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Vyhlasenie o porozumeni a vzajomnej spolupraci



Vyhlasenie o porozumeni
a vzajomnej spolupraci

Poprad,

sidlo:
1CO:
registracia:

v mene kona:

sidlo:
ICO:
registracia;

v mene kona:

I. Ukastnici vyhlasenia

. EUROCAMP DEVELOP s.r.o.

Bellova 3, 040 01 Kosice

36 694 851

Obchodny register Okresného stidu KoSice 1,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 18911/V

Marcel Siska — konatel

. FICC INVEST, a.s.

Borskd 6, 841 04 Bratislava

35 803 461

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I,
oddiel: Sa, vlozka ¢&islo: 263%/B

Ing. Andrej Héjek — predseda predstavenstva
mg. Martin Jakub — ¢len predstavenstva

I1. Predmet vyhlasenia

Ako éastnici - vlastnici nehnutelnosti a pozemkov v k. . Tatranskd Lomnica, okres

svojimi  podpismi deklarujeme sthlas s vizbami na okolity rozvoj tzemia
EUROCAMP RESORTU v stlade s urbanistickou $tidiou, ktorti zadalo mesto Vysoké Tatry.

Sme si vedomi potreby re§pektovania stanovenych podmienok mesta Vysoké Tatry, ktoré

smeruji k prirodzenému zacleneniu tohto dotknutého izemia do pldnovanej urbanizicie
tizemia, v zmysle urbanistickej §tidie zény EUROCAMP RESORT, vritane trasovania
inzinierskych sieti, dc wavnej situdcie a inej infraStruktiry dotknutého tzemia.

V Tatranskej Lomnici, diia 01.02.2011

EUROCAMP DEVELOP s.ro.
Bollova 3, 040 01 Kodlce éﬁb%(g_m
180: 36694851 DIC: 2022271262 VEST, a.s.

IEDPH: SK20p2271262

1'\1\' 0y, M4 ‘“"’"‘!!!V
RLU 33 ‘L'lJ.J 461

I1C DPH: SK2621553655
—

EUROCAMP DEVELOP s.r.o. FICC IN\éQaa.s.
Marcel Siska, konatel Ing. Andrej Héjek, predseda predstavenstva

Ing. Martin Jakub, ¢len predstavenstva



Vyhlasenie o porozumeni
a vzajomnej spolupraci

L. Ucastnici vyhlasenia

1. Pro Wood, a.s.

sidlo: Borskd 6, 841 04 Bratislava

1CO: 35791 888

registrcia: Obchodny register Okresného stidu Bratislava L,
oddiel: Sa, vloZka ¢&islo: 2495/B

v mene kona: 'ng. Pavol Ondri§ - predseda predstavenstva

2. DANICON DEVELOPMENT, a.s.

sidlo: Mileticova 17/B, 821 08 Bratislava

ICO: 44 654 367

registricia: Obchodny register Okresného siidu Bratislava I,
oddiel: Sa, vloZka &islo: 4715/B

v mene kona: Ing. Vladimir Ondris — predseda predstavenstva

II. Predmet vyhlasenia

Ako tcastnici - vlastnici nehnutelnosti a pozemkov v k. d. Tatranskd Lomnica, okres
Poprad, svojimi podpismi deklarujeme sdhlas s vizbami na okolity rozvoj tzemia
EUROCAMP RESORTU v siilade s urbanistickou Stddiou, ktord zadalo mesto Vysoké Tatry.

Sme si vedomi potreby re§pektovania stanovenych podmienok mesta Vysoké Tatry, ktoré
smeruji Kk prirodzenému za¢leneniu tohto dotknutého izemia do pldnovanej urbanizicie
lzemia, vzmysle urbanistickej Stidie zony EUROCAMP RESORT, vritane trasovania
inZinierskych sieti, dopravnej situécie a inej infrastruktiry dotknutého tzemia.

V Bratislave, diia 01.02.2011

| Pre ¥wood, a.s.
Borska 6, 841 04 Bratislava

) . 1C0:35791 888
,_ /1€ DPH: 8K2020223160 ) {1
N , n ]
W ool
. \

| Pro Wood, a.s. <\ pANICON DEVELOPMENT, a.s.

hY
Ing. Pavol Ondri§ - predseda predstavenstva Ing. Vjadimfr Ondri§ - predseda predstavenstva



Vyhlasenie o porozumeni
a vzajomnej spolupraci

I. Uastnici vyhlasenia

1. Ing. Jan Rexa, Popradské 1150/50, 059 01 Spisskd Beld

II. Predmet vyhlasenia

Ako ucastnik — vlastnik nehnutelnosti a pozemkov v k. 4. Tatransk4 Lomnica, okres
Poprad, svojim podpisom deklarujem sthlas s vizbami na okolity rozvoj tzemia
EUROCAMP RESORTU v siilade s urbanistickou §tidiou, ktori zadalo mesto Vysoké Tatry.

Som si vedomy potreby redpektovania stanovenych podmienok mesta Vysoké Tatry, ktoré
smeruji k prirodzenému zacleneniu tohto dotknutého tzemia do pldnovanej urbanizicie
izemia, v zmysle urbanistickej Stidie z6ny EUROCAMP RESORT, vritane trasovania
inZinierskych sieti, dopravnej situdcie a inej infrastruktiry dotknutého tzemia.

V Tatranskej Lomnici, dfia 01.02.2011

Ing. Jin Rexa



@ TATRAMAT, akciova spoloc¢nost’, Hlavna 1416/28, 059 51 POPRAD

Vaz. pan

Ing. Martin Jakub
EUROCAMP DEVELOP, s.r.o.
Bellova 3

040 01 Kosice

Poprad, dna 10.3.2011

VEC: Stanovisko k zameru ,EUROCAMP RESORTY.

Tatramat, akciova spolo¢nost’ Poprad k predloZenému zameru nema zasadné
pripomienky, ale nakol’ko mame pre na§ zamer .Rekreaény areal Juniperus —
Tatranska Lomnica™ vydané Zaverecné stanovisko Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢islo 392/2010-3.4/bj. Zziadame dodrzat’ vietky trasovania
inZinierskych sieti vratane ich kapacit a dopravného riefenia tak. aby doslo
k reSpektovaniu nasho projektu pri sucasnom reipektovani Uzemného planu Mesta
Vysoké Tatry.

S pozdravom,

0

JUDr. Pavol\Ovsonka Ing. Jlrl zler
Clen predst stya ¢len preds enstva

TATRAMAT akciova spolocno
Hlavna 1416/28
} 059 51 Poprad
1C0: 00 152 421 » IC DPH: SK2020476436
1.

Telefén:052/7127109 ICO :152421 Zapisana v Obch.registri na Okresnom stide Presov
Fax: 052/7127107 IC DPH : SK 2020476436 oddiel Sa, vlozka ¢. 9/P



Priloha 3

Stanoviska PVS a VSE k navrhovanej ¢innosti
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Podtatranska vodarenska spoloénost), a.s., Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad
_‘/-"h-_

EUROCAMP DEVELOP s.r.o.
Bellova 3
040 01 KOSICE

Vas list znacky / zo dia: Nasa znacka: Vybavuije : Poprad, dia:
2643/2010/1S/6 Ing. Duroska 6.12.2010
VEC:
Zasobovanie vodou a odkanalizovanie lokality Eurocamp T.Lomnica
- odpoved

Poziadali ste nas ourlenie podmienok pre zasobovanie vodou
a odkanalizovanie aredlov Euocamp Resort, FICC Invest a Eurocamp
Tatranec v Tatranskej Lomnici. Potreba vody pre tieto lokality je vypocitana
na maximalnu hodinovl spotrebu 22,00 I/s, denna potreba je 8,72 I/s.
Pre zabezpecenie Vami pozadovanej dodavky pitnej vody je nevyhnutné
nasledovné:
1. dobudovanie vodojemu na kéte 800 — 805 m.n.m., s akumulaciou
1000 m3.
2. dobudovanie vodovodu DN 200 od pripravovanych spotrebisk
k novému vodojemu.
V sucasnosti sa na kote 805 m.n.m. nachadza vodojem o objeme 100 m3,
ktory pre pokrytie VaSich odberov nepostacuje. Cela oblast sa nachadza
v lll. a IV. tlakovom pasme Lomnického skupinového vodovodu.

Existujuca kanalizacia je vybudovana ako delena. Prepojenie kanalizanych
systémov Tatranska Lomnica — Velka Lomnica predpokladame zrealizovat
do roku 2013. Ztoho dbvodu je potrebné uvazZovat tiez s vybudovanim
delenej kanalizacie v celej rieSenej lokalite.

Pri vystavbe vodovodu a vodojemu je potrebné z VaSej strany uvaZzovat so
spolufinancovanim vystavby v rozsahu planovanych potreibnych kapacit.

Podtatranski vodarenska spolocnesi, «.
Hraniéna 662/17

058 82 f‘onm i
180 36485250, IC a@f @égp 207"

Tel : sekretaridt generdlneho riaditela : 052/ 787 31 12 fax: +421 (0) 52 772 95 66 Bankové spojenie :
tstrediia 052/ 787 3115 e-mail: sckretariat@pvsas.sk Dexia Banka Slovensko, a.s., &.0.: 4232479055/5600
dispeding 052/ 787 3117 VUB, a.s., &.0.: 1769130255/0200
ICO: 36 485 250
ICDPH : SK 20 200 20 706
Registricia : Obchodny register Okresného siidu Preov, oddiel — SA, vloZka &islo — 10263/P



Vychodoslovenska
distribucn3, a.s.

"A% "S"C'S"”Z" gna, 4940/2011/07.01.2011 EUROCAMP DEVELOP s.r.o.
Nase Eislo: 243/2011/5100899561 Bellova 3

Vybavuje: Ing. Ladislav Dicky o

Telefén/E-mail: /dicky_ladislav@vse.sk 040 01 KoSice

Miesto/Datum: PP/21.01.2011

Vec: Vyjadrenie prevadzkovatela distribuénej stistavy VSD, a.s. k Ziadosti o
pripojenie do distribuénej ststavy (Napatova uroven VN a VVN)

Nazov stavby: Distribuény rozved VH
Odberné miesto (obec, ulica, €. domu, €. parcely): Tatranska Lomnica 069 60, &. parcely:
4403/47

Pozadované hodnoty zo Ziadosti

Inétalovany prikon: Existujuci : 0 kW
Pozadovane zvysenie : 1505 kW
Celkovy : 1505 kW
MRK: Existujuca : 0 kW
Pozadované zvysenie ; 660 kW
Celkova :  660,0 kW

Vlastna vyroba elektriny:  InStalovany prikon existujuci 0 kW
PoZadované zvySenie ; 0 kW
InStalovany prikon celkovy : 0 kW
Dodavka elektrického vykonu do distribuénej stistavy VSD, a.s. : 0 kW

Odsuhlasene hodnoty pripojenia do distribucnej siete

Existujlci Odsltihlaseny
Odsuhlasena maximalna rezerv. kapacita pripojenia 0 kW 660 kW
Spodsob merania spotreby elektriny nepriame - VN
Hodnota prevodu meracieho transf. pridu MTP: [ AJA 20/5 AJA

*Pozn. Spésob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame -
s MTP a MTN

Podmienky pripojenia:

1. Samotné zabezpecenie odberu bude mozné riesit' roz8irenim VN — 22 kV distribu¢nej
siete a to:

1. Zabezpecenim rozsirenia VN distribuénej siete od kmeriového vedenia VN ¢&.
489 vedeného v k.u. Velka Lomnica po pozemok parc. &. 4343/606 k.u. Velka
Lomnica s napojenim sa na v stcasnej dobe pripravovany VN rozvod pre
stavbu ,Silver resort”. .

2.Rozsirenim VN distribuénej siete pre Vas arealu od VN rozvodu v aredli stavby
LSilver resort" a vystavbou novych transformacnych stanic 22/0,4 kV.

2. Technické rieSenie vystavby elektroenergetickych zariadeni prislichajicich k
distribuénej sustave stanovi VSE a.s. - Oddelenie Obnova a rozvoj sieti VN a NN -
region Poprad.

3. Cely odber elektriny bude v zmysle STN 34 1610 zo strany VSD a.s. zabezpeceny v
stupni €. 3.

4. Cely odber musi byt kompenzovany s uc¢innikom cos fi = 0,95-1 a prevadzkou
elektrickych zariadeni nesmie byt negativne ovplyviiovany priebeh elektrickych veli¢in

Spoloénost’ Vychodoslovenska energetika a.s. kona v mene spoloénosti Vychodoslovenska
distribu&na, a.s. na zdklade Generalneho spinomocnenia zo diia 18. decembra 2008 a v sulade s
ustanoveniami Ramcovej zmluvy o poskytovani sluZieb uzavretej medzi spoloénost'ami
Vychodoslovenska energetika a.s. a \lychodoslovenska distribuénd, a.s. zo diia 18.juna 2007 v zneni
dodatku €.1 a Dodatku .2 a suvisiacich Eiastkovych zmldv v platnom zneni.
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Vychodoslovenska
distribuénd, a.s.

Miynska 31
042 91 Kosice
Slovenska republika

T - Linka WVSD

0850 123 312
T +421 55 610-2111
F +421 55 678-6516
E info@vsds.sk
| www.vsds.sk

Bankové spojenie

Citibank Europe ple
pobocka zahranicnej banky
€.0.: 2008480108/8130

Spolotnost’ je zapisana
v obchodnom registri
Okresného sudu KosSice |
oddiel Sa, viozka 1411/V.

ICO: 36 599 361
DIC: 2022082997
IC DPH: SK2022082997



Vychodoslovenska
distribu¢n3, a.s.

a signalu HDO v zmysle STN 33 3430 a STN 33 4570.

5. Technické rieSenie merania spotreby elektriny musi spifiat’ ,,Podmienky merania

elektriny VSD a.s.” uverejnené na internetovej stranke www.vsds.sk .

VSeobecné ustanovenia :

S pozdravom

Noveé elektroenergetické rozvodné zariadenie ma distribucny charakter. Technické
rieSenie vystavby elektroenergetickych rozvodnych zariadeni stanovi VSE a.s. -
Oddelenie oblastného rozvoja VN a NN - regién Poprad.

Vlastnicke rozhranie medzi regionalnou distribuc¢nou sustavou a pripajanym
elektroenergetickym zariadenim, ako aj investicné podmienky vystavby dohodne
iadatel o pripojenie s Gisekom Sietovy obchod spoloé&nosti Vychodoslovenska
distribuéna a.s. BlizSie informacie o mozZnosti investicnych podmienkach vystavby
mozno ziskat' na e-mailovej adrese sietovy_obchod@vsds.sk.

Pripojenie elektroenergetickych rozvodnych zariadeni do distribuénej ststavy je
podmienené uzavretim ,Zmluvy o pripojeni” s VSD, a.s. a uhradenim poplatku za
pripojenie do distribu¢nej sustavy. Vyska poplatku za pripojenie bude stanovena v
zmysle platného vynosu Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (URSO) pre aktudlny
rok. Podmienky zmluvy o pripojeni a vypocet poplatku za pripojenie do distribucnej
sustavy je potrebné dohodnut' s isekom Siet'ovy obchod spoloénosti
Vychodoslovenska distribuéna a.s.

Po zriadeni resp. vystavbe zariadenia Ziadatela ma ziadatel pravo poziadat’
prevadzkovatela distribuénej sustavy v zmysle Prevadzkového poriadku o uzatvorenie
zmluvy o prevadzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto Specifikovana
hranica vyuZitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnuti ktorej méZe dojst’ k
odkupeniu zariadenia prevadzkovatelom distribuénej ststavy. Blizsie informéacie o
moznosti uzavriet’ zmluvu o prevadzke zariadenia mozZno ziskat na e-mailovej adrese
sietovy_obchod@vsds.sk

VSD a.s. ma zaujem byt' vlastnikom distribucnych elektroenergetickych rozvodnych
zariadeni.

Pri navrhu elektrorozvodnych zariadeni, ktoré maja distribuény charakter a prejdu do
spravy a majetku VSD a.s. Kosice ziadame navrhovat vylucne zariadenia schvalené v
~Katalégu schvalenych prvkov a vyrobkov pre distribu¢né siete a trafostanice vo VSD
a.s. Kosice", ktory je k dispozicii na www.vsds.sk.

Vyjadrenie plati Sest’ mesiacov a pricom aj pred uplynutim tejto lehoty straca platnost’
v pripade zmeny Udajov na zaklade ktorych bolo vydané.

Ing. Palgut Marek Ing. Vladimir Petruiak
veduci odboru Obnova a rozvoj sieti VN a NN veduci oddelenia Obnova a rozvoj sieti

VN a NN region Poprad
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Priloha 4

Kapacitné posudenie dopravného napojenia
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QR3S LABUDA - ASI s 0. Obchodnéa 52/30 Hrabugice 053 15
| o 3em3 o0

\ EUROCAMP RESORT TATRANSKA LOMNICA,
‘ »A“ EUROCAMP,
DOPRAVNE NAPOJENIE, KAPACITNE

Investor: EUROCAMP DEVELOP spol. s r.o. Bellova 3.
Kosice
Stupen: DID
Zakazkové cislo: 03.2011
Archivne ¢islo: A15/2011
03/2011
Mobil: 0905 357 764 Fax: 053-4490101 e-mail: stefanlabuda@stonline.sk
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Ciel'om kapacitného posudenia dopravného napojenia komunika¢ného systému
JA“ REUROCAMP RESOT je preverit' jeho dopravné rieSenie, zatazené vyhladovou
navrhovou intenzitou 2030.

. DOPRAVNO-INZINIERSKA CHARAKTERISTIKA SUCASNEHO STAVU

Cesta ¢.: 117540

Cesta ¢&. 11/540 predstavuje dopravne vyznamni komunikdciu cestnej siete okresu
Poprad a Kezmarok, kategorie C 7.5/60, dvojpruhovi smerovo nerozdelenu s
neobmedzenym pristupom. Z pohl'adu dopravného vyznamu, prietah zastavanou castou
EUROCAMP je mozné charakterizovat’ ako zberni komunikaciu funkénej triedy B2,
kategoric MZ 8.5/60. Po uvedenej komunikacii je vedend individualna automobilova
doprava okresného vyznamu a nakladova doprava, ktorej zdroj a ciel’ je v oblasti mesta
Vysoké Tatry. Jej dopravny vyznam narastd najmi v ase letnej turistickej sezony vo vztahu
k spojnici cesta &. 1/67 Poprad — Kezmarok — dopravny smer na oblast’ Vysokych Tatier.

Na uvedent komunikéciu st cestou uroviiovych stykovych a priese¢nych krizovatiek
dopravne napojené ucelové komunikacie funkénej triedy €2 a C3 kategorie MO 6,5/30
a vyjazdy sucasnej zastavby EUROCAMP. Taktiez na fiu Gstia aj vjazdy z prilahlych lesnych
pozemkov a spevnenych ploch.

2. NAVRHOVANE !)OPRA_\/NE NAPOJENIE A NAVRHOVANY
KOMUNIKACNY SYSTEM

2.1. UZEMNO-P;ANOVACIA DOKUMENTACIA A VYHCADOVY
KOMUNIKACNY SYSTEM

Vyhl'adova tprava existujuceho komunika¢ného systému predstavuje napojenie novych
obsluznych komunikacii funkénej triedy C2, respektive C3 v dvoch dopravne vyznamnych
uzloch, ktoré budi predstavovat’ okruzné krizovatky. Tieto zabezpecia spomalenie dopravy
pred samotnym vjazdom vozidla do centrdlnej asti a zaroven dopravne napoja ucelové
komunikacie na cestu ¢.: 11/540. S napojenim ostatnych u¢elovych komunikéacii a vyjazdov
v centréalnej &asti sa uvazuje formou ., vyjazdu s moznym odbocenim vpravo z cesty ¢.: 11/540
a vjazdom, odbo¢enim vpravo na cestu ¢. 11/540. Tym sa umozni bezpecny prejazd
centralnou ¢astou EUROCAMP.

2.2. DOPRAVNE NAPOJENIE

Navrhované dopravné napojenie predstavuje ¢ast’ vyhl'adového dopravného rieSenia
prietahu cesty &.. 11/540, veduceho zastavanou ¢astou EUROCAMP v zmysle UPD. Navrh
dopravného napojenia vychadza z platnej izemno-planovacej dokumentacie a jej dopravného
rieSenia pre danu oblast. Navrhovany komunika¢ny systém, predstavuju ucelové pristupove
komunikécie zastavanych ¢asti .,A* EUROCAMP RESORT", ktoré¢ho rozloha predstavuje

" 10.80 ha. Z dopravného hl'adiska ho predstavuje ucelova pristupova komunikdcia funkéne;

triedy C3 kategorie MO 6,5/40 a dopravne skl'udnené ucelové komunikécie D1 kategorie
MOU 5.5/30. Uvedeny komunikaény systém sa navrhuje dopravne napojit’ na cestu ¢&.: 11/540
okruznou krizovatkou a stykovou krizovatkou. Stykova krizovatka bude situovana na ceste




S

¢.: 11/540 vo vzdialenosti 389 m od navrhovane) okruznej krizovatky. Uvedena krizovatka
odl'ah¢i v budicnosti zat'azenie okruznej krizovatky z dopravného smeru T. Lomnica — . A
EUROCAMP RESORT.

Parametre okruznej krizovatky a jej skladobné prvky boli navrhnuté s ohl'adom na
navrhové vozidlo, ktoré predstavuje vozidlo skupiny 3 v zmysle STN 73 6057. Uvedenému
bol prisposobeny priemer okruznej krizovatky D = 35 m, Sirka jazdného pruhu okruhu, Sirka

jazdnych pruhov vjazdov a vyjazdov z krizovatky, polomerov napojenia vjazdov a vyjazdov

z krizovatky. Vyskové vedenie nivelety vetiev krizovatky bude prisposobené stucasnej
nivelete cesty ¢.: 11/540.

Do ¢asu dobudovania druhej okruznej krizovatky a stredového deliaceho pasu cesty ¢.:
[1/540 sa navrhuje ponechat’ ¢ast’ existujiceho dopravného napojenia ucelovej pristupovej
komunikacie vedicej k polyfunkénému objektu a reStauracii. Nasledne existujuca prieseéna
krizovatka bude prebudovana na stykovu krizovatku s do¢asnym pruhom pre odbocenie
vlavo. Tento bude neskorsie nahradeny stredovym deliacim pasom, vedicim
medzikrizovatkovym tsekom oboch okruznych krizovatiek.

2.3.CYKLISTICKE KOMUNIKACIE A KOMUNIKACIE PRE CHODCOV

Navrhovany komunikac¢ny systém aredlu bude dopravne napojeny na existujucu siet’
komunikacii pre chodcov prostrednictvom existujuceho podchodu veduceho pod cestou ¢..
[1/540. Jednotlivé objekty navrhovaného arealu budu navzajom prepojené chodnikmi
umiestnenymi v pridruzenom dopravnom priestore navrhovanych uc¢elovych komunikacii
a trasovanymi mimo komunikécii. Ich §irka chodnikov v pridruzenom dopravnom priestore
bude predstavovat’ 0.75 m x 2. Chodnik od jazdného pasu bude oddeleny bezpe¢nostnou
rezervou 0.5 m a vyskovo zvysenou obrubou. Sirka chodnikov vedicich mimo komunikacii
bude predstavovat’ 1,5 m.

Arealom bude prechadzat’ cesticka pre cyklistov smerujica z T. Lomnice v smere na Vel'ka
Lomnicu. Sirka cyklistickej komunikécie bude predstavovat’ 3.0 m.

3. SCITANIE CESTNEJ DOPRAVY

Pravidelné celostatne prieskumy intenzit automobilovej dopravy realizované SSC
Bratislava poskytujt spracované vysledky, ktoré pre jednotlivé s¢itacie useky ciest udavaju
intenzitu individualnej automobilovej dopravy / d'alej iba IAD / na useku v podobe
roénych priemernych dennych intenzit /d’alej iba RPDI/ udavanej v pocte voz./24 hod.

Z hladiska ucelnosti sa na cestnej sieti sleduju iba vybrané useky, respektive s¢itacie
miesta. Na nich sa na zaklade vysledkov prieskumov vypoc¢tom ur¢i RPDI.

3.1.SCITANIE CESTNEJ DOPRAVY 2005

Vystup z neho a to jeho graficka ¢ast’ — .Stuzkovy diagram intenzit dopravnych prudov
na vybranom useku cesty ¢.: [1/540* je znazorneny na obrazku ¢.: 2 . V uvedenom
diagrame je znazornena aj poloha s¢itacicho stanovista 02380 vo vzt'ahu
k posudzovanému tseku.
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Obr.¢.:2 Stuzkovy diagram intenzit dopravnych prudov cesty ¢.: 11/540
/ celostatne s¢itanie 2005 - voz./24 hod. /
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Samotné ¢iselné udaje tykajuce sa intenzit a zloZzenia dopravného prudu na profile
s¢itaciecho  stanovist'a ¢: 02380. cesty ¢.: 11/540 zistenych prieskumom st uvedené v tabul’ke
E. 1.

Tabulka &. 1 Udaje zo s¢itacieho stanoviita 02380 cesty ¢.: 11/540, usek V. Lomnica -
T. Lomnica:

| Usek: cesta: T O M S alfa beta PS

102380 000540 273 1793 10 2076 - ; _

kde : T — nakladné automobily a privesy
O — osobné a dodavkové automobily
M — motocykle
S - sucet
PS — pomer smerov

Podla udajov ziskanych celostatnym prieskumom automobilovej dopravy 2010
bola intenzita na profile s¢itacieho stanovista cesty ¢.: 11/540 — 02380 nasledovna:
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Tabul’ka ¢. 2 Udaje zo s¢itacieho stanovist'a 02380 cesty ¢&.: 11/540, usek V. Lomnica -
T. Lomnica prieskum 2010

| Usek: cesta: T O M S alfa beta PS

{ 02380 000540 400 2808 15 3223 - - =

kde : T —nakladné automobily a privesy
O — osobné a dodavkové automobily
M — motocykle
S - sucet
PS — pomer smerov

4. PROGNOZA INTENZITY DOPRAVY NA VYHUADOVE OBDOBIE
4.1.CESTNA SIET, CESTA ¢&.: 11/540 okr. Poprad

Pri prognéze rastu intenzity dopravy na vyhl'adové obdobie je dolezitou vyhl'adova
intenzita, t.j. mnozstvo vozidiel, ktoré vo vyhl'adovom obdobi prejde posudzovanou
komunikaciou. V praxi sa naj¢astejsie za vychodziu intenzitu povazuje intenzita zistena
celotatnym prieskumom s¢itania dopravy. Vzhl'adom k tomu, Ze celostatne s¢itanie dopravy
sa vykonava od roku 1963 su k dispozicii ¢asové rady o vyvoji intenzit na jednotlivych
usekoch ciest. Tu je mozné ziskat’ jednotlivé tendencie rastu intenzit. Takymto sposobom boli
odvodené aj vyhl'adové koeficienty rastu dopravy, ktoré sa pouzivaju k vypoc¢tom
vyhl'adovych intenzit na jednotlivych komunikaciach. Vyhladova intenzita sa potom stanovi
zo vztahu:

My =Ms . K

kde: Mv - vyhladova intenzita
Ms - sucasna intenzita
K - vyhladovy koeficient

Pre tato prognozu boli pouzité vyhl'adové koeficienty rastu intenzity dopravy na cestnej
sieti SR pre Preovsky samospravny kraj a cesty Il. triedy. Koeficienty pre horizont 2030
prepo¢tom z roku 2010 a predstavuju hodnotu:

l'ahké vozidla: 1,35
tazké vozidla: 1.31

Vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze na intenzitu dopravy v useku prietahu cesty ¢.: 11/540
EUROCAMP, prakticky nema vplyv doprava, ktorej zdroj a ciel’ je v zastavanej Casti
EUROCAMP / predstavuju iba stavebné mechanizmy /, pre stanovenie vyhl'adovej
intenzity bola zvolena metdda jednoduchého stcinitel’a rastu.

Na zaklade uvedeného vyhl'adova intenzita na profile v posudzovanom tseku bude, pre
horizont 2030 predstavovat: :
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Mv= 400x 131+ 2823 x1.35=4336 voz./ 24 hod.

4.2. ZATAZENIE NAVRHOVANEHO KOMUNIKACNEHO SYSTEMU
CHARAKTERISTIKA BUDUCEJ VYSTAVBY

Navrhované objekty budu predstavovat’ objekty rekreacie a Sportu s nasledovnou

kapacitou:

Objekt: funkcia: ucelova jednotka: pocet:

A0l penzion s polyfunkciou 16Zka 58
navstevnici hostia penzion
zamestnanci 10

A02 — A 68 rekreacny objekt l6Zka 335

A 69 penzion s vybavenost'ou 167ka 32
zamestnanci 38
navstevnici hostia penzion
fitnes hostia rekreacné

objekty a penzion
Spolu: l6Zka 425

zamestnanci 48
Objekty ob¢ianskej vybavenosti a cestovného ruchu st navrhnuté v sulade UPD.
4.3. VYHIZADOVA INTENZITA DOPRAVNYCH PRUDOV
Intenzita dopravnych pridov na vyjazde je odvodena od predpokladaného poctu
parkovacich stojisk pre danu lokalitu stanovené¢ho vypoc¢tom v zmysle STN 73 6110
a hybnosti vozidla pripadajucej na jedno stojisko.

Vypocet potreby parkovacich stojisk v zmysle STN 736110:

Zakladné ukazovatele pri navrhu parkovacich stojisk:

Druh objektu: acelova 1 stojisko pripada pocet stojisk:
jednotka: na ucel. jednotku: kratkodobé: dlhodobé:

Odstavné stojiska:  obyvatel 0 1:2,5 0 0

Parkovacie stojiskda: obyvatel 0 20 0 0

" Ubytovacie a stravovacie

zariadenia:: 16zko: 425 2 = 213
navstevnici: hostia arealu
zamestnanci: 48 5 - 10
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SPOLU:  Odstavné stojiska Oo =10
Parkovacie stojiska Po =223

Celkovy poéet stojisk v rieSenom uzemi:
N=0o0. ka+Po. ka . kv . kp .kd=

Kde: N - celkovy pocet stojisk v rieSenom regione
Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk pri stupni automobilizacie /1 . 2.5/
Po - zakladny pocet parkovacich stojisk

ka - st&initel’ vplyvu automobilizicie 1.0
kv - sacinitel’ vplyvu velkosti obce 0.3
kp - sacinitel vplyvu polohy rie3en¢ho uzemia 0.5
kd - sucinitel’ vplyvu del'by preprav. prace 1,2

potom:

N=0x.1+223x 1x03 x 0,5x 1.2=41 stojisk

V zmysle STN 73 6110 je pre dany objekt potrebnych 41 odstavnych a parkovacich
stojisk.

Vzhl'adom k charakteru rekreaéného arealu investor uvazuje s vystavbou 67 odstavny
a parkovacich stojisk, ktoré budu umiestnené pri rekreaénych objektoch A 02 az A 68 na ich
pozemkoch. Pri ostatnych objektoch arealu bude celkom navrhnutych 70 odstavnych
a parkovacich stojisk.

Hodinova intenzita Iz na profile buducej obsluznej komunikacie pred vjazdom na cestu
¢.: 11/540 moze predstavovat’ v Spicke 80 % vyjazdov a prijazdov z po¢tu parkovacich
strojisk. To v nasom pripade predstavuje intenzitu 110 voz. /hod. Vzhl'adom k skuto¢nosti,
7e pre danu oblast’ je charakteristicky ciel’ dopravy, ktory predstavuje oblast’ mesta Vysoké
Tatry, najzat'aZenejsi dopravny smer bude predstavovat’ smer na oblast’ Vysokych Tatier —
4/5.

Vyhladové ndvrhova intenzita ucelovej komunikécie pred dopravnym napojenim na cestu
&.: 11/540 moze predstavovat intenzitu 548 voz. /24 hod. Ako predpoklad na jej vypocet bol
zvoleny pohyb vozidla, ktory predstavuje 2 vyjazdy a prijazdy pripadajice na navrhované
stojisko.

5. NAVRHOVANE D()PRAyNE NAPOJENIE A NAVRHOVANY
KOMUNIKACNY SYSTEM
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5.1. DOPRAVNE NAPOJENIE

Po vykonanej ohliadke predmetného tseku cesty ¢. [1/540, konzulticii s cestnym
spravnym organom bol spracovany navrh organizacie dopravy na ceste ¢.: 11/540 v jej
prietahu ,, EUROCAMP*. Navrh predstavuje dopravné napojenie u¢elovej pristupove;j
komunikécie funkénej triedy C3 kategorie MO 6,5/40 na cestu ¢.: 11/540 formou okruznej
krizovatky a dopravné napojenie ucelovej pristupovej komunikacie C3, kategorie MO 6,5/40
formou Groviiovej stykovej krizovatky na uvedent komunikaciu. Stykova krizovatka bude
situovana na ceste ¢.: I[1/540 vo vzdialenosti 389 m od navrhovanej okruznej krizovatky.
Uvedené dopravné napojenie odl'ah¢i dopravné zat'azenie navrhovanej okruznej krizovatky
z dopravného smeru T. Lomnica — Eurocamp. Navrh dopravného napojenia vychadza
z platnej Gizemno-planovacej dokumentacie a jej dopravného riedenia pre danu oblast’.
Navrhovan¢ dopravné napojenie predstavuje ¢ast” dopravného rieSenia prietahu cesty ¢..
[1/540 veduceho zastavanou ¢astou EUROCAMP v zmysle UPD. Toto rieenie navrhuje
v budiicnosti napojenie 2 obsluznych komunikacii funkénej triedy C2, respektive C3
v dvoch dopravne vyznamnych uzloch, formou okruznych krizovatiek. Uvedené krizovatky
maju zabezpe¢it' spomalenie dopravy pred samotnym vjazdom vozidla do centralnej ¢asti
a zaroven dopravne napoja ucelové komunikacie na cestu ¢.: [1/540. S napojenim ostatnych
Gcelovych komunikécii a vyjazdov sa v danej lokalite uvazuje formou ,, vyjazdu s moZznym
odbocenim vpravo z cesty ¢.: 11/540 a vjazdom, odbo¢enim vpravo na cestu ¢. 11/540%. Tym
sa umozni bezpe¢ny vjazd a vyjazd vozidiel na cestu ¢.: [1/540 a zabezpeci plynula
premavka v priebeznych jazdnych pruhoch cesty ¢.: 11/540.

Parametre okruznej krizovatky a jej skladobné prvky boli navrhnuté s ohl'adom na
navrhové vozidlo, ktoré predstavuje vozidlo skupiny 3 v zmysle STN 73 6057. Uvedenému
bol prisposobeny priemer okruznej krizovatky D = 35 m, Sirka jazdného pruhu okruhu, Sirka
jazdnych pruhov vjazdov a vyjazdov z krizovatky, polomerov napojenia vjazdov a vyjazdov
z krizovatky. VySkové vedenie nivelety vetiev krizovatky bude prispdsobené stcasnej
nivelete cesty ¢.: 11/540.

6. KAPACITNE POSUDENIE DOPRAVNEHO NAPOJENIA

Pre celkové dopravné zat'aZenie rieSenej oblasti bola pre cestu ¢.: 11/540 zvolena navrhova
vyhl'adova intenzita pre rok 2030. Tu na ceste ¢.: [I/540 v uvedenom ¢asovom horizonte
moze predstavovat’ 12 % z vyhl'adovej navrhovej intenzity Mv = 4 336 voz./ 24 hod. To
predstavuje 521 voz./hod. v oboch smeroch.

Vyhladova intenzita dopravného pridu navrhovanej ucelovej komunikacie pred
dopravnym napojenim na cestu ¢.: [1/540 méZe predstavovat’ intenzitu 548 voz. /24 hod.

Z pohl'adu vyhl'adovej navrhovej intenzity pre horizont 2030 méze predstavovat intenzitu

110 voz./hod. v oboch smeroch.

Predpoklad rozloZenia dopravného zat'azenia bol zvoleny - 1/3 — stykova krizovatka a 2/3
okruzna krizovatka.

Stuzkov¢ diagramy intenzit krizovatkovych dopravnych prudov pre horizont 2030 su
znazornené na obr. ¢.: 2 a 3. .



Obr. ¢.: 2 Kratogram krizovatkovych dopravnych prudov — okruzna krizovatka
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Obr. ¢.: 3 Kartogram krizovatkovych dopravnych pridov - stykova krizovatka
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6.1. Okruzna krizovatka

Odhad kapacity navrhovanej okruznej krizovatky bol vykonany v zmysle TP 04/2004
Projektovanie okruznych krizovatiek na cestnych a miestnych komunikéciach.

Obr. ¢.3 Odhad kapacity okruznej krizovatky s jednoduchym vjazdom, vyjazdom a okruhom
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Z grafického posudenia j zrejme, Ze dana okruzna krizovatka sa v danej lokalite moze
navrhnit’ bez preukazania jej kapacity vypoctom. Dopravné pomery v tomto Stadiu
etapovitosti dopravného napojenia buda nepriaznivé. Po prestavbe cel¢ho prietahu cesty ¢.:
[1/540 a napojeni d’al$ieho ramena krizovatky dojde k zvySenim zat'aZenia ostatnych vjazdov
a tym aj dopravné pomery budu priaznivé.

Z grafu je zaroven zrejme, Zze napojenie d’alSieho ramena navrhovanej okruznej
krizovatky a teda aj zvySenia jej dopravného zat’azenia ostiva dostatofna kapacita.

6.2. Stykova krizovatka

Posudenie kapacity neriadenej stykovej krizovatky cesty ¢.: /18 s UK bolo vykonané
v zmysle TP 10/2010 — Vypocet kapacity uroviiovych krizovatiek, programom KAPNEKR .
Vsetky vypoéty vykonané uvedenym programom su v sulade s citovanym predpisom.
Postdenim bolo zistené Ze navrhovana stykova krizovatka zatazena vyhl'adovou navrhovou
intenzitou 2030 vyhovuje pre stanovenu funkénu uroven dopravy A pre hlavnu a vedl'ajsiu

“cestu. Vypoctovy formular tvori prilohu ¢.: 2 tohto postdenia.
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Pouzita literatura: - Dopravné inZinierstvo / V. Medelska alfa /
STN 73 6102 - Projektovanie krizovatiek pozemnych komunikacii
STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunikacii
TP 10/2010 - Vypocet kapacity uroviovych krizovatiek - Ministerstvo
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy,
pozemnych komunikacii a investi¢nych projektov.
TP 04/2004 Projektovanie okruznych krizovatiek na cestnych a miestnych
komunikaciach. /MDPaT, SR Sekcia cestnej infrastruktary 2004 /
Podklady : - Celostatne sé¢itanie dopravy 2005 a 2010 / SSC Bratislava /
- iné podklady — objednavatel’

Priloha &.: 1- SirSie vztahy M 1 : 2500
2. Vypoctovy formular
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Pfiloha €. 2
Krizovatka: 11/540 - uc¢elova komunikacia - "A" EUROCAMP RESORT
Variant vypoctu: 2030
Intenzita dopravy Kapacita |Rezerva| Kolona | Cakanie| Potet |Funkéna
Vjazd - oznaéenie Smer OA N+B celk. | skladba K Kr Naso, t; zast. | Uroven
voz/h | vozh | voz/h vh jvih jv/h m s/voz | voz/h
Prednost: Hlavna cesta
1 11/540 smer Vlavo 4 0 4 4 986 982 0 4 1 A
od V. Lomnica | Priamo 243 33 276 293 1800 1507
Prednost: Daj prednost v jazde!
2 Uéelova VIavo 15 0 15 15 Spol. pruh
komunikacia
Vpravo 4 0 4 4 Spol. pruh
VL+V/P 19 0 19 19 572 553 0 7 12 A
Prednost: Hlavna cesta
3 1/540 smer
od T. Lomnice | Priamo 243 33 276 293  Spol. pruh
Vpravo 15 0 15 15 Spol. pruh
PR+VP 258 33 291 308 1800 1492

Cakanie celkom 0,04 h; 0,2 s/voz

Pocet zastavenie celkom 13 voz/h; 2 % voz

Stanovena funkéna uroven dopravy krizovatky na hlavnej ceste

Stanovena funkéna aroven dopravy krizovatky na vedlajSej ceste




. SPRAVA A UDRZBA CIEST
PRESOVSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA

Jesennd 14, 080 01 Presov

— -
EUROCAMP DEVELOP s.r.o.
Bellova 3

040 01 KosSice

- —
Vs list &islo/zo diia Nade &islo Vybavuje/linka Prefov
08.03.2011 1207/ 276/2010 Pluginsky /052-7724070 k1.215 21.3.2011

VEC: Stanevisko k rieSeniu dopravy v EUROCAMP RESORT - stanovisko

Diia 9.3.2011 bola Uradu PreSovského samospravneho kraja doruCena Vasa ,.Ziadost
o stanovisko  k rieSeniu  dopravy v EUROCAMP RESORT“ Urad Presovského
samospravneho kraja nam Vasu ziadost’ odstipil na priame vybavenie. Sprava a udrzba ciest
PSK ako spravca ciest I1. a I11. tried dava k Vasej ziadosti nasledovné stanovisko:

RieSenie dopravy EUROCAMP RESORT Tatranska Lomnica je potrebné spracovat
podra schvaleného izemného planu mesta Vysoké Tatry, vyjadrenej podl'a stidie ,, Tatranska
Lomnica — EUROCAMP, prietah cesty I1/540 a I11/537007.

SPRAVA A UDRZBA CIEST
S pozdravom PRESOVSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA

Jesenna 14, 080 05 PRESQV

Ing. Vladimir Kozak
riaditel’

Na vedomie: Urad Presovského samospravneho kraja, Nam.mieru 2. 080 01 Presov

Telefon Fax E-mail Internet 1CO
+421 51 7563700 +421 51 7563711 sucpsk@sucpsk_sk www.sucpsk.sk 37936859



Priloha 5

Vizualizacie Variantu 1 a 2 navrhovanej ¢innosti



Vizualizacia navrhovanej ¢innosti - variant 1

Vizualizacia navrhovanej ¢innosti - variant 1



Vizualizacia navrhovanej €innosti - variant 1

Vizualizacia navrhovanej ¢innosti - variant 1



Vizualizacia navrhovanej ¢innosti - variant 2

Vizualizacia navrhovanej ¢innosti - variant 2



