Intenzifikécia separovaného zberu a zberny dvor odpadov Razinany, Zamer pre zistovacie konanie

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI
I. 1. Nazov:
Obec Raznany, zastiipena starostom obce

I. 2. Identifika¢né ¢islo organizacie:

327 689
I. 3. Sidlo:

Obecny trad, 082 61 Raziany 235,
I. 4. Opravneny zastupca obstaravatela:

Radovan Rokos$ny, starosta obce
e-mail: raznany@raznany.sk
Tel.: 051/4521214

Fax: 051/4521214

I. 5. Informovana kontaktna osoba:

Radovan Rokosny

e-mail: raznany@raznany.sk
Tel.: 051/4521214

Fax: 051 /4521214

I. 6. Projektant

Ing. Miroslav Loné&ik - EMMEL a spol., Capajevova 23,080 01 Presov,

Nazov projektu: ,,Intenzifikacia separovaného zberu a zberny dvor odpadov Razinany*,
PreSov, jan 2011.

tel.,fax: 051/7717975, 718065, 0905/717975

e-mail: emmel@nextra.sk, loncik@sabnet.sk

1I.ZAKLADNE UDAJE O ZAMERE
I1. 1. Nazov

Intenzifikacia separovaného zberu a zberny dvor odpadov Raznany, Zamer pre zistovacie
konanie (d’alej len ,,navrhovana ¢innost*‘). Obvodny trad Zivotného prostredia v Presove upustil
listom €. 1/2011/00806-002 zo dia 09.05.2011 od variantného rieSenia navrhovanej ¢innosti (vid’
prilohu ¢. 4), preto zamer obsahuje jeden variant ¢innosti ako aj nulovy variant. Zamer je
vypracovany podla § 22 a prilohy ¢. 9 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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I1. 2. Ué&el

Ucelom navrhovanej ¢innosti je intenzifikdcia separovaného zberu vybranych druhov
ostatnych odpadov v obci Raznany (d’alej len ,,obec”). V zmysle projektovej dokumentacie su
rieSené podmienky nakladania s vybranymi vyseparovanymi druhmi odpadov z komunalneho
odpadu na tizemi obce. Na zbermny dvor odpadov budu dovazané nasledovné druhy odpadov
zaradenych podl'a vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
(d’alej len ,,Katalog odpadov®) do kategorie O — ostatny odpad v rozsahu:

Kod odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria
odpadu
200101 Papier a lepenka O
200102 Sklo O
200110 Satstvo O
200111 Textilie O
200139 Plasty )
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozloziteI'ny odpad (BRO) O
170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09
01,170902a1709 03 O

Uvedené Cinnosti vyplyvaji obci z povinnosti ulozenych zakonom ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzkovanim zberného dvora sa vytvoria nové priaznivejSie podmienky pre nakladanie s
uvedenymi vybranymi druhmi ostatnych odpadov.

I1. 3. Uzivatel’
Uzivatel'om budu obyvatelia obce.

I1. 4. Charakter navrhovanej ¢innosti

Ide ozmenu vyuzitia stavby. Pre prevadzku zberného dvora budi vyuzité jestvujice
stavebné objekty garazi a pril'ahla spevnena plocha vo vlastnictve obce. Areal je v sicasnosti
oploteny so samostatnou uzamykateI'nou branou. Garaze budu sluzit’ na garazovanie navrhovane;j

dopravnej techniky a pril'ahla spevnena plocha pre umiestnenie kontajnerov na donasany
separovany odpad obCanmi obce.

I1. 5. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: PreSovsky
Okres: Sabinov
Obec: RazZnany

Katastralne uzemie: RaZiiany (zastavané uzemie obce)
Parcelné cisla:
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Zberny dvor odpadov:

Areal zberného dvora bude situovany na parcele ¢. 648/1 - 2297 m2 zastavané plochy a
nadvoria LV 1182 a 648/2 - 115 m2 zastavané plochy a nadvoria LV 1182 Samostatne stojaca
garaz.

Kontajnerové stojiska na zber BRO su na parcelach:

stojisko €. 1 - parcela ,,C* ¢islo 771/4, LV 1182 — obec Raznany — druh pozemku orna poda

spevnena Strkovo-pieskova plocha.

stojisko ¢. 2 - parcela ,,C* ¢islo 76, LV 1182 — obec Raznany — druh pozemku ostatné
plochy

— travnata plocha.

stojisko €. 3 - parcela ,,C* ¢islo 263/4, LV 1182 — obec Raznany — druh pozemku zastavané

plochy a nadvoria — spevnena $trkovo-pieskova plocha.

stojisko €. 4 - parcela ¢islo 388, LV 1182 — obec Razniany — druh pozemku ostatné plochy —

travnata plocha.

stojisko €. 5 - parcela ,,C* ¢islo 655/2, LV 1182 — obec Raznany — druh pozemku zastavané

plochy a nadvoria — spevnena strkovo-pieskova plocha.

stojisko €. 6 - parcela ,,E“ Cislo 1646/1, LV 1115 — obec Raznany — druh pozemku ostatné

plochy — spevnena Strkovo-pieskova plocha.

stojisko €. 7 - parcela ,,C* ¢islo 658/2, LV 1182 — obec Raznany — druh pozemku zastavané

plochy a nadvoria — asfaltova plocha.

Areal garazi je situovany v strede obce, v jeho v SV Casti, susedi s vychodnej a severne;j

Casti s miestnym parkom, zjuhu saredlom miestneho obchodu a pohostinstva a objektom
sliziacim na zaujmovu ¢innost’ obanov obce a zo zapadu s rodinnym domom. Plochy uréené
na vyuzitie pre zberny dvor st v platnom UPN-O zaélenené ako obé&ianska vybavenost’.

I1. 6. Prehl’adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

Priloha ¢&. 1 — Sirsie vztahy
Priloha ¢. 2 — Situécia stavby — zberny dvor
Priloha ¢. 3 — Situacia — rozlozenie kontajnerov na BOR

IL. 7. Terminy (orienta¢né) zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Terminy zacatia a ukonCenia stavby su zavislé od procesu schvalovania projektovej
dokumentacie. Stavba vyuziva jestvujicu stavebno-technicki vybavenost obce. Pre
sprevadzkovanie je potrebné nakutpit Standardnti technologiu, ktora je dostupna na trhu.
Optimalna doba uréent pre zriadenie zberného dvora je 4 mesiace.

I1. 8. Stru¢ny opis technického a technologického rieSenia

Zberny dvor odpadov:

Na zbernom dvore sa bude nakladat’ s vyseparovanymi zlozkami ostatnych odpadov z
komunalneho odpadu, ktorych vlastnosti nekladi Specidlne podmienky na stavebnotechnické
konstrukcie.
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GaraZe:

Ugel a vyuzitie objektu garazi sa doplnenim funkcie zriadenia dvora separovaného zberu v
areali garazi nemeni. Nad’alej bude sluzit' pre garazovanie dopravnej techniky a prislusenstva k
traktoru. Zriadenim dvora dojde k uplnému vytazeniu vsetkych garazovych stojisk.

Konstrukcia garazi: Objekt gardzi zabezpecuje tri stojiska 7000 x 3400 mm oddelené
jednym radom nosnych beténovych stipov 500 x 500 mm v jednopriestorovom objekte, kazdé so
samostatnym vstupom cez branu 3000 x 3000 mm.

Zastavana plocha: 115 m2

Zaklady:

Zakladové pasy su jednostranne rozsirené o 300 mm proti hriabke steny, t. j. Sirky 500 mm.
Zakladové pasy su z betonu B15. Ako izolacia proti zemnej vlhkosti je pouzitd lepenka
2xHYDROBIT + Np, natavena na podkladny beton. Podkladny beton je navrhnuty z betonu B15
hr. 100 mm. Pod podkladnym betonom je Strkopieskovy podsyp hr. 100 mm.

Zvislé konstrukcie:

Obvodové murivo je z tehdl POROTHERM 38 P+D - hr. 380 mm o rozm. 250x375x238
mm na maltu vapenno-cementovi. Malta je ukladana iba vo vodorovnych skarach. Monolitické
preklady a vence su z vonkajSej strany odizolované tepelnou izolaciou "KRUPINIT KP 25".
Stipy a medzidverné steny st navrhnuté Zelezobetonoveé.

Vodorovné konStrukcie:

Cela stavba garazi je vodorovne spevnena zelezobetonovym vencom. Nadokenné a
naddverné preklady st navrhované zo zelezobetonu.

Strop:

Strop tvori pultova strecha, ktora je zateplenda NOBASILOM. Podhlad je ukonceny
doskami hr. 19 mm.

ZastreSenie:

Konstrukcia krovu je drevena pultova ststava. Krokvy su fosnové, rozm. 80/180 mm.
Stresna krytina je z RANILY. Celd konStrukcia krovu je natretd naterom proti hnilobe a
Skodcom. Drevené konstrukcie v exteriéri st impregnované 2x napuStanou fermezou
a koneénym povrchovym naterom. Drevené konstrukcie prechddzajice obvodovou stenou su
chranené impregnaciou gumoasfaltom a polyetylénovou féliou proti absorbovaniu vlhkosti z
muriva.

Vyplne otvorov:

Garazové brany su kridlové o rozm. 2x1500 x 3000 mm s manudlnym otvaranim.

Povrchové tpravy:

Vnutornd omietka je vapenna hladka. Vonkajsia omietka je vapenno-cementova hladka,
opatrena povrchovou omietkovou vrstvou (Skrabanou akrylatovou omietkou) bielej farby.

Technické vybavenie:

Ustredné kurenie:

Nie je riesené. Temperovanie garaze je zabezpecené lokalnou pecou na tuhé palivo (drevo).

Zdravotechnika:

Nie je rieSena. Pre potreby obsluhy zberného dvora budu sluzit' socidlne zariadenia
v blizkom objekte Obecného tradu, resp. objekte zaujmovych ¢innosti v priamom susedstve s
arealom navrhovaného zbemého dvora (garazi).

SO 01 Uprava spevnenych ploch

Spevnené plochy v areali budu vyuzivané na umiestnenie kontajnerov pre individualny zber
vybranych druhov ostatnych odpadov a na docCasne umiestnenie kapacitne nevytazenych
kontajnerov s vyseparovanymi zlozkami ostatnych odpadov z primarneho zberu. Po doplneni
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kapacity kontajnerov budiu prevezené na sekundarne triedenie (zhodnotenie) k externému
prevadzkovatelovi.

KonStrukcia spevnenych ploch: Jestvujiice spevnené plochy v areali st v sucasnosti
rieSené z podkladovej 30 cm vrstvy makadamu fr. 32/63mm, na ktort je polozena vrstva sStrku fr.
0/16 mm. Tato vrstva je v zlom technickom stave. Su vyrazné nerovnosti, prevlada prachova
zlozka. Preto v ramci upravy spevnenej plochy je rieSené odstranenie tejto plochy a jej
nahradenie novou vrstvou 8/16 mm z drveného kameniva. V ramci objektu je rieSena nova
vstupna brana, vysadba izolacnej zelene z vonkajsej strany segmentového bariérového oplotenia
ztabul’ z vlnitého plechu (vysadba sa uskutoéni po jeho opatreni novym naterom). Pozdiz
oplotenia z vonkajsej strany je navrhovana vysadba ihlicnatych krikov a stromov (napr. Taxus
baccata — tis obycajny) zo strany susediaceho verejného parku (parcela 649/1).

Plocha v oploteni: 783 m2

Zastavané plochy: 115 m2

Plocha zastavanej plochy pre ulozenie kontajnerov : 570 m2

Oplotenie: Jestvujice oplotenie bude nad’alej slizit' na zabranenie nepovolanych osob do
arealu. Konstrukcia oplotenia: Oplotenie je z tabul’ z pozinkovaného ocel'ového vinitého plechu o
rozmeroch 2 x 1 m, odlah¢eného vertikalnymi jednoduchymi ocelovymi profilmi po strane
kazdej tabule.

KonStrukéné prevedenie jestvujucich stavebnych objektov vyhovuje k prevadzke
zberného dvora odpadov.

Stojiska kontajnerov na zber BRO:

Pre stojiska kontajnerov na zber BRO sa neuvazuje so stavebnymi upravami pokladu pre
polozenie kontajnerov. Kontajner sa na ¢as potreby na dobu, cca 1 tyzden, umiestni vo vybranych
lokalitach na jestvujice plochy zapisané v liste vlastnictva ako ostatné tak, aby bol zabezpeceny
pristup dopravnej techniky pre vyprazdnenie kontajnera, resp. jeho priamy odvoz k zhodnoteniu
do najblizsej kompostarne.

Navrhovana technologia pre zintenzivnenie separacie vybranych zlozZiek:

V projekte intenzifikacie separovaného zberu sa navrhuje zabezpeCovat zber nasledovnych
odpadov:

Kod odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria
odpadu
200101 Papier a lepenka 0
200102 Sklo )
200110 Satstvo*1 O
200111 Textilie *1 )
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozloziteI'ny odpad (BRO) *2 O
170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09
01,170902a1709 03 *3 O
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Poznamka:

*1-Textilie a Satstvo sa bude separované len formou jeho donasky na zberny dvor.

*2- BRO bude separované podla lokalit v obci do velkoobjemovych kontajnerov. Odvoz
BRO sa bude vykonavat’ priamo zo stojisk vel'’koobjemovych kontajnerov. Na zberny dvor bude
docasne ulozeny kontajner zaplneny menej nez 60% vyuzitia kapacity kontajnera zo stojisk
kontajnerov BRO.

*3-Stavebna sut’ (drobny stavebny odpad) bude separovana len formou jej donasky na
zberny dvor.

Z uvedenych komodit sa v stiasnosti neseparuji odpady:

- 200110 Satstvo

- 200111 Textilie

- 200140 Kovy

- 170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09

02a1709 03 (drobny stavebny odpad)

Pre zintenzivnenie separacie vybranych zloziek sa navrhuje doplnit’ technologiu pre zber
ostatnych odpadov o nasledovnu technologiu:

Traktor - 1 kus

Traktor strednej vykonovej kategorie s dorazom na jednoduchu obsluhu, vysoku zivotnost’,
nizke naklady a univerzalnost’. Motor traktora musi plnit’ emisny stupeit TIER III a vyznacovat’
sa nizkymi prevadzkovymi nékladmi a spolahlivostou. Traktor bude v ¢ase mimo prevadzku
umiestneny v jestvujucich garazach.

PrisluSenstvo k traktoru:

Traktorovy naves - 1 kus

Nosnost’ traktorového navesu sa navrhuje do 7 000 kg.

Celny naklada¢ - 1 kus

Celny nakladaé bude v &ase mimo prevadzku (vyuzitia) umiestneny v jestvujiicich
garazach.

Ramenovy kontajnerovy nosi¢ -1 kus

Konstrukcia je tvorena ploSinou, hlavnymi ramenami, vysuvnymi ramenami, oto¢nymi
hakmi, vysuvnymi podperami a retazovymi zavesmi, rozvadzacom, hydraulickymi valcami,
tlakovym filtrom a rozvodovym potrubim.

Vybavenie stojisk pre zber BRO a zberného dvora odpadov:

Otvoreny asymetricky kontajner 7,5 m3 — 10 kusov
Kontajner s ocel’ovym krytom 7,5 m3 — 5 kusov

Plastové vrecia na separovany zber do domacnosti - 5 000 ks
Z hladiska prevadzky sa jedna o diel¢i technologicky proces nakladania s ostatnymi

odpadmi pred jeho konec¢nym zhodnotenim. Technologické vybavenie pevne kotevné ku zakladu
sa nenavrhuje. Mobilné prostriedky pre navrhovanu ¢innost’ su uvedené vyssie.
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I1. 9. Zd6vodnenie potreby navrhnutej ¢innosti v danej lokalite

Zlozenie tuhého komunalneho odpadu je premenlivé v zavislosti od typu zastavby, ale aj na

roénom obdobi.

Priklad morfologického zlozenia tuhého komundlneho odpadu uvadza

nasledujuca tabul’ka, pre dva zédkladné druhy zéstavby - s vykurovanim uslachtilym palivom a
lokdlnym vykurovanim tuhym palivom.
Morfologické zlozenie tuhych komundlnych odpadov ziskané na zaklade skutocného triediaceho
rozboru (Filip,Oral 2003):

Lokalita (zastavba

Druh odpadu Vykurovanie v Ilzﬁlr(g\llgiie Priemerné hodnoty z
P uslachtilym palivom v! . oboch typov zastavby
o tuhym palivom o
(hm. %) (hm. %) (hm. %)
rozme priem rozme priemer rozmed priemer
Papier 14,3 - 1,4- .
a lepenka 208 17,8 13.1 8,0 95-16,0 13,4
Textil 1,2-9,7 6,2 0,4- 3,3 0,7-8,4 54
Plasty 1,2- 5,0 0,6- 3,0 0,9-6,7 4,2
Pryz 1,5- 2,9 1,4- 2,3 2,1-6.3 2,7
Kuchynsky 26,2- 14 5- 22,0-
Odpad 72.2 478 455 32,5 56,6 418
Sklo 1,9- 7,9 15 - 6,5 1,7 - 6,6
Mineralny 01 - 25 .
odpad (stavebny 8.9 ’ 2,6 75 3,7 2,3-6,5 3,0
odpad) ’ ’
15,3- 10,2-
Popol - 2,8 484 344 28.2 16,7
Kovy 2,7 - 7,0 2,3 - 6.3 2.4-11.0 6,2

vy

sa priememé hodnoty z obidvoch typov zastavby s celkovym mnozstvom vyprodukovaného
komunalneho odpadu ulozeného na skladke (387,49 ton) dospejeme k nasledovnym udajom:

3 Realny predpoklad
Nazov skupiny, podskupiny a druhu Statisticke moZnost
Kéd odpadu ! mnozstvo v vyseparovaného
odpadu . .
tonach max. mnozstvo v
tonach
200101 Papier a lepenka 51,9 34
200102 Sklo 25,5 16,5
200110 Satstvo 55
200111 Textilie 20.9
200139 Plasty 16,2 12,5
200140 Kovy 24,0 12
200201* Biologicky rozloZitelny odpad (BRO) 161,9 82
ZmieSané odpady zo stavieb a
17 09 04 | demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 11,6 10
09 02 a 17 09 03

10
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Stcasny stav a zber vyseparovaného odpadu a komunélneho odpadu za rok 2010 v obci Raznany

v tonach:
Katalégové ¢islo odpadu
200101 200102 200123 200135 200136 200139 200301 |200307
papier sklo vyradené vyradené vyradené plasty zmesovy | objemny
a lepenka (0) zariadenia elektrické a elektrické a (O) komunalny |odpad (O)
(0) obsahujuce elektronické elektronické odpad
chlérfluérované | zariadenia iné zariadenia (O)
uhlfovodiky ako iné ako
(N) uvedené v 20 | uvedenév 20
012122001 | 0121,2001
23, obsahujuce | 23 a 2001 35
nebezpecné (0)
Casti  (N)
55 5,37 0,59 0,27 0,27 2,85 156,19 232,30

Ak sa porovnaji udaje s idajmi sucasnej separacie je zrejmé, ze v uvedenej Cinnosti je
potrebna jej vyrazna intenzifikacia.

Od prevadzky zberného dvora odpadov sa ocakava zvysenie podielu vyseparovanych
druhov odpadov a ich mnozstva, ¢im sa znizZi objem ostatného odpadu ukladaného na skladku
odpadov v k. 1. obce a vyskyt nelegalnych skladok. Realizacia navrhovanej ¢innosti vyplyva aj
z nutnosti napliat’ strategické ciele v oblasti odpadového hospodérstva a zo zaviznych pravnych
predpisov v oblasti odpadového hospodarstva (napr. § 39 zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) platnych na tzemi obce, v
Slovenskej republike a EU.

I1. 10. Celkové naklady

200 000,- eur

II. 11. Dotknuta obec

Obec Raznany

I1. 12. Dotknuty samospravny Kkraj

PreSovsky samospravny kraj

I1. 13. Dotknuté organy

1.0Obec Raznany, zastipena starostom obce, Razinany 235, 082061 Raznany
2.PreSovsky samospravny kraj, Urad PSK, Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
3.0bvodny urad zivotného prostredia Presov, Nam. Mieru 2, 081 64 PreSov

4 Krajsky pamiatkovy tirad PreSov, Hlavna 115, 080 01 PreSov

5.0kresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru PreSov, Poziarnicka 1, 080 01

6.Regionélny urad verejného zdravotnictva, Hollého 5, 080 01 PreSov

Presov

11
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7.0bvodny urad v Presove, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Namestie mieru 3,
081 92 Presov

I1. 14. Povolujtci organ

Ziadost na stavebné rozhodnutie sa adresuje na prisluiny stavebny trad — Obec Uzovsky
Salgov, zastiipena starostom obce,

Ziadost’ na prevadzkovanie zariadenia sa adresuje na Obvodny trad Zivotného prostredia
v Presove, stale pracovisko Sabinov.

I1. 15. Rezortny organ

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Namestie Cudovita Stara 1, 812 35 Bratislava
I1. 16. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podl’a osobitnych predpisov

- vydanie stavebného povolenia a zmeny vyuzitia stavby,

- vydanie suhlasu Obvodného tiradu zivotného prostredia v PreSove na:

prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov podl'a § 7 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

I1. 17. Vyjadrenia o vplyve ¢innosti presahujtcej Statne hranice

Vzhl'adom na lokalizaciu, charakter a rozsah posudzovanej Cinnosti je predpoklad, ze
navrhovana stavba nebude mat’ cezhrani¢ny vplyv.

III. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

III. 1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi
Na ucely tejto kapitoly sa dotknutym tzemim rozumie k.  obce.
III. 1.1. Geomorfologicka charakteristika

Charakteristika relié¢fu bola spracovand na zéklade regiondlneho geomorfologického
¢lenenia (MAZUR, LUKNIS IN MIKLOS A KOL., 2000). Z geomorfologického hladiska sa
dotknuté uzemie nachadza v Alpsko-Himalajskej sustave, podsustave Karpaty, provincii
Zapadné Karpaty, subprovincii Vonkajsie zapadné Karpaty, oblasti Podhdl'no-magurskej, v troch
celkoch:

1.  Spissko-3arisské medzihorie (podcelok Sarigské podolie) — prevazna ¢ast’ k. 1.,

2. Bachuren—Z7Z,SZ aS ¢ast' k. 0. a

3. Sarigska vrchovina (podcelok Chminianska brazda) — JZ cip k. 1.

Zakladnymi typmi er6zno - dunudacného reli¢fu si v SariSskom podoli roviny anivy,

v Bachurni ide o hornatinovy reliéf so zakladnou morfostruktirou tvorenou hrastami a klinovymi
hrastami centralnokarpatskych flySovych pohori av SariSskej vrchovine su to kotlinové
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pahorkatiny so  zdkladnou  morfostruktirou  tvorenou  prechodnymi  Strukturami
centralnokarpatskych vrchovin.
Nadmorska vyska stredu obce je 360 m n.m..

I1I. 1.2. Horninové prostredie
II1.1.2.1. Geologicka stavba

Dotknuté uzemie tvori podiel’a kvartér a terciér. Z kvartéru sa vyskytuje holocén zastupeny
nivhymi sedimentami a splachmi. Z terciéru sa vyskytuje paleogén zastipeny prevazne
pieskovcovimi vrstvami vnutrokarpatského paleogénu, miestami so zlepencami a flySivymi
vyvojmi s premenlivym podielom pieskovcov, ilovcov a sliefiovcov vo vnutrokarpatskom
paleogéne.

II1.1.2.2. InZinierskogeologicka rajonizacia

Z hl'adiska inziniersko-geologickej rajonizécie patri dotknuté uzemie do regionu
karpatského flysa, subregionu vntutornych Karpat a do nasledujucich rajoénov:

e Rajon kvartérnych sedimentov zasahuje okrajovo vychodnu Cast’ dotknutého tizemia a je
tvoreny rajonom deluvialnych sedimentov.

¢ Rajon predkvartérnych sedimentov tvoreny rajonom flySoidnych homin v centralnej Casti
dotknutého tizemia arajonom pieskovcovo-zlepencovych zasahujucim okrajovo zapadnu cast
dotknutého uzemia.

Z hladiska inZinierskeho zatriedenia hornin sa tu nachadzaji skalné a poloskalné horniny
a Strkovité zeminy (s pripadnymi vlozkami zlepencov a pieskovcov).

Pre lokalitu navrhovanej ¢innosti nebol vykonany samostatny inzinierko-geologicky
prieskum. Pre jeho prevadzku bude vyuzivany areal s garazami, ktory bol kolaudovany v roku
2004.

I11.1.2.3. Seizmicita uzemia a geodynamické javy
Seizmicita uzemia

Z hladiska seizmického ohrozenia, vychadzajic z mapy ocakdvanych makroseizmickych
ucinkov pre tizemie SR (STN 73 0036), patri dotknuté uzemie do oblasti, kde maximalne
ocakavané seizmické u¢inky mozu dosiahnut’ hodnotu 6° MSK-64.

Geodynamické javy

Medzi najvyznamnejSie geodynamické javy vyskytujuce sa v dotknutom tzemi patria
svahové pohyby a vodna erdzia.

Dotknuté izemie patri k oblastiam s vyraznou predispoziciou k vzniku svahovych pohybov.

PoI'nohospodarske pody v dotknutom tzemi si mierme nachylné na vodnu erdziu.
Ohrozenost’ pol'nohospodarskej pody vodnou erdziou v dotknutom uzemi mézeme hodnotit’ ako
nepatrnu, slabt az strednu. (Atlas krajiny SR, 2002).
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I11.1.2.4. Loziska nerastnych surovin

Uzemie okresu Sabinov je chudobné na surovinové zdroje, resp. zasoby rudnych surovin,
ojedinele sa tu nachadzaju loziska energetickych a nerudnych surovin. Nachadzaju sa tu zasoby:

e zemny plyn:

- Lipany - lozisko zemného plynu a polografinickej ropy,

e stavebného kamena:

- Hubosovce - dioritovy porfyrit, vyuzivané lozisko, ur¢eny DP,

e tehliarskych ilov:

- Sabinov - lozisko net'azené, ur¢eny DP,

- Brezovica - loZisko net'aZené, bez uréeného CHLU,

o Strkopiesky:

- Rozkovany - lozisko net'azené, uréeny DP.

V dotknutom uzemi sa nenachadzaju loziska nerastnych surovin.
I11.1.2.5. Ziarenie z prirodnych zdrojov a radonové riziko

Zdrojom radonu su hlbsie pédne horizonty a horniny s obsahom radioaktivnych latok,
odkial’ sa sekundarne roznym spdsobom a réznymi cestami dostava v poddnom vzduchu, vode
alebo stavebnych materialoch do obytnych priestoroch.

Na zéaklade spracovanych odvodenych map radonového rizika (URANPRESS, Spisska
Nova Ves, 1992) v dotknutom uzemi sa vyskytuju oblasti s nizkym radonovym rizikom,
ojedinele vo vychodnej hrani¢nej Casti dotknutého tizemia je oblast’ so strednym raddénovym
rizikom.

Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nachadza v oblasti s nizkym radonovym rizikom.

III. 1.3 Klimatické pomery

Dotknuté izemie patri do klimatickej oblasti teplej (T) a klimatického okrsku:

e T7 — teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou.

Z klimaticko-geografického hl'adiska sa jedna o typ kotlinovej klimy s velkou inverziou
teplot, mierne sucha az vlhka a subtyp mierne teply (vychodna Cast’ dotknutého izemia), horske;j
klimy s malou inverziou teplot, vlhka az vel'mi vlhka a subtyp teply (véacsia Cast” dotknutého
uzemia) a mierne teply (severozapadny okraj dotknutého izemia). Priemerné teploty v januari sa
pohybuji od -7 do -4°C a v juli od 14 do 19,5°C. Priemerny rocny thrn zrazok je menej ako 650
mm. DiZka snehovej pokryvky trva v priemere 60 — 80 dni. Vetry st prevazne severozapadného,
severného a vychodného smeru, menej juhovychodného, severovychodného a zdpadného smeru,
najmensia 1poéetnost’ vetrov je juzného a juhozapadného smeru. Priemerna rychlost’ vetra v roku
je1.9ms™.

I11.1.4. Pedologické pomery
Z hl'adiska rozsirenia podnych typov na dotknutom tizemi prevladaju:

e nivné pody
- nivné pody, sprievodné nivné pody glejové na nekarbonatovych nivnych sedimentoch,
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e Ciernice (luzné pody)

- Ciernice, sprievodné Ciernice glejove; prevazne na nekarbonatovych nivnych sedimentoch,

e hnedozeme

- hnedozeme, miestami erodované hnedozeme; na sprasiach,

e rendziny a pararendziny

- pararendziny, sprievodné hnedé pody nasytené; na zvetralinach pieskovcovo-ilovcovych a
silikatovo-karbonatovych hornin,

¢ hnedé¢ pody

- hnedé¢ pody nasytené a hnedé¢ pddy nenasytené, sprievodné rankre, lokdlne hnedé pddy
oglejené; na stredne t'azkych az 'ahSich skeletnatych zvetralinach réznych hornin.

Struktiira pddneho fondu v ha v dotknutom tizemi za rok 2010 (SU SR)

CELKOVA NEPOLNOHOSP. | LESNE VODNE ZASTAVANE |OSTATNE
VYMERA PODA POZEMKY PLOCHY PLOCHY PLOCHY
11369 368.,4 2149 93 59,6 84,5
POLNOHOSP. | ORNA CHMELDNICE | VINICE ZAHRADY |OVOCNE TTP
PODA PODA SADY
768.,4 6125 0 0 34,9 3,6 1175

I11.1.5. Hydrologické pomery
I11.1.5.1. Povrchové vody
a) Vodné toky

Z hydrologického hl'adiska dotknuté izemie patri do Ciastkového povodia Hornadu (Cislo
hydrologického poradia 4-32), zakladného povodia Torysy (Cislo hydrologického poradia 4-32-
04) a je odvodiiované potokom Salgov sjeho bezmennymi pritokmi, potokom Salgovec a
Ostrovianskym potokom.

V severnej Casti dotknutého uzemia sa nachadza neudrziavany hydromelioracny kanal
odvadzajuci vodu z odvodnenych pozemkov na Casti polnohospodarskej pody v lokalitdch
Medzianske, Zimn4 studiia, Konopiska, Kanase a Sakadiky. Kanal je zausteny do potoka Salgov.
Kanal bol v sprave byvalého PD Raziany, ktoré zaniklo. Dizka kanala je cca 1975 m.

Vodné toky tizemia mézeme podla rezimu odtoku zaradit’ do vrchovinno-nizinnej oblasti so
dazd’ovo-snehovym rezimom odtoku. Najvyssie vodné stavy st v mesiacoch februar, marec a

Priemerny ro¢ny Specificky odtok v ¢asovom obdobi rokov 1931 — 1980 (Atlas krajiny
Slovenskej republiky, 2002) sa pohyboval v intervale od 5 do 10 Ls™ km™, minimalny $pecificky
odtok 364 denny vintervale od 0,1 do 0,5 Ls'km™ a maximalny S3pecificky odtok
s pravdepodobnost'ou opakovania raz za 100 rokov v intervale od 1,4 do 1,8 m’.s™ .km®.

Na lokalite navrhovanej ¢innosti sa nenachadza vodny tok.

b)Vodné plochy

V dotknutom uzemi sa nenachadzaji vodné plochy.
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I11.1.5.2. Podzemné vody

Geologicka stavba uzemia je zakladnym faktorom podmienujicim charakter
hydrogeologickych pomerov. Jednotlivé vyclenené hydrogeologické celky sa liSia
hydrofyzikalnymi vlastnostami horninového prostredia, ako aj obehom, reZimom a chemizmom
podzemnych vod.

Podl'a hydrogeologickej rajonizacie SR patri dotknuté izemie do hydrogeologického rajonu
QP 120 — Paleogén Spissko-sariiského medzihoria, Bachume a Sari§skej vrchoviny v povodi
Torysy. Rajon je vymedzeny na zéklade geologickych hranic flySovych sedimentov voci
hominam bradlového pasma na severe a neogénnym sedimentom na vychode. Juznu a Ciastocne
zapadnu hranicu tvori rozvodnica povodia Torysy, resp. geologicka hranica voci pieskovcovému
suvrstviu. Je budovany horninami centralno-karpatského paleogénu, a to ilovcovo-pieskovcovym
suvrstvim, ktoré sa vyznacuje prevahou ilovcov nad pieskovcami. Cyklické striedanie obidvoch
facii a ich litologicky charakter vytvara nepriaznivé podmienky pre akumuléciu vécSieho
mnozstva podzemnych vod.

Prevazna cast' dotknutého uzemia 1ilokalita navrhovanej cinnosti sa nachadzaju
v Ciastkovom rajone HD 20 (Ciastkovy rajon paleogénu). Z hydrogeologického hladiska je tento
¢iastkovy rajon malo vyznamny, vyuzitelné mnozstva podzemnych vod su tu menej ako 0,20 1.s°
1 -2
km™.

Na vychodnej hranici zasahuje do dotknutého uzemia Ciastkovy rajon HD 10 (Ciastkovy
rajon kvartéru Torysy). V tomto Ciastkovom rajone alivia rieky Torysy su pre akumulaciu
podzemnych vod priaznivé Strkovito-piesCité sedimenty. Najvacsie mocnosti zvodnenej vrstvy su
okolo 9,0 m, kde vydatnosti jednotlivych vrtov sa pohybuji od 10,0 az 45,0 Ls™ a koeficient
filtracie od 1,48.10~ do 7,67.10"m.s™". Z hydrogeologického hl'adiska patri tento &iastkovy rajon
k Vlel’mizvyznamnym (aj v ramci SR), vyuziteI'né mnozstva podzemnych vod su tu viac ako 9,99
l.s".km™.

Termalne a minerdlne pramene

V dotknutom uzemi ani v lokalite navrhovanej cinnosti sa nenachddzajii termalne
a mineralne pramene.

Vodarenské zdroje

V dotknutom tizemi a ani v lokalite navrhovanej ¢innosti sa nenachadza ziadny vodarensky
zdroj.

I11.1.6. Flora a fauna
Flora:
V zmysle regionalizacie na baze floristického zlozenia (Kolény, Barka) je dotknuté

uzemie zaclenené do stredoeuropskej provincie. Podla fytograficko-vegetatného c¢lenenia
(Plesnik) sa hodnotené uzemie nachadza v dvoch zénach:
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- Bukovej zone, flySovej oblasti a okrese Bachuren — Z, SZ a S ¢ast’ k. u.
- Dubovej zone, flySovej oblasti, okrese Sari§ska vrchovina zvysna cast’ k. ..

Prirodzena potencialna vegetacia hodnoteného izemia

1.F - Dentario glandulose - Fagetum - bukové lesy s reprezentativnymi druhmi ako Fagus
sylvatica, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Abies alba, Dentaria glandulosa, Dentaria
enneaohyllos. Uvedené spolocenstvo ma svoj potencialny vyskyt v okrese Bachuren

2.C - Carici pilosae - Carpinetum (Querco-Carpinetum medioeuropacum) - karpatské
dubovo-hrabové lesy s reprezentativnymi druhmi: Quercus petraca, Carpinus betulus, Tilia
cordata, Acer campestre, Carex pilosa, Dentaria bulbifera a Tithymalus amygdaloides. Uvedené
spoloCenstvo ma svoj potencidlny vyskyt vo zvysnej Casti k. 0. aj na lokalite navrhovane;j
¢innosti.

Realna vegetacia

Redlna vegetacia na lokalite navrhovanej ¢innosti v si¢asnosti absentuje. Areal susedi
s miestnym parkom, ktory je v zmysle registra nehnutelnych kultirnych pamiatok chraneny,
s arealom miestneho obchodu a pohostinstva a objektom sluziacim na zaujmovu ¢innost’ ob¢anov
obce asrodinnym domom. V okoli lokality navrhovanej ¢innosti sa nachadza bohata vzrastla
zelen, kde v parku prevazuje Tilia cordata — lipa srdcitd, Acer platanoides — javor mliecny,
Carpinus betulus — hrab obycajny. Zo strany miestneho obchodu je to Pinus silvestris — borovica
obyc¢ajna, Betula verrucosa — breza bradavi¢nata azo strany rodinného domu ide o vysadbu
ovocnych drevin.

Fauna:

Fytocenologicka pestrost’ a biodiverzita zachovalych povodnych biotopov vytvara dobré
podmienky pre existenciu povodnych zoocenéz v SirSom dotknutom uzemi hlavne v Casti
Bachuren. Od bezstavovcov, cez obojzivelniky a avifaunu az po cicavce. Zo zastupcov vzacnych
druhov avifauny sa tu vyskytuje orol krikl'avy (Aquila pomarina), orol skalny (Aquila
chrysaetus), sova dlhochvosta (Strix uralensis), tetrov obyc¢ajny (Lyrurus tetrix), tesar cierny
(Dryocopus martius), d’atel' bielochrbty (Dendrocopus martius), trasochvost biely (Motacilla
alba) a dalsie. Cicavce su zastipené bohatym vyskytom jelenej a diviacej zveri. Na vhodnu
potravinovu bazu su viazani predatori ako vlk obyc¢ajny (Canis lupus).

Na lokalite navrhovanej cinnosti neboli pozorovani zastupcovia chranenych druhov
zivocichov.

II1.1.7. Chranené uzemia prirody (NATURA 2000, CHVU)

Navrhovana ¢innost’ sa bude realizovat’ v izemi, v ktorom sa v sucasnosti v zmysle zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
OPaK") nenachadzaju velkoplosné chranené izemia. Na celej lokalite navrhovanej ¢innosti
plati prvy stupent ochrany v zmysle § 12 zdkona o OPaK. Taktiez sa tu nenachiadzaji izemia
NATURA 2000 a lokalita navrhovanej ¢innosti nie je sicast'ou chraneného vtacieho uzemia.
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I11.1.8. Chranené vodohospodarske oblasti

V dotknutom uzemi sa nenachadzaju chrdnené oblasti uréené pre odber pitnej vody
(ochranné pasma vodarenskych zdrojov, povodia vodarenskych tokov; chranené
vodohospodarske oblasti) a vody vhodné na kupanie.

Dotknuté izemie je oblastou citlivou na ziviny a vyuzivané pol'nohospodarske pozemky
nachadzajuce sa v dotknutom tizemi boli ustanovené za zranite'nu oblast’ v zmysle Nariadenia
vlady SR €. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuji citlivé oblasti a zranite'né oblasti.

I11.2. Krajina, krajinny obraz, uzemny systém ekologickej stability
I11.2.1. Struktira krajiny a krajinny obraz

Tradicné vyuzivanie krajiny bolo a viac menej aj je rovnaké a vytvorilo charakteristicka
krajinu oracinovo-lu¢no-lesnu. Zachovalost’ tohto typu krajiny je dokazom, Zze antropogénne
vplyvy nezasiahli negativnym spdsobom do typického vyuzivania takéhoto typu krajiny. Socio-
ekonomické javy sa taktiez neodrazili na charaktere a type krajiny.

Vlastna lokalita navrhovanej ¢innosti je situovana do strednej Casti zastavaného tzemia
obce so susediacim parkom a typickou vidieckou zastavbou.

I11.2.2. Uzemny systém ekologickej stability

Nadregionalny USES spracovany na urovni Generelu nadregionalneho USES (d’alej len
"NUSES"), schvaleny uznesenim vlady &. 312/1992, uklad4 dotknutym rezortom uplatiiovat’ ho
pri koncepcnej, planovacej a rozhodovacej Cinnosti, ktord sa dotyka priestorovej organizacie,
vyuzivania uzemia a prirodnych zdrojov. Vymedzuje ekologicky najhodnotnejSie priestory
vrozsahu uzemia SR v mierke 1:200 000 a 1:500000. V sirSom dotknutom Uzemi sa
nenachidza prvok NUSES.

Regionalny USES (dalej len ,RUSES“) rozpracovava a upresiuje NUSES
v administrativnych hraniciach okresu Stard Luboviia a vymedzuje regiondlne vyznamné
prirodné prvky a navrhuje ekostabilizatné opatrenia v Struktiure krajiny. Podl'a schvéaleného
RUSES (UPN VUC PSK) sa v blizkosti lokality navrhovanej ¢innosti  nenachadzaji prvky
RUSES.

I11.2.3. Scenéria
Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nachadza v typickej vrchovinnej krajine v zastavaného
uzemia obce s vyraznymi krajinnymi dominantami v okoli (vrchoviny Bachurne).

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ Ziaden vyznamnejsi vplyv na zmenu scenérie.

I11.3. Obyvatelstvo, jeho aktivity, infrasStruktira, kultirno-historické hodnoty izemia
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I11.3.1. Pocet a vekova Struktira obyvatel’stva

Demografické charakteristiky obce Raziany k 1. 1. 2010

Ukazovatel’ RazZnany
Pocet obyvatel'ov spolu 1484
z toho muzi 739
z toho Zeny 745
Predproduktivny vek  (0-14) 327
spolu
Produktivny vek (15-54) Zeny 405
Produktivny vek (15-59) muzi 487
Poproduktivny  vek  (55+Z, 265
60+M) spolu
Pocet zivonarodenych spolu 30
z toho muzi 17
z toho Zeny 13
Pocet zomretych spolu 14
z toho muzi 5
z toho Zeny 9
Celkovy  prirastok  (tibytok) 18
obyv. spolu
z toho muzi 12
z toho Zeny 6

Z dlhodobého sledovania poctu obyvatel'ov obce vyplyva, ze obec Raziany patri medzi
obce s narastajicim poctom obyvatelov, priCom vyraznejsi prirastok obyvatel'ov bol
zaznamenany v 90-tich rokoch a v poslednych rokoch sa nad’alej mierne zvysuje (r. 2001 - 1 434,
r. 2005 - 1449, 1. 2009 - 1 184). Z vekovej Struktury obyvatel'stva vyplyva, zZe ide o stagnujucu
populéaciu s indexom starnutia 123 ,4.

Viacsina obyvatelov sa hlasi k slovenskej nérodnosti. Podla nérodnostnej Struktary
v dotknutom uzemi ma zastupenie slovenska (96,58%), romska (2,86%), Ceska (0,21%),
mad’arské (0,14%), rusinska (0,07%) a ukrajinska (0,07%) narodnost’.

I11.3.2. Sidla

Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nachadza v okrese Sabinov v PreSovskom kraji, na tizemi
obce Raznany.

Prva pisomna zmienka o usadlosti je z roku 1248, kedy sa spomina ako sucast’ panstva
hradu Saris. Predpoklada sa, ze z dvoch usadlosti Nyars a Ardo vznikla postupne obec Narsany,
ktoré jestvovali uz v 11. a 12. storo¢i (r. 1427 - Nyars a Ardo - dve usadlosti, r. 1428 - Ardo-
Nyars, r. 1466 - Nyarsardo, r. 1773 - Narssany, r. 1920 - Narany, r. 1948 - Raziiany). Oblast’ v
okoli obce patrila v stredoveku a zacCiatkom novoveku k hospodarsky vyspelym cCastiam, ¢o
vyplyvalo z vtedajSich spolocensko-politickych pomerov (blizkost' Sabinova jedného z piatich
homouhorskych miest znamych pod nazvom Pentapolitana). Priazniva poloha zabezpecila vacsi
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rozmach, ktory pribrzdili stavovské povstania v 17. a 18. storo¢i. Hospodarska zaostalost’ a vel’ky
nedostatok pracovnych miest viedlo v poslednych desatroc¢iach 19. storoc¢ia a v prvych rokoch
20. storocia k masovému vyst'ahovalectvu obyvatel'stva. Vystavba novych vyrobnych zavodov v
najblizSich mestach po roku 1945 dala zaklad d’alSiemu hospodarskemu rozvoju. Pre obec bolo
vyznamnym vybudovanie zavodu na vyrobu nabytku aprevadzka tehelne v Sabinove, ktoré
poskytovali pracovné prilezitosti aj pre obyvatelov Razinan. V obci sa postupne rozvinula
polnohospodarska vyroba, ktora mala v obci dobré podmienky (priazniva klima, blizkost
vodnych zdrojov i dostatok zrazok).

I1I. 3.3. Ekonomické aktivity, ob¢ianske vybavenie, rekreacia
I11.3.3.1. Ekonomické aktivity a zamestnanost’

Prevadzky tvoriace hospodéarsku zékladiiu obce a moznosti zamestnania su sustredené v
dvoch lokalitach, ato v aredli HD (povodného PD Raznany) na severnom okraji zastavaného
uzemia obce a v aredli pol'ného letiska Raznany, kde formou prendjmu sa vyuzivaji priestory
jestvujucich objektov.

Areal HD je v sucasnosti rozdeleny medzi 4 podnikatel'ské subjekty. Objekt byvalej
administrativnej budovy je vo vlastnictve OcU Raziany. Cast’ pdvodnych hospodarskych
objektov nie je vyuZzivana a je v nevyhovujucom stavebno-technickom stave.

V dotknutom Uzemi sa nachadzaju prevadzky zamerané na vyrobu a predaj hlinikovych
konstrukcii, autoklampiarska dielia, skladka odpadov. Z vyrobnych prevadzok sa tu nachadzaju i
prevadzky stolarstva.

Pol'nohospodarstvo je zastiipené spolocnostou, ktora sa zameriava na rastlinni vyrobu na
pol'nohospodarskej pode v obci ama prevadzku v Casti arealu HD, kde prevadzkuje 3 objekty
(dielne, garaze a sklad).

V obci su i prevadzky nevyrobného charakteru (holi¢stvo, kadernictvo, pohrebnictvo).

I11.3.3.2. Obc¢ianske vybavenie

Obec mé4 vybudované Giéelové zariadenie MS, ktoré pozostava z troch paviléonov $kdlky
a hospodarskeho pavilonu s jedaliou a kuchynou. Jeden pavilon $kdlky je vyhradeny pre
vyuzivanie na spoloc¢enské akcie verejnosti. Povinnu Skolski vychovu zabezpecuje zakladna
Skola L. stupna (1. - 4. ro¢nik), II. stupenn zakladné¢ho vzdelania zabezpecuju zariadenia v
okresnom meste Sabinov.

Zdravotnicke sluzby zakladného a vysSieho stupnia pre obyvatelov su zabezpecené v
zdravotnickych zariadeniach mesta Sabinov.

Nachéadzaju sa tu siet maloobchodnych zariadeni, ato Sirokosortimentné predajne
potravin a predajne zmieSaného tovaru. Zo spravnych institicii sa v obci nachadza obecny trad,
posta, poziarna zbrojnica a farsky urad.

V obci sa nachadza kniznica, kino, klub déchodcov, klub mladeze.

I11.3.3.3. Rekreacia a Sport

Na uzemi obce sa nenachddzaju zariadenia na rekredciu. VzhI'adom na charakter prostredia
a jeho danosti sa v obci moZze rozvijat' denna a vikendova rekredcia. V sucasnosti sa na rekreaciu
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a Sport vyuziva Sportovy areal, univerzalne ihrisko v historickom parku, uzemie historického
parku a lesné masivy v lokalitach Ubo¢ a Bykos.

Neodlucitelnou stcastou obce je miestne letisko. Od roku 1952 st Raziany zndme
tradiénymi leteckymi dnami. Posledné roky sa letisko tesi ucasti pilotov ultralahkych lietadiel,
zavesnych klzakov a paraglaidingu. Kazdoro¢ne sa na konci leta kona letecky den.

I11.3.4. Technicka infrastruktira a doprava
I11.3.4.1. Zasobovanie elektrickou energiou

Uzemim obce Raziany prechadza 22 kV vonkaj$ie nadzemné elektrické vedenie VN - ¢.
526 Sabinov - Jarovnice, ktoré odbocuje z kmenového vedenia ¢.526 Sabinov - Lipany. Pred
obcou zo SV strany z neho odboduje vedenie do obce Uzovsky Salgov. Vedenie Sabinov —
Jarovnice je trasované JV obchvatom zastavaného Uzemia sidla. Uvedené VN vedenie je
vonkajsie nadzemné.

Obec je zasobovana z oboch tras uvedeného 22 kV vedenia. Na vedenie Sabinov -
Jarovnice je napojend cez TS1,TS2 a TS4. Z uvedeného vedenia st napojené aj aredly letiska a
regionalnej skladky odpadu cez vlastné TS. Z vedenia v smere na Uzovsky Salgov je obec
napojena cez TS3. Privody k vSetkym uvedenym transformovitam su vzdusnym vedenim.

I11.3.4.2. Zasobovanie plynom

Obec Raznany je plynofikovana od roku 1996. Zasobovanie obce je STL plynovodom
trasovanym zo Sabinova pozdiz cesty III/ 5439. Severne od zastavaného tizemia prechadza
tizemim obce privodny STL rad do obce Uzovsky Salgov, ktory sa vypéaja z privodného STL
vedenia do obce Raznany pred obcou v katastralnom izemi mesta Sabinov.

111.3.4.3. Zasobovanie vodou a kanalizacia

Obec Raznany ma vybudovany verejny vodovod, ktory je napojeny na zasobovaciu siet
mesta Sabinov (ZaD UPN VUC Presovského kraja, 2009).

Obec v sucasnosti nema zrealizovana splaskova kanalizaciu. Byty ako aj jednotlivé
prevadzky st odkanalizované do individudlnych zamp, pripadne nelegalne do miestneho potoka.
Ciasto¢ne zrealizovana je dazd'ova kanalizicia. Je vedena v uli¢nych koridoroch v zelenych
pasoch a pod chodnikmi. Jednotlivé stoky st vyustené do vodnych tokov Raziian a Salgov.

I11.3.4.4. Doprava

Obec Raznany lezi na ceste 111/5439, ktora tvori spojnicu ciest /68 (PreSov - Lipany) a I/18
(Presov - Levoca). Vo vychodnej Casti zastavaného izemia obce odbocuje z cesty 111/5439 cesta
111/54310 Razhany - Uzovsky Salgov a cesta I11/54311 Raziany - Velky Saris. Cesta I11/5439 sa
na cestu I/68 napaja v meste Sabinov vzdialeného cca 2,5 km severovychodne od obce, a na cestu
I/18 v obci Bertotovce vzdialenej cca 10 km juhozapadne od obce. Raziany si na okresné mesto
Sabinov napojené prostrednictvom cesty 111/5439 v dizke cca 2,5 km.

Cesty Ill-tich tried v zastavanom uzemi obce, predstavuji zbemé komunikacie, pricom
obsluzna funkcia je tu vyrazne zastupend hlavne na ceste I1I/5439 a cCiastoCne aj na ceste
111/54310, nakol'’ko doprovodna zastavba je pristupna priamo z tychto ciest.
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Obcou Raznany neprechadzaju trasy zelezni¢nej dopravy ani sa tu nenachadzaji ziadne
zariadenia tohto druhu.

Autobusovu prepravu zabezpecuje spolo¢nost SAD priebeznymi linkami po cestach
111/5439, 111/54310, I1I/554311 na trasach Sabinov - Raznany - Medzany - PreSov, Sabinov -
Raznany — Spisska Nova Ves, Sabinov - Renc¢iSov, Sabinov - Hermanovce, Sabinov - Uzovsky
Salgov.

V obci na juhovychodnom okraji sa nachadza areal Sportového letiska, ktoré sluzi pre
hospodarske a Sportovo-branné ucely vyuzivajuce l'ahké uzitkové motorové a bezmotorové
lietadla.

I11.3.4.5. Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom v obci je v sucasnosti rieSené decentralizovane lokalnymi kotoliami.
Palivova zakladna je tvorena na 87 % zemnym plynom a na 13 % ostatnymi médiami (elektrina,
tuhé paliva). Vyznamnejsie centralne zdroje tepla sa v rieS§enom izemi nenachadzaju.

II1.3.5. Kultiirno — historické hodnoty izemia

NajstarSou historickou pamiatkou je rimskokatolicky kostol z roku 1510. V roku 1540 bol
roz$ireny v rokoch 1778 a 1908 obnoveny. Kostol je zasviteny sv. Demetrovi. Ide o narodnu
kultarnu pamiatku evidovanti v Ustrednom zozname pamiatkového fondu.

Dal$ou narodnou pamiatkou evidovanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu je
park pri obecnom urade.

Tiez sa tu nachadza kastiel’ zo 17. storocia spolu s pril'ahlym parkom odkupenym obcou v
roku 1996 od posledného majitel'a Gededna Pechyho.

Pozoruhodnou budovou je aj sypka z ¢ias okolo roku 1840. Tato zachovald sypka je
hospodarskou budovou niekdajSieho vel'kostatku. Je to poschodova budova postavena v neskoro-
klasicistickom S$tyle na prizemi so slepymi arkddami, na poschodi s mensimi Stvorcovymi
oknami.

Archeologické lokality

V  Centralnej evidencii archeologickych nalezisk SR st evidované nasledovné
archeologické lokality v dotknutom tzemi:

e Historické jadro obce - vysledok spojenia dvoch stredovekych obci Narsany a Ardov.

e Terasa na pravom brehu Torysy v juhovychodnej Casti dotknutého uzemia - sidlisko z
mladsej (bukovohorska kultira) a neskorej doby kamennej (badenska kultira), mladsej doby
bronzovej a doby rimske;j.

e Lokalita Visnové (kota 348,2) - sidlisko z doby haltstatske;.

Akukol'vek stavebnu, ¢i ini hospodarsku ¢innost na ploche tychto evidovanych
archeologickych lokalit je nevyhnutné vopred odsuhlasit’ s Krajskym pamiatkovym turadom v
PreSove.

I11.4. Sucasny stav kvality Zivotného prostredia, vratane zdravia

111.4.1. Znedistenie ovzdusSia

Dotknuté tizemie obce predstavuje z hladiska Cistoty ovzduSia relativne homogénny
priestor. Uzemie nie je postihnuté lokdlnymi zdrojmi znecistenia. ZataZzenie izemia emisiami z
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lokalnych kurenisk je zanedbatel'né, nakol'’ko dominantnym palivom v miestnom vykurovacom
systéme je zemny plyn. Vzhl'adom na primeranu intenzitu dopravy v samotnej obci vplyv emisii
z mobilnych zdrojov na celkovom imisnom zat'azeni nie je vyznamny.

V dotknutom tzemi sa nenachadza oblast’ riadenia kvality ovzdusia.

111.4.2. Znedistenie vod
I11.4.2.1. Povrchové vody

V dotknutom tzemi sa kvalita v tokoch nesleduje. NajblizSie miesto sledovania kvality sa
nachadza mimo dotknutého uzemia na ricke Torysa anema priamu suvislost s dotknutym
uzemim.

Dotknutym tizemim preteka potok Salgov s jeho bezmennymi pritokmi, potok Salgovec a
Ostroviansky potok.

Vzhl'adom na to, ze v sicasnej dobe v obci chyba splaskova kanalizacia je predpoklad, ze
potoky Razian a Salgov pretekajice zastavanym tizemim obce mozu byt negativne ovplyvnené
odpadovymi vodami z obytnej zastavby.

Utvar povrchovych vod potok Salgov v dotknutom uzemi je v dobrom chemickom stave
a v dobrom (2. trieda) ekologickom stave.

111.4.2.2 Podzemné vody

Kvalita podzemnych vod sa v ramci dotknutého uzemia sleduje v 1 utvare podzemnych vod
v predkvartérnych hominéch, v ktorom v roku 2009 neboli prekrocené limitné hodnoty NV SR ¢.
354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na vodu ur¢enu na l'udska spotrebu a kontrolu
kvality vody ur¢enej na 'udsku spotrebu

Utvar podzemnych vod v dotknutom uzemi je v dobrom chemickom a kvantitativnom
stave.

111.4.3. Kontaminacia pod a horninového prostredia

V pripade plosnej kontaminacie pod pokryvaju dotknuté izemie v sulade s rozhodnutim
Ministerstva Podohospodarstva SR ¢. 531/1994-540 pody nekontaminované (resp. mierne
kontaminované pody) kde geogénne podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr,
Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Bodova kontaminacia pod v dotknutom uzemi nebola
preukazana.

I11.4.4. Odpadové hospodarstvo

Obec nema spracovany Program odpadového hospodarstva. Zber a odvoz komunalneho
odpadu zabezpeGuje spolocnost’ Saris, a.s. Sabinov, ktora ho vyvidza na miestnu regulovant
skladku. Firma v ramci zberu komunalneho odpadu zabezpecuje separovany zber skla, plastov a
elektroodpadu.

Podla Regionalneho informacného systému o odpadoch v roku 2009 vzniklo v obci
Raznany celkom 5 484,45 t odpadov, z toho bolo 448,8 t odpadu komunalneho ostatného, 0,59 t
odpadu komunalneho nebezpecného, 5 034,48 t odpadu priemyselného ostatného a 0,58 t odpadu
priemyselného nebezpecného.

23



Intenzifikécia separovaného zberu a zberny dvor odpadov Razinany, Zamer pre zistovacie konanie

I11.4.5. Zdravotné aspekty

Zdravotny stav obyvatel'stva je vysledkom pdosobenia viacerych faktorov ako je socialna
situacia, vyzivové navyky, zivotny $tyl, uroven zdravotnej starostlivosti, zZivotné prostredie.
Vplyv znec€isteného zivotného prostredia na zdravie 'udi nie je doteraz celkom preskimany, resp.
sa v izemnom priemete obt’azne hodnoti. Odzrkadl'uje sa vSak napr. i v nasledovnych
ukazovatel'och zdravotného stavu obyvatel'stva:

o stredna diZka Zivota pri narodeni, tzv. nadej na dozitie je zakladnym ukazovatelom
urovne zivotnych podmienok obyvatel'stva a umrtnostnych pomerov. Predstavuje priemerny
pocet rokov zivota novorodenca, ktory moze dosiahnut’ pri reSpektovani Specifickej imrtnosti
v danom obdobi.

Stredna diZka Zivota pri narodeni v okrese Sabinov

Rok Muzi Zeny
2007 70,03 77,67
2008 70,13 78,24
2009 70,68 78,51

e celkova umrtnost’ (mortalita), patri k zakladnym charakteristikdm zdravotného stavu
obyvatel’stva, odrazajucich ekonomické, kultiirne, zivotné a pracovné podmienky obyvatel’stva, a
je zavisla aj od vekovej Struktury obyvatel'stva. V celoslovenskom meradle pretrvava nepriazniva
vysoka umrtnost’ obyvatel'stva v produktivnom veku. ZvySend je umrtnost’ najmid u muzov
v produktivnom veku, ¢o modze byt sposobené vseobecne zhorSenymi zivotnymi a hlavne
pracovaymi podmienkami. Podiel jednotlivych tUmrti v okrese Sabinov sa nevymyka
z celoslovenského trendu. Hlavnymi pri¢inami smrti su kardiovaskuldme a nddorové ochorenia,

e Struktura pri€in smrti, v umrtnosti podl'a pri¢in smrti, podobne ako v SR, tak aj v obci
dominuje umrtnost’ na ochorenia obehovej sustavy, predovsetkym na ischemické choroby srdca.
Dominantna je aj imrtnost’ na nddorové ochorenia. Zaznamenavany je aj trvaly vzostup vyskytu
nadorovych ochoreni v nizsich vekovych skupinach.

e pocet kardiovaskularnych, onkologickych a alergickych ochoreni, z hl'adiska chorobnosti
obyvatel'stva v celosvetovom meradle zaujimaju srdcovo cievne ochorenia veduce miesto so
stupajicim trendom. Zaznamenavany je aj trvaly vzostup vyskytu nddorovych ochoreni a to aj
v nizich vekovych skupinach. V poslednom obdobi je zaznamenany narast alergii, najma
alergickej rinitidy sezonnej i celoro¢nej, bronchidlnej astmy, ale aj dermo respiracného syndromu
a potravinovej alergie.

IV. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH
CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE, VRATANE ZDRAVIA A O
MOZNOSTIACH OPATRENI NA ICH ZMIERNENIE

IV.1. PozZiadavky na vstupy

IV.1.1. Doprava

Navrhovana ¢innost’ si nevyzaduje rieSenie novych dopravnych systémov, ani pripojky na
existujuce dopravné systémy. Stavba je dopravne napojend na jestvujici dopravny systém obce
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Raznany. Doprava k zberovému dvoru odpadov je po spevnenej ceste, ktora je odbockou zo Statnej
cesty III. triedy Sabinov - Jarovnice v centralnej Casti obce Raznany. Pre zber vyseparovanych
zloziek ostatnych odpadov z vriec od obcanov, resp. z kontajnerov na zber BRO sa bude vyuzivat
miestna komunikacna siet’ obce. Zvysena intenzita dopravného zataZenia miestnych komunikacii
v obytnej zastavbe bude cca dva prejazdy traktora s pripojnou technikou za tyzden. Zatazenie
hlavnej komunikacie Sabinov — Jarovnice sa zvysi o cca 4 prejazdy traktora s prislusenstvom za
tyzden.

Zvysenie dopravnej intenzity bude z dovodu prevozu vyseparovaného odpadu konecnému
zhodnotitel'ovi. Predpoklada sa zvySenie intenzity o cca 2 auta (traktor s privesom) tyZzdenne.

IV.1.2. Zasobovanie vodou

Stavba nie je napojena a ani si nevyzaduje potrebu zasobovania vodou. Pitna voda bude
vyuzivana pre pracovnika separovaného dvora v objekte zaujmovych cinnosti obyvatel'ov obce
Raznany (kastieli) v priamom susedstve s aredlom navrhovaného zberného dvora, ato v
mnoZstve 1 x 60 1/dei = 60 I/defi = 15,6 m’.

IV.1.3. Zasobovanie elektrickou energiou

Elektricka energia pocCas vystavby bude odoberana z miestnych zdrojov. VyuZiva
jestvujuce rozvody NN. Elektricka energia sa vyuziva na osvetlenie

IV.1.4. Zisobovanie zemnym plynom, teplom, telekomunikaéné rozvody

Navrhovani ¢innost nie je potrebné zasobovat plynom, teplom, apalivom ani
telekomunikacnymi rozvodmi.

IV.1.5. Zaber pody
Lokalita navrhovanej ¢innosti nebude vyzadovat’ zaber pol'nohospodarskej pody.
1V.2. Udaje o vystupoch

IV.2.1. Odpadové vody a odkanalizovanie

Stavba nie je napojena a ani si nevyzaduje potrebu napojenia na kanaliza¢nu siet’.
IV.2.2. Odpady

Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti nebudu vznikat’ odpady.

1V .2.3. Znecistenie ovzdusia, zdroje hluku, vibracii, Ziarenia a vyvolané investicie
IV.2.3.1. Znedlistenie ovzduSia

Navrhovanou cinnostou sa nevytvara novy zdroj zneCistovania ovzdusSia v zmysle
ustanoveni vyhlasky MZP SR o zdrojoch zneCistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch,
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o technickych poziadavkach avSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
znecistujicich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o poziadavkach
zabezpecenia rozptylu emisii znecistujucich latok v zneni neskorSich predpisov. V prevadzke
zostava maly zdroj znecistenia ovzdusia, pec na tuhé palivo v objekte garazi.

Hlavné zdroje zneclistenia ovzduSia pocas vystavby navrhovanej ¢innosti si plochy
suvisiace s vystavbou, teda ide o plosné aliniové zdroje zneCistenia ovzdusSia docasného
charakteru a to: - stavenisko,

- miestne komunikacie, po ktorych sa bude realizovat’ doprava pocas vystavby.

Vzhl'adom na to, ze uvedené plosné a liniové zdroje znelistenia ovzdu$ia sa viazu na
stavebné prace v jednotlivych navrhovanych etapach realizacie klasifikujeme ich ako vplyv
docasny, kratkodoby, s nizkou intenzitou posobenia.

1V.2.3.2. Zdroje hluku

Hlavny zdroj hluku pocéas vystavby predstavuje stavenistna doprava, teda ide o zdroje
hluku do¢asného charakteru, kratkodobé, s roznou intenzitou posobenia.
Samotna prevadzka navrhovanej ¢innosti nepredstavuje dlhodoby zdroj hluku.

1V.2.3.3. Zdroje Ziarenia a vibracii

Vzhl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti a jej prevadzky sa nepredpoklada vznik
vibracii a ziarenia.

1V.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie
IV.3.1. Vplyvy na prirodné prostredie
IV.3.1.1. Vplyvy na ovzduSie

Vzhl'adom na to, ze vystavba navrhovanej ¢innosti je Casovo pomerne kratka klasifikujeme
vplyvy na ovzduSie pocas vystavby ako docasné, kratkodobé, s nizkou intenzitou posobenia,
s lokdlne obmedzenym pdsobenim, ktorého velkost, intenzitu i dizku expozicie mozno este
obmedzit’ organizaCnymi opatreniami, dodrziavanim technologickych postupov pri vystavbe a
dobrou udrzbou technického stavu stavebnych mechanizmov.

Zmeny teploty vzduchu

Zmeny v chode teploty vzduchu vplyvom zberné¢ho dvora odpadov sa nepredpokladaji, nie
je pouzita technoldgia, ktora by mohla mat’ vplyv na zmenu teplot vzduchu.

Zmeny vlhkosti vzduchu

Vzhl'adom na vel'kost’ ploch zberného dvora a kontajnerov na BRO nedojde k merateInym
zmenam vlhkosti vzduchu v Gzemi.

Zmeny snehovej pokryvky

Snehova pokryvka sa v mieste zbemého dvora odpadov sa nebude rychlejsie topit’ ako v
okolitej krajine. V zbernom dvore nie je vyuzivana technologia, ktora by sposobovala v dosledku
svojej Cinnosti zvySenie tepelného potencialu ako je tepelny potencial uzemia v intravilane
zastavanych Gzemi obce Raziany.

Zmeny prudenia vzduchu

Pradenie vzduchu sa vzhl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti nezmeni.
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IV.3.1.2. Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Prevadzkou zberného dvora vybratych ostatnych odpadov nevznika odpadova voda v
zmysle §2 zakona o vodach. V blizkom okoli sa nezachytavaju a ani inak nevyuzivaju podzemné
vody. Prevadzka je situovana mimo mozného ovplyvnenia akosti povrchovych vod. Odtok vod
povrchového odtoku nie je samostatne rieSeny, zostava sucasny prirodzeny vsak a odtok
v jestvujicom teréne.

Negativnemu vplyvu moéze dojst’ pripade havarie. Za havariu sa vSeobecne povazuje
mimoriadna udalost’ spésobena l'udskou ¢innostou alebo zivelnymi pohromami, Ciastocne alebo
uplne neovladana, casovo a priestorovo ohranicend, ktora ma nepriaznivé dopady na Zivot a
zdravie l'udi, zivotné prostredie a na hospodarstvo. Havaria je udalost’, ako je poziar alebo vybuch
s pritomnostou jednej alebo viacerych vybranych nebezpeénych latok, ktora vedie
k bezprostrednému alebo naslednému vaznemu poskodeniu alebo ohrozeniu zivota alebo zdravia
Pudi, zivotného prostredia alebo majetku v ramci pracoviska alebo mimo neho. Za havariu sa
taktiez povazuje mimoriadne zavazné zhorSenie, ale aj ohrozenie akosti povrchovych
apodzemnych vod spdsobené nekontrolovanym unikom ropnych latok porusenim tesniacich
vlastnosti obalov a nadrzi s PHM.

IV.3.1.3. Vplyvy na horninové prostredie a podu

Zriadenim zberného dvora odpadov (Ciasto¢na zmena vyuzitia aredlu garazi) a stojisk
kontajnerov na BRO nedéjde ku zasahu do horninového prostredia.

IV.3.14. Vplyvy na krajinu, chranené uzemia a genofondové lokality

Je predpoklad, ze navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vzh'adom na nezavadnost’ technologie
negativny vplyv na okoliti krajinu. Vyznamné genofondové lokality sav blizkosti lokality
navrhovanej cinnosti nenachadzaju. Chraneny park v blizkosti navrhovanej lokality bude
oddeleny navrhovanou vysadbou izola¢nej zelene, ¢im sa zvyS$i siCasnd nepriazniva situacia
z hladiska estetického a hygienického.

IV.3.2. Vplyvy na obyvatel’stvo a urbanizované prostredie

Navrhovand c¢innost, je podmienena zvySenou ponukou pracovnych prilezitosti v
dotknutom uzemi, o mozno povazovat’ za pozitivny vplyv.

Najvyznamnejsim predpokladanym negativnym vplyvom na obyvatel'stvo sa javi hlu¢nost’
a prasnost’ pocas vystavby navrhovanej ¢innosti, ¢o je vplyv docasny, kratkodoby, s nizkou
intenzitou posobenia, s lokilne obmedzenym pésobenim, ktorého velkost’, intenzitu i dizku
expozicie mozno eSte obmedzit’ organizanymi opatreniami, dodrZiavanim technologickych
postupov pri vystavbe, dobrou udrzbou technického stavu stavebnych mechanizmov atd’..

Dlhodoby negativny vplyv samotnej prevadzky navrhovanej Cinnosti na obyvatel'stvo
a urbanizované prostredie sa nepredpoklada.
IV.3.2.1. Vplyvy na dopravu a technicku infrastruktiru

Navrhovana ¢innost nebude mat’ vplyv na dopravu a technickt infrastruktaru. Stavba si
nevyzaduje potrebu rieSenia dopravného pripojenia ani podzemnych, resp. nadzemnych vedeni.
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IV.3.2.2. Iné vplyvy

Neboli identifikované.
IV 4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti sa oCakava mierne zvysenie zneCistenia ovzduSia
emisiami z motorov dopravnych a stavebnych mechanizmov na pristupovych komunikaciach a
zvySenie sekundarnej prasnosti v blizkosti staveniska v dosledku stavebnych prac. V etape
vystavby ide o priame vplyvy docasné, izemne a priestorovo obmedzené, s nizkou mierou

rizika s ¢iastocnou moznost'ou prevencie a eliminacie.

V ramci prevadzky zberového dvora ostatnych odpadov sa mozu vyskytnut’ nasledovné rizika:

P.c. Ohrozenie Pravdepodobnost’ Opatrenia na eliminaciu
vyskytu
1 | Urazom el. pradom Nizka -vykonavanie prac na el. zariadenia iba
obsluhou s potrebnou kvalifikaciou
2 | Poziarom Takmer Ziadna - doba uskladnenia odpadu do jeho
s ohl'adom na opatrenia | prevozu vylucuje podmienky
samozapalu odpadu

IV5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej &innosti nma chrinené tuzemia
(prirody, vodohospodarske)

Osobitne chranené uzemia v zmysle zdkona o OPaK a chranené vodohospodarske uzemie
sa na dotknutom uzemi nenachadzaju. Chraneny park nebude vystavbou ani prevadzkou
navrhovanej ¢innosti ohrozeny.

IV.6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hPadiska ich vyznamnosti a ¢asového priebehu
posobenia

Z hladiska vyznamnosti a Casového priebehu pdsobenia st ocakavané tieto vplyvy:

1. Navrhovana cinnost’ je sprevadzand apodmienena zvySenou ponukou pracovnych
prilezitosti v dotknutom izemi, ¢o mozno povazovat’ za pozitivny vplyv.

2. Vplyvy navrhovanej Cinnosti na mozné zdravotné rizikd: Zdravotné rizikd v etape
vystavby navrhovanej ¢innosti si priame vplyvy do¢asné, izemne a priestorovo obmedzené,
s nizkou mierou rizika.

3. Vplyv na kvalitu podzemnej a povrchovej vody:

- doCasny vplyv v pripade vzniku havarijného znecistenia.

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujuce $tatne hranice

Vzhl'adom na rozsah a lokalizaciu navrhovanej ¢innosti nie je predpoklad jej vplyvu, ktory
by presahoval Statne hranice.

IV.8. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov ¢innosti na ZP
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IV.8.1. Horninové prostredie

Opatrenia na zmiemenie nie st potrebné, vzhladom na skutoCnost, Ze vystavbou ani
prevadzkou navrhovanej ¢innosti nedojde k vplyvu na horninové prostredie.

IV.8.2. Povrchové a podzemné vody

- zabezpecit' protihavarijni ochranu vod pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti
- bude potrebné vybavenie prostriedkami pre vykonanie bezprostrednych opatreni v pripade
uniku nebezpecnych latok, t.j. pohonnych hmot a olejov do povrchovych a podzemnych vod.

IV.8.3. Odpady
Pocas vystavby nedojde k vytvaraniu odpadov.
IV.8.4. Ochrana kultirnych a archeologickych pamiatok

Ked’ze navrhovana ¢innost’ nevyzaduje zemné prace nepredpoklada sa zasah do kultirmych
a archeologickych pamiatok.

IV.8.5. Zdravie obyvatel’stva

Pocas vystavby a prevadzky:

- znecistenie ovzdusSia znizit' vhodnou organizaciou prac pocas vystavby, minimalizovat
prejazdy tazkych vozidiel cez zastavané Uizemie, v Case sucha zabezpecovat’ skrapanie ciest na
znizenie prasnosti, dosledne zabezpeCovat Cistenie pouzivanych verejnych komunikacii
a zamedzit’ tak vzniku sekundarnej prasnosti,

- hlukova zataz obyvatelov, vzhladom na to, ze doprava materidlu pocas vystavby
a preprava odpadov pocas prevadzky sa bude zabezpecCovat' cez obec, minimalizovat vhodnou
organizaciou prace a starostlivostou o technicky stav vozidiel,

IV .8.6. ProtipoZiarne opatrenie a zariadenia civilnej obrany

Koncepcia poziarnej ochrany sa nemeni, ostava povodna ako pri prevadzkovanych garazach.
Zberny dvor odpadov si vyZaduje samostatné rieSenie poziarnej bezpecnosti. Na prevadzkovej ploche
zberného dvora sa nenachadzaji materialy a ani sa nevykonavaji ¢innosti, ktoré by predstavovali
zvysené poziarne nebezpecenstvo.

Stavba nevyZzaduje rieSenie zariadeni CO.

IV.9. Posudenie ocakavaného vyvoja dotknutého tizemia, ak by sa ¢innost’ nerealizovala -
nulovy variant

V sucasnosti je separacia zabezpecCovana externym poskytovatelom sluzieb, spolo¢nostou
Sari$, a.s. Sabinov. Vzhl'adom na jej vytaZenie, rozsah jej Ginnosti ako i naklady sa v zmysle
vykonanych analyz a syntéz sa javi vyhodnejSie pre obec operativne rieSenie zabezpecenia tejto
¢innosti zriadenim samostatného zberného dvoru. Zberny dvor bude prevadzkovat obec. V
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nadvédznosti na to obec zintenzivni pravidelny odber vyseparovanych zloziek ostatnych odpadov
od obCanov obce a sucasne aj umozni ich individualne odovzdanie na zbernom dvore.
V obci je v rutinnej prevadzke separovany zber vybratych zloziek z komunalneho odpadu
obcanmi obce zabezpeCovany formou primarnej separacie do plastovych vriec. Podl'a kalendara
zvozu sU vrecia vyprazdiované pracovnikmi spoloénosti Sari§, a.s. Sabinov, ktora je
i prevadzkovatel'om skladky nie nebezpecnych odpadov leziacej v katastri obce Raznany.

Raziany v tonach:

Stucasny stav a zber vyseparovaného odpadu a komunalneho odpadu za rok 2010 v obci

Katalégové ¢islo odpadu

200101 200102 200123 200135 | 200136 200139 200301 200307
papier sklo |vyradené vyradené vyradené plasty zmesovy objemny
a lepenka (O) |zariadenia elektrické a elektrické a (0) komunalny odpad (O)
(0) obsahujuce elektronické elektronické odpad
chlérfluérované | zariadenia iné | zariadenia (O)
uhlovodiky ako uvedené v | iné ako
(N) 200121a20 |uvedenév20
01 23, 01 21,2001
obsahujuce 23a200135
nebezpecéné (O)
Casti  (N)
55 5,37 0,59 0,27 0,27 2,85 156,19 232,30

Navrhovana ¢innost’ rozsiruje sti¢asné komodity o

- 200110
- 200111
- 200140
- 170904

Satstvo
Textilie
Kovy

Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09
02 a17 09 03 (drobny stavebny odpad) .

Predpokladané mnozstvo vyseparovaného odpadu podl'a Statistickych analyz:

3 Realny predpoklad
Nazov skupiny, podskupiny a druhu Statisticke moZnost
Koéd odpadu ! mnozstvo v vyseparovaného
odpadu . .
tonach max. mnozstvo v
tonach
200101 Papier a lepenka 51,9 34
200102 Sklo 25,5 16,5
200110 Satstvo 55
200111 Textilie 20,9
200139 Plasty 16,2 12,5
200140 Kovy 24,0 12
200201* Biologicky rozloZitelny odpad (BRO) 161,9 82
ZmieSané odpady zo stavieb a
17 09 04 | demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 11,6 10
0902a17 0903
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Ak porovname predpokladané udaje s udajmi sucasnej separacie je zrejmé, ze u komodit
ako papier je mozné ocakavat' az 6 nasobny narast vyseparované¢ho objemu oproti sucasnosti,
u skla 3 nasobny narast au plastov 4 nasobny narast oproti suc¢asnému stavu.

U komodit, ktoré su novonavrhované

- 200110 Satstvo

- 200111 Textilie

- 200140 Kovy

- 170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09

02a 1709 03 (drobny stavebny odpad)
ide o 100% ny narast oproti su¢asnému stavu.
Z vyssie uvedeného vyplyva, Ze nulovy variant je neprijatelny.

IV.10. Posudenie siladu navrhovanej cinnosti s izemnoplinovacou dokumentaciou
a d’alSimi relevantnymi strategickymi dokumentmi

Navrhovana ¢innost’ je v stlade s tymito relevantnymi dokumentmi:

Zaviazne podklady:

- Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001, schvalena uznesenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 1033 zo dna 31. 10. 2001,

- Uzemny plan Velkého uzemného celku PreSovského kraja (UPN VUC Presovského
kraja), schvaleny Vladou Slovenskej republiky uznesenim ¢. 268 zo 7.4.1998, v zneni Zmien
a doplnkov 2004, schvalenych uznesenim zastupitel'stva Presovského samospravneho kraja €.
228/2004 z 22.6.2004

- Zavizna &ast UPN VUC Presovského kraja, Zmeny a doplnky 2004 je vyhlasena
Vseobecne zavaznym nariadenim PSK ¢. 4/2004

- Plan hospodarskeho a socidlneho rozvoja PSK,
- Uzemny plan obce.

IV.11. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzivaZnejsich okruhov problémov

Po vyhodnoteni zameru je zo strany spracovatel’a zameru, ako d’alSi
postup, odporucané pokracovat’ vydanim prisluSnych povoleni
v zmysle platnej legislativy.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI A NAVRH
OPTIMALNEHO VARIANTU

Navrhovatel’ poziadal Obvodny urad zivotného prostredia v PreSove v zmysle § 22 ods. 7
zakona €. €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov o wupustenie od variantného rieSenia
navrhovanej cinnosti. Obvodny urad zivotného prostredia v PreSove upustil listom ¢&.
1/2011/00806-002 zo dna 09.05.2011 od variantného rieSenia navrhovanej ¢innosti (vid’ prilohu
¢. 4) preto zamer obsahuje jeden variant ¢innosti ako aj nulovy variant.
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VI. MAPOVA A INA OBRAZOVA DOKUMENTACIA

Priloha ¢&. 1 — Sirsie vztahy

Priloha ¢. 2 — Situacia stavby — zberny dvor

Priloha ¢. 3 - Situécia stavby - rozlozenie kontajnerov BOR

Priloha ¢. 4 — List Obvodného tradu zivotného prostredia v Presove ¢. 1/2011/00806-002
zo dna 09.05.2011 o upusteni od variantného rieSenia

VII. DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU

VIL1. Literatira a pouzité podklady

- projekt: ,,Intenzifikacia separovaného zberu a zberny dvor odpadov Raznany*, Presov,
jun 2011, Ing. Miroslav Lonéik - EMMEL a spol., Capajevova 23,080 01 Presov,

- ZaD UPN VUC Presovského kraja, 2009

- UPN-O Raziany, 2008

- Vodny plan Slovenska, MZP SR, 2009

- HEP povodia Hornadu, MZP SR, 2002

- Celkové hodnotenie kvality podzemnych vod na Slovensku v roku 2009, SHMU 2010

- Hodnotenie kvality ovzdusia v Slovenskej republike 2009, SHMU Bratislava 2010

- Atlas krajiny SR, 2002

- Environmentalna regionalizacia Slovenskej republiky, SAZP CER Kogice 2010

- Mestska a obecna statistika SU SR

- Regionalne databazy SU SR

- www.raznany.sk,

- www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/evidencia-kulturnych-pamiatok-na-

slovensku

VIII. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU

Presov, jun 2011
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IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

Spracovatel’ zameru: Ing. Nad’a Jursova — ENVI & GARDEN, Bajkalska 8, 08001 Presov

Potvrdenie spravnosti idajov podpisom (peciatkou) spracovatel’a zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatel’a:

Za spracovatel’a Zameru:

Ing. Nad’a Jursova — ENVI & GARDEN,
Bajkalska 8,
08001 PreSov e e e

Za navrhovatel’a:
Radovan RokoS$ny, starosta obce
Raziany 235, 082061 Raziany e e e
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PRILOHY

34



