KAPITOLA II 

Údaje o výstupoch

Údaje o priamych vplyvoch navrhovanej činnosti na ŽP vrátane zdravia
ČASŤ B


II. 
Údaje o výstupoch
1
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby

Počas výstavby môžme predpokladať vznik emisií z líniových zdrojov a z plošného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Líniovými zdrojmi budú nákladné autá a stavebná technika, ktorá bude privážať stavebný materiál na stavbu a zúčastňovať sa výstavby. 

Plošné zdroje - pri úprave objektu, počas krátkeho obdobia zemných a stavebných prác, môže byť stavenisko prechodným plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Stavebné mechanizmy a súvisiaca  doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupovej komunikácii. Tieto vplyvy sú dočasné, krátkodobé, kumulatívne a lokálneho charakteru.  

Počas prevádzky

Pri prevádzkovaní musia byť akceptované všeobecné emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia a Vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení novely. 

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nevznikne nový energetický zdroj znečisťovania ovzdušia, nakoľko vykurovanie objektov bude elektrickou energiou.

Posudzovaná stavba bude vplývať na ovzdušie emisiami z leteckej dopravy – výfukové plyny (CO, NOx, prchavé organické látky – VOC). Tieto emisie sú produkované i pri súčasnej prevádzke na pracovnej ploche. Vyhliadkové lety sa budú realizovať vrtuľníkmi typu Robinson R44, ale aj všetky ostatné vrtuľníky, s ktorým bude povolené pristávať resp. vzlietať z daného heliportu, ako aj obslužné dopravné prostriedky budú spĺňať emisné limity v zmysle príslušnej legislatívy (emisné kontroly).

Kategorizácia zdroja znečistenia 

Podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nie je prevádzka heliportu zaradená ako emisný zdroj a v zmysle predmetnej prílohy č. 1 k vyhláške sa teda nejedná o žiadny emisný zdroj. 

Pre uskladnenie a čerpanie pohonných hmôt bude v areáli heliportu umiestnená nádrž na pohonné hmoty v kontajnerovom prevedení s objemom 33 m3. 

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. a podľa Prílohy č. 1 nádrž na skladovanie benzínu je zakategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

4. Chemický priemysel 

4.40 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok - >=100 m3/rok – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Pre tieto zariadenia sa neuplatňujú žiadné emisné limity, v zmysle prílohy č. 7 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. sa na ne vzťahujú definované Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. 

Vzhľadom na predpokladaný ročný obrat benzínu na úrovni 50 000 l za rok (50 m3), uvedené zariadenie nebude dosahovať parametre pre stredný zdroj znečisťovania. To znamená, že ČS bude zaradená ako malý zdroj znečisťovania  ovzdušia a legislatívne bude spadať pod obec. 
2 
Odpadové vody
Odpadová voda zo sociálnych zariadení, znečistené odpadové vody
Splaškové vody z sociálneho zariadenia budú zberané do nádrže – vodotesná žumpa na splaškové vody, ktorá bude umiestnená na vlastnom pozemku. Po naplnení nádrže budú splaškové vody odvážené fekálnym vozom do verejnej čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši.

Znečistené odpadové vody z oplachov manipulačných plôch sú zvedené do prednádrže.
Pre danú oblasť sú dané nasledovné hodnoty zrážok: 600 mm/rok
Znečistené povrchové vody z manipulačných plôch: 
	Označenie
	Plocha (A)
	Súčiniteľ odparu
	Redukcia

	
	(m2)
	(-)
	

	Manipulačné plochy
	755
	0,7
	1,0

	Súčet
	755
	
	


Ročný úhrn zrážok pre tieto plochy činí: V = 755*0,7*600/1000 = 317,10 m3/rok. Tieto vody budú odvádzané priamo cez odlučovač ropných látok a vyčistená voda bude cez trativod vsakovaná do pôdy.

Povrchové – dažďové vody zo spevnených plôch

-  strechy objektov hangárov
-  komunikačné plochy

Odtoky z plôch:

	Označenie
	Plocha (An)
	Súčiniteľ odparu
	Redukcia

	
	(m2)
	(-)
	(-)

	Komunikačné plochy
	601
	0,7
	1,0

	Strechy hangárov
	763
	0,7
	1,0

	Súčet
	1 364
	
	


Ročný úhrn pre tieto plochy:

V = 1 364*0,7*0,6= 573 m3/rok  - Táto voda bude zvádzaná cez trativod do podložia.

Zrážková voda na nespevnených plochách bude lokálne vsakovať.

3 
Odpady
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, môžu vzniknúť druhy odpadov, zaradených predovšetkým do kategórie ostatných odpadov (O) a len v havarijných prípadoch môžu vzniknúť nebezpečné odpady (N). Ich prehľad počas výstavby a prevádzky uvádzame v tab. 11-12.
Tab.1  Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe 

	Číslo druhu odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória odpadu

	15 01 04
	Obaly z kovu
	O

	15 01 10
	Obaly   obsahujúce   zvyšky   nebezpečných   látok   alebo kontaminované   nebezpečnými   látkami   
	O

	15 01 10
	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	N

	17 01 01
	Betón
	O

	17 01 02
	Tehly
	O

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  a keramiky   iné ako uvedené pod číslom 17 01 06
	O

	17 02 01
	Drevo
	O

	17 02 02 
	Sklo
	O

	17 02 03
	Plasty
	O

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O

	17 04 11
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	O

	17 05 04  
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	O

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená  v 17 05 05
	O

	17 06 04
	Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03
	O

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 - 03 
	O

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O


Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby bude producent odpadov triediť a ukladať oddelene (sklo, plasty, kovy, papier).  Výkopová zemina bude využitá v rámci stavby.  Nebezpečné odpady bude držiteľ odpadov odovzdávať oprávnenej osobe, na základe zmluvného vzťahu, ktorá zabezpečí ich ďalšie  zhodnotenie, resp. zneškodnenie.
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je počas prevádzky heliportu predpoklad vzniku nasledujúcich druhov odpadov:
Tab.2  Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky 

	Číslo druhu odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória odpadu
	Predpokladané množstvo v t

	13 01 10
	Nechlórované hydraulické minerálne oleje
	N
	0,2

	13 02 05
	Nechlórované motorové prevodové a mazacie oleje
	N
	0,1

	13 02 06
	Syntetické motorové a mazacie oleje
	N
	0,2

	15 01 01
	Papierový alebo lepenkový obal
	O
	0,5

	15 01 02
	Plastový obal
	O
	4,0

	15 01 03
	Drevený obal
	O
	0,2

	15 01 04
	Kovový obal
	N
	0,1

	15 01 07
	Obal zo skla
	O
	0,3

	15 01 10
	Obaly   obsahujúce   zvyšky nebezpečných látok,  alebo  kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	0,01

	15 02 02
	Absorpčné činidlá, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, čistiace tkaniny, ...
	N
	0,1

	16 01 07
	Olejové filtre
	N
	0,1

	16 01 17
	Železné kovy
	O
	0,5

	20 01 01
	Papier a lepenka
	O
	0,1

	20 01 21
	Žiarivky
	N
	0,1

	20 03 01
	Zmiešaný komunálny odpad
	O
	1,0


Počas prevádzky heliportu budú produkované obvyklé odpady pre tento typ zariadenia. Tieto odpady budú zmluvne odovzdávané iným subjektom k využitiu alebo k likvidácii.

Pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi si musí prevádzkovateľ zaobstarať súhlas v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.283/2001 Z.z., č.284/2001 Z.z., prílohy č.l, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky MŽP SR č.129/2004 Z.z. a v zmysle Zákona č.223/2001 Zb. o odpadoch

Nebezpečné odpady, ktoré môžu vzniknúť pri servisných prácach resp. pri havarijných udalostiach musí držiteľ odovzdať len oprávnenej organizácii na základe zmluvného vzťahu a tiež pri nakladaní s viac ako 100 kg nebezpečných odpadov ročne, požiadať o súhlas na nakladanie s týmito odpadmi príslušný orgán odpadového hospodárstva.

4 
Zdroje hluku a vibrácií
Vplyv hluku a vibrácií navrhovanej činnosti ma dotknuté okolie bolo vykonané s ohľadom na znenie zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení a súvisiacej legislatívy, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v platnom znení. Navrhovaná činnosť je situovaná v území, ktoré sa v súčasnosti využíva ako poľnohospodárka pôda. 

V súčasnosti najbližší chránený priestor, západný okraj mestskej časti Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová,   je vzdialený od miesta výstavby navrhovaného heliportu cca 600 metrov.  Ďalšie chránené vonkajšie priestory sú západne od miesta navrhovanej výstavby vo vzdialenosti cca 2600 metrov obec Liptovský Trnovec a vo vzdialenosti 800 metrov  rekreačné stredisko Tatralandia.

V zmysle platnej legislatívy na hodnotenie hluku vo vonkajšom prostredí je  určujúcou veličinou hluku z pozemnej dopravy ekvivalentná hladina A zvuku pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc. Pre hodnotenie hluku z leteckej dopravy je určujúcou veličinou pre referenčné časové úseky deň a večer ekvivalentná hladina A zvuku,  pre preferenčný časový úsek noc ekvivalentná hladina A zvuku a maximálna hladina A zvuku FAST. V referenčnom časovom úseku noc, sa s prevádzkou na navrhovanom heliporte neuvažuje. 

Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu k stanoveným prípustným hodnotám (PH) hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definuje príloha k vyhláške MZ č.549/2007 Z.z. (tab. 3).
Tab. 3  Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

	Kateg. územia
	Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru
	Refer. časový interval
	Prípustné hodnoty (dB)a)

	
	
	
	Hluk z dopravy
	Hluk z iných zdrojov

LAeq, p

	
	
	
	Pozem. a vodná doprava b)c)
LAeq, p
	Železn. dráhy

c)
LAeq, p
	Letecká doprava
	

	
	
	
	
	
	LAeq, p
	LAsmax,p
	

	I.
	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály
	deň

večer

noc
	45

45

40
	45

45

40
	50

50

40
	-

-

60
	45

45

40

	II.
	Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, d) vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území
	deň

večer

noc
	50

50

45
	50

50

45
	55

55

45
	-

-

65
	50

50

45


	Kateg. územia
	Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru
	Refer. časový interval
	Prípustné hodnoty (dB)a)

	
	
	
	Hluk z dopravy
	Hluk z iných zdrojov

LAeq, p

	
	
	
	Pozem. a vodná doprava b)c)
LAeq, p
	Železn. dráhy

c)
LAeq, p
	Letecká doprava
	

	
	
	
	
	
	LAeq, p
	LAsmax,p
	

	III.
	Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá
	deň

večer

noc
	60

60

50
	60

60

55
	60

60

50
	-

-

75
	50

50

45

	IV.
	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov
	deň

večer

noc
	70

70

70
	70

70

70
	70

70

70
	-

-

95
	70

70

70


Poznámky k tabuľke

a) prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.
Územie okolo navrhovaného heliportu, v ktorom je možné predpokladať pôsobenie hluku vplyvom jeho prevádzky, môžeme v zmysle legislatívy  (vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v platnom znení) zaradiť do kategórie III (obytný priestor v okolí letiska, príletových a odletových tratí a pohybových plôch letiska). Vzdialenejšie územie dotknutého okolia do kategórie II. spomenutej vyhlášky. Pre kategóriu územia III., resp. II. sú prípustné hodnoty určujúcich veličín pre hluk z leteckej dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z nasledovné:   

Pre denný čas 6.00 až 18.00 hod.:

Kategória III.  - LAeq,d,p  = 60 dB , kategória II.  - LAeq,d,p  = 55 dB 

Pre večerný čas 18.00 až 22.00 hod.:

Kategória III.  - LAeq,v,p  = 60 dB, kategória II.  - LAeq,v,p  = 55 dB 

Pre nočný čas 22.00 až 6.00 hod.:

Kategória III. - LAeq,n,p       =  50 dB , kategória II. - LAeq,n,p       =  45 dB 

Kategória III. - LASmax,n,p  = 75 dB , kategória II. - LASmax,n,p  = 65 dB 

Pre kategóriu III. v prípade, ak sú pri hodnotení hluku z leteckej prevádzky k dispozícii údaje o prevádzke na letisku (využívanie dráhového systému, geometrické údaje o priemete trajektórií letu do roviny dráhového systému, údaje o počte pohybov v sledovanom časovom úseku), potom je hodnotenie ekvivalentnou hladinou A zvuku možné vykonávať na základe spriemerovania hlukovej záťaže pre sedem po sebe idúcich 24 hodinových dní. Ani v jednom z dní, z ktorých sa vykonávalo sprie-merovanie, nesmie prekročiť hodnotiaca hladina prípustnú hladinu o viac ako 5 dB.
Hluková záťaž počas výstavby 

Zdrojom hluku sú predovšetkým stavebné práce na jednotlivých stavebných objektoch heliportu. Medzi ne môžeme zaradiť prepravu materiálov a surovín nákladnými vozidlami, ktorá sa bude realizovať po ceste II/584. V areáli heliportu budú prebiehať zemné práce s využitím rýpadiel a nakladačov, betonárske práce na odletovej a manipulačnej ploche, pokládka asfaltových hmôt. Hluk zo stavebných prác je intenzívny, ale časovo obmedzený na maximálne 3-4 mesiacov. Z toho dôvodu neočakávame negatívne vplyvy na najbližšie lokality bývania aj vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť, ako rozdielnu niveletu terénu navrhovaného heliportu a obytnej zástavby, ktorá sa nachádza pod terénnym zlomom.  Obslužné objekty sú prevažne jednoduchej konštrukcie, ktoré nevyžadujú hĺbkové zakladanie. 

Hluková záťaž v sledovanom okolí, po zrealizovaní navrhovanej činnosti

Po zrealizovaní navrhovanej činnosti bude v sledovanom území zrušená letecká prevádzka, ktorú v súčasnosti vykonáva firma DUBNICA AIR, s.r.o. z náhradnej plochy na tomto území. Jej činnosti v plnom rozsahu prevezme prevádzkovateľ navrhovaného Heliportu  Liptovský Trnovec, firma ELAN, s.r.o. Prevádzkové postupy (odlety a prílety, využívanie letových trajektórií, resp. tratí) a počty pohybov budú po zrealizovaní navrhovanej činnosti identické aké v súčasnosti používa pri letoch firma DUBNICA AIR, s.r.o. pri letoch z náhradnej plochy, ktoré je od navrhovaného miesta dosadu a odpútania Heliportu Liptovský Trnovec vzdialená cca 100 metrov. 

Hodnotenie hlukovej záťaže spôsobovanej prevádzkou navrhovaného Heliportu Liptovský Trnovec bolo vykonané v nasledovných dokumentoch: 

1. Posudok č.209/2011 o hluku v životnom prostredí vypracovaný RNDr. Brankom Brodnianským, firma Inžinierske služby, spol. s r.o., Komenského 19, 036 01 Martin, 03/2011 

2. Kamenický, M.: Posúdenie hlukovej záťaže spôsobovanej prevádzkou „Heliport – Liptovský Trnovec“, ES-2011-06/24/Elan-HLT, EUROAKUSTIK, s.r.o., Bratislava 06/2011

Spracovatelia obidvoch posudkov sú držiteľmi Osvedčenia o odbornej spôsobilosti  na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie  v zmysle  Zákona SR č.24/2006 Z.z. v odbore  hluk a vibrácie  a Osvedčenia o odbornej spôsobilosti  na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie – meranie huku.

Z dôvodu toho, že vyššie uvedené dokumentácie boli spracované ešte pred spustením prevádzky na pracovnej ploche, pristúpilo sa k spracovaniu nového posúdenia hlukovej záťaže z prevádzky heliportu Liptovský Trnovec (EUROAKUSTIK, s.r.o. Bratislava, 12/2012), ktoré tvorí samostatnú prílohu č. 2 tejto správy o hodnotení.

V rámci posúdenia hluku z prevádzky heliportu bolo definovaných 5 prevádzkových režimov, ktoré stanovili  počet pravidelných pohybov vrtuľníka R44, ostatných vrtuľníkov s MTOW od 1000 kg do 3000 kg (v prípade rozšírenia typového radu) a teoretický pohyb kritického typu vrtuľníka Mi8. Podrobný popis a postup výpočtu je uvedený v „Heliport Liptovský Trnovec - Hluková záťaž spôsobovaná jeho prevádzkou“, ES-2012-12/Elan-HLT, EUROAKUSTIK, s.r.o., Bratislava 12/2012, ktorý tvorí prílohu č. 2.

1. režim - 116 pohybov deň a večer (58 príletov a 58 odletov) vrtuľníka Robinson R44 (hluková emisná charakteristika použitá na základe merania v prostredí umiestnenia heliportu Liptovský Trnovec, viď kapitola 3.0 tejto správy a [6]). Predpokladaná prevádzka do času realizácie navrhovanej výstavby objektov, v najbližšom okolí hodnoteného heliportu HLT, v zmysle „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. Predpokladaná prevádzka, ktorá nespôsobí prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z leteckej dopravy v najbližšom existujúcom vonkajšom chránenom prostredí. 

2. režim - 116 pohybov za deň a večer (58 príletov a 58 odletov). Uvažovaná zmiešaná prevádzka vrtuľníkov kategórie s MTOW do 1000 kg (hluková emisná charakteristika H1.0 podľa AzB08) a od 1000 do 3000 kg (H1.1 podľa AzB08). V kategórii vrtuľníkov s MTOW od 1000 kg do 3000 kg sa predpokladá, že 75% pohybov bude realizovaných typom Robinson R44 s emisnými charakteristikami podľa merania a 25% pohybov ostatných  s emisiami podľa kategórie H1.1. Prevádzka pre prípad, že sa rozšíri vrtuľníkoví park, do času realizácie navrhovanej výstavby objektov, v najbližšom okolí hodnoteného heliportu HLT, v zmysle „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ “, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. Predpokladaná prevádzka, ktorá nespôsobí prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z leteckej dopravy v najbližšom existujúcom vonkajšom chránenom prostredí. 

3. režim - Jeden prílet a jeden odlet za deň vrtuľníka kritického typu Mil8/17 (hluková emisná charakteristika odvodená a verifikovaná podľa reálnych meraní a predikcie uvedenej v [7]). Možná predpokladaná prevádzka s ohľadom na konštrukciu dosadacej a odpútacej plochy s ohľadom na hmotnosť, rozmery trupu a hlavného rotora, konštrukciu a rozchod hlavného podvozku. Teoreticky možná prevádzka kritického typu vrtuľníka. 

4. režim - 22 pohybov za deň a večer (11 príletov a 11 odletov), 16 pohybov vrtuľníkov typu Robinson R44 a 6 pohybov vrtuľníkov kategórie H1.1 (okrem Robinson R44), 80% pohybov je realizovaná v juhozápadnom a severozápadnom smere. Predpokladaná prevádzka po výstavbe objektov, v najbližšom okolí hodnoteného heliportu HLT, v zmysle „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ “, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. Predpokladaná prevádzka, ktorá nespôsobí prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z leteckej dopravy vo vonkajšom chránenom prostredí, ktoré vznikne realizovaním výstavby podľa „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ “, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. 

5. režim - 156 pohybov za deň a večer (78 príletov a 78 odletov) počas sedem kontinuálne za sebou nadväzujúcich dní za sebou, celkove 112 pohybov vrtuľníkov typu Robinson R44, 42 pohybov vrtuľníkov kategórie H1.1 (okrem Robinson R44) ), 80% pohybov je realizovaná v juhozápadnom a severozápadnom smere, 2 pohyby vrtuľníka kategórie typu Mil8/17 (kritický typ vrtuľníka). Zohľadnená nepravidelná prevádzka kritického typu vrtuľníka. Predpokladaná prevádzka po výstavbe objektov, v najbližšom okolí hodnoteného heliportu HLT, v zmysle „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ “, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. Predpokladaná prevádzka, ktorá nespôsobí prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z leteckej dopravy vo vonkajšom chránenom prostredí, ktoré vznikne realizovaním výstavby podľa „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ “, aktuálne platného v čase spracovania tejto správy. 

Na základe výsledkov z hodnotenia vplyvu prevádzky navrhovaného Heliportu Liptovský Trnovec na hlukovú záťaž v najbližšom vonkajšom chránenom priestore je možné konštatovať nasledovné:

Prevádzka popísaná vo vyššie uvedených režimoch 1, 2 a 3 nebude spôsobovať vo vonkajšom prostredí prekračovanie prípustných hodnôt hluku z leteckej dopravy v najbližšom existujúcom vonkajšom chránenom prostredí - súčasné zastavené obytné územie MČ Liptovská Ondrašová – Liptovský Mikuláš a územie TATRALANDIA. 

Prevádzka popísaná vo vyššie uvedených režimoch 4 a 5 nebude spôsobovať vo vonkajšom prostredí prekračovanie prípustných hodnôt hluku z leteckej dopravy v najbližšom vonkajšom chránenom prostredí hodnoteného Heliportu Liptovský Trnovec, ktoré vznikne v prípade realizácie výstavby objektov podľa „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš“ aktuálne platného v čase spracovania tejto správy, v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.
Vibrácie 

Prevádzkou navrhovanej činnosti, v chránenom priestore dotknutého okolia, nebudú vznikať vibrácie, resp. hodnoty určujúcej veličiny (ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenčnom rozsahu 1 Hz až 80 Hz) budú nižšie ako hodnoty tejto veličiny, ktorá je spôsobovaná  inou činnosťou alebo  inými fyzikálno-technickými dejmi v sledovanom území. 

Vibrácie, ktoré môžu vznikať pri výstavbe budú lokálneho charakteru a merateľné hodnoty sledovanej veličiny je možné očakávať len v mieste priamej výstavby, kde sa chránené priestory v zmysle platnej legislatívy nenachádzajú.        

5 
Žiarenia a iné fyzikálne polia
Navrhovaná činnosť nepredpokladá vznik osobitných foriem fyzikálneho žiarenia. Intenzita elektrostatického poľa navrhovanej prípojky elektrického vedenia musí spĺňať príslušnú STN. Navrhovaná stavba  nevyvolá zmenu hodnôt magnetického a radónového žiarenia v posudzovanom území.

6 
zápach a iné výstupy
Heliport svojou prevádzkou nebude zdrojom zápachu, ani iných nepriaznivých výstupov, ako je teplo a iné.

7 DOPLŇUJúCE INFORMáCIE

Výstavba predmetnej stavby a jej navrhovanej činnosti si nevyžaduje žiadne terénne úpravy okolia, ani žiadne zásahy do krajiny.
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