KAPITOLA II 

Základné údaje o navrhovanej činnosti

Základné údaje  

ČASŤ A


II.
základné údaje o navrhovanej činnosti

1 
názov
Heliport Liptovský Trnovec 

2 
účel
Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka heliportu, za účelom poskytovania služieb v cestovnom ruchu pre širokú verejnosť, vo forme vyhliadko-vých letov. Heliport bude slúžiť aj ako základňa pre poskytnutie záchranných zásahov zdravotných záchranárov, ako aj prípade požiarneho zásahu pre hasičský záchranný zbor.

Pre vyhliadkové lety sa budú používať vrtuľníky typu Robinson 44, pre zabezpečenie záchranných prác budú môcť pristávať aj odlietať aj iné typy vrtuľníkov. Svojimi parametrami je heliport teoreticky navrhnutý na prevádzku vrtuľníka Mi – 8/17.

Po kompletnom vybudovaní ostatných objektov, ako je administratívna budova, hangáre, parkovanie plochy a tankovacie zariadenie, bude slúžiť ako ďalšia významná ponuka pri rozšírení a skvalitnení služieb v cestovnom ruchu v Liptovskej kotline.    

3 
užívateľ
Užívateľom bude navrhovateľ, ELAN, spol. s r.o., ktorý bude svoje služby poskytovať verejnosti. 

4 
Umiestnenie 

Kraj:                   
Žilinský

Okres:                 
Liptovský Mikuláš

Obec:                  
Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: 
Liptovská Ondrašová

Parcelné číslo:
1061/485 a 1061/486

Navrhovaný heliport sa nachádza cca 600 m západne od sídelného útvaru Liptovská Ondrašová. Juhovýchodnú stranu pozemku lemuje poľná cesta - parcela č. 763/1, z južnej strany cesta II/584. Pozemok je vo väčšej miere rovinatý, mierne svahovitý. K pozemku je navrhnutá nová prístupová komunikácia, napojená na cestu II/584.

5 
prehľadná situácia 
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6 
DÔVOD umiestnenia v danej lokalite

Pozemok je vhodný na zriadenie heliportu, nakoľko sa nachádza v turisticky atraktívnom území, v blízkosti aquaparku Tatralandia, kde je veľký pohyb turistov v každom ročnom období. Nachádza sa v blízkosti cesty II/584, ktorá je významnou spojnicou Liptova a Oravy, v nadväznosti na Poľskú republiku, odkiaľ do regiónu prichádza veľký počet turistov.
Lokalita je ľahko prístupná aj pre záchranárov (vo vzdialenosti cca 2,1 km od nemocnice v Liptovskom Mikuláši), ako aj pre hasičov. V prípade hasenia lesného požiaru tu existuje možnosť čerpať vodu z vodného diela Liptovská Mara, dopraviť ju na heliport, odkiaľ môže vzlietnuť helikoptéra na vykonanie požiarneho zásahu.

Predmetné územie bolo v zmysle schváleného územného plánu vyčlenené na výstavbu miestneho civilného letiska - heliportu, v území ktoré je v ÚP navrhované ako plocha občianskej zastavanosti.


7 
termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Začiatok výstavby:        10/2013

Ukončenie výstavby:     03/2014

Začatie prevádzky:        04/2014
8 
stručný opis technického riešenia
Predmetná  stavba obsahuje zriadenie heliportu a príslušných súvisiacich objektov, pre zabezpečenie vyhliadkových letov ponad Liptovskú kotlinu pre turistov, návštevníkov, ako aj profesionálnych pracovníkov či už ochrany prírody alebo iných zložiek štátnej správy.

Urbanisticky je stavba situovaná v extraviláne obce. Pozemok je umiestnený z väčšej časti na rovine, mierne svahovitý. Spôsob osadenia stavieb korešponduje s charakterom terénu, pričom urbanistické riešenie je postavené na priorite osadenia heliportu. Pri riešení osadenia objektov je sledované dodržanie vzdialeností od hraníc pozemkov ako aj jednotlivých objektov.

Architektonické riešenie objektov bude mať charakter zodpovedajúci malým letiskovým prevádzkam. Výška hangárov nepresiahne 7,7 m, pričom smerom ku komunikácii budú orientované vstupné a parkovacie časti.

Pri materiálovom riešení hangárov bude použitá farebná kombinácia izolačných polyuretánových panelov. Hlavný nástup do areálu malej letiskovej zóny bude z prístupovej komunikácie, napojenej na jestvujúcu komunikáciu. Navrhovaná komunikácia šírky 3 m bude ukončená parkovacou plochou pre 20 osobných automobilov a približne v strede bude komunikácia rozšírená o jeden jazdný pruh na dĺžke cca 23 m, takisto bude komunikácia rozšírená v mieste napojenia na štátnu cestu na dĺžke 30 m.

Vysvetlenie základný pojmov

TLOF 
Únosná plocha, na ktorej vrtuľník môže vykonať dosadnutie alebo odpútanie.

FATO
Plocha konečného priblíženia a vzletu. Stanovená plocha, nad ktorou sa vykonáva konečná fáza približovacieho manévru do visenia alebo do úplného pristátia a z ktorej sa začína vzletový manéver
Približovacia rovina    
je šikmá rovina alebo kombinácia rovín stúpajúcich od konca bezpečnostnej plochy a je súmerná k osi prechá​dzajúcej stredom FATO

VFR 
Pravidlá pre let za viditeľnosti
8.1 
Pozemné stavebné objekty

Heliport bude vybudovaný v súlade s požiadavkami predpisu L -14 Letiská II. Zväzok Heliporty, Hlava 2, odst. 2.1. Tam, kde nie je možné v tejto fáze zabezpečiť údaje v súlade s uvedeným ustanovením, napr. zameranie skutkového stavu plochy, musia byť údaje zamerané po ukončení výstavby heliportu a nahlásené Leteckej informačnej službe v súlade s Predpisom L 15. Leteckej informačnej službe musia byť nahlásené aj všetky zmeny údajov. Fyzikálne charakteristiky heliportu z hľadiska rozvoja musia spĺňať podmienky pre prevádzku VFR - noc a pre kritický typ vrtuľníka Mi-17.

Rozmery heliportu boli vypočítané na základe rozmerov kritického typu vrtuľníka Mi 8/ 17 s priemerom rotora 21,294 m, celkovou dĺžkou 25,262 m, rázvorom podvozka 4,281 m, rozchodom podvozka 4,510 m a vonkajším rozchodom podvozka 4,795 m.
Objekt  SO 01 - TLOF a bezpečnostná plocha

TLOF (touchdown and lift-off area) je odpútavacia a dosadacia plocha pre pristátie, vrtuľníkov typu Mi - 17 s maximálnou vzletovou hmotnosťou 12 000 kg, označený písmenom „H“ s presne stanovenými zemepisnými súradnicami. Jedná sa o betónovú plochu - kruh s priemerom 21,0 m, sklonom 2 % a únosnosťou 5 400 kg/m2, t.j. 0,55 MPa. 

Rozmery TLOF boli stanovené podľa navrhovanej zmeny predpisu Annex 14 II ako 0,83 najväčšej dĺžky vrtuľníka Mi - 17, t.j. 20,967 zaokrúhlene 21,0 m, čo je viac ako rozmery stanovené na základe súčasne platného predpisu L -14 Letiská II. Zväzok Heliporty, kde je požadované 1,5 násobku najväčšieho rozmeru podvozka 4,795 m x 1,5 = 7,193 m.

Sklon TLOF je jednostranný a je dostatočný aby sa zabránilo hromadeniu vody na povrchu plochy. Sklon nie je v žiadnom smere väčší ako 2 %. Únosnosť TLOF je 5 400 kg/0,55 MPa a zodpovedá výpočtovému zaťaženiu prevádzke kritického typu vrtuľníka Mi-8/17 a prevádzke pozemných prostriedkov.

Únosnosť vozovky bola stanovená na základe zaťaženia kritickým typom vrtuľníka Mi-8 s max. vzletovou hmotnosťou 12 000 kg so zaťažením hlavnej nohy podvozka 45% a hustením pneu 0,55 MPa. Povrch TLOF je navrhnutý tak, aby nevykazoval nerovnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť vzlety a pristátia vrtuľníka.

Povrch TLOF zabraňuje zvíreniu častíc prúdom vzduchu od rotorov pri pristátí, alebo pri vzlete vrtuľníka.

Nadmorská výška heliportu a zvlnenie geoidu sú vztiahnuté k stredu heliportu a sú určené s presnosťou na 0,50 m a je v nadmorkej výške VH = 589,20 m n.m.

FATO (final approach and takeoff area) je plocha konečného priblíženia a vzletu, má tvar kruhu s priemerom 38,0 m, s povrchom tráva a celkovým sklonom 3%.

FATO má tvar kruhu s priemerom 1,5-násobku celkovej dĺžky kritického vrtuľníka. Rozmery FATO boli stanovené na základe súčasne platného predpisu L -14 Letiská II. Zväzok Heliporty kde je požadované 1,5 násobku najväčšej dĺžky vrtuľníka Mi - 17 (l = 25,262 m), t.j. 37,893 zaokrúhlene 38,0 m. Uvedený rozmer je prísnejší ako rozmer stanovený podľa navrhovanej zmeny predpisu Annex 14 II. Celkový sklon FATO nie je väčší ako 3 %. Sklon v ktorejkoľvek časti FATO nie je väčší ako 5 %.

Povrch FATO je:

a) odolný voči účinkom prúdu vzduchu od rotora,

b) je bez nerovností, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali vzlet alebo pristátie vrtuľníkov 

c) má dostatočnú únosnosť pre prípad prerušeného vzletu vrtuľníka.

Bezpečnostná plocha „BP“ je medzikružlie priľahlé k FATO, povrch tráva, s maximálnym sklonom 4%, celkový priemer je 50,524 m.
Bezpečnostná plocha siaha za okraj plochy konečného priblíženia a vzletu do vzdialenosti 6,262 m t.j. 0,25-násobku celkovej dĺžky vrtuľníka Mi-17. Na bezpečnostnej ploche nie sú umiestnené žiadne pevné objekty. Počas prevádzky vrtuľníkov sa na bezpečnostnej ploche nesmú nachádzať žiadne mobilné prostriedky.

Povrch bezpečnostnej plochy nepresahuje nad rovinu stúpajúcu von od okraja FATO so sklonom 4 %. Povrch bezpečnostnej plochy je upravený tak, aby nedošlo k zvíreniu nečistôt vplyvom prúdu vzduchu od rotora.
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Vrtuľník Robinson R44 pre vyhliadkové lety
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Vrtuľník AGUSTA A109
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Kritický typ vrtuľníka Mi8/17
	


Objekt SO 02 – Manipulačná plocha 

Je to vyspádovaná betónová plocha pred hangármi, navrhnutá zo zámkovej dlažby ktorá slúži pre prípravu a vrtuľníkov na let. Manipulačná plocha bude olemovaná od trávnatých plôch cestnými obrubníkmi, je navrhnuté priečne a pozdĺžne odvodnenie do vsakovacích jám.
Objekt SO 03 Hangár

Navrhovaná novostavba oceľového skeletu bude slúžiť ako hangár. Objekt SO 03 je navrhnutý ako jednopodlažný so zastavanou plochou 279 m2, pôdorysných rozmerov 15,00 x 18,60 m, svetlá výška haly 4,00 m, objekt vytvára pôdorysný tvar obdĺžnika. V objekte hangáru je vyčlenený priestor pre zázemie dispečingu v pôdorysnom rozmere 5,60 x 15,0 m.

Nosné konštrukčné sústavy hornej časti objektu pozostávajú z vertikálnych a horizontálnych nosných oceľových prvkov. Vertikálne nosné prvky tvoria obvodové  oceľové stĺpy prierezu 2xU140. Horizontálne nosné prvky pozostávajú z priehradových oceľových väzníkov, na ktorých sú uložené oceľové väznice „U“ 200.

Strešný plášť je navrhnutý z trapézových plechov vyplnených purpenou, uložených na oceľových väzniciach so sklonom 8,70%.

Objekt SO 04 - Hangár

Navrhovaná novostavba oceľového skeletu bude slúžiť ako hangár. 

Objekt SO 04 je navrhnutý ako jednopodlažný so zastavanou plochou 483,60 m2, objekt vytvára pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 26,50 x 18,60 m.

Nosné konštrukčné sústavy hornej časti objektu pozostávajú z vertikálnych a horizontálnych nosných prvkov. Vertikálne nosné prvky tvoria obvodové  oceľové stĺpy prierezu 2xU140. Horizontálne nosné prvky pozostávajú z priehradových oceľových väzníkov, na ktorých sú uložené oceľové väznice „U“ 200. Svetlá výška po spodok väzníka je 4,60 m.

Strešný plášť je navrhnutý z trapézových plechov vyplnených purpenou, uložených na oceľových väzniciach so sklonom 4,70%.

8.2 
Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry
Vzhľadom k tomu, že v daná lokalita nie je vybavená inžinierskymi sieťami, predmetná stavba bude dočasne napojená na vlastné inžinierske siete. 

Objekt SO 05 – Komunikácia

Prístupová komunikácia k heliportu bude napojená na cestu II/584 a pozostáva z individuálnej dopravy. Šírka komunikácie je 3m, pre možnosť vyhnutia sa proti sebe idúcim vozidlám je komunikácia v niektorých miestach úseku rozšírená na 5,5 m. V mieste napojenia prístupovej cesty na komunikáciu je v dĺžke 30 m navrhovaná komunikácia dvojpruhová. Celková dĺžka riešenej prístupovej cesty je 175,4 m.

Začiatok úseku je napojený na existujúcu komunikáciu II/584 a ukončenie je v mieste napojenia na navrhované parkovisko. Komunikácia je vedená rovnobežne s parcelou 1061/486 v súlade s architektonickým riešením celého areálu.
Objekt SO 06 – Parking

Ukončenie prístupovej komunikácie je na parkovacej ploche, kde navrhnuté celkom 20 parkovacích státí. Smerové a výškové riešenie parkoviska - parkovacích státí je dané tvarom pozemku a riešením celej zóny s maximálnym dôrazom na využitie plochy a s ohľadom na možnosti odvodnenia plôch. Jednotlivé státia sú umiestnené kolmo na komunikáciu parkoviska a v spáde zaručujúcom odvodnenie. Spády plôch sa pohybujú v rozmedzí 0,5 – 2,5 %.

Šírkové usporiadanie 20 státí je rozmeru 5,00 x 2,50. Komunikácia parkoviska je šírky 6,00 m obojsmerná a slúžiace okrem obsluhy parkovísk aj na napojenie na prístupovú komunikáciu.

Objekt SO 07 – Vŕtaná studňa a prípojka vody

V rámci vŕtanej studne je uvažované len s malým stavebným objektom, podľa znalostí daného územia sa predpokladá narazenie podzemnej vody v hĺbke cca 18,0 m. Do vrtu bude osadená výpažnica, do ktorej sa vloží ponorné čerpadlo, horná časť studne nad vrtom bude realizovaná dvoma betónovými skružami s priemerom 1500 mm, kde bude osadená domová vodáreň s úpravňou vody.

Voda sa bude používať aj na pitné účely.

Vodovodná prípojka spája vŕtanú studňu s vnútorným vodovodom. Privádza pitnú vodu do objektu. Prípojka začína napojením na vŕtanú studňu. Prívod vody bude cez tlakovú domovú vodáreň dodávaný cez úpravňu vody do vodovodného potrubia a následne cez prípojku k objektu SO 03. Sklon prípojky je 3% od napojenia zo studne. Celková dĺžka vodovodnej prípojky bude 22 m.
 Objekt SO 08 – Žumpa a kanalizačná prípojka

Odpadové vody z objektov budú odvádzané do vodotesnej žumpy objemu 20,0 m3, ktorá je osadená na pozemku investora. 

Objekt SO 09 – Trafostanica a prívod NN

V blízkosti hangárov je navrhovaná trafostanica, ktorá je napojená na nový podzemný rozvod VN, ktorý vybudovali SSE-D v 08/2012. Rozvod VN je vedený po pozemku, ktorý je v správe SPF.

Z tejto trafostanice bude vedená podzemná prípojka NN do objektu SO 03 – Hangár 15,00 x 18,60 m, kde bude osadená RIS skriňa, z ktorej budú všetky objekty stavby napojené.

Pre potreby hasenia prípadného požiaru, je navrhnutá podzemná vodotesná požiarna nádrž objemu 25,0 m3, ktorá sa na prvý krát naplní úžitkovou vodou a potom sa bude postupne obmieňať dažďovými vody zo striech. V prípade plnej nádrže bude voda prepadom odvádzaná do terénu.

Súčasťou heliportu bude administratívna budova s odbavovacou plochou a objekt na tankovanie pohonných hmôt pre vrtuľníky. Navrhovaná je dvojplášťová nadzemná nádrž a tankomat na letecký benzín o objeme 33 m3. Nádrž so signalizáciou a indikáciou medziplášťového priestoru bude umiestnená v oceľovom uzamykateľ-nom kontajneri. Výdajný stojan bude zabudovaný do kontajnera. (Skúšky tesnosti a Osvedčenie Technickej inšpekcie SR viď príloha č. 1). 

9
varianty navrhovanej činnosti
Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, svojim rozhodnutím zo zn.č.A/2012/00962-002-VIT, zo dňa 02.05.2012 rozhodol, že upúšťa od požiadavky variantného riešenia zámeru, z dôvodu že navrhovaná činnosť na inom mieste nie je možná, nakoľko sa jedná o súkromné pozemky a k navrhovanej činnosti na týchto parcelách sa súhlasne vyjadrili aj dotknuté orgány. V rozsahu hodnotenia vydanom príslušným orgánom pod číslom A/2012/01340-032-VIT zo dňa 31.7.2012 nebola vznesená požiadavka na riešenie ďalšieho variantu.
10 
celkové náklady
Celkové náklady na realizáciu navrhovanej činnosti predstavujú orientačne sumu 3,50  milióna €.

11 
dotknuté obce
Obec Liptovský Mikuláš

12 
dotknutý samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj 

13
dotknuté orgány

· Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR,  Terénne pracovisko Žilina

· Letecký úrad SR, Bratislava

· Obvodný úrad životného prostredia, Liptovský Mikuláš

· Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Liptovský Mikuláš

· Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Liptovský Mikuláš

· Obvodný pozemkový úrad, Liptovský Mikuláš

· Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Tatranskej Štrbe – SPRÁVA TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 

· Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Liptovskom Mikuláši

14 
povoľujúci orgán

· Mesto Liptovský Mikuláš – stavebný úrad

· Obvodný úrad životného prostredia, Liptovský Mikuláš

15 
Rezortný orgán

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

16
DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ čINNOSTI PODľA OSOBITNýCH PREDPISOV

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona, s prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami. 

Odlučovač ropných látok podlieha stavebnému povoleniu pre vodnú stavbu v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
17 
vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti sa nepredpo-kladá jej závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Heliport





Aquapark
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                                                                 Enviconsult spol. s r.o. Žilina, tel. 041-7632461, www.enviconsult.sk
9
Heliport Liptovský Trnovec, Správa o hodnotení    

