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. Uvod

Navrhovatel, spolo¢nost Creative, spol. s r.0., Bernolakova 72, 902 01 Pezinok, predklada podla zakona €.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon®) zamer navrhovanej ¢innosti ,RR |. etapa, ¢ast A* (dalej len ,zamer®).

Podla zak. & 24/2006 Z.z. v platnom zneni innost svojim rozsahom spifia limity pre zistovacie konanie
podla prilohy €. 8 zakona:

Tab. 9. Infrastruktira:,

Pol.16 projekty rozvoja obci vratane:
pism. a) pozemnych stavieb alebo ich suborov (komplexov), ak nie st uvedené v inych polozkach prilohy 8., limit pre
zistovacie konanie, v zastavanom uzemi od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného uzemia od 1000 m2
podlahove] plochy. Podla evidencie KN sa pozemky nachadzaju mimo zastavaného (zemia obce. Navrhuje sa
12 969 m2 podlahovej plochy nadzemnej stavby. Pozemky sU v platnom Gzemnom plane hl. mesta SR Bratislava
uréené na vystavbu.
pism. b) statickej dopravy, limit pre zistovacie konanie od 100 do 500 stati, limit pre zistovacie konanie od 100 do
500 stati - navrhuje sa spolu do 218 stéti.

Podla § 22, ods. 3 zakona NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie je zamer
navrhovanej ¢innosti spracovany v dvoch variantnych rieSeniach a obsahuje aj variant stavu, ktory by nastal, ak by
sa zadmer neuskutoCnil (nulovy variant).

Na ucel hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie je za dotknuté uzemie povazované Uzemie uréené na
vystavbu (pozemky urCené na vystavbu). Za SirSie Uzemie sa na tento Ucel povazuje Uzemie, ktoré nie je priamo
dotknuté vystavbou alebo prevadzkou, ale moze byt dotknuté vystavbou alebo prevadzkou navrhovanej €innosti
nepriamo.

|l. Zakladne udaje o navrhovatelovi

1.1. Nazov
Creative, spol. s r.0.
l.2. Identifikacné Cislo

35715839

1.3. Sidlo

Bernolakova 72, 90201 Pezinok

l.4. Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné udaje opravneného
zastupcu navrhovatela

RNDr. Elena Petkova, CREATIVE, spol. s.r.0. , Bernolakova 72, 90201 Pezinok
GSM: 00421 903 259 534
e-mail; creativepk@nextra.sk
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1.5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne Eislo a iné kontaktné udaje kontaktnej
osoby, od ktorej mozno dostat' relevantné informacie o navrhovanej Cinnosti a
miesto na konzultacie.

Ing. arch. Dusan Nemec, Grafobal Group, a.s., Sasinkova 5, Bratislava 811 08
GSM: 00421 903 712 917
e-mail: nemec@grafobalgroup.sk

lll. Zakladné udaje o zamere

I1.1. Nazov

,RR . etapa, ast A

11.2. Ucel

Ugelom navrhovanej ¢innosti je vystavba I. etapy, ¢ast A obytného stboru Racany Rosso - 3 bytovych
domov a prisluchajlcej technickej a dopravnej infrastruktiry a ich prevadzka.

V prvej etape projektu sa navrhuje v zapadnej ¢asti pozemku vybudovat tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnymi garazami. Bytové domy zahffiaju vSetky velkostné kategdrie bytov. Prislichajicu obciansku
vybavenost predstavuje nakupna pasaz s obchodnymi priestormi, ktora bude budovana v dalSej etape vystavby.
Objekty su v sulade s platnym Uzemnym planom mesta navrhované malopodlazné s jednym polozapustenym
podlaZim, Styrmi nadzemnymi a piatym ustupenym podlaZim, zastreSené plochymi strechami.

Okrem toho budu v rdmci navrhovanej €innosti vybudované na dotknutych pozemkoch prislusné spevnené
plochy ainzinierske siete. Strechy podzemnych garazi budu vyuzivané ako parkovo upraveny verejny priestor.
V zé&padnej polohe sa obytny subor napoji na jestvujucu obsluzni komunikaciu - Pri vinohradoch. V dalSej etape
bude dopravne napojeny na Podbrezovsku ulicu a na Puchovskl cestu novou svetelne riadenou krizovatkou pri
otoCke elektriCiek. Navrhované objekty sU v peSej dostupnosti jestvujucej MHD. PeSie komunikécie sa napoja na
jestvujucu siet chodnikov. InZinierske siete pre potreby zameru budd budované na pozemku investora, a tieZz na
prifahlych verejnych pozemkoch.

I1.3. Uzivatel

Uzivatelom navrhovanej Cinnosti bude navrhovatel, resp. majitelia buducich bytov.

I.4. Charakter navrhovanej ¢innosti

Navrhovana Cinnost predstavuje novu ¢innost.

I.5. Umiestnenie navrhovanej éinnosti

Kraj: Bratislavsky
Okres: Bratislava Ill
Obec: Bratislava
Mestska Gast’: Raca
Katastralne Uzemie: Raca
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Parcelné Cisla a ich charakteristika je uvedena v tabulke 1:

Tab. 1 Pozemky uréené na vystavbu navrhovanej ¢innosti

rieSena
rieSena Cast’ spdsob
parcelné celkova | Cast pozemku vyuZivania | Umiestnenie pozemku
Cisla druh pozemku | rozloha | pozemku | vm2 LV ¢ pozemku | podla KN
mimo zastavaného
C:2891/14 | vinice 15 cely 15 bez LV 3 izemia obce
mimo zastavaného
C:2911/2 | vinice 130 cely 130 bez LV 3 izemia obce
mimo zastavaného
C:2891/13 | vinice 58 cely 58 bez LV 3 izemia obce
mimo zastavaného
C:2891/12| vinice 3.059 Cast 2918 5328 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C:2917/5 | ostatné plochy | 975 Cast 778 5328 37 izemia obce
mimo zastavaného
C:2891/46 | vinice 1.918 Cast 1334 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
2891/128 | vinice 1.555 Cast 1233 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C:2891/45| vinice 1.068 Cast 737 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C:2891/44 | vinice 1.252 Cast 842 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C:2891/43 | vinice 1.087 Cast 686 10107 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/42 | vinice 1.093 Cast 725 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/41| vinice 2.366 Cast 1292 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/40| vinice 2.018 Cast 645 3 Uzemia obce
L mimo  zastavaného
C.2891/39 971 Cast 472
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vinice 10107 3 Uzemia obce

mimo zastavaného

C.2891/36 | vinice 230 Cast 112 10107 3 Uzemia obce

mimo zastavaného
C.2891/38 | vinice 673 Cast 236 10107 3 Uzemia obce

mimo zastavaného
C.2891/37 | vinice 1.632 Cast 161 10107 3 Uzemia obce

mimo zastavaného
C.2891/35| vinice 377 Gast 173 10107 3 Uzemia obce
SPOLU 12547
Viysvetlivky:

3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vini¢ alebo pozemok vhodny na pestovanie vinica, na ktorom bol vini¢ do¢asne odstraneny
37- Pozemok , na ktorom su skaly, svahy, rokliny, vymole...

Celkova vymera dotknutych pozemkov alebo ich casti je 12547m2.

Navrhovana €innost je situovana na pozemkoch vedenych podla katastra nehnutelnosti mimo zastavaného
Uzemia obce. V plathom tzemnom plane hl. mesta SR Bratislava su ale pozemky uréené na vystavbu. Pozemky s
situované na juhovychodnych svahoch Malych Karpat, v mestskej Casti Bratislava — Raa, na severovychodnej
hranici zastavaného Uzemia Bratislavy. Dotknuté Gzemie je Castou pasu nachadzajuceho sa medzi Plchovskou
cestou a vinohradmi leZiacimi na juznych ubociach Malych Karpat. Zo severnej strany je Uzemie ohranicené
vinohradmi, na zapadnej strane leZi obytny subor Racany Bianco a ulica Pri vinohradoch, subezna s potokom Na
Pantoch. Z juznej strany sa nachadza obytny stbor viacpodlaZnej zastavby Komisarky, na juhovychodnej strane je
otoCka elektriCiek. Na vychodnej strane je dalSie rozvojové Uzemie méalopodlaznej obytnej zastavby, v suc¢asnosti
vyuzivané ako krajinna zelen.

Dopravne su pozemky napojené na ul. Pri vinohradoch. Pozemky uréené na vystavbu sU v katastri
nehnutelnosti vedené ako vinice a ostatné plochy. Dotknuté pozemky maju svahovity charakter, terén stipa v smere
od juhovychodu na severozapad. Nadmorska vyska dotknutych parciel sa pohybuje od 142 po 171 m n.m. Na
pozemkoch sa v sucasnosti nachadzaju pdvodné terasy vinohradov zarastené travnatym porastom, niekofko krikov
a nespevnena cesta, pdvodne zabezpecujlca pristup do vinohradov. Popri potoku rastie niekolko stromov a krikov.
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I1.6. Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti
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Umiestnenie navrhovanej ¢innosti
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I.7. Termin zacatia a skonéenia vystavby a prevadzky navrhovanej éinnosti

Termin zacatia vystavby: 9/2016
Termin ukonéenia vystavby a zaCatia prevadzky: 512018
Termin ukoné&enia prevadzky: nie je urCeny

I1.8. Struény opis technického a technologického rieSenia
1.8.1 Nulovy variant

Nulovy variant je popis stavu, ktory by vdotknutom Uzemi nastal, ak by sa navrhovana cinnost
nerealizovala.

Uzemie ma svahovity charakter od 142 po 171 m n.m. s celkovym prevy$enim cca 29 m na 300 m (9,7%)
v smere juh — sever. Svah je Ciastone upraveny terasovanim. Na zdpadnom a juznom okraji vedie koryto potoka Na
Pantoch. V koryte potoka sa nachadza vodohospodarsky objekt

V sucéasnosti je dotknuté Uzemie podla KN vyuzivané na pofnohospodérske Uéely. Reélne sa pozemky
nevyuzivaju, na pozemkoch nachadzaju zatravnené terasy vinohradov, na ktorych bol vini¢ vyklCovany, na terasach
sa nachadzaju skupiny krikov v zloZeni: ruZa Sipova, trnka obyc€ajna a ostruzina ¢ernicova, pri potoku 8 ks vzrastlych
stromov a skupiny krikov. Pozemky uréené na vystavbu st v KN vedené ako vinice a ostatné plochy. V dotknutom
Uzemi nie je vybudovana infrastruktira. Vybudovana infrastruktira sa nachadza na zapadnom okraji dotknutého
Uzemia.

V dotknutom uzemi sa nenachadzaju Ziadne stacionarne zdroje zne€istenia ovzdusia, ani zdroje hluku a
vibracii, nulovy variant nema naroky na energie, ani na vystupy vo forme odpadov, zne€istenia ovzdusia a hluku.

InZinierske siete su vedené v koridore Puchovskej cesty (VN, VTL, telekomunikané vedenia) a v koridore
ulice Na Pantoch (vodovod, splaskova kanalizacia) vo vzdialenosti cca 1 000 m od juhovychodnej hranice rieSeného
Uzemia.

V platnom UPN st pozemky definované ako rozvojové izemie malopodlaznej obytnej zastavby, E102. Pre
Uzemie bola vypracovana a prerokovand Urbanisticka Stidia zény RaCany — Rosso (Architektonicka kanceléria
G&D, 2013), podrla ktorej sa v sektore B a Casti sektoru C navrhuju 3 obytné domy s prisludnou infrastrukturou.
Podla stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava, €.j. MAGS OKUS40253/14-391394 z 5.5.2014 je navrhovana
vystavba v sektore B a v asti sektoru C v stlade s platnym uzemnym planom mesta.
Ak by sa navrhovana €innost' nerealizovala, dotknuté uzemie by urity ¢as ostalo v stave, v akom sa nachadza
v sucasnosti. KedzZe platny uzemny plan hl. mesta SR Bratislava umoziuje na dotknutych pozemkoch vystavbu
apre Uzemie bola vypracovana a schvalena urbanisticka Studia ako spodrobAujuci Uzemnoplanovaci podklad,
predpokladame, Ze pozemky by skor, Ci neskor boli zastavané v sulade s platnymi regulativmi uzemného planu
a schvalenou urbanistickou tadiou.

11.8.2. Varianty navrhovanej €innosti

Popis navrhovanej Cinnosti je spracovany na zaklade dokumentacie: Dokumentacia pre proces EIA - RR .
etapa, Cast' A, CUBE DESIGN s.r.0., Moyzesovab, 811 05 Bratislava, 2014

Navrhuju sa dve variantné rieSenia, ktoré su totozné objektovou stavbou, narokmi na vstupy aj vystupy.
Rozdiel je v dispozicnom rieSeni objektov bytovych domov.

Variant I. - severo-juzna orientacia S001,02,03,04,05
Variant Il. - severozapado — juhovychodna objektov SO01 a SO02.

Napojenie na inZinierske siete a dopravnU infraStrukturu, ako aj néroky na vstupy a vystupy su pri oboch
variantnych rieSeniach rovnaké.
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Grafické znazornenie navrhovanej €innosti a jej situovanie je znazornené v prilohach tohto zameru.

11.8.2.2. Clenenie stavby na stavebné objekty a zakladné bilancie

Stavebné objekty

SO 01 Podzemna garaz (2.PP)

S0 02 Bytovy dom (1.PP-5.NP)

S0 03 Podzemna garaz (2.PP)

SO 04 Bytovy dom (1.PP-5.NP)

SO 05 Bytovy dom (1.PP-5.NP)

S0 06 Komuniké&cie a spevnené plochy

S0 07 Zasobovanie Gzemia pitnou vodou

S0 08 Odkanalizovanie Uzemia — Splakova kanalizacia

SO 09 Odkanalizovanie Gzemia — Dazdové kanalizacia

S0 10 STL plynovod a plynové odbocky

SO 11 Rozvody NN

S0 12 Rozvody VN

SO 13 VonkajSie osvetlenie

SO 14 Trafostanica

SO 15 Retenéné nadrze

SO 16 Zachytné priekopy dazdovej vody

S0 17 Zakrytie potoka Na Pantoch

SO 18 Telekomunikacie

Zakladné bilancie

Plocha rieSeného Gizemia ETAPA 1, ¢ast’ A: 12547 m2

ztoho je 11 582 m2 v sektore B a 965 m2 v sektore C

Zastavana plocha SO 01 (podzemna): 929 m2

Zastavana plocha SO 02 (nadzemna): 1144 m2

Zastavana plocha SO 03 (podzemnad) v sektore B: 3527 m2

Zastavana plocha SO 03 (podzemna) v sektore C: 133 m2

Zastavana plocha SO 03 (podzemna) celkova: 3660 m2

Zastavana plocha SO 04 (nadzemna): 1144 m2

Zastavana plocha SO 05 (nadzemna) v sektore B: 921 m2

Zastavana plocha SO 05 (nadzemna) v sektore C: 223 m2

Zastavana plocha SO 05 (nadzemna) celkova: 1144 m2

Zastavana plocha SO 14 (nadzemnd):

Celkova zastavané plocha nadzemna v sektore B: 3221 m2

Celkova zastavana plocha nadzemna v sektore C: 223 m2

Celkova zastavana plocha nadzemna: 3444 m2

Celkova zastavana plocha podzemna: 4589 m2

Uzitkova plocha SO 01: 880,4 m2

Uzitkova plocha SO 02, SO 04, SO 05: 3x4464,78=13 394,34 m2

Uzitkova plocha SO 03: 3 567,01 m2

Celkova uzitkova plocha: 17 841,75 m2

Celkova podlazna plocha nadzemnych podlazi v sektore B: 12 250 m2
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Celkova podlazna plocha nadzemnych podlazi v sektore C: 719 m2
Celkova podlazna plocha nadzemnych podlazi: 12 969 m2
Celkova podlazna plocha podzemnych podlazi v sektore B: 7213 m2
Celkova podlaZna plocha podzemnych podlazi v sektore C: 286 m2
Celkova podlazna plocha podzemnych podlazi: 7499 m2

Spevnené plochy:

terasy na teréne v sektore B: 717m2
terasy na teréne v sektore C: 143m2
terasy na teréne spolu: 860m2
cestné komunikéacie v sektore B: 1114 m2
cestné komunikacie v sektore C: 62 m2
cestné komunikacie spolu: 1176 m2
parkovacie statia v sektore B : 171 m2
parkovacie statia v sektore C : 0m2
chodniky v sektore B: 1504m2
chodniky v sektore C: 153m2
chodniky spolu: 1657m2
Spevnené plochy spolu: 3 864m2
Zelen:

Zelei na substrate viac ako 0,5 m v sektore B 0,3x530m2 = 159 m2
Zelen na substrate viac ako 1,0 m v sektore B 0,5x601m2= 300 m2

Ostatna zelen v ramci rieSeného tizemia ETAPA 1, cast' A v sektore B 3724 m2
Zelen spolu v ramci rieSeného tzemia ,ETAPA 1, ¢ast A“ v sektore B 4183 m2
Zelen spolu v ramci rieSeného Uzemia ,ETAPA 1, ¢ast A“ v sektore C 384 m2

Zelen spolu v ramci rieSeného Gzemia ,,ETAPA 1, Cast’ A“ 4567 m2

Parkovacie statia spolu 218
Ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia na dotknutl funkénd plochu — sektor B, Cislo funkcie 102, regulécia E

Plocha sektora B podfa UP: 14 853 m2
Plocha sektora B mimo rieSeného uzemia ,,ETAPA 1, Cast A* zapoCitana do zelene: 2 200 m2

Index zastavanej plochy: 3221/14853 = 0,217<0,28
Koeficient zelene: (4183+2200)/14853 = 0,430 >0,30
Index podlaznych pléch nadzemnych podlazi: 12250/14853= 0,825<1/1
Index podlaznych pléch podzemnych podlazi: 7213/14853= 0,486 <11

Ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia vyhovuju platnému uzemnému planu.

Ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia na dotknutu funkénd plochu — sektor C, Cislo funkcie 102, regulacia C
Plocha sektora B podla UP: 45 385 m2

Plocha sektora B mimo rieSeného Uzemia ,,ETAPA 1, ¢ast A* zapoditana do zelene: 44 420 m2

Index zastavanej plochy: 223/45385 = 0,005 <0,3
Koeficient zelene: (384+44420)/ 45385= 0,987 > 0,35
Index podlaznych pléch nadzemnych podlazi: 719/45385= 0,016 <0,6
Index podlaznych pléch podzemnych podlazi: 286/45385= 0,006 <0,6
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Ukazovatele intenzity vyuzitia zemia vyhovuju platnému uzemnému planu.
[1.8.2.3. Urbanistické rieSenie

V z&padnej Casti dotknutych pozemkov sa navrhuje vybudovat tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnymi garazami, dopravnou a technickou infrastruktarou.

Terén je svahovity a preto ma navrhovand urbanisticka Struktura terasovity charakter. V prvej etape su
navrhnuté dva samostatne stojace celky, osadené v dvoch severnych zakladnych drovniach — stredna a horna
terasa obytnej zény.

Stredna a horné terasa obytnej zony tvori volné pokraCovanie urbanistickej Struktiry obytnej zastavby
Racany Bianco. Na strednej terase bude v 1. Etape, ¢ast' A situovany jeden samostatne stojaci bytovy dom (SO 02)
s podzemnou garazou (SO 01). Horné terasa sa v prvej etape zastavia dvoma samostatne stojacimi bytovymi
domami (SO 04 a SO 05), vzajomne vySkovo posunutymi o jedno podlazie. Rovnako budi mat' spoloénu garaz
v suteréne (SO 03).

Navrhovana esovitd obsluZzna komunikacia prepoji tieto dve terasové Urovne zastavby a napoji sa na ulicu
Pri vinohradoch. PeSie komunikacie sa napoja na jestvujucu siet chodnikov.

V Uzemnom plane Hlavného mesta SR, Bratislavy je celé Uzemie zény Ragany Rosso zaradené do
rozvojovych pléch obytnej zastavby.

Funkéné vyuZitie pozemku je v sulade so schvalenou urbanistickou $tidiou zény Racany Rosso a platnym
uzemnym planom hl. mesta SR Bratislava.

[1.8.2.4. Architektonické a stavebnotechnické rieSenie

Objekty SO 02, SO 04, SO 05
Udaje su uvedené pre jeden objekt. Popis plati pre obe variantné rieSenia.

Tab. 2 Udaje o bytoch, objekty SO 02, SO 04, SO 05

. uzitkova terasa na . pocet v
byt izby . balkon terasa bytovom
plocha bytu | teréne dome
m m m m

B1 2 59,20 54,61 - - 2

B2 1 35,58 19,73 - - 1

B3 2 49,71 30,35 - - 1

B4 2 49,71 32,27 - - 1

B5 2 54,88 30,35 - - 1

B6 2 48,94 3417 - - 2

B7 2 48,94 30,87 - - 1

B8 1 35,12 19,73 - - 1

B9 2 49,30 30,34 - - 1

B10 | 2 54,10 31,75 - - 1

B11 2 54,97 - 22,20 - 3

B12 | 3 82,36 - 37,14 - 3

B13 | 2 48,94 - 7,00 - 6

B14 | 3 76,36 - 7,00 - 6

B15 | 2 48,94 - 7,68 - 6

B16 | 2 61,78 - 7,68 - 6
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B17 | 3 76,36 - 10,74 - 3
B18 | 2 48,94 - 7,22 - 3
B19 | 4 169,68 - - 53,52 1
B20 | 4 154,92 - - 99,83 1
B21 | 4 154,92 - - 54,90 1
B22 | 4 170,42 - - 174,50 1
Pocet bytovych jednotiek: 52 z toho: 2 jednoizbovych bytov
34 dvojizbovych bytov
12 trojizbovych bytov
Stvorizbové byty
Pocet pivnicnych kobiek: 52 ks
UZitkova plocha bytov spolu: 344757 m2
Terasy na teréne: 314,17 m2
Celkova uzitkova plocha objektu: 4464,78 m2
Objekt SO 01
Garazové parkovacie statia byty: 36 z toho 4 imobilni
Celkova uZitkovéa plocha objektu: 880,4 m2

Objekt SO 01 sa nachadza na strednej terase, je samostatne stojaci. Tvori ho jedno podzemné podlazie
(2.PP) — garéZe, s parkovacimi statiami. Na objekte je osadeny samostatne stojaci bytovy dom typu B — SO 02.
Uroveri 0,000 pre objekt SO 05 je uréena na vyske 165,30 m n.m.. Vytvara jeden dilataény Usek.

2.PP tvori podzemna garaz pristupna juhozépadnou rampou z miestnej esovitej obsluznej komunikacie.
V otvorenom priestore st dve komunikaéné jadra so schodiskom a vytahom, ktoré plynule pokracuji do objektu
bytového domu.

Podzemna garaz bude odvetrana prirodzene.

Objekt SO 02

Objekt SO 02 je bytovy dom. Je osadeny na objekte SO 01, na parkovo upravenej streche garazi. Urovefi
prizemia 0,000 = 165,30 m n.m. je rovnaka ako pre objekt garazi pod bytovym domom SO 01. Bytovy dom bude
pedi pristupny z parkovo upravenej strechy garazi z oboch pozdiznych stran objektov, rampou a schodiskom. Je
navrhnuty ako 6 podlazny, ma jedno polozapustené podzemné podlaZie, 4 nadzemné podlaZia a 1 ustlpené
nadzemné podlazie. Dispozi¢ne je deleny na dva celky, kazdy s vlastnym komunikanym jadrom. Je v fiom
situovanych 52 bytov vSetkych velkostnych skupin. Tvori ho 22 typov bytovych jednotieck B1 — B22, spolu 2
jednoizbové byty, 34 dvojizbovych bytov, 12 trojizbovych bytov a 4 Stvorizbové byty. Kazdy byt ma balkén alebo
terasu, pivnicnu kobku a prisludny poget parkovacich stati. V bytovom dome st komunikaéné jadra s dvojramennym
schodiskom a s vytahom.

Na Ciasto€ne zapustenom 1.PP sa nachadza Sest bytovych jednotiek (2xB1, B2-B5) v Casti objektu nad
prifahlym terénom. ZvySok podlaZia je tvoreny 52 pivniénymi kobkami a troma technickymi miestnostami. Obytna
Cast podlaZzia je pristupna z parku dvoma protifahlymi vstupmi rampou a chodiskom.

Prizemie objektu je rovnako rozdelené na dve nepriechodné Casti, kazda so svojim komunikanym jadrom.
Cast priliehajica k terénu mé rovnako vstupy z dvoch protifahlych stran, ma $est bytovych jednotiek s terasami na
teréne a koCikaren. Druhd Cast, ktora je nad bytmi 1.PP zahffia 6 bytov s balkénmi.

2-3. NP su rovnaké, na kazdom sa nachadza 12 bytovych jednotiek.

Na 4.NP sa v severozapadnej Casti nachadza 6 rovnakych bytovych jednotiek ako na 2. A 3.NP.
V juhovychodnej asti su situované dve Stvorizbové bytové jednotky so streSnymi terasami.

Na ustupenom 5.NP sa nachadzaju v severozapadnej Casti dve Stvorizbové bytové jednotky so streSnymi
terasami.
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Objekt SO 03
Garazové parkovacie statia byty: 145 z toho 7 imobilni
Celkova uZzitkovéa plocha objektu: 3 567,01 m2

Objekt SO 03 sa nachadza na najvy$Sej terase, je samostatne stojaci. Tvori ho jedno podzemné podlaZzie
(2.PP) s parkovacimi statiami a skladmi. Na objekte si osadené dva samostatne stojace bytové domy typu B — SO
04 a SO 05. Uroveri 0,000 pre objekt SO 03 je uréena na vy$ke 170,20 m n.m., rovnako ako pre bytovy dom SO 05.
Bytovy dom SO 04 je osadeny o jedno podlaZie nizSie, s troviiou 0,000 na 167,100 m n.m.. Objekt je rozdeleny na
dva dilatané Useky. VySkovo ma podlazie Styri Urovne, vzajomne pospajané rampami, pretoze bytové domy su
osadené v roznych vyskach.

Nachadza sa tu 145 parkovacich stati pre oba bytové domy aStyri vertikdine komunikaéné jadré so
schodiskom a vytahom. Pre automobily je vjazd juznou rampou z esovitej komunikacie.

Vetranie garazi bude prirodzené.

Objekt SO 04, SO 05

Objekty SO 04 a SO 05 su dva rovnaké bytové domy, totozné s objektom SO 02. Su osadené na objekte
SO 03, na parkovo upravenej streche garazi. Uroveri prizemia je rozna, nakolko st vyskovo osadené s rozdielom
jedného podlazia. Uroveri 0,000 pre objekt SO 05 je uréena na vyske 170,20 m n.m., rovnako ako pre objekt garazi
SO 03. Bytovy dom SO 04 je osadeny o jedno podlazie nizSie, s troviiou 0,000 na 167,10 m n.m.. Objekt S0025
zasahuje do susedného sektora C. Bytové domy budu pesi pristupné z parkovo upravenej strechy garazi z oboch
pozdiznych stran objektov, rampou a schodiskom. St navrhnuté ako 6 podlazné, majl jedno polozapustené
podzemné podlazie , 4 nadzemné podlaZia a jedno ustlpené podlazie. Dispozine su delené na dva celky, kazdy
s vlastnym komunikacnym jadrom. Je v nich situovanych 52 bytov vSetkych velkostnych skupin. Tvori ich 22 typov
bytovych jednotiek B1 — B22, spolu 2 jednoizbové byty, 34 dvojizbovych bytov, 12 trojizbovych bytov a 4 Stvorizbové
byty. Kazdy byt ma balkon alebo terasu, pivni¢nu kobku a prisludny pocet parkovacich stati v garazi alebo na teréne.
V bytovych domoch su dve komunika¢né jadra s dvojramennym schodiskom a s vytahom. Popis podlaZi a bytov vid.
SO 02.

Objekty SO 01, SO 03

Podzemné objekty gardZi su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové. Maju skeletovy obojsmerny nosny
systém kombinovany s vnutornymi stuzujucimi stenami, jadrami a obvodovymi stenami. Objekty su dilatované
v zavislosti od bytovych domov nad nimi. Bytovy dom vytvara s prislusSnym Usekom podzemného objektu jeden
dilataény celok. Modulové osnova je rbzna pri kazdom objekte v rozmedzi 5,0 — 7,5 m. Objekty budu zaloZené na
zakladovych patkach pod stipmi a zakladovych pasoch pod stenami v nezamrznej hibke. Podkladny beton bude
vystuzeny hr. 250 mm nakolko bude pojazdny automobilmi. Monolitické steny su navrhnuté hr. 200 mm a kruhové
stipy s priemerom 400 mm. Stropné dosky budu monolitické Zelezobeténové bezprieviakové hr. 250 mm, nosné
v dvoch smeroch. Schodiska su navrhnuté dvojramenné, zelezobetdnové.

Podzemné Casti objektov budu hydroizolované proti tlakovej vode a tepelne izolované polystyrénom hr. 160
mm.

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym alebo odvetranym zateplovacim systémom z minerainej viny
hr. 160 mm.

VSetky okna a vchodové dvere budu hlinikové s preruSenym tepelnym mostom a izolaCnym zasklenim.
Podzemné vjazdy do garaZi budu uzavreté sekcionélnymi hlinikovymi branami s izolanou vypliou.

Stredny plast SO 03 bude uzitkova vegetaCna strecha s intenzivnou zelefiou vyuZivané ako park. Budu
hydroizolované, tepelne izolované extrudovanym polystyrénom hr. 200 mm a budu zahffiat drendznu a filtratnu
vrstvu. Niektoré Casti budu rieSené ako pojazdné chodniky so zamkovou dlazbou.

Presvetlenie je rieSené ako umelé, niektoré obchodné priestory budi mat zdruzené osvetlenie. Vetranie
vSetkych priestorov bude prirodzené. Priestory vykurované nebudu.

Objekty SO 02, SO 04, SO 05

Tri rovnaké bytové domy su osadené jeden na objekte SO 01 a dva na objekte SO 03 v réznej vyske. Maju
jedno podzemné, 4 nadzemné podlaZia a jedno ustipené nadzemné podlazie. Konstrukény systém je obojsmerny
stenovy s modulovymi rozmermi 1,6 — 9,6 m. Nosné steny 1.PP sU monolitické Zelezobeténové. Na ostatnych
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podlaziach su obvodové steny murované z tehal hr. 300 mm a vnitorné nosné a medzibytové steny st monolitické
Zelezobetonové hr. 200 mm. Stropné kontrukcie su navrhnuté monolitické Zelezobeténové dosky hr. 250 mm nosné
v dvoch smeroch. Schodiska budu Zelezobetdnové, dvojramenné.

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym alebo odvetranym zateplovacim systémom z mineralnegj viny
hr. 160 mm.

Vchodové dvere do bytového domu budu hlinikové, s prerusenym tepelnym mostom a izolaénym zasklenim.
Okné budu patkomorové plastové s vonkajsimi a vnutornymi parapetmi.

StreSné plaste objektov budu Ciastoéne Uzitkové pochddzne strechy s kompozitovou drevenou podlahou.
Nepochddzne ¢&asti strechy budi s ochrannou Strkovou vrstvou. Budd hydroizolované a tepelne izolované
extrudovanym polystyrénom hr. 200 mm.

Podzemna Cast objektu bude hydroizolovana proti tlakovej vode a tepelne izolovana polystyrénom,
oddrenazované do objektu SO 15.

Nenosné prieCky budd murované hr. 150 mm. Podlahy budl tazké plavajuce s kroajovou izolaciou
a cementovym poterom.

Osvetlenie a vetranie bytov bude prirodzené, kupefne a WC budl navySe umelo odvetrané. Pivni¢né
priestory na 1.PP budu vetrané umelo.

Kazdy bytovy dom bude mat samostatnu kotolfiu umiestnent v 1.PP s kaskadou kotlov na zemny plyn.
Bude sluzit na pripravu vykurovacej a teplej Uzitkovej vody.

S chladenim bytov sa neuvazuje.

Objekt SO 06 Komunikacie a spevnené plochy

Cestné komunikacie: 1176 m2
VonkajSie parkovacie statia: 37 z toho 1 imobilni, 171m2
Pesie komunikéacie: 1657 m2
Verejné zelené plochy: 4567 m2

Komunikécia spristupfiujica 3 bytové domy je navrhnutad obojsmerna, dizky 181 m so Sirkou 6 m.
Komunikacia je napojena na ulicu Pri vinohradoch. V dalSej etape vystavby sa uvazuje s napojenim na Puchovsku
cestu a Podbrezovsku ulicu. Po stranach komunikéacie je chodnik Sirky 2,0 m. Chodnik je oddeleny od komunikacie
bezbariérovo osadenymi obrubnikmi. Prie¢ny sklon komunikécie je jednostranny 2,0 %, pozdizny sklon bude presne
uréeny v dalSom stupni projektu.

Vramci stavby je popri komunikacii navrhnutych 37 parkovacich miest pozdiznych alebo kolmych.
Parkovacie miesta maju $irku 2,4 m a 2,5 m, dizka pozdiznych stati je 6 m a kolmych stati je 5 m. Jedno miesto je
vyhradené pre osoby so zniZzenou schopnostou pohybu a orientécie.

Dal$ich 181 parkovacich miest je navrhnutych v garazach bytového domu.

Dalsie chodniky budu zrealizované v okoli bytovych domov a spevnena plocha pre smetné kontajnery.

Materiélovéa skladba

Komunikacie su navrhnuté s nasledovnym prieCnym zloZenim:

asfaltovy beton AC 110 STN EN 13108-1 40mm

asfaltovy beton AC 16 | STN EN 13108-1 60mm

spojov. postrek emulzny PSE 0,5 kg/m2 ~ STN 736129

kamenivo spevnené cementom KSC STN 736125 200mm

Strkodrva fr. 0-32 mm SD STN 736126 200mm
500mm

Vlymera asfaltovych komunikacii je 1 176 m2.

Parkoviska maju prieCne zlozZenie:

zamkova dlazba ,HAKA® siva STN 736131 80 mm

kamenivo fr. 4-8 mm STN 736126 40 mm

kamenivo spevnené cementom KSC STN 736125 180 mm

Strkodrva fr. 0-32 mm SD STN 736126 200 mm
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500 mm
Viymera dlaZzdenych parkovacich ploch je 171 m2.
Chodniky st navrhnuté so skladbou:
zamkova dlazba ,KLASIKO® ervena STN 736131 60mm
kamenivo fr. 4-8 mm STN 736126 40mm
Strkodrva fr. 0-32 mm STN 736126 250mm
350mm

V/ymera chodnikov je 1 657m2.

Komunikacie a parkoviska su ohrani¢ené chodnikovymi obrubnikmi ulozenymi do betdénového 16Zka
s boénou oporou. V miestach prechodu chodcov, vjazdov na parkoviska a pri chodniku vedla komunikacie sa
obrubniky osadia bezbariérovo. Obrubniky sa osadia 100 mm nad Uroviiou komunikacie, pri bezbariérovej Uprave
20 mm.

Dlazdené chodnikové plochy su od zatrdvnenia oddelené parkovymi obrubnikmi osadenymi do bet. |6Zka.
Horna hrana obrubnikov je v urovni prifahlej diaZzdenej plochy.

Odvodnenie )
Odvodnenie povrchu ciest a parkovisk je rieSené ich pozdlznym a prieénym vyspadovanim do uli¢nych
vpustov DN 450 a prie¢nych odvodiovacich Zfabov a nésledne do retenénej nadrze SO 09.

V ramci SO 06 budu vybudované oporné mary popri chodnikoch okolo podzemnych &asti objektov.

Oporné mary budd monolitické Zelezobeténové, hrubky 400 mm s potrebnou vyskou, ukonéené zabradlim. Celkova
dizka opornych marov v ramci riesenej |. etapy je 320 m. Rovnako ako ostatné podzemné objekty, oporné mdry
budu oddrenazované do retencnej nadrze SO 15.

Objekt SO 07 Zasobovanie Gzemia pitnou vodou

V ulici Pri vinohradoch vodovod DN 150 nahradeny DN 200 270 m
Vodovod DN 150 192m
Objekt SO 08 Odkanalizovanie uzemia — splaskova kanalizacia

DN 400 400 m
DN 300 345m
Objekt SO 09 Odkanalizovanie Gizemia — dazd'ova kanalizacia

DN 300 181m
Retenéna nadrz dazdovej kanalizacie 400m3

Zrazkové vody zo striech, komunikacii a parkovisk budu odvédzané dazdovou kanaliz&ciou do centrélnej
retencnej nadrze, umiestnenej juhozépadne od objektu SO 03. Navrhovany objem retenénej nadrze je 400m3.
Z retenCnej nadrze bude voda priebezne odtekat do potoka Na Pantoch v mnozstve 18 I/s (vratane SO15).
Dazdové vody budu zachytavané cez odlu¢ovac ropnych latok s vystupnymi hodnotami na vypustani NEL<0,1 mg/l.

Vypocet retenéného objemu a povoleného priebezného odtoku do recipientu bol vypoCitany pre zrazky
s periodicitou 0,05, trvanim 120 min. a intenzitou 51,3 I/s/ha.

Reten¢nd nadrz je navrhnuta ako monolitickd Zelezobetonovd, s tlakovou hydroizolaciou proti ropnym
produktom.

Objekt SO 10 STL plynovod a plynové odbocky

STL D 160 65 m

STL D90 360 m

Objekt SO 11 Rozvody NN

Primarna sief 220 m

Sekundarna siet 320m
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Distribuény bod 1
Objekt SO 12 Rozvody VN
22 kV kabel 130 m

Objekt SO 13 Vonkajsie osvetlenie

Uliéné lampy 50 ks

Na verejné osvetlenie vonkajSich priestorov stavby obytného siboru su navrhnuté svietidla typ
5NA522E1MS28 - Siteco podla tandardu firmy Siemens. Budu instalované na stipe vysky 5 m. Celkovy podet
navrhovanych svietidiel je 50 ks. Ich poloha bude Specifikovana v dalSom stupni dokumentécie.

Projektované verejné osvetlenie bude napajané a spinané z elektrorozvadzaca.

Objekt SO 14 Trafostanica

Trafostanica TS122/0,4 kV napojena na rozSirenu VN siet a NN rozvody 1ks

PoZadovana vykonova bilancia je 700 kW.

Pre zabezpe&enie vykonového naroku sa navrhuje vybudovat' novi volnostojacu kioskovu trafostanicu TS1
22/0,42 s jednym transforméatorom o vykone 1 x 630 kVA. Trafostanica bude umiestnena na juznom okraji obytnej
zony, pri cestnej komunikacii. Z tejto trafostanice bude zasobovana uvazovana zéna NN distribuénymi kablovymi
rozvodmi zaslukovanymi cez pilierové rozpojovacie skrine SR.

Nové NN rozvody budu zokruhované aj s existujucimi NN distribuénymi rozvodmi napojenymi z TS 0346
a TS 0486.

Objekt SO 15 Reten¢né nadrze

Retenc¢na nédrz — ochrana pred povrchovymi vodami z vy$Sie poloZeného Uzemia 1500m3
Akumulaéné jazierko — ochrana pred povrchovymi vodami z vy$Sie poloZeného Uzemia 600m3
DN300 50 m

Na ochranu navrhovanej zastavby pred povrchovymi vodami z vy$Sie polozeného Uzemia je po hornom
obvode rieSeného Uzemia navrhnuta zachytna priekopa zalstena cez lapa¢ splavenin do podzemnej retencnej
nadrze objemu cca Q = 1 500 m3 a nasledne do akumula¢ného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované
dazdové vody budl odvedené do koryta potoka Na Pantoch cez lapa¢ splavenin. Objem odvadzanych dazdovych
vod z objektu SO15a SO09 neprekroi spolu 18l/s.

Retentné nadrZ je navrhnuta ako monoliticka Zelezobetdnova, s tlakovou hydroizolaciou, akumula¢né jazierko bude
otvorené, odizolované a bude mat prirodny charakter. Podrobne bude objekt rieSeny v dalSom stupni projektovej
dokumentécie.

Objekt SO 16 Zachytna priekopa

Zachytna priekopa so zaustenim do potoka Na Pantoch (VT2) cez objekt SO 15 160 m
Z hladiska protipovodriovej ochrany Uzemia pred privalovymi vodami zo svahov bude na severnej strane rieSeného
Uzemia vybudovana zachytna priekopa, ktora bude cez lapaé splavenin zaustend do Retencnej nadrze SO15 o
objeme 1500m3.
Podrobne bude objekt rieSeny v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Objekt SO 17 Zakrytie potoka Na Pantoch

DN1500 71m

Cez rieSené uzemie prechadza otvorené koryto potoka Na Pantoch, ktoré sa navrhuje uzavriet. Otvorené
koryto potoka bude nahradené uzavretym potrubim DN 1500 v dizke 71 m.
Podrobne bude objekt rieSeny v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Objekt SO 18 Telekomunikacie
Pre uvedené Uzemie je potrebné vybudovat telekomunikacnu pripojku o kapacite 1 400 parov vratane rezervy.
Vzhladom k charakteru novych objektov a preukazanej kapacite telekomunikaénych narokov sa navrhuje predmetn
lokalitu pokryt prostrednictvom vystavby optickej pristupovej siete. Z TKB Raca je vramci rieSenia navrhnuté
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vybudovanie novej optickej trasy s vyuzitim jestvujliceho kablovodu - v €leneni na primarnu siet o navrhovane;
kapacite 48 optickych vldkien vratane rezervy a sekundarnu siet zrealizovana ako miestna pristupova
mikrotrubi¢kovéa opticka kablova siet pre samotnd celu lokalitu Ra¢any Rosso.

Primérna opticka trasa bude ukoncena v distribu¢nom bode (DB) pri juhozapadnom okraji zaujmovej lokality
pri objekte trafostanice SO 14.

Definitivne trasy a kapacita rozvodov budu predmetom rieSenia v naslednych projektovych dokumentaciach.
Poziadavky na kablovu televiziu budd v pripade zaujmu rieSené v dalSich stupfioch dokumentacie pri reSpektovani
pripojovacich podmienok, ktoré stanovi jej spravca.

Trasa navrhovaného kabla z TKB Rada v celej dizke bude rie$ena v samostatnej dokumentacii.

1.8.2.5. Dopravné rieSenie

V def. dopravnom rieSeni je reSpektovany navrhovany systém dopravy v stlade s Urbanistickou $ttdiou
Racany Rosso (priloha). V tejto etape budl navrhované stavebné objekty napojené na ul. Pri vinohradoch.

Navrhovana komunikécia bude kategérie C3MO8/40 s asfaltovym povrchom. DaZzdové vody z cesty budi
odvedené cez uli¢né vpuste cez odluovaé ropnych latok do retenénej nadrze a nasledne do recipientu, potoka Na
Pantoch.

Sucastou dopravného rieSenia je aj vystavba komunikacii pre peSich a vystavba parkovacich miest na
teréne.

Doprava bude usmeriiovana prostrednictvom vodorovného a zvislého dopravného znacenia. Podrobne
bude dopravné rieSenie spracované v dalSom stupni PD.

Staticka doprava
Bilancia statickej dopravy podfa STN 73 6110:

Vstupné udaje:
Odstavné stojiska pre obytné okrsky podfa STN 73 6110/Z2:

Byty do 60 m2 (max. 2 izboveé) 1 stojisko / byt
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové) 1,5 stojiska / byt
Byty nad 90 m2 2 stojiska / byt
Odstavné stojiska pre obyvatelov pre 1 bytovy dom:

Byty do 60 m2 (max. 2 izbové) 30 ks

Byty do 90 m2 (max. 3-izbové) 18 ks

Byty nad 90 m2 4 ks

00=30x1+18x1,5+4 x 2 =65 parkovacich miest

Regulacny koeficient mestskej polohy kmp = 1

Sucinitel vplyvu delby dopravnej prace kd = 0,8 (IAD 35:65%)

Zakladny pocet parkovacich stojisk Po = 0 kedZe neuvazujeme v tejto etape s doplnkovou funkciou k byvaniu.
Celkovy podet parkovacich miest pre 1 bytovy dom:
N=1,1x00+1,1xPoxkmpxkd=1,1x65+0=72stati

Celkovy pocet parkovacich miest pre tri bytové domy 72x3=216 stati.

Bytovy dom SO 02 bude mat parkovacie statia v podzemnej garézi SO 01 pod bytovym domom s poctom 36
stati, z toho 2 stétia pre imobilnych. Dal3ich 37 stati, z toho 1 statie pre imobilnych, bude vybudovanych v exteriéri
na teréne alebo vo forme krytych stati v zarezoch opornych murov.

Bytové domy SO 04 a SO 05 budi mat parkovanie rieSené v podzemnej garazi SO 03 pod tymito bytovymi domami.
V/ garézi bude spolu 145 stéti, z toho 7 miest pre imobilnych.

Celkovo sa v 1. Etape obytnej zony Raéany Rosso navrhuje vybudovat' 181 garazovych parkovacich
stati v garazach a 37 vonkajsich parkovacich stati, spolu 218 stati.
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1.8.2.6. Terénne Upravy

Terénne Upravy obsahuju skryvku humusovej vrstvy a Upravu terénu pre stavbu jednotlivych stavebnych
objektov.

Ako verejnoprospesné stavba VT4 je vUzemi uvaZovand Uprava potoka Na Pantoch tak, aby bol
zabezpedeny dostatoény prietok. Koryto potoka bude na pozemku vedené v potrubiach pod zemou v dizke 71 m.

Pdda v lokalite je silno nachylna na vodnu eréziu vplyvom zrazkovych privalovych vad. Preto je v lokalite
navrhovana verejnoprospesSna stavba VT2 — vybudovanie zachytnej priekopy na zachytavanie privalovych vod
a ochranu Uzemia pod masivom Malych Karpat.

Pocas pripravy projektu pre stavebné povolenie je potrebné vykonat  hydrogeologicky prieskum pre zistenie
geologickych a hydrogeologickych podmienok Uzemia a pre podrobny navrh zakladania objektov.

Celkova plocha na odhumusovanie: 8439 m2
Predpokladana hrubka ornice: 0,3m
Predpokladany objem zeminy ornice: 2532 m3
Ornica bude spétne pouzita pri sadovych Upravéch.

Predpokladany objem vykopovej zeminy: 14 000 m3
Predpokladany objem spétnych nasypov a zasypov zeminy: 12 000 m3
Prebyto¢na zemina sa odvezie na skladku zeminy vo Vrakuni. 2000 m3

11.8.2.7. Technicka a dopravna infrastruktira

Vychodiskom pre napojenie Uzemia na jestvujicu technicku infradtruktiru su platné generely a kapacitné
rezervy a limity verejnych inzinierskych sieti:

- Zasobovanie elektrickou energiou pripojenim na VN 22kV rozvod a vybudovanim VN okruhov a TS
v Uzemi.

- Zasobovanie plynom pripojenim na VTL plynovod z jestvujicej regulacnej stanice plynu  Komisarky
strednotlakou pripojkou DN 150.

- Zasobovanie vodou zrekonstruovanim rozvodu vody DN 150 na DN 200 v ulici Pri vinohradoch. Dimenzia
navrhovanych vodovodu je DN 150.

- Odkanalizovanie lokality bude koncepCne rieSené delenou kanaliziciou. Na odvodnenie splaskov
z navrhovanej zastavby je navrhnuta stokova siet' splaSkovej kanalizacie s dimenziou DN 300 mm. Pri juznom
okraji lokality je navrhovana Cerpacia stanica, ktorou budu splaSkové vody prederpavané cez koryto zachytnej
priekopy. V prvej etape budu preCerpavané do existujucej kanalizacie na Karpatskom ndm zrekon$truovanej na
DN 400 mm v dizke cca 400 m po zatstenie do DN 600 mm.

- Pre odvadzanie daZzdovych vod je vrieSenom uUzemi navrhovana daZzdovéd kanalizacia vedend
v komunikéciach subezne s potrubiami splaskovej kanalizacie. Na zadrzanie dazdovych véd sa navrhuje
retenéna nadrz o objeme 400 m3, napojena na koryto potoka Na Pantoch. Dazdové vody budd zachytavané cez
odluCovag ropnych latok s vystupnymi hodnotami na vypustani NEL<0,1 mg/l.

- Na ochranu navrhovanej zastavby pred povrchovymi vodami z vysSie polozeného uzemia je po hornom
obvode rieSeného Uzemia navrhnuta zachytna priekopa zaustena cez lapac splavenin do podzemnej retencnej
nadrze objemu cca Q = 1 500 m3 a nasledne do akumulaéného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Tieto vody
budu cez lapac splavenin odvedené do koryta potoka Na Pantoch resp. jeho zakrytého Useku.

- Pre odvadzanie dazdovych vod plati zadsada, Zze z uvedeného Uzemia moze byt do vodnych tokov
zaustené iba také mnoZstvo zrazkovych véd, aké odtekalo do tokov ked Gzemie nebolo urbanizované. V tomto
zmysle je mozné z rieSeného Uzemia priamo do vodnych tokov zaustit dazdové vody v mnozstve Q = 18 I.s-1,
ostatné naakumulované vody bude nutné na dobu urCiti zadrzat v Uzemi a nasledne v uvedenom limitnom
mnozstve priebezne vypustat.

- Cez rieSené (izemie prechadza otvorené koryto potoka Na Pantoch, ktoré sa navrhuje uzavriet v dizke 71
m. Otvorené koryto potoka bude nahradené uzavretym potrubim DN 1500.

- V dopravnom rieSeni je reSpektovany navrhovany systém dopravy v sulade s Urbanistickou $tudiou
Racany Rosso.
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- Telekomunikacné rozvody budl napojené na jestvujlce rozvody z pripojovacich bodov podia poziadaviek
zastavby
Odstupové vzdialenosti od okolitej zastavby su reSpektované.

1.8.2.8. Sadovnicke upravy a mobiliar

Po ukonceni stavebnych prac budu zrealizované sadovnicke upravy pléch. Plochy pre vegetacné upravy
budu pred zadatim préc pripravené bez stavebného odpadu a stavebnych zvySkov. VSetky plochy dotknuté
stavebnou ¢innostou bud( rekultivované, podfa rozsahu poskodenia bude hibkovo rozrusena zemina zhutnena
pojazdom stavebnych strojov, plocha bude zbavend vietkych stavebnych zvySkov a odpadov.

Po ukonéeni stavebnej €innosti sa pred vysadbami na sadovnicky upravované plochy navezie a rozprestrie
kvalitnd zemina v poZadovanej vrstve min. 0,10 m. Pdda pred samotnymi vysadbami bude upravena rotavatorom,
pohrabana, zavalcovana, vyzbierané kamene a prehnojena organicko — mineralnymi hnojivami (100-150 g/m2).

Po ukonéeni zemnych prac sa zacne s vysadbou stromov, nasledne krikov a aZz potom sa zrealizuje
zalozenie travnikov.

Druhové zloZenie drevin bude vyberané s ohfadom na dani lokalitu. Vysadba stromov bude realizovana
vstlade snormou STN 83 7010 ,Ochrana prirody, oSetrovanie, udrZiavanie aochrana stromovej vegetacie®
s minimalnou vzdialenostou medzi jednotlivymi stromami podla velkosti ich koruny.

Zelei pred domami bude rieSena ako travnaté plochy, stromy a skupinova krikova vysadba podia projektu
vegetaénych Uprav. Na Upravu zelenych ploch sa pouzije odobrata ornica z pozemku.

PodrobnejSie rieSenie bude spracované v projekte sadovych Uprav v dalSom stupni projektovej dokumentacie,
podobne ako suhrn mobiliaru (lavicky, smetné koSe a pod.).

Sadové upravy sa prevedi na ploche 4673 m2.

[1.8.2.9. PoZiarna ochrana

Poziarna ochrana bude rieSena podfa vyhl. 94/2004/Z.z. a zakona €. 314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov a dal§imi platnymi predpismi a zavaznymi STN z odboru ochrany pred poziarmi
v rozsahu podfa § 40b vyhl. MV SR €. 121/2002 Z.z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

RieSena stavba bude v stlade s vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 rozdelend do poZziarnych
usekov, pri reSpektovani poZiadaviek ¢l. 4.1 92 0201-1 na medzné velkosti poZiarnych usekov ako aj poZiadaviek na
poziarnu odolnost stavebnych konstrukcii a konstrukénych prvkov nachédzajucich sa v navrhovanych poZiarnych
usekoch, a to v stlade s tab. 1 STN 92 0201-2.

Pri vytvarani ¢lenenia stavby do poZiarnych usekov, bolo zohfadnené nielen zabezpecenie jednoduchého a
bezpecného Uniku osdb z ktoréhokolvek pozZiarneho useku, minimalny rozsah pripadnych $kéd pri poZiari, moZnost
rychleho a Ucinného zasahu hasiCskych jednotiek, poziarne oddelenie priestorov s vysokym poZiarnym rizikom,
obmedzenie poétu prestupov poziarne deliacimi konstrukciami, ale aj nemenej doleZité ustanovenia zohladriujice
celkové investiéné naklady spojené s delenim objektu do poZiarnych Usekov a vobec s jeho komplexnym
zabezpe€enim z hladiska poziarnej bezpecCnosti, a tiez kritérid zohfadiujuce celkovu funkénost objektu a jeho
jednotlivych prevadzok vo vztahu k nutnému oddeleniu poZziarne deliacimi konStrukciami.

Priestor pre pripadné zasahové vozidla jednotky poZiarnej ochrany bude v pinom rozsahu zabezpeceny z
jestvujacich verejnych komunikacii lokality, cez pristupovu asfaltovi komunikaciu.

Podrobné rieSenie protipoZiarnej bezpeCnosti bude uvedené v Dokumentacii pre uUzemné rozhodnutie pre
navrhovanu ¢innost.

11.8.2.10. Organizécia vystavby

Postup vystavby
- Oplotenie staveniska

- Vybudovanie zariadenia staveniska
- Realizécia pripojok IS nevyhnutnych pre vystavbu — vodovodna pripojka SO 07, kanalizatna pripojka SO
08 a elektricka pripojka SO 12.
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- Postavenie Zeriavov na stavenisku

- Postupna vystavby podzemnych objektov SO 01, SO 03

- Vybudovanie kompletnych inzinierskych sieti vody, splaskovej a dazdovej kanalizacie, STL plynovodu
a pripojok , rozvodov NN a VN a rozvodov vonkajSieho osvetlenia. Zasypy inzinierskych sieti.

- Realizacia cestnych a pesich komunikacii

- Postupné budovanie nadzemnych objektov — bytovych domov (S002,04,05)

- Dokoncenie komunikécii, realizacia spevnenych ploch

- Demontaz zeriavov, odstranenie leSeni

- InStalacia vonkajSieho osvetlenia

- Sadové Upravy uzemia

V rieSenom (zemi sa nenachadzaju ziadne objekty inZinierskych sieti. Prijazd na stavenisko bude po ul. Pri

vinohradoch. Zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemkoch urcenych na vystavbu.

VytyCenie staveniska a jestvujucich objektov

Pred zahajenim zriadovania navrhovaného vonkajsieho staveniska preveri, opravneny zastupca investora (
napr. zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatela vystavby (napr. geodet dodavatela stavby resp.
stavbyveduci), okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby (pravoplatnost stavebného povolenia), projektovej
dokumentéacie (napr. platnost realizacnej dokumentacie na stavbe), vyznagenia hranic navrhovaného staveniska a
dalsich dokladov i body zakladnej vytyCovacej siete Uzemia. Najneskér 7 dni pred odovzdanim priestoru budlceho
vonkajSieho staveniska k vyuzivaniu, spresni investor s vybranym dodavatelom stavby plochy vhodné pre osadenie
socialneho zazemia, skladového hospodarstva, mechanizacie resp. pre doasne deponovanu &ast' vykopku.

Vybrany dodavatel stavby (zodpovedny geodet a kartograf stavby) bude zodpovedny za riadne zriadenie
a aktualizaciu geodetickych bodov, za vypracovanie navrhu vytyCovacich sieti, vybudovanie vytyCovacich sieti,
vytyCenie a kontrolné meranie geometrickych parametrov priestorovej polohy stavieb, vyznaenie existujdcich
podzemnych vedeni na povrchu, meranie azobrazenie predmetov skutonej realizacie vystavby, v sulade s
uzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim (povoleniami) a bude zodpovedny za ochranu konStrukcii vytyCenia
priestorovej polohy (polohové a vyskové body tzv. pevné body) stavebnych objektov pocas celej doby vystavby.

Pocas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela vystavby i kontrolné
merania na stanovenie skutoéného stavu dokoncenych objektov, v rozsahu projektovej dokumentacie - objektovej
skladby (Zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - Ciastka 74/1995 a STN 73 0128, s presnostou
vytyCenia STN 73 0420 az 73 0422).

Docasny zaber verejnych ploch

Dizka trvania jednotlivych dogasnych zaberov, zaberov pléch mimo zriadené vonkajSie stavenisko bude
minimalizovand na dobu technicky nevyhnutnu pre zrealizovanie prisluSného stavebného objektu resp. jeho
technického Useku a spresni ju, spolu s rozsahom, dalsi stupen projektovej pripravy.

Poznamka: Prejazdnost verejnych komunikécii a suvisiacich chodnikov, v dotyku zriadeného vonkajSieho
staveniska bude v plnej miere zabezpecena (napr. dopravnym znacCenim, poloZenim premostujucich konstrukcii a
lavok, navrhovanou etapizéciou prac, odklonom pesich chodcov a pod.). Samotné vykopy budli znaCené v zmysle
STN, projektov prisluSnych odbornych profesii a Projektu organizécie dopravy (tzv. Projekt do¢asného dopravného
znacenia pocas vystavby). Projekt organizacie dopravy bude vypracovany ako sucast dalSieho stupria projektovej
pripravy, odborne spdsobilym projektantom a bude odsuhlaseny prislusnym cestnym spravnym organom.

Hranica rieSeného uzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby

Hranica rieSeného Uzemia je tvorend priestorom, na ktorom budu realizované vsetky prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.

Hranica vonkajSieho staveniska je definovand obvodom investorom majetko-pravne vysporiadanej plochy
pozemku.

Hranicu stavby tvoria kolmé priemety nadzemnych &asti hlavnych stavebnych objektov investiného zameru
do pozemku v majetku investora stavby.
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Viazd a vyjazd zo zriadeného staveniska

Navrhovany vjazd i vyjazd zo zriadeného staveniska je na ul. Pri vinohradoch. ReSpektuje podmienky
vyplyvajlce zo Zakona €. 479/2005 Zb., ktorym sa meni a dopifia Zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a
stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a reSpektuje dopravny
rezim v lokalite. Navrhujeme ho z ul. Karpatské namestie. Vozidla opUstajuce zriadené stavenisko budi v plnom
rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajice z tzv. Cestného zakona (. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach), v Uplnom zneni vyhlasenom pod. €. 193/1997 Z. z. zabezpelenie Cistoty verejnych priestranstiev
(Ciastka 87/1997). Vybrany dodavatel zabezpeéi, aby vSetky komunikacie v bezprostrednom dotyku rieSeného
Uzemia (s dérazom na plochy v bezprostrednom dotyku s vyjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou
dopravou znecistované (vyClenenie pracovnikov na priebezné doCistovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo
poskodené.

Oplotenie navrhovaného staveniska

Pre zabezpeCenie fyzického oddelenia stavebnych Einnosti, realizovanych na ploche vonkajSieho
staveniska, vybrany dodavatel stavby zrealizuje doCasné, staveniskové priehladné resp. nepriehladné oplotenie,
min. vo vyske 2,00 m. Material oplotenia (napr. vinité plechy, plechy typu KOB 112 resp. drotené pletivo) spresni
dalsi stupefi projektového rieSenia. Spdsob uchytenia oplotenia (ocel. krize, bet. tvamice, plastové vylisky typu
HERAS) a material vstupnych stavebnych bran dtto. Oplotenie navrhujeme viest po obvode majetko-pravne
vysporiadaného pozemku investora stavby.

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajSieho a vnutorného) a arealové osvetlenie.

Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, poéet, spdsob uchytenia a polohu osvetlovacich telies spresni
dalsi stupen projektového rieSenia (Projekt organizacie vystavby). Predbezne sa navrhuje min. 12 ks 500 W
halogénovych osvetlovacich telies, uchytenych na konstrukcii hlavnych stavebnych dvihacich mechanizmov, ktoré
zabezpedia ochranu majetku investora resp. vybraného dodavatela stavby.

Voda pre staveniskové ucely

Zabezpecenie doCasnych objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpe€enie vody pre predpokladanu
technolégiu vystavby sa navrhuje zrealizovanim trvalej pripojky vody v predstihu. PoZadovany predstih musi
predstavovat dostatoénu ¢asovu rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela eSte pred zahajenim vystavby
objektov podzemnych garazi. Trvala pripojka vody bude ukon&ena vo vodomerovej $achte (VS), umiestnenej na
zriadenom stavenisku. Vlastny odber vody pre staveniskové UCely je podmieneny inStalaciou prietokového,
dogasného staveniskového vodomeru, umiestneného v predmetnej VS, zabezpedenim merania velkosti odberu a
uzatvorenim zmluvy na odber so spravcom siete (vodné, stocné).

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad) spresni dal$i stuperi projektového
rieSenia (projekt organizacie vystavby).

Poznédmka: Doasne moZno vodu na zriadenom stavenisku zabezpe€ovat i dovozom v autocisterne (z
kontrolovaného zdroja)pre technologické Ucely resp. dovazat ako balenu (pre pitné ucely). Pri nakladani s vodou na
zriadenom stavenisku musia byt dodrzané podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR €. 364/2004 Z. z. O vodach a vo
Viyhlaske €. 442/2002 Zb. O verejnych vodovodoch a kanalizéciach.

Elektricka energia pre staveniskové ucely

Elektricka energia pre doCasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené elektromotory
stavebnych strojov bude zabezpefena z objektu trafostanice, cez prisluSny Usek VN pripojky vybudovanej v
predstihu. PoZadovany predstih musi predstavovat dostatoéni Casovu rezervu na vybudovanie predmetného
trvalého diela eSte pred zahajenim vystavby hlavnych stavebnych objektov.

Celkovy inStalovany prikon elektromotorov, osvetlenia a objektov zariadenia staveniska a poZadovany odber
staveniskového prudu spresni dalsi stuperi projektu.

Odvodnenie pléch navrhovaného staveniska a povrchové vody
Vybrany dodavatel stavby, pred zahdjenim vykopovych prac, na zaklade uskutoCneného sledovania
zrealizuje vSetky dostupné opatrenia na zabranenie vyronu povrchovych napr. dazdovych véd na susedné pozemky
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a verejné komunikacie lokality. Za tymto uCelom, v zmysle vysledkov z podrobného IHG prieskumu, uskutotneného
sledovania a projektového rieSenia dalSieho stupnia projektovej dokumentécie zrealizuje také opatrenia, ktorymi
predmetny vplyv minimalizuje resp. odstrani.

Stavebna Cinnost, navrhovana v predmetnej projektovej dokumentécii si zabezpeCovanie Cerpania
podzemnych véd nevyZaduje. Pokial sa v procese vystavby, na zaklade zmenenych hydrologickych pomerov, objavi
podzemna voda vo vykopoch, bude odstrafiovana spbsobom, ktory spresni samostatna projektova dokumentacia
prisludnej odbornej profesie, vypracovand ako sucast dalSieho stupia PD. Odber podzemnej vody napr. pri
zakladani stavby a jej vypustanie do podzemnych vod, podobne ako doCasné objekty Cerpacich, pripadne
vsakovacich studni podliehaju povoleniu Statnej vodnej spravy v zmysle Zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave a
starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Specialny stavebny Urad zékona €.
364/2004 Z. z. o0 vodach a o0 zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v zneni neskorSich predpisov.

Odkanalizovanie navrhovaného staveniska

Do doby vybudovania a uvedenia do uZivania trvalej pripojky splaskovej kanalizacie bude socialne zazemie
vystavby doCasne zabezpeCované osadenim ekologickych sanitarnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv.
suché WC - DIXI). Odvadzané vody zo zriadeného staveniska, do verejnej kanalizatnej siete musia spliiat
poziadavky na kvalitu obsiahnutd v tzv. Kanalizathom poriadku, na zaklade uzavretej zmluvy o stoénom, s
prislusnym spravcom siete.

Staveniskovy telefén
Poziadavka vybraného dodavatela resp. subdodavatelov na telefénny signal na zriadenom stavenisku bude
doCasne zabezpecené bezdrétovym spojenim (vysielacka, mobil).

Plyn pre staveniskové ucely

Navrhované do¢asné objekty zariadenia staveniska si vybudovanie plynovej pripojky ako suéast' staveniska,
predbezne nenarokuju (napr. pre zimny ohrev stavebnych konstrukcii resp. na vykurenie priestorov do¢asnych
objektov navrhovaného zariadenia staveniska).

Poznédmka: Niektoré z navrhovanych pripojok inzinierskych sieti vyvolaju rozkopéavku spevnenych a
nespevnenych ploch mimo Uzemie zriadeného vonkajSieho staveniska. Rozsah opatreni, ktoré budi minimalizovat
ich vplyv napr. na dopravu spresni dalSi stuperi projektového rieSenia prislusnej odbornej profesie (Projekt
organizécie dopravy pocas vystavby). Pred zahajenim akejkolvek stavebnej &innosti v lokalite (vykopov) je nutné
overit a zamerat polohu vSetkych podzemnych i nadzemnych trvalych i doasnych vedeni inzinierskych sieti.

Dopravné trasy
Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych tras je zavislé od aktualnej situacii v ¢ase realizacie vystavby

predmetného areélu a preto definitivne schvélenie vietkych Uprav dopravného systému lokality moZe byt vyziadané
a povolené prisluSnou Statnou spravou len pred zacatim realizacie prislusnych prac, v lehote max. do 30 dni. Naroky
na osobitné uzivanie pozemnych komunikécii, vybranym dodéavatefom stavby, v zmysle par. 6 Vyhlasky MDPaT SR
€. 116/1997 Z.z. O podmienkach prevadzky vozidiel na pozemnych komunikaciach, budu spresnené v dalSom stupni
projektovej pripravy.

I.9. Zdévodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Predlozeny projekt predstavuje I. Etapu Cast A vystavby obytného siboru Rafany Rosso. Navrhovany
obytny subor sa nachadza pri vstupe do mestskej Casti Bratislava — RaCa na severovychodnej hranici zastavaného
Uzemia Bratislavy. Je ¢astou pasu nachadzajuceho sa medzi Puchovskou cestou a vinohradmi leZiacimi na juznych
ubociach Malych Karpat. Zo severnej strany je Uzemie ohrani¢ené vinohradmi, na zapadnej strane lezi obytny stubor
Racany Bianco a ulica Pri vinohradoch, subezna s potokom Na Pantoch. Z juznej strany sa nachadza obytny subor
viacpodlaznej zastavby Komisarky, z juhovychodnej strany je otoCka elektriCiek. Na vychodnej strane je dalSie
rozvojové Uzemie malopodlaZnej obytnej zastavby, momentaine vyuzivané ako krajinna zelen.
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V prvej etape, Casti A sa navrhuje v zapadnej Casti pozemku vybudovat tri samostatne stojace bytové domy
s podzemnymi gardZami. Bytové domy zahffiaju vSetky velkostné kategdrie bytov. Prislichajicu obciansku
vybavenost predstavuje nakupna pasaz s obchodnymi priestormi, ktora bude budovana v daldej etape vystavby.
Objekty st navrhované malopodlazné so 4 nadzemnymi a ustipenym podlazim, zastreSené plochymi strechami.

Okrem toho budu v ramci stavby budované na pozemku prisludné spevnené plochy a inZinierske siete.
Strechy podzemnych garazi budl vyuzivané ako parkovo upraveny verejny priestor. V zapadnej polohe sa obytny
subor napoji na jestvujicu obsluznu komunikaciu - Pri vinohradoch. V dalSej etape bude dopravne napojeny na
Podbrezovskd ulicu a Puchovskli cestu novou svetelne riadenou krizovatkou pri otocke elektriGiek. Navrhované
objekty su v peSej dostupnosti jestvujucej MHD. PeSie komunikacie sa napoja na jestvujicu siet chodnikov.
InZinierske siete pre potreby zé&meru budu budované na pozemku investora, atieZ na prifahlych verejnych
pozemkoch.

Ako verejnoprospesnad stavba VT4 je vUzemi uvaZzovand Uprava potoka Na Pantoch tak, aby bol
zabezpe&eny dostatoény prietok. Koryto potoka bude na pozemku vedené v potrubiach pod zemou v dizke 71 m.

Péda v lokalite je silno nachylna na vodnu erdziu vplyvom zrazkovych privalovych vod. Preto je v lokalite
navrhovana verejnoprospesna stavba VT2 — vybudovanie zachytnej priekopy na zachytavanie privalovych vod
a ochranu Uzemia pod masivom Malych Karpat.
Navrhovana €innost zhodnoti potenciél dotknutého Uzemia, ako Uzemia vhodného pre byvanie v sulade s platnym
Uzemnym planom hl. mesta SR Bratislavy. Nepredpoklada sa, ze navrhovana €innost bude mat zavazné negativne
vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie dotknutého obyvatel'stva. Pozitivny vplyv vidime v zabezpeceni kvalitného
byvania a vo vybudovani prislichajucej infrastruktury.

11.10. Celkové naklady

Celkové naklady na vystavbu navrhovanej innosti sa predpokladaju vo vySke cca. 12 mil. EUR.

I1.11. Dotknuta obec

Mesto Bratislava, Primacialne nam.1 , 814 99 Bratislava
Mestska Cast Bratislava-Rac¢a, KubaGova 21, 831 06 Bratislava

I1.12. Dotknuty samospravny kraj

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

I1.13. Dotknuté organy

Regionélny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Bratislave, Ruzinovské 8, 820 09 Bratislava.

Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Odborarske nam. ¢. 3, 810 05 Bratislava 1,
prislusné odbory

Okresny urad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Staromestska 6, 814 40 Bratislava
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, Staromestska 6, 811 03 Bratislava
Okresny urad Bratislava, Karloveska 2, 842 19 Bratislava 4, Odbor pozemkovy a lesného hospodarstva
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava

Letecky Urad SR, Letisko M. R. Stefanika, 82 305 Bratislava

Slovensky vodohospodarsky podnik, 8.p., Odstepny zavod Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava
HYDROMELIORACIE,§$.p.,Vrakunska ulica &.29, 825 63 Bratislava 211

Okresny urad Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor, Trengianska 55, 821 09 Bratislava

Okresny urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Vajnorska 98/D, 831 04 Bratislava
Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, Bratislava 817 15
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I.14. Povol'ujuci organ

Mestské Cast Bratislava — Ra¢a, Stavebny urad, KubaCova 21, 831 06 Bratislava
Okresny urad Bratislava, Karloveska 2, 842 19 Bratislava 4, Rozhodnutie podia zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach —
vodopravne rozhodnutie.

I.15. Rezortny organ

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, Namestie slobody €. 6 P.0.BOX 100,
810 05 Bratislava

I.16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla osobitnych
predpisov

Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie (resp. ¢iastkové stavebné povolenia) podla zakona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Rozhodnutie podla zak. €. 364/2004 Z.z. o vodach — vodopravne rozhodnutie.

I.117. Vyjadrenie o vplyvoch presahujucich statne hranice

Nepredpoklada sa, Ze vplyvy navrhovanej innosti budl presahovat Statne hranice Slovenskej republiky.

V. Zakladné informacie o sucéasnom stave zivotného
prostredia dotknutého Uzemia

Zakladné informécie o sii¢asnom stave zivotného prostredia dotknutého Uzemia vychadzaju z dokumentov,
ktoré boli vypracované pre potrebu vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti, a z charakteristik a popisu
dotknutého Gzemia na zaklade verejne dostupnych informacii a z ohliadky dotknutého a SirSieho Uzemia.

lIl.1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi
lII.1.1. Geomorfologické, geologické a inzinierskogeologické pomery dotknutého tizemia

Podla geomorfologického Elenenia sa dotknuté Uzemie nachddza v jednotke (Mazur , E., Lukni§, M. 1986):
sustava — Alpsko - himalajska, podsustava — Karpaty, celok — Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty.

Z hladiska zakladnej morfoStruktury (typu), hodnotené Uzemie patri medzi pozitivne morfoStruktury (hraste a
klinové hraste jadrovych pohori) a vrasovo-blokovu fatransko-tatranski morfostrukturu, ktord je tvorend
morfoStuktirami hrasti a klinovych hrasti jadrovych pohori. Vychodny okraj pohoria Malé Karpaty na tektonickom
styku s Podunajskou pahorkatinou a Podunajskou rovinou vytvara morfologicky vyrazné strane, lemované
pleistocénnymi naplavovymi a soliflukénymi kuzelmi.
Podla morfologicko-morfometrického typu reliéfu mozno hodnotit dotknuté Uzemie ako uzemie s vrchovinovym
reliéfom. Hodnotené Uzemie lezi v nadmorskej vySke od 142 m n. m. po 171 m n. m. Terén je ovplyvneny
antropogénnou &innostou, pdda je vyuzivana na pofnohospodarske ucely. Terén pozemkov bol upraveny do teras.
V hodnotenom Gzemi a v jeho SirSom okoli sa nenachadzaju Ziadne zriedkavé formy reliéfu.

Podra regionélneho geologického Clenenia Zapadnych Karpat (Mazur, E., Lukni$, M., Atlas krajiny SR,
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2002), mozno hodnotené (zemie zaradit medzi jadrové pohoria, oblast Malé Karpaty, podoblast Pezinské Karpaty.
Podla mapy inZiniersko — geologického Clenenia sa hodnotené Uzemie nachddza v rajone predkvartérnych
sedimentov (rajon magmatickych intruzivnych hornin).

Na geologickej stavbe SirSieho Uzemia sa podiela krystalinikum Malych Karpat a kvartérne sedimenty. Z
hornin sa vyskytuju hlavne vyvrelé horniny granity a granodiority, miestami amfibolity. Metamorfované horniny sa
vyskytuju v menSej miere aslU reprezentované svorovymi rulami a pararulami. Neogén severovychodne od
Bratislavy je budovany horninami pliocénu, hlavne sedimentmi panénu, ktoré tvoria na svahoch Malych Karpéat
podlozie kvartérnym sedimentom a sU reprezentované ilmi, ilovymi pieskami, pieskovcami a Strkmi. Na tychto
sedimentoch su ulozené kvartérne sedimenty, ktoré sa vyskytujd vo forme svahovych suti a deluvialnych hlin. Podla
inZiniersko- geologického prieskumu zrealizovaného v okoli (Obert, Antal, 2008) maju deluvialne hliny charakter
pieskov ilovitych triedy S5, SC, menej ilov pies€itych triedy F4. CS s premenlivym obsahom Ulomkov navetranej
zuly s vyplnou piesku ilovitého tuhej konzistencie triedy G3, G-F. V podloZi tychto deluvidlnych sedimentov sa
nachadzaju eluvialne ulahnuté piesky ilovité triedy S5, SC (v nesuvislych polohach) a silne zvetraly granit triedy
R4, ktorého hibka kolise od 2,2 do 7,4 m. Na povrchu sa miestami nachadzaju navazky . Jemnozrné zeminy
navazok maji makku az tuht konzistenciu, piesky, Strky su kypré az stredne ulahnuté. Pozdiz potoka na
juhozapadnej hranici Uzemia je pruh sedimentov pozostavajucich z hlinitych Strkov a pieskov. V Uzemi je nutné
pocitat aj s navaZkami tvorenymi hlavne stavebnou sutou a vykopovymi zeminami.

Podla Inzinierskogeologickej rajonizacie Slovenska (Atlas SSR, SAV Bratislava, 1980) sa dotknuté
uzemie nachadza v regione jadrovych pohori, subregione krystalinika a v rajone magmatickych intruzivnych hornin
(Ih).

Pre potreby vystavby navrhovanej €innosti nebol zatial' vykonany inzinierskogeologicky prieskum lokality.
lIl.1.2. Hydrogeologické pomery

Podla hydrogeologického Clenenia Slovenska sa hodnotena lokalita nachadza v hydrogeologickom rajéne
MG 055 Krystalinikum a mezozoikum juhovychodnej &asti Pezinskych Karpat, s vyuzitelnym mnoZstvom
podzemnych véd do 100 |.s".km2 a typom priepustnosti — puklinova.

Podla hydrogeologickej mapy Slovenskej republiky moZno hydrogeologické pomery v dotknutom Uzemi
charakterizovat tak, ze v dotknutom Uzemi su menSie zvodnence s medzizrnovym alebo puklinovym typom
priepustnosti, pri¢om ide o oblast s takmer Ziadnymi mnozstvami podzemnej vody.

Podlozné horniny krystalinika maju pukliny tesne pod povrchom skalného podlozia vyplnené nepriepustnymi
produktmi zvetravania. Vodné zdroje su viazané na pukliny, a maju kolisavu vydatnost. Zvetralinovy pl&st a svahové
sedimenty su kolektorom podzemnej vody. KedZe priepustné horniny maju nepravidelné rozSirenie, poskytuji malu
moznost cirkulacie podzemnej vody, ktora tu nevytvara stvisld hladinu (Obert, Antal, 2008).

Podra archivnych podkladov hladina podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch je nestala a méze sa pohybovat
na urovni od 2,8 do 6,0 m. V podloznych skalnych horninach krystalinika st vyznamnejSie kolektory viazané na
systém tektonickych portch aich bezprostredne porusenych zén. Podla archivnych podkladov z existujucich vrtov
a zachytenych pramefiov je ich vydatnost velmi premenliva a kolise od 0,2 I/s do 3l/s.

V svahovitom dotknutom Uzemi sa suvisld hladina podzemnej vody nepredpoklada, napriek tomu v8ak existuje
moznost lokalnych priesakov podzemnej vody stekajucich po malo priepustnom zvetranom skalnom podloZi (hlavne
v obdobiach topenia snehu, resp. dlhotrvajucich zraZok). Smer prudenia podzemnych vod je kolmo na vrstevnice.

Povrchova voda v lokalite je odvadzana potokom Na Pantoch. Jej kvalita je rovnako ovplyvnena najma
polnohospodarskou ¢innostou vo viniciach.

Pdda v lokalite je silno n&chylng na vodnu eréziu vplyvom zrazkovych privalovych véd. Preto je v lokalite
navrhovana verejnoprospesna stavba VT2 — vybudovanie sustavy zachytnych priekop na zachytavanie privalovych
vod a ochranu uzemia pod masivom Malych Karpat.

Pocas pripravy projektu pre stavebné povolenie je potrebné vykonat hydrogeologicky prieskum pre zistenie
ustalenej hladiny podzemnej vody a jej vplyvu na zakladanie objektov.

l11.1.3. Tektonické pomery

Nasledujlca tabulka uvadza struény popis tektonickych pomerov dotknutého Gzemia.
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Tab. 3 Popis tektonickych pomerov dotknutého tzemia

Zakladné tektonické Elenenie Vn(torné Zapadné Karpaty
Tektonické etapa Paleoalpinske tektonické jednotky Vnutornych Zapadnych Karpat
Skupiny tektonickych jednotiek Kérové tektonické jednotky
Tektonické jednotky tatrikum a veporikum
Clenenie tektonickej jednotky hercynske granitoidy
Hercynske granitoidy Mezohercynske kolizne granitoidy
Popi suita granitoidov typu S: kérové granitoidy s prevahou granodioritov a granitov
opis . . .
(devon — spodny karbon)

Dotknuté Uzemie patri k pozitivnej jednotke (nizinné pahorkatiny), do podsUstavy Panonska panva
s charakteristickym pohybom maly zdvih. Rozhoduijtce zlomy maji smer SV — JZ (v blizkosti navrhovanej €innosti).

lI.1.4. Geodynamické javy

K najvyznamnejSim geodynamickym javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s
Ciastonym pokraCovanim v pleistocéne. Tie podstatne modelovali su¢asny reliéf, charakter a mocnosti kvartérnych
sedimentov. Uzko je s nimi spojena seizmicita Gizemia. Dotknuté Gzemie podla STN 73 0036 Seizmické zatazenie
stavieb patri do Uzemia charakterizovaného intenzitou 7° MCS.

Dotknuté Uzemie je stabilné, bez prejavov zosuvnej €innosti, vyskytuju sa plodné prejavy erézie pody a
odnos zvetralého materialu do potokov a odvodriovacich kanalov. Z hfadiska potencialnej veternej a vodnej erézie
patri dotknuté Uzemie medzi Uzemia so strednou erdziou (Atlas krajiny SR, SAZP 2002).

lIl1.5. Loziska nerastnych surovin

V dotknutom Uzemi, ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaju ziadne vyhradné alebo nevyhradné
chranené loZiskové Uzemia, dobyvacie priestory alebo banské diela.

l1I.1.6. Hydrologické pomery

Hydrologicky reZim v uzemi je ovplyviiovany hlavne zrazkami. Z hladiska typu rezimu odtoku (Atlas krajiny
SR, SAZP 2002) patri hodnotené uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovino-niZinnej oblasti s dazdovo — snehovym
typom rezimu odtoku.

Navrhovana ¢innost sa nenachadza v chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod, ani v pasme
hygienickej ochrany vod, ani nezasahuje do ochranného pasma vodnych zdrojov. NajblizSie k dotknutému Uzemiu
sa nachadza chranena vodohospodarska oblast Zitny ostrov, vyhlasena nariadenim vlady SSR c. 46/1978 Zb. cca
10 km juZne od dotknutého Uzemia.

V dotknutom Uzemi, ani v jeho blizkom okoli sa nevyskytuji vyuZivané pramene geotermalnych alebo
lie€ivych vod.

Povrchové vody

v v

(Q100=4,7m3/s). Tento potok odvadza vody z vy3Sie poloZenych vinohradov a masivu Malych Karpat. Od
obratiska elektrigiek je pozdiz severnej strany Puchovskej cesty koryto potoka vedené v krytom profile DN 1200
v dizke 275 m a kapacitou 2,4 m3/s. Ochranné pasmo potoka je 5 m od brehovej &iary toku.

Povrchové voda v lokalite je odvadzand potokom Na Péntoch. Jej kvalita je ovplyvnend najma
polnohospodarskou ¢innostou vo viniciach.
Volné vodné plochy sa nachadzaju v juhovychodnej Casti Mestskej Casti Bratislava — Raca: rybnik Kalna
a v blizkosti dotknutého uzemia v k.. Vajnory - vodné plochy v Sprinclovom majeri a sti vzdialené od dotknutého
Uzemia viac ako 1,5 km..

Podzemné vody )
Podla Hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (Slovensky Hydrometeorologicky Ustav, Bratislava 1984)
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SirSie okolie posudzovaného uzemia patri do hydrogeologického rajonu MG 055 — Krystalinikkum a mezozoikum
juhovychodnej Easti Pezinskych Karpat.

Uzky pas naplavenin potoka tvori najpriepustnejsie prostredie a je zasobnikom podzemnych vod zemia.
Va&cSinu roka potok odvadza vody aj z okolitych deluvialnych sedimentov, v ktorych ma hladina podzemnej vody
prevazne napaty charakter. VySka podzemnje vody je v nich zavisla na mnozstve zrazok. Skalné podlozie je
charakteristické puklinovou priepustnostou vyraznou len v miestach vaéSich tektonickych zlomov.

V lokalite je pritomna svahovéa a puklinova podzemna voda stekajlica po kamennom podloZi svahov Malych
Karpat. Jej kvalita je podmienena najma polnohospodarskou ¢innostou vo viniciach nad rieSenym Uzemim.

111.1.8. Péda

V dotknutom Uuzemi a jeho okoli dominuju hnedé pddy, resp. kambizeme modaine a kultizemné, nasytené
az kyslé, slabo skeletovité, lahké, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne tazkych az [ahSich
skeletnatych zvetralin nekarbonatovych homin. Z hiadiska zmitosti ide o hlinito-pieséité pody. Hibka humusového
horizontu je velmi hiboka. Reten¢né schopnost pdd je mald az stredna a priepustnost pdd je stredna aZ velka.
VIhkostny rezim pdd je mierne suchy. pH pdd je slabo alkalické az neutralne. Péda na priamo dotknutych parcelach
sa v suCasnosti nevyuZiva na pofhohospodarske uéely, avSak v minulosti, tak ako na okolitych pozemkoch sa
vyuZivala na pestovanie vini¢a. Podla stupiia kvality p6d mozno okolitd pddu zaradit do 7. skupiny pdd. Dotknuté
uzemie pokryvaju pody s kédom BPEJ 0174441 — kultizeme pretvorené rigolaciou a terasovanim, stredne tazké az
lahké, na strednom, severnom svahu, stredne skeletovité. Z hladiska potencialnej ohrozenosti pofnohospodarskej
pddy vodnou erdziou mozno dané pddy charakterizovat ako pddy so strednou erdziou. Prejavuje sa erdzny ucinok
privalového dazda, priom nachylnost polhohospodarskej pddy na kompakciu (zhutnenie) je bez kompakcie.
Dotknuté pddy st stredne nachylné na acidifikaciu a st to pody s vy$$ou pufradnou schopnostou. Hibka premrzania
pdd je cca 94 cm.

l11.1.9. Radén

Pre potreby vystavby navrhovanej €innosti nebolo vykonané meranie radénu na dotknutych parcelach.
Podla mapy radonového rizika (Atlas krajiny SR, 2002) kategéria radénového rizika sa predpoklada nizka.
V ramci Mestskej Casti Bratislava - Ra¢a sa nachadzaju aj oblasti so strednym a vysokym radénovym rizikom.

l.1.10. Klimatické pomery

Dotknuté Uzemie patri do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevyraznou zimou a s teplym
letom. Ro¢ny priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3 °C, ¢o ukazuje, Ze oblast patri k najteplej§im na
Slovensku. Najchladnej$im mesiacom je januar s priemernou mesacnou teplotou -1,8 °C a najteplejSim mesiacom
je jul's priemernou mesacnou teplotou 20,2 °C.

Tab. 4 Priemerna teplotu vzduch a (v °C) po jednotlivych mesiacoch v rokoch 2001 — 2012 ako priemer zo stanic
Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina a Stupava

rok | Il Il % % Vi Vil Vil IX X Xl Xl
2001 04 2,9 6,8 10,0 | 17,2 [ 172 | 20,7 | 21,7 | 13,7 | 134 | 35 -3,6
2002 0,5 5,0 7,3 10,0 | 17,9 [ 206 | 22,0 | 20,8 | 147 | 9,3 7,8 -1
2003 -10 | -19 | 61 101 | 180 [ 22,7 | 214 | 23,7 | 162 | 79 7,1 11
2004 -23 | 24 45 116 | 139 [ 182 | 20,2 | 209 [ 157 | 119 | 56 1,2
2005 1,1 -18 | 4,1 11,3 | 158 [ 188 | 20,6 | 188 | 165 | 11,3 | 41 0,2
2012 1,8 25 |85 14 1170 [ 208 | 221 | 223 | 174 | 104 | 69 0,7
(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)
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Tab. 5 Vlybrané meteorologické tdaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Stefénika v r. 2001 — 2012

Ukazovatel 2001 2003 2005 2008 2012

Teplota vzduchu °C - priemerna 10,6 11,3 10,4 11,7 11,6
- najvyssia 35,7 37,8 35,4 33,1 36,3
- najnizSia -18,1 -14,3 -14,0 -8,5 -15,0

Zrazky v mm — (hrn za rok 505,5 336,6 549,2 605,7 567,3

- max. Uhrn za 24 hod. 440 21,8 26,7 37,1 66,2

Trvanie slneéného svitu za rok v hod. 1988,2 2 446,6 21373 2085,5 22136

Relativna vihkost vzduchu (%) 70 66 72 70 67

Pocet jasnych dni v roku 26 42 33 28 39

Pocet zamraCenych dni v roku 125 92 116 89 104

Pocet tropickych dni v roku

(tmax > = 30°C) 22 44 14 25 45

Pocet letnych dni v roku

(tmax > = 25°C) 71 103 70 84 96

Pocet mrazovych dni v roku

(tmin < =0,1°C) 83 97 97 57 74

Pocet fadovych dni v roku

(tmax < = 0,1°C) 22 20 28 8 24

Pocet dni v roku so silnym mrazom

(tmin < = 10°C) o 4 6 ' 13

Poc_:et dni so suvislou snehovou pokryvkou + cm 37 14 42 3 17

a viac

Pocet dni v roku so silnym vetrom

> = ako 10.8 m.s - 49 39 40 25 45

Podetnost  prevladajiceho smeru vetra v % 213 193 18.2 18.2 29,0

(severozapadny smer)

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2003,2005,2007,2010,201 4)
V dotknutom uzemi previada vSeobecne severozapadné prudenie.

Tab. 6 Uhrn atmosférickych zrézok po jednotlivych mesiacoch v rokoch 2001 - 2005 ako priemer zo stanic
Devinska Nova Ves, Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Staré Mesto - Mudroriova, Stupava a Vajnory v
mm
rok I Il 1l v V Vi Vil Vil IX X Xl Xl
2001 136 | 292 | 51,8 | 334 | 186 | 385 | 947 | 395 | 119,3| 75 443 | 440
2002 16,0 | 374 | 50,1 | 33,3 | 289 | 523 | 71,6 | 1226 66,5 | 922 | 59,0 | 57,2
2003 55,1 | 1,7 41 199 | 551 | 36,2 | 695 | 300 | 20,8 | 52,3 | 279 | 281
2004 50,2 | 58,0 | 67,1 | 56,9 | 721 | 77,3 | 40,7 | 404 | 40,2 | 38,7 | 485 | 244
2005 447 | 498 | 195 | 380 | 42,7 | 314 | 84,3 | 1430]| 385 | 2,8 54,3 | 815
2012 798 | 375 | 45 26,2 | 70,23 | 44,3 | 81,7 | 304 | 29,7 | 841 | 409 | 464
(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2003,2004,2005,2006,2007,2014)

Uhrn atmosférickych zrazok, priemer v roku 2012 bol 583 mm. Najva¢sia relativna vihkost vzduchu je v zimnych
mesiacoch, naopak v letnych mesiacoch so stupajucou teplotou hodnota relativnej vihkosti klesa. Priebeh relativnej
vihkosti je obrateny ako je chod teploty vzduchu. Priemerny poet dni so suvislou snehovou prikryvkou (1 ¢cm a viac)
byva 37, pricom vySka snehovej pokryvky zvy&ajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Roény chod
oblacnosti je charakterizovany maximom v decembri, ¢o suvisi s ¢astym vyskytom hmiel alebo nizkej vrstevnej
oblacnosti a minimom v juli az septembri. Velky poCet dni s dostatoénym, aZ silnym prudenim umoZzfuje rozptyl
oblaénosti, ale nie je pri¢inou ¢astého vyvoja inverzie teploty, ktora podmiefiuje vznik hmiel a oblaénosti z hmly.
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Priemerna oblacnost dosahuje 60 %, jasnych dni byva v priemere 47 za rok a zamra¢enych 120. Priemerny pocet
dni s hmlou byva 35 v roku.

Tab. 7 PoCetnost smerov vetra a priemerna rychlost

Priemerna Podetnost smerov vetra [%]

rychlost [m.s-1] | N NE E SE S SW W NW
3,3 4,05 16,14 14,78 7,76 6,54 447 15,46 20,80
lI.1.11. Biota

Z fytogeografického hladiska patri dotknuté Uzemie do oblasti panénskej fléry (Pannonicum), obvodu
eupanonskej xerotermnej flory (Eupannonicum) zahriujuceho niziny a pahorkatiny juzného Slovenska a okresu
Podunajska nizina. Podla fytogeograficko-vegetacného &lenenia mozno hovorit o zdne dubovej, podzéne horskej,
oblasti krystalicko-druhohornej, okrese Malé Karpaty, podokrese Pezinské Karpaty. Podla vegetacnej rekonstrukénej
mapy klimaxovych rastlinnych spoloCenstiev sa v zaujmovom Uzemi pévodne vyskytovali dubovo - hrabové lesy
karpatské (Carici pilosae — Carpinenion betuli). Dominoval tvrdy (dub, brest, hrab) luh. V pévodnych porastoch v
stromovej etazi previadali javor pofny (Acer campestre), hrab obyCajny (Carpinus betulus), lipa malolista (Tilia
cordata), lipa velkolista (Tilia platyphyllos), CereSha vtacia (Cerasus avium), dub zimny (Quercus robur), dub Zltkasty
(Quercus delachampii). V porastoch byvalo dobre vyvinuté poschodie krovin, tvorené druhmi ako zemolez oby&ajny
(Lonicera xylosteum), liska oby&ajna (Corylus avellana), zob vtali (Ligustrum vulgare), svib krvavy (Swida
sanguinea) a aj rozlicnymi druhmi hlohov (Crataegus sp.), a i.. Bylinné poschodie je najCastejSie tvorené ostricou
chipatou (Carex pilosa), ale aj eutrofnymi a mezotrofnymi bylinami, akymi su cesnak medvedi (Alium ursinum),
veternica hajna (Anemone nemorosa), konvalinka voiiava (Convalaria majalis), chochlacka duta (Corydalis cava),
zadusnik brectanovity (Glechoma hederace), kokorik mnohokvety (Polygonatum multiflorum) a mnohé dalSie.

Sucdasny charakter vegetacie SirSieho Uzemia odraza jeho premenu na vyuzivanie na polnohospodarske
ucely. Na vegetacii sa najviac prejavilo takmer UpIné odlesnenie Uzemia, zmena vodného reZimu a vytvorenie
suvislého pasu vinohradov, ¢o malo za nasledok degradaciu pdvodnych biotopov, ktoré tak uplne vymizli a ostali
lokalizované iba liniovo alebo ostrovéekovito, resp. v ramci lesnych komplexov Malych Karpat.

V dotknutom Uzemi je pbdvodna vegetacia zmenena antropogénnou &innostou. Na dotknutych pozemkoch sa
v sti¢asnosti nachadza vyklGovany vinohrad so solitérmi niekolkych stromov a krikov, resp. skupinami krikov. Na
zapadnom okraji dotknutého Uzemia sa nach&dza urbanizované Uzemie mesta, vychodna Cast tvori rozvojové
Uzemie pre dalSiu vystavbu.

Hodnotené Uzemie patri do zoogeografickej provincie Vnutrokarpatské zniZeniny, regionu Podunajska
rovina, oblasti Pannonicum, Juhoslovenského obvodu, Dunajského okrsku aluzného podokrsku. Z hfadiska
zoogeografického Clenenia limnického biocyklu je dotknuté Uzemie zaradené do provincie pontokaspickej, okresu
podunajského a Casti zapadoslovenskej. Vyskytuju sa tu najmé teplomilné druhy ZivoCichov charakteristické pre
pandnsku oblast Podunajskej roviny, typicka je pdvodna vysoka diverzita biotopov a na ne viazanych spoloCenstiev
ZivoCichov. Tento stav v8ak obdobne ako u vegetacie, dnes uz neplati, s degradéciou vegetécie sa vyrazne
obmedzila pévodna kvantita a biodiverzita zivo¢iSstva. Z hladiska vyskytu jednotlivych skupin mozno skonstatovat,
Ze pre dotknuté Uzemie je charakteristicka fauna vinohradov, okrajov miest a ciest, s vyskytom drobnych cicavcov,
hmyzu, pédnych organizmov a vtakov.

Z druhov uprednostriujucich tieto biotopy prevladaju: Insecta (hmyz — napr. podenky, poSvatky, vazky,
stondzky), Pulmonata (makkyse), Coleptera (chrobaky), Heteroptera (bzochy), Ortoptera (rovnokridlovce),
Hymenoptera (blanokridlovce), Lepidoptera (motyle), Erinaceus europaeus (jez zapadoeurdpsky), Rattus norvegicus
(potkan oby€ajny), Mus musculus (myS domova), Talpa europaea (krt oby&ajny), Sorex minutus (piskor maly),
Columba palumbus (holub hrivnak), Streptopelia decaocto (hrdliCka zahradna), Turdus merula (drozd Cierny), Parus
major (sykorka velkd), Erithacus rubecula (Cervienka obycajnd), Pica pica (straka obyCajnd), Passer domesticus
(vrabec domovy), Corvus frugilesus (havran polny), Perdix perdix (jarabica polna), Phasianus colchicus (bazant
obycajny), Perdix perdix (prepelica polnd), Alauda arvensis (Skovranok polny), Lanius collurio (strako§ obycajny),
Ciconia ciconia (bocian biely), Falco tinnunculus (sokol mysiar), Athene noctua (kuvik oby€ajny), Tyto alba
(plamienka driemava), Hirundo rustica (lastovicka oby&ajnd), Delichon urbica (beloritka oby&ajna), Motacila alba
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(trasochvost biely), Phoenicurus ochruros (Zltochvost domovy), Muscicapa striata (mucharik sivy), Anthus pratensis
(labtudka luéna), Caduelis carduelis (stehlik oby€ajny), Carduelis spinus (stehlik Cizavy), Emberiza calandra
(strnadka lu¢na), Emberiza citrinela (strnadka obyCajna), Larus ridibundus (Cajka smejivd), Anas platyrhynchos
(kaCica diva). Z ostatnych druhov cicavcov sa predpoklada vyskyt zajaca pofného, lisky obyCajnej, tchora
oby€ajného, srnéej zvery, zdivocenych maciek a psov.
Migréacia jednotlivych druhov je funkéna najma medzi biotopmi vinohradov a lesnymi komplexmi Malych Karpat.

Pre dotknuté Uzemie je charakteristické zastupenie ruderélnych a synantrépnych biotopov, ako aj biotopov
typickych pre vinohrady a biotopy sprievodnej vegetacie pozdiz liniovych prvkov technickej a dopravnej
infradtruktary.

l11.2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria
lIl.2.1. Krajina

NajvyznamnejSie prirodné hodnoty krajiny na uzemi Mestskej Casti Bratislava — Raca su lokality v Malych
Karpatoch. K charakteristickym prvkom krajiny patria stvislé plochy vinic na svahoch Malych Karpat. Struktura
sucasnej krajiny je vysledkom dlhodobého historického vyvoja a pdsobenia ¢loveka na prirodné ekosystémy, ich
vyuZivanim, pretvaranim a ovplyviiovanim. Vysledkom tohto antropogénneho pdsobenia v krajine je vznik
poloprirodzenych a umelych prvkov, ktoré spolu s prirodnymi prvkami vytvaraju mozaiku sucasnej Struktary krajiny.
Pbvodnu krajinu hodnoteného Uzemia tvorili lesy amenSie toky prameniace v Malych Karpatoch. Postupne
dochadzalo k vyrubu lesov, ak polnohospodarskemu vyuzivaniu Uzemia najma na pestovanie vini€a na Upéti
Malych Karpat a na budovanie sidel.

Dominantnym typom sucasnej krajinnej Struktdry dotknutého Uzemia je vinohradnicka krajina s lesnymi
komplexmi na jednej strane a na druhej strane krajina so $trukttrou mestského typu sidelnej Struktury s obytnou,
obsluznou, vyrobnou, technickou a dopravnou funkciou.

V ramci hodnoteného Uzemia mozno vyélenit nasledovné zakladné prvky krajinnej Struktary:
lesné komplexy v rdmci Malych Karpat,
krajinna vegetacia — ma charakter rozptylenej zelene v ramci vinohradov (remizky, vetrolamy, vegetacia medzi,
sprievodna vegetacia pozdiz komunikacii a pod.),
zeler sidlisk (rozptylena zeleri v ramci zastavanych pléch v okoli navrhovanej €innosti),
vodné toky (Raciansky potok, potok Na Pantoch),
vinice (S a V od navrhovanej €innosti),
zastavané plochy — tvoria pomerne velku Cast krajiny (obytné areély Z a JZ od navrhovanej €innosti),
liniové dopravné prvky (cestné komunikécie — hlavnou cestnou komunikaciou v Uzemi je cesta €. 11/502, miestne
cesty a siet pofnych a obsluznych ciest (cesty vo vinohradoch), Zelezniéné trat Bratislava — Trnava),
liniové prvky — produktovody a vedenia — v SirSom Uzemi sa nachadzaju trasy plynovodu, vodovodu, kanalizicie,
kablovych vedeni, elektriny, va¢Sinou vedené pod zemskym povrchom.

Verejna zeleri v Mestskej Casti Bratislava - Raca tvorila k 31. 12. 2005 34,65 ha, z ¢oho parkova zelef tvorila
7,80 ha. Na uzemi Mestskej Casti Bratislava - Ra¢a sa nachadza 1 cintorin o rozlohe 1,4 ha.

II.2.2. Scenéria

Navrhovana €innost' patri do Uzemia krajinnoekologického komplexu vrchovin, kde prevazujucou vegetaciou
su listnaté lesy a ich mozaiky s polnohospodarskymi kulturami. Dotknuté Uzemie mozno charakterizovat podfa
reprezentativnych abiotickych potencialnych geoekosystémov ako polygénnu pahorkatinu, bioklimatické podmienky
su charakterizované zonalnymi spoloCenstvami. Dotknuté Uzemie patri do geoekologického subregionu
Podmalokarpatska pahorkatina a geoekologického regiénu Podunajska pahorkatina. Koeficient ekologickej kvality
katastrélneho Uzemia Race je 0,41 — 0,6 %, priCom podiel ekologicky kvalitnej plochy na jedného obyvatela v
katastralnom Uzemi Raca je menej ako 5 000 m2. Podiel zastavanej plochy katastralneho Uzemia Ra¢a na jedného
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obyvatela je menej ako 200 m2. Za pozitivne prvky scenérie krajiny v SirSom Uzemi a jeho zazemi mozno povazovat
vinice, vidiecke usadlosti a sidla harmonicky zapojené do krajiny s pridomovymi zahradami a zdhumienkami, prvky
stromoradi ciest, remizky, nelesnu drevinnu vegetaciu v pofhohospodarskej krajine, lesné a travové spoloenstva
okolo vodnych tokov. Za negativne prvky scenérie krajiny mozno povazovat sUstavu vedeni vysokého napatia,
priemyselné arealy, cesty, ostatné prvky dopravnej siete a sidla. Ststavu bariérovych prvkov z hladiska viditelnosti
tvoria jednotlivé objekty jestvujlcej zastavby, liniové technické prvky v tesnej blizkosti zastavby, pri¢om moznost
vizuélneho kontaktu s krajinou je tak do zna¢nej miery obmedzena.

lI1.2.3. Krajinny obraz

Krajinny obraz kazdého Uzemia je dany prirodnymi, najma reliéfovymi pomermi a prvkami sucasnej krajinnej
Struktury. Dotknuté Uzemie sa nachadza na upati Malych Karpat, reliéf uzemia je mierne sklonity v smere na
juhovychod. Typicky obraz krajiny tvoria vinice, lesy, nelesna drevinna vegetacia, sidla a prvky dopravnej
a technickej infrastruktury. Atraktivne a pre dany typ krajiny typické su prirodné a poloprirodné prvky krajiny
predstavované prvkami USES a chranenymi izemiami.

Il.2.4. Ochrana

Podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov sa dotknuté
Uzemie nachadza v Uzemi kde plati 1. stupefi Uzemnej ochrany. Na Uzemi, ktoré mé byt priamo zasiahnuté
vystavbou a prevadzkou navrhovanej €&innosti, ani vjeho bezprostrednej blizkosti, sa nenachadzaju Ziadne
velkoplo3né a maloplo3né chranené uzemia ani Ramsarské lokality a chrénené stromy.

Z velkoplo$nych chranenych uzemi sa v SirSom Uzemi nachadza Chranena krajinna oblast Malé Karpaty
(cca 1 km severne od navrhovanej ¢innosti). Chranen krajinna oblast Malé Karpaty bola vyhlasena vyhlagkou MZP
SR €. 138/2001 Z. z. o Chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a plati v nej podia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov druhy stupe Uzemnej ochrany. Ochrana
Uzemia Chrénenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o vymere 65 504 ha sleduje zachovanie vzacnych druhov
a spolo¢enstiev fléry afauny, zachovanych lesnych spoloCenstiev a geologickych utvarov. Sucasné funkcia
chrdneného Uzemia je biologickd, lesohospodérska, naucno-osvetova a rekreatna. Chrénend krajinna oblast Malé
Karpaty je jediné velkoplodné chranené Uzemie vinohradnickeho charakteru. Malé Karpaty predstavuju okrajové
pohorie vnutornych Karpat, rozkladajuce sa v ich juhozapadnom cipe. St jadrové pohorie so Specifickym vyvojom
krystalinika, s obalovou aj prikrovovymi jednotkami. V Gzemi vystupuju granitoidné horniny, vapence, bridlice, fylity,
amfibolity a dalSie horniny jadrovych pohori. Jedind spristupnena jaskyia je jaskyia Driny (dlha 680 m) v
Smolenickom krase, zaujimava svojou genézou a bohatou sintrovou vyzdobou. Uzemie z velkej Easti pokryvaij
listnaté lesy s bukom, jasefiom Stihlym, javorom horskym a lipou. Z nep6vodnych drevin sa tu vyskytuje gastan
jedly. V teplomilnych travinno - bylinnych spolo€enstvach sa tu vyskytuje hlavacik jarny, zlatofuz juzny, poniklec
velkokvety, klinéek Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu maju jediny vyskyt na Slovensku, patri listnatec jazykovity,
ranostaj fUby, rasetliak skalny. Malé Karpaty maju druhovo pestré zivo€iSstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov
motylov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastupeného vtactva mozno z okolia hradnych zricanin spomenut
napriklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol raroh ma v Malych Karpatoch najhojnejsi vyskyt na Slovensku.
Z dalSich druhov vtakov v oblasti hniezdia napriklad bocian Cierny, vCelar obycajny, hadiar kratkoprsty, vyr skalny,
mysSiarka uSata, lelek oby&ajny. Na Gzemi hl. mesta SR Bratislavy je si¢astou Bratislavsky lesny park s rozlohou 9
845,0 ha. Predmetom ochrany su zachované lesné spolo¢enstva, prevazne dubovych a dubovo-hrabovych lesov, na
juznych svahoch s prechodom do xerotermnych skalnych stepi, na severnych svahoch do buéin.

V/ blizkosti navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju ziadne maloplosné chranené uzemia vyhlésené podfa
zak. €. 543/2002 Z.z. NajblizSie maloploSné chrénené uzemia sa nachadzaju vo vzdialenosti viac ako 3 km od
navrhovanej €innosti, mimo k.u. Raca.

V mestskej Casti Bratislava - Raa sa nenachadzaju Ziadne chranené stromy vyhlasené podfa zak. ¢.
543/2002 Z.z.

Z ostatnych prirodnych zdrojov sa v uzemi nachadzaju lokality ochrany lesnych, vodnych a pddnych zdrojov.
Z lesov s to predovSetkym lesy ochranné a lesy osobitého uréenia. Na uzemi mesta Bratislava sa nachddza 490,64
ha lesov ochrannych a 6 999,89 ha lesov osobitého urCenia. U lesov ochrannych ide predovSetkym o lesy na
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mimoriadne nepriaznivych stanovistiach a o lesy s ochranou pddy. U lesov osobitého ur€enia su to predovSetkym
lesy v ochrannych padsmach vodnych zdrojov, lesy chrdnenych uzemi a primestské lesy s rekreaCnou funkciou.
Uzemia ochrannych lesov a lesov osobitého uréenia sui lokalizované mimo dosahu realizacie navrhovanej
¢innosti, viazu sa na vybrané Casti lesov Malych Karpat.

Na Uzemi Mestskej Casti Bratislava — Rafa sa nachadzaju nasledovné mokrade: Kalnd (60 000 m2 —
mokrad' lokalneho vyznamu) a Prostredny viSok (4 000 m2 — mokrad' lokalneho vyznamu) — tie sa nachadzaji mimo
dotknutého Uzemia.

Hranica Chraneného vtacieho Gizemia Malé Karpaty sa nachadza vo vzdialenosti ccal km od navrhovanej
ginnosti. Podla vyhlasky MZP SR &. 216/2005 Z. z. bolo toto chranené Gzemie vyhlasené na Ucely zachovania
biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov sokola réroha, véelara lesného,
datla prostredného, vyra skalného, lelka lesného, bociana Cierneho, datla bielochrbtého, datla hnedkavého, datla
Cierneho, sokola stahovavého, mucharika bielokrkého, muchérika ¢ervenohrdiého, strako$a Cervenochrbtého, Ziny
sivej, penice jarabej, prepelice polnej, krutihlava hnedého, muchara sivého, zltochvosta lesného, prhlaviara
Ciernohlavého, hrdlicky polnej a orla kralovského a zabezpedenia ich prezitia a rozmnozovania. Chranené vtacie
Uzemie ma vymeru 50 633,6 hektara, pri¢om sa za zakazané ¢innosti, ktoré mézu mat negativny vplyv na predmet
ochrany chraneného vtagieho uzemia povazuje vykonavanie vychovnej a obnovnej tazby, zalesfiovania, ochrany
lesa a sustredovania dreva od 1. marca do 30. juna, vykondvanie obnovnej tazby inym spésobom ako ucelovym
vyberom v lesoch ochrannych a lesoch osobitného uréenia, obnovna tazba velkoploSnou formou podrastového
hospodéarskeho spdsobu a holorubnym hospodarskym spésobom v hospodérskych lesoch, odstrafiovanie a
poskodzovanie hniezdnych a dutinovych stromov, umiestiovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvaznice,
budovanie a vyznacenie turistického chodnika, beZzeckej trasy, lyziarskej trasy alebo cyklotrasy, ale aj
lesohospodarska Cinnost a realizacia pofnohospodarskych prac od 15. februara do 15. jila vykonévana v blizkosti
hniezda a rozoravanie trvalych travnych porastov.

V okrese Bratislava Ill, do ktorého patri mestska Cast Bratislava — RaCa sa nenacha&dzaju Uzemia
vzdialenosti va&sej ako 3 km od navrhovanej Ginnosti (SKUEV027S0r). Ostatné (zemia eurdpskeho vyznamu
v okoli, v okresoch Pezinok, Bratislava I. a Bratislava II. :

- SKUEV0089 Martinsky les

- SKUEV0104 Homol'ské Karpaty

- SKUEV0174 Lindava

- SKUEV0267 Biele hory

- SKUEV0276 Kuchynské hornatina

- SKUEV0279 Sur

- SKUEV0503 Predhorie

- SKUEV0270 HruSov

- SKUEV0295 Biskupické luhy

- SKUEV0388 Vydrica

- SKUEV1388 Vydrica

- SKUEV0064 Bratislavské luhy

- SKUEV0104 Homol'ské Karpaty

- SKUEV0270 HruSov

- SKUEV0280 Devinska Kobyla

- SKUEV0312 Devinske aluvium Moravy

- SKUEV0314 Morava

- SKEUV0388 Vydrica

- SKUEV0502 Stokeravska vapenka.
Tieto chranené Uzemia nie st navrhovanou €innostou dotknuté.
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l11.3. Obyvatelstvo, jeho aktivity, infrastruktura, kultarnohistorické hodnoty Uzemia

l1.3.1. Obyvatelstvo

Tab. 8 Zakladné demografické charakteristiky obyvatelstva Mestskej Casti Bratislava — Raca k 31. 12. 2012

Ukazovatel MC BA - Raca

Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 20 068
Pocet muzov 9442
Podet zien 10 626
Pocet obyvatelov v predproduktivnom veku 2 565
Pocet obyvatelov v produktivnom veku 11 528
Pocet obyvatelov v poproduktivnom veku 5995
Pocet sobasov 106
Pocet rozvodov 49
Pocet zivonarodenych 235
Pocet zomretych 215
Celkovy prirastok 254

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2014)

Na zaklade Udajov uvedenych v predchadzajucej tabulke mozno konstatovat, Ze najvacsi podiel obyvatelov
Mestskej Casti Bratislava — Raga je v produktivnom veku, nasleduje obyvatelstvo v poproduktivnom veku a
obyvatelia predproduktivneho veku.

Celkovo mozno podfa dostupnych Udajov konstatovat, pocet obyvatelov v okrese Bratislava Ill. do ktorého
patri aj mestska Cast Bratislava — Rata ma od roku 2009 klesajucu tendenciu.  Index starnutia sa od roku 2008
znizil z 230,3 na 208,9, priemerny vek obyvatelstva sa od roku 2003 zvysil zo 42,24 na 42,63. Populacia okresu
postupne stame, €o sa prejavuje narastom priemerného veku obyvatelstva, nizkou pérodnostou a migraciou.
Prirodzeny prirastok obyvatelstva v okrese bol 7 obyvatefov na 1000 obyvatelov stredného stavu. Pocet
pristahovanych od roku 2008 stale klesa, v roku 2012 sa do okresu Bratislava Ill. pristahovalo 2059 obyvatelov.
Podobne klesa aj pocet vystahovanych (v r. 2012 1482 obyvatelov). Prirastok obyvatelstva stahovanim v okrese
Bratislava Ill. m& od r. 2008 ( vynimka je rok 2009) klesajucu tendenciu.

Tab. 9 % zastupenie trvale byvajuceho obyvatelstva Mestskej Casti Bratislava - Raca podla narodnosti v roku 2012
na zaklade celonarodného scitania obyvatelstva

slovenska madarska | romska | Ceska | moravska rusinska | ukrajinska | nemecka polska

93,16 2,29 0,05 1,97 0,12 0,10 0,07 0,20 0,02

(Zdroj: Statisticka roéenka miest a obci SR 2014)

Tab. 10 % zastupenie trvale byvajiceho obyvatelstva Mestskej Casti Bratislava - Raca podla naboZenského
vyznania v roku 2012 na z4klade celonarodného scitania obyvatelstva
Rimskokat | g-iclicks | Creokokat | oo vosiavne | Gs. husitské | B | Ostatné | Nezistené
olicke olicke vyznania
60,28 547 0,77 0,35 0,08 27,10 0,30 4,22

(Zdroj: Statisticka roéenka miest a obci SR 2014)

V/ Mestskej Casti Bratislava - RaCa sa nachadzaju dva kostoly Rimskokatolickej cirkvi (Farsky kostol sv.
Filipa a Jakuba, kostol Panny Marie Pomocnice krestanov) a jeden kostol Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania. Na Peknej ceste v Krasianoch je vo vystavbe novy rimskokatolicky kostol.
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Tab. 11 Informacie o ekonomicky aktivnom obyvatelstve Mestskej Casti Bratislava - Raca v roku 2012 na zaklade
celonarodného scitania obyvatelstva

Osoby ekonomicky .. . Pracujuci .. . Nezamestnani .. .

. muzi Zeny muzi Zeny muzi Zeny
aktivne spolu spolu spolu
11 301 5667 5634 | 9019 4798 | 4221 912 945 417

(Zdroj: Statisticka roéenka miest a obci SR 2014)

Obyvatelstvo pracuje najma v oblasti priemyselnej vyroby, velkoobchodu a maloobchodu, v oblasti dopravy,
skladovania, spojov vo verejnej sprave a v Skolstve.

PoCet nezamestnanych k 31.12.2012 v okrese Bratislava Ill. bol 5,02%. Od roku 2008 pocet
nezamestnanych zrastol z 1,85 % na 5,02%.

l11.3.2. Sidla

Hodnotené Uzemie patri do Bratislavského kraja, do okresu Bratislava lll., do hlavného mesta SR Bratislava
a do Mestskej Casti Bratislava - Raca. Celkova vymera Uzemia Mestskej asti Bratislava — Raca je 23 659 304 m2 .
Hustota obyvatelstva je 848 obyvatelov.km'. Priemerna nadmorska vyska Mestskej Casti Bratislava — Raca je 148
m n. m. Zapadnu hranicu Mestskej Casti Bratislava - Raca tvori zdpadna strana areélu ubytovne akciovej spolo¢nosti
Istrochem, severna strana pofnej cesty, zapadna strana Horskej ulice, vychodna strana Peknej cesty, katastralna
hranica vedlca subezne s vychodnou stranou Peknej cesty a vychodna strana lesnej cesty v hone Mala bana.
Severnt hranicu Mestskej Casti Bratislava - RaCa tvori prudnica potoka Vydrica a hranica hlavného mesta.
Vychodnt hranicu Mestskej Gasti Bratislava - Raga tvori katastralna hranica vedlca pozdiz zapadného brehu
Kobylackého potoka a pozdiz honov Siroké a Potodné, vychodna strana areélu akciovej spoloénosti Benzinol,
katastralna hranica po aredl Zdruzenia technickych a Sportovych Cinnosti, zapadna strana Vajnorského letiska,
katastralna hranica v priestore zriadovacieho nadraZia a severna strana arealu podniku Isar. Juznd hranicu Mestskej
Casti Bratislava - Ra¢a tvori juzna strana ZelezniCnej trate Bratislava - Galanta. Mestska &ast' Bratislava - Ra¢a sa
nachadza v severovychodnej Casti mesta Bratislavy. Mestska Cast Bratislava — Raca je vzdialend od centra
Bratislavy priblizne 8 km, priCom lezi na rozhrani dvoch prirodnych celkov, Malych Karpat a Podunajskej niZiny. Do
katastralneho uzemia Race patria Velky Javornik (594 m n. m.), Maly Javornik (589 m n. m.) a Velk4 Bara (444 m
n. m.). Rozprestiera sa po oboch stranach severovychodnej osi mesta (Zelezni¢n4 trat Bratislava — Zilina a cesta
11/502). V ramci urbanistickej koncepcie a regulacie Uzemia Mestska ast' Bratislava - Ra¢a tvori sii¢ast vonkajsieho
mesta. Urbanistické usporiadanie a funkéné Clenenie Mestskej Casti Bratislava - RaCa bolo ovplyvnené prirodnymi a
terénnymi podmienkami, lesnym masivom Malych Karpat a stbeZne zalozenym komunikanym systémom na
hranici Malych Karpat a Podunajskej niziny a severovychodnou radidlou mesta. Raca tvori koncovy alebo vstupny
utvar severovychodnej rozvojovej osi mesta. ObCianska vybavenost celomestského vyznamu je lokalizovana v
priestore ulice Na Pantoch.

Tab. 12 Stav domového a bytového fondu v Mestskej Casti Bratislava — Raca v roku 2012 na zaklade celonarodného
scitania obyvatelstva

bytv spolu Trvalé obyvané byty Domv spoll Trvalé obyvané domy
Yty 5p spolu | z toho v rodinnych domoch v P spolu | z toho trvale obyvané rodinné domy
8 481 7664 | 1264 2063 1691 [1205

(Zdroj: Statisticka roéenka miest a obci SR 2014)
11.3.2.1. Kultdrnohistorické hodnoty Uzemia

Prvé dolozené osidlenie uzemia Race pochadza z neskorej doby kamennej, teda z prelomu 3. a 2. tisicroCia
p.n.l. Nalezom z tohto obdobia je kamenny sekeromlat. NeskorSie nalezy sa datuju do mladSej doby Zeleznej.
Laténska doba je znama aj ako doba silného rozSirenia keltskej kultdry. Z tohto obdobia pochadzaju bronzové kruhy,
ktoré dokazuju pritomnost keltského osidlenia v Raci. Pravdepodobne pochadzaju zo zaniknutého keltského
pohrebiska.
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V prvych storogiach nasho letopo¢tu stari Rimania rozsirili hranice svojej rise az po Dunaj. Sved¢ia o tom
nalezy ich predsunutych stanic v okoli Bratislavy, i na miestach dne3nej Rage (bronzova minca z doby rimskeho
cisara Trajana, teda zo zaciatku 2. storoCia po Kristovi). Prvé vinohrady zakladali v oblasti Malych Karpat rimske
légie. Prva listina, v ktorej sa spomina Rada, pochadza z roku 1274 (aj ked prva listina, v ktorej sa spomina
osidlenie na uzemi dneSnej RaCe pochadza z roku 1237- dedina Okol). Do konca 13. storoia sa pévodna dedina
rozdelila na dve. Cast, ktora patrila potomkom Raéu prijala meno tohto $lachtica a zacala sa rozvijat rychlejie ako
okolité dediny a postupne ich svojim vyznamom prevysila, neskor dokonca pohltila. V priebehu 13. storoCia prebehla
postupne aj vina nemeckej kolonizacie, ktora sa dotykala celej malokarpatskej oblasti. Nemecki kolonisti priniesli do
oblasti nové technolégie a spdsoby pestovania a spracovania hrozna, ¢im prispeli k rozvoju vinohradnictva v tejto
oblasti. V roku 1635 pripadla Raca malackej linii palffyovského rodu. Ti boli jej majitelmi aZ do prvej pozemkovej
reformy, kedy boli zruSené aj posledné zvySky Slachtickych vyhod. Okrem nemeckych kolonistov osidlovali toto
Uzemie aj Chorvati, ktori, ako zaznamenal jezuitsky historik Jan Segedy, sa vystahovali v dosledku turecke;
expanzie. Vyznamnym spdsobom sa Raca uviedla do dejin v rokoch 1849 a 1849, teda v dobe uhorskej revolucie. V
Case od 3. juna 1848 bol v Raci umiestneny hlavny stan slovenskych dobrovolnikov v dome na namesti. Racania
tvorili z celkového poétu slovenskych dobrovolnikov, ktorych sila bola okolo 1 500 muzov priblizne 10 %. Po druhej
svetovej vojne bol Racistorf premenovany na Racu a spolu s dalSimi obcami v okoli Bratislavy sa obec stala jej
suCastou ako jej mestska Cast a to diia 01. 04. 1946 (zdroj: Program hospodarskeho a socialneho rozvoja Mestskej
Casti Bratislava — Ra¢a na roky 2008 — 2013, 11/2008).

11.3.2.2. Priemyselna vyroba

Mestska Cast Bratislava - Raca patri do severovychodného uzemno - vyrobného zoskupenia Bratislavy
s jadrom v Mestskej Casti Nové Mesto. Vramci Mestskej Casti Bratislava — RaCa existuje viacero zén
podnikatelskych aktivit a sluzieb a to Krasfiany (Slovenska Grafia a.s., AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.0., Dopravny
podnik Bratislava, akciova spolo¢nost, Polnohospodarske druzstvo Bratislava-Vinohrady, G E O D E Z | A Bratislava
a.s., Sezam s.r.0., ORGA - TRADE a.s., ELZA - Elektromontazny zavod Bratislava a. s., SPEP - Stefan Petras),
Raca (Villa Vino Raca a.s., DOMO-REAL, spol. s r.0., DREVONA Holding, a.s., ASV a.s., FENESTRA, AGRIMEX,
spol. s r.0.), Vychodné (Hortim s.r.0., Weindel Logistik Service SR spol. s r.0., Maersk logistics s.r.o., TV Nautik
s.r.0., Zriadovacia stanica Zeleznic SR a.s.), Panty (SADTEL Slovakia, a.s., ROBINCO Slovakia s.r.0., SETTO
spedition, s. r. 0., TNT Logistic Slovakia s.r.o., 7SR as., Sarpo, a.s. , SKLO EXPRES SLOVAKIA, s.r.o., TEN
Expres Slovakia, spol. s r.0.), Logistické centrum Bratislava — Raca, Zabi Majer (Slovenska posta, a.s., Slovak
Telecom, a.s., TEBAU, spol. s r.0., Global Progress a.s., IPOS Slovakia s.r.0., MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.0.,
DURISOL-STAV, spol. s r.0., Kosmea Bau s.r.0., BETRANS spol. s r.0., Phoenix Zeppelin, spol. s r.0., PERI s.r.0.,
EURO DELTA spol. s r.o., DOPRASTAV EXPORT s. r. 0., TERMOTECHNA a. s., EXSTAVMAT s.r.0., Tyrex
stavebniny s.r.0.).

11.3.2.3. Nerastné suroviny

V dotknutom Uzemi ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaju ziadne chranené loZiskové uzemia,
dobyvacie priestory, banské diela, resp. vyhradné alebo nevyhradné loziska nerastov, ktoré by mohli byt
navrhovanou Cinnostou dotknuté.

[11.3.2.4. Polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

K 31. 12. 2005 bolo v Mestskej Casti Bratislava — Raca evidovanych 7 694 998 m? polnohospodarskej pody,
priom ornu pddu tvorilo 2 504 079 m? (32,54 %), vinice 2 936 151 m?2 (38,16 %), zahrady 1 559 953 m? (20,27 %),
ovocné sady 88 680 m2 (1,15 %) a trvaly travny porast 606 135 m2 (7,88 %). Vymera vinic predstavuje takmer 67 %
vymery vSetkych vinic v Bratislave. Najvacsim obhospodarovatefom vinic v Mestskej Casti Bratislava - Raca je
spolo¢nost Villa Vino Raca, a.s., ktora obraba 125 ha vinic, z ktorej 40 % spolo€nost’ vlastni a ostatni pddu si
prenajima.
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Lesné pozemky v okrese Bratislava Il o celkovej rozlohe 3 050 ha sU tvorené 6 ha hospodarskych lesov
(funkény typ - protiimisno-produkény), 59 ha ochrannych lesov (funkény typ - protiimisno-protierézny) a 2 986 ha
lesov osobitného urcenia (funkEné typy - vodohospodarsko-rekreacny (17 ha) a protiimisno-rekreacny (2 968 ha)).

Z hladiska zastlpenia zaberaju v okrese Bratislava Ill ihlinaté lesy 2 ha (0,05 %), listnaté 2 708 ha (88,8%),
prevazne ihlicnaté 8 ha (0,26 %), prevazne listnaté 243 ha (7,96 %) a zmieSané 89 ha (2,93 %).

Tab. 13 Rocnd tazba, zasoba drevnej hmoty v lesoch okresu Bratislava il

Rocna tazba [m7 Zasoba [m¥

Skupina | Obnovna| Vychovna| Spolu | Skupina | Spolu na1ha
Ihlicnaté | 479 123 601 Ihli¢naté |36 115 | 275
Listnaté | 13204 | 3959 17 163 | Listnaté | 894 429 | 306
Spolu 13683 |[4082 17 765 | Spolu 930545 | 305

Tab. 14 Obhospodarovanie v lesoch okresu Bratislava Il

Obhospodarovanie

Druh Viymera (v ha) | Zasoba (vm® | Rocna tazba (v m?
Statne 196 52 397 428

Stkromné 5 1143 10

spoloCenstevné 154 34 077 509

cirkevné 6 1239 30

obecné 2689 841 689 16 788

Tab. 15 Vlastnictvo v lesoch okresu Bratislava il

Vlastnictvo

D . . s Rocnéa tazba (v
ruh Vymera (v ha) | Zasoba (v m? m

neurcitelné 493 141 374 2214

Statne 7 1520 8

sikromné 9 2079 15

spoloenstevné | 153 34 067 509

cirkevné 6 1239 30

obecné 2 382 750 265 14 990

11.3.2.5. Doprava

RieSené uzemie sa nachddza z dopravného hladiska v blizkosti regionalnych a nadregionalnych
podkarpatskych dopravnych tahov v smere na Pezinok a Modru.

V okrese Bratislava Ill sa k 01. 01. 2008 nachadzali cesty "E" pre medzinarodnu premavku, trasy "TEM",
"TEN-T" koridory a dialnice v dizke 1,482 km, cesty II. triedy v dizke 10,486 km, cesty Il. triedy v dizke 7,246 km
(cesty II. a Ill. triedy spolu 17,732 km), o predstavovalo dizku dialnic a ciest 19,214 km. Hustota cestnej siete
predstavovala 0,258 km.km-, tzn. 0,309 km na 1 000 obyvatelov. Z hladiska plodného rozloZenia islo o plochu 39
415 m2 dialnic, 165 888 m2 ciest Il. triedy, 42 602 m?2 ciest lIl. triedy (cesty spolu 208 490 m2), tzn. Ze spolu iSlo
0 247 905 m2 dialnic a ciest.

Cez Uzemie okresu Bratislava lll prechaddza dialnica D1, cesty 11/502, 11/002043, 111/502001, miestne
komunikacie a lesné a polné cesty (spevnené a nespevneng).

Hlavnymi pesimi trasami s chodniky pozdiz cesty 11/502, ktora prechadza centralnou Mestskej Gasti Bratislava -
Raga, kde je sustredena vybavenost. V obytnych astiach st chodniky pozdiz obsluznych, pristupovych a
spojovacich komunikéacii, ako aj ako samostatné peSie prepojenia.
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Podla Celostatneho scitania dopravy vr. 2010, ktoré realizovala Slovenska sprava ciest. a.s. cez Usek
81001 po ceste 11./502 preslo spolu 31 176 automobilov za 24 hodin.

V/ Mestskej Casti Bratislava — Raca je hlavnym druhom mestskej hromadnej dopravy elektrickova a autobusova.
Autobusova doprava pre Mestsku &ast Bratislava - Raca je nedostatocna, hlavne prepojenie Casti Vychodné
s Racou a Krasfianmi.

Zeleznitna doprava osobna i nakladna je v Mestskej Gasti Bratislava — Rada zebezpegena Zelezniénou
tratou v smere Bratislava — Trnava a Bratislava — Galanta.

Vyznamnou komunik&ciou je aj medzinarodna vodna cesta tvorena riekou Dunaj, ktora je vyuzivana najma
pre nakladnl dopravu, ale aj pre dopravu osobnu. Lodny nakladny pristav na Dunaji s vykladkou a nakladkou tovaru
a s kontajnerovym terminalom sa nachéadza juhozapadne od navrhovanej ¢innosti, mimo MC Bratislava — Raca.

V $irsom okoli, mimo MC Bratislava — Raca, sa nachadza letisko M. R. Stefanika zabezpedujlce osobnu a
nakladnu letecku prepravu os6b a tovaru v rdmci SR i mimo Uzemie SR. Dotknuté Uzemie patri do ochranného
pasma letisko M. R. Stefanika, Bratislava.

Vyznaéena cyklotrasa vedie cez Mestski Gast Bratislava - Rata od Zeleznitnej stanice Vinohrady cez
historické centrum aZ po koneénu stanicu elektriGiek. Cyklotrasa nadvézuje na cyklochodniky Malych Karpat.
V meste je cyklotrasa vedena vyluéne po mestskych komunikaciach a chodnikoch.

[11.3.2.6. Technicka infrastruktara

Mestska Cast Bratislava - Raca sa vyznaCuje vySkovo €lenitym Uzemim, ¢o si z hladiska zasobovania vodou
vyziadalo jej rozdelenie do Styroch tlakovych pasiem. NajvacSia Cast Uzemia a suCasne tiez potencialnych
rozvojovych lokalit spada do |I. tlakového pasma zésobovaného z vodojemov Krasfiany a Koziarka. Velky
akumulaény objem vodojemov . tlakového pasma i dve kapacitné potrubia DN 400 prechadzajuce tymto Uzemim su
schopné pokryt naroky na potrebu vody. Uzemie v oblasti Alstrovej ulice, ale i sidliska Zahumenice a Komisarky, st
zasobované z vodojemu l. tlakového padsma na Popolnej ulici. Koncepcia zasobovania Ill. a IV. tlakového pasma
(Kopanice) je, ze ATS je pre tretie a vodojem pre Stvrté tlakové pasmo.

Mestsku Cast Bratislava - RaCa odvodiuju zberate C, D, F a EO. Zbera¢ E odvodriuje Uzemie na
vychodnom okraji mesta, oblast okolo ulic Na Pantoch, Vychodnej stanice, Zabieho majera, vychodnej Gasti
Trnavky, letiska a Casti Vrakune pri lfavom brehu Malého Dunaja. Pripdja sa naf kanalizacia Mestskej Casti
Bratislava - RaCa prostrednictvom zberaCov D, F, EO, ako aj kanalizacia Mestskej Casti Bratislava - Vajnory.
Ochrana zastavaného uzemia Mestskej Casti Bratislava - Raga pred privalovymi vodami je rieSena systémom
zachytnych priekop s lapaémi splavenin so zausteniami do potokov. Zachytné priekopy sU vSak zarastené a
nedostato¢ne udrziavané.

Zasobovanie elektrickou energiou je v prevaznej miere zabezpecCované prostrednictvom nadradenych
transformovni Podunajské Biskupice a Stupava a od roku 1994 z vodného diela Gabgikovo. Cast spotreby je kryta
vyrobou vo vodnych elektrarfiach v okoli mesta (VE Gab&ikovo, VE Cunovo) a zo zavodnych elektrami a teplarni na
uzemi Bratislavy. Mestska Cast Bratislava - Ra¢a nema so zasobovanim elektrickou energiou problémy.

Mestska Cast Bratislava - RaCa je vykurovana z blokovych kotolni. MenSie sidelne celky a priemyselné arealy a
administrativne budovy su zabezpecené teplom pomocou decentralizovanych domovych alebo blokovych kotolni.
Ako palivova zékladia prevaznej Casti tychto zdrojov sluzi zemny plyn.

Uzemie Mestskej ¢asti Bratislava - Raca je pokryté sietou strednotlakovych a nizkotlakovych plynovodov. Z

vychodnej strany prechadzaju jej Gzemim i nadradené vysokotlakové plynovody.

1.3.2.7. Ob¢ianska vybavenost

V/ Mestskej Casti Bratislava - RaCa sa nachadzaju Statne aj nestatne zdravotnicke zariadenia (poliklinika,
ambulancie, lekame). Na (zemi Mestskej Gasti Bratislava — Raga, VUC Bratislavského samospravneho kraja
prevadzkuje pre seniorov Domov déchodcov, ktory pozostava z troch €asti: domov — penzion pre déchodcov, domov
dochodcov a domov sociélnych sluzieb. Mestska Cast Bratislava — Raca zabezpeCuje opatrovatelsku sluzbu,
stravovanie pre déchodcov, vratane rozvozu stravy do domacnosti a prevadzkuje kluby déchodcov. Mestska Cast
Bratislava — RaCa prevadzkuje Klub matiek a detské jasle.
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V Mestskej Casti Bratislava — Raca sidlia 3 zakladné Skoly, stredné Skoly: 2 gymnazia, Skola knihovnickych
a informacénych $tudii, 6 strednych odbornych 8kol, Centrum volného ¢asu a Zakladna umelecka 3kola. Z vysokych
8kél sa na uzemi Mestskej Casti Bratislava — Ra¢a nachadza Akadémia policajného zboru v Bratislave.
Na Uzemi Mestskej Casti Bratislava - Ra¢a sa nachadzaju obchodné prevadzky maloobchodu, obchodné domy a
nakupné strediska a pohostinstva a prevadzky sluZieb.

Z kultarnych zariadeni sa tu nachadza kino a divadlo, muizeum, 1 kultirny dom, 3 kultirne strediska a 2
kniZnice.

11.3.2.8. Rekreacia a cestovny ruch

Mestska Cast Bratislava — Ra¢a ako sucast Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je stéastou
vyznamného mestského strediska medzinarodného a narodného cestovného ruchu v ramci poznavacieho turizmu.
V ramci Mestskej Casti Bratislava — Raca sa prirodzené plochy volnej rekreacie a Sportu nachadzaju v Bratislavskom
lesnom parku. Nastupy do masivu Malych Karpat a Bratislavského lesoparku su lokalizované v Casti Krasiany na
Peknej ceste a v Casti Kopanice na Potocnej ulici.

Na Uzemi Mestskej Casti Bratislava — Ra¢a nachadzaju 2 hotely, tri ubytovne, apartmanovy dom, hostel
a penzién, telocvicne, futbalové ihriska, Skolské ihriska, otvoreny Stadion, Sportova hala, 2 ostatné Sportové
zariadenia, 2 kupaliské a 1 Skolsky bazén, dalej viacucCelové ihrisko na Thiliskej ulici (futbal, basketbal a volejbal),
Sportovy areal na Puchovskej ulici (tenis, basketbal a petang), areal Sklabinska (tenis, detské ihrisko, basketbal,
volejbal a futbal) a dalSie.

11.3.2.9. Kultirne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické néleziské a geologické
lokality

Tab. 16 Pamiatkové objekty podfa Registra nehnutelnych narodnych kultirnych pamiatok v Mestskej casti
Bratislava - Raca

Pamiatkovy objekt Blizie urcenie Ulica
Depo rusiové s arealom Remiza Dopravna ulica
Depo rudnové s arealom Administrativna budova Dopravna ulica
Depo rudfové s aredlom Vodéren Dopravna ulica
Depo rusiiové s arealom Trubkaren Dopravna ulica
Depo rudfové s aredlom Zelezniéna vodaren Dopravna ulica
Kastiel klasicizmus Né&mestie Andreja Hlinku
Kostol evanjelicky augsburského .
. Alstrova ulica
Kostol vyznania
Rimskokatolicky kostol sv. Filipa a .
Alstrova ulica
Kostol Jakuba
Kuria cirkevné jasle Alstrova ulica
Palac mestsky 18. storoCie Namestie Andreja Hlinku

Na Uzemi Mestskej Casti Bratislava — Raca sa nachadza rad pamatihodnosti a hodnotnych suborov, ktoré
nie su stc¢astou pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ale svojim charakterom dotvaraju identitu Mestskej ¢asti
Bratislava - Rafa. Medzi takéto pamatihodnosti patri aj budova Nemeckého kultirneho domu s
klenbovymi pivnicami.
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lI1.4. Su€asny stav kvality zivotného prostredia vratane zdravia

IIl.4.1. Znecistenie ovzdusSia

Hlavny podiel na zneCistovani ovzdu$ia Bratislavy ma chemicky priemysel, energetika a automobilova
doprava. Vyznamnym druhotnym zdrojom znedistenia ovzduSia mesta Bratislavy a aj Mestskej Casti Bratislava —
Rata je sekundarna praSnost, ktorej Uroven zavisi od meteorologickych Einitefov, zemnych a
polnohospodarskych prac a charakteru povrchu. Dal&im vyznamnym zdrojom znegistovania ovzdusia je rozsiahla
vystavba a s tym suvisiace buracie, vykopové a stavebné prace. Stavebné €innost je ¢asto podmienena vyrubom
vzrastlych stromov a jestvujucej zelene. Negativne pdsobiacim faktorom je nedostatoCna realizacia nahradnej
vysadby, ¢im dochddza k zniZeniu absorpéného potencialu Skodlivin jestvujicou zelefiou, ako aj likvidacia
zelenych pléch aich nahrada spevnenym povrchom, nedostatotna Udrzba a Cistenie komunikacii. V zimnom
obdobi k prekraCovaniu limitnej hodnoty PM1q prispieva aj pouzity posypovy material.

Medzi oblasti vyZadujlce osobitni ochranu ovzduSia patria aj oblasti riadenia kvality ovzdu$ia. V
Bratislavskom kraji je oblast riadenia kvality ovzdu$ia vymedzena pre Uzemie hlavného mesta SR Bratislavy -
aglomeréciu Bratislava a znegistujuce latky PM1o (tuhé znecistujlce latky) a NOy (oxidy dusika) v 1. skupine.
Zabera plochu 368 km2, zije tu 428 791 obyvatelov vroku 2008, ztoho v okrese Bratislava Ill. 62 673
obyvatelov.

V/Seobecne od roku 2000 klesa podiel emisii PM10 z velkych a strednych zdrojov a emisie z malych
zdorjov vykazuju zotrvaly stav. Emisie z dopravy vykazuju mierny ale trvaly narast, ¢o suvisi so zvySujucim sa
poctom automobilov. K emisidm PM10 najviac prispievaju v rovnajek miere velké a stredné zdroje a doprava,
emsii z malych zdrojov st o polovicu mensie. V roku 2012 doSlo k prekroCeniu limitnej hodnoty 50ug.m-= na
meracej stanici na Kamennom namesti 28x, na Kolibe 22x, na Mamateyovej ul. 36x a na Trnavskom Myte 65x
za 24 hodin, pri¢om povoleny poCet prekroCeni je 35x. Limitné hodnoty pre benzén neboli prekroéené a limitna
hodnota pre NOx bola prekroena na stanici Mamateyova ul. 1x, pri¢om povolené prekroCenie je 18x. Prahova
koncentracia prizemného ozénu pre varovanei obyvatelstva bola prekroena na monitorovacej stanici Koliba —
Jeséniova ulvr. 2010 12x., vr. 2011 a 2012 nebol prekrocena.

Hlavnymi zdrojmi emisii v Bratislave su: Bratislavska teplarenska, a.s. , Odvoz a likvidacia odpadu a.s.
PPC Power, a.s., SLOVNAFT a.s.

Hlavnymi Skodlivinami, ktoré produkuje doprava su: CO, NOx, SOx, PAU, tuhé emisie, olovo a dalSie
zluCeniny. Emisie z dopravy zavisia najmé na jej intenzite, zloZzenia dopravného pradu, technického stavu vozidiel,
rezimu dopravy, rychlosti vozidiel a od klimatickych faktorov.

Poloha Slovenska v strede Eurdpy podmiefiuje vyznamné ovplyfiovanie kvality ovzdudia dialkovym
prenosom ¢astic PM10. Priemerné roéné regionalne koncentracie PM10 sa pohybuju v intervale 15 -20ug.m.

V roku 2005 boli na monitorovacich staniciach v Bratislavskom kraji zaznamenané v najvacSej miere prekroCenia 24-
hodinovej limitnej hodnoty 50 ug.m= pre zneéistujucu latku PMyy (AMS Trnavské myto — 103 - krat, AMS
Mamateyova — 73 - krat, AMS Kamenné namestie 45 - krat ).

V Bratislavskom kraji je 1 053 prevadzkovatefov zdrojov znedistovania ovzdusSia, ktori prevadzkuja 1 790
zdrojov znecistovania ovzduSia, z toho v aglomeracii Bratislava je 661 prevadzkovatelov zdrojov znecCistovania
ovzdusia prevadzkujucich 1 151 zdrojov znecistovania ovzdusia.

Tab. 17 Mnozstvo emisii v tondch za roky 2000 - 2007 pre zakladné znecistujuce latky v okrese Bratislava IlI
Rok TZL(t) | SOx(1) NO: (1) CO () TOC (1)
2007 | 24906 | 146,653 | 577,553 | 50,528 25,242
2006 | 28,444 | 146,448 | 625,656 | 89,574 28,632
2005 | 30,533 | 148,964 | 696,705 | 118,197 | 30,191
2004 33,273 | 131,623 | 671,414 | 172,457 | 32,4
2003 | 34,733 | 131,45 770,663 | 178,755 | 38,828
2002 | 44426 | 132,334 | 802,492 | 196,616 | 35,364
2001 38,244 | 126,979 | 782,285 | 188,07 37,766
2000 | 37196 | 137,375 | 779,346 | 1809 24,589
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Zdroj: www.air.sk

Podla inventarizacie emisii a paliv SR pre stredné a velké staciondrne zdroje bolo v ramci Mestskej Casti
Bratislava — Ra¢a evidovanych 67 zdrojov znecistovania ovzdusia v roku 2007.

II1.4.2. Znecistenie vod

V oblasti Bratislavy pretrvava problém zneistenia podzemnych véd Zelezom a manganom, dusiénanmi,
dusitanmi, siranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na Uzemi Bratislavy sa sleduje monitorovanim, ktoré
zabezpeduje Slovensky hydrometeorologicky Ustav v Bratislave. Jedinym povrchovym tokom v blizkom okoli
navrhovanej ¢innosti je Raciansky potok, ktorého kvalita sa vSak pravidelne nemonitoruje. Kvalita vody v uvedenom
potoku je ovplyviiovana polnohospodarskou €innostou na poliach a vo viniciach, zrazkami, podlozim splachmi zo
spevnenych plach a ostatnou &innostou loveka. Daldimi moznymi zdrojmi znegistenia vod st nelegalne skladky
odpadov.

Podla STN 72 7221 Klasifikicia kvality povrchovych vod, platnej od janudra 1999 sa znedistenie
povrchovych vod hodnoti podla skupin ukazovatelov:

A skupina ukazovatelov - kyslikovy rezim

B skupina ukazovatefov - zakladné fyzikalno-chemické ukazovatele

C skupina ukazovatelov — nutrienty

D skupina ukazovatelov - biologické ukazovatele

E skupina ukazovatelov - mikrobiologické ukazovatele

Povrchové vody sa podla akosti vody zaraduju do 5 tried:

1. trieda - velmi Cista voda

2. trieda - Cista voda

3. trieda - znecistena voda

4. trieda - silne znecistena voda

5. trieda - velmi silne zneCistend voda

Kvalita povrchovych vod je monitorovana v Bratislave na Malom Dunaji:
v skupine ukazovatelov kyslikového rezimu (A) do Il. triedy kvality — Cista voda
v skupine ukazovatelov teplota vody (B) do Il. triedy kvality — &istéa voda.
v skupine ukazovatelov nutrientov (C), do II. triedy kvality — Cista voda.

V skupine ukazovatelov A a B zodpoveda kvalita vody v povodi Malého Dunaja II. — IV. triede kvality. V
skupine ukazovatelov C, D a E zodpoveda kvalita vody v povodi Malého Dunaja Ill. - V. triede kvality. V skupine
ukazovatelov F zodpoveda kvalita vody v povodi Malého Dunaja I. - IV. triede kvality (SHMU, Kvalita povrchovych
vod na Slovensku 2002 — 2003).

Podla MZP SR, SVP, $.p., VUVH, 2011: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010 sa
kvalita vody v Malom Dunaji od ndpustného objektu na Malom Pélenisku v Bratislave aZ po jeho zaustenie do Vahu
v Kolarove, teda Usek dihy viac ako 126 km, monitorovala v 4 monitorovacich miestach, pri¢om bol prekro¢eny len
limit pre dusitanovy dusik. Maly Dunaj ma velky hospodarsky vyznam, pretoze sa jeho voda Cerpa na zavlazovanie
polnohospodarskej pody v chranenej vodohospodarskej oblasti Horného Zitného ostrova. V oblasti Bratislavy do
neho Ustia chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft a.s., ktoré byvaju zdrojom znecistenia ropnymi latkami,
fenolmi a inymi latkami organického povodu. Druhym najvyznamnejSim bodovym zdrojom znecistenia st odpadové
vody z UCOV mesta Bratislavy a odlah¢ovacich stok. Hoci UCOV ¢isti vody s vysokou Ucinnostou, st va&sinou
zdrojom organického znecistenia a nutrientov.

Kvalita podzemnych véd v nivnych néplavoch je ovplyvnena povrchovych vad, a chemickym zloZenim
podzemnych vod, ktoré zavisi od geologickych podmienok.

Pitni vodu v Raci mozno charakterizovat na zaklade tychto ukazovatelov (stav z roku 2005): 6,3 mg.I"" dusi¢nanov,
oxidovatefnost 0,66 mg.I"* a obsah manganu 0,002 mg.I-'.
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l1.4.3. Kontaminacia horninového prostredia a péd a pédy ohrozené eréziou

Z hladiska kontaminacie pddy mozno pddu v dotknutom Uzemi charakterizovat podfa Atlasu krajiny SR,
SAZP 2002, ako nekontaminovanu pddu, priCom geogénne podmieneny je obsah niektorych rizikovych prvkov,
ktory dosahuje limitné hodnoty A. Celkovo mozno konstatovat, ze dotknuté pédy su relativne Cisté pody. Prevazna
Cast' zaujmového Uzemia bola v minulosti polnohospodarsky vyuzivana (vinice), z Coho vyplyva urcité znecistenie,
ktoré vyplyva z pouzivanych prostriedkov na ochranu a vyzivu rastlin. SuCasne sa v dotknutom Uzemi prejavuje
okyslovanie pédneho fondu ako ddsledok vplyvu imisii SO, a NOx.

Z hladiska potencialnej veternej a vodnej erdzie patri dotknuté Uzemie medzi Gzemia so strednou eréziou.
V/ suCasnosti v dotknutom Uzemi nie su evidované vyznamnejSie zdroje znecistenia horninového prostredia a ani
kontaminécia sama o sebe.

I.4.4. Zat'azenie hlukom

V Mestskej Casti Bratislava - RaCa hlukovu situdciu dominantne ovplyviuju automobilova, Zelezniéna
(vlakova a elektrickova), letecka doprava a priemysel. Z hladiska hluku z leteckej dopravy v Mestskej ¢asti Bratislava
- Raca su najvy$Sie hodnoty hluku v pase, ktory je vyuzivany na pristavanie a vzlietanie lietadiel na SZ - JV drahe
letiska M. R: Stefanika Bratislava. Z hfadiska hluku z priemyslu st najvyssie hodnoty hiuku v juznej Gasti Mestskej
Casti Bratislava — Raca. Z hladiska hluku zo zelezni¢nej dopravy su najvysSie hodnoty hluku okolo elektriCkovej trate
na Racianskej ulici, ZelezniCnej trate Bratislava — Trnava a Bratislava — Galanta ako aj zelezninych osobnych
a nakladnych stanic a diep. Z hfadiska hluku z automobilovej dopravy su najvysSie hodnoty hluku okolo cesty &.
11/502 a miestnych komunikécii (na ulici Pri Sajbach, Dopravna, Vychodna, Pri Vinohradoch, Alstrova, Detvianska,
KubacCova, Kadnérova a Pekné cesta).

Tab. 18 Hlukové zataZ na Plichovskej ceste podfa www.hlukovamapa.sk

Cestna doprava Zelezniéné doprava Letecka doprava Priemysel
den noc den noc den noc den noc
60 dB 52 dB 57 dB 50dB 36 dB do 29 dB 14 dB 6 dB

NajvyznamnejSimi zdrojmi hluku v SirSom Uzemi st automobilova doprava, Zelezni¢na doprava (elektrickova
premavka po Racianskej ulici a vlakova premavka na trati Bratislava — Trnava). Na dotknutych pozemkoch
nenachadzaju v suCasnosti Ziadne zdroje hluku. Podla Hlukovej mapy pripustné hodnoty podla vyhlasky MZ SR
8.237/2009 Z.z., ktorou sa dopifia vyhlagka MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. zo 16.augusta 2007 pre denny veéerny
a nocny cas pre kat. izemia lll. nie s prekroéené.

lIl.4.5. Skladky, smetiskd, devastované plochy

Do konca 90-tych rokov bola v prevadzke kompostarefi v aredli Polnohospodarskeho podielnického
druzstva Raa, kde sa okrem polnohospodarskeho odpadu kompostoval aj zeleny odpad z okolitych mestskych
Casti (najmé@ Ruzinov a Raca — cca 2 000 ton). V roku 1999 bolo kompostovanie ukonCené a tato Cinnost bola
presunuta do Svatého Jura. Kapacita kompostoviska je 10 000 — 12 000 ton, spracovava i odpad z Bratislavy (z
okresov Bratislava Il a lll). Na Uzemi Mestskej Casti Bratislava — Raca sa v suCasnosti nachadza viacero zariadeni
na nakladanie s odpadmi. Taktiez je evidovanych viacero devastovanych ploch.

Tab. 20 MnoZstvo zmesového komunalneho odpadu za rok 2007 v okrese Bratislava Ill, mnoZstvo uvedeného
odpadu na 1 obyvatela a na 1 km?

Okres MnoZstvo zmesového komunalneho odpadu za rok 2007
t kg.obyvatel"! kg.km2
Bratislava Ill | 16710,4 267 219,0
Zhotovitel: december 2014

CREATIVE, s. . 0.
Bernolakova 72, P.O Box 31

: Zamer navrhovanej ¢innosti vypracovany podfa zékona ¢. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov




Objednavatel: 45
CREATIVE, spol. s r.o., Bernoldkova 72, 902 01 Pezinok

Tab. 21 MnoZstvo komunalneho odpadu v tonach, vyuzivany komunalny odpad v tonach a zneSkodriovany
komunalny odpad v tonach za rok 2007 v Mestskej Casti Bratislava - Raca (podla www.statistics.sk)

MnoZstvo komunalneho odpadu v tonach 85929
VyuZivany komunalny odpad v tonach 6 357,0
ZneSkodriovany komunalny odpad v tonach 22359

111.4.6. Dreviny, ohrozené biotopy, Zivo€ichy a rastliny

Dotknuté uzemie je v katastri nehnutelnosti vedené ako pofnohospodarska pdda, v sic¢asnosti sa na fiom
nachadza vykl¢ovany vinohrad. Reélnu vegetaciu v dotknutom Uzemi predstavuju, solitérne kroviny alebo ich
skupiny (ruza Sipova, baza Cierna, trnka obyc€ajna, ostruzina Cernicova), stromy (borovica Cierna, javory). Ppodrast
tvoria rézne druhy trav a bylin. PoCet stromov 3 ks borovica Cierna a 5 ks javor, celkovd odhadovana plocha
krovitych porastov je cca 210m2 (je to niekolko skupin krikov, niektoré s plochou vacSou ako 20m2).

Uzemie tvori biotop intenzivne obhospodarovanej polnohospodarskej pody s vinohradmi (X7 Intenzivne
obhospodarované polia, podla Katalégu biotopov Slovenska, V. Stanova, M. Valachovi¢, Daphne, 2002).
V dotknutom uzemi neboli zaznamenané ohrozené biotopy, ani ohrozené a chranené rastliny a zivocichy.

lI.4.7. Suéasny zdravotny stav obyvatelstva a celkova kvalita zivotného prostredia pre ¢loveka

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov - ekonomicka a socialna situécia,
vyzivové navyky, Zivotny Styl, droven zdravotnickej starostlivosti, ako aj zivotné prostredie. Vplyv znecisteného
prostredia na zdravie [udi je doteraz len mélo preskimany, odzrkadluje sa vSak najma v nasledovnych
ukazovateloch zdravotného stavu obyvatelstva:

- stredna dizka Zivota pri narodeni,

- celkova umrtnost (mortalita),

- dojenska a novorodenecka (perinatalna) imrtnost,

- pocet rizikovych tehotenstiev a poCet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami,
- Struktura priGin smrti,

- pocet alergickych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni,

- stav hygienickej situacie,

- S§irenie toxikomanie, alkoholizmu a fajéenia,

- stav pracovnej neschopnosti a invalidity,

- choroby z povolania a profesionalne otravy atd...

Na zdravie €loveka vplyva, okrem bezprostredného Zivotného prostredia aj cely rad faktorov subjektivnej
povahy, ako sU medziludské vztahy, stravovacie navyky, fajéenie, alkoholizmus, celkovy spdsob Zivota, socialna
uroven a dalSie vyznamné vplyvy véitane zneuzivania drog a lieCiv. Vyznamny vplyv ma tieZ zniZenie pohybu,
nedostatok biologicky vyznamnych zloziek vo vyZive, ale aj dedi¢né priciny a iné. ZvySuje sa tym predpoklad vyskytu
najma civilizatnych ochoreni, o com svedCi aj podiel priCin umrti v Bratislave aj v okrese Bratislava IlI..

V roku 2012 najviac ludi v Bratislave zomrelo na choroby obehovej ststavy (50%), nadory (25%), choroby
dychacej sustavy (7,6%) a choroby traviacej sustavy (5,8%). Tento trend pretrvava uz niekolko rokov.

V okrese Bratislava Ill. Zomrelo vr. 2012 na choroby obehovej ststavy (53%), nadory (23%), choroby
dychacej sustavy (8,1%) a choroby traviacej sustavy (6,1%).

Stredn4 dizka Zivota novorodencov v Bratislave sa postupne zvy$uje a v roku 2012 umuzov bola 74,43
rokov a u zien 81,27 rokov.
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IV. Zakladné Udaje o predpokladanych vplyvoch
navrhovanej cCinnosti na zivotné prostredie, vratane
zdravia a moznostiach opatreni na ich zmiernenie

IV.1. Poziadavky na vstupy

PoCas vystavby a prevadzky navrhovanej &innosti sa predpokladaju poziadavky na nasledovné vstupy:
zaber pody, naroky na vodu, surovinové zdroje, energie, naroky na dopravu a naroky na pracovnu silu, vyrub
drevin.
IV.1.1. Zaber pody

Zaber pddy bude predstavovat zaber v katastralnom Uzemi Raca.

Parcelné Cisla a ich charakteristika je uvedena v nasledujucej tabulke €. 22:

Tab. 22 Za&ber pozemkov pre vystavbu navrhovanej ¢innosti

rieSena
rie§ena cast spbsob

parcelné celkova | Cast pozemku vyuZivania | Umiestnenie pozemku
Cisla druh pozemku | rozloha | pozemku | vm2 LV¢. pozemku | podla KN

mimo  zastavaného
C:2891/14 | vinice 15 cely 15 bezLV | 3 Uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2911/2 | vinice 130 cely 130 bezLV | 3 uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2891/13| vinice 58 cely 58 bezLV | 3 uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2891/12 | vinice 3.059 | Cast 2918 5328 3 Uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2917/5 | ostatné plochy | 975 Cast 778 5328 37 Uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2891/46 | vinice 1.918 | Cast 1334 10107 3 Uzemia obce

mimo  zastavaného
2891/128 | vinice 1.555 | Cast 1233 10107 3 Uzemia obce

mimo  zastavaného
C:2891/45| vinice 1.068 | Cast 737 10107 3 Uzemia obce
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mimo zastavaného

C:2891/44 | vinice 1.252 Cast 842 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C:2891/43 | vinice 1.087 Cast 686 10107 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/42 | vinice 1.093 Cast 725 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/41| vinice 2.366 Cast 1292 3 Uzemia obce
10107
mimo zastavaného
C.2891/40 | vinice 2.018 Gast 645 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C.2891/39 | vinice 971 Gast 472 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C.2891/36 | vinice 230 Gast 112 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C.2891/38 | vinice 673 Gast 236 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C.2891/37 | vinice 1.632 Cast 161 10107 3 Uzemia obce
mimo zastavaného
C.2891/35| vinice 377 Cast 173 10107 3 Uzemia obce
SPOLU 12547
Viysvetlivky:

3 - Pozemok, na ktorom sa pestuje vini¢ alebo pozemok vhodny na pestovanie vinica, na ktorom bol vini¢ docasne odstraneny
37- Pozemok , na ktorom st skaly, svahy, rokliny, vymole...

Celkova vymera dotknutych pozemkov alebo ich Casti je 12547Tm2. Z toho 11 769m2 bude
predstavovat’ zaber pofnohospodarskej pody.

Pozemky sU vkatastri nehnutelnosti vedené ako polnohospodarska pbda aako ostatné plochy.
Polnohospodarsku pddu bude pred zaCatim vystavby vynat z polnohospodarskeho pddneho fondu. Postup upravuje
zakon ¢.220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pddy v zneni neskorSich predpisov.
Pofnohospodarsku pddu mozno pouzit na nepolnohospodarske ucely len na zaklade rozhodnutia prislusného
obvodného pozemkového Uradu o odfati. V sdvislosti s vydanim rozhodnutia o trvalom odnati polnohospodarskej
pddy je uCastnik konania — Ziadatel povinny pouzit pddu na konkrétny zamer uvedeny v rozhodnuti v obmedzenej
lehote do troch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia v opacnom pripade rozhodnutie straca platnost
a Ucastnik konania — Ziadatel nemé nérok na vratenie zaplateného odvodu.

Néaroky dodavatela stavby budu rieSené v hranici navrhovaného staveniska, ktoré je totoZzné s hranicou
navrhovanej €innosti. Skladové plochy (na vykopovu zeminu, technolégiu), plochy kancelarii (unimobunky pre
potreby pracovnikov na stavbe (ich pocet bude spresneny v dalSich stupfioch projektovej dokumentacie) a socialne
zariadenia vyplyvaju z velkosti stavby a budd navrhnuté v ramci zariadenia staveniska a nebudu predstavovat dal$i
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zaber pddy. DoCasny zaber pody sa nepredpoklada.

IV.1.2. Spotreba vody

Potreba vody :
Pocet obyvatelov pre 1 bytovy dom:
2 X 1 izbovy byt S 1,5 0b = 3 obyvatelia
34 X 2 izbovy byt S 2,50b = 85 obyvatelov
12 X 3 izbovy byt S 4 ob = 48 obyvatelov
4 X 4 izbovy byt S 4,5 0b = 18 obyvatelov
Spolu pre 1BD = 154 obyvatelov
Pocet obyvatelov v 3 bytovych domoch: 3 x154 = 462
Specificka potreba vody: 135l/os/defi
Denna Qd =462 x 135 =62 370 I/deri = 0,721875 |.s-1

Max.dennd  Qdmax.d=Qd xkd =62 370 x1,6 =99792 |/dert = 1,1550 |.s-1
Max. hodinova Qd max.h = Qd max. d x kh = 99792x1,8/24 = 7484,4 1/h = 20,7900 |.s-1
Roéna Qr = Qd x 356 = 62,370 m3/deii x 356 = 22 204 m3.rok-1

IV.1.3. Spotreba elektriny a tepla

Podra STN 33 2130 su byty zaradené do stupnia elektrizacie ,B*, pre ktoré je
Psmax = 11 kW.

Pre 156 bytov v troch BD je sudobost medzi nimi § = 0,39.

Pre byty je maximalny sudoby prikon 11 x 156 x 0,39= 670 kW.

Ku tomu ostatna spoloéna spotreba cca 30 kW.

Maximalny sudoby prikon bytového domu je teda 670 + 30 =700 kW.
Priprava TUV a vykurovanie je rie$ené plynom.

Pre zabezpecenie vykonového naroku navrhujeme vybudovat novu elektricku stanicu TS122/0,4 kV
napojenu na rozsirenu VN siet a NN rozvody.

V lokalite momentélne nie su vybudované Ziadne vyuZzitelné zdroje tepla. Pre jednotlivé byty je potrebné
zabezpegit teplo pre vykurovanie a ohrev TUV. Podzemné garaze nebudu vykurované.
Pre bytové jednotky sa uvazuje maximalna potrebu tepla 10kW/b.j. za predpokladu, Ze tepelnotechnické
vlastnosti stavebnych obvodovych konstrukcii budd spifiat poziadavky STN 73 05 40.
Maximalna predpokladana potreba tepla pre 3 BD: Qb = 10,0kW/b.j. x 156 b.j. =1 560 kW
Maximalna predpokladana potreba tepla pre 1 BD: Qb = 10,0kW/b.j. x 52 b.j. = 520 kW
Predpokladana ro¢na potreba tepla pre 3 BD: 3025 MWh/rok
za predpokladu priemernej teploty vo vykurovacom obdobi +4,0 °C pri predpokladanom pocte 202 vykurovacich dni.
V kazdom bytovom dome bude inStalovana kaskada kotlov na spalovanie zemného plynu v kotolni,
s celkovym vykonom 360 kW. Kotle budi napojené na spoloény kominovy prieduch vyusteny 1,0 m nad atikou.
Podzemné garaze nebudu vykurovane.

IV.1.4. Spotreba plynu

Spotreba plynu:
Predpokladana hodinova potreba plynu pre 1 bytovu jednotku: 0,8 m3/hod
Predpokladana hodinova potreba plynu pre 3BD s 156 b.j.: 0,8 m3/hod x 156 = 124,8 m3/hod
Predpokladana roéna potreba plynu pre 1 bytovu jednotku: 2300 m3/rok
Predpokladana roéna potreba plynu pre 3BD s 156 b.j.: 2300 m3/rok x 156 = 358 800
m3/rok
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IV.1.5. Naroky na dopravnu a ind infrastruktiru

Spevnené plochy

terasy na teréne v sektore B: 717m2

terasy na teréne v sektore C: 143m2

terasy na teréne spolu: 860m2

cestné komunikacie v sektore B: 1114 m2

cestné komunikacie v sektore C: 62 m2

cestné komunikacie spolu: 1176 m2
parkovacie statia v sektore B : 171 m2
parkovacie statia v sektore C : 0m2

chodniky v sektore B: 1504m2
chodniky v sektore C: 153m2

chodniky spolu: 1657m2
Spevnené plochy spolu: 3 864m2

Naroky na statick dopravu
Bilancia statickej dopravy podfa STN 73 6110:
Vstupné udaje:

Odstavné stojiska pre obytné okrsky podia STN 73 6110/Z2:

Byty do 60 m2 (max. 2 izbové)
Byty do 90 m2 (max. 3-izbové)

1 stojisko / byt
1,5 stojiska / byt

Byty nad 90 m2 2 stojiska / byt
Odstavné stojiska pre obyvatelov pre 1 bytovy dom:

Byty do 60 m2 (max. 2 izbové) 30 ks

Byty do 90 m2 (max. 3-izbové) 18 ks

Byty nad 90 m2 4 ks

0Oo=30x1+18x1,5+4 x 2 =65 parkovacich miest
Regulacny koeficient mestskej polohy kmp = 1

Sucinitel vplyvu delby dopravnej prace kd = 0,8 (IAD 35:65%)

Zakladny pocet parkovacich stojisk Po = 0 kedZe neuvazujeme v tejto etape s doplnkovou funkciou k byvaniu.

Celkovy podet parkovacich miest pre 1 bytovy dom:
N=1,1x00+11xPoxkmpxkd=1,1x65+0=72stati

Celkovy pocet parkovacich miest pre tri bytové domy 72x3=216 stati.

Bytovy dom SO 02 bude mat parkovacie statia v podzemnej garézi SO 01 pod bytovym domom s poctom 36
stati, z toho 2 statia pre imobilnych. DalSich 37 stéti, z toho 1 statie pre imobilnych, bude vybudovanych v exteriéri
na teréne alebo vo forme krytych stati v zarezoch opornych marov.

Bytové domy SO 04 a SO 05 budu mat parkovanie rieSené v podzemnej garazi SO 03 pod tymito bytovymi
domami. V garaZzi bude spolu 145 stati, z toho 7 miest pre imobilnych.

Celkovo sa v 1. Etape obytnej zony Raéany Rosso navrhuje vybudovat' 181 garazovych parkovacich
stati v garazach a 37 vonkajsich parkovacich stati, spolu 218 stati.

IV.1.6.Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby sa predpokladaju naroky na pracovné sily priemerne o pocte cca 50 pracovnikov. Pocas
prevadzky nebude mat ¢innost naroky na pracovné sily.
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IV.1.7. Iné naroky

Iné naroky predstavuje priprava uzemia, vybudovanie pripojok vodovodu, plynu, elektriny a kanalizacie
a pristupovej cesty a protopovodiiova ochrana.

Priprava Uzemia pozostava zo skryvky humusovej vrstvy a terénnych Uprav. Skryvka pédneho pokryvu —
humusového horizontu - bude vykonavana podfa harmonogramu vystavby pred zacatim akychkolvek zemnych
a stavebnych prac.

Celkova plocha na odhumusovanie: 8439 m2
Predpokladana hribka ornice: 0,3m
Predpokladany objem zeminy ornice: 2532 m3
Ornica bude spétne pouzita pri sadovych upravach.

Predpokladany objem vykopovej zeminy: 14 000 m3
Predpokladany objem spatnych nasypov a zasypov zeminy: 12 000 m3
Prebyto¢na zemina sa odvezie na skladku zeminy vo Vrakuni. 2000 m3

Prebytoéna vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii za&kladov, poCas realiz&cie spevnenych pléch,
pristupovej komunikacie, vnutroarealovych obsluznych komunikacii a parkovisk a pri pokladke novonavrhovanych
inzinierskych sieti, bude priebezne odvazana na skladku do Vrakune.

InZinierske siete (pripojky, vedenia):

Vodovod v ulici Pri vinohradoch DN 150 nahradeny DN 200 270 m
Vodovod DN 150 192 m
Kanalizacia splaskova DN 400 400 m
Kanalizacia splaskova DN 300 345m
Kanalizgcia dazdova DN 300 181 m
Retenéna nadrz daZdovej kanalizace 400 m3

STL D 160 65m

STL D90 360 m
Primarna siet NN 220m
Sekundarna siet NN 320 m

VN 22 kV kabel 130m

Oporné mury 320m

Protipovodriova ochrana

Na ochranu navrhovanej zastavby pred povrchovymi vodami z vy$Sie polozeného Uzemia je po hornom
obvode rieSeného Uzemia navrhnutd zachytnd priekopa zadstena cez lapaé splavenin do podzemnej retenénej
nadrze objemu cca Q = 1 500 m3 a nasledne do akumulatného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované
dazdové vody budu odvedené do koryta potoka Na Pantoch cez lapa& splavenin. Objem odvadzanych dazdovych
vod z objektu SO15a SO09 neprekroCi spolu 18/s.

IV.2. Udaje o vystupoch

Kapitola obsahuje udaje o zne€isteni ovzdusia, produkcii odpadovych véd, odpadov, zdrojoch hluku,
vibracii, Ziarenia, tepla, zapachu a o inych vplyvoch .

IV.2.1. Znecistenie ovzdusia

Zdrojom znecistujucich latok v objekte bude:
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- vykurovanie,
- staticka doprava,
- zvySenaintenzita dopravy na okolitych prijazdovych uliciach k objektu.

Pocas prevadzky bude zdrojom znedistenia ovzdusia vykurovanie a prevadzky dopravy, garazi a parkovisk.
V kazdom bytovom dome bude instalovana kaskada kotlov na spalovanie zemného plynu v kotolni, s celkovym
vykonom 360 kW. Kotle budu napojené na spoloény kominovy prieduch. Kominovy prieduch bude ukonéeny 1 m
nad atikou.

Menovity vykon kotlov pre 3 domy:3x360=1080kW.

Pocet parkovacich stati na teréne je 37 a 181 stati je v garazach, spolu 218 stati. GaraZe su odvetrané
prirodzene.

Podla Vyhlagky MZP SR &. 410/2012 Z.z. je dany zdroj zaradeny ako maly zdroj zneéistenia ovzdusia, do
kategorie: Technologické celky obsahujiice stacionarne zariadenia na spal'ovanie paliv s nainstalovanym
suhrnnym tepelnym prikonom <0,3 MW.

Vyduchy z kotolni budii ukonéené 1,0 m nad atikou.

Nakolko sa navrhuje maly zdroj zneCistenia ovzdusia nepredpoklada sa prekrocenie limitnych
hodnét podfa vyhl. €. 360/2010 Z.z. , zak. ¢. 137/2010 Z.z. a vyhl. ¢. 410/2012 Z.z.

Pogas vystavby navrhovanej Cinnosti bude vplyvom vystavby navrhovanej ¢innosti zvySeny prejazd
stavebnych strojov a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu koncentraciu exhaldtov a pradnosti v dotknutom uzemi
(vplyv doCasny). PloSnym zdrojom znecCistenia ovzduSia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spésobovat
predovSetkym sekundarnu prasnost, a to len poCas terénnych Uprav, ktoré budl spésobené Upravou arealu,
zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych prvkov technickej a dopravnej infrastruktary,
z doCasnych skladok sypkych materidlov, zvySenym pohybom nékladnych vozidiel a splodinami z motorov aut a
mechanizmov. Vhodnou organizaciou prace a udrzbou je mozno CiastoCne obmedzit negativny dopad tychto
vplyvov.

IV.2.2. Odpadové vody

MnoZstvo spladkovych vod je rovné spotrebe vody.

Denna potreba vody: Qd =462 x 135 =62 370 l/ded = 0,7218751.s-1
Priemerny denny prietok splaskovych vod: Q24 = 0,72 |.s-1
Najvacsi prietok splaskovych vod: Qh, max = Q24 x kh,max =0,72 x 3,0 =2,16 |.s-1

Dazdové vody:

Pre odvadzanie dazdovych vod je navrhnutd dazdova kanalizacia vedena v komunikaciach sibezne so
splaskovou kanalizaciou. Dazdové vody z opornych murov budu odvedené cez drenaz do retenénej nadrze SO15.
Z rieSeného Uzemia budu priamo do vodného toku zaustené dazdové vody v mnoZstve Q = 18 L.s-1 (v zmysle
poziadavky SVP). Ostatné naakumulované vody budu na uréitu dobu zadrzané v Uzemi a nasledne v uvedenom
limitnom mnoZstve priebeZne vypustané. Na zachytavanie zraZkovych vod je navrhnuta retenéna nédrz s objemom
400 m3 .

Vypoctovy prietok zrazkovej vody zo striech objektov:
Qr=r.A.C=0,0251/s.m2 x (3x1145m2) x 1 = 86 |.s-1

Viypoctovy prietok zrazkovej vody zo spevnenych ploch:
Qr=r.A.C=0,01421./s.m2 x 3864m2 x 0,8 = 44 |.s-1
Vypoctovy prietok zrazkovej vody z celého uzemia: 130 |.s-1

Na ochranu navrhovanej zastavby pred povrchovymi (privalovymi) vodami z vy$Sie polozeného uzemia je
po hornom obvode rieSeného Uzemia navrhnuta zachytna priekopa SO16, zaustend cez lapa¢ splavenin do
podzemnej retenénej nadrze objemu cca Q = 1 500 m3 a nasledne do akumulaéného jazierka objemu cca Q = 600
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m3. Akumulované dazdové vody budu odvedené do koryta potoka Na Pantoch cez lapa¢ splavenin. Objem
odvadzanych dazdovych vod z objektu SO15 a SO09 neprekrodi spolu 18l/s.

IV.2.3. Odpady

P6vodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi reSpektovat ustanovenia prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a to najma zakon ¢. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
vyhlasky €. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni zmien a doplnkov a dalSich suvisiacich
predpisov a VZN Mestskej Casti Bratislava — Ra¢a a mesta Bratislavy.

Producentmi odpadov pocas vystavby budu dodavatelia stavebnych prac. PoCas vystavby sa budd odpady
zhromazdovat oddelene podfa druhu a evidovat. PrebytoCna zemina z vykopov bude skladované na stavenisku,
anasledne bude pouzitd pri terénnych Upravach. Odpad zo stavebnej Cinnosti (bude ukladany do kontajnerov
anasledne odvazany do zariadenia na materidlové alebo energetické zhodnotenie, resp. prisludnu skladku
odpadov).

Spdsob zneskodnenia odpadov bude rieSeny zmluvne s opravnenou osobou. V zmluve o dielo s jednotlivymi
dodavatelmi stavebnych prac budd stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spdsob ich
zneSkodnenia. Pogas vystavby sa budi odpady zhromazdovat oddelene podla druhu a evidovat.

Dodévatelia budu povinni viest evidenciu odpadov vzniknutych pri ich ¢innosti na stavbe a po ukonceni stavebnych
prac ju dolozit stavebnikovi.

Trasy odvozu odpadov budu urené v projektovej dokumentacii vy$Sieho stupfia. Odpady, ktoré budi
vznikat pri vystavbe a prevadzke su v nasledujucich tabulkach zaradené do kategérii odpadov (ostatny odpad — O a
nebezpe&ny odpad - N) podla vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni
neskordich predpisov). Stavebnik bude redpektovat poZiadavky vyplyvajice zo zakona ¢. 1351961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov, kde je dodavatel povinny pocas
stavebnych prac udrZiavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach, pri¢om
vystavbu musi zabezpedit bez prerudenia bezpeénosti a plynulosti cestnej a peSej premavky.

Tab. 24 Odpady, ktoré vzniknu po€as vystavby navrhovanej innosti a ich predpokladané mnozstvo

gé‘;lg du druhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu odpadu 53;2%%”6

1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0

150102 Obaly z plastov 0

150103 Obaly z dreva 0

150104 Obaly z kovu 0

150110 Obaly obsahujuce zvySky nebezpe€nych latok alebo kontaminované N

nebezpeénymi latkami
170101 Betdn 0
170107 Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 0
0106

17 02 01 Drevo 0

1702 03 Plasty 0

17 03 02 Bituménové zmesi (iné ako uvedené v 17 03 01) 0

17 04 02 Hlinik 0

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0

17 05 06 Viykopova zemina (in& ako uvedend v 17 05 05) 0

17 06 04 IzolaCné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0

17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry (iné ako uvedené v 17 08 01) 0
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1 2003 01 | Zmesovy komunalny odpad |0 |
Predpokladany objem vykopovej zeminy: 14 000 m3
Predpokladany objem spétnych nasypov a zasypov zeminy: 12 000 m3
Prebytotna zemina sa odvezie na skladku zeminy vo Vrakuni. 2000 m3

Zmesovy komunalny odpad poCas prevadzky bude sustredeny do odpadovych kontajnerov v uréenom
priestore. Presny poCet kontajnerov bude uréeny vo vy&Som stupni PD.

PoCas prevadzky navrhovanej Cinnosti bude nakladanie s komunalnym odpadom rieSené zmluvne so
spolo¢nostou OLO, a.s., so sidlom v Bratislave, ako s opravnenou osobou na nakladanie odpadov v Bratislave.
Odpady z prevadzky navrhovanej €innosti budu pozostavat z odpadov vznikajucich pri ¢innostiach, ktoré priamo
stvisia s prevadzkou objektov (byvanie), vymenou nefunkénych svetelnych zdrojov sliZiacich na vnitorné a
vonkajSie osvetlenie, skladovanim odpadov do doby ich odvozu na zneSkodnenie alebo zhodnotenie vo vhodnych
obaloch tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu a Udrzbou okolia navrhovanej innosti.

Tab. 25 Odpady, ktoré vzniknu pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti

gé‘;ls du druhu Nézov skupiny, podskupiny, druhu odpadu gj;i%zna
200101 Papier a lepenka 0
200102 Sklo 0
200121 Ziarivky a iny odpad obsahujlci ortut N
200139 Plasty 0
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0
2003 03 Odpad z Cistenia ulic 0
2003 06 Odpad z Cistenia kanalizacie 0

Nakladanie s odpadmi poCas vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti sa bude riadit platnymi vSeobecne
pravnymi predpismi v odpadovom hospodérstve. Spdsob nakladania s odpadmi z navrhovanej &innosti mozno
charakterizovat' podfa prilohy €. 2 a 3 zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov:

Kéd  Zhodnocovanie odpadov

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom,

R3 Recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov),

R4 Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin,

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov,

Kéd  Znedkodriovanie odpadov

D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),

D8 Biologicka Uprava neSpecifikovand, pri ktorej vznikaju zluCeniny alebo zmesi, ktoré si zneSkodnené
niektorou z ¢innosti D1 az D12,

D9 Fyzikalno-chemicka Uprava neSpecifikovana, pri ktorej vznikaju zluCeniny alebo zmesi, ktoré su
zneSkodnené niektorou z ¢innosti D1 az D12,

D10  Spalovanie na pevnine.

IV.2.4. Zdroje hluku a vibracii, tepla a zapachu

NajvyznamnejSim zdrojom hluku v $irSom dotknutom Uzemi je automobilové doprava, Zelezni¢na doprava
(elektriCkova premavka po RaCianskej ulici a vlakové premavka na trati Bratislava — Trnava) a letecké doprava.
Priamo v dotknutom Uzemi sa v su€asnosti Ziadne zdroje hluku nenachédzaju.

Zhotovitel: december 2014
CREATIVE, s. . 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zémer navrhovanej ginnosti vypracovany podla zékona ¢. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov




Objednavatel: 54
CREATIVE, spol. s r.o., Bernoldkova 72, 902 01 Pezinok

Zdrojom hluku z navrhovanej ¢innosti po€as prevadzky bude doprava, kotolne prevadzka vzduchotechniky
a vytahov a garézi.

- Navrhuje sa spolu: 218 parkovacich stati.

- Predpokladany max. pocet prejazdov za defi: 872
- Predpokladany pocet max. prejazdov vecer: 191
- Predpokladany pocet max. prejazdov v noci: 103.

Zdroje hluku poCas prevadzky navrhovanej €innosti mozno rozdelit na stacionarne a mobilné a z hladiska
zdroja na bodové, plosné a liniové. Stacionarnymi zdrojmi hluku vramci navrhovanej Cinnosti budi kotle,
vzduchotechnika a garézové brany. Mobilnymi zdrojmi hluku bude automobilova doprava suvisiaca s uZivanim
domov ich obyvatelmi. PloSnymi zdrojmi hluku budi parkoviska, liniovymi cestné komunikacie a bodovymi
prevadzka garaZi, kotle, vzduchotechnika a garézové brany.

Nepredpoklada sa prekrocenie pripustnych limitov hluku od navrhovanej ¢innosti.

Pocas vystavby sa predpoklada hluk z prevadzky stavebnej dopravy a prevadzky stavebnych mechanizmov.

Vibréacie budu produkované najma na zadiatku vystavby pri préaci tazkych zemnych strojov (bagre, nakladace,
buldozéry, tazké nakladné vozidla) a nakladnou dopravou zabezpedujlicou prepravu stavebnych materialov. Budu
kratkodobé a Casovo obmedzené a nemali by mat' vyznamny negativny vplyv na okolité prostredie.
Na zaklade platnej legislativy je poCas vystavby potrebné dodrzat najvy$Sie pripustné limity hluku v pracovnych
drioch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti vo
vonkajSom prostredi stanovuje posudzovana hodnota pripoCitanim korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
zvuku v uvedenych ¢asovych intervaloch. V tychto ¢asovych intervaloch sa neuplatfiuju korekcie pre stanovenie
posudzovanych hodn6t hluku vo vonkaj$om prostredi.

V pracovnych dfioch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej Cinnosti vo vnutri budov
posudzovana hodnota stanovuje pripoCitanim korekcie K = (-15) dB k maximélnej hladine A zvuku. Pri hodnoteni
hluku zo stavebnej €innosti sa neuplatiiuje korekcia pre Specificky hluk.

Zdrojom vibracii poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti bude automobilova doprava a vzduchotechnika.
Budu kratkodobé a nemali by mat’ vyznamny negativny vplyv na okolité prostredie.

Navrhovana ¢innost' nebude vyznamnym zdrojom tepla a_zapachu.
IV.2.5. Iné ocakavané vplyvy, napriklad vyvolané investicie

Vyvolané investicie

Retenéné nadrz 1500 m3
Akumulaéné jazierko 600 m3
DN300 50 m
Zéchytna priekopa so zaustenim do retenénej nadrze (VT2) 160 m
DN 1500 zakrytie potoka 71m

Denné osvetlenie a presinenie

Denné osvetlenie vnutornych priestorov zabezpeduju zvislé okenné otvory. Vetky obytné miestnosti bytov
su navrhnuté tak, aby mali vyhovujice denné osvetlenie a aby boli presinené. Pri obhliadke lokality bolo zistené, ze
v lokalite sa nenachadzaju objekty, ktoré mézu byt pripravovanou vystavbou svetlotechnicky alebo insolatne
dotknuté, kedZe okolité bytové domy su v dostato¢nej vzdialenosti mimo sféry cloniaceho vplyvu novostavieb.

Ochranné pasma

PoCas vystavby nie je nutné stanovovat mimoriadne docasné, ochranné hygienické pasma. Ochranné
pasma jestvujucich doCasnych i trvalych nadzemnych a podzemnych I.S. a ich suvisiacich technickych zariadeni
budu poCas vystavby reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp. bude s nimi nakladané v zmysle
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projektového rieSenia. Zvlastne a osobitné opatrenia poCas vystavby budl spresnené v samostatnych projektovych
rieSeniach dalSieho stupfia projektovej pripravy.

Realizaciou navrhovanej innosti vznikni nové ochranné pasma IS a komunikacii.

Ochranné pasmo toku je 5 m.

Bezpeénostné predpisy

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zi¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrziavat
normy, technické a technologické postupy a riadit sa Viyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a
ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢&. 510/2001 Zz. O
minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, z Nariadenia viady SR ¢. 201/2001 Z.z. O
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, z Nariadenia viady SR €. 444/2001 Z.z. O
minimalnych poZiadavkach na pouZivanie oznacenia, symbolov a signélov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢. 204/2001 Z.z. O minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

Vplyvy na dopravu

Navrhovana €innost bude mat vplyv na dopravnl obsluhu Gzemia. Pre posudenie vplyvov na dopravu
bolo vypracované dopravné postdenie ,Obytnd z6éna Rafany Rosso Bratislava Rada, Dopravna cCast
k urbanistickej §tudii, DIC Bratislava, s.r.o. vr. 2012. V ramci tohto dokumentu bolo postdené celé uzemie OZ
Racany Rosso, pre def stav po vybudovani celej obytnej zony.

Podla uvedeného dokumentu je dopravné pripojenie zény vyhovujuce. Pritazenie dotknutych
komunikacii je primerané a je v hraniciach bezproblémovej priepustnosti dotknutych komunikacii.
Neriadené krizovatky Podbrezova — RaCany Rosso, Pri Vinohradoch — Ra¢any Rosso su kapacitne vyhovujuce.
Navrhovana OZ nespdsobi komplikacie a pritazenia prifahlych komunikacii a krizovatiek, dopravné pripojenie je
vyhovujuce. Podrobne je hodnotenie uvedené dopravnom posudeni v prilohe tohto zameru.

Sadovnicke upravy
Sucastou realizacie navrhovanej €innosti je aj vybudovanie ploch verejnej zelene.
Navrhuje sa realizacia travnatych ploch, vysadba krikov a stromov:

Zelen na substrate viac ako 0,5 m v sektore B 0,3x530m2 = 159 m2
Zelen na substrate viac ako 1,0 m v sektore B 0,5x601m2= 300 m2
Ostatna zelen v ramci rieSeného Uzemia ETAPA 1, Cast A v sektore B 3724 m2

Zelen spolu v ramci rieSeného Uzemia ,,ETAPA 1, ¢ast A“ v sektore B 4183 m2
Zelen spolu v ramci rieSeného uzemia ,,ETAPA 1, East A* v sektore C 384 m2

Zelen spolu v ramci rieSeného Gzemia ,,ETAPA 1, Cast’ A“ 4567 m2
Projekt sadovych Uprav bude vypracovany vo vy§Som stupni PD.

Iné vplyvy, ako uvedené sa nepredpokladaju.

IV.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
prostredie

Predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie predstavuju vplyvy vyvolané navrhovanou cinnostou pocas
vystavby a poCas prevadzky navrhovanej &innosti. Z hladiska vplyvov rozliSujeme vplyvy priame, nepriame,
pozitivne, negativne, kratkodobé, dlhodobé, trvalé, doCasné, kumulativne, zanedbatelné, maélo vyznamné,
vyznamné, zavazné, kritické, miestne, regionaine a cezhrani¢né.
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IV.3.1. Vplyvy na obyvatelstvo

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej €innosti bude dotknuté Cast obyvatelov Mestskej Easti Bratislava —
Raca, predovsetkym tych ktori byvaju, resp. pracuji v okoli navrhovanej €innosti a tych, ktori budd navrhované
byty uZivat. Na obyvatelov bude navrhovana ¢innost vplyvat hlukom a imisiami a naruenim pohody a kvality
Zivota, ale tiez vytvorenim pracovnych miest pogas vystavby.

V sUcasnosti nie su prekroéené pripustné hodnoty hluku v dotknutom Uzemi pre den, veéer podla
vyhlaSky MZ SR €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a 0 poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi pre kat. tzemia Ill..

Predpokladame, ze prirastok hluku od posudzovanej ¢innosti pre denndl, veéerni a noénu dobu

pocas prevadzky nebude vyznamny a nebudud prekroéené pripustné hodnoty hluku v zmysle uvedenej
legislativy.
Zdrojom vibracii po€as prevadzky navrhovanej innosti bude automobilova doprava. Nepredpoklada sa , Ze velkost
vibracii poCas prevadzky navrhovanej ¢innosti prekroCi limitné hodnoty uréené vyhlaskou MZ SR €. 547/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Zdrojom hluku a vibracii poas vystavby navrhovanej Cinnosti bude stavebna Cinnost a doprava. Vplyvy
budu ¢asovo a priestorovo obmedzené a kratkodobé a nemali by mat vyznamny vplyv na okolité prostredie. Hluk a
vibracie zo stavebnej Cinnosti budi na beZnej urovni realizacie stavieb podobného rozsahu. Nepredpokladé sa, Ze
technolégie, ktoré budu v €innosti poCas vystavby navrhovanej ¢innosti produkujice hluk, spdsobia prekro¢enie
maximalnej hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajSom prostredi.

V ramci navrhovanej ¢innosti nebudu instalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom intenzivneho
elektromagnetického alebo radioaktivneho zZiarenia.

Navrhovana ¢innost nebude vyznamnym zdrojom tepla a zapachu.

Podla Vyhlagky MZP SR ¢&. 410/2012 Zz. je zdroj znedistenia ovzdusia zaradeny ako maly zdroj
znecistenia ovzdusia, do kategérie: Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spafovanie
paliv s nainstalovanym sihrnnym tepelnym prikonom <0,3 MW.

Prispevok objektu k znecisteniu ovzduSia po€as prevadzky bude relativne nizky, nepresiahne ani pri
najnepriaznivejsich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach prislusné limitné hodnoty. Obytna zéna sa
nachadza v prostredis relativne €istym ovzduSim.

Pogas vystavby navrhovanej Cinnosti bude vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti zvySeny prejazd
stavebnych strojov a mechanizmov, o spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a pradnosti v dotknutom Uzemi
(vplyv docasny). PloSnym zdrojom znecistenia ovzduSia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat
predovSetkym sekundarnu praSnost, a to len poCas terénnych Gprav, ktoré budd spdsobené Upravou aredlu,
zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych prvkov technickej a dopravnej infrastruktury,
z doCasnych skladok sypkych materidlov, zvySenym pohybom nékladnych vozidiel a splodinami z motorov aut a
mechanizmov. Vhodnou organizaciou prace a udrzbou je mozno Ciastone obmedzit negativny dopad tychto
vplyvov.

Technické a technologické zabezpeCenie vystavby navrhovanej Cinnosti, ako aj spdsoby manipulacie so
stavebnymi materialmi, odpadmi poCas vystavby navrhovanej Cinnosti by mali v dostatocnej miere zabranovat
priamemu kontaktu a dlhodobej expozicii pracovnikov a obyvatelov rizikovymi faktormi.

Pohoda a kvalita Zivota

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti sa predpoklada urcity stupefi naruSenia pohody a kvality
Zivota obyvatelov v najblizSom okoli staveniska. Poas vystavby sa predpoklada zvySena intenzita dopravy po
pristupovych komunikaciach, s ¢im suvisi aj zvySena hlucnost, zvySené vibracie a znecistenie ovzdusia v dosledku
pohybu stavebnych mechanizmov a stavebnej dopravy a v dosledku vykonavania stavebnych innosti.
Vetky mechanizmy pouzité pri stavebnej cinnosti musia spifiat prislugné normy na ochranu zdravia ludi a Zivotného
prostredia. Vystavba bude ¢asovo a priestorovo obmedzena, vplyvy na pohodu a kvalitu zivota budd kratkodobé
a doCasné s lokalnym dosahom, malovyznamné.
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Pocas prevadzky bude na pohodu a kvalitu zivota p6sobit' najma prevadzka dopravy spojena s obsluhou
Uzemia. Dopravné naroky navrhovanej €innosti boli postdené v dopravnom posudeni, z ktorého vyplynulo, Ze
navrhovana €innost neovplyvni vyznamne dopravu v lokalite..
Podla dopravného posudenia navrhované obytné domy nebudi spdsobovat svojim umiestnenim
a rozsahom komplikacie pri prevadzke dopravy a vyznamné pritazenie prifahlych komunikacii
a krizovatiek, ich umiestnenie a dopravné pripojenie je vyhovujuce.

Prevadzkové rizika

V sUvislosti s prevadzkou a vystavbou navrhovanej Cinnosti su spojené uréité rizika poskodenia, alebo
ohrozenia zivotného prostredia alebo zdravia obyvatel'stva. Tieto rizikd mézu vzniknut v désledku:
- zlyhania technickych opatreni - havarie stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov, havarie pri
prevadzke kanalizacie a ORL, skraty elektrického vedenia, Uniky plynu, poZiare, inava materialu....,
- Zzlyhanie [udského faktora nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny pri vystavbe
navrhovanej €innosti,
- prirodné sily (privalové dazde, povodne, uder blesku, zemetrasenie, ...).

Odpady

Navrhovana ¢innost bude predstavovat zdroj odpadov. Pévodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi

reSpektovat ustanovenia prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a to najmé zakon ¢. 223/2001 Z.
z o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhladky ¢&. 283/2001 Z.
z. ovykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, vyhlasky ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje

Katalég odpadov v zneni zmien a dopinkov a dalSich suvisiacich predpisov a VZN na uUrovni Mestskej Easti
Bratislava — Raca alebo mesta Bratislavy. S odpadom poéas vystavby, ktory vznikne pri vystavbe
navrhovanej ¢innosti bude musiet’ realizator stavby nakladat’ podla platnej legislativy o odpadoch. Podla
§ 19 ods. 1, pism. d) zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovat’ pri svojej
¢innosti, alebo odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. PoCas vystavby sa budu odpady
zhromazdovat oddelene podla druhu a evidovat. Prebytona zemina z vykopov bude skladovana na stavenisku
a bude vyuzita pri terénnych dpravach. 2000 m3 zeminy bunde odvezenych na skladku do Vrakune. Odpad zo
stavebnej Cinnosti bude ukladany do kontajnerov a nésledne odvédZzany do zariadenia na materidlové alebo
energetické zhodnotenie, resp. prisludnd skladku odpadov. Trasy odvozu odpadov budu urfené v ramci
projektovej dokumentécie vysSieho stupria. PoCas vystavby navrhovanej ¢innosti vzniknu hlavne odpady zo
zemnych a terénnych prac a neskor budu vznikat aj pri realizacii stavebnych préc. Pri realizacii navrhovane;
¢innosti budu vznikat predovSetkym odpady charakteru ,ostatny odpad®. Po ukonéeni vystavby navrhovanej
¢innosti, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predlozi ku kolaudaénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni alebo zhodnoteni. Prevadzkovatel pred zalatim prevadzky
objektu uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov, ktori mézu zabezpeCovat zhodnocovanie a zneSkodfiovanie
uvedenych druhov odpadu.

Pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti sa predpokladaju hlavne odpady zatriedené prevazne ako ostatny

odpad. PocCas prevadzky navrhovanej Cinnosti bude nakladanie s komunalnym odpadom rieSené zmluvne so
spolo¢nostou OLO, a.s., so sidlom v Bratislave. Odpady z prevadzky navrhovanej Cinnosti budl pozostavat z
odpadov vznikajucich pri €innostiach, ktoré priamo suvisia s prevadzkou objektov (byvanie). Komunalny odpad bude
sustredeny do odpadovych kontajnerov v urenom priestore. Potrebny pocet kontajnerov bude urCeny v dalSom
stupni projektovej dokumentécie, tak ako aj mnozstva jednotlivych druhov odpadov vzniknutych pocas prevadzky a
vystavby navrhovanej Cinnosti a spdsob nakladania s nimi budu stanovené v dokumentécidch pre povolenie
navrhovanej Cinnosti podfa osobitnych predpisov.
Nakladanie s odpadmi poCas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti sa bude riadit platnymi vSeobecne
pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve. Spbsob nakladania s odpadmi z navrhovanej €innosti mozno
charakterizovat podfa prilohy €. 2 a 3 zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a to R1, R3, R4, R5, D1, D8, D9 a D10.
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IV.3.2. Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a
pédu

Dotknuté Uzemie ma svahovity charakter. Pre pestovanie vini€a boli svahy upravené terasovanim. Stavby
budu umiestiiované do svahu, preto pred za¢atim vystavby bude potrebné upravit terén. Stavby su navrhnuté ako
podpivnidené, zakladanie bude v nezamrznej hibke do cca 2,15 m pod terénom. Na spevnenie terénnych hran
budu vybudované oporné mury.

Z hladiska geologickej stavby je Uzemie sucastou jadrového pohoria Malych Karpéat. Tato Cast uzemia je
tvorena prvohornymi aj vyvretymi horninami (hlavne granodioritmi a dioritmi) a premenenymi horninami (kryStalické
bridlice). Tektonicka stavba krystalinika je dost zlozita, s velkym poctom zlomov, ktoré patria k systému okrajovych
zZlomov Malych Karpét. Ide o pomerne zloZity systém pozdiznych systémovych poklesov, obmedzujucich okrajovu
oblast kryh. V nadlozi kryStalinika sa nachadzaju kvartérne sedimenty, ktoré su tvorené hlinito kamenitymi sutami
zo svahov Malych Karpat.

V  SirSom okoli bolo vykonanych viacero podrobnych inzinierskogeologickych
a hydrogeologickych prieskumov (E.Blazo 2001,2003), (J.Antal 2003,2007), (L.Obert 2004,2005),
(J.Danko,1996,1999,2004), (I.Viasko 2007).

Z hladiska geologickej stavby Uzemia su doleZité najmladSie polohy kvartérnych sedimentov, ktoré tvoria
dellvialne sedimenty — hlinito piescité sedimenty o mocnosti do 2-3 m. V ich podloZi sa nachadza silne zvetrané
podloZie granitov.

Vplyv navrhovanej cCinnosti na horninové prostredie mozno  charakterizovat rozsahom ukladania
podzemnych vedeni infrastruktury, zakladania jednotlivych &asti navrhovanych stavebnych objektov a terénnymi
Gpravami do hibky cca 2,15 m pod terénom. Zemnymi pracami pri zakladani stavieb budd dotknuté iba vrchné
vrstvy horninového prostredia. V minulosti uz bol terén upravovany terasovanim. Odtazeny material bude pouzity
pri terénnych Upravach na mieste vystavby, Cast bude odvezend na skladku inertného odpadu do Vrakune.
Morfolégia reliéfu sa zdsadne nezmeni. Svahovity a terasovity charakter terénu ostane zachovany. Sklon svahov
bude navrhnuty tak, aby nedochadzalo k zosuvom. V pripade potreby budi vybudované oporné mury. Nie je
predpoklad vzniku geodynamickych javov. Ornica bude z povrchu odobrata a po ukonéeni vystavby bude spétne
pouzita na vegetacné Upravy. Z charakteru Cinnosti a z geologickej stavby Uzemia nevyplyvaju také dopady, ktoré
by zavaZznym spdsobom ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery Uzemia. Vo
vztahu k predpokladanym inzinierskogeologickym pomerom Uzemia, nie je predpoklad vyvolania sekundarnych
vplyvov typu svahovych pohybov alebo inych geodynamickych javov. Z hladiska vyznamnosti vplyvov navrhovanej
¢innosti na horninové prostredie pocas vystavby a prevadzky sa predpokladd vplyv minimélny. Reliéf Uzemia
a morfologia terénu sa v zadsade nezmeni.

Z vplyvov uvedenych v tejto kapitole povaZujeme za najvyznamnejsi zaber pddy. Celkovo navrhovana

¢innost predstavuje zaber 12547m2 pédy, z toho bude 11769 m2 polnohospodarskej pody, BPEJ 0174441, kat.
7. Pbdu bude pred zacatim vystavby vynat z polnohospodarskeho pddneho fondu. Postup upravuje zakon
€. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pddy v zneni neskorsich predpisov. Podfa ¢l.1 pism.7
zakona ¢.219/2008 Z.z. sa § 12 ods.2 zakona meni a dopifia o pism. I/ podla ktorého ten, kto navrhne
nepolnohospodéarske pouZitie polnohospodarskej pddy je povinny zaplatit odvod za trvalé alebo doCasné
odiatie polnohospodarskej pody podfa kodu bonitovanej pédno- ekologickej jednotky. VySka odvodov je
stanovena nariadenim vlady Slovenskej republiky podfa jednotlivych skupin BPEJ. Stanovenie odvodov za
odnatie z pofnohospodarskej pddy bude vyCislené pred rozhodnutim o trvalom odfati na zaklade potvrdenie
o BPEJ vydaného prisluSnym obvodnym pozemkovym uradom. Investori stavieb by mali podfa navrhu nariadenia
vo vlastnom zaujme obmedzovat' ploSné naroky na nevyhnutne potrebny rozsah odnatia polnohospodarskej
pody.

V zmysle zakona €. 220/2004 Z. z. a Vyhlasky Ministerstva pddohospodérstva SR €. 508/2004 je potrebné
vypracovat dokumentaciu bilancie skryvky. Investor je povinny pri trvalom zabere polnohospodarskej pody urobit
skryvku humusového horizontu a opatrenia na jej dalSie hospodarne vyuZitie. Skryvka sa vyuzije pri vegetacnych
upravach. Celkova plocha na odhumusovanie: 8439 m2. Predpokladana hrubka ornice 0,3 m. Predpokladany objem
zeminy ornice 2532 m3. Ornica bude kompletne vyuZzité pri vegetaCnych Upravéch.

Pocas vystavby navrhovanej &innosti je moznost vzniku kontaminécie pody situaciami spojenymi s rizikom nehéd
alebo zlym technickym stavom vozového parku a mechanizmov. Pripadnému Uniku ropnych latok, resp. inych
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nebezpeénych latok pri vystavbe navrhovanej €innosti je potrebné predchadzat dodrzanim technologickej discipiny
a dobrym technickym stavom vozidiel a stavebnej techniky.
Pocas prevadzky sa nepredpoklada vyznamny vplyv na podu. Pdda s vegetaciou sa bude obhospodarovat beznym
spdsobom.

V dotknutom uzemi sa nenachéadza Ziadne lozisko vyhradenych alebo nevyhradenych nerastnych
surovin a ani ziadne chranené loziskové uzemie, resp. dobyvaci priestor. Navrhovana éinnost’ nebude mat’
vplyv na nerastné suroviny.

IV.3.3. Vplyvy na hlukovu situaciu a vibracie

Jednotlivé zdroje hluku poCas prevadzky navrhovanej €innosti mozno rozdelit na stacionarne a mobilné
a z hfadiska zdroja na bodové, plodné a liniové. Stacionarnymi zdrojmi hluku v ramci navrhovanej ¢innosti budu
kotle, garazoveé brany a zdravotechnika. Mobilnymi zdrojmi hluku bude automobilova doprava suvisiaca s prepravou
obyvatelov zijucich v navrhovanych obytnych domoch a ich navstevnikov alebo tdrzbou okolia navrhovanej ¢innosti.
PloSnymi zdrojmi hluku budd poschodové parkoviska, liniovym zdrojom hluku bude cesta a bodovymi zdrojmi hluku
budu garaze, kotle, garazové brany a zdravotechnika (odpady, WC).

V sucéasnosti nie su prekracované pripustné hodnoty hluku_v dotknutom Uzemi pre def, vecer a noc
(kategoria Uzemia IlI.) podla vyhlaSky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi.

Predpokladany teoreticky prirastok hluku od posudzovanej ¢innosti bude v porovnani s jestvujicim
hlukom nevyznamny.

Po uvedeni do prevadzky sa nepredpoklada prekrocenie pripustnych limitnych hodnét pre denny,
vecerny a nocny ¢as.

Zdrojom vibracii po¢as prevadzky navrhovanej ¢innosti bude automobilova doprava. Nepredpoklada sa , Ze
velkost' vibracii poas prevadzky navrhovanej Cinnosti prekroéi limitné hodnoty urené vyhlaskou MZ SR ¢&.
547/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.
Zdrojom hluku a vibracii po€as vystavby navrhovanej €innosti bude stavebna ¢innost a doprava. Vibracie budu
produkované najma na zaCiatku vystavby pri praci tazkych zemnych strojov (bagre, nakladace, buldozéry, tazké
nakladné vozidla) a nakladnej doprave zabezpedujucej prepravu stavebnych materidlov. Budi ¢asovo obmedzené a
kratkodobé a nemali by mat’ vyznamny vplyv na okolité prostredie. Je mozné ich eliminovat’ vhodnym zoskupenim
stavebnych strojov. Tento vplyv bude doCasny. Hluk a vibracie zo stavebnej Cinnosti budi na beznej Urovni
realizacie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa mdZe menit v zavislosti od nasadenia stavebnych
mechanizmov, ich subezného prevadzkovania. Ich vplyv je mozné Ciastone eliminovat pouZitim vhodnej
technolégie a stavebnych postupov. Nepredpoklada sa, ze technoldgie, ktoré budli v Cinnosti poCas vystavby
navrhovanej Cinnosti produkujice hluk, spdsobia prekro¢enie maximalnej hladiny akustického tlaku hluku vo
vonkaj$om prostredi.

Na zaklade platnej legislativy je nutné dodrzat najvysSie pripustné limity hluku v pracovnych diioch od 07:00
do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej Cinnosti vo vonkajSom
prostredi stanovuje posudzovana hodnota pripoCitanim korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v
uvedenych &asovych intervaloch. V tychto casovych intervaloch sa neuplatiuju korekcie pre stanovenie
posudzovanych hodn6t hluku vo vonkajSom prostredi.

V pracovnych diioch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej Cinnosti vo vnutri budov
posudzovana hodnota stanovuje pripocitanim korekcie K = (-15) dB k maximéalnej hladine A zvuku. Pri hodnoteni
hluku zo stavebnej ¢innosti sa neuplatiiuje korekcia pre Specificky hluk.

IV.3.4. Vplyvy na imisnu situaciu
Zdroj zneistenia ovzduSia je zaradeny ako maly zdroj znecistenia ovzduSia, do kategorie:

Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s nainstalovanym suhrnnym
tepelnym prikonom <0,3 MW. Predpoklada sa, ze prispevok objektu k znecisteniu ovzdusia bude relativne
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nizky, nedosiahne ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach limitnych
hodnét. Skoro vyluény podiel na tomto prispevku bude mat staticka a dynamicka doprava. Prispevok vykurovania
objektu k zneCisteniu ovzduSia okolia objektu bude relativne nizky. Znecistujuce latky z dopravy su rozptylované
pri povrchu zeme a ich prizemna koncentracia hlavne pri inverznych situaciach méze byt vyssia.

Navrhovana €innost sa nachadza v prostredi s relativne Gistym ovzduSim. Prostredie, v ktorom bude vybudovana
vyhovuije aj najprisnej§im predpisom na Cistotu ovzdusia.

PoCas vystavby navrhovanej cinnosti bude vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti zvySeny prejazd
stavebnych strojov a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a prasnosti v dotknutom Uzemi
(vplyv doc€asny). Plosnym zdrojom znedistenia ovzduSia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat
predovSetkym sekundarnu prasnost, a to len pocas terénnych dprav, ktoré budd spdsobené Upravou aredlu,
zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych prvkov technickej a dopravnej infrastruktary,
z doCasnych skladok sypkych materidlov, zvySenym pohybom nakladnych vozidiel a splodinami z motorov aut a
mechanizmov. Vhodnou organizaciou prace a udrzbou je mozno Ciastone obmedzit negativny dopad tychto
vplyvov.

Technické a technologické zabezpecenie vystavby navrhovanej Cinnosti, ako aj spésoby manipulacie so
stavebnymi materialmi, odpadmi po€as vystavby navrhovanej Cinnosti by mali v dostatonej miere zabranovat
priamemu kontaktu a dlhodobej expozicii pracovnikov a obyvatelov rizikovymi faktormi. Pracovnici na stavbe musia
dodrziavat hygienické a bezpecnostné predpisy.

IV.3.5. Vplyvy na vodné pomery

Dotknuté uzemie je svahovité, suvisla hladina podzemnej vody sa tu nevyskytuje. Napriek tomu

vSak existuje moznost' lokalnych priesakov podzemnej vody stekajicich po malo priepustnom zvetranom
skalnom podlozi. Pri terénnych upravach teras , ako aj pri vykopovych pracach suvisiacich so zakladanim
stavieb sa mdzu objavit’ lokalne vyvery, priesaky tychto vod. Stavby bytovych domov a garazi budu preto
zabezpecené pred priesakmi tychto vdd a izolované tlakovou hydroizolaciou, opatrené drendzou a tieto
vody budu odvedené kanalizaciou a cez systém retenénych nadrzi SO15 do potoka Na Pantoch.
Podfa vysledkov geologickych prieskumov v okoli prevazuju v danej oblasti piesky s primesami
jemnozrnnej zeminy s obsahom Ulomkov granitu. Ustalena hladina podzemnej vody v lokalitach
prieskumov nebola narazena. Stvisla hladina podzemnej vody sa v tejto oblasti nachadza pod hranicou 10
mp.t.

Navrhované objekty budli napojené na vodovod zrekonstruovanim rozvodu vody DN 150 na DN 200 v ulici
Pri vinohradoch.

Napojenie na splaskovu kanalizciu je rieSené zrekonStruovanim jestvujucej spladkovej kanalizacie na DN
400 aZ po jeho zaustenie do kanalizacie DN 600.

Dazdova kanalizacia bude odvadzat zrazkové vody zo striech, komunikacii a parkovisk do centralnej
retenénej nadrze (SO09), umiestnenej juhozépadne od objektu SO 03. Navrhovany objem retenénej nadrze je
400m3. Z retenCnej nadrze bude voda priebezne odtekat do potoka Na Pantoch v mnozstve 18 I/s (vratane SO15).
Dazdové vody budu zachytdvané do nadrze cez odlu¢ovac ropnych latok s vystupnymi hodnotami na vypustani
NEL<0,1 mgll.

Vypocet retenéného objemu a povoleného priebezného odtoku do recipientu bol vypoCitany pre zrazky
s periodicitou 0,05, trvanim 120 min. a intenzitou 51,3 I/s/ha.

Reten¢nd nadrz je navrhnuta ako monolitickd Zelezobetonova, s tlakovou hydroizolaciou proti ropnym
produktom.

Ako verejnoprospesna stavba je v Uzemi uvazovana zachytna priekopa v severnej ¢asti Uzemia na ochranu
navrhovanej zastavby pred povrchovymi vodami z vy$Sie poloZzeného Uzemia. Tato je navrhovand po hornom
obvode rieSeného Uzemia a bude zalstena cez lapa¢ splavenin do podzemnej retenénej nadrze objemu cca Q = 1
500 m3 anésledne do akumulatného jazierka objemu cca Q = 600 m3. Akumulované dazdové vody budu
odvedené do koryta potoka Na Pantoch cez lapa¢ splavenin. Objem odvadzanych dazdovych véd z objektu SO15
a SO09 neprekroCi spolu 18l/s.
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Retentna nadrz je navrhnuta ako monolitickd Zelezobeténova, s tlakovou hydroizolaciou, akumulaéné

jazierko bude otvorené, odizolované a bude mat prirodny charakter. Podrobne bude objekt rieSeny v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.
Navrhovana ¢innost sa nenachadza v chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod, resp. pasme
hygienickej ochrany vod. Priamo na lokalite vystavby navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju ziadne vodné
plochy, pramene, resp. pramenné oblasti. V dotknutom Uzemi sa nevyskytuji vyuzivané pramene
geotermalnych alebo lie¢ivych vad.

Pocas vystavby aj pofas prevadzky mozny negativny vplyv predstavuje kontaminacia podzemnych vod.
Tento stav hrozi pri havariach. Na zamedzenie vzniku havarii po¢as vystavby aj poCas prevadzky budu vykonané
opatrenia. Z hladiska zaujmov ochrany véd musia byt v3etky skladovacie priestory a manipulaéné plochy, kde sa
zaobchadza s nebezpeCnymi latkami, zabezpecené tak, aby nedoslo k ich neziaducemu uniku do podzemnych a
povrchovych vdd alebo aby neohrozili kvalitu podzemnych a povrchovych vod, priCom pri zaobchadzani s
nebezpe&nymi latkami je potrebné dodrzat ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeCnymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorenia vod.

Z povrchovych tokov na juhozapadnej hranici dotknutého izemia preteka otvorené koryto potoka
Na Pantoch, ktoré sa navrhuje uzavriet. V objekte SO 15 Zakrytie potoka Na Pantoch sa navrhuje v dizke
71 m a jeho prevedenie sa navrhuje rarou DN1500. Podrobne bude objekt rieSeny v dalSom stupni projektovej
dokumentécie.

Do potoka sa navrhuje vyustit' dazd'ova kanalizacia (odvedené tu budu dazd'ové vody zo striech
objektov, ciest a parkovisk). Dazd'ové vody z ciest a parkovisk budi odvedené dazd'ovou kanalizaciou
cez odluéovaé ropnych latok s vystupnymi hodnotami na vypustani NEL<0,1 mg/l, do retenénej nadrze
S009 o objeme 400m3. Odvodnenie povrchu ciest a parkovisk je riesené ich pozdiznym a prieénym
vyspadovanim do uliénych vpustov DN 450 a prieénych odvodiiovacich Zlabov a nasledne do retenénej
nadrze SO 09.

Retenéna nadrz je navrhnutd ako monoliticka Zelezobeténova, s tlakovou hydroizolaciou proti
ropnym produktom. Z retenénej nadrze bude voda priebezne odtekat’ do potoka Na Pantoch v mnozstve 18
Ils (vratane SO15). Vypocet retenéného objemu a povoleného priebezného odtoku do recipientu bol
vypocitany pre zrazky s periodicitou 0,05, trvanim 120 min. a intenzitou 51,3 I/s/ha.

Dazdové vody na plochach zelene budi vsakovat. Dazdové vody z opornych murov budu
oddrenazované a odvedené cez retenénii nadrz SO15. Ochranné pasmo otvoreného koryta potoka 5m mimo
prekrytia toku bude reSpektované.

Predpoklada sa, Ze realizacia vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti nebude mat’ vyznamny
vplyv na vodny tok, odvadzané mnozstvo dazd'ovych vod, ako aj rieSenia prekrytia potoka bude v silade
s poziadavkou spravcu toku a neovplyvni vyznamne odtokové pomery v uzemi.

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej Cinnosti neddjde k vyznamnej zmene rezimu prudenia podzemnej
vody ani ku zmendm jej kvality. Navrhovana Cinnost svojim rozsahom zéasahu do terénu ovplyvni lokélne rezim
vsaku zrazok do pddy. Navrhovana Cinnost nebude ovplyviiovat vyuZivané pramene a pramenistné oblasti,
ochranné pasma, termalne a mineralne pramene a vodohospodarsky chranené Uzemia a poéas vystavby a
prevadzky nebude mat vyznamny negativny vplyv na kvalitativne a kvantitativne parametre Ziadneho vodného
zdroja.

IV.3.6. Iné vplyvy

Pri realiz&cii a prevadzke navrhovanej Cinnosti nebudu instalované zariadenia, ktoré by mohli byt
zdrojom intenzivneho elektromagnetického alebo radioaktivneho ziarenia.
Navrhovana ¢innost' nebude vyznamnym zdrojom tepla a zapachu.

Kumulativne vplyvy, vplyvy na:
- Dopravnu situaciu
- Kvalitu ovzdusia
- Hlukovu situaciu
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- Obyvatelstvo
- Rozvojobce
- Infradtruktaru.
Nepredpoklada sa, ze tieto vplyvy budi mat vyznamnu intenzitu, nakofko navrhované €innost nie je
¢innostou spdsobujucou vyznamné zneCistenie ovzdusia, produkciu hluku a zataZenie dopravnych tras. Navrhovana
¢innost bude predstavovat rozSirenie obce a infrastruktury.

V dotknutom tzemi sa nenachadzaju objekty hydromelioracii, navrhovana €innost’ ich neovplyvni.

Navrhovana éinnost’ zasahuje do ochranného pasma letiska Bratislava. Uroven atiky objektov bude
vo vyske max 186,0 m n.m., vy$ka kominovych vyduchov max 187,0 m n.m. Bpv, ¢im je splnené ochranné
pasmo Sikmej prekazkovej roviny vzletového a pristavacieho priestoru v zakrivenom smere s vySkovym
obmedzenim 204 -208 m n.m. Bpv ako aj ochranné pasmo kuzefovej prekazkovej plochy s vy$kovym
obmedzenim 217-231m n.m. Bpv.

IV.4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Navrhovana €innost nepredstavuje vyrobnu prevadzku, ktora by produkovala vyznamné znecistenie
Zivotného prostredia.

Vplyvy na zdravie obyvatelov mdZeme rozdelit na vplyvy na:
pracovnikov stavby,
obyvatelov.

Vplyvy na pracovnikov stavby

Vplyvy na zdravie pracovnikov stavby mdzu byt hodnotené iba pocas vystavby. Pri realizacii a navrhovanej
¢innosti  musi investor aj realizator stavieb dodrziavat prislusné stavebné a technologické predpisy a predpisy
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Navrhovana Cinnost nepredstavuje komplikovanu stavbu. Pri dodrZiavani
prislusnych predpisov a noriem nepredpokladame vyznamny vplyv na zdravie pracovnikov stavby.

Vplyvy na obyvatelov

Najvyznamnej$i vplyv na zdravie obyvatelov mdze predstavovat vplyv hluku a znecistenie ovzdusia,

pripadne zvySena prevadzka dopravy po pristupovych cestach. Nakolko sa pofas prevadzky nepredpoklada
prekroCenie limitnych hodn6t, mdzeme konstatovat, ze navrhované €innost nebude mat vyznamy vplyv na zdravie
ludi. Dopravné rieSenie je podla priloZzeného dopravného posudenia vyhovuijlce. Bezpecnost dopravnej premavky
bude zabezpecena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim.
Stavebnik je povinny zabezpecit aby boli po€as vystavby dodrzané najvy$Sie pripustné limity hluku v pracovnych
dnoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Za tychto podmienok na nepredpoklada vyznamny
vplyv na zdravie obyvatelov. Riziko pogas vystavby aj prevadzky ktoré méze slvisiet s prevadzkou dopravy je
nebezpeéenstvo urazu pri dopravnej nehode. Na zamedzenie prasnosti budu realizované opatrenia.

Navrhovana ¢&innost sa bude realizovat vo vymedzenom priestore, ktory bude oploteny a do ktorého bud
mat' pristup len pracovnici stavby. Preto z tohto titulu nepredpokladdme vznik reélnych zdravotnych rizik ani inych
zdravotnych dosledkov na obyvatefov.

IV.5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej innosti na chranené
Uzemia
Navrhovana cinnost je situovand do Uzemia, kde plati 1. stupen Uzemnej ochrany podla zakona .

543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, mimo velkoplosné a maloplo$né chranené
Uzemia a chranené vtacie uzemia a Uzemia eurdpskeho vyznamu. Hodnotené (zemie nezasahuje do ziadnej z
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lokalit zaradenych do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Na dotknutych parcelach, ani v blizkom
okoli nie je evidovany vyskyt chranenych druhov zivocéichov a rastlin a biotopov eurépskeho alebo
narodného vyznamu, ani vyskyt chranenych stromov. V dotknutom Uzemi je pévodna vegetacia zmenena
antropogénnou €innostou. V su€asnosti sa tu nachadza vykl€ovany vinohrad.

Reélnu vegetaciu v dotknutom uzemi predstavuju, solitérne a skupinové kroviny (ruza Sipové, baza Cierna,
trnka obycajna, ostruzina Cernicova), stromy (borovica Cierna, javory). Podrast tvoria rézne druhy trav a bylin. Pri
potoku rastl 3 ks borovica Cierna a 5 ks javor, celkovd odhadovana plocha krovitych porastov je cca 210m2. Ide o
niekolko krikov, niektoré ich skupiny s plochou vaéSou ako 20m2.

Pri vyrube drevin s obvodom kmena vaésim ako 40 a suvislej plochy krikov s plochou vaéSou ako 20m2
mimo zastavaného Uzemia obce bude potrebny suhlas na vyrub podfa zak. €. 543/2002 Z.z. V dalSom stupni
pripravy projektu navrhovatel vypracuje inventarizaciu zelene a bude postupovat podla zak. ¢. 543/2002 Z.z.
Sucastou navrhovanej €innosti je realizacia sadovnickych Uprav na ploche celkovo 4567 m2. Podrobny projekt
sadovnickych Uprav bude vypracovany v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Predpokladany rozsah vysadieb
je: travniky, stromy a krikové zostavy.

Realizaciou navrhovanej &innosti neddjde vo vyznamnému ovplyvneniu biodiverzity a ekologickej
stability Uzemia.

V Uzemnom pléne hl. mesta Bratislava je dotknuté Uzemie ur€ené na vystavbu. Navrhovana €innost
nezasahuje do prvkov Uzemného systému ekologickej stability a neovplyvni ich.

Navrhovana €innost’ nebude mat’ vyznamny negativny vplyv, bud’ samostatne, alebo v kombinacii s inou
¢innostou, na Uzemie patriace do slvislej eurdpskej sustavy chranenych uzemi alebo na Uzemie
europskeho vyznamu a na ich priaznivy stav z hladiska ich ochrany.

IV.6. Posudenie o€akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a ¢asového
priebehu posobenia

PosUdenie o¢akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti Easového pdsobenia obsahuije tab. 28.

Tab. 28 Predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie Variant I. aj Variant 1.

Vplyvy na Zivotné
prostredie

Bez vplyvu
Pozitivny vplyv
Negativny vplyv
Priamy vplyv
Nepriamy vplyv
Kréatkodoby vplyv
Dihodoby vplyv
Trvaly vplyv
Docasny vplyv
Kumulativny vplyv
Vplyv zanedbatelny
Vplyv mélo vyznamny
Vplyv vyznamny

Vplyvy poCas vystavby

Biota

Hluk

Ovzdusie

Péda

Voda

Horninové ]
prostredie

USES m

Scenéria krajiny n u n n

Chrénené tzemia ]

Kultdrne pamiatky n

Doprava u u u u n

Infrastruktura n ] n ]
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Obyvatelstvo n [ n [
Pracovné u u [ [
prileZitosti
Vplyvy pocas prevadzky
Biota = = u u
Hluk u = u ] u
OvzduSie [ [ u ] n
Péda n
Voda = u u
Horninové [ |
prostredie
USES n
Chranené tUzemia [
Scenéria Kkrajiny L L u L [
Kultirne pamiatky n
Doprava u n u n ] u
Infra$truktira u n u u [
Polnohospodarstvo n
Lesné hospodarstvo n
Obyvatelstvo u n u n n = n
Rozvoj obce u n u n [ u u [

Oba varianty su z hfadiska vplyvov na jednotlivé zlozky Zzivotného prostredia rovnocenné.
Z hladiska dispozicie objektov sa ako vhodnejSi javi variant I. z dévodu vhodnejSej orientacie vodi
svetovym stranam a tym aj vhodnejSim svetlotechnickym podmienkam vo vnutornych obytnych

miestnostiach bytov.

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju vyznamné cezhrani€né vplyvy.

IV.8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu vplyvy sposobit’ s prihliadnutim na suéasny
stav zivotného prostredia v dotknutom tuzemi

S prihliadnutim na sucasny stav Zivotného prostredia sa nepredpokladaju také suvislosti, ktoré by mohli
vyznamne negativne ovplyvnit sicasny stav Zivotného prostredia.
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IV.9. DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Rizikd navrhovanej Cinnosti slvisia najmé s etapu realizacie - vystavby. Vystavba navrhovanej Cinnosti sa
bude riadit' stavebnymi a technologickymi predpismi a normami. Rizikd poCas vystavby navrhovanej Cinnosti
vyplyvaju z charakteru prace (napr. prace s plynovymi a elektrickymi zariadeniami, stavebnymi a dopravnymi
mechanizmami). Tieto rizikd mdzu vzniknut v dosledku:

- zlyhania technickych opatreni - havarie stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov, havarie pri
prevadzke kanalizacie a ORL, skraty elektrického vedenia, uniky plynu, poZiare, inava materialu....,

- zlyhanie [udského faktora nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny pri vystavbe
navrhovanej ¢innosti,

- prirodné sily (privalové dazde, povodne, uder blesku, zemetrasenie, ...).

Rizika je mozné eliminovat déslednym dodrziavanim podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

DoleZité su podmienky poZiarnej ochrany a pristup k objektom v pripade pouzitia poziarnej techniky po
spevnenych pristupovych plochach. Potencidlne rizika poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti je mozné
charakterizovat ako uniky Skodlivych latok do prostredia, havarie, vybuchu plynu, uder bleskom, poZiar
a nebezpecenstvo dopravnych kolizii.

IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti mézeme rozdelit na opatrenia pocas
vystavby a opatrenia po&as prevadzky a opatrenia pre daldi stupen pripravy projektu.

Opatrenia pre dalSi stuped pripravy projektu

- Vykonat radénovy prieskum a preverit potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radénu
podla vyhl. MZ SR ¢&. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti 0 poZiadavkach na obmedzenie oZiarenia
z prirodného ziarenia a v pripade potreby navrhnut' vhodné opatrenia.

- Vykonat geologicky a hydrogeologicky prieskum Uzemia a navrhnit podrobné rieSenie zakladania
stavieb,  prekrytia potoka Na Pantoch, stavebnych objektov zabezpedujucich odvedenie dazdovych vod
a odvedenie pripadnych priesakov podzemnych vod.

- Vypracovat hlukovu $tudiu

- Vypracovat imisnu $tudiu

- Vypracovat hydrogeologicky posudok.

Opatrenia pocéas vystavby

Pri realiz&cii navrhovanej Cinnosti je potrebné dbsledné dodrZiavanie platnych technologickych,
bezpecnostnych a protipoZiarmych predpisov a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a noriem.
Viystavba navrhovanej Cinnosti sa musi realizovat na zéklade projektovych dokumentécii podla zakona €. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona) v platnom zneni. Dokumentécie stavieb,
vratane technologickych dokumentacii, na zaklade ktorych sa bude navrhované cinnost realizovat, budu obsahovat
vietky poZiadavky na prijatie takych opatreni, aby sa zmiernili mozné nepriaznivé vplyvy.

Pred zacatim zemnych prac je stavebnik povinny zabezpecit vytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych
sieti, aby nedoslo ku ich poskodeniu. Pri stavebnych a montaZznych pracach je potrebné dodrziavat zasady ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Vetky prace na stavbe sa musia riadit
vSeobecne platnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia, najmé zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, NV ¢&. 115/2006 Z.z. o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pre rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku.
PoCas stavebnych prac je vybrany dodévatel povinni reSpektovat a dodrziavat i podmienky obsiahnuté v
nasledovnych NV SR: &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
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praci, ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a €.
391/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko. Realizator stavby bude s
odpadom, ktory vznikne pri vystavbe navrhovanej ¢innosti musiet’ nakladat' podla platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a noriem o odpadoch. Podfa § 19 ods. 1, pism. d) zakona €. 223/2001 Z. z. o0 odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov bude tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takto
nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Pri nakladani s odpadom bude realizator stavby musiet reSpektovat
prislusné vSeobecne zavazné nariadenia hl. mesta Bratislavy, resp. Mestskej ¢asti Bratislava - Ra¢a. Pri vykopovych
pracach bude investor a zhotovitel stavby reSpektovat’ podmienky zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu. Investor si od pamiatkového Uradu v jednotlivych stupfioch projektovej pripravy vyZiada stanovisko k
pripravovanej stavebnej ¢innosti slvisiacej so zemnymi pracami z dévodu, ze pri zemnych pracach spojenych so
stavebnou ¢innostou by mohlo dgjst k naruSeniu archeologickych nalezov a nalezisk av takom pripade bude
potrebné vykonat archeologicky vyskum vyplyvajlici z uvedeného zakona. Pri vyrube drevin musi investor
postupovat podla zak. ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Pred zagatim vystavby bude potrebné vynat
pofnohospodarsku pddu z polnohospodarskeho pddneho fondu. Postup upravuje zakon €. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuzivani pofnohospodarskej pody v zneni neskorsich predpisov.

Technické opatrenia

- zabezpedit dobry technicky stav stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov pri realizacii
navrhovanej Cinnosti, aby nedo$lo k neZelanym Unikom ropnych latok do prirodného prostredia
vykonavat priebeZné technické prehliadky a udrzbu stavebnych mechanizmov,

- prepravovany material zabezpedit tak, aby neznedistoval dopravné trasy (plachty, vihéenie, znizenie
rychlosti),

- pri vyjazde na verejné komunikacie zabezpeCit Cistenie kolies (podvozkov) dopravnych prostriedkov
a strojov,

- znedistenie komunikéacii okamZite odstrafiovat,

- zabezpecCit odvedenie dazdovych véd zo staveniska,

- stavebné préace realizovat podia poziadaviek vyrobcov zariadeni, definovanych v technickych podkladoch
a samotnu montaz realizovat podla navodov od vyrobcov zariadeni,

- pred uvedenim navrhovanej Cinnosti do prevadzky musia byt realizované vSetky predpisané skusky a
merania a predloZzené doklady o atestoch pouzitych vyrobkov a o overeni pozadovanych vlastnosti
vyrobkov,

- odpadové plyny zo zdroja znegistujucich latok je potrebné odvadzat tak, aby bol umozneny ich nerudeny
transport volnym prudenim, s cielom zabezpecit' taky rozptyl emitovanych znecistujucich latok, aby
nebola prekro¢ena ich limitna hodnota v ovzdusi.

- zabezpeCit materialové zhodnotenie stavebnych odpadov,

- viest evidenciu a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ich zhodnoteni a zneSkodneni,

- odpady zhromazdovat atriedit podfa druhov v mieste ich vzniku azneSkodnit ich v sulade
s ustanoveniami zakona € . 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

- odpad zneSkodfovat, resp. zhodnocovat prostrednictvom opravnenej organizacie v sulade
s ustanoveniami zékona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, pri¢om sa zakazuje
riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov alebo nebezpetné odpady s odpadmi, ktoré
nie st nebezpetné na UCely zniZenia koncentracie pritomnych Skodlivin, pric¢om pri zbere, preprave a
skladovani musi byt nebezpeCny odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne oznaCeny podla
prislusného vSeobecne zavézného pravneho predpisu,

- s komunalnym odpadom nakladat v sulade s VZN obce, resp. mestskej ¢asti, na Useku nakladania
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi a v maximalnej moznej miere zabezpeCi
triedenie komunalneho odpadu a zber separovaného odpadu,

- stavbu realizovat vyuzivanim strojovej techniky s nizSou hluénostou, pouZivanim protihlukovych krytov a
pouZzitim materidlov so zvukovo izolaénymi vlastnostami,
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- vSetky konstrukcie navrhndt tak, aby boli v sulade s poziadavkami normy STN 73 0532 a zakonom
124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

- vykonat vSetky potrebné opatrenia na zabranenie $ireniu invaznych druhov rastlin v miestach
zasiahnutych vystavbou navrhovanej €innosti.

IV.11. Posudenie o€akavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala

Pri nulovom variante by ostalo dotknuté uzemie bez zmeny vyuzivania. Podla platného tzemného planu hl.
mesta SR Bratislava st dotknuté pozemky urCené na vystavbu, funkcia malopodlazna vystavba obytného Uzemia,
rozvojové Uzemie. Preto predpokladadme, ze skor, Ci neskor by sa realizoval v dotknutom Uzemi investiCny zamer
v stlade s platnym Uzemnym planom hlavného mesta Bratislavy, podla ktorého je dotknuté Uzemie uréené na
funkciu malopodlaZnej bytovej vystavby.

IV.12. Posudenie suladu navrhovanej €innosti s platnou Uzemnoplanovacou
dokumentaciou a d’alSimi relevantnymi strategickymi dokumentmi

Podla platného Uzemného planu hlavného mesta Bratislavy je pre dané Uzemie uréena funkcia
malopodlazna vystavba. Navrhované regulativy su dodrzané. Navrhovana cinnost je v sulade s platnym znenim
Uzemného planu hl. mesta Bratislavy.

Ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia na dotknutd funkénu plochu — sektor B, €islo funkcie 102, regulacia E
Plocha sektora B podla UP: 14 853 m2
Plocha sektora B mimo rieSeného Uzemia ,,ETAPA 1, Cast A* zapoCitana do zelene: 2 200 m2

Index zastavanej plochy: 3221/14853 = 0,217 < 0,28
Koeficient zelene: (4183+2200)/14853 = 0,430> 0,30
Index podlaznych ploch nadzemnych podlaZi: 12250/14853= 0,825<1,1

Index podlaznych pléch podzemnych podlazi: 7213/14853= 0,486 < 1,1

Ukazovatele intenzity vyuzitia Gzemia vyhovuju platnému Uzemnému planu.

Ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia na dotknutd funkénd plochu — sektor C, €islo funkcie 102, regulacia C
Plocha sektora B podra UP: 45385 m2
Plocha sektora B mimo rieSeného Uzemia ,,ETAPA 1, Cast A® zapoCitana do zelene: 44 420 m2

Index zastavanej plochy: 223/45385 = 0,005 <0,3
Koeficient zelene: (384+44420)/ 45385 = 0,987> 0,35
Index podlaznych ploch nadzemnych podiazi: 719/45385= 0,016 <0,6
Index podlaznych ploch podzemnych podlaZi: 286/45385= 0,006 <0,6

Ukazovatele intenzity vyuzitia zemia vyhovuju platnému uzemnému planu.

IV.13. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov
problémov

Na zéklade hodnotenia mozno konstatovat, Ze navrhovana Cinnost pri dodrZani navrhovanych opatreni
nebude mat zavazny negativny vplyv na zlozky zivotného prostredia a zdravie obyvatelstva a preto ju mozno
odporuéit na realizaciu. Podla zakona prisludny orgén ochrany Zivotného prostredia po ukonceni pripomienkovania
zameru vydéa rozhodnutie, ¢i sa bude alebo nebude navrhovana ¢innost posudzovat.
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V. Porovnanie variantov navrhovane] Cinnosti a navrh
optimalneho variantu

V.1. Tvorba suboru kritérii a urenie ich délezitosti na vyber optimalneho variantu

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie poCas jej vystavby a prevadzky bolo
pouzité komplexné viackriteriaine hodnotenie. Subor kritérii hodnotenia bol vyberany tak, aby sa charakterizovalo
spektrum vplyvov aich vyznamnost. Kritéria oCakavanych vplyvov boli vytvorené z hladiska kvalitativneho (bez
vplyvu, pozitivny vplyv, negativny vplyv) Casového priebehu pdsobenia (kratkodoby, dihodoby, trvaly, doasny),
formy pdsobenia (priame, nepriame, kumulativne), zaroved boli vplyvy diferencované na vplyvy pocas vystavby
a vplyvy pocas prevadzky.

V.2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty

Pri hodnoteni vplyvov boli porovnané dva navrhované varianty rieSenia anulovy variant riedenia.
Navrhované varianty rieSenia maju predovSetkym pozitivne socioekonomické vplyvy, na infrastruktiru
a zabezpecenie byvania, pogas vystavby aj pozitivny vplyv na zamestnanost.

Sprievodné negativne vplyvy suvisia s vystavbou a prevadzkou (hluk a emisie, zaber pody). Vplyvy na
Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva su primerané k rozsahu navrhovanej ¢innosti a nepredstavuji vyznamné
riziko ohrozenia Zivotného prostredia a jeho zloZiek véitane zdravia obyvatelstva.

Varianty sa liSia dispoziciou objektov — orientaciou SO01 a SO02 voci svetovym strandm. Navrhované
variantné rieSenia su z hfadiska vplyvov na Zivotné prostredie identické. Z hladiska dispozicie sa ako vhodnejsi javi
I. variant rieSenia. Je to predovSetkym z hladiska dispozicie vnutornych miestnosti objektov vo vztahu k svetovym
stranam.

V.3. Zd6vodnenie navrhu optimalneho variantu

V plathom Uuzemnom plane hl. mesta SR Bratislava je dotknuté Uzemie uréené na malopodliaznu zéstavbu
obytného uzemia, sektor B E102 a sektor C E102. Pre celi obytn zénu Radany Rosso bol v r. 2014 vypracovany
Cistopis Urbanistickej $tudie zony RaCany Rosso Bratislava Ill. Mestska ¢ast Raca, Lokalita Komisarky (autor
Architektonicka kancelaria G& D, 2014). Urbanisticka Studie predstavuje spodrobriujuci Uzemnoplénovaci podklad
pre rozvojovu lokalitu Ra¢a Komisarky. Urbanisticka $tidia bola riadne prerokovana a pripomienky dorucené pri
prerokovani boli zapracované do Cistopisu.

Navrhované rieSenie je v sulade s uvedenou urbanistickou Studiou a doruéenymi pripomienkami k nej.
Investor ma zamer realizovat navrhovand Cinnost v stlade s platnym Gzemnym planom. Navrhované varianty
rieSenia navrhovanej €innosti su v sulade s platnym Uzemnym planom hl. mesta SR Bratislava a z hladiska vplyvov
na Zivotné prostredie a na zdravie obyvatelstva su oba prijatelné. Ako optimalnejSi sa javi i. variant rieSenia a to
z hladiska dispozicie voéi svetovym stranam.

VI. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V ramci zédmeru navrhovanej ¢innosti a jeho priloh su nasledovné mapové a iné obrazové dokumentacie:

- Situacia variant 1
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- Situécia variant 2

- Pddorys typického podlaZia variant 1
- Pddorys typického podiaZia variant 2
- Typicky rez variant 1

- Typicky rez variant 2

- Pohlad variant 1

- Pohlad variant 2

- Vizualizécia

- Fotodokumentacia

Obytna zéna Racany Rosso Bratislava Raca, Dopravno inZinierske posUdenie, Dopravna Cast
kurbanlstlckej §tadii, DIC Bratislava, s.r.0., 2012

VII. Doplnujuce informacie k zameru

VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a
zoznam hlavnych pouzitych materialov

-Dokumentécia pre proces EIA - RR I. etapa, ¢ast A, CUBE DESIGN s.r.0., Moyzesova5, 811 05 Bratislava,
2014

-Hydrologicka roCenka, 2010, SHMU

-Obytna zéna Racany Rosso Bratislava Raca, Dopravno inZinierske postdenie, Dopravna ¢ast k urbanistickej
§tadii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012

-Program hospodarskeho a socidlneho rozvoja Mestskej Casti Bratislava — RaCa na roky 2008 — 2013,
11/2008,

-Siet zbernych dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009,

-Spréva o kvalite ovzdusia v Bratislavskom kraji, KU ZP, 2011,

-Statisticka rodenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2014

-UPN VUC Bratislavského kraja, AUREX

-Urbanisticka Studia zény Racany Rosso Bratislava Ill. Mestska ¢ast Raca, Lokalita Komisarky (autor
Architektonicka kancelaria G& D, 2014

-Uzemny plan hl. mesta Bratislavy, 2007 v zneni neskorsich zmien a doplnkov

-ZavereCna inziniersko-geologicka sprava — Rodinné domy v Bratislave, MC Rac¢a, AGEO spol. s r.0.,2008,

-internet  (http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk,
http://www.geology.sk, http://jaspi.justice.gov.sk, www.katasterportal.sk, http://www.kuzp,
http://www.hlukovemapy.sk, http://www.podnemapy.sk, http://www.raca.sk, http://www.sazp.sk, www.shmu.sk,
http://www.sopsr.sk, http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk).

VIl.2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyziadanych k navrhovanej ¢innosti pred
vypracovanim zameru

Pri vypracovani zameru boli pouzité stanoviskd a vyjadrenia k US zény Ragany Rosso Bratislava IlI.
Mestska ¢ast Raca, Lokalita Komisarky (autor Architektonicka kancelaria G& D, 2014):

- Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., €.j. 31085/4020/2013/Hz, z 24.9.2013
- Obvodny urad pre cestnt dopravu a pozemné komunikacie v Bratislave, ¢.j. B/2013/10289/0BBO z 18.9.2013
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- Obvodny Urad Bratislava, Odbor civilngj ochrany a krizového riadenia, €.j. ObU-BA-CO1-2013/54712/2
z212.9.2013

- Dopravny podnik Bratislava, ¢.j. 13651/2000/2013 z 3.10.2013

- Letecky drad SR, ¢.j. 11229/2013/ROP-002-P/16227, z 23.9.2013

- HasiCsky a zachranny Gtvar hl. mesta SR Bratislavy, KRHZ-BA-HZUB6-2943/2013-002 zo 25.9.2013

- Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava, ¢.j. KPUBA/2013/15975-2/63550/PRA

- Krajské riaditelstvo policajného zboru v Bratislave, ¢.]. KRPZ-BA-KD13-26-192/2013 z 19.9.2013

- Magistrat hl. mesta SR Bratislava, ¢.j. MAGS OKUS40253/14-3939%4 z 5.5.2014

- Magistrat hl. mesta SR Bratislava, €.j. MAGS OKUS50987/14-284786 zo 7.11.2014

- Mestskéa &ast Bratislava-Raca, Uzemnoplénovacia informécia, 16038/2626/2013/UPSP-ORV z 11.11.2013

- Mestska ¢ast Bratislava-Rac¢a, Uzemnoplanovacia informacia, 1740/634/2014/UPSP-ORV z 13.2.2014

- Mestska Cast Bratislava-Raca, ¢.j. UPSP-4027-238/2013 zo 14.3.2013

- Okresny Urad Bratislava, Odbor opravnych prostriedkov, referat pofnohospodarstva, €.j.89/2013 z 16.10.2013

- Okresny urad Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Odd. ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného
prostredia, Vodna sprava, €.j. OU-BA-OSZP3-2013/7250/BOS/IlI-vyj, zo 16.10.2013

- RUVZ Bratislava hlavné mesto, &.j. HZP/14324/2013 z 11.10.2013

- Slovak Telekom, a.s. z 20.9.2013

- Slovensky vodohospodarsky podnik, &.p., &.. 14816/220-Skv/2013 z 24.10.2013

- SPP ass., ¢.j. DPSM-117/2013/Ha z 10.10.2013

- Zapadoslovenska distribucia, zo 7.9.2013

VIL.3. Dalsie dopliujice informacie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej
¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na zZivotné prostredie

V doterajSej priprave projektu navrhovanej Cinnosti bola vypracovand dokumentécia pre postdenie EIA,
Urbanisticka $tudia zény Rafany Rosso Bratislava Ill. Mestskd ¢ast Raca, Lokalita Komisarky Cistopis,
Architektonicka kanceldria G& D, 2014 a Obytna zéna Ralany Rosso Bratislava Raga, Dopravno inZinierske
posudenie, Dopravna Cast k urbanistickej Studii, DIC Bratislava, s.r.0., 2012. Vypracovany bol zamer navrhovanej
¢innosti vo variantnom rieSeni podla zak. ¢. 24/2006 Z.z. v plathom zneni. Pri vypracovani zameru boli pouZité
stanoviska k urbanistickej Studii.

Spracovatel zdmeru vykonal ohliadku dotknutého Uzemia a pri vypracovani zameru vyuzil konzultacie
projektanta.

VIII. Miesto a datum vypracovania zameru

Pezinok, december 2014

Zhotovitel: december 2014
CREATIVE, s. . 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zémer navrhovanej ginnosti vypracovany podla zékona ¢. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov




Objednavatel: 71
CREATIVE, spol. s r.o., Bernoldkova 72, 902 01 Pezinok

IX. Potvrdenie spravnosti udajov

IX.1. Spracovatelia zameru
Spracovatel zameru:

Creative, spol. s r.0.

Bernolakova 72, P.0.BOX. 31

902 01 Pezinok

tel. fax. 00421 33 643 1022

tel. 00421 33 641 3292

mobil: 0903 259 534
email: creativepk@nextra.sk

IX.2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom (peciatkou) spracovatela zameru a
podpisom (peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Zodpovedny riesitel’
Potvrdzujem spravnost Udajov:

RNDr. Elena Petkova,
konatelka

VPEZINKU ..o,

Opravneny zastupca navrhovatela:
Potvrdzujem spravnost Udajov:
RNDr. Elena Petkova,

konatelka

VPEZINKU ..o,
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X. Prilohy

Dokumentécia pre proces EIA — RR |. etapa, ¢ast A, CUBE DESIGN s.r.o., Moyzesova 5, 811 05

Bratislava, 2014:

Situécia variant 1

Situacia variant 2

Pddorys typického podlazia variant 1
Pddorys typického podlazia variant 2
Typicky rez variant 1

Typicky rez variant 2

Pohlad variant 1

Pohlad variant 2

Vizualizacia

Fotodokumentacia

Obytna zéna Racany Rosso Bratislava Raga, Dopravno inzinierske postdenie, Dopravna cast
k urbanistickej $tudii, DIC Bratislava, s.r.o., 2012

Stanoviska a vyjadrenia k US zony Ragany Rosso Bratislava Ill. Mestska ¢ast Raca, Lokalita Komisarky (autor
Architektonicka kancelaria G& D, 2014):

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., €.j. 31085/4020/2013/Hz, z 24.9.2013

Obvodny urad pre cestni dopravu apozemné komunikacie v Bratislave, ¢.j. B/2013/10289/0BBO
z18.9.2013

Obvodny urad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, &.j. ObU-BA-CO1-2013/54712/2
z212.9.2013

Dopravny podnik Bratislava, ¢.j. 13651/2000/2013 z 3.10.2013

Letecky Urad SR, ¢.j. 11229/2013/ROP-002-P/16227, z 23.9.2013

Hasi¢sky a zachranny Gtvar hl. mesta SR Bratislavy, KRHZ-BA-HZUB6-2943/2013-002 zo 25.9.2013
Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava, ¢.j. KPUBA/2013/15975-2/63550/PRA

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, €. KRPZ-BA-KD13-26-192/2013 z 19.9.2013
Magistrat hl. mesta SR Bratislava, ¢.j. MAGS OKUS40253/14-39394 z 5.5.2014

Magistrat hl. mesta SR Bratislava, ¢.. MAGS OKUS50987/14-284786 zo 7.11.2014

Mestska Cast Bratislava-Raca, Uzemnoplénovacia informacia, 16038/2626/2013/UPSP-ORV
z11.11.2013

Mestska Gast Bratislava-Raéa, Uzemnoplénovacia informécia, 1740/634/2014/UPSP-ORV z 13.2.2014
Mestska Cast Bratislava-Raca, ¢.j. UPSP-4027-238/2013 zo 14.3.2013

Okresny urad Bratislava, Odbor opravnych prostriedkov, referat polnohospodarstva, ¢.j.89/2013
z16.10.2013

Okresny urad Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Odd. ochrany prirody a vybranych zloZiek
Zivotného prostredia, Vodna sprava, ¢.j. OU-BA-OSZP3-2013/7250/BOS/Ill-vyj, zo 16.10.2013

RUVZ Bratislava hlavné mesto, &.j. HZP/14324/2013 z 11.10.2013

Slovak Telekom, a.s. z 20.9.2013

Slovensky vodohospodarsky podnik, .p., &.j. 14816/220-Skv/2013 z 24.10.2013

SPP a.s., ¢.,j. DPSM-117/2013/Ha z 10.10.2013

Zapadoslovenska distribucia, zo 7.9.2013
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