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2. Đdaje o ¼ļastn²kovi konania: 

Investor: SpoloļnosŠ Premi®re, s.r.o., J®g®ho 12, 821 08 Bratislava 

Projektant stavby:  FINEP a.s., V§clavsk® n§m. 1, Praha 1 

  

3. Đļel posudzovania:  

3.1. Imisno-prenosov® posudzovanie rozptylu vybranĨch zneļisŠuj¼cich l§tok zo 

stredn®ho  zdroja zneļistenia ovzduġia 

 

3.2. Vydanie s¼hlasu org§nu ġt§tnej spr§vy ochrany ovzduġia podŎa  Ä17 ods. 1, 

p²smeno a) z§kona ļ. 137/2010 Z.z. o umiestnenie a povoŎovanie stavieb veŎ-

kĨch, strednĨch a malĨch zdrojov zneļistenia ovzduġia vr§tane ich zmien 

a rozhodnut² o ich uģ²van². 

 

4. Predmet posudzovania: 

4.1. Identifikaļn® ¼daje predmetu posudzovania: 

            N§zov stavby: PolyfunkļnĨ objekt PREMIERE   
 

4.2. Kategoriz§cia zdroja podŎa dokument§cie: 

V predloģenĨch podkladoch nie je kategoriz§cia zdroja uveden§. 

 

4.3. Odpor¼ļan® zaradenie zdroja do kateg·rie: 

PodŎa z§kona ļ. 410/2012 Z.z. v znen² vyhl§ġky ļ. 270/2014 je danĨ zdroj za-

radenĨ ako strednĨ zdroj zneļisŠovania do kateg·rie 1.1.2:  

 1.  Palivovo-energetickĨ priemysel 

                 1.1.2.  Technologick® celky obsahuj¼ce spaŎovacie zariadenia vr§tane plyno-

vĨch turb²n a stacion§rnych piestovĨch spaŎovac²ch motorov 

s nainġtalovanĨm s¼hrnnĨm menovitĨm tepelnĨm pr²konom v MW: 

Ó0,3 MW a <50 MW(2,0747 MW) 

 

5. Posudzovatelia a ļiastkov® posudky: 

            Ģiadni 

 

6. Charakteristika posudzovan®ho predmetu: 

 

6.1. Zoznam podkladov a dokladov: 

 D1   Studie ABC, 30. 4. 2015, 

             D2  doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: OP ļ. 34/2008 na stavbu PolyfunkļnĨ objekt 

Ġancov§, Bratislava, 23. 6. 2008,   

 D3  doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: OP ļ. 34/2008 na stavbu PolyfunkļnĨ objekt 

PREMIŉRE, Ġancov§, Bratislava, 11. 12. 2014, 

  D4  Objedn§vka. 

 

6.2. Z§kladn® ¼daje o zdroji zneļistenia ovzduġia 

Posudzuj¼ sa tri varianty projektu polyfunkļn®ho objektu PREMIŉRE na Ġan-

covej ulici. 

Variant 0, nulovĨ variant, doklad D2, 
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Variant A, doklad D3 

Variant B, danĨ odbornĨ posudok.  

Zdrojom zneļisŠuj¼cich l§tok  bude:  

- vykurovanie, 

- dieselagreg§t, 

- statick§ autodoprava, 

-          zvĨġen§ intenzita dopravy na pr²jazdovĨch komunik§ci§ch. 

Vykurovanie 

Vykurovanie objektu bude rieġen® vybudovan²m  kotolne v bloku A na 23. NP. 

KotolŔa bude osaden§ 2 plynovĨmi kotlami s menovitĨm vĨkonom § 1000 kW, 

pr²konom § 1037,35 kW, s maxim§lnou spotrebou zemn®ho plynu § 110 m
3
.h

-1
. 

Kotly bud¼ vybaven® pretlakovĨmi hor§kmi. Odvod spal²n bude  do kom²nov 

nad strechou bloku B. VĨġka kom²nov bude 74,8 m, 1,5 m nad atikou strechy, 

priemer koruny kom²nov bude 350 mm. Teplota spal²n bude 80 
0
C, vĨstupn§ 

rĨchlosŠ spal²n 3,8 m.s
-1

.  

Dieselagreg§t                    

Zdrojom zneļistenia ovzduġia je aj n§hradnĨ zdroj ElektrickĨ zdrojovĨ agreg§t 

375kVA/300kW. Pri trvalom vĨkone 300 kW je spotreba nafty 70,1 l.h
-1

. Spa-

liny s¼ odv§dzan® do ovzduġia kom²nom nad strechu budovy.  VĨġka kom²na je 

74,8 m, 1,5 m nad atikou strechy, teplota spal²n bude 490 
0
C, priemer koruny 

kom²nov bude 150 mm, vĨstupn§ rĨchlosŠ spal²n 4,5 m.s
-1

.  

Statick§ autodoprava    

CelkovĨ poļet parkovac²ch miest v troch podzemnĨch podlaģiach, na 1. a 2. 

NP podlaģ²  bude 172. V gar§ģach bude 63 kr§tkodobĨch a 109dlhodobĨch 

parkovac²ch miest. Kr§tkodob® PM sa posudzuj¼ ako veŎmi frekventovan® 

s koeficientom s¼ļasnosti 5,0, t.j. predpoklad§ sa, ģe vġetky auta na parkovisku 

sa vymenia v priebehu 1,0 ġpiļkovej hodiny 5 kr§t za deŔ. Odstavn® parkovacie 

miesta sa posudzuj¼ s koeficientom s¼ļasnosti 2,5, t.j. predpoklad§ sa, ģe vġet-

ky aut§ na parkovisku sa vymenia v priebehu 2,0 ġpiļkovĨch hod²n 2 kr§t za 

deŔ. CelkovĨ poļet prejazdov na vjazde do podzemnej gar§ģe bude 1 066. Ga-

r§ģ bude vetran§ VZT s odvodom zneļisten®ho vzduchu z bloku A, B nad stre-

chu bloku A s k·tou 16,5 m  vo vzdialenosti 9 m od vĨġkovej budovy, z bloku 

C nad strechu bloku C s k·tou 19,3 m. VĨġka VZT vĨduchov je 1,5 nad atikou. 

  

Objekt bude dopravne napojenĨ na Ġancov¼ ulicu cez Beskydsk¼ ulicu. Na 

Beskydsk¼ ulicu bude vĨjazd a vjazd z 1, NP, 1. PP, 2. PP i z 3. PP. V s¼ļasnej 

dobe najvªļġ² vplyv na kvalitu ovzduġia v mieste objektu m§ veŎmi frekvento-

van§ Ġancov§ ulica.. Intenzita dopravy na Ġancovej ulici, na Karpatskej ulici, 

na Beskydskej ulici a na vjazde do podzemnej gar§ģe v s¼ļasnej dobe a po 

uveden² objektu do prev§dzky je uveden§ v tab. 1.   
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Tab. 1: Intenzita dopravy na okolitĨch komunik§ci§ch 

       

  Cesta  

       Intenzita dopravy [auto/24 h] 

r. 2014 Po vĨstavbe objektu 

Osobn® N§kladn® Osobn® N§kladn® 

Ġancov§ 54 816 4 804 55 292 4 804 

Karpatsk§ 13 064  724 13 064  724 

Beskydsk§ - - 1 066 0 

Vjazd do gar§ģe - - 1 066 0 

 

6.3. Emisn® pomery 

Emisia zneļisŠuj¼cich l§tok z vykurovania, dieselagreg§tu a VZT je uveden§    

v tab. 2a, 2b a 2c. Na spaŎovacie zariadenia pouģ²van® vĨluļne na n¼dzov¼ 

prev§dzku, ak je v prev§dzke <500 h/rok sa emisn® limity neuplatŔuj¼. Hmot-

nostn® toky sa poļ²taj¼ na z§klade emisnĨch faktorov 

 

Tab. 2a: Emisn® limity a emisia zneļisŠuj¼cich l§tok z 1 kom²na kotolne 

ZneļisŠuj¼ca l§tka EmisnĨ limit 

[mg.m
-3

] 

EmisnĨ limit 

[mg.m
-3

] 

Garantovan§ 

emisia[mg.m
-3

] 

HmotnostnĨ tok 

[kg.h
-1

] 

CO 100 100 100 0,1030 

NOx 200 200 80 0,0824 

TZL *  *  - 0,0088 ** 

*  pre ZPN sa emisnĨ limit neuplatŔuje, ** hmotnostnĨ tok TZL sa poļ²ta na z§kla-

de emisnĨch faktorov  

 

Tab. 2b: Hmotnostn® toky zneļisŠuj¼cich l§tok z dieselagreg§tu 

ZneļisŠuj¼ca l§tka HmotnostnĨ tok[kg.h
-1

] 

kr§tkodobĨ dlhodobĨ 

CO 0,0460 0,0046 

NOx 0,2780 0,0278 

SO2 0,0570 0,0057 

TZL 0,0820 0,0082 
    

Tab. 2c: Hmotnostn® toky zneļisŠuj¼cich l§tok z vetrania gar§ģ² 

ZneļisŠuj¼ca l§tka HmotnostnĨ tok[kg.h
-1

] 

bloky A,B blok C 

kr§tkodobĨ dlhodobĨ kr§tkodobĨ dlhodobĨ 

CO 0,34333 0,08583 0,80110 0,20028 

NOx 0,01311 0,00327 0,03059 0,00765 

benz®n 0,00048 0,00012 0,00112 0,00028 
 

6.4.     Umiestnenie zdroja 

Đzemie vĨstavby sa nach§dza v okrajovej ļasti Star®ho mesta na Ġancovej uli-

ci, v trojuholn²kovom ¼zem² ohraniļenom z juhu Ġancovou ulicou, zo severo-

z§padu objektom YMCA a zo severovĨchodu Beskydskou ulicou. 
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6.5.      Minim§lna vĨġka kom²na 

Odpadov® plyny zo zdroja zneļisŠuj¼cich l§tok je potrebn® odv§dzaŠ tak, aby 

bol umoģnenĨ ich neruġenĨ transport voŎnĨm pr¼den²m, s cieŎom zabezpeļiŠ 

takĨ rozptyl emitovanĨch zneļisŠuj¼cich l§tok, aby nebola prekroļen§ ich li-

mitn§ hodnota v ovzduġ². Z§kladn§ minim§lna vĨġka kom²na sa urļuje na z§-

klade hmotnostn®ho toku a koeficientu S. Z§kladn§ minim§lna vĨġka kom²nov 

je 4,0 m. PodŎa pr²lohy ļ.9 vyhl§ġky MĢP SR ļ. 410/2012 Z.z. v znen² Vyhl§ġ-

ky MĢP SR ļ. 270/2014 Z.z.  mus² byŠ prevĨġenie kom²na nad atikou strechy  

pri zariadeniach na spaŎovanie plynnĨch pal²v s tepelnĨm pr²konom vªļġ²m ako 

300 kW a menġ²m ako 1,2 MW 1,5 m.  

PodŎa metodiky pre vĨpoļet minim§lnej vĨġky kom²na pre zdroje situovan® 

v z§stavbe sa hodnot² koncentr§cia zneļisŠuj¼cich l§tok na hornej hrane fas§dy 

okolitej obytnej z§stavby. V danom pr²pade sa VZT vĨduch na 5. NP z gar§ģe 

blokov A, B nach§dza vo vzdialenosti 9,0 m od vĨġkovej budovy bloku B.   

Koncentr§cia zneļisŠuj¼cich l§tok nesmie prekroļiŠ limitn¼ hodnotu. Pri vĨġke 

VZT vĨduchu 1,5 m nad ¼rovŔou 5 NP. najvyġġia koncentr§cia zneļisŠuj¼cich 

l§tok na hornej hrane fas§dy vĨġkovej budovy sa bude vyskytovaŠ pri rĨchlosti 

vetra  1,0 m.s
-1

: 

                             CO   ï     4 318,0 mg.m
-3

, 

                             NO2  ï     25,3 mg.m
-3

. 

Vplyv VZT vĨduchu s vĨġkou 16,5 m na fas§du budovy YMCA s hornou hra-

nou fas§dy 16,67 m a vzdialenej 13,0 m bude pri vysokej rĨchlosti vetra 8,0 

m.s
-1

 minim§lny: 

                             CO   ï     377,2 mg.m
-3

, 

                             NO2  ï      1,4 mg.m
-3

. 

Koncentr§cia oboch zneļisŠuj¼cich l§tok na fas§de vĨġkovej budovy i na fas§-

de budovy YMCA je niģġia ako s¼ pr²sluġn® limitn® hodnoty, preto poloha 

VZT vĨduchu je vyhovuj¼ca. 

 

6.6. ĐroveŔ zneļistenia ovzduġia po realiz§cii stavby 

HlavnĨm cieŎom posudku je zhodnotenie pr²spevku objektu k zneļisteniu 

ovzduġia jeho okolia v pr²pade uvedenia objektu do prev§dzky. K tomu posta-

ļuje vĨpoļtov§ oblasŠ 250 m x 250 m s krokom 5 m  v oboch smeroch. Hodno-

t² sa vplyv z§kladnĨch zneļisŠuj¼cich l§tok, vznikaj¼cich pri spaŎovan²  zem-

n®ho plynu a nafty a nach§dzaj¼cich sa vo vĨfukovĨch plynoch aut: 

- CO    - oxid uhoŎnatĨ,  

- NOx   - suma oxidov dus²ka, ako NO2 oxid dusiļitĨ, 

- benz®n, 

- SO2  - oxid s²riļitĨ, 

- TZL  - tuh® zneļisŠuj¼ce l§tky ako PM10. 

Pre kaģd¼ zneļisŠuj¼cu l§tku  sa  poļ²ta a ak je najvyġġia koncentr§cia vyġġia 

ako 0,1 mg.m
-3

 vykresŎuje sa distrib¼cia najvyġġej moģnej kr§tkodobej 

a priemernej roļnej koncentr§cie. Maxim§lne moģn§ kr§tkodob§ koncentr§cia 

zneļisŠuj¼cich l§tok sa poļ²ta pre najnepriaznivejġie meteorologick® rozptylov® 

podmienky, pri ktorĨch je dopad dan®ho  zdroja na zneļistenia ovzduġia najvy-

ġġ² ï mestskĨ rozptylovĨ reģim,  3. mierne labiln§  kateg·ria stability, najniģġia 

rĨchlosŠ vetra 1,0 m.s
-1
. Pr²spevok objektu k najvyġġ²m kr§tkodobĨm hodnot§m 
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koncentr§cie CO, NO2, benz®nu, SO2 a PM10  okolo objektu pri najnepriazni-

vejġ²ch meteorologickĨch  podmienkach, pri ktorĨch je koncentr§cia najvyġġia 

(3. mierne labiln§ kateg·ria stability, kritick§ rĨchlosŠ vetra 1,0 m.s
-1

 ) je uve-

den§ na obr. 1, 2, 3, 4 a 5. Pr²spevok objektu k priemernĨm roļnĨm hodnot§m 

koncentr§cie CO  okolo objektu je uveden§ na obr. 6.  

Na obr. 7, 8 a 9 je uveden§ distrib¼cia najvyġġ²ch kr§tkodobĨch hodn¹t koncen-

tr§cie CO, NO2 a benz®nu v s¼ļasnej dobe, na obr. 10, 11 a 12 je uveden§ dis-

trib¼cia priemernej roļnej koncentr§cie CO, NO2 a benz®nu v s¼ļasnej dobe.  

Na obr§zkoch je vyznaļen§ budova objektu a okolit® ulice. Kr²ģikom s¼ vyzna-

ļen® polohy kom²nov kotolne, dieselagreg§tu a VZT vĨduchov. Najvy-

ġġ² pr²spevok objektu k priemernĨm a maxim§lnym hodnot§m koncentr§cie 

CO, NO2, benz®nu, SO2 a PM10 (pri najnepriaznivejġ²ch rozptylovĨch 

a prev§dzkovĨch podmienkach) na vĨpoļtovej ploche s¼ uveden® v tab. 3.  

            Pre porovnanie s¼ v tabuŎke uveden® tieģ  dlhodob® a kr§tkodob® limitn® hod-

noty  LHr a LH1h podŎa vyhl§ġky ļ. 360/2010 Z.z.  o kvalite ovzduġia. Poļ²taj¼ 

sa  hodinov® priemery kr§tkodobej koncentr§cie CO, NO2, benz®nu, SO2 

a PM10.    KeŅ chceme hodinov® priemery  koncentr§cie CO a PM10 prepoļ²taŠ 

na 8- a 24-hodinov® priemery, mus²me ich vyn§sobiŠ koeficientom 0,66 a 0,53. 

Na prepoļ²tanie koncentr§cie TZL na PM10 ju mus²me eġte vyn§sobiŠ koefi-

cientom 0,8.  V tab. 3 a na obr. 1, 5 a 8 s¼ uveden® hodnoty kr§tkodobej kon-

centr§cie CO a PM10 prepoļ²tan® na 8- a 24-hodinov® priemery. 

            

Tab. 3: S¼ļasn§ kr§tkodob§ a priemern§ roļn§ koncentr§cia CO, NO2  a benz®nu a 

najvyġġ² pr²spevok objektu k maxim§lnej  kr§tkodobej a priemernej roļnej koncentr§-

cii CO, NO2, benz®nu, SO2 a PM10  na fas§de vlastnej budovy objektu    

ZneļisŠuj¼ca 

l§tka 

Najvyġġia koncentr§cia [mg.m
-3

]       

     LHr 

[mg.m
-3

] 

  

   LH1h 

[mg.m
-3

] 
priemern§ roļn§          kr§tkodob§ 

s¼ļasn§ objekt s¼ļasn§ objekt 

CO 30,0 2,5 500,0 24,8 *  10 000**  

NO2 1,5 0,05 40,0 0,8 40 200 

benz®n 10,0 0,01 400,0 0,1 5 10 

SO2 - 0,0 - 0,01 *  350 

PM10 - 0,0 - 0,01 40 50***  

* nie je stanovenĨ, ** 8 hodinovĨ priemer, *** dennĨ priemer              

7.         Postup  posudzovania a ļiastkov® hodnotenie 

7.1     Postup posudzovania 

    Postup posudzovania  je uvedenĨ v tab. 4 
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Tab. 4: Postup posudzovania 

Por.  

 ļ. 

Poģiadavka-podmienka-      

parameter 

Pr§vny,technickĨ, inĨ predpis poģia-

davky 

Met·da-postup 

 posudzovania 

7a Zaradenie zdroja zne-

ļisŠovania ovzduġia  

Ä 3 z§kona ļ. 137/2010 Z.z. 

v znen²   z§kona ļ. 318/2012 Z.z. 

Porovnanie dokument§cie 

s pr§vnymi predpismi 

7b  Dodrģiavanie urļenĨch 

imisnĨch limitov 

Ä 5 vyhl§ġky ļ. 360/2010 Z.z.  Porovnanie dokument§cie 

s  pr§vnymi predpismi 

 7c Zabezpeļenie rozptylu 

emisi² 

pr²loha ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 410/2012 

Z.z. v znen² vyhl§ġky ļ. 270/2014,   

Porovnanie dokument§cie 

s pr§vnymi predpismi 

7d Hodnotenie kvality 

ovzduġia 

Ä 7 z§kona ļ. 137/2010 Z.z. 

v znen²   z§kona ļ. 318/2012 Z.z. 

Porovnanie dokument§cie 

s pr§vnymi predpismi 

         

7.2.         Inġtal§cia kontinu§lneho imisn®ho meracieho syst®mu. 

               Nevyģaduje sa inġtal§cia kontinu§lneho imisn®ho meracieho syst®mu.  

 

8.         In® d¹leģit® skutoļnosti o posudzovan²: 

Ģiadne 

 

9. Z§ver posudku a podmienky s¼hlasu: 

 

9.1. S¼hrnnĨ vĨsledok pos¼denia a odpor¼ļanie 

S¼hrnnĨ vĨsledok pos¼denia a odpor¼ļanie s¼ uveden® v tab. 5. 

 

 Tab. 5: S¼hrnnĨ vĨsledok pos¼denia 

Por. 

ļ. 

Poģiadavka-podmienka-      

parameter 

Pr§vny, technickĨ, inĨ predpis poģia-

davky 

Z§ver - vĨrok 

7a Zaradenie zdroja zneļisŠo-

vania ovzduġia  

Ä 3 z§kona ļ. 137/2010 Z.z.  

 

Odpor¼ļan® za-

radenie 

    

7b  

Dodrģiavanie urļenĨch imis-

nĨch limitov 

Ä 5 z§kona ļ. 360/2010 Z.z.   nedodrģan® 

 

 7c Zabezpeļenie rozptylu emisi² pr²loha ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 410/2012 Z.z. 

v znen² vyhl§ġky ļ. 270/2014,  

zabezpeļen® 

7d Hodnotenie kvality ovzduġia Ä 7 z§kona ļ. 137/2010 Z.z. zabezpeļen® 

 

9.2. Od¹vodnenie s¼hrnn®ho pos¼denia 

PosudzovanĨ objekt spŌŔa limitn® hodnoty a vyhovuje vġetkĨm legislat²vnym 

norm§m. 

 

9.3. Pouļenie o platnosti vĨsledku pos¼denia 

           S¼hrnnĨ vĨsledok pos¼denia nie je s¼hlasom ġt§tnej spr§vy ochrany ovzduġia 

a ani nezaklad§ n§rok na vydanie s¼hlasu org§nu ġt§tnej spr§vy ochrany ovzdu-

ġia podŎa osobitnĨch pr§vnych predpisov. 
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9.4. N§vrh podmienok na vydanie s¼hlasu 

Predmet posudzovania òPolyfunkļnĨ objekt PREMIERE, Ġancov§ñ, s p Ō Ŕ a  

poģiadavky a podmienky, ktor® s¼ ustanoven® pr§vnymi predpismi vo veci 

ochrany ovzduġia. Na z§klade predch§dzaj¼ceho hodnotenia 

 

                                           o d p o r ¼ ļ a m 

 
            vydaŠ s¼hlas na povolenie stavby òñ  podŎa Ä 17 ods. 1  z§kona ļ.  137/2010 

Z.z. òPolyfunkļnĨ objekt PREMIERE, Ġancov§ñ bez uvedenia dodatoļnĨch 

podmienok. 

 

10.  Z§vereļn§ klauzula: 

Posudok m§ 8 str§n textu a 12 obr§zkovĨch pr²loh. Ļiastkov® hodnotenie 

a s¼hrnnĨ vĨsledok pos¼denia a odpor¼ļanie sa pri Ŏubovolnom sp¹sobe kop²-

rovania reprodukuj¼ vr§tane pouļenia o platnosti vĨsledku pos¼denia alebo sa 

reprodukuje celĨ odbornĨ posudok. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 5. august 2015                                       doc. RNDr. F. Hesek, CSc. 
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Obr. 1: Pr²spevok objektu ku kr§tkodobej koncentr§cii CO[mg.m
-3

]  
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Obr. 2: Pr²spevok objektu ku kr§tkodobej koncentr§cii NO2[mg.m
-3

]  
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Obr. 3: Pr²spevok objektu ku kr§tkodobej koncentr§cii benz®nu[mg.m
-3

]  
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Obr. 4: Pr²spevok objektu ku kr§tkodobej koncentr§cii SO2[mg.m
-3

]  
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Obr. 5: Pr²spevok objektu ku kr§tkodobej koncentr§cii PM10[mg.m
-3

]  
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Obr. 6: Pr²spevok objektu k priemernej roļnej koncentr§cii CO[mg.m
-3

]  
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Obr. 7: Distrib¼cia maxim§lnej kr§tkodobej koncentr§cii CO[mg.m
-3
], s¼ļasnĨ stav  
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Obr. 8: Distrib¼cia maxim§lnej kr§tkodobej koncentr§cii NO2[mg.m
-3
], s¼ļasnĨ stav  
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Obr. 9: Distrib¼cia maxim§lnej kr§tkodobej koncentr§cii benz®nu[mg.m
-3
], s¼ļasnĨ stav  

 
 

 

 

 

 


