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1 PREDMET HLUKOVEJ ŠTÚDIE 

Predklada á hluková štúdia rieši akustickú situáciu v území v súvislosti s výstavbou novej 
predajne potravín (PP) Lidl v okrajovej časti esta Ilava.  Štúdia je spra ova á za účelo  
posúdenia prevádzkového hluku z prevádzky PP a vo kajšie prostredie, ktoré tvorí okrajová 
zástavba mesta Ilava v priestore Štúrovej uli e. Hluková štúdia je súčasťou zámeru v zmysle 
záko a č. /  Z.z. o posudzova í vpl vov a život é prostredie a slúži výhrad e pre účel  
stupňa posudzova ia vpl vov.  

 

2  LOKALITA STAVBY, SITUÁCIA 

Pozemok sa nachádza v juhozápad ej okrajovej časti esta Ilava. Poze ok urče ý a 
výstavbu nie je oplotený. Z JZ strany susedí s areálo  čerpa ej sta i e poho ý h h t 
ČSPHM , z JV ko u iká ia a Štúrovej uli i, ktorá je súčasťou est  I/ , zo SV stra  je 

ohra iče á miestnou komunikáciou vychádzajúcou z cesty I/61 a zo SZ strany susedí 
s areálo  SAD, kde sú sústrede é ďalšie ko erč é aktivit . Naj ližšie o t é do  sa 
nachádzajú cca 70 m SV od okraja lokality, jedná sa o  zástavbu rodinných domov pozdĺž 
Štúrovej uli e esta I/61).    

 
O rázok č.   U iest e ie predajne potravín Lidl Ilava 
 

  
 
3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Posúdenie hlukových pomerov je spracované pre stav  počas prevádzk   PP v zmysle: 

 Záko a č. /  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

 V hlášky MZ SR č. /  Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, infrazvuku a vibrácií, v z e í v hlášk  MZ SR 
č. /  Z.z. 

 
 
4 VSTUPNÉ PODKLADY  
 

 Situácia stavby – v dwg formáte – podklad poskytnutý ArRea, s. r.o. Tre čí  
 Katastrálne mapy lokality 

PP Lidl Ilava 
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 Ortofotomapa lokality – zdroj: www.google.earth.com 
 Akustické parametre VZT a chladiacich jednotiek RIVACOLD www.rivacolduk.co.uk  
 Ko zultá ie s o jed ávateľo  

 

5 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA HLUK VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ 
 

H gie i ké požiadavk  sta ovuje orgá  a o hra u zdravia. Podľa v hlášk  MZ SR č. 
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, i frazvuku a vibrácií v život o  prostredí 
v z e í eskorší h predpisov sú prípust é hod ot  určujú i h veličí  hluku vo vo kajšo  
prostredí pre jednotlivé kategórie územia nasledovné. 

Tab. 1  Prípust é hod oty určujúcich veličí  hluku vo vo kajšo  prostredí 

 

Kateg. 
územia 

 

Opis hrá e ého úze ia ale o vo kajšieho 
priestoru 

 

Refer. 
časový 
interval 

Prípustné hodnoty (dB)
a)
 

Hluk z dopravy Hluk 
z iných 
zdrojov 

 

LAeq, p 

Pozem. 
a vodná 
doprava 

b)c)
 

LAeq, p 

Želez . 
dráhy

 

c)
 

LAeq, p 

Letecká doprava 

 

 

LAeq, p 

 

 

LAsmax,p 

 

I. 

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
apr. kúpeľ é iesta, kúpeľ é a lieče é 

areály 

deň 

večer 

noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 

 

 

 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
ok a i hrá e ý h iest ostí školský h 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, 

d
) vo kajší priestor 

v obytnom a rekreač o  úze í 

deň 

večer 

noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

 

 

III. 

Územie ako v kategórii II v okolí diaľ i , iest 
I. a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hro ad ou dopravou, želez ič ý h dráh 
a letísk, mestské centrá 

deň 

večer 

noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

 

 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
hrá e ý h vo kajší h priestorov, výro é 

zóny, priemyselné parky, areály závodov 

deň 

večer 

noc 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

- 

95 

70 

70 

70 
Poz á k  k ta uľke 

a) prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a ezas eže ý teré  

b  Poze á doprava je doprava a poze ý h ko u iká iá h vráta e električkovej doprav . 

c  Zastávk  iest ej hro ad ej doprav , auto usovej, želez ič ej, vod ej dopravy a sta ovištia ta islužie  urče é a 
nastupovanie a v stupova ie os  sa hod otia ako súčasť poze ej a vodnej dopravy. 

d  Prípust é hod ot  pred fasádou e tový h o jektov sa uplatňujú v čase i h používa ia, apr. škol  počas v učova ia a pod. 

Základné definície 
 

Hladina zvuku A - LpA je oka žitá hladi a akusti kého tlaku ale o zvuku ziste á pri použití 
váhového filtra A zvuko eru. Určuje sa era í  zvuko ero  ale o výpočto  zo spektra 
hluku a vyjadruje sa v dB. 

Ekvivalentná hladina A zvuku - LpAeq,T je časovo prie erova á hladi a A zvuku podľa vzťahu 

 

http://www.google.earth.com/
http://www.rivacolduk.co.uk/
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vyjadruje sa v dB. 
 

Ekvivalentná hladina akustického tlaku v tretinooktávovom pásme – LptAeq,T,f je váže á hladi a 
akustického tlaku vo zvolenom tretinooktávovom pásme, napr. LptAeq,1hod,1kHz predstavuje 
časovo prie erova ú váže ú hladi u akusti kého tlaku a stred ej frekve ii treti o-
oktávového pás a kHz počas hod ote ia T= hodi a. 

Hladina akustického výkonu A - LWA  je hod ota e isie zvuku a era á ale o v počíta á pri 
použití váhového filtra A. 

Analytická hluková mapa preze tuje vo for e izočiar, resp. hlukový h pásie  v počíta ú 
e istujú u ale o prog zova ú akusti kú situá iu vo vo kajšo  prostredí pre zložku hluku 
šíre ého vzdu ho , vzhľado  k defi ova ej kateg rii zdrojov akusti kej e ergie vo 
vo kajšo  prostredí súvisia i h s či osťou posudzova ého zá eru. 

Hluk prostredia – elkový zvuk v sk tujú i sa v da ej situá ii a v da o  čase, ktorý je o v kle 
zlože ý zo zvuku ohý h lízk h a vzdiale ý h zdrojov. 

Špe ifi ký hluk – zložka hluku prostredia, ktorá že ť špe ifi k  ide tifikova á 
akusti ký i prostriedka i a že ť spoje á s špe ifikova ý  zdrojo . 

 
6 METODIKA PRÁC 

 
Posúde ie hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe modelovania 
hlukovej záťaže po o ou výpočtového programu. 

Metodika v hod o ova ia v počíta ý h údajov ola zvole á tak, a  čo ajko ple ejšie 
postihovala  sledované akustické pomery a  oli dodrža é urče é pod ie k   v hlášk  MZ č. 
549/2007 Z.z. a ďalšej plat ej legislatív . 

Výhľadové hod ot  ekvivale t ý h hladí  akusti kého tlaku LAeq oli urče é po o ou 
výpočtového progra u Hluk+ ver. .  profi. užívateľ E vi o sult, s.r.o., číslo . Na 
základe predikovaných hodnôt LAeq olo zisťova é pote iál e prekroče ie prípustných 
hladí  hluku vo vo kajšo  prostredí vpl vo  prevádzk  PP. Prevádzková dobu PP bude od 
7:00 – 20:00 hod.   

Pre účel  ziste ia pote iál eho prekroče ia úrov e PH od  i ý h zdrojov hluku (vrátane 
mobilných) pre priľahlé úze ie olo potre é spra ovať predikč é výpočt  hlukový h i isií 
vo vo kajšo  prostredí. Použitie predikč ý h výpočtov je v súlade s textom v hlášk  MZ č. 

/  Z.z., kde sa v §  odseku  uvádza, že a era ie hluku, i frazvuku a vibrácií je 
potre é použiť postup , ktoré u ož ia s pri era ou pres osťou sta oviť určujú e veliči  
uvedené v prílohe  v hlášk . Výhľadové hod ot  ekvivale t ý h hladí  akusti kého tlaku LAeq 
pre stav prevádzk  oli urče é po o ou výpočtového progra u Hluk+ ver. .  profi. Na 
základe predikovaných hodnôt LAeq olo zisťova é pote iál e prekroče ie PH vo vo kajšo  
prostredí vpl vo  prevádzk  pred et ej stav . Výpočet zohľad il ieru eistot  výpočtu 
pripočíta í  ,0 dB. Hodnota vychádza z kali rač ý h era í hluku z cestnej dopravy, ktoré 
spra ovateľ zá eru realizoval v lokalite ( / , Vi roakustika, s.r.o. Žili a . 
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Metodi ké pok  uvažujú so sa ostat ý  výpočto  ekvivale t ý h hladí  akustického 
tlaku pre de ý čas 00 – 1800 , resp. večer ý 00 – 2200) a pre oč ý čas 00 – 600).  

Z dôvodu predpokladanej kontinuálnej prevádzky technických zariadení PP oli v počíta é 
hodnoty hluku porovnávané s prípustnými hodnotami hluku pre jednotlivé časové i terval  – 
deň, večer a noc. Vzhľado  a prevádzkovú do u PP od :  – 20:00 hod. bol hluk 
z mobilných zdrojov hluku (parkovisko PP) hod ote ý pre časový i terval deň a večer. 
Vzhľado  a harakter úze ia, lízkosť est  I/  avrhuje e zaradiť územie v zmysle 
ta uľk  č.  V hlášk  č. /  Z.z. do kateg rie III. O zaradení územia rozhoduje územne 
prísluš ý orgá  zdravia – úrad verejného zdravia.  
 

7 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSUDZOVANOM ZDROJI HLUKU 
 
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou PP Lidl v Ilave  je potre é počítať s týmito zdrojmi 
hluku: 

1. doprava  zákazníkov PP a zásobovanie PP 
2. technické a technologické zdroje hluku  

 
Dopravné napojenie celého areálu PP je navrhované na iest u účelovú ko u iká iu do 
areálu SAD, ktorá je napojená na cestu I/  Štúrova uli a  st kovou križovatkou. Celkový 
počet parkova í h iest je 20, vrátane 4 miest vyhradených pre imobilné osoby a 2 miest 
v hrade ý h pre rodičov s deť i. Z hľadiska v ťaže osti parkoviska, táto je v priebehu roka 
veľ i pre e livá a kolísavá. Podľa skúse ostí z doterajšieho p so e ia spoloč osti Lidl, resp. 
ostat ý h o hod ý h reťaz ov % o sade osť parkoviska je iekoľko d í v roku, 
predovšetký  pred Via o a i a Veľko oč ý i prázd i a i. V ostatnom období je 
o sade osť a úrov i  – 60  %. Rotácia vozidiel na jedno parkovacie miesto je cca 8. Z toho 
vyplýva intenzita dopravy v súvislosti s prevádzkou PP Lidl na úrovni  720 osobných vozidiel 
(1440 prejazdov  počas prevádzkovej do  PP. Čo sa týka  vpl vu a priľahlú doprav ú sieť, 
predpokladá e, že  % vozidiel ude ge erovať esta I/61. Súčas á i te zita doprav  a 
prísluš o  úseku est  I/  č.úseku  sa a základe posled ého sčíta ia doprav  SSC 
2015) pohybuje na úrovni 11134 vozidiel za 24  hod., z toho  ľahký h vozidiel a 1763 
ťažký h vozidiel ,  %- ý podiel .  Pri to to predpoklade  avýše ie doprav  a este 
I/  predstavovalo  oso ý h vozidiel, t.j. a úroveň    % árast  so s erový  
prerozdelením dopravy 50 - 50 %. Jedná sa teoreticky  o maximálny nárast, ktorý vychádza 
z predpokladu, že stav a PP pritiahne novú dopravu. Zo skúseností z prevádzky PP tohto 
typu v i ý h está h však vyplýva, že zákaz í i predaj e potraví  avštevujú 
predovšetký  pri ávrate zo svoji h pra ov ý h a iných povinností domov a sú zahrnutí 
v súčas ej doprav ej i te zite. Takýto s e ár ož o očakávať aj v prípade lokality v Ilave.  
Okre  doprav  akupujú i h je potre é počítať s rastom intenzity z titulu zásobovania PP. 
Podľa i for á ii avrhovateľa, očakáva e  vozidlá do 12 t a 2 vozidlá do 3,5 t denne.  Vplyv 
záso ova ia a elkovú i te zitu doprav  ude za ed ateľ ý. Záso ovacie vozidlá budú 
v užívať cestu I/61 v smere k diaľ i i D , t.j. i o zastava ého úze ia esta Ilava. 
Technické a te h ologi ké zdroje hluku predstavujú predovšetký  chladiarenské 

a vzduchotechnické zariadenia. Vetranie  a chladenie predajného priestoru a  prevádzkových 

iest ostí za ezpečí zostav á jed otka u iest e á a ploši e ad razia i  o o . 
Zariadenie bude umiestnené v interiéry PP. Nasáva ie čerstvého vzdu hu a výfuk odpad ého 
vzduchu bude hlavicami nad strechou objektu.  

Chladenie a raze ie produktov udú za ezpečovať vo kajšie hladia e jed otk , ktoré 
budú umiestnené na streche zásobovacieho traktu objektu. Z hľadiska o hra  o vateľstva 
pred hluko  ajú výz a  zdroje, ktoré e itujú hluk do vo kajšieho prostredia. Všetk  
takéto zariadenia budú umiestnené na streche objektu PP, akustické parametre 
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vychádzajú  technických parametrov výrobcov zariadení: 
 
Tab. 2 Charakteristika iných zdrojov (stacionárne) v PP Lidl 

Názov Umiestnenie  Akustický tlak LpA, 10m v dB* 

Chladiace zariadenia Rivalcold 
TCHL254 2x 

strecha nad zásobovacím traktom 54 dB 

Sanie 5x stre ha ad iest osťou razia eho 
boxu 

80 dB** 

Výtlak 5x stre ha ad iest osťou razia eho 
boxu 

80 dB** 

            *akustický tlak zariadení meraný vo vzdialenosti 10 m od zdroja 
             **akustický výkon LWA 

 
8  ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU HLUKOVÉHO ZAŤAŽENIA 

Zdrojom hluku v posudzovanom území je automobilová doprava na ceste I/61 Štúrova ul. , 
ktorá je hlav ou ko u ikač ou osou esta Ilava a privádzač k diaľ i i D . Podruž ý výz a  
má prevádzkový hluk z výrobných a o služ ý h zariade í z priemyselnej zóny kde je 
umiestnený navrhovaný areál PP.  Pre zhod ote ie súčas ého stavu hlukového zaťaže ia 

olo v ko a é i for atív e era ie hluku vo vo kajšo  prostredí.  Meranie bolo vykonané 
a hra i i poze ku aj ližšieho o t ého do u a Štúrovej uli i č.  vo výške ,   ad 

terénom. Merací bod bol vzdialený cca 70 m severne od hranice navrhovaného areálu. Na 
základe i for atív eho era ia ož o ko štatovať, že pre de ý čas je prípust á hod ota 
určujú ej veliči  v da o  úze í prekračova á, počas večer ého času i isie hluku výrazne 
klesajú. Celý protokol z merania hluku je uvedený v prílohovej časti tejto hlukovej štúdie.  
 

 

9  PREDPOKLADANÉ VPLYVY HLUKU POČAS STAVEBNÝCH PRÁC 

Z hľadiska i te zit  vpl vov súvisia i h s hlukový  zaťaže í  je rizikovejšia etapa  výstav  
PP. Po demolácii jestvujúceho objektu v rozsahu projektovej dokumentácie a odstránení 
vr h ej časti p d  udú postup e asledovať základ é teré e úprav  a ze é prá e podľa 
projektovej dokumentácie súvisiace so základmi novonavrhovanej PP  a i ži iersk h sietí. 
V tejto etape budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy typu rýpadlá, buldozéry, 
v rov ávače, áklad é teré e auto o il , akladače, zhutňova ie stroje a pod. Špe ifiká ia 
tý hto strojov  je ižšie uvede á preto, le o tieto určujú hlav é zdroje hluku v etape počiatku 
výstav . Ďalej uvede é hlukové para etre sú získa é z era í pri a alogi ký h stave ý h 
prácach (merané v stanovenej vzdialenosti 7 m od obrysu strojov, rozsah hladín hluku je 
urče ý stupňo  v užitia výko u da ého stroja a jeho zaťažením) 

Nákladné automobily typu Tatra    87 – 89 dB(A) 
Buldozér       86 -  90 dB(A)  
Zhutňova ie stroje ze i  a štrku    83 – 86 dB(A) 
V rov ávače teré u      86 – 88 dB(A) 
Bager        83 – 87 dB(A) 
Nakladače ze i       86 – 89 dB(A) 

Je  všeo e e z á e, že hluk v okolí ze ý h strojov v či osti dosahuje po er e v soké 
hladi . Hluk á výraz e pre e ý, ale o až prerušova ý harakter – závisí od druhu 
vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie, 
s pa ie štrku, pluhova ie, zhutňova ie, aklada ie a pod. Mož á je aj superpozí ia 
jed otlivý h zdrojov hluku, t.j. súči á te h ol gia iekoľký h strojov naraz. Hluk  zo 
základ ý h ze ý h prá  stav  o jektov je prirodze e hluk dočas ý. Hluko  zo stavebných 
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prác od plánovaného staveniska bude atakovaná predovšetký  priľahlá záhradkárska osada, 
čiastoč e okrajová časť ovej zástav  lokalit  Hli .  
Na základe plat ej legislatív  je ut é dodržať ajv ššie prípust é li it  hluku v pra ov ý h 
dňo h od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri  hodnotení hluku zo 
stave ej či osti vo vo kajšo  prostredí sa posudzova á hod ota sta ovuje pripočíta í  
korekcie K = (-  dB k ekvivale t ej hladi e A zvuku v uvede ý h časový h i tervalo h. V 
tý hto časový h i tervalo h sa euplatňujú korek ie pre sta ove ie posudzova ý h hod t 
hluku vo vo kajšo  prostredí. 
 

10  PREDIKCIA HLUKOVEJ ZÁŤAŽE POČAS PREVÁDZKY PREDAJNE POTRAVÍN 

Prevádzkový hluk z iných zdrojov hluku (vzduchotechnické zariadenia) a hluk z mobilných 
zdrojov hluku súvisiacich iba z prevádzky PP Lidl Ilava bol zhodnotený prostredníctvom 

odelového výpočtu s použití  špe iál eho výpočtového progra u Hluk+ verzia .  profi.   
 
Hluk z iných a mobilných zdrojov - Modelový výpočet zohľadňoval zdroje prevádzkového 
hluku uvedené v kapitole 7, t.j. ktoré súvisia iba s prevádzkou PP Lidl. Výsledné hodnoty LAeq 
boli porovnané s platnými prípustnými hodnotami pre územie kategórie III de ú, večer ú a 

oč ú do u . Výpočet ol vztiah utý a výpočtový bod P1, ktorý charakterizuje aj ližšie 
vo kajšie prostredie, v danom území sa jedná o rodi ý do  a Štúrovej uli i č. 382. 
Výpočtový bod bol zadaný vo výške 2,0 m a 4,0 m nad terénom na juž ej fasáde 
predmetného rodinného domu. Výsledky sú uvedené v asledov ej ta uľke a graficky 
znázornené a o rázku č.  až . 
 

 

Obr. 2  U iest e ie výpočtový h odo h pre vpl v z iných zdrojov 
 

Tab. 5  Vypočíta é hod oty hluku určujúcej veliči y pre hluk z iných a mobilných zdrojov hluku prevádzky PP 

Lidl 

Výpočtový od 
 

Výška ad teré o  v 
m 

Refere č ý čas. 
interval 

Prípustná hodnota 
LAeq v dB(A) 

V počíta á hod ota 
LAeq v dB(A) 

 
 
 

P1 
 
 

 
2,0 

deň 50 41,1 

večer 50 41,1 

noc 45 40,1 

 
4,0 

deň 50 43,4 

večer 50 43,4 

noc 45 42,6 

Poznámka: V počíta é hod ot  hluku i ý h zdrojov sú so započíta í  ier  eistot  výpočtu + ,0 dB 

P1 
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Obr. 3 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške 2,0 m nad terénom, delenie pásiem po 5 dB – hluk z iných a 

mobilných zdrojov – časový i terval deň 
 

 
Obr. 4 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške 2,0 m nad terénom, delenie pásiem po 5 dB – hluk z iných a 

mobilných zdrojov – časový i terval večer 

 

P1 

 PP Lidl 

I/61 

 SAD 

P1 

 PP Lidl 

I/61 

 SAD 
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Obr. 4 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške 2,0 m nad terénom, delenie pásiem po 5 dB – hluk z iných a 

mobilných zdrojov – časový i terval o  

 
 

10 ZÁVER 

Vo kajšie prostredie PP Lidl tvorí obytná zástavba mesta Ilava vzdialená cca 70 m od 
severovýchodného okraja areálu PP, kde je situované parkovisko. Rozhodujúce zdroje hluku 
budú umiestnené na streche objektu PP nad zásobovacím traktom a priestorom mraziaceho 
boxu. Prevádzka týchto zariadení bude kontinuálna a v prevádzke aj počas oč ý h hodín.  

Z predik ie šíre ia sa hluku počas prevádzk  te h i ký h a technologických zariadení vyplýva, 
že v aj ližšo  okolí obývaného územia mesta Ilava je predpoklad, že prípustné hodnoty 
hluku pre refere č ý časový i terval deň, večer a noc udú dodrža é.  

Pre udú u prevádzku odporúča e u iest iť hnacie agregáty chladiarenských zariadení 
a sania a výtlaku vzduchu mimo smeru k zástavbe. Navrhované zariadenia majú v šta dard ej 
vý ave v ko a é akusti ké úprav .  Pri kolaudá ii stav  odporúča e v ko ať priame 
merania hluku a v prípade epriaz ivý h výsledkov v ko ať dodatoč é akusti ké úprav  a 
týchto zdrojoch hluku. 
 

V Žili e, 19.1. 2017 

 
Vypracoval:    Mgr. Peter Hujo  

                        
Autor je zapísaný v do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzova ie vpl vov a život é prostredie 
v odbore 2z hluk a vi rá ie podľa §  V hlášk  MŽP SR č. /  Z.z. po číslo  / /OHPV. 
 
Informatívne meranie hluku vykonal: Vibroakustika, s.r.o. 
               Ing. Peter Palko, PhD. 
              Makovického 3 
                Žili a 
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1 ÚVOD 
 

Cieľo  ozpt lovej štúdie je zhod ote ie vpl vu dop av  súvisia ej s vybudovaním predajne 

potravín LIDL na okraji mesta Ilava na úroveň z ečiste ia ovzdušia v okolí. Vyhodnotený je 

p íspevok e isií z dop av  a elkovú i is ú situá iu, p ičo  ol v hod o ova ý súčas ý 
stav a stav po vybudovaní predajne. P edklada á ozpt lová štúdia ola zhotove á v á i 
posudzova ia vpl vov a život é p ost edie podľa záko a č. /  Z.z., vstup  do 
ozpt lovej štúdie sú pod o ejšie defi ova é v kap. II. a IV. zámeru. 

 
2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZDROJI ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 

Pozemok sa nachádza v juhozápad ej ok ajovej časti esta Ilava. Z JZ strany susedí 
s a eálo  če pa ej sta i e poho ý h h t ČSPHM , z JV ko u iká iou a Štú ovej uli i, 
kto á je súčasťou est  I/ , zo SV st a  je oh a iče á miestnou komunikáciou 
vychádzajúcou z cesty I/61 a zo SZ strany susedí s a eálo  SAD, kde sú súst ede é ďalšie 
ko e č é aktivit . P edajňa ude ať k dispozícii 120 parkovacích miest.  

Výpočet je založe ý a dopravných intenzitách na hlavných komunikáciách v okolí stavby 

v súčas osti a po výstavbe obchodného zariadenia. Tieto oli u če é a základe sčíta ia 
dopravy SSC z roku 2015.  
 

smer Počet ľahkých 
vozidiel 

Počet ťažkých 
vozidiel 

Spolu 

cesta I/61 9 371 1 763 11 134 

p ivádzač z D1 4 490 717 5 207 

Odhad zvýše ia dop av ej i te zit  v p iľahlo  úze í súvisí so za e a í  o jektu. Nárast 

dopravnej intenzity z titulu prevádzky predajne bol odhadnutý na úrovni 720 osobných 

vozidiel (1 440 prejazdov). Z hľadiska ozdele ia dop av  olo uvažova ý h 50 % v smere 

Klo uši e a 50 % v smere do mesta Ilava.  

Výpočet e isií z ečisťujú i h látok v hádza z vývoja i te zit  dop av  vo výhľadovo  
období, sklonových pomerov cesty a z vývoja špecifických emisných faktorov, ktoré sú 

sta ove é zvlášť p e oso é OA  a zvlášť p e áklad é vozidlá NA . Špe ifi ké e is é 
fakto  z ečisťujú i h látok, p e kto é ol sp a ova ý výpočet, sú uvedené v nasledujúcej 

ta uľke. 
 

Rok 
Rýchlosť       
(km/h) 

Emisný faktor (g/km na 1 vozidlo) 

CO NOx 

osobné nákladné osobné nákladné 

2017 50 4,10 6,94 0,76 7,30 
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3 METEOROLOGICKÉ PODMIENKY 

Z hľadiska ozpt lový h pod ie ok je d ležitý  p vko  s e  a ý hlosť vet a. 
Prevládajúcimi smermi vetra v ieše o  úze í sú západ é a severné. P e výpočet ola 
použitá asledov á vete á uži a. 

 
Smer vetra  S  SV  V  JV  J  JZ  Z  SZ  bezvetrie  

% 30 14 2 - 7 9 23 8 7 

Zdroj: SHMÚ, 2010. 

 

4 METODIKA VÝPOČTU  

Za účelo  posúde ia i is ej situá ie v okolí posudzovaného zdroja bol zostavený 

ate ati ký odel z ečiste ia ovzdušia - ozpt lu z ečisťujú i h látok. Model ol 
spracovaný na základe metodiky SHMÚ a Geofyzikálneho ústavu SAV, pomocou  

výpočtového p og a u MODIM. Jedná sa o program pre matematické modelovanie rozptylu 

z ečisťujú i h látok - i isií v ovzduší. Mate ati ký odel použitý v programe vychádza 

z metodiky EPA USA - ISC2.  

V ate ati ko  odeli oli zohľad e é: 

 emisné faktory pre rok 2017  

 objem dopravy a jej zlože ie podľa d uhov vozidiel 
 ý hlosť jazd  vozidla 

 poveternostné podmienky. 

Na posudzova ie ola zvole á výpočtová o lasť s veľkosťou 1 000 x 600 metrov s krokom 

100 metrov v oboch smeroch. Ok e  uzlový h odov ol výpočet realizovaný aj 

v refe e č o  bode, ktorý bol situovaný v aj ližšo  o t o  do e p i p edaj i pot aví , 
na ulici SNP.   

 

Stabilita atmosféry 

Na ú oveň z ečiste ia ovzdušia v prízemnej vrstve atmosféry má významný vplyv vertikálne 

teplot é zv stve ie at osfé , u čujú e jeho sta ilitu. Sta ilita ovzdušia je ie ou te de ie 
pre vertikálny pohyb, a teda je d ležitý  i dikáto o  p avdepodo ej ag itúd  ozpt lu 
z ečisťujú i h látok. Z eteo ologi kého hľadiska aj ep iaz ivejšie pod ie k  p e ší e ie 
sa a rozptyl exhalátov nastávajú pri stabilnom zvrstvení, a to najmä pri teplotných inverziách, 

kedy dochádza v prízemnej vrstve atmosféry ku ku ulá ii z ečisťujú i h látok z nízkych 

zdrojov. Nestabilné podmienky podpo ujú ý hlejší ozpt l at osfé i ký h ko ta i a tov a 
ajú za ásledok i h ižšie ko e t á ie v porovnaní sa stabilnými podmienkami. 

Vzhľado  a a se iu e a í ve tikál eho p ofilu eteo ologi ký h p vkov v h a ič ej 
vrstve atmosféry, výskyt inverzií počas de ý h hodí  sa u čuje a eteo ologi ký h 
staniciach nepriamo, pomocou tzv. kategórií stability. Podľa Pas uillovej klasifiká ie sa 
sta ilita at osfé  ozdeľuje do  kateg ií: 
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A - veľ i la il á 

 B - labilná 

 C - mierne labilná 

 D - neutrálna 

 E - mierne stabilná 

 F - stabilná. 

Kategórie E, F charakterizujú stabilnú atmosféru, poukazujúcu na výskyt inverzie.  

Výpočet ol sp a ova ý p e a i ál e k átkodo é ko e t á ie základ ý h z ečisťujú i h 
látok charakteristických pre emisie z dopravy - o id uhoľ atý CO  a o id dusičitý NO2). 

K átkodo á a i ál a ko e t á ia z ečisťujú i h látok ola počíta á p e t iedu sta ilit  C 
a nepriaznivé meteorologické rozptylové podmienky pri triede rýchlosti vetra 1.  

Interpretácia výsledkov 

V počíta é ko e t á ie z ečisťujú i h látok oli po ov a é s limitmi stanovenými 

v hláškou Mi iste stva p dohospodá stva, život ého p ost edia a egio ál eho ozvoja č. 
360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia: 
 

Znečisťujúca 
látka 

Priemerované obdobie Limitná hodnota 
 

Medza 

tolerancie 

NO2 
 

1 hod 
200 µg/m

3
 sa es ie p ek očiť via  ako 

18-krát  za kalendárny rok 

žiad a 

kalendárny rok 40 µg/m
3
 žiad a 

CO  8 hod 10 000 µg/m
3
 60 % 

 

 Od . .  ado ud e plat osť ová v hláška MŽP SR č. /  Z.z. o kvalite 

ovzdušia, kto ou sa však uvede é i is é li it  ez e ia. 
 

5 VÝSLEDKY POSÚDENIA 
 

Dist i ú ia hod t z ečisťujú i h látok vo voľ o  ovzduší p e o a uvažova é stav  je 
vykreslená na obrázkoch v p ílohe izočia a i v jednotkách mikrogram na meter kubický. 

Vykreslené sú krátkodobé koncentrácie CO a NO2. 
 

V asledov ej ta uľke po ov áva e výsledk  výpočtu s li it i sta ove ý i v hláškou č. 
360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.  

ZL Priemerované 

obdobie 

Stav Vypočítané 
koncentrácie ZL  

(µg/m
3
) 

Limitná 

hodnota 

(µg/m
3
) 

Percento 

limitu  

NO2 1 hod 
súčas ý 31,55 

200 
15,8 

budúci 32,42 16,2 

CO 8 hod 
súčas ý 52,95 

10 000 
0,53 

budúci 55,76 0,56 
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Na základe po ov a ia v počíta ý h ko e t á ií z ečisťujú i h látok s limitnými hodnotami 

ko štatuje e, že vo výhľadovo  oku 7 žiad a z v počítaných koncentrácií limitnú 

hod otu ep ek ačuje, p e NO2 dosahuje 16,2 % a pre CO 0,3 % limitu. 

Nárast imisií NO2 op oti súčas é u stavu je 0,9 µg/m3 a pri CO 2,9 µg/m3. Príspevok emisií 

z p evádzk  pa koviska a elkovú i is ú situá iu ož o klasifikovať ako za ed ateľ ý. 

Na základe výsledkov ozpt lovej štúdie ož o ko štatovať, že p evádzka predajne potravín 

LIDL v Ilave ezaťaží ad e e ovzdušie v okolí a e ude p edstavovať zd avot é iziko p e 
okolité o vateľstvo.  

 

V Žili e, 14.1. 2017 

 

Vypracoval: RNDr. Ivan Pirman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor je zapísaný v do zoz a u od o e sp so ilý h os  a posudzova ie vpl vov a život é p ost edie 
v od o e či osti  o h a a ovzdušia podľa §  v hlášk  MŽP SR č. /  Z.z. pod číslo  / -OPV 











Svetelnotechnické, tepelnotechnické posudky a energetická certifikácia budov 

Ing. Zsolt Straňák, stranak@3sprojekt.sk, 0905 513 350 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov a miesto stavby: Investor: 
 

 

Predajňa potravín LIDL Ilava 

ul. Štúrova 

Ilava 
 

 

LIDL Slovenská Republika, v.o.s. 
Ružinovská 1E 

Bratislava 
 

Riešitelia:      Dodávatel: 

 

Ing. Zsolt Straňák 

 
 

 

Ing. Zsolt Straňák 

Boldog č. 145,  
925 26 Boldog 

 

 

 
 

Boldog,  12. 2016 

 

 

 

 

 

Energetická certifikácia budov 

Konzultačná a projekčná činnosť 
v oblasti stavebnej fyziky 

SSSVVVEEETTTEEELLLNNNOOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÝÝÝ   PPPOOOSSSUUUDDDOOOKKK   
 

za účelom posúdenia vplyvu plánovanej výstavby Predajne potravín 
LIDL Ilava na okolie. 

 

mailto:stranak@3sprojekt.sk


 2 

1. Úvod 

 

Objednávateľom tohto odborného posudku nám boli zadané nasledovné úlohy: 
 

1. Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby Predajne potravín LIDL Ilava na ulici Štúrova 
v Ilave na preslnenie okolitých bytov podľa kritérií STN 73 4301. 

2. Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby Predajne potravín LIDL Ilava na ulici Štúrova 

v Ilave na denné osvetlenie okolitých miestností podľa požiadaviek STN 73 0580-1, 

Zmena 2. 

 

Tento odborný posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným technickým a právnym požiadavkám 
na výstavbu. 

 

2. Podklady posudku 

 

a,) Projektová dokumentácia: Predajňa potravín LIDL Ilava, novostavba, ul. Štúrova, Ilava, 

parcela č. 820/1, 820/2, 820/10. DUR 08/2015.  

b,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.  
Účinnosť od 1. 7. 1987 

c,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.  
Účinnosť od 1. 10. 2000 

d,) STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie. 
Účinnosť od 1. 10. 2000 

e,) STN 73 4301 Budovy na bývanie. Účinnosť od 1. 6. 1998. 
 

3. Nález 
 

Predmetom je posúdenie vplyvu plánovanej výstavby Predajne potravín LIDL Ilava na 

ulici Štúrova v Ilave na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých miestností.  
Z urbanistického hľadiska je objekt situovaný v zmysle platného územného plánu 

mesta – regulatívom priestorového usporiadania a funkčného využitia územia je predmetná 
lokalita definovaná ako funkčne zmiešané územie, plochy pre občiansku vybavenosť 
a priemysel. Objekt je umiestnený na pozemku, ktorý je v dotyku so Štúrovou ulicou. Objekt 

je svojou povahou občianskou stavbou, pričom bude dopĺňať služby poskytované v danej 

lokalite. Prístup do zariadenia je zabezpečený bezbariérovým vstupom. Navrhovaný objekt 
svojou funkciou a hmotovým riešením rešpektuje okolitú zástavbu.  
Komunikačne bude stavba napojená na miestnu komunikáciu (Štúrova ulica) a následne tiež 
na cestu prvej triedy I/61. 

Na parkovisku priliehajúcom k obchodnému zariadeniu bude zriadených 120 

parkovacích miest, z čoho bude štyri sú vyhradené pre imobilné osoby a dve pre rodičov 
s deťmi. Hmota objektu je vnútorne rozdelená na predajnú časť a časť manipulačnú 
s hygienickým zázemím, kanceláriou, technickým vybavením. Objekt je osadený svojou 
kratšou stranou rovnobežne s ulicou Štúrovou – štátnou cestou I. triedy I./61, dlhšou stranou 
kolmo na uvedenú ulicu, rovnobežne s príjazdovou komunikáciou k firme SAD (tiež Štúrova 
ulica). Priestor pre parkovanie vozidiel zákazníkov zariadenia je prevažne smerom 
k príjazdovej komunikácii k SAD, t. j.  severovýchodným smerom, v menšom rozsahu 
smerom k ceste I/61, t. j. smerom od objektu na juhovýchod. 

Jedná sa o dvojpodlažný objekt obdĺžnikového tvaru s pultovou strechou so sklonom 
5,45%. Kde výška hrebeňa bude +7,575 m nad podlahou 1.NP a výška rímsy bude +5,622 m 

nad podlahou 1.NP. Podlaha 1.NP sa nachádza vo výške 255,20 m n.m. 
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Pri obhliadke lokality boli preverené všetky budovy v okolí pripravovanej výstavby. 
Boli vybrané objekty, kde sa realizácia výstavby môže negatívne prejaviť na podmienkach 
preslnenia a denného osvetlenia. Vplyv plánovanej výstavby bol preverený podrobným 
výpočtom na základe konkrétnych vstupných údajov pre susedné objekty. 
 

Poznámka: 
Posudzované územie sa nachádza v lokalite s ekvivalentným uhlom tienenia e =30

o
.  

 

4. Vplyv plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov.  
 

 Požiadavky na preslnenie bytov stanovujú čl. 3.1.6 a 4.2.1 (najmä 4.2.1.1 a 4.2.1.2) 

STN 73 4301. Podľa čl. 4.2.1.2 tejto normy musí slnečné žiarenie dopadať na kritický bod 
v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3 m nad stredom spodnej hrany 
osvetľovacieho otvoru (širokého aspoň 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad úrovňou podlahy 
obytnej miestnosti. Čas preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra 
preslnená aspoň 1,5 hodinu denne najmenej tretina súčtu plôch všetkých jeho obytných 
miestností, ( pri rešpektovaní podmienok ďalších článkov STN 73 4301, najmä čl. 4.2.1.2a ).  

Situačný náčrt s vyznačením severu so započítaním vplyvu meridiánovej konvergencie 

je na obr. 1.  

 

 
 

Obr.1 Situácia a širšie vzťahy 

Plánovaná výstavba 
predajňa potravín LIDL 

Administratívna budova 
na parcele č. 818/8 
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V blízkosti plánovanej výstavby predajne sa nenachádzajú obytné miestnosti. Okolité 
objekty majú administratívny (administratívna budova na parcele č.818/8) a občiansky 
charakter (areál čerpacej stanice Slovnaft) a nie je potrebné ich posudzovať na preslnenie.   

Vplyv plánovanej výstavby predajne potravín LIDL Ilava na preslnenie okolitých 
bytov vyhovuje požiadavkám STN 73 4301. 
 

5. Vplyv plánovanej výstavby na denné osvetlenie okolitých miestností  
 

 Ekvivalentný uhol (vonkajšieho) tienenia - uhol od horizontálnej roviny vynesený 
v normálovom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu 
vo zvislej rovine) na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m   
nad terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu; predstavuje tienenie nekonečne dlhej 
prekážky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach 

oblohy podľa 2.8 spôsoby rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny,         
ako existujúce alebo navrhované tieniace prekážky. 

Pri navrhovaní denného osvetlenia vnútorných priestorov určených na trvalý pobyt 
ľudí počas dňa sa odporúča v prípadoch, keď nie je známa budúca výstavba v okolí 
navrhovanej stavby alebo miesto stavby, predpokladať tienenie osvetľovacích otvorov 
vonkajšou prekážkou s uhlom tienenia aspoň 25o

 okrem prípadu, keď je v budúcnosti 
vonkajšie tienenie v takejto hodnote vylúčené. 

Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, prístavby a podobne) sa 

musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich 
okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky         

na dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných stavebných parcelách. 
Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných 

existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča 
do 25

o, nesmie však prekročiť 30o
. 

Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so zvýšenou 
hustotou zástavby (najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných 
bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov 
s trvalým pobytom ľudí prekročiť: 

- 36
o
 v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest, 

- 42
o
 v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch 

v historických centrách miest. 
Na tieto účely sa do ekvivalentného uhla tienenia nezapočítava tienenie kontrolných 

bodov vlastnými časťami objektu (lodžiami, zalomeniami vlastného objektu a podobne). 

V posudku bol podrobným výpočtom na základe konkrétnych vstupných údajov 
posúdený vplyv plánovanej výstavby na okolité objekty.  

 

 
 

Obr.2 Pohľad – juhovýchodný 
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Juhozápadne od plánovanej výstavbe sa nachádza areál čerpacej stanice Slovnaft, ktorý je 
dostatočne ďaleko a plánovaná výstavba nebude mať negatívny vplyv na denné osvetlenie 
miestností s dlhodobým pobytom ľudí. 

 
 

Severozápadne od plánovanej výstavby sa nachádza administratívna budova na parcele 
č.818/8. Vzhľadom na dostatočný veľký odstup medzi budovami 22,7 m, tieniaci uhol od 

hrebeňa vo výške +7,575 m bude iba 14
o, čo je menej, ako normou dovolený ekvivalentný 

uhol tienenia e,n = 30
o
.  

 
 

Ostatné objekty v okolí sú v dostatočnej vzdialenosti od plánovanej výstavby, alebo nemajú 
okná z miestností orientované smerom k nej a ten nebude mať negatívny vplyv na ich denné 
osvetlenie. Vplyv plánovanej výstavby predajne potravín LIDL Ilava na denné osvetlenie 
okolitých existujúcich miestností s dlhodobým pobytom ľudí vyhovuje požiadavkám  

STN 73 0580-1 Zmena 2.   

 

6. Záver 
 

 Vplyv plánovanej výstavby Predajne potravín LIDL Ilava na ulici Štúrova v Ilave na 

preslnenie okolitých bytov vyhovuje požiadavkám STN 73 4301.  

 Vplyv plánovanej výstavby Predajne potravín LIDL Ilava na ulici Štúrova v Ilave na 

denné osvetlenie okolitých miestností s dlhodobým pobytom ľudí vyhovuje požiadavkám  
STN 73 0580.  

 

Boldog 12.2016                   Ing. Zsolt Straňák 

          Autorizovaný stavebný inžinier 



Okresný úrad Ilava 
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ENVICONSULT spol. s r.o. 
Obežná 7 
010 08 Žilina 

                                             

 
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo   Vybavuje / Linka     Ilava 
                      31.01.2017 OÚ-IL-OSŽP-2017/000377-002 GRA  

 
   Ing. Grajcaríková/0961 22 5707      06.02.2017 

 
 

   

Vec 
„Predajňa potravín Lidl Ilava“  - upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti   
                                
      Listom zo dňa  31. januára  2017  požiadala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 
7, 010 08 Žilina, ktorá zastupuje spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava Okresný 
úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o upustenie od variantného riešenia 
navrhovanej činnosti: „Predajňa potravín Lidl Ilava“, podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorú plánujete realizovať v meste Ilava, parc. č. 
820/1, 820/2, 820/10 v k. ú. Ilava. 
 
      Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novostavby predajne potravín, ako 
samostatného prevádzkového celku, so zastavanou plochou objektu cca 2 400 m2  a parkoviskom 
pre 120 vozidiel. 

      Svoju žiadosť odôvodňujete tým, že umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade 
s územným plánom mesta Ilava, lokalita je určená pre výstavbu zmiešanej funkcie občianskej 
vybavenosti a výroby. Pozemok je umiestnený na okraji mesta Ilava a nadmerne nezaťaží 
centrálnu časť mesta. 

      Po zvážení argumentov uvedených vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že podľa § 22 ods. 6 
zákona upúšťame od požiadavky variantného riešenia zámeru. 
      Zámer, vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona, bude obsahovať jeden variant 
činnosti, ako aj nulový variant, tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
neuskutočnila. 

      Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z pripomienok predložených k uvedenému zámeru podľa 
§ 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej 
činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní  podľa zákona. 
 
      S pozdravom 
     
   
                                                                                   
                   Ing. Vít Ondráš 
                     vedúci odboru 
 

mailto:anna.grajcarikova@minv.sk
http://www.minv.sk/
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