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1.1 Úvod 
 
Navrhovateľ, spoločnosť REINVEST s.r.o., Budatínska 12, 851 03 Bratislava,  predkladá  podľa  zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie („Zákon“) zámer na činnosť „Polyfunkčný objekt – Solar“ 
(„Zámer“). Zámer svojím rozsahom spĺňa limit pre zisťovacie konanie:  

Projekty rozvoja obcí, činnosť:  
a) výstavba budov pre obchod a služby, limit pre zisťovacie konanie od 2 000 m2 úžitkovej plochy 
(výmera plôch pre obchod a služby 3119 m2 úžitkovej plochy)  
b) výstavba budov pre administratívu, limit pre zisťovacie konanie od 5 000 m2 úžitkovej plochy 
(výmera plôch pre administratívu 10 337 m2 ),  
c) výstavba garáží alebo komplexu garážových budov, limit pre zisťovacie konanie  od 100 do  300 
stojísk (počet stojísk v garáži 296),   
d) výstavba parkovísk alebo komplexu parkovísk, limit pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk 
(počet stojísk na parkovisku 107) podľa Zákona.  
 

Navrhovateľ požiadal Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, ako príslušný orgán o upustenie od 
variantného riešenia. Zámer je spracovaný v jednom variantnom riešení.  
Navrhuje sa výstavba polyfunkčného areálu so 155 bytovými jednotkami o výmere celkovo 10 570 m2, administratívnymi 
priestormi o výmere 10 337 m2, obchodmi a službami o výmere 3 119 m2 a s parkovacími státiami v garážach (296 stojísk) 
a na teréne  (107 stojísk).   
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1.2 Základné údaje o navrhovateľovi 
 
1.2.1 Názov 
 
REINVEST spol. s r. o. 
 
1.2.2 Identifikačné číslo 
 
31 354 637 
 
1.2.3 Sídlo 
 
REINVEST s.r.o. 
Nevädzová 8 
Bratislava 821 01 
 
1.2.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 

oprávneného zástupcu navrhovateľa. 
 
Klausjurgen Kiessler, konateľ 
Carl Zwillinggasse 29A/1 
Modling 2340 
Rakúska republika 
 
prokúra 
 
Ladislav Martinčák 
Hviezdoslavova 21 
Bratislava 821 06 
  
1.2.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej 

osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej 
činnosti a miesto na konzultácie. 

 
Ing. arch. Roman Hájek 
Michalská 7 
811 01 Bratislava 
Tel: 00421254414204 
Fax:00421254647495 
mobil:00421905204170 
e-mail: artos@stonline.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:artos@stonline.sk
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1.3 Základné údaje o navrhovanej činnosti  
 
1.3.1 Názov 
 
Polyfunkčný objekt - Solar 
 
1.3.2 Účel 
 
Účelom  navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie polyfunkčného areálu s  funkciami bývanie, 

obchod a služby, administratíva a parkovanie.  
 

1.3.3 Užívateľ 
 
Užívateľom objektov bude navrhovateľ, spoločnosť Reinvest s.r.o., majiteľ nehnuteľnosti IMMO-PRO s.r.o., 

Brnianska 3, Trenčín, budúci nájomníci resp. vlastníci bytov a nájomníci resp. vlastníci nebytových priestorov 
polyfunkčných priestorov,  ich klienti, návštevníci firiem, administratívnych prevádzok a obchodných priestorov. 

 
1.3.4 Charakter navrhovanej činnosti 

 
Nová činnosť. 

 
1.3.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti  
 
Kraj:      Bratislavský 
Okres:      Bratislava  
Obec:      Bratislava - Petržalka 
Ulica:      Budatínska, Panónska  
Katastrálne územie:    Petržalka 
Parc.č.:      2159/3,  2159/30, 2158/40. 

 
Vlastníkom pozemkov na ktorých sa bude stavba realizovať  je spoločnosť   IMMO-PRO s.r.o., Brnianska 3, 

Trenčín. 
Predkladaný zámer je navrhovaný v oblasti, kde vo funkčnom využití zástavby dominuje polyfunkčné využitie 

priestoru - bytová výstavba  a objekty služieb. Navrhovaný  objekt je situovaný na parcele susediacej z dvoch strán 
s dopravnými komunikáciami - Budatínskou ulicou a Panónskou cestou, ďalej čiastočne nezastavanou parcelou zo 
severozápadnej časti a s parcelami areálu STK a NBÚ z juhovýchodnej časti.  
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1.3.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000). 
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1.3.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
Termín začatia výstavby:    2007  
Termín ukončenia výstavby:   2009 
Termín začatia prevádzky:    2009  
Termín ukončenia prevádzky:   nie je určený. 
 
1.3.8 Stručný opis technického a technologického riešenia 
 
Opis technického a technologického riešenia bol vypracovaný podľa  dokumentácie pre územné konanie, ktorej 

generálnym projektantom  je: 
ART OF SPACE s.r.o. 
Michalská 7 
Bratislava   
Autori:     Ing.Arch. Roman Hájek 
     Ing.Arch. Vladimír Netík  
  
1.3.8.1 Urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie 
 

 Urbanisticky a architektonicky je areál riešený ako súbor 4 samostatných výškových hmôt o rôznych výškach 
podlaží, ktoré sú posadené na lineárnej hmote druhého nadzemného podlažia, ktorá ako hranol spočíva na pôdoryse 
prízemia. Objekt SO 01 definujúce uličnú čiaru Budatínskej ulice.  Objekt SO-05 definuje fasádu Panónskej cesty.  

Objekty paralelné s komunikáciami sú objemovo vyššie a  svojou výškou sa prispôsobujú okolitej zástavbe. 
Administratívne hmoty dvoch objektov vo vnútrobloku sú nižšie, čisto obdĺžnikového charakteru, od lineárneho tvaru 
hmoty 2.NP oddelené ľahkými konštrukciami. 
 

Polyfunkčný areál je členený na objekty:  
SO-01- polyfunkčný objekt s prevažujúcou funkciou bývania, službami a maloobchodnými priestormi, 
SO-02- bytový dom s funkciou služobných bytov, prechodného ubytovania a služieb,  
SO-03- administratívny objekt,  
SO-04- administratívny objekt,  
SO-05- administratívno – obchodný objekt,  
SO-06- hromadná garáž,  
SO-07- komunikácie a odstavné parkoviská. 
 

1.3.8.1.1 Polyfunkčný objekt  SO - 01  
 

Polyfunkčný objekt  SO - 01 je situovaný  pri Budatínskej ulici, urbanisticky je osadený v rovine s existujúcou 
zástavbou. Pred objektom paralelne s Budatínskou ulicou sú odstavné parkoviská. 1.NP aj 2.NP majú funkciu služieb 
a maloobchodných prevádzok. 3.NP až 10.NP sú byty. Na streche nad vertikálnymi jadrami sa nachádzajú priestory 
strojovní a kotolní. Nástup do objektu je z 1.NP. aj z 2.NP, cez 2 samostatné schodiská s výťahmi, navzájom v horných 
podlažiach prepojenými. Objekt má jedno podzemné podlažie s funkciou parkovania a technicko-skladových priestorov.  

 
1.3.8.1.2 Bytový dom SO- 02  
 
Bytový dom je osadený kolmo na Budatínsku ulicu, z ktorej je aj prístupný. Je riešený v nadväznosti na 

polyfunkčný objekt SO-01. Je prístupný z 1.N.P, samostatným schodiskom s výťahom. 1.N.P. tvorí vstup, zázemie 
a parkovanie. 2.NP až 6.NP sú služobné byty a prechodné ubytovanie. Prístup k bytom je cez pavlač orientovanú do 
vnútrobloku. 
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1.3.8.1.3 Administratívny objekt SO- 03  
 
Bytový dom je osadený do vnútrobloku, paralelne s objektom SO-01. Nachádza sa nad objektom garáží. Nástup 

do tohto objektu je z  1.NP z centrálnej haly spoločnej pre objekty SO 03 a SO 04. Príjazd je z Panónskej cesty. Vertikálny 
pohyb je zabezpečený interiérovým schodiskom s výťahom. V 2.NP. sa nachádzajú flexibilné prenajímateľné priestory pre 
obchod resp. služby v nadväznosti na exteriérovú terasu. 3.NP až  6.N.P tvoria administratívne priestory. Na 7.NP. sa 
nachádzajú služobné byty. Nástup zamestnancov je možný aj z parkovania v 1.NP resp. 1.PP. 
 

1.3.8.1.4 Administratívny objekt  SO- 04  
 
Administratívny objekt je čiastočne orientovaný do vnútrobloku, paralelne s objektom SO-01. Nástup do tohto 

objektu je z  1.NP z centrálnej haly spoločnej pre objekty SO 03 a SO 04. Príjazd je z Panónskej cesty. Vertikálny pohyb 
je zabezpečený interiérovým schodiskom s výťahom. V  2.NP. až 6.NP. tvoria administratívne priestory. Na 7.NP. sa 
nachádzajú služobné byty. Nástup zamestnancov je možný aj z parkovania v 1.NP. resp. 1.PP. 
 

1.3.8.1.5 Administratívno-obchodný objekt SO-05 
 
Administratívno-obchodný objekt orientovaný do Panónskej cesty, z ktorej je aj prístupný. Nástup do objektu je 

z prízemia. 1.NP. a 2.NP. tvoria obchodné priestory a vstupy do administratívy. 3.NP. až 14.NP. tvoria administratívne 
priestory. Na streche nad vertikálnym jadrom sa nachádza priestory strojovní a kotolní.  Z 1.NP je riešený aj vjazd do 
podzemnej garáže 
Vertikálny pohyb je zabezpečený  vnútorným schodiskom s výťahom. V 1.PP sa nachádzajú skladové priestory. 
 

1.3.8.1.6 Garáž SO- 06 
 
Garáž predstavuje dvojpodlažný objekt nachádzajúci sa na 1.NP. a 1.PP. Je prístupná pre 1.NP. z príjazdovej 

komunikácie z Budatínskej ulice a je využívaná pre administratívu aj pre bývanie. Priestory parkovania v 1.PP sú 
prístupné príjazdovou komunikáciou z Panónskej cesty. Strecha garáže je navrhovaná ako zelená strecha. 
 

1.3.8.1.7 Komunikácie a odstavné parkoviská SO- 07   
 
Objekt Komunikácie a odstavné parkoviská tvoria príjazdové cesty  z ulíc Budatínska  a Panónska cesta. Ďalšiu 

časť tvorí vnútrobloková komunikácia, ktorá spája cestné komunikácie, len pre účely majiteľov bytov, respektíve pre 
zamestnancov. Odstavné parkoviská sa nachádzajú paralelne s oboma  hlavnými komunikáciami. 

 

Tab. 1 Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Plošná a priestorová bilancia Ukazovateľ 
Celková plocha pozemku 11 714 m2   
Zastavaná plocha objektu 6 337m2 (54%) 
Zelené plochy prírodné 2 190,0 m2  (18,8%)           
Zelené plochy - intenzívne zazelenené strechy 2 283,0 m2 (19,6%) 
Spevnené plochy 3 187,0 m2 (27,2%) 
úžitková plocha SO 01 11 106 m2 
úžitková plocha SO 02 2 075 m2 
úžitková plocha SO 03 2 604 m2 
úžitková plocha SO 04 2 878 m2 
úžitková plocha SO 05 7 220 m2 
úžitková plocha SO 06 9 003 m2 
Celkom 34 886 m2 
z toho  - funkcia bývanie 10 570 m2 (30,3%) 
            - ostatné funkcie: 24 316 m2 (69,7%) 
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obchod a služby 
administratíva 
garáže 

3 119 m2 
10 337 m2 
10 860 m2 

Obstavaný priestor 114 300 m3 
 
Tab. 2 Bilancia počtu bytov, parkovacích státí,  podlaží 
Počet bytov  celkovo 155 
Počet bytov - 1 izbových 12 
Počet bytov - 2 izbových 94 
Počet bytov - 3 izbových 49 
  
Počet osôb obyvatelia bytov 484 
Počet osôb  zamestnanci 455 
Počet parkovacích státí na teréne 107 
Počet parkovacích státí  v garáži 296 
Počet nadzemných   podlaží SO 01 11                                                
                                              SO 02 6                                                                 
                                              SO 03 7                                
                                              SO 04 7                                     
                                              SO 05 15                                                
Počet podzemných podlaží 1    

                               
 

1.3.8.2 Stavebno-technické riešenie a konštrukčné riešenie 
 
Nosná konštrukcia objektov polyfunkčného komplexu je koncipovaná ako monolitická železobetónová 

konštrukcia, založená na hĺbkových základoch. Maximálna spodná hrana základových konštrukcií sa predpokladá cca 
3,0m pod plánovanou úrovňou okolitého terénu. 

 
Areál je konštrukčne členený na päť stavebných objektov. 

 
Stavebný objekt SO-01- polyfunkčný objekt, je železobetónový skeletový systém, zavetrený železobetónovými 

stenami pri schodisku. Tvorí ho dispozičný trojtrakt. Stropy sú železobetónové. Suterén je železobetónový so základovým 
roštom osadeným na mikropilótach. Obvodový plášť tvoria murované steny. 

Konštrukčne sa jedná o trojtrakt (5,0 + 7,0 + 5,0 m) s vykonzolovaním o 1,0 m na každú stranu. V pozdĺžnom 
smere je modul 9 x 7,5 m. 

Vertikálne nosné konštrukcie 10 podlažnej výškovej budovy tvoria monolitické železobetónové stĺpy a steny, 
prípadne stenové nosníky,  rozmiestnené v objekte tak (v modulových osiach), aby prenášali vertikálne zaťaženia na 
základové konštrukcie a súčasne zabezpečujú okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos 
vodorovných síl od vetra prípadne od seizmickej udalosti do základových konštrukcií. 

Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch, so základným rozponom 7,5 m. Objekt je v nadzemných 
podlažiach plánovaný ako samostatný dilatačný celok pôdorysných rozmerov cca 17,5 x 68,0 m. Časti konštrukcie, 
vystavené klimatickým účinkom a zmenám teploty, budú s ohľadom na stavebno-fyzikálne požiadavky od ostatnej 
konštrukcie termicky oddelené. 

 
Stavebný objekt SO-02- bytový dom, je železobetónový skeletový systém, zavetrený železobetónovými stenami 

pri schodisku. Tvorí ho dispozičný dvojtrakt. Stropy sú železobetónové. Suterén je železobetónový, so základovým roštom 
osadeným na mikropilótach. Obvodový plášť tvoria murované steny. 

Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt (7,5 + 2,5 m) s vykonzolovaním o 1,0 m na stranu menšieho rozponu. 
V pozdĺžnom smere je modul 7,0 + 2 x 5,0 + 7,0 + 2 x 5,0 + 7,0 m. 
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Vertikálne nosné konštrukcie 6 podlažnej výškovej budovy tvoria monolitické železobetónové stĺpy a steny, 
prípadne stenové nosníky,  rozmiestnené v objekte tak (v modulových osiach), aby prenášali vertikálne zaťaženia na 
základové konštrukcie a súčasne zabezpečujú okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos 
vodorovných síl od vetra prípadne od seizmickej udalosti do základových konštrukcií. 

Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch. Objekt je v nadzemných podlažiach plánovaný ako samostatný 
dilatačný celok pôdorysných rozmerov cca 10,5 x 41,5 m. Časti konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám 
teploty, budú s ohľadom na stavebno-fyzikálne požiadavky od ostatnej konštrukcie termicky oddelené. 

 
Stavebné objekty SO 03 a SO 04 – administratívne objekty sú konštrukčne totožné. Ich nosný systém je tvorený 

železobetónovým skeletom, zavetreným železobetónovými stenami pri schodisku. Základy sú riešené kombináciou 
železobetónových základových pásov a pätiek, osadených na mikropilótach. Stropy sú železobetónové. Obvodový plášť 
tvoria murované steny Hebel 385 mm, v kombinácii s hliníkovými konštrukciami. 

Administratívna budova- SO 03. Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt (5,0 + 7,0 m) s vykonzolovaním o 1,0 m na 
každú stranu. V pozdĺžnom smere je modul 4 x 7,5 m s vykonzolovaním o 1,5 m na južnej strane objektu. 

Vertikálne nosné konštrukcie 7 podlažnej výškovej budovy tvoria monolitické železobetónové stĺpy a steny, 
prípadne stenové nosníky,  rozmiestnené v objekte tak (v modulových osiach), aby prenášali vertikálne zaťaženia na 
základové konštrukcie a súčasne zabezpečujú okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos 
vodorovných síl od vetra prípadne od seizmickej udalosti do základových konštrukcií. 

Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch. Objekt je v nadzemných podlažiach plánovaný ako samostatný 
dilatačný celok pôdorysných rozmerov cca 12,5 x 30,5 m. Časti konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám 
teploty, budú s ohľadom na stavebnofyzikálne požiadavky od ostatnej konštrukcie termicky oddelené. 

Administratívna budova- SO 04. Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt (5,0 + 7,0 m) s vykonzolovaním o 1,0 m na 
každú stranu. V pozdĺžnom smere je modul 4 x 7,5 m s vykonzolovaním o 1,5 m na južnej strane objektu. 

Vertikálne nosné konštrukcie 7 podlažnej výškovej budovy tvoria monolitické železobetónové stĺpy a steny, 
prípadne stenové nosníky,  rozmiestnené v objekte tak (v modulových osiach), aby prenášali vertikálne zaťaženia na 
základové konštrukcie a súčasne zabezpečujú okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos 
vodorovných síl od vetra prípadne od seizmickej udalosti do základových konštrukcií. 

Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch. Objekt je v nadzemných podlažiach plánovaný ako samostatný 
dilatačný celok pôdorysných rozmerov cca 12,5 x 30,5 m. Časti konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám 
teploty, budú s ohľadom na stavebno-fyzikálne požiadavky od ostatnej konštrukcie termicky oddelené. 
 

Stavebný objekt SO - 05 administratívno – obchodný objekt je železobetónový skeletový systém, ktorý je 
zavetraný železobetónovými stenami, v priestoroch schodísk. Základy sú riešené kombináciou železobetónových 
základových pásov a pätiek, ktoré sú položené na pilótach. Stropy sú železobetónové. Obvodový plášť tvoria murované 
steny, kombinované s hliníkovými konštrukciami. 

Konštrukčne sa jedná o dvojtrakt (2 x 7,5 m) s vykonzolovaním o 1,0 m na každú stranu. V pozdĺžnom smere je 
modul 2 x 7,5 +5,0 + 7,5 m s vykonzolovaním o 1,5 m na západnej strane objektu. 

Vertikálne nosné konštrukcie 14 podlažnej výškovej budovy tvoria monolitické železobetónové stĺpy a steny, 
prípadne stenové nosníky,  rozmiestnené v objekte tak (v modulových osiach), aby prenášali vertikálne zaťaženia na 
základové konštrukcie a súčasne zabezpečujú okrem vertikálneho roznosu síl aj horizontálne stuženie objektu a prenos 
vodorovných síl od vetra prípadne od seizmickej udalosti do základových konštrukcií. 

Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch. Objekt je v nadzemných podlažiach plánovaný ako samostatný 
dilatačný celok pôdorysných rozmerov cca 15,5 x 28,0 m. Časti konštrukcie, vystavené klimatickým účinkom a zmenám 
teploty, budú s ohľadom na stavebno-fyzikálne požiadavky od ostatnej konštrukcie termicky oddelené 

 
Stavebný objekt SO-06 – garáž – nachádza sa v 1.PP a v 1.NP. Systém je železobetónový skelet, so zavetrením 

v priestoroch schodiska. Stropy sú železobetónové, upravené na záťaž zásypu zeminou. Obvodový plášť bude 
prievzdušná oceľová konštrukcia. 

Tento objekt má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie. Pôdorysné rozmery sú cca 68,5 x 68,0 m. 
Podzemné podlažie polyfunkčného komplexu sa nachádza tesne nad predpokladanou hladinou spodnej prípadne 
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povodňovej vody. Z toho vychádza i konštrukčný koncept, ktorý síce predpokladá vytvorenie vodotesnej konštrukcie, ako 
jediného dilatačného celku pod celým objektom, ale nie je tak náročný na zabezpečenie jeho tesnosti. 

Konštrukcia tejto časti bude tvorená základovou doskou uloženou na základovom rošte a vokajšími stenami 
suterénu. Horizontálne nosné konštrukcie pozostávajú zo spojitých železobetónových monolitických stropných dosiek, 
prevažne bezprievlakových, nosných v oboch smeroch. Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy a steny. 
Použitý osový raster nosných prvkov 5.0 a 7,0 m v jednom smere a 7,5 m v druhom smere vyhovuje optimálnemu 
rozmiesteniu parkovacích miest v podzemnej garáži. 

Stropné dosky v  garážach budú delené do dilatačných celkov - dilatačné škáry budú medzi stropom pod 
výškovými objektami a stropom v garáži. 

 
Stropné dosky aj atiky všetkých objektov  sú železobetónové. 
 
Objekty sú zastrešené plochými strechami –s hydroizoláciou Fatrafol. Povrch - kombinácia štrkového zásypu s 

pochôdznou strechou vo forme terás, respektíve zelené strechy. 
Oplechovanie atiky - poplastovaný plech / farba šedá ./ 
Interiéry budov budú riešené kombináciou ušľachtilých materiálov, sadrových omietok, resp. omietok vápenno- 

cementových a stierok. Priečky budú vymurované z tehál hr.100 mm, resp. sadrokartónové- hr.100,150 mm, opatrené 
stierkami. 

 
Tepelné izolácie 
 
Steny - polystyrén hr. 50 mm. 
Podlaha – polystyrén hr. 40 - 50 mm. 
Strecha - Nobasil,/polystyrén/ hr. 200 mm. 

 
Úpravy povrchov 
 
Vnútorné steny a stropy budú omietnuté omietkou, resp. sadrovou omietkou, s následnou úpravou: - farba biela. 

Časť stien a priečok bude upravená stierkou, s možnou úpravou – Stucco. 
Vonkajšie fasády sú  kombinované: omietka (farba šedá, resp. biela) s obkladom - režná tehla, drevo s 

povrchovou úpravou, Max dosky, sklobetóny, resp. hliník, tak aby podporili výtvarný a  architektonický koncept  areálu. 
 

Podlahy a dlažby 
 
Podlahy a dlažby budú rozdelené do viacerých kvalitatívnych skupín, podľa funkcii v budove. Najvyšší štandard 

bude kamenná (resp. keramická) dlažba vo vstupných priestoroch do budov a v hierarchicky najdôležitejších 
 priestoroch. V bytoch budú veľkoplošné parkety, respektíve koberce). V hygienických zariadeniach, kuchynských 
a skladových priestoroch bude keramická dlažba - protišmyková. V skladoch a v priestoroch suterénu, ktoré slúžia ako 
sklady bude liata podlaha, resp. keramická dlažba - protišmyková. V garážach bude liata podlaha. 
 

Otvory 
 
Pre veľkoplošné zasklené steny a okná na celej fasáde sú pre budovu tejto kvality najvýhodnejšie hliníkové 

profily, zasklené izolačným dvojsklom - k 1,1/resp. K 1,0/ . Z tohto istého materiálu sú riešené i vstupné dvere. 
Dvere budú vo všetkých vnútorných priestoroch drevené, zárubne oceľové (resp. drevené), farba - variantne : 

biela, šedý Ral, alebo drevené lamino. 
 

Zakladanie a ochrana stavebnej jamy 
 
V priestore staveniska sa nachádza štrkové podložie premennej uľahnutosti a pomerne vysoká a kolísavá úroveň 

spodnej vody. Súčasne, z hľadiska zakladania s prihliadnutím k statickým požiadavkám, pôjde o náročné konštrukcie, 
ktoré podľa normy STN 73 1001, čl. 24 b) možno zaradiť do 3. geotechnickej kategórie. 



Navrhovateľ REINVEST, s. r.o. 
Budatínska12 
851 03 Bratislava 
 

Október  2006 Spracovateľ 
CREATIVE spol. s r. o. 
Bernolákova 72,P.O.BOX 31 
902 01 Pezinok 
 

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

15 

Z ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti je založenie objektov navrhnuté na železobetónovom základovom 
rošte podopretom pilótami. Len tak je možné zabezpečiť bezpečné prenesenie zaťaženia do podložia a súčasne zabrániť 
nerovnomernému sadaniu jednotlivých objektov, resp. ich častí. 

Nosná konštrukcia objektov je navrhnutá ako monolitická železobetónová konštrukcia, založená na hĺbkových 
základoch. Maximálne spodná hrana základových konštrukcií sa predpokladá cca 3,00 m pod plánovanou úrovňou 
okolitého terénu. 

Spôsob ochrany stavebnej jamy pre jednotlivé objekty je navrhnutý v závislosti od polohy základových škár a od 
predpokladaných geologických podmienok v záujmovom území. Bude navrhnutý vo vyššom stupni PD. 

Stavebná jama bude zabezpečovaná len staticky bez potreby tesnenia. Po celom obvode stavebnej jamy sa 
predpokladá svahovaný výkop. 

Predpokladá sa, že pomocou čerpacieho systému budú čerpané len minimálne prítoky do stavebnej jamy. 
 
1.3.8.2.1 Objektová skladba 

 
Členenie stavby na stavebné objekty (SO) a čiastkové stavebné objekty (DSO): 

 
SO 01 - Bytový dom s prevažujúcou funkciou bývania 
DSO 01.1 – Stavebno-technické riešenie 
DSO 01.1.1 – Zemné práce a založenie objektu 
DSO 01.1.2 – Hrubá stavba a práce HSV 
DSO 01.1.3 – Ostatné PSV 
DSO 01.2    –  Konštrukčné riešenie – statika 
DSO 01.3    –  Elektroinštalácia 
DSO 01.3.1 –  Prípojka 
DSO 01.3.2 – Vnútorné rozvody 
DSO 01.3.3 – Hromozvody 
DSO 01.3.5 – Zabezpečovacie zariadenia 
DSO 01.3.6 – Kábelová televízia a satelit 
DSO 01.4    – Klimatizácia 
DSO 01.5    – Zdravotechnika  
DSO 01.6    – Plynoinštalácia 
DSO 01.7    – Vykurovanie                        
 
SO 02- Bytový dom so služobnými bytmi 
DSO 02.1      – Stavebno technické riešenie 
DSO 102.1.1 – Zemné práce a založenie objektu 
DSO 02.1.2   – Hrubá stavba a práce HSV 
DSO 02.1.3   – Ostatné PSV 
DSO 02.2      – Konštrukčné riešenie – statika 
DSO 02.3      – Elektroinštalácia 
DSO 02.3.1   – Prípojka 
DSO 02.3.2   – Vnútorné rozvody 
DSO 02.3.3   – Hromozvody 
DSO 02.3.5   – Zabezpečovacie zariadenia 
DSO 02.3.6   – Kábelová televízia a satelit 
DSO 02.4      – Klimatizácia 
DSO 02.5      – Zdravotechnika  
DSO 02.6      – Plynoinštalácia 
DSO 02.7      – Vykurovanie                        
 
SO 03- Administratívny objekt so služobnými bytmi 
DSO 03.1      – Stavebno technické riešenie 
DSO 03.1.1   – Zemné práce a založenie objektu 
DSO 03.1.2   – Hrubá stavba a práce HSV 
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DSO 03.1.3   – Ostatné PSV 
DSO 03.2       – Konštrukčné riešenie – statika 
DSO 03.3       – Elektroinštalácia 
DSO 03.3.1    – Prípojka 
DSO 03.3.2    – Vnútorné rozvody 
DSO 03.3.3    – Hromozvody 
DSO 03.3.5    – Zabezpečovacie zariadenia 
DSO 03.3.6    – Kábelová televízia a satelit 
DSO 03.4       – Klimatizácia 
DSO 03.5       – Zdravotechnika  
DSO 03.6       – Plynoinštalácia 
DSO 03.7       – Vykurovanie  
           
SO 04- Administratívny objekt so služobnými bytmi 
DSO 04.1    – Stavebno technické riešenie 
DSO 04.1.1 – Zemné práce a založenie objektu 
DSO 04.1.2 – Hrubá stavba a práce HSV 
DSO 04.1.3 – Ostatné PSV 
DSO 04.2    – Konštrukčné riešenie – statika 
DSO 04.3    – Elektroinštalácia 
DSO 04.3.1 – Prípojka 
DSO 04.3.2 – Vnútorné rozvody 
DSO 04.3.3 – Hromozvody 
DSO 04.3.5 – Zabezpečovacie zariadenia 
DSO 04.3.6 – Kábelová televízia a satelit 
DSO 04.4    – Klimatizácia 
DSO 04.5    – Zdravotechnika  
DSO 04.6    – Plynoinštalácia 
DSO 04.7     – Vykurovanie                        
 
SO 05- Administratívno-obchodný objekt 
DSO 05.1    – Stavebno technické riešenie 
DSO 05.1.1 – Zemné práce a založenie objektu 
DSO 05.1.2 – Hrubá stavba a práce HSV 
DSO 05.1.3 – Ostatné PSV 
DSO 05.2    – Konštrukčné riešenie – statika 
DSO 05.3    – Elektroinštalácia 
DSO 05.3.1 – Prípojka 
DSO 05.3.2 – Vnútorné rozvody 
DSO 05.3.3 – Hromozvody 
DSO 05.3.5 – Zabezpečovacie zariadenia 
DSO 05.3.6 – Kábelová televízia a satelit 
DSO 05.4    – Klimatizácia 
DSO 05.5    – Zdravotechnika  
DSO 05.6    – Plynoinštalácia 
DSO 05.7    – Vykurovanie             
 
SO 06 Hromadná garáž 
SO 07 Prípojka vody 
SO 08 Prípojka kanalizácie 
SO 09  Prípojka VN 
SO 10  Prípojka plynu 
SO 11  Prípojka telefónu 
SO 12 Komunikácie a chodníky 
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SO 13 Smetníky 
SO 14 Trafostanica 
 

1.3.8.3 Technická infraštruktúra 
 
1.3.8.3.1 Vodovod 
 
V rámci projektu pre vedľajší pozemok objekt STK Slovdekra vypracovaného v r.2004 bola vybudovaná 

vodovodná prípojka DN100  napojená na verejný vodovod DN400 na Budatínskej ulici s dĺžkou prípojky 5m. Prípojka je 
ukončená vodomernou šachtou 2500/2800mm, v ktorej sa počítalo s osadením vodomerných zostáv pre  objekt STK 
Slovdekra +  dva vodomery na riešenom území. Od vodomernej šachty je pre objekt STK - Slovdekra prevedená 
samostatná prípojka DN80. 

Pre urbanistický blok Panónska – Budatínska bola v rámci projektu Slovdekra - STK prevedená existujúca 
vodovodná prípojka DN100 dl. 5m s napojením na verejný vodovod DN400 ukončená vo vodomernej šachta 
2500/2800mm v ktorej bude osadený vodomer pre objekt STK Slovdekra a osadí sa nový vodomer pre riešený areál – 
komplex „Solar 4 you,“. Riešenie bolo predjednané na BVS a.s. pri riešení  objektu Slovdekra. 

Existujúca vodovodná prípojka DN100 dl. 5m bude v ďalšom stupni prehodnotená príp. nahradená prípojkou 
DN150 z dôvodu  potreby požiarnej vody v riešenom území. 

Novonavrhovaná prípojka pre komplex „Solar“  – bude riešená ako zokruhovaný  areálový vodovod DN100 
s nadzemnými požiarnymi hydrantmi DN80 – umiestnenými podľa požiadaviek projektanta PO.  

 
1.3.8.3.2 Kanalizácia 
 
Splaškové vody z územia – objektu STL Slovdekra – budú odvádzané prípojkou s profilom  DN 300 z rúr PVC-U, 

dĺžky 201 m - cez existujúcu odbočku DN 400 - do zberača DN 1200 do Budatínskej ulice – táto stoka prechádza popod 
novonavrhované parkoviská.  
 

Dažďové vody  
Odvedenie dažďových vôd z parkovísk  objektu STK - Slovdkera je prevedené cez odlučovač ropných látok, 

osadený na území Slovdekra, z ktorého je kanalizácia zaústená do čerpacej stanice, ktorú tvorí podzemný betónový 
objekt priemeru 2200 mm, s výbavou 2 ks ponorných kalových čerpadiel typu AFP 1546.a M90/4 s príslušenstvom 
a automatickým chodom čerpadiel. Výtlačným potrubím (z čerpadla) profilu DN 150 s pokračovaním DN200 z tlakových 
rúr PVC, dĺžky 37 m je vyčistená voda dopravená do šachty Š8. 

Prechod potrubia pod Panónsku cestu je prevedený pretláčaním oceľovej chráničky profilu DN 350, dĺžky 14,0 
m.  

Napojenie dažďových vôd z parkovísk nami riešeného územia bude cez  nový  odlučovač so zaústením do 
spomínanej existujúcej čerpacej stanice navrhnutej pre objekt Slovdekra – je nutné posúdenie existujúcich čerpadiel 
v čerpacej stanici. 

Dažďové vody zo striech budú zvedené do  vsakovacích systémov Raussiko na riešených pozemkoch. 
Odkanalizovanie komplexu „Solar,“ bude do existujúcej kanalizačnej šachty  na prípojke DN400, ktorá je 

zaústená do verejnej splaškovej kanalizácie – stoky DN1200 na Budatínskej ulici.  
Kanalizačná prípojka – areálová kanalizácia pre riešené územie je dimenzovaná DN 300 v spáde 3,3%, materiál 

PVC-U – korugované rúry. Na kanalizačnej prípojke budú vybudované kanalizačné šachty z prefabrikovaných skruží 
s poklopom  ∅600. 

Kanalizačná prípojka je riešená po obvode riešeného územia s napojením jednotlivých objektov prípojkami 
DN200 resp. DN160 -  do revíznych kanalizačných šachiet, s alternatívnou odbočkou priamo do potrubia. 

 
Dažďová kanalizácia zo  striech objektov 
Dažďová voda zo strechy budovy bude odvádzaná stokami DN300 do vsakovacích drénov vybudovaných na 

pozemku riešeného územia. Celková dĺžka areálového rozvodu dažďovej kanalizácie DN300 bude 230m. Na kanalizačnej 
prípojke sa vybudujú kanalizačné šachty z prefabrikovaných skruží s poklopom  ∅600 – do ktorých budú zaústené 
dažďové vody zo striech objektov. 

Vsakovacie  drény sú navrhnuté dva – jeden pod parkoviskami pri Budatínskej v dĺžke 63m  - 3xDN355  a druhý 
v zeleni na druhej strane územia s dĺžkou  35m 3xDN355. 
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Vsakovací drén je navrhované vsakovacie zariadenie Rausikko (firma REHAU), ktoré sa osvedčilo v podobných 
podmienkach na území mesta na viacerých lokalitách s podobnou geológiou podložia. 

 
Dažďová kanalizácia z parkoviska 
Dažďové vody z parkovísk, komunikácií a spevnených plôch budú odvádzané do existujúcej čerpacej stanice 

vybudovanej  v rámci objektu STK Slovdekra, do ktorej sú zaústené aj dažďové vody z parkoviska objektu STK. 
Celková dĺžka areálového rozvodu dažďovej kanalizácie z parkovísk DN300 bude 253m v spáde 0,33%. Na 

kanalizačnej prípojke sa vybudujú kanalizačné šachty z prefabrikovaných skruží s poklopom  ∅600. 
Z územia komplexu „Solar,“ budú vody odvádzané  - DN 300 - materiál PVC - U, do odlučovača ropných látok. 

Navrhuje sa postaviť odlučovač firmy Klartec typu ORL KL 20/2. Prevádzkový poriadok ORL je súčasťou dodávky ORL. 
Množstvo dažďových vôd, ktoré budú pritekať do zberača, bude: 
q = 0,7 x 0,196 x 142,1 = 19,50 l/s – navrhnutý lapač je pre prietok Q = 20 l/s. 
Z odlučovača ropných látok bude voda pritekať do spomínanej existujúcej čerpacej stanice, (podzemný betónový 

objekt priemeru 2200 mm, s výbavou 2 ks ponorných kalových čerpadiel typu AFP 1546.a M90/4 s príslušenstvom 
a automatickým chodom čerpadiel). 

 
1.3.8.3.3 Plynovod 

 
Pozdĺž Budatínskej ulice prechádza existujúci STL plynovod DN300 o tlaku 300kPa vedený v zeleni. Pre areál sa 

prevedie nová STL plynová prípojka s napojením na verejný STL plynovod  DN300 o tlaku 300kPa z Budatínskej ulice. 
Nová plynová prípojka bude dimenzie D63, materiál PE o tlaku 300kPa. Za napojením sa osadí prechodové 

šupátko AVK D63 a plynová prípojka sa rozdelí na dve vetvy dl. 130m + 90m – dimenzií D63, z ktorých budú prevedené 
STL prípojky D32-40 do jednotlivých objektov – 5ks. 

Každý objekt bude mať samostatné doregulovanie a meranie plynu v plynomerni – miestnosť v suteréne pri 
vstupe prípojky do objektu, resp. v skrinke – prístrešku na fasáde. 

Plynová STL prípojka sa prevedie podľa normy STN 38 6413 a 38 6415, materiál prípojky PE SDR11. 
 
1.3.8.3.4 Vykurovanie 
 
Potreba tepla objektov podľa výpočtu a požiadaviek technologických projektov  bude nasledovná : 

 
Tab.  3 Spotreba tepla 
Jednotl. objekty Byty Administratíva Obchody Spolu Roč. spotreba tepla 
Objekt SO 01 665 kW - 85 kW 750 kW 6 472,5 GJ 
Objekt SO 02 150kW - - 150 kW 1 294,5 Gj 
Objekt SO 03 15 kW 95 kW 40 kW 150 kW 1294,5 GJ 
Objekt SO 04 15 kW 120 kW - 135 kW 1 165,0 GJ 
Objekt SO 05 300 kW - 65 kW 365 kW 3 150,0 GJ 
 

Celková ročná spotreba tepla objektov celého komplexu bude 13.376,5 GJ.  
Po zvážení technických, dispozičných a ekologických hľadísk bola na pokrytie Na základe požadovanej potreby 

tepla je pre každý objekt navrhnutá kotolňa, umiestnená na streche. V každej kotolni budú osadené  kondenzačné 
závesné kotly BUDERUS typu GB-162 o výkone 100 kW, na spaľovanie zemného plynu nasledovne : 

SO 01 – 8 kotlov 
SO 02 – 2 kotle 
SO 03 – 2 kotle 
SO 04 – 2 kotle 
SO 05 – 4 kotle 
Objekty budú navrhnuté tak, aby stavebné konštrukcie vyhovovali norme STN 730540, čo musí byť dodržané až 

do realizácie. 
Prípojka a rozvod plynu do jednotlivých objektov bude riešený v samostatnom projekte. Odvod kondenzátu 

z kotlov je potrebné napojiť na kanalizáciu. Miestnosť kotolne bude vetraná prirodzeným spôsobom, žalúziou pri podlahe 
a mriežkou pod stropom v protiľahlej stene, čo bude riešené v projekte vzduchotechniky. Zložením škodlivých emisií 
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v spalinách tento typ kotla v maximálnej miere vyhovuje všetkým požiadavkám na čistotu ovzdušia. Jeho výhodou je, že 
nepotrebuje komín. Prívod vzduchu a odvod spalín z každého kotla bude koncentrickou trubkou DN 110/160 mm cez 
strechu kotolne. V kotolni bude aj zariadenie na úpravu a automatické doplňovanie vody do vykurovacieho systému typu 
EARTH RESOURCESS. Chod kotolne bude riadený kompletnou reguláciou BUDERUS typu LOGAMATIC a bude 
pracovať ako automatická, bezobslužná s občasným dozorom. Hlásenie prevádzkových stavov kotolne môže byť 
privedené do miesta podľa určenia prevádzkovateľa ( vrátnica, strážna služba a pod. ). Teplá voda úžitková sa bude 
pripravovať pomocou zásobníkových ohrievačov BUDERUS typu LOGALUX ST s parametrami: 

SO 01 – 2x 400 l 
SO 02 – 1x 300 l 
SO 03 -  1x 200 l 
SO 04 -  1x 200 l 
Ohrievače budú umiestnené v priestore príslušnej kotolne. Vykurovací systém bol navrhnutý teplovodný s 

núteným obehom o tepelnom spáde 70/50°C. Tento bude v súlade s normou STN EN 12828 zabezpečený prídavnou 
tlakovou expanznou nádobou typu REFLEX umiestnenou na zemi pri kotloch. Na rozdeľovačoch v kotolni bude vzhľadom 
na tepelné parametre jednotlivých odberov navrhnutý potrebný počet vetiev. Vetvy pre prípravu teplej vody úžitkovej 
a vzduchotechniky budú mať neregulovanú vykurovaciu vodu a vetvy pre vykurovanie budú mať ekvitermicky regulovanú 
vykurovaciu vodu. Rozvod vykurovacej vody  bude z každej kotolne pod stropom posledného podlažia privedený 
k inštalačnému jadru, z ktorého v každom podlaží bude rozvedený v drážke podlahy k jednotlivým vykurovacím telesám. 
Rozvody v podlahe a pod stropom budú tepelne izolované izoláciou ARMACELL typu SH-Armaflex. Každá prípojka pre 
byt môže byť podľa požiadavky investora vybavená uzatváracími, regulačnými a meracími armatúrami. Ako vykurovacie 
telesá sa uvažuje použiť oceľové doskové telesá typu KORAD a v kúpelniach vykurovacie rebríky RADIK typu LINEAR. 
Každé teleso bude mať na prívode termostatický ventil na regulovanie teploty v miestnosti a na spiatočke radiátorovú 
spojku.  

 
1.3.8.3.5 Vzduchotechnika 
 
Vzduchotechnické zariadenia boli navrhnuté podľa požiadaviek investora, s rešpektovaním platných noriem a 

hygienických predpisov.  
Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté nasledovne : 
 
Požiarne vetranie CHÚC 
Schodiská vo všetkých objektoch ako chránené únikové cesty budú mať samostatné vetracie zariadenia, okrem 

objektov SO 03 a SO 04, ktoré budú vetrané prirodzeným spôsobom. Na streche každého objektu bude strojovňa, ktorá 
bude súčasťou príslušného požiarneho úseku. Každá CHÚC bude mať požiarny ventilátor pre prívod vzduchu. Všetky 
zariadenia budú v súlade s čl. 26 STN 730872 ovládané automaticky z ohlasovne požiaru, na základe signálu EPS. 
Požiarne vetranie musí mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie (vyhláška č. 288/2000 Z.z. ). Trvalá dodávka 
bude zabezpečená z dvoch na sebe nezávislých zdrojov. 

 
Vetranie kotolní 
Každá kotolňa bude vetraná prirodzeným spôsobom protidažďovými žalúziami pri podlahe a mriežkami 

v protiľahlej stene. Týmto bude zabezpečené požadované množstvo vzduchu. 
 
Vetranie kuchýň, WC a kúpeľní 
Tieto priestory budú vetrané podtlakovo. V inštalačných jadrách budú vedené potrubia, do ktorých budú 

z každého priestoru zaústené potrubia, na konci ktorých bude ventilátor (v kuchyniach odsávač pár). Ventilátory budú 
vybavené spätnými klapkami, na zamedzenie šírenia pachov. Odsávaný opotrebovaný vzduch bude potrubím v šachte 
vyvedený nad strechu a tam vyfukovaný do vonkajšieho prostredia. Odsávaný vzduch bude hradený prisávaním 
netesnosťami z vedľajších priestorov.  

 
Vetranie pozemných garáží 
Vetranie parkovacích státí s pohybom vozidiel vlastnou silou bude zabezpečené tak, aby bolo zabránené vzniku 

neprípustných koncentrácií škodlivín pri prevádzke motorových vozidiel. Uvažované množstvo emisií CO je pri voľnobehu 
a pomalom posúvaní pre jedno vozidlo bez ohľadu na druh vozidla MCO = 0,5 m3/h. Prietok vzduchu v parkovacej hale, 
kde nevzniká špičková prevádzka je stanovený na minimálne 300 m3/h na jedno parkovacie miesto. Toto bude 
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zabezpečené potrubiami s výustkami v každom státí, umiestnenými po oboch stranách garáži. Na konci potrubí budú 
odsávacie ventilátory potrebných výkonov, pomocou ktorých sa odsávaný vzduch dostane cez anglické dvorčeky do 
ovzdušia. Prívod vzduchu sa predpokladá neuzatvárateľnými rampami. 

 
Vetranie reštaurácie 
Tento priestor bude mať samostatnú vetraciu jednotku umiestnenú v podhľade, vo vedľajších priestoroch, 

skladajúcu sa z prívodnej a odvodnej časti. Z nej bude vedené potrubia z výustkami. Ohrievač vzduchu bude napojený na 
vykurovaciu vodu. 

 
Chladenie priestorov 
Chladené budú priestory bytov na posledných podlažiach a administratívne priestory nachádzajúce sa na južnej 

fasáde. Po zvážení možných alternatív bolo rozhodnuté inštalovať digitálny variabilný multi systém ( DVM ) od firmy 
SAMSUNG. Tento systém pomocou 1 vonkajšej jednotky obsluhuje potrebný počet vnútorných jednotiek a variabilným 
kompresorom automatický reguluje chladiaci výkon, čím sa podstatne znížia prevádzkové náklady. Chladiace médium pre 
navrhnutý systém bude freón R407C. Pre každý objekt bude osadená 1 vonkajšia jednotka potrebného výkonu, 
umiestnená na streche. Vonkajšie jednotky budú prepojovacími potrubiami umiestnenými v inštalačnom jadre napojené 
na vnútorné podstropné jednotky potrebného výkonu. Vnútorné jednotky budú osadené pod stropom. Vnútorné jednotky 
nasávajú teplý vzduch z miestností cez mriežku a filter. Po úprave v jednotke je ochladený vzduch vyfukovaný naspäť do 
miestností. Odobraté teplo sa cez vonkajšiu jednotku odovzdá do ovzdušia. Ovládanie vnútorných jednotiek bude 
ovládačmi osadenými na stene. Z vnútorných jednotiek je nutné zabezpečiť odvod kondenzátu. Toto riešenie umožňuje 
i dodatočne podľa požiadavky zabezpečiť chladenie vytypovaných priestorov. 

 
1.3.8.3.6 Elektroinštalácia 

 
Základné údaje  
Objekty sú podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny:  A,B (vyhl.č.718/2002) 
Napäťová sústava:      3PEN str.,50Hz,230/400V/TN-C,S 
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: 
        - ochrana izolovaním živých častí 
        - ochrana zábranami alebo krytmi 
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche 
        - samočinným odpojením napájania 

 - doplnkovým pospájaním 
 
Výkonová bilancia: 
Inštalovaný výkon „Pi“ pre objekt:    2 710 kW 
Koeficient súčasnosti:      0,55 
Súčasný výkon  „Ps“ :     1490 kW 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie :    1,3 GWh  
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie:       3  
Pre technologické zariadenia činné počas požiaru:                                     
Kompenzácia účinníka: typovými kompenzačnými rozvádzačmi pre hlavné el. rozvádzače motorických rozvodov 
Prostredie (protokol o prostredí je súčasťou súhrnnej správy PD):   
Vnútorné priestory:      AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1 
Vonkajšie priestory:      AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AI 1,AQ1 AS2 
Využitie objektu:       BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1 
 
Tab. 4 Elektroenergetická bilancia – inštalovaný výkon Pi 
Objekt  1. variant 
Byty 1 378 kW 
Občianska vybavenosť 206 kW 
Administratíva 960 kW 
Garáže 166 kW 
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Prípojka VN – 22kV 

Výkon pre zásobovanie objektu bytového domu el. energiou bude zabezpečený z novej transformačnej stanice. 
Napojenie tejto novej transformačnej stanice bude z jestvujúcej VN linky 22kV. 
 
 Transformačná stanica 

Navrhovaná je transformačná stanica zakomponovaná v rámci areálu. Technologické zariadenie trafostanice je 
inštalované v objekte, ktorý sa skladá z dvoch priestorov – stanovišťa transformátorov a rozvodne VN+NN. 
Transformátory sú s olejovým chladením, hermetizovaný výkon 3x 630kVA. 
  
Rozvodná sieť NN 

Káblové rozvody NN pre napojenie objektov začínajú v rozvádzačoch NN novej transformačnej stanice. 
Rozvádzače NN sú vyzbrojené poistkovými odpínačmi s výkonovými poistkami.(resp. výkonovými ističmi).V zábraní 
hlavného vstupu do objektu je inštalovaný hlavný el. rozvádzač, do ktorého je napájací kábel (paralelné káble) pripojený. 
V hlavnom rozvádzači sú istené vývody pre napojenie hlavných stúpacích vedení objektu ako aj istené vývody pre 
napojenie ďalších priestorov (obchody, kancelárie, resp. technológií . 

Napájacie káble sú dimenzované na vypočítanú zaťažiteľnosť pre jednotlivé odberné miesta, úbytok napätia 
vzhľadom na dĺžku napájacieho vedenia pre dané odberné miesto. 

Napájacie káble pre  objekt budú medzi príslušnou transformačnou stanicou a objektom uložené vo výkope 
v zemi, kde je pre káble zriadené kábelové lôžko. Pod komunikáciami budú káble uložené v ochranných rúrach, vstupy 
káblov do objektov budú utesnené protipožiarnymi tesneniami. 

 
Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie 
 V hlavnom vchode (určenej miestnosti) do objektu bude  inštalovaný hlavný rozvádzač, obsahujúci istenie pre 
napojenie hlavných napájacích vedení pre daný vchod. Napájacím vedením budú napojené rozvádzače merania 
umiestnené na jednotlivých podlažiach. Pre napojenie elektrických okruhov v spoločných priestoroch objektu (resp. 
priestorov prislúchajúcich k danému vchodu) slúži el. rozvádzač spoločnej spotreby. 

Z rozvádzačov merania odberu el. energie sú napojené el. rozvádzače jednotlivých priestorov a bytov. Hlavné 
stúpacie vedenia v bytovej časti objektu sú uvažované káblami inštalovanými v stúpacej trase príslušného schodiska. 
Rozvádzač merania odberu el. energie je navrhnutý samostatný pre každé podlažie. Rozvádzač merania obsahuje  
priestor pre elektromery merajúce odber el. energie jednotlivých bytov a hlavný istič pre každý byt. 

Pre časť elektrických okruhov a el. zariadení je požadované zálohované napájanie pri výpadku siete NN. Jedná 
sa o časť zariadení požiarnej ochrany, vzduchotechniky a výťahov. Ako náhradný zdroj sú uvažované UPS prípadne 
dieselagregát. 
       
Technické riešenie (objekt –zásuvky, osvetlenie, motorická inštalácia) 

Pre elektrickú inštaláciu v  objekte sú navrhnuté typové elektrické inštalačné prístroje a zariadenia dostupne na 
tuzemskom trhu, s atestom resp. prehlásením zhody. Káble budú celoplastové s medeným jadrom, v komunikačných 
priestoroch, požiarnych priestoroch a únikových cestách káble odolné proti šíreniu plameňa, bezhalogénové s nízkou 
hustotou dymu pri horení, pre časť zariadení aj káble funkčné počas horenia v požadovanom čase. 

Svietidlá pre osvetlenie spoločných priestorov v objektoch sú navrhnuté typové, dostupné na tuzemskom trhu 
s atestom resp. prehlásením zhody. Svietidlá sú navrhnuté vo vyhotovení a krytí pre dané prostredie.  
 
Intenzita osvetlenia je navrhovaná podľa STN  EN 12 464-1: 
- komunikačné priestory vnútorné   100 lx 
- schody, eskalátory    150 lx 
- maloobchodné zariadenia                300 lx – 500 lx 
- vnútorné verejné parkoviská     75 lx – 300 lx 
  

Ovládanie osvetlenia spoločných priestorov je navrhnuté miestne resp. centrálne,  vypínačmi, pohybovými 
snímačmi, súmrakovými spínačmi a pod. Vnútorné komunikačné priestory, únikové cesty a východy majú navrhnuté 
núdzové svietidlá (Exit).Sú navrhnuté typové svietidlá s vlastným zdrojom (akumulátorom) a nabíjacou automatikou.  
 
Motorická inštalácia 
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V zásade sú pre napojenie elektrických rozvádzačov technologických zariadení uvažované v rámci silnoprúdu 
napájacie prívody z rozvádzača merania odberu el. energie. Istenie a dimenzovanie napájacieho kábla bude na základe 
požiadaviek danej profesie pre konkrétne zariadenie. 
  
Elektroinštalácia 
 1.PP a 1.NP – parkovacie miesta pre automobily a skladové priestory pre obchody. Osvetlenie parkovacích 
miest je podľa STN EN 12 464-1 typovými žiarivkovými svietidlami. Ovládanie osvetlenia je navrhnuté po častiach 
pohybovými snímačmi resp. súmrakovými spínačmi, z rozvádzača aj ručne. Skladové priestory (zázemie) pre obchodné 
priestory majú osvetlenie typovými svietidlami spínanými vypínačmi v jednotlivých priestoroch. Napojenie el. okruhov 
z rozvádzača príslušného obchodného priestoru. 
2.NP –obchodné priestory, pre ktoré je navrhnuté základné osvetlenie (300-500lx) typovými žiarivkovými svietidlami, 
ovládanými vypínačmi z viacerých miest po sekciách. Pre každých 20m2 obchodnej plochy je navrhnutá zásuvka 
230V/16A. Svetelné a zásuvkové okruhy sú napojené z el. rozvádzačov, ktoré majú samostatne meraný odber el. 
energie. Osvetlenie a zásuvkové okruhy je možné upraviť a doplniť podľa požiadaviek užívateľa konkrétneho obchodného 
priestoru. Spoločné komunikačné priestory (schodiská, nástupné priestory k výťahom, chodby) sú osvetlené typovými 
svietidlami spínanými automatmi resp. vypínačmi z viacerých miest. Únikové cesty sú vyznačené núdzovými svietidlami 
Exit s vlastným zdrojom a nabíjacou automatikou. Svietidlá sa pri normálnej prevádzke nabíjajú, svietia pri výpadku 
napätia rozvodov NN napájané z vlastného zdroja. Rozvody sú navrhnuté s káblami odolnými proti šíreniu plameňa, 
bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení.  

3.NP až 10.NP–  byty. Na chodbe podlažia je navrhnutý elektromerový rozvádzač s elektromermi a hlavnými 
ističmi pre odberné miesta na poschodí. Spoločné priestory (chodba, schodisko) v bytovej časti domu sú napojené 
z rozvádzača spoločnej spotreby objektu (samostatne meraného). Každý byt bude mať samostatný el. rozvádzač 
napojený cez meranie odberu el. energie (elektromer) v rozvádzači merania odberu el. energie.  Ovládanie osvetlenia je 
vypínačmi inštalovanými spravidla pri vstupných dverách do miestnosti. V každej miestnosti budú inštalované zásuvky 
230V/16A v počtoch podľa STN a požiadavok investora. V kuchyni budú jednotlivé zásuvky istené samostatne pre 
možnosť pripojenia el. spotrebičov s vyšším príkonom (mikrovlnka, kávovar a pod.). Pre napojenie el. sporáka je 
samostatný vývod ukončením kábla s rezervou. V kúpelni je navrhnutá zásuvka pre pripojenie bežných el. spotrebičov 
a zásuvka pre pripojenie práčky. Obe zásuvky a osvetlenie kúpelne majú doplnkovú ochranu  prúdovým chráničom 
a doplnkové pospájanie. El. inštalácia v byte je navrhnutá celoplastovými káblami pod omietkou. 
  
Verejné osvetlenie 

Pre okolie objektov  je navrhované osvetlenie  komunikácie a parkovacích miest: 
Prístupová cesta od hlavnej komunikácie k objektom - osvetlenie je navrhnuté typovými uličnými svietidlami na oceľových 
stožiaroch napojených na jestvujúce osvetlenie komunikácie. Spínanie osvetlenia je navrhnuté zosúladené s osvetlením 
verejného osvetlenia hlavnej komunikácie. Osvetlenie komunikácií pre chodcov bude súčasťou objektov.  Rozvádzač pre 
verejné osvetlenie má navrhnuté samostatné meranie odberu el. energie. Spínanie osvetlenia je cez časový spínač 
(hodiny) alebo súmrakový spínač. Prepájajúce káble medzi jednotlivými svietidlami budú uložené v zemi v kábelovom 
lôžku. Na dne výkopu pre kábel je navrhnutý zemniaci pás. Osvetlenie parkovacích miest pod a vedľa objektov -  
napojené zo samostatného rozvádzača a bude aj samostatne merané. Osvetlenie je typovými svietidlami podľa 
požiadavok stavby a architektúry. Ovládanie osvetlenia je navrhnuté časovým resp. súmrakovým spínačom a ručne 
z rozvádzača. 

 
Bleskozvod 
 Ako ochrana pred atmosférickou elektrinou je navrhnutý aktívny bleskozvod inštalovaný na strechách najvyšších 
objektov. Hromozvod je navrhnutý podľa STN 34 13 91. 
 

1.3.8.3.7 Dopravné riešenie 
 

Dopravné riešenie predpokladá realizáciu 403 nových  parkovacích miest  na povrchu a v hromadnej garáži 
vedľa a pod hlavným objektom. Dopravné pripojenie ja navrhované v dvoch bodoch z  komunikácií: 

Panónska ul. - iba pravé pripojenie do areálu Slovdekra so súčasným s prepojením na jestvujúcu účelovú 
komunikáciu (funkčná trieda C3, kategória MO 7,5/30)  z STK Slovdekra do dopravného pripojenia pre čerpaciu stanicu 
PHM z Panónskej ul. V tomto mieste bol navrhnutý nový spoločný prístup pre navrhovaný obytný komplex „SOLAR“ 
a susediacu STK Slovdekra priamo z Panónskej ul. Toto pripojenie je novootvorené vo vzdialenosti cca 232 m od 
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začiatku odbočovacej komunikácie k čerpacej stanici PHM. V tomto mieste je v súčasnosti pripojená obojsmerná účelová 
komunikácia k STK. Vzhľadom na pretriedenie Panónskej ul. do funkčnej triedy B1, považujeme za správne dopravné 
riešenie, ktoré odbremení Budatínsku ul. od časti dopravy, ktorá bude mať priamy prístup do susediacich areálov Solar 
a STK Slovdekra spoločným priamym vjazdom z Panónskej ul. Výjazd z areálov Solar a Slovdekra na Panónsku bude po 
jestvujúcej účelovej komunikácii v nezmenenej podobe a tiež cez novovytvorený vjazd a výjazd na Panónsku. 

Budatínska ul. – navrhovaný dopravný prístup pre obsluhu komplexu je aj z Budatínskej ul.  kde bude vytvorený 
jeden spoločný obojstranný vstup a výstup pre obidva susediace areály – Solar a Tatrapanónia. Tu  je navrhované 
odbočenie do obidvoch smerov. 

Medzi oboma vstupmi je umiestnená spojovacia neverejná vnútroareálová komunikácia funkčnej triedy C3, 
kategórie MO 7,5/30, slúžiaca iba užívateľom a obyvateľom komplexu Solar, ktorá je priamo pripojená na jestvujúcu 
účelovú komunikáciu k Slovdekre. Poloha tejto jestvujúcej komunikácie bude v mieste navrhovaného objektu Solar mierne 
smerovo upravená tak, aby bola umiestnená mimo pozemok Solar. 

Navrhované parkoviská pre potreby navrhovaného polyfunkčného komplexu „Solar“ sú v zmysle vypočítanej 
bilancie statickej dopravy plne riešené na vlastnom pozemku. Návrh rieši dopravný prístup z Panónskej ul. (iba pravé 
odbočenie na novootvorenom vstupe cca 225 m pred odbočovacou rampou na premostenie cez Panónsku v smere 
Budatínska ul. 

Zásobovacia doprava 
Celková  vnútorná štruktúra umiestnených aktivít v objekte  predpokladá  iba občasný príjazd malých a stredných 

nákladných zásobovacích vozidiel (do 9t), pričom sa nepredpokladá ich intenzívny príjazd a pohyb (do 5-7 vozidiel /deň).  
V prechodnej etape (počas výstavby) sa predpokladá zvýšený pohyb nákladných vozidiel súvisiacich so stavebnou 
činnosťou.  

Hromadná doprava  
Umiestnenie navrhovaného polyfunkčného komplexu SOLAR predpokladá pešiu dochádzku k jestvujúcim 

zastávkam  mestskej hromadnej dopravy na Budatínskej ul. v dostupnosti do 150m. 
Pešia doprava  
Riešenie pešej dopravy využíva všetky chodníky na bezproblémový pohyb chodcov okolo objektu. Navrhované 

stavebné riešenie parkovísk a ostatných spevnených plôch nezasahuje do jestvujúcich chodníkov. K riešenému objektu je 
dobrý prístup z pozdĺžne vedúcich chodníkov na susediacej ulici. Všetky navrhované vnútorné pešie trasy a priestory 
budú realizované v bezbariérovom prevedení s farebným a povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých a 
nevidiacich. 

Statická doprava  
Pre potreby polyfunkčného komplexu je navrhnutých 403 parkovacích a odstavných miest na povrchových  

parkoviskách a v hromadnej garáži na vlastnom pozemku.  
 Výpočet  bilancie parkovacích miest je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 
  
Tab. 5 Potreba parkovacích miest - byty 

Bývanie 
Počet bytov 

spolu 
priem. počet 

obyv./byt 
obyvatelia 

spolu 
potreba O 

miest 
 P-

krátkodobé 
O-

dlhodobé 
2-garsónka 0 1,2 0       
byty -1.izbové 12 1 12       
byty -2.izbové 104 2 208       
byty -3.izbové 51 3 153       
byty -4.izbové 0 4 0       
byty -5.izbové 0 5 0       
počet bytov spolu 167   373       
No-potreba 
odstavných miest         19 179 
 
Tab. 6 Bilancia statickej dopravy polyfunkcia 

Polyfunkcia Účelová jedn. 1miest/účel.jedn. 
Potreba  
P miest Krátkodobé Dlhodobé  

Obytný okrsok 373 20 19 19    
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Administratíva 
celk.plocha 7400          
Administratíva, 
85%plochy-
1zam/10m2, počet 
zam. 629 7 90   90  
Administratíva, 
15%plochy-
návštevníci 1110 30 37 37    
Služby -obchody 
(m2) 2765 30 92 92    
Služby -obchody-
zamestnanci 27 7 4   4  
Spolu Po     242 148 94  
 
Tab. 7 Návrh odstavných a parkovacích miest 
Po+No ka (1:2) kv kp kd (35:65) P N 
No                      
149 1,2         179 
Po                      242 1,2 1,1 0,5 1 159  
Po+No spolu           338 
 
Tab. 8 Bilancia návrhu a potreby parkovacích a odstavných miest   
parkovisko v 1.pp 296 
povrchové 
parkovisko 107 
Návrh celkom 403 
Nároky  celkom  338 
rozdiel - prebytok 65 
zastupiteľnosť 
(administrat-
bývanie) 0 
výsledná potreba P 338 
výsledný rozdiel - 
prebytok P 0 
plnenie požiadavky 
STN v % 119,1 

 
Pre výpočet bilancie statickej dopravy boli použité nasledujúce rektifikačné koeficienty (v zmysle STN 736110 

čl.6.3.10.,tab.20.), pretože sa jedná o objekty s prevážnou bytovou funkciou, ktorú možno zaradiť do miestneho významu 
a časť administratívy bude mať podobný význam a v dosahu je silná trasa MHD: 
 
Ka – súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie pre stupeň 1 : 2,5      1,0 
Kv – súčiniteľ vplyvu veľkosti sídla (do 100000 obyvateľov)       1,1 
Kp – súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia – miestny význam 0,5 
Kd – súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD – ost. 35:65%) 1,0 
Výpočet bilancie statickej dopravy je uvedený v priložených tabuľkách č. 1. – 4. 

Návrh predpokladá vytvorenie: 
- Povrchové parkoviská      107 miest 
- Hromadná podzemná garáž     296 miest 
- Návrh spolu       403 miest 
- potreba pre nové byty podľa STN 736110   338 miest. 
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Záverom možno konštatovať, že návrh parkovísk spĺňa požiadavky STN 73 6110 (16.3.10.,tab.20.) pre návrh 
potrebného počtu miest pre parkovanie motorových vozidiel nad 100%.  

Pre telesne postihnutých vodičov bude  vyhradené 4% zo všetkých  parkovacích miest, t.j. 18 miest. 
 

Technické riešenie 
Parkoviská budú zo zámkovej dlažby pre odstavenie motorových vozidiel. Odstavné plochy budú dopravne 

prístupné priamo z príjazdovej komunikácie zo zhutnenej štrkodrvy. Návrh predpokladá prevádzku vozidiel skupiny O2 
(rozmery parkovacích miest sú 2,5 x 5,5 m). Odvodnenie spevnenej plochy bude do novonavrhovaných uličných vpustov.  
 
Parkoviská budú zo zámkovej betónovej dlažby a sú navrhované s nasledujúcou konštrukciou:  
Zámková dlažba, STN 73 6131-1           60 mm 
Kamenná drvina 4-8 mm, STN 73 6126             40 mm 
Kamenivo spevnené cementom II, STN 73 6124        100 mm 
Štrkodrva ŠD, STN 73 6126                150 mm 
Spolu      350 mm 
Parkoviská budú obrúbené vysokým obrubníkom  ABO 1-15. 
Konštrukcia  vozovky vnútroareálovej komunikácie  bude jednotná zo asfaltobetónu AB I obrúbená vysokým obrubníkom  
ABO 1-15.  
Konštrukcia parkoviska je následovná typ B   :   
Asfaltobetón AB I, 50mm, STN 736121    50 mm 
Asfaltobetón ABII, 70mm, STN 736121    70 mm 
Kamenivo spevnené cementom KSC I, STN 736124               150 mm 
Štrkodrva ŠD, STN  736126                 250 mm 
Spolu                    520 mm 
 

Chodník zo zámkovej dlažby 
Konštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby je riešená nasledovne, vzhľadom na prejazd vozidiel po chodníku na 

rampu a na parkovacie státia na povrchu:  
Betónová dlažba STN 736131-1     80 mm 
Cementová maltaMC10 STN 736131    40 mm  
Kamenivo spevnené cementom KSC I. STN 73 6124 150 mm   
Štrkodrva ŠD, STN  736126     150 mm 
Spolu        420 mm 

Bezbariérová úprava na vjazde na ulicu  a na parkovisko bude pomocou cestného čiastočne zapusteného 
obrubníka s prevýšením 20mm nad úrovňou jestvujúcej vozovky v sklone min 0.5%. 

Všetky pešie trasy sú navrhnuté bezbariérovo, s tým, že sklon bezbariérovej úpravy je max 8% a prevýšenie 
obrubníka oproti úrovne vozovky je 20mm. Pred bezbariérovým prechodom je  navrhnutý 0,50m široký výstražný  pás 
z odlišnou dlažbou (povrchová úprava dlažby je s polguľovitými výstupkami) ako výstraha pre slabozrakých. Na tento 
priečne umiestnený výstražný pás nadväzuje signálny pás v dĺžke 3,00m pred výstražným pásom (povrchová úprava 
dlažby je s pozdĺžnymi ryhami). Detailné riešenie jednotlivých plôch pred priechodom pre peších bude riešené 
v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 

         
Pripojenie na jestvujúcu vozovku na Budatínskej  ul. 
Pripojenie novej konštrukcie vozovky po vybudovaní obrubníka bude k jestvujúcej konštrukcii vozovky riešené 

preplátovaním jednotlivých vrstiev jestvujúcej vozovky. Dotyk navrhovanej konštrukcie a jestvujúcej vozovky je riešený 
odfrézovaním vrchnej vrstvy hrúbky 50 mm v šírke 0,5 m a nasledovným prekrytím AB I, modif. Apolobitom 50 mm. 
Ostávajúca plocha pri odklonení od komunikácie sa doasfaltuje liatym asfaltom. 

 
Pripojenie na jestvujúcu vozovku na Panónskej ul. 
Súčasťou novootvoreného pripojenia na Panónsku ul. bude vytvorenie spomaľovacieho a zrýchľovacieho 

nábehového klinu v dĺžke 50 m. Vstup na vnútroareálové komunikácie je riešené obojsmernou dvojpruhovou krátkou 
spojovacou komunikáciou v šírke 7,00m. Polomery obrubníkov sú R = 6,00m. Tento vstup má povolený iba prikázaný 
smer doprava . 
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Pripojenie novej konštrukcie vozovky bude k jestvujúcej konštrukcii vozovky riešené preplátovaním jednotlivých 
vrstiev jestvujúcej vozovky. Dotyk navrhovanej konštrukcie a jestvujúcej vozovky je riešený odfrézovaním vrchnej vrstvy 
hrúbky 50 mm v šírke 0,5 m a nasledovným prekrytím AB I, modif. Apolobitom 50 mm. Ostávajúca plocha pri odklonení 
od komunikácie sa doasfaltuje liatym asfaltom. 

Odvodnenie spevnených plôch bude riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do uličných vpustov, ktoré 
budú cez odlučovač ropných látok pripojené do verejnej uličnej kanalizácie. Podľa všeobecných znalostí o stave podložia 
v riešenej lokalite sa nachádza nevyhovujúca kvalita zeminy, ktorú bude potrebné preveriť geologickým prieskumom 
s laboratórnymi skúškami.  
 

Dopravné značenie 
Trvalá organizácia dopravy predpokladá prístup na navrhované parkoviská z oboch susediacich ulíc – Panónska 

a Budatínska.   Návrh trvalého a prenosného dopravného značenia pre  trvalý stav  a obdobie výstavby bude súčasťou 
vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. Návrh dopravného  značenia bude prerokovaný a odsúhlasený v Operatívnej 
komisii OPD MG hl.m. SR Bratislavy. 
 

Trasy stavebnej dopravy 
Pre stavebnú výrobu  počas realizácie stavby je navrhnutá nasledujúca trasa, ktoré je použiteľná pre príjazd na 

stavenisko a odjazd zo stavby v nasledovnom trasovaní: 
Stavba (odjazd):  stavba – Panónska a  po nej do všetkých požadovaných smerov. 
Stavba (príjazd): Panónska – po nej zo všetkých požadovaných smerov – stavba. 
 
1.3.8.3.8 Vegetačné úpravy 
 
Projekt vegetačných úprav bude vypracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Sadové úpravy budú 

zamerané na  vytvorenie trávnatých plôch a výsadbu drobných formácii krov a poliehavých drevín. 
 

1.3.9 Varianty navrhovanej činnosti 
 
Pre účely posudzovania Zámeru podľa zákona je ďalej v texte popísaný nulový variant a jedno variantné 

riešenie.  
 

1.3.9.1 Prvý variant 
 
V prvom variante sa navrhuje výstavba polyfunkčného areálu so 155 bytovými jednotkami o výmere celkovo 

10 570 m2, administratívnymi priestormi o výmere 10 337 m2, a s parkovacími státiami v garážach (296 stojísk) a na 
teréne  (107 stojísk).   
 

1.3.9.2 Nulový variant 
 
Nulový variant predstavuje variant v ktorom sa nachádza územie v súčasnosti. V súčasnosti je dotknuté  územie 

nezastavané, zarastené ruderálnym porastom. Na pozemku sa nachádza  7 stromov. 
V prípade, že by sa činnosť na území nerealizovala, územie by ostalo určitý čas v takom stave ako v súčasnosti. 

Vzhľadom na  lokalizáciu územia medzi komunikácia Panónska a Budatínska, v lokalite s bytovou a polyfunkčnou 
výstavbou,  je reálny predpoklad, že skôr, či neskôr v území k výstavbe dôjde. 
 

1.3.10 Zdôvodnenie potreby činnosti v  danej lokalite 
 
Umiestnenie polyfunkčného komplexu daného typu vyplýva z daností lokality – z vynikajúceho dopravného 

napojenia uvedeného priestoru na komunikácie vedúce z hraničných prechodov Rajka (Maďarsko) a Kitssee (Rakúsko) 
ako i z blízkosti centra Bratislavy (cca 5 min autom). Ďalším dôvodom umiestnenia polyfunkčného areálu v danej lokalite 
je potreba nových bytov, nových administratívnych priestorov ako i obchodov a služieb vyplývajúca z rýchleho rozvoja 
mesta Bratislavy a vlastníctvo k dotknutým pozemkom. 
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Navrhovaná činnosť je v súlade platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, Aktualizácia 93, 
v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 

1.3.11 Celkové náklady  
 
903 251 000 Sk 
  
1.3.12 Dotknutá obec 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 21 Bratislava 
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
  
1.3.13 Dotknutý samosprávny kraj 
 
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavská cesta 8/B,  820 05 Bratislava 
 
1.3.14 Dotknuté orgány 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, príslušné odbory, Karloveská 2, Bratislava 4  842 19 
Obvodný úrad v Bratislave, Odbor krízového riadenia , Staromestská 6, Bratislava  814 71 
Obvodný pozemkový úrad  Bratislava, Krížna 52, 821 08 Bratislava  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave , Ružinovská 8, Bratislava 820 09 
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v Bratislave, Staromestská 6, Bratislava 814 71 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Námestie hraničiarov 1/b, Bratislava 852 42  
 
1.3.15 Povoľujúci orgán 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
  
1.3.16 Rezortný orgán 
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava 810 05 
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 827 15 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, Bratislava 26 825 25. 
 
1.3.17 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

1.3.18 Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice. 
 
Vplyvy zámeru „Polyfunkčný objekt – Solar“ nepresahujú  štátne hranice. 



Navrhovateľ REINVEST, s. r.o. 
Budatínska12 
851 03 Bratislava 
 

Október  2006 Spracovateľ 
CREATIVE spol. s r. o. 
Bernolákova 72,P.O.BOX 31 
902 01 Pezinok 
 

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

28 

 

 
1.4 Základné informácie o súčasnom stave životného 

prostredia dotknutého územia  
 
 
1.4.1 Charakteristika prírodného prostredia, vrátane chránených území  

 
1.4.1.1 Geomorfologické pomery  
 
Územie je podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Lukniš, Mazúr, 1984), zaradené do 

Alpsko – himalájskej sústavy.  
 
Podrobnejšie geomorfologické členenie : 
 
Podsústava  Panónska panva 
Provincia  Podunajská panva 
Subprovincia  Malá dunajská kotlina 
Oblasť   Fatransko – tatranská oblasť 
Celok   Podunajská rovina 
 
Hodnotené územie je rovinatého charakteru. Nachádza v juhozápadnej časti Bratislavy v mestskej časti 

Bratislava – Petržalka, medzi Budatínskou ulicou a Panónskou cestou, na pozemkoch s parcelnými číslami 2158/30, 
2158/39, 2158/40 a 2159/3. Územie je nezastavané, zarastené ruderálnymi porastmi a v súčasnosti je nevyužívané. 
Reliéf dotknutého územia je  rovinatý, s kótou terénu v rámci plánovanej stavby cca 133.9 až 135.2 m n.m. vo výškovom 
systéme Balt po vyrovnaní. 

Geomorfologicky ide o mladú poriečnu nivu, ktorá sa formuje aj v súčasnosti. Ako hlavné  geomorfologické  
činitele pri jej vytváraní pôsobili  stále trvajúce poklesávanie a akumulačná činnosť Dunaja. Tvorená je najmä fluviálnymi 
sedimentami  na neogénnom podloží.   
 

1.4.1.2 Geologické pomery  
 
Územie je súčasťou Podunajskej panvy (Gabčíkovskej panvy). Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie je 

územie súčasťou regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasť vnútrokarpatských nížin, rajón údolných riečnych 
náplavov s prevládajúcim striedaním piesčitých a jemnozrných zemín.  Na geologickej stavbe  územia sa podieľajú 
sedimenty kvartéru a neogénu. Mocnosť fluviálnych náplavov Dunaja na oboch stranách rieky kolíše od 8  do 35 m.  
Kvartér je tvorený predovšetkým štrkmi  a pieskami s prevažne kremičitými valúnmi  vápencov a dolomitov , rôznej 
veľkosti s prímesou slienitého piesku. Iba malú vrstvu na povrchu tvoria sedimenty hlinité a hlinito-piesočnaté (hlinito-
ílovité).   

V rámci projektovej prípravy navrhovanej činnosti realizovala spoločnosť V&V GEO, s.r.o., Gruzínska 25, 821 05 
Bratislava, v r. 2006 v hodnotenej lokalite inžiniersko-geologický prieskum. V zmysle schváleného projektu geologickej 
úlohy a požiadaviek projektanta statiky bolo v mieste plánovaného polyfunkčného komplexu odvŕtaných 11 prieskumných 
sond, označených S-1 až S-11. Realizované prieskumné vrty boli priebežne vyhodnocované vizuálne geológom priamo v 
teréne. Na laboratórne spracovanie bolo odobratých 24 ks porušených vzoriek zemín so zachovanou prirodzenou 
vlhkosťou, ktoré boli spracované v našom pôdomechanickom laboratóriu. 

Neogénne sedimenty boli prieskumnými sondami zistené v závislosti od kóty terénu od hĺbky 9.9 až 12.6 m, t.j. 
od úrovne cca 122.5 až 124.1 m n.m.. Tvorené boli navzájom sa rôzne striedajúcimi a premenlivo hrubými vrstvami ílov 
piesčitých /CS/, tuhej /IC = 0.96 – 0.97/ až pevnej konzistencie, ílov so strednou plasticitou /CI/, tuhej až pevnej 
konzistencie /IC = 0.98 – 1.01/ a ílov s vysokou plasticitou /CH/, tuhej až pevnej konzistencie /IC = 0.99 – 1.04/. Tieto 
zeminy boli zelenkastosivej, modrastosivej, bledosivej, hrdzavosivej až sivej farby, miestami s ojedinelými konkréciami 
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CaCO3 do φ 1 cm, a lokálne, hlavne vo vrchných častiach súvrstvia, rôzne intenzívne vápnito a hrdzavo šmuhované. 
Podľa STN 73 1001 zaraďujeme íly piesčité do triedy F4, íly so strednou plasticitou do triedy F6 a íly s vysokou plasticitou 
do triedy F8. 

Na povrchu hodnoteného územia boli všetkými prieskumnými sondami zistené 0.2 až 0.3 m hrubé vrstvy slabo 
humusových hlín /O/, sivohnedej farby. Pod nimi sa nachádzalo súvrstvie hlinito – piesčitých zemín, ktoré bolo vo 
vrchných častiach tvorené 0.3 až 1.4 m, lokálne až 2.6 m hrubou vrstvou hlín s nízkou plasticitou /ML/, hlbšie hlinami pies-
čitými /MS/ až jemnozrnnými pieskami hlinitými /SM/ s výplňou tuhej konzistencie. Uvedené hlinité sedimenty boli tuhej až 
pevnej konzistencie /IC = 0.91 – 1.07/, miestami, v dosahu hladiny podzemnej vody, až mäkkej konzistencie /IC = 0.48/. 
Stupeň konzistencie týchto zemín je závislý od množstva atmosferických zrážok, horné časti súvrstvia a od výšky hladiny 
podzemnej vody, najspodnejšie časti hlinitého súvrstvia. Pri dlhodobo vysokých hladinách podzemnej vody sa vplyvom 
kapilárnej vzlínavosti zmenia konzistencie súdržných zemín z tuhých na mäkké, prípadne priamo na kontakte s vodou až 
na kašovité.   Všetky tieto zeminy boli hnedej, hnedosivej až sivej farby a premenlivo hrdzavo šmuhované. V sondách S-2 
a S-6 boli zistené aj 1.3 a 0.6 m hrubé polohy strednozrnných pieskov zle zrnených /SP/, stredne uľahnutých, 
hrdzavosivej, hnedosivej až sivej farby, s prímesou do 15 % valúnikov štrku do φ 0.5-1 cm. Vrstva strednozrnných 
pieskov zle zrnených , tmavosivej farby, s prímesou do 10 % valúnikov štrku do φ 0.5-1 cm, bola zistená aj v sonde S-7, 
tesne nad neogénnym podložím, v hĺbke 12.3 až 12.6 m. Pri pieskoch zle zrnených je nutné počítať s tým, že pod hla-
dinou podzemnej vody sa budú pri dynamickom namáhaní správať ako "tekuté piesky". Podľa STN 73 1001 zaraďujeme 
hliny piesčité do triedy F3, hliny s nízkou plasticitou do triedy F5, piesky zle zrnené do triedy S2 a piesky hlinité do triedy 
S4. 

Pod uvedenými piesčitými vrstvami v sondách S-2 a S-6 boli v hĺbke 2.6 a 3.6 m zistené cca 0.5 m hrubé polohy 
tmavosivých zemín s prímesou organických látok a drevitých zbytkov , a to hlín piesčitých až pieskov hlinitých, mäkkej 
konzistencie. V sonde S-8 bola v hĺbke 3.8 až 4.2 m zistená poloha hlín s nízkou plasticitou, mäkkej konzistencie, 
tmavosivej až sivej farby, avšak len s minimálnym obsahom organických látok. Uvedené zeminy, ktoré sa budú pri 
realizácii jedného podzemného podlažia nachádzať pod úrovňou základovej škáry, nie sú vhodné na zakladanie 
plánovaného polyfunkčného objektu. 

Súvrstvie hnedosivých, hrdzavosivých až sivých štrkov zle zrnených  bolo prieskumnými sondami zistené od 
hĺbky 2.1 až 4.1 m, t.j. od úrovne cca 130.1 až 132.0 m n.m. Vo vrchných častiach obsahovali valúny do φ 1-3 cm, 
ojedinele do 5 cm, hlbšie do φ 1-3-5 cm, ojedinele do 8-15 cm. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme štrky zle zrnené do triedy 
G2. Podľa štyroch vykonaných dynamických penetračných skúšok môžeme toto štrkovité súvrstvie celkovo charakte-
rizovať ako stredne uľahnuté až málo uľahnuté. Málo uľahnuté polohy boli zistené v hornej časti súvrstvia, v úrovniach 
kolísania hladiny podzemnej vody pred dobudovaním vodného diela na Dunaji. Tieto polohy s hodnotou ID 0.23 až 0.32 
majú modul pretvárnosti Edef 26 až 44 MPa a uhol vnútorného trenia 28.0° až 30.4°. Stredne uľahnuté polohy, zistené 
prevažne v spodných častiach súvrstvia, s hodnotou ID 0.39 až 0.63, majú modul pretvárnosti Edef 63 až 138 MPa a uhol 
vnútorného trenia 32.2° až 36.5°. 

V dotknutom území ani v jeho najbližšom okolí sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. 
Pozemky v dotknutom území boli v minulosti využívané ako poľnohospodárska pôda. Nebola tu umiestnená  

žiadna výroba a neboli tu situované žiadne činnosti, ktoré by mohli spôsobiť,  kontamináciu horninového prostredia. 
 
1.4.1.3 Hydrologické pomery  
 
Povrchové vody 
 
Vodné toky na území Bratislavy patria z hydrologického hľadiska do troch povodí: 
- povodia Moravy 
- povodia Dunaja 
- povodia Malého Dunaja. 
Najväčším tokom pretekajúcim územím Bratislavy a dotknutým územím je rieka Dunaj.  Dunaj je riekou 

vysokohorského typu, zásobovaný najmä alpskými prítokmi, čo sa prejavuje nevyrovnanými prietokmi počas celého roka. 
Dlhodobý priemerný ročný prietok je 2044 m3.s-1. Najvyššie prietoky má Dunaj v mesiacoch máj až júl. Sú spôsobené  
topením ľadovcov a alpského snehu, spolu s vysokými letnými zrážkami. 

        
 
 



Navrhovateľ REINVEST, s. r.o. 
Budatínska12 
851 03 Bratislava 
 

Október  2006 Spracovateľ 
CREATIVE spol. s r. o. 
Bernolákova 72,P.O.BOX 31 
902 01 Pezinok 
 

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

30 

 
 

Tab. 9 Vybrané hydrologické údaje 
Ukazovateľ Merná 

jednotka 
Merane miesto, riečny 
kilometer 

2002 2003 2004 

DUNAJ m3. s -1 Bratislava-Propeler 
1868,75 

   

Priemerný  prietok m3. s -1  395 316 333 
Najvyšši vodný stav m3. s -1  991 542 577 
Najnižši vodný stav m3. s -1  279 243 240 
Dlhodobý priemerný 
prietok (1930-1980) 

m3. s -1  2044   

Šírka toku m  300 300 300 
MALÝ DUNAJ m3. s -1 Malé Pálenisko 

125,80 
   

Priemerný prietok m3. s -1  28,0 26,79 28,88 
Maximálny prietok m3. s -1  36,04 35,60 35,81 
Minimálny prietok m3. s -1  14,92 15,07 21,67 
Priemerný vodný stav cm  218 212 215 
Najvyšši vodný stav m3. s -1  251 246 244 
Najnižši vodný stav m3. s -1  160 165 182 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 
 

V širšom území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nachádza niekoľko vodných plôch: Chorvátske rameno, 
Veľký Draždiak,  Malý Draždiak a menšie jazierko pri nemocnici Sv. Cyrila a Metoda na Dolnozemskej ceste a vodné 
plochy v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku. Režim týchto vodných plôch je  hydraulicky ovplyvňovaný 
Dunajom. Dotknuté územie sa nenachádza v blízkosti ani jednej z uvedených  vodných plôch.  

Najväčšie priemyselné znečistenie povrchových vôd v širšom území spôsobujú prevádzky ČOV  Slovnaft a.s. a 
Istrochem a.s. a komunálne  znečistenie ČOV Petržalka.  

Z hľadiska kvality sa povrchové vody podľa STN 75 7221 „Klasifikácia kvality povrchových vôd“ od roku 1999 
zaraďujú do skupín znečistenia vôd označených písmenami  A – H a tried, označených rímskymi číslicami I. – V. Kvalitu 
vody v profiloch Dunaja: Bratislava – pravý breh, Bratislava- stred a Bratislava – ľavý breh, Malý Dunaj Bratislava - ľavý 
breh ukazuje tabuľka. 
 
     Tab. 10 Kvalita vody vo vybraných profiloch Dunaja  

Riečny 
km 

Rok Skupina a trieda znečistenia vôd Vodný tok Sledovaný profil 

  A B C D E F H 
Dunaj Bratislava - pravý 

breh 
1869,0 2002 

2003 
2004 

II     
II 
II 

III     
II 
II 

II     
II 
II 

III     
III 
III 

IV     
V 
IV 

III     
V 
V 

II       
II 
II 

Dunaj Bratislava- stred 1869,0 2002 
2003 
2004 

II     
II 
II 

III 
III 
III 

II 
II 
II 

III 
III 
III 

IV 
IV 
IV 

IV 
V 
V 

I 
II 
II 

Dunaj Bratislava - ľavý 
breh 

1869,0 2002 
2003 
2004 

II     
II 
II 

III     
II 
III 

III      
III 
III 

III     
III 
III 

IV    
IV 
IV 

II     
V 
V 

II       
II 
II 

Malý Dunaj Bratislava - ľavý 
breh 

126,0 2002 
2003 
2004 

I 
I 
- 

II 
II 
- 

III 
III 
- 

IV 
IV 
- 

IV 
IV 
- 

IV 
III 
- 

- 
- 
- 

  Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 
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Pozn. 
 Skupina A - kyslíkový režim 
 Skupina B – základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 Skupina C – nutrienty 
 Skupina D – biologické ukazovatele 
 Skupina E – mikrobiologické ukazovatele 
 Skupina F – mikropolutanty 
 Skupina H – rádioaktivita 
 Trieda I.   – veľmi čistá voda 
 Trieda II.  – čistá voda 
 Trieda III. – znečistená voda 
 Trieda IV. – silne znečistená voda 
 Trieda V.  – veľmi silne znečistená voda 
 
1.4.1.3.1 Podzemné vody 
 
Prieskumnými sondami  (V&V GEO, s.r.o., Gruzínska 25, 821 05 Bratislava, 2006) S-1 až S-11 bola zistená 

podzemná voda s voľnou hladinou, len miestami z dôvodu hlbšieho výskytu súdržných zemín s mierne napätou hladinou, 
v závislosti od kóty terénu v hĺbke 2,7 až 4,1 m, t.j. od úrovne cca 131.0 m n.m.. Jedná sa o podzemnú vodu, ktorej režim 
je závislý od úrovne hladiny vody v rieke Dunaj, prípadne čiastočne aj od hladiny v Chorvátskom ramene. Zistená úroveň 
hladiny odpovedá po dobudovaní a sprevádzkovaní vodného diela na Dunaji priemerným stavom. 

Maximálna hladina podzemnej vody, ktorá bola určená podľa pozorovacích objektov SHMÚ Bratislava č. 7125, 
7133 a 7166 a podľa štúdie prof. Hálka z Brna „Záverečná správa k úlohe Ochrana Bratislavy - Petržalky proti 
podzemným vodám, prešetrenie vplyvu skrátenia vertikálnej, hydraulicky dokonalej clony“ /1971/, môže po zohľadnení 
vplyvu novovybudovaného vodného diela na Dunaji dosiahnuť úroveň 133.60 m n.m. vo výškovom systéme Balt po 
vyrovnaní, teda môže vystúpiť a ustáliť sa v hĺbke 0.1 až 1.5 m pod povrchom terajšieho terénu. Z uvedeného vyplýva, že 
suterénne priestory bude potrebné chrániť, minimálne po uvedenú úroveň maximálnej hladiny, izoláciou proti tlakovej 
vode. 

Zo základného chemického rozboru podzemnej vody, realizovaného v rámci blízkeho inžinierskogeologického 
prieskumu, vyplýva, že na danom území sú podzemné vody so zvýšenou mineralizáciou, s mernou vodivosťou 137 mS.m-

1, slabo alkalickej reakcie s hodnotou pH 7.16. Koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého /0.0 mg.l-1/, horečnatých a 
amónných iónov /58.2 mg.l-1 a 0.12 mg.l-1/ boli z hľadiska agresivity nízke, neprekračujúce prípustné hodnoty STN 73 
2403. Zistený bol len zvýšený obsah síranov, a to v množstve 333 mg.l-1. Zvýšené koncentrácie síranov boli stanovené aj 
rozbormi podzemných vôd, ktoré boli vykonané v rámci vzdialenejších geologických prieskumov. To znamená, že tieto 
vody budú vytvárať podľa STN 73 2403 pre betónové konštrukcie slabo agresívne prostredie. Preto tie časti základových 
konštrukcií, ktoré dôjdu do styku s týmito vodami, bude potrebné chrániť v zmysle STN 73 1214 primárnou ochranou. 

 
1.4.1.3.2 Pramene a prameništné oblasti  
 
V dotknutom území ani v jeho najbližšom okolí sa nenachádzajú žiadne pramene ani prameništné oblasti.   

 
1.4.1.3.3 Chránené vodohospodárske územia 
 
Dotknuté územie sa nenachádza vo vodohospodársky chránenom území ani v ochrannom pásme iného  

vodného zdroja.  
 

1.4.1.3.4 Geotermálne vody 
 
V mestskej časti Bratislava-Petržalka, ani v dotknutom území  sa nevyskytujú využívané pramene geotermálnych  

vôd.  
    

1.4.1.4 Seizmicita územia a radón 
 
Podľa STN 73 0036, sa hodnotené  územie nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č. 4 s hodnotou 

základného seizmického zrýchlenia ar = 0.3 m.s-2. Najväčší vplyv na hodnotené územie bude mať oblasť 2 seizmického 
rizika, ktorá sa nachádza cca 22 km západne a má hodnotu ar = 1.0 m.s-2. Z hľadiska vplyvu lokálnych vlastností podložia 
na seizmický pohyb zaraďujeme územie v zmysle čl. 4.3. citovanej normy do kategórie B. Podľa základného seizmického 
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zrýchlenia ar a kategórie podložia je možné určiť návrhové seizmické zrýchlenie ag. Pre zdrojovú oblasť, v ktorej sa na-
chádza záujmové územie, teda oblasť 4 seizmického rizika má hodnotu ag = 1.1 ar, čo je 0.33 m.s-2. Pre zdrojovú oblasť 
2, ktorá je vo vzdialenosti cca 22 km, má hodnotu ag = 0.43 ar, čo je 0.43 m.s-2. Podľa seizmotektonickej mapy Slovenska 
patrí územie do oblasti s intenzitou seizmických otrasov o sile 7° MSK-64. 

Územie je zaradené do kategórie radónového rizika – podľa normy STN 73 0601 – STREDNÉ.  
 
1.4.1.5 Pôdne pomery  

  
V okolí hodnoteného územia sa pôdy v širšom území vyvinuli na aluviálnych náplavoch Dunaja. V širšom okolí 

hodnoteného územia sa vyskytujú hlavné pôdne typy:  
a) fluvizeme modálne (kultizemné) karbonátové, 
b) černozeme kultizemné (modálne) karbonátové. 

Sprievodnými pôdnymi typmi sú:  
a) fluvizeme glejové (kultizemné glejové) karbonátové,  
b) čiernice kultizemné (modálne) karbonátové. 

Pôdotvorný substrát tvoria  karbonátové aluviálne sedimenty a  staré karbonátové fluviálne sedimenty. 
Pôdy sú podľa Pôdnej mapy Slovenska zaradené medzi pôdy s ochrickým Ao horizontom, zrnitostne značne 

variabilné, s obsahom  karbonátov v celom pôdnom profile, pôdna reakcia slabo alkalická.  Pôdy sú prevažne hlboké až 
stredne hlboké, alebo plytké, s rôznym obsahom skeletu, vyskytujúce sa v nivách. 

Pôdy s molickým A –horizontom sú  zrnitostne stredne ťažké, neutrálne až slabo alkalické, prevažne hlboké. 
Poľnohospodárske pôdy v širšom okolí sa využívajú prevažne ako orné pôdy orné pôdy na pestovanie obilnín 

a krmovín, menej ako  trvalé trávne porasty alebo ako orné pôdy na pestovanie ozimných  obilnín,  kukurice, olejnín 
a špeciálnych plodín. Sú to pôdy s vysokou bonitou, ktoré patria medzi najúrodnejšie pôdy na Slovensku.   

Pôdy v okolí hodnoteného územia sú  málo náchylné na vodnú a veternú eróziu a kompakciu. V celej oblasti sa 
prejavuje okysľovanie pôdneho fondu ako dôsledok vplyvu imisií SO2 a NOX. 

Pôdy v hodnotenom území sú ovplyvnené činnosťou človeka. Nachádzajú sa tu rôzne navážky  
z predchádzajúcej stavebnej činnosti  v okolí. Hrúbka humusového horizontu dosahuje cca 20 – 30 cm.  

Pozemky  určené na výstavbu sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda.  Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, Aktualizácia 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov boli pozemky schválené na výstavbu.  

 
1.4.1.6 Klimatické pomery - zrážky, teplota, veternosť  

 
 Územie Bratislavy patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s  teplým letom. 

Ročný priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3°C, čo ukazuje, že oblasť patrí k najteplejším na Slovensku. 
Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou - 2,3°C a najteplejším mesiacom je júl s priemernou 
mesačnou teplotou 20,2°C.  
 
Tab. 11 Vybrané meteorologické údaje Bratislavy  v r. 2000 – 2004 
Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 
Teplota vzduchu °C – priemerná 11,8 10,6 11,5 11,3 10,6 
                                 - najvyššia 37,8 35,7 36,1 37,8 33,1 
                                 - najnižšia -11,4 -18,1 -18,2 - 14,3 -15,6 
Zrážky v mm – úhrn za rok 528,8 505,5 618,5 336,6 536,7 
                       - max. úhrn  za 24 hod. 31,5 44,0 32,6 27,8 23,6 
Trvanie slnečného svitu za rok v hod. 2159,5 1988,2 1999.8 2446,6 1940,5 
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) 68,9 70,0 71 66,0 72,0 
Počet jasných dní v roku  34 26 25 42 17 
Počet zamračených dní v roku 101 125 128 92 122 
Počet tropických dní v roku  
(t max > = 30°C) 

27 22 22 44 14 

Počet letných dní v roku 
 (t max > = 25°C) 

85 71 81 103 57 
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Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 
Počet mrazových dní v roku  
(t min < = 0,1°C) 

64 83 65 97 87 

Počet ľadových dní v roku 
 (t max < = 0,1°C) 

20 22 27 20 25 

Počet dní v roku so silným mrazom  
(t min < = 10°C) 

5 9 6 4 5 

Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou + cm 
a viac 

31 37 37 14 35 

Počet dní v roku so silným vetrom  
> = ako 10,8m.s.-1 

49 49 41 39 32 

Početnosť prevládajúceho smeru vetra v % 19,2 21.3 18,2 19.3 17,9 
Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 

 
Orografické podmienky  Bratislavy  podmieňujú celkovú značnú veternosť v meste tak, že Bratislava je jedným  

z najveternejších miest Slovenska.  
Jeden z najdôležitejších orografických činiteľov klímy Bratislavy je Devínska brána, ktorá vznikla zahĺbením 

Dunaja do južného okraja Malých Karpát. Týmto priestorom vchádzajú cez mesto do Podunajskej nížiny vzduchové 
hmoty zo severozápadu až severu, často sprevádzané búrlivým vetrom  a rýchlymi zmenami počasia.   

V okolí Bratislavy prevláda  severozápadné prúdenie vzduchu. Preto sú i zrážky na severozápadných 
a severných expozíciách svahov v priemere vyššie ako na záveterných svahoch.   Charakter rozloženia zrážok sa počas 
roka mení  veľmi málo. Ročný úhrn zrážok v období rokov 2000 – 2004 sa pohyboval v rozpätí 336,6 -536,7 mm. 

Priebeh vybraných klimatických hodnôt v rokoch 2000 – 2004 ukazujú nasledujúce tabuľky. 
        

   Tab. 12   Teplota vzduchu (°C) 
Teplota vzduchu v °C 2000 2001 2002 2003 2004 
Priemer  za rok 11,6 10,3 11,2 11,0 10,3 
Január -1,6 0,4 0,5 -1,0 -2,3 
Február 3,8 2,9 5,0 -1,9 2,4 
Marec 5,8 6,8 7,3 6,1 4,5 
Apríl 14,1 10,0 10,0 10,1 11,6 
Máj 17,8 17,2 17,9 18,0 13,9 
Jún 20,6 17,2 20,6 22,7 18,2 
Júl 18,7 20,7 22,0 21,4 20,2 
August 21,8 21,7 20,8 23,7 20,9 
September 15,2 13,7 14,7 16,2 15,7 
Október 12,9 13,4 9,3 7,9 11,9 
November 8,1 3,5 7,8 7,1 5,6 
December 2,0 -3,6 -1,1 1,1 1,2 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005  
 

 Tab. 13 Úhrn atmosférických zrážok (mm2) 
Úhrn atmosférických 
zrážok (mm2) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Úhrn za rok 571,2 534,4 693,1 400,7 614,6 
Január 45,4 13,6 16,0 55,1 50,2 
Február 44,6 29,2 37,4 1,7 58,0 
Marec 89,6 51,8 50,1 4,1 67,1 
Apríl 14,3 33,4 33,3 19,9 56,9 
Máj 21,4 18,6 28,9 55,1 72,1 
Jún 22,4 38,5 52,3 36,2 77,3 
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Júl 74,0 94,7 71,6 69,5 40,7 
August 51,7 39,5 122,6 30,0 40,4 
September 66,6 119,3 66,5 20,8 40,2 
Október 45,5 7,5 92,2 52,3 38,7 
November 52,8 44,34 59,0 27,9 48,5 
December 42,8 44,0 57,2 28,1 24,4 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 
 
Tab. 14 Slnečný svit (hod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 1 

 
Ročný chod oblačnosti je charakterizovaný maximom v  novembri až decembri a minimom v júni až  auguste.  

Veľký počet dní s dostatočným, až silným prúdením umožňuje rozptyl oblačnosti, ale nie je príčinou častého vývoja 
inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly. V období 2000 až 2004 bol priemerný počet jasných 
dní za rok  29, zamračených dní 112. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 31. 

Priebeh relatívnej vlhkosti vzduchu je obrátený ako chod teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty relatívnej vlhkosti 
vzduchu sú v blízkosti vodných tokov a plôch a v priebehu roka v zimných mesiacoch a v predjarí. V zastavanom území je 
relatívna vlhkosť vzduchu nižšia. 
 

1.4.1.7 Vegetácia    
 
1.4.1.7.1 Potencionálna vegetácia  

 
Základnú predstavu o vegetačnom kryte sledovaného územia nám poskytuje Geobotanická mapa SSR (Michalko 

a kol., 1986), ktorá znázorňuje potenciálnu vegetáciu. To je taká vegetácia, ktorá by sa vyvinula za súčasných 
klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do vývojového procesu nijakým spôsobom 
nezasahoval. V daných podmienkach, až na stanovištia na holých skalách a otvorených vodných hladinách, by sa vyvinuli 
lesné rastlinné spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. Zastavaná časť územia mesta má však podstatne 
zmenené ekologické podmienky. 

V hodnotenom území sa nachádzajú  vegetačné jednotky: 
Vŕbovo-topoľové  nížinné lužné lesy (Salicion albae), tvoria tzv. mäkký lužný les.  Nachádzajú sa v najnižších 

miestach údolných nív väčších riek, na nivných pôdach bohatých na živiny. Sú viazané na pravidelné  záplavy 
povrchovou vodou.  Porasty sú viacposchodové, nie sú celkom zapojené. Vyskytujú sa v medzihrádzových priestoroch a 
na brehoch Dunaja a  Moravy, vo  vlhkých, pri vysokých vodných stavoch  podzemnou vodou periodicky podmáčaných 

                                                             
1 Priemer zo staníc (Koliba, Letisko M .R. Štefánika, Mlynská dolina, Stupava) 

Slnečný svit (hod.) 2000 2001 2002 2003 2004 
Úhrn  za rok 2114,0 1922,1 1965,8 2374,9 1864,0 
Január 51,1 45,7 59,6 61,7 87,7 
Február 102,2 130,7 69,8 145,4 73,4 
Marec 116,0 93,8 201,0 204,3 114,9 
Apríl 252,5 182,0 188,2 214,6 174,4 
Máj 316,4 307,9 257,2 293,4 234,0 
Jún 345,8 229,9 303,2 333,6 227,1 
Júl 204,0 243,7 304,6 270,7 252,1 
August 316,1 319,3 212,6 334,4 289,4 
September 161,6 94,6 188,8 232,2 210,8 
Október 136,1 123,7 98,6 126,2 104,8 
November 75,9 87,3 43,4 89,0 54,4 
December 36,3 63,5 38,8 69,4 41,0 
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zníženinách, ďalej v  blízkosti mŕtvych ramien alebo priamo v plytkých, zväčša až  zazemnených ramenách. Počas roka 
sú pravidelne ovplyvňované  povrchovými záplavami. 

Floristická charakteristika: Zo stromov sú to vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ biely 
(Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus x canescens), vŕba trojtyčinková (Salix triandra). Z  
krovín vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba trojtyčinková  (Salix triandra), svíb krvavý (Cornus sanquinea), baza čierna  
(Sambucus nigra) a iné. 

 Pre bylinnú vrstvu sú charakteristické: ostružina ožinová  (Rubus caesius), chrastnica trsťová (Phalaris 
arundinacea),  žihľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec močiarny (Galium  palustre), čerkáč obyčajný (Lysimachia 
vulgaris), mäta vodná  (Mentha aqatica), vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria),  povoja plotná (Calystegia sepium), záružlie 
močiarne (Caltha  palustris), ostrica pobrežná (Carex riparia), ostrica ostrá  (Carex acutiformis), ostrica pľuzgierkatá 
(Carex vesicaria)  a iné. 

 
Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (Ulmenion- tvrdý lužný les), ktoré sa viažu na vyššie a relatívne 

suchšie polohy úrodných nív (riečne terasy, agradačné valy a pod.), kde ich zriedkavejšie a najmä časovo kratšie 
ovplyvňujú periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody.  

Floristická charakteristika: stromovú vrstvu tvorí jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia), brest hrabolistý 
(Ulmus minor), čremcha strapcovitá (Prunus padus), brest väz (Ulmus leavis), dub letný (Qercus robur), jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), z krovín sa vyskytujú svíb krvavý (Cornus  sanquinea), vtáčí zob 
obyčajný (Ligustrum vulgare), bršlen  európsky (Euonymus europaea), kalina obyčajná (Viburnum  opulus), z bylín: 
čarovník parížsky (Circaea lutetiana), kostrava obrovská (Festuca gigantea), lipkavec marenovitý (Galium rubioides), 
plamienok plotný (Clematis vitalba), kokorík širokolistý (Polygonatum  latifolium), čistec lesný (Stachys sylvatica), kuklík 
mestský (Geum urbanum), kozia noha hostcova (Aegopodium podagraria) a  iné. 

 
1.4.1.7.2 Súčasná vegetácia  
 
Súčasná vegetácia dotknutého územia je tvorená ruderálno-trávnatým porastom s prevahou tráv (Poaceae) a s 

významným zastúpení rastlín druhu Artemisia vulgaris. Na pozemku sa nachádza 7 ks drevín, pre  ktoré je potrebné 
požiadať   o súhlas na výrub. Dreviny boli  vyhodnotené v rámci dendrologického hodnotenia vypracovaného  Ing. 
Katarínou Serbinovou, Dendrea, 2006. 

 
              Tab.  15 Dreviny v dotknutom území    

P.č. Názov 
dreviny 

Obvod 
kmeňa  

Φ 
korun
y 

Výšk
a  Vek 

Sad.  
hodn
. 

Pozná
mka 

Spol
oč. 
hodn
ota 

Index 
pošk
oden
ia 

Index 
vek 

Hodnota 
upravená 

1 Armeniaca 
vulgaris 

120 6-8 
0-15 

20-40 2 v 0,4 m 
2x 

26 
000 

0,60 0,90 14 040 

2 Prunus 
ceraifera 

37,37,36, 6-8 
0-15 

20-40 2 21 
000 

0,60 0,90 11 340 

3 Prunus 
ceraifera 

43,90 6-8 
0-15 

20-40 2 3 kmeň 29 
000 

0,60 0,90 15 660 

4 Sambucus 
nigra 

15 m2 
-5 

0-20 2 nálet 8 500 0,60 0,90 4 590 

5 Armeniaca 
vulgaris 

179 6-8 
0-15 

20-40 2 39 
000 

0,60 0,90 21 060 

 Cerasus 
fruticosa 

10 m2 
-5 

0-20 2 6 000 0,60 0,90 3 240 

6 Armeniaca 
vulgaris 

152 6-8 
0-15 

20-40 2 35 
000 

0,60 0,90 18 900 

7 Armeniaca 
vulgaris 

157 6-8 
0-15 

20-40 2 v 0,2 m 
2x 

35 
000 

0,60 0,90 18 900 

SPOLU:  199 
500 

107 730 
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Sadovnícke hodnotenie drevín bolo vypracované v zmysle platných legislatívnych predpisov: zákona č. 543/2002 

o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane 
prírody a krajiny.  

Na Budatínskej ul. sa nachádza stromoradie a v širšom okolí  verejná zeleň vnútroblokových a medziblokových 
priestorov a vyhradená zeleň  areálov škôl a rôznych  zariadení. 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nachádza spolu 292,65 ha verejnej zelene, z toho 26,8 ha tvorí parková 
zeleň. 
 

1.4.1.8 Fauna  
 
Fauna dotknutého územia  a jeho okolia je obmedzená na pôdny edafón, bežné druhy hmyzu a občasnú 

prítomnosť vtákov, prípadne hlodavcov. V dotknutom území  neboli zistené chránené druhy živočíchov. 
 

1.4.1.9 Chránené územia prírody 
 
V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nachádzajú chránené areály Chorvátske rameno, Hrabiny a prírodná 

rezervácia Starý háj. 
Súčasťou chráneného areálu Chorvátske rameno je, z hľadiska prírodných hodnôt, najzachovalejší úsek 

bývalého dunajského ramena s priľahlým lužným lesom ohraničený dunajskou hrádzou. Z celkovej plochy chráneného 
areálu 11,12 ha zaberá lužný les vyše 8 ha. Možno tu nájsť lekno biele, leknicu žltú a zo živočíchov sa tu vyskytujú napr. 
rybáriky, kúdelnička lužná, 9 druhov žiab a 2 druhy mlokov. 

Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave č. 1/2002 zo 17.1.2002 bol vyhlásený CHA 
Hrabiny. Predmetom ochrany je výskyt najväčšej známej populácie kriticky ohrozeného a vzácneho rastlinného  druhu 
kozinca drsného (Astragalus asper Wulfen ex. Jacq.), ako jedinej na Slovensku a prírodne hodnotného územia lužného 
lesa v dotyku so silne urbanizovaným prostredím. 

Prírodná rezervácia Starý háj sa nachádza medzi Dolnozemskou cestou, dunajskou hrádzou a Dunajom, 
približne na úrovni jazier Malý a Veľký Draždiak. Má rozlohu necelých 77 ha, z toho les tvorí viac ako polovicu. 
Nachádzajú sa tu viaceré vzácne a chránené živočíchy, ako napríklad bobor európsky, roháč veľký, fúzač veľký, fúzač 
pižmový, viaceré druhy žiab a mlokov, mnohé druhy chránených vtákov a viacero druhov netopierov. 

 
1.4.1.10 Chránené vtáčie územia, Natura 2000, veľkoplošné chránené územia 
 
Nariadením vlády č. 636/2003 bol vyhlásený Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. 

V katastri  mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nachádza  CHVU Dunajské luhy a CHVU Sysľovské polia. Dotknuté 
územie nezasahuje do týchto najbližšie položených chránených vtáčích území.   

V hodnotenom území ani v jeho nabližšom okolí sa nenachádzajú európsky významné územia, ani biotopy 
národného  ani európskeho významu. 

V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza na druhej strane rieky Dunaj  chránená krajinná oblasť Dunajské 
luhy. 
  

1.4.1.11 Ochranné pásma 
 
Dotknuté územie  sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území podľa zák. č. 543/2002 o ochrane 

prírody a krajiny ani v ochrannom pásme vodných zdrojov  podľa zák. č. 364/2004 Z.z.  o vodách, ani nie je zaradené 
medzi citlivé a zraniteľné oblasti podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné 
oblasti.  
 
 

1.4.2 Krajina, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana. 
 
 Súčasná krajinná štruktúra  širšieho územia je tvorená krajinnou štruktúrou mestského typu, ktorá vznikla  

vplyvom antropogénnych aktivít  človeka a prírodných podmienok územia špecifických svojou polohou na nive Dunaja 
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a predhorí Malých Karpát. Štruktúru územia tvorí mestský typ sídelnej štruktúry s obytnou, obslužnou, kultúrno-
poznávacou,  výrobnou a  dopravnou funkciou. 

V  krajinnej štruktúre mestského typu prevažujú  prvky druhotnej krajinnej štruktúry  (súčasnej krajinnej 
štruktúry),  teda prvky pozmenené alebo ovplyvnené  činnosťou človeka a prvky umelé. V širšom území sú to 
predovšetkým: 

-   nelesná drevinná vegetácia (brehové porasty,  skupiny stromov,  líniová vegetácia),  
-   vodné plochy (vodné toky, jazerá), 
-   mokrade, 
-   sídla (parky, zeleň športových zariadení,  zeleň v sídlach, obytné plochy, areály služieb), 
-  technické diela (priemyselné objekty a areály,  skladové areály,  dopravné línie a objekty, línie produktovodov 

a energovodov, technické objekty). 
Dotknuté územie nie je urbanisticky stabilizované. Pozemky sú však v územnom pláne mesta Bratislavy určené 

na výstavbu. Ekologická stabilita dotknutého územia je daná výskytom ekostabilizačných prvkov v území. Zastavané 
plochy v najbližšom okolí dotknutého územia majú pre ekologickú stabilitu nulový význam, stabilitu mierne zvyšujú plochy 
verejnej zelene, stromoradia, vyhradená zeleň škôl, zdravotníckych zariadení a pod.  

V dotknutom území sa nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stability. Vzhľadom na nízky podiel 
ekostabilizačných prvkov v území je možné hodnotiť stabilitu územia ako zníženú. 

Dotknuté územie, aj jeho okolie je zaradené do 1. stupňa ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny.  

 
1.4.2.1 Územný systém ekologickej stability  
  
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994)   sa v širšom  území 

nachádzajú prvky územného systému ekologickej stability: 
a) Provincionálny biokoridor Dunaj s inundáciou (XIII.) s vodnými a mokraďnými spoločenstvami a lužnými lesmi 
b) Nadregionálny biokoridor Rajka, Čunovo, Rusovce, Jarovce, Bažantmica, Pečenský les (XIV.) dôležitý pre 

migráciu veľkých druhov stavovcov (jeleň, diviak, srnec, jazvec, mačka divá, líška, kuna) - návrh 
c) Nadregionálny biokoridor Bratislavské luhy, Neziderské jazero (XXII) dôležitý ako trasa pre vodné vtáctvo 
d) Regionálny  biokoridor Jarovské rameno, MČ Petrzalka, Sad Janka Kráľa. Pečenský les (XXVI) - návrh 
e) Nadregionálne biocentrum Bratislavské luhy – komplex lužných lesov na oboch brehoch Dunaja pod Bratislavou.  
f) Regionálne biocentrum Pečenský les - lužné lesy 
g) Regionálne biocentrum Draždiak s vodnými a lesnými  spoločenstvami - návrh 
h) Regionálne biocentrum Chorvátske rameno  sever  a Chorvátske rameno juh s fragmentami vodných 

a mokraďných spoločenstiev. 
i) Biokoridor miestneho významu Chorvátske rameno.  

 
Dotknuté územie nezasahuje  do žiadneho z citovaných prvkov ÚSES.  
 
 
1.4.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty  

 
1.4.3.1 Obyvateľstvo  

 
Rozloha mestskej časti Bratislava Petržalka je 28,7 km2. Počet obyvateľov mestskej časti je 115 195. Hustota 

obyvateľstva predstavuje 4017 na 1 km2 (údaje k dňu 31.12.2004, Štatistická ročenka). 
  

Tab. 16 Základné demografické údaje,  mesto Bratislava 
Ukazovateľ (absolútne) 2000 2001 2002 2003 2004 

Stredný stav obyvateľstva 447 877 428 608 427 425 426 408 425 101 
Sobáše 2 196 2 027 2 185 2 375 2 470 
Rozvody 1 134 1 130 1 178 1 234 1 208 
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Narodení spolu 3 410 3 149 3 210 3 466 3 688 
V tom živo 3 400 3 139 3 201 3 454 3 672 
           mŕtvo 10 10 9 12 16 
Zomretí spolu 4 089 3 863 3 856 3 964 3 974 
Z toho do 1 roku 18 13 14 15 15 
           do 28 dní 12 8 9 9 10 
Potraty 2 035 1 918 1 854 1 680 1 674 
Z toho umelé prerušenie  
tehotenstva 

1 817 1 691 1 628 1 396 1 358 

Prirodzený prírastok -689 -724 -655 -510 -302 
Prírastok sťahovaním -258 -78 -390 -1 006 -76 
Celkový prírastok/úbytok -947 -802 -1 045 -1 516 -378 
Stav  obyvateľstva k 31.12. 447 345 428 094 427 049 425 533 425 155 

  Zdroj: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2005, KS ŠÚ SR v Bratislave  
 
Vývoj obyvateľstva  Bratislavy bol v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia charakterizovaný spomalenou 

dynamikou rastu.   
Tento vývoj bol výsledkom  kvalitatívnych zmien  vyvolaných predovšetkým zmenou tempa rastu počtu 

obyvateľov, zmenou reprodukčného správania žien vo fertilnom veku a nástupom populačne slabých ročníkov do obdobia 
zakladania  rodiny.   

Dlhodobý trend znižovania ukazovateľa živonarodených  v kombinácii s miernejším rastom počtu zomrelých na 
1000 obyvateľov spôsobuje zvyšovanie priemerného veku bratislavskej populácie a tiež predlžovanie strednej dĺžky života  
bratislavčanov. Bratislavská populácia starne. 

Z hľadiska  zamestnanosti v r. 2004 bolo v Bratislave  304 951 ekonomicky aktívnych osôb z toho 290 906  boli 
zamestnanci s jedným alebo hlavným zamestnaním. 6 330  osôb bolo na materskej a rodičovskej dovolenke a 4 285  bol 
počet nezamestnaných, čím sa Bratislava zaraďuje medzi mestá s najnižšou nezamestnanosťou v Slovenskej republike.  
Najviac zamestnancov pracovalo v r. 2004 v priemyselnej výrobe, obchode a  stavebníctve ale i  službách , výskume a 
vývoji, v školstve, zdravotníctve a v oblasti sociálneho zabezpečenia, telekomunikáciách a priemysle.  

Obyvateľstvo je vysoko profesne flexibilné a je charakterizované vysokou odbornou kvalifikáciou. 
Vplyv na zdravie ľudí a dĺžku ich života majú najmä faktory, ako stav životného prostredia, životný štýl, 

zdravotnícka starostlivosť.   
 
1.4.3.2 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 
  
Podľa historických prameňov, už v dávnej minulosti existoval na území dnešnej Petržalky brod cez Dunaj. 

Začiatky osídlenia územia Petržalky sa datujú do 13. storočia, kedy tu vznikol majer Flezyndorf. Podľa listiny Ladislava 
Kuzmánskeho z roku 1278 daroval panovník túto zem, vyľudnenú následkom tatárskeho vpádu a stálych pohraničných 
nepokojov, bratislavskej kapitule. 

Prvá doposiaľ známa správa o sakrálnej stavbe na vyvýšenom brehu Pečeňského ramena Dunaja sa viaže 
k roku 1672. Miestny terén bol upravený   na základe nariadenia Márie Terézie  - postaviť hrádze proti záplavám. 
Petržalský park nazývaný Sternallee vznikol v roku 1773.  

V mierovom období bola Petržalka miestom oddychu. Bratislavčania radi navštevovali Au-caffé a letné divadlo – 
Aréna.  

Prvý železničný most bol postavený v roku 1891 a spojil Petržalku s Bratislavou. 
V 20-tych rokoch 20.storočia bola Petržalka najväčšou obcou v Československu. Nachádzali sa tu niektoré 

priemyselné podniky,  postupne pribudli školy. 
Súčasťou Bratislavy sa stala Petržalka v r. 1946. V roku 1973 bolo vydané rozhodnutie o likvidácii starej 

Petržalky a územie nadobudlo postupne podobu  mestského  sídliska.   V dotknutom území, ani v jeho najbližšom okolí sa 
nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty. 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa nachádzajú kultúrne a historické pamiatky zapísané do zoznamu 
nehnuteľných pamiatok chránených v zmysle zák. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu: divadlo Aréna a Sad Janka 
Kráľa.  
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Sad Janka Kráľa bol pôvodne ostrov, ktorý bol spojený s mestom zo severnej a južnej strany mostami. Ostrov 
zanikol po regulácii Dunaja v 18. storočí.  Pomenovanie parku bolo odvodené od lesov na nive Dunaja (Nivný park - 
Aupark) a používalo sa obyvateľmi  až do r. 1945.  Nachádzali sa tu jazierka  po zaniknutých dunajských ramenách. 
Ostrov bol využívaný ako prístavné miesto, pre ťažbu palivového a stavebného dreva, ťažbu štrku z Dunaja a rekreačné 
účely bratislavčanov. Brehy ostrova museli byť spevňované kolovými stavbami kvôli častým podvodniam. Dnes je v tejto 
lokalite v prevádzke niekoľko reštauračných zariadení,  novorekonštruované divadlo Aréna. Bratislavčania využívajú  Sad 
Janka Kráľa na oddych a krátkodobú rekreáciu 

V území ani v jeho okolí nie sú evidované archeologické a paleontologické náleziská, ani významné geologické 
lokality, ani pamiatkovo chránené nehnuteľné pamiatky.  

 
1.4.3.3 Priemysel 
  
Areály priemyselných podnikov sa v dotknutom území, ani v jeho najbližšom okolí nenachádzajú. Priemyselná 

zóna sa nachádza smerom na severozápad, v lokalite Kopčianska  (bývalý areál závodu Matador a jeho okolie). 
 
1.4.3.4 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
 
Dotknuté územie  sa nachádza v zastavanej časti obce a podľa evidencie katastra nehnuteľností  sú pozemky 

určené na výstavbu vedené ako orná pôda. Lesná pôda sa v dotknutom území nenachádza.  Realizáciou zámeru nebude 
dotknutý lesný pôdny fond.  

 
1.4.3.5 Doprava 
 
Hodnotené územie má dobré dopravné napojenie po miestnych komunikáciách na diaľnicu D2 (po Panónskej ul. 

cez Mlynskú dolinu), diaľnicu D1 (po Panónskej a Einsteninovej ul.), na železnicu (žel. stanica Bratislava-Petržalka na 
Kopčianskej ul., Hlavná stanica na Predstaničnom námestí), letisko a riečny prístav.   

Panónska ul. a Budatínska ul. predstavujú komunikácie  funkčnej  triedy C3, kategória MO 7,5/30.  
Obe komunikácie umožňujú dobré dopravné napojenie navrhovaného komplexu na nadradený  mestský systém 

komunikácií. Po Budatínskej ul. aj po Panónskej ul. premávajú linky MHD. V blízkosti navrhovanéno komplexu  (do 150m) 
sa  nachádzajú zastávky MHD. Po Budatínskej ul. premávajú linky  MHD –  autobusové linky 59, 93, 98 a 99, po 
Panónskej autobusové linky 91a 191.   

Intenzita dopravy na priľahlých komunikáciách podľa je uvedená v tabuľke 17.  
 

Tab. 17  Intenzita dopravy na priľahlých komunikáciách 
 Intenzita dopravy (auto/24 h) 

r. 2006 
       
 Komunikácia 

Osobné Nákladné 
Panónska, sever 26 040 1 960 

Panónska, juh 26 040 1 960 

Budatínska 9 375 650 
Vjazd, Panónska - - 
Vjazd Budatínska - - 

Zdroj: Hluková štúdia – Klub ZPS, s.r.o., 2006  
 
1.4.3.6 Infraštruktúra 
 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka má vybudovanú infraštruktúru (vodovod, rozvody elektriny, plynu, kanalizáciu, 
ČOV, komunikácie). Trasovanie inžinierskych sietí, vrátane telekomunikačných vedení je v tesnom kontakte s dotknutým 
územím, resp. dotknutým územím prechádza. Dotknuté územie je možné dobre napojiť na všetky inžinierske siete.  

V Petržalke sa nachádza sieť obchodných  prevádzok a služieb, školy, zdravotnícke zariadenia a pod.   
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1.4.4 Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia  
 

1.4.4.1 Ovzdušie 
 

Podľa Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky patrí Bratislavská oblasť do 
zdravotne závadných a ohrozených oblastí Slovenska.  

Stav ovzdušia v Bratislave je monitorovaný automatickými monitorovacími stanicami, ktoré  sú umiestnené na 
Trnavskom Mýte, Turbínovej ul., Mamateyovej ul. a Kamennom námestí.   

Z monitorovaných škodlivín sa na znečistení ovzdušia najviac podieľajú: oxidy dusíka, oxid siričitý,  polietavý 
prach, oxid uhoľnatý, ozón, olovo, kadmium. Vo všeobecnosti najvyššie hodnoty dosahujú indexy vypočítané pre denné 
hodnoty IZOd, podľa ktorých sa Bratislava zaraďuje medzi oblasti s vysokým stupňom znečistenia ovzdušia. Na znečistení 
ovzdušia oblasti sa podieľa predovšetkým činnosť priemyselných podnikov a doprava.  

Vzhľadom na prevládajúce severozápadné prúdenie je poloha mestskej  časti  Bratislava-Petržalka pomerne 
výhodne situovaná k najväčším zdrojom znečisťovania, ktoré sú sústredené na relatívne malom území medzi južným 
a severovýchodným okrajom Bratislavy.  V posledných rokoch sa prejavuje dôsledok zavedených opatrení na znižovanie 
podielu znečisťujúcich látok v ovzduší, s výnimkou oxidu uhoľnatého a VOC, ktorých prírastok je zaznamenaný najmä 
v dôsledku  rozvíjajúcej sa dopravy.  

Hodnoty vybraných ukazovateľov  znečistenia ovzdušia v Bratislave  v r. 2000 až 2004 sú uvedené v tabuľke 18. 
 
Tab. 18 Emisie zo stacionárnych zdrojov na území Bratislavy 

Znečisťujúca 
látka 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2000 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2001 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2002 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2003 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2004 

Tuhé 
znečisťujúce 
látky 

34 880,6 34 127,0 28 804,5 23 425,1 20 417,7 

Oxidy síry ako 
SO2 110 038,5 116 477,3 95 425,1 98 903,0 90 584,1 

Oxidy dusíka 
ako NO2 62 536,6 59 403,4 52 768,1 51 224,6 49 170,4 

Oxid uhoľnatý 131 387,7 125 457,8 131 375,4 150 440,4 154 848,0 

Organické látky 
- celk. organický 
uhlík-COÚ 

3 576,6 4 360,0 4 311,9 4 555,2 4 793,4 

Zdroj: www.air.sk 
 
 Prevádzka automobilovej dopravy sa postupne stala dominantným znečisťovateľom ovzdušia. 

V miestach vysokej koncentrácie automobilov významne vzrastá podiel emisií  z motorových vozidiel na celkovej 
hmotnosti  emisií  v ovzduší.  

 
Tab. 19 Emisie zo stacionárnych zdrojov Bratislava V. 
Znečisťujúca 
látka 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2000 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2001 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2002 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2003 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2004 

Tuhé 
znečisťujúce 
látky 

11,946 10,991 9,835 9,403 7,775 

Oxidy síry ako 
SO2 5,407 12,875 12,985 13,119 13,594 

Oxidy dusíka 152,625 165,280 155,318 152,914 145,854 

http://www.air.sk
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Znečisťujúca 
látka 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2000 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2001 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2002 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2003 

Množstvo 
ZL(t) za rok 
2004 

ako NO2 
Oxid uhoľnatý 58,904 58,598 55,898 55,012 51,743 
Organické látky 
- celk. organický 
uhlík-COÚ 

12,941 24,839 25,994 32,445 35,002 

Zdroj: www.air.sk 
 

Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia v Bratislave sú podniky Slovnaft, a.s., Volkswagen a.s., OLO, a.s., 
Paroplynový cyklus a.s., Technické sklo, a.s., Bratislavská teplárenská a.s. a Fakultná nemocnica v Bratislave.  

V hodnotenom  území predstavuje najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia: 
- vykurovanie, 
- statická autodoprava, 
- doprava na prístupových komunikáciách. 
 
Tab. 20 Súčasné znečistenie ovzdušia v dotknutom území  

Najvyššia koncentrácia [µg.m-3] 
priemerná ročná krátkodobá Znečisťujúca 

látka 
súčasná súčasná 

LHr [µg.m-3] LH1h [µg.m-3] 

CO 62,0 1000,0 * 10 000** 
NO2 0,8 11,0 40 200 
VOC 11,0 150,0 * * 

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer 
 Podľa Rozptylovej štúdie, Hesek, 2006 
 
1.4.4.2 Zdravie ľudí 
 
Základnými ukazovateľmi zdravia obyvateľstva je počet ošetrovacích dní a priemerné percento pracovnej 

neschopnosti. 
Pod pojmom počet ošetrovacích dní sa rozumie celý kalendárny deň, v ktorom sa pacientovi dostalo všetkých 

služieb, ktoré posteľové zdravotnícke  zariadenie poskytuje, to jest ošetrovanie, liečenie, vrátanie ubytovania a zdravia. 
Pod pojmom priemerné percento pracovnej neschopnosti za rok sa vypočíta: (podiel súčtu kalendárnych dní pre 

chorobu a úraz a priemerného počtu zamestnancov nemocensky poistených, násobených počtom kalendárnych dní 
v roku) krát 100. 

 
Tab. 21 Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz  

Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 
Priemerný počet 
nemocensky poistených 
osôb 

342 091 370 879 340 798 342 464 336 651 

Novohlásené prípady 
pracovnej neschopnosti 
pre chorobu a úraz spolu 

190 915 182 953 165 859 153 286 95 535 

v tom choroba 183 971 176 678 159 616 147 954 90 729 
v tom pracovné úrazy 2 239 2 065 1 867 1 695 1 441 
v tom ostatné úrazy 4 705 4 210 4 376 3 637 3 365 
kalendárne dni pac. 
neschop. pre chorobu a 4 684 273 4 591 866 4 282 823 3 757 942 2 554 174 

http://www.air.sk
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Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 
úraz spolu 
v tom choroba 4 422 528 4 360 625 4 053 778 3 552 397 2 371 540 
v tom pracovné úrazy 89 591 84 559 73 395 74 021 61 435 
v tom ostatné úrazy 172 154 146 682 155 650 131 524 121 199 
Priemerné percento prac. 
neschopnosti 3,752 3,392 3,443 3,006 2,073 

Smrteľné pracovné úrazy 16 18 8 16 14 
Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 

 
Podľa údajov Štatistického úradu SR vo vývoji štruktúry úmrtnosti celej populácie podľa príčin smrti dominujú 

choroby obehovej sústavy (CHOS) s podielom 54,5%, nasledujú nádorové ochorenia (22,3 %), na treťom mieste 
sú poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin (5,9 %), potom choroby dýchacej sústavy (5,7%) a na koniec sú 
choroby tráviacej sústavy (5,4 %). Tieto príčiny smrti predstavujú 94,0 % všetkých úmrtí. V členení podľa pohlaví ženy 
prevažujú nad mužmi pri chorobách obehovej sústavy. V ostatných príčinách smrti sú dominantní muži: pri nádoroch, pri 
vonkajších príčinách chorobnosti a úmrtnosti , pri chorobách tráviacej sústavy a pri chorobách dýchacej sústavy. 

Najviac úmrtí v roku 2004 v mužskej časti populácie bolo v dôsledku chorôb obehovej sústavy (47,9 %), 
ďalej nádorov (24,9 %) a na treťom mieste bola úmrtnosť v dôsledku poranení a otráv (8,8 %). Ďalšími skupinami úmrtí 
boli choroby dýchacej sústavy (6,4 %) a choroby tráviacej sústavy (5,8). Oproti roku 2003 sa mierne zvýšil podiel úmrtí na 
choroby obehovej sústavy a na nádory. Podiely úmrtnosti na vonkajšie príčiny, choroby dýchacej a tráviacej sústavy sa 
medziročne znížili. 

Aj u žien bola úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (61,3 %) najvyššia. Ďalšími skupinami úmrtí žien v 
poradí boli nádorové ochorenia s 19,8 %-ným podielom, choroby dýchacej sústavy tvorili 5,1 %, choroby tráviacej sústavy 
4,4 % a vonkajšie príčiny tvorili 2,8 % z celkovej úmrtnosti žien. Výrazný rozdiel v úmrtnosti podľa pohlavia má skupina 
úmrtí vonkajšie príčiny v dôsledku poranení a otráv, ktorá je u mužov takmer 4 krát vyššia ako u žien a skupina úmrtí na 
choroby obehovej sústavy, kde, naopak, zomrelo o 15,2 % viac žien. 
 

1.4.4.3 Hluková záťaž 
 

Legislatívnu úpravu ochrany pred hlukom a vibráciami upravuje zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípustné hodnoty podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. 
 
Tab. 22 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
339/2006 Z.z. 
Kategória 
územia 

Opis chráneného územia alebo vonkajšieho 
priestoru 

Ref.cas. 
inter. 

Prípustné hodnoty (dB) 

 
 

 
 

 
 

Hluk z dopravy Hluk z 
iných 
zdrojov 

LAeq, p 
 
 

 
 

 
 

Pozemná a 
vodná 
dopravab)c) 
LAeq, p 

Železničné  
dráhy c) 

LAeq, p 
Letecká doprava 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LAeq, p LASmax, p  
 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta, kúpeľné a liečebné areály 

deň  
večer 
noc 

45 
45  
40 

45  
45  
40 

50  
50  
40 

70  
70  
60 

45  
45  
40 
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II. Priestor pred oknami obytných miestností bytových a 
rodinných domov, priestor pred oknami chránených 
miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a 
iných chránených objektov,d) rekreačné územie 

deň  
večer 
noc 

50 
50 
45 

50  
50  
45 

55  
55  
45 

75  
75  
65 

50  
50  
45 

III. Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, 
miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, mestské centrá 

deň  
večer 
noc 

60 
60  
50 

60  
60  
50 

60 
60  
50 

85  
85 
75 

50  
50  
45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály 
závodov 

deň  
večer 
noc 

70  
70  
70 

70 
70  
70 

70 
70 
70 

95  
95 
95 

70  
70  
70 

a) Okolie je: 
1. územie do vzdialenosti  100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej 

komunikácie, 
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy, 
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi 
vzletových a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových 
trajektórií s dížkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk. 

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb 

určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 

vyučovania a pod. 
  
Za účelom zistenia súčasného stavu hlukovej situácie boli vykonané merania hluku v meracích bodoch 

situovaných na Budatínskej ul. a na Panónskej ul. (podrobne pozri Hluková štúdia, KZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2006, 
príloha). 

Na Panónskej ul. dosahovala intenzita hluku pri hodinovom meraní počas dňa   LpAeq.1h  61,6dB. 
Na Budatínskej ul. dosahovala intenzita hluku pri hodinovom  meraní počas dňa  LpAeq.1h  58,5dB. 
 
Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 339/2006 vo 

vonkajšom prostredí záujmového územia od emisie hluku mobilných zdrojov pozemnej dopravy pred výstavbou 
objektu „Polyfunkčný komplex SOLAR" konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z 
pozemnej dopravy vo vonkajšom priestore objektov kategórie územia III podľa tab. 22: 
- pre denný čas PH je prekročená, 
- pre večerný čas PH je prekročená, 
- pre nočný čas PH je prekročená. 

Grafickú prezentáciu nameraných a vypočítaných veličín obsahuje obr. 1 a 2 v Hlukovej štúdii (príloha).  
 
1.4.4.4 Znečistenie pôdy a horninového prostredia 

 
Vzhľadom na polohu hodnoteného územia na mieste, kde sa v minulosti nenachádzali žiadne výrobné 

zariadenia, ani prevádzky, ktoré by mohli kontaminovať pôdu a horninové prostredie, nie je predpoklad  kontaminácie 
horninového prostredia a pôdy.    

 
1.4.4.5 Znečistenie povrchových a podzemných vôd 
 
Najväčšie priemyselné znečistenie povrchových vôd v Bratislave spôsobujú prevádzky ČOV  Slovnaft a.s. a 

Istrochem a.s. a komunálne  znečistenie ČOV Petržalka.  
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Z hľadiska kvality je voda v rieke Dunaj  podľa STN 75 7221 „Klasifikácia kvality povrchových vôd“ zaradená do II 
– V triedy kvality (tab. 10, str. 30).  

Zo základného chemického rozboru podzemnej vody (Záverečná správa z geologického prieskumu, V&V GEO, 
s.r.o., 2006), vyplýva, že v okolí dotknutého územia sú podzemné vody so zvýšenou mineralizáciou, s mernou vodivosťou 
137 mS.m-1, slabo alkalickej reakcie s hodnotou pH 7.16. Koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého (0.0 mg.l-1), 
horečnatých a amónnych iónov (58.2 mg.l-1 a 0.12 mg.l-1) boli z hľadiska agresivity nízke, neprekračujúce prípustné 
hodnoty STN 73 2403. Zistený bol len zvýšený obsah síranov, a to v množstve 333 mg.l-1. Zvýšené koncentrácie síranov 
boli stanovené aj rozbormi podzemných vôd, ktoré boli vykonané v rámci vzdialenejších geologických prieskumov.  

 
 

1.5  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch 
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane 
zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie 

 
1.5.1 Požiadavky na vstupy  

 
Pri realizácii oboch   variantov Zámeru sa predpokladajú požiadavky na vstupy: 
- záber pôdy,  
- nároky na suroviny 
- nároky na ochranné pásma, 
- výrub drevín, 
- nároky na dopravu, 
- nároky na vodu, 
- nároky na  energie,   
- nároky na pracovnú silu. 
 
1.5.1.1 Pôda  

 
Dotknuté územie je situované v juhozápadnej časti mestskej časti Bratislava-Petržalka, medzi komunikáciami  

Panónska a Budatínska. Dotknuté územie zahŕňa pozemky parc. č.  2159/3,  2159/30, 2158/40 v k.ú. Petržalka. Na 
pozemkoch, ktoré sú neudržiavané sa nachádzajú ruderálne spoločenstvá bylín  s niekoľkými drevinami a kríkmi.  

Pozemky, na ktorých sa navrhuje výstavba polyfunkčného komplexu sa nachádzajú  v zastavanom území mesta 
Bratislava a sú v katastri nehnuteľností vedené  ako ostatná plocha. 
 
Celková plocha pozemkov        11 714 m2 
Zastavaná plocha  pozemkov      6 337 m2 (54,0 %). 

 
Trvalý záber pôdy predstavuje záber 6 337 m2. Dočasný záber predstavuje záber  pôdy  počas výstavby, pre 

účely zariadenia staveniska – cca 500 m2.  Dočasný záber budú predstavovať  aj rozkopávky v súvislosti s realizáciou  
prípojok inžinierskych sietí. Tento záber bude na dobu nevyhnutnú pre realizáciu prípojok. 
 Pozemky určené na výstavbu sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda. Pozemky nezasahujú do 
lesného pôdneho fondu. Lesná pôda sa v dotknutom území, ani v jeho najbližšom okolí nenachádza.  
 

1.5.1.2 Nároky na suroviny 
 

Spotreba a druh surovín počas výstavby objektu bude závislá od použitia jednotlivých stavebných materiálov. 
Ako stavebný materiál bude použitý betón, železobetón, oceľ, štrk, piesok, stavebné pórobetónové tvarovky Hebel, sklo, 
hliníkové konštrukcie, keramická dlažba a obklady, drevo a podobne. Stavebné materiály na výstavbu objektu, ako aj ich  
dodávatelia  budú presne špecifikované vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Dovoz surovín počas výstavby sa 
predpokladá z územia Bratislavy. 
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Počas prevádzky, nároky na suroviny  budú predstavovať iba  suroviny potrebné na výrobu jedál a nápojov 
v rámci reštauračných zariadení a s tým spojených činností a kancelárskych potrieb v rámci administratívnych priestorov. 

Dovoz surovín počas prevádzky sa predpokladá z územia Bratislavy. 
 

1.5.1.3 Ochranné pásma 
 
Ochranné pásma inžinierskych sietí vedených v Budatínskej ul. budú rešpektované. Stavba nezasahuje 

ochranných pásem  vodných zdrojov, vodohopodársky chránených území  a chránených území prírody.  
 

1.5.1.4 Výrub drevín 
 
Dendrologické posúdenie pre účely posúdenia vplyvov na životné prostredie vypracovala Ing. Katarína 

Serbinová, Dendera, 2006 (príloha). Na pozemku sa nachádza 7 ks drevín, ktoré bude potrebné pred začatím výstavby 
vyrúbať na základe súhlasu orgánu ochrany drevín.  Jeden strom  má obvod kmeňa nižší ako 40 cm.  

Dreviny boli zaradené podľa sadovníckeho hodnotenia do 2. kategórie – ako dreviny podpriemernej hodnoty. 
Upravená spoločenská hodnota drevín bola určená na 107 730,- Sk.  

Sadovnícke hodnotenie drevín bolo vypracované v zmysle platných legislatívnych predpisov: zákona č. 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane 
prírody a krajiny v platnom znení.  

 
1.5.1.5 Nároky na dopravu 
 
Dopravné riešenie počas prevádzky predpokladá realizáciu 403 nových parkovacích miest na povrchu 

a v hromadnej garáži vedľa a pod hlavným objektom. Dopravné pripojenie ja navrhované v dvoch bodoch z  komunikácií: 
Navrhované parkoviská pre potreby polyfunkčného komplexu „Solar“ sú v zmysle vypočítanej bilancie statickej 

dopravy riešené na vlastnom pozemku. Návrh rieši dopravný prístup z Panónskej ul. (iba pravé odbočenie na 
novootvorenom vstupe cca 225 m pred odbočovacou rampou na premostenie cez Panónsku v smere Budatínska ul. 
Potreba parkovacích miest je 338 PM, navrhuje sa 403 PM.  

Zásobovanie objektu predpokladá  iba občasný príjazd malých a stredných nákladných zásobovacích vozidiel 
(do 9t), pričom sa nepredpokladá ich intenzívny príjazd a pohyb (do 5-7 vozidiel /deň).   

Umiestnenie navrhovaného polyfunkčného komplexu SOLAR predpokladá pešiu dochádzku k jestvujúcim 
zastávkam  mestskej hromadnej dopravy na Budatínskej ul. v dostupnosti do 150m. 

Riešenie pešej dopravy využíva všetky chodníky na bezproblémový pohyb chodcov okolo objektu. Navrhované 
stavebné riešenie parkovísk a ostatných spevnených plôch nezasahuje do jestvujúcich chodníkov. K riešenému objektu je 
dobrý prístup z pozdĺžne vedúcich chodníkov na susediacej ulici. Všetky navrhované vnútorné pešie trasy a priestory 
budú realizované v bezbariérovom prevedení s farebným a povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých a 
nevidiacich. 

Navrhované riešenie spĺňa požiadavky STN 73 6110 (16.3.10.,tab.20.) pre návrh potrebného počtu miest pre 
parkovanie motorových vozidiel na viac ako 100%.  

Pre telesne postihnutých vodičov bude  vyhradené 4% zo všetkých  parkovacích miest, t.j. 18 miest. 
Počas výstavby  bude dovoz  materiálov a odvoz stavebných odpadov a výkopovej zeminy zabezpečený po 

Budatínskej a Panónskej ul. do rôznych smerov.  Stavebná suť bude odvážaná na skládku odpadov v Stupave – Žabárni, 
odpady zo stavebnej činnosti  na skládku do Zohora, po diaľničnom obchvate. V  etape počas výstavby sa predpokladá 
zvýšený pohyb nákladných vozidiel súvisiacich so stavebnou činnosťou.  

 
1.5.1.6 Voda  
 
Zásobovanie pitnou aj úžitkovou vodou bude riešené napojením na verejný vodovod DN400 na Budatínskej ulici. 

Prípojka je ukončená vodomernou šachtou 2500/2800mm, v ktorej sa počítalo s osadením vodomerných zostáv pre  obj. 
STK Slovdekra +  dva vodomery na nami riešených parcelách. Od vodomernej šachty je pre obj. STK-Slovdekra 
prevedená samostatná prípojka DN80. 
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Spotreba vody počas prevádzky 
Spotreba vody denná                             101 980 l/deň = 1,18 l/s 
Potreba vody maximálna denná                 1,888 l/s 
Potreba vody maximálna hodinová  3,399 l/s 
Potreba vody ročná   37 223 m3. 
 
 Potreba vody počas výstavby bude určená pre stavebné účely a sociálne účely. Zásobovanie vodou pre 
stavebné účely bude   riešené napojením na verejný vodovod DN400 na Budatínskej ulici, ktoré bude vybudované v 
predstihu. 
 Odber vody pre stavebné účely bude určený vo vyššom stupni PD v POV a bude odsúhlasený so správcom 
siete.  Predpokladá sa odber cca 20l.s-1. 
 Podľa vyhlášky  MV SR č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 sa predpokladá celková potreba požiarnej vody   
Q = 12l.s-1. 

 
1.5.1.7 Energetické zdroje - druh, spotreba  

 
Energetické zdroje predstavuje dodávka a spotreba plynu a elektriny a dodávka tepla.  

 
1.5.1.8 Spotreba tepla 
 
Na vykurovanie polyfunkčného komplexu počas prevádzky je potrebné zabezpečiť teplo s celkovou ročnou 

spotrebou pre  celý komplex  13.376,5 GJ. 
 

Tab.  23 Potreba tepla pre jednotlivé objekty komplexu   
Jednotlivé  
objekty 

Byty Administratíva Obchody Spolu Roč. spotreba 
tepla 

Objekt SO 01 665 kW - 85 kW 750 kW 6 472,5 GJ 
Objekt SO 02 150kW - - 150 kW 1 294,5 Gj 
Objekt SO 03 15 kW 95 kW 40 kW 150 kW 1294,5 GJ 
Objekt SO 04 15 kW 120 kW - 135 kW 1 165,0 GJ 
Objekt SO 05 300 kW - 65 kW 365 kW 3 150,0 GJ 

 
Pre zabezpečenie požadovanej potreby tepla je navrhnutá pre každý objekt kotolňa, umiestnená na streche 

objektov. V každej kotolni budú osadené kotle BUDERUS  typu GB-162  o výkone 100kW, na spaľovanie zemného plynu. 
 
1.5.1.9 Spotreba zemného plynu 
 
Spotreba zemného plynu počas prevádzky: 

SO 01 – Polyfunkčný dom 
8x kondenzačný plynový  kotol Buderus GB 162, 100kW,  
max. spotreba  9,8 m3/hod x 8     78,4 m3/hod  

SO 02 – Bytový dom so služobnými bytmi 
2x kondenzačný plynový kotol Buderus GB 162, 100kW,  
max. spotreba  9,8 m3/hod x 2     19,6 m3/hod 

SO 03 – Administratívny objekt so služobnými bytmi  
2x kondenzačný plynový kotol Buderus GB 162, 100kW,  
max. spotreba  9,8 m3/hod x 2     19,6 m3/hod 

SO 04 – Administratívny objekt so služobnými bytmi  
2x kondenzačný plynový kotol Buderus GB 162, 100kW,  
max. spotreba  9,8 m3/hod x 2     19,6 m3/hod 

SO 05 – Administratívno-obchodný objekt 
4x kondenzačný plynový kotol Buderus GB 162, 100kW,  
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max. spotreba  9,8 m3/hod x 4     39,2 m3/hod 
 
Max. hodinová spotreba plynu pre komplex Solar bude  176,4 m3/hod.  

Počas výstavby sa neuvažuje so spotrebou zemného plynu. 
 
1.5.1.10 Spotreba elektrickej energie 
 

Spotreba elektrickej energie počas prevádzky 
Plánovaný výkon :     2710 kW 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie:      1,3 GWh. 
 Spotreba elektrickej energie počas výstavby bude určená v POV vo vyššom stupni  projektovej dokumentácie.  
 

1.5.1.11 Nároky na pracovné sily 
 
Realizácia výstavby bude vykonávaná dodávateľsky. Počas výstavby bude na stavbe pracovať cca 100 

pracovníkov. Počas prevádzky bude v areáli pracovať  450 zamestnancov.  V bytoch bude bývať cca 484 obyvateľov.  
 
 
1.5.2 Údaje o výstupoch 
 
V kapitole sú popísané očakávané výstupy z navrhovanej činnosti. Výstupy predstavujú vplyvy na ovzdušie, 

produkciu odpadových vôd, produkciu odpadov, vplyvy na  hlukovú situáciu, vplyvy na biotu, pôdu, povrchové 
a podzemné vody,  horninové prostredie, pôdny fond, chránené územia. 

 
1.5.2.1 Ovzdušie  
 
Pre hodnotenie vplyvov na ovzdušie bola Doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc. vypracovaná Rozptylová 

štúdia, 2006.  
Počas  výstavby bude zdrojom znečistenia ovzdušia prevádzka stavebnej dopravy a stavebnej techniky, najmä 

v etape zakladania stavby. Predpokladá sa zvýšená produkcia emisií z dopravy a zvýšenie sekundárnej prašnosti.  Zdroje 
znečistenia ovzdušia počas výstavby  predstavujú zdroje lineárne a plošné (stavenisko). 

Zdrojmi znečisťujúcich látok počas prevádzky navrhovanej činnosti  bude:  
- vykurovanie, 
- statická autodoprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na prístupových komunikáciách. 
Objekty SO-01 až SO-05 sú vykurované samostatnými kotolňami. Pre účely rozptylovej štúdie v etape jej 

spracovania bolo uvažovaných v podzemnej garáži  337 PM, na teréne 107 PM (počet PM  v garáži je v skutočnosti nižší, 
296 PM, pretože po vypracovaní rozptylovej štúdie došlo mierne k úprave kapacít navrhovaného objektu, čo umožnilo 
znížiť aj počet PM). Najbližšia obytná zástavba, bytový dom „Tatrapanónia“ sa nachádza na severnej strane, vo 
vzdialenosti cca 20 m od severného okraja bloku SO-01. V súčasnej dobe najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia v mieste 
objektu má frekventovaná Panónska ulica, relatívne frekventovaná Budatínska ulica a parkovisko pre 80 aut na druhej 
strane Budatínskej ulice. Intenzita dopravy na príjazdových cestách je uvedená v tab. 24.  
 
     Tab. 24 Intenzita dopravy na priľahlých uliciach pre výstavbou a po výstavbe 

       Intenzita dopravy [auto/24 h] 
r. 2006 Po výstavbe 

       
  Cesta 

Osobné Nákladné Osobné Nákladné 
Panónska, sever 26 040 1 960 26 040 1960 

Panónska, juh 26 040 1 960 26 746 1 974 

Budatínska 9 375 650 9 728 650 
Vjazd, Panónska - - 706 14 
Vjazd Budatínska - - 706 0 
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V každej kotolni budú osadené  kondenzačné závesné kotly BUDERUS typu GB-162 o výkone á 100 kW. Počty 

a parametre kotlov a komínov jednotlivých kotolní sú uvedené v tab. 2. Teplota spalín je 70 0C. Spaliny z každého kotla 
sú vyvedené nad strechu objektu, 1,0 m nad atiku strechy. Parametre kotlov uvedené v tab. 25 sa vzťahujú k 1 kotlu a 
komínu.  

 
  Tab. 25 Parametre kotolní a kotlov. 

Objekt Počet 
kotlov 

Celkový výkon  
kotolne[kW] 

Spotreba 
zemného 
plynu[m3.h-1] 

Výška  
komínov[m] 

Priemer koruny 
komínov[mm] 

Výstupná      
rýchlosť 
spalín[m.s-1] 

SO-01 8 750 78,4 45,0 110/160 1,5 

SO-02. 2 150 19,6 26,5 110/160 1,5 

SO-03 2 150 19,6 25,5 110/160 1,5 

SO-04 2 135 19,6 25,5 110/160 1,5 

SO-05 4 365 39,2 51,0 110/160 1,5 

SO-06 2* - 101100 1,0 1000/1200 11,7 

* počet VZT výduchov 
 

Pre účely rozptylovej štúdie sa uvažovalo s celkovým počtom parkovacích miest  444 z toho 337 miest 
v podzemnej garáži a 107 miest na teréne. Zo svetlotechnického posúdenia vyplynuli úpravy v podlažnosti objektov a tým 
aj zníženie výmery jednotlivých plôch viazaných na funkcie bývania, administratívy a obchodu a v nadväznosti na tieto 
skutočnosti aj na potrebu parkovacích miest. Preto je uvažovaný počet parkovacích miest uvedený v Rozptylovej štúdii 
väčší ako skutočný počet parkovacích miest v technickom popise navrhovanej činnosti. Tento rozdiel nemá vplyv na 
výsledok hodnotenia Rozptylovej štúdie.  

Podzemná garáž je vetraná VZT v zmysle normy s odvodom znečisteného vzduchu nad zelenú strechu 2 
výduchmi. Výška výduchov je 1,0 m nad zelenou strechou. Garáž sa posudzuje ako odstavná s koeficientom súčasnosti 
2,5, t.j. predpokladá sa, že všetky auta na parkovisku sa vymenia v priebehu 2 špičkových hodín. Vonkajšie parkovisko sa 
posudzuje ako frekventované koeficientom súčasnosti 3,75. Celkový počet prejazdov 1412 za deň sa rovnakým dielom 
rozdelí na Panónsku i Budatínsku ulicu. Existujúce parkovisko na druhej strane Budatínskej ulice sa posudzuje ako 
odstavné. Emisia znečisťujúcich látok je uvedená v tab. 26.  

 
Tab. 26 Emisia znečisťujúcich látok 

                          Emisia[kg.h-1]            Zdroj        Znečisťujúca 
              látka         krátkodobá       dlhodobá 

Vykurovanie 
             

CO 
NOx 

0,1111 
0,2752 

0,0370 
0,0917 

 
Garáž 

CO 
NOx 
VOC 

1,6682 
0,0637 
0,2335 

0,2780 
0,0106 
0,0389 

 
Parkovisko 

CO 
NOx 
VOC 

0,7945 
0,0303 
0,1112 

0,1986 
0,0076 
0,0278 

Existujúce 
parkovisko 

CO 
NOx 
VOC 

0,3600 
0,0151 
0,0554 

0,0600 
0,0025 
0,0092 
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1.5.2.2 Odpadové vody  
 

Odpadové vody počas prevádzky budú predstavovať odpadové vody splaškové a odpadové vody dažďové zo 
striech a parkovísk. 
 
Množstvo splaškových vôd     101 980 l/deň = 1,18 l/s 
Množstvo splaškových vôd ročné   37 223 m3.rok-1 
Množstvo dažďových vôd z objektov komplexu „Solar“: Odpad = 0,7344 x koef. 0,9 x 142,1 = 94 l/s. 
  

Dažďové vody z parkovísk a komunikácii budú odvádzané do existujúcej čerpacej stanice vybudovanej  v rámci 
objektu STK Slovdekra, do ktorej sú zaústené aj dažďové vody z parkoviska objektu STK a následne budú odvedené 
mestskou splaškovou kanalizáciou umiestnenou v Budatínskej ul. . 
 

Množstvo dažďových vôd, ktoré budú pritekať do zberača, bude: 
 
q = 0,7 x 0,196 x 142,1 = 19,50 l/s – navrhnutý lapač je pre prietok Q = 20 l/s. 
 
 Odpadové vody dažďové zo striech budú odvedené do vsakovacích zariadení umiestnených na pozemkoch 
určených na výstavbu. 
 Odpadové vody počas výstavby budú predstavovať odpadové vody zo sociálnych zariadení, odpadové vody 
technologické a odpadové vody dažďové.  
 Splaškové odpadové vody budú odvedené do mestskej kanalizácie. Odpadové vody technologické budú vznikať 
v minimálnej miere. Betón bude na stavbu dovážaný z betonárne a všetky mokré procesy budú minimalizované. 
Odpadové vody technologické budú  odvedené do mestskej  kanalizácie. 
 Odpadové vody dažďové zo staveniska budú odvedené do vsakovacích jám. Podrobne bude riešenie nakladania 
s odpadovými vodami  počas výstavby upravené vo vyššom stupni PD v POV.  
 

1.5.2.3 Odpady  
 
Predpokladaná  produkcia odpadov počas výstavby 
 
Počas výstavby a pri príprave územia budú odpady vznikať  pri vlastnej stavebnej činnosti, pri prevádzke 

zariadenia staveniska, pri výrube drevín.  
Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z., Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR č. 284/2001 Z. z. , prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 129/2004 Z. z.  a podľa Zákona č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch  sú odpady vznikajúce  výstavbou,  
v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne: 

 
Tab. 27 Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby 
Číslo 
odpadu 

Názov  odpadu Kategória  
odpadu 

150102 Obaly z plastov O 
15 0110 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami  
N 

170201 Odpadové drevo O 
170101 Betón neznečistený škodlivinami O 
170102 Tehly O 
170107 Stavebná suť a iný stav. materiál neznečistený škodlivinami O 
170201 Odpadové obaly z dreva O 
170202 Sklo O 
170302  Bituménové zmesi iné ako 170301  O 
170405 Železo a oceľ O 
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170407 Zmiešané kovy neznečistené škodlivinami O 
170411 Káble neznečistené škodlivinami O 
170409 Železný šrot, kovové nádoby a obaly znečistené škodlivinami N 
170506 Výkopová zemina iní ako uvedená 170505 O 
200101 Papier a kartón O 
200121 Ortuťové výbojky a žiarivky N 
200139 Plasty O 
200201 Biol. rozlož. odpad 

/vyrúbané stromy/ 
O 

200301 Zmesový komunálny odpad O 
 

Z realizačných prác dodávateľ, v spolupráci s investorom, predloží príslušnému orgánu štátnej správy ku 
kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení. V prípade vzniku nebezpečných 
odpadov budú  tieto zneškodňované oprávnenou organizáciou podľa platných právnych predpisov.    

Realizátor stavby je povinný v súlade s ustanoveniami zák. č. 223/2001 o odpadoch v platnom znení triediť.  
Nevyužiteľné zeminy a odpady vyniknuté počas výstavby budú odvážané na skládku odpadov  Stupave 

a v Zohore. Zneškodnenie nebezpečných odpadov vzniknutých počas výstavby zabezpečí odborne spôsobilá osoba na 
základe zmluvného vzťahu.    

 
Predpokladaná  produkcia odpadov počas prevádzky 
 
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch  v platnom znení a  Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z. z.  v platnom 

znení, ktorou sa vydáva Katalóg odpadov – sa predpokladá nasledovná produkcia odpadov počas prevádzky:  
 
Tab. 28 Predpokladaná produkcia odpadov počas prevádzky 

Číslo 
odpadu Názov  odpadu 

Kategória  
odpadu 

 

15 01 
Obaly – vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych 
odpadov    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 03 Obaly z dreva O 
15 01 06 Zmiešané obaly  O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
15 01 09 Obaly z textílií  O 
 20 01 Separovane zbierané  zložky komunálnych odpadov   
20 01 01  Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo  O 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad  O 
20 01 39 Plasty   
20 02 Odpady zo záhrad a parkov O 
20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad               O 
20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady               O 
20 03 Iné komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc               O 
20 03 07 Objemný odpad               O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované                O 
19 08 Odpady z čistiarní odpadových vôd  
19 08 02 Odpad z lapačov piesku O 
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19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 O 
 
Odpad vznikajúci pri prevádzke bude ukladaný do  kontajneroch umiestnených na kontajnerovom stojisku 

v rámci areálu objektu, odvoz bude zmluvne zabezpečený s oprávnenou osobou. Na stojisku budú umiestnené okrem 
kontajnera na zmesový komunálny odpad aj kontajnery na separovaný zber odpadov. Prevádzkovateľ povinný separovať  
odpady  vzniknuté pri jeho činnosti a odovzdať ich na ďalšie spracovanie. 

Prípadne vzniknuté nebezpečné odpady bude zhromažďovať prevádzkovateľ na zhromaždisku nebezpečných 
odpadov oddelene,  v príslušných  nádobách na jednotlivé druhy nebezpečných odpadov. Nádoby budú označené 
v súlade s platnými predpismi.  Zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečí prevádzkovateľ u oprávnenej osoby na 
nakladanie s príslušným nebezpečným odpadom v súlade s ustanoveniami zák. č.  223/2001 o odpadoch v platnom 
znení. 

 
1.5.2.4 Hluk  a vibrácie  
 
Legislatívnu úpravu ochrany pred hlukom a vibráciami upravuje zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípustné hodnoty podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. 

V zmysle NV č.339/2006 Z.z. je povolená hodnotiaca hladina akustického  tlaku hluku v komunálnom prostredí 
s korekciou +10 dB pre dennú hodinu 7.00 – 21.00 a v sobotu 8.00 – 13.00 LpAekv = 60 dB. 

Hluková záťaž komunálneho prostredia  počas výstavby je podmienená  rozmiestnením jednotlivých zdrojov 
hluku  a ich časovým pôsobením. Hluk bude vnikať najmä v prvej fáze výstavby spodnej stavby a pri zakladaní stavby.  
Pôsobenie predpokladáme v dennej dobe.  V záverečnej časti realizácie spodnej stavby sa realizuje kotvenie a 
betonárske práce, bude tu pôsobiť  najmä hluk z prevádzky dopravy dovážajúcej betónové zmesy. Zdroje hluku pri 
výstavbe vrchnej stavby sú v porovnaní so zakladaním podstatne nižšie. Zdrojom hluku bude stavebná doprava (dovoz 
materiálov).  Povolené hladiny akustického tlaku hluku budú dodržané. 

 Počas prevádzky  predstavujú zdroje hluku: 
  

Vonkajšie zdroje hluku predstavujú jestvujúce zdroje hluku 
Mestská komunikácia, Panónska, v dennej i nočnej dobe. 
Mestská komunikácia,  Budatínska, v dennej i nočnej dobe. 
Nárast hluku sa očakáva prevádzkou statickej dopravy a technického zariadenia budov. 
 

Vnútorné zdroje hluku: 
Zdroj tepla  
Ventilácia obchodných a spoločenských priestorov  
Trafostanica  (tónová zložka 100 Hz) 
Zdravotechnika (odpady WC, vodovod. batérie) 
Presluchy medzi verejnými a chránenými priestormi (presluchy cez vodorovné stavebné konštrukcie) 
Vnútorná vzduchotechnika obchodných priestorov  
U vnútorných zdrojov hluku je potrebné, v zmysle NV č.339/2006 Z.z., uvažovať v obytnom prostredí 

s maximálnymi hladinami A-hluku  LAmax (dB) a deliace konštrukcie dimenzovať na túto skutočnosť. 
 
V rámci vypracovania hlukovej štúdie (Klub ZPS, s.r.o., 2006) boli vykonané merania vibrácií v hodnotenom 

území dňa 21.08.2006 v čase od 12:00 do 13:00 hod. Grafická prezentácia je na  str. P1.3. v Hlukovej štúdii (príloha). 
 

vzeq,1h = 0,0102 mm.s-1, vzmax,1 h = 0,0248 mm.s-1 
 
Na základe platnej legislatívy - STN ISO 73 0032 a STN ISO 73 0036, kde prípustná medzná hodnota efektívnej 

rýchlosti vibrácií je vef = 0,1 mm.s-1 konštatujeme, že informatívne namerané rýchlosti vibrácií v záujmovom území pred 
výstavbou objektu „Polyfunkčný komplex SOLAR " v súčasnom období v referenčnom stanovišti na povrchu zeme 
neprekračujú prípustné medzné hodnoty efektívnej rýchlosti vibrácií. 
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1.5.2.5 Žiarenie a iné fyzikálne polia  
 
Pri výstavbe a prevádzke činnosti sa nepredpokladá vznik  žiarenia, tepelných, magnetických a iných fyzikálnych 

polí, ktoré by významne ovplyvnili životné prostredie dotknutého územia.   
 
1.5.2.6 Zápach a iné výstupy  
 
Realizácia ani prevádzka činnosti  nebude zdrojom zápachu. Počas výstavby ani počas prevádzky nebudú 

vznikať látky tvoriace zápach v území alebo jeho širšom okolí. 
  
 
1.5.2.7 Údaje o  predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch  na životné 

prostredie 
 
Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou 

a prevádzkovaním  objektu, ktorý je predmetom zámeru.  
Nulový variant predstavuje stav, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.  Pozemky by v tomto prípade ostali 

v stave v akom sa nachádzajú v súčasnosti. Pozemky sú nevyužívané, zarastené ruderálnymi spoločenstvami  bylín. Ak 
by nedošlo dlhšie obdobie k výstavbe na pozemkoch by nastúpila prirodzená sukcesia.  Predpokladáme, že tento stav by 
zrejme nebol udržateľný a že v súlade s platným územným plánom by sa skôr či neskôr v dotknutom území realizovala 
určitá forma výstavby.     

V kapitole sú popísané vplyvy na obyvateľstvo, ovzdušie, hlukovú situáciu, dopravu, vplyvy na horninové 
prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery, vplyvy na klimatické pomery a vegetáciu 
hodnoteného územia, vplyvy na chránené územia, územný systém ekologickej stability, povrchové a podzemné vody  
počas výstavby aj počas prevádzky  pre variant riešenia. 
 

1.5.2.7.1 Vplyvy na obyvateľstvo  
 

Počet obyvateľov  bývajúcich v mestskej časti Bratislava Petržalka je 115 195. Predpokladá sa , že navrhovanou 
činnosťou  bude ovplyvnených cca  5 000  obyvateľov, čo je cca 4,3% z celkového počtu obyvateľov Petržalky  a 1,13% 
z celkového počtu  obyvateľov mesta Bratislava (425 155 obyvateľov). 

Počas realizácie budú nepriaznivé vplyvy pociťovať najmä obyvatelia na ulici Budatínska.  Po Budatínskej  ul.  sa 
navrhuje prevádzka staveniskovej dopravy, dovoz  materiálov a surovín a odvoz odpadov zo staveniska.  Oproti vjazdu na 
stavenisko sa nachádza parkovisko a bytový dom. V susedstve staveniska je rozostavaná budova, objekt Unipharmy 
a prevádzka firmy Opel  na severnej strane a objekt NBÚ a Slovdekry na južnej strane. Priame vplyvy  počas výstavby  sa 
budú dotýkať najmä objektov situovaných oproti vjazdu na stavenisko a objektov v bezprostrednom okolí staveniska. 
Nepriame vplyvy súvisia s prevádzkou staveniskovej dopravy po komunikáciách  širšieho okolia (hluk, sekundárna 
prašnosť, emisie z dopravy, zvýšená premávka na komunikáciách). Tieto vplyvy vo vzťahu k intenzite dopravy na 
Panónskej ul. a Budatínskej ul.  nie sú významné. 

Počas  výstavby  sa predpokladajú priame vplyvy: 
- zvýšená sekundárna prašnosť, 
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky, 
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov, 
- znečisťovanie príjazdových komunikácií na stavenisko, 
- riziko úrazov, 
- riziko požiaru, 
- vytvorenie pracovných miest. 
Nepriame vplyvy sa môžu prejaviť zvýšeným výskytom alergií v dôsledku zvýšenej prašnosti. Poruchami  

spánku, v dôsledku zvýšenej hlučnosti  a pod.  
Vplyvy počas realizácie činnosti sú dočasné a sú čiastočne eliminovateľné technickými opatreniami 

a organizáciou výstavby. 
 



Navrhovateľ REINVEST, s. r.o. 
Budatínska12 
851 03 Bratislava 
 

Október  2006 Spracovateľ 
CREATIVE spol. s r. o. 
Bernolákova 72,P.O.BOX 31 
902 01 Pezinok 
 

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

53 

Prevádzka objektu nie je výrobnou prevádzkou. Vplyvy na obyvateľstvo súvisiace s prevádzkou objektu súvisia 
predovšetkým s prevádzkou parkoviska, garáží, kotolne a vzduchotechnických zariadení. 

Vplyvy počas prevádzky: 
- zvýšená hladina hluku, 
- zvýšená hladina imisií, 
- vytvorenie nových pracovných miest, 
- rozšírenie poskytovania služieb a nákupných možností, 
- vytvorenie nových možnosti pre bývanie,  
- príjmy obce (miestne dane) – nepriamy vplyv. 
Vplyvy na obyvateľstvo boli hodnotené na základe Rozptylovej štúdie pre stavu Polyfunkčný komplex Solar, 

vypracovanej Doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, 2006 a Hlukovej štúdie pre Polyfunkčný objekt Solar, 
vypracovanej spoločnosťou Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2006: 

Podľa Rozptylovej štúdie najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok na fasáde najbližších 
obytných domov v mieste najvyššieho vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia objektu po jeho uvedení do 
prevádzky budú značne nižšie ako sú príslušné  limitné hodnoty. Najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok ani 
pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekročia 18 % limitných hodnôt. 
Uvedenie objektu do prevádzky mierne ovplyvní  znečistenie ovzdušia len najbližšieho okolia. 

Podľa Hlukovej štúdie na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 
339/2006 vo vonkajšom prostredí záujmového územia od emisie hluku mobilných zdrojov pozemnej dopravy, ktoré 
priamo súvisia iba s objektom „Polyfunkčný komplex SOLAR"  je možné konštatovať, že podľa limitov prípustných hodnôt 
hluku z iných zdrojov vo vonkajšom priestore objektov kategórie územia III podľa tab. 1.1, str. 1.2 Hlukovej štúdie 
(prílolha) 

- pre denný čas PH nie je prekročená, 
- pre večerný čas PH nie je prekročená, 
- pre nočný čas PH nie je prekročená,  

za podmienky aplikovania tlmičov hluku s minimálnym útlmom. 
 

1.5.2.7.2 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 
pomery  

 
Vzhľadom na geologické podmienky sa objekt  navrhuje zakladať na hĺbkových základoch alebo vykonať 

vylepšenie základovej pôdy metódou hĺbkového vibračného zhutňovania, t. z. zrealizovať štrkové vibrostĺpy a na ne uložiť 
základovú železobetónovú dosku. Maximálna spodná hrana základových konštrukcií sa predpokladá cca 3,00 m pod 
plánovanou úrovňou okolitého terénu. 

Podľa výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 2006)  možno základové pomery 
v mieste plánovanej stavby označiť podľa STN 73 1001 čl. 20b ako zložité z dôvodu premenlivej hrúbky jednotlivých typov 
zemín, výskytu zemín s prímesou organických látok, vysokej priemernej a maximálnej hladiny podzemnej vody a jej 
agresívnych účinkov na betónové a oceľové konštrukcie. Plánovaný komplex budov môžeme považovať podľa STN 73 
1001 čl. 21b z hľadiska zakladania za náročnú konštrukciu. 

Výkopovými prácami súvisiacimi so zakladaním stavby dôjde počas výstavby k narušeniu horninového 
prostredia. Horninové prostredie bude odťažené len v nevyhnutnej miere, potrebnej pre stavbu  základov objektu 
a podzemnej stavby. Nedôjde k nadmerným presunom  zemín. Odťažené zeminy budú odvezené na skládku do Stupavy.   

Vplyvom zakladania stavby nedôjde k ovplyvneniu prúdenia podzemnej vody ani hydrogeologických pomerov 
v území. Hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou zakladania stavby. Iba počas vysokých stavov môže vystúpiť 
nad úroveň základovej škáry. Preto sa na podzemnej stavbe navrhujú opatrenia proti tlakovej vode.     

Ku kontaminácii horninového prostredia a podzemných vôd môže potencionálne  dôjsť pri výstavbe po odkrytí 
horninového podložia, pri haváriách. Stavebné práce budú vykonávané tak, aby sa v maximálnej miere eliminoval vznik 
takýchto situácií. Pri dodržaní technologických postupov  a bezpečnostných opatrení sú takéto situácie málo 
pravdepodobné. 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do ložísk nerastných surovín a preto nebude mať na ne žiaden vplyv. 
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti  sa neočakáva vznik geodynamických javov, ako zosuvov 
a pod. K zosuvom  by mohlo prípadne dôjsť len v stavebnej jame. Na zabezpečenie stavebnej jamy pre zosuvmi sú 
navrhnuté opatrenia.  
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Vplyvy na geomorfologické pomery sú nulové, vplyvom výstavby navrhovanej činnosti nedôjde k remodelácii 
terénu a k vzniku nových geomorfologických javov, ani  k zmene jestvujúcich geomorfologických štruktúr.      

Nepredpokladá sa vplyv prevádzky navrhovanej činnosti geomorfologické javy, nerastné suroviny 
a geodynamické javy. Potencionálne by mohlo byť horninové prostredie kontaminované v prípade netesnotí kanalizácie, 
alebo úniku ropných látok do pôdy a horninového prostredia v prípade havárií.  Takáto situácia je v prípade dodržania 
technologických postupov málo pravdepodobná. 
 

1.5.2.7.3 Vplyvy na klimatické pomery 
 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vzhľadom na svoj rozsah prakticky žiaden vplyvy  na 

mikroklimatické pomery v danej lokalite. Územie tvoria pozemky na ktorých sa v súčasnosti nenachádza žiadna výstavba. 
Vegetačný kryt je pomerne chudobný (ruderálne porasty a niekoľko stromov), v území plní mikroklimatické funkcie 
minimálne. Výstavbou dôjde k záberu nezastavaných plôch a plôch s vegetáciou.  Realizáciou činnosti sa zvýši 
zastavanosť územia, zníži sa infiltrácia  zrážkovej vody do horninového prostredia, zvýši sa objem odvedených 
dažďových vôd do povrchových tokov, možno predpokladať mierne zvýšenie priemerných teplôt ovzdušia v dotknutom 
území v dôsledku prehrievania stavebných objektov, najmú v letnom období. Pozitívne možno hodnotiť odvedenie 
zrážkových vôd zo striech do vsakovacích zariadení, čo prispeje k vyrovnanejšej bilancii cirkulácie vody v pôde 
a horninovom prostredí .  Percento zelených plôch na rastlom teréne bude tvoriť  cca   18,8% z celkovej plochy pozemkov 
určených na výstavbu a 19,6% zelene budú tvoriť zelené strechy.  Realizácia sadovníckych úprav podporí plnenie 
mikroklimatických funkcií zelene v dotknutom území (zadržiavanie vody, vyrovnávanie teplotných rozdielov, udržiavanie 
vlhkosti v ovzduší a pod.).       

Prevádzka navrhovanej činnosti  nebude mať významný vplyv  na klimatické pomery. 
  

1.5.2.7.4 Vplyvy na ovzdušie  
 
Počas výstavby bude na kvalitu ovzdušia okolia dotknutého územia vplývať predovšetkým prevádzka stavebnej 

dopravy a stavebných mechanizmov, najmä počas realizácie zemných prác pri výstavbe podzemnej časti stavby. Počas 
zakladania stavby vznikne plošný zdroj znečistenia ovzdušia.  Odstránením vegetácie z dotknutého územia, odkrytím  
pôdy a v dôsledku vykonávania zemných prác sa v dotknutom území zvýši sekundárna prašnosť.  Prevádzka stavebnej 
dopravy prispeje  k zvýšeniu objemu exhalátov  z automobilov v ovzduší.  Tieto vplyvy sú časovo obmedzené a vzhľadom 
k rozsahu staveniska sú obmedzené  aj priestorovo na najbližšie okolie miesta výstavby. Čiastočne je možné tieto vplyvy 
zmierniť vhodnými opatreniami (kropenie staveniska, umývanie automobilov pred výjazdom zo staveniska, transport 
sypkých materiálov na automobiloch s utesnenými korbami, čistenie výjazdu zo staveniska  a pod.).      

Podľa Rozptylovej štúdie pre Polyfunkčný komplex Solar, vypracovanej Doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, 
2006  zdrojmi znečisťujúcich látok z prevádzky objektu bude:  
- vykurovanie, 
- statická autodoprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na prístupových komunikáciách. 

Distribúcia najvyšších krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2 a VOC v okolí objektu pri najnepriaznivejších 
meteorologických je uvedená na obr. 1, 2 a 3 (príloha Rozptylová štúdia). Na obr. 4, 5 a 6 (príloha Rozptylová štúdia)je 
uvedená distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a VOC. Na obr. 7, 8 a 9 (príloha Rozptylová štúdia)je 
uvedená distribúcia najvyšších krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe, na obr. 10, 11 a 12  
(príloha Rozptylová štúdia) je uvedená distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe. 
Schematicky sú na obrázkoch vyznačené jednotlivé bloky objektu, najbližšia obytná zástavba, Panónska a Budatínska 
ulica a vjazdy do podzemnej garáže a na vonkajšie parkovisko. Krížikom sú vyznačené polohy komínov a výduchov VZT 
z podzemnej garáže. Hodnoty najvyššej priemernej ročnej koncentrácie a najvyššej krátkodobej koncentrácie na 
výpočtovej ploche v súčasnej dobe a od objektu sú uvedené v tab. 29. Koncentráciu znečisťujúcej látky po uvedení 
objektu do prevádzky dostaneme sčítaním súčasnej koncentrácie a príspevku objektu. Napr. koncentrácia CO na fasáde 
najexponovanejšej obytnej budovy bude 1800 µg.m-3 (1000+800). 
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Tab. 29 Súčasné znečistenie ovzdušia a príspevok objektu k maximálnej  krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácii 
CO, NO2 a VOC na fasáde bytového domu „Tatrapanónia“.  

Najvyššia koncentrácia [µg.m-3] 
Priemerná ročná          Krátkodobá Znečisťujúca 

látka 
Súčasná Objekt   Súčasná    Objekt 

 
LHr 
[µg.m-3] 

LH1h 
[µg.m-3] 

CO 62,0 7,0 1000,0 800,0 * 10 000** 
NO2 0,8 0,1 11,0 3,1 40 200 

VOC 11,0 1,0 150,0 120,0 * * 
* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer,  
 

Pre porovnanie sú v tab. 29 uvedené tiež  dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty  LHr a LH1h  podľa vyhlášky č. 
705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. V tab. 5 sú uvedené vypočítané  hodinové priemery krátkodobej koncentrácie CO, NO2  
a VOC. Keď chceme  hodinové priemery  koncentrácie CO prepočítať na 8-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť 
koeficientom 0,66. Preto možno v tab. 5 uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO považovať za konzervatívny 
odhad 8 hodinových priemerov.  
            Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok na fasáde najbližších obytných domov v mieste 
najvyššieho vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia objektu po jeho uvedení do prevádzky budú značne nižšie ako 
sú príslušné  limitné hodnoty. Najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok ani pri najnepriaznivejších 
rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekročia 18 % limitných hodnôt. Uvedenie objektu do prevádzky 
mierne ovplyvní  znečistenie ovzdušia len najbližšieho okolia. 
  

1.5.2.7.5 Vplyvy na vodné pomery  
  
V blízkosti staveniska sa nenachádza žiaden povrchový tok, ani vodná plocha, ktorá by mohla byť navrhovanou 

výstavbou ovplyvnená. Odpadové vody splaškové budú počas výstavby odvádzané do mestskej kanalizácie a následne 
do ČOV, kde budú prečisťované  a následne vypúšťané do recipientu.    

Odpadové vody dažďové budú počas výstavby odvedené do vsaku. 
Podľa prevzatého základného rozboru bude podzemná voda na záujmovom území z dôvodu zvýšeného obsahu 

síranov vytvárať pre základové betónové konštrukcie slabo agresívne prostredie. Preto tie časti základových konštrukcií, 
ktoré dôjdu do styku s týmito vodami, bude potrebné chrániť v zmysle STN 73 1214 primárnou ochranou. 

Z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové 
konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovou vodou, treba chrániť 
zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd podľa STN 03 8375. 

Podzemná voda s voľnou hladinou bola zistená v závislosti od kóty terénu v hĺbke 2.7 až 4.1 m, t.j. od úrovne 
cca 131.0 m n.m.. Táto hladina odpovedá priemerným vodným stavom. Maximálna hladina podzemnej vody môže na zá-
ujmovom území dosiahnuť úroveň 133.6 m n.m. vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. To znamená, že suterénne 
priestory bude potrebné chrániť, minimálne po uvedenú úroveň maximálnej hladiny, izoláciou proti tlakovej vode. 

V prípade realizácie jedného podzemného podlažia, sa bude základová škára, v závislosti od budúcej úrovne ± 
0.0 objektu, nachádzať pravdepodobne nad priemernou hladinou podzemnej vody, resp. len lokálne, v miestach hlbších 
výkopov, pod ňou. Navrhovať zníženie hladiny podzemnej vody čerpacími studňami nie je vhodné vzhľadom na vysoký 
koeficient filtrácie štrkového súvrstvia, ktorý má hodnotu rádovo n. x10-3 až n x10-4 m.s-1. Otváranie stavebnej jamy bude 
najvhodnejšie pod ochranou pažiaco – tesniacej podzemnej steny votknutej až do neogénneho podložia, a to do relatívne 
nepriepustných ílov so strednou a s vysokou plasticitou /CI, CH/, ktoré boli zistené od úrovne cca 122.5 až 124.1 m n.m.. 

Štrky zle zrnené /GP/, nachádzajúce sa na záujmovom území, vytvárajú, vzhľadom na svoj vysoký koeficient 
filtrácie, vhodné podmienky na realizáciu vsakovacích systémov na utrácanie atmosferických vôd zo striech a spevnených 
plôch. Vhodný systém na vsakovanie bude navrhnutý vo vyššom stupni PD tak, aby vsakovanie vôd bolo účinné aj v čase 
vysokých maximálnych hladín.  

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu  a množstvo podzemných vôd, ani 
odtokové pomery a zásoby podzemných vôd. 

Pri dodržaní technologických postupov je kontaminácia podzemných vôd málo pravdepodobná. Potencionálne 
k nej môže dôjsť v prípade havárií (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov a automobilov).  
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Prevádzka stavby nebude mať negatívny dopad  na  vodné pomery územia. Odpadové vody dažďové 
z parkovísk  počas prevádzky budú do kanalizácie odvádzané cez odlučovače ropných látok. Odpadové vody splaškové 
budú odvedené do mestskej kanalizácie  na následne do ČOV. Odpadové vody dažďové zo striech budú odvedené do 
vsakovacích zariadení. Produkcia odpadových vôd neovplyvní významne kvalitu vody v recipiente. Možné negatívne 
vplyvy na vodné pomery majú preto len charakter rizík (havárie, netesnosti kanalizácie  a pod.).  

 
1.5.2.7.6 Vplyvy na pôdu  
 
Realizáciou  výstavby  dôjde k trvalému záberu pôdy  o výmere  6337 m2 z celkovej  plochy pozemkov, ktorá má 

výmeru   11 714 m2. 
Pozemky  určené na výstavbu sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda.  Územným plánom hlavného 

mesta SR Bratislavy, Aktualizácia 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov boli pozemky schválené na výstavbu.  
Dočasný záber predstavuje záber  pôdy  počas výstavby, pre účely zariadenia staveniska – cca 500 m2.   
Vrchná vrstva pôdy o hrúbke cca 0,3 m bude pred začatím výstavby zhrnutá a uložená na dočasnú  depóniu. 

Následne bude použitá na vegetačné úpravy okolia  navrhovaných objektov. Spôsob nakladania s pôdou a jej dočasné 
uloženie  bude podrobne riešené v POV vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. 

Kontaminácia pôdy počas výstavby je málo pravdepodobná. Kontamináciu pôdy pri dodržaní technologických 
postupov a predpisov môžu spôsobiť iba potencionálne havarijné  situácie (únik ropných látok zo stavebných 
mechanizmov, dopravné havárie, havárie potrubí, nesprávne manipulácia s odpadom, zlyhanie ľudského faktora, 
nedodržanie technologickej disciplíny). 

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv  na kvalitu pôdy. 
Vplyvy na pôdu hodnotíme ako málovýznamné. 
Pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je potrebné postupovať podľa  § 17 zák. č. 

220/2004 Z.z. v platnom znení. Jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely  je bilancia skrývky humusového horizontu a návrh na jej hospodárne využitie. 

 
1.5.2.7.7 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  
  
V dôsledku realizácie činnosti je  potrebný výrub drevín v etape výstavby. Celkovo je potrebný výrub 8 ks drevín. 

Na pozemku sa nachádza 7 ks drevín na výrub ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany drevín. Dreviny boli  
vyhodnotené v rámci dendrologického hodnotenia vypracovaného  Ing. Katarínou Serbinovou, Dendrea, 2006.  
Spoločenská hodnota drevín určených na výrub je  107 730,- Sk. 

Podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je na výrub drevín  potrebný  súhlas orgány ochrany 
prírody.   

Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie bude vypracovaný  projekt sadovníckych úprav, ktorý bude ku 
kolaudácii realizovaný.  V rámci tohto projektu  sa navrhuje výsadba nových trávnikov, drevín a krovitých porastov, čím sa 
čiastočne eliminujú negatívne vplyvy na vegetáciu súvisiace s výrubom jestvujúcich drevín.  

Za povolený výrub drevín orgán ochrany drevín určí primeranú náhradnú výsadbu, ktorú odporúčame realizovať 
v dotknutom území. 

V dotknutom území sa nevyskytujú chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov , preto sa nepredpokladá na 
ne žiaden vplyv. V dotknutom území sa podľa Katalógu biotopov Slovenska (Valachovič, Stanová, 2002) vyskytujú 
antropogénne biotopy, ktoré nie sú pre ochranu prírody významné. Počas výstavby budú tieto biotopy odstránené, územie 
bude čiastočne zastavané. V rámci sadovníckych úprav okolia  navrhovaných objektov bude realizovaná  výsadba 
trávnikov a nižších drevín a strešnej zelene. 

Fauna dotknutého územia je chudobná (drobné vtáctvo, hlodavce, pôdne organizmy). Vtáctvo má dostatok 
príležitostí pre hniezdenie v blízkom okolí   dotknutého územia.  

V dotknutom území ani v jeho najbližšom okolí  sa nevyskytujú biotopy európskeho ani národného významu, ani 
migračné koridory živočíchov ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou dotknuté.     

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy  hodnotíme ako málo významné, počas výstavby negatívne a počas prevádzky 
pozitívne. 
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1.5.2.7.8 Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz. 
  
Realizácia činnosti bude mať negatívny vplyvy na vnímanie obrazu krajiny (stavenisko). Po uvedené objektu do 

prevádzky bude prevažovať pozitívny vplyv – nová architektúra  a sadové úpravy okolia objektu vizuálne zlepšia obraz 
krajiny oproti súčasnosti. Nový objekt sa vhodne začlení do architektúry mesta. Sadovnícke úpravy okolia esteticky 
doplnia novú urbanistickú štruktúru. 

Realizáciou činnosti nastane zmena vo využívaní krajiny v dotknutom území, územie bude urbanizované a 
zastavané. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene využitia územia pre obchod a služby a bývanie, v súlade 
s platným územným plánom.   

 
1.5.2.8 Hodnotenie zdravotných rizík 
 
Výstavba navrhovanej činnosti bude mať minimálny vplyv na zdravie ľudí. Poškodenie zdravia je potecionálne 

riziko, ktoré môže vzniknúť pri zlyhaní ľudského faktora, resp. pri nedodržaná technologickej disciplíny. Dotýka sa 
predovšetkým zamestnancov stavby počas výstavby objektu. 

Stavenisko bude oplotené a nebude prístupné verejnosti, preto riziká súvisiace s poškodením zdravia občanov 
sp minimálne.    

Vplyvy počas výstavby sú krátkodobé a preto nepredpokladáme, že sa prejavia na zdraví ľudí.    
Pri výstavbe budú použité certifikované, zdravotne nezávadné materiály, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na 

zdravie ľudí. Prevádzka objektu nepredstavuje  zdravotné riziká pre ľudí.  
Všetky práce aj prevádzka stavby musí byť uskutočnená v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a 

ochrane zdravia pri práci, a to najmä v súlade so: 
-  zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
-  vyhláškou SUBP a ISBU č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach  
-  nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Bezpečnostné značenie sa musí vyhotoviť v zmysle nariadenia vlády SR č.444/2001 Z. z. 
Stavba musí byť realizovaná v súlade s podmienkami na ochranu pred požiarmi najmä zákonom č. 314/2001 Z. 

z. a vyhl. č. 94/2004 Z. z., ktorá ustanovuje základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb. 
 

1.5.2.9 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené 
územia a ich ochranné pásma  

  
V hodnotenom území sa nevyskytujú územia európskeho významu, podľa zák. č. 543/2002 Z.z. Hodnotené 

územie nezasahuje do chránených vtáčích území, veľkoplošných chránených území ani maloplošných chránených území 
podľa zák. č. 543/2002 Z.z.  

Fauna hodnoteného územia je pomerne chudobná (vtáctvo, hmyz, hlodavce) a je viazaná na dreviny 
a antropogénne biotopy vyskytujúce sa  v hodnotenom území.   

V hodnotenom území sa nenachádzajú biotopy  národného ani európskeho významu. Tiež sa tu nevyskytujú 
vzácne, ohrozené a chránené druhy živočíchov a rastlín. Preto navrhovaná činnosť nebude mať na ne žiaden priamy ani 
nepriamy  vplyv. 

Prevádzka činnosti nebude mať negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.  Zrealizované sadové úpravy 
doplnia architektonické stvárnenie objektu,  spríjemnia prostredie okolia objektu jeho návštevníkom  a obyvateľom 
a vytvoria podmienky pre rozšírenie niektorých druhov živočíchov, viazaných na antropogénne druhy biotopov. Realizáciu 
sadovníckych úprav hodnotíme ako pozitívny  a dlhodobý vplyv. 

Realizácia navrhovanej činnosti  nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionálneho ÚSES, ani  
miestneho územného systému ekologickej stability ani počas výstavby ani počas prevádzky. Stavba  nezasahuje do 
žiadneho z prvkov  ÚSES.  
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1.5.2.10 Údaje o  predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch  na životné 
prostredie 

 
Kapitola obsahuje údaje o vplyvoch navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu, svetlotechnickú situáciu a 

dopravnú situáciu. 
 

1.5.2.10.1 Vplyvy na hlukovú situáciu 
 

Pre posúdenie vplyvov na hlukovú situáciu  bola vypracovaná  spoločnostou Klub ZPS vo vibroakustike Hluková 
štúdia pre stavbu Polyfunkčný komplex Solar v r. 2006. Akustická situácia vo vonkajšom priestore hodnoteného 
územia bola posudzovaná  v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií. 

 
Akustická situácia pred výstavbou posudzovaného objektu 

 
Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 339/2006 vo vonkajšom 

prostredí záujmového územia od emisie hluku mobilných zdrojov pozemnej dopravy pred výstavbou objektu 
„Polyfunkčný komplex SOLAR" - A) Zadanie konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z pozemnej 
dopravy vo vonkajšom priestore objektov kategórie územia III podľa tab. 1.1, str. 1.2 hlukovej štúdie 
- pre denný čas PH je prekročená, 
- pre večerný čas PH je prekročená, 
- pre nočný čas PH je prekročená. 
 

Akustická situácia po výstavbe posudzovaného objektu - mobilné zdroje hluku 
 

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 339/2006 vo vonkajšom 
prostredí záujmového územia od emisie hluku mobilných zdrojov pozemnej dopravy (súčasný stav navýšený o prejazdy 
súvisiace s posudzovaným objektom) po výstavbe objektu „Polyfunkčný komplex SOLAR" - B) Zadanie 
konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z pozemnej dopravy vo vonkajšom priestore objektov 
kategórie územia III podľa tab. 1.1, str. 1.2 hlukovej štúdie (príloha) 
- pre denný čas PH je prekročená, 
- pre večerný čas PH je prekročená, 
- pre nočný čas PH je prekročená. 
 

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 339/2006 vo vonkajšom 
prostredí záujmového územia od emisie hluku mobilných zdrojov pozemnej dopravy, ktoré priamo súvisia iba s objektom 
„Polyfunkčný komplex SOLAR" - C) Zadanie konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) hluku z iných 
zdrojov vo vonkajšom priestore objektov kategórie územia III podľa tab. 1.1, str. 1.2 hlukovej štúdie (príloha) 
- pre denný čas PH nie je prekročená, 
- pre večerný čas PH nie je prekročená, 
- pre nočný čas PH nie je prekročená. 
 

Akustická situácia po výstavbe posudzovaného objektu - stacionárne zdroje hluku 
 

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek NV SR č. 339/2006 vo vonkajšom 
prostredí záujmového územia od emisie hluku stacionárnych zdrojov, ktoré priamo súvisia s objektom „Polyfunkčný 
komplex SOLAR" - D) Zadanie, kde sú dané najvyššie hodnoty akustických veličín stacionárnych zdrojov hluku Z1 až 
Z20, ktoré je nutné splniť vo vonkajších priestoroch v zmysle naplnenia NV č.339/2006 konštatujeme, že podľa limitov 
prípustných hodnôt (PH) hluku z iných zdrojov vo vonkajšom priestore objektov kategórie územia III podľa tab. 1.1, str. 1.2 
hlukovej štúdie (príloha) 
- pre denný čas PH nie je prekročená*, 
- pre večerný čas PH nie je prekročená*, 
- pre nočný čas PH nie je prekročená*. 
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*Konštatovanie platí iba za podmienky aplikovania tlmičov hluku s minimálnym útlmom Dips>10dB!  

 
1.5.2.10.2 Vplyvy na svetlotechnickú situáciu 
 
Svetlotechnické posúdenie pre stavbu Polyfunkčný komplex Solar vypracovala Ing. Katarína Pekarovičová 

a upraveného projektu vo vzťahu k objektu Tatrapanonia, Ing. Agnesa Iringová, PhD., 2006.  
Predmetom svetlotechnického posúdenia vypracovaného  Ing. Katarínou Pekarovičovou bolo overenie vhodnosti 

urbanisticko-architektonického riešenia stavby POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „SOLAR“ na Budatínskej ul. v Bratislave – 
m.č. Petržalka (p.č. 2158/39, 2158/40, 2158/30, 2159/3) z nasledovných hľadísk týkajúcich sa problematiky 
svetlotechniky: 
 
1./   posúdenie vplyvu tienenia predmetnej stavby na vnútorné priestory určené pre trvalý  pobyt ľudí existujúcej okolitej 
zástavby na základe zistenia : 
 
a./  vplyvu stavby na už existujúci režim denného osvetlenia týchto priestorov podľa platnej STN 73 0580-1 Zmena 2 – 
Denné osvetlenie budov – Časť 1 :  Základné požiadavky; 
b./  vplyvu stavby na už existujúcu dobu insolácie (preslnenia) týchto priestorov podľa platnej STN 73 4301 Budovy na 
bývanie (posudzujú sa len bytové budovy). 
 

Posudzovaná stavba pozostáva z piatich hlavných stavebných objektov (Svetlotechnické posúdenie pre stavbu 
Polyfunkčný komplex Solar, Ing. Katarína Pekarovičová, Príloha č.1,10): 
  
SO 01  - BYTOVÝ DOM S PREVAŽ. FUNK. BÝVANIA 
SO 02  - BYTOVÝ DOM SO SLUŽOBNÝMI BYTMI 
SO 03  - ADMINISTRATÍVNY OBKEKT SO SLUŽOBNÝMI BYTMI 
SO 04  - ADMINISTRATÍVNY OBKEKT SO SLUŽOBNÝMI BYTMI 
SO 05  - ADMINISTRATÍVNO - OBCHODNÝ OBJEKT 
 
1.a/  POSÚDENIE VPLYVU VÝSTAVBY NA ZMENU PODMIENOK DENNÉHO OSVETLENIA VNÚTORNÝCH  
        PRIESTOROV OKOLITEJ  ZÁSTAVBY 
 

Podľa STN 73 0580 – 1, Zmena 2 – čl. 4.4 sa pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, 
prístavby a pod.) musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich okolitých 
vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa vytvorili podmienky na dostatočné denné osvetlenie budov na 
dočasne nezastavaných stavebných parcelách. 

Ekvivalentom pre vyjadrenie vonkajšieho tienenia nových stavebných objektov a prípadne ich úprav na 
existujúce okolité vnútorné priestory s trvalým pobytom ľudí je tzv. „ekvivalentný uhol (vonkajšieho) tienenia αe“. 

Ekvivalentný uhol (vonkajšieho) tienenia „αe“ je uhol od horizontálnej roviny vynesený v normálovom smere 
spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu vo zvislej rovine) na vonkajšom povrchu 
obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2.0 m nad terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu; predstavuje 
tienenie nekonečne dlhej prekážky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach oblohy 
podľa 2.8 spôsobí rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny, ako existujúce alebo navrhované tieniace 
prekážky. 

Ekvivalentný uhol tienenia priestorov s vysokými nárokmi na denné osvetlenie (denné miestnosti predškolských 
zariadení, učebne škôl a pod.) sa odporúča do 20°, nesmie však prekročiť 25°. 

Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov ostatných existujúcich alebo navrhovaných 
vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí sa odporúča do 25°, nesmie však prekročiť 30°. 

Do ekvivalentného uhla (vonkajšieho) tienenia sa nezapočítava tienenie kontrolných bodov vlastnými časťami 
objektu (lodžiami, strešnými prevismi, zalomeniami vlastného objektu a pod.). 

 
Objektami posúdenia vplyvu predmetnej stavby na zmenu režimu denného osvetlenia sú : 
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Obj.č.1/ - existujúci protiľahlý bytový dom TATRA PANÓNIA (t.č. vo výstavbe) umiestnený severným smerom od budúcej 
výstavby – byty umiestnené až od 2. nadzemného podlažia. 
Obj.č.2/ -  existujúca protiľahlá administratívna budova NBÚ umiestnená južným smerom od budúcej výstavby.  
Obj.č.3/ -  existujúca protiľahlá budova STK - SLOVDEKRA umiestnená južným smerom od budúcej výstavby.  

Na  fasádach týchto susedných budov orientovaných smerom k budúcej výstavbe sa nachádzajú okná 
z miestností s trvalým pobytom ľudí, preto je potrebné previesť príslušné posúdenia.  

V prípade posudzovaného susedného objektu č.1 bol zisťovaný ekvivalentný uhol tienenia na protiľahlej fasáde 
k budúcej výstavbe v strede osvetľovacieho otvoru najkritickejšie umiestnenej miestnosti s trvalým pobytom ľudí na 
2.nadzemnom podlaží (obytná miestnosť) – v bode „O1“  vo výške 141,85 m n.m. (Príloha č.1).  

V prípade posudzovaného susedného objektu č.2 bol zisťovaný ekvivalentný uhol tienenia na protiľahlej fasáde 
k budúcej výstavbe v strede osvetľovacieho otvoru najkritickejšie umiestnenej miestnosti s trvalým pobytom ľudí na 
1.nadzemnom podlaží (kancelária dispečingu) – v bode „O2“ vo výške 136,5  m n.m (Príloha č.4). 

V prípade posudzovaného susedného objektu č.3 bol zisťovaný ekvivalentný uhol tienenia na protiľahlej fasáde 
k budúcej výstavbe v strede osvetľovacieho otvoru najkritickejšie umiestnenej miestnosti s trvalým pobytom ľudí na 
1.nadzemnom podlaží (dielňa)  – v bode „O3“ vo výške 135,75  m n.m (Príloha č.7). 

Iné objekty, ktorých by existujúci režim denného osvetlenia miestností s trvalým pobytom ľudí mohol byť nejakým 
spôsobom plánovanou výstavbou ovplyvnený pod hranice stanovené príslušnou STN, sa v blízkosti výstavby už 
nenachádzajú.  
 
ZÁVER posúdenia vplyvu výstavby na okolitú zástavbu (denné osvetlenie): 
  
Z výsledkov výpočtov vyplýva: 
 
1./  Ekvivalentný uhol tienenia vplyvom aj plánovanej výstavby v bode  „O1“ má hodnotu 28,4°, čím je splnené 
kritérium αe = max. 30° stanovené STN 73 0580 – 1, Zmena 2  – Denné osvetlenie  budov -  Časť 1: Základné 
požiadavky (Príloha č.1,2,3 Svetlotechnickej štúdie).  Táto vyhovujúca hodnota je však splnená len za podmienky 
zníženia objektu SO 01 predmetnej stavby oproti pôvodnému návrhu zo severnej strany o 4 podlažia spôsobom, 
ako je to zobrazené v prílohe č.11 tohoto posudku. 
 
2./  Ekvivalentný uhol tienenia vplyvom aj plánovanej výstavby v bode  „O2“ má hodnotu 29°, čím je splnené 
kritérium αe = max. 30° stanovené STN 73 0580 – 1, Zmena 2  – Denné osvetlenie  budov -  Časť 1: Základné 
požiadavky  (Príloha č.4,5,6 Svetlotechnickej štúdie). Táto vyhovujúca hodnota je však splnená len za podmienky 
zníženia objektu SO 01 predmetnej stavby oproti pôvodnému návrhu z južnej strany o 2 podlažia spôsobom, ako 
je to zobrazené v prílohe č.11 tohoto posudku. 
 
3./  Ekvivalentný uhol tienenia vplyvom aj plánovanej výstavby v bode  „O3“ má hodnotu 25.8°, čím je splnené 
kritérium αe = max. 30° stanovené STN 73 0580 – 1, Zmena 2  – Denné osvetlenie  budov -  Časť 1: Základné 
požiadavky  (Príloha č.7,8,9 Svetlotechnickej štúdie). 
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmetná stavba ako celok vyhovuje z hľadiska tienenia týkajúceho sa 
denného osvetlenia na okolitú zástavbu len za podmienky dodržania nevyhnutných úprav hmoty objektu č. SO 01 
uvedených v prílohe č. 11 Svetlotechnického posúdenia (príloha). 
 
    1.b/  POSÚDENIE VPLYVU VÝSTAVBY NA ZMENU PODMIENOK PRESLNENIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV   
OKOLITEJ ZÁSTAVBY : 
 

Podľa čl. 4.2.1.1 časti 4.2.1 Preslnenie a osvetlenie STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ byty musia byť preslnené. 
Byt je preslnený vtedy, ak súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej 1/3 súčtu 
podlahových plôch všetkých obytných miestností.  
Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do súčtu plôch všetkých obytných plôch bytu sa na tento cieľ 
nezapočítavajú časti plôch obytných miestností ležiace za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2.3-násobku jej 
svetlej výšky. 
 
Podľa čl. 4.2.1.2 je obytná miestnosť preslnená, ak : 
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- pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou vnútorného zasklenia zvislého osvetľovacieho otvoru je najmenej 

25°, resp. uhol vymedzený slnečnými lúčmi a kolmicou na rovinu iného ako zvislého zasklenia je menší ako 70°; 
- priame slnečné žiarenie vniká do miestnosti osvetľovacím otvorom alebo otvormi, ktorých celková plocha 

vypočítaná zo skladobných rozmerov je najmenej desatina podlahovej plochy miestnosti; najmenší skladobný rozmer 
osvetľovacieho otvoru musí byť aspoň 900 mm s výnimkou strešných okien so sklonom väčším ako 15° od zvislice, 
v tom prípade musí byť aspoň 750 mm; 

- priame slnečné žiarenie dopadá na bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške najmenej 300 mm nad stredom 
spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy miestnosti; 

- čas preslnenia (pri zanedbaní oblačnosti) je od 1. marca do 13. októbra najmenej 1.5 hodiny denne pri výške 
slnka nad horizontom väčšej ako 5°. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných miestností má byť 3-hodinové 
preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti. Ak je pred obytnou miestnosťou alebo nad ňou čiastočne alebo úplne 
otvorený tieniaci priestor (napr. balkón, loggia), stačí dodržať požadovaný čas pre kritický deň 1. marca. 

 
Vplyv budúcej výstavby na zmenu podmienok preslnenia vnútorných priestorov okolitej zástavby sa v súlade s 

STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ zisťuje len v prípade susedných budov určených na bývanie. 
 
Objektami posúdenia vplyvu predmetnej stavby na zmenu doby preslnenia sú : 

 
Obj.č.1/ - existujúci protiľahlý bytový dom TATRA PANÓNIA (t.č. vo výstavbe) umiestnený severným smerom od budúcej 
výstavby – byty umiestnené až od 2. nadzemného podlažia. 
Obj.č.2/ - existujúci protiľahlý bytový dom umiestnený východným smerom od budúcej výstavby – byty umiestnené až od 
2. nadzemného podlažia. 
 

V prípade posudzovaného objektu č.1 sa nachádzajú na jeho protiľahlej fasáde k budúcej výstavbe okná 
z obytných miestností bytov, a preto je potrebné previesť príslušné posúdenie.  

Doba insolácie bola zisťovaná v strede osvetľovacích otvorov najkritickejšie umiestnených obytných miestností 
bytov na 2. a 6.nadzemnom podlaží vo výške 0.3 nad parapetom okna posudzovanej miestnosti – v bodoch „P1“  = 141,3 
m n.m (Príloha č.12), „P2“ = 141,3 m n.m (Príloha č.13) a „P3“ = 153,3 m n.m (Príloha č.14). 

V prípade posudzovaného objektu č.2 sa nachádzajú na jeho protiľahlej fasáde k budúcej výstavbe okná 
z obytných miestností bytov, a preto je potrebné previesť príslušné posúdenie.  

Doba insolácie bola zisťovaná v strede osvetľovacieho otvoru najkritickejšie umiestnenej obytnej miestnosti bytu 
na 2. nadzemnom podlaží vo výške 0.3 nad parapetom okna posudzovanej miestnosti – v bode „P4“  = 139,7 m n.m 
(Príloha č.15).    
    Na zistenie času preslnenia bytov objektu posudzovanej stavby bola aplikovaná grafická metóda za použitia 
Diagramu zatienenia pre severnú zemepisnú šírku 48° (Bratislava) a pre kritický dátum 1. marca. 
Nakoľko bola orientácia na svetové strany prebratá z mapových podkladov spracovaných v súradnicovom systéme 
jednotnej katastrálnej trigonometrickej siete, bolo potrebné pri určení severného smeru uplatniť meridiánovú 
konvergenciu. 

Iné objekty, ktorých by existujúci režim insolácie bytov mohol byť nejakým spôsobom plánovanou výstavbou 
ovplyvnený pod hranice stanovené príslušnou STN, sa v blízkosti výstavby už nenachádzajú.  
  
ZÁVER posúdenia vplyvu výstavby na okolitú zástavbu (insolácia): 
 
Z výsledkov výpočtov vyplýva: 
 
1./  Doba insolácie vplyvom aj plánovanej výstavby v bode „P1“ má hodnotu 4 hod 41 min, čím je splnené kritérium min. 
doby preslnenia 1,5 h stanovené STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ (Príloha č.12). 
 
2./  Doba insolácie vplyvom aj plánovanej výstavby v bode „P2“ má hodnotu 3 hod 52 min, čím je splnené kritérium min. 
doby preslnenia 1,5 h stanovené STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ (Príloha č.13). 
 
3./  Doba insolácie vplyvom aj plánovanej výstavby v bode „P3“ má hodnotu 3 hod 53 min, čím je splnené kritérium min. 
doby preslnenia 1,5 h stanovené STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ (Príloha č.14). 
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4./  Doba insolácie vplyvom aj plánovanej výstavby v bode „P4“ má hodnotu 2 hod 12 min, čím je splnené kritérium min. 
doby preslnenia 1,5 h stanovené STN 73 4301 „Budovy na bývanie“ (Príloha č.15). 
 
Predmetná stavba vyhovuje z hľadiska tienenia týkajúceho sa insolácie (preslnenia) na okolitú zástavbu. 
 

Na základe výsledkov posúdenia vplyvu výstavby na okolitú zástavbu - denné osvetlenie projektant 
upravil projektové riešenie a riešil objekt SO 01 vo viacerých výškových úrovniach tak , aby  objekt vyhovoval 
z hľadiska vplyvu na okolitú výstavbu – denné osvetlenie. Posúdenie upraveného projektového riešenia 
v spornom bode (vo vzťahu k objektu Tatrapanónia) vypracovala Ing. Agnesa Iringová, PhD. (príloha).   

 
Cieľom svetlo-technického posudku vypracovaného Ing. Agnesou Iringovou bolo zhodnotenie podmienok zmeny 

denného osvetlenia a insolácie vplyvom navrhovaného komplexu polyfunkčných objektov Solar na p.č. 2158/39, 2158/40, 
2158/30, 2159/3 na Budatínskej ul. v Bratislave vo vzfahu k susednému bytovému domu „TATRAPANÓNIA", p.č. 
2158/33, Budatínska ul., ktorý je tč. vo výstavbe. Navrhovaný komplex pozostáva z piatich objektov . 

Objekt SO 01 je vo viacerých výškových úrovniach s atikou +23m = 158,0 m n.m. - najbližšie k dotknutému 
priečeliu, druhá ustúpená úroveň strechy je +29,0m =164,0m n.m.,   tretia ustúpená úroveň strechy je +35,0m = 170,0 m 
n.m. Objekt SO 02 je s úrovňou atiky +19,0m = 154,0m n.m. 

Objekt SO 03 je v dvoch výškových úrovniach s atikou vyššej časti +24m = 159,0 m n.m., nižšej časti +8,0m = 
143,0 m n.m. 

Objekt SO 04 je v dvoch výškových úrovniach s atikou vyššej časti +24m = 159,0 m n.m., nížšej časti +8,0m = 
143,0 m n.m. 

Objekt SO 05 je v troch výškových úrovniach s atikou najvyššej časti +51 m = 186,0 m n.m., najnižšej časti 
+8,0m = 143,0 m n.m., strednej časti +48,1 m = 183,1 m n.m. Objekt SO 06 je jednopodlažný s úrovňou atiky +3,5m = 
138,5 m n.m. 

Osvetlenie dotknutých miestností je bočné. 
Navrhované objekty sú situované na t.č. nezastavanej parcele . Parcela sa nachádza v mestskej zóne s 

dovoleným ekvivalentným, resp. sektorovým uhlom tienenia 30°. 
V návrhu riešenia sa uvažuje s novostavbou komplexu polyfunkčných objektov, ktoré sú vo viacerých výškových 

úrovniach. Zastrešenie objektov je plochými strechami. Výškové kóty - úrovne atík striech ako i tvar a osadenie objektov 
viď situácia (príloha – Svetlotechnické posúdenie vypracované Ing. A. Iringovou, 2006) . 

 
DENNÉ  OSVETLENIE vo vzťahu k susednému bytovému domu „TATRAPANÓNIA"  
 
Ekvivalentný uhol tienenia od navrhovaného komplexu súboru polyfunkčných objektov v zmysle výškového 

zónovania striech v grafickej časti je v kriticky situovaných oknách dotknutého bytového objektu „TATRAPANÓNIA" , p.č. 
2158/33, Budatínska ul., Ba menej ako je limitná hodnota 30°. Navrhované upravené riešenie v zmysle grafickej časti 
vyhovuje. 

 
INSOLÁCIA 
 
Obj. č."1"   Bytový dom „TATRAPANÓNIA" , p.č. 2158/33, Budatínska ul., Ba je dotknutým priečelím orientovaný 

na juh. V okennej stene sú okná z obytných miestností dvoch bytov, posúdené sú kritické polohy stredných, nakoľko 
rožné sú obývacie s dvojstranným osvetľovacím systémom. Byt „A" má dobu insolácie v kritickej izbe 5,5 hod, byt „B" má 
dobu insolácie v kritickej izbe 5,5 hod. Navrhované riešenie vyhovuje. 

  
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre územnné konanie bude potrebné posúdenie všetkých bytov na 

najnižšom obytnom podlaží  predmetnej stavby z hľadiska doby preslnenia a niektorých vybraných obytných miestností 
týchto bytov z hľadiska  denného osvetlenia. 

 
1.5.2.10.3 Vplyvy na dopravnú situáciu 
 
Hodnotené územie má dobré dopravné napojenie po miestnych komunikáciách na diaľnicu D2 (po Panónskej ul. 

cez Mlynskú dolinu), diaľnicu D1 (po Panónskej a Einsteninovej ul.). 
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Po uvedení navrhovaného polyfunkčného komplexu  do prevádzky sa očakáva zvýšenie prejazdov osobných 
automobilov na vjazde z Budatínskej ul. o 706 osobných automobilov a na vjazde z Panónskej ul.  tiež o 706  osobných 
automobilov.  Predpokladaný nárast intenzity prejazdov nákladnej dopravy  sa uvažuje iba z vjazdu z Budatínskej ul. a to 
14 prejazdov. 

Podiel dopravy súvisiacej s navrhovanou činnosťou tvorí 3,76% zo súčasného objemu dopravy prechádzajúcej 
po Budatínskej ul. a 2,7% dopravy prechádzajúcej po Panónskej ul.         

Prevádzkou navrhovanej  činnosti  nedôjde k obmedzeniu  prevádzky MHD na Budatínskej ul. a na Panónskej ul. 
Prevádzka dopravy počas výstavby bude riešená  v projekte organizácie dopravy, ktorý bude odsúhlasený oddelením 
dopravného plánovania a riadenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  Predpokladá sa zásobovanie 
stavby po  Budatínskej ul. a Panónskej ul.  smerom na diaľnicu D2.   

Trasy pre odvoz odpadu na riadenú skládku: 
- stavebný odpad zmiešaný na riadenú skládku v Zohore, resp. v Stupave (cca 20 km), po trase Budatínska , 

Panónska, Mlynská dolina, Lamačská, Zohor (Stupava).  
-  nebezpečný odpad na riadenú skládku v Zohore (cca 20 km), po trase Budatínska , Panónska, Mlynská dolina, 

Lamačská, Zohor. Prevádzkovateľ skládky odpadov A.S.A. Slovensko, s.r.o. 
 Na stavbu bude dovážaný betón z miestnej cementárne. Výstavba komplexu nebude vyžadovať dočasné 

presmerovanie MHD prechádzajúcej po Budatínskej ul.   
V rámci navrhovaného objektu vzniknú nové parkovacie miesta v objekte AUPARKU  o počte 403 parkovacích 

miest v garáži a na povrchovom parkovisku,  ktoré pokryjú nároky na statickú dopravu navrhovaného objektu. 
Vplyvy navrhovanej činnosti na dopravu nie sú významné. Pozitívny vplyv predstavuje vytvorenie nových 

parkovacích miest .   
 

1.5.2.11 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového 
priebehu pôsobenia 

  
V predchádzajúcich kapitolách zámeru boli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky 

životného prostredia, v súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti.  Pre hodnotenie významnosti vplyvov 
sme zvolili 5 stupňovú stupnicu hodnotenia: 

1. Bez vplyvu -  činnosť neovplyvní zložky životného prostredia 
2. Vplyvy zanedbateľné - činnosť ovplyvní zložky životného prostredia viac menej potenciálne v prípade 

rôznych nepredvídateľných udalostí (ide viac menej o riziká) 
3. Vplyvy málo významné - činnosť ovplyvní zložky životného prostredia minimálne, v lokálnym dosahom, vplyv 

je vnímaný subjektívne 
4. Vplyvy významné - činnosť ovplyvní zložky životného prostredia širšieho okolia, vplyvy sú vnímané 

a preukázané objektívne, 
5. Vplyvy veľmi významné - činnosť podstatne ovplyvní zložky životného prostredia, s regionálnom  dosahom. 
Významnosť vplyvov bola hodnotená  počas výstavby a počas prevádzky. 
 
Tab.31 Posúdenie významnosti vplyvov počas výstavby 

Vplyvy na životné 
prostredie Bez vplyvu Vplyvy  

zanedbateľné 
Vplyvy  málo 
významné 

Vplyvy 
významné  

Vplyvy  veľmi 
významné 

Vplyvy počas 
výstavby 

 

Biotopy  ■    
Hluk   ■   
Ovzdušie   ■   
Pôda  ■    
Voda ■     
Horninové prostredie  ■    
ÚSES ■     
Scenéria krajiny   ■   
Chránené územia ■     
Kultúrne pamiatky ■     
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Vplyvy na životné 
prostredie Bez vplyvu Vplyvy  

zanedbateľné 
Vplyvy  málo 
významné 

Vplyvy 
významné  

Vplyvy  veľmi 
významné 

Doprava   ■   
Infraštruktúra   ■   
Poľnohospodárstvo ■     
Lesné hospodárstvo ■     
Obyvateľstvo   ■   
Pracovné  príležitosti    ■   
 
Tab. 32 Posúdenie významnosti vplyvov počas prevádzky 
Vplyvy na životné 
prostredie Bez vplyvu Vplyvy  

zanedbateľné 
Vplyvy  málo 
významné 

Vplyvy 
významné  

Vplyvy  veľmi 
významné 

Vplyvy počas 
prevádzky 

 

Biotopy  ■    
Hluk   ■   
Ovzdušie   ■   
Pôda ■     
Voda ■     
Horninové prostredie ■     
ÚSES ■     
Chránené územia ■     
Scenéria krajiny   ■   
Kultúrne pamiatky ■     
Doprava   ■   
Infraštruktúra   ■   
Poľnohospodárstvo ■     
Lesné hospodárstvo ■     
Obyvateľstvo    ■  
Rozvoj obce    ■  

 
Posúdenie očakávaných vplyvy z hľadiska ich trvania a charakteru vplyvu  počas výstavby a počas  

prevádzky obsahuje  nasledujúca tabuľka. 
 

Tab.  33 Posúdenie očakávaných vplyvov I. variant  z hľadiska ich trvania počas výstavby 

Vplyvy na 
životné 
prostredie 

be
z v

pl
yv

u 

po
zit

ívn
y 

ne
ga

tív
ny

 

pr
iam

y 

ne
pr

iam
y 

kr
át

ko
do

bý
 

dl
ho

do
bý

 

trv
alý

  

do č as
ný

 

ku
m

ul
at

ívn
y 

Biotopy   ■        
Hluk   ■ ■  ■     
Ovzdušie   ■ ■  ■   ■ ■ 
Pôda   ■        
Voda ■          
Horninové 
prostredie 

  ■ ■  ■   ■  

ÚSES ■          
Scenéria krajiny   ■        
Chránené územia ■          
Kultúrne pamiatky ■          
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Vplyvy na 
životné 
prostredie 

be
z v
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Doprava   ■ ■ ■    ■  
Infraštruktúra ■          
Poľnohospodárst
vo 

■          

Lesné 
hospodárstvo 

■          

Obyvateľstvo   ■ ■ ■ ■     
Pracovné  
príležitosti  

 ■  ■  ■   ■  

 
Tab.  34 Posúdenie očakávaných vplyvov I. variant z hľadiska ich trvania počas prevádzky 

Vplyvy na 
životné 
prostredie 

be
z v

pl
yv

u 

po
zit

ívn
y 

ne
ga

tív
ny

 

pr
iam

y 
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bý
 

dl
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bý

 

trv
alý
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ný
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m
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at

ívn
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Vplyvy počas 
prevádzky 

          

Biotopy  ■     ■    
Hluk   ■ ■   ■    
Ovzdušie   ■ ■   ■   ■ 
Pôda  ■     ■    
Voda ■          
Horninové 
prostredie 

■          

ÚSES ■          
Chránené územia ■          
Scenéria krajiny  ■     ■    
Kultúrne pamiatky ■          
Doprava  ■ ■ ■   ■   ■ 
Infraštruktúra  ■  ■   ■   ■ 
Poľnohospodárst
vo 

■          

Lesné 
hospodárstvo 

■          

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■  ■    
Rozvoj obce  ■   ■  ■    
Pracovné 
príležitosti 

 ■  ■   ■    

 
Tab.  35 Posúdenie očakávaných vplyvov 0. variant 

Vplyvy na 
životné 
prostredie 

be
z v

pl
yv
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zit
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Biotopy  ■     ■    
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Vplyvy na 
životné 
prostredie 
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Hluk ■          
Ovzdušie ■          
Pôda ■          
Voda ■          
Horninové 
prostredie 

■          

ÚSES ■          
Scenéria krajiny   ■        
Chránené územia ■          
Kultúrne pamiatky ■          
Doprava ■          
Infraštruktúra ■          
Poľnohospodárst
vo 

■          

Lesné 
hospodárstvo 

■          

Obyvateľstvo ■          
Pracovné  
príležitosti  

■          

 
 

1.5.2.12 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
 
Vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátne hranice 
 
1.5.2.13 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na 

súčasný stav životného prostredia v dotknutom území  
 
S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mohli výrazne 

negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia. 
 
1.5.2.14 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 
 
Na základe analýzy predpokladaných vplyvov je možné ešte uvažovať s  rizikami v dôsledku havárií technológií, 

inžinierskych sietí, rizikami v dôsledku zlyhania ľudského faktora, nesprávneho nakladania s odpadmi, alebo rizikami 
v dôsledku živelných pohrôm.  

Tieto riziká nie sú vylúčené, a ich pravdepodobnosť je nízka. Niektoré z týchto rizík je možné znížiť dodržiavaním 
technologickej disciplíny,  manipulačných, požiarnych a havarijných plánov a bezpečnostných noriem. 

 
1.5.2.15 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie  
 
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov majú za cieľ  predchádzať, zmierniť, minimalizovať  alebo 

kompenzovať  očakávané negatívne vplyvy počas výstavby a/alebo počas prevádzky navrhovanej činnosti.  
Pre realizáciu zámeru a jeho prevádzku  je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, 

bezpečnostných a protipožiarnych predpisov  a platnej legislatívy.  
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Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zámeru na životné prostredie sa navrhujú opatrenia uvedené 
v nasledujúcich kapitolách. 

 
1.5.2.16 Územnoplánovacie opatrenia 
 
Navrhovaná činnosť je v súlade splatným územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, Aktualizácia 93, 

v znení neskorších zmien a doplnkov,  nenavrhujú sa žiadne územnoplánovacie opatrenia. 
1.5.2.17 Technické opatrenia 
 
Technické opatrenia sa týkajú najmä opatrení počas realizácie stavby (dodržiavanie pravidiel bezpečnosti  

ochrany  zdravia pri práci, požiarnych predpisov,  hygienických predpisov a právnych predpisov a noriem, predpisov 
súvisiacich s rizikami havárií).  

 Odporúča sa: 
• pred začatím výkopových prác zrealizovať zameranie všetkých nadzemných i podzemných, dočasných i 

trvalých  inžinierskych sietí 
• v prípade prítomnosti neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach, každý pamiatkový 

nález, v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a stavebné práce do rozhodnutia príslušného úradu pozastaviť 
a prizvať pracovníka Krajského pamiatkového úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe prác 

• vypracovať vo vyššom stupni projektovej dokumentácie projekt sadovníckych úprav a realizovať 
sadovnícke úpravy okolia polyfunkčného objektu 

• zabezpečiť vhodným spôsobom ochranu jestvujúcich drevín (stromoradie na Budatínskej ul.) pred 
poškodením pri stavebných prácach 

• vypracovať plán preventívnych a havarijných opatrení pre prevádzku areálovej kanalizácie 
• vypracovať projekt požiarnej ochrany  a požiarny plán 
• vypracovať “Program organizácie výstavby” (POV) a „Projekt organizácie dopravy (POD)“ a predložiť ho na 

odsúhlasenie príslušnému orgánu 
• pri vnútorných zdrojoch hluku aplikovať tlmiče hluku s minimálnym útlmom Dips>10dB 
• podzemná voda s voľnou hladinou bola zistená v závislosti od kóty terénu v hĺbke 2.7 až 4.1 m, t.j. od 

úrovne cca 131.0 m n.m.. Táto hladina odpovedá priemerným vodným stavom. Maximálna hladina 
podzemnej vody môže na záujmovom území dosiahnuť úroveň 133.6 m n.m. vo výškovom systéme Balt 
po vyrovnaní. To znamená, že suterénne priestory bude potrebné chrániť, minimálne po uvedenú úroveň 
maximálnej hladiny, izoláciou proti tlakovej vode 

• v prípade realizácie jedného podzemného podlažia, sa bude základová škára, v závislosti od budúcej 
úrovne ± 0.0 objektu, nachádzať pravdepodobne nad priemernou hladinou podzemnej vody, resp. len 
lokálne, v miestach hlbších výkopov, pod ňou. Navrhovať zníženie hladiny podzemnej vody čerpacími 
studňami nie je vhodné vzhľadom na vysoký koeficient filtrácie štrkového súvrstvia, ktorý má hodnotu 
rádovo n. x10-3 až n x10-4 m.s-1. Otváranie stavebnej jamy bude najvhodnejšie pod ochranou pažiaco – 
tesniacej podzemnej steny votknutej až do neogénneho podložia, a to do relatívne nepriepustných ílov so 
strednou a s vysokou plasticitou /CI, CH/, ktoré boli zistené od úrovne cca 122.5 až 124.1 m n.m. 

• štrky zle zrnené /GP/, nachádzajúce sa na záujmovom území, vytvárajú, vzhľadom na svoj vysoký 
koeficient filtrácie, vhodné podmienky na realizáciu vsakovacích systémov na utrácanie atmosférických 
vôd zo striech a spevnených plôch. Bude však potrebné zvoliť vhodný systém, aby vsakovanie vôd bolo 
účinné aj v čase vysokých maximálnych hladín 

• z dôvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti budú podzemné vody agresívne pôsobiť aj na oceľové 
konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá, ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovou vodou, 
treba chrániť zosilnenou ochranou, ktorá zodpovedá IV. kategórii agresivity vôd podľa STN 03 8375. 

• Je potrebné dodržiavať všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich 
predpisov hlavne všeobecné technické požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie stavby 

• pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je potrebné postupovať podľa § 17 zák. 
č. 220/2004 Z.z . o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

• ako podklad pre odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je potrebné ako jeden 
z podkladov vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.   
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1.5.2.17.1 Ovzdušie 
 
Na zmiernenie negatívnych vplyvov na ovzdušie je potrebné počas realizácie dodržiavať  opatrenia: 

• stavebné práce  vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie 
zvýšenia sekundárnej prašnosti  počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania 
materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska),  

• zabezpečiť  kropenie staveniska počas výkopových prác a kropenie a čistenie príjazdových komunikácií, 
• zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska 
• skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 

uzatvárateľných  plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho staveniska 
• pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnou legislatívou v oblasti ochrany 

ovzdušia 
• navrhovaná technológia musí spĺňať všetky legislatívne predpisy a normy v oblasti ochrany ovzdušia 
• pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať' ustanovenia zákona NR SR č. 478/2002 

Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky 706/2002 Z. z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o 
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, tak aby plánovaná činnosť vyhovovala 
všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno - imisné Iimity, technické požiadavky a 
všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia 

• odvedenie  spalín riešiť vyústením dymovodov nad strešný plášť podľa STN 73 42 01 Navrhovanie 
komínov a dymovodov a v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o 
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. Odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich 
látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom 
zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby nebola prekročená ich  limitná hodnota 
v ovzduší. Základná minimálna výška komínov pre znečisťujúce látky z objektu je 5,0 m. Pretože komíny 
majú výkon menší ako 50 kW podľa vyhlášky MŽP SR č. 706 Z.z., ich prevýšenie nad atikou plochej 
strechy musí byť minimálne 1,0 m.  

 
1.5.2.17.2 Odpady 

 
Pôvodca odpadov je povinný: 

• odpady zhromažďovať a triediť  podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodniť ich na riadených skládkach 
odpadov 

• odvoz zeminy  a materiálov z demolácií jestvujúcich objektov musí realizovať špeciálnymi vozidlami na 
transport sypkých materiálov, ktoré budú zakapotované. Odvoz zeminy v polotekutom stave  realizovať 
vozidlami s utesnenou korbou, aby sa zabránilo vytekaniu znečistenej vody a kalu na vozovku   

• stavebný odpad, ktorý vznikne počas výstavby musí byť triedený a následne odvážaný na skládku 
stavebného odpadu – zabezpečí investor  na základe zmluvy 

• v prípade, ak sa vyskytne nebezpečný odpad, tento musí od stavebníka, resp. prevádzkovateľa areálu 
odoberať subjekt oprávnený na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na základe zmluvného vzťahu 

• recyklovateľné odpady – musia byť recyklované a dodávateľom stavby odvezené do zberní druhotných 
surovín 

• komunálny odpad bude krátkodobo uskladňovaný v domových smetných nádobách a ďalej zneškodnený 
v súlade s VZN hlavného  mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi  oprávnenou osobou. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí 
prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov.  

• zberné nádoby na komunálny odpad  a na separovaný zber odpadov umiestniť na vlastnom pozemku 
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• zneškodnenie zeminy získanej z výkopových prác pre navrhovaný objekt musí zabezpečiť oprávnená 
osoba  na riadenej skládke odpadov.  

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov v platnom znení.  

 
1.5.2.17.3 Pôda, horninové prostredie, podzemné vody  

 
Na elimináciu nepriaznivých vplyvov činnosti na pôdu, horninové prostredie a podzemné vody sa odporúča: 

• zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska na spevnenej nepriepustnej ploche, so 
zachytením kontaminovaných vôd a ich bezpečným zneškodnením 

• zabezpečiť prípadné opravy a čistenie stavebných strojov na spevnených plochách so zachytením 
kontaminovaných vôd a ich bezpečným zneškodnením 

• zabezpečiť sociálne objekty pred únikom  kontaminovaných vôd 
• zabezpečiť aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové 

vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok správcu siete 
• keďže pri dlhodobo vysokých hladinách podzemnej vody sa vplyvom kapilárnej vzlínavosti môžu meniť 

konzistencie súdržných zemín, ktoré sa nachádzajú nad štrkovým súvrstvím, z tuhých na mäkké, 
prípadne priamo na kontakte s vodou až na kašovité, neodporúča sa do týchto povrchových zemín 
zakladať žiadne časti plánovaného polyfunkčného komplexu. 

• zo základného chemického rozboru podzemnej vody, realizovaného v rámci blízkeho inžiniersko-
geologického prieskumu, vyplýva, že bol len zvýšený obsah síranov, a to v množstve 333 mg.l-1. Zvýšené 
koncentrácie síranov boli stanovené aj rozbormi podzemných vôd, ktoré boli vykonané v rámci 
vzdialenejších geologických prieskumov. To znamená, že tieto vody budú vytvárať podľa STN 73 2403 
pre betónové konštrukcie slabo agresívne prostredie. Preto tie časti základových konštrukcií, ktoré dôjdu 
do styku s týmito vodami, bude potrebné chrániť v zmysle STN 73 1214 primárnou ochranou 

• pri pieskoch zle zrnených je nutné pri zakladané stavby počítať s tým, že pod hladinou podzemnej vody 
sa budú pri dynamickom namáhaní správať ako "tekuté piesky" 

• rešpektovať pri vypúšťaní odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd, alebo do verejnej 
kanalizácie zákon NR SR č. 364/2002 Z. z. o vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný 
zákon).  

 
1.5.2.17.4 Obyvateľstvo 

 
Odporúča sa: 

• zmierniť nepriaznivé vplyvy počas výstavby zvýšenou technologickou disciplínou,  
• využiť pri výstavbe najlepšiu dostupnú technológiu a techniku, 
• dodržať harmonogram výstavby,  
• využívať kapotované zariadenia na manipuláciu so sypkými materiálmi, 
• zabezpečiť stavbu pred vniknutím nepovolaných osôb na stavenisko,  
• zabezpečiť  čistotu komunikácií v okolí staveniska,  
• vypracovať požiarny plán, zabezpečiť protipožiarne vybavenie,  
• vypracovať havarijný plán, 
• vypracovať projekt organizácie výstavby a dodržiavať podmienky uvedené v ňom, 
• zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci. 

Ďalej sa odporúča realizovať protihlukové opatrenia v rozsahu: 
Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodového plášťa posudzovaného objektu "Polyfunkčný komplex SOLAR" 

musia spĺňať minimálne požadované hodnoty, ktoré sú určené pre indexy nepriezvučnosti (vzduchovej) v závislosti na 
vonkajšom hluku, vyjadreným ekvivalentnou hladinou zvuku LAeq,2m podľa tabuľky 3.1. (Hluková štúdia, príloha). 

Pri riešení problematiky hlučnosti vo vnútri budov je nutné počas vypracovania projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie rozlišovať dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šíriť od zdrojov hluku, a to umiestnených vo 
vnútornom priestore posudzovaného objektu a zároveň od zdrojov hluku produkujúcich akustickú energiu vo vonkajšom 
priestore. 
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Dodržanie zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi miestnosťami a obvodových plášťov 
posudzovaného objektu "Polyfunkčný komplex SOLAR" podľa požiadaviek STN 73 0532 je nevyhnutná podmienka pre 
následné splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vnútornom priestore bytových jednotiek posudzovaného 
objektu "Polyfunkčný komplex SOLAR" v zmysle požiadaviek zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve. 

 
1.5.2.18 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala 
 
Riešené územie sa nachádza v zastavanom území mesta Bratislava. Ak by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala, územie by ostalo určitý čas v takom stave ako v súčasnosti, avšak vzhľadom na  lokalizáciu územia, platný 
územný plán, ktorý umožňuje na pozemkoch výstavbu polyfunkčných objektov a objektov pre bývanie, je reálny 
predpoklad, že k výstavba sa bude v území skôr či neskôr realizovať 

 
1.5.2.19 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou a ďalšími relevantnými  strategickými dokumentmi  
 
Zámer je v súlade s platný územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, Aktualizácia 93,  v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 
 
1.5.2.20 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov 

problémov  
 
Zámer bude prerokovaný podľa  zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov.  Z posúdenia uvedeného v Zámere 

vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na jednotlivé zložky životného  prostredia je málo významný. 
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti významne negatívne neovplyvní  jednotlivé zložky životného prostredia. 
Pozitívny vplyv bude mať najmä v socioekonomickej oblasti, vytvorením nových pracovných príležitostí,  nových možností 
pre bývanie, rozšírením služieb a obchodu a parkovacích možností vo väzbe na novovytvorené pracovné príležitosti, 
sortiment služieb a počet bytov. 

V oblasti hodnotenia hlukovej situácie, už v súčasnosti sú prekročené hygienické limity určené NV č. 40/2002 Z. 
z. Preto je možné stavbu realizovať a prevádzkovať iba za podmienky realizácie  navrhovaných protihlukových opatrení, 
ktorými sa dosiahne, že hluková situácia v hodnotenom území sa nezhorší oproti súčasnému stavu. Tieto opatrenia sú 
technického charakteru a sú realizovateľné.   
  
 

1.6 Porovnanie variantov činnosti a návrh optimálneho 
variantu  

 
V súlade s požiadavkou na upustenie od variantného riešenia je zámer vypracovaný pre  nulový variant a jeden 

variant riešenia. Preto sú ďalej v texte  porovnávané tieto dva varianty  riešenia. 
  
1.6.1 Tvorba súboru kritérií hodnotenia a určenie ich dôležitosti pre výber 

optimálneho variantu 
 
Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie bolo použité komplexné hodnotenie. Súbory kritérií 

hodnotenia boli vyberané tak, aby charakterizovali spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli 
vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia 
(krátkodobý dlhodobý, trvalý, dočasný) formy pôsobenia (priame nepriame kumulatívne) zároveň boli vplyvy 
diferencované na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky. Veľkosť vplyvu bola hodnotná  v päť stupňovom 
rozsahu. 
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1.6.2 Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre 

posudzované varianty 
 
V súlade so súhlasom na upustenie od variantného riešenia je zámer vypracovaný v jednom a nulovom variante. 

Preto sa pri výbere optimálneho variantného riešenia porovnávali tieto dva varianty.   
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie vykazuje variant O. nepriaznivejšie dopady ako variant 1. najmä z 

hľadiska socio-ekonomických vplyvov, kde  vykazuje pozitívnejšie vplyvy variant  1. Vplyvy počas výstavby  v 1. variantom 
riešení  majú negatívnejší dopad  na životné prostredie, ako v nulovom variante. Počas prevádzky naopak prevažuje 
pozitívne hodnotenie najmä socio-ekonomických dopadov na obyvateľstvo.  
 

1.6.3  Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu. 
 
Prevádzka 1. variantného riešenia prinesie socio-ekonomické úžitky  pre obyvateľov Bratislavy, ako aj pre mesto 

Bratislava.  
Súčasne realizácia 1. variantného riešenia nebude mať významný negatívny vplyv na zložky životného 

prostredia. Pri dodržaní, hygienických, bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, environmentálnej legislatívy a za 
realizácie navrhovaných opatrení  považujeme  navrhovaný 1. variant riešenia environmentálne prijateľný, s málo 
významnými nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie a pozitívnymi vplyvmi na zamestnanosť, podmienky a možnosti 
bývania a celkový rozvoj mesta Bratislava.  

 
 

1.7 Mapová a iná obrazová dokumentácia  
 
Situácia dotknutého územia M 1:10 000 
Fotodokumentácia 

Výkresová dokumentácia prevzatá z Dokumentácie pre územné (Art of Space, s.r.o., ,2006) rozhodnutie v rozsahu:  
Zastavovacia situácia 
Koordinačná situácia 
Pôdorys 1PP 
Pôdorys 1NP 
Pôdorys 2NP 
Pôdorys 3NP -  6NP 
Pôdorys 7NP 
Pôdorys 8NP 
Pôdorys 9NP 
Pôdorys 10NP 
Pôdorys 11NP 
Pôdorys 12NP - 14NP 
Pôdorys 15NP 
Pôdorys strechy 
Rez pozdĺžny 
Rez priečny 
Pohľad južný 
Pohľad východný 
Pohľad severný 
Pohľad západný  

 Mapová a obrazová dokumentácia je v prílohe. 
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1.8 Doplňujúce informácie k zámeru 
 

1.8.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a 
zoznam hlavných použitých materiálov 
 
Ako podklady pri spracovaní Zámeru boli použité tieto hlavné dokumenty a materiály: 
Atlas krajiny SR, SAZP, 2002 
Dendrologické hodnotenie drevín, Ing. Katarína Serbinová, Dendrea,  2006  
Dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia,  Art of Space,  spol. s.r.o., 2006 
Geobotanicka mapa CSSR, Veda Bratislava, Michalko, 1986 
Geomorfologické členenie Slovenska, Lukniš, Mazúr, 1984 
Hluková štúdia „Polyfunkčný komplex Solar“, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2006 
Inžiniersko - geologický prieskum pre Polyfunkčný komplex Solar,  Záverečná správa, V&V GEO, s.r.o, 2006  
Rozptylová štúdia pre stavbu: Polyfunkčný komplex Solar, RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,  2006  
Správa o zdravotnom  stave obyvateľstva SR za rok 2005, Ministerstvo zdravotníctva SR, 2006 
Svetlotechnické  posúdenia vplyvu stavby na okolie, Polyfunkčný komplex Solar, Ing. Katarína Pekarovičová, 
2006 
Svetlotechnický posudok vo vzťahu k bytovému domu Tatrapanónia, Ing. Agnesa Iringová, 2006 
Územný plán mesta Bratislava, Aktualizácia 93, v znení neskorších zmien a doplnokv 
www.enviro.gov.sk 
www.enviroportal.sk 
www.bratislava.sk 
www.petrzalka.sk 
www.ssc.sk 

 www.air.sk 
www.vupu.sk 

 
 Legislatíva: 

• Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  
• Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
• Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z.z., 
zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., 
zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a 
zákona č. 571/2005 Z.z.,  

• Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z, zákona č. 
553/2001 Z.z., zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 
571/2005 Z.z.,  

• Vyhláška MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky 
prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie plnenie a prepravu benzínu,  

• Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia , 
• Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických 

požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o 
kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií 
znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z.z. a 
vyhlášky č. 575/2005 Z.z. , 

• Vyhláška MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o 
oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia. 

• Zákon č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, 

• Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení, 
• Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v platnom znení  

http://www.enviro.gov.sk
http://www.enviroportal.sk
http://www.bratislava.sk
http://www.petrzalka.sk
http://www.ssc.sk
http://www.air.sk
http://www.vupu.sk
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• Vyhláška  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 384/2005, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii, 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní, 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  

• Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 

miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane pred hlukom a vibráciami v platnom znení, 
• Nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku infrazvuku a vibrácií.   
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 

Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. 
z., zákona č. 188/2003 Z. z. (+ čiastka 98 Z. z. o redakčnom oznámení chyby v čl. II (zmena h) na i)), 
zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č.525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. + Redakčné oznámenie o 
oprave chýb v Čiastke 44 Zbierky zákonov 2004, zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., 
zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z. z. 

• Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
vyhlášky č. 509/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 128/2004 Z. z., 

• Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení  vyhlášky MŽP SR č. 
409/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z., 

• Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní  starých vozidiel a o 
niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, 

• Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov,  
• Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
• Vyhláška č.489/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
• Vyhláška č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne 
•  Zákon č. 277/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných 

havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 452/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a 
o havarijnom pláne 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 451/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
• Vyhláška SUBP a ISBU č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach  
• Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko 
• Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi 
• Vyhláška č. 94/2004 Z. z. o základných technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb 
• Zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 o IPKZ 

a o zmena doplnení niektorých zákonov 
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• Vyhl. 508/2004 Z.z.. ktorou sa vykonáva zákon č. 220/2004 Z.z.   
 

1.8.2 Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred 
vypracovaním zámeru 
 
Ku dňu spracovania zámeru boli  získané stanoviská dotknutých orgánov a organizácií: 
Stanoviská správcov sietí 
Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení spoločnosti Sirius Slovakia a.s. 
Vyjadrenie spoločnosti T Com o existencii telekomunikačných zariadení 
Vyjadrenie spoločnosti SWAN, a.s. (správca optickej siete) 
Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru ORHZ – 2325/OPP-2006 zo 4.7.2006 
Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava – Petržalka 12/0611165/TEI/Ba078 z 8.9.2006 
Vyjadrenie SPP, a.s. DSA/Z-108/2006/Há z 9.8.2006 
Vyjadrenie BVS a.s. 10663/4022/06/Bá/Rm z 1.8.2006. 
 

1.8.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti 
a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
 
V doterajšej príprave bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie konanie podľa zák. č. 24/2006 

Z.z.. Navrhovateľ prerokoval všetky podstatné náležitosti dokumentácie s dotknutými organizáciami, Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislava a s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.   

Ako súčasť dokumentácie pre vypracovanie zámeru boli spracované čiastkové analytické štúdie: hluková štúdia, 
rozptylová štúdia, svetlotechnická štúdia, dendrologický prieskum, predbežný geologický prieskum, svetlotechnické 
posúdenie. Napojenie na inžinierske siete bolo konzultované so správcami sietí.  

 
 

1.9 Miesto a dátum vypracovania zámeru 
 
Pezinok, október  2006 
 

 

1.10 Potvrdenie správnosti údajov 
 
 

1.10.1 Spracovatelia zámeru 
 
Creative, spol. s r.o. 
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31 
902 01 Pezinok 
 
tel. fax. 00421 33 643 1022 
tel. 00421 33 641 3292 
mobil: 0903 259 534 
e-mail: creativepk@nextra.sk 
 
Zodpovední spracovatelia 

 AG&E, s.r.o. 
 Ing. Agnesa Iringová, PhD. 
 Ing. Katarína Pekarovičová  

Ing. Katarína Serbinová, Dendrea   

mailto:creativepk@nextra.sk
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Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 
RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
RNDr. František Serbin, Forez 
 

 
1.10.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru  

a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa 
 
 
Potvrdzujem správnosť údajov: 
 
 
RNDr. Elena Peťková      .......................................................... 
Zodpovedný riešiteľ       
          podpis  

  
 
 
Potvrdzujem správnosť údajov: 
 
 
Ladislav Martinčák 
prokurista                                                                   ......................................................... 
     
                                                                                                              podpis 
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Prílohy 
 
Mapová a iná obrazová dokumentácia  
Situácia dotknutého územia M 1:10 000 
Fotodokumentácia 
Výkresová dokumentácia prevzatá z Dokumentácie pre územné (Art of Space, s.r.o., ,2006) rozhodnutie 
v rozsahu:  
Zastavovacia situácia 
Koordinačná situácia 
Pôdorys 1PP 
Pôdorys 1NP 
Pôdorys 2NP 
Pôdorys 3NP -  6NP 
Pôdorys 7NP 
Pôdorys 8NP 
Pôdorys 9NP 
Pôdorys 10NP 
Pôdorys 11NP 
Pôdorys 12NP - 14NP 
Pôdorys 15NP 
Pôdorys strechy 
Rez pozdĺžny 
Rez priečny 
Pohľad južný 
Pohľad východný 
Pohľad severný 
Pohľad západný  
 
Analytické štúdie 
Dendrologické hodnotenie drevín, Ing. Katarína Serbinová, Dendrea,  2006  
Hluková štúdia „Polyfunkčný komplex Solar“, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2006 
Rozptylová štúdia pre stavbu: Polyfunkčný komplex Solar, RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,  2006  
Svetlotechnické  posúdenia vplyvu stavby na okolie, Polyfunkčný komplex Solar, Ing. Katarína Pekarovičová, 
2006 
Svetlotechnický posudok vo vzťahu k bytovému domu Tatrapanónia, Ing. Agnesa Iringová, 2006 
 
Vybrané vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií 
Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru ORHZ – 2325/OPP-2006 zo 4.7.2006 
Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava – Petržalka 12/0611165/TEI/Ba078 z 8.9.2006 
Vyjadrenie SPP, a.s. DSA/Z-108/2006/Há z 9.8.2006 
Vyjadrenie BVS a.s. 10663/4022/06/Bá/Rm z 1.8.2006 
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Analytické štúdie 
Dendrologické hodnotenie drevín, Ing. Katarína Serbinová, Dendrea,  2006  
Hluková štúdia „Polyfunkčný komplex Solar“, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2006 
Rozptylová štúdia pre stavbu: Polyfunkčný komplex Solar, RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,  2006  
Svetlotechnické  posúdenia vplyvu stavby na okolie, Polyfunkčný komplex Solar, Ing. Katarína Pekarovičová, 
2006 
Svetlotechnický posudok vo vzťahu k bytovému domu Tatrapanónia, Ing. Agnesa Iringová, 2006 
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Vybrané vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií 
Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru ORHZ – 2325/OPP-2006 zo 4.7.2006 
Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava – Petržalka 12/0611165/TEI/Ba078 z 8.9.2006 
Vyjadrenie SPP, a.s. DSA/Z-108/2006/Há z 9.8.2006 
Vyjadrenie BVS a.s. 10663/4022/06/Bá/Rm z 1.8.2006 
 


