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S2 - uzatvorená vzduchová medzera (inštalančná medzera)

- tepelná izolácia MW 200 + 100 mmS2

- sadrokart. podhľad na nosný rošt

- drevený priehradový nosník

- kontralaťovanie 
- drevené laťovanie 
- plechová strešná krytinaS3

- paropriepustná fólia DEKTEN MULTI PRO II

- parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL (alt. DEKFOL N 140 STANDARD)

- povrchová úprava vsypom
- oceľobetónová monolitická doska s rozptýlenou výstužou 140mm
- PVC fólia ( klzná medzivrstva )

- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS 60mm

- podkladný betón hr.=200mm 

- izolácia proti vode a zemnej vlhkosti 
- geotextília ( min. pl. hmotnosť 300 g/m2 )

- netkaná sklená textília min. 300g/m2 ( separačná vrstva )

- zhutnený násyp zo štrkodrvy   250 mm
- pôvodný terén
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TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLÚŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT

Pri hrúbkach a profiloch nosných konštrukcii treba vychádzať z časti STATIKA

- geotextília ( min. pl. hmotnosť 500 g/m2 )

REZ CC

REZ BB REZ AA

±0,000 = +222,20 mnm

- tepelná izolácia z XPS hr.80mm

- vrstva s podlahovým kúrením hr 60mm
- stavebné lepidlo hr. 2mm
- keramická dlažba hr 8mm, odolnosť voči oteru 3-4S4

- ochranná textília

- omietka

- parozábrana
- monolitický železobetónový strop

LEGENDA MATERIÁLOV

TEPELNÁ IZOLÁCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA Z MINERÁLNEJ VLNY

NAVRHOVANÉ MURIVO HRÚBKY 100MM, TEHLA POROTHERM PROFI 8 ROZMERU 500 x 80 x 249 mm

NAVRHOVANÉ MURIVO HRÚBKY 300MM, TEHLA Porotherm 30 Profi ROZMERU 250 x 300 x 249MM

NAVRHOVANÉ MURIVO HRÚBKY 150MM, TEHLA POROTHERM PROFI 14 ROZMERU 500 X 140 X 249MM

NAVRHOVANÉ MURIVO HRÚBKY 250MM, TEHLA Porotherm 25 Profi ROZMERU 375 x 250 x 249 mm

ŽELEZOBETÓN

- tepelná izolácia z XPS hr.120mm

- vrstva s podlahovým kúrením hr 70mm so sieťovinou 150/150/4mm
- stavebné lepidlo hr. 2mm / podložka
- keramická dlažba hr 8mm / drev.parkety vhodné na podl. vykurovanieS5

- SBS modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s penetračnou emulziou DEKPRIMER
- podkladný betón hr.=200mm 
- zhutnený násyp zo štrkodrvy   250 mm
- pôvodný terén

- ochranná textília


