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OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

I. 
Údaje o navrhovateľovi

1.   Názov (meno): SLOVNAFT, a.s.
2.   Identifikačné číslo: 31322832
3.   Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
    4. 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa: 

         Ing. Dušan Ronec, MBA
         Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia
  Vlčie hrdlo 1

  824 12 Bratislava 
  Tel.: +421 2 4055 7773; +421 907 879 368

  e-mail: dusan.ronec@slovnaft.sk 
5. 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie:

 Ing. Mária Bielik Marettová, PhD.
 HSE špecialista
 Vlčie hrdlo 1

 824 12 Bratislava 
 Tel.: +421 2 4055 7703; +421 908 238 274

 e-mail: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk
 Miesto konzultácie: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 


II. Názov zmeny navrhovanej činnosti:

Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti
1. Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Kraj:



Bratislavský

Okres:



Bratislava II

Obec:



Bratislava - m.č. RUŽINOV

Katastrálne územie:

Ružinov

Parcelné čísla, na ktorých je prevádzka situovaná: 3982/1, 3978/6, 3982/41, 3982/42, 3982/43, 3982/44, 3982/45, 3982/46, 3982/47, 3982/48, 3982/49, 3982/50, 3982/51, 3982/52, 3982/54, 3982/55, 3982/56, 3982/57, 3982/58, 3982/59, 3982/61, 3982/63, 3982/64, 3982/65, 3982/66, 3982/67, 3982/68, 3982/69, 3982/70, 3982/71, 3982/72, 3982/90, 3982/92, 3982/93

Druh stavebného pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria.
Katastrálne územie Ružinov, číslo katastra  805 556

List vlastníctva č. 988

Je súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.

Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom:  3982/1

Navrhovaná činnosť bude situovaná v uzavretom areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava na bloku 126. 
Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu SLOVNAFT, a.s. a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.
2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek

    na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície):

2.1 Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb: 
Súčasný stav: 
SLOVNAFT, a.s. čistí odpadové vody vzniknuté jeho priemyselnou činnosťou na vlastnej Mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd (blok 126 v areáli Vlčie Hrdlo). 
K MCHB ČOV patrí aj spaľovňa kalov, ktorá zabezpečuje zneškodňovanie zaolejovaných a biologických kalov vzniknutých na mechanickom a biologickom stupni ČOV.

Spaľovanie kalov prebieha v dvoch stupňoch:
Prvý stupeň spaľovania sa zabezpečuje prostredníctvom etážovej pece F5101.

Pec F5101 je vertikálny valcový oceľový aparát, rozdelený vnútri aparátu žiaruvzdornou vostavbou na sedem etáži (poschodí). Na jednotlivých poschodiach je spaľovaný materiál prehŕňaný lopatkami, ktoré sú upevnené na tzv. kráľovskej hriadeli. V peci sa spaľujú mechanicky odvodnené čistiarenské kaly (zaolejovaný a biologický kal) o sušine cca 20 % s maximálnou kapacitou 28500 ton/rok.
Odvodnené kaly sú privádzané na vrchnú etáž postupne intenzívnym zhŕňaním pomocou lopatiek hriadele prepadávajú cez jednotlivé etáže. Kaly tak prechádzajú postupne etážami zhora dole protiprúdne sú predsušované horúcimi spalinami, ktoré vznikajú predovšetkým spaľovaním kalov na dolných etážach (štvrtá, piata a šiesta). Spaliny vystupujú z etážovej pece spalinovodom na hornej etáži.
Spaľovací vzduch potrebný pre spaľovanie kalov je riadene privádzaný do jednotlivých etáží. Na najnižšej siedmej etáži ochladzuje vzduch popol, ktorý zostáva ako nespáliteľný zvyšok po spálení kalov čim sa spaľovací vzduch čiastočne predohrieva. Ochladený popol je zo spodnej etáže vyhrňovaný na skrutkový dopravník CV5505, a následne pneumatický dopravovaný do sila popola NV5518.
Druhý stupeň spaľovania sa zabezpečuje prostredníctvom dohorievacej komory F5202:
Spaliny z prvého stupňa spaľovania sú odvádzané cez spojovací vymurovaný spalinovod do dohorievacej komory F5202, tu prebieha dohorenie nespálených organických látok a prebieha aj selektívna nekatalytická redukcia NOX (SNCR): na zníženie koncentrácie oxidov dusíka v spalinách. Na redukciu NOx sa používa SNCR technológia založená na vstrekovaní redukčného činidla do spalín v  priestore dohorievacej komory, kde je optimálna teplota potrebná pre priebeh denitrifikačných reakcií. 

Čistenie spalín:

Na čistenie spalín je používaný systém suchej sorpcie. Vlastné chemické reakcie čistenia (neutralizácia a adsorpcia) prebiehajú v spalinovodoch a v kontaktore, ktorý zaisťuje, aby doba styku sorbentov so spalinami zodpovedala technologickým požiadavkám. Čistené spaliny sa ďalej čistia membránovou katalytickou filtráciou kde sú odstraňované prachové častice - popolček zo spaľovacieho procesu a najmä produkty predchádzajúceho stupňa čistenia suchej sorpcie. Jedná sa o soli vzniknuté pri neutralizácii kyslých zložiek spalín, čiastočne zreagovaný sorbent bikarbonát sodný a tiež druhý zmesový sorbent.

Tkaninový filter zabezpečuje, aby požadované reakcie medzi sorbentom a znečisťujúcimi zložkami spalín neprebiehali iba v kontaktore, ale tiež na povrchu filtračnej tkaniny vo filtračnom koláči pre maximálne využitie kapacity jednotlivých sorbentov
Katalytický rozklad dioxínov – technológia Remedia 

Katalytický rozklad dioxínov bezprostredne nadväzuje na membránovú filtráciu. Riešenie spočíva v použití špeciálneho filtračného materiálu (tkaniny). Do vlákien sú implementované čiastočky katalyzátora založené na báze V2O5/TiO2. Tento katalyzátor zaistí, že v spalinách sú rozložené látky typu dioxinov a furanov (skrátene PCDD/F) na elementárne zlúčeniny.
2.2 Návrh zmeny:
Cieľom projektu je zabezpečiť spoľahlivosť prevádzkovania a požadovanú kapacitu spaľovania kalov, bez zmeny kapacity jednotky a technologického postupu spaľovania. Predmetom projektu je rekonštrukcia druhej, momentálne nepoužívanej pece F501A, ktorej technické riešenie je identické so súčasne prevádzkovanou etážovou pecou F5101. Súčasťou projektu je inštalácia novej dopaľovacej komory pri zachovaní súčasného technického riešenia dopaľovania spalín. Spaliny z etážovej pece budú tangenciálne privádzané do priestoru dopaľovacej komory, tak aby boli vedené cez horák dopaľováka pre zabezpečenie podmienky zotrvania spalín najmenej 2s pri teplote minimálne 850°C a použitím SNCR technológie na zníženie koncentrácie oxidov dusíka. Nadväzne na dopaľovacie zariadenie bude inštalovaný nový výmenník na utilizáciu tepla. Za výmenníkom tepla bude technologická linka napojená na existujúce zariadenia sekcie dočisťovania spalín. 

Pec F501A, dopaľovacia komora a výmenník budú kapacitou identické ako momentálne používané zariadenia. Realizáciou projektu nedôjde k nárastu spaľovaného množstva kalu. 

V súčasnosti prevádzkovaná pec F5101 bude slúžiť ako záskok, technické riešenie rekonštrukcie vylučuje súčasný chod oboch pecí.
Popis požadovaného riešenia
· Rekonštrukcia pece F501A

· presun existujúcich horákov z pece F5101 na rekonštruovanú pec
· nová dvojťahová dohorievacia komora F502A vrátane výmurovky a výsypky popola

· nový výmenník tepla HE302A vrátane výsypky popola

· oceľová konštrukcia + obslužné plošiny k dohorievacej komore a výmenníku tepla

· spalinovod k uzlu čistenia spalín

· doprava popola 

· stavebná časť, príslušné elektro a MaR časti
Demontáž:

· demontáž starej dohorievacej komory vrátane výmurovky a oceľových konštrukcií

· demontáž cyklónu a spalinového ventilátoru vrátane oceľových konštrukcií

· búranie základov, pätiek, demontáž koľajníc

· demontáž elektrických káblov a káblových roštov
Po realizácii projektu musia dosahovať pri bežnom chode Spaľovne kalov uvedené parametre nasledovné hodnoty:

· Maximálna ročná kapacita: 5 700 ton odvodneného kalu (SO 100% sušiny) = 28500 ton (20 % sušiny)
· Požadovaná teplota v novej dohorievacej komore min. 850°C, max. 970°C

· Zdržná doba spalín v novej dohorievacej komore:  min.2 s

· Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s takou účinnosťou spaľovania, aby obsah TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole z pece bol < 3 % alebo spáliteľný podiel vyjadrený ako strata žíhaním bol < 5 % suchej hmotnosti spálených odpadov. 
· Tlakové pomery v peci F501A a v novej dohorievacej komore F502A: mierny podtlak na zamedzenie úniku spalín do okolia 

· Výmenník tepla: v maximálnej miere využiť tepelný obsah spalín na predohrev spaľovacieho vzduchu; teplota spalín pred vstupom do uzla čistenia spalín nesmie byť vyššia ako 250°C

· Doprava popola: zabezpečiť bezprašnú dopravu popola z dohorievacej komory do sila NV5518.

Požiadavky na vstupy:

· záber pôdy – nevyžaduje sa
· spotreba vody – bez zmeny
· ostatné surovinové zdroje – bez zmeny

· energetické zdroje – bez zmeny
· dopravná infraštruktúra – bez zmeny
· iná infraštruktúra – bez zmeny

· nároky na pracovné sily – nevznikajú nároky na nové pracovné sily

Doplňujúce údaje na vstupy:

Hluk 

Vzhľadom na charakter okolitej zástavby v rámci areálu SLOVNAFT, a.s., táto stavba si nevyžaduje riešenie ochrany proti zdrojom hluku. 

Vibrácie

Prevádzkou navrhovaných zariadení nevznikajú vibrácie. 

Údaje o výstupoch:
Znečisťovanie ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia pre Spaľovňu kalov ostávajú nezmenené. Kapacita zariadenia na zneškodňovanie čistiarenských kalov spaľovaním nebude zmenená. Rekonštrukciou bude nahradená fyzicky opotrebovaná spaľovacia pec F5101  technicky a kapacitne identickou pecou F501A. Zariadenia technologického uzla utilizácie tepla spalín a uzla čistenia spalín budú s časti nahradené novými zariadeniami tak, aby boli dodržané všetky emisné limity a legislatívne požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzkovaní zariadení na likvidáciu odpadov spaľovaním. 
Odpadové vody 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná iba o úpravu niektorých zariadení a potrubných trás, ostáva vnútrobloková chemická kanalizácia bez zmeny. 
V rámci projektu bude zachovaná ochrana podzemných vôd v zmysle požiadaviek zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ako aj v súlade s požiadavkami STN 75 3415 Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami. 

Nakladanie s odpadmi

Počas realizácie stavby budú vznikať odpady spojené s technickými úpravami, ďalej spojené s prípravou staveniska (demontáž niektorých existujúcich zariadení) ako aj s montážou a odskúšaním rekonštruovaných a nových technologických zariadení. Pri demontáži existujúcej dohorievacej komory, hydrocyklónu, oceľových konštrukcií, betónových základov, koľajnice vznikne najmä kovový šrot, stavebná suť a odpadové izolačné materkály.
· Dohorievacia komora F 502 A = 32 ton,
· Cyklónový odlučovač popolčeka = 3,5 tony,

· Odťahový ventilátor = 2 tony,

· Potrubia spaľovacieho vzduchu na horáky pece F 501 A
· Oceľové konštrukcie
· Koľajnice pri peci F 501 A
Tieto odpady budú kategorizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., v platnom znení, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako stavebné odpady a odpady z demolácii. 
Zhotoviteľ stavby v koordinácii so SLOVNAFT a.s. na základe zmluvy zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy udelené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Na zhodnotenie, príp. zneškodnenie odpadov môže zhotoviteľ využiť zmluvného partnera SLOVNAFT, a.s.
Množstvo zneškodňovaných odpadov, ktoré sú spaľované ako mechanický a biologický kal sa nemení. Nepredpokladá sa ani nárast produkcie tuhých zvyškov zo spaľovania. Množstvo odpadov vznikajúcich pri vedľajších obslužných činnostiach a odpadov vznikajúcich pri generálnych revíziách a pod. sa realizáciou tejto stavby nemení. 
3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

Modifikované zariadenia budú energeticky a surovinovo včlenené a prepojené s existujúcou prevádzkou. Realizácia projektu „Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov“ nevyžaduje prehodnotenie rizika v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii ZPH z dôvodu, že samotná technológia MCHB ČOV ako komplex nie je hodnotená z pohľadu prevencie závažných priemyselných havárií ako riziková prevádzka. 
Z vyššie uvedeného nie je potrebné k projektovej dokumentácií predložiť Bezpečnostnú správu.
4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 

Pre prevádzku „MCHB ČOV a Spaľovňa kalov“ je vydané integrované povolenie č. 4081-34835/37/2007/Tom/370121807 zo dňa 26.10.2007 v znení zmeny rozhodnutia č. 8615-17868/37/2015/Heg/370121807/Z10 zo dňa 19.06.2015.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti bude prílohou žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa §3, ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie realizácia projektu  „Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov“ nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

Charakteristika prírodného prostredia: Stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti Bratislavy, v priemyselnej zóne SLOVNAFT, a.s. ktorá je súčasťou chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove (CHVO Žitný ostrov). Nevyžaduje záber poľnohospodárskeho pôdneho ani lesného fondu a nenachádza sa v inundačných a chránených oblastiach. 

Krajina, stabilita, ochrana, scenéria: Stavba sa nachádza areáli SLOVNAFT, a.s., v katastri okresu Bratislava II. 

Vyhlásené ochranné pásma ktoré sa  nachádzajú v dotknutom území:

· pásmo hygienickej ochrany výrobného areálu firmy SLOVNAFT, a.s., upravené  rozhodnutím Okr. úradu BA II, č. j.: ÚR/1/01/Bal-2 zo dňa 27.3.2001

· bezpečnostné ochranné pásma I., II. stupňa areálu firmy SLOVNAFT, a.s.

· pásmo hygienickej ochrany MCHB ČOV, ktoré sa v prevažnej miere prekrýva predchádzajúcim PHO

· pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov 1. a 2. stupňa Podunajské Biskupice, 
 z dôvodu, že areál sa aj po odstavení vodných zdrojov využíva pre vodohospodárske účely

· pásmo hygienickej ochrany ČOV Petržalka

· pásmo hygienickej ochrany hospodárskych dvorov poľnohospodárskych
družstiev Janíkov dvor v Rusovciach a v Podunajských Biskupiciach

· územný obvod prístavu

· ochranné hrádze Dunaja

Navrhovaná stavba svojim umiestnením a spôsobom prevádzkovania neovplyvňuje žiadne z uvedených pásiem.

Areál SLOVNAFT, a.s. nie je verejnosti prístupný a nemá žiadne kultúrnohistorické hodnoty.

Súčasný stav kvality životného prostredia: Súčasný stav životného prostredia dotknutého územia je ovplyvnený priemyselnou činnosťou, ktorá sa vykonáva v danej lokalite od roku 1957. Systémový a programový prístup pri riešení otázok tvorby a ochrany životného prostredia sa začal realizovať v 70. rokoch.
Environmentálny monitorovací systém a poskytovanie environmentálnych informácií
SLOVNAFT, a.s. má vybudovaný environmentálny monitorovací systém zabezpečujúci priebežné meranie zákonom vyžadovaných ale aj ďalších, pre Slovnaft relevantných parametrov. Tento monitorovací systém sa skladá z troch subsytémov zameraných na kontinuálne meranie:

·  kvality odpadových vôd na výstupe z podniku a na dôležitých miestach na území podniku (NEL, fenol, pH, CHSK, TOC, teplota),

·  emisných hodnôt pre znečisťujúce látky (SO2, NOX, CO, TZL, H2S) vypúšťaných zo zdrojov znečistenia ovzdušia – údaje z monitorovacieho systém sú zverejňované na internetovej stránke spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

·  imisných hodnôt pre znečisťujúce látky (SO2, NOX, CO, TZL, O3, THC, BTX, H2S) a meteorologických veličín v lokalitách: obec Rovinka, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice a sídlisko Slovnaft vo Vlčom hrdle).

Hydraulická ochrana podzemných vôd 

Od roku 1974 spoločnosť prevádzkuje unikátny systém hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV) za účelom zabezpečenia ochrany podzemných vôd Žitného ostrova a sanácie jestvujúceho ropného znečistenia horninového prostredia. Za účelom kontinuálneho udržiavania veľkoplošnej uzavretej hydraulickej depresie sanačným čerpaním bolo z vrtov systému HOPV v roku 2016 vyčerpané celkové množstvo 28 035 201 m3 podzemnej vody.

Na lokalite za celé obdobie 1974 – 2016 vykonávania sanačných prác sa vyťažilo 150 072 m3 RL. Plocha znečistenia hladiny podzemných vôd voľnými ropnými látkami bola v roku 2013 na úrovni 0,63 km2. V súčasnosti sa znečistenie nachádza už len pod areálom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
Kontrola a monitoring odpadových vôd 

Pravidelná denná kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd z jednotlivých výrobných jednotiek a ČOV bl.11,ČOV bl.17-18 a MCHB ČOV bl.126 je zabezpečovaná v akreditovanom laboratóriu VÚRUP, a.s.  

V roku 2016 bolo v tomto laboratóriu vykonaných približne 22 307 analýz.  

Nepretržitú kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd z ČOV bl.11,ČOV bl.17-18 a MCHB ČOV sa používajú kontinuálne analyzátory, ktoré monitorujú znečisťujúce látky. 

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
Realizácia projektu je v súlade s rozvojovými dokumentmi v oblasti ochrany životného prostredia a spĺňa legislatívne požiadavky. 
Preto nie sú žiadne vplyvy na:
-        horninové prostredie
-        nerastné suroviny
-        geodynamické javy a geomorfologické pomery
-        klimatické pomery
-        vodné pomery
-        pôdu
-        faunu a flóru a ich biotopy
-        urbánny komplex a využívanie zeme
-        hlukovú situáciu.
Vzdialenosť k najbližším obydliam je 2,2 km k pohotovostnému sídlisku Slovnaft a 2,5 km do Petržalky.
 
Navrhovaná činnosť je umiestnená na území s prvým stupňom ochrany v zmysle §12 zákona EIA. V širšom okolí sa nachádza:

· provinciálny biokoridor Dunaj

· nadregionálny biokoridor Malý Dunaj

· chránené územia s 2. až 5. stupňom ochrany

· navrhované územia európskeho významu Biskupické luhy

· chránené vtáčie územie Dunajské luhy

· medzinárodne významné mokraďové územie Dunajské luhy.
 
Na tieto územia nebude mať stavba negatívny dopad. 

Plánovaná zmena činnosti sa navrhuje realizovať v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení  § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nezasahuje do území  národnej siete chránených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, do území patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) a ani do území v rámci Ramsarského dohovoru, t.j. nepredpokladá sa negatívny vplyv na tieto územia.
V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZHRNUTIE

Na základe zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadame o rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe § 29 odsek 1 písm. b) ktoré bude slúžiť ako príloha k žiadosti o stavebné povoleniu  (zmenu integrovaného povolenia) pre projekt „Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov“.
Predmetom projektu je rekonštrukcia druhej, momentálne nepoužívanej pece F501A na   spaľovni kalov na MCHB ČOV s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a kapacitu spaľovania kalov.

Pece F501A a F501B boli na VJ MCHB ČOV postavené v roku 1980 na zneškodňovanie kalov spaľovaním v nepretržitom režime. Na peci F 5101 (pôvodné označenie F501B) s dohorievacou komorou F5202 bola v roku 2006 v rámci rekonštrukcie vykonaná stredná oprava a vzhľadom na nižšiu produkciu kalov pec F501A bola trvalo vyradená z prevádzky. 

Cieľom projektu je zabezpečiť spoľahlivosť prevádzkovania a požadovanú kapacitu spaľovania kalov, bez zmeny kapacity jednotky a technologického postupu spaľovania. V rámci implementácie projektu bude zrekonštruovaná pec F501A, ktorej technické riešenie je identické so súčasne prevádzkovanou etážovou pecou F5101. Súčasťou projektu je inštalácia novej dopaľovacej komory pri zachovaní súčasného technického riešenia dopaľovania spalín. Spaliny z etážovej pece budú tangenciálne privádzané do priestoru dopaľovacej komory, tak aby boli vedené cez horák dopaľováka pre zabezpečenie podmienky zotrvania spalín najmenej 2s pri teplote minimálne 850°C a použitím SNCR technológie na zníženie koncentrácie oxidov dusíka. Náväzne na dopaľovacie zariadenie bude inštalovaný nový výmenník na utilizáciu tepla. Za výmenníkom tepla bude technologická linka napojená na existujúce zariadenia sekcie dočisťovania spalín. 

Pec F501A, dopaľovacia komora a výmenník budú kapacitou identické ako momentálne používané zariadenia. Realizáciou projektu nedôjde k nárastu spaľovaného množstva kalu. 
V súčasnosti prevádzkovaná pec F5101 bude slúžiť ako záskok, technické riešenie rekonštrukcie vylučuje súčasný chod oboch pecí.
Záverom možno konštatovať, že predmetná stavba nepredpokladá vznik okolnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie.

VI. PRÍLOHY
1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia: 

 Vplyvy prevádzky Spaľovne kalov na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch Slovnaft, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby Slovnaft, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995 - nie je k dispozícii.) 

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe: viď Príloha č.2
3. Výpis z katastra nehnuteľností: List vlastníctva č. 988 ( Príloha č.3)
4. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti: v súčasnosti je projekt v prípravnej fáze, preto projektová dokumentácia nie je momentálne k dispozícii. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti preto prikladáme stručné oboznámenie sa s projektom (súčasť kapitoly III., bod 2) a schému súčasného stavu. (Príloha č.4)
VII. DÁTUM SPRACOVANIA

Bratislava, september 2017
VIII. SPRACOVATEĽ OZNÁMENIA
Ing. Edina Csibriová
Riadenie CAPEX projektov – projektový manažér

Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava 

Tel.: +421 2 4055 8730; +421918 951 889
e-mail: edina.csibriova@slovnaft.sk                                          Podpis:
IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA
Podpísaný:           



          

Dátum:      


    (zástupca organizácie)



  Ing. Dušan Ronec, MBA
Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia
Skratky použité v texte:

HSE- Health, Safety, Environment – Zdravie, Bezpečnosť, životné prostredie
VJ – Výrobná jednotka
MCHB ČOV – Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd

PHO – Pásmo hygienickej ochrany

NEL- nepolárne extrahovateľné látky

CHSK- chemická spotreba kyslíka

BSK- Biologická spotreba kyslíka

TOC – Total Organic Carbon – Celkový organický uhlík
THC- Total Hydrocarbon – Celkový uhĺovodík

BTX –Benzén, Toluén, Xylén

ČOV – Čistiareň odpadových vôd

VÚRUP – Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov
ZP – Zemný plyn
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