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Hranica riešenej oblasti
CKN parcely mimo oblasti

Legenda

Plocha riešenej oblasti
86 037,00 m2

NN zemné vedenie
Trafostanica Typ: MRw-b 22/630-4c
 (nové umiestnenie)
Pripojovacia skriňa

Legenda navrhovaných IS

K4

K5 - K32

Orientačná schéma el. rozvodu

1 Trafostanica
Pripojovacia skriňa2

Dĺžky NN vedení
K4 - K5  NN vedenie, dĺžka cca 30 m
K5 - K6  NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K6 - K7  NN vedenie, dĺžka cca 30 m
K7 - K8  NN vedenie, dĺžka cca 30 m
K8 - K9  NN vedenie, dĺžka cca 25 m
K9 - K10  NN vedenie, dĺžka cca 45 m
K10 - K11 NN vedenie, dĺžka cca 60 m
K11 - K12 NN vedenie, dĺžka cca 140 m
K12 - K4  NN vedenie, dĺžka cca 395 m
K4 - K13  NN vedenie, dĺžka cca 50 m
K13 - K14 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K14 - K15 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K15 - K16 NN vedenie, dĺžka cca 50 m
K16 - K17 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K17 - K18 NN vedenie, dĺžka cca 85 m
K18 - K4  NN vedenie, dĺžka cca 285 m

K4 - K19  NN vedenie, dĺžka cca 130 m
K19 - K20 NN vedenie, dĺžka cca 40 m
K20 - K21 NN vedenie, dĺžka cca 45 m
K21 - K22 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K22 - K23 NN vedenie, dĺžka cca 40 m
K23 - K24 NN vedenie, dĺžka cca 30 m
K24 - K25 NN vedenie, dĺžka cca 30 m
K25 - K4  NN vedenie, dĺžka cca 350 m
K4 - K26  NN vedenie, dĺžka cca 135 m
K26 - K27 NN vedenie, dĺžka cca 40 m
K27 - K28 NN vedenie, dĺžka cca 60 m
K28 - K29 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K29 - K30 NN vedenie, dĺžka cca 35 m
K30 - K31 NN vedenie, dĺžka cca 80 m
K31 - K32 NN vedenie, dĺžka cca 55 m
K32 - K4  NN vedenie, dĺžka cca 455 m


