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523,209 m2

JESTV. VN VEDENIE

JESTV. VN VEDENIE

3xPVC160 3xPVC160 3xPVC160 3xPVC160

VSAKOVACIE
BLOKY PURÁTOR

VSAKOVACIA PLOCHA

VSAKOVACIE
BLOKY PURÁTOR

VSAKOVACIA PLOCHA

VSAKOVACIE
BLOKY PURÁTOR

VSAKOVACIA PLOCHA

VSAKOVACIE
BLOKY PURÁTOR

VSAKOVACIA PLOCHA

Š4 249,73
246,75 hl.2,98m

Š3 247,44
245,03 hl.2,41m

Š2 245,70
243,31 hl.2,39m

Š1 245,28
243,27 hl.2,01m

Š177 245,50
243,70 hl.1,90m

Š176 245,59
243,57 hl.2,12m

Š175 246,07
243,48 hl.2,69m
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ODVZDUŠŇOVAČ
FRIALEN KHP D32 PE100

SDR11
S GUL. KOHÚTOM DN25 A

LIAT. POKLOPOM Y4504
K "A2"=20,0mZÁSLEPKA DN100  K "A1"=18,0m

RAD "A1" HDPE D110/10,0mm
DN100 PE100 SDR11-18,0m

ZÁSLEPKA DN100
K "A2"=12,0m

RAD "A2" HDPE
D110/10,0mm DN100
PE100 SDR11-12,0m

ZÁSLEPKA DN100
K "A"=198,0m

3xŠUPÁTKO DN100
SO ZEMNOU
SÚPRAVOU

JESTV. TRAFOSTANICA
EH6

ŠUPÁTKO DN100 SO
ZEMNOU SÚPRAVOU

Z "A" = 0,0 m

GULOVÝ KOHÚT FRIALEN KHP D63
PE100 SDR11 SO ZEMNOU
SÚPRAVOU A LIAT. POKLOPOM Y4504

 PRECHODKA PE/OC D63/DN50 PE100
SDR11

BOD NAPOJENIA

Z "A" = 0,0m

Okres:                Trenčín
Obec:                Mníchova Lehota
Kat. územie:            Mníchova Lehota

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETI
PLOCHA RADOVÉHO DOMU
PLOCHA TERASU
VSTUP NA POZEMOK
VJAZD NA POZEMOK
HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

Architektúra

MIERKA.:

DÁTUM.:

FORMÁT.:

ČASŤ.:

74x59,4

1:250

SPSTUPEŇ.:

Č. VÝKRESU :

01

AUTOR  PROJEKTU.:STAV. OBJEKT :

NÁZOV STAVBY :

Tento výkres je originál a je chránený zákonom č.618/2003 Z.z. Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodavateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424

 ''Prípustné rozmerové odchýlky''. Všetky zmeny, ktoré nastanú počas realizácie stavebných prác a nie sú zohľadnené v PS, je nutné konzultovať s HIP.

MIESTO STAVBY: INVESTOR:

VYPRACOVAL.:

ZODP. PROJEKTANT.:

Studio Art Now
MSc.Gergely Bott

Alžbetínske Námestie 1
Mob.: +421 907 177 555

Web.:www.studioartnow.com

05/2018

MSc. Gergely Bott

MSc. Gergely Bott
INVESTOR:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

OBSAH VÝKRESU :

Radový bytový dom

SO-01 Radový bytový dom

MBR-STAV, s.r.o. Chladná 1204/8
Trhová Hradská 930 13

par.č.: 4000/1,4001,4002,4003,4004,4005
kat. územie: Mníchova Lehota

typ A. typ B. typ C. typ D. typ E. typ F. typ G. typ H. typ I. typ J. typ K. typ L.

RADOVÝ DOM 1
S0-01

typ X.typ W.typ V.typ U.typ T.typ S.typ R.typ Q.typ P.typ O.typ N.typ M.
RADOVÝ DOM 2

S0-01

40044001

4002
4003

4005

4000/1

Ing.arch Marián Ravasz

KANAL. ZBERNÁ ŠACHTA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA BET-TBH100-4ŠD1....ŠD4
NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - Z PVC RÚR DN160/6,2mm

ULIČNÝ VPUST S KOŠOM NA ZACHYTENIE HRUBÝCH NEČISTOTVP1....VP4

ROZVODY NN, AYKY-J 4x240mm², VEDENÉ V ZEMI
ROZVODY NN, AYKY-J 4x25mm², VEDENÉ V ZEMI

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČRE
KÁBELOVÁ SPOJKA

CHRÁNIČKA FXKV
KÁBLOVÁ ROZPÁJACIA A ISTIACA SKRIŇA SR
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RAD "A" HDPE D110/10,0mm DN100 PE100 SDR11
K "A"=190,0m

NAVRH. ROZVOD VODY - HDPE D110/10,0mm DN100 - 190,0m
EXISTUJÚCI VEREJNÝ ROZVOD VODY - PVC110

NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ PRÍPOJKY - HDPE D32x3,0mm
NAVRHOVANÉ PODZEMNÉ HYDRANTY - DN80 - 2 ks

VP1, VP2,.........VP24 OZNAČENIE DOMOVÝCH PRÍPOJOK HDPE D32x3,0mm
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KA "B-1" PVC300 DL. 124,0m

PVC300PVC300 PVC300 PVC300 PVC300 PVC300

KANAL. KONTROLNÁ ŠACHTA - BET-TBH100-4

NAVRHOVANÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA - Z PVC RÚR DN300mm

Š1....Š4

NAVRHOVANÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC 300 - STOKA "B-1"

OZNAČENIE DOMOVÝCH PRÍPOJOK PVC 160/6,2mmKP1, KP2,.........KP24

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY - Z PVC RÚR DN160/6,2mmG
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 NAVRH. PLYNOVOD PE100-D63/5,8mm, SDR 11-STL300kPa-155,0m
EXISTUJÚCI VEREJNÝ PLYNOVOD OC DN50-STL300kPa

NAVRH. DOMOVÉ PRÍPOJKY D32/3,0mm, SDR11-STL100kPa-cca 72,0m

VO2 VO3 VO4 VO5 VO6VO1VO23 VO7

VO8

VO9

VO10VO11VO12VO13VO14VO15
VO16

VO17

VO18

VO19

VO20

VO21

VO22

VO24

AYKY-J 4x16mm², VEDENÉ V ZEMI

SVIETIDLO HELIOS ORION, 66 W + STĽP 6m

SVIETIDLO HELIOS ORION, 66 W + STOŽIAR 8m A VÝLOŽNÍK 1m

SVIETIDLO HELIOS ORION, 66 W + STOŽIAR 6m A VÝLOŽNÍK 1m

RADOVÝ DOM 1
RADOVÝ DOM 2

Výškový syst. miestný: ± 0.00 = +0,20od P.V.B

1256/1

1256/51256/2

1256/4

1256/3

1257/3
1257/2

1257/11257/4

12541255/2

1255/1

1253/5

1253/4

1253/2

1253/6 1253/7

1253/3

1253/1

2763

2747

2748

2746

2745

2744

2743

Výmera plánovanej zelenej plochy pre radové domy  1372,53 m2 
19,45 %

Výmera spevnenej plochy                    145,76 m2   
02,87 %

Zastavaná plocha  BD1-24                 1800,29 m2  
35,52 %

Celková plocha územia                        5067,00 m2     
100,00 %

Bilancia plôch:    4000/1,4001,4002,4003,4004,4005 
 Zastavaná plocha  BD1                   74,81 m2  

01,47 %
Zastavaná plocha  BD1-s terasou            25,41 m2  

00,50 %

Zastavaná plocha  BD1-24s terasou            609,62 m2  
12,03 %

Výmera spevnenej plochy pre BD1               33,75 m2   
00,66 %

Výmera spevnenej plochy pre BD1-BD24           810,00 m2   
15,98 %

Navrhovaná komunikácia                     523,20 m2   
10,32 %

Výmera plánovanej zelenej plochy pre detské ihrisko  194,40 m2  
03,83 %


