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PLYNOVÁ PRÍPOJKA
PLYNOMEROVÁ SKRIŇA S HUP, OSADENÁ NA FASÁDE OBJEKTU.
TYPIZOVANÁ, PREVEDENIE V ZMYSLE TPP 934 01.
PLYNOMEROVÉ ZOSTAVY V ZMYSLE VYJADRENIA DODÁVATELA PLYNU

SO-05 - AREÁLOVÝ VODOVOD
NAVRHOVANÁ PREFABRIKOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA
1200X1200X1850 MM S OSADENOU VODOMERNOU ZOSTAVOU
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KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
PREČERPÁVACIA PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA S OSADENÝM
PONORNÝMI KALOVÝMI ČERPADLAMI S DRVIACIM ZARIADENÍM

SO-06 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
NAPOJENÁ CEZ NAVRHOVANOU PREČERPÁVACIU ŠACHTU NA KANALIZAČNÚ PRÍPOJKU.

SO-07 - AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
DAŽĎOVÁ VODA Z PLOCHY PARKOVÍSK BUDE NAPOJENÁ CEZ NAVRHOVANÝ

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK NA NAVRHOVANÝ VSAKOVACÍ OBJEKT

SO-07 - VSAKOVACÍ OBJEKT
VSAKOVANIE DAŽĎOVÝCH VÔD ZO STRECHY OBJEKTU A PLOCHY PARKOVÍSK. VSAKOVACIE
BLOKY OBALENÉ GEOTEXTÍLIOU. PREVEDENIE V ZMYSLE HYDROGEOLOGICKÉHO POSUDKU.
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LEGENDA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA
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PRÍPOJKY BUDÚ RIEŠENÉ V RÁMCI INŽINIESKYCH SIETÍ PRE BUDOVANÝ PRIEMYSELNÝ PARK.

Korzo Komárno s.r.o., Hadovská cesta 6/B, 945 01 Komárno
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Ing. arch. Ladislav Vikartovský

Ing. arch. Gábor Nagy

PVB=109.60 m.n.m.

Ing. arch. Gábor Nagy
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SO-07 - AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
DAŽĎOVÁ VODA ZO STRECHY OBJEKTU BUDE NAPOJENÁ NA NAVRHOVANÝ VSAKOVACÍ OBJEKT

POZNÁMKY

SO-01

NAVRHNUTÉ OBCHODNÉ CENTRUM KORZO KOMÁRNO

zastavaná plocha: 4500 m²
číslo parcely: 3664/17, 3664/2, 3661/1, 3654/5, 3664/3, 3664/16, 3665/4, 3665/3

0,000 = 110,70 m n.m. (B.p.v.)

SO-09

REKLAMNÉ ZARIADENIE

SO-10

PRÍSTREŠOK PRE KOMUNÁLNY ODPAD

č.p. 3664/3

č.p. 3664/18

č.p. 3665/4

č.p. 3666/2

č.p. 3664/6

SO-11

STUDŇA

PRIEPUSTNÁ RÚRA

č.p. 3664/5

č.p. 3664/1

č.p. 3664/15

č.p. 3664/16
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NAVRHOVANÝ VEREJNÝ VODOVOD
HDPe PN10 DN 160
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

TS

SO-08.2 - AREÁLOVÉ PODZEMNÉ VEDENIE

SO-08 - AREÁLOVÝ ROZVOD NN

NAVRH. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
HDPe PN10 DN 160
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

PLYNOVÁ PRÍPOJKA
NAPOJENIE NA JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD PRÍPOJKOVOU
ARMATÚROU. PLYNOVÁ PRÍPOJKA UKONČENÁ HUP V PLYNOMEROVEJ
SKRINI. PLYNOVÁ PRÍPOJKA JE RIEŠENÁ V RÁMCI SIETÍ PRIMYSELNÉHO
PARKU.

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

NAVRH. VN KÁBELOVOD
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

NAVRH. CHRÁNIČKA PRE TELEKOM. KÁBEL
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
NAPOJENIE PRÍPOJKY NA VEREJNÝ VODOVOD NAVRTÁVACÍM PÁSOM S GULOVÝM

UZÁVEROM, TELESKOPICKOU ZEMNOU SÚPRAVOU A LIATINOVÝM POKLOPOM.
VODOVODNÁ PRÍPOJKA JE RIEŠENÁ V RÁMCI SIETÍ PRIMYSELNÉHO PARKU.

NAVRH. EL. KÁBEL PRE
VEREJNÉ OSVETLENIE
JE RIEŠENÝ V RÁMCI SIETÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

NAPOJENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU NAVRTÁVACÍM PÁSOM
S GULOVÝM UZÁVEROM , TELESKOPICKOU ZEMNOU SÚPRAVOU A LIATINOVÝM

POKLOPOM PLYNOVÁ PRÍPOJKA JE RIEŠENÁ V RÁMCI SIETÍ PRIMYSELNÉHO PARKU.

SO-07 - ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ ODLUČOVAČA, PRIETOK DO 80 L/S, NEL<0,1 MG/L

SO-12 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

2 x CHRÁNIČKA

SO-04.2

PRAVÝ ODBOČOVACÍ PRUH

OBJEKTOVÁ SKLADBA PROJEKTU:
SO - 01     HLAVNÁ STAVBA OBCHODNÉHO CENTRA KORZO KOMÁRNO
SO - 02     KIOSK  RÝCHLEHO OBČERSTVENIA
SO - 03     PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO - 04     SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO - 05     AREÁLOVÝ VODOVOD
SO - 06     AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVACIA ŠACHTA
SO - 07     AREÁLOVÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA, VSAKOVACÍ SYSTÉM,

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
SO - 08     AREÁLOVÝ ROZVOD NN
SO - 09     REKLAMNÉ ZARIADENIE
SO - 10     PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY+DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

+ PRÍSTREŠOK PRE KOM. ODPAD
SO - 11     STUDŇA
SO - 12     ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

SO-06 - AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
NAPOJENÁ CEZ NAVRHOVANOU PREČERPÁVACIU ŠACHTU NA KANALIZAČNÚ PRÍPOJKU.


