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     Úvod.

   
Navrhovateľ Cemix, s.r.o. predkladá  
 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní   vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon„ )  zámer  „ Cemix, s.r.o.  Veľké Leváre – Závod na výrobu suchých omietkových zmesí a komponentov pre zateplovacie systémy.  


Zámer svojim rozsahom spĺňa limity pre zisťovacie konanie ( príloha č. 8, tab. č. 6, pol. č. 2: Výroba stavebných hmôt vrátane panelárni a stavebných výrobkov, limit pre zisťovacie konanie. 


Navrhovateľ podľa § 22  a prílohy č. 9 zákona predkladá zámer v dvoch variantných riešeniach a v nulovom variante.        

I.  Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov

Cemix, s.r.o.

2. Identifikačné číslo
IČO: 36398527

3. Sídlo

Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

4. Oprávnený zástupca 

Milan Ernek, konateľ 
Štiavnické Bane č. 128 
5. Kontaktná osoba
Jan Sarauer, vedúci tech. útvaru

LB Cemix, a.s.

Továrni ul. 36

373 12 Borovany

ČR
Tel. č. +420 387 925 111
II. Základné údaje o zámere

1. Názov

Cemix, s.r.o. Veľké Leváre – Závod na výrobu suchých omietkových zmesí a komponentov pre zateplovacie systémy.
2. Účel

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka nového závodu na výrobu suchých omietkových zmesí a komponentov pre zateplovacie  systémy s ročnou kapacitou 70 000 t/rok. 
Stavba  bude realizovaná vo východnej časti obce Veľké Leváre na lokalite, ktorá bola Územným plánom obce, Zmeny a doplnky z roku 2003 určená ako priemyselná zóna.

Linka na výrobu suchých omietkových zmesí bude umiestnená na voľnej ploche v novom výrobnom objekte, ktorý spolu s objektom haly sušenia a skladovacou halou vytvára výrobný celok. Vyrábaný bude široký sortiment výrobkov a komponentov pre zatepľovacie systémy, ktoré budú balené vo vreciach a voľne naložené do autocisterien. Jednotlivé druhy stavebných zmesí budú vyrábané v priamej závislosti na požiavkách  odbytu.
3. Užívateľ

Cemix, s.ro. 
Dolná 18

969 01 Banská Štiavnica

4. Charakter činnosti

Nová činnosť.

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Miestom realizácie zámeru sú pozemky v k.ú. Veľké Leváre, par. č. 5295/1, 5295/4, 5295/5.  Nový závod bude umiestnený vo východnej časti extravilánu obce Veľké Leváre na lokalite, ktorá bola Územným plánom obce, Zmeny a doplnky z roku 2003 určená ako priemyselná zóna.

Charakter výstavby je v súlade s predpísaným druhom výroby uvažovanej v priemyselnej zóne obce. Navrhovaná výroba svojími účinkami negatívne neovplyvní budúce zastavanie a využitie ostatných pozemkov v priemyselnej zóne obce. 

6. Prehľadná situácia umiestnenie navrhovanej činnosti

7. Termím  začatia a ukončenia výstavby

Termín začatia činnosti:         1.10.2008
Termím ukončenia:              30.09.2009

8. Stručný popis technického a technologického riešenia

Pre účely posudzovania Zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ďalej v texte popísaný nultý a dve variantné riešenia.

Nulový variant 
Pozemky, na ktorých sa bude realizovať navrhovaný zámer sa nachádzajú vo východnej časti obce Veľké Leváre na lokalite, ktorá bola Územným plánom obce, Zmeny a doplnky z roku 2003 určená ako priemyselná zóna.

Jedná sa o jestvujúci oplotený areál, okolo ktorého sa nachádzajú náletové dreviny agátu a topoľov.  V samotnom areáli sa nachádzajú náletové dreviny topoľov, pri oplotení susediacom so spoločnosťou Aweco Appliance systems, k.s. sú to vzrastlé stromy briez,  lipa a borovica.  Na južnej časti pozemku sa nachádzajú dreviny topoľov, borovíc. 

V areáli sa nachádzajú dva plechové sklady, tri zostavy unimobuniek, stĺpová trafostanica, ČOV, regulačná stanica plynu, kanalizácia. 

Nultý variant predstavuje súčasný stav, v akom sa dotknuté územie nachádza pred začatím investičnej činnosti.

8.2  Variant I.
Linka na výrobu suchých omietkových zmesí bude umiestnené v novom hlavnom výrobnom objekte vežového charakteru SO 620, ktorý spolu s objektom sušiarne SO 610 a skladovacou halou SO 710 vytvoria jeden výrobný blok. Nosná konštrukcia týchto objektov je ocelová, opláštenie bude z jednoduchého trapézového plechu. Ako sklady budú využité dva jestvujúce objekty  SO 750.  Zostava zrepasovaných unimobuniek bude slúžiť pre potrebu administratívy SO 740.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
Prevádzkové súbory:

PS 010 Skladovanie kameniva

PS 100 Ocelové konštrukcie a opláštenie

PS 110 Sušenie

PS 120 Triedenie

PS 130 Skladovanie plnív a pojiv

PS 140 Dávkovanie a váženie

PS 150 Miešanie

PS 160 Balenie

PS 170 Paletizácia

PS 180 Laboratórium

PS 200 Kompresorovňa
PS 210 Rozvody stlačeného vzduchu

PS 220 Expedícia voľne uložených suchých omietkových zmesí

PS 230 Rozvody NN

PS 240 Riadiaci systém

PS 250 Vnútorné rozvody plynu

PS 260 Požiarny vodovod

PS 410 Prívod VN

PS 420 Trafostanica

PS 440 Prívod slaboprúdu

PS 475 ČOV

Stavebné objekty:

SO 520 Skladovanie kameniva

SO 610 Hala na sušenie

SO 620 Hlavný výrobný objekt

SO 710 Skladovacia hala

SO 720 Expedícia voľne uložených suchých omietkových zmesí a dopravná váha 
SO 730 Vrátnica, expedícia a dopravná váha

SO 740 Administratívna budova

SO 750 Sklady – úprava
SO 760 Údržbárska dielňa
      SO 800 Hrubé terénne úpravy
      SO 810 Vnútrozávodná komunikácia 

      SO 820 Trafostanica

      SO 830 Vonkajší rozvod plynu
SO 840 Vonkajšie osvetlenie
SO 845 Rozvody slaboprúdu

SO 850 Vonkajší vodovod

SO 855 Požiarna nádrž

SO 860 Dažďová kanalizácia

SO 870 Splašková kakanalizácia

SO 875 ČOV

SO 880 Oplotenie

Napojenie objektu na inžinierske siete:
VN rozvody

Napojenie závodu na zdroj elektrickej energie je v súčasnej dobe z odbočky 22 kV, ktorá je napojená z vedenia VN 476. Trafostanica je umiestnená na dvojitom železobetónov stĺpe pri oplotení pozemku fy CEMIX, s.r.o. Transformátor 22/0,4 kV má výkon 160 kVA, číslo odberného miesta je 0070-017.  Existujúca stĺpová trafostanica bude počas výstavby slúžiť pre potreby  staveniska a po uvedení novej trafostanice do prevádzky bude demontovaná aj s odbočkou z vedenia VN 467.
Napájanie novej trafostanica bude z  jednožilových celoplastových káblov NA2XS(F)2Y. Káble budú uložené v zemi. Trasa prívodného káblového podzemného vedenia pôjde od nového stožiaru smerom k železničnej vlečke do novej trafostanice. Uloženie káblov bude v súlade s STN 33-2000-5-52. Križovanie inžinierských sietí bude v súlade s STN 73-6005.

NN rozvody
V rozvodni NN trafostanice bude inštelovaný rozvádzač NN, z ktorého bude napájané zariadenie výrobnej linky a jednotlivých objektov závodu. Káblové rozvody (AYKY, CYKY ) z trafostanice do jednotlivých napájaných miest budú vedené medzi objeltami v zemi a v objektoch na káblovej nosnej konštrukcii.  Káble v zemi budú uložené v pieskovom lôžku a pokryté výstražnou fóliou. Uloženie káblov musí byť v súlade s STN 33-2000-5-52. Križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskými sieťami musí byť v súlade s STN 73-6005.
Slaboprúd
Závod bude napojený na existujúce telefónne rozvody. Nová prípojka bude vedená od miesta napojenia okolo príjazdovej komunikácie a vrátnice do administratívnej budovy, kde bude prípojka ukončená v telefónnej káblovej skrini. Uloženie káblov telefónnej prípojky musí zodpovedať STN 33-2000-5-52, križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskými sieťami musí byť v súlade s STN 73-6005.
Plyn
V areáli je jestvujúca VTL regulačná stanica plynu SNV 1, vstupný pretlak 2,5 MPa, ktorá bude využitá pre novú prevádzku. Redukčný ventil a bezpečnostné uzávery budú
prestavené na výstupný tlak 100 kPa. Nové potrubné rozvody plynu budú slúžiť pre potreby pre sušičku a vyhrievanie niektorých objektov v areáli. 
Trafostanica

Nová murovaná trafostanica 22/0,4 kV bude umiestnená na konci železničnej vlečky v blízkosti plechového skladu. Bude napojená novým káblovým vedením, ktoré bude odbočovať káblozvodom z nového stožiaru s úsekovým odpínačom, vloženým do VN 467.

Trafostanica bude rozdelená na :

· rozvodňu VN, v ktorej bude umiestnený skriňový rozvádzač VN a meranie

· trafokomora, v ktorej bude umiestnený transformátor 1000 kVA

· rozvodňa NN z hlavným rozvádzačom NN a komprenzačným rozvádzačom

      Na spoločné uzemnenie novej trafostanice sa pripojí pracovné uzemnenie transformátora, ochranné uzemnenie rozvádzačov a ocelových konštrukcii. Zemný prechodový odpor spoločného uzemnenia trafostanice musí byť menší než 2 Ω. 

Podľa STN 341610 patria objekty do 3. stupňa podľa dôležitosti dodávky elektrickej energie.  
Vodovod
Ako zdroj vody pre nový závod bude slúžiť aj naďalej jestvujúci verejný vodovod. Vodovodné potrubie DN 150 prechádza pozdĺž severnej hranice areálu za komunikáciou.

     Pre nové technologické účely sa nepredpokladá žiadna spotreba vody, len pre potrebu laboratória. Do budúcnosti sa uvažuje v časti upraveného skladu s drobnou výrobou pastových omietok, pre ktorú je potrebná voda na umývanie nástrojov.

     Vonkajší vodovod, koncová vetva existujúceho vonkajšieho vodovodu aj s existujúcimi
hydrantami bude zrušená, pretože zasahuje do priestoru nového výrobného objektu.  Nový vonkajší vodovod zabezpečí prívod vody k dvom podzemným hydrantom, do hlavného výrobného objektu, do objektu skladov, administratívnej budovy, vrátnice.

     Vnútorný vodovod bude slúžiť pre pitie, hygienické potreby, požiarne zabezpečenie v objektoch.
Pre hygienickú potrebu bol uskutočnený výpočet podľa prílohy č. 2 vyhl. č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verených vodovodov a verejných kanalizácií.          
	Pracovníci
	1. smena
	2. smena
	3. smena
	Spolu
	Druh prevádzky

	vo výrobe
	10
	8
	0
	18
	Prašná a špinavá

	v administratíve
	4
	0
	0
	4
	Čistá

	Vrátnica
	1
	1
	1
	3
	Čistá

	Celkom
	15
	9
	1
	25
	


Spotreba vody:

- priemerná denná                              2,64 m3/deň

- maximálna denná                            3,95 m3/deň

- maximálna hodinová                       0,73 m3/hod.

- ročná                                                659 m3/rok     

Pre požiarne účely bude v nových stavebných objektoch hlavného výrobného monobloku a v upravovaných skladoch zriadený nový požiarny vodovod. V administratívnej budove – jestvujúce unimobunky bude rekonštruovaný. V horeuvedených objektoch budú inštalované požiarne hydranty C52.

Pre potreby požadovaného množstva vonkajšej požiarnej vody – 23 m3 bude využitý jestvujúci vodojem pri objekte čerpacej stanice.  Existujúce prívodné potrubie bude upravené, uzáver pôvodne ovládaný na základe snímania hladiny vody vo vodojeme bude demontovaný a na prívodné potrubia bude osadený vypúšťací ventil s pripojením na hadicu.   
Dažďová kanalizácia

Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať zrážkové vody zo striech objektov závodu a k nim priľahlých zpevnených plôch. Vnútrozávodné komunikácie a spevnené plochy budú odvodnené do terénu. 
Množstvo dažďových vôd odvádzaných z výrobného areálu do jestvujúcej dažďovej kanalizácie vyústenej do toku Rudava bolo vypočítané z nasledovných hodnôt:

- periodicita dažďa pre priemyselný aeál                                          1

- doba trvania dažďa                                                                       15 min

- intenzita 15 min. dažďa pre danú lokalitu                                  125 l/s.ha

- zastavané plochy s odtokovým koeficientom 0,9                     0,265 ha    

- asfaltové a betónové cesty s odtokovým koef. 0,8                   0,444 ha

      Množstvo odvádzanej dažďovej vody je                                      74,3 l/s
     Cez areál prechádzajú dve stoky dažďovej kanalizácie z bývalého podniku Prefa  Veľké Leváre, ktoré sú v súčasnosti v majetku ZIPP Bratislava. Jedna stoka DN 450 mm 
je nefunkčná a nepoužíva sa. Do druhej stoky DN 1200 mm, ktorá  je v dobrom stave a je plne funkčná bude zaústená dažďová kanalizácia.
Splašková kanalizácia
     V areáli sa nachádza jestvujúca splašková kanalizácia, nefunkčná čerpacia stanica splaškových vôd a nefunkčná ČOV s odtokom do dažďovej kanalizácie. Investor s týmto zariadením na likvidáciu splaškových vôd nepočíta. Je navrhnutá nová splašková kanalizácia, nová čerpacia stanica a nová ČOV.  
     Nová splašková kanalizácia bude mať dve vetvy. Jedna bude odvádzať splaškové vody zo SO 620 Hlavný výrobný objekt a SO 730 Vrátnica, expedícia a dopravná váha. Druhá vetva bude vybudovaná na odvedenie splaškov zo SO 740 Administratívna budova, kde bude vybudované sociálne a hygienické zariadenie pre zamestnancov. Vetvy budú zaústené do šachty čerpacej stanice splaškov typu AS-PUMP EO/PBS/SV a následne odvedené do ČOV typu AS – VARIOcomp 15K  EO/PB/SV.
Množstvo splaškových  vôd:

     - priemerné denné                                                                            2,64 m3/deň

     - maximálne denne                                                                           3,95 m3/deň

     - maximálne hodinové                                                                      0,73 m3/hod.

     - ročné                                                                                               659 m3/rok  

Navrhované parametre ČOV:

     - priemerné množstvo splaškov za deň                                            2,6 m3/deň

     - maximálne množstvo splaškov za deň                                          4,0 m3/deň

     - celkové denné znečistenie BSK5                                                   0,8 kg/deň  

     - ekvivalent obyvateľov                                                                   13 EO 
Výrobca ČOV garantuje na výustení z čistiarne nasledujúce parametre vyčistenej vody:
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  CHSKCr                       - chemická spotreba kyslíka dichromovou metódou
  BSK5                    - chemická spotreba kyslíka  
  NL                        - nerozpustné látky

  p                           - prípustné hodnoty

  m                          - maximálne hodnoty 

     Zpracovateľ nemal k dispozícii k dátumu spracovania projektu potrebné hodnoty pre výpočet ovplyvnenia kvality vody v toku vypúšťanou vodou z ČOV a sice 355  denný prietok (Q355) a ukazovatele znečistenia  v parametroch CHSKCr, BSK5, NL v toku Rudava  v profile vyústenia jestvujúcej kanalizácie DN 1200mm. 
     Nové technologické zariadenie nebude produkovať žiadne odpadové vody. Do budúcnosti sa uvažuje s výrobou pastových omietok v časti upraveného skladu. Pri tejto výrobe bude vznikať malé množstvo odpadovej vody, ktorá bude akumulovaná v samostatnej nádrži a jej obsah sa bude pravidelne likvidovať.    
Doprava 

      Závod  bude napojený prostredníctvom zpevnených manipulačných plôch na zokruhovanú vnútrozávodnú komunikáciu. Dopravné napojenie vjazdu do areálu závodu je riešené rekonštrukciou existujúceho napojenia.  V areáli sú navrhnuté dvojpruhové, obojsmerné účelové komunikácie v šírke min. 6,50 m.     

Uvažovaný smer jazdy po vnútozávodných komunikáciách aerálom závodu ( SO 810 Vnútrozávodná komunikácia ) je proti smeru hodinových ručičiek tak, aby nedochádzalo ku kríženiu dopravy pri vjazde a výjazde do závodu, SO 730 Vrátnica, expedícia  a dopravná váha je umiestnená na výjazde, váženie je možné uskutočniť pre vjazd aj výjazd zo závodu. 

Technológia výroby je nasledovná:

      Kamenivo sa bude do závodu dovážať nákladnými autami a bude voľne uložené v betónovom boxe o objeme cca 4500 m3. Dovážané budú dva druhy kameniva 0,1 mm a 0,4 mm.  Z vonkajšej skládky bude kamenivo o vlhkosti 6,5 % dávkované do dvoch navážacích násypiek ( do násypky č. 1. kamenivo 0,1 mm a do násypky č. 2. kamenivo 
0,4 mm ) a následne do rotačnej sušiarne. Vysušené kamenivo odchádza na triedenie, kde sa oddelí kamenivo nad 4 mm. Toto je odvážané mimo závod k ďalšiemu spracovaniu stavebnými firmami. Šesť prevádzkových zásobníkov je  plnených kamenivom z triediacej linky.  Plnenie ostatných zásobníkov pre pojiva a plniva je pneumatické, prefukovaním z autocisterien.  Pre skladovanie aditív je určených celkom 2x8 zásobníkov. Plnenie zásobníkov je v náväznosti na výťah tvorené dvomi linkami, ktoré sú vybavené koľajovými dráhami pre pojazd plniaceho zariadenia zásobníkov a podvesnou drážkou s el. kladkostrojom. Na každej dráhe je osadené pojazdné zariadenie s lokálnym filtrom, na ktorom budú vyprázdňované suroviny dovážané v papierových vreciach alebo v textilných vakoch. Odprašky z filtrov  sa budú vracať späť do zásobníkov. Vertikálnu dopravu medzi jednotlivými podlažiami výrobnej veže zabezpečuje výťah. 

     Dávkovanie plnív, ľahčených plnív, pojiv a aditív do jednotlivých vážiacich nádob je prevádzané pomocou  šnekových dopravníkov. Pre váženie menších dávok bude použitá ručná váha do 20 kg.  Rozmiestnenie váh nad miesičom umožňuje gravitačnú dopravu  navážených dávok do miesiča. Váhy plnív a pojív sú vybavené odprašovacím zariadením, ktoré zaisťuje, že prachové častice zachytené na filtry sú počas miesiaceho procesu vracané späť do miesiča.

     V miesiči dochádza k premiešaniu komponentov na požadovanú kvalitu. Táto prevádzka je plne automatizovaná. Po premiešaní je dávka vysypaná cez otváracie dno miesiča do medzizásobníka, z ktorého je možné zmesi dopravovať do medzizásobníka nad baličku a následne do papierových ventilových vriec. Taktiež je možné zmesi dávkovať z medzizásobníkov priamo do autocisterien. Zariadenie je odprašované samostatným filtrom. Na paletizačnej linke sa vrecia  ukladajú na palety a zaisťujú sa pomocou fólie.

     Pri prevádzke linky je potrebné vykonávať niektoré laboratórne skúšky vstupných a výrobných zmesí, napr. stanovenie vlhkosti, zrnitosti, pevnosti. Na uvedené bude slúžiť laboratorium, ktoré bude zriadené v hlavnom výrobnom objekte. 

V závode bude inštalovaná nová kompresorová stanica, ktorá bude slúžiť na výrobu strlačeného vzduchu.   
8.3 Variant II.
Variant II. sa od Variantu I. odlišuje smerom jazdy po vnútrozávodných komunikáciách ( SO 810 Vnútozávodná komunikácia ) v smere hodinových ručičiek, SO 730 Vrátnica , expedícia a dopravná váha je situovaný na vjazde do zastavanej časti areálu a SO 820 Trafostanica je umiestnený mimo ochranného pásma železnice ( 60 m ).
Situovanie stavebných objektov SO 610 Hala sušenia, SO 620 Hlavný výrobný objekt, SO 710 Skladovacia hala,  SO 720 Expedícia volne uložených suchých omietkových zmesí a dopravná váha a SO 810 Vnútrozávodná komunikácia, napojenie na inžinierske siete je v oboch variantoch rovnaké. 
Pri umiestňovaní bolo nutné rešpektovať jestvujúcu trasu dažďovej kanalizácie, ktorá vedie stredom areálu a šachtu v priestore SO 710 Skladovacia hala.
9. Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite

     Navrhovaná činnosť bude realizovaná v jestvujúcom areáli v priemyselnej zóne obce Veľké Leváre mimo zastavaného územia obce. Okolie obce Veľké Leváre je v centre oblasti s nárastom výstavby, dobrým napojením na dopravnú sieť a využitím diaľkovej dopravy výrobkov pre zásobovanie stavebného trhu.
     Výstavba nového závodu na výrobu suchých omietkových zmesí podporí socio-ekonomický a hospodársky rozvoj obce Veľké Leváre.  

10. Celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby sú 225 mil. Sk.

11. Dotknutá obec

Veľké Leváre

12. Dotknutý samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány

Obvodný úrad životného prostredia v Malackách 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

OR Hasičského a záchranného zboru Malacky

14. Povoľujúci orgán

Stavebný úrad Veľké Leváre

15. Rezortný orgán

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

     Rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúci štátne hranice

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie mimo hranice SR.
III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia.
1. Charakteristika prírodného prostredia 

Navrhovaný zámer bude realizovaný mimo zastavaného územia obce Veľké Leváre v jeho východnej časti. Územie bolo Územným plánom obce, Zmeny a doplnky z roku 2003 určené ako priemyselná zóna. 

Na účel posúdenia sa za dotknuté považuje územie pozemkov v oplotenom areáli, na ktorých bude zámer realizovaný.

Informácie o súčasnom stave životného prostredia sa vzťahujú na širšie územie, ktoré je vymedzené maximálne územím okresu Malacky.

1.1  Geomorfologické pomery

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie do provincie Západokarptskej panvy, subprovincie Viedenskej kotliny a do oblasti Záhorskej nížiny. V rámci oblasti je Záhorská nížina začlenená do celku Borská nížina. Západná časť územia situovaná medzi tokom Moravy a Lakšárskym potokom patrí do oddielu Dolnomoravská niva, stred riešeného územia patrí do oddielu Záhorské pláňavy a východná časť riešeného územia vymedzená hranicou súvislých borovicových lesov patrí do oddielu Bor.

Geomorfologická oblasť Záhorská nížina je súčasťou rozsiahlej Viedenskej panvy, na ktorú je viazaný jej geologický vývoj ( V. Štrba, V. Hlavatý, 1997 ). Slovenskú časť
panvy ohraničujú na východe malé Karpaty, západne a juhozápadne prechádza štátna hranica s Rakúskom, sverozápadne je to hranica s Českou republikou.

      1.2  Geologické pomery
Hodnotené územie je súčasťou rozsiahlej neogénnej hydrologickej štruktúry Viedenskej panvy. V rámci hodnoteného územia sa vyskytujú dva odlišné typy podzemných vôd s odlišnou genézou ako aj hydrodeologickým režimom.  V hlbších  častiach sú to podzemné vody viazané na neogénne súvrstvia, s napätou hladinou, kde smer a rýchlosť prúdenia je daná najmä geologickou stavbou, ocnosťou a vzájomným prepojením čiastkových kolektorov tvorených jemnozrnnými neogénnymi pieskami.  
Z hľadiska uvažovanej výstavby sú významne v prvom rade kvarterné sedimenty, v prípade uvažovanej lokality sú to najmä eolitické piesky, ktoré sú miestami pôsobením toku Rudava preplavované. Tieto vrstvy označné triedami S2 a S3 zasahujú do hĺbky 6 až 7 m.  V podloží piesku bola zistená prítomnosť kontaktnej vrstvy tvorená prachovými hlinami triedy F5, tuhej až pevnej konzistencie.  Podložie preverovaného profilu tvorí v hĺbke cca 9 m vysoký plastický neogénny íl, triedy F8.
Základové pomery sú s ohľadom na zistenú prítomnosť menej únosných vrstiev a vysokú hladinu spodnej vody označené ako zložité. 

1.3  Hydrologické pomery

Nielen smer prúdenia podzemnej vody ale aj jej vystupovanie k povrchu terénu má zásadný význam pre uvažovaný stavebný zámer. Možno predpokladať, že hladina vody môže v týchto miestach počas extrémnych maxim dosiahnúť až k terénu. Prejavy vystupovania podzemnej vody až na povrch, resp. jeho dlhodobé zatápanie podzemnou vodou nebolo doteraz identifikované.  
1.4 Hydrogeologické pomery

Hodnotené územie je súčasťou rozsiahlej neogénnej hydrogeologickej štruktúry Viedenskej panvy.  V rámci riešeného územia sa vyskytujú dva odlišné typy podzemných vôd s odlišnou genézou ako aj hydrogeologickým režimom. V hbších častiach sú to podzemné vody viazané na neogénne súvrstvia s napätou hladinou, kde smer a rýchlosť prúdenia je daná najmä geologickou stavbou – mocnosťou a vzájomným prepojením čiastkových kolektorov tvorených najmä jemnozrnnými neogénnymi pieskami. Z hľadiska uvažovanej výstavby nemajú tieto podzemné vody žiaden význam, keďže prvé významnejšie zvodnené polohy sa vyskytujú až niekoľko desiatok metrov pod terénom.

Podstatný význam na uvažovanú výstavbu majú podzemné vody kvartéru, ktoré sú v danej lokalite viazané na eolitické piesky. Inžiniersko – geologickým prieskumom v záujmovom území bol overený výskyt podzemnej vody v hĺbke 1, 7 m pod terénom. Výskyt podzemnej vody, hlavne úroveň jej hladiny bude závisla na prebiehajúcom ročnom období.   
1.5  Vodné zdroje

Na hodnotenej lokalite  sa nenachádza žiadny významný vodný zdroj. V širšom okolí sa nachádza studňa, ktorá je napájaná z vodného zdroja Teplička.  
1.6 Klimatické pomery

Borská nížina patrí do oblasti teplej, podoblasti mierne vlhkej, okrsku teplého mierne  vlhkého s miernou zimou s teplotami v januári nad - 3°C ( Atlas SSR, 1980 ). Celé územie spadá do klimatického typu nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt, do suchej až mierne suchej oblasti. Borská nížina je subtypu teplého (Atlas SSR, 1980 ).

Prevažná väčšina zrážok v oblasti súvisí s prechodom poveternostných frontov, iba časť zvýšenia úhrnov v letnom polroku možno pripísať zrážkam, ktoré majú pôvod v termickej konvekcii.

Priemerný ročný úhrn zrážok v Malackách je 51 mm za rok. Najdaždivejšími mesiacmi sú jún a júl, menej zrážok je v mesiacoch január a február. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje na úrovni 25 až 50 cm.  

Priemerné ročné teploty sa pohybujú od 10,1 do 11,7 º C. V dlhodobom priemere  je najchladnejší mesiac január s priemernou teplotou – 1,9º C.  Za najteplejší mesiac možno označiť júl s priemernou teplotou 19,2 až 21,1º C.

Orografické podmienky podmieňujú celkovú značnú veternosť územia.  Územie patrí medzi priemerné inverzné polohy. Nachádza sa v oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel, od 20 do 45 dní v roku. 
1.7  Vodné toky a vodné plochy
Najdôležitejším tokom Záhoria je rieka Morava. Medzi jej najväčšie prítoky patrí Mláka, Malina, Rudava s Lakšárskym potokom a Myjava, ktoré pred ústim do Moravy priberajú viacero menších tokov napr. Ondriašovský potok, Močiarka, Porec.  Z kanálov je najvýznamnejší Zohorský a Malolevárský kanál. 
 Mimo areálu, v južnej časti preteká potok Rudava, z  ktorého je odrazený umelý kanál – Nový kanál, ktorý preteká južným okrajom zastavaného územia obce. Priemerný prietok Rudavy pri jej vtoku do Moravy je 1, 86 m3/s. Tok Rudava je podľa vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných tokov zaradený v Zozname vodohospodárskych vodných tokov pod č. 51.

1.8  Kvalita podzemných a povrchových vôd

Kvalita povrchových vôd miestnych tokov nie je ovplyvňovaná žiadnymi významnejšími zdrojmi znečistenia. Čistota vody v toku Rudava je hodnotená stupňom IV. ako silne znečistená  ( SÚ SR, KS v Bratislave, 2001 ).   
Kvalita podzemnej vody na hodnotenom území bola analyzovaná v rámci inžiniersko- geologických  prieskumných prác. Podzemné vody boli analyzované ako stredne mineralizované,  pH slabo alkalické. Podľa celkovej tvrdosti sú zaradené k stredne tvrdým vodám. Obsah volného oxidu uhličitého ( CO2 ) presahuje hranicu útočnosti a voda vykazuje agresivitu voči betónu.  Podľa ukazovateľov  ČSN EN 206-1, STN 731201 nedosiahla koncentrácia agresívnych zložiek ( CO2 ) prvý stupeň, ale aj napriek tomu je doporučené chrániť betónové konštrukcie vhodnou a účinnou izoláciou. Hodnota chemickej spotreby  kyslíka ( CHSK ) nasvedčuje tomu, že voda nebola znehodnotená látkami organického charakteru. V malom množstve bola zistená prítomnosť amonnych ( NH+4 ) a horečnatých iontov ( Mg2+ ), chloridov ( Cl ) a síranových iontov ( SO2-4).  
1.9  Pedologické pomery
Pôdna prikrývka Borskej nížiny má špecifický súbor pôdnych typov, ktoré sú výsledkom dlhodobo pôsobiacich pôdotvorných procesov na piesky a aluviálne sedimenty.  Z pôdnych typov prevládajú suchozemské terestrické regozeme, kambizeme a podzoly vyvinuté z piesočných pôdotvorných substrátov. V depresiách recentných nív a nižších terás riek sa nachádzajú pôdy typu čiernica, fluvizem, glej a organozem.
Medzi rozšíreným  pôdnym typom na Borskej nížine sú regozeme. V rámci Slovenska tu sú najväčšie súvislé plochy piesočnatých regozemí využívaných  nielen na pestovanie poľnohospodárských plodín ale aj porastené zmiešaným lesom. Zvláštnosťou týchto pôd je ich zriedkavý prechod do dún pohyblivého piesku. K antropogénnym typom pôd ovplyvnených človekom patria kultizeme a antrozeme. Tieto pôdy majú hlboký humusový horizont vytvorený orbou alebo rigoláciou. Ich výskyt je lokalizovaný predovšekým do sídiel, záhradkárských osád a niektorých polí.  

Na hodnotenom území sa vyskytujú regosoly až hnedé pôdy nenasýtené s podložnými pieskami. Pôdny horizont je málo vyvinutý, na viacerých miestach až na povrch podložné piesky. Pôda obsahuje veľmi málo humusu a má kyslú reakciu. Nie je vhodná na poľnohospodársku výrobu.
1.10 Seizmicita územia
Územie sa nachádza v oblasti s intenzitou seizmických otrasov o sile 6º MSK-64, pričom je situované v zdrojovej oblasti č. 4. s hodnotou základného seizmického zrýchlenia a = 0,3 m.s -2. V rámci Slovenska ide o stredné resp. nižšie hodnoty seizmického ohrozenia.
2. Flóra 

Podľa fytogeografického členenia Slovenska ( Futák, 1984 ) patrí flóra dotknutého územia k panonskej oblasti ( pannonikum ), eupanónskeho xeroternného obvodu a okresu borskej nížiny. Väčšinu lesných spoločenstiev, ktoré sa tu vyvinnuli je možné zaradiť do 1. lesného vegetačného stupňa a kyslého radu A, ak ide o suchšie stanoviska  alebo do kyslého súboru A,  pokiaľ sú  stanovištia terénnych zníženín vlhké a zamokrené. Na vlhších piesčitých pôdach s prímesou sprašných hlín a s vyšším obsahom humusu sa vytvorili lesné spoločenstvá živného radu B. Pozdĺž potokov sa nachádzajú spoločenstvá jelšín zaradené do nitrofilného súboru C. 

Plošne najviac zastúpenými lesnými typmi sú kostrava dúbrava a kostravovo-lipnicová dúbrava na viatych piesoch. Dúbrava zaberá široké rovné plochy pod dunovými vyvyšeninami v nadmorskej výške cca 200 m. Vytvárajú prevažne jednoetážové porasty so 100% zastúpením borovice lesnej, primiešaný býva jednotlivo dub, na vlhkejších miestach je to jelša lepkavá alebo breza. Podrast je tvorený ojedinele dubom alebo krovitým porastom ( frangula alnus, prunus spinosa, a pod. ). Je to zapríčinené na jednej strane ekonomicky motivovaným preferovaním borovice lesnej pred dubom  a na druhej strane spôsobom hospodárenia a používanou technológiou zalesňovania.

Druhými najviac zastúpenými lesnými typmi sú hrabové dúbravy na viatych pieskoch. A vlhkejších miestach tvoria prechody k lužným lesom, brezovým jelšinám a na suchších miestach k dúbravám. Stromová etáž býva v nezmených podmienkách vytvorená prevažne dubom letným, dubom zimným, borovicou lesnou, lipou malolistou, hrabom obyčajným.

Na najsuchších miestach byvá vytvorené spoločenstvo borovicových dúbrav, ktoré je výlučne viazané na podmienky viatych pieskov Záhoria.  V terénnych priehlbeninách  a zníženýnách, kde sa hromadí voda sa nachádzajú spoločenstvá brezových jelšín. Hlavnou drevinou je jelša lepkavá, v rôznom pomere primiešaná breza, vŕba.  V pôvodných porastoch má zastúpenie dub letný s prímesou borovice. 

Pozĺž potokov, na minerálne bohatších pôdach sa vyvinuli spoločenstvá jaseňových jelšín.  
3. Fauna 

Z celoslovenského pohľadu predstavuje Borská nížina jedinečný komplex ekosystémov. Na pomerne malom území sú zastúpené všetky typy biotopov s výnimkou horských a vysokohorských biotopov. Takáto rôznorodosť krajiny zákonite podmieňuje aj bohatosť fauny. Pre niektoré druhy živočíchov predstavuje Borská nížina jediné miesto ich výskytu na Slovensku. 
Medzi najpočetnejšiu skupinu na Slovensku patrí hmyz a konkrétne chrobáky. Najznámejší je roháč veľký (Lucanus cervus), ďalším významným druhom je fúzač zavalitý (Ergates faber). Z druhov viazaných na staré borovicové lesy je to krasoň borovicový (Chalcophora mariana), ktorý spolu s fúzačom zavalitým patria k charakteristickým predstaviteľom Borskej nížiny. Z ostatných významnejších druhov chrobákov je to pižmovec hnedý (Osmondema eremit ), fúzač veľký (Cerambyx cerd ), chrúst mramorový ( Polyphylla fullo ),  a rôzne druhy bystrušiek (Carabus sp. ). 
Motýle taktiež predstavujú výraznú skupinu hmyzu. Medzi charakteristické nočné druhy patrí lišaj borovicový (Sphinx pinastri),  priadkovec borovicový (Dendrolimus pini), vzácny okáň hruškový (Saturnia  pyri) a ďalší.  Z denných motýľov patria medzi najvýraznejšie vidlochvost feniklový (Papillio machaon) a vidlochvost ovocný (Iphicilides podalirius ). Medzi vzácne druhy Borskej nížiny patrí hnedáčik chrastavý (Euphydryas aurinia).
Na Záhorí sú tiež bohato zastúpené stavovce. Pôvodné druhy rýb sa vyskytujú v tokoch.  V toku Rudava bolo zistených 37 druhov rýb. Najviac zistených druhov patrí do čelade kaprovitých, menej do čelade ostriežovitých. Zo zistených druhov patria k ohrozeným ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), karas zlatý (Carasius auratus), kapor (Cyprinus carpio), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri) a ďalší.
Ďalej sa na Záhorí vyskytuje 13 druhov obojživeľníkov, z nich je 10 druhov žiab napr. skokan rapotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana ranaesculenta), kunka obyčajná (Bombino bombino), ropucha obyčajná ( Bufo bufo) a ďalší. Obojživeľníky obývajú všetky stojaté vody-mŕtve ramená, močiare, štroviská, rybníky.

Z vtákov Záhoria sú najvyznámnejšie druhy viazané na vodné prostredie a dravce. Najznámejšie sú bociany: bocian biely (Ciconia alba) a bocian čierny (Ciconia nigra). Typickými obyvateľmi stojatých vôd sú potápka chochlatá (Podiceps cristatus), hus divá (Anser anser). K typickým obyvateľom stojatých vôd patrí labuť hrbozobá (Cygnus olor). K vodným druhom patrí aj cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) a ďalší.

Druhou významnou skupinou vtákov sú dravce, najcharakteristický dravec Záhoria je sokol myšiar (falco tinnunculus). K ohrozeným dravcom patria haja červená (Milvus milvus) a haja tmavá (Milvus migrans ). Z lesných druhov je to ďateľ veľký (Dendrocopos major), žlna zelená  (Picus viridis). Zo spevavcov treba spomenúť vlhu hájovú (Oriolus oriolus), dudka chochlatého (Upupa epops) a ďalší.
Z početnej skupiny drobných cicavcov sú všeobecne známe hmyzožravce krt a jež, z hlodavcov myš domová, veverica, ondatra. Medzi chránené druhy patrí bobor vodný (Castor fiber). Na Záhorí bol potvrdený vyskyt 25 druhov netopierov, z ktorých sú najzaujímavejšie stromové druhy. 

V lesných porastoch žije tiež poľovná zver: srnce, diviaky, jelene ale aj introdukované druhy: daniel a muflón. 

Územie Borskej nížiny predstavuje z hľadiska živočíchov jedinečné územie.          
4. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

4.1 Krajinný  štruktúra
Krajinný obraz dotknutého územia a jeho okolia je reprezentovaný človekom vytvorenými alebo modifikovanými prvkami, ktoré spolu vytvárajú obraz o súčasnom využití územia.  Veľké zásahy a vplyvy spôsobilo veľkoplošné odlesnenie a hlavne regulácia vodných tokov, výstavba hrádzí, preložky vodných tokov, odvodnenie mokradí.

Krajinný obraz dotvárajú lúky, líniová brehová vegetácia toku Rudava a Nového kanála a pri poľných cestách.  Lesy na  juhozápadnej strane od dotknutého územia sú súčasťou Vojenského obvodu Záhorie. 
Areál nového závodu sa nachádza v priemyselnej zóne obce Veľké Leváre. Bude napojený na verejnú komunikáciu, ktorá prechádza po severnom okraji areálu. V západnej časti areálu sa nachádza železičná trať Bratislava – Kúty.      
4.2 Stabilita 
Ekologickú stabilitu krajiny je možné charakterizovať prostredníctvom výskytu ekostabilizačných prvkov území a ich vzájomného prepojenia. Regionálny územný systém ekologickej stability ( RUSES ) okresu Senica ( Regioplán Nitra, 1994 ) zhodnotil ekologickú stabilitu riešeného územia a vymedzil biocentrá a biokoridory provincionálneho, regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú krajinné segmenty tvorené prirodzenou biotou, sú zachovalé alebo veľmi málo zmenené a sú schopné fungovať ako prirodzený zásobník pre obnovu hlavných prirodzených ekosystémov v území.

· biocentrum  provincionálne významu              Moravsko-dyjský luh

· biocentrum nadregionálneho významu            Abrod

                                                                                       Rudava

                                                                                       Dolnomoravská niva

                                                                                       Roštún   

                                                                               Pod Pajštúnom

· biocentrum regionálneho významu                   Šmolzie                   
                                                                                 Mokrý les 

                                                                                 Táborisko

                                                                                 Jasenácke

                                                                                 Chotárne

                                                                                 Bogdalický vrch

                                                                                 Bezedné

                                                                                 Červený kríž

· biokoridor regionálneho významu                    Rudava
                                                                                       Lakšársky potok 

                                                                                       Niva rieky Myjavy    
                                                                                       Myjavská Rudávka
4.3 Scenéria

Scenériu krajiny  záujmového územia možno hodnotiť ako človekom ovplyvnenú krajinu. Dotknutý areál tvorí málo zvlnený až rovinatý terén.  Nadmorská výška sa pohybuje medzi 152,0 m n.m.  po 160,0 m n.m. 

Výrazným líniovým technickým prvkom v krajine je železničná trať Bratislava – Kúty. Sieť líniových prvkov doplňa miestna komunikácia a poľná cesta, ktoré  sú na úrovni terénu. Za zmienku stoja aj mostové žeriavy a budovy bývalého Prefabrikátu, a.s.  v severnej časti územia.  
4.4 Chránené územia 
V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia podľa zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
     Najväčšie prírodné hodnoty sa sústreďujú v CHKO Záhorie, ktorá bola vyhlásená v roku 1988 a má rozlohu 27 522 ha. Rozdelená je na dve časti.  Väčšia časť o výmere 15 562 ha zaberajúca záplavové územie rieky Moravy sa nachádza v západnej časti Borskej nížiny a menšia o rozlohe 11 960 ha sa nachádza na území viatych pieskov.

   CHKO Malé Karpaty bola vyhlásená v roku 1976 a má rozlohu 65 504 ha. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich vnútornom cípe. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice a ďalšie horniny jadrových pohorí. Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté dreviny s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. 
4.5 Biotopy

Aktuálny stav kvality životného prostredia z hľadiska bioty zodpovedá súčasnému využívaniu záujmového územia a jeho lokalizácie ( priemyselná zóna ). Na území navrhovaného zámeru sa nenachádzajú biotopy národného ani európskeho významu.  Súčasťou areálu sú náletové dreviny ( topol, agát, breza, borovica ). V južnej časti, mimo areálu zámeru sa nachádza biokoridor regionálneho významu Rudava s brehovou vegetáciou.

Vo východnej časti územia za dialnicou D2 sa nachádza  

SKUEV0163 Rudava

Rozloha územia je 2257, 75 ha 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu.
V severnej časti obce Veľké Leváre ( v tesnej blízkosti k.ú. Závod )sa nachádza 
SKUEV0117 Abrod

Rozloha 200, 67 ha

      Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu. 
4.6 Ochranné pásma

V kontakte s dotknutým územím sa nachádzajú ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
 Výstavba z časti zasahuje do 60 m ochranného pásma železnice Bratislava - Kúty.  
Ochranné pásma budú plne rešpektované.
       Dotknuté územie sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani
v ochrannom pásme vodných zdrojov podľa zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ).
5. Územný systém ekologickej stability
Z hľadiska ochrany prírody sú významné aj prvky Územného systému ekologickej stability ( ÚSES ). ÚSES predstavuje jeden zo záväzných ekologických podkladov pozemkových úprav, územnoplánovacej dokumentácie. Základ ÚSES predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  V rámci ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie sa považuje za východiskový dokument pre stratégiu ekologickej stability, biodiverzity a genofondu SR.

     Biocentrum môže byť ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky pre rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Môže mať charakter provincionálny, nadregionálny a regionálny. 
     Biokoridor 
 možno charakterizovať ako priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácii živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.  

     Interakčný prvok je určitý ekosystém alebo skupina ekosystémov, najmä menší les, remízka, trvalá trávnatá plocha, močiar, brehový porast, jazero prepojený na biocentrá a biokoridory, ktoré zabezpečujú ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenej alebo narušenej človekom.   
6. Ložiská nerastných surovín

Územie sa nachádza v regióne s veľmi častým výskytom viatych pieskov, ktoré sú na viacerých miestach v širšom okolí predmetom ťažby ( stavebný materiál ). Aj keď sa tento typ horninového prostredia nachádza na hodnotenom území, nebol doposiaľ predmetom ťažby. 
V katastrálnom území obce sa nachádzajú výhradné ložiská s určeným dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územím „ Závod „ určené na ochranu výhradného ložiska ropy a zemného plynu.  Južnej hranice obce sa dotýka dobývací priestor a chránené ložiskové územie „ Malacky „. 

V samotnom hodnotenom území a jeho okolí sa nevyskytujú žiadne ložiská nerastných surovín.

7. Obyvateľstvo, jeho aktivity

Obec Veľké Leváre sa nachádzajú v obvode Malacky, ktorý mal k 26.5.2001 64 354 obyvateľov. Na celkovom počte obyvateľov sa tak obec Veľké Leváre podieľala 5,3 %.  Veľké Leváre možmo v rámci obvodu Malacky, z hľadiska počtu obyvateľov zaradiť medzi väčšie obce. Od mesta Malacky je obec vzdialená 9 km. V posledných rokov je možné badať nárast obyvateľov obce a to aj napriek územno-priestorovej a prevádzkovej väzbe obce na obvodné mesto.
  Pohyb obyvateľstva    
	Rok
	Počet narodených
	Počet zomrelých 
	Počet prisťahovaných
	Počet odsťahovaných

	2000
	28
	27
	69
	37

	2001
	20
	26
	64
	42

	2002
	24
	32
	103
	50

	2003
	32
	35
	58
	44

	2004
	40
	35
	99
	67

	2005
	27
	35
	86
	70


Zdroj údajov-Obecný úrad Veľké Leváre, 2006

       Od roku 2000 celkový prírastok obyvateľstva v obci dosahuje kladné hodnoty. Najvýraznejší nárast obyvateľstva v predmetnom období bol zaznamenaný v rokoch 2002 a 2004, kedy celkový prírastok obyvateľstva dosiahol mieru 1,3 resp. 1,1 %. Prírastok obyvateľstva bol spôsobený najmä vysokou mierou prisťahovaných osôb, ktorá dosiahla hodnoty 3,0 resp. 2,8 %. Hlavnou príčinou rast počtu obyvateľov v obci Veľké Leváre je výstavba rodinných domov a výhodná poloha v blízkosti mesta Malacky.

Vývoj počtu obyvateľov obce Veľké Leváre

	Rok
	Počet obyvateľov

	2000 ( matrika k 31.12.2000 )
	3 414

	2001 ( matrika k 31.12.2001 )
	3 430

	2002 ( matrika k 31.12.2002 )
	3 475

	2003 ( matrika k 31.12.2003 )
	3 486

	2004 ( matrika k 31.12.2004 )
	3 523

	2005 (matrika k 31.12.2005 )
	3 531



      Veková štruktúra obyvateľov obce Veľké Leváre má nepriaznivú skladbu, ktorá sa vyznačuje relatívne nízkym podieľom obyvateľov v predproduktívnom veku ( 18,77 % ), realtívne vysokým podielom obyvateľov v produktívnom veku ( 60,64 % ) a vyšším podielom obyvateľov v poproduktívnom veku ( 19,07 % ). V obvode Malacky bol podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku 19,1 %, v produktívnom veku 63,4 %, v poproduktívnom veku 17,5 %.
      Výrazný  rozdiel z pohľadu vekovej štruktúry  obyvateľstva vykazuje zastúpenie žien a mužov v poproduktívnom veku. Zatieľ čo v predproduktívnom veku bol počet mužov a žien rovnaký,  v produktívnom veku majú miernu prevahu muži, v poproduktívnom veku mali výraznú prevahu ženy. Táto skutočnosť je spôsobená výrazne vyšším vekom dožívania sa žien ako mužov. Priemerný vek u žien dosahoval ku dňu ščítania 37,5 rokov a u mužov 34,7 rokov ( Zdroj údajov – Štatistický úrad SR, 2003 ).
Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 bolo v obci 1780 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z toho 829 žien, z celkového počtu žien bolo ekonomicky aktívnych 47,3 %, ekonomicky aktívnych mužov bolo 56,6 %.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Veľké Leváre k 26.5.2001
	P
ohlavie
	Osoby ekonomicky aktívne

	
	spolu
	v %
	z toho

	
	
	
	Na materskej dovolenke
	Pracujúci dôchodcovia
	Vypomáhajúci v rod. podniku
	nezamestnaní

	Muži
	951
	56,6
	1
	10
	0
	202

	Ženy 
	829
	47,3
	76
	14
	1
	182

	Spolu
	1780
	51,9
	77
	24
	1
	384


Zdroj údajov – Štatistický úrad SR, 2003
Z celkového počtu 3430 obyvateľov bolo 51, 9 % obyvateľov ekonomicky aktívnych.

     Najviac obyvateľov pracovalo v odvetiach priemyselnej výroby. V oblasti peňažníctva a poisťovníctva odchádzalo za prácou mimo obec 82,4 %, v odvetví dopravy, skladovania a spojov to bolo 73,6 %, v odvetví výroby a rozvodu elektriny 72,2 % a v oblasti nehnuteľností 69,8 %. Celkový počet odchádzajúcich za prácou mimo obec bol podľa
 výsledkov sčítania 36,97 %.  33,3 % obyvateľov neudalo ekonomické odvetvie svojho zamestnania.  Ak sa vezmú do úvahy len obyvatelia, ktorý udali ekonomickú aktivitu, počet odchádzajúcich za prácou mimo obce sa zvýši na 55,4 %. Z uvedeného je zrejmé, že obec Veľké Leváre nedokázala vytvoriť dostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov, najmä v odvetviach vyžadujúcich vyšší stupeň vzdelania.  V dôsledku toho značná časť obyvateľov odchádzala za prácou mimo obec.

V obci bolo k 26.5.2001 evidovaných 384 nezamestnaných, z toho 202 mužov a 182 žien.
     7.1 Kultúrno historické hodnoty územia
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1377, o tri roky neskôr sa objavuje názov Lever. Obec mala ešte veľa tvarov názvov. V čase maďarizácie niesla názov Nagy Lévárd. Po vzniku Československej republiky bol názov už v takom tvare, ktorý sa používa dodnes.    

Obec leží na strategickom pahorku, o ktorom možno predpokladať, že bol sídlom už v predhistorickom období. Pozoruhodný je hromadný nález medených nástrojov zo staršej doby bronzovej v lokalite Moravský vŕšok.  Územie Veľkých Levár s okolím patrilo do centrálnej oblasti Veľkomoravskej ríše. Z týchto čias sa v obci nezachovali žiadne viditelné nálezy. Po zániku Veľkej Moravy bola obec pohraničnou strážnou osadou, ktorú pravdepodobne obývali lukostrelci. V 14. storočí osídlili obec chorvátsky kolonisti a od roku 1588 to boli Habáni. Obec bola v minulosti strediskom viacerých panstiev. Spomínajú sa mená vodcov Lembachových, od roku 1647 Kollnitzovcov a v 19. storočí Wenckeimovcov. Súčasťou obce je habanský dvor, ktorý sa nachádza na juhozápadnom okraji obce. Dominantou obce je mohutný dvojvežový rímsko-katolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie, ktorý dal postaviť v rokoch 1729 – 1733 Žigmund Kollonitz na počesť víťazstva nad Turkami. Kollonitzovci postavili v obci aj barový kaštiel s rozsiahlym anglickým parkom.
Habánsky dvor a rímsko-katolícky kostol sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu ( zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu ).
7.2 Priemysel

V priemyselnej zóne obce sa nachádza spoločnosť AWECO APPLIANCES Slovakia, k.s. ( výroba elektronických komponentov ), firma SURPACK-VL, a.s.( výroba kartónových obalov ).  V roku 2006 ukončila svoju činnosť firma Prefabrikát, a.s. 
Na rovinatom chotári obce sa nachádzajú špargľové polia spoločnosti Asparagus, s.r.o.

7.3 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Prevažná časť otvorenej krajiny je využívaná na pestovanie poľnohospodárskych plodín   ( špargľa, obilie, kukurica, slnečnica ). Časť je využívaná na pestovanie trávnikových kobercov a časť leží úhorom.

Lesy na lesnej pôde tvoria cca 24 % z celkovej výmery. Z drevín je v lesoch na území obce zastúpená borovica lesná cca 85 %, dub letný cca 2 %,  agát biely cca 5 %,  ostatné dreviny ( jelša lepkavá, breza, topoľ ) tvoria cca 8 %. Lesné porasty sú situované medzi železnicou a dialnicou.  Lesy na  juhozápadnej strane od dotknutého územia sú súčasťou Vojenského obvodu Záhorie.

Realizáciou zámeru nebude dotknutá orná pôda ani lesný pôdny fond. 
7.4 Infraštruktúra 

Obec Veľké Leváre má dobre vybudovanú ifraštruktúru ( čiastočnú kanalizačnú sieť, ktorá je vybudovaná v rámci projektu „Združenie obcí v povodí rieky Moravy“ s pripojením na ČOV Gajary, verejný vodovod, telekomunikačnú sieť, miestné komunikácie, plynovod, elektrické rozvody).

Na území navrhované zámeru sa nachádza nadzemné 22 kV elektické vedenie, plyn VTL , verejný vodovod, kanalizácia.

8. Súčasný stav kvality životného prostredia
Na súčasný stav životného prostredia v hodnotenom území majú rozhodujúci vplyv socioekonomické činnosti v širšom území. Celkovo hodnotíme lokalitu Veľké Leváre ako územie s pomerne vysokým podielom ekostabilizačných prvkov. Zastavané územia obcí predstavujú jadrá stresových faktorov.  

Aktuálna environmentálna regionalizácia SR umiestňuje územie Slovenska do 5 stupňov z hľadiska stavu životného prostredia:

1. prostredie vysoke úrovne

2. prostredie vyhovujúce

3. prostredie mierne narušené
4. prostredie narušené

5. prostredie silne narušené  
K najväčším zdrojom znečistenia v záujmovom území možno zaradiť miestny priemysel, prevádzky občianskej vybavenosti, poľnohospodárstvo a dopravné koridory. (Atlas krajiny SR, MŽP SR,2002 )
 8.1  Ovzdušie

        Ovzdušie ako  jedna zo zložiek životného prostredia a ako jeho nedeliteľná súčasť je veľmi podstatná pre život na Zemi. Človek svojimi aktivitami veľkou mierou prispieva k znečisťovaniu  ovzdušia, ktoré je a môže byť príčinou mnohých environmentálnych problémov. Stav kvality ovzdušia odrážajú imisie, t.j. škodliviny, ktoré sa nachádzajú v atmosfére. Ide predovšetkým o látky, ktoré  sú bezprostredne  v kontakte so živou zložkou a môžu ich vo zvýšených koncentráciách   ohroziť. Monitoringom sa tieto látky merajú a tak podávajú dôležitú informáciu o regionálnom (znečistenie ovzdušia v oblasti  vidieka , vzdialená od lokálnych priemyselných zdrojov ) a lokálnom znečistení ovzdušia (znečistenie v sídlach ). Imisie škodlivín nezostávajú len v tesnej blízkosti ich zdrojov, ale pomocou atmosferických procesov dochádza k ich prenosu na veľké vzdialenosti, čím možno vysvetliť zvýšený objem koncentrácií nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré sú pri zdrojoch , ktoré nemôžu dosiahnuť svojou produkciou emisií takýto objem koncentrácií škodlivín v ovzduší.      

         Príčinou znečisťovania ovzdušia je predovšetkým únik škodlivín z mnohých zdrojov ľudských aktivít, ktoré sa označujú ako emisie. Emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka sa podieľajú na acidifikácii životného prostredia. Emisie skleníkových plynov  prispievajú k zvyšovaniu globálnej teploty na Zemi a následnej klímy. Emisie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu majú za následok stenčovanie vrstvy ozónu v atmosfére a tak prispievajú k intenzívnejšiemu prieniku škodlivého UV žiarenia na zemský povrch. Emisie prchavých organických látok a oxidov dusíka za pomoci UV žiarenia zapríčiňujú tvorbu smogu, ktorý má nepriaznivý vplyv na živé organizmy. Z tohto dôvodu je dôležitá limitácia emisií a ich monitoring. Na Slovensku sa vykonáva inventarizácia emisií pomocou národného emisného inventarizačného systému  (NEIS ) , ktorý nahradil register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia (REZZO), aby mohli byť splnené všetky nové požiadavky nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

         Podľa informácií z uvedených informačných systémov sa na Slovensku  emisie tuhých látok a oxidu siričitého od roku 1990 plynulo znižujú, čo je okrem poklesu výroby  a spotreby energie spôsobené aj zmenou palivovej základne v prospech ušľachtilých palív. Na redukcii emisií TZL sa podieľalo aj zavádzanie odlučovacej techniky. V rokoch 2004 a 2005 bol zaznamenaný pokles emisií SO2,  a hlavne u veľkých zdrojov . Tento pokles bol zapríčinený najmä spaľovaním nízkosírnych vykurovacích  olejov v čoraz väčšej miere a znížením spotreby hnedého uhlia u veľkých energetických zdrojov. Nárast  emisií  TZL  v rokoch 2004 a 2005 bol spôsobený zvýšením spotreby dreva v sektore malé zdroje (vykurovanie ) domácností ) v dôsledku nárastu cien zemného plynu a uhlia. V roku 2005 bol  zaznamenaný výraznejší pokles emisií SO2,  z cestnej dopravy  , a to o 77 % . Tento pokles , aj napriek nárastu spotreby pohonných látok  bol spôsobený zavedením opatrení   týkajúcich sa  obsahu síry v pohonných látkach (vyhláška MŽP SR č. 53/2004 Z.z. ).

        Emisie oxidov dusíka vykazujú v období od roku 1990 mierny pokles . Mierne zvýšenie emisií v roku 1995 súvisí so zvýšením spotreby zemného plynu. Pokles emisií oxidov dusíka  v roku 1996 bol zapríčinený zmenou    emisného faktora, zohľadňujúcou  stav techniky a technológie spaľovacích procesov. Znižovanie spotreby tuhých palív od roku 1997 viedlo k ďalšiemu poklesu emisií  oxidov dusíka. 

         Emisie CO majú od roku 1990 klesajúcu tendenciu , ktorá bola spôsobená najmä znížením spotreby a zmenou paliva vo sfére malospotrebiteľov. Emisie z veľkých zdrojov
klesali len mierne. V roku 2004 emisie CO mierne vzrástli , a to najmä u veľkých zdrojov (upresnenie množstva emisií CO získaných na základe kontinuálneho merania v U.S. Steel s.r.o. Košice). Pokles emisií v sektore cestná doprava v rokoch 2004 a 2005 súvisí s pokračujúcou obnovou vozidlového parku novými vozidlami, vybavenými trojcestným riadeným katalyzátorom. V roku  2005 bo, zaznamenaný pokles CO  aj u veľkých zdrojov, to hlavne znížením výroby aglomerátu  v U.S. Steel s.r.o. Košice a zavedenia novej technológie s efektívnym spaľovaním pri výrobe vápna (Dolvap s.r.o. Varín). Zvýšenie emisií CO v roku 2005 v sektore malé zdroje (vykurovanie domácností ) súvisí so zvýšením spotreby dreva v dôsledku nárastu cien zemného plynu  a uhlia. 

        Navrhovaná prevádzka  vo Veľkých Levároch sa bude nachádzať v okrese Malacky, ktorý patrí do  Bratislavského kraja. Z hľadiska rozptylu a prenosu exhalátov  sú veterné pomery na dotknutom území pri prevládajúcom severozápadnom prúdení priaznivé, nakoľko sú spojené s relatívne vyššími rýchlosťami vetra.  Nakoľko sa v obci Veľké Leváre nenachádzajú závažné zdroje znečisťovania ovzdušia, najväčší podiel na znečisťovaní  ovzdušia  majú zdroje v okrese Malacky  - HOLCIM a.s. Rohožník, Sweedvood Malacky, Plastic Omnium Lozorno a NAFTA Gbely a .s.  Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia v okrese je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prácach.

Emisie v r. 2006:

	
	TZL
	SO2
	NOx
	CO
	TOC

	HOLCIM
	25.477184
	111.136005
	1142.919016
	880.343285
	40.140591

	Swedwood OZ I.
	18.519347
	3.156462
	193.599143
	278.572239
	64.014045

	NAFTA
	1.678589
	3.565763
	35.740892
	16.315228
	1.745698

	Plastic Omnium
	0.215563
	0.009232
	1.546173
	22.449573
	22.816415

	Termming
	0.406172
	0.043328
	9.129154
	12.327986
	0.482798


Celkový počet prevádzkovateľov v okrese Malacky  v  r. 2006: 106

Celkový počet zdrojov v okrese Malacky v r. 2006: 167

- z toho energetických: 87

- technologických: 80 



- počet veľkých ZZO: 23




- počet stredných ZZO: 144

     8.2 Znečistenie podzemných a povrchových vôd

Z hľadiska kvality sa povrchové vody podľa STN 757221 „ Klasifikácia kvality povrchových vôd „ od roku 1999 zaraďuje do skupín unečistenie vôd označené písmenami A – H a tried I. – V. ( A – kyslíkový režim,  B – základné fyzikálno-chemické ukazovatele, C – nutienty, D – biologické ukazovatele, E – mikrobilogické ukazovatele, F – mikropolutanty, H – radioktivita ). 
Znečistenie  vôd v toku Rudava je sledované SHMÚ od roku 1984. Najvýraznejším znečisťovateľom v území bola ČOV  Prefabrikát, a.s. Veľké Leváre, ktorá bola zaústená do toku. 
Určujúcim ukazovateľmi, ktoré zaraďujú tok Rudava do IV. stupňa kvality vody sú v skupine kyslíkového režimu ( A ) O2, BSK5, CHSKMn, v skupine nutrientov ( C )
fosforečnanový fosfor a celkový fosfor a v skupine mikrobiologických ukazovateľov ( E ) koliformné baktérie.
Inžiniersko–geologikým prieskumom na území uvažovaného zámeru boli podzemné vody analyzované ako stredne mineralizované,  pH slabo alkalické. Podľa celkovej tvrdosti sú zaradené k stredne tvrdým vodám. Obsah voľného oxidu uhličitého ( CO2 ) presahuje hranicu útočnosti a voda vykazuje agresivitu voči betónu.  Podľa ukazovateľov  STN 731201 nedosiahla koncentrácia agresívnych zložiek ( CO2 ) prvý stupeň, ale aj napriek tomu je doporučené chrániť betónové konštrukcie vhodnou a účinnou izoláciou. Hodnota chemickej spotreby  kyslíka ( CHSK ) nasvedčuje tomu, že voda nebola znehodnotená látkami organického charakteru. V malom množstve bola zistená prítomnosť amonnych ( NH+4 ) a horečnatých iontov ( Mg2+ ), chloridov ( Cl ) a síranových iontov ( SO2-4).
8.3 Hluková záťaž

Z hľadiska ochrany obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku zohrávajú dôležitú úlohu stacionárne zdroje hluku nakoľko ich prevádzka sa viaže aj na nočnú dobu.    

Platná legislatíva ( zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zák. č. 514/2001 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami) pripúšťa najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku od technologických zdrojov hluku 50 dB pre dennú a 40 dB pre nočnú prevádzku.
Hlukovú zaťaž v hodnotenom území predstavuje najmä líniové zdroje hluku – železnica Bratislava – Kúty a obslužná komunikácia.
Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajšom prostredí

	Kategúzemia
	Objekty a územia
	Najvyššie prípustné hodnoty

	
	
	hluk z dopravy a)
	hluk z iných zdrojov

	
	
	denný     nočný

 čas         časb)
	denný      nočný

           čas         časb)

	I.
	Územie s osobitnou ochranou před hlukom, napr. veľké kúpeľné a liečebné areály
	LAeq, p  45           35
	40          35

	II.
	Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pred oknami chránených miestností školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia, územia nemocníc a územia iných budov vyžadujúcich tiché prostredie.
	LAeq, p  50           40
	50          40

	III.
	Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov.
	LAeq, p  60c)      50c)     
	50          40

	IV.
	Výrobné zóny, areály závodov, územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy a hlavných železničných ťahov, všetko bez obytnej funkcie.
	LAeq, p           70
	70


a) Zahrnuté sú všetky druhy dopravy spolu.

b) Hodnoty pre nočný čas sa uplatňujú iba pre priestory používané v noci.

c) Ak je preukázané, že v súčasnosti je nemožné v existujúcej mestskej zástavbe, v okolí dopravných zón obstavaných obytnými budovami prijateľné riešenie, ktoré by umožnilo dodržanie ustanovených najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť aj vyššie hodnoty pri maximálnom využití možných opatrení na zníženie hluku. Výstavba škôl, nemocníc a stavieb podobného charakteru v takejto mestskej zástavbe sa nepovoľuje a pri výstavbe iných nových obytných objektov treba dodržať požiadavky uvedené v Nariadení vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

     8.4 Skládky, devastované plochy 

Skládky a devastované plochy sa na území navrhovaného zámeru nenachádzajú.
     8.5 Súčasný zdravotný stav obyvateľstva

Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.
Dôležitým ukazovateľom je, že vek dožitia sa u nás postupne zvyšuje. V roku 2003 to bolo 69,77 roka u mužov a 77,62 rokov u žien ( ŠÚ SR, 2005 ). 
    Súčasný zdravotný stav obyvateľstav nebol podrobnejšie skúmaný vo vzťahu ku kvalite zložiek životného prostredia.  
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvovoch navrhovanej činnosti na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie
1. Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhovaný zámer sa navrhuje umiestniť mimo zastavaného územia obce Veľké Leváre, na území premyselnej zóny, na par. č. 5295/1, 5295/4, 5295/5, ktoré sú v katastri nehnuteľností  evidované ako druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria.  
     Areál závodu tvorí samostatný celok jednotlivých výrobných objektov, skladového objektu, dvoch jestvujúcich plechových skladov a repasovanú zostavu unimobuniek pre potreby administratívy, dominantou nového závodu na výroby suchých omietkových zmesí bude hlavný výrobný objekt o celkovej výške 48 m.
      Závod bude komunikačne zokruhovaný a cez vrátnicu a vstupnú časť vnútrozávodnej komunikácie bude napojený na verejnú obslužnú komunikáciu.
     Z architektonického hľadiska budú uplatňované jednoduché tvary s ohľadom na jestvujúcu zástavbu. Vlastné stavebné a dispozičné riešenie je podriadené požiadavkám výrobnej prevádzky a technológickém zariadeniu. 
Voda

V súčasnej dobe sú v areáli dva samostatné rozvody pitnej vody, ktoré sú cez vodomerné šachty napojené na verejný vodovod. Vodovod DN 100 pôvodne slúžil výhradne pre požiarne účely. Na vodovo boli napojené dva požiarne hydranty.  Druhý vodovod s prípojkou DN 50 slúžil pre zásobovanie hygienockých zariadení v objektoch unimobuniek. V areáli je vybudovaný vodojem o kapacite cca 35 m3 a na vodojem je napojená automatická tlaková čerpacia stanica. Jednotlivé objekty boli pripojené na vonkajší rozvod DN 80.

Nový vodovod v areáli závodu sa napojí na jestvujúci vodovod DN 100, ktorý bude slúžiť pre požiarne účely a v menšej miere pre hygienické účely a prevádzku laboratória.
Z druhého systému bude využitý len vodojem a to ako požiarna nádrž, tlaková čerpacia stanica bude demontovaná a  prívodné potrubie do vodojemu bude upravené na občasné napúšťanie, tak aby sa miestnosť bývalej tlakovej stanice nemusela temperovať.

Pre nové technologické účely sa neráta s dodávkou vody. Určitú spotrebu vody bude mať laboratórium.       

Doprava

Závod na výrobu suchých omietkových zmesí bude napojený prostredníctvom zpevnených manipulačných plôch na zokruhovanú vnútrozávodnú komunikáciu a následné na verejnú obslužnú komunikáciu.                                                                  
     Výroba bude prebiehať v dvojsmennej prevádzke, t.z. že do závodu bude prichádzať 36 vozidiel denne a to isté množstvo vozidiel bude zo závodu odchádzať.
    Na parkovanie vozidiel pred závodom bude slúžiť 5 parkovacích miest a vo vnútri závodu  10 parkovacích miest.
Elektrická energia

     Závod bude napojený na zdroj elektrickej energie z vonkajšieho 22 kV vzdušného vedenia, ktoré prechádza rohovou časťou jestvujúceho areálu.  Z vedenia bude realizovaná odbočka káblom do jestvujúcej trafostanice s transformátorom o kapacite 
1000 kVa. Z trafostanice budú napojené distribučné rozvádzače v jednotlivých objektoch a následne k jednotlivým spotrebičom.

Plyn

V areáli sa nachádza jestvujúca VTL regulačná stanica plynu SNV 1, vstupný pretlak 2,5 Mpa. Regulačná stanica bude využitá pre nový závod. Redukčný ventil a bezpečnostné uzávery budú preregulované na výstupný tlak 100 kPa. Pri regulačnej stanici bude umiestnený fakturačný plynomer. V celom areáli bude vybudovaný strednotlaký rozvod plynu 100 kPa, vedený prevážne v novovybudovaných komunikáciach potrubím LPE DN 100. 
Spotreba surovín a materiálov

Vstupné suroviny – dovoz do závodu celkom                                        76 700 t/rok

Kamenivo                                                                                                 60 070 t/rok

Cement                                                                                                     11 000 t/rok

Hydrát                                                                                                         1 930 t/rok

Vápenec                                                                                                      1 950 t/rok 

Anhydrit                                                                                                      1 490 t/rok

Perlit                                                                                                                 15 t/rok

Polystyrén                                                                                                          3 t/rok

Aditiva                                                                                                           242 t/rok

Hotové výrobky – odvoz zo závodu                                                         70 000 t/rok
      Kamenivo nad 4 mm                                                                                   2 860 t/rok
Skladovanie surovín a materiálov
     Kamenivo bude skladované v nezastrešenom skladovacom boxe o rozmeroch 50,0 m x 30,0 m, výška železobetónových oprných stien bude cca 4 m.

     Na skladovanie plnív bude slúžiť osem ocelových zásobníkov,  pojiva a ľahčené plniva budú skladované v uzatvorených oceových zásobníkoch. Pre skladovanie aditív je určených 2 x 8 zásobníkov, každý o celkovom obsahu 3 m3.
Skladovanie hotových výrobkov

     Hotové stavebné zmesi budú dávkované do medzizásobníkov nad baličku a následne balené do papierových ventilových vriec a ukladané na palety. Vrecia na paletách budú fixované pomocou fólie.  Stavebné hmoty môžu byť z medzizásobníkov dávkované priamo do autocisterien, alebo do skladovacích expedičných zásobníkov a následne do autocisterien.
2. Údaje o výstupoch

      2.1  Odpadové vody 

Splašková kanalizácia
     V areáli sa nachádza jestvujúca splašková kanalizácia, nefunkčná čerpacia stanica splaškových vôd a nefunkčná ČOV s odtokom do dažďovej kanalizácie. Investor s týmto zariadením na likvidáciu splaškových vôd nepočíta. Je navrhnutá nová splašková kanalizácia, nová čerpacia stanica a nová ČOV.  

     Nová splašková kanalizácia bude mať dve vetvy. Jedna bude odvádzať splaškové vody zo SO 620 Hlavný výrobný objekt a SO 730 Vrátnica, expedícia a dopravná váha. Druhá vetva bude vybudovaná na odvedenie splaškov zo SO 740 Administratívna budova, kde bude vybudované sociálne a hygienické zariadenie pre zamestnancov. Vetvy budú zaústené do šachty čerpacej stanice splaškov typu AS-PUMP EO/PBS/SV a následne odvedené do ČOV typu AS – VARIOcomp 15K  EO/PB/SV.

Množstvo splaškových  vôd:

     - priemerné denné                                                                            2,64 m3/deň

     - maximálne denne                                                                           3,95 m3/deň

     - maximálne hodinové                                                                      0,73 m3/hod.

     - ročné                                                                                               659 m3/rok  

     Zpracovateľ nemal k dispozícii k dátumu spracovania projektu potrebné hodnoty pre výpočet ovplyvnenia kvality vody v toku vypúšťanou vodou z ČOV a sice 355  denný prietok (Q355) a ukazovatele znečistenia  v parametroch CHSKCr, BSK5, NL v toku Rudava  v profile vyústenia jestvujúcej kanalizácie DN 1200mm. 

     Nové technologické zariadenie nebude produkovať žiadne odpadové vody. Do budúcnosti sa uvažuje s výrobou pastových omietok v časti upraveného skladu. Pri tejto výrobe bude vznikať malé množstvo odpadovej vody, ktorá bude akumulovaná v samostatnej nádrži a jej obsah sa bude pravidelne likvidovať.    
Dažďová kanalizácia

Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať zrážkové vody zo striech objektov závodu a k nim priľahlých zpevnených plôch. Vnútrozávodné komunikácie a spevnené plochy budú odvodnené do terénu. 

Množstvo dažďových vôd odvádzaných z výrobného areálu do jestvujúcej dažďovej kanalizácie vyústenej do toku Rudava bolo vypočítané z nasledovných hodnôt:

- periodicita dažďa pre priemyselný aeál                                          1

- doba trvania dažďa                                                                       15 min

- intenzita 15 min. dažďa pre danú lokalitu                                  125 l/s.ha

- zastavané plochy s odtokovým koeficientom 0,9                     0,265 ha    

- asfaltové a betónové cesty s odtokovým koef. 0,8                   0,444 ha

      Množstvo odvádzanej dažďovej vody je                                      74,3 l/s
     Cez areál prechádzajú dve stoky dažďovej kanalizácie z bývalého podniku Prefa  Veľké Leváre, ktoré sú v súčasnosti v majetku ZIPP Bratislava. Jedna stoka DN 450 mm je nefunkčná a nepoužíva sa. Do druhej stoky DN 1200 mm, ktorá  je v dobrom stave a je plne funkčná bude zaústená dažďová kanalizácia.
2.2 Ovzdušie
Emisie počas výstavby   :
a) líniové zdroje znečistenia ovzdušia budú vznikať pri navážaní stavebných materiálov  so areálu.  Maximálne dopravné zaťaženie sa dá očakávať v čase terénnych úprav a odvozu stavebnej sute z rekonštruovanej jestvujúcej komunikácie . Predpoklad  je 10-15 nákladných automobilov za deň, po dobu max. troch týždňov.  Odhad emisií počas celej výstavby sa nedá presne určiť, ale vzhľadom na to, že prevádzka je umiestnená v priemyselnej zóne Veľkých Leváre mimo obce, nemalo by prichádzať k obťažovaniu obyvateľstva  prašnosťou. 

b) Plošné zdroje – za zdroj fugitívnych emisií možno považovať celý areál staveniska. Fugitívne emisie môžu vznikať najmä pri skrývke zeminy, alebo na dočasných skládkach materiálov.  Dodávateľ stavby bude musieť zabezpečiť  čistenie komunikácie, v prípade suchého a prašného počasia zabezpečiť kropenie komunikácie, čím sa výraznou mierou obmedzí sekundárna prašnosť . 

Emisie počas prevádzky:

     Uvedením závodu do prevádzky vznikne podľa  prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. , vyhlášky č. 260/2005 Z.z. a vyhlášky 575/2005 Z.z.  zdroj:

Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

3.13.2

Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za hodinu  ≥10  
     Podľa  bodu 1.1 písm.) b prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich 
látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. , vyhlášky č. 260/2005 Z.z. a vyhlášky 575/2005 Z.z. je  emisný limit pre  tento zdroj znečisťovania ovzdušia :

      Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 0,5 kg.h-1a vyššom nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  50 mg.m-3.
      Na zabezpečenie dodržiavania legislatívnych opatrení bude  prevádzka odprášená inštalovanými  odlučovacími zariadeniami.

PS 110 Sušenie  -filter F1

      Z vonkajšej skládky  je kamenivo frakcie 0-1mm a 0-4 mm   s vlhkosťou 6,5 % navážané   nakladačom do násypky č. 1 a 2. Obidve frakcie sú dávkované do sušiarne súbežne v pomere 1:1.  Z podávača  kamenivo dopravuje pásový dopravník , ktorý  kamenivo dopravuje do elevátora a ďalej sklzom padá do dvojplášťovej sušiarne.  Sušenie kameniva prebieha v podtlakovej spaľovacej peci  na zemný plyn.  Vysušené kamenivo  s vlhkosťou do 0,3 % prepadá výsypkou komory cez dvojitú klapku. Sušiareň je vybavená kompletným riadiacim systémom horáku. Riadiaci systém je prepojený s centrálnym rozvádzačom zariadenia. Rotačná sušiareň  a dochladzovač je odprášená tkaninovým  filtrom  F1 skriňovej konštrukcie s automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom.  Jednotlivé odprašované miesta sú napojené na odsávací potrubný systém. Na jednotlivých vetvách sú osadené  regulačné šupátka pre nastavenie potrebného množstva vzduchu. Odlúčené odprašky sú ďalej vrátené do výroby.  Vyčistený vzduch bude vyfukovaný výduchom nad strechu.. 

Max. tepelný výkon sušiarne                                               2800 kW

Max. tepelný príkon sušiarne                                               2886 kW

Účinnosť                                                                               97 %

Výkon ventilátora                                                                37000  m3 /hod
Palivo                                                                                   zemný plyn

Hmotnostný tok    NOx  vyjadrené ako ako NO2,               0,1007 g/s

Hmotnostný tok CO                                                             0,02014 g/s  

Maximálne množstvo TZL                                                  do 10 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,370 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             12 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             4,440 kg

Celkové množstvo NOx  vyjadrené ako ako NO2 za deň     0,072 kg

Celkové množstvo CO za deň                                               0,014 kg              
Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          18 m

PS 120  Triedenie – filer F2

     Kamenivo zo sušiarne  frakcie 0-4 mm je dávkované na triedič, kde sa oddelí nadsitná frakcia kameniva nad 4 mm. Zariadenie na triedenie vysušeného kameniva  je  dvojstupňová triediaca  linka. Triediaca linka je odprášená tkaninovým filtrom  F2 skriňovej konštrukcie s  automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom.  Zachytený prach je zvedený cez klapku do zásobníka najjemnejšej frakcie 0-0,3 mm alebo je prach vedený cez kruhový triedič do prevádzkových zásobníkov a je ďalej použitý vo výrobe. Vyčistený vzduch bude vyfukovaný do vonkajšieho priestoru. 
Odsávané množstvo vzduchu                                               8800  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,044 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             12 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,528 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          43 m

PS 130 Skladovanie plnív a spojív  - filter F3-F15 

Skladovanie plnív

Šesť prevádzkových oceľových  zásobníkov  plnív  sa napĺňa   jednotlivými frakciami  kameniva z triediacej linky.  Zásobníky Z1 –Z6 sú odprášené filtrom F2. 

Skladovanie  spojív a ľahčených  spojív

     Plnenie  zásobníkov je pneumatické z autocisterien. Surovina  je skladovaná v  uzatvorených oceľových zásobníkoch. Pretlak v prevádzkových zásobníkoch je likvidovaný silofitrami, zachytený prach je vrátený do zásobníkov. 


Skladovanie aditív

      Na skladovanie aditív slúži 2 x 8 zásobníkov,  každý s obsahom  3  m3 . Plnenie zásobníkov   prebieha dvomi linkami vybavenými koľajovými dráhami pre pojazd plniacich zariadení  Na každej dráhe je pojazdné zariadenie s lokálnym filtrom na ktorom budú vyprázdňované suroviny dovážané v papierových vreciach alebo v textilných  big-bagoch. Prach z filtrov je naspäť vrátený do zásobníkov. 

Na odsávanie uvedeného súboru sú navrhnuté zásobníkové skriňové  filtre  s automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom. Odlúčený vzduch bude vyfukovaný do priestoru haly. 

Zásobníkový filter bez ventilátora F3-F12  -                 10 ks ,v prevádzke sú vždy max. 3 filtre

Odsávané množstvo vzduchu                                               800  m3 /hod

Pojazdná odbigbegovačka s ventilátorom F13, F14 –          v prevádzke je vždy len jeden filter
Odsávané množstvo vzduchu                                               800  m3 /hod

Hmotnostný tok TZL                                                            0,009 kg.

Max. prevádzková denná doba                                             1 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,009 kg x 12 filtrov=0,108 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          6 m

Filter F15   s ventilátorom 

Odsávané množstvo vzduchu                                               1800  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,009 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             1 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,009 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          6
PS 150  miešanie  - filter F16

     V miešačke sa premiešavajú komponenty na požadovanú kvalitu . Miešačka je  opatrená odlučovacím zariadením , ktoré zabezpečuje , že tuhé znečisťujúce látky   zachytené na filtre zo vzduchu vytlačeného z priestoru miešačky počas jej plnenia komponentami sú  počas tohto miešacieho cyklu  vrátené späť. Miešanie je v celom rozsahu automatizované a je riadené z jedného miesta centrálnym navažovacím systémom.  Po ukončení miešania je dávka vysypaná cez otváracie dno do medzizásobníka., odkiaľ je dávkovaná turniketovým podávačom do  otočného sklzu, z ktorého sa dá dopraviť do medzizásobníka  ,  alebo k priamemu dávkovaniu do autocisterny alebo k dávkovaniu do skladových expedičných zásobníkov.  Váhy, miešačku, zásobník  pod miešačkou a plničku big - begu odprašuje skriňový  tkaninový  filter   F16 s ventilátorom s automatickou regeneráciou  stlačeným vzduchom.
Odsávané množstvo vzduchu                                               2200  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,011 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             12 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,132 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          18 m

PS  160 balenie – filter F17

     Z otočného sklzu je  pripravená zmes dávkovaná do medzizásobníka nad baličkou. Zo zásobníka  je zmes balená štvorhubicovou rotačnou baličkou do papierových vriec. Balička , zásobník, čistenie a ofukovanie vriec je  odprašovaná  skriňovým tkaninovým filtrom  F17 s automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom.

Odsávané množstvo vzduchu                                               10200  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,051 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             6 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,306 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          18 m

PS 220 expedícia voľne ložených omietkových zmesí  - filtre F18, F19, F20

     Pre priame plnenie jednej autocisterny je zmes z medzizásobníka pod miešačkou dávkovaná cez otočný sklz na pásový dopravník do plniacej teleskopickej hubice ktorou je zmes dávkovaná do autocisterny.  Uvedené zariadenie je odprášené skriňovým tkaninovým filtrom  F18 s automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom.
F18

Odsávané množstvo vzduchu                                               2700  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,0135 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             6 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,081 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          18 m

     Nepriame plnenie - na otočnom sklze možno navoliť cestu cez pásový dopravník a strmý pásový dopravník k expedičnému zariadeniu voľne ložených zmesí , ktorý sa skladá z dvoch zásobníkov a strojného zariadenia expedície. Pod každým zásobníkom je inštalovaná jedna teleskopická hubica.  Každá hubica má svoj vlastný filter F19 a F20 s automatickou regeneráciou stlačeným vzduchom.

F19 

Odsávané množstvo vzduchu                                               1800  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,009 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             2,5 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,0225 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          6 
F 20 

Odsávané množstvo vzduchu                                               1800  m3 /hod
Predpokladané množstvo TZL                                             do 5 mg.m-3
Hmotnostný tok TZL                                                            0,009 kg.h-1
Max. prevádzková denná doba                                             2,5 h

Celkové množstvo TZL za deň                                             0,0225 kg

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          6 m

     Typ a výrobca odlučovacích zariadení bude upresnený v projekte pre stavebné konanie,  pričom bude zohľadnená požiadavka legislatívy  použitia najlepšej dostupnej technológie z hľadiska ochrany ovzdušia

SO 620  Hlavný výrobný objekt  -vykurovanie 

     Vykurovanie priestorov laboratórií a sociálneho zariadenia v hlavnom výrobnom objekte zabezpečí závesný plynový kotol  LUNA  HT  s výkonom 12 kW 

tepelný výkon                                                                      12 kW

tepelný príkon                                                                      14,5 kW

Účinnosť                                                                               83%

Spotreba zemného  plynu                                                     1,2  m3 /hod
Palivo                                                                                   zemný plyn

Hmotnostný tok    NOx  vyjadrené ako       NO2,               0,0000533 g/s

Hmotnostný tok CO                                                            0,00001066g/s  

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          3 m
SO 730  Vrátnica, expedícia a cestná váha – vykurovanie

     Vykurovanie vrátnice bude zabezpečovať závesný plynový kotol LUNA  HT  s tepelným výkonom  12 kW s max. spotrebou zemného plynu 1,2  m3 /hod. 
tepelný výkon                                                                      12 kW

tepelný príkon                                                                      14,5 kW

Účinnosť                                                                               83%

Spotreba zemného  plynu                                                     1,2  m3 /hod
Palivo                                                                                   zemný plyn

Hmotnostný tok    NOx  vyjadrené ako       NO2,               0,0000533 g/s

Hmotnostný tok CO                                                            0,00001066g/s  

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          3 m

SO 740  Administratívna budova – vykurovanie

     Vykurovanie administratívnej budovy  bude zabezpečovať závesný plynový kotol BAXI LUNA  HT  s tepelným výkonom  55 kW s max. spotrebou zemného plynu 5  m3 /hod. 
tepelný výkon                                                                      55 kW

tepelný príkon                                                                      66 kW

Účinnosť                                                                               83%

Spotreba zemného  plynu                                                     5  m3 /hod
Palivo                                                                                   zemný plyn

Hmotnostný tok    NOx  vyjadrené ako       NO2,               0,00222 g/s

Hmotnostný tok CO                                                            0,000444g/s  

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                          3 m

SO 750 Sklady –úpravy  

     Vykurovanie priestorov zateplenej časti  skladu  z dôvodu temperovania priestorov, kde sú uskladnené materiály, ktoré nesmú zmrznúť, zabezpečia 3  teplovzdušné plynové agregáty Robur F1 21 s tepelným výkonom 21 kW.

tepelný výkon  kotolne                                                             63 kW

tepelný príkon                                                                           76kW

účinnosť                                                                                    83%

Spotreba zemného  plynu                                                         7,29  m3 /hod
Palivo                                                                                        zemný plyn

Hmotnostný tok    NOx  vyjadrené ako       NO2,                    0,0032 g/s

Hmotnostný tok CO                                                                 0,000648g/s  

Výška komína   nad úrovňou 160.2 m.n.m.                              3,5 m

Výpočet TZL z filtrov a vykurovania za rok 
	Výduch 
	Emisie TZL

kg.deň -1
	Emisie TZL

t. rok -1

	Filter F1 sušiareň
	4,44
	0,799

	Filter F2 triedenie
	0,528
	0,095

	Filtre F3-F14 , F15 skladovanie plnív a spojív
	0,117
	0,021

	Filter F16 miešanie
	0,132
	0,023

	Filter F17 balenie
	0,306
	0,055

	Filter F18 expedícia
	0,081
	0,014

	Filter F19 expedícia
	0,0225
	0,004

	Filter F20 expedícia 
	0,0225
	0,004

	Vykurovanie
	
	0,002

	Spolu
	
	1,017


Výpočet emisií za rok pre vykurovanie   a sušiareň kameniva  

	Zdroj
	Spotreba zemného plynu
	Nox

t. rok -1
	CO

t. rok -1
	SO2
t. rok -1
	celkový organický uhlík (C

t.rok -1

	Sušiareň
	424260
	0,661
	0,267
	0,004
	0,044

	Vykurovanie
	28600
	0,044
	0,018
	0,0002
	0,003

	Spolu
	452860
	0,705
	0,285
	0,0042
	0,047


2. Fugitívne emisie z plošných zdrojov

a) skládka kameniva – kamenivo je dovážané nákladnými autami.  Nákladné autá sú vyprázdňované do betónových boxov s objemom  4500 m3  Kamenivo je rozdelené na dve frakcie 0-1mm a 0-4 mm.  Manipuláciu s kamenivom  na skládke a dopravu do násypiek podávačov bude zabezpečovať  nakladač.  Skladované kamenivo  frakcia 0-1 mm bude 
skladované na ploche  približne 750m2. Skladované kamenivo  frakcia 0-4 mm bude skladované na ploche  približne 750m2. 

Predpokladané množstvo fugitívnych emisií z manipulácie kameniva za rok :
EF – všeobecný emisný faktor  v členení podľa jednotlivých frakcií  kameniva  a vlhkosti  -g/t
Vestník MŽP SR – platné vydanie; v čase podania žiadosti: Vestník ročník VII  z roku 1999 čiastka 6   bod 4 a vestník z roku 2000  ročník VIII čiastka 1
M - množstvo spotrebovaného kameniva podľa jednotlivých frakcií- t/rok
	Technologický proces
	EF g/t
	Spotrebované kamenivo

t/rok
	Mn.TZL - g
	Množstvo TZL -t

	Manipulácia s kamenivom

frakcia pod 4 mm
	1,1
	60700
	66770
	0,0667


     Všeobecná emisná závislosť, ktorá je použitá   pre výpočet emisií ZL z manipulácie  z kamenivom , ktoré je použité na výrobu omietkových zmesí   sa vzťahuje na všetky druhy vyrobených zmesí.  Použité emisné faktory platia pre neodprášené zariadenia a sú závislé od prirodzenej vlhkosti materiálu, ktorá sa u použitého kameniva pohybuje  okolo 6, 5%.

b) Líniové zdroje znečisťovania ovzdušia.

Počas prevádzky závodu bude líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia automobilová doprava, ktorá bude realizovaná  z verejnej komunikácie vjazdom v severnej časti areálu príjazdovou vnútroareálovou komunikáciou. Prevádzka je umiestnená v priemyselnej zóne Veľkých Levár  mimo obce, nemalo by prichádzať k obťažovaniu obyvateľstva  prašnosťou z prevádzky motorovými vozidlami.

Povinnosti investora:
1.  Podľa   §   22  ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z.z. o    ochrane ovzdušia a               ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch   za   znečisťovanie ovzdušia  v   znení neskorších predpisov  požiada  investor  o súhlas k povoleniu  stredného    zdroja znečisťovania ovzdušia .

2. Zabezpečiť inštalovanie meracích miest na výduchoch  

3. Ku kolaudácii stavby požiadať v zmysle  §   22  ods. 1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z.z. o    ochrane ovzdušia a   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch   za   znečisťovanie    ovzdušia  v   znení neskorších predpisov   o súhlas k užívaniu stredného   zdroja   znečisťovania ovzdušia  OÚŽP v Malackách:
4. Počas skúšobnej prevádzky vykonať jednorázové diskontinuálne oprávnené meranie    o dodržaní určených emisných limitov  v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky  MŽP  SR  č. 408/2003   o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
     5. K žiadosti  o súhlas k užívaniu treba predložiť „ Postup výpočtu množstva emisie      

     znečisťujúcich látok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.  o monitorovaní 
     emisií a kvality ovádu.

     6. Každoročne do 15. februára zasielať podľa   § 4  ods.  1 zákona  č. 401/1998 Z. z. 
     o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov úplné      

      a pravdivé  údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených
      do ovzdušia  za uplynulý      rok  a   výpočet  poplatku .
    7. Predkladať údaje, ktoré sú prevádzkovatelia    zdrojov znečisťovania povinní   

      poskytovať  obvodnému úradu životného prostredia podľa vyhlášky MŽP SR  č. 
      61/2004,  ktorou sa     ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie                

      a rozsah ďalších údajov        o stacionárnych zdrojoch.

     8. Dodržiavať pokyny výrobcov pri údržbe odlučovacích zariadení  .

     9. Podľa prílohy č. 1 bod 7  a § 5 ods.  4  písm. c bod 1  vyhlášky MŽP SR č. 408/2003  

     Z. z.  podľa  prepokladaného najvyššieho hmotnostného toku  zopakovať do šesť rokov   

     jednorázové diskontinuálne oprávnené meranie .
  10.V prípade suchého počasia  areál  závodu  –  komunikácie a sklád  prevádzkovateľ   

kropí vodou, aby sa zabránilo rozprašovaniu .
     2.3  Odpady

a) Pri výstavbe závodu budú vznikať nasledujúce odpady:

1. Stavebná suť z búrania jestvujúcich podláh a pod. bude deponovaná na medziskládku v závode a potom odvezená na povolenú skládku .

      Materiál: stavebná suť

      Množstvo: cca 15 t

      Spôsob likvidácie: Odvoz na riadenú skládku

      Zaradenie odpadu:  kat.č. 17 09 04 kategória odpadu O – zmiešané stavebné 
     odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
      17 09 03

2. Výkopová  zemina zo stavebných jám základov bude prevezená na medziskládku v závode a následne bude použitá  na zásypy , v prípade prebytku bude odvezená na riadenú skládku .

Materiál: vykopaná zemina

                  Množstvo:        cca 25 t 

Spôsob likvidácie: použiť k zásypom v závode, prípadne prebytok odviesť na riadenú skládku.

Zaradenie odpadu: kat.č. 17 05 04 kategória odpadu O – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 

3. Odpadový materiál vznikajúci pri výstavbe elektroinštalácií a pod.

Materiál: káble

Množstvo: cca 0,25 t

Spôsob likvidácie: Odovzdanie do zberne železného odpadu
Zaradenie odpadu: kat.č. 17 04 11 kategória odpadu O – káble iné ako uvedené v 17 04 10

4. Odpadový materiál pri montáži oceľových konštrukcií

            Materiál: železo

Množstvo: cca 1,2 t 

Spôsob likvidácie: Odovzdanie do zberne železného odpadu

Zaradenie odpadu: kat. č. 17 04 05 – kategória odpadu O - železo a oceľ

5. Plastový odpadový materiál  vznikajúci pri demontáži jestvujúcich zariadení

Materiál: plast
Množstvo: cca 0,1 t

Spôsob likvidácie: Odovzdanie na skládke za úhradu

Zaradenie odpadu: kat.č. 17 02 03 – kategória odpadu  O – plasty

Predpokladané množstvo odpadu vzniknutého pri výstavbe: 

	Katalógové číslo odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v  t

	17 09 04
	Zmiešané stavebné odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
	O
	15

	17 05 04
	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
	O
	25

	17 04 11
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	O
	0,25

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	1,2

	17 02 06
	Plasty
	O
	0,1


     Dodávateľ stavebných prác musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu stavebných                   mechanizmov, aby nedochádzalo k úkapom ropných látok do zeminy. 

     Vybraný dodávateľ stavebných prác po ukončení výstavby    na kolaudačnom konaní predloží evidenciu odpadov a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení v rozsahu stanovenom vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

b) Odpady vznikajúce pri prevádzke závodu

1. Odpadové oleje zo strojných častí vznikajúci pri   výmene opotrebovaných    

     olejov v pravidelných intervaloch, alebo pri poruchách pohonov 
     technologického zariadenia . 

Materiál: opotrebovaný olej

Množstvo: cca 0,2 t. rok -1

Spôsob likvidácie: Odovzdať  zmluvnej organizácii, ktorá vlastní oprávnenie na likvidáciu tohto druhu  NO , ktorá opotrebovaný olej  využitie na regeneráciu, alebo ako palivo v povolených spaľovniach. 
Spôsob uloženia: v 50 l sudoch  uložených  v záchytnej vani, označenými identifikačnými listami nebezpečného odpadu
Zaradenie odpadu: kat.č.  13 02 08  – kategória odpadu  N – iné motorové , prevodové a mazacie oleje

       2. Odpadový železný šrot , vznikajúci pri výmene opotrebovaných náhradných  

                 dielov technologického zariadenia , bude skladovaný na skládke kovového   

                 odpadu a následne odpredaný do zberných surovín.

            Materiál: železo

Množstvo: cca 1 t. rok -1 

Spôsob likvidácie: Odovzdanie do zberne železného odpadu

                  Zaradenie odpadu: kat. č. 17 04 05 – kategória odpadu O - železo a oceľ

             3. Odpadové filtračné materiály z odlučovacích zariadení , vznikajúce po uplynutí  

                  životnosti materiálu , budú skladované v prepravných kontajneroch na 
                  vyhradenom mieste  . Filtračné materiály budú znečistené spracovanými 
                  surovinami.

            Materiál: filtračné tkaniny

Množstvo: cca  0,045 t. rok -1
Spôsob likvidácie: Odovzdanie  na riadenú skládku za úhradu

Zaradenie odpadu: kat. č. 15 02 03  – kategória odpadu O – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

             4. Odpadové  filtračné  materiály vrátane olejových filtrov inak 
                  nešpecifikovaných , handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované  
                  nebezpečnými látkami vznikajúce pri opravách a údržbách .

Materiál: handry na čistenie , absorbenty a pod. znečistené nebezpečnými látkami

Množstvo : cca 0,050 t. rok -1
Spôsob likvidácie : Odovzdať  zmluvnej organizácii, ktorá vlastní oprávnenie na likvidáciu tohto druhu  NO 
Spôsob uloženia: V pevnom vreci, označenom identifikačným listom nebezpečného odpadu .
      Zaradenie odpadu:  kat.č. 15 02 02  - kategória odpadu N - absorbenty,   

      filtračné  materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry  

      na čistenie, ochranné odevy kontaminované  nebezpečnými látkami.

        5. Odpadový materiál z elektročastí

                  Materiál: žiarovky, žiarivky a výbojky

Množstvo : cca 0,010 t. rok -1
Spôsob likvidácie : Odovzdať  zmluvnej organizácii, ktorá vlastní oprávnenie na likvidáciu tohto druhu  NO 
Spôsob uloženia: Sú uložené v obaloch a označené identifikačným listom nebezpečného odpadu 
                  Zaradenie odpadu: kat. č. 16 02 13 – kategória odpadu N -Vyradené zariadenia 
                  obsahujúce nebezpečné látky iné ako uvedené v 16.02.09 až 16.02.12 
        6. Komunálny odpad produkujúci  výrobní a administratívni pracovníci 

Materiál: komunálny odpad

      Množstvo: 5,0 t. rok -1
Spôsob likvidácie:  Odvoz firmou TEKOS  , ktorý komunálny odpad odváža na riadenú skládku v Stupave.  Pôvodca  musí  zaplatiť poplatok za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu obci Veľké Leváre. 

Spôsob uloženia : v 240 l kontajnery

 Zaradenie odpadu : kat.č. 20 03 01 – kategória odpadu O- zmesový komunálny odpad

  7. Kal z prevádzky ČOV 

Materiál: kal z čistenia komunálnych odpadových vôd

Množstvo : 0,1 t. rok -1
Spôsob uloženia : odpad nebude zhromažďovaný, po vyčistení zariadenia môže byť na základe uzatvorenej zmluvy s príslušným poľnohospodárskym družstvom použitý na poľnohospodárske účely.
Zaradenie odpadu: kat.č. 19 08 05 –kat. odpadu O - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

  8. Nadsitné kamenivo je  odoberané raz za deň  stavenými firmami na ďalšie    

      spracovanie  ako stavebné kamenivo.
Predpokladané množstvo odpadu vznikajúce pri prevádzke:

	Katalógové číslo odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Predpokladané

množstvo vzniknutého odpadu t. rok -1

	13 02 08
	Iné motorové , prevodové a mazacie oleje


	N
	0,2

	17 04 05
	železo a oceľ


	O
	1

	15 02 03
	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
	O
	0,045

	15 02 02
	absorbenty, filtračné   materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných , handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované  nebezpečnými látkami
	N
	0,050

	16 02 13
	vyradené zariadenia obsahujíce nebezpečné látky iné ako uvedené v 16.02.09 až 16.02.12 

	N
	0,010

	20 03 01
	 zmesový komunálny odpad


	O
	5

	19 08 05
	kaly z čistenia komunálních odpadových vôd
	O
	0,1


Povinnosti  prevádzkovateľa  v oblasti nakladania s odpadmi:
1. Pred začatím prevádzky uzatvoriť zmluvy s oprávnenou organizáciou , ktorá má na nakladanie  s nebezpečnými  odpadmi autorizáciu a potrebné súhlasy  na ich  prepravu.

2. Prevádzkovateľ požiada   ObÚŽP v Malackách pred začatím prevádzky  o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

3. Viesť evidenciu  odpadov v rozsahu stanovenom vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

4. Každoročne  zaslať do 30. januára na ObÚŽP v Malackách hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za uplynulý rok.
5. Nakladať s odpadmi v súlade s aktuálnym  programom odpadového hospodárstva obce Veľké Leváre  a VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a o miestnom poplatku.

6. Vzhľadom na množstvo predpokladaného  vzniku odpadov za rok NO – 0,260 t a O-6,145 sa nepredpokladá povinnosť vypracovania vlastného programu odpadového hospodárstva. Táto povinnosť vzniká podľa § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pri produkcii 500 kg nebezpečných odpadov a 10 t  ostatných odpadov za rok.

7. Pri nakladaní s odpadmi sa musí prevádzkovateľ riadiť platnou legislatívou, ustanoveniami zákona  č. 409/2006 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z.z., zákonom č.96/2002 Z.z., zákonom č. 261/2002 Z.z. zákonom č. 393/2002 Z.z. , zákonom č. 529/2002 Z.z. , zákonom 188/2003 Z.z., zákonom č. 245/2003 Z.z. zákonom č. 525/2003 Z.z., zákonom č. 24/2004 Z.z. , zákonom č. 443/2004 Z.z. , zákonom č. 587/2004 Z.z., zákonom č. 733/2004 Z.z. zákonom č. 479/2005 Z.z. zákonom č. 532/2005 Z.z., zákonom č. 571/2005 Z.z. a zákonom č. 127/2006 Z.z.
     2.4  Hluk

     Legislatívnu úpravu ochrany pred hlukom a vibráciami zabezpečuje zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Investor je povinný riadiť sa pri prevádzkovaní zdrojov hluku týmto predpisom.

      Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku a vibrácii na stavbách určuje Nariadenie vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
      Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajšom prostredí sú pre hluk z dopravy pre deň LAeq,p 60dB, pre noc LAeq,p 50dB a pre hluk z iných zdrojov pre deň LAeq,p 50dB a pre noc LAeq,p 40dB.

      Územie je zaradené do IV. pásma hladiny hluku – výrobné zóny, areáli závodov, územia v okolí dialnic, ciest I. a II. triedy, hlavných železničných ťahov, všetko bez obytnej funkcie, kde najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajších priestoroch sú na úrovni LAeq,p 70dB.
     Počas realizácie zámeru zdrojom hluku bude činnosť stavebných mechanizmov a stavebnej techniky. Uvedené zdroje budú pôsobiť obmedzený čas. Technický stav všetkých zariadení a stavebnej techniky musí byť v súlade s platnými predpismi. 

     Pri výrobe suchých omietkových zmesí, skladovaní, doprave šnekovými doprabníkmi, vážení, miešaní a vrecovaní nedochádza k výraznému zvýšeniu hluku nad prípustnú hladinu.  Vonkajší hluk z výrobného monobloku, podľa skúseností s obdobných prevádzok je max. 50 dB.  Z jednotlivých výduchov odsávania max. 65 dB, na výduchu z kotla, ktorý bude vykurovať administratívnu budovu, vrátnicu, sociálne zariadenie a laboratórium v hlavnom výrobnom objekte je 65 dB.

Suroviny (piesok, vápno, cement, prísady) a obalový materiál  budú do závodu dovážané nákladnou dopravou . 

Priemerne do závodu:                                 9 vozidiel/1. smena

                                                                  18 vozidiel/2. smena   

Expedícia hotových výrobkov ( vrecia budú odvážané nákladnými autami, volne ložené zmesi v autocisternách )
Priemerne zo závodu:                                  9 vozidiel/1. smena

                                                                    18 vozidiel/2.smena
     Výroba bude prebiehať v dvojsmennej prevádzke, t.z. že do závodu bude prichádzať 36 vozidiel denne a to isté množstvo vozidielbude zo závodu odchádzať.
Podľa vyjadrenia ŽSR Kúty je denná frekvencia 55 vlakov/24 hod. tam a späť.     
     Technologické zariadenia nebudú zdrojom nežiadúcich vibrácii. V rámci projektu boli stanovené také opatrenia, aby nedochádzalo k vibráciám. Všetky zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácii budú zabezpečné prýžovými izolátorami. Jednotky a zariadenie bude od potrubnej siete pružne oddelené dilatačnými vložkami. Potrubie bude obalené vlnou alebo iným tlmiacim materiálom a rotačné zariadenie bude dimenzované v dolných hraniciach výkonových polí.
     2. 6 Žiarenie

V areáli nebudú žiadne zdroje žiarenia.
3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu

     Prevádzkou stavby budú ovplyvnené vody toku Rudava, ktorý tečie v južnej časti od areálu. Možný vplyv na kvalitu povrchovej vody je teda prostredníctvom splaškových vôd, ktoré budú odvedené zo sociálnych a hygienických zariadení na čistenie do ČOV a násladne vypúšťané do toku Rudava. Nová prevádzka nebude produkovať žiadne odpadové vody.

     Kvalita podzemných vôd nebude ohrozená, nakoľko prevádzka nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám.  
Vplyv na pôdu

Výstavba si nevyžiada záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
Vplyv na obyvateľstvo
     Stavba bude realizovaná mimo zastavaného územia, v priemyselnej zóne obce Veľké Leváre. V tejto časti obce sa nenachádza bytová výstavba.  Činnosti bude vplyvať na pracovníkov prevádzok nachádzajúcich sa v okolí dotknutého územia a pracovníkov stavby. Negatívne vplyvy môžu byť zaznamené počas výstavby najmä v dôsledku sekundárnej prašnosti, hluku zo stavebných mechanizmov. Vplyvy počas realizácie stavby sú dočasné a sú eliminované technickými opatreniami ( vhodnými pracovnými prostriedkami, kropením a pod.)
Vplyv na prírodné prostredie

     Zámer bude realizovaný v rámci priemyselnej zóny, na území človekom intenzívne využívanej krajiny,  v tesnej blízkosti iných priemyselných závodov a komunikačných koridorov. Na uvedenom území platí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany ( všeobecná ochrana ). Z dôvodu rekonštrukcie jestvujúceho skladu budú odstránené dva topole.  Ostatné dreviny nachádzajúce sa v areáli zostavajú.  Chránené územia, navrhované územia európskeho a národného významu podľa zákona o ochrane prírody nebudú stavebnou činnosťou dotknuté. 

      4.  Hodnotenie zdravotných rizík  
     Priame zdravotné riziká počas výstavby vznikajú v súvislosti zo stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných prácach, pri práci s elektrickým zariadením a pod.  V tejto súvislosti je potrebné dodržiavanie pracovných predpisov, disciplíny a zásad ochrany zdravia pri práci.

     Počas prevádzky budú zdravotné riziká znášať len pracovníci obsluhy zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a pri dodržiavaní pracovných predpisov sú pracovné riziká minimálne.  Zariadenia, ktoré budú  používané musia byť konštruované tak, aby  neprišlo k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pracovníkov.  S poruchami zariadení a havarijnými stavmi počas prevádzky nie sú spojené zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia.

      5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 

     V záujmovom území sa nenachádzajú ekologicky významné lokality z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Navrhovaná stavba nezasahuje do žiadnych veľkoplošných a maloplošných chránených území.     
     6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového   

         priebehu pôsobenia
     6. 1 Vplyvy na obyvateľstvo

      Pohyb nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov pri výstavbe závodu spôsobí zvýšenú produkciu exhalátov a predovšetkým zvýšenú prašnosť.   Tento dopad bude zvýšený len po dobu výstavby závodu. 
     Pohyb nákladných vozidiel bude aj počas prevádzky závodu, kedy budú do závodu dovážané suroviny a vyvážané hotové výrobky. Výroba bude prebiehať v dvojzmennej prevádzke, t.z. že do závodu bude prichádzať 36 vozidiel denne a to isté množstvo vozidiel bude zo závodu odchádzať.

     6.2 Vplyvy na prírodné prostredie
     Výstavba zámeru bude realizovaná mimo zastavaného územia obce Veľké Leváre, nebude zasahovať do poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.  Dreviny, ktoré sa nachádzajú
 na pozemku a okolo oplotenia budú zachované. Odstránené budú dva topole z dôvodu rekonštrukcie skladu.   
       6.3 Vplyvy na ovzdušie 

     Líniové zdroje znečistenia ovzdušia bude vznikať počas výstavby pri navážaní stavebných materiálov  s areálu.  Maximálne dopravné zaťaženie sa dá očakávať v čase terénnych úprav a odvozu stavebnej sute z rekonštruovanej jestvujúcej komunikácie.   Predpoklad  je 10-15 nákladných automobilov za deň, po dobu max. troch týždňov.  Odhad emisií pohas celej výstavby sa nedá presne určiť, ale vzhľadom na to, že prevádzka je umiestnená v priemyselnej zóne Veľkých Leváre mimo obce, nemalo by prichádzať k obťažovaniu obyvateľstva  prašnosťou. 

      Plošné zdroje – za zdroj fugitívnych emisií možno považovať celý areál staveniska. Fugitívne emisie môžu vznikal najmä pri skrývke zeminy, alebo na dočasných skládkach materiálov.  Dodávateľ stavby bude musieť zabezpečiť  čistenie komunikácie, v prípade suchého a prašného počasia zabezpečiť kropenie komunikácie, čím sa výraznou mierou obmedzí sekundárna prašnosť . 

     Uvedením závodu do prevádzky vznikne podľa  prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. , vyhlášky č. 260/2005 Z.z. a vyhlášky 575/2005 Z.z.  zdroj:

Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 za hodinu  ≥10.  
      Podľa  bodu 1.1 písm.) b prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. , vyhlášky č. 260/2005 Z.z. a vyhlášky 575/2005 Z.z. je  emisný limit pre  tento zdroj znečisťovania ovzdušia :

      Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 0,5 kg.h-1a vyššom nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  50mg.m-3.
     Na zabezpečenie dodržiavania legislatívnych opatrení bude  prevádzka odprášená inštalovanými  odlučovacími zariadeniami.
      7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizovaný  zámer nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

8. Vyvolané súvislosti

      V rámci spracovania zámeru neboli identifikované dôležité vyvolané súvislosti , ktoré môžu ovplyvniť súčasny stav životného prostredia v dotknutom území.
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Počas realizácie zámeru môžu vzniknúť riziká súvisiace priama so stavebnou činnosťou. Možné riziko znečistenia podzemných a povrchových je pri havárii stavebných mechanizmov, pri neodbornej manipulácii s ropnými látkami ( mazacie oleje, pohonné látky ) a pri úniku ropných látok z parkujúcich vozidiel.
     Pre predvídateľné rizikové stavy počas výstavby bude potrebné vypracovať havarijný plán, ktorý určí spôsob a postup likvidácie následkov prípadnej havárie.

     Ďalšie riziká môžu vzniknúť pri práci vo výške, s plynovými, elektrickými zariadeniami a taktiež so stavebnými a dopravnými mechanizmami.

     Je preto potrebné dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci.
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
Pri realizácii zámeru a jeho prevádzke je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, bezpečnostných a protipožiarných predpisov a platnej legislatívy. 
      11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala

     Územie navrhovaného zámeru sa nachádza medzi železnicou a dialnicou D2 v priemyselnej zóne obce. Lokalita je podľa Územného plánu obce navrhnutá na rozvoj výrobných, produkčných, spracovateľských, výrobno-obslužných a distribučno- skladovacích aktivít. V prípade nerealizovania stavby výroby suchých omietkových zmesí a komponentov by sa s určitosťou realizovala niektorá z horeuvedených aktivít.
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou
     Podľa Územneho plánu obce Veľké Leváre navrhovaný zámer bude realizovaný v priemyselnej zóne, ktorá je mimo zastavaného územia.
      13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov  

            problémov.

     V zámere boli uvedené dva varianty, ktoré sa odlišujú smerom jazdy motorových vozidiel po vnútrozávodnej komunikácii, umiestnení SO 730 Vrátnica a dopravná váha a SO 820 Trafostanica.

     V zámere boli spracované všetky dostupné informácie týkajúce sa záujmového územia ako aj jednotlivých zložiek životného prostredia.  

V. Porovnávanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho   

    variantu
     Pri hodnotení vplyvov činnosti  „ Cemix, s.r.o. Veľké Leváre – Závod na výrobu suchých omietkových zmesí a komponentov pre zateplovací systém „ bolo použité multikriteriálne hodnotenie.
Pri stanovení kritéria hodnotenia sa vychádzalo z predikcie, že každá činnosť v území môže mať dopady na stav životného prostredia a jeho zložiek, na krajinno-ekologickú zložku krajiny a socio-ekonomickú zložku krajiny. Kritéria vyjadrujú vplyvy počas výstavby a počas prevádzky. 

Významnosť vplyvov je hodnotená v spektre od -5 do +5.
Charakteristika stupnice hodnotenia 
	Hodnotenie
	Popis hodnotenia

	+5
	Veľmi priaznivý, veľmi významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až nadregionálnym dopadom

	+4
	Priaznivý, významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s miestnym dopadom

	+3
	Stredne významný priaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom

	+2
	Málo významný priaznivý vplyv s malou plošnou pôsobnosťou

	+1
	Veľmi málo priaznivý vplyv, väčšinou krátkodobý, na obmedzenom území 

	0
	Vplyvy bez zmien

	-1
	Veľmi málo nepriaznivý vplyv, väčšinou krátkodobý, na obmedzenom území

	-2
	Málo vznámný nepriaznivý vplyv, s malou plošnou pôsobnosťou

	-3
	Stredne významný nepriaznivý vplyv, väčšinou s miestnym dopadom

	-4
	Nepriaznový, negatívny, dlhodobý vplyv, väčšinou s miestnym významom 

	-5
	Veľmi nepriaznivý, veľmi negatívny vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až nadregionálnym dosahom


Hodnotenie predpokladaných vplyvov počas výstavby zámeru
	1. Vplyv na obyvateľstvo
	0. variant
	I. variant
	II. variant

	a) kvalita a pohoda 
	
	
	

	- stavebný ruch, hluk, prašnosť
	0
	-1
	-1

	- pracovné príležitosti
	0
	+2
	+2

	b) zdravotné riziká
	
	
	

	- hluk
	0
	-1
	-1

	-emisie
	0
	-1
	-1

	- sekundárna prašnosť
	0
	-1
	-1

	2. Vplyv na prírodné prostredie
	
	
	

	a) horninové prostredie
	
	
	

	- znečistenie horninového prostredia
	0
	-1
	-1

	- narušenie stability horninového prostredia
	0
	-2
	-2

	b) ovzdušie
	
	
	

	- emisie zo stavebných mechanizmov
	0
	-1
	-1

	- sekundárna prašnosť
	0
	-1
	-1

	c) povrchové vody
	
	
	

	- zmena kvality vody v toku Rudava
	0
	-3
	-3

	d) podzemné vody
	
	
	

	- ovplyvnenie miestnych hydrologických pomerov 
	0
	-3
	-3

	e) pôda 
	
	
	

	- záber pôdy
	0
	0
	0

	f) rastlinstvo a živočístvo
	
	
	

	- výrub drevín rastúcich mimo lesa
	0
	-1
	-1

	- odstránenie biotopov
	0
	0
	0

	3. Vplyvy na krajinu
	
	
	

	a) scenéria krajiny
	
	
	

	- scenéria krajiny 
	0
	-2
	-2

	b)chránené územia
	
	
	

	- záber chránených území
	0
	0
	0

	- vplyvy na chránené územia
	0
	0
	0

	4. Vplyvy na infraštruktúru
	
	
	

	a) sídla
	
	
	

	- kultúrne pamiatky
	0
	0
	0

	- archeologické náleziská
	0
	0
	0

	b) poľnohospodárstvo
	
	
	

	- záber PPF
	0
	0
	0

	c) lesné hospodárstvo
	
	
	

	- záber LPF
	0
	0
	0

	d) doprava
	
	
	

	- frekvencia dopravy
	0
	-1
	-1

	e) služby, rekreácia, cestovný ruch 
	
	
	

	- rozvoj služieb, rekreácie a cest. ruch.
	0
	0
	0

	f) infraštruktúra
	
	
	

	
	
	
	

	- vybavenie infraštruktúrou
	+4
	+4
	+4

	g) odpady
	
	
	

	- produkcia odpadov
	0
	-3
	-3

	
	
	
	


Hodnotenie predpokladaných vplyvov zámeru počas prevádzky. 
	1. Vplyv na obyvateľstvo
	0. variant
	I. variant
	II. variant

	a) kvalita a pohoda 
	
	
	

	- stavebný ruch, hluk, prašnosť
	0
	-1
	-1

	- pracovné príležitosti
	0
	+4
	+4

	b) zdravotné riziká
	
	
	

	- hluk
	0
	-1
	-1

	-emisie
	0
	-1
	-1

	- sekundárna prašnosť
	0
	-1
	-1

	2. Vplyv na prírodné prostredie
	
	
	

	a) horninové prostredie
	
	
	

	- znečistenie horninového prostredia
	0
	-1
	-1

	- narušenie stability horninového prostredia
	0
	  0
	 0

	b) ovzdušie
	
	
	

	- emisie zo stavebných mechanizmov
	0
	0
	 0

	- sekundárna prašnosť
	0
	-1
	-1

	c) povrchové vody
	
	
	

	- zmena kvality vody v toku Rudava
	0
	-3
	-3

	d) podzemné vody
	
	
	

	- ovplyvnenie miestnych hydrologických pomerov 
	0
	-3
	-3

	e) pôda 
	
	
	

	- záber pôdy
	0
	0
	0

	f) rastlinstvo a živočístvo
	
	
	

	- výrub drevín rastúcich mimo lesa
	0
	0
	0

	- odstránenie biotopov
	0
	0
	0

	3. Vplyvy na krajinu
	
	
	

	a) scenéria krajiny
	
	
	

	- scenéria krajiny 
	0
	-4
	-4

	b)chránené územia
	
	
	

	- záber chránených území
	0
	0
	0

	- vplyvy na chránené územia
	0
	0
	0

	4. Vplyvy na infraštruktúru
	
	
	

	a) sídla
	
	
	

	- kultúrne pamiatky
	0
	0
	0

	- archeologické náleziská
	0
	0
	0

	b) poľnohospodárstvo
	
	
	

	- záber PPF
	0
	0
	0

	c) lesné hospodárstvo
	
	
	

	- záber LPF
	0
	0
	0

	d) doprava
	
	
	

	- frekvencia dopravy
	0
	-1
	-1

	e) služby, rekreácia, cestovný ruch 
	
	
	

	- rozvoj služieb, rekreácie a cest. ruch.
	0
	0
	0

	f) infraštruktúra
	
	
	

	- vybavenie infraštruktúrou
	+4
	+4
	+4

	g) odpady
	
	
	

	- produkcia odpadov
	0
	-3
	-3

	
	
	
	


Výsledky hodnotenia:
Počas výstavby                    0. Variant          I. Variant         II. Variant                

Hodnota bodov                     + 4                    - 22                  -22

Počas prevádzky            

Hodnota bodov                     + 4                    - 19                  -19
     Hodnotenie Variantu I. a Variantu II. z hľadiska predpokladaných vplyvov počas výstavby zámeru a počas prevádzky zámeru je rovnaké.

      Varianty I. a II. sú však odlišné v uvažovanom smere jazdy a umiestnení objektov.

Vo Variante I. je uvažovaný smer jazdy po vnútozávodných komunikáciách aerálom závodu ( SO 810 Vnútrozávodná komunikácia ) proti smeru hodinových ručičiek tak, aby nedochádzalo ku kríženiu dopravy pri vjazde a výjazde do závodu, SO 730 Vrátnica, expedícia  a dopravná váha je umiestnená na výjazde, váženie je možné uskutočniť pre vjazd aj výjazd zo závodu. 

Vo Variante II. je uvažovaný smer jazdy po vnútrozávodných komunikáciách ( SO 810 Vnútozávodná komunikácia ) v smere hodinových ručičiek, SO 730 Vrátnica , expedícia a dopravná váha je situovaný na vjazde do zastavanej časti areálu a SO 820 Trafostanica je umiestnený mimo ochranného pásma železnice ( 60 m ).

     Situovanie stavebných objektov SO 610 Hala sušenia, SO 620 Hlavný výrobný objekt, SO 710 Skladovacia hala,  SO 720 Expedícia volne uložených suchých omietkových zmesí a dopravná váha a SO 810 Vnútrozávodná komunikácia je v oboch variantoch rovnaké.   

     Pri umiestňovaní bolo nutné rešpektovať jestvujúcu trasu dažďovej kanalizácie, ktorá vedie stredom areálu a šachtu v priestore SO 710 Skladovacia hala
     Ako výhodnejší sa javí Variant I., nakoľko z hľadiska prevádzky závodu nebude dochádzať ku kríženiu dopravy a nebude dochádzať k otáčaniu nákladných vozidiel pred skladom kameniva, ktoré v II. variante koliduje s dopravou surovín zo SO 520 Skladovanie kameniva do padávačov pred objektom SO 610 Hala sušenia.
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Príloha č.1  Situácia dotknutého územia

Príloha č.2  Koordinačná situácia celková I. a II. variant

Príloha č.3  Fotodokumentácia územia pred realizáciou zámeru 
VII. Doplňujúce informácie k zámeru
-  Futák, 1984 Fytografické členenie Slovenska
-  Atlas SSR, 1980

-  Atlas Slovenskej republiky, 2002 vyd. MŽP SR

-  V. Štrba, V. Hlavatý, 1997 Geomorfológia

-  Štatistický úrad SR, 2003

-  Hraško J. a kol. 1993 Pôdna mapa Slovenska

-  RÚSES okresu Senica ( Regioplán Nitra, 1994 )

-  E. Kalivodová, F. Kubíček, 2001 Príroda prihraničného regionu Záhorie
-  zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zák. č. 514/2002 Z.z.

-  Nariadenie vlády SR č. 40/2002  o ochrane zdravia  
-  vyhl. č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných   

    vodných tokov a vodárenských tokov 
-  zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-  zák. č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

-  zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-  vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa vydáva katalóg odpadov

-  vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia o emisných limitoch  

   o technických požiadavkách a všeobecných podmienkách prevádzkovania, o zozname 

   znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách  

   zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

-  zák. NR SR č. 478/2002 Z.z. o ovzduší  

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
V Borovanech dne 3.7. 2008
IX. Potvrdenie správnosti údajov
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