Priloha €. 1: Koncepéna schéma €istenia spalin - alternativa s roStovym kotlom (variant 1)
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Priloha €. 2: Zakladna technologicka schéma - alternativa s roStovym kotlom (variant 1)
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Priloha €. 3: Koncepéna schéma €istenia spalin - alternativa s rotaénou spafovacou komorou (bilancie pre 1 liniu)

(variant 2, resp. 3)
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Priloha €. 4: Zakladna technologicka schéma - alternativa s rotaénou spalovacou komorou (bilancie pre 2 linie)
(variant 2, resp. 3)
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Fotodokumentacia
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Obr. €.1: Pohlad na si¢asny vstup (vratnicu) do areélu Obr. ¢.2: Panoramaticky pohlad na juznu €ast dotknutého Gzemia.
f. VAS, s.r.o.
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Obr. €.3: Pohlad na centralnu ¢ast dotknutého Gzemia z juznej €asti pozemku, v pozadi existujlce objekty Obr. €.4: Panoramaticky pohlad na centralnu ¢ast dotknutého Gzemia zo SV ¢&asti arealu, viavo
garézi a skladov. objekt vodarne.
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Obr. &.5: Existujlce objekty (vyrobn& hala, pra¢ka vzduchu), pohlad zo severnej Obr. &.6: Pohlad na existujaci areal COV. Obr. €.7: Pohlad na existujlci vjazd/vyjazd na cestu 1/18 (pristupova
Casti dotknutého Gzemia. komunikéacia k aredlu f. VAS, s.r.0.).
foto: EKOJET spol. s r. 0., 03/2010



