ARTPLAN spol. s r.o. - Ing. Ol'ga Szabdova
Karadzicova 27, 811 08 Bratislava

oznamenie o zmene navrhovanej ¢cinnosti

BERGAMON - POLYFUNKCNY AREAL,
MLYNSKE NIVY - HRANICNA UL., BRATISLAVA

vypracované podl'a prilohy ¢. 8a k zakonu ¢. 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

v Bratislave 10/2011



I. Udaje o navrhovatel'ovi

1.

Nazov:
BERGAMON a.s.

. Identifikacné cislo:

35 886 561

. Sidlo:

Zahradnicka 60, 821 08 Bratislava

Meno priezvisko, adresa, telefonne cislo a iné kontaktné udaje
opravneného zastupcu navrhovatel'a:

Ing. O’ga Szabdova
Karadztova 27, 811 08 Bratislava 1
@ 02/554 106 53

Meno priezvisko, adresa, telefonne cCislo a iné kontaktné udaje
kontaktnej osoby, od ktorej mozno dostat relevantné informacie o
navrhovanej ¢innosti a miesto konzultacie:

Ing. O’'ga Szabbova

Karadztova 27, 811 08 Bratislava 1

& 02/554 106 53

miesto konzultacie pdd telefonickej dohody

II. Nazovzmeny navrhovanej ¢innosti
BERGAMON - POLYFUNKCNY AREAL, Mlynské nivy - Hranénd ul., Bratislava

III. Udaje o zmene navrhovanej ¢innosti

1.

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti:

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava Il

Obec: HI. mesto SR Bratislava; mestgk&’ Bratislava — Ruzinov
Katastralne uzemie: Nivy

Parceln&isla: 15450/1, 15451, 15454/1, 2, 3, 4, 5, 6, 711012, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3348941, 42, 15458/4

. Strucny opis technického a technologického rieSenia vratane

poziadaviek na vstupy a udajov o vystupoch:

Menena ma hg/¢innog’ ,Polyfunkény areal BERGAMON?®, ktora bola posudena

pod’a zdkona NR SR. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotngspedie v zneni
neskorSich predpisov, na zaklagigho bolo pre tatainnog’ vydané zavekmé stanovisko
MZP SR ¢. 185/06-7.3./fp zo ith 30.5.2006, ktoré postdentinnog’ odpora za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v kapWdBezaveréného stanoviska.



Jednou z podmienok uvedenych v kapitole V/3 zayredkeo stanoviska je
zosuladenie navrhovangnnosti s platngm Uzemnym planom hlavného mestdB&Rislavy.
Splnenie tejto podmienky si vyZiadalo zmenu staeefechnického rieSenia navrhovanej
¢innosti. el vyuzitia rieSeného Uzemia zostava nezmenenyvariig doplnené o funkcie
ob¢ianskej vybavenosti a administrativa. Predmetom rgmg zastlpenie jednotlivych
funkcii, usporiadanie stavebnych objektov v Gzemnehaarchitektonické rieSenie.
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Z mapy na predchadzajlcej strane je zrejme roznaag jednotlivych budov,
spevnenych pléch (pre peSich, pre vozidla, parkayia nespevnenych pléch, na ktorych sa
navrhuju sadové Upravy.

Ako budovy sa navrhuju nasledovné stavebné objdkiglovanie v sulade

S mapou na predchadzajucej strane):

SO 201 Bytovy dom - Typ B2

SO 202  Bytovy dom — Typ B2

SO 203  Bytovy dom — Typ B2

SO 204  Bytovy dom — Typ B2

SO 205 Bytovy dom — Typ B2

SO 206  Bytovy dom - Typ B1

SO 207  Bytovy dom — Typ B1

SO 208  Bytovy dom — Typ B1

SO 209 Bytovy dom - Typ B4

SO 210  Administrativny objekt — Typ Al

SO 211  Administrativny objekt — Typ A2

SO 212  Administrativny objekt — Typ A2

SO 213  Administrativny objekt — Typ A2

SO 214  Administrativny objekt — Typ Al

SO 215  Apartmanové domy AD v nadzemiesti:
SO 215A Apartmanovy dom — Typ AD
SO 215B Apartmanovy dom — Typ AD

Ako spevnené plochy sa navrhuju nasledovné stavediékty €islovanie
v sulade s mapou na predchadzajlcej strane):
SO 701  Arealova obsluzna komunikécigas’ A,B,C,D,E
SO 702  Parkovisko a spevnené plochy
SO 703  Parkovisko 2 a spevnené plochy pre peSich
SO 704  Parkovisko 1 a spevnené plochy pre peSich
SO 705  Spevnené plochy pre peSich v parku

Stavebno-technické a dispozé rieSenie kazdej zo 16-tich budov je definované
jednym zo 6-tich typov budovy (uvedené v predchfidzen zozname aj v mape na
predchadzajucej strane). Jednotlivé typy mozncadmiasledovne:

Typ Al

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt imdkového tvaru 7 nadzemnych
podlazi vysoky. Je osadeny v juzrigsti rieSeného Uzemia a vytvara pas administrgtivne
funkcie s objektom Typu A2. Poédorys typického paih ma jedno vertikalne komunde
jadro pozostavajuce zo schodiska d#ahov. Na typickom podlazi je rieSenyl'kepriestor s
moznosou delenia kancelarskych priestorov pemdkonkrétnych poziadaviek s hygienou a
kuchynkami. Piate a Sieste poschodie tvoria karsl@dpriestory s priamym napojenim na
terasu. NajvysSie poschodie ##h aj technické priestory pre vzduchotechniku. Obje&
dve podzemné podlazia —podzemné garaze, s dvortigaleymi komunik&nymi jadrami,
kde jedno pozostava zo schodiska éahpv a druhé z unikového schodiska. Priestory garaz
doplnaju technické priestory vzduchotechniky, OST, eliegregat v exteriéri krajného
objektu. Priestor parkovania je vyskovo predeleolygmpami.

Typ A2

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt tivdkového tvaru, 7 nadzemnych
podlazi vysoky. Je osadeny v juzrigjsti rieSeného Uzemia a vytvara pas administrgtivne
funkcie s objektom Typu A2. Poédorys typického paih ma jedno vertikalne komunde
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jadro pozostavajuce zo schodiska d@ahov. Na typickom podlazi je rieSenyl'lkepriestor s
moznosou delenia kancelarskych priestorov p@mdonkrétnych poziadaviek s hygienou a
kuchynkami. Piate a Sieste poschodie tvoria kansl@dpriestory s priamym napojenim na
terasu. NajvysSie poschodie ##éh aj technické priestory pre vzduchotechniku. Objei
dve podzemné podlazia —podzemné garaze, s dvortigalymi komunik&nymi jadrami,
kde jedno pozostava zo schodiska éahpv a druhé z unikového schodiska. Priestory garaz
doplnaju technické priestory vzduchotechniky, OST, eliegregat v exteriéri krajného
objektu. Priestor parkovania je vysSkovo predelemjrgmpami. V jednom z objektov je
vytvoreny CO kryt, s prislusnymi skladmi a hygienou

Typ AD, OV4

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt, 8 nadzeshnypodlaZzi vysoky.
V celkovom rieSenom Gzemi je ako samostatny odnlitaty objekt a vytvardas’ datasnej
obytnej funkcie. Prizemie tvori jedno komuniké jadro so vstupnymi priestormi, recepciou
24/7, a plochy priestorovo otvoreného parkovandadpys typického podlazia ma vertikalne
komunikainé jadro pozostavajlce zo schodiska #atws, ktoré dofiaji apartmanové byty.
Objekt ma jedno podzemné poschodie — podzemné eyammestory garazi dbmj
technické priestory vzduchotechniky, slabopridu. r&nci olEianskej vybavenosti je
umiestneny sklad bieliznec¢sstiamou resp. préoviou.

Typ B1, OV1, OV3

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt, 8 nadzeshnypodlazi vysoky.
V celkovom rieSenom Uzemi je ako samostatny oduikaty objekt osadeny niekakrat
a vytvara ¢ag’ obytnej funkcie. Prizemie tvoria tri komuniéket jadra so vstupnymi
priestormi, a plochy priestorovo otvoreného parko&a Dotvaraju ho plochy @anskej
vybavenosti OV1, ktora svojimi priestormi a svojbmotou vychadza z hmoty objektu Bl
ako jednopodlazny priestor so zelenou Sikmou strechvaZzujiucou sa do strany parku
a zasklenou fasadou orientovanou do vnutrobkagti byvaniagim tvori jeho ohramenie.
Pddorys typického podlazia ma tri vertikalne koikaéné jadra pozostavajuce zo schodiska
a vyrahu, ktoré dofhaju byty. Objekt ma jedno podzemné poschodie — @oa# garaze.
Priestory garazi ddpaju technické priestory vzduchotechniky, slabopri@8T.

Typ B2, OV2, OV5

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt, 8 nadzeshnypodlazi vysoky.
V celkovom rieSenom Uzemi je ako samostatny oduilaty objekt osadeny nielakrat
a vytvaracag obytnej funkcie. Prizemie tvoria tri komunéke jadr4 so vstupnymi
priestormi, a plochy priestorovo otvoreného parko&a Dotvaraju ho plochy @banskej
vybavenosti OV2 a OV5, ktora svojimi priestormive®u hmotou vychadza z hmoty objektu
B1 ako jednopodlazny priestor so zelenou Sikmoecktwu do strany parkdjm tvori jeho
ohrantenie a zasklenou fasadou orientovanou do vnutroblé&sti byvania. Pdédorys
typického podlazia ma tri vertikdlne komunik& jadra pozostavajuce zo schodiska
a vyrahu, ktoré dojhaju byty. Objekt mé jedno podzemné podlaZie — poniee garaze.
Priestory garazi ddpaju technické priestory vzduchotechniky, slabopri@8T.

Typ B4, OV6

Tvori ho samostatny oddilatovany objekt celkovand@zemnych podlazi vysoky.
V celkovom rieSenom Gzemi je ako samostatny odulifaty objekt a dotvardas’ obytnej
funkcie. Prizemie tvoria komunikaé jadra so vstupnymi priestormi, a plochyiabskej
vybavenosti OV6, ktora svojimi priestormi a svojomotou vychadza z hmoty objektu B1
ako jednopodlazny priestor so zelenou Sikmou stre@o strany parkwim tvori ohranienie
parku a zasklenou fasadou orientovanou do vnutkobéasti byvania. Pédorys typického
podlazia ma vertikalne komunik@€ jadro pozostavajuce z 2 schodisk ¢éatmpv, ktoré



doplnaju byty. Objekt ma jedno podzemné podiaZie — poulie garaZe. Priestory garézi
dopinaju technické priestory vzduchotechniky, slabopridu

Objekty SO 202, SO 203, SO 204 a SO 205 maju jgudzemné podlaZzie —
podzemné garaZe. Prizemie jéamé pre otiansku vybavenas Priestory garazi ddajd
technické priestory, skladové priestory a technipkiéstory (priprava TUV). Cely priestor
medzi susediacimi objektmi Typu B2 je prepojenysfupovou komunikaciou, napojenou na
vjazdy do garaze.

Objekty SO 206, SO 207 a SO 208 maju tiez jednoz@amé podlazie —
podzemné garéZe. Prizemie jéamé pre otiansku vybavenas Priestory garaZi ddjmju
technické priestory, skladové priestory a technipkiéstory (priprava TUV). Cely priestor
medzi dvoma susediacimi objektmi Typu B1 a AD, jegojeny pristupovou komunikéciou,
napojenou na vjazdy do garaze.

Zmeny zékladnych parametrov navrhovagtiginosti su uvedené v nasledovne;j

tabu’ke:
parameter menenatinnost’ | zmenen&finnost’ zmena
celkova vymera Gzemia 60 527 m 65 043 M +4 521 M
zastavana plocha 15 128 m 21567mM 1 +6 439
spevnena plocha 3360 m 18232mM 2 -15 368 M
plocha zelene nezname 26 680 rh 3) neznama
plocha byvania 108 000°m 73277 M -34 723 M
plocha ollian. vybavenosti 5800 12 765 4) +6 965 nf
plocha administrativy 17 200°m 31881 m +14 681 M
staticka doprava 1 399 stojisk 1725 stojisk>) +326 stojisk

1) Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ofenai ortogonalnymi (pravouhlymi) priemetmi
vonkajSieho lica zvislych konStrukcii vSetkych neximych a podzemnych podlazi do vodorovnej roviny.
K zv&Seniu zastavanej plochy dojde %énim zastavanej plochy podzemnych podlazi v sistisl
s premiestnenim ¥&8iny kapacit statickej dopravy pod zem. Na teréndubtito plochu predstavova
spevnené plochy a plochy zelene.

2) Pod ,spevnenou plochou* st zahrnuté spevnené plkaimunikacii (14 668R), spevnené plochy statickej
dopravy na teréne (3 564m

3) Pod ,plochou zelene* je zahrnuta zelea rastiom teréne (12 543)ya zelé na konstrukciach striech
(14 139m). Do tejto plochy nie je zaratana vodna ploch2 (6#4).

4) Do ,plochy oktianskej vybavenosti“ nie je zahrnutd administratikeor4 sa pre potreby oznamenia
0 zmene navrhovangjinnosti uvddza samostatne. Zahrnuta je v nejiamiska vybavend'ss priamou
vézbou na obyvatstvo (5 449 ) a prechodné byvanie (7 316)m

5) ,Staticka doprava“ pozostava z garazi v podzemnodigzi (1 235 stojisk) a z parkovisk v exterié8q4
stojisk). Statickd doprava menergjnosti je rieSena parkoviskami v exteriéri na mer&gnizenom o 1,5 m
a priblizne z dvoch tretin prekrytom korzom preipes

Zakladnymi vystupmi navrhovanéjnnosti su samotné stavebné objekty a novo
vytvorené priestory pre byvanie, administrativugiabsku vybavenasa staticki dopravu.
Tieto vystupy sprostredkivaju socio-ekonomické vplpavrhovaneginnosti a su zaroveaj
jej ieelom. Zmeny tychto vystupov v dosledku realizaceemy navrhovaneginnosti su
opisané v predchadzajucom texte a kvantifikovatadbw’ke, ktora je jeho si@ag’ou.

Podmienkou vytvorenia uvedenych vystupov su jedmawr@ vstupy péas
vystavby, ako stavebny material, z ktorého majtighotovené jednotlivé stavebné objekty,
zariadenia v nich inStalované, material pre sadmpréavy, pohonné hmoty, elektricka energia,
pracovné sily a material pre zabegpeie socidlnych potrieb pracovnych sil. V suvislost
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stym bude navrhovanéinnog’ potas vystavby generovaaj vystupy, najma odpady
Z asanacie existujucich objektov, vykopovych peaehodnoteny stavebny material, obaly zo
stavebného materialu a materialu pre zab&zge socialnych potrieb pracovnych sil, hluk
a latky zneistujuce ovzduSie. Mikog™ vstupov a vystupov fas vystavby je mozné len
odhadndi, no vzitadom k tomu, Ze rozsah stavebnych prac je v pripaeenej aj zmenenegj
¢innosti priblizne rovnaky, mozno predpokladae chyba v odhade budetgi nez skutina
zmena Vo vstupoch a vystupoch, ktora vznikne vetial zmeny navrhovan&nnosti.

Vstupmi pa@&as prevadzky navrhovanegjinnosti budd materidl na udrzbu
stavebnych objektov, zariadeni v nich inStalovanyalsadovych Uprav, material na
uspokojovanie obyvafev, personalu a klientov navrhovaného polyftmého arealu, voda,
teplo, elektricka energia a infort@ vstupy. Predpokladana priemernénéo potreba vody
pre menen&innog’ je 250 568,23 th Predpokladand priemernacn@ potreba vody pre
zmenenu¢innog' je 118 661,17 th V désledku zmeny navrhovangjnnosti sa teda
predpokladana priemerna&r@é potreba vody zniZi o 131 907,06. Predpokladana ¢oa
potreba tepla zmeneng&nnosti je 51 390 GJ (v pripade menetieposti tento Gdaj chyba).

Vystupmi p@&as prevadzky navrhovanéinnosti budl odpady, odpadova voda,
odpadové teplo, hluk a latky zfistujuce ovzduSie. Vi&kog’ tychto vystupov je mozné len
odhadni, no vzitadom k tomu, Ze rozsah menenej aj zmen&napsti je priblizne rovnaky,
mozno predpokladaZze chyba v odhade budetsi nez skuttnd zmena vo vystupoch, ktora
vznikne v doésledku zmeny navrhovan&nnosti. Vzitadom k véSej kapacite statickej
dopravy by bolo mozné predpoklad&Sie akustické vystupy a vystupy latok &iséujacich
ovzdusie, no vzZtadom k tomu, Ze jednou z podmienok zaveého stanoviska MZP SR
¢. 185/06-7.3./fp zo itk 30.5.2006 bolo zosuladenie navrhovanéhoétupstojisk nielen
s prisludnymi technickymi normami, ale aj s vyh@E$MZP SRE. 532/2002 Z.z., zvysenie
navrhovaného pitu stojisk skor zredlje vypaitanu potrebu, nez by generovalo vyznamne
vySSiu intenzitu dynamickej dopravy. DodrZanie lp8aych hygienickych noriem bude na
zaklade tychto presnejSich Udajov preverené v satmysh Stadiach v ramci pokavania
stavby.

3. Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi ¢innostami
v dotknutom uzemi a moZné rizika havarii vzh'adom na pouzité
latky a technoldgie:

Navrhovan&innog’ je sitag’ou urbanizovaného Gzemia hl. mesta SR Bratislavy
a vstupuje do J&ni komplexného wahu s tymto Gzemim, resp. jeho prvkami. Prepojenie
s ostatnymi planovanymi a realizovanyginnog’ami (stavbami) v dotknutom Gzemi bude
realizované prostrednictvom inzZinierskych sietiekélické vedenie, vodovod, kanalizacia,
horacovod, informéné siete) a dopravnych komunik@cii.

Prave moZznosti prepojenia prostrednictvom dopravnkomunikacii byva
limitujacim faktorom rieSenia stavieb navrhovanychdanom uGzemi. V stanovisku
¢. MAGS/ODP/35869/11 ODP/11/11-bp zaad 26.1.2011 wil Magistrat hl. mesta SR
Bratislava rozsah dopravnych stavieb, ktoré investasi vybudové do kolaudacie prvej
etapy vystavby. Okrem bezprostredného napojeniahossnej stavby na okolitu sie
dopravnych komunikacii je investor povinny zabe&rpelpravu krizovatky Mierova —
Hranikna. Priestorové Yahy navrhovanejinnosti k tejto krizovatke su zrejme z priloty2
(Mapa SirSich wahov s oznéenim umiestnenia zmeny navrhovar@nosti v obci a vo
vztahu k okolitej zastavbe).

Z urbanistického FPadiska je vyznamné aj vizuélne prepojenie. Navrhéava
zmena toto prepojenie optimalizuje tak, aby sa aldai vyvazena a esteticky pésobiva
kompoziciago je zrejmé aj z obrdzka na titulnej strane totzioémnenia.



RizikA havarii su obdobné ako pri inych objektochvania, olgianskej
vybavenosti a administrativy. Beruc do Uvahy ajoygrhvdepodobné rizika, mozno uvazova
o naruSeni statiky (zemetrasenie, teroristicky Yjtgdoziari, havarii v§ahu, stavebnych
a dopravnych mechanizmov a pod. Zmenou navrhovénepsti sa riziko havarii oproti
pévodnému rieSeniu nezvysi.

4. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢cinnosti podl'a
osobitnych predpisov:

Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie 'podakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (staveékgn) v zneni neskorSich predpisov

5. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej
¢innosti presahujucich Statne hranice:

Predpokladané vplyvy zmeny navrhovagignosti nepresahuju Statne hranice.

6. Zakladné informacie o sticasnom stave Zivotného prostredia
dotknutého uizemia vratane zdravia I'udi:

Geomorfologia:

Geomorfologiu Uzemia Bratislavy tvoria dve vyrazod@isné geomorfologické
jednotky — Malé Karpaty a Podunajska rovina. Miestalizacie zameru sa nachadza na
Podunajskej rovine. Ta sa v dotknutom Uzemi vyajearovinnym reliéfom. Na tvorbe jeho
morfolégie sa podi@l najmd Dunaj akumulaciou agr&dej nivy a jej roZlenenim
pocetnymi nitvymi ramenami. Neskoér je tento proces pé&@ldy novym geomorfogénnym
Cinitelom — ¢lovekom, ktory stabilizuje koryto Dunaja, budujesygy (protipovodové
hradze, cestné telesa, navazky stavebného odpadaynava depresi@€azbou Strkopieskov
vytvara nové a dotknuté Uzemie urbanizuje.

V bezprostrednom okoli miesta realizacie navrhoyagenosti nie su
zaznamenané vyrazné terénne prevySenia. Najvyzisimnge nasyp diaice juzne od
miesta realizacie navrhovangjnnosti. Terén v mieste realizacie navrhovadignosti je
rovinaty s nadmorskou vySkou 133 — 134 m.

Geoloqia:

Geologicku stavbu dotknutého Uzemia tvoria kry8kai horniny paleozoika,
morské a jazerné neogeénne sedimenty a fluvialneluypélno-deluvialne a antropogénne
sedimenty kvartéru. Krystalické horniny paleozoik@ria jadro pohoria Malych Karpat.
Miesto realizacie zameru sa nachadza na zapadnoaj Bodunajskej panvy, kde horniny
karpatského krystalinika tvoria ibkové podloZie. Panva je vyplnena neogénnymi
a kvartérnymi sedimentmi, ktorych mocricga smerom od stredu panvy k okraju zmenSuje.
V suvislosti s miestom realizacie navrhovak@nosti je preto vyznamny najma kvartér
a neogén. Neogén je zastupeny prevazne ilovitoegifgm sedimentarnym komplexom,
v ktorom sa vyskytuju polohy Strkov (molasa). Kéanteprezentuje fluvialny Strkovo-pieaty
komplex holocénu a komplex antropogénnych navazigkdzemné vody su hydraulicky
spojené s povrchovym tokom Dunaj. Pri doplnkovorairirersko-geologickom prieskume
bola hladina podzemnej vody narazendbkh od 6,2 do 6,5 m pod terénom. Vatiom na
rovinaty terén dotknuté Gzemie nie je nachylné ikiz geodynamickych javov, vynimkou je
moznos vzniku suféznych javov préerpani vé&Sieho mnozstva podzemnej vody (napr. zo
stavebnych jam.




Klima:

Dotknuté Uzemie patri do oblasti s pevninskou klimopre ktord su
charakteristické vydatné letné zrazky, zZatia zima je na zrazky chudobn@asovy priebeh
zrazok v roku je wovany postupom cykldn, ktoré vznikaju na polarnaonfe Atlantického
oceanu. Na zaklade dlhodobého pozorovania moznétdmva, Ze na zrazky najbohatSie
mesiace sU maj, jun a jul. Najmenej zraZok pripaalfanuar a februar. Relativne mélo zrazok
v septembri (babie leto) je doésledkom Azorskej ayidiony. Mnozstvo zrdZok rastie
s klesajucou vzdialentsu k Malym Karpatom, tento gradient na svahoch MalKarpat
akceleruje, a vo vySke nad 400 m nad morom i¢hyra@hrn presahuje 800 mm.

Snehové pomery su v Bratislave &na premenlivé. Je to spdsobené kolisanim
dennych tepl6t v zimnych mesiacoch okolo 0° C, ¢akdbdobia mrazu sa striedaju
s obdobiami odméku, ¢o neprispieva k stabilite snehovej pokryvky. Napiys
a najstabilnejSiu snehovl pokryvku mozriakéva vo februari.

Dotknuté Uzemie patri do teplej az mierne teplapétickej oblasti s miernou a
nevyraznou zimou a teplym letom. NajchladnejSimiawesn v roku je januar a najteplejSim
jul. Teplota ovzduSia je diferencovanda nieletage, ale aj v priestore. NajvysSiu priemernu
roénu teplotu ma zastavana plocha samotného mesta,18°tC. Priemerna &oa teplota
okrajovych Gzemi patriacich k Podunajskej nizirgahorskej nizine je v intervale 9 — 10° C
a horskych oblasti Malych Karpat pod 9° C. V obl&sttislavy jecasty vyskyt teplotnych
inverzii. S inverziami je treba pitat’ od jesene do jari a vyskytuju sa asi v tretinevdroku.

Podobne ako predchadzajuce meteorologické javy,vetprnog v oblasti
Bratislavy vyznamne ovplywuju orografické pomery. Pohorie Malych Karpat tvorékazku
severozdpadnym vetrom, ktoré v danom Gzemi prejddasmere na Bratislavu sa toto
pohorie otvara Devinskou branou a Lasikou branou. V tychto branach sa prudenie
vzduchu zrychuje. V désledku toho je Bratislava jednym z najue¢¢Sich miest na
Slovensku. Za vd@jSie maximum je mozné povazdvaeverovychodné az vychodné
prudenie. Z Badiska sezonnosti maximum priemernej rychlosti ajetx to zo vSetkych
smerov, pripada na zimu a na jar.

Pbda:

Z hradiska podnych typov sa na Uzemi Bratislavy vygkytiernozeme, nivné
pddy, luzné pddy, hnedé lesné pbdy a rendziny.bBanizovanom Uzemi previada fluvizem
(BPEJ 0002002), ktora je zastupena takmer na 7®eéhy. Z jej subtypov previada fluvizem
typick& karbonatova. Menej je zastupena fluvizemnimka. V dotknutom Uzemi sssto
vyskytuju antropické pody — kultizeme. Ide o pddg prirodzenych substratoch, ale
pozmenené ¢innog’ou ¢loveka. Z Wadiska pbédnych druhov previadaja  pédy
hlinitopies@naté, hlinité, slabo az stredne Strkovité.

Biota:

Pre Uzemie mestskeépsti Bratislava - Ruzinov mozno za potencialnu v&ge
povazovd vibovo-topdové luzné lesy (makké luzné lesy) a jame-brestovo dubové
nizinné lesy (tvrdé luzné lesy).rhbvo-topdove luzné lesy su povodné v medzihradzovych
priestoroch vodnych tokov, periodicky podfaaych zniZeninach, v blizkostiftwych ramien
alebo priamo v zazemnenych ramenach.ntasebrestovo dubové nizinné lesy su viazané na
vySSie a relativne suchsie polohy arodnych niiieeterasy, agradaé valy a pod.)

Redlnu vegetaciu zhodnu s vegetaciou potencialnoGznm v RuzZinove
zaznamen@alen v rudimentarnej forme. Vk4 ¢ag’ Uzemia RuZinova je zastavana.I™é
plochy maju prevazne parkovy charakter — trval@rteaporastycasto so solitérmi alebo
skupinami stromov a krov, s rdznym siiopn kultivacie — od pléch ruderélneho charakteru,
aZz po krajinarsky hodnotnejSie plochy. Samotné tmiesalizacie ma charakter priemyselnej
zény abolo vyuZivané pre logistiku (doprava, skjadtcomu zodpovedd aj charakter



vegetacie — ide o dafljuce sadové upravy, ktoré mali eliminéveel’ké spevnené plochy
a vytvorit zazemie administrativnym budovam. Ing. Katarindbi@eva vykonala v decembri
2005 v mieste realizacie navrhovangpnosti dendrologicky prieskum. Odvtedy neboli
vykonané Ziadne vyznamné antropogénne zasahy damezetakZze zmeny prebiehali len
prirodzenym rastom a vyvojom. Celkovo tu bolo zigeh 328 drevin a 6 porastov krikov
s celkovou spokenskou hodnotou 8 762 260 Sk.

Fauna zodpoveda biotopom a vegetacii na tychtepanth rasticej. Makrofauna
mobze by viazand prevazne na d&e a menSie kompaktné plochy zelene s vysadbou
vzrastlych stromov. Ako migrujuce adsne sa vyskytujuce mézutbga tychto plochach
pritomné niektoré druhy drobnych cicavcov, plazgredovsetkym vtakov.

Uzemny systém ekologickej stability a ochrana prirdy a krajiny:

Aktualna verzia Uzemného systému ekologickej stgbilie spracovana
v Uzemnom plane hlavného mesta SR Bratislavy. \tdodzemnom plane je navrhnutych
celkovo 34 biocentier a 17 biokoridorov. V miestalizacie navrhované€jnnosti ani v jeho
bezprostrednej blizkosti sa nenachéadza zZiadnyhtdyaosnych prvkov Gzemného systému
ekologickej stability. NajblizSie k nemu sa nachégizovincialny biokoridor Dunaj, na ktory
nadvazuje nadregionalny biokoridor Maly Duna.

Ziadne Uzemie chranené pgadzakonas. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
nezasahuje do miesta realizacie navrhov&mejosti, ani do jeho bezprostredného okolia.
Z maloploSnych chranenych Uzemi je Fevej strane Dunaja k miestu realizacie zameru
najblizSie skupina troch z nich — Prirodna pamiaikansky diel, Prirodna rezervacia
Kop&'sky ostrov a Prirodna rezervacia Gajc. Ide o stepesbstepné alesné biotopy na
Uzemi prfahlom k Dunaju nachadzajuce sa juzne od Urovneejudranice arealu rafinérie
Slovnaft. Tieto maloploSné chranené Gzemia sa maepd v severnom vybezku Uzemia
CHKO Dunajské luhy a chraneného drého Uzemia Dunajské luhy (SKCHVUO0OQ7). Severné
hranice oboch Uzemi sa nachadza v oblasieYXb hrdla (juzne a zapadne od aredlu rafinérie
Slovnaft, chranené W Gzemie pokréuje na pravej strane Dunaja aZ po Pristavny most.
Tam je preruSené apokige az Peénianskym lesom zapadne od Nového most
a korti ostrovom Sih6 medzi hlavnym korytom Dunaja a jeliavostrannym Karloveskym
ramenom. Z maloplosnych chranenych Uzemi sa naoprabrehu Dunaja juzne od
Pristavného mosta nachadza esSte Chraneny aredinidral’rirodna rezervacia Stary ha;.
Fragmenty luzného lesa na pravej strane a zapadiridosta Lafranconi aj néavej strane
Dunaja su chrdnené ako Uzemie europskeho vyznaatisiBrvské luhy (SKUEV0064).

Do Uzemia hl. mesta SR Bratislavy zasahuju dve asské lokality v zmysle
Dohovoru o mokradiach majdcich medzinarodny vyzngmedovsSetkym ako biotopy
vodného vtactva (Ramsarska konvencia), ato NivaaMp a Dunajské luhy. K miestu
realizacie zameru su blizSie Dunajské luhy, av$akia dai nezasahuju a nezasahuju ani do
jeho bezprostredného okolia.

Na uzemi hl. mesta SR Bratislavy sa nachadza 2#gnetr chranenych pdd zakona
¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody na 24 lokalitAe¢hokrese Bratislava Il, do ktorého
dotknuta mestskéag’ patri, sa nenachadza Ziaden z nich.

Ludské aktivity:

Dotknuta krajina je urbanizovana. Miesta realizatérhovaneginnosti a jeho
severné a zapadné ma priemyselny charakter s pevapistickych zariadeni. Z vychodnej
strany Uzemie nadobuda obytny charakter a juzmaiedta realizacie navrhovari@nosti sa
nachadzaju zahradky, ktoré tvoria Uzky pas medmiandidnicou. Samotné miesto realizacie
navrhovaneginnosti bolo pévodne aredlom Nakladnej automobijlalapravy (NAD). Tento
areadl bol vyuzivany pre parkovanie, opravu autotoefch suprav a zasobovanie
automobilov pohonnymi latkami, pre colnd spravu raaknych dodavok a uskladnenie




dodavaného tovaru. Pre parkovanie automobilovyghnastje miesto realizacie navrhovanej
¢innosti vyuzivané aj v $asnosti, po zmene majie ale s podstatne mensSou intenzitou.
V dvoch objektoch situovanych v juznépsti pévodného arealu NAD sidli vyfiové
stredisko SAD. Na zapade susedi miesto realizagerhovanej ¢innosti s arealom
Doprastavu Bratislava a na severozapade s are&ladugechnickych plynov.

Demografia a zdravotny stav obyvatBstva:
Vyvoj poctu obyvat&ov mestskegasti Bratislava — RuZinov v porovnani s okresom
Bratislava Il a hl. mestom SR Bratislava v roko®8Q az 2006 je uvedeny v nasledujucej
tabu’ke:

pocet obyvatefov pocet obyvatelov pocet obyvatelfov
vak v MC Bratislava - Ruzinov v okrese Bratislavall v meste Bratislava spolu
1980 (01.11)) 84 486 119 845 380 259
1991 (03.03.) 73131 112 418 442 197
2001 (26.05.) 70 004 108 139 428 672
2002 (31.12)) 69 690 107 991 427 049
2003 (31.12)) 69 665 108 058 425533
2004 (31.12) 69 657 108 316 425 155
2005 (31.12) 69 674 108 647 425 458
2006 (31.12)) 70 202 100 648 426 091

Zdroj: Historicky lexikén obci Slovenskej republiky 1970 - 2001, SU SR -
Statisticka rocenka hlavného mesta SR Bratislavy 2003-2007, Stafisticky tirad SR — pracovisko SU SR v Bratisiave

Hustota obyvatistva v mestsketasti Bratislava — Ruzinov predstavuje v roku 2006
1 768 obyvattov/kn? (pri rozlohe 39,7 kA). Hustota obyvatstva v hlavnhom meste bola
1 159 obyvatBov/kn? pri rozlohe 367,6 kfa v okrese Bratislava Il 1 185 obyvide/kn
pri rozlohe 92,5 krh

Zdravotny stav obyvalstva mesta Bratislavy vratane RuZzinova nie je hai&b

je celoslovensky priemer, naopak v sledovanych eda@#’och sa javi ako lepSi. A to aj
napriek tomu, Zze ovzduSie na Uzemi Bratislavy jacvineistované. Pozitivne pésobia
niektoré vplyvy, ako su vySSie vzdelanie a s nimaajonalnejsi pristup k spésobu Zivota. Tak
ako na celoStatnej drovni, aj vramci Bratislavy ms@gastejSou ptinou smrti choroby
obehovej sustavy a po nich nasleduju nadorové ecienr

IV. Vplyvy na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva vratane
kumulativnych a synergickych

Geomorfoldgia:

Zmena navrhovaneginnosti ovplyvni mikrogeomorfologické pomery. Powed
rovinaty terén v mieste realizacie navrhovadi@nosti bude vySkovo r@keneny, préom
prevySenie dosiahne maximalne 4,4 m. Tento vply¥mogovazovaza pozitivny, nakiko
v synergii so sadovymi Upravami zvysi estetickUraid dotknutého Uzemia. V okoli miesta
realizacie navrhovaneéjnnosti nemaju byrealizované terénne Upravy.

Geolbgia:

Menenacinnog’ nerata s podzemnymi podlaziami, len so zniZzeninénteo 1,5 m.
V dbésledku zmenyinnosti sa na&asti plochy vytvori jedno podzemné podlaZie zalézpn
réznych objektoch v réznychitkach — od cca 3 m do cca 6 m pod terénom.I'abm
k tomu, Ze hladina podzemnej vody bola pri inZiskergeologickom prieskume narazena
v hibke od 6,2 do 6,5 m pod terénom, nebudd podzemmgé wznamne ovplyvnené.
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Klima:

Navrhovan&innog’ ma potencial ovplyviilen mikroklimatické pomery v mieste jej
realizacie. Tie byvaju ovplyvnené zastipenim speyde ploch, holych beténovych pléah,
uz horizontalnych alebo vertikalnych, pléch zelengiSkou, tvarom arozmiestenim
stavebnych objektov. Rozdiely medzi menenou a zman&nnog’ou vo v&Sine parametrov
nie su takeé, ktoré by opréwvali ku konStatovaniu, Ze zmena navrhovafenosti ovplyvni
mikroklimatické pomery miesta realizacie zameruijeu vynimkou je vysSie zastUpenie
ploch rastlého nespevneného terénu v pripade zmemyhovanejcinnosti, umo#ujuce
umiestnenie w&8ieho pdtu drevin s mohutnejSou korunodp by mohlo priaznivym
spbsobom mikroklimatické pomery ovply¥ni

Pdda:

Zmena navrhovanejinnosti bude méapriaznivy vplyv na pédu. Celkovy zaber pbody
sa sice nepatrne zvySi, no zampvaa vyznamné zvySi zastUpenie pddy na rastlom @erén
Stavebno-technické rieSenie navrhovatienosti zarové umozni v@sSiu hrubku pédy na
stavebnych konstrukciach.

Biota:

Priaznivy vplyv zmeny navrhované&innosti na biotu je odvodeny od jej priaznivého
vplyvu na p6du. V pripade menenej aj v pripade anejtinnosti déjde k vyrubom drevin,
no vysSie zastupenie rastlého nespevneného teréidsledku zmeny navrhovan&nnosti
umozni znizi rozsah vyrubov a V&U ¢ag’ existujucich drevin zdenit’ do sadovych Uprav.

V désledku zmeny navrhovan@pnosti sa tieZ znizi fragmentécia zelene a vytvee
jej kompaktnejSie plochy,o zarové bude ma priaznivy vplyv na ZiveéiSnu zlozku bioty.

Uzemny systém ekologickej stability a ochrana prirdy a krajiny:

Navrhovanou¢innog’ou, ani jej zmenou, nebudd dotknuté Ziadne Uzemstramy
chranené pdé zakona¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, arkladné prvky
Uzemneého systému ekologickej stability (biocertrakoridory).

Zmena navrhovaneginnosti priaznivo ovplyvni ekologickl stabilitu dotutého
Uzemia prostrednictvom jej priaznivého vplyvu naypa na biotu.

Urbanizmus a krajinna scenéria:

PoZiadavky na navrhovaniinnog’ z Hadiska urbanizmu su definované v izemnom
plane. Welom zmeny navrhovangjinnosti je vyhovié tymto poziadavkam. Viladom
k tomu mozZno usudzovaze zmena navrhovanéjnnosti bude m@ priaznivy vplyv na
urbanizmus dotknutého Uzemia.

Hodnotenie zmeny navrhovan&nnosti na krajinu scenériu vychadza z porovnania
menenej azmenenefinnosti z Wadiska vékosti, tvaru arozmiestnenia jednotlivych
stavebnych objektov, ako aj vizualneho pbsobendowah Uprav. Zmenou navrhovanej
¢innosti budd nahradené hranaté, pri blizZSom radé ¢lenené objekty objektmi oblo
zakrivenym a pritom hladkymi s atypickymi strechaaniektorymi fasadami, ktoré budu
dohromady vytvana celok usporiadanejSi, neZz v pripade meneného ntariasrytvarajlci
kompaktnejSiu centralnu plochu zelene. Aj’keodnotenie tohto vplyvu je gazené vysokou
mierou subjektivity, na zaklade uvedeného moznalpokladd, Ze zmenou navrhovanej
¢innosti sa pre W&inu obyvatéov aj navstevnikov zvysi atraktivita dotknutého iz

Vplyv na obyvate’stvo:

Zakladny vplyv na obyvatstvo je sprostredkovany vystupmi navrhova&ienosti,
ktoré su jej dGelom - samotné stavebné objekty a novo vytvorenéstary pre byvanie,
administrativu, otiansku vybavenasa statick dopravu. Zmenou navrhovatieposti déjde
k optimalizacii tychto vstupov v zmysle poziadavi@iktného tzemného planu, a tym aj nimi
sprostredkovanych vplyvov na obyvigevo.
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Vplyv na obyvatéstvo jejdalej spojeny so zmenou vizualneho p6sobenia naariejv
stavby, zmenou mikroklimatickych pomerov, zmenoukblvych pomerov a zmenou kvality
ovzduSia. V zasade ide o pozitivne vplyvy, az ne/wp suvisiace so zmenou hlukovych
pomerov azmenou kvality ovzduSiap vSak bude hodnotené v samostatnych Stadiach
vramci povdovania stavby,¢im bude zarove preverené aj dodrzanie prislusnych
hygienickych noriem po realizacii zmeny navrhovafeposti.

V. Vseobecne zrozumitel'né zaverecné zhrnutie

Dha 30.5.2006 MZP SR vydalo zavémé stanoviskod. 185/06-7.3./fp zo ith
30.5.2006, v ktorom odpota realizaciu navrhovaneginnosti ,Polyfunkny areal
BERGAMON" za predpokladu spinenia podmienok uveadny kapitole V/3 zavetmého
stanoviska. Stag’ou tychto podmienok je aj zosuladenie navrhovaefosti s platnym
Uzemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy a adstiie navrhovaného ¢a stojisk
nielen s prisludnymi technickymi normami, ale gyklaskou MZP SR. 532/2002 Z.z.

Splnenie tejto podmienky si vyziadalo zmenu staeel@chnického rieSenia
navrhovaneginnosti a potia 8 18 ods. 7 zakona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektogatonov v zneni neskorSich predpisov je
navrhovaté povinny prislusnému organu (v tomto pripade MZP $RdloZ’ oznamenie
0 zmene navrhovanéjnnosti (d’alej len ,0znamenie“Xo je &elom tohto dokumentu.

V bode IIl.2. ozndmenia je stoe opisané technické a technologické rieSenie zmeny
navrhovanejéinnosti, vstupy a daje o vystupoch¢dl vyuZitia rieSeného Gzemia zostava
nezmeneny — byvanie doplnené o funkcieciahskej vybavenosti a administrativa.
Predmetom zmeny je zastupenie jednotlivych funkesiporiadanie stavebnych objektov
v Uzemi aich architektonické rieSenie. Ako zakkdrstupy boli identifikované samotné
stavebné objekty anovo vytvorené priestory pre abje, administrativu, @ansku
vybavenos a statickli dopravu. Zmeny tychto vystupov v ddsledrealizacie zmeny
navrhovaneginnosti su kvantifikované v talke. V podstate dochadza k vyraznému zniZzeniu
zastUpenia priestorov pre byvanie a naopak zvySeastupenia priestorov pre ddnsku
vybavenos a administrativu. D6jde aj k z&&eniu kapacity statickej dopravy a premiestneniu
jej v&Sejcasti z parkovisk na znizenom teréne do podzemngdlapi jednotlivych objektov.

V d’alSich¢astiach oznamenia su uvedené zéakladné Udajéasrsum stave Zivotného
prostredia dotknutého Uzemia a opisané vplyvy zmeayrhovanejc¢innosti na Zivotné
prostredie a obyvalstvo. Mozno konStato¥a Ze zmena navrhovanéjnnosti neovplyvni
Zivotné prostredie zdsadnym sposobom. Spravidlaep@ pozitivne zmeny. Viadom
k v&Sej kapacite statickej dopravy sa budu zrejme middpa vaSie akustické vystupy
a vystupy latok znastujucich ovzduSie, no vfadom ktomu, Ze jednou z podmienok
zaveréného stanoviska MZP SR. 185/06-7.3./fp zo ith 30.5.2006 bolo zosuladenie
navrhovaného ptu stojisk nielen s prislusnymi technickymi normamlie aj s vyhlaSkou
MZP SR¢&. 532/2002 Z.z., zvy3enie navrhovanéhdtpostojisk skor zredlje vypasitani
potrebu, nez by generovalo vyznamne vySSiu intendignamickej dopravy. DodrZanie
prislusnych hygienickych noriem bude na zékladeesmnych Udajov preverené
v samostatnych Studiach v ramci pteeania stavby.

Toto ozndmenie o0 zmene navrhovanejéinnosti spracovala Ing. ’ga Szaboova,
opravneny zastupca navrhovatka, v Bratislave v 10/ 2011.
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Prilohy

Informacia, ¢i navrhovana ¢innost bola posudzovana podl'a zakona:

Navrhovan&innog ,Polyfunkény areadl BERGAMON" bola posudena gadzakona
NR SR ¢. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotnéspedie v zneni
neskorSich predpisov, na zakladeho bolo pre tato¢innog’ vydané zavetmé
stanovisko MZP SR:. 185/06-7.3./fp zo ith 30.5.2006, ktoré odpafd realizaciu
navrhovanej¢innosti za predpokladu splnenia podmienok uvedeny&hpitole V/3

w

zaveréného stanoviska. Citované zawaré stanovisko tvoriprilohu €. 1 tohto
oznadmenia 0 zmene navrhovadienosti.

Mapa Sirsich vztahov s oznacenim umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti
v obci a vo vztahu k okolitej zastavbe:

Priloha €. 2 tohto ozndmenia o zmene navrhovafiefosti.

Vypis z katastra nehnutel'nosti:

Priloha €. 3tohto ozndmenia o zmene navrhovafieosti.

Odborné stanovisko ochrany prirody a krajiny podl'a § 18 ods. 12:

Navrhovan&innog’ nie je umiestnena v Uzemi chranenomloaksobitnych predpisov
(8 28 ods. 2 zakona 543/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov),opnetvrhovate
nie je povinny poziadastatny organ ochrany prirody a krajiny o odbortenavisko
ochrany prirody a krajiny pdd 8 18 ods. 12 zakorta 24/2006 Z.z v zneni neskorSich
predpisov.

Stanovisko prislusného organu uzemného planovania, ¢i zmena navrhovanej
¢innosti je v sulade s platnymi izemnoplanovacimi dokumentaciami
platnymi pre dané uzemie:

Priloha ¢. 4 tohto oznamenia o zmene navrhovaiienosti.

Dokumentacia k zmene navrhovanej ¢innosti:

Dokumentacia k ziadosti o vydanie uzemného rozhtame stavbu ,BERGAMON -
POLYFUNKCNY AREAL, Mlynské nivy - Hranéna ul., Bratislava“ tvori samostatnu
prilohu tohto oznamenia o zmene navrhovéiejosti.

6.1. Datum spracovania:

oktober, 2011

6.2. Meno, priezvisko, adresa, ¢islo telefonu spracovatel’a:

ATELIER 3M, s.r.o.
Zadunajskéa cesta 8
851 01 Bratislava
& 02/63 530373

6.3. Podpis spracovatel’a:

6.4. Podpis navrhovatel’a:
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