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Uvod

Navrhovatel, World Trading, s.r.o., Ceska 23, 831 03 Bratislava predklada podla zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) zamer
navrhovanej ¢innosti ,NOVE VINICE, Bratislava® (dalej len ,zamer").

Navrhovatel, World Trading, s.r.0., poziadal OBUZP v Bratislave o upustenie od poziadavky variantného
rieSenia zameru podla § 22 ods. 7 zakona. Na suhlasu s upustenim od variantného rieSenia, predklada navrhovatel
zamer spracovany v jednom realizaénom variante, ktory je porovnany s nulovym variantom, tzn. variantom, keby sa
navrhovana ¢innost nerealizovala.

Navrhovana €innost' je podl'a zak. €. 24/2006 Z.z. v platnom zneni zaradena v prilohe €. 8, tabul'ka 9.,
polozka 16. Projekty rozvoja obci, pismeno a) pozemné stavby alebo ich sibory /komplexy), ak nie su
uvedené v inych polozkach prilohy, limit pre zistovacie konanie od 10000m2 v zastavanom Uzemi obce
aod 1000 m2 mimo zastavaného tizemia obce, d'alej b) staticka doprava , limit pre zistovacie konanie od 100
do 500 stojisk. Cinnost’ je situovana v zastavanom Gzemi obce, podlahova plocha pozemnych stavieb je
13 483 m2, navrhuje sa 212 parkovacich stati.

I. Zakladné udaje o navrhovatelovi
1. Nazov
World Trading, s.r.o.
2. ldentifikaéné Cislo
35873 345

3. Sidlo

Ceska 23
831 03 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné Udaje opravneného zastupcu
navrhovatel'a

Ing. Roman Kolarik - konatel
World Trading, s.r.o.

Ceska 23

831 03 Bratislava

e-mail: kolarik@worldtrading.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefénne Cislo a iné kontaktné udaje kontaktnej osoby, od ktorej
mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie.

Ing. arch. Katarina HruSovska

archatelier, s.r.o.

Klincova 35

821 08 Bratislava

Tel.:  +421911 270540
+421 911 470540
+421903 775712

e-mail; arch.sro@gmail.com
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Il. Zakladné udaje o zamere
1. Nazov
NOVE VINICE, Bratislava
2. Ugel

Ugelom navrhovanej &innosti je vystavba &tyroch bytovych domov a dvoch administrativnych objektov a
prislUchajlcej technickej a dopravnej infratruktiry a ich prevadzka.

3. Uzivatel

UZivatelom navrhovanej Ccinnosti bude navrhovatel, resp. majitelia buducich bytov, najomcovia
administrativnych priestorov.

4. Charakter navrhovanej ¢innosti
Navrhovana €innost predstavuje novu ¢innost.

5. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava Il

Obec: Bratislava

Mestska Cast' Bratislava-Nové Mesto
Katastralne GUzemie: Nové Mesto

Parcelné Cisla a ich charakteristika je uvedena v nasledujucej tabulke.

Tab. 1 Charakteristika pozemkov

parcelné isla druh pozemku a sp6sob vyuZitia rozloha LVé.

131453 Vinice - pozclemo'k,l na ktorom sa pestgjgvvmuf alebo poze’mok’vhodny 6691 4784
na pestovanie vini¢a, na ktorom bol vini¢ doCasne odstraneny

13177/5 Vinice - pozelzmo_k,l na ktorom sa pestt_ugvvmnv: alebo poz&lemok,vhodny 564 5108
na pestovanie vini¢a, na ktorom bol vini¢ doCasne odstraneny

13177/12 Vinice - pozemok, na ktorom sa pestuje vini¢ alebo pozemok vhodny 123 5108

na pestovanie vini¢a, na ktorom bol vini¢ do¢asne odstraneny

Ostatné plochy - pozemok, na ktorom su skaly, svahy, rokliny,
13145/22 | vymole, vysoké medze s krovim alebo kamenim a iné plochy, ktoré 559 5108
neposkytuju trvaly uzitok

Navrhovana Cinnost je situované v zastavanom Uzemi mesta Bratislava v katastralnom uzemi Nové Mesto.
Stavebny pozemok tvoria parcely: 13145/23, 13177/5, 13177/12, 13145/22 . Pozemok je situovany
v zapadnej Casti mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto v susedstve z&hradkarskej oblasti, je mierne svahovity,
obrasteny vzrastlou zelefiou, na Casti pozemku je parkovisko a vinice.
Pozemok je ohraniCeny:
- z vychodnej strany budovou Okresného sudu Bratislava 3 na Skalickej ulici,
- Z juznej strany budovou a ihriskom gymnazia pre nadanych ziakov,
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- zo zapadnej strany polnou pristupovou cestou k existujicim zahradadm
- 20 severnej strany objektom byv. materskej kolky, t. €. vyuzivanym rozliénymi firmami (VE DEKOR,
Car Code atd).

Pristup k pozemku je poCas vystavby mozny odbocenim zo Skalickej ulice komunikaciou s beténovym
povrchom $irky len 3,20 m vdizke cca 60 m. Tato cestna komunikacia viedla k byvalej materskej $kolke
a k existujucej spevnenej ploche parkoviska, ktoré je tiez umiestnené na predmetnom pozemku buddcej vystavby.
Parkovisko je umiestnené v severo-vychodnom rohu buduceho staveniska, a m& podorysny rozmer 12 x 30 m.
Povrch parkoviska tvori betonova plocha z cestnych panelov. Parkovisko bude vyuzité pocas vystavby na
umiestnenie objektov zariadenia staveniska.

Pozemok ma zvineny povrch s nepravidelnym obdiznikovym pddorysom s premenlivou vy&kou od 146,00 m n.
m. (JV roh pozemku) po 152,34 m n. m. Bpv (SZ roh pozemku), s dihSou stranou v smere sever - juh a so zaoblenou
stranou na v juhozapadnom rohu. Nachadza sa tu porast drevin v prevazne v zlom zdravotnom stave, ako aj zvySky
zahradnych chatiek. V severozdpadnom rohu pozemku sa t. €. nachadzaju haldy navezenej zeminy - vykopok
z nedalekej rozostavanej stavby. Pozemok je neudrziavany.

6. Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

N

v

5
. : A(i\ﬁ;\w A
3&\;\ (L\E(;l/\l

Mierka 1:50 000

Spracovatel december 2011
CREATIVE, s. 1. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31

‘ Zamer navrhovanej ¢innosti vypracovany podla zakona €. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov




World Trading, s.r.o.
Ceska 23
831 03 Bratislava

7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

1. etapa vystavby

Termin zacatia 1. etapy vystavby april 2012

Lehota vystavby 1. etapy vystavby 19 mesiacov

Termin ukoncenia 1. etapy vystavby oktober 2013
2. etapa vystavby

Termin zacatia 2. etapy vystavby marec 2014

Lehota vystavby 2. etapy vystavby 15 mesiacov

Termin ukongenia 2. etapy vystavby maj 2015

8. Struény opis technického a technologického rieSenia

Bilancie objemov a ploch

Tab. 2 Bilancie objemov a ploch

Plocha pozemku 7937 m?
Zastavana plocha 2633 m?
Index zastavanych pléch 0,33
Celkova podlazna plocha 13 483 m?
Index podlaznych pléch 1,70
Podlazna plocha — obytna 8 076 m?
Podlazna plocha — vybavenost 5407 m?
Podiel funkcie byvania 59,9 %
Plocha zelene 2493 m?
Koeficient zelene 0,31
Spevnené plochy 2601 m?
Celkovy obostavany priestor 40 372 m®
Celkova uzitkova plocha bytov a spoloénych priestorov 5625,20 m?
Celkova uzitkova plocha obCianskej vybavenosti 5 188,70 m?
Celkova uzitkova plocha hromadnych garazi 2 533,70 m?
Celkova UZitkova plocha 13 347,60 m?
Predpokladany pocet obyvatelov 208
Predpokladany pocet stalych pracovnikov 150
Tab. 3 Pocet bytov
objekt blok 2-izbovy 3-izbovy 5-izbovy spolu spolu
SO -02 A 10 10 0 20 10
B 10 10 0 20
SO-03 C 10 10 1 21 12
D 10 10 1 21
spolu 40 40 2 82 82
Tab. 3 Pocet parkovacich miest
objekt v podzgrv‘qnej kryte pod dlhodobé na teréne spolu
garazi objektom
SO-02A 0 13 15 28
SO-02B 0 13 15 28
SO-03C 0 13 15 28
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SO-03D 0 13 15 28
SO -04 60 0 0 60
SO-05 40 0 0 40
SPOLU 100 52 60 212

Nulovy variant

Nulovy variant predstavuje stav, ak by sa navrhovana ¢innost' nerealizovala. Ak by sa navrhovana ¢innost
nerealizovala stavebny pozemok by pravdepodobne ostal uréity ¢as v stave v akom sa nachadza v si¢asnosti.
V sUCasnosti sa na pozemku nachadza porast trav a ruderalnych bylin s drevinami , ktoré st v prevazne v zlom
zdravotnom stave a zvySky zo zahradnych chatiek. V severozapadnom rohu pozemku sa t. ¢. nachadzaju haldy
navezenej zeminy - vykopok z nedalekej rozostavanej stavby. Pozemok je neudrziavany. V platnhom Uzemnom
plane hlavného mesta SR Bratislava su dotknuté pozemky uréené pre zmieSané rozvojové Uzemie byvania
a obCianskej vybavenosti (kdd 501) s regulativmi (kod regulativov G). Charakteristika funkénych ploch: Plochy
sliziace predovSetkym pre umiestnenie polyfunkénych objektov byvania a obCianskej vybavenosti v zénach
celomestského a nadmestského vyznamu a na rozvojovych osiach s dérazom na vytvaranie mestského prostredia.

Variant navrhovanej ¢innosti

Popis navrhovanej cinnosti je spracovany na zaéklade Dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie pre
navrhovanu €innost' (archatelier, s.r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava, 2011). Dokumentécia rieSi névrh zastavby
objektmi pre byvanie a administrativu a technické vybavenie Uzemia, navrh dopravného rieSenia a navrh rieSenia
technickej infrastruktury.

Grafické znazornenie navrhovanej ¢innosti a jej situovanie je znazornené v prilohach tohto zameru.

Objektova skladba

S0-01  Priprava Uzemia

SO-02  Bytovy dom (A, B)

S0-03  Bytovy dom (C,D)

S0-04  Objekt obgianskej vybavenosti

SO-05  Objekt obCianskej vybavenosti

S0-06  Dopravné komunikacie, spevnené plochy, parkoviska a stanovistia kontajnerov
SO-07  VonkajSia kanalizacia jednotna — rozvody s pripojkami
S0-08  VonkajSia kanaliz&cia dazdova

S0-09  Vonkajsi vodovod — rozvody s pripojkami

SO-10  Teplovodné dialkové vedenie

SO-11  Rekonstrukcia trafostanice

SO-12 NN elektro — rozvody s pripojkami

SO-13  VonkajSie osvetlenie

SO-14  Vyrub stromov

SO-15  Terénne a sadové Upravy

Urbanistické riesenie

Urbanistické rieenie spifia podmienky zastavby mestského typu stanovené Hlavnym mestom. Styri bytové
domy adva administrativne objekty sU umiestnené na mierne svazitom pozemku, parc. €. 13145/23, 131775,
1317712, 13145/22.

Pristup do novonavrhovaného suboru je rieSeny dobudovanim obojsmerného napojenia na Skalicku ulicu zo
severnej strany pozemku; a vybudovanim novej obojsmernej pristupovej komunikacie z juznej strany pozemku, ktora
sa napoji na upravenu komunikaciu v miestach dnesnej polnej a asfaltovej cesty. Jednotlivé navrhované objekty su
radené pozdiz primarnej kompoziénej a dopravnej osi a budu od nej osadené vo vzdialenosti 6 — 8 metrov, o

Spracovatel december 2011
CREATIVE, s.r. 0.
Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer navrhovanej Ginnosti vypracovany podra zakona &. 24/2006 Z. z.

902 01 Pezinok posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov




World Trading, s.r.o. 9
Ceska 23
831 03 Bratislava

umoziuje vytvorenie kolmych parkovacich stati pozdiZ celej komunikacie. Vzajomné odstupy medzi jednotlivymi
objektmi vyplynuli zo Sirky komunikécie a statickej dopravy, ako aj zo svetlotechnického posudenia. Objekty su od
susednych pozemkov osadené v zmysle vSeobecne platnych predpisov. Priestory medzi jednotlivymi objektmi su
vytvarané ako verejné (ulica) a poloverejné (vnutorné dvory).

Z hladiska funk&no-prevadzkového rieSenia je pri vstupe do Uzemia zo severnej strany navrhované
osadenie administrativnych objektov s moznostou umiestnenia funkcie obchodov a sluZieb v parteri. Za touto
pomyselnou ,vstupnou branou® sU situované objekty bytovych domov s oddychovymi zénami — bohaté sadové
Upravy, detskeé ihriska, volno¢asové aktivity — uréenymi pre buducich obyvatelov.

VSetky inzinierske siete budu napojené z jestvujucich sieti, ktoré su vedené v blizkom okoli. Kazdy
navrhovany objekt bude mat' samostatné meranie médii (voda, elektro, zasobovanie teplom).

Architektonické rieSenie

Architektonické rieSenie je determinované situovanim pozemku, dopravnymi n&vaznostami, limitujucimi
faktormi (odstupy, osvetlenie), funkéno — prevadzkovymi poziadavkami a podmienkami stanovenymi pre vystavbu.
Bytové domy su rieSené ako monobloky a maju v zdsade jedno otvorené suterénne parkovacie podlaZie a obytné
podlazia. Bloky C a D maju pridant streSnl nadstavbu v podobe ustipeného podlazia. Vstupy do jednotlivych
bytovych domov st na zéklade uréenia svetlotechnickym posudkom orientované na sever. Vstupy do bytovych
domov su rieSené v urovni 1.n.p. vySkovo osadeného od terénu v rozmedzi +0,7 aZ +1,7 m. Nastupy do objektov
budu rieené schodiskami aj rampami, ¢im bude zabezpeceny bezbariérovy vstup do budovy.

Objekty obgianskej vybavenosti su navrhované pétpodlazné, objekt SO-05 ma jedno otvorené suterénne
parkovacie podlazie; objekt SO-04 ma rieSené parkovanie v podzemnych garazach v troch podzemnych podlaziach.
Vstupy do tychto objektov su v urovni 1.n.p. vySkovo osadenych od terénu +1,1 m. Nastupy do objektov budu rieSené
schodiskami aj rampami, ¢im je zabezpeCeny bezbariérovy vstup do budovy.

Staticka doprava v navrhovanom obytnom subore je vacSinou rieSena na teréne, Ciasto¢ne v hromadnych
garadzach, ktoré sU navrhnuté ako otvorené skeletové objekty CiastoCne zapustené v teréne, a tiez v podzemnych
garazach v objekte SO-04.

Navrhované objekty s vySkovo osadené s réznou uroviiou 0,000 v 1.n.p., vy8ka upraveného terénu je
premenliva.

S0O-02 Bytovy dom A (vstupné podlazie na kéte +0,000 = 149,50 m.n.m.) a bytovy dom B (vstupné podlazie
na kote £0,000 = 151,70 m.n.m.) su pristupné z novovytvorenej obsluznej komunikacie. Parkovanie pre tieto
jednotlivé objekty je rieSené Ciastone v otvorenom suterénnom podlazi a Ciastocne na teréne ako kolmé statia
pozdiz komunikacie. Objekty st od cesty odsadené peSou komunikéciou a zelenym pasom v celkovej Sirke 3,0 m.
V otvorenom suteréne  (-2,700) su umiestnené parkovacie statia, technické zédzemie a komunikaéné spolo¢né
priestory bytového domu. Na podlahovych Urovniach nadzemnych podlaZzi (+0,000, +2,900; +5,800; +8,700; +11,600)
su umiestnené 2 a 3-izbové byty. Celkovo je v kazdom objekte 20 bytov, 13 parkovacich miest v otvorenom suteréne
a 15 parkovacich miest vytvorenych na teréne.

S0-03 Bytovy dom C (vstupné podlazie na kote 0,000 = 149,70 m.n.m.) a bytovy dom D (vstupné podlazie
na kote 0,000 = 149,00 m.n.m.) su pristupné z novovytvorenej obsluznej komunikécie. Parkovanie pre tieto
jednotlivé objekty je rieSené Ciastocne v otvorenom suterénnom podlazi a CiastoCne na teréne ako kolmé statia
pozdiz komunikacie. Objekty st od cesty odsadené pe$ou komunikéciou a zelenym pasom v celkovej $irke 3,0 m.
V otvorenom suteréne (-2,700) sU umiestnené parkovacie statia, technické zazemie a komunikaCné spolo¢né
priestory bytového domu. Na podlahovych urovniach nadzemnych podlazi (0,000, +2,900; +5,800; +8,700; +11,600;
ustipené podlazie +14,500) si umiestnené 2 a 3-izbové byty a na kaZzdom ustipenom podlazi je situovany jeden 5-
izbovy byt. Celkovo je v kazdom objekte 21 bytov, 13 parkovacich miest v otvorenom suteréne a 15 parkovacich
miest vytvorenych na teréne.

S0O-04 Objekt obcianskej vybavenosti (vstupné podlaZie na kéte +0,000 = 149,50 m.n.m.) je pristupny
z novovytvorenej obsluznej komunikacie. Parkovanie pre tento objekt je rieSené Ciastocne v halovej podzemnej
garéazi a iastocne na teréne ako kolmé statia pozdiz komunikécie. Objekt je od cesty odsadeny peSou komunikéciou
v celkovej Sirke 2,0 m. V podzemnej garazi (-2,700; -4,050; -5,400; -6,750; -8,100; -9,450) su umiestnené parkovacie
statia, technické zédzemie a komunika¢né jadro. Na 1. nadzemnom podlaZi (0,000 = 149,50 m.n.m.) je situovana
reStauracia so zazemim, kiosk a komunikacné jadro. Na podlahovych Urovniach ostatnych nadzemnych podlazi
(+3,100; +6,200; +9,300; +12,400) su umiestnené administrativne priestory s obsluznym a technickym zazemim.
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Celkovo je vtomto objekte priestor pre 90 stalych pracovnikov a 60 parkovacich miest v halovych podzemnych
garazach.

S0-05 Objekt obCianskej vybavenosti (vstupné podlazie na kote £0,000 = 149,90 m.n.m.) je pristupny
z novovytvorenej obsluznej komunikacie. Parkovanie pre tento objekt je rieSené Ciastocne v otvorenom suterénnom
podlaZi a Giastoine na teréne ako kolmé statia pozdiz komunikacie. Objekt je od cesty odsadeny pe$ou
komunikaciou v celkovej Sirke 2,0 m. V otvorenom suteréne (-2,700) sU umiestnené parkovacie statia a komunikacné
jadro. Na 1. nadzemnom podlazi (£0,000 = 149,90 m.n.m.) je situovana predajia potravin so zazemim
a komunikac¢né jadro. Na podlahovych Urovniach ostatnych nadzemnych podlazi (+3,100; +6,200; +9,300; +12,400)
su umiestnené administrativne priestory s obsluznym a technickym zadzemim. Celkovo je v tomto objekte priestor pre
60 stalych pracovnikov a 40 parkovacich miest v otvorenom suteréne alebo v halovej podzemnej garazi.

Hmotovy navrh objektov svojou nizkopodlaznostou vytvara drobnejSie meritko zastavby v Struktire
plochostrechych hmét, rovnomeme radenych z oboch stran pozdiz kompoziénej osi — obsluznej komunikacie
s parkovacimi statiami. Rozostupy medzi jednotlivymi objektmi a ich odsadenie od komunikécie pasom parkovisk a
peSim chodnikom, umoznilo vytvorenie kfudovych poloverejnych zon medzi bytovymi domami, ktoré budu rieSené
ako detskeé ihriska a priestor so spoloénym vonkajSim grilom, s bohatou sadovou Upravou.

Pouzité materialy na vonkajSie fasady budu klasické omietky bytovych domov v kombinacii so zasklenymi
Strukturovanymi fasadami objektov administrativnych budov, ktoré budi striedané s plnymi omietkovymi plochami
tak, aby novonavrhovana zéna v danom prostredi pésobila harmonicky.

S0-15 Terénne a sadoveé Upravy - navrh suboru Nové Vinice riei nespevnené plochy na pozemku z vacsej
Casti ako plochy travnika, v okrajovych Eastiach vonkajSich parkovacich stati a peSich chodnikov bude navrhnuta
nizka krovinata vysadba. Vysadba stromov v priestoroch vnutornych dvorov medzi objektmi bude koncipovana do
kompaktnych zapojenych skupin tak, aby bol ¢o najviac znizeny objem nutnej naslednej starostlivosti. Pre vysadbu
budu navrhnuté osvedCené nenarocné druhy predovSetkym nizSich stalozelenych listnatych pédopokryvnych drevin.
Typy a rozmiestnenie budu predmetom dalSieho stupiia PD.

Sadové Upravy budl neoddelitelnou suc¢astou stavby, tzn. budl dokonéené a odovzdané spolu s objektmi.
ZaloZenie vysadieb musi byt realizované odbornou zahradnickou firmou v stlade s platnymi STN, DIN v obdobi
vhodnom pre vysadbu tzn., Ze iba v prip. dokonCenia stavby v mimo vegetaénom obdobi (12-02) budu vysadby
realizované nasledne v najblizSom vhodnom termine.

Udaje o zakladom stavebno-technickom a konstrukénom rieseni

Zakladové pomery a zakladanie
Na stavebnom pozemku doteraz nebol spracovany hydrogeologicky rozbor podlozia. Predpokladané
zaloZenie objektov bytovych domov bude realizované ako plo3né zéklady vo forme zékladovych pasov pod nosnymi
stenami, zakladovych pétiek pod stipmi a zakladovych stien otvoreného suterénneho podlaZia; pasy a patky budu
navrhnuté z monolitického Zelezobetdnu, zakladové steny predpokladame zo zakladovych debniacich tvamic.
Podzemné garaze administrativnej budovy budu rieSené ako odizolovana zelezobetonova vana.

Zvislé nosné konstrukcie
Kon$trukény systém objektov bytovych domov je navrhnuty ako pozdizny skeletovy systém v zakladnych
moduloch 5,4 a 6,0 m; objektov ob&ianskej vybavenosti ako skeletovy systém v zakladnych moduloch v rozmedzi 5,0
az 7,5 m. Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté ako zelezobetonové steny hrubky 200 mm, a nosné Zelezobetdnové
stipy skeletu. Obvodové steny otvorenych suterénnych priestorov buddi navrhnuté z debniacich tvamic. Nenosné
obvodové steny budu rieSené vyplfiovym murivom z tehal Porotherm hrubky 300 mm, so zateplenim.

Vodorovné nosné konstrukcie
Stropné konstrukcie objektov su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové dosky uloZzené na zvislych
7elezobeténovych stenach a Zelezobeténovych stipoch. Nad otvormi v nenosnych murivach budd monolitické
Zelezobetonové preklady. Schodiskové ramena tvoria monolitické Zelezobeténové dosky votknuté do podest.
Strechy vSetkych objektov st navrhnuté ako ploché s vnutornym odvodnenim..
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Konstrukéné a materialové rieSenie
PrieCky budd murované, podlahy plavajice, umozniujuce rozvody vykurovania a vody, okenné konstrukcie
plastové, zasklené tepelnoizolanym dvojsklom s prerusenym tepelnym mostom. Ploché strechy s atikou maiju
Strkovy nasyp, respektive budu rieSené ako pochddzne terasy, vZdy ako pohfadovéa piata fasada. VonkajSia fasada
bude omietana v kombinacii so zasklenou Struktirovanou fasadou administrativnych budov. Standard vybavenia
bytov a ostatnych materidlov bude 3pecifikovany v dalSom stupni prac podfa konkrétnych poZiadaviek stavebnika a
uzivatelov. Pri navrhu konstrukcii budu dodrzané platné STN v oblasti teplotechniky zabezpecené hodnotami:
- tepelného odporu konstrukcii
- tepelného utimu stavebnych kon3trukcii
- tepelnej prijimavosti podlahovych konstrukcii
- mnozstva skondenzovanej vodnej pary v stavebnych kon3trukciach a vyparenej vihkosti zo
stavebnych konstrukcii
- ostatnych poziadaviek kladenych na technické parametre zamyslanej stavby.

PoZiarna ochrana

Poziadavky protipoziarneho zabezpecenia 2 typov novostavieb bytovych domov (SO-02 a SO-03) a dvoch
samostatnych administrativnych budov (SO-04 a SO-05), ktoré budu realizované v Bratislave — Novom Meste su
spracované v rozsahu pripravnej dokumentacie. t.j. dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie podfa vyhlaSky MV SR ¢&.
94/2004 Z.z. (dalej len vyhl. ), STN 92 0201 a ostatnych sUvisiacich normativnych predpisov o protipoziarne;
ochrane. Oba typy bytovych domov su podla vyhl., § 94, ods. (5) zaradené do skupiny B - stavba na byvanie s viac
ako dvomi obytnymi bunkami.

Technické zariadenia stavby

Elektroinstalacie

Lokalita bude zésobovana elektrickou energiou z trafostanice TS 1682-000 novymi kablovymi pripojkami
(k&ble vedené v zemi), ktoré budl zalstené do novych rozpojovacich a istiacich skrifi (1-SR az 3-SR). S tychto skrif
budi napojené skupinové elektromerové rozvadzace (RE), v ktorych budu osadené elektromery pre fakturaéné
merania jednotlivych odbernych miest. RE budu pre pracovnikov energetiky trvale pristupné. Z RE budl napajané
hlavné vertikalne stipacie vedenia, z nich potom podruzné rozvadzace a rozvodnice umiestnené na jednotlivych
podlaZiach daného stavebného objektu. Rozvody budl chranené proti skratu a pretaZeniu istiémi. Ochrana proti
prepatiu bude realizovana prepatovymi ochranami B+C. Z podruznych rozvadzacov budu rieSené horizontalne silové
rozvody.

Dodavka elektrickej energie bude zabezpecena v 3. stupni podla STN 34 1610, § 16107, pism. c).

Pre zariadenia (budu zadefinované az DUR), ktoré budu musiet zostat v prevadzke aj pogas poziaru ( vyhl.,
priloha €. 14, bod A.), budu mat zabezpegenu dodavku elektrickej energie podla 1. stupfia definovaného v STN 34
1610, €o je plne v sulade s vyhl., § 91 ods. (1). Zariadenia budu napéjané ké&blami v sulade s vyhl., priloha ¢. 14, bod
A. ako aj s STN 92 0203.

Proti u¢inkom atmosférickych vybojov budu stavby chranené bleskozvodom (mreZova sustava).

Elektroinstalacia bude navrhnutd vzhladom na prostredie stanovené podfa prisluSnych STN a dolozené
Protokolom o ur€eni vonkajsich vplyvov v dalSom stupni PD — v DSP.

V' stavbach bude realizovany telefonny rozvod s pevnymi linkami.

Vykurovanie

Administrativne budovy ako aj vSetky bytové domy budu vykurované prostrednictvom samostatnych
teplovodnych pripojok napojenych z centralneho zdroja — z existujucej samostatne stojacej plynovej kotolne
situovanej mimo navrhované stavby. Viykurovanie danej stavby zabezpecia samostatné vetvy vybavené obehovymi
Cerpadlami vykurovania.

Viykurovanie bude teplovodné s nitenym obehom teplej vody. Radiatory budi ocelové, doskové,
v kupelniach bytovych domov vykurovacie rebriky, pri vykladoch aj podlahové konvektory, pripadne aj podlahové
kurenie.

Spracovatel december 2011
CREATIVE, s.r. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31

, Zamer navrhovanej ¢innosti vypracovany podfa zakona ¢. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov




World Trading, s.r.o. 12
Ceska 23
831 03 Bratislava

Vetranie

V domoch budi jednotlivé priestory vetrané prirodzene az na vetranie hygienickych zariadeni
nachadzajlcich sa v strede dispozicie. Tie budu vetrané umelo (podtlakovo) prostrednictvom elektrickych ventilatorov
zaustenych do vetracich potrubi, ktoré budi vyvedené do exteriéru danej stavby. Takymto, resp. obdobnym
spdsobom bude prostrednictvom digestora z priestoru kuchyne odvadzany znehodnoteny vzduch.

Predpoklada sa, Ze na zabezpe€enie optimalnej pracovnej pohody bude v kazdej administrativnej budove
realizované vzduchotechnické zariadenie (VZT). Jeho technické ako aj prevadzkové parametre budu zadefinované
vDUR. Kazda vytahova $achta bude vetrana prirodzene otvorom v obvodovej konstrukcii $achty vyvedenej nad
strechu stavby alebo v jej streSnej konstrukcii.

Technicka a dopravna infrastruktiira

Vodovodné pripojky

Jestvujuci vodovod

V Uzemi navrhovanom na vystavbu objektov v sii¢asnosti nie je pitny vodovod. Verejny pitny vodovod sa
nachadza vsak v blizkosti Uzemia z troch stran. Z jednej strany vedie potrubie DN80O, na ktoré nie je mozné sa
napojit, smerom popri Zeleznici je vedené potrubie DN300. Posledny verejny vodovod je v ulici Pri Bielom krizi, kde
su dokonca dve subeZzné potrubia, jedno DN300 ajedno DN100. Tieto spominané vodovody su v majetku
a prevadzke Bratislavskej vodarenskej spolonosti a.s.

Treba eSte poukazat aj na skutodnost, ze v tesnej blizkosti navrhovanych domov sa nachadza lokalita, na
ktorej je vydané vyjadrenie BVS a.s. k uzemnému konaniu planovanej vystavby bytového domu. Tato vedlajSia akcia
ma nazov ,Bytovy dom, Biely kriZ, Bratislava®. Tento dom ma naprojektovany pitny vodovod a kanalizéciu ako
domové pripojky aZ po ulicu Pri Bielom kriZi, kde sa napaja na verejny vodovod a kanalizaciu v spréave BVS a.s..
Vzhfadom na to, Ze tieto pripojky su trasované v tej istej ulici a komunikéacii (v hornej ¢asti bude spoloéna aj pre nami
navrhované domy) , bude nami navrhovany verejny vodovod a kanalizacia v danom Useku nahradzat aj nimi
navrhnuté ,dihé” pripojky.

Navrhovany vodovod

Pre navrhované bytové domy Aaz D adva objekty obCianskej vybavenosti sa navrhuje privod vody
vybudovat ako verejny vodovod = vetvou V1. Tato vetva sa navrhuje napojit na verejny vodovod v dvoch opacnych
miestach : na ulici Pri Bielom kriZi a pri Zeleznici na vodovod DN300. Vetva V1 sa navrhuje vybudovat z TVLT
DN100 a DN150 celkovej dizky 296,0m a bude odovzdana do majetku a prevadzky BVS a.s. ako verejny vodovod.
Trasa bude v prevaznej dizke vo verejnych komunikéciach len v mieste pri Zeleznici bude v spevnenej polnej ceste.
Profil DN150 bude od miesta napojenia na DN300 po odbocku pre vyhfadovy dom vedlajsej akcie v dizke 142,0m.
Zvysok az po ulicu Pri Bielom krizi bude z TVLT DN100 dizky 154,0m.

Tlak v potrubi bude okolo 0,5MPa (5atm), lebo bude realne napojeny skoro na potrubie DN8QO (je len kratky
usek DN300 po bod napojenia), ktoré prepaja vodojemy na kéte cca. 200 m.n.m. a terén je na kéte cca. 150,0 m.n.m.

Na tuto vetvu sa napoja po trase viaceré pripojky. Jednou z nich bude spoloénd HDPE pripojka DN100 do
spolo¢nej vodomernej Sachty , kde sa rozdeli potrubie na viacero potrubi so samostatnymi vodomermi pre jednotlivé
domy.

Kanaliza¢né pripojky

Jestvujuca jednotnd kanalizicia

V uzemi navrhovanom na vystavbu objektov v suCasnosti nie je Ziadna kanalizacia. Verejna kanalizacia sa
nachadza vSak v blizkosti tzemia aZ na ulici Pri Bielom krizi DN300/450. Vzhfadom na jej dimenziu nie je vhodné
navySenie mnozstva dazdovych véd o vacSie mnozstva, ako v suCasnosti do nej vtekajd, preto musi byt navrhované
Skrtenie odtoku dazdovych vad do tejto kanalizacie.

Navrhovana jednotn kanalizacia

Pre navrhované bytové domy A az D, dva objekty obCianskej vybavenosti a spevnené plochy parkovisk sa
navrhuje vybudovat verejnd kanalizacia = stoku ,K1“. Téato stoka bude odvédzat splaSkové odpadové vody bez
Skrtenia a vody z povrchového odtoku budi akumulované v retencnej stoke (objekt dazdovej kanalizacie) a budu
regulaénym virovym ventilom vypustané v povolenom mnozstve do jednotnej kanalizacie.
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Teplovodné dialkové vedenie
Bytové domy a objekty obCianskej vybavenosti budu napojené na jestvujlicu kotolfiu z ktorej teplonosna latka
bude dodana pomocou teplovodu.

Pripojka NN

SO-11 Rekonstrukcia trafostanice

Zasobovanie elektrickou energiou bude rieSené z existujicej trafostanice TS 1682-000. Trafostanica sa
vybavi novym transforméatorom 630kVA 22/0,42KV, ktory sa osadi do rezervnej kobky. Dalej sa transformaéna
stanica vybavi novym NN rovadzagom, z ktorého bude rieSené pripojenie novonavrhovanej NN pripojky.

Navrhované elektrické zariadenie patri do skupiny “A/c’ podia Prilohy 1- Vyhlddky MPSaVR SR ¢.
718/2002 Z.z.

Zakladné udaje

Rozvodna siet NN:

« 3PEN~50Hz 400/230V/TN-C

« 3NPE~50Hz 400/230V/TN-C-S
» 3ANPE~50Hz 400/230V/TN-S

» INPE~50Hz 400/230V/TN-S

Ochrany pred Urazom el. pridom v normainej prevadzke:

* izolovanim zivych Casti (STN 33 2000-4-41 ¢l. 412.1)

* zabranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 ¢l. 412.2)

« prudovym chrani¢om (STN 33 2000-4-41 €l. 412.5 ) — vybrané okruhy

Ochrany pred Urazom el. pradom pri poruche:
+ samocinnym odpojenim napéjania v sieti TN (STN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.3)
* dopInkovym pospajanim (STN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.6)

Rozvodna siet VN:
» 3~50Hz, 22 000V, IT

Ochrana pre urazom elektrickym pradom:
* Zivé Casti - krytom, z&branami, prek&zkou (STN 33 3201 ¢l. 7.1.2)
* nezivé Casti - zemnenim (STN 33 3201 ¢l. 9)

Stupen délezitosti dodavky el. energie (STN 34 1610):
*3
« 1 vybrané priestory a zariadenia (osvetlenie unikovych ciest, poZiarne vytahy, poziarne ventilatory,...)

Meranie odberu el. energie:
* v elektromerovych rozvadzagoch

Kompenzécia Uéinnika:
* kompenzécia ucinnika jalového vykonu je rieSena centrélne v hlavnej rozvodni

Prostredie:
* bude ur€ené v sulade s STN protokolom o uréeni prostredia v dalSom stupni projektu.

SO-10 Rozvody NN s pripojkami

Lokalita bude zasobovana elektrickou energiou z trafostanice TS 1682-000, novymi kablovymi pripojkami.
Hlavny rozvod z trafostanice bude rieSeny novymi kablami 3x NAYY-J 4x240, ulozenymi v zemi vo vykope a
ukonéenymi v novo navrhovanych plastovych rozpojovacich istiacich skriniach 1-SR, 2-SR resp. 3-SR. Zo skrifi SR
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budu napojené skupinové elektromerové rozvadzaCe x-RE, kde bude sustredené fakturacné meranie jednotlivych
odbernych miest. Rozvadzace x-RE budu pristupné pracovnikom energetiky nepretrzite.

UloZenie navrhovanych kablov, krizovanie a subehy s ostatnymi inZinierskymi sietami bude v stlade
s STN. Pri krizovani s komunikaciami budu kable zatiahnuté do chraniéiek FXKVR 1 160.

Vnutorné slabopridové rozvody
V objekte budu telefénne resp. datové rozvody.

Bleskozvody a uzemnenie

Bleskozvody budli navrhnuté v zmysle platnych STN. Zberacie sustavy budi mrezové, rieSené vodicom
FeZn, zvody skryté, prepoja sa cez skusobné svorky s uzemnenim v zékladoch. Uzemnenie kazdého zvodu nesmie
presiahnut' 15 chmov.

SO-11 Verejné osvetlenie

Navrhované su pozinkované osvetlovacie stoziare rirové vysky 6m so svietidlami so zdrojom SHC 70W.
Napajanie a ovladanie rozvodu vonkajsieho osvetlenia bude z najblizsieho existujliceho stipa vonkajsieho osvetlenia.
Nové osvetlovacie stoZiare budu pripojené kablami CYKY-J 4x10 mm2. StoZiare verejného osvetlenia budu
umiestnené pozdiz komunikécii pred objektmi. Napojenie jednotlivych stoziarov VO bude realizované slu¢kovanim a
pravidelnym striedanim jednotlivych faz. Vetky stoziare budu vzajomne pospajané zemnym pasikom FeZn 30/4,
uloZzenym do spolo¢ného vykopu s napajacim NN kablom. Zemny pasik bude umiestneny min. 10cm pod alebo
vedia kdblového vedenia NN.

Zasobovanie vodou

Pre navrhované bytové domy AaZz D adva objekty obCianskej vybavenosti sa navrhuje privod vody
vybudovat ako verejny vodovod = vetvou V1. Tato vetva sa navrhuje napojit na verejny vodovod v dvoch opacnych
miestach : na ulici Pri Bielom kriZi a pri Zeleznici na vodovod DN300. Vetva V1 sa navrhuje vybudovat z TVLT
DN100 a DN150 celkovej dizky 296,0m a bude odovzdana do majetku a prevadzky BVS a.s. ako verejny vodovod.
Trasa bude v prevaznej dizke vo verejnych komunikéciach len v mieste pri Zeleznici bude v spevnenej polnej ceste.
Profil DN150 bude od miesta napojenia na DN300 po odbocku pre vyhfadovy dom vedlaj$ej akcie v dizke 142,0m.
Zvysok az po ulicu Pri Bielom krizi bude z TVLT DN100 dizky 154,0m.

Tlak v potrubi bude okolo 0,5MPa (5atm), lebo bude realne napojeny skoro na potrubie DN8QO (je len kratky
usek DN300 po bod napojenia), ktoré prepaja vodojemy na kéte cca. 200 m.n.m. a terén je na kéte cca. 150,0 m.n.m.

Na tuto vetvu sa napoja po trase viaceré pripojky. Jednou z nich bude spoloénd HDPE pripojka DN100 do
spolo¢nej vodomernej Sachty , kde sa rozdeli potrubie na viacero potrubi so samostatnymi vodomermi pre jednotlivé
domy. V pripade etapizacie, ze objekty obCianskej vybavenosti budu realizované neskér, odporuca sa pre ne
zrealizovat osobitné pripojky z dévodu mozného iného spravcu budov (bude rieSené v dalSom stupni PD).

Pre jednotlivé domy sa navrhuj zrealizovat samostatné potrubia HDPE DN80 od V$1 po vnitorny rozvod
kaZzdého domu. V mieste za vodomernou Sachtou bude osadeny nadzemny poziarny hydrant HN DN100 .

Kanalizacia

Pre navrhované bytové domy A az D, dva objekty ob&ianskej vybavenosti a spevnené plochy parkovisk
navrhujeme vybudovat verejnu kanalizaciu = stoku ,K1“. Tato stoka bude odvadzat splaskové odpadové vody bez
Skrtenia a vody z povrchového odtoku budu akumulované v retenénej stoke (objekt dazdovej kanalizacie) a budi
regulacnym virovym ventilom vypustané v povolenom mnozstve do jednotnej kanalizécie.

Navrhovana stoka K1 sa navrhuje napojit na verejnu kanaliz&ciu na ulici Pri Bielom kriZi na stoku DN300/450.
StokakK1 sa navrhuje vybudovat z PVC hladkého DN300 SN8 dizky 268,0m abude odovzdani do majetku
a prevadzky BVS a.s. ako verejna kanalizécia. Trasa bude v celej dizke vo verejnych komunikaciach.

Na tito stoku sa napoja po trase viaceré pripojky navrhovanych domov. Zaroveii sa do tejto stoky napoji aj
potrubie z navrhovanej dazdovej kanalizacie so ,Skrtenym® pritokom vod.

Pre jednotlivé domy sa navrhuju zrealizovat samostatné potrubia splaskovej kanalizacie PVC DN200 po
vnutorny rozvod kazdého domu. Na kanalizacii budi navrhnuté kontrolné typové kanalizacné Sachty.
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Dazd'ova kanalizacia

Na odvadzanie véd z povrchového odtoku (dazdovych) z navrhovanej vystavby striech a spevnenych pléch
je navrhnuté osobitna dazdova kanalizacia z PVC DN300 dizky 104,0m, veden( v navrhovanom parkovisku.

Podla vysledkov hydrogeologického posudku a Cerpacej skusky bude v dalSom stupni uréené, ¢i dazdové
vody zo striech je mozné odvadzat do podzemnych véd ,nepriamym vsakovanim®, alebo budu musiet byt odvadzané
do jednotnej kanalizacie BVS spolu s dazdovymi vodami z parkoviska.

VSetky tieto vody budli zachytavané v retenénej nadrzi RN, ktora sa navrhuje ako ,boéna nadrz“ vedla
dazdovej stoky, aby prvé znedistenie nepretekalo cez RN, ale odtekalo cez Skrtiaci virovy ventil nadstaveny na 7,5 I/s
(povoleny odtok) do navrhovaného odluovaca ropnych latok a nasledne do navrhovanej jednotnej kanalizacie.
V pripade pritoku va¢Som ako 7,5 I/s sa hladina vody bude pred virovym ventilom zvySovat a bude vtekat aj do
podzemnej retenénej nadrze objemu 75 m3, vybudovanej bud z prefabrikovanych nadrzi, alebo z PE boxov (napr.
PURABOX, ELWA blok a podobne).

Odluéova¢ ropnych latok je navrhnuty na prietok 7,5 I/s s garantovanym maximalnym znedistenim na
odtoku 5,0 mg NEL /1.

Dazdove pripojky - sucastou tohto stavebného objektu budu aj pripojky z uliénych vpustov parkoviska
a pripojky DN200 od navrhovanych bytovych domov a objektov obCianskej vybavenosti

Vykurovanie
S0-02 Bytovy dom A,B
$0-03 Bytovy dom C,D

Zdrojom tepla je v kazdom byte bytova odovzdavacia stanica pre vykurovanie a pripravu TUV. Tepl voda sa
bude pripravovat prietokovo cez vymennik tepla v stanici. Zariadenie je umiestnené na chodbe priamo v byte.
Navrhnuté je podlahové vykurovanie. Navrhnuta je ekvitermicka regulacia pomocou digitalneho regulatora, ktorého
sucastou je vonkajSie a teplotné snimace. Snimac vonkajSej teploty sa umiestiiuje na severnu alebo severovychodn
stenu budovy.

Zdroj tepla
Bytovy dom bude napojeny na jestvujicu kotolfiu z ktorej teplonosna latka bude dodana pomocou
teplovodu. Zdrojom tepla pre jednotlivé byty budu bytové odovzdavacie stanice tlakovo zavislé.

Technické parametre: menovity vykon UK 1-10 kW
nastavitelny rozsah vykonu 10/100 %

Priprava TUV bude pripravovana prietoéne v doskovom vymenniku v OS.

Rozvody

V priestore strojovne bude osadeny hlavny uzaver a centralny merac tepla pre bytovy objekt. Hlavny stupaci
ocelovy rozvod bude vedeny v Sachte k jednotlivym bytovym odovzdavacim staniciam.

Rozvodné potrubie od OS po podlahové rozdelovace bude plast-hlinikové, vedené v tepelnej izolacii
podlahy. Podlahové vykurovanie je navrhnuté na vykurovanie vSetkych miestnosti. V kupelniach je doplnkové
vykurovanie pomocou elektrickych vyk. rebrikov Korado Koralux Linear. Podlahové vykurovanie bude vyhotovené
pomocou plast-hlinikovych rarok Herz 16x2. Na rozdelovagoch a zberaCoch sa osadi odvzduShovaci a vypustaci
segment. Reguldcia jednotlivych okruhov bude na rozdefovai pomocou prietokomerov. Prestup podlahového
potrubia cez dilatatné celky opatrit ochrannou rirou f25mm. Podlahu je nutné oddilatovat od okolitych konstrukcii.
Do poteru je nutné pouzit prisadu. Musi byt dodrzané krytie mazaniny nad ochrannou rirou min 40mm.
V jednotlivych miestnostiach s podlahovym vykurovanim je nutné zachovat vykurovaciu plochu. Pri réznych
prekrytiach nabytkom (prip. kobercami) je tepelny vykon podiahy obmedzeny Co spdsobi znizenie tepelnej pohody.

Uprava vody

Vykurovacia voda sa bude doplfiovat z teplovodu prevadzkovaného s kotolfiou. Dopifianie vody do systému
bude ruéné. Kvalita upravenej vody bude zodpovedat poziadavkdm technologickych zariadeni UK a spifia
poziadavky STN 07 7401, a STN 38 3350.
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Meranie a regulacia

Riadiaci systém bude zabezpeCovat : ekvitermickd regulaciu vykurovania. Regulaény pristroj umozniuje:
prepinanie zimnej a letnej prevadzky a kontrolnu funkciu. Spotreba tepla bude merana meradom tepla osadeného
v odovzdavacej stanice. Snima¢ vonkajSej teploty sa umiestiiuje na severnu alebo severovychodnu stenu budovy.

Vetranie

Zdroj tepla nevyZaduje vetranie pomocou neuzatvaratelnych otvorov. Vetranie priestoru je prirodzenym
spdsobom.

S0-04 Objekt ob¢ianskej vybavenosti
S$0-05 Objekt ob¢ianskej vybavenosti

Ustredné vykurovanie rieseného objektu administrativy bude napojené na teplovodnu pripojku vykurovacej
vody z kotolne. Teplo dodavané teplovodnou pripojkou bude merané pomocou meraéa tepla na strane teplovodnej
pripojky. Vykurovanie objektu zabezpelia samostatné vykurovacie vetvy vybavené obehovymi Cerpadlami
vykurovania s prislusnymi armattrami.

Zdroj tepla

Objekt obCianskej vybavenosti bude napojeny na jestvujucu kotolfu z ktorej teplonosna latka bude dodana
pomocou teplovodu.

Rozvody

V priestore strojovne bude osadeny hlavny uzaver a centralny meraé tepla pre bytovy objekt. Za meraéom
tepla bude osadeny anuloid a rozdelova€. V administrative sa uvazuju tri vetvy : vetva VZT, vetva podstropné
fancoily, vetva pripravy TUV. Vykurovacia voda pre ohrev ohrievaé TUV a potrebu VZT bude neregulovana.

Ohrev teplej Uzitkovej vody bude zasobnikovom ohrievadi TUV, BUDERUS SU 400, objemu 400l
hodinovy vykon 1486 1/450C TUV.

Regulacia_ohrevu TUV bude spinanim Eerpadla a uzatvaranim elektroklapky, v zavislosti na teplote TUV v
ohrievaci.

Hlavny stipaci ocelfovy rozvod bude vedeny v Sachte k jednotlivym priestorom. Kazdy priestor bude na
vetve samostatne meratelny pomocou meraca tepla osadeného pod stropom. Na kazdej vetve bude osadena
regulana zostava s vypustanim.

Uprava vody

Vykurovacia voda sa bude doplfiovat z teplovodu prevadzkovaného z kotolne. Dopifianie vody do systému
bude ruéné. Kvalita upravenej vody bude zodpovedat poZiadavkam technologickych zariadeni UK a spifia
poziadavky STN 07 7401, a STN 38 3350.

Meranie a regulécia

Riadiaci systém bude zabezpe€ovat : ekvitermicku regulaciu vykurovania a ostru vetvu pre VZT a pripravu

TUV.

Vetranie

Zdroj tepla nevyZaduije vetranie pomocou neuzatvaratelnych otvorov. Vetranie priestoru je prirodzenym
spdsobom.

Dopravné rieSenie

Spristupnenie objektov pre automobily a pre peSich bude zabezpegené z dvoch smerov — zo severnej
strany pozemku tcelovou komunikaciou - dvojpruhovou, obojsmernou, Sirky medzi obrubnikmi 2 x 3,0 =6,0m a 2 x
2,75 = 5,5m. Komunikécia bude napojena na jestvujucu komunikéciu severne od objektu DPMB napojenu na
Skalicku cestu a nasledne cez ulicu Pri bielom krizi na nadradeny komunikaény systém — Raciansku cestu; z juznej
strany pozemku bude komunikdcia napojend na navrhovand Ucelovi komunikaciu v mieste dnednej polnej
a asfaltovej cesty, ktora bude upravend na dvojpruhovd, obojsmernu, Sirky 2 x 2,5 = 5,0m. Tato novonavrhovana
komunikacia celkovej dizky 244m bude napojena na Skalicki ulicu v jej juznej &asti a nasledne na nadradeny
komunikacny systém — Raciansku cestu. Navrhovana obsluzna komunikécia bude tvorit severojuznu os rieSeného
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Uzemia a okrem jej obsluznej funkcie zabezpeci aj napojenie kolmych odstavnych a parkovacich pléch pre osobné
automobily na teréne v celkovom pocte 60 ks.

Objekt riesi i navrh chodnikov pozdiz bytovych domov po obidvoch stranach ato od hrany parkoviska
smerom k obytnym domom v Sirke 1,50 m. Severojuzné orientacia pesich chodnikov je dana orientaciou zbernej
komunikacie aumoziuje vzajomne prepojit aredl jestvujlicej zakladnej Skoly v juznej Casti Uzemia
s administrativnym komplexom na severe.

Konstrukéné skladby komunikacie s krytom asfaltovym, parkoviskd a komunikacie peSie s krytom

z beténovej dlazby. Lemovanie komunikacii a parkovisk beténovymi obrubnikmi s prevySenim 10-12 c¢m, v pripade
vjazdu a bezbarierovitosti do 2 cm. Pozdizny sklon vozidlovych komunikécii vzhladom k rovinatosti Gzemia sa
predpoklada v parametroch do 3 %, prieény sklon 1 -3 %. Sirka obsluznej komunikacie pozdiz bytovych domov
je 6,00 m, parkoviska budu konstruované s rozmermi 2,5 x 5,0, Sirka chodnikov je 1,5 m.

Odvedenie povrchovych vad z komunikacie a spevnenych ploch je rie$ené prieénymi a pozdiznymi spadmi

do typovych ulicnych vpustov s kalovym priestorom.

$0-01 Priprava Gzemia

Koncepcia postupu vystavby

Stavba sa bude realizovat dodavatelskym sposobom ato vdvoch Casovo vymedzenych etapach v
vystavby:

1. etapa vystavby zahfiia objekty bytové SO-02 (A, B) a objekty SO-03 (C, D)

2. etapa vystavby zahffia objekty administrativne SO-04 a SO-05.

Na zadiatku vystavby, sa stavenisko oploti, resp. sa doplni existujuce oplotenie a vybuduju sa odberné
miesta elektrickej energie, vody a kanaliz&cie pre potreby zariadenia staveniska a stavebné Ucely. Zaroven sa na
existujicom parkovisku (severna strana staveniska) osadia objekty kancelarii a socialneho vybavenia staveniska.

Vystavba sa zahdji Upravou terénu a vyrubom a odstranenim stromov a krovin, ako aj pozostatkov byvalych
zahradnych chatiek. Z plochy 1. etapy vystavby sa odstrani humusova vrstva zeminy a nasledne sa realizuju zemné
prace a zaklady. Postup vystavby bude prebiehat v smere juh — sever, od objektov D a A. Odstrdnené dreviny,
stavebny odpad a vykopok sa bude odvazat na riadenu skladku stavebného odpadu. Pri vyjazde dopravnych
prostriedkov zo staveniska sa zabezpedi Cistenie kolies automobilov a pripadne aj Cistenie komunikacie.

Na vystavbu vrchnej stavby sa predpoklada vyuzitie veZovych Zeriavov, ktorych typ vzhfadom na vySku a
pddorysny rozsah realizovanych objektov bude navrhnuty v projekte organizacie vystavby, ako sucasti dalSieho
stupfia projektovej dokumentécie spracovanej pre stavebné konanie. Predpoklada sa pouZitie dvoch stacionarnych
Zeriavov ulozenych na samostatné zaklady. Maximalna vySka konStrukcie zeriava nepresiahne +39,0 m (188,70 m
n.m.). Tieto Zeriavy budu po ukonceni 1 etapy vystavby demontované a preloZené pre vystavbu 2. etapy.

Cerstvy betén bude na stavbu dovazany. Jeho staveniskova doprava bude zabezpetena Gerpadlami.
Doprava ostatného materialu, vyrobkov a zariadeni sa uskuto¢ni veZzovym Zeriavom. Pre dopravu os6b a [ahSich
materiélov budu vyuzivané stavebné vytahy (NOV).

Pri budovani inZinierskych sieti sa nevyhnutné rozkopavky vyhotovia podfa prislusného projektu, navrhu
dopravného rieSenia a v sulade s rozkopavkovym povolenim.

Koncepcia rieSenia zariadenia staveniska
Stavenisko bude po vonkajSom obvode oplotené, a to zo strany Okresného sudu (strana vychodna a ¢ast
juznd) plotom z dréteného pletiva vySky 2,0 m, z ostanych stran plotom z tenkych ocelovych tyCovych prvkov do
vySky 1,60 m. Pogas vystavby bude oplotenie upravené, resp. nahradené doasnym oplotenim s vySkou 1,8 m.
Stavenisko bude pre Ucely vystavby dopravne napojené zo Skalickej ulice.

Vyuzivanie existujucich a projektovanych objektov na uéely zariadenia staveniska
Na stavenisku sa nenachadzaju objekty, ktoré by bolo mozné vyuzivat pre zariadenie staveniska, okrem
spevnenej plochy parkoviska na jeho severnej strane. Na tdto plochu sa pre potreby prvej etapy vystavby umiestnia
objekty kancelérii a sociélne objekty zariadenia staveniska, ktoré sa k terminu ukoncenia 1. etapy odstrania.
Pre druhu etapu vystavby sa pre ucCely zariadenia staveniska doCasne osadia obytné kontajnery. V
neskorsich fazach vystavby bude mozné vyuzivat aj niektoré Casti realizovanej stavby.
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Prevadzkové a socialne objekty zariadenia staveniska
Vlychadzajuc z navrhovanej lehoty vystavby a produktivity prace predpoklada sa priemerny pocCet pracovnikov
cca:

- pre prvu etapu vystavby 85 robotnikov + 6 technicko-hospodarskych pracovnikov
- pre druhu etapu vystavby 110 robotnikov + 8 technicko-hospodarskych pracovnikov.
Pre tento stav sa navrhuje nasledovné socialne zariadenie:

1. etapa

Satne 85x1,25 = 106,25 m?
Zachody (3 ks) a umyvaren 15,0 m2
Kancelarie 30,0 m?
2. etapa

Satne 110x 1,25 = 137,5 m2
Zachody (4 ks) a umyvaren = 16,5 m2
Kancelarie 40,0 m?

Ako objekty zariadenia staveniska sa pouziju obytné a kancelarske kontajnery, sanitdrny kontajner
a ekologické WC.

Splaskova voda z objektov zariadenia staveniska sa odvedie do projektovanej Sachty kanalizaCnej pripojky,
ktora sa vyhotovi na zaciatku vystavby pre prvu etapu vystavby.

9. Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Navrhovana ¢innost zhodnoti potencial dotknutého Uzemia vystavbou a prevadzkou bytovych domov
a administrativnych budov a prislichajlcej technickej a dopravnej infradtruktdry. Navrhovana &innost nebude mat
zavazné negativne vplyvy na Zzivotné prostredie v okoli a zdravie dotknutého obyvatelstva. Lokalita je vhodna
vystavbu a prevadzku navrhovanej ¢innosti z hfadiska vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia a zdravia
obyvatelov.

10. Celkové naklady
Celkové naklady na vystavbu navrhovanej innosti sa predpokladaju vo vyske cca 12 490 430,- EUR.
11. Dotknuta obec

Mesto Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto, Junacka 1, 832 90 Bratislava

12. Dotknuty samospravny kraj
Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
13. Dotknuté organy

Letecky trad Slovenskej republiky, Letisko M.R.Stefanika, 823 05 Bratislava

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto SR, Ruzinovska 8, 820 09 Bratislava
Obvodny Urad Zivotného prostredia v Bratislave, Karloveska 2, 842 33 Bratislava

Obvodny Urad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Staromestska 6, 814 40 Bratislava
Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, Staromestska 6, 820 09 Bratislava
Obvodny pozemkovy urad v Bratislave, Trengianska 55 , 821 09 Bratislava

Zeleznice SR Bratislava, Generalne riaditelstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Urad pre regulaciu Zelezniénej dopravy, Sekcia $peciaineho stavebného tradu, Mileti€ova 19, 820 05 Bratislava
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Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne ndm. 1, 814 99 Bratislava

Krajsky pozemkovy Urad v Bratislave, ul. TrenCianska €. 55, 821 09 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Obvodny Urad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie v Bratislave, Pri Starej pracharni 14, 831 04 Bratislava

14. Povolujuci organ

Stavebny Urad Mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto, Junécka 1, 832 90 Bratislava
Obvodny Urad Zivotného prostredia, odbor Statnej vodnej spravy, Karloveska 2, 842 33 Bratislava

15. Rezortny organ

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky , Nam. Slobody 6, P.0.BOX 100,
810 05 Bratislava

16. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podfa osobitnych predpisov

Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie (resp. ¢iastkové stavebné povolenia) a kolaudaéné rozhodnutie
podla zékona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
predpisov.

17. Vyjadrenie o vplyvoch presahujucich statne hranice

Vplyvy navrhovanej ¢innosti nepresahuju Statne hranice.

lll. Zakladné informacie o sii€asnom stave zivotného prostredia dotknutého Gizemia

Za dotknuté Uzemie mozno povazovat parcely, na ktorych je navrhovana €innost situovana a ich blizke
okolie, ako aj Uzemie, na ktorom je preukazany mozny potencialny vplyv z navrhovanej &innosti, &i uz po¢as vystavby
alebo prevadzky. V danom pripade vzhladom na mozné potencialne vplyvy pdjde o bezprostredné okolie
navrhovanej Cinnosti v katastralnom Gzemi Nové Mesto.

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi.
1.1. Geomorfologické, geologické a inzinierskogeologické pomery dotknutého Uzemia.

Podla geomorfologického Clenenia sa dotknuté Uzemie nachadza na rozhrani nasledujucich jednotiek
(Mazur - Lukni$, 1986): sustava — Alpsko — himalajska, podsUstava — Panénska panva, provincia — Zapadopanénska
panva, subprovincia - Mala dunajska kotlina, oblast - Podunajska nizina, celok — Malé Karpaty, podcelok Pezinské
Karpaty, €ast Homolské Karpaty a oblast Fatransko-tatranska oblast a sustava — Alpsko — himalajska, podsustava —
Pandnska panva, provincia — Zapadopandnska panva, subprovincia - Malé dunajska kotlina, oblast' - Podunajska
nizina, celok — Podunajska rovina a oblast Podunajska nizina.

Z hladiska zakladnej morfoStruktury (typu), hodnotené Uzemie patri medzi pozitivne morfostruktury (hraste a
klinové hraste jadrovych pohori) a vrésovo-blokovu fatransko-tatranski morfostruktiru. Podla morfologicko-
morfometrického typu reliéfu mozno hodnotit dotknuté Uzemie ako vrchovinovy reliéf. Hodnotené uzemie leZi v
nadmorskej vySke od 146 m n. m. po 152,34 m n. m. Terén je &iastoéne ovplyvneny antropogénnou €innostou. V
hodnotenom Uzemi a v jeho $irSom okoli sa nenachédzaju ziadne zriedkavé formy reliéfu.

Dotknuté Uzemie patri do Vnutornych Zapadnych Karpat, kryStalinika tatrika, veporika, zemplinika a
jednotiek spodného a stredného austroalpinu - magmatity (spodné - wechselska a vrchna - semmeringska séria).
Z hladiska litoldgie ide dvojsfludné a biotitické granity aZ granodiority, miestami porfyrické (hercynske obdobie).
Kvartér dotknutého uzemia je tvoreny deluvialnymi a eluvialno - deluvialnymi sedimentmi a litofacialne nerozlisenymi
svahovinami, sutinami a zvetraninami.
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Podla regionalneho geologického Elenenia mozno hodnotené Uzemie zaradit medzi jadrové pohoria, oblast
Malé Karpaty, podoblast Pezinské Karpaty.

Podla mapy inziniersko — geologického €lenenia sa hodnotené tzemie nachadza v rajéne predkvartérnych
sedimentov (rajon magmatickych intruzivnych hornin).

Pre potreby vystavby navrhovanej €innosti zatial nebol vykonany inZinierskogeologicky prieskum. Podla
dostupnych informacii geologicku stavbu dotknutého Uzemia tvoria horniny kry$talinika Malych Karpéat a kvartéru.
Malé Karpaty predstavuji paleogénnu megaantiklinalu pretiahnutd v smere JZ - SV, oddelend od tretohorne;
Podunajskej niziny sustavou pozdiznych zlomov. Velkd ¢ast z tejto megaantiklinaly predstavuje formécia variskych
intruzivnych granitoidov na skimanom Uzemi zastipena komplexom permskych granitoidov bratislavského masivu.
Reprezentuju ich dvojsludové granodiority, pegmatity a tektonity, ktoré tvoria mohutné intruzivne telesa (Rovnak,
1994). Granodiority maju niekolko metrov hrubé zvetralinové pasmo a nakofko presli varijskym a alpinskym
horotvornym procesom su tektonicky poruSené hustou sietou diskontinuit a poruchovych zén (Senko, 2001).
Kvartérne sedimenty st v SirSom okoli dotknutej lokality znaéne rozSirené a ich hrubka sa pohybuje od niekolko cm
az po viac ako 10 m (Rovriak, 1994). Zastipené su deluvidlnymi (svahovymi) sedimentmi, fluviélnymi (rieCnymi)
sedimentmi a proluvialnymi sedimentmi (sedimenty naplavovych kuzelov). Deluvialne sedimenty reprezentuji slabo
hlinité az hlinité Glomkovité sute Strkového charakteru. Velkost Ulomkov sa pohybuje v rozmedzi 5 - 20 ¢cm, ojedinele
i viac. Pri Upatiach svahov prechadzaju az do Ulomkovitych hlin, pripadne na poruchovych pasmach aZ do hlinitého
piesku (Rovnak, 1994). Hrubka tychto vrstiev sa pohybuje priblizne v rozmedzi do 2 m (Senko, 2001). Fluvialne
sedimenty su viazané na Uzke aluviélne nivy potokov a reprezentuju ich holocénne néplavy tvorené kombinovanymi
Strkovito-piescito-hlinitymi sedimentmi. Tieto sedimenty sa vertikalne aj horizontélne striedajd, maju vrstevnatu az
SoSovkovu stavbu a spravidla sa nenachadzaju v Cistom stave. Prevahu v tychto sedimentoch maju hliny ilovité az
piesCité (Roviak, 1994). Hrubka sa pohybuje od 1 do 5 m, ojedinele viac (Senko, 2001). Proluvialne sedimenty su
tvorené wirmskymi vyplavovymi kuzefmi. Charakterizuju ich ilovité a hlinité piesky a stredno az hrubozrnné,
ostrohranné. Obsah Strku sa pohybuje od 20 - 40 %, ktory pozostava z navetralych Ulomkov rozpadnutych
granitoidov dosahujucich podla (Senko, 2001) ojedinele velkost az 1 m. Miestami sa nachadzaju menSie polohy
hlinito-piescitych Strkov a polohy hrubo pies€itej ilovitej hliny (Roviak, 1994).

1.2. Hydrogeologické pomery

Podla hydrogeologického Clenenia Slovenska sa hodnotena lokalita nachddza v hydrogeologickom rajéne
MG 055 Krystalinikkum a mezozoikum juhovychodnej Casti Pezinskych Karpat, s vyuZitelnym mnozstvom
podzemnych véd do 100 I.s".km2 a typom priepustnosti — puklinova

Podla hydrogeologickej mapy Slovenskej republiky sa v dotknutom Uzemi vyskytuju menSie zvodnence s
medzizrnovym alebo puklinovym typom priepustnosti, pri¢om ide o oblast s takmer zZiadnymi mnozstvami podzemnej
vody.

Hydrogeologické pomery su podmienené geologickou stavbou danej lokality a litologickym charakterom
hornin krystalinika a sedimentov kvartéru, ktorymi podzemna voda preteka. Podzemné vody krystalinika su viazané
na tektonické poruchy a poruchové pasma s hibokym obehom. Podzemné vody akumulované v tychto kolektoroch su
gravitatné, puklinové s napatou hladinou. Ale taktieZ sa podzemné vody viazu na zvetralinovy plast krystalickych
hornin, ktoré charakterizuje plytky obeh s volnou hladinou, alebo len s mierne napatou hladinou. Ide o gravitacnu
podzemnu vodu. Zvetralinovy plast je napajany prevazne zrézkovou Cinnostou a len v Udoliach potokov, kde tieto
horniny tvoria podloZie kvartérnym sedimentom su dotované infiltraciou vod z potokov (Senko, 2001).

Podzemné vody kvartéru sa akumuluji v aluvidlnych, nivnych sedimentoch vodnych tokov a deluvialnych
sedimentoch. Tieto podzemné vody maju plytky obeh s volnou alebo mierne napatou hladinou. Aluvialne a nivné
sedimenty su napajané priamou pribreZnou infiltraciou z vodnych tokov a len v men3ej miere su dotované zraZkovou
¢innostou (Senko, 2001). Smer pridenia podzemnych vod sa predpoklada kolmo na vrstevnice.
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1.3. Tektonické pomery
Nasledujlca tabulka uvadza struény popis tektonickych pomerov dotknutého Gzemia.

Tab. 4 Popis tektonickych pomerov dotknutého Uzemia

Zakladné tektonické Elenenie Vn(torné Zapadné Karpaty
Tektonické etapa Paleoalpinske tektonické jednotky Vnutornych Zapadnych Karpat
Skupiny tektonickych jednotiek Kérové tektonické jednotky
Tektonické jednotky tatrikum a veporikum
Clenenie tektonickej jednotky hercynske granitoidy
Hercynske granitoidy Mezohercynske kolizne granitoidy
Popi suita granitoidov typu S: kdrové granitoidy s prevahou granodioritov a granitov
opis . . .
(devén — spodny karbén)

Dotknuté Gzemie patri k pozitivnej jednotke (nizinné pahorkatiny), do podslstavy Panénska panva
s charakteristickym pohybom maly zdvih. Rozhoduijuce zlomy maji smer SV — JZ (v blizkosti navrhovanej €innosti).

1.4. Geodynamické javy

K najvyznamnejSim geodynamickym javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s
Ciastonym pokracovanim v pleistocéne. Tie podstatne modelovali sucasny reliéf, charakter a mocnosti kvartérnych
sedimentov. Uzko je s nimi spojena seizmicita Uzemia. Dotknuté (zemie podla STN 73 0036 Seizmické zataZenie
stavieb patri do Uzemia charakterizovaného intenzitou 7° MCS, kategéria podloZia typ A — skalné podloZie. Dotknuté
Uzemie je stabilng, bez prejavov zosuvnej &innosti. Z hladiska potencialnej veternej a vodnej erdzie patri dotknuté
Uzemie medzi Uizemia so strednou eréziou.

1.5. Loziska nerastnych surovin

V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne chranené loZiskové Uzemia, dobyvacie priestory, banské diela,
resp. vyhradné alebo nevyhradné loziska nerastov.

1.6. Hydrologické pomery

Navrhovana ¢innost sa nenachddza v chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod, resp. pasme
hygienickej ochrany véd. Priamo na mieste vystavby sa nenachadzaju ziadne povrchové toky alebo plochy ani
pramene alebo pramenné oblasti. V dotknutom Uzemi sa nevyskytuju vyuzivané pramene geotermalnych alebo
lieCivych vod. Najbliz§im vodnym tokom je Raciansky potok (hydrologické Cislo - 1-4-21-15-010-01). Hydrologicky
rezim v uzemi je ovplyvilovany hlavne zrazkami. Z hfadiska typu reZimu odtoku (Atlas krajiny SR, 2002) patri
hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovino-nizinnej oblasti s dazdovo — snehovym typom rezimu odtoku.

1.7. Poda

Celkovo v dotknutom uzemi dominuju hnedé pody, resp. kambizeme modalne a kultizemné, nasytené az
kyslé, slabo skeletovité, lahké, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne taZkych az [ahSich
skeletnatych zvetralin nekarbonatovych homin. Z hiadiska zmitosti ide o hlinito-pies¢ité pody. Hibka humusového
horizontu je velmi hiboka. Retencna schopnost pdd je mala az stredna a priepustnost pod je stredna az velka.
Vlihkostny rezim pdd je mierne suchy. pH pdd je slabo alkalické az neutralne. Pdda na priamo dotknutych parcelach
sa v sucasnosti nevyuziva na pofnohospodarske Ucely, avSak v minulosti, tak ako na okolitych pozemkoch sa
vyuZivala na pestovanie vini¢a. Podla stupiia kvality pdd mozno okolitd pddu zaradit do 7. skupiny péd. Dotknuté
uzemie pokryvaju pddy s kodom BPEJ 0174231. Z hladiska potencialnej ohrozenosti polnohospodarskej pddy
vodnou erdziou mozno dané pddy charakterizovat ako pddy so strednou eréziou. Z hfadiska potencialnej ohrozenosti
polnohospodarskej pddy veternou erdziou mozno dané pddy charakterizovat ako pody so strednou erdziou. Erozny
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ucinok privalového dazda byva, pricom nachylnost pofnohospodarskej pody na kompakciu (zhutnenie) je bez
kompakcie. Dotknuté pddy su stredne néachylné na acidifikéciu a su to pddy s vy$Sou pufraénou schopnostou. Hibka
premfzania pod je cca 94 cm.

1.8. Radon

Pre potreby vystavby navrhovanej Cinnosti nebolo vykonané meranie radénu na dotknutych parceléach.
Podla mapy radonového rizika (www.geology.sk) sa predpoklada kategéria radénového rizika nizke radénové riziko.
Tento predpoklad je potrebné overit meranim v teréne pre zaCatim stavebnych prac, pretoZze na Uzemi Bratislavy sa
nachadzaju oblasti so strednym aj vysokym radonovym rizikom.

1.9. Klimatické pomery

Dotknuté Uzemie patri do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevyraznou zimou a s teplym letom.
Roc¢ny priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3 °C, €o ukazuje, Ze oblast patri k najteplej§im na Slovensku.
Najchladnej§im mesiacom je januar s priemernou mesacnou teplotou -1,8 °C a najteplejSim mesiacom je jul
s priemernou mesacnou teplotou 20,2 °C.

Tab. 5 Priemerna teplota vzduchu (v °C) po jednotlivych mesiacoch v rokoch 2001 - 2005 ako priemer zo stanic
Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina a Stupava
rok | Il il v % VI Vil Vill IX X Xl Xl
2001 0,4 2,9 68 | 100 | 17,2 | 172 | 20,7 | 21,7 | 137 | 134 | 35 | -3,6
2002 0,5 5,0 7,3 10,0 | 17,9 | 206 | 22,0 | 20,8 | 147 | 93 78 | -11
2003 |-1,0 -19 | 61 101 | 18,0 | 227 | 214 | 23,7 | 162 | 79 7,1 1,1
2004 |-2,3 24 45 | 116 | 139 | 182 | 202 | 209 | 157 | 119 | 56 1,2
2005 1,1 -18 | 41 11,3 |1 158 | 188 | 20,6 | 188 | 165 | 11,3 | 4,1 0,2
(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2006)

Tab. 6 Vybrané meteorologické idaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Stefanika v r. 2001 — 2005

Ukazovatel 2001 2002 2003 2004 2005
Teplota vzduchu °C - priemerna 10,6 11,5 11,3 10,6 10,4
- najvysSia 35,7 36,1 37,8 33,1 35,4
- najnizsia -18,1 -18,2 -14,3 -15,6 -14,0
Zrazky v mm — Ghrn za rok 505,5 618,5 336,6 536,7 549,2
- max. thrn za 24 hod. 44,0 32,6 27,8 23,6 26,7
Trvanie slne¢ného svitu za rok v hod. 1988,2 1999,8 2446,6 1940,5 2137,3
Relativna vihkost vzduchu (%) 70 71 66 72 72
Pocet jasnych dni v roku 26 25 42 17 33
Pocet zamraCenych dni v roku 125 128 92 122 116

Pocet tropickych dni v roku

(t max > = 30°C) 22 22 44 14 14
Pocet letnych dni v roku
(t max > = 25°C) 71 81 103 57 70
Podet mrazovych dni v roku
(tmin<=0,1°C) 83 65 97 87 97
Pocet ladovych dni v roku
(t max < = 0,1°C) 22 27 20 25 28
Pocet dni v roku so silnym mrazom
(t min < = 10°C) 2 6 4 5 6
Pocet qn/ so suvislou snehovou pokryvkou + 37 37 14 35 42
cm a viac
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Pocet dni v roku so silnym vetrom
> = ako 10,8 m.s." 49 41 39 32 40
)4 g 7 v o
Pocetnosf Pre\{ladajuceho smeru vetra v % 213 18.2 193 179 182
(severozapadny smer)

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2006)
V Uzemi prevlada vSeobecne severozapadné prudenie.

Tab. 7 Uhm atmosférickych zrazok po jednotlivych mesiacoch v rokoch 2001 — 2005 ako priemer zo stanic Devinska
Nové Ves, Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Staré Mesto - Mudrofiova, Stupava a Vajnory v mm
rok | Il il % % Vi Vil Vill IX X Xl Xl
2001 136 | 292 | 51,8 | 334 | 186 | 385 | 94,7 | 395 | 1193 | 7,5 | 443 | 440
2002 16,0 | 374 | 501 | 333 | 289 | 523 | 71,6 | 1226 | 66,5 | 922 | 59,0 | 57,2
2003 55,1 1,7 4.1 199 | 551 | 36,2 | 69,5 | 30,0 | 20,8 | 52,3 | 27,9 | 28,1
2004 50,2 | 580 | 671 | 56,9 | 721 | 77,3 | 40,7 | 404 | 40,2 | 38,7 | 485 | 244
2005 447 | 498 | 195 | 380 | 42,7 | 314 | 843 | 1430 | 385 | 28 | 543 | 815
(Zdroj: Statisticka ro¢enka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2006)

Rocny Uhrn zrdZok sa v obdobi rokov 2001 - 2005 pohyboval medzi 400,7 az 693,1 mm. Hodnota
klimatického ukazovatela zavlaZenia v rokoch 1961 - 1990 sa pohybovala v intervale 0 — 100 mm a je povazovana za
nedostato¢ny. Absolltne maximum mesacnych a dennych uhrnov zrédZzok bolo pod 200 mm. Priemerné ro¢né tuhrny
potencialnej evapotranspiracie v rokoch 1961 - 1990 sa pohybovali v intervale od 650 do 700 mm. Priemerna ro¢na
hodnota radiacného indexu sucha v rokoch 1961 - 1990 bola 1. NajvacSia relativna vihkost vzduchu je v zimnych
mesiacoch, naopak v letnych mesiacoch so stupajucou teplotou hodnota relativnej vihkosti klesa. Priebeh relativnej
vlhkosti je obrateny ako je chod teploty vzduchu. Priemerny poCet dni so stvislou snehovou prikryvkou (1 ¢cm a viac)
byva 37, pricom vySka snehovej pokryvky zvyCajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Ro¢ny chod
oblaénosti je charakterizovany maximom v decembri, ¢o sUvisi s Castym vyskytom hmiel alebo nizkej vrstevne;
oblaénosti a minimom v juli az septembri. Velky pocet dni s dostatoCnym, az silnym pradenim umoziuje rozptyl
obla¢nosti, ale nie je pri¢inou Castého vyvoja inverzie teploty, ktord podmieniuje vznik hmiel a oblaénosti z hmly.
Priemerna oblaénost dosahuje 60 %, jasnych dni byva v priemere 47 za rok a zamraCenych 120. Priemerny poCet
dni s hmlou byva 35 v roku (v rokoch 1961 — 1990 v intervale od 20 do 45 dni - oblast rovin a niZin so znizenym
vyskytom hmiel). Priemerné roéné sumy globalneho Ziarenia za roky 1961 - 1990 predstavovali 1 100 — 1 150
kWh.m2,

Tab. 8 Pogetnost smerov vetra a priemerna rychlost vetra za obdobie 1994 — 2004 (v %)
smer | NNE| NE ENE E ESE| SE |SSE| S
% 3,6 17,8 6,3 3,8 2,6 33 20| 27
rychlost | 3,3 3,7 3,7 3,1 3,2 30 [ 33| 31

SSW SW | WSw W | WNW | NW | NNW | N | CALM
2,1 4,6 3,9 9,1 10,3 | 169 | 48 | 37| 26
3,3 3,5 4,7 49 57 58 48 |38 | 33

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2006)

1.10. Biota

Z fytogeografického hfadiska patri dotknuté Uzemie do oblasti pandnskej fléry (Pannonicum), obvodu
eupanodnskej xerotermnej flory (Eupannonicum) zahrfiujuceho niziny a pahorkatiny juzného Slovenska a okresu
Podunajska nizina. Podla fytogeograficko-vegetaéného ¢lenenia mozno hovorit 0 zéne dubovej, podzéne horske;j,
oblasti krystalicko-druhohornej, okrese Malé Karpaty, podokrese Pezinské Karpaty. Podla vegetacnej rekonStrukcne;
mapy klimaxovych rastlinnych spologenstiev sa v zaujmovom Uzemi pdvodne vyskytovali dubovo - hrabové lesy
karpatské (Carici pilosae — Carpinenion betuli). Dominoval tvrdy (dub, brest, hrab) luh. V pdvodnych porastoch v
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stromovej staZi prevladali javor polfny (Acer campestre), hrab oby&ajny (Carpinus betulus), lipa malolista (Tilia
cordata), lipa velkolista (Tilia platyphyllos), Ceredia vtacia (Cerasus avium), dub zimny (Quercus robur), dub Zltkasti
(Quercus delachampii). V porastoch byvalo dobre vyvinuté poschodie krovin, tvorené druhmi ako zemolez obyCajny
(Lonicera xylosteum), liska oby&ajnd (Corylus avellana), zob vtaéi (Ligustrum vulgare), svib krvavy (Swida
sanguinea) a aj rozliénymi druhmi hlohov (Crataegus sp.), a i.. Bylinné poschodie je najCastejSie tvorené ostricou
chipatou (Carex pilosa), ale aj eutrofnymi a mezotrofnymi bylinami, akymi su cesnak medvedi (Alium ursinum),
veternica hajna (Anemone nemorosa), konvalinka vofiava (Convalaria majalis), chochladka duta (Corydalis cava),
zadusnik bre¢tanovity (Glechoma hederace), kokorik mnohokvety (Polygonatum multiflorum) a mnohé dalSie.

Na suCasnej vegetacii sa najviac prejavilo odlesnenie rozsiahleho Uzemia, zmena vodného reZimu a
vytvorenie slvislého pasu vinohradov, ¢o malo za nasledok degradaciu pdvodnych biotopov, ktoré tak Uplne vymizli,
resp. ostali lokalizované iba liniovo alebo ostrovéekovito, resp. v rdmci lesnych komplexov Malych Karpat.

V dotknutom uzemi je pévodna vegetacia zmenena antropogénnou ¢innostou. Okolité Uzemie je
Zastavané, na dotknutych parcelach sa nachadza parkovisko a Cast pozemkov je nevyuZzivana, v minulosti boli
pozemky vyuzivané ako zahrada a vinohrad. V severnej Casti pozemkov sa okrem porastu drevin nachadza na
navazkach ruderalna vegetacia avjuznej Casti (v blizkosti Okresného sudu Bratislava . a popri vinohradoch
a zahradkach ) porasty drevin a krikov a zvy3ok vinohradu, ktoré bude potrebné pred zacatim vystavby odstranit.

V Uzemi dotknutom navrhovanou €innostou nebol zaznamenany ziadny chraneny rastlinny druh alebo druh
europskeho a narodného vyznamu. Samotnou vystavou navrhovanej Cinnosti déjde k likvidacii ruderalnych
spoloCenstiev a k vyrubom stromovitej vegetacie, ktoré podlieha sthlasu na vyrub podfa zakona €. 543/2002 Z. z.
0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Hodnotené Uzemie patri do zoogeografickej provincie Vnutrokarpatské zniZeniny, regiéonu Podunajska
rovina, oblasti Pannonicum, Juhoslovenského obvodu, Dunajského okrsku aluzného podokrsku. Z hladiska
zoogeografického Clenenia limnického biocyklu je dotknuté Uzemie zaradené do provincie pontokaspickej, okresu
podunajského a Casti zapadoslovenskej. Vyskytuju sa tu najmé teplomilné druhy ZivoCichov charakteristické pre
panoénsku oblast Podunajskej roviny, typicka je pdvodna vysoka diverzita biotopov a na ne viazanych spologenstiev
ZivoCichov. Tento stav v3ak obdobne ako uvegetacie, dnes uz neplati, s degradaciou vegetacie sa vyrazne
obmedzila pdvodna biodiverzita ZivoCiSstva. Z hfadiska vyskytu jednotlivych skupin moZno skonstatovat, ze pre
dotknuté Uzemie je charakteristicka fauna vinohradov, okrajov miest a ciest, s vyskytom drobnych cicavcov, hmyzu,
pddnych organizmov a vtakov.

Pre dotknuté uzemie je charakteristické zastupenie druhov Zivo€ichov viazanych na urbanizované prostredie
a prostredie vinohradov. Z druhov viazanych na uvedené biotopy v danom Uzemi prevladaju Insecta (hmyz),
Pulmonata (mékkySe), Coleptera (chrobaky), Heteroptera (bzochy), Ortoptera (rovnokridlovce), Hymenoptera
(blanokridlovce), Lepidoptera (motyle), z druhov sa tu méZe vyskytovat Erinaceus europaeus (jez zapadoeurdpsky),
Rattus norvegicus (potkan obyc€ajny), Mus musculus (my$ domova), Talpa europaea (krt oby&ajny), Sorex minutus
(piskor maly), Columba palumbus (holub hrivnak), Streptopelia decaocto (hrdlicka zahradna), Turdus merula (drozd
cierny), Parus major (sykorka velka), Erithacus rubecula (Cervienka obycajna), Pica pica (straka obyCajna), Passer
domesticus (vrabec domovy), Corvus frugilesus (havran polny), Perdix perdix (jarabica pofna), Alauda arvensis
(Skovranok polny), Hirundo rustica (lastoviCka oby&ajnd). Z cicavcov sa v okoli predpoklada vyskyt zajaca polného,
lisky o byCajnej, tchora obycajného, srncej zvery, zdivocenych maciek a psov.

V/ uzemi dotknutom navrhovanou ¢innostou nebol zaznamenany ziadny chraneny zivoCisny druh alebo druh
eurépskeho a narodného vyznamu.

Viyskyt jednotlivych druhov a ich migracia je do znacnej miery obmedzena nakolko uzemie, kde sa planuje
navrhovana ¢innost situovat je oplotené, priom juzne od navrhovanej €innosti sa nachadza suvisla obytna zastavba
a dopravné komunikacie. Migracia jednotlivych druhov sa predpoklada len medzi biotopmi vinohradov a lesnymi
komplexmi Malych Karpat.

Pre dotknuté Uzemie je tieZ charakteristické aj zastupenie ruderalnych a synantropnych biotopov.
2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria
NajvyznamnejSie chranené hodnoty krajiny okolia navrhovanej €innosti predstavuju suvislé plochy vinic na

svahoch Malych Karpét, ktoré patria k charakteristickym prvkom krajiny. Tieto do dotknutého Uzemia nezasahuju.
Sucasna Struktura krajiny odréza vyuzitie prirodnej krajiny Clovekom. Vznikla v désledku pdsobenia Cloveka na
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prirodné ekosystémy, ich vyuzivanim, prejavujicim sa pretvadranim a ovplyviiovanim vlastnosti zloziek krajiny.
Vysledkom tohto antropogénneho pésobenia je vznik poloprirodzenych a umelych prvkov, ktoré spolu s prirodnymi
prvkami vytvaraju typicki mozaiku sii¢asnej Struktury krajiny.

Terén hodnoteného Uzemia je svahovity s nadmorskou vySkou od 146 m n. m. do 152,36 m n. m.
a poznaCeny antropogénnou Cinnostou (pdvodné biotopy boli odstranené, v uzemi sa nachadza parkovisko
a CiastoCne navazky, porast stromov, travnata plocha a vinica).

Dominantnym typom sucasnej krajinnej Struktdry dotknutého uzemia je vinohradnicka krajina s lesnymi
komplexmi na jednej strane a na druhej strane krajina so Struktirou mestského typu sidelnej Struktury s obytnou,
obsluznou, vyrobnou, technickou a dopravnou funkciou.

V ramci hodnoteného Uzemia mozno vyélenit nasledovné zakladné prvky krajinnej Struktary:

e lesné porasty v rdmci Malych Karpat,

o krajinné vegetacia — mé charakter rozptylenej zelene v ramci vinohradov (remizky, vetrolamy, vegetacia medzi,

sprievodna vegetacia pozdiz komunikacii a pod.),

zelen sidlisk (rozptylené zeler v rdmci zastavanych pléch v okoli navrhovanej ¢innosti),

vodné toky (SV od navrhovane;j ¢innosti Raciansky potok),

vinice (S a SZ od navrhovanej ¢innosti),

zastavané plochy — tvoria pomerne velku Cast krajiny (obytné arealy (SV, V, J, JZ od navrhovanej €innosti),

Sportové aredly (J od navrhovanej €innosti)),

e liniové dopravné prvky (cestné komunikacie — hlavnou cestnou komunikaciou v tizemi je cesta ¢. 11/502 a Skalicka
ulica ( V od navrhovanej ¢innosti), lokalne a miestne komunikacie (pri okolitych obytnych domoch) a siet’ polnych
a obsluznych ciest (cesty vo vinohradoch), Zelezni¢na trat Bratislava — Trnava),

e liniové prvky — produktovody avedenia — v Uzemi sa nachadzaju trasy plynovodu, vodovodu, kanalizécie,
kablovych vedeni, elektriny, vaésinou vedené pod zemskym povrchom.

Krajinny obraz kazdého Uzemia je dany prirodnymi, najmé reliéfovymi pomermi a vytvorenymi prvkami
stéasnej krajinnej $truktdry (SKS - uréuju esteticky potencial daného priestoru, resp. bariérovo tento priestor
ovplyvriujd). Reliéf predstavuje limity vo vizualnom vnimani krajiny, ktora ur€uje, do akej miery je kazda priestorova
jednotka krajiny vyhfadovym a sucCasne videnym priestorom. Typicky obraz krajiny tvoria vinice, lesy, nelesna
drevinna vegetécia, sidla a prvky dopravnej a technickej infradtruktury. Atraktivne a pre dany typ krajiny typické su
prirodné a poloprirodné prvky krajiny predstavované prvkami USES a chranenymi (izemiami.

Podla zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov sa dotknuté
Uzemie nachadza v Uzemi kde plati 1. stuped Uzemnej ochrany. Na Uzemi, ktoré mé byt priamo zasiahnuté
vystavbou a prevadzkou navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju Ziadne velkoplo$né a maloplodné chranené uzemia.
Navrhovana €innost nebude zasahovat do Ziadneho vyhlaseného alebo navrhovaného chraneného vtagieho Uzemia
alebo Uzemia eurdpskeho vyznamu, druhy a biotopy eurépskeho a narodného vyznamu. Navrhovana €innost nebude
zasahovat do uzemia chraneného podla Ramsarského dohovoru. Na Uzemi, ktoré ma byt priamo zasiahnuté
vystavbou a prevadzkou navrhovanej innosti sa nenachadzaju ziadne chranené stromy.

Z velkoplodnych chranenych Uzemi je najblizSie k navrhovanej Cinnosti Chrénena krajinna oblast Malé
Karpaty (cca 600 m severozapadne od navrhovanej €innosti). Chranend krajinna oblast Malé Karpaty bola
vyhlasena vyhlaskou MZP SR ¢. 138/2001 Z. z. o Chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a plati v
nej podla zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov druhy stupefi 1zemnej
ochrany. Ochrana Uzemia Chranenej krajinngj oblasti Malé Karpaty o vymere 65 504 ha sleduje zachovanie
vzacnych druhov a spoloCenstiev flory a fauny, zachovanych lesnych spologenstiev a geologickych utvarov. Su¢asna
funkcia chraneného uzemia je biologickd, lesohospodarska, nduéno-osvetova a rekreacna. Chranena krajinna oblast
Malé Karpaty je jediné velkoploSné chranené Uzemie vinohradnickeho charakteru. Malé Karpaty predstavuju
okrajové pohorie vnutornych Karpét, rozkladajuce sa v ich juhozapadnom cipe. St jadrové pohorie so Specifickym
vyvojom kryStalinika, s obalovou aj prikrovovymi jednotkami. V Uzemi vystupuju granitoidné horniny, vapence,
bridlice, fylity, amfibolity a dalSie horniny jadrovych pohori. Jedina spristupnena jaskyna je jaskyria Driny (dlha 680 m)
v Smolenickom krase, zaujimavéa svojou genézou a bohatou sintrovou vyzdobou. Uzemie z velkej Gasti pokryvajl
listnaté lesy s bukom, jasefiom §tihlym, javorom horskym a lipou. Z nep6vodnych drevin sa tu vyskytuje gastan jedly.
V teplomilnych travinno - bylinnych spoloCenstvach sa tu vyskytuje hlavacik jarny, zlatofuz juzny, poniklec velkokvety,
klincek Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu maju jediny vyskyt na Slovensku, patri listnatec jazykovity, ranostaj [ubi,
reSetliak skalny. Malé Karpaty maju druhovo pestré ZivoiSstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motylov a okolo 20
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druhov mravcov. Z bohato zastupeného vtactva mozno z okolia hradnych zrucanin spomenut napriklad skaliara
pestrého a skaliarika sivého. Sokol raroh ma v Malych Karpatoch najhojneji vyskyt na Slovensku. Z dalSich druhov
vtakov v oblasti hniezdia napriklad bocian &ierny, v€elar obyCajny, hadiar kratkoprsty, vyr skalny, mySiarka usata,
lelek obyCajny. Na Uzemi hl. mesta SR Bratislavy je sucastou Bratislavsky lesny park s rozlohou 9 845,0 ha.
Predmetom ochrany s zachované lesné spolo€enstva, prevazne dubovych a dubovo-hrabovych lesov, na juznych
svahoch s prechodom do xerotermnych skalnych stepi, na severnych svahoch do bugin.

Maloplosné Uzemia a dalSie velkoploSné (zemia vyhlasené podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov sa nachadzaju vo vzdialenosti vacSej ako cca 2 km od navrhovane;
¢innosti.

Dotknuté Uzemie nezasahuje do prvkov Uzemného systému ekologickej stability. Regionalny Uzemny
systém ekologickej stability bol spracovany v roku 1994 SAZP Bratislava. Prvky MUSES boli v r. 2007 vymedzené
v Uzemnom plane hl. mesta SR Bratislava. V najblizSom okoli dotknutého Uzemia, ani v dotknutom Uzemi sa
nenachadzaju ziadne prvky RUSES ani MUSES. Najblizsie k navrhovanej ¢innosti sa nachadza z prvkov USES iba
Regionélny biokoridor Radiansky potok s pritokmi (cca 2,5 km).

3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infrastruktura, kultarnohistorické hodnoty uzemia
3.1. Obyvatel'stvo

Na Uzemi Bratislavy zilo v roku 2004 425 155 trvalo byvajucich obyvatelov SR, ¢o bolo o cca 22 tisic
obyvatelov menej ak v roku 2000 a cca 28 tisic obyvatefov menej ako pred desiatimi rokmi. Vyvoj populacnej krivky
potvrdil tendencie spomalovania reprodukcie obyvatelstva.

Zmeny v Zivotnych podmienkach v poslednych rokoch vyrazne ovplyviuju demograficky vyvoj. Populacia
Slovenska ako aj Bratislavy nadobuda charakter populacie zapadoeurdpskeho typu (odkladanie sobasov, rodenie
deti v neskorSom veku, mélopocetné rodiny).

Demograficky vyvoj v devatdesiatych rokoch bol charakterizovany postupnym znizovanim pérodnosti a
plodnosti Zien pri stagnujicej umrtnosti obyvatelstva. Vyslednym efektom bolo znizenie prirastkov obyvatelstva.
Vplyvom poklesu plodnosti Zien sa kazdym rokom poéty narodenych deti znizuju. Uvedena skutoénost mala za
nasledok dalSie znizenie prirastku obyvatelstva, ktory sa kazdym rokom stale viac priblizuje k nulovej hodnote.
PokraCuje proces starnutia obyvatelstva, dékazom ¢oho je zvySenie priemerného veku u oboch pohlavi a zhorSenie
indexu starnutia. Bratislava v tomto trende nie je vynimkou. Na uzemi Bratislavy zilo v roku 2005 425 459 trvalo
byvajucich obyvatelov SR, ¢o je o0 cca 22 tisic obyvatelov menej ak v roku 2000. Vyvoj populacnej krivky potvrdil
tendencie spomalovania reprodukcie obyvatefstva. Kym v roku 1980 Zilo na Uzemi Bratislavy 35 083 obyvatelov
starSich ako 65 rokov v roku 2005 ich pocet vzrastol o 18 290 na 53 373 obyvatelov poproduktivneho veku.

O stave bratislavskej populacie vypovedaju predovSetkym Udaje o Zivonarodenych na 1000 obyvatefov,
zomrelych na 1000 obyvatelov a dojéenska Umrtnost na 1000 obyvatelov. Dlhodoby trend zniZovania ukazovatela
zZivonarodenych v kombinacii s ovefa miernejSim narastom poctu zomretych na 1000 obyvatelov spdsobuje
znizovania priememého veku bratislavskej populécie, ako aj predizovanie strednej dizky Zivota
Bratislav€anov.

Od roku 2001 bol zaznamenany priaznivy trend zvySovania poCtu Zivonarodenych deti, priCom pocet
zomretych stagnuje. Dlhodobo priaznivy trend mala doj¢enska a novorodenecka umrtnost, ktory potvrdzuje, ze pocas
patdesiatrotného vyvoja zdravotnej starostlivosti o deti, osobitne o dojCata sa tato vyrazne skvalitnila. V roku 2005
prvy raz v sledovanom obdobi zaznamenavame narast doj¢enskej a novorodeneckej imrtnosti. Z hladiska vekovej
Struktury rodiiek (rok 2005) sa najvacsi pocet deti rodi Zenam vo veku od 25 — 29 rokov, za nimi nasleduje vekova
skupina 30 — 34 ro¢nych Zien. Priaznivy trend je pozorovatelny vo vekovej skupine 15 — 19 roénych Zien, kde tento
podiel vyznamne rastie. Rozdiely v umrtnosti podla pricin smrti v jednotlivych bratislavskych okresoch za rok 2005
suvisia s vekovou Struktirou ich obyvatelstva a priemernym vekom populacie Osobitna skupinu dévodov Umrti tvori
umyselné sebaposkodzovanie. Najviac [udi zomiera na choroby krvného obehu a nadorové ochorenia.

Z dostupnych Statistickych udajov vyplyva, ze zdravotny stav obyvatelstva mesta Bratislavy nie je horsi, ako
je celoslovensky priemer, naopak v sledovanych ukazovateloch sa javi ako lepsi. A to napriek tomu, ze ovzduSie na
uzemi Bratislavy je najviac znecistované (Uroven znecistenia ovzduSia na ostanom Uzemi je zretelne niZ8ia ako v
Bratislave), pdsobia pozitivne niektoré vplyvy, ako st vySSie vzdelanie a s nim aj racionalnejsi pristup k spdsobu
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Zivota (stravovanie, pohybové aktivita, spracovanie stresov a pod.). Starnutie populécie vplyva aj na sféru socialne
starostlivosti a zdravotnictva. Zdravotnicka starostlivost o starSich ob¢anov je nakladna a k zniZeniu tychto vydajov
moze prispiet zivotnych $tyl st€asnych mladSich seniorov a populacie celkom s dbrazom na prevenciu tzv.
civilizagnych chordb. K zlepSeniu stavu a strednej dizky Zivota seniorov vyrazne prispeje modernizéacia lekarskej
starostlivosti. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je mestom s najvy$Sou koncentraciou zdravotnickych
indtitucii. Viaceré z nich su svojou povahou regionalnymi alebo celostatnymi pracoviskami.

Z hladiska zamestnanosti v r. 2004 bolo v Bratislave 304 951 ekonomicky aktivnych oséb z toho 290 906
boli zamestnanci s jednym alebo hlavnym zamestnanim. 6 330 osdb bolo na materskej a rodi¢ovskej dovolenke a 4
285 bol poet nezamestnanych, ¢im sa Bratislava zaraduje medzi mestd s najniz8ou nezamestnanostou v
Slovenskej republike. Najviac zamestnancov pracovalo v r. 2004 v priemyselnej vyrobe, obchode a stavebnictve ale i
sluzbach , vyskume a vyvoji, v Skolstve, zdravotnictve a v oblasti socialneho zabezpecenia, telekomunikéciach a
priemysle.

Obyvatelstvo Bratislavy je vysoko profesne flexibilné a je charakterizované vysokou odbornou kvalifikaciou.
Vplyv na zdravie [udi a dizku ich Zivota maju najma faktory, ako stav Zivotného prostredia, Zivotny $tyl, zdravotnicka
starostlivost.

Podla pohlavia pracovalo 49,9 % Zien a 50,1 % muzov, priom odchadzalo za pracou 59,7 % ekonomicky
aktivneho obyvatelstva. Najviac muzov pracuje v oblasti priemyselnej vyroby, velkoobchodu a maloobchodu a v
oblasti dopravy skladovania a spojov. U Zien je v najvatSom pocte zastlpend oblast vefkoobchodu a maloobchodu,
verejné sprava a Skolstvo.

Podla tdajov SSU SR, Mestska a obecna Statistika, Demografia k 31.12.2009 st tdaje o demografickych
ukazovateloch v mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto uvedené v nasledujucej tabulke.

Tab. 9 Demografia k 31.12.2009

Ukazovatel Hodnota
Pocet obyvatelov k 31.12. spolu 37778
muZi 17274
Zeny 20504
Predproduktivny vek (0-14) spolu 4705
Produktivny vek (15-54) Zeny 10932
Produktivny vek (15-59) muZi 11491
Poproduktivny vek (55+Z, 60+M) spolu 10650
Pocet sobasov 220
Pocet rozvodov 121
Pocet Zivonarodenych spolu 490
muZi 255
Zeny 265
Podet zomretych spolu 494
muZi 239
Zeny 255
Celkovy prirastok (Ubytok) obyv. spolu 455
muZi 213
Zeny 242

Zdroj: www.statistics.sk, SSUSR, Mestska a obecna Statistika

3.2. Sidla

Hodnotené Uzemie patri do Bratislavského kraja, okresu Bratislava Ill, hlavného mesta SR Bratislavy,
Mestskej asti Bratislava — Nové Mesto. Celkova vymera Uzemia Mestskej Easti Bratislava — Nové Mesto je 37,5km?
s hustotou obyvatelov 991 obyvatelov.km-'. Priemerna nadmorské vyska Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto je
137 mn. m.

Vymedzenie Uzemia MQ BNM je ustanovené vo VSeobecne zavaznom nariadeni HM SR Bratislava €.
6/2001 v § 8. Zapadnu hranicu MC BNM tvori severna strana zelezniénej trate Bratislava - Malacky, vychodna strana
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Zelenohorskej ulice, rozhranie lesa a zahrad v Casti Zlat hora a Razsochy, katastralna hranica prechadzajuca od
vodojemu na Klanci cez Klanec a vychodna strana lesnej cesty veducej k horarni na Kagine. Severndi hranicu MC
BNM tvori vychodna strana lesnej cesty v asti Mala bana, katastralna hranica veduca sibezne s vychodnou stranou
Peknej cesty, vychodna strana Peknej cesty, zdpadna strana Horskej ulice, severna strana polnej cesty, zapadna
strana aredlu ubytovne akciovej spolonosti Istrochem, juzna strana Zelezniénej trate Bratislava - Galanta a vychodna
strana arealu podniku Isar. Juznd hranicu MC BNM tvori severna strana cesty na Senec, severna strana Rozfiavskej
ulice, severna strana Trnavskej ulice, severna strana Kriznej ulice, vychodna strana Legionarskej ulice, Racianske
myto, juzna &ast Sancovej ulice, zapadna strana Smregianskej ulice, severna strana Dobsinského ulice, zapadna
strana podjazdu pod Zelezninou tratou pri krizovatke ulic Pod Strafiami - Jaskov rad. Hranica severne obchéddza
hlavnu stanicu, pokraCuje severnou stranou zelezni¢nej trate Bratislava - Malacky, krizuje Stromovu ulicu, pokracuje
severnou stranou Prazskej ulice, v priestore krizovatky ulic Opavska - Durgalova sa lomi juznym smerom, pokracuje
juznou stranou Opavskej ulice a severnou stranou zelezni¢nej trate.

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto susedi sa severe s mestskou Castou Bratislava-Raca a Bratislava-
Zahorska Bystrica, na zdpade s mestskou astou Bratsialva-Lamaé a Bratislava-Karlova Ves, na juhu s mestskou
Castou Bratislava-Staré Mesto a na juhovychode az vychode s mestskou ¢astou Bratislava-Vajnory a Ruzinov.

3.3. Priemyselna vyroba

V mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto sa nachadzaju najvacsie bratislavské priemyselné firmy: Istrochem,
a.s. (gumarenské chemikalie, polypropylénové viakna, agrochemikalie, priemyselné trhaviny a disperzie a lepidla),
Dopravny podnik Bratislava, a.s., Coca Cola Slovakia, Zipp, s.r.0. (prefabrikované nosné konstrukcie), Premac, s.r.o.
(stavebnictvo), Sibamac, a.s. (stavebnictvo), Kerko, a.s. Slovakia (stavebna keramika), Saint Gobain Weber
Terranova, s.r.o. (stavebné systémy), BGS, a.s. (informacné systémy), Kraft Foods Slovakia, a.s., BURDA SG s.r.o.
(tla€oviny) a dalSie. V roku 2004 bolo zaregistrovanych v Bratislave 1459 priemyselnych podnikov a 1064 podnikov
v stavebnictve.

3.4. Nerastné suroviny
V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne chranené loZiskové Uzemia, dobyvacie priestory, banské diela.
3.5. Polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Cast dotknutych pozemkov sa nenachadza na polnohospodarskom pddnom fonde. Realizaciou &innosti
ddjde k novému zaberu pofnohospodarskej pody. K zaberu lesnej pddy neddjde .Vystavba sa bude realizovat na
pozemkoch na ktorych st podla LV evidované vinice a ostatné plochy.

Polnohospodarska poda v Bratislave mala v r. 2004 vymeru 17 000 ha. Z toho orna pdda tvorila 12 500 ha,
vinice 1100 ha, z&hrady 1800 ha, ovocné sady 400 ha, trvalé trdvnaté porasty 1200 ha. V r. 2004 sa v Bratislave
chovalo 2423 ks hovadzieho dobytka, 2 218 ks oSipanych, 12 234 ks hydiny a 436 ks oviec. Na Uzemi mesta
hospodarilo v r. 2004 devét pofnohospodérskych druZstiev.

Z pofnohospodérskych plodin sa najviac pestuje obilie (pSenica, jaémer, kukurica na zrno), potom
kukurica na silaz, lucerna, hrozno, zelenina a ovocie.

Lesné pozemky v okrese Bratislava Ill o celkovej rozlohe 3 050 ha su tvorené 6 ha hospodéarskych lesov
(funkény typ - protiimisno-produkény), 59 ha ochrannych lesov (funkény typ - protiimisno-protierdzny) a 2 986 ha
lesov osobitného urcenia (funkEné typy - vodohospodérsko-rekreacny (17 ha) a protiimisno-rekreacny (2 968 ha)).

Z hladiska zastupenia zaberaju v okrese Bratislava Il ihliénaté lesy 2 ha (0,05 %), listnaté 2 708 ha (88,8
%), prevazne ihlicnaté 8 ha (0,26 %), prevazne listnaté 243 ha (7,96 %) a zmieSané 89 ha (2,93 %).

3.6. Doprava a dopravné plochy

RieSené Uzemie sa nachadza z dopravného hliadiska v blizkosti regiondlnych a nadregionalnych
podkarpatskych dopravnych tahov v smere na Pezinok a Modru.

V okrese Bratislava Ill sa k 01. 01. 2008 nachadzali cesty "E" pre medzinarodnu premavku, trasy "TEM",
"TEN-T" koridory a dialnice v dizke 1,482 km, cesty II. triedy v dizke 10,486 km, cesty IlIl. triedy v dizke 7,246 km
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(cesty II. a lIl. triedy spolu 17,732 km), o predstavovalo dizku dialnic a ciest 19,214 km. Hustota cestnej siete
predstavovala 0,258 km.km-2, tzn. 0,309 km na 1 000 obyvatefov. Z hladiska plodného rozlozZenia ilo o plochu 39
415 m2 dialnic, 165 888 m2 ciest Il. triedy, 42 602 m2 ciest Ill. triedy (cesty spolu 208 490 m2), tzn. ze spolu ilo 0 247
905 m2 dialnic a ciest.

Cez Uzemie okresu Bratislava Ill prechadza dialnica D1, 11/502, 111/002043, 111/502001, miestne komunikacie
a lesné a polné cesty (spevnené a nespevnené).

Tab. 10 Intenzita dopravy na ceste 11/502 (s€itacie miesto Raca), tak ako bola napocitana na zaklade
celoslovenského s€itania dopravy v roku 2005

USEK CESTA | SPRAVCA OKRES T 0 M S
81001 000502 MESTO BA Bratislava Ill 1638 18 257 59 19 972
Usek - Cislo scitacieho okruhu T - nakladné automobily a privesy
Cesta - Cislo cesty 0 - osobné a dodavkové automobily
R - oznacenie rychlostnej komunikacie M - motocykle
Spravca - popis spravcu Okres - popis okresu
S - sucet vSetkych automobilov a privesov

Plochy pre staticki dopravu sa nachadzaju pred obytnymi budovami a pred objektmi obCianskej a technickej
vybavenosti. VSeobecne mozno konstatovat' nedostatok pléch pre statick( dopravu v Mestskej Casti Bratislava —
Nové Mesto v suvislosti s rastlcou bytovou vystavbou ako aj chybajuce zachytné parkoviska.

V Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto je hlavnym druhom mestskej hromadnej dopravy elektriCkova
a autobusova doprava.

Zelezniéna doprava osobna i nakladna je zabezpetena v Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto
Zelezni¢nou tratou v smere Bratislava — Trnava a Bratislava — Galanta.

Vyznamnou komunikaciou v Bratislave je aj medzinarodnd vodna cesta tvorena riekou Dunaj, ktord je
vyuZivana najma pre nakladnu dopravu, ale aj pre dopravu osobnu. Lodny nakladny pristav na Dunaji s vykladkou a
nakladkou tovaru a s kontajnerovym terminalom sa nachadza juhozapadne od navrhovanej ¢innosti.

V Bratislave sa nachadza letisko M. R. Stefanika, Bratislava zabezpedujlce osobni a nakladni letecku
prepravu osob a tovaru v ramci SR i mimo Uzemie SR. Dotknuté Uzemie patri do ochranného pasma letisko M. R.
Stefanika, Bratislava.

Hlavnymi pe$imi trasami st chodniky pozdiz obsluznych, pristupovych a spojovacich komunikécii, ako aj
ako samostatné peSie prepojenia.

3.7. Technicka infrastruktira
Spracované podla UPN hl. mesta SR Bratislava, 2007.

Zéasobovanie vodou

Vodovodny systém Bratislavy tvori sustava vodarenskych zariadeni - vodnych zdrojov, Cerpacich stanic,
vodojemov a vodovodnych potrubi. Samostatné vodovodné systémy maji MC Jarovce, Rusovce a Cunovo. Na
Uzemi mesta sa nachddza sedem vodnych zdrojov: Sihot, Pe¢niansky les, Rusovce - Ostrovné lucky - Mokrad' (R-
OL-M), Sedlagkov ostrov, Rusovce (obec), Cunovo, Podunajské Biskupice. Prvé tri VZ patria medzi velkokapacitné
zdroje, druha trojica su zdroje lokalne a VZ Podunajské Biskupice je mimo prevadzky. Siet verejného vodovodu -

uliénd vodovodna siet profilov DN 80 az 200 mm. Z hladiska vySkového zénovania je vodovodna siet rozdelena do
Siestich tlakovych pasiem. MC Bratislava -Nové Mesto patri séasti do I. tiakového pasma a do IV. tlakového pasma.
Hlavnym zasobnym potrubim mestskej Casti je vodovod DN 400. Zo IV. tlakového pasmo su zasobované Koliba | a
Kramare II. a to z CS pri VDJ Kramare | potrubiami DN 300 vedenymi po BardoSovej resp. Z V. tiakového pasma je
zasobovana zastavba IBV Kamenné sady a areal FA Koliba. Spotrebisko VI. tlakového pasma tvori televizny vysielat
a prifahlé stravovacie a rekreatné zariadenia. Akumulaciu tvori VDJ Kamzik a vytlatné i zasobné potrubie je profilu
DN 100.
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Zasobovanie elektrinou

Zasobovanie mesta Bratislavy elektrickou energiou je v prevaZznej miere zabezpeCované prostrednictvom
nadradenych transformovni 400/110 /22 kV Podunajské Biskupice a 400/110/22 kV Stupava, od roku 1994 aj z
transformovni vodného diela Gabgikovo. Cast spotreby je kryta vyrobou vo vodnych elektrarfiach v okoli mesta (VE
Gabgikovo, VE Cunovo) a zo zavodnych elektrarni a teplami na zemi Bratislavy. Z transformovni 400/110 kV je
elektrické energia rozvadzana distribu¢nou sietou VVN prostrednictvom vzdusnych a kablovych 110 kV vedeni. Na
systém 110 kV sU priamo pripojeni velki priemyselni odberatelia (Slovnaft, Istrochem, Matador - areal, VW Slovakia
a napajacia stanica ZSR Vinohrady), pre ostatnych odberatelov sa elektrickd energia dalej transformuje
trafostaniciach 110/22 kV. Zo siete nizkeho napétia /NN/ su napéjané domacnosti a menSie odbery podnikatelského
charakteru .

Zasobovanie teplom

Najvacsim vyrobcom tepla v meste je Bratislavska teplarenska, a.s. (BAT), ktora ststavou centralizovaného
zasobovania teplom (SCZT) zasobuje objekty situované v piatich mestskych Castiach. Tepelny vykon v ststavach
CZT celej Bratislavy je 734 MW, o predstavuje zasobovanie cca 60 000 b.j. a prislusnd vybavenost. Tento vykon je
cca 20 % z celkovej potreby tepla Uzemného celku mesta Bratislavy. Okrem tepla Bratislavska teplarenska, a.s.
vyraba aj elektrickl energiu o celkovom instalovanom vykone 50,5 MW. V oblasti Bratislava ako centralne zdroje
pracuju Teplareri Bratislava Il, Vyhreviia — Juh a externy tepelny zdroj, paroplynovy cyklus, a.s., Bratislava (PPC).

Dopravu tepla z ustrednych zdrojov  k spotrebitefom zabezpeduju tepelné siete s teplonosnym médiom
vodou. Trasy primarnych rozvodov st vedené najma pozdiz verejnych komunikacii v sibehu s ostatnymi sietami
technickej infrastruktary. Tato sustava zasobuje mestské Casti Nové mesto, Ruzinov a ast zastavby Starého
mesta. Z priemyselnych arealov najvacsie zdroje tepla vlastnia Slovnaft, a.s. a Volkswagen, s r.o. Tieto zabezpecuju
potreby vlastnych aredlov spolonosti a ubytovni situovanych v blizkosti arealu. Ako dopravné médium je horlca
para. Ako vykurovacie médium je zemny plyn. Ostatné velké novsie sidelné celky su vykurované blokovymi
kotollami na zemny plyn so sekundarnymi rozvodmi tepla k spotrebitefom. Specifickym problémom Bratislavy je
celorocné vyuZzitie tepla zo spalovne OLO, a.s. situovanej v blizkosti Viyhrevne Bratislava - juh.

Zasobovanie plynom
Na Uzemi Bratislavy sa spotrebuje roéne cca 1,0 mid m3 zemného plynu. Merna spotreba zemného plynu

na 1 m dizky sieti predstavuje 1100 m3. Zasobovanie plynom je zabezpedené vysokotlakovou stistavou. Celkovy
inStalovany vykon ORS a RS predstavuje takmer 300 000 m3/h cez 35 ks ORS a RS zésobovanych priamo z
vysokého tlaku na Uzemi mesta v sprave SPP. Spotreba zemného plynu pre Bratislavu z miestne; siete (z RS SPP)
predstavuje cca 220 mil.m3/rok. Nakolko energetické a technologicka spotreba v energetike a vo vaésich vyrobnych
podnikoch znane prevySuje moznosti mestského prepravného systému, su naroky tychto odberatelov
zabezpetované z vysokotlakovych plynovodov cez viastné regulacné stanice. Vysokotlakové plynovody zasobujuce
mesto Bratislavu plynom boli vybudované na prepravu zemného plynu pod tlakom 4,0 MPa, resp. 2,5 MPa. Si¢asné
zasobovanie Bratislavy zemnym plynom sa zabezpeCuje nasledovnou VTL plynarenskou sustavou:

- VTL plynovod Brodské - Malacky - Bratislava - Safa DN 500, PN 4,0 MPa

- VTL plynovodna sustava Plavecky Stvrtok - Zohor - Zahorska Bystrica — Grinava

- Bernolakovo - Nova Dedinka DN 700, PN 4,0 MPa

- VTL plynovodu DN 500, PN 4,0 MPa Bratislava - Kittsee.
Distribuéné siete dosahuju dizku cca 900 km a su prevadzkované v troch tlakovych urovniach: stredotlak 0,3 ,
(0,4)MPa, stredotlak 0,1 MPa, nizkotlak 2,1 kPa. Uzemie MC Nové mesto je pokryté sietou stredotiakovych a
nizkotlakovych plynovodov.

Odkanalizovanie

Na odkanalizovani uzemia mesta Bratislavy sa podielaju systémy verejnych a neverejnych kanalizacii, ako
aj siet vodnych tokov. verejna kanalizicia mesta €leni na tri samostatné systémy: Kanalizaény systém na favom
brehu Dunaja, Kanalizatny systém na pravom brehu Dunaja (petrzalsky), Kanalizatny systém v povodi rieky Moravy.
Kazdy z tychto systémov ma svoju viastnd COV. Uzemie MC Nové Mesto je odkanalizované [avobreznym
kanalizatnym systémom. Systém pokryva centralne zastavané izemie Bratislavy a je pripojeny na Ustredn(
Gistiarefi odpadovych vod (UCOV) vo Vrakuni, s recipientom Malym Dunajom. Hiavnym odvodfiovacim prvkom tohto
systému je kmeriova stoka A, ktora ma dizku cca 18 km. Do kmefiovej stoky A sa pripaja siet jej pritokov - hlavnych
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zberacov a na ne podrobna ulicna stokova siet. Cistenie odpadovych vod je zabezpecené prostrednictvom cov
PetrZalka(180 000ekv.obyv.), UCOV Vrakuna (313 500 ekv.obyv) a COV Devinska Nova Ves (29 000 ekv. obyv.).

Tab. €. 11 Hlavné parametre a kapacitné udaje o vykonoch verejnej kanalizacie

za rok 2003 k 31. 12. 2003

Ukazovatel Merna MnozZstvo
jednotka

Pocet obyvatelov byvajucich v domoch napojenych na | obyv. 419932

verejnu kanalizaciu

Podiel obyvatelov % 98,5

Dizka kanalizaénej siete km 780,02

Dizka kanalizaénych pripojok km 1194

Pocet kanalizacnych pripojok ks 15718

Pocet mestskych COV ks 3

Voda odkanalizovana Tis. M3 52 161

Voda odkanalizovana m3 55478

Pocet ¢erpacich stanic ks 21

Voda Cerpana m3 958,21

Zdroj: UPN hl. mesta SR Bratislavy,2007

DaZdové kanalizacie

Dazdové kanalizacie, odvadzaju dazdové vody zo striech objektov a spevnenych ploch v areéloch vietkych
podnikovych organizacii. Dominantné postavenie maju dazdové kanalizacie dopravnych stavieb a zariadeni, ktoré
odvadzaju dazdové vody z dialnice, mestskych komunikacii, parkovisk a odstavnych plach, arealov DPB, SAD, 7SR,
letiska, pristavu, aredlov CSPH a areélov hypermarketov. V znegisteni dazdovych vod z dopravnych zariadeni
prevladaju ropné latky a ako Gistiace zariadenia odluovade RL a malé COV. Dazdové kanalizacie st zalstené do
verejnej kanalizicie, do vodnych tokov alebo do vsakovacich zariadeni. NajrozsiahlejSie vlastné kanalizacné systémy
maju podniky: Istrochem, a.s., Slovnaft, a.s., Volkswagen, a.s., nemocnica a zdravotnicke Ustavy na Kramaroch.
Infekéné odpadové vody sa &istia na viastnej COV pri Opavskej ul. a zaustuju do zberada A Il verejnej kanalizacie.
Vlastny systém Cistenia ma areal NUTaRCH v Podunajskych Biskupiciach, nemocnica v Petrzalke.

Telekomunikacie

Telekomunikacna siet na Uzemi Bratislavy ma viacero systémov: verejné telekomunikacné systémy,
neverejné telekomunikacné systémy, radiokomunikacné systémy. Prevadzkovatefom verejnej telefonnej a
dalekopisnej siete je Slovak Telekom a.s.. Verejnu datovu siet prevadzkuje T-Mobile Slovensko, a.s. Réadio-
telefénna siet' analdégova systému NMT 450 je prevadzkovana spoloénostou T— Mobile Slovensko, a. s, digitélnu siet
systému GSM 900, 1800 prevadzkuju spoloCnosti T-Mobile Slovensko, a. s a Orange Slovensko a.s..
Prevéadzkovatelom radiokontaktnej siete /radiovy paging/ je Slovak Telekom a.s. Telekomunikaéné sluzby na Uzemi
Bratislavy poskytuju aj: Sirius Slovakia, a.s., Sitel spol. s r.0., Quadia DCT, a.s., Bentel spol. s r.o., Slovanet, a.s.,
Memorex, a.s., Profinet .sk a.s., Sanet, Dial Telecom a.s., Heizer optik, Energotel, a.s..

Dotknuté Uzemie patri do rajonu TKB JaroSova, ktory zachytava vychodnu Cast mesta od Smrecianskej a
Kominarskej ul. smerom po Vajnorskej ul. a RaCianskej ul. az po Gastanovy hajik, na juh po Roznavsku ul. Nachadza
sa tu doleZita vychodna priemyselna zona mesta. Sidliska boli pévodne rieSené nasadenim skupinovych pripojok,
ktoré boli postupne nahradzované priamymi pripojkami postupne s rozsirovanim siete. Smerom do Vychodnej
priemyselnej zony bol vybudovany kéblovod, ¢im sa vytvorili predpoklady pre posilnenie telekomunikacnej siete v
tejto oblasti. VV su¢asnosti st v oblasti nasadené u€astnicke prenosové zariadenia typu PCM 2-10, resp. u€astnicke
multiplexory PCM-30.

Pre spojenie Bratislavy s ostatnymi telekomunikaénymi uzlami v SR a so zahrani¢im je vybudovana verejna
dialkova telekomunikacna siet. Bratislava ako sidlo medzinarodnej Ustredne je zaélenena aj do medzinarodnej siete
prostrednictvom medzinarodnych dialkovych optickych kablov smerom na Madarsko, Rakusko a Cesku republiku.
Dialkové optické kable st vybudované z TKB na Jarosovej ul. v smeroch Trnava, Dunajska Streda, Malacky - CR,
Rakusko a Madarsko. Dialkovymi optickymi kablami st navzajom prepojené tiez dialkové prenosové uzly v Bratislave
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Sucasnym prevadzkovatefom televizneho kablového rozvodu v Bratislave (okrem Devinskej Novej Vsi) je
spolo¢nost UPC Slovensko, spol. s r.0. V mestskej Casti Devinska Nova Ves je prevadzkovatelom televiznych
kablovych rozvodov firma SATRO - Satelitné televizne rozvody Bratislava. Okrem kablovych televiznych rozvodov je
mozny prijem skupiny televiznych programov aj radiovou cestou systtmom MMDS, ktory prevadzkuje spolo¢nost
Kabel plus. Tymto signdlom je pokrytd iba &ast Uzemia Bratislavy (juhovychodny vysielaci lalok TV vysielaca
Kamzik).

Systém kablovej televizie v Bratislave je Sirokopasmovy v rozsahu 40 - 800 MHz smerom k Ucastnikovi a 5 -
25 MHz v spatnom smere. Televizny kablovy rozvod je pripraveny pre prenos 55 televiznych programov, ako aj pre
22 analogovych a 23 digitalnych rozhlasovych programov.

Prevadzkovatelom digitalnej radio telefénnej siete GSM su spolo¢nosti Orange a.s.,T-Mobile, O;a iné.

Réadioreleové siete zabezpe€uju prenos modulacii rozhlasového a televizneho signalu. Radioreleové siete
na Uzemi Bratislavy prevadzkuji Slovak Telekom a.s., T-Mobile Slovensko, a.s., Orange Slovensko a.s a iné.

Prevadzkovatelia mensieho poctu spojov mensich prenosovych kapacit st Slovenské elektrarne a, SPP.

Radiokomunikaéné systémy zvyCajne spajaju objekty institlcii do privatnej siete na Uzemi mesta. Su to
najma banky, financné institucie, energetické podniky, Ministerstvo vnitra SR, Armada SR, Riadenie letovej
prevadzky a iné.

Produktovody 5
Na Uzemi Bratislavy sa v su¢asnosti nachadza potrubie vetvy ropovodu DRUZBA DN 500 mm, ktorym sa

dopravuje ropa zo zdrojov na izemi Ruska do Slovnaftu na dalie spracovanie. Dal$imi produktovodmi sa dopravuiju
hotové vyrobky zo Slovnaftu na suc¢asné prekladisko v jeho SZ Casti. V tomto koridore produktovodov su v
sucasnosti umiestnené potrubia na dopravu benzinu DN 150 mm, nafty DN 150 mm, taZkého vykurovacieho oleja
DN 200 mm, ako aj v8etky sprievodné potrubia (para, kondenzat, rekuperacia benzinovych par, dusik, poZiarna
pena, stlateny vzduch) a kable. V aredli vyrobného zavodu Slovnaft je mnozstvo arealovych produktovodov medzi
jednotlivymi blokmi a prevadzkami, ktoré su ulozené na potrubnych mostoch. Obdobné rieSenie maju aj dalSie velké
vyrobné podniky v Bratislave.

Kolektory
V Bratislave su v suc¢asnosti vybudované kolektory vo viacerych vaésich lokalitach, ako aj v samostatnych
trasach, rozptylenych po uzemi mesta. Kolektory su verejné a neverejné.

Nakladanie s odpadmi zabezpeluje spoloénost OLO a.s., ktora prevadzkuje aj mestski spalovriu.
V Bratislave sU zariadenia na nakladanie so starymi vozidlami, zberné recyklané miesta, pripravuje sa vystavba
kompostarne.

3.8. Obcianska vybavenost’

Obciansku vybavenost zabezpeduju predajne potravinarskeho tovaru, pohostinské odbytové strediska,
predajne nepotravinarskeho tovaru, pohonnych latok, zariadenia pre Gdrzbu a opravu motorovych vozidiel, predajne
suciastok a prisluSenstva pre motorové vozidla, hotely, penziény, turistickd ubytoviia, chatova osada, kemping,
ostatné hromadné ubytovacie zariadenia, komeréné poistovne, komeréné banky, kupaliskd, telocviéne, ihriska,
kniznice, videopoZi¢ovne a DVD poZiovne, kina, divadla, lekarne, zdravotnicke zariadenia, nemocnice, zariadenie
na zneSkodrovanie odpadov (spalfovria a sklddka odpadov), Skoly.

V mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto pdsobia kulturne strediska: Stredisko kultiry Nové Mesto, Dom
kultdry Kramare, nachadza sa tu osem zakladnych $kdl, 11 materskych Skdl, pre Sportovanie su obyvatefom k
dispozicii $portové haly pri ZS, SH Pionierska, SH Elan, MDD Kuchajda, Silk, Skolak klub, SH Pasienky, NTC,
futbalové Stadiony, rekonstruuje sa zimny Stadion O. Nepelu a iné.

Nakupno-zabavné centra zastupuje POLUS. V MC Bratislava-Nové Mesto sa nachadzaju vyznamné
zdravotnicke zariadenia , ako Nemocnica Ministerstva obrany SR, Nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera,
Detska fakultnéd nemocnica, Narodny onkologicky Ustav, Slovensky Ustav srdcovych chordb. Vyznamnym zariadenim
regionélneho charakteru je Domov socialnych sluZieb pre deti na Mokrohajskej ul..
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3.9. Rekreacia a cestovny ruch

Bratislava poskytuje navstevnikom vela historickych pamiatok, mizea a kultirne podujatia ako aj tradicni
kuchyriu. Rozvoj turistiky, kratkodobého cestovného ruchu a rozvoj rekreaCnych sluZieb poskytuje Bratislavsky lesny
park. Zelezna studienka je jednou zlokalit bratislavského lesného parku v Malych Karpatoch, ktora je jednym
z oblubenych rekreaCnych a Sportovych prirodnych stredisk v Bratislave. V roku 2005 tu bola opatovne spustena
lanovka na Kolibu, ktord mézu vyuzit ako peSi turisti, tak aj cyklisti. Je pri nej aj zjazdova trat, Rohatka. Na
kratkodobu rekreaciu vyuzivaju Bratislav€ania okolie Dunaja a prirodné vodné plochy (Kuchajda, Rusovecké jazera,
Zlaté piesky), dunajské hradza sa vyuZiva na cyklistiku, kor€ulovanie, beh. V Jarovciach sa nachadza areal vodnych
Sportov. Bratislava je zaujimava aj ako centrum zahrani¢ného cestovného ruchu. Cudzincov zaujimaju najma
historické pamiatky a kongresova turistika.

Bratislava poskytovala v r. 2004 836116Zok pre ubytovanie turistov. Ztoho bolo 1223 16Zzok v4 a 5
hviezdi¢kovych hoteloch, 30,331 16zok v 3 hviezdiCkovych hoteloch, 1688 16zok v 2 hviezdikovych hoteloch 364
16zok v 1 hviezdi¢kovych hoteloch. Ubytovanie v Bratislave poskytuju aj botely, penziony (412 posteli), kempingy a
ostatné(1219 posteli) a ubytovanie na stkromi. V r. 2004 sa ubytovalo v Bratislave spolu 581 901 hosti, z tohto
poCtu 476 346 v hoteloch a moteloch. ZahraniCnych navstevnikov z celkového poctu ubytovanych bolo 380 913.
Pocet ndvstevnikov Bratislavy v poslednych rokoch stupa.

3.10. Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické naleziska a
geologickeé lokality

Pamiatkové objekty v mestskej Casti Bratislava -Nové Mesto:

Na krizovatke Krizna - KaradZiCova sa nachadza stanica prvej konskej Zeleznice v Uhorsku na Kriznej 29
a Legionarskej 29, ktorej prvy usek do Svatého Jura bol otvoreny v roku 1840. Tieto objekty su zapisané v Statnom
zozname nehnutelnych pamiatok.

Dalsimi pamiatkovo chranenymi objektmi su: Bytovy dom z konca 19. stor. na Nobelovej 9, Bytovy dom
z obdobia kubizmu na Legionéarskej ul.¢.1, bytové domy na sidlisku Nova doba z obdobia funkcionalizmu PC48-62-
62, 64-78-78,80-96-96 , Bytové domy na Vajnorskej ul. 62 a 78 (funkcionalizmus), Bytové domy z obdobia okolo r.
1925 na ul. ZatiSie 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Bytové domy na Legionarskej ul.€. 3, 5, 7, z obdobia kubizmu, Bytové
domy ,Unitas* PC:21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 61, 63, z obdobia funkcionalizmu, Bytové domy
,Unitas* z obdobia funkcionalizmu, na Sancovej ul. 31, 35, 41, 47, 53, 61, Zrkadlova siefi na Nobelovej ul. 32
a pamatné tabule interbrigadistov na Mikovinoho ul., mjr. M. Pavlovia na Vajnorskej ul. 78, na Racianskej ul. 34 sa
nachadza paméatna tabula Sroka a Tibenského.

Na pozemkoch uréenych na vystavbu nie su evidované Ziadne pamiatkovo chranené objekty, archeologické
naleziskd, ani paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality, &i krasové Uzemie alebo skalny vytvor.

4. Sucasny stav kvality zivotného prostredia vratane zdravia

4.1. Znecistenie ovzdusia

Hlavny podiel na zneCistovani ovzduSia Bratislavy ma chemicky priemysel, energetika a automobilova
doprava. Vyznamnym druhotnym zdrojom znecistenia ovzduSia mesta Bratislavy a aj Mestskej Casti Bratislava -
Nové Mesto je sekundarna praSnost, ktorej Uroven z&visi od meteorologickych Cinitefov, zemnych a
polnohospodarskych prac a charakteru povrchu. Dal$im vyznamnym zdrojom znegistovania ovzdusia je rozsiahla
vystavba najmé polyfunkénych objektov a s tym suvisiace buracie, vykopové a stavebné prace. Stavebna Cinnost je
podmienend vyrubom vzrastlych stromov a jestvujucej zelene. Negativne pdsobiacim faktorom je nedostatocna
realizacia nahradnej vysadby, ¢im dochadza k znizeniu absorpéného potenciélu Skodlivin jestvujucou zelenou, ako
likvidacia zelenych ploch aich nahrada spevnenym povrchom — pokladkou dlazby, najmé v centre mesta, dalej
nedostatocna udrzba a Cistenie komunikacii. V zimnom obdobi k prekraCovaniu limitnej hodnoty PM1o prispieva aj
pouZzity posypovy materiél (kamenna drt).

Medzi oblasti vyzadujuce osobitni ochranu ovzduSia patria aj oblasti riadenia kvality ovzduSia. V
Bratislavskom kraji je oblast riadenia kvality ovzduSia vymedzena pre Uzemie hlavného mesta SR Bratislavy -
aglomeréciu Bratislava a znedistujucu latku PMqo (tuhé znecistujuce latky). Zabera plochu 368 km2, zije tu 425 459
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obyvatelov, ¢o predstavuje 17,9 % z celkovej rozlohy Bratislavského kraja a 70,7 % z celkového poétu obyvatelov v
Bratislavskom kraji.

V roku 2009 boli prekroéené limitné hodnoty na ochranu zdravia [udi pre NO2 a PM10 na dopravnej stanici
Bratislava — Trnavské myto. Priemerna roéna koncentracia NO2 bola na tejto stanici 40,9 pm.m-3, ¢o len mierne
prekracuje limitnd hodnotu 40 ym.m-3a stcasne je pod limitnou hodnotou zvySenou o medzu tolerancie 42 um.m-3.
Oproti predchadzajucemu roku vyraznejSie vzrastli aj poCty prekroeni 24-hodinovej limitnej hodnoty PM10 na
ochranu zdravia fudi na 53, ¢o je nad povoleny limit 35.

Cielova hodnota povoleného poctu prekrogeni pre 8 hod. koncentracie prizemného 0zénu 120 ym.m-3 bola
prekroena na monitorovacej stanici Bratislava — Jeséniova ulica a Bratislava — Mamateyova ulica. V roku 2009 bol
prekro¢eny informacny hrani¢ny prah (IHP) pre 0zén len na stanici Bratislava — Mamateyova ulica. Priemerné ro¢né
koncentracie tatkych kovov (As, Cd a Ni) boli pod dolnou medzou na hodnotenie. Priemerna rocna koncentréacia BaP
neprekrodila cielovu hodnotu, ktora vstipi do platnosti 31.12.2012.

Udaije o zdrojoch znegistovania a prevadzkovateloch v okrese Bratislava Il za r. 2009

Pocet prevadzkovatelov: 184
Pocet zdrojov: 310
- Z toho energetické: 242
- z toho technologickeé: 68
- stredné: 292
- velké: 18
Tab. 12 Najvacsi prevadzkovatelia — mnozstvo vypustenych znedistujlcich latok
ZL PPC POWER, | PALMA - Duslo, a.s. Slovenska Bratislavska
a.s. GROUP,a.s. Grafia, a.s. teplarenska,
a.s.
TZL (1) 17,597 0,622 0,196 0,304 2,034
S02 (1) 2,112 0,075 110,480 0,024 3,058
NOXx (t) 437,732 13,643 0,547 10,818 35,615
CO (1) 7,723 4,598 0,552 4,238 11,576
0.0.05 (1) 5,059 0,590 0,056 0,494 1,478
3.3.01 (1) 0 1,420 0 0,005 0
4.2.18 (1) 0 0 0 68,546 0
4.3.02 (1) 0 8,111 0 14,411 0
4.3.20 (1) 0 144,347 0 0 0

Tab. 13 NajvyznamnejSie zdroje — mnoZstvo vypustenych znecistujucich 1atok

PPC POWER, a.s. | PALMA - Duslo, a.s. Slovenské Grafia, | Bratislavska
GROUP,a.s. a.s. teplarenska, a.s.

paroplynovy cyklus | vyroba jedlych SULFENAX hibkotla¢ TEPLAREN Il -
fukov a olejov vychod

TZL (1) 17,597 0,019 0,152 0 2,034

SO2 (t) 2,112 0,002 110,480 0 3,058

NOXx (t) 437,732 0,363 0,547 0 35,615

CO (1) 7,723 0,147 0,552 0 11,576

0.0.05 (1) 5,059 0,024 0,056 0 1,478

3.3.01 (1) 0 1,420 0 0 0

4.2.18 (t) 0 0 0 68,546 0

4.3.02 (t) 0 8,111 0 0 0

4.3.20 (t) 0 144,347 0 0 0
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Tab. 14 Emisie okres Bratislava |ll.
ZL 2009 ZL 2009
TZL (1) 26,466 4.2.18 (t) 93,450
SO2 (t) 116,166 4.3.02 (t) 28,081
NOXx (t) 554,863 3.3.01 (1) 10,826
Co () 51,000 4.3.04 (t) 2,705
0.0.05 (1) 26,612 4.3.19 (t) 2,272
4.3.20 (t) 174,310 4.3.01(t) 1,401
Tab. 15 NajvyznamnejSie zdroje — mnozstvo vypustenych TZL(tuhé znecistujuce latky)
Prevadzkovatel Zdroj TZL (1)
PPC POWER, a.s. paroplynovy cyklus 17,597
Bratislavska teplérenské, | TEPLAREN Il - vychod 2,034
a.s.
Saint-Gobain Construction | Vyroba omietkovych zmesi | 0,709
Products, Divizia Weber
Terranova
PALMA - GROUP, a.s. kotolna 0,604
ZAPA beton SK; s.r.0. vyroba beténu 0,580

Popisy vybratych znecistuijlcich latok

TZL - tuhé znedistujlce latky

S02 - oxidy siry

NOx — oxidy dusika

CO - oxid uholnaty

0.0.05 - Organickeé latky - celk. organicky uhlik-COU

3.3.01 - amoniak a jeho plynné zlugeniny vyjadrené ako NH3

3.3.02 - anorganické plynné zluceniny chléru vyjadrené ako HCI

4.2.18 - toluén

4.3.01 - aceton (dimetylketon)

4.3.02 - alkylalkoholy

4.3.04 - butylacetat

4.3.19 - olefiny okrem 1,3-butadiénu (karcinogén)

4.3.20 - parafiny okrem metanu

4.2. Znecistenie vod

V oblasti Bratislavy pretrvava problém znedistenia podzemnych vod Zelezom a manganom, dusi¢nanmi,
dusitanmi, siranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na uzemi Bratislavy sa sleduje monitorovanim, ktoré
zabezpeduje Slovensky hydrometeorologicky Ustav v Bratislave. Jedinym povrchovym tokom v blizkom okoli
navrhovanej Cinnosti je Raciansky potok, ktorého kvalita sa vSak pravidelne nemonitoruje.

V oblasti Bratislavy pretrvava problém znedistenia podzemnych vod celkovym Zelezom a manganom,
dusi¢nanmi, dusitanmi, siranmi a chloridmi. Opakovane namerané prekroenia boli v objektoch Istrochem, vo
Vajnoroch, Jarovciach a Petrzalke. Z tazkych kovov bola prekroCena limitna hodnota arzénu, opat v objekte
Sprincfov majer. Viacnasobne boli prekrogené koncentracie niklu a tiez kadmia a ortuti. K opakovanému prekrogeniu
doch&dza aj v pripade chemickej spotreby kyslika manganistanom a nadalej pretrvava problém so znecistenim NEL-
UV. Zo Specifickych organickych latok boli namerané prekro¢ené limitné hodnoty vzhfadom k STN 75 71111 1,2-
dichlorbenzénu, 1,3-dichlorbenzénu, 1,1-dichléreténu a 1,1,2,2- tetrachléreténu. Tento stav sdvisi s koncentraciou
chemického a petrochemického priemyslu v tomto regione a taktiez hustym osidlenim. Hlavnymi znecCistovatelmi
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podzemnych véd su priemyselné podniky (Istrochem, Slovnaft, Matador), doprava (infiltracie znedistenej vody z
komunikécii), skladky a staré environmentalne zataze, kanalizacia (netesnosti, havarie) a zrazkovéa voda.

Podla Komplexného monitorovacieho systému Zivotného prostredia Uizemia Slovenskej republiky, Ciastkovy
monitorovaci systém — voda, SHMU 2009 v Giastkovom povodi Dunaja bola v roku 2008 sledovana kvalita
povrchovej vody v 15 miestach odberov vzoriek. Na zaklade klasifikacie do tried kvality podla STN 75 7221 nebola v
Dunaji v hodnotenom obdobi 2007-2008 zaznamenana V. trieda kvality vody. Pri hodnoteni vysledkov analyz podla
NV sa pocet ukazovatelov prekracujucich limity pre jednotlivé odberové miesta pohyboval od 1 po 6. Boli to N-NO2,
bakterialne znedistenie, chlorofyl ,a“, producenti, AOX a chloroform. Najviac prekrogeni limitov NV bolo v mieste
odberu Dunaj- Karlova Ves (6x) a Dunaj-Koméarno (5x). Na znedisteni toku Dunaj sa podiefaju priemyselné a
komunalne odpadové vody z bodovych zdrojov zneCistenia, z ploSnych zdrojov najma polnohospodarska €innost, ale
potencialnym zdrojom je taktiez lodna doprava. V oblasti Bratislavy su to predovietkym komunéine odpadové vody z
COV Petrzalka v Bratislave, z priemyselnych zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. Dunaj je
ovplyviiovany aj znedistenim, ktorym st zatazené jeho pritoky, v hornom useku pritok Morava. V mieste odberu
Dunaj-Bratislava (stred) (rkm 1869,0) v ukazovateloch ChSKCr, a BSK5 bol po¢as obdobia 1996-2004 zaznamenany
ustaleny stav bez vyraznejSich zmien, v ukazovateli BSK5 nastal mierny pokles od roku 2005. V ukazovateli ChSKCr
bol naopak mierny narast v roku 2006. V pripade N-NH4 bol od roku 1998 pozorovany pokles hodnét, vyraznejSi
vzrast koncentracii bol v roku 2004. Nasledne koncentracie N-NH4 v poslednom obdobi opéat klesaju. V mieste
odberu Dunaj-Komarno (rkm 1768,0) bol pozorovany ustaleny priebeh koncentracii BSK5 i ChSKCr s miernym
poklesom v poslednom obdobi. V ukazovateli N-NH4 je od roku 1998 zaznamenany pokles koncentracii.

4.3. Kontaminacia horninového prostredia a pod a pody ohrozené eréziou

Z hladiska kontaminacie pddy mozno pddu v SirSom Uzemi charakterizovat ako nekontaminovand pédu,
priom geogénne podmieneny je obsah niektorych rizikovych prvkov, ktory dosahuje limitné hodnoty A. Problémovou
lokalitou je areal ISTROCHEM. O kontamindcii Gzemia nie sU relevantné informéacie, ale je predpoklad, Zze pody
a horninové prostredie je kontaminované, pretoZe v Uzemi boli v minulosti sklady a skladky réznych chemickych
materialov a odpadov, navy$e bolo Uzemie znecistené spadom z chemickej vyroby.

V §irSom Uzemi sa prejavuje okyslovanie pddneho fondu ako désledok vplyvu imisii SO, a NOx. Z hladiska
potenciélnej veternej a vodnej erdzie patri dotknuté Uzemie medzi Uzemia so strednou eréziou. V sucasnosti v
dotknutom Uzemi nie su evidované vyznamnejSie zdroje znecistenia horninového prostredia.

4.4, Zat'azenie hlukom

V Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto hlukovu situdciu dominantne ovplyvriuju automobilovd, Zelezniéna
(vlakova a elektrickova), letecka doprava a priemysel. Z hfadiska hluku z leteckej dopravy v Mestskej Casti Bratislava
— Nové Mesto su najvySSie hodnoty hluku v pase, ktory je vyuzivany na pristavanie a vzlietanie lietadiel na SZ - JV
drahe letiska M. R: Stefanika Bratislava. Z hladiska hiuku zo Zelezniénej dopravy st najvyssie hodnoty hiuku okolo
elektriCkovej trate na Racianskej ulici, Zelezninej trate Bratislava — Trnava aBratislava — Galanta ako aj
Zelezniénych osobnych a nakladnych stanic a dép. Z hladiska hluku z automobilovej dopravy st najvysSie hodnoty
hluku okolo cesty €. 11/502 a miestnych komunikacii.

Tab. 16 Hlukova zataz podfa http://www.laernkarten.de

Cestna doprava Zelezniéné doprava Letecka doprava Priemysel

defi noc deri noc deri noc deri noc

55-70dB | 45-60dB | 55-60dB 50 - 55 35-40dB | do35dB | 35-40dB | do35dB

NajvyznamnejSimi zdrojmi hluku v dotknutom uzemi su automobilové doprava (po Racianskej a Bajkalskej
ulici,) a Zelezniéna doprava (elektriCkova premavka po Racianskej ulici a vlakova premévka na trati Bratislava —
Trnava). Podla hlukovej mapy (www.hlukovamapa.sk) sa hlukové zataz v prisluSnom useku Racianskej ul. pohybuje
od 70 do 75dB. Podia uvedenych vysledkov merania mozno konStatovat, Zze v su€asnosti su prekraované pripustné
hodnoty hluku v okoli Ragianskej ul. pre den, veCer a noc (kategoria uzemia IIl.) podfa vyhlasky MZ SR €. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi.
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4.5. Skladky, smetiska, devastované plochy

Na Uzemi mesta Bratislava sa v suCasnosti nachadzaju tri skladky, ktoré su prevadzkované v sulade
s platnou legislativou:
- Skladka inertného odpadu v Devinskej Novej Vsi. Do prevadzky bola dana v roku 1997, jej celkova kapacita
je cca 650.000 ton. Zostatkova kapacita v suCasnosti je 150 000 ton. V blizkosti skladky sa rekultivuje
priestor po vytazeni tehliarskych hlin, o umozni ukladanie inertnych odpadov az do roku 2011.
- Skladka inertného odpadu v k.U. Podunajské Biskupice pod Slovnaftom, sprevadzkovana v roku 2003; jej
vymera je 2,5ha, kapacita 250.000m3 .
- Skladka na odpad, ktory nie je nebezpecny; v aredli UCOV vo Vrakuni s kapacitou 45.000 m3 , slizi len pre
potreby vodarenskych spolo¢nosti (odpad z Cistenia kanalizacie a lapaCov piesku ).
Ani jedna z tychto skladok sa nenachddza v mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto.
V niektorych lokalitach Bratislavy sa opakovanie vyskytuju nepovolené skladky odpadov (smetiskd). Na
Uzemi mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto je takymto miestom lokalita ZatiSie a Pluhova ul. V pripade tychto
skladok ide o nepovolené skladky odpadov. Odpad je na nich uloZeny v rozpore s ustanoveniami zakona ¢&. 223/2001
Z.z o odpadoch v platnom zneni. Tieto skladky musi mestska &ast na vlastné naklady odstrarovat. V dotknutom
Uzemi sa nepovolené sklady, ani devastované plochy nenachadzaju.

Tab. 17 MnozZstvo zmesového komunalineho odpadu za rok 2007 v okrese Bratislava Ill, mnozstvo uvedeného
odpadu na 1 obyvatela a na 1 km?2

MnoZstvo zmesového komunalneho odpadu za rok 2007k
Okres :
t kg.obyvatel"! kg.km2
Bratislava Ill 167104 267 219,0

Zdroj: Siet zbernych dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009
4.7. Sucasny zdravotny stav obyvatel'stva a celkova kvalita zivotného prostredia pre ¢loveka

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov - ekonomické a socialna situécia,
vyZzivové navyky, Zivotny Styl, uroven zdravotnickej starostlivosti, ako aj Zivotné prostredie. Vplyv znecisteného
prostredia na zdravie fudi je doteraz len malo preskimany, odzrkadluje sa v8ak najmd v nasledovnych
ukazovateloch zdravotného stavu obyvatelstva:

- stredna dizka Zivota pri narodeni,

- celkova umrtnost (mortalita),

- doj¢enska a novorodenecka (perinatalna) Umrtnost,

- pocet rizikovych tehotenstiev a poCet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami,
- Struktura pri€in smrti,

- pocet alergickych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni,

- stav hygienickej situacie,

- S§irenie toxikomanie, alkoholizmu a faj¢enia,

- stav pracovnej neschopnosti a invalidity,

- choroby z povolania a profesionélne otravy atd'..

Na zdravie Cloveka vplyva, okrem bezprostredného Zivotného prostredia aj cely rad faktorov subjektivnej
povahy, ako su medziludské vztahy, stravovacie navyky, fajcenie, alkoholizmus, celkovy spdsob Zivota, socialna
uroven a dalsie vyznamné vplyvy véitane zneuzivania drog a lieCiv. Vyznamny vplyv ma tieZ zniZzenie pohybu,
nedostatok biologicky vyznamnych zloziek vo vyZive, ale aj dedicné priciny a iné. ZvySuje sa tym predpoklad vyskytu
najma civilizanych ochoreni.

Zmeny v zivotnych podmienkach v poslednych rokoch vyrazne ovplyvAuju demograficky vyvoj. Populacia
Slovenska ako aj Bratislavy nadobuda charakter populécie zapadoeurdpskeho typu (odkladanie sobasov, rodenie
deti v neskorSom veku, mélopocetné rodiny).

Demograficky vyvoj v devatdesiatych rokoch bol charakterizovany postupnym znizovanim pérodnosti a
plodnosti zien pri stagnujlcej umrtnosti obyvatelstva. Vyslednym efektom bolo znizenie prirastkov obyvatelstva.
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Vplyvom poklesu plodnosti Zien sa kazdym rokom poéty narodenych deti znizuju. Uvedena skutoénost mala za
nasledok dalSie znizenie prirastku obyvatelstva, ktory sa kazdym rokom stéle viac priblizuje k nulovej hodnote.
PokraCuje proces starnutia obyvatelstva, dékazom ¢oho je zvySenie priemerného veku u oboch pohlavi a zhor3enie
indexu starnutia. Bratislava v tomto trende nie je vynimkou. Na uzemi Bratislavy Zilo v roku 2005 425 459 trvalo
byvajucich obyvatelov SR, ¢o je o cca 22 tisic obyvatelov menej ak v roku 2000. Vyvoj populacnej krivky potvrdil
tendencie spomalovania reprodukcie obyvatefstva. Kym v roku 1980 Zilo na Uzemi Bratislavy 35 083 obyvatelov
starSich ako 65 rokov v roku 2005 ich poet vzrastol 0 18 290 na 53 373 obyvatelov poproduktivneho veku.

O stave bratislavskej populacie vypovedaju predovsetkym Udaje o Zivonarodenych na 1000 obyvatelov,
zomrelych na 1000 obyvatelov a dojcenska umrtnost na 1000 obyvatelov. Dihodoby trend znizovania ukazovatela
zivonarodenych v kombinacii s ovela miernejSim narastom pocétu zomretych na 1000 obyvatelov spdsobuje
znizovania priememého veku bratislavskej populécie, ako aj predlZovanie strednej dizky Zivota Bratislavéanov.

Od roku 2001 zaznamenavame priaznivy trend zvySovania poCtu zivonarodenych deti, pricom pocet
zomretych stagnuje. Dlhodobo priaznivy trend mala doj¢enska a novorodenecka Umrtnost, ktory potvrdzuje, ze poéas
patdesiatrotného vyvoja zdravotnej starostlivosti o deti, osobitne o doj¢até sa tato vyrazne skvalitnila. V roku 2005
prvy raz v sledovanom obdobi zaznamenavame narast doj¢enskej a novorodeneckej imrtnosti. Z hladiska vekovej
Struktury rodiciek (rok 2005) sa najvacsi pocet deti rodi zenam vo veku od 25 — 29 rokov, za nimi nasleduje vekova
skupina 30 — 34 roCnych zien. Priaznivy trend je pozorovatelny vo vekovej skupine 15 — 19 ro€nych Zien, kde tento
podiel vyznamne rastie. Rozdiely v imrtnosti podfa pri¢in smrti v jednotlivych bratislavskych okresoch za rok 2005
suvisia s vekovou Struktirou ich obyvatelstva a priemernym vekom populacie Osobitnu skupinu dévodov Umrti tvori
umyselné sebaposkodzovanie. Najviac [udi zomiera na choroby krvného obehu a nadorové ochorenia.

Z dostupnych Statistickych udajov vyplyva, Ze zdravotny stav obyvatelstva mesta Bratislavy nie je horsi, ako
je celoslovensky priemer, naopak v sledovanych ukazovateloch sa javi ako lepsi. A to napriek tomu, ze ovzduSie na
Uzemi Bratislavy je najviac znecistované (Uroven zneCistenia ovzduSia na ostanom Uzemi je zretelne niZz8ia ako v
Bratislave), pdsobia pozitivne niektoré vplyvy, ako su vy3Sie vzdelanie a s nim aj racionalnejsi pristup k spésobu
Zivota (stravovanie, pohybova aktivita, spracovanie stresov a pod.). Starnutie populacie vplyva aj na sféru socialne
starostlivosti a zdravotnictva. Zdravotnicka starostlivost o starich ob&anov je nékladna a k znizeniu tychto vydajov
moze prispiet Zivotnych $tyl suasnych mladSich seniorov a populacie celkom s dbrazom na prevenciu tzv.
civilizagnych chordb. K zlepSeniu stavu a strednej dizky Zivota seniorov vyrazne prispeje modernizacia lekarskej
starostlivosti. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je mestom s najvy$Sou koncentraciou zdravotnickych
institacii. Viaceré z nich su svojou povahou regionalnymi alebo celoStatnymi pracoviskami.

IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na Zzivotné
prostredie, vratane zdravia a moznostiach opatreni na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

PoCas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti sa predpokladaju poziadavky na nasledovné vstupy:
naroky na napojenie na nadradené systémy technickej infraStruktury, naroky na vodu, surovinové zdroje, energie,
naroky na statickl dopravu a dopravné rieSenie a naroky na pracovnu silu, vyrub drevin, vyvolané investicie.

Vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti dojde trvalému zaberu polnohospodarskej pddy. K zaberu lesnych
pozemkov neddjde. Podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirode a krajiny v zneni neskorSich predpisov
navrhovana &innost nezasahuje do osobitne chranenych &asti prirody a krajiny podla tohto zékona. Cinnost je
situovana do uzemia, v ktorom plati podla citovaného zakona prvy stupef (zemnej ochrany.

Navrhovana ¢innost podfa NV SSR €. 46/1978 Zb. o chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod na
Zitnom ostrove nepatri do (zemia oblasti Zitného ostrova, ktora svojimi prirodnymi podmienkami tvori vyznamn(
prirodzenu akumulaciu podzemnych a povrchovych véd, resp. Chranenu vodohospodarsku oblast.

V' Uzemi navrhovanom na realizaciu navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju ani iné chranené uzemia,
chranené vytvory a pamiatky podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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Zaber pozemkov

Navrhovana cinnost' bude situovana na pozemkoch parc. ¢. 13145/23, 13177/5, 13177/12, 13145/22.
Pozemky parc. €. 13145/23, 13177/5, 13177/12 sU v katastri nehnutefnosti vedené ako vinice a pozemok parc. €.
13145/22 je vedeny ako ostatnd plocha. Celkova plocha dotknutych pozemkov je 7937 m2. Plocha
polnohospodarskej pddy (vinice) je 7375 m2.

VSetky uvedené pozemky sa nachadzaju v zastavanom Uzemi mesta Bratislava, v katastralnom uzemi
Nové Mesto a podla platného tzemného planu hlavného mesta SR Bratislava su urené na vystavbu.

Naroky na surovinové zdroje

Naroky na surovinové zdroje predstavuji naroky na stavebné materialy pocas vystavby. Pocas prevadzky
¢innost’ nebude mat' naroky na surovinové zdroje. BudU sa vyuzivat predovSetkym miestne zdroje stavebnych
surovin.

Spotreba elektrickej energie

Potreba elektrickej energie poCas vystavby:

Mechanizacia (P+)

Liebherr 63 K 2 ks x 30 kW 60,0 kW
Stavebny vytah NOV 1030 4ks x15kW 60,0 kW
Ponorné kalové ¢erpadlo 4ks x3,0kW 12,0 kW
Mal& mechanizécia 12,0 kW
Ostatné 30,0 kW
Spolu (P1) 174,0 kW
Obytné kontajnery (P2) 10ks x2,2kW 22,0 kW
Osvetlenie vonkajSie (Ps) 8,0 kW
S=1,1((0,5P1+0,8 P2+ P3)2 + (0,7 P1)2)05

S=1,1((0,5x174,0+0,8x22,0 x +8,0)2+ (0,7 x 174,0)2)05
S =182,46 kVA
Poziadavka na prikon pre stavebné ucéely bude cca 180 kVA.

Elektricka energia bude odoberana z existujucej kioskovej trafostanice Ts 1682 (elektro Haramia)
umiestnenej severne od staveniska vo vzdialenosti cca 70 m. Odber elektrickej energie pre stavebné Ucely bude
merany.

Potreba elektrickej energie potas prevadzky — vykonova bilancia:
In$talovany vykon: Pi = 2466 KW
Sucasny vykon: Ps =391 KW

Spotreba _vody

Potreba vody po€as vystavby:

Pitna voda 118 0s6b x 3 lit.den-'= 354lit.deri"
Umyvanie 118 0s6b x 30 lit.defi-'= 3540 lit.den!
Viyrobné potreby (oSetrovanie Cerstvého betdnu) 1050 m2 x 2 lit.ded-'x 3 = 6300 lit.den!
Pri 8 hod. zmene bude maximalna potreba cca 0,57 I.s™.

Voda pre potreby staveniska sa bude odoberat z projektovanej pripojky vody, ktora sa vyhotovi na zaciatku
vystavby po vodomernu Sachtu (vratane). Odber vody pre stavebné ucely bude merany.

Potreba pitnej vody poCas prevadzky: .
Viypocet potreby je vykonany v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢.684 / 2006, priom sa uvazuje s vyhfadovym
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odberom pre maximalny mozny (aj s vyhladom) poCet obyvatelov a zamestnancov v danom Gzemi.

Pocet obyvatelov 208 obyvatelov
Podet zamestnancov 150 zamestnancov

Potreba vody na obyvatela podfa prilohy €.1 vyhl.684/2006 je 135 l/os/def
Priemerna denné potreba

Qp =208 x 135,0 + 150 x 60 =28080 + 9000 = 37 080 I/den = 0,43 I/s
Maximalna denna potreba:

Qn=Qpxkd=0,43x2,0=0,86I/s

Hodinova potreba:

Qn= Qpxkh=0,86x1,8=1,551/s

Potreba poZiarnej vody sa uvazuje Qpoz=12,0 /s
Q dimenzaéné potrubi = Qm + Qpoz = 0,86 + 12,0 = 12,86 I/s

Spotreba plynu

Potreba plynu bude nulova. Neuvazuje sa s pripojenim objektu na plynovu pripojku.
Spotreba tepla
Potreba tepla pogas prevadzky - bytové domy:

Vykurovanie:

Tepelné straty st vypocitané podia STN EN 12831 pre teplotnt oblast te= -11C.
Maximalna potreba tepla:

Quex = 15kW
Rocna potreba tepla:
Q.. = 24X75x 202 x(20-4,3)

x0,9 =165731 kWh

20—-(-112)
TUV:
Denna:
Que; =50x6=300 kWh
Roéna:

Q,., = 365 X300 =109500 kWh/ rok

Maximalna potreba tepla /kW/
Vykurovanie 75

Ohrev TUV 50

spolu 125

Rocné spotreba tepla /MWh/rok/
Vlykurovanie 165,7
Ohrev TUV 109,5
Spolu 275,2

Potreba tepla pogas prevadzky - administrativa:
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Viykurovanie:
Bilancie potrieb tepla: z kotolne
Q Qrr Qr Q
(W) (W) (MWh/rok) (MWh/leto)
Viykurovanie 228 960 114 480 44424 -
Vzduchotechnika 96 000 67 200 117,74 -
TUV 28 000 16 500 34,46 15,18
Spolu 352 960 198 180 596,44 15,18

Viykon pre objekt administrativy je voleny na 324 960 W (2x 165 kW).

Naroky na dopravné rieSenie a staticku dopravu:

Vypocet narokov statickej dopravy podfa STN 73 6110

Koeficient stupria automobilizacie: 1 : 2 ki=1,2
Pocet obyvatelov: 208
Pocet zamestnancov administrativy: 150
Cista administrativna plocha: 2411 m2
Res$tauracia (sluzby) - Cista odbytova plocha: 211 m2
Obchod (sluzby) - Cista odbytové plocha: 153 m2
Koeficient velkosti sidla: nad 100.000 obyvatelov ky=1,1
Koeficient vplyvu polohy rieSeného Uzemia (obytné zéna — miestny vyznam) kp=0,5
Koeficient vplyvu defby dopravnej prace IAD:ostatna doprava 35:65 ke=1,0
Vysledny index = ka . ky . kp . ka=1,2x1,1x0,5x1,0= 0,66

Zakladny pocet odstavnych stojisk - O
0,=(208/2)+(150/7)=104 + 22 = 126

Zakladny pocet parkovacich stojisk - Po:
Po=(2411+211+153)/30 =2775/30 = 92,5

Celkovy pocet stojisk v rieSenom tzemi - N:
N:Ooxka +P0Xkanvka Xkd:
(126 x 1,2) + (92,5 x 0,66) = 151 + 61 = 212 stojisk

VrieSenom Uzemi je navrhnutych na vonkajSich plochach 60 miest na parkovanie, v krytych
statiach pod bytovymi domami 52 miest azvySok v poéte 100 miest bude umiestnenych v dvoch
podzemnych garazach, situovanych v severnej ¢asti rieSeného uzemia.

Navrhnuté st kolmé miesta pre osobné automobily o rozmeroch 2,50 x 5,0 m v zmysle STN
736056 . V zmysle STN 73 6056 ,Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel“ na verejnych parkoviskach je
treba navrhnit 2% stati (ale najmenej jedno stanie) pre vozidla telesne postihnutych oséb s min.Sirkou 3,5 m.
Priechody s bezbariérovou Upravou.

Naroky na pracovnu silu

PocCas vystavby sa predpokladé:
- pre prvU etapu vystavby 85 robotnikov + 6 technicko-hospodarskych pracovnikov
- pre druhu etapu vystavby 110 robotnikov + 8 technicko-hospodarskych pracovnikov.
Spolu: 91 - 118 pracovnikov

Pocas prevadzky sa predpoklada:
- 208 obyvatelov
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- 150 zamestnancov.

Naroky na vyrub drevin

Navrhované rieSenie vyzaduje vyrub drevin. Vyrub sa bude vztahovat na vSetky dreviny na pozemkoch
uréenych na vystavbu. Pri vyrube je potrebné postupovat podfa z&k. ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a
poziadat o suhlas na vyrub drevin prisluSny organ ochrany prirody a krajiny.

V zmysle vyhl. &. MZP SR &. 24/2003 Z. z. a jej novelizacie &. 492 z 28. jila 2006 o chranenych rastlinach
a chranenych Zivo€ichoch a o ohodnocovani chranenych rastlin a chrdnenych zivocichov a drevin je vypocitana ich
spoloCenska hodnota, ktora bude podkladom pre ur€enie finanénej nahrady, alebo nahradnej vysadby za dreviny,
ktoré budu vyribané.

Zoznam drevin na pozemkoch ur¢enych na vystavbu podla dendrologického posudku vypracovaného Ing.
Andrejom BielCikom, 2011:

P.C. druh vek  vySkastromu priemer koruny priemer kmefa obvod kmefia
m m cm cm
1. Populus alba 35 14-16 4-6 20-30 63
Topol biely
2. " " “ ‘ “ 30-40 103
3. ¢ “ ¢ “ ¢ 92
4, " “ ‘ “ ‘ 102
5 ¢ ¢ “ ¢ “ 20-30 74
6. “ “ “ ‘ “ 30-40 106
7. ¢ “ ‘ “ ‘ 146
g “ 40 16-18 6-8 ¢ 125
9. * ¢ 35 14-16 4-6 20-30 68
10. Cerasus avium ¢ 8-10 ¢ 30-40 87
Cere$iia vtacia
11. Prunus cerasifera “ ¢ “ ¢ 115
Slivka ¢ereS$noploda
12. Cerasus avium ¢ ¢ ¢ 20-30 70
Cere$fia vtacia
13. Populus alba 50 4-6 0-2 80-90 195
Topol biely
14« “ 12-14 4-6 80-90 208
(. “ ¢ ¢ ¢ 210
16. “  ° 45 ¢ “ 30-40 65
17. ¢ ¢ “ 6-8 2-4 30-40 113
18. « * “ 12-14 4-6 50-60 187
19. ¢« ¢ “ 14-16 “ 30-40 86
20. ¢ ¢ “ ¢ “ 40-50 146
21. ¢ " “ ¢ “ 30-40 106
22. ¢ ¢ “ 16-18 6-8 40-50 128
23 ¢ “ ¢ “ ‘ 105
24, " ¢ ¢ “ ¢ 115
25« “ ¢ “ 30-40 95
2. ¢ 50 18-20 “ 50-60 146
27. ¢ " ¢ 16-18 4-6 40-50 118
28 “ “ ¢ 6-8 ‘ 106
29. ¢ ¢ 20 2-4 0-2 10-20 42
30. Juglans regia 15 4-6 “ ‘ 43
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43

Orech vlassky

31. Cerasus avium “ 6-8 “ 20-30 57
Ceres$fia vtacia

32. Prunus cerasifera 20 6-8 0-2 10-20 56
Slivka GereSnoploda

33. Cerasus avium 20 ¢ “ ¢ 61
Ceresiia vtacia

34. Juglans regia “ ¢ ¢ ¢ 76
Orech kralovsky

35. Prunus cerasifera “ 4-6 “ ‘ 48
Slivka GereSnoploda

36. ° ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 38,

37. Juglans regia 25 8-10 4-6 20-30 85
Orech kralovsky

38. Prunus cerasifera 20 4-6 0-2 10-20 50
Slivka ¢ereSnoploda

39. ¢ ‘ “ ‘ “ ‘ 48

40. * ¢ “ ¢ “ ¢ 55

41, * ‘ “ ‘ “ ‘ 46

42. “ ‘ “ ‘ “ ‘ 46

43. * ‘ “ ‘ “ ‘ 45

44, ‘ “ 2-4 “ ‘ 38

45, “ ‘ “ ‘ “ ‘ 42

46. * ‘ “ ‘ “ ‘ 40

47. * ‘ “ ‘ “ ‘ 50

48. Populus alba “ “ “ ‘ 44
Topol biely

49. Juglans regia 15 4-6 2-4 10-20 48
Orech kralovsky

50. Betula pendula 20 8-10 “ ‘ 45
Breza previsnuta

51. Cerasus avium 20 6-8 0-2 ¢ 45
Cere$fia vtacia

52. “ 25 8-10 2-4 20-30 81

53. ¢ ¢ 15 6-8 0-2 10-20 42

54, ‘ “ ‘ “ ‘ 43

55. Juglans regia 15 2-4 ¢ ¢ 42
Orech kralovsky

56. Cerasus avium 20 6-8 ¢ ¢ 50
Ceresiia vtacia

57. Cerasus avium 15 6-8 0-2 ‘ 43

58. ¢ “ “ ¢ “ ¢ 51

59. Juglans regia 15 4-6 “ ‘ 42

60. “ “ 2-4 ¢ ¢ 50

61. Cerasus avium 20 6-8 ¢ 10-20 68

62. “ 15 ‘ “ ‘ 50

63. “ “ ¢ “ ¢ 56

64. “ “ ‘ “ ‘ 41

65. Juglans regia 20 2-4 ¢ 20-30 50
Orech kralovsky

66. Cerasus avium “ 6-8 2-4 ‘ 57
Cere$fia vtacia

67. Juglans regia “ 4-6 “ 10-20 43
Orech kralovsky
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68. Populus alba 25 ¢ “ 20-30 50
Topol biely

69. Cerasus avium 35 12-14 6-8 30-40 131
Ceredfia vtacia

70. ¢ “ 20 8-10 2-4 20-30 89
Visia obycajna

71. Armeniaca vulgaris ~ 4-6 0-2 10-20 47
Marhula oby¢ajna

72. Cerasus avium 25 6-8 2-4 ¢ 64
Ceresfia vtacia

73. Amygdalus communis 6-8 4-6 30-40 100
Mandla obyCajna

74. Cerasus avium 15 4-6 0-2 10-20 54
Ceredfia vtacia

75. Juglans regia 20 ¢ 2-4 20-30 80
Orech kralovsky

76. Prunus cerasifera “ 6-8 4-6 10-20 434342
Slivka ¢ere$noploda

77. Cerasus avium 25 6-8 4-6 20-30 83
Cere$fia vtacia

78. Pinus nigra 30 8-10 2-4 ¢ 82
Borovica Cierna

79 * ¢ ¢ ¢ ¢ 56

go. * ¢ “ ¢ “ ¢ 74

81. * * “ ¢ “ ¢ 77

g82. * *© ¢ ¢ ¢ ¢ 67

83 “ ¢ ¢ ¢ ¢ 90

84. * ¢ “ ¢ “ ¢ 63

g5 *“ ¢ ¢ ¢ ¢ 92

8. “ ¢ “ “ “ ¢ 96

87. Malus sylvestris “ ¢ “ ¢ 77
Jablof plana

88. * ° “ ¢ “ ¢ 83

89. * ¢ “ 2-4 0-2 10-20 51

90. Vitis vinifera “ do1m 130 m2 - -

Vini¢ hroznorody

Celkové spologenska hodnota posudzovanych drevin podfa dendrologického posudku je 39 160, 21 €.

Vyvolané investicie

S0O-11 Rekonstrukcia trafostanice
Pripojky:

Vodovod DN150 142 m
Vodovod DN100 154m

SplaSkové kanalizacia DN 300 268m
Dazdova kanalizacia DN 300 104 m
Vybudovanie pristupovej cesty

2. Udaje o vystupoch
V kapitole su popisané oCakavané vystupy z navrhovanej Cinnosti (zneCistenie ovzdus$ia, produkcia

odpadovych vod, odpadov a produkcia hluku, zataZenie komunikacii, vytvorenie novych parkovych pléch s vysadbou
drevin, nové byty a priestory pobCianskej vybavenosti celkovy novy spdsob vyuZitia dotknutého uzemia.
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PoCas vystavby navrhovanej Cinnosti sa predpokladd vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti zvySeny
prejazd stavebnych strojov a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a prasnosti v dotknutom
Uzemi (vplyv dodasny) a zatazenie okolitych komunikacii stavebnou dopravou. PloSnym zdrojom znedistenia
ovzdusia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat predovetkym sekundarnu prasnost, a to najma
poas zemnych praca terénnych Uprav, zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych
prvkov technickej a dopravnej infrastruktiry. Zdrojom znedistenia ovzduSia mézu byt sklddky sypkych materiélov,
zvySeny pohyb nakladnych vozidiel a znecistujlce latky z motorov aut a mechanizmov.

Mnozstvo odpadovych vod

Odtokové mnoZstva splaSkovych vod zodpovedaju priebehu potreby vody. VypoCet maximaineho prietoku
podia STN 75 61 01:

Qhmax=Qpxkmax=0431lls x44=1891/s
MnoZstvo dazdovych vod:

Plocha striech a spevnenych pléch je 5300m2.
Q povolené = 0,53 hax 0,10 x 142 l/s/ha=7,5 /s

Koeficient pre strechy a parkoviska je uvazovany 1,0. Vydatnost dazda v Bratislave je uvazovana -
0,0142 I/s/ m2 pri periodicite 0,5.

Objem retenénych nadrzi pre 15, 30 a 40 minGtovy dazd:

V 15 retencie = (0,63 hax 142 1/s/ha-7,51/s x 15 minit x 60 =60 984 I/ dazd

V 30 retencie = (0,53 hax 88 l/stha—7,51/s) x 30 minutx 60 =70 452 |/ dazd

V 4o retencie = (0,53 hax 71 1/sthha—-7,51/s) x40 minutx 60 =72 312/ dazd

DaZdové vody budu vypustané cez retenéné nadrze tak, aby bol dodrzany povoleny prietok 7,5l/s.

Znedistenie ovzduSia

Pre potreby posudenia vplyvov vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti bola doc. RNDr. Ferdinandom
Hesekom, CSc., vypracovana rozptylova Studia (2009 - vid. priloha tohto z&meru). Vystupom z navrhovanej ¢innosti
bude znecistenie ovzdusia. Zdrojom znedistujucich latok z prevadzky navrhovanej Cinnosti bude:

- staticka autodoprava
- zvy3end intenzita dopravy na prijazdovej komunikacii.

Podzemné garaze v blokoch SO-04 a SO-05 su vetrané VZT s odvodom znecisteného vzduchu nad strechu
objektov. Parkoviska v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 su vetrané prirodzenym spésobom. Parkoviska
v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 a parkovisko na teréne s posudzované ako odstavné s koeficientom
su¢asnosti 2,5. Parkoviska v administrativnych budovach SO-04 a SO05 sa posudzuji ako frekventované s
koeficientom sucasnosti 3,75. Celkovy poCet prejazdov do areélu objektu sa predpoklada 936 denne.

Emisia zne€istujucich Iatok je uvedena v tab.18.

Tab. 18 Emisia zneCistujucich latok

. N Emisialkg.h-']
Zdroj Znedistujuca latka Katkodoba dihodoba
Parkovanie v domoch SO- CcO 0,5544 0,0924
02 a SO-03 a na teréne NOx 0,0212 0,0035
VOC 0,0776 0,0129
Parkovanie v domoch SO- CcO 0,7425 0,1856
04 a SO-05 NOx 0,0284 0,0071
VOC 0,1040 0,0260
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Produkcia odpadov

P6vodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi reSpektovat ustanovenia prisludnych v8eobecne zavéznych
pravnych predpisov a to najma zakon €. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, vyhlaky €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
vyhlaSky €. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni zmien a dopinkov a dalSich suvisiacich
predpisov a VZN na drovni Mestskej asti Bratislava — Nové Mesto alebo mesta Bratislavy. Po¢as vystavby sa budu
odpady zhromazdovat oddelene podfa druhu a evidovat. Prebytoéna zemina z vykopov nebude skladovana na
stavenisku, ale bude priebezne odvazana na uréené miesto, ako aj odpad zo stavebnej ¢innosti (bude ukladany do
kontajnerov a nasledne odvazany do zariadenia na materidlové alebo energetické zhodnotenie, resp. prislusnu
skladku odpadov). Trasy odvozu odpadov budu uréené v ramci naslednych projektovych dokumentacii. Odpady,
ktoré budu vznikat pri vystavbe a prevadzke jednotlivych areédlov navrhovanej ¢innosti si v nasledujucich tabulkéach
zaradené do kategorii odpadov (ostatny odpad — O a nebezpeény odpad - N) podfa vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.
z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov).

Tab. 19 Odpady, ktoré vzniknu poCas vystavby navrhovanej €innosti a ich predpokladané mnozstvo

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
podskupiny a druhu odpadu vt
odpadu
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE
17 01 01 Beton 0 150,0
17 01 02 Tehly O |06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo 0 0,8
17 02 02 Sklo 0 |01
17 02 03 Plasty 0O |03
17 04 KOVY
170405 | Zelezo, ocel O |06
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0O |01
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako  uvedené v 17 05 03 0 14.300,0
17 06 IZOLACNE MATERIALY
17 06 04 IzolaCné materialy iné ako 17 06 03 0 0,2
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB
1709 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0 230,0
v 170901 -03
15 ODPADOVE OBALY
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0 0,4
150102 Obaly z plastov O 103
150103 Obaly z dreva O (05
1501 10 Obaly obsahujice zyyéky r]ebezpeénych Iétgk (oblaly N 0,03
z far.) alebo kontaminované nebezpeénymi latkami
20 KOMUNALNE ODPADY
20 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0 14,0
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0 1,5
Odpady spolu 14.699,43
Spdsob nakladania s odpadmi musi zhotovitel stavby preukézat a dokladovat.
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Tab. 20 Odpady, ktoré vzniknu poCas prevadzky navrhovanej ¢innosti
Cislo druhu , . . Kategoria
odpad Nézov skupiny, podskupiny, druhu odpadu odpadu
13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNYCH PALIV

1305 ODPAD Z ODLUCOVACOV OLEJA Z VODY
13 05 01 Tuhé latky z lapacov piesku a odluovacov oleja z vody N
130502  |Kaly z odlu€ovalov oleja z vody N
130506 |Olej z odluéovacov oleja z vody N
130507 [Voda obsahujlca olej z odluéovacov oleja z vody N

20 KOMUNALNE ODPADY

20 01 SEPAROVANE ZBIERANE FRAKCIE
200101 Papier a lepenka 0
200102  |Sklo 0
200108  |Biologicky rozloZitelny kuchynsky a reStauraény odpad 0
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N
200135  |Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0
200139  |Plasty 0

2002 ODPADY 70 ZAHRAD A PARKOV
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0

2003 INE KOMUNALNE ODPADY
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0
200303  |Odpad z Cistenia ulic 0
200306  |Odpad z Cistenia kanalizacie 0

Predpokladany objem odpadov: cca 1282 000,00 l/roéne

(min. 10 ks kontajnerov o obsahu 1 100,001, pri vymene 3 x do tyzdria )

Predpokladana vytaZitelnost: 35,00 % ( sklo, papier, lepenka )

Uskladfovanie kom. odpadov: do typizovanych kontajnerov na komunélny odpad

ZneSkodnenie komunalnych odpadov.

a) nekontaminovany ( 0 - ostatny ) komunalny odpad bude odvéaZat zo zakona opravnend organizacia napr.
OLO, a. s. Bratislava, na riadenu skladku, ktorej polohu spresni, v Zmluve o dielo, likvidator so spravcovskou
organizaciou resp. odvozom do zariadeni Zbernych surovin a Zbernych dvorov ( pri dodrzani podmienky
zabezpedenia separacie pri zhromazdovani komunalneho odpadu ).

b) nebezpeény odpad ( napr. oleje z odlu¢ovacov oleja z vody ) bude odvazat zo zakona spdsobila
organizécia na dekontaminaciu resp. do spalovne, na zaklade poZiadania maijitefov resp. spravcov bytového fondu
(spresni dalSi stuperi projektového rieSenia ).

Odpady z prevadzky navrhovanej ¢innosti budu pozostavat z odpadov vznikajucich pri Einnostiach, ktoré
priamo sUvisia s prevadzkou objektov (byvanie a administrativa), vymenou nefunkénych svetelnych zdrojov sluziacich
na vnutorné a vonkajsie osvetlenie, skladovanim odpadov do doby ich odvozu na zneSkodnenie alebo zhodnotenie
vo vhodnych obaloch tak, aby nedo$lo k ich poskodeniu a udrzbou okolia navrhovanej ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi poCas vystavby a prevadzky navrhovanej innosti sa bude riadit platnymi vSeobecne
pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve. Spdsob nakladania s odpadmi z navrhovanej &innosti mozno
charakterizovat podfa prilohy €. 2 a 3 z&kona €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov:

Kod Zhodnocovanie odpadov

R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym sposobom,

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov),

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin,

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov,
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Kod ZneSkodiovanie odpadov

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),

D8 Biologick& uprava neSpecifikovand, pri ktorej vznikaju zliéeniny alebo zmesi, ktoré su zneSkodnené
niektorou z éinnosti D1 az D12,

D9 Fyzikalno-chemicka Uprava neSpecifikovana, pri ktorej vznikaju zli¢eniny alebo zmesi, ktoré s
zneSkodnené niektorou z éinnosti D1 az D12,

D10  Spalovanie na pevnine.

Produkcia hluku

Najvyznamnej$imi zdrojmi hluku v dotknutom Uzemi st automobilova doprava (po Racianskej a Skalicke;
ul.) a Zelezni¢né doprava (elektrickova premévka po Racianske;j ulici a vlakova preméavka na trati Bratislava — Trnava.
Zdrojom hluku z navrhovanej Cinnosti je prevadzka dopravy spojena s obsluhou objektu (parkovisko a prijazdova
komunikacia), chladenie potravin a vzduchotechnika. Akusticka situacia vo vonkajSom priestore zaujmového Uzemia
objektu ,Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto* bola posudena v zmysle zdkona NR SR €. 355/2007 Z. z. a vyhlasky
MZ SR ¢&. 237/2009 Z.z., ktorou sa dopifia vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ustanovujica
podrobnosti o pripustnych hodnotéach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v zivotnom prostredi.

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom uzemi od emisie hluku zo stacionarnych
a mobilnych zdrojov hluku, ktoré suvisia iba s ¢innostou objektu ,Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto® pre denny,
vederny a noény Cas konStatujeme, Ze podla limitov pripustnych hodnét (PH) hluku z inych zdrojov? vo vonkajSom
prostredi v obytnom uzemi a inych chranenych objektov

- pre denny Cas PH nie je prekroena?,

- pre veCerny Cas PH nie je prekrotena?,

- pre noény ¢as PH nie je prekroCena?).

Pre hluk z mobilnych zdrojov pozemnej cestnej dopravy a zo stacionarnych zdrojov, ktoré suvisia iba s
¢innostou navrhovaného objektu ,Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto” — pre ¢asovy interval 12 hodin — denny ¢as
(06:00 — 18:00 hod.), casovy interval 4 hodiny — veCerny ¢as (18:00 — 22:00 hod.), ¢asovy interval 8 hodin — nocny
¢as (22:00 — 06:00 hod.) porovnavame predikované hodnoty s PH platnymi pre hiuk z inych zdrojov, ¢o predstavuje
PH pre denny a vecerny ¢as 50 dB a pre noCny ¢as 45dB.

% Konstatovanie plati za predpokladu dodrZania akustického vykonu stacionarnych zdrojov hluku Z1 az Z7 a
prejazdov mobilnych zdrojov hluku pozemnej dopravy, ktoré sme obdrZali od zadavatela tlohy.

Produkcia tepla a zapachu

Navrhovana ¢innost nebude vyznamnym zdrojom tepla a zépachu.

Vplyv na svetlotechnické pomery

Vplyv navrhovanych objektov na svetlotechnické pomery bol postdeny v Svetlotechnickom posudku
vypracovanom Ing. Braniskavom Camekom v aprili 2011. Ciefom posudku bolo posudit:

- presinenie obytnych budov okolitej zastavby podfa STN 734301

- moznosti presinenia vlastnych objektov podfa STN 734301

- denné osvetlenie budov okolitej zastavby podfa STN 73 0580-1 ZMENA 2 ( ast 1 : Zakladné poZiadavky )

- denné osvetlenie miestnosti nasich objektov podfa STN 73 0580 ( denné osvetlenie budov ), STN 73 0580-
2 ( ast' 2: Denné osvetlenie budov na byvanie )

Realizaciou objektov ,Nové vinice* na Skalickej ulici v Bratislave vznikne taky stav, ktory pre obytné
miestnosti domov okolitej zastavby vyhovie poziadavkam, ktoré predpisuju v Gvode citované normy STN 734301,
STN 73 0580, STN 73 0580-1 ZMENA 2, STN 73 0580-2.

Okolita zastavba neobsahuje bytové domy, teda realizaciou objektov nie je €o poSkodit z hladiska
poziadaviek denného osvetlenia a presinenia bytov.
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Miestnosti okolitej zastavby s trvalym pobytom [udi nebudi poSkodené z hladiska denného osvetlenia.
Pozornost treba venovat objektu “G*, kde je pripustené zdruzené osvetlenie.

Vlastné byty na 1.NP a 2.NP su navrhnuté tak, aby kazdy byt bol riadne presineny a kazda obytna miestnost
mala dostatocné denné osvetlenie podla hore uvedenych noriem STN.

3. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na zivotné prostredie

Predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie predstavuju vplyvy vyvolané navrhovanou ¢innostou pocas
vystavby ako aj poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti. Z hladiska vplyvov je potrebné rozoznavat vplyvy priame,
nepriame, pozitivne, negativne, kratkodobé, dlhodobé, trvalé, do¢asné, kumulativne, synergické, zanedbatelné, malo
vyznamné, vyznamné, zavazné, kritické, miestne, regionalne, narodné a cezhranicné.

Vplyvy na obyvatel'stvo

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej Cinnosti bude dotknuté obyvatelstvo Casti Mestskej Casti Bratislava —
Nové Mesto v okoli navrhovanej ¢innosti. PoCet obyvatelov pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti, ktori
budu ovplyvneni vplyvmi navrhovanej ¢innosti nie je mozné presne uréit, zavisi od poctu obyvatelov najblizSe;
obytnej zastavby a tras a spdsobu dopravy poéas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Nepredpokladaju sa zavazné negativne vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie dotknutého obyvatelstva,
ktoré by mohla navrhovana &innost spdsobit. Z hfadiska pozitivnych vplyvov mozno konétatovat, Ze navrhovana
¢innost zhodnoti potenciél dotknutého Uzemia, resp. potencidl na byvanie a ob&iansku vybavenost a to vystavbou
a prevadzkou 82 bytov a 5188,70m2 priestorov obgianskej vybavenosti (administrativa) a prisluchajlcej technickej
a dopravnej infradtruktury, ¢im déjde k rozSireniu ponuky bytového fondu a ponuky administrativnych priestorov i, ako
aj k rozvoju technickej a dopravnej infrastruktiry. Predpokladanym pozitivnym vplyvom je poskytnutie zamestnania
pre 150 osdb a byvania pre 208 obyvatelov a pripadny ekonomicky pozitivny dopad na podnikatelské subjekty
pOsobiace v SirSom uzemi poCas vystavby (stavebné firmy, obchody, sluzby, stravovacie a ubytovacie zariadenia).
Pozitivnym nepriamym vplyvom navrhovanej innosti budd aj odvody do miestnych rozpoctov (miestne dane).

V ramci vplyvov na obyvatelstvo je navrhovana &innost prijatefna. Vplyvy na obyvatelstvo boli hodnotené
podla vysledkov akustickej Studie, imisnej Studie a svetlotechnickej studie.

Podla akustickej projektovej Studie pre navrhovanu ¢innost (Klub Z P S vo vibroakustike, s.r.o., 11/2011 -
vid. priloha tohto zameru navrhovanej Cinnosti), na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom
uzemi od emisie hluku zo staciondrnych a mobilnych zdrojov hluku, ktoré suvisia iba s Cinnostou objektu ,Nové
Vinice, Bratislava — Nové Mesto“ pre denny, veCerny a noCny ¢as konstatujeme, Ze podfa limitov pripustnych hodn6t
(PH) hluku z inych zdrojov" vo vonkaj$om prostredi v obytnom Gzemi a inych chranenych objektov

- pre denny &as PH nie je prekrotena?),

- pre veéerny ¢as PH nie je prekroCena?),

- pre no¢ny ¢as PH nie je prekroena?.

"Pre hluk z mobilnych zdrojov pozemnej cestnej dopravy a zo stacionarnych zdrojov, ktoré suvisia iba s
¢innostou navrhovaného objektu ,Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto® - pre ¢asovy interval 12 hodin — denny ¢as
(06:00 — 18:00 hod.), ¢asovy interval 4 hodiny — veCerny ¢as (18:00 — 22:00 hod.), Casovy interval 8 hodin — noény
¢as (22:00 — 06:00 hod.) boli porovnavané predikované hodnoty s PH platnymi pre hluk z inych zdrojov, co
predstavuje PH pre denny, veCerny ¢as 50dB a pre nocny Cas 45dB a s PH platnymi pre hluk z pozemnej dopravy,
kde PH pre denny, veCerny cas je 60dB a pre nocny ¢as 50dB.

2 Kon$tatovanie plati za predpokladu dodrZania akustického vykonu stacionarnych zdrojov hluku Z1 az Z7 a
prejazdov mobilnych zdrojov hluku pozemnej dopravy, ktoré dodal zadavatel dlohy (navrhovatel).

Vramci navrhovanej Cinnosti nebudy inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom intenzivneho
elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia. O Ziareni mozno hovorit jedine v suvislosti s vonkaj$im a
vnitornym osvetlenim, ktoré budu spifiat jednotlivé normy a vSeobecne zavazné pravne predpisy. V priebehu
vystavby navrhovanej Cinnosti je mozno oCakavat kratkodobé pouzivania zvaragskych agregatov. Ultrafialové
Ziarenie sa m6ze vyskytovat iba kratkodobo po dobu montaze konstrukcii &i technolégii pri zvarovani oblikom ¢i
plamefiom a pritom budd vyuzivané bezné osobné ochranné pomdcky. Na stavbe nebudl inStalované Ziadne
zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom radioaktivneho &i ionizujliceho ziarenia. Pri vystavbe nebudld pouZité
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materialy, u ktorych by sa U€inky radioaktivneho Ziarenia dali ofakavat. Zdrojmi elektromagnetického Ziarenia v
navrhovanej Cinnosti su vykonoveé transformatory, zdroje zaisteného napajania, rozvadzace a motory.

Navrhovana ¢innost nebude vyznamnym zdrojom tepla a zapachu.

Podla mapy radénového rizika sa predpoklada v mieste vystavby nizke radonové riziko. Potrebu vykonania
protiradénovych opatreni je vSak potrebné overit vykonanim merania Urovne radénového rizika v dalSom stupni
pripravy projektu.

Podla svetlotechnického posudku, v ktorom bol postdeny vplyv navrhovanych objektov na svetlotechnické
pomery (Ing. Branislav Camek, april 2011). Realizaciou a prevadzkou objektov ,Nové vinice* na Skalickej ulici v
Bratislave vznikne taky stav, ktory pre obytné miestnosti domov okolitej z&stavby vyhovie poZiadavkam, ktoré
predpisuju normy STN 734301, STN 73 0580, STN 73 0580-1 ZMENA 2, STN 73 0580-2. Navrhovana &innost
neovplyvni okolité bytové domy z hfadiska poZiadaviek denného osvetlenia a presinenia bytov. Miestnosti okolite]
zastavby s trvalym pobytom [udi nebudl poSkodené z hladiska denného osvetlenia. Pozornost treba venovat objektu
“G", kde je pripustené zdruzené osvetlenie. Vlastné byty na 1.NP a 2.NP su navrhnuté tak, aby kazdy byt bol riadne
presineny a kazda obytnd miestnost' mala dostatocné denné osvetlenie podfa vy3Sie uvedenych noriem STN.

Podla rozptylovej $tudie (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2009 - vid. priloha tohto zameru navrhovanej
¢innosti) zdrojmi zne€istujucich latok z prevadzky objektu bude:

- staticka autodoprava

- zvySena intenzita dopravy na prijazdovej komunikacii.

Podzemné garaze v blokoch SO-04 a SO-05 sU vetrané VZT s odvodom znecisteného vzduchu nad strechu
objektov. Parkoviska v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 su vetrané prirodzenym spdsobom.

Parkoviska v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 a parkovisko na teréne su posudzované ako
odstavné s koeficientom stéasnosti 2,5. Parkoviska v administrativnych budovach SO-04 a SO-05 sa posudzuju ako
frekventované s koeficientom suéasnosti 3,75. Celkovy pocet prejazdov do areélu objektu bude 936.

Prispevok objektu k najvy8sim hodnotam koncentracie zne€istujucich latok na fasade najexponovanejsej
obytnej zastavby v mieste najvysSieho vplyvu zdrojov znedistenia ovzdusSia objektu bude maly a bude sa pohybovat
hlboko pod Uroviiou limitnych hodndét. NajvySSie koncentracie znecistujdcich latok z objektu neprekroCia 4,0 %
limitnych hodndt ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach. Uvedenie objektu do
prevadzky prakticky neovplyvni znecistenie ovzdusSia okolia objektu. Je to preto, lebo hlavna ast znedistujicich latok
z0 VZT, ktoré produkuje objekt su do ovzduSia vypustané v relativne velkej vyske nad terénom, ¢im je zabezpeceny
ich dobry rozptyl v atmosfére.

Predmet posudzovania Nové vinice s p [ fia poZziadavky a podmienky, ktoré su ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti bude vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti zvySeny prejazd
stavebnych strojov a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a pradnosti v dotknutom Uzemi
(vplyv doCasny). PloSnym zdrojom znedistenia ovzduSia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat
predovSetkym sekundarnu pradnost, a to len poCas terénnych Uprav, ktoré budu spdsobené Upravou aredlu,
zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych prvkov technickej a dopravnej infrastruktury, z
doCasnych skladok sypkych materidlov, zvySenym pohybom nakladnych vozidiel a splodinami z motorov aut a
mechanizmov. Vhodnou organizaciou prace a udrzbou je mozno CiastoCne obmedzit negativny dopad tychto vplyvov.

Technické a technologické zabezpeCenie vystavby navrhovanej Cinnosti, ako aj spésoby manipulécie so
stavebnymi materidlmi, odpadmi a nastrojmi poCas vystavby navrhovanej &innosti by mali v dostatonej miere
zabranovat priamemu kontaktu a dlhodobej expozicii pracovnikov a obyvatefov rizikovymi faktormi. V Stadiu
spracovania projektovej dokumentécie musia byt aplikované v3etky hygienické a bezpeénostné normy a opatrenia a
nasledne musia byt prenesené do technickej realizacie stavieb. Z uvedenych dévodov sa nepredpoklada, ze by
vystavba a prevadzka navrhovanej ¢innosti mala mat vplyv na zdravotny stav obyvatel'stva dotknutého Uzemia.

PoCas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti déjde k uréitému naru$eniu pohody a kvality Zivota
obyvatelstva v najblizSom okoli, kedze dbjde k zvySeniu intenzity dopravy po pristupovych komunikaciach, s ¢im
suvisi aj zvySend hluénost a zvySené vibracie v dosledku pohybu stavebnych mechanizmov a dopravnych
prostriedkov po pristupovych komunikaciach, ako aj k zvySenie znecistujucich latok v ovzdusi.

V sOvislosti s prevadzkou a vystavbou navrhovanej €innosti su spojené uréité rizikd poSkodenia, alebo
ohrozenia zivotného prostredia alebo zdravia obyvatelstva. Za dodrZania vSetkych prevadzkovych, organizaénych,
poziarnych a bezpe€nostnych predpisov by mali byt tieto potencialne rizika eliminované. Uvedené poskodenia, alebo
ohrozenia zivotného prostredia mézu vzniknut v désledku nasledovnych pricin:
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e zlyhanie technickych opatreni - havérie na stavebnych mechanizmoch a dopravnych prostriedkoch, havarie pri
prevadzke kanalizacie a ORL, skraty elektrického vedenia, uniky plynu, poZiare, Unava materialu....,
e zlyhanie ludského faktora nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny pri vystavbe a prevadzke
navrhovanej ¢innost,

e prirodné sily (privalové dazde, povodne, Uder blesku, zemetrasenie, ...).

Potencialne prevadzkové rizika vznikaji na vSetkych urovniach €innosti prevadzky navrhovanej Cinnosti.

P6vodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi reSpektovat ustanovenia prisludnych vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a to najma zakon €. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSky €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni zmien a dopinkov a dal3ich suvisiacich
predpisov a VZN na Urovni Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto alebo mesta Bratislavy. S odpadom pocas
vystavby, ktory vznikne pri vystavbe navrhovanej Cinnosti bude musiet realizator stavby nakladat podfa platnej
legislativy o odpadoch. Podla § 19 ods. 1, pism. d) zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad
zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Pogas vystavby sa
budu odpady zhromazdovat oddelene podlia druhu a evidovat. Prebytoéna zemina z vykopov nebude skladovana na
stavenisku, ale bude priebezne odvazana na uréené miesto, ako aj odpad zo stavebnej &innosti (bude ukladany do
kontajnerov a nasledne odvazany do zariadenia na materidlové alebo energetické zhodnotenie, resp. prislusnu
skladku odpadov). Trasy odvozu odpadov budi urené vramci naslednych projektovych dokumentécii. Pocas
vystavby navrhovanej €innosti vzniknu hlavne odpady zo zemnych a terénnych prac a neskoér pri realizacii
stavebnych prac. Pri realizacii navrhovanej Cinnosti budu vznikat predovsetkym odpady charakteru ,ostatny odpad®.
Pocas vystavby navrhovanej €innosti sa odhaduje produkcia odpadov na 14 699,43 t. Po ukonCeni vystavby
navrhovanej €innosti, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybrany dodavatel, v spolupréci s investorom
stavby, predloZi ku kolaudaénému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zne$kodneni alebo
zhodnoteni. Prevadzkovatel pred zacatim prevadzky objektu uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov, ktori mézu
zabezpeéovat zhodnocovanie a zneSkodiovanie uvedenych druhov odpadu. Pogas prevadzky navrhovanej €innosti
sa predpokladaju hlavne odpady skupiny 13 ,0Odpady z olejov a kvapalnych paliv* a skupiny 20 ,Komunaine odpady
(odpady z doméacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a indtitucii) vratane ich zloZiek zo separovaného
zberu®, podskupiny 20 01 ,Separované zbierané zlozky komunalnych odpadov (okrem 15 01)* a podskupiny 20 03
,Iné komunélne odpady“. PoCas prevadzky navrhovanej Cinnosti sa predpoklada vznik 1282 000 | odpadov rocne.
PocCas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude nakladanie s komunalnym odpadom rieSené zmluvne so spolo¢nostou
OLO, a.s., so sidlom v Bratislave. Pokial navrhovatel dodrZi pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti platné
legislativne predpisy, nepredpoklada sa vyznamny vplyv na obyvatelov.

Vplyvy na a geomorfologické javy a reliéf

Dotknuté Uzemie lezi v nadmorskej vySke od 146 m n. m. po 152 m n. m a ma mierne svahovity reliéf.
Vplyvom vystavby navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju vyznamné terénne Upravy. Navrhovana &innost bude
vyuzivat existujicu morfologiu terénu. Pocas vystavby bude vykopana jama pre realizaciu podzemnej Casti stavby
(priamy vplyv). Zemina z vykopov bude sCasti odvezena na skladdku inertného odpadu a Ciastoéne vyuZita pri
terénnych Upravéach priestoru staveniska na zasypy . Po ukonceni vystavby sa vyznamne nezmeni tvar reliéfu.

PocCas prevadzky sa nepredpokladaju Ziadne vplyvy na geomorfoldgiu reliéfu.

Vzhladom k technickému rieSeniu stavby, jej spdsobu zakladania a tvarom reliéfu nie je predpoklad vzniku
novych geomorfologickych javov po€as vystavby ani po¢as prevadzky.

Vplyvy na horninové prostredie a geodynamické javy

Z charakteru ¢innosti a z geologickej stavby Uzemia nevyplyvaju také dopady, ktoré by zavaznym spdsobom
ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery tzemia. Hibka zakladania jednotlivych
stavebnych objektov zasiahne vrchnl Cast pddy a hominového prostredia a bude nad uroviiou hladiny podzemnej
vody, priom sa nepredpokladaju vyznamné zmeny suCasného stavu horninového prostredia. Vzhladom na
inzinierskogeologické pomery okolitého Uzemia nie je predpoklad vyvolania sekundarnych vplyvov typu svahovych
pohybov alebo inych geodynamickych javov. Z hladiska vyznamnosti vplyvov navrhovanej Cinnosti na horninové
prostredie poCas vystavby a prevadzky sa predpoklada vplyv minimélny, priamy. Vplyv navrhovanej ¢innosti na
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horninové prostredie pocas vystavby mozno definovat rozsahom ukladania podzemnych vedeni a zakladanim
jednotlivych Casti navrhovanych stavebnych objektov. MoZnym negativnym vplyvom navrhovanej Cinnosti je
kontaminacia horninového prostredia pri havariach, ktoré st v8ak pri dodrzani prisluSnych technologii malo
pravdepodobné.

Pocas prevadzky sa nepredpokladaju Ziadne vplyvy na horninové prostredia a geodynamické javy.

Vplyvy na pédu

Pred zalatim vystavby bude potrebné polnohospodarsku pddu vyhat z pofnohospodarskeho pddneho
fondu. Pri vystavbe dojde k zaberu polnohospodarskej pody. Pri vynimani je potrebné postupovat podfa zak. €.
220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pddy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni .
P6du v hribke cca 30 — 60 cm bude potrebné zhrnut a zabezpedit ju pred znehodnotenim. Péda bude vyuZita pri
vegetaCnych upravach pozemkov ur¢enych na vystavbu po ukonCeni vystavby. Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti
ddjde k urditej deStrukcii a zmene mechanicko-fyzikalnych vlastnosti pddy a strate biotopu pre pddny edafén a
ZivoCichy, pre ktorych bola sekundarnym zdrojom v rdmci ich potravinovych retazcov. Strata biotopu sa viaZe aj na
rastliny rastuce v danom Uzemi. MoZznym negativnym vplyvom navrhovanej ¢innosti, ktory ma ale charaker rizika je
kontaminacia pody pri havariach, ktoré st v3ak pri dodrZani prisluSnych technolégii mélo pravdepodobné.

Po ukonéeni vystavby budu pripravené plochy pre vysadbu vegetécie. Vplyvy na podu poCas prevadzky sa
nepredpokladaju.

Vplyvy na nerastné suroviny

V dotknutom Uzemi ani v jeho blizkom okoli sa nenachadza Ziadne loZisko nerastnych surovin a ani Ziadne
chranené loziskové Uizemie, resp. dobyvaci priestor. Navrhovana ¢innost' nebude mat' vplyv na nerastné suroviny.

Vplyvy na ovzdusie

Vystavba a prevadzka navrhovanej Cinnosti nebude vyznamnym zdrojom tepla a zapachu. Vystavba a
prevadzka navrhovanej Cinnosti neovplyvni vyznamne zmeny smeru alebo prudenia vzduchu, evaporécie, ani
ukazovatele, ktoré by mohli mat vyznamny vplyv na klimatické pomery v okoli navrhovanej Cinnosti ani pocas
vystavby ani poCas prevadzky.

Podla rozptylovej $tudie (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2009 - vid. priloha tohto zdmeru navrhovanej
¢innosti) zdrojmi zne€istujucich latok z prevadzky objektu bude:

- staticka autodoprava

- zvySena intenzita dopravy na prijazdovej komunikacii.

Podzemné garaze v blokoch SO-04 a SO-05 su vetrané VZT s odvodom znecisteného vzduchu nad strechu
objektov. Parkoviska v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 su vetrané prirodzenym spdsobom.

Parkoviska v otvorenom suteréne domov SO-02 a SO-03 a parkovisko na teréne sl posudzované ako
odstavné s koeficientom sucasnosti 2,5. Parkoviska v administrativnych budovach SO-04 a SO05 sa posudzuju ako
frekventované s koeficientom suéasnosti 3,75. Celkovy pocet prejazdov do aredlu objektu bude 936.

Tab. 21Emisia znedistujucich latok

iai 1
Zdroj Znetistujica latka T Emisialkg 1] T
Parkovanie v domoch CcO 0,5544 0,0924
S0-02 aS0O-03 ana NOx 0,0212 0,0035
teréne VOC 0,0776 0,0129
Parkovanie v domoch CcO 0,7425 0,1856
S0-04 a SO-05 NOx 0,0284 0,0071
VOC 0,1040 0,0260
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Prispevok objektu k najvy$8im kratkodobym hodnotdm koncentracie CO, NO2 a VOC v okoli objektu pri
najnepriaznivejSich meteorologickych je uvedena na obr. 1, 2 a 3 (Rozptylova Studia, priloha zdmeru). Na obr. 4 a 5
(Rozptylova $tudia, priloha zameru) je uvedeny prispevok objektu k priemernej rocnej koncentracii CO a VOC.
Skalicka cesta, Ucelova komunikacia, vjazd na vonkajSie parkovisko a vjazdy do podzemnych garazi. Krizikom je
oznacena poloha vyduchov VZT z podzemnych garazi domov SO-04 a SO-05. Hodnoty najvy$3ej priemernej roénej
koncentracie a najvy$Sej kratkodobej koncentracie na fasade existujucej bytovej zastavby od objektu si uvedené v
tab. 22.

Pre porovnanie su v tab. 22 uvedené tieZ dlhodobé a kratkodobé limitné hodnoty LHr a LH1h podfa
vyhlaSky €. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdusia. Pocitaju sa hodinové priemery kratko-dobej koncentracie CO, NO2 a
VOC. Ked chceme hodinové priemery koncentracie CO prepocitat na 8-hodinové priemery, musime ich vynasobit
koeficientom 0,66. V tab. 22 a na obr. 1 (Rozptylova $tudia, priloha zameru) su uvedené hodnoty kratkodobej
koncentracie CO prepocitané na 8-hodinové priemery.

Tab. 22 Prispevok objektu k maximainej kratkodobej a priemernej roénej koncentracii CO, NO2 a VOC na fasade
najexponovanejsej obytnej zastavby.

Najvy$Sia koncentracia [pug.m]
Znecistujuca LH; LHin
latka priemerna ro¢na kratkodoba [ng.m [ng.m
.3]
CO 5,0 400,0 * 10 000**
NO, 0,08 2,7 40 200
VOC 1,0 87,0 ¥ *

Prispevok objektu k najvy$sim hodnotam koncentracie zneCistujlcich latok na fasade najexponovanej$ej
obytnej zastavby v mieste najvyssieho vplyvu zdrojov zne€istenia ovzdusSia objektu bude maly a bude sa pohybovat
hlboko pod Uroviiou limitnych hodndt. Najvy$Sie koncentracie znecistujicich latok z objektu neprekroCia 4,0 %
limitnych hodndt ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach. Uvedenie objektu do
prevadzky prakticky neovplyvni znecistenie ovzdusia okolia objektu. Je to preto, lebo hlavna ast znedistujucich latok
zo VZT, ktoré produkuje objekt su do ovzdusSia vypustané v relativne velkej vyske nad terénom, ¢im je zabezpeceny
ich dobry rozptyl v atmosfére.

Predmet posudzovania Nové vinice s p i fia poZiadavky a podmienky, ktoré su ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti bude vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti zvySeny prejazd
stavebnych strojov a mechanizmov, ¢o spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a prasnosti v dotknutom Uzemi
(vplyv do€asny). PloSnym zdrojom znedistenia ovzdu$ia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat
predovSetkym sekundarnu pradnost, a to len pocas terénnych Uprav, ktoré budu spdsobené Upravou aredlu,
zakladanim jednotlivych stavebnych objektov a ukladanim jednotlivych prvkov technickej a dopravnej infratruktury, z
doCasnych skladok sypkych materidlov, zvySenym pohybom nakladnych vozidiel a splodinami z motorov &ut a
mechanizmov. Vhodnou organizéciou prace a udrzbou je mozno Ciastocne obmedzit negativny dopad tychto vplyvov
na ovzdusie.

Vplyvy na vodné pomery

Predpokladané zaloZenie objektov bytovych domov bude realizované ako plo3né zaklady vo forme
zakladovych pasov pod nosnymi stenami, zakladovych patiek pod stipmi a zakladovych stien otvoreného
suterénneho podlaZia; pasy a patky budd navrhnuté z monolitického Zelezobetdnu, zakladové steny predpokladame
zo zékladovych debniacich tvarnic. Podzemné garéze administrativnej budovy budu rieSené ako odizolovana
7elezobeténova vaia. Stavby budl zakladané v hibke max. cca 9,5m pod terénom (objekt SO-04), a 2,70 m pod
terénom (ostatné objekty). V svahovitom Uzemi miesta vystavby sa podfa geologickych prieskumov vykonanych
v okoli miesta vystavby nepredpoklada suvisla hladina podzemnej vody, napriek tomu vSak existuje moznost
lokalnych priesakov podzemnej vody stekajlucich po malo priepustnom zvetranom skalnom podlozi (hlavne v
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obdobiach topenia snehu, resp. dlhotrvajucich zrazok). Z uvedeného vyplyva, ze zakladané objekty je potrebné
chranit pred U¢inkami podzemnej vody drenaZou (i napriek tomu, Zze sa stavebna jama pocas vystavby bude javit ako
sucha).

Navrhovana ¢innost sa nenachddza v chranenej oblasti prirodzenej akumulacie vod, resp. pasme
hygienickej ochrany véd. Priamo na lokalite vystavby navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju ziadne povrchové toky
alebo plochy, ako aj pramene, resp. pramenné oblasti. V dotknutom Uzemi sa nevyskytuju vyuzivané pramene
geotermalnych alebo lie€ivych vod.

Pocas vystavby a prevadzky mozny negativny vplyv predstavuje kontaminacia podzemnych véd iba pri
havaridch. Na zamedzenie havarijnych stavov v ramci vystavby aj po€as prevadzky budu vykonané opatrenia na
zamedzenie vzniku havarii. Havarie maju najma charakter rizik. Z hladiska zaujmov ochrany véd musia byt vSetky
skladovacie priestory a manipulacné plochy, kde sa zaobchadza s nebezpeénymi latkami, zabezpecené tak, aby
nedoSlo k ich neziaducemu Uniku do podzemnych a povrchovych vod alebo aby neohrozili kvalitu podzemnych a
povrchovych vad, prigom pri zaobchadzani s nebezpednymi latkami je potrebné dodrzat ustanovenia vyhlasky MZP
SR ¢&. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchédzani s nebezpeénymi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia véd.

Zasobovanie objektov vodou bude riedené navrhovanymi pripojkami. Pre bytové domy A aZ D a dva objekty
obcianskej vybavenosti sa navrhuje privod vody vybudovat ako verejny vodovod = vetvou V1, ktora bude odovzdana
do majetku a prevadzky BVS a.s. ako verejny vodovod. Trasa bude v prevaznej dizke vo verejnych komunikaciach
len v mieste pri Zeleznici bude v spevnenej polnej ceste.

V Uzemi navrhovanom na vystavbu objektov v stc¢asnosti nie je ziadna kanalizacia. Verejna kanalizacia sa
nachadza vSak v blizkosti Uzemia az na ulici Pri Bielom krizi DN300/450. Vzhfadom na jej dimenziu nie je vhodné
navySenie mnozstva dazdovych véd o vacSie mnozstva, ako v sucasnosti do nej vtekaju, preto musi byt navrhované
Skrtenie odtoku dazdovych vod do tejto kanalizacie. Pre bytové domy A aZ D, dva objekty ob¢ianskej vybavenosti a
spevnené plochy parkovisk sa navrhuje vybudovat verejna kanalizacia = stoku ,K1“. Tato stoka bude odvadzat
splaskové odpadové vody bez Skrtenia a vody z povrchového odtoku budu akumulované v retenénej stoke (objekt
dazdovej kanalizacie) a budu regulatnym virovym ventilom vyputané v povolenom mnoZstve do jednotne;
kanalizacie.

Na odvadzanie vod z povrchového odtoku (dazdovych) z navrhovanej vystavby striech a spevnenych ploch
je navrhnuta osobitnd dazdova vedenda v navrhovanom parkovisku.

Podla vysledkov hydrogeologického posudku a Cerpacej skusky bude v dalSom stupni ur¢eng, ¢i dazdové
vody zo striech je mozné odvadzat do podzemnych vod ,nepriamym vsakovanim®, alebo budd musiet byt odvadzané
do jednotnej kanalizacie BVS spolu s dazdovymi vodami z parkoviska.

VSetky tieto vody budu zachytavané v retencnej nadrZzi RN, ktord sa navrhuje ako ,bo¢néd nadrz“ vedia
dazdovej stoky, aby prvé znedistenie nepretekalo cez RN, ale odtekalo cez Skrtiaci virovy ventil nadstaveny na 7,5 I/s
(povoleny odtok) do navrhovaného odlucovaca ropnych latok a nasledne do navrhovanej jednotnej kanalizacie. V
pripade pritoku va¢Som ako 7,5 I/s sa hladina vody bude pred virovym ventilom zvySovat a bude vtekat aj do
podzemnej retenCnej nadrze objemu 75 m3, vybudovanej bud' z prefabrikovanych nédrzi, alebo z PE boxov (napr.
PURABOX, ELWA blok a podobne).

Odlucovac ropnych latok je navrhnuty na prietok 7,5 I/s s garantovanym maximalnym znecCistenim na
odtoku 5,0 mg NEL /1.

Pri navrhnutom rieSeni sa predpoklada, ze realiz&cia vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti nebude
mat’ vyznamny vplyv na vodné toky a neovplyvni odtokové pomery v Uzemi. Vystavbou a prevadzkou navrhovanej
¢innosti nedéjde ku vyznamnej zmene reZimu prudenia podzemnej vody ani ku zmenam jej kvality. Navrhované
¢innost’ svojim rozsahom zésahu do terénu a charakterom prevadzky minimélne ovplyvni rezim vsaku zrézok do
pddy a nasledne rezim podzemnych vod v priestore lokalizacie navrhovanej ¢innosti. Navrhovanou €innostou by sa
nemal narusit prirodzeny kolobeh vody a nemalo by déjst k lokalnemu vysuSovaniu Gzemia resp. pri zvySenych
zrazkach zase naopak k hydraulickému zatazeniu toku. Navrhovana cinnost nebude vyznamne ovplyviiovat
pramene, pramenné oblasti, ochranné pasma, termalne a mineralne pramene a vodohospodarsky chranené Uzemia
a pocCas vystavby a prevadzky nebude mat vyznamny negativny vplyv na kvalitativne a kvantitativne parametre
vodného zdroja a ostatné povrchové a podzemné vody.

Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologicku stabilitu, chranené stromy a na chranené uzemia podla
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
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Navrhovana ¢innost je situovana do uzemia, kde plati 1. stupefi Uzemnej ochrany podla zakona €. 543/2002
Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, mimo velko a maloploSné chranené Uzemia a
navrhované a schvalené chranené vtaCie uzemia a uzemia europskeho vyznamu. Hodnotené Uzemie nie je v
prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Na dotknutych parcelach nie je
evidovany Ziadny vyskyt chranenych druhov Zivo€ichov a rastlin a biotopov eurdpskeho alebo narodného vyznamu
ani chranenych stromov. V dotknutom Gzemi je pdvodna vegetacia zmenena antropogénnou &innostou, nevyskytujl
sa tu pdvodné biotopy.

Z dévodu vystavby navrhovanej &innosti bude potrebné relizovat vyrub drevin. Podla dendrologického
posudku vypracovaného Ing. Andrejom Biel€ikom, 2011 je potrené vyrubat 89 ks drevin a vini€ na ploche 9,85x 135
m v spoloCenskej hodnote 39 160,21 € po upraveni prirazkovymi indexami. Podla §47, ods. 4 zakona €. 543/2002,
pism. a) suhlas na vyrub dreviny sa nevyzaduje na stromy s obvodom kmeria do 40 cm, meranym vo vySke 130 cm
nad zemou a krovité porasty s vymerou do 10 m2 a b) suhlas na vyrub dreviny sa nevyzaduje pri obnove
produkénych ovocnych drevin, ak sa vysadba novych ovocnych drevin uskutoéni do 6 mesiacov odo dfia vyrubu.
Navrhovatel je poviny poziadat o suhlas na vyrub drevin prislusny organ ochrany drevin.

Z hladiska druhového zloZenia fauny a fléry moZno konstatovat, Ze dotknutd lokalita nepatri medzi
vyznamné lokality. Druhové zloZenie lokality je charakteristické pre urbanizované prostredie, resp. vinohrady.
Realiz&ciou navrhovanej ¢innosti neddjde vo vyraznej miere k ovplyvneniu biodiverzity. Vplyv navrhovanej ¢innosti
poCas vystavby navrhovanej ¢innosti na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpoklada v suvislosti s vykopovymi
pracami pre potreby uloZenia jednotlivych inZinierskych a dopravnych prvkov infrastruktiry a pri zaloZzeni samotnych
stavebnych objektov a terénnymi Upravami. Realizaciou stavebnych prac budu zni¢ené biotopy vinohradov a zahrad.
Hluk mechanizmov pocas vystavby navrhovanej innosti spolu so zni¢enim biotopov bude znamenat doasné alebo
trvalé premiestnenie druhov viazanych na tieto biotopy (najmé vtaky a drobné cicavce) do vzdialenejSich lokalit.
Znicenie biotopov ovplyvni v3etky druhy organizmov vyskytujdcich sa v dotknutom Gzemi.

Vplyvy na krajinu, jej Struktaru a vyuzivanie, scenériu krajiny a na Gzemny systém ekologickej stability

V stCasnosti je dotknuté Gzemie poznaCené vystavbou na okolitych pozemkoch. Dotknuté pozemky su
zarastené vegetaciou, na Casti pozemkov sa nachadza parkovisko. Vegetdcia sa nachadza v juhozépadnej
a zapadnej Casti pozemkov, parkovisko v severovychodnej Casti. Pozemky pokryté vegetaciou predstavuju staré
zahrady a vinohorad s porastom ovocnych a okrasnych drevin. V severnej ¢asti sa nachadza navazka stavebnej sute
zarastajuca ruderdlnym porastom. Pocas vystavby budd dreviny na pozemku vyribané a nahradené novymi
vysadbami. Cast pozemkov je veden4 v katastri nehnutelnosti ako pofnohospodarska pdda (vinica), tieto pozemky
bude potrebné vyiat z polnohospodarskeho pddneho fondu. Realizaciou navrhovanej €innosti sa vzhlad dotknutej
&asti krajiny zmeni. Uzemie bude urbanizované. Celkovo navrhovana ¢innost neovplyvni vyznamne Struktdaru krajiny.
Vplyv bude iba lokalny. V blizkosti navrhovanej &innosti sa nevyskytuju prvky USES. Navrhovana ¢innost ich
neovplyvni. Z hladiska vertikalnej Clenitosti je vySka navrhovanej Cinnosti zosuladena s vyskou okolitych objektov.
Reliéf Gzemia ma vysoky potencial pre dohfadnost v krajine. Limitom dohladnosti su vertikalne prvky siéasnej
krajinnej Struktury tvorené Malymi Karpatmi a okolitymi stavbami. Navrhovana Cinnost nebude mat vyznamné prvky
vertikélnej &lenitosti. Celkovo mozno vplyvy na krajinu, jej $truktiru a vyuzivanie, scenériu krajiny a na USES
hodnotit tak, Ze navrhovana €innost nebude mat vyznamné negativne vplyvy na krajinu, jej Struktiru a vyuZivanie,
scenériu krajiny a na USES.

Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Viystavba a prevadzka navrhovanej Cinnosti nebude mat vplyv na kultirne a historické pamiatky v SirSom
dotknutom uzemi. Realizacia navrhovanej Cinnosti negativne neovplyvni Strukturu Mestskej Casti Bratislava — Nové
Mesto. Navrhovana Cinnost nebude mat negativny vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy Mestskej Casti
Bratislava — Nové Mesto. Stavenisko stavby sa bude nachadzat mimo pamiatkovych uzemi, resp. zén. Investor aj
zhotovitel stavby budl v dobe vystavby navrhovanej Cinnosti viazani zakonom NR SR €. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu, ak sa pri vykopovych pracach zistia predmety alebo objekty charakteru pamiatok, investor aj
zhotovitel stavby su povinni zastavit stavebné prace a oznamit nalez organu pamiatkovej starostlivosti

Vplyvom vystavby navrhovanej Cinnosti ddjde k zaberu pofnohospodéarskej pody na ploche 7375 m2.
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K zaberu lesnych pozemkov neddjde. Navrhovana ¢innost nebude mat vplyv na priemyselnd vyrobu.

Dopravne je pozemok napojeny cez navrhovany cez novl obsluznu komunikaciu s napojenim na Skalicku
ul. . V ramci ¢innosti je navrhovanych 212 stati pre parkovanie automobilov . Navrhovany pocet stojisk pre staticku
dopravu podfa STN 73 6110 vyhovuje. Vplyvom vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti déjde k narastu intenzity
dopravy na prilahlych komunikaciach (hlavne na Racianskej a Skalickej ul.. Predpoklada sa narast o0 936 prejazdov.

Vplyvy na vyuzivanie jestvujucej infrastruktury su dlhodobé a déjde k ich miernemu nérastu. Celkovo mozno
hodnotit' vplyv navrhovanej Cinnosti na infrastruktiru v tom zmysle, ze déjde k narastu spotreby médii a vystupov
z navrhovanej ¢innosti oproti si¢asnosti.

Z hladiska vplyvu vystavby a prevadzky na rekreéciu a cestovny ruch je mozno konstatovat nulovy vplyv.

4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Navrhovana Cinnost nepredstavuje nebezpeénl vyrobnu prevadzku, ktora by vyznamne zatazovala Zivotné
prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadovych vod, neprimeranymi narokmi na energie, vodu,
zasobovanie plynom, ktoré by mohli mat negativny vplyv na zdravie fudi. Na stavbe navrhovanej Cinnosti budu
pouzité certifikované a zdravotne nezavadné materidly. Poas vystavby predstavuju zdravotné rizikd najmé urazy,
zvySena hluénost a znecistenie ovzdusia sekundarnou prasnostou a exhalatmi z dopravy. Tieto rizika si doasné a
eliminovatelné technologickymi opatreniami a dodrziavanim pracovnej discipliny. Na zaklade rozptylovej Studie
kon$tatujeme, ze prispevok objektu k najvy$Sim hodnotdm koncentracie zne€istujucich latok na fasade
najexponovanejsej obytnej zastavby v mieste najvysSieho vplyvu zdrojov znecistenia ovzdusia objektu bude maly a
bude sa pohybovat hiboko pod Uroviiou limitnych hodnét. NajvysSie koncentracie znecistujlcich latok z objektu
neprekrocia 4,0 % limitnych hodn6t ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach. Uvedenie
objektu do prevadzky prakticky neovplyvni znecistenie ovzdusia okolia objektu.

Dal§im vyznamnym faktorom, ktory ovplyviiuje zdravie ludi je hluk. Na zaklade hlukovej $tudie boli
poslUdené zdravotné rizika hluku na dotknuté obyvatelstvo a okolie. Nepriaznivé G€inky hluku na ludské zdravie
a pohodu fudi mozno struéne charakterizovat nasledovne:

e poskodenie sluchového aparatu,

zhorsenie reCovej komunikéacie,

nepriaznivé ovplyvnenie spanku,

ovplyvnenie kardiovaskulareho systému a psychofyziologické ucinky hluku,
nepriaznivé ovplyvnenie chorobnosti, obtazovanie hlukom, zvySenie chorobnosti.

Podla akustickej projektovej Studie pre navrhovanu €innost (Klub Z P S vo vibroakustike, s.r.o0., 06/2011 -
vid. priloha tohto z&meru navrhovanej Cinnosti), na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom
uzemi od emisie hluku zo staciondrnych a mobilnych zdrojov hluku, ktoré suvisia iba s Cinnostou objektu ,Nové
Vinice, Bratislava — Nové Mesto* pre denny, veCerny a nocny ¢as konstatujeme, Ze podfa limitov pripustnych hodnét
(PH) hluku z inych zdrojov") vo vonkajSom prostredi v obytnom Uzemi a inych chranenych objektov
- pre denny ¢as PH nie je prekrocena?,

- pre veéerny ¢as PH nie je prekroCena?),
- pre no¢ny ¢as PH nie je prekroCend?.

Pre hluk z mobilnych zdrojov pozemnej cestnej dopravy a zo stacionarnych zdrojov, ktoré suvisia iba s
¢innostou navrhovaného objektu ,Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto” — pre ¢asovy interval 12 hodin — denny ¢as
(06:00 - 18:00 hod.), ¢asovy interval 4 hodiny — vecerny ¢as (18:00 — 22:00 hod.), ¢asovy interval 8 hodin — nocny
¢as (22:00 — 06:00 hod.) porovnavame predikované hodnoty s PH platnymi pre hluk z inych zdrojov, ¢o predstavuje
PH pre denny, vecerny ¢as 50dB a pre nocny ¢as 45dB a s PH platnymi pre hluk z pozemnej dopravy, kde PH pre
denny, veCerny cas je 60dB a pre no¢ny ¢as 50dB.

% Konstatovanie plati za predpokladu dodrZania akustického vykonu stacionarnych zdrojov hluku Z1 aZz Z7 a
prejazdov mobilnych zdrojov hluku pozemnej dopravy, ktoré sme obdrZali od zadavatela tlohy.

Mozné negativne vplyvy na obyvatelstvo predstavuju havérie, ktoré maju charakter potencialnych rizik
a ktoré je mozné eliminovat vhodnymi bezpecnostnymi opatreniami.

Na zéaklade uvedeného mozno konstatovat, ze zdravotné rizikd vyvolané vystavbou a prevadzkou
navrhovanej €innosti mozno hodnotit ako minimaine.
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5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na chranené uzemia

Navrhovana €innost nebude mat vyznamne negativny vplyv, bud samostatne, alebo v kombinacii s inou
¢innostou, na Uzemie patriace do suvislej eurdpskej sustavy chranenych Uzemi alebo na Uzemie europskeho
vyznamu a na ich priaznivy stav z hfadiska ich ochrany.

6. Posudenie o¢akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a €asového priebehu pésobenia

Tab. 23 predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie

Vplyvy na Zivotné
prostredie

Bez vplyvu
Pozitivny vplyv
Negativny vplyv
Nepriamy vplyv
Kratkodoby vplyv
Trvaly vplyv
DocCasny vplyv
Kumulativny vplyv
zanedbatelny
Vplyv mélo
vyznamny

Vplyv vyznamny

Vplyv

< [Dihodoby vplyv

<
(e

pocas vysta

Biota

Hluk

Ovzdusie

Péda

Voda

Horninové prostredie

USES n

[ HE NN NN 1EPriamyvplyv
S

Scenéria krajiny n

Chranené tuzemia ]

Kulturne pamiatky n

Doprava L u L n (] [

Infrastruktura

Polnohospodarstvo m m ] ]

Lesné hospodarstvo n

Obyvatelstvo [ [ [ [ [ L L

Pracovné prileZitosti u u n (]

Vplyvy po€as prevadzky

Biota n n n n

Hluk ] n ] n n

Ovzdusie ] n ] n n

Péda

Voda

Horninové prostredie

USES

Chranené tzemia

Scenéria krajiny L L [ L L

Kultirne pamiatky n

Doprava n u m (] (]

InfraStruktura n n n n n

Polnohospodarstvo n

Lesné hospodarstvo n

Obyvatelstvo L n L n [ L L

Rozvoj obce u L u L L ] [
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7. Predpokladané vplyvy presahujuce statne hranice
Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju vyznamné cezhranicné vplyvy.

8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu vplyvy spdésobit’ s prihliadnutim na suc¢asny stav Zivotného
prostredia v dotknutom uzemi

S prihliadnutim na suéasny stav Zivotného prostredia sa nepredpokladaju také suvislosti, ktoré by mohli
vyznamne negativne ovplyvnit sucasny stav Zivotného prostredia.

9. Dalsie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Vystavba navrhovanej &innosti sa bude riadit' stavebnymi a technologickymi predpismi a normami. Rizika
poCas vystavby navrhovanej Cinnosti vyplyvaju z charakteru prace (napr. prace s plynovymi a elektrickymi
zariadeniami, stavebnymi a dopravnymi mechanizmami). Rizika je mozné eliminovat ddslednym dodrziavanim
podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci. Dolezité su podmienky poziarnej ochrany a pristup k objektom
v pripade pouzitia poZiarnej techniky po spevnenych pristupovych plochach. Potencialne rizikd poCas prevadzky
navrhovanej ¢innosti v pripade po$kodenia alebo ohrozenia Zivotného prostredia je mozné Specifikovat’ v rozsahu
a pravdepodobnosti vyskytu a to Unik Skodlivych latok do prostredia, havarie, vybuchu plynu, Uder bleskom, poziaru
a nebezpecenstva dopravnych kolizii.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov navrhovanej ¢innosti na
Zivotné prostredie

Pri realiz&cii navrhovanej cCinnosti je potrebné dosledné dodrziavanie platnych technologickych,
bezpe€nostnych a protipoziarnych predpisov a platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a noriem.
Vlystavba navrhovanej ¢innosti sa musi realizovat na zéklade projektovych dokumentécii podla zakona €. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona) v platnom zneni. Dokumentécie stavieb,
vratane technologickych dokumentacii, na zaklade ktorych sa bude navrhovana Cinnost realizovat, budi musiet
obsahovat v3etky poziadavky na prijatie takych opatreni, aby sa zmiernili mozné nepriaznivé vplyvy. Pred zacatim
zemnych préac je stavebnik povinny zabezpecit' vytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti, aby nedoslo ku
ich poSkodeniu. Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrZiavat zasady ochrany zdravia a bezpe€nosti
pri praci v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na
Zivotné prostredie sa navrhuju opatrenia uvedené v nasledujucich kapitolach.

Technické a organizaéné opatrenia

V8etky préce na stavbe sa musia riadit vSeobecne platnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia,
najméa zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
PoCas stavebnych préc je vybrany dodavatel povinni reSpektovat a dodrziavat i podmienky obsiahnuté v
nasledovnych NV SR: €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci, ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a €.
391/2006 Z. z. o minimélnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko. Realizétor stavby bude s
odpadom, ktory vznikne pri vystavbe navrhovanej Cinnosti musiet nakladat podla platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a noriem o odpadoch. Podfa § 19 ods. 1, pism. d) zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov bude tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takto nevyuzity
ponukne na zhodnotenie inému. Pri nakladani s odpadom bude realizator stavby musiet reSpektovat podmienky
Programu odpadového hospodarstva na lokalnej, regionalnej a narodnej Urovni a prislusnych vSeobecne zavaznych
nariadeni mesta Bratislavy, resp. Mestskej asti Bratislava — Nové Mesto. Pri vykopovych pracach bude investor
a zhotovitel stavby reSpektovat podmienky zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
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Na eliminéciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie sa odporuca:

- nasadzovat stavebné stroje v dobrom technickom stave, opatrené predpisanymi krytmi pre zniZenie hluku,

- vykonavat priebezné technické prehliadky a Udrzbu stavebnych mechanizmov,

- zabezpeCovat plynull pracu stavebnych strojov zaistenim dostato¢ného poétu dopravnych prostriedkov,

- v Case prestavok zastavovat motory stavebnych strojov,

- nepripustit prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnoZstvom Skodlivin vo vyfukovych
plynoch,

- maximalne obmedzit prasnost pri stavebnych pracach a doprave,

- prepravovany material zaistit tak, aby neznecistoval dopravné trasy (plachty, vihnCenie, zniZenie rychlosti),

- pri vyjazde na verejné komunikacie zabezpedit Cistenie kolies (podvozkov) dopravnych prostriedkov a strojov,

- znecCistenie komunikacii okamzite odstrafovat,

- udrziavat poriadok na stavenisku, material ukladat na vyhradené miesta,

- vdalSom stupni projektovej dokumentacie vypracovat a odsuhlasit projekt organizacie vystavby a projekt
dopravného zabezpedenia stavby,

- po ukonceni vystavby navrhovanej Cinnosti je potrebné nezastavand plochu zahumusovat a zabezpeit
rekultivaciu uzemia po stavebnych préacach,

- pri stavebnych a montaznych pracach dodrziavat' zasady ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi,

- dodrzat vSetky pripomienky zo strany spravcov a vlastnikov jednotlivych inZinierskych a dopravnych sieti a
dotknutych pozemkov, pri¢om riadne vytycCit vSetky siete v tzemi v ramci dalSich projektovych dokumentacii,

- vypracovat projekt poZiarnej ochrany, prevadzkovy poriadok a havarijny plan,

- pocas stavebnych prac reSpektovat a dodrziavat' normy, technické a technologické postupy a bezpeénost prace
v stlade s platnymi v8eobecne zavéznymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

- stavebné prace realizovat podfa poZiadaviek vyrobcov zariadeni, definovanych v technickych podkladoch a
samotnl montaz realizovat podla navodov od vyrobcov zariadeni,

- pred uvedenim navrhovanej ¢innosti do prevadzky musia byt realizované vSetky predpisané skusky a merania a
predloZené doklady o atestoch pouZitych vyrobkov a o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov,

Svetlotechnika

Na zmiernenie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie je potrebné polas realizacie navrhovanej ¢innosti

dodrZiavat nasledovné opatrenia:

- realizovat zdruzené o svetlenie v dotknutych miestnostiach Okresného sudu Bratislava 1ll. Podla
Svetlotechnického posudku vypracovaného Ing. Branislavom Camekom, 2011

- dodrzat presinenie okolitych bytov podla poZiadaviek STN 73 4301, denné osvetlenie okolitych obytnych
miestnosti podla poZiadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2, presinenie navrhovanych bytov na podfa kritérii STN
73 4301 a denné osvetlenie obytnych miestnosti podla poziadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2
3.

Ovzdusie

Na zmiernenie negativnych vplyvov na ovzduSie je potrebné pocas realizacie navrhovanej Cinnosti dodrziavat

nasledovné opatrenia:

- stavebné prace vykonavat s pouzitim vSetkych dostupnych prostriedkov a technologii na zamedzenie zvySenia
sekundarnej prasnosti poCas realizacie (zakrytie sypkych materialov, zakaz spalovania materialov, Cistenie
vozidiel pred odjazdom zo staveniska, vhodny vyber stavebnych technoldgii a materialov),

- zabezpeCit kropenie staveniska po¢as vykopovych prac a kropenie a Cistenie prijazdovych komunikécii,

- zabezpecit Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska,

- skladovanie pradnych stavebnych materialov, v hraniciach staveniska, minimalizovat resp. ich skladovat v
uzatvaratelnych plechovych skladoch a silach v ramci navrhovanej hranice staveniska.
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Odpady

Na eliminaciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie sa odporuca:

- zabezpeCit materidlové zhodnotenie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii,

- predlozit hlasenie o vzniku a nakladani s odpadom podra § 10 vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni zékona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov,

- pred zacatim stavebnych prac predlozit Obvodnému Uradu zivotného prostredia v Bratislave spdsob nakladania
s odpadom 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03,

- vkolaudaénom konani predlozit Obvodnému Uradu Zivotného prostredia v Bratislave doklady preukazujice
zhodnotenie, resp. zneSkodnenie odpadov zo stavby opravnenou osobou,

- odpady hned po vytvoreni odviest k opravnenému odberatelovi,

- odpady zhromazdovat podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim Uéinkom,

- odpady zhromazdovat a triedit’ podfa druhov v mieste ich vzniku a zne$kodnit ich v sllade s ustanoveniami
zakona € . 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

- odpad zneSkodriovat, resp. zhodnocovat prostrednictvom oprévnenej organizécie v sulade s ustanoveniami
zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, priCom sa zakazuje riedit a zmieSavat
jednotlivé druhy nebezpetnych odpadov alebo nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpeéné na
ucely zniZenia koncentracie pritomnych Skodlivin, pri€om pri zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpetny
odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne oznaeny podla prislusného vseobecne zavazného pravneho
predpisu,

- s komunalnym odpadom nakladat vsulade sVZN obce, resp. mestskej &asti, na useku nakladania
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi a v maximalnej moznej miere zabezpeci triedenie
komunalneho odpadu a zber separovaného odpadu,

- zberné nadoby na odpady umiestnit na vlastnom pozemku, zberné nadoby na nebezpecné odpady prislusne
oznacit, pricom musia byt umiestnené v priestore, chranenom pred poveternostnymi vplyvmi, so spevnenymi
nepriepustnymi podlahami.

Pdda, podzemné a povrchové vody

Na eliminaciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie sa odporuca:

- dodrziavat prisluSné ustanovenia zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona Slovenskej narodnej
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), nariadenia vliady SR €.
296/2005, ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovych véd a osobitnych vod), vyhlasky 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nélezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhor&enia vod a vyhlasky MZP SR &. 221/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zistovani
vyskytu a hodnoteni stavu povrchovych vod a podzemnych vod, o ich monitorovani, vedeni evidencie o vodach a
0 vodnej bilancii,

- poZziadat Obvodny Urad Zivotného prostredia v Bratislave o vydanie povolenia pre vodné stavby (pripojka vody,
spladkova a dazdova kanalizacia s ORL, retenéné nadrze) podla § 26 zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zékona Slovenskej nérodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon),

- zabezpecit Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska,

- napojenie na jestvujuce vodohospodarske siete odsuhlasit so sprdvcom sieti a pri umiestfiovani vodovodnej
a kanalizacnej pripojky predlozit sthlas viastnikov dotknutych parciel,

- vSetky odpadové spladkové vody zaustit do splaskovej kanalizacie a pre odpadové vody zo spevnenych pl6ch
zaopatrit ORL (plochy pre staticku dopravu).

Opatrenia z hfadiska ochrany pred hlukom a vibraciami

Na eliminéciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej €innosti na zivotné prostredie sa odporuca:
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- vyber vhodnych stavebnych mechanizmov a technologickych postupov, vyuzivanie strojovej techniky s nizSou
hluénostou, pouZivanie protihlukovych krytov a pouZitie materialov so zvukovo izolaénymi viastnostami,

- v8etky konstrukcie navrhn(t tak, aby boli v stlade s poZiadavkami normy STN 73 0532 a zakonom 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

- poCas vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti dodrziavat ustanovenia vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi a NV SR ¢. 555/2006 Z. z. ktorym sa meni a
dopifia NR SR &. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku,

- Na zéklade predikcie a 24 — hodinového kalibraéného merania odpori¢ame zvukovl izolaciu obvodovych
plastov t.j. index zvukovej nepriezvucnosti R'w = 38 dB podfa STN 73 0532 a Triedu kvality zvukovej izolacie
okien TZI = 3. Zaroven sa predpoklada taky systém vetrania alebo privetravania prislusnych miestnosti, aby sa
dosiahla pri zavretych oknach zodpovedajica prevetranost miestnosti. Je potrebné zabezpedit vetranie
obytnych miestnosti podla STN 73 4301 - budovy na byvanie , t.j. privod aj odvod vzduchu do kazdej miestnosti
podla predpokladaného (aj realne mozného) poctu osdb - na kazdu osobu najmenej 15 m3/hod. Aby neboli
prekroCené limitné hodnoty hluku vo vnutornom prostredi budov (vyhlaSka MZ SR €. 549/2007 Z. z.) je nutné
zvukovoizolaénymi vlastnostami deliacich konstrukcii medzi miestnostami minimalizovat Sirenie hluku z ¢innosti
zdrojov umiestnenych v jednotlivych objektoch — strojoviia a prevadzka garazi, ako aj Sirenie hluku z jednotlivych
bytovych jednotiek.

Ochrana drevin

Na eliminéciu nepriaznivych vplyvov navrhovanej €innosti na Zivotné prostredie sa odporuca:

- dodrziavat prislusné ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov, poziadat prislusny organ ochrany prirody o sthlas na vyrub drevin,

- vypracovat projekt sadovych Uprav rieSeného arealu samotny schvéleny projekt sadovych Uprav areélu
realizovat ku kolaudacii stavby,

- vykonat opatrenia na zabranenie Sireniu invaznych druhov rastlin v miestach zasiahnutych vystavbou
navrhovanej ¢innosti.

- ZabezpeCit odbornu starostlivost 0 novovysadenu zelen.

Obyvatel'stvo

Odporucaju sa eliminovat nepriaznivé vplyvy pogas vystavby navrhovanej €innosti, resp. ich zmiemnit
zvySenou technologickou disciplinou, vyluCenim pracovnej Cinnosti poCas dni pracovného pokoja a pocas vecernych
anoCnych hodin (pokial' to nevyluéuje technoldgia vystavby), vyuzit najlepSiu dostupnu technoldgiu a techniku,
dodrzat harmonogram vystavby, vyuZivat kapotované zariadenia na manipulaciu so sypkymi materiaimi. SuCasne je
potrebné zabezpedit stavbu pred vniknutim nepovolanych oséb na stavenisko, zabezpedit Eistotu komunikécii v okoli
staveniska, vypracovat poZziarmny plan, zabezpeCit' protipoziarne vybavenie, vypracovat havarijny plan a vypracovat
projekt organizacie vystavby a dodrziavat podmienky uvedené v fiom. Zhotovitel stavby je povinny dodrziavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy tykajice sa bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci, priCom pracovnici
pracujuci v prevadzke musia byt pouceni o predpisoch bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Prevadzkovatel musi
mat vypracovany a schvaleny prevadzkovy poriadok. Pri prevadzke navrhovanej €innosti je nevyhnutné dodrziavat
ustanovenia zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeC€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

11. Posudenie o¢akavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala

Nulovy variant predstavuje stav, ak by sa navrhovana innost nerealizovala. V sucasnosti je dotknuté
uzemie vacsinou nevyuzivané, Cast Uzemia sa vyuziva ako parkovisko. Severne o dotknutého uzemia sa nachadzaju
vinohrady, juzne, vychodne a zapadne zastavané a urbanizované plochy. Na Casti dotknutych parciel sa nachadzaju
navazky stavebnych suti. Na pozemkoch sa nachadza tiez porast drevin a vinohrad, miesta vyskytu navazok
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za€inaju zarastat ruderalnymi druhmi bylin. Ak by sa navrhovana &innost nerealizovala, tak by dotknuté uzemie
ostalo v stave, vakom sa nachddza v sUCasnosti. Nakolko podfa platného Uzemného planu hlavného mesta
Bratislavy je dané Uzemie urCené na vystavbu , predpokladame , ze tato by sa skor, &i neskor v urcitej forme v tzemi
realizovala.

12. Posudenie suladu navrhovanej €innosti s platnou tzemnoplanovacou dokumentaciou a d’alSimi
relevantnymi strategickymi dokumentmi

Podla Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy s predmetné pozemky uréené pre zmie$ané rozvojové
uzemie byvania a obCianskej vybavenosti (kod 501) s regulativmi (kod regulativov G).

Charakteristika funkénych pléch: ,Plochy sluziace predovdetkym pre umiestnenie polyfunkénych objektov
byvania a obcianskej vybavenosti v zénach celomestského a nadmestského vyznamu a na rozvojovych osiach s
dérazom na vytvaranie mestského prostredia. Predpokladany podiel byvania — vnutorné mesto max 60 %.
Navrhovany podiel byvania — 59,9 %.

Regulativy intenzity vyuzitia rozvojovych Gzemi pre vnitorné mesto (kéd G, €. funkcie 501):

-IPP max 1,8 navrh-1,7

- priemerna podlaznost 5 navrh - SO-02A,B5
SO-03CD 5+
S0-04 5
S0-05 5

- 1ZP max 0,34 navrh - 0,33

- KZ min 0,25 navrh — 0,31

Z uvedeného vyplyva, ze navrhované urbanisticko — architektonicke riesenie predmetného Uzemia je plne v
sulade s charakteristikou funkénych ploch a s regulativami intenzity vyuZitia rozvojovych uzemi uréenymi Uzemnym
planom.

13. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov problémov

Navrhovatel poziadal ObUZP v Bratislave, o upustenie od poziadavky variantného rie$enia zameru podfa §
22 ods. 7 zakona. ObZP v Bratislave so Ziadostou navrhovatela suhlasil, navrhovatel predklada zamer spracovany v
jednom realizaénom variante, ktory je porovnany s nulovym variantom, tzn. variantom, keby sa navrhovana ¢innost
nerealizovala. Na zaklade hodnotenia mozno konstatovat, Ze navrhovana Cinnost pri dodrZani navrhovanych
opatreni nebude mat zavazny negativny vplyv na zlozky Zivotného prostredia a zdravie obyvatelstva a preto ju
mozno odporuéit na jej realizaciu. Podfa zadkona prislusny organ ochrany Zivotného prostredia po ukonceni
pripomienkovania zameru vyda rozhodnutie, ¢i sa bude alebo nebude navrhovana €innost posudzovat.

V. Porovnanie variantov navrhovanej ¢innosti a navrh optimalneho variantu
1. Tvorba suboru kritérii a urenie ich délezitosti na vyber optimalneho variantu

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti na zivotné prostredie poCas jej vystavby a prevadzky bolo
pouZité komplexné viackriterialne hodnotenie. Subor kritérii hodnotenia bol vyberany tak, aby sa charakterizovalo
spektrum vplyvov aich vyznamnost. Kritérid ofakavanych vplyvov boli vytvorené z hfadiska kvalitativneho (bez
vplyvu, pozitivny vplyv, negativny vplyv) Casového priebehu pdsobenia (kratkodoby, dlhodoby, trvaly, doasny),
formy pdsobenia (priame, nepriame, kumulativne), zaroven boli vplyvy diferencované na vplyvy po€as vystavby
a vplyvy poCas prevadzky.
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2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty

Pri hodnoteni vplyvov bol porovnany nulovy variant rieSenia a navrhovany variant rieSenia. Navrhovany
variant rieSenia ma predovSetkym pozitivne socioekonomické vplyvy, na rozvoj obéianskej vybavenosti a funkcie
byvania. Sprievodné negativne vplyvy suvisia s vystavbou a prevadzkou navrhovaného variantu rieSenia navrhovanej
¢innosti, hlavne s produkciou hluku a emisii, pri¢om vplyvy na zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva su primerané
k rozsahu navrhovanej Cinnosti a nepredstavuju vyznamné riziko ohrozenia Zivotného prostredia a jeho zloziek
véitane zdravia obyvatelstva. Na zéklade uvedeného, ako aj celého posudenia navrhovanej Cinnosti v ramci zameru
navrhovanej ¢innosti, je mozné konstatovat, ze navrhovany variant rieSenia navrhovanej €innosti je z hladiska
Zivotného prostredia a zdravia obyvatelstva prijatelny.

3. Zdoévodnenie navrhu optimalneho variantu

V suasnosti je dotknuté Uzemie vaésinou nevyuZivané, €ast Uzemia sa vyuZiva ako parkovisko. Severne o
dotknutého Uzemia sa nachadzaju vinohrady, juzne, vychodne a zapadne zastavané a urbanizované plochy. Na Casti
dotknutych parciel sa nachadzaju navazky stavebnych suti. Na pozemkoch sa nachddza tiez porast drevin a
vinohrad, miesta vyskytu navazok zacinaju zarastat ruderalnymi druhmi bylin. Ak by sa navrhované ¢innost
nerealizovala, tak by dotknuté Uzemie ostalo v stave, v akom sa nachadza v suéasnosti. Nakolko podla platného
Uzemného planu hlavného mesta Bratislavy je dané zemie uréené na vystavbu , predpokladame , Ze tato by sa
skér, & neskér v urcitej forme v Uzemi realizovala. Pri hodnoteni vplyvov bol porovnany nulovy variant rieenia
a navrhovany variant rieSenia. Optimalny (navrhovany) variant rieSenia mé predovSetkym pozitivne socioekonomické
vplyvy, na obCiansku vybavenost a funkciu byvania. Navrhovany variant rieSenia navrhovanej Cinnosti je z hladiska
Zivotného prostredia a zdravia obyvatelstva prijatelny, ¢o potvrdilo aj samotné posudenie navrhovanej Cinnosti
z hladiska moznych vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia a zdravia obyvatelov ako aj odborné Studie
(svetlotechnicky posudok, rozptylova Studia a hlukova Studia).

VI. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V rdmci zameru navrhovanej ¢innosti a jeho priloh su nasledovné mapové a iné obrazové dokumentécie:
- Fotodokumentacia

- Koordina¢n4 situacia

- Vizualizécie

- Hlukova Studia

- Rozptylové $tudia

- Svetlotechnicky posudok

- Dendrologicky posudok

- Stanoviska.

VII. Dopliujuce informacie k zameru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych
pouzitych materialov

Dokumentécia pre uzemné rozhodnutie — Nové Vinice, Skalicka ulica, Bratislava, archatelier s.r.o., Klincova 35,
821 08 Bratislava,
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Polyfunkény objekt Nové Vinice, Bratislava — Nové Mesto, Objektivizacia vibroakustickych pomerov pre stuperi
posudzovania DUR, november 2011, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
Rozptylova $tudia pre stavbu Nové Vinice - doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 06/2009,

- Siet zbernych dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009,

- SPRAVA O KVALITE OVZDUSIA A O PODIELE JEDNOTLIVYCH ZDROJOV NA JEHO ZNECISTOVANi V
BRATISLAVSKOM KRAJI V ROKU 2009, KU ZP, 2010,

- Svetlotechnicky posudok — Nové Vinice, Sklaicka ul. , Bratislava - Ing. Branislav Camek, 04/2011

- Statistick ro¢enka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2006

- UPN VUC Bratislavského kraja, AUREX

- Uzemny plan hl. mesta Bratislavy, 2007

- internet  (http://www.air.sk,  http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk,
http:/fwww.geology.sk, http:/bratislava.sk,http/, http://jaspi.justice.gov.sk, www.katasterportal.sk, http://www.kuzp,
http://www.laernkarten.de, http://www.podnemapy.sk, http://www.sazp.sk, www.shmu.sk, http://www.sopsr.sk,
http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk).

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyziadanych k navrhovanej €innosti pred vypracovanim zameru

Ku driu spracovania zameru navrhovanej €innosti boli poskytnuté nasledovné stanoviska a vyjadrenia

k navrhovanej €innosti (Uplné znenia st uvedené v prilohe):

- Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave - list &. ORHZ — BA2-2183/2011, zo diia 11.
07.2011,

- Krajské riaditelstvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat, odbor dopravného inZinierstva — list . KRP-
DI-DIO-8-116/2011, zo diia 11. 07. 2011,

- Obvodny drad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodarstva - list ¢.
ZPH/2011/04562/11/BAL, zo dia 14. 07. 2011,

- Obvodny urad zivotného prostredia v Bratislave, odbor Statnej vodnej spravy - list &. ZPS/2011/04447/POH/II-
vyj, zo dfia 06. 07 2011,

- Obvodny Urad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prirody a krajiny - list ¢. ZP0O/2011/04450/SKK-
BAIIl, zo dia 24. 6. 2011,

- Obvodny urad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdusia - list ¢. ZP0O/2011/04665/KAS/IIl, zo
dna 04. 07. 2011,

- Obvodny urad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia - list . Obu-BA-C01-2011/17999/2, zo
dna 01.07.2011,

- Obvodny pozemkovy urad v Bratislave - list €.j. 717/2011/3839-GRO z 20.7.2011

- Regionalny (rrad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto SR - list &.j. HZP/12003/2011 z 5.12.2011

- Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava energetickych zariadeni Ba-mesto - list zo dfia 07.07.
2011,

- Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s., oddelenie vodarenskych koncepcii — list ¢. 22509/4020/2011/Hza,
z18.07.2011,

- SPP —distribucia, a.s. - Vyjadrenie z diia 11. 07. 2011,

- Slovak Telekom, a.s. — list zo dfa 29.06.2011,

- Slovak Telekom, a.s. - list zo dfa 14.07.2011,

- Bratislavska teplarenska a.s. - list ¢.j. 02274/Ba/2011/3340-2 zo 07.07.2011

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sprava nehnutelného majetku a vystavby Bratislava — list . SAMaV —
1669/2011, zo diia 28.06.2011,

- Letecky urad SR - list &.j. 7648/313-1735/2011 zo 06.07.2011

- Slovensky zvaz telesne postihnutych — list ¢.120/2011, zo dria 07.07.2011

- Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska — list &.j. 35/2011/Ba z 29.06.2011

- Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy - list &.j. 3783/2011-S4/J-Kz z 26.07.2011

- Zeleznice SR - list ¢.j.16371/2011/0420.2 z 01.07.2011
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3. Dalsie dopliiujuce informacie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej Einnosti a
posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

Navrhovana ¢innost podla vyjadrenia Uradu pre regulaciu zelezninej dopravy zasahuje do ochranného
pasma Zeleznice (trat Bratislava hl. stanica — Zilina, Devinska Nova Ves — Starovo, Bratislava hl. stanica — Bratislava
— Nové Mesto). Pred vydanim stavebného povolenia je stavebnik povinny poziadat URZD o sthlas podla §103
o0ds.3 pism.a) zakona o drahach na vykonavanie ¢innosti OPD.

V dalSom stupni pripravy projektu je potrebné vypracovat podrobny geologicky a hydrogeologicky priekum a
radénovy prieskum .

VIIl. Miesto a datum vypracovania zameru

V Pezinku, december 2011.

IX. Potvrdenie spravnosti udajov
1. Spracovatelia zameru
Creative, spol. s r.0.
Bernolakova 72, P.0.BOX. 31
902 01 Pezinok
tel. fax. 00421 33 643 1022
tel. 00421 33 641 3292
mobil: 0903 259 534
email: creativepk@nextra.sk

Zodpovedni spracovatelia:

RNDr. Elena Petkova
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2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom (peciatkou) spracovatefa zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatel'a

Zodpovedny riesitel’

Potvrdzujem spravnost Udajov:

RNDr. Elena Petkova,
konatelka

VPEZINKU ...oveveeeeeeeeeeee e,

Opravneny zastupca navrhovatela:

Potvrdzujem spravnost Udajov:

Ing. Roman Kolarik

konatel

V Bratislave.........ccccooovnircrinnnnne
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Prilohy k zameru navrhovanej ¢innosti

- Fotodokumentacia

- Koordinaéna situacia

- Vizualizacie

- Hlukova Studia

- Rozptylova Studia

- Svetlotechnicky posudok
- Dendrologicky posudok
- Stanoviska.
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