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Úvod 
 
HB Reavis Management, spol. s r.o., Plynárenská 1, Bratislava, zastúpená konate-

ľom spoločnosti, u nás objednala orientačný inžinierskogeologický prieskum pre stavbu 
„Bratislava, Mlynské nivy, SAD / Pirelli“. Keďže bolo dohodnuté, že tento prieskum bude 
spracovaný len podľa archívnych materiálov, nebol vypracovaný projekt geologickej úlo-
hy, bola uzavretá len zmluva o diele, v ktorej bol upresnený rozsah prác. 

Záujmové územie sa nachádza na rozhraní mestských častí Bratislava – Staré Mes-
to a Bratislava – Ružinov, po oboch stranách ulice Mlynské nivy, medzi jej križovatkami 
s Karadžičovou a Košickou ulicou. Územie, ktoré je ohraničené ulicami Šagátova, Párič-
kova, Svätoplukova, Košická, Chalupkova, Bottova, Továrenská a Dostojevského rad, je 
v súčasnosti zastavané, a to v jeho južnej časti staršími priemyselnými budovami podniku 
Kablo Bratislava a severne od ulice Mlynské nivy je tvorené areálom autobusovej stanice. 
Záujmové územie je rovinné s kótou terénu cca 136.5 až 137.5 m n.m. vo výškovom sys-
téme Balt po vyrovnaní /kóta odrátaná len s mapy v mierke 1 : 10 000/. 

Na území sa plánuje výstavba komplexu polyfunkčných budov, spolu s prestavbou 
jestvujúcej autobusovej stanice, ktorých ± 0.0 nebola zatiaľ určená. Všetky bloky areálu 
budú viacpodlažné, minimálne s dvomi, prípadne tromi suterénmi, pričom podlažnosť jed-
notlivých blokov nebola taktiež zatiaľ určená. Základová škára objektov sa bude teda na-
chádzať cca 7.0 až 10.0 m pod úrovňou terénu. 

Po konzultácii s obstarávateľom geologickej úlohy boli upresnené požiadavky na 
prieskum. Na záujmovom území bolo v rámci orientačného inžinierskogeologického prie-
skumu požadované: 

♦ orientačne zistiť a zhodnotiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery  
♦ určiť základné geotechnické hodnoty jednotlivých typov zemín 
♦ zatriediť zeminy do kategórií ťažiteľnosti a určiť sklony svahov výkopov 
♦ zatriediť lokalitu podľa stupňov seizmicity v zmysle STN 73 0036 
♦ získané výsledky spracovať v záverečnej správe. 

K práci sme dostali od obstarávateľa geologickej úlohy polohopisnú situáciu úze-
mia v digitálnej forme.  

 

Preskúmanosť  územia 
 
Po zoštudovaní všetkých dostupných archívnych materiálov v Geologickej službe 

SR sme zistili, že na záujmovom území a v jeho tesnej blízkosti boli v minulosti robené 
prieskumné sondy v rámci nižšie uvedených prieskumov: 

Autobusová stanica – Bratislava – Mlynské Nivy /sondy V-5 až V-14/ 
Dopravoprojekt, Bratislava, K. Černohous, 1974, arch.č. Geofondu 32 201 

Rekonštrukcia a prestavba križovatky Mlynské nivy – Košická /sondy V-1 až V-4/ 
Dopravoprojekt, Bratislava, J. Hulík, 1979, arch.č. Geofondu 43 759 
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Autobusová stanica ČSAD Bratislava /sondy V-1, V-4 a V-6/ 
Dopravoprojekt, Bratislava, M. Dobiš, 1980, arch.č. Geofondu 46 888 

ČSAD – servis Mlynské nivy /studňa HGČ-1/ 
IGHP, Bratislava, M. Bučeková, 1987, arch.č. Geofondu 65 608 

Kablo – Bratislava /sondy V-8 a V-9/ 
IGHP, Bratislava, J. Šechny, 1968, arch.č. Geofondu 20 705 

Kablo – Bratislava /sondy S-1 až S-5/ 
Prefmonta, Bratislava, H. Raková, 1976, arch.č. Geofondu 39 272 

Bratislava, Tc I. – Čulenova ulica, Prístavba a chladiaca veža /sondy 6 a 7/ 
Energoprojekt, Praha, autor neuvedený,1954, arch.č. Geofondu 7 443 

Bratislava, VÚKI /sondy V-1/72 a V-2/72/ 
IGHP, Bratislava, J. Chmelík, 1972, arch.č. Geofondu 26 813 

Bratislava, Chalúpkova ul. č. 5, nadstavba /sondy K-1 a K-2/ 
IGHP, Bratislava, L. Varga, 1974, arch.č. Geofondu 31 722 

Z uvedených prieskumov sme prevzali celkovo 31 sond, realizovaných do hĺbky 
5.0 až 15.0 m. Sondy boli doslovne prevzaté z citovaných záverečných správ a vzhľadom 
na ich čiastočne rovnaké pôvodné označenie boli prečíslované. Jednotlivé zistené typy ze-
mín boli doplnené o symboly, ktoré sme zeminám priradili po zhodnotení ich popisu 
a laboratórnych skúšok podľa STN 73 1001 účinnej od 1.10.1988, resp. podľa STN 72 
1001 účinnej od 1.8.1990. Úložné pomery zistené v týchto sondách sú uvedené v textovej 
prílohe č. 1 a ich rozmiestnenie je zakreslené na situácii v mierke 1 : 2 000 v grafickej prí-
lohe č. 2. Geologický profil A – A´ v mierke 1 : 1 000/100, vedený sondami v oblasti auto-
busovej stanice, je vykreslený v grafickej prílohe č.3. V rámci vyššie uvedených priesku-
mov boli vykonané aj základné rozbory podzemných vôd, odobraných zo šiestich sond. 

 

Inžinierskogeologické  pomery 
 
Záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického patrí do regiónu neogénnych 

tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu údolných riečnych náplavov. 
Leží na severozápadnom okraji Podunajskej nížiny, výplň ktorej tvoria horniny neogénu a 
kvartéru. Neogénne sedimenty boli zistené v prevzatých sondách č. 5, 6, 7 a 15, a to od 
hĺbky 12.5 až 13.7 m, t.j. od kóty cca 123.5 až 124.7 m n.m. Zastúpené boli ílmi s nízkou 
plasticitou /CL/ a ílmi piesčitými /CS/, tuhej, s narastajúcou hĺbkou pevnej konzistencie, 
modrastosivej až sivej farby. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme íly piesčité do triedy F4 a íly 
s nízkou plasticitou do triedy F6. 

Na povrchu záujmového územia bola skoro všetkými prevzatými sondami zistená 
vrstva navážky /Y/. Táto mala značne premenlivú hrúbku, a to od 0.2 do 4.8 m. Tvorená 
bola rôznorodým stavebným odpadom premiešaným s hlinou a so štrkom. V súčasnosti je 
prakticky celé záujmové územie pokryté betónovými a asfaltovými spevnenými plochami. 
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V sondách, v ktorých vrstva navážky nedosahovala až štrkovité súvrstvie, boli zis-
tené aj súdržné a piesčité zeminy. Súdržné zeminy boli zastúpené hlinami so strednou plas-
ticitou /MI/, tuhej až mäkkej konzistencie a hlinami piesčitými /MS/, prevažne tuhej kon-
zistencie. Piesčité sedimenty tvorili vrstvy jemnozrnných, miestami až strednozrnných 
pieskov zle zrnených /SP/, stredne uľahnutých a pieskov hlinitých /SM/ s výplňou tuhej 
konzistencie. Všetky tieto zeminy boli sivej, tmavosivej, hnedosivej, sivohnedej, tmavo-
hnedej, čiernohnedej, žltohnedej až hnedej farby. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme hliny 
piesčité do triedy F3, hliny so strednou plasticitou do triedy F5, piesky zle zrnené do triedy 
S2 a piesky hlinité do triedy S4. 

Pod vrstvami navážok a hlinito – piesčitých zemín bolo prevzatými sondami zis-
tené súvrstvie hnedosivých, žltosivých až sivých štrkov zle zrnených /GP/ s valúnmi do φ 
1-3-5 cm, ojedinele do 8-10 cm, hlbšie ojedinele do 12-15 cm, na báze kvartéru aj 
s ojedinelými balvanmi do φ 25-30 cm. Podľa výsledkov dynamických penetračných skú-
šok, realizovaných v blízkom okolí záujmového územia, môžeme tieto štrkové sedimenty 
hodnotiť prevažne ako stredne uľahnuté, s výskytom málo uľahnutých polôh, hrubých do 
jedného metra. V dvoch prevzatých sondách boli zistené aj hnedé štrky hlinité /GM/ 
s výplňou tuhej až mäkkej konzistencie, s valúnmi do φ 1-3 cm, ojedinele do 5 cm. Podľa 
STN 73 1001 zaraďujeme štrky zle zrnené do triedy G2 a štrky hlinité do triedy G4. 

 

Hydrogeologické  pomery 
 
Prevzatými sondami bola na záujmovom území zistená podzemná voda v závislosti 

od kóty terénu a čase realizácie jednotlivých sond v hĺbke 5.1 až 7.8 m, t.j. na úrovni cca 
128.2 až 131.4 m n.m. Jedná sa o podzemnú vodu s voľnou hladinou, ktorá je v priamej 
hydraulickej závislosti od úrovne hladiny v Dunaji. Uvedené hladiny sú priemerné až 
mierne podpriemerné, keďže priemerná hladina podzemnej vody sa na danom území, po 
dobudovaní a sprevádzkovaní vodného diela na Dunaji, pohybuje na úrovni cca 131.2 až 
131.4 m n.m. 

Maximálna hladina podzemnej vody, ktorú sme určili podľa najbližších pozorova-
cích objektov SHMÚ Bratislava číslo 1435, 1436 a 705, môže na záujmovom území do-
siahnuť úroveň 133.3 m n.m. (Páričkova ul. – severná časť územia) až 134.0 m n.m. (To-
várenská a Bottova ul. – južná časť územia), t.z. že sa ustáli v závislosti od kóty terénu 
a polohy v hĺbke cca 2.5 až 4.2 m pod povrchom terénu. 

Z prevzatých základných rozborov podzemných vôd vyplýva, že na danom území 
sú podzemné vody so strednou a so zvýšenou mineralizáciou s odparkom sušeným pri 105 
Co 278 až 843 mg.l-1, s mernou vodivosťou 62 až 68 mS.m-1, slabo alkalickej reakcie s pH 
7.2 až 8.0. Zistené koncentrácie základných ukazovateľov agresívnych prostredí, t.j. síra-
nov, oxidu uhličitého, horečnatých a amónnych iónov, boli z hľadiska agresivity nízke, ne-
prekračujúce prípustné hodnoty STN 73 2403. Preto podzemná voda nebude agresívne pô-
sobiť na betónové konštrukcie. 
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Klimatické  pomery               
 
Záujmové územie patrí do teplej klimatickej oblasti, do okrsku A-5 /teplý, mierne 

vlhký s miernou zimou/. Uvedené hodnoty sú zo stanice Bratislava, Trnavská ulica. 

Teplota vzduchu - priemerné mesačné /ročné/ teploty vzduchu/C/ za vegetačné obdobie /1951-1980/ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. R ok 
-0.8 1.4 5.5 10.8 15.5 19.1 20.7 20.0 16.2 10.8 5.4 1.3 10.2 

Atmosferické zrážky - priemerné mesačné /ročné/ úhrny  zrážok /mm/ /1951 - 1980/ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. R ok 
42 39 42 48 53 73 64 60 36 46 54 49 606 

Vlhkosť vzduchu - priemerné mesačné a ročné hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu /%/ /1951-1980/ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. R ok 
80 77 71 65 65 66 65 67 70 75 80 81 72 

Oblačnosť – mesačné a ročné priemery oblačnosti v desatinách pokrytia oblohy /1951 - 1980/ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. R ok 
7.6 7.0 6.2 5.6 5.5 5.7 6.3 4.9 5.0 5.5 7.5 7.7 6.1 

Vietor - priemerná častosť smerov vetra v ‰ za rok /1961 - 1980/ 

S SV V JV J JZ Z SZ Bezvetrie 
160 152 83 50 51 29 94 170 211 

Vietor - priemerná rýchlosť vetra v m.s-1 za rok /1961 - 1980/ 

S SV V JV J JZ Z SZ priemer 
2.9 1.6 1.6 2.3 2.4 2.1 3.0 3.9 2.6 
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Geotechnické  vlastnosti  zemín 
 
Priemerné geotechnické vlastnosti jednotlivých typov zemín, ktoré sa podľa pre-

vzatých sond nachádzajú na záujmovom území, udávame podľa STN 73 1001: 

Kvartér 
Zemina – označenie 

MS MI SP SM 

konzistencia/uľahnutosť/výplň tuhá mäkká tuhá str. uľahnutý tuhá 

tr. STN 73 1001 F3 F5 S2 S4 

γγγγ - obj.tiaž kN.m-3 18.0 20.0 18.5 18.0 

Edef –modul pretv. MPa  6 2 4 15 6 

ΦΦΦΦu – tot. uhol vnút. trenia  0° 0° 0°   

cu – tot. súdržnosť kPa  60 30 60   

ΦΦΦΦef – efekt.uhol vnút.trenia  25° 19° 20° 32° 28° 

cef – efekt. súdržnosť kPa  10 8 10 0 0 

Rdt – tab. výpoč. únos. kPa 
/pre d=b=1.0 m/ 

175 70 150 
230 225 

 

Kvartér Neogén 
Zemina – označenie 

GP GM CS CL 

konzistencie/uľahnutosť/výplň str. uľahnutý tuhá tuhá pevná tuhá pevná 

tr. STN 73 1001 G2 G4 F4 F6 

γγγγ - obj.tiaž kN.m-3 20.0 19.0 18.5 21.0 

Edef –modul pretv. MPa  100 60 4 6 4 8 

ΦΦΦΦu – tot. uhol vnút. trenia   0° 5° 0° 0° 

cu – tot. súdržnosť kPa   50 70 50 80 

ΦΦΦΦef – efekt.uhol vnút.trenia  33° 30° 23° 25° 18° 19° 

cef – efekt. súdržnosť kPa  0 0 12 16 10 14 

Rdt – tab. výpoč. únos. kPa 
/pre d=b=1.0 m/  420 300 

150 250 100 200 

Výpočtovú únosnosť Rd základovej pôdy je možné vypočítať pre konkrétny rozmer 
základovej konštrukcie a hĺbku zakladania podľa vzorca  

Rd = cd.Nc.sc.dc.ic + γ1.d.Nd.sd.dd.id + γ2.b/2.Nb.sb.db.ib.  

Pri pieskoch a štrkoch zle zrnených /SP, GP/ bola zohľadnená uľahlosť, nebol uva-
žovaný vplyv podzemnej vody. 
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Ťažiteľnosť  hornín 
 
Ťažiteľnosť kvartérnych hornín nachádzajúcich sa na záujmovom území sme určili 

podľa prevzatých sond v zmysle STN 73 3050 čl. 64:  

navážka /Y/ tr. 2 - 3 

hlina so strednou plasticitou, tuhá až mäkká /MI/ tr. 3 

hlina piesčitá, tuhá /MS/ a štrk hlinitý s výplňou tuhej konzistencie s va-
lúnmi do φ 1-3 cm, ojedinele do 5 cm /GM/ tr. 2 

piesok zle zrnený /SP/ a piesok hlinitý s výplňou tuhej konzistencie /SM/ tr. 2 

štrk zle zrnený /GP/ s valúnmi do φ 1-3-5 cm, ojedinele do 8-15 cm tr. 2 - 3 

V prípade rozdielnosti tried mimo vrtov sa zeminy zatrieďujú podľa skutočného 
stavu vo výkope v zmysle STN 73 3050 čl. 68. 

Pri realizácii dočasných výkopov nad hladinou podzemnej vody do hĺbky 3.0 m sa 
hliny so strednou plasticitou /MI/ udržia v sklone 1 : 0.25, hliny piesčité /MS/, piesky 
a štrky hlinité /SM, GM/ v sklone 1 : 0.50 a piesky a štrky zle zrnené /SP, GP/ a navážky 
/Y/ je možné upraviť v sklone 1 : 1 /podľa STN 73 3050 čl.83, tab. 4/. 

 

Posúdenie zemín podľa STN 72 1002  
 
Kvartérne zeminy nachádzajúce sa na záujmovom území sme posúdili podľa STN 

72 1002 /Klasifikácia zemín pre dopravné stavby - jún 1995/ z hľadiska ich možného vyu-
žitia na budovanie násypov /pod komunikácie a spevnené plochy/. 

Zemina Maxim. ρρρρs /kg.m-3/ wopt % vhodnosť do násypov 

MS1 1750 – 2000 10 – 25 vhodná až veľmi vhodná 

MI 1500 – 1750 15 – 25 málo vhodná až nevhodná 

SM 1730 – 2050  8 – 18 vhodný až veľmi vhodný 

SP, GP – – veľmi vhodný 

GM 1750 – 2100  8 – 19 veľmi vhodný 

- hliny piesčité /MS1/ - podľa STN 72 1002 tab. A.1, poradové číslo 3. Tieto zeminy 
radíme podľa vhodnosti pre podložie do skupiny III až V. Zeminy tejto skupiny je možné 
dobre zhutňovať avšak v úzkom intervale vlhkosti v okolí optimálnej vlhkosti. Pri vyššom 
obsahu jemnozrnných častíc a pri vysokej hladine podzemnej vody je potrebné zaistiť 
vhodné opatrenia proti mrazu. Sú spravidla namŕzavé. Zeminy tvoria prechod medzi vhod-
ným a málo vhodným podložím.  

Podľa tab. A.1 – „Zaradenie zemín podľa vhodnosti do násypov“ hodnotíme hliny 
piesčité /MS1/ ako vhodné až veľmi vhodné. 
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- hliny so strednou plasticitou /MI/ - podľa STN 72 1002 tab. A.1, poradové číslo 8. 
Tieto zeminy, ktorých prevažnú časť tvorí prachovitá zložka, radíme podľa vhodnosti pre 
podložie do skupiny VII až IX. Zeminy sú nebezpečne namŕzavé, pri nasýtení vodou ne-
stabilné a veľmi rozbriedavé. Poskytujú málo vhodné až nevhodné podložie. Je potrebné 
bezpodmienečne zabrániť prístupu vody do podložia. 

Podľa tab. A.1 – „Zaradenie zemín podľa vhodnosti do násypov“ hodnotíme hliny 
so strednou plasticitou /MI/ ako málo vhodné až nevhodné. Je ich možné použiť do násy-
pov ak sa zmiešajú s nesúdržnými zeminami, napríklad s pieskami ílovitými alebo štrkom 
v pomere 1 : 2. 

- piesky hlinité /SM/ - podľa STN 72 1002 tab. A.1, poradové číslo 20. Tieto ze-
miny radíme podľa vhodnosti pre podložie do skupiny III. až V. Zeminy tejto skupiny je 
možné dobre zhutňovať až na maximálnu objemovú hmotnosť. Vyššej únosnosti bráni cel-
kom jemnozrnný charakter. Sú spravidla mierne namŕzavé. Pri vyšších obsahoch jemno-
zrnných častíc a pri vysokej hladine podzemnej vody je potrebné zaistiť vhodné opatrenia 
proti mrazu. Zeminy sú ešte vyhovujúce pre podložie. Vhodne sa dajú stabilizovať cemen-
tom, prípadne vápnom.  

Podľa tab. A.1 - „Zaradenie zemín podľa vhodnosti do násypov“ hodnotíme piesky 
hlinité /SM/ ako vhodné až veľmi vhodné. 

- piesky a štrky zle zrnené /SP, GP/ - podľa STN 72 1002 tab. A.1, poradové číslo 
18 a 23. Tieto zeminy radíme podľa vhodnosti pre podložie do skupiny II až III. Zeminy 
tejto skupiny sú i za nepriaznivých podmienok stabilné. Veľmi dobre a s vynaložením ma-
lého množstva energie sa zhutňujú na vysoké objemové hmotnosti, ktoré sú stále. Sú nielen 
veľmi dobrým podložím, ale i vhodným materiálom pre stabilizáciu, hlavne cementovú. Sú 
veľmi dobre priepustné, nenamŕzavé. 

Podľa tab. A.1 – „Zaradenie zemín podľa vhodnosti do násypov“ hodnotíme piesky 
a štrky zle zrnené /SP, GP/ ako veľmi vhodné. 

- štrky hlinité /GM/ - podľa STN 72 1002 tab. A.1, poradové číslo 25. Tieto zeminy 
radíme podľa vhodnosti pre podložie do skupiny I až III. Zeminy majú prachovitú zložku 
s ešte dobrými tmeliacimi vlastnosťami. Únosnosť kostry štrkových zŕn je podstatne zní-
žená prachovitou zložkou málo odolnou proti poveternostným vplyvom. Tieto zeminy tvo-
ria prechodnú skupinu medzi dobrými a priemerne vyhovujúcimi zeminami pre podložie. 
Sú málo priepustné až nepriepustné, zväčša mierne namŕzavé. 

Podľa tab. A.1 – „Zaradenie zemín podľa vhodnosti do násypov“ hodnotíme štrky 
hlinité /GM/ ako veľmi vhodné. 
  

Seizmicita  územia 
 
Podľa STN 73 0036, ktorá je v účinnosti od septembra 1997, sa záujmové územie 

nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č. 4 s hodnotou základného seizmického 
zrýchlenia ar = 0.3 m.s-2. Po zhodnotení vplyvu jednotlivých okolitých epicentrálnych ob-
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lastí seizmického rizika, môžeme konštatovať, že najväčší vplyv na záujmové územie bude 
mať oblasť 2 seizmického rizika, ktorá sa nachádza cca 24 km západne a má hodnotu ar = 
1.0 m.s-2. Z hľadiska vplyvu lokálnych vlastností podložia na seizmický pohyb zaraďujeme 
územie v zmysle čl. 4.3. citovanej normy do kategórie B. Podľa základného seizmického 
zrýchlenia ar a kategórie podložia je možné určiť návrhové seizmické zrýchlenie ag. Pre 
zdrojovú oblasť, v ktorej sa nachádza záujmové územie, teda oblasť 4 seizmického rizika 
má hodnotu ag = 1.1 ar, čo je 0.33 m.s-2. Pre zdrojovú oblasť 2, ktorá je vo vzdialenosti cca 
24 km, má hodnotu ag = 0.41 ar, čo je 0.41 m.s-2. Podľa priloženej seizmotektonickej mapy 
Slovenska patrí územie do oblasti s intenzitou seizmických otrasov o sile 6° MSK-64. 

 

Záver 
 
Prieskum bol vykonaný v rozsahu orientačnom len podľa v minulosti realizovaných 

geologických prieskumov. Z prieskumov, robených na záujmovom území alebo v jeho tes-
nej blízkosti, bolo prevzatých celkovo 31 sond odvŕtaných do hĺbky 5.0 až 15.0 m.   

Podľa výsledkov prieskumu možno základové pomery na záujmovom území ozna-
čiť podľa STN 73 1001 čl. 20b ako zložité z dôvodu premenlivej hrúbky jednotlivých ty-
pov zemín a vysokej maximálnej hladiny podzemnej vody. Plánované objekty možno 
z hľadiska zakladania označiť v zmysle čl. 21b za náročné konštrukcie. 

Plánované objekty bude možné zakladať do štrkového súvrstvia, ktoré bolo pre-
vzatými sondami zistené prevažne od hĺbky cca 1.3 až 3.8 m, t.j. od úrovne cca 133.22 až 
135.76 m n.m.. Lokálne však boli tieto štrky zistené až od hĺbky 4.6 až 5.6 m, t.j. od kóty 
131.42 až 132.18 m n.m.. Pri návrhu spôsobu zakladania bude potrebné zohľadniť aj uľah-
nutosť tohto súvrstvia.  

Prevzatými sondami bola zistená podzemná voda v danej oblasti v závislosti od kó-
ty terénu a hlavne času realizácie jednotlivých sond v hĺbke 5.1 až 7.8 m, t.j. na úrovni cca 
128.2 až 131.4 m n.m. Jedná sa o podzemnú vodu s voľnou hladinou, ktorej priemerná 
hladina sa pohybuje po sprevádzkovaní vodného diela na Dunaji na úrovni cca 131.2 až 
131.4 m n.m. 

Maximálna hladina podzemnej vody, ktorú sme určili podľa najbližších pozorova-
cích objektov SHMÚ Bratislava, môže na záujmovom území dosiahnuť úroveň 133.3 m 
n.m. (Páričkova ul. – severná časť územia) až 134.0 m n.m. (Továrenská a Bottova ul. – 
južná časť územia), t.z. že sa ustáli v závislosti od kóty terénu a polohy v hĺbke cca 2.5 až 
4.2 m pod povrchom terénu. Podľa prevzatých chemických rozborov podzemná voda nemá 
agresívne účinky na betónové konštrukcie. 

V rámci využitých prieskumov neboli v minulosti stanovované obsahy znečisťujú-
cich látok na záujmovom území. V sondách realizovaných južným smerom od záujmového 
územia, v bývalých areáloch chemickej výroby a rafinérie, bolo zistené rozsiahle chemické 
znečistenie podzemnej vody a horninového prostredia. Preto bude nutné v rámci podro-
bného inžinierskogeologického prieskumu zhodnotiť mieru znečistenia daného územia, 
hlavne jeho časti južne od ulice Mlynské nivy.  
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Prieskum bol spracovaný v rozsahu orientačnom. Vzhľadom na predpokladané zlo-
žité základové pomery bude nutné vykonať v rámci podrobného inžinierskogeologického 
prieskumu pod každým plánovaným objektom dostatočný počet vŕtaných sond spolu 
s dynamickými penetračnými skúškami.  

 



„V L A S K O“ - Inžinierskogeologický prieskum a prieskum geofaktorov životného prostredia                                 Strana  1 

Textová príloha č.1 

Dokumentácia  prevzatých prieskumných sond  

Autobusová stanica – Bratislava – Mlynské Nivy 
Dopravoprojekt, Bratislava, K. Černohous, 1974, arch.č. Geofondu 32 201 
 
S o n d a č. 1 /V-5/  137.20 m n.m.   

0.00  -  0.60 navážka /Y/  
0.60  -  1.30 hlinitý piesok so štrkom, šedohnedý, navlhlý, jemnozrnný, vápnitý, 

sľudnatý, valúny štrku do φ 2 cm /MS – F3/ 
1.30  -  2.70 piesčitá hlina, pevná, šedohnedá, vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
2.70  -  3.60 piesčitá hlina, tmavohnedá, tuhá, sľudnatá /MS – F3/ 
3.60  -  5.00 piesčitý štrk, svetlošedý, piesok stredno až hrubozrnný, valúny do  

4-6 cm, ojedinele do 10 cm, vápnitý, sľudnatý, suchý /GP – G2/ 
5.00  -  10.0 piesčitý štrk, svetlošedý, piesok stredno až hrubozrnný, valúny do  

3-5 cm, ojedinele do 12 cm /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.0 m a ustálená v hĺbke 6.8 m  
 
S o n d a č. 2 /V-6/  136.70 m n.m.    

0.00  -  0.60 navážka, stará dlažba /Y/ 
0.60  -  1.60 ílovito piesčitá hlina, hnedá, pevná, silne vápnitá, sľudnatá, ojedi-

nele valúniky štrku do φ 1 cm /MS – F3/ 
1.60  -  2.50 ílovito piesčitá hlina so štrkom, hnedá, pevná, valúniky štrku do φ 1 

cm, silne vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
2.50  -  4.80 piesčitý štrk svetlošedý, vlhký, dobre opracované valúniky štrku do 

φ 3 cm, ojedinele do 8 cm, stredne uľahlý, sľudnatý /GP – G2/ 
4.80  -  7.30 štrk s prímesou piesku, svetlošedý až tmavošedý, veľkosť valúnov 

2-6-10 cm, suchý, stredne uľahlý, sľudnatý /GP – G2/ 
7.30  -  10.0 štrk s prímesou piesku, svetlošedý, valúny dobre opracované veľko-

sti 5-10 cm, ojedinele do 20 cm, piesok stredno až hrubozrnný, sľud-
natý, uľahlý /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 6.5 m a ustálená v hĺbke 6.3 m 
 

S o n d a č. 3 /V-7/  136.70 m n.m.    

0.00  -  0.80 navážka, dlažba /Y/ 
0.80  -  1.60 piesčitá hlina, šedohnedá, pevná, ojedinelé valúniky štrku do φ 1 cm, 

vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
1.60  -  2.80 ílovito piesčitá hlina, čiernohnedá, pevná, sľudnatá, vápnitá, ojedi-

nele valúniky štrku do φ 2 cm, organické zvyšky /MS – F3/ 
2.80  -  5.30 piesčitý štrk svetlošedý, navlhlý, valúny štrku do φ 4-8 cm, piesok 

strednozrnný, vápnitý, sľudnatý, stredne uľahlý /GP – G2/ 
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5.30  -  10.0 štrk s prímesou piesku, svetlošedý až hnedý, piesok stredno až hru-
bozrnný, valúny štrku 7-9-11 cm, ojedinele do 15 cm /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.0 m a ustálená v hĺbke 6.9 m 
 

S o n d a č. 4 /V-8/  136.80 m n.m.    

0.00  -  0.80 navážka /Y/ 
0.80  -  1.50 piesčitá hlina, žltohnedá, pevná, silne vápnitá, sľudnatá, ojedinelé 

valúnky štrku do φ 2 cm /MS – F3/ 
1.50  -  2.00 piesčitá hlina, hnedočierna, pevná, silne vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
2.00  -  5.20 piesčitý štrk svetlošedý, piesok jemno až strednozrnný, dobre opra-

cované valúny do φ 10 cm, vápnitý, sľudnatý /GP – G2/ 
5.20  -  10.0 štrk s prímesou piesku, šedohnedý, vodou nasýtený, stredne uľahlý, 

valúny veľkosti 5-10-15 cm, ojedinele do 20 cm, piesok hrubozrnný, 
vápnitý, sľudnatý /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 6.9 m a ustálená v hĺbke 6.8 m 
 

S o n d a č. 5 /V-9/  137.00 m n.m.    

0.00  -  0.70 navážka /Y/ 
0.70  -  1.60 hlinitý piesok, čiernohnedý, navlhlý, jemnozrnný, sľudnatý, vápnitý 

/MS – F3/ 
1.60  -  3.10 piesčitá hlina, šedočierna, pevná, vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
3.10  -  5.20 piesčitý štrk, šedobiely s hnedočiernými valúnmi veľkosti 3-5-7 cm, 

ojedinele do 10 cm, navlhlý, sľudnatý, silne vápnitý, stredne uľahlý 
/GP – G2/ 

5.20  -  13.5 štrk s prímesou piesku, šedohnedý, dobre opracované valúny veľko-
sti 3-5-7 cm, ojedinele do 15 cm, sľudnatý, uľahlý /GP – G2/ 

13.5  -  13.9 prachovitý piesok, jemnozrnný, modrošedý, vodou nasýtený, sľud-
natý, vápnitý /CS – F4/ 

13.9  -  15.0 piesčitý íl, modrošedý, tuhý až pevný, sľudnatý, silne vápnitý 
/CL – F6/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.0 m a ustálená v hĺbke 6.8 m 
 

S o n d a č. 6 /V-10/  137.20 m n.m.    

0.00  -  1.00 navážka /Y/ 
1.00  -  2.10 piesčitá hlina, žltohnedá, pevná, silne vápnitá, sľudnatá, ojedinelé 

valúniky štrku do φ 1 cm /MS – F3/ 
2.10  -  3.00 piesčitá hlina, tmavohnedá so svetlými šmuhami, pevná, silne váp-

nitá, sľudnatá /MS – F3/ 
3.00  -  5.40 piesčitý štrk, svetlošedý, navlhlý, valúny do veľkosti 5 cm, ojedinele 

do 11 cm, sľudnatý, stredne uľahlý /GP – G2/ 
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5.40  -  8.00 štrk s pieskom, svetlošedý až žltobiely, valúny veľkosti 4 cm, ojedi-
nele do 10-15 cm, vlhký, sľudnatý /GP – G2/ 

8.00  -  10.0 štrk s pieskom, svetlošedý až žltobiely, valúny veľkosti 3 cm, ojedi-
nele do 10 cm, sľudnatý /GP – G2/ 

10.0  -  13.7 štrk s pieskom, svetlošedý až čierny, valúny veľkosti 3-5-10 cm, oje-
dinele do 15-20 cm, sľudnatý /GP – G2/ 

13.7  -  14.2 piesčitý íl, šedomodrý, kašovitý až mäkký, silne vápnitý, sľudnatý 
/CS – F4/ 

14.2  -  15.0 piesčitý íl, šedomodrý, pevný, sľudnatý, silne vápnitý /CS – F4/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.0 m a ustálená v hĺbke 6.8 m 
 

S o n d a č. 7 /V-11/  137.20 m n.m.    

0.00  -  0.50 navážka /Y/ 
0.50  -  1.50 navážka – hlinito piesčitý štrk, svetlohnedý, navlhlý, valúny veľkosti 

do 5 cm, sľudnatý, vápnitý /Y/ 
1.50  -  2.30 hlinitý piesok, svetlohnedý, jemnozrnný, silne vápnitý, sľudnatý, or-

ganické zvyšky /MS – F3/ 
2.30  -  2.80 ílovitá hlina piesčitá, šedohnedá, pevná, vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
2.80  -  4.20 piesčitá hlina, šedohnedá, pevná, silne vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
4.20  -  5.60 hlinitý piesok šedohnedý, jemnozrnný, vlhký, vápnitý, sľudnatý, 

stredne uľahlý /SM – S4/ 
5.60  -  7.20 piesčitý štrk, tmavohnedý, vlhký, valúny do 6 cm, ojedinele do 11-

15 cm, sľudnatý, piesok stredno až hrubozrnný /GP – G2/ 
7.20  -  12.5 štrk s pieskom, svetlohnedý až svetlošedý, valúny do 10 cm, ojedi-

nele do 15-20 cm, piesok strednozrnný /GP – G2/ 
12.5  -  13.2 piesčitý íl, šedomodrý, pevný, sľudnatý, silne vápnitý /CL – F6/ 
13.2  -  13.6 piesčitý íl, šedomodrý, pevný, slabo vápnitý /CL – F6/ 
13.6  -  15.0 ílovitý piesok, šedomodrý, jemnozrnný, vodou nasýtený, sľudnatý, 

silne vápnitý, uľahlý /CS – F4/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.0 m a ustálená v hĺbke 6.8 m 
 

S o n d a č. 8 /V-12/  136.80 m n.m.    

0.00  -  0.50 navážka /Y/ 
0.50  -  1.60 piesčitá hlina, svetlohnedá, pevná, sľudnatá, vápnitá, organické 

zvyšky /MS – F3/ 
1.60  -  2.60 piesčitá hlina, hnedočierna, pevná, silne vápnitá, sľudnatá /MS – F3/ 
2.60  -  5.40 piesčitý štrk, šedohnedý, dobre opracované valúny do φ 5 cm, ojedi-

nele do 12 cm, stredne uľahlý /GP – G2/ 
5.40  -  10.0 štrk s prímesou piesku, svetlošedý, dobre opracované valúny veľko-

sti do 8 cm, ojedinele do 15 cm, stredne uľahlý až uľahlý /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 6.9 m a ustálená v hĺbke 6.8 m 
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S o n d a č. 9 /V-13/  136.40 m n.m.    

0.00  -  0.30 navážka /Y/ 
0.30  -  2.10 hlinitý piesok, svetlohnedý, suchý, vápnitý, sľudnatý, organické 

zvyšky /SM – S4/ 
2.10  -  5.00 piesčitý štrk, hnedočierny, dobre opracované valúny do φ 3-5 cm, 

ojedinele do 10 cm, navlhlý, stredne uľahlý /GP – G2/ 
5.00  -  10.0 štrk s prímesou piesku, hnedošedý, dobre opracované valúny veľko-

sti do 5-7 cm, ojedinele do 15 cm, uľahlý, sľudnatý /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.2 m a ustálená v hĺbke 7.0 m 
 

S o n d a č. 10 /V-14/  136.20 m n.m.    

0.00  -  0.40 navážka /Y/ 
0.40  -  2.00 hlinitý piesok, šedobiely, suchý, jemnozrnný, vápnitý, sľudnatý, or-

ganické zvyšky /SM – S4/ 
2.00  -  3.60 štrk piesčitý, hnedočierny, valúny do veľkosti 4 cm, ojedinele do 12 

cm, navlhlý, málo sľudnatý, stredne uľahlý /GP – G2/ 
3.60  -  6.80 piesčitý štrk, svetlošedý, valúny do φ 5 cm, ojedinele do 30 cm, 

sľudnatý, stredne uľahlý /GP – G2/ 
6.80  -  10.0 štrk s prímesou piesku, šedohnedý, dobre opracované valúny veľko-

sti do 12 cm, sľudnatý /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 7.1 m a ustálená v hĺbke 6.9 m 
 

Rekonštrukcia a prestavba križovatky Mlynské nivy – Košická ulica 
Dopravoprojekt, Bratislava, J. Hulík, 1979, arch.č. Geofondu 43 759 
 
S o n d a č. 11 /V-1/  136.88 m n.m.    

0.00  -  0.60 navážka /Y/ 
0.60  -  1.60 prachovitý piesok, šedohnedý, vlhký, sľudnatý /MS – F3/ 
1.60  -  3.10 hlinitý piesok, šedý, navlhlý /SM – S4/ 
3.10  -  6.00 piesčitý štrk, hrdzavošedý, s valúnmi φ 1-3-7 cm /GP – G2/ 

Hladina podzemnej vody nebola zistená 
 

S o n d a č. 12 /V-2/  136.78 m n.m.    

0.00  -  0.40 navážka /Y/ 
0.40  -  1.60 hlinitý piesok, šedý, so zvyškami organických látok /MS – F3/ 
1.60  -  4.60 prachovitý piesok, navlhlý, šedohnedý /MS – F3/ 
4.60  -  6.20 štrk slabo piesčitý, s valúnmi φ 1-3-5 cm, šedý /GP – G2/ 
6.20  -  9.30 hlinito – piesčitý štrk, sivý, s valúnmi φ 3-5-10 cm /GP – G2/ 
9.30  -  12.0 štrk slabo piesčitý s valúnmi φ 1-3-6 cm, šedý /GP – G2/ 

Hladina podzemnej vody narazená v hĺbke 6.9 m 
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S o n d a č. 13 /V-3/  137.06 m n.m.    

0.00  -  0.50 navážka /Y/ 
0.50  -  1.30 prachovitý piesok, hnedý, so zvyškami organických látok /MS – F3/ 
1.30  -  6.70 piesčitý štrk s valúnmi φ 1-3-5 cm, šedý /GP – G2/ 
6.70  -  12.0 štrk slabo piesčitý s valúnmi φ 1-5-10 cm /GP – G2/ 

Hladina podzemnej vody narazená v hĺbke 6.9 m 
 

S o n d a č. 14 /V-4/  136.75 m n.m.    

0.00  -  0.60 prachovitý piesok, svetlohnedý až čierny, suchý, so zvyškami orga-
nických látok /MS – F3/ 

0.60  -  1.70 prachovitý piesok, hnedý, navlhlý /MS – F3/ 
1.70  -  5.10 prachovitý piesok, šedý, navlhlý /MS – F3/ 
5.10  -  6.00 piesčitý štrk s valúnmi φ 1-3-6 cm, šedý /GP – G2/ 

Hladina podzemnej vody nebola zistená 
 

Autobusová stanica ČSAD Bratislava 
Dopravoprojekt, Bratislava, M. Dobiš, 1980, arch.č. Geofondu 46 888 
 
S o n d a č. 15 /V-1/  136.92 m n.m.    

0.00  -  0.20 navážka /Y/ 
0.20  -  2.90 piesok prachovitý, jemný, šedý /MS – F3/ 
2.90  -  4.30 piesok hlinitý, konzistencia pevná, hnedá farba /MS – F3/ 
4.30  -  5.50 piesok prachovitý, jemný až stredný, šedý /MS – F3/ 
5.50  -  12.6 štrk piesčitý, φ valúnov do 7 cm, ojedinele do 15 cm /GP – G2/ 
12.6  -  15.0 piesčitý íl, pevný, šedomodrý /CS – F4/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 5.5 m 
 

S o n d a č. 16 /V-4/  136.52 m n.m.    

0.00  -  0.25 betón /Y/ 
0.25  -  3.90 piesok hlinitý, jemný, šedý /MS – F3/ 
3.90  -  5.10 prachovitý piesok, konzistencia tuhá, hnedá farba /MS – F3/ 
5.10  -  10.0 štrk s prímesou piesku, φ valúnov do 8-10 cm /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 5.1 m 
 
S o n d a č. 17 /V-6/  136.65 m n.m.    

0.00  -  0.50 betón, navážka /Y/ 
0.50  -  3.20 prachovitý piesok, tuhý /MS – F3/ 
3.20  -  6.00 štrk s prímesou piesku, φ valúnov do 8 cm /GP – G2/ 

Podzemná voda narazená v hĺbke 6.0 m 
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ČSAD – servis Mlynské nivy 
IGHP, Bratislava, M. Bučeková, 1987, arch.č. Geofondu 65 608 
 
S o n d a č. 18 /HGČ-1/  136.93 m n.m.    

0.00  -  2.80 hlina piesčitá /MS – F3/ 
2.80  -  6.00 štrk piesčitý, valúny do φ 10 cm /GP – G2/ 
6.00  -  9.00 štrk piesčitý s valúnmi do φ 2-15 cm /GP – G2/ 
9.00  -  12.0 štrk piesčitý s balvanmi φ 30 cm, ojedinele až 50 cm /GP – G2/ 

Hladina podzemnej vody neuvedená  
 

Kablo – Bratislava  
IGHP, Bratislava, J. Šechny, 1968, arch.č. Geofondu 20 705  
 
S o n d a č. 19 /V-8/  136.00 m n.m.   

0.00  -  3.70 navážka – piesčitá hlina s úlomkami tehly, štrk /Y/ 
3.70  -  4.20 hlina ílovitá, tmavosivá, mäkká /MI – F5/ 
4.20  -  6.00 štrk silne zahlinený, φ valúnov 0.5-1 cm, ojedinele 5 cm, konzisten-

cia hlinitej frakcie mäkká, obsah hlinitej frakcie 50 % /GM – F4/ 
6.00  -  8.20 piesok so štrkom, φ valúnov 1-7 cm /GP – G2/ 
8.20  -  9.00 štrk, φ valúnov 0.5-1 cm, ojedinele 7 cm /GP – G2/ 
9.00  -  10.0 štrk piesčitý, φ valúnov 0.3-1.5 cm, ojedinele 15 cm /GP – G2/  

 Podzemná voda narazená v hĺbke 8.0 m, ustálená v hĺbke 7.8 m 
 

S o n d a č. 20 /V-9/  136.00 m n.m.   

0.00  -  3.50 navážka – zodpovedá piesčitým sutiam /úlomky tehál/ /Y/ 
3.50  -  4.20 hlina ílovito-piesčitá, tmavosivá, mäkká /MS – F3/ 
4.20  -  5.00 štrk piesčitý, valúny φ 3-4 cm, ojedinele väčšie /GP – G2/ 
5.00  -  8.00 štrk s pieskom, φ valúnov 0.5-1 cm, ojedinele 5 cm /GP – G2/ 
8.00  -  10.0 štrk s polohami strednozrnného piesku /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 8.0 m, ustálená v hĺbke 7.0 m 
 

Kablo  - Bratislava 
Prefmonta, Bratislava, H. Raková, 1976, arch.č. Geofondu 39 272  

Sondy boli vŕtané vo vnútri jestvujúceho objektu, a to 3.8 m pod terénom v pivnici 
starej haly. 
 
S o n d a č. 21 /S-1/      

0.00  -  0.20 betónová vrstva /Y/ 
0.20  -  0.80 prachovitá hlina, tmavošedá, mäkká /MI – F5/ 
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0.80  -  1.60 piesok, sivožltý, jemný /SP – S2/ 
1.60  -  3.40 piesčitý štrk, stredný, sivožltý, maximálna veľkosť valúnov 6 cm 

/GP – G2/ 
3.40  -  5.00 štrk s prímesou piesku, bieložltý, maximálna veľkosť valúnov 8 cm, 

vlhký /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 4.6 m, ustálená v hĺbke 4.45 m 
 

S o n d a č. 22 /S-2/  

0.00  -  0.20 betónová vrstva /Y/ 
0.20  -  1.10 prachovitý piesok, sivožltý /SM – S4/ 
1.10  -  1.80 piesok, sivožltý, jemný /SP – S2/ 
1.80  -  3.20 piesčitý štrk, žltohnedošedý, stredný, val. maximálnej veľkosti 6 cm 

/GP – G2/ 
3.20  -  5.00 štrk s prímesou piesku, žltohnedý, maximálna veľkosť valúnov 7 cm 

/GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 4.7 m, ustálená v hĺbke 4.45 m 
 

S o n d a č. 23 /S-3/  

0.00  -  0.20 betónová vrstva /Y/ 
0.20  -  0.70 prachovitá hlina, tmavošedá, mäkká /MI – F5/ 
0.70  -  1.50 piesok, sivožltý, jemný /SP – S2/ 
1.50  -  3.60 piesčitý štrk, stredný, šedohnedý, maximálna veľkosť valúnov 7 cm 

/GP – G2/ 
3.60  -  5.00 štrk s prímesou piesku, bieložltošedý, maximálna veľkosť valúnov 7 

cm, vlhký /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 4.55 m, ustálená v hĺbke 4.40 m 
 

S o n d a č. 24 /S-4/  

0.00  -  0.20 betónová vrstva /Y/ 
0.20  -  1.30 prachovitá hlina, tmavošedá, mäkká /MI – F5/ 
1.30  -  1.90 piesok, sivožltý, jemný /SP – S2/ 
1.90  -  3.10 piesčitý štrk, šedohnedý, stredný, maximálna veľkosť valúnov 8 cm 

/GP – G2/ 
3.10  -  5.00 štrk s prímesou piesku, bieložltošedý, maximálna veľkosť valúnov 7 

cm, vlhký /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 4.65 m, ustálená v hĺbke 4.50 m 
 

S o n d a č. 25 /S-5/  

0.00  -  0.20 betónová vrstva /Y/ 
0.20  -  0.90 prachovitá hlina, tmavošedá, mäkká až tuhá /MI – F5/ 
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0.90  -  1.70 piesok, žltošedý, jemný /SP – S2/ 
1.70  -  3.30 piesčitý štrk, šedohnedobiely, stredný, maximálna veľkosť val. 6 cm 

/GP – G2/ 
3.30  -  5.00 piesčitý štrk, hnedošedý, stredný, maximálna veľkosť valúnov 8 cm 

/GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 4.6 m, ustálená v hĺbke 4.45 m 
 

Bratislava, Tc I. – Čulenova ulica, Prístavba a chladiaca veža 
Energoprojekt, Praha, autor neuvedený,1954, arch.č. Geofondu 7 443 
 
S o n d a  č. 26 /6/    

0.00  -  3.60 navážka s betónovými zvyškami /Y/ 
3.60  -  4.10 šedý hlinitý piesok /SM – S4/ 
4.10  -  6.30 vlhký štrk φ 5 až 15 cm /GP – G2/ 

  Podzemná voda nebola narazená 
 
S o n d a  č. 27 /7/  

0.00  -  3.40 navážka s kameňom a tehlou /Y/ 
3.40  -  3.90 šedý hlinitý piesok /SM – S4/ 
3.90  -  6.30 štrk zrnitosti 5 až 15 cm /GP – G2/ 

 Podzemná voda nebola narazená 
 

Bratislava, VÚKI 
IGHP, Bratislava, J. Chmelík, 1972, arch.č. Geofondu 26 813 
 
S o n d a č. 28 /V-1/72/  136.79 m n.m. 

0.00  -  4.50 betón, piesok so štrkom φ 2 cm, hlina so štrkom a úlomky tehál /Y/ 
4.50  -  6.30 štrk s prímesou piesku, piesku 20 %, φ štrkov 4-7 cm /GP – G2/ 
6.30  -  10.0 štrk, φ valúnov 1-15 cm, piesku 5 % /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 6.9 m 
 

S o n d a č. 29 /V-2/72/  137.02 m n.m. 

0.00  -  3.80 betónová doska, balvanité štrky, hlina so štrkom a úlomky tehál /Y/ 
3.80  -  4.40 štrk piesčitý, φ valúnov 4-12 cm, piesku 25 % /GP – G2/ 
4.40  -  6.80 štrk s prímesou piesku, φ valúnov 4-12 cm, piesku 20 % /GP – G2/ 
6.80  -  8.00 štrk, φ valúnov 1-12 cm, piesku 10 % /GP – G2/ 
8.00  -  10.0 štrk s prímesou piesku, φ valúnov 1-12 cm, piesku 20 % /GP – G2/ 

 Podzemná voda narazená v hĺbke 7.1 m 
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Bratislava, Chalúpkova ul. č. 5, nadstavba 
IGHP, Bratislava, L. Varga, 1974, arch.č. Geofondu 31 722  
 
S o n d a č. 30 /K-1/  

0.00  -  4.80 navážka – panel, štrkové lôžko, hlina premiešaná so stavebným od-
padom /Y/ 

4.80  -  5.20 štrk drobný, piesčitý, φ valúnov do 1 cm, zaolejovaný /GP – G2/ 

 Presakujúca povrchová voda na dne šachtice s olejovou hladinou 
 
S o n d a č. 31 /K-2/ 

0.00  -  3.90 navážka – panel, štrkové lôžko, hlina premiešaná so stavebným od-
padom /Y/ 

3.90  -  4.10 piesok jemnozrnný, hlinitý, sľudnatý /SM – S4/ 
4.10  -  5.00 štrk drobný, piesčitý, φ valúnov do 3 cm, menej 3-6 cm, ojedinele 8-

10 cm, zaolejovaný /GP – G2/ 

 Bez vody 


