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Poznámky k lokalite:
 koľajisko rušňového depa sa
napojí na nový stav koľají ŽSR

 samotné depo nie je
predmetom stavby

 cca v km 201,500 sa vybuduje
nový podchod pre chodcov a
cyklistov pre prístup do depa,
jestvujúce priecestie sa zruší

Poznámky k lokalite:
 existujúce koľajisko zriaďovacej stanice sa odstráni v celom

rozsahu
 v rámci modernizácie sa vybuduje nová odbočka a zastávka
NOVÁ ŽILINA s dvomi krajnými nástupiskami dĺžky 250 m pre
zastavovanie osobných vlakov, s mimoúrovňovým prístupom

 pre prístup automobilov do územia medzi traťou a Váhom sa
vybuduje nový cestný nadjazd

 smerové vedenie trate je navrhnuté v troch variantoch - na
rýchlosť 120 km/h (zelený, fialový variant), 140 km/h (oranžový
variant)

Poznámky k lokalite:
 vykoná sa redukcia rozsahu koľajiska na nevyhnutnú mieru
 vybudujú sa nové nástupiská v potrebnej dĺžke
 Zelený a oranžový variant - pôvodný podchod sa predĺži po Uhoľnú ulicu, vybuduje sa nový
podchod  pre cestujúcich a batožiny medzi budovou pošty a staničnou budovou. V osi ulice
1. mája sa vybuduje nový železničný most, ktorý v budúcnosti umožní predĺžiť ulicu 1. mája
až k Váhu a zapojiť ju do cestnej komunikácie Ľavobrežná (I/18). Bude kompletne
prestavaný železničný most nad ulicou Kysucká

 Fialový variant - koľajisko stanice je umiestnené pod úroveň terénu. V dĺžke nástupíšť bude
prekryté nosnou doskou. Na doske bude umiestnená nová staničná budova. Predĺženie
ulice 1. mája bude možné v úrovni terénu po nosnej doske stanice. Pôvodný podchod sa
zruší.

 jestvujúce pracovisko ŽSSK CARGO zostane zachované a bude napojené na nové koľajisko
ŽST. ŽILINA

 v párnej skupine budú ako náhrada za pôvodné odstavné koľaje vybudované 3 koľaje pre
osobné súpravy a v nepárnej skupine 5 koľají pre odstavovanie vozňov pre vlečky, poštu,
správkové vozne

 realizácia novej trakčnej napájacej stanice pre striedavé napätie
 pred realizáciou staničného zárezu bude nutné vybudovať náhradnú obchádzkovú trať pre

zachovanie dopravy

Poznámky k lokalite:
 zrekonštruuje sa železničný
most cez potok Varínka

Poznámky k lokalite:
 prestavba koľajového napojenia

tranzitnej a vchodovej skupiny na
hlavnú trať
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Poznámky k lokalite:
 pôvodné priecestie v km 334,850 sa zruší a bude nahradené
novým cestným nadjazdom. Komunikácia nadjazdu bude
zapojená do pôvodnej prístupovej komunikácie k terminálu
intermodálnej prepravy. Pre stavbu novej komunikácie
nadjazdu bude využitý jestvujúci mostný otvor v koľaji A2

 v mieste pôvodného priecestia bude vybudovaný podchod
pre chodcov a cyklistov pre zachovanie prístupu k vodnému
dielu Žilina

 riešenie je rovnaké pre všetky varianty

Poznámky k lokalite:
 vybudovanie novej koľajovej spojky v
rámci existujúcej odbočky Váh

Poznámky k lokalite:
 zredukuje sa koľajisko jestvujúcej ŽST. VARÍN na zastávku
a výhybňu s odbočkou do tranzitnej a vchodovej skupiny
ŽST. ŽILINA - TEPLIČKA

 vybudujú sa okrajové nástupíštia dlhé 250 m
 vybuduje sa podchod pre mimoúrovňový prístup
cestujúcich na nástupištia

 priecestie pred Varínom sa zruší a nahradí podchodom
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