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Poznamky k lokalite:
e existujuce kolajisko zriadovacej stanice sa odstrani v celom rozsahu

"o vramci modernizdcie sa vybuduje nova odbocka a zastavka NOVA

ZILINA s dvomi krajnymi nastupiskami dizky 250 m pre zastavovanie
osobnych vlakov, s mimourovnovym pristupom podchodom

e pre pristup automobilov do Uzemia medzi tratou a Vahom sa
vybuduje novy cestny nadjazd

e rieSenie cestného nadjazdu respektuje uzemny plan mesta a
zohladnuje vyhladové napojenie na ulicu Priemyselna
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' Poznamky k lokalite: \

kolajisko ruéfiového depa sa napoji na novy stav kolaji ZSR
samotné depo nie je predmetom stavby
v szkm 201,520 sa vybuduje novy podchod pre chodcov a

409
A

cyklistov pre pristup do depa, jestvujuce priecestie sa zrusi E2E

v mieste depa sa zacnu obe hlavné trate zahlbovat pod
uroven terénu do stanicného zarezu

kvoli prelozke a zahlbovaniu trate bude potrebné odstranit
budovy v blizkosti krizovatky Bratislavska - Sasinkova

R~ Lot X Poznamky k lokalite:
g _ e kolajisko stanice sa nachadza na kéte -8 m pod uUrovnou terénu
i B e vykona sa redukcia rozsahu kolajiska na nevyhnutnu mieru
_ag_' ;g L e  vybuduju sa nové nastupiska v potrebnej dizke - priestor v dizke nastupiit sa prekryje zelezobeténovou doskou v Grovni povodného
2 terénu
3 :b? B . : e poOvodny podchod sa zrusi, rovnako bude odstranena jestvujuca stanicna budova spolu s dalSimi prevadzkovymi budovami stanice a
s I , nahradena novou na strope prekrytia stanice

e vosiulice 1. maja vznikne moznost prediZit ulicu 1. maja az ku Vahu a zapoijit ju do cestnej komunikacie Lavobreina (1/18)

e bude kompletne prestavany cestny uzol Kysucka - Hviezdoslavova - Sasinkova

e kvoli zachovaniu dopravy pocas stavby staniéného zarezu sa vybuduje docasny objazd stanice, ktory vyvolad odstranenie budov v
opravovni nakladnych vozrov, predajne Lidl, krajnych hal byvalej Sloveny a skladovych a obchodnych objektov na Uholnje ulici
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@ Ll v potok VSivak bude prevedeny popod zarez stanice formou zhybky pomocou precerpavacej stanice
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Poznamky k lokalite:
e dojde k zasadnej prestavbe uzla krizovatiek Kysucka, Hviezdoslavova, Sasinkova, Uholnd - cestnd komunikacia Kysucka bude

jestvujuce pracovisko ZSSK CARGO zostane iastoéne zachované a bude Gvratovym
spdsobom napojené na nové kolajisko ZST. ZILINA

prevedena mostom ponad zarez zelezni¢nej stanice
dojde k prelozke ulice Sasinkova

v dosledku smerovej prelozky hlavnej trate budu odstranené budovy v mieste byvalého Zelezni¢ného stavitelstva a priecestia na

e v parnejskupine budu ako ndhrada za povodné odstavné kolaje vybudované v
stanicnom zareze 3 kolaje pre osobné supravy a v neparnej skupine 5 kolaji na

Poznamky k lokalite:

e pobvodné priecestie v km 334,850 sa zrusi a bude nahradené novym cestnym
nadjazdom v km 335,017. Komunikacia nadjazdu bude zapojena do pévodnej
pristupovej komunikacie k termindlu intermodalnej prepravy. Pre stavbu novej
komunikacie nadjazdu bude vyuzity jestvujuci mostny otvor v kolaji A2

e v mieste povodného priecestia bude vybudovany podchod pre chodcov a cyklistov

pre zachovanie pristupu k vodnému dielu Zilina

LEGENDA

CHRANENY STROM
334,1  NOVESTANICENIE - ZKM

334,1  POVODNE STANICENIE - SZKM

SUVISIACE STAVBY INYCH SUBJEKTOV
OBJEKTY PRISLUCHAJUCE K VARIANTU

HRANICA KATASTRALNEHO UZEMIA

OSI KOLAJT - VARIANT 120 km/h

0S| KOLAJi - DOCASNA, NAHRADNA TRAT
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VysSkovy system: Balt po vyrovnani

Zodpovedny projektant Casti: Mgr. Michaela Seifertova ﬂ,‘z
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ZILINA s dvomi krajnymi nastupiskami dizky 250 m pre zastavovanie
osobnych vlakov, s mimourovnovym pristupom podchodom

pre pristup automobilov do Uzemia medzi tratou a Vahom sa
vybuduje novy cestny nadjazd

e rieSenie cestného nadjazdu respektuje uzemny plan mesta a
zohladnuje vyhladové napojenie na ulicu Priemyselna
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v mieste depa sa zacnu obe hlavné trate zahlbovat pod
uroven terénu do stanicného zarezu

kvoli prelozke a zahlbovaniu trate bude potrebné odstranit
budovy v blizkosti krizovatky Bratislavska - Sasinkova

nahradend novou na strope prekrytia stanice

e vosiulice 1. maja vznikne moznost prediZit ulicu 1. maja az ku Vahu a zapoijit ju do cestnej komunikacie Lavobreina (1/18)

e bude kompletne prestavany cestny uzol Kysucka - Hviezdoslavova - Sasinkova

e kvoli zachovaniu dopravy pocas stavby staniéného zarezu sa vybuduje docasny objazd stanice, ktory vyvolad odstranenie budov v
opravovni nakladnych voziov, predajne Lidl, krajnych hal byvalej Sloveny a skladovych a obchodnych objektov na Uholnje ulici
potok VSivak bude prevedeny popod zarez stanice formou zhybky pomocou precerpavacej stanice

o e
= & 2 e —
- o e - B
o

&)

komunikacie nadjazdu bude vyuzity jestvujuci mostny otvor v kolaji A2
e v mieste povodného priecestia bude vybudovany podchod pre chodcov a cyklistov

pre zachovanie pristupu k vodnému dielu Zilina
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//\// OBJEKTY PRISLUCHAJUCE K VARIANTU

HRANICA KATASTRALNEHO UZEMIA
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Nazov prilohy
Situacia Variant fialovy (podpovrchovy -8 m, 120 km/h), isek StraZov — Tepli¢ka
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