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. ZAKLADNE UDAJE O ZAMERE

. Nazov

Polyfunkény subor NEW STEIN v Bratislave

Ugel

Ugelom navrhovanej éinnosti je prikladna celkova a plnohodnotna revitalizacia dotknutého
mestského bloku prostrednictvom novej vhodnej zastavby plne reSpektujicej urbanistické
podmienky a Specifikd, historické suvislosti ako aj su¢asné potreby moderného rozvoja
daného Gzemia. Dalej je Géelom navrhovanej ginnosti vytvorenie plnohodnotnej mestskej
Stvrte (mestského bloku) zastavbou celého Uzemia formou viacpodlaznej polyfunkénej
zastavby mestského typu pozostavajucej z rezidencnej a polyfunkénej (administrativno-
obchodnej) Casti vzajomne architektonicky zosuladenej, ale stavebno-technicky
oddelenej, a to vratane objektov podzemnych stavieb - velkoploSnych podzemnych garazi
vyhibenych temer pod celym Gzemim.

. UzZivaterl
Dreamfield Property
Umiestnenie
Kraj: Bratislavsky
Okres: Bratislava |
Obec: Bratislava; mestska ¢ast Bratislava — Staré Mesto
Katastralne GUzemie: Staré Mesto
Parcelné disla: 10368, 10370/1, 10370/2, 10370/4, 10370/6, 10370/7, 10370/8,

10370/9, 10370/10, 10370/11, 10370/12, 10370/13, 10370/14,
10370/15, 10370/16, 10370/17, 10370/18, 10370/19, 10370/20,
10370/21, 10370/22, 10370/24, 10370/25, 10370/26
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5. Termin za €atia a skon €enia vystavby a prevadzky navrhovanej  €innosti

Termin zacatia vystavby: 1. polrok roku 2015
Termin skoncenia vystavby: rok 2019 az 2020
Termin zaCatia prevadzky: neuvedeny, zrejme bezprostredne po ukonceni vystavby

Termin skoncenia prevadzky:  nie je stanoveny

6. Stru€ny popis technického a technologického rieSenia

Z&kladny popis

Z&merom investora je prikladn& celkova a plnohodnotna revitalizacia dotknutého mestského
bloku prostrednictvom novej vhodnej zastavby plne reSpektujlcej urbanistické podmienky a
Specifikd, historické suvislosti ako aj su¢asné potreby moderného rozvoja daného Uzemia.
Navrh rata s vytvorenim plnohodnotnej mestskej Stvrte (mestského bloku) zastavbou celého
Gzemia formou viacpodlaznej polyfunkénej zéstavby mestského typu pozostavajucej z
rezidenCnej a polyfunkénej (administrativho-obchodnej) Casti vzajomne architektonicky
zosuUladenej, ale stavebno-technicky oddelenej, a to vratane objektov podzemnych stavieb —
velkoplodnych podzemnych garéZi vyhibenych temer pod celym Gzemim.

Podzemny urbanizmus je rozvinuty v dvoch drovniach. Okrem garézi, pokryvajucich celkovu
potrebu statickej dopravy, obsahuje aj nutné technologické vybavenie a prisludné vertikalne
komunikacie. Na streche podzemného parkingu sa navrhuju sadové a terénne Upravy.
V parteri sa navrhuju drobné prevadzky vybavenosti (sluzieb) a vstupné haly reziden&nych
objektov.

Buducu rezidenénu Stvrt maja tvorit ucelené bloky viacpodlaznych bytovych domov
variabilne vySkovo a hmotovo-priestorovo prispbésobené o] zakladnym
modulovym/sekciovym rieSenim v istej miere variability vzhlfadom k navrhovanému
urbanistickému rieSeniu.

Reziden¢na Cast projektu sa sklada z 2 ucelenych rezidenénych blokov — vonkajSieho a
vnatorného s vnutroblokovymi nadvoriami s verejnymi priestormi/namestiami, mestskou
zelefiou a parkami. Charakter rezidenénej Stvrte ma spifiat poZiadavky na byvanie vy3Sieho
stredného Standardu z hladiska vlastného urbanizmu i architektdry.

Stavebné objekty

Pozemné stavebné objekty:
SO-000 Odstranenie existujucich objektov a buracie prace
SO-101 Podzemny parking AB
S0-102 Spilka - rekonstrukcia
S0O-103 Administrativna budova
S0O-201 Podzemny parking BYTY I.
S0O-202 Bytovy dom a vybavenost
S0-203 Bytovy dom a vybavenost
S0O-204 Bytovy dom a vybavenost
S0O-205 Bytovy dom a vybavenost
S0-206 Bytovy dom a vybavenost
S0-207 Podzemny parking BYTY Il
S0O-208 Bytovy dom a vybavenost
S0-209 Bytovy dom a vybavenost
S0-210 Bytovy dom a vybavenost
S0O-300 Drobna architektira

InZinierske stavebné objekty:
S0O-401 Rekonstrukcia vodovodu
S0-402 Pripojky vodovodu
S0O-403 Pripojky kanalizacie
S0-404 Pripojky plynovodu
S0-405 Pripojka hordcovodu




S0-406 Pripojky VN

S0-407 Distribu¢né rozvody NN
S0-408 Arealove osvetlenie
S0O-409 Sadové a terénne Upravy

Dopravné stavebné objekty:

S0-501 Uprava ramena Legionarska krizovatky ¢. 611.

S0-502 Uprava komunikéacie Blumentalska v napojeni na Legionarsku

S0-503 Rekonstrukcia chodnika - Legionarska

S0-504 Rekonstrukcia chodnika a parkovacieho pruhu - Bernolakova

S0-505 Rekonstrukcia chodnika Blumentalska

S0O-506 Arealové spevnené a zelené plochy

S0-507 Vjazd do Podzemného parkingu AB a dopravné znacenie v napojeni na vjazd
S0O-508 Vjazd do Podzemného parkingu BYTY I. a dopravné znacenie v napojeni na vjazd
S0O-509 Vjazd do Podzemného parkingt BYTY I. a dopravné znacenie v napojeni na vjazd

Etapizacia

Vystavba polyfunkéného suboru sa navrhuje etapovite:

. etapa: SO-101 podzemny parking AB, SO-102 Spilka — rekonStrukcia, SO-103
administrativna budova, SO-201 podzemny parking BYTY |, SO-202, SO-203, S0O204,
S0-205 a SO-206 bytové domy a vybavenost (BYTY 1)

Il. etapa: SO-207 podzemny parking BYTY II, SO-208, SO-209, SO-210 bytové domy a
vybavenost (BYTY II)

Stavebno-technické rieSenie

RieSené Uzemie s vymerou viac ako 1,5 ha bolo v minulosti vyrobnym arealom Pivovaru

STEIN. V sucasnosti je vyroba uz niekolko rokov zruSena, technologické zariadenia boli

zdemontované a odvezené. Aredl chéatra a je vo velmi zlom stavebno-technickom stave.

Podzemna Cast aredlu je zatopena.

Vzhladom k tomu, Ze nova vystavba rata s celoploSnym viacpodlaznym podzemnym

parkingom, uvaZzuje sa s odstrdnenim existujucich objektov, ktoré ,uvolnia“ plochy pre nové

objekty s vynimkou objektu byvalej kvasiarne — SPILKA, ktord bude predmetom citlivej
rekonsStrukcie a buaracie prace realizované v nej ju len odlah¢ia od technologickych
konStrukcii bazénov. Odstrdnené maju byt aj vSetky spevnenych plochy starého aredlu.

Areal bude odpojeny od v3etkych pévodnych napojeni na inZinierske siete.

Vyrub zelene na ploche arealu nie je potrebny, Uprava zelene sa tyka len planovanych

vjazdov a vyjazdov do podzemného parkingu.

ZaloZenie objektov nového polyfunkéného stboru NEW STEIN bude realizované minimalne

v dvoch etapéch, no vZdy na zdkladovej doske, pricom zakladova Skara sa bude nachadzat

pod urovriou hladiny podzemnej vody.

Vypliiové obvodové murivo bude z tehal hr. 300 mm z kontaktnym zateplovacim systémom.

Obvodovy plast jednotlivych objektov je Ciastone zatepleny kompaktnym zateplovacim

systémom na baze silikatovych omietok, ¢ast fasady je zasklena, v ¢asti sa uplatriuje obklad

S pouZzitim jestvujucich pieskovcovych platni na parteri, na €asti fasad su pouZzité keramické

resp. velkoplosné metalické obklady.

Fasdda je po samotnej hmotovej kompozicii celého komplexu druhym najdélezitejSim

architektonickym prvkom., ktory identifikuje navrhovany polyfunkény sdbor kontextualne

zapadajlci do existujucej blokovej mestskej zastavby, charakteristickej pre tato ¢ast mesta; a

zaroven je autenticky.

Stavba komplexu zodpoveda Styrom zékladnym funkénym prvkom a orientacne Styrom

rozdielnym ale vzajomne previazanym vyrazovym a materialovym rieSeniam:

1. Fasadda parteru — je rieSend velkoplosnymi vykladmi opticky prepdjajuacimi ulicu a
vnutroblok, rovnako vo vstupnych halach bytovych sekcii, ako aj v prenajimatelnych
priestoroch vybavenosti. Fasada parteru je celopresklena v konStrukcii z hlinika.
V kombinécii s osvetlovacimi prvkami bude poskytovat aktivnu plochu pocdas dna aj v
noci. V ramci parteru sa rieSené aj vstupy do jednotlivych bytovych sekcii a vstupy do



vybranych prevadzkovych priestorov bytovych sekcii, ktoré budd vyrazovo odliSené od
fasady predajnych priestorov.

2. Fasady bytové zo strany verejnych komunikécii st decentné, ,mestské“, zo strany
vnutroblokovej zelene su ,obytné“ s mnozstvom balkénov, loggii...

3. Fasada administrativna vytvara kontrast hmotovy i materialovy — je tvorena systémovym
rieSenim elementarnej fasadnej konstrukcie na vySku celého podlazia s pouzitim Al
profilov.

4. Fasada rekonstruovaného objektu SPILKA bude spolu so spojovacimi mostikmi evokovat
»industridlnu pamat miesta“.

Pre v3etky druhy fasdd principialne plati, Ze ciefom je maximélne vyuZitie prirodzeného

osvetlenia v kombinacii s umelym pocas veCernych hodin. Svetelné efekty v spojeni s

modernymi technolégiami vytvaraju vysoko pritazliva atmosféru a originalne zobrazenie

hmoty pre Siroké okolie.

Strechy su navrhnuté ako jednoplastové ploché strechy spadované s odvodnenim dovnutra

dispozicie streSnymi vpustami. Hydroizolacna vrstva bude z povlakovych hydroizolaénych

félii — vodotesne napojena na v3etky okraje strechy, prestupujuce konStrukcie, potrubia,
ramovu ocel. konstrukcie a vtoky. Na vybranych strechach administrativnej budovy bude
pouzitd extenzivne vegetacna strecha. RieSenie strechy 1. PP — parkova Uprava vnutrobloku

s rieSenim chodnikov, zelenych pléch vratane umiestnenia vzrastlej zelene a rieSenie

poch6dznych a pojazdnych Casti (vjazdy a vyjazdy do podzemného parkingu) zo strany

verejnych komunikacii s napojenim na jestvujuce chodniky a cesty.

Vnuatorné deliace konStrukcie — budua realizované z murovacich materidlov, stuzujlce steny,

komunika¢né jadrd a Sachty zo Zelezobetonu, montované prieCky v administrative a

prenajimatelnych priestoroch vybavenosti zo sadrokarténu.

RieSenie povrchovych dprav podlah, stien a stropov v ndjomnych priestoroch jednotlivych

stavebnych objektov budi dané projektom podla U€elu a charakteru daného priestoru.

V najomnych priestoroch bude podlaha v ramci stavby ukon€ena beténovou mazaninou,

rieSenie finalnej nasfapnej vrstvy bude navrhnuté podla Standardu investora s moznostou

Upravy podfa potrieb konkrétneho najomcu. V3etky podlahy budu bezbariérové.

Samostatnym stavebnym objektom SO-102 je objekt SPILKA — jeho stavebno-technické

rieSenie reSpektuje jestvujuci konStrukény systém so vsadenim novych komunika¢nych

jadier.

Materialové rieSenie podlah, stien, stropov a striech bude navrhnuté v spolupraci s KPU pre

navrhovanu novu funkciu celého objektu.

Parametre

Plocha bilanéného urbanistického bloku: 22 995 m? (v zmysle Zmien a doplnkov 02 z roku
2010 Uzemného planu)

Plocha pozemku: 16 535 m?

Zastavana plocha: 7 638 m?

Zapocitatelna plocha zelene: 5 734 m?

Pocet bytovych jednotiek: 401

Podlazné plocha administrativy: 12 554 m?

Podlazné plocha najomnych jednotiek (sluzby/obchody): 2 578 m?

Podzemny parking: 919 stojisk

lll. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie spravy o hodnoteni

Spravu o hodnoteni vypracovala ENVIGEO, a.s., (spravnost Udajov svojim podpisom potvrdil
generdlny riaditel spolo¢nosti a zodpovedny rieSitel RNDr. Pavol Tupy) dha 27. 9. 2013.
Sprava o hodnoteni bola vypracovana podfla zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zzivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zékon“) a na zéklade rozsahu hodnotenia MZP SR &. 5900/2013-3.4/ak



zo dna 16. 8. 2013. Obsahuje nulovy variant (stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana
¢innost neuskutoCnila) a variant rieSenia navrhovanej c¢innosti, ktory bol predloZzeny
v zdmere. Na zaklade porovnania oboch variantov sa v sprave o hodnoteni odporuca
realizacia variantu rieSenia navrhovanej ¢innosti.

V sprave o hodnoteni sU tieZz navrhnuté opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu
a kompenzéaciu vplyvov navrhovaného elektrického vedenia na Zivotné prostredie,
a navrhnuty je aj monitoring a poprojektova analyza.

2. Rozoslanie a zverejnenie spravy o hodnoteni

Podla § 33 ods. 1 zakona MZP SR rozoslalo spravu o hodnoteni nasledovnym subjektom:
» Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

* Magistrat hl. m. SR Bratislavy

« MC Bratislava — Staré Mesto

* Regionalny Urad verejného zdravotnictva Bratislava

» Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
» Okresny Urad Bratislava, Odbor krizového riadenia

» Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava

* OR Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave

» Bratislavsky samospravny kraj

* Slovenska sprava ciest

Podla § 33 ods. 1 zadkona MZP SR zverejnilo spravu o hodnoteni na internetovej stranke
http:/www.enviroportal.sk/sk/eia.

3. Prerokovanie spravy o hodnoteni s verejnos  t'ou

Verejné prerokovanie navrhovanej ¢innosti sa uskuto¢nilo dia 30. 10. 2013 v bratislavskom
Primacialnom palaci. Zucastnilo sa na nom 17 o0sdb. Jeho program pozostaval
z nasledovnych bodov:

1. Uvod a privitanie G&astnikov rokovania (Ing. Stanislav Toko3, OUGG Magistratu hl.
mesta SR Bratislavy)

2. Rekapitulacia doterajSich krokov v procese hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie
z polohy dotknutej obce a navrhovatela (Ing. Stanislav Tokos, OUGG Magistratu hl.
mesta SR Bratislavy)

3. Prezentacia zameru/spravy navrhovatefom (Ing. arch. lvan Kubik, Ateliér Ivan KUBIK,
s.r.o.)

4. Prezentacia spravy jej spracovatefom (Ing. Milan Ponist, ENVIGEO Banska Bystrica)

5. Diskusia

6. Zaver

Ing. arch. lvan Kubik v ramci 3. bodu programu spomenul dohodu o prepojeni navrhovanej
¢innosti na areal Evanielickej cirkvi augsburského vyznania aj cez grantova politiku. Vznikne
tu park aj vnatroblokovéa zelen. Spomenul aj potrebu doladit nazov navrhovanej stavby.

V diskusii dominovala problematika prepojenia podzemnej gardZze s cestnou sietou.
Diskutujuca verejnost namietala proti navrhovanému umiestneniu vjazdov/vyjazdov do
bo¢nych ulic (Bernolakova a najma Blumentélska) a navrhuje podzemné garaze dopravne
napojit priamo na Legionarsku ulicu, alternativne aj cez pozemky Evanielickej cirkvi
augsburského vyznania. V tejto otazke nedoslo k zhode nazorov. Na vyzvu k prehodnoteniu
tohto rieSenia Ing. arch. Ivan Kubik uviedol, Ze da (verejnosti) ,echo”. Ostatné otazky (hluk,
zelen, cyklistické chodniky, ndzov stavby) boli v diskusii spomenuté okrajovo.

Z verejného prerokovania navrhovanej ¢innosti bol vyhotoveny zaznam, ktory bol spolu s
prezenénou listinou a zvukovou nahravkou na CD zaslany na MZP SR, aje sucastou
archivovanej dokumentécie z procesu posudzovania navrhovanej ¢innosti.



4. Stanoviskd, pripomienky a odborné posudky predl ozené k sprave o hodnoteni

Na MZP SR boli podla § 35 zakona doru¢ené nasledovné stanoviska k predloZenej sprave o

hodnoteni:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvo ja SR (list ¢. 20349/2013/B211-

SZRU/66825 zo dria 5. 11. 2013)

konStatuje:

» V predloZzenej sprave o hodnoteni je spracované posudenie statickej dopravy v sulade
s STN 73 6110 pre odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel. Nie je vSak
jednoznaéne uvedené, aky je podet vonkajsich parkovacich miest ( vid str. 48 ). Dalej na
str. 49 sa uvadza, Ze celkovy pocet parkovacich miest v podzemnych garazach je 919.
Ziada, aby boli v dokumentacie uvedené pocty jednotlivych typov parkovacich miest
jednoznacne. V sulvislosti so statickou dopravu odporuca zvazit pouzitie koeficientu
vplyvu mestskej polohy (SirSie centrum Kn,,=0,8).

* Sucastou spravy o hodnoteni je dopravno-kapacitné posudenie, ktoré hodnoti vplyvy
navrhovanej ¢innosti na dopravu na prilahlom Uzemi, pricom jednym z vysledkov je
hodnotenie dopravnej kapacity prilahlych krizovatiek. Upozorfiuje na skuto¢nost, Ze pri
posudzovani kapacity neriadenych krizovatiek Radlinského - Vazovova a Krizna -
Vazovova nie je mozné pouzit Technicky predpis 10/2010 a preto nepovaZuje za
korektné uvadzat, Ze krizovatka KriZzna - Vazovova je kapacitne vyhovujuca.

« Uzemie v blizkosti navrhovanej ¢innosti je z dopravného hladiska uz v stéasnosti znacne
zataZzené a zo skutoCnosti, uvedenych v dopravno-kapacitnom posudeni je zrejmé, Ze
prifahlé krizovatky su pre pripad realizovania navrhovanej cinnosti kapacitne
nepostacujuce.

* Navrhované rieSenia, uvedené v zavere, ako je dobudovanie nadradenej komunikacnej
siete a zvySovanie kvality obsluhy Gzemia vyuZivanim MHD, povaZuje za vhodné, ale nie
je dokazane, Ze budu postacujuce vzhladom na rozsah navrhovanej ¢innosti.

» ZrieSenej dopravnej Studie, ani zo zaverov nevyplyva, aky dopad bude mat stavba
polyfunkéného suboru na rozsah vyvolanych investicii v prifahlej dopravnej infrastrukture
a v ich priemete na objem finanénych prostriedkov.

» Je potrebné si uvedomit, Ze odporucané opatrenia pre koncep¢né rozhodovanie v SirSom
Uzemi ,severna tangenta“ (11/502), rieSenia na vnatornom dopravnom okruhu mesta
Bratislavy, na Racianskej a Seneckej radiale, prebudovanie nosnych krizovatiek, ako aj
zvySovanie kvality dopravnej obsluhy IAD a MHD, uvadzané v zaveroch dopravnej Stadie,
st komplexnym rieSenim v danej zGne mesta Bratislavy, ale nie rieSenim polyfunkéného
suboru, ktorého stavba zloZité suc¢asné dopravné podmienky este viac skomplikuje.

» Odporu€a zvézit zavedenie organizatnych opatreni zameranych na usmernenie
smerovania dopravy z/do polyfunkéného suboru. Zaroven poZaduje zabezpedit Unosnost
prifahlej dopravnej infrastruktary v suvislosti s realizaciou Polyfunkéného suboru
NEW STEIN. V pripade nepreukdzania dopravnej unosnosti prilahlej infrastruktary
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR neodporuca realizaciu
navrhovanej €innosti.

Hlavné mesto SR Bratislava (list ¢. MAGS OUGG-56158/13-348115, OUGG-385/13,

EIA ¢. 45 zo dria 12. 11. 2013)

Z hladiska Uzemného planovania konstatuje:

* Vzmysle Udajov uvedenych v predloZenej sprave (kap. C.I1.19. Sdlad navrhovanegj
¢innosti s platnou Uzemnoplanovacou dokumentaciou, str.125) predstavuje navrhovana
¢innost rozvoj a vyuZzitie Uzemia v intenciach platnej izemnoplanovacej dokumentacie.

« Zhradiska UPN nie je mozné na podklade predlozeného materialu verifikovat Udaje
o predpokladanych hodnotach intenzity vyuZitia rieSeného Uzemia: IPP, I1ZP a KZ.

» V zavaznom stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy k predlozenému investicnému
zameru budd v zmysle UPN uplatnené pripomienky z hradiska 3irSich tzemnych vztahov
a pripomienky ku konkrétnemu funkénému vyuZitiu, k intenzite vyuZitia Uzemia ak
priestorovému usporiadaniu navrhovanej zastavby v predmetnom rieSenom Uzemi
rozvojovej zény New Stein.



» Aredl je suCastou pamiatkovej zony CMO.
Z hladiska dopravného inZinierstva Ziada do zaverecného stanoviska premietnut nasledovnu
pripomienku: ,Do budlcej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie poZadujeme medzi
dopravné stavebné objekty navrhovanej investicie zahrnut stavebny objekt ,CDS krizovatka
Radlinského — Vazovova“. Na krizovatke Radlinského — Vazovova bude nutné v dalSich
stupnioch PD nadalej uvaZzovat so svetelnym riadenim, a to aj v pripade prelozky zastavky
elektriCiek na Radlinského v smere z centra pred Vazovovu ulicu. Pri navrhu fazovania
svetelného riadenia bude v zaujme vacsej plynulosti elektrickovej dopravy potrebné uvazovat
pre elektricky v smere zcentra aj s bezkoliznymi samostatnymi zelenymi signalmi len
v priamom smere, alebo len pre pravé odbocenie. Zaroveri bude potrebné u DPB a.s.
preverit’ potrebu a systém riadenia zriedka pouzivanych smerov elektri€iek Racianske myto —
Vazovova - Krizna aspat Krizna - Vazovova - RacCianske myto.” Upozorfiuje
na odport¢ania uvedené v zaveroch dopravnej Stadie, s ktorymi suhlasi: ,Potrebné je
urychlené dobudovavanie nadradenej komunikacnej siete vzmysle platnej Uzemno-
planovacej dokumentacie (tu ,severna tangenta“, prelozka cesty I11/502 a ,vonkajsi
polokruh®). Bez dobudovania nadradenej siete komunikacii a prebudovania nosnych
krizovatiek v rdmci tychto dopravnych investicii, je dalSia vystavba vacsieho rozsahu v tejto
oblasti mesta neprijatelnd z dévodu akutnej hrozby skolabovania celej dopravy, véitane
verejnej hromadnej dopravy.”

Z hradiska vybranych zloZiek zZivotného prostredia a Specifickych faktorov konStatuje:

* Rozptylova Stadia (v prilohe spravy o hodnoteni; Hesek 2013) potvrdila dodrZanie
platnych emisnych limitov pre znecistujuce latky. Vplyv stavby na okolité ovzduSie bude
ovela nizsi ako su prisludné limitné hodnoty. Polyfunkény stbor spifia poZiadavky
a podmienky ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

* Nakolko vyhladové hlukové pomery na Blumentalskej i Bernolakovej ulici atakuju pocas
dennej doby hodnotu 65 dB(A), odporuca uvaZzovat s opatreniami na zniZenie hluku na
tychto komunikéciach, napr. poloZenim zvukovopohltivého asfaltového koberca v Usekoch
pozdiz navrhovanych objektov, prip. obmedzenim rychlosti.

« Z plochy urbanistického bloku 22.995 m? maji plochy sadovych UGprav po prepodte
predstavovat’ plochu 5734 m? Prepogéitany koeficient zelene vychadza KZ = 0,25 &o spifa
poziadavky UPN mesta s KZmin = 0,25 (Priloha 5: Urbanistické ukazovatele — koeficient
zelene).

» Navrhovana Cinnost ako celok nepredstavuje zasadné rizika €i negativne dopady v oblasti
Zivotného prostredia, ato aj sohladom na navrhnuté opatrenia na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie a zdravie.

Mestskd cast’ Bratislava — Staré Mesto (list ¢ 5668/47877/2013/0ZP/Hol zo dna

6. 11. 2013)

predlozila nasledovné pripomienky:

* V plnej miere zachovat’ stromoradie na Blumentalskej ulici.

» Dreviny v blizkosti stavby zabezpecit' pred poskodenim nasledovnym spdsobom:

e zabranit uniku tekutych stavebnych materialov a odpadovych véd zo stavebnych
¢innosti v priestore okolo stromu,

 realizovat debnenie kmenov stromov alebo celych drevin,

» neskladovat a nenahfriat zeminu na bazu kmena stromu,

» neskladovat v priemete koruny stromu tazké stavebné materialy, ani neparkovat tazke
stavebné mechanizmy,

* neodkryvat nad mieru nevyhnutne potrebna korefiovy systém drevin,

» v pripade potreby realizovat debnenie kmenov stromov alebo celych drevin, pripadne
vyviazanie konarov (po konzultacii s orgdnom vykonavajacim v prvom stupni ochranu
drevin).

» Vykopmi nezasahovat do zelenych pléch.

* Vykop umiestnit v minimalnej vzdialenosti 2 m od kmerov drevin, v pripade mensej
vzdialenosti rieSenie konzultovat s orgdnom vykonavajucim v prvom stupni ochranu
drevin.



e Stavba musi byt realizovand vsulade so zavaznou STN 83 7010 OSetrovanie,
udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie.

« Ziada preverit spravnost jednotného zaradenia vietkych ulic prifahlych k Novému Steinu
do kategorie Ill. v zmysle vyhlasky €. 549/2007 Z. z. pre urCenie pripustnych hladin hluku
(Tab. 12 Text zameru, Tab. 37 Spravy o hodnoteni, Tab. 1 Hlukovej Studie). Predpoklada,
Ze viaceré ulice (Kmetovo ndmestie, Wilsonova ulica, Bernolakova ulica, Vazovova ulica),
resp. ich podstatné ¢asti (Bernolakova ulica) spifaju charakteristiku kategorie Il., pricom
maju vdaka obytnej zastavbe v su€asnosti navySe charakter hlukovo odkrytych ulic.

« Ziada vyhodnotit vplyv hluku z navrhovanej &innosti aj vo vztahu k stgasnym obytnym
budovam v okoli anavrhnat opatrenia vedldce kvyraznému zniZzeniu mozného
negativneho vplyvu na existujdcu zastavbu.

» Pri koncipovani zameru vziat do Uvahy hlavnu cyklistickl trasu (Blumentalska ulica)
umiestnend vo vykrese ,3. Verejné dopravné vybavenie* Gzemného planu hl. mesta SR
Bratislava, rok 2007, v zneni neskorSich aktualizacii.

» Odporuca novy variant s vjazdom/vyjazdom z/do Legionarskej ulice, ktory by Ciastocne
odlah¢il komunikacie na Blumentalskej a Bernoldkovej ulici. Na tychto uliciach je
mnoZstvo upokojujucich prvkov (parkovanie, park, detské ihrisko, hlavna cyklisticka trasa).

» Odporuca dopracovat posudenie neriadenej krizovatky Radlinského — Bernolakova, kde
sa v rannej Spickovej hodine (8:00 — 9:00) v roku 2022 uvaZuje s narastom o 235 skut.
voz./h.

Regionalny drad verejného zdravotnictva Bratislava (list & HZP/15721/2013 zo dria

11. 10. 2013)

stuhlasi so spravou o hodnoteni. Cinnost bude osobitne postdena podla zékona

¢. 355/2007 Z. z. v rdmci uzemného konania.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Ziv otné prostredie (list ¢. OU-BA-

0SZP3-2013/5436/DAM/1-EIA zo dria 5. 11. 2013)

Z hlfadiska ochrany prirody a krajiny stavebnikovi pripomina zakaz poSkodzovat a nicit

dreviny a povinnost pocas stavebnych prac chranit vSetky dreviny (koruny, kmene

i korenové sustavy) v blizkosti  stavby pred poskodenim opatreniami v sulade

so STN 83 70 10 Ochrana prirody — oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Pri vyrube stromov je potrebné prihliadat na moZzné hniezdenie vtakov. Upozorfiuje na

mozny vyskyt chranenych Zzivoc€ichov (vtéky, netopiere) v opustenych budovach pivovaru

a na zakonny zakaz umyselné odchytavat alebo usmrcovat chraneného Zivocicha v jeho

prirodzenom aredli, rusit ho, najma v obdobi rozmnoZovania, vychovy mladat, zimného

spanku, poskodzovat alebo nicit miesta jeho rozmnoZovania alebo odpocinku, umyselne
poSkodzovat, ni€it alebo odstrafiovat jeho hniezda, atd. O vynimke zo zakazov moze

v oddvodnenych pripadoch rozhodnut len MZP SR.

Z hladiska ochrany vod ma nasledovné pripomienky:

* VdalSom stupni PD vykonat podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky
prieskum, ktorym budd overené pritoky podzemnej vody do stavebnej jamy a navrhnuty
spbsob ich odvedenia po¢as zakladania stavby.

* Vyhodnotit vplyv zmeny reZimu podzemnych véd v dotknutom Gzemi na okolitl zastavbu.

» Dbat, aby nedoSlo ku kontaminacii podzemnych véd ropnymi latkami po€as buracich
prac, ani pocas vystavby.

Z hladiska ochrany ovzduSia nema namietky.

Z hladiska prevencie zavaznych priemyselnych havarii suhlasi bez pripomienok.

Z hladiska odpadového hospodarstva nema k sprave o hodnoteni pripomienky a konkrétne

podmienky Kk realizacii a prevadzkovaniu stavby ur€i vramci vyjadrenia v povolovacom

procese.

Krajsky pamiatkovy drad Bratislava (list ¢. KPUBA-2013/17498-3/70512/HAB zo dria

5.11. 2013)

sa kzameru vyjadri az na zaklade pravoplatného rozhodnutia Pamiatkového Uradu

Slovenskej republiky vo veci navrhu na vyhlasenie narodnej kultirnej pamiatky Pivovar

v Bratislave, m.¢. Staré Mesto, ul. Legionarska — ul. Blumentélska, sup. €. 2728,



parc. ¢. 10370/10, 10370/14, 10370/15, 10370/17, k.U. Staré Mesto. Po ukon¢eni spravneho

konania v predmetnej veci pravoplatnym rozhodnutim bude posudzovat predloZzeny zamer

vintenciach tohto rozhodnutia a podlfa kritérii pamiatkovej zony v zmysle prisluSnych
ustanoveni pamiatkového zékona a vyhlaSky Okresného dradu Bratislava ¢. 1/92 zo dna

18. 8. 1992 o pamiatkovej z6ne Bratislava CMO, Bratislava — Dubravka a Bratislava —

Lamac.

Hasi¢sky a zachranny utvar hl. mesta SR Bratislavy (list ¢. KRHZ-BA-HZUBG-

3354/2013/001 zo dria 14. 10. 2013)

nema pripomienky.

Slovenska sprava ciest  (list ¢. 5215/2013/2320/39331 zo dria 4. 11. 2013)

ma k sprave o hodnoteni nasledovné pripomienky:

» Vypocet potrebného poctu parkovacich stojisk spracovat podfa STN 73 6110, odporuc¢a
zvazit pouzity koeficient vplyvu mestskej polohy (SirSie centrum mesta ky,,=0,8).

* V dokumentécii poZaduje zosuladit uvadzany pocet zruSenych (a nahradenych)
parkovacich stojisk.

» Posudenie kapacity neriadenych krizovatiek Radlinského — Vazovova aKrizna —
Vazovova podla TP 10/2010 nie je mozné pouzit. Vzhfadom k tomu nie je korektné
uvadzat, Ze krizovatka Krizna Vazovova je vyhovujlca.

Dopravna c¢ast dokumentacie konStatuje, Ze dotknuté posudzované krizovatky su

nevyhovujuce, av3ak Ziadne opatrenia na zabezpecCenie ich dostatocnej priepustnosti

neobsahuje (odpora¢ané Upravy signalnych planov nie su posudené). Z hladiska narokov na
dopravu je dokumentaicia nepostacujuca. PredloZzeny zamer bez vyhovujuceho rieSenia
dopravy neodporuca realizovat.

Mestsky vybor Slovenského zvézu ochrancov prirody a krajiny (list zo dria 10. 11. 2013)

upozoriuje na konanie Pamiatkového dradu Slovenskej republiky vo veci navrhu na

vyhldsenie posudzovanej nehnutelnosti za narodnd kultrnu pamiatku a Ziada prerusit
posudzovanie vplyvov navrhovaného polyfunkéného suboru na Zivotné prostredie do
ukoncenia tohto konania alebo spravu o hodnoteni spracovat variantne.

V sprave o hodnoteni nenaSiel zohladnenie, resp. vyhodnotenie pripomienok

Ing. arch. Katariny Simongi¢ovej a Ing. arch. Vladimira Husaka, CSc., v zmysle navrhu

rozsahu hodnotenia.

K sprave o hodnoteni ma eSte nasledovné pripomienky:

* Na str. 13 a dalSich su nespravne parcelné Cisla 1370/... M& byt 10370/...

« Ziada zachovat dazdov( vodu v Gizemi, neodvadzat do kanalizacie (str. 55).

* Navyrub drevin €. 11 a 12 nie je potrebny suhlas, pretoZe maju obvod 40 cm.

LepSia doprava (list zo dria 11. 11. 2013)

navrhuje:

1. Zabezpecit vyvedenie vacsiny vozidiel z garazi priamo na Legionarsku ulicu, ktord méa
ako jedind z okolitych komunikécii z hlfadiska stavebného usporiadania dostatocné
schopnosti absorbovat dopravu z objektu New Stein bez zbyto¢ne velkych negativnych
dopadov na Zivotné prostredie a s umoZznenim priameho napojenia do zdpadnej Casti
mesta cez Sancovd ulicu; pritom preverit tieto moznosti:

* Vyvedenie dopravy zBlumentalskej ulice na Legionarsku ulicu podfa idey
Ing. T. Schlossera, hlavného dopravného inZiniera hl. mesta SR Bratislavy.

* Vjazd avyjazd na Legionarsku pomedzi evanjelicky kostol a par¢ik so sochou Sama
Chalupku (parkovanie cirkevnikov po€as obradov by mohol ponuknut investor
v garaZzach grétis ako kompenzaciu).

* Vjazd a vyjazd na Legionarsku medzi objektmi SO-102 a SO-103.

2. ZruSit navrhovany vjazd a vyjazd na Bernoldkovej ulici.

3. Prebudovat vyjazd z Vazovovej na Kriznu tak, aby elektricky neboli zdrZziavané v kolénach
aut.

4. Roz8irit nastupiStia zastavky elektriCiek Legionarska, ktor4d je k navrhovanému
polyfunkénému suboru najblizSie, a vybavit ich pristreSkami.



5. Doplnit dopravna Studiu o posudenie kapacit krizovatiek Radlinského — Bernolakova,

Blumentalska — Wilsonova, Useku Blumentalskej medzi Vazovovou a Florianskym
nadmestim a prepojenia popred vchod Blumentalskeho kostola na FloriAnskom namesti.

6. Preverit vierohodnost simulacie, napr. inou firmou.
Svoje navrhy odévodnuje nasledovnymi skuto€nostiami:

Bernolakova aj Blumentalska ulica maju charakter vnutrosidliskovych komunik@cii.
Bernolakova je jednosmernd a Blumentalska vjednom smere neprejazdnd. Po
Blumentalskej vedie hlavna mestskéa cyklotrasa.

Podla dopravnej Studie sa v rannej Spicke do tychto ulic predpoklada z navrhovaného
polyfunk&ného suboru vyjazd 283 automobilov za hodinu, pri€om na Bernolakovej ulici méa
vzrast zataZzenie zo 110 na 345 vozidiel ana Blumentalskej v Useku New stein —
Bernoldkova zo 44 na 217. Predpoklada aj vznik kongescii na vyjazde z Vazovovej na
Kriznu v dizke 189 m.

Kongescie na vyjazde z Vazovovej ulice na Kriznu budd mat negativny dopad na nosny
systém MHD, pretoZe vyjazd automobilov z Vazovovej ulice vedie po elektrickovej trati.
Dopad na elektricky bude mat 70 m dlha €ast zapchy (medzi Blumentélskou a Kriznou
ulicou). Predpoklada sa niekolkominitové meSkanie a znemoZnenie prekladu intervalov
dvoch liniek na vajnorskej a ruzinovskej radiale.

Nadmerna dopravna zataZz na Bernolakovej ulici sa z vaéSej casti premietne do prediZenia
kolon na Radlinského ulici pred Racianskym mytom, ktoré uz dnes siahaju v Spicke po
Wilsonovu alebo dokonca po Vazovovu ulicu. Nepravidelnosti na linkach 31, 39 a 59,
ktoré su realitou uz dnes, sa eSte zvacSia. NavySe bude problematicky uz samotny vyjazd
z Bernoldkovej ulice a uz tu sa budu tvorit kolény. Dopravné Stadia sa v3ak kapacitou
krizovatky Radlinského — Bernoldkova nezaobera.

Vzhlfadom k uvedenému kolény budu vznikat na oboch vyjazdovych komunikéaciach.
Kol6na na Blumentalskej ulici bude zacinat uz pred Wilsonovou ulicou, takZze stazeny
bude aj vyjazd z Wilsonovej ulice. Ani krizovatkou Blumentalska — Wilsonova sa v3ak
Studia nezaobera.

Podla Studie sa na Radlinského ulici medzi Vazovovou ulicou a Florianskym namestim
planuje vybudovanie prestupnej zastavky MHD. PreruSenie prudu vozidiel v smere na
Racianske myto zlepsi moznost vyjazdu z Vazovovej ulice. Studia sa v3ak nezaobera
negativnym dopadom — zastavka bude viedenského typu, &im sa znizZi rychlost jazdy
a priepustnost komunikacie v oboch smeroch.

Studia ignoruje Usek Blumentalskej medzi Florianskym namestim a Vazovovou. Na
vyjazde z Florianskeho namestia v predizeni Méajkovej ulice na Radlinského, ani na
pravom odboceni z Radlinského na Florianske ndmestie nepredpoklada nijaké pritazenie,
avSak da sa predpokladat, Ze minimalne vodi¢i z Radlinského ulice budu skér vyuZzivat
trasu cez Florianske namestie a Blumentalsku, neZz cez upchaté Racdianske myto
a Legionarsku. V opacnom smere je bez naleZitého posudenia tazko odhadnut, ktort so
zapchami dotknutych tras vodi¢i uprednostnia — ¢€i cez Bernolakovu, Radlinského
a vyvysenu elektrickovl zastavku, alebo cez Blumentélsku a FloriAnske namestie.

Stadia sa nezaobera bezpec¢nostou cyklistickej dopravy na Blumentéalskej ulici. Mozno
predpokladat, Ze v dosledku néarastu frekvencie dopravy bude potrebné vybudovat riadnu
cyklistickl komunikaciu oddelent od automobilovej dopravy.

Studia ignoruje fakt, Ze navrhované vyjazdy neumoZfuji dostat sa na Sancovd ulicu
v smere k SAV a dostupnost’ zdpadnej €asti mesta je tym vyrazne stazena.

Simulacia priepustnosti krizovatiek v Stadii je pochybné. Napr. na str. 38 v popoludnajsej
Spicke v roku 2022 zobrazuje na Radlinského ulici 14 &akajucich vozidiel, pricom uz dnes
su realitou zapchy az po Vazovovu ulicu.

Stadia opomina nedostatoénu vybavenost zastavka Legionarska, ktora je najblizsie.

Cyklokoalicia (list zo dria 8. 11. 2013),

Ing. Peter Klu ¢ka, Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho r ozvoja SR, Néarodny
cyklokoordinator (list zo dria 8. 11. 2013),

Pavol S éepén,
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Ing. Viera DekiSova (list zo dria 8. 11. 2013),

Magdaléna Trabalkova (list zo dria 8. 11. 2013),

Ing. Stefania Cernokova (list zo dria 8. 11. 2013),

Roman Zemének (list zo dria 8. 11. 2013),

Zuzana Pola ¢ékova (list zo dria 8. 11. 2013),

Juraj Oprsal, akademicky sochar  (list zo dria 8. 11. 2013),

Ing. Martina Saradinova (list zo dria 8. 11. 2013),

Ing. Juraj Kohutiar (list zo dria 8. 11. 2013),

Bc. Branislav Bradle (list zo dria 8. 11. 2013),

Viktéria Mlynar €ikové (list zo dria 8. 11. 2013),

Patrik Krizansky (nepodpisany list zo dria 8. 11. 2013),

Ing. Lenka Belanova (list zo dria 8. 11. 2013),

Miroslav Urbanek (list zo dria 8. 11. 2013),

Miroslav Urbanek, podpisany Ing. arch. Martin Brix (list zo dria 8. 11. 2013),

Miroslav Urbanek, podpisany Ing. arch. Dalibor Vidi  eéan (list zo dria 8. 11. 2013),
Miroslav Urbanek, podpisany Ing. arch. Tomas August  in (list zo dria 8. 11. 2013),

Mgr. Miroslav Urbanek - predseda OZ Kme tovo namestie, Ing. Branislav Kvasnica —
predseda OZ Blumental, Michal Maly — predseda OZ Cy klokoalicia, Mgr. Branislav
Caniga — farar Rimskokatolickej cirkvy, Farnos ¢ Bratislava-Blumental, T4 ria Tomasch
— riadite f/ka Nadéacie Krizovatka, Ing. Stefania  Cernokova — riadite Ika Studentskych

domovov Jura Hronca a Nikosa Belojanisa, Mgr. Micha | Kevicky — kazate I Bratskej
jednoty baptistov, cirkevny zbor Viera, Ing. arch. Dalibor Vidie éan — konate F
yourDesign, s.r.o., architektonické Sstadio alng. |  veta Osifovd — predsedky rna OZ

Dom ¢ek prekvapeni v spolo €énom stanovisku (list zo dria 8. 11. 2013),

Tatiana Rojova — starostka, So fa Parnicka — predsedky ria komisie UPZPaMR a Jan

Krta — zastupca starostky M € Staré Mesto v spolo énom stanovisku (list zo dria

8. 11.2013) a

Matej HI65ka (list zo dria 8. 11. 2013),

predlozili 2 identické pripomienky (Pavol S&epan predloZil skraten( verziu uvedenych

pripomienok a Ing. Peter Klu€ka, Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

Narodny cyklokoordinator, vynechal pripomienku 2):

Pripomienka 1 — dopravneé rieSenie

S navrhovanym rieSenim vyvedenia dopravy nesuhlasia z nasledovnych dévodov:

* Obe ulice (Blumentélska a Bernoldkova) su svojim charakterom miestne ukludnené
(bo¢né) komunikacie a zabezpecCuju najma pristup miestnych obyvatelov k obydliam,
poskytuju statické parkovanie av pripade Blumentalskej aj mozZnost vedenia hlavnej
cyklotrasy do mesta. Takyto charakter maju aj dalSie komunikacie, ktoré budd projektom
priamo zasiahnuté, no sprava vplyvy na ne nerieSi (Wilsonova a Kmetovo namestie).

» Navrhovatel dalej vébec nevyhodnocuje kapacitné moznosti krizovatky Bernolakova-
Radlinského, na ktorej predpoklada vplyvom dobudovania Nového Steinu druhy najvyssi
narast automobilov. V sufasnosti je krizovatka vybavend znackou Stop a vyjazd
z Bernoldkovej do Radlinského ulice v ¢ase rannej a poobednajSej Spicky pravidelne
vyustuje do zapchy na Radlinského ulici (zapcha vznika slvisle od krizovatky na
Racianskom myte aZ po Vazovovu).

* Blumentélska ulica je podla tzemného planu hlavhou mestskou cyklotrasou. V ostatnom
C¢ase bola na nej vyznaCena hlavna cyklotrasa smerujica do centra mesta. Dotknuté
organy a zdruzenia suhlasili s rieSenim jej vyznacenia iba znackou V8c ,Koridor pre
cyklistov* iba z dévodu, Ze je Blumentalska ukfudnenou ulicou bez vySSej hustoty
dopravy. Ak by v8ak mal byt realizovany Novy Stein s takto navrhnutym rieSenim
vyvedenia dopravy, zaujmové zdruzenia pre oblast cyklodopravy (vr. OZ Cyklokoalicia)
budl jednoznane poZadovat vytvorenie riadne oddelenej cyklotrasy od zvySku telesa
komunikacie. Toto je momentalne v projekte rieSené iba okrajovo existujacimi
piktogramami. V pripade zvySenej premavky je potrebné vybudovat cyklopruh, zaru€ujici
dostatoénu bezpec€nost cyklistov. Suhrnne moZzno skonStatovat, Ze navrhované rieSenie
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dopravy je vrozpore srozvojom cyklotras vijeho okoli definovanych v strategickych
dokumentoch mesta.

V suvislosti s navrhom navysit zahustenost dopravy po dokonceni Nového Steinu tiez
pozaduju preverit spravnost jednotného zaradenia vSetkych prilahlych ulic k Novému
Steinu do kategorie lll. pre uréenie pripustnych hladin hluku (jedna sa o Tab. 12 Text
zameru, Tab. 37 Spravy o hodnoteni, Tab. 1 prilohy Hlukova Stadia). Viaceré takto
zaradené ulice v spracovanej hlukovej Studii (Kmetovo namestie, Wilsonova,
Bernolékova, Vazovova) resp. ich podstatné &asti (Bernolakova) spinaju charakteristiku
kategorie 1l v zmysle vyhlasky 549/2007 Z.z., pricom maju vdaka obytnej zastavbe
v sucasnosti navySe charakter hlukovo odkrytych ulic. Predpokladaju, Ze takyto zaver by
vySiel aj z pripadného merania zvuku na odliSnych bodoch dalej od zvolenych meracich
bodov M2 smerom ku Kmetovmu namestiu a k Wilsonovej resp. od bodu M1 smerom
k Vazovovej. Zvolené meracie body M1 a M2 boli zadefinované na vyrazne rusnejSich
miestach ako vySSie spominané. Nesprdvnym zaradenim sa tak pripadna realizicia
navrhovaného rieSenia dopravy dostava do Urovne akceptovatelného navySenia napriek
tomu, Ze tieto ulice su v suasnosti podstatne tichSie a maju charakter zodpovedajuci
kategorii 1l, ktor4d povoluje nizSie pripustné hladiny hluku. Z&ver spravy (str. 193)
k realizatnému variantu, Ze ,Intenzity hladin hluku z dopravy zostanu v koridoroch
cestnych komunikécii na priblizne rovnakej drovni ako v suc€asnosti.“ by bol potom
klamlivy. No aj v pripade, ak by sa akceptovalo chybné zaradenie spominanych viacerych
ulic do limitnej kategdrie Ill, hluk polas prevadzky Nového Steinu spdsobeny najma
dopravou prekroci limitné hodnoty pre tuto kategoriu. Aj sdm navrhovatel planuje kvoli
prekroCeniu limitnych hodnét implementaciu preventivnych opatreni (odvetranie bytov
pomocou Specialnych zvukovo izolaénych mriezok), priCom takéto rieSenie navrhuje iba
na obytnych budovach Novy Stein a nie aj na existujucich obytnych budovéach v prifahlom
okoli.

Zo spravy nie je jasné, akou metodikou zhodnotil navrhovatel vplyv projektu na dopravné
pomery v Uzemi a v jeho okoli poas prevadzky znamienkami - aj +. Vplyv dopravy na
Uzemie je jednoznacne negativny.

Kmetovo namestie by malo byt v priebehu roku 2014 podfa pripraveného projektu
Starého mesta vyrazne rekonstruované. Mal by z neho vzniknit moderny park s detskym
ihriskom, umelym zatravnenym kopcom pre vyZitie deti, mnozstvom stromov a zelene a
mobiliarom pre relax a oddych. Domnievaju sa, Ze dopravné rieSenie navrhovaného
projektu s pldnovanou intenzitou dopravy na Bernolakovej ulici navySenou o 145% je
priamo v rozpore so zdmerom vytvorit z parku na Kmetovom namesti modernu zénu pre
oddych deti a dospelych.

Z uvedenych dbvodov poZaduju zasadnu Upravu havrhovaného rieSenia dopravy v projekte
Novy Stein resp. projektu tak, aby bola doprava vyvedena minimélne na 80% kapacity garazi
do Legionéarskej ulice ako zbernej Stvorpruhovej komunikacie a vnutorného mestského
okruhu. Ak by sa malo uvazovat s Upravou rieSenia dopravy smerom do Legionarskej bez
zmeny umiestnenia jednotlivych objektov vramci navrhovaného UGzemia, technicky
realizovatelnym rieSenim, ktoré dosiahne tento ciel, méze byt:

ponechanie navrhovaného vjazdu z Blumentalskej do garaze administrativnej budovy SO-
103 pre vjazd/vyjazd vozidiel,

ponechanie navrhovaného vjazdu z Blumentélskej do garaze rezidencnej Casti v objekte
S0-206 s vyuzitim iba pre vjazd vozidiel do oboch etap rezidenénej €asti projektu,
vytvorenie nového vjazdu/vyjazdu z rezidenénych cCasti v oboch etapach zo strany
evanjelického kostola podla kapacitnych poZiadaviek a trasovanie dopravy (prijazdy aj
vyjazdy do tychto objektov) po existujlcej ceste popri kostole (pravotocité odbocenie
z a do Legionarskej ulice),

zruSenie navrhovaného vjazdu/vyjazdu na Bernolakovej ulici.

Pripomienka 2 — vySka objektu ¢asti rezidencie (ll. etapa)

K sprave o hodnoteni neboli predloZzena detailnejSie nakresy navrhovanych objektov. Na
zaklade prezentovanych vizualizacii navrhovatefom na verejnych podujatiach je v3ak zrejmé,
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Ze Cast rezidentného objektu Il. etapy susediaci s Bernoldkovou ulicou, ktora je situovana
oproti technickej pamiatke — prvému obytnému panelovému domu umiestnenému na
Kmetovom namesti (sprava tuto pamiatku nespomina) prevysuje priblizne o jedno poschodie
jeho vysku, vysku okolitej zastavby ako aj zvySku rezidencnej Casti Nového Steinu (oboch
etap). Aj podla vyjadrenia navrhovatela v médiach by okrem Casti administrativnej budovy
ostatné Casti Nového Steinu nemali okoliti zastavbu prevySovat. PoZaduju preto zniZenie
tejto Casti obytného objektu na droven okolitej zastavby ato najmd s ohfadom na vysku
oproti stojacej technickej pamiatke (prvy obytny panelovy dom v Bratislave).

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 za  kona

Odborny posudok podla 8 36 zakona spracovala Ing. Ofga Szabb6ova, zapisana v zozname
odborne spdsobilych osdbb na posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie pod Cislom
335/2002-0OPV.

Spracovatelka v odbornom posudku konStatuje, Ze predloZzena sprava o hodnoteni je
spracovana na vysokej odbornej Grovni a spifia vietky poziadavky vyplyvajlice zo zakona a z
rozsahu hodnotenia MZP SR ¢&. 5900/2013-3.4/ak zo dna 16. 8. 2013. Je dostatoénym
podkladom pre proces posudzovania, umozfiuje vyslovit kvalifikované zavery o vplyvoch
navrhovaného polyfunkéného suboru na Zivotné prostredie a navrhnat adekvéatne opatrenia
na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzéaciu navrhovanej €innosti na Zivotné
prostredie a tieZ navrhnut’ potrebny monitoring a poprojektovd analyzu vplyvov navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie.

Dalej konstatuje, Ze isty deficit informacii je dany zvéaésa skutodnostami, ktoré spracovatel
spravy o hodnoteni nemohol ovplyvnit (zatial neukonfené konanie Pamiatkového dradu
Slovenskej republiky vo veci navrhu na vyhlasenie narodnej kultirnej pamiatky Pivovar
v Bratislave, m.¢. Staré Mesto, ul. Legionarska — ul. Blumentélska, sup. €. 2728, parc. C.
10370/10, 10370/14, 10370/15, 10370/17, k.0. Staré Mesto). Vacsina namietok uplatnenych
v procese posudzovania vplyvov navrhovaného polyfunkéného suboru na Zivotné prostredie
sa primarne netyka spravy o hodnoteni, ale podkladovych dokumentov — hlukovej Stadie
a predovSetkym dopravnej Stadie. Ide o namietky z hladiska Zivotného prostredia vyznamné
a hodné preverenia v dalSom stupni projektovej dokumentécie, ¢o sa odzrkadlilo aj v navrhu
zaverecCného stanoviska, ktory je su¢astou odborného posudku.

S odporu¢anym variantom rieSenia navrhovanej ¢innosti uvedenym v sprave o hodnoteni sa
spracovatelka odborného posudku stotozZnuje.

IV. KOMPLEXNE ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

Vplyvy na horninové prostredie a vodné pomery

Horninové prostredie bude ovplyvnené predovSetkym zemnymi pracami a zakladanim
stavby. Masu horniny v mieste realizacie navrhovanej Ccinnosti nahradi pre vodu
nepriepustné teleso stavby podzemnymi podlaziami zapustenej pod Urover terénu.

Zemné préce a zakladanie stavby budu realizované tak, aby sa nenarusila statika okolitych
budov.

Hibka zakladania stavebnych objektov bude cca 10 m pod terénom. Z&kladova Skara sa
predpoklada 1,5 m pod maximéalnou hladinou podzemnej vody. Vzhfadom k tomu méze déjst
k miernemu ovplyvneniu reZzimu prudenia podzemnej vody.

Vodu zo stavebnej jamy bude pravdepodobne treba od&erpavat. Je potrebné vykonat
podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, ktorym budl overené pritoky
podzemnej vody do stavebnej jamy a navrhnuty spdsob ich odvedenia poCas zakladania
stavby. Zaroven by sa mal vyhodnotit vplyv zmeny reZzimu podzemnych voéd v dotknutom
Gzemi na okolitl zastavbu.

Pocas buracich, vykopovych a stavebnych prac hrozi riziko znecistenia horninového
prostredia avod Skodlivymi latkami. Ich zdrojom mézu byt dopravné a stavebné
mechanizmy, burané budovy, sklady stavebného materialu a odpadu. Nutna je preto kontrola
stavu budov pred ich baranim, ako aj pravidelnd kontrola technického stavu dopravnych
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a stavebnych mechanizmov. Skodlivé latky na stavenisku je potrebné skladovat
v zachytnych vaniach zodpovedajlcej kapacity a stavenisko zabezpecit sadou prostriedkov
na likvidaciu pripadného tniku Skodlivych latok do prostredia.

V pripade intenzivnych alebo dlhotrvajucich zrazok hrozi roztekaniu vod zo staveniska do
okolia a jeho znecistenie. Proti tomu je potrebné realizovat vhodné preventivhe opatrenia.
Okrem toho je potrebné zabezpecit ochranu stok v okoli staveniska pred vnikanim materialu
z neho (vykopova zemina, stavebny materidl...).

Mestsky vybor Slovenského zvazu ochrancov prirody a krajiny Ziada polas prevadzky
navrhovaného polyfunkéného suboru zachovat dazdovd vodu v Uzemi, neodvadzat do
kanalizcie (str. 55 spravy o hodnoteni). Podla textu na str. 139 spravy o hodnoteni ,vody z
povrchového odtoku (zraZzkové vody) z rieSeného pozemku, s vynimkou stavebného objektu
SO 102 budd odvedené do verejnej kanalizacie cez prieto¢né zasobné nadrze GzZitkovej vody
tromi samostatnymi pripojkami. ZraZkova voda bude pocas vegetacného obdobia vyuZzita v
ramci Uzemia vystavby na polievanie zelene. Z hladiska raciondlneho nakladania s vodami je
Ucelné preskumat aj dalSie moZnosti minimalizacie aZz eliminacie odvadzania vod z
povrchového odtoku (zrdzkovych véd) do kanalizacie (napr. vsakovacie zariadenia).

Vplyvy na klimatické pomery a ovzduSie

Navrhovana €innost vzhladom k svojmu rozsahu nema potencial vyznamne ovplyvnit klimu
dotknutého Uzemia. Mikroklimatické pomery budu v istej miere ovplyvnené, ato pozitivne.
Vyplyva to z pomeru zastavanych a spevnenych pléch k plocham zelene (zastavané
a spevnené plochy znizuju vihkost vzduch a zvySuju teplotné rozdiely) ktory sa v désledku
realizacie navrhovanej Cinnosti zlepSi. Priaznivy vplyv zelene na mikroklimatické pomery
bude zvySeny jej doplnenim o drevinna vegetéciu a pravidelnym zavlazovanim.
Predpokladané vplyvy na ovzduSie su podrobne opisané v ,Rozptylovej Studii pre stavbu:
Polyfunkény subor NEW STEIN, Bratislava“ vypracovanej doc. RNDr. Ferdinandom
Hesekom, CS. Podla tejto Studie:

.Prispevok objektu k najvy$Sim hodnotam koncentrécie znecistujucich latok na vypoctovej
ploche bude nizky a bude sa pohybovat hiboko pod Uroviiou imisnych limitnych koncentracii.
Najvyssie koncentracie CO, NO,, SO, a PMy, od objektu neprekroia pri hajnepriaznivejsich
rozptylovych a prevadzkovych podmienkach 2 % limitnych hodnét. Je to hlavne désledok
toho, Ze znecistujuce latky z podzemnej garaze a z dieselagregatu su vypustané v
dostato¢nej vy3ke nad strechami budov, kde su dobre rozptylované.

Po uvedeni objektu do prevadzky najvysSie koncentracie znedistujdcich latok na vypoctovej
ploche(aj na najexponovanejSej obytnej zastavbe) neprekrocia 8 % limitnych hodndt ani pri
najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach.

Predmet posudzovania: Polyfunkény stbor NEW STEIN, Bratislava spifa poZiadavky a
podmienky, ktoré su ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzduSia.”

Vplyvy na podu

Miesto realizicie navrhovanej €innosti je cele zastavané bud budovami alebo spevnenymi
plochami. K zaberu pddy méze dojst v minimalnej miere na prifahlych uliciach kvoli
umiestneniu vjazdov/vyjazdov do/z podzemnych garazi. Miera tohto zéberu zavisi od
definitivneho rieSenia organizacie dopravy v dotknutom Gzemi. V suvislosti s havrhovanymi
sadovymi Upravami dojde Kk navezeniu pbdneho substratu do arealu navrhovaného
polyfunkéného suboru a vytvoreniu novych pléch pokrytych pédou — prevazne na streSnych
konstrukciach (mocnost pody 0,5 az 2 m).

Vplyvy na biotu

Podfa spravy o hodnoteni sa predpoklada vyrub 9 briez previsnutych a3 pajasenov
Zliazkatych v celkovej spolocenskej hodnote 4 958,63 €. VVzhfadom k moZznému Ciasto¢nému,
pripadne Uplnému, presunutia vjazdov/vyjazdov do/z podzemnych garazi z Bernoldkovej
a Blumentélskej ulice na ulicu Legionarsku moéze dojst’ k zniZeniu rozsahu predpokladanych
vyrubov. Dostatonou kompenzaciou za vyrabané dreviny by mala byt vysadba drevin
v aredli navrhovaného polyfunkéného suboru v ramci vegetaénych Gprav.

Odstranenim chatrajucich budov a celkovou Kkultivaciou dotknutého UGzemia dbéjde
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k potlageniu vyskytu neZiaducich druhov Zivo&ichov (hlodavce, holuby) v dotknutom Uzemi.
Baracimi pracami zaroven mozu byt ohrozené chranené druhy Zivo€ichov vyskytujuce sa
v opustenych budovach (netopiere, vtaky). Je preto potrebné vykonat pred buracimi prdcami
prieskum tychto budov a dalej postupovat na zaklade jeho vysledkov. Podobne je potrebné
postupovat v pripade vyrubu drevin v hniezdnom obdobi kvoli moZznému zahniezdeniu
vtéakov na drevinach uréenych na vyrub.

Vplyvy z h Padiska ochrany prirody a krajiny

V mieste realizacie navrhovanej cinnosti plati prvy stupen ochrany podla § 12 zakona
€. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (Uzemie, ktorému
sa neposkytuje tzemnd ochrana podla § 17 az 31 citovaného zakona).

Do miesta realizacie navrhovanej €innosti nezasahuju Ziadne Uzemia chranené podla § 17
az 31 citovaného zakona a nenachadzaju sa tu ani stromy chranené podla § 49 citovaného
zakona. Navrhovanou ¢innostou nebudu ovplyvnené ani takto chranené Uzemia a stromy,
ktoré sa nachadzaju mimo miesta realizacie navrhovanej ¢innosti.

Do miesta realizacie navrhovanej c¢innosti nezasahuju Ziadne vyznamné mokrade
a navrhovanou ¢innostou nebudu ovplyvnené ani takéto mokrade, ktoré sa nachadzaju mimo
miesta realizacie navrhovanej ¢innosti.

Do miesta realizacie navrhovanej ¢innosti nezasahuju Ziadne vyznamné prvky Uzemného
systému ekologickej stability a navrhovanou ¢innostou nebudud ovplyvnené ani takéto prvky,
ktoré sa nachadzaju mimo miesta realizacie navrhovanej ¢innosti.

Vplyv na krajinu a jej kultirne a historické hodnot y

V mieste realizacie navrhovanej c&innosti sa v suU€asnosti nenachadza Ziadny objekt
evidovany ako kultirna pamiatka a miesto realizacie navrhovanej ¢innosti nie je sucastou
pamiatkovej rezervacie Bratislava (vyhlasena v roku 1954). Miesto realizacie navrhovanej
¢innosti sa nachadza v pamiatkovej zéne Bratislava — Centralna mestskéa oblast’ (vyhlasena v
roku 1992). V okoli miesta realizacie navrhovanej €innosti sa nachadzaju nasledovné
narodné kultarne pamiatky: evanjelicky kostol na Legionarskej ulici, Stanica konskej
Zeleznice na Kriznej ulici, bytové domy na Legionarskej ulici 1, 3, 5, 7 tzv. Legiodomy z rokov
1923 — 1925.

V mieste realizcie navrhovanej ¢&innosti bola vykonana inventarizacia urbanisticko-
architektonickych, pamiatkovych, technickych a historickych hodnét, ktorej vysledky su
spracované v dokumente ,Byvaly pivovar STEIN, Bratislava — Inventarizacia urbanisticko-
architektonickych, pamiatkovych, technickych a historickych hodnét* (A. Németh, 2009).
Podla tohto dokumentu:

.V areali sa nachadza viacero budov postavenych aditivhe tesne pri sebe vo viacerych
Casovych obdobiach, miestami su objekty do seba bizarne vrastené.”

.V celom aredli neboli zistené historicky zaujimavé a cenné technické, strojné
a technologické zariadenia. Zo starych vyrobnych objektov (z poslednej tretiny 19.storocia
a prvych dvoch tretin storo€ia 20-teho) nezostalo ni€. Architektdra jednotlivych objektov ma
kvalitu Standardnych stavieb kvalitativne nevybocujucich z priemeru hospodarskych
a priemyselnych objektov 20. storo€ia, najma z jej druhej polovice. Istu vynimku predstavuje
iba objekt 15 (spilka — kvasiarer).”

.Navrhujeme zachovat objekt spilky a jeho konverziu vykonat tak, aby jeho nova funkéna
napli valorizovala nielen funkciu lokalnej dominanty, ale zhodnotila aj revoluéné technické
rieSenie — bezpodperova kopula vytvara impozantny priestor..."

Vysledky uvedenej inventarizacie reSpektuje ,zamer pamiatkovej obnovy“, ktory tvori jednu
z priloh spravy o hodnoteni. Podla tohto zameru:

.Koncept Pamiatkovej Obnovy arealu pivovaru STEIN vnimame moderne, nie formou
zachrany celého arealu, ktory nema znaky starého historického pivovaru ako v niektorych
Ceskych mestach. Na Slovensku pivovarnictvo iSlo s ¢asovym posunom, a v Bratislave sa
rozvinulo az v 50-tych rokoch v pivovare Stein. Byvaly Stein v utilitarnej, industrialnej podobe
nevykazuje po na3ej analyze znaky temer Ziadnej pamiatkovej obnovy. Po analyze
stavebno-technického, dispoziéného a architektonicko-vyrazového rieSenia areélu Steinu —
po osobnych prehliadkach aj podrobnom architektonicky-umeleckom a historickom
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prieskume, ktory odporuc¢a valorizaciu iba jedného objektu (konkrétne byvalej Spilky), sa
stymto ndzorom v naSom koncepte stotoZfiujeme. Spilka s unikatnym Skrupinovym
prestreSenim — prva takého rozsahu na Slovensku, donedavna pokryta plechovou krytinou
(architekt Herberta Zrnovsky) je vhodna na modernt pamiatkovi obnovu so zretelom na
pamat miesta.”

.1ento objekt chceme vycistit od nanosov utilitarnych pristavieb a dostavieb. Nechat
vyniknut' jeho stavebnu substanciu, dosledne zrekonStruovat Skrupinové prestreSenie, do
ktorého chceme vloZit novla funkciu a zdokumentovat materidlové a dispoziéné zasady,
rovnako chceme animovat pivni¢né priestory.”

SubeZne s EIA prebieha(lo) na Pamiatkovom drade Slovenskej republiky konanie vo veci
navrhu na vyhlasenie narodnej kultdrnej pamiatky Pivovar v Bratislave, m.¢. Staré Mesto,
ul. Legionarska — ul. Blumentalska, sup. ¢. 2728, parc. ¢. 10370/10, 10370/14, 10370/15,
10370/17, k.u. Staré Mesto a po jeho ukon&eni pravoplatnym rozhodnutim bude Krajsky
pamiatkovy Urad Bratislava posudzovat predloZzeny zamer v intenciach tohto rozhodnutia
a podfa kritérii pamiatkovej zény v zmysle prislusnych ustanoveni pamiatkového zakona
a vyhlasky Okresného Uradu Bratislava €. 1/92 zo dnia 18. 8. 1992 o pamiatkovej z6ne
Bratislava CMO, Bratislava — Dubravka a Bratislava — Lamaé. Vzhladom k uvedenému
mozno konStatovat, Ze sU splnené vsetky predpoklady, aby kultdrno-historicka hodnota
objektov v mieste realizacie navrhovanej ¢innosti bola dostato¢ne posudena a v zavislosti od
tohto aj chrdnena.

Pri reSpektovani kultirno-historickych hodnét dotknutého Gzemia tak, ako je to opisané
v predchadzajacich odsekoch mozZno predpokladat pozitivny vplyv na dotknutd krajinu
a krajinnu scenériu. Vplyv na krajinnd scenériu je dany objemom a vySkou (zabezpecené
Uzemnoplanovacimi regulativmi), tvarom a povrchovou Upravou navrhovanych objektov,
atiez Upravou ich arealu a okolia, najma vegetacnymi Upravami. Aj na zaklade grafickych
priloh spravy o hodnoteni moZno navrhované urbanistické a architektonické rieSenie
navrhovaného polyfunkéného suboru hodnotit ako kvalitné.

Vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy

Pivovar Stein ma svoje vyznamné miesto v historii Bratislavy. Oznacenie ,Pivovar Stein“
alebo len ,Stein“ sa za roky existencie pivovaru ,pevne zviazalo“ s lokalitou a je zaroven
sucastou ,genia loci“ tvoreného zastavbou industrialnych objektov. Navrhovatel mé snahu
ponechat a vyuzit toto zauZivané oznacenie miesta aj v nazve navrhovanej ¢innosti. Zo
spravy o hodnoteni aj z vyjadrenia opravneného zastupcu navrhovatefa na verejnom
prerokovani navrhovanej c¢innosti vyplyva, Ze si navrhovatel uvedomuje nevhodnost
adjektiva ,NEW" v nazve navrhovanej ¢innosti. Odévodnuje to tym, Ze ide o pracovny nazov
pouzivany v komunikacii so zahraniénymi investormi, pri¢om definitivny nazov by mal
zodpovedat kultirnemu kontextu dotknutého tGzemia.

Vplyv na dopravu

Problematika dopravy bola v procese posudzovania vplyvov navrhovaného polyfunkéného
suboru najviac diskutovanou problematikou.

Jednou z priloh spravy o hodnoteni je dopravno-kapacitné posudenie navrhovaného
polyfunkéného suboru (dopravna Studia), ktorej vysledky su zohladnené v hlavhom texte
spravy o hodnoteni. Napriek podrobnému rozpracovaniu tejto problematiky v sprave
o hodnoteni bolo k nej predloZzenych mnoZstvo namietok a pripomienok. Tymto namietkam
a pripomienkam dominuje pozZiadavka Ciasto¢ného, pripadne Udpiného, presunutia
vjazdov/vyjazdov do/z podzemnych garédzi z Bernoldkovej a Blumentalskej ulice na ulicu
Legionarsku. Tato aj dalSie pripomienky si vyZiadaju preskimanie dalSich moZnosti
optimalizicie organizacie dopravy vo svetle poznania ziskaného v procese posudzovania
vplyvov navrhovaného polyfunkéného suboru na Zivotné prostredie.

Tato problematika je stéle vo vyvoji. Dia 21.11.2013 sa v priestoroch spolo¢nosti YIT
Reding, a.s., uskutoCnilo stretnutie s jednym z pripomienkujucich subjektov - OZ Kmetovo
namestie. Na zaklade podnetov ob¢anov a zastupcov OZ hlavny projektant pripravil ideovy
navrh Upravy dopravného rieSenia s dérazom na ,dopravné odlah¢enie” ulice Bernolakova -
Blumentélska a okolia Kmetovho namestia, ktory predstavil t¢astnikom stretnutia.
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Vplyv na obyvate [Istvo

Vplyv na obyvatelstvo bude sprostredkovany vplyvmi uvedenymi v predchadzajucich
Castiach tejto kapitoly zaverecného stanoviska. K tomu je nutné priradit socioekonomické
vplyvy a ovplyvnenie hygienickych parametrov Zivotného prostredia obyvatelstva dotknutého
Gzemia.

Socioekonomické vplyvy su ucelom navrhovanej €innosti. V désledku jej realizacie dojde
k uspokojeniu takych potrieb obyvatelstva, ako je byvanie (401 bytovych jednotiek),
zabezpeclenie priestorov pre predaj tovaru a poskytovanie sluZieb. Vzniknu tiez nové
pracovné prilezitosti v suvislosti s vystavbou aj prevadzkou navrhovaného polyfunkéného
suboru.

Medzi hygienické parametre sa zaraduje kvalita ovzdusia, droven radénového rizika, hlukové
pomery a svetlotechnické pomery. Vplyv navrhovaného polyfunkéného suboru na kvalitu
ovzduSia je opisany v Casti ,Vplyvy na klimatické pomery a ovzduSie* tejto kapitoly
zavere¢ného stanoviska. Uroven radonového rizika sa tyka interiérov. Tuto Grover je treba
zmerat ana zaklade nameranych vysledkov navrhnat a realizovat stavebno-technické
rieSenie zakladania navrhovaného polyfunkéného suboru.

Predpokladané hlukové pomery su vyhodnotené v hlukovej stadii, ktora tvori jednu z priloh
spravy o hodnoteni. Podla tejto Studie vonkajSie Uzemie okolia navrhovaného polyfunkéného
stboru v stdasnej dobe nespifia poZiadavky tykajice sa pripustnej hladiny hluku vo
vonkajSom prostredi pre lll. kategoériu tUzemia v dennom, ve€ernom a no¢nom ¢ase od hluku
pozemnej dopravy. PoZadovana hodnota vSak nebude prekro¢ena o viac ako o 10 dB.
Vzhladom k tomu su v hlukovej Studii definované opatrenia, ktoré treba spinit, aby boli
splnené poziadavky vyhlaSky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. Vzhladom k ndmietkam voci tejto
Studii uvedenym v niektorych stanoviskach bude potrebné tuto Studiu preverit a v pripade
potreby prepracovat alebo dopracovat.

Predpokladané svetlotechnické pomery st vyhodnotené vo svetlotechnickom posudku, ktory
tvori jednu z priloh spravy o hodnoteni. Podla tohto posudku navrhovany polyfunkény subor
vyhovuje poZiadavkdm STN 73 4301 na presinenie okolitych bytov a svojou polohou
a vySkou negativne neovplyvni vyhovujuce preslnenie okolitych existujucich bytov.
Navrhovany polyfunkény subor tiez vyhovuje poZiadavkdm STN 73 0580 na denné
osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

V. CELKOVE HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA NAVRHOVANE
CHRANENE VTACIE UZEMIA, UZEMIA EUROPSKEHO VYZNAMU ALEBO SUVISLU
EUROPSKU SUSTAVU CHRANENYCH UZEMi (NATURA 2000)

Miesto realizacie navrhovanej cinnosti sa neprekryva so Ziadnym chranenym vtacim
Gzemim, ani Uzemim eurépskeho vyznamu.

Navrhovana c&innost nebude mat vplyv na Ziadne chranené vtalie Gzemie, Uzemie
eurépskeho vyznamu, ani na savisla eurépsku sustavu chrdnenych tzemi (NATURA 2000)
ako celok.

VI. ZAVERY

1. Zéavereéné stanovisko k navrhovanej  €innosti

Na zaklade vysledkov procesu posudzovania vykonaného podla ustanoveni zakona

€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

sa odporua €a

realizacia navrhovanej ¢innosti ,Polyfunkény subor NEW STEIN v Bratislave” za predpokladu
splnenia podmienok a realizacie opatreni uvedenych v kapitole VI/3 zdvere&ného stanoviska.
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2. Odporu €any variant

Na zéaklade rozsahu hodnotenia MZP SR &. 5900/2013-3.4/ak zo diia 16. 8. 2013 bol na
posudenie predloZeny nulovy variant (stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana cinnost
neuskutocnila) a variant rieSenia navrhovanej c&innosti. Odporica sa variant rieSenia
navrhovanej €innosti.

3. Odporu €ané podmienky pre etapu vystavby a prevadzky navrho  vanej €innosti

Na zaklade odborného posudku vypracovaného podla ustanoveni § 36 zakona, doru¢enych
stanovisk a zvaZeni moznych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie sa
odporuca povolujucemu organu podmienit vystavbu a prevadzku navrhovanej cinnosti
splnenim nasledujdcich podmienok a ich rieSenie zapracovat do dokumentacie pre
povolovacie konanie:

1. Overit stlad navrhovaného polyfunkéného stboru s Uzemnym planom hl. mesta SR
Bratislavy, rok 2007, v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade nesuladu zosuladit
upravou jeho stavebno-technického rieSenia.

2. Vpripade potreby zosuladit technické atechnologické rieSenie navrhovaného
polyfunkéného suboru s pravoplatnym rozhodnutim Pamiatkového Gradu Slovenskej
republiky vo veci ndvrhu na vyhlasenie narodnej kultarnej pamiatky Pivovar v Bratislave,
m.¢. Staré Mesto, ul. Legionarska — ul. Blumentalska, sup. €. 2728, parc. ¢. 10370/10,
10370/14, 10370/15, 10370/17, k.0. Staré Mesto vydané po ukonceni spravneho
konania v predmetnej veci. ReSpektovat vyjadrenie Krajského pamiatkového uradu
Bratislava, ktory bude posudzovat navrhovany polyfunkény subor v intenciach tohto
rozhodnutia a podlfa kritérii pamiatkovej zény v zmysle prislusnych ustanoveni
pamiatkového zakona a vyhlasky Okresného Uradu Bratislava €. 1/92 zo dra 18. 8. 1992
0 pamiatkovej zéne Bratislava CMO, Bratislava — Dubravka a Bratislava — Lamac.

3. Sucastou projektovej dokumentécie pre Uzemné konanie bude projekt organizacie
dopravy zahffiajuci rieSenie statickej aj dynamickej dopravy. Treba preskimat moZznosti
Ciasto¢ného, pripadne Uplného, presunutia vjazdov/vyjazdov do/z podzemnych garazi
z Bernoldkovej a Blumentalskej ulice na ulicu Legionarsku, jednotlivé alternativy
vyhodnotit, preukdzat, ktor& znich je najvhodnejSia apo odkonzultovani s
Magistratom hl. mesta SR Bratislavy, MC Bratislava — Staré mesto a Slovenskou
spravou ciest ju predlozit ako vysledné rieSenie v uvedenom projekte organizacie
dopravy. Pri hodnoteni jednotlivych alternativ zohladnit vSetky pripomienky uvedené
v stanoviskach Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Hlavného
mesta SR Bratislavy, MC Bratislava — Staré Mesto, Slovenskej spravy ciest a verejnosti
tak, ako su uvedené v kapitole 1ll/4 zavere¢ného stanoviska. Sucastou projektu
organizicie dopravy bude stavebno-technické rieSenie priliehajuceho Useku hlavnej
cyklistickej trasy umiestnenej v zmysle vykresu ,3. Verejné dopravné vybavenie*
Uzemného planu hl. mesta SR Bratislava, rok 2007, vzneni neskorSich zmien
adoplnkov, ako aj dalSich dopravnych zariadeni suvisiacich s navrhovanym
polyfunkénym suborom.

4. Sucastou projektovej dokumentacie bude projekt vegetanych Uprav rastlého terénu aj
zelenych striech v aredli navrhovaného polyfunkéného suaboru v zmysle kapitoly C.III.7.
spravy o hodnoteni. Vyruby drevin a vykopy v zelenych plochach na prilahlych uliciach
obmedzit na mieru nevyhnutnd pre umiestnenie vjazdov/vyjazdov do/z podzemnych
gardzi podla projektu organizacie dopravy v zmysle predchadzajicej podmienky.
Zabezpecit trvalu starostlivost o vegetacné Upravy v aredli navrhovaného polyfunkéného
suboru.

5. Sucastou projektovej dokumentacie bude sprava z podrobného inZiniersko-geologického
a hydrogeologického prieskumu, ktorym budd overené pritoky podzemnej vody do
stavebnej jamy a navrhnuty spbsob ich odvedenia pocas zakladania stavby. Zaroven

18



10.

11.

12.

13.

bude vyhodnoteny vplyv zmeny rezimu podzemnych véd v dotknutom Gzemi na okolitd
zastavbu.

Vykonat meranie Urovne radénového rizika a na zaklade jeho vysledkov navrhnut
arealizovat stavebno-technické rieSenie zakladania navrhovaného polyfunkéného
suboru.

Preverit av pripade potreby prepracovat alebo dopracovat hlukovu Stadiu pre
navrhovany polyfunkény sudbor. Preverit najmd spravnost zaradenia ulic prifahlych
k navrhovanému polyfunk&énému suboru do kategorie Uzemia podla tabulky €. 1 prilohy
k vyhlaske &. 549/2007 Z. z. Vyhodnotit’ vplyv hluku z navrhovanej €innosti aj vo vztahu
k existujucim bytovym domom a navrhnut pripadné opatrenia. Preskimat moZnosti
realizacie dalSich protihlukovych opatreni na Blumentélskej a Bernoldkovej ulici
(zvukovopohltivy asfaltovy koberec, obmedzenie rychlosti). Realizovat opatrenia
navrhnuté v hlukovej studii.

Sucastou projektovej dokumentacie bude rieSenie priestoru pre kontajnery na zber
komunalneho a separovaného odpadu v zmysle platnych predpisov.

Vody z povrchového odtoku (zrazkové vody) z aredlu navrhovaného polyfunkéného
suboru, s vynimkou stavebného objektu SO 102 odvadzat do verejnej kanalizacie cez
prietocné zasobné nadrZe UZitkovej vody. ZrdZzkovu vodu pouZit na zavlahy vegetaénych
Uprav. Preskumat dalSie moznosti minimalizacie aZz eliminacie odvadzania véd z
povrchového odtoku (zrdzkovych véd) do kanalizicie (napr. vsakovacie zariadenia).

PocCas vystavby, vratane buracich prac, minimalizovat znecistenie ovzduSia a ciest
Cistenim kolies dopravnych a stavebnych mechanizmov pri vyjazde z nespevnenych na
spevnené cesty, v pripade potreby bezodkladnym vyc€istenim znecistenych ciest,
zaplachtovanim alebo kapotdzou sypkych materialov pri preprave a skladovani,
v pripade potreby aj ich kropenim. Tieto materidly neskladovat mimo staveniska.

Poclas vystavby, vratane buracich prac, minimalizovat hluk a jeho vplyv na obyvatelstvo.
Hluéné prace, najmd pocas bdrania, vykopov a hrubej stavby realizovat Ilen
v pracovnych diioch od 7% do 18% hod. Vylugit pouZivanie zastaralych strojov bez
platného osved&enia o akustickych emisiach. Stanovit maximéalnu povolenud rychlost na
vnutrostaveniskovych komunikaciach. Zariadenia emitujice nadmernd hluénost
umiestnit do do€asnych protihlukovych objektov.

Polas vystavby, vratane baracich prac, zabezpecit ochranu vo6d a horninového
prostredia. Zabezpecit ochranu stok v okoli staveniska pred vnikanim materialu z neho
(vykopova zemina, stavebny material...). Realizovat vhodné preventivne opatrenia proti
roztekaniu vod zo staveniska napr. v pripade intenzivnych alebo dlhotrvajlcich zrazok.
Skodlivé latky na stavenisku skladovat v zachytnych vaniach zodpovedajlcej kapacity.
Stavenisko zabezpecit sadou prostriedkov na likvidaciu pripadného uniku Skodlivych
latok do prostredia.

Poclas vystavby, vratane buracich prac, zabezpecit ochranu drevin (koruny, kmena aj
koreriového systému) v okoli stavby pred poSkodenim opatreniami v stulade so STN 83
7010 Ochrana prirody — oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.
Vykopy umiestiiovat minimalne 2 m od kmenov drevin, rieSenie ochrany drevin
v pripade menSej vzdialenosti konzultovat s organom vykonavajucim v prvom stupni
ochranu drevin. Neodkryvat korefiovy systém drevin nad nevyhnutni mieru. Zabranit
aniku tekutych stavebnych materialov a odpadovych véd zo stavebnych c¢innosti
do priestoru v okoli dreviny. Nenahffiat zeminu na bazu kmena dreviny, ani ju Vv jej
blizkosti neskladovat. V priemete koruny stromu neskladovat tazké stavebné materialy,
ani neparkovat tazké stavebné mechanizmy. V pripade potreby realizovat debnenie
kmerniov stromov alebo celych drevin, pripadne vyviazanie konarov (po konzultacii
s orgadnom vykondavajucim v prvom stupni ochranu drevin).
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14. Stavenisko zabezpecit kontajnermi na komundélny odpad ana nebezpelny odpad.
S odpadom nakladat podla platnych pravnych predpisov.

15. Nazov navrhovaného polyfunkéného suboru zvolit tak, aby zodpovedal historicko-
kultirnemu kontextu dotknutého Uzemia.

4. Odobvodnenie zavere €éného stanoviska vratane zdbdvodnenia akceptovania al ebo
neakceptovania predloZenych pisomnych stanovisk k s prave o hodnoteni

Zdbvodnenie akceptovania alebo neakceptovania pisom nych stanovisk

Jednotlivé pripomienky su uvedené kurzivou.

Pripomienky v stanovisku Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

Slovenskej spravy ciest a LepSej dopravy sa tykaju organizacie dopravy a su premietnuté

v 3. podmienke kapitoly VI/3 zaverecného stanoviska.

Hlavné mesto SR Bratislava

« Zhradiska UPN nie je mozné na podklade predloZzeného materialu verifikovat’ Gdaje
o predpokladanych hodnotach intenzity vyuZitia rieSeného Uzemia: IPP, I1ZP a KZ.

Pripomienka je premietnuta do 1. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

* Zhladiska dopravného inZinierstva Ziada do zaverecného stanoviska premietnut
nasledovni pripomienku: ,Do budlcej dokumenticie pre Uzemné rozhodnutie
poZzadujeme medzi dopravné stavebné objekty navrhovanej investicie zahrnut’ stavebny
objekt ,CDS krizovatka Radlinského — Vazovova“. Na krizovatke Radlinského — Vazovova
bude nutné v dalSich stuprioch PD nadalej uvazovat so svetelnym riadenim, ato aj

v pripade prelozky zastavky elektri¢iek na Radlinského v smere z centra pred Vazovovu
ulicu. Pri navrhu fazovania svetelného riadenia bude v zaujme vacsej plynulosti
elektrickovej dopravy potrebné uvazovat pre elektricky v smere z centra aj s bezkoliznymi
samostatnymi zelenymi signalmi len v priamom smere, alebo len pre pravé odbocenie.
Zaroveri bude potrebné uDPB a.s. preverit’ potrebu asystém riadenia zriedka
pouzivanych smerov elektri¢iek Racianske myto — Vazovova — Krizna a spat’ Krizna —
Vazovova — Racianske myto.“ Upozorriuje na odporucania uvedené v zaveroch dopravnej
Stadie, s ktorymi suhlasi: ,Potrebné je urychlené dobudovavanie nadradenej
komunikacnej siete v zmysle platnej Uzemno-planovacej dokumentacie (tu ,severna
tangenta“, prelozka cesty 11/502 a ,vonkajSi polokruh®). Bez dobudovania nadradenej siete
komunikacii a prebudovania nosnych krizovatiek v ramci tychto dopravnych investicii, je
dalSia vystavba vacSieho rozsahu v tejto oblasti mesta neprijate/nd z dévodu akutnej
hrozby skolabovania celej dopravy, véitane verejnej hromadnej dopravy.“

Vzhladom aj k dalSim stanoviskdm tykajucim sa dopravy je nutné tato problematiku rieSit

komplexne, €o je vyjadrené v 3. podmienke kapitoly VI/3 zavere¢ného stanoviska, v ktorej je

zohladnend aj tato pripomienka hl. mesta SR Bratislavy.

» Nako/ko vyhladové hlukové pomery na Blumentélskej i Bernolakovej ulici atakuju pocas
dennej doby hodnotu 65 dB(A), uvaZovat’ s opatreniami na zniZzenie hluku na tychto
komunikaciach, napr. poloZzenim zvukovopohltivého asfaltového koberca v Usekoch
pozd/z navrhovanych objektov, prip. obmedzenim rychlosti.

Pripomienka je premietnuta do 7. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

Mestska Cast’ Bratislava — Staré Mesto

* V plnej miere zachovat’ stromoradie na Blumentéalskej ulici.

Obmedzenie vyrubu drevin na nevyhnutnid mieru je sucastou 4. podmienky kapitoly VI/3

zavere€ného stanoviska. Tuto poziadavku mestskej €asti podporuje aj 3. podmienka kapitoly

VI/3 zavereéného stanoviska, v ktorej MZP SR svoje odport&ajice stanovisko podmiefiuje

preskimanim mozZnosti Ciastocného, pripadne Uplného, presunutia vjazdov/vyjazdov do/z

podzemnych garazi z Bernolakovej a Blumentélskej ulice na ulicu Legionarsku. Pred
preskimanim tychto mozZnosti vSak nie je mozné vylucit, Ze Uplne zachovanie stromoradia
na Blumentélskej ulici sa ukdze ako nerealne.

» Viaceré opatrenia na ochranu drevin v blizkosti stavby pred poSkodenim.

Akceptuje sa formou 13. a Ciasto€ne aj 4. podmienky kapitoly VI/3 zaverecného stanoviska.

i
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« Ziada preverit spravnost jednotného zaradenia vetkych ulic prifahlych k Novému Steinu
do kategarie Ill. v zmysle vyhlaSky ¢. 549/2007 Z. z. pre uréenie pripustnych hladin hluku
(Tab. 12 Text zameru, Tab. 37 Spravy o hodnoteni, Tab. 1 Hlukovej Studie). Predpoklada,
Ze viaceré ulice (Kmetovo ndmestie, Wilsonova ulica, Bernolakova ulica, Vazovova ulica),
resp. ich podstatné &asti (Bernolakova ulica) spifiaju charakteristiku kategérie II., priéom
maju vdaka obytnej zastavbe v suc¢asnosti navySe charakter hlukovo odkrytych ulic.

Pripomienka je premietnuta do 7. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

« Ziada vyhodnotit’ vplyv hluku z navrhovanej éinnosti aj vo vztahu k stéasnym obytnym
budovam v okoli anavrhnat opatrenia vedice kvyraznému zniZzeniu mozZného
negativneho vplyvu na existujdcu zastavbu.

Pripomienka je premietnuta do 7. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

» Pri koncipovani zameru vziat' do Uvahy hlavnu cyklistickl trasu (Blumentélska ulica)
umiestnend vo vykrese ,3. Verejné dopravné vybavenie" Uzemného planu hl. mesta SR
Bratislava, rok 2007, v zneni neskorSich aktualizacii.

Pripomienka je premietnuta do 3. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

e Odporuca novy variant s vjazdom/vyjazdom z/do Legionarskej ulice, ktory by ciasto¢ne
od/ah¢il komunikacie na Blumentalskej a Bernoldkovej ulici. Na tychto uliciach je
mnozstvo upokojujucich prvkov (parkovanie, park, detské ihrisko, hlavna cyklisticka trasa).

Pripomienka je premietnuta do 3. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

» Dopracovat posudenie neriadenej krizovatky Radlinského — Bernoldkova, kde sa v rannej
Spi¢kovej hodine (8:00 — 9:00) v roku 2022 uvazuje s narastom o 235 skut. voz./h.

Pripomienka je premietnuta do 3. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

» Stavebnikovi pripomina zakaz poskodzovat a nicit’ dreviny a povinnost’ poc¢as stavebnych
prac chranit’ vSetky dreviny (koruny, kmene i koreriové sustavy) v blizkosti stavby pred
poSkodenim opatreniami v sulade so STN 83 70 10 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Pripomienka je premietnuta do 13. podmienky kapitoly VI/3 zavere€¢ného stanoviska.

» Pri vyrube stromov je potrebné prihliadat’ na mozné hniezdenie vtdkov. Upozorriuje na
mozny vyskyt chrdnenych Zivocéichov (vtaky, netopiere) v opustenych budovach pivovaru
a na zakonny zakaz umyselné odchytavat’ alebo usmrcovat’ chrdneného Zivocicha v jeho
prirodzenom aredli, rusit’ ho, najmé v obdobi rozmnoZovania, vychovy mladat, zimného
spanku, poSkodzovat’ alebo nicit’ miesta jeho rozmnoZovania alebo odpocinku, umyselne
poSkodzovat, nicit' alebo odstrariovat’ jeho hniezda, atd. O vynimke zo zdkazov méze
v odévodnenych pripadoch rozhodnit len MZP SR.

Pripomienka je premietnuta do kapitoly VI/5 zavere¢ného stanoviska.

 VdalSom stupni PD vykonat" podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky
prieskum, ktorym budd overené pritoky podzemnej vody do stavebnej jamy a navrhnuty
spOsob ich odvedenia poc¢as zakladania stavby.

Pripomienka je premietnuta do 5. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

* Vyhodnotit vplyv zmeny reZimu podzemnych vod v dotknutom Gzemi na okolitl zastavbu.

Pripomienka je premietnuta do 5. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

» Dbat, aby nedoSlo ku kontaminacii podzemnych v6d ropnymi latkami pocas buracich
prac, ani pocas vystavby.

Pripomienka je premietnuta do 12. podmienky kapitoly VI/3 a do kapitoly VI/5 zavere¢ného

stanoviska.

Krajsky pamiatkovy urad Bratislava

« Kzameru sa vyjadri aZz na zaklade pravoplatného rozhodnutia Pamiatkového Uradu
Slovenskej republiky vo veci navrhu na vyhlasenie narodnej kultdrnej pamiatky Pivovar
v Bratislave, m.¢. Staré Mesto, ul. Legionarska — ul. Blumentalska, sup. ¢. 2728,
parc. ¢. 10370/10, 10370/14, 10370/15, 10370/17, k.u. Staré Mesto. Po ukonceni
spravneho konania v predmetnej veci pravoplathym rozhodnutim bude posudzovat’
predloZzeny zamer v intencidch tohto rozhodnutia a podfa kritérii pamiatkovej zény
v zmysle prisluSnych ustanoveni pamiatkového zakona a vyhlasky Okresného Uradu
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Bratislava ¢. 1/92 zo dria 18. 8. 1992 o pamiatkovej zéne Bratislava CMO, Bratislava —
Dubravka a Bratislava — Lamac.

Akceptuje sa formou 2. podmienky kapitoly VI/3 zavere€ného stanoviska.

Mestsky vybor Slovenského zvazu ochrancov prirody a krajiny

» Upozorriuje na konanie Pamiatkového Uradu Slovenskej republiky vo veci navrhu na
vyhladsenie posudzovanej nehnute/nosti za narodna kultarnu pamiatku a Ziada prerusit’
posudzovanie vplyvov navrhovaného polyfunkéného suboru na Zivotné prostredie do
ukoncenia tohto konania alebo spravu o hodnoteni spracovat variantne.

PreruSenie posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ani poZadované prepracovanie

spravy o hodnoteni v Stadiu je pripomienkovania, zdkon neumoZziuje. Skuto¢nost, Ze vo veci

tykajucej sa navrhovaného polyfunkéného suboru kona Pamiatkovy Grad Slovenskej
republiky, MZP SR akceptuje formou 2. podmienky kapitoly VI/3 zavereéného stanoviska.

» Vsprave o hodnoteni nenaSiel zohladnenie, resp. vyhodnotenie pripomienok
Ing. arch. Katariny Simonci¢ovej a Ing. arch. Vladimira Huséaka, CSc., v zmysle navrhu
rozsahu hodnotenia.

Vyhodnotenie uvedenych pripomienok je na stranach 201 az 208 spravy o hodnoteni.

Uvedené pripomienky sa tykaju kultarno-historickej hodnoty objektov v mieste realizacie

navrhovanej ¢innosti. Ich opis je na stranach 106 az 109 spravy o hodnoteni a vplyvy

navrhovanej &innosti na ne na stranach 148 a 149 spravy o hodnoteni. V si¢asnosti
prebieha na Pamiatkovom arade Slovenskej republiky konanie vo veci navrhu na vyhlasenie
narodnej kulturnej pamiatky Pivovar v Bratislave, m.¢. Staré Mesto, ul. Legionarska — ul.

Blumentalska, sup. & 2728, parc. ¢. 10370/10, 10370/14, 10370/15, 10370/17, k.a. Staré

Mesto a po jeho ukoneni pravoplatnym rozhodnutim bude Krajsky pamiatkovy arad

Bratislava posudzovat predloZzeny zamer v intenciach tohto rozhodnutia a podfa kritérii

pamiatkovej zony vzmysle prisluSnych ustanoveni pamiatkového zakona a vyhlasky

Okresného Uradu Bratislava €. 1/92 zo diia 18. 8. 1992 o pamiatkovej zéne Bratislava CMO,

Bratislava — Dubravka a Bratislava — Lamac. Uvedené je zohladnené v 2. podmienke

kapitoly VI/3 zavere¢ného stanoviska. Vzhfadom k uvedenému mozno konStatovat, Ze su

splnené vSetky predpoklady, aby kultirno-historicka hodnota objektov v mieste realizacie
navrhovanej &innosti, ktord je predmetom pripomienok Ing. arch. Katariny SimongiGovej

a Ing. arch. Vladimira Husaka, CSc., bola dostato¢ne posudena a v zavislosti od tohto aj

chranena.

* Nastr. 13 a dalSich su nespravne parcelné ¢isla 1370/... M& byt 10370/...

Akceptuje sa. Navrhovatel uvedené konStatovanie potvrdil a v tomto zavere¢nom stanovisku

su parcelné &isla uvedené spravne.

« Ziada zachovat dazdov( vodu v Gzemi, neodvadzat’ do kanalizacie (str. 55).

Tato poziadavka je CiastoCne rieSend na str. 139 spravy o hodnoteni. Toto rieSenie je

zaroven 9. podmienkou kapitoly VI/3 zavere¢ného stanoviska, ktord je eSte doplnena

0 poziadavku preskumat dalSie moznosti minimalizacie az eliminicie odvadzania vod z

povrchového odtoku (zrdzkovych véd) do kanalizacie (napr. vsakovacie zariadenia).

* Na vyrub drevin ¢. 11 a 12 nie je potrebny suhlas, pretoZze maju obvod 40 cm.

Predpokladany termin zacatia vystavby je 1. polrok roku 2015. Je mozné, Ze v dobe konania

vo veci sthlasu na vyrub drevin bude tento suhlas potrebny aj na dreviny €. 11 a 12.

Ostatna verejnost predloZila dve pripomienky. Prvi z nich tvori vlastne subor pripomienok,

ktoré sa tykaju organizacie dopravy asu premietnuté v 3. podmienke kapitoly VI/3

zaverec¢ného stanoviska. Druh& pripomienka je nasledovna:

» K sprave o hodnoteni neboli predloZzena detailnejSie nakresy navrhovanych objektov. Na
zaklade prezentovanych vizualizacii navrhovatefom na verejnych podujatiach je v3ak
zrejmeé, Ze cast reziden¢ného objektu Il. etapy susediaci s Bernolakovou ulicou, ktoréa je
situovand oproti technickej pamiatke — prvému obytnému panelovému domu
umiestnenému na Kmetovom namesti (sprava tato pamiatku nespomina) prevySuje
priblizne o jedno poschodie jeho vySku, vysku okolitej zastavby ako aj zvySku rezidencnej
casti Noveho Steinu (oboch etap). Aj pod/a vyjadrenia navrhovatefa v médiach by okrem
Casti administrativnej budovy ostatné c¢asti Nového Steinu nemali okolitl zastavbu
prevySovat. PoZaduju preto zniZenie tejto cCasti obytného objektu na Uroveri okolitej
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zastavby a to najma s ohfadom na vysSku oproti stojacej technickej pamiatke (prvy obytny

panelovy dom v Bratislave).
VysSka jednotlivych stavebnych objektov je regulovana prislusnymi Gzemnoplanovacimi
regulativmi. Potreba suladu navrhovaného polyfunkéného suboru s nimi je vyjadrena v
1. podmienke kapitoly VI/3 zavere¢ného stanoviska. VysSka objektu, ktory je predmetom
pripomienky suvisi aj s ochranou kultdrno-historickych hodn6t dotknutého uzemia, ¢o posudi
Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava a v rdmci konania podla osobitnych predpisov moze urcit
vlastné podmienky realizacie navrhovaného polyfunkéného suboru, ako to vyplyva z
2. podmienky kapitoly VI/3 zavere¢ného stanoviska.

Odovodnenie zavere €éného stanoviska

Zaverecné stanovisko bolo vypracované na zéklade procesu posudzovania vplyvov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie podla zadkona. Pisomnymi podkladmi pre jeho
vypracovanie boli sprava o hodnoteni, odborny posudok, rozsah hodnotenia navrhovanej
¢innosti, stanoviska UCastnikov procesu posudzovania k sprave o hodnoteni, zdznam
z verejného prerokovania navrhovanej &innosti, ako aj koreSpondencia MZP SR, ktora je
zdrojom inform@cii o priebehu posudzovania.

K sprave o hodnoteni bolo predloZzenych celkovo 32 stanovisk. V Ziadnom znich sa
navrhovana €innost neodmieta, vo viacerych sa v3ak vyskytuju pripomienky poukazujice na
viacero problémovych oblasti. Dominantnou problémovou oblastou je doprava. Tato
problémova oblast, ako aj dalSie pripomienky su rieSené v Kkapitolach VI/3 a VI/5
zaverecného stanoviska.

MZP SR zéroven preskumalo vietky daldie moZnosti na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu
a kompenzéaciu negativnych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie a svoje
zavereCné stanovisko podmienilo realizaciou realnych a ucinnych opatreni uvedenych v
kapitole VI/3 zavere¢ného stanoviska.

5. PoZadovany rozsah poprojektovej analyzy

e Vpripade vyrubu drevin v hniezdnom obdobi (marec az jun) bezprostredne pred
vyrubom vykonat odborny prieskum zamerany na moZné hniezdenie vtakov nha
dotknutych stromoch. V pripade pozitivneho nélezu vyrub posunut do doby po
vyhniezdeni.

* Pred baracimi pracami vykonat odborny prieskum budov uréenych na buranie zamerany
na vyskyt chranenych ZivoCichov (vtaky, netopiere). RieSenie pripadnych pozitivhych
nélezov konzultovat s Okresnym Uradom Bratislava, odborom starostlivosti o Zivotné
prostredie.

 Néamatkova kontrola (resp. na zaklade pripadnych staZnosti) dodrzZiavania podmienok
stavebného povolenia stanovenych kvoli minimalizacii negativnych vplyvov pocas
vystavby navrhovanej €innosti.

» Pravidelnd kontrola technického stavu dopravnych a stavebnych mechanizmov
zamerana najma na prevenciu znecistovania horninového prostredia a podzemnych vod,
nadmernych emisii latok znecistujucich ovzdusSie a nadmerného hluku.

* Kontrola stavu budranych budov zamerand najm& na prevenciu znecistovania
horninového prostredia a podzemnych véd.

» Kontrola dodrZzania podmienok stavebného povolenia (vratane opatreni na prevenciu,
elimindciu, minimalizaciu a kompenzaciu negativnych vplyvov) vramci kolaudacie
stavby.

» Pravideln& kontrola technologickych zariadeni, ktorych porucha by mohla mat’ negativny
vplyv na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva pocas prevadzky navrhovanej €innosti.
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» Kontrola dodrziavania ustanovenia 8§ 47 ods. 2 zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, podla ktorého je uZivatel povinny pocas
prevadzky navrhovanej €innosti sa o zelen, ktora je su€astou jej arealu, trvale starat’.

Na z&klade operativneho vyhodnocovania vysledkov monitorovania je navrhovatel podfa
§ 36 ods. 3 zdkona o posudzovani povinny v pripade, ak zisti, ze skutocné vplyvy ¢innosti
posudzovanej podla tohoto zakona su horSie, neZz uvadza zamer, zabezpedit opatrenia na
zosuladenie skuto€ného vplyvu s vplyvom uréenym v zamere a v sulade s podmienkami
uvedenymi v rozhodnuti o povoleni ¢innosti podla osobitnych predpisov. Povolujuci organ by
mal navrhovatela na tato povinnost upozornit v ramci tychto podmienok.

6. Informacia pre povo [lujdci organ o zainteresovanej verejnosti

Zainteresovana verejnost’ je podla 8§ 24 zakona verejnost, ktord ma zaujem alebo méze mat

zaujem na postupoch environmentalneho rozhodovania. Medzi zainteresovanu verejnost

patri najma fyzick4 osoba podla § 24a zakona, pravnicka osoba podla § 24b alebo § 27

zakona, obcianska iniciativa podla § 25 zakona a obc&ianske zdruzenie podporujdce ochranu

zivotného prostredia podla 8§ 26 zakona. V procese posudzovania vplyvov navrhovanej

¢innosti ,Polyfunkény subor NEW STEIN v Bratislave” bola identifikovana nasledovna

zainteresovand verejnost’

« Ing. arch. Katarina Simongiéova, Dulovo nam. 4, 821 08 Bratislava

» Ing. arch. Vladimir Husék, CSc., Ostravska 8, 811 04 Bratislava

» Cirkevny zbor ECAV na Slovensku, Legionarska 4, 811 07 Bratislava

* Mestsky vybor Slovenského =zvéazu ochrancov prirody a krajiny, Godrova 3/b,
811 06 Bratislava

« Lepsia doprava, Ing. Martin Fundarek, Skolska 26, 900 84 Bahon

» Cyklokoalicia, Karadzi¢ova 6, 821 08 Bratislava

» Michal Maly, Cyklokoalicia, KaradZi¢ova 6, 821 08 Bratislava

« Pavol Séepéan, Blumentéalska 15, 811 07 Bratislava

» Ing. Viera DekiSova, Wilsonova 1, 811 07 Bratislava

» Magdaléna Trabalkova, Wilsonova 1, 811 07 Bratislava

« Ing. Stefania Cernokova, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava

« Roman Zemanek, Wilsonova 1, 811 07 Bratislava

» Zuzana Polackova, Namestie SNP 3, 015 01 Rajec

» Juraj Oprsal, akademicky sochéar, Anenska 1, 811 03 Bratislava

+ Ing. Martina Saradinova, Wilsonova 1, 811 07 Bratislava

* Ing. Juraj Kohutiar, Bernolakova 4, 811 07 Bratislava

» Bc. Branislav Bradle, Simrac¢na 22, 821 02 Bratislava

» Viktoria Mlynar¢ikova, Kupeckého 13, 821 08 Bratislava

» Patrik Krizansky, Kmetovo namestie 3, 811 07 Bratislava

* Ing. Lenka Belanova, Kmetovo ndmestie 3, 811 07 Bratislava

* Miroslav Urbanek, Kmetovo nadmestie 3, 811 07 Bratislava

* Ing. Branislav Kvasnica, OZ Blumental, Krizna 5, 811 07 Bratislava

« Magr. Branislav Caniga, Farnost Bratislava-Blumental, Vazovova 8, 811 07 Bratislava

» Tana Tomasch, Nadacia Krizovatka, Blumentalska 6, 811 07 Bratislava

 Ing. Stefania Cernokova, Studentské domovy Jura Hronca a Nikosa Belojanisa,
Wilsonova 6, 811 07 Bratislava

» Mgr. Michal Kevicky, cirkevny zbor Viera, Blumentalska 7, 811 07 Bratislava

* Ing. arch. Dalibor Vidie€an, yourDesign, s.r.o., architektonické Studio, Hviezdoslavovo
namestie 9, 811 02 Bratislava

* Ing. lveta Osifova, OZ Domcek prekvapeni, Vazovova 16, 811 07 Bratislava

* Matej HI6Ska, Mrazni¢na 11, 971 01 Prievidza

* Ing. P. Petrik, CSc., Bernoladkova 4, 811 07 Bratislava
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Zainteresovana verejnost ma podla 8§ 27a zakona pravo aktivnej ucasti pri priprave a

povolovani navrhovanej ¢innosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov aZz do

vydania rozhodnutia o povoleni navrhovanej ¢innosti a pri splneni podmienok stanovenych v

8 24a az § 27 zakona aj pravo ucasti na naslednom povolovacom konani. Podmienky

stanovené v § 24a az § 27 zakona spifia nasledovna zainteresovana verejnost:

« Ing. arch. Katarina Simongiéova, Dulovo nam. 4, 821 08 Bratislava

* Ing. arch. Vladimir Husak, CSc., Ostravska 8, 811 04 Bratislava

» Michal Maly, Cyklokoalicia, KaradZi¢ova 6, 821 08 Bratislava

» Viktoria Mlynar¢ikova, Kupeckého 13, 821 08 Bratislava

» Patrik Krizansky, Kmetovo namestie 3, 811 07 Bratislava

* Ing. Lenka Belanova, Kmetovo ndmestie 3, 811 07 Bratislava

* Miroslav Urbanek, Kmetovo namestie 3, 811 07 Bratislava

* Ing. Branislav Kvasnica, OZ Blumental, Krizna 5, 811 07 Bratislava

« Mgr. Branislav Caniga, Farnost Bratislava-Blumental, Vazovova 8, 811 07 Bratislava

» Tana Tomasch, Nadacia Krizovatka, Blumentalska 6, 811 07 Bratislava

 Ing. Stefania Cernokova, Studentské domovy Jura Hronca a Nikosa Belojanisa,
Wilsonova 6, 811 07 Bratislava

» Mgr. Michal Kevicky, cirkevny zbor Viera, Blumentalska 7, 811 07 Bratislava

* Ing. arch. Dalibor Vidie€an, yourDesign, s.r.o., architektonické Studio, Hviezdoslavovo
nadmestie 9, 811 02 Bratislava

* Ing. lveta Osifova, OZ Domcek prekvapeni, Vazovova 16, 811 07 Bratislava

VIl. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Spracovatelia zavere éného stanoviska

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
odbor environmentalneho posudzovania
Mgr. Andrej Kuceravy

S spolupraci s
Regionalny Urad verejného zdravotnictva Bratislava

2. Potvrdenie spravnosti Udajov podpisom
opravneného zastupcu prislusného organu

RNDr. Gabriel Nizriansky
riaditel odboru environmentalneho posudzovania
Ministerstvo Zivotného prostredia SR

3. Miesto a datum vydania zavere ¢€ného stanoviska
Bratislava 28. 1. 2014
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