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Uvod

Predmetom tohto zameru je vystavba a prevadzka ¢innosti: ,Polyfunkény bytovy dom Racianska*,
umiestnenej v MC Bratislava — Nové Mesto, k.. Nové Mesto. Navrhovana &innost bude
umiestnend na ploche pozemku s rozlohou 16 543,0 m? V aredli navrhovanej &innosti bude
situovany polyfunkény dom s bytovymi jednotkami, plochami administrativy a obcianskej
vybavenosti s prislichajucimi parkovacimi stojiskami, prvkami technickej a dopravnej infrastrukttry
a plochami zelene.

K predloZenej Cinnosti Magistrat hl. mesta SR Bratislavy vydal dha 6.12.2013 zavazné stanovisko
¢. MAGS ORM 49496/13-294812, pozri prilohy.

V pripade zaujmu o podrobnejSie informécie k predloZzenému zameru je mozné kontaktovat
spracovatela zameru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Toma$ Sembera, tel.: 02 / 45 69 05 68, e — mail:
info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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I. Zakladné udaje o navrhovatelovi

1. Nazov: M S arch, s.r.o.
2. ldentifikaéné éislo: 36 812 919
3. Sidlo: Bartdkova 1, 811 02 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa,
telefonne €islo a iné kontaktné udaje
opravneného zastupcu
navrhovatela: Ing. arch. Monika Suta,
tel.: 02 /62 52 71 28-9, suta@msarch.sk

5. Meno, priezvisko, adresa,
telefonne €islo a iné kontaktné udaje
kontaktnej osoby, od ktorej mozno
dostat’ relevantné informacie

o navrhovanej éinnosti a miesto na

konzultacie: Mgr. Tomas Sembera,

EKOJET spol. s r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: 02 / 45 69 05 68,
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

Il. Zakladné udaje o zamere

1. Nazov

» Polyfunkény bytovy dom Racianska“

Navrhovana ¢innost pozostava z ¢innosti, ktoré spadaju do zistovacieho konania, podla zakona
NR SR ¢.24/2006 Z.z. oposudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ide o
nasledovné &innosti:

A. Polyfunkény objekt so zd&zemim

Pre bod 9. InfraStruktira, polozku 16a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych poloZzkach tejto prilohy, platia
nasledovné prahové hodnoty:

- v zastavanom Gzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného Gzemia od
1000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie

Navrhovanéa ¢&innost umiestnena v zastavanom Gzemi bude obsahovat celkovo 48 857,8 m?
podlahovej plochy, z toho bude obsahovat 34 711,0 m? podlahovej plochy nadzemnych podlaZi
a 14 146,8 m? podlahovej plochy podzemnych podlazi.

B. Staticka doprava
Pre bod 9. InfraStruktara, polozku 16b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej dopravy platia
nasledovné prahové hodnoty:

- 0d 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — €ast’ B

Navrhovana c¢innost bude obsahovat celkovo 497 parkovacich stojisk, z toho bude 412
parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi a 85 p.m. bude situovanych
na povrchovom parkovisku v areali navrhovanej stavby.

Z uvedeného vyplyva, e hodnotena éinnost spada do ZISTOVACIEHO KONANIA podla
citovaného zakona.
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2. Ucel

Ugelom navrhovanej éinnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej ¢asti Bratislava —
Nové Mesto, k.U. Nové Mesto na Racianskej ulici vybudovat novy polyfunkény dom s bytovou
Castou pre cca 516 obyvatelov, s plochami administrativy a ob¢ianskej vybavenosti s prislusnym
parkovanim s cielom vyuZzit funkény potencial dotknutého pozemku v zmysle tzemného planu.

3. Uzivatel

Prvéa spravcovska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Marianska 32/A

900 31 Stupava

4. Charakter navrhovanej éinnosti

V zmysle zakona NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ¢innost: ,Polyfunkény bytovy dom Racianska“, predstavuje nova ¢innost v danom Uzemi.

5. Umiestnenie navrhovanej éinnosti

Navrhovand €innost je situovana v Bratislavskom kraji, zastavanom Gzemi hlavného mesta SR —
Bratislavy, v okrese Bratislava Ill., v MC Bratislava — Nové Mesto, k.G. Nové Mesto
v urbanizovanom prostredi v kontakte s prifahlymi objektmi obc¢ianskej vybavenosti, administrativy
a skladov medzi ulicami Ragianska a Kukuéinova. RieSené Gzemie o vymere 16 543,0 m? sa
nachadza na pozemku s parcelnym ¢.13072 (zastavané plochy a nadvoria), ¢. 13077/3 (zastavané
plochy a nadvoria) a ¢. 13077/6 (zastavané plochy a nadvoria).

RieSené Uzemie je ohrani¢ené zo severnej strany skladovo — administrativnym arealom, z juznej
strany susedi s pozemkom OMV (Cerpacia stanica pohonnych hmo6t) a aredlom RAVAGO
SLOVAKIA, s.r.o. s administrativno — skladovym charakterom. Zapadnu ¢ast dotknutého pozemku
ohranicuje areal predajne LIDL a Racianska ul., vychodné hranica pozemku susedi s Kuku€inovou
ul. a nevyZivanou Zel. tratou Bratislava Predmestie — Bratislava Filialka.

Povrch rieSeného Gzemia je tvoreny pozostatkami byvalych priemyselnych objektov s pokryvom
naletovej vegetacie.

6. Prehladné situacia umiestnenia navrhovanej €innosti (mierka 1:50 000)
Mapa prehladnej situacie je uvedena v prilohach — Mapa 6.1 SirSie vztahy.

7. Termin zacatia a skon€enia vystavby a prevadzky navrhovanej éinnosti
Predpokladana doba zacatia / ukon€enia vystavby......... 2014 /2016
Predpokladana doba skoncenia prevadzky .................... nie je stanovena

8. Struény opis technického atechnologického rieSenia

8.1. Funkéno — priestorové rieSenie navrhovanej €éinnosti

Téato kapitola bola spracovana podfa Dokumentéacie pre tzemné rozhodnutie: ,Polyfunkény bytovy
dom Racianska, Bratislava“, M S arch, s.r.o., Bratislava, 2013.

Navrhovana stavba bude vyuzivana ako polyfunkény objekt s prisluSnym zdzemim a bude
pozostavat z 3.PP a 15.NP + 1.NP, resp. 18.NP + 1.NP. Z funk&no — priestorového rieSenia bude
stavba rozdelend na 4 Casti: podzemné parkovacia garaz na urovni (1.PP — 3.PP) s technickym
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zazemim (elektrorozvodna, posilovacia stanica vody, dieselagregat, atd.), parter uréeny pre
obciansku vybavenost, 2.NP a 3.NP vyhradené pre administrativu a od 4.NP pre obytné jednotky.

Na arovni 1.NP sa pocita s umiestnenim pléch obcianskej vybavenosti (obchodné prevadzky,
reStauracné zariadenie, kaviaren a pod.). V ramci 1.NP budu situované dva vstupy do bytovych
jadier a centralny vstup do administrativnych priestorov. Na drovni 1.NP bude vyhradena
zastreSena plocha pre odpadové hospodarstvo stavby.

Na urovni 2.NP a 3.NP sa pocita s umiestnenim administrativnych priestorov s recepciou.
Dispozi¢né rieSenie podlaZzi administrativy umoznuje z centralneho jadra pristup do 6 nezavislych
administrativnych priestorov. Priestory administrativy budu presvetlené dvomi mensimi atriami.

Od Stvrtého nadzemného podlaZzia bude mat navrhovany objekt obytnu funkciu. Byty budu
rozdelené do dvoch lichobeznikovych vezi a spojovacieho modulu, ktory bude obsahovat sedem
nadzemnych podlazi (Styri bytové). Byty v spojovacom trakte budud pristupné chodbou, ktora bude
prepajat obe bytové jadra. Na streche chodby bude situovany svetlik, zabezpecujuci denné svetlo
pre vSetky Styri podlazia chodby spojovacieho traktu. Severna veza (B1l) bude obsahovat 18
nadzemnych podlazi s ustipenym technickym podlazim (kotolfia, chladiace vyparniky). Juzna
veza (B2) bude o tri podlazia nizSia (15.NP + ustipené 1.NP).

Na povrchu terénu v ramci rieSeného Uzemia, prevazne v jeho vychodnej Casti, déjde k realizacii
85 povrchovych parkovacich stojisk. V podzemnej parkovacej garazi na trovni 1.PP az 3.PP bude
umiestnenych 412 parkovacich stojisk.

Na ploche rieSeného Uzemia sa v ramci sadovnickych Uprav pocita s ponechanim ¢asti pdvodnej
zelene a's vysadbou novej zelene o celkovej vymere 6 708,0 m® V severnej &asti rieSeného
Uzemia ddjde na zelenych plochéch k vybudovaniu detského ihriska s drobnou architektdrou.

8.2. PloSna a priestorova bilancia navrhovanej éinnosti
PloSna bilancia navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: PloSn& bilancia navrhovanej ¢innosti

Ukazovatefl plocha
Plocha rieSeného Gzemia (dotknuté parcely ¢. 13072, 13077/3 a 13077/6) 16 543,0 m*
Zastavana plocha objektu — celkom nadzemna ¢ast 3840,0m”
Spevnené plochy - rieSené Uzemie 5995,0 m*
Celkové plocha vzrastlej zelene v rieSenom Uzemi 6 708,0 m”
Celkova podlahova plocha navrhovanej ¢innosti 48 857,8 m”
z toho podlahova plocha podzemnych podlazi 14 146,8 m*
z toho podlahova plocha nadzemnych podlazi 34711,0m*
5 toho podlahova plocha bytovych nadzemnych podlazi (4-18.NP) 24 229,0 mi
podlahova plocha administrativa / ob¢ianska vybavenost 10482,0m

Pocet bytovych jednotiek (ks) — variant ¢.1 169
Pocet bytovych jednotiek (ks) — variant ¢.2 179
Pocet buddcich obyvatelov (cca - ks) 516

8.3. Zakladanie navrhovanej €éinnosti a jej technologické rieSenie

Zakladanie navrhovanej €innosti

Z&kladové konStrukcie st navrhnuté ako monolitické zékladové pasy s hydroizolaciou s bocnymi
stenami z vodostavebného betonu.
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Zvislé konstrukcie objektu budl pozostavat zo Zelezobeténovych stipov a stien. Vodorovné
konstrukcie su navrhnuté ako monolitické Zelezobeténové dosky. Nosné konStrukcie plochych
striech su navrhnuté z monolitickej Zelezobeténovej dosky s pochddznou dlazbou.

Technologické rieSenie

Hodnotena ¢innost' je nevyrobnej povahy, neobsahuje vyrobné technologie. Ma obytny charakter
s prvkami obcianskej vybavenosti a administrativou so suvisiacim parkovanim. Vykurovanie
objektu bude zabezpecené prostrednictvom 2 kotolni na zemny plyn.

Koncepcia vzduchotechniky bude podriadena Standardu a funkcii navrhovanej &innosti, jej
stavebnému rieSeniu a v sulade s platnymi hygienickymi pozZiadavkami.

8.4. Dopravné pripojenie a parkovanie

Dopravna infraStruktira v blizkom okoli rieSeného Uzemia je v stc€asnosti vybudovana. Areal
navrhovanej ¢innosti bude napojeny na prifahla cestnu siet prostrednictvom existujucej dopravne;j
infrastruktury (Racianska ul., JanoSkova ul., komunikacia LIDL, prip. Kukucinova ul.).

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované: ,Dopravno — kapacitné posudenie,
Polyfunkény objekt, Racianska ul., parc. ¢.13077/3, 13077/6 a 13072", Alfa04 a.s., PROJ-SIG,
s.r.0., CESTPROJEKT, spol. s r.o0., Bratislava, 05/2013, vid. ¢ast B/kap. 1.4. Naroky na dopravnu
a inu infrastruktaru. Dopravno — kapacitné posudenie je sucastou priloh predkladaného zameru.

8.4.1. Statickd doprava

Pre potreby navrhovanej €innosti bude vybudovanych celkovo 497 parkovacich stojisk, z toho
bude 412 p.m. umiestnenych na Grovni 1.PP aZ 3.PP (podzemna parkovacia garaz), na povrchu
terénu v ramci rieSeného GUzemia sa pocita s vybudovanim 85 parkovacich stojisk.

Pocet parkovacich miest 574 uvedeny v dopravnej Stadii je po€et podla vypocétu STN 7361/10Z1
¢l. 16.3. Pocet parkovacich miest 497 bude skutoéne vybudovany pocet parkovacich miest so
zohladnenim zastupnosti medzi funkciami administrativa, sluzby a reStauracia v zmysle STN 7361
10/Z1, ¢1.16.3.10: ,Vypocitané zakladné pocty parkovacich stojisk musia byt najma v centralnych
mestskych zénach av zénach svySSou vybavenostou overené aj konkrétnym dopravno —
inZinierskym prieskumom avypo¢tom na zaklade miestnych podmienok, realnej moZznej
zastupnosti parkovisk, podmienok dopravy a parkovacej politiky mesta“. Na zaklade uvedeného je
konecny stav parkovacich miest 497.

Dalej konstatujeme, 7e dopravné rieSenie stavby bolo overené konkrétnym prieskumom a je
dokladované v dokumentécii: ,Dopravno — kapacitné posudenie, Polyfunkény objekt, Racianska
ul., parc. €.13077/3, 13077/6 a 13072, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.o., CESTPROJEKT, spol. sr.0.,
Bratislava, 05/2013, ktora je suc€astou tohto zameru EIA. Jedna sa o Standardnu komplexne
spracovanu dopravnu _Stddiu  zhodnocujicu vplyv automobilovej dopravy generovanej
pripravovanou investiciou so zohladnenim SirSich dopravnych vztahov. Dopravnd prognéza sa
zaoberd vymedzenym Uzemim, SO0 zameranim na smerovanie dopravy Vv rozhodujlcich
krizovatkdch v jednotlivych fazach a vplyvom investicie na SirSie dopravné vztahy. Vypocet
dynamickej dopravy z navrhovanej &innosti bol vypracovany podla STN pre potrebny pocet
parkovacich stojisk, pretoZe tie budda generovat novu dopravu.

V dopravnej Studii nebolo uvaZzované s prerozdelenim dopravy suvisiacej s planovanym
predizenim Tomasikovej ulice, resp. vyhladovo planovanou prelozkou cesty 11/502. K tomuto bodu
konStatujeme, Ze spracovana dopravna Studia plne reSpektuje ,uréenie rozsahu hodnotenia
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a podklady poskytnuté spracovatelovi dopravnej Studie magistratom®, listom MAGS ODP
43864/2013-113269 ODP 55/13-BP, zo dha 8.4.2013. V ureni rozsahu hodnotenia dopravy nie je
podmienka riesit predizenie Tomasikovej ulice ani planovani vystavbu elektri¢kovej trate
TomaSikova (Racianska — ZatiSie — Vajnorska — Trnavska — Ruzinovska):

a) Pri projekte predizenia Tomasikovej ul. zatial nie je znamy &asovy horizont, kedy bude
vybudovana a uvedena do prevadzky. Dopravna prognéza v ramci dopravnej Stadie bola
spracovana pre ¢asové horizonty rokov 2016 a 2021. Vyhladova situacia v rieSenom Gzemi
po vystavbe prediZzenia Tomasikovej ul. v ramci rieSeného Gzemia je znazornena v mape
¢.4, ktora je sucastou priloh tohto zameru. Obe stavby su realizovatelné.

b) Co sa tyka vyhladovo planovanej vystavby elektrickovej trate, ktora je spominana na str. 14
a 15 materialu prijattho Mestskym zastupitelstvom pod &. 779/2012, konStatujeme, Ze
zatial sa nezacala ani priprava takéhoto projektu, nie si zname Ziadne podrobnosti
trasovania. Z tohto dévodu je tazko zohfadnit planovanu stavbu elektrickovej trate v ramci
predmetnej stavby, ktord by mala byt ukonéena v roku 2016. V sufasnosti sa jedna iba
0 navrh stratégie rozSirovania elektriCkovej trate.

Zaverom z pohladu dopravného rieSenia navrhovaného polyfunkéného domu konStatujeme, Ze
s jeho umiestnenim a napojenim na prifahld dopravna infraStruktiru suhlasi Okresny Urad
Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (€. B/2013/08610/JTA, zo dna
16.08.2013) za predpokladu, Ze novonavrhované Upravy organizacie dopravy na Racianskej ul.
budu kladne posudené Krajskym dopravnym inSpektoratom a Hlavnym mestom SR Bratislava —
odd. dopravného inzinierstva. V prilohach zameru je prilozené suhlasné stanovisko Krajského
dopravného inSpektoratu, ako aj Zavazné suhlasné stanovisko HI. mesta SR Bratislavy.

8.4.2. Chodniky pre peSich, trasa nosného systému MHD, koridor Radianska — TomaSikova,
cyklotrasy
Cez severnu Cast rieSeného Uzemia, resp. v jeho susedstve je navrhovana:
a) trasa komunikéacie Predizenie Toméasikovej ulice Vajnorska - Ragianska funkénej triedy B2,
b) cyklisticka trasa / trasy pre peSich,
c) trasa/ koridor nosného systému MHD (Zelezni¢na draha TEN-T).

a) V severnej Gasti rieSeného Uzemia je_ponechana rezerva pre budice vyhladové PrediZenie
TomaSikovej ulice Vajnorskd - Racianska funkénej triedy B2, &ize umiestnenim navrhovanej
¢innosti v izemi nedéjde k zamedzeniu realizacie vyhladovo planovanej dopravnej stavby.

Realizéciou prediZzenia Tomasikovej ul. déjde k zamedzeniu pristupu do rieeného Gzemia z jeho
severnej strany, avSak toto znefunk&nenie prijazdovej komunikacie bude nahradené novym
spbsobom dopravného pripojenia navrhovanej stavby. Vyhladova situacia dopravného napojenia
navrhovanej stavby po vystavbe predizenia Toméasikovej ul. je znadzornena na mape &.4, ktora je
suastou mapovych priloh tohto zameru. KonStatujeme, Ze aj po realizicii predizenia
TomaSikovej ul. bude prijazd / odjazd z arealu navrhovanej ¢innosti funkény a v zemi dopravne
akceptovatelny.

K tomuto bodu konstatujeme, Ze realizaciou prediZenia Tomasikovej ul. neddjde v rieSenom
Uzemi k zaniku / absencii povrchovych parkovacich miest situovanych v polohe vyhladovej
dopravnej stavby, nakolko dbjde kich premiestneniu na ina plochu v ramci rieSeného Uzemia
(pozri mapa ¢€.3 a mapa ¢€.4 v prilohach). Tymto sp6sobom dbjde k zmene / zniZzeniu koeficientu
zelene KZ=0,4 (po realizacii predizenia Tomasikovej ul. KZ= 0,29). KZ bude aj po realizacii
dopravnej stavby aj nadalej v sulade s platnymi koeficientmi regulacie pozemku v zmysle
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Gzemného planu. Prepodet koeficientov pre pripad ,realizacie* predizenia Tomasikovej ul. su
uvedené v kap.12.2., str.63 zameru EIA.

b) Umiestnenim navrhovanej stavby v Uzemi nedéjde k preruSeniu cyklotras v jej blizSom / SirSom
okoli._PozdiZ juznej &asti rieSeného pozemku déjde k vybudovaniu cyklotrasy Sirky 2,5 m, ktoré
bude prepéjat Kukuéinovu ul. s Ragianskou ul., pozri aj mapa ¢€.3 v prilohach zameru.

Dalej po juznom okraji rieSeného Gzemia vedie v stéasnosti chodnik pre peSich spajajuci
Raciansku a JanoSkovu ul. s Kukucinovou ulicou. Toto prepojenie bude zachované aj po realizacii
navrhovanej cinnosti. RieSené Uzemie bude napojené na chodniky pre peSich vjej okoli.
Navrhovana ¢innost’ nebude rusit existujlce peSie prepojenia v Gzemi.

c) V susedstve vychodnej Casti rieSeného Uzemia sa vyhladovo planuje vystavba nosného
systétmu MHD. V zmysle stanoviska Dopravoprojekt, a.s., €. 1536/13-2210/8600, zo dfa
26.02.2013, bude trasa stavby: ,ZSR, Bratislava predmestie — Bratislava filidlka — Bratislava
Petrzalka (prepojenie koridorov) vedena v polohe rieSeného Uzemia v zareze. Pre bezkolizny
prechod peSich z Racianskej ul. na Kukucinovu ul. sa pocita s vybudovanim lavky ponad
planovanu Zel. trasu, vid. nasledujice obrazky.

Obr.: Vyhladova trasa nosného systému MHD (rez) v susedstve rieSeného Gzemia / lavka pre peSich ponad zZel. trasu

—
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Navrhovana stavba reSpektuje vyhladovo planovany koridor nosného systému MHD a jej
umiestnenim neddjde k znefunkéneniu planovanej trasy nosného systému MHD v smere Bratislava
Nové Mesto — Bratislava Filialka.

K umiestneniu polyfunkéného objektu v navrhovanej polohe voéi Zel. koridoru vydalo ZSR, Odbor
expertizy, ¢€.16742/2013/0420-3, zo dfa 19.07.2013 suhlasné stanovisko s prisluSnymi
podmienkami, vid. prilohy tohto zameru.

Na zaklade vySSie uvedeného konStatujeme, Zze navrhovana éinnost’ reSpektuje spominané
vyhPadovo planované dopravné stavby v Gzemi, ako aj komunikacie pre peSich a cyklistov.

8.5.Varianty zameru

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢.1 a variant ¢.2. Variantnost hodnotenej ¢innosti
spociva v rozdielnom funkénom usporiadani jednotlivych bytovych jednotiek, ich priestorovej
lokalizacii v ramci navrhovaného objektu v jeho vnitornom prostredi.
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Variant €.1 navrhovanej ¢innosti bude obsahovat: 169 bytovych jednotiek situovanych na Grovni
4.NP az 18.NP, z toho sa uvazuje s realizaciou 10 bytov (1-izbovych), 34 bytov (2-izbovych), 62
bytov (3-izbovych) a 63 bytovych jednotiek (4-izbovych).

Variant €.2 navrhovanej ¢innosti bude funkéne identicky s variantom €.1 stym, Ze navrhovany
polyfunk&ny objekt bude na urovni 4.NP az 18.NP obsahovat: 20 bytov (1-izbovych), 39 bytov (2-
izbovych), 62 bytov (3-izbovych) a 58 bytovych jednotiek (4-izbovych), €ize spolu 179 bytovych
jednotiek pre cca 516 o0sdb s celkovou podlahovou plochou bytov 24 229,0 m? (plocha vratane
loggii).

9. Zdbvodnenie potreby navrhovanej €éinnosti v danej lokalite
D6vodom umiestnenia stavby v danej lokalite je zaujem navrhovatela o funkéné zhodnotenie a
reprofilaciu majetkovo vysporiadaného pozemku v zmysle tzemného planu.

Navrhovana ¢innost sa nachadza v katastradlnom Uzemi mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto.
Podla UPN hl. mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 02 sa jedna o rozvojové Gzemie s
charakteristikou funkénych pléch: zmieSané Gzemia byvania a obcianskej vybavenosti (kéd 501).
Prevladajuca funkcia — byvanie s obc¢ianskou vybavenostou.

Realizacia navrhovanej cinnosti prispeje k rozSireniu ponuky novych priestorov byvania,
administrativy a pléch obgianskej vybavenosti v MC Bratislava — Nové Mesto. Umiestnenie
navrhovanej €innosti vyuZiva existujuce inZinierske siete v Uzemi a dopravne nadvazuje na
vybudovanu prifahli mestska cestnu siet.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nebude zasahovat do
chranenych Gzemi.

10. Celkové naklady
Celkové predpokladané néklady stavby ............cccceeee... 25,0 mil. EUR.

11. Dotknuta obec
Magistrat hl. mesta SR Bratislava,
Mestska ¢ast Bratislava — Nové Mesto.

12. Dotknuty samospravny Kkraj
Bratislavsky samospravny kraj.

13. Dotknuté organy
Magistrat hl. mesta SR Bratislava,
Ministerstvo obrany SR,
Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,
Okresny drad Bratislava, Odbor krizového riadenia,
Okresny Urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava,
Regionélny Urad verejného zdravotnictva, Bratislava,
Hasi¢sky a zachranny utvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
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Divizia drah a dopravy na drahach, sekcia Zelezniénej dopravy a drah, odbor drahovy,
stavebny urad,
Dopravny Urad, oddelenie ochrannych pasiem letisk a pozemnych leteckych zariadeni.

14. Povolujuci organ
Stavebny trad MC Bratislava — Nové Mesto,
Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

15. Rezortny organ
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky.

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej éinnosti podla osobitnych
predpisov

Zamer cinnosti sa pripravuje s cielom nasledného vydania tzemného rozhodnutia pre navrhovanu
¢innost' v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov a zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodne;j

rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni.

17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej €innosti presahujdcich
Statne hranice

Pocas vystavby, ani po€as prevadzky navrhovanej ¢innosti sa vplyvy presahujlice Statne hranice
SR nepredpokladaja.
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I1l. Zakladné informacie o suéasnom stave zZivotného
prostredia dotknutého uzemia

Podla administrativneho ¢lenenia SR patri navrhované ¢innost’ do Bratislavského kraja, hlavného
mesta SR Bratislavy, okresu Bratislava Ill., MC Bratislava — Nové Mesto a k.G. Nové Mesto.

Za bezprostredne rieSené Uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
tzemia (Mapa ¢.1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti).

Hranica hodnoteného Uzemia bola stanovena na zaklade nasledujucich kritérii:
dosahu moznych vplyvov ¢innosti navrhovaného zameru,
situovania prvkov ochrany prirody a USES,
hlukovej zataze Uzemia a rozptylu imisii,
situovania obytnych celkov.

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych tzemi

1.1. Geomorfologické pomery

Hodnotené Gzemie navrhovanej Cinnosti patri podla geomorfologického &lenenia (Mazur, E.,
Lukni$, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) do Alpsko — himalajskej sustavy, podsustava — Pandnska
panva, do provincie Zapadnej pandnskej panvy, subprovincie Mala Dunajska kotlina, do oblasti
Podunajskej niziny a celku Podunajska rovina.

Z hladiska typologického c¢lenenia reliéfu (Mazuar, E., In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje
hodnotené Gzemie fluvialny reliéf s nepatrnym uplatnenim litolégie. Konkrétne ide o fluvialnu rovinu
a mladé poklesavajuce morfoStruktury s agradaciou.

RieSené uzemie je charakteristické plochym rovinnym georeliéfom, antropogénne rozclenenym,
s nadmorskou vySkou 138,50 - 139,0 m n. m. Ide o reliéf sidel s vysokou intenzitou
antropogénnych procesov.

1.2. Geologické pomery
Na geologickej stavbe rieSeného Uzemia sa podielaju sedimenty recentu, kvartéru a neogénu
(podla Geologického postidenia tizemia, RNDr. Sujan, M, Bratislava, 2013):

Antropogénne sedimenty (recent)

Povrch rieSeného Uzemia je tvoreny antropogénnymi sedimentmi (navazkami) v nepravidelnych
mocnostiach lokalne az do 2 m. Material navazky je vacésSinou Strkovy s primesou jemnozrnnej
zeminy, s vyskytom kameriov, tehal, beténu a pod.

Kvartér

Kvartérne sedimenty su reprezentované v povrchovej €asti aluvidlnymi hlinami (povodriové hliny
klasifikované ako silty piescité az ily s nizkou plasticitou tuhej az pevnej konzistencie), v ich
podlozi proluvialnymi a fluvialnymi Strkmi. Jedna sa o Strky s primesou jemnozrnnej zeminy,
Ciastocne Strky ilovité, Strk dobre a zle zrneny. Zeminy su prevazne stredne ulahlé az ulahlé.
Kvartérne sedimenty dosahuji mocnost v rieSenom Gzemi cca 4,0 az 6,5 m, siahaju do hibky cca
8,5 m pod Uroven terénu.
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Neogén

Neogénne sedimenty v rieSenom Gzemi sa nachadzaju v podloZi kvartéru v hibke cca 8,4 a7 10,0
m pod povrchom terénu. Su reprezentované ilmi piescitymi a ilmi so strednou plasticitou. Zeminy
su prevazne pevnej konzistencie. V neogénnym suvrstvi je mozné predpokladat aj vyskyty
pieskov, prip. premenenych vrstiev ilovcov a siltovcov.

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patri hodnotené
GUzemie do regionu neogénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, 74 —
Podunajska niZzina a rajona F — rajon udolnych rie€nych naplavov so striedanim piescitych
a jemnozrnnych zemin.

Radon
Z radoénového prieskumu vyhotoveného firmou Geocomplex a.s. Bratislava v rokoch 1991 — 1992
vyplynulo, Ze rieSené Uzemie leZi na tzemi s prevladajucim radonovym rizikom nizkym.

V ramci podrobnejSieho inziniersko - geologického prieskumu, resp. pred zacatim vystavby bude
realizovany radénovy prieskum a nasledne budu navrhnuté podla potreby protiradénové opatrenia.

1.2.1. Geodynamické javy

V hodnotenom Uzemi moZno identifikovat viacero geodynamickych javov rézneho rozsahu
a s rdznou intenzitou prejavu. lde predovSetkym o seizmicitu Gzemia, kde z hladiska seizmicity
patri hodnotené Gzemie do 7 ° EMS-98.

1.2.2. LoZisk& nerastnych surovin
V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové loZiska
nerastnych surovin ani chrdnené lozZiska nerastnych surovin.

1.3. P6dne pomery

1.3.1. Pédne typy, druhy aich bonita

V rieSenom Uzemi prevladaju antropické pody. Ide o skupinu péd s prevladajucim pddotvornym
procesom antropickym, ktory znamena zasah c¢loveka do prirodnych pédotvornych procesov.
Prirodzena pbda je naruSena antropickymi vplyvmi natolko, Ze vznikla antropogénna.

Potencionalnymi pédami v blizkom a SirSom okoli navrhovanej ¢innosti su fluvizeme karbonatové,
sprievodné fluvizeme glejové karbonatové a fluvizeme karbonatové lahké, z karbonatovych
aluvialnych sedimentov. Z hfadiska pddnych druhov ide prevazne o p6dy hlinité.

RieSené Uzemie nezasahuje do polnohospodarskej a lesnej pddy.

1.3.2. Stupen nachylnosti na mechanickd a chemicku degradéaciu

Z hladiska odolnosti pod proti kompakcii st pddy hodnotenej lokality stredne az silne odolné a
nenachylné na acidifikaciu. Proti intoxikacii kyslou skupinou rizikovych kovov st pédy hodnoteného
Uzemia silne odolné, proti intoxikacii alkalickou skupinou rizikovych kovov su tieto pbédy slabo
odolné (In: Atlas krajiny SR, 2002).

1.4. Klimatické pomery

Podla klimatického &lenenia Slovenska (Lapin, M., Fasko, P., Melo, M., Stastny, P., Tomlain, J., In:
Atlas krajiny SR, 2002) patri hodnotené Gzemie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T4 - teply,
mierne suchy, s miernou zimou (januar > - 3°C, I, = 0 az - 20, I, — Koncekov index zavlazenia,
rocny Uhrn zrdzok: 600 — 800 mm).
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1.4.1. Ovzdusie

Zrazky

Priemer mesacnych (ro€¢nych) uhrnov zrdZzok z meteorologickych stanic v Bratislave (Dev. N. Ves,
Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Stupava) je uvedeny v nasledujticej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (ro¢n€) thrny zrdzok (mm) za roky 2007 az 2011

Rok I II. M1l V. V. VL. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. ROK
2007 | 42,8 | 444 | 69,3 | 0,8 57,3 58,8 43,9 49,9 166,0 | 64,2 59,6 28,9 | 685,8
2008 | 49,7 | 14,1 | 61,3 | 40,4 | 40,0 117,4 | 93,8 50,2 57,9 28,3 44,8 * *

2009 | 45,1 | 94,7 | 1036 | 4,7 53,9 102,7 | 66,6 66,5 17,3 44,0 77,9 59,3 | 736,2
2010*| 60,8 | 16,9 | 9,9 | 78,6 | 139,9 62,3 92,3 | 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 | 794,9
2011*| 25,0 | 11,3 | 36,1 | 51,2 | 36,1 127,8 | 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 | 476,1

(Zdroj: Statisticka roéenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2012)
* za stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika, ** na stanici Mudroriova sa v decembri merania neuskutocnili

Teploty
Priemer mesacnych (ro¢nych) tepl6t vzduchu z meteorologickych stanic v Bratislave je uvedeny
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu v °C za rok 2007 az 2011

Stanica ROK l. 1. 1. V. V. VI. VIL. | VIII. IX. X. XI. Xll. | ROK
2007 51 51 7,8 | 13,5|17,2 | 21,4 223|214 |138 | 94 3,4 0,1 | 11,7
2008 2,4 4,0 59 | 10,9 | 16,3 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 14,8 | 11,1 | 6,7 24 | 114
Bratislava * | 2009 -2,2 | 0,8 53 | 148 | 16,2 | 178|215 | 21,2 | 17,6 | 9,8 6,8 0,9 | 10,9
2010** | -2,6 | 0,5 6,0 | 11,1 | 15,3 | 19,7 | 23,2 | 19,9 | 145 | 8,1 74 | -2,4 | 10,0
2011** | 0,1 -0,2 6,7 | 13,4 | 16,4 | 204 | 19,9 | 21,4 | 185 | 10,4 | 2,9 3,2 | 11,1
* priemer namerany zo stanic Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Stupava
** 7a stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika
(Zdroj: Statisticka rodenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2012)

Veternost’
Charakteristiky veternosti ainych klimatickych charakteristik za rok 2011 (podla Statisticka
ro¢enka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2012):

— poget dni v roku so silnym vetrom (>= ako 10,8 M.S™).....c.coeveeevieeeeee e 23 dni,
— pocetnost previadajuceho SMeru Vetra (SZ........cccoeviiiiiieeieeeie e 24,7%,
— priemerny ro¢ny pocet jasnych / zamracenych dni v roku..........cc.ccceevvvveeeeeeennn. 46 / 101 dni.

1.5. Hydrologické pomery

1.5.1. Povrchové vody

Hodnotené Uzemie hydrologicky patri do povodia Dunaja. Z hladiska typu reZzimu odtoku (In: Atlas
krajiny SR, 2002) patri hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo — nizinnej oblasti
s dazdovo — snehovym typom reZimu odtoku.

V rieSenom Uzemi a jeho blizkom okoli sa nenach&adzaju Ziadne povrchové toky. NajblizSim
vyznamnym vodnym tokom k navrhovanej ¢innosti je rieka Dunaj, vzdialen& cca 4,3 km v juznom

smere od hranice rieSeného Uzemia.

Vybrané hydrologické Udaje vodného toku Dunaj su uvedené v nasledujucom prehlade:
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Tab.: Vybrané hydrologické Udaje vodného toku Dunaj za obdobie 2006 - 2011

Ukazovatel Merna jednotka | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 | rok 2011

Priemerny prietok m®.sek™ 2186 1916 1876 2186 2130 1700
Maximalny prietok m®.sek™ 8 024 7 550 4780 8 289 8071 7214
Minimalny prietok m®.sek™ 805 845 900 850 1067 805,8
Priemerny vodny stav cm 364 337 341 365 361 322
Vodny stav najvySsi cm 832 803 597 859 837 776
Vodny stav najnizsi cm 224 251 258 245 270 247

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2012)

1.5.2. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa v rieSenom Uzemi a jeho susedstve nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné
plochy (vodné nadrze, rybniky a Strkoviska).

NajblizSie sa k hodnotenej ¢innosti nachadza vodna plocha - jazero Kuchajda vo vzdialenosti cca
1 050 m v JV smere od hranice rieSeného uzemia.

1.5.3. Podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska hodnotené Uzemie lezi v hydrogeologickom regiéne
- Kvartér zapadného okraja Podunajskej roviny s medzizrnovou priepustnostou (In:Atlas krajiny
SR, 2002). Z hladiska hydrogeologickej rajonizacie patri do rajona Q 051 (s vyuzitelnym
mnozstvom podzemnych vdd 0,50 - 0,99 |.s™.km™).

Na zéaklade Geologického posudenia Gzemia, RNDr. Sujan, M., 2013, sa narazena hladina
podzemnej vody v rieSenom Gzemi nachadza v hibke cca 4,5 az 5,5 m p.t. Na reZime Grovne
hladiny podzemnej vody v hodnotenom Uzemi sa podiefa vodny tok Dunaj, zrdZkova cinnost
(priesak atmosférickych zrazok v ¢ase vydatnych dazdov a topenia snehovej pokryvky priamo z
povrchu do podlozia) a prestup vdéd cez proluvidlne kuzele Malych Karpat. Generalny smer
prudenia podzemnych vod je zo severozapadu na juhovychod.

Priaznivé podmienky pre pradenie a akumulaciu kvartérnej podzemnej vody vytvaraju dobre
priepustné Strky. Kvartérne sedimenty dosahuju mocnost’ v rieSenom Uzemi cca 4,0 az 6,5 m.
Komplex kvartérnych sedimentov ma stredny az vysoky stupen prieto¢nosti s hodnotami v
intervale 1x102 ~ 1x10°° m’s™ (Geologické postdenie Gzemia, RNDr. Sujan, M., 2013).

1.5.4. Pramene a pramenné oblasti
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti a jeho susedstve sa nenachadzaju pramene a pramenné
oblasti vyuzivané pre zasobovanie obyvatelstva.

1.5.5. Termalne a mineralne pramene
V hodnotenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju prirodné zdroje stolovych, lie€ivych
a mineralnych véd. TaktieZ neboli dokladované zdroje geotermalnych vod.

1.5.6. Vodohospodarsky chranené Gzemia a vodné zdroje

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do
vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod (v zmysle zakona NR SR ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach
v zneni neskorSich predpisov).

Na ploche rieSeného GUzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuZivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvatelstva.
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1.6. Fauna, flora, vegetacia

Fytogeografické clenenie

Podla ¢lenenia Slovenska na fytogeograficko-vegeta¢né oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patri
hodnotené Uzemie do dubovej zony, nizinnej podzony, rovinnej oblasti, do nemokradového okresu,
luzného podokresu.

Potencialnu prirodzena vegetaciu v hodnotenom Uzemi a jeho blizkom okoli tvoria: U - luzné lesy
nizinné a Sx - luzné lesy vibovo — topolové, (Michalko, J., Geobotanicka mapa, 1985).

RieSené Uzemie sa nachadza v urbanizovanej krajine. Stav a kvalita bioty na tomto Uzemi je
primerand su¢asnému spdsobu vyuZzitia tzemia a jeho blizkeho okolia.

Plocha rieSeného Uzemia

Na ploche rieSeného Uzemia bol vykonany dendrologicky prieskum (Dendrea, 04/2013). Vegetacny
kryt rieSeného Gzemia je tvoreny 89 ks drevin a 1 krovitou skupinou s rozlohou nad 10 m? Na
ploche rieSeného GUzemia su zastupené druhy naletového pdévodu, resp. z vymladkov, ako napr.:
javor mliecny (Acer campestre), javor horsky (Acer pseudoplatanus), pajasen Zliazkaty (Ailanthus
altissima), CereSna vtacia (Cerasus avium), slivka ¢ereSfoploda (Prunus cerasifera), agat biely
(Robinia pseudoaccacia) a dalSie.

V zmysle dendrologického posudku ide o dreviny neudrZiavané, viaceré su silno preschnuté az
suché, ich zdravotny stav je priemerny az podpriemerny. Realizacia navrhovanej &innosti si
vyziada ich odstranenie v polohe situovania polyfunkéného objektu, spevnenych pléch a pod. Cast
drevin (cca 40%) na ploche rieSeného Uzemia ostane zachovand, napr. v susedstve existujicej
transformovne, v SV &asti pozemku, pozdiZ vychodnej hranice pozemku, atd.

Pre dreviny s obvodom kmeria nad 40 cm meranym vo vysSke 130 cm nad zemou a kry s rozlohou
nad 10 m? sa vyzaduje povolenie pre vyrub podla zékona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov. O suhlas pre vyrub 37 ks jedincov al skupinu krov
nachadzajlcich sa na dotknutom pozemku bude nutné poziadat MU MC Bratislava — Nové Mesto.
Spolo¢enska hodnota drevin uréenych na vyrub predstavuje 10 622,93 €.

Na ploche rieSeného Gzemia sa nevyskytuja chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
v rieSenom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.

Na ploche rieSeného Uzemia bude ponechana Cast zelene, resp. dbjde k vysadeniu novych pléch
zelene (stromy, krikové skupiny, zatravnenie) o vymere 6 708,0 m?, &im sa dosiahne KZ = 0,4.

Zoogeografické clenenie

Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a zapadoslovenskej ¢asti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného Uzemia do provincie stepi a panénskeho Useku, (In: Atlas
krajiny SR, 2002).

Plocha rieSeného Uzemia

RieSené Uzemie navrhovanej cinnosti predstavuje mestskd urbanizovani krajinu v blizkosti
zastavanych obytnych pléch, priemyselno — skladovych arealov a liniovych prvkov dopravnej
infrastruktdry so silnym antropickym tlakom.
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Na ploche takéhoto charakteru je typicky vyskyt beznych mobilnych druhov zZivocichov s vySSou
tendenciou k synantropii. Zo zivocichov tu mdZeme nachadzat druhovo pocetnejSie rady
bezstavovcov, ako napr.: mnohon6zky (Diplopoda), stonozky (Chilopoda), paviky (Araneida),
chrobéaky (Coleoptera), bzdochy (Heteroptera), roztoCe (Acarina), cikady (Auchenorrhyncha),
vosky (Aphidinea), blanokridlovce (Hymenoptera), dvojkridlovce (Diptera), motyle (Lepidoptera)
a slizniaky (Limacidae). Na zelen rieSeného Uzemia sa viaZze vyskyt napr. tychto druhov vtakov:
drozd c&ierny (Turdus merula), straka obyc¢ajna (Pica pica), vrabec domovy (Passer domesticus),
havran polny (Corvus frugilegus) a pod. Z cicavcov napr.. jez zapadoeurdpsky (Erinaceus
europeus), potkan oby¢ajny (Rattus norvegicus), mys domova (Mus musculus) a iné.

Vyskyt vzacnejSich druhov nie je v rieSenom Gzemi evidovany.

1.7. Chranené lzemia a ochranné pasma

Do hodnoteného ani rieSeného Uzemia nezasahuju Ziadne chrdnené Uzemia v zmysle zakona NR
SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na rieSenom Gzemi
plati 1. stupefi Gzemnej ochrany prirody a krajiny.

V blizSom / SirSom okoli hodnoteného Uzemia sa nachadzaju nasledovné chranené Uzemia (v
zmysle zdkona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov):

CHKO Malé Karpaty - chranena krajinna oblast bola vyhlasena v r. 1976 na rozlohe 65 504
ha. Na Uzemi plati druhy stuper ochrany. Malé Karpaty predstavuju najzapadnejSie pohorie
karpatského obluka. Podla fytogeografického ¢lenenia Uzemie Malych Karpat patri do
obvodu predkarpatskej flory, ktora nadvéazuje z juhu na oblast panénskej fléry. Vo vegetacii
sa tato suvislost ¢asto prejavuje spoloénym vyskytom teplomilnych prvkov s rastlinnymi
druhmi vysokych karpatskych poléh. RieSené Uzemie je vzdialené od hranice CHKO cca
880 m v JV smere vzdusnou Ciarou.

PP Résslerov lom — prirodn& pamiatka so 4. stupfiom ochrany s rozlohou 23 828 m?. Za
chranené Gzemie je vyhlasena vyznamna geologicka lokalita, v ktorej vystupuje kompaktny
granodiorit ako sucast kryStalinika pohoria Malé Karpaty. Prirodna pamiatka sa nachadza
cca 550 m v SZ smere od rieSeného Uzemia za existujucimi urbanizovanymi plochami.

RieSené Uzemie nezasahuje do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd a zaroven nelezi
v chranenej vodohospodarskej oblasti (v zmysle zakona NR SR ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov).

Ochrana prirody v zmysle medzinadrodnych dohovorov (NATURA 2000)

Uzemia eurépskeho vyznamu

V hodnotenom Uzemi ani jeho blizSom okoli sa Uzemia eur6pskeho vyznamu nevyskytuju.
NajblizSie sa k navrhovanej &innosti nachadza vo vzdialenosti cca 4,0 km v zdpadnom smere
SKUEYV 0388 Vydrica.

Chranené vtacie uzemia

Hodnotené Gzemie navrhovanej ¢innosti nie je su¢astou navrhovanych chranenych vtacich tzemi.
Najbliz§im chranenym vtacim Uzemim je SKCHVUOO7 Dunajské luhy, ktoré je vzdialené cca 4,8
km v juznom smere od hranice rieSeného Uzemia.

RAMSARSKA KONVENCIA
Hodnotené Uzemie navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.
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1.8. Charakteristika biotopov a ich vyznamnost’
Na ploche rieSeného Gzemia sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

A400000 Biotopy na nevyuzivanych plochach — sem zaradujeme biotopy, ktoré v su¢asnosti nie su
vyuzivané, osidlované ruderalnymi a naletovymi druhmi drevin.

A520000 Cestné komunikacie - pozemné komunikacie s vozovkou, krajnicami a priekopami
a spevnené plochy. Ide o antropogénne biotopy, prispésobené na mechanické poskodzovanie
a zranovanie (zoSliap) a posypové soli. Vegetacia je zastupena predovsetkym burinnymi druhmi.

Na ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy nenachadzaju.

1.8.1. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

Biotopy eur6pskeho a narodného vyznamu

Podla vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z. z., v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, sa na ploche rieSeného
Uzemia nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Chranené druhy

Priamo v rieSenom GOzemi (Uzemie navrhovanej vystavby) nie je evidovany trvaly vyskyt
chranenych druhov fauny a fléry, v zmysle v zmysle vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z. z., v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorSich predpisov.

Vyskyt chranenych druhov je viazany v SirSom okoli rieSeného Uzemia najma na lokality NATURA
2000, velkoploSné a maloploSné chranené Uzemia, biocentrd, biokoridory a na lokality s menSim
antropickym vplyvom a pod.

Vyskyt chranenych druhov flory na ploche rieSeného Gzemia nie je identifikovany.
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2. Krajina, sceneéria, ochrana, stabilita

2.1. Struktara krajiny
Struktara krajiny blizSieho okolia rieSeného Gzemia sa sklada zo 14 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit podla prevladajucich aktivit do 5 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Obytné plochy 4. Vegetéacia v mestskej krajine
viacpodlaZzna a malopodlazna zastavba. - naletova zelen,
ruderalna a segetalna vegetacia,
2. Plochy ob¢€ianskej vybavenosti a . mestska zelen.

administrativy

predajnia LIDL, fast food, reStauraéné 5. Dopravné plochy a vedenia

zariadenie, - cestné komunikéacie (Racianska ul.,
objekty sluzieb a administrativy, Kukuéinova ul., Janoskova ul., atd.),
Skolské zariadenie, - chodniky a spevnené plochy,
Skolsky domov. - povrchové parkoviska,

Zelezni¢na trat.
3. Priemyselné plochy a sklady
aredl podniku PALMA Group, a.s. ,

priemyselno — skladové arealy.

2.2. Scenéria krajiny

Krajina hodnoteného Uzemia je charakteristickd pre mestskl urbanizovanu krajinu. RieSené
Uzemie je ohrani¢ené zo severnej strany skladovo — administrativnym areédlom, z juznej strany
susedi s pozemkom OMV (Cerpacia stanica pohonnych hmét) a arealom RAVAGO SLOVAKIA,
s.r.o0. s administrativno — skladovym charakterom. Zapadnu ¢€ast dotknutého pozemku ohranicuje
aredl predajne LIDL a Racdianska ul., vychodna hranica pozemku susedi s Kukuc¢inovou ul. a
v st¢asnosti nevyzivanou Zel. tratou Bratislava Predmestie — Bratislava Filialka.

Povrch rieSeného Gzemia je tvoreny pozostatkami byvalych priemyselnych objektov s pokryvom
naletovej vegetacie.

2.3. Stabilita krajiny - Uzemny systém ekologickej stability

RieSené Uzemie navrhovanej &innosti nezasahuje priamo do Ziadnych prvkov R-USES, podfa
aktualizacie Regionalneho Uzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy, v ramci
schvalenia nového tzemného planu hl. mesta SR Bratislava, 2007.

Najbliz3ie k arealu navrhovanej éinnosti sa nachadzaji nasledovné prvky USES:

Biokoridory:

VI. NRBk JV svahy Malych Karpat — vyskyt teplomilnej nelesnej bioty (sekundarne
a ekotonové spoloCenstva, vinice, sady, zahrady s vyskytom viacerych vzacnych
a ohrozenych druhov fauny a fléry). Biokoridor je na viacerych miestach naruSeny najma
vystavbou chatovych osad a intenzifikaciou vinic. Napriek tomu je stéle pomerne funkény
pre viaceré druhy teplomilnej bioty. Medzi predstavitefov teplomilnej bioty biokoridoru
nadregionalneho vyznamu patria, napr.: uzovka stromova, uzovka hladka, jaSterica zelena
apod. Je potrebné zachovanie biokoridoru zamedzenim intenzifikacie hospodarenia
i postupnej revitalizacie narusenych Usekov vramci projektov miestnych USES. Trasa
biokoridoru prechadza cca 1 050 m severozapadne od hranice rieSeného GUzemia.

XVI. RBk Malé Karpaty — Maly Dunaj - biokoridor sliZiaci pre migraciu najma mobilnejSich
druhov stavovcov (vtaky, drobné cicavce), ktoré sa dokazali do urcitej miery adaptovat na
urbanizované prostredie. Biokoridor méa nespoijity charakter a je tvoreny viacerymi lokalnymi
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biocentrami a interakénymi prvkami. Biokoridor prechddza cez priemyselné a skladové
aredly v blizkosti rieSeného Uzemia. Trasa biokoridoru zasahuje aj do rieSeného Uzemia.

V ramci RUSES mesta Bratislavy, SAZP, Bratislava, 1994 a MUSES MC BA — Nové Mesto
(K. Stanikova, 1996) prechadzal biokoridor cez urbanizované plochy, mal nespoijity
charakter a postupne stracal svoju funkciu. V rdmci aktualizdcie RUSES mesta Bratislavy,
2007 nie je jeho trasa premietnut& v ramci novej Struktdry RUSES.

Biocentrum
27. RBc Kuchajda (vodné spolo¢enstva) - biocentrum sa nachadza vo vzdialenosti cca
1 050 m v JV smere od hranice rieSeného zemia navrhovanej ¢innosti.

Na ploche rieSeného Gizemia nie st navrhované Ziadne nové prvky RUSES.

Zaroven navrhovana &innost respektuje vietky prvky RUSES nachédzajlce sa v blizkom okoli
areélu stavby vyélenené v ramci RUSES mesta Bratislavy z roku 1994 (SAZP, Bratislava, 1994)
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3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infraStruktara, kultirnohistorické hodnoty GUzemia

3.1. Obyvatelstvo
Hodnoten& Cinnost sa nachadza v zastavanej Casti hlavného mesta SR - Bratislavy, v Mestskej
Casti Bratislava — Nové Mesto, v k.U. Nové Mesto.

V Mestskej éasti Bratislava — Nové Mesto boli v roku 2011 podlia Gdajov Statistického Gradu SR,
takéto stavy obyvatelov:

Tab.: Stav poé&tu obyvatelstva MC Bratislava — Nové Mesto (stav k 31.12.2011)

Ukazovatel MC Bratislava — Nové Mesto
Trvalo byvajlce obyvatel'stvo (spolu) 36 526

Podiel Zien (%) 54,3

Podiel obyvatelov v predproduktivnom veku (%) 13,7

Podiel obyvatelov v produktivnom veku (%) 57,0

Podiel obyvatelov v poproduktivhom veku (%) 29,3

(Zdroj: Statisticka rogenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2012)

RieSené Uzemie v su¢asnosti nie je obyvané. NajblizSia obytna zastavba sa v su¢asnosti nachadza
na Pluhovej ulici cca 30,0 m JV od hranice rieSeného Uzemia.

3.2 Sidla
Navrhovana cinnost patri do Bratislavského kraja, hlavného mesta SR - Bratislavy, okresu
Bratislava I, Mestskej Gasti Bratislava — Nové Mesto. MC Bratislava — Nové mesto leZi na

rozhrani Podunajskej roviny a Malych Karpat, severovychodne od centra Bratislavy.
Zakladné Gzemné charakteristiky MC Bratislava - Nové Mesto s uvedené v nasledujiicej tabulke:

Tab.: Zakladné Gzemné charakteristiky MC Bratislava — Nové Mesto a okresu Bratislava Il

. .. H [
Sidelna jednotka Rozloha / (km?) ustota obW?te ov
na 1 km
MC Bratislava — Nové Mesto 37,5 974
Bratislava lll. 74,7 823

(Zdroj: Statisticka rogenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2012)
Pozn.: stav k 31.12.2011

3.3. Priemyselna vyroba

Bratislava lll. je druhou najdélezitejSou priemyselnou bazou hlavného mesta. NajvyznamnejSim
podnikom Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto je Istrochem, a.s., kde sa vyrabaju priemyselné
hnojivd a iné chemikdlie potrebné v pofnohospodarstve, polypropylénové vidkna a Specialne
chemické latky. Firma Palma Group, a.s. je vyrobcom rastlinnych tukov a olejov. Kraft Foods
Slovakia, a.s. je najznamejsi vyrobca €okolady, cukroviniek a kakaa na Slovensku. Medzi dalSie
podniky nachadzajice sa v MC Bratislava — Nové Mesto patria: Kabat s.r.o., AB Kozmetika, a.s. a
ZEZ, S.p. — Elektraren Il. a Teplaren Il.

V hodnotenom Gzemi sa nachadza areal fy. Palma Group, a.s., arealy skladov a administrativno —
prevadzkové aredly.

V roku 2012 bolo na Uzemi okresu Bratislava lll. evidovanych 45 priemyselnych podnikov, ktoré
zamestnavali 5 730 pracovnikov. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu v okrese
Bratislava Ill. hodnotu 985,6 mil. € (Rogenka priemyslu 2012, SU SR, 2012).
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3.4. Nerastné suroviny
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové lozZiska
nerastnych surovin.

3.5. Polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Pol/hohospodarstvo

Do Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto zasahuje tradi¢na vinohradnicka malokarpatska oblast.
Juhovychodne orientované svahy Malych Karpat zaberaju vinice. Polnohospodarska p6da v
okrese Bratislava lll. zabera spolu 18 874 692 m?, z toho orn& pdda predstavuje 6 949 224 m?,
vinice 6 681 692 m?, zahrady 4 047 282 m?, ovocné sady 476 472 m? a trvalé travne porasty tvoria
720 022 m? (Tematické informacie, KS SU SR v Bratislave).

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do polnohospodarskej pody, bude umiestnena na plochach
definovanych ako zastavané plochy a nadvoria.

Lesné hospodarstvo

V okrese Bratislava lll. z hladiska kategorizacie lesov su zastupené s plochou 2939,68 ha lesy
osobitného urcenia, cca 75,05 ha zaberaju ochranné lesy. Lesné porasty sU viazané prevazne na
pohorie Malych Karpéat.

RieSené Uzemie nezasahuje do lesnej pody.

3.6. Doprava a dopravné plochy

Cestna doprava

Komunika¢ny systém hodnoteného Uzemia je v suc€asnosti vybudovany (prifahlé cestné
komunikacie — Kukucinova ul., Pluhova ul., Racianska ul., JanoSkova ul., atd.). Navrhovana
¢innost bude napojena na prilahla cestnu siet na existujicu Raciansku ulicu s predpokladom
hlavného smerovania prichadzajucej a odchadzajucej dopravy v smere od centra a ku centru
mesta. V ramci hapojenia rieSeného Uzemia bude vyuzZivana aj JanoSkova ul., komunikacia LIDL,
pravé pripojenie do Radianskej ul. z Janoskovej cez vyjazd CSPH OMV.

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované: ,Dopravno — kapacitné posudenie
Polyfunkény objekt, Racianska ul., parc.¢.13077/3, 13077/6 a 13072, Alfa04 a.s., PROJ-SIG,
s.r.0., CESTPROJEKT, spol. sr.o., Bratislava, 2013. V zmysle uvedeného posudenia dopravné
intenzity na Racianskej ulici v roku 2016 (rok uvedenia stavby do prevadzky) buda predstavovat
v Useku JanoSkova — predajna LIDL cca 46 355 voz/24h, s cca 3% podielom nakladnej dopravy.

Mestskéd hromadna doprava

Cez hodnotené uzemie prechadzaju autobusové linky MHD ¢&. 59, €.75 a elektrickova doprava na
Racianskej ulici (¢.3, ¢.5, ¢.7), atd. Realizaciou navrhovanej ¢€innosti nedbjde k zdsahom do
smerovania liniek MHD, resp. navrhovana ¢&innost nebude obmedzovat sucasnu prevadzku
mestskej hromadnej dopravy vedenej v jeho okoli.

Zelezniénéa doprava

Vo vzdialenosti cca 700 m v SV smere od hranice rieSeného Uzemia sa nachadza aredl Zzel.
stanice Bratislava — Predmestie. V susedstve pozdiz vychodnej hranice rieSeného Gzemia sa
nachadza nevyuzivana Zelezniéna trat /OPD/ TU 2854 Bratislava Predmestie - Bratislava Filialka.
V tejto polohe sa vyhladovo uvazuje s realizaciou koridoru nosného systému MHD.
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Koridor nosného systému MHD bude prechadzat v trase nevyuzivanej Zel. trate v susedstve
vychodnej hranice dotknutého pozemku v zareze, pozri aj rez v prilohach zameru.

V polohe Pluhovej ul. bude umiestneny nad vyhladovou trasou nosného systému MHD nadchod
pre peSich. V polohe rieSeného Uzemia sa neuvazuje s realizaciou stanice (zastavky) nosného
systému MHD.

Navrhovana cinnost reSpektuje koridor nosného systému MHD ajej samotnou prevadzkou
nebude v kolizii s vyhladovym koridorom spominanej stavby. K umiestneniu stavby v mieste
planovanom vydalo ZSR, Odbor expertizy, €.16742/2013/0420-3, zo diia 19.07.2013 suhlasné
stanovisko s prisluSnymi podmienkami.

3.7. Technicka infraStruktura

Vybavenost okolia hodnoteného Uzemia technickou infraStruktirou hodnotime ako Standardnu
(vodovod, kanalizicia, elektrickd energia, hordcovod, telekomunikacie). Pre trasy vedeni
technickej infrastruktary hodnoteného zameru st vymedzené koridory ochrannych pasiem.

Pri vystavbe navrhovanej ¢&innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.

3.8. Sluzby

Mestska Cast Bratislava - Nové Mesto je vybavené Sirokou Skalou zariadeni lokalneho, mestského,
regionalneho a nadregionalneho vyznamu v oblasti Skolstva, zdravotnictva, kultary, socialnej
starostlivosti, ako aj zariadeni obchodu, sluzieb osobnych, vyrobnych, sluzieb pre domacnost,
stravovacich, finan¢énych, poradenskych a inych sluzieb.

Na ploche rieSeného Gzemia nie su prvky obc&ianskej vybavenosti zastipené. V hodnotenom tGzemi
sa nachadzaju prvky obc&ianskej vybavenosti, sluZzieb a administrativy (predajfia potravin LIDL, fast
food, Tatrabanka, prechodné ubytovanie — Studentsky domov internat Mlada garda, CSPHM, atd.).

3.9. Rekreacia a cestovny ruch

RieSené Uzemie je v sucasnhosti pre rekreéciu a cestovny ruch nevyuzivané. Navrhovana ¢innost
nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreécie. Cez rieSené Uzemie neprechadzaju Ziadne turistické
trasy.

Turisticky ruch MC Bratislava — Nové Mesto je orientovany v SirSom okoli hodnoteného Gzemia na
pohorie Malych Karpat, ktoré su oblibenym vyletnym miestom Bratislavéanov, ako aj navstevnikov
hlavného mesta. Medzi vyhladdvané objekty patri napriklad Kamzik s televiznou veZou s
lyZiarskymi terénmi, bobovou drdhou a pod.

3.10. Kultarne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti ani v jeho bezprostrednom okoli sa nenachadzaju kultarne
a historické pamiatky.

3.11. Archeologické a paleontologické naleziska a geologické lokality
V rieSenom Uzemi nie s v su¢asnosti zname a evidované Ziadne archeologické a paleontologické
naleziska.
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4. Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

4.1. Zneéistenie ovzduSia

Na znegistenie ovzdusia vyraznou mierou vplyvaju velké a stredné zdroje znedistenia. Udaje
0 mnoZstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2009 az 2012 v okrese

Bratislava lll. st uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: MnoZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Bratislave lll. za roky 2009 — 2012

MnozZstvo | MnoZstvo | MnoZstvo | MnoZstvo
Nazov znecistujucej latky ZL(t) zarok | ZL(t) za rok | ZL(t) za rok | ZL(t) za rok
2009 2010 2011 2012
Tuhé znedistujuce latky 26,466 26,890 25,560 26,269
Oxidy siry (SO,) 116,166 148,353 182,486 180,776
Oxidy dusika (NO2) 554,863 584,481 566,473 543,206
Oxid uholnaty (CO) 51,000 55,980 54,226 54,037

(Zdroj: SHMU, 2014)

Tab.: Emisie zakladnych znegistujucich latok ovzdusSia v tonach podfa prevadzkovatelov v
okrese Bratislave lll. za rok 2012

Nazov prevadzkovatela TZL SO, NO2 CO Cou
PPC POWER, a.s. 16,760 2,011 444,965 8,580 4,819
Bratislavska teplarenska, a.s. 2,400 5,522 27,528 8,223 1,062
Kraft Foods Slovakia, a.s. 1,155 0,012 1,989 0,667 0,292
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. 0,763 - 0,076 0,031 0,005
ZAPA beton SK s.r.0. 0,601 - - - -

(Zdroj: SHMU, 2014)

4.2. Znedistenie povrchovych a podzemnych vod
Znecistenie povrchovych vod
V rieSenom Uzemi sa znecistenie povrchovych véd nemonitoruje.

Cez hodnotené Uzemie neprechadza Ziaden vodny tok.

Znedistenie podzemnych vod

Kvalita podzemnych v6d na Uzemi Bratislava lll. je ovplyviiovana antropogénnym znedistenim a
charakterom vyuZitia povrchu. Znecistenie podzemnych véd je odrazom zvySenia koncentracii
zakladnych zloZiek chemizmu vdd vplyvom antropogénneho zataZenia Uzemia, ale aj chemizmu
zrdzok z povrchového odtoku. Medzi najCastejSie prekraCované ukazovatele v porovnani s
limitnymi hodnotami STN 757111 patria Mn, Fe, CHSKMn, sirany a dusi¢nany.

Podzemna voda v rieSenom Uzemi nie je v su¢asnosti vyuZivana na pitné ucely.

RieSené Gzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod (v zmysle zakona NR SR ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorSich predpisov) a nenachadzaju sa na nom Ziadne vyznamné zachytené
prirodzené vyvery a zdroje mineralnych a termalnych véd.

4.3. Kontaminéacia p6d a pédy ohrozené eréziou

Pédy hodnoteného Uzemia maju slabd nachylnost na vodnu aveternd eréziu. Podla mapy
kontaminacie pdd (In: Atlas krajiny SR, 2002) su pody rieSeného Uzemia nekontaminované, kde
geogénne podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné
hodnoty A.
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4.4. Znecistenie horninového prostredia

RieSené Uzemie sa nachadza v kontakte s priemyselnymi arealmi v uzemi (priemyselné
prevadzky, CSPHM, plochy Zeleznice, atd.), resp. aj na jeho ploche bola v minulosti realizovana
priemyselna ¢innost. Podla dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie predmetnej stavby bola
Cerpacia stanica PHM rekonstruovana, t.j. predpoklad unikov ropnych latok je maly. VyznamnejSi
podiel na aktualnom stupni kontaminacie horninového prostredia mézu mat rezidua starSich
znedisteni, viazané na skelet zemin.

V susedstve rieSeného Uzemia bol vykonany prieskum kontaminacie horninového prostredia, t.|.
podzemnych vod a zemin v ramci pripravy susednej obchodnej prevadzky. Prieskum bol zamerany
na zistenie ropnych latok a chlérovanych uhlfovodikov. Zaroven boli ozna¢ené zdroje znedistenia
uvedenymi polutantmi v rdmci skimaného Gzemia obchodnej prevadzky, resp. vjeho blizkom
okoli. V zmysle z&verov prieskumu kontaminécie horninového prostredia na susednom pozemku
konstatujeme, Ze kontaminécia zemin bola v danom Uzemi zistend ako nevyznamna. V pripade
ropnych latok boli zistené stopové mnoZstva vo vSetkych odobratych vzorkach. Nejednalo sa
o vyrazné znecistenia horninového prostredia. Nizke hodnoty znecistenia zemin mézu byt
spbsobené ich prevazujucim granulometrickym typom, kde nie sU vytvorené podmienky na
dihodobu sorpciu znecistenia na skelet zeminy.

Priamo z plochy rieSeného Uzemia neboli realizované odbery horninového prostredia za G¢elom
zistenia stupfia jeho kontaminacie. V dalSom stupni projektovej dokumentacie bude v rieSenom
Uzemi realizovany podrobny inZiniersko - hydrogeologicky prieskum, ktorého suc¢astou bude aj
prieskum kontaminacie horninového prostredia a podzemnych vod rieSeného Gzemia.

K tomuto bodu konsStatujeme, Ze plocha rieSeného Uzemia z pohladu starych environmentalnych
zatazi nie je vedend v zozname zatazi. Plocha rieSeného Uzemia je reqgistrovand ako sanované
Gzemie B3(001)C — BA CSPH Radianska a bola rekultivovana v roku 2004.

4.5. Zat'azenie Uzemia hlukom
Zdrojom hluku v hodnotenom Uzemi je najma automobilova doprava na prilahlych cestnych
komunikaciach, elektrickova a Zelezniéna doprava.

Podla uskuto€neného merania hluku vo vonkajSom prostredi (EnNA CONSULT Topol€any, s.r.o.,
2013, vid. aj kap. IV./12.4. Zdroje hluku a taktiez prilohy tohto zadmeru) v susedstve Racianskej ulice
v polohe zapadného cipu rieSeného arealu bola namerana ekvivalentna hladina hluku z dopravy
na arovni Laeqr = 73,2 dB (t.j. 13,2 dB nad pripustnou hodnotou stanovenou pre lll. Kategoriu
chranenych Uzemi v zmysle platnej legislativy).

4.6. Skladky, smetiska, devastované plochy
Vyprodukované mnozstva vSetkych druhov odpadov v okrese Bratislava Ill. vroku 2012 su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Vyprodukované mnozstva vSetkych druhov odpadov v okrese Bratislava lll., rok 2012 (t)

Zneskod.
Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zhodnocov. | ZneSkod. | spalovanim | ZneSkod. | Iny sp6sob
Okres spolu materidlové | energetické ostatné skladkov. | bez energ. ostatné nakladania
[t] [t] [t] [t] vyuZzitia [t] [t]
[t]
Bratlllflava 286940,18 | 102888,01 | 16494 88 24459,30 | 131709,36 887,43 7374,55 3126,65

(zdroj.cms.enviroportal.sk, 2014)
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Na ploche rieSeného Gzemia sa nenachadzaju Ziadne riadené skladky odpadov.

V pripade navrhovanej Cinnosti budi zabezpelené podmienky na zber a separaciu odpadu,
pravidelny odvoz a nasledné zneSkodnenie, resp.jeho zhodnotenie. Z prevadzky navrhovanej
¢innosti bude vznikat najma komunalny odpad a separovane zbierané zlozky odpadu, pozri kap.
IV/2.3. Odpady.

4.7. Iné zdroje zneé€istenia — radénove riziko

Radonové znedistenie

Z radonového prieskumu vyhotoveného firmou Geocomplex a.s. Bratislava v rokoch 1991 — 1992
vyplynulo, Ze rieSené Uzemie leZi na Uzemi s prevladajucim radonovym rizikom nizkym.

V ramci podrobnejSieho inziniersko - geologického prieskumu, resp. pred zacéatim vystavby bude
realizovany radénovy prieskum a nasledne budu navrhnuté podla potreby protiradénové opatrenia.

4.8. Ohrozené biotopy zivoé€ichov
Priamo vrieSenom Uzemi sa ohrozené biotopy nevyskytuju, taktiez sa na jeho ploche
nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného vyznamu.

4.9. Su€asny zdravotny stav obyvatelPstva a celkova kvalita Zivotného prostredia pre
¢loveka

V okrese Bratislava Ill. patria medzi najCastejSie pri€iny Gmrtia choroby obehovej
sustavy, nadorové ochorenia, choroby traviacej sustavy, dychacej sustavy a vonkajSie priginy
chorobnosti a umrtnosti.
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IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch €innosti na
Zivotné prostredie vratane zdravia a o moznostiach opatreni
na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

1.1. P6da

1.1.1. Zaber pbdy

Stavebny areal navrhovanej ¢innosti sa nachadza na parcelach €. 13072 (zastavané plochy a
nadvoria), €. 13077/3 (zastavané plochy a nadvoria) a €. 13077/6 (zastavané plochy a nadvoria).

Navrhovana ¢innost nezasahuje do polnohospodarskej a lesnej pody.

Naroky na zastavané uzemie
Prehlad narokov na zastavané Uzemie je uvedeny v nasledujlcej tabulke:

Tab.: PloSn& bilancia navrhovanej ¢innosti

Ukazovatefl plocha

Plocha rieSeného Gzemia (dotknuté parcely ¢. 13072, 13077/3 a 13077/6) 16 543,0 m?
Zastavana plocha objektu - celkom 3840,0 m?
Spevnené plochy v rdmci rieSeného GUzemia 5995,0 m?
Celkové plocha vzrastlej zelene v rieSenom Uzemi 6 708,0 m?

Navrhovana ¢innost’ si_nevyziada zdber ani demolaciu objektov charakteru obytnych budov ani
funkénych vyrobnych priemyselnych arealov.

1.2. Voda
1.2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny odber
Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucom prehlade:

Tab.: Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej ¢innosti

Ukazovatel potreba
Maximéalne denné mnozstvo (Qgmay) - M>/def 147,79
Priemerné denné mnozstvo (Qq) - m*/def 92,37
Maximélne hodinové mnozstvo (Qy) - I/s 12,93
Rocna spotreba vody (Q) - m>/rok 35 390,0
Potreba poZiarnej vody - (I/s) 25,0
Zdroj vody

Navrhovana ¢innost bude pre pokrytie zasobovania pitnou a Uzitkovou vodou vyuzivat existujdci
verejny vodovod DN 800 trasovany v susedstve juZznej Casti rieSeného pozemku a v polohe
prifahlej Pluhovej ulice. Na existujuci vodovod sa napoji vodovodna pripojka DN 150, ktora bude
ukonéena vo vodomernej Sachte na dotknutom pozemku. Za vodomernou zostavou budu vedené
do objektu vodovodné pripojky DN 100, resp. DN 80. V objekte budl inStalované v technickom
zazemi stavby posilovacie Cerpacie stanice, ktoré zabezpecia rozvod pitnej a poziarnej vody do
jednotlivych podlazi v dostatoénom mnozstve a tlaku. S uvedenym rieSenim stavby pripojenia sa
na verejny vodovod BVS, a.s. suhlasi s prislusSnymi podmienkami (Vyjadrenie k Uzemnému
a stavebnému konaniu predmetnej stavby, ¢.26733/2013/Sr, zo diia 03.09.2013).
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V rieSenom Uzemi pre protipoziarne Gcely dojde k realizacii zokruhovaného arealového vodovodu,
na ktorom budd na uréenych miestach osadené nadzemné hydranty (2 ks) o dimenzii DN 150.
Potreba poziarnej vody bude zabezpecena na jednotlivych podlaZiach navrhovanej stavby
v zmysle prislusnej STN.

Pre zavlaZzovanie novych zelenych pléch sa uvaZuje na nespevnenej volnej zatrdvnenej ploche
v ramci rieSeného Uzemia so zriadenim studne s predpokladanou vydatnostou 1,0 I/s. Poloha
(predpoklad v JZ c&asti pozemku) adimenzovanie studne bude upresnené v dalSom stupni
projektového rieSenia stavby.

1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje

1.3.1. Druh

Elektricka energia

Spotreba elektrickej energie pre potreby navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujicej tabulke:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej €innosti

L : navrhovana ¢innost
energeticka bilancia (kW)
Celkovy max. su¢asny prikon (Pp) 899,0
Celkovy inStalovany vykon arealu (Pi) 4501,0
Predpokladana ro¢na spotreba (MWh/rok) 1,25

Zasobovanie elektrickou energiou

Navrhovana stavba bude zasobovana elektrickou energiou z existujucej distribuénej siete
energetiky ZSE, a.s. Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z existujuceho vedenia 22,0 kV
trasovaného v polohe Racianskej ul., ktoré je ukoncené VN pripojkou v existujucej trafostanici
situovanej v susedstve JZ Casti pozemku na Racianskej ul.

Existujuca transformacna stanica TS 0966-000 (22kV/0,42/0,241kV) ma v sucasnosti osadeny
jeden transformator 1x630kVA, ktorého vykon nepostaCuje pre nové energetické poziadavky
navrhovanej stavby. Ztohto dévodu dbjde k doplneniu trafostanice o 1 transformator 630 kVA
(celkovy vykon 2 x 630 kV). Trafostanica sa zrekonStruuje podla poZiadaviek ZSE a.s. S
napojenim predmetnej stavby na VN distribu¢nu siet suhlasi ZSE, a.s. s prisluSnymi podmienkami
(Vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre tzemné konanie, €. CZ 70674/2013, zo dna 1.7.2013).

Zdroj tepla
Vramci stavby sa uvazuje na najvysSich poschodiach stavby s vybudovanim 2 kotolni na

spalovanie zemného plynu o vykone & 700 kW - celkovy vykon kotolni 1400 kW. V kotolni budu
inStalované 2 plynové kondenzacéné kotle (1 kotol o vykone & 350 kW), t.j. o celkovom vykone 700
kW.

Vykurovacie jednotky budu vybavené viastnym hordkom a odvodom spalin. Odvod spalin bude
vyvedeny kominovym telesom v zmysle prislusnych STN nad atiku strechy navrhovaného
polyfunkéného objektu (atika strechy +51,8 m, resp. +60,8 m).

Predpokladana spotreba zemného plynu pre navrhovanu €innost:
max. hodinovy odber zemného plynu:

- vykurovanie, priprava TUV............... 140,0 m*hod,
- technoldgia kuchyne ..........ccccceeeeineen. 20,0 m*hod,
celkova ro¢na spotreba zemného plynu ..........ccccocueeeene cca 200 000,0 m*/rok,

celkova ro¢né spotreba zemného plynu (reStauracia) ..... cca 40 000,0 m*/rok.
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Celkova ro¢néa potreba tepla pre vykurovanie a pripravu TUV bude predstavovat cca 7110,0
GJ/rok.

Vykurovanie

Vykurovaci systém bytovych jednotiek bude realizovany s natenym obehom vykurovacej vody,
teplotny spad 20°C (70/50°C), deleny na samostatné okruhy s navzajom nezavislou regulaciou.
Ako vykurovacie telesa su navrhnuté ocelové panelové radiatory. Vykurovanie administrativnych
priestorov a pléch obcianskej vybavenosti bude realizované samostatnymi okruhmi pre jednotlivé
prevadzky s meranim tepla a samostatnou regulaciou podla jednotlivych priestorov, napojené na
centralne stupacky.

Ohrev teplej vody bude rieSeny bytovymi stanicami prietoénym spésobom pre dve tlakové pasma
podla rozdelenia studenej vody napojenej priamo na verejny vodovod a na tlakovl stanicu pre
vrchné poschodia (prevadzkova teplota 55/50°C).

Zasobovanie plynom
V sucasnosti nie je rieSené Uzemie napojené na verejnu plynova siet. V blizkosti rieSeného Uzemia
sa nachadzaju nasledujuce rozvody plynu:
o NTL DN 200 pozdiz Pluhovej ulice,
o pozdiz zapadnej hranice rieSeného Gzemia za kofajovym zvrSkom je trasovany STL
plynovod DN 80,
0 Vv subehu s Racianskou ul. je uloZzeny STL plynovod DN 200 a NTL plynovod DN 200.

Vzhladom na kapacitné poziadavky stavby bude navrhovany polyfunkény objekt pripojeny na
existujucu plynovodnu siet na Racianskej ulici, na STL plynovod DN 200. Stavba bude napojena
na existujuci plynovod STL DN 200 prostrednictvom STL plynovodnej pripojky DN 50.

1.4. Naroky na dopravnu a int infrasStrukturu

1.4.1. Napojenie navrhovanej innosti na siet’dopravnej infrasStruktary

Dopravna infraStruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Gzemia je v st€asnosti vybudovana.
Dopravné napojenie navrhovanej €innosti na nadradeny komunika¢ny systém bude spocivat v
nasledovnych smeroch / odboc¢eniach:

- vstup do rieSeného Uzemia - prostrednictvom pravého odbocenia z Racianskej do
Janoskovej ulice a pravého odbocenia z Racianskej ul. do krizovatky Racianska —
komunikacia LIDL,

- vystup zrieSeného Uzemia - je uvazovany pravym pripojenim do Racianskej ul.
z Janoskovej ul. cez vyjazd CSPH OMV a pravym pripojenim v krizovatke Radianska —
komunikacia LIDL.

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované: ,Dopravno — kapacitné posudenie,
Polyfunkény objekt, Ragianska ul., parc. €.13077/3, 13077/6 a 13072, Alfa04 a.s., PROJ-SIG,
s.r.o., CESTPROJEKT, spol. sr.o., Bratislava, 05/2013 - vid. prilohy zameru. Ciefom
uvedeného dopravno — kapacitného posudenia bolo:

o Predlozit’ aktualne dopravno - inzinierske Udaje zaoberajuce sa dopravnou obsluhou
dasti Gzemia MC Bratislava - Nové Mesto vymedzenym ulicami Raéianska —
Janoskova — Kukuéinova - Pri Bielom kriZzi.

o Dokladovat dopravnu prognézu pre dva ¢&asové horizonty rozvoja dopravy
ovplyvnenej pripravovanou investiciou (rok 2016 — uvedenie stavby do prevadzky
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(0]

arok 2021). Posudit kapacitu navrhovanych dopravnych napojeni (Posudenie
a navrh je spracované Specializovanou firmou PROJ-SIG, s.r.o.).

Posudenie su€asnych prilahlych krizovatiek av pripade potreby navrhnat ich
Upravu tak, aby krizovatky zvladli distriblGciu dopravy existujacej aj dopravy
generovanej novou investiciou:

- krizovatka Racianska — LIDL (neriadena, pravo-pravé odbocenie),

- krizovatka Racianska — Skalickad (stykova neriadena, situovana cca 235 m od
vyjazdu na Raéiansku ul. v smere na Pezinok, resp. krizovatku Pri bielom kriZzi),

- krizovatka Ra€ianska — Pri bielom krizi (riadena cestnou dopravnou signalizaciou).
Zhodnotit’ vplyv navrhovanej stavby na dopravnu obsluhu SirSieho Gzemia.

V prognéze smerovania dopravy bol reSpektovany vo februari 2013 schvéleny navrh novej
organizacie dopravy v krizovatke Racianska — JanoSkova, kedy bude uzatvoreny prejazd vozidiel
cez elektriCkovu trat. V krizovatke Racianska — Skalicka sa predpoklada riadené otacanie vozidiel
v smere do centra mesta.

V zmysle zaverov / vysledkov spracovaného dopravno - kapacitného posudenia
navrhovanej €innosti mézeme konstatovat’ nasledovné:

1)

2)

3)

4)

5)

V dopravnej progn6ze bol uvazovany najnepriaznivejSi scenar vyvoja ato
skuto€énost’, Ze dynamicka doprava vygenerovana navrhovanou €innostou bude v
Guzemi celkom nova, pridana k doprave zakladnej. Navrhovana €innost’ vygeneruje
uréity objem novej dopravy, ale zaroven aj €ast’ dopravy, ktora v suéasnosti tzemim
prechadza ako tranzitnd za rovnakymi funkciami ako bude poskytovat’ pripravovana
investicia, sa prerozdeli. Z tranzitnej dopravy cez Uzemie sa zmeni na dopravu
zdrojovu ciefovlu do Uzemia. Tieto vozidlA mozno pocitat’ ako dopravnu rezervu
modelu.

V dopravnej prognéze nebolo uvazované s prerozdelenim dopravy suvisiacej jednak
s pripravovanym predizenim Tomasikovej ulice, ako aj s prelozkou cesty 11/502.
Spominané investicie vyrazne zlepSia dopravnu situaciu v SirSom okoli hodnotenej
¢innosti (napr. Ragianska radiala, atd’.).

Dopravnéa prognéza je predkladana v dvoch €asovych horizontoch. Celkovo moZzno
konStatovat', Ze pritazenie prifahlych krizovatiek a medzikrizovatkovych Usekov (su
rozpracované vramci dopravného posudenia v kap.4 — pozri prilohy zameru)
nepresiahlo 10% a pritaZenie krizovatky Raéianska — LIDL nepresiahlo realizaciou
navrhovanej stavby 8% celkovych dopravnych intenzit v Gzemi.

Pritazenie Racianskej ul. v Useku Riazanska — JanoSkova predstavuje max. 6,4%
v roku 2021. Pri pridani dopravy na Riazansku ul. a dopravy do Sliaéskej sa podiel
pritazenia bude pohybovat’ vyrazne pod 5%. Spracovana dopravna Studia rieSila
dopravnu zat'az z investiénych projektov ako bolo uréené Magistratom hl. mesta SR
Bratislavy, €. MAGS ODP 43864/2013-113269 ODP 55/13-BP, zo dna 8.4.2013.
Dopravna Studia rozsah hodnotenia dopravy na prilahlej cestnej sieti uréenym
Magistratom hl. mesta plne reSpektuje. V pripade pridavania dopravy eSte z dalSich
pripravovanych investicii v SirSom okoli rieSeného Gzemia pozdiz Raéianskej ul.
mimo dopravy poZzadovanej v rozsahu hodnotenia uréenym Magistratom, tak by bol
podiel zatazenia prevadzkou navrhovanej €innosti eSte niZsi.

Pre zlepSenie situacie v Uzemi a napojenie navrhovanej €éinnosti su navrhované
opatrenia tykajuce sa krizovatky s otaéanim Raéianska — Skalicka. Vzhfadom na
nedostatoénlu kapacitu neriadenej krizovatky je potrebné krizovatku Ra€ianska —
Skaliska rieSit ako riadené ota€anie s obmedzenymi moZznostami pohybu v
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krizovatke. Obmedzenie sa tyka moznosti otad€ania v smere od Raée a moznosti
Ffavého odboéenia zo Skalickej ul. Riadenie v krizovatke je potrebné rieSit' v
dynamickom reZzime so zachovanim absolutnej preferencie EMHD v dvojfazovom
cykle (bez Favého odboéenia zo Skalickej ul.). Navrhované opatrenia zlepSia situaciu
a zvySia bezpeénost’ cestnej premavky.

6) Na zéklade kapacitného a simulaéného posudenia v Useku medzi JanoSkovou ul. a
ul. Pri bielom kriZzi nevznikaju Ziadne disproporcie v dopravnom prude. Priepustnost’
tohto Useku cesty je dostato€na a navrh riadenia v krizovatke Racianska — Skalicka
je dostatoéne kapacitny. V d'alSom stupni projektovej dokumentacie odporu€ame
prehodnotit’ aj moznost’ zjednosmernenia Skalickej ul. v smere od Ra€ianskej. Pravé
odboéenie zo Skalickej je plne nahraditelné v dvoch nasledovnych bodoch napojenia
na Raéiansku ul. — na vstupe od ul. Pri bielom kriZi a na ul. Biely kriz.

7) Z vysledkov posudenia podlfa STN, ako aj vykonanej dopravnej simulacie mozno
konStatovat, Zze navrhované dopravné napojenie a navrhované opatrenia vyhovuju
predpokladanym narokom dopravy. Simulacia dopravy nevykazuje Ziadne krizové
situacie v hodnotenom Gzemi. Savisi to zo skutoénostou, Ze rieSené Uzemie — jeho
doprava je limitovana intenzitou dopravy, ktori nan prepustia okolité krizovatky —
Ra€ianska — GaStanovy hajik, resp. Racianska — Pekna cesta a Ra€ianska —
Pionierska.

8) Vysledky dopravnej prognézy, posudenie vykonnosti navrhovanych napojeni a
navrhovanych dopravnych rieSeni, ako aj navrh riadenia cestnou dopravnou
signalizaciou a na zaklade vykonanej dopravnej simulacie mozno konStatovat’, Ze
navrhované dopravné napojenie a navrhované opatrenia vyhovuju predpokladanym
narokom dopravy vygenerovanej navrhovanou stavbou.

9) Navrhovana stavba ma priame vazby na prifahli siet MHD, ktorej prevadzka v
znaénej miere mbéze byt vyuzivana pre dopravnu dostupnost’ do rieSeného Gzemia.
Prevadzka MHD v sté€asnosti v Uzemi funguje dostatoéne a je zabezpe€ovana najma
kapacitnym kolajovym systémom elektriiek a autobusov. RieSené Uzemie je
lokalizované v dobrej dostupnosti na existujice stanice ZSR Vinohrady a
Predmestie.

1.4.2. Naroky na staticku dopravu

Pre potreby navrhovanej €innosti bude vybudovanych celkovo 497 parkovacich stojisk, z toho
bude 412 p.m. umiestnenych na urovni 1.PP aZ 3.PP (podzemné parkovacia gardz), na povrchu
terénu v ramci rieSeného Uzemia sa pocita s vybudovanim 85 parkovacich stojisk.

Pocet parkovacich miest 574 uvedeny v dopravnej Stadii je po€et podla vypocétu STN 7361/10Z1
¢l. 16.3. Pocet parkovacich miest 497 bude skutoéne vybudovany pocet parkovacich miest so
zohladnenim zastupnosti vzmysle STN 7361 10/Z1, ¢l.16.3.10: ,Vypocitané zakladné podcty
parkovacich stojisk musia byt najma v centralnych mestskych zénach avzénach s vySSou
vybavenostou overené aj konkrétnym dopravno — inZinierskym prieskumom a vypoétom na
zaklade miestnych podmienok, redlnej moznej zastupnosti parkovisk, podmienok dopravy
a parkovacej politiky mesta“. Na zaklade uvedeného je konecny stav parkovacich miest 497.

Dalej konstatujeme, 7e dopravné rieSenie stavby bolo overené konkrétnym prieskumom a je
dokladované v dokumentécii: ,Dopravno — kapacitné posudenie, Polyfunkény objekt, Racianska
ul., parc. €.13077/3, 13077/6 a 13072, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.o., CESTPROJEKT, spol. sr.0.,
Bratislava, 05/2013, ktora je suc€astou tohto zameru EIA. Jedna sa o Standardnu komplexne
spracovanu dopravnu _Stadiu  zhodnocujicu vplyv automobilovej dopravy generovanej
pripravovanou investiciou so zohladnenim SirSich dopravnych vztahov. Dopravnd prognéza sa
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zaoberd vymedzenym Uzemim, SO0 zameranim na smerovanie dopravy Vv rozhodujucich
krizovatkdch v jednotlivych fazach a vplyvom investicie na SirSie dopravné vztahy. Vypocet
dynamickej dopravy z navrhovanej ¢innosti bol vypracovany podla STN pre potrebny pocet
parkovacich stojisk, pretoZe tie budda generovat novu dopravu.

V dopravnej Studii nebolo uvaZzované s prerozdelenim dopravy suvisiacej s planovanym
predizenim Tomasikovej ulice, resp. vyhladovo planovanou prelozkou cesty 11/502. K tomuto bodu
konStatujeme, Ze spracovana dopravna Studia plne reSpektuje ,uréenie rozsahu hodnotenia
a podklady poskytnuté spracovatefovi dopravnej Studie magistratom®, listom MAGS ODP
43864/2013-113269 ODP 55/13-BP, zo dfa 8.4.2013. V ur€eni rozsahu hodnotenia dopravy nie je
podmienka riesit predizenie Tomasikovej ulice ani planovani vystavbu elektriSkovej trate
TomaSikova (Racianska — ZatiSie — Vajnorska — Trnavska — Ruzinovska):

- Pri projekte predizenia Tomasikovej ul. zatial nie je znamy &asovy horizont, kedy bude
vybudovana a uvedena do prevadzky. Dopravna prognéza v ramci dopravnej Studie bola
spracovana pre ¢asové horizonty rokov 2016 a 2021. Vyhladova situacia po vystavbe
prediZzenia Tomasikovej ul. v rdmci rieeného Gzemia je znazornena v mape 6.4, ktora je
sucastou priloh tohto zadmeru. Obe stavby su realizovatelné.

- Z pohladu vyhladovo planovanej vystavby elektriCkovej trate, ktora je spominana na str. 14
a 15 materialu prijatého Mestskym zatupitelstvom pod €. 779/2012, konStatujeme, Ze zatial
sa nezacala ani priprava takéhoto projektu a nie su zname Ziadne podrobnosti trasovania.
Z tohto dévodu je taZzko zohladnit planovanu stavbu elektriCkovej trate v ramci predmetnej
stavby, ktord by mala byt ukonéena vroku 2016. V suCasnosti sa jedna iba o navrh
stratégie rozSirovania elektrickovej trate.

Zaverom z pohladu dopravného rieSenia navrhovaného polyfunkéného domu konStatujeme, ze
s jeho umiestnenim a napojenim na prifahld dopravnu infrastruktiru suhlasi Okresny urad
Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (€. B/2013/08610/JTA, zo dna
16.08.2013) za predpokladu, Ze novonavrhované Upravy organizacie dopravy na Racianskej ul.
budu kladne posudené Krajskym dopravnym inSpektoratom a Hlavnym mestom SR Bratislava —
odd. dopravného inzZinierstva.

V prilohadch zadmeru je prilozené suhlasné stanovisko Krajského dopravného inSpektoratu,
ako aj Zavazné suhlasné stanovisko HI. mesta SR Bratislavy.

1.4.3. Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovanej éinnosti

Pocas realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovany
Ziadny stavebny material ani zemina z vykopov a ryh. Pripadné znecistenie a poSkodenie ciest
bude odstranené. V etape vystavby budd usmerfiované presuny hmoét a stavebné mechanizmy po
trasach dohodnutych s dotknutou mestskou ¢astou.

1.4.4.Zelezniéné doprava / nosny systém MHD

V susedstve vychodnej Casti rieSeného Uzemia sa vyhladovo planuje vystavba nosného systému
MHD. Navrhovana stavba reSpektuje vyhladovo planovany koridor nosného systému MHD a jej
umiestnenim neddjde k znefunkéneniu planovanej trasy nosného systému MHD v smere
Bratislava Nové Mesto — Bratislava Filidlka, pozri aj kap.I1/8.4.2.

K umiestneniu navrhovaného polyfunkéného objektu v navrhovanej polohe voc&i Zel. koridoru
vydalo ZSR, Odbor expertizy, ¢.16742/2013/0420-3, zo dha 19.07.2013 suhlasné stanovisko
s prisluSnymi podmienkami, ktoré je su€astou priloh tohto zameru.
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1.5. Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby: tvoria kvalifikované pracovné sily zamestnanci dodévatelskych stavebnych
organizacii.

Polas prevadzky: realizaciou navrhovanej stavby dojde kvzniku cca 333 pracovnych miest
v administrative a v jednotlivych prevadzkach ob¢ianskej vybavenosti.
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2. Udaje o vystupoch

2.1 Zdroje znegéistenia ovzduSia

Téato kapitola bola spracovana na zaklade rozptylovej Stadie (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,
2013), ktora sa nachadza v prilohach tohto zameru. Ciefom rozptylovej Stidie bolo posudenie
vplyvu navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusSia jej okolia.

Zdrojom znedistujucich latok posudzovaného objektu bude:

- staticka doprava,

- vykurovanie, dieselagregat,

- zvySena intenzita dopravy na prijazdovych komunikéciach k navrhovanej ¢innosti.

Zdrojom tepla pre navrhovanu ¢innost budld kotolne na spalovanie zemného plynu s celkovym
vykonom 1400 kW. V kotolni budu inStalované 2 plynové kondenzacné kotle (1 kotol o vykone a
350 kW), t.j. o celkovom vykone 700 kW.

Pre potreby funkénej prevadzky navrhovanej ¢innosti sa pocita s realizaciou 497 parkovacich
miest, z toho bude 412 p.m. umiestnenych na drovni 1.PP az 3.PP. Na povrchu terénu v ramci
rieSeného Uzemia dojde k vybudovaniu 85 parkovacich stojisk.

Parkovacia gardz bude spolu s dieselagregatom vetrana vzduchotechnicky nad hreber strechy
(atika strechy + 51,8 m, resp. + 60,8 m) navrhovanej stavby. Nad atiku strechy bude rieSeny aj
odvod spalin z kotolni v zmysle prislusnych STN.

Emisia znecistujucich latok je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: Emisia znecistujucich latok

Zdrof Znegistujlca Emisialkg.h™]
latka kratkodoba dlhodoba
Vykurovanie CoO 0,0882 0,0294
NOx 0,2184 0,0728
CoO 0,0348 0,0035
Dieselagregét NOy 0,2173 0,0217
vOC 0,0432 0,0043
TZL 0,0621 0,0062
CO 2,0394 0,3399
Parkovacia garaz NOy 0,0779 0,0130
vOC 0,2855 0,0476
CoO 0,6311 0,1578
Povrchové parkovanie NO, 0,0241 0,0060
vOC 0,0884 0,0221
CcoO 1,3464 0,4488
Parkovanie LIDL NOy 0,0514 0,0171
vOC 0,1885 0,0628
CSPHM voC 0,0985 0,0745

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylova Stldia, 2013)

Prispevok navrhovanej ¢innosti k najvy$sim kratkodobym hodnotam koncentracie CO, NO, VOC,
SO, a PMy Vv jej okoli pri najnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach je uvedena na obr. 1
az 5 v prilohe zdmeru. Na obr. 6 a 7 je uvedeny prispevok navrhovanej ¢innosti k priemernej
rocnej koncentracii CO a VOC v jej okoli.
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Distribacia najvysSich kratkodobych hodnét koncentracie CO, NO, a VOC v okoli navrhovane;j
stavby pri najnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach v su¢asnej dobe je uvedena na obr.
8, 9 al10. Na obr. 11, 12 a 13 je uvedena distriblcia priemernych ro¢nych hodnét koncentracie
CO, NO, a VOC v sucasnej dobe, vid. prilohy zameru.

Sucasné priemerna ro¢na a kratkodoba koncentracia CO, NO, a VOC a najvysSi prispevok objektu
k maximalnej kratkodobej a priemernej roénej koncentracii CO, NO, a VOC, SO, a PMy, na fasade
rodinnych domov na Pluhovej ulici st uvedené v nasledujicej tabulke:

Tab.: Sucasna priemerna ro¢na a kratkodoba koncentracia CO, NO, a VOC a najvySSi prispevok
objektu k maximalnej kratkodobej a priemernej ro¢nej koncentracii CO, NO, a VOC, SO, a PMy,
na fasade rodinnych domov na Pluhovej ulici

Najvyssia koncentrécia [ng.m~]
Znei':;lt(’;jﬂca priemerna rocnéa , kratkodoba LH, LHyp
sucasna na;/irr]h:;/;r\a stiéasna na‘gg}g‘li?ny [mg.m?®] | [mg.m™]
co 11,0 4,0 390,0 310,0 * 10 000**
NO, 0,3 0,09 9,2 2,8 40 200
vOC 4,5 1,0 160,0 86,0 * *
SO, - 0,0 - 0,2 * 350
PMyo - 0,0 - 0,1 40 50%**
benzén 0,045 0,0 1,6 0,86 5 10

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylova Stldia, 2013)
* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer

V zmysle vysledkov spracovanje rozptylovej Studie méZeme konStatovat nasledovné:
Prispevok navrhovaného polyfunkéného bytového domu k najvy$Sim hodnotadm
koncentracie znecistujucich latok na fasade najblizSej obytnej zastavby na Pluhovej ulici
bude nizky a neprekroCi 3,1% limitnej hodnoty ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych
a prevadzkovych podmienkach.
NajvySSie koncentracie znedistujucich latok CO a NO, z prevadzky stavby sa budu
pohybovat pod hodnotou 700,0 ng.m™® a 12,0 ng.m®, o predstavuje 7,0 %, resp. 6,0 %
prislusnej limitnej hodnoty CO a NO,. Priemerna rocné koncentracia benzénu na fasade
najblizSej obytnej zastavby po uvedeni objektu do prevadzky sa bude pohybovat na arovni
0,055 ng.m>, tj. 1,1 % limitnej hodnoty. Kratkodoba koncentracia benzénu na fasade
vlastnej stavby sa bude pohybovat na Grovni 8,6% limitnej hodnoty.
Navrhovana ¢&innost spifia poziadavky a podmienky, ktoré si ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

Zaverom konstatujeme, Ze k umiestneniu navrhovanej stavby v Uzemi bolo vydané suhlasné
zavazné stanovisko Regionalneho Uradu verejného zdravotnictva, Bratislava, ¢.
HZP/12110/2013, zo dia 11.09.2013, pozri aj prilohy zameru.

2.2. Odpadova voda

2.2.1. Celkové mnozstvo vypuStanych odpadovych vod

Splaskové odpadové vody z navrhovanej ¢innosti:

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod z navrhovanej Cinnosti s uvedené v nasledujucom
prehlade:
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Priemerné denné mnozstvo Qq ........cceeeeennnnn. 92,37 m®/24h,

Max. denné mnoZstvo Qqmax ««.veeeeerverrereeenss 147,79 m3/24h,

Max. hodinové mnozstvo Qp .....cccovvvveeveeenene.. 12,93 I/s,

Ro&né mnozstvo splaskovych vod .............. 35 390,0 m*/rok.

2.2.2. Technologicky proces, pri ktorom odpadové vody vznikaju
Z prevadzky navrhovanej ¢innosti budu vznikat odpadové vody, ktoré budi odvadzané delenou
kanaliza¢nou sustavou vybudovanou v ramci vystavby navrhovaného polyfunkéného objektu.

Splaskové odpadové vody

NajblizSia kanalizacna siet v prifahlom okoli stavby sa nachadza v polohe Racdianskej ul. Ide
o trasy verejnej kanalizacie DN 300 a kanalizaéného zbera¢a DN 1000, ktory krizuje Kukuc€inovu
ulicu vo vzdialenosti cca 80 m severne od hranice rieSeného Uzemia. VySkova poloha verejnej
kanalizacie na Racianskej ulici neumoZniuje pripojenie navrhovanej stavby, preto bude pre
odvedenie splasSkovej kanalizacie z objektu vyuzivany kanalizaény zbera¢ DN 1000.

SplasSkové odpadové vody z navrhovaného objektu budu vyvedené do kanalizaéného zberaca DN
1000 prostrednictvom 3 kanalizacnych pripojok / stdk o dimenzii DN 200 (splaSkové odpadové
vody, odpadové vody z priestorov kuchyne cez lapac tukov). Tieto kanalizacné pripojky budu
zalstené do arealovej kanalizaénej stoky DN 300, ktora bude =zalustend do verejného
kanalizacného zbera¢a na Kukucinovej ul.

Splaskové odpadové vody budu pregistené v existujicej COV BVS a.s. Vrakuia.

Odpadové vody z povrchového odtoku

Dazdové vody zo strechy objektu a spevnenych pléch budl odvadzané pomocou dazdovych stdk
B1 — DN 200 a B2 — DN 200 a B3 — DN 300. Odpadové vody z povrchového odtoku budu zalstené
do navrhovanych vsakovacich blokov umiestnenych na zelenych plochach v susedstve
povrchového parkoviska vo vychodnej €asti pozemku. Vsakovacie zariadenia budi umiestnené na
podkladnom Strkopieskovom 16Zku a budu obalené geotextiliou.

Odpadové vody z povrchového odtoku z plochy povrchového parkoviska na teréne buda vyvedené
do vsaku cez odluc¢ovac ropnych latok (Q = 40 I/s).

Horninové prostredie v rieSenom Uzemi vytvara vhodné podmienky pre realizaciu vsakovacich
systémov pre Cisté dazdové vody z povrchového odtoku. Kvartérne sedimenty v rieSenom Uzemi
dosahuju hrabku cca 4,0 az 6,5 m. Komplex kvartérnych sedimentov ma stredny az vysoky stupen
prietognosti s hodnotami v intervale 1x102 ~ 1x10° m?s™ (Geologické posudenie Gzemia, RNDr.
Sujan, M., 2013). V ramci daldieho stupna projektovej dokumentécie stavby bude realizovany
podrobny inZiniersko — hydrogeologicky prieskum.

2.2.3. Typ, projektova kapacita a uc¢innost ¢cistiarne odpadovych v6d v rozhodujacich
ukazovateloch znedéistenia

SplasSkové vody budu precistené v mestskej mechanicko - biologickej Cistiarni odpadovych véd
COV BVS a.s., Vrakufia. Po splneni prislusnych limitov budi pregistené vody zalstené do
recipientu Maly Dunaj.

Kontaminované odpadové vody z povrchového odtoku z povrchového parkoviska budd
precistované cez lapac ropnych latok a precistené vyvedené do vsaku na pozemku.
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2.2.4. Charakter recipientu
Odpadové vody z COV BVS a. s. Vrakuha budl vyvedené do recipientu Maly Dunaj.

2.2.5. VypuStané znecistenia v prislusnych jednotkach

Vypustané budua splaskové odpadoveé vody, odpadové vody z povrchového odtoku z povrchového
parkoviska cez lapa¢ ropnych latok a vody z povrchového odtoku zo strechy a spevnenych pléch
cez delena kanalizaciu. Odpadové vody z technoldgie stravovacieho zariadenia budu vyvedené do
verejnej kanalizacie cez lapac tukov.

Navrhovana c¢innost svojim charakterom, druhom prevadzky, ako aj technickym prevedenim
minimalizuje moznost kontaminacie podlozia a podzemnych véd.

2.2.6. Ovplyvnenie pradenia a rezimu povrchovych a podzemnych véd

Vplyvom vystavby navrhovanej cinnosti nepredpokladdme vyznamny trvaly pokles, resp.
vyznamné stlpnutie hladiny podzemnej vody v Uzemi. Po vybudovani podzemnych priestorov
navrhovanej stavby déjde k ustaleniu hydrogeologického rezimu a podzemna voda bude stavbu
prirodzene obtekat.

Buduca prevadzka studne (zavlaZzovanie zelenych pléch) nebude mat negativny vplyv na okolité
vodné zdroje, ak sa dodrzia nasledovné podmienky:
nesmie sa Cerpat vac¢Sie mnozstvo vody ako bude doporuéena vydatnost studne,
dosah Cerpania, polomer depresného kuzela (zisti sa z Cerpacej skusky, ktorej vysledky
budi zapracované do dalSieho stupha projektovej dokumentacie stavby) nesmie
dosahovat k inym funkénym zdrojom vody.

2.3. Odpady

2.3.1. Druh odpadu a kategoéria odpadu
Pocas vystavby a pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Ze budu vznikat odpady

uvedené v nasledujlcich tabulkach (podla Katalogu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &.
284/2001 Z. z. a v zneni vyhlasky €. 409/2002 Z. z. a €. 129/2004 Z. z.).

Odpady, ktoré budu vznikat pri vystavbe a prevadzke navrhovanej ¢innosti su zaradené do
kategorii odpadov (ostatny odpad — O a nebezpecény odpad — N).

Pocas stavebnych prac predpokladame, Ze budu vznikat tieto odpady:

Tab.: Odpady poéas vystavby podra Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Katalégove o P
P9r. &islo Nézov odpadu Kategoria Predpolfladgne
¢. odpadu mnozstva
odpadu
1 1501 10 Obaly ob:sahuluge zvy_sky nebezpecénych latok alebo kontaminované N )
nebezpeénymi latkami
Absorbenty, filtrané materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
2. 1502 02 . . . . . P . N -
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe€nymi latkami
3 16 11 06 Vymuroyky a ziaruvzdorné materidly z nemetalurgickych procesov iné ako N 05t
uvedené v 16 11 05
4. 170101 Beton (0] 600,0 t
5. 17 01 02 Tehly ) 300,0t
6. 17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (0] 100,0t
7. 17 02 01 Drevo (0] 05t
8. 17 02 02 Sklo (0] 0,5t
9. 170203 | Plasty o) 0,1t
10. 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 20t
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11. 17 0303 Uholny decht a dechtové vyrobky N 0,5t

12. 170405 | Zelezo a ocel o] 50t

13. 17 04 11 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 (0] 0,20t

14. 17 05 06 Vykopovéa zemina in4 ako uvedené v 17 05 05 O -

15, 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a o 3800t

17 09 03
16. 200301 Zmesovy komunalny odpad (0] -
spolu ccal389,0t

Pocas realizacie stavby vznikne prebytoc¢nd vykopova zemina a stavebny odpad (pozostatky
byvalych priemyselnych objektov, napr.: murovany komin, Zel. beténové stipy a nosniky byvalej
Zeriavovej drahy, murovana pivnica, atd.) s predpokladanou hmotnostou suti cca 1389,0 t.
Stavebny odpad a vykopova zemina sa odvezie na skladku, ktord prevadzkuje organizacia s
opravnenim na skladovanie tohto druhu odpadu.

Dodéavatel stavby dolozi ku kolaudacii doklady o zlikvidovani uvedenych druhov odpadov.
PredbeZne sa uvazuje s lokalitami Zohor, Senec, resp. miesto skladky bude eSte upresnené
vybranym dodavatelom stavby (realizator prac) do zahajenia ¢innosti.

Vykopova zemina bude kontrolovand na pritomnost nebezpecénych latok. V pripade vyskytu
nebezpeénych odpadov pocas vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpedi opravneny
subjekt, ktory ich zneSkodni v sulade so zak. €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zaroven poZziada
Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie o vydanie sthlasu na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame vznik nasledovnych odpadov:

Tab.: Odpady poéas prevadzky podia Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Por. Katalégové Nézov odpadu kategoria
. ¢islo odpadu odpadu
1. 13 05 07 Voda obsahujica olej z odlu¢ovaca oleja z vody N
2. 13 05 06 Olej z odlu¢ovacov oleja z vody N
3. 13 05 08 Zmesi odpadov z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N
4. 1501 01 Obaly z papiera a lepenky O
5. 1501 02 Obaly z plastov (0]
6. 1501 06 ZmieSané obaly (6]
7. 15 01 07 Obaly zo skla O
8. 15 02 02 Absorbepty, filtratné ma_teriély yrétane olevjoyyc_h,filtrov_inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, N

ochranné odevy kontaminované nebezpec¢nymi latkami
9. 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpec¢né ¢asti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 N

10. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 (0]
11. 19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlu¢ovacov oleja z vody obsahujice jedlé oleje a tuky N
12. 2001 01 Papier a lepenka 0o
13. 2001 02 Sklo 6]
14. 2001 08 Biologicky rozlozitelny kuchynsky a reStaura¢ny odpad o
15. 200111 Textilie 6]
16. 200121 Ziarivky a iny odpad obsahujtci ortut N
17. 2001 25 Jedlé oleje a tuky 6]
18. 2001 39 Plasty o)
19. 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad O
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20. 200301 Zmesovy komunalny odpad o
21. 20 03 03 Odpad z gistenia ulic 6]

MnoZstvo odpadu / odpadové hospodarstvo objektu

Vramci stavby budl vytvorené podmienky pre separovany zber odpadu. UZzivanim, resp.
prevadzkou navrhovanej stavby bude vznikat najma bezny komunéalny odpad v kategérii 20 03 01,
ktory sa bude skladovat v kontajneroch uloZenych v zastreSenych smetnikoch. Odpadové
hospodarstvo objektu bude umiestnené na dotknutom pozemku v zastreSenom priestore na Urovni
1.NP vsevernej avychodnej casti objektu v susedstve prvkov obcianskej vybavenosti.
Predpokladana kubatira komunalnych odpadov poc¢as prevadzky stavby bude cca 1 056 000,0
I/rok.

Predpokladané mnozstva odpadov vznikajucich z prevadzky navrhovanej ¢innosti budi upresnené
v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

2.3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej ¢innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

Odpad ¢ 1, 2 a 3 — vznikd pri prevadzke odlucovaca ropnych latok pre odpadové vody
z povrchového odtoku z povrchového parkoviska.

Odpad €. 4 - 8, 12, 13, 15, 16, 18 a 20 — vznika pri ¢innostiach, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
hodnotenej ¢innosti, resp. s jej tdrzbou.

Odpad €. 9, 10 — bude vznikat pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov slGziacich na vnatorné
a vonkajSie osvetlenie, vyradenych pocitacovych komponentov a kancelarskej techniky. Odpad
bude skladovany do doby jeho odvozu na zneSkodnenie vo vhodnych obaloch (pdvodné papierové
obaly) tak, aby nedoslo k ich posSkodeniu.

Odpad €. 11, 14, 17 — vznika pri prevadzke technoldgie stravovacieho zariadenia.
Odpad €. 19, 21 — vznika pri tdrzbe okolia hodnotenej &innosti.

2.3.3. Sp6sob nakladania s odpadmi

Bdracie prace

V sucasnosti sa na pozemku nachadza tehlovy komin s vySkou 39,50 m a priemerom pri pate cca
3,90 m. Na severnej strane pozemku sa nachadzaju zvysky Zeriavovej drahy kolajového Zeriavu
(stipy a nosniky). V juhozapadnej asti pozemku sa nachadza nefunkény kryt, ktory je z vaésej
Casti situovany pod zemou. Nadzemna &ast ma vySku cca 1,0 m nad terén. VSetky vysSSie
spominané stavby budd asanované.

Baracie prace budi vykonané spésobilou stavebnou firmou, resp. Specializovanou firmou s
certifikatom na pyrotechnickd asanéciu podobnych stavieb.

Navrhované buracie prace budu realizované Standardnym spdsobom t.j. postupnym rozoberanim
zhora nadol, pri suasnom odpratavani jednotlivych ¢asti konStrukcii a pri vyla¢eni prac nad
sebou. Stavebné konStrukcie nebudu strhavané (napr. pouzitim lan, pak a zdvihdkov) a na ich
likviddciu nesmie byt pouzitd trhavina. Odhadovand hmotnost vyburaného materialu (tehly)
predstavuje cca 300 ton.
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Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej éinnosti

RieSenie nakladania s odpadmi pocas vystavby navrhovanej &innosti bude rieSené v zmysle
zakona NR SR ¢&. 223/2001 Z.z. a vyhladky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov v zneni vyhlasky MZP SR &. 409/2002 Z. z a vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z. z.

Vykopovy material vznikajuci po€as vystavby navrhovanej €innosti bude priebeZzne odvazany na
riadené skladky s nekontaminovanym odpadom, resp. zneSkodhovany v zmysle platnej legislativy.
Trasovanie staveniskovej dopravy Vv etape vystavby bude v dalSom stupni projektovej
dokumenécie upresnené s dotknutou MC Bratislava — Nové Mesto.

Prevadzkovatel arealu zabezpeci spracovanie programu odpadového hospodarstva. Odpad
zatriedi podla katalégu odpadov, zabezpeci umiestnenie vhodnych nadob na zber odpadu a
nésledne zabezpeci jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia. Zberné nadoby budu
umiestnené na spevnenych plochach, ktoré budd oznacené. Nadoby na zber nebezpeéného
odpadu budlu aZz do ¢asu ich odvozu vhodne zabezpecené pred stratou, odcudzenim alebo inym
neziaducim Uunikom budd oznacené vyplnenym tlacivom ,ldentifikaény list nebezpecného odpadu*
a bude zamedzené uniku Skodlivin mimo skladovacie obaly.

Z prevadzky odlucovaca ropnych latok budu akumulované zachytené latky pravidelne odvazané a
zneSkodnované firmou, ktor& m& opravnenie na likvidaciu tohto druhu odpadu. Evidencia
mnozstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykonavana v zmysle Vyhlasky MZP SR &.
284/2001 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

2.4. Zdroje hluku
Pre potreby tohto zadmeru bola spracovana Akusticka Studia (Ing. V. Plaskon, 06/2013). Kompletné
znenie akustickej Studie je sucastou priloh tohto zameru.

Pripustné hodnoty ur€ujacich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla VyhlaSsky MZ SR ¢&.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibréacii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zzivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov st uvedené v nasledujucej tabulke:

2.4.1. Hygienické poZiadavky na hluk vo vonkajSom prostredi z dopravy

Tab.: Pripustné hodnoty ur€ujacich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podfa Vyhlasky MZ SR €.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibréacii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov

Pripustné hodnoty
(dB)
Hluk z dopravy
Kat. Opis chraneného Gzemia Ref.cas. -5 T Hiuk
uzemia interval a vodna Zelez. | Letecka doprava | zinych
doprava dréhy zdrojov
by c ) LAeq, p
) ) LAeq p LAeq, p LASmaX, p
LAeq, P '
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
I hlukom (napriklad kapelné miesta™®, vecer 45 45 50 - 45
kupelné a liecebné arealy) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
II. oknami chranenych miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, “rekreacné uzemie
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Uzemie ako v kategorii Il
v okoli dialnic, ciest I. .
a Il. triedy, miestnych komunikacii devn 60 60 60 . 20
1. vecer 60 60 60 - 50
s hromadnou dopravou, 50 55 50 75 25
Zelezni¢nych drah noc
a letisk, 91 mestské centra
Uzemie bez obytnej funkcie
a bez chranenych vonkajsich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
z6ny, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70
arealy zavodov

Pozn.:

%) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasneZeny terén.

b) Pozemné doprava je doprava na pozemnych komunikéaciach vratane elektri¢kovej dopravy. 1

©) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezniénej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené iba na nastupovanie
a vystupovanie os6b sa hodnotia ako stu¢ast pozemnej a vodnej dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuju v ¢ase ich pouZzivania, napr. Skoly po¢as vyu¢ovania a pod.

10) § 35 zéakona €. 538/ 2005 Zuz. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych liecebnych kipeloch, kipelnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
= Zakon €. 135/ 1961 Z.z. o pozemnych komunkéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Z&kon Nérodnej rady SR €. 164/ 1996 Z.z. o drdhach a o zmene zakona €. 455/ 1991 Zb. o zZivnostenskom podnikani (Zivhostensky
zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Zaékon ¢&. 143/ 1998 Z. z. ocivilnom letectve (letecky zakon) a ozmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov.

2.4.2. Sucasné hladina hluku

V suc€asnosti zdrojom hluku v rieSenom Gzemi je doprava na prilahlych cestnych komunikaciach,
elektrickova doprava na Racianskej ul. a prilahla Zelezniéna doprava. VonkajSie prostredie
navrhovanej stavby je zaradené do Ill. kategorie chranenych Gzemi, t.j. den, ve€er 60 dB, noc 50
dB, resp. 60 dB der, ve€er a 55 dB v noci z prevadzky prifahlych Zelezniénych drah.

V sucasnosti v polohe Racianskej ul. prekracuju hladiny hluku limitné denné hodnoty lll. kategérie
chraneného Uzemia. Podla uskuto¢neného merania hluku vo vonkajSom prostredi v polohe
zapadného cipu rieSeného arealu bola namerana ekvivalentna hladina hluku z dopravy na drovni
Laeqr = 73,2 dB (den).

V susedstve rieSeného Uzemia v polohe Kukucinovej ul. sugasné hladiny hluku neprekraéuju
limitné hodnoty stanovené pre lll. kategérie chranenych Gzemi (pohybuju sa na Grovni 55,7 dB cez
den, resp. na urovni 48,1 dB v noci).

2.4.3. Situacia pocas prevadzky
Na zéklade vysledkov merania a vypoctov spracovanej akustickej Stidie je mozné konStatovat, Ze:

o dopravny hluk generovany len prevadzkou navrhovanej &innosti nepresiahne pripustné
hodnoty v ziadnom referenénom intervale den, ve€er a noc.

o V jestvujucej obytnej zéne na Kukucinovej ul. déjde vplyvom navrhovanej ¢innosti k
poklesu imisnych hladin dopravného hluku occa 2,5 dB. Tento jav je spOsobeny
skuto¢nostou, Ze utimovy efekt hmoty novostavby voci hluku zo sucasnej prifahlej dopravy
bude vySSi ako vplyv narastu dopravy zo samotnej prevadzky navrhovanej ¢innosti.

o V prifahlej zastavbe na JanoSkovej ul. déjde vplyvom prevadzky polyfunkéného objektu
k zvySeniu sucasnych hladin hluku o max. 0,3 dB, ¢o je z hladiska subjektivneho vnimania
aj z hladiska objektivnych merani zanedbatelna hodnota.

o Imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami bytov navrhovanej polyfunkénej
budovy budu Ciasto€ne prekraCovat nocné pripustné hodnoty stanovené pre lll. kategoriu
chranenych Uzemi. Pre dodrzanie pripustnych hodnét hluku v administrativnych
miestnostiach a zaroven aj poziadaviek na dostato¢nd vymenu vzduchu je nutné v dalSich
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stupfioch projektového rieSenia stavby okrem zvukovej izolacie okien rieSit aj vhodny
systém alternativneho vetrania bez nutnosti otvarania okien.

o Na zaklade vykonanej predikcie hluku pre posudzovany stupern projektu po aplikacii
vhodnych protihlukovych opatreni navrhovana &innost bude spifiat’ ustanovenie Vyhlasky
MZ SR €. 549/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Stavba je realizovatelna.

Zaverom konstatujeme, Ze k umiestneniu navrhovanej stavby v Uzemi bolo vydané suhlasné
zavazné stanovisko Regionalneho Uradu verejného zdravotnictva, Bratislava, ¢.
HZP/12110/2013, zo dia 11.09.2013, pozri aj prilohy tohto zameru.

2.4.4. Hluk pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Pocas vystavby navrhovanej cinnosti je pravdepodobné ¢&asovo obmedzené prekrocenie
pripustnych hodn6t hluku v désledku prevadzky stacionarnych zdrojov hluku na stavenisku.
V blizkosti obytnych objektov je preto potrebné aktualne riadit dobu ich ¢innosti po¢as pracovného
dna (obmedzenie innosti na najnizSiu moznd mieru, smerovat €innost strojov mimo exponovanu
ranni a vecernu dobu a pod.). Zaroven sa doporu€uje vhodnym spésobom vopred obyvatelom
v okolitych obytnych objektoch oznamit umysel vykonavat extrémne hluéné prace.

2.4.5. Vibracie

Vibracie m6zu vznikat pri zakladani stavby, su sucastou stavebnych prac a je ich mozné
eliminovat volbou vhodnych technoldgii. Budu kratkodobé a bez vyrazného vplyvu na objekty
situované v jej blizkom okaoli.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti nepredpokladame Ziadne Sirenie vibracii do okolia.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v suvislosti s prevadzkou navrhovanej stavby nevyskytuju.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z navrhovanej ¢innosti pocas
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody obyvatelstva v blizSom okoli
stavby.

2.6. Teplo, zapach a iné vystupy
Nepredpokladame Sirenie tepla a zapachu z navrhovanej ¢innosti.

2.7. Iné o¢akavané vplyvy

2.7.1. O¢akavané vyvolané investicie

K podmienujucim / vyvolanym investiciam pri vystavbe navrhovanej ¢innosti mozno zaradit’
vybudovanie technickej infrastruktlry (napojenie stavby na existujuce produktovody v Gzemi),
asanécia pozostatkov byvalych priemyselnych objektov (murovany komin, nosné Zel. stipiky,
nosniky, Zeriavova draha, betéonové spevnené plochy, asanacia zvySkov bunkra, atd’.),
prelozka plynu, verejného osvetlenia, vedeni NN, telekomunika¢nych vedeni atd.,
rekonstrukcia transformacnej stanice v susedstve rieSeného Uzemia,
sadovnicke Upravy, nahradna vysadba,
oplotenie staveniska (pocas vystavby).

2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej éinnosti
Pre navrhovanu ¢innost bol vypracovany svetelnotechnicky posudok (Ing. Z. Strarfiak, 05/2013).

40



EKOJET, s.r.o. LPolyfunkény bytovy dom Racianska“
priemyselna a krajinna ekologia Zamer EIA

Preslnenie a osvetlenie okolitych obytnych miestnosti

Vplyv planovanej vystavby polyfunk&ného bytového domu medzi ul. Ragianska a Kuku&inova v MC
Bratislava — Nové Mesto vyhovuje poZiadavkdm STN 73 4301 na preslnenie okolitych bytov.
Planovana vystavba svojou polohou a vySkou negativnhe neovplyvni vyhovujuce presinenie
okolitych existujacich bytovych jednotiek. Vplyv planovanej vystavby polyfunkéného objektu
vyhovuje poZiadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

Preslnenie navrhovanych bytov

VSetky bytové jednotky v navrhovanej stavbe z hladiska preslnenia vyhovuju poziadavkam STN 73
4301 na preslnenie bytov, ako ajpoziadavkdam STN 73 0580 na denné osvetlenie obytnych
miestnosti.

2.7.3. Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny
Medzi terénne Upravy a zasahy do krajiny mézu byt zaradené vykopové a buracie prace,
pripojenie objektu na siet technickej a dopravnej infrastruktlry, sadovnicke Upravy a pod.

Po ukoné&eni stavebnych prac budu na nezastavanych plochach realizované sadovnicke upravy,
ktoré budu pozostavat zo zahumusovania, z vysadby stromovej a krovitej vegetacie a zatravnenia.

Cast drevin (cca 40%) na ploche rieSeného (zemia ostane zachovana, napr. v susedstve
existujucej transformovne, v SV &asti pozemku, pozdiZz vychodnej hranice pozemku, atd., resp.
dojde k vysadeniu novych pléch zelene (stromy, krikové skupiny, zatravnenie) o celkovej vymere
6 708,0 m?, &im sa dosiahne KZ = 0,4.

Druhova skladba vegetacie bude v rieSenom Uzemi zloZzena z pévodnych domacich druhov drevin,
ako napr.: javor mlieény (Acer platanoides), javor polny (Acer campestre), hrab oby€ajny (Carpinus
betulus), lipa malolista (Tilia cordata), atd.

PodrobnejSie rieSenie sadovnickych Uprav bude upresnené v dalSom stupni projektového rieSenia
stavby.

Plochy zelene budi sadovnicky upravené tak, aby dopinali dant funkciu plochy a vytvarali vhodnu
kompoziciu svojou farebnostou, formou a vzrastom a habitusom drevin, krovin, bylin a travnatych
zmesi. Travnaté plochy budd zatravnené travnym drnom. Celd plocha navrhovanej zelene bude
pravidelne udrZiavana a zavlazovana (poc€ita sa aj s vyuZzitim odpadovej vody z povrchového
odtoku zo striech objektu).

V severnej Casti rieSeného Uzemia ddjde na zelenych plochach k vybudovaniu detského ihriska
s drobnou architektarou.
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3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na zivotné prostredie

3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo
Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania, administrativy a ob&ianskej vybavenosti
s prislichajucim parkovanim, €iZe ide o €innosti, ktoré vyrazne nezataZzia Zivotné prostredie.

RieSené Uzemie v sucasnosti nie je obyvané. NajblizSia obytna zastavba sa v su¢asnosti nachadza
na Pluhovej ulici cca 30,0 m JV od hranice rieSeného Uzemia.

Vplyvy na obyvatelstvo su hodnotené na zaklade imisnej situacie, akustickej zataze
a svetlotechnickych podmienok v okolitych obytnych objektoch, resp. objektoch planovanych:

Rozptylova Studia (pozri kapitolu IV./2./2.1. — Zdroje znedcistenia ovzduSia, prilohy zameru)
potvrdila dodrZanie platnych imisnych limitov pre znecistujuce latky pre cielovy stav.

Na zaklade Akustickej Studie (pozri kapitolu IV./2./2.4 — Zdroje hluku, prilohy zameru) mozno
konstatovat, Ze navrhovana stavba samostatne nespdsobi pred najblizSimi bytovymi objektmi
v susedstve rieSeného Uzemia prekrocenie pripustnych hodnét ur€ujacich veli¢in hluku pre
dennu, vecernd ani pre no¢nu dobu, v zmysle VyhlaSsky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov. Navrhovana stavba po aplikacii prisluSnych technickych opatreni bude
spifat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z.

Svetelnotechnicky posudok (pozri kapitolu IV./2./2.7.2. — Svetlotechnika navrhovanej ¢innosti,
prilohy zdmeru) potvrdil, Ze vplyv navrhovanej stavby vyhovuje poziadavkam STN 73 4301 na
presinenie okolitych bytov aj poziadavkdm STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych
obytnych miestnosti. Planovana vystavba polyfunkéného domu svojou polohou a vySkou
negativne neovplyvni vyhovujlce presinenie okolitych existujlcich bytovych jednotiek.

V priestore medzi Kukuéinovou ul. a RacCianskou ul. (v polohe od Janoskovej, VarSavskej ul.) sa
v st¢asnosti nachadzaju prevazne uzavreté administrativno — skladové arealy a administrativne
prevadzky. Realizaciou navrhovanej €innosti vzniknu v izemi nové plochy obcianskej vybavenosti,
ktoré budu vyuzZivané a orientované nielen na samotnych uZivatelov stavby, ale aj pre okolité
obyvatelstvo, dennych pasantov, navstevnikov okolia a pod. Nevyuzivané, nenavstevované
Uzemie sa ,otvori“ pre verejnost. Ide o vplyvy pozitivne.

Pri dodrzani platnych emisnych, akustickych a svetlotechnickych limitov nepredpokladame
nadlimitné ovplyvnenie okolitych obyvatelov, budlcich obyvatefov stavby a zamestnancov /
navstevnikov administrativnych ploch a priestorov ob&ianskej vybavenosti.

Vplyvy pocas vystavby navrhovanej innosti

NaruSenie pohody a kvality zivota méze nastat pocas stavebnej ¢innosti. ZvySenie intenzity
stavebnej dopravy, jej hluk, vibracie, prasSnost, plynné imisie pocas vystavby mézu docasne
naruSit kvalitu a pohodu Zzivota obyvatelov hodnoteného Gzemia. Vplyv vystavby mozno
minimalizovat pouzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov — ¢o bude potrebné zohladnit
v ramci pripravy vlastného projektu stavby a jej organizacie (napr. Cistenie automobilov pri vyjazde
zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac, kropenie a Cistenie chodnikov,
komunikacii, kapotovanie zariadeni na manipulaciu so sypkymi latkami a pod.). Tymito opatreniami
mézu byt neziaduce U&inky navrhovanej ¢innosti pocas vystavby Uc¢elovo potlacené.

Pocas vystavby navrhovanej &innosti buda prijaté také opatrenia, ktoré zabezpecia bezkolizny
a bezpecny prejazd dopravy a okoloiducich chodcov (oplotenie staveniska, dopravné znacenia,
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zabranenie dopadu predmetov zo stavby na prilahlé chodniky, komunikacie a pod.). V etape
vystavby bude usmerfiovany presun mechanizmov z vykopovou zeminou a sutami po trasach
dohodnutych s dotknutym sidelnym Gtvarom / dotknutou mestskou ¢astou.

Stavebny dvor nebude umiestneny mimo Uzemia vlastnej stavby.

Vplyvy pocéas prevadzky navrhovanej ¢innosti - zdravotné rizika, ovplyvnenie pohody a kvality
Zivota

Vplyv hodnotenej ¢innosti na obyvatel'stvo je spojeny s produkciou exhalatov a zvySenou hladinou
hluku. Na zaklade predpokladanej hladiny hluku spdsobenej samotnou prevadzkou navrhovanej
¢innosti, tzn. prevadzkou zariadeni navrhovanej ¢innosti, dopravného zatazenia a emisnej zataze
(pri dodrzani navrhovanych opatreni a dodrzani platnych zdkonom stanovenych hygienickych
limitov), nepredpokladame nadlimitné ovplyvnenie okolitého su¢asného obyvatelstva hodnoteného
Gzemia, ani samotnych obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov polyfunkéného domu.

Vysledky rozptylovej Studie, svetelnotechnického posudku a akustickej Studie potvrdili, Ze
z pohladu hodnotenej ¢innosti neddjde k nadlimitnym expoziciam existujuceho obyvatelstva v jej
blizkom okoli, resp. buducich uZivatelov stavby.

Pocas beZnej prevadzky sa nepredpoklada vznik takych latok, ktoré by mohli mat negativny vplyv
na zdravotny stav obyvatelstva.

3.2 Vplyvy na prirodné prostredie

3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a
geomorfologické pomery

Vzhladom na parametre projektovanej ¢innosti, charakter prostredia a v pripade spolahlivého
zalozZenia stavby, neoCakavame Zziadne vyrazné vplyvy posudzovanej ¢innosti v etape vystavby
alebo prevadzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery.

Pred vystavbou navrhovanej ¢innosti bude vypracovana kompletna projektova dokumentécia
pazenia atesnenia stavebnej jamy, z ktorej bude zrejmé akym spésobom bude zabezpecena
stabilita susednych objektov, predpokladané posuny v smere zvislom a vodorovnom, monitoring
prac, jeho rozsah a systém.

Stavba je navrhnutd a realizovana tak, aby v maximélnej moznej a zndmej miere eliminovala
moznost kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizujd mozZnost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby
a prevadzky hodnotenej ¢innosti.

Na ploche hodnotenej ¢innosti sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové loziska nerastnych
surovin a realizacia ¢innosti nebude mat vplyv na ich tazbu.

3.2.2. Vplyvy na ovzduSie a miestnu klimu
Na zaklade vysledkov Rozptylovej Studie, spracovanej doc. RNDr. Hesekom, F., CSc., 06/2013
mo6Zeme konStatovat nasledovné:

o Prispevok navrhovaného polyfunkéného bytového domu k najvy$Sim hodnotam
koncentracie znecistujucich latok na fasade najblizSej obytnej zastavby na Pluhovej ulici
bude nizky a neprekroci 3,1 % limitnej hodnoty ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych
a prevadzkovych podmienkach.
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o NajvySSie koncentracie znecistujucich latok CO a NO, z prevadzky navrhovanej ¢innosti sa
budi pohybovat pod drovriou 7,0 %, resp. 6,0 % prisluSnej limitnej hodnoty CO a NO..

o Priemerna ro¢na koncentracia benzénu na fasade najblizSej obytnej zastavby po uvedeni
objektu do prevadzky sa bude pohybovat na Grovni 1,1 % limitnej hodnoty.

o Kratkodoba koncentracia benzénu na fasade vlastnej stavby sa bude pohybovat na urovni
okolo 0,86 ng.m™, &o predstavuje 8,6% limitnej hodnoty.

o Navrhovana &innost spifia poZziadavky a podmienky, ktoré st ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

Pocas vystavby navrhovanej &innosti méze dojst k zvySenej praSnosti, ktora vSak mdze byt
vhodnymi stavebnymi postupmi minimalizovana, ako napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého
materidlu plachtami, prip. féliami a pod. Péjde o vplyv doCasny lokalneho charakteru a bude
spojeny iba s etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

Stavba nebude mat negativny vplyv na miestnu klimu (nové sadovnicke Upravy, KZ = 0,4).

3.2.3. Vplyvy na hlukovu situaciu v tzemi
Na zaklade vysledkov spracovanej Akustickej Studie (Ing. Plaskon, V., 06/2013) mb6zeme
konStatovat

0 V sucasnosti su limitné hodnoty hluku na zaklade merania hluku, v polohe Racianskej ul.
pred oknami obytnych a administrativnych budov prekro¢ené.

o Obytn4 zastavba na Kukucinovej ul. nie je zasahovana nadmernym hlukom z dopravy.

o Prevadzka navrhovanej ¢innosti samostatne nespdsobi pred najblizSimi bytovymi objektmi
v susedstve rieSeného Uzemia prekrocenie pripustnych hodndt uréujucich veli¢in hluku pre
dennu, vecernl ani pre no¢nu dobu.

o Realizaciou navrhovanej stavby dojde v obytnej zastavbe na Kukucinovej ul. k poklesu
imisnych hladin dopravného hluku occa 2,5 dB v dbsledku utlmenia Sirenia hluku
z Racianskej ul. samotnou hmotou navrhovanej stavby.

o Na prijazdovych komunikaciach k arealu navrhovanej ¢innosti (Janoskova ul., komunikacia
LIDL) déjde k zvySeniu hladin hluku iba 00,3 dB, ¢o je z pohladu sluchového vnemu
nepatrna hodnota.

o Pripustné hodnoty ur€ujacich veli¢in hluku vo vnuatornom priestore obytnych miestnosti
navrhovanej ¢innosti budu dodrzané realiziciou deliacich konStrukcii obvodového plasta
navrhovanej stavby podla poziadaviek STN 73 0532.

o Navrhovana stavba je z hladiska jej vplyvu na hlukovu situaciu v Gzemi realizovatelna.

Sirenie vibréacii z posudzovanej &innosti podas jej prevadzky nepredpokladame.

3.2.4. Vplyvy na podzemnu a povrchovu vodu
V rieSenom Gzemi sa nenachadzaju ziadne zdroje podzemnej vody, vyuzivané pre hromadné
zasobovanie obyvatelstva. Pre zavlaZzovanie zelene v rieSenom Uzemi sa uvazuje s vybudovanim
studne. Buduca prevadzka novej studne nebude mat negativny vplyv na okolité vodné zdroje, ak
sa dodrZia nasledovné podmienky:
nesmie sa Cerpat’ vac¢Sie mnozstvo vody ako bude doporuéena vydatnost studne,
dosah cCerpania, polomer depresného kuzela (zisti sa z Cerpacej skisky, ktorej vysledky
budi zapracované do dalSieho stupha projektovej dokumentacie stavby) nesmie
dosahovat k inym funkénym zdrojom vody.

Uroven 3.PP bude situovana cca 5,5 m pod Groviiou narazenej hladiny podzemnej vody. Z tohto
doévodu bude potrebné zabezpe it stabilitu priestorov suterénu proti vztlaku (uvazovat s tlakovou
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izolaciou dna a stien Zelezobetdnovej vane - tesniaci a paziaci 0c¢inok). Stabilita priestorov
suterénu pocas vystavby bude upresnena v dalSom stupni projektovej dokumentacie stavby. Po
vybudovani podzemnych priestorov navrhovanej stavby dbéjde k ustaleniu hydrogeologického
reZzimu a podzemna voda bude stavbu prirodzene obtekat.

SplasSkové odpadové vody z navrhovaného objektu budu vyvedené do kanalizaéného zbera¢a DN
1000 trasovaného v polohe Kukucinovej ul. prostrednictvom areéalovej kanalizacnej pripojky / stoky
DN 300. Splaskové odpadové vody budi preéistené v existujicej COV BVS a.s. Vrakuna.

Odpadové vody z povrchového odtoku zo strechy objektu a spevnenych pléch budi odvadzané
pomocou dazdovych stdk do navrhovanych vsakovacich blokov umiestnenych na zelenych
plochach v susedstve povrchového parkoviska vo vychodnej €asti pozemku. V ramci dalSieho
stupfia projektovej dokumentacie stavby bude realizovany podrobny inZiniersko — hydrogeologicky
prieskum, ktory upresni stupen prietocnosti kvartérnych sedimentov v rieSenom Gzemi.

Odpadové vody z povrchového odtoku z plochy povrchového parkoviska na teréne buda vyvedené
do vsaku cez odlu€ovac ropnych latok.

Zaverom mbézeme konstatovat nasledovneé:
Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych véd a vzhfadom k navrhovanym opatreniam je
mozné konStatovat, Ze realizaciou stavby nedéjde k vyznamnému ovplyvneniu pradenia,
zmene rezimu a kvality podzemnych véd v rieSenom Uzemi.
Kvalita a fyzikalno — chemické vlastnosti podzemnej vody nebudi planovanou vystavbou
hodnotenej ¢innosti ovplyvnené.
Nepredpokladadme vplyvom vystavby navrhovanej €innosti trvaly pokles, resp. stdpnutie
hladiny podzemnej vody.
Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do
vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod (v zmysle zdkona NR SR €. 364/2004 Z.z.
o vodéach v zneni neskorSich predpisov).

Havarie

Pri posudzovani havérie latok, ktoré Skodia vodam, vychadzame zo skutoénosti, Ze hodnotena
¢innost a jej priestory nebudd uréené pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky,
resp. nebude tu dochédzat k skladovaniu uvedenych latok. Hodnoten& cinnost nie je svojim
charakterom rizikova.

3.2.5. Vplyvy na p6édu
Realizacia navrhovanej ¢innosti si nevyziada zaber polnohospodarskej ani lesnej p6dy, z tohto
dévodu su vplyvy navrhovanej €innosti na vyuzivanie pody nulové.

3.2.6. Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Vplyvy na vegetaciu

V sucasnosti na ploche rieSeného GUzemia sa nachadza naletova vegetacia v pocte 89 jedincov a 1
krovitej skupiny. Ide o dreviny neudrziavané, viaceré su silno preschnuté az suché, ich zdravotny
stav je priemerny aZz podpriemerny, ¢o je vysledkom byvalého vyuZitia pozemku. Realizaciou
navrhovanej stavby dbjde kich &iastoénému vyrubu. Cast drevin (cca 40%) na dotknutom
pozemku ostane zachovana.
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Pre dreviny s obvodom kmeria nad 40 cm meranym vo vysSke 130 cm nad zemou a kry s rozlohou
nad 10 m? sa vyzaduje povolenie pre vyrub podla zékona &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov. O suhlas pre vyrub 37 ks jedincov al skupinu krov
nachadzajlcich sa na dotknutom pozemku bude nutné poziadat MU MC Bratislava — Nové Mesto.
Spolo¢enska hodnota drevin uréenych na vyrub predstavuje 10 622,93 €.

Na ploche rieSeného Gzemia sa nevyskytuja chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
v rieSenom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.

V aredli novostavby bude ponechand, resp. bude novo vysadena a kultivovana plocha zelene
(zatrAvnenie, stromy, krikové skupiny) o vymere 6 708,0 m?, &im sa dosiahne KZ = 0,4. Pdjde
o oddychové plochy so zelefiou pristupnou pre obyvatelov, navstevnikov ¢i dennych pasantov
lokality (severna ¢ast lokality, posedenie, detské ihrisko s drobnou architektirou a pod.).

Realizaciou navrhovanej ¢innosti bude v Gzemi viac zelenych pléch ako v sti¢asnosti. Nové zelené
plochy v rieSenom Uzemi budi udrZiavané a zavlazované a zloZzené z domacich pévodnych druhov
drevin. Z pohladu porovnania kvality prostredia pojde o pozitivnu zmenu voci su¢asnému stavu.

Vzhladom na vysSie uvedené hodnotime vplyvy navrhovanej €innosti na vegetaciu ako prijatelné
a v urbanizovanom Uzemi prospesné.

Vplyvy na ZivociSstvo

Vplyvy na ZzivociSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. Vzhfadom na povahu lokality, jej su€asny pokryv a stuperi urbanizacie
prostredia sa na takuto plochu ovplyviiovani antropickymi vplyvmi z okolia viaZze prevazne vyskyt
beZnych, dobre adaptovanych druhov Zivocichov urbanizovaného prostredia. Ojedinely vyskyt
vzacnejSich druhov nie je mozné Uplne vylicit, avSak ich dlhodobejSie zdrziavanie v rieSenom
Uzemi nepredpokladame.

Vyskyt vzacnejSich druhov fauny je suUstredeny najma na priestory sprievodnych vegetacii
biokoridorov a biocentier v SirSom okoli rieSeného UGzemia. Cez rieSené Uzemie neprechadza
migracny koridor Zivocichov a zaroven dotknuty pozemok nie je sucastou ziadneho biocentra.
Podla Narodného zoznamu navrhovanych chranenych vtadich Uzemi sa v hodnotenom Uzemi
nenachadza Ziadny z nich.

Na ploche dotknutého pozemku sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu. Ide
0 antropogénne biotopy s pokryvom naletovych druhov drevin. Realizaciou c¢innosti déjde
k odstraneniu éasti naletovej vegetéacie. Cast siéasného zeleného pokryvu bude zachovana.

Odstranenie drevin odporu¢ame uskuto¢nit mimo vegetaéného a hniezdneho obdobia tak, aby sa
minimalizoval nepriaznivy vplyv na faunu, predovSetkym na avifaunu (najma spevavce). Kedze ide
o dobre prispdsobivé jedince, predpokladame ich presun na prifahla zeleri v blizkom okoli stavby.

Areal navrhovanej stavby bude zacleneny do krajiny novymi plochami zelene, ktora méze spolu so
zachovavanymi drevinami poskytnat avifaune nové podmienky pre hniezdenie, moznosti Ukrytu v
zeleni, zdroj potravy a pod.

Vzhladom na su€asny pokryv rieSeného U(zemia, jeho polohu v urbanizovanom uzemi
a navrhované sadovnicke Upravy planované na 40,5% casti celkovej plochy rieSeného Uzemia
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budu vplyvy stavby na ZivociSstvo inosné a v antropicky ovplyviiovanom urbanizovanom prostredi
akceptovatelné.

Vplyvy na biodiverzitu

Vyskyt fauny a fléry vrieSenom Uzemi je podmieneny dlhodobym vplyvom [udskej &innosti.
V rieSenom a hodnotenom Gzemi dominuji synantropné druhy fauny viazané na antropicky
ovplyviiovanu sidelnd zeleh. Sucasna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného Gzemia je
vzhladom na jej charakter a antropicky vplyv okolia nizka.

Na ploche rieSeného GUzemia sa nenachadzaju prirodzené biotopy, ani biotopy eurépskeho di
narodného vyznamu. V rieSenom Uzemi su zastupené antropogénne biotopy.

Na ploche rieSeného tzemia nebol dokladovany trvaly vyskyt chranenych, vzacnych ani do Ziadnej
kateg6rii ohrozenia fléry a fauny zaradenych druhy bioty.

Vplyv stavby na biodiverzitu hodnotime ako prijatelné. Nepredpokladame negativne ovplyvnenie
biodiverzity SirSieho okolia navrhovanej innosti.

3.3. Vplyvy na krajinu

Vplyv na Struktdru a vyuzivanie krajiny

V sucasnosti je rieSené Uzemie nachadzajuce sa v preluke medzi Racianskou ul. a Kukucinovou
ul. nevyuzivané. Sucasny stav lokality je vysledkom jej byvalého vyuZivania (priemyselné tcely).

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dbjde k zmene Struktdry krajiny, priCom na dotknutom pozemku
doéjde k umiestneniu polyfunkéného domu so zadzemim pre 516 obyvatelov. Vplyv stavby na
Struktdru avyuZivanie krajiny bude vzhladom na jej funcné rieSenie v Uzemi prijatelny
a akceptovatelny, nakofko:

o Vystavbou hodnotenej ¢innosti ddjde k reprofilacii rieSeného Uzemia v zmysle platnej
Uzemnoplanovacej dokumentacie z po6vodnej priemyselnej funkcie na lokalitu
s prevladajucou funkciou byvania, administrativy s prvkami obcianskej vybavenosti
s prislusnym zazemim.

0 V sucasnosti v predmetnom regulovanom bloku su funkcie byvania potlacené funkciou
priemyselnou (uzavreté nizkopodlazné skladové aredly, administrativno — skladové
a prevadzkové aredly a pod.).

o Funkéné aobjemové parametre navrhovanej c¢innosti reSpektuji ramec regulativov
platného UPN hl. m. SR Bratislavy vo v3etkych ukazovateloch. Z hladiska celého bloku
zastavby, v ktorom funkcia byvania vyrazne ustupuje ostatnym funkciam bude byvanie aj
po vystavbe navrhovaného polyfunkéného objektu vyuzivat iba cca 28% regulaciou
povoleného podielu na celkovej podlaZznej ploche.

o Umiestnenim stavby sa zmeni vyuzivanie lokality, pri€om na nevyuZivanej ploche vznikne
nové prostredie pre byvanie. RieSené Uzemie bude skultirnené, zatraktivnené, funkéne
zhodnotené v sulade s platnou tzemnoplanovacou dokumentéaciou, spristupni sa verejnosti
a zvySi sa aj bezpecnost lokality. Priestor bude udrziavany, Cisty, bezpe¢ny a dotvoreny
novymi zelenymi plochami.

Vplyv na scenériu krajiny

Z hladiska lokalnych aspektov scenérie krajiny je mozné oCakavat zmenu oproti siasnému stavu.
Do krajiny bude zacleneny novy polyfunkény objekt, ktory pozmeni su¢asnu scenériu rieSeného
Gzemia. V Uzemi déjde k vytvoreniu nového orientacného bodu v Gzemi.
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Stavba je navrhovana tak, aby nadlimitne nezatienila okolité existujice obytné objekty. Taktiez je
navrhovana z pohladu podlaznosti tak, aby boli reSpektované regulativy prislusného bloku
zastavby. Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly.

V obdobi vystavby mozno predpokladat naruSenie scenérie umiestnenim docasnych alebo
trvalych objektov potrebnych pre technické a socialne zabezpelenie stavby s vytvorenim
staveniska.

Vplyvy na Uzemny systém ekologickej stability
Navrhovana éinnost nebude mat negativny vplyv na prvky USES, resp. ekologicky vyznamné
prvky krajiny.

3.4. Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme

Vplyvy na kultdrne a historické hodnoty, Strukturu sidiel, archeologické naleziska

Hodnotena cinnost nebude mat negativny vplyv na kultGrne hodnoty Gzemia, paleontologické
a archeologické naleziska.

V pripade, Ze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok investor adodavatel stavby povinny zabezpecit realizaciu
archeologického vyskumu.

Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Vystavba a prevadzka hodnotenej ¢€innosti nebude ovplyviiovat kultirne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradicie.

Vplyvy na priemyselnu a po/hohospodéarsku vyrobu
Hodnotenéa ¢innost nebude branit rozSireniu podnikatelskych aktivit a rozvoju priemyselnej vyroby
v regione. Negativne vplyvy na priemyselnu vyrobu neboli identifikované.

Navrhovana ¢innost nebude mat negativny vplyv na polnohospodarsku vyrobu, pretoze rieSené
Gzemie nie je polnohospodarsky vyuzivané. Vplyv stavby na polnohospodarsku vyrobu je nulovy.

Vplyvy na dopravu

Cestna doprava

Hodnotena c¢innost bude dopravne napojend na prifahld dopravna infrastruktlru, ktora je uz
v sti¢asnosti vybudovana (Racianska ul., JanoSkova ul., komunikacia LIDL). Navrhovana &innost’ si
vyziada doplnenie cestnej infrastruktiry v Gzemi (prejazd popri LIDL, CSPHM).

Celkovo bude navrhovana ¢innost obsahovat 497 parkovacich miest, ztoho 412 p.m. bude
umiestnenych v trojpodlaznej podzemnej parkovacej gardzi a 85 p.m. bude situovanych na
povrchovom parkovisku v aredli stavby. Naroky statickej dopravy pre navrhovanu ¢&innost boli
stanovené podla STN 73 6110/Z1.

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované: ,Polyfunkény objekt, Racianska ul., parc.
€.13077/3, 13077/6 a 13072“, Dopravno — kapacitné posudenie, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0.,
CESTPROJEKT, spol. sr.0., Bratislava, 05/2013 — vid. prilohy zameru. Ciefom uvedeného
dopravného posudenia bolo:
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(0]

(0]

Predlozit aktualne dopravno - inZinierske Udaje zaoberajuce sa dopravnou obsluhou Casti

Gzemia MC Bratislava - Nové Mesto vymedzenym ulicami Ragianska — JanoSkova —

Kuku¢inova - Pri Bielom kriZzi.

Dokladovat dopravnu prognézu pre dva €asové horizonty rozvoja dopravy ovplyvnenej

pripravovanou investiciou (rok 2016 — uvedenie stavby do prevadzky a rok 2021). Posudit

kapacitu navrhovanych dopravnych napojeni (Posudenie anavrh je spracované

Specializovanou firmou PROJ-SIG, s.r.0.).

Posudenie sucasnych prilahlych krizovatiek a v pripade potreby navrhnat ich Upravu tak,

aby krizovatky zvladli distribiciu dopravy existujucej aj dopravy generovanej novou

investiciou:

- krizovatka Racianska — LIDL (neriadena, pravo-pravé odbocenie),

- krizovatka Racianska — Skalicka (stykova neriadena, situovana cca 235 m od vyjazdu na
Raciansku ul. v smere na Pezinok, resp. krizovatku Pri bielom krizi),

- krizovatka Racianska — Pri bielom krizi (riadena cestnou dopravnou signalizaciou).

Zhodnotit vplyv navrhovanej stavby na dopravnu obsluhu SirSieho Gzemia.

V prognéze smerovania dopravy bol reSpektovany vo februari 2013 schvéleny navrh novej
organizacie dopravy v krizovatke Racianska — JanoSkova, kedy bude uzatvoreny prejazd vozidiel
cez elektrickovu trat.

V zmysle zaverov spracovaného dopravno — kapacitného posudenia (Alfa04 a.s., PROJ-SIG,
s.r.o., CESTPROJEKT, spol. sr.0., Bratislava, 05/2013) vygenerovanej dopravy z prevadzky
navrhovanej ¢innosti méZzeme konsStatovat’:

a)

b)

d)

V dopravnej prognéze bol uvazovany najnepriaznivejsi scenar vyvoja a to skuto¢nost, ze
dynamick& doprava vygenerovana navrhovanou cinnostou bude v Uzemi celkom nova,
pridana k doprave zakladnej. Navrhovana ¢innost vygeneruje urcity objem novej dopravy,
ale zaroven aj Cast dopravy, ktora v sucasnosti Uzemim prechadza ako tranzitna za
rovnakymi funkciami ako bude poskytovat pripravovana investicia, sa prerozdeli. Z
tranzitnej dopravy cez Uzemie sa zmeni na dopravu zdrojovu ciefovli do Uzemia. Tieto
vozidla mozno pocitat ako dopravnu rezervu modelu.

V dopravnej progn6ze nebolo uvaZzované s prerozdelenim dopravy suvisiacej jednak s
pripravovanym prediZzenim Tomasikovej ulice, ako aj s prelozkou cesty 11/502. Spominané
investicie vyrazne zlepSia dopravnu situaciu v SirSom okoli hodnotenej &innosti (napr.
Racianska radiala, atd.).

Dopravna prognéza je predkladand v dvoch ¢asovych horizontoch. Celkovo mozno
konsStatovat, Ze pritazenie prilahlych krizovatiek a medzikrizovatkovych Usekov (su
rozpracované v ramci dopravného posudenia — pozri aj prilohy zameru) nepresiahlo 10% a
pritaZzenie krizovatky Racianska — LIDL nepresiahlo realizaciou navrhovanej stavby 8%
celkovych dopravnych intenzit v Gzemi.

Pritazenie Racianskej ul. v Useku Riazanskd — JanoSkova predstavuje max. 6,4% v roku
2021. Pri pridani dopravy na Riazansku ul. a dopravy do Slia¢skej sa podiel pritazenia
bude pohybovat vyrazne pod 5%. Spracovana dopravna Stadia rieSila dopravnu zataz
z investiénych projektov ako bolo ur¢ené Magistratom dotknutého sidla, ¢. MAGS ODP
43864/2013-113269 ODP 55/13-BP, zo dna 8.4.2013. Dopravna Studia rozsah hodnotenia
dopravy na prilahlej cestnej sieti uréenym Magistratom plne reSpektuje. V pripade
pridavania do dopravného posudenia eSte dalSich pripravovanych investicii v SirSom okoli
rieSeného Gzemia pozdiz Ragianskej ul. mimo dopravy poZadovanej v rozsahu hodnotenia
uréenym Magistratom, tak by bol podiel zatazenia prevadzkou navrhovanej €innosti eSte
nizsi.
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e)

f)

g)

h)

Pre zlepSenie situacie v Uzemi a napojenie navrhovanej ¢innosti su navrhované opatrenia
tykajuce sa krizovatky s otd€anim Raclianska — Skalicka. Vzhladom na nedostato¢nu
kapacitu neriadenej krizovatky je potrebné krizovatku Racianska — Skaliska rieSit ako
riadené otaCanie s obmedzenymi moznostami pohybu v krizovatke. Obmedzenie sa tyka
moZznosti otacania v smere od Ra¢e a moznosti favého odbocenia zo Skalickej ul. Riadenie
v krizovatke je potrebné rieSit v dynamickom reZime so zachovanim absolutnej preferencie
EMHD v dvojfazovom cykle (bez lavého odbocenia zo Skalickej ul.). Navrhované opatrenia
zlepSia situaciu a zvysSia bezpecnost cestnej premavky.

Na zéklade kapacitného a simulaéného posudenia v Useku medzi Janoskovou ul. a ul. Pri
bielom krizi nevznikaju Ziadne disproporcie v dopravhom prude. Priepustnost tohto Useku
cesty je dostatoéna a néavrh riadenia v krizovatke Racianska — Skalicka je dostatocne
kapacitny. V dalSom stupni projektovej dokumentacie odpora¢ame prehodnotit aj moznost
zjednosmernenia Skalickej ul. v smere od Racianskej. Pravé odbocenie zo Skalickej je plne
nahraditelné v dvoch nasledovnych bodoch napojenia na Raciansku ul. — na vstupe od ul.
Pri bielom kriZi a na ul. Biely kriZz.

Z vysledkov posudenia podfa STN, ako aj vykonanej dopravnej simulacie moZzno
konStatovat, Ze navrhované dopravné napojenie a navrhované opatrenia vyhovuju
predpokladanym narokom dopravy. Simulacia dopravy nevykazuje Ziadne krizové situacie
v hodnotenom Gzemi. Suvisi to zo skuto¢nostou, Ze rieSené Uzemie — jeho doprava je
limitovana intenzitou dopravy , ktorG nan prepustia okolité krizovatky — Racianska —
Gastanovy hdjik, resp. Racianska — Pekna cesta a Racianska — Pionierska.

Vysledky dopravnej prognézy, posudenie vykonnosti navrhovanych napojeni a
navrhovanych dopravnych rieSeni, ako aj navrh riadenia cestnou dopravnou signalizaciou
a na zaklade vykonanej dopravnej simulacie mozno konStatovat, Ze navrhované dopravné
napojenie _a navrhované opatrenia vyhovuju predpokladanym narokom dopravy
vygenerovanej havrhovanou stavbou.

Navrhovana stavba ma priame véazby na prifahla siet MHD, ktorej prevadzka v znacnej
miere modze byt vyuzivana pre dopravnu dostupnost do rieSeného GUzemia. Prevadzka MHD
v st¢asnosti v Uzemi funguje dostato¢ne a je zabezpecovana najma kapacitnym kolajovym
systémom elektriiek a autobusov. RieSené Uzemie je lokalizované v dobrej dostupnosti na
existujuce stanice ZSR Vinohrady a Predmestie.

Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov na pristupové komunikacie bude situované s
dostato¢nym rozhladom pre G&astnikov dopravy. V rdmci stavby budu pouzité vSetky potrebné
bezpecnostné prvky adopravné znacenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne
zabezpecena bezpecnost chodcov a plynulost dopravy.

PredfZzenie Tomasikovej ulice v polohe rieeného arealu

V severnej &asti rieSeného Gzemia je ponechand rezerva pre budice vyhladové Predizenie
Tomasikovej ulice - Vajnorské - Racianska funkénej triedy B2.

Realizéciou prediZzenia Tomasikovej ul. déjde k zamedzeniu pristupu do rieeného Gzemia z jeho
severnej strany, avSak toto znefunk&nenie prijazdovej komunikacie bude nahradené novym
spdsobom dopravného pripojenia navrhovanej stavby, ktoré bude aj po realizacii predizenia
Tomasikovej ul. funkény a v zemi dopravne akceptovatelny.

V pripade realizacie dopravnej stavby (predizenie Tomasikovej ul.) neddjde v rieSenom Gzemi
k absencii povrchovych parkovacich miest situovanych v polohe vyhladovej dopravnej stavby,
nakolko dojde k ich premiestneniu na ina / volna plochu v ramci rieSeného Gzemia.
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Zaverom konStatujeme, Ze umiestnenim navrhovaného polyfunkéného domu v polohe
rieSeného Uzemia neddjde k zamedzeniu vybudovania vyhlPadovo planovanej dopravnej
stavby. Navrhovana é&innost s planovanym riesenim prediZzenia ToméaSikovej ul. v polohe
dotknutého arealu pocéita a dopravnu stavbu bude reSpektovat’.

Zelezniéna doprava, trasy MHD

V susedstve vychodnej Casti rieSeného Uzemia sa vyhladovo planuje vystavba nosného systému
MHD. V zmysle stanoviska Dopravoprojekt, a.s., ¢. 1536/13-2210/8600, zo dna 26.02.2013 bude
trasa stavby: ,ZSR, Bratislava predmestie — Bratislava filidlka — Bratislava Petrzalka (prepojenie
koridorov) vedena v polohe rieSeného Uzemia v zareze. Pre bezkolizny prechod peSich
z Racianskej ul. na Kukuéinovu ul. sa pocita s vybudovanim lavky ponad planovanu Zel. trasu.

Navrhovand stavba reSpektuje vyhladovo planovany koridor nosného systému MHD a jej
umiestnenim neddjde k znefunkéneniu planovanej trasy nosného systému MHD v smere Bratislava
Nové Mesto — Bratislava Filidlka. K tomuto bodu konStatujeme, Ze k umiestneniu navrhovaného
polyfunkéného domu voci planovanému koridoru nosného systému MHD sa suhlasne vyjadrili
s prisludnymi podmienkami ZSR, Odbor expertizy, ¢.16742/2013/0420-3, zo dha 19.07.2013.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti nedéjde k zasahom do smerovania existujdcich liniek MHD, resp.
navrhovany zamer nebude obmedzovat su¢asnu prevadzku mestskej hromadnej dopravy vedenej
v jeho okoli. Vplyv stavby nie je negativny.

Cyklotrasy a peSie komunikacie
Umiestnenim navrhovanej stavby v Gzemi nedéjde k preruSeniu cyklotras v jej blizZSom okoli arealu
stavby. Naopak navrhovana c€innost pocita s prepojenim existujicich / navrhovanych cyklotras
v Uzemi. Péjde o vplyv prospesny.

Dalej po juznom okraji rieSeného Gzemia vedie v sGéasnosti chodnik pre peSich spajajuci
Raciansku a JanoSkovu ul. s Kukuéinovou ulicou. Toto prepojenie bude zachované aj po realizacii
navrhovanej €innosti.

Na zaklade vySSie uvedeného konStatujeme, Zze navrhovana éinnost’ reSpektuje spominané
vyhladovo planované dopravné cestné a Zelezniéné stavby v Uzemi, ako aj komunikéacie pre
peSich a cyklistov.

Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

V rieSenom Uzemi nie su prvky rekreacie a cestovného ruchu zastipené. Realizaciou navrhovanej
¢innosti nedéjde k priamemu zaberu ¢i nepriaznivému ovplyvneniu rekreaénych a oddychovych
lokalit v okoli rieSeného Uzemia. Taktiez neddjde k zmene existujiceho stavu vyuzZivania
turistickych a rekreaénych lokalit v MC Bratislava — Nové Mesto. Vplyv stavby na volnogasové
plochy situované v jej blizSom ¢&i SirSom okoli nie je negativny.

V priestore medzi Kuku€inovou ul. a Racianskou ul. v blizSom okoli dotknutého pozemku sa
v st¢asnosti nachadzaju prevazne prevadzky administrativy a administrativno — skladovych
aredlov, teda prvky obgianskej vybavenosti v dotknutom regulovanom bloku medzi Kukué&inovou ul.
a Racianskou ul. absentuju. Realizacia navrhovanej &innosti tento stav zmeni, pricom dbéjde
k vytvoreniu novych pléch obcianskej vybavenosti v podobe drobnych obchodnych prevadzok,
reStauracie, kaviarne atd., ktoré budu situované na Urovni parteru stavby. Nové prvky budu
orientované nielen na samotnych obyvatelov domu, ale aj pre okolitych obyvatelov, novych
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dennych pasantov lokality a pod. V severnej €asti pozemku dbjde k vystavbe detského ihriska
s drobnou architekttrou. Z pohladu vplyvu stavby na sluzby ide o vplyvy pozitivne.

Pocas vystavby polyfunkéného objektu nebude prevadzka susednej predajne nijako obmedzena
s vynimkou kratkeho ¢€asového Useku pre napojenie obsluZznej komunikacie, ktoré sa bude
realizovat v termine dohodnutom so spolo¢nostou LIDL.

Navrhovana c¢innost nebude rusit peSie trasy v Uzemi medzi Racianskou a Kukucéinovou ul.
Chodnik spéjajuci obe komunikéacie bude v tzemi nadalej funkény a priechodny (vedeny cez juznu
gast rieSeného Gzemia). TaktieZ pozdiZ juznej &asti aredlu stavby bude realizovany cyklisticky
chodnik, ktory bude prepajat Kukucinovu ul. s Racianskou ul., jednd sa o vplyvy pozitivhe
a v urbanizovanom Uzemi prospesné.

Vplyvy na infraStruktaru

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti neddjde k
znefunkéneniu existujicej technickej infrastruktary v okoli novostavby. VSetky prvky infrastruktary,
ktoré budda potrebné pre navrhovana c¢innost budl realizované, vratane prvkov dopravnej
infrastruktdry. Nepredpokladdme negativne vplyvy navrhovanej c&innosti na existujlci stav
infrastruktary v azemi.

Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti budd dodrzané ochranné pasma podzemnych a nadzemnych
vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.
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4. Hodnotenie zdravotnych rizik
Vplyvy na zdravie obyvatelstva sa moZu prejavit pri dlhodobych expoziciach obyvatelstva
koncentraciam, ktoré prekracuju povoleny hygienicky limit.

Na zaklade vysledkov / zaverov spracovanych Stadii (rozptyl, hluk, svetelnotechnicky posudok)
posudzujucich vplyv hodnotenej €innosti na Zivotné prostredie a okolité obyvatelstvo mozno
konstatovat, Ze z pohladu hodnotenej cinnosti neddjde k nadlimitnym expoziciam okolitého
obyvatelstva, bududcich obyvatelov stavby, ¢i navstevnikov adennych pasantov arealu
polyfunkéného objektu.

Navrhovana ¢&innost po realizacii bude spifiat prislusné hygienické limity v zmysle platnej
legislativy.

Z pohladu funkéného atechnického prevedenia navrhovanej ¢innosti konStatujeme, Ze jej
prevadzkou nebudu vznikat odpadové latky takého charakteru a zlozZenia, ktoré by mohli mat
negativny dopad na zdravotny stav buducich obyvatelov a navstevnikov rieSeného Uzemia. Pocas
prevadzky stavby nebude dochadzat k ohrozeniu zdravia okolitého obyvatelstva.

Pocas vystavby méze byt zvySena hlu€nost v okoli stavby z dévodu stavebnych prac a ¢innosti
stavebnych strojov. Ich vplyv bude kratkodoby a je mozné ho minimalizovat pouzitim vhodnej
technoldgie a stavebnych postupov.
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5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na chranené Gzemia

5.1. Chranené Uzemia, vytvory a pamiatky

Vplyvy na chrdnené dzemia a ochranné pdsma

Vplyvy navrhovanej €innosti na velkoplo3né a maloplosné chranené Gzemia sa nebudd vyskytovat
z dbévodu, Ze navrhovana c¢innost nezasahuje avjej blizSom okoli sa nevyskytuja ziadne
velkoploSné ani maloploSné chranené Uzemia (v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov). V rieSenom Gzemi plati 1.
stupefi Uzemnej ochrany prirody a krajiny. Vplyvy navrhovanej &innosti na tieto Uzemia budu
z vySSie uvedenych dévodov nulové.

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z.z., v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov, sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd (v zmysle zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov). Vplyv na tieto oblasti nie je negativny.

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudd dotknuté kultdrne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické naleziska ¢&i geologické lokality situované v SirSom okoli
navrhovanej ¢innosti.

Navrhovand €innost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pésiem chranenych tzemi.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov - NATURA 2000

Navrhovana ¢&innost nezasahuje do lokalit NATURA 2000. Vzhladom na vzdialenost rieSeného
Gzemia od lokalit NATURA 2000 (najblizSia lokalita SKCHVUO0O07 Dunajské luhy vzdialena cca 4,0
km v juznom smere od rieSeného Uzemia, resp. SKUEV 0388 Vydrica vzdialena cca 4,8 km
v zapadnom smere) nebude mat navrhovana &innost nepriaznivy vplyv na priaznivy stav biotopov
a druhov rastlin a zivoc€ichov, ktoré su predmetom ochrany lokalit NATURA 2000 a nevyvola
podstatné zmeny v ich biologickej rozmanitosti.

Negativne vplyvy stavby na lokality sistavy NATURA 2000 neboli identifikované.

RAMSARSKA KONVENCIA
RieSené ani hodnotené Uzemie navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve s GUzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej €innosti je nulovy.

5.2. Ochranné pasma
Pri vystavbe navrhovanej ¢&innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.

6. Posudenie oéakavanych vplyvov z hPadiska ich vyznamnosti a €asového
priebehu pésobenia

Z hladiska ¢asového priebehu pdsobenia navrhovanej €innosti konStatujeme, Ze vplyvy prevadzky
navrhovanej ¢innosti nebudd vyznamne a dlhodobo negativne pésobit na Ziadnu zo zloZiek
Zivotného prostredia vratane ¢loveka.
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7. Predpokladané vplyvy presahujice Statne hranice
Vplyvy zameru nepresahuju Statnu hranicu SR.

8. Vyvolané suavislosti, ktoré mézu spbsobit’ vplyvy s prihliadnutim na su€asny stav
Zivotného prostredia v dotknutom Gzemi (so zretefom na druh, formu a stupen
existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kultarnych pamiatok)

V predchadzajucich kapitolach boli popisané vplyvy navrhovanej ¢innosti. Nepredpokladame vznik
takych vyvolanych suvislosti, ktoré by mohli spdsobit vplyvy v dotknutom prostredi s prihliadnutim
na sucasny stav Zivotného prostredia a vzhfadom na druh, formu a stupef existujucej ochrany
prirody, prirodnych zdrojov a kultirnych pamiatok v rieSenom Gzemi a jeho okoli.

9. MoZné rizika spojené s realizaciou navrhovanej €innosti

Rizika pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru. Pocas vystavby
mo6Zu vzniknat malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace
priamo so stavebnou ¢innostou. Ich vylu¢enie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych
predpisov tykajucich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Rizika pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na technicko - bezpeénostné zabezpecenie navrhovanej ¢innosti a jej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konsStatovat, Ze budd v maximalnej
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie ¢loveka a okolité ZP.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebudu uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecéné latky. Pdjde len o bezné dopravné prostriedky
uréené na dopravu 0s6b.

Mozné riziko predstavuje poziar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozSirenia poziaru, ochrany ludskych
Zivotov a zniZenia Skéd spbsobenych poziarom.

V rieSenom Uzemi sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami spadajiucimi pod

pésobnost zadkona NR SR ¢&. 261 / 2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9.1. Iné rizika

RieSené Uzemie sa nachadza cca 185 m juzne od aredlu fy. Palma Group, a.s. za existujucim
administrativno - skladovym arealom a Zelezni¢nou tratou vedenou na cca 6 m nasype. V juznej
Casti arealu podniku Palma Group, a.s. sa nachadza vjazd do arealu a skladové objekty. Nejedna
sa o rizikové objekty z pohladu priemyselnych havérii.

Dalej vo vzdialenosti cca 310 m v SV smere od hranice rieSeného Uzemia za Zel. tratou sa
nachadzaju nevyuzivané zasobniky nepriemyselného charakteru v susedstve zahradkarskej osady
a obytnej zastavby na ul. Trojdomy. Ide o prazdne zasobniky, ktoré boli v minulosti vyuzivané na
skladovanie jedlého oleja.

Vo vzdialenosti cca 600 m v SV smere od hranice rieSeného Uzemia sa nachadza areal podniku

v

Duslo, a.s., OZ ISTROCHEM, ktory je podla zakona &. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych

55



EKOJET, s.r.o. LPolyfunkény bytovy dom Racianska“
priemyselna a krajinna ekologia Zamer EIA

priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona €. 277/2005 Z.z.,
podnikom kateg6rie B. Na zaklade pritomnych technolégii v podniku ISTROCHEM a nakladania
s nebezpecnymi latkami v zmysle citovaného =zakona vyplyva pre okolie podniku ista
pravdepodobnost ohrozenia pripadnou zavaznou priemyselnou havariou. Ide najma o Unik
sirouhlika (CS;), amoniaku (NH3) a tercbutylaminu (TBA). Vzhladom na vzdialenost navrhovanej
¢innosti od hranice arealu podniku Duslo, a.s., OZ ISTROCHEM (v tejto polohe vo vzdialenosti cca
600 m v SV smere od rieSeného Uzemia sa nenachadzaju Ziadne vyznamné zariadenia podniku),
ako aj umiestnenie vyrobnych technoldgii podniku v polohe Vajnorskej ul. (cca 1 800 m vychodnym
smerom za existujucim urbanizovanym Uzemim) nepredpokladame vyznamny negativny vplyv
zariadeni podniku na prevadzku navrhovaného polyfunkéného objektu.

Dalej konstatujeme, Ze v blizkom obdobi sa poéita s postupnym rudenim existujlicich prevadzok
vramci podniku ISTROCHEM a dbjde Kk revitalizicii tohoto Uzemia, ¢&im zaroven budud
minimalizované moznosti vplyvu havarii na okolie podniku, resp. bude odstraneny zdroj
potencionalnych havarii.

Ochrana obyvatelov, zamestnancov administrativnej Casti a oséb prevzatych do starostlivosti
prevadzkovatelov ploch obdianskej vybavenosti navrhovaného objektu bude rieSena v zmysle

paragrafu 16 ods.1, pism. h) a ods. 2 zakona NR SR ¢&. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatelstva v zneni predpisu €. 395/2011 Z. z.

Ukrytie osdb polyfunkéného domu na Racianskej ulici v Bratislave je navrhnuté v ochrannej stavbe
typu jednoduchy Gkryt budovany svojpomocne / JUBS / pre 900 os6b, umiestnenej v 1. PP objektu.

K Dokumentacii pre uzemné rozhodnutie navrhovanej stavby sa z hladiska civilnej ochrany
pozitivne vyjadril Obvodny urad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, ¢. ObU-
BA-C0O1-2013/40205/2, zo dfia 18.06.2013, pozri aj prilohy zadmeru.

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov ¢innosti konStatujeme, Ze nie st nam
zname dalSie zdsadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informécie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej éinnosti na Zivotné prostredie

10.1. Uzemnoplanovacie opatrenia
Dodrzat ukazovatele intenzity vyuZitia rieSeného Uzemia v zmysle platného Uzemného planu
dotknutého sidla.

10.2. Technické opatrenia
V priebehu realizacie akcie musia byt dodrziavané pravidla bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci. Vzhladom na to je nutné dodrziavat hygienické a bezpecnostné pravne predpisy a
normy.
ESte pred zaciatkom vykopovych prac vytyCit a overit vSetky existujice podzemné siete
technickej infrastruktary.
Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou opatrnostou, aby nedoSlo
k poruSeniu sieti a ich izolacie. V miestach s vacSou hustotou existujdcich sieti je nutné
vykopové prace realizovat rucne.

HIuk a vibréacie
Na zemné prace pouzivat moderna techniku s ¢o najnizSim certifikovanym akustickym
vykonom. Vylu€uje sa pouZivanie zastaralych stavebnych strojov bez platného osvedc¢enia o
akustickych emisiach. PilotdZz sa nesmie realizovat nardZanim, doporucuje sa pouZitie vitacich
a hydraulickych mechanizmov.
DoporuCuje sa zakazat prevadzku tazkych stavebnych strojov a nakladnych vozidiel vo
vecernej a no¢nej dobe. Prevadzku je nutné sustredit len na dennd dobu (7.00 -18.00 hod.).
Dodrziavat prislusné hygienické limity hluku uréené Vyhlaskou MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. v zneni
neskorSich zmien a predpisov.
Opatrenia proti U¢inku vibracii slvisia aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
vyjazdov nakladnych automobilov so stavebnym materidlom a zeminou z vykopov, zniZzenie
povolenych rychlosti, a pod.
Stacionarne alebo docasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou Uc¢inku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.

Cestna doprava
Realizovat dopravno — technické opatrenia vyplyvajlce z vysledkov spracovaného dopravného
posudenia.
V etape vystavby navrhovanej ¢innosti usmerfiovat presun hmét a mechanizmov na stavenisku
po trasach dohodnutych s dotknutou mestskou ¢astou.

Ovzdusie
Skladovanie prasnych stavebnych materidlov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp. ich
skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.
Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, Gistenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska poc¢as vykopovych prac a pod.
Zabezpecit maximalne zniZenie praSnosti v prostredi po€as vystavby navrhovanej Cinnosti
najma kropenim staveniska poc¢as vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu
so sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii praSnych stavebnych ¢innosti a pod.
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Povrchové a podzemné vody
Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality, resp. dotknutého sidla.
Zabezpecit a v priebehu vystavby dodrZiavat bezpecnostné predpisy pri manipul&cii s ropnymi
latkami a kontrolovat' stav mechanizacnych prostriedkov.
Zabezpecit aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody reSpektovali
Kanalizany poriadok spravcu siete Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. Bratislava.

Zeleh
Pre dreviny s obvodom kmena vac¢sim ako 40 cm, kry s rozlohou nad 10 m? je podfa zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov potrebny suhlas, o
ktory treba poziadat MU MC Bratislava — Nové Mesto.
Zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty, vznikajica odstranovanim zelene z €asti plochy
rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom. Pélenie a drvenie na stavenisku je nepripustné.
Odstranenie drevin v rieSenom GUzemi odporu¢ame realizovat mimo hniezdneho obdobia.
Pri vykopovych pracach reSpektovat blizke dreviny aich korefovy systém a sucasne
zabezpedit ich max. ochranu pred mechanickym poskodenim stavebnymi strojmi a vozidlami.
Stavbu zadlenit do krajiny sadovnickymi Gpravami v podobe novych zelenych pléch.
Zabezpecit, aby bola vysadba zelene odborne oSetrovana a polievana po dobu min. 3 rokov.
Vyuzit vodu z atmosférickych zraZzok zo striech objektu na zavlaZzovanie zelene v aredli stavby.

Odpady
Realizator stavby musi zabezpecit likvidaciu odpadov vzniknutych pri stavbe podfa zistenych

druhov odpadov v rdmci platnej legislativy.

Nebezpecné odpady vznikajuce z prevadzky odluCovacov ropnych latok budi zachytené
v ORL a budd pravidelne odvdZané a zneSkodrnované firmou, ktord& mé& opravnenie na
likvidaciu tohto druhu odpadu.

Za vzniknuté odpady pocas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel navrhovanej cCinnosti.
Prevadzkovatel odpad zatriedi podla katalogu odpadov, zabezpeci umiestnenie vhodnej
nadoby na zber odpadu a néasledne zabezpeci jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo
zneSkodnenia.

Horninové prostredie
Pri vykopovych pracach pri realizacii buducej vystavby bude potrebné monitorovat zeminu na
pritomnost nebezpecnych latok.
Realizovat podrobny inziniersko — hydrogeologicky prieskum.
Realizovat radonovy prieskum.
Pokial sa zisti kontaminacia zemin, je nutné nakladat so znecistenou vykopovou zeminou ako
s nebezpeénym odpadom a je nutné vyvazat ju mimo lokalitu na skladku nebezpecného
odpadu.

Cistota okolia stavby
Dorazne sledovat a zabezpecit Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle
cestného zakona zabezpecovat Cistotu stavbou znecistovanych komunikacii.
Oplotit’ celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpecenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

58



EKOJET, s.r.o. LPolyfunkény bytovy dom Racianska“
priemyselna a krajinna ekologia Zamer EIA

10.3. Bezpe€énostné opatrenia

Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhlaSok. Navrhovana ¢innost
bude mat spracovany projekt poziarnej ochrany a bude vybaveny protipoziarnym vybavenim a
ochranou. Navrhované protipoZiarne zariadenia budu reSpektovat STN 73 0872. Prevadzkovatel
vypracuje prevadzkovy poriadok a havarijny plan.

10.4. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit Standardné dodrziavanie platnych technickych,
technologickych, organizaénych a bezpeénostnych predpisov slvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti, ako aj protipoZiarne opatrenia po¢as vystavby aj prevadzky navrhovanej ¢innosti.

10.5. Vyjadrenia k technicko — ekonomickej realizovatefnosti
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

11. Posudenie o€akavaného vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana ¢€innost
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovand ¢innost nezrealizuje, zostane rieSené Gzemie v suéasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. lll.

Plocha rieSeného Uzemia bude nadalej pokrytd naletovou vegetaciou s vyskytom pozostatkov
byvalych priemyselnych objektov a zariadeni. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle
Uzemného planu bude nevyuZity.

Nerealizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde k reprofilacii tzemia na Gzemie nové, kultlirne a Cisté.
Hlavnou funkciou navrhovaného objektu bude funkcia byvania s dopinkovymi prvkami obc&ianskej
vybavenosti a administrativy s prisluSnym parkovanim. Ide o objekt nevyrobnej povahy, ktorého
navrhované ¢innosti vyrazne nezatazuju Zivotné prostredie.

12. Posudenie suladu navrhovanej &innosti s platnou UPD a d'al$imi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

Uzemny plan hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schvaleny 31.5.2007 uznesenim
Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 123/2007 a jeho zavéazna cast bola
vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim hl. mesta SR Bratislavy ¢. 4/2007, zo dna 31.5.2007.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 600/2008, zo dna 15.12.
2008 bola schvalena Gzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 01. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplinky 01 bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy €. 12/2008 zo dna 15.12.2008, ktoré nadobudlo G¢innost driom 15.1.2009.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 400/201, zo dna 15.12.
2011 bola schvalena Gzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplnky 02 bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy ¢. 17/2011, zo diia 15.12.2011, ktoré nadobuda uc¢innost diiom 1.2.2012. V Gzemnom
plane su zadefinované zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
dzemia.
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Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni Zmien a doplnkov 02, stanovuje pre
Uzemie, ktorého suc€astou je dotknuty pozemok funkéné vyuZitie Gzemia: zmieSané Uzemie
byvania a obé&ianskej vybavenosti, rozvojové Uzemie, €¢islo funkcie 501, kdd reguléacie .

Vyrez z Uzemného planu hl. mesta SR Bratislava, 2007, resp. vyrez z Uzemného planu hl. mesta
SR Bratislava, Zmeny a doplinky 02 je na nasledujucich obrazkoch:

Obr.: Vyrez z UP hl. mesta SR Bratislavy, 2007 Obr.: Vyrez z UP hl. mesta SR Bratislavy,
Zmeny a doplnky 02 (Regulaény vykres)

a7

RV/NM/24

RV /NM /24 Nové Mesto 44-22-22 Zmena funkénej a priestorovej regulacie z funkcie obcianska
) vybavenost celomestského a nadmestského vyznamu / kéd 201,
Racianska stabilizované Uzemie na funkciu zmiesané Gzemia byvania

a obcianskej vybavenosti / kod 501, rozvojové Gizemie kod | na
podklade US Z Polyfunkény objekt Racianska ulica.

Z hladiska podmienok funkéného vyuZitia pléch (k6d 501) ma byt previadajacim prvkom
umiestnenie polyfunkénych objektov byvania a ob&ianskej vybavenosti, s dérazom na vytvaranie
mestského prostredia. Zariadenia obcianskej vybavenosti maju byt situované predovSetkym ako
vstavané zariadenia v polyfunkénych objektoch.

12.1. Vyhodnotenie indexov IPP, IZP a IZ — su¢asny a navrhovany stav

Dotknuté parcely sa nachadzaju v Mestskej Casti Bratislava - Nové Mesto, ktora patri v rdmci
rozdelenia urbanistickych celkov Uzemia mesta do oblasti vnutorného mesta. Pre tzv. vnutorné
mesto su pre kdd | a funkciu 501 platné nasledujuce regulativy, pozri aj tabulku na str.58:

IPP (index podlaznych pléch): max.2,4

(pomer celkovej vymery podlaznej plochy nadzemnej asti zastavby k celkovej vymere
vymedzeného uzemia funkénej plochy, prip. jej Casti)

- z toho podiel byvania max. 70%.

IZP (index zastavanych pléch): max. 0,3
(pomer suctu zastavanych pléch vo vymedzenom tzemi funk&nej plochy, prip. jej Casti
k celkovej vymere vymedzeného Uzemi).

KZ (koeficient zelene): min. 0,25
(pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene a celkovou vymerou vymedzeného
Gzemia).
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V sucasnosti v predmetnom Uzemi dominuje nizkopodlazna zastavba monofunkénych objektov
obcianskej vybavenosti lokalneho vyznamu (supermarket, pobocka banky, Cerpacia stanica)
a najma uzavretych arealov administrativnych, skladovych a vyrobnych prevadzok.

PloSné vyuzitie regulovaného bloku je uvedené na nasledujicom obrazku:

Obr.: Urbanisticky blok — vyrez / vyhodnotenie indexov IPP, IZP a IZ
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Bytovy dom
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F-:_ZI Legenda: Plocha zelene {(m2):
ko P  plocha pozemku 71 = 3.099
ZP  zastavana plocha poz. 77 = 15.436
1NP podlaZnost 73 = 3.385
Z1  zelefd Z4 = 708
hranica parciel stavebnika  Z5 =192
Z spolu = 22.820
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V nasledujlcej tabulke sU uvedené requlativy dotknutého pozemku a urbanistického bloku
s realizaciou navrhovanej ¢innosti:

Tab.: Regulativy dotknutého pozemku a urbanistického bloku s realizaciou navrhovanej ¢innosti

pozemok regulovany blok
! regulacia s PBD regulacia s PBD
ukazovatel pozemok Raéianska blok stav bloku Raéianska
(m?) (m?) % reg. (m?) % reg. (m?) % reg.

Plocha = pozemku,|  15543| 16543| 100%| 54.187| 54.187| 100%| 54.187| 100%
resp. bloku
IPP max 2,4 39.703| 34.711 87% 130.049 19.002 15%| 53.712 41%

z toho byvanie| 57795 24209| 87%| 91.034 970|  1%| 25.199| 28%

(max. 70%)

z toho iné funkcie 11.911| 10.482 88% 39.015| 18.017 46% | 28.499 73%
1ZP max. 0,30 4.963 3.840 7% 16.256| 11.016 68% | 14.856 91%
KZ min. 0,25 4.136 6.708 | 162% 13.547 22.820| 168% 14.092 104%

Z vySSie uvedeného mdzeme konstatovat, Ze funkéné a objemové parametre navrhovanej ¢innosti
plne redpektuji ramec regulativov platného UPN hl. m. SR Bratislavy vo vietkych ukazovatefoch.

Podiel byvania na celkovej vymere podlaZznej plochy nadzemnej ¢asti navrhovaného objektu bude
cca 69,8% (nadzemné éast (byty) — 24 229 m? podlahovej plochy, celkovo 34 711 m?podlahovej
plochy) pri cca 87% naplneni moZznej vymery podla regulacie. Na vlastnom pozemku stavebnika
sa vyuZziva index zastavanosti na cca 77% a prekracuje o cca 60% minimalnu vymeru zelene, a to
aj po realizacii parkovacich, cestnych a peSich spevnenych pléch na dotknutom pozemku.

Z hladiska celého bloku zastavby, v ktorom funkcia byvania vyrazne ustupuje ostatnym funkciam
bude byvanie aj po vystavbe navrhovaného polyfunkéného objektu vyuzivat iba cca 28%
regulaciou povoleného podielu na celkovej podlaznej ploche a podiel byvania na celkovom
suéte nadzemnych podlaznych pléch vzrastie na necelych 47%. To je ovplyvnené aj sucasnou
nizkou podlaznostou zastavby (prevazne jednopodlazné objekty). Priblizenie k minimu zelene
vramci bloku je dané dneSnou vysokou mierou spevnenych pléch okolitych prevadzok
v regulovanom bloku. Pri predpoklade budicej premeny zastavby bloku na viacpodlazné bytové
domy s integrovanou polyfunkciou, s menSou zastavanou plochou (ZP), je mozné bilanciu zelene
v bloku vylepsit.

K investiénej €innosti vydalo Hlavné mesto SR Bratislava suhlasné zavazné stanovisko
¢.MAGS ORM 49496/13-294812, zo dna 6.12.2013, vid'. prilohy tohto zameru.

Hodnoten& ¢€innost’ vo svojom funkénom prevedeni nie je v rozpore s platnym Gzemnym
planom Hlavného mesta SR Bratislava.
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12.2. Prepoéet koeficientov pre pripad ,realizacie predfzenia Tomasikovej ulice

V pripade realizacie prediZzenia Tomasikovej ul. trasovanej cez severni &ast rieSeného Uzemia
navrhovanej ginnosti (plocha cesty v ramci rieSeného Gzemia predstavuje 1 840 m?) predkladame
nasledovny prepocet koeficientov IPP, IZP a KZ pre navrhovany polyfunkény objekt:

- Predpisana hodnota regulacie pozemku podla IPP je max. 39 703 m?, z pohladu navrhovanej
ginnosti vychadza 34 711 m? - ani po zaratani plochy prediZzenia Tomasikovej ul. sa nebude menit:
IPP podla UP max. 2,5 IPP z projektu 0,21

- Predpisana hodnota IZP je max. 4 963 m?, z pohladu navrhovanej ginnosti vychadza 3 840 m? —
tato plocha sa ani po zaratani plochy prediZzenia Tomasikovej ul. nemeni:

IZP podra UP max. 0,3 IPP z projektu 0,23

- Predpisana hodnota KZ je min. 4 136 m?, v pripade navrhovanej ginnosti je KZ az 6 708 m? — po
odratani plochy cesty zostava na Grovni 4 868 m? zelene — teda stavba spifia KZ aj po realizacii
stavby: ,PrediZzenie Tomasikovej ul.”

KZ podfa UP min. 0,25 KZ z projektu 0,29

13. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov
problémov

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov odpora¢ame ukoncit’ proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat' v ramci povo/ujuceho konania.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej ¢€innosti a navrh
optimalneho variantu

5.1. Tvorba suboru kritérii a uréenie ich dbdlezitosti na vyber optimalneho variantu
Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢.1 a variant ¢.2. Variantnost hodnotenej ¢innosti
spociva v rozdielnom funkénom usporiadani jednotlivych bytovych jednotiek, ich priestorovej
lokalizacii v ramci navrhovaného objektu v jeho vnitornom prostredi.

Variant €.1 navrhovanej ¢innosti bude obsahovat: 169 bytovych jednotiek situovanych na Grovni
4.NP aZz 18.NP, z toho sa uvaZzuje s realizaciou 10 bytov (1-izbovych), 34 bytov (2-izbovych), 62
bytov (3-izbovych) a 63 bytovych jednotiek (4-izbovych).

Variant €.2 navrhovanej ¢innosti bude funkéne identicky s variantom €.1 stym, Ze navrhovany
polyfunk&ny objekt bude na urovni 4.NP az 18.NP obsahovat: 20 bytov (1-izbovych), 39 bytov (2-
izbovych), 62 bytov (3-izbovych) a 58 bytovych jednotiek (4-izbovych), €ize spolu 179 bytovych
jednotiek pre cca 516 osdb s celkovou podlahovou plochou bytov 24 229,0 m? (plocha vratane
loggii).

Pre vyber optimalneho variantu navrhovanej &innosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povaZzujeme za rovnako délezité:

vplyvy na obyvatelstvo - zatazenie Uzemia hlukom a emisiami,

vplyvy na prirodné prostredie — najmé na chranené tzemia, prvky USES,

vplyvy na krajinu — Struktlra a scenéria krajiny,

vplyv na urbanny komplex — vplyvy na dopravu, priemyselna vyrobu, sluzby a rekreaciu.

Okrem tychto variantov sme v predlozenom zamere posudzovali aj variant nulovy, t.j. stav, ktory by
nastal ak by sa navrhovana &innost' nerealizovala.

5.2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

Nulovy variant (sucasny stav)

V pripade, Ze sa navrhovand ¢innost nezrealizuje, zostane rieSené Gzemie v suéasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zlozZiek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. Ill.

Plocha rieSeného Uzemia bude nadalej pokrytd naletovou vegetaciou s vyskytom pozostatkov
byvalych priemyselnych objektov a zariadeni. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle
Uzemného planu bude nevyuZity.

Nerealizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde k reprofilacii tzemia na Gzemie nové, kultlirne a Cisté.
Hlavnou funkciou navrhovaného objektu bude funkcia byvania s dopinkovymi prvkami obc&ianskej
vybavenosti a administrativy s prisluSnym parkovanim. Ide o objekt nevyrobnej povahy, ktorého
navrhované ¢innosti vyrazne nezatazuju Zivotné prostredie.

Porovnanie variantu ¢.1 a variantu ¢.2

Oba varianty navrhovanej ¢innosti sa liSia vrozdielnom funkénom usporiadani jednotlivych
bytovych jednotiek, ich priestorovej lokalizacii a orientacii v ramci navrhovaného polyfunkéného
domu v jeho vnutornom prostredi.
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Realizaciou navrhovanej cinnosti sa funkéne zhodnoti, skultarni a zatraktivni nevyuZivana
a nenavstevovanad plocha v minulosti vyuzivand na priemyselné Gcely, v sulade s platnym
Guzemnym planom dotknutého sidla s cielom reprofilacie Uzemia na lokalitu s pritazlivym mestskym
prostredim v MC Bratislava — Nové Mesto.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nebude zasahovat do
chranenych Gzemi.

5.3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zaklade komplexného posudenia vplyvov navrhovanej €innosti na Zivotné prostredie v
hodnotenom Uzemi a vzhlfadom na variantnost’ navrhovanej ¢innosti, ktord sa tyka
vnatorného prostredia novostavby, povaZzujeme oba varianty z hladiska zvolenych kritérii
za realizovatelhé. Na realizaciu bude mat’ vplyv ekonomicka analyza realizacie jednotlivych
variantov projektu, ako aj poziadavky buducich uzivatelov.

Odporu¢ame realizaciu variantu €. 2, vramci ktorého sa uvazuje s vySSou kapacitou
bytovych jednotiek pre SirSie vrstvy obyvatelstva.
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VI. VSeobecne zrozumitel’né zavereéné zhrnutie

Navrhovana ¢innost pozostava z ¢innosti, ktoré spadaju do zist'ovacieho konania, podla zakona
NR SR ¢.24/2006 Z.z. oposudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ide o
nasledovné ginnosti: A. Polyfunkény objekt so zazemim (celkova podlahovéa plocha 48 857,8 m?),
B. Staticka doprava (pocet parkovacich stojisk 497).

Ugelom navrhovanej &innosti je na dotknutom majetkovo vysporiadanom pozemku situovanom v
Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto, k.U. Nové Mesto na Racianskej ulici vybudovat novy
polyfunkény dom s bytovou €astou pre cca 516 obyvatelov, s plochami administrativy a obcianskej
vybavenosti s prislusnym parkovanim s ciefom vyuzit funkény potencial dotknutého pozemku
v zmysle izemného planu.

K predloZenej Cinnosti Magistrat hl. mesta SR Bratislavy vydal dfia 6.12.2013 zavazné stanovisko
¢. MAGS ORM 49496/13-294812, pozri prilohy.

Navrhovand €innost je situovana v Bratislavskom kraji, zastavanom Gzemi hlavného mesta SR —
Bratislavy, v okrese Bratislava Ill., vMC Bratislava — Nové Mesto, k.G. Nové Mesto
v urbanizovanom prostredi v kontakte s prifahlymi objektmi obc¢ianskej vybavenosti, administrativy
a skladov medzi ulicami Ragianska a Kukuéinova. RieSené Gzemie o vymere 16 543,0 m? sa
nachadza na pozemku s parcelnym ¢€. 13072 (zastavané plochy a nadvoria), €.13077/3 (zastavané
plochy a nadvoria) a €. 13077/6 (zastavané plochy a nadvoria).

RieSené Gzemie je ohrani¢ené zo severnej strany skladovo — administrativnym arealom, z juznej
strany susedi s pozemkom OMV (Cerpacia stanica pohonnych hmo6t) a aredlom RAVAGO
SLOVAKIA, s.r.o. s administrativno — skladovym charakterom. Zapadnu ¢ast dotknutého pozemku
ohranicuje areal predajne LIDL a Racianska ul., vychodné hranica pozemku susedi s Kuku€inovou
ul. a nevyZivanou Zel. tratou Bratislava Predmestie — Bratislava Filialka.

Povrch rieSeného Gzemia je tvoreny pozostatkami byvalych priemyselnych objektov s pokryvom
naletovej vegetacie.

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢.1 a variant ¢.2. Variantnost hodnotenej ¢innosti
spociva v rozdielnom funkénom usporiadani jednotlivych bytovych jednotiek, ich priestorovej
lokalizacii v ramci navrhovaného objektu vjeho vnatornom prostredi. Oba varianty su

realizovatelné. Odporucame realizaciu variantu €. 2, v ramci ktorého sa uvaZzuje s vySSou
kapacitou bytovych jednotiek pre SirSie vrstvy obyvatelstva.

v

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z.z., v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov, sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Na rieSenom Uzemi plati 1. stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny. RieSené Uzemie nie je
sucastou nijakého z prvkov USES.

RieSené Uzemie nezasahuje do zZiadnych lokalit tvoriacich sustavu chranenych Gzemi NATURA
2000 (Chranené vtadie Gzemia a Uzemia eurdpskeho vyznamu) a nie je zaradené do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.
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Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni G€inkami prevadzkou navrhovanej ¢innosti neboli identifikovani,
¢o potvrdili vysledky akustickej, rozptylovej Studie a svetlotechnického posudku.

Navrhovana éinnost’ po realizacii bude spinat’ prislusné hygienické limity v zmysle platnej
legislativy.

Z vysledkov spracovaného Dopravno — kapacitného posutdenia stavby mozno konStatovat'

o Simulacia dopravy z prevadzky navrhovanej ¢innosti nevykazuje ziadne krizové situacie v
hodnotenom Uzemi. Suvisi to zo skuto€nostou, Ze rieSené Uzemie — jeho doprava je
limitovana intenzitou dopravy, ktord nan prepustia okolité krizovatky — Racianska —
GaStanovy hdjik, resp. Racianska — Pekna cesta a Racianska — Pionierska.

o Pre zlepSenie situacie v Gzemi a napojenie navrhovanej investicie st navrhované opatrenia
tykajuce sa krizovatky s otatanim Racianska — Skalickd. Vzhladom na nedostato¢nu
kapacitu neriadenej krizovatky je navrhované krizovatku Racianska — Skaliska rieSit ako
riadené otacanie s obmedzenymi mozZnostami pohybu v krizovatke.

o Navrhované dopravné napojenie a navrhované dopravno — technické opatrenia tykajuce sa
funkénej prevadzky navrhovanej stavby vyhovuju predpokladanym narokom dopravy.

V susedstve vychodnej Casti rieSeného Uzemia sa vyhladovo planuje vystavba nosného systému
MHD. Navrhovana stavba pocita s vyhladovym planovanym koridorom nosného systému MHD
a jej umiestnenim neddéjde k znefunkéneniu planovanej trasy nosného systému MHD v smere
Bratislava Nové Mesto — Bratislava Filialka.

Umiestnenim navrhovaného polyfunéného domu v dzemi neddjde k preruSeniu / zéniku
existujucich komunikacii pre peSich a cyklistov trasovanych v blizSom okoli arealu stavby.

Navrhovana ¢innost’ reSpektuje vyhladovo planované dopravné cestné a Zelezniéné stavby
v Uzemi, ako aj komunikacie pre peSich a cyklistov.

Z pohladu funkéného a technického prevedenia navrhovanej ¢innosti nebudl vznikat z jej
prevadzky odpadové latky takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat negativny dopad na
zdravotny stav buducich obyvatelov, navstevnikov rieSeného Gzemia, ako aj su¢asného okolitého
obyvatelstva. Po¢as prevadzky nebude dochadzat k ohrozeniu zdravia okolitého obyvatelstva ani
samotnych uzivatefov navrhovaného polyfunkéného objektu.

Realizaciou navrhovanej cinnosti sa funkéne zhodnoti, skultarni a zatraktivni nevyuZivana
a nenavstevovanad plocha v minulosti vyuzivand na priemyselné Gcely, v sulade s platnym
Guzemnym planom dotknutého sidla s cielom reprofilacie Uzemia na lokalitu s pritazlivym mestskym
prostredim v MC Bratislava — Nové Mesto.

Areal novostavby bude udrziavany, Cisty a bezpecny. Okolie stavby bude dotvorené zelenymi
plochami o vymere 6 708,0 m? &o predstavuje az 40,5% podiel z celkovej vymery rieSeného
GUzemia. Nové zelené plochy vrieSenom Uzemi budld udrZziavané a zavlaZzované a zloZzené
z domécich pbévodnych druhov drevin.

Funkéné a objemové parametre navrhovanej éinnosti re$pektuji ramec regulativov platného UPN
hl. m. SR Bratislavy vo vSetkych ukazovateloch.
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Nepriaznivé vplyvy

Medzi nepriaznivymi vplyvmi vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:
negativne vplyvy pocas vystavby (hluk zo staveniskove] dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a prasSnosti), ktoré budlu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych postupov,
vyrub drevin v rieSenom Uzemi,
zvySenie dopravy v hodnotenom Gzemi.

Tieto vplyvy su len lokalneho vyznamu a nemaju regionalny dopad. Vhodnymi opatreniami je
mozna ich minimalizacia.

Pozitivne vplyvy
Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej €innosti patria:
vystavba novych bytovych jednotiek,
reprofilacia lokality s vyuzitim funkéného potencialu rieSeného Uzemia,
vytvorenie novych priestorov pre rozSirenie ponuky obc&ianskej vybavenosti,
nové plochy zelene: nové sadovnicke Upravy, detské ihrisko a prvky drobnej architektiry,
vplyv na Gzemny rozvoj dotknutej mestskej Casti,
zvySenie bezpecnosti v dotknutej lokalite,
realizcia Cinnosti, ktor4 vyrazne nezataZzi Zivotné prostredie.

Zaverecné zhodnotenie

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na zZivotné prostredie v hodnotenom uzemi
a pri splneni opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné
prostredie povazujeme realizaciu stavby za prijate/nt a z h/adiska vplyvov na Zivotné prostredie
a celospolocenského UZitku investicie za realizovate/hu.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odporué¢ame ukonéit’ proces EIA v Stadiu
zistovacieho konania. Pripomienky ktomuto zameru navrhujeme zapracovat’ v ramci
stavebného konania.

Oba navrhované varianty povazujeme z hladiska zvolenych kritérii za realizovatelhé. Na
realizaciu bude mat’ vplyv ekonomicka analyza realizicie jednotlivych variantov projektu.
Odporucame realizéciu variantu ¢. 2, vramci ktorého sa uvaZuje svySSou kapacitou
bytovych jednotiek pre SirSie vrstvy obyvatelstva.
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VIl. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V prilohe tohto zdmeru sa nachadzajua:

Mapova dokumentacia:
Mapa €. 1: Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti
Mapa €. 2: Ortofotomapa
Mapa €. 3: Prehladna situacia navrhovanej ¢innosti
Mapa 6. 4: Vyhladova situacia po vystavbe prediZzenia Toméasikovej ul.

Dalsie prilohy:
- Rez navrhovanou ¢&innostou
Rozptylova Studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2013
Akusticka Studia, Ing. Vladimir Plaskori, 2013
Svetelnotechnicky posudok, Ing. Zsolt Strariak, 2013
Dopravno — kapacitné posudenie Polyfunkény objekt, Ragianska ul., parc. ¢.13077/3, 13077/6
a 13072 Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0., CESTPROJEKT, spol. s r.0., Bratislava, 05/2013

Stanoviska / vyjadrenia:
Zavazné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investi¢nej €innosti, €.
MAGS ORM 49496/13-294812, zo dia 6.12.2013
Regionalny Urad verejného zdravotnictva, Bratislava, Zavazné stanovisko na Uzemné konanie
stavby ,Polyfunkény bytovy dom Ragianska®, ¢.HZP/12110/2013, zo dfia 11.09.2013
Obvodny urad pre cestni dopravu a pozemné komunikacie v Bratislave, Zavazné suhlasné
stanovisko pre ucely uzemného konania predmetnej stavby, €. B/2013/08610/JTA, zo dna
16.08.2013
Krajské riaditelstvo policajného zboru v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat, Dopravno —
inZinierske oddelenie, Stanovisko k projektu pre Uzemné konanie, €.KRZP-BA-KDI3-26-
141/2013, zo dfia 08.07.2013
ZSR, Generalne riaditelstvo, Odbor expertizy, Stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby, ¢.
16742/2013/0420-3, zo dfa 19.07.2013
Krajské riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, stanovisko pre ucely
uzemného konania“, ¢. KRHZ-BA-OPP-629/2013-001, zo dnha 09.07.2013
Obvodny urad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, ¢. ObU-BA-CO1-
2013/40205/2, zo dfia 18.06.2013
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VIIl. Doplaujuce informacie k zameru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych
pouzitych materialov
Akusticka Studia, Ing. Vladimir Plaskori, 2013
Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. sr.0. Banska
Stiavnica, 2002
Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekoldgie, Bratislava, 1996
Dendrologicky prieskum, Dendrea, 2013
Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie: ,Polyfunkény bytovy dom Racianska, Bratislava“,
M S arch, s.r.0., Bratislava, 2013
Dopravno — kapacitné posudenie Polyfunkény objekt, Racianska ul., parc.¢.13077/3, 13077/6
a 13072 Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0., CESTPROJEKT, spol. s r.0., Bratislava, 05/2013
Environmentalna databaza firmy EKOJET spol. s.r.o. a jej dokumentacie hodnotenia vplyvov
¢innosti na zZivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.l.A.
Geologicka mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava, 1996
Geologické posudenie Gzemia, RNDr. Sujan, M, Bratislava, 2013
IG Mapa SSR, GS SR, 1988
Komplexny monitorovaci systém Zivotného prostredia Gzemia Slovenskej republiky, Ciastkovy
monitorovaci systém - voda 2008, SHMU, 2009
Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA, Bratislava, 2006
Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanicka mapa CSSR — SSR, Mapova &ast, textova éast
Regionalny Gzemny systém ekologickej stability mesta Bratislavy, SAZP, Bratislava, 1994
Roc&enka priemyslu 2012, SU SR 2012
Rozptylova Studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2013
Spréava o stave Zivotného prostredia Slovenskej republiky v roku 2005. MZP SR, 2006
Svetelnotechnicky posudok, Ing. Z. Stranak, 2013
Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy. Krajska sprava Statistického tradu SR
v Bratislave, 2012
Tematické informécie. Krajska sprava Statistického tradu SR v Bratislave, 1999
Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, textova a grafickd zavézna &ast, Magistrat
hlavného mesta SR Bratislavy, 2007
Vyznamné vtacie Uzemia na Slovensku, SOVS, 2004
www.bratislava.sk, www.ssc.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk.

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred spracovanim zameru
Uzemnoplanovacia informécia, Regulacia funkéného vyuZzitia ploch, UPI, Magistrat hl. mesta
SR Bratislavy, 2012.

Obvodny urad Bratislava, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, ¢. ObU-BA-CO1-
2013/40205/2, zo dfia 18.06.2013.

OLO, a.s., vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre Gzemné konanie, ¢.Zak/461/13-S4&, zo
dna 27.06.2013.

Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s., vyjadrenie k projektovej dokumentéacii pre tzemné konanie,
€. CZ 70674/2013, zo dna 1.7.2013.

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat, Dopravno —
inZinierske oddelenie, Stanovisko k projektu pre Uzemné konanie, ¢.KRZP-BA-KDI3-26-
141/2013, zo dna 08.07.2013.
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Dopravny podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie k projektu stavby pre Uzemné rozhodnutie, €.
9512/2000/2013, zo dna 08.07.2013.

Krajské riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, stanovisko pre ucely
uzemného konania“, ¢. KRHZ-BA-OPP-629/2013-001, zo dna 09.07.2013.

Letecky Urad SR, vyjadrenie pre tzemné rozhodnutie stavby, ¢. 8749/2013/ROP-002-P/10290,
zo dha 10.07.2013.

SPP — distribdcia a.s., vyjadrenie pre Uzemné rozhodnutie, ¢.TDba/1359/2013/SPa, zo dia
15.7.2013.

Urad Bratislavského samospravneho kraja, Stanovisko k investiénej &innosti, ¢.100155/2013-
DP/124, zo dia 17.07.2013.

ZSR, Generalne riaditelstvo, Odbor expertizy, Stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby, &.
16742/2013/0420-3, zo diia 19.07.2013.

Obvodny arad pre cestni dopravu a pozemné komunikacie v Bratislave, Zavazné stanovisko
pre Uucely tzemného konania predmetnej stavby, ¢. B/2013/08610/JTA, zo dra 16.08.2013.
Magistrat hl. mesta SR Bratislavy, Stanovisko z hladiska zaujmov oddelenia spravy
komunikéacii pre investiénu c&innost, ¢. MAGS OSK 51119/2013-305770/H4-222, zo dna
3.9.2013.

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., Vyjadrenie k Gzemnému a stavebnému konaniu
predmetnej stavby, .26733/2013/Sr, zo diia 03.09.2013.

Regionalny Urad verejného zdravotnictva, Bratislava, Zavazné stanovisko na Uzemné konanie
stavby ,Polyfunkény bytovy dom Ragianska“, &.HZP/12110/2013, zo dfia 11.09.2013.
Vyjadrenie k projektovej dokumentacii stavby, Slovensky vodohospodarsky podnik, S.p.,
€.14089-210/2013-Ge, zo dna 14.10.2013.

Zavazné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investi¢nej €innosti, €.
MAGS ORM 49496/13-294812, zo dha 6.12.2013.

3. Dalsie dopliujice informécie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej &innosti
a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

V suc¢asnosti je spracovana Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie: ,Polyfunkény bytovy dom
Racianska, Bratislava, M S arch, s.r.o., Bratislava, 2013.
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IX. Miesto a datum vypracovania zameru

Zamer ¢innosti bol vypracovany v mesiaci januar v roku 2014.

X. Potvrdenie spravnosti udajov

1. Spracovatelia zameru

Spracovatelom zameru je firma EKOJET, s.r.o0., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

Zodpovedny rieSitel:

Mgr. Tomas Sembera
Spoluriesitelia:

Mgr. Lubomir Modrik

Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.
Ing. Vladimir Plaskor

2. Potvrdenie spravnosti Udajov podpisom (pecéiatkou) spracovatela zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Potvrdzujem spravnost Udajov.

Ing. arch. Monika\?éuté,
opravneny zastupca navrhovatela

EKOJET s.r.o. @

Sfdlo: Tehein4 19, 831 03 Rratislava
Prevadzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
iICO: 2573 4000 IC DPH: 8K2020229134

Mgr. Toméas Sembera,
za spracovatela zameru
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