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Uvod

Navrhovand ¢innost’ je situovana v Bratisavskom kraji, zastavanom Uzemi hlavného mesta
SR — Bratislavy, v okrese Bratisava I11., v MC Bratisava — Nové Mesto, k.0. Nové Mesto
Vv rozvolneng zéstavbe objektov obcianskej vybavenosti, administrativy a skladov medzi uli-
cami Ratianska a Kukuginova. Rie3ené (izemie o vymere 16 543,0 n* sa nachédza na pozem-
ku s parcelnym ¢.: 13072 (zastavané plochy a nédvoria), 13077/3 (zastavané plochy a nadvo-
ria) a 13077/6 (zastavané plochy a nédvoria).

RieSené Uzemie je ohranicené zo severng strany skladovo — administrativnym aredlom,
sjuzng strany susedi s pozemkom OMYV (Eerpacia stanica pohonnych hmét), budovou Tat-
rabanky aaredlom RAVAGO sadministrativno — skladovym charakterom. Zapadnl ¢ast’
dotknutého pozemku ohrani¢uje aredl LIDL a Racianska ul., vychodna hranica pozemku su-
sedi s0 v slicasnosti nevyZivanou Zelezni¢nou trafou Bratidava Predmestie — Bratidava Fi-
lidlka a Kukucinovou ul.

Povrch rieSeného Uzemia je tvoreny pozostatkami byvalych priemyselnych objektov
s pokryvom naletovej vegetacie.

U¢elom navrhovaneg ¢innosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej &asti
Bratisava — Nové Mesto, k.0. Nové Mesto na Racianskej ulici vybudovat’ novy polyfunkény
dom pre cca 516 obyvatel'ov, s plochami obcianske vybavenosti s prisiusnym parkovanim
s cielom vyuZit’ funkény potencia dotknutého pozemku v zmysle Gizemného planu.

RieSené Uzemie v sicasnosti nie je obyvané. NajblizSa obytna zastavba sa v slicasnosti na-
chédza na Pluhovej ulici cca 30,0 m JV od hranice rieSeného Uzemia.

Cely objekt je vertikalne funkéne rozdeleny na Styri zékladné celky. Tri podzemné podlazia st
venovane garazi, strojovniam VZT a chladenia a pivni¢cnym kobkam.

Prvé nadzemné podlaZie je vyhradené pre komeréné priestory — obchody, restauréciu
akaviaren. SU tu situované oba vstupy do bytovych jadier, vrétane priestorov pre odpadkové
kontajnery a centralny vstup do administrativnych priestorov s recepciou. Vjazd do garéze je
orientovany na vychod z okruznej obsluznej komunikacie, ktoré obchédza cely objekt z troch
stran. Na severngj strane je situované detské ihrisko.

Druhé atretie nadzemné podiaZie si urcené pre administrativu. Dispozi¢né rieSenie podlaZzia

umoziuje z centralneho jadra pristup do Sestich nezavislych administrativnych priestorov.



Bytové jadra st vyuZivané ako Unikoveé vychody (ibav ¢ase poZiaru). Priestory administrativy
sl presvetlené dvomi mensimi atriami.

Od &vrtého nadzemného podlaZzia mé objekt obytnu funkciu. Byty si rozdelené do dvoch
lichobeznikovych veZi a spojovacieho modulu, ktory mé sedem nadzemnych podlaZi (tyri
bytové). Byty v spojovacom trakte su pristupné chodbou, ktoré prepdja obe vezové jadra Na
streche chodby je situovany svetlik, zabezpecujaci denné svetlo pre vietky Styri podlaZia
chodby spojovacieho traktu. Byty si situované po oboch stranach chodby s vychodnou
a zapadnou orientéciou.

Severna veza (B1) ma 18 nadzemnych podlazi plus ustipené technické podlaZie (kotolha
achladiace vyparniky). Juzna veza (B2) je o tri podlaZia nizSa. Kazda veza ma vertikdne
jadro pozostévajlce z dvoch schodisk s ramenom prekonavajucim vysku podlaZia.

Pre potreby navrhovang cinnosti je navrhnutych celkovo 497 parkovacich stojisk, z toho
bude 412 parkovacich stojisk umiestnenych na Urovni 1.PP az 3.PP. Na povrchu terénu
v ramci rieSeného Uzemia déjde k vybudovaniu 85 parkovacich stojisk. Naroky statickej do-
pravy pre navrhovanu ¢innost’ boli stanovené podl'a STN 73 6110/Z1.

V rédmci stavby sa uvazuje na najvysSich poschodiach stavby s vybudovanim 2 kotolni na spa-
Povanie zemného plynu o vykone a 700 kW - celkovy vykon oboch kotolni 1400 kW.
V kazdeg kotolni budl indtalované 2 plynové kondenzacné kotle (1 kotol o vykone 350 kW),
t.j. o celkovom vykone 700 kW.

Vykurovacie jednotky budi vybavené vlastnym horakom aodvodom spalin. Odvod spalin
bude vyvedeny kominovym telesom v zmydle prislusnych STN nad atiku strechy navrhované-
ho polyfunkéného objektu (atika strechy +51,8 m, resp. +60,8 m).

Tab. 1: Intenzita dopravy na pril'ahlych cestéch

Intenzita dopravy [auto/24 h]
ulica r. 2016 Prispevok objektu
[Spickova hoding)]
Osobné | Nékladné | Osobné | Nakladné

Racianska (Riazanska - Janoskova) | 44 001 1170 195 0
Racianska (JanoSkova - LIDL) 45 149 1 206 29 0
Ratianska (LIDL - Skalickd) 45 263 1206 29 0
Janoskova ul. - - 19 0
Vjazd ared - - 140 0
Vyjazd ared - - 103 0




Hlavnym ciel’om rozptylovej &udie je postdenie vplyvu stavby na zneCistenie ovzduSia jeho
okolia. NajvacsSim zdrojom znecistenia ovzduSia v mieste objektu v sticasnej dobe je frekven-
tovana Racianska ul., frekventované parkovisko predajne LIDL a CSPHM OMV na Ragian-
skg ulici. Intenzita dopravy na Ratianskel ulici ana vjazde do aredlu objektu je uvedena
v tab. 1.
Pri vypracovani rozptylovel studie boli pouZité podklady:

- Podklady pre vypracovanie RS,

- Architektira: podorysy, rezy,

- PhDr. M. Kocianova: Dopravno-kapacitné posidenie, mgj 2013.

- Situacia

Z&kladné udaje o zdrojoch znetistenia ovzduSia

Zdrojmi znecist'ujacich latok z objektu bude:

vykurovanie,
- diesdlagregét,

staticka doprava,

- zvySendintenzita dopravy na prijazdovych cestach do objektu.
Kotolha 1
V kotolni budd instalované 2 plynové kondenzacéné kotle o vykone a 350 kW. Maximana
spotreba zemného oboch kotlov bude 70 m®.h*. Vy3ka oboch kominov bude 62,3 m, priemer
koruny kominov 0,3 m, vystupna rychlost’ spalin 1,4 m.s*, teplota spalin 70 °C.
Kotoliia 2
V kotolni budl instalované 2 plynové kondenzaéné kotle o vykone a 350 kW. Maximana
spotreba zemného oboch kotlov bude 70 m®.h*. Vy3ka oboch kominov bude 53,3 m, priemer
koruny kominov 0,3 m, vystupna rychlost’ spalin 1,4 m.s*, teplota spalin 70 °C.
Dieselagregat
Vybrané priestory a zariadenia (osvetlenie Unikovych ciest, poZiarne ventilatory, posilovacia
stanica pre poziarnu vodu, evakuatny vytah...) budd mat’ zabezpeceny stupen dolezitosti
dodavky €l.energie 1.stupia ndhradnym zdrojom elektrickej energie - dieselgeneratorom. Po
strate napétia na vybranych zariadeniach sa bude automaticky Startovat’ nahradny zdroj a po
ustdleni napétia sa automaticky pripoji k vybranym zariadeniam. Po obnove napétia v siete
dochédza k odstaveniu nahradného zdroja a pripojenie sietového napétia.



Navrhnuty je dieselagregé s menovitym zékladnym vykonom 250kV A / 200kW so spotrebou
53,0 Inafty.h™. Dieselagregét bude umiestneny vo vnitri objektu a bude kapotovany a od-
hlu¢neny. Vyduch dieselagregatu bude vyvedeny do VZT potrubia z gardZe s vyUstenin na
strechu vyssg) veze.

Parkovanie

Parkovacia garéz v 1. PP, 2. PP a3. PP pre 412 parkovacich stojisk bude vetrana vzducho-
technicky v zmysle normy, s odvodom znecisteného vzduchu na strechu oboch veZi. Na teré-
ne sa nachédza 85 parkovacich miest.

Parkovisko v podzemng garézi duzZi pre n§omnikov objektu, preto sa posudzuje ako od-
stavné skoeficientom sicasnosti 2,5. Parkovisko na teréne bude dUzit'” pre polyfunkciu
aposudzuje sa ako frekventované s koeficientom sticasnosti 3,75. Celkovy maximalny do-
pravny vykon pre funkény profil navrhovang ¢innosti bude v Spickovej hodine predstavovat’
140 vjazdov a 103 vyjazdov osobnych vozidiel.

Existujuce parkovisko pri OC LIDL sa posudzuje ako vel'mi frekventované s koeficientom

stgasnosti 5,0.

Emisné pomery
Emisia znecist'ujucich latok je uvedenav tab. 2.

Tab. 2: Emisia zneist'ujucich latok

Zdroj Znegistujica Emisialkg.h"]
latka kratkodoba dihodoba
Vykurovanie CO 0,0882 0,0294
NO, 0,2184 0,0728
Diesdlagregat CO 0,0348 0,0035
NO, 0,2173 0,0217
SO, 0,0432 0,0043
TZL 0,0621 0,0062
Parkovanie, garéz CO 2,03%4 0,3399
NO, 0,0779 0,0130
VOC 0,2855 0,0476
Parkovanie, terén CO 0,6311 0,1578
NO, 0,0241 0,0060
VOC 0,0884 0,0221
Parkovanie, LIDL CO 1,3464 0,4488
NOy 0,0514 0,0171
VOC 0,1885 0,0628
CSPHM VOC 0,0985 0,0745




Minimalna vyska kominov

Odpadové plyny zo zdroja znecistujacich latok je potrebné odvadzat’ tak, aby bol umozZneny
ich neruSeny transport voI'nym prudenim, s cie’om zabezpecit’ taky rozptyl emitovanych zne-
cistujacich latok, aby nebola prekro¢end ich limitna hodnota v ovzdusi. Zakladna minimana
vySka komina sa ur¢uje na zéklade hmotnostného toku a koeficientu S. V pripade, ak je jed-
nym kominom vypu&tanych viac druhov znegist'ujacich 1&tok, urci sa miniména vy3ka komi-
na podl'a najv&tsg z vySok, pocitanych pre jednotlivé znecistujlce latky. Zakladnd minimélna
vy3ka g ngjvykonnejSieho komina pre vSetky znecist'ujlce latky z objektu je 4,0 m. Pre ko-
miny s prikonom do 300 kW, podra Vyhlaky MZP SR ¢. 410/2012 Z.z., prevyZenie nad
atikou plochej strechy musi ngjmenegj byt 1,0 m, pre kominy s prikonom od 300 kW po 1200
kKW prevySenie nad atikou plochej strechy musi ngimengj byt 1,5 m, pre kominy s prikonom
od 1200 kW prevyZenie nad atikou plochej strechy musi najmenej byt’ 3,5 m.

M eteor ologické podmienky

VeternaruZzica pre ¢ast’ Bratidavy, v ktorg) sa objekt nachadza je uvedena v tab. 3.

Tab. 3: VeternaruZica pre Bratislavu

Smer vetra N |NE| E | SE| S [sw W | NW
Pocetnost’ s. vetra%] | 14,0 | 16,9 | 148 | 76 | 63 | 45 | 154 | 20,5
Rychlost vetrajm.s'] | 32 | 24 | 32 | 31| 37| 29| 33| 44 | 33

M etéda vypoctu.
Pri vypracovani rozptylove Stadie savychadzalo z legidativnych noriem:

- Zakon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

- Za&kon ¢. 137/2010 Z.z., 0 ovzdusi v zneni zakona ¢. 318/2012 Z.z.,

- Vyhl&éska ¢. 410/2012 Z.z.,

- Vyhladka ¢. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzduSia.
Pri spracovani &tudie bola vyuZita celostatna metodika pre vypocet zneCistenia ovzduSia zo
stacionarnych zdrojov az automobilovej dopravy. Hlavnym cielom &tudie je vyhodnotenie
znedistenia ovzdusia blizkeho okolia objektu. K tomu je potrebna vypocétova oblast’ 500 m x
500 m s krokom 10 m v oboch smeroch. Hodnoti sa vplyv zneCistujdcich Iatok:

- CO - oxid uhol'naty,

- NOy - sumaoxidov dusikaako NO, oxid dusi¢ity,



- SO, - oxid siricity,

- TZL - tuhé znedistujlce latky ako PMy,

- VOC - prchaveé organické zluceniny.
Pre kazdl zneistujucu latku sa vykresluje distriblcia najvyssej moznej krétkodobel (60
min.) koncentracie. Maximalne mozné krétkodoba koncentracia znegist'ujucich 1&ok sa poci-
ta pre ngjnepriaznivejSie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorych je dopad daného
zdroja na zneistenia ovzduSia najvyssi. V danom pripade je to mestsky rozptylovy rezim, 5.
najstabilngjSia kategoria stability, najnizda rychlost vetra 1,0 m.s™. Pre dieselagregét je to
mestsky rozptylovy rezim, 3. mierne labiln& kategoria stability a kritick& rychlost’ vetra 1,0

m.s™.

Vysdedok hodnotenia

Prispevok PBD Racianska k najvyssim krétkodobym hodnotam koncentracie CO, NO,, VOC,
SO, aPMy, v okoli objektu pri ngjnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach je uvede-
nanaobr. 1, 2,3, 4a5. Naobr. 6a7 jeuvedeny prispevok k priemerng roéne koncentra
cii CO aVOC v okoli objektu.

Distriblcia ngjvyssich kratkodobych hodnét koncentracie CO, NO, a VOC, resp. priemer-
nych ro¢nych koncentrécii CO a VOC v okoli objektu pri najnepriaznivejSich meteorologic-
kych podmienkach v sicasngj dobe je uvedeny naobr. 8, 9 a 10, resp naobr. 11, 12 a 13.
Schematicky je na obrazkoch vyznatena budova bytového domu, budova predajne LIDL,
Ulice Ratianska, Janoskova, Kukucinova a Pluhova, vjazd na vonkajSie parkovisko a do par-
kovacg gardZe navrhovang stavby. PreruSovanou ciarou je vyznatend poloha ngjblizSich
rodinnych domov na Pluhovej ulici. Krizikom je vyznacena poloha kominov oboch kotolni,
poloha VZT vyduchov z podzemnych garéZi s dieselagregdtom. KriZzkom je vyznacena polo-
ha vydajnych stojanov CSPHM.

Hodnoty najvy33g) kratkodobej a priemernej roéngj koncentracie CO, NO, aVOC v sicasnej
dobe a po redlizé&cii investicie na fasade najexponovanejSgj obytnej zastavby na juhovychodne
strane objektu sl uvedené v tab. 4.

Pre porovnanie sti v tab. 4 uvedené tieZ dihodobé a kréatkodobé limitné hodnoty LH, aLH;;,
podra vyhlésky ¢. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzduSia. Poéitaju sa hodinoveé priemery kratko-
dobegj koncentrécie CO, NO,, VOC, SO, aPMj,. Ked’ chceme hodinové priemery koncentré-
cie CO aPMy, prepocitat’ na 8- a 24-hodinové priemery, musime ich vynasobit’ koeficientom

0,66 a0,53. Na prepocitanie koncentracie TZL na PM;o ju musime este vynasobit’ koeficien-



tom 0,8. Vtab. 4 anaobr. 1, 5 a 8 si uvedené hodnoty kratkodobej koncentrécie CO

aPM, prepocitané na 8- a 24-hodinové priemery.

Tab. 4: Priemerna a maximalna kratkodoba koncentracia CO, NO, a VOC v si¢asngj dobe a
najvySSi prispevok objektu k priemerngj rocngl a maximalngj kratkodobej koncentrécii CO,
NO,, VOC, SO, a PM,, na fasade rodinnych domov na Pluhove ulici.

z _3
Znesistu- _ i Ko,ncentraua [mg.m ,] _
> Priemernaro¢na Kratkodoba
Jhea _ , _ LH, | LHp
latka  ['gicasny stav |  Objekt | stcasny sav Objekt (o | [
CO 11,0 4,0 390,0 310,0 * 10 000**
NO, 0,3 0,09 9,2 2,8 40 200
VOC 4,5 1,0 160,0 86,0 * *
SO, - 0,0 - 0,2 * 350
PM 1o - 0,0 - 0,1 40 50***
benzén 0,045 0,0 1,6 0,86 5 10

* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, *** 24 hodinovy priemer

Zéaver.

NajvysSie hodnoty koncentrécie znecist'ujlcich latok na fasade najexponovanegjSej obytne)
zéstavby na Pluhovej ulici od objektu budl nizke a neprekrocia 3,1 % limitngj hodnoty ani pri
najnepriazniveiSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach. NajvysSie koncentracie CO
aNO, po uvedeni objektu do prevéadzky sa budd pohybovat’ pod hodnotou 700,0 ng.m* a
12,0 mg.m®, ¢o je 7,0 %, resp. 6,0 % pridudngj limitngj hodnoty CO a NOs.

Relativne vysoka je koncentréacia VOC. Porovnat” koncentraciu VOC s limitnou hodnotou nie
je mozné, pretoze VOC je tvorend zmesou znegistujacich latok alimitna hodnota pre ne nie
je stanovena. V takom pripade sa zo skupiny vyberie ngjtoxickegjSia zlozka, v danom pripade
benzén (koeficient S= 10,0 ng.m?). V paréch VOC savyskytuje 1,0 % benzénu. Podl'a toho
najvysSia koncentrécia benzénu na vypocétove ploche prekroci limitnl koncentréciu v mieste
CSPHM. Priemerna roéna koncentrécia benzénu na fasade rodinnych domov po uvedeni ob-
jektu do prevéadzky bude 0,055 ng.m, ¢o je 1,1 % limitnej hodnoty. Krétkodobé koncentré
cia benzénu na faséde vlastng stavby sa bude pohybovat’ okolo 0,86 ng.m?, ¢o je 8,6 % li-
mitng hodnoty.
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Predmet posudzovania: Polyfunkény bytovy dom Racianska s p 1 it a poZiadavky
apodmienky, ktoré sl ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzduSa Na
z&klade predchadzajuceho hodnotenia doporucujem, aby na stavbu: ,Polyfunkény bytovy

dom Racianska, Bratidava', bolo vydané izemné rozhodnutie.
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Obr. 1: Distribcia maximalnej krétkodobej koncentréacie CO[ng.m”]
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Obr. 2: Distribcia maximélnej krétkodobej koncentracie NO,[ng.m”]

12

500
\ (m)
% "
\ -450
2
=
{es]
400
20
350
P S 30
o
Qi
300
5
/7 s O
< 250
200
- 150
D. {]
’ 100
‘
0
- 50
/, '\Q
) of
h| T A Ll T L} T L} T 1 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 (m)



Obr. 3: Distriblcia maximalnej krétkodobej koncentrécie VOC[ng.m”]
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Obr. 4: Distribcia maximalne] krétkodobej koncentrécie SO,[nmg.m]
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Obr. 5: Distribcia maximélne] krétkodobej koncentracie PM o[ mg.m’]
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Obr. 6: Distriblcia priemernej roénegj koncentracie CO[ng.m’]
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Obr. 7: Distriblcia priemernej roénegj koncentracie VOC[mg.m™|
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Obr. 8: Distriblicia maximélng krétkodobgj koncentrécie CO[ng.m?], si¢
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Obr. 9: Distriblicia maximélng krétkodobej koncentracie NO2[nmg.m°], siicasny stav
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Obr. 10: Distriblicia maximénej kratkodobej koncentréacie VOC[ng.m], st
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Obr. 11: Distriblcia priemerng roéngj koncentrécie CO[ng.m*], sicasny stav
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Obr. 12: Distriblcia priemerng roéng koncentracie NO2[mg.m’°], siicasny stav

500
- (m)

450

L 400

350
300
250
200
[ 150
}100

L 50

| 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 (m)

22



Obr. 13: Distriblcia priemerng roéng koncentrécie VOC[ng.m], sicasny stav
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Spracovate!l’ stidie Ing. Vladimir Plaskon je zapisany pod ¢. 421/2006 — OPV do
zoznamu odborne spdsobilych oséb na posudzovanie vplyvov Cinnosti na Zivotné prostredie
podla §65 ods. 4 zdk. NR SR ¢. 2472006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v odbore cinnosti 2z , hluk avibrdcie“ a je
driitelom osvedCenia o odbornej spdsobilosti na meranie hluku v Zivotnom a pracovhom
prostredi ¢. O0OD/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zdkona ¢ 355/2007 Z.z
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky prdva k vyuZitiu si vyhradzuje EnA CONSULT Topolcany, s.r.o., spolocne so
zaddvatelom. Vysledky obsiahnuté v dokumentdcii si duSevnym viastnictvom spolocnosti
EnA CONSULT Topolcany, s.r.o., Ich verejnd publikdcia a dalSie vyulitie nad rdmec
povodného iicelu alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na sithlas spracovatela.
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1. Uvod

EnA CONSULT Topoléany, s.r.o,, ICO 35958804

Studia je vypracovand na zéklade poZziadavky spracovatela dokumentacie EIA na
vystavbu polyfunkéného objektu pre posudenie vplyvu hluku z dopravy na vonkajSie a vnatorné
prostredie chranenych priestorov novostavby. Akusticka Stadia tvori su€ast podkladov pre
posudzovanie vplyvov €innosti na zivotné prostredie a pre G&ely zakona €. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorSich predpisov. Podkladmi pre
spracovanie Studie boli:
- dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie
- dopravno inzinierska $tudia (Alfa 04 a.s., maj 2013)
- katastralna mapa predmetnej €asti Uzemia,
- prieskum zdujmového Uzemia, rokovanie so zadavatefom
- meranie akustického tlaku v Uzemi

2. Legislativne poziadavky

Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v zivotnom prostredi.
STN ISO 1996-1,2 - Meranie hluku prostredia.

STN 73 05 32 Hodnotenie zvukovo izolaénych vlastnosti budov a stav. konstrukcii

Urd€ujucou veli€¢inou hluku pri hodnoteni vo vonkajSom prostredi je ekvivalentna hladina
A zvuku Laeq pre def (6°°-18% h), veter (18°°-22% h) a noc (22%-6 h). Pripustné hodnoty sa
vztahuju na priestor mimo budov, na miesta, ktoré ludia pouzivaju dlhodobo alebo opakovane,
dalej na priestor pred fasadami obytnych miestnosti s oknom, uéebni a budov vyzadujucich
tiché prostredie. Pripustné hodnoty ekvivalentnych hladin A hluku podla kategérie Uzemia
uvadza tabufka €. 1.

Pripustné hodnoty ¥ (dB)
© Ref. | Pozemna 5 lHIUIi Z, TR Letecka Zt‘#ﬂ(‘jh
5 Opis chraneného Gzemia ¢as. | avodna edcergr#cne doprava zdrg'ov
2 inter. dogr)ava c) y )
— C,
Q LAeq,p I-Aeq,p I—ASmax,p LAeq,p
I—Aeq P
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
. hlukom, napr. kipelné miesta, kipelné veder 45 45 50 - 45
a liecebné arealy. noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, .
priestor pred oknami chranenych den 50 50 55 i 50
II. . .5 . vecer 50 50 55 - 50
miestnosti $kolskych budov, o 45 45 45 65 45
zdravotnickych zariadeni a inych
chranenych objektov, ¢ rekrea&né Gzemie.
Uzemie ako v kategérii Il v okoli dialnic, . )
m ciest l.all. triedy, miestnych komunikacii \fjeeér;r gg gg gg ) gg
) s hromadnou dopravou, Zelezniénych drah o 50 55 50 75 45
a letisk, mestské centra.
Uzemie bez obytnej funkcie a bez den 70 70 70 - 70
V. chranenych vonkajsich priestorov, vyrobné | veder 70 70 70 - 70
z6ny, priemyselné parky, aredly zavodov. noc 70 70 70 95 70

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén
b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.
c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxi-sluZieb, uréené pre nastupovanie

a vystupovanie os6b sa hodnotia ako su¢ast dopravy.
d) Pripustné hodnoty pred fasddou nebytovych objektov sa uplatriuju v ase ich pouzivania, napr. Skoly poéas vyu€ovania a pod.

Tabulka €. 1:
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Ur€ujucimi veli¢inami hluku vo vndtornom prostredi budov su ekvivalentna hladina A
zvuku pre zvuk doliehajuci z vonkajSieho prostredia alebo maximalna hladina A zvuku pre hluk
z vnitornych zdrojov budovy pre defi (6%°-18% h), veter (18%°-22% h) a noc (22%°-6% h).
Pripustné hodnoty sa vztahuju na chraneny vnutorny priestor budov, v ktorom sa zdrziavajd
[udia trvale alebo opakovane dlhodobo. Uréuji sa za podmienck, ktoré mozno predpokladat pri
obvyklom pouzivani miestnosti (napr. zabezpetenie vetrania). Pripustné hodnoty maximalnych
resp. ekvivalentnych hladin A hluku podla kategérie chraneného priestoru uvadza tabulka €.2:

.. | pripustné hodnoty hluku (dB)
referencny z vnatornych | z vonkajsieho
kateg. opis chraneného vnutorného priestoru gasovy mny SIE
interval zdrojov prostredia
I-Amalx,p LAeq.p
L . , den 35 35
A \l:li?oecrglccr?e izby, ubytovanie pacientov veder 30 30
P noc 25 25
< C)
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dgn 40 400)
B | dochodcov, skolky a jasle vecer 40 40
SOy al noc 30” 30%
LAeq.D
Ucebne, poslucharne, &itarne, Studovne, pocas
C S C . . .. 40 40
konferenéné miestnosti, sudne siene pouzivania
Miestnosti pre styk s verejnostou, informaéné pocas
D .y oo 45 45
strediska, pouzivania
E Priestory vyZzadujlce dorozumievania recou, napr pocas 50 50
Skolské dielne, ¢akarne, vestibuly pouZivania

a) Posudzovana hodnota pre impulzovy hluk, ktory vznika ¢innostou osobnych vytahov sa stanovuje
pripo&itanim korekcie K=(-7) dB pre noc

b) Pripustné hodnoty pre $kélky a jasle sa uplatfiuju v €ase ich pouzivania

¢) Posudzovana hodnota pre hluk z dopravy v kategérii Uzemia Ill sa stanovuje pripo¢itanim korekcie
K= (-5) dB

Tabulka 2:  NajvySSie pripustné hladiny vnatorného hluku v zavislosti od druhu chraneného priestoru
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Poziadavky na zvukovu izolaciu obvodového plasta budov definované v STN 73 05 32
v zavislosti od druhu chranenej miestnosti a hladiny vonkajSieho hluku uvadza tabulka &. 3

Pozadovana zvukové izolacia obvodového plasta v hodnotach R',, alebo D,r,, (dB)

Ekvivalentnd hladina A zvuku v dennom ¢ase vo
vzdialenosti 2 m pred fasadou Lagq,om (dB)

Druh chraneného vnitorného priestoru - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 75
<50
<55 <60 <65 <70 <75 <80
Obytné miestnosti bytov, izby v
ubytovniach, hoteloch a penziénoch, internéty a p. 30 80 30 33 38 43 48
Nemocniéné izby 30 30 33 38 43 48 (53)

Ekvivalentnd hladina A zvuku vo ve¢ernom ¢ase vo
vzdialenosti 2 m pred fasadou Lagq,2m (dB)

Druh chraneného vnutorného priestoru - 50 .55 - 60 - 65 - 70 .75

<50
<55 <60 <65 <70 <75 <80
Obytné miestnosti bytov, izby v
ubytovniach, hoteloch a penzidnoch, internéty a p. 30 30 30 33 38 43 48
Nemocniéné izby 30 33 38 43 48 (53) (58)

Ekvivalentnd hladina A zvuku v noénom ¢ase vo
vzdialenosti 2 m pred fasadou Laeq,2m (dB)

Druh chraneného vnutorného priestoru > 40 S 45 > 50 - 55 - 60 - 65

<40
<45 <50 <55 <60 <65 <70
Obytné miestnosti bytov, izby v
ubytovniach, hoteloch a penziénoch, internéty a p. 30 30 30 33 38 43 48
Nemocniéné izby 30 30 33 38 43 48 (53)

Ekvivalentna hladina A zvuku v ¢ase pouzivania vo
vzdialenosti 2 m pred fasadou Laeq,om (dB)

Druh chraneného vnutorného priestoru -~ 50 .55 - 60 - 65 -~ 70 .75

<50
<55 <60 <65 <70 <75 <80
Operagné sély 30 30 30 33 38 43 (48)
Lekarske oSetrovne, ordinécie 30 30 33 38 43 48 (53)
Pr.ednaskp\v/eﬂmllestnostl, ucebpg, pobytové 30 30 30 33 38 43 (48)
miestnosti 8kol, jasle, materské Skoly
Spolodenské a rokovacie miestnosti, kancelarie a 30 30 30 33 38 43 48

pracovne

V pripadoch, kde plocha presklenia predstavuje viac nez 50% obvodového plasta jednotlivych miestnosti, je nutné, aby sa
poZiadavka na hodnotu R'w tykala aj samotného presklenia. Ak plocha okien predstavuje od 35 do 50% celkovej plochy
obvodovej konStrukcie miestnosti, vyZadovany index nepriezvuénosti okna R'w je 03 dB niz8i ako uvedend hodnota. Pre okna
s plochou men3ou ako 35 % je vyZadovany index okna R'w niz$i o 5 dB. ZniZenie poZiadavky na nepriezvuénost okien je mozné
len v pripade, ak je nepriezvuénost muriva vy$Sia o min. 10 dB oproti zakladnej poZadovanej nepriezvuénosti okien.

Tabulka 3:  PoZiadavky na zvukovU izoldciu budov v zavislosti od vonkajSieho hluku
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3. Situacia a popis zameru

Uéelom navrhovanej &innosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestske] &asti
Bratislava — Nové Mesto, k.u. Nové Mesto na Racianskej ulici vybudovat novy polyfunkény dom
so 179 bytovymi jednotkami pre cca 516 obyvatelov, s plochami obéianskej vybavenosti a
s prislusnym parkovanim, s cielom vyuzit funkény potenciél dotknutého pozemku v zmysle
Gzemného planu.

Navrhovana ¢&innost je situovana v Bratislavskom kraji, zastavanom uzemi hlavného
mesta SR — Bratislavy, v okrese Bratislava Ill., v MC Bratislava — Nové Mesto, k.(. Nové Mesto
v rozvolnenej zastavbe objektov obé&ianskej vybavenosti, administrativy a skladov medzi ulicami
Ragianska a Kukuéinova. Rie$ené Gzemie o vymere 16 543 m? sa nachadza na parc &. 13072,
13077/3 a 13077/6 (zastavané plochy a nadvoria). RieSené Gzemie je ohrani¢ené zo severnej
strany skladovo — administrativnym arealom, s juznej strany susedi s pozemkom &erpacej
stanice pohonnych hmét OMV, budovou Tatrabanky a aredlom RAVAGO s administrativno—
skladovym charakterom. Zapadnu ¢ast dotknutého pozemku ohranicuje areal LIDL a Racianska
ul., vychodna hranica pozemku susedi so v sucasnosti nevyzivanou Zelezni€nou tratou
Bratislava Predmestie — Bratislava Filialka a Kuku€inovou ul. RieSené Uzemie v su€asnosti nie
je obyvané, povrch terénu je tvoreny pozostatkami byvalych priemyselnych objektov s pokryvom
naletovej vegetacie bez kultivacie. NajblizSia obytna zastavba sa v sU€asnosti nachadza na
Pluhovej ulici cca 30 m JV od hranice rie$eného tzemia. Uzemné vztahy su zrejmé zo situaénej
schémy na obr. &. 1.

Cely objekt je vertikalne funkéne rozdeleny na Styri zakladné celky. Tri podzemné
podlazia sU venované garazi, strojovniam VZT a chladenia a pivniénym kobkam.

Prvé nadzemné podlazie je vyhradené pre komeréné priestory — obchody, restauraciu
a kaviaren. Su tu situované oba vstupy do bytovych jadier, vratane priestorov pre odpadkové
kontajnery a centralny vstup do administrativnych priestorov s recepciou. Vjazd do garaze je
orientovany na vychod z okruznej obsluznej komunikécie, ktor4 obchadza cely objekt z troch
stran. Na severnej strane je situované detské ihrisko.

Druhé atretie nadzemné podlazie si uréené pre administrativu. Dispozi€né rieSenie
podlazia umozfiuje zcentralneho jadra pristup do Siestich nezavislych administrativnych
priestorov. Bytové jadra su vyuzivané ako poziarne Unikové vychody. Priestory administrativy
suU presvetlené dvomi mensimi atriami.

Od $tvrtého nadzemného podlazia ma objekt obytnd funkciu. Byty sU rozdelené do
dvoch lichobeznikovych vezi a spojovacieho modulu, ktory ma sedem nadzemnych podlazi
z toho Styri bytové. Byty v spojovacom trakte su pristupné chodbou, ktora prepaja obe vezové
jadra. Na streche chodby je situovany svetlik, zabezpe&ujici denné svetlo pre vSetky chodby na
Styroch podlaziach spojovacieho traktu. Byty s0 situované po oboch strandch chodby
s vychodnou a zdpadnou orientaciou.

Severna veza (B1) ma 18 nadzemnych podlazi plus ustdpené technické podlazie
(kotolfla a chladiace vyparniky). Juzna veza (B2) je otri podlazia nizSia. Kazda veza ma
vertikalne jadro pozostavajlce z dvoch schodisk s ramenom prekonavajicim vysku podlazia.

Pre potreby navrhovanej €innosti je navrhnutych celkovo 497 parkovacich stojisk, z toho

bude 412 parkovacich stojisk umiestnenych na Grovni 1.PP az 3.PP. Na povrchu terénu v rdmgi
rieSeného Uzemia dojde k vybudovaniu 85 parkovacich stojisk.
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4. Hiuk vo vonkajSom prostredi — su¢asny stav

Na kalibraciu vypoétového softwaru sa uskuto€nilo jednohodinové technické kalibraéné
meranie imisii hluku v definovanych a zaznamenanych podmienkach. Tieto podmienky boli
zadané do vypotétového modelu a porovnanim nameranych hodn6t s vystupom programu sa
stanovila korekcia vypoCtu uvedend v &l. 5, ktora bola zohladnena pri celkovej predikcii hluku.
Nakolko do predikénych vypoétov vstupuju Statistické Udaje intenzity a zlozenia dopravy,
vysledky kalibratného merania su ur€ené len pre technickl podporu predikénej metodiky
a informativne opisuju akusticky stav daného prostredia v danom &ase. Vysledky tohto merania
neslUzia pre porovnavanie s pripustnymi hodnotami v zmysle prislusnej legislativy.

Na kalibraéné meranie hluku boli pouzité meradla uréené pre povinné overovanie
v zmysle platnej metrologickej legislativy:

- Zvukovy analyzator Norsonic NOR-118, v.¢. 31396

- Mikrofén Norsonic N-1220, vyr.€. 0229

- Mikrofénovy kalibrator RFT 05 000, vyr.¢.85557

Meracia sustava zvukomer - mikrofén sa kalibruje pomocou mikrofénového kalibratora
vzdy pred zaciatkom merania a po skon€eni merania. Vyhodnotenie merania sa uskuto€nilo
v poéitagi pomocou softwarovych produktov NOR-XFER 4.0 a NOR-REVIEW 1.4.

V posudzovanom uUzemi sa nenachadzaju Ziadne vyrazné trvalé stacionarne zdroje
hluku, ktoré by mohli ovplyviiovat celkovu hladinu hluku v obytnej zéne, zdrojom hluku pozadia
je dopravny ruch na prifahlych komunikaciach, vzdialeny doliehajaci mestsky ruch a skupina
nahodilych zvukov (re€ova komunikacia, Sum listia, vtactvo a pod.). Su€asné hlukové pomery
dokumentuje kalibratné meranie imisii hluku na pozemku predajne LIDL (bod M). Mikrofon
vybaveny krytom proti vetru bol umiestneny na stative vo vySske 4 m nad terénom vo
vzdialenosti 12 m od osi blizSieho jazdného dvojpruhu vozovky Raéianskej ulice, vzorkovacia
frekvencia pristroja bola nastavena na 1 s, t.j. po€as meracieho intervalu bolo zaznamenanych
3600 hladinovych a frekvenénych profilov. Kalibracia meracej sustavy pred a po merani
nevykazuje odchylku od menovitej hodnoty kalibratora vaésiu ako +0,05 dB. Klimatické
podmienky po&as merania - teplota vzduchu 23 °C, pridenie vzduchu — juzny vietor 2-4 m.s™.

Namerand ekvivalentnd hladina A zvuku Laeq: reprezentuje energeticky priemer vSetkych
imisnych hladin vo vonkaj§om prostredi vratane nahodilych zvukov. Statisticka analyza vyskytu
zvukovych udalosti (percentily) vyjadruje dynamiku meraného zvuku, t.j. vypoéitané hladiny
hluku, ktoré su prekroGené v N percentach z celkového €asu hodnotenia. Napr. hodnota L95 je
vypo€itana ekvivalentnd hladina A zvuku, ktora je prekroGend v 95 % zcelkového ¢&asu
hodnotenia. V uvedenych podmienkach merania je mozné prave hodnotu L95 povazovat za
hladina ustaleného hluku v meranom intervale je vyjadrena veli€inou Larmint. Hodnotiaca hladina
hluku Laeq reprezentuje nameranu ekvivalentni hladinu hluku zvySenlt o kladnu hodnotu
rozSirenej neistoty merania U a o pripadné korekcie na zvlastny charakter zvuku (tonovy,
impulzny).
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13-079-s EnA CONSULT Topoléany, s.r.o,, ICO 35958804

5. Predikcia hluku

Z hladiska kategorizacie Uzemia podla tab. €.1 je vonkajSie prostredie posudzovaného
Uzemia zaradené do lll. kateg6rie chranenych Gzemi s pripustnou hodnotou dopravného hluku
60 dB cez defi a ve€er a 50 dB v noci.

Hladiny hlukovych imisii vo vonkajSom prostredi z liniovych a bodovych zdrojov hluku sa
ur€ili vypo€tovou metédou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii Profi 9.19.
Vychodiskovymi vypo&tovymi parametrami boli intenzita a zloZenie cestnej dopravy na
prilahlych dopravnych komunikéciach, kvalita povrchu vozovky, jej pozdiZzny sklon, plynulost
dopravného prudu a urbanistické Clenenie posudzovaného Uzemia. Pozemna doprava bola
rozdelena do Styroch zakladnych kategérii — osobné a Uzitkové automobily (OA), tazké
nakladné vozidla a autobusy (NA), elektri€ky (E) a vlakové supravy (VS).

Navrhovany polyfunkény objekt bude dopravne orientovany na Raliansku ulicu s
predpokladom hlavného smerovania prichadzajlcej a odchadzajlcej dopravy v smere od centra
a ku centru mesta. Vozidld smerujice do centra mesta budd mat moznost otd€ania v stykovej
krizovatke Ragianska — Skalicka. Dopravné napojenie stavby z Ragianskej ul. je navrhnuté:

- vstup do Uzemia pravym odbolenim z Ralianskej do Janoskovej ulice a pravym

odboéenim z Racianskej do krizovatky Ragianska — komunikéacia LIDL,

- vystup z Gzemia je uvazovany pravym pripojenim do Raéianskej z Jano$kovej cez

vyjazd CSPH OMV a pravym pripojenim v krizovatke Ragianska — komunikacia LIDL.

Stav dopravy na prilahlych komunikaciach v nultom a v navrhovanom variante pre rok
2016 (ukonéenie vystavby) je stanoveny z dopravno-inzinierskej stidie, z grafikonu MHD mesta
Bratislava, z Udajov vypravcu stanice Bratislava - Predmestie o prejazdoch nékladnych viakov
potas 24 h podas dila 5.11.2012 a z grafikonu ZSR. Dopravné zataZenie v popoludiiajsej
Spi€kovej hodine podla DI Studie je uvedené na obr. €. 2. Pomocou Udaju o 24 hodinovej
intenzite dopravy Raéianskej ulice v profile Riazanska-Janoskova a intenzity v popoludfiajSej
Spickovej hodine v tomto profile sa stanovil koeficient pre vypotet 24-hodinovych intenzit na
ostatnych Usekoch rieSeného Uzemia (koa=13,7 a kya=18,0). Vysledné celodenné dopravné
intenzity vstupujuce do vypoctového modelu su uvedené v tab.4.

dopravna komunikécia nulty variant prispevok navrhovany variant
OA NA OA OA NA
K1 — ul. Radianska 45149 1206 3206 48355 1206
K2 — ul. Janoskova 959 18 781 1740 18
K8 — ul. Kukuginova 534 90 260 794 90
K4 — OMV 205 0 0 205 0
K5 — ul. Radianska - Pluhova 2165 54 548 2713 54
K6 — ul. Radianska - LIDL 1700 0 1740 3440 0
K7 — ul. Pluhov4 - parkovisko BD 0 0 1466 1466 0
K8 — LIDL - parkovisko BD 0 0 1740 1740 0
Tabulka 4: Dopravné zataZenie prifahlych cestnych komunikacii za 24 h v r. 2016.
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13-079-s EnA CONSULT Topoléany, s.r.o,, ICO 35958804

Akustické modelovanie je zaloZzené na prerozdeleni dopravnych intenzit medzi parciélne
komunik&cie tvoriace homogénne liniové zdroje hluku K1- K10 (obr. €. 1). Vramci dha sa
predpoklada zhustenie dopravy v €ase rannej a popoludrfiajsej Spi€ky, ur€ujacou veliinou pre
posudzovanie hluku v zmysle Vyhl. MZ SR €. 549/2007 Z.z. je len ekvivalentna hladina hluku
v ramci referenéného intervalu def-ve€er a noc. Vzhladom na Struktiru dopravnych podkladov
a vefkost pripustnych hodn6t vtab. €. 1 sa akustickd situacia v Uzemi posudzuje zvlast pre
Casovy interval def, veler a zvlast pre interval noc. Vypo&et imisnych hladin sa uskutoénil
v uvedenom programe podla metodiky "Vypocéet hluku z automobilové dopravy" (Liberko, M.
RNDr., Ugelova publikace pro Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky, Praha, november
2011). Dopravné zatazenie Uzemia v referenénych intervaloch po realizacii navrhovanej &innosti

je zrejmé z tab. €. 5:

vypoctova pocet prejazdov
komunikacia rychlost ref. interval
OA NA (E)
den, vecer 45735 1922 (670)
K1 — ul. Ragianska 50 km/h
noc 2620 184 (56)
den, veler 1639 17
K2 — ul. Janoskova 40 km/h
noc 101 1
deni, vecer 748 85
K3 — ul. Kukuéinova 40 km/h
noc 46 5
den, veler 193 0
K4 — OMV 40 km/h
noc 12 0
den, veler 2556 51
K5 — ul. Radianska - Pluhova 30 km/h
noc 157 3
den, veler 1601 0
K6 — ul. Ragianska - LIDL 30 km/h
noc 99 0
den, veler 1381 0
K7 — ul. Pluhov4 - parkovisko BD 30 km/h
noc 85 0
den, veler 1639 0
K8 — LIDL - parkovisko BD 30 km/h
noc 101 0
den, veler 64
K9 — Zeleznica Nové Mesto 60 km/h
noc 29
den, vecer 6
K10 — Zeleznica na nasype 60 km/h
noc 29

Tabulka 5:  vypoétové parametre parcialnych liniovych zdrojov hluku v Gzemi po realiz&cii projektu
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VypoGet priemernej hodinovej dopravnej zataze pre referenéné intervaly (tab. 5) bolo
vykonané programom HLUK+ podla vy$Sie uvedenej metodiky. Do akustického modelovania
boli zahrnuté dalSie vypotové parametre:

typ komunikacie:
povrch vozovky:

pozdizny sklon vozovky:

terén:

zvukové odrazivost fasad budov:
referenény €asovy interval:
vypoc&tova vyska izofon:

korekcia vypoétu z kalibraéného merania:

cesta 1. triedy, miestna
hladky asfalt

0%

odrazivy

3dB

16h (defi a vecer), 8h (noc)
6 m nad terénom (2.NP)
0,8 dB

Referenéné body vonkajSieho prostredia novej obytnej zény predstavuje priestor vo
vzdialenosti 1,5 m pred oknami obytnych miestnosti (obr. 2 body &. 1-10). Vplyv navrhovanej
¢innosti na hlukové pomery jestvujlcej okolitej obytnej zény je vyjadreny hladinou hluku 1,5 m
pred oknami najblizSich administrativnych a obytnych budov (obr. 1 body €. 11-14):

bod 11

— pred severozépadnou fasadou RD ¢&. 54/56

bod 12 — pred severozapadnou fasadou RD €. 983/82
bod 13 — pred severozapadnou fasadou budovy Tatrabanky
bod 14 - pred juhovychodnou fasadou internatu Mlada Garda

Vypoéitané hladiny hluku v uvedenych bodoch pre referenény interval defi - ve€er a noc
sU uvedené v tab. €. 6 a 7. Zodpovedajlce hlukové mapy dotknutého Uzemia su uvedené na

obr. 3-6.
ref. bod | podlazie variant 0 variant 1 zmena (d-c) vlastna doprava
a b C d e f
den a vecer - Lagq 161 (0B
11 1.NP 53.3 50.8 -2,5 47.6
12 1.NP 55.7 55.8 +0,1 49.3
13 2.NP 63.9 64.2 +0,3 50.9
14 2.NP 69.3 69.3 0,0 51.9
NOC - Laggsn (dB)
11 1.NP 46,6 44,6 -2,0 38,5
12 1.NP 48,1 47,9 -0,2 40,2
13 2.NP 55,9 56,0 +0,1 41,6
14 2.NP 61,4 61,4 0,0 422

Tabulka 6: Vypogitané imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy v jestvujicej chranenej zéne
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Obr. 2 Dispozi¢né rieSenie typického obytného podlazia (4.-7.NP), 1..10 - vypoctové body
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vypoctovy bod &. podlazie deri-vecer (Laeq,16n) (dB) NoC (Laeq,sn) (dB)
2.NP 60,9 52,9
4.NP 63,4 55,6
1 7.NP 63,5 55,8
14.NP 63,6 55,8
18.NP 63,6 55,9
2.NP 58,2 50,3
2 4.NP 62,8 55,0
7.NP 62,9 55,2
2.NP 59,0 51,0
3 4.NP 63,3 55,4
7.NP 63,4 55,7
2.NP 60,1 52,0
4.NP 62,9 55,0
‘ 7.NP 63,1 55,2
14.NP 63,2 55,3
2.NP 58,8 50,5
4.NP 61,0 52,8
> 7.NP 61,2 53,0
14.NP 61,5 53,4
2.NP 54,4 49,0
4.NP 54,5 49,2
° 7.NP 54,9 50,3
14.NP 55,3 51,3
4.NP 49,6 48,2
7 7.NP 53,3 50,3
14.NP 59,1 53,7
4.NP 491 48,1
8 7.NP 52,9 50,3
4.NP 51,5 50,8
7.NP 54,2 52,5
° 14.NP 54,8 53,1
18.NP 55,0 53,3
2.NP 58,3 53,1
4.NP 58,7 53,5
10 7.NP 59,0 54,3
14.NP 59,2 54,7
18.NP 59,3 54,7

Tabulka 7: Vypocitané imisné hladiny dopravného hluku pred fasadami navrhovanych objektov

str. 14



EnA CONSULT Topoféany, s.r.o,, ICO 35958804

13-079-s

W G Uojozi BYSAA

¢

nyaloud 1ogzieas od Aaeidop [oyoiBUAD Z Y9HP2Y uipely yoAuluseAiAye YaAulagaa e yoAuuap edew AN € 10

str. 15



EnA CONSULT Topoféany, s.r.o,, ICO 35958804

13-079-s

W G uojozi eysha ‘nyaloid noeziess od Aaeidop [eyoiweuAp z Y8Pev uipe|y yoAulusieaiaye yoAugou edew BAOHNIH ¥ 100

*f EDLOEL

str. 16



EnA CONSULT Topoféany, s.r.o,, ICO 35958804

13-079-s

W G uojozl BYSAA

‘Aneadop foulsela z ua| U9+ev ujpe|y yoAulusieairye yoAulaan e ysAuuap edew gAONNH G 14O

str. 17



EnA CONSULT Topolféany, s.r.o,, ICO 35958804

13-079-s

W G UojozI BYSAA

‘Aneadop [oulsela z ua) 8PV uipe|y yokujuaeaiays yoAugou edew BANIH g 10O

00/4A0LAR

L ANgANnLLT0d

str. 18



13-079-s EnA CONSULT Topoléany, s.r.o,, ICO 35958804

6. Hiuk vo vnutornom prostredi budov

Pre ochranu obyvatelov navrhovaného polyfunkéného suUboru pred nadmernym
hlukovym zafazenim je nutné uz pri tvorbe projektovej dokumentacie zohladfovat také
konstrukéné systémy, ktoré zabezpeéia dostatoény hlukovy komfort pri udrzani vSetkych
narokov na Standardné vyuzivanie vnatornych priestorov (napr. naroky na vetranie a pod.).
Ur€ujacimi veli€¢inami hluku vo vnatornom prostredi budov st ekvivalentna hladina A zvuku Laeq
pre zvuk doliehajuci z vonkajSieho prostredia alebo maximalna hladina A zvuku Lamax pre hluk
z vnatornych zdrojov budovy.

6.1. Hluk prenikajuci z vonkajsieho prostredia

Pre G€innd separaciu hluku prenikajiuceho z vonkajSieho prostredia su rozhodujuce
zvukovoizolaéné vlastnosti obvodového plasta budov, ktoré sU pre technické potreby
dostatone presne charakterizované indexom vzduchovej nepriezvuénosti Ry. Poziadavky na
nepriezvuénost obvodového plasta v zavislosti od funkéného vyuzitia vnitornych priestorov su
definované v STN 73 05 32 (tab. &. 3). Pri vybere konstrukénych materialov je nutné zohladnit
skuto€nost, Ze v uvedengj tabulke su hodnoty R’ stavebnymi hodnotami na rozdiel od Udajov
v technickych listoch vyrobcov a dodavatelov, ktori deklaruju laboratérne hodnoty vzduchovej
nepriezvuénosti Ry. Po zabudovani takychto materialov do stavebnej konstrukcie dochadza
vplyvom vedlajsich ciest Sirenia zvuku k redlnemu znizeniu laboratérnych hodn6t spravidla o 2
az 6 dB. Napr. pri fasadnych systémoch sa hodnota R,, izolaéného dvojskla po jeho osadeni do
fasadneho systému znizi o cca 2-4 dB pri malych zaskleniach a o cca 4-8 dB pri velkoploSnych
zaskleniach. Z hladiska zvukovoizolaénych vlastnosti sa preto okna zaraduju do tried zvukovej
izolacie (TZI) v zmysle STN 730532:

TZI Rw (dB)

0 <24

1 od 25 do 29
od 30 do 34
od 35 do 39
0d 40 do 44
od 45 do 49

=50
TZI) okien podla STN 73 0532

~|lo|loa|~|[WOIN

Tabulka 9: Triedy zvukovej izolacie

Predchadzajice vypoéty hluku z dopravy preukazali, Ze denné ekvivalentné hladiny
hluku s rozdielne v zavislosti od orientacie fasady. Z toho dévodu su kladené aj rozdielne
naroky na hodnoty R’y konstrukénych prvkov obvodového plasta dotknutych budov.

Vypocitané hladiny hluku z dynamickej dopravy sa pred oknami novych obytnych
priestorov pohybuji od 49 do 64 dB cez def a od 48 do 56 dB v noci. Naroky na minimalnu
zvukovu izolaciu zasklenia okien obytnych miestnosti oboch vySkovych objektov ako aj
prepojovacej €asti st stanovené na Ry = 33 dB.
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6.2. Hluk prenikajuci z vnutorného prostredia budov

Pri rieSeni problematiky hluénosti vo vnuatri budov je nutné po€as vypracovania
projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie rozliSovat dve zakladné zlozky hluku, ktoré
sa budu Sirit od zdrojov hluku umiestnenych vo vnitornom priestore obytnych objektov:

Ly — prenos zvuku priamo cez vnitorné deliace zvislé a vodorovné konstrukcie — zlozku hluku
je mozné definovat stavebnym stupfiom vzduchovej nepriezvuénosti R'w

L. — prenos zvuku konstrukciou budovy (chvenim) — zlozka hluku je tvorena chvenim zdrojov
hluku ajeho prenosom dotykom priamo do konStrukcie vplyvom uchytenia (napriklad
privarenim) alebo tvrdym ulozenim. Tato zlozka sa prendSa do chraneného priestoru iba
pevnou fazou, t.j. konstrukciou budovy a instalaciami a je nasledne vyzarovana povrchom
konstrukénych prvkov (typickym prikladom je kroajovy hluk, sy€anie potrubi, zatvarace
dveri a pod).

Vysledna hladina hluku v chranenom priestore vo vnitri budov bytovej €asti je dana
energetickym suctom oboch zlozZiek:

L=10log (10°™" +1010>"*%) (dB)

Minimalizovanie zlozky L je mozné dosiahnut pouzitim materidlov s vysokym stupfiom
Rw na konstrukciu prieGok a stropnych dosiek. Zvislé steny medzi bytmi by mali mat index
stavebnej nepriezvuénosti min. R", = 52 dB, konstruk&ény material: minimalne Porotherm 25
Akustik. Prestupy kro€ajového hluku medzi bytmi bude dostato€ne timit lahka plavajiuca
podlaha. Pri alternative celoploSne lepenych drevenych parkiet resp. keramickej dlazby na
chodbach a v kupelniach je nutné podkladovu vrstvu pruzne odizolovat od nosnej vodorovnej
konstrukcie a od obvodovych stien (fazka plavajuca podlaha). Dvere medzi miestnostami
v ramci jedného bytu postacia prosté interiérové (R’y = 27 dB), vchodové dvere si vhodné
bezpeénostné, tesnené, R, = 32 dB. Zvlast je potrebné klast déraz na zvukovu izolaciu stropov
v obchodnych priestoroch, nad ktorymi sa budl nachadzat obytné priestory. Poziadavka na
index stavebnej nepriezvuénosti pre sluzby a prevadzkarne pdsobiacich v &ase do 22°° hod je
min. R’ = 57 dB

Znizovanie vplyvu zlozky L, je mozné docielit len aktivnym odpruzenim vSetkych
potencialnych zdrojov hluku od skeletu budovy a volbou vhodného dispozi€ného rieSenia
bytovych priestorov (napr. priestory WG a kdpelni nemaju spoloéna prie€ku s chranenymi
obytnymi miestnostami susediacich bytov a pod.). Znizovanie vplyvu zlozky L, st€asne kladie
velky dbraz a vysoké naroky na vykon stavebného dozoru, nakolko jeden tvrdy kontakt zdroja
hluku s konstrukciou budovy znizi az anuluje G€inok realizovanych protihlukovych opatreni.
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7. Vplyv vystavby na okolie

Pocas vystavby mozno o€akavat zvySenie hluku, prasnosti a zneCistenie ovzduSia
spOsobené pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude
obmedzeny na priestor stavby a €asovo obmedzeny na dobu vystavby, predovSetkym v €ase
terénnych Uprav azemnych prac. V neskorSich fazach vystavby bude hlukova zataz
obyvatelstva v Uzemi niz$ia.

Hlukom zo stavebnych prac od planovaného staveniska bude exponovana prifahla
zastavba na Kukuéinovej ulici. Prirastok intenzity nakladnej dopravy po€as vystavby vzhladom
sUcasnu intenzitu dopravy v Uzemi nebude predstavovat vyznamni zmenu z hladiska
dopravného zatazenia a s tym aj suvisiaceho zatazenia hlukom z dopravy.

V zmysle NV SR &. 339/2006 Z.z. sa pri stavebnej &innosti v pracovnych ditoch od 7%° do
21% hod a v sobotu od 8% do 13% h hiuk v blizkom okoli posudzuje hodnotiacou hladinou pri
pouziti korekcie -10 dB. Z toho dévodu sa doporuuje zdsobovanie stavby a hluéné operacie
(najmé& zemné a betonarske prace) vykonavat len vo vy§Sie uvedenom &asovom rozpéti v ramci
pracovnej zmeny. Trasovanie ndkladnych vozidiel je nutné riesit v o najvacsej vzdialenosti od
okolitych bytovych domov.

8. Zaver

Ekvivalentna hladina hluku z dopravy v nultom variante pred oknami najblizSich
obytnych a administrativnych budov v okoli Racianskej ulice prekracuje pripustné hodnoty hluku
stanovené pre lIl. kategériu chranenych Gzemi (body 13 a 14 ). Obytné budovy pozdiz
Kuku€inovej ulice nie si zasahované nadmernym hlukom z dopravy.

Dopravny hluk generovany len navrhovanou €innostou nepresiahne pripustné hodnoty v
ziadnom referenénom intervale den, ve€er a noc. V posudzovanej jestvujicej obytnej z6ne na
Kuku€inovej ulici dojde vplyvom navrhovanej €innosti k poklesu imisnych hladin dopravného
hluku. Tento jav je spbsobeny skuto€nostou, ze atlmovy efekt hmoty novostavby voéi
doliehajucemu hluku z Radianskej ulice je vy8Si ako vplyv narastu dopravy v Uzemi. Maximalny
predikovany nérast hluku je o 0,3 dB pred administrativnou budovou Tatrabanky, ¢o je z
hradiska subjektivneho vnimania aj z hfadiska objektivnych merani zanedbatelna hodnota.

Imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami bytov navrhovanej polyfunkéne;j
budovy prekraguju noéné pripustné hodnoty stanovené pre Ill. kateg6riu chranenych tzemi.
Dodrzanie zvukovoizolaénych vlastnosti deliacich konstrukcii obvodového plasta polyfunkéného
objektu podla poziadaviek STN 73 0532 je v8ak nevyhnutna podmienka pre nasledné splnenie
pripustnych hodn6t ur€ujucich veli€in hluku vo vnatornom priestore obytnych miestnosti v
zmysle poziadaviek zakona €. 355/2007 Z.z. Pre dodrzanie tychto pripustnych hodnot
a zaroveh aj poziadaviek na dostatoénl vymenu vzduchu v obytnych miestnostiach sa
doporuéuje vo vysSich stupfioch projektu aplikovat vhodny systém alternativneho vetrania bez
nutnosti otvarania okien.

Zakladnou podmienkou pre splnenie pripustnych hodnét uréujucich veli€in hluku vo
vhutornom priestore obytnych miestnosti je dodrzanie vSetkych antivibraénych zasad pri
inStalécii hlukovo dominantnych komponentov TZB vo vnitri budov a zabezpecenie dostatotne
vysokej nepriezvuénosti medzibytovych deliacich konstrukcii v zmysle STN 730532.

Na zaklade vykonanej predikcie hluku pre posudzovany stupen projektu je mozné
konstatovat, Ze po aplikacii vhodnych protihlukovych opatreni navrhovana &innost spifia

ustanovenie vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. a je realizovatelna.

14.6.2013 Ing. Vladimir Plaskon
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1. Uvod
Objednavatel'om tohto odborného posudku nam boli zadané nasledovné ulohy:

1. Posudenie vplyvu planovanej vystavby Polyfunkéného bytového domu Racdianska
v Bratislave — Novom meste na preslnenie okolitych bytov podl'a poziadaviek STN 73
4301.

2. Posudenie vplyvu planovanej vystavby Polyfunkéného bytového domu Racdianska
v Bratislave — Novom meste na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti podla
poziadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2.

3. Postdenie navrhovanych bytov v planovanej vystavbe Polyfunkéného bytového domu
Racianska v Bratislave — Novom meste na preslnenie podl'a kritérii STN 73 4301.

4. Posudenie navrhovanych obytnych miestnosti v planovanej vystavbe Polyfunkéného
bytového domu Racianska v Bratislave — Novom meste na denné osvetlenie podla
poziadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2.

Tento odborny posudok sa nevyjadruje k ziadnym inym technickym a pravnym poziadavkam
na vystavbu.

2. Podklady posudku

a,) Projektovd dokumenticia: Polyfunkény bytovy dom Racianska, Ovsistské namestie 1,
Bratislava. DUR, 02/2013.

b,) STN 73 0580-1 Denné osvetleniec budov. Cast 1: Zikladné poziadavky.
Utinnost od 1. 7. 1987

¢,) STN 73 0580-1 Denné osvetleniec budov. Cast 1: Zakladné poziadavky.
Utinnost od 1. 10. 2000

d,) STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Cast 2: Denné osvetlenie budov na byvanie.
Uginnost od 1. 10. 2000

e,) STN 73 4301 Budovy na byvanie. Ué¢innost’ od 1. 6. 1998.

f,) Hraska, J. - Stujber, M.: Manual vypoétového programu INS. Bratislava 1993

g,) Obhliadka miesta stavby a zameranie potrebnych udajov.

3. Nalez

Predmetom je posudenie vplyvu planovanej vystavby Polyfunkéného bytového
domu Racianska v Bratislave — Novom meste na preslnenie okolitych bytov a denné
osvetlenie okolitych miestnosti. Objekt budu tvorit” dve vyskové Casti (16 a 19 NP) spojené
spoloénym 3-7-podlaznym parterom. Na 1. — 3. NP st navrhnuté administrativne priestory,
od 4.NP vysSie sa uvazuje sbytovymi jednotkami. Objekt bude prestreSeny plochou
strechou s max. vyskou atiky +25,000 m nad podlahou 1.NP a +52,600 az +61,600 m nad
podlahou 1.NP vo vyskovych castiach. Podlaha 1.NP (+-0,000) sa bude nachadzat
v nadmorskej vyske 139,000 m n. m..

Pri obhliadke lokality boli preverené vSetky budovy v okoli pripravovanej vystavby.
Boli vybrané objekty, kde sa realizacia vystavby moze negativne prejavit’ na podmienkach
preslnenia a denné¢ho osvetlenia. Vplyv planovanej vystavby bol prevereny podrobnym
vypoctom na zaklade konkrétnych vstupnych tdajov pre obytné miestnosti a miestnosti
s dlhodobym pobytom l'udi v susednych objektoch.
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V dalsej Casti posudku su posudené navrhované byty na preslnenie a obytné
miestnosti na denné osvetlenie.

Poznamka:
Posudzované vizemie sa nachadza v lokalite s ekvivalentnym uhlom tienenia o, =3(0°.

+61,600

—

+52,600

C - rrr-rr-r-r- -

+25,000
-

+25,000

Obr. 2 Schematicky rez navrhovanym objektom

4. Vplyv planovanej vystavby na presilnenie okolitych bytov.

Poziadavky na preslnenie bytov stanovuju €l. 3.1.6 a 4.2.1 (najmi 4.2.1.1 a 4.2.1.2)
STN 73 4301. Podla ¢l. 4.2.1.2 tejto normy musi slne¢né ziarenie dopadat’ na kriticky bod
vrovine vnutorného zasklenia okna vo vyske 0,3 m nad stredom spodnej hrany
osvetl'ovacieho otvoru (Sirokého aspori 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad uroviiou podlahy
obytnej miestnosti. Cas preslnenia bytu je vyhovujuci vtedy, ak je od 1. marca do 13. oktobra
preslnena aspoit 1,5 hodinu denne najmenej tretina suctu ploch vSetkych jeho obytnych
miestnosti, ( pri reSpektovani podmienok d’alSich clankov STN 73 4301, najma ¢l. 4.2.1.2a).

Situa¢ny nacrt s vyznaenim severu so zapocitanim vplyvu merididnovej konvergencie
je na obr. 1. V blizkom okoli navrhovanej vystavby polyfunkéného bytového domu sa
nenachadzaji ziadne obytné objekty, ktorych preslnenie by mohol negativne ovplyvnit'.
Objekty v okoli sluzia ako sklady, predajne alebo na dlhodoby pobyt 0sob.

Vplyv planovanej vystavby polyfunkéného bytového objektu na preslnenie okolitych
bytov vyhovuje poziadavkam STN 73 4301.



5. Vplyv planovanej vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti

Ekvivalentny uhol (vonkajSieho) tienenia - uhol od horizontalnej roviny vyneseny
v normalovom smere spravidla zo stredu osvetl'ovacieho otvoru (pripadne z kontrolného bodu
vo zvislej rovine) na vonkajSom povrchu obvodovej konstrukcie vo vyske najmenej 2,0 m nad
terénom priliehajucim k posudzovanému objektu; predstavuje tienenie nekonecne dlhej
prekdzky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konstrukcie, ktord v podmienkach
oblohy podl'a 2.8 sposoby rovnaké zniZenie oblohovej osvetlenosti vertikalnej roviny, ako
existujuce alebo navrhované tieniace prekazky.

Pri navrhovani denného osvetlenia vnutornych priestorov urenych na trvaly pobyt
Iudi pocas dnia sa odporuca v pripadoch, ked nie je znama buduca vystavba v okoli
navrhovanej stavby alebo miesto stavby, predpokladat’ tienenie osvetlovacich otvorov
vonkajSou prekazkou suhlom tienenia asponi 25° okrem pripadu, ked je v budicnosti
vonkajsie tienenie v takejto hodnote vylucené.

Pri navrhovani a upravach stavebnych objektov (nadstavby, pristavby a podobne) sa
musi dbat’ na to, aby sa vyrazne nezhorsili podmienky denného osvetlenia v existujucich
okolitych vnutornych priestoroch s trvalym pobytom l'udi a aby sa vytvorili podmienky na
dostatocné denné osvetlenie budov na do€asne nezastavanych stavebnych parcelach.

Ekvivalentny uhol tienenia hlavnych bocnych osvetlovacich otvorov ostatnych
existujucich alebo navrhovanych vnitornych priestorov s trvalym pobytom I'udi sa odporuca
do 25°, nesmie vSak prekrocit’ 30°.
Ak opravnené institucie prislusnej obce jednoznaéne vymedzia zény obce so zvySenou
hustotou zéstavby (najmé vo vicsich mestach), nesmie ekvivalentny uhol tienenia hlavnych

bo¢nych osvetlovacich otvorov existujicich alebo navrhovanych vnitornych
priestorov s trvalym pobytom l'udi prekro€it:

- 36° v suvislej radovej uli¢nej zastavbe v centralnych Castiach vacsich miest,

- 42° vsavislej radovej uli¢nej zastavbe v mimoriadne stiesnenych priestoroch

v historickych centrdch miest.

Na tieto ucely sa do ekvivalentného uhla tienenia nezapogitava tienenie kontrolnych

bodov vlastnymi ¢ast'ami objektu (lodziami, zalomeniami vlastného objektu a podobne).

Zapadne od navrhovaného objektu na parcele €. 13077/5 sa nachddza predajiia LIDL,
ktord nema smerom k navrhovanej vystavbe orientované okna z dlhodobym pobytom osob
(iba zkuchynky a hygienickych priestorov). Pre susedny objekt Tatrabanky na parcele
¢. 13073/3 predstavuje planovany objekt len nevyrazné bocné tienenie anebude mat
negativny vplyv na jeho denné osvetlenie. Zo severu, na parcelach €. 13080/3 a 13080/4, sa
nachadzaju objekty skladového charakteru, s kratkodobym pobytom osob, ktoré sa na denné
osvetlenie neposudzuju. Na druhej strane Kukucinovej ulice sa nachadzaju objekty
s dlhodobym pobytom osdb, a vplyv na ne bol posudeny podrobny vypoftom na zaklade
konkrétnych vstupnych udajov. Rovnako tak na objekt Ravago z juznej strany na parcele €.
13070/1.



¢ Susedny objekt na druhej strane Kukuéinovej ulice, parcela &. 12795/9

Kontrolny bod A bol umiestneny na
zapadnej fasade objektu (vid obr. 1).
Kontrolny bod A bol umiestneny v strede
okna vo vyske 2,00 m nad terénom. Za
kontrolnym bodom A sa nachadza miestnost’
s dlhodobym pobytom o0sdb. Ekvivalentny
uhol tienenia kontrolného bodu A po realizécii
planovanej vystavby a. = 22° (polet tienenych
Stvoréekov bude 105). Obr. 3 znazortiuje
diagram tienenia oblohy so zakreslenymi
prekdzkami. Ekvivalentny uhol tienenia pre
tuto miestnost” vyhovuje poziadavkam STN

T

_I?_-l‘,a-'-—\

73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia o, < Kontrolny bod A P

e n=30°.

¢ Susedny objekt na druhej strane Kukuéinovej ulice, parcela &. 12797/5

Kontrolny bod B bol umiestneny na zapadnej
fasade objektu (vid’ obr. 1). Kontrolny bod A bol
umiestneny v strede okna vo vySke 2,00 m nad
terénom. Za kontrolnym bodom B sa nachadza
miestnost’ s dlhodobym pobytom 0s0b.
Ekvivalentny uhol tienenia kontrolného bodu B po
realizacii planovanej vystavby o. = 22° (pocet
tienenych Stvoréekov bude 107). Obr. 4 znazortiuje
diagram tienenia oblohy so  zakreslenymi
prekdzkami. Ekvivalentny uhol tienenia pre thto
miestnost” vyhovuje poziadavkam STN 73 0580-1
Zmena 2 uhol tienenia o, < ot ,=30°.

e Susedny objekt Ravago, parcela ¢. 13070/1

Kontrolny bod € bol umiestneny na I

severnej fasade objektu (vid® obr. 1).
Kontrolny bod Cbol umiestneny v strede
okna vo vyske 5,50 m nad terénom. Za
kontrolnym bodom C sa nachadza miestnost’
s dlhodobym pobytom o0sdb. Ekvivalentny
uhol tienenia kontrolného bodu C po realizacii
planovanej vystavby a.. = 13° (poet tienenych
Stvoréekov bude 58). Obr. 5 znazortiuje
diagram tienenia oblohy so zakreslenymi
prekazkami. Ekvivalentny uhol tienenia pre
tuto miestnost” vyhovuje poziadavkam STN
73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia o, < o =30°.

Kontrolny bod C
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Vplyv pléanovanej vystavby Polyfunkéného bytového domu Racianska vyhovuje
poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

6. Postidenie navrhovanych bytov na preslnenie.

Poziadavky na preslnenie bytov stanovuju €l. 3.1.6 a 4.2.1 (najmi 4.2.1.1 a 4.2.1.2)
STN 73 4301. Podla ¢l. 4.2.1.2 tejto normy musi slne¢né ziarenie dopadat’ na kriticky bod
vrovine vnutorného zasklenia okna vo vyske 0,3 m nad stredom spodnej hrany
osvetl'ovacieho otvoru (Sirokého aspori 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad uroviiou podlahy
obytnej miestnosti. Cas preslnenia bytu je vyhovujuci vtedy, ak je od 1. marca do 13. oktobra
preslnena aspont 1,5 hodinu denne najmenej tretina suctu ploch vSetkych jeho obytnych
miestnosti, ( pri reSpektovani podmienok d’alSich clankov STN 73 4301, najma ¢l. 4.2.1.2a).

Situa¢ny nacrt s vyznaenim severu so zapocitanim vplyvu merididnovej konvergencie
je na obr. 1. Preslnenie sa poéitalo pomocou programu INS (podklad posudku ,.f), ktory
umoziiuje urcit’ €as preslnenia podla kritérii STN 73 4301 aj v zlozitych podmienkach
vonkajSieho zatienenia. Pravouhly slne¢ny diagram, ktory je grafickym vystupom programu
INS, poskytuje prehl'ad o celorocnom preslneni posudzovaného kritického bodu, na rozdiel od
diagramu zatienenia podl'a STN 73 4301.

= Kontrolny bod P1sa nachddza na 4.NP objektu (vid. obr. 6). Byt je Stvorizbovy
a posudzované okno ma vychodnu orientaciu. Dispozi¢né rieSenie bytu je prispdsobené
tak, aby obytné miestnosti smin. 1/3 plochy vSetkych obytnych miestnosti mali
vyhovujuce preslnenie a orientaciu na vychodni stranu. Tato obytna miestnost” (kontrolny
bod P1) v kritickom datume 1.marca bude mat preslnenie 2,42 hodiny. Preslnenie
kontrolného bodu P1 je na obr. 7.

= Kontrolny bod P2sa nachiadza na 4.NP objektu (vid. obr. 6). Byt je dvojizbovy
a posudzované okno ma zépadnu orientaciu. Dispozi¢né rieSenie bytu je prispdsobené tak,
aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy vsetkych obytnych miestnosti mali vyhovujtice
preslnenie a orientaciu na zapadnt stranu. Tato obytnd miestnost’ (kontrolny bod P2) v
kritickom datume 1.marca bude mat’ presinenie 2,05 hodiny. Preslnenie kontrolného bodu
P2 je na obr. 8.

= Kontrolny bod P3sa nachiadza na 4.NP objektu (vid. obr. 6). Byt je trojizbovy
a posudzované okno ma juznu orientaciu. Dispozi¢né rieSenie bytu je prisposobené tak,
aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy vSetkych obytnych miestnosti mali vyhovujtice
preslnenie a orientdciu na juznu stranu. Tato obytnd miestnost’ (kontrolny bod P3) v
kritickom datume 1.marca bude mat’ presinenie 6,20 hodiny. Preslnenie kontrolného bodu
P3 je na obr. 9.
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Posudzované bytové jednotky sa nachddzaju na 4.NP objektu. VSetky ostatné byty na
tomto podlazi ako i na d’al§ich podlaziach st orientované rovnako ako posudzované bytové
jednotky (kontrolné body P1 —P3), preto mozno povedat’ ze vsetky byty v planovanej
vystavbe polyfunkéného bytového domu Racianska maju vyhovujuce presinenie podla
poziadaviek STN 73 4301.

7. Postidenie obytnych miestnosti na denné osvetlenie.

Spdsob a kritéria posudzovania denného osvetlenia obytnych miestnosti uvadza
STN 73 0580-2, ktora sa odvolava na ustanovenia najmi STN 73 0580-1 a STN 73 4301.

Podrla ¢1.2.2.1 STN 73 0580-2 minimalna hodnota ¢initel'a denného osvetlenia (¢.d.o.),
ktora musi byt splnena vo vsetkych kontrolnych bodoch v obytnej miestnosti, je 0,5%. Podl'a
¢1.2.2.2 musia byt v dvoch kontrolnych bodoch v polovici hibky miestnosti, vzdialenych 1 m
od vnutornych povrchov bo¢nych stien, hodnoty €.d.o. najmenej 0,75% a priemerna hodnota
¢.d.o. zobidvoch tychto bodov najmenej 0,9%. V obytnych miestnostiach s oknami vo
viacerych stenach ma byt hodnota ¢.d.o. v najmenej priaznivom kontrolnom bode aspoti 1%.

Cinitele prestupu svetla cez dvojnasobné tabulové sklo sa vo vypoctoch uvazovali
hodnotou 0,80, tepelnoizolaéné dvojsklo. Straty svetla vplyvom znelistenia zaskleni na
vonkajsom a vnitornom povrchu vid. tab.l. Cinitele odrazu svetla od vnutornych a
vonkajsich povrchov vid'. tab.2.

Nazov zasklenia Cinitel prestupu svetla | Vonkajsie znegistenie | Vnatorné zne&istenie
1zola¢né dvojsklo 0,80 0,90-stredné 0,95-malé
Tab.1 Straty svetla vplyvom zneCistenia.

Nazov povrchu Miestnost’ Cinitel odrazu svetla

Strop Izba 0,70

Vnutorné steny Izba 0,50

Vnutorné podlahy Izba 0,30

Terén Okolie 0,10

Vonkajsie tienenie Okolie 0,30

Tab.2 Cinitele odrazu svetla od vniitornych a vonkajsich povrchov.

Denné osvetlenie sa v miestnostiach zistovalo v kontrolnych bodoch v polovici hibky
miestnosti ( v smere kolmom na osvetl'ovaci otvor ) vo vzdialenosti 1 m od bo¢nych stien.
Prehl'ad o rozlozeni ¢.d.o. na porovnavacej rovine posudzovanych miestnosti poskytuje
obr.10.

Posudzované obytné miestnosti na denné osvetlenie sa nachiadzajo na 4.NP
navrhovaného objektu. Na ostatnych podlaziach st obytné miestnosti ¢o do max. rozmerov
a vel'kosti osvetl'ovacich otvorov velmi podobné, preto mozno povedat’ ze vSetky obytné
miestnosti v planovanej vystavbe polyfunkéného bytového domu vyhovuji na denné
osvetlenie podl'a poZiadaviek STN 73 0580.

8. Posudenie miestnosti s dlhodobym pobytom 'udi na denné osvetlenie

Spdsob a kritéria posudzovania denné¢ho osvetlenia kanceldrskych priestorov uvadza
norma STN 73 0580-1 a STN 73 4301. Planované ¢innosti (Citanie, pisanie a pod.) su
zaradené do IV. triedy zrakovej ¢innosti podla tab.1 [b] s min. pozadovanou hodnotou €.d.o.
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1,5 %. Pri hornom osvetleni priemerna hodnota ¢.d.o. musi byt 3,0 % a minimalna hodnota
1,5 %. Ak je mozné zrakovo naro¢né ¢innosti, pracovné miesta obmedzit' na urciti Cast’
vnutorného priestoru, tato skutoénost’ sa zdoérazni odstuptiovanim funkéne vymedzenych Casti
priestoru a vyznaci sa v projektovej dokumentacii. Je mozné navrhnut’ zdruzené osvetlenie v
priestoroch, kde hodnoty ¢.d.o. dosahuju asponi 1/3 hodnot pozadovanych podl'a tab.1 [b] plati
pre kancelarie a vyrobné plochy. Ak priemerny, resp. minimalny ¢.d.o. nedosiahne stanovené
hodnoty, miestnost’ (Cast’ miestnosti) sa klasifikuje ako priestor bez denného svetla
a pristupuje sa k rieSeniu umelého osvetlenia. Priestor bez denného svetla nie je vyuzitelny
pre pracoviské s dlhodobym pobytom 0s6b.

Na 1. — 3.NP planovaného objektu st navrhnuté administrativne priestory
s dlhodobym pobytom osb. Vzhladom na hibku tychto priestorov ana skuto&nost, Ze
obvodovy plast tychto podlazi bude tvorit komplet presklena fasada, mozno s istotou
konstatovat’, Ze tieto priestory budii mat’ vyhovujuce denné osvetlenie.

Vsetky miestnosti s dlhodobym pobytom ludi v planovanej rekonstrukcii
a modernizacii objektu vyhovuju na denné osvetlenie podl'a poziadaviek STN 73 0580.

9. Zaver

e Vplyv planovanej vystavby Polyfunkéného bytového domu Radianska v Bratislave —
Novom meste vyhovuje poziadavkdm STN 73 4301 na preslnenie okolitych bytov.
Planovand vystavba svojou polohou avySkou negativne neovplyvni vyhovujuce
preslnenie okolitych existujicich bytov.

e Vplyv planovanej vystavby Polyfunkéného bytového domu Radianska v Bratislave —
Novom meste vyhovuje poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych
obytnych miestnosti.

Preslnenie bytov

Vsetky byty v planovanej vystavbe Polyfunkéného bytového domu Racianska v Bratislave —
Novom meste z hl'adiska preslnenia maju asponi jednu hlavnu fasadu vyhovujucu. Dispozi¢né
rieSenie bytov je prispdsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy vsetkych
obytnych miestnosti kazdého bytu boli orientované na vyhovujlcu stranu. Posudzované byty
v pldnovanom objekte vyhovuju poziadavkdam STN 73 4301 na preslnenie bytov.

Denné osvetlenie obytnych miestnosti

Vsetky navrhované obytné miestnosti v planovanej vystavbe Polyfunkéného bytového domu
Racianska v Bratislave — Novom meste vyhovuju poziadavkam STN 73 0580 na denné
osvetlenie obytnych miestnosti.

Denné osvetlenie miestnosti s dlhodobym pobytom l'udi

Posudzované miestnosti s dlhodobym pobytom ludi v planovanej Rekonstrukcii
a modernizécii strediska socialnych sluzieb na Hviezdoslavovej ulici €. 1 v Senci vyhovuju
poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie. Navrhované velkosti osvetl'ovacich otvorov
zabezpec€ia vyhovujliice denné osvetlenie na min. 2/3 plochy miestnosti.
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Pri rozmiestiiovani a situovani pracovnych miest je potrebné mat na zreteli skutocnost, Ze
pracoviska s trvalym pobytom ludi maju byt umiestnené na ploche s relativne najlepsimi
podmienkami denného osvetlenia v danej miestnosti, vzone denného alebo zdruzeného
osvetlenia. Casti priestorov bez denného svetla sii vyuziteIné na pomocné icely, ako
odkladaci, rokovaci priestor, archiv, sklad a komunikacia.

Boldog 24. 05. 2013 Ing. Zsolt Stranak
Autorizovany stavebny inzinier
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