NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Tazba a Uprava horfavého zemného
plynu v DP Zahorska Ves
a okoli

ZAMER

vypracovany podla zakona €. 24 / 2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov

Vypracoval: ENPRO Consult, s. r. 0., Martinengova4., 811 02 Bratislava

Bratislava, februar 2014




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného

NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli
OBSAH

(0] =2 ) S 2

1. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI c.uaeeeeeeeeeeeeseeaeaseaasairaaasesnnns 6
IR N = V. o 1Y 6
2. IdentiflkaCn@ Cislo ...............cocoomiiiii i 6
B T T | o P 6
4. Opravneny zastupca navrhovatela........................ccooiiiiiii i, 6
5. Kontaktné udaje osoby, od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie
o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie ..............ccccoooveeiiiveeennnnn. 6

11. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJT CINNOSTT ....eveeveeevevvaevrarrivarannan 7
d N BZOV e e Ve
2.UCEL ... 7
B.UZIVatel' ... e 7
4. Charakter navrhovanej ¢innosti ............................ii i 7
5. Umiestnenie navrhovanej Cinnosti............................... 7
6. Prehl'adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti................................ 8
7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti
................................................................................................................................................ 8
8. Strucny opis technického a technologického rieSenia.................................. 9
9. Varianty rieSenia navrhovanej ¢innosti...................ccccooooeiiiccccccccce, 16

9.1, NUIOVY VAIIANT .....cviiiiiiiciieieieiese ettt ste e sneeneeneas 16
9.2. Varianty navrhovangj CinnNoSti.............cccccuccucicccccccccccceeeee e 17

10. Zdovodnenie potreby navrhovanej Cinnosti v danej lokalite ................ 18
11. Celkové naklady (OrientaCne) ..o, 18
12. DOKNUTA ODEC ..ottt et ae e 18
13. Dotknuty SAMOSPIrAVNY KIa.....cccoiiiieiiiiieie e 18
14. DOTKNUTE OFQANY......oiiiieiiieite ettt sttt sae st sbe b seeseeneanes 18
15. POVOIUJUCT OFgAN ..........c.ooii e 19
T S U= .o ] g 1 ) YA o] o - U ISP 19
17. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podl'a
OSODITNYCN PredpiSOV ...c..iiiiiicee e 19
18. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej Cinnosti
presahujucich StAtNe NFaNICe..........cccviiiiiece s 19

I11. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO

PROSTREDIA DOTKNUTEHQO UZEMIA ................oooeeeeeieeeeeieee e 20

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 2




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného

NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli
1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych dzemi....... 20
1.1. GeomMOIfOlOQICKE POMEIY ....ccuiiiiieieiiecie ettt 20
2 C1To] (oo [[o 1IN o0 1 0 T=] oY/ SRS 21
IR T =0 To [ 0T oo 41T o ST 25
1.4, KIIMAtICKE POMEIY ...ttt e nns 27
T @ )V 0 (U 11 = PSPPSR 28
1.6. HydrolOgQiCKE POMEIY.....ccviiiieieeie ettt 29
1.7, FIOra a fauna. ..o 31
1.8. Uzemia chranené podl'a osobitnych predpisov a ich ochranné pasma.......... 34
1.9. Uzemny systém ekologicke] Stability............ccccvrvrvivieiireseeeeese e, 45
2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana scenéria..........c.c.c.cceceevverrannnnn. 47
3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infrastruktira, kultarnohistorické
NOANOTY UZEMIA......cci it ns 49
3.1. Obyvatel'stvo @ Sidla.........cccciiiiiiiiiiccc e 49
3.2. Aktivity obyvatel'stva ... 53
3.3. Kultarne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.............ccccevereieiiiiienieiennnns 55
3.4. ArcheologiCkeé NAIEZISKA ..........coeiiiiiiiieieee e 56
3.5. Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality .............cccccccvvnnee. 56
4. Sucasny stav kvality zZivotného prostredia .....................ccooeiiiiiiieeenn, 56

V. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA A

O MOZNOSTIACH OPATRENT NA ICH ZMIERNENIE ...........ooeeeoeercvrveeeennnn, 58
1. PoZiadaVvKy Na VSTUPY ...oooiiiiiiiiie ettt 58
I o T - PRSPPSO 58
o o - E U RRPTP TR 59
I T T (0 )Y/ 0 OSSR 60
1.4. ENEIrgetiCKE ZANOJE ....cveiieeiieieee ettt e e enneens 60
1.5. Naroky na dopravu a inQ infraStruktlru ... 61
1.6. NAroky Na PracoVNe SilY.......cccoeieiereiiiisieieiesie et sre e sne e 62
2. Ud@je 0 VYSTUPOCK ..ottt et 63
2.1, OVZAUSIE .ottt bttt bbb b e ene s 63
222 @0 [ o - To [V TRV o o Y ST 64
P2 TR To [ o - 1o YT 64
2.4, HIUK @ VIDFACIE .....oviiiiciecieeieeie ettt eneas 67
2.5. Ziarenie a iné fyziKAINE POLIA..........cco.cevevireereieeieeeeeee e, 69
2.6. ZAPACH @ INE VYSTUPY ..eoviiiieiiiiiiiesie sttt ste st b e eneas 69
2.7. DOPIAUJUCE UAJE ...ttt ettt 70
3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
0] 0151 R g =To 1TSS 70
3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo.........cccovciiiiiicccc s 71
3.2. Vplyvy na geomorfologické pomery a horninoveé prostredie..............ccccvne..e. 72
3.3. Vplyvy na KlimatiCK€ POMENY ......cc.oiieiieiecie e 72
3.4, VPIYVY NA OVZAUSIE ..ottt et 73
3.5. Vplyvy na hydrologiCKE POMENY.......cccocviiiieieiee e 74

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 3



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného

NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli
3.6. VPIYVY NA POAU......eiiniiiiiiiieie ettt 76
3.7. Vplyvy na faunu, floru a ich bBiotOPY .......cccoveviieiiiiiecee e 77
3.8. VPIYVY NA KIAJINU ..ottt 78
3.9. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzZivanie Zeme............cccocvevereeieeresieesnenenns 78
3.10. Vplyvy na kultarne a historické pamiatky ............cccoocvviiiiieienieiieene e 79
3.11. Vplyvy na archeologické NAlEZiSKA............cccceveriiiiiiiiiieceee e 80
3.12. Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality......... 80
3.13. Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy ..........cccccooevviiieiiiieniiinenns 80
I S L =Y/ o] YAV ST 80

4. Hodnotenie zdravotNYCh FiZiK........ccccciiiiiiieiese e 80
5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na chranené
U 4= o 01 = USSP 81
5.1. Vplyvy na Uzemia chranené podla zakona €. 543/2002 Z.z. ........cccceueueee. 81
5.2. Vplyvy na Gzemia chranené podla zakona €. 364/2004 Z.z. ........cc.ccceuu... 83
5.3. Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability............ccccooveviiiiiiiiiiciee, 83
6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hl'adiska ich vyznamnosti
a Casového priebehu posobenia....................ccoooiiiiiiccc s 83
7. Predpokladané vplyvy presahujlce Statne hranice..........ccccocvevviivinnenn, 86
8. Vyvolané suvislosti, ktoré moézu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na
sUucasny stav Zivotného prostredia v dotknutom Gzemi...........cccccoeveveverennee, 86
9. DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej innosti............ 86
10. Opatrenia na zmiernenie stavu nepriaznivych vplyvov jednotlivych
variantov navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie................c.c.c.c.c......... 87
10.1. Opatrenia POCAS PrIPIAVY ......cceereeeeereieieesessieeseresesssteteesssssesesessssssssesesesssnns 87
10.2. Opatrenia pocas VYStaVDY ..o, 88
10.3. Opatrenia pocas Prevadzky ...........ccccceececeeeeeee e, 89
10.4. Opatrenia po ukonceni prevadzky............ccoeeeeeeeeeeeee e, 91
11. Posudenie ocakavaného vyvoja iizemia, ak by sa navrhovana cCinnost’
NEFEALIZOVAIA ..o e e 91
12. Posudenie suladu navrhovanej ¢innosti s platnou izemnoplanovacou
AOKUMENTACIOU ..o ettt re e 91
13. DalSi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich
OKIUNOV ProbBIEMOV ... e 92
V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJI CINNOSTI A NAVRH
OPTIMALNEHO VARIANTU. ........cooooeiiiieei ettt 92
1. Tvorba suboru kritérii a urCenie ich dolezitosti na vyber optimalneho
(V2= L =1 0 1 ST STR 92
2. Vyber optimalneho VariantU...........ccccooviiiiiecice e 92
3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu .............cccccooeviiieiicic e, 94
VI. MAPOVA A INA OBRAZOVA DOKUMENTACIA ..........ooovvievnereininrsesninnnns 94

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 4



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného

NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli
VII. DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU...........oooooovvecooeeeeeeeecceeeeeeeeeeeseeseeeenne 94
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktor& sa vypracovala pre

zamer a zoznam pouzZityCh mMaterialoV...........cccoeviiiiiiiiiiiiceee e 94

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej Cinnosti
pred VYPraCoOVanim ZAMEIU .......ccccvciiieeie e seesie e seesae e seesae e sseesaessaessaenaesneeses 96
3. Dalsie dopliiujice informacie o doterajsom postupe pripravy
navrhovanej Cinnosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na

ZIVOTNE PrOSIIEAIE ...ttt reenes 96
VIII. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU............ocooooeoeeeeceeeeeeresrnin, 96
IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV..........ccoooeoeeveisersesesesrisrisrisrisiesssesinin, 97

1. Spracovatelia ZAMEIU ...t 97

2. Potvrdenie spravnosti idajov podpisom (peciatkou) spracovatel’a
zameru a podpisom (peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatel’a... 97

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 5



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov
NAFTA a. s.

2. Identifikacné cislo
36 286 192

3. Sidlo
Votrubova 1, 821 09 Bratislava

4. Opravneny zastupca navrhovatel'a

Ing. Tomas Dominik

NAFTA a.s.

PTB Plavecky Stvrtok 900

900 68 Plavecky Stvrtok
Tel/fax: +421 34 69 74 512
e-mail: tomas.dominik@nafta.sk

5. Kontaktné udaje osoby, od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o
navrhovanej Cinnosti a miesto na konzultacie

Ing. Dana Varkova, veduca odboru
NAFTA a. s.

PTB Plavecky Stvrtok 900

900 68 Plavecky Stvrtok

Mobil: 0905 712 836

e-mail: dana.vankova@nafta.sk

Miesto na konzultacie: NAFTA a. s., PTB, Plavecky Stvrtok 900,
900 68 Plavecky Stvrtok
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11. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nazov
Tazba a Gprava horfavého zemného plynu v DP Zahorska Ves a okoli
2. Ugel
Ugelom navrhovanej &innosti je racionalne vyuzivanie vyhradného loZiska horlavého
zemného plynu a jeho suavisiacich uzitkovych zloziek.
3. Uzivatel
NAFTA a. s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
4. Charakter navrhovanej ¢innosti
Navrhovana &innost je novou ¢innostou.

Podla prilohy €. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon®) je navrhovana Cinnost zaradena takto:

1. Tazobny priemysel

| Prahové hodnoty

Polozka || Cinnost, objekty a zariadenia [ East A Cast B
Cislo (povinné (zistovacie
Hodnotenie) konanie)
5. Tazba a Gprava zemného plynu || od 500 000 m*/defi || do 500 000 m®/de
navrhovana kapacita
120 000 m®/defi

a preto podlieha zistovaciemu konaniu podla zakona.

5. Umiestnenie navrhovanej €innosti

k. U. Zahorskéa Ves
KN C: 10877, 10880/1 a 10880/2

metanolovodu a pripojok VN a NN su uvedené v prilohe €. 4 zameru.

Parcelné ¢isla variantnych rieSeni pripojok VVTL plynovodu

a

| Kraj || Bratislavsky |

| Okres || Malacky |

| Obec || Zahorska Ves, Suchohrad |

| Katastralne Uzemie || Zahorska Ves, Suchohrad |
Parcelné cislo Zberné plynové stredisko

Chranené loziskové tzemie (dalej len ,CHLU Zahorska Ves") a dobyvaci priestor Zahorska
Ves (dalej len ,DP Zahorska Ves") sa nachadza mimo zastavaného (izemia obci Zahorska Ves
a Suchohrad. VSetky nadzemné objekty suvisiace s tazbou a Upravou uhlovodikov v DP
Zahorska Ves (zberné plynové stredisko (dalej len ,ZPS"), pripojka VN, pripojky VVTL
plynovodu a metanolovodu, technologické zariadenia pre tazbu zemného plynu) su
umiestnené na k. U. Zahorska Ves.

Spracovatel zameru:
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tel. €. 0910 400 239 7




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

6. Prehl'adna situacia umiestnenia navrhovane] c¢innosti
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7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti

Termin za€atia vystavby 2014

| Termin skonéenia vystavby || 2015 - 2017 |
| Termin zaéatia prevadzky || 2015 |
| Termin skonéenia prevadzky || cca 2030 |

Spracovatel zameru:
ENPRO Consult, s.r. 0., Bratislava,
Martinengova 4,811 02 Bratislava,
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8. Strucny opis technického a technologického rieSenia

Predmetom navrhovanej Cinnosti je tazba a Gprava horlavého zemného plynu z chraneného
loZiskového Uizemia Zahorska Ves s pripojenim na distribucnu siet..

8.1. Informacie o chranenom loziskovom uUzemi (vyhradnom lozisku zemného
plynu)

Vyhradné lozisko horl'avého zemného plynu Zahorska Ves sa nachadza v juhozapadnej Casti

Zahorskej niziny, vychodne od zastavaného Uzemia obce Zahorska Ves.

Geologické zasoby loZiska (vypocet zasob)

Na zaklade vysledkov predchadzajuceho prieskumu Ministerstvo Zzivotného prostredia
Slovenskej republiky (dalej len ,MZP SR") rozhodnutim ¢. 34601/2011 €. sp. 6277/2011-7.1.
zo 7. 6. 2011 schvalilo objemovo vypocitané zasoby horl'avého zemného plynu loZiska
Zahorska Ves so stavom k 1. 11. 2010.

Tabul'ka ¢. 1: Zasoby horl'avého zemného plynu loZiska Zahorska Ves v kategdrii bilancne vol'né

Predpokladana
Ukazovatel’ Kategoéria || MnoZstvo || t'azobna
(v tis. m®) || strata

(v tis. m®)
| Celkové geologické zasoby || Z-2 + Z-3 || 91 950 || - |
z toho | z2 || 27960 | - |
| z3 || 63990 || - |
| Celkové tazitelné zdsoby || z-2+7-3 || 64365 || 27 585 |
z toho |  z2 ]| 19572 8 388 |
| z3 || 44793 ]| 19 197 |

Zdroj: MZP SR

Za uCelom ochrany vyhradného loZiska zemného plynu proti znemozneniu alebo stazeniu
jeho dobyvania urc¢il Obvodny bansky Urad v Bratislave (dalej len ,OBU v Bratislave")
chranené loziskové Uzemie Zahorska Ves, rozhodnutim ¢. 182-886/2012 z 30. 3. 2012
(pravoplatnost’ 20. 4. 2012).

Povolenie stavieb a zariadeni v chrdnenom loZiskovom Uzemi, ktoré neslvisia s dobyvanim,
moéze vydat’ prislusSny povolujuci organ len na zaklade zavézného stanoviska prislusného
obvodného banského tradu v tomto pripade OBU v Bratislave.

8.2. Informécie o dobyvacom priestore

Dobyvaci priestor Zahorska Ves (dalej len ,DP Zzahorska Ves") urCil OBU v Bratislave
rozhodnutim €. 473-2762/2012 z 30. 10. 2012 pre tazobnU organizaciu NAFTA a. s.,
Votrubova 1, 821 09 Bratislava. DP Zahorska Ves méa plochu 3 055 440 m?. Pri uréeni hranic
DP Zahorska Ves sa vychadzalo z hranic vyhradneho loziska Zahorska Ves, deklarovanych
v osvedceni o vyhradnom lozisku vydanom MZP SR pod ¢. 51740/2011 zo 6. 9. 2011 (por. C.
193), ako aj z hranic CHLU Zahorska Ves, urceného rozhodnutim OBU v Bratislave ¢. 182-
886/2012 z 30. 3. 2012 (pravoplatné 20. 4. 2012). Plodny obsah aj hranice DP Zahorskéa Ves
st totozné s hranicami CHLU Zahorska Ves.

Hranice DP Zahorska Ves su zakreslené v prilohe €. 2.

V DP Zahorskéa Ves sa bude dobyvat’ vyhradné loZisko vyhradeného nerastu — horlavy zemny
plyn a jeho sprievodné zlozky. V konani o uréeni DP Zahorska Ves neboli ur¢ené obmedzenia
alebo osobitné technické podmienky pre dobyvanie ani rozsah a podmienky nakladania
vydobytymi nerastmi.

Spracovatel zameru:
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Zacatie dobyvania vyhradného loziska spoloc¢nost’ NAFTA a. s., planuje najneskér v lehote do
3 rokov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o urceni DP Zahorska Ves, do
tejto lehoty sa nezapocitava ¢as, pocas ktorého bude prebiehat’ posudzovanie vplyvov na
Zivotné prostredie, a po jeho ukonceni najneskor v lehote do 180 dni odo dnia skoncenia
procesu posudzovania.

Tabul'ka ¢. 2: zZakladné Gdaje o navrhovanej ¢innosti

| Ukazovatel | MnoZstvo/objem |
| Celkova tazba plynu || 120 000 m*/de |
| Sondy a vrty v DP I 2 |
| z toho I |
| - existujica sonda I 1(2V 3) |
| - planovany vrt I 1(ZV 4) |
| Prieskumné sondy a vrty v SirSom okoli DP || |
| z toho I |
| - existujuce sondy || 4 (ZV 5,V 36,V 37, Du47) |
| - planované vrty I 4 (S 65, Du 62) |
| - vrty v procese vftania I 1 (Du 52) |
| Tazba gazolinu I do 2 m*/de |
| Tazba banskej vody (loZiskove)) I 0 — 10 m°/den |

Max. dynamicky tlak na usti sondy cca 12 MPa

(po€as samotokovej tazby)

Min. dynamicky tlak na asti sondy 2 -5 MPa

(pred zavodnenim sondy)

8.3. Postup pri dobyvani loziska

Tazba horl'avého zemného plynu z vyhradného loZiska Zahorské Ves sa planuje zacat’ dvomi
taZobnymi sondami — ZV 3 a ZV 4.

Tazobna sonda ZV 3 je v sUcasnosti uz existujlca. V ramci pripravovaného ,Planu tazobnej
otvarky a tazby horlavého zemného plynu v DP Zahorska Ves" sa navrhuje odvrtanie
dalSieho tazobného vrtu ZV 4, spbsob technoldgie pre odtazovanie zasob zemného plynu a
zber a Uprava zemného plynu v DP Zahorska Ves.

V prvej etape dobyvania bude tazba realizovand len sondou zZV 3, kde je predpoklad
pociatocnej rocnej tazby zemného plynu na drovni cca 4 000 — 5 000 tis. m®/rok. V pripade
pozitivneho vysledku projektovaného vrtu ZV 4, resp. d‘alSich vrtov, bude objem rocnej tazby
zavisiet’ od poctu paralelne t'aziacich vrtov (sond) a navysSenie objemu tazby zemného plynu
mdZe dosiahnut’ Grover 10 000 — 15 000 tis. m®/rok.

V priebehu dobyvania loZiska sa budl spresnovat’ znalosti 0 rozmiestneni zasob, o ich kvalite
a o optimalnom (kontinualnom, resp. intervalovom) rezime tazby v zavislosti na vyvoji
produkénych vlastnosti sond. Celkovy rocny objem tazby bude vplyvom odtazovania zasob
klesat'.

Na zaklade interpretacie 3D seizmického merania Malacky — Suchohrad v SirSej oblasti DP
Zahorska Ves (v uréenom PU Bazantnica — ropa a horlavy zemny plyn) sa predpoklada
vedenie d'alSieho loZiskového geologického prieskumu zameraného na overenie existencie a
plynonosnosti pieskov spodného sarmatu a vyhladavanie novych loZiskovych objektov,
litologicky obmedzenych piescitych telies deltového povodu. V pripade pozitivnych vrtov v
ramci geologickych prac mozu byt tieto vrty doplnené do systému zberu a Gpravy plynu v DP
Zahorska Ves cez novovybudované zberné plynové stredisko Zahorska Ves (d'alej len ,,ZPS
Zahorska Ves“), ktoré je sucastou navrhovanej cinnosti, osobitnou zmenou povolenej
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banskej Cinnosti v DP Za&horskd Ves, pripadne mozu byt rieSené dlhodobymi cerpacimi
skuskami a uvedené do tazby cez ZPS Zahorska Ves.

Postupne v zavislosti od vysledkov geologickych prac sa predpoklada, Ze budu zapajané
dalSie vrty ZV 5, V 36, V 37, Dub 47, Dub 52, Dub 62, S 65.

8.4. Spbsob dobyvania loZiska

Technoldgia tazby a Upravy zemného plynu vychadza zo zauZivanych a v NAFTA a. s.
osvedcenych postupov. Koncepcia a technické rieSenie spociva v centralnom zbere t'aZzenej
produkcie od sond k ZPS Zahorska Ves.

Zariadenie ZPS Zahorska Ves zabezpeci Upravu zemného plynu na poZadovand droveri
kvalitativnych akostnych znakov vyplyvajlcich z technickych podmienok akosti a bude spinat’
kapacitné poziadavky dané tazobnym vykonom napojenych plynovych sond. Vytazeny
a upraveny zemny plyn bude dopravovany expedicnym plynovodom do existujicej
distribu¢nej siete SPP — distrib(cia, a. s.

Horlavy zemny plyn bude prudit’ z loZiska do taZobnej paznicovej koldny cez perforaciu. V
spodnej Casti paznicovej koldny bude plyn vstupovat’ do kolony Cerpacich rdr @ 2 3/8“ a nimi
bude tlakom loZiska dopraveny na povrch sondy. Tu bude prechadzat’ produkénym krizom
PN 210, ktory bude slizit' okrem t'azobnych Gcelov aj ako protierupcné zabezpecenie sondy.
Produkény kriz bude vystrojeny uzatvaracimi armatirami a zariadenim na miestne meranie
tlaku v Cerpacich rirach a medzikruzi. Do ramena produkéného kriza bude zalsteny aj
spatny ventil pre davkovanie metanolu do pridu tazeného plynu. Metanol zabranuje vzniku
hydratovych zatok vo vysokotlakovej pripojke a tak udrzuje tazbu plynu kontinualnu.

Pre tento Ucel bude na plochach sond (V 37, Dub 47, Dub 52 a Dub 62) instalovany
davkovaci agregat metanolu, tzn. davkovacie elektrické resp. plynové cCerpadlo, miestny
povrchovy vysokotlakovy potrubny rozvod a skladovacia dvojplastova nadrz metanolu
objemu cca 5 — 7 m®. Na ostatnych sondach (ZV 3, ZV, 4, ZV 5, V 36 a S 65) bude
davkovanie metanolu rieSené ako centralne zo ZPS Zahorska Ves, tzn. davkovacie ¢erpadlo
bude v ZPS Zahorska Ves a k jednotlivym sondadm bude metanol dopravovany
vysokotlakovym potrubim DN 25 PN 160 v subehu s vysokotlakovymi plynovymi pripojkami
jednotlivych sond. Cez rameno produkcného kriza bude plyn postupovat’ do povrchovej Casti
vysokotlakovej pripojky sondy v dizke cca 10 — 12 m, tzv. rameno sondy. Toto rameno sondy
DN 80 PN 100 — 160 (v zavislosti od vysky lozZiskového tlaku danej sondy) bude vystrojené
miestnym meranim tlaku, miestnym meranim teploty, uzatvaracimi, odtlakovacimi a
vzorkovacimi armatdrami. Rameno sondy uzaverom DN 50 PN 100 - 160 na konci panelovej
plochy sondy plynule prechadza do vysokotlakovej plynovej pripojky DN 50 PN 100 — 160
uloZenej v zemi v hibke cca 1 m, kde pokracuje izolaénym spojom do ZPS Zahorskéa Ves.

V ZPS Zahorska Ves je vytazeny plyn zbavovany kvapalnych a tuhych primesi (banska voda,
gazolin a drobné mechanické necistoty strhavané pridom plynu z loziska). Takto ocisteny
plyn spifia komercné kvalitativne parametre a po zmerani jeho mnozstva uréenym meradlom
je dodavany do distribucnej siete.

VSetky dblezité procesné udaje (napr. tlaky, teploty, prietoky, medzné stavy...) v ZPS budu
snimané a monitorované prostrednictvom riadiaceho systému strediska.

Metddy dobyvania

Dobyvanie loZiska Zahorska Ves bude realizované samotokovou tazbou. Nevyzaduje si
narocné terénne zasahy do pol'nohospodarskej pody, ani lesnych pozemkov.

Pri dobyvani loZiska Zahorska Ves sa budl pouZzivat’ klasické metédy tazby zemného plynu.
Tazba zo sond (jednotlivych objektov) bude prebiehat’ samotokom, s vyuZitim loZiskového
tlaku plynu, cez Cerpacie rary. Pri problémoch s nedostatocnym vynosom kvapaliny (u sond a
objektov s vy8sim podielom kvapaliny, pri ktorych hrozi zahltenie sond kvapalinou) sa moze
pristUpit’ k pouzitiu mechanizovanej tazby s pouzitim plunzer liftu, resp. hlbinného Cerpadia.
VSetky spominané tazobné metddy patria ku klasickym tazobnym metédam (overené
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a vyhodnotené metddy dobyvania lozisk uhl'ovodikov s dlhodobou histériou ich pouzivania),
na ktoré je potrebny sthlas prisludného OBU.

S vyuzitim druhotnych tazobnych metdd sa na tomto lozZisku vzhl'adom k jeho charakteru
neuvazuje.

Trhacie prace malého rozsahu a podzemné opravy sond

Na taZobnych sondach sa za UcCelom otvarky produktivnych obzorov alebo intenzifikacie
tazobnych kapacit vykonavaju trhacie prace malého rozsahu, tzn. perforacné a torpédovacie
prace s pouZitim vybudnin vo vrte. Tieto operacie su prevadzané pri realizacii technickych
vrtnych prac v ramci tazobného loZiskového prieskumu a pri d'alSej otvarke loziska v ramci
dobyvania. PouZivanie vybusnin vo vrtoch a sondach zabezpeCuje vytvorenie kontaktu s
produktivnym obzorom v loZiskovom objekte, ktoré vzhladom na mnozstvo a brizanciu
pouzitej vybusniny ako aj velkd hlbku miesta detonacie pod povrchom je bezpecné z
hl'adiska zabezpecenia ochrany prav a zaujmov os6b dotknutych a ohrozenych pouZitim
vybusnin.

Trhacie prace budu vykonavane dodavatel'skym spOsobom, Specializovanou spolo¢nost'ou

Karotaz a cementace, s. r. 0., Hodonin o. z. Michalovce.

Odborne spdsobili pracovnici — strelmajstri st opravneni vykonavat' TPMR s odbornost'ou pre

vrtné a geofyzikalne prace podla § 40 ods. 3 pism. f) vyhlasky SBU C. 71/1988 Zb.

o vybusninach v zneni vyhlasky SBU €. 534/1991 Zb.

Manipulacia s vybusSninami na povrchu, ich preprava, skladovanie a i., podlieha prisnym

bezpecnostnym opatreniam. Konkrétne pouzitie vybusniny sa bude rieSit' okrem schvalenych

technologickych postupov aj v technickom projekte vrtu a v projekte podzemnych oprav
sond (dalej len ,POS").

Dévody na realizéciu POS:

e pri technickej oprave sondy st dané stavom sondy, ktory obmedzuje efektivnu tazbu a su
spdsobené:

o nestabilnostou kolektora, kedy dochadza v procese tazby k upchatiu perforacie vrtu
vynosom loZiskového materidlu. Oprava sondy spociva po jej umftveni vo vytiahnuti
Cerpacich rar, prepracovani sondy zubovou korunkou a v naslednom op&tovnom
vystrojeni sondy kolénou Cerpacich rur,

o zistenou netesnostou produkéného kriza pod hlavnym posivacom. Oprava sondy
spoCiva po jej umrtveni v odstraneni netesnosti produkéného kriza a v naslednom
opatovnom oziveni sondy;

e pri geologickej oprave sondy su dané vycerpanim taZitelnych zasob z drendznej oblasti
vrtu otvoreného produktivneho obzoru a tym potrebou prechodu spravidla na vysSi
produktivny obzor. Oprava sondy spociva po jej umrtveni vo vytiahnuti Cerpacich rur, v
izolacii vytazeneého obzoru cementovym respektive mechanickym mostikom, v perforéii
Cerpacich rur v hlbke nového produktivneho obzoru za pouzitia vybusnin pri trhacich
pracach malého rozsahu a v naslednom opatovnom vystrojeni sondy kolénou Cerpacich
rar.

Pri uvedenych cinnostiach realizacia POS nepresahuje ¢as dlhsi ako 10 dni. Technologicky

postup POS bude vypracovany v prevadzkovej dokumentacii sondy — v projekte POS.

8.5. Technologické zariadenia na t'azbu a Upravu plynu
Pre t'azbu, zber a Gpravu zemného plynu a gazolinu budi vyuZivané hlavne tieto zariadenia:

~

Tazba plynu

o Tazobné sondy (s oplotenou technoldgiou):
0 ramena sond
o davkovanie metanolu

e Plynovodné pripojky
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Uprava plynu v ZPS

e vstupny kolektor,

separacia (dripy, ohrev, vstupné meracie trate, regulacné trysky, separator,

chemister, vymenniky tepla a chladice plynu, deliace separatory),

suSenie plynu (nizkoteplotny a dosuSovaci separator),

vstupna meracia trat/,

davkovanie metanolu, regulacna stanica,

zariadenia MaR a riadiaci systém vratane EPS a PDS,

prevadzkové dvojplastové nadrze metanolu a banskej vody,

stacacie stanovisko so zachytnou dvojplastovou nadrzou — podzemnou,

polny horak so zachytavacou nadrzou kvapaliny a degazatorom,

chladiaci kompresor s prislusenstvom,

kotolria,

s technoldgiou suvisiace potrubné linie, uzatvarajice, regulacné a bezpecnostné

armatary,

klimatizovany velin a kancelaria majstra,

e sociélne a skladové priestory (unimobunky),

e predpriprava (zaslepeny prirubovy spoj) pre pripojenie plynového kompresora pre
finalne dot'aZzenie zasob plynu v zaverecnej faze tazby.

8.6. Popis technologie Upravy t'azeného zemného plynu

Tazba plynu zo sond bude prebiehat’ samotokom do pracovného tlaku 3,0 - 4,0 MPa. Pokles
pracovnych tlakov sond pod tuto hranicu bude rieSeny kompresorovym dot'azovanim do
minimalneho pracovného tlaku na vstupe do kompresora cca 200 - 300 kPa.

Plyn zo sond vstupuje do ZPS samostatnymi pripojkami. Prechadza cez dripy, v ktorych sa zo
zemného plynu oddeli kvapalna faza (banska voda a gazolin).

Odseparovana kvapalina je automaticky odpustana cez kvapalinovy kolektor (K3, resp. K4
pre testovanie sond) do deliacich separatorov. V nich dochadza k deleniu kvapaliny na
gazolin a vodu na zaklade rozdielnej hustoty kvapalin. Gazolin je automaticky odpustany do
gazolinovej nadrze a voda do nadrze banskej vody.

NadrZze su konstrukéne riesené ako dvojplastové. Gazolin aj banska voda budi za pouzitia
stacacieho stanoviska odvazané automobilovou cisternou k dalSej manipulacii v ramci uz
povolenej ¢innosti. Banskd vodu ziskavand v procese susenia a Upravy plynu bude mozné po
dot'aZeni z&sob plynu z niektorej, po loZiskovej stranke vhodnej, aktuélne plynovej sondy
zatlacat’ do zemskej kory. Tato ¢innost’ vSak bude predmetom dodatocného konania.

Plyn z dripov prechadza cez predohrevy a vstupné meracie trate ku kolektorom - kolektor K1
(pre tazbu do tlaku cca 5,5 MPa), alebo K2 (pre tazbu s niz8im tlakom a s vyuZitim
pridavného chladenia). Systém kolektorov umoznuje tazbu a testovanie sond v roznych
tlakovych Urovniach. Pre dot'azovanie sond s tlakom pod 3,5 MPa je kolektor predpripraveny
na zapojenie plynového kompresora. Kolektory si konstrukéne rieSené pre moznost
rozSirenia poctu vstupov v pripade pozitivnych vrtov v rdmci realizacie d'alSieho loZiskového
geologického prieskumu v danej oblasti.

PreteCené mnozstvo plynu zo sond je regulované regulacnymi tryskami za vstupnymi
meracimi tratami. Z kolektora K1 je plyn vedeny cez predseparator a vymennik tepla plyn —
plyn na redukény ventil Fisher kde v dosledku Joule — Thomsonovho efektu dochadza k
podchladeniu zemného plynu na zéklade poklesu tlaku plynu z pévodnej hodnoty na tlak cca
3,0 MPa Takto ochladeny plyn vstupuje do nizkoteplotného separatora (dalej len ,NTS*)
v ktorom z plynu skondenzuje zostatkova voda a vyssie uhl'ovodiky (gazolin). Kvapaliny st zo
separatora automaticky odpustané do skladovacich nadrzi. Pred redukény ventil Fisher je do
pradu plynu vstrekovany metanol, aby sa zamedzilo vymrzaniu kvapalin. Pri poklese
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pracovného tlaku na sondach pod 5,5 MPa uz tlakova energia plynu nestaéi vyvolat
potrebné chladenie a tak zabezpelit' pozadovanu kvalitu plynu (rosny bod). Z uvedeného
dbévodu je do systému suSenia (cez kolektor K2) zaradené pridavné chladenie (chladiaci
kompresor a chladi€). Pred chladiaci vymennik (chladivo — plyn) je zaradeny rekuperacny
vymennik plyn — plyn. Aj tu je do toku plynu nastrekovany metanol. Takto ochladeny plyn je
zvedeny do NTS za redukcny ventil Fisher, kde sa spaja s plynom z vysokotlakovych sond.
Cast’ plynu z NTS je vzhl'adom na svoju teplotu vyuzita na predchladenie plynu pred NTS.

Po vysuseni plynu v NTS plyn prechadza cez vystupnd meraciu trat’ do plynovodu SPP
distribucia a.s. DN 80 PN 40.

Plyn pre potreby pneureguléacie (pracovny plyn) bude odoberany eSte pred vystupnou
meracou tratou. Pre vykurovanie budd prednostne vyuzité odplyny, ktorych pripadny
nedostatok bude doplhany pracovnym plynom. Nevyuzité odplyny (hlavne v letnom obdobi)
budd spal'ované na pol'nom horaku.

Stabilizovany gazolin a banska voda je zo strediska odvazand automobilovou cisternou.
Gazolin do zelezni¢nych cisterien na vlecku NAFTA a.s. vo Velkych Levaroch a banska voda k
zatlacaniu do zemskej kory v ramci existujlceho povolenia pre tato banskd cinnost.

VSetky technologické celky sa budu rieSit' osadenim na spolocni konstrukciu — skid pre
I'ahSiu manipulaciu, prip. prevoz.

Osadenie technologickych celkov, kontajnerov a pod. sa bude prednostne riesit’ umiestnenim
na cestné panely, v nutnom pripade na zékladovych patkach (statika).

Oplotenie technolégie, ZPS a sond bude zhotovené z rozoberatelného oplotenia.

8.7. Skladové hospodarstvo

Na zber a docasné uskladnenie banskej (loZiskovej) vody a plynového kondenzatu (gazolinu)
vratane jeho stabilizacie a metanolu budu sluzit' tieto nadrze:

e nadrz banskej vody 50 m® - dvojplastova
e nadrz plynového kondenzatu (gazolinu) 25 m® - dvojplast'ova, rozdelena na 2 Casti.

Nadrze budd chranené proti Ucinkom slnecného Ziarenia tepelnou izolaciou. Proti kordzii
budld nédrze chranené naterom. Nadrze budd vystrojené obtokovym stavoznakom a
pretlakovym ventilom, ktory bude v nadrzi udrziavat pretlak odplynov cca 30 kPa.
Prebytocné odplyny budu spalované v kotolni resp. na polnom horaku. V pripade malého
mnoZstva odplynu bude do nadrZe privedeny kryci plyn z technolégie. Na nadrZiach bude
umiestnené snimanie minimalnej hrani¢nej a maximalnej hladiny (proti preplneniu), so
signalizaciou miestnou aj v riadiacom systéme. Dalej budl vybavené zariadenim na detekciu
netesnosti nadrzi a budd vykurované (okrem nadrze na metanol).

Pri navrhovani umiestnenia nadrze na banskd vodu treba pocitat’ s budicim umiestnenim
Cerpadla na zatlacanie banskej vody do vytazenej sondy.

Metanolové hospodarstvo bude pozostavat’ z:

e nadrZe na skladovanie metanolu (10 m®) — dvojplastova,
e cCerpadla na nastrek metanolu pred NTS, do produkéného kriza sondy ZV 3 a
spolocného metanolovodu pre ostatné napojené sondy (centralny nastrek).

VSetky nadrze budl potrubim pripojené na stacacie stanovisko na prijem, pripadne vydaj
médii — precerpavané z/do autocisterny. Dané stacacie stanovisko bude prepojené s
podzemnou havarijnou nadr7ou o objeme cca 10 m® (objem nadrze bude upresneny v
projekte).
Pre zvy$enie bezpecnosti a ekologickej nezavadnosti bude na ZPS Zahorska Ves vybudovany
odvadzaci systém odplynov pozostavajuci zo zbernych potrubi, odluovaca kondenzatu a
horaka zvySkovych plynov. Na zberny plynovy systém hordka budl napojené odplyny
z procesnych technologickych celkov, skladovacich nadrzi, prevadzkovych dvojplastovych
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nadrzZi a odplyny z autocisterny. Technologické odplyny budu prednostne vyuZité ako palivo
pre kotolnu.

8.8. Regulacna stanica a kotolna

Ulohou regula¢nej stanice bude:
e napajanie plynovych spotrebicov plynom (napr. kotolfia, technologické ohrevy...),
e zabezpecovanie pohonu zariadeni merania a regulacie (dalej len ,MaR*) pracovnym
plynom.

Kotolia moze byt napajana odplynmi a nedostatok bude doplfiovany plynom z odbocky z
potrubia pred vstupnou meracou trat'ou plynu.

Dva teplovodné kotly (2 x 0,2 MW) budl zabezpecovat' teplo pre technologickd a socialnu
potrebu.

8.9. Zariadenie MaR

Zariadenia MaR budu pozostavat' z jednotlivych snimaCov a prevodnikov na kontrolu a
riadenie parametrov jednotlivych technologickych zariadeni: tlaku, teplét, hladin, aktualny
a kumulativny prietok plynu, koncentracie metanu v ovzdusi.

8.10. Riadiaci systém

Pomocou riadiaceho systému budu data (parametre) prenasané do velina ZPS Zahorska Ves,
budu spracovdvané a riadené ich medzné stavy s ich signalizaciou, alebo odstavenim
technoldgie pri dosiahnuti medznych hodnét.

Je pozadovany prenos vybranych parametrov z velinu ZPS ZV do PC technologickej podpory
t'azby, ako aj na dispecing v Michalovciach. Udaje z vystupnej meracej trate bud( prenasané
priamo aj na dispecing SPP distriblcia.

8.11. Elektrickad poziarna signalizacia (d'alej len ,EPS*“) a detekcia Uniku plynu
(d’alej len ,PDS")

EPS sa bude riesit' podla vyhlasky MV ¢. 96/2004 Z. z. na zaklade projektu protipoZiarnej
ochrany. V pripade potreby realizacie bude systém EPS napojeny na riadiaci systém. PDS sa
bude riesit’ na zaklade postdenia rizik po odsthlaseni projektanta s prevadzkovatelom.

8.12. Ukoncenie vykonu banskej Cinnosti a fyzicka likvidacia zariadeni

Po vytazeni vSetkych tazitelnych zasob zemného plynu budi postupne jednotlivé sondy
fyzicky likvidované, ich produkéné obzory budu izolované dvomi cementovymi zatkami (jedna
o0 mocnosti cca 100 m v oblasti perforacie a druhd cca 60 m pod Ustim sondy), Ustia sond
budd pod zemskym povrchom urezané a zaslepené. Plynovodné a metanolovodné pripojky
buda preplachnuté cistou vodou a na obidvoch koncoch v zemi zaslepené ocelovymi
zaslepkami. Zariadenia v ZPS Zahorska Ves budu pred demontaZzou preplachnuté, precistené
a zdemontované.

Dotknuty terén bude pod dohladom prislusného okresného Uradu podrobeny sanécii a
nasledne technicky a biologicky zrekultivovany a pozemky budu vratené k povodnému Ucelu
vyuZzitia.

8.13. Bezpecnost’' a ochrana zdravia

BezpeCnost' a ochrana zdravia pri praci musia byt zabezpeCené podla poziadaviek
zakladnych bezpecnostnych predpisov najma:

v

e zakon €. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusninach a Statnej banskej sprave v
zneni neskorSich predpisov;

v

e zdkon C. 124/2006 Z. z. o bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;
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o vyhlaska SBU &. 89/1988 Zb. o racionalnom vyuZivani vyhradnych loZisk, o povol'ovani
a ohlasovani banskej ¢innosti a ohlasovani ¢innosti vykonavanej banskym sp6sobom)
v zneni neskorSich predpisov;

e Uprava SBU & 8/1981 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o bezpetnosti
prevadzky pre vrtné a geofyzikdlne prace a pre tazbu, Upravu a podzemné
uskladnovanie kvapalnych nerastov a plynov v prirodnych horninovych Strukttrach

e vyhlaska ¢. 71/1988 Zb. o vybusninach v zneni neskors$ich predpisov;
e zakon C. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov;
e vyhlaska ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov;

e zakon €. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov;

e vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavky hluku, infrazvuku a vibréacii v
Zivotnom prostredi

e a dalSie predpisy suvisiace s banskou cinnost'ou.

VSetky riadiace préace a obsluhu technickych zariadeni budu zabezpefovat odborne
spbsobili pracovnici. Ich odborné vedomosti a vedomosti a znalosti z bezpecnostnych
predpisov budu overené pred prislusnou skaSobnou komisiou.

Za ucCelom ochrany pracovnikov budu pridefované prisludné ochranné a pracovné
prostriedky, proti vlhkosti a chladu a taktieZ proti vzniku pracovnych Grazov.

Prevadzkova bezpecnost bude zabezpelovana nepretrzite dbéslednym vykonavanim
preventivnych opatreni v sulade s prislusnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Z hladiska vSeobecnej bezpecnosti budu vSetky pracoviska, objekty a zariadenia oznatené
proti vstupu nepovolanych os6b, bude vypracovana prevadzkova dokumentacia, vykonané
prehliadky pracovisk a zariadeni, zamestnanci budd obozndmeni s prislusnymi predpismi a
dalsia bezpecCnost' prace a prevadzky bude zabezpefena podla prislusnych ustanoveni
vyhlagky SBU ¢&. 29/1989 Zb.

9. Varianty riesenia navrhovanej cinnosti

Zamer sa predklada na posudenie podla § 22 ods. 1 zdkona v dvoch variantoch rieSenia
navrhovanej ¢innosti.

Variantne je navrhované umiestnenie sondy ZV 4 a vedenie trasy pripojok VVTL plynovodu a
metanolovodu ZV 5 - ZPS a V 36 — ZPS a trasy pripojky VVTL plynovodu a mentanolovodu ZV
4 — ZPS.

9.1. Nulovy variant

Nulovy variant predstavuje variant stavu, ktory by nastal, ak by sa navrhovana cinnost’
neuskutocnila, tzn. stav, v akom sa Gzemie nachadza v sUcasnosti a jeho dalSi vyvoj. V
pripade, ak by sa navrhovana &innost neuskutoCnila v Gzemi by nenastali Ziadne zmeny
v scenérii krajiny ani v kvalite jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia a vyhradné loZisko
horfavého zemného plynu by zostalo nevytazené.

Stat ma podla Surovinovej politiky SR v&eobecny hospodarsky zaujem na ochrane
a racionalnom vyuzivani vyhradenych loZisk, ktoré tvoria nerastné bohatstvo SR. V pripade
nulového variantu by zaujem Statu na racionalnom vyuZzivani nerastného bohatstva zostal
nenaplneny.

Ak by sa tazba plynu nerealizovala, sondy a vrty, ktoré sa nachadzaju na dotknutom uzemi
a na ktoré sa vynalozilo okrem ludskej prace i vela finan¢nych prostriedkov by ¢asom zostarli
a bolo by potrebné vynakladat’ dalSie finan¢né prostriedky na ich udrzbu a ochranu.
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9.2. Varianty navrhovanej ¢innosti
Variant¢. 1

Tazba a Uprava horlavého zemného plynu z chraneného loZiskového tizemia Zahorska Ves v
ramci DP Z&horska Ves, ktoré sa nachadzaju na k. 0. Zahorskd Ves a k. U. Suchohrad
s pripojenim na distribuént siet’ s max. kapacitou tazby 120 000 m®/def.

Nadzemné zariadenia suvisiace s tazbou a Gpravou zemného plynu (sondy a vrty — ZV 3, ZV
4, ZV 5 aV 36; ZPS; pripojky VVTL plynovodu; metanolovodu; skladové hospodéarstvo a
dalSie suvisiace zariadenia) budi umiestnené na k. (1. Zahorska Ves.

Umiestnenie sondy ZV 4
K. 0. Zahorska Ves, parcela ¢. 11191

Pripojka VVTL plynovodu ZV 4 - ZPS (dizka 1 250 m)- na mapovej prilohe &. 2 oznacend ako
fialova. Trasa vedie cca 400 m cez lesny pozemok a 850 m cez polnohospodarsku podu,
krizuje plynovod eustream, a. s.

Pripojka VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS (dizka cca 3 350 m) - na mapovej prilohe &. 2 oznacena
ako Cervend) bude viest' od ZV 5 cca 500 m po pol'nohospodarskej pode, 300 m cez lesny
pozemok, 300 m popri okraji lesného pozemku, krizuje kanal Oblaz, d'alej vedie cca 300 m
po polnohospodarskej poOde, krizuje Zelezniénd trat, dalej vedie 250 m po
pol'nohospodarskej péde, krizuje cestu Zahorska Ves — Vysoka pri Morave , pokracuje cca
1 450 m po polnohospodarskej pode, krizuje melioracny kanal, pokracuje 250 m po polnej
ceste a konéi v ZPS Zahorska Ves.

Pripojka VVTL plynovody V36 - ZPS na mapovej prilohe ¢ 2 oznacend ako Cervena (dizka
2 550 m). Trasa sa zhoduje s trasou pripojky ZV 5 — ZPS, je vSak kratSia o cca 800 m, ¢o je
vzdialenost’ od sondy ZV 5 po pripojenie od sondy V 36.

Variant ¢. 2

Umiestnenie sondy ZV 4
K. (. Zahorska Ves, parcela ¢. 11128

Pripojka VVTL plynovodu ZV 4 — ZPS (dizka 1 500 m) — na mapovej prilohe &, 2 oznacena
ako fialova. Trasa vedie 660 m cez lesny pozemok a 940 m cez polnohospodarsku pédu,
krizuje plynovod Eustream, a.s.

Pripojka VVTL plynovodu ZV 5 - ZPS, (dika 3 650 m) na mapovej prilohe &. 2 oznacend ako
modra. Trasa pripojky vedie od ZV 5 cca 500 m po pol'nohospodarskej péde, cca 300 m cez
lesny pozemok, 300 m cez pol'nohospodarsku podu, krizuje kanal Oblaz, dalej vedie 600 m
cez pol'nohospodarsku podu, krizuje Zelezni¢nu trat’ sucasne s cestou Zahorska Ves — Vysoka
pri Morave, vedie 700 m po polnohospodarskej pode, krizuje melioracny kanal, pokracuje
cca 800 m popri melioracnom kanali po polnohospodarskej pode, od kanale d'alSich 450 m
po pol'nohospodarskej pode a Usti do ZPZ Zahorska Ves.

Pripojka VVTL plynovodu V 36 - ZPS (dizka 2 850 m) — na mapovej prilohe & 2 oznacend ako
modra. Trasa je zhodna s trasou pripojky ZV 5 — ZPS, je vSak kratSia o 800 m, ¢o je
vzdialenost’ od sondy ZV 5 po pripojenie od sondy V 36.

Ostatné stcasti navrhovanej ¢innosti tazba (120 000 m®/deri) a Uprava horlavého zemného
plynu (ZPS, sondy a vrty — ZV 3, ZV 4, ZV 5 a V 36; pripojka VVTL plynovodu ZV 3 — ZPS;
skladové hospodarstvo a dalSie slvisiace zariadenia ZPS), sG pre obidva varianty
navrhovanej ¢innosti rovnaké.
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10. Zdévodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Navrhovana cinnost’ bude umiestnena mimo zastavaného Uzemia dotknutych obci Zahorska
Ves a Suchohrad.

Specifickym znakom zdrojov nerastnych surovin je skutocnost, Ze ich nemozno premiestnit’
do inej lokality a ich dobyvanie sa mdze uskutocfiovat’ len v tych lokalitach, kde bol vyskyt
nerastnych surovin overeny predchadzajucim geologickym prieskumom. Tak je to i v pripade
umiestnenia tazby a Gpravy horlavého zemného plynu v lokalite Zahorska Ves. Je to v sulade
so surovinovou politikou SR.

Slovenska republika (d’alej len ,SR™) ma obmedzené zasoby palivovo-energetickych surovin,
najma ropy a zemného plynu, v ktorych je trvalo odkdzana na ich dovoz. Domaca tazba
zemného plynu sa na celkovej spotrebe podiela cca 2 %.

Vlastné geologické zasoby zemného plynu vzhladom k celkovej spotrebe su zanedbatelné.
Vzhl'adom na overené geologické zasoby ropy a zemného plynu, nie je mozné v buducnosti
oCakavat' vyrazné zvySenie objemov domacej tazby a bude potrebné aj nadalej tieto
komodity zabezpecovat’ dovozom. Tazbou zemného plynu z loZiska na Gizemi SR sa prispeje k
zlepSeniu tejto nepriaznivej situacie.

Spotreba zemného plynu v roku 2012 v SR predstavovala 5,2 mld. m®/rok. V roku 2011 bola
domaca t'azba zemného plynu na drovni 92 mil. m*® a predpoklada sa, Ze aj v nasledujdcich
rokoch bude pod hranicou 100 mil. m®.

LoZisko horlavého zemného plynu Zahorska Ves bolo overené geologickym prieskumom a na
zéklade jeho vysledkov bolo preukéazané, Ze je to loZisko zemného plynu, ktorého tazba bude
rentabilna.

Néasledne po overeni zasob OBU v Bratislave za uGcelom ochrany vyhradného loZiska
zemného plynu uréil chranené loZiskové uUzemie Zahorska Ves, rozhodnutim ¢&. 182-
886/2012 z 30. 3. 2012 (pravoplatnost 20. 4. 2012).

DP zahorska Ves urgil OBU v Bratislave rozhodnutim &. 473-2762/2012 z 30. 10. 2012 pre
taZzobnu organizaciu NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava.

11. Celkové naklady (orientacné)

Celkové naklady na realizaciu navrhovanej Cinnosti predstavuju cca 6,3 mil. €.

12. Dotknuta obec

e Obec Zahorska Ves, obecny Urad, Hlavna 129, 900 65 Zahorska Ves
e Obec Suchohrad, obecny urad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad

13. Dotknuty samospravny kraj

¢ Bratislavsky samospravny kraj, P. O. Box 106, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

14. Dotknuté organy

e Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Karloveska 2, 842
19 Bratislava 4

e Okresny Grad Bratislava, pozemkovy a lesny odbor, Trencianska 55, 821 09 Bratislava

e Okresny urad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Zahoracka 2942/60A,
901 01 Malacky
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Okresny urad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Zdhoracka
2942/60A, 901 01 Malacky

Okresny urad Malacky, pozemkovy alesny odbor, Zahoracka 2942/60A, 901 01
Malacky

Okresny urad Malacky, odbor krizového riadenia, Zahoracka 2942/60A, 901 26
Malacky

Regionalny Urad verejného zdravotnictva Bratislava, Ruzinovska 8, 820 09 Bratislava
Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Malackéach, Legionarska
882, 901 01 Malacky

Dopravny Urad, divizia drah a dopravy na dréahach, Letisko M. R. Stefanika, 823 05
Bratislava

15. Povol'ujuci organ

e Obec Zahorskéa Ves, obecny Urad, Hlavna 129, 900 65 Zahorska Ves
¢ Obvodny bansky Grad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava

16. Rezortny organ

Ministerstvo hospodarstva SR, sekcia energetiky, Mierova 19, 827 15 Bratislava

17. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podl'a osobitnych
predpisov

Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolauda¢né rozhodnutie podla zékona ¢.
50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov.

Rozhodnutie o povoleni banskej cinnosti a rozhodnutie o trhacich pracach podla
zdkona SNR ¢. 51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybusninach a o $tatnej banskej
sprave v zneni neskorsich predpisov.

18. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti
presahujucich statne hranice

Uzemie, obce Z&horské Ves hranidi priamo s hranicami susedného §tatu, ktorym je Rakuska
republika.

Vzhl'adom na charakter, rozsah, umiestnenie a predpokladany dosah navrhovanej ¢innosti sa
nepredpoklada jej zavazny negativny vplyv na Zivotné prostredie presahujlci Statne hranice.
Navrhovana cinnost' nepatri medzi cinnosti, ktoré podla Prilohy ¢. 13 zakona podliehaja
povinne medzindrodnému posudzovaniu z hladiska ich vplyvov na Zivotné prostredie
presahujuce Statne hranice.
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Zamer: Tazba a Gprava horfavého zemného
plynu v DP Zahorska Ves a okoli

Ill. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych tuzemi

Navrhovana cinnost' (DP Zahorsk& Ves) bude umiestnena na k. G. Zahorska Ves a k. (.
Suchohrad. Nadzemné objekty stvisiace s tazbou a Gpravou plynu budd umiestnené na k. U.
Zahorska Ves, mimo zastavaného Uzemia dotknutej obce. Nadzemné zariadenia suvisiace s
realizaciou navrhovanej ¢innosti budu umiestnené na k. U. Zahorska Ves.

1.1. Geomorfologické pomery

Podl'a geomorfologického clenenia Slovenska (Mazur, E, Luknis, M., in Atlas krajiny SR, 2002)
patri Uzemie navrhovanej Cinnosti do celku Borskej niziny. Podrobné zaradenie zaujmového

Gzemia je uvedené v tabul'ke €. 3.

Tabul'ka ¢. 3: Geomorfologické Clenenie okresu Malacky

| Sustava

|| Alpsko-himalajska

| Podsustava

|| Pandnska panva

| Provincia

|| zapadopanénska panva

| Subprovincia || Viedenska kotlina

| Oblast’

|| Zahorska nizina

| Celok

|| Borska niZina

Podcelok

Dolnomoravska niva
Zahorské planavy

Geomorfologické jednotky SirSieho Uzemia (Atlas krajiny SR, 2002)

Borsk& niZina je geomorfologicky celok na zapadnom Slovensku v oblasti Zahorska niZina,
plosne najvacsie tizemie viatych pieskov s rovinatym az pahorkatinnym reliéfom s prevahou
borovicovych lesov. Na juhu a vychode hrani¢i s Malymi Karpatmi, na severovychode
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s Myjavskou pahorkatinou a na severe s Chvojnickou pahorkatinou a Dolnomoravskym
avalom. Na z&pade je oddelend riekou Morava od nizin Viedenskej kotliny v Rakusku.
Najvyssim bodom Borskej niZiny je Kopec (297 m) pri osade Habany.

Prilahlé okolie rieky Morava tvori fluvidlna rovina - akumulaény reliéfu. Podstatna Cast
Gzemia tvori fluvidlno-eolick& zvinena rovina, - typ akumulagno-erézneho reliéfu. Nachadzaju
sa tu stredné rieCne terasy. Vychodnu &ast Uzemia v okoli Zohorského kanéla a potoka
Rudavka tvori akumulacny typ reliéfu - fluvialna mokrad’ a slatinna rovina. Nachadzaju sa tu
mokradové Upatné a medzivalové depresie.

Morfologicky patri zaujmové UGzemie do reliéfu rovin a niv. Z hladiska svahovitosti ide
o rovinu 0 - 1°. Lokalita navrhovanej Cinnosti lezi v nadmorskej vyske cca 144 m n. m.

1.2. Geologické pomery

Podl'a regiondlneho geologického Clenenia je dotknuté Gzemie zaradené medzi vnatrohorské
panvy a kotliny, k viedenskej panve a zahorsko-dolnomoravskej Casti (Vass, D. et al. 1988).
Na geologickej stavbe Uzemia sa podiel'aju sedimenty neogénu a kvartéru.

Neogén je vacsinou reprezentovany ilmi a hlinami.

Kvartér je reprezentovany fluvidlnymi sedimentmi (litofacialne neclenené nivné hliny, alebo
piesCité az strkovité hliny dolinnych niv), fluvidlno-organickymi sedimentmi (jemnopiescité,
flovité aZ hnilokalové humozne hliny) a v SirSom tzemi fluvialnymi sedimentmi (jemnozrnné a
strednozrnné piesky az piescité Strky v agradacnych valoch).

Ide o najmladSie a ploSne najrozSirenejSie fluvidlne sedimenty, vystupujuce v podobe
dolinnych niv (nivnych terds) riek a potokov. Postglacialne naplavy nivnych sedimentov tvoria
podstatnu &ast jemnozrnného sedimentatného povrchového krytu piesc€ito-Strkového
suvrstvia dnovej akumulacie riek, alebo len samostatnu vyplfi dien dolin. Nivné sedimenty
vacsSich riek tvoria litofacialne najpestrejSie lateralne i horizontalne sa meniace suvrstvie, ¢o
sa prejavuje rychlo sa meniacim mikroreliéfom niv a komplikovanou stavbou i litofacialnym
zloZzenim sedimentov. Na baze je suvrstvie tvorené zvacsa sivymi ilovitymi hlinami (lokalne
nahradenymi sivozelenym ilovitym glejovym horizontom), ilovitymi pieskami a smerom k
aktivnemu toku aj resedimentovanymi Strkmi a pieskami vrchnych poléh dnovej akumul&cie.
V hornej €asti hlin sa obCas mdzu vyskytovat nesudrzné drobné konkrécie CaCOs, pripadne
nesuvislé tenké vapnité polohy. Na ilovitych hlinach a ostatnych sedimentoch je v mnohych
nivach sformovany tmavosivy az &ierny, humézny, horizont pochovanej nivnej pédy. V
nadloZi tejto pddy su rozSirené litologicky pestrejSie, hlinité, prachovité a ilovité, humozne
sedimenty nivnej facie, ktoré sa vyznacuju najvacsim ploSnym rozSirenim. Typickym znakom
pre nivné sedimenty vacésich tokov je vyskyt karbonatov, ktoré sa nachadzaju hlavne vo
forme mikrokonkrécii, nodul a uUlomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je
najCastejSie sivé, tmavosivé a hnedosivé. Celkova hrdbka nivnych sedimentov hlavnych
tokov nie je rovnaka a pohybuje sa od 1,5 -3 m, max. 4,5 m.

Hrabka kvarterného pokryvu v dotknutom Uzemi je 5 — 15 m.

InZinierskogeologicka rajonizacia

Podl'a regionalnej inZiniersko-geologickej rajonizacie Slovenska (Atlas krajiny 2002) dotknuté
Uzemie patri do rajonu kvartérnych sedimentov (rajon Gdolnych rieCnych naplavov) a rajonu
eolitickych pieskov na udolnych rie¢nych naplavoch.

Geodynamické javy

Geodynamické javy spbsobuju zmeny Struktlry horninového prostredia, pod, reliéfu a
hydrogeologickych pomerov, ako aj celkovd zmenu kvality Zivotného prostredia. Aktualne
alebo potencidlne ohrozuju, obmedzuju, pripadne az znemoznuju vyuzivanie Uzemia. Mnohé
z nich mézu byt vyvolané alebo aktivizované aj cinnostou Ccloveka. Medzi vybrané
geodynamickeé javy patria najma: zosuvy (a iné svahové poruchy); erdzia (veterna a vodnd);
presadanie zemin (presadavost’- nahla redukcia objemu zeminy spdsobena zvySenim vihkosti
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alebo zat'aZenia; krasové javy (skrasovatenie hornin); seizmicita Gzemia (ohrozenost’' Uzemia
zemetrasenim) a snehové laviny.

Seizmicita Uzemia
Uzemie navrhovanej &innosti le?i podla STN 73 0036/97 v pasme charakterizovanom
intenzitou 6 - 7° MSK-64, katego6rie B. Nach&dza v ohniskovej zéne Pernek, ktord je

charakterizovana seizmickym zrychlenim a®=0,6 ms?, vktorej doslo v minulosti
k niekol'kym zemetraseniam s epicentrom v Stupave a Devinskej Novej Vsi.

Erézia

Pédy na dotknutom Uzemi patria do kategérie Ziadnej az slabej ohrozenosti veternou eroziou.
V 8irSom okoli sa nachadzaju plochy ohrozené extrémnou veternou eréziou.

Ohrozenost’ pody potencialnou vodnou erdziou vyjadruje stratu pody, ku ktorej by doslo v
pripade jej nepokrytia vegetacnou pokryvkou a sucasne bez aplikacie protieréznych opatreni.
V dotknutom Gzemi sa nepredpoklada takmer Ziadna ohrozenost’ vodnou eréziou.

Zosuvy

Lokalita navrhovanej €innosti sa nachadza v stabilnom Uzemi bez zosuvov a inych svahovych
pohybov. Nebol tu dokumentovany vyskyt Ziadnych svahovych poruch.

Tektonika
Podl'a tektonickej mapy Slovenska je dotknuté Gzemie clenené takto:

| Zakladné tektonické Elenenie || Vnutorné zapadné Karpaty

Tektonicka etapa Neoalpinske tektonické Struktiry
vnutornych Zapadnych Karpat
Skupiny tektonickych Forméacie vnatornych Zapadnych Karpat nalozené na
jednotiek paleoalpinsku prikrovovu sustavu
| NaloZzené formacie || Sedimentarne panvy s neogénnou a kvartérnou vyplfiou |
| Typy nalozenych formacii || strizné panvy |
Popis transtenzné strizné panvy: Viedenska panva: baden — sarmat

(Cervené izopachy ), panén — pliocén (zelené izopachy), s€asti
naloZzené na sedimenty nesenych paniev

Z hladiska tektoniky neogénnej vyplne je dotknuté Uzemie tektonicky len minimalne
porusené. V SirSom okoli v oblasti pokrytej 3D seizmickym meranim Suchohrad — Malacky su
sedimenty miocénu poru$ené systémom menSich zlomov prevazne SV — JZ smeru. Jedna sa
prevazne o zlomy s malou vySkou skoku a pravdepodobne aj s horizontdlnym smerom
posunu. V SirSom okoli je najvyznamnejSi na vychod ukloneny systém jakubovského zlomu
v smere SV — JZ, resp. S — J, ktory juznym smerom pravdepodobne vyznieva, resp. jeho
prejavy na seizmike sa stracaju (Markus, P. — Hlavaty, |. 2008).

UloZenie loZiska Zahorska Ves a charakteristika okolitych hornin
Jednotlivé preniknuté slvrstvia v oblasti Zahorska Ves mozno hodnotit’ takto:

Pliocén — pandn sa z pohladu ropoplynonosnosti javi zaujimavé v spodnej Casti pandnu, kde
sa vyskytuju hrubé piescité telesa deltového povodu, ktoré su potencidlne rezervoarové
horniny pre plyn. Prevazne ilovité sedimenty vrchného pandénu a pliocénu zabezpecuju
tesnenie.

Vrchny sarmat charakterizuje striedanie plytkovodnych ilov a piesCitych sedimentov, lavice
ktorych dosahuju hrabky od jednotiek do prvych desiatok metrov a poskytuju dobré
rezervoarové vlastnosti pre plyn. Facialna premenlivost’ vrchnosarmatskych sedimentov
poskytuje predpoklady pre tvorbu stratigrafickych pasci.

Spracovatel zameru:
ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 22




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

Spodny sarmat je stvrstvie, ktoré je tvorené v spodnej Casti znacne premenlivymi pieskami
s potencidlom tvorby stratigrafickych pasci, v smere do nadloZia prechddzaju do tesniacich
flov.

Vrchny baden tvori striedanie ilov a pieskov. Smerom do nadloZia z prevazne ilovitej zony
bolivino - buliminovej prechadza do piescitych telies progradacného charakteru, ktoré tvoria
lokalne vyklenuté sedimentarne Struktiry ako potencialne loZiskové pasce.

Stredny baden je reprezentovany retrogradne ustupujucimi deltovymi pieskami na baze, v
nadloZi s ilovitou zénou maximalneho zaplavenia (mfs) na zéklade prevladajucej fosilnej
fauny nazyvanou ,,zénou aglutinancii®.

Spodny baden je reprezentovany prevazne piesCitym vyvojom na baze s polohou
konglomeréatov s premenlivou hribkou od niekol'ko metrov (vrty Suchohrad 3, Gajary 125) az
do takmer 100 m (vrt ZV 2). Samotné teleso suchohradskych pieskov dosahuje hrubky az
niekol'ko sto metrov (napr. 530 m na vrte Suchohrad 3) a jeho najvrchnejSia transgresivna
Cast’ zrejme patri uz strednému badenu.

Karpat spoCiva diskordantne na podlozi. V SirSom okoli je previtany v hribkach cca 880 m
(vrt ZV 2) az cca 2000 m (vrt Gajary 125). Stratigrafické zaradenie najspodnejSej Casti
suvrstvia je neisté, analyzované vzorky z jadier boli sterilné. Vrchna cast’ spodnomiocénych
sedimentov je reprezentovanad prevazne brakickym aZ sladkovodnym suvrstvim labskych
ostrakédovych wvrstiev. Od podloZzia je oddelen4d uhlovou diskordanciou dobre
dokumentovanou na seizmickych profiloch.

Na plynovom loZisku Zahorska Ves boli pozitivne plynové horizonty doteraz zistené v suvrstvi
vrchného badenu a vrchného sarmatu.

Hydrogeologické pomery loZiska Zahorska Ves

Informéacia o hydrogeologickych pomeroch loZiska uhlovodikov Zahorska Ves je zostavena
z vysledkov Cerpacich skusok a analyz hydrogeochemickych vlastnosti véd ziskanych pri
hydrodynamickom overovani hornin — kolektorov v realizovanych vrtoch. Analyzy vod
zahrnuju celkovi mineralizaciu, obsahy chloridov, bromidov, jodidov, siranov, uhli¢itanov,
ako aj Udaje o obsahu sodika, draslika, vapnik, horcika a iné.

Pre pandnske, prevazne piescité sivrstvia s mocnostou okolo 700 m, su charakteristické
vysladené vody do hibky 350 m. Od tejto hibky sa sladkovodné prostredie zacina menit’ na
brakické (v hibke 500 m mineralizacia 6 g/l s NaCl typom a vyraznou prvou alkalinitou
(A1=NaHCO; = 12 %). Obsah jodidov je okolo 10 mg/l. So zvacSovanim hibky az do
bazélneho 8. pan6nu mineralizacia postupne narasta do hodnoty 12 g/l so zachovanim
vyrazného podtypu prvej alkalinity.

Prechod pandnskych brakickych vod do sarmatskych je znacne vyrazny. Mineralizacia
v celom sarmatskom savrstvi sa pohybuje okolo 20 g/l, s obsahom jodidov 30 mg/I. Jedna sa
taktiez o NaCl typ vod (prva salinita, S1), ktory je typicky pre vSetky fosilne vody. OdliSnost’
oproti pandénskym brakickym vodam okrem narastu mineralizacie je v zmene podtypu vody.
Hydrouhli¢itanovosodny podtyp vody sa meni na nevyrazny chloridovovapenaty podtyp.

V sedimentoch vrchného badenu mineralizacia narasta postupne az na hodnotu 30 g/I, ¢o su
uz halinné morské vody s NaCl typom, CaCl podtypom. Typické su tiez vysoké hodnoty
jodidov 60 mg/l. Pod piescito ilovitym stvrstvim vrchného badenu nastupuje ilovity vyvoj
z6ny aglutinancii stredného badenu. Na baze tejto zony aglutinancii sa vyskytuju deltové
piesCité telesa tvoriace ropoplynové lozisko Gajary-baden. Chemizmus vod v tychto deltovych
telesach je vyrazne odliSny od halinnych morskych véd suvrstvi vichného badenu. Priemerna
hodnota mineralizacie je 18 g/l s NaCl typom a hydrouhli¢itanovosodnym podtypom. Svojim
chemizmom sa vody bliZzia brakickému prostrediu. Je v3ak zaujimavé, Ze tieto vody maju
vysoky obsah jodidov (45 mg/l). Chemizmus vdd zodpoveda typickej morskej sedimentacii
s mineralizaciou 32 g/lI, NaCl typom, CaCl podtypom. Na rozdiel od morskych vdd sedimentov
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vrchného badenu, vody suchohradskych pieskov maju znizeny obsah jodidov, ktory klesa zo
60 mg/l na 25 mg/I.

LoZiska nerastnych surovin

Na katastralnych Gzemiach na ktorych sa uvazuje s umiestnenim navrhovanej Cinnosti sa
nachadza chranené loZiskové Gzemie a dobyvaci priestor horlavého zemného plynu, ktory je
predmetom posudzovania.
V okrese Malacky sa nachadza d'alSich 24 chranenych loZiskovych Uzemi (tabulka €. 4 ) a 16
dobyvacich priestorov (tabulka ¢. 5).

Tabul'’ka €. 4 . Chranené loziskové Gzemia (CHLU) v okrese Malacky

| Nézov CHLU | Nerast |
| Borinka-Prepadlé || vapenec |
| Gajary || ropa a zemny plyn |
| Jakubov I || ropa a zemny plyn |
| KostoliSte || zemny plyn |
| Lab || ropa a zemny plyn |
| Malacky || zemny plyn |
| Malé Levare || strkopiesky |
| Marianka || stavebny kamen (kremity filit) |
| Pernek || vapenec |
| Plavecké Podhradie || vapence |
| Plavecky Stvrtok | || zemny plyn |
| Plavecky Stvrtok 11 || ropa a zemny plyn |
| Rohoznik 111 || vapenec |
| Rohoznik IV I[ slien |
| Rohoznik V || vapenec |
| SoloSnica || melafyr |
Solosnica | (Hrabnik) cementarska sialiticka surovina -
flovce
Solo3nica Il vapenec blokovo dobyvatel'ny a
lestitel'ny
| Studienka - Zavod || ropa a zemny plyn + lignit |
| Suchohrad || zemny plyn |
| Vysoka || zemny plyn |
| Vysoka pri Morave Il || Strkopiesok |
| Zahorie || zlievarenské piesky |
| Zahorska Ves || horl'avy zemny plyn |
| Zavod || ropa a zemny plyn |

Zdroj: OBU v Bratislave

Tabul'ka €. 5: Dobyvacie priestory (DP) v okrese Malacky

| Nazov DP I Nerast |
| Borinka-Prepadlé || vapenec |
| Gajary || ropa a zemny plyn |
| Jakubov | || ropa a zemny plyn |
| KostoliSte || zemny plyn |
| Lab || ropa a zemny plyn |
| Malé Levare || strkopiesky |

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s.r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 24



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného

NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli
| Pernek || vapenec |
| Plavecké Podhradie || vapence |
| Plavecky Stvrtok | || zemny plyn |
| Rohoznik 111 || vapenec |
| Rohoznik IV || slieft |
| Solo3nica || melafyr |
| Solo$nica | || ilovce |
| Studienka - Zavod || ropa a zemny plyn + lignit |
| Suchohrad || zemny plyn |
| Zahorska Ves || horl'avy zemny plyn |
| Vysoka || zemny plyn |
| Zavod || ropa a zemny plyn |

Zdroj: OBU v Bratislave

Ziadne z dalsich chranenych loziskovych Gzemi, dobyvacich priestorov ani lozisk
nevyhradenych nerastov nie je v strete zaujmov s realizaciou navrhovanej cinnosti.

Radénoveé riziko

Raddn (Ra) je prirodny radioaktivny plyn pochadzajici z radia a rddium sa nachadza takmer
v kazdom kameni. Radioaktivne Castice pri vysSich davkach mozu poskodit’ u cloveka tkanivo
s naslednym vznikom plldcnej rakoviny. Problém s radonom ma dlhd histériu, je to
celosvetovy problém, preto Svetovéa zdravotnicka organizacia po uznani radénu za Skodlivinu,
upozoriiuje na rizika a sleduje jeho vyskyt. Pokial' sa raddn dostava volne do ovzdusia
neskodi, ale v nevetranych domoch, baniach alebo inych uzavretych priestoroch, Skodit’
moze.

Podl'a mapy Odvodenej mapy raddnového rizika Slovenska patri dotknuté Uzemie medzi
oblasti s nizkym radénovym rizikom.

1.3. P6dne pomery

Vyvoj pbd zavisi najmé od podotvorného substratu, expozicie svahu, jeho sklonu, klimy,
vodného rezimu, a pod., ale pddy je ovplyviovany aj antropogénnymi zasahmi do poédy.
Vsetky tieto Cinitele su v krajinnom priestore velmi premenlivé, premenlivy je aj charakter
pody.

Pddne typy

Podny typ je zakladnou identifikachou jednotkou morfogenetickej i agronomickej
kategorizacie pod. Pédne typy su definované suborom diagnostickych horizontov a ich
najdéleZitejSich vlastnosti ziskanych dlhodobym vyvojom v prirodnych podmienkach i
kultivéciou.

V zapadnej Casti Uzemia dotknutych obci na nive rieky Morava sa nachadzaju najma
fluvizeme (kultizemné, glejové, modalne).

Pozemky, pod ktorymi sa nachadza lozisko plynu s evidované v katastri nehnutel'nosti ako
pol'nohospodarska poda a lesné pozemky.

Na lokalite navrhovanej Cinnosti av jej bezprostrednom okoli sa nachadzajd pédne typy
Ciernice (CA) a regozeme (RM).

Ciernice (CA) - v starSich klasifikaciach luzné pédy, su pddy s tmavym humusovym
horizontom, vyskytujdce sa prevazne v nivach vodnych tokov, menej na pahorkatinach na
miestach ovplyvnenych vy3$3ou hladinou podzemnej vody.

Regozeme (RM) - v starSich klasifikaciach macinové pddy, st pody s vel'mi tenkym svetlym
horizontom, ktory sa vytvoril na viatych pieskoch, na iloch, sliefioch alebo sprasiach. Vel'mi
Casto su tieto pddy na miestach, kde boli erdziou Uplne odstranené povodné pody. Pre
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regozeme su charakteristické Uzemia s eolitickou a pribuznou geologickou skladbou (viate
piesky, spraSe, polygenetické hliny vratane neogénnych pieskov az ilov).

Pddne druhy

Podl'a percentudlneho obsahu jednotlivych zrnitostnych frakcii sa pédy triedia na tzv. podne
druhy. Pre vyjadrenie zrnitosti pdd sa u nas najviac pouziva Novakova Klasifikacia, ktora
triedi pody na 7 druhov podla obsahu hrubého ilu (frakcie pod 0,01 mm).

Pody na dotknutej lokalite a jej okoli sa zarad'uju podla uvedenej klasifikacie medzi pody
hlinité (obsah cCastic < 0,01 mm 30 — 45 % - pody stredne t'azké), ilovitohlinité obsah Castic
< 0,01 mm 45 - 60 % - pody tazké), piesocnatohlinité (obsah Castic < 0,01 mm 20 — 30 % -
pody stredne t'azké) a hlinitopiesocnaté (obsah Castic < 0,01 mm 10 — 20 % - pody l'ahké).
Svahovitost’ péd

Svahovitost’ pod je doélezitym fyzikalnym parametrom, ktory vyraznym sp6sobom ovplyviiuje
kvalitu i spdsob vyuzivania pédy v danej lokalite.

Pody, ktoré sa nachadzaju na dotknutej lokalite mozno charakterizovat’ ako rovinu
s kategdriou svahu 0 - 1°,

Skeletovitost’ péd
Podl'a zrnitostného zloZenia sa pdda sa Cleni na jemnozem (Castice mensie ako 2 mm) a

balvany (>250 mm) su sucastou zrnitostného zlozenia p6d vyvinutych na zvetralinach
pevnych hornin a na Strkovych altviach. Skelet vzhladom na velkost’ jeho Castic neviaze na
svoj povrch Ziadne latky, nevytvara kapilarne pory, neumoziuje kapilarny pohyb vody, nema
priamy podiel na prebiehajucich pedochemickych procesoch a na ich dynamike.

Pody, ktoré sa nachadzaju na dotknutej lokalite a v SirSom okoli dotknutej lokality sa
zarad'uju do kategorie skeletovitosti 1 — pody bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6 m pod
10 %) a do kategoérie 2 — slabo skeletovité (obsah skeletu do hibky 0,6 m v povrchovom
horizonte 5 - 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 - 25 %).

Hibka pody

Hibka pddy je délezity cinitel’ uréujici produkénd schopnost’ pddy. Od hibky zavisi rozvoj
korefiovej sustavy rastlin a ich pevné zakotvenie, akumulacia vody, vzduchu, Zivin a teploty.
Hibka pody zavisi od zvetratelnosti materskej horniny alebo od hribky premiestneného
nespevneného podotvorného substratu ako su spraSe, spraSové a svahoveé hliny, aluvialne
naplavy, naviate piesky a pod. )

V praxi je zauzivana kategorizacia podla tzv. celkovej hibky pdd (existuje aj fyziologicka a
geneticka hibka). Celkova hibka pédy je hibka celého pédneho profilu tzn. od povrchu pédy
az k zvetravajlicej materskej hornine alebo k hladine podzemnej vody. Podla celkovej hibky
pody, ktora moze mat’ hribku len niekolko centimetrov az niekolko metrov, mozno rozdelit’
pddy na pbédy hlboké (0,6 m a viac), stredne hlboké (0,3 az 0,6 m) a plytké (do 0,3 m).

Pody na dotknutej lokalite a SirSom okoli sa zarad'uju medzi pédy hiboké, tzn. ich celkova
hlbka je do 0,6 m a viac.

Stupen kvality pol'nohospodarskej pédy

Podl'a zakona €. 220/2004 Z. z. su vSetky polnohospodarske pody podla prislusnosti do BPEJ
zaradené do 9 skupin kvality pody. NajkvalitnejSie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné
do 9. skupiny.

Pody na zaujmovej lokalite a v jej bezprostrednom okoli patria do 1. a 5. stupna kvality.
Vymera a Struktara pédy

Vymera p6dy v okrese Malacky a dotknutych obciach Z&horsk& Ves a Suchohrad k 31. 12.
2012 je uvedena v tabulke ¢. 6.
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Tabul'ka €. 6: Struktara a vymera (ha) pddy v okrese Malacky a v dotknutych obciach

k 31. 12. 2012
Celkova |Pol'nohosp. Lesné Vodné Zastavané | Ostatné
Okres/obec . N

vymera poda pozemky plochy plochy plochy
Malacky 94 958 33 486 49 566 2 009 3544 6 352
Zahorska Ves 1 303 767 282 52 96 106
Suchohrad 1541 912 375 111 70 72
Zdroj: SU SR

Na Uzemi dotknutych obci ma dominantné zastUpenie polnohospodarska poda - Zahorska
Ves (58,83 % zcelkovej vymery obce) s prevahou ornej poddy (83,96 % z vymery
pol'nohospodarskej pody) a v obci Suchohrad (59,18 z celkovej vymery obce) s prevahou
ornej pody (84,84 5 z vymery pol'nohospodarskej pody). Lesné pozemky zaberaji len 21,64
% z celkovej vymery obce Zahorska Ves a 24,33 % z celkovej vymery obce Suchohrad.

1.4. Klimatické pomery

Podl'a Atlasu krajiny SR (2002) sa zaujmové Uzemie sa nachadza v klimatickych oblasti T6,
teplej, mierne suchej s miernou zimou.
Vybrané ukazovatele klimatickych pomerov v okrese Malacky su uvedené v tabulke €. 7.

Tabul'ka ¢. 7: Vybrané ukazovatele klimatickych pomerov v okrese Malacky

| Ukazovatel’ I M.j. || Hodnota |
| Priemernd ro¢né teplota vzduchu || °c Il 9-10 |
| Priemerna teplota vzduchu v januari || °c || -3 |
| Priemernd teplota vzduchu v jdli || °C || 19 -20 |
| Priemerny rony Uhrn zrdZok | mm ][ 500-550 |
| Pocet dni so snehovou pokryvkou || dern || <40 |
| Pocet vykurovacich dni [den ][ 210-220 |
| Pocet dni s hmlou | den ][ 20-45 |
| Potet mrazovych dni || den || 108 |
| Polet letnych dni |l det || >50 |

Teplota vzduchu

Podl'a dihodobych pozorovani SHMU je v posudzovanej oblasti najteplejsim mesiacom jul a
najchladnejSim januar, priemerné roc¢né teploty vzduchu tu dosahuju 9,7 °C.

Tabul'ka €. 8: Priemerna mesacna teplota vzduchu v °C (1931 — 1960) stanici Malacky a D. N. Ves

[ stanica || t || i [l v [ v || vi || v |[vinn ] ix || x || x1 |[x1n |[Rok |
| Malacky || -1,7]] -0,2 || 4,3 || 10,0 |[ 15,2 || 1855 || 20,3 || 19,5 || 15,7 || 9.8 || 47 | 0,6 || 9,7 |
ID.N.Ves || -15]] 0,1 || 48] 96 || 146 || 17,6 || 19,4 || 18,8 || 15,1 || 10,0 || 46 || 0,4 || 9,4 |

Zdroj: SHMU Bratislava

ZradZzkoveé pomery
Lokalita navrhovanej €innosti sa nachadza v suchej oblasti.

Tabul'ka €. 9: Priemerné mesacné Uhrny zrdZzok v mm (1930 — 1960)

| stanica || ][ ] o v (v ]l v D v v | | xe ][ x| xin. ][ Rok |
[Malacky || 33 ][ 32 ]| 34 |[ 43 |[61]|] 77 || 79 || 67 | 39 || 48 || 49 | 37 || 599 |
\VysokapriM. || 32 || 32 || 33 || 41 ]e60]| 61 || 712 || 66 | 55 || 52 || 49 || 40 || 592 |

Zdroj: SHMU Bratislava

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 27




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

Priemerny pocet dni so snehovou pokryvkou je menej ako 40 dni v roku s vy3kou snehovej
pokryvky je menSou ako 10 cm.

Veterné pomery

Veterné pomery dotknutého Uzemia su podmienené cirkulaciou ovzduSia nad Borskou niZinou
a Malymi Karpatmi. Pre lokalitu navrhovanej Cinnosti a jej SirSie okolie je charakteristicka
vysSia veternost’ s prevahou veternych dni. Prevlada juhovychodny vietor s priemernou
rychlostou 3,6 m.s™.

Tabul'ka €. 10: Priemerna Castost’ smerov vetra

, | Smer vetra |
Ukazovatel

L s Jlsv v |l av |l g JJoz ][ z |[ sz | cam |

| Pocetnost’ || 632 || 347 || 616 || 1486 || 736 || 559 || 315 || 1455 || 1534 |

| Pocetnost’ v | 81 || 45 || 80 || 194 || 96 || 73 || 41 || 190 || 200 |

| Rychlost' v m.s™ | 34 || 29 || 33 ]| 36 | 35 | 28 | 42 | 41 || 00 |

Zdroj: SHMU Bratislava

1.5. Ovzdusie
Uzemie okresu Malacky nepatri medzi oblasti riadenia kvality ovzdusia.

Tabul'ka €. 11: Emisie zo stacionarnych zdrojov — okres Malacky v rokoch 2009 - 2012

Mnozstvo || Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo
Nazov znecist'ujlcej latky ZL(t) za ZL(t) za ZL(t) za ZL(t) za
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
| Tuhé znedist'ujuce latky |l 74,103 || 63253 || 66515 || 65,684
| Oxidy siry (SO2) || 124,231 || 100,962 || 135474 | 188,519
| Oxidy dusika (NO2) || 1463,325 || 1145330 || 1434,850 | 1241,770
| Oxid uhol'naty (CO) || 2915514 || 2640,230 || 2408,240 | 1120,200
Orga}nlcke latky — celkovy organicky uhlik 168,268 214575 219.991 161,171
(CoV)
Zdroj: NEIS
Emizie zakladnych ZL v okrese Halaclky I
30005
2800:
1 — 0.0.01 tuh& znedistujuce latky (TZL)
250ty — 0.0.99 Oxid siridity (50x)
24004 0.0.04 oxidy dusika - oxid dusnaty a o=i
3 0.0.05 oxid uholnaty {(CO)
2200t = 0.0.06 organicke latky wo forme plynov a

20004
12004
16004

FLit}

14004
1200:
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200+ e
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Oz ¥ zobrazuje udaje = prvého s=tlpoa zostawvy, os ¥ ddaje stipocov typu Sislo. Rok
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Tabul'ka €. 12: Najvacsi znecistovatelia ovzdusia v okrese Malacky za rok 2011

Nazov prevadzkovatel'a TZL SO, NOXx CcO
| Holcim (Slovensko) , a. s., RohoZnik || X || X || X || X |
| Swedspan Slovakia s. r. 0., Malacky || X || X || X || X |
| NAFTA a.s. I I X I I X |
| Obec Rohoznik || X || || || X |
| P.F. A.,s. 1. 0., Lozorno || || || || X |
| Termming, a. s., Bratislava, Malacky || || || || X |

Zdroj: SHMU

Aj ked' okres Malacky nepatri medzi oblasti riadenia kvality ovzdusia, medzi vyznamné zdroje
zneCistenia ovzdusia v okrese Malacky patria najma Holcim (Slovensko), a. s., RohoZnik;
Swedvood Slovakia, s. r. 0., OZ Malacky.

Na dotknutom Gzemi ani v jeho bezprostrednom okoli sa Ziadne velké zdroje znecistovania
ovzdusSia nenachadzaju. Mobilnym zdrojom znecistovania ovzduSia v dotknutom UGzemi je
cestna doprava a doméce kareniska.

1.6. Hydrologické pomery

Dotknuté Uzemie patri do povodia rieky Morava.

Podl'a hydrogeologickej rajonizacie (Atlas krajiny SR 2002) patri dotknuté Uzemie do
hydrogeologického regiénu — kvartér a neogén juznej a juhovychodnej Casti Borskej niziny,
ur(”:lujljciztyp priepustnosti — medzizrnova. Vyuzitelné zasoby podzemnych véd — 0,2 — 0,49
l.s™. km*®.

V dotknutom Gzemi sa nenachadzaju vyznamnejSie vodné zdroje pre zasobovanie
obyvatel'stva pitnou vodou ani mineralne a geotermalne pramene.

1.6.1. Povrchové vody

Dotknuté Uzemie patri do povodia rieky Morava.

D Povodie Moravy

Medzi najvyznamnejSie toky povodia Moravy patri Malina, Rudava a Zahorsky kanal. Na
dotknutom Uzemi sa okrem rieky Morava nachadza niekofko menSich vodnych tokov ako su
toky Hlinec (4-17-02-049), Oblaz (4-17-02-049), Zahorsky potok (4-32-01-16).

Rieka Morava (4-13-02-071) prameni na severnej Morave na juznom svahu Kralického
Sneznika (1 423 m n. m.) v nadmorskej vyske 1 380 m n. m., na Gzemi obce Dolni Morava
v okrese Usti nad Orlici. Na dolnom toku tvori prirodzenl hranicu medzi Ceskom a
Slovenskom a Slovenskom a Rakuskom. Vlieva sa do rieky Dunaj na Gzemi Bratislavy, pod
hradom Devin. Dizka toku je 329 km, z toho na Gzemi Slovenska 114 km. Priemerny prietok
120,0 m*/s, minimalny prietok 7,7 m®/s a maximalny prietok 1 500 m®/s.
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Tabulka &. 13: Priemerné mesacne a extrémne prietoky na toku Morava v m®.s™
p y

Stanica | « | 0 | w [ v [ v [ wvilvan{vim] x| x | xi | xu]|Rok
Tok: Morava Stanica: Zahorska Ves riecny kilometer: 32,52

0m 2010 | 120,1 | 144,2 | 255,2 | 200,3 | 370,6 | 379,9 | 102,0 | 146,9 | 149,0 | 155,9 | 112,9 | 195,5 | 194,6
Omax 2010 909,4 Qmin 2010 64,62

Q max 1976 - 2009 1417 Qmin 1901 - 2004 11,35

Zdroj: SHMU

Morava je na dotknutom Uzemi klasickou niZinnou riekou.

Cca 300 m zapadne od lokality umiestnenia ZPS a tazobnej sondy ZV 3 sa nachadza
odvonovaci kanal (smer SSZ/11V), ktory slizi na ochranu zastavaného Uzemia obce Zahorska
Ves.

Tok Hlinec (4-17-02-049) je l'avostrannym pritokom rieky Morava a preteka vo vzdialenosti
cca 500 m severne a severozapadne od lokality umiestnenia ZPS a tazobnej sondy ZV 3 za
cestou 11/503 Zahorska Ves- Jakubov - Malacky. Vychodnd hranicu k. 0 Zahorska Ves tvori
Zahorsky kandl a Rudavka.

Vodné toky hodnoteného Uzemia maji dazd'ovo-snehovy rezim odtoku nizinnej oblasti s
maximalnymi prietokmi v jarnom obdobi (februar - april). NajvodnatejSim mesiacom je
marec.

Vodné plochy

V SirSom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nachadza niekol'ko jazier ako pozostatok po tazbe
Strku (Plavecky Stvrtok, Jakubov) a rybniky na chov ryb (Jakubovské rybniky). V SirSom
Uzemi st i d'alSie mensie vodné plochu ako dosledok t'azby Strku.

Zaplavoveé tuzemia

Povodiiou sa rozumie prechodné vyrazné stupnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozi
vyliatie vody z koryta alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a moze sposobit’ Skody. Vo
vodohospodarskej terminoldgii je pojem ,zaplavovej plochy" definovany ako ,inundacné
Uzemie“.

Podla § 46 odsek 1 zadkona Cislo 364/2004 Z. z. o vodach je inundacné Uzemie Uzemim
prilahlym k vodnému toku, zaplavované vyliatim vody z koryta, vymedzené zaplavovou
Ciarou najvacsej znamej alebo navrhovanej Urovne vodného stavu. Rozsah inundacného
Uzemia urcuje organ Statnej vodnej spravy na navrh spravcu vodného toku. Podla § 46
odsek 3 zékona o vodach ak inundacné Uzemie nie je urcené, vychadza sa z dostupnych
podkladov o pravdepodobnej hranici izemia ohrozeného povodniami.

Navrhovana cdinnost’ je umiestnena v inundacnom Uzemi rieky Morava. Na lokalite
navrhovanej Cinnosti k pravidelnym zaplavam nedochadza.

1.6.2. Podzemné vody

Podl'a hydrogeologickej rajonizacie (Atlas krajiny SR 2002) patri dotknuté UGzemie do
hydrogeologického regiénu — kvartér a neogén juznej a juhovychodnej Casti Borskej niziny,
urcujuci typ priepustnosti — medzizrnova. VyuZitelné zasoby podzemnych véd — 0,2 — 0,49
l.s™t. km?.

Typy zvodnencov ktoré sa nachadzajd v dotknutom Gzemi st uvedené v tabul’ke ¢. 14.

Tabul'ka €. 14: Typy zvodnencov v dotknutom Gzemi

Zvodnence s prevazne medzizrnovym typom priepustnosti
(prevazne nespevnené sedimenty);Strky; Fluvialne

Priestorovo obmedzené alebo nespojité hydrogeologicky vysoko
Typ zvodnenca 2 produktivne zvodnence, alebo rozsiahle a stredne produktivne
zvodnence

Typ zvodnenca 1
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Litogeochémia Strky

Sedimentacné prostredie | fluvialne

Strky, piescité strky a piesky, udolnych niv (obvykle wurmského
veku), vacsinou prekryté fluvialnymi hlinami; priepustnost’ porova,
hladina podzemnej vody prevazne volnd, podzemna voda obvykle
v hydrologickej spojitosti s povrchovym tokom

Popis

Hydrogeologické pomery zaujmového Gzemia sG podmienené klimatickymi pomermi a
geologickou stavbou. Z&soby podzemnych vod v horninovom prostredi st dopliané najméa
z prirodnych zdrojov podzemnych véd tzn. infiltraciou atmosférickych zrdzok a infiltraciou
povrchovych vod.

Pramene a pramenné oblasti

Neogénne sedimenty Zahorskej niZziny si ako celok hydrogeologicky nepriaznivé. Relativhe
najpriaznivejSie su sedimenty Zohorsko-plaveckej depresie, kde v oblasti Plaveckého
Mikulasa bolo zdokumentovanych 119,0 I.s™ vody.

V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju vyznamnejSie vodné zdroje pre zasobovanie
obyvatel'stva pitnou vodou.

Obyvatel'stvo obci Zahorska Ves a Suchohrad je zasobované pitnou vodou zo skupinového
vodovodu (SV Zahorska Ves — Suchohrad) realizaciou privodu vody z Vysokej pri Morave bol
tento SV pripojeny k Zdhorskému SV.

Zdroj vody skupinového vodovodu je v Suchohrade (studne HS — 1 a 2 o vydatnosti 8,0 I/s +
6,0 I/s, studina HS — 3a o vydatnosti 8,0 I/s, bola vyuzivand HS — 3a). Voda v zdroji
vykazovala zvySeny obsah Zeleza, amoénnych i6nov a chlérdioxidu. Z toho dévodu bol SV
pripojeny na Zahorsky SV a miestny zdroj bol vyradeny z prevadzky.

Termalne a mineralne vody

Na Uzemi okresu Malacky sa nachadzaju minerdlne pramene v jednej lokalite. Je to
mineralny pramen pred domom ¢. 229 (SE 17) v obci Plavecky Mikulas.

Na Uzemi dotknutej obce Zahorskd Ves sa pramene mineralnych ani termalnych vod
nevyskytuju.

Na zaujmovej lokalite, ani v jej bezprostrednom okoli sa Ziadne minerdlne ani termalne
pramene nenachadzaju.

1.7. Fléra a fauna
1.7.1. Flora

Podla fytogeografického clenenia SR (Futdak 1980) patri dotknuté Uzemie do oblasti
panonskej flory (Panonicum), fytogeografického obvodu eupandnskej xerotermnej flory
(Eupanonicum), fytogeograficky okres Zahorska nizina.

Podl'a fytogeograficko-vegetacného Clenenia (Plesnik 2002) patri rieSené Gzemie do dubovej
z6ny, niZinnej podzoény, okresu Podmalokarpatskej zniZeniny.

Potencialna vegetacia

Potencialne prirodzena vegetacia — je vegetacia, ktora by sa vytvorila po ukonceni vSetkych
Cinnosti Cloveka v krajine. Poznanie prirodzenej potencidlnej vegetacie Gzemia je dolezité
najma z hl'adiska rekonstrukcie, obnovy a dalSieho prirodzeného vyvoja vegetacie (lesnej
i nelesnej) s cielom jej priblizenia sa, ¢i Uplného prinavratenia do prirodzeného stavu, aby sa
tak zabezpecila ekologické stabilita Gzemia.

Podl'a mapy potencialnej prirodzenej vegetacie (Atlas krajiny SR 2002) a podla geobotanickej
mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) p6vodnu potencialnu vegetaciu zaujmového Uzemia
tvorili a v Gzemi by sa vytvorili dubovo-brestovo-jasenové nizinné lesy v povodiach velkych
riek (tvrdé luzné lesy).
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Ls1.2 (91F0) Dubovo-brestovo-jaseriové nizinné luzné lesy (tvrdé luzné lesy)

Vyskyt a ekologické naroky

Dubovo-brestovo-jasenové luzné lesy (tvrdy luzny les) na vysSich a relativne suchsich
stanovistiach Udolnych niv so zriedkavejSimi a ¢asovo kratSimi povrchovymi zaplavami. Pody
st od typologicky nevyvinutych nivnych a glejovych az po hnedé pddy bohaté na Ziviny.
Krovinové poschodie je dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve su pritomné
nitrofilné, mezofilné a hygrofilné druhy s vyraznym jarnym aspektom.

Druhové zloZenie: Javor polny (Acer campestre), hloh jednosemenny (Crataegus
monogyna), jasen Uzkolisty (Fraxinus angustifolia subsp. Danubialis), jasen Stihly (Fraxinus
excelsior), ¢remcha obycajna (Padus avium), topol' cCierny (Populus nigra), dub letny
(Quercus robur), lipa malolista (Tilia cordata), brest vazovy (Ulmus laevis), brest hrabolisty
(Uimus minor). V podraste rastd kozonoha hostcovad (Aegopodium podagraria), cesnacka
lekarska (Alliaria petiolata), cesnak medvedi (Allium ursinum), veternica iskernikovita
(Anemone ranunculoides), zvoncek prhlavolisty (Campanula trachelium), plamienok plotny
(Clematis vitalba), chochlacka duta (Corydalis cava), blyskac jarny (Ficaria bulbifera), krivec
Zlty (Gagea lutea), lipkavec obycajny (Galium aparine), zadusnik brectanovity (Glechoma
hederacea), chmel’ oby¢ajny (Humulus lupulus), hluchavka $kvrnita (Lamium maculatum),
bledula jarna (Leucojum vernum subsp. Carpaticum) (endemit), chrastnica trstenikovita
(Phalaroides arundinacea), ostruzina ozZinova (Rubus caesius), vini¢ lesny (Vitis sylvestris).

Reélna vegetacia

Reélna nelesna vegetacia je vegetacia, ktora sa nachadza v sucasnosti na dotknutom Gzemi
je vSak vysledkom zmien, ktoré su odrazom vplyvu Cloveka na prirodné pomery tohto
Uzemia.

Redlna vegetacia je oproti potencidlnej vegetacii vyrazne odli$na. Podstatna Cast’ SirSieho
Uzemia bola odlesnend a zmenena na pol'nohospodarsku podu.

RozsiahlejSie plochy lesnych pozemkov sa nachadzaju juzne a vychodne od zastavaného
Uzemia obce Z&horska Ves.

Sucastou DP Zahorska Ves su lesné pozemky, ktoré sa nachadzaju vychodne od lokality
umiestnenia ZPS.

Na tychto lesnych pozemkoch bol identifikovany biotop LS2.2 Dubovo-hrabové lesy
panonské, ktoré sa na Slovensku nachadzaju v jeho zapadnej, juhozapadnej a juznej Casti
Slovenska. Podla Udajov Statnej ochrany prirody SR (dalej len ,SOP SR“) sa na Uzemi
Slovenska odhaduje vymera tohto biotopu cca 9 800 ha. Odhad potencialnej vymery je viac
ako 31 000 ha.

Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panénske

Su to lesy pod vplyvom pandnskej oblasti v nizinAch a pahorkatinach, na naplavovych
terasach pokrytych spraSovymi hlinami a v SirSich dnach kotlin. Porasty tvori predovsetkym
dub letny, v pahorkatinach aj dub zimny s hrabom oby€ajnym. Pody su hlbSie a dobre
zasobené Zivinami splavenymi z vysSich poléh. Tieto lesy maju Casto narusenu Strukturu
porastu désledkom vymladkového hospodarenia. Pre nenaruSené porasty je typické dobre
vyvinuté krovinové poschodie. Podrast byva druhovo bohaty, tvoreny predovsetkym
teplomilnymi dubinovymi druhmi a druhmi so strednymi narokmi na Ziviny, priCom prevladaju
travy. Od dubovo-hrabovych lesov karpatskych sa odliSuju predovsetkym absenciou buka
lesného a ostrice chlpatej, ako aj vyS§8im zastdpenim niektorych teplomilnych panénskych
druhov.

Krovitd a bylinna etdz je tvorend najma subkontinentalnymi a submediterannymi druhmi.
Tieto lesy sa vyskytuju v tienistych, vlhkych udoliach a na svahoch, obycajne na hlbokych
podach, ale je mozné ich ndjst aj na vrcholoch kopcov na plytkych, oligotrofnych
substréatoch.

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4,811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 32



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

stromové zlozka — hrab obycajny (Carpinus betulus), dub zimny (Quercus petrae), dub letny
(Quercus robur), lipa malolista (Tilia cordata), javor polny (Acer campestre), jarabina
brekynova (Sorbus torminalis), javor tatarsky (Acer tataricum), dub cerovy (Quercus cerris);

dub letny hrab oby¢&ajny javor polny lipa malolista

krovitd a bylinna zlozka — ostrica chlpata (Carex pilosa), mliecnik mandloliosty (Euphorbia
amygdaloides), kostihoj hl'uznaty (Symphytum tuberosum), zubacka cibulkonosna (Dentaria
bulbifera), zaddudnik chlpaty (Glechoma hirsuta), kostrava r6znolista (Festuca heterophylla),
brslen bradavi¢naty (Euonymus verrucosa), lipkavec lesny (Galium sylvaticum), fialka
podivuhodna (Viola mirabilis), krivec tulcovy (Gagea spathacea), snezienka jarna (Galanthus
nivalis), lipkavec Schultesov (Galium schultesii), cemerica kroviskova (Helleborus
dumetorum), Cemerica purpurova (Helleborus purpurascens), veternik Zltuskovity (Isopyrum
thalictroides), chrastavec kroviskovy (Knautia drymeia), scilia severna bukovska (Scilla
drunensis), kloko¢ perovity (Staphylea pinnata), kostihoj hl'uznaty (Symphytum tuberosum),
zimozelen mensia (Vinca minor ).

Biotopy moézu tvorit' prechody ku xerofilnym dubovym lesom (Quercus petraeae-cerris
forests) a (Quercus pubescens woods).

kostihoj hfuznaty snezienka jarna

Na Uzemi dotknutych obci bol zisteny i vyskyt tychto druhov rastlin: napr. okrasa okolikata
(Butomus umbellatus), mociarka rieCna (Batrachium fluitans), plamienok celistvolisty
(Clematis integrifolia), konvalinka vonava (Convallaria majalis), ostrica blsna (Carex
pulicaris), klin¢ek neskory (Dianthus serotinus), rosicka okruhlolistd (Drosera rotundifolia).
blyska¢ jarny (Ficaria bulbiferia), bledula letnd (Leucojum aestivum), blatnicka vodna
(Limosella aquatica), vrbica yzopolista (Lythrum hyssopifolia), chvostik mysi (Myosurus
minimus), iskiernik velky (Ranunculus lingua), Stiavec Uzkolisty (Rumex stenophyllus),
veronika mociarna (Veronica anagalloides) a dalSie.

Na lokalitach umiestnenia nadzemnych casti navrhovanej cinnosti nebol zisteny vyskyt
chranenych druhov rastlin ani ich biotopov, tie sa nachadzaju skor v blizkosti rieky Morava
napr. hl'uzovec Loeselov (Liparis loeselii).
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1.7.2. Fauna

Podl'a zoogeografického Clenenia Uzemia (Mazur, Luknis,1980) sa dotknuté Gzemia nachadza
v provincii stepi v Panonskom Useku.
Podl'a zoogeografického Clenenia (Atlas krajiny 2002) patri dotknuté Uzemie

e terestricky biocyklus - do provincie stepi, Useku panonského;
e limnicky biocyklus — do provincie pontokaspickej, okresu podunajského, Casti
zapadoslovenskej.
Najvzacnejsie druhy fauny sa nachadzaja v nive rieky Morava v jej ténach, luznych lesoch
a mrtvych ramenach.
Na tok Moravy su viazané z povodnych druhov chranenych Zivocichov napr. koturka velka
(Lymnaea stagnalis), mociarka podunajska (Viviparus acerosus), slimaka Skvrnity (Arianta
arbustorum), jantarovka velka (Succinea pustris), korytko maliarske (Unio pictorum), Skfabka
velka (Anodonta Cygnea), vydra riecna (Lutra lutra) a tiez bobor vodny (Castor fiber),
blatniak tmavy (Umbra krameri), hlavatka podunajska (Hucho hucho), hraz fazaty (Gobio
uranoscopus), hruz Kesslerov (Gobio kessleri), kolok velky (Zingel zingel), Sabla krivociara
(Pelecus cultra.
Zo zastupcov hmyzu sa vyskytuju napr. chrobédky (Coleoptera), bzdochy (Heteroptera),
kobylky (Ensifera) a rozne druhy motyl'ov (Lepidoptera).
Z vtakov sa v dotknutom Gzemi a v jeho SirSom okoli vyskytuji okrem chranenych druhov
ktoré s predmetom ochrany chraneného vtacieho Uzemia Zahorské Pomoravie i d'alSie
druhy ako napr. sykorka belasa (Parus major), vrabec domovy (Passer domesticus), bazant
obycajny (Phasianus colchicus), jarabica pol'na (Perdix perdix ), Skovranok pol'ny (Alauda
arvensis), strako$ Cervenochrbty (Lanius collurio), drozd cierny (Turdus merula), beloritka
domova (Delichon urbica), hrdlicka pol'na (Streptopelia turtur), straka ciernozoba (Pica pica),
vrana tdlava (Corvus corone), havran polny (Corvus frugilegus), Cajka smejiva (La rus
ridibundus).
Z obojZivelnikov sa v SirSom Uzemi nachadzaju napr. salamandra Skvrnitd (Salamandra
salamandra), rosnicka zelena (Hyla arborea), skokan zeleny, (Pelophylax esculentus), skokan
hnedy (Rana temporaria), ropucha bradavi¢nata (Bufo bufo), ropucha zelena (Bufo viridis),
kunka ¢ervenobrucha (Bombina bombina).
Z plazov sa tu vyskytuja sleptch lamavy (Anguis fragilis), uzovka obycajna (Natrix natrix),
uzovka stromova (Elaphne longissima), uzovka frkana (Natrix tessellata), uZovka hladka
(Coronella austriaca), jaSterice (Lacerta).
V $irsom Gzemi je vyznamny i vyskyt netopierov, 4 chranené druhy - netopier obycajny
(Myotis myotis), podkovar maly (Rhinolophus hipposideros), uchana Cierna (Barbastella
barbastellus), netopier pobrezny (Myotis dasycneme).
ZloZenie fauny zaujmovej lokality a jej SirSieho rieSeného Gzemia je vysledkom pésobenia
zloZitého komplexu prirodnych Cinitelov a zasahov cloveka.
ZivoCiSna zlozka priamo dotknutého Gzemia s vynimkou lesnych Usekov nie je velmi pestra.
V dotknutej oblasti sa vyskytuju zivociSne druhy, ktoré si viazané na pol'nohospodarsku
krajinu napr. malé zemné cicavce ako hrabo$ polny (Microtus arvalis), krt obycajny (Talpa
europae), piskor lesny (Sorex araneus), my$ domova (Mus musculus domestica). Dalej sa tu
vyskytuje zajac polny (Lepus europaeus).
Chranené druhy Zivocichov, ani ich biotopy, na lokalite navrhovanej Cinnosti, ani v jej
bezprostrednom okoli neboli identifikované.

1.8. Uzemia chranené podl‘a osobitnych predpisov a ich ochranné pasma
Uzemia chranené podla osobitnych predpisov, ktoré sa nachadzaju na Gzemi okresu Malacky
mozno rozdelit’ do dvoch skupin:

e Uzemia chranené podla zakona ¢. 534/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
e Uzemia chranené podla zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
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1.8.1. Uzemia chranené podra zakona ¢&. 534/2002 Z. z.
1.8.1.1. Eurdpska sustava chranenych uzemi NATURA 2000
Sustavu NATURA 2000 tvoria dva typy GUzemi:

» chranené vtacie Uzemia (osobitne chranené Gzemia (Special Protection Areas, SPA) —
vyhlasované na zaklade smernice Rady EU o ochrane volne zijucich vtakoch ¢.
79/409/EHS):

e chranené Uzemia eurdpskeho vyznamu (osobitné Uzemia ochrany (Special Areas of
Conservation, SAC) — vyhlasované na zaklade smernice Rady EU o ochrane biotopov,
vol'ne Zijucich zivocichov a vol'ne rastucich rastlin €. 92/43).

Chranené vtacie uzemia (SKCHVU)

Cielom ochrany v CHVU je zachovanie a obnova ekosystémov vyznamnych pre druhy vtakov,
pre ktoré je oblast’ vyhlasena v ich prirodzenom aredli rozsSirenia, ako aj zaistenie podmienok
pre zachovanie populacie tychto druhov v priaznivom stave z hladiska ich ochrany. Stav
druhu z hl'adiska ochrany je povazovany za priaznivy, ked’ Udaje o populacnej dynamike
druhu naznacuju, ze sa dlhodobo udrzuje ako Zivotaschopny prvok svojho biotopu,
prirodzeny areal druhu sa nezmensuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie
jeho populécie.

Nariadenim vlady SR ¢. 636/2003 Z. z. bol vyhlaseny Narodny zoznam navrhovanych
chranenych vtacich Gzemi, VSetky navrhované chranené vtacie Uzemia sU v sucasnosti
vyhlasené.

Na Uzemi okresu Malacky sa nachadzaju 2 chranené vtacie Uzemia uvedené v tabulke €. 15.
Uzemie navrhovanej cinnosti je stcastou CHVU Zahorské Pomoravie (SKCHVU016), ktoré
zasahuje do katastralneho Gzemia dotknutych obci Zahorska Ves a Suchohrad.

Tabul'ka €. 15: Chranené vtacie Uzemia na Uzemi okresu Malacky

| Nazov Uzemia | Oznaéenie — identifikaéné Eislo |

| Zahorské Pomoravie || SKCHVU016 |

| Malé Karpaty I SKCHVU014 |
Zdroj: SOP SR

CHVU na Gzemi okresu Malacky

Zdroj: SOP SR
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SKCHVUO016 Zahorské Pomoravie

Vymera: 31 072,92 ha

Okres: Malacky, Senica, Skalica, Bratislava 1V

Katastralne Uzemie v okrese Malacky. Borinka, Gajary, Jakubov, Kostoliste, Lab, Malacky,
Malé Levére, Plavecky Stvrtok, Stupava, Suchohrad, Velké Levare, Vysoka pri Morave,
Zahorska Ves, Zavod, Zohor.

Ucel vyhlésenia: zachovania biotopov druhov vtakov eurépskeho vyznamu a stahovavych
druhov vtakov: chriastel’ bodkovany, buciak trstovy, haja tmava, haja Cervena, sokol raroh,
rybar riecny, buciacik mociarny, kana mociarna, kaluziak ¢ervenonohy, bocian biely, bocian
cierny, rybarik riecny, mucharik bielokrky, kacCica chraplava, kacica chriplava, hrdzavka
potapava, brehula hneda, prepelica polna, hrdlicka polna, muchar sivy, slavik modrak,
Skovranok stromovy, lelek obycajny, datel’ prostredny, datel’ Cierny, chrapkac polny
a zabezpecenia ich preZzitia a rozmnozovania a za Ucelom zachovania zimovisk divych husi.

Lokalita navrhovanej Cinnosti je su€astou SKCHVUOQ16 Zahorské Pomoravie

Uzemia europskeho vyznamu (CHUEV)

Eurdpska komisia schvalila diia 13. novembra 2007 vladny navrh Gzemi eurdpskeho vyznamu
(Site of Community Importance - SCI) pre pandnsky biogeograficky region, ktory obsahuje
148 Uzemi z juznej Casti Slovenska. V priebehu Siestich rokov od schvalenia narodného
zoznamu Eurépskou komisiou je Ministerstvo Zivotného prostredia SR povinné vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom vyhlasit’ vSetky Uzemia eurdpskeho vyznamu (Special Area of
Conservation — SAC).

Na Gzemi okresu Malacky sa nachadza, pripadne zasahuje 28 lokalit CHUEV.

CHUEYV na tGzemi okresu Malacky
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Zdroj: SOP SR

Tabul'ka €. 16: Chranené Uzemia eurépskeho vyznamu na Gzemi okresu Malacky

| Nazov tizemia || 0znacenie — identifikacny kéd |
| Homolské Karpaty | SKUEV0104 |
| Abrod | SKUEV0117 |
| Siroka I SKUEV0119 |
| Marhecké rybniky I SKUEV0121 |
| Dubrava I SKUEV0123 |
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| Bogdalicky vrch I SKUEV0124 |
| Gajarské alGvium Moravy || SKUEV0125 |
| Suchohradské aluvium Moravy || SKUEV0161 |
| Rudava I SKUEV0163 |
| Horny les I SKUEV0168 |
| Orlovské vigky I SKUEV0169 |
| Mesterova luka I SKUEV0170 |
| Beznisko | SKUEV0172 |
| Kotlina I SKUEV0173 |
| Smolzie I SKUEV0177 |
| V studienkach I SKUEV0178 |
| Ondriagov potok | SKUEV0217 |
| Mociarka I SKUEV0218 |
| Malina I SKUEV0219 |
| Biele hory I SKUEV0267 |
| Kuchynska hornatina || SKUEV0276 |
| Devinske jazero || SKUEV0313 |
| Rieka Morava | SKUEV0314 |
| Sranecké piesky I SKUEV0316 |
| Rozporec I SKUEV0317 |
| Bencov mlyn I SKUEV0513 |
| Biele hory | SKUEV1267 |
| Mokry les | SKUEV0512 |

Zdroj: SOP SR

Na Gzemi dotknutych obci sa nachadzaju alebo zasahuju: SKUEV0314 Morava, SKUEV0124
Bogdalicky vrch, SKUEV0161 Suchohradské altvium Moravy a SKUEV0177 Smolzie

SKUEV0314 Morava

Rozloha: 372,33 ha

Okres: Malacky

Katastralne zemie: Vackova, Devin, Devinska Nova Ves, Gajary, Kuty, Malé Levare, Mast III,
Moravsky Svaty Jan, Sekule, Suchohrad, Velké Levare, Vysoka pri Morave, Zahorska Ves.
Biotopy, ktoré su predmetom ochrany

3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajacich a /alebo
ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3270 Rieky s bahnitymi az pieso¢natymi brehmi s vegetaciou zvazov Chenopodionrubri p.p. a
Bidentition p.p.

6440 Aluvialne Iuky zvazu Cnidion venosi

Druhy, ktoré su predmetom ochrany

hlavac bieloplutvy (Cottus gobio), kunka Cervenobrucha (Bombina bombina), vydra riecna
(Lutra lutra), podkovar maly (Rhinolophus hipposideros), uchana cierna (Barbastella
barbastellus), netopier obycajny (Myotis myotis), netopier pobrezny (Myotis dasycneme),
lopatka dihova (Rhodeus sericeus amarus), korytko rie¢ne (Unio crassus), kolok vretenovity
(Zingel streber), hriz Kesslerov (Gobio kessleri), ¢ik eurdpsky (Misgurnus fossilis), klinovka
hadia (Ophiogomphus cecilia), hrebenacka vysokéa (Gymnocephalus baloni), hraz bieloplutvy
(Gobio albipinnatus), mlok dunajsky (Triturus dobrogicus), plz zlatisty (Sabanejewia aurata)
kotulka stihla (Anisus vorticulus), plZz severny (Cobitis taenia), bobor vodny (Castor fiber),
boleri dravy (Aspius aspius), hrebenacka pdasava (Gymnocephalus schraetser), Sabla
krivociara (Pelecus cultratus)
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SKUEV0161 Suchohradské aldvium Moravy
Rozloha: 60,52 ha

Okres: Malacky

Katastralne Uzemie: Suchohrad

Biotopy, ktoré su predmetom ochrany

3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajacich a /alebo
ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3270 Rieky s bahnitymi az piesoCnatymi brehmi s vegetaciou zvazov Chenopodionrubri p.p. a
Bidentition p.p.

91F0 Luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo nizinnych riek

Druhy, ktoré su predmetom ochrany

plochac cerveny (Cucujus cinnaberinus), kunka Cervenobrucha (Bombina bombina), rohac
obycajny (Lucanus cervus), lopatka dihova (Rhodeus sericeus amarus), korytko riecne
(Unio crassus), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), hrebenacka vysoka (Gymnocephalus
baloni), hruz bieloplutvy (Gobio albipinnatus), mlok dunajsky (Triturus dobrogicus), bobor
vodny (Castor fiber)

SKUEV0177 Smolzie

Rozloha: 65,92 ha

Okres: Malacky

Katastralne uzemie: Jakubov, Feld, Suchohrad.
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Biotopy, ktoré su predmetom ochrany

3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajucich a /alebo
ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

91F0 LuZné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo nizinnych riek

Druhy, ktoré su predmetom ochrany

plochac cerveny (Cucujus cinnaberinus), kunka Cervenobrucha (Bombina bombina), rohac
obycajny (Lucanus cervus), fuzaC velky (Cerambyx cerdo), lopatka dihova (Rhodeus
sericeus amarus), Cik eurdpsky (Misgurnus fossilis), hriz bieloplutvy (Gobio albipinnatus),
mlok dunajsky (Triturus dobrogicus), bobor vodny (Castor fiber)

SKUEV0124 Bogdalicky vrch
Rozloha: 56,99 ha

Okres: Malacky

Katastralne Uzemie: Suchohrad

Biotopy, ktoré su predmetom ochrany

3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajucich a /alebo
ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3270 Rieky s bahnitymi az pieso¢natymi brehmi s vegetaciou zvazov Chenopodionrubri p.p. a
Bidentition p.p.

91F0 LuZné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo nizinnych riek

91G0* Karpatské a panonske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré su predmetom ochrany

plocha¢ Cerveny (Cucujus cinnaberinus), kunka ¢ervenobrucha (Bombina bombina), rohac
obycajny (Lucanus cervus), uchana Cierna (Barbastella barbastellus), fuzac¢ vel'ky (Cerambyx
cerdo), lopatka duhova (Rhodeus sericeus amarus), hruz bieloplutvy (Gobio albipinnatus),
mlok dunajsky (Triturus dobrogicus), bobor vodny (Castor fiber)

Lokalita navrhovanej Cinnosti nie je sucastou, ani nezasahuje do Ziadneho navrhovaného
Uzemia eurdpskeho vyznamu.

1.8.1.2. Narodné sustava chranenych tzemi

Okrem chranenych Gzemi eurdpskej ststavy Natura 2000 je dalSou skupinou chranenych
Gzemi podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny narodna sustava
chranenych Gzemi.

Podl'a tohto zakona je Uzemie Slovenska rozdelené do 5 stupriov ochrany, rozsah obmedzeni
sa zvacsSuje so zvysujucim sa stupfiom ochrany. Na Uzemi, ktorému sa neposkytuje osobitna
ochrana podla uvedeného zakona, plati prvy stupen ochrany.
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Podl'a tohto zakona su ustanovené tieto kategérie chranenych tzemi:

chranena krajinna oblast’ (CHKO) - 2. stupen ochrany,

narodny park (NP) - 3. stupen ochrany,

chraneny areal (CHA) - 3. az 5. stupen ochrany,

prirodna rezervacia a narodna prirodna rezervacia (PR a NPR) - 4. - 5. stupen
ochrany,

e prirodna pamiatka a narodna prirodna pamiatka (PP a NPP) - 4. az 5. stupen ochrany,
e chraneny krajinny prvok (CHKP) - 2. az 5. stupen ochrany.

Ochranné pasma narodného parku, chraneného aredlu, prirodnej rezervacie a prirodnej
pamiatky maja primerane nizsi stupen ochrany. Uvedené stupne ochrany platia vSeobecne,
moOzu sa vSak zmenit' vyhlasenim zén chraneného Uzemia. Chréanené Gzemie moZno na
zaklade stavu biotopov Clenit’ najviac na Styri zony podla povahy prirodnych hodnét, a to v 2.
az 5. stupni ochrany.

Velkoplosné chranené uzemia (CHKO, NP)

Do okresu Malacky zasahuje z velkoplosnych chranenych Gzemi CHKO Zahorie a CHKO Malé
Karpaty .

Chrénena Krajinna oblast Zahorie

(KO Zihotie.

i .
- ) My 4 P

CHKO Zahorie bola zriadena vyhlaskou MK SSR €. 220/1988 Zb. o chranenej krajinnej oblasti
Zahorie zo dna 9. 11. 1988.

Vymera CHKO: 27 522 ha

Je to prvad CHKO niZinného typu vyhlasena na Slovensku. Pozostava z dvoch samostatnych,
od seba oddelenych Casti - severovychodnej a zapadne;j.

V severovychodnej Casti prevlada krajinny typ zvinenej roviny tvorenej mocnymi nanosmi
viatych pieskov, spestrenymi mensimi plochami medzidunovych zniZenin, slatinnych raselinisk
a mociarov s prevahou lesnych spolocenstiev.

V zadpadnej Casti CHKO prevladaju dva typy krajiny.

Nivna Cast’ tzv. Dolnomoravska niva - je rovinata, s viacerymi zivymi a mftvymi rieCnymi
ramenami a so spoloCenstvami luznych lesov a lik. Rozsiahle mokré kosné liky so
zachovalou prirodzenou skladbou travnatych porastov na nive Moravy su popri znacnom
ekonomickom prinose jedine¢nou ukazkou krajiny luznych lesov a luk, ktord na Slovensku uz
nema v sucasnosti obdobu. Toto Uzemie tvori jedineCné prostredie a zénu ticha pre mnohé
vzacne a chranené druhy Zivocichov, ako su bocian cierny (Ciconia nigra), bocian biely
(Ciconia ciconia), ¢ajka smejiva (Larus ridibundus), volavka popolava (Ardea cinerea), kacica
diva (Anas platyrhynchos), labute (Cygnus), trsteniariky (Acrocephalus) a d'alSie.

Vychodne od tohto typu krajiny pozvolne pokracuje mierne zvinena krajina so zvyskami
rieCnych terds Moravy, lokalnymi ostrovmi viatych pieskov i menSich din, s prevazne
upravenymi vodnymi tokmi, vodnymi plochami a sidlami.

Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nachadza na Uzemi CHKO Zahorie.

Spracovatel zameru:
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MaloploSné chranené tzemia (PR, NPR, PP, CHA)

V okrese Malacky je vyhlasenych 15 maloploSnych chranenych Uzemi (PR, NPP, NPR, PP,

CHA) - tabulka ¢.

17.

Tabul'ka €. 17: Osobitne chranené tGizemia ochrany prirody a krajiny v okrese Malacky

Nazov GUzemia

Katastralne
Uzemie

Kategoria
ochrany

Plocha
v m?

Rok
vyhlasenia

Predmet ochrany

Abrod

Vel'ké Levare

NPR

920 000

1964

Lokalita slatinnej
vegetacie s vyznamnymi
rastlinnymi
spolocenstvami a
reliktnymi a vzacnymi
druhmi rastlin. Vyznamna
ornitologicka lokalita.

Bezodné

Plavecky Stvrtok

PR

34 600

1964

Jeden z  poslednych
povodnych prirodnych
Utvarov Zahoria (subor
fytocendz slatinného,
jelSového lesa, vodnych a
mociarnych
spoloCenstiev.

Bogdalicky
vrch

Suchohrad

PR

332 000

1993

ZvySok  luzného lesa
S pestrou bylinnou
vegetaciou. Vyskytuje sa
tu jasen stihly, topol
biely, dub letny a jelSa
lepkava.

Bukovina

Plavecky Mikulas

PP

50 806

1994

Cast’ doliny potoka Fenes,
trvalo podmacana Idka s
vyskytom typickych
mokrad'nych rastlinnych
druhov, chranenych,
resp. vzacnych a
ohrozenych.

Derava skala

Plavecky Mikulas

PP

1994

Jaskyna pristupna
navstevnikom za dcelom
poznavania jej prirodnych
a historickych hodnét.

Dolny les

Vysoka pri
Morave

NPR

1 862 600

1981

Mékky luzny les s
ojedinelymi rastlinnymi a
ZivocisSnymi druhmi
a spolocenstvami.

Horny les

Vysoka pri
Morave

NPR

5430 200

1981

Komplex luznych lesov s
dvomi ekologicky
rozdielnymi  Castami s
vyskytom ojedinelych
vodnych a modiarnych
druhov rastlin a
Zivocichov, najma
vodného vtictva.

Jazerinky

Zavod

CHA

68 825

2000

Vyznamna  mokrad'ova
lokalita S vyskytom
vzacnych a chranenych
druhov vodnych a
mokrad’ovych Zivocichov,
medzi ktorymi su vzacne
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druhy vodnych chrobakov
(Coleoptera aquicola).

Kloko¢

Plavecké
Podhradie,
LoSonec

PR

215900

1996

Ojedinely hrebenovy
komplex ho6l'neho
charakteru s druhovo
bohatou faunou a flérou.

KrSlenica

Plavecky Mikulas

NPR

1173 400

1984

Typicka krasova dolina s
vyvierackou, jaskynami a
povrch. krasovymi javmi
a ochrana zachovalych
lesnych spoloCenstiev 4.
vegetacného stupria s
vyskytom chranenych a
zriedkavych druhov
rastlin a ZivocCichov.

Nové pole

Plavecky Mikulas

PR

67 738

1983

Zvysky slatin
charakteristickych pre
zapadné podhorie Malych
Karpat S vyskytom
viacerych fytogeograficky
vyznamnych druhov
rastlin v  prirodzenych
spoloCenstvach.

Padelek H

Malacky ‘

CHA

1977

Pod PajStunom

Stupava, Borinka

PR

1414 197

1984

Lesné spoloCenstva -
bukovych kvetnatych
lesov, dubovo-hrabovych
lesov  karpatskych a
lipovo-javorovych

sutinovych lesov a
ochrana subpanénskych
travinno-bylinnych

porastov na
karbontovom substrate.

Pohanska

Plavecké
Podhradie

NPR

1289 300

1980

Suchomilné a teplomilné
rastinné a  Zivocisne
spolocenstva na
vapencoch, krasovych
javoch a vyznamnych
archeologickych nélezisk.

Rostun

Plavecké
Podhradie,
SoloSnica

NPR

3 333 100

1953

Krasové javy a lesné
spolocenstva Malych
Karpat s chranenymi
druhmi organizmov.

Zdroj: SOP SR

Na uzemi dotknutych obci sa nachadza jedno maloplo3né chranené Uzemie Bogdalicky vrch
na k. G. Suchohrad. Lokalita navrhovanej Cinnosti nie st sucastou zZiadneho z uvedenych
chranenych tzemi.

Chranené casti

prirody

Chréanené stromy

V okrese Malacky nie su evidované Ziadne chranené stromy.
lokalite ani

Na zaujmovej
nenachadzaju.

v jej

bezprostrednom okoli sa Ziadne chranené stromy
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Ramsarskeé lokality — mokrade

Okres Malacky je bohaty na vyskyt mokradi. Na jeho Uzemi sa nachadzaju 2 mokrade
medzindrodného vyznamu (Ramsarské lokality), 3 mokrade narodného vyznamu, 27 mokradi
regiondlneho vyznamu a 76 mokradi lokalneho vyznamu, tzn. celkom 108 mokradi.
Podrobnejsie v tabulke €. 18.

Tabul'ka €. 18: Prehl'ad mokradi v okrese Malacky

Por. 5 Plocha Ob
&islo Nazov mokrade v m?2 e

Mokrade medzinarodného vyznamu (Ramsarské lokality)

Pl. Podhradie, Pl. Mikulas, Pl.
1. AlGvium Rudavy 560 ha Peter, Prievaly, Rohoznik,
SoloSnica VO Zahorie

Bratislava, Brodské, Gajary,
Katy, M. Levare, Mor. Jan,
2. Niva Moravy 5380ha || Sekule, Suchohrad, V.
Levare, Vysokd pri Morave,
Zahorska Ves, Zavod, Zohor

Mokrade narodného vyznamu

| |
[ 1. | Abrod || 923723 || Zavod, Velké Levére |
| 2. || Jakubov — rybniky || 667 000 || Jakubov |
| 3. || Koniarka — luzny les || 160 000 || Vysoka pri Morave |
[ Mokrade regionalneho vyznamu |
| 1. || Smolzie PR (Centuj) || 600000 || Suchohrad |
| 2. |[ Malé Levare — Sutroviia |[ 550000 || Malé Levare |
| 3. || Plavecky Stvrtok |[ 450000 || Plavecky Stvrtok |
| 4. || Jakubov — Strkovisko || 400 000 || Jakubov |
| 5. || Lozorno || 386 000 || Lozorno |
| 6. || Rybniky — Velké Levére - Bod'urovské || 320 000 || Velké Levére |
| 7. || Lepria — Stara Morava |[ 160000 || Velké Levare |
| 8. || Svek — Prie¢ne jazero |[ 150000 || Stupava |
9 éﬁggtro rotéf\tlgﬂvlz (;)orast v medzihradzovych 150 000 Zohor
| 10. || Kuchyna || 148 000 || Kuchyra |
| 11. |[ Malina — &ast od VL do Moravy |[ 140 000 || Malacky, Jakubov |
| 12. || Raudazi — Rudavné jazero || 130 000 || Malé Levare |
| 13. || Dolny les I. rameno (VII. prepich) || 120 000 || Vysoka pri Morave |
| 14. || vyvrat || 111000 || Kuchyra, Rohoznik |
| 15. || Malina — Ustie || 80 000 || Stupava |
| 16. || Rozporec || 60 000 || Vysoka pri Morave |
| 17. || Pansk& Moravka || 60 000 || Malé Levare |
| 18. || PP Bukovina || 50800 || Plavecky Mikulas |
| 19. || Dolny les Il. rameno (V. prepich) || 35 000 || Vysoka pri Morave |
| 20. || Masiarky || 30 000 || Vysoka pri Morave |
| 21. || Labske jazero || 20000 || Lab |
| 22. || stara Kakvica || 17000 || vysoka pri Morave |
| 23. || Siroké || 16 000 || Vysoka pri Morave |
| 24. || Majsterka || 10 000 || Vysokd pri Morave |
| 25. || Mftve rameno v Dolnom Lese |[ 8000 || Vysoka pri Morave |
| 26. || Prepich Moravy Il. — Pri Vrbi || 1670 || Stupava |
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| 27. || Prepich Moravy IX. || 1 050 || Suchohrad |
| Mokrade lokalneho vyznamu — spolu 76 mokradi (z toho na izemi dotknutych obci 30) |
| 1. || oblaz Il 48 || zahorska Ves |
| 2. || Tazbova jama pri Dolnom lese || 40 || Vysoka pri Morave |
| 3. || Vysoka — Strkovisko pri trati || 40 || Vysoka pri Morave |
| 4. || Bogdalicky vrch || 33 || Suchohrad |
| 5. || odpadovy kanal = Zahorsky Il 9 || Jakubov + 5 inych |
| 6. || Novéa Kakvica || 7 || Vysoka pri Morave |
| 7. || Kolmé brehy || 5,3 || Zahorska Ves |
| 8. || Dolny les Ill. prepich || 4,6 || Vysoka pri Morave |
| 9. || Rudavka || 3,9 || vysoka pri Morave |
| 10. || Pod Rozporcom || 36 || vysoka pri Morave |
| 11. || Mokrad pod Dolnym lesom [ 3,0 | vysoka pri Morave |
| 12. || Krélova || 2 || Zahorska Ves |
| 13. || Dubrava || 2 || Vysoka pri Morave |
| 14. || Potok Hlinec Il 1,8 || Suchohrad |
| 15. || Pri Jame || 1,7 || Vysoka pri Morave |
| 16. || Jazierko nad Jakubovom || 1,6 || Jakubov |
| 17. || Orvand| || 15 || Vysoka pri Morave |
| 18. || vysotansky kanal Il 1,4 || Vysoka pri Morave |
| 19. || Modidlo | 1,3 |[ vysoka pri Morave |
| 20. || Strkova jama ,Pri vfbe* || 1 || Zahorska Ves |
| 21. || Feld || 1 || Suchohrad |
| 22. || Hogav (spojovaci kanal Kralova — Hlinec) || 0,8 || zéhorska Ves |
| 23. || Pri Vymoli (rozsirena Cast mokrade Krdlovd) || 0.625 || zahorska Ves |
| 24. || Grulova jama || 0,6 || Suchohrad |
| 25. || Stepnica [l 0,4 || suchohrad |
| 26. || Ubociana || 0,375 || zahorska Ves |
| 27. || Salas (devinske jazero) || 0,3 || Vysoka pri Morave |
| 28. |[ Vrbové hustie [ 0,12 || zahorska Ves |
| 29. |[ VIgie hrdlo [ 01 || zahorska Ves |
| 30. || Pod Suchohradskym Dolnym lesom || 0,056 || Suchohrad |
‘ Pocet mokradi v okrese Malacky celkom — 108 mokradi |

Na k. 0. Z&horska Ves a Suchohrad zasahuje jedna mokrad” medzinarodného vyznamu - Niva
Moravy; mokrade narodného vyznamu - k. 0. Jakubov (1), mokrade regionalneho vyznamu -
K. U. Suchohrad (2), k. . Lab (1); mokrade lokdlneho vyznamu - k. U. Zahorska Ves (9), k.
. Suchohrad (6).

1.8.2. Uzemia chranené podl'a zakona &. 534/2002 Z. z.
1.8.2.1. Chranené oblasti urc¢ené na odber pitnej vody

Chranené vodohospodarske oblasti (CHVO)

Chranené vodohospodarske Uzemia (dalej len ,,CHVO") predstavuju Uzemia, v ktorych sa
v dbsledku priaznivych prirodnych podmienok vytvaraju prirodzené akumulacie povrchovych
a podzemnych véd.

Na Uzemie okresu Malacky nezasahuje Ziadna CHVO.

Lokalita navrhovanej cinnosti ani jej SirSie uzemia nie je suCastou ziadnej chranenej
vodohospodarskej oblasti vyhlasenej podla zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) a
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nariadenia vlady SSR €. 13/1987 Zb. o niektorych chranenych oblastiach prirodzenej
akumuléacie vod.

Pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov (PHO)
Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nenachadza v Ziadnom z PHO vodnych zdrojov.

Vodarenské vodné toky a vodohospodarsky vyznamné toky

Zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov je
ustanoveny vyhlagkou MZP SR &. 211/2005 Z. z.

Do zoznamu vodohospodarsky vyznamnych tokov je zo SirSieho okolia lokality navrhovanej
Cinnosti zaradené vodné toky - Morava, od km 0,00 — 107,75; Zohorsky kanal, Malina,
Mociarka a Stupavsky potok.

Vodéarenské vodné toky sa v blizkom okoli navrhovanej €innosti nenachadzaju.

1.8.2.2. Chranené oblasti citlivé na aplikaciu Zivin

Nariadenim vlady SR €. 617/2004 Z. z. boli podla § 81 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach
ustanovené citlivé oblasti a zranitel'né oblasti.

Citlivé oblasti

Podl'a zakona o vodach citlivé oblasti s vodné Gtvary povrchovych véd v ktorych dochadza
alebo mé6ze dbjst’ v dosledku zvySenej koncentracie Zivin k neziaducemu stavu kvality vod;
ktoré sa vyuzivaju ako vodarenské zdroje alebo su vyuzitelné ako vodarenské zdroje; ktoré si
vyZaduju v zaujme zvySenej ochrany vod vyssi stupen Cistenia vypustanych odpadovych vod.
Nariadenim vlady SR ¢. 617/2004 boli za citlivé oblasti ustanovené UGtvary povrchovych vod,
ktoré sa nachadzaji na Uzemi SR alebo tym UGzemim pretekaja. V prilohe ¢. 3 tohto
nariadenia su uvedené kritéria na identifik&ciu citlivych oblasti.

Zranitel'né oblasti

Za zranitel'né oblasti su pol'nohospodarsky vyuzivané Uzemia, z ktorych odtekaju vody zo
zrdzok do povrchovych vod alebo vsakuju do podzemnych vod, v ktorych je koncentracia
dusicnanov vysSia ako 50 mg/I-1 alebo sa moze v blizkej budicnosti prekrocit. Zranitelné
oblasti boli vymedzené nariadenim vlady €. 617/2004 v sulade so smernicou Rady 1/676/EEC
o ochrane vod pred znecistenim dusi¢nanmi pochadzajucich z pol'nohospodarskych cinnosti.
Podla NV SR ¢. 617/2004 Z. z. bolo za zranitelné oblasti vyhlasenych 1 546 obci ¢o
predstavuje vymeru 1 520 tis. ha (62 %0).

Polnohospodarske pozemky na Gzemi dotknutych obci Zahorska Ves a Suchohrad su
zaradené medzi zranitelné oblasti podla prilohy ¢. 1 NV SR €. 617/2004 Z. z.

1.9. Uzemny systém ekologickej stability

Ekologicka stabilita je schopnost’ ekosystémov vyrovnavat' zmeny spbésobené vonkajSimi
a vnatornymi faktormi a zachovavat' svoje prirodzené vlastnosti a funkcie

Uzemny systém ekologickej stability predstavuje taki celopriestorovi Struktiru vzajomne
prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktora zabezpecuje rozmanitost’ podmienok a
foriem Zivota v krajine a vytvara predpoklady pre trvalo udrzatelny rozvoj.

Zaklad tohto systému predstavuju:

e biocentrd - su to ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvaraju trvalé
podmienky na rozmnoZovanie, Ukryt a vyZivu organizmov a na zachovanie a prirodzeny
vyvoj ich spolocenstiev. Su to ekologicky najstabilnejsie prvky krajinnej Struktury;

e biokoridory — je to priestorovo prepojeny subor ekosystémov, ktory spéja biocentra a
umoziuju migraciu a vymenu genetickych informécii organizmov a ich spolocenstiev;

e interakcné prvky su urcité ekosystémy, ich prvky alebo skupiny ekosystémov,
prepojené na biocentrd a biokoridory a zabezpecujlce ich priaznivé posobenie na okolité
Casti krajiny pozmenenej alebo narusenej clovekom.
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Uzemné systémy ekologickej stability (USES) tvoria vychodisko pre ekologickl rehabilitaciu
krajiny.

Uzemny systém ekologickej stability krajiny sa v praxi hodnoti 5 stupriami ekologickej
stability (Hrnciarova 1999):

1. stupen — vel'mi nizka ekologicka stabilita krajiny (Gzemia s r6znou antropickou zat'azou,
bez chranenych Gzemi, pripadne malym vyskytom ochrannych pasiem, krajinné prvky
s devastovanou alebo umele vysadenou vegetaciou alebo bez vegetacie, s vemi malou
biodiverzitou, napr. priemyselné aredly bez pozitivnych prvkov s vysokym podielom
negativnych prvkov).

2. stupen — nizka ekologicka stabilita krajiny (Gzemia s r6znou antropickou zatazou,
s ojedinelym vyskytom ochrannych pésiem, krajinné prvky s vegetaciou synantropného
charakteru a pol'nohospodarskymi monokultarami, s malou biodiverzitou);

3. stupen — stredne vysokd ekologicka stabilita krajiny (lGzemia s roznou antropickou
zatazou, s ojedinelym vyskytom chranenych Gzemi aich ochrannych pasiem, krajinné
prvky s poloprirodzenou vegetaciou a polnohospodarskymi plodinami, so stredne vel'kou
biodiverzitou);

4. stupen — vysoka ekologicka stabilita krajiny (Gzemia s malou aZ strednou antropickou
zatazou, schranenymi Uzemiami aich ochrannymi pasmami, krajinné prvky
s poloprirodzenou a prirode blizkou vegetaciou, s velkou biodiverzitou);

5. stupenn — velmi vysoka ekologicka stabilita krajiny (Uzemia s malou aZ strednou
antropickou zat'azou, s chranenymi Uzemiami a ich ochrannymi pasmami, krajinné prvky
s prirodzenou a prirodne blizkou vegetaciou, s velmi vysokou biodiverzitou).

Regionalny tzemny systém ekologickej stability (RUSES) okresu Malacky bol vypracovany
v ramci RUSES okresu Senica v roku 1994,

Prehl'ad prvkov Uzemného systému ekologickej stability SirSieho Uzemia navrhovanej ¢innosti
st uvedené v tabul'ke €. 19 .

Tabul'ka €. 19: Prehlad prvkov ekologickej stability v SirSom GUzemi navrhovanej ¢innosti

Kategoria Nézov Geomorfologicka jednotka

Biocentrum Moravsko-dyjsky luh Dolnomoravska niva

provincionalne

Biocentrum | Dolnomoravska niva || Dolnomoravska niva |

na,dregionélneho | Abrod || Dolnomoravska niva |

Vyzhamu | Biele hory || Malé Karpaty |
| Rudava || Borskéa niZina |
| Rostln || Malé Karpaty |
| Pod Pajstiinom || Malé Karpaty |

Biocentrum | Mokry les — Labske jazero || Borska nizina |

regionalneho [ Alvium Maliny |[ Borska nizina |

Vyzhamu | Bogdalicky vrch || Zahorské planavy |
| Bezedné || Malé Karpaty |
| Cerveny kriz — Bahna || Bor |
| DIné dielce || Borska nizina |
| Smolzie - Rozporec || Zahorské planavy |
| KostoliSte — Ddbrava || Zahorské planavy |

Taborisko Zahorské planavy
Borsk4 niZina
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| Jasenacke || Borska nizina |
| Pri Sachte || Borskéa nizina |

Biokoridor riecka Morava Borska nizina, hydricky biokoridor

nadregionalneho

vyznamu

Biokoridor | Zohorsky kanal || Borska nizina, hydricky biokoridor |

re,gionélneho | Laksarsky potok || Borska nizina, hydricky biokoridor |

Vyznamu | OndriaSov potok || Borska nizina, hydricky biokoridor |
| Stupavsky potok || Borska nizina, hydricky biokoridor |
| Malina || Borska nizina, hydricky biokoridor |

Lokalita navrhovanej Cinnosti nie je stcast'ou ziadneho z prvkov USES uvedenych v tabulke
¢. 109.

Najblizsie k lokalite navrhovanej Cinnosti sa nachadza biocentrum regionalneho vyznamu
Bogdalicky vrch, Smolzie — Rozporec a biokoridor lokalneho vyznamu Hlinec.

Uzemia dotknutych obci maji stredne vysoky az vysoky stupen ekologickej stability.

2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana scenéria

Krajina je komplexny systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatnych navzajom funkéne
prepojenych hmotnych prirodzenych a ¢lovekom pretvorenych a vytvorenych prvkov, najma
geologického podkladu a podotvorného substratu, vodstva, pody, rastlinstva a zivoCiSstva,
umelych objektov a prvkov vyuZitia Uzemia, ako aj ich vazieb vyplyvajacich so socialno-
ekonomickych javov v krajine (Environmentalistika a pravo — J. Klinda, 2000).

Okres Malacky zaberal k 31. 12. 2012 plochu 94 955 ha, z toho 49 452 ha lesov, 34 003 ha
pol'nohospodarskej pody, 1 939 ha vodnych ploch, 3 538 ha zastavanych ploch a 6 023 ha
ostatnych ploch. Lesy pokryvaja 52,07 % Uzemia okresu.

Dotknutéd obec Zahorské Ves mala k 31. 12. 2012 celkovu vymeru 1 303 ha z toho je 767 ha
polnohospodarskej pody, 282 ha lesnych pozemkov, 52 ha vodnych pléch, 96 ha
zastavanych pléch a 106 ha ostatnych pléch. Na Uzemi obce Zahorska Ves je dominantné
zastupenie polnohospodarskej pody (58,9 % z celkovej vymery obce) s prevahou ornej pody
(83,8% z vymery polnohospodarskej pody). Lesné pozemky zaberaji 21,6 % z celkovej
vymery obce.

Dotknuta obec Suchohrad mala k 31. 12. 2012 celkovl vymeru 1 540 ha z toho je 912 ha
pol'nohospodarskej pody, 375 ha lesnych pozemkov, 111 ha vodnych pléch, 70 ha
zastavanych pléch a 72 ha ostatnych pléch. Na Uzemi obce Suchohrad je dominantné
zastupenie pol'nohospodarskej pody (58,9 % z celkovej vymery obce) s prevahou ornej pody
(50,5 % z vymery polnohospodarskej pody). Lesné pozemky zaberaji 24,5 % z celkovej
vymery obce.

Krajinna Struktara

Pod krajinnou Struktarou sa rozumie horizontalne a vertikdlne usporiadanie vlastnosti
krajinnych prvkov, ktoré sa poOsobenim diferenciacnych Ccinitelov Specificky kombinuji v
urcitom priestore, ¢im vytvaraju rozny krajinnoekologicky potencial pre vyuZivanie.

Prvotna krajinn& Struktira predstavuje subor prirodzenych systémov tzn. jednotlivych prvkov
krajinného systému napr. horninového prostredia, geomorfolégie, ovzdusia, vody, prvkov
ochrany prirody a pod.

Druhotna Struktara krajiny predstavuje subor prirodzenych, ¢lovekom ciastocne alebo Uplne
zmenenych prirodzenych systémov alebo novovytvorenych umelych prvkov krajinného
systému a ich vzdjomnych vazieb.

Na sucasnej krajinnej Strukture vidiet/, aky je aktualny stav vyuzitia zeme.
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V zaujmovom UGzemi a jeho SirSom okoli boli mapované tieto prvky sucasnej krajinnej
Struktury:

polnohospodarske plochy — velkobloky ornej pody, trvalé travne porasty;

vodné toky (Hlinec, Zohorsky potok, Morava, Zohorsky kanal);

vodné plochy — (Jakubovské rybniky);

nelesna vegetacia — predstavuje ju liniova drevinova vegetécia pri vodnych tokoch, pri
komunikaciach, remizky a sideln& vegetécia;

sidelné Utvary (obec Zahorska Ves, Suchohrad);

e prvky technickej infraStruktary a dopravnej infraStruktary (elektrické vedenia, cestné
komunikéacie).

Scenéria krajiny

Krajinna scenéria SirSieho Uzemia je dana prechodom z rovinného charakteru, cez
pahorkatiny az do pohori (Malé Karpaty).

Zaujmova lokalita je rovinného charakteru s malym sklonom terénu.

Za pozitivne nosné prvky scenérie krajiny mozno povazovat’ sprievodnu zeler vodnych tokov,
roztrdsenu zelen na pol'nohospodarskych pozemkoch a sidelnt zelen. Najblizsi savislejsi lesny
porast je sucast'ou navrhovanej ¢innosti.

Za negativne prvky scenérie krajiny mozno povazovat sustavu nadzemnych vedeni
inZinierskych sieti, cesty, a vacSie bloky polnohospodarskej, najma ornej pody, ktoré su
vacsinou bez drevinnej vegetacie.

Krajinny obraz

Krajinny obraz kaZzdého Uzemia je dany prirodnymi, najma reliéfovymi pomermi a
vytvorenymi prvkami sUcasnej krajinnej Struktiry. Reliéf predstavuje limitu vo vizudlnom
vnimani krajiny, ktorda urcuje, do akej miery je kazda priestorovad jednotka krajiny
vyhl'adovym a sucasne videnym priestorom. Prvky krajinnej Struktiry urcuju esteticky
potencidl daného priestoru, resp. bariérovo (pozitivne aj negativne) tento priestor
ovplyvnuju.

Krajinny obraz vyjadruje vizualne identifikovatelné vlastnosti krajiny. Obraz krajiny okrem
estetické hodnotenie vlastnosti krajiny, odrdza aj vnutorné vlastnosti krajiny — prirodnd,
kultarnu a historickd hodnotu.

Krajinny obraz hodnoteného Gizemia je pomerne pestry pozostava z vacsich i mensich blokov
poli, miestami prerusovanych prirodnymi prvkami, vodnymi tokmi so sprievodnou vegetéaciou,
cestnymi komunikaciami so sprievodnou vegetaciou, sidlami a pod.

To ¢o dnes v krajine vidiet’ je vysledkom cinnosti Cloveka a procesov, ktoré krajinu po celé
desat’rocia formovali.

Ochrana krajiny

Podla Eurdpskeho dohovoru o krajine ochrana krajiny znamena d&innosti smerujlce
k zachovaniu a udrzaniu vyznamnych alebo charakteristickych ¢&ft krajiny vyplyvajacich z jej
historického dedi¢stva a prirodného usporiadania aludskej aktivity ato je jednou zo
zakladnych funkcii aj uUzemného planovania. Krajinu je potrebné integrovat do
uzemnoplanovacich koncepcii ako aj do ostatnych koncepcii, ktoré mézu mat’ priamy alebo
nepriamy vplyv na krajinu.
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3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infraStruktidra, kulturnohistorické hodnoty
Uzemia

3.1. Obyvatel'stvo a sidla

Okres Malacky

Okres Malacky je podla Uzemnospravneho clenenia zacleneny do Bratislavského kraja.
Pozostava z 26 obci: Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostoliste, Kuchyna, Lab, Lozorno,
Malacky, Malé Levare, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecky Mikulas, Plavecky
Stvrtok, Rohoznik, Solosnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Velké Levare, Vysoka pri
Morave, Zahorie (voj. obvod), Z&horsk& Ves, Zavod, Zohor.

Okres Malacky mal k 31. 12. 2011 celkom 67 785 obyvatel'ov. Hustota obyvatel'ov bola pri
celkovej rozlohe 949,6 km? 71 obyvatel'ov/km?.

V rdmci narodnostného zlozenia obyvatel'stva v okrese Malacky vysoko prevaZuje slovenska
narodnost.

Tabul'ka €. 20 : Narodnostné zlozenie obyvatel'stva v okrese Malacky (2011)

| Narodnost’ || Pocet obyvatel'ov || Percentualne zastupenie |
| slovenska I 63 918 | 94,87 |
| mad'arska I 312 I 0,46 |
| romska || 214 || 0,32 |
| ceska I 527 I 0,78 |
| rusinska || 31 || 0,05 |
| ukrajinska || 37 | 0,05 |
| nemecka I 32 I 0,05 |
| pol'ska I 33 I 0,05 |
| chorvatska || 11 || 0,02 |
| srbska I 20 | 0,03 |
| zidovska I 10 I 0,01 |
| ruska I 28 I 0,04 |
| moravska || 76 || 0,11 |
| bulharska I 15 I 0,02 |
| ind a neudana || 2112 || 3,13 |
Zdroj: SU SR

Dotknuté obce

Podstatna ¢ast navrhovanej Ccinnosti (DP Zahorskd Ves aZPS) sa nachadza na
katastrdlnom Uzemi Z&horsk& Ves a Suchohrad. Na Gzemi ostatnych dotknutych obci sa
nachadza prieskumne Uzemie (vrty realizované a navrhované a navrhované trasy ich
pripojenia na ZPS).

Zahorska Ves
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Obec Zahorska Ves sa nachadza cca 14 km juhozéapadne (vzdusnou ciarou) od okresného
mesta Malacky. LeZi na brehu rieky Moravy. Rieka Morava je hrani¢nou riekou medzi
Slovenskom a Rakuskom, najblizSie susedné rakluske obce sU Angern an der March
a Mannersdorf an der March.

Zahorska Ves lezi v nadmorskej vySke cca 147 m nad morom (stred obce). Zemepisna
poloha je 48°24°24"" s.z. §.a 16°50° 04"~ v. z. d.

Celkovad vymera Uzemia obce je 13 033 442 m? K31. 12. 2011 mala obec 1 795
obyvatel'ov, z toho 873 muzov a 922 Zien. Hustota obyvatel'stva na km? — 138 obyvatelov.

Suchohrad

Obec Suchohrad sa nachadza cca 2 km severne od obce Zahorska Ves 11 km (vzdu3nou
Ciarou) juhozapadne od okresného mesta Malacky. LeZi na brehu rieky Moravy, ktora je
hrani¢nou riekou medzi Slovenskom a Rakuskom, najblizSie susedné rakiske obce su
Mannersdorf an der March, Wutzelburg a Stillfried.

Suchohrad leZi v nadmorskej vySke cca 145 m nad morom (stred obce). Zemepisna poloha
obce je 48°24's.z. 8., 16°51'v. z. d.

Celkova vymera Gzemia obce je 15 405 128 m?. K 31. 12. 2011 mala obec 623 obyvatelov,
z toho 313 muZov a 310 Zien. Hustota obyvatel'stva na km? — 40 obyvatel'ov

Histoéria

Zahorska Ves

Prva pisomnéa zmienka o obci je z roku 1557. Obec bola osidlena od praveku, so sidliskami s
vplyvmi unétickej kultiry, madarovskej, volltovej, lengyelskej i kanelovej keramiky, s
osidlenim rimsko-barbarskym i slovanskym z Cias Velkej Moravy.

Existencia obce je doloZzend z roku 1301 pod nazvom Magyarfalu, kedy tu bol pdnom syn
Andreja Magariho Tomas Magari. V roku 1310 sa stal majitefom obce Jakub Janoki. Bola to
stara tétska /mad‘arska/ dedina, ktora sa asom poslovencila.

Za feudalizmu to bola poddanska dedina panstva hradu Plavec (malackého panstva). V prvej
polovici 16. storoCia bola obec prevrstvenad chorvatskymi kolonistami. Uz vtedy tu bola
tridsiatkova stanica (po latinsky tricesima, po madarsky harmincz, po chorvatsky harmica v
Uhorsku to bol ndzov cla, ktoré sa vyberalo vo vySke jednej tridsatiny z ceny tovaru.)

V roku 1678 bol v obci postaveny kostol v barokovom slohu s predstavanou veZou, hlavnym
oltarom a dvoma bocnymi oltarmi. Kostol bol zasvateny sv. Michalovi archanjelovi a sv.
Katarine mucenici. Oba obrazy boli umiestnené nad sebou, hore bola sv. Katarina, dole sv.
Michal. Lavy bolny oltar bol pévodne zasvdteny svatym mucenikom Fabidnovi a
Sebastianovi, pravy bocny oltar bol zasvateny sv. Florianovi. Tento kostol sluZil veriacim 260
rokov. Na Vianoce 1937 sa chérus pod tarchou veriacich prevalil, preto ho roku 1938 zburali
a zariadenie neskor previezli do nového kostola. Dnes tam stoji kriz (je to v Casti obce
Zakosteli).

V rokoch 1703 - 1711 cisarske vojsk& dedinu vydrancovali a vypalili, k tomu sa pridal aj
ukrutny mor v roku 1708. V roku 1720 mala obec iba 30 danfovnikov. Do rdk Palfiho rodiny
sa obec dostala v 18. storoci a Mikulas Palfi ju ovladal aj v 19. storodi.

Roku 1828 mala obec 112 domov a 800 obyvatel'ov, ktori sa zaoberali pol'nohospodarstvom,
Zivili sa aj rybolovom, boli tiez rolnikmi, pestovali zeleninu, vyrabali Uzitkové predmety z
prutia, trstia, predavali ich aj vo Viedni.
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V roku 1870 bol v obci postaveny cukrovar spolocnostou okolo Maxa Lowbeera. Patril k
najvacsim v Eurdpe a v prevadzke bol do roku 1949. Cukor z neho sa vyvazal do Rakulska, na
to bola postavena aj elektrifikovana Zeleznicka cez dreveny most nad riekou Morava do
Angernu na zelezni¢nu stanicu. Most, ktory bol postaveny pred stavovskymi povstaniami, bol
v roku 1711 cisarskymi vojskami zni¢eny a potom novopostaveny dreveny most, ktory slizil
svojmu Ucelu az do 2. svetovej vojny, kedy bol vyhodeny do povetria ustupujicimi
faSistickymi vojskami.

V roku 1927 bola vystavana Masarykova Statna udova i mestianska Skola a riaditel'ovi Skoly
J. Fohlovi bola odovzdana do prevadzky 27. juna 1927. Vyucovanie zacalo 4. septembra
1927.

Rok 1940 bol rokom vysviacky nového kostola. Bol postaveny na mieste byvalej prvej
jednotriednej cirkevnej Skoly z roku 1837 a na mieste byvalého konzumu /potravinarsky
obchod/. Novy kostol projektoval Ing. arch. Fr. Florians, stavbu vykonavali stavitelia Stern a
BlaZko z Malaciek. Zakladny kamen vysvatili dostojni pani Anton Kompanek z Uhorskej Vsi a
Frant. Kovalik z HochStetna.

Po prechode frontu v aprili 1945 nastali v Uhorskej Vsi spoloCenské, hospodarske i politické
premeny a od 1. januara 1949 nesie obec novy nazov — Zahorska Ves. Predtym to boli rézne
nazvy: r. 1557 Magyarfalw, 1773 Uherszkawesz, 1786 Uherska Ves, 1920 Uhorska Ves pri
Morave, 1927 Uhorska Ves. Za Rakusko-Uhorska sa obec nazyvala Magyarfalu a Ungerein. V
Ustnom podani na Zahori obc¢ania Zahorskej Vsi zostavaju stale ,,Uhrané ".

Suchohrad

Prva pisomna zmienka o obci pochadza z roku 1600. Od 13. storoCia sa Uzemie Zahoria
zaCalo zaludriovat prevazne slovenskym obyvatelstvom zo susedstva, ale prichadzalo
roztrisené aj nemecké obyvatelstvo z juznych Casti Bratislavskej stolice. V 14. storoCi
prechadza Suchohrad pod panstvo Plaveckého hradu, ktory mal v tom €ase vo vlastnictve
Stibor zo Stiboric. Rokom 1550 obec prebera Kristof Salm, neskér GaSpar Serédy, ktory dal
panstvo Plavecky hrad aj so Suchohradom v roku 1553 - 1575 ako zalohu na pdziCku
magnatskemu rodu Fuggerovcov. V roku 1621 preberaju panstvo Palffyovci a zahffiaju obec
Suchohrad do Plaveckych urbarov. V supise z roku 1548 sa o Dyrumpurgu - Suchohrade
hovori, Ze je to dedina rybarov (piscatorum), Coho dbkazom je aj heraldicky znak obce
zachovany na starej pecati i v suCasnom erbe obce. V supise je aj zmienka o tom, Ze
obyvatelia chodia do kostola na druhu stranu rieky Morava, ¢o by mohlo byt svedectvom, zZe
v druhej polovici 16. storoCia tu ludia hovorili po nemecky (Egyhaztort. emlékek, V, s.101).
V roku 1715 mala obec 26 danovnikov, roku 1828 je zaznamenanych 64 domov a 487
obyvatelov zaoberajucich sa polnohospodarstvom a rybolovom na rieke Morava, ktora v
chotari &asto menila koryto (Vlastivedny slovnik obci na Slovensku, Veda, 1978).
NajludnatejSia bola obec v roku 1900, kedy mala 1085 obyvatelov. Najmenej osidlena bola
pravdepodobne v 50-tych a 60-tych rokoch 15. storoCia, kedy sa v chotari Gajar na mieste
zvanom Posadka utaborili eski bratrici, ktori sa pohybovali po oboch stranach rieky Morava,
na uhorsko-rakuskom pohranici. V Gajaroch bol stary priechod cez Moravu do rakuskeho
Durnkrutu, dal$i priechod bol v Suchohrade. Désledkom pobytu bratrikov boli okrem
Suchohradu vyludnené i obce Jakubov, Gajary a KostoliSte. Takto sa postupne starsie
nemecké obyvatelstvo zo Zahoria vytracalo. Az v 20-tych rokoch 16. storoCia zacalo
prichadzat chorvatske obyvatelstva, ktoré utekalo pred Turkami a zacCalo zaludnovat
vydrancované a vyplienené dediny pozdiz toku Dunaja. (B. Varsik: Z osidlenia zapadného a
stredného Slovenska v stredoveku,Veda,1984). K minulosti obce neodmyslitelne patria aj
rozne spolky a organizécie, ktoré svojou aktivnou c&innostou prispievali k obohateniu
kultirneho a spoloCenského zivota obyvatelov (Spolok sv. Jozefa, ochotnicky divadelny
spolok, Spolok sv. Vojtecha, Sokol, dobrovofny hasi¢sky zbor, tane¢né a hudobné skupiny,
atd.).
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Obyvatelstvo

Z hladiska narodnostného zloZenia je v dotknutych obciach Zahorska Ves a Suchohrad
prevazne zastlpenie obyvatel'stva slovenskej narodnosti.

Tabul'ka ¢. 21 : Narodnostné zloZenie obyvatel'stva v obciach Zahorska Ves a Suchohrad (2011)

Narodnost | Pocet obyvatel'ov || Percentuéalne zastupenie |

| Zahorska Ves || Suchohrad || Zahorska Ves || Suchohrad |

| slovenska I 1636 I 596 I 92,48 |l 9660 |
| mad'arska I 6 I 2 I 0,34 |l 032 |
| rémska I 17 I - I 0,96 I - |
| Ceskd I 14 I 7 I 0,79 I 114 |
| moravska I 4 I - I 0,23 I - |
| nemecka || 1 || - || 0,05 || - |
| pol'ska | 2 | - | 0,11 | - |
| ukrajinska || 1 I 1 I 0,05 | o016 |
| rusinska | 1 | 1 I 0,05 | o016 |
| chorvatska || 1 I - I 0,05 I - |
| Zidovska I 1 I - I 0,05 I - |
| bulharska I - I 1 I - I 0,16 |
| in4 a neudana || 85 I 9 I 4,80 | 1,46 |
| Spolu | 1769 | e17 || 100 |l 100 |

Zdroj: SU SR

Podl'a vierovyznania prevazuje u obyvatel'stva dotknutych obci rimskokatolické a evanjelické
vierovyznanie.

Tabul'ka ¢. 22 : NaboZenské vyznanie obyvatel'stva v obci Zahorska Ves (2011)

Nabozenské vyznanie |  Pocet obyvatelov || Percentualne zastupenie |

| Zahorska Ves || Suchohrad || Zahorska Ves || Suchohrad |

| rimskokatolicke || 1131 || 361 || 63,93 || 58,51 |
| evanjelické augsburské || 40 || 19 || 2,26 || 3,08 |
| gréckokatolicke || 7 || 1 || 0,40 || 0,16 |
| pravoslavne || 2 || 7 || 0,11 || 1,14 |
| reformovand krestanska I 20 I - I 1,13 I - |
| spol. Jehovovi svedkovia || 1 || - || 0,06 || - |
| evanjelické metodistické || 2 || - || 0,11 || - |
| krestanské zbory I 15 I - I 0,85 I - |
| cirk. JeZisa Krista nesk. dni || 11 | - | 0,62 I - |
| bratska jednota baptistov || 0 I 1 I - | o016 |
| str. zv. Zidovskych nab. obci || 0 I 2 I - | 032 ]
| cirkev &sl. husitska I 0 I 1 I - | o016 |
| bez vyznania I 334 | 172 || 18,88 | 27,88 |
| iné a nezistené I 201 I 53 I 11,36 | 859 |
| Spolu | 1769 || 617 | 100 | 100 |

Zdroj: SU SR
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Tabul'ka €. 23: Prehl'ad zdkladnych demografickych ukazovatel'ov v dotknutych obciach

k 31. 12. 2011
) | Pocet obyvatel'ov |
Ukazovatel | Zahorska Ves || Suchohrad |
| Pocet obyvatel'ov k 31. 12. spolu I 1795 I 623 |
| muzi | 873 | 313 |
| Zeny | 922 | 310 |
| Predproduktivny vek (0 - 14) spolu || 310 I 74 |
| Produktivny vek (15 - 54) zeny I 533 I 192 |
| Produktivny vek (15 - 59) muzi I 579 I 227 |
Poproduktivny vek (55+Z, 60+M) 373 130
spolu
| Pocet sobasov I 6 I 4 |
| Pocet rozvodov I 2 I 2 |
| Pocet Zivonarodenych spolu I 25 I 2 |
| Podet zomretych spolu I 13 I 2 |
Zdroj: SU SR

Bytovy fond dotknutych obci Zahorsk&d Ves a Suchohrad tvoria rodinné domy a bytové
domy.

3.2. Aktivity obyvatel'stva

Polnohospodarstvo

Vymera polnohospodarskej pody v okrese Malacky a v dotknutych obciach Zahorska Ves a
Suchohrad podla kultdr je uvedena v tabulke €. 24.

Tabul'ka €. 24: Vymera pol'nohospodarskej pody podla kultdr v ha (k 31. 12. 2012)

Okres oP Vinice || zahrady Os":g;é TTP SF')DOPIU
| Okres Malacky | 25330 || 212 || 1036 | 328 | 6842 | 33748 |
| Zahorska Ves | eaa || 1 || 22 || o || 100 || 767 |
| suchohrad | 778 || o1 || 11 || 1 | 121 || 912 |

Zdroj: SU SR

Firma Morava AGRO, s.r.o. — uziva pol'nohospodarsku pédu v obci Zahorska Ves na
pestovanie slneCnice, obilia, repku olejnd aoziminy. Na Gzemi obce pdsobi
i Po'nohospodarske druzstvo Zahorska Ves.

Priemysel a sluzby

Zahorska Ves

V obci Zahorsk&d Ves ma sidlo viac ako 80 podnikatel'skych subjektov okrem Zivnostnikov,
napr.: AGRO R, s.r.o., AGROLABOR, s.r.0o, AKA studio, s.r.0., APLITEC, s.r.o. (vyroba a
distribucia hnojovicovej techniky a zavlahovych zariadeni), ARIZOM, s.r.o., Auto BB, s.r.o.,
BALAD, s.r.o., BEMAKO, s.r.o. (zamocnictvo a strojarenska vyroba), Comsultia, s.r.o.,
CREOTAX, s.r.o., EPS - SERVIS, s.r.0., QUMOV, a.s., HVOBER, s.r.o., HYPOS, a.s., LAZI, s.r.0.,
NIVELATHERM, s.r.0., PAROPLYNOVA ELEKTRAREN, spol. s r.0., Polnohospodarske
druZstvo, REALSTAVING, s.r.0., RIGOKQV, spol. s r.o., Rybarsky spolok Morava, s.r.o., SLO-
VITA partners, s.r.o., Spolo¢ny druzstevny stavebny podnik jednotnych rol'nickych druzstiev,
SETAK, s.r.o., VLNATEX — SLOVAKIA, spol. s r.o. a dalSie.

V oblasti sluzieb tu posobia napr.:
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Potraviny Pruskova, Klimova, COOP JEDNOTA, predajiia Masa, Rozlicny tovar
Restauracia Jockey club, Pizzeria, Mariol Bar, Pohostinstvo Daure, Obcerstvenie ZUMI
Kvetinarstvo, Kadernictvo

Pneuservis Bartalsky, Cerpacia stanica PHM

Prevadzka kompy na prevoz do Rakuska

Suchohrad

V obci Suchohrad méa sidlo viac ako 20 mensich podnikatel'skych subjektov (okrem
Zivnostnikov) najma v oblasti sluZieb a dopravy, napr.: Arafad, s.r.o. (sluzby); AUTO-KONT,
s.r.o.,(doprava); Bard a Tota, s.r.o. (sluzby); Bon Apetit s.r.0. (sluzby); BZ AGENCY, spol. s
r.0.; EXPLORA s.r.0.; IstroTech LEVICE, s.r.o.; ITM INTERMAYER, spol. s r.0.; LIPKOstav,
S.r.0.; M-ZOLLER TRANS, s.r.o.; ProfigroupAZ s. r. 0.; PRONETA s. r. 0.; Prvd mediélna
spolo¢nost’ s.r.o.; Prva slovenska reklamna spoloCnost, s.r.o.; R. S. INVEST s.r.o.; RB
Design, s.r.o.; TechGum Trade Hnusta s.r.o.; TFT - Consulting, s.r.o.; TLDesign s.r.o.;
TRANSVISION spol. sr.o.

Vadsie priemyselné zavody a prevadzky a komplexne sluzby sa nachadzaji v okresnom
meste Malacky.

Vychova a vzdelavanie

Vychovu a vzdelavanie deti v obci Zahorska Ves poskytuje:

e Zakladna Skola Zahorska Ves s poctom Ziakov 167

e Specialna zakladna skola s poctom Zziakov 13

e Materska Skola Zahorska Ves s poctom deti 49

V obci Suchohrad sa vychova a vzdelavanie deti zabezpecuje prostrednictvom zakladnej Skoly
a materskej Skoly.

Zdravotnictvo

Zdravotnu starostlivost’ v obci Zahorska Ves poskytuje zdravotné stredisko, ktorého sicast'ou
su:

e detska ambulancia,

e obvodna ambulancia pre dospelych,

e zubn& ambulancia.

V obci Zahorska Ves je otvorenda sukromnad lekaren sv. Michala na Hlavnej ulici vedla
obecného dradu.

V obci Suchohrad sa zdravotnicke zariadenia nenachadzaju.

Socialne zabezpedéenie

Zahorska Ves

Socialne sluzby v obci pre starych odkazanych obcanov a opatrovatel'skil sluzbu zabezpecuju

zariadenia v obci Zahorska Ves:

e Opatrovatel'ska sluzba Jesen Zivota, p. o. — starostlivost o obcanov ubytovanych v
zariadeni.

e Opatrovatel'ska sluzba Jesen n. o. — starostlivost o ob¢anov doma mimo zariadenia
opatrovatel'skej sluzby.

Zabezpecuje sa aj roznaska obedov pre bezvladnych obcanov a dochodcov a pranie bielizne.

Kultdra a Sport

Spolocensky, kultirny a Sportovy Zivot v obci Zahorska Ves zabezpecuije :

e Uhranské Mazeum zalozené v roku 2008;

e spolky obce: Uhranskad perla, Rybarsky spolok Morava, Polovnicke zdruZenie Rozkvet,
Mazoretky, dobrovolny hasicsky zbor (125 rocny), Jednota dbéchodcov na Slovensku
(JDS);

e v obci je kultirny dom, v ktorom sa usporiadavaju rozne akcie, ako tradicny obecny ples,
faSiangy, Velka noc, oslavy diia matiek, Dni Uhranského somica, posedenie s déchodcami,
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karneval deti z MS a ZS, vianocné trhy a iné spolodenské udalosti ob¢anov, ktori si
kultarny dom prenajimaju;
o futbalovy $tadion s multifunkénym ihriskom (p6sobi tu futbalovy klub F. C. Zahorska Ves)
V obci Suchohrad je v prevadzke kultirny dom a kniZnica.

Doprava
Cestnéa doprava

Obec Zahorska Ves je pripojena na cestnu siet’ prostrednictvom cesty 11/503 Zahorska Ves —
Jakubov - Malacky, ktora spaja obec aj s dial'nicou D2.

Cesta vedie zastavanym Gzemim obce a konéi na hrani¢nom priechode do Rakuska, pri
nastupisti na kompu.

Intenzita dopravy na ceste 11/503 Zahorskd Ves — Jakubov - Malacky je relativne mala
i napriek tomu, Ze kompa cez rieku Morava je v riadnej prevadzke.

S obcou Vysoka pri Morave je obec spojena cestou 111/00239 Zahorska Ves — Vysoka pri
Morave.

Autobusova doprava

Hromadna preprava osob je zabezpeCovana primestskou autobusovou dopravou, ktord
zabezpecuje Slovak lines, a.s.

Cyklisticka doprava

Po nabreZnej hradzi rieky Morava vedie turistickd Moravska cyklotrasa, ktora je intenzivne
vyuZivana najma v dnoch pracovného volna.

Vodnéa doprava

Vodna doprava sa zabezpecuje kompou cez rieku Morava. Kompa slUzi na prepravu malych
motorovych vozidiel, cyklistov a chodcov medzi Slovenskom a Rakuskom.

Zelezniénéa doprava

Priamo v obci Zahorska Ves sa nachadza zeleznitna zastavka vlakov osobnej dopravy.
Zelezni¢na zastavka Zahorska Ves sa nachadza na trati ¢. 113 (Zohor - Zahorska Ves), ktora
je v sprave a prevadzke VUC Bratislava.

Leteck& doprava
Letecku dopravu v Sirsom Uzemi zabezpecuje letisko M. R. Stefanika v Bratislave.

Ostatna infrastruktira

Obec Zahorska Ves iobec Suchohrad su elektrifikované, plynofikované, maju vybudovany
verejny vodovod bez kanalizicie a pripojenia na COV a telekomunikacnl siet. V obciach
chyba i vybavenie kablovou televiziou. Dotknuté obce zaloZili zdruZenie za Uc¢elom vystavby
COV a kanalizacie.

Rozvodna vodovodna siet’ v obci Zahorska Ves bola vybudovana v roku 1973 komplet z PVC
materialu. Vzhl'adom na svoj vek a zabudovany materidl je vodovodna siet’ vo vel'mi dobrom
technickom stave.

Rozvodna vodovodna siet’ v obci Suchohrad bola postupne budovana v rokoch 1969 -1975
z liatinovych a PVC ruar. Vzhladom na svoj vek a zabudovany material je potrubna siet’ a
vodovodné pripojky rovnako ako v Zahorskej Vsi vo vel'mi dobrom technickom stave.

3.3. Kultdrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

V obci Zahorska Ves ani v obci Suchohrad sa nenachadzaju Ziadne nehnutelné kulttrne
pamiatky evidované v Ustrednom zozname pamiatkového fondu — registri nehnutelnych
narodnych kultdrnych pamiatok.

V SirSom okoli zaujmového Uzemia sa nachadza v poli na k. U Jakubov nehnutefna kulturna
pamiatka — socha Panna Maria s dietatom.
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V obci Zahorska Ves sa nachadzaju tieto kultarne pamiatky:

Kostol sv. Michala postaveny v roku 1940

Pomnik padlych (prva svetova vojna v roku 1914-1918 a druhd svetova vojna v roku
1939-1945)

Pomnik povodne (z dévodu povodni v rokoch 1937, 1941, 1947 v obci)

V_obci Suchohrad sa nachadzaju tieto pamiatky:

Rimsko-katolicky kostol dostavany v roku 1935

o Karlov dvor - majer (1780)

e Bunkre — radové obranné pevnosti (ROP)

Priamo na zaujmovom uUzemi ani v jeho bezprostrednom okoli sa nenachadzaju Ziadne
kultarne a historické pamiatky ani historické pozoruhodnosti.

3.4. Archeologické naleziska

V rokoch 1993 — 2007 sa na Zahori uskutocnil systematicky prieskum zamerany na
vyhladavanie archeologickych nalezisk. Vykonala revizia starSich prieskumnych aktivit
a tematicky vyskum zamerany na naleziskd z doby rimskej. Bolo objavenych viac ako 110
novych prevazne polykultirnych archeologickych nalezisk. Naslo sa vela ndlezov najma
z doby rimskej (mince, spony, terra sigillata — typ luxusnej keramiky prevazne z rimskych
provincii a i.).

Najblizsie naleziska k lokalite navrhovanej Cinnosti sa nachadzaju napr. vo Vysoka pri
Morave.

Zname archeologické ndleziska sa na lokalite navrhovanej Cinnosti ani v jej bezprostrednom
okoli nenachadzaju.

3.5. Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality

Vyznamné paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality neboli v bezprostrednom
dotknutom Gzemi zaznamenané.

4. Sucasny stav kvality zZivotného prostredia

Podl'a environmentalnej regionalizacie Slovenskej republiky sa zarad'uje Uzemie Slovenska z
hl'adiska stavu zivotného prostredia do 5 kvalitativnych stupnov:

. stupen - prostredie vysokej Grovne

. stupen - prostredie vyhovujlce

. stupen - prostredie mierne narusené
. stupen - prostredie narusené

. stupen - prostredie silne narusené

Za Uzemia ohrozenych oblasti z hladiska Zzivotného prostredia podla aktualizovanej
environmentalnej regionalizacie sa oznacuju tie Uzemia, na ktoré sa viaze sucasne 4. a 5.
stupen kvality Zivotného prostredia. Takéto Uzemia tvoria vySe 12 % celkovej rozlohy
Slovenska a zZije v nich cca 43 % obyvatelov. Tieto Uzemia predstavuju spravidla vacsie
sidelné uzemné celky so sustredenymi hospodarskymi aktivitami.

K najvacsim zdrojom znecistenia v dotknutom Uzemi mozno zaradit' polnohospodarstvo
a dopravu.

ua b WN =

Kvalita vzdusSia

Uzemie dotknutej obce Zahorska Ves z hladiska kvality ovzdusia nepatri medzi zatazené
oblasti a v najblizSom okoli sa nenachadza Ziadny vyznamny stacionarny zdroj znecist'ovania
ovzdusia.

Na kvalitu ovzduSia v dotknutej obci vplyvaji najmd domace kudreniska na baze tuhého paliva
a doprava na ceste 11/503 Zahorska Ves — Jakubov - Malacky ktord prechadza cez obec
a miestnych komunikaciach, prasnost’ z polnohospodarskej vyroby. Dotknuté Gzemie sa
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vyznacuje priaznivymi klimatickymi pomermi v désledku ktorych st produkované emisie
dostatocCne rozptylované

Kvalita véd

Kvalita vody v povrchovych tokoch v SirSom Uzemi navrhovanej ¢innosti je nizka. Ukazovatele
kvality povrchovej vody radia tok Moravy medzi znecistené rieky. NajhorSie su vysledky
analyz zakladného chemického zloZenia a biologické a mikrobiologické ukazovatele (V. trieda
Cistoty - zvySeny obsah N-NO,, baktérie), podla kyslikového rezimu a doplnkovych
chemickych ukazovatelov patri do III.- IV. triedy Cistoty. Podla obsahu tazkych kovov do
I1.- III. triedy cistoty (zvySeny obsah Zn).

Uzemia dotknutych obci Zahorska Ves a Suchohrad patria medzi zranitelné oblasti podla
nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné
oblasti.

Zranitel'né oblasti s pol'nohospodarsky vyuzivané Uzemia, z ktorych odtekaji vody zo zrazok
do povrchovych vod alebo vsakuju do podzemnych véd, v ktorych je koncentracia
dusi¢nanov vy$$ia ako 50 mg.I"* alebo sa mdze v blizkej budlcnosti prekrocit'.

Kvalita horninového prostredia a pédy

Informécie o kontamincii horninového prostredia a pddy v dotknutom Uzemi nad pripustné
hodnoty neboli pocas posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti zaznamenané.
NajzavaznejSim problémom, ktory sa tyka kvality pody je ohrozenie pol'nohospodarskej pody
veternou eroziou, ktord sa prejavuje prevazne v mimovegetacnom obdobi a sposobuje
zvySenu prasnost’ v ovzdusi.

Zdravotny stav obyvatelstva

Svetova zdravotnicka organizacia definuje zdravie ako ,stav kompletnej fyzickej, duSevnej a
sociélnej pohody a nielen ako stav nepritomnosti choroby a slabosti”. Na celkovej kvalite
zdravotného stavu obyvatel'stva sa podielaju viaceré zlozky. Kvalita Zivotného prostredia je
jednym z rozhodujdcich faktorov vplyvajlcich na zdravie a priemerny vek obyvatel'stva.

Co sa tyka zdravia obyvatel'stva v dotknutych obciach sa nevedd osobitné zaznamy o
zdravotnom stave obyvatelstva. NajblizSie informacie o zdravotnom stave sU za okres
Malacky. .

Jednym z ukazovatel'ov zdravotného stavu je i stredna dizka Zivota pri narodeni. Predstavuje
priemerny pocet rokov Zivota novorodenca, ktory méze dosiahnut’ pri reSpektovani dmrtnosti
v danom obdobi. Podl'a Gdajov SU SR stredna dizka Zivota pri narodeni k 31. 12. 2012 bola
v okrese Malacky u muzov 72,06 rokov au Zien 79,13 rokov. V tom istom obdobi bola
stredna diZka Zivota pri narodeni v Slovenskej republike u muzov 72,47 rokov a u Zien 79,45
rokov. Z uvedeného vyplyva, Ze stredna dizka Zivota v okrese Malacky bola u muZov i u Zien
pod celoslovenskym priemerom.

Aj napriek tomu, Ze stredna dlzka Zivota v SR sa od roku 1970 neustale zvysuje, stale je pod
hranicou eurépskeho priemeru a zaostava za najvyspelejSimi krajinami.

Medzi dalSie zakladné charakteristiky zdravotného stavu obyvatelstva patri Umrtnost’ -
mortalita. Mortalita patri k charakteristikdm zdravotného stavu odrazajucich ekonomické,
kultarne, Zivotné a pracovné podmienky. Vyska ukazovatel'ov celkovej Umrtnosti zavisi nielen
od uvedenych podmienok, ale ju bezprostredne ovplyviuje aj vekova Struktira obyvatel'stva.
V Umrtnosti podla pricin smrti v okrese Malacky dominuje Umrtnost’ na ochorenie obehovej
sUstavy, predovSetkym ischemické choroby srdca, nadorové ochorenia, choroby traviacej
sUstavy a choroby dychacej sustav.

Hlukova zataz

Na Uzemi dotknutych obci nie st umiestnené ziadne velké zdroje hluku, ktoré by produkovali
nadlimitné hodnoty hluku.
K zdrojom hluku, ktoré produkuju podlimitné hodnoty v dotknutom Gzemi patria najma:
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e prevadzka zelezni¢nych drah, ktoré vedu izemim obce Zahorska Ves;

e doprava, ktora prechadza cez obec Zahorska Ves a Suchohrad.

Uzemie lokalizacie navrhovanej cinnosti mozno zaradit' do 4. stupna kvality prostredia, tzn.,
Ze v dotknutej lokalite ide o prostredie z hl'adiska kvality narusené.

IV. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE
VRATANE ZDRAVIA A O MOZNOSTIACH OPATRENI NA ICH
ZMIERNENIE

1. Poziadavky na vstupy

1.1. P6da

Realizacia navrhovanej ¢innosti si vyziada trvaly a docasny zaber pol'nohospodarskej pody a
lesnych pozemkov malého rozsahu.

VSetky nadzemné objekty navrhovanej Cinnosti slvisiace so zaberom pody budu umiestnené
na k. U. Zahorské Ves.

Trvaly zdber

Trvaly zéber polnohospodarskej pddy cca 4 500 m? (0,45 ha) si vyziada vystavba ZPS
Zahorska Ves, ktoré bude umiestnené na pozemkoch evidovanych v katastri nehnutel'nosti
ako orna poda.

Trvaly zaber lesnych pozemkov sa nepredpoklada.

Docasny zaber
Docasné zabery budu suvisiet’ s budovanim a prevadzkou

e tazobnych sond (docasny zaber na cca 10 rokov),
e pripojok (docasny zaber na cca 1 rok pocas vystavby)

Docasny zaber pre jednu sondu predstavuje radovo 600 m? ak je umiestnend na
pol'nohospodarskej pode a 1 500 m?, ak je umiestnena na lesnom pozemku.

Tazobné sondy ZV 3, ZV 5 aV 36 budl umiestnené na pozemkoch evidovanych v katastri
nehnutelnosti ako orna poda, sonda ZV 4 na pozemkoch evidovanych v katastri
nehnutel'nosti ako lesny pozemok.

Docasny zaber pre vystavbu plynovodnych pripojok:

Variant ¢. 1
e ZV5-V36 cca 10 950 m?
e V36 —ZPS cca 45 540 m?
e ZV4—Z7PS cca 16 700 m?
Variant ¢. 2
e ZV5-V36 cca 10 950 m?
e V36 —ZPS cca 50 940 m?
o ZV4-7PS cca 19 750 m?

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 58




Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

1.2. Voda

Vystavba objektov ZPS Zahorska Ves a pripojok sa bude zabezpecovat’ dodavatel'sky. Pocas
vystavby zberného strediska a pripojok bude potrebnd voda na pitie, socidlne Ucely
a technologické cinnosti (tlakové skusky). Cely objem tejto vody bude zabezpecovany
dovozom, skladovanim nevyhnutného mnoZstvach v mobilnych zasobnikoch a odvaZanim
splaskovej Ci inak znecistenej vody na likvidaciu v stlade s platnymi predpismi. Pocas
vystavby sa uvazuje s vyuzitim suchého alebo chemického WC.

Potreba vody bude vypocitana a upresnena podla vyhlasky MZP SR €. 684/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovd dokumentéaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude potrebna voda na:

e socidlne Ucely

e pitie

e hasenie poZiarov

e priemyselné Ucely

Voda na socialne ucely

Predpokladana potreba vody na socialne Ucely pocas prevadzky:

e priemerna denna potreba vody - 720 I/den
e celkova ro¢na potreba vody — 262 m®/rok

Zdrojom vody na socialne Ucely pocas vystavby a prevadzky navrhovanej cinnosti bude
vlastna studna, ktora sa vybuduje v ramci navrhovanej cinnosti.

Potreba vody na pitie

(5 I/osobu/zmenu)

3 x 3 x5 =45I|/den

365 x 45 = 16 425 I/rok = 16,425 m*/rok

Voda na pitie bude zabezpecena prostrednictvom malospotrebitel'skych baleni v mnozZstve
podla platnych predpisov.

Priemyselna voda

Priemyselna voda sa pocCas prevadzky navrhovanej Cinnosti bude vyuzivat' najma pre
potreby vykurovania, chladenia, Cistenia technologickych zariadeni, pri tlakovych skuskach.
Predpokladana potreba priemyselnej vody — cca 400 m®/rok. Vlastny proces tazby nema
naroky na priemyselna vodu.

Zdrojom priemyselnej vody bude vlastna studna.

Voda na hasenie poziarov

Potreba vody na hasenie poziarov bude stanovena podla STN 92 0400 PoZiarna bezpecnost’
stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov bude upresnené v dokumentécii o rieSeni
protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracovanej podla zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zdrojom poziarnej vody bude podzemna poZiarna nadrz s predpokladanym vycerpatelnym
objemom 35 m®. Odberné miesto na nadrZi musi byt’ umiestnené mimo poZiarne nebezpecny
priestor.

Potreba vody bude pre obidva varianty rovnaka.
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1.3. Suroviny
Navrhovana ¢innost’ nema osobitné naroky na surovinové zdroje.

Potreba surovin a vyrobkov pocas vystavby

Vystavba navrhovanej cinnosti sa bude zabezpecovat’' dodavatel'skym sposobom.

Pocas vystavby sa predpoklada potreba tychto surovin a vyrobkov:

e technické zariadenia — jednotlivé komponenty zariadeni a plynovodné a metanolovodné
potrubia pre pripojky budl dovezené od prislusného dodavatela a zmontované na mieste
ich budulceho stanovista a v pripade potrubia na mieste jeho uloZenia;

e betony pre zakladové konStrukcie - budd pripravované v betonarni mimo areélu
navrhovanej ¢innosti a dovazané do areélu v Case ich pouZzitia;

e kamene a Strk — na rekonstrukciu pristupovych komunikacii;

e stavebné materidly a stavebné vyrobky — panely, dlazba, plynovodné a metanolovodné
potrubia a iné vyrobky a materialy beZzne pouZivané vo vystavbe.

Potreba surovin a vyrobkov pocas prevadzky

Metanol (CH;OH) — metylalkohol je bezfarebna kvapalina neobmedzene mieSatelna vodou.
Je horfavy a jedovaty. Metanol sam o sebe nie je priamo toxicky.

Metanol zabranuje vzniku hydratovych zatok vo vysokotlakovej pripojke a tak udrzuje tazbu
plynu kontinudlnu. Metanol bude nastrekovany do toku plynu na sondach za ucelom
zabranenia tvorby hydréatov.

Predpokladana potreba metanolu - cca 100 t/rok.

Dalej sa pocas prevadzky navrhovanej cinnosti predpoklada potreba chladiva, maziv, oleja do
kompresorov a motorovej nafty. Ich mnoZstvo bude stanovené v projektovej dokumentacii.

1.4. Energetické zdroje

Elektrickd energia

Elektricka energia sa bude vyuzivat na vonkajSie osvetlenie aredlu a zariadeni, najma vsak
v technologickej Casti (napr. Cerpadla, kompresor a pod.).

Predpokladana spotreba elektrickej energie je cca 360 MWh/rok.

Tepelnd energia

Teplo na vykurovanie, na ohrev a technologické Ucely, ohrev plynu, stabilizacia gazolinu,
ohrev banskej vody v nadrzi, na vyrobu teplej vody sa bude zabezpecovat' z vlastnej kotolne.
Tepelny vykon kotolne bude 0,4 MW.

Potreba tepla pre jednotlivé Casti prevadzky ZPS bude upresnenad v dalSich stupnoch
projektovej dokumentéacie.

Plyn

Plyn sa bude pouzivat' na prevadzku kotolne a pneuregulaciu MaR, udrziavanie ohna
v pol'nom horaku.

Predpoklada sa spotreba plynu cca 100 000 m*/rok.

Zdrojom plynu buda odplyny z technoldgie Upravy plynu a v pripade ich nedostatku bude
pouzivany upraveny plyn odobrany pred vystupnou meracou trat'ou.

Oleje
Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa budu v jej aredli pouzivat’ rozne druhy olejov:

e prevodovy
e mazaci olej
e motorovy
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e izolatny
e teplonosny

Oleje budla skladované len v mnoZstve pre okamZiti spotrebu v origindlnom baleni
v osobitnom sklade zabezpecenom proti ich Uniku.

1.5. Naroky na dopravu a inu infraStruktaru
Naroky na dopravu

Doprava pocas vystavby

Doprava stavebnych surovin a technologickych zariadeni do areélu ZPS a plynovodnych
a metanolovodnych potrubi bude zabezpecovana po ceste 11/503 Zahorska Ves — Jakubov -
Malacky, ktora vedie cca 250 m od lokality umiestnenia ZPS, na ktoru je bezproblémové
pripojenie. Pristup do arealu bude po pristupovej komunikacii, ktora bude vybudovana
(rekonstrukcia existujucej polnej cesty) v rdmci navrhovanej Cinnosti o celkovej dizke cca
600 m.

Doprava technoldgie, plynovodnych a metylovodnych potrubi, surovin a vyrobkov pocas
vystavby sa uvazuje nakladnymi autami s nosnostou cca 28 t.

Pristupové komunikécie k jednotlivym sondam bud( zabezpecené z cestnych panelov.

Doprava pocas prevadzky

UvaZuje sa s parkovacim stojiskom pre technologické vozidlo strediska a 6 parkovacich
stojisk na parkovanie osobnych vozidiel pred aredlom ZPS Zahorska Ves.

Manipulac¢né a dopravné plochy sa budu rieSit' minimalisticky — plochy a pristupové cesty
z cestnych panelov resp. z drveného kameniva.

Cesty budu prednostne vyuzivané existujuce. Novopostavené pristupové cesty k zariadeniam
NAFTA budu $irky cca 3 m. Pre nékladni dopravu budi( vyuZivané len obcasne ato na
pristup mechanizacie na sondy za ucelom vyskumu sond (IVECO a autoZeriav cca 1 X
mesacne), Udrzby a servisu (vozidla do 3,5 tony cca 1 x tyzdenne), dovoz metanolu
(autocisterna cca 1 x mesacne), podzemna oprava sondy (suprava POS, autoZeriavy, navesy
HR... cca 1 — 2 x za zZivotnost’ sondy) a denna kontrola zariadeni vozidlom Nissan alebo
Fabia a pod.

Kanalizacia

Splaskova kanalizacia

V zdujmovom Uzemi sa nenachadza splaSkova kanalizacia, a preto su splaskové odpadové
vody zo socialneho zariadenia zadstené do typizovanej Zumpy o Uzitkovom objeme cca 10
m°. Do Zumpy bud( privadzané iba splaskové odpadové vody.

Konstrukcia zumpy musi odolavat’ posobiacemu zatazeniu a pripadnému hydrostatickému
vztlaku podzemnej vody. Skuska vodotesnosti Zumpy sa musi vykonat’ podla STN 75 0905
Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizacnych nadrzi.

Obsah Zumpy sa bude podla potreby vyvazat' na COV. Sposob nakladania s obsahom Zumpy
musi byt’ v stlade s poZiadavkami na ochranu Zivotného prostredia a prislusnych predpisov.

Priemyselna kanalizacia

LoZiskova voda (banska voda) bude odvadzana do akumulacnej nadrze ako sucast’ stacania.
LoZiskovad voda bude v prvej etape odvazana mimo DP Zahorska Ves na jej zatlacanie
v rdmci osobitného zasahu do zemskej kory, povoleného pre spoloc¢nost’ NAFTA a. s.

Odvedenie vod z povrchového odtoku

V zaujmovom UGzemi ani v jeho blizkosti sa nenachadza dazd'ova kanalizacia resp. tok, do
ktorého by bolo mozné zaustit’ Cisté vody z povrchového odtoku (napr. dazd'ové vody zo
strechy objektu (cca 50 m? striech) a prilahlych spevnenych pléch, budi tieto vody
odvadzané do vsakovacieho zariadenia, resp. prilahlého terénu.
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Telekomunikacné pripojenie

Telekomunikacné napojenie aredlu bude zabezpecené prostrednictvom  pripojky
k dialkovému kablu a prostrednictvom mobilnej siete.

Naroky na ostatnu infraStrukturu

Pripojka VN,NN

Zasobovanie elektrickou energiou sa navrhuje z jestvujuceho vedenia VN linky &. 405
prostrednictvom VN pripojky o dizke cca 100 m a kioskovej transformacnej stanice, ktora
bude umiestnena v areali ZPS.

Pripojky VVTL plynovodu od sond k ZPS

Liniové casti pripojok budd zhotovené zvaranim z ocelovych izolovanych trubiek DN50
uloZzenych subeZne v zemi a pripojenych do vstupného kolektora na ZPS Zahorska Ves. Do
tras pripojok budla zabudované odlucovace kvapaliny (dripy). Zemna cast’ pripojok bude
katodicky chranena.

Pripojky od sond ZV 5, V 36 a ZV 5 k ZPS Zahorska Ves budl vedené v spolocnom vykope
a pripojené do kolektora v ZPS. Pripojka zo sondy ZV 5 bude vedena samostatne k sonde
V 36 a odtial’ v spolocnom vykope do kolektora ZPS Zahorska Ves. V spolo¢nom vykope budu
tieZ uloZzené ocel'ové potrubné rozvody na nastrek metanolu D25.

Pripojka plynu od sondy ZV 4 k ZPS Zahorska Ves bude vedena v spolocnom vykope
s ocel'ovymi potrubnymi rozvodmi na nastrek metanolu D25.

Pripojky na dopravu metanolu

Proti zabraneniu tvorby hydratov sa bude do ramien sond nastriekavat’ metanol, ktory sa
bude k sondam dopravovat' rozvodom DN25 v spolo¢nom vykope s plynovodnymi pripojkami.
Rozvod bude pripojeny na Cerpadlo centralneho nastreku so skladovacou nadrzou v ZPS
Zahorska Ves.

Expedicny plynovod

Upraveny zemny plyn bude zmerany na vystupnej obchodnej meracej trati (umiestnenej
v objekte ZPS Zahorska Ves) a expedicnym plynovodom bude dopravovany do distribucnej siete
DN 80 PN 40. Vystupna trat’ musi byt osadena meracou zostavou. Meradlo resp. prepocitavac
musia vykazovat’ mnozstvo preteceného plynu v kWh aj v m>.

Ramena sond

Ramena sond budu zhotovené z potrubia DN 80 a budu vystrojené nastrekovym kusom (pre
pripojenie potrubia z centralneho nastreku zo strediska ZPS Zahorska Ves), manometrom,
teplomerom, ventilom pre odber vzoriek, ventilom pre moZnost' odtlakovania pripojky
a nadzemnym uzatvaracim ventilom pred vstupom pripojky do zeme.

1.6. Naroky na pracovné sily

Vystavba sa bude zabezpecovat' dodavatel'skym sposobom. Pocet pracovnikov pocas
vystavby zavisi od organizacie prace dodavatela, ktory v $tadiu posudzovania nie je znamy.
Pre zabezpecenie dobyvania a prevadzky ZPS sa vytvori cca 10 pracovnych miest .

Realizacia servisnych prac — cca 9 pracovnikov.
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2. Udaje o vystupoch

2.1. Ovzdusie

Emisie znecistujucich latok pocas vystavby

V priebehu vystavby navrhovanej cinnosti nevzniknl Ziadne stacionarne zdroje znecistenia
ovzdusia.

Za liniové zdroje znelistenia ovzduSia v etape vystavby mozno povazovat prevadzku
stavebnej techniky pri zemnych pracach a dopravné prostriedky pri dovédZani stavebného
materialu, stavebnych vyrobkov a technol6gie. Podl'a predpokladov a skusenosti s vystavbou
rozsahom podobnych objektov mozno ocakdvat' maximalne dopravné zatazenie pocas
vystavby (ZPS a pripojok) cca 10 NA/den. Tato etapa bude trvat' max. 9 mesiacov.

Odhad pohybu nakladnych automobilov je v tejto etape len orientacny, nakolko zavisi od
dodavatela a jeho organizécie prace. Rovnako odhad emisii z liniovych zdrojov nie je mozné
spolahlivo predpokladat’. Mozno vSak predpokladat, Ze uvedené emisie budi zanedbatel'nym
prispevkom k zmene kvality ovzduSia v dotknutom Uzemi a budd v sulade s platnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia.

Upresnenie uvedenych Udajov a stanovenie frekvencie dopravy v priebehu etapy vystavby
bude mozné az v ramci vykonavacich projektov, kedy bude urceny dodavatel’ stavby a ked’
budi uréené druhy a mnozstvo jednotlivych materidlov a dodavok technologického
zariadenia.

Za docasny plosny zdroj znecistenia ovzdus$ia v etape vystavby mozno povazovat vlastny
priestor staveniska, ktory moéze byt zdrojom sekundarnej prasnosti. Pri poziadavke
dodrziavania technolégie vystavby je vak nevyhnutné zabezpecit, aby vlastné zemné prace
boli vykonavané vzdy len v nevyhnutnom rozsahu. Dodavatel’ stavby musi v pripade potreby
eliminovat’ sekundarnu prasnost’ kropenim priestoru staveniska, deponii zemin a komunikacii
pouzivanych pri vystavbe; minimalizovat’ zasoby sypkych stavebnych materidlov a ostatnych
potencialnych zdrojov pradnosti.

Emisie znecistujucich latok poc¢as prevadzky
Podla prilohy & 1 vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré

ustanovenia zakona o ovzdusi bude navrhovana Cinnost’ zakategorizovana ako velky zdroj
znecCistenia ovzdusia takto:

4. CHEMICKY PRIEMYSEL
4.2 Tazba a skladovanie zemného plynu naftového - > 0 - vel'ky zdroj znecistovania ovzdusia

V ramci navrhovanej ¢innosti budu tieto Ciastkové stacionarne zdroje znecistovania ovzdusia:
e kotolna

polny horak

technologické straty

odfuky zemného plynu

skladovacie objekty (metanol, banska voda, gazolin)

sondy

néhradny zdroj elektrickej energie

technologicka linka Upravy plynu

Potrubna preprava (pripojky) a distribicia zemného plynu naftového sa podla prilohy €. 1

k vyhlaske MZP SR ¢. 410/2012 nepovazuje za stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia.

Navrhovana plynova kotolna bude mat' tepelny prikon 0,4 MW. Vzhladom na jej nizku

kapacitu nie je uvedené zariadenie predmetom samostatného posudzovania vplyvov na
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zivotné prostredie podla zakona. Uvedeny zdroj znelistovania ovzduSia musi byt
prevadzkovany tak, aby boli v kazdom pripade plnené stanovené emisné limity.

Podl'a zaverov rozptylovych Studii porovnatelnych zariadeni pri ktorych sa sledovali oxidy
dusika, oxid siriCity, oxid uholnaty a uhlovodiky bolo zistené Ze imisna zataz latkami z
navrhovaného zariadenia je hlboko pod stanovenymi hodnotami a prispevok navrhovanej
¢innosti k znecisteniu ovzdusia dotknutého Gzemia bude minimalny a malo vyznamny.

Zdroje znelist'ovania ovzduSia suvisiace s prevadzkou navrhovanej cinnosti budi presne
zakategorizovana podla vSeobecne zavaznych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia v dalSich
stupnoch projektovej dokumentacie.

2.2. Odpadoveé vody

Pocas dobyvania a prevadzky ZPS budu vznikat' tieto odpadové vody:

e splaskové odpadové vody zo socialnych zariadent,
e vody z povrchového odtoku (dazd'ové vody zo striech a spevnenych ploch),
e priemyselné odpadové vody — banska voda (loZiskova voda).

Splaskové odpadové vody
MnoZzstvo splaskovych vod zodpoveda priblizne spotrebe vody na socialne Ucely.
Predpokladana ro¢na produkcia splaskovych odpadovych vod bude cca 260 m®.rok™

Vody z povrchového odtoku

Vypustanie vod z povrchového odtoku nebude mat’ nepriaznivy vplyv na kvalitu vod a ich
mnozstvo bude vypocitané podla vyhlasky ¢. 397/2003 Z. z. v dalSich stuprioch projektovej
dokumentécie.

Vody z povrchového odtoku (zo strechy objektov ZPS - unimobunky) budl odvadzané
vonkajsimi odpadmi zalstenymi do lapacov stresnych splavenin a nasledne budd odvedené
kanalizacnymi zvodmi z objektu, kde budi zalstené do vsakov.

Priemyselné odpadové vody

PoCas prevadzky navrhovanej cinnosti budl vznikat' banské vody (loZiskova voda), ktoré
bud( akumulovand v nadrzi banskej vody s objemom 50 m® a néasledne odvéaZani na
likvidaciu mimo lokality navrhovanej ¢innosti.

Bilancia a nakladanie s odpadovymi vodami budi upresnené v dalSich stuprfioch projektovej
dokumentécie.

2.3. Odpady

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej Cinnosti je predpoklad vzniku odpadov kategoérii O
(ostatnych) ako aj N (nebezpecnych).

Podl'a vyhlasky MZP SR €. 284/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje

Kataldg odpadov je pocas vystavby a pocCas prevadzky predpoklad vzniku tych druhov
odpadov, ktoré st uvedené v tabulke ¢. 25 a tabul'ke €. 26.

Tabul'ka ¢. 25: Odpady vznikajlce pocas vystavby navrhovanej Cinnosti

X . Kategoéria
Cislo odpadu Nazov odpadu bdpadi
odpadové farby a laky obsahujlce organické rozplstadla alebo
08 01 11 Y v 71 N
iné nebezpecné latky
|12 01 13 || odpady zo zvérania I 0 |
| 1501 01 || obaly z papiera a lepenky || 0 |
| 15 01 02 || obaly z plastov || 0 |
obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok
1501 10 . Y MY . N
alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
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absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak
15 02 02 nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpecnymi latkami
15 02 03 absorbgqty, filtracné materiély, handry na Ccistenie a ochranné 0
odevy iné ako uvedené v 15 02 02
|17 0101 || beton I 0 |
| 17 01 02 || tehly I 0 |
| 17 02 01 || drevo I 0 |
| 17 02 03 | plasty I 0 |
17 02 04 sklo, plasty a drevo vob,sahujL'lce _nebezpeéné latky alebo N
kontaminované nebezpecnymi latkami
| 17 04 05 || Zelezo a ocel I 0 |
| 17 04 07 || zmieSané kovy || 0 |
[1704 11 || kable iné ako uvedené v 17 04 10 I 0 |
| 17 05 03 || zemina a kamenivo obsahujlice nebezpe¢né latky I N |
| 17 05 04 || zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 || 0 |
| 17 05 06 || vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 || 0 |
| 17 06 04 || izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 I o) |
| 17 09 04 || zmie3ané odpady zo stavieb a demolacii ... I 0 |
| 20 03 01 || zmesovy komunélny odpad || 0 |

Povodcom odpadov, ktoré vzniknl pocas vystavby navrhovanej ¢innosti, budu dodavatel'ské
firmy, ktoré budu realizovat’ stavebné a montazne prace.

Povodca odpadov zabezpeci vhodné zberné nadoby pre predpokladané mnozstva a druhy
vznikajucich odpadov s ohladom na zabezpecenie triedenia odpadov podla vyhlasky C.
284/2001 Z. z. (Katalég odpadov).

Druhy a mnozstva odpadov, ktoré budu vznikat’ pocas vystavby budu blizSie Specifikované
v d'alSom stupni projektovej dokumentacie.

Stavebné odpady sa budu triedit, skladovat’ a oznacovat’ podla druhov a zneskodrovat
s uprednostnenim ich materiadlového zhodnotenia.

Pripadnu znecisteni zeminu a stavebny odpad znelisteny ropnymi latkami je potrebné
metdédou zhodnotenia - biodegradéaciou upravit’ na ostatny odpad. Neznecistend zemina
z pozemku sa ulozZi na vopred uréené miesto a nasledne sa pouZije na terénne Upravy arealu
ZPS, pocas realizacie spevnenych pléch, komunikacii, pri ukladani navrhovanych inZinierskych
sieti resp. bude ponuknuta ako kryci material na skladky odpadov.

Povodca odpadov bude viest’ evidenciu o zneskodnenych mnoZzstvach, képiu evidencie spolu
s dalsSimi dokladmi o zneSkodneni odpadov odovzda po ukonéeni stavebnych prac
opravnenému zamestnancovi spolocnosti NAFTA a. s.

Tabul'ka ¢. 26: Odpady vznikajlce pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti

<, . Kategoéria
Cislo odpadu Nazov odpadu odpadu
| 01 05 05 || vrtné kaly obsahujice ropné latky || N |
| 01 05 06 || vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujlice NL || N |
| 05 01 06 || kaly z prevadzkarne, zariadenia a Cinnosti Gdrzby || N |
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 N
03 13
12 01 18 kovovy.k’aI. z brusenla, honovania a lapovania
obsahujdci olej
| 13 02 08 || iné motorové, prevodové a mazacie oleje ||
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| 1303 08 || syntetické izolaéné a teplonosné oleje I N |
| 1303 10 || iné izola¢né a teplonosné oleje I N |
| 130501 || tuhé Iatky z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja I N |
| 130502 || kaly z odlu¢ovacov oleja z vody I N |
| 13 05 03 || kaly z lapadov necistot I N |
| 130506 | olej z odluéovaca olejov z vody I N |
| 13 05 07 || voda obsahuijtica olej z odludovaca oleja z vody I N |

13 05 08 zmesi odpadov z lapacov piesku a odlucovacov oleja z N

vody
| 14 06 03 || iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel I N |
| 150101 || obaly z papiera a lepenky I 0 |
| 1501 02 || obaly z plastov || 0 |
obaly obsahujlce zvy3ky nebezpecnych latok alebo N
1501 10 . , v oo ;
kontaminované nebezpecnymi latkami
absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych
15 02 02 filtrov inak nespecifikovanych, handry na Cistenie, N
ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami
15 02 03 absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie 0
a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
| 16 01 07 || olejové filtre I N |
|16 01 11 || brzdové platni¢ky a oblozenie obsahujlce azbest I N |
| 16 01 13 || brzdové kvapaliny || N |
| 16 01 14 || nemrzntice kvapaliny obsahujtice nebezpe¢né latky || N |
16 01 21 nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 aZz 16 N
0111,160113 al1601 14
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujlce nebezpecné Casti, iné N
ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12
| 16 03 05 || organické odpady obsahujice NL ||
laboratorne chemikalie pozostavajlce z nebezpecnych
16 05 06 . ., N
latok alebo obsahujice NL
16 05 07 vyradené ano_rganlcke chemikalie pozostavajlice z NL N
alebo obsahujice NL
16 05 08 vyradené orggplcke chemikalie pozostavajuce z NL N
alebo obsahujice NL
| 16 06 01 || olovené batérie I N |
| 16 06 02 || niklovo-kadmiové batérie || N |
| 16 07 08 || odpady obsahujlce olej || N |
| 16 07 09 || odpady obsahuijtice iné NL I N |
| 16 10 01 || vodné kvapalné odpady obsahujice NL || N |
| 17 04 09 || kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami || N |
| 17 05 03 || zemina a kamenivo obsahujtice nebezpetné latky I N |
| 17 05 05 || vykopové zemina obsahujlica nebezpetné Iatky I N |
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych N
odpadov
| 1912 06 || drevo obsahujtice NL I N |
| 19 13 03 || kaly zo sanécie pddy obsahujlice nebezpetné latky || N |

19 13 05 kaly zo sanacie podzemnej vody obsahujuce N

nebezpecné latky
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vodné kvapalné odpady a vodné koncentraty zo
19 13 07 . . .y . s N
sanacie podzemnej vody obsahujuce nebezpecné latky
| 2001 21 || Ziarivky a iny odpad obsahujlci ortut’ || N |
| 20 03 01 || zmesovy komunalny odpad I 0 |

Pri nakladani s odpadmi, ktoré budiu vznikat' poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti je
potrebné dodrziavat’ prislusné vSeobecne zavdzne pravne predpisy pre oblast’ odpadového
hospodarstva a plnit' povinnosti drzitel'a odpadov podla § 19 zakona €. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pri nakladani s viac ako 100 kg nebezpecnych odpadov rocne je drzitel povinny poziadat’ o
suhlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi prislusny organ odpadového hospodarstva
podla § 7 ods.1, pism. g) zakona €. 223/2001 Z. z. Pri poziadani o suihlas na nakladanie s
nebezpecnymi odpadmi bude uvedena celkova druhova skladba, materidlova bilancia
nebezpecnych odpadov ako aj mnozstva jednotlivych druhov nebezpecnych odpadov.

V aredli ZPS budu zriadené zberné miesta a nadoby na docasné skladovanie nebezpecnych a
ostatnych odpadov. Nebezpecné odpady budi oddelene ulozené podla druhov na
vyhradenom mieste. Zberné nadoby budi( oznacené identifikacnymi listami nebezpecnych
odpadov podla osobitného predpisu.

Podl'a § 19 zakona je drzitel odpadov okrem iného povinny zhodnocovat’ odpady pri svojej
¢innosti, odpad takto nevyuzity ponuknut' na zhodnotenie inému. Drzitel odpadu musi
uprednostnit’ materialové zhodnotenie odpadov pred zneskodnovanim a ak to nie je mozné
odovzdat’ odpady na zneskodnenie len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona
0 odpadoch.

Zmesovy komunalny odpad a jeho oddelené zlozky sa budi zhromazdovat’ v zbernych
nadobach zodpovedajucich systému zberu komunalnych odpadov v obci Zahorska Ves.
Predpokladané mnoZstvo vzniku odpadov v rdmci prevadzky ZPS bude:

e ostatny odpad — cca 2 t/rok
e nebezpecny odpad — cca 2 t/rok

Predpokladané mnoZstvo vzniku odpadov v ramci zriadenia vrtu ZV 4 bude:

e ostatny odpad — cca 300 t

e nebezpecny odpad — cca 3t
Uvedeny zoznam a mnoZstvo odpadov su predpokladané a budu upresnené a podrobne
$pecifikované podla skuto¢ného stavu.
Zneskodnovanie odpadov spolo¢nosti NAFTA a.s., sa zabezpeCuje v stlade s prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z. z. prostrednictvom opravnenych organizacii, s ktorymi
ma NAFTA a.s., uzavrety zmluvny vztah.

2.4. Hluk a vibréacie

Hluk pocas vystavba

Pocas vystavby ZPS a suvisiacich objektov budi zdrojom hluku stavebné mechanizmy
a dopravné prostriedky.

Tabul'ka €. 27: Mechanizmy pouzivané pri vystavbe navrhovanej Cinnosti

Mechanizmus (Iag?i/)
| malé rypadlo I 80 |
| naklada¢ I 78 - 86 |
| autoZeriav I 65 - 75 |
| vrtna suprava || 85 |
| nékladny automobil I 89 |
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Intenzita hluku pocas vystavby bude zavisla na pocte, druhu a technickom stave nasadenych
mechanizmov a tieZ od druhu vykonavanych prac. Vhodnou organizaciou prace a pouZivanim
stavebnych mechanizmov v dobrom technickom stave je mozné hladinu hluku obmedzit' na
minimalnu mieru. Intenzita hluku nebude stala, bude sa menit' v zavislosti na druhu
vykonavanych prac, tzn., Ze v kazdom Stadiu vystavby bude ind.

Pri realizacii stavebnych prac sa budu pravdepodobne pouzivat’ bezné stavebné stroje. Vplyv
hluku pocas vystavby bude docasny a nepredpokladd sa prekrocenie pripustnych hodnot
hluku pre vonkajsie ani pre vnutorné prostredie. Vzhladom na lokalizaciu navrhovanej
¢innosti, nepredpoklada sa vplyv hluku pocas vystavby na obytnd zénu dotknutych obci.
PoCas vystavby budl na stavenisku pravdepodobne pouzZivané mechanizmy, ktorych
akusticky vykon je uvedeny v tabulke ¢. 30.

Vypocet akustickej zataze pocas vystavby pre najblizSiu obytni zénu nebol vykonany,
vzhl'adom na skutocnost, ze objekty trvalej zastavby st od navrhovaného arealu dostatocne
vzdialené (cca 1 000 m) a stavebné prace budi malého rozsahu a ich trvanie bude kréatke.
Hlukové emisie vrtnej supravy predstavuju hodnotu cca 85 dB/A/ vo vzdialenosti 200 m od
zdroja.

Hluk pocas prevadzky

Zdrojmi hluku pocas prevadzky budu:

e stacionarne zdroje — kompresor (kontajner 64 — 86 dB/A), Cerpadla (65 dB/A),
odtlakovanie technolégie a pripojok;

¢ mobilné zdroje — doprava zamestnancov, doprava suvisiaca s opravou sond (technické
zariadenie — sUprava).

Tabul'ka €. 28 : Pripustné hodnoty urcujdcich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi

. Pripustné hodnoty
Kat. Opis Ref. (db)
uze chraneného cas. Hluk Hluk
(e o inter. z dopravy zinyc
GUzemia = — = h
Pozemna Zeleznic Leteck& .
avodna né doprava Zd':lolo
doprava drahy L L
b) €) Laea.p || ©) Laear || | e “ Apsma
Uzemie s osobitnou ochranou pred hlukom den 45 45 50 - 45
(napriklad kupelné miesta, kupelné a lieCebné vecer 45 45 50 - 45
aredly).
noc 40 40 40 60 40
Il Priestor pred oknami obytnych miestnosti den 50 50 55 - 50
bytovych arodinnych domov, priestor pred vecer 50 50 55 - 50
oknami chranenych miestnosti Skolskych
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, ® rekreaéné tizemie.
11l Uzemie ako v kategorii Il v okolf Idialnic, ciest den 60 60 60 - 50
I. a |Il. triedy, miestnych komunikacii vecer 60 60 60 - 50
s hromadnou dopravou, Zelezniénych drah
a letisk, mestské centra. noc 50 55 50 75 45
\% Uzemie bez obytnej funkcie a bez chranenych den 70 70 70 - 70
vonkajSich priestorov, vyrobné zény, vecer 70 70 70 - 70
priemyselné parky, arealy zavodov.
noc 70 70 70 95 70
a) Okolie je tzemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi prilahlého jazdného pasu pozemnej komunikéacie,
alebo od osi
prifahlej kol'aje Zelezni¢nej drahy
b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.
c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxi-sluzieb, uréené pre
nastupovanie
a vystupovanie oséb sa hodnotia ako sucast dopravy.
d) Pripustné hodnoty pred fasddou nebytovych objektov sa uplatfiuji v ¢ase ich pouzivania, napr. Skoly pocas
vyucovania a pod.
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Urcujacou velic¢inou hluku pri hodnoteni vo vonkajSom prostredi je ekvivalentna hladina A
zvuku Laeq pre den (6,00-18,00 h), vecer (18,00-22,00 h) a noc (22,00-6,00 h).

Vzhladom na umiestnenie ZPS (cca 1 000 m) od najblizSieho trvale obyvaného objektu a na
z&klade vysledkov hlukovych Studii vypracovanych pre prevadzku rovnakej technolégie
v mendej vzdialenosti k zastavanému Uzemiu mozno predpokladat, Zze realizacia
navrhovanej cinnosti nesposobi prekracovanie hygienickych limitov akustického tlaku pre
denna dobu. )

Prevadzka ZPS bude navrhnuta tak, aby jednotlivé stacionarne zdroje hluku spliiali pripustné
hodnoty hluku vo vonkajSom prostredi uvedené vo vyhlaske ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

Hluénost v pracovnych priestoroch ZPS bude vyrobcom technologickych zariadeni
garantovand na Urovni stanovenej platnymi predpismi.

PoCas skuSobnej prevadzky bude vykonané meranie hluku a v pripade nepriaznivych
vysledkov, €o je malo pravdepodobné, sa vykonaju dodatoc¢né protihlukové opatrenia tak,
aby boli dodrzané pripustné hodnoty urcujucich veliCin hluku vo vonkajSom prostredi
uvedené vo vyhlaske ¢. 549/2007 Z. z.

stacionarne zdroje hluku a vibracii, mobilnym zdrojom je doprava po ceste 11/503 Zahorska
Ves — Jakubov - Malacky.

V prilohe vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotéach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a
vibracii v Zivotnom prostredi su pre vonkajSie prostredie ustanovené tieto pripustné hodnoty
urcujcich veli¢in hluku:

Doprava pocas vystavby a prevadzky ZPS bude malym prispevkom k sucasnej hlukovej
situacii v dotknutom Uzemi a okolo dopravnych tras, a preto sa nepredpokladd zavazné
ovplyvnenie obytnej zény hlukom z dopravy.

Vibréacie

Vibracie budl vznikat' pri prevadzke vrtnej supravy pri zriad'ovani vrtu ZV 4 a suvisiacej
dopravy. Vzhladom na umiestnenie vrtu ZV 4 nebudd mat’ vibracie dosah na obytné
priestory dotknutych obci.

Vlastna t'azba a Uprava zemného plynu nie je zdrojom zavaznych vibracii.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Vyskyt ziarenia a inych fyzikalnych poli sa vzhladom na charakter navrhovanej cinnosti
nepredpoklada. V zariadeni sa nebude nakladat’ s materialmi, ktoré by obsahovali prirodné
radionulkidy ani materialy s obsahom umelych radionuklidov.

PoCas vystavby ani pocas prevadzky navrhovanej cinnosti sa nepredpoklada prevadzka
otvorenych generatorov vysokych a velmi vysokych frekvencii ani zariadeni, ktoré by také
generéatory obsahovali, tzn. zariadenia, ktoré by mohli byt pévodcom nepriaznivych Gcinkov
elektromagnetického Ziarenia na zdravie.

2.6. Zapach a iné vystupy

Navrhovana cinnost’ nie je klasifikovana ako vyznamny zdroj zapachu. Urcitd kratkodobu
produkciu zapachu zo spal'ovacich motorov mozno oCakavat' v slvislosti s prevadzkou vrtnej
supravy, pri hlbeni ryh a pri kladeni plynovodnych a metanolovodnych pripojok a slvisiacej
dopravy.

Systém tazby, dopravy a Upravy plynu je uzatvoreny, takze nedochadza k jeho dniku do
priestoru. TaZzobné vrty nie su ani zdrojom Uniku metanu do prostredia.

Produkcia odpadového tepla sa pocas tazby a Upravy zemného plynu nepredpoklada.
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2.7. Dopliujuce adaje

Terénne Upravy a zasahy do krajiny

Vzhl'adom na skutocnost, ze nadzemné objekty navrhovanej cinnosti budd umiestnené na
rovinatom teréne nebudl sa v ramci realizacie navrhovanej Cinnosti vyzadovat ziadne
vyraznejSie terénne Upravy.

S realizaciou navrhovanej Cinnosti budl suvisiet zemne prace. Zemné prace budi
vykonavané v ramci vystavby objektov ZPS, hlbenia ryh pre ulozenie pripojok VVTL
plynovodu, metanolovodu, a pripojok VN a NN.

Pred vystavbou objektov ZPS a pripojok sa vykona skryvka ornice a po uloZeni potrubia bude
znovu rozprestreta na dotknuté pozemky.

Rozsah zemnych prac a spdsob nakladania s ornicou a pripadnou prebytkovou zeminou z
hlbenia ryh pre ulozenie potrubia bude stanoveny v projektovej dokumentéacii.

Vyrub drevin

Pri umiestneni objektov (sonda ZV 4 a cCast’ pripojok VVTL plynovodu a metanolovodu)
navrhovanej cinnosti na lesnych pozemkoch sa uvaZuje i s vyrubom drevin. V tomto
predpokladanom rozsahu:

Variant ¢. 1
| Objekt || Vyrub drevin v m? |
| sonda zZV 4 || 6 696 |
| ZV5-V 36 || 2 700 |
| ZV4-27PS || 4 100 |
| Spolu I 13 496 |
Variant €. 2
| Objekt || Vyrub drevin v m? |
| sonda zV 4 || 6 696 |
| ZV5-V 36 || 2 700 |
| ZV4-27PS || 5 500 |
| Spolu I 14 896 |

Vymery vyrubov budl upresnené v projektovej dokumentécii po presnom zamerani pripojok
a umiestnenia sondy ZV 4.

3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné
prostredie

Cielom ochrany Zivotného prostredia a zdravia obyvatel'stva je najst’ taky vyrovnany systém
zosUladenia zivotného prostredia a l'udskej Cinnosti, ktorého cielom by bol akceptovatelny
rozvoj antropogénnych aktivit, kvality Zivotného prostredia a kvality Zivota a zdravi.
Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie je jednym z néstrojov na priblizenie sa k takému
vyrovnanému a environmentalne prijatelnému rozvoju dotknutych oblasti.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie boli posudzované za obdobie jej pripravy,
vystavby technologickych a technickych zariadeni, obdobia vlastného dobyvania a ukonéenia
dobyvania zemného plynu, najma z hladiska Unosného zatazenia Uzemia; vplyvu na
obyvatel'stvo, jeho zdravie a aktivity; horninové prostredie a podu; vplyvu na ovzdusie a
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klimatické pomery dotknutého Gzemia; vplyvu na vodné pomery; vplyvu na faunu, fléru, ich
biotopy a chranené Uzemia vSetkych druhov vratane kumulativnych vplyvov.

Vplyvy akejkolvek navrhovanej cinnosti mozu byt najmé priame inepriame, pozitivne
i negativne a z hl'adiska ¢asového priebehu posobenia dihodobé alebo kratkodobé.

3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo

DP Zahorska Ves sa nachadza mimo zastavaného Uzemia dotknutych obci Zahorskd Ves
a Suchohrad.

Nadzemné objekty navrhovanej Cinnosti ur¢ené na Upravu vytazeného zemného plynu (ZPS)
budl umiestnené v dostatocnej vzdialenosti od trvalo obyvaného zastavaného Gzemia obce
Zahorska Ves (cca 1 000 m), a zastavaného Uzemia obce Suchohrad (cca 2 000 m), a preto
sa nepredpoklada ich zavazny negativny vplyv na obyvatelstvo dotknutych obci.
Navrhovanou c¢innostou mozu byt’ negativne ovplyvneni pracovnici prevadzky obsluhujici jej
jednotlivé zariadenia v ZPS i v oblasti taZzobnych sond.

Vplyvy pocas vystavby

Stavebné materialy, vyrobky, potrubia, panely a komponenty technol6gie sa budu
dopravovat’ po ceste 11/503 Zahorska Ves — Jakubov - Malacky. Prispevok emisii z dopravy a
stavebnych mechanizmov ku kvalite ovzduSia bude minimalny, rovnako i prispevok hluku k
sucasnej hlukovej situdcii.

Pracovnici, obsluhujuci jednotlivé stavebné mechanizmy, ktori budu najviac vystaveni
vplyvom navrhovanej ¢innosti pocas vystavby, budd v pripade potreby vybaveni ochrannymi
pracovnymi prostriedkami podla podmienok prislusnych vSeobecne zavaznych predpisov v
oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

Vplyvy vystavby navrhovanej Cinnosti na obyvatel'stvo budu zanedbatelné, vzhladom na
dostato¢nu vzdialenost’ zaujmovej lokality od obytnej zény a vzhladom na kratku dobu
trvania vystavby. Vystavba nebude naroCna ani rozsiahla a bude spocivat’ v terénnych
Upravach malého rozsahu.

Z hl'adiska vplyvu na obyvatel'stvo a rozvoj sidla sa javi mierne prijatelnejsi Variant ¢. 2
vedenia trasy pripojok VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS, V 36 — ZPS a metanolovodu, ktoré su
umiestnené vo vacsej vzdialenosti od zastavaného Uzemia dotknutej obce Zahorska Ves.
Vplyvy pocCas prevadzky

Kazd& antropogénna cinnost’ je urcitym zdrojom rizika ako pre Cloveka, tak i pre Zivotné
prostredie ako celok. ZvySujuca sa miera zdravotnych i ekologickych rizik sa méze nasledné
prejavit’ v poklese odolnosti organizmu.

Realizaciou navrhovanej cinnosti sa vytvori novy velky zdroj znecistovania ovzdusia,
prevadzka ktorého je podmienend dodrZiavanim povinnosti vyplyvajdcich zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, z ktorych najucinnejsie su — dodrziavanie platnych limitov a
ich meranie.

Prispevok prevadzky navrhovanej cinnosti a svisiacej dopravy k znecisteniu ovzdusia,
nebude takého rozsahu, Ze by to ovplyvnilo zdravotny stav obyvatelstva v dotknutych
obciach.

Aj ked' v dotknutom Uzemi vznikn( nové zdroje produkujice hluk nepredpoklada sa zavazné
negativne akustické posobenie navrhovanej ¢innosti na obyvatel'stvo.

Garantované parametre vyrobcu technoldgie zabezpecia dodrziavanie platnych emisnych
limitov v oblasti ochrany ovzdusSia a hluku.

Hlukom z prevadzky navrhovanej cinnosti mézu byt ovplyvneni pracovnici obsluhujuci
jednotlivé zariadenia, a preto musia byt’ vybaveni prislusSnymi ochrannymi prostriedkami.

Na zaklade uvedeného je mozné konstatovat, ze navrhovana cinnost' signifikantne
neovplyvni hlukové ani emisno-imisné pomery v posudzovanej obytnej zéne a nespbsobi
zhorSenie Zivotnych podmienok obyvatel'stva v porovnani s jestvujicim stavom.
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Mobilné zdroje — prejazdy automobilov, ktoré sa predpokladaju v suvislosti s prevadzkou
navrhovanej cinnosti budd zanedbatelnym prispevkom k ovplyvneniu jestvujiceho stavu
a kvality ovzduSia a hlukovych pomerov v dotknutom Uzemi. V Ziadnom pripade sa
neoCakavaju prekrocenia ustanovenych limitov.

Vlastnd tazba horl'avého zemného plynu prostrednictvom tazobnych sond nebude mat’
zavazny negativny vplyv na obyvatel'stvo dotknutého Uzemia.

Vplyvy po ukonéeni prevadzky
Po ukonCeni tazby a Upravy zemného plynu budd demontované véetky nadzemné objekty
a prenesené na pouzitie vinej lokalite, dotknuté pozemky budl rekultivované podla

samostatného projektu a nasledne vratené k povodnému Ucelu vyuzitia. Ukoncenie
prevadzky sa predpoklada po roku 2030.

Prijatelnost navrhovanej ¢innosti pre dotknutl obec

Posudzovana cinnost’ bude mat’ i pozitivne socialno-ekonomické vplyvy na obyvatel'stvo,
ktoré predstavuje vytvorenie novych pracovnych miest a pravidelny prijem do obecného a
Statneho rozpoctu.

Vplyv navrhovanej ¢éinnosti na obyvatelstvo bude malo vyznamny a environmentalne
prijatelny.

3.2. Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie

Samotna tazba zemného plynu neovplyvni geomorfologické pomery dotknutého Uzemia
neprejavi sa v okolitej geologickej skladbe ani na povrchu.

Nadzemné objekty navrhovanej cinnosti budl umiestnené na rovinatom teréne, ich
umiestnenie nevyZaduje Ziadne rozsiahle terénne Gpravy, a preto sa nepredpokladaju Ziadne
geomorfologické zmeny dotknutého Uzemia.

Realizaciou navrhovanej cinnosti dojde k vytazeniu loziska horl'avého zemného plynu
v urenom DP Zahorska Ves. Vplyvy tazby na horninové prostredie budd spocivat' len
v zmene tlakovych pomerov v dotknutej geologickej Struktlre, ktora je nositelom loZiska
plynu. Platné zakonné predpisy vztahujlce sa k ochrane a vyuziti loZisk budid spinené.

Pocas vystavby méze ddjst’ k nepodstatnému ovplyvneniu kvality horninového prostredia pri
hibeni ryh pre uloZenie pripojok plynovodu a metanolovodu, ¢o je ale malo pravdepodobné.
V 8irsom okoli navrhovanej cinnosti sa nachadzaju viaceré loZiska nerastnych surovin,
a dobyvacie priestory najma ropy a zemného plynu (napr. Suchohrad, Jakubov I, Vysoka pri
Morave). Navrhovanou tazbou horlavého zemného plynu v DP Zahorskd Ves neddjde
k ovplyvneniu inych loziskovych Gzemi, dobyvacich priestorov ani prieskumnych Gzemi.

PocCas prevadzky navrhovanej Cinnosti nebudl produkované také latky, ktoré by spdsobili
znecCistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite.

Celkove mozno hodnotit’ vplyvy navrhovanej cinnosti na horninové prostredie ako malo
vyznamné a vplyvy na prirodné zdroje ako neutralne: z hl'adiska banského zakona sa jedna o
pozitivny vplyv (objavené loziska musia byt' hospodarne vyuzité), z hl'adiska globalneho sa
jedna o vycCerpanie neobnoviteného prirodného zdroja - energetickej suroviny.

Predpoklada sa, Ze negativne vplyvy navrhovanej cinnosti na horninové prostredie,
geomorfologické pomery a nerastné suroviny budu lokalne a malo vyznamné.

3.3. Vplyvy na klimatické pomery

Z dovodu realizacie navrhovanej cinnosti nedbdjde k zmene ani zavainému ovplyvneniu
klimatickych pomerov v dotknutom Uzemi v porovnani so si¢asnym stavom.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na miestne klimatické pomery sa, vzhladom na jej
charakter a rozsah nepredpokladaju.
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3.4. Vplyvy na ovzdusie

Vplyvy pocas vystavby

Znecistovanie ovzdusia poCas vystavby navrhovanej Cinnosti bude spojené s vykopovymi
pracami najma pocas hlbenia ryh pre umiestnenie potrubia pripojok VVTL plynovodu a
metanolovodu, Upravou pozemku pre umiestnenie ZPS a tieZ so sUvisiacou dopravou najma
technologie, potrubi, panelov a s prevadzkou stavebnych mechanizmov. Tieto vplyvy budi
docasné, predpoklada sa, ze vystavba bude prebiehat’ max. 9 mesiacov.

Prasné Cinnosti pri vystavbe sa budl vykonavat' len niekolko tyZzdriov z predpokladanej doby
vystavby.

Doprava stavebnych materidlov a komponentov technologie mierne zvysi intenzitu dopravy
na ceste 11/503 Zahorska Ves — Jakubov - Malacky, nepredpoklada sa vSak, Ze narast bude
taky, Ze by emisie z tejto dopravy vyznamne zhorsili kvalitu ovzduSia v dotknutom Gzemi.
Frekvencia dopravy pocas vystavby je odhadovana na max. 10 NA/den, ¢o bude zavisiet' od
organizacie prace dodavatela. Pri doprave sa budl produkovat vyfukové plyny
(predovsetkym CO, NOy, C.H,). Vzhladom na nizku frekvenciu dopravy sa nepredpoklada
nadlimitny rozsah znecistenia ovzdusia vyfukovymi plynmi.

TZL (prach) z dopravy sa nebude vzhladom ku gravitacnému efektu Sirit’ d'aleko od vozovky
a jeho koncentracia v najblizSom okoli komunikacii sa budd pohybovat’ v jednotkéach percent
imisného limitu. Redalne hodnoty koncentracie poletavého prachu (PMi;) mOzu byt vyssSie
o sekundarnu prasnost.

Podla odborného odhadu sa hodnoty Spickovych maximalnych kratkodobych imisnych
prispevkov zo suvisiacej dopravy budd pohybovat’ v blizkom okoli pri beznych rozptylovych
podmienkach pre NOx na Grovni pg.m™ a pre CO na Grovni niekol’kych jednotiek pg=. Imisné
prirastky plynnych Skodlivin zo suvisiacej nakladnej automobilovej dopravy mozno povazovat’
za zanedbatel'né. )

Stavebné prace pri hlbeni ryh pri ukladani potrubia sa budu realizovat’ postupne, vratane
stavebnej dopravy nebudu z hladiska ovzdus$ia nadlimitnou zatazou, nepredpoklada sa ich
dosah na zastavané Gizemie dotknutych obci, vplyvy vystavby navrhovanej ¢innosti na kvalitu
ovzduSia budu zanedbatel'né a mélo vyznamné.

Vplyvy pocCas prevadzky

Realizaciou navrhovanej Cinnosti vznikne novy vel'ky zdroj zneCistovania ovzduSia — zaradeny
podla prilohy €. 1 vyhlasky MZP SR €. 410/2012 Z. z. ako zdroj

4.2, Tazba a skladovanie zemného plynu naftového > 0.

Ciastkovymi zdrojmi znelistovania ovzdusia budl: kotolfia, polny hordk, technologické

straty, odfuky zemného plynu, skladovacie objekty (metanol, banska voda, gazolin), sondy,

nahradny zdroj elektrickej energie, technologicka linka Gpravy plynu.

Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budl prevadzkované tak, aby boli v kazdom pripade

plnené stanovené emisné limity.

Prevadzkovatel' velkého zdroja znelistenia ovzduSia musi plnit’ povinnosti uvedené v § 15

zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a to najma:

— uvadzat’ do prevadzky a prevadzkovat’ stacionarne zdroje v sulade s dokumentéciou a s
podmienkami uréenymi prislusnym okresnym tdradom (Okresny Urad Malacky);

— dodrziavat’ emisné limity uréené okresnym uradom; ak emisné limity nie si pre
stacionarny zdroj takto urcené, dodrZiavat’ ustanovené emisné limity;

— vykonat’ opatrenia na napravu ulozené okresnym Uradom;

- zistovat’ mnoZstvo znecistujucich latok vypustanych zo stacionarneho zdroja
ustanovenym spésobom a postupom schvalenym okresnym Uradom; navrh postupu
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vypoctu mnozstva emisii predkladat’ na schvalenie pred uvedenim stacionarneho zdroja do
prevadzky;

— oznamovat' okresnému Uradu kazdorocne do 15. februdra ustanovené Udaje o
stacionarnom zdroji, emisiach, dodrZiavani emisnych limitov, technickych poZiadaviek a
podmienok prevadzkovania a emisnych kvot za uplynuly kalendarny rok do Narodného
emisného informacného systému ustanovenym sposobom a na poZiadanie poskytovat’
organom ochrany ovzdusia aj d'alSie Udaje o stacionarnom zdroji a o jeho prevadzke;

— odstranovat’ bezodkladne nebezpecné poruchové stavy v prevadzke stacionarneho zdroja
a plnit’ opatrenia uvedené v schvalenych stboroch technicko-prevadzkovych parametrov a
technicko-organizacnych opatreni; ak nebezpecné poruchové stavy bezprostredne
ohrozuju zdravie l'udi alebo mozu spbsobit’ okamzité vyznamné zhorsenie kvality ovzdusia,
zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku stacionarneho zdroja alebo jeho Casti, dovtedy kym
nebude zabezpeCend jeho prevadzka v sulade s dokumentaciou a s podmienkami
urcenymi prislusSnym okresnym uradom);

— informovat’ bezodkladne okresny Urad v sidle kraja, okresny Urad o vzniku mimoriadnej
udalosti alebo havéarie vyznamne ovplyviujucej kvalitu ovzdusia a bezodkladne prijat’ a
vykonat’ opatrenia na obmedzenie ich nasledkov a na zabranenie vzniku takychto situdcii;

— umoznit’ zamestnancom prislusného organu ochrany ovzdusSia alebo tymto organom
poverenym osobam pristup ku stacionarnemu zdroju na Ucely zistenia mnozstva
znecistujucich latok, kontroly stacionarneho zdroja, monitorovacieho systému a ich
prevadzky a predkladat’ im potrebné podklady;

— informovat’ verejnost’ o znecistovani ovzdusSia zo stacionarneho zdroja a o opatreniach
vykonavanych na obmedzenie tohto znecistovania ustanovenym spdsobom;

— dodrZiavat’ technické poZiadavky a podmienky prevadzkovania uréené okresnym Uradom a
podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov;

— dodrZiavat’ uréené emisné kvoty;

— monitorovat’ a preukazovat' dodrziavanie emisnych limitov, technickych poZiadaviek a
podmienok prevadzkovania, ktoré sa vztahuji na stacionarny zdroj, a plnit’ poziadavky na
automatizované meracie systémy emisii a na monitorovanie kvality ovzdusia ustanovenym
spbsobom, v ustanovenych lehotach a v suUlade s dokumentaciou a s podmienkami
uréenymi okresnym Uradom.

Podl'a zaverov rozptylovych studii porovnatelnych Cinnosti a zariadeni bolo zistené ze imisna

zat'az latkami z navrhovaného zariadenia i vzhladom na kapacitu tazby, bude hlboko pod

stanovenymi hodnotami a prispevok navrhovanej Cinnosti k imisnej situacii dotknutého

Uzemia bude malo vyznamny.

Co sa tyka dopravy jej zvysenie z dévodu realizacie a prevadzky navrhovanej ¢innosti bude

zanedbatelnym prispevkom k zniZeniu kvality ovzdu$ia v dotknutom Gzemi. Prirastky

vyfukovych plynov nebudu v Ziadnom pripade v nadlimitnom rozsahu.

Zavazny dosah vplyvov navrhovanej Cinnosti na ovzduSie obytnej zény sa z dévodu jej

umiestnenia nepredpoklada.

Realizacia navrhovanej cinnosti nespésobi vyznamnejsiu zmenu kvality ovzdusia v dotknutom

Gzemi.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzduSia v dotknutom tuzemi mozno hodnotit’ ako malo

vyznamny.

3.5. Vplyvy na hydrologické pomery

Lokalita navrhovanej Cinnosti nie je v priamom kontakte so Ziadnym vyznamnym povrchovym
tokom ani vodnou plochou, ktoré by mohli byt’ negativne ovplyvnené realizaciou navrhovanej
¢innosti. Rieka Morava je vzdialena od zapadnej hranice DP Zahorska Ves cca 1 km a lokalita
ZPS cca 1,7 km. Navrhovana cinnost’ je umiestnena v inundacnom Gzemi rieky Morava. Na
lokalite navrhovanej Cinnosti k pravidelnym zaplavdam nedochéadza.
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Vo vzdialenosti cca 500 m severne a severozapadne od lokality umiestnenia ZPS a t'aZobnej
sondy ZV 3 za cestou 11/503 pretekéa tok Hlinec.

V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju vyznamnejSie vodné zdroje pre zasobovanie
obyvatel'stva pitnou vodou.

Na zaujmovej lokalite, ani v jej bezprostrednom okoli sa nenachadzaju Ziadne mineralne ani
termalne pramene, ktoré by mohli byt ovplyvnené realizaciou navrhovanej cinnosti.

Vplyvy pocas vystavby

Vystavba zariadeni pre dobyvanie a Gpravu plynu bude zabezpeCovana dodavatel'sky. Pitna
voda pocas vystavby bude potrebnd na socidlne Ucely a na kropenie staveniska v pripade
suchého pocasia. Predpokladd sa dennd potreba vody cca 100 m®. UvaZuje sa s vyuZitim
mobilnych sociélnych zariadeni.

Cca 300 m zapadne od lokality umiestnenia ZPS a tazobnej sondy ZV 3 sa nachadza
odvonovaci kanal (smer SSZ/311V), ktory sl(zi na ochranu zastavaného (zemia obce Zahorska
Ves a cca 1,8 km JZ od lokality ZPS kanal Oblaz.

Pocas hlbenia ryhy pre uloZenie potrubi pripojok VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS aV 36 - ZPS
a metanolovodu dojde ku krizovaniu melioracného kandla a kanala Oblaz. Krizovanie musi
byt navrhované tak, aby funkénost’ tychto zariadeni nebola narusena.

Pri Standardnom priebehu vystavby nie je predpoklad znecistenia podzemnych ani
povrchovych véd. K znelisteniu by mohlo dojst’ len v pripade havarijného Uniku ropnych
latok z dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov, ¢o je malo pravdepodobné.
Napriek tomu je potrebné i s takou skutocnostou pocitat’ a stavenisko vybavit’ potrebnymi
protihavarijnymi prostriedkami pre zachytenie pripadného Gniku ropnych latok a na pripadnu
sanaciu nezachyteného uniku.

Vplyvy pocCas prevadzky

Vplyvy navrhovanej cinnosti pocas dobyvania a Upravy zemného plynu slvisia s potrebou
vody na socialne a technologické Ucely, na hasenie poziarov a s produkciou odpadovych véd:
e odpadovych véd z povrchového odtoku (zo striech a spevnenych ploch),

¢ splaSkovych odpadovych véd zo socialnych zariadeni,

e priemyselnych odpadovych véd.

Zdrojom vody na socialne Ucely a priemyselnej vody bude vlastna studna, ktora sa vybuduje
pre potreby navrhovanej ¢innosti.

Voda na pitie bude zabezpecena balena.

Zdrojom vody na hasenie poziarov bude podzemna poziarna nadrz s predpokladanym
vyCerpatelnym objemom 35 m® alebo poZiarna studfa, ak bude dostato¢na vydatnost'.
Potreba vody bude upresnena v d'alSom stupni projektovej dokumentacie a vypocitana podla
vyhlasky MZP SR €. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o technickych
poziadavkach na névrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.

Vody z povrchového odtoku budi odvadzané do vsakovacieho zariadenia, resp. prilahlého
terénu.

Banska voda bude odvadzana do akumulacnej nadrze a po jej naplneni odvazana mimo DP
Zahorska Ves na zatlacanie v rdmci osobitného zasahu do zemskej kéry, povoleného pre
spolo¢nost’ NAFTA a. s.

Splaskové odpadové vody zo socialneho zariadenia budu zaulstené do typizovanej Zumpy,
ktorej objem bude urleny v projektovej dokumentéacii. Obsah Zumpy sa bude podla potreby
vyvazat’ na COV.

Produkcia a vypustanie inych odpadovych vod, napr. odpadovych vod s obsahom
nebezpecnych latok, do povrchovych ani do podzemnych vod sa nepredpoklada.

PoCas tazby zemného plynu sa nepredpoklada ovplyvnenie hydrologickych pomerov
v dotknutom Uzemi.
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V Standardnych prevadzkovych podmienkach navrhovanej Cinnosti nie je pocas prevadzky
predpoklad kontaminacie podzemnych ani povrchovych vod. Akékolvek riziko havarie, ktora
by spOsobila znelistenie povrchovych alebo podzemnych vod je nepravdepodobné.

Vzhl'adom na charakter, rozsah a realizaciu navrhovanej ¢innosti a po realizacii navrhovanych
opatreni sa nepredpoklada zavazny negativny vplyv navrhovanej ¢innosti na rezim, kvalitu a
obeh podzemnej ani povrchovych vod.

Aj ked' na lokalite navrhovanej Cinnosti k pravidelnym zaplavdm nedochadza, je potrebné
pocitat’ i s takouto moznostou. Pri bezprostrednom nebezpelenstve povodne musia byt
urobené vopred vsetky potrebné bezpecnostné opatrenia — technické a organizacné
(zaistenie zariadenia a materidlu proti poSkodeniu, odplavaniu, uzavretie Ustia sond).
V ohrozenom priestore musi byt vypnuty elektricky prid a vSetky zariadenia zabezpecené,
na predchadzanie moznej havarie.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na vodohospodarske pomery dotknutého a SirSieho Uzemia
mozZno povaZovat za malo vyznamné.

3.6. Vplyvy na p6du

Sposob dobyvania vyhradného loZiska prostrednictvom tazobnych sond sa na povrchu
neprejavi Ziadnymi vplyvmi poddolovania, vyZzaduje si len minimalny trvaly a doCasny zaber
pozemkov pre lokalizaciu tazobnych sond, prislusnej technolégie na Gpravu plynu (ZPS)
a pripojok na prepravu plynu.
Realizacia navrhovanej Cinnosti si vyziada trvaly zaber polnohospodarskej pody v rozsahu
cca 0,45 ha, ktory je rovnaky u obidvoch variantov. Trvaly zaber lesnych pozemkov sa
nepredpoklada.
Docasny zaber pre ulozenie pripojok bude predstavovat”

e Variant¢. 1 —cca 7,3 ha

e Variant ¢. 2 —cca 8,2 ha
Docasné zabery pozemkov z dévodu vystavby pripojok budl po uloZeni potrubia
zrekultivované a do jedného roka vratene na pévodne vyuZivanie.
Docasny zaber pre jednu sondu umiestnenl na pol'nohospodarskej pode predstavuje radovo
600 m*(sonda ZV 5 a V 36) a na lesnom pozemku 6 696 m* (ZV 4).
VSetky technologické celky sa budu riesit’ osadenim na spoloc¢nd konstrukciu (skid) pre I'ahSiu
manipuléciu, prip. prevoz.
Osadenie technologickych celkov, kontajnerov a pod. sa bude prednostne riesit’ umiestnenim
na cestné panely, v hutnom pripade na zakladovych patkach (statika).
Pocas vystavby zariadeni stvisiacich s dopravou plynu do ZPS mozno predpokladat, i ked' je
to malo pravdepodobné, riziko kontaminacie pddy ropnymi latkami zo stavebnych, pripadne
dopravnych mechanizmov, apreto je potrebné vybavit stavenisko protihavarijnymi
prostriedkami. Pokial' by doslo k havarijnému znelisteniu pody musi sa zabezpedit
u opravnenej organizacie vhodna dekontaminacia znecistenej pody in situ alebo ex situ.
Vplyvy na kvalitu pédy v dotknutom Uzemi Gzko suvisia s kvalitou ovzduSia v dotknutom
Uzemi. PocCas prevadzky navrhovanej cinnosti sa nebudl produkovat’ emisie v takom
rozsahu, ktoré by sposobili zhorSenie kvality okolitej polnohospodarskej pddy a lesnych
pozemkov.
Kontaminacia pod cudzorodymi prvkami (napr. kontaminacia tazkymi kovmi) z dévodu
realizacie navrhovanej Cinnosti sa nepredpoklada.
Po ukonceni tazby a Upravy zemného plynu tazobné sondy budu fyzicky zlikvidované.
Vysokotlakové plynovodné a metanolovodné pripojky budd premyté Cistou vodou a v zemi na
obidvoch koncoch zaslepené.
VSetky dotknuté pozemky budu po ukonceni tazby a Gpravy plynu technicky a biologicky
rekultivované za Ucelom ich prinavratenia na povodné vyuzitie.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti na pédu mozno povaZovat’ za malo vyznamneé.
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3.7. Vplyvy na faunu, floru a ich biotopy

Lokalita umiestnenia Casti navrhovanej ¢innosti na dopravu a Upravu vytazeného plynu (ZPS)
je evidovana ako orna pdda a zastavané plochy a nadvoria. Sondy ZV 5 a V 36 su existujuce.
Na pozemku navrhovanom na umiestnenie ZPS sa nenachadzaju Ziadne dreviny, ktoré by
bolo potrebné odstranit'.
Vplyvy pocas vystavby
Sonda ZV 4 bude umiestnend na lesnom pozemku a v rdmci jej zriadenia sa predpoklada
odstranenie lesného porastu o vymere cca 0,67 ha, ¢0 mozno povaZzovat za nepriaznivy
vplyv navrhovanej innosti na rastlinstvo a ZivociSstvo dotknutého Uzemia. Vyrubom drevin
mozno predpokladat’ miestne ovplyvnenie hniezdnych moZznosti vtakov.
Po presnom zamerani umiestnenia sondy ZV 4 bude potrebné vykonat' zmapovanie
dotknutého Uzemia z hl'adiska stretov s hniezdiskami najma chranenych druhov vtakov.
V ramci uloZenia pripojky ZV 4 — ZPS sa predpokladd odstranenie lesnych porastov na
ploche:

e Variant¢. 1- 0,41 ha

e Variant ¢. 2 - 0,55 ha

a v ramci uloZenia pripojky ZV 5 — V 36 na ploche 0,27 ha u obidvoch variantov. Vyrub
drevin je predpokladany a bude upresneny po zamerani vedenia tras pripojok. Nevyhnutny
vyrub drevin je potrebné vykonat’' v mimohniezdnom obdobi.

Po ukonceni tazby a likvidacii pripojok budu dotknuté lesné pozemky zrekultivované a budu
na nich vysadené pévodne druhy drevin ako nahrada za dreviny odstranené. Rekultivacia
musi byt vykonanda dosledne, aby nedoSlo k ruderalizacii dotknutych pozemkov.
Nezrekultivované plochy su vystavené nastupu ruderalnych rastlin a jednoroc¢nych burin,
ktoré mozu ovplyvnit’ druhovu skladbu okolitych fytocen6z neziaducou sukcesiou.

V rdmci zemnych préac suavisiacich s vystavbou pripojok sa predpokladd miestna likvidacia
niektorych druhov drobnych zemnych Zivocichov a rastlin, ktoré sa nacha&dzaji na ich
trasach. Podstatna Cast’ pripojok je vedena po polnohospodarskych pozemkoch. Uvedeny
vplyv je kratkodoby a po uloZeni potrubia a zrekultivovania pozemkov nad potrubim je
predpoklad rychlej regenerécie biologického systému.

Osobitnl pozornost’ bude potrebné venovat’ pri vykonavani zemnych prac pri krizovani trasy
pripojok VVTL plynovodu s tokom Oblaz, ktory je zaroven evidovany ako mokrad' lokalneho
vyznamu.

V etape vypracovania zameru neboli k dispozicii presné zamerania tras jednotlivych pripojok,
a preto v etape vypracovania projektovej dokumentacie bude potrebné vykonat’ podrobny
prieskum fauny a fléry na navrhovanej trase a vedenie tras optimalizovat tak, aby
dochadzalo k ¢o najmensiemu poskodeniu fauny, fléry a ich biotopov.

Pocas vystavby ZPS je predpoklad ovplyvnenia okraja lesného porastu, ktory sa nachadza
vychodne od lokality umiestnenie ZPS najma prasnostou a hlukom. Tento vplyv mozno
povazovat’ za malo vyznamny a kratkodoby.

Vplyvy pocCas prevadzky

Negativne vplyvy vlastnej tazby zemného plynu na faunu a fléru dotknutého Gzemia sa
nepredpokladaja.

Pocas prevadzky ZPS mozno predpokladat’ Ciastocné rusenie zivocichov hlukom a svetelnym
zneCistenim, najméa vtakov, na okraji lesného porastu, ktory sa nachadza vychodne od
umiestnenia ZPS. Tento vplyv je moZné povazovat' za vplyv mélo vyznamny a nie zavazny
ani likvidacny. Vzhladom na predpokladany rozptyl emisii mozno konstatovat, Zze nebude
dochadzat’ k situacii, ktora by mohla ovplyvnit’ asimilacné funkcie pletiv rastlin v dotknutom
Uzemi. Vplyvy navrhovanej Cinnosti na lesny porast mozno povazovat' za malo vyznamné.
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Priamo na Uzemi navrhovanej cinnosti neboli v $tadiu vypracovania zameru predbezne
identifikované vzacne ani chranené druhy, fauny a flory ani ich biotopy.

Realizacia a prevadzka navrhovanej Cinnosti po dodrzani a realizacii navrhovanych opatreni
by nemala spOsobit’ zavazné zmeny v biologické rozmanitosti, v Struktire a funkcii
ekosystémov.

Pri vystavbe ani pri prevadzke navrhovanej cinnosti sa nepredpoklada likvidacia jedincov
vzacnych ani chrdnenych druhov fléry a fauny, ani ich biotopov.

Vplyv navrhovanej cinnosti na faunu afloru aich biotopy je mozné oznacit za malo
vyznamny.

3.8. Vplyvy na krajinu

Realizaciou navrhovanej cinnosti sa v podstatnej miere nezmeni celkova sucasnu Struktura
ani scenéria krajiny. Nebude zasahom do krajinného razu SirSieho Uzemia.

V Struktlre krajiny dbjde k zmene malej vymery (0,45 ha) polnohospodarskej pédy na
nepol'nohospodarsky Ucel — umiestnenie ZPS.

V Uzemi vznikne novy technicky prvok, ktory vzhladom na jeho lokalizaciu bude viditelny
najma zo severnej strany z cesty 11/503 Zahorska Ves — Jakubov - Malacky. Z vychodnej
strany sa v jeho susedstve nachadza lesny porast a zo zapadnej strany melioracny kanal so
sprievodnou vegetaciou, ktory ho vizuélne izoluje od zastavaného Gzemia dotknutej obce
Zahorska Ves.

Nadzemné objekty navrhovanej Cinnosti sa umiestiiuju na rovinatom teréne, a vzhl'adom na
nepodstatni vySku objektov sa nepredpokladd, Ze by boli vyznamnou dominantou
v dotknutom UGzemi.

Vplyvy navrhovanej Cinnosti na Struktlru a scenériu krajiny mozno povazovat' za docasné,
nakolko po ukonceni ¢innosti budu vsetky slvisiace objektu odstranené a pozemky vratené
poévodnému vyuzivaniu.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na krajinu budli mélo vyznamné.

3.9. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

V tejto kapitole sU uvedené vysledky hodnotenia vplyvov navrhovanej cinnosti na
ekonomické aktivity obyvatel'stva dotknutého Uzemia.

Vplyvy na polfnohospodarsku vyrobu

Trvaly zaber pol'nohospodarskej pody v rozsahu 0,45 ha slvisi s umiestnenim ZPS Zahorska
Ves. Realizacia navrhovanej Ccinnosti si vyziada docasny zaber polnohospodarskych
pozemkov za Ucelom hlbenia ryh pre uloZenie potrubia pripojok. V ¢ase zemnych prac
a kladeni potrubi pripojok dbjde k docasnému obmedzeniu polnohospodarskej vyroby na
dotknutych pozemkoch.

Pokial ide o vyuzivanie pody nad uloZzenymi pripojkami VVTL plynovodov — tato moze byt
pol'nohospodarsky bez obmedzenia vyuzivana.

Po uloZeni potrubia bud( plochy rekultivované a odovzdané do uzivania. Pol'nohospodarska
vyroba na rekultivovanych pozemkoch nie je osobithe obmedzena.

Vzhladom na to, Ze na Casti DP Zahorska Ves sa nachadza ,Zavlaha pozemkov Zahorska
Ves“ v sprave Hydromelioracie, S. p., je potrebne pri navrhu objektov navrhovanej Cinnosti
tuto skutocnost’ reSpektovat'.

Po ukonceni tazby budiu vSetky nadzemné objekty navrhovanej cinnosti demontované
a odstranené a pol'nohospodarske pozemky moOzu byt v plnom rozsahu vyuZivané na
pol'nohospodarsku vyrobu.
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Vplyvy na priemyselnu vyrobu
Navrhovana c¢innost’ nebude mat’ vplyv na priemyseln( vyrobu v dotknutom Uzemi. V dosahu

navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju ziadne vyznamné priemyselné zariadenia, ktoré by boli
v strete zaujmov s realizaciou navrhovanej ¢innosti.

Vplyvy na dopravu

Realizacia ani prevadzka navrhovanej cinnosti vyrazne neovplyvni dopravnd situéciu
v dotknutom Uzemi. V stvislosti tazbou a vystavbou zariadeni na Upravu zemného plynu
bude potreba Upravy ¢i budovania komunikacii posudena v etape vypracovania projektovej
dokumentécie. Na dopravu surovin, technoldgie a potrubi pripojok sa budld vyuzivat
existujuce komunikacie — cesta 11/503 Zahorska Ves — Jakubov - Malacky.

Pri hlbeni ryh pre uloZenie potrubi VVTL plynovodu na dopravu vytazeného plynu od
tazobnych sond V5 aV 36 a metanolovodu déjde ku krizeniu pripojok s cestou 111/00239
Zahorska Ves — Vysoka pri Morave a so zelezni¢nou tratou ¢. 113 Zohor — Zahorska Ves.
Spbsob krizovania bude navrhnuty tak, aby v ¢o najnizSej miere ovplyvnil prevadzku na
uvedenych dopravnych komunikaciach a bude odsuhlaseny a schvéleny prislusnym
dopravnym organom.

Cyklistické trasy, ktoré vedu uzemim dotknutych obci nebudd ovplyvnené.

Vplyvy na ostatnua infrastruktdru

Vystavba a prevadzka ZPS a tazba plynu nebude mat’ zavazny negativny vplyv na ostatni
existujucu infrastrukttru v dotknutom uzemi.

V zaujmovom Uzemi sa nenachadza splaskova kanalizacia, a preto budu splaSkové odpadové
vody zo socialneho zariadenia zaustené do typizovanej zumpy, ktora bude umiestnena
v aredli ZPS a po jej naplneni bude splaskova voda odvazana na zmluvni COV.

Banska voda bude zhromazd'ovana v akumulacnej nadrzi a po jej naplneni bude odvazana
mimo DP Zahorska Ves na jej zatlaCanie v rdmci osobitného zasahu do zemskej kory,
povoleného pre spoloc¢nost’ NAFTA a. s.

Zasobovanie elektrickou energiou sa navrhuje z jestvujiceho vedenia VN linky €. 405
prostrednictvom VN pripojky o dizke cca 100 m a kioskovej transformacnej stanice, ktora
bude umiestnend v areali ZPS.

Pri vystavbe pripojky ZV 4 — ZPS db6jde ku krizovaniu s plynovodom eustream, a. s., ktoré
musi byt’ odsuhlasené s jeho prevadzkovatel'om.

Vystavba ani prevadzka navrhovanej cinnosti negativne neovplyvni ostatnt infrastruktdru
dotknutého Uzemia.

Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

Navrhovana cinnost/, nepredstavuje taku cCinnost, ktora by mala zavazny vplyv na sluzby
rekreaciu a cestovny ruch dotknutého Uzemia, ani existujice a pldnované objekty
cestovného ruchu.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na urbanny komplex a vyuZivanie zeme budd mélo
vyznamné.

3.10. Vplyvy na kultdrne a historické pamiatky

Kultarne a historické pamiatky, ktoré by mohli byt priamo dotknuté vplyvom realizacie
a prevadzky navrhovanej cinnosti sa v dotknutom Gzemi, ani v jeho bezprostrednom okoli
nenachadzaju.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na kulttirne a historické pamiatky, ktoré sa nachadzaju v SirSom
okoli navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju.

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 79



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

3.11. Vplyvy na archeologické naleziska

Aj ked' sa lokalita navrhovanej Cinnosti nenachadza v evidovanom priestore, je potrebné
vziat' tuto skutocnost’ do Uvahy pri zakladani stavieb.

Vzhl'adom k historickému osidleniu SirSieho Gzemia nie je mozné vylucit’ moznost’ existencie
archeologickych nalezov. V pripade zistenia ich vyskytu treba postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov.

Vplyvy navrhovanej Cinnosti na archeologické naleziska mozZno predbeZne povaZovat za
nulové.

3.12. Vplyvy na paleontologické néleziska a vyznamné geologické lokality

V dotknutom Uzemi sa nenachadzaju vyznamné geologické lokality, ani paleontologické
naleziska, ktoré by mohli byt ovplyvnené realizaciou navrhovanej ¢innosti.

Vzhladom na lokalizaciu navrhovanej Cinnosti nemozno jednoznacne vylicit’ vyskyt nalezov
skamenelin. V pripade nalezu skamenelin pri zemnych pracach najmé pri hilbeni ryh pre
uloZenie potrubia pripojok postupovat’ podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (§ 38).

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na paleontologické néleziska a vyznamné geologické lokality
mozno predbezne povaZovat za nulové.

3.13. Vplyvy na kultarne hodnoty nehmotnej povahy

Kulturne hodnoty nehmotnej povahy predstavuju najméa miestne tradicie, miestna kultura,
jazyk, umenie.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na kultirne hodnoty nehmotnej povahy v dotknutom
Uzemi sa nepredpokladaju.

3.14. Iné vplyvy

Okrem uvedenych vplyvov sa zZiadne iné vplyvy navrhovanej cinnosti na Zivotné prostredie
nepredpokladaju.

4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Realizacia navrhovanej Cinnosti sa bude vykonavat' podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, je dostatocne vzdialend od zastavaného Uzemia dotknutych obci, a preto sa
nepredpokladd, Ze bude predstavovat’ zdravotné riziko pre ich obyvatel'ov.

Pripadné zdravotné rizika pocas tazby a Gpravy zemného plynu budd znasat’ len pracovnici
obsluhy zariadeni. Vzhladom na charakter a rozsah navrhovanej Cinnosti a na podmienku
plnenia prisnych bezpecnostnych a hygienickych predpisov budu zdravotné rizikd minimalne.
VSetky pouzivané zariadenia musia byt konstruované tak, aby nemohlo prist’ k priamemu
ohrozeniu Zivota, alebo zdravia pracovnikov. Pracovnici budi podla potreby vybaveni
ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

Vlastn& prevadzka navrhovanej ¢innosti nesmie narusit’ pohodu a kvalitu Zivota obyvatel'ov
hlukom. Hygienické poziadavky pri prevadzke stanovi prislusny organ na ochranu zdravia.
NajvysSie pripustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajSich priestoroch musia byt
dodrzané podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibréacii a o poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
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5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej cinnosti na chranené
uzemia

5.1. Vplyvy na tzemia chranené podl'a zakona ¢. 543/2002 Z.z.
5.1.1. Vplyv na chranené Gzemia narodnej sustavy chranenych tzemi

Lokalita navrhovanej cinnosti je sucastou CHKO Zzahorie, na ktorom plati druhy stupen
ochrany podla § 13 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich
predpisov.

Podla § 13 ods. 2 pism. f) zdkona o ochrane prirody sa na vykonavanie technickych
geologickych prac a banskej Cinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsobom vyzaduje
suhlas prislusného organu ochrany prirody.

Priamo na Uzemi DP Z&horskad Ves sa nachadza jedna mokrad’ lokalneho vyznamu Hogav
(0,8 ha) na zaciatku spojovacieho melioracného kanala Hlinec — Kralova), ktora nebude
dotknuta ani ovplyvnena realizaciou navrhovanej ¢innosti.

Pri krizovani trasy pripojok VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS a V 36 — ZPS mobze dojst’ ku
kontaktu s mokrad'ou lokalneho vyznamu Oblaz, a preto je potrebné navrh trasy konzultovat’
so SOP SR, Spravou CHKO Z&horie a prijat’ i¢inné opatrenia na jej ochranu.

Na dotknutom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne maloplosné chranené Uzemia (PR, NPP, NPR,
PP, CHA).

Na Uzemi dotknutych obci sa nenachadzaju Ziadne chranené stromy, ktoré by mohli byt
negativne ovplyvnené realizaciou navrhovanej Cinnosti.

5.1.2. Vplyv na chranené tzemia Natura 2000

Na Uzemi okresu Malacky boli vyhlasené dve chranené vtacie Uzemia (Zahorské Pomoravie
a Malé Karpaty) a navrhovanych je 28 chranenych Gzemi eur6pskeho vyznamu.

Chranené lUzemia eurdpskeho vyznamu (SKCHUEV)

Navrhovana cinnost’ nie je sucastou ziadneho navrhovaného Uzemia eurdpskeho vyznamu
a nepredpokladd sa ani ovplyvnenie chranenych UGzemi eurdOpskeho vyznamu, ktoré sa
nachadzaju v SirSom Uzemi navrhovanej ¢innosti.

Chranené vtacie uzemia (SKCHVU)

Cielom ochrany v CHVU je zachovanie a obnova ekosystémov vyznamnych pre druhy vtakov,
pre ktoré je oblast’ vyhlasena v ich prirodzenom aredli rozsirenia, ako aj zaistenie podmienok
pre zachovanie populacie tychto druhov v priaznivom stave z hladiska ich ochrany. Stav
druhu z hladiska ochrany je povazovany za priaznivy, ked’ Udaje o populacnej dynamike
druhu naznacuju, ze sa dlhodobo udrZuje ako Zivotaschopny prvok svojho biotopu,
prirodzeny aredl druhu sa nezmenSuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie
jeho populacie.

Uzemie lokalizacie navrhovanej Cinnosti je sucCastou SKCHVU016 Zahorské Pomoravie,
vyhlaseného vyhlaskou MZP SR €. 202/2010 Z. z.

Navrhovana cinnost' nepatri medzi cinnosti, ktoré sa podla vyhlasky ¢. 202/2010 Z. z.
povazuju za cinnosti, ktoré mozu mat’ negativny vplyv na predmet ochrany chraneného
vtacieho Uzemia Zahorské Pomoravie.

Niektoré druhy vtakov, ktoré su predmetom ochrany SKCHVUO016 Zahorské Pomoravie modzu
hniezdit’" v lesnom poraste, ktory sa nachadza vychodne od arealu ZPS a v ktorom bude
umiestnena t'azobna sonda ZV 4 a Cast’ pripojky plynovodu VVTL (ZV 4 — ZPS).

Realizaciou sondy ZV 4 a Casti pripojky navrhovanej Cinnosti dojde k priamemu zasahu do
lesného porastu v ktorom je moznost’ hniezdenia niektorych druhov vtakov, ktoré su

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 81



Navrhovatel: Zamer: Tazba a tprava horfavého zemného
NAFTA a.s. plynu v DP Zahorska Ves a okoli

predmetom ochrany SKCHVU016 Z&ahorské Pomoravie. V ramci vypracovania projektovej
dokumentacie je potrebné vykonat podrobny prieskum ana zaklade jeho vysledkov
modifikovat’ umiestnenie objektov tak, aby doslo k o najmensiemu ovplyvneniu druhov
ZivoCichov, ktoré st predmetom ochrany SKCHVUO016 Zahorské Pomoravie.

Podiel Uzemia priamo zasiahnutého realizaciou navrhovanej cinnosti k celkovej vymere
chranenych Gzemi CHKO Zahorie a SKCHVU016 Zahorské Pomoravie je uvedeny v tabulke C.
29.

Tabul'ka €. 29.: Podiel Uzemia priamo zasiahnutého realizaciou navrhovanej Cinnosti k celkovej
vymere chranenych Gzemi.

Objekt Priamy zé&sah % z'celkovej % z'celkovej
vymery vymery
CHVU CHKO

| Trvaly zaber pozemkov |
| ZPS I 4500 || 0,0014 || 0,0016 |
| Spolu I 4500 || 0,0014 || 0,0016 |
| Docasny zaber pozemkov |
| Sondy |
| 7V 4 I 6696 || 0,0022 || 0,0024 |
| ZV5 I 600 || 0,0002 || 0,0002 |
| V 36 I 600 || 0,0002 || 0,0002 |
| Spolu | 7896 || 0,0026 || 0,0028 |
| variant & 1 - pripojky |
| ZV5-V 36 I 10950 || 0,0035 || 0,0040 |
| V36 — ZPS I 45540 || 0,0147 || 0,0165 |
| ZV4 — ZPS I 16 700 || 0,0054 || 0,0061 |
| Spolu | 73190 || 0,0236 || 0,0266 |

Variant &. 2 - pripojky |
| ZV5-V 36 I 10950 || 0,0035 || 0,0040 |
| V36 — ZPS I 50940 || 0,0164 || 0,0185 |
| ZV 4 — ZPS I 19750 || 0,0064 || 0,0072 |
| Spolu | 81640 || 0,0263 || 0,0297 |
| Dodasny zaber V1 I 81086 || 0,0262 || 0,0296 |
| Docasny zaber V2 I 89536 || 0,0289 || 0,0327 |
| Vyrub drevin |

Variant & 1 |
| sonda ZV 4 | 6696 || 0,0022 || 0,0024 |
| ZV5-V 36 I 2700 || 0,0009 || 0,0010 |
| V 36 - ZPS I o | o || 0o |
| ZV 4 — ZPS I 4100 || 0,0013 || 0,0015 |
| Spolu I 13496 || 0,0044 || 0,0049 |

Variant é. 2 |
| sonda ZV 4 I 6696 || 0,0022 || 0,0024 |
| ZV5-V 36 I 2700 || 0,0009 || 0,0010 |
| V 36 - ZPS I o || 0o | 0o |
| ZV 4 - ZPS I 5500 || 0,0018 || 0,0020 |
| Spolu | 14 896 || 0,0049 || 0,0054 |
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Z uvedeného prehladu vyplyva, Ze podiel zasahu navrhovanej cinnosti do chranenych tUzemi
bude maly a docasny, a preto sa nepredpokladd, Ze by realizacia navrhovanej Cinnosti mohla
sposobit’ podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, Struktire a funkcii ekosystémov
v dotknutom Uzemi.

Rovnako sa nepredpoklada, ze by navrhovana cinnost’ mohla mat’ zavazny negativny vplyv,
samostatne alebo v kombinécii s inou cinnostou, na priaznivy stav chraneného Uzemia
z hl'adiska predmetu jeho ochrany.

Vzhladom na charakter, rozsah a zavaznost priameho moZného ovplyvnenia chranenych
Uzemi nérodnej suUstavy chranenych Gzemi a sustavy Natura 2000 sa nepredpokladaju
zavazné negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na tieto tzemia, ktoré by ohrozili predmet
ochrany tychto Uzemi.

5.2. Vplyvy na Gzemia chranené podl'a zakona ¢. 364/2004 Z.z.

Na Uzemie okresu Malacky nezasahuje Ziadna CHVO, a preto ani zaujmové Uzemie
navrhovanej ¢innosti nie je stcast'ou ziadnej CHVO.

Nenachadzaju sa tu vodné zdroje, ktoré by mohli byt negativne ovplyvnené pripadne
ohrozené realizaciou navrhovanej cinnosti.

Lokalita navrhovanej ¢innosti sa nenachadza v Zziadnom z PHO vodnych zdrojov.
Pol'nohospodarske pozemky na Uzemi dotknutych obci Zahorskd Ves a Suchohrad su
zaradené medzi zranitel'né oblasti podla prilohy ¢. 1 NV SR €. 617/2004 Z. z. Navrhovana
¢innost’ nie je takého charakteru, ktora by spoésobila zvySenie koncentracie dusi¢nanov
v pol'nohospodarsky vyuzivanych pozemkoch.

Do zoznamu vodohospodarsky vyznamnych tokov je zo SirSieho okolia lokality navrhovanej
¢innosti zaradena rieka Morava, od km 0,00 — 107,75. Realizacia navrhovanej cinnosti
nebude negativne ovplyviiovat' tento tok.

Vodarenské vodné toky sa v blizkom okoli navrhovanej cinnosti nenachadzaju.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na chranené vodohospodarske tizemia sa nepredpokladaju.

5.3. Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability (dalej len ,USES®) je navzajom prepojeny stbor
prirodzenych aj pozmenenych, ale prirode blizkych ekosystémov, ktoré udrziavaju v prirode
rovnovahu. Tvoria ho biocentra, biokoridory a interakéné prvky, na provincionalnej,
regionalnej a miestnej arovni.

Prehlad prvkov Uzemného systému ekologickej stability okresu Malacky su uvedené
v tabulke €. 19.

Zaujmové Uzemie nie je sUcCastou Ziadneho z prvkov USES. Najbliz§im prvkom USES je
biokoridor regionalneho vyznamu rieka Morava a jeho brehové porasty, ktory je vzdialeny od
zadujmovej lokality cca 1,6 km zapadne a biokoridor miestneho vyznamu tok Hlinec, ktory je
vzdialeny cca 450 m severne od arealu ZPS.

Vzhladom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej cinnosti sa nepredpoklada
zavazny vplyv navrhovanej Cinnosti na Ziadny z uvedenych prvkov USES.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na USES sa nepredpoklada.

6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hl'adiska ich vyznamnosti a casového
priebehu pésobenia

V ramci procesu posudzovania podla zadkona boli zhodnotené a porovnané s platnymi
pravnymi predpismi tieto predpokladané vplyvy navrhovanej Cinnosti na zivotné prostredie:
vplyvy na obyvatel'stvo, vplyvy na horninové prostredie, vplyvy na klimatické pomery, vplyvy
na ovzduSie, vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy, vplyvy na chranené Gzemia a ich ochranné
pasma, vplyvy na GUzemny systém ekologickej stability, vplyvy na urbanny komplex
a vyuZivanie zeme, vplyvy na kultdrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické
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naleziska, vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality, vplyvy na
kultdrne hodnoty nehmotnej povahy, iné vplyvy a ich vzajomny vztah.

Pri hodnoteni sa pouZili 4 stupne vyznamnosti vplyvov:

bez vplyvu — navrhovana cCinnost’ vobec neovplyvni posudzovanu zlozku, faktor ani oblast’
Zivotného prostredia;

vplyv mélo vyznamny (-1/+1) — navrhovana cinnost' ovplyvni posudzovanu zlozku, faktor
alebo oblast’ Zivotného prostredia minimalne, s lokalnym dosahom, alebo ak je vplyv
vnimany subjektivne;

vplyv vyznamny (-2/+2) — navrhovana cinnost’ ovplyvni posudzované zlozky, faktory alebo
oblasti Zivotného prostredia, vplyv je vnimany a preukazatelne objektivny;

vplyv z&vazny (-3/+3) — navrhovana cinnost’ ovplyvni posudzované zlozky, faktory alebo
oblasti Zivotného prostredia, takou mierou, Ze spdsobi ich nezvratné zmeny.

Ohodnotenie jednotlivych predpokladanych vplyvov navrhovanej cinnosti na Zivotné
prostredie poCas vystavby a prevadzky navrhovanej cinnosti z hlladiska vyznamnosti

a Casového priebehu pdsobenia st uvedené v tabul'kach €. 30. a 31.

Tabul'ka ¢. 30: Ohodnotenie jednotlivych predpokladanych vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie

pocas vystavby z hl'adiska vyznamnosti a ¢asového priebehu pdsobenia

Charakter
Environmentalny Vel'kost' || Vyznamnost vplyvu_ ) Prav’depodob- Doba_
vplyv + (pozitivny) nost trvania
- (negativny)
Vplyv na , vyznamny/ +1/-1 _ , .
obyvatel'stvo lokélny malo vyznamny isty kratkodoby
Vplyv na horninové , , . . L . .
orostredie lokalny malo vyznamny 1 isty kratkodoby
Vplyv na klimatické bez vplyvu
pomery
| Vplyv na ovzdusie || lokalny || mélo vyznamny || -1 | isty || kratkodoby |
Vplyv dopravy na , . . . ) . . .
ovzdusie lokalny malo vyznamny 1 isty kratkodoby
Vplyv na vodné ) . . . ) . . .
pomery lokalny malo vyznamny 1 predpokladany kratkodoby
| Vplyv na pddu || lokalny || malo vyznamny || -1 I isty || kratkodoby |
| Vplyv na faunu || lokalny || malo vyznamny || -1 I isty || kratkodoby |
| Vplyv na fléru || lokalny || malo vyznamny || -1 || predpokladany || kratkodoby |
| Vplyv na krajinu || lokalny || malo vyznamny || -1 || isty || kratkodoby |
Vplyv na urbanrva . o . - docasny
komplex a vyuz. lokalny mélo vyznamny -1 isty
zeme
Vplyv na
archeologické bez vplyvu
naleziska
Vplyv na
paleontologické bez vplyvu
naleziska
Vplyv na kultarne
hodnoty bez vplyvu
Vplyv na chranené , A . -1 i . .
zemia lokalny mélo vyznamny isty kratkodoby
[VplyvnaUses | L bezvplyvwu || | I |
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Tabul'ka €. 31: Ohodnotenie jednotlivych predpokladanych vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie

pocas prevadzky z hl'adiska vyznamnosti a ¢asového priebehu posobenia

Charakter
Environmentalny Vel'kost' || Vyznamnost vplyvu_ ) Prav'depodob— Doba_
vplyv + (pozitivny) nost trvania
- (negativny)
Vplyv na . vyznamny/ +2/-1 - docasny
obyvatel'stvo lokalny malo vyznamny Isty cca 15 rokov
Vplyv na horninové , U . . v
prostredie lokalny mélo vyznamny 1 predpokladany doCasny
Vplyv na klimatické bez vplyvu
pomery
| Vplyv na ovzdusie || lokalny || malo vyznamny || -1 I isty || dolasny |
Vplyv dopravy na . . . . ) . v
ovzdusie lokalny mélo vyznamny 1 isty docasny
Vplyv na vodné . S . . v
pomery lokalny mélo vyznamny 1 predpokladany docasny
| Vplyv na padu || lokalny | malo vyznamny || -1 I isty || dolasny |
| Vplyv na faunu || lokalny || malo vyznamny || -1 || predpokladany || docasny |
| Vplyv na fléru |l lokalny || malo vyznamny || -1/+1 || predpokladany || docasny |
| Vplyv na krajinu || lokalny || malo vyznamny || -1 I isty || docasny |
Vplyv na urbanny
komplex a vyuz. lokalny maélo vyznamny -1 isty docasny
zeme
Vplyv na
archeologické bez vplyvu
néleziska
Vplyv na
paleontologické bez vplyvu
néleziska
Vplyv na kultdrne
hodnoty bez vplyvu
Vplyv na chranené , . . . 1 . v
(zemia lokalny malo vyznamny isty docasny

Vplyv na USES

Il bezvplywu ||

Pri hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti sa zohl'adnovali prislusné ustanovenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov najma z oblasti:

ochrany prirody a krajiny
ochrany véd
ochrany ovzdusia
ochrany p6dy
ochrany zdravia
odpadového hospodarstva
ochrany a bezpecnosti pri praci

Nepreukdzal sa nesulad navrhovanej cinnosti s prislusnymi ustanoveniami uvedenych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Mozno konstatovat, ze z hl'adiska hluku navrhovana cinnost’ signifikantne neovplyvni pomery
v trvalo obyvanych zénach v okoli navrhovanej Cinnosti a na dopravnej trase a v porovnani
so st¢asnym stavom nesp0Osobi zavazné zhorsenie zivotnych podmienok obyvatel'ov.
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Navrhovana cinnost' nebude mat’ zavazny negativny vplyv na vodné pomery dotknutého
Gzemia.

Z dovodu realizacie navrhovanej Cinnosti sa vyzaduje zaber polnohospodarskej pody malej
vymery.

Negativne ovplyvnenie kvality pol'nohospodarskej pody ani lesnych pozemkov v okoli arealu
ZPS a t'azobnych sond sa nepredpoklada.

Ekologickd stabilita $irSieho Gzemia nebude vplyvom navrhovanej cinnosti negativne
ovplyvnena.

Realizacia navrhovanej cinnosti nebude mat’ zavazny vplyv na urbanny komplex a vyuzivania
zeme ani na kultarne hodnoty nehmotnej povahy.

Nepredpoklada sa zavazny vplyv na faunu, floru a ich biotopy ani na chrdnené Uzemia a ich
ochranné pasma.

Z uvedeného vyplyva, ze navrhovana cinnost' ako celok nebude mat’ zavazny vplyv na
Zivotné prostredie nad mieru, ktora je stanovena vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
v oblasti Zivotného prostredia a zdravia obyvatel'stva. Identifikované vplyvy st pri dodrzani
a realizacii navrhovanych opatreni environmentalne prijatelné.

7. Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice

Uzemie, obce Zahorska Ves, na ktorom sa navrhuje umiestnenie navrhovanej cinnosti,
hranici priamo so susednym §tatom, ktorym je Rakuska republika.

ZPS je vzdialend od najblizSej obytnej zony v rakuskej obci Mannersdorf an der March cca
2,4 km. Sonda ZV 5 je umiestnena cca 1,1 km od obytnej zény raklskej obce Angern an der
March.

Vzhl'adom na charakter, rozsah, umiestnenie a predpokladany dosah navrhovanej ¢innosti sa
nepredpoklada jej zavazny negativny vplyv na Zivotné prostredie presahujlci Statne hranice.
Navrhovana cinnost' nepatri medzi cinnosti, ktoré podla Prilohy ¢. 13 zakona podliehaju
povinne medzinarodnému posudzovaniu z hladiska ich vplyvov na Zivotné prostredie
presahujuce Statne hranice.

V navrhovanom zariadeni sa neumiestiuju také cinnosti, ktoré by svojim vplyvom
presahovali Statne hranice.

8. Vyvolané suvislosti, ktoré mozu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na
sucasny stav Zivotného prostredia v dotknutom Gzemi

Na zaklade vysledkov skiimania predpokladanych vplyvov navrhovanej Cinnosti na zivotné
prostredie neboli identifikované zZiadne iné suvislosti, ktoré by mohli spbsobit’ zavazny
negativny vplyv na Zivotné prostredie v dotknutom Uzemi.

9. Dals$ie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej ¢innosti

Aj ked je riziko vzniku havérie z dovodu rozsahu a charakteru navrhovanej cinnosti
nepravdepodobné, nie je ho mozné nikdy Uplne vylicit, a preto je potrebné poditat’ i takouto
skutocCnost'ou.
Rizika, ktoré nie je mozné Uplne vylucit’ su napr.:

e havérie technologickych zariadeni (Unik plynu, vybuch, poZiar (lokalny), unik

metanolu, gazolinu);

e autohavarie a unik latok Skodlivych vodam.
Vznik havarie je potrebné ohlasit’ prisluSnym organom. Postup zmahania erupcie je urceny
v Havarijnom plane spolo¢nosti, ktory je vypracovany podla § 6a zakona SNR 51/1988 Zb. o
banskej ¢innosti, vybusninach a o statnej banskej sprave.
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10. Opatrenia na zmiernenie stavu nepriaznivych vplyvov jednotlivych

variantov navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie

10.1. Opatrenia pocas pripravy

Zosuladit’ navrhovanu ¢innost’ s UPN dotknutych obci Zahorska Ves a Suchohrad.

Dobyvanie horlavého zemného plynu a jeho Upravu realizovat’ len na zaklade prislusnych
povoleni podla osobitnych predpisov s re$pektovanim ustanoveni prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

VSetky objekty zariadenia navrhnudt’ a realizovat’ tak, aby sa zabranilo Uniku nebezpecnych
latok do jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia s osobitnym dbrazom na povrchové
a podzemné vody.

Pri realizcii sondy ZV 4, ktora bude umiestnena na lesnom pozemku poziadat’ prislusny
organ Statnej spravy lesného hospodarstva (Okresny Urad Malacky, pozemkovy a lesny
odbor) o rozhodnutie o zmene vyuZivania lesnych pozemkov na iné Ucely ako na plnenie
funkcie lesov.

Po presnom zamerani umiestnenia sondy ZV 4 a Casti pripojky ZV 4 — ZPS, ktora je
navrhovana na lesnom pozemku vykonat' doésledne zmapovanie dotknutého Gzemia
z hl'adiska stretov s hniezdiskami najma chranenych druhov vtakov.

V rdmci vypracovania projektovej dokumentacie pre vedenie tras pripojok vykonat’
podrobny prieskum fauny a fléry dotknutého Gzemia a na zaklade jeho vysledkov
modifikovat’ umiestnenie objektov tak, aby doslo k ¢o najmensiemu ovplyvneniu druhov
ZivoCichov, ktoré su predmetom ochrany SKCHVU016 Zahorské Pomoravie a ostatnych
druhou fauny fléry a ich biotopov.

Pri ndvrhu zariadeni navrhovanej cinnosti dodrzat’ zasady ochrany pol'nohospodarskej
pody.
Pri navrhu, vystavbe a prevadzke navrhovanej Cinnosti reSpektovat’ vSetky energetické

zariadenia v majetku ZSE Distribucia, a. s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné
pasma podla § 36 zakona ¢. 656/2004 Z. z. o energetike v zneni neskorsich predpisov.

Pred zacatim vystavby zabezpecit' vytyCenie plynarenskych zariadeni pracovnikmi SPP —
distribacia, a. s., nakolko v zaujmovom UGzemi sa nachadza plynarenské zariadenie VTL
plynovod DN 80/PN 4 MPa.

Pokial' sa budd v DP Zahorska Ves navrhovat zariadenia slvisiace s realizaciou
navrhovanej ¢innosti v ochrannom a bezpecnostnom pasme prepravnej sistavy eustream,
a.s., Bratislava, projektovd dokumentaciu predlozit' na odsuhlasenie, nakol'ko zaujmové
Gzemie zasahuje do ochranného a bezpecnostného pasma prepravnej sustavy eustream,
a. s., Bratislava.

Zabezpecit' vytycenie zariadeni Bratislavskej vodarenskej spoloCnosti, a. s., Bratislava
v teréne a dodrziavat’ pokyny prislusSného majstra divizie distriblcia vody BVS, a.s.

Pri navrhu vsetkych cinnostiach akceptovat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Akceptovat’ pobrezné pozemky vodného toku Hlinec, ktoré su podla § 49, ods. 2 zakona
¢. 364/2004 Z. z. stanovené vo vzdialenosti 5 m od brehovej Ciary vodného toku.

V ramci vypracovania projektovej dokumentéacie pre vedenie pripojok a ostatnych
sUvisiacich zariadeni vyziadat’ stanovisko spravcu melioracného kanala (Hydromelioracie,
$.p., stredisko Bratislava), ktory sa nachadza v zaujmovom Gzemi.
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Navrh trasy pripojok VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS aV 36 - ZPS a metanolovodu kde sa
predpoklada krizovanie s melioracnym kanalom a kandlom Oblaz, ktory je zaroven
evidovany ako mokrad’ lokdlneho vyznamu, odsUhlasit’ sich spravcom a prislusnym
organom ochrany prirody a krajiny. Krizovanie musi byt navrhované tak, aby funkcénost/
tychto zariadeni nebola narusena.

Neumiestriovat’ stavby trvalého ani doCasného charakteru na zavlahovom potrubi, ktoré
sa nachadza v zaujmovom Uzemi a v jeho ochrannom péasme.

Do ochranného pasma cesty 11/503 Z&horska Ves — Jakubov - Malacky (25 m od osi
cesty), ktora vedie v blizkosti lokality ZPS podl'a moznosti neumiestriovat’ Ziadne objekty
sUvisiace s tazbou zemného plynu.

Pri zabere a pouziti pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarske ucely reSpektovat’
prislusné ustanovenia zakona €. 245/2003 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej
pody

10.2. Opatrenia pocas vystavby

Pripadny nevyhnutny vyrub drevin na lokalite umiestnenia sondy ZV 4 a Casti pripojok ZV
4 —ZPS a ZV 5, V 36 — ZPS vykonat' v mimohniezdnom obdobi (1. 9. — 28. 2.).

Do mokrad’nych biotopov v okoli vodného toku Hlinec v severozapadnej Casti dotknutého
Gzemia a mokrade Oblaz zasiahnut' len v odsuhlasenom rozsahu.

Po uloZeni potrubia pripojok, ktorymi budl dotknuté lesné pozemky bezodkladne
zrekultivovat’ a vysadit' povodne druhy drevin ako nahradu za dreviny odstranené.
Rekultivacia musi byt vykonana dosledne a nacas, aby nedoslo k ruderalizacii dotknutych
pozemkov.

Na vykondvanie banskej €innosti na Uzemi CHKO Zahorie poziadat' o suhlas podla § 13
ods. 2, pism. f) zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov.

Stavebné prace pri hibeni ryh a pri ukladani potrubia pripojok realizovat’ postupne a po ich
zasypani bezodkladne vykonat’ technickd a biologickl rekultivaciu dotknutych pozemkov.

Stavenisko vybavit' potrebnymi prostriedkami na zachytenie pripadného Uniku ropnych
latok a na pripadnud sanaciu nezachyteného Uniku.

Eliminovat’ zdroje praSnosti (stavenisko, dopravné trasy, skladky sypkych hmét) najma
poCas suchého pocasia, napr. kropenim staveniskda a komunikacii alebo prekrytim
skladovanych hmét.

Zabezpecit' Cistenie dopravnych prostriedkov pred vyjazdom na cestu 11/503 Zahorska Ves
— Jakubov — Malacky a v pripade potreby Cistenie cesty 11/503 Zahorska Ves — Jakubov -
Malacky, najméa pocas vykonavania zemnych prac.

Zmluvne zabezpelit' zneSkodnovanie odpadov, ktoré budu vznikat' pocas vystavby
navrhovanej Cinnosti.

Prepravované stavebné suroviny zabezpecit’ proti prasnosti napr. zaplachtovanim.

V Case nutnych prestavok zastavit’ motory stavebnych strojov a mechanizmov.

Zabezpecit' pocCas vystavby prisne dodrziavanie poziadaviek predpisov bezpecnosti pri
préaci.

V pripade zistenia ich vyskytu archeologickych nalezov postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nalezu skamenelin pri zemnych pracach najma pri hibeni ryh pre uloZenie
potrubia pripojok postupovat’ podla prislusSnych ustanoveni zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (8§ 38).
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10.3. Opatrenia pocas prevadzky

e Zdroje zneCistovania ovzduSia prevadzkovat' podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov na ochranu ovzdusia, dodrzat’ platné hygienické limity.

e Zabezpelit' plnenie povinnosti prevadzkovatela velkého zdroja znelistenia ovzdusia
podla § 15 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a to najma:

— uvadzat’ do prevadzky a prevadzkovat’' stacionarne zdroje v stlade s dokumentéciou a s
podmienkami ur¢enymi prislusSnym okresnym uradom (Okresny Urad Malacky);

— dodrziavat’ emisné limity uréené okresnym Uradom; ak emisné limity nie si pre
stacionarny zdroj takto urcené, dodrziavat’ ustanovené emisné limity;

— vykonat’ opatrenia na napravu uloZené okresnym Uradom;

- zistovat’ mnoZstvo znecCistujucich latok vypustanych zo stacionarneho ustanovenym
sposobom a postupom schvalenym okresnym Uradom; navrh postupu vypoctu
mnoZzstva emisii predkladat’ na schvalenie pred uvedenim stacionarneho zdroja do
prevadzky;

— oznamovat’ Okresnému Uradu Malacky kazdorocne do 15. februara ustanovené Udaje o
stacionarnom zdroji, emisiach, dodrZiavani emisnych limitov, technickych poZiadaviek a
podmienok prevadzkovania a emisnych kvét za uplynuly kalendarny rok do Narodného
emisného informacného systému ustanovenym spdsobom a na poziadanie poskytovat’
organom ochrany ovzdusia aj d'alSie Udaje o stacionarnom zdroji a o jeho prevadzke;

— odstranovat’ bezodkladne nebezpecné poruchové stavy v prevadzke stacionarneho
zdroja a plnit’ opatrenia uvedené v schvalenych suboroch technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizanych opatreni; ak nebezpecné poruchové stavy
bezprostredne ohrozuji zdravie ludi alebo moézu spbsobit’ okamzité vyznamné
zhorSenie kvality ovzduSia, zastavit’' alebo obmedzit' prevadzku stacionarneho zdroja
alebo jeho casti, dovtedy kym nebude zabezpeCena jeho prevadzka v sllade s
dokumentaciou a s podmienkami uréenymi prisluSnym okresnym Uradom);

— informovat’ bezodkladne okresny Urad v sidle kraja, okresny Urad a inSpekciu o vzniku
mimoriadnej udalosti alebo havarie vyznamne ovplyviujlcej kvalitu ovzdusSia a
bezodkladne prijat’ a vykonat’ opatrenia na obmedzenie ich nasledkov a na zabranenie
vzniku takychto situécii;

— umoznit’ zamestnancom prislusného organu ochrany ovzduSia alebo tymto organom
poverenym osobam pristup ku stacionarnemu zdroju na Ucely zistenia mnozstva
zneCist'ujucich latok, kontroly stacionarneho zdroja, monitorovacieho systému a ich
prevadzky a predkladat’ im potrebné podklady;

— informovat’ verejnost’ o znecistovani ovzdusia zo stacionarneho zdroja a o opatreniach
vykonavanych na obmedzenie tohto znecist'ovania ustanovenym spdsobom;

— dodrZiavat’ technické poziadavky a podmienky prevadzkovania urcené okresnym
Uradom a podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov;

— monitorovat’ a preukazovat’ dodrZiavanie emisnych limitov, technickych poziadaviek a
podmienok prevadzkovania, ktoré sa vztahujl na stacionarny zdroj, a plnit’ poziadavky
na automatizované meracie systémy emisii a na monitorovanie kvality ovzduSia
ustanovenym spdsobom, v ustanovenych lehotach a v sulade s dokumentéciou a s
podmienkami ur¢enymi okresnym Uradom.

e Zabezpelit' vypracovanie prevadzkového poriadku, havarijného planu, programu
odpadového hospodarstva podla platnych predpisov.

e Pre prevadzku velkého zdroja znelistovania ovzduSia vypracovat’ subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie ochrany
ovzduSia pri prevadzke zdrojov vratane opatreni na zmierfiovanie priebehu a
odstranovanie dosledkov havarijnych stavov a predkladat’ ich navrhy a zmeny na
schvalenie organu ochrany ovzdusia.
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e Nepripustit’ prevadzku zariadeni, ktoré nespifiaji platné limity v oblasti znelistovania
ovzduSia a hluku.

e V oblasti ochrany véd pri realizacii navrhovanej Cinnosti dodrziavat’ prislusné ustanovenia
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zak. SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a suvisiacej vyhlasky MZP SR ¢. 100/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o
nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

e \Vypracovat' plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného Uniku
Skodlivych latok a obzvlast' Skodlivych latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade
ich Uniku (havarijny plan) zariadenia podla prilohy k vyhlaske MZP SR ¢.100/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji  podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami,
0 nélezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

e Varedli ZPS udrziavat’' poriadok. Suroviny a latky Skodiace vodam ukladat’ na vopred
urcenych plochach a zabezpecenych podla platnych predpisov.

e V pripade pouzivania nebezpecnych latok zaobchadzat s nimi podla prislusnych
ustanoveni vodného zakona a vykonat' UcCinné opatrenia, aby tieto latky nevnikli do
podzemnych a povrchovych véd.

e Zabezpelit' neskodné odvedenie vod z povrchového odtoku.

e Prevadzku vybavit' prostriedkami potrebnymi na zneSkodnenie pripadného Uniku
nebezpecnych latok do vod alebo prostredia suvisiaceho s vodou.

e Ku kolaudacii stavby predloZit’ pisomnd zmluvu o vyvoze odpadovych véd zo Zumpy a ich
nasledného Cistenia alebo zneSkodnenie v zariadeni na to urc¢enom.

e S vyprodukovanymi odpadmi nakladat’ podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
v oblasti odpadového hospodarstva (napr. zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a suvisiace predpisy).

e Vyprodukované odpady =zaradit podla Kataldgu odpadov; zhromazdovat’ odpady
utriedené podla druhov a zabezpedit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim Unikom; zhromazdovat' oddelene nebezpecné odpady podla druhov,
oznacovat’ ich uréenym sp6sobom.

e Na skladovanie a manipulaciu s nebezpeCnych latok a nebezpecnymi odpadmi pouzivat
len vyhradené priestory, vybavené a zabezpecené podla platnych predpisov.

e Odpady odovzdavat' len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi; viest a uchovavat
evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov s ktorymi naklada; ohlasovat’ Udaje z evidencie
prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva.

e Nakladanie s vyprodukovanymi komunalnymi odpadmi zosuladit s VZN obce Zahorska
Ves.

e Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti dodrziavat’ platné limity hodnoty hluku
podla zékona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov avyhlasky MZ SR (.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujua podrobnosti o pristupnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi.

e Dodrzat' najvysSie pripustné limity emisii, hluku a vibrécii pre pracovné prostredie
a vonkajsie prostredie.

e Vramci skusobnej prevadzky zabezpelit meranie hluku na preukazanie dodfzania
platnych limitov.
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e Pracovnikov obsluhujucich jednotlivé zariadenia vybavit podla potreby vhodnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami a zabezpecit' ich pouzivanie podla platnych
predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

e Realizovat’ opatrenia na zabezpecenie zariadenie z hl'adiska poziarnej bezpecnosti podla
zadkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a suvisiacich predpisov.

e Zabezpecit/, aby sa vSetci pracovnici oboznamili s platnymi bezpe¢nostnymi predpismi.

e Realizovat’ opatrenia na zabezpecenie zariadenie z hl'adiska poziarnej bezpecnosti podla
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a suvisiacich predpisov.

e Zabezpecit, aby sa vSetci pracovnici oboznamili s platnymi bezpecnostnymi predpismi.

e Dodrziavat' prislusné ustanovenia vsSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci

e Dodrziavat’ hygienické limity pre pracovné prostredie podla zakona ¢. 355/2007 Z. z.
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov a NV ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

10.4. Opatrenia po ukonceni prevadzky

e Po skonceni navrhovanej Cinnosti odstranit’ vSetky slvisiace zariadenia pouzivané pocas
prevadzky (demontovat’ vSetky nadzemné objekty), dotknuté plochy zrekultivovat’ podla
samostatného projektu, uviest' do pévodného stavu a nasledne vratit' k povodnému Gcelu
vyuZitia.

r

11. Posudenie ocakavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana cinnost
nerealizovala

Nulovy variant predstavuje variant stavu, ktory by nastal, ak by sa navrhovana cinnost
neuskutocnila, tzn. stav, v akom sa Uzemie nachadza v sucasnosti a jeho dalsi vyvoj. V
pripade, ak by sa navrhovana cinnost' neuskutocnila v Gzemi by nenastali Ziadne zmeny
v scenérii krajiny ani v kvalite jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia a vyhradné loZisko
horl'avého zemného plynu by zostalo nevytaZené.

Stat ma podla Surovinovej politiky SR vSeobecny hospodarsky zaujem na ochrane
a racionalnom vyuzivani vyhradenych lozisk, ktoré tvoria nerastné bohatstvo SR. V pripade
nulového variantu by zaujem Statu na racionadlnom vyuZivani nerastného bohatstva zostal
nenaplneny.

Ak by sa tazba plynu nerealizovala, sondy a vrty, ktoré sa nachadzaju na dotknutom Gzemi
a na ktoré sa vynaloZzilo okrem l'udskej prace i vela financnych prostriedkov by ¢asom zostarli
a bolo by potrebné vynakladat’ d'alSie financ¢né prostriedky na ich Gdrzbu a ochranu.

12. Posudenie suladu navrhovanej cinnosti s platnou Gzemnoplanovacou
dokumentéaciou

Navrhovana Cinnost’ je v stlade s UPN regionu Bratislavsky samospravny kraj (2013).

OBU v Bratislave urcil chranené loziskové Uzemie Zahorska Ves, rozhodnutim ¢&. 182-
886/2012 z 30. 3. 2012 a nasledne urcil DP Zahorska Ves rozhodnutim ¢. 473-2762/2012 z
30. 10. 2012 pre organizaciu NAFTA a. s.

Rozhodnutie o ureni chraneného lozZiska je Uzemnym rozhodnutim - rozhodnutim
o chranenom Uzemi. Hranice chraneného loZiskového Uzemia sa  vyznacia
v Uzemnoplanovacej dokumentacii dotknutych obci a v katastri nehnutel'nosti.
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13. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov
problémov

Navrhovana cinnost’ podlieha zistovaciemu konaniu podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.
Zamer bude predloZzeny na posudenie prislusnému organu, ktorym je v tomto pripade
Okresny urad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.
Proces posudzovania navrhovanej cinnosti podla zakona bude postupovat' podla tychto
krokov:

¢ Rozoslanie a pripomienkovanie zameru.

¢ Vyhodnotenie stanovisk dotknutych subjektov a verejnosti predlozenych k zameru.

¢ Rozhodnutie Okresného uUradu Malacky, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie na

zaklade vysledkov zistovacieho konania, ¢i sa navrhovana cinnost’ bude posudzovat’

5 podla zakona €. 24/2006 Z. z.
Dalsi postup hodnotenia vplyvov bude zavisiet' od pripomienok a pozZiadaviek jednotlivych
subjektov procesu posudzovania.
Ak okresny Urad rozhodne, ze navrhovana cCinnost’ sa nebude posudzovat’ podla zakona ¢.
24/2006 Z. z. nasleduje povol'ovacie konanie dobyvania podl'a banského zakona.
Ak prislusny organ rozhodne, ze navrhovana Cinnost’ sa bude posudzovat’ podl'a zakona bude
sa postupovat’ podla § 30 — 37 zakona €. 24/2006 Z. z. (urCenie rozsahu hodnotenia,
vypracovanie spravy o hodnoteni, verejné prerokovanie navrhovanej Cinnosti, vypracovanie
odborného posudku, vypracovanie zaverecného stanoviska).
Vzhladom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej Cinnosti na Zivotné
prostredie neboli v priebehu vypracovania zameru identifikované také z&vazné okruhy
problémov, ktoré by bolo potrebné podrobnejSie rozpracovavat' v sprave o hodnoteni.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI
A NAVRH OPTIMALNEHO VARIANTU

|1. Tvorba suboru kritérii a ur€enie ich doélezitosti na vyber optimalneho variantul

Navrh suboru kritérii vychadza z predpokladu, ze pri vybere optimalneho variantu ¢innosti je
potrebné zohl'adnit' negativne aj pozitivne vplyvy tejto cinnosti na jednotlivé zlozky
hodnoteného Uzemia. Potrebné je vyhodnotit' vplyvy na abiotické a biotické zlozky
ekosystémov, ako aj vplyvy na krajinu, urbanny komplex a vyuZivanie zeme a vplyvy na
zdravie Cloveka.

Rozhodujlca je skutocnost, do akej miery sa v dosledku realizacie navrhovanej cinnosti
moZe vychodiskovy stav krajiny a celkové Zivotného prostredia zmenit' v pozitivnom, i
negativnom slova zmysle, pri reSpektovani podmienok a poziadaviek danych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2. Vyber optimalneho variantu

Zamer sa predklada na posudenie podla § 22 ods. 1 zakona v nulovom variante a dvoch
variantoch rieSenia navrhovanej cinnosti.
Variantne sa rieSi umiestnenie sondy ZV 4 a vedenie pripojok ZV 4 — ZSP a ZV 5, V 36 — ZPS.
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2.1. Nulovy variant

Nulovy variant predstavuje variant stavu, ktory by nastal, ak by sa navrhovana cinnost’
neuskutocnila, tzn. stav, v akom sa Uzemie nachadza v sUcasnosti a jeho dalsi vyvoj. V
pripade, ak by sa navrhovana cinnost' neuskutocnila v Gzemi by nenastali Ziadne zmeny
v scenérii krajiny ani v kvalite jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia a vyhradné loZisko
horl'avého zemného plynu by zostalo nevytaZené.

Stat ma podla Surovinovej politiky SR vSeobecny hospodarsky zaujem na ochrane
a racionalnom vyuZivani vyhradenych loZisk, ktoré tvoria nerastné bohatstvo SR. V pripade
nulového variantu by zaujem Statu na raciondlnom vyuZivani nerastného bohatstva zostal
nenaplneny.

Ak by sa tazba plynu nerealizovala, sondy a vrty, ktoré sa nachadzaji na dotknutom Gzemi
a na ktoré sa vynaloZzilo okrem l'udskej prace i vela financnych prostriedkov by ¢asom zostarli
a nie je vylucené, Ze by mohli stratit’ svoje tesniace schopnosti. V désledku toho by mohlo
dé6jst’ k tniku plynu do ich okolia.

2.2. Odporucany varianty navrhovanej Cinnosti

Na zaklade vysledkov doterajsieho posudzovania vplyvov navrhovanej cinnosti na
Zivotné prostredie sa na realizaciu odporuca:

Tazba a Uprava horl'avého zemného plynu z chraneného lozZiskového Gizemia Zahorska Ves v
ramci DP Zahorska Ves, ktoré sa nachadzaju na k. G. Zahorskd Ves a k. U. Suchohrad
s pripojenim na distribuént siet’ s max. kapacitou tazby 120 000 m®/der.

Nadzemné zariadenia slvisiace s tazbou a Upravou zemného plynu: sondy a vrty — ZV 3, ZV
5 aV 36; ZPS; skladové hospodarstvo a d'alSie suvisiace zariadenia, ktoré budi umiestnené
na k. 0. Zahorska Ves a ktoré si navrhované jednovariantne.

Umiestnenie sondy ZV 4 avedenie trasy pripojky VVTL plynovodu zZV 4 —ZPS
a metanolovodu sa odporuaca podl'a Variantu ¢. 1:

Umiestnenie sondy ZV 4 — na k. 0. Zahorska Ves, parcela €. 11191

Pripojka VVTL plynovodu ZV 4 - ZPS (dizka 1 250 m) - na mapovej prilohe ¢. 2 oznacena ako
cyklamenova. Trasa vedie cca 400 m cez lesny pozemok a 850 m cez polnohospodarsku
pddu, krizuje plynovod eustream, a. s.

Umiestnenie pripojky VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS a metanolovodu sa odporica
podl'a Variantu ¢. 2:

Pripojka VVTL plynovodu ZV 5 — ZPS - (dizka 3 650 m) na mapovej prilohe ¢ 2 oznacena ako
modra. Trasa pripojky vedie od ZV 5 cca 500 m po pol'nohospodarskej pode, cca 300 m cez
lesny pozemok, 300 m cez pol'nohospodarsku podu, krizuje kanal Oblaz, d'alej vedie 600 m
cez pol'nohospodarsku podu, krizuje Zeleznicnl trat’ sicasne s cestou Zahorska Ves — Vysokéa
pri Morave, vedie 700 m po polnohospodarskej pode, krizuje melioracny kanal, pokracuje
cca 800 m popri melioracnom kanali po polnohospodarskej pode, od kanale dalSich 450 m
po pol'nohospodarskej pode a Usti do ZPZ Zahorska Ves.

Umiestnenie pripojky VVTL plynovodu V 36 — ZPS a metanolovodu sa odporiica
podl'a Variantu ¢. 2:

Pripojka VVTL plynovodu V 36 - ZPS (dizka 2 850 m) — na mapovej prilohe &. 2 oznadena
ako modra. Trasa je zhodna s trasou pripojky ZV 5 — ZPS, je vSak kratSia o 800 m, ¢o je
vzdialenost’ od sondy ZV 5 po pripojenie od sondy V 36.

Odporucany variant navrhovanej cinnosti nebude mat’ zavazny vplyv na Zivotné
prostredie, Co znamena, Ze je environmentalne prijatel'ny.
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3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Odporucanie umiestnenia sondy ZV 4 a pripojky ZV 4 — ZPS podla Variantu €. 1 je z dévodu
kratSieho Useku vedenia trasy pripojky cez lesné pozemky (trasa je v pripade Variantu ¢. 1
kratSia 0 260 m oproti Variantu ¢. 2), ¢o je spojené i s mensim vyrubom drevin (vyrub drevin
je v pripade Variantu ¢. 1 mensi oproti Variantu &. 2 o cca 1 400 m?).

Vedenie pripojok VVTL plynovodu a metanolovodu V 36 — ZPS a ZV 5 - ZPS podla Variantu
¢. 2 je zdovodu, Ze trasa podla Variantu €. 2 vedie vo vacSej vzdialenosti od zastavaného
Uzemia dotknutej obce Zahorska Ves i napriek tomu, Ze dizka trasy pripojky je o cca 300 m
po pol'nohospodarskych pozemkoch.

Varianty navrhovanej cinnosti su z hladiska vplyvu na Zivotné prostredie takmer
porovnatel'né a obidva varianty su realizovatelné s miernou prevahou pozitivnych vplyvov u
odporucanych variantov.

VI. MAPOVA A INA OBRAZOVA DOKUMENTACIA

K zadmeru su priloZzené tieto mapové a obrazové prilohy:

Mapa SirSich vztahov

Prehladna mapa DP Zahorska Ves
Ortofotomapa DP Z&horska Ves
Technoldgia Gpravy plynu (schéma)
Nadzemné Casti VVTL pripojok (schéma)
Fotodokumentacia su¢asného stavu
TaZobna sonda

NooprwdhE

VIl. DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentéacie, ktord sa vypracovala pre
zadmer a zoznam pouzitych materialov

e Plan taZobnej otvarky a tazby horlavého zemného plynu v DP Zahorska Ves (navrh)

e Atlas krajiny Slovenskej republiky, 1. vyd., Bratislava: Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, Slovenska agentura Zivotného prostredia (2002)

o Fytogeografické Clenenie Slovenska. Slovensky urad geodézie a kartografie, Futak
J., SAV BA (1980)

e Zoogeografické ¢lenenie. In: Mazur, E., a kol.. Atlas SSR. Veda Bratislava (1980)
e Narodny zoznam navrhovanych chranenych vtacich uzemi (2003)

e Geobotanickd mapa CSSR. Slovenska socialisticka republika Veda, SAV BA,
Michalko, J. a kol. (1986)

e Geochemicky atlas Slovenska, Cast' | Podzemné vody, MZP SR, Geologicka sluzba
SR, Rapant, S., Vrana, K., Bodis, D. (1996)

e Vlyznamné vtadie Uzemia na Slovensku. Uzemia z pohladu Eurépskej unie.
Spoloéngst’ pre ochranu vtactva na Slovensku, Bratislava, Rybani¢, R., Sutiakova, T.,
Benko, S.,(eds.) (2004)

e Atlas inZinierskogeologickych map SSR 1: 200 000, al.,(1989)
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Katalog biotopov Slovenska. DAPHNE - institit aplikovanej ekoldgie, Bratislava,
STANOVA, V., VALACHOVIC, M.(EDS.), (2002)

UPN regionu Bratislavsky samospravny kraj (2013)

Pravne predpisy

Zakon €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢&. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuzivani nerastného bohatstva (bansky zékon)
v zneni neskorSich predpisov

Zakon ¢&. 51/1988 Zb. o banskej &innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave
v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov

Vyhlagka MZP SR &. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuji narodné prirodné rezervacie
a uverejiuje zoznam prirodnych rezervach

Vyhlaska MZP SR &. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni vyhlasky ¢. 492/2006 Z. z.

Zakon €. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov volne Zijucich zivogichov a vofne rastucich
rastlin regulaciou obchodu s nimi a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni zakona Slovenskej narodne;j
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)
v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SSR €. 13/1987 Zb. o niektorych chranenych oblastiach prirodzene;j
akumulacie vod.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé
oblasti a zranitefné oblasti

Nariadenie viady Slovenskej republiky &. 296/2005 Z. z., ktorym sa ustanovuju
poZiadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné hodnoty
ukazovatelov znedistenia odpadovych vod a osobitnych vod

Vyhladka MZP SR &. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o merani
mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnozstva vypustanych vod, o
spOsobe vypocltu mnozstva vypustanych odpadovych véd a voéd z povrchového
odtoku a o smernych €islach spotreby vody

Vyhlaska MZP SR ¢&. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o uréovani
ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov, o opatreniach na ochranu véd
a o technickych upravach v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov

Vyhlaska MZP SR & 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o néleZitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd

Vyhlaska MZP SR &. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodéarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov

Zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

Vyhlaska MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zékona o ovzdusi.

v

Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

Vyhlagka MZP SR ¢&. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zékona o odpadoch

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 95
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e Vyhlaska MZP SR &. 284/2001 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskorsich predpisov

e Zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

e VyhlaSka MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibréacii v Zivotnom prostredi.

o Zakon €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy a o zmene
zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
zakona €. 359/2007 Z. z.).

e Zakon C. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskor$ich predpisov.

Internetové stranky

e Www.enviro.gov.sk
o www.sazp.sk

e www.statistics.sk
www.podnemapy.sk
www.google.sk
www.shmu.sk
www.povodia.sk
www.sopstr.sk
www.sguds.sk
www.hbu.sk
www.pamiatky.sk
www.zahorskaves.sk

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyziadanych k navrhovanej cinnosti pred
vypracovanim zameru

Pred vypracovanim zameru neboli vyZiadané Ziadne osobitnych vyjadrenia ani stanoviska
k navrhovanej Cinnosti. Spracovatelia zameru pribeZzne konzultovali s navrhovatelom vo veci
pripravy navrhovanej ¢innosti.

3. Dalsie dopliiujice informacie o doterajsom postupe pripravy
navrhovanej cinnosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na
Zivotné prostredie

Sucasne s vypracovanim zameru sa vypracovaval ,Plan taZzobnej otvarky a tazby horfavého
zemného plynu v DP Zahorska Ves®, ktorého predbezny navrh bol k dispozicii
spracovatelom zameru.

VIIl. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU

Bratislava februar 2014

Spracovatel zameru:
ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 96
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IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Spracovatelia zameru

ENPRO Consult, s. r. 0., Martinengova 4, 811 02 Bratislava

2. Potvrdenie spravnosti uUdajov podpisom (peciatkou) spracovatel’a
zameru a podpisom (peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatel’a

Potvrdzujem spravnost’ idajov uvedenych v zamere.

Za spracovatel'a zameru: ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava

Datum Ing. VieraHuskova
konatel’ka

Za navrhovatel'a: NAFTA a. s.

Datum Ing. TomdSDominik
na zaklade poverenia
(POV-9/2013/prav.)

Spracovatel zameru:

ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,

Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 97
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X. PRILOHY

Mapa SirSich vztahov

Prehladna mapa DP Zahorska Ves
Ortofotomapa DP Z&horska Ves

Zoznam dotknutych parciel

Technoldgia Upravy plynu (schéma)
Nadzemné Casti VVTL pripojok (schéma)
Fotodokumentacia su¢asného stavu
Tazobna sonda

© No ok~ wDdh PR

Spracovatel zameru:
ENPRO Consult, s. r. 0., Bratislava,
Martinengova 4, 811 02 Bratislava,

tel. €. 0910 400 239 98
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