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Vyijadrenie k navrhovanej stavbe ., Obytnd zona Bratislava - Raca - Zahumenice™.

Dia 21.01.2014 sme obdrzali Vasu ziadost o stanovisko k projektovej dokumentacii navrhovanej
stavbe obytnej zony, parc. ¢. 297/1, 2, 4, 7, 8, 58, 59, 60, 73 vk.u. Raca v zastlpeni stavebnika
ATOPS, s.r.o. sidlom Lombardiniho 17, Bratislava. Jedna sa o vystavbu 30 radovych rodinnych domov.
V kazdom dome sa nachadzaja tri byty. K ziadosti bola prilozena dokumentacia z roku 12/2013 ,.Obytna
zona Bratislava Raca Zahumenice™ pozostavajiica zo sprievodnej spravy; sthrnného riesenia
a technick¢ho riesenia stavebnych objektov.

PodP’a prilozenej projektovej dokumentacie ma byt

e Zasobovanie pitnou vodou prc rodinné domy riesené vystavbou nového navrhovaného
verejného vodovodu. Pre napojenie kazdého domu ma byt zriadena vodomerna Sachta. Od
vodomernej Sachty maji byt napojen¢ samostatné pripojky pre jednotlivé byty. Navrhovany
vodovod ma byt napojeny na verejny vodovod DN 100 v ul. Pri vinohradoch.

e Splaskové vody zrodinnych domov maju byt zaustené¢ do novovybudovanej splaskovej
kanalizacie DN 300, kanalizacnou pripojkou DN 150. Navrhovana splaskova kanalizicia ma
odvadzat vody z navrhovanej lokality gravitaéne do precerpdvacej Sachty CS1. Odtial’ maji byt
splasky precerpané tlakovym potrubim do existujiicej Sachty na verejnej kanalizacii DN 300
vedenej vul. Privinohradoch. Do kanalizacie maji byt vypustané iba splaskové vody
z rodinnych domov.

e Odvadzanie dazd’ovych vod zo striech rodinnych domov ma byt vedené do vsakovacich
objektov umiestnenych v zelenych plochach za  objektmi  rodinnych domov  pomocou
navrhovan¢ho vsakovacicho syst¢ému ELWA. BlizSiu Specifikaciu vsakovacicho systému
projektova dokumentdcia neriesi.

e Odvadzanie dazd’ovych vod z pristupovej cesty a parkovisk ma byt navrhovanou dazd'ovou
kanalizaciou, ktora ma byt" zaustena do odlucovaca ropnych latok. Nasledne maji byt dazd’ové
vody zatstené v retencnej nadrzi a potrubie vyustujice z nadrze ma byt zaustené do jestvujiceho
odvodnovacicho rigolu. Zrazkové vody z prijazdovej jestvujicej komunikacie a severnych
pozemkov maji byt’ zvedené do jestvujiceho severného odvodnovacieho rigolu.

Mestska cast” Bratislava-Raca, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podla § 63, ods. 3,
pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zikona NR SR ¢. 372/1990 7Zb. o priestupkoch
v zneni neskordich predpisov (vodny zdkon) ana ziklade Cl.71 ods. (2) pism.h) Statitu hl.m. SR
Bratislavy, po preskumani projektovej dokumentacice dava vyjadrenie podla § 28 ods. 1 vodnc¢ho zakona
k navrhovanému stavebnému objektu ,.Obytna zona Bratislava ~ Raca -~ Zahumenice™ s dodrzanim
nasledovnych podmienok:



