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I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I. 1. Názov: MM INVEST Košice, s. r. o.

I.  2.  Identifikačné číslo organizácie: IČO: 36 582 239

I.  3. Sídlo: Kováčska 19, 040 01 Košice

I. 4. Oprávnený zástupca obstarávateľa:   Ing. Martin Makara – konateľ
 Ing. Ján Marušin  - konateľ

       
I. 5 . Informovaná kontaktná osoba:  Ing. Ján Marušin 0903 902 470
                                                                Ing. Martin Makara 0905 333 107

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

II. 1. Názov : OBYTNÝ SÚBOR  PARK ANIČKA 

II. 2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových
domov  (A, B B1,B 2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu  C s obchodnými
službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest,  z čoho  104 
parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I.
  
Zoznam činností podliehajúcim posudzovaciemu konaniu v zmysle prílohy č. 8 k zákonu
č.  24/2006  Z.  z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene  a  doplnení
niektorých zákonov (ďalej zákon).

Časť 9 : Infraštruktúra
Rezortný orgán :    Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
                               republiky

P. č. Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A

Povinné hodnotenie

Časť B

Zisťovacie konanie

16

Projekty rozvoja obcí vrátane

a) pozemných stavieb alebo ich 
súborov (komplexov), ak nie sú 
uvedené v iných položkách tejto 
prílohy

b) statickej dopravy
Od 500 stojísk

v zastavanom území od 

10 000 m2 podlahovej 

plochy mimo zastavaného 

územia od 1 000m 2 

podlahovej plochy

od 100 do 500 stojísk

Navrhovaná činnosť – výstavba bytových domov s polyfunkciou s 272 parkoviskami o 
podlahovej ploche  bytov 13 806 m² v zastavanom území  podlieha zisťovaciemu konaniu.
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II.3 Užívateľ
Užívateľmi  jednotlivých  objektov  bytovej  výstavby  budú  majitelia  príslušných  bytových
nehnuteľností. 

II.4. Charakter navrhovanej činnosti
Posudzovaný zámer je novou činnosťou. Plánovaná výstavba  3 bytových domov a jedného
polyfunkčného objektu v areáli  v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a  je v dotyku
mestských komunikácií Hlinkova,Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako
altán a park.
Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba
tepla  a  TÚV bude vlastnou  plynovou kotolňou.  Navrhované bytové  domy sú  určené   na
bývanie.

II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Realizácia zámeru navrhovanej činnosti je navrhovaná v Mestskej časti Košice, Košice - Staré
mesto, okres Košice I, 
parcelné číslo: 1895,1899,1903,1904,1928,5446/4,5446/5,
5458/3O,31,32,33,34, 5458/5O,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,664,66,68,70, 71,
5458/97,98,99,100,101,102,105,106,1O7,108,109,110,112,114,116,119,121,123,
vedené  ako záhrady, orná pôda a zastavané plochy a nádvoria.
k. ú. Severné mesto
Kraj : Košický
Okres : Košice I
Obec: Mestská časť Košice – Staré mesto 

Z titulu výstavby nedôjde k narušeniu pamiatkových zón a jednotlivých zložiek životného
prostredia. 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho významu
a chránených vtáčích  území,  ako ani  do biotopov národného alebo európskeho významu,
pričom je umiestnená v území s I. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení  neskorších  predpisov,  kde  sa  nenachádzajú  žiadne
maloplošné a veľkoplošné chránené územia a nie sú evidované žiadne biotopy európskeho a
národného významu. 

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne výhradné ložiská nerastných surovín (dobývacie
územia, chránené ložiskové územia, resp. ložiská s určeným osvedčením). 

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo chránené územia, chránené výtvory a pamiatky. 

Zhotovovanie stavby bude na uzavretej ploche staveniska. Stavba nevyžaduje záber okolitého
verejného priestranstva. Stavba neobmedzí prevádzku okolitých obytných stavieb ani dopravu
Stavba nevyvolá potrebu zriaďovania nových ochranných pásiem, ani sama nie je situovaná
do  ochranného  pásma,  mimo  časti  areálovej  komunikácie.  Pozemok  sa  nachádza
v zastavanom  území  mesta  (intravilán),ale  pre  niektoré  parcely  je  potrebné  zabezpečiť
stanovisko pozemkového úradu k záberu pozemkov z dôvodu stavby na nej.
Umiestnenie stavby vyvolá potrebu povolenia na výrub stromov.  Dendrologický posudok –
resp. výpočet spoločenskej hodnoty bude doložený do územného konania  predmetnej stavby.
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II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 
Riešené územie je vymedzené z východu a juhu komunikáciou na ulice Pod šiancom pričom
z juhu  je  táto  komunikácia  paralelná  s ulicou  Hlinková.  Na  západnej  strane  je  areál
ohraničený  pásom  jednopodlažných  garáži  a dvojpodlažnými  objektmi  občianskeho
vybavenia  –  bývalých  bytoviek,  popri  komunikácii  na  Vodárenskej  ulici,  na  ktorú  sa  na
juhozápadnom rohu dopravne napája areál z ulici Pod šiancom. Zo severu je areál ohraničený
vnútroareálovou  komunikáciou  areálu  vodárenskej  spoločnosti  ktorá  je  pokračovaním
Vodárenskej  ulice  a  ktorá  v areáli  končí  pred  Čermeľským potokom ohraničujúci  územie
v severovýchodnom  rohu.   V súčasnosti  je  celý  areál  oplotený  bez  možnosti  prístupu
verejnosti. Podľa aktuálneho ÚPN – HSA Košice je daná plocha vyčlenená v návrhu ako –
obytná  plocha  viacpodlažnej  zástavby  s dodatkovou  funkciou  pre  občianske  vybavenie
a zariadenia  výroby,  skladov  s navrhovaným  pásom  verejnej  zelene  z východnej  strany
územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane
k parku Anička.
Danú funkčnú náplň z ÚPN daný návrh OS „Park Anička“ rešpektuje a dodržiava. 

Situácia budúceho miesta stavby v     rámci mesta      Košice  je na nasledujúcom obrázku:
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II. 7  Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Rok začatia stavby   :   O5/ 2015   
Predpokladané ukončenie stavby: 11/2016   

II.8 Stručný opis technického riešenia
V širších vzťahoch sa riešené územie OS „Park Anička“ nachádza v obvode KE - I. v lokalite
mestskej  časti  Košice   -  Sever  v  časti  bývalého  areálu  vodárenskej  spoločnosti  v jeho
okrajovom juhovýchodnom rohu. Je v okrajovej polohe pred samotným areálom parku Anička
na severnej strane Čermeľského potoka, tvoriacim mestské biocentrum 2. Košíc vytvárajúcim
mestskú oddychovú  a  rekreačnú  zónu  s areálom  „Ryba“  s vodnou  plochou  a športovými
plochami: kúpalisko, tenis, futbal či detské ihriská. Samotné riešené územie je vymedzené
z východu a juhu komunikáciou na  ulici  Pod šiancom pričom z juhu je  táto  komunikácia
paralelná s ulicou Hlinková. Na západnej strane je areál ohraničený pásom jednopodlažných
garáži  a dvojpodlažnými  objektmi  občianskeho  vybavenia  –  bývalých  bytoviek,  popri
komunikácii na Vodárenskej ulici, na ktorú sa na juhozápadnom rohu dopravne napája areál
z ulice Pod šiancom. Zo severu je  areál  ohraničený vnútroareálovou komunikáciou areálu
vodárenskej spoločnosti ktorá je pokračovaním Vodárenskej ulice a ktorá v areáli končí pred
Čermeľským potokom ohraničujúci územie v severovýchodnom rohu.  V súčasnosti je celý
areál  oplotený  bez  možnosti  prístupu  verejnosti.  Doteraz  bol  areál  v správe  VVS pričom
v danej časti areálu je umiestnená studňa, ktorá bola náhradným vodným zdrojom v rámci
CO, ale v súčasnosti po vyňatí už túto funkciu neplní.  

Riešené územie je rovinaté s miernym vyvýšením ku komunikácii na východnej strane k ulici
Pod šiancom zväčša len s trávnatým porastom ( kvôli  studni tam v centrálnej  časti  nie sú
objekty ani stromy), bez vyššieho stromového porastu. Vyššie stromy – zväčša Topole sú len
okrajových  polohách  v južnej  časti  územia  pred  Hlinkovou  ulicou.  Odstránené  bude  len
nevyhnutné množstvo stromov a stromy posúdené ako „choré – nebezpečné“. Všetky však
budú nahradené novou výsadbou v riešení nového parku v OS.
Pôvodne  tam  umiestnené  skladové  a garážové  haly  VVS  sa  demontujú  a menšie
jednopodlažné stavby (nefunkčná čerpacia stanica a bývalý RD terajšia prevádzková budova
povodia  na  južnom  okraji  riešeného  areálu  sa  zbúrajú.  Tým  bude  územie  bez  objektov
pripravené na novú výstavbu OS. 
V okolí alebo priamo v území sa nachádzajú všetky inžinierske siete potrebné k riešeniu OS.
Z hľadiska významnej polohy okraju rekreačnej a prírodnej zóny parku Anička je toto územie
predurčené na kvalitné bývanie a život v danej lokalite a pri tvorbe samotnej architektúry je to
zohľadnené  tak  aby sa  vytvorilo  kvalitného  predpolie  daného  územia  a samotného  parku
Anička.

Z  hľadiska  základného  komunikačného  systému,  dané  územie  z hľadiska  dopravnej
infraštruktúry bude napojené na hlavnú komunikáciu na Hlinkovej ulici – okruh mesta, cez
jestvujúcu križovatku Hlinková – Vodárenská v juhozápadnom rohu územia. Na Vodárenskú
ulicu bude následne napojené riešené územie cez komunikáciu na ulici Pod šiancom a to cez
riešenú rekonštrukciu komunikácie ul. Pod šiancom, ktorá zabezpečuje dopravné napojenie
obytného  súboru  „Anička“  na  Vodárensku  ulicu.  Jedná  sa  o zlepšenie  parametrov
komunikácie v mieste existujúcej križovatky s ul. Vodárenskou, jej následné po rozšírenie po
most  cez Čermeľský potok.  Pre navrhovanú MK boli  použité  charakteristiky komunikácií
podľa STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a STN 73 6102 Projektovanie
križovatiek na pozemných komunikáciách. 
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Urbanisticko architektonické riešenie:
Samotné riešenie územia s pracovným názvom Obytný súbor „Park Anička“ sa  nachádza
v obvode KE - I. v lokalite mestskej časti Košice  - Sever v časti bývalého areálu vodárenskej
spoločnosti  v jeho okrajovom juhovýchodnom rohu. Je v okrajovej  polohe pred samotným
areálom parku Anička na severnej strane Čermeľského potoka, tvoriacim mestské biocentrum
2.  Košíc  vytvárajúcim  mestskú oddychovú  a  rekreačnú  zónu s areálom „Ryba“  s vodnou
plochou a športovými plochami: kúpalisko, tenis, futbal či detské ihriská. Samotné riešené
územie je vymedzené z východu a juhu komunikáciou na ulici Pod šiancom pričom z juhu je
táto komunikácia paralelná s ulicou Hlinková. Na západnej strane je areál ohraničený pásom
jednopodlažných  garáži  a dvojpodlažnými  objektmi  občianskeho  vybavenia  –  bývalých
bytoviek,  popri  komunikácii  na  Vodárenskej  ulici,  na  ktorú  sa  na  juhozápadnom  rohu
dopravne napája areál z ulice Pod šiancom. Zo severu je areál ohraničený vnútroareálovou
komunikáciou  areálu  vodárenskej  spoločnosti  ktorá  je  pokračovaním Vodárenskej  ulice  a
ktorá  v areáli  končí  pred  Čermeľským potokom ohraničujúci  územie  v severovýchodnom
rohu.  V súčasnosti je celý areál oplotený bez možnosti prístupu verejnosti. Podľa aktuálneho
ÚPN  –  HSA Košice  je  daná  základná  plocha  vyčlenená  v  návrhu  ako  –  obytná  plocha
viacpodlažnej zástavby s dodatkovou funkciou pre občianske vybavenie a zariadenia výroby,
skladov s navrhovaným pásom verejnej  zelene z východnej  strany územia  popri  ulici  Pod
šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane k parku Anička.
Samotný urbanisticko architektonický návrh OS „Park Anička“ je riešený tak že hmoty sú
orientované do novonavrhovaného vnútroarealové parku s promenádou od prístupného rohu
na  juhozápade  územia  z vytvoreného  predpolia  –  námestíčka  pred  obchodno  -
administratívnou budovou „C“ so službami (kaviareň...), ktorá areál ohraničuje z juhu a tvorí
tak hlukovú bariéru od dopravne vyťaženej  Hlinkovej ulice a samotný areál z danej strany
ohraničuje,  pričom  má  byť  akousi  „bránou  do  časti  rekreačnej  zóny  Aničky.  Objekt  je
paralelne  osadení  s Hlinkovou  ulicou  pričom  ide  o budovu  s prízemím  a 3  nadzemnými
podlažiami  s ustupovaním  k juhozápadnému  rohu  územia.  Promenáda  tak  diagonálne
pokračuje  cez  park  vnútrobloku  k severovýchodnému  rohu  územia,  kde  sa  napája  na
navrhovaný pás verejnej zelene s chodníčkom popri Čermeľskom potoku k samotnému parku
Anička.  Okolo  tvoriaceho  sa  parku  OS,  ktorý  má  byť  predĺžením –  predpolím prírodnej
scenérie  samotného  parku  Anička  sa  osadzujú  objemy  bytových  domov  tak,  že  ich
geometrické usporiadanie korešponduje s kolmým usporiadaním blokov v území sídliska na
Hlinkovej ulici k priľahlým uliciam s komunikáciami v našom prípade na ulici Pod šiancom.
Objemy bytových domov OS (A, B1 a B2 - B3)  sú orientované k priľahlým vodným plochám
– rieke a potoku a sú osadené ako pristavené kolmé lode k nim,  pričom objekty B2 a B3
vychádzajú  z čiastočne  zapusteného  podlažia  objemu  jednopodlažných  garáži  tvoriacich
pomyselné mólo pre dané „lode“ bytových domov z ktorého vychádzajú a tak aj ohraničuje
prirodzene  areál  OS  pričom kolmým radením lodí  k ulici  daný  areál  vizuálne  otvárame.
Objem  BD  A.  je  osadený  na  severnom  okraji  územia  čím  areál  vhodne  ohraničuje  od
hospodárskejho územia – dvora VVS. Objemy sú modernou architektúrou s s ustupujúcimi
podlažiami s veľkými terasami tvoriacu kvalitnú architektúru do daného prostredia..

Posudzovaná stavba pozostáva z týchto objektov:
Objekt A – bytový dom – 1.PP + 7.NP
Objekt B1 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
Objekt B2-B3 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
Objekt C – obchodné služby a administratíva – 1.NP + 3.NP
Objekt D – altány a park

Stavebné objekty OS Park Anička:
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SO 010-01 Príprava územia
SO 020-01 Hrubé terénne úpravy

SO 111-01 Bytový dom – typ A
SO 121-01 Bytový dom – typ B1
SO 122-01 Bytový dom – typ B2 a B3
SO 123-01 Polyfunkčný objekt – obchod, služby, admin.

SO 130-01 – Parkové úpravy dvora – drobná exteriérová architektúra a spevnené plochy:
SO 130-01.1 – Altánky (A a B1 až B3) (prívod vody, kanál, ELI)
SO 130-01.2 – vodná plocha (fontánka) (prívod vody, kanál, čerpanie – technológia, príprava
                         na  zavlažovanie)
SO 130-01.3 – multifunkčné ihrisko na šport
SO 130-01.4 – detské ihriská
SO 130-01.5 – spevnené plochy dvora – chodníčky a námestíčka, steny - drobná arch. 
SO 130-01.6 – úprava terénu parku - násypy

SO 201-01 Rekonštrukcia Miestnej Komunikácia - (MK) Pod šiancom
SO 202-01 Komunikácie a spevnené plochy

SO 501-01 Splašková kanalizácia 
SO 502-01 Dažďová kanalizácia 
SO 531-01 Preložka vodovodu DN 500 
SO 533-01 Preložka vodovodu DN 250  
SO 534-01 Vodovod  

SO 601-01 VN prípojka 
SO 602-01 Trafostanica 
SO 610-01 NN rozvody
SO 611-01 Odberné zariadenia
SO 611-01 Preložka NN vzdušného
SO 620-01 Verejné osvetlenie

SO 650-01 Slaboprúdové rozvody

SO 701-01 STL plynovod 

Priemerná obložnosť bytu 3,0 obv. v obytnom dome:

bytový dom A
2 izb 25 
3 izb 25 
4 izb 8   
Spolu 58 x 3obv. = 174 obyvateľov

bytový dom B x 3
2 izb 6 x 3 = 18
3 izb 8 x 3 = 24+1=25 
4 izb 7 x 3 = 21 
Spolu    = 64 x 3obv. = 192 obyvateľov (192/3 = 64 obv. na jeden byt dom B)
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Spolu v OS „Anička“ bude cca  366 obyvateľov v bytových domoch A + B1, B2 a B3.

Bilancie jestvujúcich plôch a funkčná náplň sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

m² Objekt A Objekt B Objekt C

Celková plocha
územia

18000 4100

Zastavaná plocha 1 387 2 099 -

Úžitková plocha 6041 (vrátane
podzemných

garáží)
1050 – terasy a

balkón

7765 (vrátane
podzemných garáží)
870 – terasy a balkón

2450

Počet
parkovacích
miest 

243 29

Spevnené plochy 4 285 1491

II. 9  Zdôvodnenie potreby navrhnutej činnosti v danej lokalite (pozitíva a negatíva)
Samotná kompozícia územia reaguje na kompozíciu usporiadania sídliska na Hlinkovej ulici s
vymedzeným územím Hlinkovej a Vodárenskej ulice a Národnej triedy. Daná obytná zóna je
plne vybavená občianskym zázemím – obchody, služby, reštaurácie, škola, škôlka, ihriská aj
so svojou verejnou zónou – námestím či parkom mládeže s verejnou zeleňou.  Reaguje na
kolmé  usporiadania  obytných  domov  k hlavným  uličným  vetvám  Hlinková:  sever-juh
a Národná trieda, Vodárenská: západ – východ. 

Hlavná  dopravná  tepna  na  Hlinkovej  ulici,  tvoriaca  okruh  mesta  leží  na  južnej  strane
riešeného  územia  pričom  s  ňou  paralelne  zo  severnej  strany  leží  jestvujúca  prístupová
komunikácia  k riešenému územiu na ulici  Pod šiancom pokračujúca  smerom na sever  po
východnej strane riešeného územia k parku Anička s možnosťou pokračovania na západ pred
parkom  a  tenisovým  areálom  až  ku  Kostolianskej  ceste  a  naopak.  Táto  prístupová
komunikácia  s napojením  na  Vodárenskú  ulicu  bude  v rámci  riešenia  „OS  Park  Anička“
rekonštruovaná a upravovaná na potrebné parametre. 
Ďalším faktorom zvýraznenia polohy lokality sú aj vodné plochy v blízkosti. Po východnej
strane za ulicou Pod šiancom leží rieka Hornád s priľahlým Mlynským náhonom smerujúcim
do centra mesta. V severovýchodnom rohu riešeného OS ohraničuje územie Čermeľský potok
vlievajúci sa v blízkosti OS na severovýchodnej strane do Hornádu a za potokom cez cestu
ulice Pod šiancom leží vodná plocha jazierka pri „Rybe“.

Navrhovaná činnosť prestavuje v tomto území novú činnosť, pričom zohľadňuje väzby na
existujúce siete a jestvujúce stavby. Stavba je umiestnená a navrhnutá do lokality, ktorá je
podľa platného územného plánu určená na bytovú výstavbu  pre obytné plochy viacpodlažnej
zástavby  v  Košiciach  v  MČ  Sever.   Územie  je  dosažiteľné  na  napojenie  všetkými
energetickými médiami a dopravným napojením na mestskú infraštruktúru. 
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II.10. Celkové náklady (orientačne)

      Celkové náklady stavby:  10 miliónov €

II.11. Dotknutá obec  

Košice – mesto, Mestská časť Košice – Staré mesto

II.12. Dotknutý samosprávny kraj

      Košický samosprávny kraj

II.13. Dotknuté orgány

 Magistrát mesta Košice
 Mesto Košice - Správa komunikácií Košice
 Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresný úrad Košice – odbor krízového riadenia v Košiciach
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach
 Okresný úrad  - odbor pozemkový a lesný v Košiciach

II.14.  Povoľujúci orgán

Magistrát mesta Košice – pracovisko č.1, MČ Košice – Staré mesto
Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o životné prostredie
 

II.15.  Rezortný orgán

       Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

II.16.  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Zákonným predpokladom realizácie navrhovanej činnosti  je získanie povolení, vyjadrení a
súhlasov vyžadovaných pred zahájením činnosti prevádzky v zmysle platnej právnej úpravy
SR. 

 Povolenia stavebného úradu na výstavbu navrhovaných stavebných objektov podľa
zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov. 

 Povolenia Okresného úradu v Košiciach na vodné stavby a osobitné  užívanie vôd
podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov. 

 Povolenie  Okresného  úradu  v  Košiciach  na  stredný  zdroj  znečisťovania  ovzdušia
podľa § 22 ods.  1 písm. a)  zákona č.  478/2002 Z.  z.  o  ochrane ovzdušia  v znení
neskorších predpisov.
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 Povolenie Magistrátu mesta Košice na výrub drevín v súlade s požiadavkami zákona
č. 543/2OO2 Z. z . o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 Stanovisko  Okresného  úradu  -  odbor   pozemkový  a  lesný   v  Košiciach  k  záberu
pozemkov z dôvodu stavby .

Závery z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie budú jedným
z  podkladov  pre  vydanie  územného  rozhodnutia  podľa  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 
II.17.  Vyjadrenia o vplyve činnosti presahujúcej štátne hranice

Miesto  výstavby  v  Košiciach  je  vzdialené  vyše  20  km od  štátnej  hranice  s Maďarskou
republikou.  Navrhovaná  prevádzka  nemá  na  životné  prostredie  vplyv  presahujúci  štátne
hranice.  Navrhované  činnosti  nie  sú  zahrnuté  do  zoznamu  činností  podliehajúcich
medzinárodnému prerokovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie presahujúcich
štátne hranice podľa prílohy č.13 zákona č.24/2006 Z. z..

III.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO 
      PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

III.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Geomorfologická charakteristika
Mesto Košice a jeho zázemie sa rozprestiera prevažne v údolí rieky Hornád a na terasách,
ktoré ho lemujú. Z juhozápadu zasahujú do oblasti výbežky Slovenského krasu, na severe sú
súčasťou mesta výbežky Slovenského rudohoria, na východe Toryská vrchovina a predhorie
Slanských vrchov. Riešené územie spadá do Košickej kotliny, v ktorej v zmysle regionálneho
geomorfologického  členenia  Slovenska  (Mazúr,  Lukniš  1980)  možno  vyčleniť  podcelok
Medzevskej  pahorkatiny,  podcelok  Toryskej  pahorkatiny  a  oddiel  Košickej  roviny,  kde
Hornád vytvoril širokú riečnu nivu (miestami až 5 km), v ktorej možno vyčleniť 2 výškovo
odlišné stupne. Povrch každého stupňa je rovinný s nepatrnou výškovou denivelizáciou. 
Z geomorfologického hľadiska (Geomorfologické celky,E. Mazúr, 1990) je záujmové územie
súčasťou celku Košická kotlina, podcelku Košická rovina.  Miesto výstavby sa nachádza na
západnom okraji  údolnej nivy Hornádu (cca 2,5 km od samotnej rieky) a ďalej  na západ
lemuje navrhovanú činnosť, ktorým Košická rovina prechádza do svojho vyššie položeného
stupňa (terasy).

Geodynamické javy

Podľa inžinierskogeologickej klasifikácie geodynamických javov (Ondrášik, 1984) sa v 
širšom území (Košická rovina) vyskytujú: 

 erózia, 
 svahové pohyby, 
 neotektonické pohyby, 
 seizmicita. 
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Svahové pohyby v Košickom kraji sú identifikované predovšetkým v lokalitách s neogénno-
kvartérnymi  sedimentami  (Košická  kotlina,  okrajové  časti  neovulkanických  pohorí  s
prechodom do neogénnych panví). V rámci mesta Košice sú svahovými pohybmi zasiahnuté
lokality Konopiská, Heringeš a sídlisko Dargovských hrdinov. Lokalita navrhovanej činnosti
je  v  rovinnom  území,  kde  sa  neprejavujú  žiadne  geodynamické  javy  znižujúce  stabilitu
územia.

 Seizmicita územia 

Menej  významnou  geobariérou  Košickej  kotliny  je  seizmicita  -  ide  o  seizmicky  mierne
aktívnu oblasť. Seizmicita územia nepresahuje 6 °MSK. Z hľadiska projektovania bežných
typov stavieb tento stupeň nepredstavuje nebezpečenstvo.
V rámci tejto zložky životného prostredia možno identifikovať geopotenciály - prevažne ako
zásoby  nerastných  surovín.  Najrozšírenejším  a  ekonomicky  najvýznamnejším  typom
nerastných surovín v Košickej kotline sú štrky a štrkopiesky so širokým praktickým využitím
v stavebníctve. Evidovanými ložiskami bližšie k záujmovému územiu posudzovanej stavby je
ložisko magnezitu v lokalite Bankov a ložisko granodioritov v lokalite Hradová - v oboch
prípadoch však vzdialenosť a terénne charakteristiky vylučujú vzájomné ovplyvnenie.

II.2 Horninové prostredie 
Geologická  stavba  územia  Košickej  kotliny  je  reprezentovaná  kryštalinikom  staršieho  a
mladšieho paleozoika v masíve Čiernej hory a Spišsko - gemerského rudohoria. Geologickú
stavbu územia tvoria najmä kvartérne pleistocénne fluviálne sedimenty zložené zo štrkov,
piesčitých štrkov, štrkov a pieskov. Ostatné územie vypĺňajú kvartérne sedimenty zastúpené
fluviálnymi a proluviálnymi uloženinami v doline Hornádu. Na vlastnom území navrhovanej
prestavby  prevládajú  štrkovité  sedimenty  a  deluviálne  (svahové)  sedimenty  typické  pre
územia, kde Košická rovina prechádza do vyššie položenej pleistocénnej riečnej terasy.
Hydrogeologické pomery sú odrazom geologickej stavby predmetného územia. Kolektorom
vody  je  súvrstvie  štrkovitých  zemín  prakticky  na  celom  posudzovanom  území.  Hladina
podzemnej vody sa miestami približuje na cca 2,5 m p. t.
V posudzvanom úyemí bola predbežným geologickým prieskumom zistená hladina pozmenej
vody v hĺbke 4,5 m.

III. 3 Klimatické pomery
Usporiadanie  horských  pásiem v  okolí  Košíc  a  severo  -  južná  orientácia  stredného  toku
Hornádu  ovplyvňujú  klimatické  pomery  v  oblasti.  Severo  -  južná  orientácia  kotliny  je
najdôležitejším  faktorom  pre  formovanie  smerov  prúdenia  vzduchu,  výsledkom  čoho  je
výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným a vedľajším južným smerom vetra.
                                     
Prevládajúce prúdenie zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere
dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1.

Územie patrí do teplej mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Priemerná teplota
vzduchu  v januári  ako  najchladnejšom  mesiaci  roka  sa  pohybuje  od  –3,4  až  –4,2  °C,
priemerná  teplota  vzduchu  v júli  ako  najteplejšom mesiaci  roka  sa  pohybuje  od  19,2  až
18,7°C.  Priemerný  ročný  úhrn  zrážok  dosahuje  610  mm,  v letnom  polroku  370  mm  a
v zimnom polroku 240 mm. Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období dosahuje
hodnoty 3,3 °C, počet vykurovacích dní je 226 pri teplote 13 °C.
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III. 4  Pedologické pomery
Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov predstavuje lokalita posudzovanej výstavby fluvizem
glejovú  a  regozem typickú  (pozri  graf.  schému).  V prevažnom rozsahu  sú  antropogénne
prekryté - stavbami, ktoré sa budú asanovať, ruinami a navážkami.
Prehľad o štruktúre pôdneho fondu v okrese Košice I, do ktorého spadá hodnotené územie
podľa spôsobu jeho využívania je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

POĽNOHOSP.
PÔDA

LESNÉ
POZEMKY

VODNÉ
PLOCHY

ZASTAVANÉ
PLOCHY

OSTATNÉ
PLOCHY

CELKOVÁ
VÝMERA

1 521 5 145 67 1051 824 8 608

( STAV K 1. 1. 2006)

ORNÁ PODA CHMEĽNICE VINICE ZÁHRADY OVOCNÉ
SADY

TTP

314 - - 396 30 783

( STAV k 1. 1. 2006)

III. 5. Flóra a fauna
Predmetné  územie  patrí  podľa  fytogeografického  členenia  Slovenska  (Futák,  1980)  do
panónskej oblasti, obvodu europanónskej xerotermnej flóry, okrsku Košická kotlina. Súčasný
stav flóry je len zvyškom pôvodnej  prirodzenej  vegetácie,  ktorú tvorili  jednak lužné lesy
nížinné  na  aluviálnych  náplavoch  Hornádu  a  jeho  prítokov,  jednak  dubovo-hrabové  lesy
panónske  na  piesčitých  a  štrkovitých  terasách  prekrytých  sprašovými  hlinami,  alebo
náplavovými kužeľmi.

Vplyvom človeka sa pôvodný vegetačný kryt zdecimoval. Pôvodné spoločenstvá sa zachovali
len v enklávach,  ktoré v poľnohospodárskej  krajine tvoria  základ ekologickej  stabilizácie
krajiny.  V súčasnosti  lúčne  a  pasienkové  spoločenstvá  tvoria  osikové  a  trojštetové  lúky
nížinné, vlhké lúky na aluviálnych a podmáčaných plochách, v najbližšom zázemí sídiel lúky
s  ruderálnou  vegetáciou  a  extenzívne  pasienky.  Krovinné  spoločenstvá  tvoria  trnkové
kroviny, mokraďové vŕbové kriačiny a floristicky chudobné kroviny.

Fauna územia patrí podľa zoogeografického členenia Slovenska do panónskej oblasti, obvodu
juhoslovenského,  okrsku  košického.  Podobne  ako  u  vegetácie  je  výskyt  pôvodných
živočíšnych spoločenstiev výrazne ovplyvnený antropogénnou činnosťou. Pôvodné živočíšne
spoločenstvá  sa  zachovali  len  fragmentárne,  viažu  sa  na  zvyšky lesných plôch,  remízok,
krovín a brehových porastov.  Ochrana flóry a fauny v uvedených súvislostiach nelimituje
územie uvažovanej výstavby.

Mokrade 
Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie (ako
súčasť ČSFR od 2.6.1990), v ktorej sú zaradené mokrade spĺňajúce zapísanie do Zoznamu
mokradí medzinárodného významu, mokrade s výskytom rastlín a živočíchov indikujúcich
medzinárodný význam lokality,  prípadne mokrade obsahujúce typy ohrozených prírodných
biotopov Európy. V okrese Košice (mesto) je evidovaných 6 mokradí s celkovou výmerou -
926 000 m2 v kategórii regionálne a lokálne významných mokradí: 

 Mokraď regionálneho významu - na území mesta Košice sa nachádza Štrkovisko pri
Krásnej nad Hornádom, k. ú. Krásna s celkovou rozlohou 400 000 m2 
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 Mokrade  lokálneho  významu  sú  definované  ako  menšie  lokality  ovplyvňujúce
najbližšie  okolie,  so  sústredeným  výskytom  bežných  druhov  rastlín  a  živočíchov
viazaných  na  mokrade.  Patria  k  nim  aj  mokrade  s  miestnym  hydrologickým
významom  a  lokality  významné  svojou  ekostabilizačnou  funkciou,  napríklad  ako
liahniská  obojživelníkov,  lokality  významné produkciou  rýb  a  podobne.  Na území
mesta Košice nachádzajú nasledujúce mokrade lokálneho významu: 

 Čvikotin háj (Hutky), k. ú. Krásna, Nižná Hutka, 280 000 m2, 

 Jazierko pri Hlinisku (Pľuvatko), k. ú. Terasa, 20 000 m2, 

 Odkalisko Bankov, k. ú. Košice - Sever, 3 000 m2, 

 Systém mokradí na Račom potoku, - Mokraď Polívka v Košickej Novej Vsi, s
plochou 30 m x 50 m, 

 V mestskej časti Západ, k. ú. Košice - Sever,  sa nachádza mokraď Čičky s
celkovou rozlohou 3000 m2. 

V posudzovanom priestore  a  ani  v  jeho  bezprostrednom okolí  sa  nenachádza  tento  druh
biotopu. 

III. 6. Chránené územia prírody
Priamo v lokalite  navrhovanej  činnosti  sa  nenachádzajú žiadne vyhlásené ani  navrhované
veľkoplošné  alebo  maloplošné  chránené  územia  a  chránené  stromy.  Územie  navrhovanej
činnosti sa nachádza v 1. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Zo sústavy NATURA 2000 do územia Košíc okrajovo zasahujú Chránené vtáčie územia 
SKCHVU009  Košická  kotlina  a  SKCHVU036  Volovské  vrchy.  Obdobne  okrajovo  do
severnej časti mesta (Kavečany, Črmeľ) zasahuje navrhované Územie európskeho významu
Stredné Pohornádie.

Posudzovaná lokalita nie je v žiadnom kontakte s týmito územiami. V záujmovom území sa
nenachádza žiaden chránený strom. 

III. 7 Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (USES) tvorí sieť ekologicky významných segmentov
krajiny,  ktoré  zaisťujú  územné  podmienky  trvalého  zachovania  druhovej  rozmanitosti
prirodzeného genofondu rastlín  a  živočíchov.  Do regionálneho ÚSES spadajú segmenty s
nadregionálnym  a  regionálnym významom.  Územný  systém ekologickej  stability  (ÚSES)
predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémových zložiek a
prvkov,  ktorá  zabezpečuje  rozmanitosť  podmienok  a  foriem  života  v  krajine  a  vytvára
predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj. Základ tohto systému tvoria biocentrá, biokoridory
a  interakčné  prvky nadregionálneho,  regionálneho  a  miestneho  významu.  Pre  Košice  bol
vypracovaný miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) (SAŽP, 2007) v zmysle
platnej legislatívy. 
Na území mesta Košice je vymedzený 1 nadregionálny, 2 regionálne biokoridory a 3 mestské
biokoridory regionálneho významu, ktoré medzi sebou spájajú regionálne biocentrá spôsobom
umožňujúcim migráciu organizmov. Dotknuté územie je situované v blízkosti obytnej zóny. 
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V riešenom území je mestské biocentrum 2 a mestský biokoridor regionálneho významu I.   

Hodnotenie ekologickej stability
Na posúdenie miery stability krajiny možno použiť niekoľko metód, ktoré stabilitu určujú
kvantitatívnymi  alebo  kvalitatívnymi  znakmi  (charakteristikami)  krajinotvorných  prvkov,
resp. na základe stanovenia depresných plôch.

Koeficient ekologickej stability KES1  (Streďanský, Šimonides, 1995) 
Koeficient KES1:  do 0,50 krajina výrazne nestabilizovaná, 0,51-1,00 nestabilizovaná, 1,01-
3,00 čiastočne stabilizovaná, 3,01-4,50 stabilizovaná, nad 4,51 výrazne stabilizovaná
V zmysle uvedeného vzorca a tabuľky je hodnota KES1 na území mesta Košice:
KES1 = 1,2468 , podľa tejto hodnoty ide o krajinu čiastočne stabilizovanú.

Koeficient ekologickej stability KES3 (podľa metodiky PPÚ)
Koeficient  KES3:  do  0,33  nestabilná  krajina,  0,34-0,50  málo  stabilná,  0,51-0,66  stredne
stabilná, nad 0,66 stabilná
V zmysle uvedeného vzorca vyšla hodnota KES4 pre mesto Košice:
KES3 = 0,32; čo klasifikuje územie ako nestabilné až málo stabilné.

Koeficient ekologickej stability KES4 (podľa metodiky PPÚ)
V zmysle uvedeného vzorca vyšla hodnota KES4 pre predmetné územie:
KES4 = 35,26; čo klasifikuje územie ako čiastočne stabilizované.
Stupeň ekologickej stability (podľa dokumentácie R-ÚSES 1995)
Hodnota SES je v súčasnosti 2,49. Ide o stredne vysoký stupeň.

Tabuľka koeficientov ekologickej stability pre okresy Košíc
ukazovat

eľ
okres Košice

I.
okres Košice

II.
okres Košice

III.
okres Košice

IV.
Mesto Košice

KES1 5,32 0,66 2,63 0,44 1,25
KES3 0,50 0,23 0,41 0,16 0,32
KES4 55,74 23,95 47,64 17,46 35,26
SES 3,89 1,79 3,30 1,21 2,49

Lokalita  výstavby  je  situovaná  z pohľadu  širších  vzťahov  práve  v priestore  s početnými
prvkami viacerých úrovní ÚSES, nenachádza sa priamo v nich ani ich žiadnym spôsobom
neovplyvňuje.

III.8 Hydrologické pomery
Z hydrologického hľadiska patrí dotknuté územie do čiastkového povodia Hornádu (číslo 
hydrologického poradia povodia 4-32), základného povodia Hornádu od Hnilca po Torysu 
(číslo hydrologického poradia 4-32-03). 
Lokalita výstavby neovplyvňuje žiadny povrchový tok.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí dotknuté územie do hydrogeologického rajónu Q
125 Kvartér Hornádu v Košickej kotline. Pre rajón sú charakteristické rozsiahle náplavy rieky
Hornád,  ktoré  ležia  prevažne  na  pelitických  neogénnych  horninách.  Vodohospodársky
významné sú piesčité štrky na báze kvartéru, avšak táto problematika je na území uvažovanej
výstavby bezpredmetná.
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III.9 Chránené vodohospodárske oblasti
V dotknutom  území  sa  nenachádzajú  chránené  vodohospodárske  oblasti  a ani  zraniteľné
oblasti v zmysle NV č. 617/2004 Z. z..

III.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

III.2.1. Štruktúra krajiny a krajinný obraz

Prvky súčasnej  krajinnej  štruktúry  (SKŠ)  sú  zo  systémového  hľadiska  fyzicky existujúce
objekty, ktoré zapĺňajú zemský povrch úplne. Odrážajú súčasné využitie zeme v sledovanom
území.  Ekvivalentom prvkov súčasnej  krajinnej  štruktúry sú teda typy súčasného využitia
zeme. Ich typizácia vyjadruje ich schopnosť sa priestorovo diferencovať a niekoľkokrát sa v
určitom území opakovať, i keď v rôznej kvalite alebo kvantite. V hodnotenom území boli
vyčlenené  typy  súčasnej  krajinnej  štruktúry,  ktoré  boli  zoskupené  do  určitých  skupín  na
základe fyziognómie alebo funkčného postavenia. Pri stanovení štruktúry krajiny sa vychádza
zo štandardnej metódy výskumu využívania krajiny z aspektov vizuálnych (fyziognomické
črty štruktúry krajiny), kultúrnohistorických (tradičné a historické prvky v štruktúre krajiny),
fyzických  (napr.  charakter  reliéfu,  vodná  sieť  a  pod.),  z  krajinno-ekologickej  štruktúry
(komplex živých a neživých prvkov, prírodných a antropogénnych prvkov a ich interakcia) a z
funkčnej štruktúry krajiny (využívanie krajiny). 
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým
podielom zastavaných území. 
To  znamená,  že  posudzované  územie  je  ekologicky  málo  stabilné,  vystavené  silnému
antropogénnemu tlaku. 
Posudzovaná lokalita sa nachádza v území, ktoré podlieha dlhodobej urbanizácii so všetkými
sprievodnými znakmi intenzívneho využitia  veľkomestského prostredia,  ako sú intenzívna
zástavba, vysoká intenzita všetkých foriem dopravy, hlučnosť, znečistenie ovzdušia atď. 

Región Košíc predstavuje bohatú mozaiku typov druhotnej (človekom ovplyvnenej) krajinnej
štruktúry. Vyskytujú sa tu územia s vysokou kultúrno-historickou resp. vizuálnou hodnotou
(napr. historické jadro Košíc) i krajinno-ekologicky hodnotné územia (napr. enklávy územia
pri vodných tokoch alebo v prostredí mestských lesov Košice). Vzhľadom na prudký nárast
počtu  obyvateľov  približne  v  období  rokov  1960  –  1990  tvoria  významný  a  mnohokrát
určujúci prvok štruktúry krajiny sídliská panelových domov a k nim prislúchajúcej technickej
a  občianskej  vybavenosti  –  so  všetkými  sprievodnými  pozitívami  i  negatívami  realizácie
obytných zón v uvedenom období. 
Samotná  lokalita  sa  nachádza  v  území  vymedzenom  pre  obytné  plochy  viacpodlažnej
zástavby. 

Samotná kompozícia územia reaguje na kompozíciu usporiadania sídliska na Hlinkovej ulici s
vymedzeným územím Hlinkovej a Vodárenskej ulice a Národnej triedy. Daná obytná zóna je
plne vybavená občianskym zázemím – obchody, služby, reštaurácie, škola, škôlka, ihriská aj
so svojou verejnou zónou – námestím či parkom mládeže s verejnou zeleňou.  Reaguje na
kolmé  usporiadania  obytných  domov  k hlavným  uličným  vetvám  Hlinková:  sever-juh
a Národná trieda, Vodárenská: západ – východ. 
Hlavná  dopravná  tepna  na  Hlinkovej  ulici,  tvoriaca  okruh  mesta  leží  na  južnej  strane
riešeného  územia  pričom  s  ňou  paralelne  zo  severnej  strany  leží  jestvujúca  prístupová
komunikácia  k riešenému územiu na ulici  Pod šiancom pokračujúca  smerom na sever  po
východnej strane riešeného územia k parku Anička s možnosťou pokračovania na západ pred
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parkom  a  tenisovým  areálom  až  ku  Kostolianskej  ceste  a  naopak.  Táto  prístupová
komunikácia  s napojením  na  Vodárenskú  ulicu  bude  v rámci  riešenia  OS  „Park  Anička“
rekonštruovaná a upravovaná na potrebné parametre. 

III.2.2. Scenéria 
Územie výstavby je situované v časti mesta Košice, MČ Košice - Sever. 
Zámer koncepčne funkčne a architektonicky plne zapadá do územia vymedzenom pre obytné
plochy viacpodlažnej zástavby. 
Funkčné využitie – Podľa aktuálneho ÚPN – HSA Košice je daná základná plocha vyčlenená
v návrhu ako – obytná plocha viacpodlažnej zástavby s dodatkovou funkciou pre občianske
vybavenie a zariadenia výroby, skladov s navrhovaným pásom verejnej zelene z východnej
strany územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej
strane k parku Anička.... Danú funkčnú náplň z ÚPN daný návrh OS „Park Anička“ rešpektuje
a dodržiava. 

Budúci objekt existujúcu scenériu okolitej výškovej zástavby nenaruší ( pozri v prílohe ).

III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické 
          hodnoty územia

III.3.1. Počet a veková štruktúra obyvateľstva 
Košický  kraj  patrí  k  tým  regiónom  Slovenska,  kde  sa  prirodzený,  či  celkový  úbytok
obyvateľstva nezaznamenal a to ani v predchádzajúcich rokoch. Je tu vyššia živorodenosť než
úmrtnosť a  teda aj  vyšší  prirodzený prírastok obyvateľstva,  ktorý je  po Prešovskom kraji
druhý najvyšší v SR. Na tisíc obyvateľov pribudlo spolu 2,41 obyvateľov, oproti 1,91 za SR.
Z okresov kraja bol najvyšší celkový prírastok na tisíc obyvateľov v okrese Košice-okolie
(9,77)  a  Spišská  Nová  Ves  (4,67).  Naopak,  najvyšší  celkový  úbytok  (-2,70)  na  tisíc
obyvateľov zaznamenali v okrese Košice III. Počet 9 875 živonarodených detí v roku 2010
bol druhý najvyšší v desaťročnom vývoji, medziročne však poklesol o 285 detí. Tendencia
odkladania úlohy materstva do vyššieho veku sa odzrkadlila vo zvyšovaní priemerného veku
matky pri pôrode, v desaťročnom vývoji vzrástol o 1,8 rokov a u prvorodičky o 2,8 rokov.

Počet  9,65  zomretých  na  tisíc  obyvateľov  oproti  predchádzajúcemu  roku  mierne
vzrástol. Novorodenecká  aj  dojčenská  úmrtnosť  medziročne  vzrástli  a  výrazne  prevyšujú
celoslovenskú úroveň.  Počet 3 483 uzatvorených manželstiev poklesol, pri súčasnom náraste
rozvodovosti  o 36 prípadov. Počet  2  869  potratov  medziročne  poklesol  o 257
prípadov, zároveň  sa  vo  vývoji  potratovosti  v  roku  2010  zaznamenali  najpozitívnejšie
výsledky za  uplynulých desať  rokov -   počet  potratov,  hrubá miera,  aj  index potratovosti
výrazne poklesli. Košický kraj patrí k migračne stratovým regiónom, keďže viac obyvateľov
sa  odtiaľto  vysťahováva,  než  prisťahováva.  Až  v siedmich  okresoch  kraja  zaznamenali
záporné migračné saldo. Pokračuje znižovanie podielu mestského obyvateľstva v prospech
vidieckeho, v mestských sídlach žilo koncom roka 2010 zhruba 432 tisíc obyvateľov.

Obyvateľstvo  kraja  je  oproti  slovenskému  priemeru  relatívne  mladšie. Priemerný
vek obyvateľa kraja je 37,4  rokov, čo je menej oproti celoslovenskému priemeru o 1,3 roka.
Podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 - 14 roční) tvorí 17,5 %,  v produktívnom
(15  -  64  roční)  71,1  %  a  poproduktívnom  (65  roční  a  starší) je  11,4  %.  K  okresom  s
výraznejšou tendenciou demografického starnutia patria Košice IV a Sobrance. Prebiehajúci
proces demografického starnutia sa napriek dosiahnutým ukazovateľom prejavil aj na tomto
území, rovnako ako v celej Slovenskej republike.
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Košický kraj patrí k regiónom s vysokým, takmer pätinovým zastúpením obyvateľstva s inou,
ako  slovenskou národnosťou.  V roku 2010 mali  obyvatelia  slovenskej  národnosti  80,6  %
zastúpenie,  maďarskej  10,9 % a rómskej  5,1 %. Podiely obyvateľov ostatných národností
tvorili menej ako 1 %. Českej, moravskej a sliezskej spolu predstavoval 0,7 %, rusínskej a
ukrajinskej zhodne po 0,3 %, nemeckej 0,2 % a poľskej 0,1 %. V skupine iných národností
má v kraji početnejšie zastúpenie obyvateľstvo vietnamskej, ruskej a bulharskej národnosti.
Mesto Košice je s počtom obyvateľov 235 000 druhým najväčším mestom Slovenska. Svojou
rozlohou 243 km2 a hustotou 968 obyvateľov na km2 patrí medzi najhustejšie osídlené územie.
Tvoria ho 4 okresy, 29 katastrálnych území a 22 mestských častí. Je tu mnoho pracovných
príležitostí a škôl, čo má priaznivý vplyv na vekovú štruktúru obyvateľstva.
Posudzovaná lokalita spadá do územia Mestskej časti – Staré mesto, ktorá  patrí do okresu
Košice I, číselný kód okresu 802, číselný kód 5403 Košice – mesto.

2001 (SODB) 30.06.2006
Počet obyvateľov mesta Košice 236 093 234 969
Počet obyvateľov za územie Košice I - 67 904
Počet obyvateľov za MČ Staré mesto 22 171 21 451

Vekovú štruktúru trvale bývajúceho obyvateľstvo Košíc a MČ Staré mesto  vyjadruje tabuľka:

Mesto, mestská
časť

Podiel k trvale bývajúcemu obyvateľstvu vo veku ( %)
predproduktívnom produktívnom poproduktívnom

Košice 17,9 63,9 16,3
Košice – Staré 
mesto

13,11 58,74 28,14

Podľa SODB 2001 bol priemerný vek obyvateľov Košíc 36,73 rokov, s indexom starnutia
106,3. Mestská časť  Staré mesto dosahovala priemerný vek 42,32 rokov a index starnutia až
229,42.

III.3.2. Bytový a domový fond 
Mesto Košice, podľa SODB 2001, má 87 359 bytov a 14 009 domov. Bývanie je prevažne
sústredené  v  bytových  domoch  obytných  zón  mesta  situovaných  vo  forme  sídliskovej
zástavby po okraji historickej časti mesta a na terasách nad nivou Hornádu. Priemerný vek
bytových domov je 31 rokov, rodinných domov 36 rokov. Priemerný počet obyvateľov na
jeden trvalo obývaný byt v meste Košice je 2,83 osôb, pričom v rodinných domoch to je 3,21
a v bytových domoch 2,78 osôb. 
V mestskej časti Staré mesto je spolu 9 991 bytov  v 1 025 domoch (SODB 2001).. Bytový
fond je prevažne v bytových domoch postavených v r. 1971 – 1980, tvorí ho 620 bytových
domov a 341 rodinných domov, z ktorých väčšia časť bola realizovaná v rokoch 1920 až
1945.  Časť bytového fondu sa nachádza na území Mestskej  časti  aj  v  rámci  historických
objektov polyfunkčnej zástavby historického jadra.

Priemerný vek bytových domov je 52 rokov a rodinných domov 67 rokov. 
Mesto, MČ Počet domov ( r. 2001) Počet bytov ( r. 2001)

spolu Rod. domy spolu Rod. domy

Mesto Košice 14 009 8 596 87 359 9 057

MČ Staré mesto 1 025 341 9 991  444
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III.3.3. Ekonomické aktivity, občianske vybavenie, rekreácia

                  a) Ekonomické aktivity a zamestnanosť
Mesto  Košice  je  významným  obchodným  a  priemyselným  centrom.  Jeho  hospodársku
základňu tvorí v súčasnosti cca 20 000 podnikateľských subjektov. Je tu cca 600 spoločností
so zahraničnou majetkovou účasťou – tvoria zhruba 10% hrubého domáceho produktu SR. 
Najväčším zamestnávateľom je hutnícky kombinát U.S. Steel, kde pracuje cca 12 000 ľudí.
Ďalšie  pracovné  príležitosti  sú  vytvorené  vo  verejnej  správe,  verejných  službách
a v súkromnom sektore obchodu a služieb. Súkromný sektor zamestnáva viac zamestnancov
ako verejný (56,6% pracovníkov).
V priemere za 1. až 3. štvrťrok 2011 sa počet zamestnaných osôb v Košickom kraji podľa
štvrťročného štatistického výkazníctva medziročne zvýšil o 2,7 %, na 290,6 tis. osôb. 

 b) Občianske vybavenie
Občianske vybavenie Košíc zodpovedá postaveniu mesta v hierarchii sídelnej štruktúry SR,
v ktorej mesto plní funkciu sídla celoštátneho a medzinárodného významu. Je tu sústredená
vyššia aj špecifická vybavenosť. 
Mesto je sídlom mnohých konzulátov, zastupiteľských úradov a zahraničných inštitúcií iných
štátov. Má tu sídlo Ústavný súd SR. Sú tu zastúpené ďalšie významné štátne inštitúcie ako
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad SR. 
Odborné vzdelávanie je zastúpené sieťou stredných a vysokých škôl (Univerzita P. J. Šafárika,
Univerzita  veterinárneho  lekárstva,  Technická  univerzita,  fakulty  niektorých  ďalších
slovenských  univerzít  resp.  gymnáziá  a  odborné  stredné  školy  s technickým,  dopravným,
zdravotníckym a umeleckým zameraním). 
Mesto je vybavené základnou aj vyššou zdravotníckou vybavenosťou. 
Kultúra  a  osveta  je  zastúpená divadelnými  scénami:  Štátne  divadlo  Košice,  Staromestské
divadlo, Divadlo Thália, Divadlo Romathan, Bábkové divadlo. Výtvarné umenie a história je
prezentované v galériách a múzeách (Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria,
Slovenské  technické  múzeum).  Mesto  má  viac  kín  a kultúrno  spoločenských  centier
s knižnicami. 

V mestskej  časti  Staré mesto majú sídlo vyššie uvedené kultúrno spoločenské inštitúcie a
úrady verejnej  správy,  je  tu  sústredená prevažná časť  obchodných a  komerčných služieb,
administratívnych prevádzok rôznych verejných a komerčných organizácií.

c) Rekreácia a šport 
Atraktivitou pre cestovný ruch je samotné centrum mesta so svojimi kultúrno-historickými
pamiatkami. Pre cestovný ruch slúži v meste vyše 2 000 lôžok v ubytovacích zariadeniach,
z toho v hoteloch, moteloch a penziónoch vyše 1300 lôžok. Počet návštevníkov sa pohybuje
okolo 100 000 osôb z toho zahraniční návštevníci tvoria cca 1/3. 
Najbližšie zázemie mesta uspokojuje predovšetkým potreby poldennej a víkendovej rekreácie
obyvateľov mesta. Vyhľadávanými miestami pre takúto formu rekreácie je lesopark s detskou
železnicou v údolí Čermeľ, bobová dráha a v zime lyžiarske vleky v Kavečanoch. 
Osobitné postavenie zaujíma Zoologická záhrada v Kavečanoch. ZOO bola zriadená v roku
1979 a svojou rozlohou 292 ha sa radí medzi najväčšie ZOO v Európe. Tradičným miestom
rekreácie a oddychu je rekreačná zóna Anička, ktorá sa nachádza pri rieke Hornád .
V zázemí  mesta  sú  početné  záhradkárske  a  chatové  lokality.  V blízkom  okolí  mesta  sú
lyžiarske strediská v Kavečanoch, na Jahodnej, stredisko Zlatá Idka. V meste sú 4 kúpaliská a
jedna krytá plaváreň a vodné plochy Nad Jazerom a v blízkom Bukovci. 
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Na území Mestskej časti Staré Mesto sa nachádzajú priestory pre oddych predovšetkým v
rámci  parkových  plôch  na  Hlavnom námestí  (parky pri  Štátnom divadle  a  pri  Dóme sv.
Alžbety),  v  Mestskom  parku  a  v  ďalších  plochách  verejnej  zelene  v  rámci  obytných
priestorov,  kde  sa  nachádzajú  aj  detské  ihriská  a  športové  plochy.  Špecifické  športové
zariadenia -  bazén a  kúpalisko sa nachádzajú v dvoch samostatných areáloch v Mestskej
plavárni a v Krytej plavárni. V Mestskom parku sa nachádza tenisový areál.

Z hľadiska významnej polohy okraju rekreačnej a prírodnej zóny parku Anička je toto územie
predurčené na kvalitné bývanie a život v danej lokalite a pri tvorbe samotnej architektúry je to
zohľadnené  tak  aby sa  vytvorilo  kvalitného  predpolie  daného  územia  a samotného  parku
Anička.
Park  Anička  je  mestské  biocentrum  2  a spolu  s návrhom  verejnej  zelene  s možnosťou
pokračovania chodníka - verejného koridoru, popri čermeľskom potoku za riešeným územím
OS k parku Anička je táto línia aj nadviazaním a mestský biokoridor regionálneho významu I.
s pokračovaním do centra mesta popri mlynskom náhone a k parku Komenského.  

Ďalším faktorom zvýraznenia polohy lokality sú aj vodné plochy v blízkosti. Po východnej
strane za ulicou Pod šiancom leží rieka Hornád s priľahlým Mlynským náhonom smerujúcim
do centra mesta. Ako bolo už spomenuté v severovýchodnom rohu riešeného OS ohraničuje
územie  Čermeľský  potok  vlievajúci  sa  v blízkosti  OS  na  severovýchodnej  strane  do
Hornádu a za potokom cez cestu ulice Pod šiancom leží vodná plocha jazierka pri „Rybe“.

III.3.4. Technická infraštruktúra a doprava 

III.3.4.1. Zásobovanie elektrickou energiou 
Prenos  elektrickej  energie  pre  potreby  mesta  Košice  sa  uskutočňuje  prostredníctvom
nadradenej prenosovej sústavy 400 kV, 220 kV a 110 kV. Zásobovanie elektrickou energiou je
z nadradenej  prenosovej  sústavy VVN cez  transformačné  uzly  400/110  kV Moldava  nad
Bodvou a Lemešany 400/110 kV a 220/110 kV, transformovne 110 kV/22 kV. Napojovacími
bodmi v Košiciach sú tieto ES 110/22 kV: ES Košice Juh (s výkonom 2x40+25 MVA, ES
Košice  –  Furča  (2x25  MVA),  ES  Košice  –  Západ  (2x40  MVA),  pri  väčšej  spotrebe  ES
Haniska (3x25 MVA). 
Navrhnutá je kiosková trafostanica s transformátorom o výkone 400kVA. Bude slúžiť pre 
napájanie objektov navrhovaných v rámci výstavby „OS park Anička“.

III.3.4.2. Telekomunikačné zariadenia 
Mesto Košice má vybudovanú plnoautomatizovanú telefónnu sieť.  Z jednotlivých ATÚ sú
pomocou káblových sietí napájané účastnícke rozvádzače.

III.3.4.3. Zásobovanie plynom
Zásobovanie plynom pre mesto Košice je z hlavného zdroja MŠ plynovodu o parametroch
DN 700,  PN64 bar  s kompresorovou stanicou  v Haniske  pri  Košiciach.  Rozvod zemného
plynu je z existujúceho VTL plynovodu DN 150, PN 40 Haniska – Drienovská Nová Ves. 

Posudzovaný OS Park Anička bude napojený na rozvod plynu.
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III.3.4.4. Zásobovanie vodou a kanalizácia

Zásobovanie vodou 
Mesto  Košice  je  zásobované  pitnou  vodou  z  Košického  skupinového  vodovodu.  Okrem
samotného  mesta  Košice  je  z toho  skupinového  vodovodu  zásobovaných  aj  niekoľko
obcí okresu Košice - okolie. Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu
k 1. 1. 2005 bol 99,96 %. 
Mesto Košice je zásobované hlavne zo zdrojov podzemných vôd nachádzajúcich sa západne
od mesta (vody krasových prameňov Drienovec, Turňa nad Bodvou) a z  podzemných zdrojov
Péder a Hosťovce a náplavov Bodvy.  Využívajú sa aj  náplavy Hornádu severne od mesta
(Družstevná pri Hornáde, Sokoľ). Významným zdrojom pitnej vody pre mesto Košice je VN
Bukovec a VN Starina.

Posudzovaný OS Park Anička bude napojený na mestskú rozvodnú vodovodnú sieť.
Navrhovaný  rozvod  vody  je  v prevažnej  miere  vedený  v navrhovaných  chodníkoch
a zelených pásoch. Navrhovaný vodovod bude zároveň plniť funkciu požiarneho vodovodu.
Na vodovodnom  potrubí  budú v pravidelných intervaloch navrhnuté požiarne hydranty v
nadzemnom vyhotovení. V lokálne najvyšších miestach vodovodu budú osadené automatické
vzdušníky. 

Kanalizácia 
Mesto  Košice  je  odkanalizované  jednotnou  kanalizáciou  s odľahčovacími  komorami  do
mechanicko-biologickej  ústrednej  čistiarne  odpadových  vôd  pri  Kokšov  –  Bakši,  ktorá
pozostáva  z dvoch  vedľa  seba  nezávisle  pracujúcich  ČOV –  starej  a  novej.  Recipientom
odpadových  vôd  je  tok  Hornádu.  Podiel  obyvateľov  napojených  na  verejnú  kanalizáciu
s ČOV k 1. 1. 2005 bol 94,11 %. 

Posudzovaný  objekt  bude  napojený  na   kanalizačnú  sieť  mesta  Košíc  a odpadové  vody
z navrhovanej činnosti budú spĺňať požadované limity v zmysle kanalizačného poriadku.
Pred zaústením do jednotnej kanalizácie sú na potrubí navrhnuté odlučovače ropných látok.
Po vyčistení odpadových vôd bude dažďová kanalizácia zaústená do navrhovanej splaškovej
kanalizácie.  Jednotlivé  stoky dažďovej  kanalizácie  v navrhovanej  obytnej  zóne  sú  vedené
v prevažnej miere v navrhovaných komunikáciách súbežne so splaškovou kanalizáciou .

III.3.4.5. Doprava 
Mesto  Košice,  ktoré  je  druhé  najväčšie  mesto  Slovenska,  je  križovatkou  hlavných
medzinárodných železničných a cestných dopravných ťahov.

Cestná doprava 
Dopravný komunikačný systém Košíc je tvorený 2 okruhmi a základnými radiálami: 

1. vnútorný okruh – zabezpečuje vnútornú obsluhu Centrálnej mestskej zóny, 
2. vonkajší okruh – zabezpečuje obsluhu jadrového mesta a prepojenie radiál. 

Hlavné radiály: 
1.diaľničný privádzač od smeru Prešov I/68 – smer I/68 MR, 
2. I/50 smer Michalovce – I/50 smer Bratislava (E 571).

Na  tento  nadradený  komunikačný  systém  mesta  nadväzuje  základná  cestná  sieť,  ktorá
zabezpečuje dopravnú obsluhu jednotlivých funkčných zón mesta. 
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Existujúca  komunikačná  sieť  umožňuje  dopravné  napojenie  posudzovaného  územia  a z
hľadiska  pôvodného  stavu  dopravných  vzťahov  v území  navrhované  funkčné  využitie
nepredstavuje  zmenu v charaktere dopravnej obsluhy územia.  
Hlavná  dopravná  tepna  na  Hlinkovej  ulici,  tvoriaca  okruh  mesta  leží  na  južnej  strane
riešeného  územia  pričom  s  ňou  paralelne  zo  severnej  strany  leží  jestvujúca  prístupová
komunikácia  k riešenému územiu na ulici  Pod šiancom pokračujúca  smerom na sever  po
východnej strane riešeného územia k parku Anička s možnosťou pokračovania na západ pred
parkom  a  tenisovým  areálom  až  ku  Kostolianskej  ceste  a  naopak.  Táto  prístupová
komunikácia  s napojením  na  Vodárenskú  ulicu  bude  v rámci  riešenia  OS  „Park  Anička“
rekonštruovaná a upravovaná na potrebné parametre. 

Železničná doprava 
Posudzovaná lokalita nemá väzby na železničnú dopravu.

Mestská hromadná doprava
Mestská  hromadná  doprava  je  v meste  Košice  zabezpečovaná  električkami,  trolejbusmi  a
autobusmi. Z ekologického hľadiska je MHD v Košiciach orientovaná na rozvoj električkovej
a trolejbusovej trakcie. 
Lokalita, kde sa nachádza posudzovaný areál, je dopravne napojená  na mestský komunikačný
systém. 

Verejná doprava má v tejto časti územia silné zastúpenie tak v oblasti trolejbusových tratí,
ako aj autobusovej dopravy MHD. 

Letecká doprava
Letisko  Košice  patrí  do  I.  kategórie,  ako letisko  verejné,  celoštátneho  a  medzinárodného
významu.  Jeho  spádové  územie  pokrýva  celú  východnú  časť  Slovenska,  severnú  časť
Maďarska, časť Ukrajiny a juhovýchod Poľska, teda územie v okruhu 150 – 200 km. Letisko
zabezpečuje civilnú vnútroštátnu a medzinárodnú osobnú a nákladnú (CARGO) dopravu. 

Posudzovaný areál nie je v kontakte s letiskom. 

III.3.5  Kultúrno – historické hodnoty územia
Okolo  roku 1290  dostali  Košice  mestské  výsady a  právo  opevniť  mesto  hradbami.  Kráľ
Ľudovít  Veľký  udelil  mestu  v roku  1369  erb,  ktorý  je  obmenou  kráľovského  znaku
Anjouovcov. Je to najstaršia mestská erbová listina v celej Európe. V polovici 15. storočia
bolo mestu udelené privilégium, ktoré ho zaradilo medzi popredné mestá Uhorska. 
Slávna  história  mesta  zanechala  svoje  stopy  v bohatých  a  rôznorodých  stavebných
pamiatkach. Najväčšou pamätihodnosťou mesta je historické jadro mesta, ktoré je od roku
1983 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu (najväčšia na Slovensku). Na jeho území
sa nachádza vyše 500 kultúrnych pamiatok a viac ako 400 ďalších objektov. Pre stredoveké
košické  jadro  je  charakteristické  šošovkovité  hlavné  námestie,  dominanty  ktorého  tvoria
gotický Dóm sv.  Alžbety,  kaplnka  sv.  Michala,  veža  sv.  Urbana,  secesná  budova  divadla
z roku  1897  –  1899  a  morový  stĺp.  Súčasťou  mestskej  pamiatkovej  rezervácie  sú  ďalšie
objekty ako napr.  barokový Rákocziho palác  zo 17.  storočia,  v ktorom sú dnes  expozície
Technického  múzea,  Miklušova  väznica  s historickou  expozíciou,  Jakabov  palác,  bývalá
radnica,  Župný  dom,  jezuitský  kláštorný  komplex,  ktorý  bol  sídlom Košickej  univerzity.
Zvyšky hradieb sa zachovali  na Hrnčiarskej  ulici  s tzv.  Katovou baštou,  na Zbrojníckej  a
Kováčskej  ulici.  Na Hradbovej  ulici  je  rekonštruovaný  krátky úsek  stredovekých hradieb
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podľa  historických  podkladov  a  v  južnej  časti  archeologická  expozícia  Dolná  brána.
Výrazným činom bola rekonštrukcia centrálneho námestia a zriadenie pešej zóny. 

III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia
III.4.1. Znečistenie ovzdušia 
Slovenský hydrometeorologický ústav realizuje na staniciach Národnej monitorovacej siete
kvality  ovzdušia  (NMSKO)  hodnotenie  kvality  ovzdušia,  na  základe  výsledkov  meraní
koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší. V rámci týchto meraní bolo vymedzených 18
oblastí riadenia kvality ovzdušia v 8 zónach a dvoch aglomeráciách, pričom záujmové územie
(Košický kraj) bolo zaradené v kategórii zóna a v bezprostrednej blízkosti mesto Košice bolo
zaradené v kategórii aglomerácia. V roku 2007 boli v Košickom kraji vymedzené 3 oblasti
riadenia kvality ovzdušia, všetky pre znečisťujúcu látku PM10: 

  územie mesta Košíc a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida, 
  územie mesta Krompachy ,
  územie mesta Strážske .

V aglomerácii Košice sú 3 miesta merania: 
  Štúrova – mestská oblasť, typ: dopravná stanica ,
  Strojárska – mestská oblasť, typ: pozaďová stanica ,
  Ďumbierska – prímestská oblasť, typ: pozaďová stanica .

Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia pre rok 2006 bol Košický kraj zaradený: 
  do 1. skupiny pre znečisťujúcu látku PM10 (suspendované častice tuhých znečisťujúcich

látok  v  ovzduší,  ktoré  prejdú  zariadením  selektujúcim  častice  s  aerodynamickým
priemerom 10 μm s 50% účinnosťou) a ozón. 

  do 3. skupiny pre znečisťujúce látky SO2 , NO2, Pb, CO a benzén. 

Znečisťujúce látky v ovzduší pochádzajú predovšetkým z veľkých zdrojov, ktorými je najmä
hutnícky, strojárensky, chemický, elektrotechnický, potravinársky priemysel, priemysel palív
a energetiky a ťažba nerastných surovín. K lokálnym zdrojom zaraďujeme dopravu, suspenzie
a  resuspenzie  častíc  z  nedostatočne  čistených  komunikácií,  stavenísk,  skládok  sypkých
materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá a poľnohospodárstvo.

V okrese Košice I je 1 veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO), z toho v prevádzke nie je
žiadny a 88  stredný ZZO, z toho v prevádzke je 71.
V roku 2009 bol MŽP SR, KÚ ŽP v Košiciach a SHMÚ vypracovaný „Program na zlepšenie
kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Košice a územie obcí
Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida“ je spracovaný pre vymedzenú oblasť riadenia kvality
ovzdušia,  ktorú  tvorí  katastrálne  územie  mesta  Košice  a  katastrálne  územie  obcí  Bočiar,
Haniska, Sokoľany a Veľká Ida, kde dochádza k prekračovaniu limitnej hodnoty znečisťujúcej
látky PM10.  V riešenej oblasti  riadenia kvality ovzdušia sa nachádzajú štyri  monitorovacie
stanice: Košice - Štúrova, Strojárska, Ďumbierska a Veľká Ida – Letná. 

Na základe hodnôt z minulých rokov (v roku 2004: 6670,908 t/rok, v roku 2005: 4275,433
t/rok, v roku 2006: 4030,069 t/tok, v roku 2007: 3312,769 t/rok a v roku 2008: 2973,360
t/rok)  môžeme  konštatovať,  že  množstvá  emisií  vyprodukovaných  hlavnými  zdrojmi
znečisťovania v aglomerácii Košice majú každoročne klesajúcu tendenciu.
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III.4.2. Znečistenie vôd
Na  území  mesta  Košice  je  tok  Hornád  silne  zaťažený  vypúšťanými  splaškovými  a
priemyselnými  odpadovými  vodami  mesta  a  privádzaným  znečistením  z hornej  časti
samotného toku, ale aj jeho prítokov. Kvalita vody je v rozmedzí II. – IV. triedy. 
Na  územie  mesta  Košice  zasahuje  vodohospodársky  významná  oblasť  „Riečne  náplavy
Hornádu  od  Družstevnej  pri  Hornáde  po  štátnu  hranicu“.  K najčastejším  prekročeniam
limitných hodnôt  dochádza  dlhodobo pri  Fe a  Mn v dôsledku nepriaznivých kyslíkových
pomerov. Namerané boli aj vysoké hodnoty síranov, dusičnanov a chloridov. Zo všeobecných
organických látok bola nameraná nadlimitná koncentrácia NELUV, čo odráža predovšetkým
antropogénne príčiny znečistenia.  
Oblasť Košickej kotliny je najviac poznačená samotným mestom Košice a jeho aktivitami.
Vyznačuje sa zvýšenými koncentráciami znečisťujúcich látok so stupňom kontaminácie Cd =
0,50 - >10,00 (Geochemický atlas SR).

Do  hodnoteného  územia  nezasahuje  vodohospodársky  významná  oblasť  ani  sa  v ňom
neprejavuje problematika znečistenia vôd.

V severovýchodnom rohu riešeného OS ohraničuje územie Čermeľský potok vlievajúci sa
v blízkosti  OS  na  severovýchodnej  strane  do  Hornádu a za  potokom cez  cestu  ulice  Pod
šiancom leží vodná plocha jazierka pri „Rybe“.

III.4.3. Kontaminácia pôd a horninového prostredia
Uvažovaná činnosť nebude pôsobiť kontaminujúco na pôdy a horninové prostredie. 

III.4.4. Odpadové hospodárstvo
Podľa  Regionálneho informačného  systému o odpadoch v r.  2009 vzniklo  v meste  Košice
celkom 1 601 387 t odpadov.  V meste je realizovaný separovaný zber  odpadov na komodity
papier, sklo, plasty a kov. V okrese Košice I sa v r. 2009 vyprodukovalo 43 056,42 t odpadov,
z toho bolo materiálovo zhodnotené 21 187,15 t,  energeticky zhodnotené 795,64 t,  ostatné
zhodnotenie 66, 34 t a skládkovaním sa zneškodnilo 4 290,70 t.
Najvýznamnejším pôvodcom priemyselných odpadov na území mesta sú U.S. Steel Košice 
s. r. o., ktoré so vznikajúcimi odpadmi nakladajú v zmysle vlastného POH.
Koncepcia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi na území
mesta  Košice  bude podľa  spracovaného Programu odpadového hospodárstva  pre  Košický
kraj.
 
Zneškodňovanie komunálneho odpadu je v súčasnosti realizované v Spaľovni komunálneho
odpadu Kokšov – Bakša. V spaľovni sa zneškodňuje predovšetkým odpad z produkcie mesta
Košice a priľahlých obcí. Približne 85% komunálnych odpadov z produkcie mesta Košice je
zneškodňovaných spaľovaním a cca 12% je zneškodňovaných skládkovaním.
Nespáliteľný  odpad,  škvara  a  popol  spaľovne  je  zneškodňovaný  ukladaním  na  skládku
komunálneho odpadu v k. ú. Myslava. 
Na území mesta je realizovaný triedený zber odpadov na nasledovné komodity: sklo, plasty,
kov a papier.
Využiteľný odpad (triedený) je sústredený v spracovateľských centrách. 
Výkopová zemina a stavebná sutina je zneškodňovaná na skládke Bane Bankov.
Dňa 22. februára 2012 schválila Vláda SR nový Program odpadového hospodárstva (POH)
SR na roky 2011 – 2015, ktorý predstavuje strategické ciele odpadového hospodárstva do
roku 2015.
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Program odpadového hospodárstva zaväzuje krajské úrady životného prostredia vypracovať
programy krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v tomto dokumente. Na základe
krajských POH budú vypracovávať svoje programy odpadového hospodárstva mestá a obce.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je najmä odklonenie odpadov
od skládkovania,  resp.  znižovanie  množstva  odpadov  ukladaných na  skládky odpadov.  K
tomu  je  potrebné  zaviesť  opatrenia  na  predchádzanie  vzniku  odpadov,  znižovanie
nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov (plány prevencie)
a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov.
POH  SR  na  roky  2011  –  2015  zavádza  do  praxe  hierarchiu  odpadového  hospodárstva
popísanú európskou smernicou o odpadoch. Tá na prvé miesto kladie predchádzanie vzniku
odpadov, nasleduje príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie odpadov a
až poslednom mieste je ich zneškodňovanie skládkovaním.

Pre  mestá  a  obce  z  toho  vyplýva,  že  musia  vypracovať  vlastné  programy  odpadového
hospodárstva, ktoré musia byť v súlade s krajskými POH.

Z okresov mesta Košice je odpad zneškodňovaný: 
 skládkovaním :
- regionálna skládka odpadov v Jasove , 
- skládka nebezpečných odpadov Myslava  spoločnosti V.O.D.S., a.s. 
 spaľovaním  v  spaľovni  komunálneho  odpadu  regionálneho  významu  v  Kokšov  –

Bakši spoločnosti KOSIT, a. s. - zneškodňuje spáliteľný komunálny odpad z Košíc a z
priľahlých obcí. 

 Ďalšie zariadenia na území mesta Košice, ktoré nakladajú s odpadmi:  Zberné dvory
spoločnosti Kosit, a. s. na Jesenského ulici č.4, Popradskej ulici, na ulici Pri Bitúnku,
Zberné miesto – odpad z elektrických a elektronických zariadení, 

 Zariadenie na zber a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení na
Jarmočnej ul. č.2, Košice – Juh spoločnosti V.O.D.S., a.s. ,

 Zhodnotenie  stavebných  a  inertných  odpadov sa  uskutočňuje  na  lokalite  Košice  –
Krásna štrkovisko, 

 Recyklačné  stredisko stavebného odpadu v MČ Krásna  spoločnosti  Envirocentrum
s.r.o., 

 Výkupne železných,  neželezných kovov spolu so spracovateľskými prevádzkami a
iné. 

Spôsob nakladania s odpadmi rieši Všeobecné záväzné nariadenia mesta Košice. V produkcii
odpadov  podľa  odvetvovej  klasifikácie  ekonomických  činností  (OKEČ)  je  najväčším
producentom odpadov priemysel, ktorý sa na celkovej produkcii odpadov podieľa 58 %. Za
ním nasleduje doprava a spoje s 19 %, pričom medziročný nárast produkcie odpadov v tomto
odvetví sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 2 mil. ton odpadov. Významným
producentom odpadu je ešte stavebníctvo so 7 %-ným podielom, poľnohospodárstvo s 6 %-
ným podielom a obchodné služby so 4 %-ným podielom. 
Odpadové hospodárstvo MČ Košice – Staré mesto je v súlade s  Programom odpadového
hospodárstva SR, ktorý definoval integrovanú koncepciu odpadového hospodárstva. Odvoz
komunálneho odpadu mestskej časti zabezpečuje firma Kosit, a.s. Vzhľadom ku schváleniu
nového POH SR bude vypracovaný nový Program odpadového hospodárstva.

III.4.5. Zdravotné aspekty
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Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov: sociálna situácia,
výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotnej starostlivosti, životné prostredie.
Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí nie je doteraz celkom preskúmaný,
resp.  sa v územnom priemete obťažne hodnotí.  Odzrkadľuje sa však napr.  v nasledovných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva:

 stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie je základným ukazovateľom 
úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný
počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti
v danom období.

Stredná dĺžka života pri narodení v období 1996-2000:
Okres Muži eM

0 Ženy eŽ
0

Košice I 70,83 78,83
Košice II 70,24 77,71
Košice III 71,20 76,49
Košice IV 68,23 75,19
SR 68,82 76,79

* - za roky 1998-2000                                       Zdroj: ÚZIŠ

 celková úmrtnosť (mortalita) 
patrí  k základným  charakteristikám  zdravotného  stavu  obyvateľstva,  odrážajúcich
ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky obyvateľstva, a je závislá aj od vekovej
štruktúry obyvateľstva. 

V celoslovenskom  meradle  pretrváva  nepriaznivá  vysoká  úmrtnosť  obyvateľstva
v produktívnom  veku  (15  –  60-roční).  Hlavnými  príčinami  smrti  sú  kardiovaskulárne
ochorenia a nádorové ochorenia. 

Mortalita v období r. 1998 – 2003 (v ‰):
Okres 1999 2000 2001 2002 2003
Košice I 9,21 9,52 8,76 9,10  8,89
Košice II 5,77 6,08 6,55 6,47 6,51
Košice
III

4,00 4,38 5,27 4,51 4 63

Košice
IV

10,89 10,34 10,44 12,18 12,01

Košický
kraj

9,41 9,59 9,36 9,50 9,61

SR 9,71 9,76 9,66 9,58 9,71
                                                                                                                Zdroj :  ŠÚ  SR

 štruktúra príčin smrti 
V úmrtnosti  podľa  príčin  smrti,  podobne  ako  v celej  republike,  tak  aj  v meste  Košice
dominuje  úmrtnosť  na  ochorenia  obehovej  sústavy,  predovšetkým na ischemické choroby
srdca. Dominantná je aj úmrtnosť na nádorové ochorenia. Najväčší podiel tvorí úmrtnosť na
nádory dýchacej sústavy, zhubné nádory žalúdka. 
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 počet kardiovaskulárnych, onkologických a alergických ochorení 
Z hľadiska  chorobnosti  obyvateľstva  v celosvetovom  meradle  zaujímajú  srdcovo  cievne
ochorenia vedúce miesto so stúpajúcim trendom. Zaznamenávaný je aj trvalý vzostup výskytu
nádorových ochorení a to aj v nižších vekových skupinách. V poslednom období – podobne
ako  v celej  republike  aj  v meste  Košice  je  zaznamenaný  rapídny  nárast  alergií,  najmä
alergickej  rinitídy  sezónnej  i  celoročnej,  bronchiálnej  astmy,  ale  aj  dermorespiračného
syndrómu a potravinovej alergie.
Od r.  2000 sa  rapídne zvýšila chorobnosť na diabetes mellitus ( cukrovka).

IV.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O PREDPOKLADANÝCH  VPLYVOCH
ČINNOSTI  NA ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE,  VRÁTANE  ZDRAVIA A O
MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

IV.1 Požiadavky na vstupy
Stavba je navrhnutá s 3  samostatnými bytovými domami, so zastavanou plochou 4 873 m2 .
Súčasťou stavby budú promenády a park.  Parkovacie kapacity sú v počte 272 miest, z toho
104 p. m. v podzemí. Polyfunkčný objekt C bude mať 29 parkovacích miest.

Navrhnuté riešenie umiestnenia stavby si vyžiada aj výrub stromov – topoľov, ktoré sú len
okrajových  polohách  v južnej  časti  územia  pred  Hlinkovou  ulicou.  Odstránené  bude  len
nevyhnutné množstvo stromov a stromy posúdené ako „choré – nebezpečné“. Všetky však
budú nahradené novou výsadbou v riešení nového parku v OS, k čomu bude zabezpečený
súhlas v zmysle platnej legislatívy. Plocha riešeného územia nezasahuje do lesnej pôdy.
Zhotovovanie  stavby  bude  prebiehať  na  pozemku  investora,  rozšírenie  energetických
rozvodov a komunikácie na pozemkoch Mesta Košice. Stavenisko počas zhotovovania stavby
bude oplotené,  stavebné práce  budú prebiehať  v riadnom pracovnom čase.  Vzhľadom na
zvolený konštrukčný systém nebudú práce hlučné a nebudú vytvárať zvýšenú prašnosť.

IV.1.1  Doprava 
Hlavná  dopravná  tepna  na  Hlinkovej  ulici,  tvoriaca  okruh  mesta  leží  na  južnej  strane
riešeného  územia  pričom  s  ňou  paralelne  zo  severnej  strany  leží  jestvujúca  prístupová
komunikácia  k riešenému územiu na ulici  Pod šiancom pokračujúca  smerom na sever  po
východnej strane riešeného územia k parku Anička s možnosťou pokračovania na západ pred
parkom  a  tenisovým  areálom  až  ku  Kostolianskej  ceste  a  naopak.  Táto  prístupová
komunikácia  s napojením  na  Vodárenskú  ulicu  bude  v rámci  riešenia  OS  „Park  Anička“
rekonštruovaná a upravovaná na potrebné parametre. 

SO 201-01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pod šiancom
Objekt rieši rekonštrukciu ul. Pod šiancom, ktorá zabezpečuje dopravné napojenie obytného
súboru „Anička“ na Vodárenskú ulicu. Jedná sa o zlepšenie parametrov komunikácie v mieste
existujúcej križovatky s ul. Vodárenskou, jej následné po rozšírenie po most cez Čermeľský
potok.  Pre navrhovanú MK boli  použité  charakteristiky komunikácií  podľa STN 73 6110
„Projektovanie  miestnych  komunikácií“ a  STN  73  6102  Projektovanie  križovatiek  na
pozemných komunikáciách. 
Napojenia MK na ul. Vodárenskú zostáva v pôvodnej polohe, menia sa však jeho parametre.
Miestna komunikácia sa upraví tak aby bolo možné pohodlné a plynulé odbočenia na ul. Pod
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šiancom. To sa dosiahne zmenou smerového vedenia komunikácie v mieste napojenia. Nové
smerové  vedenie  vychádza  z polomeru  križovatkovej  vetvy  s R=8m,  ktorá  v kombinácii
s príslušným  rozšírením  jazdného  pruhu  umožňuje  prejazd  aj  nákladným  automobilom,
Týmto spôsobom sa nová komunikácia dostane do vzdialenosti 16m od okraja komunikácie
na  ul.  Vodárenskej,  čo  predstavuje  posun  oproti  súčasnosti  o 15m.  Následne  sa  trasa
rekonštruovanej komunikácie stotožní so súčasnou komunikáciou a pokračuje v jej koridore
až po most cez Čermeľský potok. V tomto úseku sa cesta rozšíri, upraví sa vozovka, pribudnú
obrubníky a odvodňovacie zariadenia.  .

Šírkové usporiadanie:
MK  na  ul.  Pod  šiancom je  projektovaná  ako  dvojpruhová  obojsmerná  miestna  obslužná
komunikácia, funkčná trieda C3, kategórie:

MO  7,5/30  red.  na  MO  7/30  (v  úseku  od  napojenia  po  ľavostranný  vjazd  na
parkovisko bloku B):

jazdný pruh 2x3,00m   6,0m
bezpečnostný odstup 2x0,5m 1,0m
Spolu :   7,0 m

V tomto úseku bude komunikácia rozšírená o potrebné hodnoty v smerových oblúkoch resp.
pre krátku vzdialenosť aj medzi nimi tak, abybol umožnený plynulý prejazd aj nákladných
automobilov (zásobovanie obchodov a pod.). 

Konštrukcia vozovky:
Konštrukcia vozovky /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe :
asfaltový betón strednozrnný      AC 11 O; II 50mm
asfaltový spojovací postrek 0,50kg/m2 PS, A
obaľované kamenivo hrubozrné   AC 22 P; II 100mm
asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m2 PI, A
štrkodrvina  fr. 16-32 ŠD 150mm
štrkodrvina  fr. 16-32 ŠD 200mm
spolu: 500mm

Medzi vrstvy AC 11 O II a AC 22 P II sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2,
medzi vrstvy AC 22 P II a ŠD sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. Na začiatku
úpravy dôjde k zarezaniu asfaltu kvôli plynulému prepojeniu.

Zásady odvodnenia:    Odvodnenie  povrchu  vozovky je  riešené  jej  2,50%-ným priečnym a
pozdĺžnym sklonom smerom k obrubníku resp. línii odvodnenia a následne cez uličné vpusty
do dažďovej kanalizácie. 
Odvodnenie  zemnej  pláne  sa  prevedie  3%-ným  priečnym  sklonom  pomocou  vrstvy  so
štrkodrviny do pozdĺžnych drenáží, ktoré sú vyústené do uličných vpustov. 

Zemné práce
Zemné  práce  budú  pozostávať  z úpravy  pláne  pod  vozovkou  v rozsahu  výkopových
a násypových prác v minimálnom rozsahu. 

SO 202-01  Komunikácie a spevnené plochy
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Objekt rieši vnútroareálové komunikácie a chodníky, parkoviská a spevnené plochy, ktoré sú
viazané na komunikácie. Nová miestna komunikácia, ktorá je situovaná po obvode obytného
súboru je napojená na miestnu komunikáciu na ul. Pod šiancom pri moste cez Čermeľský
potok  (TRASA „B“).  Pozdĺž  nej  sú  rozmiestnené  parkoviská  a za  nimi  chodník.  Ďalšie
parkoviská s kolmým státím a chodníkom sú situované pozdĺž MK na ul. Pod šiancom, ktorej
rekonštrukcie  je  riešená  v SO  201-0.  Súčasťou  objektu  je  aj  miestna  komunikácia
s parkoviskom a chodníkom pred  polyfunkčným objektom  (TRASA „C“)  a pred  areálom
firmy  Stavba  IP  (TRASA  „D“).  Pre  navrhovaný  objekt  boli  použité  charakteristiky
komunikácií  podľa STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a STN 73 6056
„Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel“.  

Parkoviská
V objekte  sa  ďalej  rieši  výstavba  spevnených  plôch  a  parkovísk.  Parkovacie  plochy  sú
situované pozdĺž komunikácií ako vonkajšie parkoviská a takisto v priestore pod objektami
v podzemných  garážach.  Jedná  sa  kolmé  státia  s vyhradenými  státiami  pre  imobilných.
Funkčné  a technické  riešenie  zodpovedá  STN  73  6056  Odstavné  a parkovacie  plochy
cestných vozidiel resp. STN 73 6058 Hromadné garáže

V návrhu je  situovaných celkovo 272 p.  m.,  z čoho  vyplýva,  že  návrh  spĺňa  požadované
parkovacie kapacity pre predmetnú funkciu a veľkosť objektov.
V zmysle zákona č. 532/2002 Z. z. je z celkového počtu státí minimálne 4% určených pre
osoby s obmedzenou  schopnosťou pohybu a orientácie (minimálne 1 p. m.). Z počtu 272 p.m.
vyplýva potreba 11,12 parkovacieho miesta, t. j. 12 parkovacích miest so šírkou státia 3,5m.
V návrhu  je  vyhradených  12  miest  pre  osoby  s  obmedzenou   schopnosťou  pohybu
a orientácie.

IV.1.2. Zásobovanie vodou 
Zásobovanie pitnou vodou a požiarnou vodou je riešené z verejného vodovodu. 
V bezprostrednej blízkosti navrhovaného obytného súboru sa nachádza vodovodné potrubie
DN  200  a DN  300.  Zásobovanie  navrhovaného  obytného  súboru  pitnou  vodou  bude
zabezpečené prepojením vodovodného potrubia DN 200 a vodovodného potrubia DN 300,
čím dôjde k zokruhovaniu vodovodného systému. 
Navrhovaný  rozvod  vody  je  v prevažnej  miere  vedený  v navrhovaných  chodníkoch
a zelených pásoch. Navrhovaný vodovod bude zároveň plniť funkciu požiarneho vodovodu.
Na vodovodnom  potrubí  budú v pravidelných intervaloch navrhnuté požiarne hydranty v
nadzemnom vyhotovení. V lokálne najvyšších miestach vodovodu budú osadené automatické
vzdušníky. 
Celková dĺžka navrhovaného vodovodu je 460,0 m, profil potrubia D160. 

Materiál potrubia

Na výstavbu vodovodu je navrhnuté potrubie z HD-PE potrubia D160. Vodovodné prípojky
sú navrhnuté profilu D63. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype
sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie
umiestni vyhľadávací vodič a výstražná fólia bielej farby. 

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006. 
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Počet obyvateľov        366 obyvateľov
Potreba vody           140 l/os/deň
Počet zamestnancov      50 zamestnancov
Potreba vody      80 l/zamestnanec

Priemerná denná potreba vody

Qp = Σ(n * q)  = 366*140 + 50*80 = 55 240 ld-1 = 0,639 ls-1  

Max. denná potreba vody

Qd = Qp * kd = 55 240 * 1,4 = 77 336 l/deň = 0,895 ls-1  

Max. hodinová potreba vody

Qh = Qd * kh = 0,895 * 2,1 = 1,88 ls-1

Ročná potreba vody

Qr = Qp * 365 = 55,24 * 365 = 20 162,60 m3/rok

IV.1.3. Zásobovanie elektrickou energiou
Určenie potreby el. energie :
Všetky byty sú v kategórii  „A“ t.j.  elektrická  energia  sa  používa  na  osvetlenie  a  domáce
spotrebiče do 3,5 kVA 

Výkonová bilancia pre bytový dom „A“ (počet bytov 58) : 
Inštalovaný výkon pre 1 byt (kategória „A“)  : Pi = 10kW
Inštalovaný výkon pre 58 bytov v jednom bytovom dome (kategória „A“) : Pi = 58 bytov x
10kW = 580 kW
Inštalovaný výkon pre spoločné priestory v bytovom dome A  : Pi = 10kW
Inštalovaný výkon v bytovom dome „A“ : Pi = 580kW + 10kW = 590 kW
Súčasný výkon pre 1 byt (kategória „A“) : Ps = 7kW 
Súčasný výkon pre 59 odberov (58 bytov + spol. priestory v jednom bytovom dome kategória
„A“) : 
Ps = 413 kW

Ročná spotreba el. energie  : 
A = (120kWh/mesiac/dom (kat „A“) x 12 mesiacov x 59odberov) = 84 960 kWh/rok = 85
Mwh/rok

Výkonová bilancia pre bytové domy „B1, B2, B3“ (počet bytov spolu 64) : 
Inštalovaný výkon pre 1 byt (kategória „A“)  : Pi = 10kW
Inštalovaný výkon pre 64 bytov v troch bytových domoch (kategória „A“) :
 Pi = 64 bytov x 10kW = 640 kW
Inštalovaný výkon pre spoločné priestory v bytovom dome B1, B2, B3  : 
Pi = 3x10 kW = 30kW
Inštalovaný výkon v bytovom dome „B1, B2, B3“ : Pi = 640kW + 30kW = 670 kW
Súčasný výkon pre 1 byt (kategória „A“) : Ps = 7kW 
Súčasný výkon pre  67 odberov (64  bytov + 3x spol.  priestory v troch  bytových domoch
kategória „A“) : 
Ps = 469 kW

Ročná spotreba el. energie  : 
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A = (120kWh/mesiac/dom (kat „A“) x 12 mesiacov x 67odberov) = 96 480 kWh/rok = 96
Mwh/rok

Výkonová bilancia pre bytové domy A, B1, B2, B3 spolu : 
Spolu 122 bytov a 4 spoločné priestory
Pi = 590 + 670 = 1 260 kW
Ps (MRK) podľa tabuľky hodnôt pre dimenzovanie NN sietí - domácnosti  = tarifa D1, D2 pre
126 odberov : 1,5 kW x 126 = 189 kW

Výkonová bilancia pre polyfunkčný objekt C : 

predajňa – market 1.np  – úžitková plocha - 940m2 

Pi= 940 m  2   x100W/m  2   = 94 kW

Ps= 94 x0,6= 56,4 kW
Administratíva popr. služby, kaviareň – z 2 - 4.np – úžitková plocha – 1360  m2

Pi= 1360 m2 x100W/m2 = 136 kW
Ps= 136 x0,6= 81,6 kW

Verejné osvetlenie : 
Pi= 5 kW
Ps= 5 kW
Fontána : 
Pi= 5 kW
Ps= 5 kW

Výkonová bilancia pre bytové domy A, B1, B2, B3 a polyfunkčný objekt C, verejné 
osvetlenie, fontána spolu: 

Inštalovaný výkon : Pi = 1260 + 94 + 136 +5 +5 = 1500 kW

Súčasný výkon : Ps = 189 + 56,4 + 81,6 + 5 + 5 = 337 kW

SO – 603-00 Trafostanica :

Navrhnutá  je  kiosková trafostanica s transformátorom o výkone 400kVA. Bude slúžiť  pre
napájanie objektov navrhovaných v rámci výstavby „OS Park Anička“.

Verejne osvetlenie
Navrhované  osvetľovacie  stožiare  budú  napojené  z navrhovaného  rozvádzača  verejného
osvetlenia RVO. Rozvádzač verejného osvetlenia bude umiestnený v blízkosti rozpojovacej
skrine  SR.  Napojenie  RVO  z SR  sa  urobí  káblom  typu  1-AYKY-J  4x16mm2.Napojenie
jednotlivých stožiarov je  navrhnuté káblom 1-AYKY-J 4x16 mm2.  Navrhnuté  svietidla  na
stožiaroch  sa  pripoja  slučkovým  spôsobom,  pričom  úbytok   napätia  na   jednotlivých
stožiaroch  nesmie presiahnuť 5%. Prepojenie svietidiel v stožiari sa urobí káblom 1-CYKY-J
3x1,5mm2.

IV.1.4. Zásobovanie teplom a plynom, vzduchotechnika a telekomunikačné rozvody 
Zásobovanie teplom a príprava TÚVC bude lokálne, samostatnými 5 plynovými kotolňami s
výkonom kotlov:
Bytový dom A 2 x 80 kW – spolu 160 kW
Bytový dom B1 1 x 80 kW 
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Bytový dom B2 - B3 2 x 80 kW – spolu 160 kW
Objekt C 1 x 60 kW

Spolu výkon kotlov 460 kW t. j. 0,46 MW

Na  vykurovanie  jednotlivých  objektov  sa  navrhuje  ústredné  vykurovanie  teplovodné  s
nútenou cirkuláciou o tepelnom spáde 75/55 ° C 

Zásobovanie plynom

STL plynovod

Zásobovanie  navrhovaného  obytného  súboru  zemným  plynom  sa  bude  uskutočňovať
napojením na existujúci  STL plynovod DN150,  ktorý je  vedený v blízkosti  navrhovaného
obytného súboru.
Rozvod zemného plynu v navrhovanej lokalite je za napojením na existujúci rozvod plynu
vedený v navrhovaných chodníkoch a zelených pásoch súbežne s rozvodom vody. 
STL plynovod je navrhnutý v celkovej dĺžke 430,0 m, profil potrubia D63. 

Materiál a uloženie potrubia

Na výstavbu STL plynovodu sa použije potrubie HD-PE, PE 100, SDR 11, profilu D63, ktoré
musí  mať  osvedčenie  o  kvalite  a  vlastnostiach.  Rúry  a  zariadenia  plynovodu  musia  byť
vyrobené zo vzájomne zvariteľných materiálov. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky
min. 15 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 20 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej
dĺžke sa nad potrubie uloží výstražná fólia žltej farby. 

Vzduchotechnika 
Vetranie sociálnych zariadení  bytov bude nútené pomocou VZT potrubia vyvedeného nad
strechu objektov a lokálnych ventilátorov resp. gravitačné. 
Odvetranie kuchýň bude digestormi pomocou VZT potrubia, vyvedené nad strechu objektov. 

IV.1.5. Záber pôdy
Pre zámer činnosti nie je potrebné vyňatie ornej pôdy, z dôvodu že  stavba je realizovaná v
intraviláne mesta v zastavanej oblasti. Pozemkový úrad vydá stanovisko k záberu pozemku z
dôvodu stavby na nej.

1.6 Nárok na pracovné sily
V súvislosti s realizáciou činnosti vzniknú nároky na nové pracovné sily v etape prípravy
územia pre výstavbu a v etape samotnej výstavby. V bytových domoch sa plánuje vybudovať
124 bytov cca pre 366 obyvateľov.

IV.2. Údaje o výstupoch 
2. 1 Odpadové vody a odkanalizovanie
V blízkosti  navrhovaného obytného súboru je  vedená jednotná  kanalizácia  DN 600,  ktorá
zabezpečuje odvedenie odpadových vôd do mestskej ČOV – Kokšov – Bakša. 
V navrhovanom obytnom súbore je z dôvodu značného počtu parkovacích miest (čo vyžaduje
zachytenie a vyčistenie prípadných ropných látok) navrhnutá delená kanalizácia, ktorá bude
následne zaústená do existujúcej jednotnej kanalizácie DN 600. 
Výškové  usporiadanie  existujúcej  jednotnej  kanalizácie,  priľahlého  terénu  a navrhovanej
zástavby umožňuje gravitačné odvedenie odpadových vôd z celého obytného súboru. 

Hydrotechnické výpočty
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Pri výpočte množstva dažďových vôd sme použili tieto základné výpočtové parametre :
- doba trvania dažďa 15 min. 
- periodicitu dažďa p = 0,5
- výdatnosť dažďa q = 165,53 l/s/ha
- súčiniteľ odtoku z komunikácii a chodníkov ψK = 0,9
- súčiniteľ odtoku zo zelene  ψZ = 0,1
- súčiniteľ odtoku z parkovísk ψP = 0,9
- súčiniteľ odtoku zo striech ψS = 0,9

Plochy obytného súboru odvedené do dažďovej kanalizácie a ORL
- plocha komunikácii a chodníkov SK = 0,5600 ha 
- plocha zelene SZ = 0,0800 ha
- plocha parkovísk SP = 0,2100 ha

Qd-ORL = q * (SK*ψK + SZ*ψZ + SP*ψP)
Qd-ORL = 165,53 * (0,5600*0,9 + 0,0800*0,1 + 0,2100*0,9 ) = 116,04 ls-1 

Plochy obytného súboru odvedené mimo ORL
- plocha striech SS = 0,4970 ha

Qd-s = q * SS*ψS 
Qd-s = 165,53 * 0,4970*0,9  = 74,04 ls-1 

Celkové množstvo dažďových vôd z     navrhovaného obytného súboru

Qd-C = Qd-ORL + Qd-s = 116,04 + 74,04 = 190,08 ls-1 

Kanalizácia splašková  + dažďové vody zo striech 

Predmetná kanalizácia zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovaného
obytného  súboru.  Do  tejto  kanalizácie  budú  zároveň  zaústené  dažďové  vody  zo  striech
navrhovaných objektov ako aj vyčistené dažďové vody z parkovísk a spevnených plôch. 
Splašková kanalizácia je vzhľadom na pomerne stiesnené priestorové pomery v navrhovanom
obytnom  súbore  vedená  v prevažnej  miere  v navrhovaných  komunikáciách  súbežne
s dažďovou kanalizáciou . 

Navrhovaná splašková kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk:

Názov stoky       dimenzia            dĺžka        

Stoka SA 300-400 295,0 m
Stoka SB            300                        95  ,0 m

Kanalizácia splašková spolu             390,0 m

Dažďová kanalizácia z parkovísk a spevnených plôch

Navrhovaná  dažďová  kanalizácia  zabezpečuje  odvedenie  zrážkových  vôd  z povrchového
odtoku z navrhovaných parkovísk a spevnených plôch, ktoré môžu byť znečistené voľnými
ropnými látkami. Pred zaústením do jednotnej kanalizácie sú na potrubí navrhnuté odlučovače
ropných  látok.  Po  vyčistení  odpadových  vôd  bude  dažďová  kanalizácia  zaústená  do
navrhovanej splaškovej kanalizácie. 
Jednotlivé  stoky dažďovej  kanalizácie  v navrhovanej  obytnej  zóne  sú  vedené  v prevažnej
miere v navrhovaných komunikáciách súbežne so splaškovou kanalizáciou .
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Navrhovaná dažďová kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk:

Názov stoky       dimenzia            dĺžka        

Stoka DA 300 115,0 m
Stoka DB 300 85,0 m
Stoka DC           300                      180  ,0 m
Kanalizácia splašková spolu            380,0 m

Odlučovače ropných látok

Na  čistene  zrážkových  vôd  z povrchového  odtoku,  ktoré  môžu  byť  znečistené  voľnými
ropnými  látkami  sú  na  kanalizačných  stokách  dažďovej  kanalizácie,  pred  zaústením  do
splaškovej  kanalizácie,  navrhnuté  koalescenčné  odlučovače  ropných  látok.  Veľkosť
jednotlivých odlučovačov bola stanovená na základe hydrotechnických výpočtov. 

Parametre odlučovačov ropných látok

- max. znečistenie vstupnej vody : 1000 mgl-1 ropných látok
- kvalita vody na výstupe : do 1,0 mgl-1 ropných látok

Kapacita odlučovačov ropných látok 

Stoka „DA“ 40 ls-1 
Stoka „DB“ 30 ls-1 
Stoka „DC“ 50 ls-1 

Výstavba odlučovačov ropných látok sa bude uskutočňovať v otvorenej stavebnej jame, na
dne ktorej sa rozprestrie štrkopieskové lôžko, na ktorom sa následne vybuduje podkladová
doska.  Na  takto  pripravený  podklad  sa  postupne  osadia  jednotlivé  ORL.  Vstup  do
odlučovačov  ropných  látok  bude  umožnený  pomocou  vstupných  komínov,  ktoré  budú
ukončené vstupnými poklopmi. 
Detailné riešenie odlučovačov ropných látok bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie. 

2.2  Odpady
Počas  výstavby a počas  prevádzky navrhovanej  činnosti  predpokladáme,  že budú vznikať
odpady uvedené nižšie.  Odpady,  ktoré budú vznikať pri  výstavbe a prevádzke hodnotenej
činnosti sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad - O ,
nebezpečný odpad - N). 

Odpady vznikajúce počas výstavby

13
ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH 
OLEJOV, 05, 12 A 19)

13 02 ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, 
FILTRAČNÝ MATERIÁL
A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO
ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
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15 01 03 zmiešané obaly O

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami N

15 02
ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A 
OCHRANNÉ ODEVY

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, N
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE 
VÝKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 drevo O
17 02 03 plasty O

17 02 04
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami N

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05

ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
PLÔCH),
KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 03
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky N

17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 O

       
Počas prevádzky bude dochádzať k produkcii odpadov, ktoré môžeme podľa vyhlášky MŽP
SR č.  284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z.
z. a 129/2004 Z. z., začleniť nasledovne: 

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky: 
08 03 18 Odpadový toner  do tlačiarne  iný ako  uvedený  v 080317 0
13 05 02 Kal z odlučovačov olejov N
13 03 08 Syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 05 06 Olej z odlučovačov olejov N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových  filtrov N
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Obaly z kovu O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
16 02 13 Vyradené el. zariadenia obsahujúce nebezp. časti iné ako v 16 02 09 – 16 02 12 N
16 02 02 Nikel -kadmiové batérie N
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 N
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20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

Vzniknuté  odpady  budú  zneškodňované  na  základe  zmluvného  vzťahu  medzi  pôvodcom
odpadu  a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu. 

                                                                  

Spôsob nakladania s odpadmi, vznikajúcimi pri výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej stavby
bude  realizovaný  v zmysle  platnej  legislatívy  v odpadovom  hospodárstve  a  v súlade  so
všeobecne  záväzným nariadením mesta  Košice.  Spôsob  nakladania  s uvedenými  odpadmi
musí počítať i s materiálovým zhodnotením odpadu.
Odpad č. 13 05 08 z lapača olejov nebude zhromažďovaný, ale odvážaný oprávnenou firmou
na  zneškodnenie priamo z lapača ropných produktov.

Vzniknuté  odpady  budú  prednostne  zhodnocované,  alebo  zneškodňované  uložením  na
riadených skládkach odpadov, alebo spaľované v spaľovni komunálnych odpadov v Kokšov –
Bakši,  ktorej  prevádzkovateľom  je  KOSIT,  a.  s.  Košice.  Zneškodňovanie  nebezpečných
odpadov bude zmluvne zabezpečené prostredníctvom organizácií na to spôsobilých.
Na  stavenisku  nebudú  realizované  také  stavebné  technológie  (procesy),  ktoré  by  mohli
znečistiť povrchové alebo podzemné vody. Prísun materiálov na stavbu bude kontajnermi (alt.
uzavretými dopravnými prostriedkami).

2.3. Znečistenie ovzdušia, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, vyvolané investície

Znečistenie ovzdušia
Emisie a prašnosť vznikajúce pri činnosti môžeme rozdeliť do kategórií: 

 emisie a prašnosť súvisiace s výstavbou obytného areálu , 
 emisie súvisiace s prevádzkou objektu, 
 zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k objektu, 
 emisie  z  plynových kotolní,  ktoré  sú kategorizovaná ako stredný zdroj  znečistenia

ovzdušia. 

Počas výstavby obytného súboru budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia dopravné a stavebné
mechanizmy (mobilné zdroje znečisťovania), ktoré budú realizovať zemné práce, ako aj rôzne
prašné materiály (malé zdroje znečisťovania) napr. dočasné výkopy. 
Množstvo  tuhých  znečisťujúcich  látok,  ktoré  budú  vypustené  do  ovzdušia  bude  závisieť
hlavne od priebehu výstavby a meteorologických podmienok.  Ďalšími mobilnými zdrojmi
znečisťovania  ovzdušia  budú  dopravné  prostriedky,  ktoré  budú  zabezpečovať  dovoz
stavebného materiálu a technologických častí prevádzky. Predpokladá sa minimálne zvýšenie
prašnosti  a  emisií  v  okolí  územia  navrhovaného  pre  realizáciu  zámeru  a  určité  zvýšenie
dopravnej zaťaženosti, to však bude obmedzené na dobu trvania stavebných prác. 

Počas  prevádzky  plošným  zdrojom  znečisťovania  bude  plocha  parkovísk  pre  osobné
automobily s celkovým počtom státí 272. 
Emisie z motorových vozidiel prichádzajúcich do nového obytného súboru hodnotím spolu s
emisiami z celého objektu, na ktorom je projektovaných celkom 272 stojísk. 
Odhad  emisií  je  založený  na  Metodike  výpočtu  očakávaného  znečistenia  ovzdušia  zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – Modim, ktorú v r. 1996 schválilo MŽP SR
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pre účely posudzovania úrovne znečisťovania ovzdušia z bodových a plošných miest vzniku
odpadových plynov. V nadväznosti na túto metodiku bola spracovaná aj metodika výpočtu
znečistenia  ovzdušia  z mobilných zdrojov. Táto metodika sa aplikuje o.i.  aj  na hromadné
parkoviská resp. garáže. 
Emisie z hromadných parkovísk sú odhadované pri najnepriaznivejšej situácii, t. j. že všetky
vozidlá  sa  na  stojiskách  vymenia  1  x  za  hodinu.  Pri  výpočte  sa  uvažuje,  že  auto  je  na
parkovisku 3 min v chode, z toho 1,5 min na mieste a 1,5 min v pohybe a v každom okamihu
je 5 % všetkých parkujúcich áut v chode. Tento tzv. špičkový výkon na parkovisku je 8 – 12
hodín denne. 
Emisie iných vozidiel pri príchode do a odchode z objektu vzhľadom na absenciu vhodnej
metodiky neuvažujem. 

Uvádzaná metodika deklaruje emisie jedného auta na úrovni: 
CO – 55 mg/s 
NOx – 2,1 mg/s 
VOC – 7,7 mg/s, 
čo predstavuje v špičke tieto emisie : 
CO – 9,9 g/h 
NOx – 0,34 g/h 
VOC – 1,39 g/h 

Výpočet množstva emisií z parkoviska pri počte 272  parkovacích miest v čase od 7 – 19 hod 
je :

Hromadné
parkovanie 

Emisie ( g / h)

CO NOx VOC

Počet stojísk 272 2 692,8 92,48 378,08

Vzhľadom  na  nízke  hodnoty  emisií  možno  konštatovať,  že  prevádzka  hromadných  státí
ovplyvní imisnú situáciu v najbližšom okolí v minimálnej miere.

Líniové zdroje znečistenia ovzdušia 
Medzi  líniový  zdroj  znečistenia  ovzdušia  sme  zaradili  existujúce  obslužné  komunikácie,
prístupovú komunikáciu a navrhované parkovacie miesta. 

Líniové zdroje zne  č  istenia ovzdušia
Medzi  líniový  zdroj  znečistenia  ovzdušia  sme  zaradili  existujúce  obslužné  komunikácie,
prístupovú  komunikáciu  a  navrhované  parkovacie  miesta.  Z  hľadiska  časového  využitia
dopravných priestorov areálu sa dá očakávať nasledovné funkčné využitie automobilov:
- strednodobé parkovanie (1 - 8 hodín), 
- dlhodobé parkovanie (8 a viac hodín) pre zamestnancov a klientov,
- zásobovanie tovarom,
- odvoz tovaru,
- odvoz odpadov,
             nasledovných emisných faktorov:

Emisný faktor pre oxid uhoľnatý [g.km-1.auto-1]: 
osobné auto benzínové: 7,0
osobné auto naftové: 1,6
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nákladné auto: 7,0
Pozn.: Dieselové motory spaľujú palivo v nadbytku vzduchu a tak produkujú menej oxidu uhoľnatého.

Emisný faktor pre oxidy dusíka [g.km-1.auto-1]: 
osobné auto benzínové: 1,0
osobné auto naftové: 0,5
nákladné auto: 16,7

Na základe očakávanej intenzity dopravy sa budú prírastky priemernej dennej imisie NOx a
CO z automobilovej dopravy v okolí komunikácií pohybovať na úrovni stotín až tisícin 
μg.m-3.  V  prípade  zohľadnenia  imisného  pozadia,  priemerných  denných  príspevkov  z
parkovacích  priestorov  a  komunikácie  sa  celková  hodnota  imisnej  koncentrácie  v  okolí
priamo dotknutého areálu bude pohybovať pod hodnotou cieľovej priemernej ročnej limitnej
hodnoty 40 μg.m-3 pre NOx (táto je podľa Smernice Rady 1999/30/ES v členských štátoch EU
záväzná od v r.2010).

Vplyvom  výstavby  a  prevádzky  navrhovanej  činnosti  nedôjde  k  významným  zmenám
mikroklímy a kvality ovzdušia. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere
eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv môžeme charakterizovať ako málo
významný tak pre obyvateľov MČ Sever.

Zdrojom znečisťovania ovzdušia  budú i  kotolne pre bytový dom a polyfunkčný objekt   s
nízkoteplotným  kotlom na vykurovanie so zemným plynom s výkonom do 460 kW t.j.
0,46 MW. 
Podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o  ovzduší  patrí  tento  zdroj  medzi  stredné zdroje  znečistenia,  stacionárne  zdroje  s
menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW, na základe čoho bude kategorizácia
nasledovná : 

1 Palivo-energetický priemysel 
1.1  Technologické  celky  obsahujúce  spaľovacie  zariadenia  vrátane  plynových  turbín  a
stacionárnych  piestových  spaľovacích  motorov,  s  nainštalovaným  súhrnným  menovitým
tepelným príkonom od 0,3 MW a vyšším do 50 MW). 

 Stredný zdroj znečisťovania 

Povolenie stavby zdroja podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,  podľa § 22 zákona č.
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

Zdroje hluku a vibrácií
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby bude stavebná činnosť a doprava. Vibrácie budú
produkované  najmä  na  začiatku  výstavby  pri  práci  ťažkých  zemných  strojov  (bagre,
nakladače, ťažké nákladné vozidlá). Veľkosť otrasov je úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu
hmoty  resp.  výške  nerovnosti  jazdnej  dráhy.  Tento  vplyv  bude  dočasný,  ovplyvní  najmä
obyvateľov obytných zón v bezprostrednej blízkosti posudzovaného územia, v menšej miere v
trase prístupových komunikácií. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni
realizácie stavieb podobného rozsahu. 

Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov : 
 nakladače zeminy 80 – 89 dB (A) 
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 ťažšie mechanizmy 83 – 86 dB(A) 
 nákladné automobily typu TATRA 87 – 89 dB(A).

Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 
90 – 95 dB(A). Tento hluk nie je možné odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na 
premenlivosť polohy nasadenia strojov a konfigurácie terénu. Tým vzniká potreba ochrany 
exponovaných pracovníkov. 

Hluková záťaž a vznik vibrácií sa očakáva vplyvom nákladnej automobilovej dopravy v čase
výstavby  navrhovaného  komplexu,  predovšetkým  počas  prísunu  stavebného  materiálu  na
stavbu. Túto záťaž možno považovať za dočasnú a štandardnú pri takomto druhu výstavby. 
Zdroj hluku v posudzovanom území je predovšetkým daný hlukom z dopravy – statickej –
parkoviská  na  riešenej  ploche,  ako  aj  z  dynamickej  dopravy  spôsobený  automobilovou
dopravou.  Iné  náhodilé  zdroje  hluku,  ktoré  nie  je  možné  presne  identifikovať  nebudú
významné. 

Hluk v posudzovanej  lokalite je  stanovený  podľa  Vyhl.  MZ  SR  č.549/2007  : Kategória
územia:  III.  Územie  ako  v kategórii  II  v okolí  diaľnic,  ciest  I.  a  II.  triedy,  miestnych
komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá
Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku LAeq,p (dB ): 

Hluk z     pozemnej dopravy: Hluk z     iných zdrojov:
- deň       60   dB 50 dB
- večer    60   dB                                            50 dB
- noc       50   dB                                            45 dB
 
Pre  účely  stavby  bola  v  apríli  2014  zabezpečená  hluková  štúdia,  ktorú  vypracoval  Ing.
Marián Flimel, CSc. – autorizovaný stavebný inžinier, Exnárova 13 , Prešov ( príloha č. 3 ) 

 pre 1.variant  novonavrhovaný stav (rok 2015),
 pre 1.1 variant - denný ( večerný) referenčný časový interval,
 pre 1.2 variant - nočný referenčný časový interval.

V danej lokalite sa v posudzovanom okolí (územie do vzdialenosti 100 m od okrajov fasády)
nenachádzajú žiadne zdroje priemyselného (iného) hluku mimo dopravného a komunálneho
hluku (hluk z činností obyvateľov). Posúdenie vonkajších zdrojov hluku je orientované na
hluk z cestnej dopravy :

a)  dopravný  hluk  –  dynamická  doprava  súčasná  (komunikácia  Hlinkova  –  547)
+komunikácia Pod šiancom + ul. Vodárenská + prístupová cesta ku garážam,

b) dopravný hluk – dynamická doprava navrhovaný stav – prístupová komunikácia k
objektom ul. Pod Šiancom ,

c) statická doprava (parkoviská) nová – pri navrhovaných objektoch.

Šírenie hluku v zóne Anička je riešené simuláciou najbližšej urbanistickej  zástavby podľa
situácie.  Šírenie  hluku  v  exteriéri  pred  fasádami  navrhovaných  bytových  domov  (  podľa
hlukovej  štúdie  kritické  body 1  až  29)  je   riešené  softvérom HLUK + profi  s  výstupmi
udávanými v tabuľkách.

Zo záverov hlukovej štúdie vyplýva :
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Hluková  situácia  v  lokalite  budúcej  obytnej  zóny   Park  Anička  v  Košiciach  bola
zdokumentovaná  predchádzajúcim  výpočtom  v  kritických  bodoch  pred  fasádami
navrhovaných domov a výsledok je nasledovný:

• pre referenčný časový interval – deň, večer – nový stav (1.1 variant)) podľa výpočtov
po započítaní  max.  hodnoty z  tab.  na  strane  18  + neistoty merania  pre  dopravný hluk  s
prihliadnutím k čl. 1.9 (237/2009:
- bod 8 : max.LAeq  = 60,0 + 1,8 = 61,8 dB ≤ max.LAeq,p = 65 dB – vyhovuje.

Hladiny hluku pred obytnými budovami sú do 60 dB a s pripočítaním neistoty merania
do 65 dB. Objekt C ( market a prenajímateľné kancelárske priestory ) má hladiny hluku
na južnej fasáde nad 65 dB pri započítaní neistoty merania.

 pre referenčný časový interval – noc – nový stav (1.2 variant)) podľa výpočtov po
započítaní max. hodnoty z tab. na strane 24 + neistoty merania pre dopravný hluk s
prihliadnutím k čl. 1.9 (237/2009:
bod 5.8 : max.LAeq  = 53,6 + 1,8 =  55,4dB > LAeq,p = 55 dB – nevyhovuje.

Z posudzovaných 27 kritických bodov pred  fasádami  obytných budov presahujú  hodnotu
prípustnej hranice s neistotou U iba 2 body ( 5,8) na 2. poschodí pri objekte A.

Z uvedených výpočtov predikcie hluku v životnom prostredí boli  zistené prekročenia
prípustných  imisií  hladín  hluku  v  niektorých  kritických  bodoch   iba   pre  nočný
referenčný  časový  interval,  pre  denný  a  večerný  referenčný  časový  úsek  je  riešenie
vyhovujúce.

Technické  riešenia  v  rámci  opatrení  na  fasádach  s  nepriaznivými  hladinami  hluku  vo
vzdialenosti 2 m od fasády sú nasledovné:

a) zabezpečiť požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť obvodového plášťa objektu C
– prenajímateľých priestorov orientovaných k Hlinkovej ulici podľa STN 73 0532 a okien (IV.
TZI) a vetranie pomocou protihlukových vetrákov (žalúzií) tak, aby v interiíri bola dosiahnutá
požadovaná hladina 40 – 45 dB podľa charakteru pracovnej činnosti. Toto riešenie platí  pre
denný a večerný referenčný časový úsek.

b) obdobné opatrenie ako a) realizovať na fasáde na 2.NP objektu A – severná fasáda,
kde sú prekročené hodnoty pre nočný referenčný časový úsek uvedené na strane 24 hlukovej
štúdie.

c) v ďalšom stupni projektovej dokumentácie umiesniť vonkajšie parkoviská ďalej  od
severnej fasády objektu A, čím by bolo možné eliminovať oaptrenieb).

Z riešenia hlukovej štúdie za daných vstupných predpokladov a navrhovaných úprav
uvedených  v  technických  riešeniach  je  možné  konštatovať,  že  v  areáli  Anička  budú
splnené požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 a 237/2009 . 

Pracovné prostredie
V rámci vnútorných priestorov administratívnej  budovy a priestorov pre obchod a služby
bude dispozično – prevádzkové a konštrukčné riešenie interiéru i umiestnenia zdrojov hluku
resp. ich expozícia inštalovaná a umiestnená tak, aby všetky prevádzky a pracoviská v etape
prevádzky spĺňali najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hluku v zmysle platnej
legislatívy.

Vibrácie
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Počas hĺbenia podzemných garážových priestorov môžu vznikať otrasy a vibrácie , ktoré je
možné eliminovať vhodnou technológiou , budú však krátkodobé bez významného vplyvu na
okolité stavby.
Šírenie vibrácií počas prevádzky objektu sa nepredpokladá.

Zdroje žiarenia
Zdroje žiarenia sa počas výstavby ani z činnosti navrhovanej stavby nepredpokladajú.

Zdroje zápachu
Posudzovaná činnosť nie je zdrojom zápachu.

Iné vplyvy
 K podmieňujúcim investíciam možno zaradiť :

 vybudovanie stavebného dvora, zriadenie staveniska,
 napojenie navrhovanej činnosti na dopravnú sieť a inžinierske činnosti,
 preložky sietí,
 rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Šiancom,
 odstránenie jestvujúcej vegetácie z plochy riešeného územia,
 sadovnícke a terénne úpravy.

IV.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na
          životné prostredie

Vplyvy na prírodné prostredie
Vzhľadom  na  rovinatý  charakter  územia  stavebné  práce  nebudú  znamenať  významné
ovplyvnenie reliéfu alebo horninového prostredia.  V širšom okolí  sa nenachádzajú žiadne
ložiskové územia, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru. 

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie
Počas prevádzky sa nepredpokladá negatívny vplyv na ovzdušie z dopravy do navrhovaného
objektu . Premávka na priľahlých komunikáciách má byť v súlade s NV SR č. 309 /2006 o
technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej  hladine hluku motorových
vozidiel. Zdrojom znečistenia ovzdušia budú i plynové kotolne - stredný zdroj znečistenia, čo
možno charakterizovať ako mierne nepriaznivý vplyv.

Vplyvy  na dopravu
Intenzita  dopravy po realizácii  navrhovanej  činnosti  sa  v danom území  oproti  súčasnému
stavu zaznamená mierny nárast. 

Vplyvy  na  horninové  prostredie,  nerastné  suroviny,  geodynamické  javy  a
geomorfologické pomery
Nepredpokladáme žiaden vplyv.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody
V posudzovanom území sa nenachádzajú podzemné zdroje pre hromadné zásobovanie pitnou
vodou.
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Z navrhovaného  objektu  budú  odvádzané  splaškové  odpadové  vody  navrhovanými
kanalizačnými prípojkami do jestvujúcej  verejnej  splaškovej  kanalizácie.  Tieto vody budú
prečistené v existujúcej MČOV Kokšov Bakša.
Odpadové vody z garáži budú pred vypúšťaním predčisťované v odlučovači ropných látok, so
sorbčným dočisťovacím stupňom s  parametrami  NEL menej  ako 0,1 mg/  l  pri  vstupnom
znečistení do  1000 mg/l.
Hodnotená  činnosť  svojim  charakterom minimalizuje   možnosť  kontaminácie  podložia  a
pozemných vôd.
Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd možno konštatovať, že nedôjde k výraznému
ovplyvneniu  prúdenia a režimu povrchových vôd.

Vplyvy na pôdu
Nová činnosť si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu z dôvodu realizácie
stavby v intraviláne v zastavanom území mesta Košice.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality
Uvažovaná navrhovaná činnosť nevyvoláva konflikty tohto druhu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
Nepredpokladáme žiaden vplyv.

Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná v zastavanom území, kde už v súčasnosti
existujú domy viacpodlažnej  výstavby.  Realizáciou navrhovanej  činnosti  nedôjde k zmene
funkčného využitia dotknutej lokality. Vplyv na využívanie a štruktúru krajiny hodnoteného
územia sa z pohľadu navrhovanej činnosti nezmení.

Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie 
Navrhovaná  činnosť  nie  je  zdrojom  rizikových  látok,  ktoré  by  sa  mohli  prejaviť  na
zdravotnom  stave  obyvateľstva  a  v  súvislosti  s  realizáciou  zámeru  nepredpokladáme
významné vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. 
K narušeniu pohody a kvality života obyvateľov dôjde v dôsledku nárastu intenzity doprava
na prístupových komunikáciách.  Uvedený vplyv je časovo obmedzený obdobím výstavby,
ktoré je však možné eliminovať vhodnými opatreniami počas výstavby.

K  výstavbe  predmetnej  stavby  sa  pristupuje  v  záujme  skvalitnenia  bývania  z  hľadiska
významnej  polohy okraju rekreačnej  a  prírodnej  zóny parku Anička.  V tomto ohľade je
posudzovaná stavba nesporným pozitívom z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo. 
Po  výstavbe  objektu  nedôjde  k  negatívnemu  ovplyvneniu  svetlo-podmienok  v  riešenej
lokalite. 
Z  pohľadu  bývajúceho  obyvateľstva  neočakávame  negatívne  ohlasy  aj  preto,  že  územie
realizácie navrhovanej činnosti je v rozvojových plánoch mesta určené na obytné plochy. 
Za pozitívny vplyv na obyvateľov možno považovať skutočnosť, že výstavbou parkovacích
plôch sa tiež vytvoria nové príležitosti na parkovanie. 

Realizácia zámeru nezapríčiní zmenu vo vizuálnej percepcii zástavby v území.

IV. 4 Hodnotenie zdravotných rizík

MM  INVEST Košice,s. r. o., Kováčska 19, 040 01 Košice Strana 42



Obytný súbor   Park Anička                                                                                                                          Zámer

Z pohľadu navrhovanej  činnosti  nebude stavba zasahovať do existujúceho znečistenia a z
pohľadu budúceho využitia nebude znamenať zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutého
areálu. Stavba nezmení súčasný stav, resp. ho negatívne neovplyvní. 
Počas bežnej prevádzky sa nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv  na  zdravotný  stav  súčasného  obyvateľstva,  resp.  budúcich  obyvateľov  susedných
pozemkov  s  plánovanými  investíciami,  vplyv  činnosti  je  minimálny.  Počas  výstavby
navrhovanej  činnosti  budú prijaté  také opatrenia,  ktoré zabezpečia bezkolízny a  bezpečný
prejazd  dopravy  a  okoloidúcich  chodcov.  Realizácia  navrhovanej  činnosti  s  vykonaním
príslušných  navrhovaných  opatrení  a  po  preukázaní  dodržania  platných  noriem  nebude
predstavovať  zvýšenie  zdravotných  rizík  počas  výstavby  ani  prevádzky  pre  obyvateľov
širšieho okolia, vplyv činnosti je minimálny. 

Na  základe  vyhodnotenia  významnosti  vplyvov   zámeru  na  jednotlivé  zložky  životného
prostredia  je  možno  konštatovať,  že  realizácia   posudzovaného  zámeru  za  predpokladu
realizácie navrhnutých technických opatrení neznamená z hľadiska identifikovaných vplyvov
žiadny  významný  nepriaznivý  vplyv  a  pri  rešpektovaní  doporučených  opatrení  nebude
znamenať významné ovplyvnenie zložiek životného prostredia.
K realizácii predmetnej stavby sa pristupuje v záujme skvalitnenia služieb v bývaní . V tomto
ohľade je posudzovaná stavba nesporným pozitívom z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo.

Zdravotné  riziko  pri  zohľadnení  rizikových  faktorov  s realizáciou  stavby  na  zdravie  sa
nepredpokladá  a  zdravotné  riziká  vyvolané  realizáciou  zámeru  hodnotím  ako
akceptovateľné.

 
IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené
          územia (prírody, vodohospodárske)
Tieto vplyvy sa v rámci posudzovanej činnosti neevidujú (pozri kap. III, IV).

IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti 
          a časového priebehu pôsobenia 
Navrhovaný obytný areál je situovaný v MČ Košice – Sever. 
Navrhovaným riešením budú dodržané všetky právne predpisy platné pre ochranu životného
prostredia. 
Určité  riziko  predstavuje  potenciálna  havária  nákladného  vozidla  alebo  stavebného
mechanizmu  s  únikom  nebezpečných  látok  a  to  počas  výstavby.  Pre  tento  prípad  bude
potrebné spracovať havarijný plán v zmysle požiadaviek zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v
znení neskorších predpisov. 
V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť,  aby z nasadených strojov a strojných zariadení
nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy a následnému znečisteniu podzemných vôd. 
K zhoršeniu kvality ovzdušia dôjde v dotknutom území a jeho okolí len v etape výstavby
najmä  následkom  zvýšenej  intenzity  dopravy  (dovoz  a  odvoz  stavebných  materiálov)  a
činnosťou stavebných mechanizmov. 
Navrhovaný  investičný  zámer  a  s  ním  súvisiace  aktivity  v  štádiu  prevádzky  z  hľadiska
klimatických pomerov a hygieny ovzdušia výrazne neovplyvnia súčasné pomery dotknutého
územia .
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Navrhovaný  areál  bytovej  výstavby  s  polyfunkciou  priestorovo  aj  funkčne  naväzuje  na
zastavené  územie.  Navrhovaná  forma  zástavby  rešpektuje  existujúcu  formu  zástavby  v
uvedených urbanistických celkoch. 

V súvislosti  s realizáciou zámeru nepredpokladáme s ohľadom na charakter posudzovanej
činnosti  významnejšie vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva širšieho dotknutého územia.
Nárast intenzity dopravy po realizácii činnosti na prístupových komunikáciách nepredstavuje
významný faktor, ktorý by spôsobil závažné zhoršenie kvality ovzdušia a hlukových pomerov
v dotknutom území. 
Je potrebné uplatniť všetky prvky ozelenenia areálu s ktorými uvažuje návrh riešenia. 

Z  hľadiska  vplyvu  na  životné  prostredie  a  z  celospoločenského  úžitku  je  navrhovaný
variant činnosti prijateľný a realizovateľný .

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
Ako bolo uvedené vyššie v kapitole II tohto zámeru, tieto vplyvy sa v rámci posudzovanej
činnosti neevidujú resp. sú irelevantné.

IV.8 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na  
         súčasný stav životného prostredia v dotknutom území ( so zreteľom na
         druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, zdrojov, 
         kultúrnych pamiatok)
Nie je reálny predpoklad, aby realizácia zámeru vyvolala súvislosti, ktoré môžu významne
ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území v oblasti ochrany prírody,
prírodných  zdrojov  alebo  kultúrnych  pamiatok.  Navrhovaná  činnosť   bude  realizovaná  v
zastavanom  území  mesta  Košice.  Z územnoplánovacieho  hľadiska  sa  jedná  o dlhodobo
stabilizované  územie  s jednoznačne  vymedzenou  urbanistickou  funkciou  výstavby
viacpodlažných budov.
Koncepcia  stavby   je  navrhnutá  v súlade  so  všeobecne  platnými  zákonmi,  vyhláškami
a predpismi. Nie sú navrhnuté žiadne funkčné celky či technológie, ktoré by podmieňovali
zisťovacie konanie o vplyve stavby na životné prostredie

Nie sú zrejmé žiadne územné limity alebo obmedzujúce regulatívy, ktoré by bránili ďalšiemu
rozvoju  funkcie  areálu.  Rovnako  tak  budúci  vývoj  stavebnej  štruktúry  areálu  v ďalej
navrhovanom rozsahu nebude mať na okolie žiadne negatívne vplyvy.

Z dopravno – kapacitného hľadiska je možné konštatovať že investičný zámer je funkčný bez
negatívnych vplyvov na dopravnú situáciu.
Dopravné napojenie areálu je reálne.

S navrhovanou činnosťou – okrem už uvedených nesúvisia žiadne ďalšie vyvolané súvislosti
technického charakteru.

IV.9 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Predmetom predloženého  zámeru  je  posúdenie  vplyvov výstavby Obytného  súboru   Park
Anička . 
V rámci spracovania zámeru boli posúdené vplyvy výstavby a prevádzky zámeru, a to tak
pozitívne, ako aj negatívne. 
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Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými
predpismi a normami. 

Počas výstavby môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné
riziká,  nehody,  súvisiace  priamo  so  stavebnou  činnosťou.  Ich  vylúčenie  je  podmienené
dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. 

Určité  riziká  môžu  vzniknúť  v  prípadoch  križovania  navrhovaných  kanalizačných  sietí  s
cestnými  komunikáciami,  resp.  inými  inžinierskymi  sieťami.  Tieto  riziká  však  budú
eliminované už v rámci schvaľovania realizačnej dokumentácie.

Pri realizácii výstavby je určité riziko znečistenia podzemných a povrchových vôd pri havárii
stavebných mechanizmov. Prípadná havária na strojnom zariadení zhotoviteľov stavby bude
ihneď eliminovaná a prípadná zemina kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená
na dekontamináciu. V prípade havárie sa predpokladá maximálny únik 150 l ropných látok.
Autá a stavebné stroje budú zabezpečené prídavnými plechovými vaňami pre zachytenie 
prípadných ropných únikov. So skladom pohonných hmôt a olejov sa na území staveniska a
na plochách zariadenia staveniska neuvažuje. 

Vplyvy  na  životné  prostredie  súvisiace  s  výstavbou  možno  zhrnúť  do  dočasne  zvýšenej
prašnosti a hlučnosti na staveniskách, ktoré však nemôžu presiahnuť bežnú prípustnú normu.
 
V nulovom variante, ktorý nepredstavuje stavebné práce tieto riziká nie sú, ale v krátkom čase
treba predpokladať, že bude realizovaný obdobný zámer spĺňajúci limity územnoplánovacej
dokumentácie. 
Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – výškové práce, práca s plynovými,
elektrickými zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká
obdobné  ako  pri  každej  stavebnej  činnosti.  Riziká  je  možné  eliminovať  len  dôsledným
dodržiavaním  podmienok  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci.  Dodržiavať  treba
predovšetkým platné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

IV.9.2 Riziká počas prevádzky 
Počas prevádzky môžu nastať rizikové situácie spojené s príčinami: 

• interného pôvodu (nebezpečenstvá spojené s látkami alebo postupmi), 
• externého pôvodu (prirodzené nebezpečenstvá, vonkajšie vplyvy). 

Riziká interného pôvodu 
Riziká  interného  pôvodu  môžu  vzniknúť  predovšetkým  z  havárií.  Z  hľadiska  možných
negatívnych vplyvov na životné prostredie prevádzka bude predstavovať reálne významné
riziko len vo väzbe na pohyb dopravných mechanizmov. 

Riziká externého pôvodu 
Riziká  spôsobené  externou  príčinou  sú  spojené  predovšetkým  s  rizikovými  situáciami
spojenými s pôsobením vonkajšieho prostredia – úder bleskom, zásahom nepovolaných osôb 
a pod. Tiež môžu vzniknúť rizikové stavy v súvislosti s výpadkom sietí, resp. technických
zariadení alebo vniknutím neoprávnených osôb do objektu. Tieto riziká sú eliminované už v
úrovni projektovej prípravy. 
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Najvýznamnejším rizikom počas prevádzky je riziko požiaru. Toto riziko je eliminované už
riešením objektu v úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Podľa  získaných  podkladov  a  spracovaných  terénnych  prieskumov  ako  aj  výsledkov
analýzy  predpokladaných  vplyvov  navrhovanej  činnosti  na  jednotlivé  zložky  životného
prostredia  nepovažujem za  potrebné  ďalšie  podrobné posudzovanie  vplyvu navrhovanej
činnosti – „Obytný súbor  Park Anička  “ na kvalitu životného prostredia. 

Spracovateľ Zámeru odporúča povoľujúcim orgánom vydať kladné záverečné stanovisko. 

IV.10  Opatrenia  na  zmiernenie  nepriaznivých  vplyvov  jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Pred  realizáciu  zámeru  a  jeho  prevádzku  je  potrebné  dôsledné  dodržiavanie  platných
technologických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platnej legislatívy. 

Realizácia  navrhovanej  činnosti  sa bude realizovať na základe projektových dokumentácií
podľa  zákona  č.50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebného
zákona) v platnom znení. Dokumentácie stavieb, vrátane technologických dokumentácií, na
základe ktorých sa bude zámer realizovať,  budú obsahovať všetky požiadavky na prijatie
takých opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy. 
Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zámeru na životné prostredie sa navrhujú opatrenia
uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

Územnoplánovacie opatrenia 
Podľa  aktuálneho  ÚPN – HSA Košice  je  daná  základná  plocha  vyčlenená  v  návrhu  ako
obytná  plocha  viacpodlažnej  zástavby  s dodatkovou  funkciou  pre  občianske  vybavenie
a zariadenia  výroby,  skladov  s navrhovaným  pásom  verejnej  zelene  z východnej  strany
územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane
k parku Anička. 
Danú funkčnú náplň z ÚPN daný návrh OS „Park Anička“ rešpektuje a dodržiava. 
         
Technické opatrenia 
Technické  opatrenia  sa  týkajú  opatrení  počas  prípravy  a  realizácie  stavby  (dodržiavanie
pravidiel  bezpečnosti  ochrany  zdravia  pri  práci,  požiarnych  predpisov,  hygienických
predpisov a právnych predpisov a noriem, vypracovať havarijný plán) a počas prevádzky. 

Všetky práce na stavbe sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

Kompenzačné  opatrenia  za  výrub  existujúcich  drevín  budú  riešené  v  zmysle  platnej
legislatívy.

IV. 11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť  
         nerealizovala – nulový variant

Zámer navrhovanej činnosti je predkladaný v jednom variante. Okresný úrad  v Košiciach
odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.OU-KE-OSZP3-2014/014363 dňa  11.4.2014
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 upustil od variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti, podľa § 22 ods. 7 zákona č.
24/2006 Z. z..

V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostal by zachovaný súčasný stav. Stav
horninového prostredia, reliéfu a vodných pomerov by sa v prípade nerealizácie navrhovanej
činnosti  nemenil.  Z  dôvodu  malej  významnosti  predpokladaných  negatívnych  vplyvov
navrhovanej  činnosti  a  pri  rešpektovaní  navrhnutých  environmentálnych  opatrení  sa  javí
realizácia navrhovanej činnosti ekonomicky aj environmentálne vhodná, s vyzdvihnutím jej
pozitívnych  prínosov  pre  kvalitu  života  obyvateľstva,  čo  vyžaduje  aj  vysoké  nároky  na
poskytovanie adekvátnych podmienok. 

Využívaním územia dochádza oproti nulovému variantu k zlepšovaniu životného prostredia v
súlade s funkčným využitím, ktoré je dané koncepciou územného plánu mesta, t. j. výstavba
viacpodlažných domov s novými parkovacími miestami.

V prípade neuskutočnenia zámeru by nedošlo k miernemu nárastu emisnej situácie a hluku z
dopravy počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. Posudzovaný zámer len nadviaže
na jestvujúce aktivity v záujmovom území a rozšíri bytové možnosti s kvalitným parkovaním.

Scenéria v predmetnom území sa zmení pozitívne, pretože v krajine vznikne nový moderný
bytový komplex s polyfunkciou.

IV.12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou 
            dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
Navrhované  riešenie  plne  rešpektuje  funkčné  a  priestorové  využitie  dotknutého  územia  s
dodržaním  stanovených  limitov  a  cieľov  využitia  územia  v  náväznosti  na  technickú  a
dopravnú infraštruktúru a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších
           okruhov problémov 
Pri hodnotení navrhovanej činnosti boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej
činností  na  životné  prostredie,  ktoré  bolo  možné  v  tomto  štádiu  poznania  predpokladať.
Zvážili  sa  všetky  riziká  navrhovaného  variantu  z  hľadiska  vplyvu  na  životné  prostredie,
chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané,  že navrhovanú
činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante. 

Z hľadiska  vplyvu  na  životné  prostredie  a z celospoločenského  úžitku  je  navrhovaný
variant činnosti prijateľný a realizovateľný. 

O záujmovom území  je  v súčasnosti  dostatočné  množstvo  informácií,  na  základe  ktorých
možno  konštatovať,  že  všetky  okruhy  problémov  boli  identifikované  a riešené.  Obdobné
konštatovanie  platí  aj  pre  samotný  zámer  navrhovanej  činnosti,  keď  boli  dostatočne
identifikované všetky parametre súvisiace s jeho výstavbou ako aj vstupy a výstupy. Niektoré
parametre  zámeru  navrhovanej  činnosti  budú  spresnené  v neskoršom  štádiu  povoľovania
činnosti  podľa  osobitných  predpisov,  no  ide  o také  údaje,  ktoré  žiadnym  spôsobom
neovplyvnia  environmentálne  charakteristiky  dotknutých  zložiek  životného  prostredia
a zdravia obyvateľov.
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Pri  uplatnení  všetkých  bezpečnostných  predpisov  ako  aj  navrhnutých  environmentálnych
opatrení a ich premietnutí do rozhodovacieho procesu ako podmienok jednotlivých krokov
povoľovacieho  procesu,  nie  je  potrebné  posudzovať  navrhovanú  činnosť,  keďže  prípadné
posudzovanie  navrhovanej  činnosti  by  s najvyššou  pravdepodobnosťou  neprinieslo  nové
skutočnosti,  resp.  že  by  nami  predpokladané  vplyvy  boli  oveľa  výraznejšie  negatívne.
Zároveň  je  potrebné  podotknúť,  že  prípadné  pripomienky  zo  strany  pripomienkujúcich
orgánov a organizácii  je možné premietnuť do rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,  medzi odporúčané podmienky a ich dodržanie je možné skontrolovať
v ďalších  stupňoch  povoľovania  činnosti  podľa  osobitných  predpisov  a to  aj  orgánmi
a organizáciami,  ktoré  sa  vyjadrujú  k zámeru  navrhovanej  činnosti,  nakoľko  v týchto
konaniach vystupujú vo forme dotknutých orgánov.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
     A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

    
Výber optimálneho variantu sa uskutočnil z nasledovných posudzovaných variantov riešenia: 
- nulový variant,
- variant riešenia.

Nulový variant 
Posudzuje  predpokladaný  vývoj  územia,  ak  by sa  činnosť  nerealizovala,  t.  j  .  aj  v  časti
bývalého areálu  vodárenskej  spoločnosti.  Riešené územie je  vymedzené z východu a juhu
komunikáciou na ulice Pod šiancom pričom z juhu je táto komunikácia  paralelná s ulicou
Hlinková.  Na  západnej  strane  je  areál  ohraničený  pásom  jednopodlažných  garáži
a dvojpodlažnými objektmi občianskeho vybavenia – bývalých bytoviek, popri komunikácii
na Vodárenskej ulici, na ktorú sa na juhozápadnom rohu dopravne napája areál z ulici Pod
šiancom. Zo severu je areál ohraničený vnútroareálovou komunikáciou areálu vodárenskej
spoločnosti ktorá je pokračovaním Vodárenskej ulice a ktorá v areáli končí pred Čermeľským
potokom ohraničujúci územie v severovýchodnom rohu.  V súčasnosti je celý areál oplotený
bez možnosti prístupu verejnosti. Umiestnené skladové a garážové haly VVS sa demontujú
a menšie jednopodlažné stavby (nefunkčná čerpacia stanica a bývalý RD terajšia prevádzková
budova povodia na južnom okraji riešeného areálu sa zbúrajú. Tým bude územie bez objektov
pripravené na novú výstavbu OS. 

Variant zámeru 
Variant rieši samotnú prípravu územia - realizáciu výstavbu obytného areálu s polyfunkciou v
zastavanom území so 124 bytmi a 272 parkovacími stojiskami v lokalite Anička, MČ Košice
– Sever. 
Z hľadiska významnej polohy okraju rekreačnej a prírodnej zóny parku Anička je toto územie
predurčené na kvalitné bývanie a život v danej lokalite a pri tvorbe samotnej architektúry je to
zohľadnené  tak  aby sa  vytvorilo  kvalitného  predpolie  daného  územia  a samotného  parku
Anička.
Zámer bol vypracovaný v jednom variante.  Okresný úrad v Košiciach, na základe žiadosti
navrhovateľa,  listom  č.  listom  č.OU-KE-OSZP3-2014/014363  dňa  11.4.2014  upustil  od
variantného riešenia zámeru  (príloha č. 1).
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Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti  identifikované v procese posudzovania vplyvov na
životné  prostredie,  pri  dodržaní  navrhovaných  opatrení  nedosahujú  parametre,  ktoré  by
spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho
okolia  a  taktiež  nevytvárajú  predpoklady  pre  negatívne  ovplyvnenie  zdravotného  stavu
obyvateľov širšieho dotknutého územia. Ponechanie územia v súčasnom stave nepredstavuje
riešenie  využitia  tohto  územia  v  zmysle  návrhu  definovaného  v  územnoplánovacích
dokumentáciách. 
Na  základe  uvedených  informácií  považujem  realizáciu  posudzovanej  činnosti  v
predkladanom  realizačnom  variante  za  environmentálne  prijateľnú  a  realizačný  variant
považujeme hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľný. 

Navrhované  opatrenia  sú  z  hľadiska  technicko  -  ekonomickej  realizovateľnosti  taktiež
realizovateľné. 

Na základe posúdenia očakávaných vplyvov odporúčame ako optimálny variant realizáciu
navrhovanej činnosti. 

1.Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Do súboru kritérií na výber optimálneho variantu boli vybraté: 
· obyvateľstvo, 

· zdravie obyvateľstva, resp. zdravotné riziká, 
· sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, 
· narušenie pohody a kvality života, 
· prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce 
· klimatické pomery, 
· ovzdušie, 
· vodné pomery, 
· kultúrne a historické pamiatky, 
· kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, 
· iné. 

Z hľadiska relevantnosti a objektivizácie posúdenia navrhovanej činnosti na základe súboru
kritérií, je každé kritérium rovnako dôležité. 

2.  Výber optimálneho variantu alebo stanovenie  poradia  vhodnosti  pre  posudzované
varianty
Na základe súboru kritérií na výber optimálneho variantu možno konštatovať, rozdiel medzi
kvalitou  a  kvantitou  vplyvu  navrhovaného  variantu  a  nulovým  variantom  je  minimálny,
pričom je logické, že navrhovaná činnosť bude mať vplyv (pozitívny a negatívny) na určité
zložky životného prostredia  a  zdravie  obyvateľov,  avšak dôležité  že  nebude navrhovanou
činnosťou narušená ekologická stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia,
resp. životného prostredia ako celku poprepájaného vzájomnými interakciami. 

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
Pretože navrhovateľ požiadal o upustenie od požiadavky variantného riešenia, pri hodnotení
vplyvov bolo porovnávané navrhované riešenie so situáciou, keby sa navrhované zariadenie
nerealizovalo – nulový variant.

MM  INVEST Košice,s. r. o., Kováčska 19, 040 01 Košice Strana 49



Obytný súbor   Park Anička                                                                                                                          Zámer

Nulový variant
Nulový  variant  predstavuje  variant  stavu,  ktorý  by  nastal,  ak  by  sa  navrhovaná  činnosť
neuskutočnila .
Z hľadiska významnej polohy okraju rekreačnej a prírodnej zóny parku Anička je toto územie
predurčené na kvalitné bývanie a život v danej lokalite a pri tvorbe samotnej architektúry je to
zohľadnené  tak  aby sa  vytvorilo  kvalitného  predpolie  daného  územia  a samotného  parku
Anička.

Navrhovaný variant
Navrhovaná činnosť predstavuje nový moderný obytný a polyfunkčný komplex v zastavanom
území . Stavba je ďalším doplnením a rozšírením kvalitných služieb v bývaní a v obchodných
službách  a  zlepšenia  parkovacích  možností  v  predmetnej  lokalite,  pričom vytvorí  i  nové
pracovné príležitosti v  komerčnej verejnej vybavenosti.

Návrh optimálneho variantu
Navrhované  riešenie  využitia  územia,  v  súlade  s  limitmi  platnej  ÚPN  a  podmienkami
legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov je v
plnej miere akceptovateľné. Pri plnení podmienok a navrhnutých opatrení nie sú reálne riziká
významných negatívnych dopadov na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Realizácia zámeru
však výraznejšie zhodnotí lokalitu ako nulový variant a prispeje k ponuke pracovných miest
a služieb. 
Navrhovanou činnosťou dôjde k funkčnému využitiu územia a je vhodným variantom pre
riešenú lokalitu.

Vo väzbe na uvedené možno odporučiť realizáciu zámeru podľa navrhovaného variantu.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príloha č. 1 :   Upustenie variantného riešenia zámeru
Príloha č. 2:    Celková situácia
Príloha č. 3 :   Hluková štúdia
Príloha č. 4 :   Vizualizácia objektov

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

VII. 1 Literatúra a podklady

 Zmeny a doplnky ÚPN – HSA Košice, ÚHA mesta Košice, 2007, 2010, 2013
 Regionálna geologická mapa Slovenska, M. Kališ et al., 1996, GS SR – Bratislava,

Vysvetlivky ku geologickej mape Slánskych vrchov a Košickej kotliny 1: 50 000 –
j. časť, Košice – Biotická a abiotická zložka životného prostredia, výsledky a ich
využitie,

 Mrázová,  M.,  Labantová,  J.:  Zdravotná situácia  Košíc a  jej  vzhľad k rizikovým
geofaktorom  -  zborník  rozšírených  abstraktov  z konferencie  v  Košiciach  21.-
22.3.2001,

 Hodnotenie  kvality  povrchových  vôd  za  obdobie  2003-2004,  Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica OZ Košice, 2005,
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 Kvalita  podzemných  vôd  na  Slovensku  2004,  Slovenský  hydrometeorologický
ústav, Bratislava, 2005,

 Údaje  o vodohospodárskej  a investičnej  výstavbe  a prevádzke  na  Slovensku,
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2005,

 Vybrané demografické údaje (KSŠÚ v Košiciach),
 Súpis pamiatok na Slovensku. Obzor, Bratislava, 1968,
 Lokálny územný systém ekologickej stability, 1994
 Regionálny  územný  systém  ekologickej  stability  Košického  regiónu,  Kravčík

a kol.,1993,
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – mesto, 2007,
 Správa  o kvalite  ovzdušia  a podiele  jednotlivých  zdrojov  na  jeho  znečisťovaní

v SR, SHMÚ, MŽP SR, 2000-2002,
 Mrázová,  M.,  Labantová,  J.:  Zdravotná situácia  Košíc a  jej  vzhľad k rizikovým

geofaktorom  -  zborník  rozšírených  abstraktov  z konferencie  v  Košiciach  21.-
22.3.2001,

 Podklady od navrhovateľa.

VII.2 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre 
          zámer a zoznam hlavných použitých materiálov.

Pre vypracovanie zámeru boli použité predovšetkým:
 Informácie a podklady navrhovateľa o súčasnom stave a navrhovanej činnosti.

VII.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy
          zámeru a posudzovaní jeho predpokladaných vplyvov.

Na základe podkladov od investora je spracovaný a predložený zámer pre zisťovacie konanie
podľa  požiadaviek  zákona č.  24/2006 Z.  z.  o  posudzovaní  vplyvov na životné  prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII.  MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU

Košice, apríl 2014
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

IX.1 Meno spracovateľa zámeru :
     
           Ing. Jarmila KOČIŠOVÁ, PhD.
              Krakovská 13
              040 11 Košice
        

 odborne spôsobilá osoba na hodnotenie zdravotných rizík zo životného  prostredia na
účely   posudzovania  ich  možného  vplyvu  na  zdravie    a hodnotenie  dopadov  na
verejné  zdravie  v zmysle  zákona č.  355/2007 Z.  z.  o   ochrane,  podpore  a  rozvoji
verejného zdravia 
  

 odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa NR SR
č. 24/2006 Z. z.. 

         

                      -----------------------------------

      IX.2 Potvrdenie správnosti údajov  podpisom oprávneného 
   zástupcu navrhovateľa :

Potvrdzujem správnosť údajov:

Ing. Martin Makara                                   Ing. Ján Marušin

 konateľ spoločnosti                                        konateľ spoločnosti

       ----------------------                                     ------------------------
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