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Uvod

Predmetom tohto zameru je vystavba a prevadzka éinnosti: ,PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA®,
umiestnenej v MC Bratislava — Petrzalka, k.G. Petrzalka. Navrhovana ginnost bude umiestnena na
ploche pozemku s rozlohou 9 823 m?. Na tejto ploche bude situovany novonavrhovany bytovy dom
vybaveny malou polyfunkciou v Casti parteru (stavebny objekt SO 02 — 03) a objekt spoloCenskej
saly (stavebny objekt SO 04) s moznostou parkovania v podzemnej garazi s prislichajacimi
prvkami dopravnej a technickej infrastruktdry a plochami zelene.

V pripade zaujmu o podrobnejSie informécie k predloZzenému zameru je mozné kontaktovat
spracovatela zameru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomas Sembera, tel.: 02 / 45 69 05 68, e — mail:
info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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I. Zakladné udaje o navrhovatelovi

1. Nazov: Imagine Development s.r.o.
2. ldentifika€né ¢islo: 36 651 231
3. Sidlo: Kutlikova 13, 851 02 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa,
telefonne €islo a iné kontaktne Udaje |ng. arch. Drahan Petrovic,
oprévnenéh’o zastupcu Imagine Development s.r.o., Tovarenska 10,
navrhovatefa: 811 09 Bratislava
tel.: 02 /52 63 20 37,
email: drahan@imaginedevelopment.sk,
www.imaginedevelopment.sk

5. Meno, priezvisko, adresa,
telefonne €islo a iné kontaktne Gdaje Mgr. Tomas Sembera,

(I;ontak’tnelzj osoby, _O? ktorej mozno EKOJET spol. s r.0., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
ostat’ relevantné informacie tel.: 02 / 45 69 05 68,

o navrhovanej éinnosti a miesto na . . :
konzultacie: e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

Il. Zakladné udaje o zamere

1. Nazov

,PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA"

Navrhovana ¢innost pozostava z €innosti, ktord spada do zistovacieho konania, podla zakona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Ide o
nasledovnu ¢innost:

A. Staticka doprava
Pre bod 9. InfraStruktara, poloZzku 16: Projekty rozvoja obci vratane — statickej dopravy platia
nasledovné prahové hodnoty:

- 0d 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — €ast’ B

Navrhovand €innost’ bude obsahovat’ celkovo 166 parkovacich stojisk v podzemnej garazi.

Z uvedeného vyplyva, e hodnotena éinnost spada do ZISTOVACIEHO KONANIA podla
citovaného zakona.

Navrhovany zamer dalej zahffia ¢innost, ktora svojimi parametrami nedosahuje hraniéné hodnoty
pre posudzovanie, uvadzame ju vSak zdbévodu komplexnosti navrhovanej c¢innosti. Ide
o nasledovnu ¢innost:

B. Bytovy dom

Pre bod 9. InfraStruktdra, polozku 16 pism. a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych
stavieb alebo ich suborov (komplexov), ak nie st uvedené v inych polozkéach tejto prilohy,
platia nasledovné prahové hodnoty:
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- v zastavanom Gzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného Gzemia od
1000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — éast B

Navrhovana ¢innost umiestnena v _zastavanom (zemi bude obsahovat celkovo 9 691,18 m?
podlahovej plochy. Z toho:

- Bytovy dom HAJPARK A (SO 02): 3688,37 m? podlahovej plochy (podzemna garaz,
byty, ob&ianska vybavenost na 1.NP),

- Bytovy dom HAJPARK B (SO 03): 5890,81 m? podlahovej plochy (podzemna garaz,
byty, ob&ianska vybavenost na 1.NP),

- Objekt spolocenskej saly (SO 04): 112,00 m? podlahovej plochy.

2. Ugel

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie bytového domu s malou polyfunkciou v éasti parteru
a objektu spolocenskej saly s moznostou parkovania v podzemnej garazi s prislichajacimi prvkami
dopravnej a technickej infraStruktary a plochami zelene.

3. UzZivatel

Imagine Development s.r.o.
Kutlikova 13

851 02 Bratislava

4. Charakter navrhovanej éinnosti

V zmysle zakona NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ginnost: ,PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA®, predstavuje nova ¢innost v danom Gzemi.

5. Umiestnenie navrhovanej éinnosti

Navrhovand €innost je situovana v Bratislavskom kraji, zastavanom Gzemi hlavného mesta SR —
Bratislavy, v okrese Bratislava V., v MC Bratislava — PetrZalka, k.U. Petrzalka na Kutlikovej ulici.
Navrhovana ¢innost' sa nachadza na pozemkoch, resp. na ich ¢astiach s cislami parciel €. 946/1,
947, 948 a 949 (zastavané plochy a nadvoria) o celkovej vymere 9 823 m?,

Realizaciou navrhovanej ¢innosti, vystavbou / Upravou technickej a dopravnej infraStruktary budu
dotknuté aj susedné pozemky vo vlastnictve investora a Hlavného mesta SR Bratislavy.
Ide o nasledovné dotknuté pozemky: 936, 939 a 946/3 (zastavané plochy a nadvoria a ostatné

plochy).

RieSené Uzemie sa nachadza v Casti Stary haj a je ohrani€ené zo severnej strany arealom
Zakladnej Skoly Dudova a Obchodnej akadémie, zo zapadu aredlom s jestvujicom bytovym
domom, na vychode s vystavbou ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY* (vydané platné
GUzemné rozhodnutie ¢. 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2, vydané Mestskou ¢astou Bratislava —
Petrzalka z 27.01.2013) a z juhu existujucou pristupovou komunikaciou. V st¢asnosti sa na ploche
rieSeného Uzemia nachadza jednopodlazny objekt garazi v tvare L s prislichajucou dopravnou
a technickou infrastruktarou a plochami zelene so vzrastlou vegetéaciou.

6. Prehladné situacia umiestnenia navrhovanej €innosti (mierka 1:50 000)
Mapa prehladnej situacie je uvedena v prilohach — Mapa 6.1 SirSie vztahy.
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7. Termin zacatia a skon€enia vystavby a prevadzky navrhovanej éinnosti
Predpokladana doba zacatia vystavby...........c..ccee..... 2Q /2015

Predpokladana doba ukon&enia vystavby................... 2Q /2017

Predpokladana doba skoncenia prevadzky ................ nie je stanovena

8. Struény opis technického atechnologického rieSenia

Tato kapitola bola spracovana podla dokumentécie: Sprievodna sprava, PROJEKT HAJPARK
KUTLIKOVA (Ing. arch. Luka$ Kordik a kol., GUTGUT, s. r. 0., Ulica 29.augusta 2281/28, 811 09
Bratislava, 05/2014). Objekt bytového domu je navrhovany tak, aby v sebe skibil funkéné
a estetické poziadavky, kladené na tento druh stavby. Navrhovana &innost zohladnuje vazby na
existujuce inzinierske siete a susediace stavby v Gzemi.

8.1. Urbanistické a architektonické rieSenie navrhovanej €éinnosti

Urbanistické rieSenie navrhovanej ¢innosti

Urbanistické rieSenie bytového domu nadvézuje na ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE
DOMY* (projekt ma v stcasnosti vydané platné UR 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2, vydané
Mestskou Castou Bratislava - Petrzalka z 27.01.2013) a svojim ¢lenenim dotvara existujiuce
Uzemie, aby €o najlepSie prispelo k zveladeniu tejto lokality. Samotné tvarovanie domu zvySuje
mestskost prostredia v sidliskovej Struktire a vytvara spoloensky hodnotny verejny priestor.
Navrhovany objekt bytového domu je proporéne v sulade s okolitou zastavbou existujucich
objektov.

Architektonické rieSenie navrhovanej ¢innosti

Bytovy dom Hajpark je rieSeny ako samostatny objekt v pédorysnom tvare U. Hmotovo je to v
zasade trojpodlazna podstava, na ktorej v prestriedani bodovo vyrastaja vysSie hmoty. Umoznilo to
zabezpecit priehlady z €o mozZzno najvacSieho poctu okien zadnej (severnej) fasady dvorového
kridla do juzne poloZzeného lesa, situovaného za pristupovou cestou. Podporeniu
architektonického (hmotového) rieSenia slizi zaroven vizudlna materidlova diferenciacia
jednotlivych €asti hmoty do vertikalnych sekcii, o zaroven vytvara pocit zmensenia mierky celého
objemu bytového domu. Volné rozloZzenie okennych otvorov vo fasadach jednotlivych Casti je
priemetom r6znych dispoziénych usporiadani bytov v jednotlivych podlaZiach a neguje tak nudnu
panelakovu kresbu fasad bezprostredného okolia.

Pddorysné usporiadanie hmoty do tvaru U chrani vnatorny dvor objektu od ruchov vonkajSieho
prostredia a pristupovej cesty, zaroven ale vytvara moznost vizualneho prepojenia na susediace
objekty ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY*. Celkové rozloZenie objektov ohraniéuje
prirodu v dvoch vizualnych kvalitach. Pomerne divoka (rastld) krajinarska Uprava — parku v
,PROJEKTE KUTLIKOVA DVA BYTOVE DOMY* - na pévodnom teréne je tak v kontraste s
Upravou dvora ,HAJPARK KUTLIKOVA" ktora je na streche hromadnej garéZe a je organizovana
do jednoduchej geometrie r6zne rozlozenych funkénych pléch v zavislosti od vazby na svoje
bezprostredné okolie. Rezidenti domov oboch projektov tak maju na vyber, ako travit svoj volny
¢as vo vlastnom susedstve.

Dopravné napojenie navrhovanej cinnosti bude z Kutlikovej ul. cez existujucu obsluznu
komunikéciu, ktora je sUéastou arealu avramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* je planovana jej rekonstrukcia.

Bilancia ploch navrhovanej €innosti
Bilancie pléch navrhovanej €innosti s uvedené v nasledujucom prehlade:
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Tab.: Bilancia pléch navrhovanej &innosti v m?

Objekt podlahov;él pocet bytov poéet! poznémka
plocha (m*) 1-1ZB 2-1ZB. 3-1ZB. 4-1ZB. obyvatelov
garadz (78 p.m.), mala
SO 02 Hajpark A 3 688,37 25 13 11 10 124 polyfunkcia v ¢asti
parteru, byty
garaz (88 p.m.), mala
SO 03 Hajpark B 5890,81 14 12 7 5 79 polyfunkcia v ¢asti
parteru, byty
SOVO4 obj.ekt, 112,00 i i i i i i
spoloCenskej saly
Spolu 9691,18 39 25 18 15 203 -

8.2. Zakladanie a nosny konStrukény systém navrhovanej éinnosti
Zakladanie navrhovanej €innosti
Navrhované objekty bytového domu bude najvhodnejie zakladat na hibkovych zéakladoch.

KonStrukény systém

Konstrukéne bude objekt rieseny v kombinacii stipového a stenového systému. Stipova konstrukcia
garaze svojim volnym usporiadanim reflektuje potrebu dobrej orientacie a vizibility v spodnej
stavbe. Nad spodnou stavbou garaze bude na roznaSacej / transferovej doske osadeny stenovy
systém bytového domu, kde budl nosnymi obvodové a deliace steny bytovych jednotiek. Cely
korpus spodnej stavby a bytového domu je navrhnuty z armovaného beténu liateho do debnenia.

Navrhovany bytovy dom bude opatreny plastovymi vypliami otvorov, zatepleny kontaktnym
systémom s finalnou Upravou omietok v réznych povrchovych Struktdrach, v kombinacii
s keramickym obkladom rovnakého odtiena ako ostatna fasada. Strechy budd pochédzne terasy
s rbznou nasSlapnou vrstvou, v Castiach ako vegeta¢né. Budu na nich osadené malé pavilébnové
objemy, slUziace ako altanky / pristreSky / sklady. Tie budd v r6znom materialovom prevedeni
a v kontraste so solidnym vizualom domu budu zvyrazriovat svoju do¢asnost a vnem pridaného
objemu. Strecha spolo¢nej garadze bude prevedena v kombinacii rozne komponovanych zelenych
pléch, doplnenych vzrastlou zelefiou. Sucastou rieSenia vonkajSej exteriérovej plochy nad
strechou garaze budu aj konStrukcie a oplotenia zelenych predzahradok prizemnych bytov a objekt
spolocenskej saly, slGziaci na socialnu komunikaciu rezidentov pocas dna. Vizualne bude ich
rieSenie podobné s pavilonovymi stavbami, osadenymi na strechach, ¢o velmi prijemne spéja.

8.3. Zelen

Navrhovana c¢innost navrhuje zelen v ramci vnutrobloku nad konstrukciou polozapusteného
objektu parkovania (hrabka substratu do 1,0 m) a zeleri na rastlom teréne.

Navrhovanou &innostou sa poéita vo variante &. 1 s plochou stre$nej zelene 337,34 m? avo
variante &. 2 s plochou strednej zelene 678,98 m?. V zmysle Uzemného planu, po zohladneni
koeficientu zapo&tu, bude stre$nd zeleri vo variante &.1 predstavovat vymeru 101,20 m? avo
variante &. 2 bude predstavovat 203,70 m?.

Zelen na rastlom teréne bude predstavovat plochu o vymere 54,44 m?.

V rdmci navrhovanej €innosti sa pocita so sadovymi Upravami, podrobnejSi popis je uvedeny
v Casti IV./2.7.3. Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny.
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8.4. Technologické rieSenie navrhovanej €innosti

Celkovy koncept navrhu rieSenia vzduchotechniky, chladenia a vykurovania vychadza zo
zakladnych poZiadaviek na rieSenie z uc¢elu budiceho vyuZitia priestorov, miesta rieSenia a naroku
na komfort rieSenia.

Vykurovanie
Vykurovanie a potreba teplej vody bude zabezpecena cez spolo¢nu plynovu kotolfiu. Podrobnejsi
popis vykurovania navrhovanej ¢innosti je uvedeny v ¢asti IV./kap.1/1.3.

Vzduchotechnika
Koncepcia vzduchotechniky bude podriadend Standardu a funkcii jednotlivych priestorov
navrhovanej ¢innosti, ich stavebnému rieSeniu a v sulade s platnymi hygienickymi poZiadavkami.

Parkovacia gardz v 1.PP bude vetrand vzduchotechnicky vzmysle normy, s odvodom
znecisteného vzduchu nad najvySSie strechy budovy.

8.5. Asanacia existujucich objektov, odstranenie a prekladka IS

Existujaci objekt garazi, ktory sa nachadza na pozemku investora bude odpojeny od existujicich
IS. V ramci aredlu bude pb6vodna infraStruktira asanovanda, alebo prelozena do novej polohy
(Prelozky IS do novej polohy su spracované v PD pre stavebné povolenie — PROJEKT
KUTLIKOVA - DVA BYTOVE DOMY). Rovnako existujlca trafostanica na parcele ¢. 948, sa odpoji
a jej vybavenie prelozi do navrhovanej trafostanice v novej polohe — rieSi taktiez podrobne
PROJEKT KUTLIKOVA - DVA BYTOVE DOMY, a nasledne sa povodna trafostanica odstrani.

Asandcia existujucich objektov, ako aj IS bude spracovana formou samostatnej dokumentéacie
,BURACIE PRACE", podrobne vo vy$Som stupni PD.

8.6. Dopravné pripojenie a parkovanie

Dopravna infraStruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Gzemia je v st€asnosti vybudovana.
Areal navrhovanej €innosti bude napojeny na prifahli cestna siet prostrednictvom existujucej
obsluznej komunikacie, ktora bude v ramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE
DOMY* zrekonStruovand, s naslednym napojenim na Kutlikovu ul.

Staticka doprava
Pre potreby navrhovanej €innosti je navrhnutych celkovo 166 parkovacich stojisk v podzemnej
parkovacej gardzi. Naroky statickej dopravy pre navrhovanu c¢innost boli stanovené podla
STN 73 6110/Z1.

8.7.Varianty zameru

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢. 1 avariant ¢. 2. Variantnost navrhovanej
¢innosti spociva v celkovej vymere zelene v ramci vnatrobloku navrhovaného bytového domu nad
konstrukciou polozapusteného objektu parkovania.

Po pripomienkovani variantu ¢.1 boli spevnené plochy optimalizované a minimalizované, &im
vznikli vo variante €.2 v rdmci vnutrobloku navrhovaného bytového domu vacSie plochy zelene.
Varianty navrhovanej ¢innosti st zrejmé z mapy €. 3 v prilohach zameru.

Variant €. 1
Vo variante €.1 sa na ploche rieSeného Uzemia v rdmci vnutrobloku navrhovaného bytového domu
nad konstrukciou polozapusteného objektu parkovania uvaZuje s vyélenenim 337,34 m?
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(po zohladneni koeficientu zapodtu v zmysle UPN, bude streSna zelef predstavovat vymeru
101,20 m?) plochy na vegeta&né dpravy.

Variant . 2

Vo variante &. 2 sa poéita svysadbou 678,98 m? novych zelenych pléch vramci v rdmci
vnutrobloku navrhovaného bytového domu (po zohladneni koeficientu zapoétu v zmysle UPN,
bude stre3na zelefi predstavovat vymeru 203,70 m?). Vymera strednej zelene vo variante &.2 sa
oproti variantu &. 1 zvysi 0 341,64 m?.

Celkovo na ploche rieSeného Uzemia / regulaéného bloku (pozri Cast IV. kap. 12. Posudenie
stladu navrhovanej ginnosti s platnou UPD a daldimi relevantnymi strategickymi dokumentmi) po
ukonéeni vystavby navrhovanej cinnosti v lokalite d6jde vo variante ¢. 1 k vysadbe novych
zelenych pldch (stromy, kry, zatravnenie) o celkovej vymere 2 898,20 m? (zelef na rastlom teréne
+ streSna zelen), ¢o predstavuje 25,9 % z ploSnej vymery rieSeného Uzemia / regulaéného bloku.

Vo variante &.2 sa poéita s vysadbou zelene na ploche 3 000,70 m?, &o predstavuje koeficient
zelene (KZ=0,27). Variant €.2 reSpektuje vo vac3ej miere platné regulativy rieSeného Uzemia
z hladiska vymery novych zelenych pléch.

9. Zdovodnenie potreby navrhovanej €innosti v danej lokalite
Dovodom umiestnenia v danej lokalite su majetkovo vysporiadané vlastnicke vztahy, ako aj
zaujem investora o zhodnotenie, skultirnenie a spristupnenie dotknutej lokality.

Navrhovana ¢innost sa nachadza v Casti Stary hdj v blizkosti areédlu Dostihovej drahy a Zakladne;j
Skoly Dudova a Obchodnej akadémie na Kutlikovej ulici v mestskej ¢asti Bratislava — Petrzalka.

Z hladiska plathého UPN hl. mesta Bratislava v zneni Zmien a doplnkov 02 sa jedna o rozvojové
uzemie (RV/PE/11) s charakteristikou funkénych pléch: viacpodlazna zastavba obytného Uzemia,
kod F 101 (previadajuca funkcia: viacpodlazné bytové domy; pripustnd funkcia: stavby a
zariadenia zabezpecujuce komplexnost a obsluhu obytného Gzemia v sulade s vyznamom a
potrebami Gzemia, zariadenia ob&ianskej vybavenosti predovSetkym vstavané do objektov byvania
- zariadenia obchodu a sluzieb, verejného stravovania, zariadenia pre kultaru, Skolstvo, zariadenia
pre zdravotnictvo a socialnu pomoc, zelen liniovi a plosna, zelen pozemkov obytnych budov,
vodné plochy ako sucast parteru a pléch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Uzemia). Hodnotena &innost vo svojom funkénom prevedeni nie je
v rozpore s plathym tzemnym planom Hlavného mesta SR Bratislava.

Aredl investi¢nej cinnosti bude umiestneny v 1. stupni ochrany, v zmysle zdkona NR SR
€. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nebude
zasahovat do chranenych Uzemi alebo ich ochrannych pasiem.

10. Celkové naklady
Celkové predpokladané néklady stavby ............cccceeee... 8,572 mil. EUR.

11. Dotknutd obec
Magistrat hlavného mesta SR Bratislava,
Mestska Cast’ Bratislava — Petrzalka.
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12. Dotknuty samospravny Kkraj
Bratislavsky samospravny kraj.

13. Dotknuté organy
Magistrat hl. mesta SR Bratislavy,
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infrastruktiry,
Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,
Okresny Urad Bratislava, Odbor krizového riadenia,
Okresny Urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava,
Regionélny Urad verejného zdravotnictva, Bratislava,
Hasi¢sky a zachranny utvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

14. Povolujuci organ
Stavebny Urad Mestskej Casti Bratislava — Petrzalka,
Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

15. Rezortny organ
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky.

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej éinnosti podla osobitnych
predpisov

Navrhovana ¢innost sa pripravuje s ciefom nasledného vydania izemného rozhodnutia v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov v plathom zneni.

17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej €innosti presahujdcich
Statne hranice

Pocas vystavby, ani po€as prevadzky navrhovanej ¢innosti sa vplyvy presahujlice Statne hranice
SR nepredpokladaja.
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I1l. Zakladné informacie o suéasnom stave zZivotného
prostredia dotknutého uzemia

Z hladiska administrativneho ¢lenenia SR patri navrhovana cinnost do Bratislavského kraja,
hlavného mesta SR - Bratislavy, okresu Bratislava V., Mestskej Casti Bratislava — Petrzalka, k.U.
Petrzalka.

Za bezprostredne rieSené Uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
tzemia (Mapa &.1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej innosti).

Hranica hodnoteného Uzemia bola stanovené na zaklade nasledujucich kritérii:
dosahu moznych vplyvov ¢innosti navrhovaného zameru,
sucasného a buduceho vyuZzitia Gzemia,
svetlotechnickej, emisnej a hlukovej zataze tzemia,
situovania prvkov ochrany prirody a USES,
situovania obytnych celkov.

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych tzemi

1.1. Geomorfologické pomery

Hodnotené Gzemie navrhovanej Cinnosti patri podla geomorfologického &lenenia (Mazur, E.,
Lukni$, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) do Alpsko — himalajskej sustavy, podsustava — Pandnska
panva, do provincie Zapadnej pandnskej panvy, subprovincie Mala Dunajska kotlina, do oblasti
Podunajskej niziny a celku Podunajskéa rovina.

Z hladiska typologického c¢lenenia reliéfu (Mazuar, E., In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje
hodnotené Gzemie fluvialny reliéf s nepatrnym uplatnenim litolégie. Konkrétne ide o fluvialnu rovinu
a mladé poklesavajuce morfoStruktury s agradaciou.

RieSené uUzemie je charakteristické plochym rovinnym georeliéfom, antropogénne rozclenenym,
s nadmorskou vyskou cca 134,50 az 1355 m n.m. Ide o reliéf sidel svysokou intenzitou
antropogénnych procesov.

1.2. Geologické pomery

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patri hodnotené
Uzemie do regiénu neogénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, oblasti 74 —
Podunajska niZina, rajonu F — rajon udolnych rienych naplavov s prevladajucim typom hornin v
hibke do 5 m — striedanie pieséitych a jemnozrnnych zemin.

Na geologickej stavbe hodnoteného Uzemia sa podla IGHP prieskumu (V&V GEO s.r.0., RNDr.
Ivan Vlasko, Bratislava 2014) podielaja horniny neogénu a kvartéru.

Neogén

Hibka vyskytu komplexu podloznych neogénnych sedimentov je na riesenom Gzemi premenliva a
je mozné predpokladat ich sklon priblizne zapadnym smerom. Neogénne sedimenty boli zistené
dvomi sondami, a to od hibok 13,9 a 14,6 m pod terénom, t.j. od Grovne cca 120,0 az 121,5 m
n.m., pricom dalSimi dvoma hlbSimi sondami, odvitanymi az po Uroven 119,6 a 121,2 m n.m. v
zapadnej Casti Uzemia, neboli neogénne sedimenty zistené. Zrnitostne su vo vrchnych, vrtmi
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zachytenych €astiach zastupené sudrZznymi zeminami, a to ilmi s nizkou a so strednou plasticitou,
tuhej az pevnej konzistencie a ilmi s vysokou plasticitou, pevnej konzistencie. Uvedené zeminy su
zelenkastosivej, hibSie modrastosivej farby, miestami slabo hrdzavo Smuhované a s ojedinelymi
drobnymi vapnitymi konkréciami.

Kvartér

Kvartérne sedimenty su na povrchu rieSeného Uzemia tvorené prevazne 1,2 az 3,5 m hrubymi
polohami réznorodych antropogénnych navézok, ktorymi bolo v minulosti Uzemie zrejme
vyrovnané. Tieto su tvorené sudrznymi siltami piescitymi a ilmi s nizkou plasticitou, tuhej, pevnej
az tvrdej konzistencie a nesudrznymi pieskami siltovitymi, Strkmi s primesou jemnozrnnej zeminy
az Strkmi zle zrnenymi. Uvedené zeminy su tmavohnedej, hnedej, hnedosivej, sivej az tmavosivej
farby a premieSané v rbznom pomere s Ulomkami drobného inertného stavebného odpadu a
valinmi Strku do 0,5 - 3-5 cm, lokalne do 8-30 cm. Cast Gzemia je eSte v siéasnosti zastavana a
povrch je z Casti tiez tvoreny spevnenymi beténovymi plochami. Pévodné povrchové malo hrubé
vrstvy tmavohnedych humusovych siltov sa vyskytuji len vo vychodnej, zemnymi pracami
neupravenej ¢asti lzemia.

Radon

Na zaklade vykonaného radénového prieskumu (Radénovy prieskum, AG-E s.r.0., RNDr. Miroslav
Hodal, 03/2014) v rieSenom Gzemi konStatujeme, Ze v Uzemi prevlada stredné radénové riziko, t.j.
je nutné vykonat protiradonové stavebné opatrenia. Po odkryti zakladovej jamy bude upresnené
radonové riziko a nasledne budd navrhnuté podla potreby protiradonové opatrenia, ktoré budu
zahrnuté do projektovej dokumentacie stavby.

1.2.1. Geodynamické javy

V hodnotenom Uzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného Uzemia. Podla STN EN 1998-1, jej narodnej prilohy a prisluSnych zmien narodnej
prilohy, sa zaujmové Uzemie z hfadiska vplyvu lokélnych vlastnosti podloZia na seizmicky pohyb
zaraduje v zmysle ¢l. 3.1.2 citovanej normy do kategdrie E so sucinitelom podloZia podla tab.
NB.5.1 narodnej prilohy S = 1.32. Podla zmeny narodnej prilohy citovanej normy z roku 2012
mozno predmetnému Gzemiu priradit hodnotu referenéného Spickového seizmického zrychlenia
agr = 0.63 m.s™

1.2.2. LoZisk& nerastnych surovin
V hodnotenom Gzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju loZisk& nerastnych surovin.

1.3. P6dne pomery

1.3.1. Pédne typy, druhy aich bonita

V rieSenom Uzemi prevladaju antropické pody. Ide o skupinu pbéd s previladajucim pddotvornym
procesom antropickym, ktory znamena zasah c¢loveka do prirodnych pédotvornych procesov.
Prirodzena pbda je naruSena antropickymi vplyvmi natolko, Ze vznikla antropogénna.

Potencialne prirodzené pody v hodnotenom Uzemi a jeho SirSom okoli tvoria z hfadiska pédneho
typu prevazne fluvizeme kultizemné karbonatové, sprievodné fluvizeme glejové karbonatové a
fluvizeme karbonéatové lahké, z karbonatovych aluvialnych sedimentov (In: Atlas krajiny SR, 2002).

RieSené Uzemie nezasahuje do polnohospodarskej alesnej pody. Navrhovana cinnost sa
umiestiuje v zastavanom Gzemi MC Bratislava — Petrzalka na parcelach evidovanych ako
zastavané plochy a nadvoria.
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1.3.2. Stupen nachylnosti na mechanickd a chemicku degradéaciu
nepokrytych vegetacnym krytom a na zrnitostne lahSich pédach. Vzhlfadom na charakter tzemia
ma rieSené Uzemie zZiadnu alebo nepatrnd nachylnost na vodnu a veternu eréziu.

Z hladiska odolnosti pod proti kompakcii st pddy hodnotenej lokality stredne az silne odolné a
nenachylné na acidifikaciu. Proti intoxikacii kyslou skupinou rizikovych kovov st pédy hodnoteného
Uzemia silne odolné, proti intoxikacii alkalickou skupinou rizikovych kovov su tieto pbédy slabo
odolné (In: Atlas krajiny SR, 2002).

1.4. Klimatické pomery

Podla klimatického &lenenia Slovenska (Lapin, M., Fasko, P., Melo, M., Stastny, P., Tomlain, J., In:
Atlas krajiny SR, 2002), patri hodnotené Uzemie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T2 - teply,
suchy, s miernou zimou (januar > - 3 °C, Iz = - 20 aZ - 40, 1z — Konekov index zavlaZenia, ro¢ny
ahrn zrazok: 600 — 800 mm).

1.4.1. Ovzdusie

Zrazky

Priemer mesacnych (ro€nych) uhrnov zrdZzok z meteorologickych stanic v Bratislave (Dev. N. Ves,
Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Stupava) je uvedeny v nasledujticej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (ro¢n€) thrny zrdzok (mm) za roky 2008 az 2012

Rok l. l. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK
2008 | 49,7 | 14,1 | 61,3 | 40,4 40,0 117,4 93,8 50,2 57,9 28,3 44,8 *k *k
2009 | 45,1 | 94,7 | 103,6 | 4,7 53,9 102,7 66,6 66,5 17,3 44,0 77,9 59,3 | 736,2
2010*| 60,8 | 16,9 9,9 78,6 | 139,9 62,3 92,3 | 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 | 794,9
2011*| 25,0 | 11,3 | 36,1 | 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 | 476,1
2012*| 77,1 | 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 | 567,3
*  za stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika
**  na stanici Mudroriova sa v decembri merania neuskutocnili
(Zdroj: Statisticka rodenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2013)

Teploty
Priemer mesacnych (ro¢nych) tepl6t vzduchu z meteorologickych stanic v Bratislave je uvedeny
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu v °C za rok 2008 az 2012

Stanica ROK l. 1. 1. V. V. VI. VIL. | VIII. IX. X. XI. Xll. | ROK
2008 2,4 4,0 59 | 109 | 16,3 | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 14,8 | 11,1 | 6,7 24 | 114
2009 -2,2 | 0,8 53 | 148 16,2 | 178 (215|212 | 176 | 9,8 6,8 0,9 | 10,9
Bratislava * |2010** | -2,6 0,5 6,0 | 11,1 | 153 | 19,7 | 23,2 | 199 | 145 | 8,1 7,4 -2,4 | 10,0
2011+ | 0,1 -0,2 6,7 | 13,4 | 16,4 | 20,4 | 199|214 | 185|104 | 2,9 32 | 111
2012** | 2,1 -1,9 86 | 116 | 17,3 | 21,3 228 | 225 | 17,7 | 106 | 7,0 -0,7 | 11,6
*  priemer namerany zo stanic Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Stupava
** 73 stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika
(Zdroj: Statisticka rodenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2013)

Veternost’
Charakteristiky veternosti ainych klimatickych charakteristik za rok 2012 (podla Statisticka
ro¢enka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2013):

— poget dni v roku so silnym vetrom (>= ako 10,8 m.s™)............... 3 dni,
— pocetnost prevliadajiceho smeru vetra (SZ).......ccccvvveeeeeeeeiiins 21,2 %,
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— relativna VINKOSEt VZAUCHU .......ooveeiiiieee et 70,0 %,
— priemerny ro¢ny pocet jasnych / zamracenych dni v roku.......... 43 /114 dni.

1.5. Hydrologické pomery

1.5.1. Povrchové vody

Hodnotené Gzemie hydrologicky patri do povodia Dunaja. Z hladiska typu rezimu odtoku patri
hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo — niZinnej oblasti s dazdovo — snehovym
typom rezimu odtoku (Simo, E., Zatko, M., In Atlas krajiny SR, 2002).

V rieSenom ani hodnotenom Gzemi sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky. NajblizSi vodny tok
predstavuje Dunaj pretekajuci vo vzdialenosti cca 1,2 km vychodne od navrhovanej &innosti.
Prehlad hydrologickych udajov vodného toku Dunaj za obdobie 2007 - 2012 je uvedeny v
nasledujucom prehlade:

Tab.: Vybrané hydrologické Gdaje vodného toku Dunaj za obdobie 2007 — 2012

Ukazovatel Mernéa jednotka | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | rok 2010 | rok 2011 | rok 2011
Priemerny prietok m®.sek™ 1916 1876 2186 2130 1700 2121
Maximalny prietok m®.sek™ 7 550 4780 8 289 8071 7214 5404
Minimalny prietok m®.sek™ 845 900 850 1067 805,8 1101
Priemerny vodny stav cm 337 341 365 361 322 357
Vodny stav najvyssi cm 803 597 859 837 776 645
Vodny stav najnizsi cm 251 258 245 270 247 225

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2013)

1.5.2. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa v rieSenom Uzemi a jeho susedstve nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné
plochy (vodné nadrze, rybniky a Strkoviska).

NajblizSie sa k hodnotenej ¢innosti nachadza vodna plocha - jazero Maly DraZzdiak vo vzdialenosti
cca 160 m juznym smerom od rieSeného Uzemia za telesom Kutlikovej ul.

1.5.3. Podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska hodnotené Uzemie lezi v hydrogeologickom regiéne
— 51. Kvartér zapadného okraja Podunajskej roviny s medzizrnovou priepustnostou (In:Atlas
krajiny SR, 2002). Z hladiska hydrogeologickej rajonizacie patri do rajéna Q 051 (subrajon DN 00 s
vyuzitelnym mnozstvom podzemnych véd viac ako 0,99 I.s™.km?).

Kvantitativna charakteristika prietoénosti a hydrogeologickej produktivity je velmi vysoka T > 1x107
m2.s™ (In: Atlas krajiny SR, 2002).

Podla spracovaného hydrogeologického posudku (V&V GEO s.r.0., RNDr. Ilvan Vlasko, 2014) bola
v Uzemi podzemnd voda realizovanymi sondami zistené vo fluvidlnom savrstvi prevazne s volnou
hladinou, len v miestach s hlbSim vyskytom sudrznych zemin v Ciasto¢ne napatom stave. Hladina
podzemnej vody, volnd hladina a aj ustalené hladiny, boli zistené v zavislosti od kéty terénu v
hibke 4,0 az 4,5 m, tj. na Grovni cca 130,6 m n.m. Tato Groveli moZno po dobudovani a
sprevadzkovani vodného diela na Dunaji povazovat za mierne podpriemerni. V Case realizacie
vrtov bola hladina podzemnej vody zistena priblizne na priemernej Urovni, tj. na arovni cca
131,1 m n.m.
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Maximalna hladina podzemnej vody, ktorl bola uréena podla najblizSich pozorovacich objektov
SHMU Bratislava a podra studie prof. Halka z Brna ,Zavereéna sprava k tGlohe Ochrana Bratislavy
- Petrzalky proti podzemnym vodam, preSetrenie vplyvu skratenia vertikalnej, hydraulicky
dokonalej clony“, méZe dosiahnut Uroveri 132,70 m n.m. S touto Urovnou je potrebné uvazovat pri
navrhu objektu pretoze bude mat jedno podzemné podlazie. Podla vysledkov vykonaného
chemického rozboru podzemnych véd mozno konstatovat, Ze podzemné vody na danom Uzemi
nevykazuju agresivne Uc€inky na betonové konStrukcie, pretoZe zistené koncentricie agresivne
pbésobiacich latok boli nizke, neprekracujice pripustné hodnoty STN EN 206-1. AvSak z dévodu
zvySenej mernej elektrolytickej vodivosti budi podzemné vody agresivne poOsobit na ocelové
konStrukcie. Preto ocelové telesa, ktoré budu ulozené v zemi a pridu do styku s naporovou vodou,
treba chranit’ zosilnenou ochranou, ktora zodpoveda IV. kategorii agresivity vod, prostrediu s velmi
vysokou agresivitou.

Sedimenty fluviadlneho Strkového savrstvia vytvaraju vzhfadom na svoje vysoké koeficienty filtracie
a zasobnost kolektora vhodné podmienky na realizaciu studni na UZzitkova vodu, napr. pre tepelné
Cerpadlo a taktiez vhodné podmienky na realizaciu vsakovacich systémov na odvadzanie
odpadovych dazdovych véd do horninového prostredia.

1.5.4. Pramene a pramenné oblasti
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti a jeho susedstve sa nenachadzaju pramene a pramenné
oblasti vyuzivané pre zasobovanie obyvatelstva.

1.5.5. Termalne a mineralne pramene
V hodnotenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju prirodné zdroje stolovych, lie€ivych
a mineralnych vod. Taktiez neboli dokladované zdroje geotermalnych véd.

1.5.6. Vodohospodarsky chranené Gzemia a vodné zdroje

Hodnotené Uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej
oblasti ani do vyhlasenych péasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zakona NR SR
¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov).

Na ploche rieSeného GUzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuZivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvatelstva.

1.6. Fauna, flora, vegetacia

Fytogeografické clenenie

Podla ¢lenenia Slovenska na fytogeograficko-vegeta¢né oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patri
hodnotené Gzemie do dubovej zony, nizinnej podzony, rovinnej oblasti, do nemokradového okresu,
luzného podokresu.

Potencialnu prirodzena vegetaciu v hodnotenom Gzemi a jeho blizkom okoli tvoria: U - luzné lesy
nizinné a Sx - luzné lesy vibovo — topolové, (Michalko, J., Geobotanicka mapa, 1985).

Hodnotené Uzemie sa nachadza v urbanizovanej krajine. Stav a kvalita bioty na tomto Uzemi je
primerand su¢asnému spdsobu vyuZzitia Gzemia a jeho blizkeho okolia.

Plocha rieSeného Uzemia

RieSené Uzemie je v suc€asnosti silne urbanizované, nachadza sa fnom objekt garazi, objekt
trafostanice, spevnené plochy, vnutroarealové cestné komunikacie anesuroda zelen
antropogénneho pévodu a naletova zelefi. Zelefi je tvorena travnatou plochou s drevinou
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vegetaciou situovanou hlavne po obvode arealu a okolo existujucich objektov. Ide prevazne
o stromy a krovité skupiny vysadené ¢lovekom a naletového charakteru s dominujucim druhom
pajasen Zliazkaty (Ailanthus altissima). Zdravotny a kondi¢ny stav posudzovanych drevin
zodpoveda drovni udrzby okolia rieSenej plochy.

V rieSenom Uzemi bol vykonany dendrologicky prieskum (Ing. Katarina Serbinové, PhD., 04/2014).
Zelen rieSeného Gzemia a jeho bezprostredného okolia predstavuje vegetaciu antropogénneho a
naletového charakteru. V rieSenom Uzemi sa nachadzaju dreviny druhov ako: Acer platanoides
(javor mlie¢ny), Ailanthus altissima (pajasen Zliazkaty), Cerasus avium (CereSna vtacia), Pinus
nigra (borovica Cierna), Picea abies (smrek oby&ajny), Picea pungens (smrek pichlavy), Salix alba
(vfba biela) a krikové skupiny: Buxus sempervirens (kruSpan vzdyzeleny). Celkovo bolo v Uzemi
hodnotenych 16 ks drevin a 3 ks krovitych skupin. Najviac zastipenym druhom je Ailanthus
altissima (pajasen Zliazkaty), ktory sa v uzemi vyskytuje 4 krat. Jeho vyskyt je prevazne z néletu,
¢omu zodpoveda aj miesto, kde sa dreviny nachadzaju: objekt trafostanice, v krikovych
vysadbéach, v oploteni pozemku. Okrasné ihlicnaté dreviny su pozostatkom vysadieb v Gzemi.
Vzhladom na to, Ze cely pozemok bude zastavany a podgaradzeny nebude mozné dreviny
zachovat.

Navrhovana ¢innost bude zaclenena do krajiny pomocou sadovnickych Uprav.

Podla vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa v rieSenej lokalite
nenachadzaju chranené ani inak vzacne druhy drevin.

Zoogeografické clenenie

Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a zapadoslovenskej ¢asti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného Uzemia do provincie stepi a panénskeho Useku, (In: Atlas
krajiny SR, 2002).

Plocha rieSeného Uzemia

Sucasnd Struktira a zloZenie ZzivoCiSnych spolocenstiev vrieSenom UGzemi je vysledkom
dlhodobého evoluéného vyvoja arelativne kratkodobého, ale velmi intenzivneho pésobenia
¢innosti ¢loveka. RieSené Uzemie navrhovanej Cinnosti predstavuje mestska urbanizovana krajinu
nachadzajuce sa v blizkom okoli liniovych mestskych prvkov dopravnej infraStruktary (Dudova ul.,
Kutlikova ul., Starohajska ul.), pléch obcianskej vybavenosti a obytnej zastavby.

Na ploche takéhoto charakteru je typicky vyskyt najma synantropnych druhov zZivocichov, ktoré sa
na dané prostredie adaptovali, ide o bezné druhy ZivoCichov, ako napr.: jez zapadoeurépsky
(Erinaceus europeus), potkan obyc¢ajny (Rattus norvegicus), myS domova (Mus musculus). Na
zelen rieSeného GUzemia sa viaze vyskyt napr. tychto druhov vtadkov: drozd Cierny (Turdus merula),
straka obycajna (Pica pica), vrabec domovy (Passer domesticus), havran polny (Corvus frugilegus)
a pod.

Vyskyt vzacnejSich druhov nie je v rieSenom Gzemi evidovany.

Plocha hodnoteného Uzemia

V hodnotenom Uzemi navrhovanej €innosti je vyskyt fauny viazany na prifahld / okolitd zelen
urbanizovaného prostredia. V SirSom okoli dotknutého pozemku je vyskyt chrdnenych druhov
fauny viazany najma na lokality NATURA 2000 v kontakte s vodnym tokom Dunaj.
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1.7. Chranené lizemia a ochranné pasma

Do rieSeného ani hodnoteného Uzemia nezasahuju Ziadne chranené Uzemia v zmysle zakona
NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. V rieSenom
Gzemi plati 1. stuper Uzemnej ochrany prirody a krajiny.

V blizSom okoli hodnoteného Uzemia sa nachadzaju nasledovné chranené Gzemia v zmysle
zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov:

CHKO Dunajské luhy - chranena krajinna oblast Dunajské luhy bola ustanovena Vyhlaskou MZP
SR €. 81/1998 Z. z. o Chranenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s ucinnostou od
1. maja 1998. Chranena krajinna oblast pozostava z piatich samostatnych éasti. Uzemie CHKO
Dunajské luhy sa nachadza na arecentnom agradac¢nom vale Dunaja. Systém agradacnych valov
a akumulaénych depresii s hustou sietou rieénych ramien s prevahou sedimenta¢nej akumulacie,
vznikol eSte pred zdsahmi do prirodného hydrologického reZzimu Dunaja. Lokalita spominaného
chraneného Gzemia sa nachadza cca 2,2 km v JV smere od hranice rieSeného Uzemia.

PR Stary haj — prirodna rezervacia so 4. a 5. stupfiom ochrany s rozlohou 766 520 m?. U&elom
vyhlasenia PR a jej ochranného pasma v roku 2005 je ochrana prirodzeného luzného lesa s
vyskytom viacerych chranenych druhov rastlin a zivo€ichov. Ochranné pasmo o vymere 107 197
m? bolo vyhlasené podla § 17, ods. 3 zékona & 543/2002 Z.z. Lokalita chraneného Uzemia je
vzdialena cca 545,0 m vychodne od hranice rieSeného Gzemia.

Hodnotené Uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej
oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zadkona NR SR
€. 364/2004 Z. z. o vodéach v zneni neskorsich predpisov).

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov (NATURA 2000)

Uzemia eurdépskeho vyznamu

V hodnotenom Uzemi sa Uzemia eurépskeho vyznamu nevyskytuju. NajblizSie sa k navrhovanej
¢innosti nachadza vo vzdialenosti cca 545 m vychodnym smerom SKUEV0064 Bratislavské luhy
za existujucou zastavbou a telesom ul. Dolnozemska cesta.

Chréanené vtacie uzemia

Hodnotené Gzemie navrhovanej ¢innosti nie je su¢astou navrhovanych chranenych vtacich tzemi.
Najbliz§im chranenym vta€im uUzemim je SKCHVUO0O07 Dunajské luhy, ktoré je vzdialené cca
545 m vo vychodnom smere od hranice rieSeného Uzemia, obdobne ako Uzemie SKUEV0064
Bratislavské luhy.

RAMSARSKA KONVENCIA
Hodnotené Uzemie navrhovanej Cinnosti nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.

1.8. Charakteristika biotopov a ich vyznamnost’
Na ploche rieSeného Gzemia sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

A200000 Porasty drevin antropogénneho pévodu — sem zaradujeme porasty stromov zamerne
vysadené ¢lovekom v ramci rieSeného GUzemia.
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A520000 Cestné komunikacie - pozemné komunikécie s vozovkou, krajnicami a priekopami
a spevnené plochy. Ide o antropogénne biotopy, prispésobené na mechanické poskodzovanie
a zranovanie (zoSliap) a posypové soli. Vegetacia je zastupena predovsetkym burinnymi druhmi.

Na ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy nenachadzaju.

1.8.1. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

Biotopy eurdpskeho a ndrodného vyznamu

Podla vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsSich predpisov, sa v rieSenej Uzemi
nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Chranené druhy

V rieSenom Uzemi (Uzemie navrhovanej vystavby) nie je evidovany trvaly vyskyt chranenych
druhov fauny a flory, v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
ktorou sa vykonava zdkon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov a nenachadzaju sa, resp. nie su evidované chranené druhy rastlin a zivoc€ichov. Vyskyt
takychto druhov vzhladom na lokalizaciu navrhovanej cinnosti a kontakt s urbanizovanym
prostredim (zvySeny pohyb [udi, dopravna infraStruktara) ani nepredpokladame. Vyskyt
chranenych druhov Zivo€ichov je viazany najmé na vzdialenejSie chranené lokality NATURA 2000,
resp. maloploSné chranené Gzemia v aliviu Dunaja s mensim antropickym vplyvom.

Vyskyt chranenych druhov fléry nie je na ploche rieSeného Gzemia identifikovany.

Ohrozené biotopy
V rieSenom GUzemi sa nenachadzaju ziadne chranené a ohrozené typy biotopov.

Hodnotené Gzemie nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru
0 mokradiach.

Chranené stromy
V rieSenom UGzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju chranené stromy v zmysle platnych
predpisov ochrany prirody a krajiny.

1.9. Vyznamné migraéné koridory Zivo€ichov
RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje priamo ani sa nedotyka trds migraénych
koridorov zivocichov.

Blizsie su jednotlivé prvky USES popisané v kapitole 2.3. tejto &asti.
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2. Krajina, sceneéria, ochrana, stabilita

2.1. Struktara krajiny
Struktara krajiny blizSieho okolia rieSeného Gzemia sa sklada zo 14 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit podla prevladajucich aktivit do 5 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Obytné plochy 4. Vegetéacia v mestskej krajine
obytna zastavba — 4.NP, - naletova a arealova zelen,
obytna zastavba — 12.NP. - ruderalna vegetacia,

nelesna drevinna vegetacia sidiel.
2. Plochy obéianskej vybavenosti a

adminivstratl'\v/y, _ _ 5. Dopravné plochy a vedenia

- reStauracné zariadenie, - cestné komunikacie (Dudova ul., Kutlikova
prechodné ubytovanie (internat), ul., Starohajska ul.),
objekty sluzieb a administrativy, - chodniky a spevnené plochy,
aredly Skolskych zariadeni. - povrchové parkoviska.

3. Plochy Sportu
areal Zavodisko, S. p. (dostihova draha),
Sportové plochy Skolskych zariadeni.

2.2. Scenéria krajiny

Krajina hodnoteného Uzemia je charakteristicka pre urbanizovanu mestskua krajinu s prevazujicou
obytnou funkciou s prvkami obc&ianskej vybavenosti a Sportovymi plochami (areal dostihovej drahy,
Sportové plochy Skolskych zariadeni a pod.). Scenériu krajiny dotvaraju plochy nelesnej drevinnej
vegetacie a dopravné liniové prvky.

RieSené Uzemie sa nachadza v Casti Stary haj a je ohrani¢ené zo severnej strany arealom
Zakladnej Skoly Dudova a Obchodnej akadémie, zo zapadu aredlom s jestvujicom bytovym
domom, na vychode s vystavbou ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY* a zjuhu
existujucou pristupovou komunikaciou. V sucasnosti sa na ploche rieSeného Uzemia nachadza
jednopodlazny objekt garazi vtvare L s prislichajucou dopravnou a technickou infraStruktirou
a plochami zelene so vzrastlou vegetaciou.

2.3. Stabilita krajiny - Uzemny systém ekologickej stability

RieSené Uzemie navrhovanej &innosti nezasahuje priamo do Ziadnych prvkov R-USES, podfa
aktualizacie Regionalneho Uzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy, v ramci
schvalenia nového tzemného planu hl. mesta SR Bratislava, 2007. NajblizSie k arealu investi¢nej
ginnosti sa nachadzaju nasledovné prvky USES:

Biokoridory:

Xlll. Provincialny biokoridor Dunaj — v oblasti Bratislavy je dvakrat preruSeny: v priestore
zdrze HruSov av priestore samotného intravilanu mesta. Je potrebné obnovit jeho
funkénost rozSirenim nadregionalneho biocentra Bratislavské luhy a vytvorenim nového
»obchvatu“ okolo Bratislavy z JZ strany (novy provincialny biokoridor). Biokoridor prechadza
cca 1 200 m vo vychodnom smere od hranice rieSeného Gzemia.

XXIll. Regionalny biokoridor Chorvatske rameno — cielom navrhovaného biokoridoru je
celkova revitalizacia, najma eliminacia zdrojov zne istenia a zvySenie diverzity biotopov,
obnova brehovych porastov a zabezpecenia trvalej vodnej hladiny pocas celého roka.
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Regionélny biokoridor je vzdialeny cca 780 m od arealu navrhovanej ¢innosti vzdusnou
Ciarou v JV smere.

Biocentrum

39. RBc Drazdiak (vodné alesné spoloCenstva) — potrebna je komplexna revitalizacia
lokality zamerana na zlepSenie ekologickych podmienok pre ciefové skupiny organizmov
a rozSirenie biocentra vysadbou drevin tvrdého luhu na okolitych nezalesnenych plochéach.
Lokalita biocentra, jej severnd okrajova cast, sa nachddza v susedstve sucasného
dotknutého aredlu, resp. v susedstve juznej hranice rieSeného GUzemia. Plocha biocentra
pretina existujuce teleso Kutlikovej ul., areél zavodiska a dalSie urbanizované plochy (areél
BVS, objekty sluzieb a pod.).

22. NRBc Bratislavské luhy (komplex luznych lesov na oboch brehoch Dunaja) — su¢asna
plocha biocentra a vysoky stuperi jeho naruSenia neposkytuje podmienky na trvalé prezitie
viacerych druhov, ktoré sa tu v minulosti vyskytovali (napr. jelefi, bobor, vydra, jazvec,
atd.) Na zabezpeéenie funkénosti spominaného prvku USES je potrebné vypracovat
a postupne realizovat jeho revitalizaciu a jeho rozSirenie (napr. v priestore Topolové hony —
Polovnicky les — Kalinkovo — Hamuliakovo — Samorin). Plocha biocentra s nadregionalnym
vyznamom sa nachadza cca 545 m v JV smere od hranice rieSeného Gzemia.

Na ploche rieSeného Gzemia nie st navrhované Ziadne nové prvky RUSES (biocentra, biokoridory
ani genofondové plochy). Navrhovany zamer zaroven reSpektuje vietky prvky RUSES vyélenené v
ramci regionalneho Gzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy z roku 1994 (SAZP,
Bratislava, 1994).
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3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infraStruktara, kultirnohistorické hodnoty GUzemia

3.1. Obyvatelstvo
Hodnotena &innost sa nachadza v zastavanej Casti hlavného mesta SR - Bratislavy, v Mestskej
Gasti Bratislava — Petrzalka, v k.U. Petrzalka.

V Mestskej Gasti Bratislava — Petrzalka boli v roku 2012 podia Gdajov Statistického Gradu SR,
takéto stavy obyvatelov:

Tab.: Stav poétu obyvatelstva MC Bratislava — PetrZalka a vybrané demografické
ukazovatele

Ukazovatel MC Bratislava — Petrzalka
Trvalo byvajlce obyvatel'stvo (spolu) 105 468
Muzi 50 068
Zeny 55 400

(Zdroj: Statisticka rogenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2013)
Stav k (k 31.12.2012)

RieSené Uzemie v sucasnosti nie je obyvané. NajblizSi obytny objekt predstavuje Stvorpodlazny
bytovy dom cca 26 m v juhozdpadnom smere od rieSeného GUzemia, resp. Stvorpodlazny bytovy
dom cca 75 m v severovychodnom smere od rieSeného GUzemia.

3.2 Sidla

Hodnotené Uzemie navrhovanej ¢innosti patri do Bratislavského kraja, hlavného mesta SR -
Bratislavy, okresu Bratislava V., Mestskej Casti Bratislava — PetrZzalka. Okres Bratislava V. zahffia
4 mestské &asti (Petrzalka, Jarovce, Rusovce a Cufovo). RieSené Gzemie leZi na Gzemi MC
Bratislava — Petrzalka, v k.0. Petrzalka. PetrZzalka sa stala sucastou velkej Bratislavy v roku 1946.
Od roku 1973, kedy sa rozhodlo o likvidacii starej Petrzalky, sa kryStalizovala si¢asna podoba tejto
mestskej ¢asti. Doslo k obrovskému narastu domov, bytov i poétu obyvatelov, ¢o ovplyvnilo vyzor,
ale aj charakter Petrzalky. Zakladné Gzemné charakteristiky MC Bratislava - Petrzalka okresu
Bratislava V. sU uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné Gzemné charakteristiky MC Bratislava — Petrzalka a okresu Bratislava V.

Sidelné jednotka Rozloha / (km?) Hustota obyvatefov
na 1 km
MC Bratislava — Petrzalka 28,7 3677
Bratislava V. 94,2 1180

(Zdroj: Statisticka rogenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2013, statistics.sk)
Pozn.: stav k 31.12.2012

Mestska Cast Bratislava - Petrzalka je poétom obyvatelov najvacSia mestska Cast Bratislavy.
Nachadza sa tu viacero sidlisk, kde dominuje velkopodlazna bytova zastavba — Kopc¢any, Dvory,
Haje, Luky. V Petrzalke sa nachadza aj viacero objektov tvoriacich obc&iansku vybavenost pre
SirSie skupiny obyvatelstva — AUPARK, obchodny komplex DANUBIA s Hypermarketmi TESCO
a CARREFOUR, TERNO.

3.3. Priemyselna vyroba

V roku 2012 bolo na UGzemi okresu Bratislava V. evidovanych 20 priemyselnych podnikov, ktoré
zamestnavali 4 289 pracovnikov. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu v okrese
Bratislava V. hodnotu 892,4 mil. € (Rogenka priemyslu 2013, SU SR, 2013).
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Medzi vyznamnejSie podniky v Petrzalke patria Zapadoslovensky energeticky zavod, Pekaren
a cestovinaren a.s., Vodarne a kanalizicie $.p., Doprastav a.s., Drustav s.r.o0., Stavposipox a.s.,
Domes a.s., Schenker International Spedition s.r.0., Mozesa s.r.o., Monti Ztravel a.s.. Nedaleko
rieSeného Uzemia sa nachadza spolo¢nost Hydronika a.s., ktory je dlhoroénym vyrobcom
hydraulickych valcov, piestnych ty&i a inych hydraulickych komponentov.

V hodnotenom Gzemi navrhovanej €innosti sa nenachadza Ziaden priemyselny areal.

3.4. Nerastné suroviny
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové loziska
nerastnych surovin.

3.5. Polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Pol/hohospodarstvo

V MC Bratislava — Petrzalka zabera polnohospodarska pdda priblizne 620 ha z celkovej vymery
mestskej €asti, z toho orna pdda predstavuje 18,8 %, zahrady 0,8 %, ovocné sady 1,1 % a trvalé
travnaté porasty 0,9 % (Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, 2006). Plocha rieSeného
Uzemia sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Bratislava.

Hodnotend ¢innost nie je lokalizovana na polnohospodérskej pdde.

Lesné hospodarstvo

Lesné porasty na Uzemi MC Petrzalky maji vymeru 279 ha a st zahrnuté do LHC Rusovce. Lesy
v MC Bratislava - Petrzalka predstavuji zvySky prechodnych a tvrdych luznych lesov. Z pohladu
kategorizacie lesov v dotknutej mestskej Casti sU zastipené lesy osobitného urenia s plochou
740,16 ha a ochranné lesy o vymere 33,53 ha.

RieSené uzemie nezasahuje do lesnej pody.

3.6. Doprava a dopravné plochy

Cestna doprava

Dopravna infraStruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Gzemia je v st€asnosti vybudovana.
Areal navrhovanej €innosti bude napojeny na prilahli cestni siet prostrednictvom existujlcej
obsluznej komunikacie s naslednym napojenim na Kutlikova ulicu. Kutlikova ul. je zbernou
Stvorpruhovou smerovo rozdelenou komunikaciou funkénej triedy B2 kategérie MZ 19/60.
Kutlikova ulica patri medzi hlavné komunika¢né siete Petrzalky, prepaja ulice Romanova a
Dolnozemska.

Sucasné zatazenie existujucej obsluznej komunikacie na prijazde a na odjazde bolo na zaklade
terénnych pozorovani vypocitané ako cca 200 voz./24 hod a komunikacie Kutlikova ul. bolo
vypocitané ako cca 16 645 voz./24 hod. (podiel nékladnej dopravy na Kutlikovej ulici tvori
cca 3,5 %).

Mestska hromadna doprava

V blizSom / SirSom okoli rieSeného Gzemia prechadzaju trasy MHD (98, 95, 83, 99, 92, 192, atd.).
Ide o linky mestskej hromadnej autobusovej dopravy prepdjajuce Mestsku Cast Bratislava —
Petrzalka so susednou mestskou ¢astou Staré Mesto, resp. linky mestskej hromadnej autobusovej
dopravy premavajucej v ramci mestskej ¢asti Petrzalka.
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Zelezniénéa doprava

Zelezniéna doprava sa v blizkosti hodnoteného okolia nenachadza. V dotknutej mestskej éasti sa
nachadza Zelezni¢na stanica Petrzalka. V stanici zastavuju medzinarodné vlaky smerujiuce do
Madarska, Polska a Ceska a je vychodiskovou stanicou pre vlaky do Viedne a inych rakuskych
miest, ako aj maly pocet vnutroStatnych viakov.

Vodné doprava

V Gzemi MC Bratislava — Petrzalka preteka vodny tok Dunaj, ktory je z hladiska vodnej dopravy
vyznamnou medzinarodnou vodnou cestou ,Dunaj‘. Vodna doprava je zabezpelovana cez
bratislavsky pristav na Dunaji obojstranne, z Cierneho mora prepojenim cez kanal Dunaj — Mohan
- Ryn az do Severného mora.

Letecka doprava
Letecka doprava s verejnou prepravou o0sdb sa v blizkosti hodnoteného okolia nenachadza.
NajblizSie letisko medzinarodného vyznamu je letisko M. R. Stefanika — Bratislava.

3.7. Technické infraStruktara
Vybavenost hodnoteného UGzemia a jeho okolia technickou infrastruktirou hodnotime ako
Standardnu (vodovod, kanalizacia, elektricka energia, plynovod, telekomunikacie).

V aredli hodnoteného Uzemia, resp. v jeho bezprostrednej blizkosti sa nachadzaji nasledujluce
produktovody, napr.:

- verejny vodovod DN 100,

- kanaliza¢né potrubie DN 200, DN 300,

- plynovod STL DN 80,

- 0znamovacie kable UPC, Slovak Telekom, trafostanica.

Pre trasy vedeni technickej infrastruktiry hodnoteného zameru su vymedzené koridory ochrannych
pasiem.

3.8. Sluzby

Mestska Cast’ Bratislava — Petrzalka je vybavena Sirokou Skélou zariadeni lokalneho, mestského,
regionalneho a nadregionalneho vyznamu v oblasti Skolstva, zdravotnictva, kultary, telovychovy
a Sportu, socialnej starostlivosti, ako aj zariadeni obchodu, sluZieb osobnych, vyrobnych, sluzieb
pre doméacnost, stravovacich, finanénych, poradenskych a inych sluzieb.

Zo sluzieb celomestského vyznamu sa nachadza v MC Bratislava — Petrzalka, napr. sidlo
Ekonomickej Univerzity, nemocnica s poliklinikou na Antolskej ulici. Okrem toho sa v Petrzalke
nachadza aj viacero objektov tvoriacich obc¢iansku vybavenost pre SirSie skupiny obyvatelstva —
AUPARK, obchodny komplex DANUBIA, Hypermarkety TESCO, CARREFOUR, TERNO atd..

V rdmci hodnoteného Uzemia su v areali sustredené sluzby rézneho charakteru. Sidlia tu firmy,
ktoré sa zaoberaju predovSetkym servisom automobilov, strojarenskou vyrobou a tlaou.
V najblizSom okoli rieSeného Uzemia sa nachadzaju prevadzky skladov, velko a maloobchodov,
autoservisov, nakladnej prepravy, ako aj malé prevadzky stolarskych a strojarskych dielni a iné
prevadzky charakteru sluzieb.

V suc¢asnosti na ploche rieSeného Uzemia je prevadzkovany pneuservis.
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3.9. Rekreacia a cestovny ruch

RieSené Gzemie nie je v sucasnosti vyuZivané pre rekreaciu a cestovny ruch. Navrhovana ¢innost
nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreacie a zaroven cez rieSené Uzemie neprechadzaju Ziadne
turistické trasy.

Rekreaéné tzemie MC Bratislava — Petrzalka je v $irSom okoli hodnoteného Gzemia takmer
vyluéne viazané na Dunaj a jeho pobrezny pas. Na protipovodnovej hradzi je vedena
nadregionalna cyklisticka trasa, ktora je vyuzivana pre cyklistov ako i kor€uliarov.

Pre rekreacné ucely su vyuzivané priestory v inundacnom Uzemi Dunaja a vodné plochy na tzemi
mestskej Gasti. Najblizsie k navrhovanej ¢innosti sa nachadza na tzemi MC Bratislava — Petrzalka
vodna plocha Maly a Velky Drazdiak (peSie prechadzky, kapanie, rybarcenie a pod.).

3.10. Kultarne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti ani v jeho bezprostrednom okoli sa nenachadzaju kultarne
a historické pamiatky.

3.11. Archeologické a paleontologické naleziska a geologické lokality
V rieSenom Uzemi nie s v su€asnosti zname a evidované Ziadne archeologické a paleontologické
naleziska.

V pripade, Ze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok investor adodavatel stavby povinny zabezpecit realizaciu
archeologického vyskumu.
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4. Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

4.1. Zneéistenie ovzduSia

Na znegistenie ovzdusia vyraznou mierou vplyvaju velké a stredné zdroje znedistenia. Udaje
0 mnoZstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2008 az 2012 v okrese

Bratislava V. su uvedené v nasledujicom prehlade:

Tab.: MnoZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Bratislave V. za roky 2009 — 2012

Nazov znecistujlcej latky

MnoZstvo ZL(t)

MnoZstvo ZL(t)

MnoZstvo ZL(t)

MnoZstvo ZL(t)

za rok 2009 za rok 2010 za rok 2011 za rok 2012
Tuhé znedistujuce latky 6,567 6,737 6,237 5,831
Oxidy siry (SO2) 6,221 2,110 1,383 1,510
Oxidy dusika (NO2) 107,182 111,795 98,447 93,363
Oxid uholnaty (CO) 39,436 40,518 36,199 35,208

(Zdroj: SHMU, 2014)

Tab.: Emisie zakladnych znegistujucich latok ovzdusSia v tonach podfa prevadzkovatelov v
okrese Bratislave V. za rok 2012

Nazov prevadzkovatela TZL SO, NO2 CO

Dalkia a.s. 3,136 0,376 68,976 23,133
Podielnicke druzstvo Dunaj 0,797 0,001 0,240 0,081
Ministerstvo vnutra SR 0,548 0,649 0,944 3,071
Univerzitn4 nemocnica Bratislava 0,208 0,025 4,580 1,535
Prva bratislavska pekarenska 0,098 0,012 1,908 0,771
BIOENERGY 0,101 0,357 1,967 0,794
AUPARK 0,071 0,009 1,389 0,561
Ekonomické univerzita v Bratislave 0,066 0,008 1,457 0,488
Incheba, a.s. 0,053 0,006 1,026 0,414
DIGITAL PARK EINSTEINOVA,a.s. 0,050 0,006 0,909 0,364

(Zdroj: SHMU, 2014)

Okrem uvedenych stacionarnych zdrojov je vyznamnym prispievatelom emisii (hlavhe NO, a CO)
automobilova doprava v blizkosti frekventovanych komunikacii. Na kontaminacii ovzduSia TZL sa
vyznamnym spdsobom podiela aj sekundarna prasSnost, ktorej aroven zavisi od meteorologickych
¢initelov, zemnych prac a charakteru povrchu.

4.2. Znegistenie povrchovych a podzemnych véd

Znedistenie povrchovych véd

Podla Nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z.z., nie je rieSené Uzemie nachadzajuce sa v k.G.
MC Bratislava — PetrZalka zaradené do zoznamu zranitelnych a citlivych oblasti.

Kvalita vody v SirSom okoli hodnoteného Uzemia je sledovana na vodnom toku Dunaj.
V Ciastkovom povodi Dunaja bola v roku 2010 sledovana kvalita povrchovej vody v 17
monitorovanych miestach. PoZiadavkam na kvalitu vody podfa prilohy €. 1 NV 269/2010 Z. z. vo
vSetkych monitorovanych ukazovatefoch vyhovovalo len 1 miesto Pravostranny priesakovy kanal -
Cufiovo. V mieste odberu Dunaj- Bratislava (rkm 1869,0 lavy breh, stred a pravy breh)
poZiadavkdm na kvalitu vody nevyhovoval podfa Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z. z. nasledujuci
ukazovatel v Casti A (vSeobecné ukazovatele): N-NO,. Na znecisteni toku Dunaja sa podielaju
bodové zdroje znecistenia (priemyselné a komunéalne odpadové vody), z ploSnych zdrojov najma
polnohospodarska ¢&innost, taktiez lodnd doprava a velkd vodna erézia a splachy z
urbanizovanych miest. V oblasti Bratislavy st to predovietkym komunalne odpadové vody z COV
Petrzalka v Bratislave, z priemyselnych zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu
Bratislava (zdroj.: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MZP SR, SVP, 3.p.,
SHMU, VUVH, 2011; www.vuvh.sk, 2014).
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Znedistenie podzemnych vod

Kvalita podzemnych véd na GUzemi Bratislava V. je ovplyviiovana antropogénnym znedistenim a
charakterom vyuZitia povrchu. Znecistenie podzemnych véd je odrazom zvySenia koncentracii
zakladnych zloZiek chemizmu vdd vplyvom antropogénneho zataZenia Uzemia, ale aj chemizmu
zrdzok z povrchového odtoku. Medzi najCastejSie prekraCované ukazovatele v porovnani s
limitnymi hodnotami STN 757111 patria Mn, Fe, CHSKMn, sirany a dusi¢nany.

Podzemna voda v rieSenom Uzemi nie je v su¢asnosti vyuZivana na pitné ucely.
Znecistenie podzemnych véd nebolo v rieSenom Gzemi identifikované.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod (v zmysle zdkona NR SR ¢&. 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorSich predpisov) a nenachadzaju sa na ich ploche Ziadne vyznamné
zachytené prirodzené vyvery a zdroje mineralnych a termalnych véd.

4.3. Kontaminéacia p6d a pédy ohrozené erdziou

Pbédy hodnoteného Uzemia maju slabd nachylnost na vodnu aveternd erdziu. Podla mapy
kontaminacie pdd (In: Atlas krajiny SR, 2002) su pody rieSeného Uzemia nekontaminované, kde
geogénne podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné
hodnoty A.

4.4. Znecistenie horninového prostredia
V rieSenom UGzemi nie su evidované vyznamnejSie zdroje znedistenia horninového prostredia.
Znecistenie horninového prostredia nebolo v rieSenom Gzemi identifikované.

Radon

Na zaklade vykonaného radénového prieskumu (Radénovy prieskum, AG-E s.r.0., RNDr. Miroslav
Hodal, 03/2014) v rieSenom Gzemi konStatujeme, Ze v Uzemi prevlada stredné radénové riziko, t.j.
je nutné vykonat protiradonové stavebné opatrenia. Po odkryti zakladovej jamy bude upresnené
radénové riziko a nasledne budd navrhnuté podla potreby protiradonové opatrenia, ktoré budu
zahrnuté do projektovej dokumentécie stavby

4.5. Zat'azenie Uzemia hlukom
Zdrojom hluku v hodnotenom Uzemi je najma automobilova doprava na prilahlych cestnych
komunikaciach.

4.6. Skladky, smetiska, devastované plochy
Vyprodukované mnoZstva komunalneho a stavebného odpadu v okrese Bratislava I-V. su uvedené
v nasledujicom prehlade:

Tab.: Komunalny a drobny stavebny odpad v okrese Bratislava I-V., za r. 2012 (t)

Okres/mestska ¢ast spolu 2 toho
P zhodnocovany zneSkodrovany zhromazdovany
Bratislava I-V. 176 948,0 153 914,0 22 455,0 579,1

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2013)

Na ploche rieSeného GUzemia sa nenachadzaju ziadne skladky odpadov.
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4.7. Ohrozené biotopy zivoéichov

V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢€innosti sa nenachadzaju ziadne chranené a ohrozené typy
biotopov. Taktiez sa na ich ploche nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a
narodného vyznamu.

V rieSenom ani v hodnotenom Uzemi neddjde vplyvom prevadzky navrhovanej ¢innosti k zaberu i
poskodeniu ohrozenych biotopov.

4.8. Su€asny zdravotny stav obyvatelPstva a celkova kvalita Zivotného prostredia pre
¢loveka

Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava — Petrzalka v roku 2012 je uvedeny
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava — Petrzalka v roku 2012

Uzemie Stredny ’stav Zivonarodeni Zomreti Pr[rodzeny prlrast(’)k
obyvatelstva (4bytok) obyvatel.
MC Bratislava — Petrzalka 111 135,5 1440 703 737

(Zdroj: Statisticka roéenka HI. mesta SR Bratislavy, SU SR, 2013)

Sucasny zdravotny stav obyvatelstva v Gizemnom obvode Bratislava V. sa neodliSuje vyrazne od
ukazovatelov priemeru Hlavného mesta SR Bratislavy. V itzemnom obvode Bratislava V. boli v
roku 2012 najcastejSie pric¢iny amrtia choroby obehovej sustavy, nadorové ochorenia, vonkajsie
pric¢iny chorobnosti a umrtnosti a choroby traviacej sustavy.
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IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch €innosti na
Zivotné prostredie vratane zdravia a o moznostiach opatreni
na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

1.1. P6da
Vystavba bytového domu bude realizovana na parcelach €. 946/1, 947, 948 a 949 (k.U Petrzalka).
Ide o zastavané plochy a nadvoria v zastavanom Uzemi obce.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti, vystavbou / Upravou technickej a dopravnej infraStruktary budu
dotknuté aj susedné pozemky. Ide o nasledovné dotknuté pozemky: 936, 939 a 946/3
(k.U Petrzalka) — ide taktiez o zastavané plochy a nadvoria.

Pre zamer ¢innosti nie je potrebny trvaly a ani do¢asny zaber polnohospodarskej ani lesnej pody.
Navrhovana &innost nezasahuje do polnohospodarskej a lesnej pody.

1.2. Voda
1.2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny odber

Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucom prehlade:

Tab.: Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej ¢innosti

Ukazovatel spotreba
Maximalne denné mnoZstvo (Qgmax) — I/s 0,41
Priemerné denné mnozstvo (Qq) — m¥defi / I/s 29,835/ 0,35
Maximalne hodinové mnozstvo (Qy) — I/s 0,88
Roé&na spotreba vody — bytovy fond (Q,) — m*/rok 10 889,78
Roé&na spotreba vody — komer&né priestory (Q,) — m*/rok 127,50

Potreba poziarnej vody

Potreba poZiarnej vody podla spracovatela poziarnej ochrany je stanovena pre poZziarne useky na
Q = 25,0 I.s™. Vonkajsia voda na hasenie poZiarov bude zabezpe&ena z nadzemného poziarneho
hydrantu DN 100, ktory sa nachadza v pozadovanej vzdialenosti do 80 m od objektu (realne 50 m)
a pozadovana dimenzia je minimalne DN 100 v zmysle STN 92 0400. Celkovo pre bytovy dom
budud navrhnuté hadicové navijaky D25/30 s tvarovo stalou hadicou s poZadovanym min. mnozstvo
vody na poziarne Ucely 2x1 /s =2,0 I/s.

1.2.2. Zdroj vody

V suvislosti s prevadzkou navrhovaného bytového domu vznikna poziadavky pre odber vody,
konkrétne voda pre pitné a socialne ucely pre obyvatelov a zamestnancov navrhovaného bytového
domu a zdroj poziarnej vody pre protipoZiarne zabezpecenie budovy.

Pripojka pitnej vody a arealovy vodovod
Navrhovana ¢innost bude pre pokrytie zasobovania pitnou a Uzitkovou vodou vyuzivat existujdci
verejny vodovod DN 100 trasovany v stubehu s Kutlikovou ul.

Z verejného vodovodu bude zrealizovana vodovodna pripojka, ktora bude osadena do vodomernej
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Sachty pred objektom bytového domu. Vo vodomernej Sachte bude osadeny vodomer
s prisluSnymi armatarami.

1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje

1.3.1. Druh

Elektricka energia

Pre hodnotenud ¢innost' vznikni naroky na odber elektrickej energie v suvislosti s prevadzkovanim
navrhovaného bytového domu (podzemna garadz, byty, priestory pre obchod a sluzby, spolo¢né
priestory - vytahy, chodby...) ako aj vonkajSieho osvetlenia.

Spotreba elektrickej energie pre potreby navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujicej tabulke:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej €innosti

energeticka bilancia navrhovand ¢innost
Celkovy inStalovany vykon (Pi) 1274 KW
Maximalny suéasny prikon (Ps) 341 kW
Predpokladana ro¢na spotreba 250 MWh/rok

Zéasobovanie elektrickou energiou

Napojenie navrhovanej ¢innosti na elektrickl energiu bude rieSené NN kablovym rozvodom z novej
transformacnej stanice, ktora bude vybudovana v ramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY*. Z transformacnej stanice sa vyvedu Styri NN kablové vyvody, ktoré budd
zasluckované do troch navrhovanych NN istiacich skrin.

Zdroj tepla a vykurovanie polyfunkénych objektov

Vykurovanie a potreba teplej vody pre navrhovanu ¢innost bude zabezpefena cez spolo¢nu
plynovu kotolfiu umiestnend na 1.PP. Systém vykurovania bude navrhnuty ako teplovodny, s
teplotnym spadom 70/500C s nutenym obehom vykurovacej vody. Systém bude rozdeleny do
samostatnych okruhov pre vykurovanie, VZT a pripravu teplej vody. Byty a priestory na prengjom
budul napojené na samostatné vykurovacie okruhy.

Bilancia spotreby tepla je uvedena v nasledovnom prehlade:

Predpokladana potreba tepla celkom (vykurovanie, TUV, VZT) ......... 634,0 kKW.
Predpokladana ro¢na spotreba tepla na vykurovanie ............cccccceeeeeinnns 560,50 MWh/rok,
Predpokladana ro&na spotreba tepla na pripravu TUV .........c.cccceeveueenene.. 331,25 MWh/rok,
Predpokladanéa ro¢né spotreba tepla na pripravu VZT .......cccocvviiieeenns 134,46 MWh/rok,
Predpokladana roéna spotreba tepla celkom ........cccccoeviiiiniiiiie e, 1 026,21 MWh/rok.

Zasobovanie plynom

Navrhovany bytovy dom bude zasobovany zemnym plynom novou STL pripojkou plynu, ktora
bude pripojena na STL plynovod DN 80, ktory je vedeny v ceste subezne s pozemkom rieSeného
Uzemia. Bilancia spotreby plynu je uvedena v nasledovnom prehlade:

Maximalna hodinova spotreba plynu ... 65,20 m¥h,
Ro€né& spotreba plynu SPOIU ... 110,875 tis.m*/rok.
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1.4. Naroky na dopravnu a int infrasStruktaru

1.4.1. Naroky na dopravu pocas vystavby

Pocas vystavby bude doprava tvorena vozidlami dodavatelskych firiem, pri€¢om narast dopravy
bude miniméalny. Trasovanie staveniskovej dopravy bude dohodnuté s MC Bratislava — Petrzalka
v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Po¢as realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie
byt na dotknutej cestnej sieti skladovany stavebny materidl ani zemina z vykopov. Pripadné
znedcistenie a poSkodenie komunikacie bude odstranené.

V ramci stavby budl pouzité vSetky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpecena bezpecnost chodcov a plynulost dopravy.

1.4.2. Naroky na dopravu pocas prevadzky

Dopravna infraStruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Gzemia je v st€asnosti vybudovana.
Areal navrhovanej €innosti bude napojeny na prilahli cestni siet prostrednictvom existujucej
obsluznej komunikacie s naslednym napojenim na Kutlikovl ulicu. Kutlikova ul. je zbernou
Stvorpruhovou smerovo rozdelenou komunikaciou funkénej triedy B2 kategérie MZ 19/60.

Existujuca obsluznd komunikécia, ktord je sufastou arealu bude vramci vystavby ,PROJEKT
KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY*“ zrekonstruovana, projekt ma vydané platné Gzemné
rozhodnutie.

Sucasné zatazenie existujucej obsluznej komunikacie na prijazde a na odjazde bolo na zaklade
terénnych pozorovani vypocitané ako cca 200 voz./24 hod a komunikacie Kutlikova ul. bolo
vypocitané ako cca 16 645 voz./24 hod. (podiel nékladnej dopravy na Kutlikovej ulici tvori
cca 3,5 %).

Celkovy maximalny dopravny vykon pre funkény profil samotnej navrhovanej c¢innosti bude
predstavovat 178 vjazdov al78 vyjazdov osobnych vozidiel za 24 hodin
(spolu 356 voz./24 hod.).

1.4.3. Kumulativne dopravné zatazenie komunikacii

V suc¢asnosti sa v lokalite nachadzaju dva bytové domy s gardZami a parkovacimi stojiskami na
teréne, ¢o predstavuje pre kazdy objekt cca 30 p.m. Celodennda intenzita dopravy v sucasnosti
generovana funkciou byvanie pocas dna predstavuje na prijazde 100 voz/den a na odjazde 100
voz/den. Po ukonéeni celkovej vystavby v Gzemi (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY
+ PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) pribudne v tzemi celkove 231 parkovacich miest (166
v podzemnej garazi a 65 miest na vonkajSich parkovacich stojiskach). Tieto vozidla predstavuju
intenzitu 370 voz/den na prijazde a 370 voz/den na odjazde. Intenzita dopravy z obytného suboru
na Kutlikovej ul. po ukonéeni vystavby v lokalite bude potom generovat 470 voz/den na prijazde
do Uzemia a 470 voz/deh na odjazde z Uzemia. V rannej Spi¢kovej hodine bude na odjazde
intenzita cca 100 voz/hod. a 23 voz/hod. na prijazde, v poobednajSej Spickovej hodine medzi 16-17
hod. bude predstavovat prijazd do Gzemia 78 voz/hod. a odjazd 29 voz/hod.

1.4.4. Staticka doprava

Staticka doprava bude zabezpecena v podzemnej parkovacej garazi. Na zabezpecenie potrebnej
kapacity statickej dopravy sa predpoklada s vytvorenim celkovo 166 parkovacich stati. Z toho
celkovo pre stavbu bytového domu SO 02 bude vytvorenych 78 p.m. a pre stavbu bytového domu
SO 03 bude vytvorenych 88 p.m. Z celkového poctu bude 7 p.m. vy€lenenych pre imobilnych.
Navrh parkovacich stati je v sulade s poziadavkou STN 73 6110/Z1 pre navrh potrebného podctu
miest pre parkovanie motorovych vozidiel.
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Pristup do parkovacej garadze bude zabezpeceny z plochy rieSeného Uzemia. Samotny vjazd do
parkovacej garaze bude rieSeny v juhovychodnej cCasti bytového domu prostrednictvom
obojsmernej dvojpruhovej rampy.

Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov na pristupovd komunikaciu bude situované s
dostato¢nym rozhladom pre G&astnikov dopravy. V rdmci stavby budu pouzité vSetky potrebné
bezpecnostné prvky adopravné znacenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne
zabezpecena bezpecnost chodcov a plynulost dopravy.

1.4.5. RozSirenie komunikécie Kutlikova ul. — favy odbocovaci pruh

Navrhovanou ¢innostou sa pocita s vybudovanim samostatného lavého odbocovacieho pruhu
v mieste napojenia obytného suboru na Kutlikovu ul. Sirka odbo&ovacieho pruhu je navrhnuta
3,0 m, Sirka vnutorného vodiaceho pruzku zostane zachovana 0,50 m. Stredovy deliaci pas na
zbernej komunikacii B2 MZ 19/60 sa v mieste odbocovacieho pruhu z(zi na 2,0 m. Sirky priamych
pruhov zostanu zachované 3,50 m. Polomer v obrubniku pre odbocenie viavo je navrhnuty
R=12,0 m. Kryt vozovky pruhu bude z asfaltového beténu. Povrchové odvodnenie komunikacie
Kutlikova zostane zachované do uli¢nych vpustov, ktoré si umiestnené jednostranne na vonkajsej
strane dopravného priestoru, kedZze v dotknutom Useku je smerové vedenie trasy v obliku
s polomerom cca R=380 m. Dostredny sklon existujucej vozovky v obliku je jednostranny 4%.
Dizka lavého odbo&ovacieho pruhu je navrhnuta v dizke vyradovacieho tGseku Lv = 50 m pre
navrhovu rychlost vn = 70 km/h. V zmysle STN 73 6102 ¢l. 6.3.1 je ¢akaci Usek Lc nenavrhuje a
méze sa vynechat aj spomalovaci Usek Ld, pozri mapu €. 3 v prilohach zameru.

1.4.6. Napojenie na peSie komunikacie a cyklotrasy

Navrhovany bytovy dom bude existujucimi a navrhovanymi trasami chodnikov napojeny na
zastavky MHD s dostupnostou do 250 m na Kutlikovej ulici. V rdmci stavby sa vybuduju chodniky
a spevnené plochy, ktorymi budu chodci prevedeni na zastavky MHD. Zakladna Sirka chodnikov
bude 2,0 m (min. 1,50 m). Trasovanie chodnikov bude vedené v smeroch logickych pohybov
chodcov za cielmi (zastavky a vstupy do objektu). Cez Kutlikova ul. sa vramci vystavby
,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY* vybuduje Groviiovy neriadeny priechod pre
chodcov. Navrh pesSich tras reSpektuje navrhovanu cyklotrasu v rdmci urbanistickej Studie Mestsky
lesopark Drazdiak v MC BA - Petrzalka.

V prifahlom Uzemi je vedena cyklotrasa po Starohajskej a Kutlikovej ulici. V su€asnosti sa
pripravuje projektovd dokumentacia pre rieSenie Uroviiového priechodu aj pre cyklistov
v krizovatke Kutlikova — Starohajska v nadvaznosti na prepojenie s lokalitou Maly Drazdiak.
Navrhovand €innost reSpektuje cyklotrasy v tzemi.

1.5. Naroky na pracovné sily
Pocas vystavby: tvoria kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatel'skych stavebnych
organizacii.

Pocgas prevadzky: v priestoroch navrhovanej ¢innosti bude celkom vytvorenych 8 pracovnych miest
v priestoroch pre obdiansku vybavenost (obchod, sluzby).

1.6. Iné naroky
PloSna a priestorova bilancia navrhovanej innosti
Zakladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti su uvedené v nasledujucej tabulke:
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Tab.: Zakladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti
Celkova plocha pozemku pre navrhovanua éinnost’ 9 823,00 m?
Zastavana plocha objektov spolu 22485 m?
Z toho: SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 844,20 m?
SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 1 292,30 m?
SO 04 Objekt spolodenskej saly 112,00 m?
Podlahové plochy spolu 9 691,18 m?
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 3 688,37 m?
Z toho: SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 5 890,81 m?
SO 04 Objekt spolodenskej saly 112,00 m?
Obostavany priestor 32 250,00 m?
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 19 487,00 m?
Z toho: SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 12 287,00 m?
SO 04 Objekt spolodenskej saly 476,00 m?
Plochy zelene navrhovanej €éinnosti —variant €.1 391,78 m”
Plochy zelene navrhovanej €éinnosti — variant ¢€.2 733,42 m”
streSna zeler navrhovanej ¢innosti — variant ¢.1 337,34 m?
Z toho: streSna zelef navrhovanej ¢innosti — variant ¢.2 678,98 m?
zelefi na rastlom teréne 54,44 m°
Pocet nadzemnych podlazi 3-7
Pocet podzemnych podlazi 1

Navrhovana ¢innost’ sa stane sucastou urbanizacie rieSeného Uzemia / regulacného bloku, preto
bolo potrebné vyhodnotit navrhovand &innost spolu s projektom ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* (vydané platné tzemné rozhodnutie &. 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2,
vydané Mestskou Castou Bratislava — Petrzalka z 27.01.2013), z dévodu vyhodnotenia regulativ
v Uzemi. Celkové vyhodnotenie vymer dotknutého regulacného bloku je v nasledujicej tabulke:

Tab.: Celkové vymery dotknutého regulacného bloku

Celkova plocha pozemku (rieSeného GUzemia/ regulaéného bloku)* 11 185,00 m?
Z toho: ‘ plocha pozemku pre navrhovani €innost™** 9 823,00 m?
Zastavana plocha objektov spolu 3 032,50 m?
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 844,20 m?
7 toho: SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 1 292,30 m?
SO 04 Objekt spolodenskej saly 112,00 m?
Projekt Kutlikova - dva bytové domy 784,00 m?
Podlahové plochy spolu 13 268,18 m?
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 3 688,37 m?
7 toho: SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 5 890,81 m?
SO 04 Objekt spolodenskej saly 112,00 m?
Projekt Kutlikova - dva bytové domy 3 577,00 m?
Plochy zelene (rieSeného Gzemia/ regulaéného bloku) —variant €.1 2 898,20 m?
Plochy zelene (rieSeného Gzemia/ regulaéného bloku) — variant €.2 3 000,70 m?
streSna zeler navrhovanej ¢innosti po zohladneni koeficientu zapodtu — variant ¢.1 101,20 m?
Z toho: streSna zeler navrhovanej €innosti po zohladneni koeficientu zapoctu — variant ¢.2 203,70 m?
zelen na rastlom teréne (s ohlfadom na Projekt Kutlikova — dva bytové domy) 2 797,00 m*

* Dotknuté p.¢. 946/1, 946/3, 947, 948, 949 vo vlastnictve investora + 939 vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislavy.
** Dotknuté p.¢. 946/1, 947, 948, 949.
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Vyhodnotenie urbanistickych indexov rozvojové Gzemia je uvedené v Casti IV. kap. 12. Posudenie
suladu navrhovanej &innosti s platnou UPD a dal3imi relevantnymi strategickymi dokumentmi.

Bilancie pléch navrhovanej €innosti s uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Bilancia pléch navrhovanej &innosti v m?

. podlahova pocet bytov pocet .
Objekt plocha(m? [ 1-1zB 21ZB. | 3-zB. | 41zB. | obyvatefov poznamka
garadz (78 p.m.), mala
SO 02 Hajpark A 3 688,37 25 13 11 10 124 polyfunkcia v ¢asti
parteru, byty
garadz (88 p.m.), mala
SO 03 Héjpark B 5890,81 14 12 7 5 79 polyfunkcia v ¢asti
parteru, byty
SOVO4 obj.ekt, 112,00 i i i i i i
spoloCenskej saly
Spolu 9691,18 39 25 18 15 203 -
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2. Udaje o vystupoch

2.1 Zdroje znegéistenia ovzduSia

Téato kapitola bola spracovana na zaklade rozptylovej Stadie (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,
06/2014), ktord sa nachadza v prilohach tohto zameru. Hlavnym cielom rozptylovej Studie je
posudenie vplyvu stavby na znedistenie ovzduSia jeho okolia. NajvacSim zdrojom znedistenia
ovzdusSia okolia v su€asnej dobe je Kutlikova ulica a existujuca obsluzna komunikéacia.

Zdrojom znedistujucich latok navrhovanej €innosti bude:
- vykurovanie,
- staticka doprava,
- zvySend intenzita dopravy na prijazdovych komunikéciach.

Vykurovanie celého domu a potreba teplej vody bude zabezpecena cez spolo¢ni plynova kotolfiu.
V priestore kotolne v 1.podzemnom podlazi bude osadeny plynovy kotol, maximalnym vykonom
634 kW. Maximéalna spotreba zemného plynu kotolne bude 65,2 m®h™. Vyska komina je 21,7 m,
priemer koruny komina 0,35 m, vystupna rychlost spalin 2,4 m.s™, teplota spalin je 70 °C.

Statickd doprava bude zabezpecena v podzemnom podlazi. Priestory gardze sa budud vetrat
natenym odvodom jednotkovymi ventilatormi osadenymi pod stropom vetranej miestnosti,
zaustenymi do vertikalneho potrubia. MnoZstvo vzduchu bude navrhnuté na zaklade 300 m%h na
jedno parkovacie miesto. Ventilatory budud spustané cez snimae CO. VySka VZT vyduchov
v bytovom dome SO 02 je 24,0 m, v bytovom dome SO 03 je 21,0 m. Garaz bude ¢lenené na dva
samostatné celky s po¢tom park. miest 78 v SO 02 a 88 v SO 03. Pocet parkovacich miest bude
166. PM sa posudzuju ako odstavné pre najomnikov bytov s koeficientom sucasnosti 2,5. Celkovy
pocet prejazdov na vjazde do objektu za den bude 356.

V suc¢asnosti sa v lokalite nachadzaju dva bytové domy s gardZami a parkovacimi stojiskami na
teréne, ¢o predstavuje pre oba objekty cca 60 PM. Celodenna intenzita dopravy v sucasnosti
generovana funkciou byvanie pocas dna predstavuje na prijazde 100 voz/den a na odjazde 100
voz/den. Po ukon&eni celkovej vystavby v tzemi (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY
+ PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) pribudne v tzemi celkove 231 parkovacich miest (166
v podzemnej garazi a 65 miest na vonkajSich parkovacich stojiskach). Tieto vozidla predstavuju
intenzitu 370 voz/den na prijazde a 370 voz/den na odjazde. Intenzita dopravy z obytného suboru
na Kutlikovej ul. po ukonéeni vystavby v lokalite bude potom generovat 470 voz/den na prijazde
do Uzemia a 470 voz/dehn na odjazde z Uzemia. V rannej Spi¢kovej hodine bude na odjazde
intenzita cca 100 voz/hod. a 23 voz/hod. na prijazde, v poobednajSej Spickovej hodine medzi 16-17
hod. bude predstavovat prijazd do Uzemia 78 voz/hod. a odjazd 29 voz/hod.

Emisia znecistujucich latok je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab. Emisia znecistujucich latok

Zdrof Znegistujlca Emisialkg.h™]
latka Kratkodoba Dlhodoba
Vykurovanie coO 0,0411 0,0137
NO, 0,1017 0,0339
Parkovanie - PROJEKT HAJPARK co 0,8217 0,1370
KUTLIKOVA NO, 0,0314 0,0052
Parkovanie - PROJEKT KUTLIKOVA — co 1,1435 0,1906
DVA BYTOVE DOMY NO, 0,0437 0,0073

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylova Studia, 06/2014)
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Prispevok samotnej navrhovanej &innosti (PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) k najvy33im
kratkodobym hodnotdm koncentracie CO a NO, v okoli objektu pri najnepriaznivejSich
meteorologickych podmienkach je uvedena na obr. 1 a 2 v prilohe zdmeru. Na obr. 3 je uvedeny
prispevok k priemernej ro¢nej koncentracii CO v okoli navrhovaného objektu. Prispevok po
ukon&eni vystavby v Uzemi (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT
HAJPARK KUTLIKOVA) k najvy3sim kratkodobym hodnotam koncentracie CO a NO, v okoli
objektu pri najnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach je uvedena na obr. 4 a 5, pozri
prilohy zdmeru. Na obr. 6 je uvedeny prispevok k priemernej ro¢nej koncentracii CO v okoli
objektu. Distriblcia najvySSich kratkodobych hodn6t koncentracie CO a NO, v okoli objektu pri
najnepriaznivejsich meteorologickych podmienkach v su¢asnej dobe (doprava) je uvedena na obr.
7 a 8. Na obr. 9 a 10 je uvedena distriblcia priemernych ro¢nych hodnét koncentracie CO a NO,
v sucasnej dobe. Prispevok objektu k priemernym a maximalnym hodnotdm koncentracie CO a
NO, na fasade najexponovanejSieho obytného domu po uvedeni navrhovanej c&innosti do
prevadzky (PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) a kumulativny prispevok (PROJEKT KUTLIKOVA
— DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) je uvedeny v nasledovnej tabulke.

Pre porovnanie su v tabulke uvedené tiez dlhodobé a kratkodobé limitné hodnoty LH, a LH;, podla
vyhlasky €. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzduSia. Ked chceme hodinové priemery koncentracie CO
prepoditat na 8-hodinové priemery, musime ich vynasobit koeficientom 0,66.

Tab.: Priemernd a maximélna kratkodoba koncentracia CO a NO, v su€asnej dobe z dopravy a
prispevok objektu k maximalnej kratkodobej a priemernej ro¢nej koncentracii CO a NO, na
fasade najexponovanejsieho obytného domu (PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA)
a (kumulativna, t.j. PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK

KUTLIKOVA).
NajvysSia koncentracia [ng.m’
Znedistujlca . - Jv y, "y 3] - LH, LH1p
, Priemerna ro¢na Kratkodoba 3 3
latka e Tha - e Tua - [mg.m~] | [mg.m~]
su€asna | Hajpark | kumulativha | su€asné | Hajpark | kumulativna

Cco 2,9 0,5 3,0 300,0 11,0 420,0 * 10 000**
NO, <0,1 0,02 0,06 10,0 0,3 3,0 40 200

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylovéa Studia, 05/2014)
* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer

V predchadzajucej tabulke a na obr. 1, 4 a 7 (v prilohe zameru) su uvedené hodnoty kratkodobej
koncentracie CO prepocitané na 8-hodinové priemery. Ako je z tabulky i z obrazkov 1 az 3 vidiet,
najvysSie hodnoty koncentracie CO a NO, na fasade najexponovanejSieho obytného domu pre
objekt Hajpark po uvedeni do prevadzky budda velmi nizke, znacne nizSie ako prislusné limitné
hodnoty. Maximalna kratkodoba koncentracia CO na fasade najexponovanejSieho obytného domu
od objektu je 11,0 ng.m™, &o je 0,11 % imisného limitu.

NajvySSie hodnoty koncentracie CO a NO, na fasade najexponovanejSieho obytného domu po
uvedeni projektov ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK
KUTLIKOVA* do prevadzky budd relativne nizke, znaéne nizSie ako prislugné limitné hodnoty.
Maximalna kratkodoba koncentracia CO na fasade najexponovanejSieho obytného domu od
objektu bude 420,0 ng.m?®, &o je 4,2 % imisného limitu. Koncentracia CO a NO, na fasade
Z&kladnej Skoly Dudova je vyrazne niZSia ako na fasade najexponovanejSieho obytného domu.
NajvysSie koncentracie CO a NO; na fasade budovy Skoly neprekricia 0,4 % limitnych hodnét.

Zaver:
Prispevok samotnej navrhovanej €innosti po jej uvedeni do prevadzky bude minimalny. Minimalny
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vplyv navrhovanej ¢innosti (PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) je désledkom toho, Ze objekt neméa
Ziadne parkovisko na teréne a znecistujuce latky z vykurovania az podzemnej garaze su
rozptylované vo vyske, kde su dobré rozptylové podmienky. Z pohladu kumulativneho ovplyvnenia
moézeme konstatovat, Ze prispevok objektu po dobudovani vystavby (PROJEKT KUTLIKOVA —
DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) bude nizi ako su prisludné limitné
hodnoty a bude sa na pohybovat pod uroviiou 4,2 % limitnych hodn6t. Skoro vyluény podiel na
tomto prispevku bude mat parkovanie na teréne v ramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* v Gizemi.

Prispevok vykurovania navrhovanej €innosti k znecisteniu ovzduSia okolia je minimalny, pretoze
vySky kominov zabezpecuju dostatocny rozptyl znecistujucich latok v ovzdusi. Z toho mbzeme
usudzovat, 7e navrhovana &innost spifia limitné hodnoty i pri najnepriaznivejsich rozptylovych
a prevadzkovych podmienkach.

Predmet posudzovania ,PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA" spifa poZiadavky a podmienky, ktoré
sU ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzduSia. Rozptylova Studia potvrdila
dodrzanie platnych imisnych limitov pre znedistujlce latky pre cielovy stav.

2.2. Odpadova voda

2.2.1. Celkové mnoZzstvo vypuStanych odpadovych vod
Bilancia splasSkovych odpadovych véd a odpadovych véd z povrchového odtoku z prevadzky
navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucom prehfade:

Splaskové odpadové vody z hodnotenej ¢innosti

Priemerné denné mnoZstvo Qg .. .vvvveeeeeeeiiiiuiiieeieeeeeieesiiiieeeeeeennn 29,835 m*/deft = 0,35 I/s,
Max. denné MNOZStVO Qgmax «--eveerrerrrrrrrrerreeereerieeeeeeeereeeeeeseeeseeens 0,41 |/s,

Max. hodinoVé MNOZStVO Qp cevvvvvvveiiieiiieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 0,88 I/s,

Ro&né mnozstvo splaskovych vad (bytovy fond) ...................... 10 889,78 m*/rok,

Ro¢né mnozstvo splaskovych véd (komeréné priestory) .......... 127,50 m*/rok.

Odpadové vody z povrchového odtoku
Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech .................... 37,48 I/s.

2.2.2. Technologicky proces, pri ktorom odpadové vody vznikaju
Z hodnotenej ¢innosti budu vznikat splaskové odpadové vody a vody z povrchového odtoku, ktoré
budu odvadzané delenou kanalizaénou sustavou.

SplaSkové odpadové vody budd vznikat pritomnostou obyvatefov a zamestnancov
v havrhovanych objektoch (hygienické zariadenia), ktoré budl zalstené cez novonavrhované
kanaliza¢né pripojky do projektovanej pripojky splaskovej kanalizacie v ramci vystavby (PROJEKT
KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY) v Gzemi s napojenim sa na splaskov( kanalizaciu DN 800
v ul. Kutlikova. Kanalizacna pripojka bude navrhnutd z PVC rur odpadovych kanalizaénych
hrdlovych prisluSného priemeru.

Dazdova kanalizacia, ktorda bude odvadzat odpadové vody zo striech navrhovanej ¢innosti bude
zalstena do vsakovacich Sacht projektovanych v ramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* v Gzemi. Kanalizaéné pripojky dazdovej kanalizacie budi navrhnuté z PVC rar
odpadovych kanalizaénych hrdlovych prislusného priemeru.
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2.2.3. Typ, projektova kapacita a uc¢innost cistiarne odpadovych v6d v rozhodujacich
ukazovateloch znedcistenia

Splaskové vody budu precistené v mestskej mechanicko - biologickej Cistiarni odpadovych vod
COV Petrzalka. Po splneni prislugnych limitov budu pregistené vody zalstené do recipientu Duna,.

2.2.4. Charakter recipientu
Odpadové vody z COV Petrzalka budl vyvedené do recipientu Dunaj, ktorého charakteristika sa
nachadza v Casti kapitole 111./1.5.1. Povrchové vody.

2.2.5. VypuStané znecistenia v prislusnych jednotkach

Vypustané budu splaskové odpadové vody, odpadové vody z povrchového odtoku zo striech cez
delent kanalizaciu. Navrhovana c¢innost svojim charakterom, druhom prevadzky, ako aj
technickym prevedenim minimalizuju mozZnost kontaminécie podloZia a podzemnych vod.

2.2.6. Ovplyvnenie pradenia a rezimu povrchovych a podzemnych vod

Z pohladu celkového mnozstva odpadovych véd je mozné konstatovat, Zze nedéjde k vyznamnému
ovplyvneniu prudenia, rezimu a kvality podzemnych vod v rieSenom Gzemi. Vplyvom vystavby
navrhovanej ¢innosti nepredpokladame trvaly pokles / stipnutie hladiny podzemnej vody v Gzemi.

2.3. Odpady

2.3.1. Druh odpadu a kategéria odpadu

Pocas vystavby a pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Ze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujicich tabulkdch (podfa Kataldgu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€. 284/2001 Z. z. a v zneni vyhlasky €. 409/2002 Z. z. a &. 129/2004 Z. z.).

Odpady, ktoré budu vznikat pri asanacnych / buracich pracach sucasného objektu garazi,
trafostanice a slvisiacich spevnenych ploch, dalej podas vystavby a prevadzky navrhovanej
¢innosti su uvedené v nasledujucom prehlade a su zaradené do kategérii odpadov: ostatny odpad
— O, nebezpecny odpad — N.

Pocéas asanaénych prac a poc¢as vystavby predpokladame, Zze budu vznikat’'tieto odpady:

Tab.: Odpady poéas vystavby podla Kataldgu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z. z.

Por. Katal6gové ) Kategoria | predpokladané
. Nézov odpadu mno3stva
c. &islo odpadu odpadu Ozstva
1. 1501 01 Obaly z papiera a lepenky O -

2. 15 01 02 Obaly z plastov o} -

3. 150103 Obaly z dreva (0] -

4 1501 10 Obaly opsghgjgce z_vysky nebezpetnych latok alebo kontaminované N )
nebezpecnymi latkami
Absorbenty, filtratné materidly, vratane olejovych filtrov inak

5. 15 02 02 neSpecifikovanych, handry na G&istenie, ochranné odevy kontaminované N -
nebezpecnymi latkami

6. 17 0107 Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené o 10,6
v 17 01 06

7. 17 02 01 Drevo (0] 0,15t

8. 17 02 02 Sklo (0] 0,015t

9. 17 02 03 Plasty (0] 0,055t

10. 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,50t

11. 17 0405 Zelezo a ocel o] 1,2t
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12. 17 04 07 ZmieSané kovy (0] 0,25t
13. 17 04 11 kable iné ako uvedené 17 04 10 O 3,50t
14. 17 05 06 Vykopovéa zemina in4 ako uvedené v 17 05 05 o 22,4t
Iné izolatné materialy pozostavajuce z nebezpecénych latok alebo )
15. 1706 03 obsahujice nebezpeéné latky N
16. 17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (0] -
Iné odpady zo stavieb ademolécii vratane zmieSanych  odpadov )
1. 170903 obsahujice nebezpeéné latky N
ZmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako je uvedené v 17 09 01,
18. 17 09 04 17 09 02, 17 09 03 (0] 15,5t
19. 2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad O -
20. 200301 Zmesovy komunélny odpad o 2,25t

Pocas realizacie stavby vznikne prebyto¢na vykopova zemina (22,4 t) a stavebny odpad, ktory sa
odvezie na skladku, ktor prevadzkuje organizacia s opravnenim na skladovanie tohto druhu
odpadu. Dodavatel stavby doloZi ku kolaudéacii doklady o zlikvidovani uvedenych druhov odpadov.
Predpokladany odvoz stavebnych suti bude smerovany na riadent skladku s nekontaminovanym
odpadom. PredbeZzne sa uvazuje s lokalitami Zohor, Senec, resp. miesto skladky bude eSte
upresnené vybranym dodavatefom stavby (realizator prac) do zahajenia ¢innosti.

Vykopova zemina bude kontrolovand na pritomnost nebezpecénych latok. V pripade vyskytu
nebezpeénych odpadov pocas vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpeci opravneny
subjekt, ktory ich zneSkodni v sulade so zak. ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zaroven poziada
Okresny urad v Bratislave, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie suhlasu na
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi.

Zhotovitel stavby uzatvori pred zahdjenim prac sopravnenou organizaciou zmluvu na
zneSkodnovanie odpadov.

Pocas prevadzky navrhovanej éinnosti predpokladame vznik nasledovnych odpadov:

Tab.: Odpady poéas prevadzky podia Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Por. Katalégove Nazov odpadu kategoria
¢. Cislo odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky (0]
2. 1501 02 Obaly z plastov o
3. 1501 06 ZmieSané obaly 6]
4. 1501 07 Obaly zo skla o
5 15 02 02 Absorbepty, filtraéné ma_teriély yrétane olgjoy}'«_:h’filtrov_ inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, N
ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami
6. 2001 01 Papier a lepenka )
7. 2001 02 Sklo o
8. 200111 Textilie o
9. 200121 Ziarivky a iny odpad obsahujici ortut N
10. 20 01 36 Vyradené elekirické a elektronické zariad. iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 O
11. 2001 39 Plasty o
12. 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad O
13. 200301 Zmesovy komunalny odpad o
14. 20 03 03 Odpad z gistenia ulic 6]
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MnoZzstvo odpadu

Vramci stavby budi vytvorené podmienky pre separovany zber odpadu. UZzivanim, resp.
prevadzkou navrhovanej investicie bude vznikat najma bezny komunalny odpad v kategorii
20 03 01, ktory sa bude skladovat v kontajneroch uloZenych v zastreSenych smetnikoch. Celkovo
pdjde o produkciu zmesového komunalneho odpadu v mnozstve cca 62,4 t/rok.

MnoZstva odpadov vznikajucich z prevadzky navrhovanej ¢innosti budd upresnené v dalSom
stupni projektovej dokumentéacie.

2.3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej ¢innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

Odpad €. 1 - 8, 10, 11 a 13 — vznika pri ¢innostiach, ktoré priamo suvisia s prevadzkou hodnotene;j
¢innosti, resp. s jej udrzbou.

Odpad ¢. 9 — vznika pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov sliziacich na vnuatorné
a vonkajSie pouzitie. Odpad bude skladovany do doby jeho odvozu na zneSkodnenie vo vhodnych
obaloch (pévodné papierové obaly) tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

Odpad €. 12, 14 — vznika pri udrzbe okolia hodnotenej €innosti.

2.3.3. Sp6sob nakladania s odpadmi

Buracie prace

Pred realizaciou navrhovanej vystavby bytového domu déjde k asanécii existujuceho objektu
garazi. O podrobnostiach buracich prac pojedna samostatna projektova dokumentacia.

Navrhované buracie prace budu realizované Standardnym sp6sobom t.j. postupnym rozoberanim
zhora nadol. Stavebné konStrukcie nebudu strhavané (napr. pouZzitim lan, pak a zdvihakov) a na
ich likvidaciu nebude pouzita trhavina. Priestory v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré m6zu
byt ohrozené padom stavebnych suti budd vyrazne a jednoznacne vyznacené a fyzicky oddelené
od moZného vstupu nepovolanych oséb. Buracie prace budu realizované tak, aby boli vykonané
a dodrziavané organizacné, technické a bezpecnostné opatrenia.

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

RieSenie nakladania s odpadmi pocas vystavby navrhovanej &innosti bude rieSené v zmysle
zakona €. 223/2001 Z.z. a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni vyhlaSky MZP SR &. 409/2002 Z. z a vyhla3ky MZP SR &. 129/2004 Z. z.

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii zakladov navrhovanych objektov bude priebezne
odvaZana zo staveniska na zemnik, ktorého polohu uréi realizator prac do zahajenia vystavby.
So zeminou bude nakladané i pocCas realizacie spevnenych pléch, nasypov, pri pokladke
novonavrhovanych, resp. prekladanych inZinierskych sieti, dopravnej infraStruktiry a pri
zaverecnych terénnych Upravéach.

K Ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie stavebnik doloZi prisluSnému okresnému Uradu, odb.
Zivotného prostredia potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu skladku, resp. na
vyuzitie ako druhotnej suroviny, resp. potvrdenie o nezavadnosti dekontaminovaného materialu pre
jeho dalSie vyuzitie.
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Nakladanie s odpadmi pocas prevadzky
Starostlivost o produkované odpady, ktorych vznik suvisi bezprostredne s prevadzkou navrhovanej
¢innosti, bude zabezpecovat majitel a prevadzkovatel aredalu.

Prevadzkovatel zabezpeci spracovanie programu odpadového hospodarstva. Odpad zatriedi
podla katalogu odpadov, zabezpec¢i umiestnenie vhodnych nadob na zber odpadu a nasledne
zabezpe€i jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia. Zberné nadoby budu
umiestnené na spevnenych plochach, ktoré budli oznacené. Nadoby na zber nebezpecéného
odpadu budlu aZz do ¢asu ich odvozu vhodne zabezpecené pred stratou, odcudzenim alebo inym
neziaducim Uunikom budd oznacené vyplnenym tlacivom ,ldentifikaény list nebezpecného odpadu*
a bude zamedzené uniku Skodlivin mimo skladovacie obaly.

Z prevadzky odlu¢ovacov ropnych latok budu akumulované zachytené latky pravidelne odvazané a
zneSkodnované firmou, ktora ma opravnenie na likvidaciu tohto druhu odpadu.

Pévodca odpadov bude dodrziavat ustanovenia zak. ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov.

Evidencia mnoZstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykonavana v zmysle Vyhlasky MZP
SR ¢&. 284/2001 Z. z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov. K Ziadosti o kolaudaéné rozhodnutie
stavebnik doloZi prislusnému okresnému Gradu, odb. ZP potvrdenie o prevzati stavebného odpadu
na povolenu skladku, resp. na vyuzitie ako druhotnej suroviny.

2.4. Zdroje hluku
Pre potreby tohto zadmeru bola spracovana Akusticka Studia (Ing. Jaroslav HruSkovi¢ — VALERON
Enviro Consulting, s.r.o., Bratislava, 05/2014), vid. prilohy zameru.

Pripustné hodnoty urcujucich veli€¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla VyhlaSky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Hygienické poziadavky na hluk vo vonkajSom prostredi z dopravy

Tab.: Pripustné hodnoty ur€ujacich veli€in hluku vo vonkajSom prostredi, podla VyhlaSky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibréacii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

Pripustné hodnoty
(dB)
. Hluk z dopravy
Kat. Opis chraneného Gzemia Ref.cas. Pozemna | - Hiuk
uzemia interval | © 0 Cina Ze'};Z- Letecka doprava | zinych
doprava drg Y zdrojov
")) ) L L Lca,p
LAeq . LAeq, p Aeq, p ASmax, p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
I, |hlukom (napriklad kipelné miesta™, | vecer 45 45 50 - 45
kupelné a liecebné aredly) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
II. oknami chranenych miestnosti Skolskych| vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni ainych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, “rekreacné tizemie
m Uzemie ako v kategorii Il den 60 60 60 - 50
) v okoli dialnic, ciest I. vecer 60 60 60 - 50
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a Il. triedy, miestnych komunikacii noc 50 55 50 75 45
s hromadnou dopravou,
Zelezni¢nych drah

a letisk, 91 mestské centra

Uzemie bez obytnej funkcie

a bez chranenych vonkajSich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70

z6ny, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70

arealy zavodov

Poznamky k tabulke:
% Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.
®) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrikovej dopravy. ™V
) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezniénej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené iba
na nastupovanie a vystupovanie osdb sa hodnotia ako st¢ast pozemnej a vodnej dopravy.
% Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatiuji v &ase ich pouZivania, napr. $koly po&as
vyucovania a pod.

10§ 35 zakona &. 538/ 2005 Zlz. o prirodnych lieivych vodach, prirodnych lietebnych kipeloch, kipelnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
) Zakon &. 135/ 1961 Z.z. 0 pozemnych komunkaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Zakon Nérodnej rady SR €. 164/ 1996 Z.z. o drahach a o zmene zéakona €. 455/ 1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky
zékon) v zneni neskorsSich predpisov.
Zakon €. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zédkon) a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.

Z hladiska kategorizacie Uzemia podla Vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. o maximalnych
pripustnych ur€ujacich veli€indch hluku a vibracii v pracovhom a komunalnom prostredi je
posudzované Uzemie zaradené do Il a lll. kateg6rie chranenych Uzemi. Rozhranie medzi
kategoriami Il a lll prechadza navrhovanou stavbou.

Sucasna hladina hluku

V suc¢asnosti najdominantnejSim zdrojom hluku v predmetnej lokalite je existujiuca pozemna
doprava. Za uc€elom potvrdenia tohto faktu boli vykonané merania stavu hlukovych pomerov v
predmetnej lokalite v zmysle VyhlaSky MZ SR ¢.549/2007 Z.z., ktoré boli pouzité pre
modelaciu Sirenia hluku v su€asnom stave.

Hluk pocas vystavby

Pocas vystavby hodnotenej ¢innosti mdze byt zvySena hluénost v okoli stavby z dévodu
stavebnych prac a cinnosti stavebnych strojov. Ich vplyv bude kratkodoby a je ho mozné
minimalizovat pouzitim vhodnej technologie a stavebnych postupov. Pocas vykopovych
a betonarskych prac bude stavba obsluhovana z existujucich obsluznych komunikacii.

Situécia pocas prevadzky

Dopravny hluk z blizkych cestnych komunikacii v zmysle Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. bude
eliminovany prvkami obvodového plasta so stanovenymi R'w, za predpokladu akceptovania
odporuc¢ani TZI uvedenych v akustickej Studii a zabezpecenim vymeny vzduchu bez nutnosti
otvarania okien. Posudzovana hodnota v primeranej Casti prilahlého vonkajSieho prostredia
budovy na byvanie a oddychovej zény v tesnej blizkosti budovy na byvanie neprekracuje pripustné
hodnoty uvedené v Tab.1 pre kateg6riu Gzemia lll. o viac ako 5 dB.

Na zaklade vykonanej predikcie hluku pre posudzovany stuperi projektu je mozné konStatovat,
Ze navrhovana ginnost spifia ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z. a je realizovatelné.

Vibréacie
Vibracie mézu vznikat pri hibeni zakladov pre navrhované stavby. Otrasy a vibracie st stéastou
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stavebnych prac a je ich mozné eliminovat volbou vhodnych technoldgii. Budu kratkodobé a bez
vyrazného vplyvu na okolité objekty. Pocas vystavby budu vibracie kontinualne monitorované.

Sirenie vibracii z navrhovanej ginnosti poc¢as ich prevadzky nepredpokladame.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v sOvislosti s prevadzkou navrhovanej &innosti nevyskytujd.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z navrhovanej ¢innosti pocas
prevadzky v takej miere, Zze by dochadzalo k ovplyviovaniu pohody uZivatelov hodnoteného
Uzemia.

2.6. Teplo, zapach a iné vystupy
Nepredpokladame Sirenie tepla a zapachu z navrhovanej ¢innosti.

2.7. Iné o¢akavané vplyvy

2.7.1. O¢akavané vyvolané investicie

K podmieniujucim / vyvolanym investiciam pri vystavbe navrhovanej ¢innosti mozno zaradit’
vybudovanie stavebného dvora,
asanacia existujuceho objektu garazi,
prelozka existujucej trafostanice,
napojenie navrhovanej ¢innosti na inzinierske siete a na dopranu siet v izemi,
odstranenie jestvujucej vegetacie z plochy rieSeného Uzemia,
zruSenie existujucej splaskovej kanalizacie a ORL z pévodného objektu garazi,
sadovnicke a terénne Upravy,
oplotenie staveniska.

2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej éinnosti

Pre navrhovanu ¢innost’ bol vypracovany svetelnotechnicky posudok (AKUSOL s.r.o., RNDr. Ivan
Pivoluska, Banska Bystrica, 2014), za u¢elom posudenia vplyvu planovanej vystavby na insolaciu
a denné osvetlenie priestorov v susediacej existujlcej, resp. planovanej zastavbe.

Preslnenie a osvetlenie okolitych obytnych objektov

Vplyv planovanej vystavby ,Projekt HAJPARK" vyhovuje poZiadavkam STN 73 4301 na preslnenie
okolitych obytnych budov. Planovana vystavba svojim vySkovym a objemovym rieSenim negativne
neovplyvni vyhovujace presinenie okolitych existujucich bytovych jednotiek. Vplyv planovanej
vystavby vyhovuje poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

Realizacia navrhovanej cinnosti v navrhovanych vySkovych dimenzidch nespdsobi v Ziadnom
z existujucich, resp. planovanych objektov nedovolené skratenie doby insolacie v zmysle
poziadaviek STN 73 4301, resp. STN 73 0580.

2.7.3. Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny
Medzi terénne Upravy a zasahy do krajiny mézu byt zaradené vykopové prace, pripojenie objektu
na siet technickej infrastruktiry, sadovnicke Upravy a pod.

Po ukonc&eni stavebnych prac budu na nezastavanych plochach realizované sadovnicke upravy,
ktoré budu pozostavat zo zahumusovania, z vysadby stromovej a krovitej vegetacie a zatravnenia.
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Navrh sadovych Uprav

Na ploche rieSeného Uzemia / regulacného bloku po ukoncéeni vystavby navrhovanej €innosti
v lokalite dbjde vo variante €. 1 k vysadbe novych zelenych pléch (stromy, kry, zatravnenie)
o celkovej vymere 2 898,20 m? (zeler na rastlom teréne + stre$na zeler), o predstavuje 25,9 %
z ploSnej vymery rieSeného Uzemia / regulaéného bloku. Vo variante €.2 sa pocita s vysadbou
zelene na ploche 3 000,70 m?, &o predstavuje koeficient zelene (KZ=0,27).

V ramci navrhovanej ¢innosti si sadové Upravy navrhované nad konStrukciou polozapusteného
objektu parkovania (hrubka substratu do 1,0 m) a na rastlom teréne. Nosné dreviny vysadby
Magnolia cylindrica (Magnélia kuZelovitd) a Prunus serulata Kazan (Sakura) su navrhnuté
kompoziéne ako kostra formalnej zahrady vnutrobloku v kontraste s prirodzenou vegetaciou z
vegetacnej jednotky jasenovo-brestovo-dubovych nizinnych luznych lesov projektu Dva bytové
domy. Na vysadbu sa navrhuje 28 ks listnatych vzrastlych viackmennych stromov. Podrast doplnia
zahony suchomilnych spolocenstiev luénych bylin a lie€ivych bylin. Vysadba bude podporena
vyvySenymi zahonmi pre komunitné pestovanie produktivnych rastlin (ovocie, zelenina). Navrhuju
sa aj plochy pobytového pravidelne koseného travnika.

Druhovy skladba zdhonov bude uréena v dalSich stuprioch projektovej dokumentéacie.
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3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na zivotné prostredie

3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo

Nosnym taziskom navrhovanej €innosti je funkcia byvania s minimalnym zastdpenim polyfunkcie
v Casti parteru s prislichajucim parkovanim, ¢ize ide o €innosti, ktoré vyrazne nezatazuju zivotné
prostredie.

RieSené Uzemie v sucasnosti nie je obyvané. NajblizSi obytny objekt predstavuje Stvorpodlazny
bytovy dom cca 26 m v juhozdpadnom smere od rieSeného GUzemia, resp. Stvorpodlazny bytovy
dom cca 75 m v severovychodnom smere od rieSeného Gzemia.

Vplyvwy na obyvatelstvo su hodnotené na zaklade imisnej situacie, akustickej zataze
a svetlotechnickych podmienok v okolitych su€asnych a planovanych obytnych objektoch, resp.
objekte navrhovanom:

Rozptylova Stadia (pozri kapitolu IV./2./2.1. — Zdroje znecistenia ovzduSia, prilohy zameru)
potvrdila dodrZanie platnych imisnych limitov pre znecistujuce latky pre cielovy stav.

Na zéklade Akustickej Studie (pozri kapitolu IV./2./2.4 — Zdroje hluku, prilohy zameru)
mozno konStatovat, Ze na zéaklade vykonanej predikcie hluku je mozné konstatovat,
7e navrhovana &innost spifia ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a je realizovatelna.

Svetlotechnicky posudok (pozri kapitolu IV./2./2.7.2. — Vplyv stavby na denné osvetlenie
a preslnenie okolitych objektov, prilohy zameru) potvrdil, Ze vplyv planovanej vystavby
bytového domu vyhovuje poziadavkam STN 73 4301 na presinenie su¢asnych ako aj
planovanych okolitych bytov aj poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych
obytnych miestnosti. Planovana vystavba svojou polohou a vysSkou negativne neovplyvni
vyhovujulce presinenie okolitych existujucich a planovanych bytovych jednotiek.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni Ga€inkami navrhovanej ¢innosti v zmysle vysledkov spracovanych
odbornych Stadii neboli identifikovani, stavba spolu s opatreniami bude realizovana tak, aby
prislusné hygienické limity boli splnené.

Vplyvy pocas vystavby navrhovanej innosti

NaruSenie pohody a kvality Zivota v Uzemi mdZe nastat najma pocas vystavby a asanac¢nych prac,
napr. pohyb staveniskovej dopravy, hluk, prasnost, plynné imisie a pod. Ide o do&asny vplyv
s lokalnym dosahom, ktory bude mozné minimalizovat pouzitim vhodnej technologie, stavebnych
postupov — ¢o bude potrebné zohladnit vramci pripravy vlastného projektu stavby a jej
organizacie. Tymito opatreniami mozu byt neziaduce U€inky navrhovanej ¢innosti po¢as vystavby
Gcelovo potlacené.

Vplyv vystavby moZno minimalizovat pouzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov — ¢o
bude potrebné zohladnit v ramci pripravy vlastného projektu stavby a jej organizacie (napr.
Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac,
kropenie a Cistenie vjazov a vyjazdov staveniskovej dopravy na pristupovd komunikaciu,
kapotovanie zariadeni na manipulaciu so sypkymi latkami, minimalizacia hluénosti pri asanacii
sucasného objektu vhodnymi technologickymi a organizaénymi postupmi a pod.). Tymito
opatreniami m6zu byt neziaduce ucinky navrhovanej ¢innosti po¢as vystavby Gcelovo potlacené.

Pocas vystavby navrhovanej &innosti budl prijaté také opatrenia, ktoré zabezpecia bezkolizny
a bezpecny prejazd dopravy a okoloiducich chodcov (oplotenie staveniska, dopravné znacenia,
zabranenie dopadu predmetov zo stavby na prilahlé chodniky, komunikacie a pod.). V etape
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vystavby budld usmerfiované presuny hmoét a stavebné mechanizmy po trasach dohodnutych
s dotknutou mestskou ¢astou.

Vplyvy pocéas prevadzky navrhovanej ¢innosti - zdravotné rizika, ovplyvnenie pohody a kvality
Zivota

Na zaklade predpokladanej hladiny hluku spdsobenej prevadzkou navrhovanej ¢&innosti,
dopravného zataZenia, emisnej zataze a svetlotechnického ovplyvnenia (pri dodrZzani platnych,
zakonom stanovenych hygienickych limitov), nepredpokladame nadlimitné ovplyvnenie su¢asného
okolittho obyvatelstva ani samotnych uZivatelov bytového domu. Na zaklade vysledkov
rozptylovej a akustickej Studie a svetelnotechnického posudku mozno konStatovat, Ze z pohladu
hodnotenej ¢innosti neddjde k nadlimitnym expoziciam existujiceho obyvatelstva v okoli, resp.
buducich uzivatelov stavby.

Pocas beZnej prevadzky sa nepredpoklada vznik takych latok, ktoré by mohli mat negativny vplyv
na zdravotny stav obyvatelstva.

3.2 Vplyvy na prirodné prostredie

3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a
geomorfologické pomery

Vzhladom na parametre projektovanej c€innosti, charakter prostredia a inZiniersko-geologické
vlastnosti hornin, v pripade spolahlivého zaloZenia a dostatonej izolacie stavby od okolitého
prostredia, neoCakavame Zziadne vyrazné vplyvy posudzovanej ¢innosti v etape vystavby alebo
prevadzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické

pomery.

Pred vystavbou navrhovanej ¢innosti bude vypracovana kompletna projektova dokumentéacia
pazenia atesnenia stavebnej jamy, z ktorej bude zrejmé akym spésobom bude zabezpecena
stabilita susednych existujacich a planovanych objektov, predpokladané posuny v smere zvislom a
vodorovnom, monitoring prac, jeho rozsah a systém. V pripade nedostato¢ného zabezpecenia
vykopovych prac mozno oCakéavat zmeny v napatostnom stave horninového prostredia, ktoré by
zasahovali do SirSieho okolia staveniska a mohli by ovplyvnit ustaleny napéatostno - deformacny
stav v podzéakladi okolitych budov.

Stavba je navrhnuta a bude realizovand tak, aby v maximalnej moznej a znamej miere eliminovala
moznost kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konStrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizuji mozZnost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby
a prevadzky hodnotenej ¢innosti.

Na ploche hodnotenej ¢innosti sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové loziska nerastnych
surovin a realizacia ¢innosti nebude mat vplyv na ich tazbu.

3.2.2. Vplyvy na ovzduSie a miestnu klimu
Zhodnotenie rozptylovej situacie navrhovanej ¢innosti sa nachadza v kapitole (IV./2./ 2.1. — Zdroje
znecistenia ovzdusia).

Na zaklade Rozptylovej Studie spracovanej doc. RNDr. F. Hesekom, CSc., 06/2014, mozZno
konStatovat, Ze prispevok samotnej navrhovanej €innosti po jej uvedeni do prevadzky bude
minimalny. Minimalny vplyv navrhovanej €innosti je désledkom toho, Ze objekt nema Ziadne
parkovisko na teréne a znedistujuce latky z vykurovania a z podzemnej garaze su rozptylované vo
vySke, kde su dobré rozptylové podmienky. Z pohfadu kumulativneho ovplyvnenia mézeme
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konstatovat, Ze prispevok &innosti po dobudovani vystavby v Gzemi (PROJEKT KUTLIKOVA —
DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) bude nizi ako su prisludné limitné
hodnoty a bude sa na pohybovat pod uroviiou 4,2 % limitnych hodn6t. Skoro vyluény podiel na
tomto prispevku bude mat parkovanie na teréne v ramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* v Gizemi.

Prispevok vykurovania navrhovanej ¢innosti k znecisteniu ovzduSia okolia je minimalny, pretoze
vySky kominov zabezpecuju dostatocny rozptyl znecistujucich latok v ovzdusi. Z toho mbzeme
usudzovat, 7e navrhovana &innost spifia limitné hodnoty i pri najnepriaznivejsich rozptylovych
a prevadzkovych podmienkach.

Rozptylova Studia potvrdila dodrzanie imisnych limitov SR pre znedistujlce latky pre cielovy stav.
Stavby nebudd mat negativny vplyv na miestnu klimu.

3.2.3. Vplyvy na hlukovu situaciu v tzemi

Vplyvy pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Pocas vystavby navrhovanej €innosti moZzno predpokladat zvySenie dennych ekvivalentnych
hladin hluku v rieSenom Uzemi najma vplyvom stavebnych prac atrasovanim staveniskovej
dopravy. Tento vplyv bude do¢asného charakteru a je mozné ho minimalizovat pouZzitim vhodnej
technolégie, stavebnych postupov, dodrzanim technickych a organizaénych opatreni. Tymito
opatreniami m6zu byt neziaduce Ucinky realizacie investi€ného zameru Gcelovo potlacené.

Vplyvy pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti
RieSené uzemie a jeho blizke okolie bude ovplyviiované pocas prevadzky navrhovanej €innosti
v prevaznej miere hlukom z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy.

V zmysle spracovanej Akustickej stadie (Ing. Jaroslav Hruskovi¢ — VALERON Enviro Consulting,
s.r.o., Bratislava, 05/2014) vyplyva, Ze dopravny hluk z blizkych cestnych komunikacii v zmysle
Vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. bude eliminovany prvkami obvodového plasta so stanovenymi
R’w, za predpokladu akceptovania odporuc¢ani TZI uvedenych v akustickej Studii a zabezpecenim
vymeny vzduchu bez nutnosti otvarania okien. Posudzovana hodnota v primeranej ¢asti prifahlého
vonkajSieho prostredia budovy na byvanie a oddychovej zony v tesnej blizkosti budovy na byvanie
neprekracuje pripustné hodnoty pre kategériu tizemia lll. o viac ako 5 dB.

Na zaklade vykonanej predikcie hluku pre posudzovany stuperi projektu je mozné konStatovat,
Ze navrhovana ginnost spifia ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z. a je realizovatelné.

Sirenie vibracii z posudzovanych &innosti po&as ich prevadzky nepredpokladame.

3.2.4. Vplyvy na podzemnu a povrchovu vodu

Vystavbou navrhovaného bytového domu neddjde ku zmene rezimu pridenia podzemnej vody a
ku zmenam jej kvality. Zakladova Spara navrhovanej stavby - Uroven 1.PP bude realizovana nad
aroviiou priemernej hladiny podzemnej vody. V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne zdroje
podzemnej vody, vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva.

Vzhladom na maximalnu vySku drovne hladiny podzemnej vody je potrebné pri povrchu podlahy
suterénu zabezpecit jej stabilitu proti vztlaku podzemnej vody (uvazovat s tlakovou izolaciou dna
a stien Zelezobet6novej vane - tesniaci a paziaci u¢inok). Po vybudovani podzemnych priestorov
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navrhovanej €innosti déjde k ustaleniu hydrogeologického rezimu a podzemnéa voda bude stavbu
prirodzene obtekat.

Navrhovana ¢innost bude produkovat splaskové odpadové vody a odpadové vody z povrchového
odtoku zo striech objektu. V zmysle projektu pre Gzemné rozhodnutie predmetnej stavby budu
splaskové odpadové vody vyvedené kanalizacnou pripojkou do verejnej kanalizacie. SplasSkové
odpadové vody bud preéistené v existujicej COV Petrzalka.

Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech objektu budd odvadzané samostatne potrubim do
do vsakovacich $&acht projektovanych v ramci vystavby (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE
DOMY) v uzemi. Na zaklade vysledkov z inzinierskogeologického a hydrologického prieskumu
v rieSenom Uzemi konstatujeme, Ze horninové prostredie vytvara vhodné prostredie pre vsakovanie
v Gzemi.

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do
vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zdkona NR SR ¢&. 364/2004 Z. z. o vodéach
v zneni neskorSich predpisov). Kvalita a fyzikdlno — chemické vlastnosti podzemnej vody nebudu
planovanou zastavbou ovplyvnené.

Z pohladu celkového mnozZstva odpadovych vod a vzhfadom k navrhovanym opatreniam je mozné
konstatovat, Ze prevadzkou navrhovanej ¢innosti neddjde k vyznamnému ovplyvneniu prudenia,
rezimu a kvality podzemnych vod v rieSenom Uzemi. Kvalita a fyzikalno — chemické vlastnosti
podzemnej vody nebudl planovanou vystavbou ovplyvnené. Taktiez nepredpokladame trvaly
pokles, resp. stupnutie hladiny podzemnej vody.

Havarie

Pri posudzovani havérie latok, ktoré Skodia vodam, vychadzame zo skutoénosti, Ze hodnotena
¢innost a jej priestory nebudd uréené pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky,
resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu nebezpeénych latok. Hodnotena &innost nie je svojim
charakterom rizikova.

3.2.5. Vplyvy na pédu

Priame vplyvy poc¢as prevadzky navrhovanej ¢innosti stvisiace s vyuzitim polnohospodarskej pody
nepredpokladame. Navrhovana ¢innost nezasahuje do pofnohospodarskej ani lesnej pddy. Pody
rieSeného Uzemia su evidované ako zastavané plochy a nadvoria, preto z tohto dévodu su vplyvy
navrhovanej ¢innosti na vyuZzivanie p6dy nulové.

3.2.6. Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Vplyvy na vegetaciu

Realizacia navrhovanej ¢innosti si vyziada odstranenie sucasného vegetacného krytu, ¢o
predstavuje zaroven aj najvyznamnejsi vplyv navrhovaného zameru na fl6ru.

Pri realizacii stavebnej ¢innosti bude nevyhnutné odstranenie 16 ks solitérnych stromov a 3 ks
krovitych skupin v rieSenom Gzemi. Ide prevazne o stromy a krovité skupiny vysadené ¢lovekom
a naletového charakteru s dominujucim druhom pajasen Zliazkaty (Ailanthus altissima). Vzhladom
na to, Ze cely pozemok bude zastavany a podgarazeny nebude mozné dreviny zachovat.

Po ukongeni vystavby déjde na vyhradenych plochach v rieSenom Gzemi k vysadbe novych pléch
zelene. Na ploche rieSeného Gzemia / regulaéného bloku po ukonéeni vystavby (PROJEKT
KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) v uzemi déjde
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k vysadbe novych zelenych pléch (stromy, kry, zatravnenie) o celkovej vymere 3 000,70 m?, &o
predstavuje 27,0 % z ploSnej vymery rieSeného Uzemia / regulaéného bloku. Navrhované zelené
plochy budl udrziavané a zavlazované.

Realizaciou navrhovanej stavby nedéjde k zasahu do existujucej nelesnej drevinnej vegetacie
situovanej v susedstve rieSeného Uzemia. Navrhovany zadmer sa bude realizovat iba na Casti
plochy su¢asného areélu.

V rieSenej lokalite nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin. Taktiez sa vrieSenom Uzemi
nenachadzaju prioritné biotopy, biotopy eurépskeho a narodného vyznamu.

Vzhladom na vySSie uvedené su vplyvy navrhovanej investicie na vegetaciu akceptovatelné s
lokalnym pbésobenim.

Vplyvy na ZivociSstvo

Vplyvy na ZzivociSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. KonStatujeme, Ze v st¢asnosti sa v rieSenom Uzemi a jeho blizkom okoli
vyskytuju iba synantropné druhy Zivoc&ichov, ktoré su odolné a dobre adaptované na urbanizované
mestské prostredie (obytné plochy, objekty obc¢ianskej vybavenosti, Skolsky areal, atd.). VaéSina
druhov vyskytujucich sa v zemi su vzhlfadom na antropicky vplyv okolia dostato¢ne mobilné.

Priamo na ploche umiestnenia navrhovanej stavby nie je evidovany trvaly vyskyt chranenych
druhov fauny — ide o objekt garazi, trafostanicu a spevnené plochy. Ojedinely vyskyt vzacnejSich
druhov nie je mozné Uplne vylugit, ich dlhodobejSie zdrziavanie v Uzemi vSak vzhladom na
charakter lokality nepredpokladame. Vyskyt a zdrziavanie druhov fauny v urbanizovanom prostredi
sa viaZze na nelesnu drevinnu vegetéciu v susedstve / blizkom okoli su¢asného areélu. Vzacnejsie,
plachSie chranené druhy fauny sa viazu predovsetkym na lokality NATURA 2000, biokoridory a
biocentra v kontakte s vodnym tokom Dunaj.

Realizaciou c&innosti dbjde k odstraneniu vzrastlych stromov a krovitych skupin, ¢im dbjde k
likvidacii sucasnych biotopov. Odstranenie drevin odporu¢ame uskutoénit mimo vegetacného
a hniezdneho obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivy vplyv na faunu, predovSetkym na
vtactvo. Realizaciou navrhovanej €innosti déjde k novym sadovym Upravam v rieSenom Uzemi.
Vzniknu tu nové biotopy sadovnicky upravenej zelene, ktoré osidlia nové druhy zivoc¢ichov.

V rieSenom Uzemi planovanej vystavby sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného
vyznamu. Podla Narodného zoznamu navrhovanych chranenych vtacich tzemi sa v hodnotenom
Uzemi nenachédza Ziadny z nich. Cez rieSené Uzemie neprechadza migracny koridor Zivo&ichov
a dotknuty pozemok nie je stuc¢astou Ziadneho biocentra.

Vzhladom na vySSie uvedené skuto¢nosti hodnotime vplyvy na ZivociSstvo v rieSenej lokalite ako
akceptovatelné a realizovatelné.

Vplyvy na biodiverzitu

Vyskyt fauny a flory vrieSenom Uzemi je podmieneny charakterom prostredia a su¢asnym
vyuzivanim pozemku. Su¢asna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného Uzemia vzhladom na
jej charakter, polohu a antropicky vplyv okolia nizka.
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Zamer ¢innosti nezasahuje priamo do Ziadnych lokalit biocentier, biokoridorov ¢i genofondovych
pléch. Na ploche rieSeného Uzemia sa nenachadzaju prirodzené biotopy, ani biotopy eurépskeho
¢i narodného vyznamu. V rieSenom Uzemi su zastipené antropogénne biotopy.

Na ploche rieSeného tzemia nebol dokladovany trvaly vyskyt chranenych, vzacnych ani do Ziadnej
kateg6rii ohrozenia fléry a fauny zaradenych druhy bioty.

Vplyv stavby na biodiverzitu hodnotime v urbanizovanom prostredi ako prijatelny a
akceptovatelny. Nepredpokladame prevadzkou navrhovanej c&innosti negativne ovplyvnenie
biodiverzity jej blizSieho a SirSieho okolia.

3.3. Vplyvy na krajinu

Vplyv na Struktdru a vyuzivanie krajiny

V sucasnosti sa na rieSenom Uzemi nachadza existujlci objekt garazi, ktorého dalSie vyuzitie do
buduicna je neefektivne.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde na dotknutom pozemku k umiestneniu bytového domu pre
203 obyvatelov v stlade s funkénym vyuzitim Gzemia v zmysle platného tzemného planu.

Stavba nenartSa existujuce plochy v jej susedstve / okoli vyuZivané okolitym obyvatelstvom
a navstevnikmi. Umiestnenim stavby sa vyuZivanie rieSeného Uzemia zmeni, pri€om tu bude po
asanacii su¢asného objektu garadzi umiestneny novy bytovy dom s novymi moznostami byvania
s polyfunkciou v parteri doplneny o moznost parkovania v podzemnej gardzi so zohladnenim
vazieb na existujuce, resp. planované objekty v okoli a dopravné a inzinierske siete v Gzemi. Novy
priestor bude udrZiavany a bezpecny.

Realizacia navrhovanej ¢innosti bude mat pozitivny vplyv na StruktUru a vyuZivanie krajiny,
nakolko urbanistické rieSenie navrhovanej c&innosti zohladriuje Specificky prirodny charakter
Gzemia, revitalizuje ho a vytvori hodnotny poloverejny mestotvorny priestor. Navrhovanou
¢innostou dojde k vyuZitiu potencialu Uzemia a s novovzniknutym vnutroblokom vytvori poloverejny
priestor s predzahradkami pre byty na prvom nadzemnom podlazi a zelenymi plochami
poskytujace rézne aktivity pre ostatnych obyvatelov.

V obdobi realizacie ¢innosti mozno predpokladat naruSenie scenérie umiestnenim docasnych
alebo trvalych objektov potrebnych pre technické a socialne zabezpecenie stavby a vytvorenim
staveniska.

Vplyv na scenériu krajiny

Z hladiska lokalnych aspektov scenérie krajiny je mozné oCakavat zmenu oproti si¢asnému stavu,
ktord nebude vyrazna, nakolko novonavrhovany bytovy dom nebude vytvarat v Gzemi novy solitér,
ale umiestriuje sa do jestvujuceho arealu, kde je planovana vystavba bytovych objektov.

Stavba svojim priestorovo — vySkovym prevedenim z pohladu scenérie krajiny bude plynulo
nadvazovat na okolita st¢asnu, resp. planovanu zastavbu v Gzemi. VySkové prevedenie stavby sa
nebude vyrazne odliSovat od jestvujucej zastavby v Gzemi.

Navrhovana c&innost nebude znecistovat vyhlad na krajinarske vyznamné prvky situované v jej
SirSom okoli. Stavba bude zaclenena do krajiny prostrednictvom sadovnickych Uprav. Vplyv na
scenériu krajiny bude trvaly a akceptovatelny.
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Vplyvy na Uzemny systém ekologickej stability

Navrhovana &innost priamo nezasahuje do Ziadneho prvku USES, resp. ekologicky vyznamného
prvku krajiny. RieSené Uzemie ani jeho bezprostredné okolie nie je v dotyku s migracnymi
koridormi Zivoc¢ichov. Juzna Cast rieSeného GUzemia susedi s regionalnym biocentrom 39. Drazdiak,
jedna sa o severné okrajové Casti biocentra lokalizovaného v urbanizovanom mestskom prostredi.

Vzhladom na antropicky vplyv mestského prostredia (pohyb ludi, Sportové aktivity
v prifahlom Skolskom aredli, blizkost mestskej dopravnej infraStruktury, obytnych celkov, atd.)
je severna Cast biocentra v suCasnosti antropogénnou ¢innostou Ciasto¢ne naruSena
a pozmenena (biocentrum pretina teleso Kutlikovej ul., taktiez je plocha biocentra predelovana
arealom dostihovej drahy, aredlom BVS a dalSimi urbanizovanymi plochami).

Navrhovana c&innost bude reSpektovat polohu biocentra a nebude nardSat jeho faunisticko —
floristické zloZenie. Na ploche rieSeného Gzemia nie st navrhované Ziadne nové prvky R-USES.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na prvky USES budd vzhladom na povahu lokality a charakter stavby
anosné.

3.4. Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme

Vplyvy na kultdrne a historické hodnoty, Struktdru sidiel, archeologické nalezisk&

Hodnotend c¢innost nebude mat Ziaden vplyv na kultirne hodnoty Uzemia, paleontologické
a archeologické naleziska.

V pripade, Ze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické néalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok navrhovatel a dodavatel stavby povinny zabezpedit realizaciu
archeologického vyskumu.

Vplyvy na kultdrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Hodnoten& c¢innost nebude mat Ziaden vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy, ani na
miestne tradicie.

Vplyvy na po/hohospodarsku vyrobu a lesné hospodarstvo

Navrhovana ¢innost nebude mat Ziaden vplyv na pofnohospodarsku vyrobu, rieSené Gzemie nie je
vyuzivané na polnohospodarsku a lesnu vyrobu. Vplyv na polhohospodarsku vyrobu a lesné
hospodarstvo je nulovy.

Vplyvy na priemyselnd vyrobu

Navrhovana ¢innost pocas prevadzky nebude branit rozSireniu podnikatelskych aktivit a rozvoju
priemyselnej vyroby. V etape vystavby bude navrhovana c&innost svojou samotnou realizaciou
predstavovat pozitivny vplyv na rozvoj stavebnictva v regiéne.

Vplyvy na dopravu

Dopravné napojenie navrhovanej cinnosti bude z Kutlikovej ul. cez existujucu obsluznu
komunikéciu, ktora je sUéastou aredlu avramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* je planovana jej rekondtrukcia. Navrhovanou ¢&innostou sa taktiez pocita s
vybudovanim samostatného lavého odbocovacieho pruhu v mieste napojenia obytného suboru na
Kutlikovu ul., ¢o prispeje k plynulosti dopravy. Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov
z priestorov navrhovanej c&innosti na pristupové komunikacie je situované s dostatoénym
rozhladom pre Uc€astnikov dopravy. V ramci stavby budl pouZité vSetky potrebné bezpecnostné
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prvky adopravné znacCenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpecena
bezpeénost chodcov a plynulost dopravy.

Celkovy maximalny dopravny vykon pre funkény profil samotnej navrhovanej c&innosti bude
predstavovat 178 vjazdov a 178 vyjazdov osobnych vozidiel za 24 hodin (spolu 356 voz./24 hod.).
Intenzita dopravy z obytného suboru na Kutlikovej ul. po ukonéeni vystavby v Uzemi (PROJEKT
KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA) bude generovat spolu
470 voz/den na prijazde do Uzemia a 470 voz/den na odjazde z Gzemia. V rannej Spi¢kovej hodine
bude na odjazde intenzita cca 100 voz/hod. a 23 voz/hod. na prijazde, v poobednajSej Spi¢kovej
hodine medzi 16-17 hod. bude predstavovat prijazd do Uzemia 78 voz/hod. a odjazd 29 voz/hod.
Dotknuta komunikacna siet zvladne oCakavany narast dopravy z po ukoncéeni vystavby v dotknutej
lokalite.

Taktiez podotykame, Ze na zabezpecenie potrebnej kapacity statickej dopravy navrhovanej
ginnosti sa predpoklada s vytvorenim celkovo 166 parkovacich stati v podzemnej garazi, ¢o spifia
poZiadavku STN 73 6110/Z1 pre navrh potrebného pocltu miest pre parkovanie motorovych
vozidiel.

Na zaklade vySSie uvedeného, mézeme konsStatovat’, Ze investiény zamer bude z dopravno-
kapacitného hFadiska funkény a bez negativnych vplyvov na dopravnu situaciu v dotknutej
komunikaénej sieti. Dopravné napojenie arealu investiénej €innosti je realizovatelné.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde k zasahom do smerovania liniek MHD, resp. navrhovany
zamer nebude obmedzovat su¢asnu prevadzku mestskej hromadnej dopravy vedenej v jeho okoli.
Vplyv stavby nie je negativny.

V prifahlom Gzemi je vedena cyklotrasa po Starohajskej a Kutlikovej ulici, pri¢om v su¢asnosti sa
pripravuje projektovd dokumentacia pre rieSenie Uroviiového priechodu aj pre cyklistov
v krizovatke Kutlikova — Starohajska v nadvaznosti na prepojenie s lokalitou Maly Drazdiak.
Navrhovand €innost reSpektuje cyklotrasy v tzemi.

Pocas vystavby musi byt staveniskova doprava pred jej vyjazdom zo staveniska zbavena necistot,
aby nedochéadzalo k znecistovaniu okolitych komunikacii.

Vplyvy na sluzby, rekreéciu a cestovny ruch

Hodnotena cinnost nebude mat negativne vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch v
hodnotenom Uzemi. Nepredpokladame zmenu existujiceho stavu vyuZivania turistickych a
rekreaénych lokalit v MC Bratislava — Petrzalka.

Vplyvy na infraStruktaru

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti neddjde k
znefunkéneniu existujucej technickej infrastruktary v okoli novostavby. VSetky prvky infrastruktary,
ktoré budla potrebné pre navrhovana c¢innost budl realizované, vratane prvkov dopravnej
infrastruktury. Nepredpokladame negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na infrastruktaru v izemi.

Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti budd dodrzané ochranné pasma podzemnych a nadzemnych
vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.
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4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Na zéklade funkéného rieSenia stavby, jej technického prevedenia a architektonického rieSenia
nepredpokladdme nepriaznivé ovplyvnenie svetlotechnickych, rozptylovych ani akustickych
pomerov najblizSich obytnych domov a Skolskych zariadeni.

Navrhovana ¢&innost po realizacii bude spifiat prislusné hygienické limity v zmysle platnej
legislativy.

Z prevadzky navrhovanej €innosti nevznikaju odpadové latky takého charakteru a zlozZenia, aby
mohli mat negativny dopad na zdravotny stav navstevnikov, zamestnancov, dennych pasantov
lokality, ako aj okolitého obyvatelstva. Hodnotena ¢innost neobsahuje vyrobné technolégie.

Pocas vystavby méze byt zvySena hluénost v okoli stavby z dévodu stavebnych prac a ¢innosti
stavebnych strojov. Ich vplyv bude kratkodoby a je mozné ho minimalizovat pouzitim vhodnej
technolégie, stavebnych a organizaénych postupov.
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5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na chranené Gzemia

5.1. Chranené Uzemia, vytvory a pamiatky

Vplyvy na chrdnené dzemia a ochranné pdsma

Vplyvy navrhovanej €innosti na velkoplo3né a maloplosné chranené Gzemia sa nebudd vyskytovat
z dbévodu, Ze navrhovana c¢innost nezasahuje avjej blizSom okoli sa nevyskytuja ziadne
velkoploSné ani maloploSné chranené Uzemia (v zmysle zakona NR SR €. €. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov). V rieSenom Uzemi plati 1. stupen
Uzemnej ochrany prirody a krajiny. Vplyvy navrhovanej ¢innosti na tieto tzemia budd nulove.

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, sa
v rieSenom Uzemi nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd (v zmysle zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov). Vplyv na tieto oblasti nie je negativny.

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudd dotknuté kultdrne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické naleziska ¢&i geologické lokality situované v SirSom okoli
navrhovanej ¢innosti.

Navrhovand €innost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem chranenych tzemi.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov - NATURA 2000

Navrhovana ¢innost nezasahuje do lokalit NATURA 2000. Lokality NATURA 2000 su vzdialené od
hranice rieSeného UGzemia vo vzdialenosti cca 545,0 m vychodnym smerom (SKUEV0064
Bratislavské luhy), resp. v tej istej vzdialenosti a smere (SKCHVUO007 Dunajské luhy) vzdusnou
¢iarou za existujucou zastavbou a telesom ul. Dolnozemska cesta.

Vzhladom na vzdialenost rieSeného UGzemia od lokalit NATURA 2000 ajej umiestnenie
v urbanizovanom Uzemi mesta nebude mat navrhovana c&innost nepriaznivy vplyv na priaznivy
stav biotopov a druhov rastlin a Zivocichov, ktoré st predmetom ochrany lokalit NATURA 2000 a
nevyvola podstatné zmeny v ich biologickej rozmanitosti.

Negativne vplyvy stavby na vysSie uvedené lokality neboli identifikované.
RAMSARSKA KONVENCIA

RieSené ani hodnotené Uzemie navrhovanej €innosti nie je v prekryve s GUzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej €innosti je nulovy.

5.2. Ochranné pasma
Pri vystavbe navrhovanej ¢&innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.

6. Posudenie oéakavanych vplyvov z hPadiska ich vyznamnosti a €asového
priebehu pésobenia

Z hladiska ¢asového priebehu pdsobenia navrhovanej €innosti konStatujeme, Ze vplyvy prevadzky
navrhovanej ¢innosti nebudd vyznamne a dlhodobo negativne pésobit na Ziadnu zo zloZiek
Zivotného prostredia vratane ¢loveka.
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7. Predpokladané vplyvy presahujice Statne hranice
Vplyvy zameru nepresahuju Statnu hranicu SR.

8. Vyvolané suavislosti, ktoré mézu spbsobit’ vplyvy s prihliadnutim na su€asny stav
Zivotného prostredia v dotknutom Gzemi (so zretefom na druh, formu a stupen
existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kultarnych pamiatok)

V predchadzajucich kapitolach boli popisané vplyvy navrhovanej ¢innosti. Nepredpokladame vznik
takych vyvolanych suvislosti, ktoré by mohli spdsobit vplyvy v dotknutom prostredi s prihliadnutim
na sucasny stav Zivotného prostredia a vzhfadom na druh, formu a stupef existujucej ochrany
prirody, prirodnych zdrojov a kultdrnych pamiatok v rieSenom Gzemi a jeho okoli.

Prevladajuca funkcia navrhovanej €innosti — viacpodlazna bytova zastavba — bude zodpovedat
funkénej charakteristike dotknutého GOzemia. Stavba je pridruznd s funkciou vyuZivania
hodnoteného Uzemia. Z tohto dévodu nepredpokladame negativne ovplyvnenie pohody a kvality
Zivota okolitého existujuceho, resp. budiceho obyvatelstva.

Dopravné rieSenie navrhovanej ¢innosti vychadza z existujucich moznosti Gzemia a nadvazuje
priamo na Kutlikovu ulicu.

V rozptylovej a hlukovej Studii bola zohladnena sucasna situacia v zemi, doprava na okolitych
komunikaciach, ako aj budlca zastavba v uzemi (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE
DOMY), ktora prestavuje susednl vystavbu v lokalite. Rozptylova Stadia potvrdila dodrzanie
platnych imisnych limitov pre znecistujuce latky pre cielovy stav, pri€om po dobudovani kompletnej
vystavby v Gzemi (PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY + PROJEKT HAJPARK
KUTLIKOVA) spolu zo stgasnym stavom bude prispevok nizsi ako su prislusné limitné hodnoty
a bude sa na pohybovat pod uroviiou 4,2 % limitnych hodnét. Skoro vyluény podiel na tomto
prispevku bude mat parkovanie na teréne vramci vystavby ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* v Gizemi.

Akusticka Studia potvrdila, Ze dopravny hluk z blizkych cestnych komunikéacii v zmysle Vyhlasky
MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. bude eliminovany prvkami obvodového plasta so stanovenymi R'w, za
predpokladu akceptovania odporu¢ani TZI uvedenych v akustickej Studii a zabezpeéenim vymeny
vzduchu bez nutnosti otvarania okien. Posudzovana hodnota v primeranej Casti prilahlého
vonkajSieho prostredia budovy na byvanie a oddychovej zény v tesnej blizkosti budovy na byvanie
neprekracuje pripustné hodnoty pre kategériu tizemia lll. o viac ako 5 dB.

TaktieZ navrhovana stavba zohladriuje svetlotechnické poZiadavky existujucich, resp. planovanych
budov v jej susedstve a blizkom okoli. Vysledky svetlotechnického posudku potvrdili dodrzanie
platnych svetlotechnickych limitov pre okolité prostredie s dlhodobym pobytom fudi.

Na zaklade vySSie uvedeného nepredpokladdme negativne kumulativne vplyvy spbsobené
prevadzkou navrhovanej €innosti.

9. DalSie mozné rizik& spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Rizik& pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru. Pocas vystavby
mo6Zu vzniknat malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace
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priamo so stavebnou ¢innostou. Ich vylu¢enie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych
predpisov tykajucich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Rizika pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na technicko - bezpeénostné zabezpecenie navrhovanej ¢innosti a jej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konsStatovat, Ze budd v maximalnej
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie ¢loveka a okolité ZP.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebudu uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecéné latky. Pdjde len o bezné dopravné prostriedky
uréené na dopravu 0sOb. Taktiez v priestoroch polyfunkcie nebude nakladané s nebezpeé&nymi
latkami.

Mozné riziko predstavuje poziar, v tejto savislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozSirenia poziaru, ochrany ludskych
Zivotov a znizenia Skéd spbsobenych poziarom.

V rieSenom Uzemi sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami spadajicimi pod
pésobnost zakona NR SR €. 261 / 2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

MbéZeme konstatovat, Ze v hodnotenej oblasti sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatefnym rizikom
pre spolo¢nost.

Iné rizika

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov ¢innosti konStatujeme, Ze nie st nam
zname dalSie zdsadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informécie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej éinnosti na Zivotné prostredie

10.1. Uzemnoplanovacie opatrenia
Dodrzat ukazovatele intenzity vyuZzitia Uzemia v zmysle tzemného planu.

10.2. Technické opatrenia

Opatrenia pocas vystavby
V priebehu realizacie vystavby musia byt dodrziavané pravidla bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci (nutné dodrziavat hygienické a bezpe&nostné pravne predpisy a normy).
ESte pred zaciatkom vykopovych prac vytyCit a overit vSetky existujice podzemné siete
technickej infrastruktary. Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou
opatrnostou, aby nedoSlo k poruSeniu sieti a ich izolacie.
Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou opatrnostou, aby nedoSlo
k poruSeniu sieti a ich izolacie. V miestach s vac¢Sou hustotou existujicich sieti je nutné
vykopové prace realizovat rucne.

10.3. Opatrenia poé€as vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti

Doprava, hluk a vibracie
Na zemné prace pouzivat modernu techniku s ¢€o najnizSim certifikovanym akustickym
vykonom. Vylu€uje sa pouZivanie zastaralych stavebnych strojov bez platného osvedc¢enia o
akustickych emisiach.
DoporuCuje sa zakazat prevadzku tazkych stavebnych strojov a nakladnych vozidiel vo
vecernej a nocnej dobe. Prevadzku je nutné sustredit len na dennd dobu v max. rozmedzi
7,00-18,00 h.
Doporucuje sa vhodnym spésobom vopred oznamit obyvatefom v okolitych budovach tmysel
vykonavat extrémne hlu¢né operacie.
Opatrenia proti U¢inku vibracii stvisia aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
vyjazdov nakladnych automobilov so stavebnym materidlom a zeminou z vykopov, zniZzenie
povolenych rychlosti, a pod.
Dodrziavat prislusné hygienické limity hluku uréené vyhlaskou MZ SR €. 549/2007 Z. z. v zneni
neskorSich zmien a predpisov.
Stacionarne alebo docasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou Ucinku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.
V etape vystavby navrhovanej ¢innosti usmerfiovat presun hmot a mechanizmov na stavenisku
po trasach dohodnutych s MU Bratislava — Petrzalka.

OvzdusSie
Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto praSnych emisii.
Skladovanie prasSnych stavebnych materialov, v hraniciach staveniska, minimalizovat, resp. ich
skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch a silach.
Stavebnu sutinu vznikajlcu z buracich prac kropit vodou a umiestriovat do kontajnerov.
Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, Sistenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska poc¢as vykopovych prac a pod.
Zabezpecit kropenie a Cistenie chodnikov, komunikacii a verejnych priestranstiev prifahlych
k arealu navrhovanej €innosti, v pripade ak znecistenie vzniklo v désledku stavebnych préac.
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Zabezpecit maximalne zniZenie praSnosti v prostredi po€as vystavby navrhovanej €innosti
najma kropenim staveniska poc¢as vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu
so sypkymi materialmi.

Horninové prostredie
Na zéklade vysledkov spracovaného radénového prieskumu vykonat protiradénové stavebné
opatrenia.
Pri vykopovych pracach pri realizacii buducej vystavby bude potrebné monitorovat zeminu na
pritomnost nebezpecnych latok.

Povrchové a podzemné vody
Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality, resp. obce.
Zabezpecit a v priebehu vystavby dodrZiavat bezpecnostné predpisy pri manipul&cii s ropnymi
latkami a kontrolovat' stav mechanizacnych prostriedkov.
Zabezpecit nepriepustnost konstrukcie voci prieniku podzemnej vody do priestoru stavebne;j
jamy.
Zabezpecit aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové
vody z navrhovanych technologickych procesov reSpektovali Kanaliza¢ny poriadok spravcu
siete Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. Bratislava.

Odpady
Realizator stavby musi zabezpecit likvidaciu odpadov vzniknutych pri stavbe podfa zistenych
druhov odpadov v rdmci platnej legislativy.
Za vzniknuté odpady pocCas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel priestorov a zariadeni
navrhovanej ¢innosti. Prevadzkovatel odpad zatriedi podla katalogu odpadov, zabezpeci
umiestnenie vhodnej nadoby na zber odpadu a nasledne zabezpedi jeho odvoz na miesto
zhodnotenia, alebo zneskodnenia.
Vzniknuty odpad z vykopovych prac monitorovat na pritomnost Skodlivych latok a podla
vysledkov ho zneSkodnit v sulade s platnou legislativou.

Vegetécia
Zabezpecit, aby ostatna zeleri, vtesnej blizkosti rieSeného Uzemia, bola pocas vystavby
reSpektovana v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo,
poskodené dreviny oSetrit’ a vykopy v blizkosti korehového systému €o najskor zasypat).
Zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty, vznikajuca odstrafiovanim zelene z dotknutého
pozemku bola realizovand odvozom. Palenie a drvenie na stavenisku je nepripustné.
Odstranenie vegetacie je nutné uskuto¢nit mimo vegetac¢ného a hniezdneho obdobia tak, aby
sa minimalizoval nepriaznivy vplyv na faunu (1. november — 31. marec).
Stavbu zacélenit do krajiny sadovnickymi Upravami v podobe novych zelenych ploch.
Vysadené stromy ukotvit kolovou konStrukciou.
PFi vysadbe reSpektovat podmienky ochrannych vzdialenosti kmerov stromov od nadzemnych
a podzemnych inzinierskych sieti v zmysle VZN ¢&. 8/1994 Magistratu hl. mesta SR Bratislavy
,O starostlivoosti o verejnu zelen na Uzemi hl. mesta SR Bratislavy".
Pred vysadbou zabezpe it odstranenie starych zvySkou priou a vymenu pody.
Pri realizacii vysadby nepouZit invazne druhy.
Pri a po vysadbe zabezpe it prevedenie dokladnej zalievky vSetkych vysadenych drevin a na
podmienky na ich optimalny rozvoj.
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Cistota okolia stavby
Dorazne sledovat a zabezpecit Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle
cestného zakona zabezpecovat Cistotu stavbou znecistovanych komunikacii.
Vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené dreviny oSetrit
a vykopy v blizkosti korenového systému ¢o najskér zasypat.
Stavbu bytového domu zaclenit do krajiny Gpravami arealu.
Oplotit’ celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpecenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

Archeologické naleziska
V pripade, ze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok navrhovatel a dodavatel stavby povinny zabezpecit realizaciu
archeologického vyskumu.

10.3. Bezpe€énostné opatrenia
Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhlaSok.

Navrhovana c&innost bude mat spracovany projekt poziarnej ochrany a bude vybaveny
protipoziarnym vybavenim a ochranou. Navrhované protipoZiarne zariadenia budi reSpektovat
STN 73 0872. Prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy poriadok a havarijny plan.

10.4. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit Standardné dodrziavanie platnych technickych,
technologickych, organizaénych a bezpeénostnych predpisov slvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti, ako aj protipoZiarne opatrenia pocas vystavby aj prevadzky navrhovanej ¢innosti.

10.5. Vyjadrenia k technicko — ekonomickej realizovatefnosti
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

11. Posudenie o€akavaného vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana ¢€innost
nerealizovala

V pripade, Ze sa hodnoteny investiny zamer nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v su¢asnom
stave so sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek zivotného prostredia. RieSené Uzemie
bude nadalej bez funkéného vyuZitia, o mdze vytvarat vhodné podmienky pre postupny rozvoj
sukcesie v Uzemi. Plocha rieSeného Uzemia bude postupne zarastat alergénmi a néletovymi
ruderalnymi bylinnymi spolo¢enstvami.

Nerealizaciou navrhovanej c¢innosti nedbjde k reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuzitiu jeho
funkéného a priestorového potencialu podla Gzemného planu. V Gzemi neddjde k vytvoreniu
novych pléch byvania a malej obcianskej vybavenosti a slvisiacich novych pracovnych miest.
RieSené Uzemie bude nadalej neperspektivne vyuzivané, bude s odstupom ¢asu chatrat, funkény
potencial rieSeného Gzemia v zmysle Gzemného planu bude nevyuZzity.

Umiestnenie bytového domu, pozostavajuceho s dvoch stavebnych objektov s malou obcianskou
vybavenostou v Casti parteru a objektu spoloCenskej saly bude situované na parcelach vo
vlastnictve navrhovatela, ktory ma zaujem o funkéné zhodnotenie rieSeného Uzemia. Hlavnou
funkciou navrhovanych objektov bude funkcia byvania s doplnkovymi funkciami obchodu a sluzieb
a parkovania na teréne. V pripade, Ze sa nebude realizovat hodnotena c¢innost, nedéjde
k vybudovaniu bytov pre SirSie vrstvy obyvatelstva.
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Na uzemi mbéze byt umiestnena Cinnost, ktora zatazi zivotné prostredie vo vacSej miere ako
¢innost navrhovana.

12. Posudenie suladu navrhovanej &innosti s platnou UPD a d'al$imi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

Uzemny plan hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schvaleny 31.5.2007 uznesenim
Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 123/2007 a jeho zavéazna cast bola
vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim hl. mesta SR Bratislavy ¢. 4/2007, zo dna 31.5.2007.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 600/2008, zo dna
15.12.2008 bola schvalena Gzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 01. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplinky 01 bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy €. 12/2008 zo dra 15.12.2008, ktoré nadobudlo G€innost diiom 15.1.2009.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy €. 400/201, zo dna
15.12.2011 bola schvalena Gzemnoplanovacia dokumentéacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplnky 02 bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy ¢. 17/2011, zo diia 15.12.2011, ktoré nadobuda uc¢innost diiom 1.2.2012. V Gzemnom

plane su zadefinované zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
Gzemia.

Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni Zmien a doplnkov 02, stanovuje pre
Uzemie, ktorého sucastou je dotknuty pozemok funkéné vyuzitie zemia: viacpodlazna zastavba
obytného Gzemia, rozvojové Gzemie, €islo funkcie 101, kod reguléacie F.

Vyrez z Uzemného planu hl. mesta SR Bratislava ZaD02 je na nasledujicom obrazku:

Obr.: Vyrez z UP hl. mesta SR Bratislavy ZaD02

RV/PE/11

%

——hranica rieSeného Gzemia
T regulaéného bloku

-~ RVIPEN2

RV/PE /11 Petrzalka 44-24-07 Zmena regulacie funkénej plochy viacpodlazna zastavba obytného

uzemia / koéd 101, stabilizované Uzemie na rozvojové Uzemie,
regulaény kéd F; na podklade US Kutlikova.

Kutlikova
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Z hladiska podmienok funkéného vyuZitia pléch (k6d 101) ma byt prevladajacim prvkom
umiestnenie viacpodlaznej zastavby bytovych domov, s dérazom na vytvaranie mestského
prostredia. Pripustnou funkciou su stavby a zariadenia zabezpecujlice komplexnost a obsluhu
obytného Uzemia v sulade s vyznamom a potrebami Gzemia, zariadenia ob&ianskej vybavenosti
predovSetkym vstavané do objektov byvania - zariadenia obchodu a sluZieb, verejného
stravovania, zariadenia pre kulttru, Skolstvo, zariadenia pre zdravotnictvo a socialnu pomoc, zelen
liniovi a plosnua, zelen pozemkov obytnych budov, vodné plochy ako sucast parteru a pléch
zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Gzemia.

Navrhovana ¢innost sa stane sucastou urbanizacie rieSeného Uzemia / regulacného bloku, preto
bolo potrebné vyhodnotit navrhovand &innost spolu s projektom ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA
BYTOVE DOMY* (vydané platné tzemné rozhodnutie &. 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2,
vydané Mestskou €astou Bratislava — Petrzalka z 27.01.2013).

Vyhotovenie vymer a urbanistickych indexov bolo vykonané pre navrhovanu &innost ,PROJEKT
HAJPARK KUTLIKOVA* a ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY“. Pre takéto

definované Gzemie / regula¢ny blok st vymery a urbanistické indexy nasledujuce:

Tab.: Celkové vymery dotknutého regulacného bloku

Celkova plocha pozemku (rieSeného GUzemia/ regulaéného bloku)* 11 185,00 m?
Z toho: ‘ plocha pozemku pre navrhovani éinnost** 9 823,00 m?
Zastavana plocha objektov spolu 3032,50 m”
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 844,20 m*
2 toho SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 1 292,30 m?
SO 04 Objekt spologenskej saly 112,00 m*
Projekt Kutlikova - dva bytové domy 784,00 m*
Podlahové plochy spolu 13 268,18 m*
SO 02 Bytovy dom HAJPARK A 3688,37m?
7 toho: SO 03 Bytovy dom HAJPARK B 5 890,81 m22
SO 04 Objekt spolo¢enskej saly 112,00 m
Projekt Kutlikova - dva bytové domy 3577,00m?
Plochy zelene (rieSeného Gzemia/ regulaéného bloku) —variant €.1 2 898,20 m”
Plochy zelene (rieSeného Gzemia/ regulaéného bloku) — variant €.2 3000,70 m*
streSna zeler navrhovanej ¢innosti po zohladneni koeficientu zapoétu — variant ¢.1 101,20 m*
Z toho: streSna zelen navrhovanej €innosti po zohladneni koeficientu zapoctu — variant ¢.2 203,70 m*
zelen na rastlom teréne (s ohlfadom na Projekt Kutlikova — dva bytové domy) 2 797,00 m*

* Dotknuté p.¢. 946/1, 946/3, 947, 948, 949 vo vlastnictve investora + 939 vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislavy.
** Dotknuté p.¢. 946/1, 947, 948, 949.

- index zastavanych pléch /1ZP 0,27 | max. 0,28
- index podlaznych pldch /IPP 1,18 / kéd F max. 1,4 | URBANISTICKE INDEXY ROZVOJOVEHO
- koeficient zelene (variant 1) /KZ 0,26 / min. 0,25 UZEMIA — vyhovuju

- koeficient zelene (variant 2) /KZ 0,27 / min. 0,25

Hodnoten& ¢€innost’ vo svojom funkénom prevedeni nie je v rozpore s platnym UGzemnym
planom Hlavného mesta SR Bratislava.
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13. Dal$i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznej$ich okruhov problémov

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odporuéame ukon¢it’ proces EIA v Stadiu

zistovacieho konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat’ v ramci
stavebného konania.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej ¢€innosti a navrh
optimalneho variantu

1. Tvorba suboru kritérii a uréenie ich dblezitosti na vyber optiméalneho variantu

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢. 1 avariant ¢. 2. Variantnost navrhovanej
¢innosti spociva v celkovej vymere zelene v ramci vnatrobloku navrhovaného bytového domu nad
konStrukciou polozapusteného objektu parkovania.

Variant €. 1

Vo variante €.1 sa na ploche rieSeného Uzemia v ramci vnutrobloku navrhovaného bytového domu
nad konstrukciou polozapusteného objektu parkovania uvaZuje s vyélenenim 337,34 m?
(po zohladneni koeficientu z&podtu v zmysle UPN, bude stre3na zeleri predstavovat vymeru
101,20 m?) plochy na vegeta&né apravy.

Variant &. 2

Vo variante &. 2 sa poéita svysadbou 678,98 m? novych zelenych pléch vramci v ramci
vnutrobloku navrhovaného bytového domu (po zohladneni koeficientu zapoétu v zmysle UPN,
bude stre3na zelef predstavovat vymeru 203,70 m?). Vymera strednej zelene vo variante &.2 sa
oproti variantu &. 1 zvysi 0 341,64 m?.

Klacoveé kritéria pre vyber optimalneho variantu su:
vplyvy na obyvatelstvo,
vplyvy na prirodné prostredie — najma faunu a fléru,
vplyvy na krajinu — najma scenéria a vyuZitie Uzemia,
vplyvy na urbanny komplex.

Okrem tychto variantov sme v predlozenom zamere posudzovali aj variant nulovy, t.j. stav, ktory by
nastal ak by sa navrhovana &innost' nerealizovala.

2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

Nulovy variant (sucasny stav)

V pripade, Ze sa hodnoteny investiny zamer nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v su¢asnom
stave so su¢asnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek zivotného prostredia.

RieSené Uzemie bude nadalej bez funkéného vyuZzitia, o mdze vytvarat vhodné podmienky pre
postupny rozvoj sukcesie v Uzemi. Plocha rieSeného Uzemia bude postupne zarastat alergénmi
a naletovymi ruderalnymi bylinnymi spoloenstvami.

Nerealizaciou navrhovanej c¢innosti nedbjde k reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuzitiu jeho
funkéného a priestorového potencialu podla Gzemného planu. V Gzemi neddjde k vytvoreniu
novych pléch byvania a malej obcianskej vybavenosti a slvisiacich novych pracovnych miest.
RieSené Uzemie bude nadalej neperspektivne vyuzivané, bude s odstupom ¢asu chatrat, funkény
potencial rieSeného Gzemia v zmysle Gzemného planu bude nevyuZzity.

Umiestnenie bytového domu, pozostavajuceho s dvoch stavebnych objektov s malou obcianskou
vybavenostou v Casti parteru a objektu spoloCenskej saly bude situované na parcelach vo
vlastnictve navrhovatela, ktory ma zaujem o funkéné zhodnotenie rieSeného Uzemia. Hlavnou
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funkciou navrhovanych objektov bude funkcia byvania s doplnkovymi funkciami obchodu a sluzieb
a parkovania na teréne. V pripade, Ze sa nebude realizovat hodnotena c¢innost, nedéjde
k vybudovaniu bytov pre SirSie vrstvy obyvatelstva.

Na uzemi méze byt umiestnena Cinnost, ktora zatazi zivotné prostredie vo vacSej miere ako
¢innost navrhovana.

Porovnanie variantu .1 a variantu &.2

Oba varianty (variant €.1 avariant €.2) su technickym rieSenim a celkovou navrhovanou
podlahovou plochou identické. Rozdiel medzi oboma variantmi je v celkovej vymere zelene v rdmci
vnutrobloku navrhovaného bytového domu nad konStrukciou polozapusteného objektu parkovania.

Po pripomienkovani variantu ¢.1 boli spevnené plochy optimalizované a minimalizované, &im
vznikli vo variante €.2 vramci vnutrobloku navrhovaného bytového domu véacéSie plochy zelene
a zaroven doSlo k zniZzeniu spevnenych ploch. Rozdiel vymery pléch zelene medzi oboma
variantmi predstavuje 341,64 m®.

Celkovo na ploche rieSeného Uzemia / regulacného bloku po ukonéeni vystavby navrhovanej
¢innosti v lokalite dbjde vo variante €. 1 kvysadbe novych zelenych pléch (stromy, kry,
zatravnenie) o celkovej vymere 2 898,20 m’ (zelef na rastiom teréne + stre3na zelefi), &o
predstavuje 25,9 % z ploSnej vymery rieSeného GUzemia / regulacného bloku. Vo variante €.2 sa
poéita s vysadbou zelene na ploche 3 000,70 m?, &o predstavuje koeficient zelene (KZ=0,27).

Variant ¢€.2 reSpektuje vo vacSej miere platné regulativy rieSeného Uzemia z hladiska vymery
novych zelenych pléch ako variant ¢€.1.

3. Zddvodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov éinnosti na Zivotné prostredie v hodnotenom
Gzemi a pri splneni opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzéaciu vplyvov
na Zivotné prostredie povaZzujeme realizaciu stavieb za prijate/hd a z hlfadiska vplyvov na
Zivotné prostredie a celospoloéenského Uzitku investicie za realizovate/hu.

Odporucame realizdciu variantu €. 2, v ramci ktorého sa oproti variantu €.1 po¢ita na ploche
rieSeného GUzemia s vaéSou vymerou novych zelenych pléch.
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VI. VSeobecne zrozumitel’né zavereéné zhrnutie

Navrhovana ¢innost pozostava z ¢innosti, ktord spadaju do zistovacieho konania, podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov aozmene adoplneni niektorych  zakonov.
Ide o nasledovnu c¢innost: A. Statickd doprava (pocCet parkovacich stojisk 166). Navrhovany
zamer dalej zahfha d¢innost, ktora svojimi parametrami nedosahuje hrani€éné hodnoty pre
posudzovanie, uvadzame ju vSak z dévodu komplexnosti navrhovanej ¢innosti. Ide o nasledovnu
¢innost: B. Bytovy dom s plochami pre obdiansku vybavenost v Casti parteru a parkovanie
v podzemnej garazi (celkova podlahovéa plocha 9 691,18 m?).

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie bytového domu s malou polyfunkciou v &asti parteru
a objektu spolocenskej saly s moznostou parkovania v podzemnej garazi s prislichajacimi prvkami
dopravnej a technickej infraStruktary a plochami zelene.

Navrhovand €innost je situovana v Bratislavskom kraji, zastavanom Gzemi hlavného mesta SR —
Bratislavy, v okrese Bratislava V., v MC Bratislava — Petrzalka, k.U. Petrzalka na Kutlikovej ulici.
Navrhovana ¢innost' sa nachadza na pozemkoch, resp. na ich ¢astiach s cislami parciel €. 946/1,
947, 948 a 949 (zastavané plochy a nadvoria) o celkovej vymere 9 823 m?,

Realizaciou navrhovanej ¢innosti, vystavbou / Upravou technickej a dopravnej infrastruktary budu
dotknuté aj susedné pozemky vo vlastnictve investora a Hlavného mesta SR Bratislavy.
Ide o nasledovné dotknuté pozemky: 936, 939 a 946/3 (zastavané plochy a nadvoria a ostatné

plochy).

RieSené Uzemie sa nachadza v Casti Stary hgj a je ohrani¢ené zo severnej strany arealom
Zakladnej Skoly Dudova a Obchodnej akadémie, zo zapadu aredlom s jestvujicom bytovym
domom, na vychode s vystavbou ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA BYTOVE DOMY* (vydané platné
GUzemné rozhodnutie ¢. 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2, vydané Mestskou ¢astou Bratislava —
Petrzalka z 27.01.2013) a z juhu existujucou pristupovou komunikaciou. V st¢asnosti sa na ploche
rieSeného Uzemia nachadza jednopodlazny objekt gardzi v tvare L s prislichajucou dopravnou
a technickou infrastruktarou a plochami zelene so vzrastlou vegetéciou.

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢. 1 avariant ¢. 2. Variantnost navrhovanej
¢innosti spociva v celkovej vymere zelene v ramci vnatrobloku navrhovaného bytového domu nad
konStrukciou polozapusteného objektu parkovania. Celkovo na ploche rieSeného Uzemia /
regulaéného bloku po ukon&eni vystavby navrhovanej ¢innosti v lokalite déjde vo variante ¢. 1
k vysadbe novych zelenych ploch (stromy, kry, zatravnenie) o celkovej vymere 2 898,20 m? (zelef
na rastlom teréne + streSna zelen), ¢o predstavuje 25,9 % z ploSnej vymery rieSeného Gzemia /
regulaéného bloku. Vo variante &.2 sa poéita s vysadbou zelene na ploche 3 000,70 m? ¢&o
predstavuje koeficient zelene (KZ=0,27).

Variant ¢€.2 reSpektuje vo vacSej miere platné regulativy rieSeného Uzemia z hladiska vymery
novych zelenych pléch ako variant ¢€.1.

Navrhovana c¢innost nie su v dotyku so zZiadnym chranenym Uzemim prirody a krajiny alebo
vytvoru a pamiatky, nie je tu evidovany vyskyt osobitne chranenych druhov Zivoc&ichov, rastlin,
stromov (v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov). Na rieSenom Gzemi plati 1. stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny. Nenachadzaju
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sa tu biotopy eurdpskeho ani narodného vyznamu. RieSené Uzemie nie je sucastou nijakého
z prvkov USES.

RieSené Uzemie nezasahuje do Ziadnej navrhovanej lokality NATURA 2000. Realizacia
navrhovanej €innosti nebude mat nepriaznivy vplyv na priaznivy stav biotopov a druhov rastlin
a zivocichov, ktoré su predmetom ochrany na tzemi lokalit NATURA 2000 a nevyvola zmeny v ich
biologickej rozmanitosti. Vplyv na tieto tzemia je nulovy.

RieSené Uzemie taktiez nezasahuje a nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej €innosti je nulovy.

Taktiez vystavbou a prevadzkou navrhovanej &innosti nebudd dotknuté kultirne a historické
pamiatky ani paleontologické a archeologické naleziska. V pripade, Ze pocas vykopovych prac
bude najdené archeologické nalezisko je podla platného zakona o ochrane pamiatok investor
a dodavatel stavby povinny zabezpecit realizaciu archeologického vyskumu. Tymto postupom sa
minimalizuju negativne vplyvy na archeologické naleziska a déjde k zachovaniu cennych nalezisk
a historickych predmetov.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni u¢inkami navrhovanej ¢innosti, v zmysle vysledkov spracovanej
rozptylovej a akustickej Studie a svetlotechnického posudku, neboli identifikovani, stavba spolu
s opatreniami bude realizovana tak, aby prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy boli
splnené.

Prevadzkou navrhovanej c&innosti vzhladom na ich funkéné rieSenie nebudl vznikat zich
prevadzky odpadové latky takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat negativny dopad na
zdravotny stav bududcich obyvatelov / zamestnancov €i dennych pasantov rieSeného GUzemia, ako
aj stidasného okolitého obyvatelstva. Stavby po realizacii budu spinat prisludné hygienické limity
v zmysle platnej legislativy.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti je mozné ocakavat pozitivne vplyvy. V sucasnosti
nenavstevované a nezaujimavé Uzemie pre okolité obyvatelstvo sa reprofiluje, spristupni SirSim
vrstvam obyvatel'stva, pricom doéjde k vybudovaniu novych pléch byvania a ob&ianskej vybavenosti
a vytvoreniu novych pracovnych miest. Stavba bude zaclenend do krajiny prostrednictvom
sadovnickych Uprav.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k rozsireniu moznosti byvania v MC Bratislava — Petrzalka.
Urbanistické rieSenie navrhovanej c&innosti zohladfiuje Specificky prirodny charakter GUzemia,
revitalizuje ho a vytvara hodnotny poloverejny mestotvorny priestor. Navrhovanou ¢innostou déjde
k wvyuzitiu potencidlu Uzemia a s novovzniknutym vnutroblokom vytvori poloverejny priestor
s predzahradkami pre byty na prvom nadzemnom podlazi a zelenymi plochami poskytujace rézne
aktivity pre ostatnych obyvatelov.

Nepriaznivé vplyvy

Medzi nepriaznivymi vplyvmi vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:
negativne vplyvy pocas vystavby navrhovanych polyfunkénych stavieb, najomnych
bytovych domov s obcianskou vybavenostou v parteri (hluk zo staveniskovej dopravy
a stavebnych mechanizmov, vznik emisii a prasnosti), ktoré budu kratkodobé a je mozné
ich minimalizovat pouZzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov,
mierne zvySenie emisnej a hlukovej zataze Uzemia pocas prevadzky pri splneni
prislusnych limitov,
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mierne zvySenie intenzity dopravy na prifahlej komunikaénej sieti.

Tieto vplyvy su len lokalneho vyznamu a nemaju regionalny dopad. Vhodnymi opatreniami je
mozna ich minimalizacia.

Pozitivne vplyvy

Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej €innosti patria:
vystavba novych bytovych jednotiek,
vplyv na izemny rozvoj sidelného Gtvaru MC Bratislava — Petrzalka,
nahradna vysadba drevin,
realizacia Cinnosti, ktora vyrazne nezatazi zivotné prostredie,
zvySenie atraktivity a bezpecénosti lokality.

Zaverecné zhodnotenie:

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov €innosti na zZivotné prostredie v hodnotenom Gzemi
a pri splneni opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné
prostredie povaZzujeme realizaciu stavieb za prijatelnt a z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie
a celospolo¢enského Gzitku investicie za realizovatelna.

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov odporaéame ukoncit’ proces EIA v Stadiu
zistovacieho konania. Pripomienky ktomuto zameru navrhujeme zapracovat’ v ramci
stavebného konania. Odporucame realizaciu variantu €. 2, v ramci ktorého sa oproti
variantu €.1 po¢ita na ploche rieSeného Gzemia s vaéSou vymerou novych zelenych pléch.
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VIl. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V prilohe tohto zdmeru sa nachadzajua:

Mapova dokumentacia:
Mapa ¢&. 1: Sirdie vztahy — umiestnenie navrhovanej ginnosti
Mapa €. 2: Ortofotomapa
Mapa €. 3: Prehladna situacia navrhovanej ¢innosti

Dalsie prilohy:
- Rezy navrhovanou ¢innostou
Vizualizacie
Fotodokumentécia
Rozptylova Studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 06/2014
Akusticka Stadia, VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Ing. Jaroslav HruSkovi¢, Bratislava,
05/2014
Dendrologicky posudok, DENDREA s.r.0., Ing. Katarina Serbinova PhD., 04/2014

Dalsie prilohy, ktoré st k nahliadnutiu u spracovatela zameru:
Svetelnotechnicky posudok, AKUSOL s.r.0., RNDr. Ivan Pivoluska., Banska Bystrica, 2014
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VIIl. Doplaujuce informacie k zameru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych
pouzitych materialov
Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. sr.0. Banska
Stiavnica, 2002.
Akusticka Stadia, VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Ing. Jaroslav HruSkovi¢, Bratislava,
05/2014.
Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekologie SAV, 1996.
Dendrologicky posudok, DENDREA s.r.0., Ing. Katarina Serbinova, PhD., 04/2014.
Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie, PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA, Ing. arch. Lukas
Kordik a kol., GUTGUT, s. r. 0., Ulica 29.augusta 2281/28, 811 09 Bratislava, 05/2014.
Environmentalna databaza firmy EKOJET, s.r.o. ajej dokumentacie hodnotenia vplyvov
¢innosti na zZivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.I.A. na zemi hl. mesta SR Bratislavy
Geologicka mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava, 1996.
Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MZP SR, SVP, §.p., SHMU,
VUVH, 2011.
InZinierskogeologicky a hydrologicky posudok, V&V GEO s.r.o., RNDr. Ivan Vlasko, Bratislava
2014.
IG Mapa SSR, GS SR, 1988.
Korec, P., Lauko, V., Tolmagi, L., Zubriczky, G., Micietova, E. (1997): Kraje a okresy Slovenska
(Nové administrativne ¢lenenie), Q 111, Bratislava.
Katalog biotopov Slovenska, DAPHNE — Institlt aplikovanej ekoldgie, Stanova, V., Valachovi¢,
M.,(eds.), Bratislava, 2002.
Komplexny monitorovaci systém Zivotného prostredia Gzemia Slovenskej republiky, Ciastkovy
monitorovaci systém - voda 2008, SHMU, 2009.
Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA, Bratislava, 2006.
Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanickd mapa CSSR — SSR, Mapova a textova &ast.
Odvodené mapy radonoveho rizika Slovenska v mierke 1 : 200 000, URANPRES §. p. SpiSska
Nova Ves.
Radonovy prieskum, AG-E s.r.o., RNDr. Miroslav Hodal, 03/2014.
Regionalny Gzemny systém ekologickej stability mesta Bratislavy, SAZP, Bratislava, 1994.
Roéenka priemyslu 2013. SU SR 2013.
Rozptylova Studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 06/2014.
Spréava o stave Zivotného prostredia Slovenskej republiky v roku 2004. MZP SR, SAZP, 2005.
Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy. Krajska sprava Statistického tradu SR
v Bratislave, 2013.
Tematické informécie. Krajska sprava Statistického tradu SR v Bratislave, 1999.
Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, textova a grafickd zavézna &ast, Magistrat
hlavného mesta SR Bratislavy, 2007.
Svetelnotechnicky posudok, AKUSOL s.r.o., RNDr. Ivan Pivoluska., Banska Bystrica, 2014.
Vyznamné vtacie Uzemia na Slovensku, SOVS, 2004.
Zmeny a doplinky 01 tzemného planu hl. mesta Bratislava, 2008.
Zmeny a doplinky 02 izemného planu hl. mesta Bratislava, 2012.
www.bratislava.sk, www.petrzalka.sk, = www.statistics.sk, = www.shmu.sk,  www.ssc.sk,

WWW.Sopstr.sk.
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2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred spracovanim zameru
List vydany Mestskou &astou Bratislava — Petrzalka pre vystavbu ,PROJEKT KUTLIKOVA — DVA

BYTOVE DOMY* — platné Gzemné rozhodnutie ¢. 1243/18366/ 2014/ 10 UKSP - La - 2, zo dia
27.01.2013.

3. Dalsie dopliujice informécie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej &innosti
a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie
V séasnosti je spracovany Projekt pre izemné rozhodnutie: ,PROJEKT HAJPARK KUTLIKOVA®,

Ing. arch. Luk&$ Kordik a kol., GUTGUT, s. r. 0., Ulica 29.augusta 2281/28, 811 09 Bratislava,
05/2014.
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IX. Miesto a datum vypracovania zameru

Zamer ¢innosti bol vypracovany v mesiaci méj a jun v roku 2014.

X. Potvrdenie spravnosti udajov

1. Spracovatelia zameru

Spracovatelom zameru je firma EKOJET, s.r.o0., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

Zodpovedny rieSitel:
Mgr. Tomas Sembera
Spoluriesitelia:

Mgr. Viktor Bélint
doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.

2. Potvrdenie spravnosti Udajov podpisom (pecéiatkou) spracovatela zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Potvrdzujem spravnost Udajov.

Ing. arch. Drahan Petrovic,
opravneny zastupca navrhovatela

Mgr. Tomas Sembera,
za spracovatela zameru

V Bratislave, dha 10.06.2014
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PRILOHY
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