ZARIADENIE NA VYSOKOTEPLOTNE ZHODNOTENIE KOMUNALNEHO ODPADU PLAZMOVOU TECHNOLOGIOU* Samorin — Samot,
EIA - Zamer

2. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

2.1. Nazov

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunalneho odpadu plazmovou technolégiou.

2.2 Uéel

Ugelom stavby je vybudovanie Zariadenia na vysokoteplotné materialové a energetické zhodnocovanie
komunalneho odpadu plazmovou technolégiou, ktorého vystupom bude elektrickd energia, teplo a technické
plyny. Prinosom novej technolégie je nevytvaranie dalSich skladok akéhokolvek odpadu. Zariadenie pozostava
zo stboru technologickych celkov, ktoré su usporiadané podia vopred uréenych parametrov spifiajucich
bezpecnostné normy a aj narocné kritéria limitov danych environmentalnymi predpismi. Projektovana kapacita
tohto zariadenia je 60 kt — 240 kt/r zhodnocovanych odpadov ro¢ne.

2.3 Uzivatel

Prevadzkovatelom navrhovaného zariadenia bude SPV DALOVCE s.r.o., Agatovy rad & 1, 931 01
Samorin.

2.4 Charakter navrhovanej ¢innosti

V planovanom Zariadeni by sme chceli zhodnocovat odpad obci zo ZdruZenia obci Horného Zitného
ostrova, Senca, Dunajskej Stredy, ¢im by bola kapacita Zariadenia vyCerpana.

Spracovanie odpadov vysokoteplotnym splyfiovanim plazmovou technoldgiou je v sucasnosti povazované za
najvhodnejSi spdsob spracovania nielen komunalneho odpadu, ale je vhodné aj na zneSkodfiovanie
nebezpeéného odpadu a vSetkych druhov materialov, ktoré pochadzaju z fudskej Cinnosti. Ako jedina
technolodgia v suCasnosti je schopna zabezpecit rozklad vSetkych materialov a latok, ktoré boli vytvorené za
nejakym konkrétnym ucelom — i uz ide o obaloviny — najma plasty, ktoré su Standardnymi metédami
nerozlozitelné alebo maju dlhy ¢as rozkladu.

Rozklad a premena odpadu na elektricki energiu bude formou Integrovaného plazmového splyfiovania s
vyuzitim kombinovaného cyklu (IPGCC). Vlastné zariadenie bude tvorit subor stavebnych a technologickych
objektov, ktoré su podrobnejsie popisané v kapitole 2.8.

Navrhovany zamer vystavby zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunalneho odpadu
plazmovou technolégiou bude v predmetnej lokalite novou ¢innostou v Gzemi.

Spifia kritéria podla § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a podfa prilohy & 8 ZOZNAM
NAVRHOVANYCH CINNOSTi PODLIEHAJUCICH POSUDZOVANIU ICH VPLYVU NA ZIVOTNE
PROSTREDIE. bod 9. Infrastruktira, polozka €islo 5. ZneSkodnovanie alebo zhodnocovanie ostatnych odpadov

v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov - bez limitu, Cast A povinné hodnotenie.
Navrhovatel vypracoval tento zamer v jednom variantnom riedeni a tiez tzv. nulovy stav, keby sa uvedena

¢innost nerealizovala. Jednovariantné rieSenie bolo odsuhlasené Ministerstvom Zivotného prostredia SR v
zmysle § 22 ods. 7 zakona €. 24/2006 Z. z (suhlas MZP SR je v prilohe €. 1).
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2.5 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj : Trnavsky

Okres : Dunajskéa Streda

Obec : Samorin

Katastralne uzemie : Bu€uhaza

Parcelné Cisla: 224/6, 413/5,6,18,20,21,28,25;411/6,10,12,28,31,32,36; 411/11,38,25; 413/4; 411/36

2.6 Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

Vystavba Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie plazmovou technolégiou TKO by mala byt
realizovana v meste Samorin, ¢ast Samot, okres Dunajska Streda. Pozemok je podla Uzemného planu mesta
Samorin sG&astou Priemyselnej zony. Stavba bude zaberat plochu v rozsahu nutnom na vybudovanie
stavebnych objektov a obsluznych pozemkov sluziacich predovdetkym na dopravné a parkovacie ucely.

Pre jeho efektivny vyrobny proces je potrebna dostupnost zasobovania Zariadenia vhodnym palivom - TK
odpadom v okruhu 0 — 130 km, v zavislosti od projektovaného vykonu Zariadenia.

Podzemné vedenia energetické, telekomunikacné, vodovodné a kanalizatné, ak sa nachadzaju v priestoroch
staveniska, budu polohovo a vySkovo vyznacené pred zacatim stavby.

Po ukon&eni ich uzivania ako staveniska budu uvedené do pdvodného stavu, ak nebudud urené na iné vyuzitie.
Zelen v dosahu uginkov staveniska sa bude po&as uskutoéfovania stavby chranit pred poskodenim. Uzemie
stavby je pristupné z miestnej komunikacie. Umiestnenie arealu umozfiuje bezproblémovy dovoz odpadu
z okolitych oblasti bez nadmerného zataZovania dopravného systému obce a velkého kriZenia sa s jej obytnymi
a hospodarskymi funkciami.

Aredl je rozlohovo aj priestorovo vhodny pre vybudovanie Zariadenia, vratane dobrého napojenia na
dopravnu a inziniersku infrastruktdru. Odstupy od majetkovych hranic stavebnych parciel su na vSetkych
miestach v sulade so videobecnymi technickymi poziadavkami na vystavbu.

Z architektonického hladiska je subor stavieb rieSeny ako komplex objektov s priemernymi poziadavkami
na architektonické stvarnenie. Najvy$Sim objektom bude objekt komina s prislusSnym technickym vybavenim.

Stavba svojim zlozenim, architektonicko-stavebnym a objemovym rieSenim nijako nenarusi su¢asny raz
Uzemia. Stavba nebude pdsobit v Uzemi dominantne. Od pristupovej komunikacie bude vizualne prekryta
zeleou. SirSie vztahy a Uzemné celistvosti je na obr. &. 1.

2.7 Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti

Doba vystavby: 24 mesiacov
Aviator vystavby: 06/2015
Koniec vystavby: 06/2017
SkuSobna prevadzka: 6 mesiacov
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Samorin
Trnavsky kraj
Okres_Dunajské Streda
Regién_Podunajsko

Obyvatel'stve 13 tisic]
Hustota 288,64
obyv /km?

Obr. &. 1: Sirsie vztahy a Uzemné celistvosti

2.8 Strucny opis technického a technologického rieSenia

Technoldgia na zhodnotenie odpadu pomocou plazmovej komory ma nasledovné parametre:

>
>
>
>

>

Reakéna teplota: viac ako 3.000 °C (3.000 °C — 19.000 °C)

Plazmova komora vyuziva tepelnu energiu 4. skupenstva na destrukciu chemickych vazieb vstupného
materialu — odpadu

Vyuzitefny vitrifikovany (inertny, nelihovatelny) odpad: 2,5 - 3 %

Vstupna surovina: vSetky druhy komunalnych odpadov

Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie,

Ide o jedine€ny chemicko — fyzikalny termicky proces vyuzivajuci Stvrté skupenstvo hmoty — plazmu
s minimalnym dopadom na Zivotné prostredie. Vyznamnym prinosom novej technoldgie, ako sme uviedli, je
znovuziskanie vloZenej energie a materialu do odpadov, a s tym suvisiace prednosti: predovSetkym nevytvaranie
skladok a moznost postupne;j likvidacie starych environmentalnych zatazi.
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Nasledovna Cast je spracovana podla projektovej dokumentacie Projektu pre uzemné rozhodnutie.
Autor projektu: Mgr. Mariana Hrachalova,

Technické rieSenie: Ing. Pavol Blaho,

zodpovedny arch. projektant: Ing. arch. Andrea Klimkova, autorizovany architekt 1399 AA, januar 2014.

STAVEBNE OBJEKTY, INZINIERSKE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 Vykladacia hala

SO 02 Medzisklad a uprava vstupnej suroviny

SO 03 Hala plazmového splyfovania

SO 04 Plynova turbina s generatorom

SO 05 Hala parnej TG s generatorom pary

SO 06 Teplovodna vymennikova stanica

SO 07 Kondenzator pary a vyroba demineralizovanej vody
SO 08 Trafostanica a rozvodria VN

SO 09 Vyroba kyslika, dusika a tlakového vzduchu
SO 10 Uprava procesnej vody

SO 11 Cerpacie stanice procesnej vody

SO 12 Vodojem

SO 13 Komin

SO 14 Vratnica

SO 15 Administrativna budova

SO 16 Oplotenie a reklamné putace

INZINIERSKE OBJEKTY

IO 01 Upravy na verejnych komunikaciach

IO 02 Vnutroarealové komunikacie, spevnené plochy a parkoviska
IO 03 Pripojka vodovodu

IO 04 Vnutroarealové rozvody vodovodu

IO 05 Vnutroarealovy poziarny vodovod

IO 06 Pripojka kanalizacie

IO 07 Vnutroarealovy rozvod kanalizacie, ORL, lapa¢ tukov
IO 08 Odvod neznecistenej dazdovej vody, vsaky

IO 09 Pripojka VN

IO 10 Kablovy rozvod NN

IO 11 Areélové osvetlenie

10 12 Telefénny kabel, Optické kable

IO 13 Sadové upravy

PREVADZKOVE SUBORY

PS 01 Elektricka zabezpecovacia signalizacia (EZS),

Uzavrety televizny okruh(UTO),Elektricka poziarna signalizacia(EPS),Poziarny evakuacny rozhlas (PER)
PS 02 Building management system (BMS)
PS 03 Plynova kotolha

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN
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EIA - Zamer
Kapacitné udaje
Plocha stavebného pozemku: 32202 m?
Plocha zastavana stavebnymi objektmi: 10 094 m?
Koeficient zastavanosti: 0,328
Spevnené plochy a komunikacie: 11 319 m?
Plocha zelene: 10 316 m?
Koeficient zelene: 0,321
Obostavany priestor 136 670,25 m?
Pocet parkovacich miest: 18
Predpokladany po¢et zamestnancov do 80

Dispozi¢né rieSenie: (obrazok €. 2 — skladba objektov) Stavba objektov je rieSena ako nepodpivnicené
samostatné uzatvaratelné halové objekty s orientaciou zasobovania, a vystupu produktov. Navrhovana stavba
pozostava z 11- tich jednopodlaZznych hal, jednej dvojpodlaZnej budovy, zasobniku vody a komina.
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Vytvarné riedenie:

RieSenie fasady hél je rieSené fahkym sendvi€ovym obvodovym plastom. Tvar a velkost stavby je upraveny tak,
Ze zohladnuje danu lokalitu, tvar a velkost Uzemia ako aj v8etky vztahy suvisiace s danym pozemkom.
Umiestnenie stavby zmeni scenériu krajiny len minimalne. Toto sa dosiahne zapustenim objektov do terénu ich
obsypom a vysadbou vysokej a nizkej zelene. Vystavbou nedéjde k naruSeniu pamiatkovych zén ani inych
zloziek zivotného prostredia.

Fasady objektov odzrkadluju svojou jednoduchostou funkciu energetického celku. Farebné rieSenie bude

pbsobit na okolie vyvazene.
Tabulka. €. 2.8.1: legenda stavebnych objektov

Rozmer | Rozmer | Vy3ka
Objekt Nazov X (m) Y (m) (m) Plocha (m?) Objem (m?)
S0O-01 Vykladacia plocha 25.00 30.00 10.00 750.00 7 500.00
Medzisklad a Uprava vstupnej
S0-02 suroviny 40.00 80.00 15.00 3 200.00 48 000.00
S0-03 Hala plazmového splyriovania 50.00 30.00 20.00 1 500.00 30 000.00
S0O-04 Plynova turbina s generatorom 30.00 20.00 15.00 600.00 9 000.00
S0-05 Hala parnej TG s generatorom pary 30.00 22.00 15.00 660.00 9900.00
S0-06 Teplovodna vymennikova stanica 12.00 15.00 5.00 180.00 2700.00
Kondenzator pary a vyroba
SO-07 demineralizovanej vody 20.00 20.00 10.00 400.00 4 000.00
S0O-08 Elektrorozvodna VN / NN 25.00 30.00 10.00 750.00 7 500.00
Vyroba kyslika, dusika a tlakového
S0-09 vzduchu 21.00 15.00 10.00 315.00 3 150.00
S0O-10 Uprava procesnej vody 15.00 30.00 10,00 450.00 4 500.00
SO-11 Cerpacie stanice procesnej vody 15.00 20.00 10.00 300.00 3 000.00
SO-12 Vodojem 15.00 10.00 176,63 1766.25
SO-13 Komin 4.00 25.00 12.56 314.00
S0O-14 Vratnica 12.50 4.00 4.50 50.00 300.00
SO-15 Administrativha budova 12.5 60.00 8.50 750.00 5 040.00
10 094.19 136 670.25

Vykonané prieskumné prace: Pre predmetny zadmer stavby boli pouZité vysledky z geodetického zamerania

jestvujuceho stavu parcely.
Pouzité mapové a geodetické podklady:

geometricky plan parcely,
mapa katastra nehnutelnosti,

- hydrologicky prieskum.
Priprava pre vystavbu. Na pripravu stavby sa vyuZije jestvujuca miestna komunikacia, ktora je v bezprostrednej
blizkosti predmetnych parciel.

Stavebno-technické rieSenie stavby. Stavba sa bude realizovat' bez preruSenia. Bude vypracované v projektove;j
dokumentacii k SP.

Zakladné udaje o navrhovanej ¢innosti - 2. ¢ast’ 10
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Teplovodnd
vimennikova

Plynova turbina s

Uprava procesnej generatorom

- ‘ Kondenzétor pary Hala plazmového
Cerpacie stanice a vyroba deminer-

procesnej, vody alizovanej. vody

Kornin Hala parnej TG s

generatorom pary

Viroba kyslika,

Vodojem : 5
dusia a tlako-
vého. yzguchy gl W74y '

Elektrorozvodna

S

i

Obr. €. 3: Prevadzkova schéma

S0 01 Vykladacia plocha — prijmova nasypova hala

“ Samorin — Samot,

Medzisklad a Cprava
vstupnej suroviny

Objekt haly ma pbédorysné rozmery 25,00 m x 30,00 m a vySka cca +10,00 m. Sluzi k manipulacii zbernych

Z3akladné udaje o navrhovanej Cinnosti - 2. ¢ast
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vozov s odpadom. Tuhy (zmieSany) komunalny odpad a jemu podobny odpad od Zivnostnikov, z Uradov, fahky
priemysel (katalégové Cislo vid. Priloha 7: Zoznam odpadov uréenych na zhodnotenie v plazmovom reaktore)
dopravovany po prilahlej pristupovej ceste bude privezeny do uzavretej prijmovej nasypovej haly, na rampu a
vyklapany z vozidiel do urenych vysypiek na odpad. Prijmova nasypova hala bude dostupna vstupnymi
priemyselnymi automatickymi branami a je zabezpelend proti uniku zapachu.

V objekte bude TKO vysypany zo zbernych vozidiel alebo vyklapany z kontejnerov do velkokapacitnych
nasypiek v uzatvorenej hale - Objekte €. 1. TKO je vysypavany z urovne = 4,0 m do nasypiek odpadov

v prijmovom sklade.

Registracia mnozstva odpadov privezeného autami bude vykonavana na tenzometrickych vahach (jedna vaha
na vstupe, druha vaha na vystupe) pri vjazde do arealu. Pomocou tenzometrickych vah budd bilancované
vSetky vstupy (komunalny odpad, prevadzkové prostriedky), vystupy (produkty zhodnocovania) do/zo
Zariadenia.

Velkorozmerny odpad je vyklapany do samostatne oddelenej €asti vysypiek, odkial je Zeriavom s polypovym
drapakom dopravovany do nasypky drvi¢a, odkial pada do zakladnej vysypky odpadov.

Skladovanie a homogenizacia komunalneho odpadu je vykonavana v prijmovej nasypovej hale na odpad,
ktorého vyuzitelny objem je cca 2000 m?. Pri vyuZiti tejto kapacity nasypiek je zaistena zasoba komunalneho
odpadu na viac ako 4 dni prevadzky Zariadenia .

Nasypky na odpady su uzatvarané hydraulickymi uzatvaratefnymi vratami. Vo vysypke je odpad prekladany,
premieSavany pomocou dvoch mostovych Zeriavov na odpad, vybavenych polypovym drapakom. V €innosti je
vzdy jeden Zeriav, druhy je v rezerve. PoCas prevadzky je z priestoru vysypiek na odpady odsavany vzduch
ventilatorom primarneho vzduchu, ktorym je v nasypovej hale udrziavany mierny podtlak. Tym je zamedzené
Sirenie zapachu do okolia. V pripade akéhokolvek odstavenia vysokoteplotnej jednotky bude nasypova hala
odvetravana prirodzenym tahom kominov, ktoré su spojené s priestorom nasypiek potrubim, vybavenym
dialkovo ovladanou klapkou. Odtahovany vzduch je vyCisteny pomocou biofiltra vratane odstranenia zapachu.
Nasledne je odtahovany vzduch pouzity ako procesny vzduch v komore. Filter by mohol byt dimenzovany na
nizSiu kapacitu len po&as technologickej odstavky plazmovej komory. Finalne rieSenie bude v nasledujucom
stupni dokumentacie.

S0 02 Medzisklad a Uprava vstupnej suroviny

Medzisklad a upravovria ma rozmery 40,00 m x 80,00 m a vySka cca +15,00 m.

V Upravovni su umiestnené technologické zariadenia pre susenie TKO a nasypka podavaca plazmovej komory
s dopravnikmi, odsavanie a Cistenie vzduchu. Tu je zmesovy komunalny odpad pomocou automatizovaného
systému podla potreby vysuseny. Nasledne je odpad presunuty do drvicky, kde sa homogenizuje a drvi sa na
pozadovany rozmer. Homogenizovany odpad je drapakovym nakladac¢om ukladany na dopravnikovy pas
vybaveny tenzometrickou vahou, ktory odpad dopravuje do vstupného bunkru plazmovej komory. Pomocné
suroviny (vapenec akoks) su do zavodu dopravované vo velkokapacitnych uzavretych nakladnych
automobiloch. Su skladované v prevadzkovych silach, odkial su pomocou pasovych dopravnikov s premenlivou
rychlostou davkované do vstupného podavacda splyfiovacej jednotky. Prevadzkové sila vapenca a koksu su
vybavené zariadenim k zniZovaniu emisii prachu pri plneni i vykladke (napr. rukavcové tkaninové filtre
integrované vo vrchnych ¢astiach sila).

Medzisklad odpadu je udrzovany v podtlakovom rezime. Odtahovany vzduch je vycisteny pomocou biofiltra
vratane odstranenia zapachu. (vid SO 01). V medzisklade budu zaroveri umiestnené zariadenia na chladenie
a nasledné drvenie trosky. Technologické vybavenie stavby bude zabezpelené v zmysle popisu jednotlivych
stavebnych objektov. Specifikacie tychto zariadeni spresni dodavatel podla svojich $tandardnych prevadzkovych
schém pred zahajenim dalSieho stupna projektovej dokumentacie.

SO 03 Hala plazmového splyiiovania

Jedna sa o nadzemnu, jednopodlaznu temperovanu halu, ktord ma zastavanu plochu 50,00 m x 30,00 m
a vysku cca +20,00 m. V hale su umiestnené rozhodujuce zariadenia pre splyfiovanie odpadov:

- Vlastna plazmova komora s prisluSenstvom - zakladom jednotky je ocelova nadoba so Ziaruvzdornou
vymurovkou, v dolnej €asti osadena plazmovymi horakmi

- Parny kotol €.1 (chladi¢ syntézneho plynu)

- Filter syntézneho plynu

- Absorbér HCI s prisluSenstvom
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Princip fungovania splyfiovacej jednotky:

Splyfiovany material (odpad) vstupuje do jednotky plniacim otvorom umiestnenym v spodnej tretine komory.
Karbonizaény material v surovine je prechodom plazmovym oblukom splyfiovany a hromadi sa vo vrchnej asti
komory vo forme syntetického plynu. Anorganicka Cast vstupujuceho odpadu (kovy, prach, a pod.) postupuje
dole splyfiovacou jednotkou, v ddsledku vefmi vysokej teploty v prostredi plazmového obluka sa roztavi a je
odvadzana vo forme sklovitej trosky a roztaveného kovu cez jeden alebo viac odpichovych otvorov v spodnej
Casti splynovacej jednotky. Tekuta troska je schladena a drvena na pozadovanu velkost. Vzhladom k tomu, Ze
ma vlastnosti kameniva je velmi vhodna pre dalSie materialové vyuzitie v stavebnictve. Troskové hospodarstvo
bude vybavené zariadenim na prevenciu fugitivnych emisii prachu (odsavanie, filtre).

Synteticky plyn je vo vrchnej Casti splyfiovacej jednotky schladeny na teplotu cca 850 °C a odvadzany
do zariadenia na C&istenie plynu. V prvom kroku déjde k rychlemu ochladeniu plynu az na teplotu cca 65 °C, ¢im
ddjde nielen ku kondenzacii pevnych primesi ale je najma zabranené tzv. sekundarnej tvorbe dioxinov a furanov.
Teplotnd energia z tohto chladenia je odovzdana v parnom kotle. V nasledujucich krokoch je synteticky plyn
docisteny v elektrostatickom odlu€ovadi, v odsirovacej jednotke a jednotke na zachyt tazkych kovov. Vycisteny
synteticky plyn je vedeny na plynovu turbinu.

SO 04 Plynova turbina s generatorom

Plynova turbina sa bude nachadzat v nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale, ktora bude mat
p6dorysné rozmery 30,00 m x 20,00 m a vySku cca +15,00 m. Tu bude umiestnena vlastna spalovacia turbina
so sacim filtrom a generatorom, nizkotlakovy aj vysokotlakovy kompresor syntézneho plynu s rekuperatorom
a jednotka na odsirenie syntézneho plynu so zasobnikom zachytenej siry.

Energeticky obsah syntetického plynu je v prvej faze vyuzity v plynovej turbine. Do rotacného kompresora sa
nasava z okolia vzduch, stlaca sa, predhrieva a premieSava v spalovacej komore s kontinualne davkovanym
syntetickym plynom. V spafovacej komore palivo zhori a vzniknuty horuci plyn pradi spolu s prebytoénym
vzduchom velkou rychlostou na lopatky turbinovych kolies. Mechanicka energia je nasledne v generatore
premenena na elektrickl energiu dodavanu do distribucnej siete.

Horuce spaliny su vedené do parného generatora.

SO 05 Hala parnej TG s generatorom pary

Nadzemna, jednopodlazna, temperovana hala o pédorysnych rozmeroch 30,00 m x 22,00 m a vyske
cca +15,00 m, v ktorej budu umiestnena:

- Strojovna parnej TG s generatorom el. energie s prislusenstvom

- Generator pary - parny kotol €. 2 s prisluSenstvom

- Tepelna uprava vody

Horlce spaliny z parnej turbiny vstupuju do generatora pary (spalinovy kotol — parny kotol ¢€.2). Cez teplo-
vymenné plochy sa tepelna energia spalin odovzda do napajacej vody, resp. vyrobenej pary. Para je vedena na
parnu turbinu s generatorom elektrickej energie. Parna turbina méze byt podfa potreby navrhnutéa ako
protitlakova, odberova alebo kondenzaéna. Ciastoéne bude elektrickd energia vyuZivana na vlastnu spotrebu
a prebytoéna elektrickd energia bude dodavana do distribu€nej siete. Spaliny budu vedené do SO 13 - komina.

SO 06 Teplovodna vymennikova stanica
V nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale, o pédorysnych rozmeroch 12,00 m x 15,00 m a vysSke cca
+5,00 m, bude umiestnena teplovodna vymennikova stanica.

SO 07 Kondenzator pary a vyroba demineralizovanej vody

Ide CiastoCne o jedno a Ciasto¢ne o dvojpodlazny objekt o pddorysnom rozmere a 20,00 m x 20,00 m a vyske
cca +10,00 m, v ktorom budud umiestnené zariadenia na demineralizaciu vody (vyroba destilovanej vody)
a kondenzatu a Cerpacie stanice pridavnej vody a kondenzatu. Na streche budu umiestnené vzduchové
kondenzatory pary.

SO 08 Elektrorozvodria NN/VN

Zariadenia na meranie, pripojenie, rozvedenie a vyvedenie elektrického vykonu budd umiestnené
v trojpodlaznom objekte s pddorysnom rozmere 25,00 m x 30,00 m a vyske +10,00 m.

Budu tu:
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- Trafostanica 22(110)/0,4 kV

- Trafostanica pre pripojenie plazmovej splyfiovacej jednotky
- Rozvodha VN

- Rozvodna NN s prislusenstvo

SO 09 Vyroba kyslika, dusika a tlakového vzduchu

Sucastou prevadzky je aj vyroba technickych plynov, pre ktoru je planovany jednopodlazny objekt o pddorysnom
rozmere 21,00 m x 15,00 m, vyska +10,00 m. V tomto objekte budu umiestnené zariadenia na vyrobu a rozvod
kyslika, dusika a tlakového vzduchu. Technické plyny budi vyuzivané pre vlastna spotrebu a aj na komeréné
ucely.

SO 10 Uprava procesnej vody

Technologické zariadenie umiestnené v nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale, ktorad bude mat
rozmery 15,00 m x 30,00 m a vySku cca +10,00 m, bude uréené na upravu odpadovej procesnej vody a Eerpaciu
stanicu chladiacej vody.

Na volnej ploche budu umiestnené vzduchové kondenzatory vody, ktora sa odpari pri suseni TKO a chladiaca
veza, ktora bude chladit vodu pre proces. Tento Objekt je spojeny so SO 11 Cerpacie stanice procesnej vody.

SO 11 Cerpacie stanice procesnej vody

Samostatné zariadenie pre zasobovanie procesu technologickou vodou sa bude nachadzat v obdobnej
nadzemnej, jednopodlaznej, temperovanej hale, ktora bude mat pddorysné rozmery 15,00 m x 20,00 m a vySku
cca 10,00 m.

SO 12 Vodojem
Na vofnej ploche bude umiestneny vlastny vodojem - valcova nadzemna nadrz s priemerom 15 m a vy3kou
10m

SO 13 Komin
PredbeZne je uvaZzovany komin o vySke +25 m.

SO 14 Vratnica

V objekte vratnice sa bude nachadzat vstupna recepcia a kontrolné pracovisko bezpelnostnej straze
Zariadenia. Informaény systém vazenia vstupnych/vystupnych surovin bude umiestneny v objekte vratnice na
vstupe do arealu a ktory bude tvorit nadzemna, jednopodlazna, vykurovana budova vo velkosti 12,5 m x 4,00 m
a vyske cca +4,5 m.

SO 15 Administrativna budova

Nadzemna, trojpodlazna, vykurovana budova s oznaCenim administrativna budova, v planovanych rozmeroch
12,5,00 m x 60,00 m a vysSke cca + 8,50 m bude moderné, pine digitalizované pracovisko pre riadiacich
a administrativnych pracovnikov, kde bude umiestnené riadiace stredisko celého objektu a odkial bude centralne
riadend a kontrolovana prevadzka. Cast administrativnej budovy bude vy&lenena pre obsluzny personal, kde
budu priestory na hygienu, stravovanie a miestnost na Skolenia a vzdelavacie akcie pre vSetkych pracovnikov
Zariadenia.

SO 16 Oplotenie a reklamné putace

Oplotenie bude osadené okolo celého arealu. Bude z ocelovej konstrukcie s integrovanou branou pre vstup
nakladnych vozidiel aj pre vstup pre administrativu.

Sucastou objektu su 2 reklamné putace.

INZINIERSKE OBJEKTY

Upravy na verejnych komunikaciach )
Objekt rieSi upravu verejnych komunikacii a napojenie arealovych komunikacii na verejnu cestnu siet. Upravy
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zahffiaju demontaz obrubnika, vytvorenie zjazdu z verejnej komunikacie a prepojenie na komunikacie vo vnutri
arealu.
Konstrukcia asfaltovej vozovky po vyfrézovani:

- asfaltovy betdn ABS | hr. 50 mm STN 736121
- postrek zivicny infiltraCny z cestného asfaltu PIl, EK STN 736129
Konstrukcia asfaltovej vozovky komunikacie parkoviska, odbocovacieho a pripajacieho pruhu:
- asfaltovy beton ABS | hr. 50 mm STN 73 6121
- asfaltovy beton ABH II hr. 70 mm STN 73 6121
- postrek zivi€ny infiltracny z cestného asfaltu Pl, EK STN 736129
- kamenivo spevnené cementom KSC Il hr. 200 mm STN 736124
- Strkodrvina fr. 0-32 mm SD hr. 200 mm STN 73 6126
spolu 520 mm
Na plan vozovky sa rozprestrie geotextilia Fibertex F320.
Vnutroarealové komunikacie, spevnené plochy a parkoviska
Konstrukcia komunikacii:
- asfaltovy beton ABS | hr. 50 mm STN 73 6121
asfaltobetdn ACo11-11 50/70 STN EN 13108-1
- asfaltovy beton ABH I hr. 70 mm STN 73 6121
asfaltobetdn ACp22-11 70/100 STN EN 13108-1
- postrek zivi€. infiltr. z cestného asfaltu Pl, EK STN 73 6129
STN EN 13808, 12271
- kamenivo spevnené cementom KSCI hr. 200 mm STN 736124
cementom stmelena zrnita zmes CBGM C16/20(1) STN EN 14227-1
- Strkodrvina fr. 0-32 mm 0/32 GA 75 STN EN 13242+A1
spolu hr. 520 mm
Na plah vozovky sa rozprestrie separacno-vystuzna geotextilia F55.
Konstrukcia parkovisk:
- beténova dlazba - Cervena DL hr. 80 mm STN 73 6131-1
- cementova malta MC10 hr. 40 mm STN73 6131-1
- HDPE (1.5 mm) izolécia proti ropnym produktom a inym SL (GUNDSEAL, Fatrafol, GUNDLTNE..)
- kamenivo spevnené cementom KSC | hr. 200 mm STN 73 6124
cementom stmelena zrnita zmes CBGM C16/20(1) STN EN 14227-1
-__ Strkodrvina 0/32 GA 75 hr. 200 mm STN EN 13242+A1
Spolu hr. 520 mm

Na plan vozovky sa rozprestrie separacno - vystuzna geotextilia F55. Odvodnenie povrchu komunikacii, chodnikov
a parkoviska je zabezpedené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky do navrhovanych uliénych vpustov,
odvodnovacich zlabov DN 150 a obrubnikov zo systému HAURATON KERBFIX 305. VSetky kryty odvodnovacich
zariadeni musia vyhovovat pre zatazenie D400.

Pripojka vodovodu

Navrhovany areal bude napojeny na verejny vodovod novovybudovanou vodovodnou pripojkou DN 150 na
verejny vodovod pri obytnej zéne. Pripojka bude vedena v telese komunikacie. Celkova dlZzka pripojky
cca 450 m. Pri vstupe na pozemok bude zriadena vodomerna Sachta.
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Vnutroarealové rozvody vodovodu

Vnutroarealovy rozvod vodovodu zabezpeci zasobovanie vodou pre vSetky stavebné objekty. Napojeny bude
z vodomernej Sachty. Rozvod DN 150. Pred jednotlivymi objektmi budid namontované uzavery vody.

Vnutroarealovy poziarny vodovod

IO 05 rieSi rozvod poziarnej vody v areali a osadenie poziarnych hydrantov. Tie budi osadené vo vzdialenosti
cca 10 m od objektov a vo vzajomnej vzdialenosti cca 75 m podla poziadaviek projektu poziarnej ochrany.

Pripojka kanalizacie

Pripojka kanalizacie bude vybudovana v trase prijazdovej cesty, napojena na existujucu verejnu kanalizaciu pri
obytnej zéne, dlzka cca 450 m. Predpokladana DN 400 podfa existujucej verejnej kanalizacie.

Vnutro-arealovy rozvod kanalizacie, ORL, lapa¢ tukov

Splaskové odpadové vody z arealu a stavebnych objektov budi odvadzané arealovou kanalizaciou a zaustené
do pripojky splaskovej kanalizacie 10 06.

Znecistené dazdové vody z parkoviska a manipulacnej plochy budi zadrzané v retencnej nadrzi s fazovym
posunom cez odlu¢ovac ropnych latok napojené na novovybudovanu kanalizacnu pripojku. Znecistené vody
z kuchyne budu odvadzané cez LAPOL a nasledne zaustené do aredlovej kanalizacie.

Odvod neznecistenej dazd'ovej vody, vsaky

Na odvedenie Cistych dazdovych véd zo striech objektu budu navrhnuté vsakovacie boxy. Velkost vsakovacich
blokov bude navrhnuté pre mnozstvo dazdovych véd cca 85 I/s.

Pripojka VN

V rozvodoch pripojky VN budu pouzité nasledujiuce rozvodné siete: 3AC, 50 Hz, 22 kV.
Pre napojenie trafostanice na elektricki energiu bude zrealizovana pripojka VN podfa podmienok uréenych
spravcom siete ZSE a.s..

Kablovy rozvod NN

Budu pouzité nasledujuce typy kablov:
- medené celoplastové typu CYKY — hlavné napajacie rozvody, vyvody na spotrebiCe, svetelné
a zasuvkové okruhy,
- bezhalogénove, oheri nesiriace kable — kdblové rozvody v chranenych unikovych cestach,
- bezhalogénové, poziarne funkéné kable — vyvody na spotrebiCe suvisiace s poziarnou ochranou
objektu (poziarne vetranie, nudzové osvetlenie a pod.).

UloZenie kablov - kable budu ulozené v zavislosti na stavebnom rieSeni priestoroy, a to:
- na povrchu v pevnych PVC rurkach, v kéblovych Zfaboch (technické priestory, priestory nad
podhladom),
- pod omietkou v ohybnych PVC rurkach,
- poziarne funkéné kable budu ulozené v rozvodoch s poziarnou odolnostou.

Dobu poziarnej odolnosti pre vybrané kable a kablové konstrukcie ur&i projekt poZiarnej ochrany.
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Arealové osvetlenie

Cely areal bude osvetleny stoziarovymi svietidlami osadenymi LED svetelnymi zdrojmi. Samostatny rozvod
verejného osvetlenia bude vedeny podzemnymi kablami a bude napojeny na trafostanicu SO 08.

Na okruh vonkajSieho osvetlenia budu pripojené aj reklamné putace v areali pri prifahlej komunikacii.
Telefonny kabel, optické kable

Pre privedenie telefénneho signélu do jednotlivych priestorov budu vedené telefonne kable z ukon&ovacej skrine
telefébnnej pripojky. Kable budu v jednotlivych priestoroch ukon&ené Standardnou telefénnou zasuvkou. Datové
rozvody budu vedené z centraly datovych rozvodov datovymi kablami do jednotlivych priestorov. Kéable budu
v jednotlivych priestoroch ukoncené Standardnou datovou zasuvkou.

Vzhladom na platnu legislativu bude miesto a spdsob napojenia uréené v spolupraci so Slovak Telecom a.s..
Sadové upravy

Na nespevnenych plochach arealu budu realizované sadové Upravy. Realizacie bude prevedena na zaklade
samostatného projektu. Prevazne budu pouzité travnaté kultiry a druhovo a klimaticky vhodna vzrastla zelen a
kriky.

PREVADZKOVE SUBORY

Elektricka zabezpecovacia signalizacia (EZS), Uzavrety televizny okruh (UTO), Elektricka poziarna
signalizacia (EPS), Poziarny evakuacny rozhlas (PER)

Ugelom zariadenia EZS je ochrana majetku a objektov. EZS je subor technickych prostriedkov -
ustredne, snimacov, signalizaCnych a ovladacich prvkov, ktoré vytvaraju systém umozfiujuci skoru signalizaciu
miesta narusSenia chraneného objektu a rychle odovzdanie poplachovej informacie na vopred uréené miesto.
Zariadenie EZS-TPS je jednym z prostriedkov ochrany prislusného objektu. Ako technické zariadenie klasicku
rezimovu ochranu objektu nenahradzuje, ale na fiu nadvazuje, vhodne ju dopifia a skvalitfiuje.

Ugel zariadenia UTO spoéiva v sledovani a zazname pohybu a prejavu os6b v zaujmovych priestoroch.
Zariadenie UTO je jednym z prostriedkov k zaisteniu prislusného objektu. Ako technické zariadenie klasicku
reZzimovu ochranu objektu nenahradzuje, ale na fiu nadvazuje, vhodne ju doplfiuje a skvalitiuje.

Ugel zariadenia Elektrickej poZiarnej signalizacie (EPS) je v&asné zaregistrovanie vznikajiceho poZiaru
a pri vybaveni objektu automatickymi statickymi hasiacimi zariadeniami i jeho okamZitu likvidaciu, ako aj
automaticky prenos hlaseni v pokojovom i aktivhom stave ustredne.

Ugelom zariadenia PoZiarneho evakuaéného rozhlasu (PER) je v&asné varovanie a zaistenie plynulej
evakudcie osbéb z poZiarom ohrozenych oblasti objektu podla STN-EN 60849. Zariadenie rozhlasu je navrhnuté
v zmysle STN 60849 so stanicou hlasatela s nastavitefnou prioritou hlasenia.

EZS je subor technickych prostriedkov sluZiacich na detekciu naruSenia plasta objektu. Pre potreby
splnenia uvedeného sa uvazuje s pouzitim systému infraCervenych lu€ovych bariér. Bariéry vyuZivaju detekciu
spojitosti infraterveného IU€a medzi vysielacou a prijimacou €astou systému. Vzdialenost medzi vysielatom
a prijimacom bude max. 50 m, prepojenie detektorov do centraly EZS bude digitalmi dohliadanymi pripojmi. Cela
prevadzka bude vybavena priemyslovym kamerovym systémom (CCTV), kiora bude prepojena na centralny
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kontrolny pult umiestneny v administrativnej budove (objekt SO 15) Zaroveri bude prevadzka monitorovana
elektronickym protipoZiarnym systémom (EPS) v zmysle samostatného protipoZiarneho projektu. Prenos
poplachu je vzdy cez GSM modul.

Building management system (BMS)

Meranie spotreby energii a ovladanie a monitorovanie vybranych prevadzkovych zariadeni v areali pomocou
riadiaceho systému.

Plynova kotolia

Plynova kotolfa vyuZiva plyn, ktory vznika pri zhodnocovani odpadu — plazmovom splyfiovani. Vyrobené teplo
bude teplovodom rozvadzané do prifahlych stavebnych objektov, kde bude vyuZivané na vykurovanie
stavebnych objektov a prebyto¢né teplo bude inak komercne vyuzité.

Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

Zariadenie trafostanice SO 08 bude predmetom samostatného projektu. Budu pouzité tzv. suché transformatory.

2.9 Zdoévodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Tato koncepcia zhodnocovania odpadov je novym trendom spracovania komunalneho odpadu vo svete

a vyznamnou mierou sa podiela na zniZeni skladkovania TKO. V sulade s legislativou EU spifia podmienku
nakladania s odpadmi o znizovani resp. ukon&eni skladkovania TKO, nakolko vystupom zo zariadenia je cca

2 — 4% inertného odpadu, pouzitelného v stavebnictve, ako tepelna izol4cia alebo izolacia stavieb pred
radénom. Technolégia vysokoteplotného zhodnocovania odpadu je bez zvySkova, bez Skodlivych emisii a bez
negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. Z hfadiska komunalnych odpadov predstavuje najvacsiu vyzvu
rieSenie problematiky zmesového komunalneho odpadu. Tento odpad zostava

v rdmci komunalnych odpadov stale dominantnym druhom odpadu a za rok 2011 sa v ramci SR vyrobilo viac
ako 3 mil. ton.

Planovany projekt je plne v sulade s Programom odpadového hospodarstva.

V zmysle Programu odpadového hospodarstva pre Trnavsky kraj pre roky 2011 — 2015: “V pripade, Ze nie je
environmentalne vhodné opatovné pouzitie alebo materialové zhodnocovanie odpadov, spinenie poziadavky
odklonenia od skladkovania, ako ciel odpadového hospodarstva na dalSie obdobie, sa musi zabezpedit
zvySenim urovne energetického zhodnocovania odpadov a vyroby paliv z odpadov. Podpora zariadeni
umoznujucich odklon odpadu od skladkovania sa musi sustredit na zariadenia schopné realizovat’ prisluSnu
technoldgiu na ekonomicky akceptovatelnej arovni.,,

Dominantnym zariadenim na zne$kodriovanie odpadov v Trnavskom kraji su stale skladky odpadov.

V kraiji je prevadzkovanych 11 skladok odpadov, z ktorych 1 je na nebezpeéné odpady, 1 na inertny odpad a 9 na
odpad, ktory nie je nebezpecny.

Samorin, ako miesto vystavby a neskér prevadzkovania Zariadenia sme vybrali vzhladom na jeho polohu
a dopravnu dostupnost. V neposlednom rade vyber ovplyvnilo aj ochrana Zivotného prostredia a rieSenie
skladkovania pre obsluzny priestor cca 130 km.

V planovanom Zariadeni by sme chceli zhodnocovat odpad obci zo ZdruZenia obci horno-Zitného
ostrova, Senca, Dunajskej Stredy, ¢im by bola kapacita Zariadenia vyCerpana.

Spracovanie odpadov vysokoteplotnym splyfiovanim plazmovou technolégiou je v sudasnosti
povazované za najvhodnejdi spdsob spracovania nielen komunalneho odpadu, ale je vhodné aj na
zneSkodriovanie nebezpe&ného odpadu a v8etkych druhov materialov, ktoré pochadzaju z fudskej ¢innosti. Ako
jedina technoldgia v suCasnosti je schopna zabezpedit rozklad vSetkych materialov a latok, ktoré boli vytvorené
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za nejakym konkrétnym ucelom — & uz ide o obaloviny — najma plasty, ktoré su Standardnymi metdédami
nerozloZitefné alebo maju dlhy &as rozkladu. Rozklad a premena odpadu na elektricki energiu bude formou
Integrovaného plazmového splyfiovania s vyuZitim kombinovaného cyklu (IPGCC).

V ramci vyspelych Eurépskych krajin je tento odpad z velkej &asti energeticky vyuzivany. V celej EU
funguje v sucasnosti cca 450 zariadeni pre energetické vyuzitie komunalneho odpadu, v drvivej vacsine spalovni
komunalneho odpadu. Produkcia energie z komunalneho odpadu sa v ramci krajin EU pogas rokov 2000 az
2010 celkovo viac ako zdvojnasobila a v roku 2010 dosiahla cca 15,5 miliénov ton ropného ekvivalentu. Z
hladiska absolutnych c&isel je najviac komunalneho odpadu energeticky vyuzivaného v Nemecku, nasleduje
Francuzsko, Taliansko a Holandsko. Vo Francuzsku bolo spustené do komerCnej prevadzky jedno z prvych
zariadeni s plazmovou technolégiou v Eurépe. Naproti tomu Ceska republika a Slovensko v porovnani
s vyspelymi ekonomikami vykazuju pomerne nizke mnozZstvo energeticky vyuzivaného komunalneho odpadu.
Predmetny projekt ma znizit dopad skladkovania tuhych komunalnych odpadov na Zivotné prostredie
a v zmysle pripravovanej legislativy a smerovania EK aj ukoncit' skladkovanie tuhych komunélnych odpadov
v prifahlom obsluhovanom priestore. Uvedenim Zariadenia do prevadzky bude moZné ukongit skladkovanie
odpadu na nedalekej skladke komunéineho odpadu v Cukarskej Pake a aj postupna likvidacia uZ ulozeného
odpadu. V priebehu rokov by skladka uplne zanikla. Podla vydanej uzemno-planovacej informacie je takyto
zamer v sulade z uzemnym planom mesta.

2.10 Naklady v sumare (orientacné)

Celkové investiéné naklady neboli zatial podrobnejsie vygislené.

2.11 Dotknuta obec

Mesto Samorin, Hlavna 37, 931 01 Samorin.
Obce; Velka Paka, Macov, Kvetoslavov, Trnavka, Lehnice

2.12 Dotknuty samospravny kraj

Trnavsky kraj — Urad Trnavského samospravneho kraja

2.13 Dotknuté organy

Okresny urad Dunajska streda, Alzbetinske namestie 1194/1, 929 01 Dunajska Streda
Okresny urad Dunajska Streda, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie

Okresny urad Dunajska streda, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia,

Okresny urad Dunajska streda, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Dunajskej Strede,
Regionalny urad verejného zdravotnictva Dunajska Streda,

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP,

Okresny urad Dunajska Streda, pozemkovy a lesny odbor.

2.14 Povolujuci organ

Povolujucim organom v zmysle zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov, je obec alebo organ Statnej spravy prislusny na vydanie rozhodnutia o povoleni
navrhovanej €innosti podfa osobitnych predpisov.

Mesto Samorin.

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, Integrovana prevencia a kontrola znecistovania (IPKZ)
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ZARIADENIE NA VYSOKOTEPLOTNE ZHODNOTENIE KOMUNALNEHO ODPADU PLAZMOVOU TECHNOLOGIOU® Samorin — Samot,
EIA - Zamer
2.15 Rezortny organ

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky
2.16 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti

*Rozhodnutie o umiestneni stavby a stavebné povolenie podfa zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

*Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podla zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov

* Povolenie na vodné stavby podfla zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodne;j
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

*Integrované povolenie podla zakona NR SR €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania

a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.17 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti presahujucich
Statne hranice

Navrhovana &innost nebude mat vplyv na Zivotné prostredie presahujuci Statne hranice ani po€as vystavby,
ani po€as prevadzky.
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