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Uvod

Predmetom tohto zameru je vystavba a prevadzka cinnosti: ,Obytny subor Dubrawa Hruba luka®,
umiestnenej v MC Bratislava — Dubravka, k.. Dibravka. Navrhovana ¢innost bude umiestnena na
ploche pozemku s rozlohou 12 131,0 m?. V aredli navrhovanej &innosti bude situovanych osem
bytovych domov a1 objekt obclianskej vybavenosti s prisluchajucimi parkovacimi stojiskami,
prvkami technickej a dopravnej infrastruktury a plochami zelene.

V pripade zaujmu o podrobnejSie informéacie k predlozenému zameru je mozné kontaktovat
spracovatela zameru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomas Sembera, tel.: 02 / 45 69 05 68, e — mail:
info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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I. Zakladné udaje o navrhovatelovi

1. Nazov: M S arch, s.r.o.
2. Identifikacné cislo: 36 812919
3. Sidlo: Bartokova 1, 811 02 Bratislava
4. Meno, priezvisko, adresa, telefénne
Cislo a iné kontaktné udaje y
opravneného zastupcu Ing. arch. Monika Suta,
navrhovatela: tel.. 02 /62 52 71 28-9, suta@msarch.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne
Cislo a iné kontaktné udaje
kontaktnej osoby, od ktorej mozno

dostat’ relevantné informacie Mgr. Tomas Sembera,
o navrhovanej ¢innosti a miesto na  EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
konzultacie: tel.: 02 /45 69 05 68,

e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk

Il. Zakladné udaje o zamere

1. Nazov

,,Obytny subor Dubrawa Hruba luka“

Navrhovana &innost pozostava z Cinnosti, ktoré spadaju do zist'ovacieho konania, podfa zakona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Ide o
nasledovné cinnosti:

A. Obytny subor s prislusnym zazemim
Pre bod 9. Infrastruktura, polozku 16 pism. a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych
stavieb alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych polozkach tejto prilohy,
platia nasledovné prahové hodnoty:

- v zastavanom uzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného tizemia od
1 000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — éast’ B

Navrhovana &innost umiestnena v zastavanom Gzemi bude obsahovat celkovo 22 512,0 m?

podlahovej plochy, ztoho podlahova plocha podzemnych podlazi predstavuje celkovo
4 501,0 m?a podlahovéa plocha nadzemnych podlazi 18 011,0 m?

B. Staticka doprava
Pre bod 9. Infradtruktura, polozku 16 pism. b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej
dopravy platia nasledovné prahové hodnoty:
- od 100 — 500 stojisk, zistovacie konanie — ¢ast' B
- od 500 stojisk, povinné hodnotenie — &ast' A

Navrhovana &innost bude obsahovat celkovo 404 parkovacich stojisk, z tohto toho bude 145
parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi a 259 parkovacich stojisk bude
situovanych na povrchu terénu na dotknutom pozemku.

Z uvedeného vyplyva, ze hodnotena éinnost’ spada do ZISTOVACIEHO KONANIA podrla
citovaného zakona.
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2. Ucel

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovat' na dotknutom pozemku osem novych bytovych domov
so 7.NP, pricom 1.NP bude sluzit ako vstupné a parkovacie podlazie, dalSich 6 podlazi bude
uréenych pre bytové jednotky (222 b.j. pre cca 521 obyvatelov). V areali obytného suboru sa
poCita aj s umiestnenim dvojpodlazného objektu detského centra, prislichajucich parkovacich
stojisk a novych pléch zelene s cielom vyuZit funkény potencial dotknutého pozemku v zmysle
uzemného planu.

3. Uzivatel

W Residence, s.r.o.
Nevadzova 6E,

821 01 Bratislava

4. Charakter navrhovanej ¢innosti

V zmysle zakona NR SR &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ¢innost: ,Obytny subor Dubrawa Hruba Iuka“ predstavuje novu ¢innost v danom uzemi.

5. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Navrhovana €innost bude umiestnena v Bratislavskom kraji, v zastavanej €asti hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, v okrese Bratislava IV., v Mestskej Casti Bratislava — Dubravka,
k.u. Dubravka v lokalite Dubravéice. Rie$ené Gzemie o celkovej vymere 12 131,0 m? sa nachadza
na pozemku s parcelnymi Cislami: €. 3423/16, 3423/22, 3423/23, 3423/24, 3423/25, 3423/26,
3423/29, 3423/46, 3423/47, 3423/48, 3423/120 (orna pdda) a parcela €. 3423/119 (jej Cast
o vymere 91,0 m?) na LV 4298 (ostatné plochy).

Areal stavby ohraniCuju komunikacie - ul. Pri Hrubej luke zo severnej strany, Agatova ul.
z vychodnej strany, z juznej strany dotknuty pozemok susedi s viacpodlaZznou bytovou zastavbou,

zo zapadnej strany s existujucim arealom Tesco.

Samotna plocha rieSeného Uzemia je pokryta navazkami zeminy a drobného stavebného materialu
bez pokryvu vzrastlej zelene.

6. Prehl'adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (mierka 1:50 000)
Prehlfadna situacia sa nachadza v Prilohach tohto zameru — Mapa ¢.1.

7. Termin zac€atia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Predpokladana doba zacatia vystavby ........ccccccoiiiiiiiinnnnnnn. 06/2015
Predpokladana doba zaciatku prevadzKy ............ccccoeennennnn. 06/2017
Predpokladana doba skon€enia prevadzKy ...............cccueeee. nie je stanovena

8. Struény opis technického a technologického rieSenia
Tato kapitola bola spracovana podla Dokumentacie pre uUzemné rozhodnutie: ,Obytny subor
Dubrawa Hruba luka“, M S arch, s.r.o., Bratislava, 09/2014.

8.1. Funkéno — priestorové riesenie navrhovanej €innosti

Navrhovana ¢innost’ bude pozostavat z 6smych sedempodlaznych kompaktnych bytovych domov
umiesthiovanych na hranicu rieSeného Uzemia a dvojpodlazného objektu detského centra pre deti
predskolského veku situovaného v centralnej Casti dotknutého pozemku.
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Bytové domy su navrhnuté ako sedem podlazné, pricom 1.NP bude sluzit ako vstupné a
parkovacie, dalSich 6 nadzemnych podlazi budu uréené pre umiestnenie bytovych jednotiek.
Celkovo sa pocita s vybudovanim 222 bytovych jednotiek pre cca 521 obyvatelov (43 ks — 1 izb.,
77 ks — 2 izb., 84 ks — 3 izb.,, 18 ks — 4 izbové byty.). Bytové domy budu podpivni¢ené a
nepodpivniCené. Podpivnicené objekty (4 ks) sa budu nachadzat na narozi ulic Agatovej a Pri
hrubej luke. Vtomto priestore bude terén C¢iastoCne vyrovnany realizaciou podzemnych
parkovacich garazi na urovni 1.PP a 2.PP.

Vsetky bytové domy budu mat' na uUrovni prvého nadzemného podlazia na teréne moznost krytého
parkovania situovaného v kontakte so vstupnym komunikaénym jadrom jednotlivych bytovych
domov. Povrchové parkovacie stojiska budu umiestnené najma v susedstve vnutroarealovych
komunikacii. Pristup k povrchovym parkoviskam bude z Agatovej ul., do podzemnej parkovace;j
garaze budu umiestnené vjazdy / vyjazdy z ul. Pri Hrubej luke.

V centralnej Casti obytného suboru dbojde k vysadbe parkovo upravenej zelene s lavickami,
drobnym mobiliarom, detskym ihriskom v zeleni a dalSimi prvkami orientovanymi pre uzivatelov
obytného suboru a jeho navstevnikov. Péjde o plochu uréenu pre oddych a relax v zeleni. Celkovo
v ramci arealu sa poéita s vysadbou zelene na ploche 2 878 m? (variant &.1), resp. 3 167 m?
(variant &.2), pozri aj kap. 8.5. Varianty zameru v tejto ¢asti.

Navrhovana c&innost” zohladriuje vazby na existujuce inZinierske siete, dopravnu infrastrukturu
a susediace stavby v uzemi.

8.2. Plosna a priestorova bilancia navrhovanej €innosti
PloSna bilancia navrhovanej €innosti je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: Plo$na bilancia navrhovanej ¢innosti

Ukazovatefl plocha
Plocha rie$eného Gzemia 12 131,0m?
Zastavana plocha objektov celkom 3094,0m*
. .. |Variant&.1 6192,0 m’
Spevnené plochy - rieSené Uzemie — -
Variant €.2 5903,0m
Variant ¢.1
plocha vzrastlej zelene 2 8450m°
streSna zelen na pozemnych konstrukciach* 110,0 m?
e spolu 2878,0m°
Plochy zelene — rieSené uzemie = =
Variant ¢.2
plocha vzrastlej zelene 3134,0m°
streSna zelen na pozemnych konstrukciach* 110,0 m?
spolu 3167,0m°
Celkova podlahova plocha navrhovanej Cinnosti 22 512,0m?
z toho podlahova plocha podzemnych podlazi 4501,0m?
z toho podlahova plocha nadzemnych podlazi 18 011,0m?
2 toho podlahova plocha bytovych nadzemnych podlazi (2-7.NP) 17611,0m°
podlahova plocha - ob¢ianska vybavenost 400,0 m?
Pocet bytovych jednotiek (ks) 222
Pocet buducich obyvatelov bytovych domov / zariadenia predSkolského veku (pocet osob) 521/40

Pozn.: * substrat nad 0,5 m — koeficient 0,3 (zapogitatelna hodnota z 110,0 m? predstavuje 33 m?)

8.3. Zakladanie a nosny konstrukény systém navrhovanej ¢innosti

Zakladanie

Zakladanie jednotlivych bytovych domov bude realizované pomocou zakladovych dosiek aje
navrhnuté tak, aby akceptovalo unosnu vrstvu zeminy v urovni jednotlivych zakladovych Skarach.
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Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté ako skeletovy systém so zvislymi zavetrovacimi stenami.
Stipy budu Zelezobeténové o dimenzii 300/900 mm. Steny si navrhované ako monolitické zo
Zelezobetdnu. Stropy nad jednotlivymi podlaziami su navrhnuté hrabky 22 cm. V podzemnej garazi
sa pocita so stropmi o hrubke 25 cm.

Technologické rieSenie
Navrhovana ¢innost je nevyrobnej povahy — neobsahuje Ziadne vyrobné technoldgie a predstavuje
obytny charakter s prvkami obCianskej vybavenosti a prisluchajucim parkovanim.

Koncepcia vzduchotechniky bude podriadena S$tandardu a funkcii jednotlivych priestorov
navrhovanej €innosti, ich stavebnému rieSeniu a v sulade s platnymi hygienickymi poZiadavkami.
Systém vykurovania obytného suboru bude rieSeny z navrhovanych kotolni na spalovanie
zemného plynu umiestnenych na streche jednotlivych bytovych domov.

8.4. Doprava a dopravné plochy

Dopravna infrastruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Uzemia je v su€asnosti vybudovana.
Navrhovany obytny subor s prvkami polyfunkcie bude dopravne napojeny jednym vstupom /
vystupom na Agatovu ul. a dvomi vstupmi / vystupmi na ul. Pri Hrubej luke. Dvoma pripojeniami
budld napojené parkoviska situované v suteréne bytovych domov, dopravnym napojenim
z Agatovej ul. budu obsluhované parkovacie stojiska situované na teréne v ramci obytného suboru.

Pre potreby napojenia stavby na prifahli dopravnu infrastruktiru bolo spracované: ,Dopravno —
kapacitné posudenie, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.o., Bratislava, 09/2014. DetailnejSie udaje
0 organizacii aintenzite dopravy z navrhovanej ¢innosti vo vazbe na okolité pristupové
komunikacie su uvedené v kap.lV./1.4. Naroky na dopravnu a inu infradtrukturu, resp. v prilohach
zameru.

Staticka doprava

Pre potreby funkénej prevadzky navrhovaného obytného suboru je navrhnutych celkovo 404
parkovacich stojisk, z toho bude 145 parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej
garazi. Na povrchu terénu v ramci rieSeného uzemia déjde k vybudovaniu 259 parkovacich stojisk.
Z celkového poctu 404 stojisk bude 17 stojisk vyhradenych pre osoby so zniZzenou schopnostou
pohybu. Naroky statickej dopravy pre navrhovanu €innost boli stanovené podla STN 73 6110/Z1.

8.5. Varianty zameru

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant €. 1 a variant &. 2. Oba varianty su technickym
rieSenim a celkovou navrhovanou podlahovou plochou identické. Variantnost navrhovanej ¢innosti
spociva v celkovej vymere zelene na rastlom teréne v ramci arealu obytného suboru.

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 boli spevnené plochy pre peSich optimalizované
a minimalizované, €im vznikli vo variante €.2 na ploche rieSeného Uzemia vacsie plochy zelene
a zaroven doslo k zniZzeniu spevnenych pléch. Varianty navrhovanej €innosti su zrejmé z mapy
€. 3a a 3b v prilohach zameru.

Variant &. 1
Vo variante ¢.1 sa na ploche rie§eného Gzemia uvaZuje s vysadbou 2 845,0 m? zelene na rastlom
teréne.
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Variant €. 2
Vo variante &. 2 sa poéita s vysadbou 3 134,0 m? novych zelenych ploch na rastlom teréne v ramci
rieSeného Uzemia. Vymera zelene na rastlom teréne je vo variante &.2 oproti variantu €. 1 vySSia
0289,0 m%.

Celkovo v ramci navrhovanej Cinnosti sa uvazuje vo variante €.1 s vysadbou zelene o vymere
2 878,0 m? (rastly terén + stre$na zelefi na pozemnych konétrukciach), ¢o predstavuje 23,7%
podiel z celkovej plochy rieSeného uzemia. Vo variante ¢.2 sa pocita s celkovou vysadbou zelene
na ploche 3 167,0 m?, ¢o predstavuje koeficient zelene (KZ=0,26). Variant &.2 re$pektuje platné
regulativy rieSeného Uzemia z hladiska vymery novych zelenych ploch.

9. Zdovodnenie potreby navrhovanej €innosti v danej lokalite
Dovodom umiestnenia stavby v danej lokalite je zaujem navrhovatela o funkéné zhodnotenie a
reprofilaciu pozemku v zmysle uzemného planu.

Navrhovana C&innost sa nachadza v katastralnom uUzemi Mestskej Casti Bratislava — Dubravka.
Podla UPN hl. mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 02 sa jedna o rozvojové Uzemie s
charakteristikou funkénych pléch: zmieSané uzemia byvania a obcianskej vybavenosti (kéd 501).
Prevladajuca funkcia — byvanie s ob&ianskou vybavenostou.

Realizacia navrhovanej ¢innosti prispeje k rozSireniu ponuky novych priestorov byvania a pléch
obgianskej vybavenosti v MC Bratislava — Dubravka. Umiestnenie navrhovanej &innosti vyuZiva
existujuce inzinierske siete v Uzemi a dopravne nadvazuje na vybudovanu prilahld mestsku cestnu
sief.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a dopinkov a nebude zasahovat’ do
chranenych uzemi.

10. Celkové naklady
Celkové predpokladané naklady stavby .............cccccoeeie 13,0 mil. EUR.

11. Dotknuta obec
e Magistrat hlavného mesta SR Bratislava,
o Mestska Cast Bratislava — Dubravka.

12. Dotknuty samospravny kraj
e Bratislavsky samospravny kraj.

13. Dotknuté organy

o Magistrat hl. mesta SR Bratislavy,

o Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infrastruktary,

o Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,

o Okresny urad Bratislava, Odbor krizového riadenia,

o Okresny urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,

o Okresny urad Bratislava, pozemkovy a lesny odbor, odbor opravnych prostriedkov, referat
poddohospodarstva,

e Regionalny urad verejného zdravotnictva, Bratislava,
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e HasiCsky a zachranny utvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
o Dopravny urad, divizia civilného letectva, Bratislava.

14. Povolujuci organ
e Stavebny urad Mestskej Casti Bratislava — Dubravka,
o Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

15. Rezortny organ
¢ Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky.

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej €innosti podla osobitnych
predpisov

Navrhovana cinnost sa pripravuje s ciefom nasledného vydania uzemného rozhodnutia pre
navrhovanu &innost' v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov v plathom zneni.

17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti presahujucich
Statne hranice

Pocas vystavby, ani po vystavbe navrhovanej ¢innosti sa vplyvy presahujuce Statne hranice SR
nepredpokladaju.
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I1l. Zakladné informacie o suéasnom stave zZivotného
prostredia dotknutého uzemia

Z hfadiska administrativneho ¢lenenia SR patri navrhovana cCinnost do Bratislavského kraja,
hlavhého mesta SR - Bratislavy, okresu Bratislava V., Mestskej Casti Bratislava — Dubravka, k.u.
Dubravka.

Za bezprostredne rieSené uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
Uzemia (vid priloha Mapa &.1 Sir$ie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti).

Hranica hodnoteného uzemia bola stanovena na zéklade nasledujucich kritérii:
e dosahu moznych vplyvov €innosti navrhovaného zameru,

e hlukovej zataze uzemia a rozptylu imisii,

e situovania prvkov ochrany prirody a USES,

e situovania obytnych celkov.

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi

1.1. Geomorfologické pomery

Hodnotené uzemie navrhovanej €innosti patri podla geomorfologického Clenenia (In: Atlas krajiny
SR, 2002) do Alpsko — himalajskej sustavy, podsustava — Karpaty, do provincie Zapadné Karpaty,
subprovincie Vnutorné Zapadné Karpaty, do oblasti Fatransko-tatranskej oblasti, celku Malé
Karpaty, podcelku Devinske Karpaty a €asti Bratislavské predhorie.

Z hladiska typologického clenenia reliéfu (In: Atlas krajiny SR, 2002) predstavuje hodnotené
uzemie reliéf sedimentarnych Struktur s nepatrnym uplatnenim litolégie. Konkrétne ide o eolicko -
fluvialnu zvinenu rovinu.

Dotknuty pozemok ma prevySenie cca 8 m so sklonom od Saratovskej ul. k Agatovej ul. v smere
zapad - vychod s nadmorskou vySkou cca 204,39 — 212,56 m n. m.

1.2. Geologické pomery
Na geologickej stavbe rieSeného Uzemia sa podiefaja horniny neogénu a kvartéru (podla
Orientaéného inzZinierskogeologického prieskumu, AGEO spol. s r.o., 2014):

Antropogénne sedimenty (recent)

Povrch rieSeného uzemia je tvoreny antropogénnymi sedimentmi (navazkami) v nepravidelnych
mocnostiach lokalne od 1,1 m aZz do 5,1 m. Materidl navazky je tvoreny ilovitymi / siltovitymi
pieskami a ilmi piesCitymi s ulomkami beténovych panelov, tehal, kamefov, drobného stavebného
odpadu a pod.

Podla vysledkov orientaéného IGP je mozné navazky vyuZit ako nasypovy material iba za
predpokladu, Ze budu po vytazeni separované. Je nutné vydeponovat ily tr. F4, CS a piesky tr. S5,
SC s obsahom organickych latok, ktoré nie su vhodné ako nasypovy material. Ostatné zeminy v
navazkach sa daju pouzit ako material do nasypov.

Kvartér
Kvartérne sedimenty su reprezentované deluvialnymi sedimentmi:
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prevazne pieskami ilovitymi - tr. S5, SC kyprymi, stredne ufahnutymi, ufahnutymi,
pieskami s primesou jemnozrnnej zeminy - tr. S3, S-F stredne ulahnutymi,
pieskami zle zrnenymi - tr. S2, SP stredne ulahnutymi ,

ilmi so stredou plasticitou - tr. F6, Cl tuhej a pevnej konzistencie.

Kvartérne sedimenty dosahuju mocnost’ v riedenom uzemi cca 8,5 az 11,0 m.

Neogén
Neogénne sedimenty su reprezentované sedimentmi sarmatu a panénu v podobe:

e pieskov ilovitych - tr. S5, SC stredne ulahnutych az ufahnutych,

e pieskov s primesou jemnozrnnej zeminy - tr. S3, S-F ufahnuté a velmi ufahnuté s obsahom
poloostrohrannych ulomkov granitu v mnozstve 3 - 30 %,

e pieskov dobre zrnenych - tr. S1, SW ulahnutymi a vefmi ufahnutymi s obsahom
poloostrohrannych ulomkov granitu v mnozstve 3 -9 %,

e Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy - tr. G3, G-F stredne ufahnutymi a ufahnutymi,

o Jjlov piescitych - tr. F4, CS pevnej konzistencie s obsahom poloostrohrannych ulomkov
granitu v mnozstve cca 7 %.

Neogénne podloZie sa nachadza v rieSenom Gzemi v hibkach od cca 10,5 m aZ 12,5 m pod
povrchom terénu.

Z pohladu inziniersko-geologickej klasifikacie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patri hodnotené
uzemie do regionu jadrovych pohori, oblasti jadrovych stredohori — Lamadéskej priekopove;j
prepadliny, oblasti 6 — Malé Karpaty, rajonu Ng - Strkové sedimenty s prevazne Strkovymi
zeminami.

Radon

V rieSenom uzemi bol vykonany radénovy prieskum (AG&E s.r.0., 08/2014), ktory bol zamerany na
zistenie objemovej aktivity radonu. Zakladnymi kritériami pre hodnotenie radénového rizika
zakladovych péd boli objemova aktivita radénu v péddnom vzduchu a priepustnost zakladovych
pbd.

Z vysledkov radénového prieskumu vyplynulo, Ze v ramci rieSeného Uuzemia je potrebné vykonat
protiradénové opatrenia. Protiradonové opatrenia budu zahrnuté do projektovej dokumentacie
navrhovanej €innosti.

1.2.1. Geodynamické javy

V hodnotenom uUzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného Uzemia. Z hladiska seizmicity patri rie$ené Uzemie navrhovanej &innosti v k. 4. MC
Bratislava — Dubravka do 7 ° EMS-98.

1.2.2. LoZiska nerastnych surovin
V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nevyskytuju ziadne tazené ani vyhladové lozZiska
nerastnych surovin ani chranené lozZiska nerastnych surovin.

1.3. Pé6dne pomery

1.3.1. Pédne typy, druhy a ich bonita

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju prevazne antropické pddy. Antropické pbédy su skupinou péd s
prevladajucim pddotvornym procesom antropickym (kultivaénym, &i degradaénym), ktory znamena
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zasah C¢loveka do prirodnych pddotvornych procesov. Prirodzena pdda je naruSena antropickymi
vplyvmi natolko, Ze vznikla antropogénna.

Navrhovana &innost sa umiestiiuje v zastavanom tuzemi MC Bratislava — Dubravka na parcelach
evidovanych ako orna péda, ktora nie je obhospodarovana. Ide o antropogénne pddy s nizkym
produkénym potencialom.

Riedené uzemie nezasahuje do lesnej pbdy.

1.3.2. Stupen nachylnosti na mechanicku a chemicku degradaciu

Z hladiska odolnosti péd proti kompakcii su pddy hodnotenej lokality stredne az silne odolné a
nenachylné na acidifikaciu. Proti intoxikacii kyslou skupinou rizikovych kovov su pddy hodnoteného
uzemia silne odolné, proti intoxikacii alkalickou skupinou rizikovych kovov su tieto pddy slabo
odolné (In: Atlas krajiny SR, 2002).

1.4. Klimatické pomery

Podfa klimatického &lenenia Slovenska (In: Atlas krajiny SR, 2002), patri hodnotené uzemie do
teplej klimatickej oblasti, okrsok T6 - teply, mierne vihky, s miernou zimou (januar > -3 °C, 1z=0
az 60, 1z — Koncekov index zavlaZenia, rocny uhrn zrazok: 600 — 800 mm).

1.4.1. Ovzdusie

Zrazky

Priemer mesacnych (ro€nych) uhrnov zraZzok z meteorologickych stanic v Bratislave (Dev. N. Ves,
Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina, Stupava) je uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) uhrny zrazok (mm) za roky 2008 az 2012

Rok . Il 111 Iv. V. VL. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. ROK
2008 | 49,7 | 141 | 61,3 | 40,4 | 40,0 117,4 | 93,8 50,2 57,9 | 28,3 | 44,8 > >
2009 | 45,1 | 94,7 | 103,6 | 4,7 53,9 102,7 | 66,6 66,5 17,3 | 44,0 77,9 59,3 | 736,2
2010*| 60,8 | 16,9 | 9,9 | 78,6 | 139,9 62,3 92,3 | 139,1 83,4 | 254 | 48,2 38,1 | 794,9
2011*| 25,0 | 11,3 | 36,1 | 51,2 | 36,1 127,8 | 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 | 476,1
2012*| 771 | 345 | 88 | 182 | 92,56 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 | 49,5 | 567,3
(Zdroj: Statistické roéenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2013)

*  za stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika
**  na stanici Mudroriova sa v decembri merania neuskutoCnili

Teploty
Priemer mesacnych (ro¢nych) teplét vzduchu z meteorologickych stanic v Bratislave je uvedeny
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (ro€né) teploty vzduchu v °C za rok 2008 az 2012 namerany z meteor.
stanic Koliba, Letisko M. R. Stefanika, Mlynska dolina a Stupava

Stanica ROK | L Il. m. [ Iv. [ V. [ VL JVILTVILT] IX. [ X [ XI. [ XIl. | ROK
2008 24 | 40 | 59 [ 109] 16,3 206|207 |206|148 [ 11,1] 67 | 24 | 11,4
2009 22| 0,8 53 (148|162 | 178 | 215 | 21,2 | 17,6 | 9,8 6,8 0,9 | 10,9
Bratislava [2010* | 26 | 05 | 6,0 [ 11,1 153|197 (232|199 (145 81 | 7.4 | -2.4 | 10,0
2011* | 01 | 02| 6,7 | 134|164 | 20,4 [ 199 | 21,4 | 185|104 | 29 | 3,2 | 11,1
2012 21 | 19| 86 | 116|173 | 21,3228 | 225|177 | 106 | 7,0 | -0,7 | 11,6
(Zdroj: Statisticka roéenka hl. mesta SR Bratisiavy, SU SR Bratislava, 2013)

**  za stanicu Bratislava — Letisko M. R. Stefanika
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Veternost’
Charakteristiky veternosti a inych klimatickych charakteristik SirSieho okolia arealu navrhovane;j
ginnosti (podla Statisticka rodenka hl. mesta SR Bratislavy, SU SR Bratislava, 2013):

— podet dni v roku so silnym vetrom (>= ako 10,8 m.s™)............... 3 dni,
— pocetnost prevladajuceho smeru vetra (SZ).........ccevveevveeveennen.. 21,2 %,
— priemerny ro¢ny pocet jasnych / zamracenych dni v roku.......... 43 /114 dni.

1.5. Hydrologické pomery

1.5.1. Povrchové vody

Hodnotené uzemie hydrologicky spada do povodia Moravy. Z hladiska typu rezimu odtoku patri
uvedené uzemie do vrchovinovo — niZinnej oblasti s dazdovo — snehovym typom reZimu odtoku
(In.: Atlas krajiny SR, 2002).

V rieSenom ani hodnotenom uzemi sa nenachadzaju Ziadne vyznamné povrchoveé toky. Najbliz§im
vodohospodarsky vyznamnym tokom je rieka Morava pretekajuca cca 4,5 km zapadne od hranice

rieSeného Uzemia.

Prehlad hydrologickych udajov vodného toku Morava za obdobie 2010 — 2012 je uvedeny v
nasledujucom prehlade:

Tab.: Vybrané hydrologické udaje vodného toku Morava za obdobie 2010 — 2012

Ukazovatel Merna jednotka rok 2010 rok 2011 rok 2012
Priemerny prietok m®.sek” 188,1 96,8 71,8
Maximalny prietok m?®.sek™ 890,2 393,5 373,8
Minimalny prietok m?®.sek™ 56,4 31,5 21,3
Priemerny vodny stav cm 260 155 116
Vodny stav najvy$si cm 611 459 445
Vodny stav najnizsi cm 106 54 29

(Zdroj: Statistické roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, SU SR, 2013)

1.5.2. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa v rieSenom Uzemi a jeho susedstve nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné
plochy (vodné nadrze, rybniky a Strkoviska).

1.5.3. Podzemné vody

Hodnotené uzemie navrhovanej €innosti patri k hydrogeologickému rajonu QN 007 (Kvartér a
neogeén prikarpatskej juznej a juhovychodnej €asti Borskej niziny). Z vodohospodarskeho hladiska
je rajon menej vyznamny vzhfadom na slabé zvodnenie neogénnych sedimentov (vyuzitelné
mnoZstvo podzemnych vod predstavuje cca 0,2 — 0,49 I.s™.km™).

Hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti je odvodiované podpovrchovym odtokom a umelou
drenaznou sietou miestnych potokov / kanalov do rieky Moravy. Na dopinanie podzemnych vod
maju najvacsi vplyv atmosférické zrazky, ktoré z vysSich poléh infiltruju po menej priepustnom
podlozi tvorenom neogénnymi sedimentmi.

Pocas prieskumnych prac (OrientaCny inZinierskogeologicky prieskum ,AGEQO, spol. s r.0., 2014 —
kompletny materidl je k dispozicii u navrhovatela a spracovatefa zameru) v areali navrhovane;j
stavby nebola zistena suvisla hladina podzemnej vody. Dovodom je lateralna a vertikalna
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variabilita typov zemin neogénu a kvartéru. Urovef pri vitani narazenej a ustalenej hladiny
podzemnej vody v riedenom Uzemi je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: Uroven pri vitani narazenej a ustalenej hladiny podzemnej vody v rie§enom Gzemi

Vyska Hibk Hladina podzemnej vody Hladina podzemnej vody
Vrt &. terénu a narazena ustalena
vrtu (m)
(mn.m.)
m mn. m. m mn. m.
1 211,20 12,0 10,1 201,10 8,7 202,50
2 210,70 15,0 10,4 200,30 8,9 201,80
3 210,26 14,0 9,5 200,76 8,4 201,86
4 210,26 14,0 11,0 199,26 8,6 201,66
5 210,93 12,0 8,6 202,33 7,2 203,73
6 212,50 10,0 * * * *
7 212,56 12,0 9,0 203,56 8,4 204,16
8 211,38 10,0 10,0 201,38 9,8 201,58

(Zdroj.: OrientaCny inZinierskogeologicky prieskum, AGEO, spol. s r.o., 2014)
Pozn.: * hladina podzemnej vody nebola v hibke 10 m zistena

1.5.4. Pramene a pramenné oblasti
V hodnotenom Uzemi navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju pramene a pramenné oblasti
vyuzivané pre zasobovanie obyvatelstva.

1.5.5. Vodohospodarsky chranené uzemia a vodné zdroje

Hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej
oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zakona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).

1.6. Fauna, fléra, vegetacia

Fytogeografické élenenie

Podla ¢lenenia Slovenska na fytogeograficko-vegetaéné oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patri
hodnotené uzemie do dubovej zény, horskej podzény, krystalicko — druhohornej oblasti, na upati
Devinskych Karpat, do okresu Malych Karpat a podokresu Devinske Karpaty.

Potencialnu prirodzenu vegetaciu hodnoteného Uzemia a jeho SirSieho okolia tvoria prevazne
karpatské dubovo — hrabové lesy Carici pilosae — Carpinenion Betuli, miestami s dubovo a cérovo
— dubovymi lesmi.

Plocha rieSeného uzemia

Na ploche rieSeného Uzemia sa v su€asnosti nenachadza Ziadna vzrastla zelen, teda vyrub drevin
pre navrhovanu stavbu nie je potrebny. Povrch aredlu navrhovanej €innosti je pokryty navazkami
vykopovej zeminy, stavebnych suti a pod. s prebiehajucou sukcesiou naletovou vegetaciou
synantrépnych druhov.

Na ploche rieSeného Uzemia sa nevyskytuju chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez na
jeho ploche nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych taxénov
alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.
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Zoogeografické &lenenie

Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného Uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a zapadoslovenskej Casti. Z hfadiska terestrického
biocyklu patri zZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do provincie stepi a pandnskeho useku (In: Atlas
krajiny SR, 2002).

Plocha rieSeného uzemia

Areal navrhovanej Cinnosti nie je pokryty zelenymi plochami, na jeho ploche sa nenachadza
vzrastla zelen. Povrch rieSeného uUzemia je ovplyvneny antropogénnymi vplyvmi (navazky,
vykopova zemina, a pod.). Vzhladom na charakter lokality nie je areal stavby pre okolitu faunu
atraktivny. Ojedinely vyskyt synantropnych druhov zivolichov adaptovanych na takyto charakter
prostredia nie je mozné vylucit, ako napr.: jez zapadoeurdpsky (Erinaceus europeus), potkan
obyc&ajny (Rattus norvegicus), mys domova (Mus musculus), drozd &ierny (Turdus merula), straka
obyc&ajna (Pica pica), ich dlhodobejsie zdrziavanie v areali stavby nepredpokladame.

Vyskyt vzacnejSich druhov nie je vriedenom uUzemi evidovany. Vyskyt chranenych druhov
Zivocichov je sustredeny do vzdialenejSich lokalit od rieSeného Uzemia s menSim antropickym
vplyvom (napr. lokality Natura 2000, chranené maloplo$né Gzemia, lokality USES a pod.).

1.7. Chranené uzemia a ochranné pasma

Do hodnoteného ani rieSeného Uzemia nezasahuju Ziadne chranené uzemia v zmysle zakona NR
SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na rieSenom uzemi
plati 1. stupen uzemnej ochrany prirody a krajiny.

NajblizSie velkoplosné chranené uzemie CHKO Malé Karpaty sa nachadza cca 1,20 km v JZ
smere od arealu navrhovanej stavby.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov (Natura 2000)

Chranené vtacie uzemia

Hodnotené uzemie navrhovanej ¢innosti nie je su¢astou navrhovanych chranenych vtacich uzemi.
Najbliz§im chranenym vta€im uzemim je SKCHVU0064 Bratislavské luhy — cca 4,85 km
v juhozapadnom smere od hranice rieSeného uzemia.

Uzemia eurépskeho vyznamu

V hodnotenom Uzemi ani jeho bezprostrednom okoli sa Uzemia eurépskeho vyznamu nevyskytujua.
NajblizSie sa k navrhovanej €innosti nachadza vo vzdialenosti cca 1,20 km v JZ smere za
urbanizovanym uzemim SKUEV0280 Devinska Kobyla.

RAMSARSKA KONVENCIA
Hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.

Riedené uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod (v zmysle zakona NR SR €. 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov).
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1.8.Charakteristika biotopov a ich vyznamnost’
Na ploche rieSeného Uzemia sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

A400000 Biotopy na opustenych a nevyuzivanych plochach — sem zaradujeme biotopy na
vS8etkych miestach, ktoré Clovek pdvodne pouzival a vyuZival na rbézne uclely, a ktoré su dnes
opustené a nevyuzivaju sa. Zjednocujucim ekologickym faktorom tychto biotopov stanovist je
zvy€ajne doCasna absencia pésobenia akéhokolvek antropického faktora atym umozZnenie
samovolnej, postupnej prirodzenej sukcesie. Na ploche rieSeného Uzemia sa v sucasnosti
nachadza burinna naletova vegetacia.

A520000 Cestné komunikacie - pozemné komunikdcie s vozovkou, krajnicami a priekopami
a spevnené plochy. Ide o antropogénne biotopy, prispdsobené na mechanické posSkodzovanie
a zrafiovanie (zoSliap) a posypoveé soli. Vegetacia je zastipena predovsetkym burinnymi druhmi.

Na ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy nenachadzaju.

1.8.1. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

Biotopy eurépskeho a narodného vyznamu

Podla vyhlagky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z., v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa na ploche rieSeného
uzemia nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Chréanené druhy

V rieSenom uUzemi (Uzemie navrhovanej vystavby) méze byt evidovany vyskyt niektorych
chranenych druhov avifauny, bezZne vyskytujucich sa v antropogénne ovplyviiovanom
urbanizovanom prostredi, v zmysle eurépskeho prava (smernica 79/409/EHS) a Vyhlasky MZP
SR €. 24/2003 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Vzhladom na absenciu vzrastlej zelene na
ploche rieSeného Uzemia nepredpokladame trvaly vyskyt a zdrziavanie sa fauny (najma
spevavcov) v rieSenom Uzemi. Realizacia predmetnej stavby si nevyZiada vyrub drevin.

Vyskyt chranenych druhov je viazany v SirSom okoli rieSeného uzemia najma na lokality NATURA
2000, velkoplosné (CHKO Malé Karpaty) a maloplo$né chranené uzemia, biocentra, biokoridory a
na lokality s menSim antropickym vplyvom a pod.

Vyskyt chranenych druhov fléry na ploche rieSeného Uzemia nie je identifikovany.

Chranené stromy
Na ploche rieSeného Uzemia navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju chranené stromy v zmysle
platnych predpisov ochrany prirody a krajiny.
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2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

2.1. Struktuara krajiny
Struktura krajiny blizSieho okolia rieSeného Uzemia sa sklada z 13 prvkov, ktoré je mozné zoskupit
podla prevladajucich aktivit do 5 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Obytné plochy 4. Dopravné plochy a linie
¢ viacpodlazna bytova zastavba, prvky mestskej dopravnej infrastruktury,
e ubytovria, chodniky a betonové plochy,
¢ YIT - obytny subor TAMMI vo vystavbe. parkovacie plochy,

Zelezni¢na trat,

elektrickova trat’ (v rekonstrukcii).

2. Plochy obc¢ianskej vybavenosti a
administrativy
e areal SOU so Studentskym internatom, 5. Vegetacné struktarne prvky
e areal Tesco. ¢ naletova burinna vegetacia,
¢ plochy zahrad.

3. Plochy sluzieb
e areadl sluzieb a skladov.

2.2. Scenéria krajiny

BlizSie okolie navrhovanej Cinnosti je charakteristické pre urbanizovanu krajinu s previladajucimi
objektmi byvania s prvkami obcianskej vybavenosti v okrajovej Casti dotknutej mestskej Casti.
V susedstve rieSeného Uzemia prebieha v suasnosti vystavba obytného suboru. Na Saratovskej
ul. prebieha rekonstrukcia elektrickovej trate. Z pohladu scenérie krajiny su v hodnotenom uzemi
a jeho blizSom okoli umiestnené prvky dopravnej infrastruktiry a liniové dopravné koridory
(dialnica D2, elektrifikovana Zel. trat, cesta 11/505, 1/2, atd.). Vnimatelnym prvkom scenérie krajiny
z polohy rieSeného Uzemia su lesné komplexy Devinskej Kobyly situované cca 520 m zapadne od
arealu stavby.

Samotna plocha rieSeného uzemia nie je v sucCasnosti vyuzivana, ktorého povrch je tvoreny
navazkami zeminy s naletovou travnatou vegetaciou.

2.3. Uzemny systém ekologickej stability

Plocha rie$eného Gzemia navrhovanej &innosti nezasahuje priamo do prvkov R-USES, podla
aktualizacie Regionalneho izemného systému ekologicke] stability mesta Bratislavy, (UP mesta
Bratislava, 2007).

Najblizsie k arealu navrhovanej éinnosti sa nachadzaju nasledujuce prvky USES:

Biocentrum
o 5. NRBc. Devinska Kobyla — lokalita s chranenymi druhmi fauny a fléry. Ciefom ochrany
biocentra je revitalizacia lesnych, skalnych a lesostepnych spolo€enstiev, zamedzenie
roz&irovaniu tazby a realizacia prepojenia s okolitymi biocentrami. Biocentrum sa nachadza
cca 520 m zapadne od hranice rieSeného Uzemia navrhovanej stavby.

Biokoridor
o |l. RBk Stara mlaka s pritokmi — cieflom navrhovaného biokoridoru je celkova revitalizacia
(eliminacia zdrojov znecistenia, zvySenie diverzity biotopov, obnova brehovych porastov,
regulacia vodnej hladiny pocas celého roka). Biokoridor sa nachadza 1,15 km vzdu$nou
Ciarou od hranice rieSeného Uzemia v severozapadnom smere.
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Genofondové lokality

o 35f a 97z Dubravéice — genofondovo vyznamné lokality mokradného spolo¢enstva flory
a obojzivelnikov (Amphibia) vo vzdialenosti cca 400 m v SZ smere od arealu navrhovanej
Cinnosti.

Na ploche rie§eného Uzemia nie su navrhované Ziadne nové prvky RUSES. Zaroveri navrhovana
ginnost re$pektuje vietky prvky RUSES nachadzajuce sa v $irSom okoli arealu stavby vyélenené v
ramci RUSES mesta Bratislavy z roku 1994 (SAZP, Bratislava, 1994).
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3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infrastruktura, kulturnohistorické hodnoty uzemia

3.1. Obyvatelstvo
Hodnotena &innost' patri do Bratislavského kraja, hlavného mesta SR Bratislavy, okresu Bratislava
IV., Mestskej ¢asti Bratislava — Dubravka, k.u. Dubravka.

V Mestskej &asti Bratislava — Dubravka boli v roku 2012 podla udajov Statistického uradu SR,
nasledujuce stavy obyvatelov:

Tab.: Stav poé&tu obyvatel'stva MC Bratislava — Dibravka

Ukazovatel MC Bratislava — Duibravka
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 32780
Muzi 15 156
Zeny 17 624

(Zdroj: Statistické rocenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2013)
Pozn.: Stav k 31.12.2012

Riedené uzemie v su€asnosti nie je obyvané. NajblizSia obytna zastavba sa v su¢asnosti nachadza
v susedstve dotknutého pozemku vo vzdialenosti cca 21,5 m v juznom smere od hranice rieSeného
Uzemia.

3.2. Sidla

Plocha navrhovanej €innosti sa nachadza v okrese Bratislava IV., ktory zahffia 6 mestskych Casti
(Devin, Devinska Nova Ves, Dubravka, Karlova Ves, Lama¢, Zahorska Bystrica). Navrhovana
ginnost lezi na uzemi MC Bratislava — DUbravka, v k.U. Dubravka.

Zakladné uzemné charakteristiky MC Bratislava — Dubravka, okresu Bratislava IV. su uvedené
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné Gzemné charakteristiky MC Bratislava — Dubravka a okresu Bratislava IV.

Sidelna jednotka Rozloha / (km?) Hustota obyvatelov na 1 km?
MC Bratislava — Dubravka 8,6 3790
Bratislava IV. 96,2 966

(Zdroj: Statistické roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy, 2013)
Pozn.: Stav k 31.12.2012

3.3. Priemyselna vyroba

Na uzemi okresu Bratislava IV. bolo vr. 2012 evidovanych 21 priemyselnych podnikov, ktoré
zamestnavali 12 221 pracovnikov. V danom roku celkova produkcia priemyslu v okrese Bratislava
IV. bola evidovana na trovni 7 747,7 mil. € (Rogenka priemyslu 2013, SU SR, 2013).

V hodnotenom Uzemi sa vyznamné priemyselné podniky nenachadzaju.

3.4. Nerastné suroviny

V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nevyskytuju ziadne tazené ani vyhladové lozZiska
nerastnych surovin.
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3.5. Pol'nohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Polnohospodarstvo

V MC Bratislava — Dubravka sa nachadza polnohospodarska péda o vymere 3530,0 ha.
Z uvedenej hodnoty predstavuje orna poéda 2 177,0 ha, zahrady 600,0 ha, ovocné sady 87,0 ha
a trvalé travnaté porasty 539,0 ha (Statisticka ro¢enka o pédnom fonde v SR, 2012).

Plocha rieSeného Uzemia sa nachadza na parcelach definovanych ako oma pdda. Plocha
rieSeného Uzemia sa nevyuziva na polnohospodarske uclely (Uzemie je navrhované na
zastavanie).

Lesné hospodarstvo
Na ploche rieSeného Uzemia lesna pbda nie je zastupena.

3.6. Doprava a dopravné plochy

Cestnéa doprava

Dopravna infradtruktura je v susedstve rieSeného Uzemia vybudovana. Na komunikacny systém
mesta bude navrhovana ¢innost’ napojena jednym pripojenim z Agatovej ul. a dvomi pripojeniami z
ul. Pri Hrubej luke.

Jestvujuca komunikacia na ul. Pri Hrubej luke je dvojpruhova, smerovo nerozdelena vo funkénej
triedy C2, kategorie MO 8/30. Nové obsluzné komunikacie vo vnutrobloku obytného suboru su
navrhnuté vo funk&nej triedy C3, kategoérie MO 6,5/30.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bolo spracované: ,Dopravno — kapacitné posudenie, Alfa04 a.s.,
PROJ-SIG, s.r.0., Bratislava, 09/2014 (vid. prilohy zameru). Na zaklade dopravného prieskumu na
pristupovych komunikaciach v blizkom okoli aredlu navrhovanej €innosti v susedstve existujuceho
arealu TESCO sa dopravné intenzity v su€asnosti pohybuju na trovni:

o Saratovska ul. vrannej dopravnej SpiCke na urovni 703 voz/Sph, v popoludnajSej 699
voz/$ph.

o Na ul. Pri Hrubej luke v rannej dopravnej $pi¢ke na urovni 36 voz/Sph, resp. 157 voz/3ph
popoludhaj$ej dopravnej Spicke.

Mestska hromadna doprava
Hodnotenym uUzemim prechadzaju trasy MHD. Hlavnou tepnou tras MHD je Saratovska ul.
V suc€asnosti prebieha modernizacia elektrickovej trate v polohe Saratovskej ul.

Zelezniéna doprava

V susedstve SV C&asti hodnoteného Uzemia prechadza elektrifikovana Zelezniéna trat
medzinarodného vyznamu ¢&. 110 Bratislava — Kuty — Bfeclav. Cez plochu rieSeného Uzemia nie su
vyhladovo planované Ziadne Zel. trate.

3.7. Technicka infrastruktara
Vybavenost SirSieho hodnoteného uzemia a SirSieho okolia technickou infrastrukturou, hodnotime
ako Standardnu (vodovod, kanalizacia, elektricka energia, plynovod, telekomunikacie).

V susedstve aredlu stavby su trasované nasledujice produktovody:
¢ verejny vodovod DN 200 (ul. Pri Hrubej luke), verejny vodovod DN 400 (Agatova ul.),
e kanaliza¢na vetva DN 300 v polohe ul. Pri Hrubej luke, DN 600 v trase Agatovej ul.,
¢ plynovodné vedenie DN 150 v trase existujucej ul. Pri Hrubej like.
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Pre trasy vedeni technickej infrastruktury hodnoteného zameru su vymedzené koridory ochrannych
pasiem pri nadzemnom a podzemnom vedeni, vymedzenych STN a zakonom, ktoré bude
potrebné dodrzat.

3.8. Sluzby

Mestska Cast Bratislava — Dubravka patri do severozapadného smeru rozvoja mesta a predstavuje
Siroku 3kalu zariadeni rézneho vyznamu (lokalneho, mestského, regionalneho) v oblastiach
Skolstva, zdravotnictva, kultury, telovychovy a Sportu, obchodnych, vyrobnych, socialnych sluZzieb,
ako aj nemalé moznosti rozvijania podnikatel'skych aktivit.

Zo sluzieb celomestského a lokalneho vyznamu sa nachadzaju v MC Bratislava — Dubravka, rézne
vzdelavacie zariadenia (SPS, SOU, Sukromné muzikalové gymnazium, Sukromna veterinarna
Skola, Akademia Istropolitana, British international school a dalSie). Zo Sportovych stredisk su tu
situované zimny Stadién a spomedzi kulturnych zariadeni - Dom kultury Dubravka. Mestska Cast
Bratislava — Dubravka je taktiez vybavena obchodnym centrom — Dubrawa, obchodnym domom
Saratov a predajiami obchodnych retazcov ako LIDL, BILLA a Tesco.

V susedstve arealu navrhovanej €innosti v zdpadnom smere sa nachadza obchodné centrum
TESCO.

3.9. Rekreacia a cestovny ruch

Plocha rieSeného Uzemia nie je v sucCasnosti vyuzivana pre ucely rekreacie alebo cestovného
ruchu. Navrhovana cinnost nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreacie a zaroven cez rieSené
uzemie neprechadzaju ziadne turistické trasy.

V SirSom okoli navrhovanej ¢innosti sa nachadzaju lesné komplexy Devinskej Kobyly (cca 570 m
vzduSnou Ciarou v zapadnom smere) a Malych Karpat (cca 970 m vychodnym smerom), ktoré su
z hladiska letnych 3portovych aktivit (turistika, cyklistika), alebo oddychu arelaxu ¢&astymi
turistickymi cielmi.

3.10. Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rie§enom Uzemi navrhovanej €innosti ani v jeho bezprostrednom okoli sa nenachadzaju kulturne
a historické pamiatky.

3.11. Archeologické a paleontologické naleziska a geologické lokality

VrieSenom uUzemi navrhovanej cCinnosti v suCasnosti nie su evidované archeologické
alebo paleontologické naleziska. V SirSom okoli arealu stavby, cca 1,54 km zapadnym smerom, je
situované archeologické nalezisko Villa Rustica z mladSej doby rimskej.

V pripade, Ze poCas vykopovych prac bude v rieSenom uzemi ngjdené archeologické nélezisko,
podla platného zdkona o ochrane pamiatok, je investor a dodavatel stavby povinny zabezpedit
realizaciu archeologického vyskumu.
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4. Sucasny stav kvality zivotného prostredia vratane zdravia

4.1. Znedéistenie ovzdusia

Na znegistenie ovzdusia vyraznou mierou vplyvaji velké a stredné zdroje znedistenia. Udaje
o mnozstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2009 az 2012 v okrese
Bratislava IV. su uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: MnoZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Bratislava IV. za roky 2009 - 2012

Nézov znegistujucej latky Mnozstvo ZL(t) za | Mnozstvo ZL(t) za | Mnozstvo ZL(t) za | Mnozstvo ZL(t) za
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

Tuhé znecistujuce latky 17,801 30,282 40,371 37,923

Oxidy siry (SO») 2,451 1,984 1,645 1,641

Oxidy dusika (NO2) 173,212 227,487 222,101 238,370

Oxid uhofnaty (CO) 47,674 71,417 86,999 84,291

(Zdroj: SHMU, 2014)

Tab.: Emisie zakladnych znecistujucich latok ovzdusSia v tonach podla prevadzkovatelov v okrese
Bratislava IV. za rok 2012

Nazov prevadzkovatela TZL SO2 NO: CcO

Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava 31,277 0,302 116,296 58,133
Bratislavska teplarenska, a.s., Bratislava 2,848 0,574 72,647 7,483
Prva rozvojova spolo¢nost 0,573 0,069 12,616 4,229
Dalkia, a.s. 0,402 0,048 7,836 3,164
Teplo GGE 0,373 0,045 7,271 2,936

(Zdroj: SHMU, 2014)

4.2. Znecistenie povrchovych a podzemnych véd

Znedistenie povrchovych véd
V hodnotenom Uzemi sa znecistenie povrchovych véd nemonitoruje.

Cez hodnotené uzemie neprechadza Ziaden vyznamny povrchovy vodny tok.

Znecistenie podzemnych véd

Kvalita podzemnych véd na uzemi Bratislava IV. je ovplyviiovana antropogénnym znecistenim a
charakterom vyuzitia povrchu. Znecistenie podzemnych véd je odrazom zvy3enia koncentracii
zakladnych zloziek chemizmu vdd vplyvom antropogénneho zatazenia uzemia, ale aj chemizmu
zrazok z povrchového odtoku. Medzi najCastejSie prekraCované ukazovatele v porovnani s
limitnymi hodnotami STN 757111 patria Mn, Fe, CHSKMn, sirany a dusi¢nany.

Podzemna voda v rieSenom uzemi nie je v su€asnosti vyuzivana na pitné ucely.

Riedené uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zakona NR SR &. 364/2004 Z.z. o
vodach v zneni neskorSich predpisov) a nenachadzaju sa na nom Ziadne vyznamné zachytené
prirodzené vyvery a zdroje mineralnych a termalnych véd.

V rieSenom uzemi nebolo znedistenie podzemnych vod identifikované.
4.3. Kontaminacia pod a pody ohrozené eréziou

Pbdy hodnoteného uzemia maju slabu nachylnost na vodnu a veternu erdéziu. Podfa mapy
kontaminacie pod (In: Atlas krajiny SR, 2002) su pddy rieSeného uzemia nekontaminované, kde
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geogénne podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné
hodnoty A.

4.4. Znecistenie horninového prostredia
V hodnotenom Uzemi nie su evidované vyznamnejSie zdroje znecistenia horninového prostredia.

Znedistenie horninového prostredia priamo na ploche rieSeného Uzemia nebolo orientaCnym
inZinierskogeologickym prieskumom preukdzané (AGEO spol. sr.o., 2014).

Radon

V rieSenom uzemi bol vykonany radénovy prieskum (AG&E s.r.o., 08/2014), ktory bol zamerany na
zistenie objemovej aktivity radonu. Zakladnymi kritériami pre hodnotenie radénového rizika
zakladovych pbéd boli objemova aktivita radénu v péddnom vzduchu a priepustnost zakladovych
pbd.

Z vysledkov radénového prieskumu vyplynulo, Ze v ramci rieSeného Uuzemia je potrebné vykonat
protiradénové opatrenia. Protiradonové opatrenia budu zahrnuté do projektovej dokumentacie
navrhovanej €innosti.

4.5. Zat'azenie zemia hlukom

Hiuk

Zdrojom hluku v hodnotenom uUzemi je najma automobilova doprava na prifahlych cestnych
komunikaciach, prevadzka obchodného arealu a elektriCkova doprava (v su€asnosti je elektriCkova
trat na Saratovskej ul. v rekonstrukcii).

Podla uskuto€neného merania hluku vo vonkajSom prostredi (EnA CONSULT Topol€any, s.r.o.,
09/2014, pozri aj prilohy zameru) v susedstve rieSeného Uzemia v polohe obytnej zastavby na
Agatovej ul. bola namerana ekvivalentna hladina hluku z dopravy na urovni Laeqr = 56,8 dB, t.j. 3,2
dB pod pripustnou hodnotou stanovenou pre lll. kategériu chranenych Uzemi v zmysle platnej
legislativy.

4.6. Skladky, smetiska, devastované plochy
Vyprodukované mnozZstva vSetkych druhov odpadov v okrese Bratislava IV. vroku 2012 su

uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Vyprodukované mnozstva vsetkych druhov odpadov v okrese Bratislava IV. v roku 2012 (t)

Zneskod.
Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zhodnocov. | ZneSkod. | spalovanim | ZneSkod. | Iny spésob
Okres spolu materialové | energetické ostatné skladkov. bez energ. ostatné nakladania
[t] [t] [t] [t] vyuZitia [t] [t]
[t]
Bra?\jlava 154 085,48 | 33438,42 | 23967,55 | 3 926,81 81 991,58 101,69 10 353,25 306,18

(Zdroj:cms.enviroportal.sk, 2014)

Na ploche rieS§eného Uzemia sa nachadza drobny stavebny odpad, ktory bude z rieSeného Uzemia
pred samotnou vystavbou stavby odstraneny.

V pripade navrhovanej &innosti budu zabezpelené podmienky na zber a separaciu odpadu,
pravidelny odvoz a nasledné zneskodnenie, resp. jeho zhodnotenie. Z prevadzky navrhovanej
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¢innosti bude vznikat najma komunalny odpad a separovane zbierané zlozky odpadu, pozri kap.
IV/2.3. Odpady.

4.7. Ohrozené biotopy zivocéichov
Priamo v rieSenom uUzemi sa ohrozené biotopy nevyskytuju, taktiez sa na jeho ploche
nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurdépskeho a narodného vyznamu.

4.8. Sucasny zdravotny stav obyvatelstva a celkova kvalita zivotného prostredia pre
¢loveka

Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava — Dubravka a v okrese Bratislava
IV. v roku 2012 je uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava — Dubravka a v okrese
Bratislava IV. v roku 2012

g . Stredny stav 5 . . Prirodzeny prirastok
Z Z

Uzemie obyvatel'stva ivonarodeni omreti (abytok) obyvatel'stva

MC Bratislava — Dubravka 32780 409 355 54

Bratislava IV. 93 386 1114 801 313

(Zdroj: Statistické roéenka HI. mesta SR Bratislavy, SU SR, 2013)

V okrese Bratislava [IV. patria medzi najCastejSie pri€iny umrtia choroby obehovej
sustavy, nadorové ochorenia, choroby traviacej sustavy, dychacej sustavy a vonkajsie priiny
chorobnosti a umrtnosti.
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IV. Zakladné udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej
¢innosti na zivotné prostredie vratane zdravia a o moznostiach
opatreni na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

1.1. Péda

Rie$ené Gzemie o celkovej vymere 12 131,0 m? sa nachadza na pozemku s parcelnymi &islami:
€. 3423/16, 3423/22, 3423/23, 3423/24, 3423/25, 3423/26, 3423/29, 3423/46, 3423/47, 3423/48,
3423/120 (orna poda) a parcela &. 3423/119 (jej dast o vymere 91,0 m?) na LV 4298 (ostatné
plochy). Samotna plocha rieSeného Uzemia je nevyuzivana, pokrytd navazkami, stavebnymi
sutinami a je bez vzrastlej vegetacie.

Areal navrhovanej Cinnosti sa nachadza na neobhospodarovanej pofnohospodarskej pdode.
Vynatie polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarske ucéely bude realizované v zmysle zakona
NR SR &. 219/2008 Z. z., ktorym sa meni a dopifa zakon &. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej po6dy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.
359/2007 Z. z.

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do lesnej pody.

1.2. Voda
1.2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny odber
Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej €innosti je uvedena v nasledujucom prehlade:

Tab.: Bilancia potreby vody pre prevadzku navrhovanej €innosti

Ukazovatel potreba
Maximalne denné mnozstvo (Qgmax) - m°/den 116,38
Priemerné denné mnozstvo (Qg) - m°/den 72,73
Maximalne hodinové mnozstvo (Qy) - m*/hod 10,18
Rod&na spotreba vody (Q;) - m*/rok 29 295,0
Potreba poziarnej vody - (I/s) 25,0

1.2.2. Zdroj vody
Pripojka pitnej vody a arealovy vodovod
V suc¢asnosti nie je rieSené uzemie napojené na verejnu vodovodnu siet. Navrhovana stavba bude
napojena na verejny vodovod v 2 bodoch:
e vodovodnou pripojkou DN 150 na existujuci vodovod DN 200 trasovany v polohe ul. Pri
Hrubej luke,
e vodovodnou pripojkou DN 150 na vodovodné potrubie DN 400 trasované v subehu
s Agatovou ul.

V rieSenom uzemi pre protipoziarne ucely dojde k realizacii zokruhovaného poziarneho vodovodu.
Pocdita sa s osadenim 2 vonkajSich nadzemnych poziarnych hydrantov DN 150, ktoré budu
umiestnené v aredlovom rozvode vody. Potreba poZiarnej vody bude zabezpe€ena v jednotlivych
bytovych objektoch a detskom centre v zmysle prislusnej STN.
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1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje

1.3.1. Druh

Elektricka energia

Spotreba elektrickej energie pre potreby navrhovanej €innosti je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej €innosti

s . navrhovand ¢innost
energeticka bilancia (KW)
Celkovy max. su€asny prikon (Pp) 517,0
Celkovy inStalovany vykon arealu (Pi) 4 846,0
Predpokladana ro¢na spotreba (MWh/rok) 1946,0* / 1 786,0*

* spotreba MWh/rok so solarnym zariadenim, ** spotreba MWh/rok bez solarneho zariadenia

Zasobovanie elektrickou energiou

Navrhovana stavba bude zasobovana elektrickou energiou z existujucej distribuCnej siete
energetiky ZSE, a.s. Zasobovanie el. energiou bude zabezpelené z existujuceho vedenia ¢.387
(22,0 kV) trasovaného v polohe Agatovej ul., ktoré bude ukonéené VN pripojkou v navrhovanej
kioskovej trafostanici situovanej na dotknutom pozemku v jeho vychodnej ¢asti.

Nova trafostanica (22kV/0,42/0,241kV) bude osadena 1 transformatorom (1 x 630 kVA), ktorého
vykon bude postaCovat pre nové energetické poziadavky navrhovanej stavby. Pripojenie stavby na
VN linku prostrednictvom novej trafostanice bude realizované podla poziadaviek ZSE a.s.

Zdroj tepla
Navrhovany obytny subor bude zasobovany teplom prostrednictvom plynovych kotolni situovanych

na streche jednotlivych bytovych domov (8 ks). Vykon kotolne bude a 90,0 kW (2 kondenzacné
kotly po 45,0 kW). Vykurovacie jednotky budu vybavené viastnym horakom a odvodom spalin.
Odvod spalin bude vyvedeny kominovym telesom v zmysle prisluSnych STN nad atiku strechy
jednotlivych bytovych domov (atika strechy na drovni 7.NP predstavuje +18,7 m, resp. +21,85 m, v
zavislosti od morfoldgie terénu).

Pre objekt detského centra nie je vzhladom na poZadovany tepelny vykon potrebna kotolfa.
Plynovy kotol s tepelnym vykonom cca 15 kW v zostave so z&sobnikovym ohrievacom bude
osadeny vo vyhradenom priestore v ramci objektu. Odvod spalin bude vyvedeny spalinovym
potrubim nad strechu objektu polyfunkcie.

V ramci stavby sa alternativne uvaZuje s intalovanim solarnych zariadeni pre pripravu TUV.

Predpokladana spotreba zemného plynu pre navrhovanu €innost’

e max. hodinovy odber zemného plynu (kotolne): .........ccccoveeeeriiiiiiiiiieeenen, 80,0 m*hod,
e roc¢na spotreba zemného plynu (bez solarneho zariadenia)................ 194 103,0 m®/rok*.
e rocna spotreba zemného plynu (so solarnym zariadenim)................. 176 324,0 m*/rok.

Pozn.:* Rozptylova Studia bola spracovana pre navrhovanu stavbu bez vyuZitia solarneho zariadenia

Viykurovanie
Systém vykurovania navrhovanej €innosti bude rieSeny s nutenym obehom vykurovacej vody

o teplotnom spade max. 70/50°C pre vykurovanie bytov a teplotnym spadom 70/20°C pre pripravu
teplej uzitkovej vody. Vzhladom na staticku vysSku objektov nie je potrebné rozdelit vykurovaci
systém objektov na tlakové pasma. Vramci bytovych domov ako vykurovacie telesa su
navrhované doskové vykurovacie telesa. V pripade poZiadaviek je mozné navrhnut aj podlahové
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vykurovanie. Priestory detského centra budu vykurované doskovymi vykurovacimi telesami v
kombinacii s podlahovym vykurovanim.

Bilancia potreby tepla pre navrhovanu ¢innost predstavuje:
e roc¢na spotreba bez vyuzitia solarneho zariadenia (Qrog)..vveevveevreeeeeennenn. 6 289,0 GJ/rok,
e rocna spotreba s vyuzitim solarneho zariadenia (Qrog).«««eeeeeereervvveeeeenen. 5 713,0 GJ/rok.

Zasobovanie zemnym plynom

Navrhovany obytny subor bude zasobovany zemnym plynom prostrednictvom STL pripojky DN 40
(bude spresnena v daldom stupni projektového rieSenia stavby), ktora bude napojena na existujuci
plynovod STL DN 150. Existujuci plynovod je trasovany v subehu so severnou ¢astou pozemku
v polohe ul. Pri Hrubej luke.

1.4. Naroky na dopravnu a inu infrastruktaru

1.4.1. Napojenie navrhovanej &innosti na siet’ infrastruktiry

Dopravna infrastruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Uzemia je v su€asnosti vybudovana.
Navrhovany obytny subor bude mat hlavné dopravné napojenie na Agatovu ul. s tym, Ze vjazd do
podzemnych podlazi na urovni 1.PP a 2.PP bude situovany v polohe ul. Pri Hrubej luke v severnej
Casti dotknutého pozemku.

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované Dopravno — kapacitné posudenie: ,Obytny
subor Dubrawa Hruba Iluka“, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0., Bratislava, 2014 (vid. prilohy zameru).
Cielom spominaného dopravno — kapacitného posudenia bolo:

o Predlozit aktualne k ¢asu spracovania (09/2014) dopravno-inzinierske Udaje zaoberajluce
sa dopravnou obsluhou &asti uzemia Dubravky vymedzeného ulicami Saratovska — Pri
Hrubej Luke a Agatova.

o Dokladovat dopravnu prognézu pre dva ¢asové horizonty a rannu a popoludniajSiu Spickovu
hodinu - rozvoja dopravy ovplyvnenej pripravovanou investiciou.

e Posudit kapacitu navrhovaného dopravného napojenia.

e Zhodnotit vplyv navrhovanej investicie na dopravnu obsluhu Uzemia vratane kapacitného
posudenia prilahlych krizovatkovych uzlov.

Na zaklade vysledkov / zaverov spracovaného dopravno — kapacitného posudenia navrhovane;j
¢innosti je mozné konstatovat nasledovné:

1) Dopravna progndéza uvazuje s najnepriaznivejSim scendarom vyvoja, na zaklade
skuto€nosti, Zze dynamicka doprava vygenerovana navrhovanou €innostou bude na danom
uzemi nova — pridana k doprave zakladne;j.

2) Vramci dopravno — kapacitného posudenia bola rieSenda dopravna prognéza v dvoch
Casovych horizontoch.

3) Na zaklade kapacitného posudenia prilahlych krizovatkovych uzlov je mozné konstatovat,
Ze vSetky dotknuté krizovatky na prilahlej cestnej sieti v blizkom okoli navrhovane;j
investicie vyhovuju pri realizacii prisluSnych technickych opatreni (zmena krizovatky
z neriadenej na riadenu) predpokladanej dopravnej zatazi zfunkCnej prevadzky
navrhovanej stavby. Celkovo bolo dopravne posudenych 5 krizovatiek (Saratovska — Pri
krizi, Saratovska — Pri Hrubej luke, Saratovska — Agatova, Saratovska — I1/505 a krizovatka
[1/505 — Agatova).

4) Vysledky posudenia podla platnych STN a TP dokladuju, Ze napojenie investicie aj najviac
dotknuté krizovatky kapacitne vyhovuju predpokladanym narokom dopravy.
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5) Navrhovana stavba je umiestiiovana v uzemi s dobrou dostupnostou liniek mestskej
hromadnej dopravy, ktoré moézu byt v zna&nej miere vyuzivané pre dopravnu dostupnost
do obytného suboru.

1.4.2. Staticka doprava

Pre potreby navrhovanej €innosti je navrhnutych celkovo 404 parkovacich stojisk, z toho bude 145
parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi na urovni 1.PP az 2.PP. Na
povrchu terénu v ramci rieSeného Uzemia dbjde k vybudovaniu celkovo 259 parkovacich stojisk.
Naroky statickej dopravy pre navrhovanu €innost boli stanovené podfa STN 73 6110/Z1.

Dalej konstatujeme, Ze dopravné rieSenie stavby bolo overené konkrétnym prieskumom a je
dokladované v dokumentacii: ,Dopravno — kapacitné posudenie, Obytny subor Dubrawa Hruba
luka“, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.o., Bratislava, 09/2014, ktora je sulastou tohto zameru EIA.
Jedna sa o Standardnu komplexne spracovanu dopravnu $tudiu zhodnocujucu vplyv automobilovej
dopravy generovanej pripravovanou investiciou so zohladnenim SirSich dopravnych vztahov.
Dopravna prognéza sa zaobera vymedzenym uUzemim, so zameranim na smerovanie dopravy v
rozhodujucich krizovatkach a vplyvom navrhovanej stavby na SirSie dopravné vztahy.

1.4.3. Naroky na dopravu poéas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Na zaklade dopravno — kapacitného posudenia stavby (Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0., Bratislava,
09/2014) bude prevadzka stavby generovat celkovy maximalny dopravny vykon na urovni 2323
voz/24h, obojsmerne. Doprava z prevadzky navrhovanej stavby z hlavného vstupu na pozemok
bude smerovana z Agatovej ul. na ul. Pri Hrubej Iuke v intenzitach cca 1164 voz/24h, resp. na
urovni cca 211 voz/24h v smere na ul. Na vratkach. Ul. Pri Hrubej luke bude dopravne zatazena
z funk&nej prevadzky stavby na urovni cca 2112 voz/24h.

1.4.4. Naroky na dopravu pocéas vystavby navrhovanej éinnosti

Pocas realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovany
Ziadny stavebny material ani zemina z vykopov a ryh. Pripadné znecistenie a poSkodenie ciest
bude odstranené. V etape vystavby budu usmerfiované presuny hmét a stavebné mechanizmy po
trasach dohodnutych s dotknutou mestskou €astou.

V ramci stavby budu pouzité vSetky potrebné bezpeclnostné prvky a dopravné znacenia v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpetena bezpelnost chodcov a plynulost dopravy.

1.4.5. PeSia doprava a MHD

Navrhovana stavba je umiestiiovana do Uzemia s dobrou dostupnostou liniek mestskej hromadne;j
dopravy, ktoré mézu byt v znalnej miere vyuzivané. Jestvujuce trasy MHD sa nachadzaju
v blizkosti stavby (Saratovska ul., ul. Pri Hrubej luke). Umiestnenim navrhovaného obytného
suboru neddjde k zdsahom do smerovania existujucich liniek MHD.

1.5. Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby

Hlavnymi pracovnymi silami budu kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatelskych
stavebnych organizacii.

Pocas prevadzky
V priestoroch navrhovanej €innosti budu vytvorené 3 pracovné miesta v priestoroch obc&ianskej
vybavenosti (detské centrum).
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2. Udaje o vystupoch

2.1. Zdroje znecistenia ovzdusia

Tato kapitola bola spracovana na zaklade rozptylovej studie (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.,
09/2014), ktora sa nachadza v prilohach tohto zameru. Rozptylova Studia bola spracovana pre
ucely posudenia vplyvu navrhovanej €innosti na kvalitu ovzdus$ia okolia.

Zdrojmi znedistujucich latok navrhovanej ¢innosti budu:
- vykurovanie, dieselagregat, staticka doprava,
- zvySena intenzita dopravy na prijazdovych komunikaciach k navrhovanej ¢innosti.

Zdrojom tepla navrhovanej &innosti budu plynové kotolne situované na streche jednotlivych
bytovych domov (8 ks). Vykon kotolne bude a 90,0 kW (2 kondenzaéné kotly po 45,0 kW).
Vykurovacie jednotky budu vybavené vilastnym horakom a odvodom spalin v zmysle prislusnych
STN nad atiku strechy jednotlivych bytovych domov.

V suvislosti s prevadzkou navrhovanej stavby bude realizovanych 404 parkovacich stojisk. Z tohto
poctu bude 145 parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi a 259 p.m. bude
situovanych na povrchu terénu v areali stavby. Podzemna parkovacia garaz na urovni 1. az 2. PP
bude vybavena vzduchotechnickym vetracim systémom, odvadzajucim znecisteny vzduch nad
strechu bytovych domov na narozi Agatovej ul. a ul. Pri Hrubej luke.

Emisia znecistujucich latok je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: Emisia zne istujucich latok

. Znegistujlca Emisialkg.h™]

Zdroj . - - -

latka Kratkodoba Dlhodoba
. Cco 0,0504 00168
Vykurovanie NO, 0,1248 0,0416
CcoO 0,0131 0,0013
, ] NO, 0,0820 0,0082
Dieselagregat SO, 0,0163 0,0016
TZL 0,0234 0,0023
, ] CcoO 1,2821 0,2137
Parkovanie na teréne NO, 0,0490 0,0082
: . - CcO 0,7178 0,1196
Parkovanie v podzemnej garazi NO, 0,0274 0,0046
. CcoO 2,4651 0,8217
Parkovisko TESCO NO, 0,0941 0,0314

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylova $tudia, 09/2014)

Prispevok navrhovanej ¢innosti k najvy$sim kratkodobym hodnotdam koncentracie CO, NO,, PMyq
a SO, v okoli arealu stavby pri najnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach po uvedeni
navrhovanej Cinnosti do prevadzky je uvedena na obr. 1, 2, 3 a4 vramci Rozptylovej Studie
v prilohach zameru. Na obr. 5 a 6 je uvedeny prispevok navrhovanej stavby k priemernej ro¢nej
koncentracii CO a NO,. Na obr. 7 a 8 je uvedena distriblcia max. kratkodobych koncentracii CO a
NO,, na obr. 9 a 10 priemerna ro¢na koncentracia CO a NO, z existujucich zdrojov znedistenia
ovzdu$ia v r. 2017 - uvedenie stavby do prevadzky.

Priemerna a maximalna kratkodoba koncentracia CO a NO, z existujucich zdrojov znecistenia
ovzdusia v r. 2017 a prispevok navrhovanej €innosti k priemernej roCnej a maximalnej kratkodobej

27



EKOJET, s.r.o. ,Obytny stbor Diubrawa Hruba lika“
priemyselna a Krajinna ekolégia Zamer EIA

koncentracie CO, NO,, SO, a PM;, v ovzdu$i a na fasade najblizSej existujucej obytnej zastavby
je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.:Priemerna a maximalna kratkodoba koncentracia CO a NO, zexistujucich zdrojov
znedistenia ovzdusSia vr. 2017 a prispevok navrhovanej €innosti k priemernej roCnej a
maximalnej kratkodobej koncentracie CO, NO,, SO, a PMyo v ovzdusi a na fasade najblizSej
existujucej obytnej zastavby

Najvyssia koncentracia [ug.m™]
e e Priemerna roéna Kratkodoba LH, LH4p
Znecistujuca latka _ _ 3 -3
Navrhovana Navrhovana [ng.m™] [ng.m™]
r. 2017 r. 2017
stavba stavba
CcO 7,0 10,0 430,0 400,0 * 10 000**
NO, <0,1 0,2 3,0 55 40 200
SO, 0,002 - 0,6 - * 350,0
PM;o 0,001 - 1,2 - 40 50***

(Zdroj: doc. RNDr. F. Hesek, CSc.: Rozptylova $tudia, 09/2014)
* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, 24 hodinovy priemer

Zaver:

Prispevok navrhovanej &innosti k znecisteniu ovzdus$ia najblizSej fasady obytnej zastavby bude
znacne niZsi, nepresiahne ani pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach
4,3% limitnych hodnét. K limitnej hodnote sa po uvedeni obytného suboru do prevadzky najviac
priblizi koncentracia CO, ktora vSak ani pri najnepriaznivejSich prevadzkovych a rozptylovych
podmienkach neprekro€i na fasade najexponovanejSieho obytného domu 8,3% limitnej hodnoty.
Znedistujuce latky z vykurovania jednotlivych bytovych domov a z podzemnej parkovacej garaze
budu vyfukované v dostatoCnej vyske nad terénom, kde budu dobre rozptylované a ich dopad na
kvalitu prizemnej vrstvy atmosféry bude minimalny.

Na zéklade uvedeného mézeme konstatovat, Ze navrhovana &innost spifia limitné hodnoty i pri
najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach aje v sulade s poziadavkami
a podmienkami, ktoré su ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

2.2. Odpadova voda

2.2.1. Celkové mnozstvo vypustanych odpadovych véd
Bilancia splaskovych odpadovych vod a odpadovych véd z povrchového odtoku z prevadzky
navrhovanej €innosti je uvedena v nasledujucom prehlade:

Splaskové odpadové vody z navrhovanej éinnosti:

Priemerné denné mnozstvo Qq ........cccevvene..e. 72,73 m®/24h,
Max. denné mnozstvo Qumax «--eeveereveeerereenes 116,38 m*/24h,
Max. hodinové mnozstvo Qp ........cccccevveenne.. 10,18 m*/hod,
Roc¢né mnozstvo spladkovych véd .............. 29 295,0 m¥rok.

Odpadové vody z povrchového odtoku

MnoZstvo odpadovych vod z povrchového odtoku zo striech............cccocvveeeeen. 39,36 I/s,
MnoZstvo odpadovych véd z povrchového odtoku zo spevnenych pldch........... 74,32 /s,
Mnozstvo odpadovych véd z povrchového odtoku zo zelenych pléch.................. 2,30 I/s.
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2.2.2. Technologicky proces, pri ktorom odpadové vody vznikaju
Z hodnotenej &innosti budu vznikat splaskové odpadové vody a odpadové vody z povrchového
odtoku, ktoré budu odvadzané delenou kanaliza¢nou sustavou:

SplasSkové odpadové vody

Spladkové odpadové vody budu z navrhovanej Cinnosti vyvedené do jestvujuceho verejného
kanalizaného zberata DN 300 trasovaného v polohe ul. Pri Hrubej luke prostrednictvom
kanalizacnej pripojky DN 200.

Odpadové vody z prevadzky objektu sluzieb (detské centrum) budu predistené v lapaci tuku
a nasledne vyvedené do pripojky splaskovej kanalizacie DN 200 a nasledne do existujucej verejne;j
splaskovej kanalizacie DN 300.

Splaskové odpadové vody budu predistené v existujucej COV BVS a.s. Devinska Nova Ves.

Odpadové vody z povrchového odtoku

Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech bytovych domov a detského centra budu
odvedené do vsakovacich systémov / blokov situovanych na zelenych plochach, kde budu
vsakované do terénu. Nekontaminované odpadové vody z povrchového odtoku budu vyuZivané aj
na polievanie zelenych pléch na dotknutom pozemku.

Pre navrhovany zamer bol spracovany Hydrogeologicky posudok (RNDr. Antal, J., 09/2014).
V zmysle jeho vysledkov mdézeme konStatovat, Ze horninové prostredie v rieSenom uzemi je
vhodné pre infiltraciu celého objemu odpadovych vod z povrchového odtoku. Navrhovany systém
odvadzania odpadovych véd z povrchového odtoku okrem zabezpeclenia spolahlivej infiltracie
garantuje aj vysoky stupefi akumulacie zrazok do podzemného vsakovacieho priestoru v
nenasytenej zone horninového prostredia.

Do vsakovacich zariadeni bude voda z atmosférickych zraZok privedena potrubim DN 300.
Vsakovaci systém bude obaleny geotextiliou (zabranenie vniknutiu zeminy do zariadenia,
zrovnomernenie odvodu vody do podloZia a pod.).

Odvodnenie povrchovych parkovacich stojisk (259 ks) bude rieSené samostatnou kanalizaciou
s lapacom ropnych latok (ORL s prietokom Q= 80,0 I/s). Po precisteni budu odpadové vody
z povrchového odtoku zo spevnenych pléch vyvedené do vsakovacich systémov umiestnenych na
dotknutom pozemku na zelenych plochach.

2.2.3. Typ, projektova kapacita a ucéinnost’ cCistiarne odpadovych véd v rozhodujucich
ukazovateloch znecistenia

Splaskové vody budu precistené v mestskej mechanicko - biologickej &istiarni odpadovych vbd
COV BVS a.s., Devinska Nova Ves. Po splneni prislusnych limitov budi pregistené vody zaustené
do recipientu Mlaka a nasledne vodného toku Morava.

Kontaminované odpadové vody z povrchového odtoku z povrchovych parkovacich stojisk budu
precistované cez lapac ropnych latok a precistené vyvedené do vsaku na pozemku.

2.2.4. Charakter recipientu
Odpadové vody z COV BVS a. s. Devinska Nova Ves budu vyvedené do recipientu Miaka.
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2.2.5. Vypustané znecistenia v prislusnych jednotkach

Vypustané budu splaskové odpadové vody, odpadové vody z povrchového odtoku zo striech
a spevnenych pléch cez delend kanalizaciu. Odpadové vody ztechnoldgie stravovacieho
zariadenia budu vyvedené do verejnej kanalizacie cez lapa¢ tukov.

Navrhovana cinnost svojim charakterom, druhom prevadzky, ako aj technickym prevedenim
minimalizuje mozZnost kontaminacie podlozia a podzemnych vod.

2.2.6. Ovplyvnenie prudenia a rezimu povrchovych a podzemnych véd

Z pohladu celkového mnozstva odpadovych vod a vzhladom k navrhovanym opatreniam je mozné
konstatovat, Ze realizaciou navrhovanej Cinnosti neddjde k vyznamnému ovplyvneniu prudenia,
rezimu a kvality podzemnych vod v rieSenom Uzemi. Zakladové Spary jednotlivych objektov
obytného suboru budu umiestiiované nad hladinou narazenej podzemnej vody na ploche
rieSeného Uzemia.

Vplyvom vystavby navrhovanej c¢innosti nepredpokladame vyznamny trvaly pokles, resp.
vyznamné stupnutie hladiny podzemnej vody v uzemi.

2.3. Odpady

2.3.1. Druh odpadu a kategdria odpadu

Pocas vystavby a polas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Zze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujicich tabulkach (podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &.
284/2001 Z.z. avzneni vyhlasky €. 409/2002 Z.z. a¢&. 129/2004 Z.z.). Odpady, ktoré budu
vznikat' pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti su zaradené do kategdérii odpadov (ostatny
odpad — O a nebezpetny odpad — N).

Pocas stavebnych prac predpokladame, Ze budu vznikat tieto odpady:

Tab.: Odpady poéas vystavby podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Katalégoveé - .
P9r. &islo Nézov odpadu Kategoria Predpolvdadjcme
¢. odpadu mnozstva
odpadu
Obaly obsahujuce zvySky nebezpeénych latok alebo kontaminované
1. 150110 AN . N -
nebezpeénymi latkami
Absorbenty, filtrané materialy vratane olejovych filtrov inak nesSpecifikovanych,
2. 1502 02 L ; . . . PRI . N -
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpefnymi latkami
3. 17 01 01 Beton o 10,0t
4. 17 01 02 Tehly o 0,1t
5. 17 01 07 Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (0] 0,05t
6. 17 02 01 Drevo (0] 10t
7. 17 02 02 Sklo o 0,02t
8. 17 02 03 Plasty o 0,05t
9. 17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 o 1,0t
10. 170405 | Zelezo a ocel o 1,05t
11. 17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (0] 0,51t
12. 17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05 o 18 500,0 m*
13, 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,1709 02 a o 100,0 t
17 09 03
14. 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad ) -
15. 20 03 01 Zmesovy komunalny odpad o -
spolu cca 113,78 t
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PoCas realizacie stavby vznikne prebytocna vykopova zemina s predpokladanym objemom
18 500,0 m® a stavebny odpad o hmotnosti cca 113,78 t. Vykopova zemina bude kontrolovana na
pritomnost nebezpelnych latok. V pripade vyskytu nebezpeénych odpadov pocCas vystavby si
stavebnik v predstihu zmluvne zabezpedi opravneny subjekt, ktory ich zneSkodni v sulade so zak.
€. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zaroven poziada Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o
Zivotné prostredie o vydanie suhlasu na nakladanie s nebezpelnymi odpadmi.

Stavebny odpad a vykopova zemina sa odvezie na skladku, ktoru prevadzkuje organizacia s
opravnenim na skladovanie tohto druhu odpadu. Dodavatel stavby dolozi ku kolaudacii doklady o
zlikvidovani uvedenych druhov odpadov.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame vznik nasledovnych odpadov:

Tab.: Odpady poéas prevadzky podia Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z.z.

Por. Katalégoveé Nazov odpadu kategoria
C. Cislo odpadu odpadu
1. 13 05 07 Voda obsahujuca olej z odlu€ovaca oleja z vody N
2. 13 05 06 Olej z odlu€¢ovacov oleja z vody N
3. 13 0508 Zmesi odpadov z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N
4. 1501 01 Obaly z papiera a lepenky (0]
5. 1501 02 Obaly z plastov (0]
6. 1501 06 ZmieSané obaly O
7. 1501 07 Obaly zo skla )
8. 1502 02 Absorbepty, filtratné ma_teriély yrétane olevjoyyc_:h'filtrov_inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, N

ochranné odevy kontaminované nebezpe€nymi latkami
9. 19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlu€ovacov oleja z vody obsahujuce jedIé oleje a tuky N

10. 20 01 01 Papier a lepenka O
1. 200102 Sklo o
12. 200108 Biologicky rozlozitelny kuchynsky a reStauraény odpad O
13. 2001 11 Textilie O
14. 20 01 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N
15. 2001 25 Jedlé oleje a tuky O
16. 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariad. iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 O
17. 200139 Plasty o
18. 20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad O]
19. 20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O

20. 20 03 03 Odpad z gistenia ulic (0]

MnoZstvo odpadu / odpadové hospodarstvo objektu

V ramci stavby budu vytvorené podmienky pre separovany zber odpadu. Uzivanim, resp.
prevadzkou navrhovanej stavby bude vznikat najma bezny komunalny odpad v kategérii 20 03 01,
ktory sa bude skladovat v kontajneroch ulozenych v zastreSenych smetnikoch. Odpadové
hospodarstvo objektu bude umiestnené na dotknutom pozemku v zastreSenom priestore na drovni
1.NP v susedstve navrhovanych povrchovych parkovisk. Predpokladana kubatura komunalnych
odpadov pocas prevadzky stavby bude cca 4 197 600,00 I/rok.

Predpokladané mnozstva odpadov vznikajucich z prevadzky navrhovanej €innosti budu spresnené
v daldom stupni projektovej dokumentacie stavby.
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2.3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej €innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

o Odpad ¢&. 1, 2 a 3 — vznika pri prevadzke odluc¢ovaca ropnych latok pre odpadové vody
z povrchového odtoku z povrchového parkoviska.

e Odpad ¢ 4 - 8, 10, 11, 13, 17 a 19 — vznika pri Cinnostiach, ktoré priamo suvisia
s prevadzkou hodnotenej &innosti, resp. s jej udrzbou.

e Odpad €. 14, 16 — bude vznikat pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov sluZiacich na
vnutorné a vonkajSie osvetlenie. Odpad bude skladovany do doby jeho odvozu na
znedkodnenie vo vhodnych obaloch (pbvodné papierové obaly) tak, aby nedoslo kich
poskodeniu.

e Odpad €. 9, 12, 15 — vznika pri prevadzke technoldgie stravovacieho zariadenia detského
centra.

e Odpad €. 18, 20 — vznika pri udrzbe okolia hodnotenej &innosti.

2.3.3. Spb6sob nakladania s odpadmi

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Riedenie nakladania s odpadmi poCas vystavby navrhovanej &innosti bude rieSené v zmysle
zakona ¢&. 223/2001 Z.z. a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni vyhlagky MZP SR ¢&. 409/2002 Z. z a vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z. z.

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii zakladov navrhovanych objektov bude priebezne
odvazana zo staveniska na zemnik, ktorého polohu urci realizator prac do zahajenia vystavby.
So zeminou bude nakladané i poCas realizacie spevnenych pléch, nasypov, pri pokladke
novonavrhovanych, resp. prekladanych inZinierskych sieti, dopravnej infraStruktury a pri
zaverecnych terénnych upravach.

Starostlivost o produkované odpady, ktorych vznik suvisi bezprostredne s prevadzkou navrhovanej
¢innosti, bude zabezpecovat maijitel a prevadzkovatel arealu.

Prevadzkovatel zabezpeli spracovanie programu odpadového hospodarstva. Odpad zatriedi
podla katalégu odpadov, zabezpeli umiestnenie vhodnych nadob na zber odpadu a nasledne
zabezpeCi jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia. Zberné nadoby budu
umiestnené na spevnenych plochach, ktoré budu oznacené. Nadoby na zber nebezpeéného
odpadu budu az do &asu ich odvozu vhodne zabezpeéené pred stratou, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom budu oznacené vyplnenym tlacivom ,ldentifikacny list nebezpe&ného odpadu®
a bude zamedzené uniku Skodlivin mimo skladovacie obaly.

Z prevadzky odlu€ovaca ropnych latok budu akumulované zachytené latky pravidelne odvazané a
zne8kodnované firmou, ktord& ma opravnenie na likvidaciu tohto druhu odpadu. Evidencia
mnozZstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykonavana v zmysle Vyhlasky MZP SR &.
284/2001 Z. z. v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

2.4, Zdroje hluku
Pre potreby tohto zameru bola spracovana Akusticka Studia (Ing. Vladimir Plaskoi — EnA
CONSULT Topol€any, s.r.o., 09/2014, vid. prilohy zameru).

Pripustné hodnoty ur€ujucich veli€¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
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vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

2.4.1. Hygienické poZiadavky na hluk vo vonkajSom prostredi z dopravy

Tab.: Pripustné hodnoty urcujucich veli€¢in hluku vo vonkajsom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

Pripustné hodnoty
(dB)
Kat Ref & Hluk z dopravy
at. . . e . ef.Cas. - - Hiuk
izemia Opis chraneného uzemia interval F;o\z/ggwnr;a Ze! ez, Letecka doprava | zinych
doprava drg)h y Zl(_jI'OjOV
c Aeq, p
LA)eq? p Laeg, p Laca.p | Lasmaxp
Uzemie s osobitnou ochranou pred def 45 45 50 - 45
hiukom (naprikiad kipelné miesta ', veder 45 45 50 ; 45
kupelné a lieGebné arealy) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
I. oknami chranenych miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, d)rekreac":né Uzemie
Uzemie ako v kategdrii Il
v okoli dialnic, ciest I. .
a Il. triedy, miestnych komunikéacii den 60 60 60 - 50
1. s hromadnou dopravou, Vﬁggr gg gg gg 7'5 ig
seleznicnych drah a letisk, 2 ') mestske
centra
Uzemie bez obytnej funkcie
e ok e | oo | |||
V. 76N rier’n selné park vecer 70 70 70 - 70
Y, priemy parky. noc 70 70 70 95 70
arealy zavodov

Poznamky k tabulke:

%) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

®) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy. '

©) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené iba
na nastupovanie a vystupovanie osdb sa hodnotia ako su€ast pozemnej a vodnej dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuju v €ase ich pouzivania, napr. Skoly poc¢as
vyucovania a pod.

10) § 35 zakona €. 538/ 2005 Zuz. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lieGebnych kipeloch, kipelnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
" Zakon &. 135/ 1961 Z.z. 0 pozemnych komunkaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon Narodnej rady SR ¢. 164/ 1996 Z.z. o drahach a o zmene zakona &. 455/ 1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivhostensky
zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon ¢. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Z hladiska kategorizacie uUzemia je vonkajSie prostredie rieSeného Uzemia zaradené
do lll. kategérie chranenych uUzemi s pripustnou hodnotou dopravného hluku 60 dB cez den
a vecCer a 50 dB v noci.

2.4.2. Sucasna hladina hluku

Ekvivalentna hladina hluku z dopravy v su€asnosti pred oknami najblizSich obytnych budov
v susedstve rieSeného Uzemia podlfa merania hluku (Laeqi=56,8 dB) nepresahuje najvysSie
pripustné hodnoty hluku stanovenych pre lll. kategériu chranenych uzemi.
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2.4.3. Situacia pocCas prevadzky
Dopravny hluk generovany samotnou prevadzkou navrhovanej €innosti nepresiahne pripustné
hodnoty v Ziadnom referenénom intervale den, vec€er a noc.

V existujucej obytnej zéne na Agatovej ulici déjde vplyvom prevadzky navrhovanej &innosti k
narastu hluku najviac o 1,1 dB (obytna viacpodlazna zastavba situovana v susedstve arealu stavby
v JV smere) a na Saratovskej ul. najviac o 0,3 dB pred bytovym domom ¢&. 2408/19 (miesto
merania hluku v susedstve obratiska elektriCiek Pri krizi). Uvedeny narast je z hladiska
subjektivneho sluchového vnimania zanedbatelny, z objektivneho hfadiska sa rozdiel hladin
hlukovych imisii pohybuje v ramci pasma neistoty beZzného merania hluku.

Prevadzkou navrhovaného obytného suboru a susednych investicii dojde pred oknami bytov
orientovanych k ulici Pri Hrubej luke z dynamickej dopravy k prekroCeniu dennych pripustnych
hodnét hluku do + cca 1,8 dB a no¢nych do cca + 1,5 dB, stanovenych pre lll. kategdriu
chranenych uzemi. Ztohto dévodu bude potrebné pre dodrzanie pripustnych hodndt hluku
v obytnych miestnostiach orientovanych kul. Pri Hrubej luke v dalSich stuprfioch projektovej
dokumentacie aplikovat vhodny systém alternativneho vetrania bez nutnosti otvarania okien (napr.
akusticky tlmené vetracie mriezky v ramoch okien alebo na fasade a pod).

Dodrzanie zvukovoizolagnych vlastnosti deliacich konstrukcii obvodového plasta bytovych domov
podla poziadaviek STN 73 0532 je nevyhnutna podmienka pre nasledné splnenie pripustnych
hodnét uréujucich veli€in hluku vo vnutornom priestore obytnych miestnosti v zmysle poZziadaviek
zakona €. 355/2007 Z.z.

Na zaklade vykonanej predikcie hluku pre posudzovany stupen projektu je mozné konstatovat,
Ze po aplikacii vhodnych protihlukovych opatreni navrhovana &innost spifia ustanovenie vyhlasky
MZ SR €. 549/2007 Z. z. a je v Uzemi realizovatelna.

2.4.4. Hluk poéas vystavby

PoCas vystavby navrhovanej c&innosti je pravdepodobné <&asovo obmedzené prekroéenie
pripustnych hodnét hluku v désledku prevadzky stacionarnych zdrojov hluku na stavenisku. V
blizkosti obytnych objektov je preto potrebné aktualne riadit dobu ich €innosti poCas pracovného

sy v

rannu a vecernu dobu a pod.). Zaroven sa doporu¢uje vhodnym spdsobom vopred obyvatefom v
okolitych obytnych objektoch oznamit umysel vykonavat extrémne hluéné prace.

2.4.5. Vibracie

Pravdepodobny vznik vibracii nastane stavebnymi g&innostami ako hibenim zakladov pre
navrhovanu ¢€innost. Otrasy a vibracie su su¢astou stavebnych prac ale je ich mozné eliminovat
volbou vhodnych technoldgii. Vibracie a otrasy budu kratkodobého charakteru a nebudu
predstavovat vyrazny vplyv na okolité obytné objekty. Po¢as vystavby budu vibracie kontinualne
monitorované. Sirenie vibracii z navrhovanej &innosti po&as ich prevadzky nepredpokladame.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v slvislosti s prevadzkou navrhovanej stavby nebudi vyskytovat),
resp. nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z navrhovanej €innosti v takej
miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uzivatelov hodnoteného Uzemia.

2.6. Teplo, zapach a iné vystupy
Sirenie tepla a zapachu z navrhovanej ¢innosti nepredpokladame.

34



EKOJET, s.r.o. ,Obytny stbor Diubrawa Hruba lika“
priemyselna a Krajinna ekolégia Zamer EIA

2.7. Iné ocakavané vplyvy
2.7.1. O¢akavane vyvolané investicie
K podmiefujucim / vyvolanym investiciam pri vystavbe navrhovanej ¢innosti mozno zaradit’:
o vybudovanie technickej infrastruktiry (napojenie stavby na existujuce produktovody
v Uzemi, nova trafostanica),
e terénne Upravy pozemku,
o oplotenie staveniska poc¢as vystavby,
e sadovnicke a terénne upravy.

2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej ¢innosti
Pre potreby navrhovanej €innosti bol vypracovany svetelnotechnicky posudok (3S — PROJEKT,
s.r.o. Ing. Z. Stranak, 09/2014).

Presinenie a osvetlenie okolitych obytnych miestnosti

Vplyv planovanej vystavby Obytného suboru Dubrawa Hruba Iuka vyhovuje poziadavkam STN 73
4301 na presinenie okolitych bytov. Planovana vystavba svojou polohou a vySkou negativne
neovplyvni vyhovujuce preslnenie okolitych existujucich a planovanych bytov.

Denné osvetlenie a presinenie navrhovanych bytov
Vplyv planovanej vystavby Obytného suboru Dubrawa Hrubd Iuka vyhovuje poziadavkam STN 73
0580 na denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

V ramci samotnej stavby vyhovuje poziadavkam na presinenie podfa STN 73 4301 celkovo 221
b.j., jeden byt na 2.NP bytového domu v zapadnej Casti arealu (oproti navrhovanému detskému
centru) nema vyhovujuce presinenie a méze sluzit len na prechodné ubytovanie.

2.7.3. Vyznamné terénne upravy a zasahy do krajiny
Medzi terénne upravy a zasahy do krajiny mézu byt zaradené vykopové prace, pripojenie stavby
na siet technickej a dopravnej infrastruktury, sadovnicke Upravy a pod.

Po ukoné&eni stavebnych prac budu na nezastavanych plochach realizované sadovnicke Upravy,
ktoré budu pozostavat zo zahumusovania, z vysadby stromovej a krovitej vegetacie a zatravnenia.

V rdmci rie§eného Uzemia ddjde k vysadbe vzrastlej zelene vo variante &.2 s vymerou 3 134,0 m?,
resp. vo variante &.1 s celkovou vymerou 2 845,0 m?. Pogita sa aj s vysadbou parkovo upravenych
pléch s lavickami a drobnym mobiliarom v centralnej Casti pozemku v susedstve navrhovaného
detského centra, detského ihriska a dalSich prvkov orientovanych na uzivatelov obytného suboru
a jeho navstevnikov.

Druhova skladba vegetacie bude v rieSenom uzemi zloZzena z pévodnych domacich druhov drevin,
ako napr.: javor mlieény (Acer platanoides), javor polny (Acer campestre), hrab oby&ajny (Carpinus
betulus), lipa malolista (Tilia cordata), borovica &ierna (Pinus nigra), atd.

PodrobnejSie rieSenie sadovnickych uprav bude spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia
stavby.
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3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na zivotné prostredie

3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo

Nosnym taziskom navrhovanej €innosti je funkcia byvania s doplnkovou funkciu obcianske;j
vybavenosti s prisluchajucim parkovanim. Ide o d&innosti, ktoré vyrazne nezatazia Zzivotné
prostredie.

V blizSom okoli navrhovanej Cinnosti sa v su¢asnosti nachadza viacpodlazna obytna zastavba
(8.NP, 9.NP) vo vzdialenosti cca 21,5 m v juznom smere od hranice rieSeného uzemia. Samotna
plocha rieSeného uzemia v suc€asnosti je bez funkéného vyuZitia a nie je obyvana.

Vplyvy vyplyvajuce z realizacie navrhovanej €innosti na obyvatelstvo su posudzované na zaklade
emisnej situacie, akustickej zataze, svetlotechnickych podmienok okolitych obytnych celkov, resp.
navrhovaného obytného suboru, ako aj z hladiska environmentalnej zataze dotknutého pozemku.

o Rozptylova Studia (kapitola IV./2./2.1. — Zdroje znedistenia ovzduS$ia, vid. prilohy zameru)
potvrdila dodrzanie platnych emisnych limitov pre znecistujuce latky pre cielovy stav.

o Na zaklade Akustickej Studie (pozri kapitolu IV./2./2.4 — Zdroje hluku, prilohy zameru) mozno
konstatovat, Ze navrhovana stavba samostatne nespésobi pred najblizSimi bytovymi objektmi
v susedstve rieSeného Uzemia prekrocenie pripustnych hodnét urujucich veli€¢in hluku pre
dennu, veCernu ani pre no¢nu dobu, v zmysle Vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov. Navrhovana stavba po aplikacii prislusnych technickych opatreni bude
spifat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z.

o Vysledky svetelnotechnického posudenia (pozri kapitolu 1V./2./2.7.2. — Svetlotechnika
navrhovanej ¢innosti, prilohy zameru) preukazali, Ze vplyv navrhovanej stavby vyhovuje
poziadavkam STN 73 4301 na preslnenie okolitych bytov aj poziadavkam STN 73 0580 na
denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni u€inkami navrhovanej €innosti v zmysle vysledkov spracovanych
odbornych Studii neboli identifikovani. Stavba spolu s navrhovanymi opatreniami bude realizovana
tak, aby prislusné hygienické limity boli spinené.

Umiestnenim navrhovanej zastavby v podobe 8 bytovych domov a objektu obc&ianskej vybavenosti
dojde kvzniku obytného suboru, ktory bude poskytovat pre buducich uzivatefov prijemné,
kulturne, Cisté prostredie pre byvanie. Navrhovana parkovo upravena zelen v areali stavby bude
miestom pre stretavanie sa, oddych / posedenie v zeleni obyvatelov suboru a jeho navstevnikov.
Takyto prvok v prifahlych obytnych celkoch absentuje.

Vplyvy pocéas vystavby

Vplyv vystavby navrhovanej &innosti mozno minimalizovat pouZitim vhodnej technoldgie a
stavebnych postupov — ¢o bude potrebné zohladnit v ramci pripravy vlastného projektu stavby a jej
organizacie (napr. Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie staveniska pocas
vykopovych prac, kropenie a Cistenie chodnikov, komunikacii, kapotovanie =zariadeni na
manipulaciu so sypkymi latkami atd.). Tymito opatreniami mézu byt neziaduce ucinky navrhovane;j
¢innosti pocas vystavby uéelovo potlacené.

Pocas vystavby navrhovanej €innosti budu prijaté také opatrenia, ktoré zabezpedia bezkolizny a
bezpeény prejazd dopravy a okoloiducich chodcov (oplotenie staveniska, dopravné znacenia,
zabranenie dopadu predmetov zo stavby na prifahlé chodniky, komunikacie a pod.). Stavebny dvor
nebude umiestneny mimo Uzemia vlastnej stavby.
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Vplyvy pocéas prevadzky navrhovanej Cinnosti - zdravotné rizika, ovplyvnenie kludu a kvality Zivota
Vysledky rozptylovej Studie, svetelnotechnického posudku a akustickej Studie potvrdili, Ze z
pohladu hodnotenej €innosti neddjde k nadlimitnym expoziciam existujuceho obyvatelstva v jej
blizkom okoli, resp. buducich uzivatelov obytného suboru.

Pocas bezZnej prevadzky sa nepredpoklada vznik takych latok, ktoré by mohli mat negativny vplyv
na zdravotny stav obyvatelstva.

NaruSenie pohody a kvality Zivota mbzZe nastat poCas stavebnej €innosti. ZvySenie intenzity
stavebnej dopravy, jej hluk, vibracie, pradnost, plynné imisie po€as vystavby mézu doCasne
narusit' kvalitu a pohodu Zivota obyvatelov hodnoteného uzemia. Pdjde o vplyv doCasny s lokalnym
charakterom.

3.2 Vplyvy na prirodné prostredie
3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny
a geomorfologické pomery

Vzhlfadom na parametre projektovanej Cinnosti, charakter prostredia a v pripade spolahlivého
zaloZenia stavby, neoCakavame Ziadne vyrazné vplyvy posudzovanej ¢innosti v etape vystavby
alebo prevadzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery.

Pred vystavbou navrhovanej Cinnosti bude vypracovana kompletna projektova dokumentacia
paZenia atesnenia stavebnej jamy, z ktorej bude zrejmé akym spésobom bude zabezpelena
stabilita susednych objektov, predpokladané posuny v smere zvislom a vodorovnom, monitoring
prac, jeho rozsah a systém.

Stavba je navrhnutd arealizovana tak, aby v maximalnej moznej a znamej miere eliminovala
moznost kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konStrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizujd moznost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby
a prevadzky hodnotenej ¢innosti.

Na ploche rieSeného Uzemia sa nevyskytuju Ziadne tazené ani vyhladové lozZiska nerastnych
surovin a realizacia €innosti nebude mat vplyv na ich tazbu.

3.2.2. Vplyvy na ovzdusSie a miestnu klimu
Na zaklade vysledkov Rozptylovej Studie, spracovanej doc. RNDr. Hesekom, F., CSc., 09/2014
mézZeme konstatovat nasledovné:

o Prispevok navrhovaného obytného suboru po jeho uvedeni do prevadzky, k najvy$Sim
hodnotam koncentracie znecistujucich latok na fasade najblizSej obytnej zastavby, bude
nizsi ako prisludné limitné hodnoty v zmysle platnej legislativy. Prispevok stavby
nepresiahne ani pri najnepriaznivejsich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach 4,3 %
limitnych hodnét.

o K limitnej hodnote sa po uvedeni obytného suboru do prevadzky najviac pribliZi
koncentracia CO, ktora v8ak ani pri najnepriaznivejSich prevadzkovych a rozptylovych
podmienkach neprekro¢i na fasade najexponovanejSieho obytného domu 8,3% limitne;j
hodnoty.

0 Znecistujuce latky z vykurovania stavby a z podzemnej parkovacej garaze budu vyustené v
dostato¢nej vySke nad terénom, kde budu dobre rozptyfované a ich dopad na kvalitu
prizemnej vrstvy atmosféry bude minimainy.
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o Navrhovana &innost spifia poziadavky a podmienky, ktoré s ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

PoCas vystavby navrhovanej &innosti mbze dbjst k zvySenej prasnosti, ktora vS8ak médze byt
vhodnymi stavebnymi postupmi minimalizovana, ako napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého
materialu plachtami, prip. foliami a pod. Péjde o vplyv doCasny lokalneho charakteru a bude
spojeny iba s etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

S ohfadom na sulasny pokryv dotknutého pozemku a navrhované sadovnicke Upravy
nepredpokladame negativny vplyv na miestnu klimu (nové sadovnicke upravy, KZ = 0,23, resp.
KZ=0,26). Naopak dojde k zlepSeniu mikroklimatickych podmienok oproti su€asnému stavu
(prasné prostredie, naletova burinna vegetacia, navazky, atd.).

3.2.3. Vplyvy na hlukovau situaciu v uzemi
Na zaklade vysledkov spracovanej Akustickej Studie (Ing. Plaskon, V., 09/2014) mdzeme
konstatovat nasledovné:

0 V suc€asnosti limitné hodnoty hluku na zaklade merania hluku, v susedstve rieSeného
uzemia v polohe Agatovej ul. pred oknami obytnych budov nie su prekrocené.

o Dopravny hluk generovany len navrhovanou ¢innostou nepresiahne pripustné hodnoty v
ziadnom referenénom intervale den, veder a noc.

0 Prevadzkou navrhovaného obytného suboru dbjde v susednej obytnej viacpodlaznej
zastavbe na Agatovej ul. k narastu imisnych hladin dopravného hluku najviac do cca 1,1
dB. Uvedeny narast je z hladiska subjektivneho sluchového vnimania zanedbatelny, z
objektivneho hfadiska sa rozdiel hladin hlukovych imisii pohybuje v ramci pasma neistoty
bezného merania hluku.

0 Imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami bytov navrhovanej stavby
orientovanych k ulici Pri Hrubej luke budu na zaklade vykonanej predikcie hluku
prekracovat denné a nocCné pripustné hodnoty stanovené pre lll. kategériu chranenych
uzemi najviac do cca 2 dB.

0 Pre splnenie pripustnych hodndt urujucich veli€in hluku vo vnutornom priestore obytnych
miestnosti bude nevyhnutnou podmienkou dodrzanie zvukovoizolaénych vlastnosti
deliacich konstrukcii obvodového plasta bytovych domov podfa poZiadaviek STN 73 0532

o Na zaklade vykonanej predikcie hluku po aplikacii vhodnych protihlukovych opatreni
navrhovana é&innost spifia ustanovenie vyhlagky MZ SR &. 549/2007 Z. z. aje v Uzemi
realizovatelna.

Sirenie vibracii z posudzovanej éinnosti po¢as jej prevadzky nepredpokladame.

3.2.4. Vplyvy na podzemnu a povrchovu vodu

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju ziadne zdroje podzemnej vody, vyuzivané pre hromadné
zasobovanie obyvatelstva. V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody,
vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva.

Splaskové odpadové vody budu z bytovych domov a detského centra vyvedené kanaliza¢nou
pripojkou DN 200 do existujucej verejnej kanalizacie DN 300 trasovanej v polohe ul. Pri Hrubej
luke. Odpadoveé vody z prevadzky objektu sluzieb (detské centrum) budu precistené v lapaci tuku
a nasledne vyvedené do pripojky splaskovej kanalizacie DN 200 a nasledne do existujucej verejnej
splaskovej kanalizacie DN 300.
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Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech jednotlivych objektov budu odvedené do
vsakovacich blokov, kde budu nasledne vsakované do terénu. Nekontaminované odpadové vody
z povrchového odtoku budu vyuzivané aj na polievanie zelenych pléch na dotknutom pozemku.

Odvodnenie povrchovych parkovacich stojisk bude rieSené samostatnou kanalizaciou s lapaom
ropnych latok (ORL s prietokom Q= 80,0 I/s). Po precisteni budu odpadové vody z povrchového
odtoku zo spevnenych ploch vyvedené do vsakovacich systémov umiestnenych na dotknutom
pozemku na zelenych plochach.

Vplyv stavby na podzemnu a povrchovl vodu bude v urbanizovanom uzemi prijatelny a unosny
nakolko:

¢ V hodnotenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky.

e Plocha rieSeného uzemia nezasahuje do zZiadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do
vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd (v zmysle zakona NR SR ¢&. 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov).

e Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych véd a vzhfadom k navrhovanym opatreniam je
mozné konStatovat, Ze prevadzkou navrhovanej cinnosti nedéjde k vyznamnému
ovplyvneniu prudenia, rezimu a kvality podzemnych véd v rieSenom uzemi. Kvalita
a fyzikdlno — chemické vlastnosti podzemnej vody nebudu planovanou vystavbou
ovplyvnené.

e Zakladova Spara navrhovanej stavby na urovni 1.PP, resp. 2.PP bude realizovana nad
uroviiou priemernej hladiny podzemnej vody. Z tohto dbévodu nepredpokladame trvaly
pokles, resp. stupnutie hladiny podzemnej vody.

Havarie

Pri posudzovani havarie latok, ktoré Skodia vodam, vychadzame zo skutolnosti, ze hodnotena
Cinnost’ a jej priestory nebudu uréené pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpelné latky,
resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu uvedenych latok. Hodnotena cinnost nie je svojim
charakterom rizikova.

3.2.5. Vplyvy na pédu

Riedené uzemie je tvorené neobrabanou polnohospodarskou pddou. Plocha rieSeného uzemia nie
je vyuzivana na pofnohospodarske ucely a jej vyuzitie pre tieto ucely je vzhfadom na polohu
lokality v urbanizovanom Uuzemi mesta, ako aj vzhladom na jej buduce funkéné vyuzitie v nulovom
variante podla uzemného planu dotknutého sidla neperspektivne. RieSené uzemie je v zmysle
uzemného planu uréené na zastavanie.

Vynatie polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarske ucéely bude realizované v zmysle zakona
NR SR &. 219/2008 Z. z., ktorym sa meni a dopiha zakon &. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani
pofnohospodarskej pédy a 0 zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €.
359/2007 Z. z.

Areal navrhovanej Cinnosti nezasahuje do lesnej pody a nebude mat negativny vplyv na kvalitu a
stav p6d mimo rieSeného Uzemia.

Vzhfadom na vySSie uvedené konStatujeme, Ze vplyv stavby na pddu bude trvaly,
v urbanizovanom uzemi akceptovatelny s lokalnym pésobenim.
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3.2.6. Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Vplyvy na vegetaciu
V sucasnosti je plocha rieSeného Uzemia pokryta burinnymi rastlinnymi spologenstvami bez
vzrastlej vegetacie. Pri realizacii navrhovanej ¢innosti nie je potrebny vyrub drevin.

V aredli navrhovanej stavby neboli identifikované chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych taxénov alebo
vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.

Umiestnenim navrhovanej €innosti déjde v rieSenom Uzemi k vysadbe novych udrziavanych pléch
zelene o vymere 2 878,0 m?. (variant &.1), resp. 3 167,0 m? (variant &.2). V rieSenom Uzemi na
vyhradenych plochach dbjde k vysadbe vzrastlej zelene, streSnej zelene na pozemnych
konStrukciach a parkovo upravenych ploch v centralnej Easti obytného suboru. Pdjde o oddychové
plochy so zelefiou, detskym ihriskom, ktoré budu pristupné pre obyvatelov suboru, pre
navstevnikov, ako aj dennych pasantov. Nové zelené plochy v rieSenom uzemi budu udrziavané
a zavlazované a druhovo zloZzené z prevazne pdvodnych druhov drevin.

Z pohladu navrhovanych variantov je variant €.2 lepSi a optimalnejSi ako variant ¢.1, nakolko
obsahuje oproti variantu &.1 vagsiu vymeru ploch zelene o 289,0 m?.

Zaverom konstatujeme, Ze po realizacii navrhovanej ¢innosti bude v riedenom Uzemi viac zelene
ako v sucasnosti, vuzemi dbjde aj k zabraneniu pradnosti a vznikajucej sukcesii naletovou
vegetaciou, o je pozitivny vplyv.

Vplyvy na Zivocistvo

Vplyvy na ZivoCiSstvo hodnotime na zaklade jeho su€asného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. Druhova skladba ZivoCichov v rieSenom uzemi je ovplyvnena antropickymi
vplyvmi z okolia (vystavba obytnych objektov v susedstve, prilahla dopravna infrastruktura, obytné
plochy, prevadzka obchodného arealu Tesco, atd.) a samotnym pokryvom uUzemia (navazky,
sukcesia burinnej vegetacie, absencia vzrastlej zelene).

Vzhladom na vys8ie uvedené a stupeni urbanizacie prostredia sa na takuto plochu viaze vyskyt
druhov fauny adaptovanych na urbanizované prostredie. Jedna sa o vyskyt beznych mobilnych
druhov Zivo€ichov viazanych najma na okolitu sidelnu zelefi s vy$Sou tendenciou k synantropii.

Vyskyt vzacnejSich druhov fauny je sustredeny najma na priestory sprievodnych vegetacii
biokoridorov a biocentier v SirSom okoli rieSeného uzemia. Cez rieSené uUzemie neprechadza
migraény koridor Zivogichov a zaroveri dotknuty pozemok nie je stuéastou ziadneho prvku USES.
Podlfa Narodného zoznamu navrhovanych chranenych vtacich uzemi sa v hodnotenom uzemi
nenachadza Ziadny z nich.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k v uzemi k vysadbe novych vzrastlych zelenych pléch
(parkovo upravena zelen v centralnej Casti suboru, zeleh po obvodoch arealu, atd.), ¢o bude mat
priaznivy vplyv na faunu, predovSetkym na osidfovanie avifauny / spevavcov.

Vzhlfadom na su€asny pokryv rieSeného Uzemia, jeho polohu v urbanizovanom Uzemi a
navrhované sadovnicke upravy (vzrastla zeleR), pbdjde z hfadiska kvality prostredia o pozitivhu
zmenu vod&i suCasnému stavu. Na zaklade uvedeného mébzeme konsStatovat, ze navrhovana
¢innost’ bude v Uzemi akceptovatelna a unosna.
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Vplyvy na biodiverzitu
Navrhovana stavba nebude mat negativny vplyv na biodiverzitu rieSeného Uzemia a jeho blizkeho
okolia nakolko:

¢ Na ploche riedeného Uzemia sa nenachadzaju prirodzené biotopy, ani biotopy eurépskeho
¢i ndrodného vyznamu. V rieSenom Uzemi su zastupené antropogénne biotopy.

o V aredli stavby nebol dokladovany trvaly vyskyt chranenych, vzacnych ani do ziadnej
kategérii ohrozenia fléry a fauny zaradenych druhy bioty.

e VrieSenom Uzemi sa nenachadza vzrastla zelen, ktora by poskytovala vhodné podmienky
pre trvalejSie zdrziavanie sa druhov fauny viazanej na urbanizované plochy. V rieSenom
uzemi dominuju synantropné druhy fauny viazané prevazne na okolitu sidelnu zelen.

e Sucasna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného uzemia je vzhladom na jej charakter
a antropicky vplyv okolia nizka.

3.3. Vplyvy na krajinu

Vplyv na Strukturu a vyuZivanie krajiny

Realizaciou navrhovanej Cinnosti déjde k zmene Struktury a vyuZivania rieSeného uzemia. Na
dotknutom pozemku doéjde k umiestneniu nového obytného suboru s prvkami polyfunkcie plne
reSpektujuceho ramec regulativov platného Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy.

Zastavba navrhovanej &innosti bude hmotovo dopifiat priestor a vytvarat takd urbanisticku
Strukturu, ktora bude zohfadrnovat prirodzené limity uzemia. Zaroven z pohladu Struktury uzemia
navrhovana stavba nenaru3a existujuce plochy vjej susedstve a blizkom okoli, ktoré su
v sucasnosti vyuzivané okolitym obyvatelstvom.

VyuZzivanie rieSeného Uzemia sa umiestnenim novej zastavby zmeni. V su€asnosti nevyuzivana
a nenavstevovana lokalita sa funkéne zhodnoti, skulturni a zatraktivni. Na ploche rieSeného
uzemia dojde k vysadbe vzrastlej zelene a parkovo upravenej zelene v centralnej ¢asti pozemku
dotvorenej drobnym mobiliarom, lavickami, detskym ihriskom a pod. Tieto prvky budu mat
pozitivny vplyv na vyuzivanie lokality oproti su¢asnému stavu, nakolko dojde k potlaceniu / zaniku
sukcesie a prasnosti v uzemi. Novy priestor bude udrzZiavany a bezpecny.

Vzhlfadom na vyS8ie uvedené konstatujeme, Ze vplyv navrhovanej c&innosti na Struktiru
a vyuzivanie krajiny bude v uzemi prijatelny a akceptovatelny.

Vplyv na scenériu krajiny

Z hfadiska lokalnych aspektov scenérie krajiny je mozné oCakavat zmenu oproti su¢asnému stavu.
Do krajiny bude zacleneny novy obytny subor pozostavajuci z 8 bytovych domov s max. 7.NP a 1
detského centra (2.NP), ktory pozmeni su€asnu scenériu rieseného Uzemia a jeho blizkeho okolia.
V sucCasnosti sa v susedstve dotknutého pozemku v juznom smere nachadza obytna zastavba
(8.NP az 9.NP), t.j. obytny subor bude z pohladu podlaznosti niz8i ako existujuca zastavba v jeho
susedstve.

Stavba je navrhovana tak, aby nadlimitne nezatienila okolité existujuce obytné objekty a zaroven
aby boli reSpektované regulativy zastavby v uzemi. Do krajiny bude navrhovany obytny subor
zacCleneny pomocou sadovnickych uprav. Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly a v Uzemi unosny.

V obdobi vystavby mozno predpokladat naruSenie scenérie umiestnenim docasnych alebo
trvalych objektov potrebnych pre technické a socialne zabezpelenie stavby s vytvorenim
staveniska.
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Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability

Navrhovana &innost nebude mat negativny vplyv na prvky USES, resp. ekologicky vyznamné
prvky krajiny, nakolko prvky USES nie su v susedstve ani v bliz§om urbanizovanom okoli stavby
situované. Negativne vplyvy navrhovanej &innosti na prvky USES neboli identifikované.

3.4. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Vplyvy na kulturne a historické hodnoty, Strukturu sidiel, archeologické naleziska

Hodnotena ¢innost nebude mat negativny vplyv na kultirne hodnoty uzemia, paleontologické a
archeologické naleziska.

V pripade, Zze poCas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zadkona o ochrane pamiatok investor a dodavatel stavby povinny zabezpelit realizaciu
archeologického vyskumu.

Vplyvy na kulturne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Hodnotena cinnost nebude mat Ziaden vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy, ani na
miestne tradicie.

Vplyvy na priemyselnu a pofnohospodéarsku vyrobu
Hodnotena Cinnost’ nebude branit rozsireniu podnikatelskych aktivit a rozvoju priemyselnej vyroby
v regione. Negativne vplyvy na priemyselnu vyrobu neboli identifikované.

Navrhovana ¢&innost nebude mat negativny vplyv na pofnohospodarsku vyrobu, pretoZe rieSené
uzemie nie je polnohospodarsky vyuzivané. Vplyv stavby na polhohospodarsku vyrobu je nulovy.

Vplyvy na dopravu

Dopravna infrastruktira v susedstve / blizkom okoli rieSeného Uzemia je v su€asnosti vybudovana.
Navrhovany obytny subor bude dopravne napojeny z 2 bodov - hlavné dopravné napojenie bude
na Agatovu ul., vjazd / vyjazd do podzemnych podlazi (1.PP a 2.PP) bude situovany v polohe ul.
Pri Hrubej luke v severnej Casti dotknutého pozemku.

Celkovo pre navrhovanu c&innost je navrhnutych 404 parkovacich stojisk, ztohto poctu 159
parkovacich stojisk bude umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi na urovni 1. PP a 2. PP.
Na povrchu terénu v ramci rieSeného uzemia déjde k vybudovaniu 245 parkovacich stojisk. Naroky
statickej dopravy pre navrhovanu €innost boli stanovené podfa STN 73 6110/Z1. Navrhovana
¢innost’ bude generovat’ celkovy maximalny dopravny vykon na urovni 2323 voz/24h, obojsmerne.

Pre potreby navrhovaného zameru bolo spracované Dopravno — kapacitné posudenie: ,Obytny
subor Dubrawa Hruba luka“, AlfaO4 a.s., PROJ-SIG, s.r.o., Bratislava, 09/2014 (vid. prilohy
zameru). Na zaklade vysledkov dopravno — kapacitného posudenia navrhovanej ¢innosti, resp.
vygenerovanej dopravy z prevadzky navrhovaného obytného suboru méZzeme konStatovat
nasledovné:

a) Dopravna prognéza uvazuje s najnepriaznivejSim scenarom vyvoja, na zaklade
skutoénosti, ze dynamicka doprava vygenerovana navrhovanou éinnost'ou bude na
danom Uzemi nova — pridana k doprave zakladnej.

b) V ramci dopravno — kapacitného posudenia bola rieSena dopravna prognéza v dvoch
¢asovych horizontoch.

c) Na zaklade kapacitného posudenia prilahlych krizovatkovych uzlov je mozné
konstatovat, Zze vSetky krizovatky na prilahlej cestnej sieti v blizkom okoli
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navrhovanej investicie pri realizacii prislusnych technickych opatreni vyhovuju
(zmena krizovatky z neriadenej na riadenu) predpokladanej dopravnej zat'azi
z funkénej prevadzky navrhovanej stavby. Celkovo bolo dopravne posudenych 5
krizovatiek (Saratovska — Pri krizi, Saratovska — Pri Hrubej luke, Saratovska —
Agatova, Saratovska — 11/505 a krizovatka 11/505 — Agatova).

d) Navrhovana stavba je umiestiovana v izemi s dobrou dostupnost’ou liniek mestskej
hromadnej dopravy, ktoré mézu byt vznaénej miere vyuzivané pre dopravnu
dostupnost’ do obytného suboru.

e) Vysledky posudenia podla platnych STN a TP dokladuju, Ze napojenie investicie aj
najviac dotknuté krizovatky kapacitne vyhovuju predpokladanym narokom dopravy.

Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov na pristupové komunikacie bude situované s
dostatoénym rozhfadom pre uc€astnikov dopravy. V ramci stavby budu pouzité v3etky potrebné
bezpeénostné prvky a dopravné znalenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne
zabezpectena bezpelnost chodcov a plynulost dopravy.

Na zaklade vysSie uvedeného konstatujeme, Zze dopravné napojenie navrhovaného
obytného suboru Dubrawa na prilahlu dopravnu infrastrukturu je realizovatel'né. Zaroven na
zaklade kapacitného posudenia dotknutych krizovatiek doprava generovana z prevadzky
stavby nebude vytvarat’ kongescie v prilahlych krizovatkovych uzloch.

Vplyv navrhovanej c¢innosti na SirSie dopravné vztahy v uzemi bude akceptovatelny
a unosny.

Realizaciou navrhovanej €innosti nedéjde k zasahom do smerovania existujucich liniek MHD, resp.
navrhovany zamer nebude obmedzovat su€asnu prevadzku mestskej hromadnej dopravy vedene;j
v jeho okoli. Vplyv navrhovanej stavby nie je negativny.

Vplyvy na sluzby, rekreéaciu a cestovny ruch

Hodnotena c&innost nebude mat negativne vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch v
hodnotenom uUzemi. Vzhladom na polohu navrhovanej Cinnosti nepredpokladame ani zmenu
existujuceho stavu vyuzivania turistickych a rekreaénych lokalit v MC Bratislava — Dubravka.

Realizaciou stavby dbjde v areali obytného suboru k vybudovaniu detského centra pre deti
predskolského veku, ktoré bude umiestnené v centre obytného suboru v susedstve navrhovanej
parkovo upravenej zelene s prvkami drobnej architektury, mobiliaru, lavi€iek a pod. (oddych, relax,
prechadzky mladych rodin, atd.). V tomto priestore sa pocita aj s umiestnenim detského ihriska v
zeleni. Jedna sa o pozitivny vplyv.

Vplyvy na infraStrukturu

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej Cinnosti neddjde k
znefunkéneniu existujucej technickej infrastruktury v okoli novostavby. VSetky prvky infrastruktary,
ktoré budu potrebné pre navrhovanu c¢innost budu realizované, vratane prvkov dopravnej
infradtruktury. Nepredpokladame negativhe vplyvy navrhovanej ¢innosti na existujuci stav
infrastruktury v uzemi.

Pri vystavbe navrhovanej €innosti budu dodrzané ochranné pasma podzemnych a nadzemnych
vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.
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4. Hodnotenie zdravotnych rizik
Vplyvy na zdravie obyvatelstva sa mézu prejavit pri dlhodobych expoziciach obyvatelstva
koncentraciam, ktoré prekracuju povoleny hygienicky limit.

Na zaklade vysledkov / zaverov spracovanych Studii (rozptyl, hluk, svetelnotechnicky posudok)
posudzujucich vplyv hodnotenej &innosti na Zivotné prostredie a okolité obyvatelstvo mozno
konstatovat, Ze =z pohfadu hodnotenej Cinnosti neddjde k nadlimitnym expozicidam okolitého
obyvateflstva, buducich obyvatelov stavby, jeho navstevnikov / dennych pasantov arealu obytného
suboru.

Navrhovana &innost po realizacii bude spifiat prislusné hygienické limity v zmysle platnej
legislativy.

Z pohfadu funk&ného a technického prevedenia navrhovanej C&innosti konstatujeme, Ze jej
prevadzkou nebudu vznikat odpadové latky takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat
negativny dopad na zdravotny stav buducich obyvatelov a navstevnikov rieSeného uzemia. Pocas
prevadzky stavby nebude dochadzat k ohrozeniu zdravia okolitého obyvatelstva.

Pocas vystavby méze byt zvydena hluénost v okoli stavby z dévodu stavebnych prac a &innosti
stavebnych strojov. Ich vplyv bude kratkodoby a je mozné ho minimalizovat pouZzitim vhodnej
technoldgie a stavebnych postupov pocas vystavby predmetnej stavby.

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti budu prijaté také opatrenia, ktoré zabezpeclia bezkolizny
a bezpecny prejazd dopravy a okoloiducich chodcov (oplotenie staveniska, dopravné znacenia,
zabranenie dopadu predmetov zo stavby na prifahlé chodniky, komunikacie a pod.). Stavenisko
bude oplotené pre zabezpeclenie zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.
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5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na chranené tuzemia

5.1. Chranené uzemia, vytvory a pamiatky

Vplyvy na chranené tzemia a ochranné pasma

Vplyvy navrhovanej €innosti na velkoplosné a maloplo$né chranené uzemia sa nebudu vyskytovat
z dbévodu, ze navrhovana c&innost nezasahuje a v jej blizSom okoli sa nevyskytuju Ziadne
velkoplodné ani maloplosné chranené uzemia (v zmysle zdkona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov). NajblizSie chranené uzemie —
CHKO Malé Karpaty lezi cca 1,2 km vJZ smere od rieSeného Uzemia za existujucimi
urbanizovanymi plochami. V rieSenom uzemi plati 1. stupef Uzemnej ochrany prirody a krajiny.
Vplyvy navrhovanej ¢innosti na tieto uzemia budu z vysSie uvedenych dévodov nulové.

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z., v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov, sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Riedené uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych vod (v zmysle zdkona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov). Vplyv na tieto oblasti nie je negativny.

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté kultirne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické naleziska ¢&i geologické lokality situované v &irSsom okoli
navrhovanej €innosti.

Navrhovana ¢innost’ nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem chranenych uzemi.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov - Natura 2000

Navrhovana cinnost nezasahuje do lokalit Natura 2000. Vzhladom na vzdialenost rieSeného
uzemia od lokalit Natura 2000 (SKUEV0280 Devinska Kobyla vo vzdialenosti cca 1,20 km v JZ
smere) nebude mat navrhovana cCinnost' nepriaznivy vplyv na priaznivy stav biotopov a druhov
rastlin a ZivoCichov, ktoré su predmetom ochrany lokalit Natura 2000 a nevyvola podstatné zmeny
v ich biologickej rozmanitosti.

Negativne vplyvy stavby na lokality tvoriace sustavu Natura 2000 neboli identifikované.

RAMSARSKA KONVENCIA
Riedené ani hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti nie je v prekryve s uzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej ¢innosti je nulovy.

5.2. Ochranné pasma
Pri vystavbe navrhovanej cinnosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.

6. Posudenie oc€akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a €asového
priebehu pésobenia

Na zaklade ¢asového priebehu pdsobenia navrhovanej Cinnosti konstatujeme, Ze vplyvy Cinnosti
spojené s vystavbou navrhovanej investicie nebudu vyznamne a dlhodobo negativne pésobit’ na
Ziadnu zo zloZiek zivotného prostredia vratane Cloveka.
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7. Predpokladané vplyvy presahujuce statne hranice
Vplyvy zameru nepresahuju statnu hranicu SR.

8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu spésobit’ vplyvy s prihliadnutim na su¢asny stav
zivotného prostredia v dotknutom uUzemi (so zretefom na druh, formu a stupen
existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kultirnych pamiatok)

V predchadzajucich kapitolach boli popisané vplyvy hodnotenych ¢&innosti, pri  ktorych
nepredpokladame vznik takych vyvolanych suvislosti, ktoré by mohli spésobit’ vplyvy v dotknutom
uzemi, s prihliadnutim na su€asny stav zZivotného prostredia, druh, formu a stupen existujuce;j
ochrany prirody, prirodnych zdrojov a kulturnych pamiatok v rieSenom uzemi a jeho okoli.

Prevladajucou funkciou navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania s prvkami obc&ianskej vybavenosti,
parkovania, teda ide o €innosti, ktoré vyrazne nazatazia Zivotné prostredie. Pre navrhovanu stavbu
boli spracované Studie (Akusticka Studia, Rozptylova Studia, Dopravno — kapacitné posudenie,
Svetelnotechnicky posudok, Hydrogeologicky posudok, Radoénovy prieskum a orientacny IG
prieskum).

Vysledky uvedenych Studii / prieskumov preukézali, Ze navrhovana €innost’:

o Rozptylova studia potvrdila dodrzanie platnych emisnych limitov pre znecistujuce latky pre
cielovy stav.

o \ysledky Akustickej Studie preukazali, Ze navrhovana Cinnost po aplikacii prislusnych
technickych opatreni bude spifiat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z. a v Uzemi
je realizovatelna.

o Vysledky svetelnotechnického posudenia potvrdili, Ze vplyv navrhovanej stavby vyhovuje
poziadavkam STN 73 4301 na preslnenie okolitych bytov aj poZiadavkam STN 73 0580 na
denné osvetlenie okolitych obytnych miestnosti.

o Stavba je prijatefna v navrhovanom spdsobe odvadzania odpadovych véd z povrchového
odtoku a splaskovych odpadovych véd, ako aj v planovanych bodoch napojenia stavby na
prifahlt technicku infraStruktaru.

e Z hladiska dopravnej zataze zjej funkénej prevadzky neddjde k zahlteniu prifahlych
krizovatkovych uzlov, ani ku kongesciam na pristupovych komunikaciach v susedstve
arealu obytného suboru.

e Vo svojom funkénom a objemovom rieSeni je v urbanizovanom uzemi akceptovatelna
a prijatelna.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona NR SR &. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a dopinkov a nebude zasahovat’ do
chranenych uzemi.

Riedené uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych vod (v zmysle zdkona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov).

9. DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Rizika poéas vystavby

Vystavba navrhovanej &innosti musi byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru.
PoCas vystavby m6zu vzniknut malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu aj bezné rizika a
nehody suvisiace priamo so stavebnou cinnostou. Ich vylu€enie je podmienené dodrziavanim
platnych pravnych predpisov tykajucich sa bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.
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Rizika pocas prevadzky

Vzhlfadom na technicko - bezpeénostné zabezpelenie obytného suboru a prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konstatovat, Zze budu v maximalnej
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie ¢loveka a okolité Zivotné prostredie.

V suvislosti s posudzovanim rizik vychadzame zo skutoCnosti, Ze hodnotené parkovacie miesta
vybudované v ramci obytného suboru nebudu urCené pre parkovanie vozidiel prevazajucich
nebezpeéné latky. Pojde len o bezné dopravné prostriedky. Taktiez v priestoroch jednotlivych
bytovych objektoch a objekte detského centra nebude nakladané s nebezpe&nymi latkami.

Mozné riziko predstavuje poZiar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a roz8irenia poziaru, ochrany ludskych
Zivotov a zniZenia $kéd spdsobenych poziarom.

V rieSenom Uzemi sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami spadajucimi pod
pbsobnost zakona €. 261 / 2002 Zb. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii. M6zeme
konstatovat, Ze v hodnotenom Uzemi sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatelnym rizikom pre

spolo¢nost.

Iné rizika
Z hfadiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov &innosti konstatujeme, Ze nam nie su
zname zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informacie a prijatelné navrhy na ich
riedenie.
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie

10.1. Uzemnoplanovacie opatrenia
o Dodrzat’ ukazovatele intenzity vyuZitia rieSeného uzemia v zmysle platného uzemného planu
dotknutého sidla.

10.2. Technické opatrenia

Opatrenia pocas vystavby

o V priebehu realizacie stavby dodrziavat pravidla bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci.
Vzhladom na to je nutné dodrziavat hygienické a bezpe&nostné pravne predpisy a normy.

o ESte pred zaliatkom vykopovych prac vytyCit a overit v3etky existujice podzemné siete
technickej infrastruktary.

o Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou opatrnostou, aby nedoslo
k porudeniu sieti a ich izolacie. V miestach s vac3ou hustotou existujucich sieti je nutné
vykopové prace realizovat rucCne.

10.3. Opatrenia poc¢as vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Doprava, hluk a vibréacie

e Na zemné prace pouzivat modernu techniku s ¢o najniz§im certifikovanym akustickym
vykonom. Vylu€uje sa pouzivanie zastaralych stavebnych strojov bez platného osvedcenia o
akustickych emisiach. PilotaZz sa nesmie realizovat narazanim, doporucuje sa pouZitie vitacich
a hydraulickych mechanizmov.

o DoporuCuje sa zakazat prevadzku tazkych stavebnych strojov a nakladnych vozidiel vo
vecernej a no¢nej dobe. Prevadzku je nutné sustredit len na dennu dobu (7.00 -18.00 hod.).

o Dodrziavat prisludné hygienické limity hluku uréené Vyhlaskou MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. v zneni
neskorsich zmien a predpisov.

o Opatrenia proti uc€inku vibracii suvisia aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
vyjazdov nakladnych automobilov so stavebnym materidlom a zeminou z vykopov, znizenie
povolenych rychlosti, a pod.

e Stacionarne alebo doCasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou ucinku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.

o Vzmysle zaverov akustickej Studie sa doporuuje po vystavbe bytovych domov vykonat
akreditované meranie hluku v ramci dotknutych referenénych intervalov v sucinnosti
s prevadzkovatefom zdsobovacieho dvora susedného arealu TESCO. V pripade prekroCenia
pripustnych hodnét hluku je potrebné zaviazat prevadzkovatela zdroja hluku v zmysle zak. €.
355/2007 Z.z. k prijatiu opatreni na zniZzenie hluku v Zivotnom prostredi.

o V etape vystavby navrhovanej €innosti usmerfovat presun hmbt a mechanizmov na stavenisku
po trasach dohodnutych s MU Bratislava — Dubravka.

Ovzdusie

o Skladovanie pradnych stavebnych materialov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp. ich
skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.

« Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, Gistenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska poc¢as vykopovych prac a pod.

e Zabezpecit maximalne znizenie prasnosti v prostredi poCas vystavby navrhovanej €innosti
najma kropenim staveniska po€as vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu
so sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii pradnych stavebnych €innosti a pod.
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Horninové prostredie

e Realizovat podrobny inzinierskogeologicky prieskum.

o Na zaklade vysledkov spracovaného radénového prieskumu vykonat prislusné protiradénové
stavebné opatrenia.

e Pri vykopovych pracach pri realizacii buducej vystavby bude potrebné monitorovat zeminu na
pritomnost nebezpecénych latok.

Povrchové a podzemné vody

o Zabezpedlit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby nezneclistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality, resp. dotknutého sidla.

o Zabezpedit a v priebehu vystavby dodrziavat bezpeénostné predpisy pri manipulacii s ropnymi
latkami a kontrolovat' stav mechanizaénych prostriedkov.

e Zabezpecit aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody reSpektovali
Kanalizaény poriadok spravcu siete Bratislavskej vodarenskej spolo€nosti, a.s. Bratislava.

Odpady

o Realizator stavby musi zabezpedit' likvidaciu odpadov vzniknutych pri stavbe podfa zistenych
druhov odpadov v ramci platnej legislativy.

o Nebezpelné odpady vznikajuce z prevadzky odluCovaCov ropnych latok budu zachytené
v ORL a budu pravidelne odvazané a zneSkodnované firmou, ktora ma opravnenie na
likvidaciu tohto druhu odpadu.

e Za vzniknuté odpady pocCas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel stavby. Prevadzkovatel
odpad zatriedi podla katalégu odpadov, zabezpeli umiestnenie vhodnej nadoby na zber
odpadu a nasledne zabezpedi jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.

Zeleri

e Stavbu zaclenit do krajiny sadovnickymi upravami v podobe novych zelenych pléch.

o Vysadené stromy ukotvit’ kolovou konstrukciou.

o Pri vysadbe resSpektovat podmienky ochrannych vzdialenosti kmeriov stromov od nadzemnych
a podzemnych inzinierskych sieti v zmysle VZN &. 8/1994 Magistratu hl. mesta SR Bratislavy
,O starostlivoosti o verejnu zeleri na uzemi hl. mesta SR Bratislavy*.

e Prirealizacii vysadby nepouZit invazne druhy.

o Pri a po vysadbe zabezpecdit prevedenie dokladnej zalievky vietkych vysadenych drevin a na
podmienky na ich optimalny rozvo;j.

Cistota okolia stavby

e Dorazne sledovat a zabezpe it Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle
cestného zakona zabezpecovat Cistotu stavbou znecistovanych komunikacii.

e Oplotit' celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpecenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

Archeologické naleziska

o V pripade, Zze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok navrhovatel a dodavatel stavby povinny zabezpecit realizaciu
archeologického vyskumu.

10.4. Bezpecénostné opatrenia
Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zékonov, nariadeni a vyhlaSok. Navrhovana cCinnost
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bude mat spracovany projekt poziarnej ochrany a bude vybaveny protipoziarnym vybavenim a
ochranou. Navrhované protipoziarne zariadenia budu reSpektovat STN 73 0872. Prevadzkovatel
vypracuje prevadzkovy poriadok a havarijny plan.

10.6. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit Standardné dodrzZiavanie platnych technickych,
technologickych, organizaCnych a bezpeénostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti, ako aj protipoziarne opatrenia po¢as vystavby aj prevadzky navrhovanej €innosti.

10.7. Vyjadrenia k technicko — ekonomickej realizovatelnosti
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

11. Posudenie oc¢akavaného vyvoja uUzemia, ak by sa navrhovana c¢innost’
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nezrealizuje, zostane rieSené uzemie v su€asnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vsetkych zloZiek Zivotného prostredia jeho charakteristika a
popis sa nachadza v kap. lIl.

Nerealizaciou navrhovanej cinnosti bude funkény potencial dotknutého pozemku v zmysle
uzemného planu nevyuzity. RieSené uzemie bude nadalej nevyuzivané a nenavstevované pricom
na jeho ploche bude nadalej pokratovat sukcesia burinnymi druhmi rastlin, ktorych vyskyt sa
mdze rozsirit na celu plochu pozemku. Antropogénne navazky budu spdsobovat v uzemi prasnost
a taktiez mdézu spbdsobovat v Uzemi zvySenie rizika Urazov. V neudrziavanom areali by mohlo
taktiez déjst’ k vytvaraniu nelegalnych skladok odpadov.

Hlavnou funkciou navrhovanej €innosti bude funkcia byvania s doplnkovymi prvkami obcianske;j
vybavenosti s prislusnym parkovanim. Ide o &innost' nevyrobnej povahy, ktorej funkéné rieSenie
vyrazne nezataZzi Zivotného prostredia.

V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti méze byt v danom uzemi umiestnena &innost, ktora
zatazi Zivotné prostredie vo vacSej miere, nakolko ukazovatele uUzemného planu umozhuju
umiestnit’ vacsiu / objemnejSiu stavbu.

12. Posudenie suladu navrhovanej éinnosti s platnou UPD a d’al$imi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

Uzemny plan hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schvaleny 31.5.2007 uznesenim
Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy €. 123/2007 a jeho zavazna &ast bola
vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim hl. mesta SR Bratislavy €. 4/2007, zo dna 31.5.2007.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy €. 600/2008, zo dha 15.12.
2008 bola schvalena Uzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 01. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplnky 01 bola vyhlasena v8eobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy ¢. 12/2008 zo drnia 15.12.2008, ktoré nadobudlo uginnost dfiom 15.1.2009.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 400/201, zo dna 15.12.
2011 bola schvalend Uzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Zavazna éast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplnky 02 bola vyhlasena v8eobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy €. 17/2011, zo dfia 15.12.2011, ktoré nadobuda uc€innost dfiom 1.2.2012. V Uzemnom
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plane su zadefinované zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia.

Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni Zmien a doplnkov 02, stanovuje pre
Uzemie, ktorého sucCastou je dotknuty pozemok funkéné vyuzitie Uzemia: zmiesané uzemie

byvania a ob¢ianskej vybavenosti, definované ako Uzemie rozvojové, kod 501, regulativ H.

Vyrez z Uzemného planu hl. mesta SR Bratislava, 2007 v zneni neskor$ich zmien a doplinkov je
uvedeny na nasledujucom obrazku:

Obr.: Vyrez z UP hl. mesta SR Bratislavy, 2007 v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
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Vyhodnotenie regulativ (IPP, IZP, KZ) navrhovanej €innosti s plathym uzemnym planom hl. mesta
SR Bratislava je uvedeny v nasledujucom prehlade (rozvojové uzemie, kéd 501, regulativ H):

Ukazovatel Max. pripustna Navrhované Ukazovate!
) z navrhovanych
podla UP hodnota hodnoty N
hodnét
m® m®

Plocha pozemku 12 131 12 131 12 131
IPP max.2,1 25475 18 011 1,48

byvanie max.70% 17 832 17 611 69%

z toho iné funkcie 7642 400 1,60%
IZP max.0,3 3639 3094 0,26
KZ min.0,26 3154 3167 0,26

Vysvetlivky:

IPP — index podlaznych pléch: udava pomer celkovej vymery podlaznej plochy nadzemnej Casti zastavby k celkovej
vymere vymedzeného Uzemia funk&nej plochy, prip. jej ¢asti. Je formulovany ako maximalne pripustna miera vyuZzitia
Uzemia.
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IZP — index zastavanych pléch: udava pomer suctu zastavanych pléch vo vymedzenom uzemi funkénej plochy, prip. jej
Casti k celkovej vymere vymedzeného Uzemia. Je stanoveny v zavislosti na polohe a vyzname konkrétneho Gzemia, na
spbsobe funkéného vyuzitia a na druhu zastavby.

KZ - koeficient zelene: udava pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene (zelefi na rastlom teréne, zeleri nad
podzemnymi konstrukciami) a celkovou vymerou vymedzeného Uzemia. V regulacii stanovuje naroky na minimalny
rozsah zelene v ramci regulovanej funk&nej plochy a pésobi vo vzajomnej previazanosti s vlastnou funkciou.

Z uvedeného, je mozné konstatovat, ze funkéné a objemové parametre navrhovanej
éinnosti re$pektuju ramec regulativov platného UPN hl. mesta SR Bratislavy vo v$etkych
ukazovatel'och.

Hodnotena ¢€innost’ vo svojom funkénom prevedeni nie je v rozpore s platnym uzemnym
planom Hlavného mesta SR Bratislava.

13. Dal$i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov problémov

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odpori¢ame ukondéit proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat v ramci stavebného konania.

52



EKOJET, s.r.o. ,Obytny stbor Diubrawa Hruba lika“
priemyselna a Krajinna ekolégia Zamer EIA

V. Porovnanie variantov navrhovanej €éinnosti a navrh
optimalneho variantu

1. Tvorba suboru kritérii a uréenie ich délezitosti na vyber optimalneho variantu
Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢. 1 a variant €. 2.. Variantnost navrhovanej
¢innosti spocCiva v celkovej vymere zelene na rastlom teréne v areali obytného suboru.

Variant &. 1
Vo variante ¢.1 sa na ploche rie§eného Gzemia uvaZuje s vysadbou 2 845,0 m? zelene na rastiom
teréne.

Variant €. 2
Vo variante &. 2 sa poéita s vysadbou 3 134,0 m? novych zelenych ploch na rastiom teréne v ramci
rieSeného Uzemia.

Pre vyber optimalneho variantu navrhovanej €innosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povazZujeme za rovnako dblezité:

e vplyvy na obyvatelstvo - zataZenie uzemia hlukom a emisiami,

e vplyvy na prirodné prostredie — najma na chranené uzemia, prvky USES,

e vplyvy na krajinu — Struktira a scenéria krajiny,

e vplyv na urbanny komplex — vplyvy na dopravu, priemyselnu vyrobu, sluzby a rekreaciu.

Okrem tychto variantov sme v predloZzenom zamere posudzovali aj variant nulovy, t.j. stav, ktory by
nastal ak by sa navrhovana €innost nerealizovala.

2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

Nulovy variant (sucasny stav)

V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nezrealizuje, zostane rieSené uzemie v su€asnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vsetkych zloZiek Zivotného prostredia jeho charakteristika a
popis sa nachadza v kap. lIl.

Nerealizaciou navrhovanej cinnosti bude funkény potencial dotknutého pozemku v zmysle
uzemného planu nevyuzity. RieSené uzemie bude nadalej nevyuzivané a nenavstevované pricom
na jeho ploche bude nadalej pokratovat sukcesia burinnymi druhmi rastlin, ktorych vyskyt sa
mdze rozsirit na celu plochu pozemku. Antropogénne navazky budu spdsobovat v uzemi prasnost
a taktiez mdézu spbdsobovat v Uzemi zvySenie rizika Urazov. V neudrziavanom areali by mohlo
taktiez déjst’ k vytvaraniu nelegalnych skladok odpadov.

Hlavnou funkciou navrhovanej €innosti bude funkcia byvania s doplnkovymi prvkami obcianske;j
vybavenosti s prislusnym parkovanim. Ide o &innost' nevyrobnej povahy, ktorej funkéné rieSenie
vyrazne nezataZzi Zivotného prostredia.

V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti méze byt v danom uzemi umiestnena &innost, ktora
zataZi Zivotné prostredie vo vacSej miere, nakolko ukazovatele Uzemného planu umoZzZnuju
umiestnit’ vacsiu / objemnejsSiu stavbu.

53



EKOJET, s.r.o. ,Obytny stbor Diubrawa Hruba lika“
priemyselna a Krajinna ekolégia Zamer EIA

Porovnanie variantu ¢.1 a variantu ¢.2

Oba varianty (variant ¢.1 avariant €.2) su technickym riedenim a celkovou navrhovanou
podlahovou plochou identické. Rozdiel medzi oboma variantmi je v celkovej vymere zelene na
rastlom teréne v ramci rieSeného Uzemia:

Variant ¢.1 obsahuje:
o Vymeru zelene na rastlom teréne na urovni 2 845,0 m?. Celkova vymera zelene v rieSenom
Uzemi je 2 878,0 m?, o predstavuje 23,72% podiel z celkovej plochy rieSeného Gzemia
(KZ=0,237).

Variant .2 obsahuje:
e Vymeru zelene na rastlom teréne na trovni 3 134,0 m2. Celkova vymera zelene je 3 167,0
m?, 8o predstavuje 26,11% podiel z celkovej plochy rie§eného Gizemia (KZ=0,261).

Po pripomienkovani variantu ¢€.1 boli spevnené plochy pre peSich optimalizované
a minimalizované, ¢im vznikli vo variante ¢.2 na rastlom teréne vacsie plochy zelene a zaroven
doSlo k zniZeniu spevnenych pléch. Rozdiel vymery pléch zelene na rastlom teréne medzi oboma
variantmi predstavuje 289,0 m? VVymera stre$nej zelene je v oboch variantoch na trovni 110,0 m?.

Celkovo z pohladu navrhovanej vymery zelene v ramci celého rieSeného uzemia variant ¢.2
reSpektuje ramec regulativov platného UPN hl. m. SR Bratislavy vo vsetkych
ukazovateloch. Variant ¢.1 obsahuje nizSie vymery zelene, ako je navrhované v ramci
funkénej regulacie aintenzity vyuzitia uzemia. Vzhl'adom na vyssSie uvedené navrhujeme
realizaciu variantu ¢€.2.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona NR SR &. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a doplnkov a nebude zasahovat’ do
chranenych uzemi.

3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov &innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom uzemi a
pri splneni opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné
prostredie povazujeme realizaciu navrhovanej ¢innosti vo variante €.2 za prijatelnt a z hladiska
vplyvov na Zivotné prostredie a celospolo¢enského UZitku investicie za realizovatelnu a v uzemi
unosnd.

Odporucame realizaciu variantu &. 2, v ramci ktorého sa oproti variantu ¢.1 pocita na ploche
rieSeného tzemia s vacsou vymerou novych zelenych pléch na rastlom teréne.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odpori¢ame ukondéit proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat' v ramci stavebného konania.
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VI. VSeobecne zrozumitel’né zavereéné zhrnutie

Navrhovana &innost pozostava z Cinnosti, ktoré spadaju do zist'ovacieho konania, podfa zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Ide o
nasledovné Ccinnosti: A. Obytny subor so zazemim (o celkovej podlahovej ploche
22 512,0 m?), B. Staticka doprava (s celkovym po&tom parkovacich stojisk 404).

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovat' na dotknutom pozemku osem novych bytovych domov
so 7.NP, pricom 1.NP bude sluzit ako vstupné a parkovacie podlazie, dalSich 6 podlazi bude
uréenych pre bytové jednotky (222 b.j. pre cca 521 obyvatelov). V areali obytného suboru sa
poCita aj s umiestnenim dvojpodlazného objektu detského centra, prislichajucich parkovacich
stojisk a novych pléch zelene s cielom vyuzZit funkény potencial dotknutého pozemku v zmysle
uzemného planu.

Navrhovana €innost' bude umiestnena v Bratislavskom kraji, v zastavanej €asti hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, v okrese Bratislava IV., v Mestskej Casti Bratislava — Dubravka,
k.u. Dubravka v lokalite Dubravéice. Rie$ené Gzemie o celkovej vymere 12 131,0 m? sa nachadza
na pozemku s parcelnymi Cislami: €. 3423/16, 3423/22, 3423/23, 3423/24, 3423/25, 3423/26,
3423/29, 3423/46, 3423/47, 3423/48, 3423/120 (orna pdda) a parcela €. 3423/119 (jej Cast
o vymere 91,0 m?) na LV 4298 (ostatné plochy).

Aredl stavby ohraniCuju komunikacie - ul. Pri Hrubej luke zo severnej strany, Agatova ul.
z vychodnej strany, z juznej strany dotknuty pozemok susedi s viacpodlaZznou bytovou zastavbou,
zo zapadnej strany s existujucim arealom Tesco. Samotna plocha rieSeného Uzemia nie je
polnohospodarsky vyuzZivand, je pokryta navazkami zeminy a drobného stavebného materialu bez
pokryvu vzrastlej zelene.

Predkladany zamer je rieSeny variantne — variant ¢.1 avariant €.2. Variantnost navrhovane;j
¢innosti spoCiva v celkovej vymere zelene na rastlom teréne vareali obytného suboru.
Odporu€ame realizaciu variantu €. 2, v ramci ktorého sa uvaZzuje s vyS8Sou vymerou zelene na
rastiom teréne. Zaroven variant &.2 oproti variantu &.1 reSpektuje ramec regulativov platného UPN
hl. m. SR Bratislavy vo vSetkych ukazovateloch.

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov, sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Na rieSenom Uzemi plati 1. stupefi uzemnej ochrany prirody a krajiny. RieSené uzemie nie je
suéastou nijakého z prvkov USES.

Plocha riedeného Uzemia nezasahuje do ziadnych lokalit tvoriacich sustavu chranenych uzemi
Natura 2000 (Chranené vtacie uzemia a Uzemia eurépskeho vyznamu) a nie je zaradena do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni uc€inkami prevadzkou navrhovanej €innosti neboli identifikovani,
C¢o potvrdili vysledky akustickej, rozptylovej Studie a svetlotechnického posudku. Navrhovana
ginnost po realizacii bude spinat prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy.
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Prevadzkou navrhovanej €innosti vzhfadom na jej funk&né rieSenie nebudu vznikat z jej prevadzky
odpadové latky takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat negativny dopad na zdravotny
stav buducich obyvatelov, zamestnancov zariadenia predSkolského veku, dennych pasantov
obytného suboru, ako aj su¢asného okolitého obyvatelstva.

Realizaciou navrhovanej €innosti sa funkéne zhodnoti, skulturni a zatraktivni nevyuzivana plocha
s cieflom jej reprofilacie na pritazlivé mestské prostredie v MC Bratislava — Dubravka. Aredl
obytného suboru bude udrziavany, Cisty a bezpecny.

Centralna Cast obytného suboru v susedstve detského centra bude sluzit na oddych a posedenie
v zeleni (park). Nové zelené plochy v rieSenom uzemi budu udrzZiavané, zavlazované a zlozené
z domacich pévodnych druhov drevin.

Nepriaznivé vplyvy
Medzi nepriaznivymi vplyvmi vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:

e negativhe vplyvy pocCas vystavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a pradnosti), ktoré budu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat’ pouzitim vhodnej technolédgie a stavebnych postupov,

e zvySenie dopravnych intenzit bez vytvarania kongescii na prilahlej dopravne;j sieti.

Tieto vplyvy su len lokalneho vyznamu a nemaju regionalny dopad. Vhodnymi opatreniami je
mozna ich minimalizacia.

Pozitivne vplyvy
Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej €innosti patria:
e vystavba novych bytovych jednotiek,
o reprofilacia dotknutého pozemku s vyuzitim jeho funk&ného potencialu v zmysle izemného
planu,
¢ noveé plochy obcianskej vybavenosti (detské centrum),
e nové plochy zelene: nové sadovnicke upravy (park, detské ihrisko, prvky drobnej
architektury a pod.),
e vplyv na uzemny rozvoj dotknutej mestskej Casti,
e zvySenie bezpecénosti v dotknutej lokalite,
e eliminacia prasdnosti a sukcesie naletovymi burinnymi druhmi rastlin,
e realizacia ¢innosti spifajuca hygienické limity vyrazne nezataZzuijlca Zivotné prostredie.

Zaverecéné zhodnotenie

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov &innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom uzemi a
pri spineni opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné
prostredie povazujeme realizaciu navrhovanej ¢innosti vo variante €.2 za prijatelnt a z hladiska
vplyvov na Zivotné prostredie a celospoloéenského UZitku investicie za realizovatelnu a v uzemi
unosnd.

Odporucame realizaciu variantu &. 2, v ramci ktorého sa oproti variantu ¢.1 pocita na ploche
rieSeného tzemia s vacsou vymerou novych zelenych pléch na rastlom teréne.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odpori¢ame ukondéit proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat v ramci stavebného konania.
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VIl. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V prilohe tohto zameru sa nachadzaju:

Mapova dokumentacia:
e Mapa &. 1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej ginnosti
e Mapa ¢&. 2: Ortofotomapa

e Mapa €. 3a: Prehladna situacia navrhovanej ¢innosti — variant ¢.1
e Mapa €. 3b: Prehladnd situacia navrhovanej €innosti — variant ¢.2

Dalsie prilohy:

e Rezy navrhovanou ¢innostou

o Fotodokumentacia

e Rozptylova studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 09/2014

o Akusticka studia, Ing. Vladimir Plaskon, 09/2014

o Svetelnotechnicky posudok, Ing. Zsolt Stranak, 09/2014

o Dopravno — kapacitné posudenie, Alfa04 a.s., PROJ-SIG, s.r.0., Bratislava, 09/2014
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VIIl. Doplaujuce informacie k zameru

2

Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam
hlavnych pouzitych materialov

Akusticka Studia, Ing. Vladimir Plaskon, 09/2014

Atlas krajiny Slovenske]j republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. sr.0. Banska
Stiavnica, 2002

Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekoldgie, Bratislava, 1996

Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie: ,Obytny subor Dubrawa Hruba luka“, M S arch, s.r.o.,
Bratislava, 09/2014

Dopravno — kapacitné posudenie: ,Obytny subor Dubrawa Hruba luka®, Alfa04 a.s., PROJ-SIG,
s.r.o., Bratislava, 09/2014

Environmentalna databaza firmy EKOJET spol. s.r.o. a jej dokumentacie hodnotenia vplyvov
¢innosti na Zivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.l.A.

Geologicka mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava, 1996

Geologické postdenie tzemia, RNDr. Sujan, M, Bratislava, 2013

Hydrogeologicky posudok (RNDr. Antal, J., 09/2014).

IG Mapa SSR, GS SR, 1988

Komplexny monitorovaci systém Zivotného prostredia Uzemia Slovenskej republiky, Ciastkovy
monitorovaci systém - voda 2008, SHMU, 2009

Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA, Bratislava, 2006

Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanicka mapa CSSR — SSR, Mapova &ast, textova éast
Orientagny inzinierskogeologicky prieskum, AGEO, spol. s r.0., 2014

Raddnovy prieskum, AG&E s.r.o., 08/2014

Regionalny Gizemny systém ekologickej stability mesta Bratislavy, SAZP, Bratislava, 1994
Rodéenka priemyslu 2013, SU SR 2013

Rozptylova Studia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 09/2014

Svetelnotechnicky posudok, Ing. Zsolt Strafiak, 09/2014

Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy. Krajska sprava Statistického uradu SR
v Bratislave, 2013

Tematické informacie. Krajska sprava Statistického uradu SR v Bratislave, 1999

Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, textova a graficka zavézna &ast, Magistrat
hlavného mesta SR Bratislavy, 2007, Zmeny a dopinky 01, 2008, Zmeny a doplnky 02, 2012.
Vyznamné vtacie uzemia na Slovensku, SOVS, 2004.

www.bratislava.sk, www.ssc.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk.

. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred vypracovanim

zameru

3.

Uzemnoplénovacia informacia, Regulacia funkéného vyuzitia pléch, UPI, MC Bratislava -
Dubravka, 2013.

Dalsie doplriujice informdcie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej éinnosti

a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na zivotné prostredie
V suCasnosti je spracovana Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie: ,Obytny subor Dubrawa
Hruba luka“, M S arch, s.r.o., Bratislava, 09/2014.
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IX. Miesto a datum vypracovania zameru

Zamer ¢innosti bol vypracovany v mesiaci august a september v roku 2014.

X. Potvrdenie spravnosti udajov

1. Spracovatelia zameru
Spracovatelom zameru je firma EKOJET, s r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.
Zodpovedny riesitel:

Mgr. Toméas Sembera

Spoluriesitelia:
Mgr. Lubomir Modrik
Mgr. Mateja Dankova
Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.
Ing. Vladimir Plaskon

2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom (peciatkou) spracovatela zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Potvrdzujem spravnost’ udajov.

Ing. arch. Monika Suta,
opravneny zastupca navrhovatela

Mgr. Tomas Sembera,
za spracovatela zameru
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PRILOHY
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