SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica

Zamer — Shopping Centrum Skalica

NAJCASTEJSIE POUZITE SKRATKY

BPEJ - bonitované pddno-ekologické jednotky
CO - oxid uholnaty

COV - Sistiareri odpadovych véd

CHA — chréneny areal

CHVU - chranené vtadie tizemie

k.u. - katastralne uzemie

MBk — miestny biokoridor

NA - nékladné auta

NBc - nadregionélne biocentrum

NBk - nadregionélny biokoridor

NDV - nelesna drevinova vegetacia

NOx - oxidy dusika

OP - ochranné pasmo

p.¢. — parcelné Cislo

PHO - pasmo hygienickej ochrany

PM1o — TZL, frakcia tuhych znecistujicich latok
PP - polnohospodarska pdda

PP - prirodna pamiatka

RBc - regionélne biocentrum

RBk - regionélny biokoridor

RUSES - regionalny tizemny systém ekologickej stability
SO2 - oxid siricity

SHMU - Slovensky hydrometeorologicky tstav
SODB - scitanie obyvatelov, domov a bytov
SU SR - Statisticky drad SR

TTP — trvaly travny porast

TZL - tuhé znecistujuce latky

UPN-O - tizemnoplénovacia dokumentacia obce
USES - uzemny systém ekologickej stability
VVN - velmi vysoké napétie

VUC - velky tizemny celok

Z,V, J, S - zépad, vychod, juh, sever a kombinacie
X — ruderalne biotopy



SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica Zamer — Shopping Centrum Skalica

. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov SaZ INVEST, s.r.o.
2. ldentifikacné ¢islo 36275794
3. Sidlo Pod Kalvariou 3,

909 01 Skalica, SR

4. Opravneny zastupca navrhovatela Ing. arch. Branislav Hnat, autorizovany architekt

Architektonické Studio H+R s.r.o.
Astrova 2/A, 82101 Bratislava
tel.: 0905 619 163

e-mail: arch.studio.hr@gmail.com

5. Kontaktna osoba. Ing. arch. Branislav Hnat, autorizovany architekt

Architektonické Studio H+R s.r.o.
Astrova 2/A, 82101 Bratislava
tel.: 0905 619 163

e-mail: arch.studio.hr@gmail.com

Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nazov.

SHOPPING CENTRUM SKALICA

2. Ugel.

Ugelom navrhovaného zameru je vybudovanie polyfunkéného komplexu, situovanom v juhozapadnej okrajove]
Casti extravilanu mesta Skalica, v urbanistickej nadvéznosti na uz vybudované a sprevadzkované obchodné
centra vy$Sej obcianskej vybavenosti na Mallého ulici. Pozostavaju z piatich samostatne fungujucich bytovych
objektov, ktoré su polozené na suvislej podnoZzi obchodnych priestorov. Stavba mé 4 nadzemné podlazia a
jedno ustipené podlazie. Stavba bude sluZit pre obchod, sluzby a byvanie. V partery na l.nadzemnom podlazi
su situované prevadzky pre obchod a sluzby, na 2, 3, 4, a ustupujucom nadzemnom podlazi su situované
bytové jednotky, dvojizbové a trojizbové, s celkovym poctom 105 bytov. Ku kaZdej bytovej jednotke su
navrhnuté parkovacie miesta. Celkovy poCet parkovacich miest je 257 ks, z &oho je 13 miest pre imobilnych.

3. Uzivatel.

SaZ INVEST, s.r.0., Pod Kalvariou 3,909 01 Skalica, SR

4. Charakter navrhovanej ¢innosti

Navrhovana €innost je novostavba polyfunkéného komplexu spojena s vystavbou parkovacich stojisk.

Navrhovana €innost, stavba polyfunkéného komplexu spojena s vystavbou parkovacich stojisk, predstavuje nov
¢innost v danom Uzemi. Podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov.v zneni neskorSich predpisov, prilohy ¢. 8 su navrhované ¢innosti posudzované
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v predkladanej environmentalnej dokumentacii uvedené v tabulke €.9 - Infrastruktura, polozka 16 ,Projekty
rozvoja obci

Tab.€.1: Zakladné parametre pre posudzovanie vplyvov navrhovanej ¢innosti podla prilohy .8 zakona €. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.v zneni neskorsich predpisov,

Tabufka ¢€.9 - Infrastruktira

Polozka 16 Prahové hodnoty

Projekty rozvoja obci vratane povinné zistovacie konanie navrhovana ¢innost
hodnotenie

v zastavanom Uzemi od

. . S, 10 000 m?2 podlahovej plochy,

a) pozemnjch stavieb alebo ich suborov (komplexov), i mimo zastavaného Uzemia 16 125,00 m2 podlahovej plochy
ak nie st uvedené v inych polozkéach prilohy od 1 000 m2 podiahovej

plochy

b) statickej dopravy od 500 stojisk | od 100 do 500 stojisk 257 stojisk

Navrhovana ¢innost ,svojimi parametrami podla prilohy &. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon €.
2412006 Z. z.%), kapitoly 9. Infrastruktura, polozky €.16. Projekty rozvoja obci vratane pism. a) pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie st uvedené v inych polozkach tejto prilohy s celkovou podiahovou plochou
16 125,00 m* mimo zastavaného Uzemia obce a podla tej istej polozky pism. b) statickej dopravy s kapacitou 257
parkovacich stojisk, podlieha zistovaciemu konaniu.

Navrhovana taZobnd ¢innost je predloZzena v jednom variante. Tento zamer je vypracovany podia obsahovej
Struktary prilohy €. 9 k zékonu €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Na zaklade poziadavky navrhovatela MZP SR, Odbor environmentaineho
posudzovania ako organ EIA listom ¢. OU-SI-OSZP/2015/55/2 zo diia 13. 1. 2015 vzhladom na charakter a
rozsah navrhovanej ¢innosti, upustil od variantného rieSenia navrhovanej ¢innosti.

5. Umiestnenie navrhovanej €innosti.

Kraj: Trnavsky

Okres: Skalica

Obec: Skalica

Katastralne uzemie: Skalica

Parcelné €islo : parcela registra C 13576 — druh pozemku — orna péda

pozemok je umiestneny mimo zastvaného uzemia obce
parcela registra C 13468/1 — druh pozemku - ostatné plochy

Pozemky su zapisané v Katastri obce Skalica, na Vypise z listu vlastnictva ¢.208, ako parcely registra ,C*
evidované na katastrélnej mape.

Celkova vymera zaujmovych pozemkov ¢ini spolu: 24 387 m?

Navrhovany zamer novostavby “Shopping centrum Skalica” je umiestneny v zaujmovom Uzemi okresného
mesta Skalica, situovany v juhozapadnej Casti katastrélneho Uzemia Skalica v dopravnej a urbanisticke;
nadvéznosti na uZz vybudované a sprevddzkované obchodné centra vy33ej obéianskej vybavenosti
Hypermarket TESCO, Obchodno-zébavné centrum MAX, elektrodom NAY s dopravno - obsluznou nadvaznostou
na kruhovy objazd, kiry je vybudovany na komunikacii Il.triedy ¢.426 Holi¢ — Skalica, na pravej strane pozdlz
Mallého ulici. Pozemok ma rovinny charakter, s miernym svazovanim zo severovychodu na juhozépad. Na
pozemku sa nenachadza Ziadna vzrastla krikova zelen, ani stromy.
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6. PrehFadna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (1:50 000)
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Navrhovany zamer - SHOPPING CENTRUM SKALICA - ortofotomapa - obr.¢.1

smer Holi¢ ),
2
|

7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Termin zacatia vystavby: 2015
Zaciatok vystavby navrhovaného zameru je mozné stanovit len orientacne, nakolko vystavba je viazana na
ziskanie vSetkych potrebnych suhlasov a povoleni podla sucasne platnej legislativy. Navrhovatel uvazuje s ¢o
najskorSim moznym terminom zahajenia pripravnych a stavebnych préac.

8. Strucny opis technického a technologického riesenia.

Zakladné udaje o stavbe

Kapitola je spracovana na zaklade vypracovanej dokumentacie pre uzemné konanie SHOPPING CENTRUM
SKALICA (Ing. arch. Branislav Hnat, autorizovany architekt, Architektonické $tudio H+R s.r.o. Astrova 2/a, 821
01 Bratislava, v oktobri 2014).

’

8.1 Udel stavby

Prevladajucou funkciou navrhovanej Cinnosti je funkcia byvania v obytnych budovach s prvkami obgianskej
vybavenosti a prislichajucim parkoviskom. Polyfunkény objekt je situovany v centralnej Casti rieSeného
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Uzemia, ma 4 nadzemné podlazia a jedno ustlpené podlazie. Stavba po svojom dokonéeni bude
sluzit pre obchod, sluzby a byvanie. Zo severozépadnej Casti je pozemok spristupneny pre statickl
dopravu, celkovy poget parkovacich miest je 257, z toho 13 park. miest pre imobilnych. V partery na
1.nadzemnom podlaZi su situované prevadzky pre obchod a sluzby. KaZda prevadzka v partery je riedena
ako samostatny celok, vstup je rieSeny z interiéru. V juhozapadnej Casti je umiestnena materské $kolka,
vacsia prevadzka so zadzemim, predajfia potravin a pod. V Casti juhovychodnej daného komplexu je
navrhované obCerstvenie, kaviaren s posedenim, prepojenie s exteriérom. V ramci navrhovanych priestorov
su situované socialne zariadenia pre navstevnikov WC muzi, WC Zeny a imobilni. Sociélne zariadenia pre
zamestnancov su rieSené samostatne. V rdmci komunikacnych vnutornych pléch su situované miesta pre
odpo€inok — sedenie s lavickami a zelefiou. Na 2., 3., 4. a ustipenom nadzemnom podlazi su situované
bytové jednotky, dvojizbové a trojizbové, celkovy pocet 105 bytov, 80 dvojizbovych a 25 trojizbovych. Ku
kazdej bytovej jednotke su navrhované parkovacie miesta.

8.2 Poziadavky na urbanistické rieSenie

Pozemok, na ktorom sa uvazuje s navrhovanou vystavbou polyfunkéného objektu, sa nachadza v Uzemi
funkéne urCenom podfa Uzemno-planovacej dokumentacie pre administrativu a obCiansku vybavenost,
vratane sluZieb s doplnkovou funkciou pre byvanie. Celé Uizemie je mozné napojit z hlavnej komunikacnej
siete, ktora je vybudovana. Na pozemok su navrhované dva vstupy.

Technicka infraStruktira sa nachadza v dostupnej vzdialenosti navrhovaného objektu. Staticka doprava je
rieSena na vlastnom pozemku, spolu zo zasobovanim. Celkovy pocet parkovacich miest je 257, z toho 13
parkovacich miest pre imobilnych. Parkoviskd su navrhované v severovychodnej a juhozapadnej Casti
rieSeného (zemia, aj pozdiz celého objektu zo severnej strany.

8.3. Charakteristika Uzemia

Lokalita, kde sa bude vystavba realizovat, sa nachadza na Mallého ulici v Skalici, &.parc.13576, 13468/1.
Pozemok ma rovinny charakter, s miernym svazovanim zo severovychodu na juhozapad. Na pozemku sa
nachadzaju TKM slabopridové vedenia 2x arozvody vody, vodovod DN250 — 2x a vodovod DN100. Tieto siete
sa budu po dohode so spravcami prekladat z dovodu vystavby novo-navrhovaného objektu. Na juhozépadnej
strane pozemku, rohom prechadza VN napatie vzduSné, z ktorého bude napojena trafostanica pre
novonavrhovany objekt. Na pozemku sa nenachadza ziadna vzrastla zelefi krikova, ani stromy (vid
fotodokumentacia). Na pozemku sa nenachadzaju Ziadne stavby, ktoré by branili vo vystavbe.

8.4 Architektonicko-dispozi¢né,vytvarné rieSenie

Objekt svojim tvarovym a architektonickym rieSenim prebera v danom priestore dominantn Ulohu.
Parter objektu je rieSeny ako vykladové a reklamné plochy, 2. az 4. nadzemné podlazie a jedno
ustupené podlazie, su rieSené ako bytové jednotky. Pozostavaju z piatich samostatne fungujucich bytovych
objektov, ktoré su polozené na suvislej podnoZi obchodnych priestorov. Kazdy bytovy objekt ma svoj
samostatny vchod, bytovy dom A, B, C zo severnej strany a bytové domy D a E zjuznej strany.
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Obr.¢.2 Fotodokumentacia - pohlad na izemie navrhovaného zameru, ,,Shopping centrum Skalica“
nachadzajlice sa po pravej strane komunikacie Mallého ulice, v pozadi vybudované obchodno-zabavné
centrum (objekty Hypermarket TESCO, obchodno-zabavné centrum MAX a Elektrodom NAY).
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Obr.¢.3 Shopping Centrum Skalica - vizualizacia
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pocet bytovych jednotiek
dvojizbovych jednotiek
trojizbovych jednotiek
pocet obyvatelov
pocet pracovnikov

rieSené Uzemie

zastavana plocha

KZ ettt ettt eE R R Rt et e s sttt ennenen
POCIAZNOSE ...t
obcianska vybavenost - Uzitkova plocha /obchody, SIUZDY/...........cccoveinennenrenins

obcianska vybavenost -
bytove jednotky - UZitkova plocha —

celkova plocha

BT e ettt ettt et e s

bytové jednotky - Uzitkova plocha — EXTENIEN ..........coeereeieirieee s
bytove jednotky - UZitkova plocha — SpOIOCNE PriEStOrY ........cveeurererrrirereerrre e
celkova plocha spolu /ob&ianska vybavenost + bytové jednotky/ ...........c.ccovererineenee.
obostavany priestor obCianska vybavenost ...

obostavany priestor bytové jednotky
obostavany priestor spolu

PlOCNA ZEIBNE ...ttt
plocha komunikéacii a spevnenych ploch

plocha parkovacich miest
pocet parkovacich miest
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24 387.00m?

6 930.0 Om?
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4+1
4 425,00m?
6 185,00m?
7092,00m?
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1.381,00m?
16 125,00m?
38 440.00m?
37 180.00m?
75620.00m?
6 609.00m?
7 243.00m?
3 605.00m?
257



SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica

Zamer — Shopping Centrum Skalica

SCS

1.NP /obchod, sluzby, byty

materska Skdlka...................... 687.00m? bytovy dom:

supermarket ..........c.cococeeeennnn 801.00m? bdA ..., 65.00m?
obchody ..o, 1 836.00m? bdB ..o 95.00m?
obCerstvenie ..........ccccceeeenne 495.00m? bdC ..o, 65.00m?
kaviaren, reStauracia ............ 606.00m? bdD ..o, 70.00m?
ostatné priestory /pasaz.../ .. 1 595.00m? bdE ..., 70.00m?
tZD o, 165.00m?

plocha spolu ..........ccccevreenene 6 185.00m?

DYLY o, 365.00m?

plocha spolu .......................... 6 550.00m? plocha spol. pr.b,j. ............. 365.00m?
2.NP /byty /30bj/

bdA ..o, 544.00m? bdD ..o, 424.00m?
byty =00 oo 419.00m? byty =60 oo 349.00m?
[0GGIE ..o 66.00m? [0 ..o 26.00m?
Spol. priestory ........cocoeeeevveene. 59.00m? Spol. priestory ........cooeeeevveene. 49.00m?
bdB ... 544.00m? bdE ... 424.00m?
byty —6Dj ..o 419.00m? byty —6Dj ..o 349.00m?
[0GGIE .. 66.00m? [0GGIE .. 26.00m?
Spol. priestory ........cooeeeevveene. 59.00m? Spol. priestory ........cooeeeevceene. 49.00m?
bdC ..o, 544.00m? plocha b.j.int....................... 1 955.00m?
byty =60 oo 419.00m? plocha b.j. ext. ....................... 250.00m?
[0ggi€ ..o, 66.00m? plocha spol.pr. ...................... 275.00m?
Spol. priestory ........cooeeeevveene. 59.00m? plocha spolu ............ccccc..... 2 480.00m?
3.NP /byty /30bj/

BAA o 544.00m? bdD ..o, 424.00m?
byty —6Dj oo 419.00m? byty —6Dj oo 349.00m?
[0GGIE ..o 66.00m? [0GGIE ..o 26.00m?
Spol. priestory ........cooveeevceene. 59.00m? Spol. priestory .......cooveeevveene. 49.00m?
bdB . 544.00m? bdE ., 424.00m?
byty — 6b] oo 419.00m? byty — 6b] oo, 349.00m?
0ggie o 66.00m? l0ggie 26.00m?
Spol. priestory ........cocoeeeevveene. 59.00m? Spol. priestory .......cococeeevceene. 49.00m?
bdC 544.00m? plocha b.j. int. ... 1 955.00m?
byty — 6bj o 419.00m? plocha b,j. ext. ... 250.00m?
l0ggie 66.00m? plocha spol. pr. ... 275.00m?
Spol. priestory ........cocoeeeevveene. 59.00m? plocha spolu ............ccccc..... 2 480.00m?
4.NP /byty /30bj/

bdA ..o, 544.00m? bdD ..., 424.00m?
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byty —6Dj ..o, 419.00m? byty —6Dj oo 349.00m?
[0GGIE ..o 66.00m? [0GGIE ..o 26.00m?
Spol. priestory ........cocoeeeevceene. 59.00m? Spol. priestory ........cocoeeeevceene. 49.00m?
bdB .. 544.00m? bdE .. 424.00m?
byty — 6b] oo 419.00m? byty — 6b] e 349.00m?
0ggie o 66.00m? l0ggie 26.00m?
Spol. priestory ........cooeeeeveeene. 59.00m? Spol. priestory ........cococeeevveene. 49.00m?
bdC 544.00m? plocha b.. int. ... 1 955.00m?
byty — 6b] oo 419.00m? plocha b,j. ext. .............. 250.00m?
l0ggie 66.00m? plocha spol. pr. ... 275.00m?
Spol. priestory ........cooveeevceene. 59.00m? plocha spolu ............cccccee. 2 480.00m?
4+.NP /byty /15bj/
DAA e, 445.00m? DAD oo 400.00m?
byty —3Dj e 247.00m? byty — 3bj 243.00m?
[0QJIE weeieeeieiiii e 161.00m2 [ 117.00m?2
Spol. priestory .......ccccceevvvvneenn, 37.00m? [09QI€ .eveeeiiiiiiee 40.00m?2
Spol. priestory ........ccccceevvunnenns.
DAB ..o 445.00m? DAE .. 400.00m?
byty — 3bj 247.00m? byty — 3bj 243.00m?
................................. loggie 161.00m? S UOTPUPPPUPRURRUPRRRRRNN (o1 [ |[=] 117.00m?
....................................... spol 37.00m? ceerrerreereeaeeeasenssesisenneeeeees SPOI 40.00m?2
Priestory ........cccccvveeveeneen. Priestory ........cccccevveeveeneen.
PAC . 445.00m? plocha b.j. int.[1 227.00m?
byty - 3bj | 247.00m2 | . plocha b..| 717.00m2
................................. loggie | 161.00m? ext. ....cccoovreeeee.. . plochal  191.00m2
....................................... spol 37.00m?2 spol. pr cerrrsreee e | 2 135.00mM2
PrEStOry ....eeeevviiieeeeeenns plocha spolu

8.5. Stavebné a dispozicné riesenie

Posudzovany objekt s max. pddorysnymi rozmermi

nadzemnych podlazi.

V objekte budu situované:

207,25 x 30,00 m, ma

navrhnutych 5

1. NP —obchodné priestory, supermarket, reStauracie, kaviarne, priestory materske;

Skoly, 5x vstup do bytov
2. NP-5x6 x byt
3. NP-5x6 x byt
4. NP-5x6 x byt
5. NP-5x 3 x byt
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Obr.¢.4 Shopping Centrum Skalica - p6dorys nadzemného podlaZia + pohlad

Nosnu konStrukciu objektu v ramci obchodnych priestorov na 1.NP bude tvorit monoliticky
Zelezobetonovy skelet — stipy, prievlaky, strene nosniky. Vypliové obvodové steny v zadnej Gasti
budiu murované, v prednej Casti maximalne presklené. Vnutorné, nenosné priecky budu v
prevaznej miere sadrokartonové v kombinacii s murovanymi a presklenymi. Naslapna vrstva
podlah bude keramicka dlazba.

Nosnu konstrukciu bytovych sekcii od 2.NP budu tvorit obvodové a vnutorné murované steny.
Stropné konStrukcie budu monolitické Zzelezobetonové dosky. Vnutorné nenosné priecky budu
murované. Vnutorné schodiska budu Zelezobetonové. Obvodové steny budu zateplené minerélnou
vinou

8.6 Poziadavky na konstrukéné rieSenie

Novonavrhovany objekt SHOPPING CENTRUM  SKALICA je rieSeny v Casti prvého
nadzemného podlazia (obchody, sluzby, obCianska vybavenost) ako zelezobetdnov skelet. Stropy
su navrhované monolitické. Pod objektami, v ktorych sa uvazuje s bytovymi jednotkami je
situovany roznaSaci rost. Bytové jednotky, ktoré su umiestnené na druhom, tretom, Stvrtom a
ustupenom podlazi su rieSené prieCnym nosnym systémom, s pouZitim nosnych stien. Stropy su
monolitické, zo Zelezobetonu. Obvodovy plast je v prevaznej miere rieSeny ako vypliové murivo.
Schodiska su monoliticke, vytahy su situované v Zelezobetonovej Sachte. Zakladanie navrhovaného
objektu je navrhované na patkach v kombinécii so zakladovymi pasmi.
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Obr.¢.5 Koordinacna situacia — Shopping Centrum Skalica
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8.7. Clenenie stavby na stavebné objekty

D.1S0-1  Shopping Centrum Skalica

D.2S0-2 Pripojka kanalizacie + arealova splaskova kanalizacia + arealova dazd'ova kanalizacia
D.3S0-3  Pripojka vody + arealovy vodovod
D.4S0-4 Prekladka vodovodu DN 250 a DN 100
D.5S0-5 Pripojka plynu

D.6 S0-6  22kV Pripojka a trafostanica

D.7S0-7  1kV kablové rozvody a NN pripojky

D.8 S0-8 Verené osvetlenie

D.9S0-9 Prekladka slabopridovych kablov ST as
D.10 S0-10 Komunikacie a spevnené plochy

D.11 S0-11 Terénne a sadové upravy

D.2S0-2 Pripojka kanalizacie + arealova splaskova kanalizacia + arealova dazdova kanalizacia

Pripojka kanalizacie

Aredlova kanalizacia je navrhnutd ako delena. Pripojka kanalizacie bude sluzit na odvadzanie
splaskovych odpadovych véd z objektu. Navrhovana pripojka splaskovej kanalizacie bude profilu DN 300
o dizke 18 m a bude ukongena reviznou $achtou DN1000 umiestnenou v zeleni v severovychodnom rohu
pozemku investora. Potrubie bude zalstené do existujucej lomovej Sachty kanalizatného potrubia DN500.
Niveleta potrubia. VySkové osadenie potrubia vychddza zvySkového osadenia existujlicej kanalizacie
a konfiguracie terénu. Navrh nivelety potrubia reSpektuje STN 756101 a STN 756100 EN 752.

Material potrubia. Na vystavbu pripojky kanalizacie sa pouziju riry kanalizatné hladké z PP triedy SN10
o profile DN300 so spojmi tesnenymi gumovym krizkom o dizke 18,0 m.

Aredalova splaskova kanalizacia

Odkanalizovanie objektov je navrhnuté delenou kanalizaciou. Splakové odpadové vody z jednotlivych
objektov budl odvadzané gravitatne potrubiami profilu DN 150-300 mm vedenymi okolo navrhovaného
objektu v sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami pod spevnenymi plochami.

Odpadové vody zo severovychodnej Casti navrhovaného objektu budl odvadzané gravitaéne stokami
SA..“ smerom na severovychod, s napojenim do reviznej Sachty na pripojke splaSkovej kanalizacie.
Odpadové vody z juhozapadnej Casti navrhovaného objektu budl odvadzané gravitatne stokami
vedenymi pod spevnenymi plochami smere sklonu Uzemia na juhozépad. Tieto vody budi musiet byt
vzhladom na vyskové pomery pre¢erpavané. Cerpacia stanica bude osadena v zelenom ostrovéeku. Z
tejto bude nasledne v zeleni vedené vytlatné potrubie DN80. Toto bude ulozené v subehu s
navrhovanymi a  existujucimi inzinierskymi sietami smerom na severovychod. Vytlatné potrubie bude
zaustené do koncovej Sachty na gravitaénej arealovej stoke ,SA“ DN300.

Cerpaciu stanicu bude tvorit monolitickd Zelezobetonova nadrz. V $achte budd indtalované dve kalové
Serpadld s rezacim zariadenim z toho jedno ako 100 % rezerva. Cerpadla budu ovladané riadiacou
jednotkou v zavislosti od vysky hladiny a budd prepojené aj na vystrazné signalizatné zariadenie a
dispeging prevadzkovatela. Objekt CS si vyzaduje zriadenie samostatnej arealovej NN pripojky (3x400V,
3kW).

Odpadové vody zneCistené tukmi odvadzané samostatnym potrubim z kuchynskych prevadzok budu za
vyustenim z budovy pred napojenim na aredlovu splasSkovlu stoku precistované v odluGovacoch tukov.
Velkost odlucovaGov a poloha bude uréend v dalSom stupni PD podla reédlneho mnoZstva a typu
zariadovacich predmetov kuchynskych prevadzok podla STN EN 1825 (75 6272).
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Material potrubia. Na vystavbu aredlovej splaskovej kanalizacie sa pouziji kanalizaéné rury hladké z PP
triedy SN10 o profile DN150-300 so spojmi tesnenymi gumovym krizkom o celkovej dizke priblizne 492
m. Vytlatné potrubie splaskovej kanalizacie bude z tlakovych kanalizaénych rur PE100 SDR17
spajanymi zvaranim elektro-tvarovkami o profile DN80 a celkovej dizke priblizne 143 m.

Celkova navrhovana dizka arealovej splaskovej kanalizacie bude spolu 635 m.

Niveleta potrubia. VVySkové osadenie potrubia vychadza z vySkového osadenia vybudovanej kanalizacie, na
ktoru sa napdja a konfiguracie terénu. Navrh nivelety potrubia reSpektuje STN 756101 a STN 756100 EN
752.

Vybavenie kanalizacie sa uvazuje Standardnymi objektmi v stlade s STN 75 6101 a STN EN 752
potrebnymi k jej bezporuchovej prevadzke a revizii. Na stokdch sa zrealizuju typové revizne, lomové a
sutokové Sachty z beténovych dielcov @ 1000 mm tak, aby ich max. vzdialenost bola 50 m.

Pri navrhu kanalizacie je potrebné reSpektovat ako jestvujuce, tak aj navrhované podzemné vedenia.
Dovolené vzdialenosti krizovania a subehy vedeni s navrhovanymi potrubiami musi byt v sulade s STN
73 6005.

Arealova dazd'ova kanalizacia

Aredlova dazdovd kanalizcia bude rieSend ako delena, zvl&$t budl odvadzané dazdové vody zo
striech akomunikacii a zvI&st zaolejované vody z parkovisk.

Strechy budu odkanalizované gravitatnym systémom do areélovej daZdovej kanalizacie DN150-300
vedenej pozdizne s navrhovanym objektom prevazne v miestnych komunikaciach a spevnenych plochach
a Ciastoéne v zeleni. Na kazdom vyudsteni kanalizacie z objektu bude osadena revizna Sachta pricom vzdy
Sachta pred zalstenim do vsakovacieho systému bude prevedenad ako filtrano-usadzovacia Sachta na
zachytenie hrubych necistots odvetranym poklopom. Odvedené vody budl zaustené do vsakovacieho
systému situovaného pod spevnenymi plochami a zelefiou pozdizne s navrhovanym objektom.

Parkoviska a k nim prilahlé spevnené budl odkanalizované pomocou odvodiovacich zariadeni. Vzhladom
na Urovef podzemnej vody navrhujeme riesit odvodnenie spevnenych pléch plytkymi povrchovymi liniovymi
odvodiovacimi prvkami so spadovanym dnom ( napr. Zfabmi, odvodn. obrubnikmi a pod.), aby sa
minimalizoval rozsah budovanej dazdovej kanalizacie. Z odvodnovacich prvkov budu vody z  povrchového
odtoku gravitaéne odvadzané pripojkami DN150-200, a dalej stokami DN 200-400 mm. Trasy potrubi budi
vedené prevazne pod miestnymi komunikaciami ako aj v zeleni smerom k jednotlivym vsakovacim
systémom umiestnenych v zeleni na pozemku investora.

Vody z povrchového odtoku budu pred zaustenim do vsakov predCistované v odluéovacoch ropnych latok
so sorp&nymi filtrami s vystupnou koncentraciou NEL menej ako 0,1 mg/l.

Na vsakovanie budu pouzité velkokapacitné plastové akumulaéné bloky (napr. DrenBlok a Control-Box)
ulozené na priepustnom podloZi a obalené geotextiliou. Neoddelitefnou suéastou systému je odvetranie
vyvedené nad okolity terén. Z tohto dévodu je na Sachtach nutné pouZit poklopy s odvetranim.

Material. Na vystavbu areélovej dazdovej kanalizacie sa pouZiju rury kanalizaéné hladké z PP triedy SN10 o
profile DN150-400 mm, so spojmi tesnenymi gumovym krizkom o celkovej dizke priblizne 755 m.
Vybavenie kanalizacie sa uvazuje Standardnymi objektmi v stlade s STN 75 6101 a STN EN 752
potrebnymi k jej bezporuchovej prevadzke a revizii. Na stokach sa zrealizuju typové revizne, lomové a
sutokové Sachty z betdnovych dielcov g 1000 mm tak, aby ich max. vzdialenost bola 50 m.

Pri navrhu kanalizicie je potrebné repektovat ako jestvujice, tak aj navrhované podzemné vedenia.
Dovolené vzdialenosti krizovania a subehy vedeni s navrhovanymi potrubiami musi byt v stlade s STN 73
6005. Pre dané povodie navrhujeme ORL s kapacitou 150 Is.

Spolo¢ny odtok dazdovych véd z komunikacii a spevnenych ploch bude 203,97 I/s a celkova
inStalovana kapacita ORL bude 210 Is.
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Celkovy odtok dazdovych vod z rieSeného Uzemia (z komunikacii, spevnenych pléch a zo striech), ktoré
budu vsakované do podlozia bude spolu 335,06 I/s.

D.3 SO-3 Pripojka vody + aredlovy vodovod

Pripojka vody

Vodovod bude sluZit na zasobovanie objektov pitnou vodou pre pitné, socidlne, hygienické a poZiarne
ucely.

Podla projektu PO je pre dany areal v zmysle Vyhlasky ¢.699/2004 Z.z. a STN 92 0400 potreba poZiarnej
vody pre najvacsi poziarny usek 25 l/s pri hydrodynamickom pretlaku min. 0,25 MPa. Pre poziarne
useky vybavené stabilnym hasiacim zariadenim vodnym s automatickym spustanim mozno potrebu
vody na hasenie poziarov znizit 0 50 % (max. 12,5 I/s). Nakolko dimenzia verejného vodovodu nevyhovuje
pre pozadované prietoky bude vonkajsia potreba poZiarnej vody zabezpeCend z umelého zdroja vody na
hasenie, ktory bude tvorit vodna nadrz s min. vyuzitelnym objemom podfa STN 92 0400, tab. 2, pol.3 - 35

m3. Tato bude riedené ako nadzemna nadrz tvoriaca jeden celok so sprinklerovou nadrzou. Z tohto
dévodu je potrebné zabezpedit vodu pre pinenie nadrze SHZ a pridruzenej poziarnej nadrze o celkovom
objeme 125 m3. Tieto musia byt naplnené do 36 hodin, ¢o vyZaduje zdrojs vydatnostou min. 1,0 I/s. V
objekte sa uvazuje s vnutornymi hadicovymi zariadeniami — t.j. hadicovymi navijakmi s tvarovo stalymi
hadicami DN25 dizky 30 metrov a s prietokom najmenej 59 I/min tj.1 I/s. Vnatorny rozvod vody musi
zabezpedit najexponovanejsi odber 1 I/s x 3 = 3 I/s vody (tj. normova vydatnost najviac troch
hadicovych zariadeni za sebou resp. nad sebou).

Vizhladom na potrebu poziarnej a poziarnej vody pre dany objekt navrhujeme vysadit pripojku profilu DN8O,
ktora bude vysadena z prekladky verejného vodovodu v chodniku pri severozdpadnom rohu navrhovaného
objektu. Hned za napojenim bude osadeny uzaver so zemnou supravou. Pripojka bude vedena v smere
kolmom na verejny vodovod. Za krizovanim s prekladanym dialkovym vodovodnym privddzatom DN250
bude vo vzdialenosti 2 m od napojenia na verejny vodovod osadena vodomernd Sachta s poklopom
umiestnenym v chodniku. V Sachte bude osadena vodomerna zostava s vodomerom DN50 mm. Vodomerna
Sachta je navrhnuta prefabrikovana betonova Sachta so vstupnym otvorom 600x600 mm. Otvor bude
opatreny uzamykatefnym vodotesnym liatinovym poklopom. Vnutorny rozmer $achty bude 2500x1400 mm
so svetlou vySkou 1800 mm.

Material. Na vystavbu pripojky vodovodu navrhujeme pouzit' potrubie z tvarnej liatiny PN 10, EN 545 tr. K9
so zamkovymi spojmi istenymi proti posunu s cementovou vystelkou a z vonkajSou Upravou Ziarovym
pozinkovanim a bitdmenom profilu DN80 o celkovej dizke 2 m.

Niveleta potrubia. Navrh nivelety budev sulade s STN 75 5401. VySkové vedenie potrubia bude v
nezamrzajlcej hibke v min. sklone 3%, so sklonom k verejnému vodovodu.

Arealovy vodovod

Za vodomernou Sachtou bude potrubie areélového vodovodu DN80 vedené smerom k navrhovanému objektu
pod komunikéciou a chodnikom. Pred objektom sa potrubie rozdeli na dve vetvy. Vetva DN80 bude
privedend do objektu v mieste vchodu do byt. Gasti a bude dalej rozvedena pod stropom v ramci vnatornych
zdravotechnickych instalacii. Druhd vetva DN50 bude vedend pod spevnenymi plochami juhozapadne od
objektu v subehu ostanymi navrhovanymi inZinierskymi sietami. Potrubie bude privedené k objektu strojovne
SHZ. Potrubie DN50 zabezpeci naplnenie poZiarnej nadrze do 18 hodin.

V ramci arealu bude potrebné vybudovat poziarny vodovod DN200 prepojujuci nadrz SHZ s navrhovanym
objektom obchodného centra. Zdroj vody sa bude skladat z hlavnej nadrze na vodu v spojeni tj. hlavnd nadrz v
spojeni s hlavnym elektrickym Cerpadlom. Privod el. energie pre Cerpadlo bude zalohované z nahradného
zdroja el. energie - dieselagregat. Strojoviia sprinklerov bude situovana v samostatnom objekte. Hlavna
nadrZ bude nadzemna betdnova situovana vedla strojovne. Celkovy €inny objem nadrze bude minimalne 125
md. Trasa poziarneho vodovodu bude vedena od strojovne nadrze SHZ v subehu s pitnym
vodovodom pod arealovou komunikaciou smerom k juhozapadnej Casti objektu. SHZ bude podrobnejSie
rieSené v samostatnej Casti PD v dalSom stupni rieSenia.
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Material: Na vystavbu arealového vodovody budu pozitt HDPE potrubia, PE100 SDR17 a SDR11,
spajané zvaranim elektrotvarovkami. Celkova diZka potrubia bude priblizne 165 m.

Niveleta potrul?ia. Navrh nivelety bude v sulade s STN 75 5401. VySkové vedenie potrubia bude v
nezamizajucej hibke v min. sklone 3 %o.

Vybavenie objektu bude Standartné v sulade s STN 75 5401 a STN 75 5630 sluZiace pre zabezpecenie
bezporuchovej prevadzky. Lomy trasy potrubia budl fixované betonovymi blokmi, miesta vrcholovych
bodov trasy potrubia sa vyznacia orientaénymi tabulkami. Na potrubi bude upevneny vyhladavaci kabel CE 4

mm2 vodivo vyvedeny na poklopy hydrantov a uzaverov. Pri zasype potrubia bude cca 30 cm nad potrubim
umiestnena vystrazna folia.

Pri ndvrhu vodovodu je potrebné redpektovat ako jestvujice, tak aj navrhované podzemné vedenia.
Dovolené vzdialenosti krizovania a subehy vedeni s navrhovanymi vodovodnymi potrubiami musi byt v
sulade s STN 73 6005.

Vypodet mnozstva potreby vody je spracovany v zmysle vyhlasky MZP SR &. 684 zo 14.novembra
2006. Ro¢na potreba vody (235 osdb + 40 zamestnancov) = 13 313 m3/rok

D.4 SO-4 Prekladka vodovodu DN 250 a DN 100

Nakolko existujuce trasy verejnych vodovodov prechadzajucich uzemim stavby priblizne v 210 m Useku
koliduju s navrhovanou stavbou, bude potrebné ich prelozit do novej trasy. Dimenzie navrhovanych
prekladok budu zodpovedat pévodnym profilom.

Navrhované vodovody budu napojené na existujici vodovod v navrhovanom parkovisku a zelenom
ostrovéeku juhozapadne od navrhovaného objektu. Za napojenim sa bude trasa potrubi lomit' vlavo anésledne v
pravo pod uhlom 45°. Dalej buddi potrubia vedené pod navrhovanym parkoviskom pozdiz malého ulice
severozapadne od navrhovaného objektu. Za objektom sa bude trasa lomit' vpravo a potrubia sa prepoja na
pbvodné potrubie.Po trase potrubia vodovodu DN100 bude pocas vystavby vysadend pripojka DN8Omm pre
navrhovany objekt.

Material Na vystavbu prekladok dialkovych vodovodov budl pouzitt HDPE potrubia, PE100 SDR17,
spajané zvaranim na tupo resp. elektrotvarovkami o profiloch DN250 v dizkach 241 m a 266 m, t,. spolu v
dizke 507 m.

Na vystavbu prekladky distribu¢ného vodovodu navrhujeme pouZit potrubie z tvarnej liatiny PN 10, EN 545 tr.
K9 so z&mkovymi spojmi istenymi proti posunu s cementovou vystelkou a z vonkajSou Upravou Ziarovym
pozinkovanim a bitimenom profilu DN100 o celkovej dizke 245m.

Celkova dizka prekladok verejného vodovodubude spolu 752 m.

Niveleta potrubia. Navrh nivelety bude v silade s STN 75 5401. VySkove vedenie potrubia bude v
nezamizajucej hibke v min. sklone 3 %o.

Vybavenie objektu bude Standartné v sulade s STN 75 5401 a STN 75 5630 sluZiace pre zabezpeCenie
bezporuchovej prevadzky. Lomy trasy potrubia budu fixované betonovymi blokmi, miesta vrcholovych
bodov trasy potrubia sa vyznacia orientaénymi tabulkami. Na potrubi bude upevneny vyhladavaci kabel CE 4
mm? vodivo vyvedeny na poklopy hydrantov a uzéaverov. Pri zasype potrubia bude cca 30cmnad potrubim
umiestnend vystrazna folia.

Pri ndvrhu vodovodu je potrebné reSpektovat ako jestvujuce, tak aj navrhované podzemné vedenia.
Dovolené vzdialenosti krizovania a subehy vedeni s navrhovanymi vodovodnymi potrubiami musi byt v
sulade s STN 73 6005.

16



SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica Zamer — Shopping Centrum Skalica

D.5S0-5 Pripojka plynu

5.1 Plynova pripojka

Objekt bude napojeny na verejny STL rozvod plynu (DN150, 300kPa) novonavrhovanou STL pripojkou
DN 80. Plynova pripojka je vedena do skrinky pre meranie a regulaciu, osadenej na fasade objektu. RSP
je samostatny priestor, vetrany, so samostatnym vstupom z vonkajSieho priestoru. Dvere skrinky su
kovové, dvojkridlové otvaravé smerom von. V priestoroch je inStalovany hlavny uzaver plynu, filter, meradlo
spotreby. Z RSP je potrubie vedené priamo do priestorov kotolne, s tlakom plynu 2 kPa a dimenziou DN110.

5.2 Kotolia
Z regulaénej stanice plynu bude vedeny samostatny rozvod plynu, do priestorov plynovej kotolne na 1NP s DN
110, tlak 2kPa. V kotolni budl osadené 3 ks teplovodnych plynovych kondenzacnych kotlov LOGANO PLUS
GB 402 -620-9, vykonu & 114,9-577,1 prikonu & 602,04 kW.

5.3 Material
Pre stavbu stredotlakej plynovej pripojky bude pouZité potrubie a tvarovky s pevnostou PE 100, SDR11 DN 80.
Potrubie NTL vedené od miesta merania a regulacie bude vyhotovené z ocelovych rur bezoSvych, vyrobené z
ocele so zaruCenou zvaritefnostou podfa STN 051210, akost materialu 11.353. Jednotlivé Useky plynovodu
vedeného sa musia spéjat zvaranim.

D.6SO-6 22kV Pripojka a trafostanica

Zakladné technické udaje

A- VN pripojka
Napatova sustava -3 AC 22kV 50 Hz
siet' s u€innym uzemnenim neutralneho bodu cez nizku
impedanciu podfa STN 33 3201 , ¢l. 2.7.12.3
(trvale pripojeny odpornik)
B- Trafostanica
Napatova sustava -3AC 22kV 50 Hz
siet' s u€innym zemnenim neutralneho boducez nizku
impedanciu podfa STN 33 3201 , ¢l. 2.7.12.3
(trvale pripojeny odpornik )
- 3/PEN AC 400/230 V , 50 Hz
siet TN-C-S

Zaradenie el. zariadeni podla miery ohrozenia ( Vyhl. MPSVR SR 718/2002 Zb., § 3 odst. 1 april. 1 &ast Il
odsek A - skupina Alc)

Technické rieSenie

V' réamci pripravy Uzemia na vystavbu polyfunkéného objektu so 105 bytovymi jednotkami, 30
prengjimatelnymi priestormi, 2 reStauraciami, materskou Skélkou, supermarketom bude vybudovana
kioskova trafostanica. Z existujuceho vzdusného 22kV vedenia ¢. 1040 bude v zmysle vyjadrenia ZSE
urobeny zvod a cez VN poistky a zvisly sekény spinaC s bleskoistkami bude urobeny prechod do
kéblového vedenia. Kablovy vyvod 3x / NA2XS(F)2Y 1x240 / bude zausteny do VN rozvadzaCa novej
trafostanice, ktorej umiestnenie bude takisto uréené ZSE. Navrh - nutna je trafostanica typu EHS8
22/0,42/0,242 kV, 630kVA.

Kable budu ulozené vo vykopoch 60x110cm v pieskovom kablovom 16zku so zakrytom z betonovych
tvarnic a vystraznou foliou. Pod parkoviskom bud( v chranitkach FXKVR 200 v hibke min. 100 cm.
Kladenie kablov, krizovania a subehy s inymi inzinierskymi sietami bude rieSené v zmysle STN 34 1050
a STN 73 6005.
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D.7S0-7 1kV kablové rozvody a NN pripojky

Zakladné technické udaje

Napatova sustava - 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V /TN-C
Ochrana pred Urazom el. pradom podla STN 33 2000-4-41

Zaradenie el. zariadeni podla miery ohrozenia ( Vyhl. MPSVR SR 718/2002 Zb.,
-§ 3 odst. 1 april. 1 Cast Il odsek B - skupina B
Prostredie - vonkajsie 4.1.1 - STN 33 0300
VonkajSie vplyvy - AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1, AP1,AQ1,AR1,AS1

Technické rieSenie

Z novej trafostanice budl urobené zokruhované 1 kV kablové vyvody, sluCkované cez pripojkové skrine pri
kaZzdom vchode. Skrine budu plastové pilierové, typu HASMA so zvislymi poistkovymi odpinaémi. Kable
NAYY-J 4x240 budu ulozené v zemi v hibke 50 cm (chodniky) resp. 70cm (volny terén) s pieskovym
I6zkom, z&krytom z beténovych platni a vystraznou féliou. Sibezne bude na dno vykopu ulozena
zemniaca pasovina FeZn 30x4, na ktord budu popripdjané vSetky pripojkové skrine. Z istiacich a
rozpojovacich skril  budu kablami NAYY-J 4x240 cez poistkové odpinace velkosti M02/200A napojené
elektromerové skrine v technickych miestnostiach kazdého vchodu. IstiCe pred trojfazovymi jednosadzbovymi
elektromermi budl Standardne 3x25A, pre pasaz 3x63A, pre supermarket 3x100A (s meniémi), pre
reStauracie 3x160A (s meni¢mi), pre strojoviiu VZT 3x400A (s meniCmi).

UloZenie kablov bude vykonané podfa STN 33 2000-5-52, subehy a krizovania s inymi sietami podfa
STN 73 6005.

D.8 SO-8 Verejné osvetlenie

Zakladné technické udaje

Napatova sustava - 3 PEN str. 50 Hz 230/400 V /TN-C
Ochrana pred Urazom el. pradom podla STN 33 2000-4-41

- z&kladna ochrana Zivych Casti pri prevadzke - izolovanim, krytim, polohou
- ochrana neZivych Gasti pri poruche - samoc¢innym odpojenim napéjania,
ochrannym pospajanim a uzemnenim v sieti TN-C

Zaradenie el. zariadeni podia miery ohrozenia ( Vyhl. MPSVR SR 718/2002 Zb.,
-§ 3 odst. 1 april. 1 East Il odsek B - skupina B

Prostredie - vonkajSie 4.1.1 - STN 33 0300

VonkajSie vplyvy - AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN1,
AP1,AQ1,AR1,AS1

InStalovany prikon ~ Pi=5kW

Technické rieSenie

V rieSenom objekte bude osadeny samostatne merany rozvadza¢ pre vonkajSie osvetlenie RVO, ovladany
stimrakovym snimagom. Pozdiz chodnikov ana parkovisku budi na pozinkovanych stoziaroch s vy$kou 4m
osadené osvetlovacie telesd z odolného materialu, so zdrojmi LED. Presny typ stoziarov a osvetlovacich
telies urci investor s architektom. Kable CYKY 4Bx25 budu ulozené pod chodnikom v spolo¢nom vykope
s 1kV kablovymi rozvodmi, pod parkoviskami budu v chranickach FXKVR 60. Z elektrovyzbroje stoZiara
(priebezna svorkovnica + poistka E 27/6A pre vlastné teleso) bude do osvetlovacich telies vyvedeny
kabel CYKY 3Cx1,5. Stoziare budi uzemnené na pasovinu ulozenu v ramci NN rozvodov.
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D.9S0-9 Prekladka slaboprudovych kablov ST as

Prekladka TKM vedeni

Cez zastavovanu parcelu su ulozené slabopridové TKM vedenia - optokéblg, miestne metalické kéble aj
dialkové vedenia. Tieto budu preloZené do spolocnej trasy v zelenom péase pozdlz Mallého ulice.

D.10 SO-10 Komunikacie a spevnené plochy

Posudenie statickej dopravy je podla STN 73 6110/Z1 (december 2011), tab.6. 20 a ¢l. 16.3.10. Celkovo
bude pre potreby statickej dopravy zriadenych 257 parkovacich stojisk. Min. 4 % (13 stojisk) bude
prispdsobenych (vyhradenych) pre tazko zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby. Ich Sirka je 3,5 m.
Predmetom je navrh rieSenia komunikacie, parkovisk a chodnikov a v ramci vystavby komplexu Shopping
Centrum Skalica i dopravné rieSenie miesta napojenia na existujucu komunikaciu.

Kon3trukcia komunikacie - kryt asfaltovy beton, loZznd vrstva z obal. kameniva, podkladova nosna
vrstva z cementovej stabilizacie a ochranné vrstvy zo Strkodrvy a Strkopiesku.

Konstrukcia parkoviska - kryt zo z&mkovej dlazby ulozenej do 16Zka z drte, nosna vrstva z podkladového
beténu a ochrannd vrstva zo $trkopiesku.

Parkovacie statia vonkaj$ie s situované pozdiz navrhovanej komunikacie. Parkovanie je pozdizne, rozmery
5,50 m x 2,50 m.

Konstrukcia chodnika - kryt zo zamkovej dlazby ulozenej do 16Zka z drte, nosné vrstva zdrv. kameniva.
OhraniCenie komunikacie a vonkajSich parkovisk je betonovymi obrubnikmis prevySenim.

Odvodnenie komunikacie a parkovacich stojisk je vyspadovanim do kanalizaénych vpustov, - zalstenie
pripojkami do dazdovej kanalizacie, z parkovisk cez lapa¢ ropnych Iatok.

Dopravné znaCenie - organizacia dopravy — obojsmerna a jednosmernd premévka, parkoviska vonkajsie
budi oznaCené dopravnym definitivnym znacenim. PoCas vystavby bude stavenisko oznacené dopravnym
znacenim doCasnym.

D.11 SO-11 Terénne a sadové upravy

Vzhladom na celkové rieSenie ndvrhu - osadenie objektu, zohlfadnenie vySok v miestach komunikaéného
napojenia na jestvujucu cestu, zemné prace obsahuju odkopové a nasypové prace nevyhnutné pre
vytvorenie nivelety plane telesa ploch a upravené terény nespevnenych ploch.

Po vykonani zemnych prac — Upravy plane nespevnenych pléch sa na tieto plochy rozprestrie humdzna
vrstva v hr.0,15 m, vyseje sa travne semeno a vysadi okrasna zelefi v kombin&cii so stromami.

9. Zdévodnenie potreby navrhovanej €innosti v danej lokalite.

Dbvodom novej vystavby polyfunkéného komplexu Shopping Centrum Skalica v danom Uzemi je rozSirenie
sidelného utvaru s kvalitativne novou zastavbou piatich bytovych sekcii so 4 nadzemnymi podlaziami s
prislusnou obcianskou vybavenostou. Previadajucou funkciou navrhovaného zameru je funkcia byvania v
obytnych budovéch s prvkami obcianskej vybavenosti a parkovania, ide o €innosti, ktoré vyrazne nezataZia
Zivotné prostredia. Navrhovany zamer novostavby “Shopping centrum Skalica” je umiestneny v zaujmovom
Uzemi okresného mesta Skalica, situovany v juhozépadnej asti katastralneho Uzemia Skalica v dopravneja
urbanistickej nadvéznosti na uz vybudované a sprevddzkované obchodné centra vy33ej obCianskej
vybavenosti Hypermarket TESCO, Obchodno-zébavné centrum MAX, elektrodom NAY s dopravno - obsluZznou
nadvéznostou na kruhovy objazd, kiry je vybudovany na komunikécii Il.triedy €.426 Holi€ — Skalica, na pravej
strane pozdlZ Mallého ulici. Jeho poloha je predurena na vystavbu polyfunkéného komplexu. V danom
navrhu sme do objektu situovali funkcie, ktoré by dany objekt a aj dany priestor oZivili s
charakteristickou identitou. Pre ubytovanych, hlavne pre mladé rodiny istotne bude vyhodné mat v objekte
aj matersku Skélku, potraviny a dalSie sluzby s mozZnostou stravovania, posedenia v kaviarni a pod.
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Lokalita i pozemok spifiaji vetky kritéria, ktoré uréuju podmienky pre polyfunkéné objekty, poénic
statickou, dynamickou dopravou, ochrany prirody, z hfadiska zdrojov znegistenia, hluku a pod.
Realizaciu zameru v danej lokalite podporuju:
- vhodnost pozemkov vzhfadom na ich polohu, orientéaciu
- bezproblémové dopravné napojenie na jestvujucu cestnu siet
- bezproblémové napojenie na hlavné inZinierske siete
Pozemok, na ktorom sa uvazuje s navrhovanou vystavbou polyfunkéného objektu, sa nachadza v Uzemi

funkéne uréenom podfa uzemno-planovacej dokumentécie pre byvanie a ob&iansku vybavenost.

10. Celkové naklady.

Presné stavebné naklady na realizaciu navrhovaného zameru vystavby komplexu Shopping Centrum Skalica
vratane inZinierskych sieti, komunikacii, chodnikov a spevnenych pléch bude stanoveny po vyhotoveni vykazu
vymer resp. polozkovitého rozpoctu jednotlivych stavebnych materialov, konStrukcii, dodavatelskych prac a
¢innosti vo vy8Som stupni projektovej dokumentécie

11. Dotknuta obec.

Okresné mesto Skalica

12. Dotknuty samospravny kraj.

Trnavsky samospravny kraj

13. Dotknuté organy.

Okresny Urad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — prisluSné odbory

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Skalica

Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici pre Uzemny obvod okresov Senica a Skalica
Krajsky urad Trnava

Trnavsky samospravny kraj

14. Povolujuci organ.

Mestsky Urad Skalica

15. Rezortny organ.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podfa osobitnych predpisov

o Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie, vzmysle zakona & 50/1976 Zb. o (zemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorS$ich predpisov

e sUhlas pozemkového Uradu na trvalé odiatie polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarsky ucel
v zmysle § 17 zakona €. 220/2004 Z.z.

17. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej €innosti presahujucich Statne hranice.

Vplyvy zameru nepresahuiju hranice SR.
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. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

lll.1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych Gzemi

Mesto Skalica je situované v najzapadnej$ej asti SR, priamo na hraniciach s Ceskou republikou. Lezi v
najsevernejdej Casti Zahorskej niziny pri Upéti Myjavskej pahorkatiny, ktora tu prechddza do pohoria Biele
Karpaty. Severna hranica a ¢ast zapadnej hranice katastraineho (zemia tvori sugasne $tatnu hranicu s Ceskou
republikou. Hranica na zapade prechadza stredom koryta rieky Moravy, zo severnej strany prechadza stredom
Batovho kanala a pokraCuje popri Sudoméfickom potoku. Ostatné katastralne hranice, ktoré netvoria Statnu
hranicu, prechadzaju bez viditelnych ohraniCujucich prvkov lesnym masivom Bielych Karpat (na vychode) alebo
pofnohospodarskou krajinou (na juhu). V katastri obce sa nachadza hrani¢ny prechod Skalica —Sudoméfice
(2km). Uzemie pri rieke Morava ma rovinaty charakter s nadmorskou vy$kou 150 — 160 m, smerom na vychod rovina
postupne prechadza do pahorkatinového aZ vrchovinového reliéfu a dosahuje najvy3Siu vysku v katastri 574 m.n.m.
(na kote Cupy). Stred mesta je v nadmorskej vyske 186 m.

Zaujmové Uzemie navrhovaného zameru — areal Shopping centrum Skalica sa nachadza na juhozapadnom
okraji zastavaného Uzemia mesta Skalica, pozdlz Mallého a v tesnej blizkosti obchodno-zabavného komplexu
prevadzok TESCO, MAX a Elektrodom NAY.

v Cheomorfologické pomery

Podla geomorfologického Clenenia v ramci Alpsko-himalajskej sustavy, podsustavy Pandnska panva, provincie
Zapadopandnska panva a subprovincie Viedenska kotlina, zaujmové Uzemie navrhovanej ¢innosti patri

» do oblasti Zahorskej niziny,

> celku Chvojnickej pahorkatiny,

» podcelku Uninskej pahorkatiny.

Na zépade ju ohraniéuje Dolnomoravsky (val, na vychode Biele Karpaty a Myjavskd pahorkatina, na
juhovychode Malé Karpaty. Reliéf uzemia je rovinny, akumulacny s miernym spadom Uzemia k juhu a
juhovychodu. Mézeme ho charakterizovat ako fluvialnu rovinu. Uzemie pri rieke Morava ma rovinaty charakter s
nadmorskou vySkou 150 — 160 m, smerom na vychod rovina postupne prechadza do pahorkatinového az
vrchovinového reliéfu a dosahuje najvy$siu vysku v katastri 574 m.n.m. (na kéte Cupy). Stred mesta je v
nadmorskej vySke 186 m.

v Geologické pomery

Na geologickej stavbe SirSieho Uizemia sa podiefaju utvary neogénu a kvartéru.

Neogén - starSiu neogénu vypli Zahorskej niziny tvoria sedimenty miocénu s problematickym zastipenim
eggeru. Suvrstvia egenburgu su zachované hlavne v okrajovych astiach niZiny vo forme denudaénych reliktov,
litologicky ich predstavuju zlepence, pieskovce a pelity. Karpat v Zahorskej niZine zacina transgresiou, jeho
sedimenty zaberaju podstatnu ¢ast' uzemia, litologicky je velmi pestry, v prevaznej miere ho tvoria vapnité ily a
slienité pieskovce, ktoré su najcastejSie zastipené. Baden zacina novou transgresiou, je vyvinuty vo facii
bazalnych a okrajovych klastik a v pelitickej formacii. Vrchny baden je zndmy hlavne v okrajovom a panvovom
vyvoji, podobne ako sedimenty sarmatu. Neogén — sarmat sa v Dolnomoravskom uvale na slovenskej strane
ponara pod fluvidine sedimenty rieky Moravy a jej pritokov — moravska niva. Neogénne sedimenty su tvorené
pieskami, miestami spevnenymi, ktoré sa striedaju s ilovitymi sedimentami s réznym obsahom piescitej primesi.
Bezprostredné podlozie kvartéru tvoria sedimenty pliocénu — daku a rumanu. Suvrstvia su litofacialne velmi
pestré, prevladaju roznofarebné pelity, prevazne piesCité a vapnité ily, prachovité piesky. PodradnejSie su
zastupené piesky a uhoné ily, SoSovky lignitu a drobnych Strkov. Na sedimenty pontu diskordantne leZia
sedimenty, ktoré su zaradované do vrchného pliocénu, su to jemno az hrubozrnné piesky, s vlozkami pestrych
ilov s premenlivou pieséitostou, zriedkavo vapnitych. Neogén Zahorskej niZiny je poruseny systémom zlomov,
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vytvarajucich zlozitt ryhovu Struktirnu stavbu.

Kvartér - akumulacia kvartérnych sedimentov je charakteristickd superpoziénym ukladanim troch
sedimentaénych cyklov z réznych genetickych typov kvartérnych sedimentov. Bazu tvori poloha fluvialno-nivnych
sedimentov holocénu a fluvidlnych wirmskych terés. Proluvidlno-deluvidlne sedimenty charakterizuje vyskyt
ostrohrannych, poloopracovanych , pripadne neopracovanych tlomkov hornin z okolitych pohori. Tieto postupne
vertikalne prechadzaju do eolickych pieskov, v spodnych ¢astiach Casto zahlinenych, s Glomkami hornin. Kvartér
je reprezentovany fluvialnymi sedimentami rieky Moravy a jej pritokov — naplavovymi hlinami a pieskami v okoli
potokov a Strkmi a pieskami v nive rieky Moravy. Miestami su prekryté eolickymi sedimentami — pieskami a
spraSami. Tieto sedimenty mézu byt prekryté fluvidlnymi sedimentami — Strkmi, ilmi, pieskami a hlinami.
Hydrogeologické pomery su odrazom geologickej, tektonickej a litologickej stavby Uzemia. Hydrogeologické
pomery dalej ovplyvriuje reliéf, zraZkova Cinnost, vegetacia a ¢innost ¢loveka.
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Obr.¢. 6 Vyrez — Geologicka mapa — www.globus.sazp.sk/atlassr

Podla geologickej mapy 1:50 000 (www.geology.sk podra Barackého V. et al., 1996):
Neogén, sivé vapnité ily aZ ilovce siltovce, piesky az pieskovce, zlepence, kyslé tufy, bentonit, organogénne
vapence (stretavské, strukSianske, vrabelské a holi¢ské stvrstvie, sarmat.

Podzemna voda akumulovana v kvartérnom kolektore ma prevazne volnu alebo len mierne napéatu hladinu. Obeh
vody je plytky. Neogénne podzemné vody sa budi akumulovat v pieskoch a pieskovcoch sarmatu. Budu mat
hiboky obeh a velmi napétu hladinu. Hladina neogénnych podzemnych vod sa nachadza v hibke cca 15 m pod
terénom. Hladina podzemnej vody bola narazend vo vietkych prieskumnych sondach v pieséito-Strkovitych
zeminach. Vyskyt hladiny podzemnej vody ovplyvriuju zrazky a morfoldgia terénu.
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v InZinierskogeologické pomery
Dotknuté uzemie tvori rajon kvartérnych hornin, rajon kvartérnych sedimentov, rajon tdolnych rieCnych népavov.
v' Geodynamické javy

Z geodynamickych procesov pdsobia v Uzemi endogénne i exogénne javy.
Endogénne javy  prebiehajd pod zemskym povrchom, k najvyznamnejS§im patria tektonické pohyby
a zemetrasenia. V ramci vyhodnotenia posledného cyklu najmlad3ej tektonickej aktivity (Maglay, J. a kol., 1999)
spada v podsustave Pandnskej panvy dotknuty tektonicky blok do systému pozitivnych jednotiek s tendenciou
malého zdvihu (Maglay,J. et al., 1999).

Podla STN 73 0036, priloha A.2 ,Seizmotektonicka mapa Slovenska“, sa hodnotené Uzemie nachadza v oblasti,
kde sa v historicky znamom obdobi vyskytla intenzita zemetrasenia do 6° makroseizmickej aktivity MSK-64;
podla normy je Uzemie v dosahu zdrojovej oblasti seizmického rizika €. 3 s hodnotou z&kladného seizmického
rizika 0,6 m/s2. V zaujmovej oblasti neboli zistené znaky nestability Gzemia v prirodzenom stave. Uzemie je
hodnotené ako stabilné.

V ramci vybranych exogénnych geodynamickych javov pdsobi v Uzemi silné ohrozenie pofnohospodéarskych pod
veternou erdziou. Aktualna i potencialna vodné erdzia pody je nepatrna alebo ziadna (Atlas krajiny SR 2002).

v" Radoénové riziko

V/ zaujmovom Uzemi je nizke radonové riziko z geologického podloZia; objemové aktivita 2?Ra sa pri strednej az
vysokej plynopriepustnosti zemin pohybuje v rozmedzi 10 az 20 kBg/m3 pédneho vzduchu (Atlas krajiny SR,
2002).

v" Loziska nerastnych surovin

V katastralnom Uzemi mesta Skalica sa podfa evidencie Obvodného banského Uradu v Bratislave nenachadzaju
loziska vyhradenych nerastov a nie su ani iné zaujmy, ktoré by bolo potrebné chranit podla osobitnych predpisov.
V katastralnom uzemi sa eviduje dobyvanie nevyhradeného nerastu Strkopieskov na pozemku p.¢. 11957, ktoré
vykonava mesto Skalica. Podla Statneho geologického Ustavu D. Stira je v katastralnom Gzemi uréené
prieskumné Gzemie Gbely pre ropu a zemny plyn s platnostou do roku 2006 a Ziadanym predizenim platnosti do
roku 2010.

v' Klimatické pomery

Klimaticky patri k. U. Skalica do teplej, mierne suchej oblasti s miernou zimou. Podnebie vybezkov Bielych Karpat
sa popisuje ako mierne vihké s nizkou a len nedlho leziacou snehovou pokryvkou. Ro¢né priemernd teplota sa
pohybuje medzi 9 az 9,5 °C, roény Uhrn atmosferickych zrézok je 580 mm, maximéalny denny Uhrn zréZok 93 mm
(zisteny), maximalna hrubka snehovej pokryvky 90 mm. Snehova oblast podfa STN 73 0035 =1I.

Podla dlhodobych sledovani priemerny ro¢ny Uhrn zrdZok sa pohybuje v priemere okolo 600 mm. V zaujmovom
Uzemi je na zrazky najbohatsi jul (jun), najmenej zrazok bolo zaznamenanych v januari, priCom sa v priemere
vyskytuje 98 dni s uhrnom zrazok 1mm. Prudké lejaky a prietrze mracien su v Uzemi len zriedkavym javom,
pricom vydatné zrazky sa vyskytuju prevazne v lethom obdobi. V zimnych mesiacoch sa v Uzemi vyskytuje
snehova pokryvka v priemere 40 dni v roku. Hodnoty relativnej vihkosti sa pohybuji okolo 75%.

Tab.6.2

Priemerné mesacné a roéné ihrny zrazok v mm (roky 1951 — 1980)
Stanica 1. Il M. Iv. V. VI. [ VIL VIl | IX X. Xl | XIl. | rok
Skalica 27 30 33 46 59 83 78 60 35 37 43 39 | 569
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Dotknuté uzemie patri do teplej klimatickej oblasti s priemernym poétom letnych dni v roku 50 a viac, s maximom
dennej teploty vzduchu 25°C a viac, mierne suchy, s miernou zimou.

Veterné pomery Uzemia su ovplyvnené Malymi Karpatami, polozenymi medzi Zahorskou a Podunajskou nizinou.
Uginkom tohto pohoria je v obidvoch nizinach znaény rozdiel v rozloZeni a rychlosti vetra. Podunajska nizina ma
previadajlci smer vetrov severozapadny, kym Zahorska niZina mé typické skreslenie prevliadajucich smerov vetra
— prevladajuci vietor ma smer juhovychodny. Tato zmena v zépadnej Casti kraja je podmienena orografickym
znizenim medzi Karpatami a Alpami. Previadajuci smer vetrov o sile 5°B a viac = JV. Veterna oblast podfa STN
730035 = IV.

Tab.€.3
Priemerna astost smerov vetra v %o za rok (roky 1961 — 1980)
Stanica | bezvetrie S SV ' JV J Jz Y4 Sz
Senica 185 88 78 42 275 44 42 105 141

Zaujmové uzemie ma vzhladom na svoju polohu vhodné veterné podmienky na rozptyl Skodlivych latok v
ovzdusi, ale na druhej strane je veternost priCinou prasnosti.

v" Povrchové vody

V katastralnom Uzemi mesta Skalica sa nachadza bohata siet vodnych tokov, melioraénych kanalov, vodarensky
- vyuzitefnych podzemnych vad.

Katastralne Gzemie mesta Skalica sa nachadza na zapadnom okraji SR a susedi s CR. Zapadnu hranicu k.u. ako
aj hranicu s CR tvori hranién4 rieka Morava v dI. cca 4,9 km a na severnom okraji je hraniény tok Radejovka
(plavebny kanal) v dI. cca 2,00 km a Sudoméficky potok v dl. cca 8,0 km aZ po Upatie Bielych Karpat (chranena
oblast).

RieSenym Uzemim pretekd okrem vodohospodéarsky vyznamného toku Morava aj niekolko drobnych vodnych
tokov (Skalicky potok, Stracinsky potok, KopCiansky kanal).

Hydrograficky patri $ir$ie okolie Skalice do povodia rieky Moravy, ktora tegie po hranici s CR. Jej priememy ro¢ny
prietok je 78 m3s. Po zregulovani jej brehov ustali pravidelné zaplavy, ale poklesla hladina spodnych vod s
dopadom na druhovu skladbu pévodnych luznych lesov a prirodzenych lucnych porastov. Vacsina tokov smeruje
na zapad a severozapad. Hraniéna rieka Morava mé pomerne rozsiahle inunda¢né uzemie — cca 9,5 km, a jeho
rozsah je vymedzeny medzi riekou Moravou a zelezni¢nou tratou Holi¢ — Skalica — Sudoméfice a plavebnym
kanalom s vyznaCenou z&topovou ¢iarou. V inundaénom Uzemi je vybudovany priemysel (KINEX, INA), vodné
zdroje pitnej vody a mestska COV a Skalické rybniky. Inunda¢né Gzemie je zadlenené do potencionalnej zony,
ktorou je Uzemie ohrozené zaplavenim pri prekroCeni projektovanych parametrov ochrannych opatreni, alebo
poruche vodnej stavby, pripadne vysokou spodnou vodou. Vodné toky su v sprave Slovenského
vodohospodarskeho podniku §.p. OZ Bratislava, zavod Povodie Moravy Malacky.

Tab. €. 4 : Priemerné mesaCne a extrémne prietoky (m3.s -') - rok 2010, tok Morava - stanica Kop¢any, Brodské

mesiac | | |1l m | v | v | vi v v ix [ x [ x| x| Rok
5001 Tok: Morava Stanica: Kopcany riecny kilometer: 96,80

am | 61,66 | 85,08 | 130,3 | 97,58 | 255,6 | 187,0 | 48,75 | 46,90 | 94,01 | 57,70 | 67,67 | 1065 | 1028
Qmax 2010 635,0 Qmin 2010 28,18

Qmax 1996 -2009 671,4 Qmin 1941 -2009 6,329

5013 Tok: Morava Stanica: Brodskeé riecny kilometer: 79,00

Qm | 61,96 | 8550 | 131,0 | 98,07 | 2569 | 187,9 | 49,00 | 47,13 | 94,47 | 58,00 | 61,97 | 107,0 | 103,3
Qmax 2010 638,2 Qmin 2010 28,32

Qmax 2002 -2009 556,7 Qmin 2002 -2009 3,823

Zdroj: Hydrologicka ro¢enka — Povrchové vody, SHMU, 2011
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v Podzemné vody

Hydrogeologické pomery Uzemia podmiefiuje litologické zloZenie a geologicka stavba.

Rezim podzemnych vod v zaujmovej lokalite katastra Skalica, ovplyviiuje KopCiansky kanal a rieka Morava.
Podzemné vody sa akumuluju v kvartérnych piescitych a Strkovitych sedimentoch, v naplavoch rieky Moravy a jej
pritokov. Obeh kvartérnych podzemnych vod je plytky, s volnou alebo len velmi méalo napatou hladinou.
Kvartérny kolektor je napajany hlavne pribreznou infiltraciou a tiez zraZkovou Cinnostou. Takisto mozZno oCakavat
infiltraciu z rybnikov, aj ked malu, pretoZe dno je tvorené ilom.

Podla hydrogeologickej rajonizacie (Suba, J. a kol., 1980) spada skimana oblast do rajénu N 002 Neogén
Chvojnickej pahorkatiny. Na Uzemi sa stretavame hlavne s podzemnymi vodami plytkého obehu, viazanymi na
zeminy kvartérneho pokryvu a vrchné polohy zvetralych az rozlozenych ilovcov neogénneho podioZia. Je to
pomerne malo vyznamnd oblast s vyskytom artézskych vod, ktoré su potencidlne vhodné na budovanie studni,
av8ak su tu problémy s ich kvalitou. Vyuzitelné mnoZstvo podzemnych vod v tomto regione je 0,50 - 0,99 I.s".km-
2(200,0 I.s"). (http://www.shmu.sk/File/podzemna%20voda/Mapy 2009/Mapy ostatne/vyuz mnozstva 2009.pg)

Vodohospodarska bilancia mnozstva podzemnej vody za rok 2012 Tab.¢.5
[N - 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny ]
Povodie: Morava 4-13-02 Plocha: 367,30 km? Kategoria preskGmanosti: P4
4-17-02

Vyuzitefné mnozstva podzemnych vod: 200,00 I.s™ (0-0-0-0-0/37-8-155-0)

Odber (2012): 16,71 Ls? Géel vyuZitia: (6,55-0-0,02-2,83-0-0-7,31)

Qdber (2011): 17,67 Is” ucel vyuzitia: (6,94-0,38-0-2,66-0-0-7,69)

narast / Ubytok k aktualnemu roku: 096 Is”’ Bilan&ny stav: dobry

Pozndmka:

MA 00 - Eiastkovy rajén Moravy

Plocha: 367,30 km?
VyuZitefné mnoZstvé podzemnych vod: 200,00 1.s™ (0-0-0-0-0/37-8-155-0)
Odber: 16,71 Ls”
Bilanény stav: dobry
Bilanény profil: 1360 Morava - Brodské
Vyuzitelné mnoZstva podzemnych véd: 57,001.s™ (0-0-0-0-0/20-0-37-0)
Odber: 229 s’
Bilanény stav: dobry
\lyuZitelné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
Mnozstvo Odber
|Nazov lokality Okres Kat. (1.s™ Kvalita (1.s™" VyuZit. Bilanény stav Poznamka
1. Skalica - sever SI 11 5,00 CA,O 1,15 V3 dobry 4,35
2. Gbely Sl I 20,00 CA 0,35 V3 dobry 57,14
3. Popudinské Mogidlany Sl . 5,00 CAB 0,00 V3 dobry
4. Petrova Ves, Unin S| 1l 15,00 CA 0,22 V3 dobry 68,18
ostatné rozpt. lok. zdroje Sl 111 12,00 [e] 0,57 V3
Bilan&ny profil: 3400 Morava - nad Malinou
Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod: 38,00 1.s™ {0-0-0-0-0/17-8-13-0)
Odber: 905 |Is*
Bilanény stav: dobry
VyuZitelné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
MnoZstvo Odber
Nazov lokality Okres | Kat. | (1.s") | Kvalita | (.s") | Vyuzit Bilanény stav Poznamka
5. Skalica mesto Sl I 17,00 CAO 5,06 V3 dobry 5,15
. 5,00 CAO 0,18 V3
1l 5,00 CA,0 0,00 _
6. Gbely Si 1. 5,00 CA,O 3,76 V3 napéty 1,33
rozptylené lokalne zdroje L. 3,00 Y 0,05
Sl 11 3,00 0 V3
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Kvalita podzemnych vOd je vregiondlnych suvislostiach sledovand a vyhodnocovand v medziach nasledovnych
hydrogeologickych Struktdr (http://www.shmu.sk/sk/?page=22):
» vodného Utvaru podzemnej vody v kvartémych sedimentoch SK1000100P
Kvalita podzemnych vod je SHMU sledovana v objekte Holi¢ a Moravsky sv. Jan. Vroku 2011 su
prekrocené medzné hodnoty podla NV SR €. 496/2010 Z.z. v ukazovateloch Fe, Fe2+, H2S, ChSK-Mn,
Mn, NH4+, %02;
» vodného Utvaru podzemnej vody v predkvartémych sedimentoch SK2000200P
Kvalita podzemnych vod je SHMU sledovana v objekte Radosovce, Skalica a Kity N-1. V roku 2011 st
prekrocené medzné hodnoty podlfa NV SR €. 496/2010 Z.z. v ukazovateloch Fe, Mn, NH4+, NO3-, %02,
fenantrén.
Podzemné vody maju nizky kyslikovy potencidl a zvySeny obsah dusikatych latok, o poukazuje na znedistenie
pofnohospodarskeho resp. komunalneho povodu. Predpoklada sa, Ze zvy3ené koncentracie Fe a Mn méZu byt geogénneho
pdvodu, a nadlimitné koncentracie sirovodika a fenantrénu priemyselného pévodu.
Vyznamné zdroje zne€istenia podzemnych vod predstavuju v rdmci dotknutych Utvarov podzemnych véd nasledovné
evidované environmentalne zataze:
+  Skalica —areal byvalych ZVL (env. z&taz ¢. Sl (012) B),
+  Holi€ - termindl Slovnaftu (env. z&taz ¢. SI (008) B),
+  Unin - zbemné naftové stredisko Cunin (env. zataz €. SI (018) B),

v Vodné plochy

Skalické rybniky o rozlohe 30 ha nachadzajlica sa v priestore juzne od zastavaného Uzemia mesta po pravej
strane Starohorského potoka. Ide o chovny a Sportovy rybnik. Odber vody pre rybnik je zo Starohorského potoku
pomocou odberného objektu a tieZ dotovany v letnych a suchych mesiacoch vodou z mestskej COV.

Rybniky patria pod spravu Ryboprodukt s.r.o. Skalica. Majitefom rybnikov je mesto Skalica.

Vodna nadrz Kostolnica san nachadza asi km SV od zastavaného Uzemia mesta na Sudoméfickom potoku na
Upati Bielych Karpat. Cez nadrz je vedena hranica s Ceskou republikou. Spravcom nadrze (celej) je SVP §.p. OZ
Bratislava, zavod Povodie Malacky.

v' Skalicky vodny zdroj

Vodarensky vodny zdroj Skalica nachddza sa na SZ okraji zastavaného Uzemia obce a nachadza sa tam 16
vitanych studni o primeranej vydatnosti 60 I/sec. Uzemim vodného zdroja prechédza Zelezniéna trat Skalica —
Sudoméfice. Osem studni sa nachadza v tesnej blizkosti mesta — v Karmelitanskej zahrade, cez ktorl prechadza
okrem ZelezniCnej trate aj nova obchadzkova cesta Holi¢ — Skalica — Sudomerice. Vodny zdroj je opatreny
hygienickym ochrannym pasmom |. stupfia (oploteny) a pasmom hygienickej ochrany Il. Stupiia s rozdelenim na
vnutorné a vonkajsie a celé jej lzemie sa nachddza v inundaénom Uzemi rieky Moravy.

v Pramene a pramenné oblasti

VlydatnejSie pramene sirnych véd chladenych sa nachadzaju v oblasti Skalica, Kop&any a Holi€. Vrtmi zistené
horuce vody uhlicito-sirne su v Gbeloch.
V zaujmovej lokalite sa nevyskytuju termélne ani mineralne pramene.

v Vodohospodarsky chranené uzemia

RieSenym Uzemim pretekd okrem vodohospodéarsky vyznamného toku Morava aj niekolko drobnych vodnych
tokov (Skalicky potok, Straginsky potok, KopCiansky kanal). V zmysle § 49 zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach a
vyhlasky €. 211/2005 Z. z., je potrebné dodrziavat ochranné pasmo min. 5 m od brehovych Ciar uvedenych
vodnych tokov, pri toku Zlatnicky potok a Vytrzina az 10 m. Do tohto Uzemia nie je mozné umiestriovat technicku
infrastruktaru, cestné komunikécie, Ziadne pevné stavby, vratane oploteni, sivisli vzrastll zeleri, ani ho inak
polnohospodarsky obhospodarovat.

Zaujmové uzemie nezasahuje do vodohospodarsky chraneného uzemia.
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v Pédne pomery

V danom Uzemi najviac podmiefiuju pritomnost’ jednotlivych pddno-substratovych komplexov geologické a geomorfologické
podmienky zaujmového Uzemia a €innost Eloveka. V zaujmovom Uzemi sa nachadzaju vacsinou kvalitné pody vhodné na
polnohospodarsku vyrobu. V ramci Gzemia katastra mesta Skalica tvori podiel polnohospodarskej pddy z celkovej plochy 88
%. Stupef zornenenia je 86,25. Nachadza sa tu pdda dvoch genetickych radov -antromorfného a hydromorfného. K
antromorfnému radu patria ¢ernozeme, hnedozeme, rendziny, macinova pdda. Ku hydromorfnému radu patria bezné a nivné
pddy, glejova pdda. V Chvojnickej pahorkatine sa vyskytuju polnohospodarsky najcennejSie ¢ernozeme. Pédy najlepSich 4
BPEJ sa nach&dzaju okolo celého zastavaného Gizemia mesta. V ¢asti ornej pody v severnej oblasti katastralneho uzemia su
vykonané hydromelioraéné opatrenia. Speciélne kultdry vinice sa nachadzajli juzne od mesta a maju charakter maloplosnych
sukromnych vinohradov s vinnymi pivnicami.

Charakteristika pddnych jednotiek (www.podne mapy.sk):

Klimaticky region: teply, velmi suchy, nizinny, kde dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 237 dni, rozdiel medzi
potencialnym vyparom a zrazkami vo vegeta¢nom obdobi (jun az august) je 200-150 mm, priemerna januarova
teplota je -1 az -3°C a priemerna teplota poCas vegetacného obdobia je 15 - 17°C;

Hlavné pddne jednotky, ktoré su v okoli danej lokality, si zastipené tymito bonitovanymi pddnoekologickymi jednotkami
(BPEJ):
Cislo BPEJ bonitna skupina hlavna pddna jednotka
0132062 - CM — ¢ernozeme (typ) plytké na aluvidlnych sedimentoch, stredne tazkeé,
vacsinou karbonatové

Rovina bez prejavu plo3nej vodnej erdzie 0o — 10

Pady bez skeletu (obsah skeletu do hbky 0,6 m pod 10%)
0117002 - CM¢e
0117012 - CM¢e — 8emnozeme Giernicové, prevazne karbonatové, stredne tazké
Cemozeme su pddnym typom s tmavym humusovym horizontom vyskytujlce sa na spraSiach, na starSich nivnych
sedimentoch, kde uz velmi dlhi dobu nedochadzalo k zaplavam a v niektorych Uzemiach aj na spraSovych hlinach.
Vyskytuju sa v subtypoch: typické, (vo variete typické a karbonatové), hnedozemné s hnedym B horizontom pod humusovym
horizontom, pseudoglejové s pseudoglejovym B horizontom a Eiemicové s vyskytom znakov sezénneho nadmerného
previhéenia a glejovych procesov v substrate (prechodny subtype k Cierniciam).

Obr.¢.7 Mapa podnych jednotiek - vyrez (www.podne mapy.sk)
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V/ oblasti sa vyskytuju relativne Cisté, nekontaminované pody (Atlas krajiny SR, 2002).
v’ Biota

Fléra a vegetacia
Katastralne Uzemie Skalica sa v ramci $irSich vztahov nachadza v blizkosti toku rieky Moravy, ktora patri
do vegetacného pasma uzemia s rastlinstvom rie¢nych niv.
Podla fytogeografického hladiska patri tato fléra do:
e pandnskej fléry (Pannonicum),
e podoblasti vlastnej panonskej flory
e oblasti zapadokarpatske;j flory.

Oblast' panonskej flory pokryva nizinnd ¢ast Uzemiatvorenu Dolnomoravskou nivou a Chvojnickou pahorkatinou.
Ide 0 obvod charakteristicky vyskytom teplomilnych druhov biotopov s fragmentami stepi a lesostepi.

PrevaZujucou jednotkou rekon$truovanej prirodzenej vegetacie dolnomoravskej nivy su luzné lesy niZinné, tzv.
tvrdé luzné lesy. Na mensich plochach sa vyskytuji aj luzné lesy vibovo-topol'ové. . Dal$ou, dost rozsirenou
jednotkou, su dubovo-cerové lesy, v oblasti Gbelského lesa dubové natrznikové lesy. Juzne od Skalice su
mapované dva ostrovéeky dubovych xerotermofilnych lesov submediterannych a skalnych stepi. Na nivach
Zlatnickeho potoka a na nive Chvojnice od Oreského vysSie su luzné lesy podhorské a horské. V Gbelskom lese
su ostrovceky osikovych a brezovych bezkolencovych a brezovych raeliniskovych lesikov a slatinisk

Uzemie Chvojnickej pahorkatiny pokryvaji dubovo hrabové lesy v severovychodnej ¢asti karpatské, v ostatnych
Castiach panonske. Juzne od Skalice si mapované dva ostrovéeky dubovych xerotermofilnych lesov,
submeditarnych a skalnych stepi. V nivach Zlatnickeho potoka su luzné lesy podhorské a horské. Biele Karpaty
sa rozprestieraju ako podcelok Zalostinska vrchovina (Skalické hory). Predstavuji stredohorski krajinu listnatych
lesov plniacich lesohospodarsku, vodohospodarsku a rekreacnu funkciu.

Chvojnicka pahorkatina — predstavuje ju komplex spraSovych pahorkatin a denudovanych podvrchovin s
hnedozemami s teplomilnou dubinou a dubohrabinou. V oblasti Chvojnickej pahorkatiny sa nachadzaju viaceré
biocentra a biokoridory regionalneho vyznamu.

Podla abiotickych podmienok (bioregionalizatna charakteristika) previadaju nasledovné typy
biotopov:

» Vibovo - topolové luzné lesy
Lemuju brehy rieky Moravy. Krovinné poschodie oby¢ajne chyba. V bylinnom poschodi je nizky poéet prevazne
nitrofilnych az hygrofilnych druhov. Casti takychto lesov su pravidelne
zaplavované pri pravidelnych zaplavach, ¢im dochadza k zvySenym sedimentacnym procesom organickych
splavenin.

» VIhké luky na aliviu
Luéne porasty s prevahou vysokostebelnych trav, ktorych druhova pestrost zavisi na
stanovidtnych podmienkach a hospodarskej innosti ¢loveka.

» Porieéne vody typu starych ramien
Napajané su podzemnou vodou a stratili priamy kontakt s riekou. Spravidla maju bahnité dno.

» Mrtve ramena
Niekdajsie prietoéné ramena Moravy. Po¢as roka su izolovanou nédrZou so stojatou vodou.
Pobrezna zéna je silno zarastena makroflérou.

SucCasny stav vegetacie oproti potenciélnej vegetacii dotknutého Uzemia je vyrazne pozmeneny. Pdvodna

vegetacia bola odstrdnena bytovou vystavbou a pofnohospodérskou Einnostou a nahradend sekundarnymi
spoloCenstvami — mestské zeleft a zeledl zahrad. Pévodné rastlinné spolo€enstva sa zachovali len lokaine
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(topolovo-vibové stromoradia pozdiz Zlatnickeho potoka) a v stgasnosti maji vyznamnu krajinno-ekologickli a
ekostabilizatnu funkciu v urbanizovanej krajine.

Fauna
Podla ¢lenenia SR na zivocidne regidny sa zaujmové Uzemie nachadza v
* provincii Vnutrokarpatské znizeniny, Panonskej oblasti, dyjsko-moravskom obvode, moravskom okrsku,
zahorskom podokrsku (Cepelak,J. in Atlas SSR 1980).

V zoogeografickom Cleneni terestrického biocyklu je oblast sucastou provincie stepi v panonskom Useku
a limnického biocyklu sucastou Pontokaspickej provincie, zapadoslovenskej ¢asti podunajského okresu (Atlas
krajiny SR, 2002).

Spolo¢enstvo suchozemskych stavovcov SirSieho okolia dotknutého Gzemia tvoria stepné, lesné a vodné druhy.
V ramci prac zaoberajucich sa oblastou Borskej niziny je preskimana najma skupina vtakov a obojZivelnikov.
Zlozenie ornitocenozy je silne ovplyvnené blizkostou rieky Moravy, ktorou vedie nadregionalny migracny koridor.
Migruju nim nielen vSetky druhy vtékov, ale aj obojzivelniky a cicavce zistené na uzemi Borskej niziny.

Katastralne Uzemie Skalice je z hladiska zoogeografického zaujimavou oblastou. V zmysle eurdpskych kritérii
navrhu Eurdpskej ekologickej siete EECONET su v ramci kraja, resp. v tesnom kontakte na jeho Uzemie
navrhované nadregionalne biocentra Skalica, ¢ast Pomoravie, Biele Karpaty. Pomoravie - na Uzemi sa stykaju tri
z6ny: Panonska, karpatskd a hercynska, ¢o podmiefiuje vysoku biodiverzitu - komplex biotopov vodnych,
mociarnych, li¢nych aluviélnych a viatych pieskov. Pod nazvom Niva Morava bolo Uzemie v roku 1993 zaclenené
do zoznamu Uzemi Ramsarskej konvencie. Lokalita je vyznamnym vtacim Uzemim Europy, kadial' vedie tahova
cesta vtakov a hniezdia tu vyznamné mokradné a vodné druhy. V Zlatnickej doline je zaznamenany vyskyt
jaSterice obyCajnej, slepucha lamavého, vidlochvosta feniklového, salamandry Skvrnitej.

V mieste lokalizacie objektu je charakter Zivocidnych spoloenstiev prevazne typicky pre pofnohospodarsku
kultdrnu krajinu (druhy polnych monokultur). K najbeznej$im druhom patria zastupcovia vtékov (spevavcov) -
lastoviCky, sykorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec domovy a Zltochvost domovy, z cicavcov najma drobné
zemné cicavce. Okrajovo do rieSenej lokality zasahuje typicky mestsky charakter Zivo€iSnych spoloCenstiev s
vyraznou prevahou synantropnych druhov s nizkou druhovou diverzitou a abundanciou Ich vyskyt je viazany na
mestsku a zahradnu zelef, plevelné plochy.

v" Osobitne chranené ¢éasti prirody

Zakonom c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny st chranené velkoplo$né chranené Uzemia prirody -
chrénené krajinné oblasti (§ 18) a narodné parky (§ 19), maloplodné chranené tzemia (§ 21, 22, 23 a 25), uzemia
systému NATURA 2000 - chranené vtagie uzemia (§ 26) a uzemia eurdpskeho vyznamu (§ 27), a chranené
stromy (§ 49).

V zmysle zékona €. 543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny sa v rieSenom uzemi

nachadzaju

vyhlasené chrdnené Gzemia prirody nasledovnych kategorii:

— Chranend krajinn& oblast' (CHKO) — kde plati 2. stupein Uzemnej ochrany

—-Prirodna rezervacia (PR) — 5. (alebo 4.) stupen tzemnej ochrany

- Prirodn& pamiatka (PP) — 4. resp. 5. stupen Uzemnej ochrany

—Chraneny areal (CHA) — 4. stupen Uzemnej ochrany

- Uzemie eurépskeho vyznamu — stupeii ochrany méze byt rozny (2.-5.) podla konkrétnej
vyhlasky

—-Chranené vtacie tzemie (CHVU) — nema konkretizovany vy3si stupefi ochrany, platia tu
obmedzenia a zdkazy pre Cinnosti, ktoré mézu mat’ negativny vplyv na predmet jeho

ochrany v
zmysle prislusnej vyhlasky.

V §irSom okoli obce Skalica sa nachadzaju nasledovné velkoplo$né chranené tzemia :
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» CHKO Biele Karpaty
M4 charakter ploSinatej vrchoviny na silikatovom substrate s hnedymi pédami a kyslomilnou bucinou.
CHKO Biele Karpaty - celkova vymera : 44 568 ha
Stupen ochrany: 2
Predmet ochrany: Biele Karpaty predstavuju charakteristicky subor prirodnych hodnét, ktoré ¢lovek oddavna
vyuZzival. Vdaka citlivému spoluZitiu ¢loveka s prirodou v minulosti sa v Uzemi zachovala pestra mozaika lesnych
spolocenstiev, druhovobohatych Ik, pasienkov, policok a remizok, o zvySuje jeho druhovu diverzitu. V
komplexe bukového pasma prevladaju buéiny, bukové dubravy, na exponovanych svahoch a sutiach lipové a
jasefové javoriny. Vyznamnym fenoménom Bielych Karpat su lu¢ne spolo€enstva s bohatym vyskytom druhov z
Celade vstavacovitych, medzi ktorymi su aj vstavaCovec Fuchsov, So6v a hmyzovnik Holubyho. Zo ZivoCichov sa
tu vyskytuje napriklad modlivka zelena, fiza¢ alpsky, roha¢ obyCajny, jason ervenooky, mlok velky, bocian
Cierny, sokol raroh, vyr
skalny, rys, macka diva.
CHKO Biele Karpaty sa nachadza juhovychodne od mesta Skalica, priblizne je vzdialené 6 km od miesta
zameru.

NajzachovalejSie Casti prirodnych ekosystémov na uzemi okresu Skalica su vyhlasené za maloplo$né chranené
uzemia (dfalej MCHU) réznych kategarii. Ich vyhlasenim za MCHU je tymto lokalitam, vzhladom na jestvujicu
legislativu v $tatnej ochrane prirody, poskytnuta najvaésia pravna ochrana. Uzemie maloplo$nych chranenych
Uzemi je v teréne vyznacené Standardnym normovanym znacenim, ktoré vychadza z §52 zakona ¢.543/2002 Z.z.
v zneni §19 vykonavacej vyhlasky MZP SR &.24/2003 k tomuto zakonu. Na oznadenie chranenych (zem,
chranenych stromov a ich ochrannych pasiem sa pouzivaji tabule so Statnym znakom SR a s napisom s
uvedenim prisluSného chrédneného (zemia, chraneného stromu a ich ochranného pasma. Zaujmové Uzemia
ochrany prirody v katastralnom Uzemi mesta Skalica sa v zmysle zakona o ochrane prirody a krajiny nachadzaju
v |.-V. stupni Uzemnej ochrany v nasledovnych kategériach chranenych uzemi:

PR Smatlavé uhlisko - vymera CHU: 8,44 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: Ochrana zachovalych lesnych spologenstiev Bielych Karpat v najnizSom vegetatnom stupni s
velkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutym bylinnym podrastom a po€etnymi populaciami ohrozenych
vstavacovitych rastlin a mnozstvom druhov teplomilného hmyzu.

PR Veternik - vymera CHU: 18,46 ha

Stupen ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana poslednych zvySkov typickej vegetacie skalnej stepi v zapadnej Casti Myjavskej
pahorkatiny s poCetnym vyskytom ojedinelych a chranenych druhov rastlin na vedeckovyskumné, nau¢né a
kultdrno-vychovné ciele.

PP Chropovska stri - vymera CHU: 47.6631 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: Prirodna strz vo flySovom pasme s vyznamnym vyskytom skamenelin makrofauny z poslednej
transgresie mora v mladSich tretohorach. Lokalita ma velky vedeckovyskumny vyznam s priaznivym vplyvom na
biodiverzitu okolia. Refigium mnoZstva rastlinnych a Zivo€isnych druhov.

PP Chvojnica - vymera CHU: 31.6515 ha

Stupen ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana najzachovalejSieho toku zapadnej ¢asti CHKO Biele Karpaty a prifahlého uzemia na
ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovalych prirodzenych brehovych porastov.

PP Ivanské rameno (pév. Ivének) - vyjmera CHU: 3.08 ha

Stupen ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana poslednych zvySkov mftvych ramien rieky Moravy v juznej ¢asti Dolnomoravského
Gvalu s vyskytom chranenych a ohrozenych druhov fauny a fléry, viazanych na vodné a mociarne biotopy.

PP Kétovské rameno - vymera CHU: 6.05 ha
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Stupen ochrany: 5

Predmet ochrany: Ochrana poslednych zvySkov mftvych ramien rieky Moravy v juznej ¢asti Dolnomoravského
Gvalu s vyskytom chranenych a ohrozenych druhov fauny a fléry, viazanych na vodné a mociarne biotopy, ktoré
su délezité z vedecko-vyskumného, nauéného a kulturno-vychovného hladiska.

PP Rakové - vymera CHU: 8.6045 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: Zvysky typickych bielokarpatskych travnatych porastov po lavej strane potoka Rakova s velkou
druhovou pestrostou rastlin a zivocichov, ktorych zachovanie ma velky vyznam pre ekologicku stabilizaciu
okolitych intenzivne vyuzivanych polnohospodarskych kultar.

CHA Budkovianske rybniky - vymera CHU: 14.0744 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: Skupina malych rybnikov s prirodzenou vodnou a mo€iarnou vegetéciou, s vyskytom mnoZstva
(aj vzacnych) zivogichov, viazanych na vodné prostredie a okolie véd, nachadzajicich tu i vhodné podmienky na
rozmnozovanie. Lokalitu je mozné vyuzivat na chov ryb.

CHA Katovské jazero - vymera CHU: 6.8318 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: CHU predstavuje zachovany zvy$ok povodnej typickej krajiny nivy rieky Moravy. Vyznaduje sa
velkou pestrostou fauny a fléry, viazanej na ubdajice mokradové biotopy, preto ma velky vyznam z hladiska
zachovania biodiverzity, ako i z hradiska vodného reZimu okolia.

CHA Stepnické rameno (byv. Lipa) - vymera CHU: 2.1362 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: CHU je zriadené na ochranu poslednych zvy$kov ramien a jazier favobreznej rieénej nivy rieky
Moravy. Uzemie predstavuje refugium vyskytu viacerych chranenych a ohrozenych taxénov vodnych a
mociarnych druhov rastlin a Zivo€ichov.

CHA Vodné nadrz Petrova Ves - vymera CHU: 34.8036 ha

Stupen ochrany: 4

Predmet ochrany: Ochrana vyznamnej ornitologickej lokality s vyskytom mnohych chranenych, vzécnych a
ohrozenych hniezdiacich a migrujucich druhov vtakov.

Chréaneny strom - Radimovské lipy

Stupeni ochrany ochranného pasma: 2

Predmet ochrany: Lipy predstavuju sprievodnu zelen sakralnej pamiatky a maju historicky, esteticky, kulturny a
ekologicky vyznam. Pocet stromov: 4 (1. obvod 257 cm, vek 180 r., 2. obvod 228 cm, vek 150 r., 3. obvod 535
cm, vek 180 ., 4. obvod 126 cm, vek 60)

Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy - na lokalite navrhovanej ¢innosti a v blizkom kontaktnom

uzemi nie su evidované. Z hladiska izemnej ochrany priamo do lokality navrhovanej ¢innosti nezasahuje
Ziadne chranené uzemie alebo jeho ochranné pasmo.

V zmysle citovaného zakona sa v dotknutom uzemi a jeho blizkosti sa nenachadzaju Ziadne chranené

uzemia prirody ani chranené stromy, vzacne a ohrozené druhy Zivocichov a rastlin a ohrozené biotopy
vyhlasené zakonom ¢.543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

v" Uzemia Natura 2000 v okrese Skalica.

Natura 2000 je nazov sustavy chranenych Uzemi clenskych krajin Eurdpskej tnie a hlavnym ciefom jej vytvorenia
je zachovanie prirodného dedi¢stva, ktoré je vyznamné nielen pre prisludny Clensky $tat, ale najma pre EU ako
celok. Tato sustava chranenych Uzemi ma zabezpeCit ochranu najvzacnejSich a najviac ohrozenych druhov
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volne rastlcich rastlin, vofne Zijucich ZivoCichov a prirodnych biotopov vyskytujucich sa na uzemi Statov
Eurépskej unie a prostrednictvom ochrany tychto druhov a biotopov zabezpeéit zachovanie biologickej
réznorodosti v celej Eurdpskej unii. NATURA 2000 ma zabezpedit priaznivy stav populacii vybranych druhov
Zivo€ichov a rastlin a priaznivy stav biotopov, ¢o v8ak vobec nevyluuje hospodérske aktivity v Uzemiach, pokial
tento priaznivy stav nenarusuju.

Chranené vtacie izemia v okrese Skalica

SKCHVU016 Zahorské Pomoravie
Celkova vymera: 31 072 ha (pbvodna vymera 28 486 ha)
Kategoria: Chranené vtacie Gizemie
Stupen ochrany: 1
Predmet ochrany: CHVU Zahorské Pomoravie sa vyhlasuje na ochranu a zachovanie biotopov vtakov
eurépskeho vyznamu a stahovavych druhov vtékov. Z hladiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z
najcennejSich lokalit. Sustava zachovanych a rozne vyvinutych mokradi (toky, ramena, kanaly, mociare, mokré
luky, luzné lesy a periodické mlaky) tvori kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriastel bodkovany
(Porzana porzana), budiak trstovy (Botaurus stellaris), haja ¢ervena (Milvus milvus), skol raroh (Falco cherrug),
haja tmava (Milvus migrans), buciaCik mociarny (Ixobrychus minutus), kadica chrapfavéa (Anas querquedula),
kacica chriplava (Anas strepera), hrdzavka potapava (Netta rufina) a kaluziak ¢ervenonohy (Tringa totanus) a
dalSich druhov. Vyznamné je tieZ pre zimujuce populacie divych husi.

Obr.¢.8 - Mapa uzemi zaradenych do narodného zoznamu chranenych vtacich uzemi - vyrez
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Uzemia eurépskeho vyznamu v okrese Skalica

Skalické alivium Moravy (identifikacny kéd: SKUEV: 0315)

Celkova vymera : 249,63 ha

Kategéria: Uzemie eurdpskeho vyznamu

Stupeni ochrany: 2,4 a 5

Predmet ochrany: Uzemie bolo zaradené do narodného zéznamu eurdpsky vyznamnych (zemi z dévodu
ochrany tychto biotopov narodného vyznamu: rieky s bahnitymi az piesoCnatymi brehmi s vegetaciou zvazov
Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p., prirodzene eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajucich
alalebo ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, luzné dubovo-brestovoi-
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jasefiové lesy okolo nizinnych riek a druhov eurdpskeho vyznamu: hluzovec Loeselov (Liparis loeselii), roha¢
oby€ajny (Lucanus cervus), plocha¢ ¢erveny (Cucujus cinnaberinus), fuza¢ velky (Cerambyx cerdo), klinovka
hadia (Ophiogomphus cecilia), boleri dravy (Aspius aspius), hrebenacka vysoka (Gymnocephalus baloni), lopatka
duhovéa (Rhodeus sericeus amarus), hriz bieloplutvy (Gobio albipinnatus), mlok dunajsky (Triturus dobrogicus),
kunka Cervenobrucha (Bombina bombina), bobor vodny (Castor fiber).

Na zéklade mapy uzemi zaradenych do narodného zoznamu navrhovanych uzemi eurépskeho
vyznamu schvalené uznesenim Vlady Slovenskej republiky ¢. 239 zo dna 17.3.2004 do
zaujmového uzemia nezasahuju Ziadne navrhované tzemia europskeho vyznamu.

l1l.2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, scenéria

v’ Struktura krajiny

Pod krajinnym obrazom rozumieme vizuaine vnimatelny celkovy obraz krajiny. Sir$ie dotknuté Gzemie ma
typicky antropogénny charakter s intenzivnym polyfunkénym vyuzitim. Ide o systém vztahov
polnohospodarskej, priemyselnej, dopravnej a sidelnej krajiny. Prirodné prvky su naviazané juhovychodne na
CHKO Biele Karpaty, juzne na prirodnu rezervaciu Veternik a severozapadne na chranené vtacie uzemie
europskeho vyznamu Skalické alivium Moravy; zachované prvky prirodného charakteru su teda viazané na
rieku Moravu (miestne na Zlatnicky potok) a na lesné komplexy Bielych Karpat. Reprezentativnymi
potencialnymi geoekosystémami su nivy potokov v predhori.

Pri analyzovani Struktury krajiny hodnoteného Uzemia sme vychadzali z terénneho pozorovania previadajucich
aktivit. V SirSom okoli sa sklada z tychto skupin a ich prvkov:

e polnohospodarska pdda — intenzivne obrabana velkoblokova orna péda

o urbanizované plochy - lokality s nizkopodlaznou zastavbou, ulice s tradi¢nou vystavbou, arealy sluZieb,
rekreacné zariadenia, $portové plochy .
dopravné plochy — cestnd komunikacie, polné a lesné cesty, parkoviska.
stromové porasty v krajine — rozptylena zelen, staré aleje, liniova vegetacia
vodné toky
vodné plochy
technické diela — priemyselné objekty, skladové arealy, linie produktovodov a energovodov, Gistiaren
odpadovych véd.

Spolupdsobenie uvedenych znakov vytvara originalnu priestorovu Strukturu jednotlivych segmentov daného
Uzemia.

Severna hranica a ¢ast zapadnej hranice katastralneho (zemia Skalice tvori si¢asne $tatnu hranicu s Ceskou
republikou. Hranica na zapade prechadza stredom koryta rieky Moravy, zo severnej strany prechadza stredom
Batovho kanala a pokraCuje popri Sudoméfickom potoku. Ostatné katastralne hranice, ktoré netvoria Statnu
hranicu prechadzaju bez viditelnych ohraniéujicich prvkov lesnym masivom Bielych Karpat (na vychode) alebo
polnohospodarskou krajinou (na juhu).

V ramci Uzemia katastra mesta Skalica tvori podiel pofnohospodarskej pddy z celkovej plochy 88%. V
Chvojnickej pahorkatine sa vyskytuju pofnohospodéarsky najcennejSie Cernozeme. Na nive rieky Moravy boli
zmapované tvrdé luzné lesy nizinné. Luzné lesy podhorské su viazané na relativne Uzke nivy Zlatnickeho a
Skalického potoka v podhorskom stupni. Ostrovéekovite st na teplejSich a vysusnejSich polohach zastupené
dubovo-cerové lesy. V hornatinnych polohach na kamenistych svahoch v uzlabindch a roklindch sa vyvinuli
spoloCenstva lipovo -javorovych lesov. ZvySok Uzemia tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, ktoré sa tu
vyskytuju na juhozapadnom okraji svojho rozsirenia.

Hydrograficky patri &irsie okolie Skalice do povodia rieky Moravy, ktora te¢ie po hranici s CR. Na tzemi katastra

Skalice sa nachadza 5 vodnych ploch Miynky, OR Lipa, Ivanek, OR Zlutnica, rybniky s celkovou vymerou 48,6 ha
a plocha rieky Moravy v useku 5,5km.
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Zaklad cestnej siete mesta tvoria Statne komunikécie, na ktoré nadvazuje siet miestnych komunikacii. KedZze
historickym jadrom mesta prechadza Statna cesta Il. triedy — 11/426, je tu vyrazne citelny konflikt urbanisticke;
Struktury pamiatkovej zony a dopravného zatazenia, ktoré vyplyva z funkéného zataZenia komunikacie. Z
miestnych komunikécii je najdélezitejSia cesta ll.triedy 111/4246 Skalica — Zlatnicka dolina, spajajuca mesto s
rekreacnou oblastou. Katastralnym uzemim Skalice prechddza Zelezni¢na trat Kuty -Holi¢ —Skalica -Sudoméfice
ICR/. Trat zohrava déleZitu Glohu v nakladnej a osobnej preprave predovietkym z hladiska prepojenia prepravy s
ekonomickymi centrami /Bratislava, Brno, Viedery/.

Orna pbda - orna pbda sa nachadza na ploche 2970,3999 ha, ¢o predstavuje cca 84,4% vymery celého
rieSeného Uzemia. V €asti ornej pody severne od zastavaného Uzemia boli vykonané hydromelioraéné opatrenia.

Trvalé travne porasty — sa nachadzaju na plochach medzi orou pddou a lesnymi porastmi a medzi ornou pddou
a vodnym tokom rieky Moravy. Pri mftvych ramenach sa nachadzaju travne porasty podmacané.

Trvalé kultury sady a vinice sa nachadzaju hlavne juzne a juhovychodne od zastavaného Uzemia. Vinice sa
nachadzaju v svahovitom teréne, sucastou vinohradov su typické stavby — skalické budy. Vinohrady su rozdelené
do 18 vinohradnickych lokalit.

Nelesna drevinova vegetacia (NDV) - tvori vacSie plochy hlavne v okrajovych €astiach lesnych porastov a v styku
s vodnymi tokmi a vodnymi plochami. Su tvorené zvacSa naletovymi drevinami ako je topol, viba, javor, jasen a v
suchSich polohéch aj agat. Pasy zelene tvoriace vetrolami medzi plochami ornej pddy st vysadzané z topolov,
popri cestach su vysadby orechov. Plochy sukromnych zahrad prechddzaju zo zastavaného Uzemia mimo
zastavané Uzemie, kde su obhospodarované ako zeleninové zahrady a ovocné sady.

Z hladiska sucasnej krajinnej Struktury hodnotené Uzemie mozno charakterizovat ako clovekom silne pozmenenu
krajinu s nizkym zastdpenim lesnych spoloCenstiev a svysokym podielom zastavanych Uzemi a
polnohospodarskej krajiny, doplnend o dopravné Struktiry. SuCasna krajinna Struktura a funkéné vyuzivanie
krajiny je vyslednicou dihodobého vplyvu Cloveka na jej systémy. Krajina je krajinnoekologickym komplexom
(KEK) pahorkatin a nizkych ploSinnych predhori s ornou pddou. Podla stupria urbanizacie ide o lokalitu leZiacu
na rozhrani suvisle zastavanej plochy a vidieckej krajiny so slabym stupfiom osidlenia.

V' Ekologicka stabilita

V zmysle § 2 zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa za Uzemny systém ekologickej stability
(USES) povazuje také celopriestorova $truktira navzajom prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktora
zabezpetuje rozmanitost podmienok a foriem Zivota v krajine. Zakladnymi prvkami kostry USES-u st biocentra
a biokoridory provincionalneho, nadregionalneho, regionédlneho a miestneho vyznamu a interakné prvky.
Sugastou tvorby USES v krajine je aj systém opatreni na ekologicky vhodné a optimalne vyuzivanie krajiny a jej
potencialu.

Viyskyt chranenych a ohrozenych druhov fauny afléry je v zaujmovom Gzemi obmedzeny takmer vylu¢ne na
biotopy, ktoré si zachovali pévodny, resp. prirodzeny charakter po¢as dlhodobého pdsobenia Eloveka a vytvoreni
polnohospodarskej krajiny. Ide prevazne o maloplodné lokality tvorené ostrovéekmi zvySkovych lesnych, prip.
luénych spoloCenstiev, resp. linie zachovalych Usekov vodnych tokov.Kritériami pre posUdenie vzacnosti
jednotlivych biotopov su: ich reélny stav, zaélenenie v ramci USES, zaradenie medzi chranené tzemia, vyskyt
chrénenych a ohrozenych druhov bioty, historicka funkcia a pod.

Oblast Chvojnickej pahorkatiny a Skalického hajika patri k najviac zmenenym uzemiam okresu, s vyraznou
prevahou ornych pdd v zapadnej asti.

Pbvodné ekosystémy su zastipené na malych plochach. Z lesnych spoloéenstiev je to komplex dubohrabin a
bucin v lokalite Zamcisko. Vyznamna je lokalita Veternik pri Skalici, s komplexom xerotermnych bylinnych
spoloCenstiev, sporadicky sa vyskytuju zvySky druhovo bohatych teplomilnych stoklasovych luk. Na vacésine
Uzemia prevazuju dubovo-hrabové lesy (v severnej a vychodnej Casti karpatské, v ostatnych Castiach
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pandnske. Juzne od Skalice su mapované dva ostrovCeky dubovych xerotermofilnych lesov submediterannych
a skalnych stepi. Z hladiska abiotickej stability uzemia je oblast Chvojnickej pahorkatiny, resp. orna pdda v
tejto oblasti (strmsie svahy vyuzivané ako orna pdda) najviac postihnutou oblastou z hladiska vodnej erézie.

Ekologicky vyznamné segmenty:

- vodné toky

- vodné plochy

- plochy lesnych porastov

- plochy trvalych travnych porastov

- plochy vinohradov na svahoch

- plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom Uzemi

- vSetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie hlavne v Casti intenzivne vyuzivanej na pofnohospodéarske
Ucely.

Ekologicka kvalita dotknutého katastralneho Uzemia podfa Struktury vyuZitia vysoka; klasifikovana je v druhom
najvy$Som stupni 5-dielnej $kaly hodnotiacej SR, priom podiel ekologicky kvalitnych pléch na jedného obyvatela
je stredny. Koeficient ekologickej kvality je stredne vysoky, ale podiel ekologicky kvalitnej plochy na obyvatela je
velmi nizky (Atlas krajiny SR 2002, Bohu$,P., Klinda,J. a kol., 2010). Hornatinova &ast dotknutého uzemia je
podia Atlasu krajiny SR klasifikovana ako priestor ekologicky stabilny, podhorie ako priestor stredne ekologicky
stabilny.

Genofondové lokality: - HoliCsky les — lokalita fauny a flory - Ivanek - lokalita fauny a flory - Mrtve rameno Lipa
— lokalita fauny a flory - Pertinska luka - Veternik - Smatalavé uhlisko - Zlatnicky potok — Sudoméficky potok.

V ramci RUSES (Regionalny izemny systém ekologickej stability okresu Senica a Miestny (izemny systém
ekologickej stability Skalica, 1996) boli v okrese Skalica vy&lenené nasledujuce biokoridory a biocentré v ramci
rieSeného uzemia:

Biokoridor nadregionélneho vyznamu:
» nBK2 ricka Morava - biokoridor nadregionalneho vyznamu

Biokoridor regionalneho vyznamu:
» nBK 3 Sudoméficky potok - biokoridor regionélneho vyznamu, vedie masivom a okrajom Bielych Karpat,
dalej Sudoméfickym potokom a Radéjovkou az k Morave. Tvoria ho lesné porasty, vodné toky s
brehovymi porastmi.

Nadregionalne biocentrum:
» nBC6 Skalicky les — biocentrum nadregionalneho vyznamu, tvoria ho lesné porasty s menSimi plochami
TTP a vodné plochy a toky. Je si¢astou CHKO Biele Karpaty, jadro biocentra tvori vyhlasené chranené
tzemia PR Smatlavé uhlisko. Sti¢astou biocentra budu aj navrhované chranené Gizemia Skalicky les a
Tri Kopce.

Regionalne biocentra:

» rBC11 HoliCsky les - biocentrum regionalneho vyznamu, Cast zasahuje do rieSeného Uzemia. Tvoria ho
lesné porasty makkého a tvrdého luhu, vodny tok rieky Moravy, mftve ramena a travne porasty. Jadra
biocentra tvoria PP Ivanek a CHA Mrtve rameno Llpa.

» rBC37 Veternik — biocentrum regionalneho vyznamu, tvoria ho plochy travnych porastov a plochy
nelesnej drevinovej vegetacie. Jadro tvori prirodna rezervacia Veternik zaradené do 5.stupna ochrany
prirody, s rozlohou 18,4586 ha. Ide o rezervaciu s komplexom biotopov s prevazujicimi xerotermnymi
travobylinnymi spolo¢enstvami a Uhormi suchych a teplych stanovist s vysokou druhovou bohatostou
rastlinnych spoloCenstiev a hmyzu a s vyskytom vefkého poctu ohrozenych druhov. Pod vrchom
Veternik sa nachadza vinohradnicka oblast znama pestovanim vinnej révy.
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Lokalne biokoridory :

» Zlatnicky potok - vodny tok s brehovymi porastami a prifahlé plosky nezapojenych krovin a
zarastajucich starych sadov v podhorskej ¢asti Uzemia, pripadne plochy vihkych 10k v aluviu Moravy
Sudomezicky potok — vodny tok s brehovymi porastami a prifahlé plésky nezapojenych krovin a
zarastajucich starych sadov v podhorskej ¢asti Uzemia, pripadne plochy vihkych 10k v aluviu Moravy
StraCinsky potok - vodny tok s brehovymi porastami a prilahlé pléSky nezapojenych krovin a
zarastajucich starych sadov v podhorskej ¢asti Uzemia, pripadne plochy vihkych 10k v aliviu Moravy
Starohorsky potok - vodny tok s brehovymi porastami a prifahlé pléSky nezapojenych krovin a
zarastajucich starych sadov v podhorskej ¢asti Uzemia, pripadne plochy vihkych 10k v aluviu Moravy
Cierne jazero — porast vihkomilnych drevin s mengimi plochami vihkych Ik, prepaja ostatné biokoridory
a lokalne biocentra na nive Moravy s nadregionalnym biokoridorom
Kopciansky kanal — vodny tok s trstinovitymi porastami prepéja vac¢Sinu lokalnych biokoridorov a
prebieha paralelne s nadregionalnym koridorom
Skalicky potok — vodny tok s trstinovitymi porastami

vV V Vv VYV V V

Lokalne biocentra :

» \VytrZina — upraveny vodny tok, ohradzovany, v medzihradzovom priestore spoloCenstva litoralu a
brehové porasty s druhmi makkého luzného lesa.

» Domové role a luky pri Zlatnickej doline — Luky a pasienky s vysokym podielom drevin, brehové porasty
hornych €asti vodnych tokov v podhori Bielych Karpat a porasty lesnych okrajov s velkou biodiverzitou.
Borovicové lesiky, subxerotermné Iiky a pasienky a ich thory s vyznamnym vyskytom zriedkavych
druhov hmyzu (Lepidoptera), brehové porasty potokov (Baricky a Zlatnicky), geonofondova lokalita
Domoveé luky.

»  Skalické rybniky - jeden z vyznamnych revirov pre chov ryb a rybolov. .

Navrh prvkov MUSES
V zmysle Aktualizacie Uzemného planu mesta Skalica, jul/2008, Ing.arch. Monika DudaSova, je spracovany
nasledovny navrh novych prvkov MUSES:
Navrh biocentier:
- mBCH1 Pri rybniku — biocentrum miestneho vyznamu, tvoria ho podméacané travne porasty
a menSie vodné plochy s brehovymi porastmi.
- mBC2 Skalické rybniky — biocentrum miestneho vyznamu, tvorené vodnou plochou a
brehovymi porastmi zva¢$a vibovo — topolovymi.
- mBC3 Skalické vinohrady - biocentrum miestneho vyznamu tvorené plochami vinohradov
a ovocnych sadov s vinohradnickymi pivnicami
- mBC4 Kopecnica - les — biocentrum miestneho vyznamu, tvoria ho lesné porasty
dubovo — hrabové s primesou jasena a javora.

Navrh biokoridorov:

- mBK1 - biokoridor miestneho vyznamu, prepaja nBK3 Sudoméficky potok s mBC1, mBC2 a mBC3,
Cast tvori KopCiansky kanal a Cast Starohorsky potok. Tvori ho vodny tok s brehovymi
porastmi.

- mBK2 - biokoridor miestneho vyznamu, prepaja nBK3 s nBCB, je tvoreny Ciernym jazerom a
Zlatnickym potokom, mé& nespojity charakter, v Casti prechodu cez zastavané uzemie mesta
je Zlatnicky potok prekryty.

- mBK3 - biokoridor miestneho vyznamu, prepaja MBK1 s mBK2, je tvoreny vodnym kanalom.

- mBK4 - biokoridor miestneho vyznamu, je tvoreny Barackym jarkom s plochami NDV.

- mBKS5 - biokoridor miestneho vyznamu, prepaja mBK2 s mBC4 a nBC6, je tvoreny Skalickym
potokom a plochami NDV.

Miestne biocetra a biokoridory, ktoré sa nachadzaju v najbliz8ej vzdialenosti od zdumového Uzemia
navrhovanej stavby:

- vychodne hranica navrhovaného biocentra mBC3 Skalické vihohrady (cca 1 km), ktoré je tvorené
plochami vinohradov a ovocnych sadov s vinohradnickymi pivnicami a navrhovany biokoridor miestneho
vyznamu - mBK5 - ktory prepéaja mBK2 s nBC4 a nBC6, je tvoreny Skalickym potokom a plochami NDV.
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Nachadza sa cca 700 m juhovychodne od navrhovaného miesta zameru a prechddza cez ornu pddu,
pokraduje priepustom popod komunikéaciu Il. triedy ¢.426 ku Skalickému rybniku a KopCianskemu kanalu.
Lokalita navrhovaného zameru sa nachadza mimo vyhlasenych chranenych oblasti i mimo genofondovo
vyznamnych lokalit. Je obklopené intenzivne pofnohospodarsky obrabanou pddou. Z hladiska uzemného
systému stresovych faktorov je lokalita v oblasti so stredne vysokou intenzitou pdsobenia tychto faktorov
(velkoblokové orné pédy); jadrom s vysokou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov je mesto Skalica.

Uvedené prvky tzemného systému ekologickej stability nebudu negativne ovplyvnené realizaciou
predkladaného zameru.

v' Scenéria

Scenéria krajiny je dana predovSetkym prirodnymi podmienkami a je zaroveri vyrazom foriem a spdsobov jej
vyuzivania. Prvky krajinnej Struktury urCuju esteticky potencial daného priestoru, resp. bariérovo (pozitivne aj
negativne) tento priestor ovplyviiuju. Kompozicia navrhovanej stavby je zaloZzena na reSpektovani existujucich
vztahov a Struktury prostredia. Pohlady na okolitd krajinu poskytuju reélny krajinny obraz okolia posudzovanej
lokality (obklopenej intenzivne pofnohospodarsky obrabanou pddou), ktory je tvoreny dominantne technickymi
prvkami ako elektrické vedenie, cestné komunikacie (cesta 111/4246 Skalica — Zlatnicka dolina z juznej strany),
stavby rézneho druhu.

Scenéria krajiny je poznacena intenzivnou pofnohospodarskou ¢&innostou a urbanizaciou krajiny. Zaujmové
Uzemie sa nachadza na juhozapadnom okraji zastavaného Uzemia mesta Skalica, medzi ulicami Mallého (Statna
cesta 11/426), Rybni¢nou ulicou a ulicou Lu¢ky, na dopravnom tahu Skalica — Holi¢. Na severovychodnej strane
zaujmového Uzemia sa nachadzaju obytné sidliska Dr. Klementisa a G. Ludvika Svobodu, s malopodlaZnou
bytovou zéstavbou, radovymi garazami a upravenymi zelenymi plochami. Na vychodne] strane zaujmového
Uzemia v ndvaznosti na komunikaciu Lucky je postavenych niekofko novych malopodiaznych bytovych domov a
v pohlade na vychodny smer velmi pozitivne pdsobi Upétie kopca Veternik, pod ktorym sa nachadza prekrasna
scenéria vinohradov a ovocnych sadov s vinohradnickymi pivnicami. Navrhovany zamer vystavby Shopping
centrum Skalica urbanisticky nadviaze na objekty a dopravnu infrastruktiru novopostavenych objektov vysSe;
obcianskej vybavenosti obchodno-zabavného centra pozdiz Mallého ulice.

I1.3.0BYVATEL'STVO, JEHO AKTIVITY, INFRASTRUKTURA, KULTURNOHISTORICKE HODNOTY UZEMIA

Zé&kladné Udaje o dotknutom sidle meste Skalica, jeho infrastruktire, demografii, o Sportovych a kultirnych
zariadeniach, o zdravotnictve a odpadovom hospodarstve k 31. 12. 2012 uvadzame na podklade informécii
z databazy Mestskej a obecnej $tatistiky SU SR (www.statistics.sk) a z podkladov Uzemného plan sidelného
Utvaru Skalica.2008, zmeny a doplnky ¢1/2010, €.1/2011 (www.skalica.sk)

Katastralne uzemie obce Skalica predstavuje rozlohu 60,01 km?2 Pocet obyvatelov k 31.12.2013 predstavuje
14 714, s hustotou obyvatelov na km? predstavuje 245,19 obyvatelov, ¢o je nad celoslovenskym priemerom,
ktory predstavuje 110 obyvatelov / km?2.

Tab.C. 6 — Demografia

| Demografia (31.12.2012) |
[Potet obyvatelov k 31.12. spolu || 14 609)|([Poget zivonarodenych spolu | 169
| muzi | 7.087|(| muzi | 53
| Zeny | 7522||| zeny IR
|Predprodukt|'vny vek (0-14) spolu || 2 176| |Poc':et zomretych spolu || 115|
[Produktivny vek (15-54) zeny | 4234)||| muzi | o4
|Produktivny vek (15-59) muzi | 4836][|| zeny [
|Poproduktivny vek (55+Z, 60+M) spolu || 3363| |Ce|kovy prirastok (Ubytok) obyv. spolu || 143|
Pocet sobasov | 80)(|| muzi ]
[Poget rozvodov | 25]|[[ zeny | 89

© Statisticky urad Slovenskej republiky
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V obci zije regresivny typ populacie, ktory je charakterizovany vySSim zastupenim poproduktivneho veku ako je
zastupenie predproduktivneho veku. Vekova Struktura obyvatelstva obce odzrkadluje Strukturu obyvatelstva,
ktorej charakteristickou Crtou je zvySovanie poctu obyvatefov v produktivnom veku. Odrazom ekonomicke;
situdcie obyvatelstva je aj jeho prirodzeny prirastok. V suCasnosti sa globélne prejavuje trend starnutia
obyvatelstva a pokles populdcie, no demograficka Struktira obyvatelstva je priazniva. Trend vyvoja poCtu
obyvatelstva je v mestei z kratkodobého ako aj z dihodobého hiadiska pozitivny a pocet obyvatelov sa zvySuije.
Uvedené poukazuje na potrebu budovania infrastruktiry pre zabezpe&enie moznosti byvania v obci, hlavne pre
stabilizaciu mladych rodin.

Skalica uz od 18. storodia patrila medzi relativne velké mestd a v tomto obdobi sa zaradovala medzi 20
najfudnatejSich miest na Slovensku. UZ v roku 1830 mala 6176 obyvatelov, pricom tento pocet bol prekonany az
v roku 1961. Medzi tymto obdobim poéet obyvatelov osciloval okolo Urovne 5000 obyvatelov a vykazoval aj
viaceré obdobia poklesu, zatial€o iné mesta v désledku rozvoja priemyslu za Ciatkom 20. storoCia a v obdobi |.
CSR vyrazne rastli. Po druhej svetovej vojne zadina rast aj podet obyvatelov Skalice, ale opét miernejsie ako v
inych mestach. Obdobim najprudSieho narastu poctu obyvatefov su 70. roky (medzi rokmi 1970 a 1980 vyrazny
narast z 9637 na 13833 obyvatelov). Po vytvoreni velkych okresov sa taZisko hospodarskeho rozvoja a nim
vyvolanej bytovej a priemyselnej vystavby prendSa do Senice. Narast po¢tu obyvatelov pokracoval do roku 2000,
od tohto roku sa uz dalej nezvySoval a ustalil sa na drovni okolo 15 000.

Z hladiska narodnostného zlozenia mdzeme konstatovat, Ze obyvatelstvo je jednotné. Majoritne je zastipena
narodnost slovenska. Slovaci podlfa udajov z roku 2001 tvoria takmer 94,84 % obyvatelov. 3,41 % tvoria
obyvatelia s Ceskou narodnostou a ostatné narodnosti st zastupené hodnotou nizSou ako 1 %. Z hladiska
nabozenského vyznania prevazuju ob¢ania s rimskokatolickym vyznanim (70,15 %). Druhou najpocetnejSou
skupinou su obCania bez vyznania (19,92 %), potom nasleduje skupina s evanjelickym vyznanim (6,67 %) a
ostatné cirkvi su zastupené len velmi malym poctom obyvatelov.

Pohyb obyvatelstva
Tab.g. 7
Rok Pocet Pocet Pocet Celkova
pristahovanych vystahovanych narodenych Pocet zomretych | bilancia
2005 190 243 124 17 -46
2006 191 231 128 131 43

PodrobnejSia analyza pohybu obyvatelstva (prirodzeného a migraéného pohybu) podfa jednotlivych rokov
poukazuje na stabilné ubytky spdsobené migraciou.Migra¢na bilancia bola kladné len v rokoch 1986, 1987, 1994,
1995 a 1996, to znamena, Ze v ostatnych rokoch sa z mesta viac obyvatelov vystahovalo ako sa don
pristahovalo. Tento stav je sCasti spdsobeny odchodom obyvatelov za pracovnymi prileZitostami mimo regidnu,
najma do Ceskej republiky. Pokial ide o prirodzeny pohyb obyvatefov, az do roku 2000 (s vynimkou roku 1992)
bola bilancia Umrtnost: pérodnost kladna. V obdobi rokov 2000 — 2002 bol zaznamenany vyrazny pokles
pérodnosti v meste, priom dmrtnost prevysila porodnost. V roku 2003 sa situacia opat obrétila, nemozno vsak
predpokladat, Ze ide o trvalej$i jav. Prirastky a ubytky si pomerne stabilné, nedochadza k velkym skokom, v
obdobi od roku 2000 je v désledku sCitania negativneho vyvoja migraénych a prirodzenych pohybov evidentny
Ubytok obyvatelstva.

V roku 2007 podla Gdajov Statistického Gradu a Mestského Uradu Skalica, malo mesto Skalica 14 743
obyvatelov. Evidovana nezamestnanost v meste Skalica, podla Udajov Mestského uradu Skalica, k 31.12.2007
bola 465 obyvatelov. V zmysle Aktualizacie uzemného planu mesta Skalica, jul/2008 - Ing. arch. Monika
DudaSova, z hladiska dlhodobych demografickych trendov, sa predpoklada postupny nérast poctu trvalo
byvajucich obyvatelov. V navrhovom obdobi Uzemného planu mesta Skalica, t.j. do roku 2035 sa predpoklada
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19 448 obyvatelov (narast 0 4 605 obyvatelov, t.j. roény narast cca 170 obyvatelov). Predpokladané prirastky v
pocte obyvatelov su zohladnené pri navrhovani rozvojovych ploch v izemnom pléane mesta.

v' Bytovy fond
Vacsina bytového fondu sa koncentruje v bytovych domoch, kde je spolu viac ako 73 % v3etkych trvalo
obyvanych bytov. Bytové domy boli vybudované panelovou technolégiou v 70. a 80. rokoch 20. storoCia. Sidliska
vytvaraji mensSie celky — sidlisko L. Svobodu, sidlisko Pod Hajkom, sidlisko SNP, sidlisko Travniky. Su
lokalizované hlavne na juznom okraji mesta.

Tab.c.8

Pocet domov a bytov (2001)

domy spolu 1878

frvale obyvané domy 1615

Z toho rodinné domy 1303
neobyvané domy 256

byty spolu 5252

frvale obyvané byty 4896

Z toho v rodinnych domoch 1305
neobyvané byty 338

Bytova vystavba sa zintenzivnila najma@ v poslednych rokoch. V suCasnosti prebieha bytova vystavba v
niekolkych novych lokalitach (LUcky, Krivé Kuty).

v Ekonomicka aktivita a zamestnanost’ obyvatel'stva

Mesto Skalica podla koncepcie Uzemného rozvoja SR lezi na rozvojovej osi sidelného systému prechadzajiceho
Zahorim, smerom na Cesku republiku. Okresné mesto Skalica je administrativnym, hospodarskym, priemyselnym
a kulturnym centrom regionu. Velky vyznam a perspektiva rozvoja mesta znasobuje jeho poloha, blizkost hranice
s Ceskou republikou. Areély priemyselnej vyroby st situované na juznom a zapadnom okraji mesta (tu sa
nachadzaju arealy spolo¢nosti Grafobal, INA, Kinex, Protherm, Vepos, Zipp a iné). Vacsi vyrobny areal sa
nachadza aj v SirSom centre mesta, resp. na hranici s mestskou pamiatkovou zénou (pévodny areal Grafobalu).
Priemyselna vyroba sa dominantne orientuje na polygraficku vyrobu (tradi¢ne dominantny podnik Grafobal,

dalej menSie podniky Zapadoslovenské tlaCiarne Skalica, Adut Plus), strojarsku vyrobu a kovospracujlci
priemysel (najvacsi podnik v meste INA a menSie podniky Kinex a.s., Didaktik druzstvo Kos z&mocnictvo, Satel
Slovakia, VAILANT, Protherm) a stavebnictvo (Zipp Skalica). Ide o prevadzky, ktoré nemaju nadmerne
negativne dosahy na Zivotné prostredie, ktoré by sa prejavovali zataZzovanim uzemia emisiami a hlukom.

Na Uzemi obce Skalica v sucasnosti pdsobia viaceré priemyselné, administrativne a obchodné
subjekty, pocet zamestnancov k 32.01.2008 :

- INA SKALICA, spol. s r.0., zamerana na vyrobu réznych typov a druhov lozisk,

- Grafobal Skalica, a.s., zamerany na vyrobu roznych typov obalov

- PROTHERM PRODUCTION, vyroba plynovych kotlov a komponentov do kotlov,

- DIDAKTIK, vyroba doplnkovych komponentov pre spolocnost Protherm Production,
- OZETA NEO, vyroba konfekcnych odevov,

- KINEX; a.s. Bytca, zavod Skalica, vyroba loZisk,

- SKAND SKALICA, osobna autobusova doprava,

-ADUT PLUS, ass.,

- ROD Skalica, a.s ,

- Rolnicko-obchodné druzstvo,

- VEPOS SKALICA, odvoz a likvidacia komunalnych odpadov.

- Nemochnica s poliklinikou,
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- Darovy a Colny urad,
- Hypermarket TESCO, Obchodno-zabavné centrum MAX, Elektrodom NAY

Hlavnym pilierom zamestnanosti v meste je spoloénost INA Skalica s.r.0., ktora méa 2593 zamestnancov. DalSie
Styri organizécie zamestnavaju viac ako 250 zamestnancov: Grafobal a.s., Protherm s.r.o., Nemocnica s
poliklinikou v Skalici, Didaktik. Viac ako 50 zamestnancov dalej maju Ozeta Neo a.s., Kinex a.s., Rolnicko-
obchodné druzstvo Skalica, VEPOS (verejno-prospesné sluzby). Vyhodné dopravné spojenie Skalice umozriuje
dennt dochadzku obyvatelov aj do zamestnania v Ceskej republike a v Bratislave. Miera nezamestnanosti v
meste Skalica bola v roku 2003 na Urovni 9,43 % (udaj z roku 2007 podra dostupnych Udajov nie je evidovany v
percentach). V porovnani s predchadzajucimi rokmi zaznamenala vyrazneji pokles.

v" Sluzby a obchod

Komerénu vybavenost reprezentuje Siroké spektrum obchodov, prevadzok sluZieb, ubytovacich a pohostinskych
zariadeni. Tieto zariadenia suU sUstredené prevazne v centrélnej Casti mesta, najma v historickom jadre su
lokalizované Specializované obchody a pohostinské a redtauraéné zariadenia. V meste je podla Udajov TIK spolu
19 zariadeni, ktoré zahfiiaju rozne druhy a Standard poskytovanych sluzieb — najpoéetnejSie su reStauracie a
kaviarne, zastupené su tiez hostince, bary, ¢ajoviia, discoklub, fast-food. .

Ubytovanie poskytujii 2 hotely a penzién s celkovou kapacitou 82 16zok. DalSie moznosti ubytovania poskytuji
zariadenia v rekreatnom stredisku Zlatnicka dolina.

Okrem mensich obchodov boli v poslednom obdobi vybudované aj kapacitnejSie zariadenia typu supermarket —
Billa, Lidl a n&kupno-obchodné centrum MAX. V meste su pritomné vetky zariadenia miestnej administrativy a
Siroké siet pobociek komerénej administrativy — pobocky 10 bank a 7 poistovni.

V Skalici sa nachadza Nemocnica s poliklinikou II. typu, ktora ma okresnu pésobnost, jej zriadovatelom je
Trnavsky samospravny kraj. Podla kapacity a pocétu hospitalizovanych patri k najvaésim nemocniciam na
Zapadnom Slovensku. Jej spadovou oblastou je cely okres Skalica a Cast okresu Senica. Sociélne sluzby
poskytuju 3 zariadenia (Domov ddchodcov, Domov socialnych sluZieb pre deti a dospelych, Detsky domov,
Mestské centrum socialnych sluzieb ,Stibor). Pri Mestskom Grade v Skalici pdsobi zaujmova organizacia Klub
ddchodcov.

v PolPnohospodarstvo

V ramci Uzemia katastra mesta Skalica tvori podiel polnohospodarskej pody z celkovej plochy 88%. Stupen
zornenia je 86,25. Nachddza sa tu pdda dvoch genetickych radov - antromorfného a hydromorfného. K
antromorfnému radu patria ¢ernozeme, hnedozeme, rendziny, macinova pdda. Ku hydromorfnému radu patria
bezné a nivné pddy, glejova poda.

Tab.¢.9 - Uhmné hodnoty druhu pozemkov

Kataster celkom z toho m?2
Polnohospodérska p6da 35185 041
orna 29703999
vinice 1279 686
zahrady 1067 732
Trvaly travnaty porast 094 482
ovocny sad 25407
Lesy 1745 3447
Vodné plochy 1508 966
Zastavané 2248 893
Ostatné 3381715
Spolu 59 77 80 62

Zdroj. Plan tzemného rozvoja mesta Skalica

V (zemi je zastlpend aj polnohospodérska vyroba, ktorl tu realizuju dva polnohospodarske podniky,
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obhospodarujuce spolu 3900 ha pddy. Nezalesnend zapadna Cast katastralneho Uzemia sa intenzivne vyuZiva
pre rastlinni vyrobu. Vychodne od zastavaného (zemia mesta je situovanych viacero fariem pre ZivociSnu
obchodného druzstva Skalica (chov hovadzieho dobytka a oSipanych), dalej su tu 2 farmy spolo¢nosti Movis-
Agro AK (chov hydiny, predtym chov oviec). V segmente polnohospodérskej vyroby pdsobia aj mali sukromne
hospodariaci rofnici, ktori obhospodaruju len nepatrni ¢ast pofnohospodérskej pddy a vaésinou sa orientuju na
vinohradnictvo.

v Lesna vegetacia
V rieSenom (zemi sa nachadzaju lesy hospodarske a v €asti Bielych Karpat aj lesy osobitného ur€enia. Lesné
porasty sa nachadzaju na vymere 1745,3447 ha, Co predstavuje 29,2 % z celkovej vymery katastralneho Uzemia.
Na nive rieky Moravy sa nachadzaju makké a tvrdé luzné lesy, v Casti Bielych Karpat su to lesy dubovo —
hrabové, pri vodnych tokoch luzné lesy podhorské. Ostrovéekovite na suchSich polohach sa vyskytuju dubovo -
ceroveé lesy. Na kamenistych svahoch v Uzlabinach a roklinach sa vyskytuju lipovo — javorové lesy.
Lesné hospodarske celky st v sprave LZ Sastin — Straze, lesné porasty patria do LHC Holi¢.

So zaberom lesnej pody sa neuvazuije.
v’ Sportové zariadenia a arealy

Mesto je centrom viacerych Sportovych odvetvi, pre ktoré je tu vybudovana prisluSna vybavenost (predovsetkym
fadovy hokej, dalej hokejbal, tenis, futbal, stolny tenis, stolny hokej, atletika). Sportova vybavenost je ststredena
v rozsiahlom aredli v juznej Casti mesta — v arealoch je okrem zimného Stadionu aj mestské kupalisko, letny
Stadion s tenisovymi kurtmi, futbalovym ihriskom, bezeckym atletickym okruhom a volejbalovym ihriskom, areél
Sportového klubu. Ostatné Sportové zariadenia zastupuju fitness centra a posilfiovne, bowling, squash centrum,
kryta tenisova hala a i. V meste je tiez vybudované rozsiahle dopravné ihrisko. Dal3ie $portové zariadenia st v
Zlatnickej doline (prirodné kupalisko).

V katastri mesta sa nachadza 18 vinohradnickych lokalit -vinohradnickych honov, ktoré su pospajané cestami
vé&cSinou velmi nizkej kvalitativnej Urovne. Skalické vinohrady poskytuju dostatoCny priestor pre prezentéciu
vinohradnickeho umenia a prezentaciu vyrobného procesu tradi¢nej Skalickej frankovky navstevnikom. Skalické
vinohrady dodévaju historicky raz tejto oblasti svojou dochovanou urbanizovanou ¢astou vinohradnickych stavieb
-skalickych bud.

Priestor pre vodnu turistiku poskytuje rieka Morava a zo slovenskej strany doposial nevyuzity plavebny kanél -
Batov kanal. Na rieke Morave sa dynamicky rozvija rekreatna plavba vo forme pravidelnej rekreaCnej lodne;
prepravy, plavby vyletnou lodou alebo menimi motorovymi ¢inmi.

V okoli mesta, pozdiz rieky Moravy, v blizkosti skalickych rybnikov, ale predovsetkym v Zlatnickej doline existuje
siet znaCenych turistickych a cyklistickych chodnikov.

Na posudzovanej lokalite ani v jej blizkosti sa nenachadzaju zariadenia rekreacie a cestovného
ruchu.

v" Technicka infrastruktura

Zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie mesta Skalica z nadradenej energetickej sustavy je tromi 22 kV vedeniami. Tieto vedenia potom
cez distribuéné trafostanice ( DTS ) sU spolu prepojené. Okrem toho su dvomi linkami zasobované subjekty v
priemyselnej zone ako su INA s.r.o., Kinex a.s. Byt€a atd. Pre zasobovanie distribucného rozvodu NN su
realizované distribu¢né trafostanice stoziarové aj murované.

Zasobovanie vodou

Mesto Skalica je napojené na skupinovy vodovod Holi¢ — Skalica. Mesto Cast pitnej vody ziskava z vlastného
vodarenského zdroja v lokalite Karmelitsk&d zahrada a Kratke Kli€ovianky, kde je vybudovanych 16 studni o
priemernej vydatnosti 17 I/sec (celkovej). Z dévodu vySSieho obsahu Mn, Fe a H.S prederpava do Upravovne
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vody v Holi¢i o max. kapacite 110 I/sec. Do tejto Upravovne je smerovanie aj vodu z vodarenskych zdrojov v
Holi¢i a Kop&an, ktoré maju podobné vlastnosti ako vode zo Skalického vodného zdroja. Z Gpravovne vody pitna
vody je dopravovana do skupinového vodovodu, na ktory si napojené obce: Skalica, Holi¢, Katov, KopCany,
Trnovec a Vradiste.

Kanalizacia

Mesto Skalica ma vybudovanu jednotnu kanalizaciu na odvadzanie splaskovych a dazdovych odpadovych véd.
Stokova siet je vybudovana zo Zelezobeténovych rar DN 300, 400, 600, 800, 1000 a tlakovej stoky na zberaCi A
DN 2000/1270 mm (pred vyustenim do COV).

Likvidacia - Cistenie odpadovych véd je riedené v biologickej Cistiacej stanici, ktord umiestena na juhozapadnom
okraji mesta a jej charakteristika je:
- COV je mechanicko — biologicka s chemickym odstrariovanim fosforu

Tab.¢. 10
stcasnost’ projekt. stav
priemerny pritok na COV 3330 m3/deri 3800 m3/den
pocet ekvivalentnych obyvatelov v EO 16 000 EO 22 000 EO

V rokoch 1999-2002 prebehla rekonstrukcia COV Skalica spojena s intenzifikaciou Cistiaceho procesu na
kapacitu 22 000 ekvivalentnych obyvatelov (EO) — kapacita 3800m3/den.

V sucasnosti je pripojenych 16000 EO s priemernym pritokom odpadovych véd na COV 3330

m3/den. V si¢asnosti je COV Skalica vyuzivana cca na 87,63%.

Priemerna hodnota vypustanych odpadovych véd z COV Skalica vyjadrena BSK5 je 10,9 mg.I, Cistiaci efekt
COV podla BSK5 je 95,5%.

Zasobovanie plynom

Mesto Skalica je zasobované zemnym plynom z VTL plynovodu DN150, PN64, cez jednu regulaénu stanicu
plynu, strednotlakovou plynovodnou sietou s prevadzkovym tlakom plynu do 100 kPa. Mestskéa regulacna stanica
plynu, je situovana v zapadnej Casti mesta pri podniku Grafobal, bola rekonstruovana v roku 1994 na vykon 10
000 m¥h. V priemyselnej zone je vybudovana dalSia regulacna stanica plynu pre spolo¢nost INA, spol.s r.o.,
severne od mestskej regulacnej stanice plynu, pri podniku INA.

Z celkového mnozstva bytov v meste je plynofikovanych 75 %. Jestvujice priemyselné objekty su v prevaznej
Casti plynofikované. Jednotlivé objekty -rodinné domy, bytové objekty sa zasobuju stredotlakovymi pripojkami
plynu cez domové regulatory tlaku plynu.

Zasobovanie teplom

Byty v bytovych domoch v rdmci hromadnej bytovej vystavby su zadsobované teplom a teplou Uzitkovou vodou z
mestskej vyhrevne, Ciastoéne pomocou decentralizovanych zdrojov. NajvacSim vyrobcom tepla a
prevadzkovatefom tepelnych zariadeni je spolodnost SKAL & CO, spol. s.r.o. Vykurovacim médiom je zemny

plyn.

v Doprava
Cestna siet pozostava z ciest regionalneho i nadregionalneho vyznamu. Cestna siet zabezpeduje dopravné
spojenie vietkych mestskych a vidieckych sidiel v ramci okresu Skalica, spojenie so susednym okresom Senica

ako aj s okresmi Hodonin a Breclav v CR.

Z hladiska vybudovanej cestnej siete ma najvacsi vyznam dopravny uzol v susednom meste
Holic, kde na seba nadvazuiju cesty :

-cesta l.triedy 1/51 Hodonin - hranica SR/CR —Holic — Senica a I/2 Holic - Bratislava
- cesta Il. triedy 11/426 Holi¢ — Skalica — hranica SR a CR SudomeZice - Skalica
- cesta Il.triedy 11/590 Holic — Malacky

- cesta lIl. triedy 111/05110 Skalica — Mokry H3j
- cesta lll. triedy 111/4246  Skalica - Zlatnicka dolina
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Zékladny komunikaCny systém v intravilane mesta Skalica tvoria cesty II. a lll. triedy, v dopravno-urbanisticke]
arovni zbernych komunikécii funkénej triedy B2 a obsluznych komunikacii funkénej triedy C1. Z miestnych
komunikacii je najdolezitejSia cesta Ill.triedy 111/4246 Skalica — Zlatnicka dolina, spéjajuca mesto s rekreacnou
oblastou.

Katastralnym Uzemim Skalice prechadza Zelezniéna trat Kuty -Holi& -Skalica -Sudoméfice /CR/. Trat zohrava
ddleZitu ulohu v nékladnej a osobnej preprave predovsetkym z hladiska prepojenia prepravy s ekonomickymi
centrami /Bratislava, Brno, Viedery/.

Zaujmova lokalita, navrhovaného miesta zameru, sa nachadza v juhozapadnej okrajovej Casti mesta Skalica v
z6ne vy3Sej obcianskej vybavenosti a je priamo dopravne napojena na cestu ll.triedy ¢.426, vybudovanym
kruhovym objazdom.

v" Architektonické a historické hodnoty a pamiatky

Obec Skalica sa prvy raz spomina ako osada v roku 1217 pod nazvom Zakulcza, neskér Zakolcha. V 13.storoCi
patrila gréfom zo Sv. Jura a Pezinka. Tento bohaty feudalny rod tu usadil vinohradnikov. Zintenzivnenim
hospodarskeho Zivota sa stava Skalica v priebehu 14.storodia slobodnou trhovou obcou a za panovania Ludovita
l. v r. 1372 slobodnym kralovskym mestom. V r. 1432-1434 mesto bolo z&kladnou husitskych vyprav na
Slovensko. Vr. 1621 tu podpisali tzv. Mikulovsky mier. V 17. stor. vzniklo v meste viac cechov, k rozvoju prispelo
trhové pravo. Stavovské povstania a epidémie v tomto Case Ciastocne spomalili rast mesta. V 19. storo €i bola
Skalica jedno zo stredisk slovenského narodného zivota. V roku 1849 tu bolo velké fudové zhromazdenie
organizované Starom a Hurbanom. V Skarnicovej tlagiami sa tlacili diela mnohych $tlrovcov, naboZenské a
popularno-nauéné &asopisy. Skolstvo sa rozvijalo od 16.stor. Mesto mé bohatt divadeln histériu. Archeologické
nalezy z viacerych pravekych obdobi a kultr, slovanské sidliska a pohrebiska z doby velkomoravskej. Rotunda
sv. Juraja (narodna kultirna pamiatka ) je z konca 12.stor., pdvodne sluzila ako hradny kostolik. Dominantou
némestia je pévodne goticky kostol sv. Michala postaveny po r. 1372 na starych zakladoch, neskorsie preSiel
mnohymi prestavbami. Pévodne goticky kostol Panny Mérie a klastor frantiSkanov je z 2.polovice 15.stor.,
roz8ireny v polovici 17.stor. o kldstorny objekt. Kostol z roku 1796 postaveny ako toleranény, zaciatkom 13. stor.
bola pristavena veZa. V starom jadre mesta je niekolko meStianskych domov, zvaéSa zo 17. stor.,
s renesanénymi, barokovymi a klasicistickymi prvkami. Zachované su zvy8ky mestskych hradieb. Z nov3ej
historie je kulturny dom z r. 1905 postaveny podla projektu DuSana Jurkovica. Mozaikova dekoracia na fasade je
od M. Ale$a.

V zmysle § 29 ods. 2 zakona ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov
Krajsky pamiatkovy Urad Trnava vypracoval materidl ,Aktualizacia zasad ochrany pamiatkového fondu
pamiatkovej zény Skalica“ v aprili 2004, ktory je aktualizaciou ,Zasad pamiatkovej starostlivosti, vypracovanych
KSSPSaOP Trengin v decembri 1998.

Vlyznamnu zlozku historickych pamiatok tvoria sakralne stavby — subor sakralnych stavieb je vzhfadom k velkosti
mesta ojedinely. Na uzemi mesta sa nachadza viacero kostolov, byvalych klastorov, do tejto skupiny stavieb patri
aj kalvéria s prstencom kaplniek.

V Skalici je velké mnozstvo kulturnych pamiatok prevazne sakralneho charakteru. Nachadza sa tu 6 vacsich
kostolov, 7 kostolikov a kapliniek, 4 kl&Story,historickd radnica, 15 mestianskych domov a pamatnych domov,
rotunda, pdvodne chudobinec - starobinec, viacero pamétnych tabul, mohylnik, hradobny mur, 6 plastik, ktoré st
zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Ddlezité historické prvky pre rozvoj kultirneho turizmu:

na Zahori zachovana najstarsia architektura - romanska Rotunda sv.Juraja

zachované historické jadro so stredovekym urbanizmom

zachované p6vodné dispozicie trojuholnikového namestia

zachované stredoveké opevnenie mesta zo 14. storo€ia

zachované vobec prvé socialne zariadenie na Slovensku z 15. storogia - chudobinec Stibor
zachované dielo zndmeho slovenského architekta DuSana Jurkovi¢a v pdvodnom stave -dom kultary,
veza evanjelického kostola

VVVYVYVYVY
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Kultrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti sa nachadzaju len v obytnych zénach dotknutych obci.
Na lokalite navrhovanej vystavby ani v jeho okoli sa nevyskytuju Ziadne kultirno-historické pamiatky.
v"archeologické lokality tizemia

Na Uzemi mesta je vacsi poCet archeologickych lokalit — na zaklade ich poctu (15) patri Skalica medzi
najvyznamnejSie archeologické lokality v SR. Bolo tu ostrovné sidlo z doby kamennej (2000 p. n.l.) - na pahorku
nad mestom, intenzivne osidlenie v dobe Zeleznej (700 — 400 p.n.l.). Z rokov 800 — 900 p.n.l. pochadza nélez
velkého slovanského mohylového pohrebiska v lese Kopecnica.

Zname naleziska su mimo skumanej lokality zameru navrhovanej ¢innosti.
II.4. SUCASNY STAV KVALITY ZIVOTNEHO PROSTREDIA VRATANE ZDRAVIA

Celkovu kvalitu zivotného prostredia vyhodnocuje environmentélna regionalizécia Uzemia SR. UEnvironmentéina
regionalizaciaU je proces priestorového Elenenia krajiny, v ktorom sa podfa zvolenych kritérii (suboru vybranych
environmentalnych charakteristik / ukazovatelov) a postupov, hodnotiacich zivotné prostredie a vplyvov nan,
vyCleruju regiony (Uzemné / priestorové jednotky) s urcitou kvalitou alebo ohrozenostou Zivotného prostredia
(Bohu§,P., Klinda,J. akol, 2010). Podla uvedenej regionalizacie environmentélnej  kvality
(http://www1.enviroportal.sk/clanok.php?cl=14075) je zaujmové Uzemie klasifikované ako prostredie vyhovujlce
(2. stupen 5-Clennej Skaly), v strednom stupni environmentalnej kvality.

v' Znecistenie ovzdusia

Kvalitu ovzdusia charakterizujeme podla roCeniek ,Hodnotenie kvality ovzdusia v Slovenskej republike 2011
(kol., 12/2012) a ,Sprava o kvalite ovzdusia a podiele jednotlivych zdrojov na jeho znecistovani 2011 (Caracky,L.
akol,, 2013).

V ramci hodnotenia kvality ovzduSia SR spada zaujmova oblast do zony Trnavského kraja, kde do oblasti

meracia stanica je v Senici na Hviezdoslavovej ul. Kontinualne sa tu meraju PMyo, PM25 a SO,. V roku 2011 tu
neboli prekrocené limitné alebo cielové hodnoty znecCistujucich latok.

Tab.11: Vyhodnotenie znecistenia podfa limitnych hodnét na ochranu zdravia za rok 2011

Ochrana zdravia VP2
Znedistujiica latka S0 NO. P Pls| co |Benzen 0, | NO,
AGLOMERACIA =
Zona Doba - 3 = . 3 . -t I I = 2 2
Spriemerovania E § “c_’ e § e g e § = g g g 2
Limitna hodnota [g.m-3] 350 | 125 | 200 50 75
(pocCet prekroceni) (24) (3) (18) e (35) g (35 S S
Senica, Hviezdoslavova a 0l a 0 40/ 30,8 30|12 238 0
Trnavsky 5
Kraj Trnava, Kollarova a (2224 59| 36,7 44| 249| 3061 09 0
Topolniky, Aszod, EMEP 3) 41| 265 20| w287

Hlavny podiel na znecistovani ovzdu$ia ma energetika, doprava, suspenzia a resuspenzia ¢astic z nedostatocne
Cistenych komunikacii, stavenisk a skladok sypkych materialov a pofnohospodarstvo.

Uzemie Trnavského kraja patri k (izemiam s relativne malo znetistenym ovzdusim. Vzhladom k vSeobecne

priaznivym klimatickym a mikroklimatickym pomerom je uzemie velmi dobre prevetravané, v dosledku ¢oho
dochéadza k pomerne rychlemu a ucinnému rozptylu emitovanych znecistujucich latok. Na druhej strane vsak
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bariérami nechrénena krajina bola a zostava potencialne velmi nachylna na veternu eréziu, ¢o sa prejavuje
intenzivnymi praSnymi barkami a odnosom vrchnych ¢asti pédneho profilu.

ZneCistenia ovzdusia - mesto je plynofikované, nachadza sa tu niekolko velkych a strednych zdrojov zne€istenia
ovzdusia. Znecistenie ovzdusia v Skalici je v ramci udrZatelnosti. V Skalici sa na zne€istovani ovzdusia podielaju
odvetvia ako polygrafia, zdravotnictvo, strojarenstvo, podniky nanaSania praskovych naterovych latok a tepelné
hospodarstvo

Velké zdroje zneCistenia ovzdusia: - Didaktik druZstvo — povrchové upravy kovov - INA Skalica — spracovanie
kovov - Grafobal a.s. - polygrafia - MOVIS — AGRO, AK, s.r.0. - chov hydiny.

Stredné zdroje znedistenia ovzdusia: - Gymnazium - plynova kotolfia - Rolnicko — obchodné druzstvo Skalica -
zivoCiSna vyroba, suSiaren obilia - Stredna zdravotna Skola — plynova kotolfia - Didaktik druzstvo — povrchové
Gpravy kovov - SLUZBA ARCHITEKTA - chemicka Gistiarefi $atstva, plynova kotolia - SLOVNAFT, a.s. -
Cerpacia stanica PHM - INA Skalica — spracovanie kovov - Grafobal a.s. — polygrafia, plynové kotolne 5x - ZIPP
Skalica s.r.o. — betonaref - Skal & CO, spol. s.r.0. - plynové kotolne 7x - KINEX, a.s. — spracovanie kovov - OIL
JPM s.r.o. - Cerpacia stanica PHM - Zahradnictvo Skalica — zahradnicka vyroba, skleniky, plynové kotolne -
Starorolsky porcelan Skalica, s.r.o. — vyroba porcelanu, vypalovanie - PROTHERM PRODUCTION s.r.o. —
vyskunmo — vyvojové laboratorium, plynova kotolfia, lakoviia - SATEL SLOVAKIA s.r.0. — povrchové Upravy
kovov - Sprava mestského majetku s.r.o. — plynové kotolne - Strojaren, Ing. Vladimir Karlik — plynové spotrebice
- ZAPA beton SK s.r.o. — betonarefi - Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s. - COV - ADUT PLUS a.s. -
polygrafia, plynové kotolne 3x - OZETA NEO - vyroba textilu, plynova kotolfia

Viyvoj produkcie emisii z velkych a strednych zdrojov znecistovania ovzduSia v okrese Skalica, evidovanych
v systéme Narodného emisného inventarizaéného systému (NEIS), ilustruju nasledovné Udaje:

Inventarizacia emisii strednych a velkych stacionarnych zdrojov znecist'ovania ovzdusia SR
Spracovana podra zakona o ovzdusi ¢.137/2010 Z.z., zakona o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia
¢.401/1998 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, vyhl. MZP SR ¢€.356/2010 Z.z., vyhl. MZP SR €.357/2010 Z.z.

Tab.€.12 Emisie zo stacionarnych zdrojov - Trnavsky kraj

MnoZstvo| MnoZstvo|MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo
popis|| ZL(t) za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za

rok 2013 || rok 2012 || rok 2011 || rok 2010 || rok 2009 || rok 2008 || rok 2007 || rok 2006 || rok 2005 || rok 2004
| TZL|| 189499 174,818 205690 179,647 142614 166,894| 155576| 218,147 225284 237,044
| NOx|| 931,797|| 909,660| 1069208 761375 686,191] 871,153 801407| 880360 894,176] 935255
| CO|| 595150 612,242 649,230 502,336 398,770|| 1007,762|| 1187,274| 1051,948| 1296,032|| 1333,333
S0 || 435246 308,950 308919 268446] 237,879 337,338 343500 710944 735493 821,007]
| TOC|| 746341 590861 531,712 552,918 624825 750918| 767,892 570832 445.827| 489,905]

Tab.¢.13 Emisie zo stacionarnych zdrojov - okres Skalica

MnoZstvo| MnoZstvo||MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo| MnoZstvo

popis|| ZL(t) za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za || ZL(t)za
rok 2013 || rok 2012 || rok 2011 || rok 2010 || rok 2009 || rok 2008 || rok 2007 || rok 2006 || rok 2005 || rok 2004
|TZL ]| 10264 8495] 9320 11788 8873 7,363 e746] 5692 5481 5729
INOx|| 24947 24030] 24673 25392 20188 60,322 55023 42901 46,020 25333
| CO || 12648 13882 14505 15868 9759 11,331| 9523 8462 10558 70610
S0 | opd9 ot00] o103 1948 20129 1419 1304 0931 1970 7,099
|TOC|| 47820 36487 12924 14144 20978 22019 27194 27771 23,748 22,379
www.air.sk

tuhé znecistujlce latky (TZL) vyjadrené ako suma v3etkych Castic podla § 5 ods. 3 vyhlaSky €.410/2012 Z.z.
oxidy dusika (NOx) - oxid dusnaty a oxid dusiCity vyjadrené ako oxid dusiity (NO2)

oxid uhofnaty (CO)

SOz Oxid siricity 3.4.01 + 3.4.02

organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC)
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Podla Atlasu krajiny SR je SirSie dotknuté uzemie stc¢astou zény s priemernymi ro¢nymi koncentraciami NO, 10 -
15 pg.m-3 (1995 - 1999), o predstavuje nizsi ako stredny stuperi hodnotenia pre celé izemie Slovenska.

Z hfadiska mernych Gzemnych emisii zakladnych znegistujucich latok TZL, SO, NOx a CO zo stacionarnych
zdrojov za rok 2011 je okres Skalica hodnoteny v 4-stupriovej Skéle na najnizSej priecke v porovnani s ostatnymi
okresmi SR.

v Kontaminacia pod a pody ohrozené eréziou

Polnohospodarska pdda v okoli Skalice je v zavislosti na klimatickych podmienkach ohrozena vodnou a veternou
erdziou. Hlavnou pri€inou tohto stavu je nevyhovujlice usporiadanie Struktury krajiny. V obdobi socializacie a
intenzifikacie polnohospodarstva nadmieru vzrastla vymera ornej pody na ukor voci er6zii odolnejSich pasienkov
a luk, hlavne v pahorkatinnej asti okresu. Toto spolu so zavedenim velkoblokového systému obhospodarovania,
odstranenim rozptylenej krovinnej a vysokej vegetacie, zhutnenim podornicia, zdegenerovanim oZivenej vrchnej
vrstvy pddy, pouzivanim vysokych davok priemyselnych hnojiv a chemikalii na vyzivu a ochranu pestovanych
plodin radikalne zmenil mikrobialny Zivot v pdde ako aj jej retenénu schopnost, tym sa urychlil povrchovy a
podpovrchovy podtok vody a Zivin. Vzhladom na priestor, v ktorom sa bude stavba realizovat' sa nepredpoklada
v dotknutom Uzemi kontaminacia pod.

v Znedistenie vod

Kvalita vody povrchovych tokov v SirSom okoli zaujmového Uzemia sa pravidelne monitoruje na rieke Morave, do
ktorej vteka Skalicky potok cez KopCiansky kanal a Sudomericky potok. Kvalita vody rieky Moravy (riecny
kilometer 79,0) v rokoch 1993 a 1994 a v rokoch 1999 a 2002 podfa sledovani SHMU v zmysle Klasifikacie
kvality povrchovych vod — STN 75 7221

Tab.C.14
Profil Triedy kvality pevrchovych véd podl’a STN 75 7221
1.1993-1994 LA B C E F
Morava — “In \ vV v v
Brodské
Profil Triedy kvality povrchovych véd podl’a STN 75 7221
r.1999 - A B C D E F
2000 *BSK; *celkové *organicky *saprébny | *termotolerantné *nepolarne
¥elezo, dusik, index akoliformné | extrahovatelné
celkovy celkovy biosestonu | baktérie, fekalne latky - UV
mangin fosfor chlorofil a streptokoky
Morava — 1 v v I v v
Brodské 431(mg. I") | 620(mg'-1) 1,3971 2,238 115 (KTJ. ml™) 0,0813
82,8 (mS.m™ | (mg.I") | 30,6193 | 19(KTLml") (mg. I'")
b h 13 (KTJ. ml™)
* ukazovatel rozhodujici o zaradeni do triedy kvality v prisludnej skupine ukazovatel'ov,
hodnoty uvedené v tabul’ke si1 priemerné
Profil Triedy kvality povrchovych véd podl’a STN 75 7221
r.1999 - TR B C D E F
2000 *BSK; *pH * nepoldrne
celkovy * P-PO, * chlorofil a * Koli extrahovatelné
mangin latky - UV
Morava — “m I 1\ v v v
Brodské

* ukazovatel rozhodujici o zaradeni do triedy kvality v prisluinej skupine ukazovatefov,
hodnoty uvedené v tabul’ke st priemerné

Skupiny ukazovatelov :

46



SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica Zamer — Shopping Centrum Skalica

A - kyslikovy rezim(rozpusteny kyslik, biochemicka spotreba kyslika (BSK5),
chemicka spotreba kyslika dichromanom ( CHSKCr)
B- Zakladné chemické ukazovatele (pH, teplota vody, rozpustné latky, mema vodivost, chloridy, sirany)
C - nutrienty (amoniakalny dusik, dusiénanovy dusik, celkovy fosfor)
D - biologické ukazovatele (saprobny index biosestonu)
E - mikrobiologické ukazovatele (koliformné baktérie, termotolerantné a koliformné baktérie, fekalne streptokoky)
F — mikropolutanty
- anorganické mikropolutanty (celkovy Cr, Ni, Zn)
- organické mikropolutanty (fenoly prchajlce s vodnou parou, tenzidy,aniénové, nepolarne extrahovatelné latky — UV)
Triedy kvality povrchovych véd :
| trieda — velmi Cista voda
II trieda — Cisté voda
IIl trieda — zneCistena voda
IV trieda — silne znecistena voda
V trieda — velmi zneCistena voda

Mbzeme konstatovat, Ze kvalita povrchovej vody v rieke Morave, ktoré bola sledovana v rokoch 1999 — 2001 sa
kvalitou mierne zlepSila, oproti rokom 1993 — 1994.

Mesto ma vybudovanu kanalizaciu, Gistiarefi odpadovych vod (COV) sa nachadza za Zeleznicou. V roku 2003
prebehla intenzifikacia COV, &im sa zabezpetilo zefektivnenie Einnosti Gistitky. Zlatnicka dolina nie je v
sucasnosti odkanalizovana. Jednotlivé chaty maju rieSené odpadové vody formou zimp. Z minulého obdobia
v8ak pretrvavaju zataze vo forme Unikov Ci uz vedomych alebo nevedomych z tychto zimp, nacierno
vybudované trativody, popripade nacierno vypustanie fekalii do okolitej prirody. Tento stav je z hladiska ochrany
Zivotného prostredia nevyhovujuci a do budicnosti méZe priniest znacné problémy. Podzemné vody vykazuju
zvySeny obsah Zeleza a manganu.

Potencialnym zdrojom znecistovania podzemnych vod zaujmového Uzemia je polnohospodarstvo, ktoré pdsobi
ako plodny zdroj znecistovania a podpisuje sa na ploSnom znecisteni podzemnych vod réznymi formami dusika.
Podzemné vody maju nizky kyslikovy potenciél a zvy8eny obsah dusikatych latok, ¢o poukazuje na znecistenie
polnohospodarskeho resp. komunalneho povodu. Predpoklada sa, Ze zvy8ené koncentracie Fe a Mn mdZu byt
geogénneho pdvodu, a nadlimitné koncentracie sirovodika a fenantrénu priemyselného pévodu.

v' Vegetacia

Na poSkodeni vegetacie zaujmového Uzemia sa podiela cely komplex stresovych faktorov. Ide o pdsobenie
primarnych i sekundarnych stresovych faktorov, ktoré suvisia srozvojom priemyselnej vyroby, dopravy,
urbanizacie (lokalne vykurovacie telesa) a pofnohospodérskej vyroby v uzemi. Zo su€asnych stresovych faktorov
sa v (izemi najviac prejavuju urbanizacné vplyvy. Stupen urbanizécie je odrazom koncentracie obyvatelov, to
znamena , Ze vplyvy na biotu su vyrazné najma v okoli miest a obci. Prejavuju sa zvySenym ruchom, ktory so
sebou prindSa vyruSovanie Zivo€ichov na miestach ich rozmnoZovania, na potravinovych lokalitich resp.
miestach oddychu. Hustd premévka na cestnych komunikéciach spdsobuje znaény pocet kolizii u¢astnikov
cestnej premavky s niektorymi druhmi zivoCichov. NajcastejSie su to rézne druhy vtakov a cicavcov. Vplyvy
urbanizécie na vegetaciu sa prejavuju objavovanim sa sekundarnych antropogénnych biotopov s pritomnostou
ruderalnej vegetacie.

Poskodenie rastlin vplyvom olova je vyrazné predovSetkym v miestach kde je koncentrovana podstatnd Cast
cestnej dopravy. Z hladiska zneCistenia ovzdusSia a imisného spadu je vegetacia zaujmového Uzemia relativne
neporusena.

v" Odpadové hospodarstvo

Na Uzemi okresu Skalica nakladanie s nebezpeénymi i ostatnymi odpadmi sa realizuje v stlade so vSeobecne
zavaznymi a pravnymi predpismi, najmé z oblasti odpadového hospodarstva. Podla schvéleného Programu
odpadového hospodarstva okresu Skalica, do roku 2005 sa v okrese Skalica nachadzaju :
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- tri zariadenia na zne$kodiovanie odpadov (riadené skladky odpadov) ato: Cunin — Revajka, prevadzkovatel
VPP Holic s.r.0., Pastiersky zlom, prevadzkovatel Vepos Skalica s.r.0., Gbely — Basty, prevadzkovatel Boneko
Holic spol. s r.o.

- tri zariadenia na zhodnocovanie odpadov : mobilna recyklacna jednotka, prevadzkovatel BONECO Holic spol. s
r.0., dve dricky triesok a odstredivky kovového odpadu, prevadzkovatel INA Skalica, s.r.o.,

a zariadenie na termické zneSkodiovanie nebezpeéného odpadu, spafoviia odpadov zo zdravotnickych
zariadeni — NsP Skalica,

Mesto Skalica odvaza komunalny odpad, ktory nie je nebezpecny, na skladku TKO Mokry Haj - Pastiersky zlom -
skladka odpadu . V meste Skalica je uz zavedeny separovany odpad. Problematické su byvalé skladky tuhého
odpadu, ktoré sa nachadzaju aj v extravilane aj v intravilane mesta a su potencidlnym zdrojom znecistenia
podzemnych vod. Jedna sa o skladky v byvalom mitvom ramene rieky Moravy, v starej tehelni, v starych
Uvozovych cestach, skladky nebezpecnych odpadov podniku ZVL -lokalita Zebraky, lokalita v blizkosti
Rolnickeho obchodného druZstva Skalica. Medzi objekty s velkou environmentalnou zataZou patri i byvaly objekt
podniku ZVL /su¢asny KINEX/, kde priSlo v minulosti pri manipulacii s nebezpeénym odpadom ku kontamin&cii
pbdy a podzemnych véd.

v' Zat'azenie uzemia hlukom

Zdrojom hluku a vibracii v okrese Skalica su vyrobné procesy v priemysle, stavebnej vyrobe a predovsetkym
doprava. Podla Uzemného systému stresovych faktorov predstavuje mesto Skalica jadro so strednym zataZzenim
(mestom prechadza $tatna cesta 11/426 Holi¢-Skalica-hranica CR). Mesto vdaka tomu, Ze lezi v blizkosti hranic,
je zatazovana velkou tranzitnou dopravou a jej negativnymi dopadmi (hluk, vibracie, prasnost).

Intenzitu dopravy v profile na cestach vo vozidlach za 24 hod. dokumentuje nasledovna tabulka:
Tab.£.15

Cesta r.1995 | r. 2000 r. 2005 r. 2015

celkom | celkom | OA | celkom | OA | celkom | OA

426 (smer GR) | 1563 2029 1473 | 1667 967 | 2200 1600
426 (smer Holic) | 5921 7837 6414 | 9840 8361 | 11800 | 10300

051010 1669 4390 3894 | 2219 2034 | 4600 4200

Z vyvoja doterajSej intenzity dopravy na sledovanych cestach je vypocitany jej predpokladany nérast pre rok
2015. Najvacsi narast intenzity na c. 11/426 je predpokladany v smere na Holi¢, teda v smere vyznamnych
dopravnych tahov 1/51 a /2, ktoré smeruji do oblasti s vysokou ponukou zamestnania — Malacky a Bratislava,
alebo Senica. Podiel nakladnej dopravy je cca 15% s miernym poklesom v priebehu sledovaného obdobia, ktory
je sposobeny rychlej§im rastom podielu osobnych aut na celkovej intenzite.

Zaujmové Uzemie pre vystavbu navrhovaného zameru vystavby Shopping centrum Skalica sa nachadza na
juhozapadnom okraji zastavaného Uzemia mesta Skalica, bezprostredne v dopravnej navéaznosti na jeden z
hlavnych cestnych tahov, cesty Il. triedy, 11/426 Holi¢ — Skalica - hranica SR/CR Sudomezice — Skalica.

v’ Zdravie obyvatelstva

Na zdravotny stav populdcie silne vplyva spdsob Zivota, Zivotné a pracovné prostredie. NaruSené Zivotné
prostredie, nevhodna skladba potravy a jej kontaminacia, zlé Zivotné navyky, v suCasnosti nizka ekonomicka
situacia i uroven zdravotnictva, prispieva k tomu, Ze v ukazovateloch zdravotného stavu zaostavame za vyspelymi
krajinami. Kladné vysledky v prenikavom znizeni Umrti na prenosné ochorenia su znehodnocované vzrastajucim
trendom tzv. civilizaCnych ochoreni (novotvary, choroby obehovej sustavy, diabetes, Urazy).

Udaje o zdravotnom stave obyvatelstva su k dispozicii sumarne za kraje, u vybranych udajov aj za okresy, a to
v zdravotnickych ro¢enkach a Statistickych publikdciach vydavanych Narodnym centrom zdravotnickych
informacii (www.nczisk.sk). Na zaklade dostupnych informécii je zdravotny stav obyvatelstva mozné odvodit od
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Udajov o prirodzenom resp. celkovom prirastku obyvatelstva, Specifickej miere umrtnosti, priemerného veku
zomretych, ako aj chorobnosti a Umrtnosti podfa hlavnych pricin.

Tab.16: Stredny stav obyvatel'stva a pohyb obyvatel'stva (rok 2012)

Zivonarodeni | zomreti | prir. prirastok | celk. prirastok amrtnost

na 1000 obyvatelov dojcenska | novoroden.
SR 10,27 9,70 0,57 1,21 5,78 3,33
Trnavsky kraj 9,49 9,80 -0,31 1,92 4,36 2,85
okr. Skalica 10,19 9,42 0,77 2,16 4,20 2,10

V okrese Skalica je za rok 2012 vy3$§i poCet Zivonarodenych v porovnani s Trnavskym krajom. Oproti obom
vy8Sim samospravnym jednotkam je ale v okrese Skalica niz3i poCet zomretych alepSia bilancia v oblasti
prirodzeného prirastku a celkového prirastku (aj migraciou).

Tab.17: Specificka miera Umrtnosti (rok 2012)

pocet zomretych na 1000 obyvatelov k 31.12.2012 priemerny vek
predproduktivny vek | produktivny vek | poproduktivny vek zomretych
muzi Zeny muzi | zeny muzi Zeny muzi | zeny
SR 0,64 0,47 517 |27 62,63 48,56 68,26 | 76,97
Trnavsky kraj 0,38 0,45 502 |2,01 61,71 48,94

V Trnavskom kraji je za rok 2012 niz8ia umrtnost obyvatefov vo vSetkych vekovych skupinach oproti SR,
s vynimkou Zien v poproduktivnom veku.

Podla hlavnych pri¢in Umrtnosti dominuju v8eobecne choroby obehovej sistavy a potom nédorové ochorenia.
Dalej sa poradie pri¢in Gmrtnosti diferencuje podra pohlavi. U muZov st tretou najéastej$ou pri¢inou imrtnosti
vonkajSie priciny, nasleduju choroby dychacej a traviacej ststavy a nakoniec choroby nervového systému. U Zien
je tretou najcastejSou pric¢inou Umrtnosti choroby dychacej, potom traviacej sustavy, nasleduju vonkajsie priciny
a nakoniec choroby nervového systému.

Tab.18: Miera Umrtnosti podla vybranych pricin (2012) — poCet zomretych na 100 000 muZov alebo Zien

SR Trnavsky kraj

nadorové ochorenia Mzl 263,34 302,%
zeny 189,67 207,81

. ) muZi 15,79 15,09

choroby nervového systému Seny 1410 1477
. muzi 471,40 461,62

choroby obehovej sustavy Seny 553 66 538 34
choroby dychacej sustavy miz 7092 62,95
Zeny 53,68 50,99

e muZi 67,13 62,58

choroby traviacej sustavy Seny 38.76 40.79
: L muzi 78,55 82,46
poranenia, otravy a iné nasledky vonkajsich pricin Jeny 23.72 28.48

Z hladiska naj¢astejSich pri€in chorobnosti a umrtnosti je situacia v roku 2012 v Trnavskom kraji horSia oproti
slovenskému priemeru v ukazovateloch nadorovych chordb (muzi aj Zeny), choréb nervového systému (Zeny),
chordb traviacej sustavy (zeny) a vonkajSich pri¢in (muZi aj Zeny).

Priamy vplyv zivotného prostredia na zdravotny stav obyvatelstva je tazko hodnotit' aj vzhfadom na to, ze
pri¢innost chordb je multifaktorialna a vyrazny podiel na chorobnosti ma aj zivotny $tyl, genetické faktory, trover
zdravotnictva. TaktieZ v su€asnosti dostupné udaje neumoZfiuju dostatoéne kvantitativne urcit kontaminacie
Zivotného prostredia na vyvoji zdravotného stavu.
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IV. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH CINNOSTI NA ZIVOTNEPROSTREDIE
A MOZNOSTIACH OPATRENI NA ICH ZMIERNENIE

Predpokladané vplyvy na zivotné prostredie predstavuju vplyvy vyvolané ¢innostami suvisiacimi s realizaciou
a prevadzkovanim navrhovanej stavby, ktora je predmetom Zameru. Priamymi vplyvmi sa identifikuju konkrétne
vstupy a vystupy cinnosti tykajuce sa surovinovo-energetickych tokov, ktoré su s prevadzkou navrhovanej
cinnosti spojené.

IV.1. Poziadavky na vstupy

IV.1.1. Zaber pody

Navrhovany zamer novostavby “Shopping centrum Skalica” je umiestneny v zaujmovom Uzemi okresného
mesta Skalica, situovany v juhozapadnej Casti katastralneho Uzemia Skalica.

Parcelné €islo : parcela registra C 13576 — druh pozemku - orna poda
pozemok je umiestneny mimo zastvaného uzemia obce
parcela registra C 13468/1 — druh pozemku - ostatné plochy

Pozemky su zapisané v Katastri obce Skalica, na Vypise z listu vlastnictva ¢.208, ako parcely registra ,C*
evidované na katastrélnej mape.

LTS L =T 24 387.00m?
z toho:

ZaStavana PlOCNA ..o e 6 930.0 0m?
plocha komunikacii a spevnenych plAch ............ooovoveoriniineieeer e 7 243.00m?
plocha parkovacich MIESt ............coeii s 3 605.00m?
PlOCNA ZEIBNE ...ttt 6 609.00m?

Pred vydanim stavebného povolenia na navrhovany zamer, je potrebné v zmysle zak. ¢.220/2004 Z.z.
§17, pozemok parc. &. 13576 v k.u. Skalica vynat z PPF.

Docasny zaber verejnych ploch.

K zaberu verejnych pléch, pléch mimo majetko-pravnu hranicu pozemkov investora stavby neddjde.
Navrhovana ¢innost redpoklada zaber lesnych pozemkov, nema priame naroky na zastavané uzemie obci.

IV.1.2 Spotreba vody

Vodovod bude sluZit na zasobovanie objektov pitnou vodou pre pitné, socialne, hygienické a
poziarne Ucely.

Vypodet mnozstva potreby vody je spracovany v zmysle vyhlasky MZP SR &. 684 zo
14.novembra 2006.

= Priemerna denna potreba vody - Qd :

- obyvatelia: 235 0s0b x 145 l/os.den = 34 075 I/den
Zamestnanci: 40 zam. x 60 l/izam.d = 2400 l/den
Spolu Qd =36 475 liden =0,4221/s
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= Max. denna potreba vody: Qm =36475x14  =151065 l/den=0,591 I/s
= Max. hodinova potreba vody: Qh =51065x2,1/24 = 4 468 lhod =1,2411/s
= Roé€na potreba vody: Qr =36,475m3%defix 365 dni = 13 313 m3/rok

Podla projektu PO je pre dany areal v zmysle Vyhlasky €.699/2004 Z.z. a STN 92 0400 potreba poZiarnej
vody pre najvacsi poziarny usek 25 I/s pri hydrodynamickom pretlaku min.0,25 MPa. Pre poziarne Useky
vybavené stabilnym hasiacim zariadenim vodnym s automatickym spustanim mozno potrebu vody na
hasenie poZiarov znizit 0 50 % (max. 12,5 Ils). Nakofko dimenzia verejného vodovodu nevyhovuje pre
poZadované prietoky bude vonkajSia potreba poZiarnej vody zabezpeéena z umelého zdroja vody na hasenie,

ktory bude tvorit vodna nadrz s min. vyuzitefnym objemom podla STN 92 0400, tab. 2, pol.3 - 35 m3. Tato
bude rieSené ako nadzemna nadrz tvoriaca jeden celok so sprinklerovou nadrzou.

Nvrhovany stavebny komplex bude napojeny na verejny rozvod, vlastnou pripojkou vody. Navrhované vodovody
budu napojené na existujuci vodovod v navrhovanom parkovisku a zelenom ostrovéeku juhozapadne
od navrhovaného objektu. Za napojenim sa bude trasa potrubi lomit vlavo a nasledne v pravo pod uhlom 45°.
Dalej budd potrubia vedené pod navrhovanym parkoviskom pozdiz malého ulice severozapadne od
navrhovaného objektu. Za objektom sa bude trasa lomit vpravoa potrubia sa prepoja na pévodné potrubie.

Zasobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpetené z arealového vodovodu. Spotreba vody bude merana
vo vodomernej Sachte na pripojke vodovodu. Kazda prevadzka, bytova jednotka bude mat osadené viastné
podruzné meradlo spotreby vody. Do objektu bude privedena samostatna pripojka vody, na ktorej bude
osadeny hlavny uzaver hody pre cely objekt. Za uzaverom bude rozvod vody rozdeleny na pitni a
hydrantovy vetvu. Kazdy blok bytov bude mat samostatné potrubné vedenie studenej vody so
samostatnym uzaverom vody pre dany blok bytov.

IV.1.3 Energetické a surovinové zdroje

Elektricka energia

Pre navrhovany zamer vzniknu néaroky na odber elektrickej energie v suvislosti s prevadzkovanim
navrhovanej novostavby vratane bytov a priestorov obcianskej vybavenosti.

Tab.€.19 Elektroenergeticka bilancia :

Pi/kW/ Pp /kW/ pocet Pi+ Pp+

bytova jednotka 20 8 105 2100 840
nebytova jednotka 6 3 23 138 69
materska Skélka 10 6 1 10 6
supermarket 60 40 1 60 40
gastro malé 10 7 7 70 49
gastro velké 40 30 2 80 60
spolo¢na spotreba — byty 10 6 5 50 30
spoloéna spotreba — pasaz 30 20 1 30 20
VZT zariadenia spolu 250 200 1 250 200
TZB —kotolfia 20 20 1 20 20
Celkovy instalovany prikon Pi = 2810kW

Celkovy vypoctovy prikon Pp = 1330kW

Maximalny sucasny prikon Ps = 400kW
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V' ramci pripravy uzemia na vystavbu polyfunkéného objektu so 105 bytovymijednotkami,
30 prenajimatelnymi priestormi, 2 reStauraciami, materskou Skolkou, supermarketom bude
vybudované kioskova trafostanica. Z existujuceho vzduSné-no 22kV vedenia €. 1040 bude v
zmysle vyjadrenia ZSE urobeny zvod a cez VN poistky a zvisly sekény spinaC s bleskoistkami
bude urobeny prechod do kablového vedenia. Kablovy vyvod 3x / NA2XS(F)2Y 1x240 / bude
zausteny do VN rozvadzaCa novej trafostanice, ktorej umiestnenie bude takisto ur¢ené ZSE. Navrh
- trafostanica typu EH8 22/0,42/0,242 kV, 630kVA. Z novej trafostanice budu urobené zokruhované
1kV kablové vyvody, sfuckované cez pripojkove skrine pri kazdom vchode. Skrine budu plastové
pilierové, typu HASMA so zvislymi poistkovymi odpinacmi.

Zasobovanie teplom

Predmetom rieSenia projektu pre Uzemné konanie je vykurovanie, priprava TUV, priprava tepla pre
zariadenie VZT.

Viykurovacia sustava je teplovodné s nutenym obehom vykurovacej vody, o teplotovom spade pre
zariadenie VZT 70/500C, pre radiatorové vykurovanie 70/500C s ekvitermickou reguléciou.

Viypocet potreby a spotreby tepla bol prevedeny podfa STN 38 3350, pre vonkajSiu vypoctovi
teplotu -12°C v oblasti z intenzivnymi vetrami.

Tab.€.19 Bilancie potrieb tepla: z kotolne

Q

W/ W/ IMWh/rok/ | MWh/leto/
Vykurovanie
Byty 535392 272715 1147,05 —
Prenajimatelné priestory 430 528 219 300 856,20
TUV 342 000 80 000 167,04 73,60
VZT 540 000 351000 726,57
Spolu 1847 920 923015 2 896,86 73,60

Navrhovany objekt bude napojeny na verejny STL rozvod plynu (DN150, 300kPa)
novonavrhovanou STL pripojkou DN 80. Plynova pripojka je vedena do skrinky pre meranie a
regulaciu, osadenej na fasade objektu. RSP je samostatny priestor, vetrany, so samostatnym
vstupom z vonkajSieho priestoru. V priestoroch je inStalovany hlavny uzaver plynu, filter, meradlo
spotreby.Z RSP je potrubie vedené priamo do priestorov kotolne, s tlakom plynu 2 kPa a dimenziou
DN110.

Z regulacnej stanice plynu bude vedeny samostatny rozvod plynu, do priestorov plynovej kotolne na
1NP s DN 110, tlak 2kPa. V kotolni budi osadené 3 ks teplovodnych plynovych kondenzacnych
kotlov. LOGANO PLUS GB 402 -620-9, vykonu a 1149 -577,1 prikonu & 602,04 kW.

Potreba plynu
- plyn zemny 9,50 kW/m3, ucinnost kotlov 98%

B,= 3x 66,50 =199,5m%h

Ber = 99,20m°h
BgR = 217809 m¥rok
Bl = 7905m%leto
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IV.1. 4 Naroky na dopravu

Predmetom je ndvrh rieSenia komuniké&cie, parkovisk a chodnikov a v ramci vystavby komplexu
Shopping Centrum Skalica i dopravné rieSenie miesta napojenia na existujicu komunikéaciu.

Napojenie navrhovanej ¢inoosti na suéasnu siet infraStruktury

Dopravné iinfrastruktura v okoli navrhovanej lokality zameru je v suCasnosti vybudovana . Navrhovany
polyfunkény objekt bude mat hlavné napojenie na cestu I11./05110 — Mallého ulicu.

Posudenie statickej dopravy

Posudenie statickej dopravy je podfa STN 73 6110/Z1 (december 2011), tab.C. 20 a
¢1.16.3.10.

Celkovo bude pre potreby statickej dopravy zriadenych 257 parkovacich stojisk.

Min. 4% (13 stojisk) bude prispdsobenych (vyhradenych) pre tazko zdravotne alebo pohybovo
postihnuté osoby. Ich Sirka je 3,5 m.

Parkovacie statia vonkaj$ie sU situované pozdiz navrhovanej komunikacie (vid.priloha &.1
Koordinaén situacia). Parkovanie je pozdizne, rozmery 5,50 m x 2,50 m.. Odvodnenie komunikécie
a parkovacich stojisk je vyspadovanim do kanalizacnych vpustov, — zaustenie pripojkami do
dazdovej kanalizacie, z parkovisk cez lapa¢ ropnych latok.

Dopravné znaCenie - organizacia dopravy — obojsmerna a jednosmerna premavka, parkoviska
vonkajSie budu oznacCené dopravnym definitivnym znacenim.

Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovaného zameru

PoCas vystavby bude stavenisko oznaené dopravnym znacenim doCasnym v sulade s predpismi
tak, aby bola zabezpeCena bezpecnost chodcov a plynulost dopravy. PoCas realizécie stavebnych
prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovand zemina z vykopov ani Ziadny stavebny
material.

MHD

Navrhovany zamer vystavby polyfunéného komplexu je situovany v uzemi s dobrou dostupnostou
liniek mestkej hmomadnej dopravy. Jestvujuce trasy dopravnych liniek sa nachadzaju v blizkosti
navrhovanej lokality (Mallého ulica).

IV.1.5 Naroky na pracovné sily

PocCas vystavby budu vytvorené nové pracovné miesta vramci dodavatel'skych stavebnych organizacii.

Pocet pracovnikov poCas prevadzky vybudovaného komplexu potrebnych pre prevadzku kotolne
pre vykurovanie - 2 zamestanci. Dany objekt ma spolo¢nu kotolriu pre vykurovanie,. V obchodnych
priestoroch sa predpoklada v pocte 40 pracovnikov.
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IV.2. Udaje o vystupoch

IV.2.1 Ovzdusie

OvzduSie povazujeme za dynamicky prvok, ktory ma vysoky stupen zranitelnosti, charakterizovany
intenzivnym premieSavanim a rychlym rozsSirovanim exhalatov do velkych vzdialenosti. Realizacia
navrhovanej Cinnosti tazby sa povazuje za zasah do krajiny, ktory je spojeny s predpokladanymi
negativnymi vplyvmi na krajinu.

Pocas vystavby
ZvySeny prejazd stavebnych strojov poCas vystavby spdsobi zvySenu koncentraciu exhalatov a

prasnosti v jednotlivych oblastiach realizcie, ktora je vSak len doCasna.

PloSnym zdrojom znecCistenia bude vlastny priestor staveniska, ktory bude spdsobovat predovSetkym
sekundarnu prasnost, a to len pri vykopovych pracach, po¢as terénnych Upravach, z do¢asnych skladok
sypkych materialov. Vhodnou organizaciou prace a udrzbou je mozno obmedzit negativny dopad tychto
vplyvov.

Pocas prevadzky navrhovaného polyfunkéného komplexu
Prevadzka obsahuije liniové a plosné zdroje znecCistovania ovzdusia:

+ liniovym zdrojom znecistenia je suvisiaca cestna doprava. Dotknuta je Statna komunikécia
11/05110. Realizaciou Cinnosti vznikne zdroj zne€istovania ovzdusia plynnymi Skodlivinami zo suvisiace;
automobilovej dopravy, ktoré budu vznikat na prijazdovej komunikacii a na parkovisku. Dominantnymi
Skodlivinami z dopravy su NOy a CO. .Na zaklade analégie obdobnych prevadzok (257 parkovacich
stojisk) mézeme konstatovat, ze hodnoty Spickovych maximalnych kratkodobych imisnych prispevkov
zo suvisiacej dopravy pohybuju v blizkom okoli cestného tahu pri beznych rozptylovych podmienkach
pre NOx na urovni desatin g.m3 a pre CO na drovni niekolkych jednotiek g.m-. Hodnoty imisnych
prirastkov zo suvisiacej dopravy su teda radovo pod stanovenymi limitnymi hodnotami (IHknox = 200,
IHkco = 10 000 g.m3).

V/ dychacej zone prizemnej vrstvy ovzduSia budu plosné zdroje s prislusSnymi Usekmi prijazdovo-
vyjazdovych komunikécii navrhovaného komplexu sposobovat pri beznych atmosférickych
podmienkach len maly vzostup imisnych hodnét zakadnych znecistujucich latok. Imisné prirastky
plynnych Skodlivin zo suvisiacej automobilovej dopravy je mozné povazovat za zanedbatelné. Mézeme
konsStatovat, ze posudzovana lokalita bude mat minimalny vplyv na zmenu imisnej situacie a zatazenie
prizemnej vrstvy okolitého vonkajSieho ovzduSia zakladnymi znecistujucimi latkami.

*  plosné zdroje znecistenia ovzdusia
Navrhovany objekt bude napojeny na verejny STL rozvod plynu (DN150, 300kPa)
novonavrhovanou STL pripojkou DN 80. Plynova pripojka je vedena do skrinky pre meranie a
regulaciu, osadenej na fasade objektu. Ako zdroj tepla je navrhnuta plynova kotolia. Z regulacne;
stanice plynu bude vedeny samostatny rozvod plynu, do priestorov plynovej kotolne na 1NP s DN
110, tlak 2kPa. V kotolni budu osadené 3 ks teplovodnych plynovych kondenzacnych kotlov
LOGANO PLUS GB 402 -620-9, vykonu & 114,9 —-577,1 prikonu & 602,04 kW.
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V ramci navrhovaného zadmeru pride ku vzniku nového zdroja znecCistovania ovzdusia, ktory bude mat
suhrnny indtalovany tepelny vykon vy3si ako 0,3 MW. Podla prilohy &.2 Vyhlasky MZP SR &. ¢.
410/2012 Z. z. o zdrojoch znecCistovania ovzduSia, emisnych limitoch, o technickych poziadavkach
a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov
zneCistovania ovzduSia a o poziadavkach zabezpeCenia rozptylu znecCistujucich latok spada
navrhovana ¢innost zameru :
Cislo kategorie zdroja — 1. PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
1,1. Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie
paliv s naintalovanym sthrnnym menovitym tepelnym vykonom 0,3 MW a
vy$Sim az do 50 MW vréatane

Posudzované prevadzka patri do kategdrie stredny zdroj znecistovania ovzdusia.

IV.2.2 Odpadové vody

Navrhované pripojka splaskovej kanalizacie bude profilu DN 300 a dizky 18 m. Splaskové odpadové
vody z jednotlivych objektov budu odvadzané stokami SA a SB, z ktorej budu vody precerpavané do
koncovej Sachty na gravitatnej stoke SA. Celkova dIzka arealovej splaskovej kanalizacie bude 635 m, z
toho dlzka vytlacného potrubia bude 143 m. Arealova dazdova kanalizécia je rieSena ako delend, zvlast
budu odvadzané vody z povrchového odtoku zo striech a komunikacii a zvlast vody z parkovisk. Vody
zo striech budu dazdovou kanalizaciou zaustené do vsakovacieho objektu. Vody z povrchového odtoku
z parkovacich pléch budu pred zaustenim do vsakovacieho objektu precistované v odluCovaci ropnych
|atok

Vypocet mnozstva splaSkovych vod 5
Vypocet mnozstva odpadovych vod je robeny v zmysle STN 75 6101 avyhlasky MZP SR €. 684 zo
14.novembra 2006 (mnoZstva splaskovych vod su prakticky zhodné s potrebou pitnej vody).

= priemerna denna potreba Qd: = 36 475 lidefi = 0,422 /s
= maximalnadenna potreba Qm: =51 065 I/den = 0,591 I/s
= maximalna hodinova potreba vody Qh: = 4468 I/hod = 1,241 /s
= roéna potreba QR: = 13313 m3/rok

Vypodet mnozstva dazdovych véd zo striech:
= strechy =0,7508 ha x 0,9x 194 I/s.ha = 131,09 /s

Vypoéet mnozstva dazdovych véd z parkovisk a spev.ploch:
. Povodie stoky DC1

= komunikéacie a spevn. plochy =0,2940ha x0,9x 194 I/s.ha= 51,33 1/s
= zelen =0,2519ha x0,1x 194 I/sha= 4,891/s
= spolu = 56,22 I/s

Pre dané povodie navrhujeme ORL s kapacitou 60 I/s.

. Povodie stoky DC2

= komunikécie a spevn. plochy =0,8148 ha x0,9x 194 I/s.ha= 142,26 I/s
= zelen =0,2831ha x0,1x19% l/s.ha= 5491/s
= spolu =147,75ls
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Pre dané povodie navrhujeme ORL s kapacitou 150 I/s.

Spolo¢ny odtok dazdovych vod z komunikacii a spevnenych pléch bude 203,97 I/s a celkova
inStalovana kapacita ORL bude 210 I/s.

Celkovy odtok dazdovych véd z rieSeného Uzemia (z komunikacii, spevnenych ploch a zo striech),
ktoré budu vsakované do podloZia bude spolu 335,06 I/s.

Odvadzania splaskovych a dazdovych véd produkovanych navrhovanou novostavbou :

V rokoch 1999-2002 prebehla rekonstrukcia COV Skalica spojend s |nten2|f|ka0|ou Cistiaceho
procesu na kapacitu 22 000 ekwvalentnych obyvatelov (EO) -
prlpOJenych 16000 EO s pnemernym pritokom odpadovych vod na COV 3330 m’defi. V
sucasnosti je COV Skalica vyuzivana cca na 87,63%.
Priemerna hodnota vypustanych odpadovych vod z COV Skalica vyjadrena BSKs je 10,9 mg.I”,
Sistiaci efekt COV podla BSKs je 95,5%.
VyCistena odpadova voda zmestskej COV je vypustana do recipientu KopCianskeho kanala.

V letnych a suchych mesiacoch je odpad z COV vypustany do Skalickych rybnikov za G&elom

dotacie — nadlepSenia prietokovych pomerov v Skalickom rybniku. Starohorsky potok, ktory napaja

rybnik ma velmi kolisavy prietok a suchom obdobi sa vyskytuju aj nulové prietoky.

Viypocet zataze splaskovych vod:

kapacita 3 800m /den. V sucasnost| je

Viypocet latkovej zataze splaskovych vod vychadza z vycislenia poCtu ekvivalentnych obyvatelov (EO),
dennej produkcie splaskov 36,475 m3/defi anormovanych hodndt ukazovatelov S$tandardného

znedistenia:

Pocet ekvivalentnych obyvatelov EO bude

36,475 m3 splaskov/deri x 0,36 kg BSKs/m?3 =
13,131 kg : 0,060 kg BSKs/EO/def = 219 EO/den

13,131 kg BSKs/den

Denne sa v splaskoch vyprodukuje nasledovné normové mnozstvo odpadovych latok:

Tab.¢.20
BSKs [kg/deri] [ CHSK [kg/deri] NL [kg/deni] | RL [kg/deri] | NH, [kg/deni] | P [kg/den]
1EO 0,06 0,120 0,055 0,125 0,011 0,0025
219 EO/den 13,14 26,28 120,45 27,375 2,409 0,5475

Odpadové latky budu likvidované licenénym sposobom na mestskej Cistiarni odpadovych véd.
limitmi ~ stanovenymi

Vypustanie odpadovych vod do mestskej kanalizacie sa bude riadit

prevadzkovatelom.

S charakterom navrhovanej Cinnosti nesuavisi vypuStanie odpadovych vdd do povrchovych tokov.

Navrhovanou €innostou nebude dochadzat k znecistovaniu povrchovych ani podzemnych véd.

IV.2.3 Odpady

Viznikajuce odpady navrhovanej Cinnosti budu rieSené v sulade s platnou legislativou a so stratégiou
riadenia odpadového hospodarstva SR, ktorych principom je prevencia vzniku odpadov, zhodnocovanie
odpadov a spravne zneskodriovanie odpadov.
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Pocas vystavby navrhovanej innosti a poCas jeho prevadzky predpokladédme, Ze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujucich tabufkach v zmysle VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢€.
283/2001 Z. z., €. 284/2001 Z. z., prilohy €.1, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov, v zmysle
Vyhlasky MZP SR &. 129/2004 Z. z. a v zmysle Zakona &. 223/2001 Zb. O odpadoch

V' zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z.z. - prilohy ¢.1, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, su odpady vznikajuce po€as vystavby stavby Shopping centrum
Skalica zatriedené do skupin, podskupin a druhov nasledovne:

Tah.c¢.21
kod druh odpadu kategoria
130205 | Nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
150101 | Obaly z papiera a lepenky 0
150102 | Obaly z plastov 0
150103 | Obaly zdreva 0
150109 | Obaly z textilu 0
150110 | Obaly obsahujuce zvySky NL alebo kontaminované NL N
1502 02 | Absorbenty, handry na Cistenie, ochranné odevy kont. NL N
170101 | Betdn 0
170102 | Tehly 0
170107 | Zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlaZdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0
170201 | Drevo 0
170203 | Plasty 0
170202 | Sklo 0
1704 02 | Hlinik 0
170405 | Zelezo a ocel 0
1704 11 | Kable iné ako uvedenév 17 04 10 0
170506 | Vykopova zemina iné ako uvedené v 17 05 05 0
200301 | Zmesovy komunélny odpad 0

O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad, NL- nebezpecné latky,

ZneSkodnenie odpadov zo stavby bude evidované a dodavatel stavby doloZi potvrdenie o jeho
zlikvidovani v zmysle vyhlagky MZP SR &. 283/2001 Z.z. pri kolaudacii stavby. Komunélny odpad bude
likvidovany vramci organizovaného odvozu odpadu na skladku. Zoznam odpadov je odhadovany iba na
zaklade predpokladaného rozsahu Cinnosti a bude upresiiovany a podrobne Specifikovany podlfa
skutoCného stavu.

Odpady vznikajuce prevadzkou navrhovanej éinnosti

V zmysle VyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z.z. - prilohy ¢.1, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, su odpady vznikajuce prevadzkou polyfunkéného komplexu
Shopping centrum Skalica zatriedené do skupin, podskupin a druhov nasledovne:

Tab.¢.22
kod druh odpadu kategoria

130501 | Tyhé latky z lapagov piesku a odlucovadov oleja z vody N
130502 |Kal z odluéovacov z vody N
130507 | Voda obsahujuca olej z odluovacov oleja z vody N
130508 | Zmesi odpadov z lapaCov piesku a odluéovacov z vody N
150101 | Obaly z papiera a lepenky 0
150102 | Obaly z plastov 0
150103 | Obaly zdreva 0
150107 | Obaly zo skla 0
150109 | Obaly z textilu 0
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170203 | Plasty
170202 | Sklo
200101 | Papier alepenka
200121 | Ziarivky ainy odpad obsahujuci ortut
200136 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23, 20 01 35
200201 | Biologicky rozloZitelny odpad
200301 | Zmesovy komunélny odpad
O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad, NL- nebezpecné latky,

O|0o|o|=Zz|0|0|0

PoCas prevadzky vybudovaného komplexu sa predpokladd najma vznik bezného komunélneho
odpadu v kategdrii 20 03 01, ktory bude skladovany v prisluSnych kontajneroch, a taktiez odpadov z
udrzby zelene.

Odpady kategérii 13 05 01-13 05 08 budu vznikat pre prevadzke odluCovaca ropnych latok, ktory je
navrhnuty pre odpadové vody z povrchového odtoku z parkovacich miest na teréne.

Odpady kategorie 20 01 21 a 20 01 36 budu vznikat pri vymene svetelnych zdrojov, vyradenych
elektrickych a elektronickych zariadeni.

Odpad kategorie 20 02 01 bude vznikat pri udrzbe okolia navrhovaného komplexu.

Kontajnery pre komunalny odpad a triedeny odpad bude umiestneny na navrhovanej spevnenej ploche.
Zber, prepravu a zneSkodnenie komunalnych odpadov bude zabezpeCovat organizacia, ktoré k tomu
méa v mieste stavby opravnenie od organu Statnej spravy a zmluvu s mestom. Pre separovany zber
zhodnotitelnych odpadov budu ur€ené podmienky zberu a vyvozu prevadzkovatelom zberu odpadov
(triedenie do kontajnerov a sackov podla harmonogramu s uréenim datumov vyvozu).

Toky odpadov sa budu rieSit Programom odpadového hospodarstva navrhovanej prevadzky.
Komunélny odpad vznikajuci poCas prevadzky bude zneSkodiovany v sulade so vSeobecne zavaznym
nariadenim mesta Skalice. Nekontaminovany ( 0-ostatny ) komunalny odpad bude odvazat zo zakona
opravnena organizacia na riadenu skladku, ktorej polohu upresni v Zmluve o dielo. Nebezpecny odpad
sa uklada na zhromazdisku nebezpecného odpadu v sulade s prislusnymi predpismi. Jeho
zneSkodnovanie sa realizuje prostrednictvom miestne pdsobiacej oprévnenej organizacie. Vzniknuté
odpady a ich nasledné odborné zneskodnovanie ma zabezpedit ochranu zivotného prostredia v zmysle
platnych predpisov. Na nakladanie s viac ako 100 kg nebezpecnych odpadov rocne potrebuje drzitel
odpadov suhlas prislusného organu odpadového hospodarstva podla § 7 ods.1, pism. g) zékona €.
223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich pravnych predpisov. Okrem nebezpecnych odpadov
produkuje spoloCnost aj ostatné druhy odpadov ako napr. zmesovy komunalny odpad, odpadové obaly
atd. DrZitel a pdvodca odpadov bude nakladat s odpadmi v zmysle zékona €. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich pravnych predpisov.

IV.2.4 Hluk a vibracie

RieSenie navrhovanej Cinnosti sa bude uskutoCnovat v zmysle poZiadaviek, ktoré su stanovené Vyhl.
MZ SR €. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlasky MZ SR €. 237/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v zivotnom
prostredi.
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Tab.€.22 - Pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi

‘ Pripustné hodnoty (db)
Hlukzd
Kat. Ref. ‘ uk z dopravy ‘
uze Opis chraneného uzemia Cas. Pozemna S— (I’.etecké |"||l’lkh
i ; ; oprava zinyc
mia inter. avodna né drahy e
doprava b) o) L Lasma
C) Laeq, p or Laeq, p xp
Uzemie s osobitnou ochranou pred hlukom den 45 45 %0 i 45
. AT o x vecer 45 45 50 - 45
(napriklad kipelné miesta, kipelné a lieCebné
arely). hoc 40 40 0 | 60 40
Prlestpr pred o'kna'ml obytnych mlestnostl deft 50 50 55 i 50
bytovych a rodinnych domov, priestor pred veter 50 50 55 i 50
I oknami chranenych miestnosti $kolskych
budov, zdravotnickych zariadeni a inych
chranenych objektov, 9 rekreatné lizemie. noc 45 45 45 65 45
Uzemie ako v kategorii Il v okoli @dialnic, ciest den 60 60 60 - 50
m . all. triedy, miestnych komunikacii vecer 60 60 60 - 50
s hromadnou dopravou, Zelezniénych drah
a letisk, mestské centra. noc 50 55 50 75 45
Uzemie bez obytnej funkcie a bez chranenych v(:;?“:r;r ;8 ;8 ;8 ;8
IV || vonkajSich priestorov, vyrobné zény,
priemyselné parky, aredly zavodov. noc 70 70 70 95 70
a) Okolie je uzemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi prifahleho jazdného pasu pozemnej komunikécie, alebo od
0si
prilahlej kolaje zelezni¢nej drahy
b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.
¢) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezniénej, vodnej dopravy a stanovistia taxi-sluzieb, uréené pre
nastupovanie
a vystupovanie osob sa hodnotia ako st¢ast dopravy.
d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuji v ¢ase ich pouzivania, napr. $koly poas vyu€ovania a pod.

Z hladiska kategorizacie uzemia na zéklade prislusnej tabulky je vonkajSie prostredie navrhovaného Uzemia
zaradené do lll. Kagetérie chrdnenych tzemi s pripustnou hodnotou dopravného hluku cez defi a veéer 60 dB, v
noci 50 dB.

Hluk poCas vystavby navrhovanej Cinnosti.

Zdrojom hluku budu stavebné prace a doprava materidlu na stavbu a zo stavby, a to v miere
obvyklej pre obdobné stavby. Ich vplyv je kratkodoby a vplyv je mozné minimalizovat pouzitim
vhodnej technoldgie a stavebnych postupov. Uzemie navrhovaného zameru nie je obyvané.
V' blizkom okoli navrhovaného zameru sa nachadzaju novovybudované a sprevadzkované
obchodné centrd TESCO, MAX a NAY, za nimi je situovand bytova vystavba na sidlisku Dr.
Clementisa a nové malopodlazné bytové domy naviazané na ulicu Lucky.

Hluk budu produkovat manipulatné mechanizmy a nékladné vozidla. Hlukové parametre ziskané z
merani pri analogickych stavebnych mechanizmov (merané vo vzdialenosti 7 m od obrysu strojov)
predstavuju:

nakladné automobily typu Tatra 87 -89 dB(A),
buldozér 86 - 90 dB(A),
zhutrovacie stroje zeminy a Strku 83 - 86 dB(A),
vyrovnavace terénu 86 — 88 dB(A),
bager 83 - 87 dB(A),
nakladace zeminy 86 — 89 dB(A).
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Pri planovani organizécie vystavby bude potrebné klast doraz na dodrziavanie hlukovych limitov vo
vonkajSom prostredi v zmysle Vyhlasky MZ SR €. 549/2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. NajvysSia pripustna ekvivalentnd hladina zvuku Laeqp VO
vonkajSom priestore viacpodlaznych budov, 2 m pred fasadou chranenych obytnych miestnosti, pre
dennu dobu je: pre hluk z dopravy 60 dB a pre hluk z inych zdrojov 50 dB.

Rozhodujucim vonkaj$im zdrojom hluku je doprava

Zdrojom hluku po dokonCeni stavby bude automobilova doprava suvisiet s prijazdom a odjazdom
obyvatelov. Predpoklada sa, Ze hladiny hluku nebudu poCas prevadzky parkoviska prekraCovat
povolené hodnoty. Prispevkami dopravnych frekvencii automobilovou dopravou sa nepredpoklada ani
zataz Gzemi pozdiz pristupovych komunikacii nad mieru pripustnej ekvivalentnej hladiny hluku Laegp vO
vonkajSom priestore pre denny Cas. RieSené uzemie je situované pozdlz Mallého ulici. Pre
posudzované Uzemie je najvySSie pripustna ekvivalentna hladina dopravného hluku Laeq vO vonkajSom
priestore v obytnom Uzemi v okoli ciest |. a Il.triedy, zbernych mestskych komunikacii pre hluk z
dopravy 60 dB pre den (6,00-22,00) a pre hluk z inych zdrojov je pre dert 50 dB a pre noc 40 dB -
posudzované uzemie zaradujeme do Ill. kategdrie chranenych uzemi.

MdZeme konsStatovat, ze navrhovana prevadzka parkoviska navrhovaného zameru v Skalici nezataZi
nadmerne ovzduSie v okoli a nebude predstavovat zdravotné riziko pre okolité obyvatelstvo.

Vlastné zdroje hluku po&as prevadzky

Medzi rozhodujuce vlastné zdroje hluku patria: VZT zariadenia, domové regulatory plynu, vytahy,
trafostanica, ZT rozvody a zariadenia. Zakladnou podmienkou pre spinenie pripustnych hodnét hluku vo
vnutornom priestore obytnych miestnosti je dodrzanie vSetkych antivibraCnych zasad pri intalacii
hlukovo dominantnych komponentov TZB vo vnuti budov a zabezpeCenie dostatoéne vysoke;
nepriezvucnosti medzibytovych deliacich konstrukcii v zmysle STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie
zvukovoizolacnych vlastnosti budov a stavebnych konstrukcii. Poziadavky.

Vibracie

Vibracie budu produkované pocas zaciatku vystavby najma pri praci tazkych zemnych a vrtnych strojov
(bagre, nakladace, buldozéry, tazké nakladné vozidla).

Ochrana Zivotného prostredia pred nepriaznivymi ucinkami vibrécii je stanovena Nariadenim vlady SR
¢. 339/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii.

V suvislosti s analyzou vibracii v Uzemi dotknutom navrhovanou vystavbou je potrebné rozliSovat etapu
vystavby parkoviska a jeho prevadzky. Stavebné prace (okrem nulového variantu, t,). keby sa Cinnost
nerealizovala) predstavuju realne riziko zvySenia vibracii v okoli stavby, priCom tieto budu posobit rusivo
najma na zastavanu obchodnU zénu mesta Skalica a to predovSetkym na trase medzi zdrojmi
materiélov, resp. medzi stavebnym dvorom a samotnou stavbou. Atak vibraciami bude limitovany
pracovnou dobou a celkovou dizkou stavebnych prac. Vhodnou organizaciou prace, optimalizaciou
pristupovych ciest na stavenisko, vyli¢enim noCnych prac a prac v diioch pracovného volna je mozné
tento negativny UcCinok CiastoCne eliminovat. NajvysSie pripustné ekvivalentné véazené zrychlenie
vibracii v chranenych priestoroch obytnych budov je v hladinovom vyjadreni Lawz = 80 dB, Lyw,.= 77 dB.
Vzhladom na vzdialenost navrhovaného arealu od obytnych domov mozno predpokladat, Ze limitné
hodnoty vibracii nebudu prekraCované v okoli posudzovanej stavby poCas vystavby ani pocas
prevadzky.
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IV.2.5 Ziarenie a iné fyzikalne polia
Prevadzka novostavby nie je zdrojom inych fyzikalnych poli, ktoré by negativne ovplyvriovali okolité prostredie.

IV.2.6 Teplo, zapach a iné vystupy
S navrhovanou ¢innostou tazby nie je spojena produkcia zapachu a inych vystupov.

IV.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie

Navrhnuté koncepCné, technické a technologické rieSenie navrhovanej Cinnosti vystavby Shopiing
Centrum Skalica zodpoveda sucasnému stavu technického pokroku a nebude sa lisit od Standardov
ginnosti podobného typu na Gzemi SR. Je vysoky predpoklad, Ze vietky zistené vystupy budu spifiat
pozadované hygienické limity. Navrhovany zamer nepredstavuje ohrozenie prostredia z hladiska
kontaminécie alebo iného znehodnocovania prostredia. Z hladiska krajinno-ekologického sa naopak v
buducnosti zhodnoti novym krajinnym prvkom.

IV.3.1 Vplyvy na horninové prostredie

Vzhladom na rovinaty charakter dotknutého uzemia neddjde navrhovanou Einnostou vystavby k
vyznamnym zasahom do reliefu a horninového prostredia. Kontaminacia horninového prostredia
zneCistujucimi latkami je mozna len pri zdvade stavebnych mechanizmov pocas vystavby. Navrhnuta
stavba je realizovana v maximalnej moznej eliminovat moznosti kontaminacie horninového prostredia.
Prijaté stavebné, konStruktné a prevadzkové opatrenia minimalizuji moznost kontaminacie
horninového prostredia v etape vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Z charakteru ¢innosti vystavby nevyplyvaju take dopady, ktoré by zavaznym spésobom ovplyvnili stav
horninového prostredia.

IV.3.2 Vplyvy na podzemnt a povrchovu vodu
V predmetnom uzemi sa nenachadzaju vodné plochy, ani iné povrchové recipienty.

Vplyvy na kvalitu povrchovych a podzemnych vod suvisia predovsetkym s produkciou odpadovych véd.
Splaskové odpadové vody budi odvadzané kanalizaciou na mestski COV Skalica. Vody z povrchového
odtoku z parkovacich pléch budu pred zaustenim do vsakovacieho objektu precistované v odlucovaci
ropnych latok

PoCas vystavby zdroje ohrozenia predstavuju zemné a nakladacie mechanizmy pracujice na béaze
ropnych paliv, nékladné automobily, zdromazdisko technologickych odpadov a odpadov z udrzby
v kategdrii nebezpe¢né odpady. V Standardnych prevadzkovych podmienkach nedochédza ku
kontaminécii podzemnych vod. Pravidla narabania s nebezpe¢nymi latkami pre ucely predchadzania
znecCistenia, ako aj postupy na zamedzenie a odvratenie havarijného znecCistenia vratane sanacnych
postupov riesi havarijny plan podla prisluSnych predpisov.

S charakterom a realizaciou navrhovanej ¢innosti nesuvisi vypustanie odpadovych vod do povrchovych
tokov. Z hladiska kvality povrchovych a podzemnych véd sa v Standardnych situaciach nepredpoklada
znecistovanie povrchovych ¢i podzemnych vod.
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V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju vodné stavby, pramene podzemnej vody vodohospodarsky
vyuzivané, mineralne a geotermélne vody. Vzhladom na tuto skutocnost nenastane ovplyvnenie ich
rezimu, kvality a vydatnosti.

Plocha navrhovaného Uzemia nezasahuje do Ziadnej vohospodarsky chrénenej oblasti ani do
vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod v zmysle zédkona NR SR ¢. 384/2004 o vodach v zneni
neskor$ich predpisov.

Vlystavba a prevadzka navrhovanej Cinnosti vystavby komplexu nepredpokladéd ovplyvnenie rezimu,
mnozstva a kvality véd. Vplyvy na podzemné a povrchové vody uréujeme ako malo vyznamné.

IV.3.3. Vplyvy na pédu

Z priamych vplyvov navrhovaného variantu su plochy uvedené v udajoch o vystupoch.

Vplyvom vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti dojde k zaberu pddneho fondu. Navrhovany zamer
novostavby “Shopping centrum Skalica” je umiestneny v zaujmovom uzemi okresného mesta
Skalica, situovany v juhozapadnej Casti katastralneho Uzemia Skalica.

Parcelné Cislo : parcela registra C 13576 — druh pozemku - orna péda
pozemok je umiestneny mimo zastvaného uzemia obce

Zaber pddy a strata produkcnosti je jednym z najvyznamnejSich vplyvov realizacie navrhovanej Cinnosti
na prirodné prostredie. Odiatim pddy déjde k zaberu pofnohospodarskej pddy. Na miestach vystavby je
potrebné realizovat skryvku ornice, jej uskladnenie, oSetrovanie a pouZitie na zurodnenie vybratych
lokalit podla platnej legislativy.

Zmenu mikroklimy dotknutého uzemia vyvola zmena pofnohospodarskej pddy na zastavané a
spevnené plochy. Zmiernenie tychto vplyvov je mozné dosiahnut ¢o najvacsim podielom nezastavanych
pléch s vegetaCnym krytom (podiel zelene je min. 50%) vysadbou viacvrstvovej vegetacie (travnik, kriky,
stromy) a vytvorenim izolacnych vegetanych pasov po obvode rieSenej zony ako celku. Tiez je Ziaduce
zakomponovat aj do spevnenych pléch ¢o najviac zelene (napr. stromy na parkoviskach).

Kontaminacia pddy sa nepredpoklada, pocas vystavby aj prevadzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba
riziko, pri nahodnych, havarijnych situaciach (unik ropnych latok z dopravnych prostriedkov a pod.).

Navrhovatel musi postupovat pri vynimani z pédy z pofhohospodarskeho pddneho fondu podla zak. €.
220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody a o zmene zakona €. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

MdZeme konstatovat, Ze vplyv navrhovanej stavby na pddu bude trvaly, v danom uzemi akceptovatelny
s lokalnym pdsobenim.

IV.3.4. Vplyvy na ovzduSie
Realizacia zdmeru nevyvold zmeny prvkov miestnej klimy, resp. ich zmena vyvolana realizaciou bude

nepreukazna. Zmeny mikroklimy, ktoré budu vyznamnejSie (v dosledku terénnych uprav, pocas
stavebnych prac a pod.) budu skor vplyvat na samotné dielo, resp. Cinnosti spojené s jeho prevadzkou.
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PocCas vystavby hodnotenej €innosti mdze byt zvySena prasnost v okoli stavby z dévodu stavebnych
prac a ¢innosti stavebnych strojov. Ich vplyv bude kratkodoby a mozno minimalizovat pouZitim vhodne;
technoldgie a stavebnych postupov.

Pocas prevadzky

PloSnym zdrojom znecistovania budu parkovacie plochy pre osobné automobily. Emisie aj imisie z
parkovacich pléch pre osobné automobily budu zanedbatelné. V tejto etape vSak mozno predpokladat,
Ze navrhovany zamer neovplyvni vyraznejSie zneCistenie ovzduSia danej lokality v dlhodobom ani
kratkodobom reZime. Tejto skutoCnosti napomaha aj vhodné konfiguracia terénu, Castost, sila a smer
prevladajucich vetrov a celkové vhodné rozptylové podmienky.

Vzhladom na intenzitu dopravy, spdsob vykurovania a zastavanost Uzemia a s ohfadom na rozptylové
podmienky mozno predpokladat, Ze navrhovana &innost bude spifiat poziadavky a podmienky, ktoré s
ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzduSia, nepredpokladame negativny vplyv na
miestnu klimu.

IV.3.5. Vplyvy na faunu, fléru

Navrhované vystavba nepredstavuje pre zachovanie biodiverzity znac¢né riziko. Planovana Cinnost sa
bude realizovat na okraji intravilanu mesta Skalica. V zaujmovom Uzemi sa v sucasnosti
nenachadza ziadna stromova ani krikova zelen, plocha rieSeného uzemia je pokryta burinnymi
rastlinnymi spolo¢enstvami bez vzrastej vegetacie. Pri realizacii navrhovanej ¢innosti na danom
uzemi nie je potrebny vyrub drevin. VacSia Cast zaujmového Uzemia ur€eného na vystavbu
centra, tvori orna pdda. Umiestnenim navrhovanej stavby dojde v rieSenom Uzemi k vysadbe novych
udrziavanych ploch zelene (vysadenie estetickej stromovej, krikovej zelen a travnika). Sadovnicke
upravy rieSia estetické zaclenenie a dotvorenie danej lokality.

Vplyvy na zivoCiSstvo — druhova skladba zivoCiSstva v rieSenom Uzemi je ovplyvnena antropickymi
vplyvmi z daného okolia (prifahla dopravna infrastruktira — Mallého ulica, vybudovana prevadzka
obchodno-zabavného centra — Hypermarket TESCO, obchodno-zabavné centrum MAX a Elektrodom
NAY) a samotnym pokryvom Uzemia. Vzhladom na stuperi urbanizacie na takuto plochu sa viaze vyskyt
fauny adaptovanych na urbanizované prostredie.

Navrhovanou €innostou neddjde k naruSeniu zaujmov ochrany prirody a krajiny. Planovana Cinnost sa
nachadza v Uzemi, na ktoré sa vztahuje 1. stupeni ochrany bez zvlastnej Uzemnej alebo druhovej
ochrany. Vlystavba ani uzivanie objektov nepredstavuje zakazanu ¢innost v uzemi.

Realizacia zameru si nevyZaduje ziadne priestorové naroky na chranené Uzemia a nie je predpoklad, ze
by realizécia vystavby navrhovanej Cinnosti negativne ovplyvnila chranené uzemia.

Na zéklade uvedeného mbzeme konstatovat, Ze navrhovana Cinnosti vystavby na danej lokalite bude
v Uzemi akceptovatelna a unosna.

IV.3.6. Vplyvy na krajinu - Strukturu, vyuzitie a scenériu
Predpokladany vplyv na krajinu je nutné posudzovat z hfadiska prirodnych, kultdrnych a historickych
charakteristik, miery zachovanosti krajinného razu, estetickych hodndt, harmonického zaclenenia
objektov do krajiny a dominant krajiny. Stabilita krajiny sa vybudovanim navrhovanej Cinnosti zmeni,
kumulovane mozno tento vplyv povazovat trvaly, vyznamny.
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+  Vplyvy Struktiru a vyuzivanie krajiny

Realizaciou navrhovaného zameru dbjde k zmene Struktury a vyuzivania rieSeného Uzemia. Na
dotknutom pozemku dojde k umiestneniu nového objektu s prvkami bytovej a obCianskej vybavenosti
plne reSpektujuceho ramec regulativov platného Uzemného planu mesta Skalica. Zastavbou
navrhovanej lokality sa bude hmotovo doplnat priestor situovany medzi vybudovanym obchodno-
zabavnym centrom a prislusSnou komunikaciou Mallého ulicou. Takto navrhovana stavba z pohfadu
Struktury nenaruSa existujuce plochy v jej susedstve a v blizkom okoli. Realizaciou zadmeru vzrastie
zastupenie antropogennych prvkov sucasnej krajinnej Struktary na Ukor prirodnych. Zastavanim urCenej
plochy bude zvySena vymera zastavanych ploch najma na ukor pofnohospodarskej pédy a dojde k
zmene celkového charakteru dotknutého Uzemia - prestane tu dominovat polnohospodarska pdda.. Po
ukonceni vystavby i sadovnickych uprav by mal predstavovat kvalitny, moderny prvok urbanizovaného
prostredia.

* Vplyvy na scenériu

Miera ovplyvnenia krajinnej scenérie realizaciou posudzovaného zémeru zavisi predovSetkym od
charakteru technického zasahu v krajine. Vybudovanim komplexu novych objektov na rovinnej ploche
mbzeme vo vSeobecnosti konStatovat o pozitivnom vytvoreni nového architektonického prvku v danej
lokalite so sadovnickymi Upravami, ktoru budu okrem estetickej funkcie zohravat aj funkciu izolatnu
medzi obytnymi objektami a okolitym uzemim. Navrhovana €innost nebude v scenérii krajiny pdsobit
ruSivo. Realizaciou zameru sa zmeni krajinny obraz, i ked mozno skonstatovat, ze v porovnani
sucasného pdsobenia jednotvarnej plochy s navrhovanym stavom s uplatnenim sadovnickych uprav,
bude pdsobenie navrhovaného zameru v scenérii krajiny omnoho priaznivejSie.

Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly a v uzemi tnosny.

+ Vplyvy na uzemny system ekologickej stability
Navrhovana ¢innost nebude mat negativny vplyv na prvky USES, nakolko prvky USES nie s situované
na lokalite ani v blizkom okoli stavby. Negativne vplyvy navrhovaného zameru na prvky USES neboli
identifikované.

IV.3.7. Vplyvy na urbanny komplex

*  Vplyvy na priemyselnu a pofnohospodarsku vyrobu
Planovana ¢innost bude mat vplyv na polnohospodarstvo. Déjde k zaberu PF. Posudzovana lokalita sa
nevyuziva na polnohospodarske ucely. Navrhovana cinnost nebude mat negativny vplyv na
polnohospodarsku vyrobu. Zaber polnohospodarskej poddy mozno hodnotit ako trvaly.

Navrhovany zamer neovplyviiuje priemyselnu ¢innost a Cinnosti spojené s rozvojom priemyselnych
aktivit v priemyselnej zéne mesta Skalica.,

e Vplyvy na dopravu
Dopravna infrastruktura v blizkosti rieSeného Uzemia je v sucasnosti vybudovana. Navrhovany objekt
bude dopravne napojeny z Mallého ulice. Dopravné znacenie - organizacia dopravy — obojsmerna a
jednosmerna premavka, parkoviska vonkajSie budu oznacené dopravnym definitivnym znacenim a
bude situované s dostatoénym rozhfadom pre ucCastnikov dopravy. V ramci stavby budu pouZité
potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie s sulade s predpismi tak, aby bola maximaine
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zabezpeCena bezpecnost chodcov a plynulost dopravy. Pre navrhovanu €innost pre potreby statickej
dopravy je navrhnutyc 257 parkovacich stojisk. Min. 4% (13 stojisk) bude prispdsobenych
(vyhradenych) pre tazko zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby. Ich Sirka je 3,5 m. Parkovacie
statia vonkajie su situované pozdiz navrhovanej komunikacie Parkovanie je pozdizne, rozmery 5,50
m x 2,50 m.. Odvodnenie komunikacie a parkovacich stojisk je vyspadovanim do kanalizaénych
vpustov, — zaustenie pripojkami do dazdovej kanalizécie, z parkovisk cez lapa¢ ropnych latok.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti zameru na SirSie dopravné vztahy v uzemi su akceptovatelné a unosné.

+ Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch
Navrhovana Cinnost nema vplyv na rekreaciu a cestovny ruch. Realizaciou navrhovaného zameru
neddjde k nepriaznivému ovplyvneniu rekreacnych a oddychovych aktivit v okoli navrhovaného tzemia.

Vybudovanim priestorov obCianskej vybavenosti (Skélka, reStavracie, detské ihrisko) navrhovana
¢innost podpori funkciu sluzieb v danom okoli, ide o pozitivny vplyv.

e Vplyvy na kultarne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické naleziska
Vplyvy na kulturne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické naleziska sa neoCakavaju.
Navrhovana lokalita sa nebude dotykat umiestnenia kultirno-historickych lokalit, ani inych osobitne
vyznamnych objektov.

IV.3.8 Posudenie vplyvov na obyvatel'stvo

Posudzovana vystavba je v suCasnosti situovana na ploche bez funkéného vyuzitia a nie je obyvana.
Navrhovana vystavba Shopping centrum Skalica urbanisticky a dopravne nadviaze na vybudované
obchodno-zabavbné centrum (TESCO, obch.-zabavné centrum MAX a elektrodom NAY) na Mallého
ulici. V ramci hodnotenia vplyvov na obyvatelstvo identifikujeme negativne aj pozitivne vplyvy.

Pocas vystavby

Pocas vystavby a likvidacie bude potrebné vytvorit nové pracovné miesta, ¢o hodnotime ako pozitivny
malo vyznamny vplyv kratkodobého charakteru.

Negativne vplyvy poCas vystavby sa prejavuju najma zvySenim prasnosti a hlukovej zataze z dopravy.
NaruSenie pohody a kvality Zivota obyvatelov mdZe nastat poCas stavebnej innosti. ZvySenie intenzity
stavebnej dopravy, hluk, vibracie, prasnost poCas vystavby mézu doCasne narusit kvalitu a pohodu
Zivota obyvatelov v SirSom okoli. Tieto vplyvy su doCasné, kratkodobé s lokalnym charakterom. Tento
vplyv bude minimalizovany pouzitim vhodnej technolégie a vhodnych stavebnych postupov, ktoré budu
rozpracované v ramci pripravy projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby.

Realizovanim navrhovanej ¢innosti a je prevadzkovanim budu vytvorené podmienky na rozvoj obce a
regionu. Realizaciou navrhovaného zameru déjde k vybudovaniu novych moznosti byvania a obcCianske;
vybavenosti, taktieZ sa vytvoria nové pracovné miesta (cca 40 zamestnancov pre potreby obCianskej
vybavenosti). PoCas uZzivania navrhovanej Cinnosti budu jej vplyvy pdsobit' uz aj na novych obyvatelov,
ktory budu viazany priamo na fiu. Vzhfadom ku skuto¢nosti, Ze navrhovana cinnost bude sluzit
predovSetkym pre byvanie obyvatelov a Ciasto¢ne bude rieSena na zaklade ich predstav a poZiadaviek,
nepredpokladdme vplyvy, ktoré by naruSovali pohodu a kvalitu Zivota v dotknutom Uzemi pocas
prevadzky navrhovaného zémeru. Vystavbou objektu sa posilnia aktivity byvania v danom prostredi.
PoCas prevadzky navrhovaného zameru sa nepredpoklada negativny vplyv na zdravotny stav
obyvatelstva.
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UrCitym negativnym vplyvom mdze byt zvySenie intenzity dopravy na prijazdovej komunikacii. Stavba
bude realizovanéa a prevadzkovana tak, aby boli dodrzané ustanovenia hygienickych predpisov platnych
na uzemi SR.

Vplyvy hodnotime ako pozitivne, stredne vyznamné, dlhodobe.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na obyvatelstvo mézeme celkovo hodnotit' ako akceptovatelné.

IV.4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Vlystavba navrhovaného zameru ani jej vlastné uzivanie nebude pri dodrzani platnych bezpe€nostnych
a hygienickych limitov v zmysle platnej legislativy zdrojom toxickych alebo inych Skodlivin a ziadnym
spdsobom neovplyvni zdravotny stav dotknutého obyvatelstva.

PoCas vystavby moze byt dotknuté obyvatelstvo (stavajuce obyvatelstvo obce) vystavené hlukove;
zatazi a zvySenej prasnosti. Takéto vplyvy budu kratkodobé, je mozné ich minimalizovat pouzitim
vhodnej technoldgie a stavebnych postupov, zésadnym spdsobom neovplyvnia zdravotny stav
obyvatelstva.

PoCas uzivania navrhovej novostavby nebudu produkované emisie znecCistujucich latok v ovzdusi a
nebudy sa produkovat znecCistené vody nad ramec platnych limitov znecistujucich latok a ani iné
vystupy, ktoré by mohli ohrozit zdravie obyvatelstva. PoCas beznej prevadzky reSpektujicej
bezpecnostné predpisy by nemalo dojst k ohrozeniu zivotného prostredia a jeho zloziek nad pripustné
limity. Na zé&klade hodnotenia navrhovanej Cinnosti na zivotné prostredie a okolité obyvatel'stvo mozno
konstatovat, z pohladu hodnotenej Cinnosti neddjde k nadlimitnym expoziciam okolitého obyvatelstva,
buducich uzivatelov stavby, a jeho navstevnikov.

Zdravotné riziké vyvolané realizaciou zameru hodnotime ako zanedbatelné.

IV.5. Udaje o predpokladanych vplyvov navrhovanej &innosti na chranené uzemia

Navrhovana stavba sa nachadza v uzemi, na ktoré sa vztahuje 1. stupen ochrany podla zakona
¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, bez zvlastnej uzemnej alebo
druhovej ochrany. Navrhovanou ¢innostou sa nepredpoklada negatinvy vplyv na ochranu krajiny.

Vplyvy na chranené Uzemia prirody a uzemia Natura 2000
Navrhovana €innost nebude mat vplyv na chranené Uzemia a uzemia Natura 2000.

Vplyv na ochranu vodohospodarskych oblasti a vodnych zdrojov
Navrhovany variant nebude predstavovat riziko z hladiska ochrany vodohospodarskych oblasti a
vodnych zdrojov.

IV.6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a éasového priebehu
posobenia

V/ zujmovom uzemi navrhovaného zameru, z hladiska ich vyznamnosti mozno vplyvy na zivotné
prostredie hodnotit ako malo vyznamné. Pri hodnoteni zameru sa vychadzalo z platnych pravnych
predpisov v oblasti ochrany prirody a krajiny, ochrany ovzdusia, ochrany vdd, odpadového
hospodarstva, verejného zdravotnictva,.

V' zmysle predchadzajucej kapitole o predpokladanych vplyvoch navrhovanej €innosti na Zivotné
prostredie, posudenie oakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a Casového priebehu pdsobenia
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vychadza z identifikacie vstupov a vystupov navrhovaného zameru, pricom zakladnym ¢lenenim je ich
vyznamnost pri modifikacii suCasného stavu Zivotného prostredia Ci uz v negativnom, ale aj v

pozitivnom smere a taktiez aj casové hladisko ich posobenia.

Tab.¢.23 - Hodnotenie vplyvov podfa vyznamnosti

Prvok zivotného prostredia

Vyznamnost' vplyvov

Horninové prostredie

velmi malo vyznamny

Reliéf

velmi vyznanmny vplyv

Ovzdusie

mélo vyznamny

Povrchova voda

velmi malo vyznamny

Podzemna voda

velmi malo vyznamny

Pdda mélo vyznamny

Biota velmi malo vyznamny vplyv
Struktdra krajiny mélo vyznamny vplyv
Scenéria malo vyznamny vplyv
Chranené uzemia bez vplyvu

Stabilita bez vplyvu

Urbanny komplex a vyuzivanie zeme mélo vyznamny vplyv

Obyvatelstvo

velmi malo vyznamny

Zamer — Shopping Centrum Skalica

Kvantifikator vplyvov na Zivotné prostredie pouZitych v tabulke:
+  bez vplyvu - Ziadnym spdsobom neovplyvni zloZky Zivotného prostredia, obyvatelstvo
+  velmi mélo vyznamny vplyv — vplyv s charakterom rizika, nahody alebo so zanedbatelnym pdsobenim
+  malo vyznamny vplyv — vplyv, ktorého pdsobenie je z kvantitatineho hladiska nizke, lokalny vplyv,
vnimatefnost vplyvu je nizka
+  stredne vyznamny vplyv — ma dosah na Sirsie okolie, jeho vnimatelnost je stredna
*  vyznamny nepriaznivy vplyv — ma dosah na SirSie okolie, jeho vnimavost je znaéné
+  velmi nepriaznivy vplyv — vnimavost je vysoka az velmi vysoka

Pri hodnoteni jednotlivych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti je potrebné brat do Uvahy skutoCnost, ze
dotknuté Uzemie predstavuje silne antropogénne zmenenu krajinu mesta Skalica.

Horninové prostredie v danej lokalite sa hodnoti ako dobre Unosné, bez vyznamnych geodynamickych
javov s priaznivymi inziniersko—geologickymi vlastnostami. Negativne vplyvy navrhovanou €innostou sa
hodnotia ako mélo vyznamné a len poCas vystavby, priCom najviac bude horninové prostredie
atakované pocas zakladania stavby navrhovaného objektu

Reliéf v dotknutom uzemi je CiastoCne sekundarne poznamenany. Vzhladom na rovinaty charakter
dotknutého uzemia neddjde navrhovanou Cinnostou vystavby k vyznamnym zasahom do reliefu
Negativne vplyvy hodnotime ako mélo vyznamné pocas vystavby aj prevadzky.

PocCas vystavby hodnotenej €innosti mdze byt zvySena prasnost v okoli stavby z dévodu stavebnych
prac a Cinnosti stavebnych strojov. VysSiu kumuléciu exhalatov v ovzduSi mozno oCakavat len pocas
vystavby v blizkosti staveniska a stavebného dvoru. Tento negativny vplyv povazujeme za vyznamny a
kratkodoby pocas realizacie navrhovanej Cinnosti.lch vplyv mozno minimalizovat pouzitim vhodnej
technoldgie a stavebnych postupov.

PloSnym zdrojom pocas prevadzky navrhovaného zadmeru znecistovania budu parkovacie plochy pre
osobné automobily. Emisie aj imisie z parkovacich ploch pre osobné automobily budi zanedbatelné.
Vzhladom na navrhovany vykon kotlov bude prevadzka zaradené ako stredny maly zdroj znecCistovania
ovzdusia.. Tieto vplyvy su mierne vyznamné a trvalé.

67



SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica Zamer — Shopping Centrum Skalica

Mozno predpokladat, ze navrhovany zamer neovplyvni vyraznejSie znecCistenie ovzduSia danej lokality v
dlhodobom ani kratkodobom rezime. Vzhladom na intenzitu dopravy, spdsob vykurovania a
zastavanost Uzemia a s ohfadom na rozptylové podmienky mozno predpokladat, Ze navrhovana
ginnost bude spifiat poziadavky a podmienky, ktoré st ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany
ovzdusia, nepredpokladame negativny vplyv na ovzdusie.

Povrchové vody v SirSom Uzemi reprezentuju vodné toky alebo vodné plochy, pricom vzhfadom na ich
vzdialenost od planovanej Cinnosti nepredpokladame zneCistenie poCas vystavby a prevadzky
navrhovanej Cinnosti. Negativny vplyv hodnotime ako menej vyznamny vplyv poCas vystavby aj
prevadzky. Navrhovanou Ccinnostou ned6jde k negativnym dopadom na povrchové toky a
nepredpoklada sa vplyv na mnozstvo, rezim, ani prudenie podzemnych vod. Vplyvy na podzemné vody
su malo vyznamné negativne vplyvy. Navrhovana Cinnost nie je v ziadnom kontakte, priamom ani
nepriamom, na povrchoveé toky. Vplyvy na mnozstvo, rezim a kvalitu povrchovych vod je mozné vylucit.
V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju vodné stavby, pramene podzemnej vody vodohospodarsky
vyuzivané, mineralne a geotermalne vody. Vzhladom na tuto skutonost nenastane ovplyvnenie ich

rezimu, kvality a vydatnosti.

Pody mdézu byt ovplyvnené najma pocas vystavby navrhovanej Cinnosti. K novéemu zaberu PF dojde.
MdZeme konstatovat, Ze vplyv navrhovanej stavby na pddu bude trvaly, v danom uzemi akceptovatelny
s lokalnym pdsobenim.

Tento vplyv predpokladdme malo vyznamny, trvaly.

Biota, USES a chrénené uzemia — izemie z hladiska ochrany nie st priamo dotknuté. Negativne vplyvy
sa nepredpokladaju.

Realizaciou navrhovaného zameru dojde k zmene Struktury a vyuzivania rieSeného Uzemia. Na
dotknutom pozemku ddjde k umiestneniu nového objektu s prvkami bytovej a obCianskej vybavenosti
plne reSpektujuceho rédmec regulativov platného Uzemného planu mesta Skalica. Zastavbou
navrhovanej lokality sa bude hmotovo doplnat priestor situovany medzi vybudovanym obchodno-
zabavnym centrom a prislusSnou komunikaciou Mallého ulicou. Takto navrhovana stavba z pohfadu
Struktary nenarusa existujuce plochy v jej susedstve a v blizkom okoli.

Miera ovplyvnenia krajinnej scenérie realizaciou posudzovaného zémeru zavisi predovSetkym od
charakteru technického zasahu v krajine. Vybudovanim komplexu novych objektov na rovinnej ploche
mbzeme vo vSeobecnosti konStatovat o pozitivnom vytvoreni nového architektonického prvku v danej
lokalite so sadovnickymi Upravami, ktoru budu okrem estetickej funkcie zohravat aj funkciu izolatnu
medzi obytnymi objektami a okolitym uzemim. Navrhovana ¢innost nebude v scenérii krajiny posobit
rusivo. Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly a v izemi unosny, vplyv malo vyznamny.

Navrhovana &innost nebude mat negativny vplyv na prvky USES, nakolko prvky USES nie s situované
na lokalite ani v blizkom okoli stavby. Negativne vplyvy navrhovaného zameru na prvky USES neboli
identifikované.

Zdravotné rizika su spojené najma s prevadzkou a to zvySenym hlukom a imisiami. PoCas vystavby

bude hluk a imisie od dopravy na stavenisku lokalne negativne vplyvat na dotknuté Uzemie mesta
Skalica v blizkosti zariadeni staveniska. PoCas prevadzky bude negativny vplyv méalo vyznamny, trvaly.
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Vplyvy na kulturne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické néleziska, Strukturu sidiel, architekturu
a budovy, hodnoty nehmotnej povahy, vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch nie su.

Vplyvy na obyvatelstvo

Pocas vystavby a likvidacie bude potrebné vytvorit nové pracovné miesta, ¢o hodnotime ako pozitivny
malo vyznamny vplyv kratkodobého charakteru. Negativne vplyvy poCas vystavby sa prejavuju najma
zvySenim pradnosti a hlukovej zataze z dopravy. NaruSenie pohody a kvality zivota obyvatelov mdze
nastat poCas stavebnej Cinnosti. ZvySenie intenzity stavebnej dopravy, hluk, vibréacie, prasnost pocas
vystavby mdézu docasne narusit kvalitu a pohodu Zivota obyvatelov v SirSom okoli. Tieto vplyvy su
docCasné, kratkodobé s lokalnym charakterom.

Realizovanim navrhovanej €innosti budu vytvorené podmienky na rozvoj obce a regionu. Realizaciou
navrhovaného zameru dojde k vybudovaniu novych moznosti byvania a obCianskej vybavenosti, taktiez
sa vytvoria nové pracovné miesta (cca 40 zamestnancov pre potreby obCianskej vybavenosti).
Vlystavbou navrhovaného zédmeru sa posilnia aktivity byvania v danom prostredi. Po¢as prevadzky
navrhovaného zameru sa nepredpoklada negativny vplyv na zdravotny stav obyvatelstva.

Urcitym negativnym vplyvom moze byt zvySenie intenzity dopravy na prijazdovej komuniké&ci.

Vplyvy hodnotime ako pozitivne, stredne vyznamné, dlhodobe.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na obyvatelstvo mézeme celkovo hodnotit' ako akceptovatelné.

Z hl'adiska posudenia o¢akavanych vplyvov hodnotenej ¢innosti tazby na Zivotné prostredie v dotknutom
Uzemi ana zaklade splnenia opatreni na prevenciu, eliminaciu a minimalizaciu vplyvov na Zivotné
prostredie, povazujeme navrhovanu ¢innost' v danom uzemi za prijatelnd.

| IV.7. Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice

Vplyvy zadmeru nepresahuju Statne hranice.

| IV.8.  Vyvolané suvislosti

Medzi vyvolané suvislosti patria vSetky aktivity, stavby a s nimi spojené okolnosti, ktoré vzniknu v
kontexte s realizaciou Cinnosti v prirodnom, socialnom i hospodarskom prostredi.

Vplyvy na jednotlivé zlozky zivotného prostredia su uvedené v predchédzajucich kapitolach, pricom
nepredpokladame dalSie vyvolané suvislosti ovplyviiujuce sucCasny stav zivotného prostredia v
dotknutom Uzemi.

IV.9. Dal$ie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Pri realizacii navrhovanej ¢innosti nepredpokladame a neo¢akévame Ziadne rizika, ktorych vyznam by
mohol vylucit oCakavané ciele alebo vplyv, ktory by mohol vyznamnejSie negativne ovplyvnit vlastnosti
dotknutého Uzemia a podmienky Zivota.

Potencialne rizika poskodenia, alebo ohrozenia Zivotného prostredia mézu vzniknut v

dosledku nasledovnych pricin:

¢ zlyhanie technickych opatreni (havarie na dopravnych prostriedkoch, nespravne
e zaobchéadzanie so skladovanymi surovinami, unava materialu a pod.),
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zlyhanie ludského faktora (nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny),
sabotaze, vldmania a kradeze,

vonkajsie vplyvy (neovplyvnitelné udalosti — ,vySSia moc),

prirodné sily (privalove dazde, povodne, uder blesku, zemetrasenie).

Vacsina rizik je vSak na urovni pracovnej discipliny a dodrziavania bezpecnostnych zasad (v pracovhom
procese ale aj buducich obyvatelov navrhovanej zastavby), takze prevenciou je predovSetkym osobna
uroven vzdelania a miera zodpovednosti. Vo vSeobecnosti prevenénym opatrenim k nepredvidanym
situéciam je vypracovanie manipulacnych poriadkov a riadne zaSkolenie pracovnikov.

Na predchadzanie rizik spojenych prevadzkou navrhovaného zameru su urené a zavedené Standardné
organiza¢né, bezpecnostné a technické opatrenia. Prevadzka navrhovaného zameru bude realizované v sulade
s platnou legislativou ako aj so suvisiacimi bezpe¢nostnymi predpismi a prevadzkovou dokumentaciou.

IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov navrhovanej
¢innosti na zivotné prostredie

Opatrenia na predchadzanie neziaducich dopadov su mnohé obsiahnuté uz v technickom a technologickom
rieSeni samotnej innosti, alebo je névrh opatreni uvedeny uZ priamo v predchadzajicom texte tohto dokumentu.
Ugelom opatreni je predchadzat, zmiernit, minimalizovat alebo kompenzovat oakavané vplyvy &innosti, ktoré
mdzu vznikat poCas jej pripravy a prevadzky. Cielom environmentalneho posudzovania je nielen identifikovat
vyznamné vplyvy, ale najst k nim aj prijatelné rieSenie, ktorymi sa vybrané javy ochrania alebo zmiernia dopady
na ne. Ak dany stav nie je mozné nijakym spésobom eliminovat alebo minimalizovat, po zvaZeni je mozné prijat
kompenzacné opatrenia. Opatrenia sa po ich akceptacii v€lenuju do rozhodovacieho procesu a stavaju sa
sucastou dalSich konani a povolovacich Cinnosti. Investor je povinny reSpektovat vplyv Cinnosti na zivotné
prostredie a obmedzit ho na minimainu hodnotu.

IV.10.1. Uzemno-planovacie opatrenia
Navrhovana stavba si nevyZaduje nové Uzemno-planovacie opatrenia.

IV.10.2. Technické, technologické, organizacné a prevadzkové opatrenia:
Medzi z&kladné opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovaného variantu patria:

Zamerané na ochranu ovzdusia:

Pre ucely eliminacie sekundarnej pradnosti poas zemnych préc je potrebné uplatiovat vybrané poZiadavky na

obmedzovanie emisii tuhych znegistujicich latok podra prilohy &. 3, kap. I1.1. vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z.

Jedna sa najma o vyuzitie technicky dostupnych prostriedkov so zohladnenim meteorologickych podmienok,

najma

- nerealizovat' pradné stavebné operacie alebo manipulaciu s praSnymi materidlmi po¢as teplého, suchého a
veterného pocasia;

- udrziavat dostatoénu vihkost dopravnych ciest, manipulaénych pléch a skladok pradnych materialov;

- pravidelne udrZiavat a Cistit' pristupové cesty, pripadne kropenim za G¢elom zniZenia pradnosti

- prevadzkovatel poziada prisluSny orgadn ochrany ovzdu$ia o vydanie suhlasu potrebného na vydanie
rozhodnutia o umiestneni stavby nového zdroja znecistovania ovzdusSia podfa § 17 ods.1 pism. a/ zakona €.
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi

Zamerané na ochranu pred hlukom a vibraciami:
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- zabezpecit, aby stavebné prace dlhodobo neprekraCovali najvysSiu pripustnt hladinu hluku vo vonkajSom
prostredi vzmysle vyhlaS8ky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi.

- pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej innosti a zabezpecovat ich pravidelnu kontrolu a UdrZzbu

- pri vystavbe reSpektovat nocny klud

- na zabezpecenie hygieny obytnych zon resp. ochrany fudského zdravia z hladiska emisii a hluku je potrebné ,
aby stavebné a pripravné prace k priprave Uzemia a vystavbe objektu neboli vykonavané v ¢ase 7,00 — 17,00
ale len pocas pracovnych dni, ako aj pracovnu dobu len po€as pracovnych dni resp. mimo vikendov, sviatkov
a volnych dni.

Zamerané na ochranu podzemnych a povrchovych véd:

- dodrzat prisluSné ustanovenia zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady
¢. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v stvislosti s povolenim vypustanie
odpadovych véd, dazdovu kanalizaciu, nebezpeénych latok i nebezpeénych odpadov a pod.

- zabezpeCit dobry technicky stav stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov pri realizacii, aby nedoslo
k nezelanym tnikom ropnych latok do prirodného prostredia.

- dodrziavat uréené dopravné trasy a vykonavat priebezné technické prehliadky a GdrZzbu mechanizmov.

- pri vyjazde na verejné komunikacie zabezpedit Cistenie kolies dopravnych prostriedkov, pripadné znecistenie
komunikacii operativne odstrariovat.

- pri zaobchadzani s nebezpecnymi latkami dodrZiavat opatrenia uvedené v § 39 zékona €. 364/2004 Z. z. o
vodéach.

- vybavit stavbu technickymi prostriedkami na sanéciu pripadného ropného znecistenia, ktoré by mohlo vzniknat
havariou stavebnej alebo dopravnej mechanizacie (technické prostriedky, absorpéné prostriedky — Sorbex,
Vapex). Pripad havarie a Uniku ropnych latok bude podrobnejSie riesit budlci Havarijny plan, vypracovany a
schvaleny v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 100/2005 Z.z.

Zamerané na nakladanie s odpadmi:

Koncepciu odpadového hospodérstva prevadzky je potrebné stanovit v stlade s hierarchiou a ciefmi odpadového
hospodérstva ohfadom vyuZivania zdrojov, ktoré je v poradi: predchadzanie vzniku odpadu, priprava na
opéatovné vyuZitie, recyklacia, zhodnocovanie, zneSkodriovanie.

- s odpadom, ktory vznikne poCas prac nakladat v zmysle zakona €. 409/2006 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Odpady vznikajlce pri vykone €innosti tvoriacich predmet podnikania zaradovat
podla platného Kataldégu odpadov a viest predpisanu evidenciu. V pripade splnenia podmienok vzniku rotného
mnoZstva nebezpecénych odpadov poZiadat prisludny organ o suhlas na nakladanie s tymto odpadom

- pbvodca odpadov je povinny viest evidenciu odpadov, pinit ohlasovaciu povinnost, nebezpe¢né odpady
oznacit identifikacnym listom nebezpeéného odpadu, dalsie nakladanie s odpadmi zosuladit s § 40 zakona ¢&.
409/2006 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

- po ukondeni stavebnych prac do 15 dni oznamit ObUZP v Senici, SSZP v Skalici, predioZit evidenciu odpadov,
preukazat spdsob odovzdania odpadov opravnenej osobe na zmluvnom zaklade ich zhodnocovanie (i
zneSkodriovanie.

- pri nakladani s nebezpe&nymi odpadmi nad 100 kg roéne pévodca odpadov poziada ObUZP v Senici, SSZP v
Skalici o suhlas podfa § 7 ods. 1 pism. g cit. zakona o odpadoch

- nielen poCas prevadzky, ale uz pocas vystavby je dalej potrebné dbat na maximalnu separéciu odpadov pre
Ucely zhodnocovania so zavedenim samostatnych kontajnerov na separované zloZky. Nebezpeény odpad
skladovat podfa druhu v samostatnych nadobach v uzamknutelnej Casti objektu centra resp. stavebného
dvora. Oddelené zlozky odovzdavat na recyklaciu alebo iné zhodnotenie opravnenym osobam, alebo
prostrednictvom opravnenych osdb. - v ramci kolaudacie bude potrebné predlozit ObUZP v Senici, SSZP v
Skalici doklady o zhodnocovani resp. zneSkodiovani odpadov, daliu dokumentaciu napr.: havarijny plan,
prevadzkové poriadky a pod.

- komunalny odpad ukladat do zbemych nadob a nakladat s tymto v sulade s predpismi; v kaZdej etape Cinnosti
vytvorit podmienky pre oddelené zhromazdovanie odpadov a separovany zber odpadov

Zamerané na podu
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- na miestach vystavby je potrebné realizovat skryvku ornice, jej uskladnenie, o$etrovanie a pouZitie

- humusovu skryvku na pozemku zhrnut osobitne od podloznych zemin pre ucely zaverecnych sadovych uprav
arealu navrhovaného objektu.

- realizovat sadové Upravy v koneCnej faze ukoncenia stavebnych prac na vystavbe objektu.

Radon

V/ zmysle vyhladky MZ SR ¢&. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na obmedzenie
oZiarenia z prirodného Ziarenia, priloha €. 6, bude v dalich etapach pripravy diela potrebné prieskumom stanovit
a vyhodnotit

- objemovu aktivitu radénu v pédnom vzduchu,

- priepustnost zakladovych pdd stavebného pozemku.

V pripade, Ze bude prekrocena smerna hodnota objemovej aktivity radénu 200 Bg/m3 v priemere za rok (§ 5 ods.
4 vyhlasky), bude potrebné vykonat navrhnut a vykonat opatrenia (izolacie) na obmedzenie oziarenia z radénu.

IV.10.3. Kompenzacné opatrenia

Realizaciou zameru stavby na Casti pozemku zaberu pofnoshospodarskej pody. Zabery budu kompenzované
v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.3. Bezpecnostné opatrenia
- z hladiska protipoziarnej ochrany budu navrhované objekty posudzované v zmysle Vyhlasky €. 94/2004 Z.z. a
Viyhlasky €. 96/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

- musi byt zabezpe&ena dostupnost ¢erpania poZiarnej vody z podzemnych hydrantov, dostupnost pre prijazd
poziarnych vozidiel verejnymi komunikaciami priamo az k jednotlivym objektom

10.4. Organizacné a prevadzkové opatrenia

- hlavnym ciefom organizatnych a prevadzkovych opatreni je predchadzat nepredvidanym situaciam, najma
havariam, pracovnym a prevadzkovym porucham, resp. inym Skodam, nadmernému vzniku odpadov a zosuladit
pracovné a technologické postupy s platnou legislativou a prisludnymi technickymi normami. Ide o vypracovanie
hlavne planu organizacie vystavy (POV), havarijnych planov, manipulaénych a prevadzkovych poriadkov,
programov odpadového hospodérstva, organizaCnych smernic na ochranu zdravia a bezpecnosti, pripadne
dalSich. Sucastou planov je aj materialno-technické vybavenie na ich realizaciu.

VSetky tieto navrhované opatrenia su organizacne, technicky a ekonomicky realizovatelné. Pripadné
dalSie kompenzacné opatrenia mézu vyplynut zo stanovisk jednotlivych organov, oslovenych v procese
posudzovania navrhovanej ¢innosti. Opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu
vplyvov na Zivotné prostredie st navrhnuté tak, aby boli technicky realne pre vSetky zucastnené strany
a realizovatelné a bez vplyvu na ¢asovy harmonogram a ekonomiku navrhovanej ¢innosti. Zavere¢né
Upravy prevadzky a korektny postup vo vztahu k obyvatelom dotknutym navrhovanou cinnostou, su
jednym z cielov navrhovatela..Preto je odévodneny predpoklad, Ze pri dodrZiavani vSetkych opatreni
prevadzky stavby sa negativne neprejavi na kvalite Zivotného prostredia.

IV.11. Posudenie o¢akavaného vyvoja Uzemia, ak by sa €innost nerealizovala

V pripade, ak by sa navrhovana Cinnost nerealizovala, zostal by zachovany su¢asny stav predmetného
uzemia. Plocha by v dalSom obdobi bola nadalej nevyuzita do doby, keby by sa tu umiestnila ind
stavba. Nerealizaciou navrhovanej Cinnosti predmetnej lokalite neddjde k vyuzitiu funkéného a
priestorového potencialu podfa Uzemného planu, neddjde k vytvoreniu novych moznosti byvania a
obcianskej vybavenosti a suvisiacich novych pracovnych miest. Predpoklada sa, ze v sulade s platnym
uzemnym planom by sa vystavba na rieSenom pozemku skor Ci neskor realizovala. Z dévodu malej
vyznamnosti predpokladanych negativnych vplyvov navrhovanej ¢innosti a pri reSpektovani navrhnutych
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environmentalnych opatreni sa javi realizacia navrhovanej Cinnosti ekonomicky aj environmentalne
vhodn@, s vyzdvihnutim jej pozitivnych prinosov pre kvalitu zivota obyvatelstva mesta Skalice.

IV.12. Salad navrhovanej ¢innosti s platnou Uzemnoplanovacou dokumentaciou

Navrhovana ¢innost nie je v rozpore s (izemnoplanovacou dokumentéciou mesta Skalica (UZEMNY
PLAN MESTA, SKALICA, 2008, zmeny a doplnky &.1/2010, €.1/2011) alebo s inymi strategickymi
dokumentami.

IV.13. Dal$i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov problémov

Ziadne dalSie zavazné problémy neboli identifikované pri hodnoteni dopadov prevadzky navrhovanej
stavby. Pri hodnoteni vplyvov navrhovaného zédmeru na zivotné prostredie sa vychadzalo z analyzy
prirodnych podmienok (geoldgia, hydrogeoldgia Uzemia, pddy, vody, ovzduSie apod), analyzy
poznatkov o Uzemi (obyvatelstvo, infrastruktira, hospodarske aktivity a pod.), charakteristiky zdrojov
zneCistovania (zne€. ovzdusia, vody, pddy, horninového prostredia a pod.), charakteru navrhovanej
¢innosti, definovania dopadov, vplyvov na zivotné prostredie a ¢loveka.

Konstatujeme, Ze analyzou sucasného stavu zivotného prostredia a predpokladanych vplyvov €innosti
navrhovaného zadmeru ako aj dalSich suvislosti, neboli zistené dalSie okolnosti, ktoré by bolo potrebné
z hladiska zivotného prostredia dalej rieSit a nevyplynuli ziadne zavazné indicie, ktoré by boli v rozpore
s planom realizécie diela. Pokial zo stanovisk k zameru pre zistovacie konanie neddjde k objaveniu sa
novych skutoCnosti, ktoré by zasadnym spésobom menili nahlad na hodnotenu €innost, navrhujeme
ukoncit' zistovacie konanie podla zakona NR SR €.24/2006 Z. z. predlozenym zamerom.

| V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI A NAVRH OPTIMALNEHO VIARIANTU

Pri porovnavani variantov navrhovanej €innosti vystavby komplexu “Shopping centrum Skalica” vychadzame zo
skutoCnosti, Ze Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, prisluSny orgén Statnej spravy na
Useku posudzovania vplyvov na zivotné prostredie listom ¢. OU-SI-OSZP/2015/55/2 zo diia 13.1.2014 upustil od
variantného rieSenia navrhovaného zameru na zaklade Ziadosti navrhovatela o upustenie od variantnosti podla
§ 22 ods. 7 zékona NR SR €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Z tohto dévodu su predmetom porovnania nulovy variant arealizacia zdmeru. Preto je
mozné porovnat len variant nulovy avariant zameru navrhnutej Cinnosti predlozenou dokumentaciou, ktora
vyplynula ako environmentalne najprijatelnejSia po analyze moznosti a limitov daného uzemia.

V.1. Tvorba suboru kritérii a uréenie ich délezitosti na vyber optimalneho variantu

Variant 0
» predstavuje variant éinnosti - v pripade nerealizovania navrhovanej Cinnosti zostane rieené Uzemie
v siasnom pdvodnom stave so véetkymi sidasnym vstupmi a vystupmi do vietkych zloziek ZP (popis
sa nachadza v kapitole Ill - charakteristika su¢asného stavu). Nerealizaciou navrhovanej €innosti
zameru bude funkény potencial dotknutého Uzemia nevyuZity.
Variant 1
» variant navrhovanej Cinnosti - vybudovanie polyfunkéného komplexu, situovanom v juhozépadnej
okrajovej Casti extravilanu mesta Skalica, v urbanistickej nadvaznosti na uZ vybudované a
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sprevadzkované obchodné centré vy83ej ob&ianskej vybavenosti na Mallého ulici. Pozostavaju z piatich
samostatne fungujlcich bytovych objektov, ktoré su poloZzené na suvislej podnoZi obchodnych
priestorov. Stavba ma 4 nadzemné podlazia a jedno ustupené podlazie. Stavba bude sluzit pre
obchod, sluzby a byvanie s celkovym poctom 105 bytov. Ku kazdej bytovej jednotke su navrhnuté
parkovacie miesta. Celkovy poCet parkovacich miest je 257 ks, z ¢oho je 13 miest pre imobilnych.

Subor kritérii vyplyva z nasledovnych hlavnych problémovych okruhov rieSenych v rdmci vplyvov navrhovane;
¢innosti na Zivotné prostredie. Pre vyber optimélneho variantu navrhovanej ¢innosti sme stanovili nasledovné
kritéria:

Environmentalne a socioekonomické kritéria:
» Vplyvy na horninové prostredie areliéf — znecCistenie horninového prostredia a naru$enie stability
horninového prostredia
Vplyvy na ovzdusie — zmeny mikroklimatickych podmienok a emisie
Vplyvy na povrchové a podzemné vody — ovplyvnenie rezimu a kvality véd
Vplyvy na pddu — kontaminacia pédy a erdzia, trvaly zaber pod
Vplyvy na faunu a fléru — vplyv na vzacne biotopy, vyrub lesnej vegetacie, vyruSovanie zvierat
Vplyvy na chranené Gzemia
Vplyvy na krajinu — Struktura krajiny, scenéria,
Vplyvy na ekokogicku stabilitu a kostru USES
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzitie krajiny — sidla, polnohospodarstvo, lesné hospodarstvo
Vplyvy na obyvatelstvo a jeho aktivity — zamestnanost, rozvoj obce a regiénu, socio-ekonomickeé kritéria

VVVVYVVVYYVYYVY

Jednotlivé kritéria predstavuju hodnotené javy zosumarizované v rekapituldcii dopadov podla kapitoly IV.6.

V.2.  Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

Pri porovnani variantov je potrebné brat do Uvahy najma otazky Zivej zloZky prirody vratane chranenych zaujmov
ochrany prirody a krajiny a otazky fudského zdravia, ako aj kvality a pohody Zivota Cloveka, najma z pohladu
dopravnych narokov. Neopomenutelny je hospodarsky aspekt. Pri porovnani variantov sa vychadzalo z vyuZitia
posudzovaného Uzemia pre nulovy variant - ak by sa navrhovana €innost nerealizovala a navrhovanej ¢innosti,
teda stavby haly pre nosnice v jednom variantnom rieSeni. Hodnotenie zalozené na environmentalnych a socio-
ekonomickych kritériach je zosumarizované v rekapitulacii dopadov podfa kapitoly V.6 (Posudenie oCakavanych
vplyvov).

Mieru negativneho vplyvu alebo prinosov pre variant Cinnosti a variant nulovy je mozné verbalne hodnotit
nasledovne:

Tab.24:
kritérium variant ¢innosti variant nulovy
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf nevyznamny vplyv Ziadny vplyv
Vplyvy na ovzduSie mierny vplyv Ziadny vplyv
Vplyvy na povrchové a podzemné vody bez indikacii Ziadny vplyv
Vplyvy na pédu mierny vplyv Ziadny vplyv
Vplyvy na faunu a fléru bez indik&cii Ziadny vplyv
Vplyvy na chrénené Uzemia Ziadny vplyv Ziadny vplyv
Vplyvy na krajinu— $truktdra krajiny, scenéria subjektivne vnimanie Ziadny vplyv
USES Ziadny vplyv Ziadny vplyv
Vplyvy na urbanny komplex a vyuZitie krajiny subjektivne vnimanie Ziadny vplyv
Vplyvy na obyvatelstvo - zdravotné rizika nevyznamny vplyv Ziadny vplyv
(emisie, hluk)

Socialno- ekonomické aspekty pozitivny vplyv Ziadny vplyv
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Z celkového hodnotenia uvedenych najdoleZitejSich hladisk vyplyva, Ze variant ¢innosti nema Ziadne negativne
vplyvy zésadného vyznamu aZziadny zo zistenych negativnych dopadov nie je v kolizii s legislativnymi
poZiadavkami na ochranu jednotlivych zloziek Zivotného prostredia. Z celkového hodnotenia v3etkych
environmentalnych aspektov navrhovanej innosti, ako aj z porovnania nulového a realiza¢ného variantu vyplyva,
Ze navrhovany zamer je z hladiska Zivotného prostredia prijatelny. Podmienkou je akceptovanie a uskutoCnenie
navrhovanych opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu dopadov, ktorymi je mozné
zmiernit' prevaznu East oakavanych ako i realne jestvujucich negativnych vplyvov navrhovanej innosti v danej
lokalite.

V.3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Navrhuje sa variant realizacie ¢innosti stavby “Shopping centrum Skalica”.

Dbvodom novej vystavby polyfunkéného komplexu Shopping Centrum Skalica v danom Uzemi je rozSirenie
sidelného Utvaru s kvalitativne novou zastavbou piatich bytovych sekcii so 4 nadzemnymi podlaziami s
prislusnou obcianskou vybavenostou. Navrhovany zamer novostavby “Shopping centrum Skalica” je
umiestneny v zaujmovom Uzemi okresného mesta Skalica, situovany v juhozapadnej Casti katastraineho
Uzemia Skalica v dopravneja urbanistickej nadvéznosti na uz vybudované a sprevadzkované obchodné
centra vysSej obCianskej vybavenosti Hypermarket TESCO, Obchodno-zabavné centrum MAX, elektrodom NAY
s dopravno - obsluznou nadvaznostou na kruhovy objazd, kiry je vybudovany na komunikacii Il.triedy ¢.426
Holi¢ — Skalica, na pravej strane pozdlz Mallého ulici. Jeho poloha je preduréena na vystavbu polyfunkéného
komplexu. V danom navrhu sme do objektu situovali funkcie, ktoré by dany objekt a aj dany
priestor ozivili s charakteristickou identitou. Pre ubytovanych, hlavne pre mladé rodiny istotne bude
vyhodné mat v objekte aj matersku Skolku, potraviny a dalSie sluzby s moznostou stravovania, posedenia v
kaviarni a pod. Lokalita i pozemok spifiaji vSetky kritéria, ktoré uréujd podmienky pre polyfunkéné
objekty, po¢nuc statickou, dynamickou dopravou, ochrany prirody, z hfadiska zdrojov zne€istenia, hluku a pod.

Realiz&ciu zdmeru v danej lokalite podporuju:
- vhodnost pozemkov vzhfadom na ich polohu, orientéciu
- bezproblémové dopravné napojenie na jestvujucu cestnu siet
- bezproblémové napojenie na hlavné inZinierske siete

Pozemok, na ktorom sa uvazuje s navrhovanou vystavbou polyfunkéného komplexu, sa nachadza v Uzemi
funkéne uréenom podfa uzemno-planovacej dokumentécie pre byvanie a ob&iansku vybavenost.

VI. MAPOVA A INA OBRAZOVA DOKUMENTACIA

Prilohy:

Priloha ¢.1 — Koordina¢na siuacia navrhovaného zameru vystavby Shopping centrum Skalica

Priloha ¢.2 — Katastralna mapa Uzemia navrhovaného zameru

Priloha ¢.2 — Upustenie od poZiadavky variantného rieSenia zameru, MZP SR

Priloha ¢.3 - Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie prislusného organu
odpadového hospodarstva (list &. OU-SI-0SZP/2014/650/2 zo dfia 03.12.2014)

Priloha ¢.4 - Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie prislusného organu
ochrany ovzdusia (list ¢. OU-SI-OSZP/2014/652/2 zo diia 27.11.2014)

Priloha ¢.5 - Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie podia zakona €. 543/2002
Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny (list ¢. OU-SI-OSZP/2014/661/2 zo diia 02.12.2014)

Priloha ¢.6 - Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie podia zakona ¢. 364/2004
Z.z. 0 vodach o ochrane prirody a krajiny (list ¢. OU-SI-OSZP/2014/653/2 zo dria 01.12.2014)

Priloha ¢&.7 - Okresné riaditel'stvo policajného zboru, vyjadrenie Okresného indpektoratu v Senici (list &.ORPZ-SE-
ODII-23-059/2014 zo dria 29.7.2014

Priloha ¢.8 - Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici, pre tzemny obvod okresov Senica a
Skalica, vyjadrenie podfa zakona ¢.355/2007 Z.z. 0 ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia
(list €. RUVZ/2014/1215/HZP-Tur, HV - Sar, HDM-Dvo, zo diia 26.11.2014)
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| VI. DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU
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sluzba SR
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Rybani¢, R., Sutiakova,T., Benko,S.,(eds.)2004:V'yznamné vtacie izemia na Slovensku. Uzemia z pohladu Eurépskej
Unie. Spoloénost’ pre ochranu vtactva na Slovensku, Bratislava.

Sprava o stave ZP SR v roku 2005, MZP SR, Bratislava

Stitanie obyvatelov, domov a bytov 2001 — Domy a byty XI/2001, SU SR

Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2001 - Byvajice obyvatelstvo ekonomicky aktivne podla pohlavia, vekovych skupin a
podla skupin zamestnani za SR, kraje a okresy 1/2003, SU SR

Scitanie obyvatelov, domov a bytov 2001 — Obyvatelstvo X1/2001, SU SR )

Svetoriova,M. a kol., 2009: Kvalitativna vodohospodarska bilancia povrchovych vdd SR, rok 2008, SHMU Bratislava

Stanova, V., Valachovi¢, M.(eds.)2002: Katalog biotopov Slovenska. DAPHNE - indtitut aplikovanej ekologie,
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Simon,L. et al., 1997: Geologicka mapa Vtacnika a Homonitrianskej kotliny 1:50 000, GS SR, MZP SR

Simon,L. et al., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Vtagnika a Homonitrianskej kotliny 1:50 000, GS SR, MZP SR

Sprava o kvalite ovzdusia a podiele jednotlivych zdrojov na jeho znecistovani v SR 2012, SHMU Braitislava, 2014

Suba, J., et al., 1984: Hydrogeologicka rajonizacia Slovenska. 2. vyd., SHMU Bratislava

Uzemny plan mesta Skalica, 2008, v zneni neskor$ich zmien a doplinkov, ¢.1/2010, 2011

Vynos MZP SR ¢&. 3/2004-5.1 zo 14. jula 2004, ktorym sa vydava nérodny zoznam Gzemi eurépskeho vyznamu. Vestnik

MZP SR €. 3/2004

www.air.sk , www.enviroportal.sk , www.enviro.gov.sk, www.geoportal.sk, www.geology.sk, www.nczisk.sk,
www.shmu.sk, www.skalica.sk, www.statistics.sk, www.uzemneplany.sk

VI.2 Zoznam vyjadreni a stanovisk vyziadanych k navrhovanej ¢innosti pred vypracovanim zameru

Pre dokumentaciu k navrhu pre Uzemné konanie (Architektonické Stidio H+R, s.r.o., 2014, Shopping
centrum Skalica) boli vyziadané a k terminu vypracovania zameru boli doru¢ené nasledovné stanoviska:

«  Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie prislusného organu
odpadového hospodarstva (list €. OU-SI-OSZP/2014/650/2 zo diia 03.12.2014)

+  Okresny Urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie prisluSného organu ochrany
ovzdusia (list €. OU-SI-OSZP/2014/652/2 zo diia 27.11.2014)

+  Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie podla zékona ¢&. 543/2002
Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny (list €. OU-SI-OSZP/2014/661/2 zo diia 02.12.2014)

76


http://www.enviro.gov.sk/minis/ochrana_prir/narodny_zoznam_vtacie_uzemia.rtf
http://www.air.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.geoportal.sk/
http://www.geology.sk/
http://www.nczisk.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.skalica.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.uzemneplany.sk/

SaZINVEST, s.r.o, Pod Kalvériou 3, 909 01 Skalica Zamer — Shopping Centrum Skalica

«  Okresny urad Skalica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vyjadrenie podla zakona €. 364/2004
Z.z. 0 vodach o ochrane prirody a krajiny (list ¢. OU-SI-OSZP/2014/653/2 zo dria 01.12.2014)

«  Okresné riaditelstvo policajného zboru, vyjadrenie Okresného inSpektoratu v Senici (list ¢.ORPZ-SE-
ODII-23-059/2014 zo dria 29.7.2014

*  Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici, pre uzemny obvod okresov Senica a
Skalica, vyjadrenie podla zakona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia (list €.
RUVZ/2014/1215/HZP-Tur, HV - Sar, HDM-Dvo, zo dfia 26.11.2014)

VI1.3. Dalsie dopliiujice informacie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej éinnosti a posudzovani
jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

e V suCasnosti je spracovana projektova dokumentacia stavby pre konanie “Shopping centrum Skalica”,
Architektonické Studio H + R, s.r.o0., Bratislava, 2014.

e ZavereCna sprava Geologickej Ulohy Skalica — Shopping Centrum, inZinierskogeologicky prieskum,
RNDr.Bc. Danu$e Novakova, Skalica, 09/2012

| VII. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU

Bratislava, april 2015

| IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

IX.1 Spracovatelia zameru
Ing.Lydia Hruzikova
osoba zapisana do zoznamu odborne spdsobilych 0séb na posudzovanie
vplyvov €innosti na Zivotné prostredie pod ¢&. 122/96-OPV
tel.¢. 0905 643 087
hruzikova11@gmail.com

Spoluriesitelia: Mgr. Milan Mocik
Graficka spolupraca: Ing.Juraj Bukov¢an
Technickéa spolupraca: Ing. Dagmara Varadiova

Ing. arch. Bratnislav Hnat, autorizovany architekt a kol., Architektonické Studio H+R s.r.o., Bratislava
zakladné Udaje o navrhovanej innosti, architektonické rieSenie, technické udaje, doprava

IX..2 Potvrdenie spravnosti udajov

Spracovatel zameru Za navrhovatela
Ing.Lydia Hrizikova - HYDROP SaZINVEST, s.r.0., Skalica
v zastupeni Ing.arch.Branislava Hnat
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