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Úvod   

Zámerom investora je výstavba desiatich identických, samostatne stojacich bytových domov 

spolu s prislúchajúcim počtom parkovacích miest, kontajnerových státí a detského ihriska 

slúžiaceho pre potreby obyvateľov tejto zástavby. 

Konfigurácia terénu stavebného pozemku je rovinatá. Parcela je zatrávnená, využívaná ako 

dočasný jazdecký areál s existujúcimi objektmi jazdiarne a výbehov pre kone. V blízkom 

okolí sa nachádza historický kaštieľ s anglickým parkom a zástavba RD, ďalej športovo-

rekreačný areál. 

Objekt je situovaný  v katastrálnom území Kynek, č.p. 271/3, 271/4, 271/11, 271/27, 271/38, 

271/44, 271/49, 271/51, 271/52 a je v zmysle ÚP mesta určený pre bývanie a doplnkovú 

vybavenosť. Výstavba sa bude realizovať na pozemkoch investora. Objekt bude napojený na 

vozidlovú a pešiu dopravnú sieť mesta vrátane zabezpečenia primeraného počtu parkovacích 

miest. 

Jednotlivé samostatné objekty sú dva a pol podlažné. Na prízemí sa nachádzajú vstupné 

priestory, skladovacie priestory, výťah a štyri bytové jednotky. Na prvom poschodí sú umies-

tnené okrem komunikačných priestorov ďalšie štyri bytové jednotky s terasami. Na druhom, 

ustupujúcom podlaží sú okrem komunikačných priestor umiestnené dve bytové jednotky s 

terasami, čo dohromady dáva desať bytových jednotiek. Byty sú malometrážne ale poskytujú 

veľkorysé priestory. Plocha jednotlivých bytov sa pohybuje od 41,02 m
2
 do 59,37 m

2
. Byty 

sú v rozmanitej škále od jednoizbových až po trojizbové.   

Vykurovanie stavebných objektov budú zabezpečovať elektrické priamovýhrevné konvekto-

ry s termostatom. Príprava TÚV je riešená v elektrickom zásobníkovom ohrievači 

Parkovanie pre nájomcov bytov je riešené na vlastnom pozemku. Počet navrhovaných státí 

na teréne je 117. 

Dopravné napojenie územia bude po miestnych komunikáciách Hájska a cesta Pri Kaštieli.  

Doprava v samotnom areáli bytových domov je riešená sieťou komunikácií sprístupňujúcich 

jednotlivé domy. 

Územie sa nachádza v prostredí s nízkym znečistením ovzdušia. 

Hlavným cieľom rozptylovej štúdie je posúdenie vplyvu stavby na znečistenie ovzdušia 

vlastných domov a jeho okolia.   

Podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014, je zdroj zaradený ako 

nový malý zdroj znečisťovania do kategórie: mobilné zdroje. 

Pri vypracovaní rozptylovej štúdie boli použité podklady: 

- P 1 Situácia, 

- P2  Sprievodná správa, 

- P3  Architektúera, Pôdorysy, rezy. 

 

Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia 

Zdrojom znečisťujúcich látok  bude:  

- statická doprava, 

- zvýšená intenzita dopravy na prístupových komunikáciách, 

Statická doprava  

Statická doprava bude zabezpečená parkovaním na teréne. Pre potreby parkovania je celkovo 

navrhovaných 117 PM. Parkovacie miesta budú slúžiť pre nájomníkov bytov a posudzujú sa 

ako odstavné s koeficientom súčasnosti  2,5. Celkový počet prejazdov na vjazde na parkovi-

sko  bude 351.  
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Emisné pomery 

Emisia znečisťujúcich látok je uvedená v tab. 2. 

 

Tab. 2: Emisia znečisťujúcich látok 

           Zdroj    Znečisťujúca 

         látka 

                          Emisia[kg.h
-1

] 

        krátkodobá       dlhodobá 

 Statická doprava CO 

NOx 

benzén 

0,57915 

0,02211 

0,00082 

0,09653 

0,00369 

0,00014 

 

Meteorologické podmienky 

Veterná ružica pre Nitru  je uvedená  v tab.3.  

 

Tab. 3: Veterná ružica pre Nitru 

Smer vetra N NE E SE S    SW W NW  

Početnosť s. vetra %] 10,5 11,8 16,6 9,7 10,4 7,5 15,4 18,1  

Rýchlosť vetra [m.s
-1

]  4,0 2,1 2,5 2,9 2,1 1,8 2,2 3,3 1,6 

 

Metóda výpočtu. 

 Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo  z legislatívnych noriem: 

          -          Zákon č. 24/2006  Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení   zákona č. 318/2012 Z.z, 

- Vyhláška č. 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014, 

            -          Vyhláška č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

Pri spracovaní štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo 

stacionárnych zdrojov a z automobilovej dopravy. Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotenie 

znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu. K tomu postačuje výpočtová oblasť 400 m x 

400 m s krokom 8 m  v oboch smeroch. Hodnotí sa vplyv znečisťujúcich látok: 

- CO    - oxid uhoľnatý,  

- NOx   - suma oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý, 

- Benzén. 

Pre každú znečisťujúcu látku, ak jej najvyššia koncentrácia na výpočtovej ploche je vyššia 

ako 0,1 g.m
-3

, sa vykresľuje distribúcia:  

- najvyššej možnej krátkodobej (60 min.) koncentrácie, 

- priemernej ročnej koncentrácie.  

Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii znečisťujúcich látok sa počíta pre 

najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného  

zdroja na znečistenia ovzdušia najvyšší. V danom prípade je to mestský rozptylový režim, 5. 

najstabilnejšia kategória stability, najnižšia rýchlosť vetra 1,0 m.s
-1

. Intenzita dopravy 

v špičkovej hodine sa rovná 10,0 % dennej intenzity. 

 

Výsledok hodnotenia 

     Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie CO, NO2 a benzénu 

v okolí objektu pri najnepriaznivejších meteorologických podmienkach je uvedená na obr. 1, 

2 a 3. Na obr. 4 je uvedený príspevok objektu k priemernej ročnej hodnote koncentrácie CO.  

Schematicky je na obrázkoch vyznačených 10 bytových domov, 2 susedné existujúce budo-

vy, Hajská ulica, ulica Pri Kaštieli a vjazd na parkoviska objektu. Krúžkom sú vyznačené 
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polohy najbližších rodinných domov. Prerušovanou čiarou je vyznačená hranica riešdeného 

územia. 

    Hodnoty najvyššej krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a benzénu  na 

výpočtovej ploche.  sú uvedené v tab. 4. Vzhľadom na blízkosť parkovacích plôch budú 

koncentrácie CO, NO2 a benzénu rovnaké ako na výpočtovej ploche. 

Pre porovnanie sú v tab. 4 uvedené tiež  dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty  LHr a LH1h  

podľa vyhlášky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa  hodinové priemery krátko-

dobej koncentrácie CO, NO2 a benzénu. Keď chceme hodinové priemery  koncentrácie CO 

prepočítať na 8-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66.  V tab. 4 a na 

obr. 1 sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO prepočítané na 8-hodinové prieme-

ry koncentrácie  CO. 

 

Tab. 4: Priemerná a krátkodobá koncentrácia CO, NO2 a benzénu v súčasnej dobe 

a príspevok stavby k priemernej ročnej a maximálnej krátkodobej koncentrácii  CO, NO2 a 

benzénu  na výpočtovej ploche.  

Znečisťujúca 

látka 

Koncentrácia [g.m1
-3

]      LHr 

[g.m
-3

] 

     LH1h 

[g.m
-3

] Priemerná ročná           Krátkodobá 

CO 11,7 587,6 * 10 000** 

NO2 0,08 3,6 40 200 

benzén 0,02 1,3 5 10 

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer 

     Po uvedení bytových domov do prevádzky sa najviac sa k limitnej hodnote priblíži koncen-

trácia benzénu. Maximálna koncentrácia benzénu na výpočtovej ploche bude 1,3 g.m
-3

, čo 

je 13 % limitnej hodnoty. 

 

Záver. 

         Príspevok objektu k najvyšším hodnotám koncentrácie znečisťujúcich látok na výpočtovej 

ploche bude nízke a bude sa pohybovať hlboko pod úrovňou imisných limitov. K limitnej 

hodnote sa najviac koncentrácia benzénu. Jej najvyššia krátkodobá koncentrácia dosahuje 

hodnotu 1,3 g.m
-3

, čo je 13 % limitnej hodnoty. Najvyššie koncentrácie CO a NO2 z ob-

jektu neprekročia 5,9 % limitných hodnôt ani pri najnepriaznivejších rozptylových 

a prevádzkových podmienkach.  

Po uvedení bytových domov „Rezidencie pri Kaštieli“ Kynek Nitra do prevádzky najvyššie 

koncntrácie CO, NO2 a benzénu neprekročia na fasáde vlastných budov 13 % limitných hod-

nôt.  

Predmet  posudzovania: „Bytové domy „Rezidencie pri Kaštieli“ Kynek Nitra“ s p ĺ ň a  

požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdu-

šia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia doporučujem, aby na stavbu „Bytové domy 

„Rezidencie pri Kaštieli“ Kynek Nitra“ bolo vydané územné rozhodnutie.  

        

Zoznam obrázkov 

Obr. 1: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii CO [g.m
-3

] 

Obr. 2: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii NO2 [g.m
-3

] 

Obr. 3: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu[g.m
-3

] 

Obr. 4: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO [g.m
-3
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Obr. 1: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii CO [g.m
-3

] 
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Obr. 2: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii NO2 [g.m
-3

] 
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Obr. 3: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu[g.m
-3

] 
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Obr. 4: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO [g.m
-3

]   

 
 

 


