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Investicie do preventivnych opatreni zameranych na zniZenie nasledkov pravdepodobnych prirodnych katastrof,

nepriaznivych udalosti a katastrofickych udalosti

I. Zakladné udaje o navrhovatelovi

1. Nazov navrhovatela:
2. Identifikaéné ¢islo:

3. Sidlo:

4. Opravneny zastupca:

Hydromeliorécie, Statny podnik
35860839

Vrakunska ulica ¢. 29
825 63 Bratislava 211

Ing. Laura Nagyova
riaditel’ka
Hydromelioracie, §. p.
Vrakunska ulica ¢. 29
825 63 Bratislava 211
Tel. +421 243422931
+421 2 4025 8212
Fax: +421 2 4524 8946
E-mail: info@hmsp.sk

5. Kontaktna osoba na poskytnutie informacii o navrhovanej ¢innosti:

6. Miesto na konzultacie:

Ing. Jan Alena

povereny vedenim odboru Specidlnych vodohospodarskych
¢innosti

Hydromelioracie, §. p.

Vrakunska ulica ¢. 29

825 63 Bratislava 211

Tel. +421 24524 8943

Fax: +421 2 4524 8946

E-mail: alena@hmsp.sk

Hydromelioracie, §. p.
Vrakunska ulica ¢. 29
825 63 Bratislava 211
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II. Nazov zmeny navrhovanej ¢innosti

Obnova potencialu pol'nohospodarskej vyroby poSkodené¢ho prirodnymi katastrofami
a katastrofickymi udalostami a zavedenie vhodnych preventivnych opatreni

Investicie do preventivnych opatreni zameranych na znizenie nasledkov
pravdepodobnych prirodnych katastrof, nepriaznivych udalosti a katastrofickych udalosti

Projektovy celok PC2

RekonsStrukcia kanala na tizemi obce TvrdoSovce:
kanal Dolné rameno, vedl'ajsie, ev. €. 5207 040 001



Investicie do preventivnych opatreni zameranych na zniZenie nasledkov pravdepodobnych prirodnych katastrof,
nepriaznivych udalosti a katastrofickych udalosti

I11. Udaje o zmene navrhovanej ¢innosti

I11.1 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zamky
Obec: TvrdoSovce

Katastralne tizemie: TvrdoSovce; kod katastra: 866211
Parcelné cCisla (parcely registra C): TvrdoSovce (8181/3; 8181/4)

Zmena navrhovanej c¢innosti (rekonStrukcia hydromelioraéného kanala a osadenie
stavidla/stavidiel na zabezpecenie retencie vody) podla kritérii uvedenych v prilohe ¢. 8
zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (11. Po'nohospodarska alesnd vyroba,
polozka ¢islo 3 ,,Vodohospodarske projekty pre pol'nohospodarstvo vratane melioracnych

zasahov®).

I11.2 Stru¢ny opis technického a technologického rieSenia vratane
poziadaviek na vstupy a udajov o vystupoch

I11.2.1Opis technického a technologického rieSenia

Rekonstrukcia existujiceho hydromelioracného kandla ev. ¢. 5207 040 001 v okrese
Nové Zamky na uzemi obce TvrdoSovce je zmenou povolenej ¢innosti, priCom t'aziskom je:

a) obnovenie povodnych parametrov existujucich hydromeliora¢nych kanalov, ktoré su
urcené na odvadzanie prebytocnej vody z pol'nohospodarskej krajiny;

b) osadenie stavidiel vkandloch scielom zabezpeCovat' retenciu vody na podporu
pol'nohospodarskej krajiny v obdobiach sucha ako sucasti adaptacie na zmenu klimy.

Prietokovy profil kanala bol lichobeznikovy, §irka dna 0,5 - 2 m, hibka koryta do 1,8
m; opevnenie dna a svahov zatravnenim; dika 2 600 m. Na trase st priepusty. Prietokovy
profil kandla je v sucasnosti zmenSeny nanosmi, zarasteny burinou a krikmi, ¢im je funkénost’
kanala zna¢ne obmedzena. Kandl v celom useku odvadza povrchovy odtok z tizemia cca. 150
ha. Recipientom je kanal Dolné rameno, ev. €. 5207 041 001 v sprave HM $.p.

Technické rieSenie rekonstrukcie kandla je trividlne, pretoZe jednoduchymi, technicky
nenaronymi postupmi sa obnovi pdvodna funkcia existujiicej vodnej stavby urcenej najmé na
odvadzanie prebytocnej vody z polnohospodarskej krajiny. Rekonstrukcia kandla spocCiva
najmi v odstraneni nanosov, buriny a naletovych drevin. Predpoklada sa, Ze zhotovitel’ na
rekonStrukciu pouzije Standardné stavebné stroje na vykonavanie zemnych prac (bagre)
z brehov kanélov.

Novym technologickym prvkom, ktory je zmenou navrhovanej cinnosti, bude
roz8irenie vybavenia kandla o stavidlo/stavidla, ¢im sa vytvoria podmienky na akumulaciu
vody zo zbernej oblasti, ¢im sa zabrdni vysuSovaniu pol'nohospodarskej pody poc€as suchych
obdobi.
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Rekonstrukcia hydromelioracnych kanalov tvoriacich optimalnu siet, ktorej rozsah
schvalila vlada SR uznesenim &. 573 z 20. novembra 2014 ', je stcastou projektu ,,Obnova
potencialu  polnohospodarskej  vyroby  poSkoden¢ho  prirodnymi  katastrofami
a katastrofickymi udalostami a zavedenie vhodnych preventivnych opatreni — Investicie do
preventivnych opatreni zameranych na zniZenie nasledkov pravdepodobnych prirodnych
katastrof, nepriaznivych udalosti a katastrofickych udalosti. Kandly buda po rekonstrukcii
plnit’ tlohu v oblasti prevencie pred vznikom $kod na pol'nohospodérskej produkeii, ktoré
sposobuje zamokrenie a v extrémnych situdcidch az zaplavenie ako néasledok dlhotrvajicich
alebo privalovych zrazok. Po dokonceni rekonstrukcie kanalov bude:

1. obnovena prietokova kapacita hydromeliora¢cnych kandlov v stabilizovanych
hydromorfologickych pomeroch;

2. vyuzity kapacitny potencidl na zadrzanie vody v obdobi sucha a jej vyuzitie v prospech
pol'nohospodarskej krajiny, ¢im sa posilni reten¢na kapacita spadového tizemia ako sti¢ast’
adaptacie na klimatickt zmenu, na suché obdobia.

Okrem vysSie uvedené¢ho ucelu projektu mozno po rekonstrukcii kandlov ocakavat
nekvantifikovateI'né zlepsenie:
a) plynulym a rychlej$im prudenim vody ako reakcie na znizenie odporu prostredia proti jej
pohybu, ¢o sa prejavi:
— zvySenim turbulencie pradu a obsahu kyslika vo vode;
— zlepSenim teplotného reZimu a zniZzenim prehrievania vody;
b) podmienok na vzajomnu hydraulicka interakciu vody v kanali s podpovrchovou vodou na
prilahlych uzemiach;
¢) podmienok na vznik stabilnej biologickej rovnovahy;

d) obmedzenim podmienok na eutrofizdciu zmenou teplotnych podmienok a priebeznym
odplavovanim latok, ktoré stimuluji nadmerny rast sinic, rias a vy$Sich rastlinnych
foriem;

e) odstranenim nanosov z hydromelioraénych kanalov aich ulozenim na vhodné miesta
podla platnych predpisov sa preventivne zabrdni moznostiam nepriaznivého ovplyvnenia
kvality vody v uzemne prislusnych utvaroch povrchovej a podzemnej vody.

Projekt bude financovany z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020.
Eurdpska komisia podmienila financovanie projektu, okrem dodrzania vSeobecnych kritérii
opravnenosti, splnenim d’alSich podmienok:

— posudenie v zmysle zadkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a je predloZené konecné stanovisko o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie;

— dodrzanie a preukdzanie suladu sc¢l. 6 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov
a volne zijucich zivoc¢ichov a rastlin, ak je to relevantné;

— splnenie podmienok, ktoré vyplyvaju zo zékona ¢&.543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny.

Podla  usmernenia Odboru environmentalneho posudzovania Sekcie
environmentalneho hodnotenia a riadenia MZP SR je kazdy z rekonstruovanych kanalov
samostatnou stavbou aztoho dovodu kazdy kandl musi byt samostatne podrobeny
zistovaciemu konaniu vplyvu zmeny navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie, pri¢om
vecne prislusnym organom §tatnej spravy je okresny urad.

! Koncepcia revitalizacie hydromeliora¢nych sustav na Slovensku. 134. schodza vlady Slovenskej republiky dna
20. novembra 2014. Cislo materialu: UV-39596/2014. Dostupné na internete:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24021.
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Okrem vySSie uvedenych podmienok sa zmena navrhovanej C€innosti posudzuje
v stlade s &lankom 4, odsekmi 7, 8 a 9 ramcovej smernice o vode 2000/60/ES? (podla zékona
€. 364/2004 Z. z. o vodach ao zmene zakona Slovenskej ndrodnej rady ¢.372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v plathom zneni, ktory je
transpoziciou rdmcovej smernice o vode do pravneho poriadku Slovenskej republiky). Toto
primarne posudenie vyznamnosti vplyvu rekonStrukcie hydromelioraénych kandlov na stav
vodnych utvarov vo vzt'ahu k plneniu environmentalnych cielov rdmcovej smernice o vode
v stiéasnosti vykonava Vyskumny ustav vodného hospodarstva na zaklade poverenia MZP SR
C. 4542/2015-6.2 zo dia 31.03.2015.

I11.2.2Poziadavky na vstupy

Uskuto¢nenie zmeny navrhovanej Cinnosti nevyzaduje ziadne vstupy. Predmetny
hydromeliora¢ny kanal uz existuje a jeho rekonstrukcia nevyvolava naroky na d’alSi zéber
pody, spotrebu vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravnu a inu infrastruktaru,
naroky na pracovné sily aani iné naroky. Nénosy, burina a naletové kroviny odstranené
z kandla sice budu vykladané na brehy, ale pocas vykonavania ¢innosti budi odvazané na
miesta, ktoré¢ budi urcené v projekte. RekonStrukciu bude vykonavat vybrany zhotovitel
vlastnymi pracovnymi silami a zariadeniami.

111.2.3Udaje o vystupoch

Zakladnym vystupom je obnovenie pdvodnej funkcie hydromelioraéného kanala
uréené¢ho na odvadzanie prebyto¢nej vody z polnohospodarskej krajiny. Dal§im vystupom,
ktory je zmenou navrhovanej Cinnosti, je vyuzitie kapacitného potencialu kandla akumulovat
vodu pocas mokrych obdobi na jej vyuzitie v prospech polnohospodarskej krajiny
v obdobiach sucha, ¢im sa posilni retencna kapacita spddového tizemia ako stucast’ adaptacie
na zmenu klimy. Tento vystup:

— neovplyvni stav ovzduSia (nebude zdrojom znecistenia);

— nebude produkovat’ odpadové vody a ani in¢ odpady;

— nebude zdrojom hluku, vibrécii, ziarenia, tepla alebo zapachu;
— neprinesie iné vplyvy;

— nevyvola Ziadne investicie.

II1.3 Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi ¢innost’ami
v dotknutom uzemi a mozné rizika havarii vzhP’adom na pouzité latky
a technologie

Rekonstrukcia kazdého existujuiceho hydromelioraéného kandla je samostatnou
nezavislou ¢innostou, ktora bude uskutociiovand v polnohospodarskej krajine. Prepdjanie
rekonStrukcie s ostatnymi pldnovanymi a realizovanymi ¢innost'ami v dotknutom tuzemi nie je
potrebné.

? Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. oktobra 2000, ktorou sa ustanovuje ramec
posobnosti pre opatrenia spoloGenstva v oblasti vodného hospodarstva (Mimoriadne vydanie U. v. EU,
kap. 15/zv. 5; U. v. ES L 327, 22.12.2000) v zneni rozhodnutia Eurépskeho parlamentu a Rady
&. 2455/2001/ES (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 6; U. v. ES L 331, 15.12.2001), smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES (U. v. EU L 81, 20.3.2008), smernice Eurépskeho parlamentu
a Rady 2008/105/ES (U. v. EU L 348, 24.12.2008) a smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/31
(U. v. EU L 40, 5.6.2009).
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Pri rekonStrukcii hydromelioracného kanala sa nebudi pouzivat' Ziadne latky alebo
technologie, ktoré by mohli zapriCinit’ havariu. Kandl v sucasnosti je a po rekonStrukcii
zostane organickou sucastou polnohospodarskej krajiny a bude plnit’ funkcie, na ktoré bol
vybudovany. Zmenou navrhovanej ¢innosti sa doterajSie funkcie hydromelioraéného kandla
roz$iria o schopnost’ zadrziavat' vodu atym podporovat’ pol'nohospodarsku krajinu v Case
sucha. Technoldgie aplikované pri zmene navrhovanej Cinnosti st Standardnymi, prakticky
overenymi postupmi, pri ktorych nie st zndme Ziadne rizika havarii, pokial’ zhotovitel' dodrzi
platné predpisy stvisiace s vykonavanou ¢innost'ou.

I11.4 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podl’a osobitnych
predpisov

1. Zistovacie konanie a rozhodnutie okresného tradu vydané v zistovacom konani podla
zédkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

2. Povolenie organu S§tatnej vodnej spravy podla zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
aozmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov

II1.5 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej ¢innosti
presahujucich Statne hranice

Navrhovana zmena Cinnosti nebude mat’ vplyvy, ktoré by mohli presiahnut’ Statne
hranice Slovenskej republiky.

I11.6 Zakladné informacie o sti¢asnom stave Zivotného prostredia
dotknutého uzemia vratane zdravia 'udi

Zaciatok kanala ev. ¢. 5207 039 001, vedie v poli a nachddza sa medzi obcami TvrdoSovce a
Selice. Kanal vedie juznym smerom.

Uzemie obce TvrdoSovee je zaradené do subhumidnej oblasti. Hydromelioraény kanal
odvodiuje tizemie, ktor¢ je rizikové z hl'adiska vyskytu zaplav. V kritickom roku 2010, kedy
boli na Slovensku zaplavené takmer vSetky ndchylné lokality sa na danom tzemi vyskytli
zéplavy. Potencial vyuzitia rekonStruovaného kandla preto bude okrem hlavnej funkcie
v odvadzani prebyto¢nej podnej vody v €ase vlhkych obdobi aj v odvadzani vnutornych vod
v Case zéaplav. V Case sucha sa kanal vyuzije na zadrziavanie vody v oblasti. V oblasti v ktorej
sa nachadza kanal Dolné rameno vedl'ajSie sa vyskytuje priemerne viac ako150 dni sucha
(mapal), s trendom mierneho poklesu poc¢tu suchych dni. Klimatické charakteristiky izemia
st uvedené v tabulke (Chyba! Odkaz na zaloZku nie je platny.).

Tabulka I1l.1. Klimatické charakteristiky na dotknutom vuzemi

Klimaticky region Teply
Klimaticky okrsok Teply, mierne .Vlhky’
s chladnou zimou

Obdobie 1961-1990 1991-2014
Teplota vzduchu za rok [°C] 10,0 11,0
Teplota vzduchu za letny polrok [°C] 16,7 17,9
Uhrn zrazok za rok [mm] 523 565
Uhrn zrazok za letny polrok [mm] 303 334
Uhrn potencidlnej evapotranspiracie za rok [mm] 786 844
Uhrn potencilnej evapotranspiracie za letny polrok [mm] 639 694
Klimaticka vodna bilancia za rok [mm] -263 -279
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Klimatick4 vodn4 bilancia za letny polrok [mm] -336 -360
Index aridity [-] 0,67 0,68
Pocet dni so zasobou vody v pdde pod 50 % vyuzitelnej vodnej kapacity 169 155

Hydromelioracny kanal na tuzemi obce TvrdoSovce neovplyviiuje

lokality

s evidovanymi mokrad’ovymi a inymi chrdnenymi ekosystémami, preto jeho rekonStrukciou
neddjde k narusSeniu ststavy chranenych uzemi ktoré zabezpecuji ochranu najvzéacnejSich
a najviac ohrozenych druhov volne rastucich rastlin, vol'ne zijiicich Zivo¢ichov a prirodnych
biotopov vyskytujucich sa na tzemi Clenskych Statov Eurdpskej tinie s cielom zabezpelit

zachovanie biologickej r6znorodosti v celej Eurdpske;j tinii (Natura 2000).

Hydromeliora¢ny kanal neovplyviioval, neovplyviiuje a ani po rekonstrukcii a zmene

navrhovanej ¢innosti nebude ovplyviiovat’ zdravie l'udi.

Tab. 2 Drenazna voda

V kandly Dolné rameno vedlajSie sa nenachadza drenazna voda z dovodu jeho nefunkcnosti
sposobenej silnym zanesenim sedimentmi a erodovanou pddou z okolia kanala, ako aj kvoli

extrémne suchému letu 2015 na vacSine tzemia Slovenska.
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IV. Vplyvy na zZivotné prostredie a zdravie obyvatel’stva vratane
kumulativnych a synergickych

Hydromeliora¢ny kanal ev. ¢. 5207 040 001 na uzemi obce TvrdoSovce existuje a bol
vybudovany na odvéadzanie prebytocnej pddnej vody v case vlhkych obdobi atiez na
odvadzanie vnutornych vod v case zaplav. Kandl je sucastou Zivotného prostredia
v predmetnej oblasti. Zmenou navrhovanej Cinnosti, ktorou je osadenie stavidla/stavidiel
v kandli, sa vytvori moznost’ zabezpecovat’ zadrziavanie vody na podporu pol'nohospodarske;j
krajiny v obdobiach sucha ako stcasti adaptacie na zmenu klimy.

Hodnotenie kvality sedimentov v kanali vykonali pracovnici Narodného
pol'nohospodarskeho a potravinarskeho centra — Vyskumného dustavu pddoznalectva
a ochrany pody’ podla ustanoveni zdkona &. 188/2003 Z. z. o aplikacii &istiarenského kalu
a dnovych sedimentov do pddy a o doplneni zékona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Tabulka 1V.1. Hodnoty koncentracie rizikovych latok v dnovych sedimentoch kandla pri obci Tvrdosovce
(ev. ¢. 5207 040 001)

Ukazovatel’ Symbol Jednotka ﬁ;:;ﬂ:::: I;,I(l);;l:;tl?
Podna reakcia - - >5 7,96
SuSina — [%] — 74,2
Organicky podiel - [%] > 18 15,3
Celkovy obsah dusika Niot [%] - 0,291
Celkovy obsah fosforu Piot [%] - 0,116
Celkovy obsah draslika Kot [%] - 1,29
Celkovy obsah horéika Mg [%] - 0,921
Arzén As [mg/kg] 20 10,7
Kadmium Ccd [mg/kg] 10 0,301
Chrém Cr [mg/ke] 1000 43,9
Med Cu [me/ke] 1000 51,8
Ortut’ Hg [mg/kg] 10 0,095
Nikel Ni [mg/kg] 300 21,9
Olovo Pb [mg/kg] 750 16,9
Zinok Zn [mg/kg] 2 500 65,9
Polyaromatické uhlovodiky PAU [mg/kg] 6,0 0,314
Polychlérované bifenyly PCB [mg/kg] 0,8 0,006
Adsorbovatel'né organické halogény AOX [mg/kg] 500 24,8

Pocas vykonavania navrhovanej ¢innosti moéze, najmd v zavislosti od charakteru
sedimentov v kanali a mechanickych vlastnosti zemin v ktorych je kanal vybudovany, nastat
kratkodobé zvirenie odstranovanych ndnosov a mierne zvySenie koncentracie plavenin
v samotnom kanali a Ciastocne tiez v Komoc¢skom kanali, do ktorého je kanal zatsteny.
Vzhl'adom na pomer dimenzii a prietoku vody v oboch kandloch moZno konStatovat’, Ze
zvySenie koncentracie plavenin v ricke bude minimalne, aZ zanedbatelné.

* Pi§, V.: Posudenie investicii do preventivnych opatreni zameranych na zniZenie dosledkov katastrof na
potencial pol'nohospodarskej vyroby. Narodné pol'nohospodarske a potravinarske centrum — Vyskumny tstav
p6doznalectva a ochrany pddy. Bratislava, 2015.
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V suvislosti s hodnotenim kratkodobych nepriaznivych uc¢inkov realizacie projektu sa
mozno opriet’ o oficidlne stanovisko Eurdpskej komisie k vynimkdm z rdmcovej smernice
o vode uverejnené v roku 2009*. Podl'a tohto dokumentu nickedy mézu nastat fluktuacie
v stave vodnych utvarov v dosledku kratkotrvajacej 'udskej ¢innosti, ako je vystavba alebo
udrzba. V pripade, ak je stav vodného utvaru nepriaznivo ovplyvneny len na kratku dobu
a pocas kratkeho casového obdobia sa obnovi bez toho, aby bolo nutné vykonat’ napravné
opatrenia, tieto vykyvy stavu vodného ttvaru nepredstavuji zhorSenie jeho stavu. V takychto
pripadoch sa €l. 4 ods. 7 smernice 2000/60/ES neaplikuje. Napriklad, do¢asné u¢inky pocas
vystavby sa nemusia riesit’, pokial’ sa nepredpokladd zhorSenie stavu vodného tutvaru alebo
jeho casti po skonceni vystavby.

V kanéli bude zvirenie odstraiovanych nanosov a zvySenie koncentracie plavenin
trvat’ len kratky ¢as. Uz po preruSeni prac a urcite po ich skonceni sa kvalita vody vrati do
povodné stavu bez prijatia akychkol'vek sana¢nych opatreni. Z uvedenych dévodov mozno
usudzovat, ze projekt pocas vystavby nepodlicha ustanoveniam C¢l. 4 ods. 7 smernice
2000/60/ES.

Podmienky verejného obstardvania formulované obstaravatel'om vyzaduju, aby boli
prace vykonané komplexne. Zhotovitel bude povinny zabezpecit' odstranenie vytazené¢ho
materidlu a d’alSie nakladanie s nim podla platnych predpisov v sulade s odporacaniami
Vyskumného  tustavu  vodného  hospodarstva  a Narodného  pol'nohospodarskeho
a potravinarskeho centra — Vyskumného tstavu podoznalectva a ochrany pddy. Pri dodrZani
podmienok pre nakladanie s vytazenymi nanosmi v zavislosti od ich kvalitativneho zlozenia
nemoézu na dotknutom uzemi vzniknut’ ziadne zdravotné rizika.

* Common Implementatiom Startegy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Technical Report - 2009
— 027. Guidance Guidance Document No. 20. Guidance Document on Exemptions to the Environmental
Objectives. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. ISBN 978-92-
79-11371-0; ISSN 1725-1087; N° Catalogue KH-AN-09-020-EN-N.
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V. Zaverecné zhrnutie
Na zéklade informdcii uvedenych vtomto navrhu na zmenu c¢innosti mozno
konStatovat’, Ze:

A. Hydromeliora¢ny kanal Dolné rameno, vedlajsie, ev. ¢. 5207 040 001 na Uzemi obce
TvrdoSovce bol povoleny podla platnych predpisov, zcoho vyplyva, Ze predmetnd
¢innost’ bola povolena a je realizovana.

B. Zmena navrhovanej cinnosti (rekonStrukcia hydromelioraénych kanalov a osadenie
stavidiel na zabezpecenie retencie vody) podla kritérii uvedenych v prilohe ¢. 8 zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (11. Pol'nohospodarska a lesnd vyroba,
polozka ¢islo 3 ,,Vodohospodarske projekty pre pol'nohospodérstvo vratane melioraénych
zasahov*):

1. nedosahuje prahovil hodnotu ustanovenu v €asti A (povinné hodnotenie od 500 ha);
2. nachadza sa v intervale ustanovenom v Casti B (zistovacie konanie od 10 do 500 ha).

Zmena navrhovanej c¢innosti podlieha zistovaciemu konaniu podla § 29 zdkona
¢. 24/2006 Z. z.

C. Na navrhovani zmenu c¢innosti sa nevzt'ahuje osobitny predpis o prevencii zavaznych
priemyselnych havarii® z dévodu zohl'adnenia ciel'ov prevencie zavaznych priemyselnych
havérii a obmedzovania ich nasledkov na zdravie 'udi, Zivotné prostredie a majetok.

D. Podla kritérii pre zistovacie konanie ustanovenych v prilohe ¢. 10 zakona ¢. 24/2006 Z. z.
navrhovana zmena ¢innosti:

I. Povaha a rozsah zmeny navrhovanej ¢innosti:
1. Rozsah zmeny navrhovanej ¢innosti:
kané} Dolné rameno, vedl'ajsie, ev. €. 5207 040 001 na uzemi obce TvrdoSovce:
— dlzka 2,213 km;
— plocha ovplyvilovaného tizemia 120 ha.
2. Suvislost’ s inymi ¢innostami (jestvujicimi, pripadne planovanymi):
Nie je.
3. Poziadavky na vstupy:
Nie su.
4. Udaje o vystupoch:
Zmena navrhovanej ¢innosti nebude:
a) znecistovat’ ovzdusie,
b) vytvarat’ odpady,
c) produkovat’ odpadové vody a ani iné odpady,
d) spdsobovat hluk, vibracie, Ziarenie, teplo, zapach a iné negativne vplyvy.
5. Pravdepodobnost’ u€inkov na zdravie obyvatel’stva:
Nie su.
6. Ovplyviiovanie pohody zivota:
Nema vplyv.
7. Celkové znecistovanie alebo znehodnocovanie prostredia:

3 § lods. 2 zakona &. 128/2015 Z. z. o prevencii zdvaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
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Zmena navrhovane] cinnosti nezneCisti aani neznehodnoti prostredia. Po

rekonstrukcii kandlov mozno predpokladat’ nekvantifikovatel'né zlepSenie:

a) plynulym arychlej§im pradenim vody ako reakcie na zniZenie odporu
prostredia proti jej pohybu, o sa prejavi:
— zvySenim turbulencie prudu a obsahu kyslika vo vode;
— zlepSenim teplotného reZimu a zniZenim prehrievania vody;

b) podmienok na vzidjomnt  hydraulicki interakciu  vody v kanali
s podpovrchovou vodou na pril'ahlych tizemiach;

¢) podmienok na vznik stabilnej biologickej rovnovahy;

d) obmedzenim podmienok na eutrofizdciu zmenou teplotnych podmienok
a priebeznym odplavovanim latok, ktoré stimuluji nadmerny rast sinic, rias

Vv

a vysSich rastlinnych foriem;

e) odstranenim nanosov z hydromelioracnych kandlov a ich uloZenim na vhodné
miesta podla platnych predpisov sa preventivne zabrdni moZnostiam
nepriaznivého ovplyvnenia kvality vody viazemne prisluSnych utvaroch
povrchovej a podzemnej vody.

Riziko nehdd:
S realizaciou navrhovanej cinnosti nie je spojené riziko nehdd vyplyvajuce
z pouzitych latok a technoldgii a tieZ nehrozia Ziadne d’alSie rizika.

II. Miesto vykonavania navrhovanej zmeny ¢innosti:

1.

Stcasny stav vyuzitia izemia:

Rekonstruovany hydromelioraény kandl vedie ciasto¢ne cez obec TvrdoSovce
a Clastocne na rozhrani zastavané¢ho uzemia a polnohospodarsky vyuZivaného
uzemia.

Sulad navrhovanej ¢innosti s platnou izemnou planovacou dokumentaciou:

Rekonstrukcia hydromelioraéného kanala je vstlade splatnou Uzemnou
planovacou dokumentaciou.

Relativny dostatok, kvalitu aregeneratné schopnosti prirodnych zdrojov
v dotknutej oblasti:

Zmena navrhovanej ¢innosti (rekonStrukcia hydromeliora¢ného kanala a osadenie
stavidla/stavidiel na zabezpecenie retencie vody) zlepsi kvalitu pol'nohospodarske;j
pody odvadzanim prebytocnej vody v mokrych obdobiach a dotovanim pddne;j
vlahy v obdobiach sucha.

Unosnost’ prirodného prostredia:

V oblasti hydromeliora¢ného kanéla ev.¢. 5207 040 001 na tUzemi obce

TvrdoSovce nie su chranené alebo inym spdsobom vyznamné:

a) mociare,

b) pobrezné oblasti riek, jazier, nadrzi,

c) pohoria a lesy,

d) chranené Gzemie, prirodna pamiatka, chraneny aredl, chraneny krajinny prvok,
chranené vtaCie uzemie alebo navrhované chranené vtaCie Uizemie, chranena
vodohospodarska oblast,

e) oblast’ vyznamna z hl'adiska vyskytu, ochrany a zachovania vzacnych druhov
fauny a flory,

f) oblast’, v ktorej uz bola vycerpand tinosnost’ prirodného prostredia,

g) husto obyvana oblast,

h) historicky, kultarne alebo archeologicky vyznamna oblast’.
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III. Vyznam oc¢akavanych vplyvov

Zmena navrhovanej Cinnosti bude mat’ pozitivny vplyv na zivotné prostredia
v dotknutom tuzemi.
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VI. Prilohy

1.

Predchadzajuce posudzovanie zmena navrhovanej ¢innosti:
Navrhovana ¢innost’ doteraz nebola posudzované podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.

Mapy SirSich vztahov
Prehl'adné mapy su na konci tohto podnetu.

Vypis z katastra nehnutel’'nosti

Vztah k pozemkom, na ktorych sa nachadzaji hydromelioracné kandly a opravnenia
navrhovatela zmeny navrhovanej ¢innosti na stavebnii upravu alebo zmenu casti
hydromeliora¢nej stavby ustanovuje § 53a ods. 3 zdkona ¢.364/2004 Z. z. o vodach
aozmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskor$ich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov v zneni ¢l. IV. 2. bodu
zédkona ¢&. 262/2015 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopiiaji niektoré zakony.
Predmetné ustanovenie zakona ¢. 364/2004 Z. z. nadobuda tc¢innost’ diiom 01.12.2015.

Dokumentacia k zmene navrhovanej ¢innosti
Rekonstrukciu bude vykonavat zhotovitel, ktory bude vybrany podla vysledkov
verejného obstaravania. Dokumentaciu k zmene navrhovanej ¢innosti vyhotovi zhotovitel’.

VII.Miesto a datum spracovania

Bratislava
november 2015

VIIL.Udaje o spracovatelovi oznamenia

Ing. Milan Tesaf.

Hydromelioracie, §. p.

Odbor $pecialnych vodohospodarskych ¢innosti
Vrakunska 29

825 63 Bratislava 211

Tel.:  +421 2402 58 291

Fax: +421 2 452 48 946

e-mail: bacik@hmsp.sk

IX. Opravneny zastupca navrhovatel’a

Ing. Laura Nagyova

riaditel’ka

Hydromelioracie, §. p.

Vrakunska ulica €. 29

825 63 Bratislava 211

Tel.:  +421 243422931
+421 2 4025 8212

Fax: +421 2 4524 8946

e-mail: info@hmsp.sk
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X. Mapova a ina obrazova dokumentacia
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Obr. X.1. Kanal (ev. ¢. 5207 040 001) v obci TvrdoSovce
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Obr. X.2. Kanal (ev. ¢. 5207 040 001) v obci Tvrdosovce
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-~

/

sticasny stav stav po rekonstrukcii

Obr. 2.1 Schéma konstrukcie kanala

stavidle

— stavidlo

priemerny stav a obdobie sucha

Obr. X 2. Schema funkcie pocas mokreho obdobia, priemerneho stavu a obdobia sucha {pozdiiny profil}
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atmosférické zrifky
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odtok z Gremia odiok z dzemiz

- -

e
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stav pocas mokrého obdobia

obdobie sucha

Obr. X.3 Schéma funkcie kanila pocas mokrého obdobia, priemerného stavu a
obhdobia sucha (prieény profil)
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