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1. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

.. Nazov

BMS Bojnansky, s.r.o.
I.2.  ldentifikaéné ¢Cislo 36546941
1.3. Sidlo BMS Bojnansky, s.r.o.

Pieskova 1568
951 35 Velké Zaluzie

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo ainé kontaktné udaje
opravneného zastupcu obstaravatela

p. Slachti¢ Karol

Mnisek nad Hnilcom 055 64

t. ¢.: 0948 804 532

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo ainé kontaktné udaje
kontaktnej osoby, od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej
¢innosti a miesto konzultacie

Ing. Kutny Jozef

Kukucinova 23, 040 01 KoSice

t. .: 0905 983 267, e-mail: hpke@centrum.sk,

Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

[I.L1. Nazov stavby

Hnilec — ochrana pred povodriami
(obec: MniSek nad Hnilcom)

11.2.  Ugel

Protipovodnova ochrana obce MniSek nad Hnilcom
(uz zastavaného uzemia)

Posudenie vplyvu na Zivotné prostredie predkladame vo variantoch:

VARIANT O:
Do koryta rieky Hnilec nebudu Ziadne zasahy — su€asny stav.

VARIANT 1:

Koryto rieky Hnilec bude v dotknutom uzemi vycistené a ako protipovodnové
opatrenie bude vybudovana hradza na Q100 — ro¢nu vodu. V hornom useku
bude v koryte toku vybudovany odberny objekt.

[1.3. Uzivatel

Pieskova 1568
951 35 Velké Zaluzie


mailto:hpke@centrum.sk

11.4.

.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Charakter navrhovanej €innosti

Ochrana zaujmového uzemia pred povodnhami,
vybudovanie ochrannej hradze a odberného objektu
na toku Hnilec.

Cisla parciel, na ktorych sa bude stavba realizovat’:
1352, 1354-1356, 1450-1452, 1454, 1456, 1458,
1460, 1463, 1466, 1469, 1472, 1475, 1543, 1557,
1561, 1572, 1573, 1579, 1589, 1621, 1622, 1631,
1635, 1639, 1644, 1668, 1695, 1699, 1700, 1704,
1708, 1711, 2080, 2083, 2129, 2163, 2183, 2186,
2120/2, 2122/2

Umiestnenie navrhovanej €innosti
Kraj - KoSicky
Okres - Gelnica
Obec — Mnisek nad Hnilcom
Katastralne uzemie: MniSek nad Hnilcom

Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej €innosti
kapitola €. VI. Priloha €. 1, (M1:50 000)

Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti

Predpokladané terminy: zaciatok stavby: 04/2016
ukoncenie stavby: 10/2016

Struény popis technického a technologického riesenia

Tok Hnilec pretekajuci obcou MniSek nad Hnilcom nie je upraveny.
Jeho prie€ny profil je v mnohych miestach zmenSeny nanosmi na dne toku
a prestarlymi porastmi na brehoch toku. PrietoCna kapacita je menliva
a nedosahuje kapacitu Qi00, €0 je neziaduce. Dotknuty Usek toku je suastou
intravilanu obce MniSek nad Hnilcom. Podla STN 75 2102 potrebny stupen
ochrany je proti prietoku Q100 - ro€nej vody. Pri navrhu technického rieSenia
protipovodnového opatrenia rozhodujucim stavom je priebeh hladiny vody pri
prietoku Qigo, ktory je v prilohe €. 1 dokumentovany. Priebeh hladiny je
vypocitany za pomoci softvéru Hydrocheck 1., 4. verzia, ako priebeh hladiny pri
permanentnom nerovnomernom prudeni prietoku Qipo. Ochrana je navrhnuta
na Q100 - ro¢ny prietok. Na zaklade tohto vypoCtu je navrhnuté rieSenie
zabezpecenia potrebnej prietoCnosti koryta v useku od PF 8 (km 0,6530) po
PF 21 (km 1,810). Stavebne tento Usek je rozdeleny takto:

e |. etapa vystavby ochranného opatrenia je vkm 0,6530 az km 1,389
(736 m).
e |l. etapa vystavby v km 1,389 az 1,810 (421 m).

V dotknutom uzemi sa nachadzaju nasledovné mosty (lavky):

e Zeleznicny most v km 0,654 ma mostovku na kote 718,04 m n. m.
Hladina Q00 vV tomto profile je 417,61 m n.m. Rozdiel je 0,45m t.|.



mostovkavnie je zasiahnuta hladinou Qigo. Uzemie, kde je planovana
vystavba CS pohonnych hmét je chranené hradzou.

v km 0,684 je betdnovy most (PF 9). Mostovka je pri Qipo zahlcovana.
Mostny otvor nevyhovuje kapacitne platnym STN. Zahltenie mostovky
predstavuje 40 cm pri zohfadneni mozného vzdutia. Hladina VV pri
Q00 je 417,32 m n.m. Toto zahltenie je pri navrhu ochrannej hradze
zohladnené. Pre zmiernenie tohto javu je Ziaduci zasah do koryta
Hnilca tak, aby jeho prietoCnost sa zvysila.

plynové potrubie v km 0,720 je na potrubnej lavke s mostovkou na kote
418,94 m n.m. Hladina VV pri prietoku Qo0 je na kéte 417,69 m
n.m.PrevySenie spodnej pasnice potrubnej lavky je 1,25m - ¢Co je
dostatoCné.

vkm 1,389 je Zelezna lavka (PF 16). Spodna pasnica nosnej
konstrukcie je v dotyku s Qi00. Vedla lavky je plynovodné a vodovodné
potrubie, ktoré su pod hladinou Q.

Kota spodnej pasnice je 421,93 m n.m.

Kéta hladiny pri prietoku Q100 = 421,02 m n.m. Zahibenie je 9 cm.
Plynové potrubie je na kéte 420,84 m n.m.

Plynové potrubie je zahlbené vodnym stlpcom 18 cm.

Tuto lavku vratane potrubia je potrebné prebudovat tak, aby vyhovovala
platnym STN.

Tieto upravy su vyvolané investicie protipovodiovej ochrany.

Krizovanie s komunikaciou je v PF 16 a je suCastou prestavby Zeleznej lavky,
€o je vyvolanou investiciou.

Hydrologické udaje toku

Hydrologické udaje: Tok — Hnilec — Mnisek nad Hnilcom
Podra listu SHMU €. 305 - 3606/14/12664

N - roéné prietoky

Pf 1. v km 24,85

Pf 2. vkm 24,75

plocha povodia: 381,75 km? Q10 — 165 m3.s*t

plocha povodia: 480,9 km? Q00— 181 m3.s™

Tab. 2.1 Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekroCené priemerne pocCas

30 90 180 270 330 355 364 ?SLLJ
9,670 5,140 2,900 1,800 1,230 0,834 0,580 m3.s?

V obci MniSek nad Hnilcom sa v buducnosti planuje vybudovat

obchodno — relaxacné a Sportovo — oddychoveé centrum na pravom brehu toku
Hnilec. Vzhladom na buduce investicie je potrebné toto uzemie chranit’ pred
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povodnami. Ochranu navrhujeme na Q100 - roCny prietok tak, aby bol tento
prietok neSkodne a bezpecCne prevedeny korytom. To bude dosiahnuté:
e odstranenim nanosov v koryte toku, ktoré zmensSuju prietokovy profil,
e odstranenim nevhodnych porastov zo svahov koryta (prestarlé stromy
a nadmerna podsada krovia),
e zvySenim brehovych Ciar vybudovanim bariéry — hradza (murik) + mobilné
hradenie. Koruna bariéry je 30 cm nad vypocitanou hladinou Qgo.
Sucastou stavebnych prac je aj vybudovanie odberného objektu na
hornom useku toku, ktorym bude privadzana voda do jazierka. Jazierko bude
sucastou obchodno — relaxacného a Sportovo — oddychového centra. Odberny
objekt nie je su€astou protipovodriovej ochrany.
Odvadzanie zrazkovych vod z chraneného uzemia do toku bude cez
navrhované hradzoveé vypuste so spatnymi klapkami.

Vzhladom na rozsiahlost navrhovaného zasahu stavbu ¢&lenime na 5 ¢asti:

SO 01 Vycistenie dna a brehov toku Hnilec.

SO 02 Zemna hradza na pravom brehu toku, (resp. betonovy murik).
SO 02a Mobilné hradenie.

SO 02b Vypuste so spatnymi klapkami.

SO 03 Beténovy murik na lavom brehu toku.

Technické rieSenie predistenia prietokového profilu toku Hnilec (SO 01):

e odstranenie krikov a prestarlych stromovych porastov z brehov toku,
e odstranenie nanosov v koryte toku.

Technické rieSenie ochrannej zemnej hradze na pravom brehu toku (SO 02):

e hradza vysky cca 1,0 m podla hladinového rezimu s bezpenostnym
prevySenim 0,3 m,

Sirka koruny hradze 2,0 m (STN — 75 2102),

sklony svahov hradze 1:2,

hradza bude vybudovana z vhodnych zemin — hlin,

hradza bude zahumusovana a zatravnena,

celkova dizka hradze: 1 157 m, 1.etapa 736m, 2.etapa 421m,

zaciatok hradze je v rkm 24,75. Koniec hradze v rkm 25,907 rieky Hnilec.

Technické rieSenie mobilného hradenia na pravom brehu toku (SO 02a):

e v mieste centralneho objektu rekreacného strediska bude mobilné hradenie
kvéli pristupu k toku,

e predpokladame pouZitie systému protipovodriovej ochrany DPS 2000,
ktora zabezpeci:

- rychlu ochranu vdaka jednoduchej rucnej manipulacii,
- najskoér sa postavia stlpiky, potom sa medzi ne zasunu hlinikové
hradidla,



- ochranna stena bude 18 m (3 x 6 m polia) dlha a vysoka max. 2,0
m,

- 100 m dlha a 2 m vysoka ochranna stena sa da zmontovat’ 5
osobami za cca 3 hodiny,

- dostavba do konec€nej vySky je mozna aj pri stupajucej vodnej
hladine.

e investor zabezpecli skladovanie na vhodnom mieste v spolupraci
s obecnym uradom a dobrovofnym Hasi¢skym zborom.

Presny typ mobilného hradenia, ako aj inStalacie pocCas povodne
a skladovania mimo povodne sa urci v projektovej dokumentacii pre stavebné
povolenie.

Technické rieSenie odvedenia vody z chraneného Uzemia.

e odvadzanie vody z chraneného uzemia hradzovymi vypustami DN 600 do
koryta toku,
e hradzové vypuste budu opatrené spatnou klapkou.

Technické rieSenie betdonového murika na lavom brehu toku (SO 03):

e v mieste stiesnenych pomerov (favy breh) bude beténovy murik
z vhodného betdnu zaloZeny do nemrznucej hibky,

e celkova dizka murika: 567 m,

e Sirka koruny murika: 0,5 m.

Zasah plne reSpektuje zamery uzemného planu. Ten poZaduje ochranu na
Q100 — ro¢ny prietok.

Technické rieSenie odberného objektu (SO 04):

e odberny objekt tyrolského typu na dne toku z beténu C 30/37 (trvale

zabudovany v mokrom prostredi),

ocelové Ceslice so svetlostou medzi ¢eslami 15 mm,

sklon k odbernej Sachte bude 0,05 %,

DN 600 odberného objektu a odvadzacieho potrubia,

v Sachte odberného objektu bude zabudované stavidlo (vretenové

Supatko), ktorym bude mozné regulovat odoberané mnoZzstvo vody z toku

Hnilec,

e odoberané mnozstvo bude menlivé, max. 20% z prietoku toku Hnilec.
Priemerny roény prietok je 5,3 m*.s™.

e pozdizny sklon potrubia navrhujeme 0,3 — 0,5 %.

Odberny objekt bude sluzit na privadzanie vody do buduceho jazierka.
Odberny objekt navrhujeme vybudovat v km 1,376 (vid situacia). Konstrukéné
rieSenie objektu nebude mat negativny vplyv na prudenie v koryte, vzhladom
na to, ze vysSka vzdutia bude max. 30 cm a svetlost medzi Ceslami bude 15



11.9.

11.10.

mm. Odberny objekt nie je su€astou protipovodriovej ochrany. Jeho polohu
bude mozné upresnit az pri realizacii rekreatného obchodno — relaxacného
a Sportovo — oddychového centra ktorého je sucastou.

Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Rieka Hnilec preteka intravilanom obce MniSek nad Hnilcom. V danej
lokalite Mnisek nad Hnilcom sa planuje vybudovat obchodno — relaxacné
a Sportovo — oddychové centrum. Pozemok, na ktorom sa budu prace
realizovat' sa nachadza nad betébnovym mostom na pravom brehu toku Hnilec.
PoCas povodni dochadza k zatapaniu tohto uzemia, preto je potrebné toto
uzemie chranit pred povodriami vhodnymi opatreniami. Ako protipovodnové
opatrenia navrhujeme usek toku vycistit od nanosov, ktoré sa nachadzaju na
dne koryta toku a zmenSuju prietokovy profil a zaroven navrhujeme vycistit' aj
brehy toku od prestarlych stromov a krikov. Toto preCistenie bude mat
pozitivny vplyv na celkovu prieto¢nost’ toku. Navrhujeme ochrannu hradzu na
pravom brehu toku Hnilec od beténového mosta smerom hore proti pruadu.
Hradzu navrhujeme vybudovat z vhodnych zemin s korunou nad hladinou Q1o
a s bezpecnostnym prevySenim 0,3 m. V useku pri relaxathom centre bude
vybudované mobilné hradenie o celkovej Sirke 18 m, kvéli pristupu k rieke
Hnilec. Na lavom brehu navrhujeme ochranny beténovy murik.

Na oboch stranach toku od km ~ 1,22 velka voda ohrozuje existujucu
zastavbu rodinnych domov.

Ochrana je navrhnuta vystavbou - ochrannej bariéry - ochranného muru
a zemnej hradze - podla miestnych pomerov. To v8ak je predmetom II. etapy
vystavby.

Tu pre vSeobecné uzivanie vod budu zriadené vstupy (mobilné hradenie
a vstupné rampy).

Celkové naklady stavby

Naklady na realizaciu jednotlivych stavieb - ODHAD

SO 01 Predistenie toku 35000 €
SO 02 Ochranna hradza, betonovy murik, mobilné

hradenie 250 000 €
SPOLU: 285 000 €
[1.11. Dotknuté obce

11.12.

11.13.

Predmetnou stavbou je dotknuta obec MniSek nad Hnilcom.

Samospravny kraj
KoSicky samospravny kraj
Dotknuté organy a organizacie

e Okresny urad KoSice, odbor opravnych prostriedkov, referat
poédohospodarstva, Komenského 52, 041 26 KosSice,
e Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,




e Okresné riaditelstvo HasiCského a zachranného zboru v SpiSskej Novej
Vsi, Brezova 052 01 SpiSska Nova Ves,

e Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditelstvo Kosice,
kasarenské nam. 11, 041 50 Kosice,

e Antik Telecom s.r.o., Carskeho 10, 040 01 KoSice,

e Obec MniSek nad Hnilcom, MniSek nad Hnilcom 292, 055 64 MniSek nad
Hnilcom,

o Krajsky pamiatkovy urad KosSice, Hlavna 25, 040 01 KoSice,

¢ Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v SpiSskej Novej Vsi,
A. Mickiewicza 6, 052 20 SpiSska Nova Ves,

e Slovensky vodohospodarsky podnik, odstepny zavod Ko$ice, Dumbierska

14, 041 59 Kosice,

SPP — Distribucia, a.s., Mlynské nivy 44C, 821 05 Bratislava,

Vychodoslovenska distribucna, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice,

Okresny urad Gelnica, odbor krizového riadenia, Hlavna 1, 056 01 Gelnica,

Okresny urad Gelnica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hlavna 1,

056 01 Gelnica,

e Okresny Urad SpiSska Nova Ves, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii, Stefanikovo nam. 5, 052 01 SpiSska Nova Ves,

e Urad Kosického samospravneho kraja, Namestie Maraténu mieru 1, 042
66 KoSice,

e Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Nam. L. Stira, 812 35 Bratislava,

e Bansky urad SR, SpiSska Nova Ves, MarkuSovska 1
052 80 Spisska Nova Ves,

o Slovensky rybarsky zvaz, rada Zilina, A. Kmeta 20, Zilina.

[1.14. Povolujuci organ
Okresny urad Gelnica, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Hlavna 1, 056 01 Gelnica.

[1.15. Rezortny organ
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky.

[1.16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla osobitnych
predpisov
Povolenia v zmysle stavebného zakona (Uzemné rozhodnutie, stavebné
povolenie, kolauda¢né rozhodnutie) a zakonov suvisiacich s konanim o tychto
spravnych rozhodnutiach.

[1.L17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢€innosti
presahujuce Statne hranice
Vplyvy presahujuce Statne hranice nebudu Ziadne, kedZe v rieCnej sieti
nedbjde ku Ziadnym podstatnym zmenam, ¢o do prietokov a hladin vody
Vv porovnani s terajSim stavom.
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ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO

PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

1.1.

Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi

Zaujmové uzemie patri do vychodnej Casti Slovenského Rudohoria
(Volovské vrchy), vudoli rieky Hnilec potoka Smolnik (regionalne
biokoridory). Podla hydrologickej rajonizacie zaujmova oblast je sucastou
rajonu G-118 paleozikum Slovenského Rudohoria v povodi Hornadu.
Klimaticky patri do mierne teplej oblasti — povodie Hnilca a hreberiové €asti do
chladnej oblasti. V juhovychodnej Casti katastra ako aj na severovychod od
zastavaného uzemia obce sa nachadzaju mensie chranené loziskoveé uzemia.
Katastralne uzemie obce MniSek nad Hnilcom (s vynimkou zastavaného
Uzemia obce) sa nachadza v Chranenom vtaom uzemi SKCHVUQ036
Volovské vrchy. Do juhovychodnej Casti katastra obce MniSek nad Hnilcom
zasahuje pasmo hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. stupnia.

V katastralnom uzemi obce MniSek nad Hnilcom sa nachadzaju tieto ochranné
pasma a chranené lUzemia:

Potok Hnilec — Cislo povodia: 4 — 32 — 02,041

OCHRANNE PASMA:

e Pasmo hygienickej ochrany (PHO) vodnych zdrojov Il. stupfia zasahujuce
JV Cast katastra.

e Ochranné pasmo cesty Il. triedy (11/546, 11/549) — 25 m obojstranne od osi.

e Ochranné pasmo Zzeleznice (€.167) — 60 m obojstranne od osi.

e Ochranné pasma elektrickych vedeni vzdusSnych — 22 kV — 10 m od
krajinného vodiCa obojstranne — zachované vzdusné vedenia 22 kV budu
opatrené zariadeniami na ochranu ornitofauny.

e Ochranné pasmo VTL plynovodu DN 200 PN 4,0 Mpa — 4 m obojstranne.

e BezpecCnostné pasmo VTL plynovodu DN 200 PN 4,0 Mpa — 20 m
obojstranne.

e Ochranné pasmo navrhovaného hlavného kanalizaCného zberata — 3 m
obojstranne.

e Ochranné pasmo privodného vodovodného potrubia — 3 m obojstranne.

e Ochranné pasmo odvodnovacich kanalov ( 5 m od brehovej Ciary).

e Ochranné pasmo lesa (50 m

CHRANENE UZEMIA:

e Evidované vyhradné loziska: 408 — Mnisek nad Hnilcom I. (druh nerastu:
kremeri), 668 — MniSek nad Hnilcom (druh nerastu: polymetalické rudy).

e Evidované staré banské diela.

e Chranené vtacie uzemie Volovské vrchy SKCHVU 036 zasahujuce celé
uzemie k.U. obce MniSek nad Hnilcom mimo zastavaného uzemia obce.

e Ochranné lesy —rozptylene sa nachadzaju po celom k.u. obce.

e Nadregionalny biokoridor NB/7 prechadza zapadnou ¢astou katastra.

e Regionalny biokoridor — aluvium rieky Hnilec prechadza juznou a strednou
Castou katastra.
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.1.1.

1.1.2.

¢ Navrhované regionalne biokoridory — vrcholové polohy hornatiny az
vysocCiny (v severnej Casti katastra) a aluvium Smilnickeho potoka (v juzne;j
Casti katastra).

e Mieste biokoridory — aluvia miestnych potokov a hreberiové ¢asti miestnych
vyvysenin napajajucich sa na nadregionalne a regionalne biokoridory.

e Mieste biocentra — prameniska potokov, genofondovo vyznamné plochy
z hladiska lesohospodarskeho ako aj vSetky lemy lesov.

Geomorfologické pomery

Z geomorfologického hladiska uzemie patri do Alpsko-Himalajskej
sustavy, podsustavy Karpaty, subprovincie Vnutorné Zapadné Karpaty,
geomorfologickej oblasti Slovenské Rudohorie. Cely okres (okres Gelnica)
spada do celku Volovské vrchy, jeho severna a centralna €ast do podcelku
Hnilecké vrchy, juhozapadna Cast do podcelku Zlaty stél a juhovychodna Cast
do podcelku KojSovska hola. Zaklady dneSného morfologického dElenenia
uzemia boli dané v dobre neogénu az pleistocénu, kedy doslo k vyzdvihnutiu
Volovskych vrchov. Tato zakladna forma, vzniknuta germanotypnou tektonikou
bola dotvorena a modelovana eroziou riek a denudaénymi procesmi. Priebeh
rieCnych tokov sa v hlavnych rysoch prispésobil zlomovej tektonike. Celok
Volovské vrchy ma pomerne monotonny reliéf. Relativnhe konstantna vyska
chrbtov poukazuje na existenciu starého zarovnaného reliéfu. Rie€na siet v
dotknutom uzemi je tvorena riekou Hornad a Hnilec, ktoré su sucastou starych
tokov z doby existencie zarovnaného reliéfu. Obec MniSek nad Hnilcom sa
nachadza v nadmorskej vyske 431 m n. m a jej rozloha je 39,44 km?.

Geologické pomery

Z geologického hladiska patria Volovské vrchy ako Cast Slovenského
Rudohoria k jadrovym pohoriam. Na stavbe Volovskych vrchov sa podielaju
horniny prvohdr a druhohér, prvotné horniny buduju podstatnu Cast ich
priestoru, zatial €o druhohorné vystupuju iba na ich severnom
a severovychodnom okraji. V starSich predkarbonovych prvohorach vznikli
mocné horninové komplexy, ktoré sa uloZili na dne prehlbujuceho sa mora, ich
celkova hrubka sa odhaduje na 2 - 3 km.

Maju velmi réznorodé druhove zloZenie a charakter, ktory nadobudli pri
neskorsich horotvornych pochodoch. Pri nich sa horninové komplexy vyzdvihli
a presunuli Casto do velkych vzdialenosti, priCom usadeniny miestne
pohybovym tlakom metamorfovali na zelené bridlice az granatické amfibolity.
V celom priestore volovskej skupiny sa horniny starSich prvohér Clenia do
troch suvrstvi, smerom od podlozia nahor je to suvrstvie betliarske, smolnicke
a hnilecké. Spodna Cast' betliarskeho suvrstvia je ulomkovita a tvori ju subor
ciernych laminovanych ilovito-prachovitych fylitov s lyditmi a karbonatmi.
Smolnicke suvrstvie je zlozené zo zelenych fylitov, z flySovych piescCito-
ilovitych suborov a zo sopecnych diabasovo-keratofyrovych hornin v tensich
polohach. Hnilecka vrstva je zo sopecnych hornin a tvori ju v spodnej polohe
pestry vulkanicky komplex. V jeho nadlozi sa na severe uzemia volovskej
skupiny nachadzaju prevazne bazické vulkanity, v strede a na juhu najma
kyslé vulkanity ryolitovej, dacitovej a andezitovej povahy. Nachadzame ho ako
nizko premenené horniny: kvarcity, fylity, grafitické bridlice, zlepence, arkdzy
s polohami tufov a tufitov. Druhohory vystupuju vo Volovskych vrchoch
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1.1.3.

v severogemerickom prahu (Galmus, KojSovska hola). Predstavuju ich
usadeniny druhohorného mora, z ktorého sa vyvrasnili koncom druhohor
alpskymi horotvornymi pochodami a spolu s prvohornym podlozim sa
presunuli ako gemersky prikrov. V spodnej Casti druhohornych suvrstvi sa
nachadzaju Cervené a zelené ilovcovo-pieskovcové horniny, nad nimi svetlé
vapence, najvyssim ¢lenom je mocné suvrstvie dolomitov. Na margecianske;j
tektonickej linii  (Margecany-Spaleny, vrch-Crmelska dolina) na styku
spominaného gemerského (Volovske vrchy) a veporského (Cierna hora)
prikrovu je rozmedzie tychto geomorfologickych celkov. Na veporikum Ciernej
hory je miestami nasunuty gemersky prikrov, o nielen komplikuje stavbu
pohoria, ale odraza sa aj v jeho réznorodom horninovom zloZeni. Krystalické
jadro Ciernej hory pozostava prevazne zo svorov, fylonitov, biotickych
a dvojslfudovych pararul. Vyznamnym ¢lenom su granitoidy budujuce masiv
Bujanova. Druhohorné horniny nachadzame ako obal jadra v ruzinskej
a hrabkovskej sérii. Z nich najddlezitejSie je 300 m mocné suvrstvie dolomitov,
budujucich Sopotnicke vrchy. Vapencovo-dolomitické horniny nachadzame na
Sivci, Spalenom vrchu a Vysokom vrchu pod troskami karbénu a permu
gemerského prikrovu. Zo severu hraniCia s Hornadskou kotlinou, zo
severovychodu s Ciernou horou, z juhovychodu ich ohraniéuje Kosicka kotlina,
z juhu Slovensky kras a Roznavska kotlina, z juhozapadu Revucka vrchovina,
zo zapadu Stolické vrchy a zo severozapadu SpiSsko-gemersky kras.
Volovské vrchy su vyznamné vyskytom nerastnych surovin, hlavne lozisk
rudnych mineralov.

Klimatické pomery

VyS&Sie poloZené pohoria patria do chladnej klimatickej oblasti (C), kde
priemerné julové teploty vzduchu su nizSie ako 16 °C, dolina Hnilca do mierne
teplej klimatickej oblasti (M), s priemernym poctom letnych dni za rok 50
a menej (s dennym maximom teploty vzduchu vys$Sim alebo rovnym 25°C),
pricom julovy priemer teploty vzduchu je vy$Si alebo rovny 16 “C. Mierne teplu
klimaticku oblast tvori mierne teply, vlhky dolinovy, kotlinovy okrsok M$S
s chladnou aZ studenou zimou. Priemerné teploty v mesiaci januar, ktory je
najchladnejSim mesiacom, dosahuju -3°C. NajvysSie priemerné mesacné
tepoty vzduchu su v mesiaci jul, kedy su teploty vyssSie, alebo rovné 16°C.
Letnych dni je menej ako 50. Priemerny roCny pocet letnych dni
(meteorologicka stanica Svedlar) je 34, a mrazovych dni je 161. Pre rieSené
uzemie nie je charakteristicka dusna teplota. Zrazky su ovplyviiované
nadmorskou vyskou uzemia. Priemerné rocné uhrny zrazok v rieSenom uzemi
su 600-800 mm. V ro€nom chode je najvlhkejSim mesiacom jul. Minimum
zrazok pripada na januar, resp. februar. Zna¢na Cast' zrazok pada v tuhej
forme. Priemerny pocCet dni so snehovou prikryvkou je 80 az 100 dni.
Priemerna vyska snehovej prikryvky za rok dosahuje 13,6 cm. V okoli toku
Hnilec je priemerny pocet dni s hmlou 60 — 85. Uzemie sa nachadza v oblasti
S miernymi az priemernymi inverznymi plochami, v okoli toku Hnilec so silnymi
inverznymi plochami. Priemerna rychlost’ vetra sa pohybuje v rozmedzi 0 — 2
m.s?, pri podetnosti smerov vetra 10 — 20 %. Predmetna oblast je
charakterizovana indexom bezvetria 16 % (Svedlar). V priebehu roka prevlada
SJ prudenie vzduchu, ktoré je aj najsilnejSie.
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lll.1.4. Pedologické pomery

Podne typy v uzemi korenSponduju najma s geologickym substratom,
na ktorom sa wvytvorili. Vznik, vyvoj avlastnosti péd su podmienené
spolupbésobenim niekolkych pédotvornych Cinitelov ako napr. reliéf,
hydrogeologické pomery, klima, rastlinstvo a iné. Prevladajucimi p&dnymi
typmi su kambizeme. Rastlinstvo je v opisovanej oblasti pomerne pestré.
Pbédna pokryvka pomerne jednotvarna, hnedé lesné pédy, v najvyssSich
polohach sa pod ihli€natymi porastmi vyvinuli ostrovy podzolov.

Sucasna krajinna Struktura

Cislo Druh pozemku Plocha (m?)
2 Orna p6da 2919 106
3 Chmelfnice 0
4 Vinice 0
5 Zahrady 285 260
6 Ovocné sady 36 670
7 Laky 899 925
8 Pasienky 0
10 Lesna pbda 27 198 661
11 Rybniky s chovom ryb 295 354
(potoky)

12 Ostatné vodné plochy 0

13 Zastavaneé plochy — 513737
nadvoria

14 Ostatné plochy 1594 765

[11.1.5. Fléra a fauna

Fléra:

Na Slovensku ma okres Gelnica, kam patri aj obec MniSek nad Hnilcom
najvacsiu lesnatost’ (74,6 %). Prevladaju smreky, miestami sa vyskytuju aj
jedliny a buciny. V najteplejSich oblastiach na vychode dubové lesy. Hojnymi
drevinami lesnatych dolin su breza previsnuta, smrekovec opadavy, borovica
lesna a lieska oby€ajna. K charakteristickym porastom v dolinach patria aj
rézne typy jelSin. Zo vzacnych rastlin sa vyskytuje horec jarny, [lalia
cibulkonosna, jastrabik pomarancovy, natrznik zlaty, jesienka obycCajna,
lipnica molinerova. RozSireny je devatlist lekarsky, kuklik poto¢ny, kamzi¢nik
rakusky, starCek subalpinsky, horec luskacovity, lubovnik Skvrnity, kosatec
sibirsky, rosi¢ka okruhlolista. Charakteristickym prvkom tunaj$ej prirody su
svahové a vrcholové luky. Takmer na celom uzemi nechybaju ani maliny a
brusnica Cu€oriedkova.

V okoli toku Hnilec prevladaju jelSové a vibové brehové porasty, ktoré netvoria
systematicky kryt svahov zasahujuci po brehovu c¢iaru. Prifahlé Uuzemia su
byvalé zahrady obyvatelov obce. V su€asnosti sa tu nachadzaju trvalé krovné
porasty. Na brehoch sa nachadzaju prestarlé stromy, niektoré padnuté do
koryta toku, iné vyrazne znizujuce prieto¢nost toku. Tieto je nutné odstranit.
Su to néletové dreviny. JelSa lepkava, viba, ale aj dreviny , ktoré su
vysledkom cCinnosti Cloveka - orechy, lipy malolisté, javory, jasen. Krovinata
podsada, ktora sa na svahoch nachadza je tvorena krikmi rézneho typu. V
lokalite navrhovanej Cinnosti nebol sledovany, alebo zaznamenany trvaly
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vyskyt chranenych, vzacnych a ohrozenych druhov rastlin a vystavbou
ochrannych objektov nebude fléra dotknuta. Prieskumom v teréne bola zistena
mokrad v intravilane po pravej strane Hnilca. (od pravého brehu cca 130 m).
Biotop pozdiz toku bude ochrannymi opatreniami naruSeny - Giastoéne
odstraneny.

Fauna:
Zo zoologického hladiska sa v katastralnom uzemi obce MniSek nad
Hnilcom vyskytuju tieto rozhodujuce typy spoloCenstiev a Zivoc€ichov:

1. Synatropné spoloCenstva zastavaného uzemia

Predstavuju pozmenené, malo stabilné spoloCenstva s typickymi
synatropnymi druhmi. Charakteristickymi druhmi tohto spoloCenstva su:
lastovicka obycajna (Hirundo ristica), vrabec domovy (Passer domesticus),
vrabec pofny (Passer montanus), myS domova, potkan obycajny. V blizkom
okoli tchor oby€ajny, kuny, lasice a dalSie druhy.

2. Spoloc¢enstva aluvii vodnych tokov

Predstavuju vyznamné, ale vplyvom osidlenia CiastoCne pozmenené
a narusené spoloCenstva. Napriek tomu su sucastou vodnych biokoridorov.
Charakteristickymi druhmi tychto spoloCenstiev su trasochvost horsky
(Motacilla cinerea), vodnar obycajny (Cinclus cinclus), uzovka oby¢€ajna (Natrix
natrix).

3. Zivogidne druhy viazané na vodné prostredie
Tok Hnilec v dotknutom uzemi ma charakter podhorského toku
s hrubozrnym dnom. Zivodistvo viazané na vodné prostredie toku je
reprezentované vyskytom ryb. NajpocCetnejSi vyskyt su hlavaC pasoplutvy,
pstruh potoCny, pstruh duhovy, lipefi tymianovy, podustva a mrena severna.
Navrhovana aktivita toto ZzivoCiSne spoloCenstvo negativne neovplyvni.
Z obojzivelnikov sa vyskytuju skokan hnedy a ropucha bradavi¢nata.

111.1.6 Chranené Uzemia prirody

CHRANENE UZEMIA:

e Evidované vyhradné loziska: 408 — Mnisek nad Hnilcom I. (druh nerastu:
kremeri), 668 — MniSek nad Hnilcom (druh nerastu: polymetalické rudy).

e Evidované staré banske diela.

e Chranené vtacie uzemie Volovské vrchy SKCHVU 036 zasahujuce celé
uzemie k.u. obce MniSek nad Hnilcom mimo zastavaného uzemia obce.

e Ochranné lesy — rozptylene sa nachadzaju po celom k.u. obce.

e Nadregionalny biokoridor NB/7 prechadza zapadnou Castou katastra.

e Regionalny biokoridor — aluvium rieky Hnilec prechadza juznou a strednou
Castou katastra.

e Navrhované regionalne biokoridory — vrcholové polohy hornatiny az
vysoCiny (v severnej Casti katastra) a aluvium Smolnickeho potoka (v
juznej Casti katastra).

e Mieste biokoridory — aluvia miestnych potokov a hreberiové ¢asti miestnych
vyvySenin napajajucich sa na nadregionalne a regionalne biokoridory.
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e Mieste biocentra — prameniska potokov, genofondovo vyznamné plochy
z hladiska lesohospodarskeho ako aj vSetky lemy lesov.

l1l.2.  Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

l11.2.1 Struktara krajiny, krajinny obraz a scenérie

Svojej polohe vdaci obec MniSek nad Hnilcom za prekrasnu prirodnu scenériu
obklopujucu samotnu obec. V diafkovych pohladoch sa u prijazdovej cesty z Gelnice
uplatiuje ako dominanta obce evanjelicky kostol s prirodnou scenériou Ostrého
vrchu v pozadi, ako aj katolicky kostol v priestore namestia s verejnymi stavbami —
radnicou a poziarnou zbrojnicou. Navstevnika zaujme aj cenny vidlicovy pddorysny
tvar historického jadra obce. Katastralne uzemie obce MniSek nad Hnilcom je vo
velkej miere zalesnené, takze pbsobi pozitivnym dojmom. Scasti je tento dobry
dojem naruSeny nedostatocnou starostlivostou o okolie ciest atrvalé travnaté
porasty, ktoré su zasiahnuté vodnou a pddnou eréziou, ¢o ma za nasledok
zaplavovanie niz8ie polozenych uzemi (tieto porasty boli v minulosti ochudobnené
0 pévodné remizky — nelesné drevinové a krikové porasty, ktoré mali vododrznu
funkciu a nasledkom c¢oho doSlo k pédnej a vodnej erdzii uzemia. Zaplavovanie
nizSie polozenych uzemi je spésobené aj nevhodnym vyuzivanim lokalit urenych
ako trvaly travny porast na orbu.

l11.2.2. Uzemny systém ekologickej stability

Z regionalneho uzemného systému ekologickej stability vypracovaného
vjanuari 1994 (Ekoladn PreSov) vyplyva, Zze Hnilec je regionalnym biokoridorom
a severnou Castou katastra prechadza navrhovany biokoridor regionalneho vyznamu
(vrcholové cCasti pohoria). V zmysle regionalneho uzemného systému ekologickej
stability ekologicky vyznamné celky a oblasti maju priaznivy vplyv na dosiahnutie
celoplosného systému ekologickej stability a predstavuju oblasti biocentier,
biokoridorov a interakénych prvkov na urovni nizSej — miestnej.

[11.3. Obyvatelstvo, jeho aktivita, infrastruktara, kultirno-historické hodnoty
uzemia

11.3.1. Po€et a Struktura obyvatel'stva

STAV OBYVATELSTVA 1. JANUAR 2015

Trvale byvajuce obyvatelstvo

Trvale byvajuce obyvatelstvo spolu 1771
Muzi: 873
Zeny: 898
Podiel Zien z trvale byvajuceho obyvatelstva v % 50,59

Vekova Struktura obyvatelstva

Podiel z trvale byvajuceho obyvatelstva vo veku
predproduktivnom - muzi (0 - 14) 206
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predproduktivnom - Zeny (0 - 14) 194
produktivnom - muzi (15 - 61) 570
produktivnom - Zeny (15 - 61) 569

poproduktivhom - muzi (62 a viac) 97

poproduktivhom - Zeny (62 a viac) 135

SCITANIE OBYVATELOV, DOMOV A BYTOV 26. MAJ 2001

Trvale byvajuce obyvatel'stvo

Trvale byvajuce obyvatel'stvo spolu 1691
Muzi: 819
Zeny: 872
Podiel Zien z trvale byvajuceho obyvatelstva v % 51,6
Ekonomicky aktivne osoby spolu (bez pracujucich déchodcov) 743
Muzi 395
Zeny 348
Podiel ekonomicky aktivnych oséb z trvale byvajuceho obyvatelstva v %|(43,9
Vekova Struktura obyvatel'stva
Podiel z trvale byvajuceho obyvatelstva vo veku
predproduktivnom (0 - 14) 425
produktivnom - muzi (15 - 59) 508
produktivhom - Zeny (15 - 54) 469
poproduktivhom - muzi (60 a viac) 104
poproduktivnom - zeny (55 a viac) 182
nezistenom 3
Podiel z trvale byvajuceho obyvatelstva vo veku (v %)
predproduktivnom 25,1
produktivnom 57,8
poproduktivnom 16,9
Narodnostné zloZenie obyvatelstva
Trvale byvajuce obyvatel'stvo spolu 1691
v tom narodnost’
slovenska 1399
romska 148
Ceska 5
nemecka 130
nezistena 9

17



Nabozenské vyznanie obyvatelstva - cirkev

Rimskokatolicka 1153
Evanjelicka augsburského vyznania 316
Gréckokatolicka 47
Pravoslavna 2
Iné a nezistené 42
Bez vyznania 131

Domovy a bytovy fond

Domy spolu (vratane ubytovacich zariadeni bez bytu) 478
Trvale obyvané domy 385
z toho rodinné 372
Neobyvané domy 93
Byty spolu 511
Trvale obyvané byty 416
z toho v rodinnych domoch 376
Neobyvané byty 92

Uroven byvania

Priemerny pocCet na 1 trvale obyvany byt

trvale byvajucich oséb 3,83
m? obytnej plochy 60,90
obytnych miestnosti 3,43
Priemerny po&et m? obytnej plochy na osobu 15,9

[11.3.2. Aktivity obyvatel'stva

V obci MniSek nad Hnilcom sa nachadzaju nasledujuce spolky
a zdruzenia:

Karpatsko — nemecky spolok

V roku 1990 par nadSencov pod vedenim p. Eriky Konigovej zaloZilo
miestnu skupinu KNS, ktorej ulohou bolo pozdvihnutie tradicii materinského
jazyka a kultury karpatskych Nemcov. Postupne si v8ak ziskal dbveru a
vyraznou aktivitou potvrdil svoju Zivotaschopnost.
Na zaciatku patrili medzi hlavné aktivity spolku navrat k materinskému jazyku
formou jazykovych kurzov a zalozenie spevokolu. Nezabudnutelna atmosféra
panovala pri obnoveni kriza na Spicnbergu, v spolupraci s Obecnym uradom,
aj pri postaveni kriza obetiam vojny v spolupraci s krajanmi. Spolku sa
podarilo za pomoci nemeckej viady zachranit chatrajuci dom v strede obce. Po
rekonstrukcii slizi ako Dom stretnutia regionu Dolny SpiS. V interiéri sa
nachadza sala, kniznica a dalSie miestnosti, sluzZiace na iné ucely. Neskér bol
k domu pribudovany byt domovnika a v roku 2001 bolo dokonené Sportové
ihrisko.
Vdaka krajanom z Nemecka sa nadviazala spolupraca s Kiuffhauser-
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11.3.3.

kamaradschaft, ktori obec kazdoroCne navsStevuju. Spolok organizuje
pravidelné vystupy ku krizu, den matiek, den deti, mikulaSske a vianocné
posedenia a mnohé iné akcie, na ktorych vystupuje spevokol pod vedenim p.
Jana Koniga. Miestna skupina patri k najvacsim organizaciam v ramci regiénu
Dolny Spis.

Pohrebné podporné zdruzenie

Dna 11. marca 1928 bolo v Betliari zalozené Pohrebné podporné
zdruzZenie. Cielom zdruzenia bolo vzajomné podporovanie sa ¢lenov v pripade
umrtia a zabezpecenie slusného pohrebu zosnulého. V Mnisku si 1. augusta
1934 zaloZilo miestnu pobocku Strnast obanov. Predsedom sa stal Johann
Bakay, tajomnikom Josef Witkovsky a pokladnikom Anton Kluknavsky. Vybor
sa na prvej schédzi uzniesol, ze novoprijaty €len je povinna zaplatit zapisné vo
vySke 6 korun, za legitimaciu 1 korunu a mesacny prispevok 3 koruny. Spolok
pretrval do dneSnych dni, jeho zastupcovia vzdavaju svojim clenom pri
pohrebe poslednu uctu sklonenou zastavou.

Dobrovolny hasi€sky zbor

Casté poziare podnietili vytvorenie dobrovolného hasiéského zboru,
ktory v MniSku vznikol 19. maja 1878. Za predsedu bol zvoleny Jakob
Schneider. Clenmi sa stali Jan Baranyi, Johann Blascho, Adolf Brosz, Karl
Buchala, Samuel Dirner, Jozef Gajda, Ludwig Geduldig, Karl Keil, Ludwig
Muller, Anton Payer, Jakob Polak, Ludwig Scholz a Jakob Wenzel. Cvicili
kazdu nedelu rano od piatej hodiny, v zimnych mesiacoch kazdu druhu nedelu
od druhej hodiny popoludni. V roku 1880 sa do spolku prihlasili dalSi obcania:
J. Alcnauer, A. Friedrich, M. Grosz, A. Grusz, S. Heuer, M. Macorlig, J.
Schneider, L. Schneider A M. Schneider. Dria 18. septembra vypukol poZiar
na Concordii, ktory ¢lenovia zboru uhasili a za obetavost dostali od maijitela 70
zlatych. V dalSich rokoch €innost prerusil iba pocas |. svetovej vojny a bol
obnoveny az v roku 1921 zvolenim nového vedenia. Velitefom sa stal August
Korach, zastupcom J. Wenzel, velitefom druzstva L. Mdller. Clenmi vyboru sa
stali: obecny starosta Arpad Witchen a notar Kornel Stolz. Dia 18. novembra
1922 dostal zbor zastavu s napisom ,Gott zur Ehr, den Nachsten zur Wehr”
(Na Cest Bohu a bliznemu na obranu). Dha 5. jula 1934 zakupila obec
motorovu striekacku za 44 500 korun. V roku 1944 bolo zakupené starSie
auto, ktoré sluzilo aj ako sanitka. Dna 13. maja 1945 Cinnost' zboru obnovili L.
Abramovsky a R. Trebuna. V roku 1949 bol do funkcie velitela zvoleny L.
Mdller, ktory tuto funkciu zastaval do roku 1971. V roku 1976 bolo zboru
pridelené hasiCské auto CAS-16 a v roku 2010 Iveco Magirus TSF-W.
Sucasnym velitefom zboru je p. Ondrej Téth.

Infrastruktura

Zelezniéna doprava

V severnej polohe obce MniSek nad Hnilcom vedie ZelezniCna trat
8.173 v smere Margecany - Cervena Skala, s pokradovanim tratou &.172 do
smeru Brezno. Tratovy usek Margecany - Cervena Skala je vyuZivany na
osobnu a na nakladnu Zelezni¢énu dopravu (dovoz uhlia a koksu a odvoz
dreva).
Trat’ je jednokolajova a neelektrifikovana. Na spomenutej Zelezninej trati je
umiestnena v zastavanom uUzemi obce MniSek nad Hnilcom Zelezni¢na

19


http://www.mnisek.sk/spolky-zdruzenia/images/hasici/hasicsky-zbor.jpg
http://www.mnisek.sk/spolky-zdruzenia/images/hasici/striekacka.jpg
http://www.mnisek.sk/spolky-zdruzenia/images/hasici/hasici.jpg
http://www.mnisek.sk/spolky-zdruzenia/images/hasici/hasici.jpg

11.3.4.

[.4.

stanica, kde zastavuje 22 vlakov urCenych na osobnu Zelezni¢nu dopravu v
oboch smeroch za priemerny pracovny den a rychlikovy spoj Horehronec.

Cestna doprava

V centre zastavaného uzemia obce MniSek nad Hnilcom sa
v sucCasnosti s uroviiovou stykovou krizovatkou krizuju cesty Il. triedy:
[1/546 so smerom Margecany — Gelnica - MniSek nad Hnilcom - Nalepkovo
smer SpiSska Nova ves.
[1/549 MniSek nad Hnilcom - Smolnik a rekonstrukciu na kategériu C 9,5/60
s prerieSenim horského priechodu Uhorna - PacCansky vrch - Krasnohorskeé
Podhradie. Cesty v su€asnosti vedu centrom zastavaného uzemia obce.

Kultarno - historické hodnoty izemia

MniSek nad Hnilcom je hromadnou cestnou dedinou, ktorej taziskovy
priestor tvori historické jadro obce s urbanisticky najcennej§im priestorom
namestia s verejnymi stavbami (radnica, byvala Skola, poziarna zbrojnica,
evanjelicky a. v. kostol). Dal$im z urbanistického hladiska historicky cennym
priestorom je priestor okolo katolickeho kostola. Tento kostol tvori spolu
s prirodnou scenériou Ostrého vrchu v pozadi hodnotnu historicki dominantu
obce, ktoru je potrebné chranit.

Sucasny stav kvality zivotného prostredia vratane zdravia

SucCasny stav zivotného prostredia v obci MniSek nad Hnilcom je
vysledkom antropogénnej Cinnosti v danom uUzemi a jeho SirSom okoli, ktora
zasiahla do vSetkych zloZiek Zivotného prostredia. Medzi hlavné
enviromentalne problémy vobci MniSek nad Hnilcom patri absencia
vodovodu, splaskovej kanalizacie a COV. Stresovym prvkom v obci je dalej
trasovanie ciest Il. triedy cez centralnu Cast obce, kde ma hlavne nakladna
doprava svojim svojim hlukom a exhalatmi negativny dopad na Zivotné
prostredie obyvatelov obce. Smolnicky potok je zneclistovany banskymi
vodami - désledok banskej €innosti z minulosti. Kataster obce MniSek nad
Hnilcom je zasiahnuty imisiami, hlavne v hrebenovych castiach okolitych
vrchov.

IV. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE
ZDRAVIA A O MOZNOSTIACH OPATRENI NA ICH ZMIERNENIE

IV.1. Poziadavky na vstupy — zaber pody, surovinové a energetické zdroje,
dopravna infrastruktura, naroky na pracovné sily

IV.1.1.

Zaber poédy
K zaberu lesného pédneho fondu nedéjde.
K doCasnému zaberu pddy intravildnu obce dbjde v suvislosti s vystavbou
ochrannej hradze a mobilného hradenia a s vystavbou odberného objektu na
toku Hnilec.
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IV.1.2. Spotreba vody
) Navrhovana C€innost' nevyZaduje Ziadne zvySenie potreby pitnej vody.
Uzitkova voda za obmedzi na zamesovu vodu do betdnu pri vystavbe.

IV.1.3. Poziadavky na energie
- Poziadavky na energie nie su Ziadne.

- Ovladanie Supatiek na odbernom objekte predpokladame manualne a z toho
dévodu ani spotreba elektrickej energie sa nepredpoklada.

IV.1.4. Vyrub stromov

Navrhovana ¢innost’ vyzaduje vyrub stromov pri vycCisteni koryta toku
Hnilec. Jedna sa o prestarlé stromy v koryte toku, ktoré negativne vplyvaju na
prietokovy profil toku apri padnuti do koryta ohrozuju bezpecénost.
Odstranovanie stromov a priov bude v sulade so zakonnymi ustanoveniami.

IV.1.5. Dopravna infrastruktara

Navrhovana vystavba bude vyuzivat existujuce cesty. Naroky na dalSiu
vystavbu ciest sa nepredpokladaju (nie su potrebné). Obec ma Zeleznic¢nu
stanicu s moznostou nakladania a vykladania tovarov a surovin.

IV.1.6. Pracovné sily

Po vystavbe bezpeCnostnych opatreni je potrebné zabezpedit
pracovnikov iba v pripade povodne na v€asnu instalaciu mobilného hradenia.
Predpokladame dvoch pracovnikov poCas povodriovej aktivity. Pri montazi
mobilného hradenia, dalSich troch pracovnikov.

L]

IV.2. Udaje o vystupoch (napr. zdroje znedistenia ovzdusia, odpadové vody,
zdroje hluku, vibracii, ziarenia, tepla azapachu, iné ocakavané vplyvy,
napriklad vyvolané investicie)

IV.2.1. Znedistenie ovzdusia

Pocas vystavby dojde k prechodnému zvySeniu prasnosti a hlu¢nosti.
Vplyvom pohybu aut a mechanizmov vyfukové plyny prispeju k znecisteniu
ovzdusia.

IV.2.2. Stav pocas vystavby a prevadzky diela

Realizacia stavby si vyzaduje pracu stavebnych mechanizmov - ato
nahradnych automobilov, strojov na zemné prace, strojov zdvihacich a malej
mechanizacie.

To je spojené s prechodnym zvySenym znecistenim ovzduSia, prasnostou
a vyfukovymi plynmi, zvySena hlu¢nost pocas vystavby.

Z toho dévodu sa vyzaduje dobry technicky stav vyuzZivanych mechanizmov.
Mozné havarie vsak vyluc€it nembézeme ako su:

- havarijny unik olejov, unik pohonnych hmét pri manipulécii a pod.
Zhotovitel je povinny takym havariam predchadzat’ a v pripade, Ze k nim déjde
na mieste ich sanovat. Opravy strojov na stavbe nepredpokladame.
Znefunk&nené stroje budu zo stavby premiestnené do opravarenskych dielni.
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IV.2.3. Odpadové vody

Odpadové vody nebudu prevadzkou produkované a tiez iné odpady
nebudu produkované.

IV.3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na zivotné
prostredie

V dotknutom uUzemi po realizacii vystavby sa dosiahne potrebny stupen
ochrany pred velkymi vodami s nalezitou istotou ich neSkodného odvedenia
pri zachovani pozadovaného stupfia ochrany. Toto je poZiadavkou aj
Uzemného planu obce Mnisek nad Hnilcom. (pozri Uzemny plan obce, jun
2010, str. 49, str. 50).

IV.3.1.. Vplyv na krajinu

Navrhovana stavba vytvara ochranu pred povodhami v dotknutom
uzemi.
Zmena vplyvu na krajinu, horninové prostredie, faunu a fléru a ich biotopy vo i
terajSiemu stavu realizaciou stavby nenastane, kedZe koryto rieky Hnilec sa
vyrazne nezmeni, dbjde k jeho vycCisteniu, ¢o bude pozitivne vplyvat na
prietokovy profil toku Hnilec.

IV.3.2. Vplyv na vodné pomery

Navrhovana stavba neovplyvni negativne vodné pomery. Tym, Ze sa
pristupi k precisteniu koryta rieky Hnilec a vybuduje sa zemna ochranna
hradza sa pomery iba zlepSia.

IV.3.3. Vplyv na existujuce stavby

Dotyk vody s ochrannymi hradzami nema negativny vplyv na Ziadne
existujuce stavby. Vzhfadom na to, Ze povoden na toku Hnilec prichadza
nahle atrva kratko, nebude mat negativny vplyv ani dotyk vody na teleso
ZelezniCnej trate.

IV.4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Pri realizacii prac dbjde k nasledovnym rizikam:

- riziko z neopatrnosti pri pohybe pracovnikov,

- riziko pri premiesthovani bremien,

- riziko urazu elektrickym pradom,

- riziko pri montazi, zvarani a pod.,

- riziko pri praci zemnych strojov,

- riziko pri pohybe aut a mechanizmov na stavbe,

- riziko Urazu pri premiestiiovani bremien a sypkych materialov.

Prace budu realizované v otvorenom teréne, €o znamena moznost ochorenia
pracovnikov v pripade nepriaznivého pocasia.

Po realizacii zameru vystavby Ziadne zdravotné rizika v prostredi nenastanu,
naopak zvySi sa zdravotna kvalita prostredia poCas povodni voci su¢asnému
stavu.
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IV.5. Udaje o predpokladanych Gzemnych vplyvoch navrhovanej éinnosti na
chranené uzemia, zivotné prostredie vratane zdravie a 0 moznostiach opatreni
naich zmiernenie

Predmetom Cinnosti je organizovana ochrana obci pred velkou vodou
za povodni.
Na pravej strane Hnilca neddjde ku ziadnym negativam. Naopak negativa,
ktoré sa prejavuju za suCasného stavu pominu.
Vody z chraneného uzemia budu odvedené do toku hradzovymi vypustami,
ktoré budu opatrené spatnou klapkou.

IV.6. Posudenie o¢akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a éasového
posobenia
Predpokladame realizaciu stavby ako celok bez vyraznych Casovych
preruseni.
Vplyvy plynuce pocas realizacie stavby s jej ukonCenim pominu.

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujuce statne hranice

Vplyvy, ktoré nastanu v priebehu vystavby a prevadzky nie su takého
charakteru, aby presiahli Statne hranice.
VsSetky budu na uzemi SR.

IV.8. Vyvolané suvislosti, ktoré moézu spoésobit’ vplyvy s prihliadnutim na
suc€asny stav zivotného prostredia v dotknutom Uzemi (so zretelom na druh,
formu a stupen existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kultirnych
pamiatok)

Ziadne negativne suvislosti nenastanu.
Navrhovana vystavba a nasledna ¢innost nie je V rozpore
s uzemnoplanovacou dokumentaciou dotknutej obce MniSek nad Hnilcom, ale
ju plnohodnotne redpektuje a dopifa.

IV.9. DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Ak vylu€ime mozné zlyhanie ludského faktoru, nepredpokladame vznik
Ziadnych dalSich rizik.

I\V.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie
Pri realizacii prac sa predpoklada vyuZzitie mechanizacie, ktora pre dané
prace je k dispozicii. VSetky stroje maju byt v dokonalom technickom stave.
Pracovnici musia byt pravidelne Skoleni a obsluhu strojov mézu zabezpecCovat
iba pracovnici s prislusnym certifikatom.

IV.11. Posudenie o¢akavaného vyvoja uzemia ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala

Ak navrhovana d&innost nebude zrealizovana bude dochadzat
k vybrezeniu rieky Hnilec po€as povodne atym k obmedzeniu rozvoja obce
Mnisek nad Hnilcom.
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IV. 12. Posudenie suladu navrhovanej €innosti s plathou uzemnoplanovacou
dokumentaciou

VI.

Navrhovana Ccinnost je vplnom sulade suzemno planovacou
dokumentaciou obce a vytvara predpoklad pre jej realizaciu (Uzemné plany
obce).

POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI
A NAVRH OPTIMALNEHO VARIANTU

Tvorba kritérii a ur€enie ich dbleZitosti na vyber optimalneho variantu.

Hlavnhym kritériom je potreba ochrany uUzemia pred povodnami. Jeho
naplnenim bude moznost’ plného vyuzitia uzemia, ktoré doteraz je povodnami
znehodnocované.

variant ,,0“ - Nulovy variant je z hladiska ekonomického, tak aj z hladiska
stability Zzivotného prostredia obce nevyhovujuci. Ohrozeny je majetok majitefa
a zivoty ludi.

Ochrana proti povodniam dotknutej obce je nedostatocna.

Nie je splnené ustanovenie STN 75 2102 - Uprava riek a potokov &l. 5.3. -
ochrana suvislej zastavby na Qioo.

Nie su naplnené poziadavky uzemnych planov - zabezpeCenie ochrany na
Q100 - roénu vodu.

Dopad na obyvatelstvo - negativny.

Dopad na p6du zatopenych pléch - negativny

variant ,I“ - Realizaciou navrhovanej stavby v obci MniSek nad Hnilcom -
bude zabezpecené:

Ochrana obce bude v sulade s poZiadavkou STN 75 2102 ¢&l. 5.3, t. j.: na Qoo
+ 0,3 m bezpec€nostné prevysenie.

Chranené uzemie sa stane plnohodnotnym, schopnym vsSestranného rozvoja,
bez stresovych situacii obyvatelstva po¢as povodni.

Kritéria pre vyber variantu - jedinym kritériom je zlepSenie podmienok pre
rozvoj dotknutého uzemia.
Toto zlepSenie napliia realizacia navrhovanej stavby — variant |.

VYKRESOVE PRILOHY

Priloha €. 2. Prehfadna situacia M 1:50 000
Priloha €. 3. Situacia M 1:2 000

Priloha ¢&. 4. Pozdizny profil toku M 1: 5 000/ 200
Priloha €. 5. Vzorovy priecny rez M 1:100
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VIl. DOPLNUJUCE INFORMACIE

VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre
zamer a zoznam hlavnych pouzitych materialov

Priloha €. 1. Hladinovy rezim toku Hnilec v lokalite MniSek nad Hnilcom
Priloha €. 2. Prehladna situacia M 1:50 000

Priloha €. 3. Situacia M 1:2 000

Priloha ¢&. 4. Pozdizny profil toku M 1: 5 000/ 200

Priloha €. 5. Vzorovy priecny rez M 1:10

Pouzité materialy:

1. Uzemny plan obce Mnigek nad Hnilcom
2. Zamer — Zariadenie na zber kovovych odpadov — Gelnica

VIIl. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU

KosSice, januar 2016

Zamer vypracoval : HYDROPROJEKT Kosice
Ing. Jozef Kutny
Ing. Pavlikova Zuzana

IX. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

IX.1. Spracovatel zameru
Spracovatelom zameru je HYDROPROJEKT Kosice, s.r.o., Kuku¢inova 23

IX.2.1. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom spracovatela zameru
a podpisom a peciatkou opravneného zastupcu navrhovatela

Ing. Jozef Kutny riaditel - opravneny
konatel spoloCnosti zastupca navrhovatela
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4. VYPOCET PRIEBEHU HLADIN — vyéistené koryto

Postup vypoctu je vtejto Casti urobeny podfa metodiky Hydrocheck 1.4.
verzia. V tejto Casti sme uvazovali s vyCistenim koryta v useku ¢€.2 (PF 8 az PF 21)
od nanosov a s vyCistenim brehov toku Hnilec od porastov a krikov. Zaroven sme
uvazovali s upravou nivelety dna toku Hnilec od PF 14 po PF 17. PrieCne rezy su
v programe Hydrocheck zadané uz aj s hradzou na pravom brehu toku Hnilec a to
3,0 m od brehovej Ciary. Sucinitel drsnosti v tejto Casti vypoctu je uvazovany 0,035
pre dno a brehy toku a 0,020 pre hradzu na pravom brehu toku Hnilec. Na lavom
brehu sme neuvazovali so ziadnou zmenou ato zdbévodu toho, aby boli
porovnatelné vysledky stavu hladiny 100 — ro¢nej vody pred upravou — povodny stav,
s vysledkami po vystavbe hradze na pravom brehu toku a po vycisteni koryta
a uprave nivelety dna toku Hnilec. Priebeh hladin — vycCistené koryto, usek 2 je
znazorneny na obrazku.

Priebeh hladin pri Qi00, Usek 2 — vyCistené koryto
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