OKRESNY URAD ZILINA

odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie
oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia
Némestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina
¢.j.: OU-ZA-0SZP3-2016/008845-003/Hnl V Ziline 03. 03. 2016

ROZHODNUTIE

VYDANE V ZISTOVACOM KONANI

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, ako prislusny orgéan Statnej spravy v zmysle
zékona €. zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizicii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, v spojeni s
§ 56 pism. b) zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon EIA®),
rozhodol podla § 29 ods. 2 zakona EIA, na zdklade oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti
,NC Project”, ktory predlozil navrhovatel, TAKENAKA EUROPE GmbH, organiza¢na
zlozka, Havli¢kova 34, 817 02 Bratislava, ICO 36 060 241 v spojeni s § 18 ods. 2 pism. c)
tohto zdkona a po vykonani zistovacieho konania o posudzovani zmeny navrhovanej
¢innosti podl'a § 29 zdkona EIA a zdkona 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
Vv zneni neskorSich predpisov takto:

Zmena navrhovanej ¢innosti ,NC Project* navrhovatela TAKENAKA EUROPE
GmbH, organiza¢na zlozka, Havlickova 34, 817 02 Bratislava, ICO 36 060 241,
vypracovana spracovatelom ENVICONSULT spol. s r.o., Obeina 7, 010 08 Zilina,
predmetom ktorej je vystavba novej vyrobno-skladovej haly za ucelom zvySenia kapacity
vyroby a roz§irenia sortimentu vyroby kuchynskych drezov v priemyselnom parku v Stre¢ne

sa nebude posudzovat’

W

podla zédkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pre uvedenu ¢innost’ je preto mozné poziadat’ o povolenie podl'a osobitnych predpisov.

Vzhladom na charakter ¢innosti, informacie uvedené v oznameni o zmene navrhovanej
¢innosti a dorucené stanoviska sa ukladaju nasledovné opatrenia:
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a) VPD pre nasledny povolovaci proces doplnit o vypocet potrebného poctu
parkovacich miest

b) Vsetky dopravné parametre navrhnat v sulade s prislusnymi STN a technickymi
predpismi

C) vypracovat’ kapacitné posudenie krizovatky cesty I1I/018160 a ucelovej komunikacie
ako aj krizovatky s cestou I/18

d) V PD pre stavebné povolenie riesit’ odvod splaskovych a priemyselnych odpadovych
vdd z lokality urcenej na vystavbu vyhovujicou a vodotesnou kanalizaciou do verejne;j
kanalizacnej siete.

e) Odvedenie dazdovych vod znovovybudovanych cestnych komunikacii rieSit
V zmysle platnych technickych noriem a predpisov

f) Respektovat’ melioracné stavby v pripade ich vyskytu a ¢innosti stym suvisiace
odsuhlasit’ s ich spravcom

g) zabezpelit hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizacie prac z hl'adiska
zdravotnych rizik a posudku o riziku

Odovodnenie

Navrhovatel TAKENAKA EUROPE GmbH, organiza¢na zlozka, Havlickova 34,
817 02 Bratislava, ICO 36 060 241 (dalej len ,navrhovatel™), predlozil Okresnému tradu
Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia (dalej len ,,OU Zilina, OSZP3”) podla § 29 ods. 1 zakona
Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti ,,NC Project”, vypracované podl'a prilohy ¢. 8a
zédkona. pravne konanie vo veci zistenia, ¢i zmena navrhovanej Ccinnosti podlieha
posudzovaniu podl'a zakona zacalo predlozenim oznamenia na tunajsi tirad dna 02. 02. 2016.

Navrhovana ¢innost’ je situovand na pozemkoch k.0. Stre€no na parcelach registra C-
KN p.c. 1164/179, 1164/117, 1164/325, 1164/117, 1164/195-196, 1134/315, 1134/317,
1164/196, 1164/202, 1164/209-224, 1164/238-254 (zastavané plochy a nadvoria). Uzemie
nadvézuje na jestvujuci aredl navrhovatela.

PredloZené ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti svojimi parametrami je zaradené
podla prilohy ¢. 8 zakona EIA, je do kapitoly 8 - Ostatné priemyselné odvetvia, polozka 10 -
Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v polozkach ¢. 1 - 9 s vyrobnou plochou od 1000
m? v &asti B pre zistovacie konanie.

Pévodny stav

Navrhovana ¢innost’ s nazvom ,,FRANKE Kuchynské systémy®, bola posudzovana na
Obvodnom trade Zivotného prostredia v Ziline podl'a zékona NR SR &. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zikonov.
Rozhodnutie zo zistovacieho konania bolo vydané dna 31. 01. 2013 pod ¢.j. 1900/2013/660-
016/Hnl s tym, ze navrhovana ¢innost’ sa nebude posudzovat’ podl'a zakona.

Popis navrhovanej zmeny

Predmetom oznamenia boli planované zmeny ¢innosti v ramci pévodne navrhovaného
priemyselného arealu spolo¢nosti v k.4. Stre¢no pod novym nazvom ,,NC Project®. Investor
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prehodnotil svoj povodny zamer z dovodu snahy o vacSiu expanziu a rozsirenie vyroby o
novy produkt.

Predmetom navrhovanej zmeny ¢innosti ,,NC Project” je vystavba vyrobnej
a skladovej haly s pomocnymi prevadzkami. Vyrobny monoblok zahfiia okrem vyrobnych
ploch a ploch urcenych pre skladovanie a expediciu aj priestory pre kancelarske, socidlno-
technické a pomocné prevadzkové miestnosti sluziace pre vyrobu a zamestnancov zavodu.

V zmysle NC Projectu sa budii v priemyselnom zavode vyrabat produkty pre
gastronomicky sektor (drezy) v troch roznych prevedeniach.

Tri druhy vyrobkov, ktoré budi v zdvode vyrabané, sa odvijaju od pouzitej suroviny, resp.
spésobu povrchovej Upravy:

e vyrobky na baze na baze kremicitého piesku a tzv. sirupu

e vyrobky na baze polyesterovych platov (SMC) s povrchovou Upravou (nastriekavanie
polyesterového préasku so sklenymi vlockami)

e vyrobky na baze polyesterovych platov (SMC) bez povrchovej tpravy

Prva zékladnd zmena cinnosti spociva v rozSireni sortimentu vyrobkov a v zvySeni
kapacity vyroby. V zamere z roku 2012 bola posudzovana kapacita vyroby produktov prvého
typu, t.z. na baze kremicitych pieskov - 400 000 ks. V zmysle NC Projectu sa zvysi kapacita
vyroby tohto produktu az na 832 000 ks k roku 2020. Navyse sa zvysi sortiment vyrobkov o
produkt druhého typu na baze tvrdenia polyesteru s povrchovou Upravou a s kapacitou vyroby
390 000 ks. Sucastou tejto technologie vyroby bude aj treti produkt na bdze tvrdenia
polyesteru bez povrchovej Gpravy, v pocte 22 000 ks.

Druhd zékladna zmena ¢innosti spociva v zmene dispozi¢ného rieSenia stavebnych
objektov a prevadzkovych stiborov v povodne navrhovanom aredli ako aj v jeho rozsireni o
nové plochy pre parkovanie.

Dalsie zmeny sa odvijaji  od vysSie uvedenych. Vyssia kapacita vyroby evokuje
vySSie naroky na vstupné suroviny a na niektoré média, na dopravu, na priestorové kapacity
pre vyrobu 1 sklady. Novy vyrobny sortiment vyzaduje okrem vyS$Sie uvedené¢ho aj nové
naroky na suroviny a chemické pripravky vstupujice do vyroby. Vzrastie aj pocet
Zamestnancov.

Nezmeneny zostava spdsob napojenia na dopravny systém, na technicku
infrastrukturu, rovnaké zostavaju plochy vyrobného aredlu s vynimkou jeho mierneho
rozSirenia za ucelom vybudovania parkoviska. Rovnaké ako v stavebnom povoleni z roku
2013 zostava aj znacenie stavebnych objektov a prevadzkovych stborov.

Bilancia funkénych ploch

Typ objektu Plocha
Celkova plocha pozemku 41 301,80 m?
Celkova zastavana plocha vyrobna, skladovacia hala 2

o oy . 18 820 m
a vedlajSie prevadzky
Administrativne priestory 864 m?
Parkovisko mimo areél 6 711,80 m?
Ostatné plochy a zelefi 140906 m?

Strana 3 z 23 rozhodnutia ¢.j: OU-ZA-OSZP3-2016/008845-003/Hnl



Startovacie a cielové mnozstva jednotlivych vyrobkov udava nasledujiica tabul’ka

Vyrobny proces Rok 2017 (pocet ks) | Rok 2020 (pocet ks)
Vyroba 1 z kremicitého piesku a MMA 659 450 832 000
Vyroba 2 z polyesteru s povrchovou Gpravou 297 760 390 000
Vyroba 2 z polyesteru bez povrchovej ipravy 12 000 22 000
Celkom 969 210 1244 000

Hlavné stavebné objekty:

SO 001 Vyrobny monoblok

Vyrobna a skladova hala:

Podorysné rozmery vratane AB: 132mx 130 m+ 12 m x 58
Zastavana plocha: 17856 m?

PristreSok skladu odpadov:

Podorysné rozmery: 12,00 mx 9 m

Zastavana plocha: 108 m?

SO 002 Administrativna budova
Podorysné rozmery: 12,00 mx 72 m
Zastavana plocha: 864 m?

SO 003 Energocentrum (vstavok v SO 001)
Pddorysné rozmery: 10mx10m
Zastavana plocha: 100 m?

Objekt vyrobného monobloku, administrativnej budovy a energocentra (SO 001 az
003) tvori jedna stavba, vytvarajica technologicky a prevadzkovo jeden funkény celok.
Vyrobny monoblok zahfia okrem vyrobnych ploch a ploch uréenych pre skladovanie
a expediciu aj priestory pre kancelarske, socidlno-technické a pomocné prevadzkové
miestnosti sliZiace pre vyrobu a zamestnancov zavodu.

Konstrukcia haly (SO 001) je Zelezobetonovy prefabrikovany skelet so stipmi v rastri
24 x 24 m. Krajny 12 m modul tvori administrativna budova. Svetla vyska haly je v
najnizSom mieste 5m. Podlaha prizemia v celom objekte je z dratkobetonu, v prevadzkovych
Castiach so zahladenym povrchom, resp. opatrena stierkou, odolnou vo¢i chemickym latkam,
resp. hortcej vode, glykolu, olejom. Vo vstavkoch doplnend o naSlapné vrstvy z dlazby,
lepeného PVC. Podlaha je izolovana proti prieniku podzemnej vody a vzlinajucej zemne;j
vlhkosti ako aj prieniku radonového Ziarenia hydroizolac¢nou foliou. Lokalne aj proti prieniku
nebezpecnych latok (pripravoviia sirupov, strojovia).

Konstrukciu dvojpodlaznej administrativnej budovy (SO 002) tvori zelezobetonovy
prefabrikovany skelet so stipmi v rastri 12 x 24 m. Je staticky nezavisld od vyrobnej a
skladovacej haly.

Objekt SO 003 kotolna je rieSeny ako samostatny vstavok v ramci vyrobnej haly. Jeho
nosna konstrukcia je celd Zelezobetonova s doplnenou ocel'ovou konStrukciou. Pddorysny
rozmer objektu je 10 x 10 m. Fasadne oplastenie kotolne je navrhované ako vytlakova stena.

Sklad odpadov nadvizuje na objekt SO 001 Vyrobny monoblok. Konstrukcia sluzi na
zastresenie podorysnej plochy o rozmeroch cca 12 x 9,15m.

SO 004 Podzemny sklad MMA
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Rozmery plochy na stacanie: 45x11,0m (4,9x 11,4 m)

Zastavand plocha plochy na stacanie: 56,82 m?
Zastavana plocha pristresku: 108 m?
Max. vyska pristresku: 5,55 m
Svetla vyska pristresku: 46m

Objekt sluzi pre skladovanie plynu MMA (metylmetalkrylat). Jedna sa o samostatne
stojaci stavebny objekt, ktory je z prevadzkového a stavebného hl'adiska rozdeleny na Styri
Casti:

e staCacie miesto pre zasobovaciu cisternu

e strojovna Cerpadiel

e podzemna dvojplastova nadrz na kvapalny metylmetakrylat o objeme 100 m?
podzemna dvojplastova havarijna nadrz 25 m>.

Architektonické rieSenie objektu skladu MMA reSpektuje architektonické rieSenie
hlavného objektu a vedl'ajSich objektov. Strecha je odvodnend do lezatej kanalizacie cez
streSny zvod a staCacie miesto mé spadovant plochu zatstenti do havarijnej nadrze. Strojoviia
cerpadiel pozostdva zo Zelezobeténovej vane ulozenej na pasovych zakladoch, na ktorej je
ocelova konstrukcia pozostavajuca zo stlpov anosnikov. Dvere su kovové zateplené —
nehorlavé.

Dispozi¢né rieSenie celého skladu MMA je navrhnuté tak, aby plynule a logicky
nadvidzovalo na prilahlé spevnené plochy s  prihliadnutim na logistické
a poziarnobezpecénostné vizby. Stacacia plocha ma rozmery 11,0x4,5 m. Jedna sa o plochu
S povrchovou upravou odolnou voc¢i ropnym produktom a MMA, pricom samotna plocha je
vyspadovana do zberného Zlabu, ktory je zalsteny do havarijnej nadrZze. Cela plocha je zo
spodnej strany zaizolovana hydroizola¢nou féliou odolnou vo¢i ropnym produktom a MMA.
Beton stacacej plochy je opatreny stierkou odolnou voéi ropnym produktom a MMA. Pod
sta¢acim miestom je navrhnuta zachytnd nadrz, ktora je cez trvale u¢inny kvapalinovy uzaver
napojend potrubim do podzemnej dvojplastovej havarijnej nadrze o objeme 25 m®,

Skladovacia nadrz ma dizku 9,9 m a priemer nadrze je 2,9 m, havarijna nadrz ma
dizku 4,4 m apriemer nadrze je 2,9 m. Podzemna dvojplastova nadrz na kvapalny
metylmetakrylat o objeme 100 m® nevyzaduje havarijna nadrz. Potrubna trasa pre dodavku
MMA do vyrobného monobloku je podzemnd, potrubie je dvojplastové. Pri vstupe
privodného potrubia MMA do pripravy sirupov bude v mieste prestupu potrubia cez
obvodovu stenu inStalovana uzatvédracia armatira. Armatira bude dialkovo ovlddand EPS.
NéadrzZe su osadené pod zemou na zékladovej doske.

SO 005.1 Sklad peroxidu
Podorysné rozmery: 11,5m x 7,60m
Zastavand plocha: 87,40 m?

Sklad peroxidu je samostatny objekt, ktory bude sluzit’ na skladovanie chemikalii -
peroxidu. Tento objekt ma podorysné rozmery 11,5m x 7,60 m. V objekte st navrhnuté dve
miestnosti, sklad kvapalného peroxidu a sklad tuhého peroxidu. V sklade tuhého peroxidu
bude skladovany granulovany peroxid v plastovych vreciach. Maximdalne skladované
mnozZstvo je 13,0 m3. Skladovanie bude na europaletach na podlahe v povodnych obaloch. V
sklade kvapalného peroxidu bude skladovany tekuty peroxid v 10 a 20 litrovych bandaskach.
Maximalne skladované mnozstvo je 1m®. Skladovanie bude na europaletich na podlahe
v pdvodnych obaloch. Sklad bude v lethom obdobi chladeny na +20°C a v zime na + 10°C.
V sklade bude skladovana latka terc-butyl peroxybenzoat, ktora predstavuje horlavu

Strana 5 z 23 rozhodnutia ¢.j: OU-ZA-OSZP3-2016/008845-003/Hnl



kvapalinu 1. triedy nebezpe¢nosti s bodom vzplanutia 19 °C. Priestor skladu kvapalného
peroxidu je v zmysle vyhl. MV SR ¢. 96/2004 Z.z. a STN 92 0800 povazovany za prirucny
sklad s HK. V miestnosti je navrhnutd havarijna a zbernd nadrz rozmeru 600 x 600 x 600
mm, ktord je kapacitne rieSena na zachytenie 10% objemu skladovanych nadob, zaroven na
zachytenie najvacsieho objemu nadoby.

SO 005.2 Sklad horPavych kvapalin
Podorysné rozmery: 6,00m x 7,60m
Zastavana plocha: 45,60 m?

Sklad horlavych kvapalin je samostatny objekt, ktory bude sluzit' na skladovanie
chemikalii. V sklade horlavych kvapalin budt skladované horlavé kvapaliny I. triedy
nebezpecnosti (BYK-A515, trimetylolpropan trimetacrylat, kyselina stearinova) v 10 a 20
litrovych bandaskach a 200 litrovych sudoch. Maximalne skladované mnozstvo je 7,5 m3.
Priestor skladu horl'avych kvapalin je v zmysle vyhl. MV SR €. 96/2004 Z.z. a STN 92 0800
povazovany za prevadzkovy sklad s HK. V sklade horlavych kvapalin je navrhnuta zachytna,
havarijnd a zberna nadrz o rozmere 2100 x 600 x 700 mm, ktord je kapacitne rieSend na
zachytenie 10% objemu skladovanych latok, zaroven na zachytenie najvacSieho objemu
nadoby, ¢o predstavuje minimalne 0,75m°. Skladovanie bude na podlahe a v regali v sudoch
a povodnych obaloch. Sklad bude v letnom obdobi chladeny na +20°C a v zime na + 10°C.

SO 006 Vratnica
Podorysné rozmery: 3,70x5,80m
Zastavand plocha: 22,57 m?

Technologia vyroby - Vyrobny proces 1

Zakladnymi vstupmi do vyrobného procesu su:

e Granucol (kremicity piesok), privazany a uskladneny vo velkych vreciach, tzv. bagoch o
objeme 1 m3,

e MMA (metylmetakrylat), tekuta akrylatova zloZzka vstupujica do vyroby Zivice,

e PMMA (polymetylmetakrylat), rozomleté plexisklo vstupujtice do vyroby Zivice,

e rdzne aditiva hlavne peroxidy, pigmenty a d’alSie.

Sucastou vyrobného procesu st dva technologické postupy:
a) vyroba zmesi kremicitého piesku a akrylovej Zivice

b) finalizacia vyrobku lisovanim zmesi

Vyroba zmesi kremicitého piesku a akrylovej zivice

V prvom kroku je prijaty suchy kremicity material vo velkoobjemovych vakoch a je
uskladneny oddelene podla farby a velkosti Castic. Nasledne sa homogenizuje Granucol
podla velkosti zfn a premieSava sa s pozadovanym pigmentom. Ako spojivo pre tento
extrémne tvrdy mineral sa pouziva akrylova Zivica. Paralelne dochadza k priprave akrylatove;j
zivice, ktora spolu s homogenizovanym Granucolom vytvori zdkladny material pre finalny
vyrobok. Zivica sa vyrdba vo firme z MMA a PMMA a obsahuje prisady, ktoré robia Zivicu
Specidlnou. Akrylova Zivica na rozdiel od inych bezne pouzivanych polymérov, je chemicky
stabilné pri vysokych teplotach, pontka odolnost’ proti oderu a pocas celej zivotnosti je stala
aj pri vystaveni UV Ziareniu.
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MMA je privazany do arealu zavodu v cisternach a je preCerpavany do podzemnej
dvojplastovej nadrze. Potrubim sa privadza na pracovisko, kde dochadza k zmieSaniu MMA a
SIRUPPMMA a vzniku 25 % - nej akrylovej Zivice, tzv. sirupu.

V druhom kroku sa obe zlozky, t.z. granucol a sirup premieSaji za postupného
pridavania aditiv ako je napr. peroxid a po naslednom premieSani v tlakovej nadobe je zmes
pripravend na pouzitie. Jednou z takychto prisad je aj Sanitized, ktory pomaha poskytovat
findlnemu drezu dozivotny antibakterialny povrch.

Zmes, ako zakladny materidl pre vyrobu drezov, predstavuje Specidlny kompozitny
materidl, ktory tvori 75% kremenného piesku (Quartz) a 23% akrylového polyméru na baze
MMA aj s niektorymi Specidlnymi aditivami.

Farebna stabilita materidlu je zabezpecena zahrievanim kremicitého piesku na 600 °C

v rotacnej peci, do ktorej sa pridava pigment pozadovanej farby. Tento proces sa deje este
pred vstupom tejto suroviny do zavodu.

Vyroba finalneho produktu

Zmes granucolu a sirupu je pod tlakom vlozena do formy lisu a lisovana za vysokého
tepla a tlaku po dobu 16-23 minut. Pocas polymerizacie tazké kamenné cCastice klesaju na
pracovny povrch vyrobku. S homogénnou Zulou na povrchu bol vytvoreny najpevnejsi drez,
ktory existuje na trhu. Po vytvrdeni je produkt vysunuty z formy. Nasledne je forma
dochladzovana na pociato¢nu teplotu. Proces formovania sa opakuje.

Finalna uprava, balenie a expedicia

Pomocou Specidlne upravenych CNC (Computer Numeric Control) obrébacich strojov
sa vykonava odstranenie prebyto¢ného materialu. Pouzivaji sa diamantové rezné nastroje. Pri
obvodovej rychlosti 10.000 otacok za min apri jemnom posuve, je vylisok upraveny
na pozadované rozmery a tvary a nasledne sa dokoncuju na opracovanych drezoch montazne
operacie. Vyrobky st ukladané na palety, zabezpecené proti poskodeniu polystyrénom.

Pomocné prevadzky

Miesanie materialov

V miesarni materialov, pre zabezpeCenie rovnomerného Strukturovaného vzhladu
kremicitych pieskov vo vyrobenom dreze, sa obsah velkoobjemového vaku premieSa v
zmieSavacom zariadeni. Piesok, ktory sa pouziva vo vyrobe, je privazany do Prijmového
skladu, prevézany do priestoru mieSania materidlov, kde je prevadzkovy sklad na regéloch.
Privezeny piesok sa pred pouzitim nasypa do mieSacieho bubna. Po premieSani sa piesok
presype do prepravnych nadob a prevaza do priestoru davkovania piesku vo vyrobnej hale.

Laboratorium

Bude umiestnené v ramci vyrobnej prevadzky v prizemi AB budovy. Laboratérium
bude chemicko — analytické a bude sluzit' na kontrolu kvality vyroby a kontrolu hotovej
produkcie. Ku vSetkym zariadenia laboratoria buda privedené potrebné média a kanalizacia.
Digestory budil odsavané a odsavacie potrubia budu vyustené nad strechu.

Cistenie kotlikov

V miestnosti Cistenie kotlikov bude osadené Cistiace zariadenie pre vyéistenie
kotlikov.
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Udrzbadrska dieliia

V udrzbarskej dielni budi umiestnené kovoobrabacie stroje pre drobné opravy
technologickych zariadeni, zvaracie pracovisko a pracovné stoly pre zabezpeCenie roznych
zémocnickych ukonov.

Vyrobny proces 2 (zmena ¢innosti)

Vstupnymi materialmi pre druhy typ vyroby su:

e SMC (Sheet Molding Compound), ¢o su platy polyesterovej zivice vystuzené sklenymi
vlaknami, ich vlastnosti je mozné prisposobit’ konkrétnym Specifickym potrebam.

e PIMC (Powder inMould Coating), polyesterovy prasok s primesou mikroskopickych
sklenych vlociek, ktory sa eSte pred lisovanim roboticky nastrekuje na nahriatu
a elektrostaticky nabitii formu a postupne sa rozpusti. Po priloZeni a nalisovani SMC na
formu, praSok zreaguje s pohl'adovo exponovanou stranu buduceho vyrobku a po lisovani
vytvori silntl chemickt vizbu a pevny a odolny material.

Technologicky postup je nasledovny. SMC je po vybrati z plastovych fo6lii narezany na

Specialnom stole na kusy podla vahy potrebnej na vyrobu jedného kusu vyrobku. Nésledne je

posunuty na pracovisko, kde bola predtym roboticky nastreknutd praskova vrstva na formu.

PiMC sa eSte pred aplikaciou na SMC mechanicky pripravuje zmieSanim
polyesterového prasku a mikroskpickych sklenych vlociek.

Po nastreknuti PIMC na formu, cca po 1-2 minutach, sa polozi na formu SMC a oba
materidly st na lise hydraulicky stlacené za vysokého tlaku a teploty. Tym dostava vyrobok
planovany tvar a vlastnosti. To sa deje kazdych 2,5 minuty za neustaleho pohybu (posuvania)
a SMC s PiMC st chemicky spojené. Po lisovani je produkt na robotizovanom pracovisku
upravovany a obrezavany do definitivnej podoby, vratane vitania otvorov a pod. Na zaver je
produkt na baliacom stole finalne vycisteny, skontrolovany, oznaceny, zabaleny a
paletizovany.

Stcastou tohto technologického postupu je aj vyroba drezov povrchovo
neupravovanych, t.z. Ze tu absentuje krok nastrekovania PiMC, inak je vyrobny postup
zhodny.

Poziadavky na vstupy

Zaber pody
Vzhl'adom k polohe a charakteru navrhovanej zmeny, neddjde jej realizaciou k zaberu
pol'nohospodarskej ani lesnej pddy.

Spotreba vody
Voda v zavode bude pouzivana pre socialne a technologické ucely. Zdrojom vody je

verejny vodovod.
Priemerna dennd spotreba vody predstavuje 39,8 m®/def, celkova ro¢na spotreba je 13

326 m3/rok.
Potreba poziarnej vody je 25 I/sek a bude sa sustred’ovat’ v poziarnej nadrzi 45 m®,
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Surovinové zdroje

Zoznam zakladnych vstupov do vyrobného procesu 1

. Roéna TyZdenna
Chemicka latka / Surovina Pouzitie spotreba y
®) spotreba (t)
Hlavny monomér pre vyrobu
MMA sivice o 2249 47
Granitovy sirup V procese zmieSavania
MMA/PMMA 2959 62
Katalyzovany granitovy sirup Granitovy sirup+aditiva 3097 65
Hlavny polymér pre vyrobu
PMMA sviee 707 15
Plnivo do zmesi (vSetky farby) Kremicité plniva (piesok) 8453 176
Peroxide 430 (BCC Peroxide) Spustace pre zivice 9,5 0,20
Peroxide 431 (LP Peroxide) Spustace pre Zivice 18,3 0,38
Peroxide 436 (TBPB Peroxide) Spustace pre zivice 12,7 0,27
Byk Air Release Additive Procesny prostriedok 5,9 0,12
Vedl'aj$i monomér pre vyrobu
TRIM (TMPTMA) Jivice. e 79,9 1,66
Zinc Stearate PF Prostriedok na uvolnenie formy 2,4 0,05
Pristerine (Stearic Acid) Prostriedok na uvol'nenie formy 8,9 0,18
White Pigment Biely pigment 14,6 0,30
Garamite 1958 Aditivum do bieleho pigmentu 0,7 0,02
Uncoated Silica (Pigment) Aditivum do pigmentu 3,4 0,07
Vanilla Pigment Pigment vanilkovej farby 6,6 0,14
_— . Hlavna ingrediencia do
Titanium Dioxide pigmento? 171 0,36
Black Pigment (PB28) Cierny pigment 12,7 0,26
Sanitized BC A 21-61 Antibakterialne aditivum 3,0 0,06
Aluminium Pigment (Small) Efektny pigment 4,0 0,08
Aluminium Pigments (Large) Efektny pigment 0,4 0,01
Celkom ro¢na spotreba 11574t
Zoznam zakladnych vstupov do vyrobného procesu 2
Chemicka latka / Surovina Pouzitie sp;::‘)ecl;l; ® sggtzlii;;n(i)
Karton Balenie vyrobkov 85,52 1,78
Vychodiskova surovina vo vyrobnom
CSMC procese 244373 50.91
Reagujuce farebné vlocky vstupujuce
Vlocky do povrchovej ipravy 192,46 4,01
Izola¢na folia Balenie vyrobkov 4,92 0,1
Velkostne redukované vlocky
Zakladné vlocky vstupujuce do pripravy PiIMC 122,72 2,56
Sklo Additivum vstupujice do pripravy 32,22 0,67
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Chemicka latka / Surovina Pouzitie Sp;t?ecll)l: ®) sgc})’tzrdei)l;n(i)
PiMC
Zmes Zmes vlociek, skla a pigmentu 187,71 3,91
Pigments Farbivo v povrchovej iprave 1,68 0,035
Polystyrén Balenie vyrobkov 24,92 0,52
Ocel'ové tichyty, spony Prislusenstvo k baleniu 39,68 0,83
Vychodiskova surovina (SMC) viazana
vo vyrobnom procese bez povrchovych
UsMcC uprav 165,98 3,46
Celkom ro¢na spotreba 3301,54 t

Energetické zdroje

Elektrina

Okolo buducej novej vyrobnej haly zadvodu prechadza v sucasnosti kédblové vedenie 22
kV tvorené jednozilovymi kablami, napdjajice existujucu kioskova transformoviiu TS 389.
Z tohto okruzného vedenia bude napojena aj nova transformovna pre NC. V novej hale je
vyhotovend nova miestnost’ trafostanice, kde bude umiestnené¢ 2 x trafo 2500kVA -
22kV/400/230V.

Celkovy instalovany prikon sa v novych objektoch predpoklada:

Instalovany el. vykon 5 160 kW
Sucasny el. vykon 3 200kW (maximalna rezervovana kapacita)

Roc¢na spotreba elektrickej energie sa predpoklada 21 628 305 kWh/rok — 77 862 GJ/rok.

Teplo

Naroky na teplo vyplyvaju z potrieb vykurovania vyrobnej haly a administrativnej
budovy, rieSenia vzduchotechniky v uvedenych objektoch, pripravy teplej vody ako aj potrieb
technologie.

Pre krytie bilancii potrieb tepla je navrhnutd plynova kotolna. Kotly budu
horticovodné a budu sluzit’ na zasobovanie teplom vo forme vody pre potreby technologie, na
pokrytie tepelnych strat objektov, d’alej pre potreby vzduchotechniky a potreby ohrevu teplej
vody na umyvanie a sprchovanie.

Zdroj tepla je navrhovany v zostave menovitého vykonu kotlov. Kotle budi osadené
V samostatnom priestore a v samostatnej miestnosti budu osadené ostatné zariadenia strojovne
(rozdelovac / zberaé, dopiiianie systému, zabezpedovacie zariadenia, Eerpadla a pod.). Odvod
spalin z kotlov bude zaisteny dymovodom do oddelene inStalovanych samonosnych kominov,
ktoré budu umiestnené v kotolni.

Celkova roc¢na spotreba tepla predstavuje 93 273 GJ/rok.

Bilancia spotreby plynu:

Plynovy kotol, pretlakové spalovanie — menovity vykon: 1800 kW
Pocet ks.: 3

Tlak plynu na vstupe: 20 kPa

Spotreba plynu: 201 Nm®/hod. - 1 kotol

Predpokladany ro¢ny odber plynu 2.912 tis.m%/rok.

Dopravné a ind infraStruktuara

Strana 10 z 23 rozhodnutia ¢.j: OU-ZA-OSZP3-2016/008845-003/Hnl



Vnutroaredlova komunikacia zadvodu sa napaja na ulicu SNP obce Stre¢no, stibeznti so
Statnou cestou 1/18 a po 225 metrov sa napéja na cestu 1/18. Napojenie aredlu na cestnu siet’
sa nezmenilo.

Zvysena intenzita osobnej dopravy je pri nastupe a odchode z prace, pricom osobna
automobilova doprava predstavuje cca 450 prejazdov denne. Zna¢na Cast’ zamestnancov pre
dopravu pouziva prostriedky MHD.

Dopravou materidlov a vyrobkov sa uskutocnuje v rozsahu cca 100 nakladnych
vozidiel denne.

Naroky na pracovné sily

Podl'a povodného projektu malo pracovat v zavode 230 zamestnancov. Zmenou
¢innosti sa ZvySuje pocet pracovnikov na 367.

Udaje o vystupoch

Zdroje znedistenia ovzdusia

Energetika

Zdroj tepla je navrhovany v zostave menovitého vykonu kotlov 3x 1,8MW (t.z. 3 x
2,011MW tepelného prikonu - stredny zdroj znecist'ovania).

Technologia

Z jednotlivych technologickych operdcii v rdmci NC Projectu budii potencialne
vznikat’ emisie tychto znecist'ujicich latok do ovzdusia:

Vyroba 1

e 7z manipuldcie kremicitého piesku, mieSania a tieZ z opracovania surovych drezov po
vytvrdzovani budi vznikat’ prachové Castice, pre ktoré bude platit’ vS§eobecny emisny limit
podrla prilohy €. 3 k vyhlaske €. 410/2012 Z.z. 1. Casti.

e 7z vyroby sirupu rozpuStanim PMMA v monomérnom MMA a ndslednym mieSanim
katalytického sirupu, odlievania do vytvrdzovacich foriem (lisovania za pomoci tlakového
vzduchu) ako aj z vytvrdzovania v peci a pot cleanu (Cistenia foriem po odlievani) buda
vznikat’ organické plyny a pary najmd monoméru — metylmetakrylatu, ktory je zacleneny
do 4. skupiny 2. podskupiny znecist'ujlicich latok — organické plyny a pary (priloha €. 2 k
vyhlaske ¢. 410/2012 Z.z. 1. cast). Ostatné znecistujuce latky spadajuce pod VOC
dosahuju oproti MMA stopové hodnoty.

Vyroba 2

e pri priprave PIMC, kde dochadza k mieSaniu niekol’kych zloziek ako polyesterovy praSok
a sklenené vlocky a z opracovania surovych vyrobkov po vytvrdzovani; ide o prachové
Castice, pre ktoré bude platit’ vSeobecny emisny limit podl'a prilohy ¢. 3 k vyhlaske ¢.
410/2012 Z.z. 1. Casti.

e pri robotickom nastrekovani prasku pred lisovanim polyesterového korpusu a pocas
lisovania pri vysSej teplote a tlaku; uvolfiované budi malé mnozstva styrénu a v
stopovych mnozstvach aj d’alSich latok, ktoré su sucastou zakladného materidlu na
pripravu vyrobkov. Styrén je zaCleneny do 4. skupiny 2. podskupiny znecistujucich latok
— organické plyny a pary (priloha €. 2 k vyhlaSke ¢. 410/2012 Z.z. 1. ¢ast).
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Sklad MMA

Na skladovanie monoméru MMA sa vybuduje podzemny sklad (SO 004) na dvoch
vyskovych trovniach - na povrchu na trovni terénu bude spevnené stdacie miesto a miesto
cerpadiel, pod terénom bude skladovacia nadrz a havarijna nadrz pre staCacie miesto.

PS 02 - Sklad MMA podrla prilohy & 1 Vyhlasky MZP SR &.410/2012 Z. z. bude
zaradeny do kategorie zdroja znelistenia ovzduSia do kategorie, ako stredny zdroj
znecistenia ovzdusia.

Rozptyl emisii je zabezpeceny v zmysle podmienok urc¢enych v prilohe ¢. 9 k vyhlaske
MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Odpadové vody

V ramci prevadzky budit vznikat splaskové odpadové vody a vody z povrchového
odtoku (dazd’'ové vody). SplaSkové budi odvadzané do verejnej kanalizacie obce Stre¢no a
nasledne st odvedené kanalizaénym zberaéom do SCOV Zilina — HriGov.

Produkcia splaskovych odpadovych véd: 13 326 m3/rok

Dazd’ova kanalizacia bude napojend do jestvujicej dazd’ovej kanalizdcie Donghee
Stre€no vyustenej v obci Stre€no do Vahu. MnoZstvo vody, povolené majitelom tejto
kanalizacie je Q = 100 I/sec. Preto je nutné rieSit' na dazd’ovej kanalizacii detenénti nadrz
s regulovanym odtokom na max. 100 I/sec.

Odtok z detenénej nadrze s vyuzitelnym objemom 290 m? bude regulovany na Q=100
I/sec regulatorom prietoku "Kompakt DN300".

Dazd’ova kanalizacia zo spevnenych ploch bude odvadzat’ zaolejované vody z ciest a
parkovisk systémom zberacov cez odlu¢ovaé ropnych latok. Dazdovd voda bude po
precisteni a zbaveni plavajucich latok, usaditelnych latok a ropnych latok odvedena do
deten¢nej nadrZe a ndsledne do vonkajSej dazd’ovej kanalizacie.

Iné odpady

Pocas vystavby bude vznikat prevazne stavebny odpad kategorie ostatny.
Zneskodnovanie odpadov pocas vystavby bude zabezpecovat’ dodavatel’ stavby. Nebezpecny
odpad z vyroby - obaly z farieb, lakov a riedidiel bude osobitne zhromazd’ovany a zmluvne
zneSkodnovany opravnenou organizaciou.

Zdroje hluku a vibracii

V novonavrhovanom priemyselnom areali je mozné identifikovat’ nasledovné
staciondrne (iné zdroje) zdroje hluku:

Nazov Umiestnenie Akusticky Merané
tlak | pa, vmod
v dB zdroja
Kompresorovia Vonkajsi hluk na fasade 80 dB na fasade
kompresorovne
Komin kotolne 1,5 m nad strechou kotolne 80 dB Im
Ventilatory chladenia 2 x strecha nad objektom chladenia boxu 65 dB 1m
VZT jednotky 2 x Strecha vyrobnej haly 45 dB 10 m
Odsavanie prachov Strecha vyrobnej haly 70 dB 1m
Trafostanica Objekt trafostanice 71dB na fasade
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Prevadzkou sa nepredpokladd vznik a pdsobenie vibracii, ktoré by mali negativny
vplyv na okoliti zastavbu a obyvatel'stvo.

Zdroje ziarenia, tepla a zapachu

Zrealizovanim navrhovanej zmeny nevznikni nové zdroje Ziarenia, tepla ani zapachu.
Povolenia pre navrhovani ¢innost’

Pre navrhovanu zmenu ¢innosti ,,NC Project® bude pozadované uzemné rozhodnutie a
nasledne stavebné povolenie podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov.

Zverejnenie navrhovanej zmeny

OU Zilina, OSZP3 v sulade s § 29 ods. 6 zikona zaslalo predmetné oznamenie o
zmene navrhovanej ¢innosti Mestu Zilina a dotknutym subjektom listom zo diia 13. 08. 2015.
Zaroven OU Zilina, OSZP3 zverejnil uvedené oznamenie o zmene na webovom sidle
ministerstva na adrese: .http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nc-project dina 03. 02. 2016
a na webovom sidle Okresného uradu Zilina.

Stanoviska k navrhovanej zmene

V zékonom stanovenom termine doruéili na OU Zilina — OSZP svoje pisomné
stanoviska tieto subjekty:

1. Obec Strecnoa listom ¢.j.: 1082016 zo dna 15. 02. 2016 s odporucenim ukoncit’ proces
EIA v zistovacom konani. Zaroven informovala o zverejneni informécie o predloZenom
zamere pre verejnost’ v termine od 05. 02. 2015 do 19. 02. 2016. K zameru boli vznesené
nasledovné pripomienky:

a) Kazdu zavdzni zmenu oproti alebo nad ramec tohto stanoviska je nutné prerokovat’
a odsuhlsit” Obecnym uradom v Stre¢ne.

b) Navrhovana zmena &innosti je v silade s Uzemnym planom Obce Streéno — Doplnok

¢. L.

2. Ministerstvo hospoddrstva SR, priemyslu a obchodu a sekcia energetiky Bratislava
listami ¢.j.: 15902/2015-4100-10592 zo dna 15. 02. 2016 s odporucenim ukoncit’ proces
EIA v zistovacom konani s bez pripomienok.

3. Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Sekcia zdlefitosti EU
a zahraniénych vitahov, Bratislava listom ¢.j.: 06008/2016/B211-SZEU/10490 zo diia
15. 02. 2016 s odporucenim ukoncit’ proces EIA v zistovacom konani s nasledovnymi
pripomienkami:

a) Vzhladom na zvySenu intenzitu dopravy vplyvom predmetnej zmeny ziadame
navrhovanil Cinnost' prekonzultovat a 0 zavdzné stanovisko poziadat spravcov
dotknutych komunikacii ovplyvnenych navrhovanou cinnostou aich poZziadavky
reSpektovat’ v plnom rozsahu.

b) Zamer ziadame v d’alSom stupni pripravy doplnit o vypocet potrebného poctu
parkovacich miest v zmysle noriem STN.

€) Vsetky dopravné parametre je potrebné navrhnu v stlade s prislusnymi normami STN
a Technickymi predpismi (TP).

4. Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o fivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia listami, OU-ZA-OSZP3-2016/008982-
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002/Cas zo diia 12. 02. 2016 za usek SSOO, OU-ZA-OSZP3-2016/008977-002/Bal zo

dria 09. 02. 2016 za uisek SSOPaK, OU-ZA-0SZP3-2016/008975-002/Dur zo diia 10. 02.

2016 za usek SVS a OU-ZA-OSZP3-2016/008979-002/Slt zo diia 15. 02. 2015 za tsek SS

OH s odporu¢enim ukonéit proces EIA v zistovacom konani s nasledovnymi

pripomienkami, pri¢om nebol uprednostneny Ziaden z variantov:

a) Kvydaniu rozhodnutia 0 umiestneni stavy zdroja je prevadzkovatel’ zdroja povinny
podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi poziadat’ o sthlas organ
ochrany ovzdu$ia. K Ziadosti o vydanie suhlasu, ktorda musi obsahovat' nalezitosti
v zmysle § 17 ods. 2 zakona o ovzdusi, OU Zilina, OSZP3, §tatna sprava ochrany
ovzdusia ziada predlozit’ odborny posudok.

b) Splaskové a priemyselné odpadové vody z lokality uréenej na vystavbu pozadujeme
odviest’ vyhovujicou a vodotesnou kanalizaciou do verejnej kanalizacnej siete.

c) Odvodenie dazdovych vdd znovovybudovanych cestnych komunikécii rieSit
v zmysle platnych technickych noriem a predpisov.

d) V pripade, Zze v predmetnej lokalite sa nachadzaju meliora¢né Gpravy, je potrebné
v plnej miere respektovat’ tieto melioraéné stavby. Aktivity, ktoré budi vykonavané
v danych lokalitdich a ktoré budu suvisiet s melioratnymi stavbami, je potrebné
odsuhlasit’ s ich spravcom.

Okresny urad Zilina, pozemkovy a lesny odbor listom ¢j.: OUZA-PLO-2016/008887-
02/Sa zo dna 10. 02. 2016 s odporucenim ukoncit’ procese EIA v zistovacom konani

S nasledovnymi pripomienkami:

a) Dodrzat’ zasady ochrany pol'nohospodarskej pody v zmysle § 12 zakona ¢. 220/2004
Z.z. 0 ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody v platnom zneni

Okresné riaditel’stvo hasiéského a zachranného zboru v Ziline listom ¢j.: ORHZ-ZA1-
409/2016 zo dna 11. 02. 2016 s odporucenim ukoncit’ proces v zistovacom konani bez
pripomienok.

Okresny urad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii listom ¢.j.: OU-
ZA-OCDPK-2016/009324/2/PAZ zo dna 10. 02. 2016 s odporuc¢enim ukoncit’ proces EIA

s nasledovnymi pripomienkami:

a) Pozadujeme vypracovat kapacitné posudenie krizovatky cesty I1I/018160 a ucelovej
komunikacie ako aj krizovatky s cestou 1/18.

. Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline listom ¢j.: A/2016/00325-
PPL/Ma zo diia 08. 02. 2016 s odporuc¢enim pokracovat’ v procese EIA s nasledovnymi
pripomienkami:

a) Co sa tyka pracovného prostredia, prevadzkovatel' je povinny postupovat’ v zmysle
platnej legislativy zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného
zdravia a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
naslednej vykondvajucej legislativy a zabezpeci hodnotenie faktorov pracovného
prostredia avysledky hodnotenia (protokoly o merani ahodnoteni faktorov
pracovného prostredia) predlozi organu na ochranu verejného zdravia RUVZ v Ziline

b) V zmysle platnej legislativy je uzivatel pracovnych priestorov povinny poziadat
0 vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevadzky

c) Kziadosti je potrebné prilozit' kladné kolauda¢né rozhodnutie na dané pracovné
priestory

d) Pokial' sa bude v prevadzke manipulovat’ s pripravkami, ktoré¢ st v zmysle platnej
legislativy klasifikované ako nebezpecné chemické faktory, ucastnik konania/
prevadzkovatel’ v zmysle § 52 ods. 1 pism. f) predlozi prevadzkovy poriadok.

e) Zazmluvnenou opravnenou firmou je povinny predlozit’ organu na ochranu verejného
zdravia na schvalenie prevadzkovy poriadok spolu s posudkom o riziku pre pracu s
chemickymi faktormi vypracovany ucastnikom konania, ktory spifa néleZitosti
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f)

prevadzkového poriadku podl'a § 11 NV SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickymi faktormi pri praci v zneni neskorsich
predpisov

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' podla § 30 ods. 1 pism. f) zdkona 355/2007
hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizacie prac =z hladiska
zdravotnych rizik a posudku o riziku najneskoér do dvoch mesiacov od zacatia svojej
¢innosti.

8. Zilinsky samosprdvny kraj listom ¢&j.: 02911/2016/0DaUP-2 70 diia 11. 02. 2013, s
odporucenim ukoncit’ procese EIA v zistovacom konani bez pripomienok.

Prislusny orgdan vychadzal z komplexnych vysledkov zistovacieho konania a kedZe

dotknuté organy a povolujuce organy nepoukdzali na ocakavané zhorsenie kvality zloZiek
Zivotného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia. Niektoré pripomienky boli
zahrnuté do opatreni urcenych vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia, dalSie sa tykaju
povinnosti navrhovatela vyplhvajice z ustanoveni vSeobecne zdaviznych predpisov, preto
nemoze byt' predmetom rozhodovania prislusného organu ale budu riesené v ramci
povolovacieho procesu, ktoré su zavizné pre prislusny povol’ovaci orgdn.

Dotknuté verejnost” podl'a § 24 zdkona EIA:

1. ZdruZenie domovych samosprav, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava: listom zo drna 04. 02.
20165 dorucenym na tunajsi urad dna 10. 02 20165 s nasledovnymi pripomienkami: (K
stanovisku listom zo dna 26. 02. 2016 spracovatel’ zameru zaujal nasledovné stanovisko —
uvedené kurzivou k jednotlivym bodom pripomienok)

a)

b)

d)

Ziadame podrobne rozpracovat’ v textovej a grafickej ¢asti dopravné napojenie, ako aj
celkovll organizéaciu dopravy v izemi suvisiacom s navrhovanou ¢innostou v stlade s
prisluSnymi normami STN a Technickymi podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
Poziadavka sa akceptuje. Dopravné napojenie bude podrobne rieSené v dalsich
stupnioch projektovej dokumentdcie. Jedna sa o technicku zaleZitost, ktorda nie je
dovodom pre posudzovanie navrhovanej ¢innoOsti.

Ziadame doplnit’ dopravno-kapacitné posudenie v stilade s prislusnymi normami STN
a metodikami (STN 73 6120, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010,
Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov velkych investi¢nych
projektov) pre existujuce krizovatky ovplyvnené zvySenou dopravnou navrhovanej
stavby a zohladnit’® SirSie vztahy vychadzajice z vyvoja dopravnej situacie v
dotknutom tUzemi, z jej stCasného stavu a aj z koncepénych materidlov mesta
zaoberajucich sa vyvojom dopravy v buducnosti (20 rokov od uvedenia stavby do
prevadzky).

Navrhovana cinnost' bude realizovana v existujucom priemyselnom parku obce
Strecno a dopravne bude napojend na komunikdciu, ktora bola vybudovana za uicelom
dopravnej obsluhy priemyselného parku a zaroven riesenia dopravného napojenia
obce Strecno v smere na Zilinu. Vplyvy na dopravu boli riesené v Stadiu schvalovania
uzemno-planovacej dokumentacie.

Ziadame overit’ vypodet potrebného poétu parkovacich miest v siilade s aktualnym
znenim prislu§nej normy STN 73 6110.

Vypocet parkovacich miest bol realizovany v sulade s platnymi predpismi.

Ziadame, aby parkovacie miesta boli rie§ené formou podzemnych garazi pod objektmi
bytovych domov a povrch uzemia upraveny ako lokdlny parcik, maximalne
pripustame vyuzitie striech parkovacich domov ako =zatravnenych ihrisk ¢i
outdoorovych cvicisk. V pripade nevyhnutnosti povrchovym stati pozadujeme pouzitie
vegetanych dielcov, ktoré zabezpecia minimalne 80 % podiel priesakovej plochy
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f)

9)

h)

)

k)

preukazatelne zadrzania minimalne 8 1 vody / m2 po dobu prvych 15 min. dazd’a a
znizia tepelné napétie v danom tzemi.

PozZiadavka je irelevantna, zrejme sa tyka inej dokumentdcie. V rieSenom uzemi sa
nenachadzaju bytové domy, stavba je navrhovand v sulade s planovanym charakterom
stavby a buducim ucelom. Zastavanost uzemia je navrhovana v sulade s uzemno-
planovacou dokumentdaciou. Znizenie tepelného napdtia v danom uzemi je rieSené
otvorenou detencnou nadrZou.

Ziadame vyhodnotit’ sulad vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti s ochranou
zelene v sulade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody.

Navrhovana c¢innost bolo posudena v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti
ochrany prirody a krajiny.

Ziadame dodrZat ustanovenia zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach (vodny zakon).
Poziadavka je akceptovana, dokumentdcia je navrhovana a bola posudend v sulade
so zakonom o vodach.

Ziadame dbat’ o ochranu podzemnych a povrchovych vod a zabranit' neziaducemu
uniku skodlivych latok do pody, podzemnych a povrchovych vod.

PozZiadavka je akceptovand, v dokumentdcii je rieSena ochrana podzemnych a
povrchovych vod v sulade s platnou legislativou a podrobnejsie bude riesend v dalsich
stupnioch projektovej pripravy.

Ziadame definovat’ najbliz§iu existujucu obytnd, event. inli zastavbu s dlhodobym
pobytom 0s6b v okoli navrhovanej ¢innosti, vo vdazbe na hlukové, rozptylové vplyvy
dendrologicky posudok a svetlotechnicky posudok.

Najblizsia zastavba je zrejma z popisu a grafickych priloh spracovanych v rdamci
oznamenia o navrhovanej cinnosti , vrdtane vyhodnotenia relevantnych vplyvov na
obyvatelstvo .

Vyskovo a funkéne zosuladit’ s okolitou najblizSou vystavbou.

Navrhovana cinnost je umiestnend v existujucom priemyselnom parku v sulade s
urcenymi regulativami.

V okoli zameru navrhujeme realizaciu lokdlneho parciku ako samostatného
stavebného objektu.

Navrhovana cinnost' je umiestnend v existujiicom priemyselnom parku s budicim
ucelom a dodrzanim koeficientov zastavanosti.

Néhradni vysadbu Ziadame rieSit’ vylu¢ne vysadbou vzrastlych stromov v danej
lokalite. Nesuhlasime s finan¢nou nahradou spolocenskej hodnoty.

V rieSenom uzemi sa v sucasnosti nenachadza zelen, ako vyplyva z popisu v kapitole
111.6.7 Oznamenia a teda pozZiadavka nahradnej vysadby podla zdkona ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov sa na projekt
nevztahuje.

Néhradnt vysadbu a lokalny parcik Ziadame rieSit’ tak, aby prispievali k zlepSovaniu
lokalnej mikroklimy a jej bilancie.

Stavba je navrhovana v sulade s planovanym charakterom stavby a budiicim ucelom s
dodrzanim koeficientov zastavanosti. Ako je uvedené v bode 11, nahradnd vysadba
nebude realizovana.

m) Alternativou k bodom 10-12 by bola realizacia zatravnenej steny a stromoradie

obkolesujuce pozemok. Zatravnena strecha pozitivne prispieva k mikroklimatickej
bilancii a zéaroven je prirodzenou termoregulaciou, navyse zniZujlicou ndklad na
termoregulaciu objektu.

Zatravnené strechy z hladiska charakteru stavby a buducej prevadzky nie je mozZné
realizovat. Sadové upravy budu realizované v ramci regulativ uzemného planu.
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n)

p)

Q)

)

Ziadame, aby sudastou stavby a architektonického stvarnenia verejnych priestorov v
podobe fasady, exteriérov a spolo¢nych interiérovych prvkov bolo aj nehnutelné
umelecké dielo neoddelitelné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontdna a
pod.). Tymto sa dosiahne budovanie socidlneho, kultirneho a ekonomického kapitalu
nielen pre danu lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investicie ekonomicky aj
marketingovo.
Vyber stvarnenia a aj konkrétneho autora diela podla bodu 14) bude predmetom
obstaravania resp. sutaze, ktora ma spifiat’ minimalne nasledovné charakteristiky:
e otvorena sut'az, o ktorej sa dozvie relevantny okruh potencialnych autorov;
e zverejnenie na webstranke projektu
e vo vyberovej komisii bude zastupca investora, architekt spractivajuci projektovu
dokumentaciu, zastupca mestskej a miestnej samospravy, zastupca
zainteresovanej verejnosti a predstavitel’ akademickej umeleckej obce
¢ investor bude reSpektovat’ vysledok tejto sutaze
e dielo reSpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni, ako aj
charakter danej lokality.
PozZiadavky ¢. 14 a 15 su irelevantné, zrejme sa tykaju iného projektu. Stavba bude
realizovana v priemyselnom parku, bez pristupu verejnosti. Otazka architektonického
stvarnenia stavby je v kompetencii sukromného investora s respektovanim regulativ
uzemného planu.
Statiku stavby ziadame overit’ nezavislym oponentskym posudkom.
Statika stavby bude rieSend v sulade s prislusnymi technickymi normami v projektovej
dokumentdcii, nie je predmetom posudzovania vplyvov na zivotné prostredie.
Vyhodnotit' zdmer vo vztahu s geoldgiou a hydrogeoldégiou v danom Uzemi.
PoZadujeme spracovat’ aktudlny geologicky a hydrogeologicky prieskum a
spracovanim analyzy realnych vplyvov a uvedené zistenia pouzit' ako podklad pre
spracovanie analyzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zdmeru v oblasti geoldgie
a hydrogeologie.
Vplyvy stavby na horninové prostredie a podzemné vody boli vvhodnotené odborne
sposobilou osobou na zdiklade dostupnych informacii, co je pre stupen EIA
postacujuce. Podrobny inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum bude v
sulade s praxou realizovany v nasledujucich stupiioch projektovej dokumentdcie za
ucelom urcenia podmienok zakladania objektov.
Ziadame overit’ navrh &innosti s izemnym planom za predpokladu maximalnych
intenzit predpokladanych cinnosti aj v okolitom uzemi. V tomto duchu nésledne
preverit’ aj vSetky predchddzajiice body nasho vyjadrenia.
Navrhovand cinnost bude realizovana v existujucom priemyselnom parku obce
Strecno, ktory bol z hladiska kapacit, vizieb na okolité vizemie a moznych vplyvov
samostatnym procesom EIA. Stavba bude realizovana v sulade s vuzemnym planom.
Ziadame spracovat’ manual krizového riadenia pre pripad krizovych situacii a havarii.
Z poZiadavky nie je zrejmé, k akému pravneho predpisu je pozadovany manual
krizového riadenia viazany. Prislusné prevadzkové predpisy budu vypracované v
zmysle platnej legislativy a na zdaklade poZiadaviek prislusnych organov v rdmci
kolaudacného konania stavby.
Vzhl'adom na splnenie podmienok uvedenych v § 24 ods. 2 zakona ¢. 24/2006 Z.z. je
Zdruzenie domovych samosprav ucastnikom d’alSich povolovacich konani (Gzemné
konanie, uzemné planovanie, stavebné konanie, vodopravne konanie) a preto ziadame,
aby sme ako znamy ucastnik konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Spravneho poriadku
0 zacati tychto konani pisomne upovedomeni, aby si si v nich mohli uplatnit’ svoje
prava.
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u) Vzhladom na uvedené v zmysle § 29 ods. 4 pism. d) zakona 24/2006 Z.z. pozadujeme,
aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohl'adnené v zmysle § 29 ods. 7 zakon ¢.
24/2006 Z.z. sa rozhodnutie o posudzovani navrhovaného zameru ,,KINEKUS Zilina —
Pristavba distribu¢ného centra so skladom* podl'a tohto zdkon prostrednictvom spravy
0 hodnoteni verejného prerokovania, odborného posiudenia so spracovanim
zavereCného stanoviska, ktord navrhovany zdmer komplexne posudi a pripadne
navrhne kompenzacné opatrenia.

Zdruzenie domovych samosprav v zavere pozaduje, aby pripomienky zo stanoviska boli
zohladnené a aby sa v zmysle § 29 ods. 3 zakona 24/2006 Z.z. rozhodlo o posudzovani
navrhovaného zameru ,, NC Project* podla tohto zakona prostrednictvom spravy o hodnoteni
verejného prerokovania, odborného posudenia so spracovanim zdverecného stanoviska, ktord
navrhovany zamer komplexne posudi a pripadne navrhne kompenzacné opatrenia.

Na zdklade analyzy poZiadaviek mdame za to, zZe autor vyjadrenia sa vobec neobozndamil s
predlozenou dokumentaciou EIA, nakolko cast poZiadaviek je v ramci Oznamenia o zmene
navrhovanej cinnosti rieSend, cast je predmetom dalSieho stupria projektovej pripravy, cast
je nad ramec prislusnej legislativy a cast je uplne irelevantnd a zrejme sa tyka uplne iného
projektu. Konstatujeme, Ze vyjadrenie ma obstrukcny charakter a jeho cielom je umyselne
zdrzovat’ povolovacie konanie, bez ohladu na poslanie zdkona o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie.

Dalej konstatujeme, Ze ani jedna z pripomienok nevytvira ramec pre potrebu dalSieho
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z.

Tunajsi urad sa zaoberal z vecného hl'adiska pripomienkami a navrhmi dotknutej verejnosti
a zaujatim stanoviska spracovatela zameru. Cast pripomienok dotknutej verejnosti bola
charakteru dodrziavania vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti
zivotného prostredia, prevaznd cCast’ tychto pripomienok je uz rieSena v textovej casti
posudzovaného zameru, Cast’ pripomienok bola vyhodnotené nad ramec platnej legislativy,
a preto neboli zapracované do zavéznej Casti tohto rozhodnutia. Opodstatnené pripomienky
dotknutej verejnosti, majice oporu v zakone, bude potrebné zohladnit v dokumentacii k
uzemnému konaniu o umiestneni stavby a pri povolovani ¢innosti podla osobitnych
predpisov, v ktorom mé dotknutd verejnost’ postavenie ucastnika konania. Dotknuté verejnost’
uvedend v § 24 zakona EIA disponuje pravami definovanymi v sulade s § 24 ods. 2 tohto
zékona.

Vzhladom na komplexné vysledky zistovacieho konania, ktoré nepoukézali na
predpokladané prekrocenie medznych hodndt alebo limitov ustanovenych osobitnymi
predpismi v oblasti Zivotného prostredia v dosledku realizacie alebo prevadzky navrhovanej
¢innosti, teda prislusny organ nedospel k zaveru, Ze posudzovanie vplyvov navrhovanej
vystavby na zivotné prostredie z dovodov uvedenych dotknutou verejnostou je opodstatnené,
preto nemohol vyhoviet navrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovani
navrhovaného zameru podla zdkona EIA prostrednictvom spravy o hodnoteni, verejného
prerokovania, odborného posudenia so spracovani zavere¢ného stanoviska, ktoré navrhovany
zamer komplexne posudi a pripadne navrhne kompenzacné opatrenia. Vystupom zistovacieho
konania je rozhodnutie o tom, ¢i sa navrhovana ¢innost’ bude posudzovat’ podl'a zdkona EIA,
¢o tunajs$i urad s ohladom na vysledky zistovaciecho konania vydal, pricom prihliadal na
kritéria stanovené zakonom EIA (§29 ods. 3 a priloha ¢. 10) a stanoviskd dorucené k zameru.
Utelom zakona EIA je ziskat odborny podklad na vydanie rozhodnutia o povoleni &innosti
podla osobitnych predpisov, nevytvara vSak vecny ani Casovy priestor pre posudenie
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navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencii stavebného tradu. Zaroven
pripomienkami dotknutej verejnosti k dodrzaniu zakonnosti navrhovanej ¢innosti vo vztahu
k jednotlivym osobitnym predpisom (vodny zakon, zakon o ochrane prirody a krajiny
a dalsie) sa v procese konania o povoleni ¢innosti podl'a osobitnych predpisov (stavebného
zakona) bude kvalifikovane zaoberat’ stavebny urad na zdklade zdvdznych stanovisk
dotknutych orgénov

V stanovenej lehote boli vznesené pripomienky vSetkych dotknutych organov okrem
Okresného uradu Zilina, Odbor krizového riadenia. Nakol'ko sa nevyjadril v stanovenom
termine, povazuje sa v zmysle § 29 ods. 9 povazuje za dorucenie suhlasného stanoviska.

Vyhodnotenie

OU Zilina, OSZP3 posudil zmenu navrhovanej &innosti z hladiska povahy a rozsahu
zmeny navrhovanej zmeny c¢innosti, miesta vykondvania navrhovanej zmeny cinnosti a
vyznamu oc¢akavanych vplyvov na zivotné prostredie a to aj kumulativnych, vratane vplyvov
na zdravie obyvatel'ov, priCom vzal do tivahy sucasny stav zivotného prostredia v dotknutom
uzemi.

Pri rozhodovani pouzil primerane kritéria pre zistovacie konanie podla Prilohy ¢. 10
k zékonu o posudzovani (transpozicia prilohy €. III Smernice 2011/92/EU o posudzovani
vplyvov urcitych verejnych a sukromnych projektov na zivotné prostredie).

Navrhovana zmena ¢innosti je v katastrdlnom Uzemi Stre¢no. Uvedené Gzemie je uz v
minulosti v réznych projektoch posidené podla zdkona a st zname vplyvy na Zivotné
prostredie. Zmena navrhovanej ¢innosti nevyvola nové vplyvy. Uvedena skutoCnost’ sa
prejavila aj v stanoviskdch od dotknutych subjektov, ktoré dali kladné stanoviska a
nepozadovali d’alSie posudzovanie zmeny navrhovanej ¢innosti. Opatrenia pre tuto zmenu
navrhovanej ¢innosti sa ukladaju z dovodu poziadaviek pripomienkujtcich subjektov.

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie podla zakona sa vykonava v
predprojektovom S§tadiu. V rdmci oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti boli podrobne
zdokumentované vstupy a vystupy a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti
zodpovedajuce stupiiu pripravy zmeny navrhovanej Cinnosti — posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie podl'a zdkona €. 24/2006 Z. z.

Zmena navrhovanej ¢innosti podlieha procesu povolenia podl'a zakona ¢. 50/1976 Z. z.
(stavebny zakon). Tohto procesu sa zucastiiuju organy ochrany zivotného prostredia a zdravia,
ktoré s dostatocnou zarukou, ze nebude povolena takd zmena navrhovanej ¢innosti, ktora by
bola v rozpore s prisluSnymi ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v
oblasti ochrany Zivotného prostredia a zdravia obyvatel'stva.

Udaje o priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel’stva
vratane kumulativnych a synergickych

Vplyvy na obyvatel'stvo
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Posudzovana c¢innost' sa nachadza v katastradlnom tzemi obce Stre¢no. Okraj
priemyselného aredlu, kde bude NC Project realizovany, sa nachddza cca 200 m od zapadného
okraja obytnej zastavby obce.

Vplyvy na obyvatel'stvo sa v stvislosti s realiziciou zmien vyznamne nemenia.
Vzhl'adom na charakter Cinnosti je relevantné posudzovat’ predovsetkym vplyv prevadzky na
kvalitu ovzdusia. Podla vysledkov rozptylovej s$tadie, v dosledku prevadzkovania zdrojov
zneCistovania ovzduSia neddjde k prekroCeniu platnych imisnych limitov, ato ani
v kumulovanom stave, po zohl'adneni hodnot regionalneho pozadia.

Reliéf a horninové prostredie

Prevadzka NC Projectu neovplyvni reliéf a horninové prostredie.

Povrchové a podzemné vody

Vplyvy na povrchové apodzemné vody sa nepredpokladaju. Odpadové vody su
vypustané do verejnej kanalizdcie na zaklade zmluvy s jej spravcom. Miesta skladovania
a nakladanie s nebezpecnymi latkami budu zabezpeéené proti tniku v stlade s poziadavkami
pravnych predpisov a technickych noriem. V stvislosti so zmenami ¢innosti sa vplyvy zmenia
len minimalne.

Ovzdusie

Prevadzka zdrojov zne€istovania ovzduSia, spojend s emisiami zne€ist'ujucich latok, je
najvyznamnejSim environmentalnym aspektom vyrobnej ¢innosti navrhovaného zameru,
vratane jeho zmeny. Technologické zdroje st predovSetkym zdrojom emisii TZL a prchavych
organickych latok, energetické zdroje produkuji predovSetkym oxidy dusika a oxid uhol'naty.

Jednotlivé zdroje maji stanovené emisné limity, ktorych dodrziavanie udrzuje
zneCistovanie ovzduSia na akceptovatelnej uUrovni. Téato skutoCnost bola potvrdena aj
vysledkami rozptylove;j Stadie, ktora tvori prilohu €. 1 oznamenia.

Poda

Cinnost’ a zmeny ¢innosti st realizované v ramci priemyselného areédlu a len ¢iastocne
budu zabrané nové plochy na pol'nohospodarskej pode. Plochy st ur¢ené izemnym pldnom
na priemyselné vyuZzitie.
Fauna a fléra

Cinnost azmeny Cc¢innosti st realizované vramci priemyselného aredlu a na
pol'nohospodarskej pode, bez moznych priamych aj nepriamych vplyvov na faunu a floru.
Krajina

Cinnost’ a zmeny &innosti nespdsobuji vplyvy na krajinu.

Vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti na chrdnené izemia

Posudzovana cinnost a zmeny nezasiahnu do Ziadnych velkoploSnych ani
maloplo$nych chranenych tzemi v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny.

Uzemie nie je suCastou chranenych vtacich uzemi a tzemi eurdpskeho vyznamu
zaradenych do sustavy Natura 2000.
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Kumulativne a synergické vplyvy

Areal NC Project je situovany v priemyselnom parku obce Stre¢no. V sucasnosti sa tu
nachadzaju firma DONGHEE Slovakia, prevadzky logistickych a servisnych firiem
a prevadzka spolo¢nosti SAMWOO so zameranim na strojarsku vyrobu.

Z charakteru ¢innosti vykonavanych v priemyselnom parku nevyplyvaju rizikd, ktoré by
mohli nadmieru ohrozit’ Zivotné prostredie v dotknutom tizemi. Kumulativne vplyvy celého
priemyselného parku su v pripustnych limitoch av désledku jeho prevadzky neddjde
k rizikam ohrozenia zdravia obyvatel'stva.

Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice

Posudzovana ¢innost’ nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie presahujici
Statne hranice .

Zaver

OU Zilina — OSZP pri rozhodovani o tom, & sa zmena navrhovanej ¢innosti bude
posudzovat’ podla zdkona prihliadal na stanoviskd dotknutych orgénov dorucené k
predmetnému ozndmeniu o zmene a pri kone¢nom rozhodovani primerane pouzil kritéria pre
zistovacie konanie uvedené v prilohe ¢. 10 zékona.

Na zaklade preskiimania a zhodnotenia predloZeného ozndmenia o zmene navrhovanej
¢innosti, vyjadreni subjektov konania, zistenia stavbu z hladiska zhodnotenia povahy a
rozsahu navrhovanej ¢innosti, miesta vykonavania navrhovanej ¢innosti, najmé jeho inosného
zatazenia a ochrany poskytovanej podla osobitnych predpisov, vyznamu ocakdvanych
vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva, suladu s Uzemno-planovacou
dokumentéciou a urovne spracovania zédmeru tunaj$i urad konStatuje, navrhovana ¢innost
neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje prava a opravnené zaujmy subjektov konania a st
splnené podmienky podl'a zakona a predpisov upravujicich konania, ktoré boli stcast'ou
ozndmenia o zmene ¢innosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

V ramci zistovacieho konania tunajsi urad nezistil ziadne skuto¢nosti, ktoré¢ mézu byt
v rozpore so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia,
alebo ktoré by v zadvaznej miere ohrozovali Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, ktoré by
bolo potrebné posudzovat’ podla zdkona, a preto Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Z vysledkov zistovacieho konania a po zohl'adneni stanovisk dorucenych k oznameniu
o zmene navrhovanej ¢innosti vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky vo vztahu k zmene
navrhovanej Cinnosti, ktoré je potrebné zohladnit’ v procese konania o povoleni zmeny
navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov:

Zo zhodnotenia predpokladanych vplyvov zmeny navrhovanej ¢innosti vykonanej v
etape vypracovania oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti vyplyva, Ze sa nepredpokladaja
také negativne vplyvy, ktoré by mali za nasledok vyznamné zhorSenie stavu zivotného
prostredia a zdravia obyvatel'ov v zdujmovom tzemi, oproti povolenému existujucemu stavu,
ktoré by bolo potrebné d’alej posudzovat’ podl'a zakona EIA.
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OU Zilina, OSZP3 na zaklade preskiimania zhodnotenia predlozeného ozndmenia o
zmene navrhovanej cinnosti, vyjadreni subjektov konania, zistenia stavu z hl'adiska
zhodnotenia celkovej urovne ochrany zZivotného prostredia podl'a zdkona konstatuje, Ze nie su
ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené prava a opravnené zdujmy subjektov
konania a st splnené¢ podmienky podl'a zdkona a predpisov upravujicich konania, ktoré boli
sucCastou oznamenia o zmene ¢innosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej
Casti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podla § 29 ods. 8 zédkona dotknuta obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnuti
verejnost’ sposobom v mieste obvyklym.
Investor a povol'ujuci organ je povinny postupovat’ v zmysle § 38 zakona EIA

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 53 zékona €. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani (spravny zakon) v zneni neskorsich predpisov na Okresnom trade Zilina,
odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie v lehote do 15 dni odo diia oznamenia rozhodnutia
doru¢enim pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania.

V pripade verejnosti podl'a § 24 ods. 4 zakona EIA sa za dent doruc¢enia rozhodnutia
povazuje 15 den zverejnenia rozhodnutia vydaného v zistovacom konani podla § 29 ods. 15
zékona EIA.

Toto rozhodnutie mozno preskimat’ stidom podla piatej Casti zdkona ¢. 99/1963 Zb.

Obciansky stdny poriadok v zneni neskorSich predpisov aZ po vyc€erpani riadnych opravnych
prostriedkov.

RNDr. Drahomira Macaskova
veduca odboru
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RozdePovnik:

Doruéi sa aéastnikom konania:

1. TAKENAKA EUROPE GmbH, organizac¢na zlozka, Havlickova 34, 817 02
Bratislava, KoreSpondencna adresa: Pivovarska 16, 010 01 Zilina

2. Obec Stre¢no, Sokolska ¢. 487, Stre¢no, 013 24

3. Zdruzenia domovych samosprav, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Zasiela sa podla § 29 ods. 15 zakona:
Povol'ujuci orgén:
1. Spolo¢ny obecny trad Stre¢no, Nam. Gen. M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina

Rezortny organ:
1. Ministerstvo hospodarstva SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava 212
2. Ministerstvo dopravy, vystavby a RR SR, Namestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava

Dotknuté organy:
1. Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Nam. M. R. Stefanika 1,
Zilina, SVS, SS OPaK, SS OH, SS 00
2. Regionalny tirad verejného zdravotnictva v Ziline, V. Spanyola 27, 010 01 Zilina
3. Okresny trad Zilina odbor krizového riadenia, J. Kral'a 4, 010 01 Zilina
4. Okresné riaditel’stvo hasiského a zachranného zboru v Ziline, Nam. poziarnikov 1,
010 01 Zilina
Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 010 01 Zilina
Okresny urad Zilina odbor CD a PK, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina
Okresny trad Zilina, PLO, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina

No o
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