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n-
skej republiky - Bratislavy, v   

 
 

  
  predstavuje 

dom v susedstve na Hornej ulici, cca 40 
 

 
malopod-

   
i

 

vanie v    
 11 

m
cca 11 m

e
t

i
a

v otvorenom parteri, na t
s

 
  4 domy, 2. 

etapa do r. 2021  3 domy, 3. etapa do r. 2023  et bytov v 
re bude 220. 

lkovo 308 
 toho 253  55 v otvorenom par  

-
 v 1.PP v 

jednom z objektov.  
y

okolia s    
v , je zdroj zar

  do kateg rie 1.1.2: 
 1.  Palivovo-  

1.1.2:  
0,3 MW a 

viac  
dklady: 
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      P4  Dotis Consult s.r.o.: Dopravno-  

Bratislava, 2015 
 

  
ude:  

- vykurovanie,  
-  
-     
Vykurovanie 

-
 v 1.PP v 

jednom z objektov.   
225 kW a s 3.h-1. Spaliny z 

e-
 -1. 

  
lkovo 308 

parkov  toho 253  55 v 
Parkovacie mies  

,5.  
 - 

  
 

vjazdov a 462    
  

 do-
mov).  
 

 
 tab. 1 

 
 

Zdroj     
          

                          Emisia[kg.h-1] 
                

Vykurovanie, CO 
NOx 

0,0892 
0,2209 

0,0297 
0,0736 

Parkovanie CO 
NOx 

 

1,4850 
0,0567 
0,0021 

0,2475 
0,0095 
0,0003 

 

i

t koeficientu S. V
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je jed
 

 
 o-

 
mov, v kto  nov mus
17,40 m.  

            
cic sa vyskytuje pri 

osti vetra 1,0 m.s-1: 
                             CO       64,6 g.m-3, 
                             NO2     16,7 g.m-3, 

           cia CO a NO2  
u-

 
 

 
 tab. 2 

 
 

Smer vetra  N NE E SE S SW W NW  
 14,0 16,9 14,8 7,6 6,3 4,5 15,4 20,5 

[m.s-1]  3,2 2,4 3,2 3,1 3,7 2,9 3,3 4,4 3,3 
 

 
   

          -           ostredie. 
-  ovzd   
-   

            -            

st  z 
 u  
350 m s krokom 7 m  v  

- CO    -  
- NOx   - 2  
-  

ako 0,1 g.m-3 i  
-  
-  

 
h -1. Intenzita dopravy 

v  
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    2 
v 

n
CO.  

     Schemat

Slanci,   
j

 
     2 

 vede  tab. 3 
   LHr a LH1h  

 
2  iemery  kon

-
-

. 
 

 p
2  

u  
 

g.m1-3]      LHr 
[ g.m-3] 

  LH1h 
[ g.m-3]            o  

CO 9,6 648,3 * 10 000** 
NO2 0,07 4,5 40 200 

 0,02 1,5 5 10 
** 8 ,  

 
       

          
  

g.m-3

2 g.m-3

K 
g.m-3 tnej hodnoty. 

         2 o
a  

2 a 
ploche. 
Predmet  posudzovania:    podmienky, 

  
utie.  

 
 

 g.m-3] 
Obr. 2: Pr  2 [ g.m-3] 
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