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Úvod 

 Navrhovateľ, spoločnosť WIGRO TRADE CENTER  a.s., so sídlom Jašíkova ulica 2, 821 03 Bratislava, 
predkladá podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zámer navrhovanej činnosti „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX  FENIX PARK, 
BRATISLAVA“ (ďalej len „Zámer“). 

 
 Podľa Zákona navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa limity pre zisťovacie konanie podľa 

prílohy č. 8, tabuľky č. 9 Infraštruktúra, poloţky č. 16 Projekty rozvoja obcí, vrátane: 
 
-  písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných poloţkách 

prílohy č. 8., limit pre zisťovacie konanie, v zastavanom území od 10 000m2 podlahovej plochy mimo 
zastavaného územia od 1000 m2 podlahovej plochy. Podľa evidencie KN sa pozemky nachádzajú 
v zastavanom území obce. Pre Variant A sa navrhuje 15 571 m2 podlahovej plochy nadzemných 
stavieb a 9 130 m2 plochy podzemných stavieb, spolu 24 701 m2. Pre Variant B sa navrhuje 
16 415 m2 podlahovej plochy nadzemných stavieb a 9 130 m2 plochy podzemných stavieb, 
spolu 25 545 m2. 

-  písm. b) statickej dopravy, limit pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk.  
 Pre oba varianty sa navrhuje 284 státí, z toho 28 na povrchovom parkovisku a 256 v garáţi. 
 
 Podľa § 22, ods. 3 písm. f) Zákona musí zámer navrhovanej činnosti obsahovať najmenej dva realizačné 

varianty navrhovanej  činnosti (variant zámeru), ako aj variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
neuskutočnila (nulový variant). 

 
 Navrhovateľ WIGRO TRADE CENTER  a.s.,  predkladá v súlade s ustanoveniami Zákona v platnom 

znení Zámer spracovaný v dvoch variantných riešeniach, ktoré sú porovnané s nulovým variantom, tzn. 
variantom, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala. 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

I.1  Názov 

WIGRO TRADE CENTER a.s. 

I.2  Identifikačné číslo 

35 850 281 

I.3 Sídlo 

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 

I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa 

Ing. Juraj Obloţinský - predseda predstavenstva 
WIGRO TRADE CENTER  a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
Tel:  +421-2-43 33 57 80 
Fax:  +421-2-43 41 17 83 
e-mail:  oblozinsky@wts.sk 

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
moţno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 

Ing. Juraj Obloţinský - predseda predstavenstva 
WIGRO TRADE CENTER  a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
Tel:  +421-2-43 33 57 80 
Fax:  +421-2-43 41 17 83 
e-mail:  oblozinsky@wts.sk 
 
 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

II.1  Názov 

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX  FENIX PARK, BRATISLAVA 

II.2 Účel 

Účelom  navrhovanej činnosti je  dotvorenie mestského priestoru pozdĺţ Račianskej ulice a priestorov 
nadväzujúcich na kriţovatku Račianska, Kukučínova a Jarošova ulica a celkové zvýšenie kvality prostredia 
bývalej výrobnej a priemyselnej zóny (z hľadiska funkčného, stavebnej štruktúry i prevádzkovej kvality územia). 
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Základnou filozofiou navrhovaného riešenia je, v rámci reštrukturalizácie územia pre nové funkcie (z pôvodnej 
výrobnej a priemyselnej funkcie),  v hmotovo - priestorovej kompozícii, blokovou štruktúrou dotvoriť domoradie 
Račianskej ulice, posilniť funkciu prechodného a trvalého bývania, funkciu občianskej vybavenosti a vytvoriť 
upokojený priestor „vnútrobloku“ a akcentovať významný uzlový priestor v štruktúre mesta. Navrhovanou 
štruktúrou funkcií navrhovateľ zohľadňuje minimalizáciu nárastu dopravnej obsluhy územia.  Z uvedených 
dôvodov sa funkcia obsluţnej občianskej vybavenosti umiestňuje najmä v parteri objektov, a v takom rozsahu, 
aby dopravno-prevádzkovými podmienkami nadmerne nezaťaţovala územie. 

Navrhovaný polyfunkčný komplex bude realizovaný v dvoch etapách. V 1. etape  bude realizované trvalé 
bývanie a časť občianskej vybavenosti. V 2. etape bude realizovaná 2. časť plôch občianskej vybavenosti. 

Funkcie budú organizované tak, aby v rámci navrhovaných kapacít pre občiansku vybavenosť 
zabezpečovali komplexnú ponuku pre obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov nie len v rámci novo -
navrhovaného investičného zámeru, ale aj pre obyvateľov obytného územia v širšom okolí a zamestnancov 
pracovísk v najbliţšom území. 

II.3 Uţívateľ 

Uţívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ, majitelia/nájomníci budúcich bytov  a prechodného 
ubytovania, majitelia/nájomníci obchodných priestorov a priestorov sluţieb a obyvatelia a návštevníci Bratislavy 
vyuţívajúci obchody a sluţby v objekte. 

II.4  Charakter navrhovanej činnosti 

Nová činnosť. 

II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti 

Kraj:    Bratislavský 
Okres:    Bratislava III 
Obec:                     Bratislava 
Mestská časť:   Bratislava - Nové Mesto 
Katastrálne územie:                        Nové Mesto 
 

V Tab. 1 sú uvedené parcelné čísla a charakteristika dotknutých pozemkov, na ktorých bude realizovaná 
navrhovaná činnosť. 

 
Tab. 1 Parcelné čísla dotknutých pozemkov a ich charakteristika 

Parcelné 
čísla 

Druh pozemku 
Rozloha 
(m2) 

LV č. Spôsob vyuţitia 
pozemku 

Parcela 
registra 

Umiestnenie 
pozemku 

11744/14 Zastavané plochy a nádvoria 2488 4054 18 C 1 

11744/23 Zastavané plochy a nádvoria 232 4054 18 C 1 

11744/24 Zastavané plochy a nádvoria 761 4054 18 C 1 

11749/2 Zastavané plochy a nádvoria 1214 4054 18 C 1 

11749/5 Zastavané plochy a nádvoria 276 4054 18 C 1 

11749/7 Zastavané plochy a nádvoria 227 4054 18 C 1 

Vysvetlivky: 
1   - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
 

Navrhovaná činnosť je situovaná v Bratislave, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na parcelách č. 
11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 11749/5 a 11749/7, pozemky sú v súčasnosti nezastavané. 

V rámci územného a priestorového celku sú dotknuté pozemky ohraničené komunikáciami: Račianskou 
ulicou s kompaktnou zástavbou areálu Výskumného ústavu zváračského, kriţovatkou ulíc Račianska, Jarošova a 
Kukučínova (kriţovatkou Jozefa Čabelku), Kukučínovou ulicou, zrekonštruovaným bytovým domom na 
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Račianskej ul. 38 („Cornville“), a  areálom maloobchodnej predajne BILLA s parkoviskom. Ide o nároţnú polohu 
nadväzujúcu na jestvujúcu zástavbu. V rámci tejto plochy sa v priamom susedstve parciel pre umiestnenie 
navrhovanej činnosti, na parcelách č. 11745/1 a 11745/2 k.ú. Nové Mesto, nachádza bytový dom Račianska 38 
(„Cornville“), ktorého rekonštrukcia a nadstavba bola zrealizovaná na základe stavebného povolenia stavebného 
úradu MČ Bratislava – Nové Mesto, vydaného spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a.s. Bratislava, v rámci jej 
iniciatívy zrevitalizovať dané územie.  

Vlastnícky ide o  ucelené územie v majetku navrhovateľa, spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a.s. 
Bratislava.  

Zvyšnú časť širšieho územia tvorí územie vo vlastníctve Ţelezníc SR a Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, resp. MČ Bratislava – Nové Mesto. 
 Okolité objekty predstavujú: 22-podlaţný ubytovací objekt v areáli Ministerstva obrany SR (t.č. 
nevyuţívaný),  26-podlaţný rezidenčný objekt  Manhattan na  Račianskej ul., 4-podlaţná zástavba 
administratívneho charakteru v areáli Výskumného ústavu zváračského, 4-8 podlaţná zástavba areálu spol. 
Mondelez International (býv. Figaro), účelový 3-podlaţný objekt s obchodno-obsluţnou funkciou „Slimák“, 11-
podlaţný administratívny objekt na Jarošovej a 7-podlaţná zástavba bytových domov v zázemí Kukučínovej 
ulice, objekt maloobchodnej predajne a zrekonštruovaný 6-podlaţný bytový dom Cornville na Račianskej ul. 38, 
z dopravnej infraštruktúry sa v okolí nachádzajú cesty v správe hl. mesta SR Bratislava a mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto a ţelezničná trať a pozemky v správe Ţelezníc SR a technická infraštruktúra. 

II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: geoportal.gov.sk 
Mierka 1:50 000 
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II.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

Termín začatia výstavby    december 2016  
Termín ukončenia   december 2017 
Lehota výstavby    13  mesiacov 

II.8 Stručný opis technického a technologického riešenia 

 Popis technického a technologického riešenia je vypracovaný podľa dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, spracovateľ: MArch. MAUD. Andrej Alan Daniel Gajdoš, Salpietra & Gajdos Architects, s.r.o., Jelenia 
2, 811 05 Bratislava. 

II.8.1 Nulový variant 

V zmysle § 22, odstavec 3, písm. f) Zákona, je nulový variant stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná 
činnosť alebo jej zmena nerealizovala. 
 Dotknuté územie bolo súčasťou areálu výrobno-skladovacej zóny pozdĺţ Račianskej ulice. Z tejto 
výrobnej zóny je  v súčasnosti v prevádzke len areál spol. Mondelez International (býv. Figaro). Dotknuté  územie 
z prevaţnej časti tvorí bývalý areál bratislavských mlynov. Objekty mlynov boli na základe rozhodnutia 
stavebného úradu MČ Bratislava-Nové Mesto asanované a bývalý areál mlynov je zatiaľ nevyuţívaný. Asanácia 
pôvodných objektov priemyselnej a výrobnej zóny bola prípravou na reštrukturalizáciu územia a na realizáciu 
novej výstavby v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava.  
 V riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú trasy inţinierskych sietí. Navrhované umiestnenie 
polyfunkčného komplexu je v dotyku s územím, pre ktoré je vydané územné rozhodnutie a spracovaná 
dokumentácia pre stavebné povolenie projektu TEN-T, ktorého investorom sú Ţeleznice SR. 

Východná a juţná časť pozemkov po asanácii objektov mlynov je zarastená náletovými drevinami 
(najmä javorom mliečnym, pajaseňom ţliazkatým, brezou previsnutou, katalpou bignóniovitou, javorovcom 
jaseňolistým, borovicou lesnou, slivkou čerešňoplodou, lipou malolistou a bazou čiernou) a ruderálnymi 
spoločenstvami rastlín (palina pravá, pŕhľava dvojdomá,  pichliač roľný, ruman roľný), a ostruţinou malinovou, 
chmeľom obyčajným a iné), v západnej časti pozemkov sa nachádza betónová plocha. 

Riešené územie, ako veľká časť územia Bratislavy je zaťaţované najmä hlukom a emisiami z dopravy 
vedenej po komunikáciách Račianska, Kukučínova a Jarošova ulica, resp. ich kriţovania. 

Územie MČ Bratislava – Nové Mesto, jej východná časť (úpätie Malých Karpát) je začlenená do oblasti 
s potenciálnym vysokým rizikom výskytu radónu.  

V nulovom variante nemá dotknuté územie nároky na energie, vodu, pracovné sily, produkciu 
splaškových odpadových vôd, odpadov,  hluku a nie sú tu prevádzkované zdroje znečistenia ovzdušia. 
 Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by zrejme ostalo určitý čas v stave v akom 
sa nachádza v súčasnosti,  teda v stave po asanácii priemyselného komplexu bratislavských mlynov,  bez 
činnosti, s nárokmi na energie, vodu, dopravu, bez produkcie odpadových vôd splaškových, emisií a hluku 
a zaťaţenia územia súvisiacou dopravou.  Navrhovateľ ako vlastník pozemkov by zabezpečoval iba nevyhnutnú 
údrţbu dotknutých pozemkov. 

Navrhovateľ má zámer územie po asanácií priemyselného komplexu mlynov zrevitalizovať v súlade 
s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava. Projektom sa zaoberá od roku 2007, počas tohto obdobia 
sa projekt vyvíjal a vzniklo niekoľko návrhov urbanistického a architektonického riešenia investičného zámeru  
v dotknutom území.  Preto predpokladáme, ţe navrhovateľ  bude na dotknutých pozemkoch v súlade s platným 
 územným plánom obce skôr, či neskôr v určitej forme, svoj investičný zámer realizovať.  

II.8.2 Popis variantov A a B 

 Navrhujú sa dve variantné riešenia, označené ako Variant A a Variant B. Oba varianty sú z hľadiska ich 
bilancií popísané v Tab. 2. 
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Tab. 2 Bilancie navrhovaných variantov riešenia 

Ukazovateľ ÚP - Regulácia Variant A Variant B 

Celková plocha riešeného 
územia 

5198  5198 5198 

Celková plocha nadzemných 
podlaţí 

15 594m2; IPP = 
3,00 (K) 

15 571m2; max. 15 594m2 (IPP = 
3,00) 

16 415m2; max. 15 594m2 (IPP = 
3,16) 

Celková plocha trvalého 
bývania 

 4 671m2; 30%; max. 4 678m2 (30%) 4 671m2; 29%; max. 4 678m2 (30%) 

Celková plocha prechodného 
ubytovania 

 9 030m2; 58% 9 874m2; 60% 
 

Celková plocha obchodu a 
sluţieb  

 1 870m2; 12% 
 

1 870m2; 11% 

Celková plocha podzemných 
podlaţí 

 9 130m2 9 130m2 

Parkovacie stojiská  256 stojísk (+28 na povrchu) 256 stojísk (+28 na povrchu) 

Celková plocha zastavaná 
objektmi 

1 455m2; IZP = 
0,28 

1 455m2 1 455m2 

Celková plocha zelene na 
teréne a konstrukcjach 

1 559m2; KZ =  
0,30 

1733 m2 1733 m2 

Ostatok územia budú tvoriť 
plochy verejných 
a poloverejných priestorov 

 2131 2131 

Blok A (SO 101) 

Celková plocha nadzemných 
podlaţí 

 5 424m2 (HPP) 
 

6 268m2 (HPP) 

Celková plocha trvalého 
bývania 

 4 671m2 (HPP) 4 671m2 (HPP) 

Celkový počet jednotiek 
trvalého bývania 

 48 48 

Celková plocha prechodného 
ubytovania 

 99m2 (HPP) 943m2 (HPP) 

Celkový počet jednotiek 
prechodného ubytovania 

 2 6 

Celková plocha obchodu a 
sluţieb 

 654m2 654m2 

Počet nadzemných podlaţí  1-2 (327m2/podlaţie) (HPP) 
3-6(454m2/podlaţie) (HPP) 
7-13 (422m2/podlaţie) (HPP) 
14strecha(422m2/podlaţie)(HPP) 

1-2 (327m2/podlaţie) (HPP) 
3-6 (454m2/podlaţie) (HPP) 
7-15 (422m2/podlaţie) (HPP) 
16 strecha (422m2/podlaţie)(HPP) 

Blok B (SO 102) 

Celková plocha nadzemných 
podlaţí 

 10 147m2 (HPP) 
 

10 147m2 (HPP) 

Celková plocha prechodného 
ubytovania 

 8 931m2 (HPP) 8 931m2 (HPP) 

Celkový počet jednotiek 
prechodného ubytovania 

 100 97 

Celková plocha obchodu a 
sluţieb 

 1 216m2 1 216m2 

Počet nadzemných podlaţí  1-2 (608m2/podlaţie) (HPP) 
3-5 (741m2/podlaţie) (HPP) 
6-18 (516m2/podlaţie) (HPP) 
19 strecha (516m2/podlaţie) (HPP) 

1-2 (608m2/podlaţie) (HPP) 
3-5 (741m2/podlaţie) (HPP) 
6-18 (516m2/podlaţie) (HPP) 
19 strecha (516m2/podlaţie) (HPP) 
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Tab. 3 Započítateľné plochy zelene 

 
Tab. 4 Veľkosť a skladba trvalého bývania 

Variant A a Variant B 

 Druh Podiel Priemerná plocha Počet 

1 i 1KK 0% 35-40 0 

2 i 2KK 30% 45-55 14 

3 i 3KK 60% 65-75 29 

4 i 4KK 10% 85+ 5 

Spolu 48 

 
Tab. 5 Veľkosť a skladba prechodného ubytovania 

Variant A Variant B 

 Druh Podiel Priemerná 
plocha 

Počet  Druh Podiel Priemerná 
plocha 

Počet 

1 i 1KK 32 % 35-40 33 1 i 1KK 32 % 35-40 30 

2 i 2KK 31 % 45-55 32 2 i 2KK 31 % 45-55 32 

3 i 3KK 28 % 65-75 28 3 i 3KK 28 % 65-75 28 

4 i 4KK 9 % 85+ 9 4 i 4KK 9 % 85+ 13 

Spolu    102 Spolu    103 

 
Tab. 6 Predpokladaný počet obyvateľov (trvalé bývanie a prechodné ubytovanie) 

Variant A Variant B 

BLOK A 
(SO 
101) 

Počet 
jednotiek 

Počet 
obyv/byt 

Priemerná 
plocha 

Počet BLOK 
A (SO 
101) 

Počet 
jednotiek 

Počet 
obyv/byt 

Priemerná 
plocha 

Počet 

1 i 0 x 1,5 35-40 0 1 i 0 x 1,5 35-40 0 

2 i 16 x 2,0 45-55 32 2 i 16 x 2,0 45-55 32 

3 i 29 x 3,0 65-75 87 3 i 29 x 3,0 65-75 87 

4 i 5 x 3,5 85+ 18 4 i 9 x 3,5 85+ 32 

Spolu 50   137 Spolu 54   151 

BLOK B 
(SO 
102) 

Počet 
jednotiek 

Počet 
obyv/byt 

Priemerná 
plocha 

Počet BLOK 
B (SO 
102) 

Počet 
jednotiek 

Počet 
obyv/byt 

Priemerná 
plocha 

Počet 

1 i 33 x 1,5 35-40 50 1 i 30 x 1,5 35-40 45 

2 i 30 x 2,0 45-55 60 2 i 30 x 2,0 45-55 60 

3 i 28 x 3,0 65-75 84 3 i 28 x 3,0 65-75 84 

4 i 9 x 3,5 85+ 32 4 i 9 x 3,5 85+ 32 

Spolu 100   226 Spolu 97   221 

 
 
 
 

Variant A a Variant B 

Kategória zelene Poţadovaný 
podiel 

Poţadovaná hr. 
substrátu 

Koeficient zápočtu Plocha zelene 

Zeleň na rastlom teréne Min. 70 % Bez obmedzenia 1,0 183 x 1,0 = 183 

Zeleň na úrovni terénu nad 
podzemnými konštrukciami 

Min. 70 % Nad 2,0 m 0,9 1380x0,9=1242 

Zeleň na úrovni terénu nad 
podzemnými konštrukciami 

Min. 30 % Nad 1,0 m 0,5 374x0,5=187 

Zeleň na úrovni terénu nad 
podzemnými konštrukciami 

Min. 30% Nad 0,5 m 0,3 404x0,3=121 

SPOLU 1 733 m2 
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Tab. 7 Predpokladaný počet zamestnancov a návštevníkov (obchody a služby) 

Variant A a Variant B 

Blok A (SO 101) 

Celková hrubá podlaţná plocha (HPP) 654m2  → 350m2 (UPP) 

Počet zamestnancov  6 (1 zamestnanec/65 m2UPP) Z toho 2 zamestnanci v gastro 

Počet návštevníkov 59 (1 návštevník/6 m2UPP) 
 

Blok B (SO 102) 

Celková hrubá podlaţná plocha (HPP) 1 216m2  → 650m2  (UPP) 

Počet zamestnancov  10 (1 zamestnanec/65 m2UPP) Z toho 4 zamestnanci v gastro 

Počet návštevníkov 108 (1 návštevník/6 m2 UPP) 

 
Celkový obostavaný priestor nadzemných podlaţí   61 400m3 
- BLOK A (SO 101)       19 659m3 
- BLOK B (SO 102)       41 741m3 
 
Celkový obostavaný priestor podzemných podlaţí   30 900m3 
- podzemné garáţe (SO 103)      27 390m3 
- vyvýšený parter (SO 104)      3 200m3 
- kolektor pre VN a teplovod (SO 105)     310m3 

 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 

E 1  POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT  
E 2  VONKAJŠIE INŢINIERSKE OBJEKTY  SO 200 - SO 700 
F/F1  POV Projekt organizácie výstavby 
F/F2   POD Projekt organizácie dopravy 
G      PS Prevádzkové súbory stavby 
 

Tab. 8 Popis stavebných objektov 

E 1 SO 100 POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT   

E 1.1  Architektonické a stavebné riešenie 

E 1.2.1  Betónové konštrukcie - spodná stavba 

E 1.2.2  Betónové konštrukcie - horná stavba 

E 1.3  Oceľové konštrukcie, stoţiar pre telekomunikačnú sieť 

E 1.4.1  Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

E 1.4.2  Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 

E 1.4.3  Zdravotechnika - vnútorný rozvod teplovodu 

E 1.5  Vykurovanie 

E 1.6  Vzduchotechnika 

E 1.7  Chladenie 

E 1.8.1  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

E 1.8.2  Bleskozvod a uzemnenie 

E 1.9.1   Slaboprúdové rozvody - Elektrická poţiarna signalizácia 

E 1.9.2  Slaboprúdové rozvody - Poţiarny evakuačný rozhlas 

E 1.9.3  Slaboprúdové rozvody - Bezpečnostné systémy (EZS, CCTV) 

E 1.9.4  Slaboprúdové rozvody - Štruktúrovaná kabeláţ pre datové a telefónne rozvody 

E 1.9.5  Slaboprúdové rozvody - Detekcia CO v garáţach 

E 1.10  Meranie a regulácia 

E 1.11  Výťahy 

E 1.12  Protipoţiarne zabezpečenie stavby 

E 1.13  Informačné a orientačné systémy 

E 1.14  Odpadové hospodárstvo 

E 1.15  Civilná ochrana 

E 1.16  Definitívne dopravné značenie parkovísk a garáţí 
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 SO 101 BLOK A 

 SO 102 BLOK B 

 SO 103 PODZEMNÉ GARÁŢE 

 SO 104 VYVÝŠENÝ PARTER 

 SO 105 KOLEKTOR PRE VN A TEPLOVOD 

 

E 2 SO 200 - SO 700 VONKAJŠIE INŢINIERSKE OBJEKTY   

E 2.1 SO 200 Komunikácie, dopravné riešenie a statická doprava 

E 2.1.1 S0 201 Vjazd a výjazd do objektu 

E 2.2 SO 300 Chodníky a spevnené plochy okolo objektu 

E.2.3 S0 400 Sadové a parkové úpravy 

E 2.4.1 SO 501 Vonkajší vodovod - prípojka 

E 2.4.2 SO 502 Vonkajšia kanalizácia - prípojka 

E 2.4.3 SO 503 Vonkajší teplovod - prípojka 

E 2.4.4 SO 504 Prípojka VN a NN 

E 2.4.5 SO 505 Verejné (areálové) osvetlenie 

E 2.4.6 SO 506 Telekomunikačná prípojka 

E 2.4.7 SO 507 Prípojka kábelovej televízie (UPC) 

 

E 2.5 SO 600 Preloţky inţinierskych sietí 

E 2.5.1 SO 601 Preloţka trakčných stĺpov a vedenia 

E 2.5.2 S0 602 Preloţka verejného osvetlenia 

E 2.5.3 S0 603 Preloţka VN 

E 2.5.4 SO 604 Preloţka telekomunikačných káblov 

E 2.5.5 SO 605 Preloţka teplovodu 

 

E 2.6 SO 700 Príprava územia 

E 2.6.1 SO 701 Zemné práce - výkop a paţenie stavebnej jamy 

E 2.6.2 S0 702 Zemné práce - zniţovanie hladiny podzemnej vody 

E 2.6.3 S0 703 Zakladanie, vylepšenie podloţia 

E 2.6.4 SO 704 Dočasná prípojka VN pre stavbu 

E 2.6.5 SO 705 Dočasná trafostanica pre stavbu 

E 2.6.6 SO 706 Zariadenie staveniska 

E 2.6.7 SO 707 Oplotenie staveniska 

E 2.6.8 SO 708 Osvetlenie staveniska 

 

F/F1 POV Projekt organizácie výstavby 

 

F/F2 POD Projekt organizácie dopravy 

 

G                                  PS Prevádzkové súbory stavby 

G 1                         PS 100 Technológia trafostanice (TS) 

G 2 PS 200 Technológia nahradného zdroja (Diesel) 

G 3                         PS 300 Technológia OST 

G 4                         PS 400 Technológia strojovne vzduchotechniky 

G 5                         PS 500 Technológia strojovne chladenia 

 
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY 

 
Vecné a časové väzby navrhovanej novostavby polyfunkčného komplexu FENIX PARK, Bratislava sú 

z hľadiska časovej postupnosti ako aj z hľadiska etapizácie moţné a realizovateľné v nasledujúcich etapách resp. 
fázach: 
1. etapa  Príprava územia      SO 700   
2. etapa  Vonkajšie prípojky a preloţky   SO 500 a 600 
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3. etapa  Realizácia  pozemných stavebných objektov SO 103-105 
4. etapa  Realizácia  pozemných stavebných objektov SO 101 a 102 
5. etapa  Realizácia vonkajších inţinierskych objektov SO 200-400  

a prevádzkových súborov stavby      PS 100-500.  

II.8.3 Urbanisticko – architektonické riešenie 

 Z hľadiska urbanistického, kompozičného a hmotovo-priestorového členenia sa novonavrhovaný objekt 
zapája do širších kompozícií uličných objektov a plnohodnotne ich dotvára a funkčne dopĺňa v rámci lokality 
širšieho centra mesta. 
 Prioritnou komunikáciou pre dopravnú obsluhu vlastného riešeného územia je Račianska ulica, z ktorej 
sa vstupuje do územia, a to priamo do podzemných garáţí pridaním odbočovacieho pruhu. Vyuţívaný bude aj 
vjazd a výjazd cez maloobchodnú predajňu a to pre účely odpadového hospodárstva, prípadnej poţiarnej a inej 
technickej obsluhy do manipulačného/obsluţného priestoru v zadnej časti navrhovaného polyfunkčného 
komplexu. 
 Parter je tvorený v dvoch výškových úrovniach ±0,0m na chodníkoch z Račianskej a Jarošovej ulice ako 
aj od maloobchodnej predajne s postupným navýšením na +2,0m vo vnútroblokovej časti. 
 Navrhovaný polyfunkčný komplex je rozdelený na dva hlavné stavebné objekty: 

- BLOK A (SO 101) - 6-13 podlaţný objekt, 14  podlaţie je strecha, vo Variante A a 6-15 podlaţný objekt, 
16  podlaţie je strecha, vo Variante B,  so zázemím, obchodmi a sluţbami na 1.NP a kanceláriami na 
2.NP. Zvyšné podlaţia sú tvorené jednotkami trvalého bývania (celkom 48) a prechodného ubytovania 
(celkom 2). 

- BLOK B (SO 102) - 5-18 podlaţný objekt,  19 podlaţie je strecha, so zázemím obchodmi a sluţbami na 
1.NP a kanceláriami na 2.NP. Zvyšné podlaţia sú tvorené jednotkami prechodného ubytovania (celkom 
100). 

 Súčasťou výstavby budú vonkajšie inţinierske objekty: vonkajšie spevnené plochy, vonkajšie objekty 
inţinierskych sietí technickej infraštruktúry. 
 Stavebné objekty BLOK A a BLOK B sa navrhujú ako viac-podlaţné objekty. Sú usporiadané v 
pôdorysnom tvare ako dva samostatné dilatačné celky. Výška typického podlaţia je 3,05m. BLOK A má 14 
(Variant A), resp. 16 (Variant B) nadzemných podlaţí určených pre trvalé bývanie, BLOK B je 19 podlaţná 
budova určená pre prechodné ubytovanie (Variant A aj B). Pre obchod a sluţby je určené 1. a 2. podlaţie oboch 
stavieb. 
 Budovy majú spoločné pódium, ktoré tvoria dve podzemné podlaţia vyhradené pre parkovanie a 
technické zariadenia, pričom svojou rozlohou ohraničuje celý pôdorys projektu. Nadzemné podlaţia sú navrhnuté 
ako dva samostatné celky, pričom kaţdý objekt má vlastné výťahy, schodiská a technické rozvody usporiadané 
v centrálnych jadrách. Spoločný vonkajší priestor pódia pokrýva záhradná architektúra. Ploché strechy sú 
usporiadané terasovite v závislosti od výškového riešenia v danej časti stavby.  
 Z hľadiska nosných konštrukcií stavby, ako hlavný materiál, bude definovaný ţelezobetón odlievaný na 
mieste. Návrhová ţivotnosť je min. 50 rokov, kategória návrhovej ţivotnosti 4. 

II.8.4 Konštrukčno-stavebné riešenie  

Variant A 
 Úroveň terénu predstavujú výškové hodnoty:  
Zo strany Kukučínovej ulice: 138,22 - 138,39 m.n.m. 
Zo strany Račianskej ulice: 138,39 - 139,50 m.n.m. 
±0,000 = 138,80 m.n.m. 
Úroveň atiky BLOK A (SO 101): +47,720m = 186,52 m.n.m. 
Úroveň atiky BLOK B (SO 102): +72,870m = 211,67 m.n.m. 
 
Variant B 
 Úroveň terénu predstavujú výškové hodnoty:  
Zo strany Kukučínovej ulice: 138,22 - 138,39 m.n.m. 
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Zo strany Račianskej ulice: 138,39 - 139,50 m.n.m. 
±0,000 = 138,80 m.n.m. 
Úroveň atiky BLOK A (SO 101): +53,82 m = 192,62 m.n.m. 
Úroveň atiky BLOK B (SO 102): +72,87 m = 211,67 m.n.m. 
 
 Popis konštrukčno-stavebného riešenia je rovnaký pre obe variantné riešenia. 
Základová jama 

Pre plánované 2 podzemné podlaţia sa odporúča uprednostniť pri hlbení základovej jamy  pouţitie 
súvislého paţenia základovej jamy pilótovou stenou bez medzier, najmä v blízkosti existujúcich cestných 
komunikácii a pozemných stavieb. Tesnenie stykov pilót sa zabezpečí injektáţou, čím vznikne vodotesná 
základová jama.  

Odvodnenie základovej jamy a zníţenie okolitej hladiny podzemnej vody bude riešené dočasným 
čerpaním, ak hladina podzemnej vody počas výstavby dosiahne úroveň výkopov. V období s niţšou hladinou 
podzemnej vody čerpanie nebude potrebné. Pre prípad výskytu väčšieho mnoţstva daţďových zráţok sa 
odporúča zhotoviť po obvode základovej jamy rigol a spádovaním vodu odvádzať do vsakovacích studní, teda do 
štrkového podloţia. 
Spôsob zaloţenia stavby 

Podľa výsledkov geologického prieskumu a odborného hodnotenia geológie staveniska, pri návrhu 
zaloţenia stavby sa vychádzalo zo zásad platných pre 3. geotechnickú kategóriu, teda náročná stavba v zloţitých 
základových pomeroch. Navrhuje sa čiastočné odstránenie naváţok, čím sa vytvorí priestor pre zhutnený štrkový 
podsyp a podkladový betón. 
 Stavebné objekty sa navrhuje zaloţiť na dosko - pilótových základoch, resp. upraviť svahy stavebnej 
jamy svahovaním, v miestach, kde to umoţnia podmienky. 

Výškové objekty sa navrhuje zaloţiť hĺbkovo na ţelezobetónových pilótach, ktoré budú vŕtané a 
odlievané na mieste, pričom vrty budú zhotovené pod ochranou bentonitovej suspenzie. Hĺbkové základy pre 
stĺpy v zónach parkovania suterénu budú navrhnuté ako krátke pilóty väčšieho priemeru z nevystuţeného betónu. 
Suterén sa navrhuje ako vodotesná ţelezobetónová vaňa. 
Hlavný nosný systém 

Ţelezobetónový nosný systém hornej stavby oboch objektov bude zostavený z plochých stropných 
dosiek, priečnych stien a jadrových stien, ktoré zabezpečia priestorovú tuhosť a stabilitu stavby. Stropy suterénu 
sa navrhujú ako beztrámové dosky s hlavicami, podopierané stĺpmi obdĺţnikového prierezu. Schodiskové podesty 
budú odlievané na mieste, schodiskové ramená sú ţelezobetónové prefabrikáty. 

Konzolové vyloţenie objemu pre BLOK-B bude riešené prenosom zvislých síl zo stropných dosiek do 
oceľových závesov prebiehajúcich smerom nadol cez steny. Kotvenie závesov bude v úrovni strechy, kde sa 
umiestnia oceľové nosníky vytvárajúce spojité momentové rámy (Vierendel). Rámy zabezpečia obrátený prenos 
síl (zdola nahor) zo závesov do centrálneho jadra budovy, teda následne aţ do základov. 

Alternatívne je moţné transfer riešiť lokálne, prostredníctvom robustných šmykových stien a doskových 
trámov. Ako výsledné riešenie bude zvolená ekonomickejšia alternatíva. Nespojitosť vonkajšej steny pre BLOK 
A na osi F1, kde sa skokom posúva obrys stavby smerov von, sa bude riešiť lokálne, transferom do priľahlých 
zvislých nosných konštrukcií. 

Robustnosť nosného systému, vystuţenie prvkov a konštrukčné riešenia detailov budú v ďalších 
stupňoch prípravy  projektu navrhnuté tak, aby v prípade lokálneho poškodenia poţiarom, výbuchom plynu a pod. 
a následnom lokálnom zlyhaní vybraných nosných prvkov, bolo moţné výpočtom preukázať dostatočnú odolnosť 
nosného systému voči vzniku progresívneho zrútenia.  

Konštrukcie budú posúdené na mimoriadne návrhové situácie podľa poţiadaviek pre minimálnu 
poţiarnu odolnosť. Poţiarna odolnosť nosného systému pre obe výškové stavby bude projektovaná na 120 
minút, čo platí aj pre podlaţia suterénu (parkovanie). Skladové priestory časti suterénu môţu byť lokálne 
navrhnuté aţ na 180 minútovú odolnosť pri zaťaţení ohňom.  
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II.8.5 Technická a dopravná infraštruktúra 

Siete technickej infraštruktúry sa nachádzajú v komunikáciách Račianska, Jarošova a Kukučínova ulica. 
Cez riešené územie prechádza horúcovod DN 2x400. V priestore ţeleznice sa nachádzajú oznamovacie siete 
ţelezníc. 
 Z hľadiska rozvoja napojení riešeného územia na nadradené systémy technickej infraštruktúry sú 
určujúce: 

- jestvujúca rozvodná elektrická sieť – káblové 22 kV vedenie v Račianskej ulici 
- navrhované 22 kV distribučné napájače s TR 110/22 kV Pionierska do OC Polus 
- jestvujúce vedenia STL plynovodu – DN 150 v Račianskej ulici 
- jestvujúce verejné vodovody DN 200 trasované v priestore Kukučínovej ulice 
- jestvujúce verejné uličné kanalizačné stoky v Račianskej a Jarošovej ulici. 

II.8.6 Zásobovanie vodou 

Budova A a budova B -  vodovodná prípojka 
Pre Polyfunkčný komplex, pre obe variantné riešenia, budovu  A aj B je navrhnutá nová vodovodná 

prípojka DN 150, ktorá sa napojí na existujúci verejný vodovod DN 200, vedený v Račianskej ulici. Vodovodná 
prípojka bude zabezpečovať potrebu vody pre hygienické účely a pre protipoţiarne zabezpečenie stavby. 

Napojenie na verejný vodovod sa urobí vsadením odbočky DN 200/150. Vodovodná prípojka bude od 
napojenia vedená v zemi ku navrhovanému Polyfunkčnému domu. Na trase vodovodnej prípojky pri kriţovaní s 
telesom električkových koľají bude vodovodné potrubie uloţené v pretláčanej oceľovej chráničke DN 300. 

Z priestorových dôvodov nie je moţné na trase vodovodnej prípojky vybudovať vodomernú šachtu. Z 
tohto dôvodu sa vodomerná zostava so zdruţeným vodomerom DN 100 umiestni v suteréne domu v samostatnej 
miestnosti. 

Materiál vodovodnej prípojky je navrhnutý z rúr z tvárnej liatiny DN 150, PN 10 v dĺţke 25,0m po 
vodomer. Za vodomerom sa na prípojku prepojí vnútorný vodovod domu A a domu B.  
 
Budova A, budova B – vnútorný vodovod 

Potrubie studenej vody pre Polyfunkčný komplex,  pre obe variantné riešenia, sa napojí na vodovodnú 
prípojku DN 150, ktorá je riešená v samostatnom objekte a bude napojená na verejný vodovod DN 200 v 
Račianskej ulici. Vodovodná prípojka bude privedená do suterénu navrhovaného objektu A, kde sa v samostatnej 
miestnosti osadí vodomerná zostava s hlavným uzáverom vody DN 150 a s fakturačným zdruţeným vodomerom 
DN 100. Pod stropom 1.PP bude vodovodné potrubie DN 150 vedené ku dvom nadzemným poţiarnym 
hydrantom  (objekt A) a jednému nadzemnému poţiarnemu hydrantu, ktoré budú osadené nad terénom. Z 
vodovodu DN 150 sa rozvod rozvetví k jednotlivým stúpačkám pitnej vody, ktoré sú navrhnuté v inštalačných 
šachtách.  

Z dôvodu výšky budovy polyfunkčného objektu bude navrhnutá AT stanica, ktorá sa osadí v samostatnej 
miestnosti 1.PP a bude zásobovať pitnou vodou podlaţia v II. tlakovom pásme. AT stanica bude zásobovaná 
vodou z potrubia 1. tlakového pásma cez prerušovaciu nádrţ. 
 Vnútorný rozvod vody poţiarneho vodovodu v objekte bude riešený vodovodným potrubím  DN 65, tak 
aby bol zabezpečený v stavbe najexponovanejší odber 1,0 x 3 = 3,0 l/s vody (t.j. normová výdatnosť najviac troch 
takýchto hadicových zariadení nad sebou). Hydrodynamický pretlak v hydrantovej sieti vnútorného poţiarneho 
vodovodu musí byť min. 0,20 MPa. 
 Potrubie studenej vody bude privedené do Odovzdávacej stanice tepla v suteréne, kde bude 
pripravovaná centrálne teplá voda v zásobníkových ohrievačoch pre budovu A. Stúpačky studenej, teplej vody a 
cirkulácie budú vedené v jednotlivých inštalačných jadrách. Na jednotlivých podlaţiach budú vysadené odbočky 
teplej a studenej vody pre jednotlivé byty. V kaţdom byte na prívode teplej a studenej vody bude osadený guľový 
uzáver a vodomer. Pre obchodné priestory na 1.NP bude v kaţdom priestore vybudovaný nápojný bod studenej a 
teplej vody. 
 Rozvod studenej vody v objekte v suteréne je navrhnutý z oceľového závitového pozinkovaného 
potrubia DN 15-150. Hlavné stúpačky studenej vody a poţiarne stúpačky budú taktieţ z pozinkovaného potrubia . 
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Stúpačky teplej vody a cirkulácie sa zhotovia z plastových rúr napr. Geberit Mepla resp. z ušľachtilej ocele Gebrit 
Mapress.   V bytoch bude potrubie vody vedené v priečkach – materiál napr. Geberit Mepla DN15-DN32. 
 Na základe projektu protipoţiarnej bezpečnosti stavby je v dome A navrhnutý poţiarny suchovod z 
potrubia DN 80, ktorý bude vyústený na fasáde domu a bude ukončený rýchlospojkou B75. 

Potrubie bude izolované tepelnoizolačnými trubicami  Armacell - Armaflex AC, K-flex ST. Hrúbka izolácie 
na potrubí studenej vody bude 9mm, na potrubí TV  bude hrúbka tepelnej izolácie19-25mm. 

II.8.7 Zásobovanie elektrickou energiou a prípojka NN 

Dodávka elektrickej energie, pre obe variantné riešenia, bude zabezpečená z distribučného rozvodu E-
ON. Objekt bude napojený z novej distribučnej trafostanice 22/0,42 kV, 1x630 kVA umiestnenej v kiosku.  

Fakturačné meranie odberu elektrickej energie je  v elektromerových rozvádzačoch na kaţdom podlaţí 
prístupnej z chodby pracovníkom E-ON.  
 Rozvodňa NN objektu je situovaná na 1.PP objektu.  
Ako náhradný zdroj elektrickej energie  bude inštalovaný dieselagregát s výkonom 200kVA/160kW, ktorý  bude 
osadený vonku v kapote s krytím IP65.  
 Z DA budú zálohované nasledujúce zariadenia a spotreby:  

- poţiarne zariadenia (podľa poţiadaviek poţiarnej správy) - poţiarne ventilátory, poţiarne klapky, 
ovládanie dverí a okien ...)  

- náhradné osvetlenie, cca 1/3 svetiel   
- evakuačný výťah  
- klimatizačné zariadenia v serverovni  
- náhradné zdroje UPS  
- vybrané zariadenia slaboprúdu a MaR (EZS, EPS, CCTV, zás. PC pro infopulty a pokladne, 

slaboprúdové vybavenie serverovní (racky), osvetlenie a vymenované zariadenia v miestnosti vrátnice)  
- Ostatné (ďalšie zariadenia a spotreby podľa poţiadaviek profesií a investora - otvárače dverí z hľadiska 

úniku (hl. vstupu) a z hľadiska prívodu vzduchu, ...) 
Pri poţiari bude DA fungovať len pre poţiarne zariadenia. 

 Prípojka NN pre bytový dom bude riešená priamo z NN rozvádzača v trafostanici do prípojkových skríň 
na fasáde objektu, z ktorých budú pripojené hlavného rozvádzača v samostatnej miestnosti na 1.PP. prípojka NN 
je navrhnutá zemnými káblami NAYY-J 4x240 mm2 z NN rozvádzača transformátora TR. 

II.8.8 Zásobovanie teplom a príprava TÚV 

 V objektoch sa pre obe variantné riešenia uvaţuje s napojením rozvodov na rozvod privedeného z 
dvoch nových zdrojov tepla - výmenníkových staníc. V kaţdom objekte A aj B bude vybudovaná samostatná 
odovzdávacia stanica (OST), ktorá bude objekt zásobovať teplom a teplou pitnou vodou. Nové zdroje tepla, 
výmenníkové stanice, budú osadené v 1.PP v miestnostiach OST (odovzdávacia stanica tepla). 

V objektoch sa uvaţuje s teplovodným vykurovacím systémom s tepelným spádom vykurovacieho 
média 75°C / 60°C. Ako distribučné zariadenia sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá, ktoré budú 
umiestnené na obvodovej stene a pod zasklenými konštrukciami. Suterénne priestory budú vetrané VZT 
zariadeniami. Zariadenia ÚK sú navrhnuté v súlade s STN EN 128 28 a STN 128 31 Vykurovacie systémy 
v budovách. 

Vetvy budú z OST vedené pod stropom do stúpačiek. Na päte, kaţdej stúpačky budú osadené na 
prívodnom potrubí ručný regulačný ventil a na vratnom potrubí regulátor diferenčného tlaku a uzatvárací ventil. 
Na jednotlivých podlaţiach bude cez rozdeľovač vetva rozdelená pre kaţdý byt samostatne. Na jednotlivých 
odbočkách rozdeľovača budú na prívodnej strane osadený uzatvárací ventil a na strane spiatočky ručný 
regulačný ventil a merač tepla. Na prívode do rozdeľovača sa osadí uzatvárací ventil a na vratnom potrubí bude 
namontovaný ručný regulačný ventil. Na regulačných armatúrach sa vetvy na podlaţiach navzájom doregulujú.  
Rozvod do jednotlivých bytov bude zhotovení z plast hliníkových rúr  a bude uloţený v podlahe riešeného 
podlaţia.  
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Proti stratám tepla budú rozvody opatrené trubicovou izoláciou zo syntetického kaučuku. Úsporu tepla 
zabezpečí centrálny velín regulácie teploty v jednotlivých priestoroch podľa denného harmonogramu na základe 
ekvitermických kriviek v závislosti od vonkajšej teploty. 

Nájomné obchodné priestory a kancelárske priestory v objekte CPH budú vykurované samostatnou 
vetvou. Na vetve bude v objekte CPH osadený merač tepla a regulačné armatúry. Kaţdý nájomný priestor bude 
mať privedený prípojný bod s meraním na ktorý napojí rozvody vykurovania v danom nájomnom priestore. Pri 
návrhu sa uvaţuje s oceľovými doskovými vykurovacími telesami, ktoré by mali byť v dodávke nájomcu. V 
prípade poţiadavky nájomcu je moţné zameniť typ vykurovacích telies alebo spôsob vykurovania. 

Sekundárny systém ÚK je riešený cez rozdeľovač a zberač. Z rozdeľovača sú vyvedené ekvitermicky 
regulované vetvy 75/60°C pre radiátorové vykurovanie. 

II.8.9 Slaboprúdové rozvody 

 Platí pre obe variantné riešenia. 
Elektrická poţiarna signalizácia 

Na základe poţiadavky špecialistu poţiarnej ochrany bude v objekte navrhnutý rozvod EPS – Schrack 
Seconet. Navrhuje sa kompaktná ústredňa elektrickej poţiarnej signalizácie Integral CXF, na ktorú je moţné v 
základnej konfigurácii pripojiť aţ do 500 prvkov na dve okruhové vedenia. 
Hlasová signalizácia poţiaru 

Na základe poţiadavky špecialistu poţiarnej ochrany bude v objekte navrhnutý rozvod hlasovej 
signalizácie poţiaru. Systém hlasovej signalizácie poţiaru je určený na riadenie evakuácie v prípade poţiaru. 
Ďalej môţe slúţiť na beţné prevádzkové hlásenie do selektívne volených lokalít objektu. V predmetnom objekte 
bude navrhnutý systém hlasovej signalizácie poţiaru BOSCH-PHILIPS VOICE ALARM SYSTEM. 
Pasívny rozvod štruktúrovanej kabeláţe 

Navrhuje sa pasívny rozvod pre hlasovú a dátovú komunikáciu a TV sluţbu v priestoroch navrhovaného 
objektu.  
Pasívny rozvod káblovej televízie pre UPC 

V objekte bude navrhnutý pasívny rozvod koaxiálnych káblov káblovej televízie pre UPC. Z prázdnej 
káblovej skrine 600/375/160, osadenej v rámci prípojky UPC v technickej miestnosti sa vyvedú koaxiálne káble 
6dB KDAG/6SAS 2YGN, ktorými sa vykoná stúpacie vedenie v blokoch A a B.  
Dorozumievacie videozariadenie 

V objekte bude navrhnutý digitálny systém URMET DOMUS. Navrhnutý systém domového videotelefónu 
poskytuje zvýšenú kontrolu osôb vstupujúcich do objektu.  
Kamerový systém 

Kamerový systém bude určený na monitorovanie pohybu osôb v priestore objektu. Kamerový systém 
musí umoţňovať kontrolu pohybu osôb na monitoroch, digitálny záznam obrazu všetkých kamier s dostatočne 
vysokou kvalitou aby bola moţná následná identifikácia osôb zo záznamu. Doba záznamu musí spĺňať 
legislatívne poţiadavky. 

II.8.10 Odvádzanie odpadových vôd 

 Pre odvádzanie odpadných vôd (pre obe variantné riešenia) z budovy  A - sú  navrhnuté dve nové 
kanalizačné prípojky DN 200 (kan. prípojka A1, A2). Pre odvádzanie odpadných vôd z budovy  B  - je  navrhnutá 
nová kanalizačná prípojka DN 200 (kan. prípojka B1). Kanalizačné prípojky budú odvádzať splaškové odpadné 
vody a daţďové vody zo strechy a nádvoria. 
 Kanalizačné prípojky sa napoja do verejnej kanalizácie DN 400 v Račianskej ulici. Napojenie sa urobí 
vsadením odbočky DN 200 betónovým útesom. 
 Od napojenia bude potrubie DN 200 vedené v zemi k navrhovanej budovy A. Dĺţka kanalizačnej prípojky 
A1 a A2 je 5,0 m po revíznu šachtu. Dĺţka kanalizačnej prípojky B1 je 5,0 m po revíznu šachtu. Do revíznej 
šachty sa napojí potrubie vnútornej kanalizácie. 
 Materiál navrhovanej kanalizácie je navrhnutý z rúr PVC hrdlových kanalizačných DN 200, na kanalizácii 
sa z dôvodu revízie vybuduje revízna kanalizačná šachta zo skruţí D1000mm.  
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Vnútorná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od hygienických zariadení. Vnútorná 
daţďová kanalizácia odvedie daţďové vody zo strechy, terás a nádvoria.  

Kanalizačné potrubie leţaté bude vedené ako zavesené pod stropom 1.PP. Odpadové vody od 
zariaďovacích predmetov, podlahových vpustí  umiestnených v 1.PP budú prečerpávané prečerpávačmi do 
zaveseného potrubia pod stropom 1.PP.  

Zvislé kanalizačné odpadové potrubie bude vedené v inštalačných jadrách resp. v stenách, kde sa na 
nich vo výške 1,0m osadia čistiace tvarovky. V technologických priestoroch s mokrou prevádzkou sa osadia 
podlahové vpusty. 

Pre odvodnenie striech, terás a balkónov sa osadia strešné resp. terasové a balkónové vtoky. 
Odvodnenie je riešené vnútornými daţďovými odpadmi do vnútornej daţďovej kanalizácie.  
Pre vyuţitie daţďových vôd na účely polievania zelene bude v suteréne objektu navrhnutá akumulačná 

nádrţ daţďových vôd, ktorá bude v čase bez daţďového počasia dopúšťaná pitnou vodou. 
 Objem akumulačnej nádrţe je navrhnutý na potrebu vody počas 5 dní pri výpočtovej potrebe vody na 
polievanie q = 1 l/m2/deň. 
 
Potrebný objem akumulačnej nádrţe budova  A: 
Va = 779 m2 x 1 l/m2/d x 5 dní = 3.896 l = 3,9 m3 
Nádrţ bude vybudovaná s objemom 4 m3  
 
Potrebný objem akumulačnej nádrţe budova  B: 
Potrebný objem AN: 
Vb = 478 m2 x 1 l/m2/d x 5 dní = 2.390 l = 2,4 m3 
Nádrţ bude vybudovaná s objemom 3 m3. 

 
Z nádrţe bude úţitková voda cez ATS stanicu privádzaná potrubím úţitkovej vody do automatického 

zavlaţovacieho systému.  
Z dôvodu obmedzeného odtoku daţďových vôd z riešeného územia bude v suteréne domu A 

vybudovaná retenčná nádrţ. Jej objem je vypočítaný na základe obmedzeného odtoku daţďových vôd z územia 
pri koeficiente k = 0,1. Výpočet objemu RN je uvedený v časti Kanalizačné prípojky. Na základe tohto výpočtu 
bude v suteréne budovy A vybudovaná nádrţ objemu 28 m3 a v suteréne budovy B vybudovaná nádrţ o objeme 

16m3. Z retenčnej nádrţe budú daţďové vody čerpané ponorným kalovým čerpadlom do daţďovej kanalizácie, 
zavesenej pod stropom suterénu. 

V budove A aj v budove B budú samostatným potrubím odvádzané tukové odpadné vody z gastro 
prevádzky, umiestnenej na 1.NP navrhovaných budov. Tieto vody budú pred zaústením do jednotnej kanalizácie 
prečistené v lapačoch tukov. Lapače tukov budú umiestnené v suterénoch budov. Lapače tukov sú navrhnuté na 
maximálny počet jedál v gastro prevádzke. Typ lapačov tukov bude spresnený v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. Za lapačmi tukov bude  umiestnený prečerpávač splaškov, pre prečerpanie vyčistených vôd do 
jednotnej kanalizácie. 

Pre odvodnenie parkovacích miest v suterénoch oboch budov sú  navrhnuté odlučovače ropných látok. 
Daţďové vody a vody z rozpusteného snehu na automobiloch, budú zberané čistiacim vozidlom a centrálne 
vypúšťané cez vpust do odlučovačov ropných látok. Odlučovače RL budú pre kaţdú budovu navrhnuté s 
kapacitným prietokom Q = 5 l/s. Účinnosť odlučovača ropných látok je taká, ţe zvyškový obsah uhľovodíkových 
látok je v odpadovej vode menší ako 5,0 mg/l.  

II.8.11 Dopravné riešenie 

Dopravné riešenie platí pre obe variantné riešenia. 
Z hľadiska širších vzťahov sa predpokladá rozvoj dopravno-komunikačných väzieb v súlade 

s dopravným riešením platného územného plánu mesta, z ktorého sú pre  riešené územie určujúce nasledovné 
dopravné stavby a územia: 

- polyfunkčný dom Račianska (za Lidlom), 
- obytný súbor Škultétyho a Nové Slovany, 
- viaceré územia v oblasti Vinohrady a Krasňany. 
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 Dopravná obsluha zóny, ktorej súčasťou je riešené územie, sa zabezpečuje prostredníctvom výkonných 
komunikácií ZÁKOS-u a VÝKOS-u: 

- račianskej radiály v polohe Račianskej ulice, vo funkčnej triede B2 a  kategórii MZ 23,0 so 
samostatným telesom električkovej trate v osi komunikácie,  

- stredným dopravným okruhom v polohe Jarošovej ulice, vo funkčnej triede B1 a v kategórii MZ 20,0,  
- obsluţnej komunikácie Kukučínova ulica, vo funkčnej triede C1 a v kategórii MO 8. 
V širších dopravných súvislostiach sa rešpektuje koncepcia dopravného vybavenia územia podľa 

nového územného plánu a nenavrhujú sa voči nej ţiadne zmeny. 
Návrh dopravného riešenia kontaktného širšieho územia v zásade vychádza z dopravného riešenia 

nového územného plánu a tento ďalej rozvíja a modifikuje s ohľadom na nové zámery vo funkčnom vyuţití 
územia:  

- v princípe sa teda zachováva súčasný obvodový komunikačný skelet tvorený komunikáciami 
Račianska, Jarošova a Kukučínova a Riazanská, ktorý sa navrhuje doplniť o nové komunikačné 
prepojenie komunikácií medzi komunikáciami Račianska a Kukučínova, v polohe pribliţne v strede 
vzdialenosti medzi Jarošovou a Riazanskou ulicou,  

- navrhuje sa  vytvorenie plnohodnotnej svetelne riadenej  kriţovatky Račianska - Riazanská, 
- navrhuje sa  rozšírenie Kukučínovej ul. na trojpruh v úseku Jarošova – OD Slimák.  
Na všetkých komunikáciách sa navrhujú jazdné pruhy šírky 3,5 m s ohľadom na vedenie trás MHD 

a prevádzku nákladovej dopravy.  
Prioritnou komunikáciou pre dopravnú obsluhu vlastného riešeného územia je Račianska ulica, z ktorej 

sa vstupuje do územia, a to priamo do podzemných garáţí pridaním odbočovacieho pruhu. 
 Polyfunkčný komplex „FENIX PARK, BRATISLAVA“ v oboch variantných riešeniach, je napojený na 
komunikáciu  na Račianskej ul., ktorá je nosnou komunikáciou v území (nadradený dopravný systém). 
Komunikácia je štvorpruhová  smerovo rozdelená. Je  prieťahom cesty II/502, vo funkčnej triede  B2, kategórie  
MZE 23/50. V strede komunikácie, na vlastnom telese, je vedená dvojkoľajná električková trať. 
 Polyfunkčný komplex „FENIX PARK, BRATISLAVA“ je na komunikáciu Račianska napojený dvomi 
obojsmernými vjazdmi/výjazdmi s pravým odbočením a pravým pripojením: 

- pre vjazd do  podzemných garáţí sa vybuduje samostatný pruh pre odbočenie vpravo 
dĺţky 86,0 m. Šírka odbočovacieho pruhu je 4,0 m.  Na začiatku odbočovacieho pruhu je 
vodorovným dopravným značením vyznačená zastávka pre autobus dĺţky 25,0 m. Výjazd 
je priamo na komunikáciu bez pripojovacieho pruhu. 

- pre vjazd na povrchové parkoviská sa vyuţije jestvujúce pripojenie maloobchodnej 
predajne na Račiansku ul. 

 
Konštrukcia vozovky – odbočovací pruh: 
- cementový betón  CB II     230 mm 
- 2 x kari sieť 100/100/6 mm KH 25 
- asfaltový betón ACP  22 PMB                50 mm 
- cementom stmelená zrnitá zmes      CBGM 12/15  150 mm 
- štrkodrvina ŠD fr. 0-32     150 mm 
-   geomreţa 
- geotextília 
Spolu:        580 mm 
 Pozdĺţne a priečne škáry v cementobetónovom kryte spevnených plôch budú vyplnené trvale pruţnou 
zálievkou. Kontrakčné (zmrašťovacie)  škáry sú  navrhnuté ako rezané do 1/3 hrúbky dosky, dilatačné 
(priestorové) ako  vkladané. Dilatačné škáry budú vystuţené klznými tŕňmi Ø 20 mm dĺ. 400 mm. Vzájomná 
vzdialenosť tŕňov je 300 mm 

II.8.11.1 Návrh riešenia hromadnej dopravy 

 Riešené územie sa nachádza na území, ktoré je  kvalitne obsluhované mestskou hromadnou dopravou. 
 Po Račianskej ul. je vedená  kapacitná dvojkoľajné električková trať. Pešia dostupnosť na zástavky 
električkovej mestskej hromadnej dopravy ja cca 60 m.  
 Druhý dopravný uzol je na Kukučínovej ul., pri OD Slimák , kde je autobusová zastávka so 4 linkami. 
Pešia dostupnosť je cca 150 m. 



22 
Navrhovateľ: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
 

 
Spracovateľ:  
CREATIVE, s. r. o. Bernolákova 72, P.O Box 31, 902 01 Pezinok  
 

V súlade s územným plánom mesta sa v návrhu uvaţuje aj s obsluhou riešeného a širšieho územia 
nosným systémom MHD v prepojení na ţelezničný systém ( v zmysle doplnkov ÚPN 1/2008). Jeho trasa je 
vedená okrajom riešeného územia pozdĺţ Kukučínovej ulice (Príloha 1 - Výkresy).  

II.8.11.2 Návrh riešenia pešej a cyklistickej dopravy 

 Na celom riešenom území sa navrhuje vybudovať pešie chodníky minimálnej šírky 2 metre. Chodníky 
budú napojené na jestvujúce pešie trasy. 
 Šírka chodníka medzi objektom a komunikáciou na Račianskej ul. umoţňuje samostatné vedenie 
chodcov a cyklistov. 
Konštrukcia vozovky – chodníky 
- dlaţba DL      60 mm 
- kamenná drvina fr. 4-8 KD     40 mm  
- medzerovitý betón       120 mm 
- štrkodrvina ŠD fr 0-32     200 mm 
Spolu:        420 mm 

II.8.11.3 Statická doprava 

 Výpočet nárokov statickej dopravy v riešenom území bol vykonaný v zmysle platnej STN 73 6110/Z2 
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 2, čl. 16.3.10.  a platí pre obe variantné  riešenia. 
 
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 
Oo - základný počet odstavných stojísk 
Po - základný počet parkovacích stojísk 
kmp - regulačný koeficient mestskej polohy - širšie centrum mesta → 1,0 
kd - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce    → 1,0 
 

 odstavné stojiská trvalého bývania a prechodného ubytovania 

 DRUH POČET KOEFICIENT POČET STOJÍSK 

1-izbové (<50) 1KK 33 x1 33 

2-izbové (<50) 2KK 23 x1 23 

2-izbové (>50) 2KK 20 x1,5 30 

3-izbové (<75) 3KK 53 x1,5 80 

4-izbové (>75) 4KK 16 x2 32 

SPOLU    198 

 
Z dôvodu získania moţného najväčšieho priťaţenia dopravy sa pri výpočte pouţil scenár, v ktorom 

odstavné stojiská prechodného ubytovania su tieţ napočítané podľa poţiadaviek odstavných stojísk trvalého 
bývania. 
 

 parkovacie stojiská obchodu a sluţieb 
- celková hrubá podlaţná plocha (HPP)  1 870m  → 1 000m2 (UPP) 
- počet zamestnancov    17 (1 zamestnanec/65m2 UPP) 
- počet návštevníkov    167 (1 návštevník/6m2 UPP) 

 a. POČET 
b. m2 (UPP) 

KOEFICIENT POČET STOJÍSK 

a. Zamestnanci 16 /4 4 

b. Návštevníci 1 000 /25 40 

SPOLU   44 

 
 celkový počet odstavných a parkovacích stojísk 

 
N = 1,1 x 198 + 1,1 x 44 x 1,0 x 1,0 = 218 + 49 = 267 
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Celkový nárok na zabezpečenie statickej dopravy v riešenom území predstavuje spolu 267 odstavných 
a parkovacích stojísk. Pokrytie stojísk bude zabezpečené v riešenom území vo väčšine v podzemných 
podlaţiach s čiastočným vyuţitím stojísk na teréne. Jeden vjazd a jeden výjazd pre podzemné parkovanie 
s celkovým počtom stojísk 256 na dvoch podzemných podlaţiach v riešenom území budú orientované na 
Račiansku ulicu. Existujúci vjazd a výjazd do maloobchodnej predajne bude vyuţívaný pre parkovanie na teréne 
s celkovým počtom stojísk 28 v riešenom území. 4% parkovacích stojísk budú vyhradené pre osoby so zníţenou 
schopnosťou pohybu. 

II.8.12 Výťahy 

 Riešenie platí pre obe variantné riešenia. 
Budova A: 2 výťahy 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 – V1 
Produkt   : KONE MonoSpace 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový  
    s výťahovým strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1,75 m/s 
Výkon motora  : 11,5 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC skupinový riadiaci systém (duplex) 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 – V2 
Produkt   : KONE Mono Space 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový  
    s výťahovým strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1,75 m/s 
Výkon motora  : 11,5 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC skupinový riadiaci systém (triplex) 
 
Budova B:  4 výťahy 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 – V1 
Produkt   : KONE MonoSpace 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový 
s výťahovým    strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1,75 m/s 
Výkon motora  : 11,5 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC skupinový riadiaci systém (triplex) 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 - V2 
 
Produkt   : KONE MonoSpace 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový  
    s výťahovým strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1,75 m/s 
Výkon motora  : 11,5 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC skupinový riadiaci systém (triplex) 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 - V3 
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Produkt   : KONE MonoSpace 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový  
    s výťahovým strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1,75 m/s 
Výkon motora  : 11,5 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC skupinový riadiaci systém (triplex) 
 
Technická špecifikácia výťahu KONE MonoSpace 500 - V4 
 
Produkt   : KONE MonoSpace 500 
Prevedenie  : osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový  
    s výťahovým strojom EcoDisc s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 
Menovitá nosnosť : 1 150kg, max. 15 osôb 
Menovitá rýchlosť : 1 m/s 
Výkon motora  : 6,7 kW 
Princíp riad. Systému : jednosmerný zber DC riadiaci systém (simplex) 

II.8.13 Technologické vetranie a chladenie 

 Platí pre obe variantné riešenia. 
 Technologické vetranie je osadené v miestnostiach technického vybavenia objektu, v ktorých to 
vyţadujú technologické predpisy a bude zabezpečovať odvod škodlivín, oderov a technologickej tepelnej záťaţe. 
V miestnostiach technologického vybavenia, ktoré ešte nie sú obsadené a kde sa uvaţuje s umiestnením 
technológie jednotlivých nájomcov (servery, sklady atď.) bude vzduchotechnika riešená, aţ po spresnení potrieb 
technológie nájomcu.  
 
Koncepcia klimatizačných a vetracích zariadení 
 Návrh klimatizácie a vetrania predmetných priestorov vychádza zo stavebnej dispozície a poţiadaviek 
na pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch zadaných uţívateľom. V zásade je KLM a VZT zariadenie pouţité 
pre  priestory, ktorých prevádzka nevyhnutne vyţaduje pouţitie týchto zariadení. Pri návrhu bolo dôsledne dbané 
na to, aby priestory s odlišnými prevádzkovými podmienkami boli od seba oddelené i po stránke 
vzduchotechniky.  
 Keďţe stavba je energeticky náročná, je v tomto projekte vo všetkých prípadoch, kde je to technicky a 
koncepčne moţné, navrhnuté vyuţitie odpadného tepla rekuperáciou (v rotačných a doskových výmenníkov 
spätného získavania tepla) a cirkuláciou vzduchu (v zmiešavacích komorách jednotiek, v ktorých je to 
z prevádzkového hľadiska moţné). Transport a distribúcia vzduchu je navrhnutá štvorhranným a kruhovým 
potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I. Rozvod vzduchu je navrhnutý nízkotlakovým systémom. Revízne 
otvory budú namontované vo všetkých prívodných a odvodných potrubných trasách tak, aby potrubie bolo 
čistiteľné minimálne pri kaţdej zmene potrubia o 90°. Materiál revíznych otvorov je rovnaký ako potrubie. V 
inštalačných šachtách sú rozvody VZT zavesené na pomocných oceľových konštrukciách vyrobených pri montáţi 
realizačnou firmou a kotevné max. raz za 1,5m dĺţky potrubia. 
 
Vetranie garáţí v 2.PP.1.PP.  
 Hromadné garáţe (počet parkovacích miest v objekte je 228) umiestnené v priestore 1.PP a 2.PP sú 
zaradené do kategórie hromadných garáţí a sú z časti verejné a z časti sú vyhradené pre nájomníkov. Garáţe sú 
temperované na min 5°C (pri vonkajšej teplote -11°C. Na základe produkcie oxidu uhoľnatého (CO) pri 
prevádzke prechádzajúcich a parkujúcich vozidiel sú spočítané mnoţstvá odvádzaného vetracieho vzduchu. 
Správnosť výpočtu mnoţstva vzduchu a navrhnutej distribúcie bude v realizačnej dokumentácii overená.   
 Do priestorov hromadných garáţí v 1.PP, 2.PP, je zakázaný vjazd vozidiel s plynovým zariadením. 
Hromadné garáţe v objekte slúţia pre parkovanie vozidiel skupiny 1 - tzn. pre osobné automobily, motocykle, 
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mopedy a ich prípojné vozidlá podľa STN 73 60 58 vrátane neskorších zmien. Doba pobytu osôb v priestore 
hromadných garáţí pri ich prevádzke nesmie prekročiť 30 minút.  
 Vetranie je navrhnuté tak, aby nebola prekročená koncentrácia 87ppm oxidu uhoľnatého v interiéri 
garáţí. Pre prívod sú navrhnuté zostavné vzduchotechnické jednotky v jednotlivých poschodiach v 1.PP, 2.PP 
(strojovne VZT). V zostave VZT jednotiek sú filtre, ohrievače  a ventilátory (VZT jednotky neupravujú vzduch 
tepelne). Vetranie garáţí je navrhnuté v mierne podtlakovom reţime. Distribúcia prívodného a odvodného 
vzduchu je zaistená štvorhranným potrubím z pozinkovaného plechu. V garáţi je prívod vzduchu riešený bodovo. 
Rovnako je vzduch odvádzaný bodovo cez protidaţďové ţalúzie osadené na stenách strojovne. V odvodnom 
potrubí sú inštalované filtre (trieda filtrácie EU3). Odvodné potrubie ústi na strechu objektu B pre obe budovy A aj 
B. 
 Pohyb objemu vzduchu garáţe je riešený pomocou posuvných prúdových ventilátorov. Pomocou týchto 
posuvných ventilátorov dochádza k rovnomernému prevetraniu garáţových priestorov. Ventilátory prívodných 
jednotiek, ako aj odvodné ventilátory sú vybavené frekvenčným meničom. Ventilátory posuvných ventilátorov sú 
dvojotáčkové.  
 Prevádzka v garáţi má 4 prevádzkové stavy:  

- prevádzkový stav – nočný  
- prevádzkový stav – denná prevádzka beţná 
- prevádzkový stav – pri prekročení koncentrácie CO – prvý stupeň (spustenie pri 50ppm CO) 
- prevádzkový stav – pri prekročení koncentrácie CO – druhý stupeň (spustenie pri 75ppm CO)  

Pri prekročení koncentrácie 87ppm, keď koncentrácia CO neklesne počas nastavenej doby (napr. 5-10 
min.), pod úroveň 87ppm, príde k prevetraniu 100 % navrhovaného mnoţstva vzduchu (viď. druhý stupeň 
prekročenia koncentrácie), systém automatického riadenia dopravy zaistí, aby do priestorov garáţe nevchádzali 
ďalšie vozidlá, ďalej sa v priestore garáţe rozsvieti oznámenie, aby vodiči zastavili chod motora. Tento stav bude 
trvať pokiaľ koncentrácia CO neklesne pod dovolenú hranicu. 

Pri vjazdoch a výjazdoch  z exteriéru sú navrhnuté teplovzdušné clony s ohrevom ovládané profesiou 
MaR. Na clonách sú osadené doplnkové filtre EU3.   
 
Vetranie a chladenie prenajímateľných plôch – kancelárie, zasadacie miestnosti 2.NP 

Pre vetranie jednotlivých častí objektu, ktoré slúţia ako administratíva, sú navrhnuté centrálne 
zostavené klimatizačné jednotky s rekuperáciou v entalpických rotačných výmenníkoch spätného získavania 
tepla a vlhkosti, ktoré zaisťujú výmenu objemu vzduchu riešeného priestoru v rozsahu 50 m3/h na osobu pri 
predpoklade 1 osoby na 8,0 m2. Ak pri návrhu dispozície konkrétneho nájomníka bude vyššia obsadenosť, tak 
bude v projekte nájomníka zníţená dávka čerstvého vzduchu pomerovo podľa počtu osôb k dávke vzduchu, ktorá 
zodpovedá štandardnej obsadenosti a veľkosti prenajímateľnej plochy (moţnosť zníţenia na 36 m3/h na osobu). 

Centrálny vzduchotechnický systém v kanceláriách pokrýva tepelné záťaţe/straty vetraním a čiastočne 
tepelné vnútorné záťaţe. V zostave VZT jednotiek (vonkajšie prevedenie) pre vetranie kancelárií v prívode 
vzduchu je pruţná manţeta, regulačná klapka, filter EU4, rotačný entalpický výmenník, zmiešavanie, vodný 
ohrievač, vodný chladič (dimenzovaný na 100 % čerstvého vzduchu), ventilátor s voľným obeţným kolesom 
a prekáblovaním s  frekvenčným meničom, filter EU8, voľná komora pre vlhčenie a pruţná manţeta. V odvode 
vzduchu je pruţná manţeta, filter EU4, ventilátor s voľným obeţným kolesom s prekáblovaným frekvenčným 
meničom, zmiešavanie, rotačný entalpický výmenník SZT, regulačná klapka, pruţná manţeta. Dvojstupňová 
filtrácia prívodného vzduchu EU4+EU8 je navrhnutá podľa poţiadavky STN EN 13799 (kategória  kvality 
vnútorného vzduchu IDA2, kvalita vonkajšieho vzduchu ODA2 (prach)). 

Vetrací vzduch pre kancelárske priestory je zvlhčovaný na hodnotu 35 % relatívnej vlhkosti prívodného 
vzduchu v centrálnom potrubí za VZT jednotkou.  Zdrojom pary elektrický parný vyvíjač. Pre kaţdú VZT jednotku 
slúţi jeden parný vyvíjač, ktorý je na demineralizovanú vodu. Demineralizáciu zaisťuje profesia ZTI. Odvod 
horúceho kondenzátu od zvlhčovača zaisťuje profesia ZTI. Kanalizácia od zvlhčovača je odolná voči teplote aţ 
100°C. 

Serverovne nájomníkov sú chladené SPLIT systémom dodávaného nájomníkom.  
Cirkulačné chladenie a vykurovanie zaisťujú 4 trubkové fancoily. 

Vetranie nájomných priestorov v 1.NP – predpokladané obchodné prevádzky 
 Pre vetranie jednotlivých častí objektu, ktoré slúţia ako obchodné prevádzky v nájomných priestoroch na 
1.NP, sú navrhnuté zostavné vetracie jednotky, ktoré zaisťujú výmenu aktívneho objemu vzduchu riešeného 
priestoru v rozsahu 50 m3/h na osobu pri predpoklade 1 osoby na 6 m2.  
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 V zostave VZT jednotky (vnútorné prevedenie) pre vetranie retailov je v prívode vzduchu pruţná 
manţeta, regulačná klapka, filter EU5, rotačný entalpický výmenník, zmiešavanie, vodný ohrievač, vodný chladič 
(dimenzovaný na 100% čerstvého vzduchu), ventilátor s voľným obeţným kolesom a prekablovaným 
frekvenčným meničom a pruţná manţeta. V odvode vzduchu je pruţná manţeta, filter EU4, ventilátor s voľným 
obeţným kolesom s prekáblovaným frekvenčným meničom, zmiešavanie, rotačný entalpický výmenník SZT, 
regulačná klapka a pruţná manţeta. 
 V prenajímateľných priestoroch nie sú uvaţované prevádzky, v ktorých by bola produkcia oderov 
 Centrálny rozvod upraveného vzduchu je ukončený nápojným bodom s regulačnou klapkou s ručným 
ovládaním. V nápojnom bode je uvaţovaná rezerva 100 Pa na pokrytie tlakových strát distribúcie vzduchu 
budúceho nájomníka. Priestory sú vetrané v rovno tlaku.  
 Individuálne chladenie a vykurovanie interiéru (neuhrádza profesia UK) bude zaistené štvortrubkovými 
fancoilami. Fancoily budú v kanálovom prevedení dopojené na vírivé výustky s nastaviteľnými lamelami. Fancoily 
budú súčasťou riešenia  budúceho nájomníka. Profesie UK, CHL, silnoprúd, ZTI v dotknutých nájomných 
priestoroch vytvoria nápojné body pre budúcich nájomníkov. Fancoily budú riadené centrálnou MaR.  
 
Vetranie  v bytových jednotkách  
 Vetranie v bytoch je riešené dvomi typmi vetrania: 

- trvalé vetranie v úrovni 0,6 násobného výmeny objemu obytných izieb  (kategórie bytu II. podľa STN EN 
15251)x. 

- nárazové vetrania kúpeľní a WC. 
 Podtlakové vetranie WC, spŕch, komôr a práčovní bude zaistené samostatnými radiálnymi ventilátormi. 
 Otáčky ventilátora budú spínané so svetlami  a časovým dobehom aţ 20 minút. 
 Pre odvod vzduchu od digestorov boli urobené potrubné rozvody, ktoré budú na streche objektu 
ukončené protidaţďovou ţalúziou. V projekte je navrhnutá odbočka z pevného nehorľavého potrubia (spiro) pre 
odťah digestorov vo vzdialenosti min. 500 mm od stúpacieho potrubia a hluk tlmiacou hadicou. Digestor vrát. 
dopojenia k nápojnému bodu je dodávkou kuchynského štúdia. Súčasťou digestora musí byť spätná klapka - 
tesná. Maximálny výkon ventilátora digestora vo všetkých bytových jednotkách môţe byť na najvyššie otáčky 
350m3/h pri externom tlaku 150Pa. 
 
Chladenie 
 Základným prvkom je centrálna výroba chladu s poţiadavkou na čo najefektívnejšiu výrobu chladu, 
jednoduchá prevádzka všetkých zariadení chladenia a priaznivá investičná náročnosť vo vzťahu k vysokému 
technickému štandardu navrhnutých zariadení.   
 Pre pokrytie tepelných záťaţi v objekte slúţi systém nepriameho (vodného) chladenia, ktorý privádza 
ochladenú vodu do chladičov vzt. jednotiek a výmenníkov fancoilov. Systém chladenia je navrhnutý na celoročnú 
prevádzku, pracuje s ekologickým chladivom R134a, v prechodnom a zimnom období pri teplotách exteriéru cca. 
+5,0°C a niţších je vyuţívané voľné chladenie cez suchý chladič a doskový výmenník, teplonosnou látkou na 
bázi etylenglykolu. 
 Chladná voda je pripravovaná centrálne pre objekty v strojovni chladenia. Vzhľadom k prevádzkovým 
úsporám je navrhnutý systém s vodou chladenými kondenzátormi, kedy je teplo z kondenzátora odovzdávané do 
okruhu veţovej vody a vychladzované v otvorených chladiacich veţiach umiestených na streche vedľa strojovne 
chladenia. Chladiace veţe sú umiestené v exteriéri. Výrobu chladnej vody zabezpečujú 2ks chladiacich zariadení. 
Teplotný spád chladnej vody v I. tlakovom pásme je 6/14°C, teplonosným médiom je upravená voda. Vzhľadom k 
100% zaručeniu  parametrov chladnej vody na najvzdialenejšom koncovom spotrebiči sú zdroje chladu 
nastavené na výstupnú teplotu vody z výparníku 5,8°C. Chladná voda je vyrábaná vo výparníku jednotlivých 
zdrojov chladu, po ochladení na 5,8°C vo výparníku, je distribuovaná jednostupňovým suchobeţným čerpadlom 
do anuloidu (HVDT) – tento okruh výroby chladu a jeho distribúciu k anuloidu tvorí tzv. sekundárny okruh. Kaţdý 
zdroj chladu má samostatný sekundárny okruh s čerpadlom, ktoré zaisťuje konštantný prietok výparníkom zdroju 
chladu. 
 Pre prevenciu a udrţiavanie kvality vody v okruhu otvorených chladiacich veţí sa budú pravidelne 
vykonávať rozbory doplňovanej vody podľa Európskej smernice pre kontrolu a prevenciu legionárskej choroby, o 
výsledku kaţdej analýzy bude vykonaný zápis spolu s vyhodnotením a popr. úpravou dávkovania chémie. Návrh 
preventívnych kontrol, údrţby, čistenia a prípadných opráv bude spracovaný v prevádzkovom poriadku chladiacej 
sústavy, prevádzkovateľ chladiacej sústavy spracuje RISK ASSESSMENT chladiacej sústavy. 
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II.8.14 Riešenie civilnej ochrany 

 Príslušné ustanovenia obsiahnuté v zákone NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo vykonávacích predpisoch zákona a v súlade s 
vykonávacími a metodickými predpismi o územnom plánovaní umoţňujú orgánom CO ako dotknutým orgánom 
štátnej správy uplatňovať v rámci územného konania poţiadavky na ochranu obyvateľstva. 
 Riešenie ochrany osôb pre obe variantné riešenia sa navrhuje v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a riešenie civilnej ochrany v zmysle § 
4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických poţiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.  
 V zmysle § 4 ods. 4 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. sa ochranné stavby navrhujú podľa analýzy územia z 
hľadiska moţných mimoriadnych udalostí. Na základe záverov analýzy, sa územie výstavby komplexu 
nenachádza v pásme ohrozenia ţiadneho zo stacionárnych zdrojov nebezpečných látok (tabuľka č.2 - Zoznam 
právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov manipulujúcimi s nebezpečnými látkami). 
 Na základe zhodnotených rizík a s prihliadnutím na navrhovaný počet osôb je ochrana osôb z hľadiska 
civilnej ochrany obyvateľstva navrhnutá zabezpečiť ukrytím v jednoduchom úkryte budovanom svojpomocne 
(ďalej len „JÚBS“). Riešený JÚBS bude slúţiť na ukrytie obyvateľov Polyfunkčného komplexu FENIX PARK, 
BRATISLAVA a zamestnancov občianskej vybavenosti v predpokladanom počte 20 osôb. JÚBS bude 
umiestnený v 2.PP – garáţe. 
 Ochranné stavby typu JÚBS sa budujú po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie 
a v čase vojny a vojnového stavu úpravou vhodných priestorov v stavbách. Ukrytie je potrebné zabezpečiť pre 
celkový navrhovaný počet osôb zdrţujúcich sa v bytových domoch: 
 
Počet osôb pre zabezpečenie ukrytia: 
Obytná funkcia  .................................................397 osôb 
Občianska vybavenosť ......................................20 osôb 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SPOLU ..............................................................417 osôb 
  
 V kalkulácii počtu osôb pre zabezpečenie ukrytia sú zohľadnené aj počty návštevníkov (osôb prevzatých 
do starostlivosti) v jednotlivých funkčných celkoch budovaného objektu. Kapacita JÚBS pre Polyfunkčný komplex 
Fenix park, Bratislava je navrhnutá pre minimálne 420 osôb. 

II.8.15 Sadové úpravy 

Zeleň ako významná súčasť obytného a vybavenostného prostredia a kompozično-estetický a 
organizujúci prvok v území je navrhovaná ako sprievodná vzrastlá zeleň obvodových komunikácií, plôch parkovo 
upravenej zelene dotvárajúcej hmotu zástavby a plôch zelene vo „vnútroblokovom“ priestore a nadväzuje na 
systém zelene priľahlého okolia, pre obe variantné riešenia: 
Zeleň verejného dopravného priestoru 

- vzrastlá líniová zeleň pozdĺţ Račianskej ulice podieľajúca sa na tvorbe verejného uličného priestoru 
a zároveň oddeľujúca peší priestor pozdĺţ vybavenostného parteru od dopravného priestoru 
a nadväzujúca na existujúcu líniovú zeleň pozdĺţ objektov Račianskej ulice ako: 

a) trávnatý pás s líniou vzrastlých stromov 
b) vzrastlá líniová zeleň podieľajúca sa na tvorbe verejného uličného priestoru a zároveň oddeľujúca 
peší dopravný priestor od zástavby 

Opticko-izolačná zeleň 
- plochy opticko-izolačnej zelene medzi areálom maloobchodnej predajne a riešeným územím pre 

umiestnenie investičného zámeru 
- trávnatý pás s líniami vzrastlých stromov 

Parkovo upravená zeleň 
- plocha verejnej parkovo upravenej zelene podieľajúcej sa na tvorbe uzlového obsluţného priestoru a 

orientovaného ku kriţovatke Jozefa Čabelku s nadväznosťou na plochu zelene orientovanej ku 
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Kukučínovej ulici, obidve s estetickou a aj opticko-izolačnou funkciou; hlavnou funkciou tohto parku je 
harmonizácia biologických a urbanistických prvkov daného mestského priestoru, pôjde o: 

a)  upravené trávnaté plochy s výsadbou línií a solitérov vzrastlých stromov 
b) plochy súvislo sadovnícky a architektonicky upravené (kvetinové záhony, pravidelne kosené 
trávniky s pravidelnou výsadbou stromov s prevahou dekoratívnej funkcie) 

- plocha zelene „vnútroblokového“ priestoru slúţiaca pre oddych, relaxáciu a inú moţnosť krátkodobého 
pobytu nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov zariadení občianskej vybavenosti predmetného územia. 

 Navrhuje sa 1733 m2 započítateľných plôch zelene (viď. Tab. 3) v súlade s platným ÚPN hl. Mesta SR 
Bratislava. 

 Podrobne bude objekt sadových úprav riešený v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie  v súlade s 
STN 83 7010 Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie, ktorá je platná od1.  apríla 2005. 

II.8.16 Protipoţiarne opatrenia 

 Poţiarna ochrana pre obe variantné riešenia je riešená podľa poţiadavky § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR 
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s § 40a vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z.z., o poţiarnej prevencií v znení neskorších predpisov,  ako aj v nadväznosti na vyhlášku MV SR č. 
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na poţiarnu bezpečnosť pri výstavbe, podrobne 
v Dokumentácii pre územné rozhodnutie. 
 Stupne poţiarnej bezpečnosti (SPB), kritériá ako aj presné poţiarne odolnosti jednotlivých konštrukcií sa 
určia v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie (PSP) podľa STN 92 0201-02. 
 Podmienky na evakuáciu osôb budú riešené v projekte pre stavebné povolenie podľa STN 92 0201-03  
V objekte sa neráta so zhromaţdovacími priestormi   
 V celom areáli je rátané s výstavbou prístupovej komunikácie so šírkou 6,0m.  
Vzdialenosti od vchodu objektov k prístupovej komunikácií spĺňajú poţiadavky § 82 ods. 1 vyhl. MV SR č. 
94/2004 Z.z. číţe sú menšie ako predpísaných 30 m.  
 Prístupová komunikácia podľa § 82 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. má mať najmenej 3 m trvale 
voľnu šírku a únosnosť na zaťaţenie jednou nápravou vozidla najmenej 80 kN. Ďalej podľa § 82 ods. 4 vyhl. MV 
SR č. 94/2004 Z.z. má mať vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m 
a výšku najmenej 4,5m. 
 Nástupné plochy podľa § 83 ods. 1 bod a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusia byť vybudované, 
nakoľko v budovách budú zriadené zásahové cesty. 
 Inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia a zariadenia na odvod dymu a splodín horenia sa podľa vyhl. 
MV SR č. 94/2004 Z.z. a podľa predbeţných výpočtov nevyţaduje. 
 Elektrickou poţiarnou signalizáciou budú musieť  byť vybavené priestory podzemných garáţí. 
 Hlasovou signalizáciou poţiaru musia byť vybavené všetky priestory riešených stavieb. 
 Elektrické vedenia budú musieť byť riešené podľa STN 92 0203. 
 Mnoţstvo vody na hasenie poţiarov v stavbe sa musí rovnať najmenej mnoţstvu vody na hasenie 
poţiarov určené pre poţiarny úsek s najväčšou potrebou vody na hasenie poţiarov. Podľa STN 92 0400 čl. 4.1 
mnoţstvo vody je Q = 25,0 l.s-1, táto hodnota vyplývajúc z § 6 ods. 3 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. nemôţe byť 
zníţená o 50% nakoľko v objekte sa neuvaţuje so stabilným hasiacim zariadením. 
 Potreba poţiarnej vody bude zabezpečená pomocou nadzemných poţiarnych hydrantov DN150, ktoré 
budú napojené na vonkajší zokruhovaný vodovod a budú umiestnené mimo poţiarne nebezpečný priestor 
riešených stavieb najmenej však 5m a najviac 80m od stavby. 
 Poţiadavky na hadicové zariadenia a vnútorný poţiarny vodovod budú riešené v projekte pre stavebné 
povolenie. 
 Presné hodnoty poţiarneho zaťaţenia a poţiarneho rizika a konkrétne poţiadavky na únikové cesty 
a konštrukcie navrhovaných objektov určí technická správa pre stavebné povolenie. 

II.8.17 Protihlukové a protiotrasové opatrenia 

Na ochranu proti šíreniu hluku a vibrácií sa navrhujú opatrenia: 
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- Do rozvodných trás potrubí sú navrhnuté tlmiče hluku, ktoré zabránia nadmernému šíreniu 
hluku od  ventilátorov jednotiek i z priestorov strojovne do vetraných miestností aj do exteriéru. 
Tieto tlmiče sú osadené ako v prívodných, tak aj v odvodných trasách vzduchovodov a sú 
doizolované. 

- Útlm hluku je navrhnutý pri prevádzkových zariadeniach tak, ţe akustický výkon na saní alebo 
výfuku (napr. na proti daţďovej ţalúzii) bol max. Lw=65dB(A). 

- Kondenzačné jednotky SPLIT systémov pre serverovne budúcich nájomníkov budú mať hladinu 
akustického výkonu zdroja max. Lw=71dB(A). 

- Všetky točivé stroje sú pruţne uloţené za účelom zmenšenia vibrácií prenášajúcimi sa 
stavebnými konštrukciami.  

- Ventilátory v komorách jednotiek sú pruţne uloţené.  
- Všetky vzduchovody sú napojené na VZT jednotky cez tlmiace vloţky, ktoré zabraňujú prenosu 

chvenia do potrubného rozvodu a tým i do stavebnej konštrukcie, na ktorej sú rozvody 
zavesené.  

- Potrubie je na závesoch podloţené tlmiacou gumou. 
- Všetky prestupy VZT potrubí stavebnými konštrukciami budú obloţené a dotesnené izoláciou 

(napr. Fibrex). 
- Ak budú na základe merania hluku nutné dodatočné protihlukové opatrenia, tak tieto opatrenia 

budú súčasťou profesie stavba. 

II.8.18 Organizácia výstavby 

Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 13 mesiacov pre obe variantné riešenia. 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 

stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. 
Na začiatku výstavby sa stavenisko oplotí, vybudujú sa miesta pre odber elektrickej energie a vody pre 

stavebné účely, miesto pre zaústenie odpadových vôd a pre zabezpečenie pracovníkov stavby sa vybuduje 
objekt zariadenia staveniska zloţený z obytných kontajnerov. 

Následne sa pristúpi k výkopovým prácam. Zabezpečenie stien stavebnej jamy sa navrhuje pomocou 
pilotovej steny, resp. svahovaním v miestach, kde to umoţnia podmienky. Zrealizujú sa výkopové práce pre 
kolektor (vykope sa ryha pre kolektor, resp. sa vykope severná časť stavebnej jamy). Vyhotoví sa 
ţelezobetónová konštrukcia kolektora pod úrovňou 2. PP. Do vyhotoveného kolektora sa preloţia inţinierske 
siete (vedenie VN a teplovodu), pôvodné vedenia VN a teplovodu sa znefunkčnia. Zrealizujú sa výkopové práce 
vo zvyšnej – juţnej časti pôdorysu objektu. 

Pri realizácii zemných prác je potrebné čerpaním zabezpečiť zníţenie hladiny podzemnej vody pod 
úroveň základovej škáry kolektora. Čerpacie studne budú umiestnené v pôdoryse objektu. Odčerpaná voda bude 
prečistená v sedimentačnej nádrţi a odvádzaná potrubím do vsakovacích studní umiestnených mimo stavebnej 
jamy alebo bude pod tlakom vháňaná do vsakovacích studní umiestnených v pôdoryse stavebnej jamy. Počas 
čerpania podzemnej vody bude na stavbe situovaný záloţný zdroj elektrickej energie (predpokladá sa dieselový 
generátor elektrickej energie). Hladina podzemnej vody bude zniţovaná počas realizácie spodnej stavby, ako aj 
čiastočne počas realizácie vrchnej stavby a to aţ do chvíle, kedy hmotnosť stavby bude väčšia ako vztlaková sila 
podzemnej vody. 

Výkopok bude zo stavebnej jamy vyváţaný dopravnými prostriedkami na skládku. Pri výjazde 
dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne aj čistenie 
komunikácie. 

Základové konštrukcie sa začnú budovať realizovaním monolitických ţelezobetónových pilót, ktoré budú 
vŕtané a odlievané na mieste, pričom vrty budú zhotovené pod ochranou bentonitovej suspenzie. Pilóty v zónach 
parkovania suterénu budú realizované ako krátke pilóty väčšieho priemeru z nevystuţeného betónu. Následne sa 
vyhotoví ţelezobetónová monolitická doska uloţená na zhutnenom štrkovom podsype a podkladovom betóne. 
Ţelezobetónová základová doska, ktorá sa prepojí s betónovými stenami suterénu, čím sa vytvorí monolitická 
vodotesná ţelezobetónová vaňa.  

Na výstavbu hrubej spodnej a vrchnej stavby sa predpokladá vyuţitie automobilových a veţových 
ţeriavov (predpokladajú sa dva), ktorých typ vzhľadom na výšku a pôdorysný rozsah realizovaných objektov 
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bude navrhnutý v projekte organizácie výstavby, ako súčasti ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie 
spracovanej pre stavebné konanie. Veţové ţeriavy sa navrhujú umiestniť do pôdorysu objektu na úroveň 
základovej škáry 2. PP a v stropných doskách vynechať montáţne otvory pre veţu ţeriava. Maximálna výška 
konštrukcie veţových ţeriavov nepresiahne nadmorskú výšku 225 m n.m (cca + 86 m). 

Čerstvý betón bude na stavbu dováţaný. Jeho stavenisková doprava bude zabezpečená čerpadlami. 
Doprava ostatného materiálu, výrobkov a zariadení sa uskutoční veţovým ţeriavom. Pre dopravu osôb a ľahších 
materiálov bude vyuţívaný stavebný výťah.  

Pri budovaní inţinierskych sietí sa nevyhnutné rozkopávky vyhotovia podľa príslušného projektu, návrhu 
dopravného riešenia a v súlade s rozkopávkovým povolením. 
Koncepcia riešenia zariadenia staveniska 

Výstavba si vyţaduje záber verejného priestranstva – chodník na Račianskej ul. a presunutie zastávky 
MHD (autobusov), situovanej na chodníku. Pre cestnú komunikáciu ostanú počas v smere na Raču výstavby dva 
jazdné pruhy.  

Stavenisko bude oplotené plným nepriehľadným plotom výšky 1,8 m po vonkajšom obvode staveniska. 
Z Račianskej ulice bude oplotenie umiestnené na hranici stavebnej jamy. Záber chodníka bude riešený 
ohradením. Prístup na stavenisko sa uvaţuje z Račianskej ulice, resp. aj z Jarošovej ulice (z kriţovatky z juţnej 
strany z odbočovacieho pruhu Jarošova – Račianska), ak bude prenájom pozemkov medzi staveniskom 
a kriţovatkou zmluvne vyriešený. 
Vyuţívanie existujúcich a projektovaných objektov na účely zariadenia staveniska 

Na stavenisku sa nenachádzajú objekty, ktoré by sa mohli vyuţívať na účely zariadenia staveniska. Ako 
kancelárie a sociálne objekty zariadenia staveniska sa vyuţijú obytné kontajnery. V neskorších fázach výstavby 
bude moţné vyuţívať aj niektoré časti realizovanej stavby. 
Prevádzkové a sociálne objekty zariadenia staveniska 

Vychádzajúc z navrhovanej lehoty výstavby a produktivity práce predpokladá sa priemerný počet 
robotníkov cca 220 a 30 THP pracovníkov. Pre tento stav sa navrhuje nasledovné sociálne zariadenie:  

Šatne 220 x 1,25 = 275,0 m2  
Záchody (6 ks) a umyváreň   = 45,0 m2  
Kancelárie   210,0 m2  

Odvod odpadovej vody 
Splašková voda z objektov zariadenia staveniska sa odvedie do projektovanej prípojky kanalizácie, 

nachádzajúcej sa na juhozápadnej strane staveniska. 
Voda odčerpaná pri zniţovaní hladiny podzemnej vody sa odvedie do vsakovacích studní, ktoré budú 

umiestnené mimo obvod stavebnej jamy alebo sa odvedie pod tlakom do vsakovacích studní, ktoré budú 
situované v stavebnej jame. 

II.9 Zdôvodnenie realizácie navrhovanej činnosti v danej lokalite 

Navrhovaná činnosť  je situovaná na pozemkoch bývalej výrobnej a priemyselnej zóny, na ktorých sa 
nachádzali objekty mlynov.  

Po asanácií objektov mlynov navrhovateľ v súlade s platným územným plánom navrhuje 
reštrukturalizáciu tohto bývalého územia priemyselnej zóny na obytné územie a územie s občianskou 
vybavenosťou.  

Súčasťou navrhovanej činnosti je zabezpečenie prislúchajúcej statickej dopravy (284  PM), realizácia 
sadových úprav na ploche 1733 m2 a vybudovanie cyklochodníka.  

Nepredpokladá sa, ţe navrhovaná činnosť bude mať závaţné negatívne vplyvy na ţivotné prostredie 
v okolí a zdravie dotknutého obyvateľstva. Lokalita určená na výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti je 
vhodná z hľadiska vplyvov na jednotlivé zloţky ţivotného prostredia a zdravia obyvateľov. 

II.10 Celkové náklady 

 Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti sa predpokladajú vo výške: 
-  Variant A  10. 000 000, 00 EUR 
-  Variant B 10. 400 000, 00 EUR 
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II.11 Dotknutá obec 

Mesto Bratislava, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

II.12 Dotknutý samosprávny kraj 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106,  820 05 Bratislava 25 

II.13 Dotknuté orgány 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ruţinovská 8, 820 09 Bratislava, 
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Tomášikova 46,  832 05 Bratislava,  
Okresný úrad Bratislava,  Odbor krízového riadenia,  Tomášikova 46,  832 05 Bratislava, 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
Okresný úrad  Bratislava,  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46,  832 05 Bratislava. 
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava, 
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, 
Krajský pamiatkový úrad  Bratislava, Leškova ul. 17,  811 04 Bratislava, 
Ţeleznice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

II.14 Povoľujúci orgán 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Stavebný úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava, územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie  podľa zák. č. 50/1976Zb. v platnom znení  
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Stavebný úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava, súhlas na výrub drevín 
podľa zák. č. 543/2002  Z.z. v znení neskorších predpisov   
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ,vodoprávne rozhodnutie podľa zák. č. 
364/2004  Z.z. o vodách, 
Okresný úrad  Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, špeciálne rozhodnutie podľa zák. č. 
135/1961 Zb. (cestný zákon) 
Bratislavský samosprávny kraj,  rozhodnutie podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach (Dráhový zákon). 

II.15 Rezortný orgán 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6,  P.O.BOX 
100, 810 05 Bratislava 

II.16 Druh poţadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 

- Územné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Stavebné povolenie podľa  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 

- Vodoprávne rozhodnutie podľa zák. č. 364/2004  Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov 
- Súhlas  na výrub drevín podľa zák. č. 543/2002  Z.z. v znení neskorších predpisov   
- Špeciálne rozhodnutie podľa zák. č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
- Špeciálne rozhodnutie podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach (Dráhový zákon) 
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II.17 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 

 Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú cezhraničné vplyvy. 
 

 

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 

ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 

 Podrobne sú zloţky prírodného prostredia vrátane chránených území charakterizované v nasledujúcich 
kapitolách. 

III.1.1 Geomorfologické, geologické a inţiniersko-geologické pomery dotknutého územia 

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr - Lukniš, 1986) sa dotknuté územie nachádza na rozhraní 
geomorfologických jednotiek: sústava Alpsko - himalájska, podsústava  Panónska panva, provincia 
Západopanónska panva, subprovincia Malá dunajská kotlina, oblasť  Podunajská níţina, celok Podunajská rovina 
a oblasť Podunajská níţina. Dotknuté územie leţí pred úpätím Malých Karpát a má rovinatý charakter. 

Podľa geologického prieskumu (GEOTEST, s. r. o., 2009) sa na geologickej stavbe skúmaného územia 
sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. 
 Neogén V jeho podloţí je predpoklad výskytu hornín malokarpatského kryštalinika (podľa vyhodnotenia 
blízkych vrtov v hĺbke 200- 250 m a na východnom okraji- Pod. Biskupice- Vrakuňa, v hĺbke cca 500 m). Je 
reprezentovaný sedimentami sarmatu, panónu a pontu. 
 Sarmat Vystupuje lokálne v podloţí panónu a je tvorený sedimentami klastickými- hrubozrnnými 
pieskami s ojedinelými vloţkami ílov. Sú prevaţne svetlosivé, sivé, často stmelené vápnitým, alebo kaolinickým 
tmelom. 
 Panón Vývoj panónu nie je jednotný a je zastúpený prachovopiesčitými ílmi, ílmi aţ ílovcami, zväčša 
vápnitými. Íly sú prevaţne modrosivé aţ sivé, s vloţkami dobre opracovaných jemno aţ hrubozrnných sivých 
kremitých pieskov s vápnito- piesčitými konkréciami a stmelenými pieskami vo forme platničiek o mocnosti do 50 
cm. Sedimenty panónu vystupujú v hĺbke 11- 37 m p.t., hĺbka narastá smerom k východu. 
 Pont Pont je zastúpený súvrstvím pestrých ílov, zelenkavosivých, ţltosivých, svetlosivých s obsahom 
drobných vápnitých a mangánových konkrécií. Typické pre pont sú pestré plastické, takmer nepiesčité íly 
s polohami jemnozrnných pieskov, ojedinele hrubozrnných štrkov. Priebeh pontských sedimentov sa predpokladá 
v hĺbke 5- 25 m s poklesom hĺbky smerom k JV. 
 Kvartér Kvartér zastúpený prevaţne fluviálnymi sedimentami pleistocénu a holocénu. Pleistocénne 
sedimenty tvoria rozsiahle pokryvy štrkov, ktoré sú odstupňované do terasových stupňov. V ich nadloţí vystupujú 
holocénne štrkovito- piesčité nánosy, pokryté hlinitými pieskami a hlinami. Charakteristické pre fluviálne 
sedimenty sú zrnitostné rozdiely v smere horizontálnom ako aj vertikálnom (hliny, piesky, piesčité štrky, štrky 
s obsahom piesku 5- 20 %). Horizontálna zrnitostná variabilita sedimentov Dunaja je podmienená unášacou 
schopnosťou toku a jej zmenami v dôsledku zmien koryta rieky. Dôkazom toho sú početné ramená Dunaja, ako 
aj mŕtve ramená. Pleistocénne štrky sú veku staršieho a mladšieho a líšia vyšším obsahom piesčitej frakcie. Na 
hranici oboch vrstiev sa nachádza poloha hrubozrnných štrkov s balvanmi. Štrky po petrografickej stránke 
obsahujú klastický materiál- kremeň, rohovce, granity, menej vápence o Ø 3- 5 cm, menej aţ do 15 cm. Mocnosť 
štrkovito- piesčitých náplavov sa pohybuje v rozmedzí 5- 25 m. 
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V nadloţí štrkov takmer v celej oblasti tvoria pokryvnú vrstvu prachovité, piesčité, ílovito- piesčité hliny 
a prachovité piesky, ktoré smerom k V postupne prechádzajú v jemnozrnné piesky. Mocnosť hlín povodňového 
charakteru je variabilná s rôznymi prechodmi, hliny piesky- štrky a závislá od značnej miery od mladej tektoniky, 
ktorá ovplyvnila vrstvy štrkov. V záujmovej oblasti podľa uloţenia uvedených sedimentov a morfológie moţno 
vyčleniť 3 areály: 

1) Štrky sú pokryté prevaţne tenkou  vrstvou hlín a pod nimi sa nachádza zrnitostne odlišná vrstva 
jemnozrnných hlinitých, v spodných partiách čistých pieskov (bez valúnov). Tento druh sedimentov je zachovaný 
v starých zanesených korytách, ktoré ešte dnes vytvárajú badateľné depresie. 

2) Štrky sú pokryté len vrstvou piesčitých a prachovitých hlín bez prechodnej vrstvy prachovitých 
pieskov, resp. vystupujú len lokálne- šošovky- o malej mocnosti. Mocnosť hlín je taktieţ malá a pohybuje sa okolo 
1,0 – 2,0 m, prípadne i viac. Morfologicky sa vyskytujú v plytkých eleváciách. 

3)  Oblasť východne od Bratislavy je charakteristická postupným prechodom prachovitých hlín do 
piesčitých hlín, prachovitých pieskov do jemnozrnných pieskov. 

Okrem povodňových hlín vystupujú hlavne v okolí M. Dunaja a jeho ramien tmavé aţ silne humózne 
čierne hliny. 

Neogénne podloţie reprezentuje panónske súvrstvie v litologickom vývoji pestrých ílov, rôzne piesčitých, 
prípadne siltovitých ílov, s podradnými vloţkami pieskov a drobnozrnných štrkov. Často sa vyskytujú preplástky 
uhoľných ílov a lignitu. Najvyššie vrstvy neogénneho súvrstvia reprezentujú uloţeniny tzv. uhoľnej a modrej série. 
V spodnej časti sú šedé, zelené a ţltošedé, vyššie sivomodré vápnité íly s malým obsahom piesku. V dôsledku 
zvetrávacích procesov v neogéne sú najvyššie polohy ílov sfarbené do hneda, ţltohneda a hrdzavohneda.  

Kvartér je zastúpený mohutným náplavovým kuţelom dunajských fluviálnych štrkopiesčitých sedimentov 
s premenlivým obsahom piesčitej frakcie a nepravidelným plošným vývojom, čo má za následok veľkú 
nerovnorodosť sedimentov vo vertikálnom i horizontálnom smere. V mnohých oblastiach sú najvrchnejšie polohy 
štrkov prekryté nesúvislou vrstvou fluviálných hlín a pieskov, ktoré dosahujú hrúbku 2 - 4 m. V starých ramenách 
sa vyskytujú sedimenty charakteru bahnitých ílov aţ pieskov, hrúbky niekoľkých metrov. V intraviláne Bratislavy 
vystupujú v značnej miere i antropogénne sedimenty. 
 

Obr. 1 Výrez z Mapy geomorfologického členenia SR 1:1 000 000 
(Atlas krajiny SR) 

 
Zdroj: Atlas krajiny SR, MŢP SR 2002 
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Obr. 2  Výrez zo Základnej geologickej mapy SR 1: 500 000 

(Atlas krajiny SR) 

 
Zdroj: Atlas krajiny SR, MŢP SR 2002 

III.1.2 Hydrogeologické pomery 

 Podľa geologického posudku (GEOTEST, s. r. o., 2009) ovplyvňujú prúdenie podzemných vôd v širšom  
území sedimenty neogénu a kvartéru. 

Sedimenty neogénu sú prakticky nepriepustné, podzemná voda je viazaná na polohy pieskov. Táto voda 
má artézsky (napätý) charakter. 

V kvartérnych sedimentoch je podzemná voda viazaná na štrkový komplex. Hladina podzemnej vody je 
v priamej hydraulickej spojitosti s hladinou vody v Dunaji a Malom Dunaji. Hladina podzemnej vody sa podľa 
predchádzajúcich výskumov pohybuje v rozmedzí 3,80- 7,30 m p.t., závisle od ročného obdobia a vodného stavu 
riek. Z hľadiska hydrogeologického majú najväčší význam aluviálne štrky, sú dobre priepustné a ich koeficient 
filtrácie dosahuje hranice kf= 2,92. 10-3 aţ 5,35. 10-2 m.s-1, sú zvodnené. Pre dopĺňanie bazénu podzemnej vody 
má mimoriadny význam Dunaj, ktorého vody infiltrujú do štrkopiesčitých náplavov pravdepodobne po celom 
úseku od Bratislavy po Palkovičovo. Hlavným znakom dunajských sedimentov je vysoká prietočnosť a značná 
heterogenita prostredia. K zmene zrnitostného zloţenia sedimentov dochádza uţ na malých vzdialenostiach. 
Pomerne častý výskyt polôh výrazne priepustnejších ako okolité nadloţné či podloţné vrstvy, čím sa v súvrství 
vytvárajú určité privilegované cesty. Reţim podzemných vôd je ovplyvňovaný stavom hladín Dunaja. Generálny 
smer prúdenia podzemných vôd je SZ- JV. 

Územie prieskumu je podľa hydrogeologickej rajonizácie (J. Šuba a kol., 1984) zaraďované do rajónu Q 
051 (kvartér z okraja Podunajskej roviny). Jedná sa o oblasť trvalého doplňovania zásob podzemnej vody 
z Dunaja. V tomto území tečie Dunaj vyvýšene nad hladinou podzemnej vody a doplňuje zásoby podzemnej vody 
trvale po celý rok. 
 Za najpriepustnejšie horniny dotknutého územia povaţuje spracovateľ geologického prieskumu riečny 
štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, ktorý je zvodnený. Tieto štrky sa na lokalite nachádzajú v rôznych hĺbkach 
od 137,26 m n.m. (S-1), 133,731 m n.m. (S-10) aţ 131,588 m n.m. (S-3). Štrková sedimentácia predstavuje 
riečnu sedimentáciu Dunaja. V štrkoch prúdi podzemná voda s mierne napätou hladinou S-J smeru, hydraulicky 
prepojená so zásobami podzemných vôd údolnej nivy Dunaja. Spoločné pre celé súvrstvie je charakteristický 
vysoký obsah jemnozrnných prímesí, ktoré tieto štrky zaraďujú do triedy G3 a piesky do triedy S3. Priepustnosť 
kvartérnych sedimentov je preto rôzna, v závislosti od ich zrnitosti. V nadloţí proluviálnych štrkov sa nachádza 
nepriepustná poloha ílov 1,8 do 4,8 m p.t., ktorá môţe byť lokálne uţ odstránená a nahradená naváţkou. Štrky 
predstavujú vhodné prostredie na pomalé vsakovanie celého objemu daţďových vôd. 

III.1.3 Geodynamické javy a seizmicita 

Dotknuté územie patrí k pozitívnej jednotke (níţinné pahorkatiny), do podsústavy Panónska panva 
s charakteristickým pohybom malý zdvih.  
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K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s 
čiastočným pokračovaním v pleistocéne. Tie podstatne modelovali súčasný reliéf, charakter a mocnosti 
kvartérnych sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia. Dotknuté územie je stabilné, bez prejavov 
zosuvnej činnosti. Z hľadiska potenciálnej veternej a vodnej erózie patrí dotknuté územie medzi územia so 
strednou eróziou. 

Seizmicita územia podľa záverečnej správy z geologického prieskumu (GEOTEST, s.r.o., 2009) spĺňa 
parametre stanovené podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaţenie stavebných konštrukcií).  

Z hľadiska dynamickej inţinierskej geológie neboli v záujmovej oblasti zistené ţiadne prejavy nestability, 
preto územie hodnotíme z pohľadu zaloţenia objektu ako stabilné. 

Seizmicitu územia hodnotíme podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaţenie stavebných konštrukcií).  
Maximálna pozorovaná intenzita : 7° MSK-64 
Kategória podloţia : B 
Základné seizmické zrýchlenie pre zdrojovú oblasť 4 : ar = 0,3 m.s-2 
Navrhované seizmické zrýchlenie ag = 1,1 . ar = 0,33 m.s-2 
Normové návrhové spektrum seizmickej odozvy je potrebné vypočítať v závislosti od vlastnej frekvencie 

konštrukcie f(j) = 1/T(j). Výpočet je potrebné urobiť pre kategóriu podloţia B. 
Po zhodnotení vplyvu jednotlivých okolitých epicentrálnych oblastí seizmického rizika, je moţné  

konštatovať, ţe najväčší vplyv na záujmové územie bude mať oblasť 2 seizmického rizika, ktorá sa nachádza cca 
25 km západne a má hodnotu ar=1,0 m.s-2. Hodnota seizmického zrýchlenia ag pre zdrojovú oblasť 2 je 0,4 m.s-2. 

III.1.4 Loţiská nerastných surovín 

V dotknutom území, ani v blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne chránené loţiskové územia,  dobývacie 
priestory,  banské diela, resp. vyhradených alebo nevyhradených nerastov.  

 
 Najbliţšie loţiská nerastných surovín sa nachádzajú: 
- loţisko č. 4084 Vajnory, štrkopiesky/piesky, vzdialenosť od dotknutého územia je 6,1 km, loţisko so 

zastavenou ťaţbou. 
- loţisko č. 4469 Most na Ostrove, štrkopiesky/piesky, vzdialenosť od dotknutého územia je 9 km, 

loţisko s rozvinutou ťaţbou. 
- loţisko č. 4542 Podunajské Biskupice III - Lieskovec, štrkopiesky/piesky, vzdialenosť od dotknutého 

územia je 9,5 km, loţisko s rozvinutou ťaţbou. 

III.1.5 Hydrologické pomery 

Dotknuté územie patrí do povodia rieky Dunaj. Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú ţiadne  
povrchové toky alebo vodné plochy a pramene, ani pramenné oblasti. Najbliţším vodným tokom je potok 
Koziarka (cca 800 m) a rieka Dunaj (cca 3,5 km). Dlhodobý priemerný prietok Dunaja v Bratislave je 2 044 m3.  
 Hydrologický reţim v území je ovplyvňovaný hlavne zráţkami. Z hľadiska typu reţimu odtoku (Atlas 
krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovino - níţinnej oblasti s daţďovo - 
snehovým typom reţimu odtoku.  
 Najbliţšie k hodnotenému územiu leţí vodná plocha Kalné jazero (4,4 km), Zlaté piesky (4,2  
km), Vajnorské jazero (6,2 km) a jazero Kuchajda (900 m). Ani jedna z týchto vodných plôch nezasahuje do 
dotknutého územia a ani sa navzájom neovplyvňujú. 

Hodnotené územie je súčasťou zastavaného územia v časti, kde nie je ţiadny potenciál pre výskyt 
prameňov. 

V hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne vodné zdroje, ktoré by slúţili na 
pitné účely.  

V oblasti Bratislavy je dobrá kvalita pitných vôd a je čerpaná zo zdrojov podzemných vôd. Súčasná 
kapacita vodných zdrojov (na území mesta je šesť vodných zdrojov) predstavuje zo 104 studní 3 045 l/s. Vďaka 
výborným hydrogeologickým podmienkam - kvartérnym náplavom Dunaja, má Bratislava na vlastnom území 
vodné zdroje dostatočnej kapacity. Zásobovanie obyvateľov Bratislavy pitnou vodou v súčasnosti spĺňa 
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parametre stanovené normou STN 757 111, kvalita pitnej vody zo zdrojov pitnej vody Bratislavy je ustálená a 
vyhovujúca. 

Odoberané vzorky podzemných vôd v Bratislave (vo všeobecnosti) preukázali vyššie obsahy síranov, 
chloridov, dusičnanov a stopových prvkov, ako povoľuje norma. Najhoršiu kvalitu majú vzorky podzemných vôd z 
lokalít - Istrochem, Šprincľov majer, Vrakuňa, sklad káblov - Istrochem a Technické sklo, kontamináciu zvyšujú aj 
početné nelegálne skládky odpadov v rôznych častiach mesta. Kontaminácia prvého zvodneného horizontu 
podzemných vôd bratislavskej oblasti nemá však priamu súvislosť s kvalitou pitnej vody pre obyvateľstvo, 
nakoľko odberové studne sú technicky vybudované tak, ţe odoberajú vodu z tých horizontov, ktoré obsahujú 
vody vyhovujúcej kvality. 

Dotknuté územie nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, ani sa v ňom ţiadny vodný zdroj 
nenachádza.  

Dotknuté územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). V dotknutom ani v jeho 
blízkom okolí sa nenachádza vodohospodársky významné územie. Najbliţšia CHVO Ţitný ostrov – 
najvýznamnejšia  CHVO na Slovensku so zásobami podzemných vôd nadregionálneho významu (vyhlásená 
Nariadením SSR č. 46/1978 Zb.) sa nachádza juhovýchodne 45 km od dotknutého územia.  

V dotknutom území, ani v jeho okolí území sa geotermálne vody nevyskytujú.   
 Podľa vykonaného geologického prieskumu GEOTEST s.r.o. 2009, hladina podzemnej vody bola 
zistená v hĺbke od 2,50(S-8) aţ 4,90(S-1, S-11) m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke od 
1,05(S-8) do 4,20(S-11)m p.t. Podzemná voda vykazovala mierne napätú hladinu. Podľa dlhodobých pozorovaní 
SHMÚ Bratislava moţno predpokladať maximálnu hladinu podzemnej vody po úroveň 135,08 m n.m (3.4.1996), 
minimálnu hladinu podzemnej vody po úroveň 131,73 m n.m a priemernú hladinu podzemnej vody na úrovni 
133,75m n.m. Vo vymedzenom území môţe 100-ročná úroveň hladiny podzemnej vody dosiahnuť hodnotu 
135,72 m n.m. 

III.1.6 Pôda 

Podľa geologického prieskumu (GEOTEST, s.r.o., 2009) povrchovú vrstvu na lokalite tvorí naváţka 
tvorená tmavohnedou hlinou so stavebným odpadom(úlomky tehál, betónu, makadam a valúny štrku). Lokálne 
(sondy S-1, S-2, S-4) je povrch tvorený asfalto - betónovou vrstvou maximálnej hrúbky 0,40m(S-1). Naváţka bola 
vrtnými prácami zdokumentovaná do hĺbky 0,50 (S-13) aţ 1,80m p.t (S-4).  

Pod vrstvou naváţky sa nachádza súvrstvie hnedých, hnedosivých, hrdzavohnedých súdrţných 
sedimentov tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa rôzne striedajúcimi polohami ílov zrnitostne s prevahou 
ílov piesčitých F4/CS, tvrdej konzistencie(Ic=1,29 aţ 2,34), lokálne ílov štrkovitých F2/CG a ílov so strednou 
plasticitou F6/CI, pevnej aţ tvrdej konzistencie. Kvartérne ílovité sedimenty boli vrtnými prácami zachytené do 
hĺbky 1,50 aţ 4,80m p.t.  

Pôvodné pôdy boli pri predchádzajúcej výstavbe z dotknutých pozemkov odstránené a ostrovčekovite sa 
tu teraz vyskytujú pôdy antropogénneho pôvodu. 

III.1.7 Radón 

Podľa radónového prieskumu, vykonaného spoločnosťou AG&E s.r.o., v roku 2009, hodnota III. kvartilu 
nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 31,08 kBq/m3 prekročila odvodenú zásahovú úroveň 10 kBq/m3 na 
vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podloţia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi v 
dobre priepustných základových pôdach. Je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia. Kategória 
radónového rizika - podľa normy STN 73 0601 – VYSOKÉ. 

III.1.8 Klimatické pomery 

Dotknuté územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým 
letom. Územie patrí k najteplejším na Slovensku s ročným priemerom teploty vzduchu dosahujúcim hodnoty 10,3 
°C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C a najteplejším mesiacom je júl 
s priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C.  
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Tab. 9 Priemerná teplotu vzduchu (v °C) po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2010 – 2014 ako priemer zo 

stanice Koliba 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2010 -3,1 0,0 5,9 11,0 14,5 19,0 22,6 19,4 13,9 8,0 7,2 -2,8 

2011 -0,2 -0,5 6,5 13,2 16,1 19,4 18,8 21,0 18,4 10,1 2,8 2,4 

2012 1,2 -3,0 8,5 11,1 16,8 20,5 21,9 22,4 17,2 10,1 6,6 -1,1 

2013 -0,9 0,6 2,3 11,8 13,6 18,4 23,1 22.0 14,6 11,6 6,1 2,1 

2014 1,7 3,6 9,6 12,2 14,6 19,7 21,6 18,5 16,0 12,0 7,1 2,6 

Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2015 

 
Tab. 10 Vybrané meteorologické údaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Štefánika v r. 2010 – 2014 

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 

Teplota vzduchu °C – priemerná 10,0 11,1 11,6 11.1 12,1 

                                 - najvyššia 35,0 35,9 36,3 39,4 34,2 

                                 - najniţšia -16,6 -16,0 - 15,0 -14,1 -11,7 

Zráţky v mm – úhrn za rok 794,9 476,1 567,3 692,6 745,6 

                       - max. úhrn  za 24 hod. 44,2 29,8 66,2 76,7 58,2 

Trvanie slnečného svitu za rok v hod. 1 984,7 2 316,9 2 213,6 2 038,3 2 039,1 

Relatívna vlhkosť vzduchu (%) 73 70 67 72 74 

Počet jasných dní v roku  30 46 39 28 16 

Počet zamračených dní v roku 131 101 104 134 129 

Počet tropických dní v roku  
(t max > = 30°C) 

19 18 45 28 16 

Počet letných dní v roku 
 (t max > = 25°C) 

57 89 96 78 70 

Počet mrazových dní v roku  
(t min < = 0,1°C) 

96 93 74 72 38 

Počet ľadových dní v roku 
 (t max < = 0,1°C) 

33 17 24 13 9 

Počet dní v roku so silným mrazom  
(t min < = 10°C) 

13 4 13 2 3 

Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou + cm 
a viac 

65 15 17 37 5 

Počet dní v roku so silným vetrom  
> = ako 10,8 m.s.-1 

23 23 45 31 23 

Početnosť prevládajúceho smeru vetra v % 
(severozápadný smer) 

24,7 24,7 129,0 26,3 21,7 

Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2015 

 
Tab. 11  Úhrn atmosférických zrážok po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2010 – 2014 ako priemer zo 
staníc Devínska Nová Ves, Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina, Staré Mesto - Mudroňova, 

Stupava a Vajnory v mm 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2010 84,6 29,5 11,3 89,9 155,7 82,1 112,5 136,9 118,5 32,0 56,2 55,2 

2011 34,3 7,4 64,6 44,7 46,9 144,4 91,9 66,8 24,0 51,5 0,2 24,3 

2012 78,9 36,9 12,4 30,6 65,1 48,2 72,5 32,6 34,0  85,0 39,3  39,0 

2013 96,1 94,5 73,6 17,8 76,9 68,2 6,7 67,1 78,4 20,9 51,4 12,7 

2014 12,7 43,9 12,0 60,3 109,2 42,5 81,2 145,2 159,9 32,6 40,6 58,4 

Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR ,2011,2012,2014, 2015 
 

Podľa Atlasu krajiny SR  (MZPSR, 2002) sa ročný úhrn zráţok v období rokov 1961 – 1990 pohyboval 
medzi 550 -700  mm. Hodnota klimatického ukazovateľa zavlaţenia v rokoch 1961 - 1990 sa pohybovala 
v intervale 0 – 100 mm a je povaţovaná za nedostatočnú.  Absolútne maximum mesačných a denných úhrnov 
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zráţok bolo pod 200 mm. Priemerné ročné úhrny potenciálnej evapotranspirácie v rokoch 1961 - 1990 sa 
pohybovali v intervale od 650 do 700 mm. Priemerná ročná hodnota radiačného indexu sucha v rokoch 1961 - 
1990 bola 1.  

Najväčšia relatívna vlhkosť vzduchu je v zimných mesiacoch, naopak v letných mesiacoch so stúpajúcou 
teplotou hodnota relatívnej vlhkosti klesá. Priebeh relatívnej vlhkosti je obrátený tak, ako je chod teploty vzduchu. 
Priemerný počet dní so súvislou snehovou prikrývkou (1 cm a viac) býva 37, pričom výška snehovej pokrývky 
zvyčajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Ročný chod oblačnosti je charakterizovaný maximom 
v decembri, čo súvisí s častým výskytom hmiel alebo nízkej vrstevnej oblačnosti a minimom v júli aţ septembri. 
Veľký počet dní s dostatočným, aţ silným prúdením umoţňuje rozptyl oblačnosti, ale nie je príčinou častého 
vývoja inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly. Priemerná oblačnosť dosahuje 60 %, 
jasných dní býva v priemere 47 za rok a zamračených 120. Priemerný počet dní s hmlou býva 35 v roku (v 
rokoch 1961 – 1990 v intervale od 20 do 45 dní - oblasť rovín a níţin so zníţeným výskytom hmiel). Priemerné 
ročné sumy globálneho ţiarenia za roky 1961 - 1990 predstavovali 1 100 – 1 150 kWh.m-2.  
 

Tab. 12 Početnosť smerov vetra za obdobie 2010 - 2014 (v %) 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 

% 19,3 24,7 29,0 26,3 21,7 

Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2015 

 
V dotknutom území prevláda všeobecne severozápadné prúdenie.  

III.1.9 Biota 

Z hľadiska fytogeografického členenia SR sa dotknuté územie nachádza v oblasti, ktorá je na rozhraní 
dvoch oblastí panónskej flóry (Pannonicum), obvodu európskej xerotermnej flóry (Eupanonicum), kam patrí celá 
níţinná časť Podunajskej pahorkatiny a oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu 
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum). 

Potenciálna vegetácia (Geobotanická mapa SSR Michalko a kol.,1986) predstavuje vegetáciu, ktorá by 
sa vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, ak by človek nijakým spôsobom 
nezasahoval do vývojového procesu. V daných podmienkach, aţ na stanovištia na holých skalách a otvorených 
vodných hladinách, by sa vyvinuli lesné rastlinné spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. 

Podľa Stanová, V., Valachovič, M., (eds.) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút 
aplikovanej ekológie, Bratislava je širšie územie zaradené do kategórie Intravilán. Podľa Atlasu krajiny (Štefan 
Maglocký) je  širšie územie charakteristické výskytom potencionálnych prirodzených vegetačných jednotiek: 

Jaseňovo-brestovo-dubové níţinné luţné lesy (Ulmenion Oberd. 1953) 
Výskyt - ekologické nároky: viaţu sa na vyššie a relatívne suchšie polohy úrodných nív (riečne terasy, 

agradačné valy a pod.), kde ich zriedkavejšie a najmä časovo kratšie ovplyvňujú periodicky sa opakujúce 
povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody. 

Floristická charakteristika: stromovú vrstvu tvorí jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia ssp. 
pannonica), brest hrabolistý (Ulmus minor), čremcha strapcovitá (Prunus padus), brest väz (Ulmus leavis), dub 
letný (Qercus robur), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), z krovín sa vyskytujú svíb 
krvavý (Cornus sanquinea), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), 
kalina obyčajná (Viburnum opulus), z bylín: čarovník paríţsky (Circaea lutetiana), kostrava obrovská (Festuca 
gigantea), lipkavec marenovitý (Galium rubioides), plamienok plotný (Clematis vitalba), kokorík širokolistý 
(Polygonatum latifolium), čistec lesný (Stachys sylvatica), kuklík mestský (Geum urbanum), kozia noha hostcova 
(Aegopodium podagraria) a iné. 

Karpatské dubovo-hrabové lesy (Carici pilosae betuli): 
Výskyt - ekologické nároky: podľa Štátnej ochrany prírody SR sú lesy s výskytom v oblasti níţin 

a pahorkatín, na náplavových terasách s pokrytím sprašových hlín. Pôda typu kambizeme s dostatkom ţivín je 
splavená z vyšších polôh a dôsledkom výmladkového hospodárenia je štruktúra často krát narušená.  
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Floristická charakteristika: stromovú vrstvu tvorí dub zimný (Quercus sessilis), dub letný (Quercus robur) 
hrab obyčajný (Carpinus betulus Fastigiata), buk lesný (Fagus sylvatica ) podrast je zväčša trávinného charakteru 
ostrica chlpatá (Carex pilosa). 

V dotknutom území je pôvodná vegetácia výrazne ovplyvnená antropogénnou činnosťou. Územie bolo  
dlhú  dobu zastavané a vyuţívané na priemyselné účely. V súčasnosti, po asanácii pôvodných priemyselných 
objektov  začínajú pozemky zarastať ruderálnymi porastmi, a náletovými drevinami. Súčasnú vegetáciu 
dotknutého územia tvoria sporadické ruderálne porasty s výskytom paliny obyčajnej,  pŕhľavy dvojdomej, 
pichliača roľného, rumana roľného a iných bylín  viacerých druhov tráv (Poaceae).  

Podľa Dendrologického prieskumu (Ekolox – Ing. Marcel Rapoš, 2016) sa na pozemkoch určených na 
výstavbu nachádza 20ks  drevín a tri skupiny krovitých porastov. Taktieţ sa tu vyskytuje porast Fallopia japonica, 
pohánkovec japonský – invázny druh. 

V dotknutom území sa nenachádzajú významné biotopy. Biotopy dotknutého územia moţno podľa 
publikácie Biotopy Slovenska (Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996) zaradiť ako biotopy kategórie C – Intravilán. 
Tieto biotopy nie sú významné pre ochranu prírody. 
 Aktuálny stav kvality ţivotného prostredia z hľadiska biotopov širšieho územia zodpovedá súčasnému 
vyuţívaniu územia a jeho lokalizácii, ako územia v minulosti intenzívne zastavaného a vyuţívaného na 
priemyselné účely. 
 Podľa zoogeografického členenia (Čepelák, 1980) zaraďujeme hodnotené územie do provincie 
vnútrokarpatských zníţenín, Panónskej oblasti, vonkajšieho obvodu, dunajského okrsku. 

Dotknuté územie leţí na rozhraní medzi Podunajskou níţinou a Malými Karpatami, preto je potrebné 
zohľadniť aj  vplyv Karpatskej provincie, oblasti Západné Karpaty. 

Pre dotknuté územie je charakteristické zastúpenie druhov ţivočíchov viazaných na urbanizované  
prostredie: lastovičky, holuby, drozdy, vrabce a sýkorky, drobné hlodavce a hmyz.   

V území dotknutom navrhovanou činnosťou nebol zaznamenaný ţiadny chránený rastlinný druh alebo 
druh európskeho a národného významu, výskyt vzácnych, zriedkavých alebo ohrozených druhov 
rastlín, ţivočíchov a ani ich významné migračné koridory. 

V území navrhovanom na realizáciu činnosti je výskyt ţivočíchov vzhľadom k charakteru širšieho územia  
(zastavané plochy výrobných areálov, komunikácií,  obytných súborov, škôl, objektov sluţieb a obchodu) 
obmedzený na nenáročnú faunu urbanizovaného územia, najmä niektoré druhy vtáctva, malé cicavce, hmyz. 

III.1.10 USES 

Dotknuté územie nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability. 
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) obsahujúci  územie Bratislavy bol spracovaný 

v roku 1994 SAŢP Bratislava. V  r. 2007 bol prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) 
vymedzené v územnom pláne hl. mesta SR  Bratislava.  V najbliţšom okolí dotknutého územia, ani v dotknutom 
území sa nenachádzajú ţiadne prvky RÚSES  ani MUSES. 

V širšom riešenom území sa nachádzajú ekostabilizačné plochy  - menšie parky a sadovnícky upravené 
plochy a vyhradená zeleň zariadení. Najbliţšie biokoridory sú biokoridor nadregionálneho významu Malé Karpaty, 
vzdialený od dotknutého územia cca 1,5 km a biokoridor nadregionálneho významu rieka Dunaj, vzdialený od 
dotknutého územia cca 3, 5 km. 

III.2 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

Krajina 
Najvýznamnejším krajinotvorným prvkom na území Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je masív 

Malých Karpát s Bratislavským lesným parkom. K charakteristickým prvkom krajiny patria súvislé plochy viníc na 
juţných svahoch Malých Karpát. 

Štruktúra súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráţa vyuţitie prírodnej 
krajiny človekom. Vznikla v dôsledku pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich vyuţívaním, prejavujúcim 
sa pretváraním a ovplyvňovaním vlastností zloţiek krajiny. Výsledkom tohto antropogénneho pôsobenia v krajine 
je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú určitú mozaiku súčasnej 
štruktúry krajiny. Funkčná štruktúra krajiny je základným faktorom podmieňujúcim jej vzhľad a krajinný obraz.  
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  Dominantným typom súčasnej krajinnej štruktúry dotknutého územia je urbanizovaná krajina so 
štruktúrou mestského typu sídelnej štruktúry s obytnou, obsluţnou, výrobnou, technickou a dopravnou funkciou. 
 V rámci širšieho hodnoteného územia moţno vyčleniť nasledovné základné prvky krajinnej štruktúry: 

- krajinná vegetácia na svahoch Malých Karpát 
- zeleň v rámci zastavaných plôch v okolí navrhovanej činnosti, 
- vodné plochy (Zlaté piesky, Kalné jazero, Vajnorské jazero a Kuchajda), 
- zastavané plochy – tvoria pomerne veľkú časť krajiny (priemyselné areály, objekty s výrobnou, 

obchodnou a technickou prevádzkou, obytné zóny a zmiešané zóny s obytnou funkciou a funkciami 
občianskej vybavenosti ), 

- líniové dopravné prvky (cestné komunikácie –  Račianska, Jarošova, Kukučínova a Riazanská, 
komunikácie električkovej a ţelezničnej dopravy), 

- líniové prvky – produktovody a vedenia – v území sa nachádzajú trasy plynovodu, vodovodu, 
kanalizácie, káblových vedení, elektriny, väčšinou vedené pod zemským povrchom. 

  Ekologickú stabilitu dotknutého územia moţno hodnotiť ako málo stabilnú.  
  Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v širšom území a jeho zázemí moţno povaţovať remízy a 
sídla harmonicky zapojené do krajiny s prídomovými záhradami a záhumienkami, prvky stromoradí ciest, 
remízky, nelesnú drevinnú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine, lesné a trávové spoločenstvá okolo vodných 
tokov. Za negatívne prvky scenérie krajiny moţno povaţovať sústavu vedení vysokého napätia, priemyselné 
areály, cesty, ostatné prvky dopravnej siete a sídla. Sústavu bariérových prvkov sceneristického hľadiska 
viditeľnosti tvoria jednotlivé objekty jestvujúcej zástavby, líniové technické prvky v tesnej blízkosti zástavby, 
pričom moţnosť vizuálneho kontaktu s krajinou je tak do značnej miery obmedzená. 
  Krajinný obraz kaţdého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a vytvorenými prvkami 
súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ - určujú estetický potenciál daného priestoru, resp. bariérovo tento priestor 
ovplyvňujú). Reliéf predstavuje limity vo vizuálnom vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej miery je kaţdá 
priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným priestorom. Typický obraz krajiny tvorí zastavané 
územie sídla  a prvky dopravnej a technickej infraštruktúry.  
 Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa dotknuté 
územie nachádza v území kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Na území, ktoré má byť priamo zasiahnuté 
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne veľkoplošné a maloplošné chránené 
územia. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do ţiadneho vyhláseného alebo navrhovaného chráneného 
vtáčieho územia alebo územia európskeho významu, druhy a biotopy európskeho a národného významu. 
Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do územia chráneného podľa Ramsarského dohovoru. Na území, ktoré 
má byť priamo zasiahnuté výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne chránené 
stromy. 

Z veľkoplošných chránených území je najbliţšie k navrhovanej činnosti Chránená krajinná oblasť Malé 
Karpaty (cca 1, 5 km západne od navrhovanej činnosti). Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola vyhlásená 
vyhláškou MŢP SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a platí v nej 
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov druhý stupeň územnej 
ochrany. Cieľom ochrany územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o výmere 65 504 ha je zachovanie 
vzácnych druhov a spoločenstiev flóry a fauny, zachovaných lesných spoločenstiev a geologických útvarov. 
Súčasná funkcia chráneného územia je biologická, lesohospodárska, náučno-osvetová a rekreačná. Malé 
Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové 
pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú 
granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Jediná sprístupnená 
jaskyňa je jaskyňa Driny (dlhá 680 m) v Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou 
výzdobou. Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z 
nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý. V teplomilných travinno - bylinných spoločenstvách sa tu 
vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz juţný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný 
výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestré 
ţivočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva 
moţno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v 
Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian 
čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný. Na území hl. mesta SR 
Bratislavy je súčasťou Bratislavský lesný park s rozlohou 9 845,0 ha. Predmetom ochrany sú zachované lesné 
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spoločenstvá, prevaţne dubových a dubovo-hrabových lesov, na juţných svahoch s prechodom do xerotermných 
skalných stepí, na severných svahoch do bučín. 
  Na území MČ Bratislava – Nové Mesto sa nenachádza ţiaden chránený strom podľa zák. č. 543/2002 
Z.z. Z  ochrany ostatných prírodných zdrojov sa v území nachádzajú lokality ochrany lesných, vodných a pôdnych 
zdrojov. Z lesov sú to predovšetkým lesy ochranné a lesy osobitého určenia.  
  V okolí do 1 km sa nenachádza ţiadne maloplošné chránené územie prírody.  
   
Územia NATURA 2000 

Najbliţšie poloţené chránené vtáčie územie je CHVÚ Malé Karpaty, ktoré sa  nachádza cca 5,8 km od 
dotknutého územia. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŢP SR  č. 216/2005 Z. z. 
na účely zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola 
rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, 
ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, 
strakoša červenochrbtého, ţlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, 
ţltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich preţitia a 
rozmnoţovania. Chránené vtáčie územie má výmeru 50 633,6 hektára, pričom sa za zakázané činnosti, ktoré 
môţu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia povaţuje vykonávanie výchovnej a 
obnovnej ťaţby, zalesňovania, ochrany lesa a sústreďovania dreva od 1. marca do 30. júna, vykonávanie 
obnovnej ťaţby iným spôsobom ako účelovým výberom v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia, 
obnovná ťaţba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym 
spôsobom v hospodárskych lesoch, odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, 
umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zváţnice, budovanie a vyznačenie turistického chodníka, 
beţeckej trasy, lyţiarskej trasy alebo cyklotrasy, ale aj lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych 
prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti hniezda a rozorávanie trvalých trávnych porastov.  

Najbliţšie poloţené územia európskeho významu sa nachádzajú v relatívne veľkej vzdialenosti od 
dotknutého územia.   Sú to: 

- SKUEV 0104 Homolské Karpaty 7,5 km od dotknutého územia, 

- SKUEV 0388 Vydrica 4,3 km od dotknutého územia, 

- SKUEV0280 Devínska Kobyla 8,4 km od dotknutého územia, 

- SKUEV0279 Šúr 8,8 km od dotknutého územia. 
  Pozemky určené na výstavbu susedia s pozemkami ŢSR a nachádzajú sa v ochrannom pásme 
ţelezničnej dráhy a trolejbusovej a električkovej dráhy.  

Ochranné pásmo ţeleznice podľa zák. č. 513/2009 Z. z., Zákon o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení: 
 Ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je: 

a) pre ţelezničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej 
hranice obvodu dráhy, 

b) pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje, 
c) pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana, 
d) pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia. 
V mieste stavby je obmedzujúca výška stanovená ochranným pásmom kuţeľovej plochy letiska 

Bratislava  cca 218 aţ 224 m n.m. B-p-v (t.j. cca 78 m nad terénom). 

III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 

III.3.1 Obyvateľstvo 

Na území Bratislavy ţilo k 31.12.20 2014 419.678 trvalo bývajúcich obyvateľov. 
Demografický vývoj bol za posledných 20 rokov charakterizovaný postupným zniţovaním pôrodnosti a 

plodnosti ţien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Výsledným efektom bolo zníţenie prírastkov obyvateľstva. 
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Vplyvom poklesu plodnosti ţien sa kaţdým rokom počty narodených detí zniţovali. Pokračoval proces starnutia 
obyvateľstva, dôkazom čoho je zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví a zhoršenie indexu starnutia. Kým v 
roku 1980 ţilo na území Bratislavy 35 083 obyvateľov starších ako 65 rokov v roku 2014 ich počet vzrástol 
o 32 439 na 67 522 obyvateľov poproduktívneho veku. 
 Základné údaje o demografickom vývoji hl. mesta Bratislava v rokoch 2010– 2014 (viď. Tab. 13). 
 

Tab. 13 Základné demografické údaje,  mesto Bratislava 

Ukazovateľ (absolútne) 2010 2011 2012 2013 2014 

Stredný stav obyvateľstva 432 060 411 842,0 414 390,5 416 489,0 418 533,5 

Sobáše 2 459 2 471 2 577 2 481 2 693 

Rozvody 1 203 1 025 1 050 1 050 940 

Narodení spolu 5 170 5 370 5 099 5 003 5 248 

V tom ţivo 5 163 5 356 5 088 4 996 5 236 

           mŕtvo 7 14 11 7 12 

Zomretí spolu 4 178 4 010 4 050 4 151 3 968 

Z toho do 1 roku 15 9 16 12 9 

           do 28 dní 12 6 9 8 7 

Potraty 1 342 1 264 1 326 1 347 1 307 

Z toho umelé prerušenie  
tehotenstva 

1 001 871 876 847 822 

Prirodzený prírastok 985 1346 1038 845 1 268 

Prírastok sťahovaním 755 1354 1359 955 1 021 

Celkový prírastok/úbytok 1740 2700 2397 1800 2 289 

Stav  obyvateľstva k 31.12. 432801 413192 415589 417389 419678 

Zdroj: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2015, KS ŠÚ SR v Bratislave 
 
Z hľadiska zamestnanosti v r. 2014 bolo v Bratislave 295 445 ekonomicky aktívnych osôb z toho najviac 

- v počte 50 685 boli zamestnanci v oblasti opravy motorových vozidiel a motocyklov. Najväčší podiel majú 
zamestnanci s úplným stredným odborným vzdelaním, potom zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého 
stupňa  a zamestnanci so stredným odborným vzdelaním. Najviac muţov pracuje v oblasti priemyselnej výroby, 
veľkoobchodu a maloobchodu a v oblasti dopravy skladovania a spojov. U ţien je v najväčšom počte zastúpená 
oblasť veľkoobchodu a maloobchodu, verejná správa a školstvo. Podľa pohlavia sa o zamestnanie za rok 2014 
v okrese Bratislava III uchádzalo  1034 ţien a 1987 muţov, pričom najviac vo vekovej skupine 55 – 59 rokov.  

Celkovo je obyvateľstvo Bratislavy je vysoko profesne flexibilné a je charakterizované vysokou odbornou 
kvalifikáciou. 

Miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 k 31.12. bola 5, 73 %, čím sa Bratislava zaraďuje medzi 
mestá s najniţšou nezamestnanosťou v Slovenskej republike. Najviac zamestnancov pracovalo v r. 2014 v 
priemyselnej výrobe, obchode a stavebníctve ale i sluţbách, výskume a vývoji, v školstve, zdravotníctve a v 
oblasti sociálneho zabezpečenia, telekomunikáciách a priemysle. 

III.3.2 Sídla 

Hodnotené územie patrí do Bratislavského kraja, okresu Bratislava III, hlavného mesta SR Bratislavy, 
MČ Bratislava - Nové Mesto. Celková výmera územia MČ Bratislava – Nové Mesto je 37,5 km2 s hustotou 
obyvateľstva 991 obyvateľov km-1. Priemerná nadmorská výška MČ Bratislava - Nové Mesto je 137 m n. m.  
  Vymedzenie územia MČ Bratislava - Nové Mesto je ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení 
hlavného mesta SR Bratislava č. 6/2001 v § 8. 
 MČ Bratislava - Nové Mesto susedí sa severe s MČ Bratislava - Rača a Bratislava - Záhorská Bystrica, 
na západe s MČ Bratislava - Lamač a Bratislava-Karlova Ves, na juhu s MČ Bratislava - Staré Mesto a na 
juhovýchode aţ východe s MČ Bratislava - Vajnory a Ruţinov. 
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III.3.3 Priemyselná výroba 

Bratislava je významné  priemyselné centrum Slovenska. Priemyselná výroba v Bratislave obsahuje 
všetky sektory (obchod, sluţby a výroba). K 31.12.2014 vykonávalo v Bratislave činnosť 109 542 právnych 
subjektov, z toho v okrese Bratislava III 17 880 subjektov.  Najviac subjektov vykonávalo svoju činnosť v oblasti 
odborných, vedeckých a technických činností,  vo veľkoobchode,  v oprave motorových vozidiel  a motocyklov, 
v administratíve, v oblasti nehnuteľností, v informáciách a komunikácii, v stavebníctve, a v priemyslenej výrobe. 
Právne subjekty zamestnávali spolu 295 445 zamestnancov. 
 K 31.12.2016 bolo v Bratislave 59 499 podnikov. Z nich podniky bolo 179 podnikov s viac ako 250  
zamestnancami.   

Najdôleţitejšími odvetviami priemyslu sú:   automobilový priemysel zastúpený najmä spoločnosťou  
Volkswagen Slovakia., .a.s., stavebný priemysel, zastúpený spoločnosťami Premac, s.r.o., Sibamac, a.s.,  Saint 
Gobain Weber Terranova, s.r.o., a iné.  Tradíciu v meste  má chemický priemysel, zastúpený najmä rafinérsko-
petrochemickou spoločnosťou Slovnaft, a.s., energetický priemysel zastupujú  spoločnosti SPP, a.s., ZSE, a.s., 
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislavská teplárenská spoločnosť, kozmetický a chemický priemysel  spoločnosť 
Henkel Slovensko, s.r.o., telekomunikačný priemysel Slovak Telecom a.s..,  elektrotechnický priemysel BEZ 
transformátoy  a.s., IBM Slovensko, s.r.o. a potravinársky priemysel (Kraft Food Slovakia, a.s., Rajo, a.s. 
Bratislava, I.D.C.Holding), dopravný priemysel  - Ţeleznice SR, š.p.). 
  Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandarde kúpnej sily v r. 2013  v Bratislave bol 125%, čo 
je o 25 % viac ako je priemer Európskej únie.  

V okrese Bratislava III. pôsobilo k 31.12.2014 17 880 právnych subjektov, čo je  16% zo všetkých 
právnych subjektov pôsobiacich v Bratislave. Z toho bolo 6 188 podnikov (t.j.10,4% zo všetkých podnikov 
v Bratislave).  

III.3.4  Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

Poľnohospodárska pôda v Bratislave  má výmeru  314 600 ha. Z toho tvorí orná pôda 13 900 ha, 
záhrady  1800 ha, ovocné sady 400 ha a trvalé trávnaté porasty 700  ha. Vinice zaberajú plochu 800 ha   
Poľnohospodárska pôda predstavuje 39,7% z rozlohy pôdneho fondu. . V r. 2014 sa v celej Bratislave chovalo 
1522 ks hovädzieho dobytka, 364 ks ošípaných, 9920 ks hydiny a  343  ks oviec.  

Poľnohospodárska  výroba v Bratislave a okolí je zameraná najmä  na pestovanie ovocia (hrozno), 
zeleniny, kukurice, obilnín (pšenica, jačmeň), lucerny, olejnín, ako slnečnice a repky olejnej. Významné z 
hľadiska zásobovania obyvateľstva poľnohospodárskymi plodinami je prímestské poľnohospodárstvo.  

Poľnohospodárska pôda v okrese Bratislave III mala v r. 2014 výmeru 1 700 ha. Z toho orná pôda tvorila 
600  ha, vinice 500 ha, záhrady 400 ha, ovocné sady 0 ha, trvalé trávnaté porasty 200 ha.  
 Výmeru lesných pozemkov v Bratislave a v okrese Bratislava III ukazuje Tab. 14. 
 

Tab. 14 Výmera lesných pozemkov v Bratislave a v okrese Bratislava III 

Kraj/Okres Lesné pozemky - ha Lesnatosť - % 
Porastová pôda v obhospodarovaní 

štátne neštátne spolu 

Bratislava 75 499 36,8 61 261 11 583 72 844 

Bratislava III 3 162 42,2 199 2 850 3 049 

Zdroj: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/informacie-o-lesoch/Documents/2014/2014%201%20V%C3%BDmery.pdf 

  
 Na území mesta Bratislava sa nachádza sa k 31.12.2014 podľa www.forestportal.sk nachádzalo  75 499 
ha  lesov, lesnatosť územia bola 36,8%. V okrese Bratislava III. do ktorého patrí MČ Bratislava-Nové Mesto sa 
nachádzalo 3162ha lesov a okres mal lesnatosť 42,2%.  Nachádzajú sa tu lesy hospodárske, ochranné, ako aj  
lesy osobitného určenia. Ochranné lesy sú  lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a o lesy s ochranou 
pôdy. U lesov osobitého určenia sú to predovšetkým lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, lesy 
chránených území a prímestské lesy s rekreačnou funkciou. Lesné územia  sú lokalizované mimo dosahu 
navrhovanej činnosti, viaţu sa na vybrané časti lesov Malých Karpát.  
 Z hľadiska zastúpenia zaberajú v okrese Bratislava III ihličnaté lesy 126 ha a listnaté 2 922 ha. 
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Poľnohospodárska ani lesná  pôda sa priamo v dotknutom území  nevyskytuje. Realizáciou činnosti 
nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesnej pôdy. Výstavba sa bude realizovať  na pozemkoch 
ktoré sú podľa LV vedené ako zastavané plochy a nádvoria.   

III.3.5 Cestovný ruch 

Bratislava poskytuje návštevníkom veľa historických pamiatok, múzeá a kultúrne podujatia ako aj 
tradičnú kuchyňu. Rozvoj turistiky, krátkodobého cestovného ruchu a rozvoj rekreačných sluţieb poskytuje 
Bratislavský lesný park. Ţelezná studienka je jednou z lokalít bratislavského lesného parku v Malých Karpatoch, 
ktorá je jedným z obľúbených rekreačných a športových prírodných stredísk v Bratislave. Na krátkodobú 
rekreáciu vyuţívajú Bratislavčania okolie Dunaja a prírodné vodné plochy (Kuchajda, Rusovecké jazerá, Zlaté 
piesky), dunajská hrádza sa vyuţíva na cyklistiku, korčuľovanie, beh. V Jarovciach sa nachádza areál vodných 
športov. Bratislava je zaujímavá aj ako centrum zahraničného cestovného ruchu. Cudzincov zaujímajú najmä 
historické pamiatky  a kongresová turistika. 

Bratislava poskytovala v r. 2014 16 586 lôţok pre ubytovanie turistov. Z toho bolo 7 036 lôţok v 4 a 5 
hviezdičkových hoteloch,  2 996 lôţok v 3 hviezdičkových hoteloch, 1 624 lôţok v 2 hviezdičkových hoteloch a 
381 lôţok v 1 hviezdičkových hoteloch. Ubytovanie v Bratislave poskytujú aj botely, penzióny (620 postelí), 
kempingy a ostatné(2 273 postelí) a ubytovanie na súkromí. V r. 2014 sa ubytovalo v Bratislave  spolu 844 524 
hostí, z tohto počtu 707 217 v hoteloch a moteloch. Zahraničných návštevníkov z celkového počtu ubytovaných 
bolo 567 067, čo je o 186 154 viac ako v roku 2004. Počet návštevníkov Bratislavy v posledných rokoch stúpa. 

III.3.6 Doprava a dopravné plochy 

Riešené územie sa nachádza z dopravného hľadiska v blízkosti regionálnych a nadregionálnych 
podkarpatských dopravných ťahov v smere na Pezinok a Modru. 

V okrese Bratislava III sa k 01. 01. 2008 nachádzali cesty "E" pre medzinárodnú premávku, trasy "TEM", 
"TEN-T" koridory a diaľnice v dĺţke 1,482 km, cesty II. triedy v dĺţke 10,486 km, cesty III. triedy v dĺţke 7,246 km 
(cesty II. a III. triedy spolu 17,732 km), čo predstavovalo dĺţku diaľnic a ciest 19,214 km. Hustota cestnej siete 
predstavovala 0,258 km.km-2, tzn. 0,309 km na 1 000 obyvateľov. Z hľadiska plošného rozloţenia išlo o plochu 39 
415 m2 diaľnic, 165 888 m2 ciest II. triedy, 42 602 m2 ciest III. triedy (cesty spolu 208 490 m2), tzn. ţe spolu išlo 
o 247 905 m2 diaľnic a ciest. 

Cez územie okresu Bratislava III prechádza diaľnica D1, II/502, III/002043, III/502001, miestne 
komunikácie a lesné a poľné cesty (spevnené a nespevnené). 

Plochy pre statickú dopravu sa nachádzajú pred obytnými budovami a pred objektmi občianskej a 
technickej vybavenosti. Všeobecne moţno konštatovať nedostatok plôch pre statickú dopravu v Mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto v súvislosti s rastúcou bytovou výstavbou ako aj chýbajúce záchytné parkoviská.  

V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je hlavným druhom mestskej hromadnej dopravy električková 
a autobusová doprava.  

Ţelezničná doprava osobná i nákladná je zabezpečená v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
ţelezničnou traťou v smere Bratislava – Trnava a Bratislava – Galanta.  

Významnou komunikáciou v Bratislave je aj medzinárodná vodná cesta tvorená riekou Dunaj, ktorá je 
vyuţívaná najmä pre nákladnú dopravu, ale aj pre dopravu osobnú. Lodný nákladný prístav na Dunaji s 
vykládkou a nakládkou tovaru a s kontajnerovým terminálom sa nachádza juhozápadne od navrhovanej činnosti. 

V Bratislave sa nachádza letisko M. R. Štefánika, Bratislava zabezpečujúce osobnú a nákladnú leteckú 
prepravu osôb a tovaru v rámci SR i mimo územie SR. Dotknuté územie patrí do ochranného pásma letisko M. R. 
Štefánika, Bratislava. 

Hlavnými pešími trasami sú chodníky pozdĺţ obsluţných, prístupových a spojovacích komunikácií, ako aj 
samostatné pešie prepojenia.  
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Tab. 15 Špičková intenzita dopravy na priľahlých uliciach 
       

Ulica 

Intenzita dopravy [auto/šph] 

Základná doprava Objekt 

2014 2017* 2028* 2017 

Račianska, sever 2982 3079 3432 103 

Račianska, juh 1735 1813 2040 41 

Pionierska, 1337 1380 1554 21 

Jarošova, západ 2250 2324 2581 41 

Jarošova, východ 1660 1714 1877 34 

Kukučínova, sever  761 786 864 3 

Kukučínova, juh  889 918 1033 4 

Vjazd na parkovisko na teréne - - - 10 

Vjazd do garáţe - - - 93 

 * s realizáciou investície 

 Doprava dotknutého územia a jeho okolia je podrobne vyhodnotená v Dopravnej štúdii (Príloha 4. ). 

III.3.7 Technická infraštruktúra 

 Mesto má dobre vybudovanú infraštruktúru. V mestskej časti je vybudovaná rozsiahla technická 
infraštruktúra vrátane vodovodnej siete, elektrickej siete, telefónnej siete, plynovodu  a kanalizácie napojenej na 
čistiareň odpadových vôd.   
Mesto Bratislava je zásobované pitnou vodou  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou  a.s., mesto má dostatok 
vodných zdrojov s kvalitnou pitnou vodou.   

Mesto má vybudovanú kanalizáciu a  čistiarne odpadových vôd, rozvodnú sieť  elektriny a zemného 
plynu.  
 Zásobovanie zemným plynom  zabezpečuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava. 
Zásobovanie je s dostatočnou kapacitou pre potreby všetkých subjektov na území mesta. Zásobovanie 
elektrickou energiou zabezpečuje Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava. Zásobovanie domácností 
a hospodárstva mesta elektrinou je v dostatočnom mnoţstve a kvalite.  
MČ Bratislava – Nové Mesto má vybudovanú infraštruktúru na dobrej úrovni. V mestskej časti je vybudovaná 
rozsiahla technická infraštruktúra vrátane vodovodnej siete, elektrickej siete, telefónnej siete, plynovodu  a 
kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.   

Všetky inţinierske siete sa nachádzajú priamo v dotknutom území, alebo v kontakte s ním. 

III.3.8 Občianska vybavenosť 

Občiansku vybavenosť zabezpečujú  predajne potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové strediská, 
predajne nepotravinárskeho tovaru, pohonných látok, zariadenia pre údrţbu a opravu motorových vozidiel, 
predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, hotely, penzióny, turistická ubytovňa, chatová osada, 
kemping,  ostatné hromadné ubytovacie zariadenia, komerčné poisťovne, komerčné banky, kúpaliská, telocvične, 
ihriská, kniţnice, kiná, divadlá, lekárne, zdravotnícke zariadenia, nemocnice, zariadenie na zneškodňovanie 
odpadov (spaľovňa a skládka odpadov), školy. 

V MČ Bratislava-Nové Mesto pôsobia kultúrne strediská: Stredisko kultúry Nové Mesto, Dom kultúry 
Kramáre, nachádza sa tu 8 základných škôl, 13 materských škôl, 8 denných centier seniorov, podnik 
verejnoprospešných sluţieb EKO a novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Pre športovanie sú obyvateľom k 
dispozícii športové haly pri ZŠ, ŠH Pionierska, ŠH Elán, MDD Kuchajda, Šilk, Školak klub, ŠH Pasienky, NTC, 
futbalové  štadióny, zimný štadión O. Nepelu a iné.  

Nákupno-zábavné centrá zastupuje POLUS. V MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú významné 
zdravotnícke zariadenia, ako Nemocnica Ministerstva obrany SR, Nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera, 
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Detská fakultná nemocnica, Národný onkologický ústav, Slovenský ústav srdcových chorôb. Významným 
zariadením regionálneho charakteru je  Domov sociálnych sluţieb pre deti na Mokrohájskej ul. 

III.3.9 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská a 

geologické lokality 

Bratislava má mnoţstvo kultúrnych a historických pamiatok. V MČ Bratislava - Nové Mesto  sa na 
kriţovatke Kríţna - Karadţičova nachádza stanica prvej konskej ţeleznice v Uhorsku na Kríţnej 29 
a Legionárskej 29, ktorej prvý úsek do Svätého Jura bol otvorený v roku 1840. Tieto objekty sú zapísané 
v štátnom zozname nehnuteľných pamiatok.  

Ďalšími pamiatkovo chránenými objektmi sú: Bytový dom z konca 19. stor. na Nobelovej 9, Bytový dom 
z obdobia kubizmu na  Legionárskej ul.č.1, bytové domy na sídlisku Nová doba  z obdobia funkcionalizmu PC48-
62-62, 64-78-78,80-96-96 , bytové domy z obdobia okolo r. 1925 na ul. Zátišie 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  bytové 
domy na Legionárskej ul.č. 3, 5, 7, z obdobia kubizmu,  bytové domy „Unitas“ PC:21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 61, 63,  z obdobia funkcionalizmu, bytové domy „Unitas“ z obdobia funkcionalizmu,  na Šancovej 
ul. 31, 35, 41, 47, 53, 61, Zrkadlová sieň na Nobelovej ul. 32 a pamätné tabule interbrigadistov na Mikovínoho ul., 
mjr. M. Pavloviča na Vajnorskej ul. 78, na Račianskej ul. 34 sa nachádza pamätná tabuľa Sroka a Tibenského. 
Uvedené pamiatkové objekty sa nachádzajú mimo dosahu vplyvov navrhovanej činnosti.  

Na pozemkoch určených na výstavbu nie sú evidované ţiadne pamiatkovo chránené objekty,  
archeologické náleziská, ani paleontologické náleziská a významné geologické lokality, či krasové územie alebo 
skalný výtvor. 

III.4. Súčasný stav kvality ţivotného prostredia vrátane zdravia 

III.4.1 Znečistenie ovzdušia 

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia Bratislavy má chemický priemysel, energetika a automobilová 
doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy a aj MČ Bratislava – Nové 
Mesto je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a 
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je výstavba 
a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. Stavebná činnosť je často podmienená výrubom 
vzrastlých stromov a jestvujúcej zelene. Negatívne pôsobiacim faktorom je nedostatočná realizácia náhradnej 
výsadby, čím dochádza k zníţeniu absorpčného potenciálu škodlivín jestvujúcou zeleňou, ako aj likvidácia 
zelených plôch a ich náhrada spevneným povrchom, nedostatočná údrţba a čistenie komunikácií. V zimnom 
období k prekračovaniu limitnej hodnoty PM10 prispieva aj pouţitý posypový materiál.  

Medzi oblasti vyţadujúce osobitnú ochranu ovzdušia patria aj oblasti riadenia kvality ovzdušia. V 
Bratislavskom kraji je oblasť riadenia kvality ovzdušia vymedzená pre územie hlavného mesta SR Bratislavy - 
aglomeráciu Bratislava a znečisťujúce látky PM10 (tuhé znečisťujúce látky) a NOx (oxidy dusíka) v 1. skupine. 
Zaberá plochu 368 km2, ţije tu 417389 obyvateľov v roku 2013.  
 Všeobecne od roku 2000 klesá podiel emisií PM10 z  veľkých a stredných zdrojov a emisie z malých 
zdrojov vykazujú zotrvalý stav. Emisie z dopravy vykazujú mierny ale trvalý  nárast, čo súvisí so zvyšujúcim sa 
počtom automobilov. K emisiám PM10 najviac prispievajú v rovnakej miere veľké, stredné zdroje a doprava, 
emisie z malých zdrojov sú o polovicu menšie.  V roku 2012  došlo k prekročeniu limitnej hodnoty 50µg.m-3 na 
meracej stanici na  Kamennom námestí 28x, na Kolibe 22x, na Mamateyovej ul. 36x a na Trnavskom Mýte  65x 
za 24 hodín, pričom povolený počet prekročení je 35x. Limitné hodnoty pre benzén neboli prekročené a limitná 
hodnota pre  NOx  bola prekročená na stanici Mamateyova ul. 1x, pričom povolené prekročenie je 18x. Prahová 
koncentrácia prízemného ozónu pre varovanei obyvateľstva bola prekročená na monitorovacej stanici Koliba – 
Jeséniova ul.v r. 2010 12x., v r. 2011  a 2012  nebola prekročená.   

Hlavnými stacionárnymi zdrojmi emisií v Bratislave sú: Bratislavská teplárenská, a.s. , Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. PPC Power, a.s., SLOVNAFT a.s. Hlavnými škodlivinami, ktoré produkuje doprava sú: CO, NOx, 
SOx, PAU, tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie z dopravy závisia najmä na jej intenzite, zloţenia 
dopravného prúdu, technického stavu vozidiel, reţimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov. 
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Poloha Slovenska v strede Európy podmieňuje významné ovplyvňovanie kvality ovzdušia diaľkovým 
prenosom častíc PM10.  Priemerné ročné regionálne koncentrácie PM10 sa pohybujú v intervale 15 -20µg.m-3. 

V roku 2005 boli na monitorovacích staniciach v Bratislavskom kraji zaznamenané v najväčšej miere 
prekročenia 24-hodinovej limitnej hodnoty 50 µg.m-3 pre znečisťujúcu látku PM10  (AMS Trnavské mýto – 103 - 
krát, AMS Mamateyova – 73 - krát, AMS Kamenné námestie 45 - krát ). 

V Bratislavskom kraji je 1 053 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí prevádzkujú 1 790 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho v aglomerácii Bratislava je 661 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania 
ovzdušia prevádzkujúcich 1 151 zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
 

Tab. 16 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a 
limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2014 

AGLOMERÁCIA/ 
zóna 

 Ochrana zdravia VHP 3) 

Znečisťujúca látka SO2 NO2 NO2+MT PM10 CO 
Benzé
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Limitná hodnota [µg.m-

3]  
350 125 200 

40 
250 

50 
50 

40 10000 5 10 500 400 

(počet prekročení) (24) (3) 18 (18) (35) 

BRATISLAVA 

Bratislava, Kamenné 
nám. 

      15 23      

Bratislava, Trnavské 
mýto 

  0 37   41 32     0 

Bratislava, Jeséniova *   0 14   12 25     0 

Bratislava, Mamateyova 0 0 0 23   21 32    0 0 
1)  maximálna osemhodinová koncentrácia 
2)  (X) -pasívne 14 dňové merania, X - počet kampani v roku, 
okrem zimného obdobia, kedy sa merania nevykonávali 
3)  Limitné hodnoty pre výstraţné hraničné prahy 

 
* stanice Bratislava, Jeséniova a Trenčín, Hasičská merali v roku 
2005 len jeden polrok 
# merania začnú v roku 2006 

Zdroj: http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2014.pdf 

 
Tab. 17 Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (v µg.m-3) v rokoch 2009 - 2014. Referenčná 

hodnota ročného priemeru pre ochranu materiálov (ozónová smernica) je 40 µg.m-3 pre ročné 
spravodajstvo do EK 

Stanica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bratislava, Jeséniova 0,1 0,2 1,3 1,6 0,3 8,3 

Bratislava, Mamateyova 7,2 6,2 4,9 3,9 21,3 9,0 

Zdroj: http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2014.pdf 

 
Tab. 18 Počet prekročení (v hodinách) informačného hraničného prahu (IHP) a výstražného hraničného 

prahu (VHP) prízemného ozónu pre upozornenie a varovanie obyvateľstva 

Stanica 

IHP1h = 180 µg.m-3 VHP1h = 240 µg.m-3 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Bratislava, Jeséniova 0 0 0 0 0 0 

Bratislava, Mamateyova 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdusia_SR_2014.pdf 

 
Tab. 19 Množstvo emisií v tonách za roky 2007 – 2014 pre základné 
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znečisťujúce látky v okrese Bratislava III 

Rok TZL (t) NO2 (t) CO (t) TOC (t) 

2014 242,801 3 933,875 2 156,113 596,606 

2013 269,334 4 199,999 2 103,099 467,098 

2012 269,507 4 391,419 1 805,191 449,665 

2011 299,758 5 051,487 3 177,533 569,787 

2010 319,117 5 160,915 3 362,580 502,503 

2009 333,033 5 513,683 3 655,198 589,340 

2008 351,221 5 619,959 2 760,131 477,196 

2007 360,336 5 648,510 2 190,942 435,319 

Zdroj: http://www.air.sk/neiscu/vysledok_gui.php?zost_id=4&area_id=1&graf=1&latka=1.3.00&rok=2009 

III.4.2 Znečistenie povrchových a podzemných vôd 

 V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia podzemných vôd ţelezom a mangánom, dusičnanmi, 
dusitanmi, síranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje monitorovaním, ktoré 
zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Ďalšími moţnými zdrojmi znečistenia vôd sú 
nelegálne skládky odpadov. 

Podľa STN 72 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd, platnej od januára 1999 sa znečistenie 
povrchových  vôd hodnotí podľa  skupín ukazovateľov:  

- A skupina ukazovateľov - kyslíkový reţim 
- B skupina ukazovateľov - základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
- C skupina ukazovateľov - nutrienty 
- D skupina ukazovateľov - biologické ukazovatele 
- E skupina ukazovateľov - mikrobiologické ukazovatele 

 
Povrchové vody sa podľa akosti vody zaraďujú do 5 tried: 

- I.. trieda - veľmi čistá voda 
- II. trieda - čistá voda 
- III. trieda - znečistená voda 
- IV. trieda - silne znečistená voda 
- V. trieda - veľmi silne znečistená voda 

Kvalita povrchových vôd je monitorovaná v Bratislave na Malom Dunaji:  
- v skupine ukazovateľov kyslíkového reţimu (A) do II. triedy kvality – čistá voda  
- v skupine ukazovateľov  teplota vody  (B) do II. triedy kvality – čistá voda.  
- v skupine ukazovateľov nutrientov (C), do II. triedy kvality – čistá voda. 

V skupine ukazovateľov  A a B zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja II. – IV. triede kvality.   
V  skupine ukazovateľov  C, D a E zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja III. – V. triede 

kvality.  V skupine ukazovateľov  F zodpovedá kvalita vody v povodí Malého Dunaja I. – IV. triede kvality (SHMU, 
Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2002 – 2003).  

Podľa Komplexného monitorovacieho systému ţivotného prostredia územia Slovenskej republiky, 
Čiastkový monitorovací systém – voda, SHMÚ 2014, nebola v toku Dunaj v hodnotenom období 2007 – 2008 
zaznamenaná V. trieda kvality vody. Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové 
vody z bodových zdrojoch znečistenia, z plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktieţ lodná 
doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, ktorým sú zaťaţené jeho prítoky, v hornom úseku prítok Morava 
a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti Bratislavy sú to predovšetkým komunálne odpadové vody z 
ČOV Petrţalka v Bratislave, odpadové vody z ÚČOV mesta Bratislavy vo Vrakuni a odľahčovacích stôk. Hoci 
ÚČOV čistí vody s vysokou účinnosťou, sú väčšinou zdrojom organického znečistenia a nutrientov. Z 
priemyselných zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu Bratislava (chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft 
a.s., ktoré bývajú zdrojom znečistenia ropnými látkami, fenolmi a inými látkami organického pôvodu). V mieste 
odberu Dunaj-Bratislava (rkm 1869,0 ľavý breh, stred a pravý breh) nespĺňali poţiadavky NV tri aţ štyri 
ukazovatele z celkového potu 51 hodnotených ukazovateľov v mieste Bratislava–stred na ľavom a pravom brehu 
bolo hodnotených 26 ukazovateľov. Na ľavom brehu boli prekročené hodnoty pre chlorofyl a producenty, AOX a 
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dusitanový dusík. Na pravom brehu boli prekročené hodnoty pre chlorofyl a, dusitanový dusík a voľný chlór. V 
mieste odberu Dunaj -Bratislava-stred (rkm 1869,0) prekračovali ukazovatele chloroform, AOX, termotolerantné 
koliformné baktérie a koliformné baktérie. Do IV. triedy boli v mieste odberu Bratislava-stred zaradené koliformné 
baktérie a fekálne streptokoky na avom brehu a pravom brehu neboli tieto ukazovatele sledované. 

Kvalita podzemných vôd v nivných náplavoch je ovplyvnená povrchovými vodami a chemickým zloţením  
podzemných vôd, ktoré závisí od geologických podmienok.    

III.4.3 Kontaminácia horninového prostredia, pôd a pôdy ohrozené eróziou 

Z hľadiska kontaminácie moţno pôdy v Bratislave  charakterizovať podľa Atlasu krajiny SR, SAZP 2002,  
ako nekontaminované pôdy, pričom geogénne podmienený je obsah niektorých rizikových prvkov, ktorý dosahuje 
limitné hodnoty A. Celkovo moţno konštatovať, ţe pôdy sú relatívne čisté. Súčasne sa prejavuje okysľovanie 
pôdneho fondu ako dôsledok vplyvu imisií SO2 a NOX.  

Z hľadiska kontaminácie horninového prostredia je v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto problémovou 
lokalitou areál bývalej spoločnosti ISTROCHEM, ktorý sa nachádza cca 1km severovýchodne od dotknutého 
územia. V širšom priestore bývalého závodu počas storočia chemickej výroby vznikali voľné skládky síry a kalové 
polia, dochádzalo k únikom produktov na koľajiskách, neboli zachytávané vody na preplachovanie cisterien. 
Realizovala sa výroba hnojív, výbušnín a bojových látok a gumárenských chemikálií, polypropylénových vlákien 
a viskózového hodvábu. Prieskumom areálu bolo zistené znečistenie viacerými látkami, pričom boli výrazne 
prekračované indikačné (ID) a intervenčné (IT) limity pre  znečistenie pesticídmi, chlórbenzénmi, benzénmi, DDT, 
amónnymi iónmi, znečistenie zemín (NEL, EOX, Al) a celoplošné znečistenie podzemnej vody (NEL, BTEX, Al), 
znečistenie podzemnej vody organickými chlórovými pesticídmi, EOX, PCB a chlórovými alifatickými 
uhľovodíkmi. 

Dotknuté územie  bolo v minulosti  priemyselne a dopravne vyuţívané (potravinársky priemysel, 
ţeleznica). Podľa podrobného geologického prieskumu nebolo  identifikované znečistenie pôdy ani horninového 
prostredia v sondách realizovaných na pozemkoch určených na výstavbu. 

III.4.4 Zaťaţenie hlukom 

 Pre potreby posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu vypracovala spoločnosť Akusta, 
s.r.o. hlukovú štúdiu „Polyfunkčný objekt  Fénix Park Bratislava m.č. Nové Mesto, Posúdenie hlukovej záťaţe“,  
júl 2016.   
 V rámci vypracovania hlukovej štúdie boli v lokalite navrhovaného polyfunkčného komplexu vykonané 
krátkodobé merania hluku a opakované 12 hodinové merania hluku pred fasádou susedného objektu na 
Račianskej ul. č. 38.  
 
Ekvivalentná hladina A zvuku pred fasádou je: LAeq,večer = 71,1 dB, LAeq,noc = 65,0 dB. 
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Tab. 20 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

Kat. 
územia 

Opis chráneného územia alebo  
vonkajšieho priestoru 

Ref. čas. 
inter. 

Prípustné hodnoty (dB) 

Hluk z dopravy 

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq, p 

 

Pozemná 
a vodná 
doprava 

b) c) 

LAeq, p 
 

Ţelezn. 
dráhy c) 
LAeq, p 

 

Letecká doprava 

LAeq, p 
 

LASmax, p 
 

I Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta, kúpeľné a liečebné areály 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

70 
70 
60 

45 
45 
40 

II Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektov d) 
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

75 
75 
65 

50 
50 
45 

III Územie ako v kategórii II v okolia) 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, 
miestnych komunikácií s 
hromadnou dopravou, 
ţelezničných dráh a letísk, 
mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

85 
85 
75 

50 
50 
45 

IV Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

95 
95 
95 

70 
70 
70 

Poznámka: 
a) Okolie je: 
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie, 
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje ţelezničnej dráhy, 
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích dráh 
a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových trajektórií s dĺţkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a 
pristávacích dráh letísk. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, ţelezničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxisluţieb určené na nastupovanie a 
vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich pouţívania, napr. školy počas vyučovania a pod. 

 
 Najvýznamnejším zdrojom hluku v dotknutom území je automobilová a električková doprava. Podľa 

uvedených výsledkov meraní sú v súčasnosti prekročené prípustné hodnoty podľa  vyhlášky MZ SR 
č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. zo 16.augusta 2007 pre kat. III. pre 

vonkajšie obytné prostredie od hluku z iných zdrojov pre denný a večerný  čas  a  pre nočný čas.  

III.4.5 Skládky, smetiská, devastované plochy 

Na území mesta Bratislava sa v súčasnosti nachádza  skládka odpadov v Podunajských Biskupiciach, 
ktorá je prevádzkovaná  v súlade s platnou  legislatívou. V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa nenachádza 
riadená skládka odpadov. 

MČ Bratislava-Nové Mesto priebeţne rieši nepovolené skládky odpadov  a na vlastné náklady ich  
odstraňuje. V dotknutom území sa nepovolené sklady, ani devastované plochy nenachádzajú. 
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III.4.6 Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita ţivotného prostredia pre človeka 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna 
situácia, výţivové návyky, ţivotný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj ţivotné prostredie. Vplyv 
znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v 
nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: 

- stredná dĺţka ţivota pri narodení, 
- celková úmrtnosť (mortalita), 
- dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť, 
- počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami, 
- štruktúra príčin smrti, 
- počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, 
- stav hygienickej situácie, 
- šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, 
- stav pracovnej neschopnosti a invalidity, 
- choroby z povolania a profesionálne otravy, atď. 

Na zdravie človeka vplýva, okrem bezprostredného ţivotného prostredia aj celý rad faktorov subjektívnej 
povahy, ako sú medziľudské vzťahy, stravovacie návyky, fajčenie, alkoholizmus, celkový spôsob ţivota, sociálna 
úroveň a ďalšie významné vplyvy včítane zneuţívania drog a liečiv. Významný vplyv má tieţ zníţenie pohybu, 
nedostatok biologicky významných zloţiek vo výţive, ale aj dedičné príčiny a iné. Zvyšuje sa tým predpoklad 
výskytu najmä civilizačných ochorení. 

Zmeny v ţivotných podmienkach v posledných rokoch výrazne ovplyvňujú demografický vývoj. 
Populácia Slovenska  ako aj Bratislavy nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu (odkladanie 
sobášov, rodenie detí v neskoršom veku, málopočetné rodiny). 

Demografický vývoj v deväťdesiatych rokoch bol charakterizovaný postupným zniţovaním pôrodnosti a 
plodnosti ţien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Výsledným efektom bolo zníţenie prírastkov obyvateľstva. 
V období 2012 – 2014 bol počet narodených detí pomerne stabilný. Za toto obdobie sa narodilo vyše 165 000 
ţivonarodených detí. V roku 2014 bol stav počtu obyvateľstva 5 421 349, z toho muţov bolo 2 642 328 a ţien 
2 779 021. V roku 2014 dosiahol prirodzený prírastok hodnotu 3 687, zahraničnou migráciou získala Slovenská 
republika 1 715 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol 5 402 osôb. 

Vplyvom poklesu plodnosti ţien sa kaţdým rokom počty narodených detí zniţujú. Uvedená skutočnosť 
mala za následok ďalšie zníţenie prírastku obyvateľstva, ktorý sa kaţdým rokom stále viac pribliţuje k nulovej 
hodnote. Pokračuje proces starnutia obyvateľstva, dôkazom čoho je zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví 
a zhoršenie indexu starnutia. Bratislava v tomto trende nie je výnimkou. 

V sledovanom období (2012 – 2014) bolo zaznamenané kontinuálne zvýšenie i indexu starnutia, ktorý 
dosiahol v roku 2014 hodnotu 91, 2 %. To znamená, ţe na 100 detí (od 0 do 14 rokov) pripadá 91 obyvateľov vo 
vekovej kategórii 65 rokov a viac. Vzhľadom na muţskú nadúmrtnosť je výrazný rozdieľ v pomere muţov a ţien. 

V roku 2014 z celkového počtu do 5 najčastejších príčin úmrtí aj naďalej patria choroby obehovej 
sústavy, nádorové ochorenia, úrazy a choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Podrobne je zdravotný stav 
obyvateľstva vyhodnotený v Prílohe 8, Zdravotné riziká. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH 

VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

ŢIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

A O MOŢNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH 

ZMIERNENIE 

IV.1 Poţiadavky na vstupy 

 Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú poţiadavky na nasledovné vstupy: 
záber pôdy, spotreba vody, spotreba plynu, elektrickej energie a tepla, nároky na dopravu a nároky na pracovnú 
silu,  výrub drevín, nároky na prípravu územia a vyvolané investície. 

IV.1.1 Záber pôdy 

 Navrhovaná činnosť je situovaná v Bratislave, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na parcelách č. 
11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 11749/5 a 11749/7 v k.ú. Nové Mesto. Pozemky sú v katastri 
nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a nachádzajú sa v zastavanom území mesta. 

 Počas výstavby a ani počas prevádzky nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy ani lesnej pôdy. 
Zabraté budú len pozemky po asanácii pôvodného komplexu bratislavských mlynov, na ktorých sa nachádzajú 
čiastočne spevnené plochy a ostrovčekovite plochy s pôdami antropogénneho pôvodu.   

IV.1.2 Spotreba vody 

Potreba vody počas výstavby: 
  Sv * kn  3500 x 1,60 
Úţitková voda  Q1 =  ––––––––––  =  –––––––––––––– = 0,19 l.s-1  
  t x 3600  8 x 3600 
 
  Rn * ρ * kn  250 x 60 x 2,7 
Voda pre sanitárne účely Q2 =  –––––––––  = –––––––––––– = 1,4 l.s-1  
  t x 3600  8 x 3600  
 
kde  Q1 je potreba úţitkovej vody (l.s-1), napr. ošetrovanie čerstvého betónu, čistenie debnenia 
 Q2  potreba sanitárnej a pitnej vody (l.s-1) 
 Sv  predpokladané mnoţstvo vody pre technologické účely (l) 
 kn koeficient nerovnomernosti odberu (pre úţitkovú a sanitárnu vodu) (-) 
 t predpokladané trvanie zmeny (hod) 
 Rn počet pracovníkov stavby (-) 
 ρ norma potreby vody (l.osoba-1) 
Voda na hasenie  Q3 = 7,5 l . s-1.  
Celková spotreba  QC = max(Q3; (Q1+Q2)) = max (7,5; (0,19+1,44))= 7,5 l.s-1 
Na protipoţiarne účely sa uvaţuje jeden hydrant 7,5 l.s-1. 
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Potreba vody počas prevádzky: 
 
Blok A 
Potreba vody pre poţiarne zabezpečenie: Qp= 25 l/s 
Ročná potreba vody : Qr= 7.667 m3/rok 
 
Blok B 
Potreba vody pre poţiarne zabezpečenie: Qp= 25 l/s 
Ročná potreba vody : Qr= 12.749 m3/rok 
 
SPOLU: 20 416 m3/rok 

IV.1.3 Spotreba plynu 

 So spotrebou plynu sa neuvaţuje. 

IV.1.4 Spotreba elektrickej energie 

Spotreba elektrickej energie počas výstavby: 
- Mechanizácia (P1) 
- Veţový ţeriav  2 ks  x 70 kW 140,0 kW 
- Stavebný výťah  2 ks x 15 kW 30,0 kW 
- Zvárací agregát  2 ks x 15 kW 30,0 kW 
- Ponorné kalové čerpadlo 4 ks x 10 kW 40,0 kW 
- Malá mechanizácia   40,0 kW 
- Spolu (P1)     280,0 kW 
- Vnútorné priestory a obytné kontajnery (P2) 80,0 kW 
- Osvetlenie vonkajšie (P3)   12,0 kW 

 
S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5 

S  = 1,1 ( (0,5 x 280,0 + 0,8 x 80,0 + 12,0)2 + (0,7 x 280,0)2)0,5 
S  =  320,8 kVA 
Poţiadavka na príkon pre stavebné účely bude cca 320 kVA. 
Elektrická energia bude odoberaná z dočasnej trafostanice, ktorá sa na začiatku výstavby napojí na VN 

linku vedúcu cez stavenisko a ktorá sa bude počas výstavby prekladať. Po vyhotovení prekládky VN linky do 
projektovaného kolektora pod 2. PP sa dočasná trafostanica napojí na toto preloţené vedenie VN a pôvodné 
vedenie VN sa znefunkční. 

Odber elektrickej energie pre stavebné účely bude meraný. 
 
Spotreba elektrickej energie počas prevádzky 
Vypočítaná spotreba elektrickej energie 1.675.974 kWhod/rok 
Náhradný zdroj dieselagregát  188 kW Pi=94kW ß=1,0  Pp=94kW 

 Dodávka elektrickej energie bude zabezpečená z distribučného rozvodu E-ON. Objekt bude napojený z 
novej distribučnej trafostanice 22/0,42 kV, 1x630 kVA umiestnenej v kiosku.  Fakturačné meranie odberu 
elektrickej energie je v elektromerových rozvádzačoch na kaţdom podlaţí prístupnej z chodby pracovníkom E-
ON.  

IV.1.5 Spotreba tepla 

Počas výstavby: 
 Vnútorné priestory a obytné kontajnery budú vykurované elektricky. Spotreba tepla nebola vyčíslená. 
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Počas prevádzky: 
Tab. 21 Ročná spotreba tepla pre blok A 

Ročná spotreba tepla 

Vykurovanie Qroč ÚK 217,76 MWh/rok 783,9 GJ/rok 

TÚV Qroč TÚV 136,80 MWh/rok 492,5 GJ/rok 

VZT Qroč VZT 196,00 MWh/rok 705,6 GJ/rok 

SPOLU Qroč 550,56 MWh/rok 1982,0 GJ/rok 

 
Potreba tepla:   - vykurovanie+VZT  254,9 kW 
    - TÚV    65,0 kW 
Spolu:                 319,9 kW 
 

Tab. 22 Ročná spotreba tepla pre blok B 

Ročná spotreba tepla 

Vykurovanie Qroč ÚK 412,86 MWh/rok 1486,3 GJ/rok 

TÚV Qroč TÚV 227,49 MWh/rok 819,0 GJ/rok 

VZT Qroč VZT 211,24 MWh/rok 760,5 GJ/rok 

SPOLU Qroč 851,59 MWh/rok 3065,7 GJ/rok 

 
Potreba tepla:   - vykurovanie+VZT  373,8 kW 
    - TÚV    125,0 kW 

Spolu:                 498,8 kW 
 

Tab. 23 Ročná spotreba tepla pre blok A a blok B spolu 

Spolu Výkon UK+VZT Výkon TUV 
Výkon 
spolu 

Spotreba 
tepla UK 

Spotreba tepla 
TUV 

Spotreba tepla 
spolu 

 kW kW kW MWh/rok MWh/rok MWh/rok 

A+B 628,7 190,0 818,7 1037,86 364,29 1402,15 

IV.1.6 Výrub drevín 

 Podľa dendrologického hodnotenia drevín (Ekolox, Ing. Marcel Rapoš, júl 2016, Príloha 6) sa na 
dotknutých pozemkoch nachádza 20 kusov stromov a 3 plochy krovitých porastov s celkovou rozlohou 35 m2. 
Tieto dreviny bude treba pred začatím výstavby vyrúbať. 
 Vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z.z. na výrub podlieha 11 kusov 
stromov a 1 plocha krovitého porastu s rozlohou 16 m2. Spoločenská hodnota hodnotených drevín 
nachádzajúcich sa na dotknutých pozemkoch a vyţadujúcich súhlas orgánu ochrany prírody na výrub je po 
úprave priráţkovými indexmi je 8.256,10 €. 
 Podrobné hodnotenie drevín určených na výrub je uvedené v Prílohe 6. 

IV.1.7 Nároky na pracovnú silu 

Nároky na pracovníkov počas výstavby: 250 pracovníkov 
Nároky na pracovníkov počas prevádzky:  16 pracovníkov 

IV.1.8 Nároky na dopravné riešenie a statickú dopravu 

Počas výstavby: 
 Prístup na stavenisko sa navrhuje z Račianskej ulice, resp. aj z Jarošovej ulice (z kriţovatky z juţnej 
strany z odbočovacieho pruhu Jarošova - Račianska), ak bude prenájom pozemkov medzi staveniskom 
a kriţovatkou zmluvne vyriešený. Nie je potrebné budovať osobitnú dopravnú infraštruktúru počas výstavby . 
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Počas prevádzky: 
 Prioritnou komunikáciou pre dopravnú obsluhu vlastného riešeného územia je Račianska ulica, z ktorej 
sa vstupuje do územia, a to priamo do podzemných garáţí pridaním odbočovacieho pruhu. 
 Z dôvodu stiesnených pomerov vo vlastnom riešenom území, sa navrhuje dopravnú obsluhu riešiť ako 
integrovanú a zokruhovanú v podzemných podlaţiach, čím sa zvýši atraktivita „vnútroblokového“ priestoru 
a vytvoria sa podmienky jeho vyuţitia pre oddych a relaxáciu obyvateľov a návštevníkov obchodno-obsluţnej 
vybavenosti. 
 Polyfunkčný komplex „Fenix Park“ sa navrhuje dopravne napojiť na komunikáciu Račianska ul., ktorá je 
nosnou komunikáciou v území (nadradený dopravný systém). Komunikácia je štvorpruhová  smerovo rozdelená. 
Je  prieťahom cesty II/502, vo funkčnej triede  B2, kategórie  MZE 23/50. V strede komunikácie, na vlastnom 
telese, je vedená dvojkoľajná električková trať. 
 Dopravné  napojenia sa navrhuje dvomi obojsmernými vjazdmi/výjazdmi s pravým odbočením a pravým 
pripojením: 

- pre vjazd do podzemných garáţí sa vybuduje samostatný pruh pre odbočenie vpravo dĺţky 86,0m. Šírka 
odbočovacieho pruhu je 4,0m. Na začiatku odbočovacieho pruhu je vodorovným dopravným značením 
vyznačená zastávka pre autobus dĺţky 25,0m. Výjazd je priamo na komunikáciu bez pripojovacieho 
pruhu. 

- pre vjazd na povrchové parkoviská sa vyuţije jestvujúce pripojenie z Račianskej ulice 
 Dotknuté územie je  kvalitne obsluhované mestskou hromadnou dopravou. Po Račianskej ul. je vedená  
kapacitná dvojkoľajné električková trať. Pešia dostupnosť na zástavky električkovej mestskej hromadnej dopravy 
ja cca 60m. 
 Druhý dopravný uzol je na Kukučínovej ul., pri OD Slimák , kde je autobusová zastávka so 4 linkami. 
Pešia dostupnosť je cca 150m. 
 Súčasťou navrhovanej činnosti je vybudovanie peších chodníkov minimálnej šírky 2 metre. Chodníky 
budú napojené  na jestvujúce pešie trasy. Šírka chodníka medzi objektom a komunikáciou na Račianskej ul. 
umoţňuje samostatné vedenie chodcov a cyklistov (Príloha 1, výkres 05 Doprava). 
 

Výpočet nárokov statickej dopravy v riešenom území bol vykonaný v zmysle platnej STN 73 6110/Z2 
Projektovanie miestnych komunikácií Zmena 2, čl. 16.3.10. 

 
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 
Oo - základný počet odstavných stojísk 
Po - základný počet parkovacích stojísk 
kmp - regulačný koeficient mestskej polohy - širšie centrum mesta → 1,0 
kd - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce    → 1,0 
 

 odstavné stojiská trvalého bývania a prechodného ubytovania 
 

 DRUH POČET KOEFICIENT POČET STOJÍSK 

1-izbové (<50) 1KK 33 x1 33 

2-izbové (<50) 2KK 23 x1 23 

2-izbové (>50) 2KK 20 x1,5 30 

3-izbové (<75) 3KK 53 x1,5 80 

4-izbové (>75) 4KK 16 x2 32 

SPOLU    198 

 
Z dôvodu získania moţného najväčšieho priťaţenia dopravy sa pri výpočte pouţil scenár, v ktorom 

odstavné stojiská prechodného ubytovania su tieţ napočítané podľa poţiadaviek odstavných stojísk trvalého 
bývania. 
 

 parkovacie stojiská obchodu a sluţieb 
 

- celková hrubá podlaţná plocha (HPP)  1 870m  → 1 000m2 (UPP) 
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- počet zamestnancov    17 (1 zamestnanec/65m2 UPP) 
- počet návštevníkov    167 (1 návštevník/6m2 UPP) 

 

 a. POČET 
b. m2 (UPP) 

KOEFICIENT POČET STOJÍSK 

a. Zamestnanci 16 /4 4 

b. Návštevníci 1 000 /25 40 

SPOLU   44 

 
 celkový počet odstavných a parkovacích stojísk 

 
N = 1,1 x 198 + 1,1 x 44 x 1,0 x 1,0 = 218 + 49 = 267 

 
Celkový nárok na zabezpečenie statickej dopravy v riešenom území predstavuje spolu 267 

odstavných a parkovacích stojísk. Pokrytie stojísk bude zabezpečené v riešenom území vo väčšine 
v podzemných podlaţiach s čiastočným vyuţitím stojísk na teréne.  

V garáţi sa navrhuje 256 PM a na teréne sa navrhuje 28 PM, spolu sa navrhuje 284 PM. 

IV.1.9 Nároky na prípravu územia 

 Pred začatím výstavby bude potrebné realizovať prípravu územia v rozsahu uvedenom v Tab. 24. 
 

Tab. 24 Príprava územia 

E 2.6 SO 700 Príprava územia 

E 2.6.1 SO 701 Zemné práce - výkop a paţenie stavebnej jamy 

E 2.6.2 S0 702 Zemné práce - zniţovanie hladiny podzemnej vody 

E 2.6.3 S0 703 Zakladanie, vylepšenie podloţia 

E 2.6.4 SO 704 Dočasná prípojka VN pre stavbu 

E 2.6.5 SO 705 Dočasná trafostanica pre stavbu 

E 2.6.6 SO 706 Zariadenie staveniska 

E 2.6.7 SO 707 Oplotenie staveniska 

E 2.6.8 SO 708 Osvetlenie staveniska 

IV.1.10 Vyvolané investície 

 Rozsah vyvolaných investícií je uvedený v Tab. 25.  
 

Tab. 25 Vyvolané investície 

E 2.5 SO 600 Preloţky inţinierskych sietí 

E 2.5.1 SO 601 Preloţka trakčných stĺpov a vedenia 

E 2.5.2 S0 602 Preloţka verejného osvetlenia 

E 2.5.3 S0 603 Preloţka VN 

E 2.5.4 SO 604 Preloţka telekomunikačných káblov 

E 2.5.5 SO 605 Preloţka teplovodu 

 
Preloţka trakčných stĺpov a vedenia - SO 601 Úprava trolejového vedenia električiek 
 V projekte navrhovaného  polyfunkčného komplexu Fenix Park na Račianskej ulici je navrhované 
rozšírenie komunikácie Račianskej ulice pred navrhovaným areálom. V rozšírenej časti komunikácie, ktorá 
zaberá jestvujúci chodník, je navrhovaná autobusová zastávka MHD a vjazd do podzemných garáţi areálu. 
Vzhľadom na to, ţe v jestvujúcom chodníku, 0,7 m od obrubníka komunikácie, sa nachádzajú trakčné stoţiare 
nesúce trolejové vedenie jestvujúcej električkovej trate je nutné trakčné stoţiare nachádzajúce sa v mieste 
navrhovaného rozšírenia komunikácie preloţiť.  
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 Existujúce dvojstopé trolejové vedenie na Račianskej ulici je v prevedení pruţné kompenzované. 
Vedenie tvorí trolejový vodič Cu 150 mm2 umiestnený nad kaţdou koľajou trate /dvojstopé trolejové vedenie/. 
Trolejové vodiče sú nesené závesmi, ktoré sú umiestnené na priečnych prevesoch /lana FeZn/ a tieto sú kotvené 
na trakčných stoţiaroch umiestnených v chodníkoch, tvoriacich zväčša párovú sústavu Vzhľadom na rozličný vek 
jestvujúceho trolejového vedenia na Račianskej ulici sú pruţné závesy rôzneho typu a to: kyvadlové závesy, 
pruţné s bočným drţiakom /staršie prevedenie/ a pruţné závesy s nosným lanom /novšie prevedenie/. Trakčné 
stoţiare sú zároveň vyuţívané ako osvetľovacie stoţiare, na verejné osvetlenie električkovej trate a súbeţných 
zväčša dvojprúdových komunikácii a chodníkov pre peších. Jestvujúce trakčné stoţiare v situácii vyznačené 
číslami 212/54, 212/56 a 212/58 budú z dôvodu rozšírenia komunikácie zdemontované. Zdemontované budú 
taktieţ prevesy medzi uvedenými stoţiarmi a trakčnými stoţiarmi na náprotivnej strane Račianskej ulice, včítane 
pruţných závesov.  
 V novonavrhovanom chodníku v úseku navrhovaného rozšírenia komunikácie pred polyfunkčným 
komplexom Fenix-Park sa pred začiatkom budovania rozšírenia komunikácie vybudujú nové betónové základy, 
do ktorých sa osadia nové trakčné stoţiare. Trakčné stoţiare sa navrhujú oceľové s povrchovou úpravou ţiarovo-
zinkované. Na tieto nové trakčné stoţiare a trakčné stoţiare na náprotivnej strane ulice sa uchytia nové priečne 
prevesy, pričom sa pouţijú prevesy s parafilovými tlmičmi kotvenými na trakčných stoţiaroch. Z týchto prevesov 
sa  pruţnými závesmi s nosným lanom MINOROC dĺţky 2,6 uchytia obe stopy jestvujúceho trolejového vedenia. 
Nové trakčné stoţiare budú zároveň vyuţité ako osvetľovacie pre osvetlenie obojstranných komunikácii 
Račianskej ulice. Vzhľadom na jestvujúcu uličnú zástavbu a mnoţstvo jestvujúcich inţinierskych sieti je 
navrhované umiestniť nové trakčné stoţiare do chodníkov podľa moţnosti 0,7m od navrhovaného obrubníka 
komunikácie. 
 
Preloţka verejného osvetlenia - SO 602 Preloţka verejného osvetlenia 
 Vzhľadom na to, ţe jestvujúce trakčné stoţiare, ktoré slúţia zároveň pre verejné osvetlenie budú 
zdemontované a nahradené novými trakčnými stoţiarmi, je nutná aj preloţka verejného osvetlenia na nové 
trakčné stoţiare.  
 Jestvujúce verejné osvetlenie tohto úseku pozostáva z výbojkových svietidiel SR 150 W, ktoré sú 
umiestnené na jednoramenných výloţníkoch votknutých do driekov trakčných stoţiarov. Rozvod verejného 
osvetlenia je káblový, káblovým vedením AYKY 4x 35 mm2. Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je 
z jestvujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RVO. Súčasťou demontáţe bude demontáţ 3 ks svietidiel, 3 ks 
jednoramenných výloţníkov, elektrovýzbroj a káblové vedenie, medzi jestvujúcimi stoţiarmi č.212/52 a 212/60. 
 Nové verejné osvetlenie v  úseku rozšírenia komunikácie je z dôvodu zachovania jednotných svietidiel 
navrhované výbojkovými svietidlami SR100 1x150 W, ktoré budú umiestnené na jednoramenných výloţníkoch 
votknutých do nových trakčných stoţiarov. Navrhovaná je osvetľovacia sústava zostáva párová. Káblový rozvod 
verejného osvetlenia bude od stoţiara č.212/52 po stoţiar č.212/60 nový v celom úseku, káblovým vedením 
CYKY 4x16 mm2. Elektrovýzbroj verejného osvetlenia bude umiestnená v driekoch stoţiarov. Rozvádzač 
verejného osvetlenia z ktorých je verejné osvetlenie napájané a ovládané zostáva pôvodný.  
 Po vybudovaní nových trakčných stoţiarov sa do nich osadia jednoramenné výloţníky a svietidla. 
Z elektrovýzbroje jestvujúceho stoţiara č.212/52 sa uloţí nové kábel verejného osvetlenia CYKY 4x16 mm2 , 
ktoré sa prepojí s elektrovýzbrojou nových trakčných stoţiarov č.212/54, 212/56, 212/58 a ukončí sa 
v elektrovýzbroji jestvujúceho stoţiara č.212/60. Z elektrovýzbroje v nových stoţiaroch sa pripoja jednotlivé 
svietidlá umiestnené na výloţníkoch. 
Demontáţ svetelných bodov /svietidiel, výloţníkov, elektrovýzbroje/   3 ks 
Montáţ a dodávka nových svetelných bodov /svietidla, výloţníky, elektrovýzbroj/ 3 ks 
Káblové vedenie CYKY 4x16 mm2       130 m 
 
Výmena VN-22KV kábla v pôvodnej trase - LINKA Č.408 
 Výmena VN kábla linka č.408 v pôvodnej trase sa zrealizuje na Hálkovej ul. sme r Kukučínova ul. podľa 
vyh.č. 50/1976 §56 bod b. 
 Od spojky na Hálkovej ul /bod 1/ po pozemok investora /bod 2/ bude vymenený existujúci VN kábel. 
V bode 1 sa pouţije spojka pre celoplastové káble. V súbehu s týmto VN káblom sa vymení existujúci VN kábel 
medzi bodmi 3 a 4. v bode 3 bude pouţitá spojka pre celoplastové káble a v bode 4 sa pouţije hybridná spojka. 
Pre výmenu káblov sa pouţijú káble NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2. Výmena kábla bude realizovaná na náklady 
prevádzkovateľa siete. 
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Dĺţka káblov: 
Medzi bodom 1 a 2 – cca 135m 
Medzi bodom 3 a 4 – cca 80m 
 
Prípojka  VN-22KV 
 Prípojka VN pre novú kioskovú trafostanicu bude od bodu 2 a bodu 5. Prípojka bude ukončená vo VN 
rozvádzači distribučnej trafostanice. Pre prípojky sa pouţijú káble NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2. Prípojka VN bude 
realizovaná na náklady prevádzkovateľa siete. 
Dĺţka káblov: 
Medzi bodom 2 a 5 – cca 10m / smyčka do trafostanice/ 
 
Preloţka VN-22KV kábla – linka č. 408 
Preloţka VN kábla linka č.408 bude riešená VN káblom NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2 uloţeným v kolektore 
budovanom pod objektom bytového domu od bodu 5 po bod 6. V kolektore budú káble uloţené na káblových 
lávkach na jednej strane a na druhej strane bude uloţený teplovod. Prekládka bude realizovaná na náklady 
investora. 
Dĺţka káblov: 
Medzi bodom 5 a 6 – cca 95m 
 
Preloţka teplovodu 
 Jestvujúci teplovod 2xDN400  prechádza územím na ktorom má byť osadený navrhovaný objekt . Trasa 
preloţky teplovodu bude vedená cez novonavrhovaný podzemný kolektor, ktorý sa vybuduje pred začatím 
navrhovanej stavby. Kolektor bude umiestnený pod úrovňou budúcej základovej dosky navrhovaného objektu. 
 Vstup do kolektora bude cez vstupné šachty na oboch koncoch kolektora mimo objekt. Investor 
zabezpečí prístup cez montáţny otvor v podlahe 2.PP pre moţnú výmenu a opravu horúcovodu.  V kolektore 
bude vybudované: 

- osvetlenie a prívod el. cez samostatne meraný el. prívod. 
- vetranie kolektora 
- schladzovacie jímky s prečerpávaním odpadovej vody do kanalizácie 
- monitorovanie: zaplavenia a úniku vody z horúcovodu, vnútornej teploty 

 Napojenie na jestvujúci horúcovod sa prevedie úpravou jestvujúceho betónového horúcovodného 
kanála.  Napojenie navrhovaných OST bude horúcovodnými prípojkami v kolektore, odkiaľ budú vedené cez 
priestory podzemného parkovania aut do priestorov OST, umiestnených pod objektmi v 1.PP. Investor zabezpečí 
trvalý prístup ku všetkým rozvodom a zariadeniam v správe BaT a.s. 
 Podľa poţiadavky dodávateľa tepla, Bratislavská teplárenská a.s., bude potrubný systém vybavený 
príslušenstvom umoţňujúcim monitoring porúch, s budúcim prepojením na monitoring jestvujúceho horúcovodu . 
 Pred zahájením prác, sa vykoná presné zameranie a vytýčenie jestvujúcich dotknutých horúcovodných 
zariadení a kriţujúcich podzemných sietí. 
  
Cyklochodník 
 Na Račianskej ul. bude šírka chodníka upravená tak, aby umoţnila samostatné vedenie chodcov a 

cyklistov. 

IV.2 Údaje o výstupoch 

 V kapitole sú popísané očakávané výstupy z navrhovanej činnosti (znečistenie ovzdušia, produkcia 
odpadových vôd, odpadov a produkcia hluku, zaťaţenie komunikácií, vytvorenie nových  parkových plôch, nové 
byty, a ubytovacie priestory,  ponuka sluţieb a obchodu. 

IV.2.1 Znečistenie ovzdušia 

 Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený 
prejazd stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom 
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území (vplyv dočasný) a zaťaţenie komunikácií stavebnou dopravou. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia 
bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to počas 
zemných prác a terénnych úprav, zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov 
technickej a dopravnej infraštruktúry. Zdrojom znečistenia ovzdušia môţu byť skládky sypkých materiálov, 
zvýšený pohyb nákladných vozidiel a znečisťujúce látky z motorov áut a mechanizmov.  
 
Počas prevádzky  
 Podľa rozptylovej štúdie (Príloha 5, Rozptylová štúdia pre Polyfunkčný komplex FENIX PARK, F. 
Hesek, 2016) zdrojom znečisťujúcich látok  bude:  

- dieselagregát, 
- statická autodoprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách. 

 Podľa vyhlášky MŢP SR 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z., je zdroj zaradený ako nový 
malý zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.3: 
 1.  Palivovo-energetický priemysel 
  1.1.3:  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín 
   a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným  
   menovitým tepelným príkonom  v MW: <0,3 MW(0, 16 MW). 
Dieselagregát 
 Náhradný zdroj bude zálohovať chod dôleţitých zariadení a spotrieb v objekte, predpokladané spotreby 
sú uvedené v energetickej bilancii, ktorá je súčasťou technickej správy. Pre objekt bude inštalovaný dieselagregát 
s výkonom 200kVA/160kW. DA bude osadený na teréne v kapote s krytím IP65 v blízkosti trafostanice. 
 Maximálna spotreba je 41,6 lnafty.h-1, výška  komína je 4,0 m, priemer koruny komína je 0,1 m, 
výstupná rýchlosť spalín 6,0 m.s-1, teplota spalín 560,0 0C. Emisia znečisťujúcich látok je uvedená v Tab. 26. 
 
Statická autodoprava 
 Celkový nárok na zabezpečenie statickej dopravy v riešenom území predstavuje spolu 267 odstavných 
a parkovacích stojísk. Pokrytie stojísk bude zabezpečené v riešenom území vo väčšine v podzemných 
podlaţiach s čiastočným vyuţitím stojísk na teréne. Jeden vjazd a jeden výjazd pre podzemné parkovanie 
s celkovým počtom stojísk 256 na dvoch podzemných podlaţiach v riešenom území budú orientované na 
Račiansku ulicu. Existujúci vjazd a výjazd z Račianskej ulice budú vyuţívane pre parkovanie na teréne 
s celkovým počtom stojísk 28 v riešenom území. 
 Celkový počet parkovacích miest je 284 PM. Z toho je 196 odstavných pre nájomcov bytov  
s koeficientom súčasnosti 2,5, 44 krátkodobých pre obchod a návštevu s koeficientom súčasnosti 5,0. Priemerný 
koeficient súčasnosti je 2,96.  
 V podzemnej garáţi oboch variantov  je projektovaných  256 PM, na teréne 28 PM. Garáţ je vetraná 
vzduchotechnicky v zmysle normy s odvodom znečisteného vzduchu nad strechu vyššieho bloku B. Výška VZT 
výduchu 73,4 m.           
 Celkový počet prejazdov v špičkovej hodine bude 103.  
 
Emisia znečisťujúcich látok je uvedená v Tab. 26 (F. Hesek, 2016). 
 

Tab. 26 Emisia znečisťujúcich látok 

Zdroj Znečisťujúca látka Emisia[kg.h-1] 

Krátkodobá Dlhodobá 

Dieselagregát CO 
NOx  
SO2 
TZL 

0,0273 
0,1706 
0,0338 
0,0487 

0,0027 
0,0171 
0,0034 
0,0049 

Parkovanie CO 
NOx 
benzén 

1,6645 
0,0636 
0,0023 

0,3329 
0,0127 
0,0005 
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IV.2.2 Produkcia odpadových vôd 

Počas výstavby: 
Odpadová voda úţitková     0,19 l.s-1 

Odpadová voda sanitárna   1,4 l.s-1   
  
Počas prevádzky: 
Ročné mnoţstvo odpadných vôd pre objekt A: 
Splaškové vody   =    7.667 m3 /rok 
Daţďové vody   =    2.051 m3 /rok 
Spolu:    =    9.718 m3 /rok 
 
Ročné mnoţstvo odpadných vôd pre objekt B: 
Splaškové vody   =  12.749 m3 /rok 
Daţďové vody   =    1.099 m3 /rok 
Spolu:    =  13.848 m3 /rok 

IV.2.3 Produkcia odpadov 

 Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby je charakterizovaná podľa vyhl. MZP SR č. 364/2014 

Z.z. – Katalóg odpadov. 

Tab. 27 Predpokladané odpady ktoré vzniknú počas výstavby  podľa  
vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov. 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Mnoţstvo v t. 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŢDICE   

17 01 01 Betón O 40,0 

17 01 02 Tehly O 20,0 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 70,0 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   

17 02 01 Drevo O 20,0 

17 02 03 Plasty O 1,5 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATÍN   

17 04 05 Ţelezo a oceľ O 18,0 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 2,5 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A 
MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 67.100 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY 
OBSAHUJÚCE AZBEST 

  

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 03 O 2,5 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY   

17 08 02 Stavebné materiály  na báze sadry iné ako 170801 O 12,0 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIÍ   

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 
01 - 03 

O 70,0 



61 
Navrhovateľ: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
 

 
Spracovateľ:  
CREATIVE, s. r. o. Bernolákova 72, P.O Box 31, 902 01 Pezinok  
 

15 

ODPADOVÉ OBALY , ABSORBENTY, HANDRY NA 
ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ 
ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 

  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 1,5 

15 01 02 Obaly z plastov O 1,8 

15 01 03 Obaly z dreva O 2,0 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami N 0,05 

20 KOMUNÁLNE ODPADY   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2,5 

Spolu  67.364,35 

 
Odpady sa budú zhromaţďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsob zneškodnenia odpadov ako 

aj mnoţstvo odpadov bude pôvodca odpadov  dokladovať ku kolaudácii stavby. 
 
Predpokladaná produkcia odpadov počas prevádzky: 
 

Tab. 28 Predpokladané odpady ktoré vzniknú počas prevádzky podľa  
vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov. 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druhu 

odpadu 
Názov skupiny,  podskupiny a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Mnoţstvo 
v m3/rok 

20 KOMUNÁLNE ODPADY   

20 01 Separovane zbierané zloţky komunálnych odpadov   

20 01 01 Papier a lepenka                                                    O  

20 01 02 Sklo                                                                         O  

20 01 08 Biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad       O  

20 01 11 Textílie                                                                    O  

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35                                                              

O  

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV   

20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad O  

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY   

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O  

SPOLU   1.697,20 

 
 
Predpoklad:150 jednotiek, kontajnery o obsahu 1 100,00 l, pri výmene 3x do týţdňa 
Predpokladaná vyťaţiteľnosť:    35,00 % / sklo, papier, kovy  / 
Uskladňovanie kom. odpadov:    do kontajnerov na komunálny odpad, na vlastnom 
       pozemku. 
 
 Odpady sa budú zhromaţďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsoby zneškodnenia odpadov sa 
budú dokladovať.  
 Nekontaminovaný (O-ostatný) zvyškový komunálny odpad bude odváţať oprávnená osoba, napr. OLO, 
a.s. Bratislava, na základe Zmluvného vzťahu. Zneškodnenie, resp. zhodnotenie  nebezpečných odpadov  a 
separovaných častí komunálneho odpadu bude zabezpečené zmluvne s oprávnenou osobou. 
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IV.2.4 Sadové úpravy 

 Funkčné dotvorenie územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby 
a prevádzkovej kvality) - navrhovaný polyfunkčný komplex vhodne doplní lokalitu širšieho centra a významného 
uzlového priestoru mesta o vybavenosť a sluţby, doplnené prechodným ubytovaním a čiastočne trvalým 
bývaním; súčasne dotvorí uličný verejný priestor a parter v nároţnej polohe o potrebné sluţby a upravenú 
parkovú zeleň, ktorá v súčasnosti v lokalite úplne absentuje 

Navrhuje sa: 
Zeleň verejného dopravného priestoru 

- vzrastlá líniová zeleň pozdĺţ Račianskej ulice podieľajúca sa na tvorbe verejného uličného priestoru 
a zároveň oddeľujúca peší priestor pozdĺţ parteru s občianskou vybavenosťou od dopravného priestoru 
a nadväzujúca na existujúcu líniovú zeleň pozdĺţ objektov Račianskej ulice ako: 

a) trávnatý pás s líniou vzrastlých stromov 
b) vzrastlá líniová zeleň podieľajúca sa na tvorbe verejného uličného priestoru a zároveň oddeľujúca 
peší dopravný priestor od zástavby 

Opticko-izolačná zeleň 
- plochy opticko-izolačnej zelene medzi areálom maloobchodnej predajne a riešeným územím pre 

umiestnenie investičného zámeru 
- trávnatý pás s líniami vzrastlých stromov 

Parkovo upravená zeleň 
- plocha verejnej parkovo upravenej zelene podieľajúcej sa na tvorbe uzlového obsluţného priestoru a 

orientovaného ku kriţovatke Jozefa Čabelku s nadväznosťou na plochu zelene orientovanej ku 
Kukučínovej ulici, obidve s estetickou a aj opticko-izolačnou funkciou; hlavnou funkciou tohto parku je 
harmonizácia biologických a urbanistických prvkov daného mestského priestoru, pôjde o: 

a)  upravené trávnaté plochy s výsadbou línií a solitérov vzrastlých stromov 
b) plochy súvislo sadovnícky a architektonicky upravené (kvetinové záhony, pravidelne kosené 
trávniky s pravidelnou výsadbou stromov s prevahou dekoratívnej funkcie) 

- plocha zelene „vnútroblokového“ priestoru slúţiaca pre oddych, relaxáciu a inú moţnosť krátkodobého 
pobytu nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov zariadení občianskej vybavenosti predmetného územia. 

 Navrhuje sa 1733 m2 započítateľných plôch zelene (viď. Tab. 3) v súlade s platným ÚPN hl. mesta 
SR Bratislava. 

IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na ţivotné prostredie 

 Pre účely hodnotenia vplyvov na ţivotné prostredie sme ako dotknuté územie uvaţovali  parcely, na 
ktorých je navrhovaná činnosť situovaná  a územie, na ktorom je preukázaný moţný potenciálny vplyv 
z navrhovanej činnosti, či uţ počas výstavby alebo prevádzky. 
 Predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou počas 
výstavby a tieţ počas prevádzky navrhovanej činnosti.  
 Z hľadiska vplyvov sme okrem vplyvov priamych a nepriamych identifikovali vplyvy  pozitívne, negatívne, 
krátkodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, kumulatívne, zanedbateľné, málo významné, významné a nulové vplyvy 
(bez vplyvu).  

IV.3.1 Vplyvy na obyvateľstvo 

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ţilo k 31.12.2014 63.081 obyvateľov. Počet obyvateľov počas 
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení vplyvmi navrhovanej činnosti nemoţno 
jednoznačne určiť. Je závislý od  vzdialenosti najbliţšej obytnej zástavby a trás a spôsobu dopravy počas 
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.  
 Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti bude dotknuté najmä obyvateľstvo priľahlej časti Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto a tieţ obyvatelia vyuţívajúci komunikácie v okolí stavby na prepravu. Ide najmä o 
komunikácie Račianska, Jarošova a Kukučínova. Najbliţšie obytné súbory sa nachádzajú  najbliţšie východne - 
na Kukučínovej ul. v cca 100 m vzdialenosti, za ţeleznicou, severozápadne, na Račianskej a Teplickej ul. 
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a juhozápadne od miesta výstavby na Sibírskej a Račianskej ul. V susedstve navrhovanej činnosti na nachádza 
novo rekonštruovaný obytný dom Račianska 38. V bezprostrednom okolí miesta výstavby sa nachádza 
Zváračský ústav a areál spoločnosti Kraft Foods Slovakia a.s. a z troch strán dotknuté pozemky obklopujú 
komunikácie I. a II. triedy a ţeleznica.   
 Na obyvateľov a pracujúcich v blízkosti navrhovanej činnosti sa predpokladá  pôsobenie vplyvov 
z navrhovanej činnosti počas výstavby  a počas prevádzky 
 
 Kvalita ţivota 

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv na kvalitu ţivota obyvateľstva a pracujúcich v 
najbliţšom okolí. Predpokladá sa dočasné zvýšenie intenzity dopravy po prístupových komunikáciách počas 
stavebných prác. Stavebné mechanizmy a stavebná doprava bude zdrojom hluk a vibrácií a emisií znečisťujúcich 
látok do ovzdušia. Počas výstavby bude potrebné dočasne presunúť zastávku autobusov MHD a zabrať chodník 
pre zariadenie staveniska a realizáciu pripojovacieho pruhu, preloţiek osvetlenia a trakčného vedenia a realizáciu 
novej časti chodníka. Výstavba dočasne ovplyvní najmä prevádzku maloobchodnej predajne a obyvateľov 
bytového domu Cornville. Ostatné byty sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti za ţeleznicou a cestnými 
komunikáciami resp. kriţovatkou. Počas prevádzky budú môcť občania vyuţívať verejné priestory navrhovaného 
komplexu, obchodné prevádzky a prevádzky sluţieb,  novú zastávku MHD  a cyklochodník, vrátane parkovania. 
Počas prevádzky bude občanom k dispozícii  4 671m2 plôch trvalého bývania (48 jednotiek) a 9030 m2 (A). resp. 
9874 m2 (B) plôch prechodného bývania (102 jednotiek A, 103 jednotiek B), 284 stojísk statickej dopravy, 1870m2 
plôch obchodu a sluţieb  a 1733 m2  plôch zelene. Komplex poskytne pracovné miesta pre 16  pracovníkov 
počas prevádzky a 250 pracovníkov počas výstavby. Funkcie navrhovaného komplexu sú organizované tak, aby 
v rámci navrhovaných kapacít pre občiansku vybavenosť zabezpečovali komplexnú ponuku pre obyvateľov, 
zamestnancov a návštevníkov nielen v rámci novo-navrhovaného investičného zámeru, ale aj pre obyvateľov 
obytného územia v širšom okolí a zamestnancov pracovísk v najbliţšom území. Vplyvy na pohodu a kvalitu ţivota  
počas prevádzky hodnotíme ako dlhodobé, regionálne,  pozitívne v zmysle reštrukturalizácie bývalej výrobnej 
zóny na mestské prostredie.  
 
 Hluk a vibrácie 
 Posudzované územie sa navrhuje zaradiť do kat. III.  podľa Vyhl. č. 549/2007  Z.z.. 

Počas výstavby zdrojom hluku a vibrácií bude stavebná činnosť a doprava. Vibrácie budú produkované 
najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače, buldozéry, ťaţké nákladné 
vozidlá) a pri  prevádzke  nákladnej dopravy zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Tieto vplyvy  sa 
predpokladajú krátkodobé a časovo obmedzené a nemali by mať významný negatívny vplyv na okolité prostredie. 
Pouţívané stavebné mechanizmy musia spĺňať hlukové limity určené legislatívou. Uvedené vplyvy moţné 
zmierniť vhodným zoskupením stavebných strojov a technickými a organizačnými opatreniami.  

Intenzity a charakter technických seizmických otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou 
stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, 
typmi a veľkosťou zdrojových strojových zariadení, ich uloţením na základových pôdach, typmi základových 
konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. 
vlastnosťami horninového prostredia, ktoré otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd.  

Vibrácie zo strojných zariadení budú utlmené uţ samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku 
bude časovo obmedzené počas vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore staveniska.  
 Počas výstavby navrhovanej činnosti bude vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený prejazd 
stavebných strojov a mechanizmov, čo môţe spôsobiť zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom 
území (vplyv dočasný, časovo a priestorovo obmedzený). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný 
priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať predovšetkým sekundárnu prašnosť, najmä počas zemných prác 
(výkop stavebnej jamy, zakladanie stavby a výstavba prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry,  dočasné 
skládky sypkých materiálov, zvýšeným pohyb nákladných vozidiel a ich exhaláty). Vhodnou organizáciou práce a 
údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad týchto vplyvov. 
 Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsob 
manipulácie so stavebnými materiálmi, odpadmi a strojmi počas výstavby navrhovanej činnosti budú 
v dostatočnej miere zabraňovať priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov 
rizikovými faktormi.  
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 V štádiu spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musia byť aplikované 
platné hygienické a bezpečnostné normy a následne musia byť prenesené do technickej realizácie 
stavieb.  
 Organizácia výstavby sa bude riadiť Projektom organizácie výstavby a Projektom organizácie 
dopravy, ktoré budú súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie a budú schválené v stavebnom 
konaní. 
  Tieto vplyvy budú časovo a priestorovo obmedzené, miestneho charakteru, ovplyvnený bude samotný 
priestor staveniska a jeho najbliţšie okolie.   
  Podľa hlukovej štúdie, AKUSTA s.r.o., 2016 (Príloha 3) intenzita dopravy súvisiaca s posudzovaným 
Polyfunkčným komplexom FENIX PARK počas prevádzky vo variantoch A a B sa nemení, t.j. počet parkovacích 
miest je v oboch variantoch rovnaký, je moţné konštatovať ţe vplyv hluku z prevádzky navrhovanej investície na 
dotknuté vonkajšie prostredie je v oboch variantoch rovnaký. 
 Hluková záťaţ v lokalite je prevaţne ovplyvňovaná komunikáciou Račianska. Príspevok hluku z 
navrhovanej dopravy súvisiacej s prevádzkou Polyfunkčného komplexu FENIX PARK je nepatrný. 
Prevaţná väčšina vypočítaných rozdielov zvýšenia alebo zníţenia hladín LAeq vo vybraných imisných 
bodoch medzi hodnotenými variantmi "0", "A", "B" sa číselne pohybuje v intervale od 0,1 do 0,8 dB. 
Tento interval je niţší ako neistota merania hluku (obvykle U = 2,3 dB ). 
 Podľa platnej slovenskej legislatívy nie je moţné hodnotiť vplyv hluku z prevádzky navrhovaného 
komplexu FENIX PARK podľa vypočítaných alebo nameraných rozdielov napr. medzi súčasným stavom a 
budúcim stavom, nakoľko nie sú definované poţiadavky (rozdiely), s ktorými by sa vypočítané rozdiely 
porovnávali, a kedy bolo moţné konštatovať, ţe navrhovaný objekt z hľadiska hluku spĺňa alebo nespĺňa 
stanovené kritériá. Slovenská republika má vytvorený nástroj na posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí - 
Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí. Vypracovanie 
posúdenia podľa tejto Vyhlášky spočíva v posúdení iba samostatného nového zdroja hluku vo vonkajšom 
prostredí. Pri tomto novom zdroji hluku (v našom prípade doprava a stacionárne zdroje súvisiace s Polyfunkčným 
komplexom FENIX PARK) je ďalej zisťované prekročenie alebo neprekročenie prípustných hodnôt určujúcich 
veličín hluku pred fasádami najbliţších existujúcich chránených objektov a vlastného objektu pred denný, 
večerný, nočný referenčný čas.  
 Ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajšom obytnom prostredí navrhovanej činnosti sú 
v súčasnosti v dennej, večernej i nočnej dobe prekročené.  Z tohto stavu vyplývajú zvýšené nároky na prvky 
obvodového plášťa objektov.  Obytné prostredie exponovaných fasád je potrebné vybaviť v záujme dosiahnutia 
akustickej pohody vo vnútornom chránenom obytnom prostredí súborom technických opatrení, ktoré zabezpečia 
dostatočnú ochranu pred hlukom. Realizáciou výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti pri dodrţaní 
zásad protihlukových a antivibračných opatrení, sa dosiahne v projektovanom obytnom prostredí 
akustická pohoda, pričom sa nepredpokladá, ţe samotná navrhovaná činnosť počas prevádzky svojim 
pôsobením na okolie, spôsobí významné zhoršenie hlukovej situácie. 

Zdrojmi vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava a vzduchotechnika. 
 Veľkosť vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti musí spĺňať  limity podľa vyhlášky MZ SR č. 
547/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
  
 Podľa rozptylovej štúdie (Príloha 5, Rozptylová štúdia pre Polyfunkčný komplex FENIX PARK, F. 
Hesek, 2016) zdrojom znečisťujúcich látok  bude:  

- dieselagregát, 
- statická autodoprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách. 

 Najvyšší príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu na fasáde vlastnej budovy 

v oboch variantoch je 0,6 g.m-3, čo je 6 % limitnej hodnoty. Priemerná ročná koncentrácia benzénu po uvedení 

objektu do prevádzky bude 0,03 g.m-3, čo je  0,6 % limitnej hodnoty. 
             Koncentrácia benzénu na fasáde  obytnej budovy po uvedení objektu do prevádzky v r. 2014, 2017 a 

2028 bude sa  rovnať 3,6 g.m-3, 3,4 g.m-3 a 2,5 g.m-3, čo je  36 %, 34 % a 25 % limitnej hodnoty.  
             Najvyššie koncentrácie CO a NO2 neprekročia pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových 
podmienkach 10,4 %, 7,9 % a 5,4 % limitných hodnôt.  
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 Dieselagregát nie je v trvalej prevádzke, ale len v občasnej krátkodobej prevádzke počas výpadku 
elektrického prúdu. Krátkodobá koncentrácia PM10 počas výpadku elektrického prúdu môţe dosiahnuť aţ 45,2 % 
limitnej hodnoty pre PM10. 
 Predmet posudzovania spĺňa  poţiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi 
vo veci ochrany ovzdušia, nepredpokladá sa významný vplyv na obyvateľov. 
 V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho 
elektromagnetického alebo rádioaktívneho ţiarenia. V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je moţno očakávať 
krátkodobé pouţívanie zváračských agregátov. Ultrafialové ţiarenie sa môţe vyskytovať iba krátkodobo po dobu 
montáţe konštrukcií či technológií pri zvarovaní elektrickým oblúkom či plameňom a pritom budú vyuţívané 
beţné osobné ochranné pomôcky. Na stavbe nebudú inštalované ţiadne zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
rádioaktívneho či ionizujúceho ţiarenia. Pri výstavbe nebudú pouţité materiály, u ktorých by sa účinky 
rádioaktívneho ţiarenia dali očakávať.  
 Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.  
  
 Radónový prieskum na určenie stupňa radónového rizika vykonala firma AG & E s.r.o., 2009. Na lokalite 
bol vykonaný odber 50-ich vzoriek pôdneho vzduchu v pravidelnej sieti. Hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt 
objemovej aktivity radónu 31,08 kBq/m3 prekročila odvodenú zásahovú úroveň 10 kBq/m3 na vykonanie opatrení 
proti prenikaniu radónu z podloţia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi v dobre priepustných 
základových pôdach. Je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia. Kategória radónového rizika - podľa 
normy STN 73 0601 – vysoké.  
 K základným technickým opatreniam proti prenikaniu radónu z podloţia do objektov patrí: 

- mechanická bariéra spodnej časti objektu, 
- vetrací systém podloţia, 
- vetrací systém priestorov v budove. 

 Všetky konštrukcie v priamom kontakte s podloţím musia byť zabezpečené protiradónovou 
izoláciou, ktorá sa navyše môţe doplniť buď odvetrávacím drenáţnym systémom pod objektom, alebo 
odvetrávanou vzduchovou medzerou pod izoláciou. Podrobne budú opatrenia proti prenikaniu radónu 
riešené v dokumentácii pre stavebné povolenie. 
  
 Podľa  svetlotechnického posudku vypracovaného spoločnosťou O.P.EXPERT, s.r.o.,  v r. 2016:   

Variant A 
 
Denné osvetlenie  
 Predkladané objemové a výškové riešenie polyfunkčného komplexu FENIX PARK na Račianskej ul. v 
Bratislave – Variant A - je vo vzťahu k okolitej zástavbe v súlade so znením čl. 4.4 STN 73 0580-1. Povolený 
ekvivalentný uhol zatienenia 300 , resp. 36° nebude prekročený v ţiadnom z existujúcich objektov v lokalite. 
Denné osvetlenie dotknutých obytných miestností v BD Račianska 38 zostane aj po realizácii plánovanej 
výstavby vyhovujúce.  
 
Doba insolácie  
 Realizácia pripravovanej stavby nespôsobí v ţiadnom z obytných objektov v lokalite nedovolené 
skrátenie doby insolácie pod normou stanovený časový limit 130 hod. podľa STN 73 4301. 
 
VYJADRENIE K PODMIENKAM DENNEJ OSVETLENOSTI V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH - INSOLÁCIA 
NAVRHOVANÝCH BYTOV  
 
DENNÉ OSVETLENIE  
 Denné osvetlenie obytných miestností je riešiteľné v súlade s platnými normatívnymi a hygienickými 
poţiadavkami. V procese ďalšej projektovej prípravy sa nevylučujú niektoré úpravy rozmerov osvetľovacích 
otvorov s cieľom vytvorenia optimálneho vnútorného svetlotechnického prostredia. Tieto korekcie nebudú mať 
vplyv na navrhnuté dispozičné usporiadanie bytových jednotiek.  
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DOBA PRESLNENIA  
 Podľa investorského zámeru má byť v bloku A trvalé a v bloku B krátkodobé bývanie. Insolácia bola 
vyčíslená rovnocenne obidvoch objektoch, čim sa poukazuje na skutočnosť, ţe v prevaţnej väčšine bytových 
jednotiek určených na krátkodobý pobyt bude zabezpečená štandardná kvalita vnútorného prostredia s 
dostupnosťou priameho slnečného ţiarenia.  
 
Záver  
Blok A – všetky navrhované byty sú preslnené.  
Blok B - s výnimkou bytov v SV nároţí nízkej časti, ktoré sú tienené nároţím výškovej časti (ide o byty na 
3.- 5.NP) sú všetky ubytovacie jednotky v bloku B preslnené v súlade s poţiadavkami platnej legislatívy. 
 
Variant B 
 
VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY – Variant B  
 
Denné osvetlenie  
 Predkladané objemové a výškové riešenie polyfunkčného komplexu FENIX PARK na Račianskej ul. v 
Bratislave – Variant B - je vo vzťahu k budove Zváračského ústavu v súlade so znením čl. 4.4 STN 73 0580-1. 
Povolený ekvivalentný uhol zatienenia 36° v kritickej miestnosti 1 na 1.NP nebude prekročený.  V bytovom dome 
na Račianskej 38 dôjde k neprípustnému poklesu dennej osvetlenosti v izbe 2 na 3.NP, obytné miestnosti v 
zodpovedajúcej polohe na 2.,4.,5. a 6.NP zostávajú vyhovujúce.  
 
Doba insolácie  
 Realizácia pripravovanej stavby podľa Variantu B nespôsobí v ţiadnom z obytných objektov v lokalite 
nedovolené skrátenie doby insolácie pod normou stanovený časový limit 130 hod. podľa STN 73 4301. 
 
VYJADRENIE K PODMIENKAM DENNEJ OSVETLENOSTI V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH - INSOLÁCIA 
NAVRHOVANÝCH BYTOV  
 
DENNÉ OSVETLENIE  
Denné osvetlenie obytných miestností je riešiteľné v súlade s platnými normatívnymi a hygienickými 
poţiadavkami.  

 
DOBA PRESLNENIA  
 Insolácia bola vyčíslená rovnocenne obidvoch objektoch nezávisle od ich trvalého či krátkodobého 
funkčného vyuţitia.  
 
Záver  
Blok A – všetky navrhované byty sú preslnené.  
Blok B - s výnimkou bytov v SV nároţí nízkej časti, ktoré sú tienené nároţím výškovej časti (ide o byty na 
3.- 5.NP) sú všetky ubytovacie jednotky v bloku B preslnené v súlade s poţiadavkami platnej legislatívy. 
 
Porovnanie Variantov A a B - OKOLIE 
 Riešenie podľa Variantu B nevyhovuje vo vzťahu k dennému osvetleniu bytového domu na Račianskej 
38, konkrétne v izbe 2 na 3.NP klesnú hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti pod normou garantovaný limit. 
Popísaná situácia je v rozpore s platným normatívnym predpisom STN 73 0580-2 a súvisiacimi hygienickými 
ustanoveniami. Na základe uvedeného je moţné konštatovať, ţe z hľadiska zatienenia existujúcej zástavby 
je Variant A bezproblémový, riešenie podľa Variantu B je v zmysle platných predpisov nevyhovujúce. 
 
NAVRHOVANÉ OBJEKTY - Porovnanie Variantov A a B 
 Zvýšenie budovy A sa do podmienok dennej osvetlenosti a insolácie vnútorných priestorov nijako 
nepremietne, z hľadiska vnútornej svetlotechniky a insolácie bytov sú obidve alternatívy A a B rovnocenné. 
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Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Počas výstavby bude 
pôvodca odpadov odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Odpad zo stavebnej činnosti (bude 
ukladaný do kontajnerov a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, 
resp.  na zneškodnenie na príslušnú skládku odpadov).  

Spôsob zneškodnenia odpadov bude riešený zmluvne s oprávnenou osobou. V zmluve o dielo s 
jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob 
ich zneškodnenia. Počas výstavby sa budú odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná 
zemina z výkopov bude ihneď odváţaná na skládku inertného odpadu, resp. medziskládku do vzdialenosti cca 
30km. Čiastočne bude pouţitá na zásypy a vyrovnanie terénu.   

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a po ukončení 
stavebných prác ju doloţiť stavebníkovi.   

Trasy odvozu odpadov budú určené v projektovej dokumentácii vyššieho stupňa. Odpady, ktoré budú 
vznikať pri výstavbe a prevádzke sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – 
O a nebezpečný odpad - N) podľa vyhlášky MŢP SR č. 364/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg. Stavebník 
bude rešpektovať poţiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, kde je dodávateľ povinný počas stavebných prác udrţiavať čistotu na 
stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, pričom výstavbu musí zabezpečiť bez 
prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.  

Zmesový komunálny odpad počas prevádzky bude sústredený do odpadových kontajnerov v určenom 
priestore na pozemku navrhovateľa. Presný počet kontajnerov bude určený po dohode so zabezpečovateľom 
odvozu komunálneho odpadu v ďalšom stupni  PD. Min. počet zberných nádob (podľa VZN hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2004 – úplné znenie VZN č. 12/2001) pre zmesový komunálny odpad a 
mnoţstvový zber je pre budovy na bývanie, ak nie je zabezpečený separovaný zber papiera, skla a plastov, do 
25 osôb najmenej 1 kus 1 100 l kontajner s intervalom odvozu jedenkrát za týţdeň, pre kaţdých ďalších 25 osôb 
sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet odvozov; v prípade zabezpečenia separovaného zberu  
do 30 osôb najmenej 1 kus 1 100 l kontajner s intervalom odvozu jedenkrát za týţdeň, pre kaţdých ďalších 30 
osôb sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet odvozov. Navrhuje  sa realizácia separovaného 
zberu odpadu.  Predpoklad:150 jednotiek, kontajnery o obsahu 1 100,00 l, pri výmene 3x do týţdňa.  
  V súlade s platným VZN hl. mesta SR Bratislava  č. 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov  sa bude vznikajúci odpad triediť.  Predpokladaná vyťaţiteľnosť: 35,00 % (sklo, papier, kovy). 
Predpokladané mnoţstvo komunálneho odpadu pre odporúčaný variant bude spresnené v  projektovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie.  

Objekt bude mať odpadové hospodárstvo zriadené na vlastnom pozemku  (vlastné stanovište pre 
umiestnenie nádob na odpad).   

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so 
spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave, ako s oprávnenou osobou na nakladanie odpadov v Bratislave. 
Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať z odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo 
súvisia s prevádzkou objektov (bývanie), výmenou nefunkčných svetelných zdrojov slúţiacich na vnútorné a 
vonkajšie osvetlenie, skladovaním odpadov do doby ich odvozu na zneškodnenie alebo zhodnotenie vo 
vhodných obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a údrţbou okolia navrhovanej činnosti.  

Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými 
všeobecne právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej 
činnosti moţno charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch: 
Kód  Zhodnocovanie odpadov 
R1 Vyuţitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, 
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouţívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov), 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, 
Kód  Zneškodňovanie odpadov 
D1  Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), 
D8  Biologická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 
niektorou z činností D1 aţ D12, 
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D9  Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 
zneškodnené niektorou z činností D1 aţ D12, 
D10  Spaľovanie na pevnine. 

 
 Limity podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
ţivotnom prostredí budú dodrţané, rovnako ako limity vyplývajúce  zo zákona  č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
v platnom znení, vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z.  a vyhlášky č. 360/2010 Z.z. 
o kvalite ovzdušia budú dodrţané. S odpadmi bude pôvodca nakladať v súlade s ustanoveniami zák. č. 
79/2015 Z.z. – zákon o odpadoch. Svetelnotechnické pomery nevyhovujúco ovplyvňuje Variant B 
navrhovanej činnosti. Variantné riešenie A je v súlade s STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - 
Základné poţiadavky, účinnosť od 1.7.1987, STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné 
poţiadavky, Zmena 2, účinnosť od 01.10.2000,  STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné 
osvetlenie budov na bývanie, účinnosť od 01.10.2000, STN 73 4301 Budovy na bývanie, účinnosť od 
06/2005  a Vyhláškou č. 541/2007 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a 
poţiadavkách na osvetlenie pri práci, účinnosť od 1.12.2007. Na stavbe bude potrebné realizovať 
opatrenia proti prenikaniu radónu.  

Predpokladaným pozitívnym vplyvom na obyvateľov je najmä reštrukturalizácia územia bývalého 
výrobno-priemysleného areálu na polyfunkčný areál občianskej vybavenosti s funkciami bývania, 
obchodu, sluţieb, parkovania a prechodného bývania, ďalej vytvorenie nových pracovných miest 
v novootvorených prevádzkach a pracovných miest počas výstavby. Pozitívny ekonomický  dopad sa 
predpokladá na podnikateľské subjekty v širšom dotknutom území počas výstavby aj počas prevádzky 
(stavebné firmy, obchody, sluţby, stravovacie a ubytovacie zariadenia). Pozitívnym nepriamym vplyvom 
navrhovanej činnosti bude vznik nových plôch zelene, s vytvorením zázemia pre krátkodobý oddych 
a vybudovanie časti cyklochodníka.  

IV.3.2 Vplyvy na dopravu 

 Vplyvy na dopravu boli posúdené podľa výsledkov Dopravnej štúdie, Dopravno-kapacitného 
posúdenia križovatiek pre  „Polyfunkčný objekt  FENIX PARK v MČ Nové Mesto v Bratislave“, ktorú 
vypracovala spoločnosť DOTIS CONSULT, s.r.o., 2015, Príloha 4.  Dokument bol vypracovaný podľa platnej 
metodiky „Dopravno-kapacitného posudzovania  vplyvov veľkých investičných projektov“ spracovanej Oddelením 
dopravného plánovania a riadenia dopravy, Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a TP10/2010 „Výpočet kapacity 
pozemných komunikácií a ich zariadení, MDPT SR 2010 v rozsahu analýzy a posúdenia riešeného územia  
a s návrhom organizácie dopravy vplyvom investičného zámeru na riešenom území  s vyuţitím hromadných 
garáţí a STN 736110/ Z1 a Z2. V rámci trvalo udrţateľného rozvoja automobilovej dopravy v meste Bratislava sa 
prihliadalo na zabezpečenie poţadovanej kvality ţivota pre súčasné generácie bez zásadného obmedzenia 
rozvoja generácii budúcich. Spracované boli scenáre pre rok 2014 – podľa výsledkov dopravného prieskumu , 
2017 a 2028 – bez investície FENIX PARK a s investíciou FENIX PARK a s ďalšími investíciami v okolí.  
 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava súhlasil s navrhnutým plošným rozsahom územia pre dopravný 
prieskum, ale poţadoval v prípade, ţe priťaţenie novou dopravou v kriţovatkách širšieho územia prevýši 6 % 
základnej intenzity dopravy, aby sa DKP spracovalo aj pre tieto kriţovatky. 
 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava ďalej poţadoval zapracovať tieto investície v dotknutom území 
do kapacitného posúdenia: 

- polyfunkčný dom Račianska (za Lidlom); objemy a smerovanie generovanej dynamickej dopravy boli 
poskytnuté Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava,  

- obytný súbor Škultétyho a Nové Slovany (sprac, aktualizácie dopravnej štúdie Alfa 04 jún 2013; objemy 
a smerovanie generovanej dynamickej dopravy boli poskytnuté Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislava, 

- viacerými územiami v oblasti Vinohrady a Krasňany, ktorých dopravný vplyv na Račiansku ul. bol 
zhodnotený v Dopravno-kapacitnom posúdení zóny Rača – Ohňavy (spracované DOTIS Consult v roku. 
2013 - Reding, MZZOU, Malé Krasňany, Ohňavy, Dolná Pekná, Rustavelliho, Račany ROSSO, 
Vinohrady - Müller, Frankovka, Rizling). 
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Spracovateľ Dopravnej štúdie uvaţoval aj s týmito investíciami: 
- Obytný súbor Podkolibská spracované DKP uvaţuje s cca 450 parkovacími miestami, 
- Obytný komplex Račianska - Kominárska v spracovanom DKP bolo uvaţované s 950 parkovacími 

miestami,  
- Polyfunkčné centrum Nová Mýtna, bez DKP, cca 190 parkovacích miest,  
- Administratívno-obytný súbor Mýtna - Radlinského"- uvaţuje s 579 parkovacími miestami, 
- Polyfunkčný dom Ţilinská - Kýčerského - spracované DKP, navrhnutých je 260 parkovacích miest,  
- Polyfunkčný areál pivovaru Stein - spracované DKP, navrhnutých je cca 850 parkovacích miest,  
- Polyfunkčný objekt PREMIERE na Šancovej ul. - spracované DKP, navrhnutých je 199 parkovacích 

miest,  
- Obytný súbor Koliba - spracované DKP, navrhnutých je 624 parkovacích miest. 

Koeficienty pre výpočet objemov statickej dopravy boli uvaţované podľa poţiadavky Magistrátu na 
úrovni kmp = 1,0 a kd = 1,0. 
 Na základe spracovaných scenárov ŠHID dopoludnie a popoludnie sa v ďalšom kroku vykonalo 
posúdenie riadených a neriadených kriţovatiek TP 10/2010 „Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich 
zariadení“ MDPT SR, júl 2010 . 
 
Posúdenie kriţovatiek  
 
 Na základe Dopravnej štúdie moţno konštatovať, ţe pre plynulosť cestnej premávky na Račianskej ul. 
chýba Severná tangenta, ktorá by zásadne zmenila nevyhovujúce podmienky na Račianskej ul. a jej 
kriţovatkách. Realizáciou Severnej tangenty by sa mohli upraviť všetky signálne plány na trase Račianskej ul. 
tak, aby bola trasa kapacitne prejazdná v celom úseku. V súčasnom stave organizácie dopravy to nemoţno 
realizovať preferenciu električkovej MHD v hlavnom smere v špičkových obdobiach na Račianskej ul.. 
Autobusová MHD taktieţ nemá ţiadnu moţnosť, pri nezmenenom systéme organizácie dopravy, získať 
poţadovanú preferenciu. 
 Na základe dopravno–kapacitného posúdenia podľa TP 10/2010 konštatujeme: 
 
1. SRK (svetelne riadená kriţovatka) č. 332: Račianska - Jarošova - Pionierska 
SRK nevyhovuje uţ pre súčasný rok 2014. Podiel intenzity dopravy od investície FENIX PARK je na všetkých 
vstupoch pre dopoludňajšiu a pre popoludňajšiu špičkovú hodinovú intenzitu dopravy (ďalej ŠHID)  zanedbateľný 
nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 2,08% podiel priťaţenia pre popoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – 
Račianska s moţnosťou spätného otáčania. Najzaťaţenejší vstup je 4,82% (resp. 1,66%) - vstup Jarošova pre 
dopoludňajšiu ŠHID pri variante neriadenej kriţovatky (NK) Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného 
otáčania (resp. s moţnosťou otáčania) 
 
2.  SRK č. 332: Jarošova - Kukučínova 
SRK nevyhovuje pre rok 2014 na vstupe Kukučínova, kde je to dané zlými technickými parametrami radenia 
sa vozidiel pri odbočení vpravo na Jarošovu ul. resp. ľavé odbočenie od OD Slimák, kde má spoločný signál 
s chodcami, čo taktieţ komplikuje prevádzkový stav riadenia dopravy.  
 Podiel intenzity dopravy od investície FENIX PARK je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu 
a pre popoludňajšiu špičkovú hodinovú intenzitu dopravy (ďalej ŠHID)  zanedbateľný nakoľko dosahuje 
hodnoty menej ako 2,18% podiel pre popoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – Račianska, bez 
moţnosti spätného otáčania. Najzaťaţenejší vstup je 10,30% (resp. 4,43%) – na vstupe Kukučínova ul. od OD 
Slimák pre popoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania (resp. 
s moţnosťou otáčania) 
 
3. SRK č. 334 Račianska - Riazanská 
SRK vyhovuje pre všetky scenáre. Podiel intenzity dopravy od investície FENIX PARK je na všetkých 
vstupoch pre dopoludňajšiu a pre popoludňajšiu špičkovú hodinovú intenzitu dopravy (ďalej ŠHID)  
zanedbateľný nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 2,04% (resp. 0,59%) podiel pre dopoludňajšiu ŠHID 
pri variante NK Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania (resp. s moţnosťou otáčania). 
Najzaťaţenejší vstup je 4,55% (resp. 1,25%) - vstup Račianska od centra pre dopoludňajšiu ŠHID pri variante NK 
Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania (resp. s moţnosťou otáčania) 
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4. kriţovatka Račianska - Billa 
NK nevyhovuje pre dopoludňajšiu ŠHID scenárov v roku 2028. Podiel intenzity dopravy od investície 
FENIX PARK je na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu a pre popoludňajšiu špičkovú hodinovú 
intenzitu dopravy (ďalej ŠHID)  zanedbateľný nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,95% podiel pre 
popoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania. Najzaťaţenejší 
vstup je 4,43% (resp. 4,40%) - vstup Račianska od centra Jarošova pre dopoludňajšiu ŠHID pri variante NK 
Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania (resp. s moţnosťou otáčania) 
 
5. kriţovatka Račianska - Sliačska:  
NK nevyhovuje pre rok 2017. Podiel intenzity dopravy od investície FENIX PARK je na všetkých vstupoch 
pre dopoludňajšiu a pre popoludňajšiu špičkovú hodinovú intenzitu dopravy (ďalej ŠHID)  zanedbateľný 
nakoľko dosahuje hodnoty menej ako 1,97% podiel pre popoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – 
Račianska s moţnosťou spätného otáčania. Najzaťaţenejší vstup je 4,24% (resp. 4,31%) - vstup Račianska 
od centra pre dopoludňajšiu ŠHID pri variante NK Sliačska – Račianska bez moţnosti spätného otáčania (resp. 
s moţnosťou otáčania) 
 
Zhodnotenie NK kriţovatiek a nových kriţovatiek pre rok 2017 a rok 2028 
 

Tab. 29  Zhodnotenie neriadených križovatiek a nových križovatiek 
na základe posúdenia kapacity pre rok 2017 a 2028 

kriţovatka 
NK 
2014 

NK 2017 
bez 
FENIX 
PARK 

NK 2017 
s  
FENIX PARK 

NK 
2028  

Račianska - Billa V V V N 

Račianska - Sliačska V N N N 

Kukučínova - Hálkova V V V N 

N = nevyhovuje, V = vyhovuje, Zdroj Dopravná štúdia, DOTIS Consult, s.r.o., 2015 

 
Tab.30 Zhodnotenie súčasných svetelne riadených križovatiek (SRK) 

na základe posúdenia kapacity pre rok 2017 a 2028 

 

SRK č. 332 SRK č. 332 SRK č. 334 

Račianska -
Pionierska 

Jarošova - 
Kukučínova 

Račianska - 
Riazanská 

Rok AM PM AM PM AM PM 

2014 N N N N V V 

2017 bez FENIX 
PARK 

N N N N V V 

2017 s FENIX PARK N N N N V V 

2028 s FENIX PARK N N N N N V 

N = nevyhovuje, V = vyhovuje, Zdroj Dopravná štúdia, DOTIS Consult, s.r.o., 2015 

 
 Spracovateľ Dopravnej štúdie v súlade s TP 10/2010 vyhodnotil výkonnosť komunikácií 
a kriţovatiek:  
 
SRK č. 332 Pionierska – Račianska – Jarošova - Kukučínova 
 Ide o najzaťaţenejšiu svetelne riadenú kriţovatku na Račianskej ul., ktorej úlohou je prerozdeľovanie 
dopravy z račianskej radiály zo smeru Pezinok - Modra, a zo severo - západnej časti mesta: Koliba, Kramáre, 
Dúbravka, ako aj z celého Záhoria smerujúce do východnej a severovýchodnej časti mesta. Prerozdeľovanie 
dopravy sa tak uskutočňuje na druhom mestskom okruhu, ktorý reprezentuje Jarošova ul. a Pionierska ul.. 
 V  časovom horizonte r. 2017, nie je príčinou preťaţenia pripravovaná investícia, ale prirodzený 
nárast dopravy z račianskej radiálny ako aj intenzita dopravy generovaná z iných - nových investícií.  
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Scenár 1.: súčasný stav 2014  
- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova uţ aj v súčasnom stave v roku 2014 v dopoludňajšej ŠHID  

nevyhovuje. 
 
Scenár 2.: rok 2017 bez investície FENIX PARK (2017BI) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v dopoludňajšej ŠHID nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v popoludňajšej 
ŠHID nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  popoludňajšej ŠHID  nevyhovuje. 

 
Scenár 3.: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  popoludňajšej ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v popoludňajšej 
ŠHID nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  popoludňajšej ŠHID  nevyhovuje. 
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Scenár 4.: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej (2028BT) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  nevyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Scenár 5.: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje.  



72 
Navrhovateľ: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
 

 
Spracovateľ:  
CREATIVE, s. r. o. Bernolákova 72, P.O Box 31, 902 01 Pezinok  
 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  nevyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  nevyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Kriţovatka Račianska - Riazanská  
Kriţovatka je v skutočnosti len riadeným peším priechodom, ktorý má dostatočnú kapacitu. Oba smery sú 
v závislosti od priepustnosti hlavnej kriţovatky Račianska- Pionierska – Jarošova – Kukučínova. Na riadenom 
priechode je umoţnená výzva pre chodcov, ktorá však na základe definovaného signálneho plánu neposkytuje 
prioritu chodcom, čo je aj v súlade s vysokými hodnotami intenzity dopravy na Račianskej ul..  

- SRK Račianska – Riazanská v súčasnom stave v roku 2014 pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID 
vyhovuje. 

 
Scenár 2.: rok 2017 bez investície FENIX PARK (2017BI) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  vyhovuje. 

-  SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Scenár 3.: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  vyhovuje. 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
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Scenár 4.: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej 2028BT) 
- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 

investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  nevyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  nevyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2028 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2028 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Scenár 5.: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2017 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2028s ostatnými investíciami a bez započítania 
investície FENIX PARK pri zmenenej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska (zákaz spätného 
otáčania vozidiel v smere Račianskej) v  dopoludňajšej ŠHID  vyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2028 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  

- SRK Pionierska – Račianska - Jarošova v roku 2028 s ostatnými investíciami a so započítaním 
investície FENIX PARK pri súčasnej organizácii dopravy na NK Račianska – Sliačska v dopoludňajšej 
ŠHID  vyhovuje.  
Priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie 

v danej kriţovatke. 
 
Posúdenie neriadených kriţovatiek 
 
Kriţovatka Kukučínova – Hálkova 
 Predmetná neriadená kriţovatka je styková s hlavnou komunikáciou v smere vedenia trasy Karpatská ul. 
V tejto kriţovatke nie sú umoţnené všetky dopravné pohyby nakoľko Beskydská je jednosmerná smerom na 
Karpatskú ul. Ide o kriţovatku, ktorá má nevyhovujúci uhol napojenia dvoch rovnocenných komunikácií, na 
ktorých sa vyuţíva pravidlo vozidiel prichádzajúcich sprava (pravidlo pravej ruky). 
  
Scenár 1: súčasný stav 2014 
 NK na všetkých jazdných pruhoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje. Priťaţenie 
dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje hodnotu stupňa saturácie v danej kriţovatke 
napriek skutočnosti, ţe týmto vozidlám nebolo umoţnené otáčať sa NK Račianska – Sliačska. 
 
Scenár 2: rok 2017 bez investície FENIX PARK (2017BI) 
 NK na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch 
s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. V prípade neumoţnenia spätného otáčania 
v NK Račianska – Sliačska je toto presunuté na NK Račianska - Billa a NK Račianska - Skalická, ktoré majú 
minimálne nároky na odbočovanie v ŠHID. 
 
Scenár 3: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 
 NK na vstupe Sliačska – Račianska (smer centrum) a na vstupe Sliačska pre dopoludňajšiu ŠHID 
vyhovuje, v oboch variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
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 NK na všetkých vstupoch pre popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul..  
 
Scenár 4: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej (2028BT) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch 
variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Hálkova pre popoludňajšiu ŠHID nevyhovuje ani s povoleným a ani s nepovoleným 
spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Scenár 5: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje vo variante 
s nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID nevyhovuje ani s povoleným a ani 
nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Kriţovatka Sliačska - Račianska  
 V súčasnosti ide o neriadenú stykovú kriţovatku, na ktorej sú povolené všetky pohyby, t. z. aj „vratný“ 
pohyb. Ľavé odbočenie na Sliačsku ul. od centra sa vykonáva na samostatnom pruhu, ktorý z hľadiska 
zachovania bezpečnosti cestnej premávky má tesne pred odbočením na priecestie s električkou zabudovaný 
„spomaľovací“ retardér. 
 
Scenár 1: súčasný stav 2014 
 NK na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje. 
 
Scenár 2: rok 2017 bez investície FENIX PARK (2017BI) 
 NK na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje, v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch 
s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. V prípade neumoţnenia spätného otáčania 
v NK Račianska – Sliačska je toto presunuté na NK Račianska - Billa a NK Račianska - Skalická, ktoré majú 
minimálne nároky na odbočovanie v ŠHID. 
 
Scenár 3: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 
 NK na vstupe Sliačska – Račianska (smer centrum) a na vstupe Sliačska pre dopoludňajšiu ŠHID 
nevyhovuje, v oboch variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul..  
 NK na všetkých vstupoch pre popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul..  
 
Scenár 4: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej (2028BT) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje, v oboch 
variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID nevyhovuje, napriek skutočnosti, ţe  v oboch 
variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Scenár 5: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje ani s povoleným 
a ani s nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Kriţovatka Račianska - Billa 
 Ide o stykovú kriţovatku, na ktorej nie sú povolené všetky pohyby. Na výjazde od OD Billa (vedľajšia 
komunikácia) nie je moţné odbočiť vľavo na Račiansku ul. smerom do centra.  
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Scenár 1: súčasný stav 2014 
 NK na všetkých jazdných pruhoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje. 
 
Scenár 2: rok 2017 bez investície FENIX PARK (2017BI) 
 NK na všetkých vstupoch pre dopoludňajšiu a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch 
s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Scenár 3: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 
 NK na vstupe Sliačska – Račianska (smer centrum) a na vstupe Sliačska pre dopoludňajšiu ŠHID 
vyhovuje, v oboch variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na všetkých vstupoch pre popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul..  
 
Scenár 4: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej (2028BT) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje v oboch 
variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Scenár 5: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID nevyhovuje s povoleným 
a ani s nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje, ţe  v oboch variantoch 
s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Kriţovatka Račianska – vjazd/výjazd z HG FENIX PARK 
 Ide o nový vjazd a výjazd z HG na Račiansku ul. s krátkym odbočovacím a pripájacím pruhom. Zástavka 
MHD sa posunula z pôvodného miesta pred prvú časť nového objektu bliţšie k zástavke električky. Vjazd 
a výjazd z HG je situovaný za zástavku MHD, aby sa minimalizovali kolízne body pri výjazde autobusu MHD zo 
zástavky. Tento návrh bol predbeţne odkonzultovaný a odsúhlasený na KDI z dôvodu predloţenia návrhu, 
ktorý je moţné prijať .  
 
Scenár 3: rok 2017 s investíciou FENIX PARK (2017SI) 
 NK na vstupe Sliačska – Račianska (smer centrum) a na vstupe Sliačska pre dopoludňajšiu ŠHID 
vyhovuje  v oboch variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na všetkých vstupoch pre popoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul..  
 
Scenár 4: rok 2028 bez prepojenia Tomášikovej a Račianskej (2028BT) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch 
s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 
Scenár 5: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 
 NK na ţiadnom vstupe NK Sliačska – Račianska pre dopoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch 
variantoch s povoleným a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
 NK na vstupe Sliačska nevyhovuje a popoludňajšiu ŠHID vyhovuje v oboch variantoch s povoleným 
a nepovoleným spätným otáčaním na Račianskej ul.. 
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Nová kriţovatka Račianska - Tomášikova 
 
Scenár 5: rok 2028 s prepojením Tomášikovej a Račianskej (2028ST) 
 Nakoľko nie je známy tvar kriţovatky a miesto prepojenia pre kriţovatku Tomášikova – Račianska, 
predkladaná kriţovatka je v mieste súčasného odbočenia k tenisovým kurtom pred Mladou gardou v smere do 
mesta na Račianskej ul.. Na základe znalosti posúdenia kriţovatky prof. Čabelku (Račianska – Pionierska – 
Jarošova)  táto kriţovatka v roku 2028 nebude vyhovovať na základe vysokých intenzít dopravy bez existencie 
preloţky II/502 a Severnej tangenty. 
 
 Príčinou preťaţenia kriţovatiek nie je pripravovaná investícia, ale prirodzený nárast dopravy 
z račianskej radiálny ako aj intenzita dopravy generovaná z iných - nových investícií.  

Celkovo konštatujeme, ţe priťaţenie dopravy od investície FENIX PARK zásadne nezvyšuje 
hodnotu stupňa saturácie v posudzovaných kriţovatkách. 
 Na zlepšenie prejazdnosti  kriţovatiek sa navrhujú odporúčania : 

- Strategické (týkajúce sa mestského okruhu)  
- Miestne, týkajúce sa kriţovatiek  
- Stavebnotechnické 
- Organizačné.  

 Opatrenia nie sú dôsledkom  navrhovanej činnosti, ale vyplývajú celkového vývoja dopravy v území a sú 
potrebné pre celkové zlepšenie dopravnej obsluhy územia. Preto ich uvádzame v kapitole IV.8.   Dopravné 
posúdenie je Prílohou  4 Zámeru.  
 
Nároky na statickú dopravu 

Navrhovaná činnosť spĺňa podľa STN 736110/ Z2 nároky na zabezpečenie statickej dopravy. 
Celkový nárok na zabezpečenie statickej dopravy v riešenom území predstavuje spolu 267 odstavných 
a parkovacích stojísk. Navrhuje sa spolu 284 odstavných a parkovacích stojísk. 256 stojísk sa navrhuje v 
dvoch podzemných podlaţiach v garáţi a 28 stojísk na povrchovom parkovisku.  4% parkovacích stojísk 
budú vyhradené pre osoby so zníţenou schopnosťou pohybu. 

Vplyvy na dopravu sú pre obe navrhované variantné riešenia rovnaké.  

IV.3.3 Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu 

 
Horninové prostredie 
 Podľa podrobného geologického prieskumu GEOTEST, s.r.o., 2009 povrchovou vrstvou na lokalite je 
naváţka tvorená tmavohnedou hlinou so stavebným odpadom(úlomky tehál, betónu, makadam a valúny štrku). 
Lokálne(S-1, S-2, S-4) je povrch tvorený asfalto-betónovou vrstvou maximálnej hrúbky 0,40m(S-1). Naváţka bola 
vrtnými prácami zdokumentovaná do hĺbky 0,50(S-13) aţ 1,80m p.t(S-4).  
 Pod vrstvou naváţky sa nachádza súvrstvie hnedých, hnedosivých, hrdzavohnedých súdrţných 
sedimentov tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa rôzne striedajúcimi polohami ílov zrnitostne s prevahou 
ílov piesčitých F4/CS, tvrdej konzistencie(Ic=1,29 aţ 2,34), lokálne ílov štrkovitých F2/CG a ílov so strednou 
plasticitou F6/CI, pevnej aţ tvrdej konzistencie. Kvartérne ílovité sedimenty boli  vrtnými prácami zachytené do 
hĺbky 1,50 aţ 4,80m p.t.  
 Pod jemnozrnnými sedimentami sa nachádza súvrstvie kvartérnych fluviálnych terasových štrkovitých 
sedimentov. Štrky sú zrnitostne charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F s obsahom valúnov 
priemeru 1-3cm menej 5-8cm. Na báze štrkov sa môţu vyskytovať valúny aţ do 15cm. Štrky sú svetlohnedej, 
hnedosivej aţ hrdzavohnedej farby. Poloha štrkov je od hĺbky 2,50 aţ 4,90 zvodnená.  V zmysle vykonaných 
dynamických penetračných skúšok sú štrky kypré aţ stredne uľahnuté s ID od 0,18 do 0,65. Lokálne sa v štrkoch 
môţu vyskytovať polohy pieskov charakteru piesku s prímesou jemnozrnnej zeminyS3/S-F aţ piesku ílovitého 
S5/SC. Sedimenty štrkov boli prieskumnými prácami zachytené do hĺbky 4,60(S-9) aţ 11,00(S-5) m p.t. 
 Neogénne podloţné sedimenty boli zistené všetkými realizovanými prieskumnými sondami a sú 
zrnitostne premenlivého charakteru. Neogénne sedimenty sú tu zastúpené hlinou piesčitou F3/MS, tuhej aţ tvrdej 
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konzistencie(Ic=0,58 aţ 2,04[Ø=1,28]), ílom piesčitým F4/CS, tuhej aţ tvrdej konzistencie(Ic=0,79 aţ 
2,25[Ø=1,28]), ílom so strednou plasticitou F6/CI, tuhej aţ tvrdej konzistencie(Ic=0,74 aţ 1,40[Ø=1,17]), ílom 
s vysokou plasticitou F8/CH, tuhej konzistencie(Ic=0,89 aţ 0,92[Ø=0,90]) , pieskom ílovitým S5/SC. Piesčité 
neogénne sedimenty môţeme charakterizovať podľa odporu pri vŕtaní strojnou vrtnou úpravou ako stredne 
uľahnuté aţ uľahnuté. Neogénne sedimenty prevaţne sivej, tmavosivej aţ sivomodrej farby boli vrtnými prácami 
zdokumentované do hĺbky 20,00 aţ 35,00 m p.t.(dná vrtov) 

Základové pomery v zmysle STN 73 1001 čl. 20 moţno označiť ako zloţité (nepravidelné striedanie 
jednotlivých vrstiev, prítomnosť naváţky, podzemná voda bude mať vplyv na zakladanie objektu). Pod vrstvou 
naváţky(0,50 aţ 1,80m) sa nachádza pomerne malá poloha  ílovitých sedimentov(F2,F4,F6), pevnej aţ tvrdej 
konzistencie a to do hĺbky 1,50 aţ 4,80m p.t. Pod ílovitými sedimentami sa nachádza súvrstvie kyprých aţ 
stredne uľahnutých štrkov(G3) vrtnými prácami zdokumentovanými do hĺbky 4,60 aţ 11,00m p.t. Pod kvartérnymi 
sedimentami bolo vrtnými prácami zdokumentované neogénne podloţie veľmi premenlivého 
zloţenia(F3,F4,F6,F8,S5) a to do hĺbky 20 aţ 35m(dná vrtov). Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o zloţité základové 
pomery a náročnú konštrukciu treba postupovať podľa 3. geotechnickej kategórie. Navrhuje sa čiastočné 
odstránenie naváţok, čím sa vytvorí priestor pre zhutnený štrkový podsyp a podkladový betón. 
 Objekt bude zaloţený cca 8,6 m p.t. Treba tu počítať s prítomnosťou podzemnej vody. Navrhuje sa 
stavebnú jamu otvárať pod ochranou paţiaco-tesniacej podzemnej steny votknutej do neogénneho podloţia, 
ktoré bolo zistené od úrovne cca 127,78 aţ 134,13 m n.m. a je zastúpené nepravidelne sa navzájom striedajúcimi 
a premenlivo hrubými polohami ílovitých, hlinitých a piesčitých zemín. Tesnenie stykov pilót sa zabezpečí 
injektáţou, čím vznikne vodotesná základová jama.  

Odvodnenie základovej jamy a zníţenie okolitej hladiny podzemnej vody bude riešené dočasným 
čerpaním, ak hladina podzemnej vody počas výstavby dosiahne úroveň výkopov. V období s niţšou hladinou 
podzemnej vody čerpanie nebude potrebné.  
 Počas výstavby bude zasiahnuté horninové prostredie v mieste stavebnej jamy, kde budú odťaţené   
naváţky tvorené tmavohnedou hlinou so stavebným odpadom(úlomky tehál, betónu, makadam a valúny štrku). 
Naváţky bola vrtnými prácami zdokumentovaná do hĺbky 0,50(S-13) aţ 1,80m p.t(S-4).  
 Následne bude odstránené súvrstvie hnedých, hnedosivých, hrdzavohnedých súdrţných sedimentov 
tvorené premenlivo hrubými a navzájom sa rôzne striedajúcimi polohami ílov zrnitostne s prevahou ílov piesčitých 
F4/CS, tvrdej konzistencie(Ic=1,29 aţ 2,34), lokálne ílov štrkovitých F2/CG a ílov so strednou plasticitou F6/CI, 
pevnej aţ tvrdej konzistencie. Kvartérne ílovité sedimenty boli  vrtnými prácami zachytené do hĺbky 1,50 aţ 
4,80m p.t. Odstránené bude tieţ súvrstvie kvartérnych fluviálnych terasových štrkovitých sedimentov. Štrky sú 
zrnitostne charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F s obsahom valúnov priemeru 1-3cm menej 5-
8cm. Na báze štrkov sa môţu vyskytovať valúny aţ do 15cm. Štrky sú svetlohnedej, hnedosivej aţ 
hrdzavohnedej farby. Poloha štrkov je od hĺbky 2,50 aţ 4,90 zvodnená.  V zmysle vykonaných dynamických 
penetračných skúšok sú štrky kypré aţ stredne uľahnuté s ID od 0,18 do 0,65. Lokálne sa v štrkoch môţu 
vyskytovať polohy pieskov charakteru piesku s prímesou jemnozrnnej zeminyS3/S-F aţ piesku ílovitého S5/SC. 
Sedimenty štrkov boli prieskumnými prácami zachytené do hĺbky 4,60(S-9) aţ 11,00(S-5) m p.t. 
 Výkopové zeminy sa predpokladajú o hmotnosti 67.100ton. Budú zo stavby odváţané priebeţne na 
riadenú skládku odpadov, resp. depóniu zemín a môţu byť ponúknuté na pouţitie pri iných stavebných prácach 
a terénnych úpravách.     
 Pri dodrţaní technologických predpisov sa nepredpokladá kontaminácia zemín pri výkopových prácach. 
 Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby hodnotíme ako dočasné,  lokálne a málo významné, 
trvalé. Týkajú sa iba plochy v  obvode stavebnej jamy.  
 Počas prevádzky sa nepredpokladajú vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie. Komplex 
bude zaloţený na vodotesnej základovej jame. Odpadové vody z prevádzky budú odvedené verejnou 
kanalizáciou do mestskej ČOV, nepredpokladá sa kontaminácia horninového prostredia odpadovými vodami.  
 
Reliéf 
 Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať priamy  vplyv na reliéf územia, Počas 
výstavby bude vykopaná základová jama, ktorá bude následne uzavretá a zastavaná. Počas prevádzky sa 
rovinatý reliéf okolia objektu nezmení – vplyv bude nulový.   Nepriamy vplyv sa môţe prejaviť vznikom nových 
geomorfologických tvarov v mieste uloţenia hornín odťaţených zo stavebnej základovej  jamy v mieste depónie 
zemín, resp. skládky.  
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Nerastné suroviny 
 V dotknutom území ani v jeho okolí sa nenachádza ţiadne vyuţívané ani nevyuţívané loţisko 
vyhradených alebo nevyhradených nerastných surovín a ani ţiadne chránené loţiskové územie, resp. dobývací 
priestor. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na nerastné suroviny. 
 
Geodynamické a geomorfologické javy  
 Navrhovaná činnosť je situovaná v rovinatom území bez potenciálu geodynamických javov. Realizáciou 
činnosti nedôjde k ovplyvneniu geomorfologických pomerov územia. Územie je geodynamicky stabilné, 
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá ovplyvnenie morfológie terénu a vznik 
geodynamických javov.   Nepriamy vplyv sa môţe prejaviť vznikom nových geomorfologických tvarov v mieste 
uloţenia hornín odťaţených zo stavebnej základovej  jamy,  v mieste depónie zemín. 
 
Pôda 
 Pôvodné pôdy boli pri predchádzajúcej výstavbe z pozemkov takmer kompletne odstránené. Pôda  
antropogénneho pôvodu sa v dotknutom území vyskytuje iba lokálne, ostrovčekovite,  na malej ploche na 
naváţkach.  
 Pri realizácii stavby bude potrebné pôdu, pokiaľ to podmienky dovolia zhrnúť a uloţiť na dočasnú 
depóniu. Následne môţe byť vyuţitá pri vegetačných úpravách po ukončení stavby. Pri realizácii sadovníckych 
úprav bude dovezený a aplikovaný najmä nový pôdny substrát.  
 Realizáciou navrhovanej činnosti a jej prevádzkou nebude dotknutá poľnohospodárska ani lesná pôda. 
Vplyvy na pôdu počas výstavby hodnotíme ako lokálne, zanedbateľné, trvalé. Počas prevádzky  hodnotíme 
vplyvy ako miestneho charakteru, zanedbateľné,  dlhodobé.   
 Vplyvy horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu sú 
pre obe variantné riešenia rovnaké. 

IV.3.4 Vplyvy na vodné pomery 

 Prieskumnými prácami (Podrobný geologický prieskum, GEOTEST, s.r.o. , 2009) bola narazená hladina 
podzemnej vody zistená v hĺbke od 2,50(S-8) aţ 4,90(S-1, S-11) m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody bola 
zistená v hĺbke od 1,05(S-8) do 4,20(S-11)m p.t. Podzemná voda vykazovala mierne napätú hladinu. Podľa 
dlhodobých pozorovaní SHMÚ Bratislava moţno predpokladať maximálnu hladinu podzemnej vody po úroveň 
135,08 m n.m(3.4.1996), minimálnu hladinu podzemnej vody po úroveň 131,73 m n.m a priemernú hladinu 
podzemnej vody na úrovni 133,75m n.m. Vo vymedzenom území môţe 100-ročna úroveň hladiny podzemnej 
vody dosiahnuť hodnotu 135,72 m n.m. 
 Územie sa nachádza na styku pohoria Malé Karpaty a Podunajská níţina, budované dunajskými 
štrkovými terasami. Tieto sa nachádzajú vplyvom tektoniky spravidla vyššie, ako štrky výplne podunajskej níţiny. 
Terasové štrky, na rozdiel od štrkovej výplne podunajskej níţiny, dosahujú iba malé mocnosti a vyznačujú sa 
veľkou plošnou a vertikálnou heterogenitou. Terasové štrky spravidla leţia na neogénnych íloch. Z pohľadu 
priepustnosti sú všetky štrky nositeľmi zvodnenia a neogénne íly im vytvárajú nepriepustné podloţie. 
 Reţim prúdenia podzemných vôd je v tejto časti Bratislavy veľmi zloţitý a je ovplyvnený veľkým 
mnoţstvom faktorov. Dopĺňanie zásob podzemných vôd kvartérnych štrkov v oblasti sa uskutočňuje výlučne 
zráţkovými vodami pritekajúcimi z priestoru Malých Karpat. Smer prúdenia podzemnej vody zostáva nemenný aj 
v suchom období, kedy sa rýchlosť prúdenia prakticky zastaví. 
 Geologická stavba nevytvára priaznivé podmienky na akumuláciu väčších zásob podzemných vôd 
viazaných na terasové štrky. Na druhej strane neogénne nepriepustné ílové podloţie vytvára tektonicky delené 
bloky, tvoriace zóny depresii a elevácii. Tieto bezprostredne ovplyvňujú rýchlosť a charakter odtoku podzemných 
vôd z podhoria Malých Karpát do Podunajskej níţiny. Dunaj sa na hladine podzemnej vody prejavuje iba pri 
vysokých stavoch a to nepriamo zvýšením úrovne hladiny podzemnej vody na odtoku, čo spomaľuje rýchlosť 
odtoku podzemných vôd pritekajúcich z priestoru Malých Karpát. Zároveň bráni úplnému vysušeniu terasových 
štrkov v suchom období. Ak sa k vysokým vodným stavom Dunaja pridruţí vysoký prítok podzemných vôd z 
priestoru Malých Karpát, dochádza v dramatickému zvýšeniu hladín podzemných vôd. 
 Typické pre túto oblasť je to, ţe maximálne hladiny podzemnej vody sa neobjavujú pravidelne, ale iba v 
niekoľko ročných cykloch, viazaných výlučne na mnoţstvo zimných zráţok vo forme snehovej pokrývky a 
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charakteru jej topenia. Ak sa k týmto stavom priradia aj vysoké stavy Dunaja, sú dosahované maximálne hladiny 
podzemných vôd v predhorí Malých Karpat. 
 Počas výstavby  bude vplyv na podzemnú vodu pri  čerpaní podzemnej vody zo stavebnej jamy (ak to 
bude potrebné). Táto voda, podobne ako daţďové vody zo stavebnej jamy a zo staveniska budú  odvedené do 
vsakovacích studní. Podľa Záverečnej správy z geologických prác, Fenix Park, Račianska 38, Bratislava  
odvedenie daţďových vôd  do vsaku (GEOTEST, s.r.o., 2016), je moţné zráţkové vody vsakovať do 
horninového prostredia štrkov. Priepustnosť týchto piesčitých štrkov je dostatočná na pozvoľné 
odvedenie celého objemu zráţkových vôd pri všetkých vodných stavoch a bola overená prieskumnými 
prácami.  
 Z hľadiska záujmov ochrany vôd musia byť všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa 
zaobchádza s nebezpečnými Iátkami, zabezpečené tak, aby nedošlo k ich neţiaducemu úniku do podzemných a 
povrchových vôd alebo aby neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd, pričom pri zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami je potrebné dodrţať ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd.  Riziko znečistenia podzemných vôd, pri dodrţaní zásad bezpečnej prevádzky 
stavebnej techniky, bude veľmi nízke.  
 Počas výstavby nepredpokladáme  ovplyvnenie kvality ani objemu podzemných a daţďových vôd. 
Vplyvy hodnotíme ako zanedbateľné, lokálne, dočasné, krátkodobé.     
 Vplyvy počas prevádzky predstavuje odber pitnej vody a produkcia splaškových vôd a produkcia 
daţďových vôd zo striech, parkoviska a komunikácií (priame vplyvy). Počas prevádzky budú splaškové vody 
z objektu A j B odvádzané kanalizačnou prípojkou DN 200 do verejnej kanalizácie DN 400  v Račianskej ul.  
a následne do mestskej čistiarne odpadových vôd. Daţďové vody zo striech budú zachytávané v akumulačných  
nádrţiach . 

Pre vyuţitie daţďových vôd na účely polievania zelene budú v suteréne objektov A a B  navrhnuté 
akumulačné nádrţe daţďových vôd, ktoré budú v čase bez daţďového počasia dopúšťaná pitnou vodou. Objem  
2 akumulačných nádrţí je 7 m3.  

Z dôvodu obmedzeného odtoku daţďových vôd z riešeného územia bude v suteréne domu A 
vybudovaná retenčná nádrţ. Jej objem je vypočítaný na základe obmedzeného odtoku daţďových vôd z územia 
pri koeficiente k = 0,1. Na základe tohto výpočtu bude v suteréne budovy A vybudovaná nádrţ objemu 28 m3 

a v suteréne budovy B vybudovaná nádrţ o objeme 16m3. Z retenčnej nádrţe budú daţďové vody čerpané 
ponorným kalovým čerpadlom do daţďovej kanalizácie, zavesenej pod stropom suterénu. 

V budove  A aj v budove B budú samostatným potrubím odvádzané tukové odpadné vody z gastro 
prevádzky, umiestnenej na 1.NP navrhovaných budov. Tieto vody budú pred zaústením do jednotnej kanalizácie 
prečistené v lapačoch tukov. Lapače tukov budú umiestnené v suterénoch budov. Lapače tukov sú navrhnuté na 
maximálny počet jedál v gastro prevádzke. Typ lapačov tukov bude spresnený v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. Za lapačmi tukovo bude  umiestnený prečerpávač splaškov, pre prečerpanie vyčistených vôd do 
jednotnej kanalizácie.  

Pre odvodnenie parkovacích miest v suterénoch oboch budov sú  navrhnuté odlučovače ropných látok. 
Daţďové vody a vody z rozpusteného snehu na automobiloch, budú zberané čistiacim vozidlom a centrálne 
vypúšťané cez vpust do odlučovačov ropných látok. Odlučovače RL budú pre kaţdú budovu navrhnuté s 
kapacitným prietokom Q = 5 l/s. Účinnosť odlučovača ropných látok je taká, ţe zvyškový obsah uhľovodíkových 
látok je v odpadovej vode menší ako 5,0 mg/l.  
 Vplyvy hodnotíme ako málo významné, lokálne, dlhodobé. Prevádzka navrhovanej činnosti nespôsobí 
znečistenie podzemných vôd ani povrchových vôd.   
 Riziko znečistenia podzemných vôd splaškovými vodami, pri dodrţaní zásad bezpečnej prevádzky, bude 
v rámci novovytvoreného stavebného objektu veľmi nízke. 
 Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, resp. pásme 
hygienickej ochrany vôd. Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti, ani v blízkom okolí sa 
nenachádzajú ţiadne povrchové toky alebo plochy, ani pramene, resp. pramenné oblasti. V dotknutom 
území sa nevyskytujú vyuţívané pramene geotermálnych alebo liečivých vôd. Tieto preto nebudú 
výstavbou ani prevádzkou činnosti ovplyvnené. Vplyvy na vodné pomery sú pre obe variantné riešenia 
rovnaké. 
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IV.3.5 Vplyvy na klímu a ovzdušie 

 Výstavba polyfunkčného komplexu sa navrhuje v území, ktoré bolo pôvodne zastavané výrobným 
areálom, kde sa nenachádzali plochy zelene na rastlom teréne, také, ktoré by mohli ovplyvniť mikroklímu 
dotknutých pozemkov. Daţďové vody nemohli vsakovať a boli odvádzané do kanalizácie. Po asanácii objektov 
mlynov časť pozemkov ostala nespevnená a postupne zarástla stromami, krovinami a bylinným a trávnym 
porastom. Mikroklimatické podmienky sa zlepšili.     
 Počas výstavby bude realizovaný stavebný komplex:  
 V 1. (A) variantnom riešení sa navrhuje zastavaná plocha o výmere 9536,7 m2 a 1803 m2 plôch 
komunikácií a 1737 m2 započítateľných plôch zelene. 
 V 2. (B) variantnom riešení sa navrhuje zastavaná plocha o výmere 7295 m2 a 2380 m2 plôch 
komunikácií a 1718 m2  započítateľných  plôch zelene. 
 Počas výstavby bude potrebné vykonať výrub drevín a odstránenie krovitého a trávnato-bylinného 
porastu z pozemkov určených na výstavbu. Pozemky budú zastavané novými objektmi. 
 Mikroklimatické pomery sa lokálne zmenia.  Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti však významne 
neovplyvní klímu mestského prostredia. Vplyvy na klímu ako počas výstavby, tak aj počas prevádzky sa 
predpokladajú zanedbateľné, miestneho charakteru a dlhodobé.    
 Ovzdušie v oblasti Račianskej ul., je uţ v súčasnosti znečistené, najmä  emisiami z intenzívnej 
dopravnej prevádzky. Predpokladá sa dočasné a krátkodobé zvýšenie emisií z dopravy počas výstavby, 
miestneho charakteru a dlhodobé zvýšenie emisií z dopravy, súvisiacej s prevádzkou komplexu, tieţ miestneho 
charakteru. Vykurovanie objektu bude riešené napojením na horúcovod. Novým zdrojom znečistenia ovzdušia 
bude prevádzka garáţe a parkoviska,  zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách a náhradný 
zdroj energie – dieselagregát, ktorý  bude  v prevádzke občasne v prípade výpadku elektrickej energie. Pre objekt 
bude inštalovaný dieselagregát s výkonom 200kVA/160kW. DA bude osadený vonku v kapote s krytím IP65. 
 Podľa vyhlášky MŢP SR 410/2012 Z.z. v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z., je zdroj zaradený ako nový 
malý zdroj znečisťovania do kategórie 1.1.3: 
 1.  Palivovo-energetický priemysel 
  1.1.3:  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín 
   a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným  
   menovitým tepelným príkonom  v MW: <0,3 MW(0, 16 MW). 
 

Tab. 29 Znečistenie ovzdušia z dopravy v r. 2014, v r. 2017 a 2028 v prípade realizácie investície a 
príspevok objektu k maximálnej  krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácii CO, NO2, SO2 a PM10 a 

benzénu  na fasáde najbližšej obytnej budovy 

Znečisťujúca 
látka 

Najvyššia koncentrácia [g.m-3] 

LHr 

[g.m-3] 

LH1h 

[g.m-3] 

priemerná ročná krátkodobá 

2014 2017 2028 objekt 2014 2017 2028 objekt 

CO 50,0   32,0    22,0 2,0 600,0 400,0  280,0 350,0 * 10 000** 

NO2 1,0 0,8 0,5 <0,1 18,0 13,0 8,0 2,8 40 200 

SO2 - - - 0,2 - - - 34,7 * 350 

PM10 - - - 0,1 - - - 22,6 40 50*** 

benzén 0,3 0,2 0,1 0,03 3,0 2,8 1,9 0,6 5 10 

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** 24 hodinový priemer 

 
Výsledok hodnotenia 
 Príspevok objektu pre oba varianty k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie CO, NO2, SO2, 
PM10 a benzénu v okolí objektu pri najnepriaznivejších meteorologických je uvedená na obr. 1, 2, 3, 4 a 5 
(Príloha 5  Rozptylová štúdia). Na obr. 6, 7, 8 a 9  (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je uvedený príspevok 
objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO, NO2, SO2 a PM10.  
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Doprava, r. 2014 
 Na obr. 10, 11 a 12 (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je uvedená distribúcia najvyšších krátkodobých 
hodnôt koncentrácie CO, NO2 a benzénu v r. 2014, na obr. 13, 14 a 15 (Príloha 5  Rozptylová štúdia)  je 
uvedená distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a benzénu v súčasnej dobe.  
 
Doprava, r. 2017 s realizáciou investície 
Na obr. 16, 17 a 18  (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je uvedená distribúcia najvyšších krátkodobých hodnôt 
koncentrácie CO, NO2 a benzénu v r. 2014, na obr. 19, 20 a 21 (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je uvedená 
distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a benzénu v r. 2017 v prípade realizácie investície. 
 
Doprava, r. 2028 s realizáciou investície 
 Na obr. 22, 23 a 24 (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je uvedená distribúcia najvyšších krátkodobých 
hodnôt koncentrácie CO, NO2 a benzénu v r. 2014, na obr. 25, 26 a 27 (Príloha 5  Rozptylová štúdia) je 
uvedená distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO, NO2 a benzénu v prípade realizácie investície.  
 Schematicky sú na obrázkoch vyznačené oba bloky A a B, najbliţšia obytná budova Cornville, obrys 
budovy Zváračského ústavu, okolité komunikácie,  vjazdy a výjazdy z podzemnej garáţe a do podzemnej garáţe. 
Kríţikom je vyznačená poloha komína dieselagregátu, krúţkom polohy výduchov VZT z podzemnej garáţe. 
Hodnoty najvyššej priemernej ročnej koncentrácie a najvyššej krátkodobej koncentrácie na fasáde najbliţšej 
obytnej budovy  v r. 2014, 2017 a 2028 (s realizáciou investície) a od objektu sú uvedené v Tab. 29.  
 Pre porovnanie sú v Tab. 29 uvedené tieţ  dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty  LHr a LH1h  podľa 
vyhlášky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa  hodinové priemery krátkodobej koncentrácie CO, NO2, 
SO2 a PM10 a  benzénu. Keď chceme hodinové priemery  koncentrácie CO a TZL prepočítať na 8- a 24-
hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66 a 0,53. Na prepočítanie koncentrácie TZL na PM10 
ju musíme ešte vynásobiť koeficientom 0,8.  V Tab. 29 a na obr. 1, 4, 10, 16 a 22 (Príloha 5  Rozptylová štúdia) 
sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO a PM10 prepočítané na 8- a 24-hodinové priemery.  
 
Porovnanie variantov 
 Vzhľadom na to, ţe zdroje znečistenia ovzdušia(statická doprava, náhradný zdroj) sú v oboch variantoch 
rovnaké, bude rovnaký aj dopad oboch variantov na znečistenie ovzdušia okolia objektu. 
 
Záver 
 K limitnej hodnote sa najviac blíţi koncentrácia benzénu. Najvyšší príspevok objektu 
k maximálnej krátkodobej koncentrácii benzénu na fasáde vlastnej budovy v oboch variantoch je 0,6 

g.m-3, čo je 6 % limitnej hodnoty. Priemerná ročná koncentrácia benzénu po uvedení objektu do 

prevádzky bude 0,03 g.m-3, čo je  0,6 % limitnej hodnoty. 
            Koncentráciu znečisťujúcej látky po uvedení objektu do prevádzky dostaneme sčítaním 
koncentrácie v  r. 2014, 2017 a 2028 a príspevku objektu. Koncentrácia benzénu na fasáde  obytnej 

budovy po uvedení objektu do prevádzky v r. 2014, 2017 a 2028 bude sa  rovnať 3,6 g.m-3, 3,4 g.m-3 a 

2,5 g.m-3, čo je  36 %, 34 % a 25 % limitnej hodnoty.  
            Najvyššie koncentrácie CO a NO2 neprekročia pri najnepriaznivejších rozptylových 
a prevádzkových podmienkach 10,4 %, 7,9 % a 5,4 % limitných hodnôt.  
 Dieselagregát nie je v trvalej prevádzke, ale len v občasnej krátkodobej prevádzke počas 
výpadku elektrického prúdu. Krátkodobá koncentrácia PM10 počas výpadku elektrického prúdu môţe 
dosiahnuť aţ 45,2 % limitnej hodnoty pre PM10. 
 Predmet  posudzovania: „POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA“   s p ĺ ň a  
poţiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.  

IV.3.6 Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, chránené stromy podľa zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 Na dotknutých parcelách nie je evidovaný výskyt chránených druhov ţivočíchov a rastlín a biotopov 
európskeho alebo národného významu. V dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou 
činnosťou. Diverzita rastlinných a ţivočíšnych  druhov je nízka.  Vyskytujú sa tu iba druhy typické pre 



82 
Navrhovateľ: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
 

 
Spracovateľ:  
CREATIVE, s. r. o. Bernolákova 72, P.O Box 31, 902 01 Pezinok  
 

synantropné stanovištia a mestské prostredie, najmä vtáctvo, hmyz a drobné druhy hlodavcov. Ekologická 
stabilita dotknutého územia je nízka.  
 Počas výstavby komplexu budú v etape prípravy územia odstránené náletové dreviny a bylinný podrast 
synantropnej vegetácie, tvoriaci biotop v  intraviláne. Z hľadiska ochrany prírody ide o biotop málo významný.    
 Pred výrubom drevín je potrebné poţiadať príslušný orgán o súhlas na výrub v súlade s ustanoveniami 
zákona 543/2002  Z.z.  
 Podľa dendrologického hodnotenia drevín (Ekolox, Ing. Marcel Rapoš, júl 2016, Príloha 6) sa na 
dotknutých pozemkoch nachádza 20 kusov stromov a 3 plochy krovitých porastov s celkovou rozlohou 35 m2.  
 Vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody podľa zák. č. 543/2002 Z.z. na výrub podlieha 11 kusov 
stromov a 1 plocha krovitého porastu s rozlohou 16 m2. Spoločenská hodnota hodnotených drevín 
nachádzajúcich sa na dotknutých pozemkoch a vyţadujúcich súhlas orgánu ochrany prírody na výrub je po 
úprave priráţkovými indexmi je 8.256,10 €. 
 Podrobné hodnotenie drevín určených na výrub je uvedené v Prílohe 6. 
 Náhradnú výsadbu má navrhovateľ zámer realizovať  na dotknutých pozemkoch v rámci sadových úprav  
pre navrhovanú činnosť. 
 Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti na genofond, biodiverzitu a biotu sa 
predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami pre potreby uloţenia jednotlivých inţinierskych a dopravných 
prvkov infraštruktúry a pri zaloţení samotných stavebných objektov a terénnymi úpravami a výrubom drevín. Hluk 
mechanizmov počas výstavby navrhovanej činnosti bude znamenať dočasné alebo trvalé premiestnenie najmä 
vtákov a drobných cicavcov do vzdialenejších lokalít. Potenciálne zasiahnuté negatívnymi vplyvmi sú všetky 
druhy ţivočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území.  
 Počas prevádzky budú vybudované nové parkové plochy a strešná zeleň, ktoré budú postupne 
osídľované najmä hmyzom a vtáctvom.   
 Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas výstavby ako zanedbateľné, 
miestne, trvalé. 
 Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas prevádzky málo významné, 
miestne, dlhodobé. 
 Chránené stromy sa v dotknutom území nevyskytujú, vplyv na ne bude počas výstavby aj počas 
prevádzky nulový. 
 Vplyvy na biotu, ekologickú stabilitu, genofond, diverzitu a chránené stromy sú pre obe variantné 
riešenia rovnaké. 

IV.3.7 Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a vyuţívanie, scenériu krajiny a na územný systém ekologickej stability 

 Miesto výstavby sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v mestskej 
urbanizovanej krajine, s intenzívnou zástavbou. Pozemky určené na výstavbu sú pozemkami po asanácii 
bývalého výrobného komplexu bratislavských mlynov.  

Krajinu dotknutého územia a jeho okolia tvorí urbanizovaná krajina s prvkami krajinnej štruktúry 
mestského typu. 
 Z hľadiska územnoplánovacích podmienok v koncepciách celomestskej územnoplánovacej 
dokumentácie je vymedzené územie širších vzťahov povaţované z väčšej časti za stabilizované, a to s funkčným 
vyuţitím pre funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (územie VÚZ aţ po 
Sliačsku ulicu, areál Ministerstva obrany SR pozdĺţ Jarošovej ulice, areál študentských domovov v zázemí 
Račianskej ulice), viacpodlaţná zástavba bytových domov (pozdĺţ Račianskej, Kukučínovej a Riazanskej ulice), 
výroba (areál spol. Kraft), len menšia časť je určená ako rozvojové územie pre funkciu zmiešané územie bývania 
a občianskej vybavenosti a občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu (územie medzi 
Račianskou, Riazanskou a Kukučínovou ulicou). 
 Vplyv na krajinu počas výstavby bude v rozsahu staveniska, tento vplyv bude dočasný, krátkodobý 
miestneho dosahu. 
 Pôvodne v dotknutom území prevládali relatívne nedávno fragmenty priemyselnej štruktúry, priemyselné 
objekty mlynov a pekární, s prvkami dopravnej infraštruktúry – ţeleznicou a komunikáciami.  Navrhované riešenie 
posúva kvalitu krajinnej štruktúry vyššie.  
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 V širšom v okolí sa v súčasnosti nachádzajú objekty bývania, obchodu a sluţieb, výskumu a školstva s 
dominantnými výškovými objektmi. Je to výškovo zmiešaná 4-6 podlaţná zástavba administratívneho charakteru 
v areáli VÚZ, 4-8 podlaţná zástavba areálu spol. Kraft Foods Slovakia, účelový 3 podlaţný objekt s obchodno-
obsluţnou funkciou „Slimák“, 8-12 podlaţná zástavba bývalého areálu Slovak Telecom a 8 podlaţná zástavba 
bytových domov v zázemí Kukučínovej ulice. 
 Súčasne výškové dominanty tvoria 22 podlaţný ubytovací objekt v areáli Ministerstva obrany SR tzv. 
„Kukurica“ ako aj 26 podlaţný objekt Manhattan s prevaţujúcou obytnou funkciou, zrealizovaný v území 
nadväzujúcom na kriţovatku ulíc Račianska, Jarošova a Kukučínova (kriţovatku Jozefa Čabelku). 
 Realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení štruktúra a vyuţívanie krajiny z pôvodne priemyselnej 
a výrobnej na mestskú s funkciami bývania a občianskej vybavenosti (obchodu a sluţieb, parkovania  
a prechodného bývania).  Hodnotíme to ako pozitívny, miestny  a  dlhodobý vplyv. 
 Vplyvy počas prevádzky - realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení scenéria krajiny. V území 
v súčasnosti dominujú v siluete mesta uţ  v minulosti zrealizované výškové  objekty. 
 V dotknutom území vznikne nová štruktúra polyfunkčného komplexu s podnoţou a dvoma veţami. Pre 
vnímanie priestoru s novou štruktúrou sú významné najmä polohy zo Slavína a z lokality Koliba-Stráţe.  
 V niţších polohách, v smere od Bajkalskej, resp. Jarošovej ulice bude vnímateľná najmä „výšková 
dominanta“ ako signalizačný bod významného referenčného uzla kriţovatky ulíc Račianska, Jarošova 
a Kukučínova (kriţovatky Jozefa Čabelku).   
 Výšková kompozícia navrhovaného polyfunkčného komplexu nadväzuje najniţšou 7-14 podlaţnou 
časťou (1.etapa)  na zástavbu širšieho okolia a graduje 6-19 podlaţiami (2.etapa) v polohe kriţovatky ulíc 
Račianska, Jarošova a Kukučínova (kriţovatky Jozefa Čabelku), pričom je zohľadnená mierka, štruktúra 
a lokalizácia okolitej zástavby, je uplatnená mestská bloková zástavba s dôrazom na vytvorenie kvalitného 
architektonického a urbanistického riešenia a dotvorenia nadväzujúceho verejného priestoru a zdôraznenie  
zástavby v polohovo exponovanom priestore pri významnom referenčnom uzle mesta. 
 Prevaţujúca výšková úroveň navrhovanej zástavby je odvodená od existujúcej zástavby v okolitom 
území. V scenérii po výstavbe pribudne výškový objekt, ktorý bude vhodným protipólom uţ existujúceho objektu 
Manhattan a výškovej budovy v areáli vojenského objektu.  
 Rozdiel medzi variantnými riešeniami A a B je vo výške niţšej budovy B, ktorá vo variante A má výšku 
+47,72 m a vo Variante B +53,82m. Výškový rozdiel medzi budovami 6,1m  sa prejaví v scenérii a v obraze 
krajiny.  
 Navrhovaná činnosť nezasahuje do prvkov USES, nebude mať vplyvy na prvky ÚSES v širšom 
území.    

IV.3.8 Kumulatívne vplyvy 

Kumulatívne vplyvy v ţivotnom prostredí predstavujú výsledok environmentálnych vplyvov z viacerých 
zdrojov, alebo opakovaného pôsobenia jedného zdroja, ktoré sa postupne akumulovali v dotknutom území. 
Kumulatívne účinky od navrhovanej zmeny činnosti spolu s inými zdrojmi účinkov sú uvedené v Tab. 30.  

 
Tab. 30 Hodnotenie kumulatívnych vplyvov 

Zdroj účinku Stavebná činnosť a existujúce alebo navrhované 
činnosti v okolí – Nové Slovany, Škultétyho, 
Nová Mýtna, Mýtna – Radlinského, jestvujúca 
doprava. 

Prevádzka polyfunkčného komplexu FENIX PARK 
a existujúce činnosti  alebo navrhované  činnosti 
(vykurovanie  objektov a bytov, doprava,  
prevádzky ţeleznice) polyfunkčný dom Račianska 
(za Lidlom); obytný súbor Škultétyho a Nové 
Slovany, viaceré územia v oblasti Vinohrady a 
Krasňany, ktorých dopravný vplyv na Račiansku ul. 
bol zhodnotený v Dopravno-kapacitnom posúdení 
zóny Rača – Ohňavy (spracované DOTIS Consult v 
roku. 2013 - Reding, MZZOU, Malé Krasňany, 
Ohňavy, Dolná Pekná, Rustavelliho, Račany 
ROSSO, Vinohrady - Müller, Frankovka, Rizling); 
Obytný súbor Podkolibská; Obytný komplex 
Račianska – Kominárska; Polyfunkčné centrum 
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Nová Mýtna; Administratívno-obytný súbor Mýtna – 
Radlinského; Polyfunkčný dom Ţilinská – 
Kýčerského; Polyfunkčný areál pivovaru Stein; 
Polyfunkčný objekt PREMIERE na Šancovej ul.; 
Obytný súbor Koliba 

Účinok Hluk, emisie Hluk, imisie, zaťaţenie komunikácií   

Hranice hodnotenia 500 m  Cca 3 km  

Cesty šírenia účinkov Komunikácie,  ovzdušie Ovzdušie, komunikácie 

Prognóza Dočasné  nepatrné zvýšenie hluku  počas 
výstavby, časovo obmedzené.  Dočasné  
nepatrné zvýšenie imisií  počas výstavby, 
časovo obmedzené.   
Dočasné nepatrné a nepravidelné zvýšenie 
intenzity dopravy.  Zvýšené riziko havárií.  
 

Navrhovaná činnosť vo variante A: 
Vyhovuje limitom na ochranu  zdravia ľudí pred 
hlukom podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 
Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z, príspevok 
k jestvujúcej úrovni hluku vo vonkajšom prostredí  
je nepatrný, zmena činnosti spolu s inými zdrojmi 
hluku v dotknutom území nespôsobí významné 
zhoršenie hlukovej situácie. Zistená odchýlka je 
menšia ako povolená chyba merania 1,8 -  2,3dB. 
Vyhovuje limitom na ochranu ovzdušia. Príspevok 
činnosti  k znečisteniu ovzdušia v dotknutom území 
nie je významný. Činnosť spolu s inými zdrojmi 
znečistenia ovzdušia v dotknutom území nespôsobí 
významné zhoršenie kvality ovzdušia. 

Kumulatívne vplyvy predpokladáme málovýznamné, miestneho charakteru, počas výstavby dočasné a  
počas prevádzky dlhodobé.  

IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík 

 Hodnotenie zdravotných rizík bolo vykonané  podľa § 2 vyhlášky MZ SR č. 233/2014 Z.z. v rozsahu 
skríningu (Ing. Juraj Hamza, 2016, Príloha 8). Hodnotili sa všetky dostupné informácie o navrhovanom zámere 
výstavby polyfunkčného objektu z hľadiska jeho vplyvu na zdravie obyvateľov. Hodnotenie zdravotných rizík 
dotknutého územia zo ţivotného prostredia vychádza z modelových výpočtov a hodnotení a odborných posudkov 
oprávnených osôb.   
 Podľa spracovateľa budú zdrojmi znečistenia ovzdušia a hluku statická doprava a líniové zdroje 
pôvodnej komunikácie a plánovaného polyfunkčného objektu FENIX PARK, Bratislava mestská časť Nové Mesto.  
 Statická autodoprava doprava a zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách budú 
producentom znečisťujúcich látok, chemických faktorov: NO2, VOC – benzén, TZL PM10, a CO. 
 Autor v odbornom posudku imisno – prenosového posúdenia rozptylu konštatuje, ţe z prevádzky 
samotného polyfunkčného objektu: 

- Nebudú prekročené zákonné dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty podľa  vyhlášky MŢP SR č. 
360/2010 Z.z., znečisťujúcich látok NO2, CO, SO2 a TZL-PM10, benzén VOC na najbliţšej fasáde 
obytnej zóny (v mieste trvalého výskytu obyvateľstva). 

- Predmet posudzovania „Polyfunkčný objekt „FENIX PARK“, v jednotlivých variantoch spĺňa poţiadavky 
a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.  

- Ďalej rozptylová štúdia obsahuje hodnotenie znečistenia ovzdušia  a namodelovanie situácie  
a distribúcie znečisťujúcich látok.  

 Autor hlukovej štúdie konštatuje: 
- Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu poţiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z.z. a Vyhl. MZ SR č. 237/2009 Z. z. vo vonkajšom prostredí záujmového územia od emisií 
hluku líniových zdrojov a parkovania v jednotlivých variantov po výstavbe a prevádzkovaní súvisiacich 
s činnosťou posudzovaného objektu v obývaných oblastiach trvalého výskytu obyvateľstva nasledovne:  

- Samostatne hodnotená prevádzka (vjazd do podzemnej garáţe, vjazd ku parkoviskám na teréne a hluk 
z motorgenerátora) navrhovaného polyfunkčného objektu „FENIX PARK v Bratislave prípade nespôsobí 
prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pred fasádami vlastného navrhovaného objektu 
a najbliţších existujúcich chránených objektov pre denný, večerný, nočný referenčný čas. 
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- Predikciou zistené hodnoty ekvivalentných hladín A zvuku z dopravy v priľahlom vonkajšom prostredí – 
oddychovej zóny navrhovaného prípade neprekračujú prípustné hodnoty uvedené pre kategóriu III 
o viac ako 5 dB pre denný a večerný referenčný časový interval za podmienok realizácie protihlukovej 
bariéry vysokej 3 metre ohraničujúce oddychovú zónu situovanú v juhovýchodnej časti pozemku za 
veţou B. 

- Stacionárne zdroje hluku na strechách, fasádach navrhovaného polyfunkčného objektu FENIX PARK 
musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnuté tak, aby pred 
fasádami vlastného navrhovaného objektu v mieste chránených miestnosti bytov a pred fasádami 
najbliţších existujúcich chránených objektov nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich 
veličín hluku. 

 
Zhrnutie  
      Odhad zdravotných rizík bol vykonaný štandardným spôsobom pre hodnotenie vplyvov  stavby 
polyfunkčného objektu so zameraním na zdravotné riziká hluku a znečisteného ovzdušia. Z výsledkov je zrejmé, 
ţe pre obyvateľov vlastnej a blízkej obytnej zástavby je z hľadiska zdravotného rizika a obťaţovania 
významnejšia uţ existujúca hlučnosť neţ znečistenie ovzdušia kde limitné hodnoty nie sú prekročené.  
      Na znečistenie ovzdušia sa významne vplyv a podieľa doprava z intenzívneho líniového zdroja na 
Račianskej ulici a imisný vplyv znečistenia ovzdušia z iných lokálnych a stredných a veľkých zdrojov. Emisie 
z existujúcej dopravy z výsledkov rozptylovej štúdie nepredstavuje významné zdravotné riziko pre 
obyvateľov s trvalým výskytom. Výstavba polyfunkčného objektu by z hľadiska zdravotného rizika 
neviedla k významnej a podstatnej zmene ďalšieho zhoršenia kvality ovzdušia oproti existujúcej situácii. 
      Za predpokladu platnosti vstupných údajov (najmä  imisnej a hlukovej štúdie) moţno konštatovať, ţe 
prevádzka osobitne zo samotného polyfunkčného objektu FENIX PARK vo variantnom riešení A a B nebude 
zdrojom významných zdravotných rizík pre obyvateľov v objekte a okolí.  
 Na základe vykonaného hodnotenia zdravotných rizík za predpokladu ţe budú vykonané navrhnuté 
opatrenia, sa hodnotia varianty stavby polyfunkčného objektu FENIX PARK, Bratislava m.č. Nové Mesto 
nasledovne: 
 Samostatne hodnotený variant A a variant B bez významnej zmeny vplyvu na zdravie dotknutých 
obyvateľov. Navrhované variantné riešenia je moţné odporúčať. 

IV.5  Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia  

Navrhovaná činnosť je situovaná v území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo veľkoplošné  a maloplošné 
chránené územia a chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, mimo lokalít  zaradených do 
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach a nezasahuje do ţiadnych ochranných pásiem 
chránených území.  Dotknuté územie nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability. 

Najbliţšie biokoridory sú biokoridor nadregionálneho významu Malé Karpaty, vzdialený od dotknutého 
územia cca 1,5 km a biokoridor nadregionálneho významu rieka Dunaj, vzdialený od dotknutého územia cca 3, 5 
km. Najbliţšie veľkoplošné chránené územia  a územia NATURA  2000 sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako  
cca1,5 km.  

Navrhovaná činnosť v oboch variantoch  nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné 
pásma. Navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv, buď samostatne, alebo v kombinácii 
s inou činnosťou, na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie 
európskeho významu a na ich priaznivý stav z hľadiska ich ochrany. 

V dotknutom území ani v blízkom okolí sa nenachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky, nie sú 
evidované archeologické a paleontologické náleziská, vplyv na ne nepredpokladáme.   
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IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 

Tab. 31 predpokladané vplyvy na životné prostredie 
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Vplyvy počas výstavby 

Biota   ■ ■    ■   ■   

Hluk   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Ovzdušie   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Pôda   ■ ■   ■    ■   

Voda    ■  ■   ■  ■   

Horninové prostredie    ■    ■    ■  

ÚSES ■             

Scenéria krajiny   ■ ■  ■   ■  ■   

Chránené územia ■             

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava   ■ ■  ■   ■ ■  ■  

Infraštruktúra    ■   ■     ■  

Poľnohospodárstvo ■             

Lesné hospodárstvo ■             

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■    ■ ■  ■  

Kumulatívne vplyvy    ■ ■    ■  ■   

Vplyvy počas prevádzky 

Biota  ■  ■ ■  ■     ■  

Hluk   ■ ■ ■  ■   ■ ■   

Ovzdušie   ■ ■ ■  ■    ■   

Pôda ■             

Voda ■             

Horninové prostredie ■             

ÚSES ■             

Chránené územia ■             

Scenéria krajiny  ■  ■   ■   ■  ■  

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava  ■ ■ ■ ■  ■    ■   

Infraštruktúra  ■  ■   ■     ■  

Poľnohospodárstvo ■             

Lesné hospodárstvo ■             

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■  ■   ■  ■  

Kumulatívne vplyvy    ■ ■  ■     ■  

IV.7 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice  

 Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú cezhraničné vplyvy. 
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IV.8 Vyvolané súvislosti, ktoré môţu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav ţivotného 
prostredia v dotknutom území 

 S prihliadnutím na súčasný stav ţivotného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by mohli 
významne negatívne ovplyvniť súčasný stav ţivotného prostredia. 
 Realizáciou navrhovaného komplexu vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry.  
 Stavba je situovaná v ochrannom pásme dráh, podľa zák. č. 513/2009  Z.z. Zákon o dráhach v platnom 
znení  a v ochrannom pásme Letiska Bratislava, kde je obmedzujúca výška stanovená ochranným pásmom 
kuţeľovej plochy letiska Bratislava  cca 218 aţ 224 m n.m. B-p-v (t.j. cca 78 m nad terénom).  
 Podmienky stanovené Dopravným úradom a Dráhovým úradom  navrhovaná činnosť spĺňa. Výška 
objektu A nepresahuje 211,67 m n.m. (+72,870m).   
 Riešené územie sa nachádza v kontakte s pozemkami v správe ZSR v rozsahu ţkm 4,950 - 5,200 
traťového úseku  Bratislava-Predmestie - Bratislava-Filiálka, ktorým má v budúcnosti prechádzať prepojenie 
ţelezničného koridoru TEN-T s letiskom a ţelezničnou sieťou v Bratislave. Riešenie sa navrhuje v dvojkoľajnom 
tuneli. Navrhované riešenie rešpektuje rezervy pre vybudovanie ţelezničného koridoruTEN-T.  
 
 Vyvolané investície sú podrobne popísané v kap. IV.1.8 a sú to: 

E 2.5 SO 600 Preloţky inţinierskych sietí 

E 2.5.1 SO 601 Preloţka trakčných stĺpov a vedenia 

E 2.5.2 S0 602 Preloţka verejného osvetlenia 

E 2.5.3 S0 603 Preloţka VN 

E 2.5.4 SO 604 Preloţka telekomunikačných káblov 

E 2.5.5 SO 605 Preloţka teplovodu 

 
 Z dopravnej štúdie vyplynuli pre zlepšenie  a udrţateľnosť dopravnej obsluhy územia odporúčania, ktoré   
sú v kompetencii lokálnych, resp. regionálnych  autorít,  ktoré ale  nie sú vyvolané investíciou Polyfunkčného 
komplexu FENIX PARK. Pre ich dôleţitosť ich uvádzame v tejto kapitole. 
    
 Odporúčania na zmeny dopravy v riešenom území vyplývajúce so záverov Dopravnej štúdie (DOTIS 
CONSULT, s.r.o., 2015, Príloha 4) : 
 
 Na základe vykonaného dopravného modelovania a posúdenia kriţovatiek moţno závery 
 rozdeliť: 

- na strategické - týkajúce sa mestského okruhu, 
- na mieste - týkajúce sa kriţovatiek. 

 
Z hľadiska stratégie moţno konštatovať: 

- nevyhnutnosť výstavby predĺţenia Tomášikovej ul. na Račiansku ul. aj s električkou s cieľom dosiahnuť 
prepojenie Račianskej ul. a Vajnorskej ul. s odklonom tranzitnej dopravy zo sledovaného územia, 

- nevyhnutnosť výstavby Severnej tangenty a odklonom „tranzitnej“ dopravy na túto trasu, čím sa 
zabezpečí „odľahčenie“ Račianskej ul., ktorá nemôţe nahrádzať obchvat mesta. Vybudovaním Severnej 
tangenty sa doprava značne zmení a dotknuté územie nebude zaťaţované dopravou, ktorá nie je 
cieľovou z hľadiska širších vzťahov mesta, 

- nevyhnutnosť výstavby preloţky cesty II/502 minimálne v úseku Krasňany – Severná tangenta, 
- zapracovať rozvojové moţnosti pre cyklistickú dopravu v sledovanom území. 

 
Z hľadiska miestnych kriţovatiek: 

- bez dostavby predĺţenia Tomášikovej ul. a Severnej tangenty hlavné kriţovatky - Račianska - Pionierska 
a Jarošova - Kukučínova nebudú v budúcnosti stačiť dopravným nárokom, uţ v súčasnosti je kapacita 
prekročená, 

- na kriţovatke Pionierska - Račianska v budúcnosti nepostačuje riešenie formou pridania jazdných 
pruhov, 

- kriţovatku Kukučínova - Jarošova treba rekonštruovať v čase pripravovanej výstavby ţelezničnej stanice 
Filiálka (na vstupe Kukučínovej ul. od Tehelnej s moţnosťou predĺţenia predraďovacieho pruhu na ľavé 
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odbočenie a vybudovanie samostatného odbočujúceho pruhu vpravo na Jarošovu ul. a zmenou NK 
Kukučínova Hálkova, 

- kriţovatku Riazanská - Račianska - neodporúčame prerábať na plnohodnotnú, pretoţe Riazanská ul. nie 
je projektovaná ako komunikácia pre tranzitnú dopravu. Naopak, treba uvedenej komunikácii vrátiť 
pôvodne navrhovaný význam - spojnicu pre pešiu a cyklistickú dostupnosť medzi zónami, 

- kriţovatka Sliačska - Račianska bude rekonštruovaná na kriţovatku so svetelnou signalizáciou na 
základe potreby obsluhy nového sídliska v Podhorskom páse. Pri projektovaní uvedenej kriţovatky sa 
navrhuje umoţniť pomocou svetlenej signalizácie spätné otáčanie pre vozidlá na samostatnom pruhu - 
toto moţno realizovať po čiastočnom „vyosení“ električkovej trate v danom priestore, čo umoţní 
vybudovať samostatný pruh na spätné otáčanie ako aj spoločnú – zdruţenú zástavku MHD na 
kriţovatke prof. Čabelku pre električky a autobusy MHD, 

- kriţovatky na Račianskej ul. zapojiť do dynamického riadenia s preferenciou MHD, 
- vytvárať podmienky na rozvoj cyklistickej dopravy ako alternatívnej dopravy k automobilovej doprave. 

 
 V dopravnom riešení odporúčame na základe záverov Dopravnej štúdie vykonať zmeny 
v stavebných činnostiach, ako aj v organizácii dopravy takto: 
 

1. kriţovatka Pionierska – Račianska:  
- rok 2014 - odporúčame, aby sa strategicky pripravovalo vybudovanie obchvatu račianskej radiály - 

preloţky štátnej cesty II/502, ako aj Severná tangenta, súčasnej obsluhe širšieho územia, ako aj 
severovýchodnej časti mesta Bratislava pomôţe predĺţenie Tomášikovej ul. na Račiansku ul., 

- rok 2028 - podľa modelu v tomto časovom horizonte musí byť v prevádzke preloţka cesty II/502 
s prepojením na Severnú tangentu ako aj predĺţená Tomášikova ul.. Inak kriţovatka bude stále 
vykazovať vysoké prekročenie stupňa saturácie a tvorbu zápch, bodové riešenie rozšírenia počtu 
predraďovacích jazdných pruhov v kriţovatke nebude dostatočné. 
 

2. kriţovatka: Jarošova – Kukučínova:  
- navrhujeme vykonať navádzanie nákladnej dopravy pre spol. Kraft Foods (Figaro) po vyhradených 

trasách a zabezpečiť ich kontrolu, pretoţe ľubovoľný pohyb nákladnej dopravy na dotknutom území 
spôsobuje kolízne situácie s moţnosťou vzniku dopravnej nehody podľa bezpečnostného auditu, 

- navrhujeme vybudovať stredný deliaci ostrovček pre peších na Jarošovej z dôvodu „krátkeho“ zeleného 
signálu a hlavne pre zabezpečenie ich ochrany pred prichádzajúcou dopravou v zmysle trendov 
bezpečnostného auditu na komunikáciách, 

- pri výstavbe ţelezničnej stanice Filiálka odporúčame vykonať rekonštrukciu SRK od vstupu Kukučínovej 
ul. v smere do centra s dostatočne dlhým predraďovacím priestorom, komplexnou úpravou obratiska 
MHD. Napojenie Hálkovej ul. posunúť bliţšie k OD Slimák s kolmým napojením do stykovej kriţovatky 
na Kukučínovu ul., čím sa predĺţi predraďovací priestor kriţovatky Kukučínova – Jarošova. Taktieţ 
odporúčame mestu vstúpiť do rokovania s majiteľmi dotknutých pozemkov na Kukučínovej ul. smerom 
na Tehelnú ul. s cieľom získať pozemky na rozšírenie uvedeného vstupu do kriţovatky, čím sa podarí 
zvýšiť jej priepustnosť.  
 

Tieto pripravované investície nie sú vyvolané investíciou FENIX PARK. 
 

3. kriţovatka: Riazanská – Račianska: 
- prestavba uvedenej kriţovatky na plnohodnotnú by úplne znehodnotila voľný pohyb vozidiel na 

Račianskej ul., ktorej kategória podľa STN 73 61 10 nemá opodstatnenie a „odsúva“ potrebu vybudovať 
prepojenie Vajnorskej ul. a Račianskej ul. predĺţením Tomášikovej ul., 

- kriţovatku neodporúčame rekonštruovať na plnohodnotnú kriţovatku z dôvodu, ţe nie je vhodné 
„vpustiť“ na Riazanskú ul. tranzitnú dopravu, ktorá nemá vzťah k uvedenému sledovanému územiu zo 
smeru Rača, pre uvedenú kriţovatku je jediným riešením výstavba plnohodnotnej Tomášikovej ul. 
s prepojením na Račiansku ul. (s moţnosťou vedenia aj električkovej trate zo strategického hľadiska). 
Úlohou novej komunikácie, predĺţená Tomášikova ul., bude mimo širších vzťahov k doprave prevzatie 
tranzitnej dopravy z Riazanskej ul., ako aj určitý podiel z Jarošovej ul., 
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- neodporúčame zapojiť vzťah zázemia račianskej radiály k OC POLUS City a smerom na Ruţinov cez 
Riazanskú ul.. K tomuto má slúţiť nové predĺţenie Tomášikovej ul. s dostatočnou kapacitou na 
kriţovatke Račianska - Tomášikova. Kriţovatka Račianska - Riazanská nemôţe nahradiť tieto vzťahy 
a preto sa jednoznačne neodporúča vytvoriť samostatné ľavé odbočenie ako prechodné riešenie,  

- navrhujeme jednoznačne spracovať organizáciu a navádzanie dopravy pre nákladnú dopravu idúcu 
do/zo spol. Kraft Foods (Figaro) z dôvodu minimalizovania vzniku kritických stavov na vznik dopravnej 
nehody podľa bezpečnostného auditu, prípadne tvorbe zápch pri jednoduchom odbočovaní ťaţkej 
nákladnej dopravy do ľubovoľného smeru na ploche riešeného územia,  

- navrhujeme osadiť zvislé dopravné značenie zakazujúce spätné otáčanie pre nákladné vozidlá 
s prívesom/návesom na Račianskej ul.. 
 

4. kriţovatka: Kukučínova – Hálkova: 
- pri výstavbe ţelezničnej stanice Filiálka odporúčame vykonať rekonštrukciu NK Hálkova – Kukučínova 

z hľadiska zabezpečenia priepustnosti kriţovatky tak, ţe sa zmení uhol kriţovania Kukučínovej ul. 
a Hálkovej ul. podľa kritérií bezpečnostného auditu.  

- od roku 2017 treba uvaţovať s rekonštrukciou na svetelne riadenú kriţovatku. 
Tieto pripravované investície v NK Hálkova – Kukučínova nie sú vyvolané investíciou FENIX PARK. 
 

5. kriţovatka: Sliačska – Račianska: 
- kriţovatku navrhujeme realizovať ako dynamicky riadenú kriţovatku s preferenciou MHD z dôvodu 

blízkosti dvoch kriţovatiek (Račianska – Riazanská, Račianska – Pionierska - Jarošova) a tieto prepojiť 
s cieľom minimalizovať spomaľovanie pohybu dopravného prúdu,  

- Hlavná „ťarcha“ je na investorovi, ktorý vykonáva výstavbu Podkolibský pás, 
Pripravované investície do zmeny NK Sliačska – Račianska nie sú vyvolané investíciou FENIX PARK. 

IV.9 Ďalšie moţné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 

 Realizácia navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. 
Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti vyplývajú z charakteru práce (napr. práce s plynovými a elektrickými 
zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami). Riziká je moţné eliminovať dôsledným dodrţiavaním 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôleţité je zabezpečiť  podmienky poţiarnej ochrany 
a prístup k objektom v prípade pouţitia poţiarnej techniky po spevnených prístupových plochách. Potenciálne 
riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia ţivotného prostredia je 
moţné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie,  úder 
bleskom, poţiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.  

IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 
ţivotné prostredie 

 Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodrţiavanie platných technologických, 
bezpečnostných a protipoţiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. 
 Všeobecne je navrhovateľ povinný riadiť sa príslušnou legislatívou v oblasti ţivotného prostredia, 
výstavby a bezpečnosti pri práci, najmä:  

- Zákonom č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení,  

- Zákonom č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, 
- Zákonom č. 364/2004 Z. z.  o vodách v platnom znení, 
- Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení 
- Vyhláškou Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a 
o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,  

- Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  v platnom znení (zák-
103/2015 Z.z.), 
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- Vyhláška č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií  a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom 
prostredí, v platnom znení, 

- Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
- Vyhláškou MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,  
- Zákonom  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  platnom znení, 
- Vyhláškou č. 147/12013. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností, 

- Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na 
stavenisko, 

- Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, 

- Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o poţiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  

- Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre poţiarmi, 
- Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení, 
- Zákonom č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, 
- Zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení 
- Zákonom č.  513/2009  Z.z. Zákon o dráhach 

a súvisiacimi vyhláškami, nariadeniami  a STN. 
 
 Dokumentácie stavieb, vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude navrhovaná 
činnosť realizovať, budú  obsahovať poţiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili moţné nepriaznivé 
vplyvy. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 
inţinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu. Pri stavebných a montáţnych prácach je potrebné dodrţiavať 
zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  
 Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie sa navrhujú opatrenia 
uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

IV.10.1 Územnoplánovacie opatrenia 

Nenavrhujú sa,  územnoplánovacie opatrenia, nie sú potrebné. 

IV.10.2 Technické a organizačné opatrenia 

Počas výstavby 
1. Hlučné stavebné činnosti vykonávať len počas pracovného týţdňa, max. do 18.00 hod. Pri prácach 

neodporúčame pouţívať zariadenia, ktoré produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného 
pouţitia je nutné ich opatriť kapotáţou, prípadne pouţiť dočasne protihlukové steny. 

2. V rámci spracovania projektu POV odporúčame trasy dovozu a odvodu stavebného materiálu navrhovať 
mimo komunikácií vedúcich tesne pri obytných objektoch. 

3. Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii 
navrhovanej činnosti, aby nedošlo k neţelaným únikom ropných látok do prírodného prostredia 
vykonávať priebeţné technické prehliadky a údrţbu stavebných mechanizmov. 

4. Obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, prepravovaný materiál zaistiť tak, aby 
neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníţenie rýchlosti), pri výjazde na verejné komunikácie  
zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) dopravných  prostriedkov a strojov, znečistenie komunikácií 
okamţite odstraňovať, udrţiavať poriadok na stavenisku, materiál ukladať na vyhradené miesta. 

5. Ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odváţané na riadenú 
skládku odpadu, prípadne zmluvnou oprávnenou ososbou. 
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6. Zabezpečiť technologické a technické zabezpečenie stavby a prevádzky proti prieniku znečisťujúcich 
látok do podzemných vôd  a horninového prostredia.  

7. Pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inţinierskych sietí na teréne s udaním 
hĺbky ich uloţenia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom 
informovaní.   

8. Rhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť paţením proti zosuvu, 
ohradiť a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými 
platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníţenej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta zabezpečiť 
výstraţným osvetlením. Pre chodcov treba uvaţovať s umiestnením lávky cez ryhu. 

9. Zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1 m vysoké so 
zaráţkou). 

10. Zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 
komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udrţiavať v bezpečnom stave. 

11. Dodrţiavať bezpečnostné opatrenia najmä pri zemných prácach, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo 
zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami (výkopy rýh inţinierskych sietí, práca v dosahu 
zemných strojov, doprava výkopku a pod.), prácach vo výškach (moţnosť pádu z výšky, pádu materiálu, 
dopravné ohrozenie, práca ţeriava, atď.).    

 
Počas prevádzky 

1. V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebne po spresnení typov a 
mnoţstva, ako aj presného umiestnenia zdrojov hluku ako napr. chladiace jednotky, VRV zariadenia, 
tepelne čerpadla, VZT jednotky a pod. posúdiť ich moţný vplyv na vonkajšie prostredie ako aj vnútorné 

 prostredie stavby. Pri návrhu je potrebné dbať na návrh pruţného uloţenia pre všetky zariadenia 
 produkujúce hluk a vibrácie, ako aj rozvodov, ktoré je potrebné pruţne uloţiť, resp. zavesiť. Zariadenia 
 sa nesmú stať zdrojom štrukturálneho hluku a vibrácií šíriacich sa do stavebných konštrukcii. Uvedené 
 sa týka všetkých zdrojov hluku v budove, na streche, na fasádach objektov a na teréne. Návrh 
 parametrov obvodového plášťa sa musí riadiť predikciou zistenými ekvivalentnými hladinami A zvuku 
 z dopravy. 

2. Návrh obvodového plášťa v skladbách, ktorých výsledná váţená nepriezvučnosť bude podľa návrhu na 
str. 49  Hlukovej štúdie, bod 13.. 

3. V ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie je potrebne stanoviť poţadovane hodnoty 
 váţenej nepriezvučnosti okien, fasád a zasklených stien, pripadne stanoviť priamo poţadovane hodnoty 
 izolačných skiel pre jednotlivé konštrukcie výplní otvorov. 

4. Okrem ostatných platných noriem je pri návrhu a realizácií výplňových konštrukcií otvorov potrebné 
rešpektovať STN 73 3134 - Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. 
Poţiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, 
zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcii a 
vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách. 

5. Stavebné konštrukcie musia byť navrhnuté v zmysle poţiadaviek normy STN 73 0532, zvláštnu 
pozornosť je potrebné venovať konštrukciám oddeľujúcim hlučné priestory (výťah, technické miestnosti, 
strojovne a pod.) od chránených miestností bytov. 

6. Všetky obytné miestnosti bytov v navrhovanom objekte je potrebné vybaviť akusticky utlmenými 
vetracími štrbinami v kombinácii s odťahovým ventilátorom umiestneným vo vnútri dispozície objektu 
tak, aby bolo zabezpečene vetranie obytných miestností bez potreby otvárania okien. Uvedený návrh je 
potrebne detailne riešiť v spolupráci s projektantom VZT a stanoviť potrebu vzduchu pre jednotlivé 
chránené vnútorné priestory, resp. obytné miestnosti. Z dôvodu vysokých hodnôt hladín hluku z dopravy 
vypočítaných pred obvodovým plášťom navrhovaného objektu, sa odporúča do obvodového plášťa 
inštalovať akustické štrbiny LUNOS ALD-R 160 + LUNOthermA s hodnotou Dn,e,w = 50 dB. 

7. Stavebné konštrukcie musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie 
 navrhnuté tak, aby spĺňali poţadovane hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách podľa 
 normy STN 73 0532:2013 : 

- index stavebnej nepriezvučnosti steny medzi bytmi : R’w = 53 dB 
- index stavebnej nepriezvučnosti stropu medzi bytmi : R’w = 53 dB 
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- index stavebnej nepriezvučnosti steny medzi bytom a spoločnými priestormi domu : R’w = 52 dB 
- index normalizovanej hladiny krokového hluku stropu medzi bytmi : L’n,w = 55 dB 
- index stavebnej nepriezvučnosti stropu medzi bytom a prevádzkou s hlukom 
- LA,max ≤ 85 dB s prevádzkou otvorenou maximálne do 22.00 h : R’w = 57 dB 
- index normalizovanej hladiny krokového hluku stropu medzi bytmi : L’n,w = 55 dB 

8. Pri realizácii poterov je potrebne dbať na dôslednú ochranu zvukovej / krokovej izolácie, PE fóliu na 
izolácii je potrebne v miestach vzájomných spojov prelepiť. 

9. Po obvode miestnosti – v styku poterov so stenami, ako aj v miestach styku s ostatnými stavebnými 
konštrukciami a technickým vybavením budovy, je potrebné pouţiť dilatačný pásik dostatočnej hrúbky z 
materiálu s nízkou dynamickou tuhosťou. 

10. Keramické obklady stien nesmú byť v kontakte s keramickou dlaţbou – medzeru o výške cca 3 mm 
tmeliť trvalo pruţným tmelom. 

11. Keramické sokle na chodbách, schodiskách a ostatných priestoroch nesmú byť v priamom kontakte s 
keramickými dlaţbami na podlahách - medzeru o výške cca 3 mm tmeliť trvalo pruţným tmelom. 

12. Preukázať v príslušnom stupni prípravy projektu súlad so Zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov v platnom znení. 

13. V ďalšom stupni prípravy projektu navrhnúť a následne realizovať opatrenia proti prenikaniu radónu  
z podloţia do objektov. 

14. V ďalšom stupni prípravy projektu riešiť  vplyv plánovanej výstavby nevyhovujúci poţiadavkám STN 73 
0580 na denné osvetlenie okolitých miestností s dlhodobým pobytom ľudí. Dovolený celkový 
ekvivalentný uhol tienenia bude prekročený v administratívnej budove „Výskumný ústav zváračský“ na 
ulici Račianska 

15. V stupni dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovať projekt sadových úprav a zabezpečiť ich 
údrţbu  v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

16. V stupni dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovať Projekt organizácie výstavby a projekt 
organizácie dopravy. 

IV.11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 

 Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by, predpokladáme,  ostalo určitý čas také 
aký je jeho nulový stav, teda v stave po asanácii priemyselného komplexu bratislavských mlynov,  bez činnosti s 
nárokmi na energie, vodu, dopravu, bez produkcie odpadových vôd splaškových, emisií a hluku a  súvisiacej 
dopravy.  Navrhovateľ ako vlastník pozemkov by zabezpečoval iba nevyhnutnú údrţbu dotknutých pozemkov. 

Navrhovateľ má zámer územie po asanácií priemyselného komplexu mlynov zrevitalizovať v súlade 
s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava. Projektom sa zaoberá od roku 2007, počas tohto obdobia 
sa projekt vyvíjal a vzniklo niekoľko návrhov urbanistického a architektonického riešenia investičného zámeru  
v dotknutom území.  Základné údaje a grafické zobrazenie postupových riešení uvádzame v nasledujúcom texte. 
 
Prehľad vývoja  štúdií variantných hmotovo-priestorových kompozícií  od r. 2009 doteraz a ich východiská 
 
Postupové riešenie 1: 
Všeobecné Záväzné Nariadenie 04-2007 
201: Územie občianskej vybavenosti – stabilizované 
Kód: M 
IPP max. 3,6 
IZP max. 0,27 
KZ min. 0,35 
Bývanie max. 30% podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby 
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Obr. 3 Pohľad z križovatky ulíc Jarošova – Kukučínova 

 

 
Obr. 4 Pohľad z ulice – Račianska 

 
Postupové riešenie 2: 
Urbanistická Štúdia Čistopis 4-2009 
501: Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 
Kód: M 
IPP max. 3,6 
IZP max. 0,27 
KZ min. 0,35 
Bývanie max. 60% podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby 
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Obr. 5 Pohľad z križovatky ulíc Jarošova – Kukučínova 

 

 
Obr. 6 Pohľad z „vnútrobloku” 

 
Postupové riešenie 3: 
Predpokladané Všeobecné Záväzné Nariadenie 08-2011 po schválení ZaD 03 
501: Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 
Kód: M 
IPP max. 3,6 
IZP max. 0,27 
KZ min. 0,35 
Bývanie max. 70% podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby 
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Obr. 7 Pohľad z križovatky ulíc Jarošova – Kukučínova 

 

 
Obr. 8 Pohľad z ulice – Račianska 

 
Navrhované variantné riešenia A a B uvedené v tomto Zámere sú štvrtou postupovou verziou riešenia 

výstavby na dotknutých pozemkoch.    
Predpokladáme, ţe navrhovateľ  bude na dotknutých pozemkoch v súlade s platným  územným plánom 

obce skôr, či neskôr v určitej forme, svoj investičný zámer realizovať.  

IV.12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 
relevantnými strategickými dokumentmi 

 Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú parcely č.11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 11749/5 a 11749/7 k.ú. Nove 
Mesto, navrhovaného polyfunkčného komplexu č. 201 - územie občianskej vybavenosti, stabilizované územie 
(bývanie max. 30% podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy) vo väčšinovej časti územia (t.j. 
4.939m2) a č. 301 - územie priemyselnej výroby, stabilizované územie v menšinovej časti územia (t.j. 259 m2). 
 Na základe poţiadaviek územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, kap. 2.2.2. Regulácia vyuţitia územia v stabilizovaných územiach bol navrhnutý polyfunkčný komplex 
nasledovne: 



96 
Navrhovateľ: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
 

 
Spracovateľ:  
CREATIVE, s. r. o. Bernolákova 72, P.O Box 31, 902 01 Pezinok  
 

- mierkou a limitom pre novú výstavbu je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, 
ktoré je nevyhnutné v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať (viď. časť hmotovo-
priestorová kompozícia a jej východiská) 

- navrhovaný polyfunkčný komplex nevnáša do zástavby neprijateľný kontrast - zohľadňuje existujúcu aj 
plánovanú okolitú zástavbu a nevnáša do lokality neprijateľný architektonický ani urbanistický kontrast 

- funkčné dotvorenie územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýšenie kvality zástavby 
a prevádzkovej kvality) - navrhovaný polyfunkčný komplex vhodne doplní lokalitu širšieho centra 
a významného uzlového priestoru mesta o vybavenosť a sluţby, doplnené prechodným ubytovaním 
a čiastočne trvalým bývaním; súčasne dotvorí uličný verejný priestor a parter v nároţnej polohe o 
potrebné sluţby a upravenú parkovú zeleň, ktorá v súčasnosti v lokalite úplne absentuje. 

 
 Napriek tomu, ţe ide o stabilizované územie mesta, na ktoré platný územný plán hl. mesta SR Bratislavy 
z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov nedefinuje ukazovatele intenzity vyuţitia územia, uvádzame 
pre lepšie posúdenie navrhovaného polyfunkčného komplexu aj vyhodnotenie ukazovateľov: 
 

- ukazovatele intenzity vyuţitia územia sú bilancované pre pozemok, na ktorom bude umiestnený 
polyfunkčný komplex (zohľadňujú kód K v zmysle metodiky územného plánu hl. mesta SR Bratislavy IPP 
max. 3,00, IZP max. 0,28, KZ min. 0,30) a vzhľadom na to, ţe predstavujú akcent okolitej urbanistickej 
štruktúry ako aj jej dovybavenie, nepredstavujú neúmerné zaťaţenie pozemku 

 
- celková plocha riešeného územia    5 198m2 
- celková plocha nadzemných podlaţí    15 594m2; IPP = 3,00 (K) 
- celková plocha zastavaná objektmi    1 455m2; IZP = 0,28 
- celková plocha zelene na teréne a konštrukciách   1 559m2; KZ =  0,30 
- ostatok územia budú tvoriť plochy verejných a poloverejných priestorov. 

 
 Riešené územie je súčasťou urbanistického bloku, ktorý bol v rámci Zmien a doplnkov 04 UPN hl.m. SR 
Bratislavy (ZaD 04) navrhnutý na funkčné vyuţitie zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti kód 501 
(bývanie max. do 70% podlaţnej plochy nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy), rozvojové územie 
s regulačným kódom M (3,6). Po prerokovaní uvedeného materiálu bol regulačný kód zmenený na K (3,0). 
Zmena UPN mesta bola spracovaná na základe kladne prerokovanej Urbanistickej štúdie Račianska - 
Kukučínova - Jarošova obstaranou v zmysle § 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ustanovení vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Napriek tomu, ţe ZaD 04 sú v súčasnosti v procese po 
prerokovaní a nasleduje proces schvaľovania, navrhovaná činnosť vo Variante A uvedený materiál v plnom 
rozsahu akceptuje, t.j. nie je s ním v rozpore. 
 Navrhovaná činnosť profilovaná v súčasných podmienkach platného územného plánu hl. mesta 
SR Bratislavy je v súlade s teraz platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, a nie je v rozpore ani s prebiehajúcim územnoplánovacím procesom (ZaD 
04) vo Variantnom riešení A (pozri Tab. 2). Variantné riešenie B nespĺňa hodnotu IPP, ktorá pre Variant B 
dosahuje IPP=3,16. 

IV.13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávaţnejších okruhov problémov 

 Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa  24/2006 Z.z. v platnom znení.  V ďalšom 
postupe bude zámer v súlade s ustanovením § 29  Zákona  prerokovaný  s dotknutými orgánmi a organizáciami a 
verejnosťou a následne budú vyhodnotené pripomienky a vyjadrenia doručené k zámeru a príslušný orgán 
rozhodne v súlade s ustanovením § 29 Zákona, či sa navrhovaná činnosť bude ďalej posudzovať podľa Zákona. 
 Pri vypracovaní Zámeru sme neidentifikovali závaţné okruhy problémov, ktoré by mohli súvisieť 
s navrhovanou výstavbou a prevádzkou Polyfunkčného komplexu FENIX PARK. Navrhovateľ zabezpečil 
a poskytol všetky potrebné podklady pre vypracovanie Zámeru. Podklady boli spracované v súlade s platnými 
predpismi, odborne spôsobilými osobami a v dostatočnej podrobnosti pre vypracovanie Zámeru podľa Zákona..       
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôleţitosti na výber optimálneho variantu 

 Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie počas jej výstavby a prevádzky bolo 
pouţité komplexné viackriteriálne hodnotenie. Súbor kritérií hodnotenia bol vyberaný tak, aby sa charakterizovalo 
spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez 
vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), 
formy pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne), zároveň boli vplyvy diferencované na vplyvy počas výstavby 
a vplyvy počas prevádzky. 

V.2 Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty  

 Vplyvy oboch variantných riešení na ţivotné prostredie moţno hodnotiť ako rovnocenné. 
Odlišujú sa iba v hodnotení vplyvov na krajinu (Blok B vo variante B je vyšší o 6,1m), v hodnotení 
vplyvov na  svetelnotechnické pomery a v hodnotení súladu s platným územným plánom obce .  
  
 Podľa platného územného plánu hl. mesta SR Bratislava sú ukazovatele intenzity vyuţitia územia 
bilancované pre pozemok na ktorom bude umiestnený polyfunkčný komplex nasledovné: 
- celková plocha riešeného územia     5 198m2 
- celková plocha nadzemných podlaţí    15 594m2; IPP = 3,00 (K) 
- celková plocha zastavaná objektmi    1 455m2; IZP = 0,28 
- celková plocha zelene na teréne a konštrukciách   1 559m2; KZ =  0,30 
- ostatok územia budú tvoriť plochy verejných a poloverejných priestorov. 
 

Tab. 32 Ukazovatele intenzity využitia územia bilancované pre pozemok na ktorom bude umiestnený 
polyfunkčný komplex a pre Variantné riešenia 

Ukazovateľ ÚP - Regulácia Variant A Variant B 

Celková plocha riešeného 
územia 

5198  5198 5198 

Celková plocha nadzemných 
podlaţí 

15 594m2; IPP = 
3,00 (K) 

15 571m2; max. 15 594m2 (IPP = 
3,00) 

16 415m2; max. 15 594m2 (IPP = 
3,16) - nevyhovuje 

Celková plocha trvalého 
bývania 

 4 671m2; 30%; max. 4 678m2 (30%) 4 671m2; 29%; max. 4 678m2 (30%) 

Celková plocha prechodného 
ubytovania 

 9 030m2; 58% 9 874m2; 60% 
 

Celková plocha obchodu a 
sluţieb  

 1 870m2; 12% 
 

1 870m2; 11% 

Celková plocha podzemných 
podlaţí 

 9 130m2 9 130m2 

Parkovacie stojiská  256 stojísk (+28 na povrchu) 256 stojísk (+28 na povrchu) 

Celková plocha zastavaná 
objektmi 

1 455m2; IZP = 
0,28 

1 455m2 1 455m2 

Celková plocha zelene na 
teréne a konstrukcjach 

1 559m2; KZ =  
0,30 

1733 m2 1733 m2 

Ostatok územia budú tvoriť 
plochy verejných 
a poloverejných priestorov 

 2131 2131 
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1. Variant B nespĺňa hodnotu ukazovateľa IPP=3,0 podľa platného územného plánu hl. mesta 
SR Bratislava, ktorá pre Variant B dosahuje IPP=3,16 

2. Variant B nevyhovuje platným predpisom v oblasti svetelnej techniky. Vo Variante B,  Blok B 
byty  v SV nároţí nízkej časti sú tienené nároţím výškovej časti (ide o byty na 3.- 5.NP) nie sú 
preslnené v súlade s poţiadavkami platnej legislatívy. 

 
Obe variantné riešenia sú pokiaľ ide o vplyvy na zloţky ţivotného prostredia porovnateľné, čo preukázali 

aj priloţené štúdie (hluková štúdia, rozptylová štúdia, dopravná štúdia, dendrologický prieskum).  
 Obe variantné riešenia majú predovšetkým pozitívne socioekonomické vplyvy na tvorbu nových 

moţností pre bývanie a rozvoj sluţieb, vybudovanie plôch zelene. Z hľadiska pozitívnych vplyvov moţno 
konštatovať, ţe navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál dotknutého územia na bývanie vybudovaním 4.671 m2 
podlahových plôch určených na bývanie, 9.030 m2  plôch prechodného ubytovania,  1.870 m2 plôch pre obchod a 
sluţby, realizáciou 1733 m2  plôch zelene  a vybudovaním prislúchajúcich plôch statickej dopravy o počte 284  
státí a prislúchajúcej  infraštruktúry a poskytne zamestnanie v priemere 250 pracovníkom počas výstavby a 16 
pracovníkom počas prevádzky.  

 Sprievodné negatívne vplyvy súvisia najmä s  výstavbou. Ide hlavne o produkciu hluku a emisií, 
zvýšenie dopravného zaťaţenia.  Negatívne vplyvy počas prevádzky súvisiace najmä s dopravným zaťaţením, 
hlukom a znečistením ovzdušia a hodnotené ako zanedbateľné aţ málo významné. Prevádzka  navrhovanej 
činnosti (platí to pre obe variantné riešenia)  nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt  hluku  ani prekročenie 
limitných hodnôt na ochranu ovzdušia ani zdravia ľudí (hlukové limity). Prevádzky navrhovanej činnosti  bude mať 
zanedbateľný vplyv na dopravnú situáciu na okolitých kriţovatkách a nepredpokladá sa popísaných podmienok 
a pri dodrţaní navrhovaných opatrení ani vplyv na zdravie ľudí.      

 Vplyvy na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva sú primerané k rozsahu navrhovanej činnosti a 
nepredstavujú riziko ohrozenia ţivotného prostredia a jeho zloţiek vrátene zdravia obyvateľstva. 

Variant B  nie je moţné odporučiť na realizáciu, lebo nespĺňa hodnotu ukazovateľa IPP=3,0 podľa 
platného územného plánu hl. mesta SR Bratislava, ktorá pre Variant B dosahuje IPP=3,16 a nevyhovuje platným 
predpisom v oblasti svetelnej techniky. Vo Variante B,  Blok B byty  v SV nároţí nízkej časti sú tienené nároţím 
výškovej časti (ide o byty na 3.- 5.NP) nie sú preslnené v súlade s poţiadavkami platnej legislatívy. Variant B 
nespĺňa hodnotu ukazovateľa IPP=3,0 podľa platného územného plánu hl. mesta SR Bratislava, ktorá pre Variant 
B dosahuje IPP=3,16 

 
 Na základe posúdenia navrhovanej činnosti v rámci Zámeru navrhovanej činnosti, je moţné 

konštatovať, ţe navrhovaný Variant  A riešenia navrhovanej činnosti je z hľadiska vplyvov na ţivotné 
prostredie a zdravia obyvateľstva prijateľný a pri akceptovaní navrhovaných opatrení je moţné ho 
vyhodnotiť ako optimálny.  

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Navrhovateľ WIGRO TRADE CENTER, s.r.o. predloţil na posúdenie vplyvov na ţivotné prostredie podľa 
Zákona navrhovanú činnosť  Polyfunkčný komplex FENIX PARK  na parcelách č. 11744/14, 11744/23, 11744/24, 
11749/2, 11749/5 a 11749/7 v k.ú. Nové Mesto v dvoch variantných riešeniach. Variantné riešenia sa odlišujú 
zastavanou plochou nadzemných podlaţí a výškou bloku A.    

Projektom sa navrhovateľ zaoberá od roku 2007. Navrhované variantné riešenia A a B sú štvrtým 
postupovým riešením v poradí.  Jednotlivé postupové riešenia, ktoré reprezentujú  pohľady na architektonické 
a urbanistické riešenie projektu v čase sú uvedené v kapitole IV.11. 
 Vstupy a výstupy sú pre obe variantné riešenia rovnaké. Podobne sú porovnateľné aj vplyvy 
navrhovaných variantov na ţivotné prostredie. 

V porovnaní s nulovým variantnom  navrhované riešenie Variantu A prinesie do územia novú kvalitu 
a predstavuje vhodné vyuţitie územia, je v súlade limitmi určenými platnou legislatívou. 

Podrobné porovnanie variantov navrhovanej činnosti a nulového variantu (viď. Tab. 33). 
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Tab. 33 Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu 

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu 

Kritérium Nulový stav Navrhované  varianty  riešenia Poznámka 

Biotopy Biotopy kat C, 20ks 
stromov v celom areáli 
a 35m2 kríkov  

Biotopy kat C, výrub 20ks stromov 
a cca 35 m2 kríkov, realizácia nových 
výsadieb zelene na ploche o výmere 
1980 m2 a cca 770 m2 strešnej 
zelene na zrekonštruovanou 
garáţou. 

Dotknuté biotopy nie sú  významné 
z hľadiska ochrany prírody, postup 
podľa zák. č. 543/2002 Z.z.  a vyhl. č. 
24/2006 Z.z. 

Hluk PH akustického tlaku 
vzduchu  sú prekročené  

PH akustického tlaku vzduchu nie sú 
prekročené 

Súlad so zák. č. 355/2007 Z. z. a vyhl. 
MZ SR č. 237/2009 Z.z. 

Ovzdušie Zdroj znečistenia ovzdušia,  
prípustné emisné limity 
budú dodrţané 

Variant A aj Variant B - nový malý 
zdroj znečistenia ovzdušia (garáţ 
a parkovisko),   prípustné emisné 
limity budú dodrţané. 

Obe variantné riešenia sú v súlade so 
zák. č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší a vyhl. 
č. 356/2010 Z.z. a vyhl. č. 360/2010 
Z.z. a spĺňajú predpísané limity. 

Pôda Zastavané územie. Pôda 
ostrovčekovite na 
naváţkach.   

Nebude záber poľnohospodárskej 
pôdy, nebude záber lesnej pôdy.  

Technologické a technické 
zabezpečenie stavby a prevádzky proti 
prieniku znečisťujúcich látok do pôdy. 
Súlad so zák. č. 220/2004 Z.z. 

Voda Nároky na odber vody.   Odber vody z verejného vodovodu, 
bez vplyvu na podzemnú 
a povrchovú vodu 

Technologické a technické 
zabezpečenie stavby a prevádzky proti 
prieniku znečisťujúcich látok do 
podzemných vôd. Súlad so zák. č. 
364/2004 Z.z. o vodách  

Horninové 
prostredie 

Nie je  zdroj kontaminácie 
horninového prostredia.  

Zásah do horninového prostredia pri 
výstavbe  do hĺbky cca 8,6 m. 
predpoklad výkop zemín o hmotnosti 
67.100 t  

Technologické a technické 
zabezpečenie stavby a prevádzky proti 
prieniku znečisťujúcich látok do 
podzemných vôd. V súlade so zák. č.  
364/2004 Z.z. o vodách 

ÚSES Ţiaden prvok Ţiaden prvok Riadi sa zák. č. 543/2002 Z.z. 

Chránené územia Ţiadne CHU Ţiadne CHU Riadi sa zák. č. 543/2002 Z.z. 

Scenéria krajiny, 
územný plán 

Stabilizované územie 
mesta. 

Stabilizované územie mesta. Pre 
vnímanie novej štruktúry v obraze 
mesta sú významné najmä polohy 
zo Slavína a z lokality Koliba-Stráţe. 
V území v súčasnosti dominujú 
v siluete mesta v minulosti 
zrealizované výškové  objekty. 
V niţších polohách, v smere od 
Bajkalskej, resp. Jarošovej ulice 
bude vnímateľná najmä „výšková 
dominanta“ ako signalizačný bod 
významného referenčného uzla 
kriţovatky ulíc Račianska, Jarošova 
a Kukučínova (kriţovatky Jozefa 
Čabelku). 
 

Var. A v súlade s platným UP hl. 
mesta SR Bratislava. Variant B 
nespĺňa hodnotu ukazovateľa 
IPP=3,0 podľa platného územného 
plánu hl. mesta SR Bratislava, ktorá 
pre Variant B dosahuje IPP=3,16 

Kultúrne pamiatky Ţiadne  Ţiadne Riadi sa zák. č. 49/2002 Z.z. 

Doprava Existujúca doprava Doprava -  zanedbateľné  zvýšenie 
prejazdov súvisiace s dopravnou 
obsluhou komplexu, ktoré nie je 
určujúce pre zaťaţenie územia 
dopravou.  

V súlade s platným UP hl. mesta SR 
Bratislava 

Poľnohospodárstvo Ţiadna  poľnohosp. výroba  Ţiadna  poľnohospodárska výroba Riadi sa zák., č. 220/2004Z.z. 

Lesné Ţiadne lesné hospodárstvo Ţiadne lesné hospodárstvo Riadi sa zák. č. 326/2005 Z.z. 
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hospodárstvo 

Obyvateľstvo Územie s  trvalým pobytom 
ľudí 

Nové byty, ubytovacie priestory, 
občianska vybavenosť, vytvorenie 
pracovných miest, 250 počas 
výstavby a 16 počas prevádzky, 
nový zdroj hluku, nový malý zdroj 
emisií, plochy zelene 1733m2.  

Súlad so zák. o ochrane zdravia ľudí č. 
355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 
237/2009 Z.z., zák.543/2002 Z.z., 
zák.137/2010 Z.z.  o ovzduší a vyhl. č. 
356/2010 Z.z. a vyhl. č. 360/2010 Z.z., 
zák. 79/2015 Z.z. a UP hl. mesta SR 
Bratislava. Variant B nevyhovuje 
svetelnotechnickým predpisom. 

Rozvoj obce - Nové byty, občianska vybavenosť, 
pracovné miesta, zeleň 

Súlad s platným UP hl. mesta SR 
Bratislava 

Záver: Navrhovaný Variant A je environmentálne prijateľný a spĺňa limity určené platnou legislatívou a je realizovateľný. 
Ako optimálny variant odporúčame  Variant A.  

 

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Príloha 1 – Výkresy 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO KOMPLEXU  FENIX 
PARK, BRATISLAVA, autor : MArch. MAUD. Andrej Alan Daniel Gajdoš, Salpietra & Gajdos Architects, s.r.o., 
Jelenia 2, 811 05 Bratislava, 2016, výber: 
 
- Situácia Zákres od katastrálnej mapy, 01  
- Situácia koordinačná, 02  
- VN teplovod, 03 
- Prekládka VO a trakčných stĺpov, 04  
- Doprava, 05 
- TenT, 07  
- Situácia architektonická, 10 
- Pôdorys 2PP, 13 
- Pôdorys 1PP,14 
- Rez pozdĺţny, Variant A, 24 
- Rez pozdĺţny Variant B, 02 
- Pohľady Variant A, A B západný, 25 
- Pohľady Variant AB, A B východný, 26 
- Pohľady Variant B, A B západný, 04 
- Pohľady Variant B, A B východný, 05 
- Vizualizácie Variant A, 30 
- Vizualizácie Variant A, 31 
- Vizualizácie Variant B, 07 
- Vizualizácie Variant B, 08 
Príloha 2 
- Fotodokumentácia 
Príloha 3 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2016 
Príloha 4 
- Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt FENIX PARK v MĆ Staré Mesto v Bratislave, 

DOTIS Consult, s.r.o.,2015 
Príloha 5 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Rozptylová štúdia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 2016 
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Príloha 6 
- Dendrologické hodnotenie drevín na pozemkoch parc. č.  11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 11749/5, 

11749/7 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave), Ing. Marcel Rapoš, EKOLOX, 2016 
Príloha 7 
- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie a preslnenie 

okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v navrhovaných objektoch, 
doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant A, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 

- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie a preslnenie 
okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v navrhovaných objektoch, 
doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant B, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 
Príloha 8  

- Posúdenie zdravotných rizík 
 

 

 

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

VII.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 
pouţitých materiálov 

- Atlas krajiny SR, MŢP SR 2002 
- Dendrologické hodnotenie drevín na pozemkoch parc. č.  11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 

11749/5, 11749/7 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave), Ing. Marcel Rapoš, EKOLOX, 2016 
- Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MĆ Staré Mesto 

v Bratislave, DOTIS Consult, s.r.o.,2015 
- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie 

a preslnenie okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v 
navrhovaných objektoch, doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant A, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 

- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie 
a preslnenie okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v 
navrhovaných objektoch, doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant B, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 

- Geobotanická mapa SSR Michalko a kol.,1986 
- Internet (http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk, 

http://www.geology.sk, http://jaspi.justice.gov.sk, www.katasterportal.sk, http://www.laermkarten.de, 
http://www.podnemapy.sk,  http://www.sazp.sk, www.shmu.sk, http://www.sopsr.sk, 
http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk, www.hlukovamapa.sk ). 

- Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2002 
- Komplexný  monitorovací systém ţivotného prostredia územia Slovenskej republiky, Čiastkový 

monitorovací systém – voda, SHMÚ 2006 
- Komplexný  monitorovací systém ţivotného prostredia územia Slovenskej republiky, Čiastkový 

monitorovací systém – voda, SHMÚ 2014 
- Podrobný inţinierskogeologický prieskum , Bratislava, Račianska ul. – Mlyny,  GEOTEST, s.r.o., 2009 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2016 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Rozptylová štúdia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 

2016 
- Polyfunkčný Komplex Račianska - Kukučínova-Jarošova, 01Architektonicko-urbanistická štúdia variant 

B, PMArchitekti,s.r.o., Trenčianska 56/G, 821 09 Bratislava, 2009 

http://www.air.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.forestportal.sk/
http://www.geoportal.sk/
http://www.geology.sk/
http://jaspi.justice.gov.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.podnemapy.sk/
http://www.sazp.sk/
http://www.shmu.sk/
http://www.sopsr.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.ssc.sk/
http://www.hlukovamapa.sk/
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- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO KOMPLEXU  
FENIX PARK, BRATISLAVA, autor : MArch. MAUD. Andrej Alan Daniel Gajdoš, Salpietra & Gajdos 
Architects, s.r.o., Jelenia 2, 811 05 Bratislava, Variant A a Variant B, 2016 

- Radónový prieskum,  AG&E s.r.o., 2009 
- Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES), SAŢP Bratislava, 1994 
- Správa o kvalite ovzdušia SR, SHMÚ, 2013 
- Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2011,2012,2014,2015,2016 
- ÚPN R BSK, 2013 
- Územný plán hl. mesta Bratislava, 2007, zmeny 01,02,03,04  
- Záverečná správa z geologických prác, Fenix  Park, Račianska 38, Bratislava  odvedenie daţďových 

vôd  do vsaku, GEOTEST, s.r.o., 2016 

VII.2 Zoznam vyjadrení a stanovísk vyţiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 

 Ku dňu spracovania zámeru navrhovanej činnosti neboli boli poskytnuté navrhovateľom stanoviská 

a vyjadrenia.  

VII.3 Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní 
jej predpokladaných vplyvov na ţivotné prostredie 

 Všetky podstatné informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti sú uvedené v 
prechádzajúcich  kapitolách zámeru.   

 

 

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

V Pezinku, september 2016. 

 
 

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

IX.1 Spracovatelia zámeru 

Creative, spol. s r.o. 
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31 
902 01 Pezinok 
 
tel. fax. 00421 33 643 1022 
tel. 00421 33 641 3292 
mobil: 0903 259 534 
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email:  creativepk@nextra.sk 
 
Zodpovední spracovatelia: 
RNDr. Elena Peťková – hlavný riešiteľ 
Bc. Diana Fickerová - riešiteľ 
 
Odborné štúdie spracovali: 
AG&E, s.r.o., RNDr. Juraj Varlík, RNDr. Miroslav Hodál 
AKUSTA s.r.o. , Ing,. Dušan Franek, Ing. Peter Zaťko 
doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
DOTIS Consult, s.r.o., Ing. Peter Schlosser 
EKOLOX, Ing. Marcel Rapoš, 
Ing. Juraj Hamza 
GEOTEST, s.r.o., RNDr. Peter Lešický, Mgr. Peter Dobrovoda  
 
Konzultácie poskytli: 
WIGRO TRADE CENTER a.s., Ing Juraj Obloţinský, Ing. Peter Kosek 
AKUSTA s.r.o. , Ing,. Dušan Franek, Ing. Peter Zaťko 
doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
DOTIS Consult, s.r.o., Ing. Peter Schlosser 
EKOLOX, Ing. Marcel Rapoš 
Ing. Juraj Hamza 
 

IX.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a podpisom oprávneného 
zástupcu navrhovateľa 

Zodpovedný riešiteľ:        

Potvrdzujem správnosť údajov: 

 

......................................................... 

RNDr. Elena Peťková        
konateľka  
 

V Pezinku ......................................... 

Oprávnený zástupca navrhovateľa: 

Potvrdzujem správnosť údajov: 

......................................................... 

Ing. Juraj Obloţinský 
konateľ 
 
V Bratislave..................................... 

 

mailto:creativepk@nextra.sk
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X. PRÍLOHY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Príloha 1 – Výkresy 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO KOMPLEXU  FENIX 
PARK, BRATISLAVA, autor : MArch. MAUD. Andrej Alan Daniel Gajdoš, Salpietra & Gajdos Architects, s.r.o., 
Jelenia 2, 811 05 Bratislava, 2016, výber: 
 
- Situácia Zákres od katastrálnej mapy, 01  
- Situácia koordinačná, 02  
- VN teplovod, 03 
- Prekládka VO a trakčných stĺpov, 04  
- Doprava, 05 
- TenT, 07  
- Situácia architektonická, 10 
- Pôdorys 2PP, 13 
- Pôdorys 1PP,14 
- Rez pozdĺţny, Variant A, 24 
- Rez pozdĺţny Variant B, 02 
- Pohľady Variant A, A B západný, 25 
- Pohľady Variant AB, A B východný, 26 
- Pohľady Variant B, A B západný, 04 
- Pohľady Variant B, A B východný, 05 
- Vizualizácie Variant A, 30 
- Vizualizácie Variant A, 31 
- Vizualizácie Variant B, 07 
- Vizualizácie Variant B, 08 
Príloha 2 
- Fotodokumentácia 
Príloha 3 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Hluková štúdia, AKUSTA s.r.o., 2016 
Príloha 4 
- Dopravno-kapacitné posúdenie kriţovatiek Polyfunkčný objekt PREMIÉRE v MĆ Staré Mesto v Bratislave, 

DOTIS Consult, s.r.o.,2015 
Príloha 5 
- Polyfunkčný komplex FENIX PARK, Rozptylová štúdia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., Bratislava, 2016 
Príloha 6 
- Dendrologické hodnotenie drevín na pozemkoch parc. č.  11744/14, 11744/23, 11744/24, 11749/2, 11749/5, 

11749/7 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave), Ing. Marcel Rapoš, EKOLOX, 2016 
Príloha 7 
- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie a preslnenie 

okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v navrhovaných objektoch, 
doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant A, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 

- FENIX PARK Račianska-Kukučínova-Jarošova, Bratislava, Vplyv stavby na denné osvetlenie a preslnenie 
okolitých objektov, Predbeţné  vyjadrenie k podmienkam dennej osvetlenosti v navrhovaných objektoch, 
doba preslnenia navrhovaných objektov,   Variant B, O.P.EXPERT, s.r.o.,2016 

Príloha 8  
- Posúdenie zdravotných rizík, Ing, Juraj Hamza, 2016 

 
 

 
 


