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1. Úvod 
 
Predmetom hlukovej štúdie pre stupeň EIA je posúdenie hluku vyvolaného stavbou 
„BUSINESS CENTRUM T3, Košice“ na okolie.  
 
Predkladaná hluková štúdia je spracovaná na základe požiadavky generálneho projektanta 
a spracovateľa EIA.  
 
Hluková štúdia je spracovaná ako súčasť projektovej dokumentácie stavby podľa stavebného zákona 
a spracováva predikciu hlukovej záťaže vo vonkajšom prostredí, ktorá je spôsobená dopravou, 
technickými zariadeniami  a pod. na okolité vonkajšie prostredie a výsledky takejto predikcie 
konfrontuje s prípustnými hodnotami uvádzanými Vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z.. Merania 
uvádzané v hlukovej štúdii sú technického charakteru, slúžiace pre kalibráciu výpočtového modelu. 
Predmetom hlukovej štúdie nie sú výsledky merania ale predikcia a prípadný návrh 
akustických opatrení. Hluková štúdia je súčasťou stavebného konania a je vykonávaná v súlade so 
stavebným zákonom a príslušnou autorizáciou. V zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa uvádza, že 
hlukové štúdie môže spracovať pre potreby správneho konania osoba s oprávnením A1 - Komplexné 
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, A2 - Komplexné 
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a I1 - Inžinier pre konštrukcie 
pozemných stavieb. Iné osoby v zmysle zákona č.138/1992 Zb. nemajú v súlade so stavebným 
zákonom oprávnenie na spracovanie hlukových štúdií. 
 
2. Podklady 
 
 Projektová dokumentácia pre potreby EIA a DÚR: situácia, pôdorysy jednotlivých 

podlaží, rezy, pohľady 
 obhliadka terénu, fotodokumentácia; 
 Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., NV SR č.115/2006 Z.z. a súvisiace právne predpisy 
 program CADNA A Basic – BMP v. 3.71.125 (32bit) (build:25424) 

- metodika pre cestnú dopravu NMPB – Reutes - 96  
- metodika pre priemyselné zdroje 9616 vrátane VBUI a meteorológie 

CONCAWE  
- metodika pre železničnú dopravu Schall03, Schall Transrapid, VBUSch 

 STN EN ISO 11690-1 Akustika, Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných 
pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 1: Stratégia znižovania hluku 

 STN EN ISO 12354-4 Stavebná akustika, Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebných prvkov, Časť 4: Prenos zvuku z budovy do vonkajšieho 
priestoru 

 STN ISO 9613-2 Akustika. Útlm pri šírení zvuku vo vonkajšom priestore. Časť 2: 
Všeobecná metóda výpočtu 

 STN 730532 (2013) Akustika, Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností deliacich 
konštrukcií 

 STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie 
a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav 
prostredia, osvetlenie a akustika 

 STN ISO 1996-1,2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom 
prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania, Časť 2: Určovanie hladín 
hluku 

 Literatúra z oblasti stavebnej akustiky:  
‐ Tomašovič, P., Dlhý, D., Rychtáriková, M., Gašparovičová, V.: Akustika 

budov, Stavebná a urbanistická akustika, Vydavateľstvo STU Bratislava 2009 
ISBN 978-80-227-3019-8 
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‐ Čechura, J.: Stavební fyzika 10, Akustika stavebních konstrukcí, Vydavatelství 
ČVUT Praha 1997, ISBN 80-01-01593-9 

‐ Kaňka, J.: Akustika stavebných objektov, Vydavateľstvo ERA group spol. 
s r.o., Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3 

‐ Zajac, J., Tomašovič, P.: Znižovanie hluku a vibrácií v strojárskych 
prevádzkach, Vydavateľstvo Alfa Bratislava 1990, ISBN 80-05-00674-8  

 
3. Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby:   BUSINESS CENTRUM T3, Moldavska cesta 8/A, Košice  
Charakter stavby:   novostavba 
Účel stavby:    administratíva 
Miesto stavby:  Moldavska cesta 8/A, Košice         
Katastrálne územie:   k.ú. Košice – Južné mesto 
Navrhovateľ (investor): Obchodná spoločnosť Panská s.r.o.    
    Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Generálny 
projektant:    Ing. arch. Kornel Kobák, autorizovaný architekt 

Ing. arch. Peter Vitko, autorizovaný architekt 
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava 

Autori arch. návrhu :   Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák 
 
4. Základná charakteristika územia 
 
Navrhovaná stavba Business Centrum T3, sa nachádza v Košiciach, na Moldavskej ceste 
8/A, v rámci existujúceho areálu Business Centrum BCT. Tvorí tretiu etapu rozvoja areálu. V 
prvej etape bol revitalizovaný existujúci objekt BCT. V druhej etape bol navrhnutý objekt 
BCT2, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Zámerom vlastníka je postupná transformácia 
areálu BCT na novú kvalitu s prevládajúcou kancelárskou funkciou, ponukou doplnkových 
služieb, parkovania a zelene - Central Business District Košice (CBD Košice). 
 

 
Obrázok 1: Situácia širších vzťahov – poloha územia v rámci mesta  

(zdroj: Google – earth) 
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Obrázok 2: Poloha riešeného územia (zdroj: Google – earth) 

 
V časti navrhovanej na výstavbu je pozemok rovinatý, prevažne bez zástavby, využívaný ako 
parkovisko, resp. ako obslužné plochy a areálové komunikácie. V juhozápadnej časti 
pozemku sa nachádza skladovo-prevádzkový objekt, ktorý bude pred realizáciou zbúraný. 
Dopravné napojenie a prístup na pozemok sú z existujúcich obslužných komunikácií - 
Werferova ulica a Dunajská ulica, ktoré sú napojené na Moldavskú cestu. 

 

  
 

  
Obrázok 3: Fotodokumentácia okolia dnešného stavu riešeného územia 
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5. Základná charakteristika a účel stavby 
 
Navrhovaná stavba Business Centrum T3 je situovaná v rámci jestvujúceho areálu Business 
Centrum BCT. Má charakter novostavby s prevládajúcou kancelárskou funkciou. Je 
lokalizovaná vo východnej časti areálu na mieste jestvujúceho parkoviska. Súčasťou 
navrhovanej stavby je aj samostatný garážový objekt a prislúchajúca technická a dopravná 
infraštruktúra. 
 
Navrhovaná kancelárska budova BCT3 má pôdorysne obdĺžnikový tvar. Objekt má jedno 
podzemné a 7 nadzemných podlaží. V suteréne je navrhnutá podzemná garáž pre 105 
vozidiel, skladové priestory a priestory technického zázemia objektu. Na prízemí sa 
nachádzajú vstupné priestory, prevádzkové a technické zázemie, skladové priestory ako aj 
časť plôch určených pre komerčné využitie. Na 2. - 7.NP sú navrhnuté kancelárske priestory, 
koncipované ako voľný kancelársky pôdorys s možnosťou variabilného usporiadania na 
základe požiadaviek jednotlivých klientov. Na streche sa nachádzajú zariadenia technického 
vybavenia objektu. Časť technológií je umiestnená v strešnej nadstavbe, časť voľne na 
streche v priestore opticky oddelenom ľahkou konštrukciou. Vertikálnu komunikáciu v objekte 
zabezpečujú 2 komunikačné jadra, každé jadro pozostáva z 3 výťahov a dvojice schodísk. 
Súčasťou komunikačných jadier sú aj priestory pre vertikálne rozvody a technické priestory. 
Vybrané časti suterénu sú určené pre zariadenia civilnej ochrany. 
 

 
Obrázok 4: Zastavovací plán riešeného územia 

 
Novostavba BCT3 je navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet v základnom module 
8,1m x 8,1m stužený dvojicou železobetónových jadier. Stropy sú monolitické bezprievlakové 
s hlavicami v mieste stĺpov a s monolitickým parapetom po obvode podlaží. Obvodový plášť 
je navrhnutý ako okenný alt. fasádny AL systém v základnom module 2,7m. Vnútorné priečky 
sú sadrokartónové alt. murované, konštrukčná výška je 3,8m pre typické podlažie, 5,4m 
resp. 4,8m pre vstupné podlažie a 3,6m resp. 4,2m pre podzemné podlažie. Objekt je 
prestrešený plochými strechami. 



 

7/36 
 

Hluková štúdia - EIA 
BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  

         01008 Žilina

 

 
Obrázok 5: Zastavovací plán (objekt BCT3 a Parkovací dom) 

 
Súčasťou navrhovanej stavby je aj samostatný garážový objekt v juhozápadnej časti areálu 
na mieste asanovaného skladovo-prevádzkového objektu. Garážový dom bude slúžiť pre 
umiestnenie 389 parkovacích státí slúžiacich pre novostavbu BCT3 a ako náhrada za rušené 
parkovacie miesta objektov BCT a BCT2. Ostatné parkovacie miesta sú rozmiestnené v 
priľahlých častiach areálu. Súčasťou navrhovaných parkovacích plôch budú aj dobíjacie 
stanice pre elektromobily a priestor pre bicykle.  
 
Hlavné vstupy sú lokalizované na západnej strane objektu z navrhnutého chodníka. Pri 
objekte sú riešené plochy upravenej zelene, vonkajšieho osvetlenia a urbanistického 
mobiliáru. V ďalšej etape dostavby areálu budú nástupné plochy súčasťou verejného 
priestoru slúžiaceho ako zelený relaxačný a oddychový priestor.  
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Obrázok 6: Pôdorys 1.PP 

 
Obrázok 7: Pôdorys 1.NP 

 
 

 
Obrázok 8: Pôdorys 2.-3.NP 

 
 

  
Obrázok 9: Pôdorys 4.-7.NP 
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Obrázok 10: Pôdorys strechy 

 
 

  
 

Obrázok 11: Rezy 
 

  
 

  
 

Obrázok 12: Pohľady 
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6. Posudzované zdroje hluku navrhovaného objektu 
 
6.1. Statická doprava – dopravné riešenie 
 
V rámci dopravného riešenia návrh uvažuje s: 
 ponechaním napojenia riešeného pozemku na systém jestvujúcich obslužných 

komunikácií Dunajská ulica a Moldavská ulica; 
 vybudovaním nového parkovacieho (garážového) domu s 389 státiami v jestvujúcom 

areáli (na mieste asanovaného skladovo-prevádzkového objektu); 
 novými parkovacími plochami, ktoré budú riešené v tesnom okolí navrhovanej budovy. 
 
Vplyv stavbou vygenerovanej dopravy 
 
Pre navrhovaný objekt je potrebné vybudovať na základe výpočtu podľa STN 736110 min. 
320 parkovacích miest, avšak navrhovaný počet parkovacích miest je 367 (viď tabuľka 1). 
 

Tabuľka 1: Výpočet statickej dopravy podľa STN 736110 
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Z celkového potrebného počtu 320 parkovacích miest je určených 175 parkovacích miest pre 
zamestnancov (dlhodobé státie) a 145 parkovacích miest pre návštevníkov (krátkodobé 
státie).  
 
V areáli pre projekty BCT, BCT2 a BCT3 je navrhnutých celkom 922 parkovacích miest 
z čoho je umiestnených: 

 428 parkovacích miest na teréne 
 105 parkovacích miest v podzemnej garáži 
 389 parkovacích miest v parkovacom dome 

 

 
Obrázok 13: Situácia navrhovaného stavu - poloha vjazdov a výjazdov 

Ulica Dunajská, ulica Moldavská (cez ulicu Werferovu) 
 

Prerozdelenie dopravy v rámci vjazdov a výjazdov predpokladá 
rozdelenie intenzity dopravy na smer do ulice Dunajská 40% a do 
ulice Moldavská 60% z celkového počtu vozidiel vygenerovaných 

stavbou. 
 
Celková intenzita dopravy vygenerovaná stavbou (320 parkovacích miest) vychádza 
z metodiky dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov. 
Výsledky sú zobrazené v tabuľke 2 a 3. Na základe metodiky je predpokladaná intenzita 
dopravy, ktorú vygeneruje objekt za 24hod 1571 vozidiel, čo predstavuje 1478 vozidiel 
počas dňa (6:00-18:00), 87 vozidiel večer (18:00-22:00) a 5 vozidiel v noci (22:00-6:00). Táto 
intenzita predstavuje 123,2 vozidiel za hodinu počas dňa, 21,8 vozidla za hodinu večer a 0,6 
vozidla za hodinu počas noci.  
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Tabuľka 2: Intenzita dopravy vygenerovaná stavbou (za 24hod) 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestnanci 171 293 262 3 34 0 0 296 296 593
administartíva - navštevníci 129 386 386 0 0 0 0 386 386 771
obchod, služby - zamestnanci 3 8 6 1 2 0 1 9 9 17
obchod, služby - navštevníci 17 77 62 17 30 1 2 95 95 190

763 715 21 66 1 4 785 785

noc
počet 
p.m.

6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00 Spolu
Spolu

druh 
deň večer

1571Spolu 320
1478 87 5 1571  

 
Tabuľka 3: Hodinová intenzita dopravy vygenerovaná stavbou 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestatnaci 171 24,4 21,8 0,9 8,6 0,0 0,0 12,3 12,3 25
administartíva - navštevníci 129 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1 32
obchod, služby - zamestnanci 3 0,7 0,5 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,4 1
obchod, služby - navštevníci 17 6,4 5,2 4,2 7,6 0,2 0,3 4,0 4,0 8

63,6 59,6 5,3 16,6 0,2 0,5 32,7 32,7

Spolu

123,2 21,8 0,6

druh 
počet 
p.m.

deň večer noc

65,4

Spolu6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00

Spolu 320 65,4
 

 
Tabuľka 4: Prerozdelenie dopravy v rámci jednotlivých vjazdov a výjazdov za 24h- 

výjazd so ulice Dunajská (40%) 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestnanci 69 117 105 1 14 0 0 119 119 237
administartíva - navštevníci 51 154 154 0 0 0 0 154 154 308
obchod, služby - zamestnanci 1 3 2 0 1 0 1 3 3 7
obchod, služby - navštevníci 7 31 25 7 12 1 1 38 38 76

305 286 8 27 1 1 314 314

noc
počet 
p.m.

6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00 Spolu
Spolu

druh 
deň večer

628Spolu 128
591 35 2 628  

 
Tabuľka 5: Prerozdelenie dopravy v rámci jednotlivých vjazdov a výjazdov za 24h - 

výjazd do ulice Moldavská (60%) 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestnanci 103 176 157 2 21 0 0 178 178 356
administartíva - navštevníci 77 231 231 0 0 0 0 231 231 463
obchod, služby - zamestnanci 2 5 3 0 1 0 1 5 5 10
obchod, služby - navštevníci 10 46 37 10 18 1 1 57 57 114

458 429 13 40 1 2 471 471

noc
počet 
p.m.

6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00 Spolu
Spolu

druh 
deň večer

942Spolu 192
887 52 3 942  

 
Tabuľka 6: Prerozdelenie dopravy v rámci jednotlivých vjazdov a výjazdov za 1h podľa 

časového úseku - Výjazd na ulicu Dunajská (40%) 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestatnaci 69 9,8 8,7 0,3 3,4 0,0 0,0 4,9 4,9 10
administartíva - navštevníci 51 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 13
obchod, služby - zamestnanci 1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0
obchod, služby - navštevníci 7 2,6 2,1 1,7 3,0 0,1 0,1 1,6 1,6 3

25,4 23,8 2,1 6,6 0,1 0,2 13,1 13,1
26,2

Spolu6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00

Spolu 128 26,2
49,3 8,7 0,2

druh 
počet 
p.m.

deň večer noc
Spolu
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Tabuľka 7: Prerozdelenie dopravy v rámci jednotlivých vjazdov a výjazdov za 1h podľa 
časového úseku - výjazd do ulice Moldavská (60%) 

odchody príchody odchody príchody odchody príchody odchody príchody
administartíva - zamestatnaci 103 14,6 13,1 0,5 5,1 0,0 0,0 7,4 7,4 15
administartíva - navštevníci 77 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 19
obchod, služby - zamestnanci 2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0
obchod, služby - navštevníci 10 3,8 3,1 2,5 4,6 0,1 0,2 2,4 2,4 5

38,1 35,8 3,2 10,0 0,1 0,3 19,6 19,6

Spolu

73,9 13,1 0,4

druh 
počet 
p.m.

deň večer noc

39,3

Spolu6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00

Spolu 192 39,3
 

 
6.2. Technologické zariadenia 
 
Väčšina technologických zariadení zabezpečujúcich prevádzku objektu (VZT zariadenia, 
CHLADENIE a pod.) sa nachádza na streche objektu vo výške cca 29,0 m nad terénom. 
Predbežný návrh technologických zariadení v štádiu projektu EIA definujú polohu zariadenia 
a akustické parametre zariadenia (viď. tabuľka 8).  
  

 
Obrázok 14: Pôdorys strechy objektu s polohou zariadení 

 
Tabuľka 8: Akustické parametre zdrojov hluku umiestnených na streche 

Označ. Popis zariadenia 
Akustické parametre 

zariadenia 

A 

1x náhradný zdroj  
Caterpillar olympian GEH 250-4, 250Kva 

 

LpA = 71,1 dB (7m) 

B 

2x suchý chladič  
Alfa Laval typ BDDL805CT 

LpA = 49 dB (10m) 
LwA = 82 dB 

C 

2x VRV jednotka  
Toshiba SMMS-e MMY-
MAP1606HT8P-E 
 

 

LpA = 62 dB (1,0m) 
LwA = 81 dB (nočný režim) 

D 

6x VRV jednotka  
Toshiba SMMS-e MMY-
MAP1206HT8P-E 
 

LpA = 59 dB (1,0m) 
LwA = 80 dB (nočný režim) 



൱

൱
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7. Hygienické požiadavky a požiadavky STN 
 

7.1. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 
 
Podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií sú najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 
uvádzané v tabuľke 9. 

  
Tabuľka 9: Požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 

 
 
V zmysle citovanej Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z navrhujem predmetné vonkajšie 
prostredie najbližších chránených objektov (bytové domy, domov mládeže) v okolí stavby 
zaradiť do II. kategórie územia, kde pre najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu A hluku 
platia nasledovné prípustné hodnoty: 
 
Pozemná doprava:  pre deň  LAeq,12h,p = 50dB 

pre večer    LAeq,4h,p = 50dB 
pre noc  LAeq,8h,p = 45dB 
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Pre hluk z iných zdrojov: pre deň  LAeq,12h,p = 50dB 
pre večer    LAeq,4h,p = 50dB 
pre noc  LAeq,8h,p = 45dB 

 
V zmysle citovanej Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z navrhujem predmetné vonkajšie 
prostredie samotného objektu  zaradiť do IV. kategórie územia, kde pre najvyššiu prípustnú 
ekvivalentnú hladinu A hluku platia nasledovné prípustné hodnoty: 
 
Pozemná doprava:  pre deň  LAeq,12h,p = 70dB 

pre večer    LAeq,4h,p = 70dB 
pre noc  LAeq,8h,p = 70dB 
 

Pre hluk z iných zdrojov: pre deň  LAeq,12h,p = 70dB 
pre večer    LAeq,4h,p = 70dB 
pre noc  LAeq,8h,p = 70dB 

 

Upozornenie:  
Ak sa umiestňujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami 
vyžadujúcimi tiché prostredie v kategórii územia IV, prípustné hodnoty pre hluk z 
dopravy a hluk z iných zdrojov pred oknami určenými k vetraniu pracovísk s trvalým 
pobytom osôb sú LAeq,p = 65 dB pre deň, večer a noc.  
 
Nakoľko výsledná posudzovaná hodnota zvuku v danej oblasti vzniká 
spolupôsobením viacerých zdrojov – minimálne dvoch ( BCT2 a BCT3), posudzovaná 
hodnota pre jednotlivé (samostatné) časti sa stanoví pripočítaním korekcie K = +3dB. 
 

Poznámka:  
Doprava vyvolaná navrhovanou stavbou (výjazdy a vjazdy do areálu, parkovanie 
a pod.) je zaradené do kategórie hluk z iných zdrojov. Prípustné hodnoty musia byt 
splnené na hranici pozemku (rodinné domy) resp. 1,5m pred oknami chránených 
objektov (napr. bytové domy). 
 

Tabuľka 10: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo  
vonkajšom prostredí 

 
 
Poznámka:  
Z dôvodu, že pri posudzovaní navrhovanej činnosti sa nepredpokladá s existenciou 
zdrojov hluku tónového charakteru, nebude k výsledku prirátaná korekcia na 
špecifický hluk podľa tabuľky 7 +5dB.  
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7.2. Hygienické požiadavky na hluk vo vnútornom prostredí 
 
Na ochranu zdravia zamestnancov z hľadiska ochrany pred nešpecifickými, najmä rušivými 
alebo obťažujúcimi účinkami hluku sa stanovujú akčné hodnoty normalizovaných hladín 
hlukovej expozície pre skupiny prác podľa NV SR č.115/2006 Z.z.. 
 

Tabuľka 11: Prípustné hodnoty vo vnútornom prostredí (NV SR č.115/2006 Z.z) 

 
 
Kancelárske priestory nachádzajúce sa v navrhovaných objektoch môžeme zaradiť podľa 
činnosti vykonávanej v nich do skupiny prác I. a II. Z uvedeného vyplýva, že základný 
predpis platný v NV SR č. 115/2006 Z.z. stanovuje najvyššiu prípustnú hodnotu 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície LEX,8h,p = 40 a 50 dB. 
 
Podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sú najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín 
hluku v chránených priestoroch nasledovné (tabuľka 12). 
 

Tabuľka 12: Prípustné hodnoty vo vnútornom prostredí  
(Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z.) 
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Poznámka: 
Prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej 
miestnosti, napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 
 
7.3. Požiadavky na zvukovo-izolačné vlastnosti obvodového plášťa budovy 
  
Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodového plášťa určuje STN 73 0532 (viď tabuľka 13) 
v závislosti od hladín vonkajšieho hluku 2,0 m pred fasádou objektu.  
 
Tabuľka 13: Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov podľa STN 73 0532 

 
 
Norma STN 73 0532 umožňuje v prípade, ak plocha okien predstavuje od 35% do 50% 
z plochy steny, znížiť vyžadovaný index okna Rw o 3 dB ako je požadovaná hodnota. 
V prípade okna s plochou menšou ako 35% je vyžadovaný index nepriezvučnosti okna Rw 
o 5 dB nižší. Toto zníženie je možné aplikovať len v prípade ak index nepriezvučnosti steny 
je min. o 10dB vyšší ako index nepriezvučnosti okna. 
 
7.4. Požiadavky na vnútorné deliace konštrukcie z hľadiska nepriezvučnosti 
 
Z hľadiska hodnotenia zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií dve základné 
skupiny : 
 vnútorné deliace konštrukcie, ktoré rozdeľujeme do dvoch podskupín: 

 horizontálne konštrukcie (holé stropy, stropné konštrukcie s podlahou, podhľady )  
 vertikálne konštrukcie (steny, priečky) a vnútorné výplňové konštrukcie (dvere)  

 obvodové plášte a vonkajšie výplňové konštrukcie (vstupy, zasklenia, okná atď.) 
 
Akustické požiadavky vertikálnych a horizontálnych deliacich konštrukcií sú definované 
nasledujúcimi veličinami: 
 vážená stavebná nepriezvučnosť (index stavebnej nepriezvučnosti) R´w (dB),  
 vážená nepriezvučnosť (index nepriezvučnosti) Rw (dB) (pre dvere),  
 vážený štandardizovaný rozdiel hladín (index štandardizovanej zvukovej izolácie) DnT,w 

(dB) 
 vážená normalizovaná hladina krokového zvuku (index normalizovanej hladiny 

krokového hluku) L´n,w (dB)  
 
Tieto hodnoty sú stanovené v závislosti od druhu  chránenej (prijímacej) miestnosti a hlučnej 
(vysielacej) miestnosti – viď tabuľka 14. 
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Pre samotné posúdenie deliacej konštrukcie musí platiť: 
 hodnota váženej stavebnej nepriezvučnosti (indexu stavebnej nepriezvučnosti) 

musí byť väčšia ako normová hodnota váženej stavebnej nepriezvučnosti (indexu 
stavebnej nepriezvučnosti)  - R´w > R´w,n   

 hodnota váženej normalizovanej hladiny krokového zvuku (indexu normalizovanej 
hladiny krokového hluku) musí byť menšia ako normová hodnota váženej 
normalizovanej hladiny krokového zvuku (indexu normalizovanej hladiny 
krokového hluku) - L´n,w < L´n,w,n 

  
Tabuľka 14: Požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií 

vybraných miestností (STN 730532 – časť tabuľky) 

 
 

Upozornenie: 
Nakoľko sa v rámci tohto štádia projektovej dokumentácie presne nešpecifikujú 
konštrukčné a materiálové skladby vnútorných deliacich (horizontálnych a 
vertikálnych) konštrukcií je potrebné toto zabezpečiť v ďalšom stupni PD, tak aby boli 
splnené požiadavky normy STN 73 0532 a Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z.. 
 
8. Výpočtový model  
 
Z poskytnutých projektových podkladov bol vo výpočtovom programe CADNA A vytvorený 
výpočtový model pre výpočet šírenia hluku vo vonkajšom priestore. Výsledky a priebehy 
izofónov sú graficky spracované pre výšku 1,5m nad terénom pre denný, večerný a nočný 
čas podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. 
 
Modelovanie jednotlivých zdrojov hluku 
 
Šírenie hluku z vonkajších zdrojov 
 
Vonkajšie technologické zdroje hluku ako sú chladiace zariadenia, VZT jednotky a pod. boli 
definované ako bodové zdroje hluku s akustickými parametrami definovanými projektantom. 
Modelovanie hluku ako aj výpočet šírenia hluku vo vonkajšom priestore je riešené podľa ISO 
9613. Do výsledkov výpočtu bola započítaná neistota merania +1,8dB + korekcia na tónový 
hluk +5dB (u vybraných zariadení, u ktorých sa s tónovým hlukom uvažuje). Výpočtový 
model uvažoval s reflexiou resp. absorpciou terénu, spevnených povrchov  a stavieb. 
 
Šírenie hluku z dopravy 
 
Modelovanie hluku z dopravy je spracované podľa metodiky NMPB-Routes-96 (pohyb po 
komunikácii). Modelovanie hluku z prevádzky parkovísk podľa metodiky LfU-Study 2007. Do 
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výsledkov výpočtu bola započítaná neistota merania +1,8dB. Výpočtový model uvažoval s 
reflexiou resp. absorpciou terénu, spevnených povrchov  a stavieb. 

 
8.1. Výpočtový model po výstavbe objektu – zdroje hluku vygenerované stavbou 
 
Jedná sa o výpočtový model, ktorý reprezentuje šírenie hluku vo vonkajšom priestore zo 
zdrojov vygenerovaných samotnou stavbou (hluk z technologických zariadení, hluk 
z dopravy). Vypočítané predpokladané ekvivalentné hladiny A zvuku sú uvádzané ako 
najvyššia možná hladina (po výške fasády) vo vzdialenosti 1,5m pred fasádami najbližších 
chránených budov (bytové domy, objekt domova mládeže, administratívne budovy atď.).  
 

  
Obrázok 15: Objekt domova mládeže – posudzovaný objekt 

 

  
 

  
Obrázok 16: Administratívne objekty v priamom kontakte s riešením územím 

 



 

21/36 
 

Hluková štúdia - EIA 
BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  

         01008 Žilina

  
 

  
 

  
 Obrázok 17: Najbližšie objekty bytových domov 

 
8.1.1. Vplyv stavbou vygenerovanej dopravy (pohyb na areálových plochách – 

celková kapacita parkoviska areálu 320 p.m.)   
 
Jedná sa o výpočtový model, ktorý reprezentuje šírenie hluku vo vonkajšom priestore zo 
zdrojov vygenerovaných samotnou stavbou (len hluk z dopravy). Vypočítané 
predpokladané ekvivalentné hladiny A zvuku sú uvádzané na hranici riešeného pozemku vo 
výške 1,5m nad terénom a ako najvyššia možná hladina (po výške fasády) vo vzdialenosti 
1,5m pred fasádami najbližších chránených budov (bytové domy, objekt domova mládeže). 
 
Vyhodnotenie - vplyv dopravy vygenerovanej stavbou 
 
Na fasádach „Domova mládeže“ (označených v priebehoch červenou) dochádza vplyvom 
stavby (vplyvom vygenerovanej dopravy) k prekračovaniu povolených limitov podľa Vyhlášky 
MZ SR č.549/2007 Z.z. v dennom čase (LAeq,p,12h = 50dB). Vo večernom (LAeq,p,4h = 50dB) 
a nočnom čase (LAeq,p,8h = 45dB) k prekračovaniu povolených limitov nedochádza.  
Na ostatných okolitých chránených objektoch ako sú bytové domy (limit LAeq,p,12h = 50dB, 
LAeq,p,4h = 50dB, LAeq,p,4h = 50dB) a administratívnych objektoch (limit LAeq,p,12h = 65dB, LAeq,p,4h 
= 65dB, LAeq,p,4h = 65dB) k prekračovaniu v dennom, večernom a nočnom čase nedochádza.  
 



 

22/36 
 

Hluková štúdia - EIA 
BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  

         01008 Žilina

 
Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„vplyv stavbou vygenerovanej dopravy - pohyb na areálových plochách“, deň (6:00 – 18:00), 
vrátane neistoty merania +1,8dB,  

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB 

  „vplyv stavbou vygenerovanej dopravy - pohyb na areálových plochách“, večer (18:00 – 
22:00), vrátane neistoty merania +1,8dB,  

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB 

  „vplyv stavbou vygenerovanej dopravy - pohyb na areálových plochách“, noc (22:00 – 6:00), 
vrátane neistoty merania +1,8dB,  

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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8.1.2. Odporúčané protihlukové opatrenia – zníženie hluku z dopravy 
 
Objekt domova mládeže 
 
Hladina hluku vo vzdialenosti 2m od fasády objektu dosahuje hodnôt do 55dB. Hladinu hluku 
spôsobujú najmä prejazdy vozidiel smerujúcich do areálu BUSINESS CENTRA. Podľa STN 
730532 nepriezvučnosť obvodového plášťa pri hladine hluku 2m od fasády v rozsahu od 50 -
55dB má dosahovať min. 30dB (stavebná nepriezvučnosť). Nakoľko sa jedná 
o modernizovaný objekt, kde došlo k výmene starých pôvodne drevených okien za nové 
PVC, môžeme predpokladať, že nepriezvučnosť fasády (okná + steny) bude dosahovať 
nepriezvučnosť väčšiu ako 30dB (štandardné PVC okná dosahujú nepriezvučnosť cca 
35dB).  
 
V prípadoch vetrania vnútorných priestorov oknom bude dochádzať k zvýšeniu ekvivalentnej 
hladiny A zvuku (pootvorené okno dosahuje nepriezvučnosť len 10-15dB). Maximálny čas 
vetrania vnútorných priestorov pri zabezpečení maximálne  povolených hodnôt podľa 
Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. (tabuľka LAeq,int = 40dB) je 33min/1h. Môžeme 
skonštatovať, že dané časy vetrania budú dostatočne stačiť pre zabezpečenie vetrania 
vnútorných priestorov v dennom čase.  

 

  
Obrázok 18: Objekt domova mládeže – posudzovaný objekt – poloha chránených 

priestorov 
 

8.1.3. Hluk technologických zaradení 
 
Jedná sa o výpočtový model, ktorý reprezentuje šírenie hluku vo vonkajšom priestore zo 
zdrojov vygenerovaných samotnou stavbou (hluk z technologických zariadení). 
Vypočítané predpokladané ekvivalentné hladiny A zvuku sú uvádzané na hranici riešeného 
pozemku vo výške 1,5m nad terénom a ako najvyššia možná hladina (po výške fasády) vo 
vzdialenosti 1,5m pred fasádami najbližších chránených budov (bytové domy, objekt domova 
mládeže, administratívne budovy). 

 
Vyhodnotenie - vplyv technologických zariadení 
 
Na fasádach bytových domoch (označených v priebehoch červenou) dochádza vplyvom 
stavby (vplyvom technologických zariadení) k prekračovaniu povolených limitov podľa 
Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. v dennom čase (LAeq,p,12h = 50dB), večernom (LAeq,p,4h = 
50dB) ako aj v nočnom čase (LAeq,p,8h = 45dB).  
 
Na ostatných okolitých chránených objektoch ako sú bytové domy, domov mládeže (limit 
LAeq,p,12h = 50dB, LAeq,p,4h = 50dB, LAeq,p,4h = 50dB) a administratívnych objektoch (limit LAeq,p,12h 
= 65dB, LAeq,p,4h = 65dB, LAeq,p,4h = 65dB) k prekračovaniu v dennom, večernom a nočnom 
čase nedochádza.  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„hluk technologických zariadení“, deň (6:00 – 18:00),  
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  



 

27/36 
 

Hluková štúdia - EIA 
BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  

         01008 Žilina

 
Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB 

  „hluk technologických zariadení“, večer (18:00 – 22:00),  
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  



 

28/36 
 

Hluková štúdia - EIA 
BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  

         01008 Žilina

 
Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„hluk technologických zariadení“, noc (22:00 – 6:00), 
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku vo výške 30,0m (strecha objektu BCT3) nad terénom, delenie po 1dB   

„hluk technologických zariadení“, deň (6:00 – 18:00),  
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku vo výške 30,0m (strecha objektu BCT3) nad terénom, delenie po 1dB 

  „hluk technologických zariadení“, večer (18:00 – 22:00),  
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku vo výške 30,0m (strecha objektu BCT3) nad terénom, delenie po 1dB   

„hluk technologických zariadení“, noc (22:00 – 6:00),  
vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie na tónový hluk +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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8.1.4. Odporúčané protihlukové opatrenia – zníženie hluku z technologických 
zariadení 

 
Pre zabezpečenie zníženia hluku z navrhovaných technických zdrojov je nutné realizovať 
nasledovné opatrenia: 
 Bariéra 1 - eliminovanie šírenia hluku z technických zariadení VZT a chladenia  

umiestnených na streche administratívnej budovy BCT3. 
 

Poznámka:  
Špecifikácia tvaru, typu a konštrukcie protihlukovej bariéry nie je súčasťou hlukovej 
štúdie pre tento stupeň PD. Je nutné ju zadefinovať po spresnení polohy a 
akustických parametrov zdrojov hluku umiestnených na streche objektu.  
 
8.2. Všetky zdroje hluku vygenerované stavbou vrátane protihlukových opatrení 
 
Jedná sa o výpočtový model, ktorý reprezentuje šírenie hluku vo vonkajšom priestore zo 
zdrojov vygenerovaných samotnou stavbou (hluk z dopravy, hluk z technologických 
zariadení) vrátane protihlukových opatrení. Vypočítané predpokladané ekvivalentné hladiny 
A zvuku sú uvádzané na hranici riešeného pozemku vo výške 1,5m nad terénom a ako 
najvyššia možná hladina (po výške fasády) vo vzdialenosti 1,5m pred fasádami najbližších 
chránených budov (bytové domy, objekt domova mládeže, administratívne budovy). 
 
Vyhodnotenie - vplyv všetkých zdrojov vygenerovaných stavbou 
 
Na fasádach „Domova mládeže“ (označených v priebehoch červenou) dochádza vplyvom 
stavby (vplyvom vygenerovanej dopravy + vplyvom technologických zariadení) 
k prekračovaniu povolených limitov podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. v dennom čase 
(LAeq,p,12h = 50dB). Vo večernom (LAeq,p,4h = 50dB) a nočnom čase (LAeq,p,8h = 45dB) k 
prekračovaniu povolených limitov na danej fasáde nedochádza.  
 
Akustické opatrenia na fasáde objektu Domova mládeže z dôvodu prekračovania 
povolených limitov podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. sú popísané v časti 8.1.2 
hlukovej štúdie.  
 
Na ostatných okolitých chránených objektoch ako sú bytové domy (limit LAeq,p,12h = 50dB, 
LAeq,p,4h = 50dB, LAeq,p,4h = 50dB) a administratívnych objektoch (limit LAeq,p,12h = 65dB, LAeq,p,4h 
= 65dB, LAeq,p,4h = 65dB) k prekračovaniu v dennom, večernom a nočnom čase nedochádza.  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„po výstavbe objektu – všetky zdroje hluku, vrátane protihlukových opatrení – BARIERA1“ 
deň (6:00 – 18:00), vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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BUSINESS CENTRUM T3, Košice, SR 
Moldavská cesta 8/A, Košice 

2D partner, s.r.o. 
Sv. Bystríka 1669/4  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„po výstavbe objektu – všetky zdroje hluku, vrátane protihlukových opatrení – BARIERA1“ 
večer (18:00 – 22:00), vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie +5dB 
 (červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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Priebeh hladín A zvuku pre výšku 1,5m nad terénom, delenie po 1dB   

„po výstavbe objektu – všetky zdroje hluku, vrátane protihlukových opatrení – BARIERA1“ 
noc (22:00 – 6:00), vrátane neistoty merania +1,8dB a korekcie +5dB 

(červenou onačené posudzované body prekračujúce povolené limity)  
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9. Záver 
 

Na základe predikcie hluku v predmetnej oblasti je možné skonštatovať, že po výstavbe 
navrhovanej stavby „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavska cesta 8/A, Košice, SR“ 
vrátane realizácie navrhovaných protihlukových opatrení nebude dochádzať k prekračovaniu 
limitných hodnôt podľa Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. na fasádach najbližších chránených 
objektov (bytové domy, domov mládeže, administratívne budovy). Posudzované varianty 
vonkajších zdrojov ako sú technológia chladenia, technológia vetrania, doprava uvádzané 
v hlukovej štúdii nemajú výrazný vplyv na najbližšie chránené okolie.  
 
Na základe predikcie hluku v predmetnej oblasti je možné skonštatovať, že splnenie 
požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. je možné dosiahnuť dostupnými 
technickými opatreniami na stavbe (fasáda, poloha a typ zdroja, bariéra). 

 
Na základe vykonanej predikcie hluku je možné skonštatovať, že 

navrhovaná činnosť spĺňa ustanovenie  
Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a je realizovateľná. 

 

Poznámka:  
V ďalšom stupni PD (DÚR, SP, RP) je nutné spresniť polohu a akustické parametre 
jednotlivých zdrojov hluku (nakoľko ich poloha a akustické parametre boli stanovené 
predbežne vzhľadom na to, že projektová dokumentácia pre EIA neobsahuje 
projektovú dokumentáciu týchto zariadení) a na základe týchto údajov navrhnúť 
dostatočné protihlukové opatrenia (platné najmä pre zdroje umiestnené na streche 
objektu ako sú VZT zariadenia, zariadenia chladenia a pod.).  
 
 
 
Marec 2017                       Ing. Dušan Dlhý, PhD. 




