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Normatívne materiály :  

[1] - STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky, účinnosť od 

1.7.1987 

[2] - STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky, Zmena 2, 

účinnosť od 01.10.2000 

[3] - STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné osvetlenie budov na bývanie, 

účinnosť od 01.10.2000 

[4] - STN 73 4301 Budovy na bývanie, účinnosť od 06/2005 

[5] - Vyhláška č. 541/2007 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 o 

podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci, účinnosť od 1.12.2007 

 

Východiskové podklady :  
1. Rezidencia  Konopná, Bratislava-Prievoz -  architektonická časť PD pre spracovanie EIA -  

pôdorysy a rezy  vo formáte dwg,  gen.proj.: A1ReSpect, Michalská 5, Bratislava, 04/2017 

2. Situácia lokality s osadenými objektami,  pravouhlou kartografickou sieťou, polohopisnými 

a výškopisnými údajmi -  súčasť PD  

3. Geodetické zameranie chrakteristických bodov na fasádach okolitých objektov – zabezpečil 

zadávateľ 

4. Obhliadka miesta stavby a dotknutých objektov spojená so zameraním potrebných 

rozmerov a detailov - vykonané v dec. 2016, aktualizované v apríli 2017 

5. Bytový dom Sladová 1-5 – pôdorysy, priečny rez,   zabezpečil zadávateľ 

6. Pracovná fotodokumentácia 

7. Priebežné konzultácie s projektantom  

 

1. VSTUPNÉ INFORMÁCIE  

Cieľom predkladaného posúdenia bola optimalizácia a posúdenie  

cloniaceho vplyvu výstavby rezidenčného komplexu na Konopnej ul. 

v Bratislave-Prievoze na denné osvetlenie a preslnenie existujúcej zástavby 

v lokalite. Súčasťou posudku je aj podrobné zhodnotenie možnosti insolácie 

novonavrhovaných bytov spolu s predbežným vyjadrením k svetlotechnickým 

podmienkam obytných miestností. Zhodnotenie bolo vykonané v súlade s 

ustanoveniami platnej legislatívy.  

Pripravovaný rezidenčný 

komplex je situovaný na 

území ohraničenom 

ulicami  Konopná, 

Struková, Súľovská a 

Sladová. V súčasnosti sa 

na pozemku nachádza 

administratívno-

prevádzkový súbor budov, 

ktorý bude asanovaný. 

Investorský zámer 

predpokladá výstavbu 3 

obytných blokov  SO 102, 

SO 103 a SO 104 

rozdelených na sekcie 

podľa vertikálnych komunikácií. Výška jednotlivých sekcií sa pohybuje v rozmedzí 6-

8NP, pod celým komplexom je 1 súvislé podzemné podlažie. Objekty sú radené 

rovnobežne s  pozdĺžnymi osami orientovanými v smere približne S-J. Hlavné obytné 

fasády sú obrátené na východ a západ s miernym príklonom východnej strany k juhu. 

Pohľad na miesto stavby z Radničného nám. - súčasný stav 



3 

 

Z hľadiska funkčného využitia je v suteréne a v časti 1.NP riešený parking, na 1.NP 

sa počíta aj s priestormi pre komerčné využitie. Od 2.NP vyššie je výlučne obytná 

funkcia rozdelená v súlade s požiadavkou územného plánu na  štandardné bývanie  a 

krátkodobé ubytovanie.  

 Pripravovaný obytný súbor sa stane súčasťou lokality so zmiešanou rodinnou 

a bytovou zástavbou. Podrobné zhodnotenie cloniaceho vplyvu pripravovaného 

komplexu  na okolitú zástavbu je náplňou samostatnej kapitoly posudku.   

 Denné osvetlenie obytných miestností vo vlastných objektoch budú 

zabezpečovať zvislé osvetľovacie otvory v niektorých miestnostiach prekryté 

balkónovou doskou vyššieho podlažia.  

 Pôdorysno-výškové vzťahy medzi objektami sú zobrazené na obr. 1, 

konštrukčné a výškové riešenie navrhovaných budov je zrejmé z rezu a pohľadov na 

obr. 2 a 3.    

Poznámka 1 :  Výškové kóty sú uvádzané v absolútnom systéme, pričom počiatok relatívneho 

systému použitého aj v architektonickej časti PD je vztiahnutý k  +0,00 = 

135,00 m n.m. v úrovni podlahy 1.NP  bloku SO 104.  

Poznámka 2 :   Orientácia objektov k svetovým stranám bola určená z mapového  podkladu 

založeného na pravouhlej kartografickej sieti so zohľadnením odchýlky 

meridiánovej konvergencie 5°45´ pre polohu BA 

 

2. VPLYV STAVBY NA DENNÉ OSVETLENIE A 

PRESLNENIE EXISTUJÚCICH  OBJEKTOV V LOKALITE 

2.1 VŠEOBECNE 

 D e n n é   o s v e t l e n i e 

 Miera možného zatienenia existujúcich stavieb novostavbami alebo 

novovytvorenými časťami pôvodných stavieb je vymedzená ustanovením čl. 4.4 [2], 

ktorý predpisuje maximálne prípustné hodnoty ekvivalentného uhla zatienenia.  

 Čl. 4.4 [2] :  

 Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov  (nadstavby, prístavby a pod.) 

sa musí dbať na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v 

existujúcich okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí a aby sa 

vytvorili podmienky pre dostatočné denné osvetlenie budov  na dočasne 

nezastavaných stavebných parcelách.  

 Ekvivalentný uhol tienenia priestorov s vysokými nárokmi na denné 

osvetlenie (denné miestnosti predškolských zariadení, učebne škôl a pod.) sa  

odporúča 200, nesmie však prekročiť 250.  

 Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov 

ostatných existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom 

ľudí sa odporúča do 250, nesmie však prekročiť 300.  

 Vo svahovitom území so sklonom terénneho reliéfu väčším ako 5
0
 možno 

proti smeru spádnice svahu zvýšiť ekvivalentný uhol tienenia najviac o 5
0
.  

 Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednoznačne vymedzia zóny obce so 

zvýšenou hustotou zástavby (najmä vo väčších mestách), nesmie ekvivalentný uhol 
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tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných 

vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročiť :  

- 360 v súvislej radovej uličnej zástavbe v centrálnych častiach väčších miest 

- 420 v súvislej radovej uličnej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch 

v historických centrách miest.  

 V prípadoch nezastavaných stavebných parciel sa ekvivalentné uhly tienenia 

určujú v referenčných bodoch vo výške 2,0 m nad úrovňou terénu v miestach 

plánovaných hlavných priečelí budovy, prípadne v miestach stavebnej čiary.  

 Na tieto účely sa do ekvivalentného uhla (vonkajšieho) tienenia nezapočítava 

tienenie kontrolných bodov vlastnými časťami objektu (loggiami, strešnými prevismi, 

zalomeniami vlastného objektu a pod.).  

Poznámka  : V prípadoch, keď existujúca zástavba prekračuje maximálny 

ekvivalentný uhol tienenia v príslušnej, pre tento účel vymedzenej zóne 

obce (napr. v súvislej uličnej zástavbe sa nachádzajú vedľa prieluky 

alebo nízkej budovy vysoké objekty), možno dostavať prieluku najviac 

na úroveň uhla tienenia, ktorého veľkosť sa rovná hodnote prípustného 

ekvivalentného uhla tienenia v danej zóne.  

 Definícia ekvivalentného uhla  (vonkajšieho) tienenia - uhol od horizontálnej roviny 

vynesený v normálovom smere spravidla zo stredu osvetľovacieho otvoru (prípadne z 

kontrolného bodu v zvislej rovine ) na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške 

najmenej 2,0 m nad terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu; predstavuje tienenie 

nekonečne dlhej prekážky paralelnej s rovinou obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach 

oblohy podľa čl. 2.8 [1] spôsobí rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny, 

ako existujúce  alebo navrhované tieniace prekážky.  

_____________________________________________________________________ 

Riešený objekt sa nachádza v lokalite s povoleným ekvivaletným zatienením 30° 

_____________________________________________________________________ 

I n s o l á c i a  

 Pri umiestňovaní budovy v lokalite je potrebné preveriť aj dobu insolácie v 

zmysle požiadaviek [4] v obytných miestnostiach jestvujúcich okolitých budov.  

 

2.2 ŠPECIFIKÁCIA DOTKNUTÝCH OBJEKTOV 

Pri obhliadke lokality bolo zistené, že v blízkosti pripravovanej stavby sa  

nachádzajú nasledovné objekty :  

- rodinné domy na Konopnej 2, 4 

- bytový dom na Sladovej 1-5 

- rodinný dom na Sladovej 17 

- klubové centrum na Súľovskej 2 

- rodinné domy na Strukovej 3, 5, 7 

- rodinný dom na Radničnom námestí 5C 

- rodinný dom na Včelárskej 30 

Ďalšie objekty v okolí  sú pôdorysne alebo z dôvodu dostatočnej vzdialenosti 

preukázateľne mimo sféry cloniaceho vplyvu budúcej výstavby.  
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2.3 ZHODNOTENIE 

Rodinný dom  Konopná 2 - diagram na obr. 4 

1-podlažný objekt so sedlovým krovom. 

Ekvivalentné zatienenie sa zisťovalo 

v miestnosti A1 v priľahlej uličnej 

fasáde. Insolácia bola vyčislená vo 

všetkých 3 miestnostiach A1-A3.  

Denné osvetlenie 

Vstupné údaje :  

- posudzovaná miestnosť : izba A1 na 1. 

NP v polohe podľa obr. 1 

- výšková úroveň podlahy 1. NP :  

136,75 m 

- kontrolný bod  PA1 sa nachádza v 

rovine fasády v strede výšky okenného otvoru,  tj. v úrovni  138,06 m.  

Zhodnotenie 

Na obr. 4 je v diagrame vynesená situácia zatienenia kontrolného bodu P
A1

 na 

1. NP v navrhovaných podmienkach zatienenia. Miera zatienenia v sektore stavby – 

630 ÷ + 770 je podrobne zhodnotená formou porovnania súčtu dielikov zatienených 

navrhovanou výstavbou  a celkového počtu dielikov zodpovedajúceho prípustnému 

ekvivalentnému uhlu zatienenia v sektore stavby  ekv = 30
0
. 

- počet dielikov zodpovedajúci 
ekv

 = 30
0
 vrámci sektora stavby  :  148,8 

- počet dielikov zatienených novostavbou                                      :  136,5 

             136,5  < 148,8 - povolený limit zatienenia nie je prekročený   

 Záver 

 Na základe uvedeného je možné konštatovať, že zatienenie kritickej 

obytnej miestnosti A1 na 1. NP je v súlade so znením čl. 4.4 [2]. Preukázaný 

sektorový ekvivalentný uhol neprekročí normou povolenú hranicu 30°.   

 

 

 Doba preslnenia  bola zhodnotená v súlade s ustanoveniami  [4], čl. 4.2.1. 

 Použitý bol diagram zatienenia zhotovený pre SZŠ 49
0
. Kritický bod 

preslnenia sa nachádza 1,2 m nad podlahou obytných miestnosti na 1.NP, pričom 

podlaha objektu v severnej a južnej časti je výškovo posunutá. Vyčáslené doby  

insolácie platia pre 1. marec.  

miest.      podl./krit.bod                   navrhovaný stav                    zhodnotenie 
_____________________________________________________________________ 

 A1  1. NP / 137,65 m             09
45

- 10
15

  =  0
30

 hod.                        < 130 hod.      

 A2  1. NP / 136,95 m             09
20

- 15
50

  =  6
30

 hod.                        vyhovuje    

 A3            “                            08
50

- 15
50

  =  6
40

 hod.                        vyhovuje                         

……………………………………………………………………………………….. 

   Ako je vidieť, čas preslnenia v izbách A2 a A3 zostane s rezervou vyhovujúci, 

tj. rodinný dom ako celok bude aj po realizácii plánovanej výstavby preslnený 

v súlade s požiadavkami [4]. 

  



6 

 

Rodinný dom  Konopná 4 - diagram na obr. 5 

2-podlažný objekt 

koncipovaný na 

obdĺžnikovom 

pôdoryse, prekrytý 

valcovou sttrechou, 

osadený pozdĺž 

Konopnej ulice 

v mieste vyústenia 

Čečinovej ul. 

Predmetom 

overovanía miery 

zatienenia aj 

insolácie bola obytná miestnosť B na 1.NP, ktorá je vo vzťahu k novostavbe situovaná 

najnepriaznivejšie. 

 Denné osvetlenie 

 Vstupné údaje :  

- posudzovaná miestnosť : izba B na 1. NP v polohe podľa obr. 1 

- výšková úroveň podlahy 1. NP :  135,75 m 

- kontrolný bod  PB sa nachádza v rovine fasády 2 ma nad UT,  tj. v úrovni  137,35 m.  

Zhodnotenie 

Na obr. 5 je v diagrame vynesená situácia zatienenia kontrolného bodu P
B
 na 

1. NP v navrhovaných podmienkach zatienenia. Miera zatienenia v sektore stavby – 

710 ÷ + 790 je podrobne zhodnotená formou porovnania súčtu dielikov zatienených 

navrhovanou výstavbou a celkového počtu dielikov zodpovedajúceho prípustnému 

ekvivalentnému uhlu zatienenia v sektore stavby  ekv = 30
0
. 

- počet dielikov zodpovedajúci 
ekv

 = 30
0
 vrámci sektora stavby  :  149,6 

- počet dielikov zatienených novostavbou                                      :  146,6 

             146,6  < 149,6 - povolený limit zatienenia nie je prekročený   

 Záver 

 Na základe uvedeného je možné konštatovať, že zatienenie kritickej 

obytnej miestnosti B na 1. NP je v súlade so znením čl. 4.4 [2]. Preukázaný 

sektorový ekvivalentný uhol neprekročí normou povolenú hranicu 30°.   

 

 Doba preslnenia  bola zhodnotená v súlade s ustanoveniami  [4], čl. 4.2.1. 

 Dotknutá fasáda obrátená do Konopnej ulice SVV orientáciu a izby vy polohe 

B sú tienené u v súčasnosti bytovým domom na Sladovej ul. Kritický bod preslnenia 

sa nachádza 1,2 m nad podlahou 1.NP, vyčíslená doby preslnenia platí pre 1. marec.  

miest.      podl./krit.bod            súčasný stav                               navrhovaný stav                     
_____________________________________________________________________ 

 B     1. NP / 136,95 m             08
40

- 09
40

  =  1
00

 hod.                        bez zmeny      

……………………………………………………………………………………….. 

   Doba preslnenia 100 hod. zostane nezmenená bez ohľadu na realizáciu 

pripravovanej výstavby. Preukázaná situácia je v súlade s ustanoveniami príslušného 

normatívneho predpisu [4] a nie sú potrebné žiadne doplňujúce opatrenia. 

izba A1 / PA1 138,06 m 

izba  B / PB 137,35 m 
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 Bytový dom Sladová  1-5  - diagram na obr. 6 

Bytový dom má 4NP + obytné 

podkrovie manzardového typu. 

V priľahlej fasáde sa na 1.NP 

nachádzajú obytné miestnosti 

v polohe C2 a C5, na vyšších 

podlažiach sú izby aj v polohách 

C1. C3 a C4. Predmetom posúdenia 

miery zatienenia bola spálňa C5 

v sekcii č. 5, ktorá je vo vzťahu 

k novostavbe situovaná 

najnepriaznivejšie.  

  

 

 Denné osvetlenie 

 Vstupné údaje :  

- posudzovaná miestnosť : izba C5 na 1. NP v polohe podľa obr. 1 

- výšková úroveň podlahy 1. NP :  136,60 m 

- kontrolný bod  PC5 sa nachádza v rovine fasády v strede výšky okenného otvoru,  tj. 

v úrovni  138,30  m 

Zhodnotenie 

Na obr. 6 je v diagrame vynesená situácia zatienenia kontrolného bodu P
C5

 na 

1. NP v navrhovaných podmienkach zatienenia. Miera zatienenia v sektore stavby – 

850 ÷ + 900 je podrobne zhodnotená formou porovnania súčtu dielikov zatienených 

navrhovanými rodinnými domami a celkového počtu dielikov zodpovedajúceho 

prípustnému ekvivalentnému uhlu zatienenia v sektore stavby  ekv = 30
0
. 

- počet dielikov zodpovedajúci 
ekv

 = 30
0
 vrámci sektora stavby  :  151,1 

- počet dielikov zatienených novostavbou                                      : 149,2 

             149,2  < 151,1 - povolený limit zatienenia nie je prekročený   

 Záver 

 Je vidieť, že zatienenie kritickej obytnej miestnosti C5 na 1.NP 

neprekročí normou garantovaný limit, a teda predkladaný návrh je v súlade so 

znením čl. 4.4 [2]. V podobnej izbe C1 v sekcii č. 1 je zatieňujúca situácia 

priaznivejšia, preto vyhovie automaticky. Podobne v izbách C1 – C5 na 2.NP, kde sú 

celkovo priaznivejšie výškové pomery.  

 

 Doba preslnenia  nebola vzhľadom na neslnečnú orientáciu dotknutej fasády 

hodnotená. Byty sú v požadovanej miere preslnené prostredníctvom obytných 

miestností obrátených na juh. 

 Rodinný dom Sladová  17 - diagram na obr. 7 

 Dom ná 1 plnohodnotné nadzemné podlažie a sedlové podkrovie. Na 1.NP sú 

zo strany ulice garáže, vstup do domu a v polohe D1 okno pravdepodobne kuchyne, 

ktorá je súčasťou obytného priestoru s hlavnými osvetľovacími otvormi obrátenými 

do vlastného dvora. Predmetom hodnotenia bola izba D2 v podkroví 

 

 

izba C5 / PC5 138,30 m 
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Denné osvetlenie 

Vstupné údaje :  

- posudzovaná miestnosť : izba 

D2 v podkroví v polohe podľa 

obr. 1 

- výšková úroveň podlahy 2. NP :  

13,70 m 

- kontrolný bod  PD2 sa nachádza 

v rovine fasády v strede výšky 

okenného otvoru,  tj. v úrovni  

140,35  m 

 

 

 

Zhodnotenie 

Na obr. 7 je v diagrame vynesená situácia zatienenia kontrolného bodu PD2 

v podkroví. Miera zatienenia v sektore stavby – 830 ÷ + 150 je podrobne zhodnotená 

formou porovnania súčtu dielikov zatienených navrhovanými rodinnými domami a 

celkového počtu dielikov zodpovedajúceho prípustnému ekvivalentnému uhlu 

zatienenia v sektore stavby  ekv = 30
0
. 

- počet dielikov zodpovedajúci 
ekv

 = 30
0
 vrámci sektora stavby  :  99,7 

- počet dielikov zatienených novostavbou                                      : 93,7 

             93,7  < 99,7 - povolený limit zatienenia nie je prekročený   

 Záver 

 Bolo preukázané, že zatienie obytnej miestnosti D2 v podkroví neprekročí 

normou garantovanú hodnotu 30°.  

 Doba preslnenia  - priľahlá fasáda má neslnečnú orientáciu. Rodinný dom je 

preslnený prostredníctvom obytných miestností s oknami obrátenými do dvora mimo 

smeru výstavby. 

 Rodinné domy na Strukovej 3, 5, 7 - diagram na obr. 8 

 

 Z hľadiska ekvivalentného zatienenia sa ako najnepriaznivejší javí dom č. 3, 

ktorý sa nachádza priamo oproti bloku SO 103 a zasahujú ho aj cloniace účinky 

blokov SO 102 a SO 104.  Insolačne boli overené všetky 3 rodinné domy. 

  

izba D2 / PD2 140,35 m 

RD č. 3 / izba G / PG 137,65 m 

RD č. 5, 7 / izby F, E 
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 Denné osvetlenie – RD Struková 3 

 Vstupné údaje :  

- posudzovaná miestnosť : izba G na 1. NP v polohe podľa obr. 1 

- výšková úroveň podlahy 1. NP :  136,00 m 

- kontrolný bod  PG sa nachádza v rovine fasády v strede výšky okenného otvoru,  tj. 

v úrovni  137,65  m 

Zhodnotenie 

Na obr.8 je v diagrame vynesená situácia zatienenia kontrolného bodu PG na 

1. NP v navrhovaných podmienkach zatienenia. Miera zatienenia v sektore stavby – 

680 ÷ + 650 je podrobne zhodnotená formou porovnania súčtu dielikov zatienených 

navrhovaným obytným súborom a celkového počtu dielikov zodpovedajúceho 

prípustnému ekvivalentnému uhlu zatienenia v sektore stavby  ekv = 30
0
. 

- počet dielikov zodpovedajúci 
ekv

 = 30
0
 vrámci sektora stavby  :  147,0 

- počet dielikov zatienených novostavbou                                      : 144,6 

             144,6  < 147,0 - povolený limit zatienenia nie je prekročený   

 Záver 

 Preukázané zatienenie kritickej miestnosti G na 1.NP rodinného domu na 

Strukovej 3 je v súlade so znením čl. 4.4 [2]. Ďalšie RD č. 5 a 7 v susedstve 

vyhovejú automaticky, keďže sú polohou priaznivejšie.  

.  

 Doba preslnenia  bola zhodnotená v súlade s ustanoveniami  [4], čl. 4.2.1. 

 Uličná fasádna línia rodinných domov na Strukovej 3, 5 a 7 má priaznivú  

juhozápadnú orientáciu. Čas preslnenia bol vyčíslený v obytných miestnostiach E, F a 

G na 1.NP. Kontrolné body preslnenia sú umiestnené 1,2 m nad podlahou 1.NP.  

Vyčíslené doby preslnenia platia pre 1.marec.  

RD č.    miest.    podl./krit.bod                  navrhovaný stav                  zhodnotenie         
_____________________________________________________________________ 

3              G       1. NP / 137,20 m               09
20

- 12
30

  = 3
10

 hod.                vyhovuje      

5              F        1. NP / 137,15 m       09
20

- 10
45
12

40
- 14

10
  = 2

55
 hod.     vyhovuje  

7              E        1. NP / 137,35 m              09
20

- 13
00

  =  3
40

 hod.               vyhovuje      

………………………………………………………………………………………….. 

   Z prehľadu je vidieť, že čas preslnenia v RD č. 3, 5, 7  zostane aj po realizácii 

navrhovanej výstavby s rezervou vyhovujúci.  

 

 Klubové centrum na Súľovskej 2 

 Ide o zariadenie pre voľnočasové aktivity detí, t.j pobyt je charakterizovaný 

ako krátkodobý. Naviac v priľahlej západnej fasáde nie sú žiadne osvetľovacie otvory. 

Za popísaných okolností je negatívne ovplyvnenie novostavbou v zmysle platných 

predpisov vylúčené. 
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Rodinný dom na Radničnom nám. č. 5c 

 

2-podlažný objekt so zvýšeným 

prízemím. V priľahlej fasádnej stene 

obrátenej k stavebnému pozemku je 

sklobetónová plocha na presvetlenie 

schodiska. Obytné miestnosti sún 

orientované na východ a západ, tj. mimo 

smeru výstavby. Na základe uvedených 

skutočností je možné konštatovať, že 

negatívny cloniaci vplyv z hľadiska 

denného osvetlenia alebo preslnenia 

nebol preukázaný. 

Rodinný dom na Včelárskej 30 
 

2-podlažný objekt, ktorý za posledný rok 

prešiel komplexnou prestavbou. Vo 

fasáde  obrátenej do Konompnej ulice 

nie sú žiadne osvetľovacie otvory, preto 

ekvivalentné zatienenie nebolo 

predmetom hodnotenia. Overovala sa 

insolácie v izbe H na 1.NP, ktorá má 

okno v južnej fasádnej stene. 

  

 

 

 Doba preslnenia   

 miest.       podl./krit.bod                    navrhovaný stav                    zhodnotenie         
………………………………………………………………………………………….. 

   G          1. NP / 136,50 m               09
35

- 12
15

  = 2
40

 hod.                   vyhovuje      

………………………………………………………………………………………….. 

   Čas preslnenia v miestnosti H na 1.NP zostane vyhovujúci. Insolácia ďalších 

obytných miestností v RD č. 30 nijako nesúvisí s pripravovanou výstavbou. 

 

3. BYTOVÉ DOMY SO 102, SO 103, SO 104 - VYJADRENIE 

K PODMIENKAM DENNEJ  OSVETLENOSTI 

 INSOLÁCIA NAVRHOVANÝCH BYTOV 
  

3.1   DENNÉ OSVETLENIE 

 Všeobecne 

 Vyhovujúce denné osvetlenie musia mať všetky priestory určené pre trvalý 

pobyt ľudí - čl. 3.1 [1].  

 V obytnej miestnosti je podmienkou vyhovujúceho denného osvetlenia, aby v 

dvoch kontrolných  bodoch v polovici hĺbky miestnosti, vzdialených 1 m od 

 RD Včelárska 30 / izba H 
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vnútorných povrchov bočných stien, bola hodnota č.d.o. najmenej 0,75 %. Priemerná 

hodnota z týchto dvoch bodov musí dosahovať najmenej 0,9 %. Riešenie združeného 

osvetlenia v obytných priestoroch sa nepripúšťa.  

 Zhodnotenie  
 Predpokladá sa, že v priebehu spracovania  projektovej dokumentácie budú 

v spolupráci s projektantom konzultovnané niektoré  úpravy týkajúce sa veľkosti 

osvetľovacích otvorov a umiestnenia a vyloženia balkónov zamerané na zosúladenie 

navrhovaného riešenia s normatívnymi a hygienickými požiadavkami.  Úpravy by sa 

mali týkať bytových jednotiek určených na trvalé bývanie. Podrobné zhodnotenie 

podmienok dennej osvetlenosti doložené výpočtovými hodnotami bude súčasťou 

ďalšieho stupňa PD. 

 

 

3.2 DOBA PRESLNENIA 

 Všeobecne 
 Doba preslnenia bola zhodnotená v súlade s ustanoveniami [4]. Miestnosť sa v 

zmysle citovaného predpisu považuje za preslnenú, ak doba insolácie v období medzi 

1.3. a 13.10. je aspoň 1
30

 hod. denne. Byt je preslnený, ak je preslnená aspoň 1/3 jeho 

celkovej obytnej plochy. Plocha preslňujúceho otvoru musí dosahovať min. 1/10 

plochy preslňovanej miestnosti. 

 Zhodnotenie 
 Doba preslnenia navrhovaných bytových domov bola zhodnotená v súlade s 

ustanoveniami [4]. Použitý bol diagram zatienenia pre 1. marec zhotovený pre SZŠ 

49
0
. Zohľadnené boli konštrukcie vlastného objektu aj vonkajšie prekážky. Kritické 

body preslnenia sa nachádzajú 1,2 m nad podlahou miestnosti. Domy sú preslnené 

predovšetkým prostredníctvom obytných miestností obrátených na východ a západ, 

kde dochádza k vzájomnému tieneniu medzi objektami. Vyčíslené boli časy insolácie 

vo všetkých charakteristických obytných miestnostiach na 2.NP, ktoré je najnižším 

obytným podlažím. V prípade nevyhovujúcej hodnoty sa hodnotenie posúva o 

podlažie vyššie až po dosiahnutie potrebného času 130 hod. Takto sú zmapované 

všetky podlažia ako podklad pre rozmiestnenie trvalej a krátkodobej funkcie bývania 

v pomere danom územným plánom v danej lokalite.  

 

4.  ZÁVER 
4.1 VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY 

 D e n n é   o s v e t l e n i e  

Navrhované objemové a výškové riešenie navrhovaných bytových domov 

na Konopnej ulici v Bratislave-Prievoze je vo vzťahu k okolitej zástavbe v súlade 

so znením čl. 4.4 [2]. Povolený ekvivalentný uhol zatienenia 300 nebude prekročený 

v žiadnej z existujúcich budov určených na bývanie ani v ďalších priestoroch 

s trvalým pobytom osôb. Popísané skutočnosti sú zdokumentované vyhodnotením  

ekvivalentného zatienenia v najnepriaznivejšie situovaných obytných miestnostiach – 

viď  diagramy zatienenia na obr. 4 - 8 a text  kap. 2.3.   
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 D o b a   i n s o l á c i e 

 Realizácia pripravovanej výstavby vo výškových dimenziách podľa obr. 1 

- 3 nespôsobí v žiadnom z obytných objektov v lokalite nedovolené  skrátenie 

doby insolácie pod normou stanovený časový limit 1
30

 hod. podľa [4].   
 

 

 

4.2 NAVRHOVANÉ BYTOVÉ  DOMY 

 D e n n é   o s v e t l e n i e 

 Denné osvetlenie obytných miestností bytov určených na trvalé bývanie je 

riešiteľné v súlade s platnými normatívnymi a hygienickými ustanoveniami. Podrobné 

výpočtové zhodnotenie bude súčasťou ďalšieho stupňa PD 

 

 D o b a   i n s o l á c i e 

 Navrhované byty určené na trvalé bývanie budú preslnené v zmysle 

požiadaviek predpisu [4].  Dostupnosť slnečných lúčov dňa 1.3. v jednotlivých bytoch 

je zobrazená v dispozícii 2.NP s platnosťou aj pre vyššie podlažia na obr. 9. 

 

 

 

 



B B

C C

D D

E E

F F

H H

I I

A A

G G



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

H

H

I

I

G

G

±0,000

+4,425

+7,375

+10,325

+13,275

+16,225

±0,000

+4,425

+7,375

+10,325

+13,275

7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600

I

I

H

H

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

G

G

7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600

±0,000=+135,000

+2,300

+2,950

+5,900

+8,850

+11,800

-0,280

+4,300+139,300 +4,300

6 500 3 500 7 400 7 400 7 400

2
 
4

5
0

5
3

0

4
0

0
3

 
6

2
0

-1,475

+1,705

+5,525

-0,250

+2,900

+2,950

+5,900

+8,850

+11,800

+14,750

+16,225

±0,000

+4,425

+7,375

+10,325

+13,275

+16,225

+4,825

±0,000

+4,425

+7,375

+10,325

+13,275

+16,225

+19,175

Názov a miesto stavby

REZIDENCIA KONOPNÁ

POHĽADY

Architektonické a výškové riešenie navrhovaných objektov

formát

stupeň 

dátum

2A4

04/2017

02

M = 1:500
Obr. č.

Konopná ul., Bratislava-Ružinov

±0,00=135,00 m n.m. (podlaha 1.NP obj. SO 104)



Názov a miesto stavby

REZIDENCIA KONOPNÁ

stupeň 

2A4

±0,00=135,00 m n.m. (podlaha 1.NP obj. 104)
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6,656

sektor stavby: -63°÷ +77°

počet dielikov 148,8

POČET DIELIKOV ZODPOVEDAJÚCI   ekv =30°VRÁMCI SEKTORA STAVBY  :  148,8

POČET DIELIKOV V SEKTORE STAVBY ZATIENENÝCH NAVRHOVANÝM RIEŠENÍM :  136,5

136,5 < 148,8  povolený uhol zatienenia v sektore stavby nebude prekročený

Obr. 04    VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY

Rodinný dom Konopná 2

izba A1 / 1.NP 136,45m / bod PA1 138,06 m

Zatieňujúca situácia vynesená pre bod PA1 v úrovni 138,06 m (stred výšky okenného otvoru)

A
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6,656

sektor stavby: -71°÷ +79°

počet dielikov 149,6

POČET DIELIKOV ZODPOVEDAJÚCI   ekv =30°VRÁMCI SEKTORA STAVBY  :  149,6

POČET DIELIKOV V SEKTORE STAVBY ZATIENENÝCH NAVRHOVANÝM RIEŠENÍM : 146,6

146,6 < 149,6  povolený uhol zatienenia v sektore stavby nebude prekročený

Obr. 05    VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY

Rodinný dom Konopná 4

izba B / 1.NP 135,75m / bod PB 137,35 m

Zatieňujúca situácia vynesená pre bod PB v úrovni 137,35 m (2 m nad UT)
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sektor stavby: -85°÷ +90°

počet dielikov 151,1

POČET DIELIKOV ZODPOVEDAJÚCI   ekv =30°VRÁMCI SEKTORA STAVBY  :  151,1

POČET DIELIKOV V SEKTORE STAVBY ZATIENENÝCH NAVRHOVANÝM RIEŠENÍM :  149,2

149,2 < 151,1  povolený uhol zatienenia v sektore stavby nebude prekročený

Obr. 06    VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY

Bytový dom Sladová 1-5, sekcia č.5

izba C5 / 1.NP 136,60m / bod PC5 138,30 m

Zatieňujúca situácia vynesená pre bod PC5 v úrovni 138,30 m (stred výšky okenného otvoru)
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sektor stavby: -83°÷ +15°

počet dielikov 99,7

POČET DIELIKOV ZODPOVEDAJÚCI   ekv =30°VRÁMCI SEKTORA STAVBY  : 99,7

POČET DIELIKOV V SEKTORE STAVBY ZATIENENÝCH NAVRHOVANÝM RIEŠENÍM :  93,7

93,7 < 99,7  povolený uhol zatienenia v sektore stavby nebude prekročený

Obr. 07    VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY

Rodinný dom Párna 17

izba D2 / podkrovie 138,70m / bod PD2 140,35 m

Zatieňujúca situácia vynesená pre bod PD2 v úrovni 140,35 m (stred výšky okenného otvoru)
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sektor stavby: -68°÷ +65°

počet dielikov 147,0

POČET DIELIKOV ZODPOVEDAJÚCI   ekv =30°VRÁMCI SEKTORA STAVBY  :  147,0

POČET DIELIKOV V SEKTORE STAVBY ZATIENENÝCH NAVRHOVANÝM RIEŠENÍM :  144,6

144,6 < 147,0  povolený uhol zatienenia v sektore stavby nebude prekročený

Obr. 08   VPLYV STAVBY NA OKOLITÉ OBJEKTY

Rodinný dom Struková 3

izba G / 1.NP 136,00m / bod PG 137,65 m

Zatieňujúca situácia vynesená pre bod PG v úrovni 137,65 m (stred výšky okenného otvoru)
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