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Vec 
„Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom“  - upustenie od variantného riešenia 
navrhovanej činnosti   
                                
      Listom zo dňa  19. októbra  2017  požiadala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 
7, 010 08 Žilina, ktorá zastupuje spoločnosť PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o upustenie od variantného riešenia 
navrhovanej činnosti: „Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom“, podľa § 22 ods. 6 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorú plánujete realizovať 
v meste Dubnica nad Váhom, parc. č. KN – C 3755/1, parc. KN – E 657, 658/1, 658/4, 658/7, 
dotknuté parcely KN-C 3755/213, 214, 128, 185, 158, 140, 4430/1, 2 v k. ú. Dubnica nad 
Váhom. 
 
      Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového obchodného centra s povrchovým 
parkovaním. Celková plocha riešeného územia bude 11 921 m2, z toho 10 873 m2 je areál 
navrhovateľa, zvyšok zasahuje do areálu OC Kaufland. Celková zastavaná plocha OC 
predstavuje 3 960 m2, počet parkovacích miest bude 98. 

      Svoju žiadosť odôvodňujete tým, že umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade 
s Územným plánom mesta Dubnica nad Váhom, lokalita je určená pre  plochy občianskej 
vybavenosti. Pozemok je umiestnený na okraji mesta Dubnica nad Váhom  a nadmerne nezaťaží 
centrálnu časť mesta. 

      Po zvážení argumentov uvedených vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že podľa § 22 ods. 6 
zákona upúšťame od požiadavky variantného riešenia zámeru. 

      Zámer, vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona, bude obsahovať jeden variant 
činnosti, ako aj nulový variant, tzn. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
neuskutočnila. 

      Zároveň Vás upozorňujeme, že ak z pripomienok predložených k uvedenému zámeru podľa 
§ 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej 
činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní  podľa zákona. 
      S pozdravom 
    
                                                                                                       Ing. Vít Ondráš 
                                                                                                        vedúci odboru 

mailto:anna.grajcarikova@minv.sk
http://www.minv.sk/
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1 PREDMET HLUKOVEJ ŠTÚDIE 

Predklada á hluková štúdia rieši akustickú situáciu v území v súvislosti s výstavbou nového 
obchodného centra (OC) InterCora v e trál ej časti mesta Dubnica nad Váhom v prechodnej 
z e edzi prie sel ý  areálo  ývalý h ZŤS a e trál ou časťou esta.  Štúdia je 
spra ova á za účelo  posúdenia hluku z mobilných a technických zariadení, ktoré súvisia 
s   prevádzkou OC a vo kajšie prostredie, ktoré tvorí zástav a mesta Dubnica nad Váhom  
v priestore Štúrovej uli e, Centrum II a ul. Obrancov mieru (cesta I/61). Hluková štúdia je 
súčasťou zámeru v z sle záko a č. /  Z.z. o posudzova í vpl vov a život é 
prostredie a slúži pre účel  stupňa posudzova ia vpl vov.  

 

2  LOKALITA STAVBY, SITUÁCIA 

Pozemok sa nachádza skôr v sever ej časti esta Du i a ad Váho  v prechodnej zóne 
medzi obytnou zástavbou a prie sel ou z ou ývalý h ZŤS. Lokalita pria o adväzuje a 
areál OC Kaufland, cez ktorý bude dopravne napojený navrhovaný objekt. Zo severozápadnej 
a západnej strany susedí s areálom OC Kaufland, zo severovýchodnej s okrajovou zeleňou, 
ktorá oddeľuje prie sel ú z u ývalý h ZŤS. Z východnej a juhový hod ej stra  je voľ á 
plocha ornej pôdy a z juž ej a juhozápad ej stra  posudzova á lokalita susedí s mestskou 
zástav ou, ktorú tvorí o jekt aterskej škol  a tový pa elový do , ktorý je zároveň 

aj ližší  o t ý  o jekto  a 95 m od okraja areálu navrhovaného OC).    
 
O rázok č.   U iest e ie obchodného centra InterCora Dubnica nad Váhom 
 

  
 
3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Posúdenie hlukových pomerov je spracované pre stav  počas prevádzk   OC v zmysle: 

 Záko a č. /  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

OC InterCora 
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 V hlášky MZ SR č. / 7 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, infrazvuku a vibrácií, v z e í v hlášk  MZ SR 
č. /  Z.z. 

 
4 VSTUPNÉ PODKLADY  
 

 Situácia stavby – v dwg formáte – podklad poskytnutý GELB, s. r.o. Bratislava 
 Katastrálne mapy lokality 
 Ortofotomapa lokality – zdroj: www.google.earth.com 
 Sprievodná technická správa -  GELB, s. r.o. Bratislava 
 Ko zultá ie s o jed ávateľo  

 

5 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA HLUK VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ 
 

H gie i ké požiadavk  sta ovuje orgá  a o hra u zdravia. Podľa v hlášk  MZ SR č. 
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, i frazvuku a vibrácií v život o  prostredí 
v z e í eskorší h predpisov sú prípust é hod ot  určujú i h veličí  hluku vo vo kajšo  
prostredí pre jednotlivé kategórie územia nasledovné. 

Tab. 1  Prípust é hod oty určujúcich veličí  hluku vo vo kajšo  prostredí 

 

Kateg. 
územia 

 

Opis hrá e ého úze ia ale o vo kajšieho 
priestoru 

 

Refer. 
časový 
interval 

Prípustné hodnoty (dB)
a)
 

Hluk z dopravy Hluk 
z iných 
zdrojov 

 

LAeq, p 

Pozem. 
a vodná 
doprava 

b)c)
 

LAeq, p 

Želez . 
dráhy

 

c)
 

LAeq, p 

Letecká doprava 

 

 

LAeq, p 

 

 

LAsmax,p 

 

I. 

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
apr. kúpeľ é iesta, kúpeľ é a lieče é 

areály 

deň 

večer 

noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 

 

 

 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
ok a i hrá e ý h iest ostí školský h 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, 

d
) vo kajší priestor 

v obytnom a rekreač o  úze í 

deň 

večer 

noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

 

 

III. 

Územie ako v kategórii II v okolí diaľ i , iest 
I. a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hro ad ou dopravou, želez ič ý h dráh 
a letísk, mestské centrá 

deň 

večer 

noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

 

 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
hrá e ý h vo kajší h priestorov, výro é 

zóny, priemyselné parky, areály závodov 

deň 

večer 

noc 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

- 

95 

70 

70 

70 
Poz á k  k ta uľke 

a) prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a ezas eže ý teré  

b  Poze á doprava je doprava a poze ý h ko u iká iá h vráta e električkovej doprav . 

c  Zastávk  iest ej hro ad ej doprav , auto usovej, želez ič ej, vod ej doprav  a sta ovištia ta islužie  urče é a 
nastupovanie a vystupovanie osô  sa hod otia ako súčasť poze ej a vodnej dopravy. 

d  Prípust é hod ot  pred fasádou e tový h o jektov sa uplatňujú v čase i h používa ia, apr. škol  počas v učova ia a pod. 

 

 

 

http://www.google.earth.com/
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Základné definície 
 

Hladina zvuku A - LpA je oka žitá hladi a akusti kého tlaku ale o zvuku ziste á pri použití 
váhového filtra A zvuko eru. Určuje sa era í  zvuko ero  ale o výpočto  zo spektra 
hluku a vyjadruje sa v dB. 

Ekvivalentná hladina A zvuku - LpAeq,T je časovo prie erova á hladi a A zvuku podľa vzťahu 

 

 
 

vyjadruje sa v dB. 
 

Ekvivalentná hladina akustického tlaku v tretinooktávovom pásme – LptAeq,T,f je váže á hladi a 
akustického tlaku vo zvolenom tretinooktávovom pásme, napr. LptAeq,1hod,1kHz predstavuje 
časovo prie erova ú váže ú hladi u akusti kého tlaku a stred ej frekvencii tretino-
oktávového pás a kHz počas hod ote ia T= hodi a. 

Hladina akustického výkonu A - LWA  je hod ota e isie zvuku a era á ale o v počíta á pri 
použití váhového filtra A. 

Analytická hluková mapa preze tuje vo for e izočiar, resp. hlukový h pásie  v počíta ú 
e istujú u ale o prog zova ú akusti kú situá iu vo vo kajšo  prostredí pre zložku hluku 
šíre ého vzdu ho , vzhľado  k defi ova ej kateg rii zdrojov akusti kej e ergie vo 
vo kajšo  prostredí súvisia i h s či osťou posudzova ého zá eru. 

Hluk prostredia – elkový zvuk v sk tujú i sa v da ej situá ii a v da o  čase, ktorý je o v kle 
zlože ý zo zvuku ohý h lízk h a vzdiale ý h zdrojov. 

Špe ifi ký hluk – zložka hluku prostredia, ktorá že ť špe ifi k  ide tifikova á 
akustickými prostriedka i a že ť spoje á s špe ifikova ý  zdrojo . 

 
6 METODIKA PRÁC 

 
Posúde ie hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe modelovania 
hlukovej záťaže po o ou výpočtového progra u. 

Metodika v hod o ova ia v počíta ý h údajov ola zvole á tak, a  čo ajko ple ejšie 
postihovala  sledované akustické pomery a  oli dodrža é urče é pod ie k   v hlášk  MZ č. 
549/2007 Z.z. a ďalšej plat ej legislatív . 

Výhľadové hod ot  ekvivale t ý h hladín akustického tlaku LAeq oli urče é po o ou 
výpočtového progra u Hluk+ ver. .  profi. užívateľ E vi o sult, s.r.o., číslo . Na 
základe predikovaných hodnôt LAeq olo zisťova é pote iál e prekroče ie prípustných 
hladí  hluku vo vo kajšo  prostredí vplyvom prevádzky OC. Prevádzková doba OC bude od 
8:00 – 20:00 hod.   

Pre účel  ziste ia pote iál eho prekroče ia úrov e PH od  i ý h zdrojov hluku (vrátane 
mobilných) pre priľahlé úze ie olo potre é spra ovať predikč é výpočt  hlukový h i isií 
vo vo kajšo  prostredí. Použitie predikč ý h výpočtov je v súlade s textom v hlášk  MZ č. 

/  Z.z., kde sa v §  odseku  uvádza, že a era ie hluku, i frazvuku a vibrácií je 
potre é použiť postup , ktoré u ož ia s pri era ou pres osťou sta oviť určujú e veliči  
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uvedené v prílohe  v hlášk . Výhľadové hod ot  ekvivale t ý h hladí  akusti kého tlaku LAeq 
pre stav prevádzk  oli urče é po o ou výpočtového progra u Hluk+ ver. 8.28 profi. Na 
základe predikovaných hodnôt LAeq olo zisťova é pote iál e prekroče ie PH vo vo kajšo  
prostredí vpl vo  prevádzk  pred et ej stav . Výpočet zohľad il ieru eistot  výpočtu 
pripočíta í  ,0 dB. Hodnota vychádza z kali rač ý h era í hluku, ktoré spra ovateľ 
zámeru realizoval v lokalite (10/2017, Vi roakustika, s.r.o. Žili a . 

Metodi ké pok  uvažujú so sa ostat ý  výpočto  ekvivale t ý h hladí  akusti kého 
tlaku pre de ý čas 00 – 1800 , resp. večer ý 00 – 2200) a pre oč ý čas 200 – 600).  

Z dôvodu predpokladanej kontinuálnej prevádzky technických zariadení OC oli v počíta é 
hodnoty hluku určujú ej veliči  porovnávané s prípustnými hodnotami hluku pre 
jed otlivé časové i terval  – deň, večer a noc. Vzhľado  a prevádzkovú do u OC od 7:00 – 
20:00 hod. bol hluk z mobilných zdrojov hluku (parkovisko OC) hod ote ý pre časový i terval 
deň a večer. Vzhľado  a harakter úze ia, vzdiale osť est  I/  avrhuje e zaradiť 
územie v z sle ta uľk  č.  V hlášk  č. /  Z.z. do kateg rie II. O zaradení územia 
rozhoduje úze e prísluš ý orgá  zdravia – úrad verejného zdravia.  
 

7 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSUDZOVANOM ZDROJI HLUKU 
 
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou OC  v Dubnici nad Váhom  je potre é počítať s týmito 
zdrojmi hluku: 

1. doprava  zákazníkov OC a zásobovanie OC 
2. technické a technologické zdroje hluku  

Dopravné napojenie nového OC je cez prístupovú komunikáciu k OC Kaufland, ktoré je na 
adrade ú ko u ikač ú sieť apoje é a Továre skú uli u a cestu I/61. Pre dopravné 
apoje ie ude potre á realizá ia rozšíre ia a prekládk  o služ ej ko u iká ie a úprav  a 

ploche parkoviska Kauflandu.  

Medzi budovou navrhovaného OC a existujúcim parkoviskom Kaufland je navrhnuté 
parkovisko zákazníkov s kolmými parkovacími miestami napojené na existujúcu prístupovú 
komunikáciu. Celková kapa ita parkoviska OC je  stojísk, súčas á kapa ita parkoviska 
Kauflandu je v súčas osti , po úprave  stojísk. 

Navrhované parkovisko bude prepojené s parkovacou plochou Kaufland u, aby bolo 
ávštev íko  u ož e é pre hádza ie edzi o idvo i plo ha i i o ko u iká ie. Toto 

prepoje ie si v žiada zruše ie  parkova í h miest v poslednej rade na parkovisku Kaufland 
u, ktoré udú ahrade é ostrovček i a prejazdo  a parkovisko I terCora. Šírka prejazdu 
bude 6 m. 

Podľa skúse ostí z podobne zameraných % o sade osť parkoviska je iekoľko d í v roku, 
predovšetký  pred Via ocami a Veľko oč ý i prázd i a i. V ostatnom období je 
o sade osť a úrovni 50 – 60  %. Rotácia vozidiel na jedno parkovacie miesto je cca 4 vozidlá. 
Z toho vyplýva intenzita dopravy v súvislosti s prevádzkou OC na úrovni  392 osobných 
vozidiel (784 prejazdov  počas prevádzkovej do  OC. Čo sa týka  vpl vu a priľahlú doprav ú 
sieť, predpokladá e, že  % vozidiel ude ge erovať esta I/  ul. O ra ov ieru . 
Súčas á i te zita doprav  a prísluš o  úseku est  I/  č. úseku 90012 sa na základe 
posledného sčíta ia doprav  SSC  poh uje a úrov i  vozidiel za   hod., z toho 

 ľahký h vozidiel a  ťažký h vozidiel ,  %-ný podiel).  Pri tomto predpoklade by 
avýše ie doprav  a este I/  predstavovalo  oso ý h vozidiel, t.j. a úroveň   

(7 % nárast) so smerovým prerozdelením dopravy 50 - 50 %. Jedná sa teoreticky  
o maximálny nárast, ktorý vychádza z predpokladu, že stav a OC pritiah e ovú dopravu.  

Technické a te h ologi ké zdroje hluku predstavujú predovšetký   vzduchotechnické 
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zariadenia, ktorú udú za ezpečovať v kurova ie o jketu OC a jeho  vetranie. Uvedená 
jednotka bude umiestnená na streche objektu OC, jej typ a presné umiestnenie bude známe 
vo v ššo  stup i projektovej doku e tá ie. Nasáva ie čerstvého vzdu hu a výfuk 
odpadného vzduchu bude hlavicami nad strechou objektu. V zmysle tzv. konzervatívneho 
prístupu s e zvolili u iest e ie tý hto zdrojov hluku čo ajližšie k priľahlej zástav e a vo 
v ššo  akusti ko  výko e. VRV jed otka je uvedená s akustickým výkonom, pri ktorom je 
predpoklad dodrža ia prípust ej hod ot  hluku určujú ej veliči  a hra i i poze ku 

aterskej škol  počas de ej do  a   od fasád  aj ližšieho o t ého do u a ul. 
Centrum II počas oč ej do .  
 
Tab. 2 Charakteristika stacionárnych zdrojov  v OC InterCora 

Názov Umiestnenie  Akustický výkon LWA v dB 

Jednotka VRV strecha objektu OC 94 dB 

Sanie 1x strecha objektu OC 85 dB 

Výtlak 1x strecha objektu OC 85 dB 

Trafostanica JZ okraj pozemku 72 dB 

 
8  ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU HLUKOVÉHO ZAŤAŽENIA 

Zdrojom hluku v širšo  posudzovanom území je automobilová doprava na ceste I/61 (ul. 
Obrancov mieru), ktorá je hlav ou ko u ikač ou osou esta Dubnica nad Váhom. Podruž ý 
význam má prevádzkový hluk z výrobných a o služ ých zariadení z priemyselnej zóny.  Pre 

aj ližšiu zástav u hrá e ý h o jektov aterská škola, tové do  á počas de ej 
do  výz a  prevádzka vičiska pre autoškol , ktoré je umiestnené na asfaltovej ploche 
v areáli Motoklubu. Pre zhod ote ie súčas ého stavu hlukového zaťaže ia olo v ko a é 
informatívne meranie hluku vo vo kajšo  prostredí.  Meranie bolo vykonané na hranici 
pozemku aterskej škol  vo výške ,   ad teré o . Mera í od ol vzdiale ý a 30 m od 
hra i e avrhova ého areálu. Na základe i for atív eho era ia ož o ko štatovať, že pre 
de ý čas sú hod ot  hluku ovpl vňova é jazda i a vičisku autoškol  v areáli motoklubu 
a čiastoč e poh o  vozidiel a parkovisku OC Kaufla d, vo večer o  čase hladina hluku 
výrazne klesá. Celý protokol z merania hluku je uvedený v prílohovej časti tejto hlukovej 
štúdie.  

 

9  PREDPOKLADANÉ VPLYVY HLUKU POČAS STAVEBNÝCH PRÁC 

Z hľadiska i te zit  vpl vov súvisia i h s hlukový  zaťaže í  je rizikovejšia etapa  výstavby 
OC. Po stavebných úpravách na prístupovej komunikácii a preložká h vodovodov v rozsahu 
projektovej doku e tá ie a odstrá e í vr h ej časti p d  udú postup e asledovať 
základné terénne úpravy a ze é prá e podľa projektovej doku e tá ie súvisia e so 
základmi novonavrhovanej OC  a i ži iersk h sietí. V tejto etape budú nasadené rôzne 
zemné stroje a e ha iz  t pu rýpadlá, uldozér , v rov ávače, áklad é teré e 
auto o il , akladače, zhutňova ie stroje a pod. Špe ifiká ia tý hto strojov  je ižšie 
uvede á preto, le o tieto určujú hlav é zdroje hluku v etape počiatku výstav . Ďalej 
uvedené hlukové parametre sú získané z meraní pri analogických stavebných prácach 

era é v sta ove ej vzdiale osti   od o r su strojov, rozsah hladí  hluku je urče ý 
stupňo  v užitia výko u da ého stroja a jeho zaťaže í  

Nákladné automobily typu Tatra    87 – 89 dB(A) 
Buldozér       86 -  90 dB(A)  
Zhutňova ie stroje ze i  a štrku    83 – 86 dB(A) 
V rov ávače teré u      86 – 88 dB(A) 
Bager        83 – 87 dB(A) 
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Nakladače ze i       86 – 89 dB(A) 

Je  všeo e e z á e, že hluk v okolí ze ý h strojov v či osti dosahuje po er e v soké 
hladi . Hluk á výraz e pre e ý, ale o až prerušova ý harakter – závisí od druhu 
vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie, 
s pa ie štrku, pluhova ie, zhutňova ie, aklada ie a pod. Mož á je aj superpozí ia 
jed otlivý h zdrojov hluku, t.j. súči á te h ol gia iekoľký h strojov naraz. Hluk  zo 
základných zemných prác stavby objektov je prirodze e hluk dočas ý. Hluko  zo stave ý h 
prác od plánovaného staveniska bude atakovaná predovšetký  priľahlá zástavba 
s aterskou školou, čiastoč e aj vzdiale ejšia  o t á zástav a a uli i Centrum II.  
Na základe plat ej legislatív  je ut é dodržať ajv ššie prípust é li it  hluku v pra ov ý h 
dňo h od :  do :  hod. a v so otu od :  do :  hod. Pri  hod ote í hluku zo 
stave ej či osti vo vo kajšo  prostredí sa posudzova á hod ota sta ovuje pripočíta í  
korekcie K = (-10) dB k ekvivalent ej hladi e A zvuku v uvede ý h časový h i tervalo h. V 
tý hto časový h i tervalo h sa euplatňujú korek ie pre sta ove ie posudzova ý h hod t 
hluku vo vo kajšo  prostredí. 
 

10  PREDIKCIA HLUKOVEJ ZÁŤAŽE POČAS PREVÁDZKY PREDAJNE POTRAVÍN 

Prevádzkový hluk z iných zdrojov hluku (vzduchotechnické zariadenia) a hluk z mobilných 
zdrojov hluku súvisiacich iba z prevádzky OC InterCora bol zhodnotený prostredníctvom 

odelového výpočtu s použití  špe iál eho výpočtového progra u Hluk+ verzia .  profi.   
 
Hluk z iných a mobilných zdrojov - Modelový výpočet zohľadňoval zdroje prevádzkového 
hluku uvedené v kapitole 7, t.j. ktoré súvisia iba s prevádzkou OC InterCora. Výsledné 
hodnoty LAeq boli porovnané s platnými prípustnými hodnotami pre územie kategórie II 
de ú, večer ú a oč ú do u . Výpočet ol vztiah utý a výpočtový bod  P  až P3, ktoré 

charakterizujú aj ližšie vo kajšie prostredie. V danom území sa jedná o:  
Výpočtový od P  – u iest e ý a hra i i poze ku aterskej škol  vo výške ,   ad 
terénom (zhodný s meracím bodom M1) 
Výpočtový od P  – u iest e ý a SV fasáde o jektu aterskej škol , kde sa a hádzajú 
uče e s odd hovou časťou vo výške ,   ad teré o  
Výpočtový od P3 – u iest e ý a SZ fasáde tového do u a ul. Ce tru  II, č. popis é  
vo výške ,   a 4,0 m nad terénom.  
 
Výsledky sú uvedené v asledov ej ta uľke a grafi k  z ázor e é a o rázku č.  až . 

 

Tab. 3  Vypočíta é hod oty hluku určujúcej veliči y pre hluk z iných a mobilných zdrojov hluku iba z 

prevádzky OC InterCora 

Výpočtový od 
 

Výška ad teré o  v 
m 

Refere č ý čas. 
interval 

Prípustná hodnota 
LAeq v dB(A) 

V počíta á hod ota 
LAeq v dB(A) 

P1 1,5 deň 50 49,8 

P2 4,0 deň 50 46,4 

 
 

P3 

2,0 deň 50 43,2 

2,0 večer 50 43,2 

2,0 noc 45 43,2 

4,0 deň 50 43,4 

4,0 večer 50 43,4 

4,0 noc 45 43,4 

Poz á ka: V počíta é hod ot  hluku i ý h zdrojov sú so započíta í  ier  eistot  výpočtu + ,  dB 
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Obr. 2  U iest e ie výpočtový h odo h pre vpl v z iných zdrojov 

 

 
Obr. 3 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške ,   ad teré o , dele ie pásie  po  dB – hluk z iných a 
mobilných zdrojov – časový i terval deň 
 

P1 

P1 
OC InterCora 

I/61 

P2 

P3 

Kaufland 

P2 

P3 
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Obr. 4 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške ,   ad teré o , dele ie pásie  po  dB – hluk z iných a 
mobilných zdrojov – časový i terval večer 

 

 
Obr. 5 V počíta é hlukové pás a LAeq vo výške ,   ad teré o , dele ie pásie  po  dB – hluk z iných a 
mobilných zdrojov – časový i terval o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

I/61 

Kaufland 

P2 

P3 

OC InterCora 

P1 
OC InterCora 

I/61 

Kaufland 

P2 

P3 



Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom   HLUKOVÁ ŠTÚDIA  

 

  

 

 

 

10 

10 ZÁVER 

Vo kajšie prostredie OC InterCora tvorí zástavba s aterskou školou a vzdiale ejšie tové 
domy na ul. Centrum II. Rozhodujúce zdroje hluku budú umiestnené na streche objektu OC, 
ktoré boli v rá i odelový h výpočtov osade é a stre he OC v čo  aj ližšej vzdiale osti 
od okolitej zástavby a zadania stacio ár h zdrojov vo v šší h akusti ký h výko o h za 
účelo  defi ova ia aj epriaz ivejší h pod ie ok.  Prevádzka týchto zariadení bude 
kontinuálna a teoreticky v prevádzke aj počas oč ý h hodí .  

Z predik ie šíre ia sa hluku počas prevádzk  te h i ký h a technologických zariadení 
a mobilných zdrojov súvisiacich iba s prevádzkou navrhovaného OC v plýva, že v aj ližšo  
okolí obývaného územia mesta Dubnica nad Váhom  je predpoklad, že prípustné hodnoty 
hluku pre refere č ý časový i terval deň, večer a noc udú dodrža é.  

Pre potvrde ia v ššie uvede ého ko štatova ia pri ko zervatív o  prístupe je v ďalšo  
stup i projektovej príprav  potre é spl iť asledov é opatre ia: 

1. pre udú u prevádzku odporúča e u iest iť hnacie agregáty vzduchotechnických 
zariadení a sania a výtlaku vzduchu mimo smeru k zástavbe, t.j. v smere ku priemyselnej 
zóne, 

2. avrhova é zariade ia opatriť už v šta dard ej vý ave  akusti ký i úprava i, 
3. jednotku VRV u iest iť ad stre hu OC v trakte odvráte o  od aj ližšej zástav  

a situovať ju ližšie k priemyselnej zóne, 
4. vetra ie otvor  ovo avrhova ej trafosta i e situovať a fasáde v smere k objektu OC, 
5. pri kolaudá ii stav  odporúča e v ko ať pria e era ia hluku a v prípade 

epriaz ivý h výsledkov v ko ať dodatoč é akusti ké úprav  a tý hto zdrojo h hluku 

 
 

V Žili e, 17.10. 2017 

 
Vypracoval:    Mgr. Peter Hujo  

                        
Autor je zapísaný v do zoz a u od or e sp so ilý h os  a posudzova ie vpl vov a život é prostredie 
v odbore 2z hluk a vi rá ie podľa §  V hlášk  MŽP SR č. /  Z.z. po číslo  / /OHPV. 
 
Informatívne meranie hluku vykonal: Vibroakustika, s.r.o. 
               Ing. Peter Palko, PhD. 
               Makovického 3 
                 Žili a 
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1 POSÚDENIE MOŽNÉHO VPLYVU NA ZDRAVIE – HLUK 

 

      Na základe o jed ávky od fir y „ENVICONSULT, spol. s r.o.“ s e vyko ali o jektivizá iu akustický h 

pomerov vo vo kajšo  prostredí katastrál eho úze ia Du i a ad Váho  pre stav u „O hod é 

centrum InterCore Du i a ad Váho “ v z ysle záko a NR SR č. / ,  vyhlášky  MZ  SR  č. / 9 
Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č.  9/  Z.z. zo . augusta  usta ovujú a podro osti 
o prípust ý h hod otá h hluku, i frazvuku a vi rá ií a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, i frazvuku 
a vi rá ií v život o  prostredí a z ysle záko  NR SR č. /  Z.z. ktorý  sa e í a dopĺňa záko  č. 
24/2006 Z.z. . 

      Obr.1 Pohľad a situovanie záuj ového úze ia  

        Hod ote ie veličí  hluku z hľadiska i h epriaz ivého pôso e ia v rozsahu plat ej legislatívy sa ro í 
porov áva í  posudzova ej hod oty A zvuku LR,Aeq s  prípust ý i hod ota i PH .  

        Posudzova á hod ota je a era á hod ota ale o z a era ej hod oty odvode á hod ota 
určujú ej veliči y zväčše á o hodnotu neistoty merania a v prípade potre y uprave á korek ia i 
a sta ove á vzhľado  a refere č ý časový i terval. Posudzova á hod ota v prípade predik ie hluku je 
predpoklada á hod ota určujú ej veliči y vráta e prísluš ej eistoty. 

O prekroče í ale o eprekroče í PH – prípust ej hod oty sa rozhoduje podľa toho, ktorá z asledujú i h 
erov ostí je spl e á:  

 

                                                                  ak     LR,Aeq  PH,     PH ie je prekroče á. 
              ak     LR,Aeq > PH,     PH je prekroče á. 
 

 

      Tab. 1.1 Súčas á hluková situá ia v ko trol o  ode M1 (hranica pozemku Materskej školy, Ce tru  II. / , Du i a ad Váho ) 

Kontrolný od Časový interval T  

[hod] 

Celkový zvuk*             

existujú i stav  [dB] 

Neistota U 

 [dB] 

M1 

 

16:00 -17:00 52,8 1,8 

 

21:00 -22:00 41,7 1,8 

 

       * úpl e o klopujú i zvuk v da ej situá ii v da o  čase, zvyčaj e zvuk zlože ý z via erý h lízky h a vzdiale ý h zdrojov získa ý era í  „i  - situ“ v ode    
         M1 tzv. existujú i stav  v z ysle STN ISO 99 -1 

 
 

_____________  
 

Celkové zhod ote ie výsledkov era í je v z ysle záko a  
Národ ej rady Slove skej repu liky č. 55/ 7 Z. z. z . jú a 7 o ochrane, podpore a rozvoji 

verej ého zdravia v pl ej právo o i prísluš ého orgá u verej ého zdravot í tva. 
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2 MERANIE HLUKU „IN SITU“  
 

          Záuj ové úze ie navrhovanej stavby 

„O hod é e tru  I terCore Du i a ad 
Váho “, je situované v katastrál o  úze í 
mesta Du i a ad Váho . Zo severozápad ej 
strany je ohra iče é o hod ý  do o  
Kaufland a jeho parkovacou plochou. Zo 

západ ej strany areálo  Auto otoklu u a  
Materskou školou Ce trum II. 72/3. Juž ú 
hra i u tvorí poľ ohospodárska p da a západ e 

od navrhovanej stavby sa a hádza les ý 
porast. Merací bod M1 – hranica pozemku 

Materskej šk lky Ce tru  II. 72/3, Dubnica nad 

Váho  vo vzdialenosti cca 30 m od hranice 

navrhovanej stavby. Mera í od M  – v mieste 

udú ej výstav y. 
Obr. 2.1 Pohľad a situovanie meracieho bodu 

 

                 Napl e ie záko a NR SR č. /  Z. z. z . jú a  o o hra e, podpore a rozvoji verej ého 
zdravia v z ysle Vyhlášky MZ SR č. / 9 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 9/  Z. z., 
usta ovujú a podro osti o prípust ý h hod otá h hluku, i frazvuku a vi rá ií a o požiadavká h a 
o jektivizá iu hluku, i frazvuku a vi rá ií, sa ko troluje porov a í  posudzova ej hod oty s prípust ou 
hod otou. Posudzova á hod ota v prípade predik ie hluku je predpoklada á hod ota určujú ej veliči y 
vráta e prísluš ej eistoty. 
 

              Tab. 2.1 Prípust é hod ot  určujú i h veličí  hluku vo vo kajšo  prostredí 

Kategória 
územia 

Opis chráneného územia alebo 
vonkajšieho priestoru 

Ref. 

čas. 
inter. 

Prípustné hodnoty (dB) a) 

Hluk z dopravy 
Hluk 

z iných 
zdrojov 

LAeq, p 

Pozemná 

a vodná 
doprava b)c) 

LAeq, p 

Železničné 
dráhy c) 

LAeq, p 

Letecká doprava 

LAeq, p LASmax, p 

I. 

Územie s osobitnou ochranou pred 

hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné 
a liečebné areály. 

deň 

večer 
noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných domov, 
priestor pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov,d) vonkajší priestor 
v obytnom a rekreačnom území 

deň 

večer 
noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

III. 

Územie ako v kategórii II v okolí 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 

komunikácií s hromadnou dopravou, 

železničných dráh a letísk, mestské 
centrá. 

deň 

večer 
noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 

chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, areály 
závodov. 

deň 

večer 
noc 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

- 

95 

70 

70 

70 

 

 

a) Prípust é hod ot  platia pre su hý povr h vozovk  a ezas eže ý teré , ak ide o sez e zariade ia, hluk sa hod otí pri podmie ka h, ktoré je ož é pri i h 
prevádzke predpokladať. 

) Poze á doprava je doprava a poze ý h ko u iká iá h vráta e električkovej doprav . 
) Zástavk  iest ej hro ad ej doprav , auto usovej, želez ič ej, vod ej doprav  a sta ovištia ta islužie  urče é a astupova ie a vystupovanie os  sa 

hod otia ako súčasť poze ej a vod ej doprav . 
d) Prípust é hod ot  pred fasádou e tový h o jektov sa uplatňujú v čase i h používa ia, apr. škol  počas v učova ia a pod. 

M1 

 

M2 
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ÚČEL MERANIA 

          Mera ie hluku „i  - situ“ v život o  prostredí záuj ového úze ia a preukáza ie súčas ej hlukovej 
situá ie. 

 

METÓDA MERANIA 

          Mera ie olo vyko a é v z ysle apl e ia Vyhlášky MZ SR č. / 9 Z.z., ktorou sa dopĺňa 

Vyhláška č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa usta ovujú podro osti o prípust ý h hod otá h 
hluku, i frazvuku a vi rá ií a o požiadavká h a o jektivizá iu hluku, i frazvuku a vi rá ií v život o  
prostredí, etodi kého us er e ia OHŽP- 7197/2009. 

 

          Met dou spojitej i tegrá ie s e zaz a e ali elkový zvuk - úpl e o klopujú i zvuk v da ej situá ií v 
da o  čase, zvyčaj e zvuk zlože ý z via erý h lízky h a vzdiale ý h zdrojov, v z ysle STN ISO 99 -1. 

 

NEISTOTA MERANIA 

            Neistota merania U = 1,8 dB. 

 

M1:  
 

– hranica pozemku Materská škola, Ce tru  II. 72/3 

– vo výške 1,5m                                                                                                                                        

– cca 30 m od hranice navrhovanej stavby 

 
Obr. 2.2 Pohľad na meracie miesto  M1 

 

 

M2:  
 

– v ieste udú ej výstav y O hod ého e ta I terore Du i a ad Váho  

– vo výške 1,5m                                                                                                                                        

 

 
Obr. 2.3 Pohľad na meracie miesto  M2 

 

 

KLIMATICKÉ PODMIENKY: 

12.10.2017 

 - za rače é, teplota vzduchu 6 ÷ 17 oC,   

 - vietor pre e livý  - 2 m.s-1,    

 - vlhkosť vzdu hu 67 %, 

 - tlak vzdu hu prepočíta ý a hladi u ora  1026 hPa.                 

 

VÝSLEDKY MERANÍ 
 

               Na era é hod oty zvuku – viď Grafi ký výstup Obr. 2.4  až  Obr. 2.6 v meracom bode M1 a M2 zo 

dňa 12.10.2017. 

 

Ko trol ý od Časový i terval T [hod] Celkový zvuk* LpAeq,T  [dB] 

 

M1 

16:00 - 17:00 52,8 

21:00 - 22:00 41,7 

M2 17:00 - 18:00 42,6 
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SOFTVÉROVÉ PROSTRIEDKY PRE VÝPOČTOVÉ POSTUPY A DEFINÍCIE 
 

NOR – REVIEW version.0, Nor – Xfer version 4.0 

Nor – Profile sú progra ové alíky slúžia e a o ojstra ý pre os a ko verziu sú orov . f, .prn, .par, medzi 

meracou technikou a PC. 

Defi í ie a skratky: 

LpAeq,T – ekvivale t á hladi a A zvuku je časovo prie erova á hladi a A zvuku podľa vzťahu  
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kde pA(t) je časová fu k ia akusti kého tlaku váže ého frekve č ou váhovou fu k iou A, 
       p0 refere č ý akusti ký tlak  μPa. 
LpAIeq,T – ekvivale t á hladi a AI podľa vzťahu   
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kde pAI(t) je časová fu k ia akusti kého tlaku váže ého frekve č ou váhovou fu k iou A a časovej harakteristiky 
I urče ej v časovo  i tervale T = t2 – t1. 

 

Treti ooktávové frekve č é pás o je o lasť frekve ií ohra iče á dol ou hra ič ou frekve iou fd a hornou 

hra ič ou frekve iou fh pre ktorú platí:  

  dhhds ffprefff .2,. 3

1

2

1


 

 

Ekvivale t á hladi a akusti kého tlaku v treti ooktávovo  pás e – LptAeq,T,f  je váže á hladi a akusti kého tlaku vo 
zvole o  treti ooktávovo  pás e, apr. LptAeq,1hod,1kHz  predstavuje časovo prie erova ú váže ú hladi u akusti kého 
tlaku a stred ej frekve ii treti ooktávového pás a kHz počas hodnotenia T= 1hodina.  
 

Celkový zvuk – úpl e o klopujú i zvuk v da ej situá ií v da o  čase, zvyčaj e zvuk zlože ý z via erý h lízky h 
a vzdiale ý h zdrojov (STN ISO 99 -1). 
 

Špe ifi ký zvuk – zložka elkového zvuku, ktorú ož o ko krét e ide tifikovať a ktorá je spoje á s ko krét y  
zdrojom zvuku (STN ISO 1996-1). 
 

Neistota merania zvuku - urče á podľa od or ého us er e ia Č.: NRÚ/ /  zo dňa . . . Klasifiká ia 
era ého hluku v závislosti a frekve č o  zlože í a a jeho s erový h vlast ostia h vykazuje výsled ú rozšíre ú 

neistotu merania   U = 1,8 dB 
 

č.p – číslo popis é 

Mx – oz ače ie iesto era ie 

OA – oso ý auto o il 
NA –  áklad ý auto o il 
RD – rodi ý do  
 

 

 

POUŽITÉ PRÍSTROJE 

Názov Výro a Typ Výro e číslo Overenia do 

I tegrujú i - prie erujú i a alyzátor  Norsonic 140 14089 13.10.2017 

Mera í ikrof  Norsonic 1225 149361 16.01.2018 

Akusti ký kali rátor Norsonic  1251 33249 16.01.2018 

Anemometer TESTO DE T410-2 38531154/211 16.08.2018 

Laserový erač vzdiale osti Hilti PD 42 255120030 - 
 

Poz . č. : Mera í ikrof  zvuko eru opatre ý o hra ou proti vetru 1/2” ikrof  t p NOR-1451. 
Poz . č. : Overe ie urče ý h eradiel v ko al TSU Piešťa , kali rač é la orat riu  -autorizova é metrologi ké 

pracovisko a TESTO Praha – kali rač é la orat riu  
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