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3. METODIKA  GEOFYZIKÁLNEHO  PRIESKUMU  

 

Radón  (izotop  222Rn)  je  plyn  zo  skupiny  inertných  plynov  a patrí  medzi  najvýznamnejšie  zdroje 

prírodného žiarenia.  Je súčasťou rozpadového radu  238U a vzniká rozpadom  226Ra. Radón a dcérske produkty 

jeho rozpadu sa podieľajú približne polovicou na celkovej radiačnej záťaži populácie. 

V prírodnom prostredí je objemová aktivita 222Rn priamo úmerne závislá na hmotnostnej aktivite 226Ra 

v  horninovom  prostredí,  hustote  prostredia,  koeficiente  emanácie  a  nepriamo  úmerná  jeho  pórovitosti. 

Z regionálneho hľadiska ovplyvňujú objemovú aktivitu radónu (pri bežných koncentráciách rádia v horninovom 

komplexe) najmä zmeny hustoty a pórovitosti miestnych zemín a hornín. 

V  geologickom  prostredí  sa  radón  šíri  difúznym  a  konvekčným  prúdením. Difúzia  spôsobuje  pohyb 

molekúl v smere koncentračného gradientu, a preto je ovplyvnená vlastnosťami prostredia (pórovitosť, vlhkosť 

a pod.). Konvekčné prúdenie  radónu spôsobujú zmeny  fyzikálnych podmienok prostredia  (teplotné a tlakové 

gradienty)  a pohyb  podzemných  vôd.  Uplatňuje  sa  najmä  v tektonicky  porušených  zónach,  dislokáciách 

a v prostredí  s vysokými  hodnotami  difúzie  (pórovité  horniny,  silne  vyvinutý  zvetralinový  plášť  a pod.). 

V porovnaní s difúziou je dĺžka transportu radónu konvekciou asi o rád vyššia. Veľký význam pre prenos radónu 

má  tektonická prepracovanosť hornín. Tektonické poruchy umožňujú  transport  radónu aj na pomerne veľké 

vzdialenosti. 

Pre účely hodnotenia územia z hľadiska radónového rizika bolo meranie objemovej aktivity radónu (cA) 

v  pôdnom  vzduchu  robené  scintilačnou  metódou.  Objemová  aktivita  radónu  bola  stanovená  na  základe 

merania vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z hĺbky 0,6 až 0,8 m (podľa možností hĺbenia odberných sond). 

Jednotlivé  odbery  boli  zrealizované  v mieste  plánovaného  stavebného  zámeru.  Stanovenie  kategórie 

radónového  rizika  je založené na syntéze výsledkov zmeranej objemovej aktivity  radónu v pôdnom vzduchu 

(tretí  kvartil)  a  plynopriepustnosti  miestnych  zemín,  odvodenej  zo  zrnitostného  zloženia  vzorky  zeminy, 

vyjadreného  percentuálnym  podielom  jemných  častíc  f  (priemer  častíc  pod  0,06  mm),  piesčitej  zložky  s 

(priemer častíc v rozmedzí 0,06 ‐ 2,0 mm) a štrkovitej zložky g (priemer častíc 2,0 ‐ 6,0 mm) v suchej zemine, 

pri použití  klasifikačného  systému o  zaradení  zemín do  tried G,  S,  F.  Z  tohto hľadiska  sú  jednotlivé  zeminy 

zaradené do troch kategórií plynopriepustnosti: slabá (f > 65 %), stredná (15 % < f < 65 %), dobrá (f < 15 %). 

 

4. POPIS  VYKONANÝCH  PRÁC  

 

Prieskum danej plochy vychádzal zo zhodnotenia predchádzajúcich prác v danej oblasti a samotného 

odberu vzoriek pôdneho vzduchu a merania koncentrácie radónu na predmetnej ploche. 

Použité boli výsledky mapového servera ŠGUDŠ a nové odbery realizované 27. 6. 2017. 

Lokalita  leží  na  rozhraní  nízkeho  a stredného  radónového  rizika,  ako  je  vidieť  z prognóznej  mapy 

radónového  rizika.  Priamo  na  lokalite  sa  nachádza  staršia meraná  plocha  174‐3,  pre  ktorú  bolo  stanovené 

nízke radónové riziko, i ďalšie dve najbližšie plochy ležiace západnejšie od prieskumnej plochy majú stanovené 

nízke  radónové  riziko. Plochy  ležiace východnejšie a južne od prieskumnej plochy sú v strednom  radónovom 

riziku. 

Modrá farba znamená nízke radónové riziko a žltá stredné radónové riziko. 

 Hustota doterajších prieskumov v tejto oblasti je vysoká. 
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Pre samotný prieskum objemovej aktivity Rn v pôdnom vzduchu bolo odobratých 88 vzoriek z danej 

lokality. Do konečného stanovenia radónového rizika plochy bolo použitých 87 vzoriek. Vzorky, ktoré nespĺňali 

kvalitatívne kritériá, boli z hodnotenia vyradené (Príloha č. 6 k vyhláške 528/2008 Z.z.). 

Na určenie plynopriepustnosti boli využité analýzy zo starších geologických prác. Odber bol realizovaný 

v piesčito ‐kamenitom prostredí  

Obsah jemnozrnnej zložky je o nízky, z tohto dôvodu sa priepustnosť na ploche v zásade nemení  a dá 

sa  pokladať  za  dobrú.  Územie  radíme  do  kategórie  plynopriepustnosti  základových  pôd  medzi  „dobre 

priepustné“.  

  Objemová  aktivita  radónu bola  zmeraná prístrojom  LK‐3. Meracie  zariadenie bolo overené  štátnym 

metrologickým strediskom ÚPKM pri SZU Bratislava. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. OOZPŽ/1012/2007 

osoby  vykonávajúcej meranie objemovej  aktivity  222Rn  v pôdnom  vzduchu, bolo  vydané Úradom  verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, dňa 14. 03. 2007. 

 

 

5. VYHODNOTENIE  PRÁC     

 

Z hľadiska priepustnosti základových pôd radíme územie medzi dobre priepustné. 

Hodnota  3.  kvartilu  nameraného  súboru  hodnôt  je    9.3  kBq.m‐3,  pozemok  ako  celok  hodnotíme  v 

nízkom radónovom riziku, čo znamená, že nebola prekročená odvodená zásahová úroveň na vykonanie 

opatrení  proti  prieniku  radónu  z podložia  (zásahová  úroveň  pre  realizáciu  opatrení  proti  prieniku  radónu 

z geologického prostredia pri dobrejj plynopriepustnosti základových pôd je 10 kBq.m‐3). 

Kombinovaná štandardná neistota výsledku merania: 15.3 %. 

Hranice tried radónového rizika sú stanovené smernicou MŽP SR č. 1/2000‐3 a sú v súlade s § 5 

Vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z. 

  Stanovenie  objemovej  aktivity  radónu  v pôdnom  vzduchu  bolo  vykonané  v súlade  so  zákonom 

355/2007  Z.z.:  Zákon  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 

zákonov a Vyhláškou MZ SR č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia. 

Dátum merania: 27. 6. 2017 

 

 

O B J E K T 
Priepustnosť  

základových pôd 

Objemová aktivita radónu    

3. kvartil [kBq.m‐3] 

Výsledné radónové 

riziko 

Polyfunkčný objekt, 
Tomášikova ul. 

Bratislava 
dobrá  9.3  nízke 
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Číslo cA ± uc číslo cA ± uc 
Bodu [ kBq.m-3 ] bodu [ kBq.m-3 ] 

1  8.3  ± 1.3 45 7.2 ± 1.1 

2  5.4  ± 0.9 46 7.8 ± 1.2 

3  6.3  ± 1.0 48 4.6 ± 0.8 

4  3.5  ± 0.7 49 7.2 ± 1.1 

5  3.8  ± 0.7 50 7.1 ± 1.1 

6  5.5  ± 0.9 51 7.2 ± 1.1 

7  8.2  ± 1.2 52 13.5 ± 1.9 

8  7.6  ± 1.1 53 9.6 ± 1.4 

9  15.1  ± 2.0 54 16.5 ± 2.3 

10  9.6  ± 1.4 55 12.7 ± 1.8 

11  10.5  ± 1.5 56 12.6 ± 1.8 

12  3.2  ± 0.6 57 6.8 ± 1.1 

13  3.6  ± 0.7 58 4.9 ± 0.9 

14  9.3  ± 1.4 59 2.8 ± 0.6 

15  3.1  ± 0.6 60 10.3 ± 1.5 

16  5.8  ± 0.9 61 8.9 ± 1.3 

17  5.4  ± 0.9 62 10.2 ± 1.5 

18  6.9  ± 1.1 63 9.2 ± 1.4 

19  7.6  ± 1.2 64 8.3 ± 1.3 

20  10.3  ± 1.5 65 5.3 ± 0.9 

21  4.2  ± 0.7 66 4.3 ± 0.8 

22  5.6  ± 0.9 67 7.9 ± 1.2 

23  2.6  ± 0.5 68 8.0 ± 1.2 

24  7.5  ± 1.1 69 8.9 ± 1.3 

25  10.2  ± 1.5 70 14.9 ± 2.1 

26  13.6  ± 1.9 71 9.3 ± 1.4 

27  7.9  ± 1.2 72 8.0 ± 1.2 

28  8.9  ± 1.3 73 8.5 ± 1.3 

29  4.5  ± 0.8 74 8.6 ± 1.3 

30  5.2  ± 0.9 75 8.1 ± 1.2 

31  3.8  ± 0.7 76 8.3 ± 1.3 

32  3.0  ± 0.6 77 5.0 ± 0.9 

33  1.9  ± 0.4 78 7.5 ± 1.2 

34  3.7  ± 0.7 79 6.8 ± 1.1 

35  8.4  ± 1.2 80 6.1 ± 1.0 

36  15.2  ± 2.1 81 8.0 ± 1.2 

37  3.3  ± 0.6 82 9.3 ± 1.4 

38  5.2  ± 0.9 83 12.9 ± 1.8 

39  5.2  ± 0.9 84 12.0 ± 1.7 

40  5.2  ± 0.9 85 4.6 ± 0.8 

41  5.6   0.9 86 6.8  1.1 

42  11.8   1.6 87 7.6  1.2 

43  8.4   1.2 88 8.5  1.3 

44  9.9   1.4   

 

Tab. č. 1  Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu. 

 

 



Obr. č. 6  Situačný nááčrt merania 
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6. ZÁVER  

 

Objemová aktivita  radónu bola stanovená na základe merania vzoriek pôdneho vzduchu odobratých 

do  dekontaminovaných  a vákuovaných  scintilačných  lucasovych  komôr  o objeme  125  ml.  Hĺbka  odberu 

pôdneho  vzduchu  sa  pohybovala  v rozmedzí  60  –  80  cm.  Situácia  bodov merania  je  zdokumentovaná  na 

priloženom obr. č. 6. 

Na prieskumnej ploche bolo realizovaných 88 odberov vzoriek pôdneho vzduchu z hĺbky 0.6 

‐ 0.8 m, na ktorých boli zmerané hodnoty objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu. Do 

konečného vyhodnotenia bolo zaradených 87 meraní 

Objemová  aktivita  radónu  v pôdnom  vzduchu  stavebného  pozemku  ako  celku NEPREKRAČUJE 
odvodenú zásahovú úroveň na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia.  

Na  pozemku  s  nízkym  radónovým  rizikom  sa  nevyžaduje  nijaké  špeciálne  opatrenie.  Dostatočnú 

ochranu objektu vytvára bežná hydroizolácia navrhnutá podľa hydrogeologických pomerov. Tá však musí byť 

realizovaná  v  celej  pôdorysnej  ploche  objektu.  Súčasne  sa  odporúča  oddeliť  dverami  schodiskový  priestor 

vedúci z podzemných podlaží do vyšších. 

Postup  stanovenia objemovej aktivity  radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti  základových pôd  je 

v súlade  s Vyhláškou MZ SR  č. 528/2007, ktorou  sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia. 

Zásahová úroveň pre  realizáciu opatrení proti prieniku  radónu  z geologického prostredia pri dobrej 

plynopriepustnosti základových pôd je 10 kBq.m‐3. 
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DOKLAD O MERANÍ RADÓNU Č. 03/2017 

 

Objednávateľ:    Geotechnik Sk 
      Suvorovova 9  
      010 01 Žilina 

 

Predmet merania: Orientačné stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 

 

Lokalita: Polyfunkčný objekt, Tomášikova ul. Bratislava 

 

Dátum merania: 27. 6. 2017 

 

 

 

 

Miesto a dátum vydania: Spišská Nová Ves,  29.6. 2017 

 

 

 

 

Meral: Mgr. Vincent KULTAN 

 

              ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ: Mgr. Juraj Bezák 

O B J E K T 
Priepustnosť  

základových pôd 

Objemová aktivita radónu    

3. kvartil [kBq.m‐3] 

Výsledné radónové 

riziko 

Polyfunkčný objekt, 
Tomášikova ul. 

Bratislava 
dobrá  9.3  nízke 


