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1.1 
 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

Cieľom objektivizácie vibroakustických pomerov pre zámer „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)“ je 
vypracovať validné podklady v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri získaní akceptovateľných 
vibroakustických výsledkov so zabezpečenou reprodukovateľnosťou. Vibroakustickú situáciu 
vo vonkajšom priestore záujmového územia posudzujeme v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 339/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií. 
 Naplnenie zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene               
a doplnení niektorých zákonov sa kontroluje porovnaním nameraných a vypočítaných 
imisných hodnôt vo vonkajšom prostredí záujmového územia s prípustnými hodnotami podľa 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií. 
 
Typy zdrojov hluku v záujmovom území: 

- hluk zo železničnej dopravy. 
 
Tab. 1.1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

Prípustné hodnoty (dB) 

Hluk z dopravy 

Letecká doprava 
Kategória 
územia 

Opis chráneného územia alebo 
vonkajšieho priestoru 

Ref. 
čas. 

inter. 
Pozemná 
a vodná 

doprava b) c) 
LAeq, p 

Železničné 
dráhy c) 
LAeq, p LAeq, p LASmax, p 

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq, p 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné 
a liečebné areály 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

70 
70 
60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných domov, 
priestor pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov,d) rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

75 
75 
65 

50 
50 
45 

        

III. 

Územie ako v kategórii II v okolía) 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, mestské 
centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

85 
85 
75 

50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, areály 
závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

95 
95 
95 

70 
70 
70 

a) Okolie je: 
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie, 
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy, 
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi 
vzletových a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových 
trajektórií s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk. 

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb 

určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 

vyučovania a pod. 



1.2 
 

 Územie navrhovanej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek 
trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)“ je vymedzené od sžkm 200,300 – začiatok 
úseku po sžkm 258,479 – koniec úseku. Na zhodnotenie vibroakustických pomerov pred 
realizáciou predmetnej stavby sme zvolili v danom úseku štyri meracie body pre 
objektivizáciu hluku a 2 meracie body pre objektivizáciu vibrácií, ktoré graficky prezentujeme 
v kapitole 2 a kap. 4. 

 
Neistota merania zvuku: 
Je určená podľa odborného usmernenia č.: NRÚ/3116/2005 zo dňa 02.05.2005. Klasifikácia 
meraného hluku v závislosti na frekvenčnom zložení a na jeho smerových vlastnostiach 
vykazuje výslednú rozšírenú neistotu merania U = 1.8 dB 
 

frekvenčná charakteristika Prístroje presnosti 1 
Bežné meranie skupina 1 skupina 2 

skupina 1 1,8 2,0 smerová 
charakteristika skupina 2 2,3 2,8 

 
Klasifikácia meraného hluku v závislosti na frekvenčnom zložení 
Skupina 1 – hluk (zvuk), ktorého najvýraznejšie zložky sa nachádzajú vo frekvenčnom pásme 
od 80 Hz do 4 kHz. Modelový frekvenčný priebeh: skúšobný signál podľa IEC 268-1. 
Skupina 2 – hluk (zvuk), ktorého výrazné zložky sa nachádzajú vo frekvenčnom pásme pod 
80 Hz alebo nad 4 kHz. Modelový frekvenčný priebeh: ružový šum. 
 
Klasifikácia meraného zvuku v závislosti na jeho smerových vlastnostiach 
Skupina 1– hluk (zvuk) sa šíri od zdroja (zdrojov) smerom k mikrofónu s odchýlkou od jeho 
referenčnej osi max.  ±30°.  
Skupina 2 – hluk (zvuk) sa šíri od zdrojov smerom k mikrofónu rôznymi smermi s odchýlkou 
od jeho referenčnej osi väčšou ako ±30°. Zdroj hluku sa nedá presne priestorovo lokalizovať. 

 
 

Definície 
Hladina zvuku A - LpA je okamžitá hladina akustického tlaku alebo zvuku zistená pri použití 
váhového filtra A zvukomeru. Určuje sa meraním zvukomerom alebo výpočtom zo spektra 
hluku a vyjadruje sa v dB. 
Ekvivalentná hladina A zvuku - LpAeq,T je časovo priemerovaná hladina A zvuku podľa 

vzťahu 
( )
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Ekvivalentná hladina hluku A pre referenčný časový interval napr. 8 hodín - LpAeq,8h,noc  
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kde  N  je celkový počet vzoriek, N = 12, 4 a 8 
LpAeq,1h,i  vzorkované hladiny hluku. 

 
Softvérové prostriedky  
NOR – VIEW Type 1007, 110READ version 3.00, Nor – Xfer version 4.0 – Decemb. 1999 

Nor – Profile – December 1999 sú programové balíky slúžiace na obojstranný prenos 
a konverziu súborov .nbf, .prn, .par, medzi meracou technikou a PC. 

 
 



2.1 
2 AKUSTICKÁ SITUÁCIA V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ  
 
Grafická prezentácia nameraných a vypočítaných akustických veličín: 
 
Obr. 2.1 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 03.08.2006 do 18:00 hod. 
04.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P1 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 567/18, Ul. Horská, Svit, vo vzdialenosti cca 65 m od najbližšej koľaje trate č. 180 
sžkm 208,5. 
 
Obr. 2.2 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase  T = 8 hod. od 22:00 
hod. 03.08.2006 do 06:00 hod. 04.08.2006. Merací mikrofón umiestnený na meracom mieste 
P1, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 567/18, Ul. Horská, Svit, vo vzdialenosti cca 65 m 
od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 208,5. 

 
 

Obr. 2.3 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 02.08.2006 do 18:00 hod. 
03.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P2 – 2 m pred oknom na 4. NP, 
oddelenie Smrek, Kúpele Lučivná, a.s., Detské sanatórium, vo vzdialenosti cca 190 m od 
najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 210,5. 
 
Obr. 2.4 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase  T = 8 hod. od 22:00 
hod. 02.08.2006 do 06:00 hod. 03.08.2006. Merací mikrofón umiestnený na meracom mieste 
P2, 2 m pred oknom na 4. NP, oddelenie Smrek, Kúpele Lučivná, a.s., Detské sanatórium, vo 
vzdialenosti cca 190 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 210,5. 
 
 
Obr. 2.5 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 14.08.2006 do 18:00 hod. 
15.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P3 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 3, ul. Na Harte, Važec, vo vzdialenosti cca 30 m od najbližšej koľaje trate               
č. 180, sžkm 226,4. 
 
Obr. 2.6 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase  T = 8 hod. od 22:00 
hod. 14.08.2006 do 06:00 hod. 15.08.2006. Merací mikrofón umiestnený na meracom mieste 
P3, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 3, ul. Na Harte, Važec, vo vzdialenosti cca 30 m od 
najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 226,4. 
 
 
Obr. 2.7 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 14.08.2006 do 18:00 hod. 
15.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P4 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 53, ul. Podtatranského, Liptovský Mikuláš, vo vzdialenosti cca 67 m od najbližšej 
koľaje trate č. 180, sžkm 256,35. 
 
Obr. 2.8 Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase  T = 8 hod. od 22:00 
hod. 14.08.2006 do 06:00 hod. 15.08.2006. Merací mikrofón umiestnený na meracom mieste 
P4, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 53, ul. Podtatranského, Liptovský Mikuláš, vo 
vzdialenosti cca 67 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 256,35.



2.2 
 
P1 – 2 m pred oknom RD č. p. 567/18 Ul. Horská, Svit  
 
Klimatické podmienky počas merania:  
polooblačno pri teplote 18°C ÷ 22°C,  
vietor premenlivý 0 ÷ 2 m.s-1,  
relatívna vlhkosť vzduchu 65 ÷ 73%,  
priemerný tlak prepočítaný na hladinu mora 1006 hPa 

 
03.08.2006 
Čas [hod] 

18-19 19-20 20-21 21-22 

LAeq,1h 
[dB] 67,3 63,5 66,0 66,9 

 
03.08. – 04.08.2006 

Čas [hod] 
22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 

LAeq,1h 
[dB] 64,1 65,3 63,7 68,0 58,6 66,5 62,9 68,5 

 
04.08.2006 
Čas [hod] 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

LAeq,1h 
[dB] 65,7 66,4 62,4 63,6 61,3 69,5 66,9 65,1 62,1 66,6 68,3 68,5 

 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.03

veče,h4,pAeqL r  = 66,2 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.04.03

noc,h8,pAeqL −  = 65,6 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.04

deň,h12,pAeqL  = 66,2 dB 
 
Obr. 2.1 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 03.08.2006 do 18:00 hod. 
04.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P1 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 567/18, Ul. Horská, Svit, vo vzdialenosti cca 65 m od najbližšej koľaje trate č. 180 
sžkm 208,5. 
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Obr.  2.2  Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase T = 8 hod. od 22:00 hod. 03.08.2006 do 06:00 hod. 04.08.2006 . Merací 
mikrofón umiestnený na meracom mieste P1, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 567/18, Ul. Horská, Svit, vo vzdialenosti cca 65 m od najbližšej 

koľaje trate č. 180 sžkm 208,5.

LpAeq,8h = 65,6 dB

2.3

dosiahnuteľné minimum

rýchlik č. 424 nákladný vlak

osobný vlak č. 7848

osobný vlak č. 7849
rýchlik č. 612

osobný vlak č. 7805
osobný vlak č. 7832

osobný vlak č. 7830

rýchlik č. 223
nákladný vlak



2.4 
 
P2 – 2 m pred oknom objektu Kúpele Lučivná, a.s., Detské sanatórium  
 
Klimatické podmienky počas merania:  
polooblačno pri teplote 15°C ÷ 26°C,  
vietor premenlivý 0 ÷ 2 m.s-1,  
relatívna vlhkosť vzduchu 58 ÷ 80%,  
priemerný tlak prepočítaný na hladinu mora 1007 hPa 

 
02.08.2006 
Čas [hod] 

18-19 19-20 20-21 21-22 

LAeq,1h 
[dB] 54,7 53,1 50,2 45,2 

 
02.08. – 03.08.2006 

Čas [hod] 
22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 

LAeq,1h 
[dB] 52,9 53,2 42,4 54,1 49,1 38,0 50,6 55,5 

 
03.08.2006 
Čas [hod] 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

LAeq,1h 
[dB] 54,2 49,2 48,7 52,1 52,4 55,9 50,4 54,8 54,0 52,3 55,9 50,6 

 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.02

veče,h4,pAeqL r  = 52,0 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.03.02

noc,h8,pAeqL −  = 51,9 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.03

deň,h12,pAeqL  = 53,2 dB 
 
Obr. 2.3 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 02.08.2006 do 18:00 hod. 
03.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P2 – 2 m pred oknom na 4. NP, 
oddelenie Smrek, Kúpele Lučivná, a.s., Detské sanatórium, vo vzdialenosti cca 190 m od 
najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 210,5. 
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Obr.  2.4  Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase T = 8 hod. od 22:00 hod. 02.08.2006 do 06:00 hod. 03.08.2006 . Merací 
mikrofón umiestnený na meracom mieste P2, 2 m pred oknom na 4. NP, oddelenie Smrek, Kúpele Lučivná, a.s., Detské sanatórium, vo vzdialenosti            

cca 190 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 210,5.

LpAeq,8h = 51,9 dB
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nákladný vlak
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osobný vlak č. 7832



2.6 
 
P3 – 2 m pred oknom RD ul. Na Harte č. p. 3, Važec 
 
Klimatické podmienky počas merania:  
polooblačno pri teplote 11°C ÷ 21°C,  
vietor premenlivý 0 ÷ 2 m.s-1,  
relatívna vlhkosť vzduchu 43 ÷ 72%,  
priemerný tlak prepočítaný na hladinu mora 1012 hPa 

 
14.08.2006 
Čas [hod] 

18-19 19-20 20-21 21-22 

LAeq,1h 
[dB] 62,1 60,3 59,4 58,1 

 
14.08. – 15.08.2006 

Čas [hod] 
22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 

LAeq,1h 
[dB] 58,4 57,2 57,9 37,3 61,5 54,1 57,6 57,2 

 
15.08.2006 
Čas [hod] 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

LAeq,1h 
[dB] 67,1 60,4 61,1 64,4 65,2 59,3 63,6 65,3 66,4 63,7 65,1 64,6 

 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.14

veče,h4,pAeqL r  = 60,2 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.15.14

noc,h8,pAeqL −  = 57,6 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.15

deň,h12,pAeqL  = 64,4 dB 
 
Obr. 2.5 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 14.08.2006 do 18:00 hod. 
15.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P3 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 3, ul. Na Harte, Važec, vo vzdialenosti cca 30 m od najbližšej koľaje trate               
č. 180, sžkm 226,4. 
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Obr. 2.6  Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase T = 8 hod. od 22:00 hod. 14.08.2006 do 06:00 hod. 15.08.2006 . Merací mikrofón 
umiestnený na meracom mieste P3, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 3, ul. Na Harte, Važec, vo vzdialenosti cca 30 m od najbližšej koľaje trate č. 

180, sžkm 226,4.

LpAeq,8h = 57,6 dB
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2.8 
 
P4 – 2 m pred oknom RD ul. Podtatranského č. p. 53, Liptovský Mikuláš 
 
Klimatické podmienky počas merania:  
polooblačno pri teplote 11°C ÷ 21°C,  
vietor premenlivý 0 ÷ 2 m.s-1,  
relatívna vlhkosť vzduchu 43 ÷ 72%,  
priemerný tlak prepočítaný na hladinu mora 1012 hPa 

 
14.08.2006 
Čas [hod] 

18-19 19-20 20-21 21-22 

LAeq,1h 
[dB] 68,4 64,0 60,8 64,7 

 
14.08. – 15.08.2006 

Čas [hod] 
22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 

LAeq,1h 
[dB] 64,4 57,0 65,9 61,5 61,8 66,1 56,7 59,4 

 
15.08.2006 
Čas [hod] 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

LAeq,1h 
[dB] 63,6 67,4 64,8 57,8 67,8 65,0 61,5 65,8 59,2 68,0 53,6 61,1 

 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.14

veče,h4,pAeqL r  = 65,3 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.15.14

noc,h8,pAeqL −  = 62,9 dB 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.15

deň,h12,pAeqL  = 64,6 dB 
 
Obr. 2.7 Grafická prezentácia nameraných akustických veličín vyhodnotených metódou 
spojitej integrácie v časovom intervale T = 24 h od 18:00 hod. 14.08.2006 do 18:00 hod. 
15.08.2006, merací mikrofón umiestnený na meracom mieste P4 – 2 m pred oknom rodinného 
domu č. p. 53, ul. Podtatranského, Liptovský Mikuláš, vo vzdialenosti cca 67 m od najbližšej 
koľaje trate č. 180, sžkm 256,35. 
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Obr. 2.8  Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,1min v čase T = 8 hod. od 22:00 hod. 14.08.2006 do 06:00 hod. 15.08.2006 . Merací mikrofón 
umiestnený na meracom mieste P4, 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 53, ul. Podtatranského, Liptovský Mikuláš, vo vzdialenosti                    cca 67 

m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 256,35.
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3.1 
 
3 POSÚDENIE AKUSTICKEJ SITUÁCIE  V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 
 
 Hodnotenie veličín hluku z hľadiska ich nepriaznivého pôsobenia, v zmysle NV SR 
č.339/2006 sa robí porovnávaním súčtu nameranej alebo vypočítanej veličiny V (hodnotiaca 
hladina A zvuku LAr) a jej rozšírenej štandardnej neistoty U** s  prípustnými hodnotami 
(PH*). O prekročení alebo neprekročení PH sa rozhoduje podľa toho, ktorá z nasledujúcich 
nerovností je splnená: 

Ak  V + U ≤ PH, PH nie je prekročená 
Ak  V + U > PH, PH je prekročená 

*PH ... podľa NV SR č. 339/2006 (pozri tab. 1.1, str. 1.1) prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 
vonkajšom prostredí pre hluk z dopravy – železničné dráhy, predstavujú  

a) kategória územia II. ... denný čas (06:00 – 18:00 hod.) 50 dB, večerný čas (18:00 – 22:00 hod.) 50 dB 
a nočný čas (22:00 – 06:00 hod.) 45 dB, 

b) kategória územia III. ... denný čas (06:00 – 18:00 hod.) 60 dB, večerný čas (18:00 – 22:00 hod.) 60 dB 
a nočný čas (22:00 – 06:00 hod.) 55 dB. 

**U = 1,8 dB ... ako výsledok klasifikácie meraného hluku v závislosti na frekvenčnom zložení a na jeho 
smerových vlastnostiach. Je určená podľa odborného usmernenia č.: NRÚ/3116/2005 zo dňa 02.05.2005 (pozri 
str. 1.2) 
 
3.1 Posudzovaný bod P1 – 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 567/18, Ul. Horská, Svit, 
vo vzdialenosti cca 65 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 208,5.  
 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.03

veče,h4,pAeqL r  = 66,2 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.04.03
noc,h8,pAeqL −  = 65,6 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.04
deň,h12,pAeqL  = 66,2 dB 

(kategória územia III.) 
V + U = TpAeqL , + rozšírená neistota merania U 

V + U = 66,2 + 1,8 = 68,0 dB 
pre večerný čas PH je prekročená,  

V + U = 65,6 + 1,8 = 67,4 dB  
pre nočný čas PH je prekročená,  

V + U = 66,2 + 1,8 = 68,0 dB 
pre denný čas PH je prekročená.  

 
 

3.2 Posudzovaný bod P2 – 2 m pred oknom na 4. NP, oddelenie Smrek, Kúpele Lučivná, a.s., 
Detské sanatórium, vo vzdialenosti cca 190 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 210,5. 
 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.02

veče,h4,pAeqL r  = 52,0 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.03.02
noc,h8,pAeqL −  = 51,9 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.03
deň,h12,pAeqL  = 53,2 dB 

(kategória územia II.) 
V + U = TpAeqL , + rozšírená neistota merania U 

V + U = 52,0 + 1,8 = 53,8 dB 
pre večerný čas PH je prekročená,  

V + U = 51,9 + 1,8 = 53,7 dB  
pre nočný čas PH je prekročená,  

V + U = 53,2 + 1,8 = 55,0 dB 
pre denný čas PH je prekročená. 



3.2 
 
3.3 Posudzovaný bod P3 – 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 3, ul. Na Harte, Važec, vo 
vzdialenosti cca 30 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 226,4. 
 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.14

veče,h4,pAeqL r  = 60,2 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.15.14
noc,h8,pAeqL −  = 57,6 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.15
deň,h12,pAeqL  = 64,4 dB 

(kategória územia III.) 
V + U = TpAeqL , + rozšírená neistota merania U 

V + U = 60,2 + 1,8 = 62,0 dB 
pre večerný čas PH je prekročená,  

V + U = 57,6 + 1,8 = 59,4 dB  
pre nočný čas PH je prekročená,  

V + U = 64,4 + 1,8 = 66,2 dB 
pre denný čas PH je prekročená.  

 
 

3.4 Posudzovaný bod P4 – 2 m pred oknom rodinného domu č. p. 53, ul. Podtatranského, 
Liptovský Mikuláš, vo vzdialenosti cca 67 m od najbližšej koľaje trate č. 180, sžkm 256,35. 
 
Ekvivalentná hladina A zvuku pre večerný čas 18:00-22:00 hod. 2006.08.14

veče,h4,pAeqL r  = 65,3 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre nočný čas 22:00-06:00 hod. 2006.08.15.14
noc,h8,pAeqL −  = 62,9 dB 

Ekvivalentná hladina A zvuku pre denný čas 06:00-18:00 hod. 2006.08.15
deň,h12,pAeqL  = 64,6 dB 

(kategória územia III.) 
V + U = TpAeqL , + rozšírená neistota merania U 

V + U = 65,3 + 1,8 = 67,1 dB 
pre večerný čas PH je prekročená,  

V + U = 62,9 + 1,8 = 64,7 dB  
pre nočný čas PH je prekročená,  

V + U = 64,6 + 1,8 = 66,4 dB 
pre denný čas PH je prekročená.  

 
 
 
 

Celkové zhodnotenie výsledkov merania je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 126/2006 Z.z. verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v plnej právomoci riaditeľa RÚVZ. 
 



4.1 
 
4 MERANIE VIBRÁCIÍ V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ  
 
 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme vykonali meranie vibrácií v záujmovom území 
pred realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský 
Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)“. Predpoklady pre vykonanie posúdenia vplyvu vibrácií 
vychádzajú z objektívnych meraní určujúcich veličín vibrácií alebo týmto veličinám 
zodpovedajúcich hladín vibrácií a to v decibelovom vyjadrení podľa ISO. 

  hladina rýchlosti kmitania Lv = 20.log 
0

ef

v
v

  [dB],  kde v0 = 10-9 m.s-1    

  efektívna hodnota rýchlosti kmitania vef = v0 . 10 20
vL

 [ m.s-1] 
 
Preferujeme frekvenčnú triediacu metódu s konštantnou šírkou filtra pre stredné 

frekvencie tretinooktávových priepustov podľa STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované 
frekvencie. Pri vyhodnotení výsledkov merania doplňujeme do grafickej prezentácie celkové 
ekvivalentné hodnoty rýchlosti kmitania v príslušnom smere hodnotenia, a to Lvzeq,1h a Lvzmax,1h 
v hladinovom decibelovom vyjadrení v čase trvania T = 1hod. pre hodnotený smer „z“ kolmý 
na povrch terénu. 

 
Prístroje na meranie vibrácií sú overené Technickým skúšobným ústavom Piešťany, 

š.p., skúšobňa technickej akustiky – kalibračné laboratórium akreditované Slovenskou 
národnou akreditačnou službou. 

 

Za vibrometer NOR-110/13900 so vstavanými tretinooktávovými filtrami / RFT - 
adaptér rýchlosti V 65 / senzor kmitania KB 12/90825 užívateľ meradla zodpovedá 
rekalibráciou meradla v primeranom intervale. Prístroj patrí do kategórie vibrometer pri 
nasledovnom nastavení NORSONIC SA 110: LEV, FLAT, SLOW, SENS = -56,4 dB. 
Efektívnej hodnote rýchlosti vef = 10 mm·s-1 na etalóne zodpovedá Lv = 140 dB na 
analyzátore SA 110. 

 
Obr. 4.1 Prípravky na uchytenie snímačov vibrácií v troch hodnotených smeroch prenosu. 

 



4.2 
 
Grafická prezentácia nameraných a vypočítaných vibroakustických veličín: 
 
Obr. 4.2 Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke 
Lučivná vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 

(prejazd zrýchleného vlaku s 11 vozňami v smere od Svitu) 
Lvzeq,5min = 107,1 dB 

Lvzmax,5min = 113,7 dB 
vzeqx,5min = 0,2253 mm.s-1 
vzmax,5min = 0,4842 mm.s-1 

 
 

Obr. 4.3 Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke 
Lučivná vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 

(prejazd nákladného vlaku so 45 vozňami v smere do Svitu) 
Lvzeq,5min = 93,6 dB 

Lvzmax,5min = 98,9 dB 
vzeqx,5min = 0,0480 mm.s-1 
vzmax,5min = 0,0881 mm.s-1 

 
Obr. 4.4 Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke 
Lučivná vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 

(pozadie – žiadne prejazdy po železničnej trati) 
Lvzeq,5min = 69,2 dB 

Lvzmax,5min = 70,9 dB 
vzeqx,5min = 0,0029 mm.s-1 
vzmax,5min = 0,0035 mm.s-1 

 
 
Obr. 4.5 - Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 
s adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku na podlahe s pvc v miestnosti sestier 
na 4. podlaží v oddelení Smrek, Decké sanatórium, Kúpele Lučivná, a. s., Lučivná č. p. 290 
vo vzdialenosti cca 190 m od žel. trate č. 180 sžkm 210,5. 

(prejazd zrýchleného vlaku s 11 vozňami v smere od Svitu) 
Lvzeq,5min = 79,0 dB 

Lvzmax,5min = 90,6 dB 
vzeqx,5min = 0,0089 mm.s-1 
vzmax,5min = 0,0339 mm.s-1 

 
 
Obr. 4.6 Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku na podlahe s pvc v miestnosti sestier na 
4. podlaží v oddelení Smrek, Decké sanatórium, Kúpele Lučivná, a. s., Lučivná č. p. 290 vo 
vzdialenosti cca 190 m od žel. trate č. 180 sžkm 210,5. 

(pozadie – žiadne prejazdy po železničnej trati) 
Lvzeq,5min = 68,6 dB 

Lvzmax,5min = 77,5 dB 
vzeqx,5min = 0,0027 mm.s-1 
vzmax,5min = 0,0075 mm.s-1 
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Obr. 4.2 Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke Lučivná  

vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 
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Obr. 4.3  Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke Lučivná 

vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 

Prejazd nákladného vlaku so 45 vozňami v smere 
do Svitu cez zastávku Lučivná.

Foto lucivna_F18
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vzeq, 5 min = 0,0029 mm.s-1

vzmax, 5 min = 0,0035 mm.s-1

Obr. 4.4  Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s 
adaptérom V 65 umiestnený v smere "z" na prípravku v základovej pôde pri žel. zastávke Lučivná 

vo vzdialenosti cca 5 m od najbližšej koľaje trate č. 180 sžkm 210,8. 

pozadie - žiadne prejazdy po žel. trati

Foto lucivna_F16



L v
zm

ax
,5

m
in

 =
 9

0,
6 

dB
L v

ze
q,

5m
in

 =
 7

9,
0 

dB

L v
tz

eq
,1

00
 H

z =
 7

6,
4 

dB
L v

tz
m

ax
,1

00
 H

z =
 9

0,
6 

dB

L v
tz

m
ax

,2
5.

0 
H

z =
 7

7,
9 

dB

L v
tz

m
ax

,1
6.

0 
H

z =
 7

7,
5 

dB

40

50

60

70

80

90

100

110

120
1.

0 
H

z

1.
6 

H
z

2.
5 

H
z

4.
0 

H
z

6.
3 

H
z

10
.0

 H
z

16
.0

 H
z

25
.0

 H
z

40
 H

z

63
 H

z

10
0 

H
z

16
0 

H
z

25
0 

H
z

Stredné frekvencie tretinooktávových pásiem

H
la

di
na

 rý
ch

lo
st

i v
ib

rá
ci

í [
 d

B
 re

 1
0-9

 m
.s-1

 ]

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

Ef
ek

tív
na

 h
od

no
ta

 rý
ch

lo
st

i v
ib

rá
ci

í [
 m

m
.s-1

 ]

Lvzeq
Lvzmax

4.6

vzeq, 5 min = 0,0089 mm.s-1

vzmax, 5 min = 0,0339 mm.s-1

Obr. 4.5  - Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom V 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku na podlahe s pvc v miestnosti sestier na 4. podlaží v oddelení Smrek, Decké 
sanatórium, Kúpele Lučivná, a. s., Lučivná č. p. 290 vo vzdialenosti cca 190 m od žel. trate č. 180 sžkm 210,5. 

Foto lucivna_F27

Prejazd zrýchleného vlaku s 11 vozňami v smere od Svitu 
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Obr. 4.6  Informatívne meranie rýchlosti vibrácií zo dňa 04.08.2006. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom V 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku na podlahe s pvc v miestnosti sestier na 4. podlaží v oddelení Smrek, Decké 
sanatórium, Kúpele Lučivná, a. s., Lučivná č. p. 290 vo vzdialenosti cca 190 m od žel. trate č. 180 sžkm 210,5. 

Foto lucivna_F28

pozadie - žiadne 
prejazdy po žel. trati


