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Spracovateľ štúdie Ing. Vladimír Plaskoň je zapísaný pod č. 421/2006 – OPV do 
zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 
podľa §65 ods. 4  zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v odbore činností 2z „hluk a vibrácie“ a je 
držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom a pracovnom 
prostredí č. OOD/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z.z 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 

Podľa Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:  

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú 
za osvedčenia udelené na neurčitý čas. 

 
Všetky práva k využitiu si vyhradzuje EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., spoločne so 

zadávateľom. Výsledky obsiahnuté v dokumentácii sú duševným vlastníctvom spoločnosti 
EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., Ich verejná publikácia a ďalšie využitie nad rámec 
pôvodného účelu alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na súhlas spracovateľa. 
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Používané zna čky a skratky 

 

LAeq   ‐ ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAeq,t   ‐ ekvivalentná hladina hluku v časovom intervale t (dB) 
LAeq,p   ‐ prípustná ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAmax   ‐ maximálna hladina hluku (dB) 
LAmax,t   ‐ maximálna hladina hluku v časovom intervale t (dB) 
LAmax,p   ‐ prípustná maximálna hladina hluku (dB) 
LA,min   ‐ minimálna hladina akustického tlaku (dB) 
LA,N   ‐ N percentná ekvivalentná hladina hluku - percentil (dB) 
Lfeq   ‐ ekvivalentná hladina hluku vo frekvenčnom pásme (dB) 
LR,Aeq   ‐ posudzovaná ekvivalentná hladina A zvuku (dB) 
LWA   ‐ hladina akustického výkonu (dB) 
L'WA   ‐ hladina zdanlivého (fiktívneho) akustického výkonu (dB) 
U  - rozšírená neistota merania (dB) 
KT  - korekcia na tónový charakter hluku (dB) 
KI  - korekcia na impulzný charakter hluku (dB) 
KP  - korekcia na vplyv hlukového pozadia (dB) 
Rw  - vzduchová nepriezvučnosť (dB) 
R'w  - stavebná vzduchová nepriezvučnosť (dB) 
DnT,w  - stupeň štandardizovanej zvukovej izolácie (dB) 
 
M1, M2,... ‐ meracie miesta 
V1, V2,...  ‐ výpočtové body, v ktorých bola posudzovaná akustická situácia 
RD   - rodinný dom 
BD  - bytový dom 
PD  - parkovací dom 
IBV  - individuálna bytová výstavba 
n.NP  - n-té nadzemné podlažie 
UPD  - územnoplánovacia dokumentácia 
SSC  - Slovenská správa ciest 
OA  - osobný automobil (do 3,5 t) 
NA  - nákladný automobil (nad 3,5 t) 
NPH  - najvyššia prípustná hodnota 
TZB  - technické zabezpečenie budovy 
VZT  - vzduchotechnika 
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1. Úvod 

Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky investora o posúdenie akustickej situácie 
v dotknutom území po výstavbe nového parkoviska. Akustická štúdia tvorí súčasť podkladov pre 
posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a pre účely zákona [1]. Predikcia hluku 
pokrýva rozsah projektovej dokumentácie pre navrhovanú parkovaciu plochu a nezohľadňuje 
iné, v budúcnosti plánované investičné aktivity v riešenom území. 

2. Požiadavky 

Podľa vyhlášky [2] určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je 
ekvivalentná hladina A zvuku LAeq pre deň (600-1800 h), večer (1800-2200 h) a noc (2200-600 h).  
Prípustné hodnoty sa vzťahujú na priestor mimo budov, na miesta, ktoré ľudia používajú 
dlhodobo alebo opakovane, ďalej na priestor pred fasádami obytných miestností s oknom, 
učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie. Prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A hluku 
podľa kategórie územia uvádza tabuľka č. 1. 

 

K
at

eg
ór

ia
 

 Opis  chráneného územia  
Ref. 
čas. 
inter. 

Prípustné hodnoty  a) (dB) 
Hluk  z  dopravy  

Hluk  
z iných 
zdrojov  

 
LAeq,p

  

Pozemná  
a vodná 
doprava  

     b) c) 
   LAeq,p 

Železničné
dráhy 

c)   
LAeq,p 

Letecká 
doprava  

LAeq,p LASmax,p
 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné 
a liečebné areály. 

deň 

večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor  pred oknami  obytných miestností  
bytových a rodinných domov, 
priestor  pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d) rekreačné územie. 

deň 

večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii  II  v okolí diaľnic, 
ciest  I.a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, železničných dráh 
a letísk, mestské centrá. 

deň 

večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 

IV. 
Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov,  výrobné  
zóny, priemyselné parky, areály závodov. 

deň 

večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

a)  Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.   
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxi-služieb, určené pre nastupovanie 
     a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť dopravy.  
d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod. 

Tabuľka č. 1: Prípustné hladiny hluku v závislosti od kategórie chráneného územia  
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3. Situácia a popis zámeru 

Navrhovaná činnosť bude situovaná v intraviláne hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, v okrese Bratislava II., v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Trnávka. Riešené 
územie je ohraničené zo západu miestnou komunikáciou, zo severu prístupovou komunikáciou 
do areálu Letiska M. R. Štefánika (hospodárska časť), z východu areálovou komunikáciou 
a z juhu plochou zelene. Po uvedenej miestnej komunikácii vedie autobusová linka MHD. 
Celková plocha pozemku (vrátane pridanej zelene) predstavuje 11 037,0 m2. Územné vzťahy sú 
zrejmé zo situačnej schémy na obr. 1. 

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie komfortu parkovania zamestnancov 
a cestujúcich v blízkosti areálu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (ďalej len "letisko"). Projekt 
rieši zvýšenie kapacity parkovacích miest prostredníctvom výstavby nového parkoviska pri 
západnej časti areálu letiska. Parkovisko bude oplotené a pre účely preferovaného parkovania 
zamestnancov a cestujúcich sú navrhnuté také úpravy, ktoré umožnia vlastný režim vjazdu 
a výjazdu. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza cca 250 m severne od hranice riešeného 
územia (Ivanská cesta). 

Plocha riešeného územia nie je obývaná. V súčasnosti je plocha riešeného územia 
pokrytá zeleňou. Časť pozemku tvorí spevnená plocha z betónovej dlažby v súčasnosti 
využívaná na parkovanie pre cca 150 osobných vozidiel. Časť pozemku tvorená zámkovou 
dlažbou je oplotená. 

Parkovisko bude komunikačne napojené v dvoch miestach – zo severu z prístupovej 
komunikácie do hospodárskej časti areálu letiska (vjazd + výjazd) a zo západu z miestnej 
komunikácie MO 9,0/50 (len výjazd). Výjazd v severnej časti parkoviska bude umožňovať 
odbočenie len vľavo na miestnu komunikáciu a výjazd v západnej časti na komunikáciu MO 
9,0/50 bude umožnený len vpravo. Výjazd na západnej strane bude definovaný ako križovatka.  

 
Pre potreby statickej dopravy sa na ploche riešeného územia navrhuje celkom 347 

parkovacích miest pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. 
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Obr. 1  situačná schéma riešeného územia  
 M1 – miesto kalibračného merania hluku, 
 V1..V3– referenčné výpočtové body,  
 K1..K4 – líniové zdroje hluku 

PHAROS 

M1 

V1 

V2 

V3 

K1 

K2 

K3 

K4 
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4. Hluk vo vonkajšom prostredí – sú časný stav 

Na kalibráciu výpočtového softwaru sa uskutočnilo technické kalibračné meranie imisií 
hluku v definovaných a zaznamenaných podmienkach. Tieto podmienky boli zadané do 
výpočtového modelu a porovnaním nameraných hodnôt s výstupom programu sa stanovila 
korekcia výpočtu uvedená v čl. 5, ktorá bola zohľadnená pri celkovej predikcii hluku. Nakoľko do 
predikčných výpočtov vstupujú štatistické údaje intenzity a zloženia dopravy, výsledky 
kalibračného merania sú určené len pre technickú podporu predikčnej metodiky a informatívne 
opisujú akustický stav daného prostredia v danom čase. Výsledky tohto merania neslúžia pre 
porovnávanie s prípustnými hodnotami v zmysle príslušnej legislatívy. 

 
Na kalibračné meranie hluku boli použité meradlá určené pre povinné overovanie 

v zmysle platnej metrologickej legislatívy: 
- Zvukový analyzátor Norsonic NOR-118, v.č. 31396  
- Mikrofón Norsonic N-1220, výr.č. 0229 
- Mikrofónový  kalibrátor RFT 05 000, výr.č.85557 
Meracia sústava zvukomer - mikrofón sa kalibruje pomocou mikrofónového kalibrátora 

vždy pred začiatkom merania a po skončení merania. Vyhodnotenie merania sa uskutočnilo 
v počítači pomocou softwarových produktov NOR-XFER 6.0 a NOR-REVIEW 3.1.  

 
V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne výrazné trvalé stacionárne zdroje 

hluku, ktoré by mohli ovplyvňovať celkovú hladinu hluku v priľahlej obytnej zóne, zdrojom hluku 
pozadia je dopravný ruch na priľahlých komunikáciách a náhodné zvuky (vtáctvo, vzdialené 
stavebné práce a pod). Súčasné hlukové pomery dokumentuje kalibračné meranie imisií hluku 
vo vzdialenosti 7,5 m od osi príjazdovej cesty k navrhovanému parkovisku pred objektom 
spoločnosti Lagermax (bod M1). Mikrofón vybavený krytom proti vetru bol umiestnený na statíve 
vo výške 2 m nad vozovkou, vzorkovacia frekvencia prístroja bola nastavená na 1 s, počas 
meracieho intervalu bolo zaznamenaných 3600 hladinových a frekvenčných profilov. Kalibrácia 
meracej sústavy pred a po meraní nevykazuje odchýlku od menovitej hodnoty kalibrátora väčšiu 
ako ±0,05 dB. Klimatické podmienky počas merania - polojasno, teplota vzduchu 25 oC, 
prúdenie vzduchu - premenlivý vietor 0-2 m.s-1. 

  
Nameraná ekvivalentná hladina A zvuku LAeq,t reprezentuje energetický priemer všetkých 

imisných hladín vo vonkajšom prostredí vrátane náhodilých zvukov. Štatistická analýza výskytu 
zvukových udalostí (percentily) vyjadruje dynamiku meraného zvuku, t.j. vypočítané hladiny 
hluku, ktoré sú prekročené v N percentách z celkového času hodnotenia. Napr. hodnota LA,95 je 
vypočítaná ekvivalentná hladina A zvuku, ktorá je prekročená v 95 % z celkového času 
hodnotenia. V uvedených podmienkach merania je možné práve hodnotu LA,95  považovať za 
hladinu hluku pozadia v „tichých“ intervaloch dopravy. Najnižšia dosiahnuteľná minimálna 
hladina ustáleného hluku v meranom intervale je vyjadrená veličinou LAFmin,t. Hodnotiaca hladina 
hluku LAeq reprezentuje nameranú ekvivalentnú hladinu hluku zvýšenú o kladnú hodnotu 
rozšírenej neistoty merania U a o prípadné korekcie na zvláštny charakter zvuku (tónový, 
impulzný). 
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EnA CONSULT Topo ľčany s.r.o. 
Školská 565, 956 12 Preseľany 

www.enaconsult.sk 

Záznam z merania hluku vo vonkajšom prostredí  
č. 2 

 
Akreditované pracovisko na meranie hluku  

Bratislava 

Miesto merania :    7,5 m od osi príjazdovej cesty pred objektom Lagermax zdroj hluku :    prejazd 242 voz/h, z toho 12 ťažkých 

11
:4
8:
29

11
:5
3:
29

11
:5
8:
29

12
:0
3:
29

12
:0
8:
29

12
:1
3:
29

12
:1
8:
29

12
:2
3:
29

12
:2
8:
29

12
:3
3:
29

12
:3
8:
29

12
:4
3:
29

12
:4
8:
29

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L[dB]

t

LAeq [dB]  Časový priebeh hladín hluku

 
Frekv.  
(Hz) 

L feq,t  
(dB) 

Frekv.  
(Hz) 

L feq,t  
(dB) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

L[dB]

31
.5

 H
z

63
 H

z

12
5 

H
z

25
0 

H
z

50
0 

H
z

1.
0 

k

2.
0 

k

4.
0 

k

8.
0 

k

16
.0

 k LA f[Hz]

Lfeq [dB] 1/3-oktávové spektrum [dB]
namerané deskriptory  

20 55,1 800 53,0 LAeq,t  =  60,7  dB 
25 56,2 1000 54,5 LAFmax,t  =  76,9  dB 

31.5 56,8 1250 52,4 LAFmin,t  =  47,9  dB 
40 56,4 1600 50,0 LAIeq,t  =  62,0  dB 
50 58,4 2000 47,0 percentily 
63 58,1 2500 44,3 LA,1 =  71,2  dB 
80 56,2 3150 41,6 LA,5 =  67,1  dB 

100 51,4 4000 37,9 LA,10 =  64,5  dB 
125 53,8 5000 35,7 LA,50 =  54,8  dB 
160 52,7 6300 32,9 LA,90 =  51,2  dB 
200 50,7 8000 31,0 LA,95 =  50,6  dB 
250 50,5 10000 29,0 LA,99 =  49,6  dB 
315 50,0 12500 26,6 

rozšírená neistota merania 
400 49,6 16000 24,2 

500 50,9 20000 21,3 U =  ±1,7  dB 
630 51,7   korekcie 

prístroj: NOR 118 umiestnenie mikrofónu: vo výške 2 m nad terénom dátový súbor:      120815_0001.NBF KT =  0  dB 
vzorkovanie: 0:0:1.0 začiatok merania: 15.8.2012 11:48:29  K I =  0  dB 
vyhodnotil, meral: Ing. Vladimír Plaskoň dĺžka merania: 1:0:0.0 KP =  -0,5  dB 
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5. Predikcia hluku vo vonkajšom prostredí  

Z hľadiska kategorizácie územia podľa tab. č.1 je vonkajšie prostredie v blízkosti 
miestnych komunikácií s hromadnou dopravou zaradené do III. kategórie chránených území 
s prípustnou hodnotou hluku z pozemnej dopravy 60 dB cez deň a večer a 50 dB v noci. 

 
Imisné hladiny akustického tlaku vo vonkajšom prostredí z líniových a plošných zdrojov 

hluku sa určili výpočtovou metódou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii 
Profi 11.10. Východiskovými výpočtovými parametrami boli intenzita a zloženie cestnej dopravy 
na priľahlých dopravných komunikáciách, kvalita povrchu vozovky, jej pozdĺžny sklon, plynulosť 
dopravného prúdu a urbanistické členenie posudzovaného územia. Pozemná doprava bola 
rozdelená do dvoch základných kategórií - osobné a úžitkové automobily (OA) a ťažké nákladné 
vozidlá nad 3,5 t a autobusy (NA).  

Akustické modelovanie je založené na prerozdelení dopravných intenzít medzi parciálne 
komunikácie tvoriace dominantné homogénne líniové zdroje hluku (obr. 1, K1-K4). Na 
stanovenie dopravného zaťaženia riešeného územia pre konštrukciu výpočtového modelu boli 
použité údaje z bilancie statickej dopravy parkoviska a z prieskumu dopravy počas 
popoludňajšej dopravnej špičky medzi 15:00 až 16:00 hod. 

 
Priemerný príspevok dopravného zaťaženia jednotlivých komunikácií v riešenom území 

je determinovaný len objemom statickej dopravy parkoviska. Nepredpokladá sa navýšenie 
intenzít dopravy na dotknutej komunikačnej sieti v riešenom území, nakoľko vybudovaním 
nového parkoviska nedôjde k zvýšeniu pracovných aktivít v areáli letiska, len k centralizácii 
parkovacích miest do jednej lokality. Pre navrhované parkovisko sa uvažuje s obrat plnej 
kapacity parkoviska počas 24 h. Prevádzka parkoviska tak pri kapacite 347 stojísk vygeneruje 
priemerné intenzity dopravy v objeme 694 pohybov OA za 24 hod (príjazdy a odjazdy). 

V rámci dňa sa predpokladá zhustenie dopravy v čase rannej a popoludňajšej špičky, 
určujúcou veličinou pre posudzovanie hluku v zmysle vyhlášky [2] je len ekvivalentná hladina 
hluku v rámci celého referenčného intervalu. Výpočet priemernej dopravnej záťaže pre uvedené 
intervaly (tab. 2) bol vykonaný programom HLUK+, v ktorom sú implementované základné 
výpočtové postupy urbanistickej a stavebnej akustiky [5] a [6].  

 
Do akustického modelovania boli zahrnuté ďalšie výpočtové parametre: 

- typ komunikácie:     miestna cesta 
- povrch vozovky:     hladký asfalt  
- pozdĺžny sklon vozovky:    0 %  
- terén:       odrazivý, intravilán 
- činiteľ zvukovej pohltivosti fasád budov:  0,2 
- referenčný časový interval:    12 h (deň), 4h (večer), 8h (noc) 
- výpočtová výška hlukových hladín:   1,7 m nad terénom 
- korekcia výpočtu z kalibračného merania:  1,4 dB 

 
Posudzované body vonkajšieho prostredia predstavuje priestor na hranici záhradkárskej 

kolónie v dotyku s príjazdovou komunikáciou od Ivánskej cesty (V1), pred fasádou najbližšej 
administratívnej budovy (V2) a na voľnom pozemku zahrnutom do rozvoja riešeného územia na 
protiľahlej strane miestnej komunikácie vedúcej do lokality Pharos vo vzdialenosti 25 m od 
danej cesty (V3). Výpočtové body sú lokalizované vo výške 1,7 m nad terénom. Vypočítané 
hladiny hluku v uvedených bodoch pre referenčný interval deň, večer a noc sú uvedené v tab. 3. 
Zodpovedajúce hlukové mapy územia sú uvedené na obr. č. 2 - 5. 
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komunikácia  
výpo čtová 
rýchlos ť 

referen čný 
interval 

základná 
doprava 

OA 

základná 
doprava 

NA 

prírastok 
dopravy 

OA 

K1 - príjazd od D1 
        (K1 = K2 + K3) 

40 km/h 

deň 2302 131 0 

večer 461 4 0 

noc 68 5 0 

K2 - Pharos  50 km/h 

deň 1347 68 0 

večer 310 2 0 

noc 0 0 0 

K3 - vjazd do areálu letiska 30 km/h 

deň 955 63 0 

večer 151 2 0 

noc 68 5 0 

P1 - parkovisko  30 km/h 

deň 244 0 320 

večer 39 0 51 

noc 17 0 23 

Tabuľka 2:     Výpočtové parametre líniových zdrojov hluku 
 

 
 

bod č. nultý variant  po výstavbe zmena 

deň - LAeq,12h (dB) 

V1 58,3 58,3 0,0 

V2 50,5 52,1 +1,6 

V3 50,0 50,3 +0,3 

večer - LAeq,4h (dB) 

V1 53,2 53,2 0,0 

V2 46,8 48,5 +1,7 

V3 46,5 46,9 +0,4 

noc  - LAeq,8h (dB) 

V1 48,2 48,2 0,0 

V2 36,3 39,8 +3,5 

V3 30,4 33,3 +2,9 

Tabuľka 3:    Vypočítané imisné hladiny hluku z  dopravy v jestvujúcom vonkajšom chránenom prostredí  
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6. Vplyv výstavby na okolie 

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia 
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude  
obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase 
terénnych úprav a zemných prác. Vzhľadom na výraznú vzdialenosť najbližšieho obytného 
resp. rekreačného územia od miesta výstavby (min 180 m)  sa neočakáva nepriaznivý vplyv 
hluku na vonkajšie chránené prostredie počas výstavby. 

7. Záver  

Z hľadiska dopravného funkčného významu je možné miestnu komunikáciu medzi 
Ivánskou cestou a lokalitou Pharos považovať za miestnu komunikáciu s hromadnou dopravou. 
Podľa tab. 1 je okolie takejto komunikácie zaradené do III. kategórie chránených území 
s prípustnou hodnotou hluku 60 dB cez deň a večer a 50 dB v noci. Z porovnania nameraných a 
vypočítaných ekvivalentných hladín akustického tlaku vo vonkajšom chránenom prostredí 
posudzovanej obytnej zóny s prípustnými hodnotami hluku vyplývanú nasledovné závery: 

 
Súčasný stav 

referenčný interval deň:   NPH nie je prekročená  
referenčný interval večer:  NPH nie je prekročená  
referenčný interval noc:  NPH nie je prekročená  

 
Navrhovaný stav  

referenčný interval deň:   NPH nie je prekročená  
referenčný interval večer:  NPH nie je prekročená  
referenčný interval noc:  NPH nie je prekročená  

 
 Celkový hluk z dopravy v súčasnosti neprekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu hluku 
stanovenú pre III. kategóriu území. Realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí žiadny nárast 
hluku v chránenom prostredí najbližšej obytnej resp. rekreačnej zóny. V blízkosti parkoviska 
v administratívno-prevádzkovej zóne letiska dôjde k nárastu hluku najviac o 1,7 dB cez deň a 
večer a o 3,5 dB v noci (bod V2), pričom ani po navýšení hluku nedôjde k prekročeniu 
prípustných hodnôt. 
  
 
 
 

 
30.5.2018         Ing. Vladimír Plaskoň 
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