Priloha 2.3 Situacia navrhovanej €innosti variant IlIA
(na podklade Ing. Lukas Maly, TMR)

E:

A
R D \ Zakaz akychkolvek
o RN prac, ochrana voda-
3 renského zdroja

max. vySka [m n

min. vy$ka [m n.
priemerny sklon [%]: 9,8
3260/11735;

dlzka [m]: 637; max. vyska [m n.m]: 1 060; dlzka [m]: 1085  max. vySka [m n.m]: 974;
Sirka [m]: 40; min. vy$ka [m n.m.]: 933; . . Sirka [m]: 40; min. vy$ka [m n.m.]: 871;
plocha [ha]: 2,25; priemerny sklon [%]: 20,7; 7 plocha [ha]: 4,2;  priemerny sklon [%]: 10,5;
odkop/nasyp _Bu_” 21 345/ 20 810; odkop/nasyp _Em_“ 20493 /19 727,

hmotnica [m°]: +535; | hmotnica [m°]: +766;

min. vy$ka [m n.
;  priemerny sklon [%]: 14,4;
odkop/nasyp [m°]: 24 499 / 23 043; 7
hmotnica [m®]: +1 456;

min. vy$ka [m n.m.]: 939;
35; priemerny sklon [%]: 10,2;
[m°]: 2050/ 1 539;

variant 3

Vysvetlivky:
vrcholova stanica lanovej drahy

dIzka [m]: 484; max. vyska [m n.m]: 974;

7640/5611; - ”, , . . ,
029; udolna stanica lanovej drahy

lanova draha

podpery lanovej drahy
nové nastupné miesto
Zjazdové trate

OPVZ I. stupna
zamokrené Uzemia
rozvody pre zasnezovanie
poloha snezného dela
lokality vyskytu mloka

migracné vzdialenosti mloka




