
 

 

 

 

 

 

Navrhovateľ:   
 

 
 
 
 

 
 

Optimalizácia a zvýšenie kapacity 

spracovania hydiny 

 
 

 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Júl 2018 



                                                          Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny 

                                                                              Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
 

 
 

Strana 1  

 
 
 

OBSAH 
 
 
 

I. Základné údaje o navrhovateľovi .................................................................................................................................... 2 
I.1 Názov (meno) ............................................................................................................................................................. 2 
I.2 Identifikačné číslo ....................................................................................................................................................... 2 
I.3 Sídlo ........................................................................................................................................................................... 2 
I.4 Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa .............................................................................................. 2 
I.5 Údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti ............................... 2 

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti ................................................................................................................................ 2 
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti ............................................................................................................................. 3 

III.1  Umiestnenie navrhovanej činnosti  ................................................................................................................................ 3 
Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti ........................................................................................................... 3 
III.2  Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch ............... 4 
    III.2.2  Požiadavky na vstupy ............................................................................................................................................. 5 

III.2.3 Údaje o výstupoch ................................................................................................................................................... 6 
III.4    Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov .................................................... 11 
III.5    Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice ................................... 11 
III.6    Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí ................... 11 

III.6.1  Ovzdušie ........................................................................................................................................................... 11 
III.6.2  Hluk ................................................................................................................................................................... 12 
III.6.3 Voda ...................................................................................................................................................................12 
III.6.4  Pôda .................................................................................................................................................................. 13 
III.6.5  Odpady ............................................................................................................................................................. 13 
III.6.6  Biota...................................................................................................................................................................15 
III.6.7 Zdravie obyvateľstva...........................................................................................................................................16 

IV.  Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva ................................................................................................... 17 
IV.1  Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo ..................................................................................................................... 17 
IV.2  Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie ........................................................................................................... 18 
   IV.2.1  Vplyvy na ovzdušie a  miestnu klímu................................................................................................................... 19 
   IV.2.2  Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu .............................................................................................................. 19 
   IV.2.3  Vplyvy  na  pôdu .................................................................................................................................................. 19 
   IV.2.4  Vplyv na genofond, biodiverzitu, okolitú krajinu a chránené územia ................................................................... 20 

  IV.3.  Hodnotenie zdravotných rizík ................................................................................................................................... 20 
V.  Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie ................................................................................................................ 21 
VI. Prílohy ................................................................................................................................................................................ 22 
VII.  Dátum spracovania ......................................................................................................................................................... 23 
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa ........................................................................................................ 23 
IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa ................................................................................................................ 23 
 

 
 
 
PRÍLOHY: 
Mapa širších vzťahov 
Katastrálna mapa 
LV 1493 
 
 
 
 
 



                                                          Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny 

                                                                              Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
 

 
 

Strana 2  

I. Údaje o navrhovateľovi 
 

I.1 Názov (meno) 

Hyza a.s. 

 

I.2 Identifikačné číslo 

IČO: 31 562 540 
 

I.3 Sídlo 

Odbojárov 2279/37 

955 92 Topoľčany 
 

I.4 Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa 
 

Ing. Jiří Šavrda, podpredseda predstavenstva 

tel. číslo: 038/ 53 722 12 

Mgr. Daniela Čaplovičová, člen predstavenstva 

tel. číslo: +421 901 906 129   

Odbojárov 2279/37 

955 92 Topoľčany 
 

I.5 Údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné 
informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 

 

Ing. Peter Valo  

tel. číslo: 0918 609 090 

Ing. Peter Krajčík 

tel. číslo: 0918 609 179  

Odbojárov 2279/37 

955 92 Topoľčany 
 
 

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti  
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III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti 
 

III.1  Umiestnenie navrhovanej činnosti    
 

Kraj: Nitriansky 

Okres: Topoľčany 

Obec: Topoľčany 

Katastrálne územie: Topoľčany 

Parcelné číslo:  1427/3 

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v západnej priemyselnej časti mesta Topoľčany 

na hranici zastavaného územia. Ohraničená je poľnohospodárskou pôdou a cestou            

II. triedy Topoľčany- Piešťany.  
 

 
 

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 
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III.2   Opis technického a technologického riešenia vrátane 
požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch 

 
 

III.2.1 Opis technického a technologického riešenia 
 

Prevádzka je zameraná na spracovanie hydiny- brojlerových kurčiat porážkovej hmotnosti cca 

1,5 – 2,0 kg a výrobu mäsových potravinárskych výrobkov.  

Popis technológie výroby: 

V príjmovej hale sú kontajnery s brojlerovými kurčatami vysokozdvižným vozíkom zložené 

z vozidla na plochu určenú pre zásobný sklad. Priestor je odvetrávaný a nasvietený modrým 

svetlom. Po ukľudnení hydiny vysokozdvižný vozík vloží kontajner na dráhu s výklopným 

zariadením. 

Brojlerové kurčatá sú navešované z kruhového zavesovacieho stola do závesu podvesného 

dopravníka. Do 45 sekúnd po navesení sú kurčatá omráčené vo vodnom vysokofrekvenčnom 

zariadení pri 120 mA. Po omráčení sú podrezané na automatickom podrezávači do 9 sekúnd. 

Po ručnej kontrole podrezania vykrvuje hydina do žľabu. Po vykrvení je prenesená do 

systému 4 naparovacích vaní- doba naparenia je 3,2 min. pri teplote vody 52 °C. Následne je 

sériou diskových šklbačov  zbavená peria. Po ošklbaní peria je na automatickom stroji 

oddelená hlava a priedušnica a hydina je dopravníkom prevezená k prevesovaciemu 

zariadeniu. Tu sú odrezané beháky a kurčatá sú prevesné do závesu pitvacej linky, kde sa 

oddelia vnútornosti vhodné na konzumáciu a ostatné sú dočasne uskladnené v kontajneroch 

ako odpad živočíšneho pôvodu. Krv je odsávaná do zásobníkov, z ktorých ju odoberá 

zmluvný partner. Perie je uskladňované v osobitnom uzatvárateľnom kontajneri a odoberané 

na likvidáciu zmluvným partnerom. 

Medzi jednotlivými operáciami prebieha oplach hydiny tlakovou vodou, čím sa optimalizuje 

spotreba vody oproti používaniu oplachových vaní. Očistená a vypitvaná hydina je 

veterinárne skontrolovaná a časť určená na predaj je vážená a zabalená do spotrebiteľského 

obalu, podľa požiadavky aj v ochrannej atmosfére na zvýšenie trvanlivosti a zachladená 

v chladiacom tuneli a chladiacom sklade, odkiaľ je expedovaná k spotrebiteľom.  

Chladiaci tunel je zariadenie upravené na podtlakovú a pretlakovú časť a tým je dosiahnuté 

prúdenie vzduchu cez difúzory na kurčatá a následne je vzduch znovu nasávaný a chladený 

ventilátormi výparníka. Doba chladenia je približne 85 min. Kurčatá prechádzajú pod 

difúzormi a sú chladené zvonka aj zvnútra na teplotu 3°C v jadre svaloviny. Po celú dobu 

chladenia je udržiavaná vlhkosť vzduchu.  

Ďalšia časť hydiny je spracovávaná, vykosťovaná, porciovaná na výrobky a  zabalená do 

spotrebiteľského obalu, podľa požiadavky aj v ochrannej atmosfére na zvýšenie trvanlivosti 

a zachladená. Hydina určená na mrazenie prechádza mraziacim tunelom a následne je 

uskladnená v mraziacom sklade až do expedície. Ako chladiace médium je používaný čpavok, 

ktorého zásoba je 10 t. 

Časť výrobkov prechádza údiacim zariadením, ktorého hlavnou technologickou operáciou je 

tepelné spracovanie výrobkov. Určené hydinové výrobky sú technológiou parodymového 

a parného opracovania údené v celkovo štyroch z piatich zariadení, kde každé obsahuje 

nezávislé komory na vsádzku výrobkov. Jedno zariadenie je využívané výhradne na parné 

opracovanie (parenie) a v štyroch zariadeniach je údenie spojené s parením. Údiace zariadenie 

pozostáva z komory, do ktorej sa vháňa para na tepelné opracovanie výrobkov a následne 

môžu byť výrobky zaúdené dymom z elektrického vyvíjača. Po ukončení výrobného cyklu je 
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para spolu s údiacim dymom skondenzovaná v kondenzačnom zariadení udiarne a kondenzát 

vypustený do kanalizácie. Na vyrovnanie teploty je spustené odsávanie vyúsťujúce do 

samostatného výduchu nad strechu výrobnej haly. Údenie prebieha počas zmeny v celkovej 

dĺžke údenia rovnajúceho sa 1 % času potrebného na tepelné opracovanie výrobkov. 

Údenárska výroba predstavuje 500 t výrobkov mesačne. Kapacita tepelne opracovaných 

výrobkov sa meniť nebude, nakoľko je závislá od maximálnej kapacity údiaceho zariadenia. 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje optimalizáciu procesu porážky a spracovania hydiny 

čím sa dosiahnu podmienky na zvýšenie kapacity spracovania hydiny z 280 t/deň na 320 

t/deň. Podmienky je možné dosiahnuť výmenou už zastaraného zariadenia na podrezávanie 

hydiny a úpravou zariadenia na omračovanie pre dodržanie nových legislatívnych 

požiadaviek EÚ na porážku hydiny. Súčasný omračovač s možnosťou nastavenia frekvencie 

omračovania 50 Hz alebo 300 Hz bude vymenený za modernejší vysokofrekvenčný 

omračovač s možnosťou nastavenia frekvencie od 50 Hz do 1500 Hz, ktorý bude spĺňať 

najprísnejšie požiadavky EÚ. 

Ostatné zariadenia vrátane porážky (navešovanie hydiny na porážku) zostávajú nezmenené. 

Kapacita celej výroby je závislá na najslabšom a najpomalšom článku výrobného procesu. 

A tým bolo spracovanie jatočnej hydiny na výrobky. Zabitá hydina musí byť online 

spracovaná a rozrobená. Následne ide do chladiaceho a mraziaceho tunela, skladu a na 

expedíciu. Modernizáciou a vytvorením nových skladovacích priestorov v prevádzke došlo 

k rozšíreniu potrebných priestorov pre výrobu s možnosťou zvýšenia kapacity spracovania 

jatočnej hydiny. 
 

III.2.2  Požiadavky na vstupy  
 

Pri zmene navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.  

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely je povolený z vlastnej 

vŕtanej studne HVH- 1 a podľa aktuálnej zmluvy so správcom verejného vodovodu mesta 

Topoľčany. Voda zo studne je ponorným čerpadlom vytláčaná do vodojemu, odkiaľ je 

čerpadlami rozvádzaná do výrobných objektov a administratívnej budovy. Kvalita vody 

z vlastného zdroja je kontrolovaná rozborom vody 4 x ročne, z toho minimálny rozbor 3 x 

ročne a úplný rozbor 1 x ročne. Do vodojemu je doplňovaná voda z verejného vodovodu na 

zabezpečenie potrebného množstva do výroby. Voda z verejného vodovodu je kontrolovaná 

dodávateľom. Kvalita vlastnej a verejnej vody spĺňa normu pre pitnú vodu. 

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely je povolený z vlastnej 

vŕtanej studne HVH-1 v nasledovnom množstve: 10,0 l/s a  315 360 m
3
/rok a podľa aktuálnej 

zmluvy so správcom verejného vodovodu mesta Topoľčany. Zvýšením výrobnej kapacity 

budú nároky na odberné množstvo vody vyššie. Zvýšená spotreba vody (o 15- 19 %) bude 

pokrytá zo zvýšeného odberu pitnej vody z verejného vodovodu, čo bolo prerokované 

a odsúhlasené s dodávateľom.  

Pri zvýšení výrobnej kapacity bude celková spotreba vody navýšená na cca 572 400 m
3
/rok. 

Zabezpečenie elektrickej energie je z elektrickej rozvodnej siete o celkovej potrebe 1 600 kW 

za ¼ hod. a technické maximum 1 750 kW. Pôvodná celková spotreba elektrickej energie sa 

zvýšením výrobnej kapacity zvýši minimálne nakoľko nové zariadenia sú úspornejšie. 
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Priemerná spotreba zemného plynu  na výrobu pary 1 216 000 m
3
/rok sa zvýši na cca 1 390 

000 m
3
/rok z dôvodu vyššej potreby technickej pary vo výrobe. Zemný plyn je dodávaný 

distribútorom plynu z distribučnej siete na základe zmluvného vzťahu. 

Dovoz hydiny vzhľadom k navýšeniu výrobnej kapacity porážky bude alikvótne navýšený 

približne o 15- 19 % oproti súčasnému stavu. Na dovoz hydiny je využívaná výlučne vlastná 

doprava. Bežný rozvoz výrobkov je vlastnými chladiarenskými vozidlami od 3,5 t do 12 t. 

Veľkoodberatelia vo veľkoskladoch- distribučných skladoch sú zásobovaní návesovými 

súpravami- kamiónmi vlastnou aj externou dopravou podľa potreby. Expedičné vozidlá sú 

vybavené chladiacou a mraziacou technológiou.  

Zvýšením výrobnej kapacity prevádzky počet pracovných miest zostane nezmenený, dôjde  

k presunu pracovníkov medzi pracoviskami. 
 
 

III.2.3 Údaje o výstupoch  

Odvádzanie vzduchu v prevádzke porážky hydiny je riešené ventilátormi umiestnenými 

v strope a v stene haly. Ventilácia je zabezpečovaná ventilátormi ovládanými riadiacou 

jednotkou. Emisie znečisťujúcich látok sú považované za emisie odvádzané z pracovného 

prostredia, nakoľko riadiaca jednotka ovláda spúšťanie ventilátorov v zmysle meraných 

a vyhodnocovaných hodnôt podľa potreby. 

Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti prevádzky, ktorá je v zmysle zákona č. 137/2010 

Z.z. o ovzduší  členená ako: 

Porážka hydiny- veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 

Kategorizácia podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z.z.: 

1.13.1. Bitúnky a ostatné poražkárne s projektovanou kapacitou živej hmotnosti 

väčšou ako 250 t hydiny/rok 
 

Prevádzkovaním uvedeného zdroja sú do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané nasledujúce 

znečisťujúce látky: 

TZL  - tuhé znečisťujúce látky 

NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 

H2S – sulfán (sírovodík) 

Emisie TZL a NH3 vznikajú pri pracovnej operácii navešovanie hydiny na dopravný pás, 

emisie H2S a NH3 vznikajú pri vyvrhovaní- pitvaní hydiny a okrem zaradenia medzi látky 

znečisťujúce ovzdušie sú látkami spôsobujúcimi zápach. Zvýšením výrobnej kapacity sa 

rovnako navýšia   množstvá emisií týchto znečisťujúcich látok.  

Napriek skutočnosti, že pri navrhovanej činnosti ide o cca 19 % navýšenie, môžeme 

konštatovať, že ich množstvo sa stále pohybuje v malých množstvách vypúšťaných emisií 

a vzhľadom na umiestnenie prevádzky (okrajová priemyselná časť mesta Topoľčany bez 

blízkej obytnej zástavby) nebudú obyvatelia mesta Topoľčany a susediacej obce Tovarníky 

obťažovaní  zápachom. Vhodná lokalizácia prevádzky – okraj mesta, ktorá vytvára spolu 

s dobrým prúdením vzduchu v Hornonitrianskej doline dobré podmienky na rozptyl emisií 

s reálnym predpokladom zachovania súčasnej dobrej kvality ovzdušia v dotknutej lokalite. 
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Prírastok množstva znečisťujúcich látok pri zvýšenej výrobnej kapacite: 

Znečisťujúca látka 
Prírastok ZL z prevádzky 

Porážka hydiny v t/rok 

TZL 0,040  

H2S 0,008  

NH3 0,055  

Podmienky merania emisií zo zdroja porážka hydiny je technicky nerealizovateľné, nakoľko 

nie je možné dodržať reprezentatívne podmienky odsávania vzduchu z haly.  

Emisie vo vzťahu k odpadu z hydiny sú minimalizované tým, že sú pravidelne odvážané 

zmluvným partnerom na likvidáciu v kafilérii, čím sa zamedzuje rozkladnému procesu 

živočíšneho tkaniva. Následne po mechanickej očiste a oplachu výrobných priestorov je 

vykonaná ich dezinfekcia. 

Priestory prevádzok porážky hydiny a výroby mäsových výrobkov sú celoročne chladené na 

predpísanú nízku teplotu z dôvodu zabezpečenia hygienickej nezávadnosti spracovávanej 

hydiny a mäsových výrobkov, časť spracovanej hydiny sa chladí a zmrazuje. Chladenie 

a zmrazovanie je zabezpečené uzatvoreným chladiacim okruhom.  

 

1. Hluk a vibrácie 

 

Zdrojom hluku pri zmene navrhovanej činnosti bude dopravná obsluha porážky, vykládka 

brojlerov- vykladanie na dopravný pás s hladinou akustického výkonu 57- 60 dB. 

Zvýšením výrobnej kapacity sa zvýši intenzita prejazdov nákladných motorových vozidiel 

privážajúcich živé kurčatá aj motorových vozidiel zabezpečujúcich expedíciu hotových 

výrobkov. 

Pre danú kategóriu územia sú najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajšom 

priestore stanovené podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v hodnotách 70 dB pre dennú 

dobu, 70 dB pre večer a 70 dB pre noc. 

Najvyššie prípustné ekvivalenty hladiny hluku vo vonkajšom priestore stanovené podľa 

vyššie uvedenej vyhlášky budú dodržané, nakoľko výrobné priestory sú izolované 

a odhlučnené. 

Navrhovaná činnosť nie je zdrojom vibrácií. 

 

2. Odpadové vody 

 

Vo vzťahu k odpadovým vodám nevznikajú okrem splaškových a priemyselných odpadových 

vôd, odvádzané cez mechanickú ČOV (mechanickým predčistením oplachových odpadových 

vôd) do verejnej kanalizácie, žiadne iné znečisťujúce látky. Z technologického hľadiska je za 

mechanický stupeň čistenia odpadových vôd vznikajúcich pri porážke a spracovaní 

hydinového mäsa zaradený fyzikálny stupeň čistenia pomocou flotačného zariadenia 

a chemicko- fyzikálny stupeň formou chemicko- fyzikálnej flotácie (neutralizácia vôd 

a regulácia pH).  

Špecifikácia procesu predčistenia odpadových vôd: 
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Odpadová voda, vznikajúca v rôznych častiach výroby, sa zhromažďuje v existujúcom 

kanalizačnom systéme, pritom sa osobitne podchytia prúdy odpadovej vody vznikajúcej pri 

odperení (odpadová voda s naplaveným perím) a pri zabíjaní a spracovaní ( odpadová voda zo 

zabíjania) a mechanicky sa predčistia.  

Odpadová voda z hygienických zariadení personálu prevádzky sa osobitne zachytí a privedie 

do kanála za zariadením na čistenie odpadových vôd. 

Odpadová voda s naplaveným perím sa predčistí v zariadení so sitom s veľkosťou dier 5 mm. 

Dierované sito je čistené rotujúcou špirálovitou čistiacou kefou, ktorá prechádza do 

závitovkového dopravníka. Zachytené nečistoty sa lisovaním odvodnia a sú vyvrhované do 

zberného zásobníka.  

Všetka mechanicky predčistená odpadová voda sa ešte predčistí pomocou zariadenia 

s jemným sitom so vzdialenosťou štrbín 1 mm, čím sa odstránia aj posledné hrubé nečistoty 

(perie, mäsové vlákna, šľachy). 

 Odpadová voda zbavená hrubých nečistôt gravitačne postupuje do flotačného zariadenia na 

fyzikálnu úpravu. Cieľom tejto fázy je separácia všetkých nečistôt, nachádzajúcich sa 

v odpadovej vode, ktoré je možné separovať bez pridania chemikálií. Sú to hlavne 

makroskopické frakcie ako drobné kúsky kože, kúsky mäsa, mäsové vlákna, voľné tuky 

v kvapalnej forme a tukové zhluky. 

Vytvorené bublinky (prevzdušnením prúdu pod zvýšeným tlakom cca 8 bar) sa spájajú so 

separovateľnými nečistotami a stúpajú spolu s nimi k povrchu reaktora (flotačný proces). 

Nahromadená flotačná vrstva sa nepretržite zhrabuje zhrabovákom a pomocou 

odstredivkového závitovkového čerpadla postupuje flotát do nádrže na flotačné kaly. 

Vyrovnávacia nádrž s objemom 300 m
3
 slúži na celodenné vyrovnávanie množstva odpadovej 

vody, súčasne sa uskutočňuje spriemernenie maximálnych a minimálnych hodnôt znečistenia 

(CHSK príp. BSK5), hodnoty pH a prítokovej teploty. Výsledkom je značné ušetrenie na 

chemikáliách, ako aj vďaka usmerňovanému zlučovaniu odpadovej vody omnoho lepší 

celkový čistiaci výkon zariadenia. 

Odpadová voda pritekajúca z vyrovnávacej nádrže sa dostáva najskôr do rúrového 

flokulátora, kde sa uskutočňuje oddelené pridanie koagulantu (chlorid železa alebo iná soľ 

kovu) na koaguláciu a mikrovločkovanie a pridanie flokulantu (organický polyelektrolyt) na 

makrovločkovanie. Hodnota pH sa upravuje dávkovaním NaOH. 

Flokulátor je rúrový systém pozostávajúci z rúr rôznych priemerov tak, aby nastalo optimálne 

vmiešanie chemikálií do vody, ktoré prebieha v premiešavacích a reakčných zónach, ktoré sú 

navrhnuté špeciálne pre túto potrebu. Miešacie zóny spôsobujú turbulentné prúdenie, kde 

vzniká potrebná miešacia energia. 

Separácia vytvorených vločiek sa uskutočňuje prostredníctvom uvoľnenia s flotáciou. 

Z odtoku flotácie č. 2 tečie predčistená voda do kanalizácie. Nahromadená flotačná vrstva sa 

nepretržite zhrabuje zhrabovákom a pomocou odstredivého závitovkového čerpadla postupuje 

do nádrže na flotačné kaly.  

Na skladovanie hustých tekutých flotačných kalov sú určené dva vertikálne valcové 

skladovacie nádrže, každá s objemom 30 m
3
. Každý stojatý zásobník je vybavený viacerými 

výpustmi kalnej vody, cez ktoré je možné znížiť objem kalu. Kalná voda sa mechanicky 

odpúšťa a znova privádza do zariadenia na úpravu odpadovej vody. 

Predčistenie odpadovej vody pracuje v automatickom režime s minimálnymi nárokmi na 

obsluhu. Obsluha vykonáva kontroly a minimálny obslužný dohľad. 

Výstupné parametre odsúhlasené so správcom verejnej kanalizácie sú:  

Ukazovateľ g/s t/rok 

CHSKCr 7,610 240,00 
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Nerozspustné látky 105 1,522 48,000 

N- NH4 0,609 19,200 

P celk 0,152 4,800 

BSK5 3,805 120,00 

Ukazovatele znečistenia a množstvo odpadových vôd sú pravidelne vyhodnocované podľa 

príslušnej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie. Teplota vypúšťaných odpadových vôd 

môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C. 

Zvýšením výrobnej kapacity sa pôvodné množstvo odpadových vôd 320 000 m
3
 zvýši na cca 

362 010 m
3
 čo bolo prerokované a odsúhlasené s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

 

3. Odpady 

 

Vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu dominuje produkcia odpadových tkanív živočíšneho 

pôvodu, ktoré odoberá zmluvný partner na zneškodnenie v kafilérii. Likvidácia nebezpečných 

odpadov je zabezpečená podľa zákona o odpadoch zmluvným oprávneným odberateľom. 

Prevádzkovateľ má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú v prevádzke. 

Živočíšne odpady sú z jednotlivých miest výskytu dopravené do centrálneho zberného miesta 

odpadov a následne odvážané na zhodnotenie u zmluvných partnerov – Bioplynová stanica 

a Asanácia – spracovanie živočíšnych odpadov: 

- krv je čerpaná do zásobníka krvi a špeciálnym vozidlom- cisternou odvážaná na ďalšie 

spracovanie zmluvným partnerom, 

- perie je splavované žľabom spod diskových šklbačov do výpuste- tu je vylisovaná voda 

a perie  dopravené pásovým dopravníkom do kontajneru, 

- hlavy a beháky môžu byť odoberané samostatne, sú očistené a schladené na teplotu        

+ 3 °C a expedované odberateľom. V prípade, že nie sú odoberané samostatne, sú 

pridávané k mäkkým odpadom, 

- mäkké odpady sú odsávané podtlakovou dopravou do kontajnerov zmluvného partnera, 

- ostatné odpady (drtené kosti, kože, orezky) sú pridávané do kontajnera pre mäkké 

odpady. 

Odpad živočíšneho pôvodu je skladovaný v kontajneroch, ktoré sú zabezpečené proti 

atmosférickým zrážkam a úniku do kanalizácie. 

Zvýšením výrobnej kapacity dôjde k zvýšeniu množstva živočíšnych odpadov (cca 19 %) 

nasledovne: 

020202 – odpadové živočíšne tkanivá o 100 t/rok 

020203 – Materiály nevhodné na konzum a spracovanie 1520 t/rok 

Tieto odpady sú odvážané na zhodnotenie do ASANÁCIE s.r.o. a bioplynovej stanice. 

 

Všetky odpady sú priebežne vyvážané zmluvnými partnermi po naplnení kontajnerov. 

Ostatné komunálne odpady sú ukladané na vyznačené miesta a ich množstvá zostávajú bez 

zmeny. 

Odpady vhodné na konzumovanie zvieratami sú spracovávané ako vedľajší produkt 

a predávané chovateľom. 

 

Prevádzkovaním navrhovanej činnosti bude produkovaný aj zmesový komunálny odpad. 
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Odpady budú zhromažďované oddelene vo vyhradených miestach v súlade s platnými 

predpismi o odpadoch. Na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých 

odpadov budú slúžiť zmluvné vzťahy s oprávnenými osobami na prepravu, zhodnocovanie 

prípadne zneškodňovanie odpadov. Manipulácia s kontajnermi na tuhý odpad bude 

zabezpečená účelovými nákladnými vozidlami odberateľa odpadu na zmluvnom základe. 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa zabezpečí v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Topoľčany na zmluvnom základe. 

Vo vyčlenenom priestore budú vytvorené podmienky pre zberné miesto odpadu, kde budú 
umiestnené zberné nádoby pre vzniknutý odpad (komunálny a pre triedený odpad). 
Pre separovaný zber budú v priestoroch prevádzky zabezpečené v dostatočnom množstve 
zberné nádoby osobitne pre zber: 

 komunálneho odpadu označené čiernou farbou 

 kovov označené červenou farbou 

 papiera označené modrou farbou 

 skla označené zelenou farbou 

 plastov označené žltou farbou 

 bio-odpadu označené hnedou farbou 
 

 

 
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov zabezpečia spoločnosti oprávnené na nakladanie 

s odpadmi – v prípade komunálneho odpadu musí jeho pôvodca nakladať v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením mesta, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov 

v meste a plniť ďalšie ustanovenia zákona o odpadoch. 
 
 

III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými 
činnosťami v dotknutom území a možné riziká vzhľadom 
na použité látky a technológie  

 
Dotknuté územie predstavuje oblasť mimo zastavaného územia mesta Topoľčany, 

obkolesenú poľnohospodárskou pôdou. Zvýšenie kapacity spracovania hydiny nie je možné 

prepojiť s inými činnosťami.  

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť, ktorá so sebou prináša možné riziká 

vzhľadom na použité látky a technológie. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory 
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a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť a zriaďovacie predmety sa udržiavajú 

v dôkladnom poriadku a čistote. Za týmto účelom sa vykonáva dezinfekcia a dekontaminácia 

uvedených priestorov. 

     Ako chladiace médium sa používa čpavok. Je to látka škodiaca zdraviu a žieravina. 

Inhalácia spôsobuje akútne zápaly dýchacích orgánov, kašeľ až edém pľúc. Vysoké 

koncentrácie vedú k zástave dychu. Roztoky čpavku vyvolávajú pri styku s kožou popáleniny. 

V zamorenom priestore je nutné počítať ako s nebezpečím zdravotného ohrozenia, tak aj 

s nebezpečím výbuchu. Týmito vlastnosťami sa čpavok zaraďuje do zoznamu vybraných 

nebezpečných látok, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu, avšak prevádzka 

nespadá pod účinnosť zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 

v znení neskorších predpisov, nakoľko množstvo čpavku nedosahuje stanovenú prahovú 

hodnotu. 

    Predchádzanie poruchy alebo havárie chladiaceho okruhu, z ktorého je možný únik čpavku 

navrhovateľ zabezpečuje pravidelnou revíziou zariadenia a dôsledným dodržiavaním 

bezpečnostných predpisov. 

Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie zmena navrhovanej činnosti 

nebude predstavovať reálne významné riziko vzhľadom na použité látky, technológie 

a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.   
 

III.4    Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa 
osobitných predpisov 

 

Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v znení neskorších predpisov, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na 

vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.    

Slovenská inšpekcia životného prostredia- IPKZ 

            

III.5     Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti presahujúcich štátne hranice 

       Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie nebudú presahovať štátne hranice. 

 
 

III.6    Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia 
dotknutého územia vrátane zdravia ľudí 

 
 

   

III.6.1   Ovzdušie 

Územie mesta Topoľčany z hľadiska kvality ovzdušia nepatrí medzi zaťažené oblasti                

a nevyžaduje si osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

V okrese nie je inštalovaná žiadna automatická meracia stanica kvality ovzdušia. 

Na znečisťovaní ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok v okrese Topoľčany majú podiel ako 

stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sa v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z.               

o ovzduší členia na malé, stredné a veľké, tak aj mobilné zdroje- automobilová doprava. 
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Podľa údajov Okresného úradu Topoľčany, Odboru starostlivosti o životné prostredie bolo 

v roku 2015 na území okresu Topoľčany prevádzkovaných 151 stredných a 22 veľkých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré boli prevádzkované 104 prevádzkovateľmi. 

 

Na území mesta Topoľčany bolo v roku 2015 v prevádzke 13 veľkých zdrojov a 78 stredných 

zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných 47 prevádzkovateľmi. 
 

Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v t/rok produkované v okrese Topoľčany 

z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia boli v rokoch 2011- 

2016 nasledovné : 

 

Rok TZL SO2 NOx CO ∑C 

2011 17,441 3,321 123,737 37,906 22,729 

2012 21,253 2,731 186,710 49,408 23,790 

2013 25,418 5,874 192,159 54,314 30,309 

2014 29,844 5,722 180,918 40,206 27,539 

2015 29,314 4,757 177,912 37,354 24,686 

2016 28,323 5,191 194,375 29,379 24,353 

 Zdroj: http://neisrep.shmu.sk 
  

Územie okresu Topoľčany možno označiť ako stredne až málo zraniteľné z dôvodu 

priaznivých podmienok pre rozptyl znečisťujúcich látok.  

K najväčším znečisťovateľom ovzdušia v meste Topoľčany patria:  

 BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o. – kogeneračná jednotka 

 DECODOM, spol. s r.o.- kotolňa na drevo 

 EUROPLAC s.r.o., Topoľčany – kotolňa na drevo. 

Uvedené stredné a veľké zdroje spolu s malými zdrojmi a so znečisťovaním produkovaným 

automobilovou dopravou zaťažujú ovzdušie tuhými znečisťujúcimi látkami, oxidmi síry, 

oxidmi dusíka, oxidmi uhlíka a ďalšími znečisťujúcimi látkami. 
 

III.6.2  Hluk 

Najvážnejším zdrojom zvýšenej hlučnosti v katastrálnom a zastavanom území mesta je 

doprava. Zvýšenou hlučnosťou je najviac zaťažený prieťah cesty II/499, ktorý prechádza 

zastavaným územím mesta. 
 

III.6.3  Voda 

Po hydrologickej stránke patrí záujmové územie do základného povodia toku Nitra (4-21-

11,12). Typ režimu odtoku v predmetnej vrchovinno – nížinnej oblasti je dažďovo – snehový. 

Najvýznamnejším vodným tokom územia je rieka Nitra s pravostrannými prítokmi Bebrava, 

Bedziansky potok, Chotina a Zľavský potok a ľavostrannými prítokmi Vyčoma a Dršňa.  

Najvyššie stavy hladiny vody sa vyskytujú prevažne na jar, v období február – apríl, keď 

predstavujú 55 % všetkých kulminácií. Minimálne stavy hladiny vody sú v období august až 

október, s minimom v septembri. Podružné zvýšenie vodnosti sa prejavuje koncom jesene 

a začiatkom zimy.  
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Kvalita vody v rieke Nitra kolíše v závislosti na prietokoch. Vodné stavy kolíšu v priebehu 

roka v závislosti na klimatických pomeroch. V dlhodobom priemere sú najvyššie vodné stavy 

a prietoky dosahované v mesiacoch február a marec v čase topenia nehov a minimá 

v septembri a októbri. 

Kvalitu vody v rieke Nitra zaraďujeme: 

- v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu do V. triedy kvality- veľmi silne 

znečistená voda 

- v skupine rozpustné látky a merná rozpustnosť do IV. triedy kvality- silne znečistená 

voda, 

- koncentrácia organického dusíka do V. triedy kvality- veľmi silne znečistená voda, 

- počet koliformných baktérií do V. triedy kvality- veľmi silne znečistená voda. 

Kvalita vody v potoku Chotina sa nemonitoruje.  

Prítoky rieky Nitry sú znečisťované splachmi plošného znečistenia z poľnohospodárskej 

činnosti. Do prítokov Nitry sú zaústené drenážne vody z odvodňovacích sústav. K najväčším 

znečisťovateľom  patrí verejná kanalizácia Topoľčany, ktorou i po čistení odpadových vôd na 

ČOV Topoľčany vypúšťané množstvo organických látok vyjadrené biochemickou spotrebou 

kyslíka dosahuje 400 ton za rok. 

 

III.6.4  Pôda 

Na základe štatistických údajov za rok 2016 celková výmera okresu Topoľčany je 59 

763,3067 ha.  Celkovej poľnohospodárskej pôdy okresu Topoľčany je 37 358,0668 ha, z toho 

orná pôda predstavuje 33 475,0001 ha, chmeľnice zaberajú 33,9938 ha, vinice 248,1965 ha, 

záhrady 1 470,6675 ha, ovocné sady 268,4933 ha a trvalé trávne porasty 1 861,7156 ha. 

Výmera nepoľnohospodárskej pôdy spolu je 22 405,2399 ha, z toho lesná pôda predstavuje 

17 013,9829 ha, vodné plochy 838,7425 ha, zastavané plochy a nádvoria 2 956,5813 ha 

a ostatné plochy 1 595,9332 ha. 

V hodnotenom území sa nachádzajú bonitné pôdy s vysokým produkčným potenciálom 

a nízkou náchylnosťou k degradácii. Prevládajúcim pôdnym typom sú fluvizeme typické so 

sprievodnými a lokálnymi pôdami fluvizeme glejové a arenické vyvinuté na nekarbonátových 

aluviálnych sedimentoch. Pôdy sú stredne ťažké, hlinité, prevažne hlboké so slabo kyslou 

pôdnou reakciou a vysokou hladinou podzemnej vody. Pôdy v hodnotenej lokalite sú 

náchylné na kontamináciu s možnosťou translokácie kontaminujúcich látok do hlbších častí 

pôdneho profilu a do podzemných vôd.  

V kategórii ohrozenosť vodnou a veternou eróziou sú pôdy radené do 1. kategórie – žiadna až 

slabá erózia. Výraznejšie prejavy erózie tu nepozorujeme. Schopnosť transportovať organické 

kontaminanty je definovaná ako stredná. Pôdy majú strednú až veľkú retenčnú schopnosť, so 

strednou priepustnosťou, s vlhkostným režimom pôd mierne vlhkým. 

Z hľadiska plošného znečistenia pôd charakterizujeme pôdy ako „relatívne čisté pôdy“. 

Odolnosť pôd proti kompakcii je charakterizovaná ako slabá. Pôdy sú sekundárne náchylné 

k zhutneniu. 
 

III.6.5  Odpady 

Mesto Topoľčany  má schválené VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobnými stavebnými odpadmi, schválené dňa 13.4.2016 a nadobudnutím účinnosti dňa 

1.7.2016. 



                                                          Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny 

                                                                              Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
 

 
 

Strana 14  

Na území mesta je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) kontajnerový a vrecový, 

b) kalendárový zber, tzn. mesto vopred určí deň a týždeň, v ktorom sa uskutoční zber 

predmetnej zložky komunálneho odpadu, 

c) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre: 

 - elektroodpad z domácností, 

 - batérie a akumulátory, 

 - obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich, 

 - drobný stavebný odpad, 

 - objemný odpad,  

- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,  

d) triedený zber komunálnych odpadov pre:  

- jedlé oleje a tuky z domácností,  

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína,  

- papier, plasty, kovy, sklo, textil, VKM (odpad z obalov a neobalových výrobkov 

z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, ďalej len „VKM“) starý 

nábytok, prázdne obaly z pesticídov v malospotrebiteľských baleniach a zber pesticídov v 

malospotrebiteľských baleniach po dátume ich spotreby, 

e) zmesový zber komunálnych odpadov,  

f) v meste je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikateľov, 

g) v meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

h) na území mesta je zriadený zberný dvor. 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Topoľčany: 

Pre rodinné domy s pravidelným vývozom komunálneho odpadu sú určené nádoby s obsahom 

110 l. Najmenší cyklus odvozov týchto nádob musí byť raz za 7dní v letnom období a raz za 

14 dní v zimnom období.  

Pre bytové domy s pravidelným vývozom komunálneho odpadu sú určené nádoby s obsahom 

1 100 l. Najmenší cyklus odvozov musí byť trikrát za 7 dní v letnom období a dvakrát za 7 

dní v zimnom období.  

Odpad s obsahom škodlivých látok je vyvážaný dvakrát ročne. Pre tento účel sú umiestnené 

veľkokapacitné kontajnery na určené miesta. Okrem toho občania môžu celoročne odovzdať 

tento odpad do Dotrieďovacieho dvora mesta Topoľčany. 

Miestom zberu pre drobný stavebný odpad je zberný dvor Topoľčany. 

Objemový odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad, je vyvážaný najmenej dvakrát ročne v intervaloch vývozu 

určených mestom. Okrem toho môžu občania ukladať tento odpad na zberný dvor. 

Interval vývozu papiera je jedenkrát za mesiac. Na zber papiera sú určené modré plastové  

kontajnery a vrecia. 

Podobne aj plasty sú vyvážané jedenkrát za mesiac. Na ich zber sú určené žlté plastové 

kontajnery a vrecia. Do žltých plastových kontajnerov možno odovzdávať aj kovy 

a tetrapaky.  

Na zber skla sú určené zelené plastové kontajnery s intervalom vývozu jedenkrát za mesiac. 

Interval vývozu elektroodpadu je prostredníctvom mobilného zberu zabezpečený dvakrát 

ročne alebo je elektroodpad možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. 

Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne 

v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín. Počas celého roka je možné batérie 

a akumulátory od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor. 
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Na biologicky rozložiteľný odpad sú určené hnedé plastové nádoby s obsahom 120 l 

s intervalom vývozu v letnom období najmenej raz za 7 dní a v zimnom období najmenej raz 

za 14 dní. Triedený biologicky rozložiteľný odpad je zhodnocovaný v kompostárni 

bioodpadov mesta Topoľčany. 

Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore Topoľčany.  

Textil, odev a obuv je možné odovzdať do označených špeciálnych plechových kontajnerov, 

ktoré sú umiestnené na území mesta a za ich údržbu a vyprázdňovanie zodpovedá zmluvný 

partner, ktorého sú kontajnery vlastníctvom. 

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 

lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje mesto. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Konečný 

používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, 

odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých 

vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 
 

III.6.6  Biota 

V hodnotenom území vodné toky priaznivo ovplyvňujú vegetáciu a majú aj priaznivé 

klimatické podmienky. Poloha jednotlivých lokalít, na ktorých rastlinstvo vegetuje 

prirodzene, je rozmanitá. Nachádzame tu veľkú druhovú variabilitu. 

Z hľadiska zoogeografických pomerov spadá hodnotené územie do provincie stepí- panónsky 

úsek (terestrický biocyklus) a do provincie pontokaspickej (limnický biocyklus). 

Zloženie fauny plne zodpovedá charakteru krajiny a okrem druhov znášajúcich intenzívne 

obhospodarovanie agrocenóz, sa tu vyskytujú spoločenstvá ľudských sídiel. 

V hodnotenom území sa vyskytuje havran čierny, krkavec čierny holub hrivnák, pinka 

obyčajná, pinka severská, straka obyčajná, vrabec domový, vrana obyčajná, hraboš poľný, 

hryzec vodný, chrček roľný, lasica obyčajná, líška obyčajná, krt obyčajný, myška drobná, 

ondatra pižmová, zajac poľný. 

V blízkom poľovnom revíri je rozšírená poľovná zver ako zajac, diviak, bažant, jelenia zver, 

muflónia zver a srnčia zver, ktorých teritórium zasahuje až do hodnotenej oblasti. 

Z chránených druhov živočíchov sa tu  vyskytuje hlavne roháč veľký, bystušky, nosorožtek 

obyčajný, rosnička zelená, ropucha bradavičnatá, jašterica zelená, jašterica obyčajná, slepúch 

lámavý, užovka stromová, piskor malý, piskor lesný, ďateľ veľký, jastrab lesný, jastrab 

krahulec, hrdlička poľná, myšiak lesný, orol kráľovský, rybárik riečny, belorítka obyčajná, 

bocian biely, sokol myšiar, strnádka žltá a iné. 

V rieke Nitre a mŕtvom rameni rieky Nitry sa v menšej miere vyskytujú druhy rýb patriace 

k mrenovému pásmu ako čerebľa obyčajná, hrúz obyčajný, kapor obyčajný, karas obyčajný, 

ostriež obyčajný, pstruh potočný, šťuka obyčajná, zubáč obyčajný, podustva obyčajná, lieň 

obyčajný a jalec hlavatý. 

V danom území, ktoré bolo dlhodobo poľnohospodársky využívané, rastie predovšetkým 

synantropná vegetácia. Na okrajoch agrocenóz sa nachádzajú burinové spoločenstvá 

s prevažujúcim rumanom roľným, peniažtekom roľným a rumančekom diskovitým. Častá je 

loboda lesklá, mrlik biely, drchnička roľná, ostrôžka poľná, rebríček obyčajný a z tráv 

bezkolenec trsťovitý, medúnok mäkký, kostrava rôznolistá, mätonoh trváci a reznačka 

laločnatá.  
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III.6.7  Zdravie obyvateľstva  

Zdravotný stav obyvateľstva krajiny je výslednicou zložitej súhry genetického vybavenia, 

ekonomickej a psychosociálnej situácie, kvality životného prostredia, výživy a životného 

štýlu, ako aj všeobecnej dostupnosti a úrovne zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych 

programov s pretrvávajúcimi finančnými obmedzeniami a ich úhrady zo strany zdravotných 

poisťovní.  

Zmeny v životných podmienkach ako dôsledok ekonomickej a sociálnej transformácie 

v Slovenskej republike v posledných desaťročiach výrazne ovplyvňujú demografický vývoj. 

Populácia Slovenska nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu. 

Charakteristickým javom demografického vývoja je a v budúcnosti naďalej bude starnutie 

populácie ako dôsledok poklesu (stagnácie) pôrodnosti a postupného posunu silných 

populačných ročníkov do dôchodkového veku. Demografický vývoj v SR na začiatku 21. 

storočia je stále charakterizovaný postupným znižovaním pôrodnosti pri stagnujúcej úmrtnosti 

obyvateľstva. 

V roku 2014 stredná dĺžka života pri narodení bola v SR u mužov 73,19 rokov a u žien 80 

rokov. V priebehu rokov 2000- 2014  stúpla priemerná dĺžka života u mužov o 4,045 a u žien 

o 2,78 rokov. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje. 

Priemerný vek obyvateľov okresu Topoľčany v roku 2015 bol 41,58 rokov a priemerný vek 

obyvateľov mesta Topoľčany bol 41,7 rokov. 

Najčastejšiu príčinu úmrtia obyvateľov kedysi predstavovali úmrtia následkom ochorení 

kardiovaskulárneho systému. Ich revíziou v roku 2014 došlo k „preradeniu“ týchto úmrtí do 

kapitoly úrazov (najmä zlomeniny stehnovej kosti u starších osôb), chorôb dýchacieho 

systému (chronická obštrukčná choroba pľúc), nádorov (aj pri onkologickom pacientovi 

s metastázami lekári uvádzali ako základnú príčinu smrti ischemickú chorobu srdca), do 

kapitoly duševných chorôb (vaskulárne demencie a chorôb nervového systému -najmä 

Alzheimerova choroba).  

Mieru úmrtnosti na všetky príčiny smrti najviac ovplyvňujú úmrtia na choroby obehovej 

sústavy  a nádory, ktoré tvoria viac ako 70 % úmrtí.  

Nádory patria dlhodobo medzi druhé najčastejšie príčiny smrti s podielom okolo 25 %. 

Výskyt zhubných nádorov v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie zhubných nádorov 

dominuje v roku 2008 u mužov kolorektálny karcinóm (15 %  z hlásených zhubných nádorov 

u mužov), u žien karcinóm prsníka (17 % zo všetkých zhubných nádorov u žien). Druhou 

najčastejšou lokalizáciou u mužov je karcinóm pľúc, u žien je to kolorektálny karcinóm. 

Vysoký počet zachytených karcinómov prsníka u žien súvisí s ich väčšou zodpovednosťou 

v absolvovaní preventívnych prehliadok.  

V roku 2014 patrilo úrazom z celkového počtu úmrtí tretie miesto. Celkovo platí, že počet 

úmrtí pre úrazy stúpa vekom, pričom úmrtia chlapcov/mužov sú 3- 6x vyššie ako 

u dievčat/žien pre rizikovejšie modely ich správania. Miera štandardizovanej úmrtnosti pre 

úrazy v celej populácii v roku 2014 bola 50,4 / 100 000 obyvateľov. 

Choroby tráviacej sústavy sa 5,6 % podielom z celkového počtu úmrtí zaradili v roku 2014 na 

štvrté miesto v príčine úmrtí.  

Choroby dýchacieho systému  s 5 ,3 % podielom z celkového počtu úmrtí sa zaradili na piate 

miesto.  

Diabetes mellitus- cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych 

a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj 

úmrtnosti a svojimi prejavmi a komplikáciami ovplyvňuje kvalitu života chorého človeka. 

V roku 2013 počet diabetikov predstavoval  7 % z celej populácie. Naďalej pretrváva vysoká 

miera novo diagnostikovaných prípadov nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes 
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typu 2. Tento syndróm je spojený so zvýšeným rizikom rozvoja aterosklerózy a jej 

komplikácií. Miera štandardizovanej úmrtnosti v roku 2014 mala v celej populácii hodnotu 

12,9 / 100 000 obyvateľov.  

Od roku 2009 je zaznamenaný mierny pokles výskytu psychiatrických ochorení- neurotické, 

stresom podmienené a somatoformné poruchy, afektívne poruchy, organické duševné poruchy 

vrátane symptomatických a poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) 

psychoaktívnych látok. Medzi tieto choroby patria aj demencie, u ktorých došlo k nárastu 

úmrtí pre tieto diagnózy vrátane úmrtí na Alzheimerovu chorobu.  

Epidemiologickú situáciu v SR v rokoch 2012- 2014 možno hodnotiť celkovo ako priaznivú. 

Oproti roku 2011 došlo k výraznému poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou 

a bacilovej dyzentérie. K miernemu vzostupu chorobnosti došlo u salmonelóz, k výraznému 

u alimentárnych intoxikácii a u hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou. Výrazný 

vzostup chorobnosti bol zaznamenaný aj u vírusovej hepatitídy typu A.  

SR  patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom EÚ s najnižšou incidenciou HIV 

infekcie. Avšak od začiatku XXI. storočia je pozorovaný vzostupný trend vo výskyte nových 

prípadov HIV infekcie. 

 

IV.  Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 
vrátane kumulatívnych a synergických 

  

IV.1  Predpokladané vplyvy na obyvateľstvo 
 

Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom vplyvov ako na človeka, tak i na životné 

prostredie. Zvyšujúca sa miera zdravotných a environmentálnych vplyvov sa môže následne 

prejaviť v poklese odolnosti organizmu a jeho chorobnosti. 

Vplyv navrhovanej činnosti majú najmä: 

 emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, 

 emisie hluku z technológie a dopravy. 

Nepredpokladá sa, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne 

ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva. 

Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje  orgán na ochranu zdravia. 

Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu  hluku, infrazvuku 

a vibrácií v životnom prostredí sú prípustné  hodnoty určujúcich veličín takéto: 

Prípustné hodnoty veličín hluku podľa NV č. 549/2007 Z.z.   
Kateg
ória 
územi
a 

Opis chráneného  územia  
alebo vonkajšieho priestoru 

Refer. 
časový 
interval 

Prípustné hodnoty (dB ) 

Pozemná  
a vodná 
 doprava  

 b) c) 

LAeq,p 

Železničn
é dráhy 

 c) 

LAeq,p 
 

Letecká 
doprava  

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq,p 

LAeq,p  LASmax

,p 
 

I. Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. veľké kúpeľné 
miesta kúpeľné a liečebné areály 

Deň 
Večer 
Noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 

 Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 
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chránených miestností   
školských budov, zdravotníckych 
zariadení  a iných chránených 
objektov, 

d)
 rekreačné územie 

III. Územie ako v kategórii II v okolí  
a)

 diaľnic, ciest I.  a II. triedy, 
miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh  a letísk  

11)
, 

mestské centrá  

Deň 
Večer 
Noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50  
50 
 45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších 
priestorov,   výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

Deň 
Večer 
Noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70  

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

11
) 

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia 
taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej 
a vodnej dopravy. 

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy 
počas vyučovania a pod. 

 

Korekcie  K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí  
Špecifický hluk Referenčný  časový interval K 

a)
 na určenie LR,Aeq  (dB) 

Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný 
impulzový hluk 

b)
 

Deň, večer, noc +5a) 
 

Vysokoimpulzný hluk 
b)

 Deň, večer, noc +12a) 

Vysokoenergetický impulzný hluk Deň, večer, noc podľa b) 

Poznámky k tabuľke: 
a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa 

slovenskej technickej normy STN ISO 1996 - 1 

Územie možno zaradiť do IV. kategórie.  

Garantované parametre výrobcov technologických zariadení zabezpečia dodržiavanie 

platných emisných limitov v oblasti ochrany ovzdušia a hluku. 

Vplyv prevádzky porážky hydiny a súvisiacej dopravy vo vzťahu k znečisteniu ovzdušia 

nebude takého rozsahu, ktorý by ovplyvnil zdravotný stav obyvateľstva v dotknutom území. 

Je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti- zvýšenie výrobnej kapacity 

spracovania hydiny neovplyvní hlukové ani emisno- imisné pomery v posudzovanej lokalite 

a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom. 

Z hľadiska bezpečnosti musia mať všetky zariadenia v budovách certifikát SR, návod na 

obsluhu, návod na údržbu a záručný list. Obsluhujúci personál vykonávajúci údržbu, výmeny 

a opravy zariadení musí mať oprávnenie na túto činnosť. Každý objekt je vybudovaný tak, 

aby zodpovedal všetkým požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. 

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti bude na obyvateľstvo málo významný a environmentálne 

prijateľný.  

 

 IV.2  Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie   
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      IV.2.1  Vplyvy na ovzdušie a  miestnu klímu  
 

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických 

pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom. 

Stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti 

bude linka porážky hydiny. V prípade havárie sa zdrojom znečistenia ovzdušia môže stať 

chladiace zariadenie, z ktorého je možný únik čpavku. Havarijnému stavu sa navrhovateľ 

snaží predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov. 

Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia bude doprava živej hydiny ako aj expedícia 

hotových výrobkov. Prírastky výfukových plynov budú, ale nie v nadlimitnom rozsahu. 

Zdrojom zápachu môže byť hlavne plocha príjmu živej hydiny, vykládka, navešovanie 

a pitvanie hydiny. Tieto priestory sú riadne odvetrávané a tým je zabezpečený dostatočný 

rozptyl pachových látok. Vzhľadom k tomu, že prevádzka je umiestnená mimo zastavaného  

územia mesta, vplyv na obyvateľstvo bude minimálny. 

Závažný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia 

nepredpokladá a taktiež nespôsobí významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v dotknutom území, 

preto vplyv na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite možno hodnotiť ako málo významný. 
 

      IV.2.2  Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov 

v dotknutom území. Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá žiadne 

zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov.  

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely je povolený z vlastnej 

vŕtanej studne HVH- 1 a prevádzka je taktiež napojená na verejný vodovod. Zvýšením 

výrobnej kapacity dôjde k potrebe zvýšenia množstva odobratej pitnej vody.  

Splaškové a priemyselné odpadové vody sú odvádzané cez mechanickú ČOV (mechanickým 

predčistením oplachových odpadových vôd) do verejnej kanalizácie. Zvýšením výrobnej 

kapacity dôjde k zvýšeniu objemu odpadových vôd, pričom predčistením týchto vôd nedôjde 

k zhoršeniu výstupných parametrov predčistenej vody. Znečistenie a množstvo odpadových 

vôd sú pravidelne merané v zmysle legislatívy. 

Žiadne odpadové vody nie sú vypúšťané do recipienta ani do podzemných vôd. 

V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných 

ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je 

nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, 

kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody. 

Produkcia a vypúšťanie iných odpadových vôd, napr. odpadových vôd s obsahom 

nebezpečných látok, sa nepredpokladá. 

Vplyv prevádzky na vodohospodárske pomery dotknutého územia možno považovať za málo 

významný. 
 

   IV.2.3  Vplyvy  na  pôdu 

Zvýšenie výrobnej kapacity si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ani nebude 

mať vplyv na kvalitu pôdy v dotknutom území.  Počas prevádzky sa nebudú emitovať také 



                                                          Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny 

                                                                              Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
 

 
 

Strana 20  

emisie, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality okolitej poľnohospodárskej 

a nepoľnohospodárskej pôdy. Preto vplyv na pôdu možno považovať za málo významný. 
 

  IV.2.4  Vplyv na genofond, biodiverzitu, okolitú krajinu a chránené územia 

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia mesta, 

v blízkosti ktorého sa nachádzajú remízky, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie 

a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt najmä pre malých cicavcov. Optimalizácia 

a zvýšenie kapacity spracovania hydiny si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich 

biotopov a taktiež neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality. 

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre 

a funkcii ekosystémov. 

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho 

významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne 

nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom 

sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza v 1. stupni ochrany. 
 

IV.2.5  Vplyv na urbanný komplex,  na kultúrne a historické pamiatky 

Navrhovaná činnosť nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný vplyv na urbanný 

komlex oproti súčasnému stavu. 

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie navrhovanej 

činnosti, sa v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. Súčasne sa 

nepredpokladá vplyv na kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí 

navrhovanej činnosti. 

 

IV.3.  Hodnotenie zdravotných rizík 

Priame zdravotné riziká počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sú minimálne. 

Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne. Vzhľadom na charakter činnosti,  

vstupy a výstupy z činnosti a hlavne jej umiestnenie, negatívny dopad na obyvateľov je 

zanedbateľný. 

Posudzované technické a technologické zabezpečenie výrobnej prevádzky a súvisiacich 

prevádzok, ako aj spôsoby manipulácie v dostatočnej miere zabraňujú priamemu kontaktu 

a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi. 

Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení. 

Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienky plnenia prísnych hygienických predpisov sú 

zdravotné riziká minimálne. Všetky používané  zariadenia sú konštruované tak, aby nemohlo 

prísť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pracovníka.      

S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné  riziká, ktoré 

by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení.   

Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy, materiálové vstupy a výstupy z činnosti 

a hlavne jej umiestnenie, negatívny dopad na obyvateľov je zanedbateľný.  

Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.  

Priamo vlastná prevádzka  nesmie narušiť  pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. 

Hygienické  požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné 
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ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané podľa nariadenia 

vlády SR č. 549/2007 Z.z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  

Posudzovaná činnosť a jej prevádzka nebude mať žiaden negatívny vplyv na zdravie 

obyvateľov.  

 

V.  Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie 

 

Mesto Topoľčany leží na severe Nitrianskeho samosprávneho kraja, vo východnej časti 

okresu Topoľčany. Záujmové územie, areál prevádzkovaného cintorína a priľahlé pozemky 

navrhované na zvýšenie jeho kapacity rozšírením areálu a vybudovanie kapacitného 

parkoviska  sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti katastra mesta Topoľčany. 

V súčasnosti sa cintorín nachádza na parcele č. 1150, 6076/5, 6076/9 a jestvujúce parkovisko 

na parcele č.  1149, navrhované rozšírenie zaberá parcelné čísla pozemkov podľa KN: 6076/1 

a 6076/12 pre rozšírenie cintorína a parcelné číslo pozemku podľa KN: 6076/8.  

Prevádzka je zameraná na spracovanie hydiny- brojlerových kurčiat porážkovej hmotnosti cca 

1,5 – 2,0 kg a výrobu mäsových potravinárskych výrobkov.  

Popis technológie výroby: 

V príjmovej hale sú kontajnery s brojlerovými kurčatami vysokozdvižným vozíkom zložené 

z vozidla na plochu určenú pre zásobný sklad. Priestor je odvetrávaný a nasvietený modrým 

svetlom. Po ukľudnení hydiny vysokozdvižný vozík vloží kontajner na dráhu s výklopným 

zariadením. 

Brojlerové kurčatá sú navešované z kruhového zavesovacieho stola do závesu podvesného 

dopravníka. Do 45 sekúnd po navesení sú kurčatá omráčené vo vodnom vysokofrekvenčnom 

zariadení pri 120 mA. Po omráčení sú podrezané na automatickom podrezávači do 9 sekúnd. 

Po ručnej kontrole podrezania vykrvuje hydina do žľabu. Po vykrvení je prenesaná do 

systému 4 naparovacích vaní- doba naparenia je 3,2 min. pri teplote vody 52 °C. Následne je 

sériou diskových šklbačov  zbavená peria. Po ošklbaní peria je na automatickom stroji 

oddelená hlava a priedušnica a hydina je dopravníkom prevezená k prevesovaciemu 

zariadeniu. Tu sú odrezané beháky a kurčatá sú prevesné do závesu pitvacej linky, kde sa 

oddelia vnútornosti vhodné na konzumáciu a ostatné sú dočasne uskladnené v kontajneroch 

ako odpad živočíšneho pôvodu. Krv je odsávaná do zásobníkov, z ktorých ju odoberá 

zmluvný partner. Perie je uskladňované v osobitnom uzatvárateľnom kontajneri a odoberané 

na likvidáciu zmluvným partnerom. 

Medzi jednotlivými operáciami prebieha oplach hydiny tlakovou vodou, čím sa optimalizuje 

spotreba vody oproti používaniu oplachových vaní. Očistená a vypitvaná hydina je 

veterinárne skontrolovaná a časť určená na predaj je vážená a zabalená do spotrebiteľského 

obalu, podľa požiadavky aj v ochrannej atmosfére na zvýšenie trvanlivosti a zachladená 

v chladiacom tuneli a chladiacom sklade, odkiaľ je expedovaná k spotrebiteľom.  

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje optimalizáciu a zvýšenie kapacity spracovania 

hydiny z 280 t/deň na 320 t/deň zmenou zariadenia na podrezávanie hydiny a úpravou 

zariadenia na odkrvovanie v zmysle nových legislatívnych požiadaviek EÚ. Súčasný 

omračovač s možnosťou nastavenia frekvencie omračovania 50 Hz alebo 300 Hz bude 

vymenený za modernejší vysokofrekvenčný omračovač s možnosťou nastavenia frekvencie 

od 50 Hz do 1500 Hz, ktorý bude spĺňať najprísnejšie požiadavky EÚ. 
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Ostatné zariadenia vrátane porážky (navešovanie hydiny na porážku) zostávajú nezmenené. 

Kapacita celej výroby je závislá na najslabšom a najpomalšom článku výrobného procesu. 

A tým bolo spracovanie jatočnej hydiny na výrobky. Zabitá hydina musí byť online 

spracovaná a rozrobená. Následne ide do chladiaceho a mraziaceho tunela, skladu a na 

expedíciu. Modernizáciou a vytvorením nových skladovacích priestorov v prevádzke 

navrhovateľa Hyza a.s., Topoľčany došlo k rozšíreniu potrebných priestorov pre výrobu 

s možnosťou zvýšenia kapacity spracovania jatočnej hydiny. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania 

hydiny pri dodržaní kompletnej environmentálnej legislatívy bude mať len málo významné až 

nevýznamné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.  

Už v  procese hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa 

nezistili negatívne vplyvy činnosti, ktoré by znamenali významné poškodenie životného 

prostredia, neželane by zasiahli do chránených území alebo by spôsobili významné zníženie 

kvality a pohody života obyvateľov.  

Zmena navrhovanej činnosti má nasledovné výhody:  

 súlad navrhovanej činnosti s platnou územno- plánovacou dokumentáciou  

 vhodné umiestnenie vo vzťahu k obytnej zóne  

 bezproblémové dopravné napojenie na existujúcu cestu II/499 

  veľmi malý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia.  

 

VI. Prílohy  

 
VI.1  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona:  

Navrhovaná činnosť „Porážka hydiny a spracovanie mäsa“ bola posúdená podľa zákona     č. 

24/2006 Z.z. v povinnom hodnotení, na základe ktorého Ministerstvo životného prostredia SR 

vydalo záverečné stanovisko č. 3202/2011-3.4/jm zo dňa 12.8.2011. Na základe zisťovacieho 

konania zmeny navrhovanej činnosti „Nová expedícia- HYZA Topoľčany“ bolo 

Ministerstvom životného prostredia SR dňa 24.3.2017 vydané rozhodnutie č. 3827/2017-

1.7/mo, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2017.  
 

VI. 2  Mapa širších vzťahov – v prílohe  

        Kópia katastrálnej mapy – v prílohe  
 

VI.3  Výpis z katastra nehnuteľností – príloha  
 

VI.4  Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:  

K zmene navrhovanej zmene nie je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, 

nakoľko k optimalizácii a zvýšeniu kapacity spracovania hydiny dochádza z dôvodu 

predchádzajúcej modernizácie a vytvorením nových skladových priestorov, čím došlo 

k uvoľneniu priestoru pre výrobu.  
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VII.  Dátum spracovania  
 

Miesto: Bánovce nad Bebravou  

 

Dátum:  júl 2018 
 
 

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa 
 
 

   Ing. Roman Melicher 
MeMO Consulting Slovakia, s.r.o., 
Drieňová 34 

821 02 Bratislava                                     ....................................................................... 
 
 
 

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa 
 
 
 

Hyza a.s. 

Odbojárov 2279/37 

955 92 Topoľčany                                      ....................................................................... 
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Situácia širších vzťahov 
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Katastrálna mapa 
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