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Spracovate� štúdie Ing. Vladimír Plasko� je zapísaný pod �. 421/2006 – OPV do 

zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov �inností na životné prostredie 

pod�a §65 ods. 4  zák. NR SR �. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v odbore �inností 2z „hluk a vibrácie“ a je 

držite�om osved�enia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom a pracovnom 

prostredí �. OOD/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zákona �. 355/2007 Z.z 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 

Pod�a �l. XXXV zákona �. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dop��a § 63a zákona 

�. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:  

Osved�enia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú 

za osved�enia udelené na neur�itý �as.

Všetky práva k využitiu si vyhradzuje EnA CONSULT Topo��any, s.r.o., spolo�ne so 

zadávate�om. Výsledky obsiahnuté v dokumentácii sú duševným vlastníctvom spolo�nosti 

EnA CONSULT Topo��any, s.r.o., Ich verejná publikácia a �alšie využitie nad rámec 

pôvodného ú�elu alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na súhlas spracovate�a. 
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Používané zna�ky a skratky 

LAeq   � ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAeq,t   � ekvivalentná hladina hluku v �asovom intervale t (dB) 
LAeq,p   � prípustná ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAmax   � maximálna hladina hluku (dB) 
LAmax,t   � maximálna hladina hluku v �asovom intervale t (dB) 
LAmax,p   � prípustná maximálna hladina hluku (dB) 
LA,min   � minimálna hladina akustického tlaku (dB) 
LA,N   � N percentná ekvivalentná hladina hluku - percentil (dB) 
Lfeq   � ekvivalentná hladina hluku vo frekven�nom pásme (dB) 
LR,Aeq   � posudzovaná ekvivalentná hladina A zvuku (dB) 
LWA   � hladina akustického výkonu (dB) 
L'WA   � hladina zdanlivého (fiktívneho) akustického výkonu (dB) 
U  - rozšírená neistota merania (dB) 
KT  - korekcia na tónový charakter hluku (dB) 
KI  - korekcia na impulzný charakter hluku (dB) 
KP  - korekcia na vplyv hlukového pozadia (dB) 
Rw  - vzduchová nepriezvu�nos� (dB) 
R'w  - stavebná vzduchová nepriezvu�nos� (dB) 
DnT,w  - stupe� štandardizovanej zvukovej izolácie (dB) 

M1, M2,... � meracie miesta 
V1, V2,...  � výpo�tové body, v ktorých bola posudzovaná akustická situácia 
RD   - rodinný dom 
BD  - bytový dom 
PD  - parkovací dom 
IBV  - individuálna bytová výstavba 
n.NP  - n-té nadzemné podlažie 
UPD  - územnoplánovacia dokumentácia 
SSC  - Slovenská správa ciest 
OA  - osobný automobil (do 3,5 t) 
NA  - nákladný automobil (nad 3,5 t) 
NPH  - najvyššia prípustná hodnota 
TZB  - technické zabezpe�enie budovy 
VZT  - vzduchotechnika 



18-165-s    EnA CONSULT Topo��any, s.r.o,, I�O 35958804

str. 4 

1. Úvod 

Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky spracovate�a dokumentácie EIA o 
posúdenie akustickej situácie v dotknutom území po spustení pravidelnej vodnej dopravy na 
vybranom úseku rieky Dunaj. Akustická štúdia tvorí sú�as� podkladov pre posudzovanie vplyvov 
�inností na životné prostredie a pre ú�ely zákona [1].  

2. Požiadavky 

Pod�a vyhlášky [2] ur�ujúcou veli�inou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je 
ekvivalentná hladina A zvuku LAeq pre de� (600-1800 h), ve�er (1800-2200 h) a noc (2200-600 h).  
Prípustné hodnoty sa vz�ahujú na priestor mimo budov, na miesta, ktoré �udia používajú 
dlhodobo alebo opakovane, �alej na priestor pred fasádami obytných miestností s oknom, 
u�ební a budov vyžadujúcich tiché prostredie. Prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A hluku 
pod�a kategórie územia uvádza tabu�ka �. 1. 

K
a

te
g

ó
ria

 

 Opis  chráneného územia  
Ref. 
�as. 
inter. 

Prípustné hodnoty  a) (dB) 
Hluk  z  dopravy  

Hluk  
z iných 
zdrojov  

LAeq,p

Pozemná 
a vodná 
doprava 

     b) c)

   LAeq,p

Železni�né 
dráhy 

c)   
LAeq,p

Letecká 
doprava

LAeq,p LASmax,p

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpe�né miesta, kúpe�né 
a lie�ebné areály. 

de�
ve�er 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II.

Priestor  pred oknami  obytných miestností  
bytových a rodinných domov, 
priestor  pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d) rekrea�né územie. 

de�
ve�er 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii  II  v okolí dia�nic, 
ciest  I.a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, železni�ných dráh 
a letísk, mestské centrá. 

de�
ve�er 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 

IV. 
Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov,  výrobné  
zóny, priemyselné parky, areály závodov.

de�
ve�er 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

a)  Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane elektri�kovej dopravy.   
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železni�nej, vodnej dopravy a stanovištia taxi-služieb, ur�ené pre nastupovanie 
     a vystupovanie osôb sa hodnotia ako sú�as� dopravy.  
d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplat�ujú v �ase ich používania, napr. školy po�as vyu�ovania a pod.

Tabu�ka �. 1: Prípustné hladiny hluku v závislosti od kategórie chráneného územia  

Uvedené právne normy sa týkajú hodnotenia vplyvu hluku na zdravie �udí, kvantitatívne 
posudzovanie vplyvu hluku na prírodné krajinné oblasti v sú�asnosti nie je v SR regulované 
žiadnymi legislatívnymi normami. 



18-165-s    EnA CONSULT Topo��any, s.r.o,, I�O 35958804

str. 5 

3. Situácia a popis zámeru 

 Ú�elom navrhovanej �innosti je na cca 50 km trase Dunaja zriadi� osobnú vodnú 
kyvadlovú dopravu medzi M� Bratislava - Devín a obcou Vojka nad Dunajom za ú�elom 
funk�ného využitia potenciálu Dunaja pre vnútrozemskú vodnú dopravu. Zámerom 
navrhovate�a je vybudovanie prístavísk pre realizovanie verejnej osobnej vodnej dopravy, 
ktorou sa budú prepravova� najmä osoby dochádzajúce do hlavného mesta najmä kvôli 
pracovným a študijným povinnostiam. Verejnou osobnou lodnou dopravou sa chce docieli�
zníženie po�tu áut na cestných komunikáciách v ranných a poobed�ajších dopravných špi�kách 
smerujúcich do a z Bratislavy smerom na Šamorín.
  
 Navrhovaná �innos� bude situovaná v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v okresoch 
Bratislava, Senec a Dunajská Streda, v k.ú. M� Bratislava – Devín, M� Bratislava – Petržalka, 
M� Bratislava Staré mesto, M� Bratislava – Ružinov, M� Bratislava – �unovo, Hamuliakovo, 
Šamorín a Vojka nad Dunajom. Trasa v celej svojej d�žke bude prechádza� korytom rieky 
Dunaja, ktorá v sú�asnosti nie je využívaná pre pravidelnú hromadnú osobnú vodnú dopravu. 
V sú�asnosti sú na Dunaji prevádzkované len sezónne turistické linky a kajutové výletné lode. 
Plocha riešeného územia navrhovaných prístavísk v sú�asnosti nie je obývaná. 

 Na trase „Dunajbusu“ dôjde k vybudovaniu nových plávajúcich pontónov, ktoré budú 
slúži� ako zastávky s prístreškom a �as� ako zastávky s ob�erstvením. Pontóny budú 
poskytova� vhodné podmienky pre pristávanie lodí a pohodlné nastupovanie a vystupovanie 
cestujúcich plavidiel osobnej vodnej dopravy. Pri navrhovaných prístaviskách Hamuliakovo 
a Šamorín budú vybudované parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti prístavísk, 
s vybudovaným chodníkom a schodiskom pre rýchly a �ahký prístup. Obe parkoviská sú 
navrhnuté v priestore medzi hrádzou privádzacieho kanála VD Gab�íkovo a �avostranným 
priesakovým kanálom VD. 

Parkovisko Park&Ride Hamuliakovo – pôjde o rozšírenie pôvodného parkoviska, ktoré 
sa nachádza na parcele �. 1338/64 o nové parkovacie miesta umiestnené na parcele �. 
1338/52. Z existujúceho parkoviska je v sú�asnosti vybudovaný prístupový chodník so 
schodiskom, ktorý vedie cez parcely �. 1338/34 a 1338/35. Na parkovacej ploche 
v Hamuliakove sa plánuje navýšenie existujúceho parkoviska (97 p.m.) o 98 nových 
parkovacích miest s kontrolovaným vjazdom a výjazdom 
Parkovisko Park&Ride Šamorín – novo vybudované parkovisko na parcele �. 3351/25 
s prístupovým schodiskom a chodníkom k prístavisku vedených cez parcely 3351/13 
a 3351/19. Parkovacia plocha v Šamoríne je navrhnutá pre 98 nových parkovacích miest 
s kontrolovaným vjazdom a výjazdom. 

  
 Prístaviská projektu „Dunajbus“ sú navrhnuté ako plávajúce pontóny na vodnej ploche 
Dunaja. Pristávacie móla budú spravidla zložené z troch  hlavných �astí – betónový pontón, 
montovaný prístrešok a systému vyviazania. Teleso pontónu bude zo železobetónovej 
konštrukcie s polystyrénovým. V pontóne budú zabetónované oce�ové kotviace prvky na 
uchytenie lávky, vzpery a vyväzovacích lán. Prístrešok bude tvorený z drevených a oce�ových 
prvkov. Plávajúce mólo bude uchytené pomocou lávky, vzpery a vyväzovacích lán, ktoré sú na 
brehu uložené v betónových lôžkach. Tri prístaviská (�unovo, Hamuliakovo, Šamorín) boli už  
postavené v roku 2014. 
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• Prístavisko Bratislava – Devín sa nachádza na ul. Slovanské nábrežie s vybudovanou 
komunikáciou miestneho významu, ktorá zárove� poskytuje dostupné parkovacie miesta. 
Najbližšie dopravné napojenie na MHD sa nachádza vo vzdialenosti cca 500 m od 
prístaviska (zastávka Devín škola). Plávajúce zariadenie bude slúži� primárne na pristávanie 
pravidelnej osobnej vodnej dopravy, vybavené prístreškom pre cestujúcich. Najbližšia 
existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza v severnom smere vo vzdialenosti 
cca 18 m na ulici Slovanské nábrežie. 

• Prístavisko Bratislava – River Park sa nachádza na ulici Dvo�ákovo nábrežie 
s vybudovaným širokým chodníkom pre peších a cyklistov. Chodník poskytuje prístup na 
autobusy a elektri�ky MHD na najbližšej ceste I. triedy, ulica Nábrežie armádneho generála 
Ludvíka Svobodu vzdialenej cca 90 m. V blízkosti prístaviska sú dostupné dobré parkovacie 
možnosti pre cestujúcich. Plávajúce zariadenie bude slúži� primárne na pristávanie 
pravidelnej osobnej vodnej dopravy. Na tomto zariadení bude �akáre� s ob�erstvením pre 
cestujúcich so sociálnymi zariadeniami a skladovými priestormi, predaj lístkov na vodnú 
dopravu a infocentrum. Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza 
v severnom smere vo vzdialenosti cca 35 m na ulici Nábrežie armádneho generála Ludvíka 
Svobodu 

• Prístavisko Bratislava – Petržalka - pred prístaviskom vedie chodník pre peších a cyklistov, 
vo vzdialenosti cca 75 m sa nachádza cesta II triedy Viedenská cesta, po ktorej sa dá 
dosta� na prípoj elektri�ky (Sad J. Krá�a), poprípade autobusovú zastávku zastávka 
(Eurovea). Prístavisko poskytuje cestujúcim primerané parkovacie možnosti v priamom 
dosahu (cca 80 m). Plávajúce zariadenie bude slúži� primárne na pristávanie pravidelnej 
osobnej vodnej dopravy, vybavené prístreškom pre cestujúcich. Najbližšia existujúca obytná 
zástavba k prístavisku sa nachádza v južnom smere vo vzdialenosti cca 790 m na ulici 
�ernyševského. 

• Prístavisko Bratislava – Eurovea sa bude nachádza� za objektom Eurovea, kde sa 
nachádza chodník pre peších, ktorý poskytuje prístup na autobusy a elektri�ky MHD 
smerujúcich takmer do všetkých M� Hlavného mesta. Pred Euroveou sa nachádza 
komunikácia II. triedy na Pribinovej ulici, vo vzdialenosti cca 160 m. V oblasti sú ve�mi dobré 
parkovacie možnosti. Plávajúce zariadenie bude slúži� primárne na pristávanie pravidelnej 
osobnej vodnej dopravy. Na móle bude zárove� možné dobíjanie batérií lodí a dop��anie 
vody do nádrží. Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza vo 
vzdialenosti cca 60 m na ulici Pribinova, 

• Prístavisko Bratislava - �unovo bolo vybudované v roku 2014 ako zastávka s prestrešeným 
exteriérom. Cestujúcim poskytuje dostupné napojenie po komunikácii miestneho významu 
vzdialenej 55 m od prístaviska. Komunikácia sprístup�uje aj najbližšiu zastávku autobusu 
MHD vzdialenej cca 260 m. Parkovacie možnosti sú v priamom dotyku s prístaviskom. 
Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza v západnom smere vo 
vzdialenosti cca 1,8 km na ulici Sochorova a Na hrádzi. 

• Prístavisko Hamuliakovo (zastávka s uzatvorenou �akár�ou s možnos�ou ob�erstvenia bola 
vybudovaná v roku 2014) sa nachádza na konci ulice Dunajská, kde je vybudovaná 
komunikácia miestneho významu. Najbližšia autobusová zastávka sa nachádza na Hlavnej 
ulici, vzdialené cca 650 m (zastávka Hamuliakova - Jednota). Prístavisko v sú�asnosti 
disponuje parkoviskom s po�tom 97 parkovacích miest v priamom dosahu. Pre ve�ký 
záujem obyvate�ov dotknutých obcí o vodnú dopravu je plánované zdvojnásobenie po�tu 
parkovacích miest. Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza 
v severovýchodnom smere vo vzdialenosti cca 255 m na ulici Dunajská 
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• Prístavisko Šamorín (zastávka s uzatvorenou �akár�ou s možnos�ou ob�erstvenia bola 
vybudovaná v roku 2014) - k prístavisku vedie komunikácia miestneho významu využívaná 
správcom vodného toku. V blízkosti prístaviska je plánované vybudova� nové parkovisko 
s kapacitou 98 stojísk pre obyvate�ov využívajúcich „Dunajbus“. V prípade realizácie vodnej 
dopravy „Dunajbus“ je plánované zriadenie kyvadlovej autobusovej dopravy z prístaviska do 
centra mesta Šamorín. Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza 
v severovýchodnom smere, vo vzdialenosti cca 925 m 

• Prístavisko Vojka nad Dunajom sa bude nachádza� ved�a existujúceho prístaviska pre 
kompy s vybudovanou prístupovou komunikáciou pre osobné automobily. Parkovanie je 
zabezpe�ené v blízkej obci Vojka nad Dunajom plávajúce zariadenie bude slúži� primárne 
na pristávanie pravidelnej osobnej vodnej dopravy, vybavené prístreškom pre cestujúcich. 
Najbližšia existujúca obytná zástavba k prístavisku sa nachádza v južnom smere vo 
vzdialenosti cca 295 m. 

• Zimný prístav (DEPO) - zriadene bude pri prístavisku v Hamuliakove. Sústava plávajúcich 
zariadení zimného prístavu bude slúži� primárne na vyväzovanie plavidiel osobnej vodnej 
dopravy v �ase poveternostných a hydrologických podmienok brániacich plavbe, v �ase 
mimo prevádzkových hodín grafikonu a pre potreby drobných opráv a údržby, doplnenie 
zásob a oddychu posádky. Bude pozostáva� z troch mól na ktorých bude možné dobíjanie 
batérií lodí a doplnenie vody do nádrží: 
- hlavné mólo „A“ vybavené nadstavbou so služobnými priestormi prevádzkovate�a 

osobnej vodnej dopravy, sociálnymi zariadeniami, skladovými priestormi a oddychovými 
priestormi pre posádky lodí. 

- pristávacie mólo „B“ primárne bude slúži� na pristávanie a vyväzovanie plavidiel, ktoré 
budú dop��a� zásoby alebo budú potrebova� drobnú údržbu 

- pristávacie mólo s funkciou vlnolamu „C“ chráni zimný prístav a vyviazané lode v �om 
pred vlnobitím spôsobeným nepriaznivými juhovýchodnými vetrami v kombinácii 
s prúdením rieky a tiež od  okolo idúcich plavidiel  v hlavnej plavebnej dráhe aj mimo nej. 

Pre „Dunajbus“ sa plánuje použitie plavidla typu katamarán s hybridným pohonom 
(zah	�a dieselový motor spolu s elektrickými batériami). V prípade poklesu stavu nabitia batérie 
na minimum sa automaticky zapne dieselový agregát zabezpe�ujúci plynulos� plavby a zárove�
efektívne dobíja akumulátor pre umožnenie opätovnej prevádzky na elektrický pohon. D�žka 
trvania trasy od najvzdialenejšieho plánovaného prístaviska Vojka nad Dunajom do centra 
Bratislavy bude cca 60 minút.  
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Obr. 1    Umiestnenie navrhovanej �innosti:  - prístaviská    - nové parkoviská - zimné DEPO
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4. Predikcia hluku vo vonkajšom prostredí  

Z h�adiska kategorizácie územia pod�a tab. �.1 je vonkajšie prostredie v blízkosti dráh 
vodnej dopravy zaradené do II. kategórie chránených území s prípustnou hodnotou hluku 50 dB 
cez de� a ve�er a 45 dB v noci. 

4.1. Jazda lodí po Dunaji  

Po�as dopravnej špi�ky lode budú premáva� na trase Šamorín – Bratislava – Šamorín. 
D�žka trvania trasy aj so zastávkami bude cca 35 minút. V pracovných d�och na tejto trase 
bude premáva� 30 lodných spojení za de�. Po�et lodných spojení na tejto trase spolu 
s ved�ajšími dopravnými spojeniami (Devín, Vojka) po�as pracovných dní bude 34 lodí za de�. 
V d�och pracovného vo�na bude na tejto trase 28 lodných spojení za de�. 

Mimo dopravnej špi�ky na trase Bratislava – Devín – Bratislava bude v pracovných 
d�och 12 lodných spojení za de�, po�as dní pracovného vo�na to bude 14 lodných spojení za 
de�. Na trase Šamorín – Vojka nad Dunajom – Šamorín, v pracovných d�och sú plánované 4 
lodné spojenia za de�, v d�och pracovného vo�na bude na tejto trase 8 lodných spojení. 

Imisné hladiny akustického tlaku vo vonkajšom prostredí z líniových a plošných zdrojov 
hluku sa ur�ili výpo�tovou metódou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii 
Profi 11.10. Východiskovými výpo�tovými parametrami boli intenzita vodnej dopravy, akustické 
parametre pohonnej jednotky lode a urbanistické �lenenie posudzovaného územia. Akustické 
modelovanie je založené na vytvorení líniového zdroja hluku vedeného stredom koryta rieky 
Dunaj mimo prístavísk. V mieste prístavísk je umiestnený bodový zdroj hluku, ktorý reprezentuje 
vo�nobeh motorov lode po�as nástupu a výstupu cestujúcich. Celkový �as pôsobenia hluku bol 
odhadnutý z návrhu cestovného poriadku uvedeného v štúdii realizovate�nosti [7]. 

V rámci d�a sa predpokladá zhustenie vodnej dopravy v �ase rannej a popolud�ajšej 
špi�ky, ur�ujúcou veli�inou pre posudzovanie hluku v zmysle vyhlášky [2] je len ekvivalentná 
hladina hluku v rámci celého referen�ného intervalu. Výpo�et priemernej dopravnej zá�aže pre 
uvedené intervaly (tab. 2) bol vykonaný programom HLUK+, v ktorom sú implementované 
základné výpo�tové postupy urbanistickej a stavebnej akustiky [5] a [6].  

Hlavné technické parametre lode: 
- 2 dieselové motory umiestnené v strojovniach, 
- Výkon: cca 375 kW každý, 
- Rýchlos� lode : 35 km/hod – 40 km/hod. 
- Maximálna spotreba nafty lode: 100 l/hod.
Pod�a predložených podkladov hluk lodí typu katamarán s 2x dieselovými motormi 
dosahuje hodnoty: 
- hluk prebiehajúceho plavidla vo vzdialenosti 25 m: Lp  = 67 dB(A), 
- hluk stacionárneho plavidla po�as vo�nobehu vo vzdialenosti 25 m: Lp  = 56 dB(A), 

Do akustického modelovania boli zahrnuté �alšie výpo�tové parametre: 
- výpo�tová rýchlos�:     35 km/h 
- trvanie jedného zastavenia (nástup výstup):  max 5 min 
- terén:       odrazivý,  
- �inite� zvukovej pohltivosti fasád budov:  0,2 
- referen�ný �asový interval:    12 h (de�), 4h (ve�er), 8h (noc) 
- výpo�tová výška hlukových hladín:   2 m nad terénom (1.NP) 
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Posudzované body vonkajšieho prostredia predstavuje priestor 1,5 m pred fasádami 
budov s funkciou bývania alebo rekreácie a oddychu. Vypo�ítané hladiny hluku v uvedených 
bodoch pre referen�né intervaly de�, ve�er a noc sú uvedené v tab. 3. Zodpovedajúce hlukové 
mapy územia okolo prístavísk v dennom referen�nom intervale pre režim prevádzky cez 
pracovné dni a cez dni pracovného pokoja sú zapracované do uvedenej tabu�ky. Izofony sú 
vypo�ítané vo výške 2 m  nad terénom. 



18-165-s    EnA CONSULT Topo��any, s.r.o,, I�O 35958804

str. 12 

Prístavisko 
referen�ný 

interval 

pracovné dni dni pracovného vo�na 

po�et 
zastavení 

trvanie 
celkom 
(min) 

po�et 
zastavení 

trvanie 
celkom 
(min) 

1 - Bratislava - Devín 

de� 16 80 10 50 

ve�er 8 40 5 25 

noc 0 0 0 0 

2 - Bratislava - River Park  

de� 60 300 21 105 

ve�er 7 35 7 35 

noc 0 0 0 0 

3 - Bratislava – Petržalka 

de� 37 185 21 105 

ve�er 8 40 7 35 

noc 0 0 0 0 

4 - Bratislava – Eurovea 

de� 41 205 21 105 

ve�er 7 35 7 35 

noc 0 0 0 0 

5 - Bratislava - �unovo 

de� 18 90 20 100 

ve�er 6 30 7 35 

noc 0 0 1 5 

6 - Hamuliakovo 

de� 55 275 20 100 

ve�er 9 45 7 35 

noc 0 0 1 5 

7 - Šamorín 

de� 54 270 20 100 

ve�er 10 50 7 35 

noc 0 0 1 5 

8 - Vojka nad Dunajom 

de� 2 10 6 30 

ve�er 2 10 2 10 

noc 0 0 0 0 

Tabu�ka 2:     Výpo�tové parametre bodových zdrojov hluku v prístaviskách 
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Prístavisko Bratislava - Devín 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

1 - RD �. 1092/46 (Slovanské nábrežie) 39,9 41,5 - 

2 - RD �. 1091/44 (Slovanské nábrežie) 44,7 46,4 - 

3 - RD �. 1089/40 (Slovanské nábrežie) 38,6 40,1 - 

Dni pracovného vo�na 

1 - RD �. 1092/46 (Slovanské nábrežie) 37,5 39,0 - 

2 - RD �. 1091/44 (Slovanské nábrežie) 42,2 43,8 - 

3 - RD �. 1089/40 (Slovanské nábrežie) 35,4 36,7 - 



18-165-s    EnA CONSULT Topo��any, s.r.o,, I�O 35958804

str. 14 

Prístavisko Bratislava - River Park 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

4 - Polyf. budova, Dvo�ákovo nábrežie 7571/8 44,9 40,7 - 

5 - Polyf. budova, Dvo�ákovo nábrežie 7529/4C 48,3 43,9 - 

6 - BD �.1858/18, Nábr. arm. gen. L. Svobodu,  41,0 36,6 - 

Dni pracovného vo�na 

4 - Polyf. budova, Dvo�ákovo nábrežie 7571/8 40,7 40,7 - 

5 - Polyf. budova, Dvo�ákovo nábrežie 7529/4C 43,9 43,9 - 

6 - BD �.1858/18, Nábr. arm. gen. L. Svobodu,  36,6 36,6 - 
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Prístavisko Bratislava – Petržalka 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

7 - Au Cafe, Tyršovo nábrežie 46,0 44,1 - 

8 - Leberfinger, Viedenská cesta 257 39,5 37,6 - 

- - - - 

Dni pracovného vo�na 

7 - Au Cafe, Tyršovo nábrežie 43,5 43,5 - 

8 - Leberfinger, Viedenská cesta 257 37,0 37,0 - 

- - - - 
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Prístavisko Bratislava – Eurovea 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

9 - Polyf. budova, Pribinova 17130/14 40,1 37,2 - 

10 - Polyf. budova, Pribinova 17130/18 44,2 41,3 - 

11 - Polyf. budova, Pribinova 4244/8 39,5 36,5 - 

Dni pracovného vo�na 

9 - Polyf. budova, Pribinova 17130/14 37,2 37,2 - 

10 - Polyf. budova, Pribinova 17130/18 41,3 41,3 - 

11 - Polyf. budova, Pribinova 4244/8 36,5 36,5  
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Prístavisko Bratislava – �unovo 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Dni pracovného vo�na 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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Prístavisko Hamuliakovo 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Dni pracovného vo�na 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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Prístavisko Šamorín 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Dni pracovného vo�na 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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Prístavisko Vojka nad Dunajom 

Pracovné dni 

výpo�tový bod  
de�  

LAeq,12h (dB)
ve�er 

LAeq,4h (dB)
noc 

LAeq,8h (dB)

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Dni pracovného vo�na 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

Tabu�ka 3:     Predikované hodnoty hluku v okolí jednotlivých prístavísk 
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4.2. Výstavba nových parkovísk 

Navrhované parkovisko pri prístavisku Šamorín vrátane prístupovej cesty sa nachádza 
mimo chráneného územia s obytnou alebo rekrea�nou funkciou a z toho dôvodu nebolo 
predmetom akustického posudzovania.  

Navrhované rozšírenie parkoviska pri prístavisku Hamuliakovo sa tiež nachádza mimo 
chráneného prostredia, prístupová cesta k parkovisku vedie cez obytnú zónu obce Hamuliakovo 
na jej južnom okraji. Predmetom posúdenia vplyvu rozšírenia sú�asnej kapacity parkoviska 
97 PM o �alších 98 PM sú rodinné domy �. 63/38 (bod V1) a RD �. 334/45 (bod V2) 

Imisné hladiny akustického tlaku vo vonkajšom prostredí z líniových zdrojov hluku sa 
ur�ili výpo�tovou metódou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii Profi 11.10. 
Východiskovými výpo�tovými parametrami boli intenzita a zloženie cestnej dopravy na 
pri�ahlých dopravných komunikáciách, kvalita povrchu vozovky, jej pozd�žny sklon, plynulos�
dopravného prúdu a urbanistické �lenenie posudzovaného územia. Pozemná doprava bola 
rozdelená do dvoch základných kategórií - osobné a úžitkové automobily (OA) a �ažké nákladné 
vozidlá nad 3,5 t a autobusy (NA).  

Na stanovenie dopravného za�aženia riešeného územia pre konštrukciu výpo�tového 
modelu boli použité údaje z bilancie statickej dopravy parkoviska - parkovacie miesta sú 
koncipované ako dlhodobé s obratom 2,5 pohybov OA na 1 PM. Posudzované parkovisko 
potom vygeneruje v nultom variante celkom 243 pohybov OA v referen�nom intervale de�
a ve�er, resp. 488 pohybov OA v navrhovanom variante po jeho rozšírení. V no�nej dobe sa 
s prevádzkou parkoviska, ktoré je naviazané na vodnú prepravu Dunajbus, neuvažuje. 

V rámci d�a sa predpokladá zhustenie dopravy v �ase rannej a popolud�ajšej špi�ky, 
ur�ujúcou veli�inou pre posudzovanie hluku v zmysle vyhlášky [2] je len ekvivalentná hladina 
hluku v rámci celého referen�ného intervalu. Výpo�et priemernej dopravnej zá�aže pre uvedené 
intervaly (tab. 2) bol vykonaný programom HLUK+, v ktorom sú implementované základné 
výpo�tové postupy urbanistickej a stavebnej akustiky [5] a [6].  

Do akustického modelovania boli zahrnuté výpo�tové parametre: 
- intenzita dopravy v nultom variante:   15 OA / hod (de� a ve�er) 
- intenzita dopravy v navrhovanom variante:  31 OA / hod (de� a ve�er) 
- výpo�tová rýchlos�:     40 km/h 
- typ komunikácie:     miestna cesta 
- povrch vozovky:     hladký asfalt  
- pozd�žny sklon vozovky:    0 %  
- terén:       odrazivý 
- �inite� zvukovej pohltivosti fasád budov:  0,2 
- referen�ný �asový interval:    12 h (de�), 4h (ve�er), 8h (noc) 
- výpo�tová výška hlukových hladín:   2 m nad terénom (1.NP) 

Výpo�tové body sú lokalizované vo výške 2 m nad terénom na úrovni okien 1.NP vo 
vyššie uvedených výpo�tových bodoch. Vypo�ítané hladiny akustického tlaku A zvuku (LAeq,16h)
v uvedených bodoch pre referen�ný interval de� a ve�er sú uvedené v tab. 4. 

bod �. nultý variant  po výstavbe zmena 

V1 - RD �. 63/38 41,1 44,3 +3,2 

V2 - RD �. 334/45 44,5 47,6 +3,1 

Tabu�ka 4:    Vypo�ítané imisné hodnoty hluku z dopravy v dotknutej obytnej zóne Hamuliakovo 
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41,1

44,5
Obr. 2    Hluková mapa ekvivalentných hladín LAeq,16 h riešeného územia v nultom variante, výška izofon 2 m (1.NP)
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44,3

47,6
Obr. 3    Hluková mapa ekvivalentných hladín LAeq,16 h riešeného územia v navrhovanom variante, výška izofon 2 m (1.NP)
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5. Záver  

Pod�a tab. 1 je okolie trás vodnej dopravy zaradené do II. kategórie chránených území 
s prípustnou hodnotou hluku 50 dB cez de� a ve�er a 45 dB v noci. Pod�a návrhu grafikonu pre 
Dunajbus bude vodná doprava realizovaná len v dennom a vo ve�ernom referen�nom intervale, 
výnimo�ne bude preprava v d�och pracovného pokoja ukon�ená poslednou plavbou po 22:00 
hod a to len na zastávkach Bratislava - �unovo, Hamuliakovo a Šamorín. 

Vonkajšie chránené prostredie s funkciou bývania alebo rekreácie a oddychu sa 
nachádza v bezprostrednom dotyku prístavísk len v prípade bratislavských zastávok Devín, 
River Park, Petržalka a Eurovea. Hluk z vodnej dopravy zistený predikciou v týchto zónach 
neprekra�uje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre II. kategóriu území. V okolí ostatných 
posudzovaných zastávok sa nenachádza vonkajšie chránené prostredie, ktoré by mohlo by�
relevantne ovplyv�ované navrhovanou �innos�ou. Z hlukových máp je zrejmé, že izofona 
prípustnej hodnoty hluku 50 dB sa pohybuje najviac do vzdialenosti cca 50 m od miesta 
pristávania lodí, t.j. naj�alej na hranu brehu Dunaja. 

Predikcia hluku z prevádzky vodnej prepravy predstavuje najnepriaznivejší stav, ktorý by 
mohol nasta�. V praxi sa o�akáva skrátenie �asu nástupu / výstupu cestujúcich pod 5 min. a 
�asté používanie elektromotorov lodí popri dieselových motoroch. 

 Celkový hluk v dôsledku rozšírenia statickej dopravy v pri�ahlom obytnom území obce 
Hamuliakovo v sú�asnosti neprekra�uje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre II. kategóriu 
území. Realizácia nových parkovacích miest spôsobí nárast dopravného hluku v dotknutej 
obytnej zóne o cca 3,2 dB. V posudzovanom vonkajšom chránenom prostredí však ani po 
navýšení hluku nedôjde k prekro�eniu prípustných hodnôt. 

25.10.2018         Ing. Vladimír Plasko�
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