
Parovod 1,8 MPa, 300 °C

Entalpia pary 3 023 kJ/kg
Entalpia kond. 212 kJ/kg

Výkon do PRnetto 7,06 MW Investícia: tis. €

9,04 t/h GT + SpK 22 300,00

Výkon do PRbrutto 7,59 MW KH 1 380,00

Parovod 0,8 MPa, 250 °C BYPas 880,00

Entalpia pary 2 943 kJ/kg kompresor 1 260,00

Entalpia kond. 212 kJ/kg Pal. Hospodárstvo 258,00

Výkon do PRnetto 11,30 MW AMS 162,00

14,90 t/h systém nap. vody 260,00

Výkon do PRbrutto 12,18 MW Vyvednie el. výkonu 2 450,00

Výkon do PRbrutto + vl.sp. 12,67 MW ASRTP 358,00

Horúcovod nn rozvody 385,00

Výkon do PRnetto 10,25 MW rozvody tepla 245,00

Výkon do PRbrutto 10,25 MW proj a inž. činnosť 1 086,75

Výkon sieťového ohrievača 10,5 MW PPC 5927 Stávajúca prevádzka RCHS 135,00

Výkon brutto v pare 0,00 MW Letná prevádzka 2 832,00 hod. 118 dní

0,00 t/h obdobie výpadkov 3,00 % 119 Spolu 31 159,75

Elektrický výkon TG5 0 MW suma tepla do PR 66 350,21 MWh

Potrebný tep.výkon do SPK 34,67 MW možnosť výroby 81 023,52 MWh 81023,52

Výkon kanálového horáku 3,5 MW inšt.výk. 12 MW letné využitie výkonu 81,89 % MWh MWh MWh Priem.eta

Potrebný tepelný výkon z GT 31,17 MW zníženie účinnosti KVET leto #ODKAZ! % Max. výr.Elektr.

Max. Využ. 

teplo

Max. 

Vyr.teplo _

Z toho určený el. výkon #ODKAZ! MW inšt.výk. 25MW reálna výroba do PR leto 64 359,71 MWh 1 990,51 #ODKAZ! "c" Január 18 328,2 22 023,5 22 787,1 85,40

Príkon GT leto #ODKAZ! MW možnosť poskytnutia sekundárky 0,00 MW Február 16 496,3 19 822,3 20 509,6 85,10

Účinnosť KVET pri letnej prevádzke#ODKAZ! % výroba elektriny #ODKAZ! MWh #ODKAZ! Marec 17 856,0 21 456,1 22 200,1 83,20

Priemerný zimný elektrický výkon 24 MW z toho VKVET elektr. #ODKAZ! MWh Apríl 17 113,8 20 564,3 21 277,4 82,40

Príkon GT zima 74 MW Zimná prevádzka 5 928,00 hod. 247 dní Máj do 22.5. 12 413,1 14 915,8 15 433,0 81,50

obdobie výpadkov 3,00 % Máj od 23.5. #ODKAZ! 5 493,1 5 683,6 #ODKAZ!

Pokrytie letnej potreby suma tepla do PR 411 322,55 MWh Jún #ODKAZ! 20 599,2 21 313,5 #ODKAZ!

možnosť výroby 170 956,88 MWh 170956,889 Júl #ODKAZ! 21 285,8 22 023,9 #ODKAZ!

Koeficient vl.sp.+str. - teplo 1,034674 využitie zimného výkonu 100,00 % August #ODKAZ! 21 285,8 22 023,9 #ODKAZ!

účinnosť KVET zima #ODKAZ! % September do 18.9. #ODKAZ! 12 359,5 12 788,1 #ODKAZ!
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