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1 VSTUPNÉ INFORMÁCIE 
 
1.1 ÚLOHA POSUDKU 
 

 Podľa § 6 ods. 1 a §17 a §18 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., posúdiť 
navrhovanú stavbu bytových domov v Trnave v projekte „Obytná zóna Trnava – Cukrovar 
I. etapa“ na pozemku parc. č. 3461/42, k.ú. Trnava a posúdiť vplyv na susedné 
nehnuteľnosti z hľadiska denného osvetlenia a preslnenia budov.  
 
1.2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

a) Kópia z katastrálnej mapy. 
b) Situačný plán zobrazujúci vzájomný vzťah navrhovaných stavieb a jestvujúcich budov 

na susedných pozemkoch. 
c) Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia projektantmi  

Ing. arch. Peter Zibrín, PhD a Ing. arch Pavol Zibrín. 
d) Obhliadka lokality a dotknutých objektov. 
e) Vyhotovenie fotodokumentácie. 
 
1.3 POUŽITÉ PREDPISY 
 
(1) STN 73 0580 Denné osvetlenie budov, Základné požiadavky, účinnosť od 1.7.1987 
(2) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky, Zmena 2 

účinnosť od 01.10.2000 
(3) STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 – Denné osvetlenie budov na 

bývanie, účinnosť od 01.10.2000 
(4) STN 73 4301 Budovy na bývanie 
(5) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 

v znení zákonov č. 103/1990Zb., č.262/1992 Zb., č. 136/1995Z.z. a č.199/1995Z.z. 
(6) Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 
 
2 NORMATÍVNE POŽIADAVKY 
 

2.1 PRESLNENIE  BUDOV (INSOLÁCIA) - 73 4301 Budovy na bývanie 
 

Podľa čl. 3.1.6.  
 Budovy na bývanie sa musia navrhovať tak, aby v dostatočnej miere využívali 
priaznivé účinky slnečného žiarenia za podmienok jasnej a zamračenej oblohy. Pri 
umiestňovaní budov na bývanie do územia je potrebné splniť požiadavky na preslnenie 
už existujúcich okolitých bytov podľa tejto normy, okrem prípadov, keď navrhované nové 
objekty neprevyšujú v smere slnečných azimutov v kontrolných bodoch okolitých 
existujúcich bytoch vertikálny uhol 18o od horizontály. 
 
Podľa čl. 4.2.1.1 
 Všetky byty sa musia navrhovať tak, aby boli preslnené. Byt je preslnený vtedy, ak 
súčet podlahových plôch jeho preslnených obytných miestností sa rovná najmenej jednej 
tretine obytnej plochy bytu. Do súčtu plôch z jednej strany preslnených miestností, ani do 
súčtu plôch všetkých obytných miestností bytu sa na tento cieľ nezapočítavajú časti plôch 
obytných miestností ležiacich za hranicou hĺbky miestnosti, ktorá sa rovná 2,3 násobku jej 
svetlej výšky. 
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Podľa čl. 4.2.1.2 Obytná miestnosť je preslnená, ak: 
a) pôdorysný uhol slnečných lúčov s rovinou vnútorného zasklenia zvislého 

osvetľovacieho otvoru je najmenej 25o 
b) priame slnečné žiarenie vniká do miestnosti osvetľovacím otvorom alebo otvormi, 

ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je najmenej desatina 
podlahovej plochy miestnosti. 

c) priame slnečné žiarenie dopadá na bod v rovine vnútorného zasklenia vo výške 300 
mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1 200 mm nad 
úrovňou podlahy 

d) čas preslnenia je od 1. marca do 13. októbra najmenej 1,5 hodiny denne pri výške 
slnka nad horizontom väčšej ako 5o. V bytoch, ktoré majú dve a viac obytných 
miestností má byť 3-hodinové preslnenie aspoň jednej obytnej miestnosti. 

 

 
2.2 DENNÉ OSVETLENIE 
 
Všeobecne 

Norma STN 73 0580  Denné osvetlenie budov platí pre navrhovanie a 
posudzovanie denného osvetlenia vnútorných priestorov budov (ďalej len denného 
osvetlenia) a pre posudzovanie návrhu stavebných objektov z hľadiska ich vplyvu na 
denné osvetlenie okolitých budov.  
 

čl. 4.1. Pri návrhu denného osvetlenia sa musí vždy posudzovať komplexne všetky 
vzájomné súvislosti a hospodárnosť riešenia spolu s ostatnými odbormi, zvlášť 
s umelým osvetlením, vykurovaním, chladením a vetraním budovy, ochranou 
proti hluku a izoláciu vnútorných priestorov, s cieľom dosiahnuť  vyhovujúce 
podmienky zdravej pohody prostredia čo najúspornejšie a s najmenšou celkovou 
spotrebou energií pri realizácií a užívaní budovy. 

čl. 4.4. Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov sa musí dbať na to, aby sa 
výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich okolitých 
vnútorných priestoroch s trvalým pobytom osôb, a aby sa vytvorili podmienky 
pre dostatočné denné osvetlenie budov na dočasne nezastavaných 
stavebných pozemkoch. 

 Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bočných osvetľovacích otvorov existujúcich 
alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom osôb sa odporúča 
do 25°, nesmie však prekročiť 30°.  

 V prípadoch nezastavaných stavebných parciel sa určujú v referenčných bodoch 
nad úrovňou terénu v miestach plánovaných hlavných priečelí budovy, prípadne 
v miestach stavebnej čiary. 

čl. 2.2.1 (3) V obytných miestnostiach musí byť v  kontrolných bodoch v polovici hĺbky 
miestnosti, ktoré sú vzdialené 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, 
hodnota činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75% a priemerná hodnota 
činiteľa dennej osvetlenosti z obidvoch týchto bodov najmenej 0,9 %.  
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3 ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTOV 
  
3.1 NAVRHOVANÉ STAVBY 
 

Lokalita, na ktorej sa umiestňujú stavby bytových domov je v zastavanom území 
mesta Trnava na severovýchod od Kalvárie, na pozemku po zrušených stavbách v areáli 
Trnavského cukrovaru. V okolí navrhovanej Obytnej zóny Trnava – Cukrovar I. etapa sa 
nenachádzajú budovy na bývanie. 

 Umiestnenie navrhovaných bytových domov označených „1“, „2“, „3“ a „4“ a ich 
vzájomné odstupy sú zobrazené na prílohe č. 1. 
 

Výškové parametre stavieb BD: 
Kóta ± 0,000 = 145,00 m n.m.  je na upravenom teréne. 
Podlaha 1PP je na kóte -1,60 m 
Podlaha 1NP je na kóte +1,30 m,  
Atiky plochých striech sú na kóte + 10,60 m  a +13,50 m. 

 
3.1.1 Bytový dom „1“ a „4“ 
 

Bytové domy „1“ a „4“ sú identické doskové bytové domy osadené rovnobežne 
s ulicou Cukrová. Stavby BD majú polozapustené podzemné podlažie, tri nadzemné 
podlažia  a uskočené štvrté podlažie. Strecha je plochá.  

 
V podzemnom podlaží sú umiestnené garáže, kobky pre každý byt a technické 

zázemie pre bytový dom. Na 1N až3NP je po 9 bytov a na 4NP bude 6 bytov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Pôdorys prvého obytného podlažia bytového domu „1“ a „4“                                Obr. 2: Priečny rez navrhovaného BD „1“ a „4“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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3.1.2 Bytový dom „2“ 
 

Bytový dom „2„  je tvaru „L“, má navrhnuté polozapustené podzemné podlažie,  tri 
nadzemné podlažia a jedno podlažie so zmenšenou pôdorysnou plochou. Strecha je 
plochá. Na 1PP budú garáže a technické zázemie pre bytový dom. Na 1NP až 3NP je po 
8 bytov. Na uskočenom 4NP budú tri byty.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Pôdorys prvého nadzemného podlažia bytového domu „2“       Obr. 4: Priečny rez navrhovaného BD„2“ 

 
3.1.3 Bytový dom „3“  

 
Bytový dom „3“ je obdĺžnikového pôdorysu, má navrhnuté polozapustené 

podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia. Strecha je plochá. Na 1PP budú garáže, 
kobky pre každý byt a technické zázemie pre bytový dom. Na 1NP je 5 bytov a tri 
obchodné priestory. Na 2NP až 4NP je na každom podlaží po 7 bytov.  

 
 
Obr. 1: Pôdorys prvého nadzemného podlažia bytového domu „3“  
 
 
Obr. 2: Pôdorys druhého nadzemného podlažia bytového domu „3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Pôdorys prvého nadzemného podlažia bytového domu „3“    Obr. 6: Pôdorys druhého nadzemného podlažia bytového domu „3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Priečny rez navrhovaného BD „3“  

S 

S 
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3.2 SUSEDNÉ NEHNUTEĽNOSTI 
 

Pozemok pre výstavbu štyroch bytových domov je ohraničený zo severu 
miestnymi komunikáciami Cukrová ulica a zo západu ulica Pri kalvárií. Smerom na 
východ a juh sú nezastavané pozemky určené na ďalšiu etapu výstavby bytových domov.  

Najbližšia existujúca dvojpodlažná nebytová budova autoservisu je za ulicou 
Cukrová na pozemku parc. č. 3465/3 vo vzdialenosti 33,80 m od bytového domu „1“. 

Za ulicou Pri kalvárií je budova Krajského pamiatkového úradu na pozemku  
parc.č. 3437 v kolmej vzdialenosti 71 m od západnej fasády bytového domu „2“ a budova  
skladov na pozemku parc. č. 3440/3 v kolmej vzdialenosti 63,20 m od západnej fasády 
bytového domu „1“. 

 
4 POSÚDENIE PRESLNENIA 

 
Čas preslnenia obytných miestností v navrhovaných bytových domoch je 

vyhotovený podľa metodiky a diagramu zatienenia z normy STN 73 4301 Budovy na 
bývanie, pre 1. marec a 49° SZŠ. 

Geografický sever je určený na základe kartografickej siete s použitím 
meridiánovej konvergencie C = 5,44°. Miestom stavby prechádza poludník o hodnote 
17,58° na východ od Greenwichu. Juhozápadná hranica pozemku parc. č. 3461/30 so 
smerom juh - sever zviera 24,85° uhol. 

Grafické zobrazenie je na  prílohe č. 2. 
 

Kritické (kontrolné) body v každom bytovom dome sú umiestnené v strede 
parapetu okna na vnútornom zasklení vo výške 1,20 m nad úrovňou podlahy, tzn. 2,50 m 
nad úrovňou upraveného terénu. Tieniace prekážky pre všetky bytové domy pre 
kontrolný bod na 1NP majú prevýšenie 13,50-2,50 = 11,00 m nad kontrolným bodom. 

 
Ak sú dostatočne preslnené kritické miestnosti na 1NP, resp. 2NP, potom logicky 

vyhovujú všetky ostatné obytné miestnosti  na rovnakom podlaží a na vyšších podlažiach 
osvetľovacími otvormi orientovanými na rovnakú svetovú stranu ako fasáda s 
posudzovaným bodom.   

 
 
4.1 BYTOVÝ DOM „1“   
 
Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na  juh 
 
 Oproti stene s oknami orientovanými na juh je osadený bytový dom BD„2“ a BD„3“ 
v rovnakej vzdialenosti od BD “1“, ale BD„2“ je o jedno podlažie nižší, preto je posúdená 
obytná miestnosť umiestnená na najnižšom podlaží, oproti navrhovanému bytovému 
domu „3“ (ďalej iba kritická miestnosť), označená ako bod P1.  

Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia zviera 
25° uhol, pripadne 1. marca na 14. hodinu 40. minútu.  

V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra bude kritická miestnosť 
preslnená 7 hodín a 30 minút, a to od 7. hodiny 10. minúty do 14. hodiny 40. minúty.  

 

Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 
juh je na prílohe č. 3  

 

Vyhodnotenie: 
Byty v navrhovanom bytovom dome „1“ budú preslnené v zmysle čl. 4.2.1.1 STN 

73 4301 Budovy na bývanie, pretože v každom byte budú preslnené všetky  obytné 
miestnosti viac ako je hygienické minimum 1,5 hodiny denne a viac oko sú odporúčané 3 
hodiny denne. 
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4.2 BYTOVÝ DOM “2 „ 
 

Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na  juh 
 

Oproti stene s oknami orientovanými na juh je osadený bytový dom „4“ s dvomi 
úrovňami striech. Kritická miestnosť je určená na 1NP oproti štvorpodlažnej časti 
s prevýšením 11,00 m, označená ako bod P2a. 

 
Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia okna 

orientovaného na juh zviera 25° uhol, pripadne 1. marca na 14. hodinu 10. minútu.  
V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra bude kritická miestnosť 

preslnená 5 hodín a 30 minút, a to od 9. hodiny 10. minúty do 14. hodiny 40. minúty.  
 
Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 

juh je na prílohe č. 4.  
 

Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na západ 
 
Oproti stene s oknami orientovanými na západ je miestna komunikácia Pri Kalvárii, 

za ktorou sú od steny orientovanej na západ vo vzdialenosti 53,50 m dve budovy a pietne 
miesto Kalvária.  

Kritická miestnosť je určená na 1NP označená ako bod P2 b. 
 
Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia okna 

orientovaného na západ zviera 25° uhol, pripadne 1. marca na 12. hodinu 15. minútu.  
 
V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra bude kritická miestnosť 

preslnená 4 hodiny 35 minút, a to od 12. hodiny 15. minúty do 16. hodiny 50. minúty.  
 
Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 

západ je na prílohe č. 5.  
 
Vyhodnotenie: 

Byty v navrhovanom bytovom dome „2“ budú preslnené v zmysle čl. 4.2.1.1 STN 
73 4301 Budovy na bývanie, pretože v každom byte budú preslnené všetky  obytné 
miestnosti viac ako je hygienické minimum 1,5 hodiny denne a viac oko sú odporúčané 3 
hodiny denne. 

 

4.3 BYTOVÝ DOM “3 „ 
 

Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na západ 
 
Oproti stene s oknami orientovanými na západ  je navrhovaná budova bytového 

domu „2“ o tieniacej prekážke výšky 11,00 m. 
Kritická miestnosť je určená na 1NP  označená ako bod P3a. 
 
Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia okna 

orientovaného na západ zviera 25° uhol, pripadne 1. marca na 12. hodinu 10. minútu.  
 
V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra bude kritická miestnosť 

preslnená 1 hodinu 55 minút, a to od 12. hodiny 10. minúty do 14. hodiny 5. minúty.  
 
Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 

západ je na prílohe č. 6.  
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Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na  východ 
 

Posudzovaný bod P3b  je určený v jednej z obytných miestnosti na 2 NP s oknami 
orientovanými na východ. Oproti stene s oknami je t.č. nezastavaný pozemok bez 
tienenia osvetľovacích otvorov susednými stavbami.   Na tomto pozemku sa v budúcnosti 
plánuje výstavba BD v ďalšej etape Bytová zóna Cukrovar.  

 
Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia okna 

orientovaného na východ zviera 25° uhol, pripadne 1. marca na 9. hodinu 5. minútu.  
V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra budú miestnosti 

osvetľovacími otvormi preslnené 2 hodiny, a to od 7. hodiny 10. minúty do 9. hodiny 10. 
minúty.  

 
Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 

východ je na prílohe č. 7.  
 

Vyhodnotenie: 
Byty v navrhovanom bytovom dome „3“ budú preslnené v zmysle čl. 4.2.1.1 STN 

73 4301 Budovy na bývanie, pretože v každom byte budú preslnené všetky  obytné 
miestnosti viac ako je hygienické minimum 1,5 hodiny denne. 

 
 

4.4 BYTOVÝ DOM „4“ 
 
Obytné miestnosti  osvetľovacími otvormi  orientované na  juh 

 
Posudzovaný bod P4  je určený v jednej z obytných miestnosti na 1 NP s oknami 

orientovanými na juh. Oproti stene s oknami je t. č. nezastavaný pozemok, t.j. bez 
tienenia osvetľovacích otvorov susednými stavbami.   Na tomto pozemku sa v budúcnosti 
plánuje výstavba BD v ďalšej etape Bytová zóna Cukrovar.  

 
Pôdorysný priemet slnečných lúčov, ktorý s rovinou vnútorného zasklenia zviera 

25° uhol, pripadne 1. marca na 14. hodinu 40. minútu.  
V posudzovanom období od 1. marca do 13. októbra bude kritická miestnosť 

preslnená 7 hodín a 30 minút, a to od 7. hodiny 10. minúty do 14. hodiny 40. minúty.  
Ak je dostatočne preslnená kritická miestnosť na 1NP, potom logicky vyhovujú 

všetky ostatné obytné miestnosti  na rovnakom podlaží a na vyšších podlažiach 
osvetľovacími otvormi orientované na juh.   

 
Grafické zobrazenie času preslnenia obytných miestností oknami orientovanými na 

juh je na prílohe č. 8  
 

Vyhodnotenie: 
Byty v navrhovanom bytovom dome „4“ budú preslnené v zmysle čl. 4.2.1.1 STN 

73 4301 Budovy na bývanie, pretože v každom byte budú preslnené všetky  obytné 
miestnosti viac ako je hygienické minimum 1,5 hodiny denne a viac oko sú odporúčané 3 
hodiny denne. 

 

 

 

 

 

 



OBYTNÁ ZÓNA TRNAVA – CUKROVAR I. ETAPA SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK 
 

 

 

 Ing. Irena Kreutzová – Autorizovaný stavebný inžinier – 4713*SP*I1 9 

5  POSÚDENIE DENNÉHO OSVETLENIA 

 

5.1 VONKAJŠÍ UHOL TIENENIA NAVRHOVANÝCH BYTOVÝCH DOMOV 
 

Stavby štyroch bytových domov okrem toho, že sú to navrhované stavby, sú 
súčasne aj susedné nehnuteľnosti, kde je potrebné zistiť vonkajší uhol tienenia  pri 
navrhnutých výškach stavieb a ich odstupových vzdialenosti. 

Posudzované body sú umiestnené v ťažisku okien kritických miestnosti na 1NP vo 
výške 1,30 + 0,90 + 0,75 = 2,95 m nad upraveným terénom. 

Navrhované bytové domy „1“, „2“, „3“ a „4“ majú  hornú hranu atiky strechy na 4NP  
vo výške +13,50 m od upraveného terénu na kóte 0,00 m.  

Výška tieniacich  prekážok (prevýšenie prekážky) je rozdiel výšok navrhovanej 
stavby a výšky posudzovaného bodu, t.j. v = 13,50 - 2,95 = 10,55 m 

 
Na prílohe č. 1 sú vyznačené odstupové vzdialenosti medzi jednotlivými 

navrhovanými bytovými domami. 
 
Vonkajší uhol tienenia α sa vypočíta podľa vzorca goniometrickej funkcie: 
 

tg α = v/d = prevýšenie prekážky / odstupová vzdialenosť  
 

Bytový dom „1“ odstupová vzdialenosť od bytového domu „3“ d1 = 20,00 m, v =10,55 m 
tg α = 10,55 m / 20,00 m  α = 27,81° 

Grafické zobrazenie – schéma na určenie priameho uhla zatienenia je na prílohe č. 9. 
 

Bytový dom „2“ odstupová vzdialenosť od bytového domu „4“ d2 = 24,50 m, v =10,55 m 
tg α = 10,55 m / 24,5 m  α = 23,30° 

 
Bytový dom „3“ odstupová vzdialenosť od bytového domu „2“ d3 = 17,75 m, v =10,55 m 

tg α = 10,55 m / 17,75 m  α = 30,73° 
Grafické zobrazenie – schéma na určenie priameho uhla zatienenia je na prílohe č. 10  

 
Pretože priamy uhol tienenia je väčší ako 25° uhol a zároveň väčší ako max. 

prípustný 30°uhol je ďalej vypočítaný ekvivalentný uhol vonkajšieho zatienenia 
 

Pôdorysné a výškové vzťahy pre bod P3 sú uvedené na prílohe č. 11. Navrhované 
objekty BD „1“, „2“ a „4“  zatienia kritickú miestnosť v bytovom dome „3“ pod 
eqvivalentným uhlom α = 20,5°. Grafické zobrazenie diagramu je na prílohe č. 12.  
 
5.2 ČINITEĽ DENNEJ OSVETLENOSTI – VEĽKOSŤ OKENNÝCH OTVOROV 
 
 Z hľadiska denného osvetlenia navrhované obytné miestnosti v bytových domoch 
„1“, „2“, „3“ a „4“ budú vyhovovať, ak navrhnutá plocha okien do obytných miestností    
bude v súlade s požiadavkou na činiteľ dennej osvetlenosti vo vnútri miestnosti. Veľkosť 
okenných otvorov bude spresnená v ďaľšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
5.3 SUSEDNÉ NEHNUTEĽNOSTI 
 

Vzhľadom k tomu, že susedné stavby sú vo väčšej vzdialenosti ako 20 m od 
navrhovanej obytnej zóny, nebudú navrhovanými budovami bytových domov dotknuté 
z hľadiska denného osvetlenia nad mieru prípustnú. 
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6 ZÁVER 
 
6.1 NAVRHOVANÁ STAVBA 
 

Všetky byty v navrhovanej stavbe bytových domov v projekte Obytná zóna Trnava 
– Cukrovar I. etapa spĺňajú požiadavky stanovené v č. 4.2.1.1  STN 73 4301 Budovy na 
bývanie, pretože vo všetkých bytoch bude plocha preslnených obytných miestností 
väčšia ako 1/3 – ina z celkovej obytnej plochy bytov.  

 
Obytné miestnosti v navrhovaných bytových domoch nebudú tienené existujúcou 

zástavbou, pretože oproti stojace susedné budovy bytových domov sú štvorpodlažné  
a sú v dostatočne veľkých vzájomných odstupoch. 

 
Osvetľovacie otvory do obytných miestností v bytových domoch bude potrebné 

upraviť v ďaľších stupňoch projektovej dokumentácie tak, aby obytné miestnosti 
vyhovovali požiadavkám na činiteľ dennej osvetlenosti uvedených v norme STN 73 0580-
2 Denné osvetlenie budov, časť 2 – Denné osvetlenie budov na bývanie. 

 
 
6.2 VPLYV NAVRHOVANEJ STAVBY NA SUSEDNÉ NEHNUTEĽNOSTI 
 

Objemové riešenie navrhovanej stavby bytových domov “1“, “2“, “3“ a „4“ na 
pozemku parc. č. 3461/42, kú. Trnava je navrhnuté v súlade so znením ust. čl. 4.4 normy 
STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, a tým aj s ust. § 6 odst. 1, §17 a §18 vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z..  

 

V blízkosti navrhovanej obytnej zóny sa nenachádzajú budovy, ktoré by mohli byť 
navrhovanou stavbou zatienené z hľadiska preslnenia a denného osvetlenia. 

 

Navrhovaná stavba 4 bytových domov neovplyvní výstavbu bytových domov 
v plánovanej ďalšej etape na t.č. nezastavaných pozemkoch z hľadiska preslnenia 
a denného osvetlenia nad mieru prípustnú.  
 
 
 
 
Trnava 25.03.2019 Vypracovala Ing. Irena Kreutzová   

 

 

7 PRÍLOHY 
 
1. Situácia 
2.  Určenie geografického severu 
3. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD „1“ – okná orientované na juh 
4. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD “2“ – okná orientované na východ 
5. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD „2“ – okná orientované na  západ 
6. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD “3“ – okná orientované na východ 
7. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD „3“ – okná orientované na  západ 
8. Diagram na určenie doby preslnenia bytov BD „4“ – okná orientované na juh 
9. Schéma na určenie priameho uhla zatienenia BD „1“ 
10. Schéma na určenie priameho uhla zatienenia BD „3“ 
11. Pôdorysné a výškové vzťahy pre určenie ekv. uhla zatienenia BD „3“ 
12. Diagram na určenie tienenia oblohy prekážkami 


