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 Skládka 3. stavebnej triedy  ČADCA - PODZÁVOZ. 

Úprava a dostavba skládky odpadov pre rozšírenie jej prevádzkovania  

 

 

 

 
Z Á V E R E Č N É   S T A N O V I S K O 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR  SR č.127/1994 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

 

 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  NAVRHOVATEĽOVI 

 

1. Názov 
 J O K O  Jozef KONDEK    syn   

 

2. Identifikačné číslo 
 141 61 923 

 
3. Sídlo 
 Pribinova 16, 022 01 Čadca 

 

4. Oprávnený zástupca 
 Jozef Kondek, Pribinova 16,  022 01 Čadca 

 konateľ firmy 

 

II.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE 

 

1.  Názov 
Skládka 3. stavebnej triedy ČADCA – PODZÁVOZ.  

Úprava a dostavba skládky odpadov pre rozšírenie jej prevádzkovania. 

 

2.  Účel 
           Vytvorenie podmienok pre nezávadné zneškodnenie komunálneho odpadu v 

územnom obvode okresu Čadca v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky ( ďalej len 

“NV SR“ )                  č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi, v znení NV SR  č. 

190/1996 Z. z. vybudovaním zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním v súlade s 

Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2 000.  

 

3. Užívateľ 
           Navrhované zneškodňovacie zariadenie budú používať pôvodcovia odpadov 

z  územia, ktoré sa nachádza v   blízkom okolí lokality skládky odpadov Čadca – Podzávoz a to 

mesto Čadca, obce  Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Čierne, Raková, Svrčinovec, 

Skalité, Stará Bystrica a  Zákopčie ako aj producenti priemyselného odpadu z regiónu. V 

uvažovanej zvozovej oblasti žije cca 52 383 obyvateľov. 

 

4. Umiestnenie 
           Stavba bude realizovaná v  k. ú. mesta Čadca na lokalite miestneho názvu Čadca - 

Podzávoz, parcelné čísla 14584,  14585, medzi štátnou cestou I/11, spájajúcou Čadcu 

s  Ostravou a vodným tokom Čierňanka.  Bude nadväzovať  bezprostredne na súčasne 

prevádzkovanú skládku, ktorej registračné číslo je 6319.  
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           Umiestnenie novej skládky je v  súlade s  predpokladaným využitím územia podľa 

“Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“, ktorý bol schválený dňa 26.5.1998 

Uznesením vlády SR č. 259/1998. 

 

5.Termín začatia a ukončenia činnosti 
           Výstavba skládkovacieho zariadenia bude členená na IV. etapy. Termíny ich 

realizácie budú stanovené pri vypracovaní   nasledujúcich stupňov projektových dokumentácií. 

Skládkovanie odpadov je predpokladané na obdobie 50 rokov.  

 

6. Stručný opis technického a technologického riešenia 
           Navrhovateľ predložil návrh riešenia ktoré pozostáva z úpravy a  dostavby telesa 

súčasnej skládky. V  súčasnosti sú odpady skládkované v  spodnej časti územia, v  poriečnej 

nive vodného toku Čierňanka. Prevádzku existujúceho zariadenia na zneškodnenie odpadov 

skladovaním navrhol upraviť a rozšíriť o tri samostatné skládkovacie kazety na zneškodňovanie 

odpadov a  to: 

 Prvú kazetu (označenú “A“)  na zneškodňovanie odpadov I. triedy vyluhovateľnosti, bez 

vybudovania tesnenia dna a svahov. 

 Druhu kazetu (označenú “B“) s  osobitným určením, kde navrhuje zneškodňovať podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Z.z. druh odpadu č. 91 103 oddelene vytriedený domový odpad 

s  obsahom škodlivín, III. triedy vyluhovateľnosti ktorý patrí do kategórie nebezpečných 

odpadov (označený písmeno “N“).  

 Tretiu kazetu (označenú “C“)  na zneškodňovanie odpadov  III. triedy vylúhovateľnosti 

bez ich predchádzajúcej úpravy. Spracovateľ pri tejto kazete uvažuje použiť ako   hlavnú 

tesniacu bariéru na lokalite sa nachádzajúce sedimentované horniny paleogénu (íly a ílovce 

s   kf =1. 10 –10 m.s–1) a za drenážnu vrstvu považuje bezprostredné podložie telesa 

skládky, tvorené vysoko priepustnými horninami kvartéru (ílové štrky s  kf =1. 10 –4).  

           Zoznam skládkovaných odpadov bude upresnený a uvedený v “Prevádzkovom 

poriadku skládky“, ktorý podľa osobitných predpisov schváli príslušný orgán štátnej správy v 

schvaľovacom konaní pri rozhodnutí o prevádzkovaní skládky. 

          Jednotlivé kazety sa po naplnení uzatvoria a začlenia do okolitého prostredia 

Základné parametre navrhovaného zariadenia na zneškodňovanie odpadov: 
Záber plochy pre navrhované činnosti8,75 ha 
Celková kapacita navrhovaného telesa skládky756 000 ton 
Predpokladané množstvo odpadu za rok7 300 – 12 400  ton 
Predpokladaná životnosť skládky50  rokov 

    Skládka odpadov je navrhovaná ako nadúrovňová s  maximálnym prevýšením nad 

okolitú krajinu cca 20 m. 

           Vstupný areál zariadenia bude lokalizovaný v starej časti skládky. Nachádza sa tu 

vrátnica, cestná váha, hygienické zariadenia pre zamestnancov, garáže pre technologické 

zariadenia používané pri práci na skládke (buldozér, kompaktor…), hala pre triedenie odpadu, 

spevnené plochy na uloženie kontajnerov s vytriedeným odpadom, priestory na výrobu 

kompostu a škôlka na pestovanie výsadbovej zelene. Existujúce zariadenia sa navrhujú doplniť, 

resp. modernizovať. 

Úložná plocha skládky musí byť umiestnená najmenej 1 m nad najvyššiu 100-ročnú hladinu 

podzemnej vody. Súčasná hladina podzemnej vody sa nachádza pod hladinou podzemnej vody a 

výrazne pod hladinou veľkých vôd  Q100. Z tohoto dôvodu bude nutné túto hladinu 

technickými opatreniami lokálne znížiť.   

Povrchové vody z  okolia skládky budú odvádzané záchytnými priekopami, ktoré budú 

nadimenzované na základe hydrologických údajov,  budú obopínať skládku po jej obvode a 

zaústené budú do toku Čierňanky. Tieto povrchové vody sa pred ich vypúšťaním do recipientu 

upravia v súlade s NV SR č. 242/1993 Z.z..   

Priesaková voda zo skládky odpadov bude zachytávaná drenážnou vrstvou nad fóliovým 

tesnením a bude sústreďovaná a odvádzaná potrubím s minimálnym profilom 200 mm 
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vyústeným do zbernej šachty odkiaľ bude voda prečerpávaná do nádrže priesakových vôd. 

Následne sa priesaková voda bude využívať na skrápanie povrchu skládkového telesa. V 

prípadné preplnenia priesakovej nádrže počas prevádzky zariadenia sa budú prebytky 

priesakovej vody zneškodňovať na ČOV. Jej parametre budú bližšie špecifikované 

v  prevádzkovom poriadku skládkovacieho zariadenia.  

           Podložie skládky odpadov- kvartér sa navrhuje uzavrieť nepriepustnou podzemnou 

tesniacou stenou (ďalej len “PTS“) hrúbky 0,4 m, zaviazanou do paloegénu min. 0,5 m. Týmto 

spôsobom navrhuje spracovateľ dokumentácie zamedziť kontaminácii podzemných vôd 

z  celého areálu skládky bude realizovaná izolácia podložia telesa skládky. 

           Odvedenie podzemných priesakových vôd sa navrhuje pomocou pätového drénu, 

umiestneného pri PTS na strane skládky. Šírka drénu bude 0,6 m a jeho hĺbka je 2,5 m (podľa 

výkresovej časti dokumentácie). Zber priesakových vôd bude pomocou perforovaného potrubím 

HDPE D 300 mm, uloženého v  pätovom dréne  a zaústeného do retenčnej nádrže. 

           Retenčná nádrž bude vybudovaná mimo telesa skládky odpadov v  smere prúdenia 

podzemných vôd a bude sprístupnená po vnútroskládkovej komunikácii, čím bude zaistený 

odvoz odpadových vôd.  

           Na odvedenie plynu, ktorý vzniká pri skládkovaní bude vybudovaný systém 

odplyňovacích šacht pričom bude určený aj spôsob jeho zneškodnenia, prípadne použitia. Bude 

nutné upraviť prevádzku skládky tak, aby ukladanie odpadu umožňovalo maximálne využitie 

skládkových plynov, aby tieto neunikali do okolia skládky a  neznepríjemňovali pohodu života 

jej najbližších obyvateľov.  
           Okolo celej skládky bude dobudované oplotenie vysoké  2,5 m proti vniknutiu 

cudzích a nežiadúcich osôb a na zamedzenie úletov ľahkých materiálov. 

           Zneškodňovanie splaškových vôd zo sociálneho zariadenia bude zabezpečené 

kanalizačnou prípojkou, ktorá odvedie kontaminované vody do verejnej kanalizácie. 

           Skládka bude mať vybudovaný  systém vstupnej kontroly odpadov. V areáli skládky 

budú v súlade s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva vybudované ďalšie obslužné 

objekty a prevádzkové súbory, tvoriace infraštruktúru skládky.  

           Riadiaci systém skládky bude pozostávať z riadiaceho počítača, ktorý bude 

zhromažďovať, vyhodnocovať a riadiť jednotlivé pracovné pochody a zároveň bude 

zhromažďovať a archivovať všetky údaje z monitoringu  skládky. 

Terénne úpravy budú pozostávať z úpravy okolia skládky, budú tvoriť základ na sadové 

úpravy a následnú revitalizáciu okolia.  

Technológia a spôsob ukladania odpadu bude rešpektovať metodický pokyn MŽP SR 

číslo   P – 1/1993, ktorým sa dopĺňa §  13 ods. 1 písm. d) a príloha č. 5 NV SR č. 

606/1992 Zb. o nakladaní s  odpadmi. 

 

III. OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA 

 

1. Vypracovanie správy o hodnotení 
Správu ohodnotení vplyvov  navrhovanej činnosti na  životné  prostredie “Skládka   3. 

stavebnej  triedy  ČADCA – PODZÁVOZ.   Úprava  a  dostavba  skládky  odpadov  

pre rozšírenie jej prevádzkovania."(ďalej len “správa o hodnotení“) vypracovala firma :  

 EGM, Bajkalská č. 31, 827 25 Bratislava, 

Riešiteľom a koordinátorom správy o hodnotení bol RNDr. Jaroslav Miklóš, CSc. 

Zodpovední riešitelia správy o hodnotení: 

 Ing. Karol Karlík, Bratislava 

 ENVICONSULT, s.r.o. Žilina,RNDr. Anton Darnady, Mgr. Ivan Pirman,  
 Ing. arch. Vladimír Ďuriš, CSc.  
Spoluriešitelia:   Ing Anna Groidlová, AGOSS, Bratislava, Ing. Alena Urbanovská, CSc., Bratislava, 

RNDr. Ivan Jakubis, IG CONSULT, Bratislava,RNDr. Igor Pintér, INER-P, Bratislava. 

 

Dátum spracovania správy:        máj 1999 
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2. Posúdenie správy o hodnotení a predloženie stanovísk 
           Navrhovaná činnosť patrí do kapitoly 8. Infraštruktúra - položka  č. 2 (Skládky na 

zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov), časti A prílohy č.1 zákona, a preto 

podlieha povinnému hodnoteniu. 

Správu o hodnotení v zmysle § 15 ods. 4  zákona predložil navrhovateľ okrem nulového 

variantu (t.j. popisu súčasného stavu a situácie, ktorá by nastala, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila)  v  jednom variante riešenia uvedenom v  zámere. 

           Na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len “MŽP SR“) bola správa o 

hodnotení doručená dňa 21. júna. 1999.  

Dňa 7. júla 1999  MŽP SR zaslalo správu o hodnotení na pripomienkovanie podľa §  16 ods. 

1 zákona týmto účastníkom procesu posudzovania:  

 príslušnému orgánu: -  Ministerstvu hospodárstva SR, odboru regionálnej a 

environmentálnej politiky v Bratislave, 

 povoľujúcemu orgánu: -  Okresnému úradu v  Čadci, odboru životného prostredia, 

oddeleniu územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, 

 dotknutým orgánom: -  Okresnému úradu v  Čadci, odboru životného prostredia, oddeleniu 

odpadového hospodárstva, oddeleniu štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej vodnej 

správy, oddeleniu ochrany prírody a krajiny, Okresnému úradu v  Čadci, odboru 

regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, Okresnému úradu, v  Čadci, štátnemu 

okresnému hygienikovi, Okresnému úrad v  Čadci, odboru pozemkovému, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Okresnému úrad v  Čadci, odboru štátnej 

veterinárnej starostlivosti, Okresnému úradu v  Čadci, odboru požiarnej ochrany, 

 dotknutým odborom MŽP SR - odboru ochrany vôd, odboru odpadového hospodárstva, 

odboru   geologického práva a zmluvných vzťahov, Slovenskej agentúre životného 

prostredia v  Banskej Bystrici, 

 dotknutým obciam: - Čadca, Svrčinovec, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou, 

Krásno nad Kysucou, Zákopčie, Raková, Čierne a  Skalité . 

Dotknuté obce a  orgány štátnej správy vypracovali v  zmysle § 18 ods. 1 zákona písomné 

stanoviská k  správe o  hodnotení a  doručili ich na MŽP SR.  

  

MŽP SR obdržalo k  správe o hodnotení nasledujúce stanoviská : 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor regionálnej a environmentálnej 

politiky  (list. č. 353/ 1999-160 zo dňa 10. 9 1999). 

           Žiada v  ďalšej projektovej dokumentácii a v  rámci povoľovania navrhovanej 

činnosti dopracovať a doložiť vyhodnotenie predpokladaných zmien hydrologických pomerov 

po realizácii navrhovanej vertikálnej nepriepustnej podzemnej tesniacej steny, ktorá bude 

pretínať kolektor podzemných vôd. Navrhuje, za predpokladu výskytu dostatočného množstva 

skládkového plynu s obsahom metánu uviesť možnosti jeho využitia. K  zámeru činnosti nemá 

ďalšie zásadné pripomienky. 

 

Okresný úrad v  Čadci,  odbor životného prostredia, oddelenie územného plánovania,   

ochrany prírody a  tvorby krajiny (list č. ŽP-2589/FX12/99/Šč, dňa 21. 7. 1999). 

Konštatuje, že predložený zámer činnosti je v súlade s územno-plánovacími zámermi ÚPN 

VŮC Žilinského kraja ( schválený Uznesením vlády SR č. 259/98 zo dňa 26.5.1998 ), dokonca je 

súčasťou jeho záverečnej časti. So správou o hodnotení súhlasí. Súhlas podmieňuje dodržaním 

nasledovných požiadaviek a  podmienok. 

V ďalšej projektovej príprave a realizácii stavby dodržať všetky záväzné právne a technické 

predpisy na výstavbu skládok a  pri nakladaní s  odpadmi. 

V ďalšej projektovej príprave a realizácii rešpektovať dotknuté jestvujúce inžinierske siete 

a  odstrániť prípadné kolízie. 

Požaduje kompenzačné opatrenia a ozelenenie celého obvodu skládky z dôvodu exponovanej 

plochy voči susedným medzinárodným dopravným koridorom a zástavby rodinných domov 

uprednostniť a realizovať už v prvej fáze zámeru a nie až v rámci postupnej a konečnej 
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rekultivácie skládky. 

 

Okresný úrad v  Čadci  odbor životného prostredia, oddelenie ochrany ovzdušia, vôd 

a  odpadového  hospodárstva  (list č. 2593/AX/99, dňa  22.7. 1999). 

Požaduje technické a technologické ukazovatele stavby, jej výstavbu a prevádzkovanie 

navrhnúť tak, aby minimalizovali negatívne vplyvy na zložky životného prostredia v dotknutom 

území a jeho okolí. Všetky charakteristiky posudzovať v súlade a v náväznosti na všeobecne 

záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia, vôd a nakladania s odpadmi. 

Konštatuje, že prevádzkové riziká a ich možný vplyv na posudzované zložky ŽP budú 

minimálne za predpokladu dodržania legislatívnych a technické predpisov na monitorovanie 

vplyvov skládky na zložky ŽP, na prevádzkovanie skládok podľa prevádzkového poriadku 

skládky a  ak budú realizované osobitné opatrenia na zmiernenie a zamedzenie nepriaznivých 

vplyvov skládky.  

Ako príslušný orgán ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva ŽP SR odporúča 

realizáciu činnosti zámeru. 

Žiada MŽP SR, aby v záujme urýchlenia prípravy a realizácie stavby, ktorá je z hľadiska 

potrieb životného prostredia pre okres prioritou, vydalo čo najskôr záverečné stanovisko. 

 

Okresný úrad v  Čadci  odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (list    

č. 99/2616  zo dňa 6. 9. 1999 ). 

           Konštatuje, že v dokladovej časti nie sú dokumentované evidenčné údaje o 

dotknutých pozemkoch podľa stavu KN a z tohoto dôvodu sa odbor k  predloženej činnosti 

nemôže jednoznačne vyjadriť. 

 

Okresný úrad v  Čadci, odbor štátnej veterinárnej starostlivosti (list. č.: 581/1998-vet.  zo dňa  

23. 7. 1998 )  

Konštatuje, že stavba nie je v  kolízii s  platnými právnymi predpismi a ani nebude zasahovať 

do žiadneho ochranného pásma  určeného orgánmi veterinárnej starostlivosti, a preto nemá k  jej 

realizácii pripomienky. 

 

Okresný úrad v  Čadci, štátny okresný hygienik (list č.: OH-12231999, zo dňa 27. 8. 1999). 

Upozorňuje investora, aby pri realizácii a prevádzke stavby dbal na nutnosť dodržiavania 

legislatívnych i technických opatrení s  dôrazom na zamedzenie ohrozenia podzemných a 

povrchových vôd. Odporúča počas prevádzkovania skládky vykonávať sledovanie kvality vody 

aj v  povrchovom toku Čierňanka a zabezpečiť monitoring skládkového plynu 2 x ročne ( metán, 

sírovodík, oxid uhličitý).  Požaduje štvrťročne vykonávať monitoring všetkých zariadení na 

skládke a vyhodnotené výsledky monitoringu hlásiť na vecne príslušnom orgáne štátnej správy. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor odpadového hospodárstva ( list. 

č. 602/99-2.3 zo  dňa 24. 8. 1999 ) 

           Konštatuje,  že pripomienky  odboru k  zámeru neboli v správe o hodnotení 

zohľadnené. Znovu upozorňujeme, že navrhované riešenie skládky nie je v súlade s  NV SR č. 

606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády SR č. 190/1996 Z.z.. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  odbor ochrany vôd ( list č. 741/99 

OOV , zo dňa 29.7. 1999 ) 

Žiada: 

 - doplniť priepustnosť krycieho inertného materiálu skládky,  

- doplniť niektoré špecifické požiadavky a údaje pripomienkované pri prerokovaní 

zámeru, hlavne výsledkov prieskumných prác (s dôrazom na vzťah skládka – rybník; 

vysoké koncentrácie kovov v podzemných vodách..),  

- dopracovať potrebné dokumenty ( havarijný plán, prevádzkovanie monitorovacieho 

systému ). 

           Kladie dôraz na monitorovanie kvality povrchových, podzemných a priesakových vôd 
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(vzhľadom na blízkosť využívaných vodných zdrojov povodia Kysuce a vodného toku 

Čierňanka), tesnenie skládky (vzhľadom na to, že priame podložie navrhovanej skládky tvoria 

kvartérne štrky) a dodržanie umiestnenia skládky min. 1 m nad max. hladinou 100-ročnej 

podzemnej vody. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor geologického práva a zmluvných 
vzťahov.( list. č. 703/99-3.2 zo dňa 16.7. 1999)  

Konštatuje, že pri budovaní podzemnej tesniacej steny bude potrebné dbať na jej dôsledné 

zaviazanie do paleogénneho ílovitého súvrstvia. Odporúča schváliť. 

 

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky v 

Banskej Bystrici (list č.j.:OE/349/99  zo dňa 10. 9. 1999).   

Žiada: 

- Sprehľadniť a  zvážiť navrhované technické a technologické riešenie druhej kazety  “B“ 

skládky nebezpečného odpadu, kde podľa správy o  hodnotení bude slúžiť na zneškodňovanie 

vytriedeného odpadu s  obsahom škodlivín. Spracovateľ uvažuje použiť ako   hlavnú tesniacu 

bariéru sedimentárne horniny paleogénu, pričom bezprostredné podložie telesa skládky tvoria 

vysoko priepustné horniny kvartéru. 

- Doplniť pri technických údajoch chýbajú údaje z SHMÚ, stanovovať úroveň najvyššej hladiny 

podzemnej vody a  umožniť tak porovnanie úrovne založenia skládky 1m nad  Q 100. 

- Zakresliť do grafickej prílohy kompostáreň, s ktorou sa uvažuje na skládke a nie je v prílohe  

zakreslená. 

- Rozviesť podrobnejšie a zrozumiteľnejšie celý navrhovaný tesniaci systém skládky podľa  

príslušnej STN, ako i riešenie zachytávania a zneškodňovania kontaminovaných vôd z celého 

areálu, vrátane starej skládky a prehľadne ho graficky zdokumentovať 

- Vysvetliť technické riešenie izolácie zachytávania a zneškodňovania kontaminovaných vôd.  

- Odôvodniť hĺbku ( 3,5 m ) retenčnej nádrže.  

- Zvoliť miernejší sklon svahov ako 1:2  a  zabezpečiť tak stabilitu svahov pri stavebných 

riešeniach objektov jednotlivých kaziet “A“ SO-16, “B“ SO-17, “C“ SO-18. 

- Dostatočne objasniť, či bude uvažované aj so zneškodňovaním iných druhov odpadov, ako sú 

navrhované a uvedené druhy odpadov v správe o  hodnotení na ich zneškodňovanie ukladaním 

na zariadení.  

- Uviesť v  prevádzkovom poriadku skládky tie odpady, ktoré prevádzkovateľ skládky uvažuje 

zneškodňovať na zariadení nad rámec uvedených odpadov v  správe o  hodnotení. 

Upozorňuje, že pri technickom riešení kazety  “C“ za tesniacu minerálnu vrstvu je 

považované prirodzené podložie hornín paleogénu a že nie je možné za drenážnu vrstvu skládky 

považovať navrhované kvartérne sedimenty, ktoré tvoria bezprostredné podložie skládky.   

Konštatuje, že uvažovaný návrh nespĺňa náležitosti NV SR č. 606/92 Z.z. v znení vyhlášky 

NV SR č. 190/1996 Z.z.  

.Kapitola “Horninové prostredie“ geologická a hydrogeologická časť svojím obsahom 

zostala na úrovni spracovanej v  zámere. 

Absentuje vyhodnotenie a dopracovanie viacero nedostatkov v opise 

inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu.  

V  správe o  hodnotení neboli uvedené geologické profily a koeficienty filtrácie získané z 

hydrodynamických skúšok. 

V z textu  kapitoly “Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činností“ nie je zrejmé, ako 

bude súvisieť výstavba novej skládky so sanáciou 223 zaregistrovaných starých záťaží v okrese, 

tento problém nie je riešený v rámci predkladaného zámeru činnosti. 

V kapitole “Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 

porovnanie s platnými právnymi predpismi“ je uvedené tvrdenie, že vplyv výstavby skládky 

odpadov na povrchové a podzemné vody je charakterizovaný ako málo významný, čo nie je v 

súlade s údajmi uvedenými v texte v iných kapitolách. 

V  záujme biologickej rovnováhy a  aby bol znížený reálny negatívny dopad existujúcej i 

budúcej skládky na životné prostredie uplatňuje požiadavku vytvorenia biologickej bariéry 
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zásadne z miestnych, ekologicky vhodných druhov drevín medzi skládkou a tokom Čierňanky: 
 na breh Čierňanky najmä jelšu sivú ( Alnus incana), ako krovitý porast vŕbu purpurovú, vŕbu krehkú 

( Salix purpurea, Salix fragilis ), kalinu obyčajnú ( Viburnum opulus ), k oploteniu z prefabrikátov 

plamienok plotný ( Clematis vitalba ), chmeľ ( Humulus lupulus ), ostružiny ( Rubus caesius, Rubus 

fruticosus agg.) . 
Odporúča k začleneniu stavby do krajiny spracovať projekt vegetačných úprav skládky a 

okolia s uprednostnením drevín z  miestnej proveniencie. 

Z krajinkárskeho hľadiska, počas výstavby a prevádzkovania skládky odpadov správa 

pripúšťa dočasnú zmenu scenérie krajiny.  

Vzhľadom na výraznú optickú frekventovanosť lokality odporúča už v prvej etape realizovať 

výsadbu kulisovej zelene na skládke podľa projektu výsadby.  

Vplyv činnosti na okolie zmierniť pomocou technických a  technologických opatrení pre 

ktoré bude potrebné: 

- dopracovať inžiniersko-geologické a hydrologické časti zámeru,  

- doplniť technické riešenie tesniaceho systému na celej ploche plánovanej skládky a tým 

súvisiaci spôsob nakladania s  podzemnými a  povrchovými vodami, 

- neodporučiť navrhované riešenie a vybudovanie druhej kazety (“B“) na zneškodňovanie 

nebezpečného odpadu skládkovaním, vzhľadom na morfologické a hydrologické 

pomery územia. 

 

Obec Svrčinovec ( list č.:543/99 zo dňa 8. 9. 1999 ) 

Trvá na nasledovných podmienkach, ktoré by mal navrhovateľ akceptovať v ďalšej časti 

projektovej dokumentácie: 

- Technologické postupy a s nimi súvisiace činnosti zapracovať do prevádzkového poriadku 

skládky odpadov, ktorý je potrebné predložiť na vyjadrenie. 

- Riešiť povrchovú úpravu príjazdových komunikácií na prepravu odpadu tak, aby nedochádzalo 

k sústavnému poškodzovaniu pneumatík nákladných automobilov. 

- Minimalizovať zdroje znečisťovania ovzdušia. 

- Zabezpečiť monitorovanie ovzdušia súbežne s uvedením skládky do prevádzky. 

- Prehodnotiť možnosti zabudovania stavebného objektu SO-14, monitorovací systém do 

priestoru hranice katastrálneho územia Svrčinovec - štátna cesta  I./11. 

- Zabezpečiť pravidelné opatrenia voči premnoženiu sa hlodavcov a tak predchádzať možnosti 

vzniku epidémií. 

- Nezvyšovať súčasnú úroveň šírenia pachov do okolia. 

- Po celej hranici katastra realizovať výsadbu hustých porastov /napr. ihličnany/. 

- Ochrannú zeleň zabudovať po celej deliacej hranici pozemkov k.ú.  Čadca - k.ú. Svrčinovec. 

- V rámci kompenzačných opatrení riešiť aj obec Svrčinovec, resp. jej časť, vzhľadom na 

situovanie skládky. 

- V rámci uzatvárania zmluvy o uskladňovaní tuhého komunálneho odpadu žiada, ako dotknutá 

obec určitú finančnú úľavu za jednotku uskladneného odpadu. 

- V technickom riešení skládky  akceptovať existenciu rybníka, ktorý je v jej tesnom susedstve. 

Obec Svrčinovec po rešpektovaní vyššie uvedených podmienok súhlasí s predmetnou stavbou 

aj s jej správou o hodnotení. 

Obec Čierne (list č.j.: 946/98 zo dňa 4. 8. 1998 ). 

 Súhlasí bez pripomienok so zámerom činnosti. 

 

Obec Stará Bystrica (list č.t.:0824/98 122 zo dňa 3. 8. 1998).  

So zámerom stavby súhlasí. 

 

Obec Raková (list č. 561/98 zo dňa 3. 8. 1998).  

Súhlasí s  realizáciou dostavby skládky. Záujem navrhovateľa o  zber, výkup druhotných 

surovín a  recykláciu odpadov obec hodnotí klade. 

 

Obec Zákopčie (list č. j.:226/98 zo dňa 5. 8. 1998)  
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So k začleneniu zámeru činnosti do krajiny súhlasí. 

 

Obec Krásno nad Kysucou  (list zo dňa 6. 8. 1998). 

 Súhlasí bez pripomienok so zámerom činnosti. 

 

Obec Skalité (list č. j.:612/98 zo dňa 8. 7. 1998).  

Súhlasí s  výstavbou skládky a  predpokladá, že zariadenie bude používať aj v  budúcnosti, a 

že   náklady za zneškodňovanie odpadov sa nebudú v  budúcnosti neúmerne zvyšovať. 

 

Mestský úrad v Čadci - oddelenie výstavby a životného prostredia (list č.j.: 1328/98/LV zo dňa 

10. 8. 1998 a list č.j.: Výst. 1781/98/Lv zo dňa 23. 8. 1999). 

Stavba je v  súlade s  POH mesta Čadca a zlepší kvalitu životného prostredia 

v  dotknutom území a voči jej realizácii nemá námietky. 

 
Zhodnotenie doručených stanovísk od subjektov posudzovania 
           Účastníci  procesu  posudzovania  podľa  § 18  zákona  - príslušný  orgán,  

povoľujúci  orgán, dotknuté orgány a dotknuté obce - zaslali v stanovených lehotách písomné 

stanoviská, v  ktorých väčšinou podporili realizáciu navrhovanej činnosti podľa predloženého 

variantu.  

Väčšina stanovísk však obsahovala pripomienky k  navrhovanej činnosti a požiadavky na 

doplnenie údajov, splnením ktorých podmienila realizáciu stavby. K zámeru činnosti sa vyjadrili 

temer všetky obce bez námietok a pripomienok, okrem dotknutej obce Svrčinovec, ktorá má 

spoločnú hranicu s  navrhovanou stavbou a mala pripomienky i odporúčania k  realizácii a 

k  prevádzke stavby.  

           Všetky dotknuté obce prejavili súhlas s vybudovaním a prevádzkovaním navrhovanej 

skládky. 

 

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou a závery prerokovania 

           Správa o  hodnotení bola prerokovaná s  verejnosťou podľa § 17 ods. 2 zákona na 

verejnom prerokovaní, ktoré sa konalo dňa 13. 8. 1999 na MsÚ v Čadci na základe pozvánky a 

oznámenia v mieste obvyklým spôsobom – verejnou vyhláškou primátorky mesta RNDr. Anny 

Malíkovej a  oznamom v mestskom  rozhlase.  

           Na verejné prekovanie boli okrem verejnosti a občanov Čadce pozvaní, pozvánkou          

č.j. Výst. 1781/99/LV zo dňa 21.7.1999, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva 

životného prostredia SR, Okresného úradu v  Čadci, odboru životného prostredia, dotknutých 

orgánov štátnej správy, občania dotknutých obcí, ktoré budú skládku využívať, navrhovateľ 

JOKO Jozef KONDEK   syn, Čadca (ďalej len “JOKO Čadca“) a spracovateľ zámeru činnosti. 
      Pred začatím verejného prerokovania sa predseda petičného výboru, pán Ignác Kupka, 

U  Mišov č. 132, 023 12 Svrčinovec verejne ohradil a dištancoval od pôvodnej petície k  zámeru 

činnosti zo dňa 16. 7. 1998, ktorú doručili na MŽP SR občania   bývajúci bezprostredne v okolí 

skládky. Menovaný uviedol, že bolo zneužité jeho meno a  adresa ako kontaktnej osoby 

a  zástupcu petície občanov. Toto potvrdil aj osobným listom ministrovi životného prostredia 

Slovenskej republiky.  

           Všetkých prítomných privítal navrhovateľ p. Jozef Kondek. Zdôraznil, že ako 

prevádzkovateľ existujúcej skládky bude realizovať predprojektovú a projektovú prípravu 

zámeru činnosti, k  čomu sa aj záujmovému združeniu obcí zmluvne zaviazal. V krátkosti 

vysvetlil dôvod združených obcí budovať novú skládku odpadov a  výber jej lokality v  k.ú. 

Čadca. 

           Zodpovedný riešiteľ správy o hodnotení Ing. Karol Karlík oboznámil prítomných s 

navrhovaným riešením, s  výberom a hodnotením jednotlivých navrhovaných variantov. 

Poukázal na vplyv stavby na životné prostredie regiónu Čadca. Následne zúčastnených vyzval 

k  otázkam a námietkam zúčastnených občanov smerujúcim k  prípadnému doplneniu správy. 

           Verejnosť mala otázky na bližšie vysvetlenie vplyvu stavby na životné prostredie jej 

okolia s  dôrazom na spôsob výstavby skládky, vplyv dopravy, na množstvo odpadu, druh 
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odpadov prípadne i nebezpečných, ktoré by sa mali na skládke zneškodňovať, zvozovú oblasť, 

na spôsob organizácie zvozu odpadu v okolitých obciach a na výšku poplatku za zneškodňovanie 

odpadu.  

           Zástupcovia navrhovateľa a spracovateľa správy o hodnotení postupne vysvetlili a 

zodpovedali všetky otázky.  

           Zúčastnení zástupcovia dotknutých orgánov a dotknutých obcí boli podrobne 

informovaní o technických a legislatívnych podmienkach navrhovanej činnosti zámeru.  

           Na prerokovaní boli zúčastnení informovaní, že dátum  20. 9. 1999 je konečný 

termín, kedy môžu byť doručené  pripomienky k správe o hodnotení vplyvov v  rámci procesu 

jej posudzovania.  

           Zástupca dotknutej obce Svrčinovec, ktorej hranica k.ú. je spoločná s   k.ú. skládky, 

sa vyjadril, že súhlasí so stavbou, ale obec požaduje zohľadniť pripomienky zo svojho stanoviska 

pri ďalšej  realizácii zámeru. Proti výstavbe skládky odpadov nevystúpil ani jeden sťažovateľ. 

           Na záver prerokovania prítomní vyslovili súhlas a podporili realizáciu navrhovanej 

činnosti. Zásadné pripomienky k výstavbe skládky komunálneho odpadu neboli vznesené. 

 

Záverečné zhodnotenie verejného prerokovania 

           Z verejného prerokovania správy o hodnotení vyplynulo, že zo strany verejnosti, 

dotknutých obcí, ich obyvateľov a orgánov štátnej správy nikto nezamietol realizáciu úpravy a 

dostavby zariadenia na zneškodňovanie odpadov i rozšírenie jej prevádzkovania v 

lokalite   Čadca - Podzávoz. 

           Zástupcovia dotknutých obcí na verejnom prerokovaní vyjadrili priamy súhlas s 

navrhovanou činnosťou. 

Z verejného prerokovania vyplynuli nasledovné závery: 

- občania boli dostatočne informovaní o navrhovanej činnosti i stave životného 

prostredia, 

- občania boli ubezpečení, že realizáciou sa nezhoršia podmienky životného prostredia 

na záujmovej lokalite a stavba bude riešená v súlade s  platnými právnymi predpismi. 

V zmysle §  17 ods. 4 zákona dotknutá obec mesto Čadca v spolupráci s navrhovateľom, 

JOKO Čadca, vyhotovila záznam o verejnom prerokovaní správy o hodnotení, ktorý  bol na 

MŽP SR doručený dňa 10. októbra 1999. K zápisnici bola pripojená prezenčná listina podpísaná 

oprávnenými zástupcami, dotknutých obcí zúčastnených na prerokovaní (zástupca mesta Čadca, 

obcí Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Čierne, Raková, Svrčinovec, Skalité, Stará 

Bystrica a  Zákopčie, zástupca navrhovateľa JOKO Čadca).  

Zástupcovia obce Radôstka nepodpísali záznam o verejnom prerokovaní a nevyjadrili sa 

ani k  zámeru ani k  správe o  hodnotení hoci obec je v dokumentácii uvedená ako dotknutá. 

 

4. Ostatné závažné stanoviská, pripomienky a odborné posudky zaslané k správe o 

hodnotení 
           Voči zámeru činnosti dobudovať regionálnu skládku odpadov 3. stavebnej triedy 

v  lokalite Čadca - Podzávoz, k.ú. Čadca, zo strany verejnosti boli podľa § 8 zákona na MŽP SR 

doručené záporné stanoviská od dvoch občanov z Čadce Podzávozu - Jozefa Kupku, č.d. 2515,  

022 01 Čadca a Antona Urbánka, č.d. 2405,  022 01 Čadca. Tieto stanoviská MŽP SR zahrnulo 

do rozsahu hodnotenia, ako pripomienky k  činnosti, pri vypracovaní nového dokumentu 

v  rámci posudzovania stavby z  hľadiska jej vplyvov na životné prostredie. 

           Občania z  okolia skládky, dňa 16. 7. 1998 doručili na MŽP SR sťažnosť a petíciou 

k  zámeru so 151 podpismi ako aj nesúhlasné stanovisko k  rozšíreniu skládky “TKO Čadca - 

Podzávoz“. Dňa 6. 8. 1998 MŽP SR reagovalo na túto petíciu občanov stanoviskom, ktoré 

adresovalo kontaktnej osobe a  predsedovi petičného výboru pánovi Ignácovi Kupkovi, 

U  Mišov č. 132, pošta 023 12 Svrčinovec. MŽP SR túto sťažnosť aj petíciu zohľadnilo 

v  rozsahu hodnotenia zámeru. 

           V  rámci návrhu rozsahu hodnotenia účastníci procesu posudzovania opätovne 

prediskutovali možnú priechodnosť a výber náhradnej lokality na vybudovanie 

zneškodňovacieho zariadenia v  regióne Čadca.  
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           Zo strany verejnosti neobdržalo MŽP SR k  správe o hodnotení v zákonom 

stanovenej lehote podľa § 18  ods. 2 zákona žiadne stanoviská verejných záujmových skupín, 

občianskych združení alebo občianskych iniciatív. 

           Dňa 16. 9. 1999 na MŽP SR odboru rezortnej kontroly bola doručená na vybavenie 

sťažnosť, v  ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie totožnosti v  súlade s § 7  ods. 1  zákona  

NR SR              č. 152/1998 Z.z. o  sťažnostiach. V  sťažnosti vyjadril sťažovateľ zásadný 

nesúhlas so súčasným prevádzkovaním skládky komunálneho odpadu v Čadci – Podzávoze, ale 

aj s  jej samotnou dostavbou a rozšírením prevádzkovania firmou JOKO  Čadca.   

           Sťažovateľ sa v  sťažnosti zaoberal výberom lokality skládky a navrhoval realizovať 

regionálnu skládku odpadov na lokalite v  k.ú. Krásno nad Kysucou. V sťažnosti však 

konštatoval, že na ním navrhovanej lokalite sa nachádza vodný zdroj o kapacite 67 l. s-1 a 

skládka odpadov by mohla spôsobiť havarijný stav tohoto zdroja. Vodný zdroj zásobuje pitnou 

vodou mesto Čadca, obec Krásno nad Kysucou, je vyhradený pre CO aj armádu SR, a aj preto 

táto lokalita nebola priechodná a nemohla byť odporúčaná.  

           Posudok na správu o  hodnotení v  zmysle § 19  zákona a na základe poverenia MŽP 

SR (listom č. 1408/1998-4.2) vypracoval Ing. Miloš Kedrovič, ktorý je zapísaný v  zozname 

odborne spôsobilých osôb pod  č. 180/1997 - OPV podľa vyhlášky  MŽP SR č. 52/1995 Z. z. o 

zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie. 

           Menovaný spracoval posudok a  návrh záverečného stanoviska na základe 

predloženej správy o  hodnotení, vlastných poznatkov z  obhliadky lokality, konzultácie 

s  navrhovateľom, záznamu z   verejného prerokovania (§ 17  ods. 4 zákona), doručených 

písomných stanovísk od jednotlivých subjektov procesu posudzovania (§ 18 zákona), 

vyžiadaných doplňujúcich podkladov, príslušných právnych predpisov a  noriem.  

 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

           Celkový vplyv navrhovanej činnosti bol posúdený na základe podrobného 

prehodnotenia všetkých dostupných prieskumov, predložených materiálov, vyjadrení 

zainteresovaných subjektov, obhliadky záujmovej lokality, pripomienok v  odbornom posudku 

a  zohľadnenia reakcie verejnosti. 

           Okres Čadca nemá na svojom území ani v blízkom okolí skládku odpadov 

vyhovujúcu platnej legislatíve. V  minulosti boli ukladané odpady na svah medzi hlavnú cestu 

I/11 a údolnú nivu vodného toku Čierňanka na lokalite Čadca – Podzávoz. V  tejto časti územia 

bolo skládkovanie ukončené uzavretím a rekultivovaním starej skládky odpadov. Existujúca 

skládka odpadov bezprostredne nadväzuje na túto starú záťaž, ktorú v roku 1971 začali 

prevádzkovať “Technické služby Mesta Čadce“. V súčasnosti sa na tejto skládke zneškodňujú 

komunálne odpady od pôvodcov z  jej okolia.  

           Vzhľadom na skutočnosť, že  región Čadca je súčasťou chránenej vodohospodárskej 

oblasti Javorníky - Beskydy a patrí aj do chráneného územia CHKO Kysuce. Okresný úrad 

odbor životného prostredia v Čadci ako orgán miestnej štátnej správy, ktorý podľa platných 

legislatívnych predpisov vykonáva aj štátnu správu v  odpadovom hospodárstve v  spolupráci 

s  mestami a obcami v  okrese viac rokov inicioval výber vhodnej lokality na zriadenie novej 

regionálnej skládky odpadov. Dlhšiu dobu vykonávaný prieskum vyhľadávania vhodných 

uvažovaných lokalít na výstavbu skládky za podmienok, aby lokalita nebola v  území s  vyšším 

stupňom ochrany, aby bola akceptovaná občanmi, aby bola ekonomicky prijateľná a aby aj čo 

najmenej environmentálne zaťažila okolie, nebol úspešný. 

           V  zmysle týchto skutočností v  roku 1993 Obvodný úrad životného prostredia 

v  Čadci ako vecne príslušný orgán štátnej správy v  zmysle § 5 ods. 1 písm. c)  zákona č. 

494/1991 Zb. o štátnej správe v  odpadovom hospodárstve, vydal podľa zákona č. 238/1991 Zb. 

o  odpadoch firme JOKO Čadca súhlas so stanovenými podmienkami na prevádzkovanie 

skládky odpadov v  lokalite.  Tento súhlas získal navrhovateľ, fy.. JOKO Čadca, na základe 

skutočnosti, že lokalita skládky Čadca - Podzávoz bola v období od roku 1997 až 2000 zaradená 

medzi základné ciele odpadového hospodárstva v územnom obvode Čadca. Navrhovateľ a 

súčastne prevádzkovateľ skládky preukázal vysporiadané majetkovo - právne vzťahy na lokalite 
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ako aj vykonanie prieskumných a realizačných prác s  finančným nákladom cca 2,2 mil. Sk. 

           Podľa Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov M =1: 50 000, okres Čadca 

(1993) je lokalita skládky situovaná v území nevhodnom na ukladanie odpadov a ohrozenie 

podzemných vôd je vysoké preto musí navrhovateľ rátať s  vyššími finančným nákladom na ich 

ochranu. 

           S názorom deklarovaným v  správe o hodnotení, že v súčasnosti prevádzkovaná 

skládka vážne neznehodnocuje povrchové a podzemné vody, sa nestotožnili viacerí zúčastnení 

procesu posudzovania. Podľa dostupných informácii je hladina pozemnej vody v kontakte 

s  bázou odpadu. Rozkolísanosť toku Čierňanky je vysoká, čím len prispieva k preplachovaniu 

skládky a jej výluhom. Pri prehliadke skládky bolo možné pozorovať výron čiernej skládkovej 

vody na štrkovej pláži riečišť.  

           Deklarované výsledky z rozborov podzemných vôd na lokalite skládky, by mali byť 

upresnené. Nakoľko privilegované cesty podzemných vôd neboli definované, pozorovacie vrty 

tiež môžu dávať nekorektné výsledky. Obdobne je možné charakterizovať i výsledky rozborov 

povrchových vôd z  priamych odberov z  toku Čierňanky. Aktuálny prietok toku spôsobuje 

obrovské nariedenie odoberaných vzoriek, pri takýchto odberoch nie je zaručená korektnosť 

monitorovania možnej kontaminácie povrchových vôd.  

           Spracovateľ správy o hodnotení vychádzal z presvedčenia, že existujúca skládka 

výrazne nezaťažuje životné prostredie lokality. Pri návrhu koncepcie technického riešenia 

stavby, vychádzal z  aplikovania súčasne dostupných poznatkov hydrologického prostredia, 

dôsledkom čoho technické riešenie nie je plne zosúladené so súčasne  platnými právnymi 

predpismi. 

           Spracovateľ správy o hodnotení pri zohľadnení súčasnému stavu areálu skládky 

nedostatočne kvantifikoval prínos vybudovaných technických opatrení a stavebných konštrukcií, 

nezohľadnil fakt, že nové navrhované technické konštrukcie skládky sa budú nachádzať na 

vrstvách starého odpadu, že v súčasnosti sa na lokalitu vyváža komunálny odpad a 

pravdepodobne sa bude vyvážať i počas stavebných prác.  

           V správe o hodnotení neboli dostatočne zdokumentované geologické ani 

hydrogeologické pomery záujmového územia. Vzhľadom na lokalizáciu skládky, bude nutné 

pred vypracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zabezpečiť podrobný inžiniersko - 

geologický prieskum. Docieli sa tak jednoznačné zmapovanie dna starej záťaže a  vyhodnotenie 

bezprostredného okolia stavby. Prieskumom, nie konštatovaním bude zdokumentovaná hrúbka a 

rozsah ukladaných odpadov starej záťaže, kvalita podzemných vôd – ich zatriedenie, smery 

prúdenia podzemných vôd – hydroizohýpsy, kóta ustálenej hladiny podzemných vôd, výška 

hladiny storočnej vody,..  .  

           Cieľom vyhodnotenia výsledkov geologických a hydrogeologických pomerov 

záujmového územia bude zabezpečenie vstupných údajov na návrh technického riešenia stavby 

a  vytvorenie základných údajov pre ďalšie etapy hodnotenia vplyvov skládkovacieho zariadenia 

v  navrhovanej lokalite.   

           Územie, kde budú umiestnené objekty skládky je vlastnícky vysporiadané je aj 

dopravne akceptovateľné pre celý región Čadce a bude na ňom možné realizovať dostatočne 

prijateľné opatrenia na ochranu všetkých zložiek životného prostredia. 

           Pri realizácii stavby bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť tesneniu a 

monitorovaniu jestvujúcej aj novej skládky. 

           Predpokladané vplyvy skládky na životné prostredie boli hodnotené z viacerých 

hľadísk: priame, nepriame a kumulatívne vplyvy, pozitívne a negatívne vplyvy. Z hľadiska 

časového horizontu boli posúdené vplyvy v  etapách výstavby, prevádzky skládky aj po 

ukončení prevádzky.  

           V  dotknutom území hľadisko zdravotného rizika obyvateľstva posúdil štátny 

zdravotný ústav v  Čadci. Dospel k výsledku, že chorobnosť dotknutej časti populácie z  okolia 

skládky je identická s  chorobnosťou ostatnej populácie. Z  dostupných informácií nebolo 

dokázané, že by uvedená skládka odpadov negatívne ovplyvňovala zdravie obyvateľov, ktorí žijú 

v  blízkosti skládky. 
           Kontrolné orgány napr. Okresný úrad, odbor životného prostredia, odbor PO, štátny 
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okresný hygienik, atď. v  Čadci, Slovenská inšpekcia životného prostredia v  Žiline ale aj MŽP 

SR vykonávali frekventované kontroly na prevádzkovanej skládke odpadov. Na základe týchto 

kontrol sa mohlo konštatovať, že oproti minulosti má súčasná prevádzka skládky odpadov 

z  hľadiska rizika na zdravie človeka oveľa menší faktor rizikovosti. 

           Z  hľadiska ochrany ovzdušia bude navrhovaná skládka malým zdrojom znečistenia 

ovzdušia v  zmysle kategorizácie podľa nariadenia vlády SR č. 92/1996 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

           Bodovými zdrojmi znečistenia ovzdušia budú odvetrávacie šachty na skládkový plyn, 

kompaktor na rozhŕňanie a hutnenie odpadov, špeciálne dopravné prostriedky. Hlavným 

produktom biologického rozkladu je metán, oxid uhličitý. V súčasnosti už na skládke prebiehajú 

biodegradačné procesy.  

           Teleso skládky, ako plošným zdrojom znečistenia ovzdušia, bude počas výstavby, 

prevádzky, uzavretia a rekultivácie zariadenia minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie 

hutnením a zvlhčovaním telesa skládky podľa podmienok v  prevádzkovom poriadku. 

           Z  hľadiska hlukovej záťaže  počas výstavby skládky krátkodobo dôjde ku 

presiahnutiu hygienickej normy hlukovou záťažou. Hluková záťaž bude eliminovaná vytvorením 

hlukovej bariéry z  viacúrovňovej odrastenej zelene, prípadne navrhovateľ vybuduje 

protihlukovú stenu.  

           Priestorová syntéza vplyvov činnosti v  území poskytuje informáciu o predpokladanej 

antropogénnej záťaži územia,  ktorá sa prejaví: 

- hlukom z  dopravy počas výstavby i prevádzky, tento vplyv je vo vzťahu k  ekologickej 

únosnosti zanedbateľný, 

- zápachom a prachom zo skládky, ktorý môžu ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov 

iba v  prípade porušenia prevádzkového poriadku, 

- ťažbou zemín pri príprave dna skládky, ťažbou inertného materiálu na prekrytie vrstiev 

odpadu, zmenou reliéfu a geomorfológie, ide o vplyv trvalý a málo významný, 

- narušením rovnováhy v  migračnom koridore, zvýšeným hlukom počas výstavby, 

- šírením burinných druhov počas výstavby, 

- ohrozením vôd povrchových i podzemných pri neočakávaných haváriách. 

      Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti: sa prejaví na prírodnom prostredí 

predmetnej lokality i v  širšom území, do ktorého bude patriť celá zvozová oblasť. V  porovnaní 

so súčasným stavom, kedy sa tuhý komunálny odpad ukladá na skládku nevyhovujúcu 

predpísaným parametrom sú vyššie uvádzané riziká a záťaže podstatne nižšie, nielen tým, že 

budú stále pod kontrolou, ale aj tým, že budú prijímané opatrenia na ich minimalizáciu, resp. 

odstránenie. Ekologické povedomie občanov v  regióne sa zvýši.  

           Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov činnosti z  hľadiska ich významnosti a 

porovnanie s  platnými právnymi predpismi –  

           Ako významne nepriaznivý vplyv je klasifikovaná likvidácia brehových porastov a 

vplyvy skládky na povrchové vody a živočíšstvo v  prípade havárie.  

           Ako významne prospešný je hodnotený vplyv stavby na povrchové a podzemné vody 

(zamedzenie ohrozovania a znečisťovania okolia zo súčasnej skládky) aj cielené rozšírenie 

vegetácie (postupné uzatváranie a rekultivácia skládok).  

           Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie - Ľudský činiteľ zohráva 

rozhodujúcu úlohu pre vznik najväčších potenciálnych rizík v  čase výstavby a prevádzky. Sú to 

havárie pri doprave materiálu a odpadu aj pri porušení prevádzkového poriadku. Menšiu 

pravdepodobnosť výskytu potenciálneho vzniku havárií spôsobujú prírodné katastrofy, ako sú 

veľmi výdatné zrážky, náhle topenie snehovej prikrývky, ako aj výskyt dvoch po sebe 

nasledujúcich mimoriadne vlhkých mesiacov s  viac ako 300% nadnormálnymi úhrnmi zrážok.  

           Predchádzanie, zabránenie, eliminácia a zneškodnenie možných dôsledkov havárií 

bude predmetom riešenia a opatrení v   ďalších stupňoch projektovej prípravy stavby ako i 

havarijných a prevádzkových plánov. 

           Navrhovaná činnosť ovplyvňuje svoje okolie. Tento vplyv bude možné značne 

eliminovať vhodným technickým riešením. Pri realizácii stavby musí navrhovateľ minimalizovať 



Str.:13                                                            

vplyvy činnosti na všetky zložky životného prostredia. Vo fáze projektovej prípravy navrhne 

celý rad technických a ekologických opatrení na minimalizáciu predpokladaných nepriaznivých 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Tieto opatrenia budú na úrovni súčasného 

technického poznania v oblasti odpadového hospodárstva,   ochrany vôd, pôdy a  ovzdušia, 

budú spĺňať kritériá najlepšie dostupnej technológie pri primeranosti výdavkov. Pri realizácii 

týchto opatrení budú dodržané všetky legislatívne predpisy ochrany životného prostredia. 

           Z tohoto dôvodu by bolo potrebné v  ďalších častiach projektovej dokumentácie 

zohľadniť odporúčania tak, ako boli popísané v posudku. Po vyriešení všetkých vytypovaných 

problémov bude možné na základe súčasného poznania konštatovať, že prevádzka ani stavba 

nebudú mať výrazne negatívny vplyv na svoje okolie. 

           Z hľadiska vplyvov činnosti presahujúcich štátnej hranice SR možno konštatovať, že 

dobudovanie a prevádzka skládky vzhľadom na jej lokalizáciu a rozsah nebude mať nepriaznivý 

transhraničný vplyv na životné prostredie. 

 

 

IV. ZÁVERY 

 

1. Záverečné stanovisko k činnosti  

Na základe komplexného posúdenia návrhov technických a technologických riešení 

predložených materiálov k navrhovanej činnosti zámeru, po zvážení predpokladaných 

pozitívnych i negatívnych vplyvov činnosti, s prihliadnutím na vyjadrenia v  stanoviskách od 

zainteresovaných subjektov, ale aj po zohľadnení navrhovaných opatrení v záveroch odborného 

posudku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

O D P O R Ú Č A 
 

realizáciu navrhovanej činnosti – úprava a dostavba zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

3. stavebnej triedy skládkovaním za podmienok, že v  rámci navrhovanej činnosti: 

b) bude urýchlene realizovaný podrobný inžiniersko - geologický a hydrologický prieskum 

lokality pre upresnenie a nadimenzovanie cielených technických požiadaviek riešenia, ktoré 

zabezpečí základnú ochranu okolitého prostredia pred jestvujúcou starou záťažou a aj 

novonavrhovanou skládkou, 

e) nebude realizovaná skládka pre nebezpečný odpad, ktorá bola v  správe o  hodnotení 

navrhovanú ako kazeta (“B“), vzhľadom na morfologické a hydrologické pomery územia 

lokality, predpokladanú 50 ročnú životnosť skládky a vysoké technické nároky pre zriadenie 

zneškodňovacieho zariadenia na odpad IV. triedy vylúhovateľnosti, 

f) bude celé záujmové územie, kde boli skládkované odpady rôzneho druhu v  minulosti a kde 

majú byť skládkovacie aj v súčasnosti, definované ako jedna skládkovacia plocha, ktorej 

technické a technologické riešenie bude zodpovedať podmienkam podľa NV SR č. 606/92 

Zb. o nakladaní s  odpadmi (§ 20  prílohy č. 5) v znení vyhlášky NV SR č. 190/96 Z.z. a 

príslušných  STN,  

m) budú rešpektované pripomienky zainteresovaných subjektov posudzovania činnosti ako aj 

podmienky uvedené v bode V.3 záverečného stanoviska. 

 

2. Odporúčaný variant  

Odporúčaným variantom je variant, ktorý je umiestnený na lokalite miestneho názvu Čadca – 

Podzávoz na parcelách čísla 14584/4 a 14585 v k.ú. mesta Čadca, pričom bude v  rámci platnej 

legislatívy realizovaná úprava, dostavba a rozšírenie prevádzky skládky odpadov3 stavebnej 

triedy, kde bude možno ukladať odpady do III. triedy vylúhovateľnosti. 

Výberom variantu uvedeného v  správe o  hodnotení dôjde nie len k vybudovaniu novej 

skládky komunálneho odpadu, ale aj k obmedzeniu a zmierneniu súčasných negatívnych 

vplyvov jestvujúcej skládky na životné prostredie, k parciálnej sanácii poškodených zložiek 

životného prostredia, najmä zachyteniu a odvedeniu výluhov zo starej skládky, k zabráneniu 
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možného znečistenia rybníka, umiestneného severne od skládky, k zachyteniu a odvedeniu 

priesakov vôd zo strží prekrytých, prechádzajúcich telesom skládky a ústiacich do riečišťa 

potoka Čierňanka. Napokon aj uzatvorenie, rekultivácia a ozelenenie celého priestoru skládky 

patria k  najdôležitejším pozitívnym dôsledkom realizácie navrhovanej stavby. 

Nulový variant v  správe o hodnotení, ako i v stanoviskách jednotlivých zainteresovaných 

orgánov bol označený za neprijateľný, pretože nevytvára možnosti pre obnovu už narušeného 

územia ani pre environmentálne i právne vyhovujúce zneškodnenie komunálnych odpadov 

skládkovaním od pôvodcov z  regiónu Čadca. 

  

3.Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie činnosti 

           Na základe posúdenia životného prostredia v  dotknutom území a výsledkov 

hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na jeho stav, zo stanovísk zainteresovaných subjektov, 

ako aj pripomienok v  odbornom posudku a na základe zhodnotenia navrhovaných opatrení na 

minimalizáciu predpokladaných negatívnych vplyvov na životné prostredie odporúčame 

v   etape projektovej prípravy, výstavby, prevádzky a kontroly skládkovacieho zariadenia ako aj 

po ukončení jeho činnosti a následnej rekultivácii realizovať tieto podmienky a odporúčania 

riešenia navrhovanej činnosti: 

-  Vykonať podrobný inžiniersko-geologický a  hydrologický prieskum (ďalej len “ IGP “) a na 

jeho základe rozhodnúť o vhodnosti technického riešenia skládky. 

Prieskum bude zameraný hlavne na: 

- geologickú skladbu podložia v rozsahu koncepcie technického riešenia stavby, 

- hydrogeologické pomery podložia skládky a jej okolia, 

- podrobné hydrologické podklady nutné pre extrémne náročnú lokalitu skládky, 

- geodetický prieskum rozšíriť aj západne od skládky na tok Čierňanky a zahrnúť tu 

aj územie východne od skládky za cestou, 

-  Realizovať stavbu ako zariadenie na skládkovanie odpadov 3. stavebnej triedy, ktorého 

technické a technologické riešenie bude zodpovedať podmienkam určeným podľa NV SR                   

č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v  znení neskorších predpisov. 

-  Definovať v areáli skládky súvislú skládkovaciu plochu a  nadväzne na upresniť situovanie 

jednotlivých obvodových hutnených zemných hrádzí skládky a v  zmysle inžiniersko - 

geologického prieskumu stanoviť hĺbku založenia týchto stavebných objektov, ich priemernú 

výšku a   celkovú dĺžku. 

-  Preukázaním kóty maximálnej výšky hladiny Q 100 podzemnej vody dokázať, že úložná 

plocha skládky je umiestnená najmenej 1 m nad najvyššiu 100- ročnú hladinu podzemnej vody.  

-  Určiť spôsob zabránenia prieniku povrchových a  podzemných vôd vody do telesa skládky. 

-  Ochrániť skládku pred prívalovými vodami z povodí strží nad skládkou; ako aj vodami z 

povodia samotnej skládky. 

-  Zvážiť vybudovanie ochranných technických opatrení na vhodných priečnych profiloch dvoch 

povrchových tokov, ktoré sa nachádzajú v  stržiach nad skládkou a prenikajú pod existujúcou 

skládkou (napr. určením hydrologických profilov a  vybudovaním prepážok 

z  drôtokamenných košov na zmiernenie a zachytenie prípadné prívalových dažďových vĺn). 

-  Realizovať sanáciu územia odvodnením. Zamedziť prístupu podzemných vôd do telesa 

skládky injektážou na  východnej strane areálu (podľa výsledkov IGP). 

-  Osadiť v  kazete skládky čerpacie studne tak, aby hladina podzemnej vody v kazete bola č-
erpadlami udržiavaná neustále niekoľko cm pod hladinou v okolitom teréne a aj vyhodnocovať 

aktuálny stav týchto hladín.  

 Zabrániť nekontrolovanému odtoku či presakovaniu prípadne vniknutej vody zo skládky. 

 Vybudovať na základe hydrologických údajov záchytný rigol, ktorý bude mať kapacitu  Q100  

+  rezervu na odvedenie prívalových vôd z povodia nad skládkou. Rigol bude obopínať kazetu 

po obvode a na dvoch miestach bude zaústený do toku Čierňanky; kvalita vypúšťaných vôd do 

toku musí spĺňať požiadavky NV SR č. 242/1993 Z.z..  

-  Ochrániť skládku pred veľkými vodami toku Čierňanky.  
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-  Doplniť do technických údajov v  ďalších stupňoch projektových dokumentácií chýbajúce 

údaje z SHMÚ, podľa ktorých bude určený ďalší postup technického riešenia. 

-  Porovnať najvyššiu hladinu podzemnej vody s   úrovňou založenia starej i navrhovanej 

skládky a navzájom ich zosúladiť, tak aby úložná plocha skládky bola 1m nad najvyššiu 

hladinu Q100. 

-  Zaviazať navrhovateľa, aby zabezpečil lokálne zníženie hladiny podzemnej vody tak, aby sa 

základová škára skládky nachádzala nad úrovňou veľkých vôd Q 100 určenou podľa údajov 

z  SHMÚ a zároveň by bol zabezpečený aj priestor na vybudovanie PTS, čo je možné 

dosiahnuť preložkou toku Čierňanky smerom od päty skládky a aby a doplnkového prieskumu 

znížiť súčasnú niveletu dna koryta, čím by bolo. 

-  Zabezpečiť náležitú revitalizáciu preloženého koryta. 

- Realizovať na západnej strane areálu, za obvodom súčasného rozšírenia odpadov a v údolnej 

nive toku Čierňanky podzemnú tesniacu stenu (PTS), hrubú 80 cm, zapustenú 1,0 m do 

nepriepustného podložia v súlade s STN 838101. 

- Vybudovať na vnútornej strane PTS drenážny systém, ktorým bude možno kontrolovať 

priesaky z  telesa skládkovaných odpadov a bude aj odvádzať priesakové vody do retenčnej 

nádrže. 

- Dopracovať a doložiť vyhodnotenie predpokladaných zmien hydrologických pomerov po 

realizácii navrhovanej vertikálnej nepriepustnej podzemnej tesniacej steny, ktorá bude pretínať 

kolektor podzemných vôd v ďalšej projektovej dokumentácii a v  rámci povoľovania 

navrhovanej č-innosti. 

- Vybudovať pozorovacie objekty vo vzdialenosti cca 50 m  po obvode zneškodňovacieho 

zariadenia na kontrolu vplyvu skládky na zmenu kvality a kvantity podzemných vôd. 

- Poč-as výstavby objektov skládky, okrem iného, zabezpeč-iť aj geologický dozor a venovať 

primeranú pozornosť kontrole kvality budovaných zemných konštrukcií v  súlade s  odporúč-
aniami príslušných STN; 

- Skladovať na skládke len pevné odpady, výluh ktorých neprekročí III. triedu vylúhovateľnosti a 

ktoré je možné skládkovať bez úpravy. 

- Umiestniť nádrž priesakových vôd pod kazetou odpadu v smere prúdenia podzemných vôd 

Stanoviť dimenzie nádrže na základe hydrologických pomerov v lokalite s dostatočnou 

bezpečnosťou. 

- Zabezpečiť sústavne monitorovanie vodotesnosti priesakovej nádrže. 

- Doriešiť konfiguráciu, uzatvorenia a  rekultivácie jednotlivých častí skládkovacej kazety ako 

základ úpravy okolia a tak, aby bol v  území dosiahnutý revitalizačný charakter. V  rámci 

rekultivácie tu osadiť aj etážovitú odrastenú ochrannú zeleň podľa odporúčania vo vyjadrení 

SAŽP v  Banskej Bystrici; 

- Rozvrhnúť sadové úpravy do dvoch č-astí:  

 jednu časť navrhnúť po ukončení stavebných prác na skládke, bude zahŕňať 

podstatnú časť okolia skládky a plochy skládky mimo priestor kazety, 

 druhá časť bude zahŕňať sadové úpravy na tých plochách kaziet, kde už bolo 

skládkovanie ukončené; 

 Uprednostňovať pri budovaní biologických bariér zásadne vhodné druhy drevín z  miestnej 

proveniencie, (okolo hranice skládky, medzi skládkou a tokom Čierňanky vrátane výsadby 

popínavých drevín k oploteniu). 

- Zabezpečiť zneškodňovanie kontaminovaných priesakových vôd ich opätovným čerpaním späť 

na kazetu skládky pomocou napojeného výtlačného potrubia a čerpacej stanice kontaminovanej 

vody.  
- Dobudovať okolo celej skládky oplotenie do primeranej výšky, tak aby pri nepriaznivom 

počasí zachytávalo vetrom rozfúkavaný odpad. 

- Uviesť v  prevádzkovom poriadku, ako bude zabezpečené zbieranie prípadne rozfúkaného 

odpadu do okolia.  

- Zabezpečiť rozvod kontaminovanej vody pri alternatíve spätného rozstrekovania 
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kontaminovanej vody na teleso kazety pomocou pevného potrubia, na ktoré môžu byť postupne 

napojené mobilné časti potrubia. 

- Navrhnúť riadiaci systém skládky pomocou počítača, ktorý bude zhromažďovať, 

vyhodnocovať a riadiť jednotlivé pracovné pochody, a zároveň zhromažďovať a archivovať 

všetky údaje z monitoringu skládky. 

- Riešiť zber skládkových plynov za účelom jeho ďalšieho využitia pomocou pevného, následne 

mobilného zberného potrubia skládkových plynov a zásobníka plynu; alebo zneškodňovať ich  

tak, aby nimi nebol ohrozovaný personál skládky a obyvatelia blízkeho okolia.  

- Upraviť prevádzku skládky tak, aby ukladanie odpadu umožňovalo maximálne využitie 

skládkových plynov a aby nedochádzalo k  jeho volnému úniku. 

- Navrhnúť v  areáli skládky technologické komunikácie, ako súčasť stavebných objektov. 

- Organizovať prácu na stavenisku tak, aby nepriaznivé vplyvy na obyvateľstvo mesta Čadce a 

obce Svrčinovec boli minimálne boli minimálne ( časovo regulovať pohyb nákladných 

automobilov cez obývanú zónu, zamedziť prašnosti na stavenisku a prístupových cestách 

skrápaním, čistiť pravidelne používané miestne komunikácie, udržiavať pravidelne 

mechanizmy používané na stavbe, atď.). 

- Obmedziť dopravu v  skorých ranných a  neskorých večerných hodinách, kedy sa spravidla 

vyskytujú inverzné stavy s  nepriaznivými rozptylovými podmienkami. 

- Doriešiť problém zneškodnenia priesakových vôd vybudovaním zbernej nádrže s ich 

predčistením (napr. za pomoci zeolitových sorbentov, alebo iných činidiel). V ďalšej 

projektovej dokumentácii sa podrobnejšie rozpracuje spôsob, či sa predčistené priesakové vody 

rovno prečerpajú do kanalizačného zberača, alebo sa budú transportovať špeciálnymi 

cisternovými vozmi do konečnej ČOV (napr. mestská ČOV Čadca). 

- Doložiť vodohospodársky výpočet kapacity priesakovej nádrže v zmysle STN 83 8102,   čl. 

6.2, dimenzovaná bude na základe intenzity prívalového dažďa s periodicitou 0,01 s dobou 

trvania 180 minút, z veľkosti tesnenej plochy a koeficientu odtoku závislého na programe 

postupu plnenia a uzatvorenia skládky. 

- Zvážiť realizáciu akumulačnej nádrže priesakových vôd klasickým, osvedčeným spôsobom, 

vybudovaním izolovanej železobetónovej žumpy s príslušnou kapacitou podľa platnej normy 

STN 83 8102 a zabezpečiť aby táto akumulačná nádrž bola zakrytá, vybavená zámkom, ale 

odvetraná. 

- Dodržať pri budovaní umelého tesnenia zemnej nádrže priesakových vôd   požiadavku stáleho 

monitorovacieho systému nepriepustnosti fólie ( napr. “SENZOR“). 

- Vybudovať pod dnom vodotesnej záchytnej nádrže na priesakové vody drenáž na 

monitorovanie prípadných únikov priesakov s následnou signalizáciou po obvode nádrže.  

- Zabezpečiť aby k akumulačnej nádrži priesakových vôd bol vnútroskládkovou komunikáciou 

zabezpečený prístup nákladným motorovým vozidlám (lokalizovať ju mimo telesa skládky, ale 

vo vnútri oplotenia). 

- Zaradiť operatívny sklad pohonných hmôt a mazadiel pre kompaktor a buldozér medzi objekty 

prevádzkového dvora pre skládku odpadov. 

- Doplniť spôsob zneškodňovania odpadov, ktoré budú vznikať samotným prevádzkovaním 

novej skládky. 

- Zabezpečiť monitoring odpadových vôd odvážaných na ČOV. 

- Vypracovať návrhy príslušných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality vôd poč-as 

výstavby a prevádzky. 

- Zabezpečiť monitoring podzemných a povrchových vôd na zaznamenávanie zmien ich kvality 

a  kvantity v  lokalite navrhnúť a dobudovať monitorovací systém skládky v zmysle § 3  ods. 

1  písm. d)  vyhlášky MLVH SSR č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a 

podzemných vôd, podľa IGHP a uváženia doplniť pozorovacie objekty zisťovania úniku látok 

škodiacich vodám z  telesa skládky a kvality podzemných vôd v  smere ich prúdenia, 

monitoring rozšíriť aj na určené profily povrchových vôd Čierňanky nad a pod skládkou (a 

stanoviť spôsob, miesto a frekvenciu odberov z  toku Čierňanky), 

- Venovať osobitnú pozornosť projektu monitoringu skládky a vyhodnocovaniu jeho výsledkov, 
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a zvážiť možnosť vybudovania pozorovacieho objektu do priestoru hranice k.ú. Svrčinovec - 

štátna cesta  I./11 a umožniť obci aby sa mohla vyjadriť k  monitoringu v  čase jeho 

projektovania. 

- Overiť rozsah súčasného znečistenia podzemných vôd, ako dôkaz pozitívneho dopadu na 

podzemné vody a nezvýšenia rozsahu znečistenia novou skládkou. 

- Zabezpečiť monitoring skládkových plynov 2 x ročne ( metán, sírovodík, oxid uhličitý). 

- Riadne zaškoliť a poučiť pracovníkov, zabezpečiť ich pravidelné preskúšanie. 

- Rešpektovať v ďalšej projektovej príprave jestvujúce inžinierske siete a odstrániť prípadné 

kolízie počas realizácie stavby.  

- Doplniť priepustnosť krycieho inertného materiálu skládky. 

- Zdokumentovať, že pri realizácii stavby nedôjde k  záberu PPF, doložiť do dokladovej časti 

dokumentácie evidenčné údaje o dotknutých pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľností. 

- Realizovať, už v  I. etape činnosti zámeru, kompenzačné opatrenia a ozelenenie celého obvodu 

skládky aj z dôvodu exponovanej plochy voči susedným medzinárodným dopravným 

koridorom ale hlavne kvôli jestvujúcej zástavbe rodinných domov a nie až v rámci postupnej a 

konečnej rekultivácie skládky. 

- Zvoliť miernejší sklon svahov skládkového telesa, aby bola zabezpečená stabilita svahu ( 

doložiť výpočet ). 

- Vyžiadať súhlas, na výrub drevín podľa § 32 ods. 3 zákona NR SR č-.  287/1994 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny na Okresnom úrade odbore životného prostredia v Čadci v  prípade 

výrubu drevín alebo krovitých porastov o výmere nad 10 m2. 

- Dostatočne zabezpečiť stavenisko medziskládkou zeminy, príp. tesniaceho materiálu proti 

rozmývaniu zeminy pri zrážkach, čo by mohlo viesť k nespojazdneniu ciest a z tohto stavu 

vyplývajúcich problémov. 

- Odpad na skládke ukladať, hutniť a prekrývať predpísanou technológiou. 

- Vypracovať prevádzkový poriadok skládky a bezpečnostné predpisy. 

- Vypracovať havarijný plán pre prípad ohrozenia akosti vôd podľa § 3 Vyhlášky MLVH SSR    

č. 23/1977 o  ochrane akosti povrchových a  podzemných vôd. 

- Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku a bezpečnostných 

predpisov prevádzkovateľom. 

- V schválenom prevádzkovom poriadku skládky vyšpecifikovať druhy odpadov, ktoré môžu byť 

ukladané na skládku. 

- Zabezpečiť vstupnú kontrolu a evidenciu skládkovaného odpadu. 

- Zabezpečiť skrápanie skládky zhromažďovanou priesakovou vodou, čím sa dosiahne 

zmenšenie jej objemu výparom, prispeje sa k zretiu uloženého odpadu, zabráni sa prašnosti 

povrchu skládkového telesa a zabráni sa vznieteniu skládkového telesa. 

- Rozviesť podrobnejšie a zrozumiteľnejšie celý navrhovaný tesniaci systém skládky podľa 

príslušnej STN, ako i riešenie zachytávania a zneškodňovania kontaminovaných vôd z celého 

areálu, vrátane starej skládky a prehľadne ho graficky zdokumentovať. 

- Vysvetliť technické riešenie izolácie zachytávania a zneškodňovania kontaminovaných vôd.  

- Vysvetliť v  ďalších projektových dokumentáciách pozičný vzťah starej skládky, ktorá bude v 

bezprostrednom kontakte s  novým skládkovým telesom. 

- Ozrejmiť skutočnosť z textu, ako bude súvisieť výstavba novej skládky s problémom sanácie 

223 zaregistrovaných starých záťaží v  okrese Čadca. 

- Riešiť povrchovú úpravu vozoviek na prepravu odpadu tak, aby nedochádzalo k sústavnému 

poškodzovaniu pneumatík nákladných automobilov. 

- Minimalizovať zdroje znečisťovania ovzdušia (racionálnou organizáciou práce; predpísanou 

technológiou ukladania odpadu a  jeho kropením podľa prevádzkového poriadku, údržbou 

strojového parku, ... atď.). 

- Zvážiť možnosť zriadenia monitorovacieho stanoviska na meranie prašnosti prostredia a spádu 

prachu pri skládke súbežne s  dobudovaním skládky. 
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- Zabezpečiť pravidelné opatrenia voči premnoženiu sa hlodavcov. 

- Nezvyšovať súčasnú úroveň šírenia pachov do okolia zariadenia. 

- Osadiť viac úrovňovú ochrannú zeleň po celej hranici katastra k.ú. Čadca - k.ú. Svrčinovec. 

- Zvážiť, v rámci kompenzačných opatrení, uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi 

navrhovateľom a  obcou Svrčinovec o určitú finančnú úľavu za jednotku uskladneného 

odpadu. 

- Zohľadniť v technickom riešení skládky existenciu rybníka, ktorý je v jej tesnom susedstve. 

 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zhodnotenia písomných stanovísk podľa  

§ 18 tohto zákona 

Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe predloženej správy o hodnotení a ďalších 

doplňujúcich materiálov a dokumentov, stanovísk zainteresovaných subjektov, výsledku 

verejného prerokovávania, podkladov na vypracovanie posudku, osobnej prehliadky navrhovanej 

lokality, diskusie s kompetentnými pracovníkmi navrhovateľa a záverov odborného posudku.  

Odporúčanie realizácie činnosti vyplýva z nasledovných skutočností: 

- V regióne nebola vytypovaná a presadená iná lokalita na skládkovanie. 

- Pri spracovaní Programu odpadového hospodárstva okresu Čadca v januári 1997 bolo 

okrem iného naplánované vybudovanie skládky komunálneho odpadu pre zvozovú oblasť 

Čadca, pretože v  zmysle legislatívy bude dňom 1. 8. 2000 na všetkých nevyhovujúcich 

skládkach ukončené ich prevádzkovanie. 

- Pre celú zvozovú oblasť Čadce je navrhovaná lokalita prijateľná. 

- V  lokalite je vybudovaná potrebná technická infraštruktúra. 

- Daná lokalita predstavuje v  súčasnosti permanentné ohrozenie životného prostredia. 

Tento stav je nutné urýchlene riešiť. 

- Pri realizácii nulového variantu v danej lokalite je predpoklad, že v súčasnej 

hospodárskej situácii sa nenájdu prostriedky na sanáciu starej záťaže a revitalizáciu 

daného územia. 

- Predpokladané náklady na revitalizáciu územia by pravdepodobne dosiahli náklady na 

dobudovanie navrhovanej stavby. 

- Výber inej lokality na výstavbu skládky odpadov na tzv. zelenej lúke by zvýšil celkové 

investičné náklady a náklady pôvodcov odpadu za jeho zneškodnenie. 

- Vhodné technické riešenie je schopné eliminovať negatívne vplyvy navrhovanej činnosti. 

- Kvalitu technického riešenia, ako aj kvalitu realizovaných opatrení bude možné 

kontrolovať na vybudovanom monitoringu. 

 

5  Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy 
Pre overenie miery súladu medzi skutočnými a predpokladanými vplyvmi činnosti na 

jednotlivé zložky životného prostredia a  následne, aby sa na tomto základe zabezpečili úpravy, 

doplnenia, alebo zmeny v  opatreniach a  to tak, aby sa dosiahlo zmiernenie negatívnych 

vplyvov činnosti sa navrhuje nasledujúci rozsah poprojektovej analýzy.  

Vzhľadom na zaťaženosť navrhovanej lokality, podmienenú prítomnosťou starej 

environmentálnej záťaže i dlhodobou vlhkosťou  územia a z  dôvodu, aby bolo možné zistiť 

vplyvy novovybudovanej skládky na jednotlivé zložky životného prostredia, odporúčame: 

- vypracovať projekt na upresnenie priestorového rozptylu a úrovne kontaminácie horninového 

prostredia v  okolí výtokov priesakových rýh spod starej skládky zaústených do koryta 

Čierňanky, v  projekte zmapovať všetky potenciálne zdroje znečistenia   areálu 

skládkovacieho zariadenia a  všetky kontaminanty prichádzajúce do úvahy v  súvislosti 

s  nakladaním s  odpadmi pri doterajšom spôsobe skládkovania, 

- doplniť hydrogeologické informácie (smery prúdenia podzemných vôd vo vzťahu 

k  existujúcim recipientom, ich kvalita a pod.) v predmetnom území a  na tomto základe určiť 

rozmiestnenie pozorovacích hydrogeologických vrtov tak, aby bolo umožnené sledovanie 

zmien smerov prúdenia, kvantity a  kvality podzemnej aj povrchovej vody v  priestore skládky 

a v  jej najbližšom okolí.  
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Návrh lokalizácie pozorovacích bodov kvality povrchových, priesakových, podzemných vôd 

a ich režimu z  procesu posudzovania je predpokladaný -. východne nad skládkou, na samotnej 

ploche skládky, západne za skládkovým telesom, na vtokoch rýh do riečišťa Čierňanky a aj na 

okraji potoka Čierňanky pod skládkou - kvôli možnosti ovplyvňovania priamych odtokov do jej 

riečišťa. 

Návrh doplňujúcich opatrení k  monitoringu 

-Vykonávať monitoring na základe schváleného projektu monitoringu, ktorý sa vypracuje až na 

základe výsledkov prieskumu na identifikáciu zdrojov znečistenia a hodnotenia ich miery 

vplyvu. 

- Vyhodnocovať výsledky všetkých navrhovaných monitorovacích aktivít (napr. údaje 

z  pravidelného, aspoň štvrťročného sledovania hydrologického režimu podzemných vôd a ich 

zistených kvalitatívnych ukazovateľov), vyhodnotiť ich v  ročných cykloch, po piatich rokoch 

monitorovania vykonať jeho komplexné prehodnotenie a navrhnúť monitoring na ďalšie 

obdobie. 

- Predkladať pravidelné ročné správy z monitoringu príslušnému úradu ŽP (súhrnná správa pre 

starú aj novú skládku). 

- Vybudovať monitorovacie vrty (počet a ich rozmiestenie), po obvode skládky ako aj v  jej 

okolí,  

vzhľadom na zložité hydrogeologické pomery územia, v ktorých budú monitorované 

nasledujúce parametre jednotlivých zložiek životného prostredia: 

 kvalita podzemnej vody a  priebeh výšky jej hladiny  - priamym meraním v teréne a 

odberom vzoriek čerpaním v systéme monitorovacích vrtov, ich následným 

laboratórnym spracovaním v  trojmesačnom intervale (najmenej 4 krát ročne zisťovať 

hydrologické a hydrochemické parametre), 

 kvalita povrchových vôd - odberom vzoriek z  určených profilov priesakových rýh 

vtekajúcich do toku Čierňanky a z  rybníka severne od skládky) v  trojmesačnom 

intervale      ( 4 krát ročne),  

 kvalita a množstvo priesakových vôd  - priamym pozorovaním v nádrži priesakových 

vôd a odberom vzoriek vody z nádrže a ich laboratórnym spracovaním, podľa 

množstva priesakovej vody priebežne (najmä v čase zrážok), pravidelne 1 krát 

týždenne; minimálne však 4 krát ročne, kvalita priesakovej vody bude spĺňať 

požiadavky, ktoré určí jej konečný zneškodňovateľ (v zmysle § 22 NV SR č. 606/92 

Zb. o nakladaní s  odpadmi), 

 množstvo a kvalita bioplynu - priamym pozorovaním a odberom vzoriek s ich 

laboratórnym spracovaním, a to 2-krát ročne (v zmysle § 23 NV SR č. 606/92 Zb. o 

nakladaní s  odpadmi). 

- Vyhodnotiť technicky podrobne funkčnosť monitorovacích vrtov na starej skládke, v  prípade 

potreby navrhnúť ich rekonštrukciu a sfunkčnenie pre monitoring po uzavretí a rekultivácii 

starej skládky. 

- Priebežne zisťovať, č- i pri postupnom navršovaní skládkovaného odpadu postač-uje 

zvlhčovanie odpadu postrekom na zabránenie úletu prachu v  období mrazov aj počas 

veterných období. 

- Zabezpečiť v  zmysle platných osobitných predpisov požiadavky na sledovanie a dodržiavanie 

kvality vôd vypúšťaných do recipientu. 

- Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu izolácie dna priesakovej nádrže z hľadiska jej tesnosti 

(napr. elektronickým systém signalizácie narušenia celistvosti fólie). 

- Preukazovať dodržiavanie limitov v odpadovej vode, odvážanej na ČOV (4 x ročne analyzovať 

odvážanú vodu, 1 x ročne predložiť získané výsledky príslušnému úradu ŽP.  

- Monitoring rozšírenia hlodavcov na skládke ako aj   v jej okolí v  trojmesačnom intervale (4 

krát ročne). 

- Meranie kvality ovzdušia a prašnosti prostredia kontrolovať kvartálne prostredníctvom 

mobilnej meracej techniky na určených monitorovacích miestach pri skládke a na transportnej 
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ceste, limit znečistenia ovzdušia dodržať v zmysle nariadenia vlády SR č-. 92/1996 Z.z., 

ktorým sa vykonáva zákon č-. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

v  znení neskorších predpisov.  

- V  súvislosti s  prevádzkovaním skládky vykonávať a  vyhodnocovať v jej priľahlom obytnom 

území merania zaťaženia hlukom. 

- Vykonávať školenia pracovníkov so zameraním na manipuláciu odpadmi a na riešenie 

havarijných situácií a mimoriadnych stavov. 

 Realizovať technologické zabezpečenie prevádzky skládky a prepravu odpadov v zmysle 

Metodického pokynu MŽP SR P-1/93. 

 Vykonávať pravidelné kontroly stavu a druhového zloženia vegetácie (minimálne 1 x ročne) 

v  areáli skládky na uzavretých a rekultivovaných plochách skládky a prijať opatrenia na 

odstránenie nežiadúcich druhov krovín a stromov zo   skládkovacích povrchov. 

Zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy ako interaktívneho procesu 

charakterizovaného spätnou väzbou a prispôsobovaného sa meniacej situácií v  súlade 

s  dosiahnutými poznatkami. Zabezpečiť vykonávanie odborného auditu v  pravidelných 

intervaloch, najmenej ale jedenkrát za dva roky. 

V zmysle § 12 ods. 4 písm. c) NV SR č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi je však i po 

ukončení prevádzky skládky prevádzkovateľ povinný sledovať jej vplyv na životné prostredie v 

intervaloch minimálne raz za 5 rokov, a to po dobu 50 rokov od ukončenia zneškodňovania 

odpadov v príslušnom zariadení.  

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je požadovaný rozsah poprojektovej analýzy 

obmedzený určitou dobou trvania. 
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VI.  POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 
 

Ministerstvo životného prostredia SR 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Ing. Helena Ponecová 

 

v  spolupráci s 

 

Ministerstvom hospodárstva SR 

odborom regionálnej a environmentálnej politiky 

Ing. Dagmar Klementová 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov 
 

 

Ing. Viera H u s  k  o v á 
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR 

 

3. Dátum vydania záverečného stanoviska 
Bratislava, 25 novembra 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 


