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1. Navrhovateľ. 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2. Názov zmeny navrhovanej činnosti. 

Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance – zmena č. 1 

3. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti. 

Umiestnenie celej trasy 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance: 
Kraje:  Košický a Prešovský 
Okresy:  Sobrance a Snina 
Mestá a obce: Snina, Sobrance, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Ruská 

Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa 
Katastrálne územia: Snina, Sobrance, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Ruská 

Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa 
Urbanistický obvod: Vihorlat, Priemyselná zóna, Bystrá, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Strihovce, Hrabová 

Roztoka, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Tibava, Horňa, 
Kamenný laz – Záhumienky, Sobrance – východ 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude týkať 3 úsekov vedenia a to úsekov: 

❖ medzi st. č. 34 až 37 (Prešovský kraj, okres Snina, obec a k.ú. Kolonica): 

Parcelné čísla (C-KN) uvedeného úseku:  

- 1180/1 (druh pozemku: orná pôda), 
- 1312 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 
- 1163, 1175/1, 1162/2 a 1176 (druh pozemku: trvalý trávny porast), 
- 1177 (druh pozemku: ostatná plocha); 

❖ medzi st. č. 40 až 60 (Prešovský kraj, okres Snina, obec a k.ú. Kolonica, obec a k.ú. Ladomirov): 

Parcelné čísla (C-KN) uvedeného úseku:  

obec a k.ú. Kolonica  

- 1306 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 
- 1162/20, 1111/4, 1111/5, 1111/1, 1104 a 1106 (druh pozemku: trvalý trávny porast), 
- 1113, 1112, 1115, 1116 a 1117 (druh pozemku: lesný pozemok); 

obec a k.ú. Ladomirov): 

- 1099/1, 1093 a 1091 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 
- 1050/1, 1050/4, 1051/1, 1052/1, 1052/4, 1052/3, 986/1, 977/1, 976/1, 975/1 a 971 (druh 

pozemku: trvalý trávny porast), 
- 1008/6, 1008/3 a 1008/4 (druh pozemku: lesný pozemok), 
- 1101 (druh pozemku: vodná plocha), 
- 973 a 972 (druh pozemku: ostatná plocha);  

❖ medzi st. č. 81 až 89 (Košický kraj, okres Sobrance, obec a k.ú. Ruská Bystrá): 

Parcelné čísla (C-KN) uvedeného úseku:  

- 588 a 572/2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), 
- 523/1, 522, 386, 381, 387, 390, 321, 319, 318, 316/1, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 308, 526, 

527, 542, 541/2, 540/1 a 540/2 (druh pozemku: trvalý trávny porast), 
- 380, 388, 389, 391, 323, 322, 320, 317 a 309 (druh pozemku: záhrada). 

Navrhované elektrické vedenie má začínať v elektrickej stanici Snina, z ktorej má byť vedené južne 
okrajom priemyselného areálu ponad cestu I/75 a jej existujúce pripojenia, pričom má rešpektovať aj 
plánovanú preložku uvedenej komunikácie, križovania a mostný objekt cez vodný tok Cirocha a ich 
ochranné pásma a pobrežné pozemky, pričom má križovať vodný tok Cirocha, železničnú trať ŽSR 196 : 
Humenné - Stakčín a miestnu komunikáciu vedúcu do rekreačnej oblasti s prírodným kúpaliskom a má byť 
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vedené zo západnej strany miestneho rybníka až po lomový bod R2, kde sa má stáčať na východ, 
prechádzať cez miestnu komunikáciu vedúcu do rekreačnej oblasti s prírodným kúpaliskom, nelesnú 
drevinovú vegetáciu lemujúcu miestny vodný tok napájajúci miestny rybník a po jeho južnej strane má 
pokračovať cez poľnohospodárske pozemky na juh (lokalita na Mlynisku), okrajom nelesnej drevinovej 
vegetácie v lokalite Medzi Bystrým a ponad plánovanú preložku cesty I/75 a jej ochranné pásmo. Následne 
má pokračovať smerom na východ cez nelesnú drevinovú vegetáciu a v priestore medzi ňou a vodným 
tokom Cirocha (južne od neho), následne cez lesné porasty okolo vodného toku Bystrá a Tichá voda a cez 
uvedené vodné toky v lokalite Pod Krajníkovým brehom, ako aj cez plánovanú preložku cesty I/75 a jej 
ochranné pásmo až po lomový bod R3a. V tomto bode sa má stáčať na severovýchod cez 
poľnohospodársku krajinu a popri plánovanej preložke cesty I/75 s jej ochranným pásmom a ponad miestny 
vodný tok a miestnu mokraď až polomový bod R4b. V tomto bode sa má stáčať na juhovýchod, kolmo má 
prechádzať cez nelesnú drevinovú vegetáciu, v ktorej lemovom spoločenstve je evidovaný výskyt čemerice 
purpurovej (Helleborus purpurascens). Ďalej má prechádzať poľnohospodársky intenzívne využívanými 
pozemkami v lokalite Krušiny, prechádzať cez nelesnú drevinovú vegetáciu okolo vodného toku Krušina, 
cez uvedený potok a cez plánovanú preložku cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica až 
po lomový bod R5b, kde sa má stáčať k JV a prechádzať cez trávnaté porasty a nelesnú drevinovú vegetáciu 
severovýchodne od vodného toku Krušina a jeho brehových porastov a plánovanej preložky cesty I/18 a 
I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica v lokalite Prechodná až k lomovému bodu R6a, kde vo 
vzdialenosti väčšej ako 100 m má míňať lokalitu rybníka aj s potokom Rakovec, pričom medzi lokalitou 
rybníka a navrhovaným vedením je plánovaná preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – 
Kolonica. Od tohto lomového bodu sa stáča na JJV, prechádza plánovanú preložku cesty I/18 a I/74 Lipníky 
- Ubľa v úseku Snina – Kolonica cez lesný porast a miestny vodný tok v lokalite Za kostolnou lúkou a 
prichádzalo na územie obce Kolonica. Pokračuje cez nelesnú drevinovú vegetáciu a poľnohospodársku 
pôdu smerom na JJV cez lokalitu Močiarky pokračujúc smerom k lomovému bodu R6b, kde sa stáča na JV 
a prechádza cez miestny vodný tok s jeho brehovými porastmi, nelesnou drevinovou vegetáciou k 
plánovanej trase preložky cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica k lomovému bodu R7a. 
Následne má byť navrhované elektrické vedenie trasované v smere a popri plánovanej preložke cesty I/18 
a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica, ktorá má byť trasovaná medzi navrhovaným elektrickým 
vedením a obcou Kolonica, ktorá sa nachádza východne od navrhovaného elektrického vedenia, ktoré má 
byť v týchto miestach trasované trávnatými porastmi, nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodársky 
obrábanou krajinou a ponad miestny vodný tok (lokalita Záhumienok). Od lomového bodu R8a si 
navrhované elektrické vedenie drží smer popri plánovanej preložke cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku 
Snina – Kolonica (lokality Stlpišt a Divé pole), ktorá má byť trasovaná medzi navrhovaným elektrickým 
vedením a obcou Kolonica, ktorá sa nachádza východne od navrhovaného elektrického vedenia, ktoré bolo 
v týchto miestach trasované trávnatými porastmi, nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodársky 
obrábanou krajinou a ponad miestny vodný tok až po lomový bod R9a (lokalita Zverník). Od tohto lomového 
bodu sa stáča na juh prechádza poľnohospodárskou pôdou a križuje nelesnú drevinovú vegetáciu, resp. ide 
jej okrajom až po lomový bod R10 a míňa športovo-rekreačnú oblasť Bejvoč, kde vchádza ochranného 
pásma Letiska Kolonica s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN a odkláňa sa od trasy 
plánovanej preložky cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa v úseku Snina – Kolonica. Od tohto lomového bodu sa 
trasa vedenia navrhuje viac na východ, pričom bude zasahovať aj do ochranného pásma vodorovnej roviny 
Letiska Kolonica. Zároveň sa minimalizuje zásah do lesných pozemkov a zvýši sa zásah do nelesnej 
drevinovej vegetácie. Trasa vedenia bude od st. č. 40 (lomový bod R10) pokračovať v smere na JV, západne 
od kóty Príslop, prejde na lúky západne od Letiska Kolonica v lokalite Roveň a pri st. č. 45 (lomový bod R11) 
pokračuje viac na JV, bude prekračovať miestnu prístupovú komunikáciu k Letisku Kolonica a cez lúky bude 
pokračovať k Ladomirovskému potoku, kde sa dostane do lesa, pokračuje k lokalite Zemnište, kde bude 
prechádzať cez lúky a nelesnú drevinovú vegetáciu, opúšťa ochranné pásmo vodorovnej roviny Letiska 
Kolonica a bude už len v ochrannom pásme s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN a v lokalite 
Brezová hora sa stáča na juh vystupuje z ochranného pásma pri st. č. 55. Prekonáva dva ľavostranné prítoky 
vodného toku Luh a samotný tok a v lokalite Romančata sa napája na pôvodnú trasu vedenia st. č. 60 
(lomový bod R12). Následne navrhované elektrické vedenie smeruje na juh prechádza nelesnou drevinovou 
vegetáciou a poľnohospodárskou pôdou, prechádza cez miestny prítok Savkovho potoka a cez neho 
samotný a ich brehové porasty, resp. cez okolitú nelesnú drevinovú vegetáciu, križuje 22 kV elektrické 
vedenie a prichádza do lomového bodu R13. V tomto lomovom bode sa mierne stáča JJZ, prechádza 
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nelesnou drevinovou vegetáciou nad cestou III/3895 a jej ochranným pásmom a cez Rovný potok a jeho 
brehový porast a cez lokalitu Roveň ku lomovému bodu R14. Od tohto lomového bodu sa trasa mierne stáča 
na JJV, prichádza na územie obce Hrabová Roztoka, prechádza cez miestny prítok Rovného potoka, 
prechádza cez nelesnú drevinovú vegetáciu a poľnohospodársku pôdu v lokalite Tokáreň, popod kótu 464 
m n. m. až po lomový bod R15, kde sa napája na koridor 22 kV nadzemného elektrického vedenia. Od tohto 
lomového bodu ide smerom na juh, cez lokalitu Nad Jahnedovou, prechádza cez poľnohospodársku pôdu, 
nelesnú drevinovú vegetáciu, lesné porasty a západne od obce Hrabová Roztoka cez vodný tok Hrabový 
potok a jeho prítoky, pričom následne prechádza nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodárskou 
pôdou a lesnými porastmi, pričom v časti diel prichádzala na územie Košického kraja, prechádzala cez Tichý 
potok a jeho prítoky, prechádza cez lokalitu Hudákova dolina a to všetko už na území obce Ruská Bystrá. 
Následne prechádzala nelesnou drevinovou vegetáciou a poľnohospodárskou pôdou a v lokalite Biely 
Kameň prichádza k lomovému bodu R16 a odkláňala sa od trasy 22 kV nadzemného elektrického vedenia 
smerom na JZ. Prechádza ponad lokalitu Chlievy a cez 2 bezmenné vodné toky cez nelesnú drevinovú 
vegetáciu a na st. č. 85 (lomový bod R17) sa stáča na juh a z väčšej vzdialenosti obchádza obec Ruská 
Bystrá a jej rozvojové územia, prechádza cez 2 bezmenné vodné toky a st. č. 87 sa stáča na JV a na st. č. 
89 sa vracia do pôvodnej trasy. Od tohto lomového bodu je trasované navrhované elektrické vedenie 
smerom na JV prechádza cez nelesnú drevinovú vegetáciu, poľnohospodársku pôdu, prítoky vodného toku 
Luhy, cez lesné spoločenstvá v lokalite Pod Dielom a Hôrky, križuje Sobranovský potok a prichádza na 
územie obce Podhoroď pred lomovým bodom R18 v lokalite Rúbaňové. V tomto území prechádza CHKO 
Vihorlat a Chráneným vtáčím územím Vihorlatské vrchy. Od tohto lomového bodu sa stáča ešte viac na JV, 
prechádza poľnohospodárskou pôdou a nelesnou drevinovou vegetáciou v lokalite Maľovo, prechádza 
brehové porasty prítoku Sobranovského potoka až k lomovému bodu R19, kde sa stáča na juh a opúšťa 
CHKO Vihorlat. Od tohto lomového bodu smeruje na juh prechádza Sobranovský potok a jeho brehové 
porasty a okolitú drevinovú nelesnú vegetáciu a cestu II/566 a jej ochranné pásmo, pokračuje na juh a 
prechádza poľnohospodárskou pôdou a nelesnou drevinovou vegetáciou v blízkosti lokality Vlčia. Prichádza 
k lomovému bodu R20. Od tohto lomového bodu sa stáča na JJZ, prechádza cez nelesnú drevinovú 
vegetáciu a poľnohospodársku pôdu, prechádza lokalitou Mičidlištia a prítoky Sobranovského potoka a to 
východne od obce Podhoroď a prichádza na územie obce Beňatina. Následne prechádza lokalitami Za 
Hrbom a Malý Osojík, prechádza poľnohospodárskou pôdou a nelesnou drevinovou vegetáciou a v blízkosti 
cesty III/3812 v lokalite Za Osojom a Krížniky sa napája na trasu existujúceho nadzemného elektrického 
vedenia 22 kV a prechádza cez spomínanú komunikáciu. Za lomovým bodom R21, za ktorým smeruje na 
JZ smerom k lomovému bodu R22, za ktorým pokračuje v trase uvedeného 22 kV elektrického vedenia cez 
poľnohospodársku pôdu a nelesnú drevinovú vegetáciu. Následne prechádza cez vodný tok Beňatinská 
voda k lomovému bodu R23 a tu má byť vedené kvázi na hranici ÚEV Morské oko, resp. do neho miestami 
okrajovo má zasahovať. Od tohto bodu smeruje na západ v trase 22 kV existujúceho elektrického vedenia 
popri vodnom toku Beňatinská voda, resp. ho križuje a dostáva sa na územie obce Choňkovce a odďaľuje 
sa od ÚEV Morského oka. Trasa vedie prevažne lesnými pozemkami. Trasa vedie v tomto smere až po 
lomový bod R24 v lokalite Bralo, resp. Voroščákovský les, kde sa mierne stáča na JZ, prechádza lomový 
bod R25 a stále vedie popri vodnom toku Beňatinská voda, resp. ho križuje. V prevažnej väčšine ide po 
lesných pozemkoch až k lomovému bodu R26, kde sa ešte viac stáča na JV, križuje vodný tok Beňatinská 
voda prechádza lesným porastom a strmším svahom Voroščákovského lesa okolo lokality Lapoš k vodnej 
ploche, ktorú míňa zo západu, pokračuje cez lokalitu Blatá a to už cez poľnohospodársku pôdu a nelesnú 
drevinovú vegetáciu, Dubnický potok a Syrový potok a ich brehové porasty na okraj obce Choňkovce, 
prechádzajúc cez lomový bod R27 v lokalite Brody k lomovému bodu R28 za križovaním cesty III/3811 a jej 
ochranného pásma. Od tohto lomového bodu sa stáča viac na JZ, prechádza JV od obce Choňkovce cez 
poľnohospodársku pôdu a nelesnú drevinovú vegetáciu v lokalitách Valentovce a Kriváky v trase 
existujúceho 22 kV nadzemného elektrického vedenia, križujúc cestu II/566 a prechádza okrajom územia 
obce Tibava a prechádza poľnohospodárskou pôdou v lokalitách Rácov ortáš a Od Tibavy po lomový bod 
R29 pri obci Horňa, cez ktorej územie prechádza. Od tohto lomového bodu sa mierne stáča na JJZ 
prechádza poľnohospodárskou pôdou a cez neperiodické vodné toky a kanále v lokalite Nivy a Kamenný 
laz a prechádza na územie mesta Sobrance, kde v lokalite kamenný laz po križovaní cesty I/19 a jej 
ochranného pásma sa za lomovým bodom R30 napája na elektrickú stanicu Sobrance. 
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4. Stručný opis technického a technologického riešenia.  

Zmena navrhovanej činnosti bola vyvolaná na základe pripomienok k projektovej dokumentácii 
(Dokumentácii pre územné rozhodnutie) v rámci prípravy dokumentácie pre povoľovanie navrhovanej 
činnosti podľa osobitných predpisov a týka sa 3 úsekov navrhovaného 110 kV vedenia V6812 Snina – 
Sobrance. Prvým meneným úsekom je úsek medzi st. č. 34 až 37 na k.ú. Kolonica. Druhým meneným 
úsekom je úsek medzi st. č. 40 (lomový bod R10) až 60 (lomový bod R12) na k.ú. Kolonica a Ladomirov. 
Posedná zmena sa týka územia obce Ruská Bystrá od st. č. 81 (lomový bod R16) po st. č. 89.  

Stavba je vedením elektrizačnej sústavy, distribučnej siete, zriaďovaná ako verejnoprospešná stavba. 
Ide o líniovú stavbu, ktorú Východoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na podnikanie v 
energetike zriaďuje na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

Koridor pre uvedenú stavbu je chránený Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho 
kraja č. 18/2017 a Záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja. Návrh 
je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou dotknutých samosprávnych krajov.  

Zmena navrhovanej činnosti (tak ako pôvodná navrhovaná činnosť) bude členená na tri stavebné 
objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Stavebný objekt SO 01 bude riešiť realizáciu stavby v úseku od lomového 
bodu R2 po elektrickú stanicu  ES Sobrance. V tomto úseku bude vedenie realizované v konfigurácii 1 x 
110 kV zo šírkou ochranného pásma 15 m od krajného fázového vodiča. Stavebný objekt SO 02 bude riešiť 
realizáciu stavby v úseku od ES Snina po lomový bod R2. V tomto úseku bude vedenie realizované v 
konfigurácii 2 x 110 kV zo šírkou ochranného pásma 15 m od krajného fázového vodiča. Tento úsek stavby 
bude realizovaný tak, že posledné stožiare existujúceho vedenia V6717 v konfigurácii 1 x 110 kV V6717 
budú nahradené novými stožiarmi typu „Súdok“ v konfigurácii 2 x 110 kV. Na týchto konštrukciách bude 
súčasne prevádzkované existujúce vedenia V6717 a nové vedenia V6812. Stavebný objekt SO 03 bude 
riešiť možné vyvolané investície, ktorými budú úpravy existujúcich vedení distribučnej siete 22 kV a 0,4 kV. 

Zmenu navrhovanej činnosti je možné charakterizovať podľa nasledujúcich technických údajov: 

• menovité napätie:     110 kV (nemení sa) 

• fázové napätie:     68 kV (spresnenie z 63,5 kV) 

• frekvencia (kmitočet):     50 Hz (nemení sa) 

• prúdová sústava:     trojfázová TT (nemení sa) 

• počet systémov:     2 (1) (nemení sa – SO 01 – 1 systém a SO 02 – 2  
systémy) 

• výška základného typu stožiara:   SO 01 – 23,6 m – nosné stožiare  
   24,25 m – kotevné stožiare 

       SO 02 – 27,4 m – nosné stožiare 
   27,1 m – kotevné stožiare 

(spresnenie oproti 27 m, resp. 24 m) 

• priemerná dĺžka rozpätia:    200 m – 300 m (zmena z 250 – 300 m) 

• minimálna výška vodičov nad terénom:  6,5 m (spresnenie z 6 m) 

• vyloženie krajných konzol (vodičov):   do 4 m (nemení sa) 

• dĺžka trasy:      38,035 km (predĺženie o cca 158 m) 

• počet stožiarov:     158 (41R,RV + 117N) (zvýšenie o 1 stožiar) 
Charakteristika hlavných stavebných prvkov sa nemení.  
Ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia sa nebude meniť, ide o priestor v bezprostrednej 

blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej 
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Je určené zákonom č. 251/2012 Z. 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je 
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. Pre 110 kV vedenie je ochranné pásmo stanovené na 15 m. Vedenie 110 kV 
so stožiarmi typu SÚDOK a TROJUHOLNÍK, ktoré majú vyloženie krajných konzol (vodičov) 4 m, malo mať 
ochranné pásmo celkovú šírku 15 + 4 + 4 + 15 = 38 m. 
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Základy stožiarových konštrukcií budú realizované do hĺbky 2,9 m pod úroveň terénu. Rozmery 
základov budú určené na základe inžiniersko-geologického prieskumu. Základy budú dvojstupňové alebo 
trojstupňové. Pre nosné stožiare budú použité dvojstupňové základy. Vrchná časť základu nosného stožiara 
nad úrovňou terénu bude dosahovať rozmery od 2,0 do 2,5 m, podľa výškového typu použitej stožiarovej 
konštrukcie. Výška základu nad terénom bude do 0,5 m. Pre kotevné stožiare budú použité trojstupňové 
základové konštrukcie, ktorých rozmer nad úrovňou terénu bude dosahovať rozmery od 2,5 do 3,5 m. 
Vrchná časť základu kotevného stožiara nad terénom bude do 0,5 m. Rozmery spodnej časti základov budú 
spresnené na základe inžiniersko-geologického prieskumu a budú zvolené tak, aby vzhľadom ku 
geologickým podmienkam zabezpečili stabilitu stožiarových konštrukcií pri všetkých klimatických stavoch. 
Základy stožiarových konštrukcií svojou vrchnou časťou nepresiahnu rozsah výmery 25 m2. Reálne 
dosiahne plocha základu u nosných stožiarov rozmer 2,5 x 2,5 m a pri kotevných stožiaroch maximálne 3,5 
x 3,5 m. 

Na základe požiadavky Dopravného úradu na úseku civilného letectva, budú stožiarové konštrukcie v 
priestore letiska Kolonica vybavené denným výstražným farebným značením a vrchné vodiče budú 
vybavené výstražnými guľovými markermi. Zmena navrhovanej činnosti v priestore letiska Kolonica bude 
zasahovať do ochranného pásma vodorovnej roviny a aj ochranného pásma s obmedzením stavieb 
vzdušných vedení VN a VVN. Rozsah uvedených opatrení bude špecifikovaný vyjadrením a výnimkou 
Dopravného úradu. 

Základným prvkom izolátorových závesov budú kompozitné izolátory a oceľové armatúry podľa 
štandardov navrhovateľa. Izolátorové závesy budú zostavené ako:  
- dvojité kotevné závesy: pre použitie na kotevných stožiaroch,  
- jednoduché nosné závesy:  pre použitie  v bežnej trase medzi kotevnými stožiarmi,     
- dvojité nosné závesy: pre použitie v bežnej trase medzi kotevnými stožiarmi,  
- v rozpätiach s križovaním dôležitých objektov. 

Navrhovaný fázový vodič prestavuje klasický AlFe vodič, s jadrom s oceľových drôtov usporiadaných 
vo dvoch vrstvách. Hliníkové drôty sú na železnom jadre usporiadané tiež vo dvoch vrstvách. Priemer lana 
je 19 mm.  

Kombinované zemniace lano bude OPGW – 2S 3/24. Ide o zemniace lano obsahujúce optické vlákna 
s počtom 72 ks. Zemniace lano je vytvorené z drôtov zo zliatiny hliníka.  

Armatúry budú podľa štandardov navrhovateľa, výrobca ELBA a RIBE. Budú použité kompozitné 
izolátory podľa štandardov navrhovateľa. 

Vonkajšie vplyvy budú definované na základe normy STN EN 33 2000-5-51 + A11 + A12 + O1 
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.   

Stožiarové konštrukcie budú pred vonkajšími vplyvmi chránené pozinkovaním a prídavným ochranným 
náterom. 

Hlavným staveniskom stavby budú pracovné plochy situované v ochrannom pásme dotknutého 
vedenia: 
• pás o šírke 4 m pod vedením v celej dĺžke trasy,  
• plocha cca 30/30 m v priestoroch stožiarov,  
• plocha cca 30/30 m v priestoroch stožiarov + 2 x 20/60m pre umiestnenie napínacích mechanizmov. 

Pred realizáciou stavby bude potrebné pripraviť pracovné plochy a v nevyhnutnej miere vykonať 
odstránenie drevín. Tam kde reliéf terénu a prípadná výška vodičov nad drevinami budú dostatočne napĺňať 
požiadavky na bezpečnosť prevádzky vedenia, je možné dreviny ponechať.  

Pre ubytovanie pracovníkov, zriadenie skládky materiálu sa predpokladá, že zhotoviteľ stavby si 
zabezpečí ubytovacie kapacity v blízkosti trasy vedenia.  

Požiadavky na sociálne zariadenie staveniska:   
• ubytovanie pre pracovníkov, 
• možnosť stravovania, 
• lekárska starostlivosť, 
• kancelária.  

Objekty prevádzkového zariadenia staveniska :   
• ZS01 - skládka materiálu + krytý sklad - Pre tieto účely je plánované využitie existujúcich priestorov v 

majetku navrhovateľa. Pôjde o oplotené priestory, s možnosťou chráneného uloženia komponentov 
potrebných na stavbu.  
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• ZS02 - priestor pre parkovanie nákladných áut a mechanizmov - Pre tieto účely je plánované využitie 
existujúcich priestorov navrhovateľa, ktoré sú prispôsobené na parkovanie mechanizmov.  

• ZS03 - záložné napojenie ES – By-Pass - Pre túto plochu je zálohovaná plocha zo šírkou cca 70 m v 
súbehu s existujúcim vedením V6712. Plocha je navrhnutá výhľadovo pre rôzne varianty vývoja 
situácie aj vzhľadom na výstavbu cesty Snina - Stakčín. 

• ZS04 - prístupové komunikácie, prejazdy - Ako hlavné prístupové komunikácie sú cesty I., II. a III. 
triedy. Pre samotný prístup k pracovným plochám budú v maximálnej miere využívané existujúce poľné 
a lesné cesty. Prístupové komunikácie musia zabezpečiť dopravu ťažkých mechanizmov pre 
vykonávanie zemných prác, pre betonáž, pre dovoz materiálu a pre zdvíhaciu techniku. Tieto 
mechanizmy budú v mnohých prípadoch využívať prístupy v osi ochranného pásma navrhovaného 
vedenia. Prístupové komunikácie v osi vedenia mimo existujúcich ciest môžu byť problematické v 
obdobiach s výdatnejšími zrážkami. Z tohto dôvodu bude projektová dokumentácia spracovávať 
úpravu týchto komunikácií v prípade zhoršených terénnych podmienok.  
Prvým meneným úsekom je úsek medzi st. č. 34 až 37, kde sa trasa vedenia navrhuje viac na západ.   
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Druhým meneným úsekom je úsek medzi st. č. 40 (lomový bod R10) až 60 (lomový bod R12), kde sa 
trasa vedenia navrhuje viac na východ, pričom bude zasahovať aj do ochranného pásma vodorovnej roviny 
Letiska Kolonica. Zároveň sa minimalizuje zásah do lesných pozemkov a zvýši sa zásah do nelesnej 
drevinovej vegetácie. 
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Trasa vedenia bude st. č. 40 (lomový bod R10) pokračovať v smere na JV, zapadne od kóty Príslop, 
prejde na lúky západne od Letiska Kolonica v lokalite Roveň a pri st. č. 45 (lomový bod R11) pokračuje viac 
na JV, bude prekračovať miestnu prístupovú komunikáciu k Letisku Kolonica a cez lúky bude pokračovať 
k Ladomirovskému potoku, kde sa dostane do lesa, pokračuje k lokalite Zemnište, kde bude prechádzať 
cez lúky a nelesnú drevinovú vegetáciu, opúšťa ochranné pásmo vodorovnej roviny Letiska Kolonica a bude 
už len v ochrannom pásme s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN a v lokalite Brezová hora 
sa stáča na juh vstupuje do ochranného pásma st. č. 56, prekonáva dva ľavostranné prítoky vodného toku 
Luh a samotný tok a v lokalite Romančata sa napája na pôvodnú trasu vedenia st. č. 60 (lomový bod R12). 
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Posledná zmena sa týka územia obce Ruská Bystrá, kde sa na st. č. 81 (lomový bod R16) odpája od 
pôvodnej trasy a má smerovať viac na JZ v lokalite Biely Kameň, prechádza ponad lokalitu Chlievy a cez 2 
bezmenné vodné toky cez nelesnú drevinovú vegetáciu a na st. č. 85 (lomový bod R17) sa stáča na juh 
a z väčšej vzdialenosti obchádza obec Ruská Bystrá a jej rozvojové územia, prechádza cez 2 bezmenné 
vodné toky a st. č. 87 sa stáča na JV a na st. č. 89 sa vracia do pôvodnej trasy. 

 

Trvalý záber pôdy v súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti -  vedením 110 kV sa dotkne 
poľnohospodárskej aj lesnej pôdy a predstavujú ho jednotlivé plochy stožiarových miest. Trvalý záber 
poľnohospodárskej pôdy sa odhaduje na 1 314,75 m2 (stožiare typu "N" s maximálnymi rozmermi 
nadzemnej časti základov 3,5 x 3,5 m (trvalý záber) a typu "V, RV" s maximálnymi rozmermi nadzemnej 
časti základov 4,5 x 4,5 m (trvalý záber)), čo je o cca 637,25 m2 menej ako pri pôvodnej trase. Trvalý záber 
lesných pozemkov sa odhaduje na 150,75 m2, (stožiare typu "N" s maximálnymi rozmermi nadzemnej časti 
základov 3,5 x 3,5 m (trvalý záber) a typu "V, RV" s maximálnymi rozmermi nadzemnej časti základov 4,5 x 
4,5 m (trvalý záber)), čo je o 409,25 m2 menej ako pri pôvodnej trase. Dočasný záber s následným 
obmedzením užívania v šírke ochranného pásma (38 m) bude cca 13,4966 ha, čo je o 10,7971 ha menej 
ako pri pôvodnej trase. Do uvedených trvalých a dočasných záberov nie sú zahrnuté dočasné a trvalé 
zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov spojené s budovaním prístupových komunikácii 
potrebných na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti, ktoré budú navrhnuté v rámci projektu prístupových 
komunikácií v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov. Dočasný záber 
pôdy v súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti - vedením 110 kV sa predpokladá počas stavebných prác 
a dotkne sa poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Predstavujú ho: 

• manipulačné plochy v okolí stožiarových miest, 

• nové dočasné prístupové komunikácie. 
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Pre navrhované typy použitých stožiarov na poľnohospodárskej pôde sa uvažuje s dočasným záberom 
v rozsahu cca 15 m x 15 m pre nosné podperné body pre pohyb v okolí stožiarového miesta, umiestnenie 
stavebných mechanizmov a pod. a cca 20 m x 80 m pre kotevné stožiare (V, RV) pre pohyb v okolí 
stožiarového miesta, umiestnenie stavebných mechanizmov a umiestnenie ťažných súprav pre 
rozvinovanie a reguláciu vodičov. Pôjde o plochu cca 2 000 m2 na stožiar. 

So zriaďovaním dočasných stavenísk pre výstavbu navrhovanej zmeny činnosti sa neuvažuje. 
Stavebná technika ako aj materiál pre výstavbu bude uskladnení v jestvujúcich priestoroch investora, resp. 
iného dodávateľa prác. 

Okrem existujúcich poľných ciest a lesných komunikácií v dotknutom území, resp. v blízkosti koridoru 
navrhovaného vedenia sa predpokladá budovanie nových prístupových ciest k ochrannému pásmu vedenia 
a k podperným bodom. Budovanie nových prístupových ciest bude nutné iba na ťažšie dostupných miestach 
a tiež v prípadoch výskytu terénnych bariér v ochrannom pásme vedenia (zrázy, potoky, kanály a pod.). Pre 
podperné body na lesnej pôde sa predpokladá dočasný záber prístupovými komunikáciami mimo 
ochranného pásma vedenia v dĺžke cca 100 b.m. / p.b. so šírkou 4 m, t.j. celkovou plochou 400 m2 / p.b.  

Zásobovanie pitnou vodou pracovníkov počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude v podobe 
balenej pitnej vody. Predpokladaná spotreba pitnej vody bude v množstve cca 10 m3 na deň v závislosti od 
počtu nasadených pracovníkov a momentálnych poveternostných podmienok. Voda bude potrebná aj 
potreby výroby stavebných zmesí (betónu) a to v existujúcich zariadeniach na ich výrobu (mimo dotknuté 
územie trasy navrhovanej zmeny činnosti). Betónová zmes sa bude získavať z výrobných zariadení 
externých dodávateľov, ktorí budú známi po ukončení výberu dodávateľa stavby. Zdrojom vody budú 
verejné vodovody jednotlivých dotknutých obcí, príp. miestne zdroje vody. Prevádzka vedenia si nebude 
vyžadovať žiadnu potrebu vody. 

Pre výstavbu vedenia budú potrebné materiály ako betónová zmes, stožiarové konštrukcie, 
oceľovohliníkové laná – vodiče, zemniace laná s optickými vláknami, izolátory a armatúry. Všetky materiály 
pre výstavbu zabezpečí dodávateľ stavby z externých zdrojov. Energetické zdroje počas výstavby 
predstavujú pohonné hmoty pre dopravné a stavebné mechanizmy. Ich množstvo v tejto fáze nie je známe. 
Prevádzka vedenia nebude vyžadovať surovinové a energetické zdroje, okrem pravidelnej kontroly a údržby 
zariadení a starostlivosti o ochranné pásmo (rekultivácia a výruby). 

Navrhovaná zmena činnosti rešpektuje ochranné a bezpečnostné pásma a trasovanie prvkov 
technickej a dopravnej infraštruktúry, ako aj plánovaných (preložka cesty cestu I/75...).  

Navrhovaná zmena činnosti si iné nároky a križovania prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, 
ako tomu bolo u pôvodnej trasy, nevyžiada. 

Navrhovaná zmena činnosti bude zasahovať do ochranného pásma Letiska Kolonica s obmedzením 
stavieb vzdušných vedení VN a VVN a aj do ochranného pásma vodorovnej roviny Letiska Kolonica. Počas 
výstavby a prevádzky budú realizované opatrenia, resp. ktoré budú požadované v súvislosti so zásahom do 
ochranného pásma letiska na základe požiadaviek Dopravného úradu. 

V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 
555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku.  

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú práce súvisiace so 
stavebnou činnosťou a doprava. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných 
prácach a doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charaktery technických 
seizmických otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a 
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zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových 
strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú 
otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového 
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú utlmené 
už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej výstavby, 
pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej zmeny činnosti. Tento vplyv 
bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb 
podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných 
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, odchádzania 
a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a stavebných 
postupov. Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti produkujúce hluk. 
V etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi jednotlivých objektov budú 
nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby navrhovanej zmeny činnosti. Je 
všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má 
výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej operácie a od 
bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. 
súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a zemných prác budú 
nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 
89 dB(A).  

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané limity 
ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. 

Počas výstavby vedenia sa predpokladá zvýšenie hluku, prípadne aj vznik vibrácií, v súvislosti s 
činnosťou stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov v líniách prístupových ciest a na 
staveniskách. 

Počas prevádzky vedenia nebude územie zaťažené hlukom. Hluk môže vznikať ojedinele pri situáciách 
tvorby námrazy na lanách. Jeho vnímateľnosť je však obmedzená na priestor ochranného pásma. 

Navrhovaná zmena činnosti v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby 
a prevádzky (existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej zmeny činnosti) 
musí spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo 
veci ochrany zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú 
intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas jej výstavby a prevádzky na 
hlukovú situáciu bude mať lokálny dosah, ktorého významnosť bude minimálna, resp. musí byť v intenciách 
požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. 

Pre potreby pôvodne navrhovanej činnosti, ako aj jej zmeny bola riešená výpočtami a vyhodnotením 
úroveň elektromagnetické žiarenia v okolí vedenia V6812 Snina - Sobrance. Na vedení V6812 Snina - 
Sobrance bolo vypracované posúdenie úrovní elektromagnetických polí. Výpočet bol realizovaný pre 
kombináciu najnepriaznivejších vplyvov, pričom bol uvažovaný možný pohyb obyvateľov pod vedením v 
celom jeho rozsah, teda 24 hodín. z ktorých vyplýva, že na základe výsledkov výpočtu jednotlivých veličín 
je možné konštatovať, že hodnota indukcie magnetického poľa, pre najnepriaznivejší prípad prevádzky 
vedenia V6812, je pre všetky typy rozpätí vedenia hlboko pod akčnou hodnotou nepretržitej expozície 
indukcie magnetického poľa. Hodnota intenzity elektrického poľa, pre najnepriaznivejší prípad prevádzky 
vedenia V6812, je pre všetky typy rozpätí vedenia pod akčnou hodnotou nepretržitej expozície. Z uvedených 
výsledkov vyplýva že v celom rozsahu vedenia V6812 Snina-Sobrance je dodržaná akčná hodnota 
nepretržitej expozície indukcie magnetického poľa pre obyvateľov, ktorú stanovuje Vyhláška MZ SR č. 
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534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity 
expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Z uvedených výsledkov ďalej 
vyplýva, že v celom rozsahu V6812 Snina-Sobrance je dodržaná akčná hodnota nepretržitej expozície 
intenzite elektrického poľa pre obyvateľov, ktorú stanovuje MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov 
elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Zhrnutím uvedeného možno konštatovať, že posúdený 
návrh V6812 Snina-Sobrance spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR.  

Počas výstavby vedenia sa nepredpokladá v súvislosti so stavebnými prácami vznik a pôsobenie iných 
žiarení ani iných fyzikálnych polí.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované iné zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného 
optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej zmeny činnosti. 
Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované 
v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nebude používať.  

Očakávané vyvolané investície súvisia s výstavbou prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, resp. 
výstavbou navrhovanej zmeny činnosti ako napr. výsadba zelene. Rozsah nutných úprav alebo preložiek 
líniových prvkov infraštruktúry (plynovody, vodovody, iné nadzemné vedenia alebo káblové rozvody) bude 
špecifikovaný v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov. Medzi vyvolané 
investície je potrebné zaradiť aj rekultiváciu dočasne zabratých a výstavbou ovplyvnených 
poľnohospodárskych pozemkov použitých na nepoľnohospodárske účely (uvedenie pôdy do pôvodného 
stavu), ktorú je potrebné vykonať najneskoršie do 1 roka od záberu pôdy. Medzi vyvolané investície je 
potrebné zaradiť aj rekultiváciu lesných pozemkov v nových podmienkach ochranného pásma alebo v 
novom ochrannom pásme vedenia. Ďalšie vyvolané investície budú súvisieť s ekonomickou náhradou za 
majetkovú ujmu vlastníkom a užívateľom pôdy za trvalý alebo dočasný záber poľnohospodárskej pôdy a 
lesných pozemkov, ako aj za obmedzenie užívania pozemkov v línii ochranného pásma nového vedenia. 
Ďalšie ekonomické náhrady súvisia s kompenzáciou za výrub drevín rastúcich mimo lesa, v prípadoch ak 
dotknutá obec nemá vhodné pozemky na realizáciu náhradnej výsadby. V súvislosti s realizáciou 
navrhovanej zmeny činnosti nie sú v súčasnosti známe žiadne iné očakávané vyvolané investície okrem už 
spomínaných. Medzi vyvolané investície možno zaradiť aj terénne úpravy, úpravy existujúcich nadzemných 
vedení 22 kV, prekládku 22 kV do zeme a napojenie navrhovanej zmeny činnosti na jestvujúce prvky 
technickej a dopravnej infraštruktúry. V prípade vzniku možných neočakávaných investícií, ktorých potreba 
sa ukáže ako nevyhnutná, budú sa riešiť v ďalších krokoch povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa 
osobitných predpisov, resp. projektového riešenia.  
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4. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

významnosť predpokladaných vplyvov počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

bez 
vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  ❖    

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické pomery  ❖    

Vplyvy na klimatické pomery  ❖    

Vplyvy na ovzdušie  ❖    

Vplyvy vodné pomery  ❖    

Vplyvy na pôdu  ❖    

Vplyvy na  flóru   ❖    

Vplyv na faunu  ❖    

Vplyv na biotopy  ❖    

Vplyv na krajinu  ❖    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma  ❖    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability  ❖    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  ❖    

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky ❖     

Vplyvy na archeologické náleziská ❖     

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality ❖     

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy ❖     

Iné vplyvy  ❖    
 

významnosť predpokladaných vplyvov počas prevádzky navrhovanej činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

bez 
vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  ❖    

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické pomery ❖     

Vplyvy na klimatické pomery ❖     

Vplyvy na ovzdušie ❖     

Vplyvy vodné pomery ❖     

Vplyvy na pôdu ❖     

Vplyvy na  flóru   ❖    

Vplyv na faunu  ❖    

Vplyv na biotopy  ❖    

Vplyv na krajinu  ❖    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma  ❖    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability  ❖    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  ❖    

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky ❖     

Vplyvy na archeologické náleziská ❖     

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality ❖     

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy ❖     

Iné vplyvy  ❖    

Na základe hodnotenia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia 
a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a 
kumulatívne pôsobenie navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia 
obyvateľstva, ktoré by malo za následok významné zhoršenie stavu v dotknutom území.  
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Zároveň možno konštatovať, že na základe hodnotenia na jednotlivé zložky životného 
prostredia a zdravia obyvateľstva, predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva sú obdobné ako pri pôvodnom variante, ktorý bol predmetom zisťovacieho konania 
podľa zákona. 

 


