


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB-04 – Vo svahu nad potokom rozvetrané ílovce  magurského flyšu, rozpadavé na úlomky  

cca 5 cm,  kvartér: íl s vysokou plasticitou, hrúbka max. 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB-07 - Umelý zárez pre parkovisko, 25 x 2 m, hnedý silt ílovitý s drobnými úlomkami pies-

kovcov, udržuje kolmú stenu,  vo svahu nad potokom rozvetrané ílovce  magurského flyšu, 

rozpadavé na úlomky cca 5 cm,  kvartér: íl s vysokou plasticitou, hrúbka max. 1 m.  
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DB-09 - Opustený pieskovcový lom – v súčasnosti rekultivovaná skládka komunálneho 

odpadu, v ťažobnej stene lavicovité a hrubo lavicovité pieskovce, sivé a sivohnedé 

s polohami bridličnatých ílovcov a siltovcov (kalovcov), tektonicky porušené vo vztýčenej 

pozícii, masív porušený puklinami dm až m rádu, Vrstevnatosť: 140°/55°
 
130°/55° 145°/50°.

 

 

 

 
 

DB-09 - Rekultivovaná skládka komunálneho odpadu v päte opusteného lomu. 

 

 



3 

 

 

DB-11 - Zárez lesnej cesty, defilé 50 x 1 – 2 m, striedanie pieskovcov a ílovcov magurského  

flyšu, pomer P : I = 1 : 2, čriepkovitý rozpad ílovcov na úlomky 1 – 3 cm, hrúbka hlín cca  

1 – 2 m. 

 

 

DB-12  - Prudký svah cca 30 – 40°, uvoľnené bloky pieskovcov magurského flyšu, masívne 

rozpukané pieskovce, vrstvy pieskovcov – smer a sklon nemerateľný. 
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DB-15  - Výmoľ poľnej cesty – a odrez svahu nad cestou, masívne a hruholavicovité pieskovce 

Vrstevnatosť: 160°/80°.
  

 

 

DB-18 - Výkop pre rodinný dom, rozmery odkopanej steny 25 x 2 m, 0,0 – 0,1 čierna 

humusovitá (lesná) hlina, 0,1 – 2,0 m íl so strednou plasticitou, hrdzavohnedý, s malým 

podielom ostrohranných úlomkov pieskovca, hrúbka kvartéru odhadom: 2 – 5 m. 
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DB-19 - Prudký svah nad riekou Biela voda, vo svahu nepravidelne vystupujú bloky 

masívneho pieskovca, veľkosť blokov do 0,10 – 0,25 m
3
, svah javí známky nestability 

(erózna činnosť rieky), pieskovce byst. jednotky vonk. flyš. pásma, smer sklonu a sklon 

pieskovcov, nemerateľný,  hrúbka kvartéru: do 1 – 2 m. 

 

 

DB-23 - Odlučná časť prúdového – potenciálneho až aktívneho zosuvu, kamenitý až 

balvanitý prúd?, amfit. uzáver s výškou 10 – 15 m, v päte vývery podzemnej vody 

s výdatnosťou 1,5 – 2,0 l/s. Povrch terénu stupňovitý, nerovný, prejavy zosúvania veľmi 

jasné, v odlučnej hrane zosuvu polohy lavicovitých pieskovcov so subvertikálnym uložením. 
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DB-26 - Čelo a akumulačná časť potenciálneho zosuvu prúdového tvaru, výrazne vypuklé, 

natlačené na okraj aluviálnej nivy, v päte svahu výrazné priesaky podzemnej vody v celom 

úseku. 

 

 

DB-30  - Priesaky podzemnej vody v päte svahu – potenciálny zosuv prúdového tvaru. 
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DB-32 - Odrez cesty – silne zvetrané a tektonicky porušené – drvené flyšové ílovce, sivé 

atmavosivé, tenko vrstenaté s čriepkovitým rozpadom a s polohami lavicovitých stredno-

zrnných pieskovcov, plochy vrstevnatosti smeru SV-JZ so sklonom do 60° k JZ. 

 

 

 

DB-38 - Odlučná hrana potenciálneho zosuvu – bloková deformácia až skalný zosuv, 

amfiteátrového tvar výšky 5 – 8 m, v odlučnej hrane lavice pieskovca vo vztýčenej polohe, 

výrazné bloky v blokovom poli. 
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DB-47 - Odkryv v záreze poľnej cesty, zvetrané vápence bradlového pásma, prechod do 

elúvia, hrúbka kvartéru cca 2 m, rozmery odkryvu: cca 10 x 2 m. 

 

 

 

 

DB-55 - Skládka komunálneho odpadu situovaná paralelne s miestnym potokom, neriadená 

a divoká skládka hrúbky 5,0 – 7,0 m, netriedený komunálny odpad. 
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DB-59 - Morfologická hrana – odrez strmého svahu nad železnicou, sklon svahu cca 1:1, 

výška 15 – 20 m, v pozadí okraj aluviálnej nivy Bielej vody pri Mestečku.  

 

 

 

DB-64 - Odlučná hrana aktívneho zosuvu prúdového tvaru, podkovité ukončenie morfo-

logickej úvaliny, výška 7 – 10 m, v päte odlučnej hrany vývery podzemnej vody s typickou 

vodomilnou vegetáciou, povrch stupňovitý a nerovný, prejavy zosúvania veľmi markantné.  

 



10 

 

 
 

DB-70 - Teleso aktívneho zosuvu – výver podzemnej vody v telese aktívneho, plošného 

zosuvu. Povrch výrazne zvlnený, nerovný, zamokrený, odlučná hrana výrazná, nerovná, 

vysoká do 3,0 – 4,0 m. 

 

 

 

DB-77 - odkryv v záreze lesnej cesty, silne zvetrané a rozpadnuté vápence, silne tektonicky 

postihnuté a stlačené vrásy, na povrchu kvartérne hliny o nepravidelnej hrúbke, cca 1 – 2 m, 

nerovný terén.  




